



HANDBOCOK 
OF 


CHEMICAL 
PRODUCTS 


Ed 6^8 


L m 


| 
À 07424. »«q | 


É ezaz i-o 
RA Jb g NA 


“北京 
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一 般 来 讲 ， 凡 能 够 溶解 其 他 物质 ， 而 在 溶解 过 程 中 不 发 生 任 何 化 学 
^R. RU 定 条 件 下 溶解 溶质 形成 溶 


/ 
和 溶质 分 子 均 匀 分 布 






















































































S 
Ur 
| 
x 
2L sb 
um 
I 
TA 
可 
gy 
No Sk 


















































液 。 在 溶液 内 部 ， 深 剂 分 
A Er A 
J 










































































, 
布 得 特别 均匀 ， 达 成 平衡 的 速度 又 很 快 ， 党 
良 溶剂 。 TÀ 剂 使 d , £ J > 一 就 是 要 对 
































































































































































































































































































































顺利 进行 。 如 果 没 用 合适 的 溶剂 ， 这 样 的 反应 就 很 难 实 现 。 
为 达到 特定 的 使 用 目的 ， 科 研 工 作者 和 工程 技术 人 员 在 选择 溶 刘 
时 ， 除 了 依靠 自己 积累 的 经 验 和 直觉 外 ， 还 必须 掌握 溶剂 使 用 的 


































































































































































































































































































z 
律 、 客 观 标 准 和 溶剂 的 物理 与 化 学 性 质 、 溶 解 机 理 、 使 用 方法 等 相关 人 
f jié 8578 溶剂 ; TE RS 6S6 SL ES 
程 是 十 分 重要 的 ， 这 对 工程 技术 人 员 来 说 从 来 都 是 很 困难 的 任务 。 本 书 
力求 为 广大 工程 技术 人 员 提 供 尽 可 能 详尽 的 技术 数据 ， 以 此 来 协助 他 人 
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Z D 
类 安全 和 生态 环境 造成 负面 影响 的 。 所 以 在 
选用 溶剂 前 应 该 深刻 认识 和 认真 研究 各 种 不 同 溶剂 的 物理 化 学 性 质 ， 
确 选 择 和 使 用 不 同 的 溶剂 品种 ， 以 求 在 达到 使 的 的 同时 尽 可 能 消 氏 
或 最 大 限度 地 减少 溶剂 对 人 体 安全 和 生态 环境 的 负面 影响 。 本 书 对 每 个 
溶剂 品种 的 安全 性 能 都 尽 可 能 给 出 了 相关 信息 ， 供 读者 参考 。 


















































A XI du F 为 250 ~ 350 Ñ 






























































不计 其 数 。 近 年 来 ， 对 新 溶剂 品种 的 探索 和 发 










































































生成 过 氧化 物 的 溶剂 逐渐 被 对 氧化 物 较 稳 定 的 溶 ; 

























































































蔡 代 ， 有 毒 副作用 的 溶剂 逐渐 被 低 毒 或 无 毒 溶剂 所 取代 ， 对 环境 有 危害 
的 溶剂 逐渐 被 环境 友好 的 溶剂 替代 ， 离 子 液体 、 超 临界 流体 甚至 普通 
些 有 机 反应 中 被 发 现 也 可 作为 溶剂 ， 与 传统 溶剂 相 比 这 些 新 的 溶 





















































































































































































































































剂 的 研 : 
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代表 了 现代 化 学 了 
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[ 业 的 另 一 个 发 
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展 方 向 。 





溶剂 的 基本 性 质 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































一 、 溶剂 的 基本 物理 和 化 学 性 质 

1， 相 对 分 子 质 量 

对 分 子 质 量 是 物质 的 分 子 或 特定 单元 的 平均 质量 与 核 素 。C 原子 
质量 的 1/12 之 比 。 等 于 分 了 对 原子 质量 之 和 。 本 书 中 的 分 子 量 
为 相对 分 子 质量 的 简称 。 

2， 密 度 与 相对 密度 

密度 : 某 种 物质 的 质量 和 其 体积 的 比值 ， 即 单位 体积 (V) 的 某 逢 
物质 的 质量 (mm)。 其 数学 表达 式 为 : 

o=m/V 

在 国际 单位 制 中 ， 质 量 的 主 单位 是 干 克 (kg)， 体积 的 主 单位 是 5 
方 米 (m’)。 溶 剂 的 密度 随 环境 温度 和 压力 不 同 而 不 同 ， 所 以 在 给 出 溶 
剂 的 密度 的 同时 应 指明 所 处 的 温度 和 压力 条 件 。 

对 密度 : 旧称 比重 。 固 体 和 液体 的 相对 密度 是 该 物质 的 密度 与 标 
准 大 气压 (101. 3kPa) 下 3. 98C 时 纯 水 的 密度 (999. 972kg) 的 比值 。 

3. 沸点 和 熔点 

沸点 ， 在 液体 的 蒸气 压 与 外 界 压力 相等 时 的 温度 ， 此 时 该 液体 沸 
腾 ， 即 达到 沸点 。 进 一 步 理 解 沸 点 的 定义 是 : 当 液体 的 蒸气 压 增 大 到 与 
外 界 施 于 液 面 的 总 压力 ( 即 大 气压 ) 相等 时 ， 大 量 气泡 从 液 面 体内 逸 
出 ， 使 液体 沸腾 ， 此 时 的 温度 就 是 该 液体 的 沸点 。 

液体 无 论 是 在 室温 或 加 热 都 可 蒸发 ， 使 液体 变 成 气体 。 也 就 是 说 ， 
液体 分 子 运 动 时 ， 从 液体 表面 逸 出 ， 这 种 现象 随 温度 的 升 高 而 增 
大 。 如 果 把 液体 置 于 一 个 密封 的 真空 体系 内 ， 液 体 分 子 运 动 中 连续 不 断 
地 逸 出 气体 分 子 ， 在 液 面 上 部 形成 莹 气 ， 密闭 在 真空 体系 内 ， 菏 
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气量 越 来 越 多 ， 最 后 分 子 由 液 面 溢出 的 速度 与 分 子 由 蒸气 回 到 液体 中 的 
速度 相同 ， 而 使 蒜 气 保持 一 定 的 压力 。 在 此 平衡 状态 ， 液 体 上 的 蒸气 达 
到 饱和 。 所 以 称 这 种 莱 气 为 饱和 蒸气 ， 蒸 气 对 液 面 所 施 的 压力 称 为 饱和 
蒸气 压 。 由 上 可 知 ， 液 体 的 蒸气 压 只 与 温度 有 关 ， 即 温度 越 高 ， 液 体 分 
子 运 动 加 快 ， 液 体 与 其 芋 气 就 易 达 到 平衡 ， 其 蒸气 讨 越 大 。 这 就 是 说 ， 
液体 在 一 定 温 度 下 具有 一 定 的 蒸气 讨 ， 而 与 体系 中 存在 的 液体 和 蒜 气 的 
绝对 量 无 关 。 
Ra: 国体 的 物 态 由 固态 转变 (熔化 ) 为 液态 的 温度 。 进 行 

( 即 由 液态 转 为 固态 ) 的 温度 称 为 冰点 。 与 沸点 不 同 的 是 ， 熔 点 受 压 
力 的 影响 很 小 。 熔 点 是 物质 的 一 个 物理 性 质 。 物 质 的 熔点 并 不 是 固定 不 

的 ， 有 两 个 因素 对 熔点 影响 很 大 。 一 是 压强 ， 平 时 所 说 的 物质 的 熔点 
通常 是 指 1 个 大 气压 时 (latm-101325Pa) 的 情况 。 如 果 压 强 变化 ， 熔 
点 也 要 发 生变 化 。 熔 点 随 压 强 的 变化 有 两 种 不 同 的 情况 。 对 于 大 多 数 物 
页 ， 熔 化 的 过 程 是 体积 变 大 的 过 程 ， 当 压强 增 大 时 ， 这 些 物质 的 熔点 要 
升 高 ， 对 于 像 水 这 样 的 物质 ， 与 大 多 数 物质 不 同 ， 冰 融化 成 水 的 过 程 体 
积 要 缩小 (金属 饮 、 匀 等 也 是 如 此 )， 当 压强 增 大 时 熔点 要 降低 。 另 一 
个 就 是 物质 中 的 杂质 ， 平 时 所 说 的 物质 的 熔点 通常 是 指 纯净 的 物质 ， 但 
和 现实 生活 中 大 部 分 物质 都 含有 其 他 物质 ， 比 如 在 纯净 的 液态 物 À 
有 少量 的 其 他 物质 ， 或 称 为 杂质 ， 即 使 数量 很 少 ， 物 质 的 熔点 也 会 有 # 
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4， 折 射 率 

绝对 折射 率 : 光 从 真空 射 入 介质 发 生 折射 ， 入 射 角 ; 的 正弦 与 
für 的 正弦 之 比 n 叫 作 介质 的 “绝对 折射 率 "， 简 称 “ 折 射 率 "。 它 表示 
光 在 介质 中 传播 时 介质 对 光 的 一 种 特征 。 其 数学 表达 式 为 : 

7 一 Sinz/Ssin7- 

于 光 在 真空 中 传播 的 速度 最 大 ， 故 其 他 介质 的 折射 率 都 大 于 1。 
司 一 介质 对 不 同 波长 的 光 具 有 不 同 的 折射 率 。 在 对 可 见 光 为 透明 的 介质 
内 ， 折 射 率 常 随 波长 的 减 小 而 增 大 ， 即 红 光 的 折射 率 最 小 ， 紫 光 的 折射 率 
最 大 。 通 常 所 说 某 物体 的 折射 率 数 值 多 少 是 指 对 钠 黄 光 (波长 5. 893 x 


















































































































































































































































































































































































































































0 "m) 而 言 的 。 
折射 率 : 
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光速 比值 的 物理 量 。 
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n5 = Sin0 /sinÜ; —n;/ni 
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光学 介质 的 











本 参量 。 真 空 的 折射 























1 , 某 介质 












































j} 率 也 是 该 介质 对 真空 的 机 
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质 进行 比较 时 ， 折 射 率 较 大 的 称 为 光 ? 








对 折射 率 。 于 是 折射 ， 
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写成 如 下 
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间 从 液体 表面 逸 出 的 分 子 数 大 于 进入 液体 表面 的 分 子 数 的 程度 。 溶 剂 的 
蒸发 速率 决定 于 溶剂 在 操作 温度 下 的 蒸气 压 、 沸 点 、 热 容 、 烩 和 蒸发 
热 ， 溶 剂 分 子 间 和 与 溶质 分 子 间 的 缔 合 程度 ， 液 体 的 表面 张力 ， 液 体 表 
可 上 空气 的 流动 速率 以 及 周围 空气 的 湿度 。 

7. WA 
内 点 又 叫 闪 燃 点 ， 是 指 可 燃 性 液体 表面 上 的 芋 气 和 空气 的 混合 物 遇 
火 源 初次 发 生 闪 火 时 的 温度 。 液 体 挥 发 的 蒸气 与 空气 形成 混合 物 遇 火 源 
能 够 闪 燃 的 最 低温 度 采 用 闭 杯 法 测定 。 闪 点 温度 比 着 火 点 温度 低 一 些 。 
从 消防 观点 来 说 ， 液 体 闪 点 就 是 可 能 引起 火灾 的 最 低温 度 。 闪 点 越 低 ， 
引起 火灾 的 危险 性 越 大 。 

8. BUR 
fr 101.3kPa (1atm) Hj, 1mol 物质 完全 燃烧 生成 稳定 的 氧化 物 所 
放出 的 热量 ， 叫 作 该 物质 的 燃烧 热 。 燃 烧 热 通常 可 由 实验 测 得 。 例 如 ， 
测 得 101. 3kPa 时 1mol 碳 完全 燃烧 放出 393. 5kJ 的 热量 ， 这 就 是 碳 的 燃 
RA ( 负 号 表示 放 热 )6 


C(s) + O; (g)=CO, (g) 
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AH = — 393. 5kJ/mol 
又 如 ， 由 实验 测 得 ，101. 3kPa 时 1mol H 完全 燃烧 生成 液态 的 水 ， 
放出 285. 8kJ 的 热量 ， 这 就 是 H, 的 燃烧 热 。 
H: (g) + 1/20; (g)=H:-0(1) 















































AH = 285. 8kJ/mol 
于 燃烧 热 的 定义 规定 可 燃 物 是 以 1mol 作为 标准 来 进行 测量 的 ， 
在 计算 燃烧 热 时 热 化 学 方程 式 里 的 化 学 计量 数 常 用 分 数 表示 。 
无 论 从 实践 的 观点 还 是 从 科学 研究 的 观点 来 看 ， 利 用 热 化 学 方程 式 








































































































































































































































































































































































































计算 都 是 很 重要 的 。 通 过 计算 ， 可 以 知道 某 个 化 学 反应 完成 时 需要 吸收 
或 放出 多 少 热量 ， 以 便 更 好 地 控制 反应 条 件 ， 充 分 利用 能 源 。 对 于 可 燃 
物 的 燃烧 反应 来 讲 ， 由 于 它们 都 是 放 热 反应 ， 可 以 通过 对 燃烧 热 的 计算 
来 了 解 燃 烧 反 应 所 提供 的 热量 。 




















9. 熔化 热 

熔化 热 是 单位 质量 的 晶体 物质 在 熔点 时 变 成 同 温度 的 液态 物质 所 需 
豚 收 的 热量 ， 也 等 于 单位 质量 的 同 种 物质 在 相同 压强 下 的 熔点 时 由 液态 
变 成 固态 所 放出 热量 。 常 用 单位 为 焦耳 /( 干 克 * 开 尔 文 )[J/(kg*K)j]。 
0. 比热容 
位 质量 的 某 种 物质 温度 升 高 1C 吸 收 的 热量 叫 作 这 种 物质 的 比 热 
容 ， 用 字母 c 表示 。 比 热 容 的 单位 是 由 质量 、 温 度 、 热 量 的 单位 组 合 而 
成 的 。 在 国际 单位 制 中 ， 比 热 容 的 单位 是 焦耳 /( 王 克 TEIR XC) [ J/(kg* 
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11. AE Xx 

以 前 也 称 “ 导 热 系数 "， 是 物质 导热 能 力 的 量度 。 符 号 为 和 或 天 。 
其 定义 为 : 在 物体 内 部 于 导热 面 方向 取 两 个 相距 1m、 面 积 为 1m? 
的 平行 平面 ， 若 两 个 平面 的 温度 相差 1K， 则 在 1s 内 从 一 个 平面 传导 至 
另 一 个 平面 的 热量 就 规定 为 该 物质 的 热 导 率 ， 其 单位 为 瓦特 /( 米 * 开 尔 
文 )[W/m:K)]。 如 没有 热能 损失 ， 对 于 一 个 对 边 平 行 的 块 形 材料 ， 
则 有 : 
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E/t- Aa C0; —01) /t 
AP, EJERE: 内 传递 的 能 量 ，A 为 截面 积 ; 4 为 长 度 0 和 
分 别 为 两 个 界面 的 温度 。 在 一 般 情况 下 在 
4E/di — —AAd6/d, 

热 导 率 很 大 的 物体 是 优良 的 热 导体 ， 热 导 率 小 的 物体 是 热 的 不 良 导 
体 或 热 绝 缘 体 。X 值 受 温度 的 影响 ， 随 温度 的 增加 稍 有 增加 。 若 物质 各 
间 温 度 差 不 是 很 大 时 ， 在 实用 上 对 整个 物质 可 视 A 为 一 常数 。 晶 
a 其 导热 率 增加 极 快 。 

2. 电导 率 
电导 率 是 物体 传导 电流 的 能 力 。 电 导 率 测量 仪 的 测量 原理 是 ， 将 两 
块 平 行 的 极 板 放 在 被 测 溶液 中 ， 在 极 板 的 两 端 加 定 的 电势 (通常 为 
正弦 波 电压 ) ， 然 后 测量 极 板 间 流 过 的 电流 。 根 据 欧姆 定律 ， 电 导 是 
阻 (R) 的 倒数 ， 是 由 电压 和 电流 决定 的 。 
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(8 第 一 部 分 绪论 

导 的 基本 单位 是 西门 子 (S)， 原 来 被 称 作为 欧姆 (U), RER 
单位 欧姆 (Q) 的 倒数 之 意 。 因 为 电导 池 的 几何 形状 影响 电导 值 ， 标 准 
的 测量 中 用 单位 电导 率 来 表示 ， 以 补偿 各 种 电极 尺寸 造成 的 差别 。 单 位 
电导 (C) 简单 地 说 就 是 所 测 电导 (G) 与 电导 池 常 数 (L/A) 的 乘积 ， 
这 里 工 为 两 块 极 板 之 间 的 液 柱 长 度 ，A 为 极 板 面积 。 电 导 率 的 定义 为 电 
阻 率 的 倒数 : o 二 1/p。 国 际 单位 制 中 ， 电 导 率 的 单位 是 西门 子 / 米 (S/ 
m)。 电 导 率 的 物理 意义 是 表示 物质 导电 的 性 能 。 电 导 率 越 大 则 导电 性 越 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































介 电 常数 是 表征 介质 在 外 电场 作用 下 极 化 程度 的 物理 量 (在 交 变 电 
场 作用 下 介质 的 介 电 常数 是 复数 ， 虚 数 部 分 反映 了 介质 的 损耗 )。 实 际 
上 ， 介 电 常 数 并 不 是 一 个 不 变 的 数 ， 在 不 同 的 条 件 下 介 电 常数 也 不 



















































































































































































14. fT AB 
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偶 极 矩 是 一 个 矢量 ， 方 向 规定 为 从 正 电 荷 中 心 指向 负电 和 荷 中 心 。 偶 
极 矩 的 单位 是 D ( 德 拜 )。 根 据 讨 论 的 对 象 不 同 ， 偶 极 矩 可 以 指 键 偶 极 
和 矩 ， 也 可 以 是 分 子 偶 极 矩 。 分 子 偶 极 矩 可 由 键 偶 极 和 矩 经 矢量 加 法 后 得 
到 。 实 验 测 得 的 偶 极 德 可 以 用 来 判断 分 子 的 空间 构 型 。 例 如 ， 同 属 了 
AB, 型 分 子 ，CO, =0， 可 以 判断 它 是 直线 型 的 ; HS ww 天 0， 可 以 判断 
它 是 折线 型 的 。 可 以 用 偶 极 和 矩 表 示 极 性 大 小 。 键 偶 极 和 矩 越 大 ， 表 示 键 的 
极 性 越 大 ; 分 子 偶 极 窍 越 大 ， 表 示 分 子 极 性 越 大 。 




































































































































































































































































































































































































































































































































































. FE 
A5 EE EWASEXNITISE,. XUHORSUETR ER. JIR, dC 
为 K。 黏 度数 值 上 等 于 单位 速度 梯度 下 流体 所 受 的 剪 切 应 力 。 速 度 梯 度 
表示 流体 运动 中 的 角 变 形 率 ， 故 黏度 也 表示 剪 切 应 力 与 角 变 形 率 之 间 
的 比值 关系 。 按 国际 单位 制 ， 黏 度 的 单位 为 帕斯卡 " 秒 (Pa' s)。 














































































































对 于 牛顿 流体 ， 剪 切 应 力 与 剪 切 速率 之 比 为 常数 。 对 于 非 牛 顿 流 

体 ， 剪 切 应 力 与 剪 切 速率 之 比 随 剪 切 应 力 变化 而 变化 ， 所 得 的 黏度 称 为 
在 相应 剪 切 应 力 下 的 “ 表 观 黏度 " PYET 种 情况 。 

16. 表面 张力 

多 相 体 系 之 间 存 在 着 界面 。 习 惯 上 人 们 仅 将 气 - 液 、 气 - 固 界面 

称 为 表面 。 通 常 ， 于 环境 不 同 ， 处 于 界面 的 分 子 与 处 于 相 本 体 

了 所 受 的 力 是 不 同 的 。 在 水 内 部 的 一 个 水 分 子 受到 周围 水 分 子 的 

的 合力 为 零 。 但 在 表面 的 一 个 水 分 子 却 不 如 此 ， 医 空间 气相 

它 的 吸引 力 小 于 内 部 液 相 分 子 对 它 的 吸引 力 ， 所 以 该 分 子 所 受 合 

于 零 ， 其 合力 方向 指向 液体 内 部 ， 结 果 导 致 液体 表面 具 丰 

文 种 收缩 力 称 为 表面 张力 。 将 水 分 散 成 雾 滴 ， 即 失 

本， 有 许多 内 部 水 分 子 移 到 表面 ， 就 必须 克服 这 种 力 对 体系 做 功 一 一 表 

这 样 的 分 散 体系 便 存储 着 较 多 的 表面 能 。 
表面 张力 的 方向 与 液 面相 切 ， 并 与 两 部 分 的 分 界线 。 如 果 液 面 
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j J J J J 

， 稍 近 一 些 就 相 斥 ， ee 不 像 气体 分 子 那样 可 
以 无 限 扩 散 ， 而 只 有 在 平衡 位 置 附近 振动 和 旋转 。 在 液体 表面 附近 的 分 
受到 液体 内 侧 分 子 的 作用 ， 受 力 不 均 ， 速 度 较 大 的 分 子 
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省 
容易 冲 出 液 面 ， 成 为 蒸气 ， 结 果 在 液体 表面 层 (与 气体 接触 的 液体 薄 
E) 的 分 子 分 布 比 内 部 分 子 分 布 稀疏 ， 相 对 于 液体 内 部 子 的 分 布 来 说 它 
] 处 在 特殊 的 情况 中 。 表 面 层 分 子 间 的 斥 力 随 它们 彼此 间 的 距离 增 大 而 
这 个 特殊 层 的 引力 作用 占 优势 。 因 此 ， 如 果 在 液体 表 





















































减 小 ， 在 这 个 特殊 分 子 间 
可 上 任意 男 一 条 分 界线 ， 把 液 面 分 成 Q、b 部 分 ，a、b 表面 的 分 子 
都 对 9 部 分 有 了 吸引 力 ， 这 两 部 分 的 力 一 定 大 小 相等 、 方 向 。 这 种 表 
面 层 中 任何 两 部 分 间 的 相互 牵引 力促 使 液体 表面 层 具有 收缩 的 趋势 ， 
于 表面 张力 的 作用 ， 液 体 表 面 总 是 趋向 于 尽 可 能 缩小 ， 因 此 空气 中 的 小 
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液 滴 往 往 呈 圆 球形 状 。 
17. 体 膨胀 系数 
体 膨胀 系数 是 指 物 体 湿度 改 变 1K 时 其 体积 的 变化 与 它 在 273K 时 体 
积 的 比值 。 在 固体 、 液 体 和 气体 中 ,气体 的 体 膨胀 系数 最 大 ， 液 体 最 
小 。 所 有 的 气体 体 膨胀 系数 都 近似 相等 ， 约 为 0.00367K-'。 


二 、 关 于 溶剂 的 若干 特性 




























































































































































































































































































































































































溶剂 是 能 够 溶解 其 他 物质 形成 均 相 溶液 的 物质 。 溶 剂 的 种 类 有 1500 
种 以 上 ， 常 用 的 900—400 种 。 通 常 意义 上 的 溶剂 在 室温 下 是 液体 。 溶 
剂 与 增 塑 剂 的 区 别 在 于 ， 规 定 溶剂 的 沸点 不 超过 250 C 3 (X 217838] 55 3 































































































他 单 体 及 其 他 活性 物质 ， 可 把 溶剂 看 作 是 非 活性 物质 。 
容 剂 的 特 


, 
时 ， 常 常用 到 以 下 一 些 概念 。 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































极 性 是 物质 分 子 中 形成 正 负 两 个 中 心 的 能 力 。 极 性 这 个 概念 在 溶剂 

3 于 描述 溶剂 的 溶解 能 力 及 溶剂 与 溶质 之 间 的 相互 作用 。 溶 剂 的 极 性 
BUR-ÍBARAB. mE. BRNK EEA, 偶 极 矩 对 溶剂 的 影响 最 
大 。 分 子 呈 高 对 称 性 的 溶剂 如 脂肪 烃 和 对 称 芳香 烃 没 有 侦 极 矩 ， 称 为 非 
极 性 溶剂 ; 七 亚 砚 具有 较 大 的 偶 极 甜 ， 是 强 极 性 溶剂 ; 酮 类 、 酯 类 
和 醇 类 溶剂 具有 中 等 偶 极 矩 ， 是 中 等 极 性 溶剂 。 有 些 溶剂 的 分 子 本 身 是 

性 的 ， 但 在 外 部 电场 的 影响 下 可 产生 感应 偶 极 而 被 极 化 。 

2， 质 子 溶剂 与 非 质子 溶剂 




























































































非 质子 溶剂 也 成 为 惰性 溶剂 。 惰 性 溶剂 对 质子 有 非常 小 的 亲和力 ， 
子 


o 
人 有 可 给 出 质子 的 官能 团 ， 是 可 以 给 出 质 





































































































也 不 能 分 解 出 质子 。 质 子 溶剂 含 
子 的 酸性 溶剂 。 亲 质子 溶剂 是 能 与 氧 离 子 结合 或 能 作为 质子 受 体 的 碱 性 
溶剂 。 

3. 溶剂 的 酸 碱 性 






























































这 里 的 酸 碱 性 是 指 溶剂 所 具有 的 广义 的 路 易 斯 (Lewis) 酸 / 碱 性 。 
溶剂 路 易 斯 酸 / 碱 性 的 强 弱 决定 了 该 溶剂 给 出 或 接受 一 对 电子 的 能 力 的 
大 小 ， 或 者 说 是 该 溶剂 与 溶质 分 子 形成 共 价 键 的 能 力 的 大 / 
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4. & 


气 键 是 指 化 合 物 分 子 中 所 含有 的 氢 原 子 和 其 他 原子 形成 共 价 键 。 

和 氢 键 分 子 必 合 有 活泼 氢 (DES) RAZA (MRE) 

5. 溶剂 的 可 混合 性 

对 于 非 极 性 或 弱 极 性 溶剂 ， 如 果 溶 解 度 参数 相差 不 大 于 5 个 单位 ， 

则 溶剂 是 可 以 混 溶 的 ， 但 对 于 强 极 性 溶剂 ， 此 结论 不 适用 。 
6 

























































































nb 













































































- 
























































































































































j 
如 果 溶 剂 和 溶质 的 溶解 度 参 数 小 于 5 个 单位 ， 则 溶质 很 容易 溶解 。 
此 规律 存在 例外 。 

7. 溶剂 的 反应 性 
溶剂 的 一 般 定 义 ， 溶 剂 应 该 是 非 反应 性 的 。 但 在 特定 的 条 件 
下 ， 溶 剂 可 能 以 两 种 方式 影响 反应 速率 一 一 降低 黏度 和 降低 吉 布 斯 


































































































































































































































































































有 了 吸湿 性 ， 因 此 不 适合 在 要 求 干 燥 的 体系 中 使 用 ， 
P IN 































































































的 挥发 性 是 指 溶剂 在 低 于 它 的 沸点 的 温度 时 的 蒸发 速率 。 
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示 其 在 整个 大 气 寿 命 期 间 由 于 气体 排放 所 消耗 










































































的 氧 数 Æo 








第 二 节 溶剂 的 溶解 原理 与 溶解 作用 






























































溶剂 对 溶质 有 溶解 作用 ， 但 并 不 是 任何 一 种 溶剂 对 任何 一 种 溶质 都 
可 以 发 生 溶解 作用 。 如 何 对 一 种 特定 的 溶质 选 定 最 理想 的 良 溶剂 ， 是 各 
个 技术 人 员 所 关心 的 。 溶 剂 对 溶质 的 作用 机 理 虽然 非常 复杂 ， 但 仍 丰 
定 规律 可 循 。 人 们 经 过 长 时 期 的 研究 和 实践 总 结 出 溶剂 作用 的 若干 规 



















































































































































































































































































































































































































































































当 把 低 分 子 的 国体 溶质 加 到 溶剂 中 后 ， 溶 质 表面 上 的 分 子 或 离子 由 
于 本 身 的 热 运 动 和 受到 溶剂 分 子 更 大 的 作用 ， 克 服 了 溶质 内 部 分 子 或 离 
子 间 的 引力 而 离开 溶质 表面 ， 通 过 扩散 作用 均匀 分 散 到 溶剂 ， 形 成 
均匀 的 溶液 。 
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次 剂 化 作用 的 
而 能 扩散 到 ja A BP 


至 , J 部 
剂 化 ， 使 高 分 子 溶质 产生 溶 胀 现象 。 随 着 溶剂 分 子 不 断 向 
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连 段 松 动 ， 外 面 的 高 分 子 链 首 先 达 到 全 部 溶剂 化 
又 出 现 了 新 的 表面 ， 溶 剂 又 对 新 表面 溶剂 化 而 溶解 ， 直 到 昌 
子 都 转 入 溶剂 ， 这 时 才 算 是 高 分 子 溶质 被 全 部 溶解 ， 成 为 均匀 的 溶 ; 
此 可 见 ， 低 分 子 溶 质 的 溶解 过 程 与 高 分 子 JÀ 

同 。 即 使 是 在 选择 正确 的 溶剂 的 情况 下 ， 不 同 物质 的 溶解 过 程 













































































































































































































































































样 的 。 理 解 溶质 在 溶剂 中 的 溶解 过 程 ， 对 正确 选择 溶剂 是 十 分 必要 的 。 


二 、 溶剂 的 选择 
对 待 特定 的 溶质 选择 合适 
1. 极 性 3H M Jj 
即 极 性 溶质 易 溶 于 极 性 溶剂 中 ， 非 极 性 溶质 易 溶 于 非 极 性 溶剂 
极 性 大 的 溶质 易 溶 于 极 性 大 的 溶剂 中 ， 极 性 小 的 溶质 易 溶 于 极 性 小 的 溶 


剂 


















































的 溶剂 ， 应 遵循 以 下 原则 。 
















































































































































































































































































(=) 
溶剂 化 作用 是 指 溶质 与 溶剂 接触 时 溶剂 分 子 与 溶质 分 子 相互 产生 作 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 力 ， 此 作用 力 大 于 溶质 分 子 之 间 的 分 子 内 聚 力 ， 是 溶质 分 子 彼此 
而 溶解 于 溶剂 的 作用 。 极 性 溶剂 分 子 和 聚合 物 的 极 性 基 团 相互 吸引 
生 溶 剂 化 作用 ， 使 聚合 物 溶解 。 这 种 溶剂 化 作用 主要 是 高 分 子 上 的 酸性 
RA (或 碱 性 基 团 ) 起 溶剂 化 作用 而 溶解 。 这 里 所 指 的 酸 、 碱 是 
的 ， 即 指 路 易 斯 (Lewis) 酸 、 路 易 斯 碱 。 

3. 内 聚 能 密度 或 溶 度 积 参 数 相 近 原 则 

溶质 分 子 间 、 溶 剂 分 子 间 都 存在 一 定 的 相互 作用 力 ， 要 完成 相互 溶 
坚 ， 就 需要 破坏 原 有 的 分 子 间 力 ， 形 成 新 的 溶质 分 子 与 溶剂 分 子 间 的 作 

力 。 如 果 溶 质 分 子 间 的 作用 力 、 溶 剂 分 子 间 的 作用 力 以 及 溶质 与 溶剂 

分 子 间 的 相互 作用 力 大 致 相等 ， 则 很 容易 发 生 溶解 。 反 之 ， 如 果 溶 剂 分 
子 间 的 作用 力 比 溶剂 分 子 间 的 作用 力 强 得 多 或 溶质 分 子 间 的 作用 力 比 溶 
剂 分 子 间 的 作用 力 强 得 多 ， 则 需要 足够 的 能 量 才能 形成 新 的 溶质 分 子 与 
溶剂 分 子 相互 间 的 作用 ， 否 则 就 不 会 发 生 溶 解 。 这 种 溶剂 分 子 间或 溶质 
分 子 间 相互 作用 能 的 总 和 称 为 内 聚 能 ， 它 是 指 物质 分 子 间 通过 相互 
a. 










































































内 聚 能 的 定量 数值 一 般 用 内 
民 称 为 溶解 度 参数 溶 
` Ed 4 





能 密度 (CED) 表示 。 内 聚 能 密度 的 
参数 也 是 分 子 间 力 的 一 种 度量 。 
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É; V 为 摩尔 体积 。 
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(= im) 
质 的 溶解 度 参 数 与 溶剂 的 ; 
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解 在 溶剂 中 。 如 果 两 者 的 溶解 度 参 数值 相差 在 +1.5 以 上 ， 则 不 能 溶解 
溶解 度 参 数 还 可 以 作为 选择 混合 溶剂 的 依据 ， 如 两 种 溶 i 




















数 或 内 聚 能 密度 均 可 以 测定 出 来 。 非 极 性 
度 参 数 相近 或 相等 时 ， 溶 质 可 以 很 好 地 溶 
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合成 混合 溶剂 ， 它 的 溶解 度 参 数 与 要 溶解 的 溶质 的 深信 
就 可 使 这 一 溶质 溶解 。 本 手册 列 出 了 各 种 溶剂 的 溶解 度 参 


三 、 温度 与 压力 对 溶解 体系 的 影响 


温度 对 溶解 体系 的 影响 依 溶 剂 状态 的 不 同 而 不 同 。 对 于 液体 或 
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溶质 ， 温 度 在 一 定 范围 内 升 高 有 助 于 溶解 度 的 提高 。 对 于 气态 溶质 ， 温 
度 升 高 不 利于 气体 的 溶解 。 压 力 对 液体 和 固体 体 溶 质 的 溶解 没有 明显 影 
响 。 压 力 升 高 有 助 于 气体 的 溶解 。 

































































































































































第 三 节 ”溶剂 的 应 用 



































































































































































































































































































































































































































溶剂 在 科学 实验 和 生产 实践 中 的 应 用 非常 广泛 ， 可 以 说 任何 工业 领 
或 都 离 不 开 溶剂 。 在 工业 生产 特别 是 化 学 工业 生产 中 ， 选 择 合适 的 溶剂 
不 仅 对 化 学 反应 必 不 可 少 ， 而且 对 大 量 的 物 f, UAn, XE. E 
谱 分 离 等 ， 都 是 必 不 可 少 的 。 溶 剂 还 广泛 地 应 用 在 黏合 剂 、 涂 料 的 生产 
与 应 用 领域 ， 溶 剂 在 这 些 领 域 的 应 用 占 到 溶剂 消耗 总 量 的 40% 左 右 。 溶 
剂 在 生物 技术 、 于 洗 、 电 子 工业 、 食 品 工 业 、 石 油 炼 制 工业 、 制 药 工 业 
和 纺织 工业 等 领域 的 应 用 同样 不 可 或 缺 。 
























































在 化 学 工业 领域 的 应 用 

绝 大 多 数 化 学 溶剂 本 身 就 是 有 机 化 学 品 ， 常 常 可 以 作为 合成 某 种 化 
品 的 有 机 中 间 体 。 但 这 里 所 说 的 溶剂 主要 是 指 化 学 反应 过 程 的 载体 ， 
的 化 学 反应 是 在 化 学 溶剂 载体 中 完成 的 。 这 里 的 化 学 溶剂 不 参与 化 
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A 

学 反应 ， 而 主要 是 为 化 学 反应 提供 适宜 的 条 件 。 溶 液 可 以 从 放 热 反应 
移出 热量 ， 也 可 以 给 吸 热 反 应 传 入 热量 使 化 学 反应 得 以 顺利 进行 ， 并 可 
呆 证 体系 的 黏度 较 低 。 如 果 生 成 物 是 国体 ， 又 可 以 在 溶剂 中 充分 形成 沉 
淀 ， 从 而 有 效 地 分 离 。 化 学 反应 使 用 的 溶剂 都 是 要 回收 再 利用 的 ， 所 以 
与 其 他 领域 相 比 ， 化 学 工业 的 溶剂 消耗 并 不 是 最 大 的 。 





















































二 、 在 黏合 剂 与 密封 剂 领域 的 应 用 

黏合 剂 和 密封 剂 的 主要 成 分 是 各 种 聚合 物 ， 它 们 的 条 度 一 般 较 高 ， 
使 用 不 方便 ， 所 以 往往 需要 加 入 溶剂 稀释 。 这 方面 使 用 的 溶剂 一 般 是 无 
法 回收 的 ， 因 此 在 选择 溶剂 时 除了 要 满足 溶解 性 好 方面 的 要 求 外 ， 还 要 












































































































































































































































特别 注意 毒 副 作用 和 对 环境 的 影响 ， 绝 不 可 使 用 对 人 体 有 害 和 对 环境 影 
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F, 4 醚 、 己 烷 、 水 等 。 


三 、 波谱 分 析 用 溶剂 
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波谱 分 析 主 要 包括 














EIES 紫外 光谱 、 核磁 共振 谱 。 这 x 25 3l p 

















2 
析 所 需 溶剂 的 选择 要 求 比较 严格 ， 具 体 包 括 




























































































TILA: 是 所 测试 样 的 良 溶剂 ，@ 溶 剂 本 身 光 谱 性 质 为 已 知 ， 并 
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与 试 样 频谱 重合 ;名 溶剂 与 试 样 间 不 发 生 任何 化 学 反应 ， 溶 剂 效 应 





























































































































溶剂 在 清洗 领域 的 应 用 主要 集中 在 金属 表面 处 理 和 织物 的 干洗 等 方 










































































































































































可 能 是 无 害 的 ， 也 可 能 有 一 定 程 度 的 人 身 和 环境 危害 ， 这 都 取决 于 所 使 
的 清洗 方法 和 清洗 所 用 材料 。 一 般 来 讲 ， 如 果 能 : : 
达成 清洗 目的 ， 就 应 该 尽量 不 使 用 有 机 溶剂 。 


1. 金属 表面 的 清洗 




















































































































































































































面 。 使 用 溶剂 清洗 主要 是 为 了 除去 被 清洗 物 表面 上 的 油污 。 清 洗 的 过 
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金属 材料 出 于 保护 和 储存 的 
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脂 或 防 锈 层 。 而 金属 表面 防护 油脂 和 防 锈 层 在 进一步 加 工 或 脱脂 操作 
必须 被 清除 ， 否 则 就 可 能 对 金属 表面 涂 膜 和 镀膜 的 质 密 性 、 附 着 力 i 
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TK J IA 下 方 ; j : 机 溶剂 脱脂 ; 在 
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成 负面 影响 。 人 金属 油 脂 清洗 前 
化 物 ; 






































溶液 中 脱脂 ; 在 乳液 中 脱脂 ; 在 水 蒸气 
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FB 
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BE; 在 稳定 的 砚 代 烃 中 采用 超声 波 脱脂 。 
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属 脱 脂 可 以 采用 浸泡 、 喷 涂 、 高 压 冲 洗 、 超 声波 处 理 、 脉 》 


















































等 工艺 方法 。 各 工艺 可 以 在 开放 条 件 下 进行 ， 也 可 以 在 封闭 条 件 
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易 损 耗 大 量 溶剂 ， 对 人 体 和 环境 的 危害 也 最 大 。 金 属 清 洗 常 用 的 溶 齐 
































行 ， 手 工 擦洗 在 我 国 的 工业 企业 中 仍然 很 常见 ， 但 实际 上 这 种 方法 最 













































































括 石 脑 油 溶剂 、 醇 类 溶剂 ， 三 氯 乙 烯 、 氟 氯 乙 烷 及 其 他 氯 氟 烃 类 ， 






































í 16 第 一 部 分 “绪论 
石 脑 油 ， 石 油 矿物 溶剂 。 

2. IE XX 
洗 的 目的 是 利用 溶剂 脱出 污垢 特别 是 油污 。 油 污 溶 角 


成 清洲 Ro F! 离心 机 等 工具 可 将 织物 和 清洗 液 分 离 。 清洗 液 可 通过 
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耗 溶剂 量 较 大， 干洗 用 溶剂 要 
AE. 不 溶 于 7 , 不 易 燃 ， 易 回 收 。 最 早 常 j 
氏 


















































































































































































































































































































































氯 乙 烷 等 。 后 来 人 们 发 现 氟 化 氯 代 烃 有 低 沸 点 和 对 染料 与 纤维 作用 更 温 
和 的 优点 ， 所 以 氯 氟 烃 在 干洗 领域 的 应 用 逐渐 增 大 。 但 由 于 该 类 溶剂 严 
重 破 坏 大 气 平 流 的 臭氧 层 ， 已 被 联合 国教 科 文 组 织 1985 年 《蒙特 
利 尔 议定 书 》 禁 用 。 目 前 ， 在 一 定量 采用 传统 干洗 溶剂 的 同时 ， 人 们 正 























































































































在 致力 于 开发 新 的 传统 友好 型 干洗 溶剂 和 干洗 方法 。 如 液态 二 氧化 碳 已 
被 引入 清洗 行业 。 


溶剂 在 涂料 中 的 主要 作用 是 使 成 膜 组 分 具有 合适 的 施工 黏度 ， 并 居 
成 膜 物质 性 能 的 发 挥 具有 重要 影响 。 涂 料 中 的 溶 yb ra 
250 尼 的 液体 。 最 基本 的 要 求 是 能 够 很 好 地 溶解 涂料 中 的 其 他 成 膜 组 分 ， 
在 涂料 的 成 膜 过 程 中 能 够 以 适当 的 速率 挥发 ， 还 要 求 溶 剂 对 所 涂 覆 的 底 
材 不 能 产生 影响 涂 膜 质 量 的 化 学 反应 。 
涂料 和 油漆 中 的 溶剂 的 性 质 和 功能 
(D 能 够 溶解 和 分 散 涂 料 中 的 所 有 其 他 组 分 ; 
9 4032 8) ZR ELE SS E ; 
影响 着 色 剂 的 润 湿性 和 性 能 的 发 挥 ; 
(4) 影响 涂料 的 流动 性 能 (如 乙 二 醇 配 类 
(5) 影响 表面 层 的 形成 ， 即 影响 流 平 性 ; 
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影响 表面 张力 (如 溶剂 的 快速 蒸发 致 表面 张力 增加 ) ; 



































醚 会 防止 ; 


























第 三 部 分 ”结论 173 
影响 涂料 的 发 白 或 起 町 效 应 (AW, FRYPE NEE 
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了 吸收， 从 而 导致 发 

















































































































































































































和 起 霜 ) ; 































































































40 影响 表面 光泽 ; 
影响 静电 性 质 (特别 是 对 喷涂 施工 ) ; 
(2 影响 涂 膜 质量 的 持久 性 ; 
(3 影响 成 膜 速度 。 
2. 涂料 中 常用 的 溶剂 的 分 类 
CD 脂肪 族 类 溶剂 ( 环 已 烷 、 溶 剂 油 等 ) ; 
@) 芳香 烃 类 溶剂 ( 甲 茶 、 二 甲 茶 、 石 脑 ; 
(39 醇 类 溶剂 (ZLE, TE, RAE, LIES); 


(4) HESA 
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3. 涂料 中 有 机 溶剂 的 挥 

溶剂 是 各 种 涂料 在 使 用 过 程 中 最 主要 的 排放 物 ， 也 是 最 主要 的 污染 

即使 是 所 谓 的 “生物 ”涂料 或 天 然 涂 料 也 排放 各 种 有 机 物质 。 涂 料 
有 机 成 分 的 挥发 速率 与 产品 中 的 VOC (挥发 性 有 机 化 合 物 ) RERE 
， 与 膜 的 厚度 成 反比 。 当 膜 完 全 形成 后 ， 溶 剂 的 挥发 过 程 转变 成 扩散 
制 过 程 ， 此 时 的 挥发 速率 与 膜 厚 的 平方 成 反比 。 

所 有 含有 溶剂 的 涂料 产品 排放 出 来 的 是 VOC 形态 。VOC 中 的 主 : 
分 是 溶剂 。 如 脂肪 烃 类 、 醇 类 、 胺 类 、 酮 类 、 酯 类 等 。VOC 的 定义 

8 温 常 压 下 能 自动 挥发 的 任意 有 机 液体 或 固体 物质 。 





































































































































































































































































































































































































4. 涂料 中 的 溶剂 对 健康 的 影响 

溶剂 对 健康 的 影响 与 溶剂 在 空气 中 的 浓度 和 暴露 时 间 有 关 。 对 健康 的 
影响 程度 取决 于 涂料 的 使 用 方法 、 涂 料 的 性 质 以 及 工作 条 件 。 溶 剂 从 涂料 
进入 人 体 的 主要 途径 是 吸入 。 因 此 ， 溶 剂 的 危害 不 仅 对 操作 者 有 影响 ， 而 
对 使 用 者 也 有 影响 。 涂 料 中 溶剂 对 健康 的 具体 影响 主要 表现 在 以 下 方 

CD 皮肤 和 黏膜 的 损害 ， 如 上 皮肤、 黏膜 的 炎症 、 过 敏 、 脱 脂 感 染 等 ; 

(2) 神经 紊乱 症 ， 如 心理 和 行为 上 的 非 正常 现象 、 神 经 生理 紊乱 的 心 
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症状 、 神 经 性 疾病 等 
(3) 致癌 效应 ， 对 于 一 些 特定 的 溶剂 ， 如 茶 、 甲 茶 类 的 溶剂 是 这 方面 
特例， 长 期 接触 ， 患 癌症 的 危险 比 正常 人 高 20% ; 
(4) 对 呼吸 系统 的 影响 ， 长 时 间接 触 会 导致 呼吸 系统 的 过 敏 性 疼痛 
液 参数 的 变化 、 病 理学 变化 等 ; 
O 血液 中 毒 表现 ; 
© 生殖 系统 中 毒 表现 
CD 其 他 系统 器 官 中 毒 表现 。 
以 上 所 述 的 这 些 健 康 影 响 代 








































































































































































































































































































人 们 特别 警 避 。 但 并 不 是 说 这 些 都 是 
可 避免 的 ， 只 要 严格 执行 有 关 法 令 法 规 ， 严 格 按照 科学 的 制造 和 使 用 
程 办 事 ， 就 能 够 最 大 限度 地 消除 涂料 溶剂 对 人 体 的 伤 
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六 、 化 妆 品 与 个 人 防护 用 品 



































含有 溶剂 的 化 妆 品 主要 包括 指甲 油 、 香 水 、 染 发 剂 、 清 洗 液 、 发 胶 
等 。 在 这 个 领域 ， 比 较 一 致 认可 的 安全 溶剂 是 酒精 (乙醇 
J RERE., CRC, CRIE, RES, MAX, B 
溶剂 则 应 受到 严格 限制 。 
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。 该 领域 还 


类 、 和 氯仿 类 
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第 四 节 溶剂 使 用 的 安全 性 



































迄今 为 止 使 用 的 所 有 溶剂 都 存在 着 不 同 程度 的 毒性 和 易 燃 易 爆 性 。 
从 这 个 意义 上 说 ， 最 理想 的 是 不 使 用 溶剂 。 但 遗憾 的 是 在 许多 情况 下 这 
是 不 现实 的 。 既 要 使 用 溶剂 又 要 尽 可 能 地 使 溶剂 不 对 人 类 安全 和 生态 环 
境 造 成 伤害 ， 这 就 需要 人 们 对 溶剂 的 使 用 安全 性 有 较为 深刻 的 了 解 。 


溶剂 的 生态 毒性 


1， 毒 性 指标 
78 剂 的 E 性 指 标 常 j EN Ap 剂 里 LDso 和 致命 浓度 LCso AZ o 


































































































































































































































































































LDs 是 指 能 够 引起 试验 动物 一 半死 亡 的 药物 剂量 ， 以 1mg/kg 体重 
表示 ， 标 明 LDso 的 数值 的 同时 还 应 注 明 所 用 的 实验 动物 种 类 。LCso 表 示 
杀 死 50% 防 治 对 象 的 药剂 浓度 ， 国 际 单位 为 mg/L， 通 常 以 LDs。 (经 
致命 剂量 )、LDs。 (皮肤 接触 致命 剂量 ) 和 LCa (吸入 致命 浓度 ) 3 种 方 
式 来 表示 化 学 溶剂 对 食 入 、 皮 肤 接 触 和 吸入 的 影响 。 常 常 选 用 老鼠 、 锡 
子 等 作为 实验 动物 。 一 般 认为 : LD «mg/kg 的 溶剂 为 危险 有 毒 溶剂 ， 
LDso 为 1~50mg/kg 的 溶剂 为 严重 有 毒 溶剂 ， LDso 为 50 —- 500mg/kg 的 
溶剂 为 高 毒性 溶剂 ，LDso 为 500 5000mg/kg 的 溶剂 为 中 等 毒性 溶剂 ， 
LDso 为 5000 ~15000mg/kg 的 溶剂 为 微 毒 性 溶剂 。 本 手册 在 编写 过 程 
基本 上 不 列 入 危险 有 毒 溶剂 和 严重 有 毒 溶剂 。 
2. 溶剂 对 健康 的 具体 影响 
溶剂 对 人 体 健 康 的 危害 是 由 于 人 暴露 在 溶剂 环境 下 或 与 溶剂 直接 描 
虫 而 引起 的 。 其 影响 形式 主要 有 以 下 几 种 。 
(1) 对 皮肤 和 黏膜 的 影响 ”人 的 皮肤 直接 与 有 富 溶 剂 接触 时 会 导致 
肤 和 黏膜 发 炎 红 肿 或 其 他 过 敏 性 反应 使 皮肤 脱脂 导致 皮肤 感染 。 接 触 

炎 是 最 常见 的 伤害 形式 。 有 些 有 机 溶剂 仅仅 是 造成 非 过 敏 性 伤害 如 
刺激 作用 等 (如 某 些 酮 类 和 酯 类 )。 
(2) 导致 神经 紊乱 性 影响 ”有 机 溶剂 的 混合 物 有 可 能 引起 若干 神经 
生理 性 病症 。 如 头疼 、 头 昏 、 情 绪 波 动 、 记 忆 力 和 注意 力 分 散 易 于 激 
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动 、 易 疫 劳 等 。 但 一 般 不 会 造成 长 期 影响 ， 中 枢 神经 和 周边 神经 系统 不 
会 有 明显 病变 。 

(3) 对 呼吸 系统 的 影响 “长 时 间 上 吸入 有 机 溶剂 气 雾 会 导致 呼吸 系 
统 、 眼 睛 等 器 官 的 强烈 不 适 感 。 但 正 是 由 于 这 种 不 适 感 会 使 被 伤害 者 主 






































































































































动 脱 离 有 害 环 境 ， 因 此 不 会 造成 严重 病变 。 

(4) 对 血液 和 生殖 系统 的 影响 ”有 资料 报告 长 期 接触 有 机 溶剂 有 可 
能 造成 体内 血红 蛋白 和 和 白细胞 的 不 正常 波动 ， 但 没有 确凿 的 证 据 能 够 证 
明 这 是 必然 的 。 有 报告 证 实 溶剂 对 孕妇 可 能 造成 影响 ， 表 现 为 早产 和 婴 
L 发 育 不 良 。 但 这 些 影响 都 不 是 必然 的 ， 短 期 的 接触 不 会 造成 类 似 
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3. 溶剂 对 生态 环境 的 影响 


























puny 

T 
> 
mW 1, 
Hom 
SH 

p aam! 

D H 
D d 


























SEC. To 
溶剂 废弃 物 的 
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机 溶剂 释放 
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及 这 些 转化 产物 对 环境 的 影 
& xl 


















































E EE, 


不 境 转 移 的 、 转 移 


复杂 的 化 学 和 物 
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， 这 些 机 





























后 的 转化 过 程 和 
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能 在 随 水 体循环 的 过 程 





























Up 





























可 能 发 生 光 解 。 化 学 物质 吸收 光子 生成 
的 溶剂 分 子 发 生 降 解 。 在 大 气 层 的 对 流 层 
区 溶剂 降解 。 消 耗 臭氧 的 物质 是 进入 平流 层 
氧化 碳 。 
溶解 度 的 不 同 而 成 为 水 体循环 的 一 言 








挥发 到 大 气 或 





















































分 解 为 
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解 化 学 反应 ， 在 此 过 程 中 生成 一 系列 
无 害 的 正常 代谢 过 程 有 关 的 无 机 化 合 
质 会 通过 错 综 复 











































































































































































































EUSEB, mBÓixstsmwyX 
物 、 人 体 等 ， 造 成 生态 












































































































































































































































二 、 溶剂 的 易 燃 易 爆 性 





























的 溶剂 都 具 




















z ++ y 
也 需 To 满足 若 








条 件 ， 如 果 能 够 控 
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易 燃 易 爆 性 。 溶 
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容 剂 的 燃烧 同 
























































他 易 燃 物 一 样 





军 发 到 大 气 中 ， 也 可 能 通过 植物 的 吸收 最 终 
了 也 可 按照 水 同 的 机 理 在 土壤 中 发 
将 溶剂 中 的 碳 分 解 出 来 ， 用 于 细胞 的 生 pu 
溶剂 越 是 与 天 然 存 在 的 溶剂 相 类 似 ， 越 容 























I 这些 条 件 ， 就 可 








AB 





止 燃 爆 的 发 生 。 














易 燃 易 爆 溶 ji 
的 温度 和 压力 




















都 存在 一 个 爆炸 极 F 
， 就 会 发 生 燃 烧 和 爆炸 。 显 
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这 个 爆炸 极 B 




















bE 如 果 具 备 AE. 






























































然 这 个 爆炸 





x SÈ 








mE] 


越 大 就 越 
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危险 。 本 手册 中 列 出 的 所 有 溶剂 品 ， 大 都 给 出 了 爆炸 极限 数据 ， 可 供 读 
者 参考 。 

一 个 反映 溶剂 燃烧 性 的 指标 是 溶剂 的 闪 点 。 闪 点 表示 溶剂 表面 的 
蒸气 和 空气 混合 物 与 火焰 接触 发 生 闪 火 时 的 最 低温 度 。 这 个 温度 越 低 越 
危险 。 测 定 内 点 有 开口 和 闭口 两 种 方法 ， 法 用 于 测定 高 内 点 液体 ， 
闭口 法 用 于 测定 低 闪 点 液体 。 

具有 以 下 几 个 特点 的 溶剂 最 容易 发 生 燃 烧 爆 炸 : 

O 沸点 低 ， 容 易 挥发 ; 

(2) AAIR; 

O 溶剂 蒸气 和 空气 形成 了 爆炸 性 气体 混合 物 ; 

QD 溶剂 芋 气 的 密度 大 于 空气 的 密度 。 

使 用 易 燃 性 溶剂 应 注意 以 下 几 点 : 

COD 溶剂 必须 采用 密闭 容器 存储 ， 存 储 时 不 要 置 于 高 处 ，; 
O 溶剂 储存 必须 远离 火 源 ， 避 光 ， 通风 ，; 

O 溶剂 储存 装置 应 接地 线 ， 防 止 静电 产生 。 

溶剂 的 回收 

业 生 产 过 程 中 ， 使 用 溶剂 主要 是 为 了 完成 溶解 、 莱 取 、 洗 涤 等 工 
艺 过 程 。 这 些 过 程 完成 后 ， 往 往 需 要 把 溶剂 去 除 ， 最 终 产 品 中 并 不 包括 
溶剂 。 而 溶剂 在 这 些 工艺 过 程 中 的 又 是 相当 大 的 。 所 以 ， 工 艺 过 程 
完成 后 ， 如 何 处 理 这 些 溶剂 就 成 了 一 个 很 大 的 问题 。 如 果 把 这 些 溶剂 废 
弃 ， 不 仅 在 经 济 上 不 合理 ， 而 且 会 给 环境 造成 污染 。 所 以 有 必要 考虑 溶 
剂 的 回收 再 利用 问题 。 

溶剂 的 回收 可 以 采用 冷凝 、 压 缩 、 吸 收 、 蒸 馏 等 多 种 方法 。 具 体 采 
3 哪 种 方法 ， 需 要 根据 溶剂 的 特性 、 使 艺 、 经 济 性 等 多 方面 因素 综 
合 考 虑 。 

冷凝 法 是 指 把 溶剂 和 大 气 或 惰性 气体 混合 物 冷 却 至 露点 温度 以 下 ， 
更 其 冷凝 成 液体 回收 的 方法 。 如 果 再 配合 加 压 时 溶剂 蒸气 变 为 液态 区 





















































必 ， 也 可 称 之 为 压缩 法 。 压 缩 法 操作 简单 。 不 需要 特殊 的 设备 ， 但 要 求 
溶剂 的 蒸气 浓度 高 才 有 经 济 意义 。 

有 溶剂 的 混合 蒸气 通过 吸收 液 ， 溶 剂 蒸气 被 吸收 液 吸 
发 。 从 而 达到 溶剂 回收 目的 的 一 种 方法 。 有 吸收 法 对 吸收 液 的 选择 非常 重 
要 ， 要 求 对 特定 溶剂 的 溶解 度 要 大 ， 解 吸 容易 ， 与 溶剂 不 能 发 生 
应 和 分 子 缔 合 ， 吸 收 液 的 沸点 要 高 于 溶剂 的 沸点 。 


蒸馏 法 是 根据 不 同化 合 物 具 有 不 同 挥发 度 的 特点 分 离 溶 剂 的 方法 。 
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j T 3 效果 。 Bi X 
到 已 有 许多 企业 专门 从 事 溶剂 回收 技术 和 回收 设备 的 研发 与 生产 ， 并 取 






















































































































































































































































































































































































对 少量 确 属 无 法 回收 的 溶剂 可 采取 废弃 处 理 。 但 废弃 处 理应 严格 道 
守 国家 的 相关 法 规 条 例 ， 不 得 对 环境 造成 危害 。 使 用 单位 无 法 自行 处 
的 ， 应 由 有 关 部 门 负责 收回 ， 统 一 处 理 。 对 废弃 化 学 品 的 处 前 主要 
采取 焚烧 处 理 ， 其 次 是 大 气 散 放 和 地 下 掩埋 ， 其 中 最 理想 的 是 焚烧 。 




















































































































































































































































































































第 二 部 分 


深 浏 品种 


HANDBOOK OF 


CHEMICAL PRODUCTS 





HANDBOOK OF 
CHEMICAL PRODUCTS 


旨 肪 烃 


人 a 





【英文 名 】 pentane; n-pentane 
[3121 正 戊 烷 
【国标 编号 】 31002 
[CAS 5] 109-66-0 
【分 子 式 】 Cs H: 
【分 子 量 】 72.15 
H? H? 


C C 
Z NF N 
LAHR] mnc C CH 





3 


【外 观 】 常温 常 压 下 为 无 色 挥发 性 液体 ， 
人 带 有 微微 的 清凉 气味 。 
















































































【物理 性 质 】 

沸点 (760mmHg? )/C 36. 1 
熔点 /CC — 129.7 
相对 密度 (207C ) 0. 626 
折射 率 (257C ) 1. 35472 
介 电 常数 (20'C ) 1. 844 
偶 极 距 /D 0. 00 
摩尔 体积 人 /cms/ymol) 116 
溶解 度 参数 ,8/(J/cm3)12 14.4 
WE (20'C )/mPa-s 0. 229 
表面 张力 (25C )/Cdyn/cm®) 15. 5 
内 点 /C 一 49 
燃点 /CC 309 
蒸发 热 (0C )/C(kJ/mol) 27.97 
熔化 热 /(kJ/mol) 8. 417 
生成 热 (25'C ,液体 )/(kJ/mol) — 173. 126 
燃烧 热 ( 总 发 热量 )/(kJ/mol) 3511. 092 
燃烧 热 ( 最 低 发 热量 )/(kJ/mol) |3246. 881 
比热容 (0'C , 定 压 )/LkJ/(g:C 2] 2.247 
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DES 
(5o ERE/C 196. 3 

—2x 
BEP /(0:cm) 10-6 
ARE OK ,16'C )/(9/1009) 0. 0225 
热 导 率 (25'C ,液体 ) 10.9x 


/LJ/Cem- s- K) ] 1073 
极限 (下 限 )( 体 积分 数 )/% 1.4 
CERRO CANTR ZO 880) / 96 8.0 
体 膨 胀 系数 0. 001569 
苯胺 点 /C 70.7 
(D 1mmHg- 133. 322Pa, 

(Q) 1dyn/cm 7 10^ 3N/m, 


【化 学 性 质 】 AEG S UE IRURE. dE 
学 性 质 稳 定 ， 与 强酸 、 强 碱 都 不 发 生 反 
应 。 在 600€ 以 上 高 温 条 件 下 可 发 生 分 
解 ， 分 解 在 适当 催化 剂 存在 下 进行 。 正 戊 
烷 在 三 氯 化 铝 催化 下 发 生 异 构 化 反应 ， 生 
成 2- 甲 基 丁 烷 。 

【溶解 性 能 】 正成 烷 不 洲 于 水 ， 溶 于 乙 
醇 、 乙 醚 、 丙 酮 、 茶 、 氧 仿 等 大 多 数 有 机 


m 
7 


















































溶剂 。 
LARI 用 作 低 沸点 溶剂 。 正 戊 烷 主要 











于 EPS 及 PF 塑料 发 泡 剂 、 分 子 筛 脱 阴 
剂 、 禁 取 溶 剂 、 制 人 造 冰 、 极 低温 温度 
计 、 杀 昆虫 药物 、 麻 醇 药 、 液 态 空 压 机 的 
润滑 剂 等 。 还 可 用 作 合 成 戊 醇 、 蜡 戊 烷 等 
的 原料 。 正 戊 烷 的 最 主要 用 途 是 用 作 汽 ? 
组 分 ， 供 汽车 、 卡 车 、 拖 拉 机 等 内 燃 机 和 
轻型 飞机 用 。 某 些 挨 合 正成 烷 的 汽油 也 用 
作 喷 气 燃料 。 正 戊 烧 和 异 戊 烷 在 某 些 烯烃 
的 聚合 过 程 中 〈 如 高 密度 聚 乙烯 ) MER 





































































































( 26 
剂 。 某 些 工业 榨 油 脱 沥 
作 溶 剂 。 
【产品 安全 性 】 极 易 燃 ， 其 蒸气 与 空气 可 
成 爆炸 性 混合 物 。 遇 上 明火、 高热 极 易 
燃烧 爆炸 。 与 氧化 剂 能 发 生 强 烈 反 应 ， 
其 至 引起 燃烧 。 液 体 比 水 轻 ， 不 溶 于 水 ， 
可 随 水 漂流 扩散 到 远 处 ， 遇 明火 即 引 起 燃 
烧 。 在 火场 中 ， 受热 的 容器 有 爆炸 危险 。 
其 蒸气 比 空气 重 ， 能 在 较 低 处 扩散 到 相当 
远 的 地 方 ， 遇 明火 会 引 着 回 燃 。 燃 烧 (分 
fi) 产物 为 一 氧化 碳 、 二 氧化 碳 。 正 戊 烷 
属 低 毒 类 。 急 性 毒性 : LDso。 446mg/kg 
(小 鼠 经 口 )。 人 在 正成 烷 浓 度 140mg/L 
环境 中 Sh 会 感觉 眼睛 轻 度 刺激 。 动 物 吸 
A 25.2mg/m?, 1ll6mg/m?, 332mg/m?, 
800mg/m?, ，117d， 未 见 中 毒 反 应 。 

(1) 对 健康 的 危害 ”高 浓度 可 引起 眼 
与 呼吸 道 黏膜 轻 度 刺激 症状 和 麻醉 状态 ， 
其 至 意识 丧失 。 慢 性 作用 为 眼 和 呼吸 道 的 
轻 度 刺激 。 可 引起 轻 度 皮炎 。 

(2) 应 急 处 理 处 置 方 法 ”迅速 撤离 汇 
漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 
格 限 制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 
尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 进入 下 水 道 、 排 
洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 时 可 用 活性 
炭 或 其 他 惰性 材料 吸收 。 大 量 泄漏 需 构筑 
围 堤 或 控 坑 收容 ， 用 泡沫 覆盖 ， 降 低 蒸 气 
灾害 。 用 防爆 泵 转移 至 模 车 或 专用 收集 器 
内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场所 处 置 。 
(3) 防护 措施 ”呼吸 系统 一 般 不 需要 
特殊 防护 ， 空 气 中 浓度 较 高 时 ， 建 议 佩戴 
自 吸 过 滤 式 防毒 面具 ( 半 面 单 )。 为 保护 
眼睛 ， 必 要 时 戴 化 学 安全 防护 眼镜 。 身 体 
防护 可 穿 防 静电 工作 服 ， 戴 防 葵 耐 油 手 
套 。 工 作 现场 严禁 吸烟 。 避 免 皮 肤 长 期 反 
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过 程 也 用 正成 烷 
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复 接 触 本 品 。 
(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 应 迅速 脱 去 
被 污染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 





大 量 流动 清水 或 生理 盐水 冲洗 。 吸 入 大 量 
正成 烧 气 体 应 迅速 脱离 现场 至 空气 新 鲜 
Ab. 保持 呼吸 道 通 畅 。 如 呼吸 困难 ， 应 输 
氧 。 如 呼吸 停止 ， 立 即 进行 人 工 呼 吸 。 如 
误 食 本 品 ， 要 实施 催 吐 措施 ， 饮 足 量 温 
水 。 实 施 以 上 措施 后 ， 应 把 伤 者 送 医院 
就 医 。 

C) 灭火 方法 ” 喷 水 冷却 容器 ， 若 可 
能 ， 将 容器 从 火场 移 至 空旷 处 。 处 在 火场 
中 的 容器 若 已 变色 或 从 安全 汇 压 装置 中 发 
















































































生 声音 ， 必 须 马 上 撤离 。 灭 火 剂 采 用 泡 
沫 、 干 粉 、 二 氧化 碳 、 砂 土 。 用 水 灭火 
无 效 。 

【储存 与 运输 】 用 槽 车 或 铁 桶 包装 。 本 品 
为 液体 易 燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 ,与 火 源 隔 














绝 ， 防 止 阳 光 暴 晒 或 在 温度 较 高 的 地 方 
储存 。 
【生产 和 供应 单位 】 北京 东方 压 克 力 化 工 
科技 有 限 公 司 、 江 都 市 利 达 化 工 有 限 


公司 。 


œA 2- 甲 基 丁 烷 

【英文 名 】 isopentane; 2-methylbutane 
【别名 】 Rki 

【国标 编号 】 31005 

【CAS 号 】 78-78-4 

【分 子 式 】 C; H 

【分 子 量 】 72. 15 























【结构 式 】 nc bd 








【外 观 】 常温 常 压 下 为 无 色 挥发 性 液体 ， 
人 带 有 微微 的 芳香 气味 。 















































皮肤 。 眼 睛 溅 入 正成 烷 ， 应 提起 眼 蛤 ， 用 














【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/'C 27.9 
熔点 /C 一 159.9 
相对 密度 (20C ) 0. 621 
折射 率 (257C ) 1. 35088 
介 电 常数 (20'C ) 1. 843 
偶 极 距 /D 0. 00 















































续 表 
WE (20€ )/(mPa: s) 0. 215 
表面 张力 (25C )/Cdyn/cm) 14.9 
内 点 /C 51 
燃点 /C 420 
蒸发 热 (0C )/(kJ/mol) 25. 885 
熔化 热 /(kJ/mol) 5. 157 
生成 热 (25C ,液体 )/(kJ/mol) — 179. 363 
燃烧 热 ( 总 发 热量 )/(kJ/mol) 3505. 34 
燃烧 热 ( 最 低 发 热量 )/(kJ/mol) | 3240. 644 
比热容 (0C , 定 压 )/[kJ/(g:C)] 2. 268 
临界 温度 /'C 187.2 
临界 压力 /MPa 0. 101 
REIKT ,液体 ) 1. 109 x 
/LkJ/Cem-s- DC 5] Wo 
爆炸 极限 (下 限 )《 体 积分 数 )/% 1.4 
(上限 )( 体 积分 数 )/% 7.6 


【化 学 性 质 】 2- 甲 基 丁 烷 属 脂肪 族 饱 和 
Ke. 化 学 性 质 稳定 ， 常 温 下 与 强酸 、 强 
碱 都 不 发 生 反 应 。 但 因 支 链 的 存在 ， 易 
被 氧化 。 在 光照 条 件 下 与 氯气 发 生 取 代 
反应 。 
【溶解 性 能 〗 几乎 不 溶 于 水 。 可 与 醇 类 、 
醚 类 溶剂 混 溶 。 溶 解 能 力 比 正成 烷 稍 差 。 
【制备 方法 】 油田 气 、 湿 天 然 气 和 裂化 气 
中 都 含有 正 丁 烷 ， 经 分 离 而 得 。 

CD 从 油田 气 和 湿 天 然 气 分 离 。 将 划 







































































Aa002 27 ) 
上 的 正 丁 烧 。 
LARI 用 作 低 沸点 溶剂 。2- 甲 基 丁 烷 与 




















正 戊 烷 相似 ， 同 样 可 用 于 EPS 及 PF 塑料 
发 泡 剂 、 分 子 第 脱 附 剂 、 蔡 取 溶 剂 、 制 人 
造 冰 等 。 因 该 物质 的 辛 烷 值 较 高 ， 可 用 作 
汽车 、 飞 机 燃料 。 
【产品 安全 性 】 极 易 燃 ， 其 蒸气 与 空气 可 
成 爆炸 性 混合 物 。 遇 明火 、 高 热 极 易 燃 
烧 爆炸 。 与 氧化 剂 能 发 生 强 烈 反 应 ， 甚 至 
引起 燃烧 。 液 体 比 水 轻 ， 不 溶 于 水 ， 可 随 
水 漂流 扩散 到 远 处 ， 遇 明火 即 引起 燃烧 。 
在 火场 中 ， 受 热 的 容器 有 爆炸 危险 。 其 蒸 
气 比 空气 重 ， 能 在 较 低 处 扩散 到 相当 远 的 
地 方 ， 遇 明火 会 引 着 回 燃 。 燃 烧 (分 解 ) 
产物 为 一 氧化 碳 、 二 氧化 碳 。2- 甲 基 丁 烷 
FIREX. 
CD 对 健康 的 危害 高 浓度 吸入 出 现 
竹 吸 道 刺激 、 轻 度 恶心 、 头 痛 、 头 学 等 ; 
极 高 浓度 吸入 可 致 形 迷 甚至 死亡 。 液 体 对 
上 腿 和 皮肤 有 刺激 性 。 皮 肤 长 期 接触 可 致 
皮炎 。 
(2) 应 急 处 理 处 置 方 法 ”迅速 撤离 泄 
漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 
格 限制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 






































































































































加 压 冷凝 分 离 ， 可 得 含 丙 烧 、 丁 烷 的 液化 
石油 气 ， 再 用 蒸馏 法 分 离 得 到 丁 烷 。 

(2) 从 石油 裂解 的 Cs 馏分 分 离 。 上 
炼 厂 常温 减 压 蒸馏 所 得 气体 ， 经 重 整 、 催 
化 裂化 、 焦 化 、 热 裂化 、 加 氢 裂 化 所 得 液 
体 气 都 可 得 到 大 量 C, 馏分 ， 由 重 整 、 加 
氧 裂化 和 常 减 压 蒸馏 所 得 Ca 馏分 主要 为 
TA GET bMS T 5D. ZEIT 
的 C, 馏分 中 也 含 丁 烷 ， 例 如 石 脑 油 中 等 
深度 裂解 产物 中 丁 烷 的 收 率 为 0.19% 
(质量 )， 占 C4 馏分 的 6. 5%。 由 催化 裂 
化 装置 来 的 尾气 ， 经 分 馏 ， 分 离 出 Cs 馏 
4p. SET SRI Cs 馏分 以 后 ， 从 塔 底 送 入 
A CEZA a, h A DAS 90% 以 


































































































尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 进 入 下 水 道 、 排 
洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 : 用 砂 土 或 
其 他 不 燃 材料 吸附 或 吸收 ; 也 可 以 用 不 燃 
性 分 散剂 制 成 的 乳液 刷洗 ， 洗 液 稀释 后 放 
入 废水 系统 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 坤 或 挖 坑 
收容 ; 用 泡沫 覆盖 ,降低 蒸气 灾害 。 用 防 
爆 泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 
运 至 废物 处 理 场 所 处 置 。 

(3) 防护 措施 ”呼吸 系统 一 般 不 需要 
特殊 防护 ， 空 气 中 浓度 较 高 时 ， 建 议 佩戴 
自 吸 过 滤 式 防毒 面具 〈( 半 面 音 )。 为 保护 
有 眼睛， 必要 时 戴 化 学 安全 防护 眼镜 。 身 体 
防护 可 穿 防 静电 工作 服 ， 戴 防 葵 耐 油 手 
套 。 工 作 现场 严禁 吸烟 。 避 免 皮 肤 长 期 反 
复 接 触 本 品 。 
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(4) 急救 措施 
被 污染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 


皮肤 接触 应 迅速 脱 去 
































皮肤 。 眼 睛 溅 入 异 戌 烷 ， 应 提起 眼 瞪 ， 用 
大 量 流动 清水 或 生理 盐水 冲洗 。 吸 入 大 量 
异 友 烷 气体 应 迅速 脱离 现场 至 空气 新 鲜 
处 ， 保 持 呼吸 道 通畅 。 如 呼吸 困难 ， 应 输 
氧 。 如 呼吸 停止 ， 立 即 进行 人 工 呼吸 。 如 
误 食 本 品 ， 要 实施 催 吐 措 施 ， 饮 足 量 温 
水 。 实 施 以 上 措施 后 ， 应 把 伤 者 送 医院 
就 医 。 

(5) 灭火 方法 尽 可 能 将 容器 从 火 
场 移 至 空旷 处 。 喷 水 保持 火场 容器 冷却 ， 
直至 灭火 结束 。 处 在 火场 中 的 容器 若 已 
变色 或 从 安全 泄 压 装置 中 产生 声音 ， 必 
须 马 上 撤离 。 灭 火 剂 : 1211 灭火 剂 、 泡 
沫 、 干 粉 、 二 氧化 碳 、 砂 士 。 用 水 灭火 
无 效 。 
【储存 与 运输 】 2- 甲 基 丁 烷 必 须 在 承 压 
器 中 储存 。 
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摩尔 体积 /(cm?3/mol) 132 
溶解 度 参数 ,68/(J/cm3)'? 14.9 
WE (20'C )/mPa-s 0. 307 
表面 张力 (25C )/Cdyn/cm) 17.9 
内 点 /CC - gig BL 
燃点 /C 260 
ZEHAT )/(kJ/mol) 33. 118 
I8 169 /CkJ/mol) 13. 034 
生成 热 (25'C ,液体 )/(kJ/mol) — 198. 911 
燃烧 热 ( 总 发 热量 )/(kJ/mol) 4164. 964 
燃烧 热 ( 最 低 发 热量 )/(kJ/mol) |3856. 718 
比热容 CO , 定 压 )/[J/(g:C)] 2.277 
临界 温度 /C DONE 
MEXT, RA) 1. 667 x 
/[kJ/Ccm:s:'C 5] 1076 
爆炸 极限 (下 限 )( 体 积分 数 )/% IA 
CERRO CANTR ZO 880) / 96 6.9 
膨胀 系数 0. 0013607 
容 茶 胺 点 /C 83.6 
【化 学 性 质 】 正己 烷 属 脂肪 族 饱 和 烃 ， 常 








【生产 和 供应 单位 】 
限 公 司 。 


【英文 名 】 hexane: n-hexane 
【国标 编号 】 31005 

[CAS S] 110-54-3 

【分 子 式 】 Ce Hau 

【分 子 量 】 86.17 


深圳 市 中 海 化 贸易 有 









































H H: 
C C CH; 

【结构 式 ] nc c Y 

【外 观 】 常温 常 压 下 为 无 色 挥 发 性 液体 ， 

有 微弱 的 特殊 气味 。 

【物理 性 质 】 

沸点 (760mmHg)/'C 68.7 

熔点 /CC -95.3 

相对 密度 (207 ) 0. 659 

折射 率 (25C ) 1. 37226 

介 电 常数 (20C ) 1. 890 

偶 极 距 /D 0. 08 














温 常 压 下 化 学 性 质 稳定 。 在 三 氯 化 铝 催化 
下 ， 可 发 生 异 构 化 ， 生 成 2- 甲 基 戊 烷 和 
3- 甲 基 戊 烧 。 在 高 温 催化 下 有 可 能 发 生 分 
怪 ， 生 成 甲烷 、 乙 烯 等 产物 。 
【溶解 性 能 】〗 正己 烧 是 典型 的 非 极 性 洲 
剂 。 不 溶 于 水 ， 几 乎 可 与 所 有 的 有 机 溶剂 
互 溶 。 可 溶解 各 种 讽 代 烃 。 溶 解 能 力 比 正 
戊 烷 稍 差 。 对 于 含水 的 乙醇 溶液 ， 其 溶解 
能 力 随 乙醇 含水 量 的 不 同 而 不 同 ， 含 水 量 
越 高 ， 溶 解 度 越 小 。 
【制备 方法 】 正己 烷 在 直 馏 汽油 、 铀 重 
整 抽 余 油 或 湿性 天 然 气 中 的 含量 为 1 多 一 
15%。 目 前 工业 生产 主要 从 铂 重 整 装 置 
的 抽 余 油 〈 含 已 烷 1176 — 130. 中 分 
。 将 抽 余 油 精 馏分 离 ， 除 去 轻 组 分 和 
和 E 组 分 ， 得 含 正 己 烷 60% — 8026 ft i 
分 。 采 用 双 塔 连续 精 馏 ， 再 经 0501 型 催 
剂 加 氧 ， 除 去 莱 等 不 人 也 和 烃 ， 得 合格 
正己 烧 。 美 国 还 采用 吸附 分 离 法 制备 正 
己 烷 。 


【用 途 】 
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用 作 低 沸点 浴 剂 。 正 己 烧 可 用 于 


EPS 及 PF 塑料 发 泡 剂 、 
取 溶 剂 、 制 人 造 冰 等 。 





35m 














值 较 高 ， 可 | 





分 子 第 脱 附 剂 、 
因 该 物质 的 辛 烷 
] 作 汽车 、 飞 机 燃料 。 正 己 烧 














可 以 
由 提 溶 剂 、 


。 常 用 于 各 














RmX 














聚合 反 





作 某 些 溶剂 型 胶 黏 剂 的 溶剂 、; 
应 溶剂 和 摊 合 溶剂 
和 植物 中 称 油 的 茜 


种 油脂 








Hom. RA 
精密 仪器 








Hi B5] YA 58 
的 洗涤 剂 等 。 有 有 




















I、 颜料 的 稀释 剂 、 
E 正 己 烧 中 加 入 





蓝 色 或 红色 的 染料 5J 可 代替 水 银 充 人 温 


度 计 中 





o 

















引起 燃烧 。 
水 漂流 扩 敬 
在 火场 中 ， 


气 


地 方 ， 遇 明火 











比 空气 重 ， 能 在 较 1 





. 38 Bj] Jc, 








会 引 着 


E 强 烈 反应 ， 甚 至 
液体 比 水 轻 ， 不溶 于 水 ， 可 随 
到 远 处 ， 遇 明火 即 引 起 燃烧 。 
受热 的 容器 有 爆炸 危险 。 其 蒸 
氏 处 扩散 到 相当 远 的 
I BR. MAE (分 解 ) 


【产品 安全 性 】 极 易 燃 ， 其 蒸气 与 空气 可 
成 爆炸 性 混合 
烧 爆 炸 。 与 氧化 剂 能 发 9 


高 热 极 易 燃 














产物 为 一 氧化 碳 、 二 氧化 碳 。 正 己 烷 属 低 





毒 类 。 急 


TS 


性 毒 








有 头痛 、 
性 和 慢性 
143d 


ME 下 
esL 




















毒性 








突 轻 度 

















BED: 
， 夜 间 活 动 减少 ， 网 状 
异常 反应 ,末梢 神经 有 骨 精 退行 性 变 ， 轴 
度 萎缩 。 吸 入 
BEAR Gn IB HESS. kE i 
神志 丧失 甚至 死亡 。 对 
期 接触 会 出 : 


TE: 


LDso 28710mg/kg 
RAHO); 人 吸入 12. 5g/m?, $$ BE vB 





CK 


a 
BE 








、 腿 和 呼吸 刺激 症状 。 亚 急 


纤维 轻 




















大 鼠 吸 入 2. 76g/ Cm? .d)， 
内 皮 系 统 轻 度 








BL. 
(2) 


理 处 置 
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方法 迅速 





泄漏 污染 








护 服 。 
水 道 、 





严格 限制 出 入 。 
理 人 员 戴 自给 正 压 式 呼 








UJ Br X 


尽 可 能 切断 泄漏 源 。 








源 。 建 议 应 
Kire FM 
防止 进 


29 1 


撤离 


区 ， 并 进行 隔离 ， 


急 处 
防 防 
入 下 











排 洪 沟 等 限制 性 空 
用 砂 土 或 其 他 不 燃 材料 














可 以 | 











构筑 转 


低 蒸气 灾害 。 用 防爆 泵 
用 收集 器 内 ， 回 





处 置 。 


(3) 防护 措施 
佩戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面 
请 防护 需 戴 化 学 安全 防 


] 不 燃 性 分 散剂 第 
洗 液 稀释 后 放 人 废水 系统 。 大 量 泄漏 
堤 或 挖 坑 收 容 ; 用 泡沫 覆盖 





及 附 或 吸收 
I 成 的 乳液 届 


jj. ids: 


; 也 
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AK xx is 


x 
TA 











转移 至 酸 > 
至 废物 处 理 











3H 


























P YK BEES Wn T 
H. ORB S, 


EROR 4 
SR OA OA Do. 
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应 穿 防 静 电工 作 服 。 





(4) 


作 现 场 严禁 吸烟 。 


急救 措施 



































Eo. Ry 
wb. AUTE 






































后 四 
触 、 痛 、 




















力 、 胃 纳 减 退 等 症状 ; 
端 逐 渐 发 展 成 感觉 异常 ， 麻 木 ， 
振动 和 位 置 等 感觉 减退 ， 尤 以 下 





肢 为 其 





， 上 上 股 较 少 受 累 。 进 一 步 发 











Los 














展 为 下 








KIEJ HA 
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经 传导 速 
(D 对 健 
FE RI 








得 。 神 经 - 肌 电 
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轻 度 恶心 、 
Tc eo v EUR A RT SCR EHE E PETS. 








9j 














、 肌 肉 萎缩 及 运动 障 
图 检查 示 感 神经 及 运动 神 





E 
inr 


| 又 


BE KI fé 














IR AA k A R 


激 性 。 皮 上 肤 长 


高 浓 





度 吸 入 出 现 


3L. E, 4E 








头痛 、 








2 








液体 对 





期 接触 可 致 








误 食 本 品 ， 


就 医 。 


被 污染 的 衣着 ， 
Ek. IRIRI A IER KE 
大 量 流动 清水 或 生理 盐水 
正成 烷 气 体 
处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 。 如 
氧 。 如 呼吸 停止 ， 











p 
戴 防 葵 耐 油 手套 。 工 
避免 长 期 反复 接触 。 

皮肤 
肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 


民 镜 。 身 体 





楼 触 应 迅速 


应 提起 眼 瞪 
冲洗 。 吸入 














应 迅速 脱离 




















现场 至 空气 
乎 吸 困 难 ， 








立即 进行 人 工 呼吸 





防护 


脱 去 














， 用 
大 量 
新 鲜 
应 输 
。 如 





要 实施 催 吐 措施 ， 饮 足 量 温 
水 。 实 施 以 上 措施 后 ,应 把 伤 者 送 医 院 








CO 灭火 方法 “” 喷 水 冷却 容器 ， 若 可 


能 ， 将 容器 从 火场 移 至 空 
中 的 容器 车 已 变色 或 从 安全 汇 压 装置 
生 声 音 ， 必 须 马 上 撤离 。 


广 处 。 处 在 

















干粉 、 二 氧化 碳 、 砂 土 。 
【储存 与 运输 】 工作 场所 最 大 的 容许 
为 500mg/L。 对 金属 无 腐蚀 性 ， 
属 容 器 储存 。 储 存 环境 应 避 光 、 避 热 、 通 














风 。 按 一 级 危险 品 运输 。 


【生产 和 供应 单位 】 北京 奥 利 安 达 化 工 


HAE. D 


[ 阴 市 五 洋 化 了 





火场 
中 产 


灭火 剂 : 泡沫 、 

















水 灭火 无 
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效 。 
浓度 
用 金 








[有 限 公司 。 








有 






































































































































































































































í 30 A004 
附 表 一 ”正己 烷 的 蒸气 续 表 
Z& ^ FR RER Toe Em 
O 555 Tue amm 第 二 组 分 JARAT E T 
一 25. 1 10 66. 144 700 CBE RLUS RS 68.5 91 
- f. 20 66. 589 710 JR EH fig 6985 78 
-7.4 30 67. 028 720 内 明 49.8 41 
-2.3 40 67.463 | 7830 BUS 8 7 
1.85 50 67. 893 740 到 成 本 is 
5. 36 60 68. 319 750 BIB 2 20 
11. 13 80 68. 740 760 
15. 81 100 69. 157 770 
24. 807 150 69. 570 780 【美文 名 】 heptane; n-heptane 
31. 609 200 69. 979 790 【别名 】 ERK 
37. 147 250 70. 383 800 【国标 编号 】 32006 
41. 852 300 74228 900 [CAS S] 142-82-5 
49. 631 400 77.75 1000 [5 FX1 CH; 
55. 985 500 84. 05 1200 【分 子 量 】 100.21 
61.4 600 92. 1 1500 
- H? Hz H: 
附 表 二 ” 含 正己 烷 的 二 元 共 沸 混合 结构 式 】 Hu NU uw Nei: 
第 二 组 分 S E H 2 TUM 
23380 / 96 【外 观 】 常温 常 压 下 为 无 色 挥发 液体 ， 带 
TIE 66. 3 45 有 微微 的 清凉 气味 。 
US 67.5 67 【物理 性 质 】 
an ii = 沸点 (760mmHg)/C 98.4 
8 50. 6 72 B/C DUE 
as JaN 相对 密度 (20C ) 0. 684 
— ii : ii : 折射 率 (25C ) 1. 38512 
A n ' i 介 电 常数 (20'C ) 1. 924 
eI 67.2 92 黑 极 距 /D 0.00 
WI : 63. 7 74.8 座 尔 体积 /Cem /mol) s 
TE E E - REEL 0/0)" 15.2 
SIE SS a HE CE nRa 0. 409 
TERTI E en «E 张力 (25C )/Cdyn/cm) 19.6 
T Bg 64.2 63 Wac 2 
PRZE rcg e AAA COT /Ckcal/mol) 9. 080 
BOUE 63.6 70 熔化 热 /Ckcaly/mol) 38958 
甲酸 异 丙 酯 57. 0 52 生成 热 (25'C 3) /Ckcal/mol? ) | 一 1151.27 
RES USB 64. 5 74 燃烧 热 ( 总 发 热量 )/(kcal/mol) 838. 80 
, 酸 甲 酯 56.6 10 燃点 /C 233 
乙酸 乙 酯 65. 1 61 燃烧 热 ( 最 低 发 热量 )/Ckcal/moD) 1067. 11 















































































































































续 表 
向 界 温度 /'C 267.1 
Bec /Ca-cm) iu 
溶解 度 ( 水 ,16C )/(mg/1009) 22.5 
AESXQ5C ,液体 ) 26.5x 
/Lcal/Ccm: s: CD) 向 
爆炸 极限 (下 限 )《 体 积分 数 )/% 1:2 
《上限 )( 体 积分 数 )/% 6.7 
体 膨 胀 系数 0. 001236 
杀 胺 点 /CC 70.6 








(D 1kcal/mol = 4. 1840kJ/mol。 


【化 学 性 质 】 正 庚 烷 和 正己 烷 类 似 ， 在 常 
温 常 压 下 化 学 性 质 都 很 稳定 。 在 铂 催化 下 
在 500 一 600C 能 发 生 异 构 化 反应 ， 生 成 
芳烃 同系 物 。 
【溶解 性 能 】 正 庚 烷 具有 非 极 性 溶剂 的 通 
性 。 不溶 于 水 ， 在 甲醇 中 的 溶解 度 也 较 
小 。 但 与 其 他 醇 、 酮 、 醚 以 及 氧 代 烃 等 有 
机 溶剂 都 可 混 溶 。 

【制备 方法 】 铀 重 整 抽 余 油 (93 — 10270) 
馏分 中 正 庚 烷 含量 达 57% 以 上 ,用 5A 分 
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【产品 安全 性 】 正 庚 烷 纯 品 毒性 不 大 。 商 
品 庚 烧 中 含有 芳香 烃 和 甲 基 环 己 烷 时 毒性 
增加 。 刺 激 皮 肤 。 人 在 含有 4. 09mg/m* 
浓度 的 空气 中 6min BU SERE. TE 
场所 最 高 容许 浓度 为 500mg/L。 本 品 为 
一 级 易 燃 液体 。 应 注意 防火 ， 其 蒸气 与 空 
可 形成 爆炸 性 混合 物 ， 遇 热源 和 明火 有 
燃烧 爆炸 的 危险 。 与 氧化 剂 接触 发 生化 学 
反应 或 引起 燃烧 。 遇 火险 时 采用 喷 水 冷 却 
容器 ， 若 可 能 ， 将 容器 从 火场 移 至 空旷 
处 。 处 在 火场 中 的 容器 若 已 变色 或 从 安全 
汇 压 装置 中 产生 声音 ， 必 须 马 上 撤离 。 灭 
火 剂 采 用 泡沫 、 二 氧化 碳 、 干 粉 、 砂 土 。 
用 水 灭火 无 效 。 高 速 冲击 、 流 动 、 激 荡 
后 可 因 产 生 静 电 火 花 放 电 引 起 燃烧 爆炸 。 
其 蒸气 比 空气 重 ， 能 在 较 低 处 扩散 到 相 
当 远 的 地 方 ， 遇 火 源 会 着 火 回 燃 。 操 作 
处 置 注意 密闭 操作 ,全面 通风 。 操 作 人 
员 必 须 经 过 专门 培训 ， 严格 遵守 操作 规 
程 。 建 议 操作 人 员 佩 戴 过 滤 式 防毒 面具 
〈 半 面 单 )， 戴 安全 防护 眼镜 ， 穿 防 静 电 
工作 服 ， 戴 橡胶 耐 油 手套 。 远 离 火 种 、 
热源 ， 工 作 场 所 严禁 吸烟 。 使 用 防爆 型 

















































































































































































































子 得 气相 吸附 其 中 的 正 构 烧 烃 ， 然 后 用 薰 
汽 脱 附 ， 分 离 得 到 正 构 烷 烃 。 经 镍 催化 加 
Fo 使 其 中 少量 正 构 烯烃 饱和 转化 为 正 构 
bike. BU(EEE TE 0. 1g Mi/100g 以 下 为 合 
格 。 最 后 经 精 馏 而 得 纯度 达 99. 9% 的 标 






























































的 通风 系统 和 设备 。 防 止 蒸气 泄漏 到 工 
作 场 所 空气 中 。 避 免 与 氧化 剂 接触 。 治 
装 时 应 控制 流速 ， 且 有 接地 装置 ， 防 止 
静电 积聚 。 配 备 相 应 品种 和 数量 的 消防 
器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设备 。 倒 空 的 容器 
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准 正 庚 烷 。 工 业 级 正 庚 烷 提纯 也 可 采用 浓 
硫酸 洗涤 、 沸 饮 等 方法 。 

【用 途 】 用 作 辛 烷 值 测定 的 标准 、 洲 剂 ， 
以 及 用 于 有 机 合成 ， 实 验 试剂 的 制备 。 正 
庚 烷 无 色 无 味 ， 挥 发 性 小 ， 番 度 低 ， 可 作 
各 种 精细 有 机 合成 溶剂 。 庚 烧 也 称 油 性 
溶剂 。 是 五 大 类 石油 产品 之 一 ， 与 人 们 
的 衣食 住 行 密切 相关 。 其 中 用 量 最 大 的 
推 涂料 溶剂 油 、 食 用 油 、 印 刷 油 墨 、 
皮革 、 橡 胶 、 化 妆 品 、 化 学 有 机 合成 。 






















































































































































































可 能 残留 有 害 物 。 

【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 库 
B. 远离 火种 、 热 源 。 库 温 不 宜 超过 
30C. 保持 容 器 密封 。 应 与 氧化 剂 分 开 存 
放 ， 切 忌 混 储 。 采 用 防爆 型 照明 、 通 风 设 
施 。 禁 止 使 用 易 产生 火花 的 机 械 设 备 和 工 
。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 设备 和 合适 
的 收容 材料 。 庚 烷 对 金属 无 腐蚀 性 ， 可 用 
铁 、 铜 、 铝 容器 密闭 储存 。 
【生产 和 供应 单位 】 宜兴 市 联 阳 化 工厂 、 
























































































































































在 医药 以 及 IC 电子 部 件 的 清洗 等 诸多 方 
面 也 有 用 途 。 


















































南京 大 唐 化 工 有 限 责任 公司 专用 化 学 
mj. 









































































































































































































































































































































































































































( 32 Aa005 
附 表 一 ” 正 庚 烷 的 蒸气 压 续 表 
= = TE 
mm/c | AR [umo FOE 第 二 组 分 。 Goto mt 
-2.11 10 95. 651 700 RIB 90. 8 73 
9. 49 20 96. 127 710 pIE 89 62 
16. 84 30 96. 596 720 IB _ 78 38 
22.35 40 97. 061 730 "ER ; - a 
26. 808 50 97. 521 740 : 
30. 573 60 97. 977 750 EMQUE Sa SE 
本 酸 甲 酯 94. 9 66 
36. 758 80 98. 427 760 SIEGE E n 
41. 772 100 98. 873 770 ZRK 93.6 62 
51.41 150 99. 314 780 亚 硝酸 异 戊 醋 95.0 46 
58. 695 200 99. 751 790 ERE 92.2 73.5 
64. 624 250 100. 183 800 TU ES 97.7 93 
69. 662 300 104. 29 900 E 80. 1 0.7 
77. 987 400 108. 06 1000 ER J Big 97 85 
84. 785 500 114. 79 1200 JB ES 97.0 90 
90. 578 600 123.41 1500 EC 98.3 90 
三 氯 乙 醛 93 47 
0 = A peu dub 
附 表 二 含 正 庚 烷 的 二 元 共 沸 混合 
第 二 组 分 共 沸 点 /GC 正 庚 烷 (质量 【英文 名 】 octane; n-octane 
" ERN 【别名 】 EF 
甲醇 59. 1 48.5 E 
em 70.9 51 【国标 编号 】 32008 
js 84.8 62 [CAS 号】 111-65-9 
ARE 84.5 63 【分 子 式 】 Cs His 
乙 二 酶 98. 3 99 【分 子 量 】 114.23 
Zin 97.5 80 H; Hs H: 
Jig 77.0 30 p. pu p. P 
3-IX BG 93. 0 65 【结构 式 】 mnc cC C C 
甲 基 异 丙 基 酮 97.5 87 2 H: Hs 
酸 两 酯 78.2 29 【外 观 】 无 色 透 明 挥 发 性 液体 ， 带 有 微微 
乙酸 乙 酯 76.9 6 的 清凉 气味 。 
酸 79.5 67 【物理 性 质 】 
乙酸 92.3 70 沸点 (760mmHg)/C 125. 665 
KREIS 93. 0 53 熔点 /C 一 56. 795 
硝酸 乙 酯 82.5 32 相对 密度 (207C ) 0. 70252 
ANEI 97.0 52 HROT) 1. 39505 
RRP 82. 35 39 介 电 常数 (20C ) 1. 948 
SAB 76.4 49.5 偶 极 距 /D 0.0 
RJR 96. 7 50 摩尔 体积 /Ccm3/mol) 164 
TE 94. 4 82 溶解 度 参数 ,6/(J/cm?)'2 15.4 























4512 (20€ )/mPa- s 


内 点 /C 
yv 





(57? mE /C 








体 膨 胀 系数 
苯胺 点 /C 


【化 学 性 质 】 常温 常 月 
450'C IN Iz ^E Aft. A 
氧 下 易 发 生 分 解 和 异 构 化 ， 
异 成 烧 和 烯烃 等 。 
【溶解 性 能 】 25C 时 在 水 











z&& W25'C )/(kcal/mol) 
IBEA /Ckcal/mol) 
生成 热 (25'C ,液体 )/(kcal/mol) 
燃烧 热 ( 总 发 热量 )/(kcal/mol) 
燃烧 热 ( 最 低 发 热量 )/(kcal/mol) 
比热容 (0'C , 定 压 )/[cal/(C :9)] 


热 导 率 (20C )/[cal/Com-s-'C )] 


爆炸 极限 (下 限 )《 体 积分 数 )/% 
《上限 久 体积 分 数 )/% 


续 表 
ozols 
15.6 
218 
9. 915 
4. 957 
—59. 74 
1907558 
1212. 85 
45. 14 
296. 2 
31. 35x 
ig 9 
0. 84 
3.2 
0. 001116 
70.6 

















E 下 性 质 稳定 。 大 于 
ERE PAR RUE 


生成 异 丁 烷 、 





FP 的 溶解 度 ( 质 


量 分 数 ) X 0.002%, 20'C ETE IE 3E oi rp 


的 溶解 度 (质量 分 数 ) 为 0. 





014%。 微 





溶 于 乙醇 ， 能 与 配 、 酮 以 及 毛 代 烷 类 混 


溶 。 对 树脂 类 外 


类 似 。 


【制备 方法 】 辛 烷 存 在 于 石油 中 。 
制备 可 由 省 丁 烧 合成 。 


B 溶解 











性 与 己 烷 、 庚 烷 





实验 室 


取 68. 5g (0. 5mol) 


省 丁 烷 ， 分 次 加 到 盛 有 23g Cmo W% 


状 金属 钠 的 烧瓶 








P. ^B. up T 





热 。 加 完 后， 将 反应 物 放 置 1 一 2h， 再 加 
乙醇 和 水 回流 3h， 使 未 反应 省 丁 烧 水 解 ， 

















5g Eio 
【用 途 】 


本 品 为 工业 用 汽 ? 



































要 还 上 
油墨 、 


FOR. 





MEIN. d 
ERAS SIR. RE 
以 及 烯烃 聚合 等 反应 的 溶剂 、 丁 基 











TLF E Ep 








分 出 上 层 有 机 相 ， 经 水 洗涤 ;用 无 水 硫酸 
镁 干燥 后 ， 分 馏 收 集 123 —126'C 馏分 ， 


他 


【产品 安全 性 】 
LC80g/m?, 2 


0. 

















溶剂 混合 使 用 





2mL/H, T. 


属 低 毒 
h (7 


Aa005 





SRE 


SUR RE, OERS, 


33 1 





类 。 急 性 毒性 : 


A); 小 鼠 经 























死亡 ; 人 吸入 1g/m? 5min, A Zl JS 9| 7t 


JE 
3L 


腺 





状 。 亚 急性 和 慢 ; 


生 毒 性 


BÉ 





E 


方 米 数 克 ， 连 续 
和 肾上腺 皮质 功 








生 强 烈 反 应 。 高 速 冲击 、 


因 
A 


地 

















与 空气 可 


形成 
火 、 高 热能 引起 燃烧 爆炸 。 


Z fih 4 
能 发 生 
爆炸 








性 混合 


: 接触 浓度 为 每 
个 月 ， 大 鼠 甲 状 
可 逆 性 减退 。 红 
. iB HH 
与 氧化 剂 能 发 




















产生 静电 火花 放电 引起 
比 空 气 重 ， 能 在 较 低 处 








方 ， 遇 明火 会 引 




















着 














流动 、 激 荡 后 可 
燃烧 爆炸 HZS 
扩散 到 相当 远 的 





I BR. MAE (分 解 ) 


产物 : 一 氧化 碳 、 二 氧化 碳 。 
CD 对 健康 的 危害 
入 、 食 人 。 对 人 的 眼睛 、 呼 吸 道 黏膜 有 和 刺 


激 


理 : 

















作用 ， 有 麻醉 和 


侵入 途径 : 吸 











肺 部 刺 





激 作用 。 

















(20 应 急 处 理 





迅速 撤离 泄漏 污染 


处 置 方 





区 人 员 至 安全 


[X . 








ZH 


建 
穿 





并 进行 隔离 ， 严 格 限制 上 
议 应 急 处 理 人 员 戴 自给 正 压 式 








HA. Ul 





断 火 源 。 
II 








消防 防护 服 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 


入 下 水 道 、 排 洪 














后 
18 
用 
收 











115 PE aX 


ATE 














Ff 8 





4 TEC Ti Jo, 85) FL R iil 





18 SE BRE 





放 入 废水 系统 。 
Ji 


必 容 ， 用 泡沫 覆盖 ， 





大 量 泄 


性 空间 。 小 量 
性 材料 吸收 ;用 
洗 ， 洗 液 稀释 
漏 : 构筑 围 堤 或 
降低 蒸气 灾害 。 






































防爆 泵 转移 至 模 




















车 或 专 





用 收集 器 内 ， 回 





或 运 至 废物 处 理 场所 处 置 。 








Go 防护 措施 


呼吸 


系统 防护 : 一 般 


不 需要 特殊 防护 ， 高 浓度 接触 时 可 佩戴 自 















































吸 过 滤 式 防毒 面具 ( 半 面 
必要 时 ， 戴 化 学 安全 防 
i". € 

成 分 之 一 ， 主 B. Kib: 工作 现场 严禁 吸 ; 

油墨 、 热 转 印 反复 接触 。 

等 的 溶剂 或 稀 (4) 急救 措施 


























橡胶 用 溶剂 等 。 














MERO. Monge 








染 的 衣着 ， 用 肥 所 水 和 清水 彻底 冲洗 皮 
肤 。 有 眼睛 接触 : 提起 

















m. IRH DI: 


护 眼镜。 身体 防 
ETER. FOI: RIEF 





; 避免 长 期 








皮肤 接触 : 脱 去 被 污 











RI; 























， 用 流动 清水 或 


( 34 Aa006 
















































































































































































































































































































































































生理 盐水 冲洗 。 就 医 。 吸 入 : 迅速 脱离 现 续 表 
场 至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 。 如 呼 第 二 组 分 RAC 正 辛 烷 ( 质 量 
吸 困 难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ， 立 即 进行 uM B 2980/96 
人 工 呼吸 。 就 医 。 食 人 : 饮 足 量 温水 ， 催 | PE 2S) 
吐 ， 就 医 。 SAB 81.6 16 
O 灭火 方法 “ 喷 水 冷却 容器 ， 若 可 | FIE a "o T 
能 ， 将 容器 从 火场 移 至 空旷 处 。 处 在 火 | D ETE — 
35 vp ft e 38 d CL 6 (5 BR A 2e e ie HR — ^ m sp 
中 产生 声音 ,必须 马上 撤 高 。 灭 火 剂 。 | SIREAN ES o 
WR, DER. Aik, WE., HKKK =S7 ai 22.0 90 
无 效 。 两 酸 两 酯 8.2 40 
【储存 与 运输 】 工作 场所 最 高 容许 浓度 为 酸 93.5 20 
500mg/L。 运 输 及 包装 要 求 与 戊 烧 和 庚 烷 乙酸 05.5 47.5 
相同 。 RERI 16.5 45 
【生产 和 供应 单位 】 EEEH A IRA ZTE 9.0 48 
司 ， 溧 阳 市 联 成 溶剂 有 限 公 司 。 ZRS J i 4.0 30 
, 酸 -2- 甲 氧 基 乙 柄 | 125.2 89 
附 表 一 ” 正 辛 烷 的 蒸气 压 ZEE 25.5 Em 
温度 /C RIE 温度 /C RIE 吡啶 2.8 10 
/mmHg /mmHg 2-5 7 RS 123 84 
9.2 10 122. 73 700 ze zn 36 
31.5 20 123. 233 710 TETE 18.5 35 
39. 28 30 23. 729 720 
45. 12 40 124. 221 730 Aa006 2,2,3- 三 甲 基 成 烷 
TAE MESA TREN 2.2 umeten 
60. 392 80 25. 665 760 IET 32007 
65. 704 100 || 126.136 | 770 【CAS 号 】 Md 
75.912 150 26. 602 780 【分 子 式 】 Caig . 
83. 626 200 127. 065 790 p i 
89. 903 250 127. 522 800 【结构 式 】 Hi;C—C——CH—CH;—CH; 
95. 235 300 131. 86 900 EN 
104. 045 400 135. 85 1000 【外 观 】 无 色 透 明 液体 。 
111. 238 500 142. 96 1200 [物理 性 质 】 
117. 364 600 152. 1 1500 和、 
= 沸点 (760mmHg)/C 109. 841 
附 表 二 ” 含 正 辛 烷 的 二 元 共 沸 混合 IBm/c - 112. 27 
ERE 相对 密度 (20C ) 0. 71602 
第 二 组 分 TER | utes 7o; 折射 率 (25'C ) 1. 40056 
甲醇 63.0 zu 介 电 常数 (20'C ) 1. 96 
S > 
2E 78. 8 24 黏度 (20C )/mPa: s 0. 598 
































表面 张力 (25C )/(dyn/cm) 910). 2 
Z T5 /(kcal/mol) 8. 823 
熔化 热 /(kcal/mol) 2. 06 
生成 热 (25C ,液体 )/(kcal/mol) 一 61. 44 
燃烧 热 ( 总 发 热量 )/Ckcal/mol) 1313. 69 
燃烧 热 ( 最 低 发 热量 )/(kca/moD) | 1211. 15 
比热容 (25'C ,sEFRD/Lcal/CC-g)] | 58.0 

















临界 温度 /C 294 
爆炸 极限 (下 限 X《 体 积分 数 )/% 1.0 

CE ISO CANTO SO / 96 3.2 
【溶解 性 】 不 溶 于 水 ， 微 溶 于 乙醇 ， 深 于 
LRE, 溶解 性 能 优 于 正 辛 烷 。 




















au 


【用 途 】 EFH 
【产品 安全 性 】 本 品 属 低 毒 类 ， 有 和 刺激 


o 










































































Aa007 35 1 
【分 子 量 】 128.26 
【结构 式 】 H? 2 H H 
Ny SZ NAN 
HsC € C C CH; 
H; H: H: 
【外 观 】 无 色 透 明 液 体 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/C 150. 798 
熔点 /C 一 53. 519 
相对 密度 (207 ) 0. 71763 
折射 率 (257C ) 1. 40311 
介 电 常数 (20C ) 1. 972 
EET STA / Cem? / mol) 180 
溶解 度 参数 ,8$/(J/cm3 ) 2 15.7 
WE (20'C )/mPa- s 0. 7160 
表面 张力 (25C )/(dyn/cm) 22. 44 














内 点 /C 30.0 
























































-— TT WE Po E SE z&&TA(25'C )/Ckcal/mol 11. 099 
性 。 RASE ACTEUR UE HE EO d — sus 
遇 热 源 和 明火 有 燃烧 爆炸 的 危险 。 与 氧化 | ERA 不 JJ/ | -es s 
剂 能 发 生 强 烈 反应 。 在 火场 中 ， 受 热 的 容 燃烧 热 ( 总 发 热量 )/Ckcal/mol) 1463. 80 
器 有 爆炸 危险 。 其 蒸气 比 空气 重 ， 能 在 较 燃烧 热 (最 低 发 热量 )/Ckcal/mol) | 1358. 60 
低 处 扩散 到 相当 远 的 地 方 ， 遇 明火 会 引 着 | ERBO, RAEE men 
回 燃 。 燃 烧 CANO F: 一 氧化 碳 、 二 /Lcal/CC .9)] 
—9 AREE 322 
【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 库 | HMSXECGOCO/cal/Com-s- C )] pg 
Bi. GAS. PUR. HOROR DEDI | [ER 
30C 。 保 持 容 器 密封 。 应 与 氧化 剂 分 开 存 (上 限 )( 体 积分 数 )/% 2.9 
放 ， 切 忌 混 储 。 采 用 防爆 型 照明 、 通 风 设 体 膨胀 系数 0. 001135 
施 。 禁 止 使 用 易 产 生火 花 的 机 械 设备 和 工 苯胺 点 /C 



































4 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 设备 和 合适 
的 收容 材料 。 本 品 对 金属 无 腐蚀 性 ， 可 用 
铁 、 铜 、 铝 容器 密闭 储存 。 
【生产 和 供应 单位 】 山东 恒 佳 药 化 开发 有 
限 公 司 。 


【英文 名 】 
【别名 】 ET 

【国标 编号 】 33505 
[CAS 8] 111-84-2 
【分 子 式 】 Co Ho 
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nonane; n-nonane 











【化 学 性 质 】 常温 常 压 下 性 质 稳定 。 大 于 
450C 时 发 生 热 解 。 在 三 毛 化 铝 以 及 氯 化 
氧 下 易 发 生 分 解 和 蜡 构 化 。 

【溶解 性 能 】 不 溶 于 水 , 溶 于 乙醇 、 乙 
BE. RDIRSECTOE. WM, AUD. 

ARI 属 石 油 系 中 沸点 溶剂 。 用 作 色 谱 
分 析 标 准 物 质 和 色 标 试剂 ， 可 用 于 仪器 清 
洗 、 印 刷 油墨 的 无 味 溶剂 , 还 用 于 有 机 
合成 。 
【产品 安全 性 】 易 燃 ， 其 蒸气 与 空气 可 形 
成 爆炸 性 混合 物 。 遇 高 热 、 明 火 能 引起 燃 
烧 爆 炸 。 与 氧化 剂 能 发 生 强 烈 反 应 。 在 火 






























































(36 MEA 


场 中 ， 受 热 的 容器 有 爆炸 危险 。 燃 烧 (分 
解 ) 产物 : 一 氧化 碳 、 二 氧化 碳 。 对 人 映 
健康 的 损害 方式 为 吸入 、 食 人 、 经 皮 吸 
收 。 大 鼠 吸 入 8100mg/m? 浓度 引起 轻 度 
震颤 、 共 济 失调 和 了 眼 刺激 。 

(1) 应 急 处 理 处 置办 法 





























迅速 撤离 泄 





漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 
格 限 制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 











人 员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 消防 防护 
服 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 。 S genis 
道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 : 
JH gb E. E ac 
后 运 至 空旷 的 地 方 掩埋 、 莹 发 或 焚烧 。 

i: 构筑 围 堤 或 控 坑 收容 用 泡 
沫 覆盖 ， 降 低 蒸 气 灾害 。 用 防爆 泵 转移 
至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废 
物 处 理 场所 处 置 。 

(2) 防护 措施 ”呼吸 系统 防护 ， 空气 
中 浓度 较 高 时 ,佩戴 过 滤 式 防毒 面具 CE 
面罩 )。 了 眼睛 防护 ， 戴 化 学 安全 防护 眼镜 。 
身体 防护 : 穿 防 静 电工 作 服 。 手 防护 : W 
乳胶 手套 。 其 他 : 工作 现场 严禁 吸烟 ;， 避 
免 长 期 反复 接触 。 
(3) 急救 措施 ”皮肤 接触 ， 脱 去 被 污 
染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 皮 
肤 。 眼 睛 接触 : 提起 眼 瞪 ， 用 流动 清水 或 
生理 盐水 冲洗 。 就 医 。 吸 入 : 迅速 脱离 现 
场 至 空气 新 鲜 处 ， 保持 呼吸 道 通畅 。 如 呼 
吸 困 难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ， 立 即 进行 
人 工 呼吸 RE, RA: KEREK, 
n. WE. 

(4) 灭火 方法 ” 喷 水 冷 却 容器 ， 若 
可 能 ， 将 容器 从 火场 移 至 空旷 处 。 处 在 
火场 中 的 容器 已 变色 或 从 安全 泄 压 装置 
中 产生 声音 ， 必 须 马 上 撤离 。 灭 火 剂 
泡沫 、 Fh., Daik, wt. MKK 
火 无 效 。 
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【英文 名 】 decane; n-decyl hydride 
【别名 】 EX 
【国标 编号 】 33506 




































































[CAS €] 124-18-5 
[LIFR] Cio H2; 
[5 £81] 142.29 
【结构 式 】 Hz Hs H» Hs 

C C C C CH 

VS UN UC CNN UA 
HC Cc C cC C 
H ë H H Hk 
【外 观 】 无 色 透 明 液 体 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/'C 174123 
B/C - 29. 661 
相对 密度 (20'C ) 0. 73005 
折射 率 (257 ) 1. 40967 
介 电 常数 (20'C ) 1. 991 
摩尔 体积 /Ccm3/mol) 194 
溶解 度 参数 ,6/(J/cm3)'2 [539 
5E (20C )/mPa-s 0. 9284 
表面 张力 (25C )/Cdyn/cm) 23. 44 
内 点 /C 46. 1 
燃点 /CC 207.8 
dC )/(kcal/mol) 12. 276 
熔化 热 /kcal/mol) 6. 863 
生成 热 (25'C ,液体 )/(kcal/mol) — 79. 95 
燃烧 热 ( 总 发 热量 )/Ckcal/mol) 1620. 06 
燃烧 热 ( 最 低 发 热量 )/Ckcal/mol) | 1504. 34 
比热容 (0'C ,液体 , 定 压 ) cam 
/Lcal/CC -9)] 
I5 5 xs E /'C 346 
热 导 率 (30C )/Ccal/Cem: s: C )] E à 
爆炸 极限 (下 限 )( 体 积分 数 )/% 0. 78 
(上 限 )( 体 积分 数 )/% 2.6 

体 膨 胀 系数 0. 00099 
苯胺 点 /C 73.7 





【溶解 性 能 】 对 各 种 低级 烃 和 商人 代 烃 都 有 
良好 的 溶解 性 。 是 各 种 非 极 性 化 合 物 的 良 








【生产 和 供应 单位 】 北京 仁 凡 红 建 商贸 有 
限 公 司 、 山 西亚 


于 中 开发 区 中 资 化 工 技术 有 
限 公司 。 

















溶剂 。 
LARI 作为 中 沸点 溶剂 ， 可 用 于 聚合 溶 
剂 、 油 墨 稀释 剂 、 干 洗 溶 剂 、 精 密 仪 器 的 




















[ECC 27 





































































































































































































































































































































































































































































































清洗 等 。 O 灭火 方法 ” 尽 可 能 将 容器 从 火场 
【产品 安全 性 】 易 燃 ， 其 蒸气 与 空气 可 形 移 至 空旷 处 。 灭 火 剂 : 泡沫 、 二 氧化 碳 、 
成 爆炸 性 混合 物 。 遇 高 热 、 明 火 能 引起 燃 干粉 、 砂 土 。 用 水 灭火 无 效 ， 但 须 用 水 冷 
烧 爆 炸 。 与 氧化 剂 能 发 生 强烈 反应 。 在 火 却 火 场 容器 。 用 雾 状 水 保护 消防 人 员 ， 用 
场 中 ,受热 的 容器 有 爆炸 危险 。 燃 烧 (分 砂 土 堵 逸 出 液体 。 
解 ) 产物 : 一 氧化 碳 、 二 氧化 碳 。 车 间 空 【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 启 
气 中 有 害 物 质 的 最 高 容许 浓度 10mg/ms , Br. 远离 火种 、 热 源 。 库 温 不 宜 超过 
d) 对 健康 的 危害 ”侵入 途径 : 吸 30C. 保持 容 器 密封 。 应 与 氧化 剂 分 开 存 
入 、 食 人 、 经 皮 吸 收 。 健 康 危害 : 大 鼠 吸 放 ， 切忌 混 储 。 采 用 防爆 型 照明 、 通 风 设 
入 8100mg/m? ?& BE 5| tu e HERE Bl. JE vr 施 。 禁 止 使 用 易 产 生火 花 的 机 械 设备 和 工 
失调 和 了 眼 刺激 。 无 人 的 资料 。 急 性 毒性 : 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 设备 和 合适 
LCso16768mg/m? ，4h。 亚 急性 和 慢性 毒 的 收容 材料 。 
TE: 大 鼠 吸 入 1. 9mg/L 13 周 ， 最 小 致死 | 【生产 和 供应 单位 】 江都 市 利 达 化 工 有 限 
浓度 。 公司 。 
(2) 应 急 处 理 处 置办 法 ”迅速 撤离 汇 
漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 O 
格 限 制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 | ”温度 /C | 7E | ggo | 7 Vs 
员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 = M "M S 
尽 可 能 切断 泄漏 源 ， 防 止 进 入 下 水 道 、 SEE 95 SUUS — 
排 洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄 漏 : 用 活 m SU 179501 m 
怀 炭 或 其 他 惰性 材料 吸收 。 大 量 泄漏 ; SEE "n NETS TO 
FEED ERR; MRA m, E T ED 173.078 740 
[KE ^LOCE. FH B HR CERE SELBE TE 95. 591 60 173. 603 750 
处 置 。 08. 582 100 174. 638 770 
G) 防护 措施 ”呼吸 系统 防护 : 一 般 19. 752 150 175. 147 780 
不 需要 特殊 防护 ， 高 浓度 接触 时 可 佩戴 自 128. 19 200 175. 652 790 
吸 过 滤 式 防毒 面具 〈( 半 面 单 )。 了 眼睛 防护 : 35. 054 250 176. 15 800 
必要 时 ， 戴 化 学 安全 防护 眼镜 。 身 体 防 40. 883 300 180. 89 900 
i". 穿 防 静电 工作 服 。 手 防护 : 8D A 50. 511 400 185. 24 1000 
油 手 套 。 其 他 : 工作 现场 严禁 吸烟 。 避 免 58. 369 500 193 1200 
长 期 反复 接触 。 165. 06 600 202.9 1500 
(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 脱 去 被 污 
染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 皮 
肤 。 眼 睛 接触 : 提起 眼 瞪 ， 用 流动 清水 或 【英文 名 】 dodecane; n-dodecane 
生理 盐水 冲洗 。 就 医 。 吸 入 : 迅速 脱离 现 | 【别名 】 正 十 二 烧 
场 至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 。 如 呼 【国标 编号 】 33506 
吸 困 难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ， 立 即 进行 [CAS 5] 112-40-3 
人 工 呼吸 。 就 医 。 食 人 : 饮 足 量 水 ， 催 | 【分 子 式 】 CoHs 
叶 。 就 医 。 【分 子 量 】 170. 38 















































































































































( 38 Aa010 
【结构 式 】 
Hs Hz H2 Hz Hz 
C C C C C CH 
ANZ SS SZ NS MEN 
HC C C č C cC 
H; H; H H Hs 
【外 观 】 无 色 透 明 液 体 。 
【物理 性 质 】 
沸点 C7Y60mmHg)/'C 216. 278 
熔点 /C 一 9. 587 
相对 密度 (20C ) 0. 74869 
折射 率 (257 ) 1. 42160 
介 电 常数 (20C ) 2. 016 
摩尔 体积 /(cm?/mol) 230 
溶解 度 参数 ,8/(J/cm3)'2 16. 1 
WE (20'C )/mPa-s 1. 508 
表面 张力 (25C )/(dyn/om) 24. 98 
NAC 73.9 
ZRRAC5T )/(kcal/mol) 14. 647 
I8 1638 /Ckcal/mol) 8. 803 
燃烧 热 (总 发 热量 )/Ckcal/mol) 1923. 59 
燃烧 热 ( 最 低 发 热量 )/(kcal/mol) | 1795.84 
比热容 (25C ,气体 , 定 压 ) Fa 
/Ckcal/mol) 
向 界 温度 /'C 386 
SEIS 
代 导 率 (30C )/Lcal/Cem- s- C 5] o 
爆炸 极限 (下 限 )( 体 积分 数 )/% 0.6 
【溶解 性 能 】 MATK. DATAE, L 
BE. DEB). mU. DUAE. 
【用 途 】 用 于 有 机 合成 ， 用 作 溶 剂 和 气相 
色谱 对 比 样品 。 经 常用 于 油墨 溶剂 。 
【产品 安全 性 】 

(OD 对 健康 的 危害 侵入 途径 : 吸 
A, RA, ZER., REER: 吸入 、 
摄 人 或 经 皮肤 吸收 后 对 身体 可 能 有 害 ， 有 具 
ee 急性 毒性 : 属 低 毒 类 。 致 瘤 











性 : AREE. 最 小 中 毒剂 量 llg/kg 


(22 周 , 间断 )。 
ee 
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危险 特性 : KRAHE 


， 遇 明火 、 高 热 或 与 


化 剂 接触 ， 有 引起 燃烧 爆炸 的 危险 。 pa 








RA 放出 有 毒 的 





气 。 燃 烧 (分 











解 ) 产物 : 


一 氧化 碳 、 


二 氧化 碳 。 





(2) 应 急 处 
染 区 人 员 至 安全 区 
Uu 


m 


WK, 





理 处 置 方法 








玻 散 泄漏 污 





， 禁 止 无 关 人 员 进 入 污 


建议 应 急 处 理 人 员 戴 好 口 





m. dH 


镜 ，, 穿 工作 服 。 用 砂 土 吸收 ， 铲 入 提 桶 ， 

















运 至 废物 处 理 场所 。 用 水 刷洗 泄漏 污染 
区 ， 经 稀释 的 污水 放 入 废水 系统 。 如 大 量 











泄漏 ， 利 用 围 堤 
回 





收容 ， 


收 或 无 害处 理 后 废弃 。 





然后 收集 、 转 移 、 


(3) 防护 措施 ”呼吸 系统 防护 : 应 戴 








F1, HE 





防护 : 


一 般 不 需 特 殊 防 护 。 防 


PR: 穿 工作 服 。 手 防护 ， 戴 防护 手套 。 


其 他 : 
作 后 ， 
习惯 。 











ai 


: 误 服 者 ,多 


z^ 


s Tol 
存 与 运输 】 





[fà 


(4) 急救 措施 
及 清水 彻底 冲洗 。 
丛 ， 用 流动 清水 冲洗 15min。 
: 1 A 
iK. fnb. 
(5) uin 抗 溶性 泡沫 、 





皮肤 接触 : 
就 医 。 














工作 现场 禁止 吸烟 、 进 食 和 饮水 ; 
淋浴 更 衣 ; 保持 





良好 的 卫生 














1E m 7k 
眼睛 接触 : 拉 开 
就 医 。 吸 
就 医 。 食 
就 医 。 




















铁路 运输 


二 氧化 


时 应 严格 按照 铁 


道 部 《危险 货物 运 : 输 规则 》 中 的 危险 货 


配 装 表 进行 配 装 。 
器 是 否 完整 、 


运输 前 应 
密封 ,运输 


先 检查 包装 
过 程 中 要 确保 容 








不 泄漏 、 


X uk 


不 倒塌 、 








禁 与 氧化 剂 、 食 





不 坠落 、 不 损坏 。 p^ 














化 学 品 


等 混 装 混 运 。 运 








输 车 船 必 须 彻底 清洗 、 


运 其 他 物品 。 


uem. BD 
电源 、 火 源 等 部 位 


室 、 厨 房 ， 并 与 机 舱 、 


隔离 。 
在 居民 

















消毒 ， 否 则 不 得 装 
位 置 应 远离 四 








公路 运输 时 要 按 规 定 路 线 行驶 ， 勿 
区 和 人 口 稠密 区 停留 。 


【生产 和 供应 单位 】 北京 黄 德 生物 科技 有 


限 公 司 。 


【英文 名 】 petroleum ether 


【国标 编号 】 


32002 
[CAS 8] 8032- 
【组 成 】 石油 醚 为 轻 质 


32-4 





石油 产品 ， 是 低 相 














LEON 329 | 


对 分 子 质量 烷烃 类 的 混合 物 。 其 沸 程 为 


30~150C, Æ 
左右 
120°C 等 沸 程 规格 的 石 ; 
HORE. i 
无 法 分 离 。 

【外 观 】 
【精制 】 





水 洗 ， 经 无 水 毛 化 钙 干 燥 后 蒸馏 。 知 需 绝 
对 干燥 醚 ， 可 加 入 钠 丝 〈 与 纯化 无 
水 乙醚 相同 )。 

【溶解 性 能 】 pJ 
K, ER, FEXR, A 
能 溶解 或 部 分 溶解 松香 、 沥 青 、 乳 





混 溶 。 






































的 饱和 溶液 洗涤 ， 直 
下 消 失 为 止 。 然 后 再 用 





























的 温度 区 间 一 般 为 30C 
。 有 30 ~ 60'C, 60— 90'C, 90 ~ 











栈 。 其 中 含有 少 




















点 与 烧 烃 相近 ， 用 蒸馏 法 














无 色 透 明 液体 ， 有 煤油 气味 。 
时 通常 将 石油 醚 用 
体积 的 浓 硫酸 洗涤 2 一 3 次 ， 再 用 1098 
酸 加 入 高 锰 酸 钾 配 成 i 
至 水 层 中 的 紫 































































































FF 水。 可 与 醇 类 、 醚 





冲击 、 流 动 、 激 荡 后 可 因 产 生 
电 引 起 燃烧 爆炸 。 划 
较 低 处 扩散 到 相当 远 的 地 方 ， 遇 
着 回 燃 。 燃 烧 (分 





二 氧化 碳 。 


(2) 应 急 处 理 处 置 方 法 






































B KHE Ùk 
E. RETE 
明火 会 引 
: 一 氧化 碳 、 


迅速 撤离 泄 


漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 
格 限 制 出 人 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 


员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 消防 防护 

















尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 进 














服 。 


入 下 水 道 、 排 

















洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 : 
或 其 他 惰性 材料 吸收 ， 也 可 以 
制 成 的 乳液 刷洗 ， 洗 液 稀释 后 放 入 废 
水 系统 。 大 量 汇 漏 : 构筑 围 
容 ; 用 泡沫 覆盖 ， 降 低 蒸气 灾害 。 




















WIOR 


c 





























Tif TEX 
燃 性 分 











堤 或 挖 坑 收 




















仿 等 各 种 有 机 溶剂 





香 和 芳香 类 天 然 树 脂 ， 对 聚氨酯 、 甘 油 三 
松香 酸 酯 、 绢 丙烯 酸 等 合成 树脂 也 有 较 好 








7i 
解 。 








[AR] 是 了 














的 溶解 度 ， 可 以 溶解 除草 麻油 以 外 的 大 多 
醚 中 可 溶 胀 ， 不 深 
各 种 纤维 素 类 不 深 





i 


























被 用 























的 溶剂 之 一 。 常 


香料 、 油 脂 的 蔡 取 剂 和 精制 溶 











剂 。 作为 溶 齐 
发 均匀 、 低 毒 、 





c 





能 好 等 特点 ， 常 被 

















的 常用 溶剂 具有 近 











用 来 作为 一 些 非 极 性 树脂 的 溶剂 和 稀 
TERI. 
【产品 安全 性 】 

CD 对 健康 的 危害 侵入 途径 : 吸 
A., RA. ER E: HZA RZ IR 
M. AUR A E R É A qüdETE. H ER 


ARR, AK, "uh. RK, CUN. 











头痛 、 




















经 炎 。 


性 : 


LD;o 40mg/kg (小 鼠 静 脉 ); LCso 
3400mg/kg. 4h CKBUR AO, fé Vo TEE: 








7S 


X. 








形成 爆炸 性 混合 物 。 遇 明 
然 烧 爆炸 。 燃 烧 时 产生 大 


其 蒸气 与 空气 可 























上 。 本 品 可 引起 周围 神 

















刺激 性 。 和 急性 毒 

















量 烟雾 。 与 氧化 剂 能 发 生 强烈 反应 。 高 速 























泵 转移 至 槽 车 或 专用 


zl 























至 废物 处 理 场所 处 置 。 


(3) 防护 措施 














面 单 )。 有 眼睛 防护 : 

















清洁 卫生 

















中 浓度 超标 时 ,佩戴 过 滤 式 防毒 面 
戴 化 学 安全 防护 
身体 防护 : 穿 防 静电 了 
乳胶 手套 。 其 他 : T 
食 和 饮水 ; THE, MAREK; 注意 个 人 























. AE 





(4) 急救 措施 BE 




















被 污染 的 衣着 ， 
皮肤 。 眼 睛 接触 : 











难 ， 给 输 氧 。 如 呼 
FR., RE., fA 
饮 牛 奶 或 蛋清 。 就 
































脱 去 
] 肥 和 皂 水 和 清水 彻底 冲洗 

















FUR 
及 停止 ， 立 即 进行 人 工 
: 误 服 者 用 水 流 口 ， 给 














大量 
流动 清水 或 生理 盐水 彻底 冲洗 至 少 
5min。 就 医 。 吸 入 : 迅速 脱离 现场 至 空 
气 新 鲜 处 ， 保 持 呼吸 道 通 畅 。 如 














CO 灭火 方法 “” 喷 水 冷却 容器 ， 若 可 


能 ， 将 容器 从 火场 移 至 空旷 处 。 处 在 火场 





中 的 容器 车 已 变色 或 从 安全 汇 压 装 


H 











生 声音 ， 必 须 马上 撤离 。 





干粉 、 二 氧化 碳 、 砂 土 。 








he 


灭火 剂 : 泡沫 、 

















水 灭火 无 效 。 


【储存 与 运输 】 应 置 于 阴凉 处 密封 储存 ， 





避免 阳光 直上 晒 。 石 油 醚 对 金 


























WR. ur 


(d0NMEEXSLD — | —h | ] ll 1 ] lll| 


用 铁 、 软 钢 、 铜 或 铝 制 容器 储存 。 
【生产 和 供应 单位 】 上 海 庞 学 贸易 发 展 有 
限 公 司 、 广 州 市 黄埔 锦 兴 化 工 有 限 公 司 、 
上 海 西 陀 化 工 有 限 公 司 。 


溶剂 汽油 

【英文 名 】 gasoline 

【组 成 】 溶剂 汽油 主要 是 各 种 烃 类 的 混合 
物 。 就 溶剂 汽油 总 体 而 言 馏分 范围 相当 
$6. 分 别 包 含 于 汽油 、 煤 油 或 柴油 馏分 
中 。 因 此 常 有 汽油 型 溶剂 油 或 煤油 型 溶剂 
油 之 称 。 但 就 具体 的 溶剂 油 来 说 ， 有 时 馏 
4 XAR". 这 是 与 汽油 、 煤 油 、 柴 油 的 重 
要 区 别 之 一 。 我 国生 产 溶剂 油 的 原料 主要 
有 三 种 。 催 化 重 整 抽 余 油 、 油 田 稳定 轻 烃 
和 直 馏 汽油 。 善 通 溶剂 油 产 品 主要 有 6*# 、 
120# 、200# 溶剂 油 等 。 国 标 GB 1922— 
2006 列 有 常见 牌号 香花 溶剂 油 ，90# 石 
油 栈 、190# 洗涤 剂 油 、260# 特种 煤油 型 
溶剂 、 农 用 灭 蝗 洲 剂 油 等 的 产品 标准 ， 
6* 抽 提 溶剂 油 执行 GB 16629—2008, 4% 
胶 工 业 用 溶剂 油 、 涂 料 工 业 用 溶剂 油 、 航 
空 洗涤 汽油 采用 石化 行业 标准 SH 0004 一 
90. SH 0005—90, SH 0114 一 92。 除 此 
以 外 ,我 国 还 生产 出 多 种 油墨 型 溶剂 油 、 
特种 煤油 型 溶剂 油 、 黏 结 剂型 溶剂 油 、 蜡 
构 烷 烃 溶 剂 油 等 多 种 牌号 的 溶剂 油 。 其 规 
格 采用 企业 自 定 标准 ， 大 部 分 企业 标准 来 





























































































































































































































































































































源 于 用 户 要 求 。 
【外 观 】 无 色 透 明 液 体 ， 有 近似 汽油 的 
气味 。 





【溶解 性 能 】 不 溶 于 水 。 溶 于 醇 类 、 醚 
类 、 毛 仿 和 芳香 烃 中 。 溶 解 性 能 与 相应 的 
烷烃 溶剂 类 似 。 
【用 途 】 在 橡胶 工业 中 用 作 溶剂 ， 涂料 工 
业 中 用 作 深 剂 和 稀释 剂 ， 油脂 、 香 料 、 制 
药 等 工业 中 用 作 提 取 溶 剂 ， 毛 纺织 工业 中 
用 作 洗 净 剂 。 此 外 ， 也 可 用 作 衣 服 等 织 

的 去 油污 渍 剂 等 。 对 甲 基 硅 树脂 预 聚 物 有 
良好 的 溶解 作用 。 可 作为 多 种 溶剂 型 胶 黏 





























[uni 




























































































剂 的 溶剂 和 脱 除 剂 。 

【产品 安全 性 】 为 一 级 易 燃 液体 。 挥 发 性 
大 ， 使 用 时 严禁 附近 有 火 源 。 对 金属 无 腐 
蚀 性 。 可 用 铁 、 软 钢 或 铝 制 容器 储存 。 避 
免 阳 光 直 上 晒 ， 人 吸入 汽油 蒸气 会 引起 头 
痛 
A 






























































、 了 眩晕 、 心 动 过 速 等 现象 。 吸 入 大 量 蒸 
时 ， 会 引起 严重 的 中 枢 神 经 障碍 。 空 气 
中 浓度 (体积 分 数 ) 0.026 RE. SE fit 
感 的 人 有 和 轻 度 的 症状 ,但 普通 人 在 浓度 为 
0.025% 一 0.05% 范 围 内 呼吸 数 小 时 也 无 
明显 的 症状 。 工 业 用 汽油 长 时 间 与 皮肤 接 
触 会 产生 脱脂 作用 。 误 饮 汽油 时 引起 呕 
吐 、 消 化 器 官 黏膜 刺激 症状 ， 进 而 出 现 呼 
吸 困 难 ， 心 力 误 竭 等 症状 ， 工 业 场 所 最 高 
容许 浓度 为 300mg/L, 

















































































































































































































【规格 】 
附 表 一 ”SYB 1024 一 62《 工 业 汽油 》 
项 质量 指标 
馏 程 
初 馏 点 /C > 45 
10% 馏 出 温度 /'C < 95 
50% 馏 出 温度 /'C < 140 
90% 馏 出 温度 /C T 175 
TmR/C «| 190 
残留 量 /% x 1.5 
«EB Eg Nip A 8g / 96 要 4.5 
腐蚀 ( 酮 片 ,50C 3h) 合 
水 溶性 酸 或 碱 无 
水 分 及 机 械 杂 质 无 
注 :本 标准 适用 于 各 种 石油 直 锣 馏分 精 亲 
而 成 的 工业 汽 ; 



































,其 成 分 中 不 含 裂 化 馏分 和 四 
C RB. ANI 品 适 于 溶剂 使 jo 




























































































附 表 二 SY 1028—65 《洗涤 用 轻 汽油 》 
项 质量 指标 
馏 程 
初 馏 点 /C > 40 
10% 饮 出 温度 /C « 88 
5096 (8 H3 IE /'C x 105 
9096 8t Xa [E /'C < 145 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































项 质量 指标 SY 1022 一 67《6 号 抽 提 溶剂 油 》 
于 点 /CC x 180 项 标 
留 量 /% < 1.5 馏 程 
残留 量 及 损失 量 /% < 25 snae / c = 60 
酸度 /(mgKOH/100mL) = 1 98% 馏 出 温度 /7 E 140 
水 溶性 酸 或 碱 无 水 溶性 酸 或 大 无 
腐蚀 ,( 铜 片 50C 3h) 合格 册 械 杂质 和 水 分 无 
硫 会 量 /% nus mu 合格 
碘 值 /Cg 8/1009) E d 硫 舍 量 /% < 0. 05 
实际 胶 质 /(mg/100mL) < 2 zi sies — 
水 分 /% 7l 
机 械 杂 质 /% 无 附 表 五 ”溶剂 油 标准 举例 
注 :本 标准 适用 于 从 天 然 原油 制 得 的 直 馏 SY 1027 一 67《 橡 及 溶剂 油 》 
轻 汽油 ,不 含有 裂化 馏分 和 四 乙 基 铅 。 本 产品 项 标 》 
于 精密 机 件 的 洗 深 等 。 馏 程 
初 馏 点 /'C 之 80 
- uo: 98308 iR IE /'C « 140 
附 表 三 ”GB 444—64 (200 号 油漆 溶剂 油 》 WE Ca 1/1009) E 2d 
项 B 质量 指标 芳香 烃 售 量 /% x 0. 15 
密度 (20C )/(g/om?) 0.780 水 溶性 酸 或 碱 75 
馏 程 凯 械 杂质 和 水 分 无 
初 馏 点 /C 之 145 漫 试验 合 
50% 馏 出 温度 /C < 175 外 观 无 色 
98% 馏 出 温度 /C < 200 密度 (20C )/Cg/cm?) = 0. 730 
内 点 (闭口 )/C 之 33 SY 1021 一 67《 香 花 溶剂 油 》 
芳香 烃 含 量 /% SS 3 项 标 ) 
挥发 速率 /% 3 一 4.5 Te 
外 观 水 白 透明 DBAC = 60 
腐蚀 ( 铜 片 50C 3h) 合格 98% 馏 出 温度 /CC 71 
机 械 杂 质 及 水 分 无 碘 值 /Cg 碘 /100g) ES 2 
E 本 标准 适 天 然 石油 直 馏 得 到 的 200 水 溶性 酸 或 碱 无 
号 油漆 溶剂 油 。 本 产品 适 于 涂料 工业 作为 溶剂 HeH 合格 
RERNI o 密度 (20C )/(g/om?) E 0. 670 
y RE 18 si thc M 
附 表 四 “溶剂 油 标准 举例 E eoa 
SYB 1025 一 60S《 工 业 溶 剂 油 》 E E 
Hm nei CA 溶剂 煤油 
馏 程 
3D /C > 80 【英文 名】 kerosene; kerosine; kerosine 
F/C < 140 oil; lamp oil 
硫 含 量 /% ES 0. 15 【性 状 】 煤油 是 以 脂肪 烃 为 主 的 各 种 烃 类 
水 溶性 酸 或 碱 无 昆 合 物 ， 常 温 下 为 液体 ， 无 色 或 淡 黄 色 ， 
机 械 杂 质 和 水 分 无 KERIK, 























(42 MEA . «— 10. 0 


【物理 性 质 】 





























昌 常 数 (20C ) 























内 点 /C 
KAR C 


热 导 率 (0~34'C ) 


沸点 (760mmHg)/C 
相对 密度 (15C /4C ) 


fr 
35E (20C )/mPa-s 
表面 张力 (20C )/Cdyn/om) 


/Lcal/Ccm:s- 'C )] 


爆炸 极限 (下 限 交 体 积分 数 )/% 

CERO CASERO 380 / 96 
煤油 因 品 种 不 同 含有 烷烃 
2895 — 4 8% * 3 


【化 学 性 质 】 








110~350 
0. 78~0. 80 
2.0—2.2 
2 
28-92 
65—85 
400—500 


403 x 105 


1l. 2 
6.0 





烃 2096 — 5094. 不 饱和 
ke 19-69. REST 一 44%。 碳 原子 
















































































激 症 状 ， 如 咳嗽 、 呼 吸 


ix. 


体征 。 
的 化 学 性 


Wok. 


湿性 
DI 

















rH dx 


困难 、 
胸部 不 适 和 胸痛 ， 可 有 肺 
严重 者 发 生化 学 性 




















肺炎 。 


呼吸 频 而 
mE 
煤油 所 致 
































市 炎 为 渗 出 性 








Et. 


h if #E 





的 支气管 








有 剧烈 咳嗽 、 咯 血 痰 ， 有 
平 吸 困 难 ， 胸 痛 ， 
音 ， 体 温 升 高 ，X 射线 
断 。 中 枢 神 经 系统 症状 
经 口中 毒 多 发 生 于 大 量 
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Hi 

















(30mL 


f. 
Jl. 
调 ， 


昏迷 、 


以 上 )。 
随即 转 入 抑制 状态 。 





紫绀 *, 











时 为 血性 泡 
听诊 可 闻 
检查 有 助 于 
多 见于 吸入 
煤油 服 和 时 











临床 表现 可 有 短暂 的 兴 
常见 症状 为 乏 











HERS. ERDE 





共 济 失 


3i, 











Da 
BUR. HEJ T Mb 


























意识 模糊 、 
管 系统 也 党 



























































































































































































































































































































































数 为 10 一 16。 此 外 ,还 有 少量 的 杂质 ，| 受累 ,尤其 是 心室 颤动 常 为 死因 之 一 ， 也 
如 硫化 物 〈 硫 醇 ) 、 胶 质 等 。 不 同 用 途 的 | 有 肾脏 〈 主 要 是 肾 小 管 ) 损害。 

煤油 ， 其 化 学 成 分 不 同 。 同 一 种 煤油 因 制 is 输 】 煤油 需要 储存 于 阴凉 通风 
取 方 法 和 产地 不 同 ， 其 理化 性 质 也 有 差 ， 储 运 中 要 注意 防火 、 防 静电 、 防 爆 。 
异 。 以 下 各 种 煤油 的 质量 依次 降低 : 航 d 

2$ zm XX FT H MARO y X% | 

cu m PEN SY 1029 一 65S 《溶剂 煤油 》 
【溶解 性 能 】 KEFR ARPM | LL EL 人 
有 机 溶剂 。 煤 油 可 与 石油 系 溶剂 相 混 溶 。 | saneso c 24 
合 有 芳香 烃 的 煤油 对 水 的 溶解 度 比 脂肪 烃 | nm erc — 
煤油 大 。 煤 油 能 溶解 无 水 乙醇 ， 但 在 有 水 BeEem/ ay 
低温 的 情况 下 会 分 层 。 ze 

【用 途 】 煤油 除 主要 用 作 燃 料 外 ， 由 于 它 DZA <| 19% 
的 挥发 性 较 低 ， 有 时 会 用 在 涂料 、 清 漆 生 干 点 /C <| 260 
产 中 ， 以 期 改善 涂 刷 性 和 流 平 性 。 如 用 作 | 【生产 和 供应 单位 】 上 海光 环 石油 化 工 贸 
慢 干 性 涂料 、 底 漆 、 瓷 漆 、 醇 酸 树脂 清漆 | 易 公司 。 

和 沥青 漆 的 溶剂 或 稀释 剂 等 。 

【产品 安全 性 】 一 般 属 微 毒 ~ 低 毒 。 主要 | A 溶剂 石 脑 油 

有 麻醉 和 刺激 作用 。 一 般 吸入 气 溶胶 或 雾 | 【英文 名 】 solvent naphtha 

滴 引 起 黏膜 草 激 。 不 易 经 完整 的 皮肤 吸 | 【性 状 】 石 脑 油 又 称 为 “ 轻 油 ”， 过 去 多 
收 。 经 口 摄 人 煤油 时 可 因 同 时 哈 入 液态 煤 | 指 沸点 高 于 汽油 而 低 于 煤油 的 馏分 ， 但 沸 
油 而 引起 化 学 性 肺炎 。 和 急性 中 毒 极为 少 | 点 较 此 为 低 或 较 此 为 高 者 ， 也 常 称 为 石 脑 
见 。 多 为 误 服 中 毒 ， 主 要 表现 为 口腔 、 咽 “| 油 。 是 一 种 无 色 透 明 液体 ， 系 石油 馏分 之 
喉 和 胃 肠 道 的 刺激 症状 ， 如 恶心 、 呕 吐 、| 一 。 本 产品 馏分 轻 ， 烧 烃 、 环 烷烃 含量 
哈 咳 、 上 腹 不 适 、 腹 痛 和 腹泻 等 。 严 重 者 | 高 ， 安 定性 能 好 ， 重 金属 含量 低 ， 硫 含量 
可 见 类 便 带 血 。 吸 入 中 毒 表现 胃 呼 吸 道 刺 | 低 ， 毒 性 较 小 。 




















【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/C 
相对 密度 (20C /4C ) 
内 点 /C 
燃点 /CC 480 一 510 
【化 学 性 质 】 主要 组 成 为 各 种 轻 芳香 化 合 
物 的 混合 物 ， 主 要 成 分 为 甲 茶 、 二 甲 茶 、 
GE. pa 所 以 其 化 学 性 质 也 与 甲 
茶 、 二 甲 茶 类 似 。 
【溶解 性 和 5 不 溶 于 水 ， 可 与 醇 类 、 酮 
类 、 芳 香 烃 类 等 混 溶 。 可 洲 解 非 极 性 或 弱 
极 性 油脂 、 合 成 树脂 、 天 然 树脂 、 纤 维 素 
【用 途 】 可 用 作 低 味 涂料 稀释 剂 ， 塑料 聚 
合 反 应 助 溶剂 及 载 剂 ; 复印 稀释 剂 ， 喷 墨 
型 油墨 溶剂 ， 有 机 溶胶 混合 溶剂 成 分 ; 高 
级 衣服 干洗 油 ; 金属 加 工 清洗 及 防 锈 油 ; 
过 氧 有 机 化 合 物 载 剂 等 。 
【产品 安全 性 】 为 一 级 易 燃 液体 。 挥 发 性 
大 ,使 用 时 严禁 附近 有 火 源 。 对 金属 无 腐 
蚀 性 。 可 用 铁 、 软 钢 或 铝 制 容器 储存 。 避 
HEEM, ARASIRA, AF, 
心动 过 速 等 现象 。 吸 入 大 量 蒸气 时 ， 会 引 
起 严重 的 中 枢 神 经 障碍 。 空 气 中 浓度 为 
(体积 分 数 ) 0.02% 时 ， 对 敏感 的 人 有 和 轻 
(E 35 38 A e Y BE OS 0. 025% ~ 
05% 范 围 内 呼吸 数 小 时 也 无 明显 的 症 
" 工业 用 汽油 长 时 间 与 皮肤 接触 会 产生 
脱脂 作用 。 误 饮 汽 油 时 引起 呕吐 、 消 化 器 
委 黏 膜 刺 激 症 状 ， 进 而 出 现 呼 吸 困难 ， 心 
力 衰竭 等 症状 。 工 业 场 所 最 高 容许 浓度 为 
300mg/L, 
【生产 和 供应 单位 】 北京 世纪 商贸 有 限 
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【英文 名 】 1-pentene 
【国标 编号 】 31006 

[CAS 号】 109-67-1 

【分 子 式 】 Cs Hio 
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【分 子 量 】 70.14 
【结构 式 】 H;C 一 CH 一 CH, 一 CHs 一 CH， 
【外 观 】 常温 常 压 下 为 无 色 挥 发 性 液体 ， 































































































AER 
【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/C 29. 968 
B/C — 165. 22 
相对 密度 (20'C ) 0. 6405 
折射 率 (25C ) 1. 37148 
介 电 常数 (20'C ) 2. 100 
偶 极 距 /D 0.47 
FEOT )/mPa:s 0. 24 
表面 张力 (20C )/Cdyn/om) 15.8 
Z& A WW 25'C )/(kcal/mol) 6. 088 
熔化 热 /(kcal/mol) 1. 388 
生成 热 (25'C ,气体 )/(kcal/mol) = 00) 
燃烧 热 (25C ， 气体 )( 总 发 热量 ) 
/(kcal/mol) PO 
燃烧 热 (25C ,液体 )( 最 低 发 热 
量 )/(kcal/mol) 709p 
比热容 (25'C , 定 压 ) 
/Lcal/(mol- C )] 20: 19 
临界 温度 /C 201 
28. 9 x 
S3 (20€ )/Lcal/Com: s: CD 1575 
爆炸 极限 (下 限 交 体积 分 数 )/% 1.4 
《上 限 交 体积 分 数 )/% 8.7 
膨胀 系数 0. 001802 
苯胺 点 /C 19. 0 
【化 学 性 质 】 烯烃 由 于 含有 不 饱和 键 ， 化 
学 性 质 比 饱和 烃 活 泼 。 容 易 发 生 加 成 反 
应 、 取 代 反 应 等 。 因 此 作为 溶剂 其 使 用 范 
围 受 到 很 大 限制 。 上 成 烯 有 五 种 构造 异 
构 体 。 
【溶解 性 能 】 成 烯 在 水 中 的 溶解 度 很 小 ， 
但 比 烷烃 大 。 成 烯 在 某 些 重金 属 盐 (如 亚 























铜 盐 和 银 盐 ) 的 水 溶液 中 的 溶解 度 很 大 。 
戊 烯 可 与 乙醇 、 乙 醚 等 混 溶 。 其 溶解 性 能 
比 含 相同 数目 碳 原子 的 烷烃 要 大 ， 介 于 饱 
和 烷烃 和 芳香 烃 之 间 。 
【用 途 】 用 于 有 机 合成 和 制 取 异 戊 二 烯 ， 
也 用 作 高 辛 烧 汽 油 的 添加 剂 。 较 少 用 作 有 
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机 物 或 树脂 的 溶剂 。 
【产品 安全 性 】 JE 


属 低 毒 类 。 急 性 毒 





TE: LCso 为 49000 ~ 96000mg/kg (小 鼠 














RWA). EERE: 其 蒸气 与 空气 可 形成 
爆炸 性 混合 物 。 遇 明火 、 高 热 极 易 燃烧 爆 
炸 。 与 氧化 剂 接触 发 生 强 烈 反 应 ， 甚 至 引 


起 燃烧 。 若 遇 高 热 ， 可 
出 大 量 热量 而 引起 容器 破裂 和 爆炸 事故 。 











| 发生 聚 合 反 应 ， 放 























(1) 健康 危害 
RA. EREE: 本 
上 腿 、 呼 吸 道 和 皮肤 有 
































由 于 流动 、 搅 拌 等 ， 可 
气 比 空气 重 ， 能 在 较 低 处 扩散 到 相当 远 的 
由 方 ， 遇 明火 会 引 着 回 稀 。 


能 产生 静电 。 其 蒸 











侵入 途径 : 吸入 、 
品 有 麻醉 作用 ， 对 
刺激 性 。 吸 入 后 引 


























ERROR. kE AGED. WE B. Uu b 6 





力 等 。 





(2) 应 急 处 理 处 置 方法 “迅速 撤离 泄 





漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 


格 限制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 


员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 消防 防护 服 














尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 进入 下 水 道 、 排 

















洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 : 用 活性 炭 











或 其 他 惰性 材料 吸收 ; 
散剂 制 成 的 乳液 刷洗 ， 








也 可 以 用 不 燃 性 分 
洗 液 稀释 后 放 入 废 




















水 系统 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 坦 或 挖 坑 收 
容 ; MEREK., ERZEKE. MII 
泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 















































至 废物 处 理 场所 处 置 。 


























(3) 防护 措施 ”呼吸 系统 防护 : 空气 


























( 半 面 日 )。 了 眼睛 防护 : 


中 浓度 超标 时 ,佩戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面具 














一 般 不 需要 特殊 防 





护 ， 高 浓度 接触 时 可 戴 化 学 安全 防护 眼 

















镜 。 身 体 防 护 : 穿 防 静 电工 作 服 。 手 防 
i". 戴 乳 胶 手 套 。 其 他 : 工作 现场 严禁 吸 





烟 











避免 长 期 反复 接触 。 
(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 脱 去 被 污 











染 的 衣着 ， 用 肥 电 水 








肤 。 眼 睛 接触 : 提起 眼 瞪 ， 用 流动 清水 或 


生理 盐水 冲洗 。 就 医 。 








和 清水 彻底 冲洗 皮 























吸入 : 迅速 脱离 现 

















场 至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 。 如 呼 











吸 困 难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ， 立 即 进 行 
ATIR. WE., AA: 饮 足 量 温水 ， 催 
E, WE. 

(5) 灭火 方法 ” 尽 可 能 将 容器 从 火场 
移 至 空旷 处 。 喷 水 保持 火场 容器 冷却 ， 直 
至 灭火 结束 。 处 在 火场 中 的 容器 若 已 变色 
或 从 安全 泄 压 装置 中 产生 声音 ， 必 须 马 上 
撤离 。 灭 火 剂 : 泡沫 、 和 干粉、 二氧化碳 、 
砂 土 。 用 水 灭火 无 效 。 
【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 库 
B. 远离 火种 、 热 源 。 库 温 不 宜 超过 
30C. 保持 容 器 密封 。 应 与 氧化 剂 分 开 存 
Hk. 切忌 混 储 。 采 用 防爆 型 上 照明、 通风 设 
施 。 禁 止 使 用 易 产生 火花 的 机 械 设 备 和 工 
。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 设备 和 合适 
的 收容 材料 。 戊 烯 对 金属 无 腐蚀 性 ， 可 用 
铁 、 铜 、 铝 容器 密闭 储存 。 
【生产 与 供应 单位 】 黄山 市 鲁 京 化 工 贸易 
公司 商务 部 、 上 海 市 赛 诺 化 工 有 限 公 司 。 


ŒA cë 
【英文 名 】 l-hexene; butylethene 
【别名 】 1c 
【国标 编号 】 31009 
[CAS 号 】 542-41-6 
【分 子 式 】 CH: 
【分 子 量 】 84.16 
【结构 式 】 
H: C—=CH—CH:—CH:—CH:—CH; 
【外 观 】 常温 常 压 下 为 无 色 控 发 性 液体 。 
【物理 性 质 】 



































































































































































































































沸点 (760mmHg)/C 63. 485 
熔点 /C — 139. 819 
相对 密度 (20C ) 0. 67317 
折射 率 (257 ) 1. 38502 
介 电 常数 (20C ) 2. 06 
$65: (20'C )/mPa:s 0. 26 
表面 张力 (20C )/Cdyn/om) 18. 65 
蒸发 热 (25C 2 /Ckcal/mol) 7. 34 
生成 热 (25C ,气体 )/Ckcal/mol) 一 9. 96 
燃烧 热 (25C ,液体 )/(kcal/mol) 956. 92 
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S 

燃烧 热 (25C ,液体 多 最 低 发 热 
2 à pru 
比热容 (25'C , 定 压 ) 

/[cal/Cmol C )] 2 
临界 温度 /CC 231 

热 导 率 (20C )/Lcal/(cm-s- CD)] |31.8x 1075 
体 膨 胀 系数 0. 001368 
苯胺 点 /C 22.8 
【化 学 性 质 】 烯烃 由 于 含有 不 饱和 刍 ， 化 
学 性 质 比 饱和 烃 活 泼 。 容 易 发 生 加 成 反 
应 、 取 代 反 应 等 。 因 此 作为 溶剂 其 使 用 范 
围 受 到 很 大 限制 。 
【溶解 性 能 】 己 烯 在 水 中 的 溶解 度 很 小 ， 
但 比 烷烃 大 。 己 烯 在 某 些 重金 属 盐 〈 如 亚 
铜 盐 和 银 盐 ) 的 水 溶液 中 的 溶解 度 很 大 。 











己 烯 可 与 乙醇 、 乙 醚 等 混 溶 。 其 溶解 性 能 








比 含 相同 数目 碳 原 子 的 烷烃 要 大 ， 
和 烷烃 和 芳香 烃 之 间 。 

【用 途 】 用 于 制造 香料 、 染 料 
树脂 。 























介 于 饱 


及 合成 


【产品 安全 性 】 己 烯 属 低 毒 类 。 有 麻醉 作 
Ho 急性 毒性 : 人 吸入 0.126. 78 A RU 


激 、 麻 醉 症状 ， 对 中 枢 神 经 系统 
其 蒸气 与 空气 可 形成 爆炸 性 混合 
火 、 高 热 极 易 人 燃烧 爆炸 。 与 氧化 六 























猛烈 反应 。 若 遇 高 热 ， 可 发 生 聚 合 反 应 ， 
放出 大 量 热量 而 引起 容器 破裂 和 爆炸 事 





影响 。 
。 遇 明 
I 接触 会 








故 。 其 蒸气 比 空气 重 ， 能 在 较 低 处 扩散 到 
相当 和 远 的 地 方 ， 遇 明火 会 引 着 回 燃 。 人 燃烧 














(分 解 ) 产物 : 一 氧化 碳 、 二 氧化 碳 





(D 健康 危害 ”本 品 有 麻醉 


1 刺激 作 











用 。 吸 入 后 引起 头痛 、 咳 嗽 、 呼 吸 困难 ; 

















大 量 吸 入 出 现 中 枢 神 经 系统 抑制 、 
HL. MU. 











精神 错 


(2) 应 急 处 理 处 置 方法 “迅速 撤离 泄 
漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 


格 限制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
员 戴 自给 正 压 式 呼 吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 














尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 进 入 下 水 道 、 排 

















洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 : 








1i TE» 














或 其 他 惰性 材料 吸收 ;也 可 以 用 不 燃 性 分 
散剂 制 成 的 乳液 刷洗 ， 洗 液 稀释 后 放 人 废 
水 系统 。 大 量 泄漏 : TJA IE DE X dA SUME 
容 ; 用 泡沫 覆盖 ， 降 低 蒸气 灾害 。 用 防爆 
泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 
至 废物 处 理 场所 处 置 。 

G) 防护 措施 ”呼吸 系统 防护 ， 空气 
中 浓度 超标 时 ， 佩 戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面具 
CEHE). RIEDI: 一般 不 需要 特殊 防 
护 ， 高 浓度 接触 时 可 戴 化 学 安全 防护 眼 
镜 。 身 体 防护 穿 防 静 电工 作 服 。 手 防 
P: 戴 乳 胶 手 套 。 其 他 : 工作 现场 严禁 吸 
烟 ; 避免 长 期 反复 接触 。 
(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 脱 去 被 污 
染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 皮 
肤 。 眼 睛 接触 ; 提起 眼 蛤 ， 用 流动 清水 或 
生理 盐水 冲洗 。 就 医 。 吸入 : 迅速 脱离 现 
场 
吸 































































































































































































至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 。 如 呼 
困难 ， 给 得 氧 。 如 呼吸 停止 ， 立 即 进行 
人 工 呼吸 。 就 医 。 食 入 : 饮 足 量 温水 ， 催 
E, WE. 
€) 灭火 方法 ” 尽 可 能 将 容器 从 火场 
移 至 空旷 处 。 喷 水 保持 火场 容器 冷却 ， 直 
至 灭火 结束 。 处 在 火场 中 的 容器 若 已 变色 
或 从 安全 泄 压 装置 中 产生 声音 ， 必 须 马 上 
撤离 。 灭 火 剂 : 泡沫 、 干粉 、 二 氧化 碳 、 
砂 土 。 用 水 灭火 无 效 。 

【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 诊 
Bs. 远离 火种 、 热 源 。 库 温 不 宜 超过 
30C. 保持 容 器 密封 。 应 与 氧化 剂 分 开 存 
放 ， 切 忌 混 储 。 采 用 防爆 型 照明 、 通 风 设 
施 。 禁 止 使 用 易 产 生火 花 的 机 械 设备 和 工 
4 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 设备 和 合适 
的 收容 材料 。 己 烯 对 金属 无 腐蚀 性 ， 可 用 
铁 、 铜 、 铝 容器 密闭 储存 。 

【生产 与 供应 单位 】 北京 世纪 佰 德 科技 发 
展 有 限 公 司 。 


【英文 名 】 1-heptene 
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(46 国电 


【别名 】 正 庚 烯 
【国标 编号 】 32015 
[CAS 5] 592-76-7 
【分 子 式 】 CH; 
【分 子 量 】 98.18 
【结构 式 】 





H: C—CH—CH;—CH;—CH;—CH;—CH; 








【外 观 】 常温 常 压 下 为 无 色 挥发 性 液体 。 







































































【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/'C 93. 643 
熔点 /C — 119. 029 
相对 密度 (207 ) 0. 69693 
折射 率 (257C ) 1. 39713 
介 电 常数 (20'C ) 2.071 
$5612 (20'C )/mPa.s 0. 35 
表面 张力 (20C )/Cdyn/cm) 20.5 
蒸发 热 (25C )/(kcal/mol) 8. 52 
生成 热 (25'C ,气体 )/(kcal/mol) — 14. 89 
燃烧 热 (25C ,液体 )/(kcal/mol) 1113. 17 
燃烧 热 (25'C , 液体) 最 低 发 热 TS 
量 )/(kcal/mol) 
比热容 (25C , 定 压 )/Lcal/(mol+:C)] | 37. 10 
临界 温度 /C 264. 1 
体 膨 胀 系数 0. 00126 
苯胺 点 /C 271.92 
【化 学 性 质 】 烯烃 由 于 含有 不 饱和 键 ， 化 
学 性 质 比 饱和 烃 活 泼 。 容 易 发 生 加 成 反 























应 、 取 代 反 应 等 。 因 此 作为 溶剂 其 使 用 范 








围 受 到 很 大 限制 。 














【溶解 性 能 】〗 不 溶 于 





水 ， 溶 于 乙醚 、 乙 





醇 、 丙 酮 等 多 数 有 机 溶剂 。 
【用 途 】 用 于 有 机 合成 。 








【产品 安全 性 】 Jj 


性 : 小 鼠 吸 入 60mg/L，2h， 有 麻醉 作 


属 低 毒 类 。 急 性 毒 























用 。 易 燃 ， 其 蒸气 与 空气 可 形成 爆炸 性 混 





RW. BHK, AAR 


E 引 起 燃烧 爆炸 。 与 


氧化 剂 接触 会 猛烈 反应 。 若 遇 高 热 ， 可 发 


ERAM. ， 放 出 
裂 和 爆炸 。 高 速 冲击 、 




















量 热量 而 引起 容器 破 


流动 、 激 荡 后 可 因 











产生 静电 火花 放电 引起 燃烧 爆炸 。 其 蒸气 
KRAE, 能 在 较 低 处 扩散 到 相当 远 的 地 




















方 ， 遇 明火 会 引 着 

















员 戴 自给 正 压 式 








吸入 或 经 口 摄 人 对 身 
体 有 害 ， 可 引起 麻醉 ， 伴 有 有 眼 和 呼吸 道 竹 
上 里。 对 皮肤 有 和 刺 





蛙 处 置 方 法 ”迅速 撤离 泄 
染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 
上 入。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
笠 吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 











能 切断 泄漏 源 。 防 止 进入 下 水 道 、 排 























民 制 性 空间 。 小 量 汇 





di: 用 活性 炭 





























有 性 材料 吸收 ， 也 可 以 用 不 燃 性 分 
判 制 成 的 乳液 刷洗 ， 洗 液 稀 释 后 放 人 废 




















bo AEW iw: 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 

































































泡沫 覆盖 ， 降 低 蔡 气 灾害 。 用 防爆 
ES. ， 回 收 或 运 














空气 中 浓度 超标 时 ， 








应 该 佩戴 自 吸 过 滤 式 防毒 








HR CHED, 




















S L4 BIiC REPE. CD. 


包工 作 服 ， 戴 乳 








手套 。 工 作 现场 严 








。 避 免 长 期 反 

















接触 : 脱 去 被 污 





染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 和 
。 眼 睛 接触 : 提起 
= 理 盐 水 冲洗 。 就 医 。 


清水 彻底 冲洗 皮 





WA 迅速 脱离 现 
持 呼 吸 道 通畅 。 如 呼 
乎 吸 停 止 ， 立 即 进行 
: 饮 足 量 温水 ， 催 


















































流动 清水 或 


























次 水 冷却 容器 ， 若 可 
能 ， 将 容器 从 火场 移 至 空旷 处 。 处 在 火场 








的 容器 若 已 变色 或 从 安全 泄 压 装置 中 














声音， 必须 马上 撤离 。 





灭火 剂 : 泡沫 、 














F 粉 、 二 氧化 碳 、 砂 土 。 

















放 ， 切忌 混 储 。 采 



































水 灭火 无 效 。 


凉 、 通 风 的 库 


EXE 
持 容器 密封 。 应 与 氧化 剂 分 开 存 
防爆 型 照明 、 通 风 设 
的 机 械 设备 和 工 




















~” Ag47， 























4 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 设备 和 合适 

















【溶解 性 能 】 不 溶 于 水 , 溶 于 乙醚 、 乙 




















的 收容 材料 。 庚 烯 对 金属 无 腐蚀 性 ， 可 用 
铁 、 铜 、 铝 容器 密闭 储存 。 不 宜 久 储 ， 以 

















防 聚 合 。 
【生产 与 供应 单位 】 成 都 川 科 化 工 有 限 
公司 。 

GEUA *5 
【英文 名 】 1-octene 
【别名 】 1- 辛 烯 
【国标 编号 】 32016 
[CAS 号】 111-66-0 
【分 子 式 】 Cs His 
【分 子 量 】 112. 21 
【结构 式 】 








H;C—CH—CH;—CH;—CH;—CH;—CH;—CH; 
【外 观 】 常温 常 压 下 为 无 色 液体 。 
【物理 性 质 】 













































































沸点 (760mmHg)/'C 121. 280 
熔点 /C — 101. 736 
相对 密度 (20'C ) 0. 71492 
折射 率 (257 ) 1. 40620 
介 电 常数 (20'C ) 2. 084 
黏度 (20C )/mPa-s 0. 470 
表面 张力 (20C )/Cdyn/cm) 21.8 
其 发 热 (25C )/(kcal/mol) 9. 70 
生成 热 (25'C , AND /Ckcal/mol) — 19:52 
燃烧 热 (25C ,液体 )( 总 发 热量 ) quas 
/ Ckcal/mol) 
燃烧 热 (25C ,液体 )( 最 低 发 热量 》 E 
/Ckcal/mol) 

比热容 (25'C ,xE FO /Lcal/Cmol-C 9] | 42.56 
临界 温度 /C 293.5 
临界 压力 (估计 值 )/atm 26.9 
执导 素 (20C )/Lca/(om-e | nos 
体 膨 胀 系数 0. 001044 
苯胺 点 /C 32.5 
【化 学 性 质 】 烯烃 由 于 含有 不 饱和 键 ， 化 
学 性 质 比 饱和 烃 活 浅 。 容 易 发 生 加 成 反 
应 、 取 代 反 应 、 氧 化 反应 等 。 因 此 作为 溶 




















剂 其 使 用 范围 受到 很 大 限制 。 





醇 、 丙 酮 等 多 数 有 机 溶剂 。 
【制备 方法 】 由 省 成 烷 先 与 金属 镁 作用 ， 
再 与 省 丙烯 反应 制 得 。 先 用 金属 镁 、 无 水 
乙 配 、 碘 甲烷 合成 格 氏 试 剂 ， 再 于 沸腾 下 
加 入 省 成 烷 及 无 水 乙醚 混合 物 ， 加 完 后 回 
流 2h。 然 后 逐渐 加 入 省 丙烯 的 乙醚 混合 
Wy. 反应 平稳 时 ， 再 回流 1h， 然 后 加 水 
使 之 分 解 。 分 离 乙 醚 层 之 后 再 回收 乙醚 ， 
分 馏 残余 物 ， 收 集 沸点 115 — 1230C 的 馏 
分 即 为 粗 品 。 向 粗 品 中 加 入 金属 钠 回 流 
2h， 冷 却 过 滤 ， 再 经 高 效 分 饮 ， 收 集 沸 点 
121 一 122.5C 的 馏分 即 为 成 品 。 
【用 途 】 用 于 有 机 合成 ， 及 增 塑 剂 KA 
活性 剂 的 制备 。 
【产品 安全 性 】 易 燃 ， 其 蒸气 与 空气 可 形 
成 爆炸 性 混合 物 。 遇 明火 、 高 热能 引起 燃 
烧 爆 炸 。 与 氧化 剂 接触 会 猛烈 反应 。 若 遇 
高 热 ， 可 发 生 聚 合 反应 ， 放 出 大 量 热 量 而 
引起 容器 破裂 和 爆炸 事故 。 高 速 冲 击 、 流 
动 、 激 荡 后 可 因 产 生 静 电 火 花 放 电 引 起 燃 
烧 爆 炸 。 其 蒸气 比 空气 重 ， 能 在 较 低 处 扩 
散 到 相当 远 的 地 方 ， 遇 明火 会 引 着 回 燃 。 
燃烧 (分解) 产物 : 一 氧化 碳 、 二 氧 
EUR o 
(1) 健康 危害 ”吸入 或 经 口 摄 入 对 身 
Ad SEL 。 对 呼吸 道 攻 膜 和 眼 结膜 有 轻 度 刺 
激 作 用 。 中 毒 表现 有 烧灼 感 、 咳 嗽 、 喘 
息 、 喉 炎 、 和 气短、 头痛、 恶心 和 呕吐 。 
(2) 应 急 处 理 处 置 方法 ”迅速 撤离 汽 
漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 
格 限制 出 入。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
员 戴 自给 正 压 式 呼 吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 
尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 进入 下 水 道 、 排 
洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 用 活性 炭 
或 其 他 惰性 材料 吸收 ; 也 可 以 用 不 燃 性 分 
散剂 制 成 的 乳液 刷洗 ， 洗 液 稀 释 后 放 入 废 
水 系统 。 大量 泄漏 : 构筑 围 堤 或 控 坑 收 
容 ; 用 泡沫 覆盖 ， 降 低 蒸气 灾害 。 用 防爆 
泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 











































































































































































































































































































































































































(48 MEEA 


【结构 式 】 


至 废物 处 理 场 所 处 置 。 





G) 防护 措施 ”呼吸 系统 防护 ， 空气 
中 浓度 较 高 时 ， 建 议 佩戴 自 吸 过 滤 式 防毒 
面具 Om m. 眼睛 防护 戴 化 学 安全 
防护 眼镜 。 身 体 防 护 ， 穿 防 静 电工 作 服 。 
手 防护 : 戴 乳胶 手套 。 其 他 : 工作 现场 严 
禁 吸 烟 ; 避免 长 期 反复 接触 。 
(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 脱 去 被 污 
染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 皮 
肤 。 眼 睛 接触 ; 提起 眼 蛤 ， 用 流动 清水 或 
生理 盐水 冲洗 。 就 医 。 吸 入 : 迅速 脱离 现 
场 至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 。 如 呼 
吸 困 难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ， 立 即 进 行 
ATIR., WE. AA: 饮 足 量 温水 ， 众 
nb. SUR. 
(5) 灭火 方法 ” 喷 水 冷 却 容器 ， 若 
可 能 ,将 容器 从 火场 移 至 空旷 处 。 处 在 
火场 中 的 容器 若 已 变色 或 从 安全 泄 压 装 
置 中 产生 声音 ， 必 须 马 上 撤离 。 灭 火 剂 ; 
泡沫 、 FPH. Sakk, wE. MKK 
火 无 效 。 
【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 所 
B. 远离 火种 、 热 源 。 库 温 不 宜 超过 
30'0, 保持 容 器 密封 。 应 与 氧化 剂 分 开 存 
放 ， 切 忌 混 储 。 采 Mese 通风 设 
施 。 禁 止 使 用 易 产 生火 花 的 机 械 设备 和 工 
4 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 设备 和 合适 















































































































































































































































































































































H,C—CH—CH,—CH, —CH. CH CH CH CH, CH. 
【外 观 】 常温 常 压 下 为 无 色 液体 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/C 170. 570 
熔点 /C — 66.310 
相对 密度 (20'C ) 0. 74081 
折射 率 (25C ) 1. 41913 
fre 8$38(20'C 5 2. 2 
35E (20C )/mPa- s 0. 805 
表面 张力 (20C )/Cdyn/cm) 23. 54 
zx T5 /Ckcal/mol) 12. 06 

生成 热 (25'C , END /Ckcal/mol) =D JA 

燃烧 热 (25C ， 液体 )( 总 发 热量 ) 1581. 96 

/Ckcal/mol) 
燃烧 热 (25'C ,液体 )( 最 低 发 热量 ) UBE 
/(kcal/mol) 

比热容 (25C , 定 压 )/Lcal/(mol*C)] | 53.49 

爆炸 极限 (下 限 , 估 计 值 《体积 DE 
350/96 l 
i p zz K 10.8 x 

AERA ios 

苯胺 点 /C 31.0 





【化 学 性 质 】 兴 烯 作为 不 饱和 烯烃 ,反应 


性 





反应 。 
【产品 安全 性 】 遇 明 火 、 摩 擦 、 


起 燃烧 的 危险 。 
应 。 




















的 收容 材料 。 斑 烯 对 金属 无 腐蚀 性 ， 可 用 





量 热量 

















铁 、 钢 、 铝 容器 密闭 储存 。 不 宜 久 储 ， 以 
DRE. 

【生产 与 供应 单位 】 大 连 开发 区 博 发 化 工 
原料 有 限 公司 。 


【英文 名 】 1-decene 
【别名 】 1-5 
【国标 编号 】 33515 
[CAS 5] 872-05-9 
【分 子 式 】 Ci Hz 
【分 子 量 】 140. 26 

















Ke. Bu 


较 强 。 可 以 发 生 聚 合 、 氧 化 等 多 种 


撞击 有 引 





与 氧化 剂 接触 会 猛烈 反 
若 遇 高 热 ， 可 发 生 聚 合 反应 ， 





放出 大 


1 引起 容器 破裂 和 爆炸 事故 。 燃 烧 


(分 解 ) 产物 : 一 氧化 碳 、 二 氧化 碳 。 


As 
有 轻 度 刺激 性 ， 有 弱 麻 醉 作 用 。 
体 对 皮肤 有 刺激 性 。 

(2) 应 急 处 理 处 置 方法 ”迅速 
漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 
格 限制 出 人。 切断 火 源 。 建议 应 
员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 
不 要 直接 接触 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 泄漏 
源 ， 防 止 进入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空 
间 。 











COD 健康 危害 ”侵入 途径 : 
经 皮 吸 收 。 高 浓度 蒸气 对 眼 





















































小 量 泄漏 : 用 砂 土 或 其 他 不 





吸入 、 食 
、 呼 吸 道 
固体 或 液 


撤离 泄 
隔离 ， 严 
急 处 理 人 





燃 性 材料 


吸 





附 或 吸收 ; 也 可 以 














不 燃 性 分 散剂 





制 成 


的 乳液 刷洗 ， 洗 液 稀释 后 放 入 废水 系统 。 


大 量 泄漏 : 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 容 ; 上 
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收集 器 内 ， 











Go 防护 措施 
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DEELT E 


收 或 运 至 废物 处 理 
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豚 过 滤 式 防毒 
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。 有 眼睛 防 


: 戴 安全 防护 





























; 避免 长 期 反复 接 
(4) 急救 措施 
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防 静电 工作 服 。 手 防 
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大 接触 ， 脱 去 被 污 





。 有 眼睛 接触 : 提起 








困难 ， 给 输 氧 。 如 








理 盐水 冲洗 。 就 医 。 
至 空气 新 鲜 处 ， 保 # 


的 衣着 ， 用 肥皂 水 和 














RE 


RES. 


清水 彻底 冲洗 皮 
流动 清水 或 
及 入 : 迅速 脱离 现 
乎 吸 道 通畅 。 如 呼 















































及 停止 ， 立 即 进 行 
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人 工 呼吸 。 就 医 。 食 人 : WAGE OK. W 





吐 。 就 

(5 
的 话 将 
泡沫 、 
无 效 。 


【储存 与 运输 】 


Bi. 
30'C, 
A. Ul 


二 氧化 碳 、 干 粉 、 砂 土 。 


忌 混 储 。 采 


医 。 
) 灭火 方法 ” 喷 水 冷 却 容器 ， 可 能 
容器 从 火场 移 至 空旷 处 。 灭 火 剂 : 
JKKK 




















储存 于 阴凉 、 通 风 的 库 
离 火 种 、 热 源 。 库 温 不 宜 超过 
果 持 容器 密封 。 应 与 氧化 剂 分 开 存 
防爆 型 照明 、 通 风 设 
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B o 





禁止 使 ) J 





易 产 生火 花 的 机 械 设备 和 工 





























的 收容 材料 。 癸 烯 对 4 
铁 、 钢 、 铝 容器 密闭 储存 。 不 宜 久 储 ， 以 











区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 设备 和 合适 
金属 无 腐蚀 性 ， 可 用 






































Bi Rem. 
【生产 与 供应 单位 】 上 海 盖 英国 际 贸易 有 
限 公司 。 
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LAUNE 脂 环 烃 
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站 环 烃 是 一 类 性 质 与 脂肪 烃 相 似 ， 同 时 在 分 子 中 含有 碳 环 结构 的 烃 类 。 
组 成 环 的 碳 原子 数 可 以 是 3、4、… 分 别称 作 三 元 环 、 四 元 环 … 脂 肪 烃 按 环 
否 有 不 饱和 键 可 分 为 饱和 脂 环 烃 及 不 饱和 脂 环 烃 。 环 烷烃 在 四 元 环 以 
气体 ， 从 环 成 烷 开 始 是 液体 ， 高 级 环 烷烃 是 固体 。 
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DX 环 戊 烷 续 表 
【英文 名 】 cyclopentane 临界 温度 /C 238.5 
【国标 编号 】 31003 l5 9$ Fs 7) /atm 44. 49 
B So 溶解 性 (质量 分 数 )(20C ,水 )/% | 0.0142 
[CAS 21 2 92-3 RIEC- 40. 4C )/mmHg m 
【分 子 式 】 Cs Hio C= 1. 3C )/mmHg 100 
[2&1 70.08 DN 
FRES3IE /[cal/Com- s C )] Pd 
【结构 式 】 (7j 3 
爆炸 极限 (下 限 )( 体 积分 数 )/% 1.4 
DRI 36 6 3$ B1 CU. 2S LOIS W 茶 胺 点 /C 16. 8 
气味 。 【化 学 性 质 】 环 成 烧 的 化 学 性 质 比较 稳 
【物理 性 质 】 定 ， 只 有 在 强烈 的 条 件 下 才 可 能 发 生 加 氢 
沸点 (760mmHg)/C 49. 252 反应 。 在 光 和 热 的 作用 下 ， 环 戊 烧 可 与 省 
R/C -93.839 | 作用 发 生 取 代 反 应 。 
— Tee | 【溶解 性 能 】 KETAK RTE M 
ED TEE 茶 、 四 毛 化 砚 、 丙 酮 等 多 数 有 机 溶剂 。 
黏度 (20C )/mPa.s 0. 416 【制备 方法 】 环 成 烷 是 30 一 60 吧 沸点 范 
表面 张力 (25C )/Cdyn/cm) 21.82 围 石油 醚 的 一 个 组 分 ， 含 量 一 般 为 5%% 一 
闪 点 /C 一 42 1096. MEES., LA 60 : 1 的 回流 比 ， 
BO aen 在 8m 高 的 塔 中 进行 ， 先 蒸 出 异 成 烷 和 正 
EETRI quoe EERS, HIRME. 或 环 成 二 烯 
生成 热 (25C )/(kcal/mol) — 25. 28 KEEMA. H, HJ 制 得 环 成 烷 。 
燃烧 热 (25C )/(kcal/mol) 733. 96 LARI 用 作 溶剂 和 色谱 分 析 的 标准 
比热容 (25'C ,液体 , 定 压 ) "€ 物质 。 
/Lcal/CC :moD] l 【产品 安全 性 】 该 物质 对 环境 有 危害 ， 应 














特别 注意 对 地 表 水 、 土 壤 、 大 气 和 饮用 水 
的 污染 。 在 环境 中 能 被 生物 降解 。 

COD 健康 危害 ”侵入 途径 : 吸入 、 食 
入 、 经 皮 吸 收 。 吸 入 后 可 引起 头痛 、 头 
AE. 4E] JJ BET. D6dr. "HE. JEDPA 
调和 麻醉 作用 。 呼 吸 系统 和 心脏 可 受到 
影响 。 对 眼 有 轻 度 刺激 作用 。 经 口 摄 和 
致 中 枢 神 经 系统 抑制 、 黏 膜 出 血 和 腹泻 。 
毒性 : 属 低 毒 类 。 有 刺激 和 麻醉 作用 。 急 
性 毒性 : LCs 为 38000mg/L. 2h (小 鼠 
WA). 

(2) 危险 特性 RAR, HRSS 
气 可 形成 爆炸 性 混合 物 。 遇 明火 、 高 热 极 
易 燃 烧 爆 炸 。 与 氧化 剂 接触 发 生 强 烈 反 
应 ， 甚 至 引起 燃烧 。 在 火场 中 ， 受 热 的 容 
器 有 爆炸 危险 。 其 蒸气 比 空气 重 ， 能 在 较 
低 处 扩散 到 相当 远 的 地 方 ， 遇 明火 会 引 着 
回 燃 。 燃 烧 (分解) 产物: 一 氧化 碳 、 
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肤 。 眼睛 接触 ， 提起 眼 瞪 ， 用 流动 清水 或 
生理 盐水 冲洗 。 就 医 。 吸 入 : 迅速 脱离 现 
场 至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 。 如 呼 
吸 困 难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ， 立 即 进行 
人 工 呼吸 。 就 医 。 食 人 : 饮 足 量 温水 ， 催 
叶 ， 就 医 。 

(6) 灭火 方法 “” 喷 水 冷却 容器 ， 若 可 
能 ,将 容器 从 火场 移 至 空旷 处 。 人 处 在 火 
场 中 的 容器 若 已 变色 或 从 安全 泄 压 装置 
中 产生 声音 ,必须 马上 撤离 。 灭 火 剂 
泡沫 、 FPH., SARK, WE. MKK 
火 无 效 。 

【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 库 
Bi. 远离 火种 、 热 源 。 库 温 不 宜 超 过 
30C 。 保 持 容器 密封 。 应 与 氧化 剂 分 开 存 
放 ， 切忌 混 储 。 采 用 防爆 型 照明 、 通 风 设 
施 。 禁 止 使 用 易 产 生火 花 的 机 械 设备 和 工 
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氧化 碳 。 

(3) 应 急 处 理 处 置办 法 “迅速 撤离 汇 
漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 
格 限制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
员 戴 自给 正 压 式 呼 吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 
尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 进入 下 水 道 、 排 
洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 : 用 活性 炭 
或 其 他 惰性 材料 吸收 ;也 可 以 用 不 燃 性 分 
散剂 制 成 的 乳液 刷洗 ， 洗 液 稀释 后 放 和 人 上 废 
水 系统 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 
容 ， 用 泡沫 覆盖 RRAK. HB 
泵 转移 至 模 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 
至 废物 处 理 场所 处 置 。 
(4) 防护 措施 ”呼吸 系统 防护 ， 空气 
中 浓度 超标 时 ,佩戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面具 
CEHE). 眼睛 防护 : 一 般 不 需要 特殊 防 
护 ， 高 浓度 接触 时 可 戴 化 学 安全 防护 眼 
镜 。 身 体 防 护 : 穿 防 静 电工 作 服 。 手 防 
i": 戴 防 茶 耐 油 手套 。 其 他 : 工作 现场 严 
禁 吸 烟 ; 避免 长 期 反复 接触 。 





















































































































































































































































具 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 设备 和 合适 
的 收容 材料 。 环 友 烷 对 金属 无 腐蚀 性 ， 可 
用 铁 、 铜 、 铝 容器 密闭 储存 。 
【生产 与 供应 单位 】 江苏 省 无 锡 市 华北 化 
工 贸 易 有 限 公 司 。 


【英文 名 】 cyclohexane; hexahydrobenzene 
【别名 】 六 氧化 茶 

【国标 编号 】 32037 

[CAS 号】 110-82-7 

【分 子 式 】 Ce Hi 

【分 子 量 】 84.16 


【结构 式 】 [ 



























































(5) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 脱 去 被 污 
染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 皮 























【外 观 】 无 色 液 体 ， 有 刺激 性 气味 
【物理 性 质 】 

沸点 (760mmHg)/C 80. 719 
熔点 /C 6. 541 
相对 密度 (207C ) 0. 77893 
折射 率 (257C ) 1. 42623 
介 电 常数 (20'C ) 2. 052 
摩尔 体积 /Ccm3/ymol) 109 
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溶解 度 参数 ,8/(J/cm3)'12 

35E (20C )/mPa:s 

表面 张力 (25C )/Cdyn/cm) 

闪 点 /C 

燃点 /C 

Z ABC )/(kcal/mol) 
熔化 热 /(kcal/mol) 
生成 热 (25'C ,液体 )/(kcal/mol) 
燃烧 热 /(kcal/ mol) 
比热容 (25C ,液体 , 定 压 ) 
/Lcal/CC :mol)] 

甸 界 温度 /'C 

鱼 界 压力 /atm 
AFAT ,液体 ) 
/Lcal/(cm:s:'C)] 
爆炸 极限 (下 限 )《 体 积分 数 )/% 
《上限 )( 体 积分 数 )/% 
体 膨 胀 系数 (25C ) 

苯胺 点 /C 

【化 学 性 质 】 环 己 烧 和 烷烃 一 






































Om 
1.3 
8 


31.0 





0. 001217 


样 是 饱和 的 


化 合 物 ， 它 的 性 质 也 与 烷烃 相似 。 在 常温 


下 不 容易 和 其 他 物质 发 生化 学 反应 














高 温和 催化 剂 作用 下 易 发 生 别 

















。 但 在 
e FA AE BE DE 


脱氧 反应 、 氧 化 反应 等 。 在 紫外 线 下 容易 


和 讽 素 发 生 反 应 生成 商 化 物 。 














【溶解 性 能 】 不 溶 于 水 ， 溶 习 








PARE G 


醇 、 丙 酮 等 多 数 有 机 溶剂 。 环 已 烷 是 一 种 














良好 的 溶剂 ， 可 以 和 大 部 分 涂料 











溶剂 混 


溶 。 对 油脂 、 橡 胶 、 蜡 以 及 纤维 素 等 高 分 





子 物 都 有 一 定 的 溶解 性 。 





【制备 方法 】 目前 几乎 所 有 环 己 烷 都 是 
X id £t AE Am «od f$ BU. dX E A UH 
分 进行 分 馏 
方法 生产 。 茶 加 氧 制 环 已 烷 的 方法 很 多 ， 

















(Phillips〉 公 司 用 富 环 己 烷 馏 

















其 区 别 只 在 于 催化 剂 、 操 作 条 








器 类 型 、 移 出 反应 热 方式 等 
常 分 为 液 相 法 和 气相 法 两 种 

















H. BW 











的 不 同 。 通 











: HAWA 











法 居多 。 葵 氧化 法 可 分 为 : ORI S 
化 法 〈 法 国 IFP A); OE ^UI EE TE 
( 即 荷兰 DSM 法 ); QE WEB EIE 








(UOP'SHydrar 法 ) 。 























【用 途 】 环 己 烧 大 部 分 用 于 制造 已 二 酸 、 
己 内 酰胺 及 已 二 胺 〈 占 总 消费 量 98%), 
小 部 分 用 于 制造 环 已 胺 及 其 他 方面 ， 如 用 
TE£ZPHEBEZS. JED. cR. WS. WW. 
树脂 及 橡胶 的 溶剂 ， 有 机 和 重 结 晶 介质 ; 
涂料 和 清漆 的 去 除 剂 等 。 可 用 作 尼 龙 6 和 
尼龙 66 的 原料 ,还 可 用 作 聚 合 反 应 稀释 
剂 、 油 漆 脱 膜 剂 、 清 净 剂 、 己 二 酸 某 取 剂 
和 黏 结 剂 等 。 在 涂料 工业 中 广泛 用 作 溶 
剂 。 用 作 溶 剂 时 ， 纯 葵 加 氧 制 得 的 环 已 烷 
比 石油 裂解 的 纯度 高 、 性 能 好 。 环 已 烷 作 








































































































































































































溶剂 毒性 小 ， 挥 发 度 适中 。 溶 解 性 类 似 
己 烷 。 

【产品 安全 性 】 属 低 毒 类 。 有 刺激 和 麻醉 
作用 。 易 燃 。 





d) 健康 危害 ”对 有 眼 和 上 呼吸 道 有 轻 
度 刺 激 人 作用。 持续 吸入 可 引起 头晕 、 恶 
心 、 嗜 睡 和 其 他 一 些 麻醉 症状 。 液 体 污染 
皮肤 可 引起 痒 感 。 急 性 毒性 : LDso 
2705mg/kg (大 和 鼠 经 口 )。 刺 激 TE: 
548mg (ZRAKE. 2d), Wak, K HRI 
激 。 亚 急性 和 慢性 毒性 : 家 免 分 别 吸 入 
65g/m? (6h/d, 2 周 )、44g/m3 (6h/d, 
2 周 )、32g/m? (6h/d，5 周 ) ， 分 别 出 现 
3/4. 1/4. 3/A 死亡。 表现 有 足 爪 节律 性 
TEE. WEBER. ARRE DUE. ZG 
等 症状 。 车 间 空 气 中 有 害 物 质 的 最 高 容许 
浓度 为 100mg/mi 。 

(2) 危险 特性 RR 其 蒸气 与 空 
气 可 形成 爆炸 性 混合 遇 明 火 、 高 热 极 
易 燃烧 爆炸 。 与 氧化 剂 接触 发 生 强烈 反 
应 ， o A ono 
器 有 爆炸 危险 。 其 蒸气 比 空气 重 ， 能 在 较 
ee e 遇 明 火 会 引 着 
回 燃 。 燃烧 (分解 ) 产物 : 一 氧化 碳 、 二 
氧化 碳 。 

G) 应 急 处 理 处 置办 法 ”迅速 撤离 汽 
漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 
格 限制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 
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尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 进入 下 水 道 、 排 附 表 一 “” 环 己 烷 的 蒸气 
洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 : 用 活性 炭 PES ems A 
或 其 他 惰性 材料 吸收 ;也 可 以 用 不 燃 性 分 - /mmHg | "^ /mmHg 
散剂 制 成 的 乳液 刷洗 ， 洗 液 稀释 后 放 入 废 6. 69 40 78. 950 720 
水 系统 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 堤 或 控 坑 收 11.01 50 79. 405 730 
容 ; 用 泡沫 覆盖 ， 降 低 蒸气 灾害 。 用 防爆 14. 67 60 79. 854 740 
泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 20. 672 80 80. 299 750 
至 废物 处 理 场 所 处 置 。 废 弃 物 处 置 方法 ， 25. 543 100 80. 738 760 
焚烧 法 。 34:912 159 81. 174 7/0 
CD 防护 措施 ”一般 不 需要 特殊 防 | iin m 
护 ， 高 浓度 接触 时 可 佩戴 自 吸 过 滤 式 防毒 TEE me EE mS 
面具 CME). ZAPREM, HR | mm Sos 
安全 防护 眼镜 ; 穿 防 静电 工作 服 ; 戴 防 茶 TE E T 000 
耐 油 手 套 。 工 作 现场 严禁 吸烟 。 避 免 长 其 mg Em SE EE 
反复 接触 。 78. 028 700 105.2 1500 
G) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 脱 去 被 污 T ze 
染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 皮 




















肤 。 眼 睛 接触 : 提起 眼 瞪 ， 用 流动 清水 或 附 表 二 ” 含 环 己 烷 的 二 元 共 沸 混合 物 
生 ——— 










































































































































































































































































































































































生理 盐水 冲洗 。 就 医 。 吸入: 迅速 脱离 现 c 
场 至 空气 新 鲜 处 ,保持 呼吸 道 通畅 。 如 呼 Se Lm 
吸 困难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ， 立 即 进行 | — m SS 
人 工 呼 吸 。 就 医 。 食 人 : 饮 足 量 温水 ， 催 福 尔 马 林 70.7 30 
吐 ， ee 甲醇 54. 2 61 
O 灭火 方法 ” 喷 水 冷 却 容 器 ， 若 XX SE 76 78 
可 能 ,将 容器 从 火场 移 至 空旷 处 。 处 在 | 乙酸 79.7 98 
火场 中 的 容器 若 已 变色 或 从 安全 泄 压 装 | GRO TEN 62 
置 中 产生 声音 ， 必 须 马 上 撤离 。 灭 火 剂 : ee - - 
泡沫 、 干 粉 、 二 氧化 碳 、 砂 土 。 用 水 灭 | wa - 
火 无 效 。 žE 74.0 80 
【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 库 异 两 醇 68.6 67 
房 。 远 离 火 种 、 热 源 。 库 温 不 宜 超过 Ja 74.3 80 
30'C 。 保 持 容 器 密封 。 应 与 氧化 剂 分 开 | JA 72.0 60 
存放 ， 切 鼠 混 储 。 采 用 防爆 型 照明 、 通 ZRII 72.8 46 
风 设 施 。 禁止 使 用 易 产生 火花 的 机 械 设 | PATE us 
备 和 工具 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 设 | DEDE. Ho = 
备 和 合适 的 收容 材料 。 环 已 烧 对 金属 无 Bes — - 
腐蚀 性 ， 可 用 铁 、 铜 、 铝 容器 密闭 SI 78.1 52 
储存 。 2- 丁 醇 76.0 74 
【生产 与 供应 单位 】 衢州 明 锋 化 工 有 限 | RTE 713 10 
公司 。 Ei EUSEB 79.0 61 
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续 表 相似 。 在 常温 下 不 容易 和 其 他 物质 发 生化 
第 -组 分 apao CRTE | 学 反应 。 但 在 高 温和 催化 剂 作用 下 易 发 生 
分 数 )/% 异 构 化 反应 、 脱 氧 反 应 、 氧 化 反应 等 。 在 
R= IE 80 31 ELT TF A D E E EE E R 

乙酸 异 丙 : 78.9 78 化 物 。 
or : iii - GARIE KREK, TEES Z 
TA TN T 醇 、 丙 酮 等 多 数 有 机 溶剂 。 甲 基 环 已 烷 是 
Æ 77.8 50 一 种 良好 的 溶剂 ， 可 以 和 大 部 分 涂料 用 溶 
环 已 二 烯 79.2 剂 混 溶 。 对 油脂 、 橡 胶 、 蜡 以 及 纤维 素 等 








GENER 甲 基 环 己 烷 
【英文 名 】 


rotoluene; cyclohxylmethane 




































































methylcyclohexane; hexahyd- 


【别名 】 六 氧 甲 茶 ;， 环 己基 甲烷 
【国标 编号 】 32012 

[CAS 5] 108-87-2 

【分 子 式 】 C7 Hi 

【分 子 量 】 98.18 
【结构 式 】 ( j—cn. 

【外 观 】 无 色 液 体 。 

【物理 性 质 】 

沸点 (760mmHg)/'C 100. 934 
熔点 /CC — 126. 596 
相对 密度 (20'C ) 0. 76937 
折射 率 (257C ) 1. 42312 
介 电 常数 (20'C ) 2.02 
RE (25'C )/mPa.s 0. 685 
表面 张力 (25C )/Cdyn/cm) DON 
内 点 /C -1.0 
燃点 /C 265 
dC )/(kcal/mol) 8. 451 
I&1638/Ckcal/mol) 1. 6134 
生成 热 (25'C ,液体 )/(kcal/mol) — 45. 45 
燃烧 热 /Ckcaly/mol) 1017. 48 
比热容 (25C ,液体 , 定 压 ) 

/Lcal/CC - moD ] us 
(52S ERE/C 299. 04 
(559 Fs 7)/atm 34. 26 
爆炸 极限 (下 限 )( 体 积分 数 )/% 1. 15 
茶 胺 点 /'C 41.0 





【化 学 性 质 】 





甲 基 环 己 烷 和 环 已 烷 的 性 质 




















高 分 子 物 都 有 一 定 的 溶解 性 。 


【制备 方法 】 











化 钠 深 液 和 水 依次 洗涤 ， 














HH EYE 150C, £4 
压力 下 加 氧 反 应 5h， 得 到 较 纯 的 甲 基 环 
己 烧 。 精 制 时 可 |j 


1MPa 








AK. SAAR 
































Ig Jc dE T1 2 e 
[AR] 主要 | 


环 已 酮 ， 在 涂料 




















于 制造 甲 基 环 己 醇 、 甲 基 
Ay rJ iE MET. P 
基 环 己 烷 作 浴 剂 毒 性 小 ， 挥 发 度 适 中 。 


脱水 剂 干 燥 ， 











解 性 类 似 环 己 烧 。 甲 基 环 已 烧 还 被 用 
以 及 作为 校正 温度 计 











谱 分 析 标 ? 











【产品 安全 性 】 
作用 。 易 燃 。 

















As 








EA. 
标准 ， 也 用 于 有 机 合成 。 
属 低 毒 类 。 有 刺激 和 麻醉 


(D 健康 危害 


HR. WM. WERTE. 
3) 3: m SE VEZ DR Coe. URSI 














侵入 途径 : 吸入 、 
经 上 吸收。 皮肤 接 触 可 引起 发 红 、 
至 今 无 中 毒 报道 。3 








作 色 




















食 
F 
3l 


























比 环 已 烷 强 。 毒 


性 : 


> 





周 共 300h, 








TE. 属 低 毒 











LDso 2250mg/kg (小 鼠 经 口 ); LCso 
41500mg/m?, 2h (小 鼠 吸 入 )。 亚 急性 
上 慢性 毒性 : 免 暴露 于 40g/m?. 6h/d. 
每 周 5d，2 周 后 全 部 死亡 ; 13. 3g/m’， 
0 出 现 肝 肾 轻 微 损害 。 
(2) 危险 特性 ”其 蒸气 与 空气 可 形 
爆炸 性 混合 物 。 遇 热源 和 明火 有 燃烧 爆 
危险。 与 氧化 剂 能 发 9 











E 强 烈 反应 ， 纪 





EJ 
pe. dx 




















炸 危险 。 高 速 冲击 、 























HE 
的 
燃烧 或 爆炸 。 在 火场 中 ， 受 热 的 容器 有 | 
E 
4 








流动 、 激 荡 后 可 因 
放电 引起 燃烧 爆炸 。 其 蒸气 
: 较 低 处 扩散 到 相当 远 的 








Ab003 55 | 


方 ， 遇 明火 会 引 着 回 燃 。 燃 烧 〈 分 解 ) 产 的 收容 材料 。 甲 基 环 己 烧 对 金属 无 腐蚀 
Wi. 一 氧化 碳 、 二 氧化 碳 。 性 ， 可 用 铁 、 钢 、 铝 容器 密闭 储存 。 

(3) 应 急 处 理 处 置 方法 “迅速 撤离 泄 【生产 与 供应 单位 】 江苏 扬 农 化 工 集 团 有 
漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 | 限 公司 。 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































格 限制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 加 
员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。| _ V3- SGESROREGAUS 0 
尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 进入 下 水 道 、 排 | ge | OUT | 温度 /C | OVE 
洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 ， 用 活性 炭 | 
或 其 他 惰性 材料 吸收 ;也 可 以 用 不 燃 性 分 gs 55 SESS snm 
散剂 制 成 的 乳液 刷洗 ， 洗 液 稀释 后 放 和 人 废 TEN an DUNT S50 
水 系统 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 S pm UN Em 
frs 用 泡沫 覆盖 ， 降 低 蒸气 灾害 。 用 防爆 26. 592 50 99. 990 740 
UCET ue HS. ERZ 30. 485 60 100. 465 750 
至 废物 处 理 场所 处 置 。 36. 892 80 100. 934 760 
(4) 防护 措施 ”呼吸 系统 防护 : 空气 42. 072 100 101. 400 770 
中 浓度 超标 时 ， 佩 戴 过 滤 式 防毒 面具 CE 52. 057 150 101. 859 780 
面罩 ) 。 眼 睛 防护 :一 般 不 需要 特殊 防护 ， 59. 612 200 102. 315 790 
高 浓度 接触 时 可 戴 化 学 安全 防护 眼镜 。 身 65. 776 250 102. 766 800 
体 防 护 : 穿 防 静电 工作 服 。 手 防护 : 戴 乳 70. 998 300 107. 05 900 
胶 手套 。 其 他 : 工作 现场 严禁 吸烟 。 避 免 79. 652 400 110. 98 1000 
长 期 反复 接触 。 86. 725 500 118.01 1200 
(5) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 立即 脱 去 32. 756 600 127:0 1500 
被 污染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 
皮肤 。 眼睛 接触 : 提起 眼 险 ， 用 流动 清水 | 附 表 二 含 甲 基 环 已 烷 的 二 元 共 沸 混合 物 
或 生理 盐水 冲洗 。 就 医 。 吸 入 : 迅速 脱离 | D O | — | BEBWON 
现场 至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 。 如 amaw A 
手 吸 困难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ， 立 即 进 两 醇 86.0 58.5 
行人 工 呼 吸 。 就 医 。 食 人 : 饮 足 量 温水 ， BUSES 85.0 98 
催 吐 ， 就 医 。 IE d : 
(6) RATE BKAT Bap | LEE EY v3 
能 ， 将 容器 从 火场 移 至 空旷 处 。 处 在 火场 | eene ”| 409.75 xi 
中 的 容器 若 已 变色 或 从 安全 泄 压 装 置 中 产 Z527 94. 45 43 
生 声 音 ， 必 须 马 上 撤离 。 灭 火 剂 : 泡沫 、 BEZI 83. 85 28 
干粉、 二 氧化 碳 、 砂 士 。 用 水 灭火 无 效 。 乙 二 醇 100. 8 96 
【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 诊 BRER 99 30 
房 。 远离 火种 、 热 源 。 库 温 不 宜 超过 | PEG Erica 2 
30C 。 保 持 容器 密封 。 应 与 氧化 剂 分 开 存 | TR” - -— 
放 ， 切 鼠 混 储 。 采 用 防爆 型 照明 、 通 风 设 STE 93.2 70 
施 。 禁 止 使 用 易 产 生火 花 的 机 械 设 备 和 工 RTE 78.2 35 
Le fH DC D A I D IZ n b PEDE OR Cp d E ERUVSBI] 100. 6 60 
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EE 基 环 己 烷 
| 
3- 成 酮 95 60 
乙酸 异 肉 酯 89.0 22 
JZ 88 94.5 47 
酸 80.2 53.5 
乙酸 96. 3 69 
硝 基 甲烷 81. 25 60. 5 
8g 59. 45 57 
J 酸 甲 酯 97.0 55 
异 J REPIS 91 25 
TKRS RIS 95.5 18 
TBUX ES 93.4 59 
RKE 100. 1 94 
3-[X 88 97.4 77 
EJ E 98 70 
异 J 酸 乙 酯 100. 1 80 
三 乙 缩 醛 99.4 60 
庚 烷 98.3 10 
【英文 名 】 cyclopentene 
【国标 编号 】 31008 
【CAS 号 】 142-29-0 
【分 子 式 】 C; Hs 
【分 子 量 】 68. 13 
【结构 式 】[ 》 
【外 观 】 无 色 液 体 ， 有 刺激 性 气味 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/C 44.2 
熔点 /CC 一 93.3 
相对 密度 (20'C ) 0. 76931 
折射 率 (257 ) 1. 4225 
介 电 常数 (20C ) 3. 225 
35E (20C )/mPa:s 0. 750 
表面 张力 (25C )/Cdyn/om) 29. 577 
内 点 /C - 30 
燃点 /C 345 
【化 学 性 质 】 环 戊 烯 为 不 饱和 烯烃 ， 化 学 








性 质 比 饱和 烃 活泼 。 长 期 放置 容易 氧化 变 
6, 在 高 温 下 可 氧化 成 过 氧化 物 。 在 名 的 
催化 下 能 加 氧 生成 环 戊 烷 。 




















【溶解 性 能 】 KATK., AFALE L 
醇 、 丙 酮 等 多 数 有 机 溶剂 。 溶 解 能 力 比 环 
成 烷 强 。 
【制备 方法 】 C) 最 早 曾 用 环 戊 醇 在 
380 一 400C 和 下， 用 氧化 铝 为 催化 剂 进行 气 
相 脱 水 制 取 。(2) BASF-Erd chemie 法 以 
石油 裂解 的 副 产 C5 馏分 为 原料 ， 经 加 
热 ， 使 其 中 的 环 成 二 烯 二 聚 成 双环 成 二 
Ws. 用 N- 甲 基 吡 咯 烷 酮 抽 提 出 来 ， 再 经 
裂解 成 环 戊 二 烯 ， 通 过 选择 加 氧 成 环 戊 烯 
后 ， 加 进 含 环 成 二 烯 的 物料 中 ， 再 经 抽 
Ub. RIRIA, TOYS X S RES I — M 
(3) Bayerik. C5 馏分 经 热处理 ， 得 双环 
成 二 烯 ， 再 经 解 聚 成 环 戊 二 烯 。 最 后 经 催 
EMARE. BEE REA, Cr 
或 Ti 为 助 催化 剂 ，Li-Al 尖 晶 石 为 载体 。 
(4) IFP 法 为 法 国 石油 化 学 研究 所 研制 的 
催化 剂 进行 上 项 操作 制 取 环 戊 烯 的 方法 。 
催化 剂 由 CdsTi(OCeHs)。 和 Li (t 
BuO) 3AIH 构成 ， 转 化 率 99. 99%， 选 
择 性 9796, 
【用 途 】 用 于 生产 聚 环 戊 烯 橡胶 、1,2- 环 
戊 二 醇 及 环 成 烯 氧 化 物 、 药 物 氯 胺 酮 、 环 
成 基 苯酚 (消毒 剂 )、 环 醋 、 环 成 二 醇 等 。 
【产品 安全 性 】 

CD 健康 危害 ”本 品 有 麻醉 作用 ， 吸 
入 后 引起 恶心 、 呕 吐 、 头 痛 和 神志 丧失 。 
对 眼 和 皮肤 有 刺激 性 。 侵 入 途径 : 吸入 、 
食 人 、 经 皮 吸 收 。 急 性 毒性 : LDso 
656mg/kg (大 和 鼠 经 口 ); 1231mg/kg 
RAR). 

(2) 危险 特性 ” 易 燃 ， 其 蒸气 与 空气 
可 形成 爆炸 性 混合 物 。 遇 明火 、 高 热 极 易 
燃烧 爆炸 。 与 氧化 剂 能 发 生 强烈 反应 ， 引 
起 燃烧 或 爆炸 。 长 期 储存 ， 可 生成 具有 洲 
在 爆炸 危险 性 的 过 氧化 物 。 其 蒸气 比 空气 
重 ， 能 在 较 低 处 扩散 到 相当 远 的 地 方 ， 遇 
明火 会 引 着 回 燃 。 人 燃烧 (分 解 ) 产物 : 一 
氧化 碳 、 二 氧化 碳 。 

G) 应 急 处 理 处 置 方法 


































































































































































































迅速 撤离 泄 





漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 
格 限制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 
不 要 直接 接触 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 泄漏 
源 。 防 止 进入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空 
间 。 小 量 泄漏 : 用 砂 土 、 虾 石 或 其 他 惰性 
材料 吸收 ; 也 可 以 用 不 燃 性 分 散剂 制 成 的 
乳液 刷洗 ， 洗 液 稀释 后 放 入 废水 系统 。 大 
s. 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 容 ; 用 泡沫 覆 
xb. 降低 蒸气 灾害 。 用 防爆 泵 转移 至 槽 车 
或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场 
所 处 置 。 
(D 防护 措施 ”空气 中 浓度 超标 时 ， 
应 该 佩戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面具 OE SO; 














































































































































































































戴 化 学 安全 防护 眼镜 ; 穿 防 静 电工 作 服 ; 
戴 乳 胶 手套 。 工 作 现场 严禁 吸烟 。 避 免 长 
期 反复 接触 





(5) 急救 措施 ”皮肤 接触 ” 脱 去 被 污 
染 的 衣着 ， 用 肥 电 水 和 清水 彻底 冲洗 皮 
肤 。 有 眼睛 接触 : 提起 眼 瞪 ， 用 流动 清水 或 
生理 盐水 冲洗 。 就 医 。 吸 入 : 迅速 脱离 现 
场 至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 。 如 呼 
吸 困难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 立即 进 行 
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【英文 名 】 
【国标 编号 】 32022 
[CAS 号 】 110-83-8 
【分 子 式 】 Ce Hio 
【分 子 量 】 82.15 


【结构 式 】 O 


cyclohexene; tetrahydrobenzene 













































































人 工 呼吸 。 就 医 。 食 人 : 饮 足 量 温水 ， 众 
nt. 就医。 

(6) 灭火 方法 ” 喷 水 冷却 容器 ， 若 可 
能 ， 将 容器 从 火场 移 至 空旷 处 。 处 在 火场 
中 的 容器 若 已 变色 或 从 安全 泄 压 装置 中 产 
生 声 音 ， 必 须 马 上 撤离 。 灭 火 剂 : 泡沫 、 
干粉 、 二 氧化 碳 、 砂 土 。 用 水 灭火 无 效 。 


















































【外 观 】 无 色 液 体 ， 有 刺激 性 气味 。 

【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/C 82. 974 
熔点 /C — 103. 493 
相对 密度 (207C ) 0. 81094 
折射 率 (257 ) 1. 44654 
介 电 常数 (20'C ) 2. 220 
WE (20'C )/mPa-s 0. 650 
表面 张力 (25C )/Cdyn/cm) 26. 54 
内 点 /C - 29 
燃点 /C 325 
Z& A WV RD /CKkcal/mol) 7. 286 
熔化 热 /kcal/mol) 9. 582 
生成 热 (25C 3 D / Ckcal/moD - 9. 13 
燃烧 热 /(kcal/mol) 844. 16 
比热容 (25'C ,液体 , 定 压 ) 

/Lcal/CC - moD ] 22104 
向 界 温度 /'C 287. 26 
向 界 压力 /atm 42.9 
A& FR C25'C )/mmHg 88.8 
热 导 率 (25C ,液体 ) 34.7 x 
/Lcal/Ccm:s- 'C )] 1075 

苯胺 点 /C = 20.0 

【化 学 性 质 】 ROO RISE. (Lok 








【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 请 





性 质 比 饱 和 烃 活泼 。 长 期 放置 容易 氧化 变 
色 。 在 高 温 下 可 氧化 成 过 氧化 物 。 在 镍 的 














Bi. 远离 火种 、 热 源 。 库 温 不 宜 超过 
30C 。 保 持 容 器 密封 。 应 与 氧化 剂 分 开 存 
放 ， 切 忌 混 储 。 采 用 防爆 型 照明 、 通 风 设 
施 。 禁 止 使 用 易 产 生火 花 的 机 械 设 备 和 工 
具 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 设备 和 合适 
的 收容 材料 。 环 成 烯 对 金属 无 腐蚀 性 ， 可 
用 铁 、 铜 、 铝 容器 密闭 储存 。 
【生产 与 供应 单位 】 深圳 市 金 腾龙 贸易 有 
限 公 司 。 





































































































催化 下 能 加 氧 生成 环 己 烷 。 

【溶解 性 能 】 不 溶 于 水 , 溶 于 乙醚 、 乙 
醇 、 丙 酮 等 多 数 有 机 溶剂 。 溶 解 能 力 比 环 
己 烷 强 。 
【制备 方法 】 由 环 己 醇 在 催化 剂 硫酸 存在 
Fo WAERO, ZIN mo F 
HIE UAWER. 2 H R TR R F 
和 微量 的 酸 ， 经 水 洗 、 分 层 、 干 燥 、 过 
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滤 、 精 馏 ， 收 集 82 一 85C 馏 分 得 成 品 环 

















量 泄 漏 : 构筑 围 堤 或 挖 坑 收容 ; 用 泡沫 履 
盖 ， 降 低 莱 气 灾害 。 用 防爆 和 泵 转移 至 槽 车 

































































Bf 
【用 途 】 有 机 合成 原料 ， 如 赖 氨 酸 、 环 已 


Bü. ERR. SORA. SOR. HR 
胶 助 剂 、 环 己 醇 等 的 合成 原料 ， 另 外 还 可 











或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场 
所 处 置 。 
(4) 防护 措施 ”空气 中 浓度 超标 时 ， 


























用 作 催 化 剂 溶剂 、 石 油茶 取 剂 和 高 辛 烷 值 
汽油 稳定 剂 。 
【产品 安全 性 】 
CD 健康 危害 ”本 品 有 麻醉 作用 ， 吸 
入 后 引起 恶心 、 呕 吐 、 头 痛 和 神志 丧失 。 
对 眼 和 皮肤 有 刺激 性 。 侵 入 途径 : 吸入 、 
RA, ZAER AERE: 小 鼠 吸 入 
45--50g/m? 2h， 血 压 下 降 ， 严 重 者 死亡 。 
亚 急性 和 慢性 毒性 : 大 豚鼠 吸入 0.25g/ 
ms，6h/d， 每 周 5d， 引 起 碱 性 磷酸 酶 
曾 加 。 

(2) 危险 特性 ” 易 燃 ， 其 蒸气 与 空气 
可 形成 爆炸 性 混合 物 。 遇 明火 、 高 热 极 易 
燃烧 爆炸 。 与 氧化 剂 能 发 生 强 烈 反 应 ， 引 













































































应 该 佩戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面具 OE SO; 
化 学 安全 防护 眼镜 ; 穿 防 静 电工 作 服 ; 
乳胶 手套 。 工 作 现 场 严禁 吸烟 。 避 免 长 
有 反复 接触 。 
CO 急救 措施 ”皮肤 接触 ” 脱 去 被 污 
的 衣着 ， 用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 皮 
。 有 眼睛 接触 :提起 眼 瞪 ， 用 流动 清水 或 
理 盐水 冲洗 。 就 医 。 吸入: 迅速 脱离 现 
至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 。 如 呼 
困难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ， 立 即 进行 
人 工 呼吸 。 就 医 。 食 和 人: KEEK, W 
吐 ， 就 医 。 
O 灭火 方法 KEAR. Aa 
能 ， 将 容器 从 火场 移 至 空旷 处 。 处 在 火 
场 中 的 容器 车 已 变色 或 从 安全 汇 压 装置 





















































Xx xb mr 





















































xs NUHROROGE 





















































然 

起 燃烧 或 爆炸 。 长 期 储存 ， 可 生成 具有 洪 
在 爆炸 危险 性 的 过 氧化 物 。 其 蒸气 比 空气 
重 ， 能 在 较 低 处 扩散 到 相当 远 的 地 方 ， 遇 
明火 会 引 着 回 燃 。 燃 烧 〈 分 解 ) 产物: 一 
、 二 氧化 碳 。 
































中 产生 声音 ， 必 须 马 上 撤离 。 灭 火 剂 
iB. DE. — db. mb b. MKK 
































火 无 效 。 
【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 库 








(30 应 急 处 理 处 置 方法 “迅速 撤离 泄 
漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 
格 限制 出 人。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 
不 要 直接 接触 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 泄漏 
源 。 防 止 进入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空 
间 。 小 量 泄漏 ， 用 砂 士 、 蚂 石 或 其 他 惰性 
材料 吸收 ; 也 可 以 用 不 燃 性 分 散剂 制 成 的 
乳液 刷洗 ， 洗 液 稀 释 后 放 入 废水 系统 。 大 










































































Bs. 远离 火种 、 热 源 。 库 温 不 宜 超过 
30C. 保持 容 器 密封 。 应 与 氧化 剂 分 开 存 
放 ， 切忌 混 储 。 采 用 防爆 型 照明 、 通 风 设 
施 。 禁 止 使 用 易 产 生火 花 的 机 械 设备 和 工 
4 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 设备 和 合适 
的 收容 材料 。 环 已 烯 对 金属 无 腐蚀 性 ， 可 
用 铁 、 铜 、 铝 容器 密闭 储存 。 
【生产 与 供应 单位 】 深圳 市 金 腾龙 贸易 有 
限 公 司 。 

















































































































59 ) 























芳香 族 碳 氢化 合 物 简称 芳香 烃 。 芳 香 烃 在 结构 上 具有 六 个 碳 原子 和 六 
个 氨 原 子 组 成 的 特殊 碳 环 ( 茶 环 )。 这 里 所 说 的 芳香 烃 是 指 分 子 中 含有 茶 环 
结构 的 芳烃 。 不 涉及 不 含 茶 环 的 非 茶 芳烃 。 芳 香 烃 是 一 类 重要 的 有 机 化 学 
间 体 ， 可 以 发 生 多 种 化 学 反应 。 生 成 不 同 的 化 合 物 。 芳 香 烃 同时 也 具 
较 强 的 溶解 能 力 ， 可 以 溶 于 绝 大 多 数 其 他 液体 化 合 物 也 可 以 溶解 多 种 
天 然 树 脂 和 合成 树脂 。 所 以 芳香 烃 是 一 类 重要 的 机 溶剂 。 



























































































































































































































































































































































































































































































































































【英文 名 】 benzene 生成 热 (25'C ,气体 )/(kcal/mol) 19. 820 
【国标 编号 】 32050 生成 热 (25C ,液体 )/(kcal/mol) 11. 718 
[CAS 号 】 714432 燃烧 热 (25C mA Anh 789. 08 
(25'C ,液体 )/Ckcal/mol) 780. 98 
【分 子 式 】 Ce Hs 比热容 (0C , 定 压 )/[cal/(C .mol)] | 19.52 
【分 子 量 】 78. 11 身 界 温度 /'C 288. 94 
UR [552 Fk 7)/atm 48.34 
【结构 式 】 O JaA Pae 
[N33] 无 色 透 明 液 体 ， 有 强烈 芳香 味 。 热 导 率 (25'C ,液体 ) 0 124 
【物理 性 质 】 /[cal/(cm:s:'C)] 
maeaea 爆炸 极限 (下 限 交 体积 分 数 )/% 1.4 
—— £ so 《上限 )( 体 积分 数 )/% 7 1 
PYET) a ETTA AEKA 0. 0012 
折射 率 (207Z 5 1. 50112 En cc erii 
(25€) 1. 49794 【化 学 性 质 】 茶 分 子 具 有 平面 的 正六 边 形 
介 电 常数 (20C ) 2. 283 结构 。 各 个 键 角 都 是 120"， 六 角 环 上 碳 碳 
偶 极 距 (20~60C )/D 0 之 间 的 键 长 都 是 1.4010 "m, "BEAR IBI 
摩尔 体积 /Ccm?/mol) 89 一 般 的 单 键 (C 一 C 键 键 长 是 1.5410 1? m), 
ERIT mN mug 56r ANa c—caekR 
表面 张力 (25C ) /Cdyn/cm) zu. | 1 MEN EAT 
RAO) pss 水 都 不 起 反应 这 一 事实 和 测定 的 碳 碳 间 键 
燃点 /C 562. 2 长 的 实验 数据 来 看 ， 充 分 说 明 葵 环 上 碳 碳 
苔 发 热 (25C )/(kcal/mol) 8. 102 间 的 键 应 是 一 种 介 于 单 键 和 双 键 之 间 的 独 
熔化 热 /(kcal/mol) 2. 358 特 的 键 。 葵 分 子 里 6 个 碳 原子 的 电子 都 以 





(co BEES 





sp? RIERA., JER 6 个 碳 碳 的 
? ZR CL AT IER 


c HE, 又 各 以 1 个 sp 














原子 的 
HJ c BE. 


s gu EG EU 
AER E 6 个 碳 原子 各 有 1 个 未 参 
加 杂 化 的 2p 轨道 ， 它 们 垂直 于 环 的 平面 ， 








区 成 6 个 碳 氢 












































烷 和 其 他 有 机 物 。 剩 余部 分 主要 用 于 制造 
洗涤 剂 、 杀 虫 剂 和 油漆 清除 剂 。 葵 可 作为 


汽油 一 种 成 分 ， 含量 二 2%。 茶 由 焦 炉 气 
和 煤 焦油 分 馏 、 裂 解 石 油 等 制 取 ， 也 可 人 
工 合成 ， 如 乙 抉 合成 茶 。 葵 广泛 地 应 用 在 

















并 从 侧 


fii 4H 5 E EE 


























键 ， 并 且 均 匀 地 对 称 
和 下 方 。 
键 。 葵 的 大 r 键 的 形 
个 碳 原子 所 共有 ， 因 


























时 ， 葵 的 大 x 键 是 平 
上 的 ， 所 以 茶 分 子 中 
键 能 都 是 相等 的 。 由 


i 形成 一 个 闭合 的 
分 布 在 环 平面 的 上 方 




















通常 把 葵 的 这 种 键 型 称 为 大 r 




















成 使 < 键 电子 云 为 6 
而 受到 6 个 碳 原子 核 





的 共同 吸引 ,彼此 结合 得 比较 牢固 。 同 





均 分 布 在 6 个 碳 原子 
每 个 碳 碳 键 的 键 长 和 











于 是 sp? 杂 化 ， 所 以 

















键 角 是 120"， 并 且 所 








有 6 个 碳 原子 和 6 个 











氧 原子 都 是 在 同一 个 











EA 


上 相互 连接 起 来 























的 。 基 于 茶 分 子 的 特 


物 容易 发 生 取代 反应 。 





才 起 加 成 反应 。 苯 的 
应 、 硝 化 反应 、 磺 化 
剂 的 作用 下 还 可 发 生 




















定 结构 ， 茶 及 其 同系 
只 有 在 特殊 条 件 下 
取代 反应 包括 钢化 反 

















化 工 生 产 中 ， 它 是 制造 染料 、 香 料 、 合 成 
维 、 合 成 洗涤 剂 、 聚 茶 乙 烯 塑料 、 丁 茶 
< 、 人 炸药 、 农 药 杀 虫 剂 ( 如 六 六 六 ) 等 
的 基本 原料 ， 它 也 是 制造 油 基 漆 、 硝 基 漆 
等 的 原料 。 它 作为 溶剂 ， 在 医药 工业 中 用 
作 提 取 生 药 ， TEILT UP AER A A B TE 
剂 ， 印 刷 、 油 墨 、 照 相 制版 等 行业 过 去 也 
用 茶 作 溶 剂 。 但 目前 已 基本 停止 了 用 茶 
:为 挥发 性 用 途 的 行为 。 所 有 机 动车 辆 汽 
中 ， 都 含有 大 量 的 茶 ， 一 般 在 5% 左 
， 而 特制 机 动车 辆 燃料 中 ， 含 葵 量 高 达 
。 现 在 已 证 明 ， 葵 对 人 体 有 极 大 的 毒 
作用， 这 种 毒 副作用 常常 是 不 可 逆转 的 
致命 的 。 因 此 强烈 建议 不 可 再 把 茶 作 为 
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反应 等 。 苯 在 强 氧化 
氧化 反应 。 


【溶解 性 能 】 PETK, SARE, AD 


乙醚 、 二 硫化 碳 、 四 
酮 、 油 混 溶 。 茶 能 


然 树 脂 ， 对 乙烯 基 攀 








氧化 碳 、 冰 醋酸 、 丙 
溶解 大 多 数 常用 的 天 
脂 、 丙 烯 酸 树脂 、 葵 

















乙烯 树脂 等 都 有 很 好 
mec. RA WE 


丁 醛 等 ， 但 可 作为 这 些 树 


剂 。 对 硫化 橡胶 等 可 








的 溶解 性 。 不 能 溶解 
RM. REREN 
TITLES 
PUR. 








【制备 方法 】 工业 上 茶 有 多 种 生 F 


主要 都 是 石油 路 线 ， 





方法 ， 
如 裂解 汽油 制 茶 法 。 














裂解 汽油 一 般 含 芳烃 40% 一 70%。 芳 烃 


PERA 37%， 
5M, 
解 汽油 进行 二 段 催化 
氧气 提纯 ， 将 烷 基 茶 
馏 得 到 葵 。 
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加 氧 、 催 化 脱 烷 基 和 
转化 成 茶 ， 然 后 经 分 














【用 途 】 曾经 被 大 : 


MESS. BE. ahdg 











溶剂 ,合成 化 学 制品 和 制药 的 中 间 体 。 
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ACH. EN. YO 





























。 任 何其 他 需要 用 到 亲 的 场合 ， 
都 需 严 格 遵 守 国 家 的 防护 和 环保 规范 。 
【产品 安全 性 】 
COD 健康 危害 ”侵入 途径 : 吸入 、 食 
入 、 经 皮 吸 收 。 高 浓度 葵 对 中 枢 神 经 系统 


















































有 麻醉 作用 ， 引 起 急性 中 毒 ; 长 期 接触 茶 
对 造 急性 

















系统 有 损害 ， 引 起 慢性 中 毒 。 
PE: REGULA. XE. ND. "nb. 
BEXAR, IOGSNS NIS INNEUUS: 严重 者 
RER., Wi. E FE, BUFR A 
循环 衰竭 。 慢 性 中 毒 主要 表现 有 : WAE 
弱 综 合 征 ; 造血 系统 改变 ， 如 白细胞 、 
小 板 减少 ， 重 者 出 现 再 生 障 碍 性 
数 病例 在 慢性 中 毒 后 可 发 生 白 血 病 
性 粒 细胞 性 为 多 见 )。 皮 肤 损害 有 脱脂 、 
TR. HR. BD. RIRH £68 






















































































lim. 





















































(2) 毒 理学 资料 及 环境 行为 ”急性 毒 
TE: LDso 3306mg/kg (大 鼠 经 口 ); LCso 
48mg/kg (小 鼠 经 皮 );， 人 吸入 64g/ms ， 
5~ ]Omin, 3k f, IK, B xk. fü. 
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呼吸 麻痹 而 死亡 :人 吸入 24g/m?, 0.5— 
lh， 危 及 生命 。 刺 激 性 : KRAI 2mg/ 
m? (24h), E E H M KRAK: 
500mg (24h) ， 中 度 刺 激 。 亚 急性 和 慢性 
毒性 : RRIKA 10mg/ms ， 数 天 到 几 周 ， 
引起 白细胞 减少 ， 淋 巴 细胞 百分比 相对 增 
加 。 慢 性 中 毒 动物 造血 系统 改变 ， 严 重 者 
骨髓 再 生 不 良 。 

致 突变 性 : DNA 抑制 ， 人 白细胞 
2200pmol/L。 姊 妹 染 色 单 体 交 换 : 人 淋 
巴 细 胞 200pmol/L。 

生殖 毒性 : 大 鼠 吸入 最 低 中 毒 浓度 
(TCLo) 150mg/L (24h) (Æ 7~ 14d), 
引起 植 和 后 死亡 率 增加 和 骨骼 肌肉 发 育 






























































异常 。 

BORVE: IARC 致癌 性 评论 为 人 类 致 
MIR o 

代谢 和 降解 : 葵 在 大 鼠 体 内 的 代谢 产 








HHRH., Ai, JEH, HEREKE 
WARR. AAIE E EAR A E RAE Du 
无 毒 的 已 二 烯 二 酸 和 非常 有 毒 的 酚 、 邻 茶 
二 酚 、 对 茶 二 酚 和 1,2,4- 茶 三 酚 。 
































环 ， 最 后 挥发 至 大 气 中 被 光 解 ， 这 是 主要 
的 迁移 过 程 。 另 外 的 转移 转化 过 程 包括 生 
物 降 解 和 化 学 降解 ， 但 这 种 过 程 的 速率 比 
挥发 过 程 的 速率 低 。 
葵 是 一 种 应 用 极为 广泛 的 化 工 原料 。 
化 工厂 超标 排放 的 废水 、 废 气 是 造成 环境 
中 茶 污染 事故 的 主要 根源 。 储 运 过 程 中 的 
意外 事故 ， 如 翻车 、 洲 剂 储 饶 破 裂 ， 汽 漏 
等 ， 也 会 造成 严重 污染 。 茶 还 是 机 动车 燃 
料 的 成 分 ， 汽 车 加 油 站 和 槽 车 装 务 站 是 葵 
的 另 一 个 污染 源 。 莱 能 与 乙醇 、 乙 醚 、 丙 
酮 、 氯 仿 、 甲 对 等 许多 有 机 溶剂 互 洲 ， 在 
血液 中 的 溶解 度 很 大 ， 在 水 中 的 溶解 度 很 
Jv. 20CHF, ALH 0.0526. Æ RERE T 
鱼 的 肌肉 与 肝脏 中 ， 但 一 脱离 茶 污 染 的 水 
体 ， 鱼 体内 的 苯 排 出 也 比较 快 。 葵 微 浴 于 
水 ， 水 中 的 茶 可 迅速 挥发 至 大 气 ， 最 后 被 
光 解 。 茶 为 易 燃 、 易 爆 有 机 物 ， 一 量 发 生 
泄漏 ， 遇 明火 极 易 发 生 爆 炸 起 火 。 葵 燃烧 
时 ， 冒 出 浓烈 的 黑 烟 ， 伴 有 刺激 性 气味 。 
因 葵 蒸气 比 空气 重 ， 火 焰 会 沿 地 面 燃 烧 。 
水 中 排 和 大量 葵 时 ， 由 于 茶 难 深 于 水 ， 水 































































































































































































残留 与 蓄积 : 进入 人 体 的 葵 可 迅速 排 














面 会 出 现 漂浮 液体 ， 并 有 刺激 性 气味 ， 还 




















出 ， 主 要 途径 是 通过 呼吸 与 尿 液 排出 。 当 
人 体 葵 中 毒 时 在 尿 中 立即 可 发 现 上 述 酚 
类 ， 其 排泄 极 快 ， 吸 入 苯 后 最 多 在 Zh 以 
内 ， 尿 中 就 可 发 现 茶 的 代谢 物 ， 此 外 ， 一 
部 分 酚 类 也 以 有 机 硫酸 盐 类 的 形式 排出 。 
在 人 体 保 留 茶 的 研究 中 ， 有 报道 称 连 续 接 
触 含 葵 浓度 180 — 215mg/m? 的 空气 4h, 


















































会 出 现 鱼 类 及 其 他 水 生生 物 死 亡 。 葵 有 
毒 ， 人 员 进 入 事故 现场 接触 葵 后 ， 眼 部 和 
噶 受 到 刺激 ， 会 发 红 流泪 ， 皮 肤 受 到 刺激 
会 发 红 发 痒 。 摄 入 、 吸 入 或 皮肤 吸收 大 量 
苯 后 ， 会 出 现 头痛 、 恶 心 、 腹 痛 、 麻 醉 症 
状 ， 甚 至 死亡 。 
G) 危险 特性 ” 易 燃 ， 其 蒸气 与 空气 




































































人 体 可 保留 30% 的 茶 ; 连续 接触 含 葵 浓 
度 为 80 一 100mg/ms 的 空气 6h， 人 体 可 
保留 230 mg 的 茶 。 

在 汽油 加 油 站 和 权 车 装 御 站 的 空气 
中 ， 茶 平均 浓度 为 0.9~7.2mg/m? (加 
油 站 ) 和 0. 9 一 19. 1mg/m”( 装 汽油 时 )。 
茶 主 要 通过 化 工 生 产 的 废水 和 废气 进入 水 
环境 和 大 气 环境 。 在 焦化 三废 水 中 茶 的 浓 
度 在 100—160mg/L 范围 内 。 由 于 茶 微 溶 
于 水 ,在 自然 界 也 能 通过 蒸发 和 降水 循 

















































































































可 形成 爆炸 性 混合 物 。 遇 明火 、 高 热 极 易 
燃烧 爆炸 。 与 氧化 剂 能 发 生 强烈 反应 。 易 
生 和 聚集 静电 ， 有 燃烧 爆炸 危险 。 其 蒸 
气 比 空气 重 ， 能 在 较 低 处 扩散 到 相当 远 的 
地 方 ， 遇 明火 会 引 着 回 燃 。 燃 烧 (分解 ) 
产物 : 一 氧化 碳 、 二 氧化 碳 。 

(4) 应 急 处 理 处 置 方法 ”迅速 撤离 汇 
漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 
格 限制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防毒 服 。 不 要 
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直接 接触 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 ， 防 30C 。 保 持 容器 密封 。 应 与 氧化 剂 分 开 存 
止 进入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 放 ， 切忌 混 储 。 采 用 防爆 型 照明 、 通 风 设 
量 泄漏 : 用 活性 炭 或 其 他 惰性 材料 吸收 ; 施 。 禁 止 使 用 易 产 生火 花 的 机 械 设备 和 工 
岂可 以 用 不 燃 性 分 散剂 制 成 的 乳液 刷洗 ， 4 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 设备 和 合适 
洗 液 稀释 后 放 入 废水 系统 。 大 量 泄漏 : 构 的 收容 材料 。 茶 对 金属 无 腐蚀 性 ， 可 用 铁 
筑 围 堤 或 挖 坑 收 容 ， 用 泡沫 覆盖 ， 降 低 蒸 制 容器 密闭 储存 。 
气 灾害 。 喷 雾 状 水 冷却 和 稀释 蒸气 、 保 护 【生产 与 供应 单位 】 莱芜 雅 鲁 生 化 有 限 
现场 人 员 、 把 泄漏 物 稀释 成 不 燃 物 。 用 防 公司 。 
爆 泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 。 回 收 或 
运 至 废物 处 理 场所 处 置 。 当 茶 淮 漏 进 水 体 M a 
应 立即 构筑 堤坝 ， 切 断 受 污染 水 体 的 流 | amc | OVE | gem | E 
动 ， 或 使 用 围栏 将 苯 液 限制 在 一 定 范围 | — m 1 e 
内 ， 然 后 再 做 必要 处 理 ; 当 葵 泄漏 进 土壤 mpm gm UE m 
中 时 ， 应 立即 将 被 沾 湿 土 壤 全 部 收集 起 DW a "EM m 
来 ， 转 移 到 空旷 地 带 任 其 挥发 。 mu T EUG E 
(5) 防护 措施 ”呼吸 系统 防护 ， 空气 TET m OE 740 
中 浓度 超标 时 ， 应 该 佩戴 自 吸 过 滤 式 防毒 15. 39 60 79.670 Em 
面 寺 〈 半 面 寺 ) 。 紧 急事 态 抢救 或 撤离 时 ， 21 293 80 80. 100 760 
应 该 佩戴 空气 呼吸 器 或 氧气 呼吸 器 。 有 眼睛 26. 075 100 80. 525 770 
Dii". 戴 化 学 安全 防护 眼镜 。 身 体 防护 : 35 266 150 80 945 780 
穿 防毒 渗透 工作 服 。 手 防护 : 戴 橡 胶 手 42. 211 200 81. 362 790 
套 。 其 他 : 工作 现场 禁止 吸烟 、 进 食 和 饮 17. 868 250 81. 774 800 
K; THE, 淋浴 更 衣 ; 实行 就 业 前 和 定 52. 672 300 85. 691 900 
期 的 体检 。 60. 611 400 89. 282 1000 
(6) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 脱 去 被 污 67. 093 500 95. 698 1200 
染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 皮 72. 616 600 103. 92 1500 
肤 。 眼 睛 接触 ; 提起 腿 蛤 ， 用 流动 清水 或 
生理 盐水 冲洗 。 就 医 。 吸 入 : 迅速 脱离 现 HRZ 含 茶 的 二 元 共 沸 混合 物 
场 至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 。 如 呼 第 二 组 分 HRAC 茶 ( 质 量 分 
吸 困难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ， 立 即 进行 数 )/% 
人 工 呼吸 。 就 医 。 食 人 : 饮 足 量 温水 , dE | X 5-09 
cqa 醇 57.5 39. 1 
np. SOR. 乙醇 68. 21 32. 4 
D 灭火 方法 ” 尽 可 能 将 容器 从 火场 EUIS 76.75 17. 36 
移 至 空旷 处 。 喷 水 保持 火场 容器 冷却 ， 直 丙酮 77. 12 16. 9 
至 灭火 结束 。 处 在 火场 中 的 容器 若 已 变色 FiS 71. 92 33.3 
或 从 安全 泄 压 装置 中 产生 声音 ， 必 须 马上 | 778 799 J4 
2 SER SOS TOS RJE 73. 95 36. 6 
撤离 。 灭 火 剂 : Sk. WR, 干粉 、 二 STIS TES A 
氧化 碳 、 砂 土 。 用 水 灭火 无 效 。 RE 80.0 15 
【储存 与 运输 】 dfc bns. 38 UA 甲酸 71. 05 31 
B. 远离 火种 、 热 源 。 库 温 不 宜 超过 乙酸 79.6 1.7 








































































































































































































E : 。 AREN 
第 二 组 分 共 沸 点 /C 50/96 
ecl 73.7 31.8 
Jig 78.4 37.5 
J% BS 73.3 47 
JEH 5 79. 45 52 
己 烷 68.5 4.7 
庚 烷 80. 99. 3 
2 ,2- 二 甲 基 戊 烷 75. 85 46. 3 
2,8- ERR 79.4 78.8 
2,4- 二 甲 基 成 烷 75.2 48.3 
2 ,2,3- 三 甲 基 戊 烷 76.6 49. 7 
2,2,4 基 成 烷 80 97.7 
EAN Fie 16 
不 已 烷 77.4 49. 2 
不 已 烯 78.9 64.7 
KEPAK 79.2 64.7 
乙酸 乙 酯 76. 95 6 


CA Fx 

【英文 名 】 methylbenzene; toluene 
【国标 编号 】 32052 

[CAS 号 】 108-88-3 

【分 子 式 】 Cr Hs 

【分 子 量 】 92.14 


CH; 
【结构 式 】 O 
V 


【外 观 】 无 色 透 明 液体 ， 有 强烈 芳香 味 。 
【物理 性 质 】 

































































沸点 (760mmHg)/'C 110. 625 
BAC 94. 99 
相对 密度 (207C ) 0. 86694 
折射 率 (20C ) 1. 49693 
(250) 1.49414 
介 电 常数 (20C ) 2.24 
偶 极 距 (20~60C )/D 0. 37 
摩尔 体积 /(cm3/mol) 107 
溶解 度 参数 ,95/(J/cm3)72 18. 2 
$6E (OC )/mPa-s 0. 773 
(20'€ )/mPa:- s 0. 5866 
表面 张力 (25C )/Cdyn/cm) 27. 92 











































































































内 点 (闭口)/C 4.4 
燃点 /C 552 
其 发 热 (25C )/(kcal/mol) 9. 08 
RRACA Ra / CKkcal/ mol) 8. 00 
熔化 热 /(kcaly/mol) 1. 582 
生成 热 ( 气 体 )/(kcal/mol) 11. 950 
(液体 )/(kcal/mol) 2. 867 
燃烧 热 (25C ,气体 )/Ckcal/mol) 789. 08 
(25€ ,流体 )/Ckcal/mol) 780. 98 
比热容 (0'C , XE FR)/Leal/CC -mol)] | 19.52 
临界 温度 /C 288. 94 
临界 压力 /atm 48. 34 
E SE 76x 
EB o /Ca/ em) 10-9 
热 导 率 (25C 3g AN) /Lcal/Ccm-s- C )] | 0. 124 
爆炸 极限 (下 限 )( 体 积分 数 )/% 1.27 
(上限 (体积 分 数 )/% 7.0 
体 膨 胀 系数 (10 一 307 ) 0. 00107 
苯胺 点 /C 70.7 
【化 学 性 质 】 甲 葵 是 葵 的 同系 物 ， 许 多 性 
质 类 似 于 茶 。 甲 茶 在 特定 条 件 下 可 被 氧化 
REPR, 这 也 是 生产 茶 甲 酸 的 一 条 重要 
技术 路 线 。 甲 茶 在 相对 较 弱 的 氧化 剂 作 用 
下 可 被 氧化 成 茶 甲 醛 。 甲 茶 可 以 发 生 商 化 
反应 ， 生 成 不 同 取代 度 的 上 而 甲 茶 ， 工业 上 
用 这 个 反应 制 取 茶 一 握 甲 烧 。 甲 茶 也 可 发 








生 硝 化 反应 ， 如 生成 2,4,6- 三 硝 基 甲 茶 





(简称 TNT 炸药 )。 





【溶解 性 能 】 PETK, SAR, AD 





乙醚 、 二 硫化 碳 、 四 氧化 碳 、 冰 
酮 、 油 混 溶 。 但 对 多 元 醇 溶 解 性 
苯 能 够 溶解 大 多 数 常 用 的 天 然 树 
烯 基 树 脂 、 丙 烯 酸 树 脂 、 葵 乙 烦 
有 很 好 的 溶解 性 。 不 能 溶解 聚 乙 
s RAL REIA T E 
作为 这 些 树脂 溶液 的 稀释 剂 。 对 
等 可 以 涂 胀 。 
【制备 方法 】 煤 焦化 副 产 的 粗 葵 

















BER. WI 
ge. P 
脂 ， 对 乙 
树脂 等 都 
等 ， 但 可 
硫化 橡胶 





馏分 中 含 
































生产 每 吨 焦炭 可 回收 甲 茶 1. 
从 20 世纪 50 年 代 开 始 ， 世 界 甲 











甲 茉 15%% 一 20 中 ， 曾 经 是 甲 茉 主要 来 源 ， 


一 1.3kg。 
葵 主 要 来 





RE — | l| 0 Ll || B 











源 已 由 焦化 副 产 转变 为 催化 重 整 和 烃 类 裂 
解 ，1982 年 ， 石 油 甲 茶 已 占 总 产量 的 
AIE. EER MEEF E 5076 — 
60% (AED. REFERRE s R40 
4596; 裂解 汽油 中 芳烃 含量 为 70% JE 
HO AUR. 其 中 15% ~~20% 是 甲 茶 。 用 
常 压 蔡 馏 得 到 的 轻 汽油 ( 初 馏 点 约 
38C), 截取 大 于 65'C 馏分 ， 先 经 含 钥 
催化 剂 ， 催 化 加 氧 脱 出 有 害 杂 质 ， 再 经 铀 
催化 剂 进行 重 整 ， 用 二 乙 二 醇 醚 溶剂 茜 
































































































































WR. SERA. UG. 
毒性 : 属 低 毒 类 。 急 性 毒性 : LDso 
5000mg/kg (KMH); LCso 12124mg/ 
kg 〈 免 经 皮 ); 人 吸入 7l.Ag/m?. AW $i 
IÆ; AIRA 3g/m?, 1—8h. 急性 中 毒 ; 
人 吸入 0.2—0.3g/m?, 8h. HP JEJA E 
现 。 刺 激 性 : 人 经 眼 300mg/kg， 引 起 刺 
Ho KRAK 500mg/kg， 中 度 刺激 。 亚 
急性 和 慢性 毒性 : X BUG M BU A 
390mg/m?, 8h/d, 90—127d, Spies 










































































取 ， 然 后 再 逐 塔 精 馏 ， 得 到 茶 、 甲 茶 、 二 
HAE AG e gm, 
【用 途 】 被 大 量 用 作 蜡 、 树 脂 、 油 漆 、 涂 
料 的 溶剂 ， 合 成 化 学 制品 和 制药 的 中 间 
体 。 部 分 用 于 制造 洗涤 剂 、 杀 虫 剂 和 油漆 
清除 剂 。 甲 茶 由 焦 炉 气 和 煤 焦 油分 饮 、 裂 
解 石油 等 制 取 ， 甲 茶 广 泛 地 应 用 在 化 工 生 
产 中 ， 它 是 制造 染料 、 香 料 、 合 成 纤维 、 
ARRA, RELEE TERE, 
炸药 、 农 药 杀 虫 剂 〈 如 六 六 六 ) 等 的 基本 
原料 ， 它 也 是 制造 油漆 、 硝 基 漆 等 的 原 
料 。 用 作 黏 合剂 的 溶剂 ， 印 刷 、 油 墨 、 照 
相 制 版 等 行业 常用 甲 茶 作 溶剂 。 但 目前 在 
用 甲 茶 作为 挥发 性 用 途 普 遍 都 比较 谨慎 。 
现在 已 证 明 , 虽然 甲 茶 的 毒 副 作用 小 于 
AE. 但 对 人 体 同 样 会 有 损害 。 这 种 毒 副 作 
用 常常 是 不 可 首 转 的 和 致命 的 。 因 此 甲 茶 
作为 溶剂 使 用 ， 需 严格 遵守 相关 操作 规程 
和 防范 措施 。 任 何其 他 需要 用 到 的 场合 ， 
都 需 严 格 遵守 国家 的 防护 和 环保 规范 。 
【产品 安全 性 】 
(1) 健康 危害 ”对 皮肤 、 黏 膜 有 刺激 
性 ， 对 中 枢 神 经 系统 有 麻醉 作用 。 急 性 中 
XE. 短 时 间 内 吸入 较 高 浓度 本 品 可 出 现 眼 
及 上 呼吸 道明 显 的 刺激 症状 、 眼 结膜 及 咽 
WBEdü. 34k. 3c38. AXE. "X nb. Hj 
A, WREE, HAW BREW. E 
EATERS., Wi Wmxk. 1 PEP RE: 
长 期 接触 可 发 生 神 经 衰弱 综合 征 、 肝 肿 
大 、 女 工 月 经 异常 等 。 皮 肤 损 害 有 皮肤 干 
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系统 和 实质 性 脏 器 改变 。 

致 突变 性 : 微 核 试验 ,， 小 鼠 经 
200mg/kg。 

细胞 遗传 学 分 析 : 大 鼠 吸 入 5400pg/ 
ms，16 周 〈 间 歇 ) 。 

生殖 毒性 : 大 鼠 吸 入 最 低 中 毒 浓 度 
(CTCLo): 1.5g/m?, 24h (Æ 1— 18d 用 
药 )， 致 胚胎 毒性 和 肌肉 发 育 异常 ; 小 鼠 
吸入 最 低 中 毒 浓 度 (TCLo): 500mg/m?, 
24h (Æ 6—13d 用药)， 致 胚胎 毒性 。 

代谢 和 降解 : 吸收 在 体内 的 甲 葵 ， 
80% 在 NADP RWD WEET, WA 
[LOU AE ER. BRYE NAD ( 转 酶 1 ) 的 存 
在 下 氧化 为 茶 甲 醛 ， 再 经 氧化 成 茶 甲 酸 。 
然后 在 转 酶 A 及 三 磷酸 腺 苷 存在 下 与 甘 
氮 酸 结合 成 马 尿酸 。 人 体 吸 收 的 甲苯 
624 —20 V6 H IEIR DLE TE HA. 80% LÀ 
马 尿酸 形式 经 肾脏 而 被 排出 体外 ， 所 以 人 
Ws Be f FH ARE. Zh 后 尿 中 马 尿 酸 迅 速 升 
高 ， 以 后 上 升 变 慢 ， 脱 离 接触 后 16 一 24h 
。 一 小 部 分 对 甲酸 与 葡萄 糖 醛 酸 
结合 生成 无 毒物 。 甲 茶 代 谢 为 邻 甲 茶 酚 的 
量 不 到 1%。 在 环境 中 ， 甲 茶 在 强 氧 化 剂 
作用 或 催化 剂 存在 条 件 中 与 空气 作用 ， 都 
被 氧化 为 茶 甲 酸 或 直接 分 解 成 二 氧化 碳 





































































































































































































残留 与 蓄积 : 据 WHO1983 年 报道 ， 
甲 茶 约 有 80% 的 剂量 经 人 和 人 免 的 尿 以 马 
KA PEHAR) 形式 被 排泄 ， 而 剩 
余 物 的 绝 大 部 分 则 被 呼出 。 这 些 作 者 还 报 





























LOO 65) 


4. 0.496 — 1. 196 KWH 





H RE WEE 











泄 。 另 一 研究 表 
从 尿 中 迅速 排出 
下 ， 马 尿酸 在 接 




















构 可 能 有 一 些 车 
浓度 恢复 至 接触 六 
Ne 
(0. 3—2. 5g), 


排出 。 但 由 于 每 天 工作 
继 以 16h 的 不 接 














明 ， 主 要 代谢 产物 马 尿酸 
B AR 
f£ iE 24h 后 几乎 全 部 被 
接触 8h, 
E 周 中 马 尿 
































马 尿酸 的 
的 水 平 。 尿 中 马 尿 酸 的 
^] TEA tit fs [i] ifi 2E £e i K 
因此 ,不 














能 完全 以 尿 中 马 尿酸 的 量 来 推断 甲 茶 的 吸 





收 量 ,但 在 群体 











HERA — E 














做 预 处 理 ， 可 增加 甲 茶 从 

缩短 注射 甲 茶 后 
酶 系统 的 诱发 作用 
迁移 转化 : 

工 过 程 而 制 得 。 

脂 、 天 然 橡胶 和 合成 橡胶 、 煤 入 

F BRIEK. 











油漆 和 清漆 ， 















































原油 





调查 中 ， 对 正确 判别 有 无 
E 确 度 。 大 鼠 用 茶 巴 比 受 
的 消失 率 ， 
比 肝 微粒 


的 代谢 。 








笃 石 油 化 























类 、 树 
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痒 和 烧灼 感 ， 刺 激 
RA. Ki WEE 

















上 现 咽喉 刺 痛 感 、 发 
展 秋 膜 ， 可 引起 流泪 、 
局 部 可 出 现 发 























T, MARAE, 







































































AErpmEEED. XX 
IR: RINK, KREK; 或 呈 压 
: 的 会 出 现 虚 
脱 、 昏 迷 。 甲 茶 微 洲 于 水 ， 当 倾倒 人 水 中 
油状 分 布 在 水 面 ， 
的 死亡 。 受 污 
昌 葵 系 物 特有 刺 鼻 气味 。 甲 茶 












































其 获 气 与 空气 的 混合 物 具 









































HEKI B ERIA, K 
EAI. IRIS IRS 
































(2) ERRE 易 燃 
BEVERS H. BHK, AAR D 
燃烧 爆炸 。 与 氧化 剂 能 发 生 强烈 反应 。 流 
生 和 积聚 静电 。 其 蒸气 比 









































也 作为 溶剂 用 于 纤维 素 
作 照 相 制 版 、 黑 水 的 


溶剂 。 甲 茶 也 是 有 机 合成 ， 特 别 是 氢化 茶 














Wt. EAE. PN 


等 有 机 合成 的 主要 
车 汽油 的 一 种 成 分 。 昌 
环境 中 比较 不 易 发 4 
动 ， 甲 茶 广 泛 分 布 在 环境 中 


























Ee 围攻 和 许多 染料 
































和 从 水 表面 蒸发 在 空气 和 水 
再 循环 ， 最 终 可 能 因 
而 被 降解 。 对 世界 上 4 
均 浓 度 进行 汇总 ， 结 呈 
2j 112. 5—150ug/m?, X XEXÉOE BH SHAMI 
有 关 的 排放 〈 汽 车 废气 、 
来 自 于 工业 活动 所 造成 的 溶剂 














来 
排放 。 




















出 是 航空 和 汽 
日 茶具 有 挥发 性 ， 在 
于 空气 的 运 
， 并 且 通 过 雨 
体 之 间 不 断 地 
生物 和 微生物 的 氧 f 





M C 





空气 中 的 3 











交 低 处 扩散 到 相当 远 的 地 
回 燃 。 燃 烧 〈 分 解 ) 产 
: 一 氧化 碳 、 二 氧化 碳 。 

(3) 环境 标准 GB16297 R 2 中 对 新 
无 组 织 排放 监控 浓 
， 环 境 空气 质量 标 
次 采样 浓度 限 值 为 
席 保 护 局 科技 标准 





























度 限 值 为 2. 40mg/m? 
准 限 值 建议 采用 
0.60mg/m? (H 

















、 流 泪 、 发 痒 ， 并 可 闻 到 特殊 的 


其 燕 气 与 空气 


2 FNRS 











司 《大 气 污染 物 
P152， 参 照 原 苏 

















甲苯 浓度 通常 





汽油 加 工 )， 也 




















员 失 和 








甲 茶 是 重要 的 化 工 原料 ，t 





重要 成 分 ， 使 











已 是 燃料 的 

















油 站 、 汽 








车 尾气 是 主要 污染 源 。 储 运 过 程 
事故 是 甲 茶 的 又 一 个 污染 源 。 





日 茶 能 被 强 








氧化 剂 氧化 。 H 





日 茶 毒 性 小 于 茶 ， 但 刺激 症 


PRU 





员 戴 自给 正 压 式 








排放 标准 详解 》 之 
类 有 关 标 准 规定 ) 。 








迅速 撤离 泄 





染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 
上 入。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
笠 吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 























能 切断 泄漏 源 ， 防 止 进 











人 人 下水道、 排 








民 制 性 空间 。 小 量 ? 








Eds: 用 活性 炭 





























~ 
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有 性 材料 吸收 ;也 可 以 用 不 燃 性 分 
市 成 的 乳液 刷洗 ， 洗 液 稀释 后 放 入 废 
E。 大 量 泄漏 : 构筑 围 


堤 或 挖 坑 收 










































































泡沫 覆盖 ， 降 低 蔡 气 灾害 。 用 防爆 
i 从 或 运 至 废物 





1 66 EETA 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































处 理 场所 处 置 。 如 有 大 量 甲 茶 酒 在 地 面 公司 。 
上 ， 应 立即 用 砂 士 、 泥 块 阻 断 液体 的 草 ES p 
延 ; 如 倾倒 在 水 里 ， 应 立即 筑 坝 切断 受 污 Sn si RN 
染 水 体 的 流动 ， 或 用 围栏 阻 断 甲 茶 的 蔓延 | REC jd RE/C je 
vu AUTE 在 土壤 里 ， 应 立即 收集 被 6. 36 10 07. 757 700 
污染 土壤 ， 迅 速 转移 到 安全 地 带 任 其 挥 | ogg [25 |-agg gag | 710 
发 。 事 故 现场 加 强 通风 ， 燕 发 残 液 ， 排除 | 2603 | a0 | 19733 | 720 
AE. 31. 76 40 109. 214 730 
(5) 防护 措施 呼吸 系统 防护 : 空气 36. 394 50 09.689 | 740 
中 浓度 超标 时 ， 应 该 佩戴 自 吸 过 滤 式 防毒 40. 308 60 110. 160 750 
mis 〈 半 面罩) 。 紧 急事 态 抢 救 或 撤离 时 ， 46. 733 80 0. 625 760 
应 该 佩戴 空气 呼吸 器 或 氧气 呼吸 器 。 有 眼睛 51. 940 100 111. 086 770 
防护 : 戴 化 学 安全 防护 眼镜 。 身 体 防护 : 61. 942 150 1. 542 780 
穿 防 毒 渗透 工作 服 。 手 防护 ， 戴 乳 胶 手 69. 498 200 111. 994 790 
套 。 其 他 : 工作 现场 禁止 吸烟 、 进 食 和 饮 75. 644 250 2. 440 800 
水 ; 工作 毕 ， 淋 浴 更 衣 ， 保持 良好 的 卫生 80.863 | 300 | 116.684 | 900 
习惯 。 80. 484 400 120. 57 1000 
(6) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 脱 去 被 污 89. 484 500 1207557. 1200 
染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 皮 2512 600 1360:42 1500 
肤 。 眼 睛 接触 : 提起 眼 蛤 ， 用 流动 清水 或 I9 c9 
生理 盐水 冲洗 。 就 医 。 吸入; 迅速 脱离 现 - B 
场 至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 。 如 呼 HR- AREKO TAARAH 
Hum 给 AR. An 插 吸 停 ES 即 进行 = SI ER 
ATIR. WE. BA: 饮 足 量 温水 ， 催 分 数 )/% 
nt. SEDE. 7 84. 1 86.5 
CD 灭火 方法 ” 喷 水 保持 火场 容器 冷 E 928 al 
却 。 尽 可 能 将 容器 从 火场 移 至 空旷 处 。 处 | DTE 
在 火场 中 的 容器 若 已 变色 或 从 安全 泄 压 装 | e CES > 
置 中 产生 声音 ， 必 须 马 上 撤离 。 灭 火 剂 : 2-T 88 95.3 45 
泡沫 、 干 粉 、 二 氧化 碳 、 砂 士 。 用 水 灭火 2- 戊 醇 107 72 
无 效 。 3- 戊 醇 106 65 
【储存 与 运输 】 用 小 口 桶 或 5t f RE DATE 2,5- 二 甲 基 己 烷 107 35 
于 阴凉 、 通 风 的 库房 。 远 离 火 种 、 热 源 。 乙 一 本 110.2 93.5 
库 温 不 宜 超过 30C 。 保 持 容器 密封 。 应 | UAG iR UO 
与 氧化 剂 分 开 存放 ， 切 如 混 储 。 采 用 肪 爆 | NES L| EA | n 
型 照明 、 通 风 设施 。 禁 止 使 用 易 产生 火花 | o eges TERCER DEEST 
的 机 械 设备 和 工具 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 , 基 环 己 烷 103.0 7 
处 理 设备 和 合适 的 收容 材料 。 甲 茶 对 金属 1,1,3- 三 甲 基 环 戊 烷 | 103.8 16 
无 腐蚀 性 ， 可 用 铁 制 容器 密闭 储存 。 甲酸 85.8 50 
【生产 与 供应 单位 】 胶州 市 富田 化 工 有 限 乙酸 104. 95 66 
































LOS 6/0 



















































































= 4 ; CR 
Z4 共 沸 点 /C 
mud / 22:80 / 96 
2- 毛 乙醇 106. 9 75 
3L REP B 110.4 72 
RISE 100. 9 56 
IRES 100. 0 44 
RRES 109. 95 86 
ŒA $0— H3 
【英文 名 】 1.2-xylene; o-xylene 
【国标 编号 】 33535 
[CAS 5] 95-47-6 
【分 子 式 】 Cs Hio 
【分 子 量 】 106.17 
CH; 
CH; 


【结构 式 】 IO 
A 








I5 xs E /'C 357. 1 
临界 压力 /atm 36. 84 

REKT ,液体 ) 1. 145 x 
/Lcal/Ccm- s- C 3J 10-5 
爆炸 极限 (下 限 )( 体 积分 数 )/% 1. 09 
CERO CASTRO 880) / 96 6. 40 


【化 学 性 质 】 邻 二 甲 茶 是 茶 的 同系 物 ， 许 
多 性 质 类 似 于 葵 。 在 特定 条 件 下 可 被 氧化 
成 邻 茶 二 甲酸 酷 。 邻 二 甲 茶 可 以 发 生 握 代 
反应 。 

【溶解 性 能 】 PETK., SARE, AD 
乙醚 、 二 硫化 碳 、 四 氧化 碳 、 冰 醋酸 、 丙 
酮 、 油 混 溶 ， 但 对 多 元 醇 溶 解 性 较 差 ， 对 
甲酸 、 氯 代 乙 酸 、 甲 酰胺 等 不 溶 或 部 分 溶 
坚 。 邻 二 甲 茶 能 够 溶解 常用 的 天 然 树 脂 ， 
对 乙烯 基 树 脂 、 丙 烯 酸 树 脂 、 茶 乙烯 树 
等 都 有 较 好 的 溶解 性 。 不 能 很 好 地 溶 
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Mmm. SED. HH. NEL 




































































































































































【外 观 】 无 色 透明 液体 ， 有 类 似 甲 菜 的 ^ 
气味 。 醇 缩 丁 醛 等 ， 但 可 作为 这 些 树脂 溶液 的 
【物理 性 质 】 nro 
SURCGORmH/G ERN 【制备 方法 】 工业 上 采用 超 精 馏 的 方法 从 
BSC -25.182 | 混合 二 甲 茶 中 分 离 出 邻 二 甲 茶 。 邻 二 甲 茶 
相对 密度 (25C /4C ) 0. 87599 与 混合 二 甲 茶 中 其 他 组 分 的 沸点 相差 5°C 
HRC) 1. 50295 以 上 ， 精 馏 时 需要 塔 板 数 约 150， 回 流 比 
介 电 常数 (20C ) 2. 266 5 一 8， 需 消耗 较 多 能 量 。 
BREC- 40— 120€ ,液体 )/D 0. 44 LARI 邻 二 甲苯 可 以 被 用 作 制 备 邻 葵 二 
摩尔 体积 /Ccm?/mol) 121 甲酸 本 的 原料 ， 也 可 用 作 笑 合剂 的 溶剂 ， 
溶解 度 参数 ,6/(J/cm3)'? 18.4 印刷 、 油 墨 、 照 相 制版 等 行业 也 可 用 邻 二 
WE (25 )/mPa-s 0. 754 甲苯 作 溶剂 。 邻 二 甲 茶 作 为 溶剂 使 用 ， 需 
表面 张力 (25C )/Cdyn/cm) 29. 48 严格 遵守 相关 操作 规程 和 防范 措施 。 任 何 
内 点 (闭口 iL 其 他 需要 用 到 的 场合 ， 都 需 严 格 遵守 国家 
Lii 199.5 | 的 防护 和 环保 规范 。 
人 3. 260 站 
rp re mmm kg (RAR). HWE: 家 免 经 皮 开 放 性 
(25C ,液体 )/Ckcal/mol) -5.841 HK, lOng (24h), 重度 刺激 。 生 
燃烧 热 (25C ,气体 )/Ckcal/mol) 1098. 54 殖 毒 性 :大 鼠 吸 入 最 低 中 毒 浓 度 
(25'C ,液体 )/Ckcal/mol) 1088. 16 CTDL,); 3000mg/m?., 24h (Æ 7—4d 用 
比热容 (25C , ERO /Leal/CC :moD] | 31.85 药 )， 对 胚 泡 植 入 前 的 死亡 率 、 胎 鼠 肌 肉 





1 68 META 





骨骼 形态 有 影响 ， 有 胚胎 毒性 。 

CD 健康 危害 二 甲 葵 对 眼 及 上 呼吸 
道 有 刺激 作用 ， 高 浓度 时 对 中 枢 神 经 系统 
有 麻醉 作用 。 急性 中 毒 : 短期 内 吸入 较 高 
浓度 本 品 时 可 出 现 眼 及 上 呼吸 道明 显 的 刺 
激 症 状 、 眼 结膜 及 咽 充 血 、 头 晤 、 恶 心 、 




























































































ADP CH IO 和 NAD CERTO ff 
在 下 生成 甲 基 茶 甲酸 ,然后 与 甘氨酸 结合 
成 甲 基 马 尿酸 在 18h 内 几乎 全 部 排出 体 
外 。 即 使 是 吸入 后 残留 在 肺 部 的 376 — 
6% 的 二 甲 茶 ， 也 在 接触 后 的 3h 内 CEE 
期 为 0.5 一 1h) 全 部 被 呼出 体外 。 评 价 接 





















































呕吐 、 胸 癌 、 四 肢 无 力 、 意 识 模糊 、 步 态 
蹦 踊 ， 重 者 可 有 躁动 、 抽 搞 或 车 迷 ， 有 的 
有 姜 症 样 改作 。 慢 性 影响 : 长 期 接触 有 神 
经 衰弱 综合 征 ， 女 工 有 月 经 异常 ， 工 人 常 
AUEBRKTER. RA, ER. 

污染 来 源 : 邻 二 甲 茶 是 重要 的 化 工 原 
料 ， 有 机 合成 、 合 成 橡胶 、 油 漆 和 染料 、 
合成 纤维 、 石 油 加 工 、 制 药 、 纤 维 素 等 生 
产 工 厂 的 废水 废气 ， 以 及 生产 设备 不 密封 
和 车 间 通 风 换 气 ， 是 环境 中 二 甲 茶 的 主要 
来 源 。 运 输 、 储 存 过 程 中 的 翻车 、 泄 漏 以 
及 火灾 也 会 造成 意外 污染 事故 。 

代谢 和 降解 : 在 人 和 动物 体内 ， 吸 入 
的 二 甲 茶 除 3% — 66 cd BEER P. — 
HAE KO — Rp REUS Pp EC 2 TB Sz f AST RR 
(60260 4B — PA, 8026 — 90 26 B] [8] — FR 
葵 与 对 二 甲苯 )， 然 后 这 些 酸 与 葡萄 糖 醛 
酸 和 甘氨酸 起 反应 。 在 这 个 过 程 中 ,大量 
邻 葵 甲 酸 与 葡萄 糖 醛 酸 结合 ， 而 对 葵 甲 酸 
几乎 完全 与 甘氨酸 结合 生成 相应 的 甲 基 马 
尿酸 而 排出 体外 。 与 此 同时 ， 可 能 少量 形 
成 相应 的 二 甲 茶 酚 〈 酚 类 ) 与 氢化 -2- 甲 
基 -3- 羟 基 茶 甲酸 (2% 以 下 )。 

残留 与 蓄积 : 在 职业 性 接触 中 ， 二 甲 
葵 主 要 经 呼吸 道 进入 身体 。 对 全 部 二 甲苯 
的 异 构 体 而 言 ， 由 肺 吸收 其 莹 气 的 情况 相 
[E]. 总 量 达 6096 — 7096, dE3k H Bz fih 


































































































































































































触 二 甲 茶 的 残留 试验 ， 主 要 是 测定 尿 内 甲 
基 马 尿酸 的 含量 ， 也 有 人 建议 测定 呼出 气 
体 中 或 血液 中 二 甲 茶 的 含量 ， 但 后 者 的 结 
果 往 往 并 不 准确 。 由 于 甲 基 马 尿酸 并 不 天 
然 存 在 于 尿 中 ， 又 由 于 它 几 乎 是 全 部 滞留 
的 二 甲 茶 代 谢 物 ， 因 而 测定 它 的 存在 是 最 
好 的 二 甲 茶 接触 试验 的 确证 。 二 甲 茶 能 相 
当 持 久 地 存在 于 饮水 中 。 自 来 水 中 二 甲 茶 
的 浓度 为 5mg/L 时 ， 其 气味 强度 相当 于 
5 级 ， 二 甲 茶 的 特有 气味 则 要 过 7 一 8d 才 
能 消失 ; 气味 强度 为 3 级 时 则 需 4 一 5d。 
河水 中 二 甲 茶 的 气味 保持 的 时 间 较 短 ， 这 
与 起 始 浓度 的 高 低 有 关 ， 一 般 可 保留 3 一 
5d。 







































































































































































迁移 转化 : 二 甲 茶 主 要 由 原油 在 石油 
化 工 过 程 中 制造 ， 它 广泛 用 作 颜 料 、 油 漆 
等 的 稀释 剂 ， 以 及 印刷 、 橡 胶 、 皮 革 工 
的 溶剂 。 作 为 清洁 剂 和 去 油污 剂 ， 航 空 燃 
料 的 一 种 成 分 ， 化 学 工厂 和 合成 纤维 工 
的 原材料 和 中 间 物 质 ， 以 及 织物 的 纸张 的 
涂料 和 浸 涡 料 ， 二 甲 茉 可 通过 机 械 排 风 和 
通风 设备 排 信 大 气 而 造成 污染 。 一 座 精炼 
油 厂 排 放 入 大 气 的 二 甲 茶 高 达 13.18— 
1145g/h， 此 外 ， 二 甲 茶 可 随 其 生产 和 使 
用 单位 所 排 入 的 废水 进入 水 体 ， 生 产 1t 
二 甲 茶 , 一般 排出 含 二 甲 莱 300— 
1000mg/L 的 废水 2m3 。 由 于 二 甲 葵 在 水 












































































































































时 期 中 ， 这 个 吸收 量 比 较 恒定 。 二 甲 茶 溶 
液 可 经 完整 皮肤 以 平均 吸收 率 2. 25pg/ 
(cm? * min). [范围 0.7 ~ 4. 3yg/Cem? * 
min)] 被 吸收 ， 二 甲苯 蒸气 的 经 皮 吸 收 
与 直接 接触 液体 相 比 是 微不足道 的 。 二 甲 
葵 的 保留 和 蓄积 并 不 严重 ， 上 面 我 们 已 经 
说 过 进入 人 体 的 二 甲 茶 , 可 以 在 人 体 的 






























































溶液 中 挥发 的 趋势 较 强 ， 因 此 可 以 认为 其 
在 地 表 水 中 不 是 持久 性 的 污染 物 。 二 甲 茶 
在 环境 中 也 可 以 生物 降解 ， 但 这 种 过 程 的 
速率 比 挥发 过 程 的 速率 低 得 多 。 挥 发 到 空 
中 的 二 甲苯 也 可 能 被 光 解 ， 这 是 它 的 主要 
迁移 转化 过 程 。 
二 甲 茶 由 呼 气 和 代谢 物 从 人 体 排出 的 
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速度 很 快 ， 在 接触 停止 18h 内 几乎 全 部 排 | 格 限 制 出 入 。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
出 体外 ， 二 甲 茶 能 相当 持久 地 存在 于 饮水 | 员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 
中 。 二 甲 茶 可 与 氧化 剂 反 应 ， 高 浓度 气体 | 尽 可 能 切断 泄漏 源 ， 防 止 进 入 下 水 道 、 排 
与 空气 混合 发 生 爆 炸 。 二 甲 共有 中 等 程度 | 洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 : 用 活性 炭 
的 燃烧 危险 。 由 于 其 蒸气 比 空气 重 ， 燃 烧 | 或 其 他 惰性 材料 吸收 ;也 可 以 用 不 燃 性 分 
时 火焰 沿 地 面 扩散 。 二 甲 茶 易 挥发 ， 发 生 | 散剂 制 成 的 乳液 刷洗 ， 洗 液 稀释 后 放 入 废 
事故 现场 会 弥漫 着 二 甲 芋 的 特殊 芳香 味 ，| 水 系统 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 坦 或 挖 坑 收 
倾 汇 入 水 中 的 二 甲 茶 可 漂浮 在 水 面 上 ,或 容 ; 用 泡沫 覆盖 ， 抑 制 蒸 发 。 用 防爆 泵 
呈 油 状 物 分 布 在 水 面 ， 可 造成 鱼 类 和 其 他 | 转移 至 楼 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 
水 生生 物 的 死亡 。 至 废物 处 理 场所 处 置 。 迅 速 将 被 二 甲 茶 
(2) 危险 特性 ” 易 燃 ， 其 燕 气 与 空气 污染 的 土壤 收集 起 来 ， 转 移 到 安全 地 带 。 
可 形成 爆炸 性 混合 物 。 遇 明火 、 高 热能 引 | 对 污染 地 带 沿 地 面 加 强 通风 ， 燕 发 残 液 ， 
起 燃烧 爆炸 。 与 氧化 剂 能 发 生 强 烈 反 应 。 | 排除 蒸气 。 迅 速 筑 坝 ， 切 断 受 污染 水 体 
流速 过 快 ， 容 易 产生 和 积聚 静电 。 其 蒙 气 | 的 流动 ， 并 用 围栏 等 限制 水 面 二 甲苯 的 
比 空气 重 ， 能 在 较 低 处 扩散 至 相当 远 的 地 | 扩散 。 
方 ， 遇 明火 会 引 着 回 燃 。 燃 烧 (分 解 ) 产 (5) 防护 措施 呼吸 系统 防护 : 空气 
E. 一氧化碳、 二氧化碳。 中 浓度 较 高 时 ,佩戴 过 滤 式 防毒 面具 CE 
G) 环境 标准 面 四 )。 紧 急事 态 抢救 或 撤离 时 ， 建 议 佩 
a 戴 空气 呼吸 器 。 有 眼睛 防护 ， 戴 化 学 安全 防 
es CENE! 100mg/m (二 护 眼镜 。 身 体 防护 ， 穿 防毒 物 渗 透 工 作 
(TJ36-79) | 的 最 高 容许 | 茶 ) 民 。 手 防护 : 戴 橡 胶 手套 。 其 他 : 工作 现 
浓度 场 禁 止 吸烟 、 进 食 和 饮水 ;工作 毕 ， 淋 浴 
居住 区 大 更 衣 ; 注意 个 人 清洁 卫生 。 
中 国 中 有 害 物 | 0. 30mg/m? (一 次 € 急救 措施 ”皮肤 接触 : 脱 去 被 污 
(TJ36-79) | 质 的 最 高 容 | 值 、 二 甲 茶 ) 染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 皮 
PRE 肤 。 眼睛 接触 ， 提 起 眼 瞪 ， 用 流动 清水 或 
O 最 高 允许 排放 | 生理 盐水 冲洗 。 就医。 吸入 : 迅速 脱离 现 
浓度 (mg/m ): 场 至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 。 如 呼 
7OU& 2:90 | 吸 困难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ， 立 即 进行 
xac NS 人 工 呼吸 。 就医。 RA: KERK f 
中 国 (GB Rs 二 级 1.0— 10( 表 "n. RE, CEPR EE 
16297 7^8 2511.2 120 1) D 灭火 方法 “ 喷 水 冷却 容器 ， 若 可 
1996) TEC 三 级 1.5~~15( 表 | 能 , 将 容器 从 火场 移 至 空旷 处 。 灭 火 剂 ， 
2s 2),1.8—18( 1) 泡 淋 、 二 氧化 碳 、 TR WE. 
O 无 组 织 排放 监 ”| 【储存 与 运输 】 用 小 口 桶 或 5t 储 饶 储存 
控 浓度 限 值 : 于 阴凉 、 通 风 的 库房 。 远 离 火 种 、 热 源 。 
1.2mg/m3( 表 2); | 库 温 不 宜 超过 30C 。 保 持 容 器 密封 。 应 
1. 5mg/m* C 1) 与 氧化 剂 分 开 存 放 ， UL EGRAÉ. KH N 
(4) 应 急 处 理 处 置 方 法 ”迅速 撤离 泄 | 型 照明 、 通 风 设施 。 禁止 使 用 易 产生 火 
漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 | 花 的 机 械 设备 和 工具 。 储 区 应 备 有 泄漏 
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应 急 处 理 设备 和 合适 的 收容 材料 。 邻 二 续 表 
甲 茶 对 金属 无 腐蚀 性 ， 可 用 铁 制 容器 密 EF : | BPR 
" 9$ 1:85 共 沸 点 /C 
闭 储存 。 分 数 )/% 
【生产 与 供应 单位 】 上 海 诺 泰 化 工 有 限 | cB 143. 5 86. 6 
公司 2-5 S 133. 0 72.5 
Zx HJ o 
乙酰 胺 138.4 83.6 
附 表 一 ” 邻 二 甲苯 的 蒸气 压 
温度 /C RIE 湿度/ RIE 
/mmHg /mmHg 【英文 名 】 1.3-xylene: m-xylene 
28. 24 10 36. 065 700 【国标 编号 】 33535 
41.07 20 136. 586 710 [CAS 号 】 108-38-3 
49. 23 30 37. 100 720 [分子式 】 CH; 
55. 33 40 137. 609 730 【分 子 量 】 106.17 
60. 269 50 138. 112 740 CH, 
64. 437 60 138. 610 750 
71.277 80 | 139.103 | 760 【结构 式 】 x 
76.818 100 139. 591 770 d CH: 
iila dun A ud 【外 观 】 无 色 透 明 液 体 ， 有 类 似 甲 茶 的 
95. 183 200 140. 552 790 pa 
02.011 250 41. 025 800 bud 
07. 551 300 145. 517 900 【物理 性 质 】 
16.699 | 400 149. 63 1000 Pera C760mmHg)/'C 139. 103 
24.159 | 500 156. 98 1200 ERC RARE 
30.508 | 600 166. 39 1500 IBEST /4'6 ) U, CEEE 
折射 率 (25C ) 1. 49464 
附 表 二 、 含 邻 二 甲 茶 的 二 元 共 沸 混 合 物 | ABRAN) — a 
BREC- 40— 120€ ,液体 )/D 0. 34 
第 一 组 分 HRAC 邻 一 | 茶 ( 质 摩尔 体积 /Ccm3/mol) 123 
分 数 )/% 溶解 度 参数 ,8/(J/em?)'7 18 
2 92 24.3 黏度 (0C )/mPa.s 0. 579 
酶 92.8 4.5 表面 张力 (25C )/(dyn/cm) 28. 08 
乙 二 醇 35.8 77 闪 点 (开口 3/C 25 
乙酸 115. 35 7.3 RE/C 528 
酶 98. 08 3.4 z& Tiv 760mmHg) /(Ckcal/mol) 8. 69 
乙 二 醇 甲 酸 19.5 34.2 (8. 3mmHg)/(kcal/mol) 10. 195 
TE 16.5 21.8 I&5 s 760mmHg) /Ccal/moD 2. 765 
TR 38. 5 93 生成 热 (25'C , VD /Ckcal/mol) 4. 120 
STR 36. 9 82.6 (25€ ,液体 )/(kcal/mol) — 6. 075 
2-[X 88 18.3 26.2 燃烧 热 (25C , AD /Ckcal/mol) 1098. 12 
1-G fg 139. 05 84.5 (25'€ ,液体 )/(kcal/mol) 1087. 92 
mo 39. 1 94.7 比热容 (25'C , 定 压 )/[cal/(C -mol)] | 30.49 
4- 庚 醇 39.0 90. 7 临界 温度 /C 343. 82 
IZR 139. 05 92. 2 临界 压力 /atm 34. 95 
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DES 【生产 与 供应 单位 】 上 海 诺 泰 化工 有 限 
热 导 率 (25'C ,液体 ) 公司 。 
/Lcal/(cm-s-©)J lose 

如 6 炸 极 限 (下 限 )《 体 积分 数 )/% 1.09 附 表 一 ” 间 二 甲 共 的 蒸气 压 

(上限 )( 体 积分 数 )/% SE/C ZSE SE/C A&^VER 
【化 学 性 质 】 间 二 甲 茶 是 茶 的 同系 物 ， 许 A AY A I 
多 性 质 类 似 于 茶 。 在 特定 条 件 下 可 被 氧化 "e i es " 
REER. [E] — HAE ARE SUUS. 49.23 30 37 100 720 
应 、 硝 化 反应 、 矿 化 反应 等 。 三 氧化 铅 可 pm ar 
催化 间 二 甲 莱 的 烷 基 化 反应 。 aa IE rr 
【溶解 性 能 】 BPE. 64. 437 60 138. 610 750 
【制备 方法 】 原料 甲 葵 在 烷 基 转移 反应 器 71. 277 80 39. 103 760 
中 ， 进 行 烷 基 转移 反应 ， 生 成 二 甲 茶 和 76. 818 100 139. 591 770 
茶 。 混 合 二 甲 茶 在 异 构 化 反应 器 中 ， 使 部 87. 454 150 40. 073 780 
分 间 二 甲 茶 异 构 化 生成 对 二 甲 茶 ， 反应 物 95. 183 200 140. 552 790 
在 稳定 塔 中 除去 轻 馏分 后 与 烷 基 转移 工段 02.011 250 41. 025 800 
来 的 二 甲苯 混合 进入 脱 C9 馏分 塔 ， 在 塔 07.551 300 145. 517 900 
顶 获 得 对 二 甲苯 含量 较 高 的 混合 二 甲 茶 ， 16:699 299 149:0 1099 
EEH Co 以 上 组 分 。 从 稳定 塔 塔 顶 得 到 —— 
































的 混合 二 甲 茶 进 入 吸附 分 离 工段 ， 采 用 非 
分 子 得 型 固体 吸附 剂 吸附 对 二 甲 茶 ， 解 吸 附 表 二 “ 含 间 二 甲 茶 的 二 元 共 省 混合 物 
得 纯度 高 达 99. 9% 的 对 二 甲 茶 产品 ， 同 


























































































































































































































































































































i gil ^ 8] — e 第 三 组 分 | 共 沸点 /C | OR 
【用 途 】 间 二 甲 芋 可 以 被 用 作 制备 间 茶 二 | 一 BERAE 
MRR UR MERECON IMEEM. M | K M Dy: 
剧 、 油 墨 、 照 相 制版 等 行业 也 可 用 问 二 甲 | Lu es - 
KERN. IBL-OREOHEERHEU. 需 严 | g EET T 
格 遵守 相关 操作 规程 和 防范 措施 。 任 何其 PIRE 98. 08 3.4 
他 需要 用 到 的 场合 ， 都 需 严 格 遵守 国家 的 乙 二 醇 甲 本 19.5 34.2 
防护 和 环保 规范 。 丁 醇 16.5 21.8 
【产品 安全 性 】 间 二 甲 茶 属 低 毒 类 。 急 性 JH 38.5 98 
毒性 : LDso 5000mg/kg (K R 20); RI 36.9 82.6 
4100mg/kg( 免 经 皮 )。 刺 激 性 : 家 免 经 | 2D ES Aaa 
皮 开 放 性 刺激 实验 ， lowg (24h), EE 1- 己 醇 139. 05 84.5 
刺激 。 生 殖 毒性 ， 大 鼠 吸 入 最 低 中 毒 浓度 | MOS E d 
CTDL,); 3000mg/m?, 24h (Æ 7—44d 用 a BO- ENS 
药 )， 对 胎 鼠 肌肉 骨骼 形态 有 影响 ， 有 胚 ABB 43.5 86. 6 
胎 毒 性 。 2 氨基 乙 醇 33.0 72.5 
【储存 与 运输 】 同 邻 二 甲苯 。 CE | 1384 | — 826 








Tea ^. MN 
成 对 甲苯 甲酸 或 对 葵 二 甲酸 。 对 二 甲 茶 可 
以 发 生 氧 化 反应 、 硝 化 反应 、 磺 化 反 


ŒA 对 二 甲 茶 
【英文 名 】 
【国标 编号 】 
【CAS 号 】 
【分 子 式 】 Cs Hio 
【分 子 量 】 106.17 


【结构 式 】 Hc Yc, 


1,4-xylene; p-xylene 
33535 
106-42-3 































































































【外 观 】 265035 Wp Wk. AKW E R D 
AUR. 
【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/C 198.351 
熔点 /C 13. 263 
相对 密度 (25C /4'C ) 0. 85671 
折射 率 (25C ) 1. 49325 
介 电 常数 (20C ) 2. 270 
偶 极 距 (- 40— 120 ,液体 )/D 0 
摩尔 体积 /cm3/ymol) 124 
溶解 度 参数 ,6/(J/cm3)'? 17.9 
35E (25C )/mPa-s 0. 603 
表面 张力 (25C )/Cdyn/cm) 27. 76 
内 点 (开口 )/C 25 
燃点 /CC 529 
z& A (760mmHg) /(kcal/mol) 8. 60 
(8. 3mmHg) /(kcal/mol) 10. 128 
IBE C 760mmHg) /Ccal/mol) 4. 090 
生成 热 (25'C ,气体 )/Ckcal/mol) 4. 290 
(25'C ,液体 )/(kcal/mol) =5 e) 
燃烧 热 (25'C ,气体 )/(《kcal/mol) 1098. 29 
(25'C jg (4k) / Ckcal/mol) 1088. 16 
EASAC ,kEFRO/Lcal/CC -mol)] | 30. 32 
临界 温度 /'C 343.0 
临界 压力 /atm 34. 65 
热 导 率 (25'C ,液体 ) 1. 183 x 
/Lcal/Ccm: s: C 5] 105 
AYERS S C P BO CASERO 880 / 96 1. 08 
CE ISO CANTO SO / 96 6. 60 
【化 学 性 质 】 对 二 甲 茶 是 葵 的 同系 物 ， 许 








多 性 质 类 似 于 茶 。 在 特定 条 件 下 司 


可 被 氧化 





【溶解 性 
【制备 方 











BEY HBP., 
法 】〗 原料 甲 共 在 烷 基 转移 反应 器 





中 ， 进 行 烷 基 转移 反应 ， 生 成 二 甲 茶 和 


葵 。 混 合 二 甲 茶 在 异 构 化 反应 器 中 ， 使 部 


ng 











分 间 二 甲 菜 异 构 化 生成 对 二 甲 茶 ， 反应 物 








在 稳定 塔 中 除去 轻 馏分 后 与 烧 基 转移 工段 





来 的 二 甲 茶 混合 进入 脱 C9 馏分 塔 ， 在 塔 








项 获得 对 二 甲苯 含量 较 高 的 混合 二 甲苯 ， 
EEH CO 以 上 组 分 。 从 稳定 塔 塔 顶 得 到 








SET 
【用 途 】 











的 混合 二 甲 茶 进入 吸附 分 离 工 段 ， 采 用 非 
分 子 往 型 固体 吸附 剂 吸附 对 二 甲 茶 ,解吸 
得 纯度 高 达 99.9% 的 对 二 甲 莱 产 品 ， 同 
时 副 产 间 二 甲苯 。 
抽 提 法 。 

















比 外 ， 还 有 氟化氢 -三 























对 二 甲苯 可 以 被 用 作 制 备 对 茶 




















甲酸 的 原料 。 也 可 
刷 、 油 墨 、 照 相 制版 等 行业 也 可 
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pr 







































































茶 作 溶剂 。 对 二 甲 茶 作 为 溶剂 使 用 ， 需 严 
格 遵 守 相 关 操 作 规 程 和 防范 措施 。 任 何其 
他 需要 用 到 的 场合 ， 都 需 严 格 遵守 国家 的 
防护 和 环保 规范 。 

【产品 安全 性 】 毒性 : 属 低 毒 类 。 急 性 毒 
TE: LDso 5000mg/kg (KRAO); LCso 


19747mg/kg. 4h (大 和 鼠 吸 入 )。 刺 激 性 : 
人 经 眼 200mg/kg. 5 











起 刺激 。 家 免 经 皮 : 


500mg (24h)， 中 度 刺激 。 亚 急性 和 慢性 





吸 人 5000mg/m?, 

































































8h/d，55d， 导 致 眼 刺激 ， 训 竭 ， 共 济 失 
jj. RBC 和 WBC 数 稍 下 降 ， 骨 髓 增生 并 
有 3% 一 4% 的 巨 核 细 胞 。 致 突变 性 : 细 
胞 遗传 性 分 析 ， 啤 酒 酵母 菌 lImmol/ 管 。 
生殖 毒性 : 大 鼠 吸 入 最 低 中 毒 浓度 
(TDLo): 19mg/m?, 24h (Æ 9— 14d 用 
药 ),，5 引 起 肌肉 上 骨骼 发 育 异常 。 

【储存 与 运输 】 同 邻 二 甲 茶 。 

【生产 与 供应 单位 】 上 海 诺 泰 化 工 有 限 


公司 。 
























































































































































附 表 一 ”对 二 甲 茶 的 蒸气 压 
温度 /C ee 温度 /C um 
21.32 10 135. 301 700 
40. 15 20 135. 826 710 
48.31 30 36. 341 720 
54. 42 40 136. 852 730 
59. 363 50 37. 357 740 
63. 535 60 137. 856 750 
70. 383 80 138. 351 760 
75. 931 100 138. 840 770 
80. 583 150 139. 324 780 
91. 626 200 139. 804 790 
01. 167 250 40. 278 800 
06. 719 300 144. 787 900 
15. 887 400 148. 91 1000 
23. 366 500 156. 29 1200 
29. 732 600 165. 73 1500 
HRZ ” 含 对 二 甲 茶 的 二 元 共 沸 混合 物 
。 | 对 二 甲 茶 ( 质 
第 二 组 分 共 沸 点 /C 4380/96 
醇 94.5 17 
e ug 35.2 77.5 
乙酸 15.2 18.8 
两 酶 97.0 20.2 
je 32.5 57.5 
JTE 16. 2 24.8 
RJ 07.6 12.5 
TËR 37.8 93.5 
RI 36.4 83.7 
1-IX 8S SING 53.5 
2- 氯 乙醇 21.5 39. 2 
ASA oS 188. 35 95. 3 
毛 代 乙酸 甲 酯 28.3 15.3 
ASA o CS 37.0 7/2. 4) 
乙酰 胺 137. 75 86.5 
ŒA 混合 二 甲苯 
【英文 名】 xylene; xylol. dimethyl, ben- 


zene 





Ac006 73 1 
【国标 编号 】 33535 

【CAS 号 】 1330-20-7 

【分 子 式 】 Cs Hio 

【分 子 量 】 106.17 

【外 观 】 LEERE., AX WE R 
气味 。 

【物理 性 质 】 本 品 为 对 二 甲 茶 、 邻 二 甲 
茶 、 间 二 甲苯 及 乙 共 的 混合 物 。 各 成 分 依 
来 源 有 所 不 同 。 相 对 密度 约 为 0.86 
20C/4C)., NA 27. 2—46. 1'C, 
【溶解 性 能 】 不 深 于 水 ， 与 乙醇 、 氯 仿 、 
乙酸、 二 硫化 碳 、 四 氧化 碳 、 冰 醋酸 、 丙 
酮 、 油 混 溶 。 但 对 多 元 醇 溶解 性 较 差 。 对 
甲酸 、 氧 代 乙酸 、 甲 酰胺 等 不 溶 或 部 分 溶 
奉 。 二 甲 葵 是 最 常用 的 油漆 涂料 洲 剂 
分 ， 能 够 溶解 常用 的 天 然 树 脂 ， 对 乙烯 
树脂 、 丙 烯 酸 树脂 、 葵 乙烯 树脂 等 都 有 
好 的 溶解 性 。 不 能 很 好 地 溶解 聚 乙烯 、 
Wm. AAA. LIBER ] ET, 
可 作为 这 些 树脂 溶液 的 稀释 剂 。 
【产品 安全 性 】 本 品 具有 中 等 毒性 。 经 皮 
肤 吸收 后 ， 对 健康 的 影响 远 比 茶 小 。 空 气 
中 二 甲 茶 含 量 达 到 O0. 17X107, Hi fE R 
JH ELE, PÆ% 0.482€ 1075, X 1. 5X 
1075, ERKE P. RA S E TE T rj 
毒 的 危险 ， 而 对 二 甲苯 几乎 不 用 担心 。 高 
浓度 二 甲苯 蒸气 ， 例 如 : 0.001 UE, KR 
了 伤害 黏膜 ， 刺 激 呼 吸 道外 , 还 呈现 兴 
奋 ， 麻 醉 作 用 ， 甚 至 造成 出 血性 肺 气 肿 而 
致死 。 二 甲 茶 经 口 摄 入 引起 中 毒 的 情况 极 
少 。 若 不 慎 误 服 了 二 甲 茶 或 含有 二 甲 茶 的 
溶剂 时 ， 即 强烈 刺激 食道 和 胃 ， 并 引起 哎 
叶 ， 还 可 能 引起 出 血性 肺炎 ， 应 立即 饮 人 
液体 石蜡 ， 延 医 诊 治 。 二 甲 茶 蒸气 对 小 鼠 
的 LC Jy 0.006. 大 鼠 经 口 最 低 致死 量 
4000mg/kg。 

【储存 与 运输 】 同 邻 二 甲 茶 。 
【生产 与 供应 单位 】 上 海 诺 泰 化 工 有 限 


公司 。 
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附 表 混合 二 甲 茶 中 不 同 成 分 构成 【化 学 性 质 】 乙 共 是 葵 的 同系 物 ， 许 多 性 
Ss ES GU XE WORT TAE, 乙 葵 在 特定 条 件 下 发 生 侧 
Leg gmo x | 化 油 /% | 链 的 取代 反应 。 乙 苯 在 相对 较 弱 的 氧化 齐 
gI * | 6=~23 | 10— 19 | 23 作用 下 可 被 氧化 成 茶 乙 酮 。 乙 葵 也 可 发 生 
间 三 明基 | 48—44 | 27—84 52 硝化 反应 、 异 构 化 反应 等 。 
对 二 甲苯 8 12 一 16 22 【溶解 性 能 】 不 深 于 水 ， 与 乙醇 、 汽 油 、 
ar Seem ]| SER 3 乙醚 等 有 机 溶剂 混 溶 ， 但 对 多 元 醇 溶解 性 
" 较 差 。 近 年 来 发 现 , CREATI. P E 
CVA ZA 胺 、 吗 啉 等 特殊 溶剂 中 有 较 好 的 溶解 度 
【英文 名 】 ethylbenzene 乙 茶 能 够 溶解 大 多 数 常用 的 天 然 树脂 ， 对 
【国标 编号 】 32053 乙烯 基 树 脂 、 丙 烯 酸 树 脂 、 葵 乙烯 树脂 等 
[CAS 号 】 100-41-4 有 一 定 的 洲 解 度 。 不 能 洲 解 聚 乙 烽 、 聚 丙 
【分 子 式 】 Cs Hio RAL, Hec RHET BEAR. [HT 
【分 子 量 】 106.17 人 液 的 稀释 剂 。 对 硫化 橡胶 
等 可 以 溶 胀 。 
【结构 式 】 C 2-68 【制备 方法 】 Ly EZ E BUE Ze E 
Do] 无 色 透 明 液体 ， 有 强烈 芳香 味 。 | POPE F MaS], tE AA h E 
【物理 性 质 ] 产物 的 C8 馏分 中 分 离 。 现 在 工业 上 约 有 
NENNT TE 90% 的 乙 茶 是 通过 茶 烷 基 化 生产 的 。 液 相 
类 点 /C _94 975 | 烧 基 化 法 通常 是 在 常 压 、85 一 90C 下 ， 采 
HYBE) 0. 86231 SREE A EUN. [ES ds 5 AE EIE 
折射 率 (207C ) 1. 49588 LE. 
PER , 2. 408— LARI 用 于 配制 树脂 、 油 漆 、 涂 料 的 混 
3.381 | 合 溶剂 ， 是 合成 化 学 制品 和 制药 的 中 间 
偶 极 距 (20C ,液体 )/D 0. 35 Wk. GIEMXSMCHOEUEUEP ARN. BE 
E —— = 乙 藉 的 毒 副作用 小 于 葵 ， 但 对 人 体 同 样 会 
JG Rt Ba 22 cm 日 宝 oy 一 | 作 L ae A x db 
85IE (25'C )/mPa-s 0. 6354 od PUE o E 
REIR DOO )/Cn/om) 20. DÀ 和 致命 m. PER PS 为 溶剂 使 用 ， 需 严 
— 432 他 需要 用 到 的 场合 ， 都 需 严格 遵守 国家 的 
蒸发 热 (25'C )/(kcal/mol) 10. 098 防护 和 环保 规范 。 
生成 热 (25C ,气体 )/Ckcal/mol) 7. 120 【产品 安全 性 】 乙 苯 属 低 毒 类 。 e 
GRIS) / Ckcal/ mob) 一 2. 997 TE: LDso 3500mg/kg (K W 2 H); 
d pmi V iu 17800mg/kg (RZE). wage y zm 
250 S9 cal/mo A i 
— RE FO /Lcal/CC :mol)] 30. 69 Hi. SUMI le PE E PE ze M A HT PE SR ALES HE 
临界 温度 /C 343. 94 损害 。 
a 35. 62 致 突变 性 : 姊妹 染色 单 体 交 换 ， A Ük 
爆炸 极限 (下 限 )( 体 积分 数 )/% 0. 99 巴 细胞 lO0mmol/L; 哺乳 动物 体 细胞 突 
CERRO CASTRO 880) / 96 6. 70 变 , 小 鼠 淋 巴 细 胞 S0mg/L. 
体 膨 胀 系数 (0~40C ) 0. 00056 生殖 毒性 : 大 鼠 吸 入 最 低 中 毒 浓度 








(CTCLo ): 985mg/L (7h, Æ 1 — 19d), 
致 胚胎 毒性 (如 胚胎 发 育 迟 绥 )。 家 人 免 吸 
和 人 最 低 中 毒 浓 度 (TCLo): 99mg/L (7h. 
孕 1 一 18d) ， 影 响 每 窝 胎 数 。 

WA CAKE BS ZUR. A 4096 — 6026 
未 经 转化 即 由 呼 气 排出 体外 ， 经 肾 排出 的 
不 到 2%， 约 40% 在 体内 被 氧化 ， 首 先 转 
化 为 葵 乙 醇 ， 第 二 步 转化 为 酚 〈 主 要 是 对 
乙 基 苯酚 ， 小 量 邻 乙 基 苯酚 ) 。 所 形成 的 
乙 基 茶 酚 与 硫酸 根 和 和 葡萄糖 醛 酸 结合 后 排 
出 体外 ， 小 部 分 乙 葵 直接 与 谷 胱 甘 肽 结合 
生成 葵 基 硫 醚 氨 酸 亦 由 屎 排出 ， 另 一 小 部 
分 被 积 鞋 在 体内 含 脂 肪 较 多 的 组 织 内 ， 以 
缓慢 的 速度 同样 转化 为 上 述 代谢 物 而 排 
出 。 所 以 一 次 性 吸入 或 接触 乙 葵 后 ， 大 部 
分 代谢 物 在 2h 内 被 排出 ， 少 部 分 代谢 物 
约 在 48h 后 排出 ， 反 复 多 次 吸入 时 ， 则 随 立 
脚 点 蓄积 量 的 增加 ， 排 出 的 时 间 也 就 更 长 。 








































































































富 集 量 不 多 。 

乙 茶 通 过 石油 精炼 、 煤 焦油 燕 馏 等 方 
法 制 得 ， 主 要 用 来 脱氧 制造 茉 乙烯 ， 也 是 
一 种 良好 的 溶剂 ， 在 化 工 生产 中 应 用 较为 
广泛 。 乙 葵 主 要 通过 工业 废水 和 废气 进入 
环境 ， 在 地 表 水 体 中 的 乙 莱 主 要 迁移 过 程 
是 挥发 和 在 空气 中 的 光 解 ， 也 有 可 能 包括 
生物 降解 、 化 学 降解 和 迁移 转化 过 程 。 上 
于 乙 蒜 在 水 溶液 中 挥发 趋势 大 ， 废 水 中 的 
乙 茶 很 快 挥发 至 大 气 中 ， 在 水 体 中 的 残留 
很 少 。 乙 葵 是 一 种 易 燃 易 爆 有 机 物 ， 与 空 
气 混合 形成 爆炸 性 混合 物 。 由 于 其 蒸气 比 
空气 重 ， 可 沿 地 面 扩散 到 相当 距离 外 的 火 
源 点 燃 ， 并 将 火焰 引 回来 。 乙 茶 毒 性 较 
低 ， 但 对 皮肤 、 了 眼睛 和 呼吸 道 的 刺激 作用 
比 甲苯 强 。 吸 入 、 食 人 或 经 皮肤 吸收 可 好 
起 中 毒 ， 出 现 头痛 、 咳 嗽 、 呼 吸 困 难 、 神 
志 不 清 、 腹 痛 、 视 力 模糊 、 肌 肉 抽 搞 或 胶 











































































































































































































































































































乙 茶 主要 用 于 生产 茶 乙 烯 ， iz H 


























木 痉挛 等 症状 ， IWED, EEE 

















作 化 工 原料 和 溶剂 ,使 用 乙 茶 的 工厂 是 环 
境 中 乙 葵 的 主要 污染 源 。 储 运 过 程 中 发 生 
的 翻车 、 容 器 破裂 等 意外 事故 ， 也 会 造成 
严重 的 乙 葵 污染 。 

乙 蒜 可 以 通过 呼吸 道 被 人 体 吸 入 ， 皮 
肤 可 吸收 少量 ， 经 肠胃 道 虽 可 完成 完全 吸 
收 ， 但 实际 意义 不 大 。 乙 藉 50% VA E. 45 
由 肺 呼出 ， 其 余 可 通过 体内 各 组 织 系统 被 
氧化 后 以 代谢 物 的 形式 排出 体外 ， 在 体内 



























































~。 大 量 乙 亲 泄漏 进入 水 中 时 ， 由 于 比 水 
轻 ， 漂 浮 在 水 面 ， 可 造成 鱼 类 和 水 生生 物 
死亡 ， 被 污染 水 体 散发 出 异味 。 
CD 健康 危害 ”本 品 对 皮肤 、 黏 膜 有 
较 强 刺激 性 ， 高 浓度 有 麻醉 作用 。 急 性 中 
HR. 轻 度 中 毒 有 头 晤 、 头 痛 、 恶 心 、 哎 
叶 、 步 态 距 中 、 轻 度 意 识 障碍 及 眼 和 上 呼 
吸 道 刺激 症状 ， 重 者 发 生 昏 迷 、 抽 搞 、 
压 下 降 及 呼吸 循环 衰竭 ， 可 有 肝 损 害 。 直 

















































































































残留 和 蓄积 较 少 ， 时 间 也 不 长 ， 一 般 情 况 
一 次 性 接触 在 两 天 左右 几乎 被 全 部 排出 
体外 。 由 于 乙 葵 易 溶 于 脂肪 ， 而 血液 中 脂 
肪 含量 不 高 ， 所 以 高 浓度 乙 葵 进入 血液 
后 ， 极 易 接 近 或 达到 平衡 状态 。 乙 葵 在 人 





















































接 吸 入 本 品 液体 可 致 化 学 性 肺炎 和 肺 水 
肿 。 慢 性 中 毒 : 眼 及 上 呼吸 道 刺 激 症状 、 
神经 衰弱 综合 征 。 皮 肤 出 现 粗糙 、 和 狼 裂 、 
脱皮 。 
(2) 危险 特性 ” 易 燃 ， 其 蒸气 与 空气 
































体 组 织 内 的 分 布 情况 是 : 若 以 血液 中 含量 
为 1， 则 骨髓 为 18, 腹腔 脂肪 中 为 10， 
心脏 为 15， 脑 组 织 内 2. 5， 红 细胞 中 的 乙 
葵 浓 度 比 血浆 中 的 含量 大 2 倍 。 由 于 乙 葵 
在 水 溶液 中 挥发 趋势 大 ， 废 水 的 乙 茶 很 快 
挥发 到 大 气 中 ， 因 此 在 水 体 中 残留 也 较 
D, 在 空气 中 的 乙 茶 也 会 光 解 ， 故 而 生物 
























































可 形成 爆炸 性 混合 物 。 遇 明火 、 高 热 或 与 
氧化 剂 接触 ， 有 引起 燃烧 爆炸 的 危险 。 与 
氧化 剂 接触 会 猛烈 反应 。 流 速 过 快 ， 容 易 
产生 和 积聚 静电 。 其 蒸气 比 空 气 重 ， 能 在 
较 低 处 扩散 到 相当 远 的 地 方 ， 遇 明火 会 引 
着 回 燃 。 燃 烧 〈 分 解 ) 产物 : 一 氧化 碳 有 、 
二 氧化 碳 。 












































(76 BY 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































G) 环境 标准 吐 ， 就 医 。 
m ztBesAdg D 灭火 方法 “ 喷 水 保持 火场 容器 冷 
(1J36.79) | 有害 物质 的 最 |50mg/m' 却 。 尽 可 能 将 容器 从 火场 移 至 空旷 处 。 处 
高 容许 浓度 在 火场 中 的 容器 若 已 变色 或 从 安全 汇 压 装 
前 苏联 THUS 中 产生 声音 ， 必须 马上 撤离 。 灭 火 剂 : 
(1977) Ws nad vU MOI d 
n 饮用 水 源 中 无 效 。 
CSD) o Ex |0. 3mg/L 【储存 与 运输 】 HU 5t hi me ite 
BAIRE 于 阴凉 、 通 风 的 库房 。 远 离 火 种 、 热 源 。 
Mee Fac x 库 温 不 宜 超过 30'C 。 保 持 容器 密封 。 应 
m inc dr : 与 氧化 剂 分 开 存放 ， 切 妨 混 储 。 采 用 防爆 
cE pet E 型 昭明、 通风 设施 。 禁 止 使 用 易 产生 火花 
MS 污水 综合 排 | 一 0. 6mg/L 的 机 械 设备 和 工具 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 
s 放 标准 E Uem 
- E DEG 蚀 性 ， 可 用 铁 制 容器 密闭 储存 。 
QUUD MAIRENA BERBE | 【生产 与 供应 单位 】 胶州 市 富田 化 工 有 限 
漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 , 严 | Aa, 
格 限制 出 入 。 切断 火 源 。 迅速 用 砂 土 、 泥 
块 阻 断 酒 在 地 上 的 乙 茜 向 四 周 扩散 。 筑 坝 附 表 一 “” 乙 茶 的 蒸气 压 
切断 被 污染 的 水 体 的 流动 ， 或 用 围栏 限制 aen Elan E 
kiüz AEn EE, 佩戴 防毒 面具 、 手 套 ， /mmHg ipn 
将 漏 液 收集 在 适当 容器 内 封存 ， 并 用 砂 土 icis is $3. 1 4200 
或 其 他 惰性 材料 吸附 ,转移 到 安全 地 带 。 Suet - SERRE EA 
当 乙 蒜 洒 到 土壤 中 时 ， 立 即将 被 污染 土壤 EINER " »- € 
收集 起 来 ， 转 移 到 安全 地 带 。 对 污染 地 带 — m — - 
MIRER, RER. WRLERA. SUA " — "" 
(5) 防护 措施 呼吸 系统 防护 : 空气 68. 60 80 36. 19 760 
中 浓度 超标 时 ， 应 该 佩戴 自 吸 过 滤 式 防毒 m T € 235 
面罩 Og. 。 紧 急事 态 抢救 或 撤离 时 ， ES Tm XU m 
应 该 佩戴 空气 呼吸 器 或 氧气 呼吸 器 。 眼 睛 92. 68 200 a GA 790 
防护 ， 戴 化 学 安全 防护 眼镜 。 身 体 防护 : BER Em TET ROG 
穿 防毒 渗透 工作 服 。 手 防护 : 戴 乳胶 手套 。 104.7 300 42. 60 900 
其 他 : 工作 现场 禁止 吸烟 、 进 食 和 饮水 ; T 113.8 400 46. 74 1000 
作 毕 ， 淋 浴 更 衣 ; 保持 良好 的 卫生 习惯 。 (91. 29 500 54. 06 1200 
(6) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 脱 去 被 污 127. 60 600 63. 47 1500 
染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 皮 
闫 。 眼 睛 接触 ， 提 起 眼 蛤 ， 用 流动 清水 或 WHR- ALEM THRA 
生理 盐水 冲洗 。 就 医 。 吸入 : 迅速 脱离 现 =E ——F"ZZEGE 
场 至 空气 新 鲜 处 ,保持 呼吸 道 通 畅 。 如 呼 Nl 
吸 困难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ， 立 即 进行 1,2- 二 省 丙烷 136. 0 95. 



































人 工 呼吸 。 就 医 。 食 人 : 饮 足 量 温水 ， 催 EDU Ios 30. 7 


























































































































































































































Ac008 77 \ 
= KC SS slices AZE y 
4 HARC 3 
[m i 22380 / 96 oi BUM | BA | BUR 
c, BUS Bg 35.0 65 介 电 常 数 (20~30'C ) 2.369 | 2. 259 
RS J i5 33. 0 52 偶 极 距 (25C , 茶 )/D 0. 24 
日 酸 94.0 32 黏度 (25C )/mPa-s 
乙 二 醇 33.0 86.5 zx (82473 (20€ ) 
ZR RHE c TE ye 30.30 | 29. 17 | 29. 00 
RJ 34.3 88 闪 点 (闭口 )/C 57.2 | 56.1 | 56.7 
XL REP B 29.4 65 燃点 /CC 395 450 430 
乙酸 14.7 34 AARQSC) 
HR em D d eai 12.61 | 12.55 | 12. 54 
丁 酸 35.9 97 ERAST, SA 
SER c. m DA 4.58 | 5.22 | 5.32 
LO 8i. 1 10 (液体 )/Ckcal/moD) 
J8 14.8 33 燃烧 热 (25'C ,气体 ) 
RIS 07.2 20 /Ckcal/ mol) 
KRPE 124 23 Q5T ,液体 ) 
/Ckcal/ mol) 
Gu -2£E* 比热容 (25C ERR) 43.63 | 42.27 | 42. 10 
【英文 名 】 diethylbenzene /Lcal/CC .mol)] 
【国标 编号 】 33537 mimo 384 73 
[CAS =] 141-93-5 yn a 
| Y 口 
【分 子 式 】 Cio Hi pod 0.8 
【分 子 量 】 134.22 


H;C CH» 

"À NS CN 
【结构 式 】 HOC X CH; 
【外 观 】 无 色 透 明 液 体 ， 有 强烈 芳香 味 。 
【物理 性 质 】 工业 用 二 乙 葵 是 邻 二 乙 葵 、 
间 二 乙 苯 和 对 二 乙 莱 的 混合 物 。 其 中 主要 
成 分 是 间 二 乙 茶 ， 占 总 成 分 的 6096. 4p 
LES 1096. NL Z2&EH 3096. IB 
二 乙 葵 的 物理 性 质 是 这 三 种 二 乙 基 莱 的 


综合 。 


























名 称 ZANEZ N 
HR | 基 茶 | BUR 
沸点 (760mmHg)/C | 183.4 | 181. 1 |183. 75 


熔点 /CC — Sil. 255J| — GS. SE — 472. is] 












































f ; 0. 8759 | 0. 8599 |0. 8580 
(25€ /4'C ) 
折射 率 (20C ) 1. 5035 | 1. 4955 | 1. 4948 











【溶解 性 能 】 不 溶 于 水 , 溶 于 乙醇 、 乙 
醚 、 茶 、 四 氧化 碳 等 多 数 有 机 游 剂 。 

【制备 方法 】 工业 上 二 乙 基 葵 是 乙 葵 生 六 
的 副产品 ， 目 前 ， 大 量 的 乙 茶 是 由 茶 与 乙 
烯 进 行 烧 基 化 制 得 的 ， 少量 乙 茶 是 从 混合 
二 甲 茶 馏 分 分 离 得 到 的 。 工 业 用 的 二 乙 基 


















































茶 ， 其 中 邻 位 约 9.4%， 间 位 61.596. X 
位 29.196, 
【用 途 】 二 乙 基 葵 可 脱氧 制备 二 乙烯 基 茶 














用 做 聚 葵 乙 烯 树脂 的 交 联 剂 ， 还 可 用 作 离 
子 交 换 树 脂 的 原料 及 高 沸点 溶剂 。 
【产品 安全 性 】 
CD REEE KARER, AiR 
和 上 呼吸 道 有 刺激 性 。 对 皮肤 有 刺激 性 。 
动物 实验 观察 到 急性 中 毒 有 麻醉 作用 和 神 
经 肌肉 兴奋 性 增强 。 毒性: 属 低 毒 类 。 急 
性 毒性 : LDio1200mg/kg (大 鼠 吸 入 )。 























1 78 Ac009 


(2) 危险 特性 JR, BHK, AA 
或 与 氧化 剂 接触 ， 有 引起 燃烧 爆炸 的 危 
险 。 知 遇 高 热 ， 容 器 内 压 增 大 ， 有 开裂 和 





爆炸 的 危险 。 燃 烧 (分 
碳 、 二 氧化 碳 。 
(3) 应 急 处 理 处 置 方法 











格 限制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 1 
员 戴 自给 正 压 式 呼 吸 器 ， 穿 



































间 。 小 量 泄漏 : 用 砂 土 或 其 
吸附 或 吸收 ; 也 可 以 用 不 燃 ' 
的 乳液 刷洗 ， 洗 液 稀释 后 放 























不 要 直接 接触 泄漏 物 。 尽 可 
WR. 防止 进入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空 


与 氧化 剂 分 姑 


型 照明 、 








H) 产物 : 一 氧化 


迅速 撤离 泄 


漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 


Ea 


议 应 急 处 理 人 
消防 防护 服 。 
能 切断 泄漏 
也 不 燃 性 材料 


生 分 散剂 制 成 
入 废水 系统 。 























大 量 泄漏 : 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 容 ; 上 


泡沫 























1Bj 





盖 ， 降 低 蒸气 灾害 。) 


车 或 专用 收集 器 内 ， 回 


























爆 泵 转移 至 模 
收 或 运 至 废物 处 理 




















场所 处 置 。 
(4) 防护 措施 
中 浓度 超标 时 ， 
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(5) 急救 措施 





呼吸 系统 防护 : 
册 戴 过 滤 式 防毒 面具 CE 
Uso. A ae ded Sd Smp. EDU 
fup. HRHSDIIC. HR 


De 
BA 


























EE 


W Bii": 穿 防毒 物 渗 透 工 作 
”: 戴 橡 胶 手 套 。 其 他 : 工作 现 
、 进 食 和 饮水 ; 工作 毕 ， 
; 保持 良好 的 卫生 习惯 。 
皮肤 接触 : 脱 去 被 污 





淋浴 








染 的 衣着 ， 用 


肥 气 水 和 清水 彻底 冲洗 皮 























。 眼 睛 接触 : 提起 眼 瞪 ， 


流动 清水 或 





生理 盐水 冲洗 。 











ME., WA: 
场 至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通 





迅速 脱离 现 
畅 。 如 呼 























吸 困难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 立即 进行 











人 工 呼 吸 。 就 
吐 。 就 医 








能 ， 将 容器 从 火场 移 至 空旷 





E., QA: 饮 足 量 水 ， 众 


O 灭火 方法 ” 喷 水 冷 却 容器 ， 若 可 


处 。 灭 火 剂 : 


泡沫 、 二 氧化 碳 、 干 粉 、 砂 土 。 











【储存 与 运输 】 用 小 口 
于 阴凉 、 通 风 的 库房 。 








桶 或 


远离 











ot fitt lE MTF 
火种 、 热 源 。 


库 温 不 宜 超 过 30C 。 保 持 容 器 密封 。 应 














通风 设施 。 禁 止 使 
的 机 械 设备 和 了 





F 存放 ， 切 忌 混 储 。 采 1/ 














防爆 




















Jar Æ Kk tE 
CE. fi PCM A878 EY 
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Hj y 











急 处 理 设备 和 合适 的 收容 材料 。 二 乙 基 

























































































茶 对 金属 无 腐蚀 性 ， 可 用 铁 制 容器 密闭 
储存 。 
【生产 与 供应 单位 】 胶州 市 富田 化 工 有 限 
公司 。 
附 表 二 乙 基 茶 的 蒸气 压 
[R39 |A ZE | e st | SL ms 
/mmHg A/C A/C A/C 
10 62. 86 61. 44 62. 84 
20 TAS. 719) i8, 2X9) 76. 82 
30 85. 66 84. 09 85. 71 
40 92929 90. 68 Op 
50 97. 66 96. 01 97. 76 
60 02719 00. 51 12 3 
100 15. 65 13. 87 115.8 
200 s5795 34. 02 36. 16 
300 49. 08 47. 04 49. 32 
400 592038 SONO 59450 
500 67. 15 54. 97 67. 44 
600 74. 06 71:82 JA yl 
700 80. 11 77.82 80. 44 
800 85152 83. 18 85. 85 
900 90. 41 88. 03 90. 75 
1000 94. 89 92.47 95.25 
1200 202. 90 200. 41 203. 27 
1500 213. 15 210. 56 21354 
【英文 名 】 isopropylbenzene; cumene 
【别名 】 dis 
【国标 编号 】 33538 
[CAS 5] 98-82-8 
【分 子 式 】 CH; 
【 分子量】 120.19 


CH; 
【结构 式 】 Cox 


【外 观 】 


无 色 透 明 液体 ， 有 特殊 芳香 味 。 





【物理 性 质 】 

沸点 (760mmHg)/'C 
熔点 /C 

相对 密度 (20'C ) 
折射 率 (20C ) 
































介 电 常数 (20~30C ) 





偶 极 距 (170 一 200C )/D 
摩尔 体积 /cms/mol) 

溶解 度 参数 ,8/(J/cm3)'2 
$5 (0C )/mPa: s 

(20: )/mPa:s 

表面 张力 (25C )/Cdyn/cm) 
内 点 (闭口 )/C 

燃点 /C 

生成 热 ( 气 体 )/(kcal/mol) 
GRAIN) / Ckcal/ mol) 
燃烧 热 (25'C , RD /Ckcal/mol) 
(25€ 39 4k) / Ckcal/mol) 
比热容 (25'C , REFR)/Lcal/CO :mol)] 
其 发 热 (25C )/(kcal/mol) 

熔化 热 (- 96. 033C ,760mmHg) 
/Ckcal/mol) 

(59S /C 

(55? Fs 7)/atm 

BYE SC BO CERO 380 / 96 
《上限 )( 体 积分 数 )/% 
























































1522592 
= 96. 035 
0. 85751 
1. 49145 
2.384— 
2. 363 
0. 65 
140 
18. 1 
0. 773 
0. 727 
28.2 
43.9 
424 
0. 940 
— 9. 848 
1257. 31 
1246. 52 
36. 26 
10. 789 


1. 861 


357.9 
31567 
0. 88 
6. 50 














【化 学 性 质 】 异 丙 葵 在 强 氧化 剂 作 用 下 可 

















发 生 氧 化 反应 生成 茶 甲 酸 ， 还 可 发 生 硝化 











反应 和 磺 化 反应 。 蜡 丙 茶 在 高 温 
分 解 生成 菜 和 丙烯 。 





【溶解 性 能 】 不 溶 于 水 ,与 乙醇 、 


下 会 发 生 


氯仿 、 


乙醚 、 二 硫化 碳 、 四 氧化 碳 、 冰 醋酸 、 丙 





酮 、 油 混 溶 。 但 对 多 元 醇 溶 解 性 较 差 。 甲 





茶 能 够 溶解 大 多 数 常 用 的 天 然 树 脂 ， 对 乙 
烯 基 树 脂 、 丙 烯 酸 树脂 、 葵 乙烯 树脂 等 都 
有 很 好 的 溶解 性 。 不 能 溶解 聚 乙 烯 、 聚 丙 











We. RER, ROS. RECS BUR 


丁 醛 等 ， 也 不 浴 解 各 种 纤维 素 类 ， 


但 可 作 





为 这 些 树脂 溶液 的 稀释 剂 。 对 硫 


化 橡胶 、 
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THR, ATEREA A EH 
【制备 方法 】 由 葵 与 丙烯 进行 烷 基 化 反应 
而 得 。 通 常 采 用 三 氧化 铝 为 催化 剂 、 氯 化 
氧 为 促进 剂 ， 反 应 在 常 压 和 95 必 左右 进 
行 。 除 生成 异 丙 茶 外 ， 还 有 二 异 丙 茶 、 三 
异 两 葵 等 多 烷 基 副 产 物 生成 。 为 了 减少 玉 
反应 可 采用 过 量 的 茶 ， 葵 与 丙烯 的 摩尔 上 
为 3 左右 ; 三 氢化 铝 在 反应 液 中 的 含量 为 
396—876; 在 低 的 丙烯 浓度 下 进行 反应 。 
为 提高 反应 器 的 生产 能 力 ， 减 少 尾气 中 葵 
的 损失 ,可 将 反应 压力 提高 到 0.5 一 
0. 6MPa。 反 应 所 得 的 烷 基 化 液 经 冷却 、 
沉淀 后 分 离 出 的 固体 (三 所 化 铝 与 多 异 丙 
葵 络 合 物 ) 循环 使 用 。 烷 基 化 液 则 经 水 
解 、 中 和 、 精 馏 而 得 异 丙 茶 。 气 相 法 工艺 
过 程 ， 是 将 气态 茶 和 丙烯 通过 载 于 氧化 铝 
或 硅 酸 铝 上 的 磷酸 催化 床 层 ， 进 行 催化 烷 
基 化 ， 反 应 压力 1.5—40MPa. 温度 约 
250C 。 目 前 工业 上 生产 异 丙 茉 以 上 述 液 
相 法 为 主 。 

【用 途 】 是 制造 油漆 、 硝 基 喷 漆 的 溶剂 或 
稀释 剂 。 异 两 葵 的 毒性 较 大 ， 这 种 毒 副 作 
用 常常 是 不 可 逆转 的 和 致命 的 。 因 此 异 丙 
葵 作 为 溶剂 使 用 ， 需 严格 遵守 相关 操作 规 
程 和 防范 措施 。 任 何其 他 需要 用 到 的 场 
合 , 都 需 严 格 遵守 国家 的 防护 和 环保 
规范 。 

【产品 安全 性 】 

(1) 健康 危害 急性 中 毒 表现 与 葵 、 
甲 茶 相似 , 但 麻醉 作用 出 现 较 慢 而 持久 。 
AUG S CR CREAR LR RAE. XO. E 
心 、 呕 吐 、 步 态 蹦 勋 等 。 严 重 中 毒 可 发 生 
昏迷 、 抽 搞 等 。 本 品 对 造血 系统 影响 不 明 
显 。 毒 性 : 属 低 毒 类 。 急 性 毒性 : LDso 
1400mg/kg (大 和 鼠 经 口 ); 12300mg/kg 
(fa £s E); LCso24700mg/m? ，2h (小 鼠 
吸入 )。 刺 激 性 : 家 人 免 经 眼 Ong. iE REG 
激 ; 家 兔 经 皮 开 放 性 刺激 试验 345mg， 中 
度 刺 激 。 亚 急性 和 慢性 毒性 : 小 鼠 吸 入 
2.5g/m3，8h/d， 每 周 6d，150d， 见 肺 、 
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HF. 








肾 明 显 充 

















(2) 危险 特性 ” 易 燃 ， 其 蒸气 与 空气 








可 
燃 








炸 的 危险 。 
开裂 和 爆炸 的 危险 





形成 











o 





BEERE RH. BHK, AAR D 
烧 爆 炸 。 与 氧化 剂 接触 ， 有 引起 燃烧 爆 
EBAR Air WEAK, A 















































Wr. 就 医 








A. 














尽 可 能 ; 


FEE A A 





(0 灭火 方法 ” 喷 水 保持 火场 容器 冷 
扬 移 至 空旷 处 。 处 
在 火场 中 的 容器 若 已 变色 或 从 安全 泄 压 装 








WRK, FH, ZAR, WE. 



































































































































































































































































































































置 中 产生 声音 ， 必 须 马 上 撤离 。 灭 火 剂 








用 水 灭火 


































































































C3) 应 急 处 理 处 置 方法 “迅速 撤离 泄 无 效 。 
漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 | 【储存 与 运输 】 用 小 口 桶 或 5t 储 饶 储存 
格 限制 出 入。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 于 阴凉 、 通 风 的 库房 。 远 离 火 种 、 热 源 。 
员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 库 温 不 宜 超 过 30C 。 保 持 容 器 密封 。 应 
尽 可 能 切断 泄漏 源 ， 防 止 进入 下 水 道 、 排 与 氧化 剂 分 开 存 放 ， 切忌 混 储 。 采 用 防爆 
洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 : 用 活性 炭 型 照明 、 通 风 设 施 。 禁 止 使 用 易 产 生火 花 
或 其 他 惰性 材料 吸收 ; 也 可 以 用 不 燃 性 分 的 机 械 设 备 和 工具 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 
散剂 制 成 的 乳液 刷洗 ， 洗 液 稀 释 后 放 入 废 | 处 理 设备 和 合适 的 收容 材料 。 蜡 丙 茶 对 金 
水 系统 。 大 量 汇 涯 : 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 属 无 腐蚀 性 ， 可 用 铁 制 容器 密闭 储存 。 
容 ; 用 泡沫 覆盖 ， 降 低 蒸气 灾害 。 用 防爆 | 【生产 与 供应 单位 】 上 海 高 桥 化 工厂 、 北 
泵 转移 至 专用 收集 絮 内 ， 回 收 或 运 至 废物 | 京 向 阳 化 工厂 、 抚 顺 第 五 化 工厂 
处 理 场所 处 置 。 如 有 大 量 异 丙 茶 洒 在 地 孟 
上 ， 应 立即 用 砂 土 、 泥 块 阻 断 液体 的 草 ME 异 丙 莱 的 蒸气 压 
4E. 如 倾倒 在 水 里 ， 应 立即 筑 坝 切断 受 污 温度 /C | * V5 | sgo | VB 
M SUR P EET "s / mmHg /mmHg 
染 水 体 的 流动 ， 或 用 围栏 阻 断 草 延 扩散 TET T "EET m 
如 酒 在 土壤 里 ， 应 立即 收集 被 污染 土壤 ， mS A TUS cm 
迅速 转移 到 安全 地 带 任 其 挥发 。 事 故 现场 cS m TET 730 
MIRER. RER. RRA. GENRE qs Emm sus 
(4) 防护 措施 ”呼吸 系统 防护 ， 空气 7 EL ELE A0 
中 浓度 超标 时 ， 应 该 佩戴 自 吸 过 滤 式 防毒 75.41 60 51. 88 750 
面罩 〈 半 面罩 ) 。 紧 急事 态 抢救 或 撤离 时 ， 82 43 80 52. 39 760 
应 该 佩戴 空气 呼吸 器 或 氧气 呼吸 器 。 眼 睛 88. 13 100 52. 90 770 
Wd". 戴 化 学 安全 防护 眼镜 。 身体 防护 : 99. 08 150 53. 40 780 
穿 防毒 渗透 工作 服 。 手 防护 : 戴 乳 胶 手 107. 35 200 53. 90 790 
套 。 其 他 : 工作 现场 禁止 吸烟 、 进 食 和 饮 114. 07 250 54. 38 800 
K; THE, WREEK: 保持 良好 的 卫生 119. 79 300 59. 03 900 
习惯 。 129. 23 400 63. 30 1000 
(5) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 脱 去 被 污 136. 94 500 70.91 1200 
染 的 衣着 ， 用 肥 电 水 和 清水 彻底 冲洗 皮 143. 50 600 80. 67 1500 
肤 。 眼 睛 接触 ， 提 起眼 蛤 ， 用 流动 清水 或 
生理 盐水 冲洗 。 就 医 。 吸入 : 迅速 脱离 现 | CA T3 
场 至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 。 如 呼 | 【英文 名 】 n-butylbenzene 
吸 困 难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ， 立 即 进行 | 【国标 编号 】 33540 
ATIR. WE. QA: 饮 足 量 温水 , f£ | [CAS S] 104-51-8 











~ Ag5sl， 
(分 解 ) 产物 ， 一氧化碳、 二 氧化 碳 。 


【分 子 式 】 Cio Hu 
【分 子 量 】 143. 22 


【结构 式 】 (3-65 ne 


【外 观 】 无 色 透 明 液体 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (7Y60mmHg)/C 

熔点 /C 

相对 密度 (20'C ) 

折射 率 (207C ) 

介 电 常数 (20C ) 

FANE (20—30'C ,液体 )/D 

黏度 (25C )/mPa:s 

表面 张力 (20C )/Cdyn/cm) 
内 点 (闭口 )/C 

燃点 /CC 

z& & W25'C )/(kcal/mol) 

(沸点 )/Ckcal/mol) 
生成 热 (25C )/(kcal/mol) 

燃烧 热 /(kcal/mol) 

比热容 (25C , 定 压 )/[cal/(C :moD)] 
临界 温度 /CC 

临界 压力 /atm 

爆炸 极限 (下 限 )( 体 积分 数 )/% 
CE ISO CANTO SO / 96 
体 膨胀 系数 (0~307C ) 
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183. 270 
一 87.970 
0. 86013 
1. 48979 
2: 359 
0. 36 
(04957 
29. 23 
75. 
412.2 
11229207 
79. SS 
15. 28 
1403. 46 
58. 357 
387.3 
28. 49 
0.8 
$3, 
0. 00053 








【溶解 性 能 】 不 溶 于 水 ， 深 于 乙醇 、 葵 等 














(3) 应 急 处 理 处 置 方法 
漏 污 染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 
格 限制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 





迅速 撤离 泄 
进行 隔离 ， 严 
议 应 急 处 理 人 








员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 














尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 进 








人 人 下水道、 排 








洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 湛 














其 他 不 燃 材 料 吸附 或 吸收 。 











W: MBER 
大 量 泄漏 ， 构 


















































筑 围 坦 或 挖 坑 收 容 。 用 泡沫 覆盖 ， 降 低 蒸 
灾害 。 用 防爆 泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 
器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场所 处 置 。 





(4) 防护 措施 ”呼吸 系 
中 浓度 超标 时 ,佩戴 过 滤 式 























统 防 护 : 空气 
防毒 面具 CÉ 


























面罩 ) 。 紧 急事 态 抢救 或 撤离 时 ， 建 议 佩 


戴 空 气 呼吸 器 。 有 眼睛 防护 : 戴 安 全 防护 腿 


镜 。 身 体 防护 : 穿 防毒 物 渗 





透 工 作 服 。 手 














E 
车 


: 戴 防 葵 耐 油 手 套 。 殿 
烟 、 进 食 和 饮水 ; 工 
村 良好 的 卫生 习 | 
) 急救 措施 皮 

















nO 
AU XR 





一 
ol 





TOR 


BE 


他 : 工作 现场 
EE, PAE 








触 : 脱 去 被 污 





a 


染 的 
肤 。 眼睛 接触 ， 提 起 眼 险 ， 
生理 盐水 冲洗 。 就 医 。 吸 入 
场 至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 
吸 困难 ,给 输 氧 。 如 呼吸 停 











mw 


T 




















有 机 溶剂 。 但 对 多 元 醇 溶解 性 较 差 。 





【制备 方法 】 由 葵 基 丁 酮 加 氧 制 








AR 5 1- 省 丁 烷 反应 而 得 。 


人 工 呼吸 。 就 医 。 食 人 : X 
吐 ， 就 医 











导 或 由 省 





【用 途 】 用 于 有 机 合成 。 树 脂 溶 剂 中 应 用 











比较 少 ， 有 时 可 加 入 少量 调节 干 
或 作为 增 塑 剂 。 
【产品 安全 性 】 


d) 健康 危害 ”动物 实验 表明 本 品 具 
有 神经 毒 作用 ， 可 因 血 管 损伤 而 致 消 髓 出 
ML. AXE ES D BEA 0.075mL 本 品 后 ， 造 
成 不 可 道 的 前 肢 麻 兽 。 具 有 刺激 性 。 急 性 





















































毒性 : LD;o2240mg/kg (大 鼠 经 口 )。 
(2) 危险 特性 DR. BAA, WHK 

及 强烈 氧化 剂 易 引 起 燃烧 。 若 遇 高 热 ， 容 

器 内 压 增 大 ， 有 开裂 和 爆炸 的 危险 。 燃 烧 

















(60 灭火 方法 KA 





着 ， 用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 皮 














流动 清水 或 
: 迅速 脱离 现 
道 通畅 。 如 呼 
止 ， 立 即 进行 
足 量 温水 ， 众 
































却 容器 ， 若 可 


能 ， 将 容器 从 火场 移 至 空旷 处 。 灭 火 剂 : 





泡沫 、 二 氧化 碳 、 干 粉 、 砂 














Ees 


【储存 与 运输 】 用 小 口 桶 或 oc ft dE aF 











与 氧化 剂 分 开 存放 ,切忌 混 





于 阴凉 、 通 风 的 库房 。 远 离 火 种 、 热 源 。 
库 温 不 宜 超 过 30C 。 保 持 容 器 密封 。 应 








储 。 采 用 防爆 





























iJ 
的 机 械 设 备 和 工具 。 储 区 应 


一 


型 照明 、 通 风 设 施 。 禁 止 使 用 


处 理 设备 和 合适 的 收容 材料 。 


7) 生火 花 
备 有 泄漏 应 急 
丁 茶 对 金属 



































无 腐蚀 性 ， 可 用 铁 制 容器 密 
【生产 与 供应 单位 】 上 海 邦 
司 、 上 海 海 曲 化 工 有 限 公司 























闭 储 存 。 
成 化 工 有 限 公 


o 











(82 ME .«— h. — | 1]  .. Á— 3 À 1l | | 
AOE ELELE 


【英文 名 】 p-isopropyltoluene; p-cymene 































































































【国标 编号 】 33539 
[CAS S] 99-87-6 
【分 子 式 】 Cio Hu 
【分 子 量 】 134.2 
S 

Pu LR 
【外 观 】 无 色 、 透 明 液体 ， 有 芳香 气味 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/C 177.10 
熔点 /C — 67. 935 
相对 密度 (25C /4C ) 0. 8533 
HKT) 1. 4885 
介 电 常数 (207C ) 2253 
偶 极 距 (- 40— 1200 ,液体 )/D 0 
IE (20€C )/mPa-s 3. 402 
表面 张力 (20C )/Cdyn/cm) 28. 81 
内 点 (闭口 )/C 47.2 
燃点 /C 436. 1 
ZX I T25'C )/(kcal/mol) = 1202 

CA )/Ckcal/mol) =9. 12 
熔化 热 /(cal/mol) — 2. 309 
生成 热 /(kcal/mol) — 2. Jor) 
比热容 (23. 9'C , 定 压 ) 

/Lcal/CC :mol)] 98.99 
(57v x2 /'C 380 
(55? F7) /atm 28 
爆炸 极限 (下 限 交 体积 分 数 )/% 0.7 

(上 上 限 )( 体 积分 数 )/% 5.6 
【化 学 性 质 】 本 品 可 发 生 氧 化 反应 ， 不 同 
的 氧化 剂 和 反应 条 件 ， 生 成 不 同 的 氧化 产 





物 。 高 温 裂化 可 分 解 成 为 茶 、 甲 茶 、 蔡 、 


RAE. xp 
化 、 磺 化 等 


JB. W 


已 
H^ 

















Vi di Hi E x n] A A 





反应 。 





E Ri IE. AA 











【溶解 性 能 〗 不 溶 于 水 ， 溶 于 乙醇 、 乙 








某 些 橡胶 等 。 


BE, WE AATA ULAR. AE YE f 


【制备 方法 】 Pid EAE — A A R c 
应 而 得 。 先 将 粉 状 樟脑 和 五 氧化 二 磷 在 
76C 共 热 12h， 脱氧 生 成 异 丙 基 对 甲 茶 。 








经 酸 碱 精制 
得 到 成 品 。 














[AR] | 
料 ， 也 


























, WEZ, U 37% 的 收 率 


作 有 机 合成 化 学 中 间 体 的 原 
MERI GRE RU RR. E 


刷 、 油 墨 、 








照相 制 


版 等 行业 也 可 





IXA 








基 甲 茶 作 溶 











剂 。 对 异 丙 基 上 


日 茶 作 为 溶剂 使 











遵守 相关 操 
Tf e 
护 和 环保 规范 。 
【产品 安全 性 】 




















(OD 健康 危害 





作 规程 和 防范 措施 。 
用 到 的 场合 ， 都 需 严 格 遵守 国家 的 防 














H 
内 





用 ， 其 蒸气 或 大 


FAIRIS. Ai 























道 有 刺激 作 








H. 急性 毒性 : 





经 口 )。 


(2) 危险 特性 
， 遇 明火 、 高 热能 
发 生 强 烈 反 应 。 若 遇 高 


炸 性 混合 





KE. 与 氧化 剂 能 


J. EE: 低 毒 类 ， 具 刺激 作 
LDso 4750mg/kg (KE 


其 蒸气 与 








吸入 、 摄 入 或 经 皮 
吸收 后 身体 可 能 有 害 ， 对 皮肤 有 刺激 作 














]. m f 
任何 其 他 





s 





膜 和 上 呼吸 





空气 形成 


2 
引起 燃烧 爆 





热 ， 容 器 内 压 增 大 ， 有 开裂 和 爆炸 的 危 
Is. 燃烧 (分解) 产物 : 一 氧化 碳 、 二 氧 





化 碳 。 


(3) 应 急 处 理 处 置 方法 
人 员 至 安全 区 ， 禁 止 无 关 人 员 进 入 污 
， 切 断 火 源 。 应 急 处 
器 ， 穿 一 般 消 防 防护 
漏 物 ， 在 确 





区 
染 区 
K 





fih YHE 
25 n 

















DRR. 





材料 吸收 ， 然 后 


记 ， 等 待 处 理 。 
容 ， 然 后 收集 、 
废弃 。 

CD Bj 
中 浓度 较 高 时 ， 
抢救 或 撤离 时 ， 
眼睛 防护 : 
护 : 穿 防 静 

















六 措施 








里 人 


民 。 





Wit catu 15 














员 戴 自 
不 要 直接 接 








保安 全 情况 下 
Jt. A 
广 集 于 密闭 容 
如 大 量 泄漏 ， 
转移 、 回 收 或 
































呼吸 系统 





堵 漏 。 喷 水 
或 其 
器 中 做 好 标 
利用 对 

无 害处 理 后 



































20 




















佩戴 防毒 画 





A 
o 紧 JUS = A 

















建议 佩戴 自给 式 呼 吸 器 。 


戴 化 学 安全 防护 眼 
ETHE 





民 。 手 防护 











品 手套 ， 


岂可 使 
作 现 场 禁止 吸烟 























淋浴 更 衣 ， 保 持 良 好 的 卫生 习 


皮肤 防护 膜 
、 进 食 和 饮水 ; 工作 后 ， 


镜 。 身 体 防 
: 戴 防 化 学 
。 其 他 : T 





惯 。 





(5) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 脱 去 被 污 
染 的 衣着 ， 用 肥 电 水 及 清水 彻底 冲洗 皮 
肤 。 眼 睛 接触 : 立即 翻 开 上 下 眼 蛤 ， 用 流 
动 清水 冲洗 15min。 就 医 。 吸 入 : 脱离 现 
场 至 空气 新 鲜 处 。 呼 吸 困难 时 给 输 氧 。 呼 
吸 停止 ,立即 进行 人 工 呼 吸 。 就 医 。 食 
A: 误 服 者 用 水 河口 ， 立 即 就 医 。 

O 灭火 方法 灭火 剂 雾 状 水 、 泡 
W, SAk TH WE. 
【储存 与 运输 】 用 小 口 桶 或 otf utt 
于 阴凉 、 通 风 的 库房 。 远 离 火 种 、 热 源 。 
库 温 不 宜 超过 30C 。 保 持 容 器 密封 。 应 
与 氧化 剂 分 开 存 放 ， 切 忌 混 储 。 采 用 防爆 
型 照明 、 通 风 设 施 。 禁 止 使 用 易 产 生火 花 
的 机 械 设备 和 工具 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 
处 理 设备 和 合适 的 收容 材料 。 本 品 对 金属 
无 腐蚀 性 ， 可 用 铁 制 容器 密闭 储存 。 


























































































































































































































【生产 与 供应 单位 】 上 海 元 越 化 工 有 限 
公司 。 
QA malis 
【英文 名 】 tetralin; 1, 2, 3, 4-tetra- 
hydronaphthalene 
【国标 编号 】 33550 
【CAS 号 】 19-64-2 
【分 子 式 】 CoH: 
【分 子 量 】 132.20 
【结构 式 】『 

~ 
【外 观 】 无 色 、 透 明 液 体 ， 有 刺激 气味 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/C 207. 65 
熔点 /C 一 35. 749 
相对 密度 (25C /4'C ) 0. 9660 
折射 率 (25C ) 1. 53919 
介 电 常数 (20C ) 2. 733 
偶 极 距 (10~40'C , 茶 )/D 0. 40 
IE (20€C )/mPa-s 2002 
表面 张力 (21. 5'C )/Cdyn/cm) 35. 46 
内 点 (闭口 )/C 71.6 
燃点 /C 384 








燃烧 热 ( 定 容 )/(kcal/mol) 1340. 7 
生成 热 /(kcal/mol) EET 


比热容 (15 一 18C )/Lcal/CC .mol)] 58. 3 




















临界 温度 /'C 417.5 
沸点 上 升 常数 5. 582 
爆炸 极限 (下 限 交 体积 分 数 )/% 0.8 
(上限 )( 体 积分 数 )/% 5.0 
【化 学 性 质 】 四 氧化 蔡 光 照 或 长 期 储存 后 


因 发 生 氧化 反应 而 变量 ， 黏 度 会 大 幅度 增 
加 ， 直 至 变 成 树脂 状 。 在 催化 剂 存 在 下 ， 
可 被 空气 氧化 成 邻 茶 二 甲酸 酷 。 加 氧 生成 
十 氧化 禁 。 长 期 和 空气 接触 会 生成 过 氧化 
物 ， 有 爆炸 危险 。 

【溶解 性 能 】 不 溶 于 水 。 可 溶 于 醇 类 、 酮 
类 、 商 代 烃 类 、 醚 类 等 大 多 数 有 机 溶剂 
中 。 四 和 氨 化 禁 对 各 种 天 然 树 脂 、 合 成 树脂 
都 有 很 强 的 溶解 性 。 但 对 于 各 种 纤维 素 类 
和 纤维 素 酯 类 不 溶解 。 
【用 途 】 大 量 用 于 制造 杀 虫 剂 西 维 因 的 中 
间 体 甲 茜 酚 ， 还 月 

































































月 以 制造 润滑 剂 ， 以 及 用 
来 降低 高 黏度 油 的 黏度 ， 并 广泛 用 作 有 机 
物 的 溶剂 。 还 可 用 气 工业 中 溶解 ， 清 
除 设备 中 的 蔡 沉 积 ， 并 作为 洗涤 煤气 用 
液 。 它 与 酒精 和 茶 混 合 可 作为 内 燃 机 的 燃 
料 。 此 外 还 可 作 脱 脂 剂 、 软 化 剂 、 低 沸点 
有 机 化 合 物 蒸汽 的 吸收 剂 、 驱 忠 剂 及 松 节 
油 的 代用 品 。 
【产品 安全 性 】 毒性 不 大 ， 有 一 定 麻 醉 作 
用 ,能 引起 头痛 、 不 适 及 皮肤 湿疹 。 鼠 类 
经 口 LDso 2900mg/kg. 在 空气 中 容许 浓 
度 为 0.05mg/kg。 四 氧化 蔡 与 空气 长 时 
间接 触 能 生成 过 氧化 四 氧化 蔡 引 起 爆炸 ， 
使 用 中 必须 戴 护 目镜 、 防 毒 面 具 及 橡皮 手 
套 。 遇 明火 、 高 温 、 强 氧化 剂 可 燃 。 
【储存 与 运输 】 四 氢化 蔡 为 三 级 可 燃 液 
体 ， 具 有 火灾 和 危险。 必须 储 于 阴凉 、 通 风 
处 ， 远 离 热源 ， 火 种 ， 与 氧化 剂 分 开 存 
Wc. RR. 保持 包装 完整 。 
【生产 与 供应 单位 】 北京 东方 吉 华 科技 有 
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(804 MECA 


限 公 司 。 

GCUEÀ 十 气 化 蘑 

【英文 名 】 decahydronaphthalene; naph- 
thane 

【国标 编号 】 33550 

[CAS 号 】 91-17-8 

【分 子 式 】 Co His 

【分 子 量 】 138. 25 


【结构 式 】 CX 





























































































































[N34] 无 色 、 透 明 液体 ， 有 芳香 气味 。 
【物理 性 质 】 

项 Ju xm x 
沸点 (760mmHg)/C 195.8 | 187. 310 
B/C — 42. 98 |- 30. 382 
相对 密度 (25C /4C ) 0. 8967 |0. 86969 
折射 率 (207C ) 1. 48098 | 1. 46932 
介 电 常数 (20C ) 2.197 | 2. 172 
偶 极 距 /D 0 0 
黏度 (25C )/mPa-s 3.38 | 2.128 
表面 张力 (20C ) 

J 32.18 | 29.89 
内 点 (闭口 )/C 58 58 
燃点 /CC 262 262 
蒸发 热 (25C )/(kcal/mol) | 12.27 | 11.92 

(沸点 )/(kcal/mol) | 9.799 | 9.615 
I8 4658 / Ccal/mol) 2.268 | 3.445 
生成 热 (25C )/Ckcal/mol) | -52.45| - 55. 14 
燃烧 热 (25C )/(kcal/mol) | 1408. 24 | 1405. 55 
比热容 (25'C ,液体 , 定 压 ) 

/cal/ 5: «mal 55.45 | 54.61 
TREC 429.0 | 413.8 
(599 Fk 7)/atm 27 27 

PEN 25.6x | 25.6x 
AF62. 80 ,混合 物 ) e PE. 
ABC 35.3 35.3 
爆炸 极限 (体积 分 数 ) AF m 
CR 185/96 
《上限 )/% 4.9 4.9 
te 氢化 蔡 通 常 以 顺 式 和 反 式 
结构 的 混合 物 形式 存在 。 光 照 或 长 期 





储存 后 因 发 生 氧化 反应 而 变 暗 。 在 催化 剂 
存在 下 ， 可 被 空气 氧化 成 邻 茶 二 甲酸 丁 。 
在 一 定 条 件 下 可 以 发 生 磺 化 反应 和 硝化 
反应 。 

【溶解 性 能 】 不 涂 于 水 。 可 溶 于 醇 类 、 本 
K, AREK, MER ER E RA DA N 
Pe FARRER, ARRA 
TIU AR TRRUTRÉTTE. BX TARA IE R2 
和 纤维 素 酯 类 不 溶解 。 
【制备 方法 】 Ly E m RE BUE IER EE TE 
下 进行 催化 加 氧 得 到 两 种 异 构 体 的 等 量 混 
合 物 。 如 果 需 要 较 纯 的 异 构 体 ， 可 将 工 ， 
级 十 氢 蔡 用 浓 硫 酸 洗 至 酸 层 无 色 。 然 后 而 
































pul 





c 








AN mW 






























































洗 、 水 洗 ， 分 EXE. 干燥 剂 干燥 。 凋 
压 精 馏 ， 在 130 块 理论 塔 板 的 塔 中 ， 回 流 
比 接近 145 : 1， 可 得 纯度 达 99.93% ( 质 











E) 的 顺 式 异 构 体 ; 在 200 块 理论 塔 板 的 
塔 中 ， 回 流 比 为 160 : 1， 可 得 纯度 达 
99. 97% 的 反 式 异 构 体 。 
LARI 在 工业 中 主要 被 用 作 油 脂 、 树 
脂 、 橡 胶 等 的 溶剂 、 除 漆 剂 、 润 滑 剂 A 
ES. Mod. TU SSH s D qi oes np ng 
FH AER TE EFRA, TRIES HE. 
十 氧化 蔡 还 可 与 共和 乙醇 配 成 混合 物 ， 作 
为 内 燃 机 的 燃料 。 基 于 十 氧化 蔡 对 有 机 溶 
剂 的 良好 溶解 性 ， 常 常 被 用 作 芳 香 烃 类 、 
低级 醇 类 、 丙 酮 等 有 机 物 的 吸收 剂 。 
【产品 安全 性 】 属 低 毒 类 。 急 性 毒性 : 
LDso 4170mg/kg (K MH); 5900mg/ 
kg 〈 免 经 皮 ); 人 吸入 100mg/L， 最 低 中 
毒剂 量 ， 有 刺激 作用 。 亚 急性 和 慢性 毒 
JE. 豚鼠 吸入 8g/m?, 8h/d, 1d, 1/3 XE 
亡 ; 豚鼠 吸入 8g/m?, 8h/d, 21d, 2/3 
死亡 ; 豚鼠 吸入 8g/m?. 8h/d. 23d. 3/3 
死亡 ; 人 ， 人 慢性 接触 ， 局 部 有 水 泡 性 湿 
B, TÆ., RA, KEARE, FHE. 
(1) 健康 危害 ”本 品 对 皮肤 黏膜 有 和 刺 




































































































































































激 性 ， 有 麻 醇 作用。 吸入 后 可 引起 呼吸 道 
刺激 、 头 痛 、 头 晤 。 液 体 或 高 浓度 蒸气 对 
有 眼 有 刺激 性 。 慢 性 影响 : 长 期 接触 可 引起 











~ ëa, 





影响 。 皮 肤 接触 


周转 神经病。 对 胃 肠 道 
、 皮 上 肤 脱 脂 。 对 肾脏 


可 引起 小 水 疱 、 湿 疹 
可 能 有 影响 。 

(2) 危险 特性 易 燃 ， 遇 明火 、 高 热 
能 引起 燃烧 爆炸 。 与 氧化 剂 能 发 生 强烈 反 
应 。 接 触 空 气 或 在 光照 条 件 下 可 生成 具有 
潜在 爆炸 危险 性 的 过 氧化 物 。 燃烧 (分 
解 ) 产物 : 一 氧化 碳 、 二 氧化 碳 。 
G) 应 急 处 理 处 置 方法 “泄漏 应 急 处 
XE. 迅速 撤离 泄漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 
并 进行 隔离 ， 严 格 限制 出 人。 切断 火 源 。 
建议 应 急 处 理 人 员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 
穿 消防 防护 服 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 
进入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 






















































































中 应 加 免 使 用 橡胶 类 制品 。 按 易 燃 性 液体 
运输 。 

【生产 与 供应 单位 】 北京 东方 吉 华 科技 有 
限 公司 。 


CER 松节油 








【英文 名 】 turpenitine; turpentine oil 
【国标 编号 】 33638 


【CAS 号 】 8006-64-2 
【分 子 式 】 Ci Hi。 (主要) 


























d. 用 砂 土 、 干燥 石灰 或 苏打 灰 混合 。 
也 可 以 用 不 燃 性 分 散剂 制 成 的 乳液 刷洗 ， 
洗 液 稀释 后 放 和 废水 系统 。 大 量 泄漏 : 构 
DEDE MESURE MET. 
LOC. RR REUS S MOI CUT CE 
器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场所 处 置 。 
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(4) 防护 措施 ”呼吸 系统 防护 ， 高 浓 
境 中 ， 应 该 佩戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面具 
CEHE). IRIRI: 戴 安 全 防护 眼镜 。 
体 防 护 : 穿 防 静 电工 作 服 。 手 防护 : SA 
茶 耐 油 手 套 。 其 他 : 工作 现场 严禁 吸 
作 毕 ,淋浴 更 衣 ; 注意 个 人 清洁 
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Co 急救 措施 ”皮肤 接触 : 脱 去 被 污 
染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 皮 
K. WE. RR ø: 提起 眼 瞪 ， 用 流动 
清水 或 生理 盐水 冲洗 。 就 医 。 吸 入 : 迅速 
脱离 现场 至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼吸 道 通 
畅 。 如 呼吸 困难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ， 
立即 进行 人 工 呼吸 。 就 RA: 饮 足 量 
温水 ， 催 吐 。 就 医 。 

O 灭火 方法 ” 喷 水 冷 却 容器 ， 若 可 
能 ,将 容器 从 火场 移 至 空旷 处 。 灭 火 剂 : 
FAAK, WR, FH., TAEK, WE. 
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【储存 与 运输 】 本 品 对 金属 无 腐蚀 作用 ， 
可 用 铁 、 铀 或 铝 制 容器 储存 。 在 阀门 垫圈 















































【分 子 量 】 136. 23 
【外 观 】 无 色 至 淡 黄 色 油 状 液体 ， 具 有 松 
香气 味 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/C 153~ 175 
" " 0. 861— 
相对 密度 (20C /4C ) Oi 
1. 459— 
折射 率 (207C ) Laa 
溶解 度 参数 ,8/(J/cms) 7 16.5 
黏度 (20C )/mPa- s 1. 257 
内 点 (闭口 )/C 35 
MaC 253 
z& A C 156'C )/(kcal/mol) 68. 6 
燃烧 热 /(kcal/mol) 1.460 
比热容 (0~95'C , 定 压 ) 

/[cal/CC .mol)] Went 
临界 温度 /C 376 
爆炸 极限 (下 限 )《 体 积分 数 )/% 0.8 
【化 学 性 质 】 松节油 是 一 种 天 然 精油 ， 是 
以 菠 烯 为 主 的 多 种 萌 烃 类 的 混合 物 ， 有 特 
有 的 化 学 活性 ， 为 涂料 、 合 成 樟脑 、 松 油 





醇 、 合 成 香料 、 医 药 、 合 成 树脂 、 有 机 化 
工 等 方面 化 工 原料 。 

【溶解 性 能 】 不 溶 于 水 , ATLE A 
仿 、 醚 等 多 数 有 机 溶剂 。 可 以 溶解 油脂 、 
蜡 等 。 松 节 油 的 表面 张力 小 ， 对 木材 渗透 
性 强 。 常 常 被 用 作 涂 料 、 硝 基 喷 漆 的 良好 
溶剂 。 
【用 途 】 用 作 溶剂 ， 用 于 合成 樟脑 、 胶 番 
剂 、 塑 料 增 塑 剂 等 ， 也 用 于 制药 、 制 革 工 











































































































1 86 META 











业 。 松 节 油 可 
q d, nf 








ET i TE RUE df n] BO 











作 油 漆 的 溶剂 、 稀 释 剂 和 


溶剂 。 

















20 世纪 30 年 代 以 来 ,松节油 更 多 地 用 在 





合成 化 学 领域 。 

















医用 级 别 的 松节油 还 可 作 


学 
为 外 用 皮肤 刺激 剂 ， 穿 透 力 很 强 ， 能 渗入 

















深部 组 织 而 引起 刺激 ， 进 而 促进 





液 循 






























































环 。 适 用 于 减轻 风湿 痛 、 关 节 痛 、 
痛 、 神 经 痛 等 。 
【产品 安全 性 】 



































肌肉 


(1) 健康 危害 ”对 皮肤 黏膜 有 刺激 作 











砂 土 或 其 他 不 燃 性 吸附 剂 混 合 吸 收 ， 
也 可 以 用 不 








收集 运 至 废物 处 理 场 所 处 置 。 








然后 


燃 性 分 散剂 制 成 的 乳液 刷洗 ， 经 稀释 的 洗 








水 放 和 废水 系统 。 如 大 量 泄漏 ， 利 ) 

















收容 ， 然 后 
后 废弃 。 
(4) 防护 措施 ”呼吸 系统 防护 : 











1H à 
必 集 、 转 移 、 回 收 或 无 害处 理 


高 浓 





度 环 境 中 ， 应 该 佩戴 防毒 面具 。 











护 ， 穿 工作 服 。 














用 ,对 中 枢 神 经 有 一 定 的 麻醉 作 


及 膀胱 




















:用 。 急 性 中 毒 : GS 
黏膜 刺激 症状 〈 流 泪 、 咳 嗽 等 ); 














起 眼 及 上 呼吸 道 


蒸气 可 引起 麻醉 作用 ， 出 现 平衡 失调 及 




















Vg XE E E dA. widt. 3D. 

















还 可 引起 膀胱 炎 ， 有 时 有 肾 损害 。i 
手 吸 道 刺激 症状 
Ko. f GB 




















影响 : 长 期 接触 可 发 生 
KZJ. "EIE, KI 
T. oS BE HK BE de IURE ERM, 5 



































胶 军 ， 





| 起 脱 





脂 、 干 燥 、 发 红 等 ， 又 可 引起 过 人 敏 性 皮 











套 。 其 他 : 工作 现场 严禁 吸 
反复 接触 。 
(5) 急救 措施 


























眼睛 防 
P: 必要 时 戴 化 学 安全 防护 眼镜 。 身 体 防 
手 防护 : 必要 时 戴 防护 手 
H: 避免 长 期 





皮肤 接触 : 脱 去 被 污 
染 的 衣着 ,用 肥皂 水 及 清水 彻底 冲洗 皮 

















肤 。 眼 睛 接触 立即 提起 眼 瞪 ， 用 流动 清 
水 或 生理 盐水 冲洗 至 少 15min。 就 医 。 吸 





A: 迅速 脱离 现场 至 空气 新 鲜 处 ， 呼 吸 困 
呼吸 停止 ， 立 即 进行 人 工 呼 











难 时 给 输 氧 。 

















w. WE., RA: 误 服 者 给 饮 大 量 温水 ， 





fint 





, 就 医 。 








炎 。 和 急性 毒性 : 
经 口 ); LCso 
入 ); 29000mg/m?, 2h (小 鼠 吸 入 


LDso 5760mg/kg 























CK BR 


2000mg/m?, 6h CX BR UE 


) 人 


吸入 4.2—5.57g/m^. HR WI iyu iH. 3k 











- Zn 
皮 0.00 
裂 等 。 亚 急 
240g/kg，20 周 ， 最 小 中 毒 浓度 。 


人 经 口 150mL， 致 死 ; 






































(2) 危险 特性 ”其 蒸气 与 空气 形成 爆 
炸 性 混合 物 ， 遇 明火 、 高 热能 引起 燃烧 爆 
炸 。 与 氧化 剂 能 发 生 强 烈 反 应 。 若 遇 高 




















热 ， 容 器 内 压 增 大 ， 有 开裂 和 爆 炎 


人 经 


%， 皮 肤 接触 后 干燥 、 发 红 、 王 
急性 和 慢性 毒性 : 小 鼠 经 皮 





E nt f 





险 。 燃 烧 〈 分 解 ) 产物 : 一 氧化 碳 、 
化 碳 。 
(3) 应 急 处 理 处 置办 法 





Wii cd 





二 氧 


Iti ts 














人 员 至 安全 区 ， 禁 止 无 关 人 员 进 入 污 



































情况 下 墙 漏 。 








降低 泄漏 物 在 受 限制 空间 内 的 易 燃 性 。 用 








区 
染 区 ,切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 防 
毒 面 具 ， 穿 一 般 消 防 防 护 服 。 在 确保 安全 
喷 水 雾 会 减少 蒸发 ， 但 


日 不 能 

















(6) 灭火 方法 
ik, FTH. WE. 











水 灭火 无 效 。 

















灭火 剂 泡沫 、 二 氧化 


【储存 与 运输 】 镀 锌 桶 包装 ， 每 桶 净重 


175kg， 储 运 时 注意 防火 防 热 。 








【生产 与 供应 单位 】 广西 桂林 化 工厂 。 












































附 表 ”松节油 技术 指标 
(农林 部 标准 LY 205 一 74) 

指标 名 称 优 级 一 级 重 级 

外 观 符合 农林 部 LY 205 一 74 规定 
标准 溶 | 标准 溶 

颜色 不 深 于 v ae 不 规定 
ACD | RD 

相对 密度 nr? <| 0.87 0.830 | 0.940 
1. 467~ | 1. 467— 

Zx N20 e 
折射 率 NS | 1. 5100 
初 馏 点 >| 150C | 150C | 不 规定 
170'C 前 馏 出 > 

— 9096 8596 | 不 规定 
R < 

RE 0.5 1 10 
mgKOH/g 
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| 或 多 个 氨 原 fit X| ,不 fH & rm 
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ea fS Re Rb 
xq 4B ES Je B1 di TL RULES BLU ARE. RRNTT E BIER PS CT RS AS 
8], JU Pg 4E RU Ze zc pq f& S ES E BS pa f X9] A IAS ISIN pd 76 Ro 
和 此 ， 讽 代 烃 的 种 类 非常 多 。 商 代 烷 烃 的 物理 性 质 包 含 许多 共性 。 大 多 为 
无 色 液 体 。 郊 代 烷 烃 都 不 溶 于 水 ， 易 与 有 机 溶剂 混 溶 。 与 烷烃 类 的 性 质 相 
访 ， 但 极 性 比 烷 烃 强 。 郊 代 脂 肪 烃 的 溶解 性 都 很 强 ， 是 一 族 非 常 重要 的 
机 溶剂 。 讽 代 脂肪 烃 由 于 卤 原子 的 存在 ， 都 易 发 生 亲 核 取 代 反 应 。 
[SU 一 所 甲烷 续 表 
【英文 名 】 chloromethane; methyl chlo- AR OS R3 / CKkcal/mol) 102.4 
p 熔化 热 /Ckcal/g) 31 
SE ee S kcal/mol se 
【国标 编号 】 23040 re 164. 2 
LCAS S] Lera ERB , 定 压 )/[cal/CC -g)] | 0.382 
【分 子 式 】 CHs Cl 临界 压力 /atm 65. 93 
【分 子 量 】 50.49 爆炸 极限 (下 限 )《 体 积分 数 )/% 8.1 
Cl 《上 限 交 体积 分 数 )/% 12,2 
【结构 式 】 体 膨 胀 系数 (30 一 30C ,平均 ) ”| 0. 00209 
POM 【化 学 性 质 】 一 氧 甲烷 有 氯 代 烃 的 通 性 。 
【外 观 】 无 色 气体 ， 具 有 醚 样 的 微 甜 气味 。 它 是 氧 代 脂肪 烃 中 热 稳 定性 最 好 的 化 合 
【物理 性 质 】 物 。 干燥 状态 下 低 于 400C 时 不 与 金属 发 
沸点 (760mmHg)/C ES ONUS 生化 学 反应 。 如 有 水 存在 时 ， 超 过 60'C 
BAC -97.7 就 会 缓慢 水 解 生 成 甲醇 和 盐酸 。 
相对 密度 (20'C , 液体) 0. 920 【溶解 性 能 】 不 溶 于 水 ， 几 乎 可 与 所 有 的 
折射 率 (- 23.70 ,液体 ) 1. 3712 ^H BLIRGRD ELTE. "PIRE ORREDPICAE. VA f 
Zenone 250 ,液体 ) 12. 93 能 力 较 强 。 但 由 于 一 氯 甲烷 在 常温 常 压 下 
PR us 是 以 气体 存在 的 ， 所 以 较 少 在 实际 应 用 中 
溶解 度 参数 ,8/CJ/cma) 2 18.9 作为 溶剂 使 用 。 
dm ere 0 298 | 【制备 方法 】 氧 甲烷 的 生产 方法 较 多 ， 包 
表面 张力 (2C /Cdyn/cm) 16.2 括 甲 烧 氧化 法 、 甲 醇 毛 化 法 、 光 氧化 法 、 
闪 点 /C 0 以 氧 毛 化 法 等 。 一 些 工 业 过 程 也 副 产 毛 甲 
燃点 /C 632 烷 ， 例 如 敌 百 虫 、 三 氯 乙 醛 、 天 然 气 氧化 
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制 四 氧化 碳 及 磷 胺 等 的 生产 过 程 。 

(1) 甲烷 热 氧化 法 ”由 甲烷 直接 氧化 
而 成 ， 然 后 从 生成 的 各 种 氧化 物 中 分 离 而 
得 。 此 法 生产 流程 与 二 氯 甲 烷 生 产 相似 。 
































ji 


困倦 、 嗜 睡 、 头 痛 


3e fik vi] 





在 420C 反 应 条 件 下 ,， 配 比 为 甲烷 A 
S= (10—6): 1 时 ， 主 要 得 到 毛 甲 烧 。 
(2) 甲醇 氧化 法 ”由 甲醇 与 氯化氢 作 
用 而 得 。 此 法 又 分 液 相 法 和 气相 法 。 
(D 液 相 法 。 甲 醇 气体 和 盐酸 在 氯 化 锌 水 
溶液 中 ， 于 130 一 140C 下 反应 生成 毛 甲 
， 再 经 水 洗 、 冷 却 、 压 缩 、 冷 凝 而 得 。 









































等 症状 ， 较 了 
震 颜 等 症状 。 
(20 应 急 处 理 处 置 方法 
漏 污染 区 人 员 至 上 风 处 ， 并 进行 隔离 ， 严 
出 入 。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防毒 服 。 尽 可 
泄漏 源 。 合 理 通风 ， 加 速 扩散 。 喷 





Tis BR hi 
ARA 
能 切断 














通过 固体 氧化 铝 催化 剂 反 应 而 成 。 此 外 ， 
德 公 司 以 甲醇 和 和 握 为 原料 ,， 制 取 握 甲 
烷 ， 对 高 温 气 相 法 有 所 改进 ， 


烷 
© 气相 法 。 在 350°C 使 甲 pm x tb 气体 
通 
曹 























已 实现 工 

















(3) 甲烷 氧 氧化 法 “ 它 采 用 连续 循环 
的 熔融 无 机 盐 作 催化 剂 ， 经 催化 握 化 、 氧 
化 氯 化 和 脱毛 化 氢 过 程 ， 生 成 氯 甲烷 。 和 氧 
甲烷 的 收 率 以 甲烷 计 为 75 中 一 90 办 ， 每 
吨 握 甲烷 消耗 甲烷 约 400kg。 
LARI 用 作 低 沸点 溶剂 。 握 甲烷 曾 被 主 
要 用 作家 用 电 冰 箱 的 制冷 剂 。 但 现在 已 被 
无 毒 不 易 燃 的 氢 里 昂 制 冷 剂 代替 。 在 丁 基 
橡胶 合成 中 用 作 催 化 剂 的 溶剂 。 也 用 作 热 
敏 性 物质 的 茜 取 剂 、 火 箭 推 进 剂 。 还 可 作 
为 发 泡 剂 。 在 有 机 合成 中 是 重要 的 甲 基 
化 剂 。 
【产品 安全 性 】 属 低 毒 类 。 急 性 毒性 : 
LCso 5300mg/m?, 4h (大 鼠 吸 人 )。 致 突 
变性 : 微生物 致 突变 ， 鼠 伤寒 沙门 氏 菌 
2500mg/kg， 微 粒 体 致 突变 ， 鼠 伤寒 沙门 
R K 2500mg/kg。 

CD 对 健康 的 危害 “健康 危害 : 本 品 
有 刺激 和 麻醉 作用 ， 严 重 损伤 中 枢 神 经 系 
统 ， 亦 能 损害 肝 、 肾 和 办 丸 。 急性 中 毒 : 
BEKAL. BE, o, IKE, IMH 
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尿 中 检 出 甲酸 盐 和 酮 体 有 助 了 
因 毛 甲烷 在 体 表 迅速 蒸发 而 致 冻 
慢性 影响 : 低 浓度 长 期 接触 ， 可 发 生 

















F 诊断。 皮肤 
























































雾 状 水 稀释 、 溶 解 。 





























[ES 
戴 正 压 自 给 式 呼 吸 器 。 眼 睛 防护 : 戴 化 学 




















产生 的 大 量 废水 。 妇 
ihi t 

通风 橱 内 。 

检验 后 再 














(3) 防护 措施 


E 3C ZEE 











、 感 觉 异 常 、 情 绪 不 稳 
上 、 视 力 障碍 及 


迅速 撤离 泄 








构筑 围 堤 或 挖 坑 收 容 
1 有 可 能 ， 将 残余 气 或 
用 排 风 机 送 至 水 洗 塔 或 与 塔 相连 的 
漏 气 容 器 要 妥善 处 理 ， 修 复 、 
j 。 废 弃 物 处 置 方法 : 建议 用 控 
制 焚 烧 法 处 置 。 











呼吸 系统 防护 ， 空气 











中 浓度 超标 时 ,佩戴 过 滤 式 防毒 面具 CÉ 














)。 紧 急事 态 抢救 或 撤离 时 ， 必 须 佩 

















[z 


区 











难 





体 。 喷 水 冷却 容器 ， 若 可 能 ， 
场 移 至 空旷 处 。 
Z 
【储存 与 运输 】 AH 


安全 防 





六 眼镜 。 身 体 防护 : 穿 透气 型 防毒 























。 手 防护 : 戴 防 化 学 品 手 套 。 其 他 : 工 
现场 禁止 吸烟 、 进 食 和 饮水 ; 
彻底 清洗 ; 注意 个 人 清洁 ] 


工作 毕 ， 





HE, 


(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 车 有 冻 


伤 ， 就 医治 疗 。 吸 入 : 迅速 脱离 现场 至 空 
气 新 鲜 处 ， 保 持 呼吸 道 通畅 。 如 呼吸 困 
给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ， 立 即 进行 人 工 
FR. RE. 





CO 灭火 方法 “切断 气 源 。 若 不 能 立 
即 切断 气 源 ， 则 不 允许 熄灭 正在 燃烧 的 气 














化 碳 。 














烷 通 常 是 被 加 压 液化 
后 在 钢瓶 或 槽 车 中 储 运 的 。 制 造 容 器 的 材 


























模糊 、 步 态 距 踊 、 精 神 错乱 等 ， 严重 中 毒 
Bp. RDHPELGE E. PRX. Bid. ZEE. D 
JIBESR. PETER. IFA HAMER. 





























质 可 用 普通 钢 。 
H A AUD E 
烷 对 金属 无 腐蚀 作用 。 





























容器 要 避免 阳光 直射 。 通 
E 40C 以 下 ,干燥 的 一 氯 甲 


将 容器 从 火 


灭火 剂 : FAAK, WR, 








(900 MA 
【生产 和 供应 单位 】 四 川 鸿 知 化 工 有 限 


AH 


(二 所 甲烷 


【英文 名 】 


rid 


e 


【国标 编号 】 61552 


【CAS 号 】 


75-09-2 


【分 子 式 】 CH;Cl 
【分 子 量 】 84.94 


H 
结构 式 
【结构 式 】 A 

























































































chloromethane; methyl chlo- 











【外 观 】 无 色 透 明 液体 ， 有 芳香 气味 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/C 39. 75 
熔点 /C 一 95. 14 
相对 密度 (20'C ,液体 ) 1. 326 
折射 率 (20C ) 1. 4244 
介 电 常数 (20C ) 9. 1 
偶 极 距 /D 1. 14 
摩尔 体积 /(cm3/mol) 65 
溶解 度 参数 ,8/(J/cm3)'2 19.8 
WE (20€ )/mPa:s 0. 425 
表面 张力 (20C )/Cdyn/cm) 28. 12 
燃点 /C 662 
RRACA )/Ckceal/mol) 78.7 
熔化 热 /Ckcal/g) 1000 
生成 热 (25'C ,液体 )/(kcal/mol) 19. 03 
燃烧 热 (25C ,液体 )/Ckcal/mol) 133. 34 
比热容 (20'C )/Leal/CC :g)] 0. 276 
甸 界 温度/'C 237 
(55v FR7J/atm 60. 9 
爆炸 极限 (下 限 六 体积 分 数 )/% 15.5 
CERRO CASTRO 280) / 96 66 
UN BGBIS ZR ALC10— 40€. ,液体 ) 0. 00137 
【化 学 性 质 】 是 一 种 稳定 的 脂肪 族 饱 和 和 氧 
代 烃 。 在 干燥 状态 下 与 氧 一 起 加 热 到 








290'C RAE SUE. ALAIN RIETI BS. 


空气 的 混合 


物 一 起 加 热 到 450C 通 过 氧化 


铜 制 生成 光 气 。 在 密闭 容器 中 与 水 一 起 ， 
经 140~170C 长 时 间 加 热 ， 或 者 与 碳酸 





氧 钠 水 溶 
SE. 

二 氯 甲 烷 容 易 与 
或 所 化 氧 和 空气 在 所 


液 一 起 加 热 














至 


165'C 生成 甲醛 和 





E 


商 化 剂 反 应 。 与 氢气 
化 铜 催化 下 发 生 反 





应 ， 生 成 氯仿 和 四 氧化 碳 。 在 铝 存在 下 与 





省 反应 ， 生 成 氯 省 甲烷 和 


氧化 铝 存 在 下 于 本 反 
二 氧 甲烷 在 干燥 





Jk. AERA. d. Wi 





情况 下 不 易 和 各 类 人 金 
属 发 生 反 应 。 但 在 水 存在 时 ， 高 温 下 对 


用 。 工 业 上 常 加 入 4 di dn 


二 省 甲烷 。 在 三 
应 生成 二 茶 甲 烷 











等 金属 均 有 腐蚀 作 
胺 类 、 硝 基 














甲烷 等 作为 稳定 剂 。 
或 与 钾 
热 冲击 易 发 生 爆 炸 。 


、 钠 、 钾 钠 合金 等 接触 ， 受 机 械 或 








【溶解 性 能 


能 与 醇 、 


醚 、 葵 类 、 二 硫化 








碳 等 多 种 有 机 溶剂 混 溶 。 


烷 在 水 中 


ZAH) 





的 溶解 度 比 其 他 氯 化 物 大 。20C 时 在 水 中 





的 溶解 度 为 2.0%; 25C H 1.796, 二 
氧 甲烷 能 够 溶解 生物 碱 、 油 脂 、 橡 胶 、 树 





脂 、 纤 维 素 脂 等 。 与 醇 、 醚 、 脂 类 溶剂 混 


合 时 溶解 性 能 增强 。 





【制备 方法 】 EZR 
氧化 法 。 
环 气 混 合 后 














甲烷 氧化 法 和 甲醇 








甲烷 氧化 法 是 把 甲烷 、 和 氧气 与 循 
送 入 反应 器 ,在 380— 400'C 

















进行 热 氢化 反应 。 








甲醇 氧化 法 是 由 日 本 德 


























山 曹 达 公 司 采用 
APH TA ERR 


甲醇 、 


氧气 为 原料 生产 二 
用 以 毛 甲 烷 做 原料 ， 











经 光 握 化 或 热 握 化 生 





二 氧 甲烷 的 方法 。 











【用 途 】 党 被 
是 脱 漆 作 用 更 
可 作为 稀释 剂 。 二 氧 
低 ， 回 首 时 稳定 1 
制造 与 加 工 ， 





























MERER. WU ERAN de. 
面 的 油漆 涂 层 。 加 入 极 性 溶剂 
为 增强 ， 


性 好 。 
人 造 革 制 造 等 领域 。 此 外 还 








加 入 非 极 性 溶剂 是 
甲 烧 盗 解 性 强 ， 毒 性 
因此 常 被 用 在 纤维 





























用 作 灭 火 机 ， 
过 程 中 。 
【产品 安全 性 】〗 本 品 


冷冻 剂 、 


Bk FE m SER IE pn 


属 低 毒 类 。 危 规 号 : 














84001. ZA 








的 毒 
但 整齐 的 麻醉 性 很 强 。 


性 在 毛 化 物 中 最 小 ， 
大 量 吸 入 会 引起 急 




















性 中 毒 。 出 现 头痛 、 








区 吐 等 症状 。 慢 性 中 


毒 会 出 
液体 二 
作 场所 


【贮存 与 运输 】 二 握 甲 烷 通 常 在 干燥 状态 
] 铁 、 软 钢 等 容器 包装 。 置 阴凉 处 密 
在 贮 运 和 使 用 时 要 注意 通风 和 防 











HJ J 











止 明 火 


【生产 和 供应 单位 】  vuJI 25 $5 e T8 FR 


公司 。 


MR 含 二 氯 甲 烷 的 二 元 共 沸 混合 物 


封 储存 。 





JURE. JETER. XS 




















毛 甲 烷 与 皮肤 接触 易 引 起 皮炎 。 





最 高 容许 浓度 为 5X10-1。 






































接近 。 





Ba003 


有 特殊 气味 。 
【物理 性 质 】 

Pama C760mmHg)/'C 
B/C 

相对 密度 (20'C ,液体 ) 
折射 率 (20C ) 

介 电 常数 (20'C ) 

偶 极 距 /D 
摩尔 体积 /Ccm3/mol) 
溶解 度 参数 ,8/(J/cm3)'2 
5 

T 





























f£ (20'C )/mPa-s 
Bj /J(20'C )/Cdyn/om) 
FRAGE )/Ckcal/mol) 
















































































熔化 热 /(Kcal/g) 










































































l ; APRA 
第 二 组 分 “| 共 沸 点 /C 4380/96 
水 38. 1 98.5 
醇 39. 2 94.0 
乙醇 54. 6 88.5 
REUS 56.6 92.0 
c 40. 8 70.0 
Jä 57.6 70.0 
DAS 35.5 49.0 
REPI 30. 8 20 
88 RS 41.0 92 
不 成 烷 38.0 70.0 
二 硫化 碳 37.0 61.0 
Sp 140. 65 27. (0) 
Z- 168. 7 86. 0 
AS 40. 6 777. (8) 
3J8 57.1 94.0 
mI 174. 0 72.0 
糠 酶 165.8 55.0 
【英文 名 】 trichloromethane; chloroform 
【别名 】 三 氧 甲 烷 











【国标 编号 】 61553 
[CAS 号】 67-66-3 
【分 子 式 】 CHCl; 
【分 子 量 】 119.39 


CI 


【结构 式 ]】 La 


H 
1 
【外 观 】 无 色 透 明 重 质 液 体 ， 极 易 挥 发 ， 

















比热容 (20C )/Leal/CC -g)] 
临界 温度 / 
临界 压力 /atm 








生成 热 (25'C ,液体 )/Ckcal/mol) 
燃烧 热 (25C ,液体 )/Ckcal/mol) 


(61552 
— 63. 55 
1. 4890 
1. 4467 
4.9 
1:45 
81 
19. 0 
0. 563 
27.14 
59-0 
2. 280 
32. 14 
96. 07 
0. 234 
263.4 
58:8 











【化 学 性 质 】 和 氧 仿 即 三 氯 甲 烷 。 是 一 种 无 








色 而 有 甜 味 的 液体 。 氧 仿 











气 。 为 防止 分 解 ， 一 般 朝 


的 稳定 性 较 差 。 
在 光照 下 空气 可 把 氯仿 氧化 为 有 


剧 毒 的 光 


0.5% 一 











条 件 下 ,不 与 水 发 生 反 应 。 





% 的 无 水 乙醇 作为 稳定 剂 。 





温 下 (225'0 会 发 生 水 解 。 


AHELA 


时 间 在 高 





水 解 产物 中 


有 甲醇 。 如 果 温 度 升 高 到 1000C 以 上 ， 





还 会 发 生 裂解 反应 。 和 氯仿 可 





E 酒 精 中 用 





























锐 粉 作 催 化 剂 ， 还 原生 成 二 所 甲烷 、 氯 甲 




















烷 和 甲烷 。 氯 仿 可 以 在 不 同 


和 各 种 























【溶解 性 能 】 PETK. JLP SWA h 
BIB LER. uDIRÍS S FRAIS. f 
能 力 较 强 。 是 一 种 良好 的 不 ; 
解 油脂 、 蜡 以 及 有 机 玻璃 和 橡胶 等 。 














商 素 或 疯 化 剂 反应 生成 四 握 化 左 、 握 省 甲 


然 溶剂 BET 





cr 





Tu 


E 








【制备 方法 】 广泛 采用 甲烷 氧化 法 或 甲 
法 制备 。 也 可 由 乙醇 、 乙 醛 或 丙酮 与 漂 























粉 作用 而 制 得 。 




















【用 途 】 是 制造 氟 里 昂 22 的 原料 ， 同 时 
也 是 优良 的 有 机 氯 深 剂 ， 能 迅速 溶解 脂 


肪 、 油 脂 、 树 脂 和 蜡 ， 常 用 于 配制 干洗 剂 























Ir BÉ 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































í 92 Ba003 
和 工业 品 的 脱脂 溶剂 ， 在 黏 结 剂 、 食 品 包 甲烷 浓度 与 大 脑 中 浓度 相同 ， 而 在 脂肪 组 
装 塑 料 和 树脂 的 调和 中 用 作 深 剂 ， 在 染 织 中 的 浓度 则 高 出 近 10 倍 ， 这 是 由 于 三 
料 、 杀 蠕虫 药 、 杀 真菌 剂 和 烟草 籽 苗 防 霉 毛 甲 烧 在 小 鼠 、 大 鼠 和 人 体 中 可 迅速 被 
剂 生产 中 用 作 中 间 体 。 三 氯 甲烷 在 医药 工 收 ， 主 要 分 布 于 全 身 的 脂肪 储 库 和 组 织 
业 有 较 广 泛 的 用 途 ， 可 用 作 青 霉 素 等 药品 中 。 被 吸收 的 三 氯 甲烷 大 部 分 被 肝脏 解 
的 茜 取 剂 或 溶剂 ,也 可 用 于 配制 止痛 软膏 毒 ， 随 尿 排泄 的 极 少 。 人 体内 的 三 握 甲 烷 
2: 三 氯 甲 烷 有 麻醉 性 ， 可 用 于 配制 E e a 
麻醉 剂 。 。 一般 认为 ， 存 在 于 水 环境 中 的 三 握 甲 
[产品 安全 性 】 属 中 等 毒性 .急性 毒性 ， erp adden 
LDso 908mg/kg (K B& £& H); LCso 残留 与 蓄积 : 生产 甲烷 系 氯 化 烃 的 企 
47702mg/m? . 4h (大 鼠 吸入 );， 人 吸入 LIUM BEREA SEMA M E EEDS RDN 
120g/m?, WA 5~10min 死亡: 人 吸入 使 用 氯 消 饮水 中 存在 的 某 些 有 机 氧化 
30—40g/m?, MEnb, 4j EAE BEES A i cto RU ET 
吸入 l0g/m?. 15min JA Ez E FRIES BE XE s 对 人 们 的 健康 产生 危害 。 饮 用 水 氯 化 后 能 
人 吸入 1.9g/ms， 能 耐 受 30min， 无 不 在 水 中 形成 商 素 化 合 物 ， 这 是 游离 氧 与 天 
适 。 亚 急性 慢性 毒性 : 动物 慢性 毒性 主要 然 有 机 化 合 物 WER, EAH, AI 
表现 为 肝 肾 损害 。 人 长 期 职业 接触 三 所 四 酸 、 碳 氢化 合 物 、 多 糖 等 ) 或 人 造 有 机 物 
人 烧 的 慢性 中 毒 症状 主要 是 呕吐 、 消 化 不 (如 高 分 子 聚 合 物 、 凝 结 剂 ) 作用 的 结果 。 
良 、 食 欲 减 退 、 神 经 过 敏 、 失 眼 、 抑 郁 ， 有 人 经 过 对 照 试 验 后 指出 ， 当 水 中 含有 腐 
直到 神经 错乱 。 血 液 中 三 氯 甲 烷 浓 度 增高 殖 质 时 ， 过 滤 后 加 氯 处 理 比 混 凝 前 加 毛 能 
是 三 氯 甲烷 中 毒 的 确证 。 kb — OP bk. PE. ARK x 
SORE: IARC 致癌 性 评论 ， 对 人 可 行 水 处 理 时 ， 先 除去 水 中 的 悬浮 物 ， 再 加 
能 致癌 。 氧 处 理 能 直接 减少 三 所 甲烷 的 生成 。 根 据 
SEM. 三 毛 甲 烷 对 哺乳 动物 引起 美国 环保 局 调查 结果 发 现 ， 加 氯 处 理 后 的 
DNA 损伤 , 对 人 引起 淋巴 姊妹 染色 单 体 饮用 水 9525 — 10025 858 — SR DE. 平均 
发 生变 化 ; ZAP KRESEK, TUE. 浓度 为 20kg/L， 最 高 达 31lpg/L. OM 
2 人 “检查 33 例 病人 的 205 个 血样 ) 行 外 
度 的 胎 毒 ， 但 是 显然 还 不 是 强 的 致 畸 科 手 术 时 ， 麻 醇 “ 昏 睡 ” 期 的 静脉 血 三 氧 
i. 甲烷 浓度 为 40 一 48mg/L， 兴 奋 期 为 48 一 
污染 来 源 : 三 氯 甲 烷 是 有 机 合成 的 重 66mg/L。 手 术 期 一 期 血 中 三 氯 甲烷 浓度 
要 原料 ， 用 于 制作 所 里 昂 、 脂 类 、 树 脂 、 为 68 一 104mg/L， 二 期 为 104 一 126mg/L。 
橡胶 、 油 漆 、 磷 和 碘 的 溶剂 。 也 用 于 合成 血 中 三 氯 甲 烷 浓 度 进 一 步 增高 即 可 致死 
纤维 、 塑 料 、 干 洗 剂 、 杀 虫 剂 、 地 板 螨 、 导致 心脏 停 捕 ， 心 跳 突然 停止 的 血 中 三 
气 代 烃 冷 冻 剂 、 氢 代 烃 塑料 等 的 制造 。 医 氯 甲 烷 浓 度 为 250mg/L)。 人 体 中 三 氯 甲 
药 行业 还 用 作 溶 剂 和 蔡 取 剂 提 取 抗 生 素 。 烷 的 清除 很 慢 。 麻 醇 期 1h， 血 中 三 氯 甲 
在 以 上 提 及 的 行业 中 生产 或 使 用 三 氯 甲 烷 烧 3 一 4d 才 被 清除 。 身 体 肥胖 的 病人 较 长 
或 在 储 运 三 毛 甲 烧 时 的 意外 事故 均 可 能 造 时 间 麻 醉 后 ， 清 除 时 间 可 达 10d. 
成 三 毛 甲 烷 对 环境 的 污染 。 迁移 转化 : 三 毛 甲 烷 主 要 通过 大 气 和 
代谢 和 降解 :人体 吸入 三 氧 甲烷 蒸气 水 排放 进入 环境 中 ， 它 没有 氯 甲 烷 和 二 和 氧 
后 , x 60 失 一 80% 进 入 体内 ， 血 中 三 氧 甲烷 稳定 ， 三 氯 甲 烧 在 环境 中 的 转化 有 以 
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成 甲酸 、 一 氧化 碳 和 盐酸 ; b. 将 浓 碱 液 























下 三 种 途径 。 加 热 时 ， 水 与 三 氧 甲 烷 作 用 
生成 甲酸 、 一 氧化 碳 和 盐酸 ， 三 毛 甲 烧 与 

















浓 碱 溶 液 反 应 生成 一 氧化 碳 ， 三 氯 甲 烷 与 
稀 氧 氧化 钠 或 氧 氧 化 钾 作 用 生成 甲酸 钠 或 
PRA; EART. ZAP KRAE 
成 光 气 ; 当 三 握 甲 烧 蒸 气 接触 明火 焰 时 ， 
反应 进行 很 快 。 

) 对 健康 的 危害 ”健康 危害 ， 主 要 
作用 于 中 枢 神 经 系统 ， 具 有 麻醉 作用 ， 对 
心 、 肝 、 肾 有 损害 。 吸 入 或 经 皮肤 吸收 引 
起 急性 中 毒 ， 初 期 有 头痛 、 头 晤 、 亚 心 、 
呕吐 、 兴 奋 、 皮 肤 秋 膜 刺 激 症 状 ， 以 后 呈 
现 精神 紊乱 、 呼 吸 表 浅 、 反 向 消失 、 昏 迷 

































































































































































加 入 土壤 中 , 
酸 钠 或 甲酸 外 





件 下 进行 。d 


保证 完全 燃烧 ， 以 防止 光 气 产生 。 
(4) 当 三 氯 甲 烷 液 体 进入 水 体 后 ， 应 
设法 阻 断 受 污染 水 域 与 其 他 水 域 的 通道 ， 
其 方法 为 筑 坝 使 其 停止 流动 ; 开 沟 使 其 流 
向 另 一 水 体 〈 如 排污 渠 ) Æ. WFAN 














加 入 到 土壤 中 使 其 与 三 氯 甲 烷 反 应 生成 一 
氧化 碳 ; c. 将 稀 的 氧 氧化 钠 或 氧 氧化 钾 



































使 其 与 三 氯 甲烷 反应 生成 甲 
和 。 以 上 操作 应 避免 在 光照 条 
. 对 土壤 进行 焚烧 处 理 ， 要 




























































































烷 属 挥发 性 贞 代 烃 类 ， 对 受 其 污染 的 水 体 





最 为 简便 易 行 处 理 方法 是 使 用 曝 气 (包括 








AE. EER HEU REOR. bR T E TE Bl 
动 ， 并 可 有 肝 、 肾 损害 。 误 服 中 毒 时 ， 胃 
有 烧灼 感 ， 伴 恶心 、 哎 吐 、 有 上 腹痛 、 腹 演 ， 
以 后 出 现 麻醉 症状 。 慢 性 中 毒 : 主要 引起 
fF 脏 损 害 ， 此 外 还 有 消化 不 良 、 乏 力 、 尖 
痛 、 失 有 眠 等 症状 ,少数 有 肾 损害 。 
(2) 应 急 处 理 处 置 方法 ”迅速 撤离 汇 
漏 污染 区 人 员 至 安全 检查 区 ， 并 进行 隔 
离 ， 严 格 限制 出 入 。 

C) 常温 下 的 三 毛 甲 烷 为 无 色 液 体 。 
对 于 发 生 在 地 面 上 的 污染 事故 及 处 置 技术 
主要 有 以 下 几 种 。 
CD 迅速 用 土 、 砂 子 或 其 他 可 以 取 到 
的 材料 筑 成 坝 以 阻止 液体 的 流动 ， 特 别 要 
防止 其 流入 附近 的 水 体 中 ， 用 土壤 将 其 履 
盖 并 将 其 吸收 。 也 可 以 在 其 流动 的 下 方 挖 
一 坑 ， 将 其 收集 在 坑内 以 防 四 处 扩散 ， 然 
后 将 液体 收集 到 合适 的 容器 中 。 

© 在 处 理 过 程 中 不 要 用 铁器 (如 铁 
勺 、 铁 容器 、 铁 铲 等 )， 应 改 用 其 他 工 
， 因 为 铁 有 助 于 三 氯 甲 烷 分 解 生 成 毒 
性 更 大 的 光 气 。 若 有 和 条件， 操作 人 员 在 
处 理 过 程 中 应 戴 上 防毒 面具 或 其 他 防护 
设备 








































































































































































































































































































© 将 受 污 染 的 土壤 清除 剥离 后 集中 
进行 处 理 ， 有 以 下 几 种 方法 可 视 情 况 选 
H. a 加 热土 壤 并 加 水 ， 使 三 毛 甲 烷 生 



































深井 上 曝 气 ) 法 ， 使 其 迅速 从 水 体 中 逸 散 到 
大 气 中 。 另 外 ， 处 理 土 壤 的 几 种 方法 也 可 












































回收 使 用 ) 。 

















酌情 使 用 。 废 弃 物 处 置 方法 : 焚烧 法 。 废 
料 同 其 他 燃料 混合 后 焚烧 ， 燃 烧 要 充分 ， 
BIERA. HEIHE P A pie 
过 酸 洗涤 器 除去 〈 若 可 能 ， 应 考虑 氧 仿 的 











Co 防护 措施 呼吸 系统 防护 : 空气 


E 
中 浓度 超标 时 ， 应 该 佩戴 直接 式 防 毒 面具 
〈 半 面罩 ) 。 紧 急事 态 抢救 或 撤离 时 ， 佩 戴 

护 

















空气 呼吸 器 。 


























有 眼睛 防护 : 戴 化 学 安全 防护 











眼镜。 身体 防护 : 穿 防毒 物 渗透 工作 服 。 
手 防 护 : 戴 防 化 学 品 手 套 。 其 他 : 工作 现 











场 禁止 吸 

















、 进 食 和 饮水 ; THE, WA 





更 衣 ; 单独 存放 被 毒物 污染 的 衣服 ， 洗 后 











备用 ; 注意 个 人 清洁 卫生 。 
(6) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 立即 脱 去 



































被 污染 的 衣着 ， 用 大 量 流动 清水 冲洗 ， 至 


少 5min。 就 














E. IRISI% fik: 立即 提起 眼 














E, DX 


至 少 15min, 











i 动 清水 或 生理 盐水 彻底 冲洗 
ME., WA: 迅速 脱离 现场 





至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 。 如 呼吸 
困难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 立即 进行 人 
TFR., WE, RA: KEEK. W 


吐 ， 就 医 。 








D 灭火 方法 “切断 气 源 。 若 不 能 立 


即 切断 气 源 ， 


则 不 允许 熄灭 正在 燃烧 的 气 
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体 。 喷 水 冷却 容器 ， 若 可 能 ， 将 容器 从 火 续 表 
BECK. KAN, PRK. MA, o e 
二 氧化 碳 。 分 数 )/% 
【储存 与 运输 】 置 阴凉 密封 处 储存 。 可 用 
铁 、 软 钢 或 铝 制 容器 储存 。 和 氯仿 在 空气 、 
水 分 和 光 的 作用 下 ， 酸 度 增加 ， 因 而 会 对 
金属 产生 腐蚀 作用 。 一 般 加 入 醇 类 作 稳 
定 剂 。 (EU 四 氧化 碳 
【生产 和 供应 单位 】 扬州 九 易 化 工 有 限 【英文 名 】 carbon tetrachloride; tetra- 
AH hloromethane 
C 
附 表 一 ，” 毛 仿 的 蒸气 压 dade Ns 
EUR AU [CAS =] 56-23-5 
温度 /C TENTE 温度 /C nm 【分 子 式 】 CCL 
-60 0.81 25 199. [23$] 153.84 
- 50 2.06 30 246. 0 el 
- 40 4. 70 35 301.3 [ 结构 式 】 ua 
- 30 10. 00 40 366. 4 
o | io | 45 | zo | 【外 现 】 无 色 有 特殊 臭 味 的 透明 液体 ， 极 
- ic 34. 75 50 526. 6 易 挥发。 
0 61.0 55 625. 2 【物理 性 质 】 
10 100. 5 60 739.6 Poi C760mmHg)/C dos 
20 159.6 BRC uius 
一 相对 密度 (20C ,液体 ) 1. 5947 
2 、 折射 率 (20C ) 1. 46044 
附 表 二 ”和 氯仿 在 水 中 的 溶解 度 fai COO ) aug 
温度 /C 溶解 度 /(g/100gH2O) 偶 极 距 /D 0.0 
s dus ESI / Com? /mol) 97 
K Quae 溶解 度 参数 ,9/(J/cms )102 17.6 
20 Q. 822 黏度 (20C )/mPa- s 0. 965 
2 Og 表面 张力 (20C )/Cdyn/cm) 26. 77 
Z& A VS Ra / Ckcal/mol) 7. 161 
附 表 三 ” 含 氯 仿 的 二 元 共 沸 混合 物 熔化 热 /(kcal/g) 0. 581 
E EXC 生成 热 (25'C ,液体 )/(kcal/mol) 8p. 97 
第 二 组 分 共 沸 点 /C 4380/96 燃烧 热 (25'C ,液体 )/Ckcal/mol) 61.68 
zE COE ERSO )/Lcal/CC 9)] 0. 207 
酶 a 7 临 寞 温度 /'C 299. 15 
ZĘ 59.3 93.2 临界 压力 /atm 44. 97 
— ENS E 电导 率 (18C )/(Q/em) 4x107" 
yg "Um "E: 体 席 胀 系数 (20C ) 0. 00127 
丙酮 64.5 79.5 【化 学 性 质 】 干燥 的 四 和 氯 化 碳 在 常温 常 压 
TA 79.7 4.0 下 稳定 ， 对 常用 的 金属 材料 也 不 腐蚀 ， 但 
乙酸 甲 酯 64.8 77.0 有 湿 气 存在 时 ， 会 逐渐 分 解放 出 光 气 和 和 氧 


























ftc. DR EB, ROSE mJ ERE. WRAAE 
碳 与 活泼 金属 如 钊 、 钠 、 锂 等 接触 会 发 生 
爆炸 反应 。 
【溶解 性 能 】 不 溶 于 水 ， 几 乎 可 与 所 有 的 
有 机 溶剂 互 溶 。 可 溶解 各 种 亢 代 烃 。 溶 解 
能 力 较 强 。 是 一 种 良好 的 不 燃 溶剂 ， 能 溶 
解 各 种 油脂 、 蜡 、 醇 酸 树 脂 ， 但 对 环 氧 树 
脂 、 酚 醛 树脂 等 几乎 不 溶解 。 四 氧化 碳 也 
可 和 其 他 溶剂 组 成 混合 溶剂 ， 以 提高 对 纤 
维 素 之 类 的 溶解 性 。 
【制备 方法 】 四 氧化 碳 的 生产 方法 较 多 ， 
有 甲烷 热 毛 化 法 、 二 硫化 碳 氯 化 法 、 联 产 
四 氯 乙烯 法 、 光 气 催 化 法 、 甲 烷 氧 氧化 
法 、 高 压 毛 解法、 甲醇 氧 握 化 法 。 较 典型 
的 是 甲烷 热 氛 化 法 。 甲 烧 与 氧气 混合 ,在 
400 一 430'C 下 发 生 热 氧化 反应 ， 制 得 粗 品 
和 副 产 盐 酸 ， 粗 品 经 中 和 、 于 燥 、 蒸 馏 提 
纯 ， 得 成 品 。 原 料 消耗 定额 : KRA E 
甲烷 98%) 210m?. Wü 2850kg/t. 
LARI 四 氯 化 碳 用 作 油 类 、 脂 肪 、 真 
漆 、 假 漆 、 硫 黄 、 橡 胶 、 蜡 和 树脂 的 溶 
A, AHER KA, EA, RH HF E 
剂 、 金 属 洗 净 剂 、 杀 虫 剂 。 也 用 于 电子 工 
业 用 清洗 剂 、 油 脂 与 香料 的 浸出 剂 、 萃 取 
剂 等 。 四 氯 化 碳 常用 于 合成 碳 氟 化 合 物 、 
生产 氯 化 有 机 化 合 物 、 半 导体 生产 、 制 造 
气 里 昂 等 行业 。 

【产品 安全 性 】 属 较 高 毒性 。 急 性 毒性 : 
LDso2350mg/kg (K M% H); 5070mg/ 
kg CK EZ); LCso 50400mg/më, 4h 
CKBUR AO; 人 经 口 29. 5mL, 死亡 ; 人 
吸入 320g/m?, 5— 10min 后 死亡 ; AWR 
入 150—200g/m* , 0.5—1h 有 生命 危险 ; 
人 了 吸入 15g/ms5min Ji, BÆ, AM, R 
民 ， 脉 率 快 ， 人 吸入 1l 2g/m?, 30min 
后 轻 度 恶心 、 头 痛 ， 脉 率 和 呼吸 加 快 ， 人 
吸入 0. 6 一 0.7g/m? ， 可 耐 受 3h。 亚 急性 
和 慢性 毒性 : 动物 吸入 400mg/L, 7h/d, 
5d/ 周 ，173d， 部 分 动物 127d 后 死亡 ， 肝 
肾 肿 大 ， 肝 脂肪 变性 ， 肝 硬化 ， 肾 小 管 上 
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皮 退 行 性 病变 。 
致 突变 性 : 微生物 致 突变 ， 鼠 伤寒 沙 
门 氏 菌 20pL/L。 

DMA 损伤 : 小 鼠 经 口 335ymol/kg。 

生殖 毒性 : 大 鼠 经 口 最 低 中 毒剂 量 
CTDLo) 2g/kg (Æ 7~8d), 5 & fü AJ 
死亡 率 增 加 。 大 鼠 经 口 最 低 中 毒剂 量 
(TDLo) 3619mg/kg (雄性 ，10d)， 引 起 
ZAL, MER E T o 

致癌 性 : IARC Sii PETETE «— 54 BH 
性 ， 人 类 可 疑 。 小 鼠 经 口 1250mg/kg/d, 
78 周 ， 肝 细胞 癌 发 病 率 增高 。 

致 畸 性 : 大 鼠 吸 入 300 ~ 1000mg/ 
(Led) (妊娠 期 6— 15d). ， 对 胚胎 有 致 畸 
作用 ; 三 代 繁 殖 试 验 大 鼠 吸 入 50 一 
400mg/L， 无 胎 毒 和 致 畸 作 用 。 

污染 来 源 : 生产 四 所 化 碳 的 有 机 化 工 
三 、 石 油 化 工 广 等 企业 都 可 能 产生 四 氧化 
碳 污染 。 

(OD 人 对 CCL 毒性 易 感 性 差别 很 大 ， 
吸入 高 浓度 CCL zx^UnB. Sp d c S 
迷 ， 抽 搞 等 急性 中 毒 症 状 ， 并 可 发 生 肺 水 
肿 ， 呼 吸 麻 兽 ， 稍 高 浓度 吸入 ， 有 精神 抑 
制 ， 神 志 模 糊 ， 恶 心 ， 呕吐， 腹痛 ， 腹 
H., PEB 2 一 4d 呈现 肝 ， 肾 损害 征象 ， 
严重 时 出 现 腹水 ， 急 性 肝 坏 死 和 肾 功能 误 
竭 ， 少 数 可 有 心肌 损害 ,心房 颤动 ， 心 室 
早搏 ， 经 口中 毒 ， 肝 脏 症 状 明显 ， 慢 性 中 毒 
表现 为 神经 衰弱 症候 群 及 胃 肠 功能 紊乱 ， 少 
数 可 有 肝 肿 大 及 肝 功 异常 ， 肾 功能 损害 罕 
见 ， 视 神经 炎 及 周围 神经 炎 为 数 很 少 。 

(2) 防护 措施 ”呼吸 系统 防护 : 空气 
中 浓度 超标 时 ， 应 该 佩戴 直接 式 防毒 面具 
( 半 面 日 )。 紧 急事 态 抢救 或 撤离 时 ,佩戴 
空气 呼吸 器 。 有 眼睛 防护 : 戴 化 学 安全 防护 
眼镜 。 身 体 防 护 : 穿 防毒 物 渗 透 工 作 服 。 
手 防 护 : 戴 防 化 学 品 手套 。 其 他 : 工作 现 
场 禁止 吸烟 、 进 食 和 饮水 。 工 作 毕 ， 沐 浴 
更 衣 。 单 独 存 放 被 毒物 污染 的 衣服 ， 洗 后 
备用 。 注 意 个 人 清洁 卫生 。 
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(3) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 立即 脱 去 续 表 
被 污染 的 衣着 ， 用 大 量 流动 清水 冲洗 ， 至 第 一 组 分 VE 四 和 氯 化 碳 (质量 
少 5min。 就医。 眼睛 接触 ， 立即 提起 眼 iE 分 数 )/% 
蛤 ， 用 大 量 流动 清水 或 生理 盐水 彻底 冲洗 | 78 iid E 
至 少 15min。 就 医 。 吸入: 迅速 脱离 现场 - uud s 
至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼吸 道 通畅 。 如 呼吸 “| osse 5 
工 呼吸 。 就 医 。 食 人 : KEEK., HE 乙酸 76.0 98. 46 
吐 ， 就 医 。 1,2- 80 75.6 79 
(4) 灭火 方法 “切断 气 源 。 知 不 能 立 KEPE 71.3 83 
即 切断 气 源 ， 则 不 允许 熄灭 正在 燃烧 的 气 “| PRZE 74. 95 84.5 
体 。 喷 水 冷却 容器 ， 尽 可 能 将 容器 从 火场 | DES me i. 
移 至 空旷 处 。 灭 火 剂 : 雾 状 水 、 泡 沫 、 二 s E e a 
氧化 碳 。 亚 硝酸 丁 酯 74.8 65 
【储存 与 运输 】 置 阴凉 密封 处 储存 。 可 用 THE 76. 55 97.5 
铁 、 软 钢 或 铝 制 容器 储存 。 四 毛 化 碳 在 空 RIB 75.8 94. 5 
气 、 水 分 和 光 的 作用 下 ， 酸 度 增加 ， 因 而 PIE 74.6 gea 
会 对 金属 产生 腐蚀 作用 。 一 般 加 入 醇 类 作 | FIE ME 76 
稳定 剂 。 BE US 74.6 69 
【生产 和 供应 单位 】 上 海 嘉 川 化 工 有 限 
p j " EE 入 氧 乙 烷 
【英文 名 】 chloroethane; ethyl chloride 
me/c | 5 V5 [ago | FUE LCAS S] < 75:0053 
utek ng 【分 子 式 】 Cs HaCl 
- 20 9.8 20 91.0 Š i 
-15 18.5 25 114.5 【分 子 量 】 64 52 
- 10 18.5 30 143.2 T 
-5 24.8 35 176. 2 【结构 式 】 H:C—CH; 
0 32.0 40 
E ": Ain 【外 观 】 EGAR. HARUAR, 
10 56.0 50 317.1 【物理 性 质 】 
15 71.7 沸点 (760mmHg)/C 12.4 
B/C - 138.3 
"D "—— 相对 密度 (20C ,液体 ) 0. 8970 
i 共 沸 混合 
HRZ ” 含 四 氮 化 碳 的 二 元 共 沸 混合 物 S8 BE C2UC ) ETE 
; z Qus H6 CI 88g 介 电 常数 (20C ) 9. 45 
Z cto 
| 分 数 )/% 偶 极 距 /D 1. 96 
水 66. 8 95.9 摩尔 体积 /Ccm?/mol) 73 
Bs 55.7 79. 44 溶解 度 参数 ,8/CJ/cma)172 17.4 
乙醇 65. 08 84. 15 &5[ (20€ )/mPa.s 0. 292 
jES 73.4 92. 1 表面 张力 (20C )/(dyn/cm) 21. 20 









































内 点 /C 
燃点 /C 
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KA 


沸点 )/Ckcal/kg) 





kcal/kg) 


生成 热 (25'C ,液体 )/(kcal/mol) 
燃烧 热 (25C ,液体 )/(kcal/mol) 
比热容 COC )/Leal/Cg- € 2] 

(n9 mE/C 


/atm 


X«(0C 5/CQ/om) 


数 (20C ) 


续 表 
=g) 
519 
ENS 
16. 49 
31.6 
322.8 
0. 37 
187.2 
52 
3x 1079 
0. 00156 





【化 学 性 质 】 E Kie — Fb a A BS RAR 





烃 。 





具有 
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EO mm 











能 力 较 强 。 能 溶 
机 玻璃 等 。 氯 乙 烷 在 水 中 的 
分 数 ) H 0.447%, KET 
HE (质量 分 数 ) 为 0.07%。 
【制备 方 ; 
乙烯 氧 氧 化 法 。 
化 氧 为 原料 进行 加 成 反应 币 
经 济 比 较 合理 ， 有 气相 法 逢 
液 相 法 在 AlCls 454i 4650] É 
度 乙 烯 在 氯 乙 烷 等 溶剂 了 
应 (30 一 40 ，253 一 303kPa) ， 碱 洗 后 六 








Z ^b f 
400C 以 上 才 开始 分 解 4 
燃烧 时 发 出 淡 绿 色 火 
氧 、 二 氧化 碳 和 水 。 

【溶解 性 能 


而 素 化 合 物 的 特征 ， 一 般 来 说 ， 
氯 原子 的 取代 反应 比较 容易 。 如 氯 乙 烷 和 
铅 钠 合 金 反 应 生成 四 乙 基 铬 ， 
VEN CX BB. 
芭 化 成 乙 烷 或 乙烯 ， 或 相互 化 合生 成 


每 


S 
而 乙 基 


SEES 


自由 基 














o EIK RAE TEE F 








， F 乙 烷 气体 








反应 可 生成 乙 茱 。 氯 乙 
水 解 生成 乙醇 。 和 乙醇 缩合 可 生成 乙 
E 400C 以 下 不 易 
成 乙烯 和 和 氯化氢。 























解 ; 

















乙 烧 中 的 溶解 








烷 容 易 被 水 或 


分 解 。 





成 氧化 


焰 ， 生 





微 溶 于 水 ， 几 乎 可 与 所 有 的 
有 机 洲 剂 互 溶 。 可 溶解 各 种 秽 代 烃 。 洲 解 
脂 、 蜡 、 树 脂 以 及 有 


溶解 度 (质量 
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乙 烷 普遍 采用 


乙烯 氧 毛 化 法 以 乙烯 与 氧 


取 。 本 法 技术 








[1 液 相 法 


两 种 。 
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130 一 250C 下 反应 制 取 。 
【用 途 】 主要 用 作 四 乙 基 铅 、 乙 基 纤 维 素 














及 乙 基 味 唑 染料 等 的 原料 ， 也 可 























MEME 








剂 、 冷 冻 剂 、 局 部 麻醉 剂 、 乙 基 化 剂 、 烯 
烃 聚 合 溶剂 、 汽 油 抗震 剂 等 。 由 于 氧 乙 烷 





在 常温 下 为 气体 ， 
并 不 多 。 
【产品 安全 性 】 





人 吸入 90mg/L， 
障碍 ， 发 绀 。 亚 


属 中 等 毒 类 。 急性 毒性 ， 
LC55160000mg/m?. 2h (大 鼠 吸 入 ); 
吸入 35mg/L，17min， 有 微弱 作用 ; 
吸入 50mg/L，lmin， 开 始 有 麻醉 作 


急性 和 慢性 毒性 : 











所 以 在 溶剂 方面 应 用 的 






































J; 
7.5~8min, ^E MYL fE 
K BUK 














A 5300mg/L, 








门 氏 菌 10pg/ M. 
致癌 性 : 





2h/d，60d， 淋 巴 细胞 
只 能 力 降低 ， 肺 损害 。 
致 突变 性 ， 微 生物 致 突变 ， 鼠 伤寒 沙 








IARC 致癌 性 评论 ， 动 物 为 





可 疑 阳 性 ， 人 类 无 可 靠 数 据 。 








HAS 








危险 特性 : 易 燃 ， 与 空 





2» 


混合 能 





爆炸 性 混合 物 。 遇 热源 和 明火 有 燃烧 爆炸 








的 危险 。 与 氧化 剂 
KRAE, EERIE H 
方 ， 遇 明火 会 引 着 











物 : 一 氧化 碳 、 


EO 


(1) 对 健康 的 危害 
用 。 高 浓度 损害 心 、 肝 、 肾 。 吸 入 
起 运动 失调 、 轻 度 镇 痛 ， 





4% 浓 度 时 可 对 








气体 
到 相当 远 的 地 
回 燃 。 燃 烧 〈 分 解 ) 产 
二 氧化 碳 、 氯 化 氢 、 


接触 会 猛烈 反应 。 














WEE E 
2% ~ 


有 刺激 和 



































但 其 刺激 作 
有 麻醉， 出 现 中 枢 ] 

















非常 轻微 ， 高 浓度 接触 引起 


制 ， 可 出 现 循环 和 呼吸 











抑制 。 皮 肤 
成 冻伤 。 

(2) 应 急 处 
漏 污染 区 人 员 至 


EM 











BE fitt RT A 


局 部 迅速 降温 ， 造 








蛙 处 置 方 法 ”迅速 撤离 泄 


上 风 处 ， 并 进行 隔离 ， 严 





格 限制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 





员 戴 自给 正 压 式 





行 气 液 分离 ， 蒸馏 得 纯 品 。 气 相 法 以 


AlCl;、 








H.Cl, REJ ^g V f£ 4058) . 























低 浓度 的 乙烯 乙 烷 混合 气 为 原料 ， 在 











笠 吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 

















尽 可 能 切断 泄漏 

















源 。 用 工业 覆盖 层 或 吸 








附 / 吸 收 剂 盖 住 泄漏 点 附近 的 下 水 道 等 地 




















方 ， 防 止 气体 进 





入 。 合理 通 风 ， 加 速 扩 
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散 。 喷 雾 状 水 稀释 、 溶 解 。 构 筑 围 堤 或 挖 
eA a 
使 用 。 漏 气 容器 要 妥善 处 理 ， 修 复 、 检 验 
后 再 用 。 废 弃 物 处 置 方 法 : 焚烧 法 。 废 料 
同 其 他 燃料 混合 后 焚烧 。 燃 烧 要 充分 ， 防 
止 光 气 生成 。 焚 烧 炉 排 气 中 的 卤化 氢 通 过 
酸 洗涤 器 除去 。 
G) 防护 措施 ”呼吸 系统 防护 ， 空气 
中 浓度 较 高 时 ， 建 议 选 择 自 吸 过 滤 式 防毒 
面具 CHH). REDI: 戴 化 学 安全 
防护 眼镜 。 身 体 防 护 : 穿 防 静 电工 作 服 。 
手 防护 : 戴 防 化 学 品 手套 。 其 他 : TER 
场 严 禁 吸 烟 。 进 入 缺 甸 、 限 制 性 空间 或 其 
他 高 浓度 区 作业 ， 须 有 人 监护 ， 
(4) 急救 措施 ”皮肤 接 触 : 立即 脱 去 
被 污染 的 衣着 ， 用 大 量 流动 清水 冲洗 ， 至 
少 5min。 就 医 。 眼 睛 接触 : 立即 提起 眼 
瞪 ， 用 大 量 流动 清水 或 生理 盐水 彻底 冲洗 
至 少 15min。 就 医 。 吸 入 : 迅速 脱离 现场 
空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼吸 道 通畅 。 如 呼 
吸 困 难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ， 立 即 进 
行人 工 呼 吸 。 就 医 。 食 人 : 饮 足 量 温水 ， 
催 吐 ， 就 医 。 灭 火 方法 : 消防 人 员 必 须 
佩戴 过 滤 式 防毒 面具 〈 全 面 鹃 ) 或 隔离 
式 呼吸 器 ， 穿 全 身 防 火 防 毒 服 ， 在 上 风 
处 灭火 。 
CO 灭火 方法 “切断 气 源 。 若 不 能 立 
即 切断 气 源 ， 则 不 允许 熄灭 正在 燃烧 的 气 
体 。 喷 水 冷却 容器 ， 若 可 能 ， 将 容器 从 火 
场 移 至 空旷 处 。 灭 火 剂 : 雾 状 水 、 泡 沫 、 
干粉 、 二 氧化 碳 。 
【储存 与 运输 】〗 经 加 压 液化 后 在 500kg 或 
1000kg 钢瓶 中 储 运 。 装 料 量 为 300kg 或 
500kg， 禁 止 超 装 。 与 空气 形成 爆炸 性 混 
合 物 ， 爆 炸 极 限 3.1696 —1594. (体积 ) 
使 用 、 储 运 均 应 通风 良好 ， 避 免 暴 晒 ， 
保持 在 40'C 以 下 ,， 按 有 毒物 品 规定 
储 运 。 
【生产 和 供应 单位 】 江都 市 天 元 化 工 有 限 
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附 表 和 氯 乙 烷 的 蒸气 压 
uie SE-CWER || zug RSE 
温度 /C /mmHg 温度 /C /mmHg 
- 30 114 20 1011 
-20 190 40 1938 
-10 304 60 3420 
0 464 80 5632 
10 692 100 8740 
18.9 760 
Ba006 -二 和 氯 乙 烷 
【英文 名 】 1.2-dichloroethane 
【国标 编号 】 32035 
【CAS 号 】 107-06-2 
【分 子 式 】 C Hi Cl 
【分 子 量 】 98.97 
Cl CI 
结构 式 】 TE ES 
eh 无 色 或 浅黄 色 透 明 液 体 ， 有 类 似 
氯仿 的 气味 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/C 83. 483 
B/C -35.4 
相对 密度 (20C /4'C ) 1. 2569 
折射 率 (20C ) 1. 4449 
介 电 常数 (20'C ,液体 ) 10. 45 
偶 极 距 /D 1. 86 
摩尔 体积 人 cm3/mol) ES 
溶解 度 参数 ,8/(J/cm3)'2 20 
ZE (20C )/mPa- s 0. 840 
表面 张力 (20C )/Cdyn/cm) 32. 23 
内 点 (闭口 )/C 17 
燃点 /C 449 
蒸发 热 ( 沸 点 )/(kcal/kg) 77.3 
81638 /Ckcal/kg) 21.12 
^EBUR CR AN) / Ckcal/ mol 37.6 
燃烧 热 (25'C ,液体 )/Ckcal/mol) 265. 65 
比热容 (20'C )/[cal/(g:'C)] 0. 308 
(559 ERE/C 288 
(559 F&7J/atm 53 
电导 率 (25C )/(Q/cm) 3x 10-8 
【化 学 性 质 】 1,2- 二 毛 乙 烧 在 潮湿 条 件 下 


不 稳定 。 水 分 、 空 气 及 光照 会 引起 分 解 ， 
使 颜色 变 深 。 在 强 碱 存在 下 加 热 生 成 氯 乙 
烯 ， 放 出 氯 化 氧 。1,2- 二 氧 乙 烷 的 化 学 反 
应 主要 是 氯 原子 的 反应 。 如 与 氛 化 钠 反 应 
PERTIS. ERTE T E 


















































ME RZA HE E. H 5 A E R C 
二 胺 。 
【溶解 性 能 】 微 溶 于 水 ， KEZA EKP 


的 溶解 度 (质量 分 数 ) H 0.16%. JLP 
可 与 所 有 的 有 机 溶剂 互 溶 。 可 溶解 各 种 讽 
代 烃 。 溶 解 能 力 较 强 。 能 溶解 油脂 、 蜡 
等 。 在 有 机 合成 上 有 广泛 的 应 用 。 可 用 作 
蜡 、 脂 肪 、 橡 胶 等 的 溶剂 及 谷物 杀 虫 剂 。 
【制备 方法 】 乙烯 氧 氮 化 法 以 乙烯 直接 与 
氯气 氯 化 生 成 二 氯 乙 烷 。 由 二 氯 乙 烷 裂 解 
制 氧 乙 烯 时 回收 的 氧化 氧 、 预 热 至 150 一 
200'C fj SUL (空气) 和 乙烯 ,通过 
载 于 氧化 铝 上 的 氧化 铜 催化 剂 ， 在 压力 
0.0683 一 0.1033MPa、 温 度 200 ~ 250'C 
下 反应 ， 粗 产品 经 冷却 (使 大 部 分 三 氧 乙 
醛 和 部 分 水 冷凝 )、 加 压 、 精 制 ， 得 二 和 氧 
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7h/d，5d/ 周 ，25 一 50 次 ， 死 亡 率 较 高 ; 
KEIRA 4.1lg/m3s ，7h/d，5d/ 周 ，3 一 
14 次 ,致死 ; 豚鼠 吸入 4. 11g/m’, 7h/ 
d. 2 次 ， 致死 。 

生殖 毒性 : 大 鼠 吸 入 最 低 中 毒 浓 度 
(CTCLo) 300mg/L (7h, 7& 6— 15d). 5| 
起 植 人 死亡 率 增加 。 

致癌 性 : IARC 致癌 性 评论 ,动物 阳 
性 ， 人 类 可 疑 。 小 /大 鼠 吸 入 250mg/L， 
7h/d，18 月 ， 终 身 未 见 肿瘤 发 病 率 增 高 ; 
KRAO 25mg/kg，5d/ 周 ，78 周 ， 致 
瘤 阳 性 。 二 氯 乙 烷 能 迅速 透 进 无 损伤 皮 
肤 被 吸收 并 在 血液 中 达 很 高 水 平 。 不 论 
染 毒剂 量 和 途径 怎样 ， 二 氯 乙 烷 在 人 体 
和 动物 体 各 个 器 官 内 的 含量 关系 基本 上 
是 个 常数 ， 例 如 假定 在 血液 中 的 含量 ， 
1， 那 么 在 其 他 各 器 官 中 相应 比率 为 : 肝 
HE 0.8; 肾脏 0.44; 心脏 0.7; 4E Hu 
0.575 小 脑 、 脑 皮质 和 皮质 下 的 中 枢 为 



















































































0.15 一 0.2， 显 然 这 与 该 组 织 中 的 脂肪 含 
量 有 关 ， 因 为 二 氯 乙 烷 在 脂肪 中 的 洲 解 




















度 是 很 大 的 。 氯 乙 烷 可 以 通过 代谢 物 旧 


cr 























乙 烷 产品 。 
[AR] 1.2-— X C EH F ile es — 











GN. HE LS. JEJE. ARE A RT 
维 、 葵 乙烯 - 丁 二 烯 橡胶 和 各 种 塑料 、 香 
料 、 肥 气 、 黏 合剂 、 润 肤 剂 、 药 物 及 假 
漆 ; 用 作 树 脂 、 沥 青 、 橡 胶 、 醋 酸 纤 维 
素 、 纤 维 素 酯 、 油 漆 、 油 脂 、 蜡 及 聚合 物 
(如 聚 茶 乙烯 的 溶剂 )、 豆 油 和 咖啡 因 的 提 
取 剂 ， 还 用 作 温 溃 剂 、 湿 润 剂 、 渗 透 剂 、 
也 蒸 剂 ， 还 用 于 照相 术 、 药 电 印 刷 、 水 软 
化 中 。 
【产品 安全 性 】 1.2- bm n d DE. 
蒸气 有 剧 毒 。 急 性 毒性 : LDso 670mg/kg 
(大 鼠 经 口 ); 2800mg/kg ( 免 经 皮 ); 
LC;o4050mg/m?. 7h (大 鼠 吸 入 )。 刺 激 
TE: 家 免 经 眼 63mg， 重 度 刺 激 ; KRA 
皮 开 放 性 刺激 试验 625mg， 轻 度 刺 激 。 亚 
急性 和 慢性 毒性 : IRIKA 0. 22g/m?,. 7h/ 
d，5d/ 周 ，125 W, IEIR; 4.11g/m?, 



































































































































式 从 人 体 和 动物 各 个 系统 排出 ， 二 和 氧 
乙 烷 可 以 经 肾脏 从 尿 中 排出 ， 也 可 以 通 
过 呼 气 排出 。 
(1) 对 健康 的 危害 ”对 眼睛 及 呼吸 道 
有 和 刺激 作用 ， 吸 入 可 引起 肺 水 肿 ， 抑 制 中 
区 神经 系统 、 刺 激 胃 肠 道 和 引起 肝 、 肾 和 
肾上腺 损害 。 皮 肤 与 液体 反复 接触 能 引起 
皮肤 干燥 、 脱 悄 和 和 裂 际 性 皮炎 。 液 体 和 落 
气 还 能 刺激 眼 ， 使 角膜 浑 池 。 吸 入 高 浓度 
的 蒸气 能 刺激 黏膜 ， 抑 制 中 枢 神 经 系统 ， 
引起 眩晕、 亚 心 、 呕 吐 、 精 神 错乱 ， 有 的 
可 致 肺 水 肿 。 还 能 刺激 胃 肠 道 ， 引 起 肝 和 
肾 的 脂肪 性 病变 ， 严 重 的 直至 死亡 。 急 性 
ÞE: 其 表现 有 两 种 类 型 ， 一 为 头痛 、 恶 
心 、 兴 奋 、 激 动 ， 严 重 者 很 快 发 生 中 枢 神 
经 系统 抑制 而 死亡 ; 男 一 类 型 以 胃 肠 道 症 
状 为 主 ， 哎 吐 、 上 腹痛、 腹泻， 严重 者 可 发 
生 肝 坏死 和 肾病 变 。 急 性 暴露 能 导致 呼吸 
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和 循环 衰竭 而 死亡 。 其 尸体 剖 检 呈现 出 大 
多 数 内 脏 损伤 和 广泛 性 出 血 。 

(2) 应 急 处 理 处 置 方法 “迅速 撤离 泄 
漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 
格 限制 出 人。 切断 火 源 。1,2- 二 氯 乙 烷 与 
四 氧化 碳 的 物理 特征 相似 ， 故 在 土壤 和 水 
体 受 到 其 污染 后 可 用 相同 的 处 置 技术 。 
1,2- 二 氯 乙 烷 ， 发 生 于 地 面 上 的 污染 事故 
紧急 处 理 方 法 如 下 。@ 迅 速 用 土 、 砂 子 或 
其 他 可 以 取 到 的 材料 筑 成 坝 以 阻止 液体 的 
流动 ， 特 别 要 防止 其 流入 附近 的 水 体 中 ， 
用 土壤 将 其 覆盖 并 将 其 吸收 。 也 可 以 在 划 
流动 的 下 方 挖 一 坑 ， 将 其 收集 在 坑内 以 防 
四 处 扩散 ， 然 后 将 液体 收集 到 合适 的 容器 
H, @ 在 处 理 过 程 中 不 要 用 铁器 〈 如 铁 
勺 、 铁 容器 、 铁 铲 等 )， 应 改 用 其 他 工具 ， 
因为 詹 有 助 于 1,2- 二 氯 乙 烷 分 解 生成 毒 
性 更 大 的 光 气 。 若 有 条 件 ， 操 作 人 员 在 处 
理 过 程 中 应 戴 上 防毒 面具 ， 或 其 他 防护 设 
备 。@ 将 受 污染 的 土壤 清除 剥离 后 集中 进 
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。 上 废弃 物 处 置 方 法 : 


Emp 





Es 


N 
FETA 





过 酸 洗涤 器 除去 。 


I 





他 燃料 混合 后 焚烧 。 燃烧 要 充分 ， 防 


处 理 方法 是 使 用 曝 气 (包括 深井 上 曝 气 ) 
， 使 其 迅速 从 水 体 中 逸 散 到 大 气 中 。 
外 ， 处 理 土壤 的 几 种 方法 也 可 酌情 使 


^» 





烧 法 。 上 废料 同 











生成 光 气 。 焚 烧 炉 排 气 中 的 讽 化 氧 通 














(3) 防护 措施 ”呼吸 系统 防护 : 空气 



































气 
中 浓度 超标 时 ， 应 该 佩戴 直接 式 防 毒 面具 
〈 半 面罩 ) 。 紧 急事 态 抢 救 或 撤离 时 ， 佩 戴 
空气 呼吸 器 。 有 眼睛 防护 : 戴 化 学 安全 防护 
眼镜 。 身 体 防 护 : 穿 防毒 物 渗透 工作 服 。 
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手 防 护 : 戴 防 化 学 品 手 套 。 其 他 : 工作 现 
场 禁 止 吸烟 、 进 食 和 饮水 ; THE, WR 





























更 
备用 。 注 意 个 人 清洁 卫 4 

















衣 ; 单独 存放 被 毒物 污染 的 衣服 ， 洗 后 





(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 立即 脱 去 


























被 污染 的 衣着 ， 用 大 量 流动 清水 冲洗 ， 至 
b 5min, WE. IRI fh: 立即 提起 有 眼 
Eo MHAE iah y k kE H 





























行 处 理 ， 有 以 下 几 种 方法 可 视 情 况 选 用 。 
a. 加 热土 壤 并 加 水 ， 使 1,2- 二 氯 乙 烧 生 
成 甲酸 、 一 氧化 碳 和 盐酸 ; b 将 浓 碱 液 
加 入 到 土壤 中 使 其 与 1,2- 二 氯 乙 烷 反应 
生成 一 氧化 碳 ; c. 将 稀 的 氧 氧化 钠 或 氧 氧 
































盐水 彻底 冲洗 


至 少 15min。 就 医 。 吸 入 : 迅速 脱离 现场 
至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼吸 道 通畅 。 如 呼 
吸 困 难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ， 立 即 进 





行人 工 呼 吸 。 就 医 。 食 入 : 饮 足 量 温水 ， 





化 钾 加 入 土壤 中 ， 使 其 与 1,2- 二 氯 乙 烷 反 
应 生成 甲酸 钠 或 甲酸 钾 。 以 上 操作 应 避免 
在 光照 条 件 下 进行 ;， d. 对 土壤 进行 焚烧 
处 理 ， 要 保证 完全 燃烧 ， 以 防止 光 气 产 
生 。 由 于 1,2- 二 氯 乙 烷 在 环境 中 很 稳定 ， 
可 利用 其 易 挥 发 的 特点 进行 自然 或 人 工 强 
制 性 挥发 至 大 气 中 。 当 有 大 量 气态 1,2- 二 
A be TERRACE» ME ROG e P A el 
的 人 群 ， 以 防 中 毒 。 水 体 中 受到 污染 时 的 
处 理 处 置 技 术 : 当 1,2- 二 氯 乙 烷 液 体 进 








































































































催 吐 ， 就 医 。 灭火 方法 : 消防 人 员 必 须 


























佩戴 过 滤 式 防毒 面具 〈 全 面罩 ) 或 隔离 











处 灭火 。 





式 呼吸 器 ， 穿 全 身 防火 防毒 服 ， 在 上 风 








(5) 灭火 方法 “切断 气 源 。 若 不 能 立 
即 切断 气 源 ， 则 不 允许 熄灭 正在 燃烧 的 气 











体 。 喷 水 冷却 容器 ， 若 可 能 ， 将 容器 从 火 





场 移 至 空旷 处 。 灭 火 剂 : FRK WR, 





二 氧化 碳 。 








【储存 与 运输 】 置 阴凉 密封 处 储存 。 可 用 














铁 、 软 钢 或 铝 制 容器 储存 。1,2- 二 氯 乙 烷 








在 空气 、 水 分 和 光 的 作 








入 水 体 后 ， 应 设法 阻 断 受 污染 水 域 与 划 
他 水 域 的 通道 ， 其 方法 为 筑 坝 使 其 停止 
流动 ; 开 沟 使 其 流向 另 一 水 体 〈 如 排污 
X) 等 。 由 于 1,2- 二 握 乙 烧 属 挥发 性 击 
代 烃 类 ， 对 受 其 污染 的 水 体 最 为 简便 易 

































































因而 会 对 金属 产生 腐蚀 f 
烷 基 醇 类 作 稳 定 剂 。 
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下 ， 酸 度 增加 ， 

















EH 。 





般 可 加 入 








【生产 和 供应 单位 】 上 海德 诺 化 工 有 限 


公司 。 





































































































附 表 一 ”1,2- 二 和 氯 乙 烷 的 蒸气 压 
温度 /C ~ m BEC jme 
0 25 50 240 
10 40 60 350 
20 64 70 500 
30 100 80 700 
40 160 83.5 750 
附 表 二 含 1,2- 二 氯 乙 烷 的 
二 元 共 沸 混合 物 
ur unum] ums 
第 二 组 分 共 沸 点 /C 分 数 )/% 
2 71.9 91.9 
ER 81 75.8 
不 已 烷 74.4 49. 6 
四 和 毛 化 碳 75.9 20 
p 80.7 81 
RNE pon 60.8 
RJE 83.5 93.5 
WT 76.5 78 
1,1- 二 氯 乙 烷 72 80.5 
氯仿 82.9 82 
8g 59.5 65 
乙醇 70.5 63 
FS USES 80. 9 85.5 
pis 80. 1 1596 (vol) 
三 毛 乙 烯 82.9 82 
SIXES 83 94 
e B 79.9 82 
酸 77.4 86 
PRAIS 84. 05 90 




















ŒA 1,1- 二 毛 乙 烷 


【英文 名 】 

chloride 

【国标 编号 】 32035 

[CAS 号 】 75-34-3 

【分 子 式 】 C2 Hi Cl 

【分 子 量 】 98.97 
Cl 

【结构 式 了 D CH 
Cl 


1. 1-dichloroethane; ethylidene 

























































































































































































Ba007 101! 

【外 观 】 无 色 带 有 醚 味 的 油状 液体 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/'C 57. 28 
熔点 /C -97.6 
相对 密度 (20C /4'C ) 1. 175 
折射 率 (207C ) 1. 4166 
介 电 常数 (20'C ,液体 ) 10.9 
偶 极 距 /D 1. 98 
摩尔 体积 /Ccm3/mol) 85 
溶解 度 参数 ,6/(J/cm3)'? 18.6 
E (20C )/mPa- s 0. 4983 
表面 张力 (20C 5 /Cdyn/om) 24. 73 
闪 点 /C EIOS 
燃点 /C 457.8 
Z& A CSS R3 /(Kkcal/mol) 6. 83 
熔化 热 /(kcal/mol) 1. 881 
生成 热 (20'C RA )/Ckeal/mol) 36.4 
燃烧 热 (25'C , 3g A) /Ckcal/mol) 267.1 
比热容 (257C V3 UN) /Lcal/Cmol-'C)] | 30. 18 
(55e RI /C 250 
(599 Fk7)/atm 50 
电导 率 (25C )/(Q/cm) 1.7x 10-8 
爆炸 极限 (下 限 交 体积 分 数 )/% bu 

CERO CANTERA 380 / 96 15.9 
【化 学 性 质 】 1,1- 二 氯 乙 烷 可 进行 氯 化 反 
应 生成 1,1,1- 三 氯 乙 烷 或 1,1,2- 三 氯 乙 
Ké o Bib Ue RT DLE IRL MS o 
【溶解 性 能 】 几乎 可 与 所 有 的 有 机 溶剂 互 
HR. RAT PINE. A fie feJ TOUR. 
能 溶解 油脂 、 蜡 等 。 
【制备 方法 】 毛 乙 烯 高 沸点 废 液 光 毛 化 法 
制备 。 
【用 途 】 用 作 溶 剂 及 制造 1,1,1- 三 握 乙 烷 
的 中 间 体 。 
【产品 安全 性 】 属 低 毒 类 。 具 有 麻醉 作 
用 。 急性 毒性 : LD;o 725mg/kg CX BR 26 
H2; LCso17300mg/L, 2h (小 鼠 吸 入 ); 
6000mg/L，8h (大 鼠 吸 入 )。 亚 急性 和 
慢性 毒性 : 大 鼠 、 豚 鼠 吸 入 1000mg/L. 
6h/d，5d/ 周 ，3 SH. BHE, KRA 
量 增高 。 易 燃 ， 其 蒸气 与 空气 可 形成 爆炸 
性 混合 物 。 遇 明火 、 高 热能 引起 燃烧 爆 
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炸 。 受 高 热 分 解 产 生 有 毒 的 腐蚀 性 烟 气 。 在 空气 、 水 分 和 光 的 作用 下 ， 酸度 增加 ， 
与 氧化 剂 能 发 生 强 烈 反 应 。 其 蒸气 比 空气 因而 会 对 金属 产生 腐蚀 作用 。 一 般 可 加 入 
重 ， 能 在 较 低 处 扩散 到 相当 远 的 地 方 ， 遇 | 烷 基 醇 类 作 稳定 剂 。 
明火 会 引 着 回 燃 。 燃 烧 (分 解 ) 产物 : 一 | 【生产 和 供应 单位 】 北京 恒 业 中 远 化工 有 
氧化 碳 、 二 氧化 碳 、 毛 化 氧 、 光 气 。 限 公 司 。 

CD 应 急 处 理 处 置 方法 “迅速 撤离 泄 































































































MR 含 1,1 二 毛 乙 烷 的 
























































































































































漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 sui. 
格 限制 出 人 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 一 — 
员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 第 二 组 分 | 共 沸点 / 
尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 进入 下 水 道 、 排 | 7 T am 
ARRES. hi: 用 砂 土 或 E 59. 05 88.5 
其 他 不 燃 材料 吸附 或 吸收 ， 也 可 以 用 不 燃 乙醇 54. 6 88.5 

性 分 散剂 制 成 的 乳液 刷洗 ， 洗 液 稀释 后 放 “| BAS 56. 6 92 
入 废水 系统 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 坦 或 挖 坑 n Eca n 
收容 ; 用 泡沫 覆盖 ， 降 低 藻 气 灾害 。 用 防 | Tome "m 5 

爆 泵 转移 至 模 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 | 三 之 胺 EE JE 

运 至 废物 处 理 场所 处 置 。 E 

(2) 防护 措施 “呼吸 系统 防护 : 空气 | (EU 1,1,1- 三 氯 乙 烷 
中 浓度 超标 时 ， 应 该 佩戴 过 滤 式 防毒 面具 【英文 名 】 1.1.1-trichloroethane; methyl 









































( 半 面 日 )。 紧 急事 态 抢救 或 撤离 时 ,佩戴 chloroform 
隔离 式 呼吸 器 。 眼 睛 防护 : 戴 化 学 安全 防 | 【国标 编号 】 61555 
护腿 镜 。 身 体 防 护 : 穿 防 静电 工作 服 。 手 【CAS 号 】 71-55-6 
Bii": 戴 橡 胶 手 套 。 其 他 : 工作 现场 禁止 | 【分 子 式 】 Cs Hy Cl， 
吸烟 、 进 食 和 饮水 ; 工作 毕 ， 淋 浴 更 衣 ; 【分 子 量 】 133. 42 
注意 个 人 清洁 卫生 。 【结构 式 】 ChC—cH; 






















































































































































































CD 急救 措施 ”皮肤 接触 ， 脱 去 被 污 | [外 观 】 无 色 带 有 醚 味 的 难 燃 油状 液体 。 
染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 皮 【物理 性 质 】 
肤 。 眼 睛 接触 : 提起 眼 瞪 ， 用 流动 清水 或 me | 
生理 盐水 冲洗 。 就 医 。 吸 入 : 迅速 脱离 现 B/C -32.6 
场 至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 。 如 呼 相对 密度 (20C /4C ) 1. 3492 
吸 困难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ,立即 进 行 折射 率 (20'C ) 1. 4379 
人 工 呼吸 。 就 医 。 食 和 人: 饮 足 量 温 水 ， 催 fr COO. ,液体 ) 7.53 
nb. RE. 偶 极 距 /D 7 

(4) 灭火 方法 “切断 气 源 。 若 不 能 立 | ETE COm P mOD B 
即 切断 气 源 ， 则 不 允许 炮 灭 正在 燃烧 的 气 | ETE eO 
体 。 喷 水 冷却 容器 ， 若 可 能 ， 将 容器 从 火 表面 张力 (20C J/Cdynyom) PES 
场 移 至 空旷 处 。 灭火 剂 : 雾 状 水 、 泡沫 、 燃点 /CC 537 
二 氧化 碳 。 Z EACEA )/Ckcal/mol) 7. 692 
【储存 与 运输 】 置 阴凉 密封 处 储存 。 可 用 熔化 热 /(kcalMmol) 1. 075 
































fk. "EN BI PER E. 1.1 — SR od 生成 热 (25C , 38 A) /Ckcal/ mob 33 


FECE 103) 




















比热容 (20'%C ,液体 )/[cal/(g*C)] | 0.2552 
向 界 温度 /'C 260 
(5 F7) /atm 50 
TED 7.3x 
电导 率 (25C )/(0/cm) jos 
爆炸 极限 (下 限 )( 体 积分 数 )/% 10 
(上限 )( 体 积分 数 )/% 15.5 





【化 学 性 质 】 气相 加 热 至 360 一 440Y 时 








DEK ALEMA. Eii. H 
及 其 他 们 的 氧化 物 的 存在 下 ， 反 应 可 在 
150°C P ETT, 
【溶解 性 能 】 几乎 可 与 所 有 的 有 机 溶剂 互 
溶 。 可 溶解 各 种 协 代 烃 。 溶 解 能 力 较 强 。 
能 溶解 油脂 、 焦 油 、 石 螨 等 。 
































【制备 方法 】 由 1,1- 二 氯 乙 烷 为 原料 经 毛 
化 制 得 ， 亦 可 由 1 ,1- 二 氯 乙 烯 与 氯化氢 反 


应 而 制 得 。 
【用 途 】 主要 用 作 人 金属 的 清洗 剂 ， 如 电气 
设备 、 马 达 、 电 子 元 件 、 仪 表 、 导 弹 构 
建 。 可 用 于 冷 洗 或 热 洗 。 此 外 ，1,1,1- 三 
氯 乙 烷 还 可 用 作 油 类 、 脂 类 、 石 蜡 、 
等 的 溶剂 。 

【产品 安全 性 】 属 低 毒 类 。 急 性 毒性 : 
LDso 10300mg/kg (CK R £& H); LCso 
97920mg/m?. 4h (大 鼠 吸 入 ); 人 吸入 
54.6— 14. 96g/m? ， 全 麻醉 ， 血压 下 降 ， 
EAT; 人 吸入 14.196g/m?, 15min, 
EE 站 起 ; 人 吸入 2.73g/m?, 180min, 
度 嗜睡 及 眼 刺 激 ， 头 痛 。 亚 急性 和 慢性 
TE. 豚鼠 吸入 5.46g/m?. 3h/d, 3 个 
， 肝 重 增加 ， 有 脂肪 变性 ， 肺 炎 。 人 危险 
TE: 遇 明 火 、 高 热能 燃烧 ， 并 产生 剧 毒 
的 光 气 和 和 氯 化 氨 烟 雾 。 与 碱 金属 和 碱 士 金 
发生 强烈 反应 。 与 活性 金属 粉末 (如 
KET) 能 发 生 反 应 ， 引 起 分 解 。 燃 烧 
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严格 限制 出 入 。 











等 限制 性 空间 


他 不 燃 材 料 吸附 或 豚 收 。 Adds: 构 





切断 火 源 。 建 议 应急 处 


理 人 员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 一 般 作 
业 工 作 服 。 从 上 风 处 进入 现场 。 尽 可 能 
切断 泄漏 源 ， 防 止 进入 下 水 道 、 排 洪 沟 
































。 小 量 泄漏 : 用 砂 土 或 划 
































筑 围 堤 或 挖 坑 收 容 ， 用 泡沫 覆盖 ， 降 低 





























蒸气 灾害 。 用 防爆 和 泵 转移 至 槽 车 或 专用 
收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场所 





处 置 。 





庚 弃 物 处 置 方法 ， 菊 烧 法 。 废 料 同 基 












































他 燃料 混合 后 焚烧 ,燃烧 要 充分 ， 防 止 生 


成 光 气 。 焚 烧 炉 





排 气 中 的 卤化 氢 通 过 酸 洗 











涤 器 除去 。 另 外 还 应 从 废气 废 液 中 回收 三 











CME), T 
空气 呼吸 器 。 











ALB IRIRE. 
(2) 防护 措施 ”呼吸 系统 防护 ， 空 气 
中 浓度 超标 时 ， 应 该 佩戴 直接 式 防毒 面具 















































事态 抢救 或 撤离 时 ,佩戴 
眼睛 防护 ， 戴 安 全 防护 眼 











镜 。 身 体 防护 : e 物 渗透 工作 服 。 手 


防护 : 戴 防 化 学 品 














品 手 其 他 : 工作 现场 





























禁止 吸烟 、 进 食 和 Ron TEE, 沐浴 更 
K; 单独 存放 被 毒物 污染 的 衣服 ， 洗 后 备 








用 ; 注意 个 人 清 
(3) 急救 措 


ENT 














皮肤 接触 : 脱 去 被 污 





a 


理 盐水 冲洗 。 

















吐 ， 就 医 。 


肤 。 眼 睛 接触 : 提起 眼 瞪 ， 用 流动 清水 或 
生 ME., WA: 迅速 脱离 现 
场 至 空气 新 鲜 处 ， 
吸 困 难 ， 给 输 氧 。 
人 工 呼 吸 。 就 医 。 





























职 持 呼吸 道 通畅 。 如 呼 
如 呼吸 停止 ， 立 即 进行 
食 人 : 饮 足 量 温水 ， 催 
































OD 灭火 方法 ”切断 气 源 。 若 不 能 立 
即 切断 气 源 ， 则 不 允许 熄灭 正在 燃烧 的 气 








体 。 喷 水 冷却 容器 ， 若 可 能 ， 将 容器 从 火 








场 移 至 空旷 处 。 














(分 解 ) 产物 : 一 氧化 碳 、 二 氧化 碳 、 氧 








OD 应 急 处 理 处 置 方法 “迅速 撤离 
泄漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 














二 氧化 碳 。 
【储存 与 运输 】 


置 阴凉 密封 处 储存 。 可 用 


灭火 剂 : FAAK, WR, 




















铁 、 软 钢 或 铝 制 容器 储存 。1,1,1- 三 氯 乙 
烷 在 空气 、 水 分 和 光 的 作用 下 ， 酸度 增 
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加 ， 因 而 会 对 金属 产生 腐蚀 作用 。 一 般 可 三 氯 乙 烷 对 铁 、 铅 、 锌 等 有 腐蚀 作用 。1， 
加 入 烷 基 醇 类 作 稳定 剂 。 1,2- 三 握 乙 烷 在 催化 剂 的 存在 下 很 容易 脱 
【生产 和 供应 单位 】 北京 恒 业 中 远 化 工 有 氧化 氨 ， 得 到 1,1- 二 氧 乙烯 及 少量 1,2- 
限 公 司 。 二 毛 乙 烯 。 在 氧 氧 化 钙 水 溶液 存在 下 ， 加 
Hx 1 三 所 世代 的 东 气 于 i M 
湿度/ 温度 /C ~ 【溶解 性 能 】 几乎 可 与 所 有 的 有 机 溶剂 互 
o 3 m SA0 VR. AR AE. TRÓ BE 7I BUR o 
TED EET R Ri RERE, Hen. AM, RARE He 
—— 胶 、 乙 基 纤 维 素 、 乙 烯 树脂 等 。20'C 时 在 
—— — P[! m 水 中 的 溶解 度 〈 质 量 分 数 ) 8 0.436%, 
7 YT 水 在 1.1. 2- 三 氯 乙 烷 中 的 溶解 度 为 
0.0504, 
ZOER 1,1,2-2 AZ. 【制备 方法 】 Hi BW AREA LE 
【英文 名 】 1.1.2-trichloroethane Bi Ia T 20~25C PEAR E iM 
【国标 编号 】 61555 气 (摩尔 比 1 :1.2) 进行 氧化 合成 。 生 
OA n S e 
: » R] 1,1,2- 三 毛 乙 烷 可 用 作 制 造 1,1- 
iis eh 二 氧 乙烯 的 原料 ， 另 外 ， 还 可 用 作 油脂 、 
adi 石 粳 、 焦 油 及 橡胶 类 、 醋 酸 纤 维 类 的 深 
| 剂 ， 还 可 用 作 燃 料及 香料 的 萃取 剂 。 
【 结构 式 】 HOCH， 【产品 安全 性 】 该 物质 对 环境 可 能 有 危 
Cl 害 ， 在 地 下 水 中 有 蓄积 作用 。 在 对 人 类 重 
【外 观 】 无 色 不 燃 性 液体 ， 有 芳香 气味 。 要 食物 链 中 ， 特 别 是 水 生生 物体 中 发 生生 
【物理 性 质 】 物 蓄积 。 属 中 等 毒 类 。 急 性 毒性 : LDso 
Sim C760mmHg)/'C 113.7 100— 200mg/kg (KM H); 3730mg/ 
熔点 /C -37 kg ( 免 经 皮 ); LCs 10. 92g/ms CK BUR 
相对 密度 (20C /4C ) 1.4431 和信 )。 亚 急性 和 慢性 毒性 : 大 鼠 、 有 上 豚鼠 和 
折射 率 (20C ) 1.4711 HIRA 0. 82g/m? ，7h/d， 每 周 5d, 6 个 
介 虹 常数 (200 WA) 7.12 | 月 ,未 见 异常 IRA L 6g/m, WHEKE 
ET DOS | 有 轻 度 的 肝 脂肪 变性 和 细胞 红肿 。 致 辣 
表面 张力 (20C )/(dyn/cm) 32. 52 TE: 小 鼠 喂 饲 390mg/kg 和 195mg/kg， 
EORR SO /Ckcal/kg) 68.7 78 周 ， 观 察 13 Ji]. ATE BE 2m IRL IE 
燃烧 热 ( 气 体 )/Ckcal/mol) 262.5 细胞 痛 。 和 危险 特性 在 潮湿 空气 中 ， 特 别 
比热容 (20C ,液体 )/[cal/(g:C 2] 0. 27 在 日 光照 射 下 ， 释 放出 腐蚀 性 很 强 的 氯 化 
体 膨胀 系数 (0 一 257C ,平均 ) 0. 001 AME. BE (分 解 ) 产物 : 一 氧化 碳 、 
热 导 率 (207 ,液体 )/[BTU/Gft*h:°F)] |0. 0778 二 氧化 碳 、 毛 化 氧 、 光 气 。 


【化 学 性 质 】 





1,1,2- 三 氯 乙 烷 有 裂解 可 得 二 


氯 乙 烯 及 氧化 氧 ， 但 裂解 速率 要 比 1,1,1- 
三 毛 乙 烧 慢 。 在 加 热 回 流 状 态 下 ，1,1,2- 

















CD 应 急 处 理 处 置 方法 “迅速 撤离 汇 
漏 污 染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 
格 限制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 

















B5010 105) 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防毒 服 。 尽 可 附 表 一 ”1,1,2- 三 氧 乙 烷 的 蒸气 压 
能 切断 泄漏 源 ， 防 止 进入 下 水 道 、 排 洪 沟 XE zE 
等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 : 用 砂 土 或 其 他 mE/C | mug | RES 5 mug 
不 燃 材料 吸附 或 吸收 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 d 36 Tm mm 
堤 或 挖 坑 收 容 ; MARKE m. RRAK 90 369 mE 760 
害 。 用 防爆 泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 器 100 509 114 764 
内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场所 处 置 。 废 弃 

物 处 置 方法 ， 焚烧 法 。 废料 同 其 他 燃料 混 附 表 二 含 1,1,2- 三 氧 乙 烷 的 
合 后 焚烧 ， 燃 烧 要 充分 ,防止 生成 光 气 。 二 元 共 沸 混合 物 

b pa gr E ^] Hi A 38 nb e ye yk OO S TIE m cm 了 
P CDS CER E E 252 2 a mca 

D 防护 措施 ”呼吸 系统 防护 ,空气 | PE 64.5 3 
中 浓度 超标 时 ， BEER TEES B T cm 77.8 30 
( 半 面 小) 。 紧 急事 态 抢救 或 撤离 时 ， 佩 戴 | 002185 103,8 62 
SAUTER. 眼睛 防护 ， 哉 安全 防护 服 TES Eee n 
镜 。 身 体 防护 : 穿 防毒 物 渗透 工作 服 。 P| 一 = 一“ 一 
ji^. 3 j H : TEME 
d n o 
衣 。 单 独 存放 被 毒物 污染 的 衣服 ， 洗 后 备 | 【英文 名 】 tetrachloroethane 
用 。 注意 个 人 清洁 卫生 。 【国标 编号 】 61556 

(3) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 脱 去 被 污 | [CAS 91 79345 
染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 皮 | 【分 子 式 】 CHC 
Bk. 眼睛 接触 : 提起 眼 蛤 ， 用 流动 清水 或 | 【分 子 量 】 167.85 
生理 盐水 冲洗 。 就 医 。 吸入: 迅速 脱离 现 P 
场 至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼吸 道 通畅 。 如 呼 | AARI Ac 
吸 困难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ， 立 即 进行 ca 
ATER. RE, RA: KEREK. I 【外 观 】 无 色 、 有 似 氯仿 气味 的 液体 。 
吐 ， 就 医 。 【物理 性 质 】 

(4) 灭火 方法 “消防 人 员 须 佩戴 防毒 | Saamme 22 
面具 ， 穿 全 身 消 防 服 。 喷 水 保持 火场 容器 熔点 /C - 68. 1 
冷却 ， 直 至 灭火 结束 。 灭 火 剂 : FRK, | WYBE /4C ) 1. 563 
泡沫 、 二 氧化 碳 、 砂 士 。 折射 率 (20C ) 1. 4821 
【储存 与 运输 】 置 阴凉 密封 处 储存 。 可 用 CR $e 

软 铜 或 黄 铀 id i 
wi. nlocmIAGTA Kam | ERMNGSAD [wa 
的 作用 下 ， 酸 度 增加 ， 因 而 会 对 金属 产生 | moe eis -- 
腐蚀 作用 。 故 对 长 期 储存 或 回收 的 溶剂 在 表面 张力 (20C )/Cdyn/cm) 32. 92 
使 | 前 应 检查 其 酸度 。 茹 发 热 ( 沸 点 )/Ckcal/kg) 49. 52 
【生产 和 供应 单位 】 上 海 金 贸 泰 化 工 有 限 | HRS CO/Losi/(9- 0] 24. 27 
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【化 学 性 质 】 


1.1.1,2-Vu 


乙 烷 热 分 解 后 


得 三 氯 乙 烯 及 氯化氢 ， 经 辐射 后 的 1,1， 





1,2- 四 氯 乙 烷 氧 化 后 可 得 到 二 氯 乙 酰氯 。 


【溶解 性 能 】 几乎 可 与 所 有 的 有 机 溶剂 互 


WR. HIYA EA Ph A VR. 


能 溶解 油脂 、 
胶 、 乙 基 纤 








维 素 、 乙 烯 酌 


fil. £d. 





脂 等 。20C 时 


溶解 能 力 较 强 。 


天 然 树脂 、 橡 


在 





水 中 的 溶解 度 〈 质 量 分 数 ) 为 0. 109%。 




















如 大 量 泄漏 ， 利 用 








转移 、 回 




















收 或 无 害处 理 后 
处 置 方法 : 焚烧 法 。 废 料 | 








围 堤 收容， 然后 收 旨 
司 其 他 燃料 混 





a 


~ 


合 后 焚烧 ， 燃 烧 要 充分 ， 防 止 生 成 光 气 。 








焚烧 炉 排 气 中 的 





除去 。 


(3) 防护 措施 
中 浓度 超标 时 ， 应 
























































































































































































































































Ki 4E S 























ii MR Ue UE 








呼吸 系统 防护 ， 空气 
具 





该 佩戴 直接 式 防 毒 面 具 
Ex dep su EE. 佩戴 







































































































































































【制备 方法 】 "In 1.1-— AARMA CEHE), Kay 

D. XH Z A E Ki A AAE A E E 空气 呼吸 器 。 有 眼睛 防护 : 戴 安全 防护 眼 
LARI 用 作 制 造 药物 、 虫 胶 、 树 脂 、 旺 镜 。 身 体 防护 : 穿 防毒 物 渗透 工作 服 。 手 
和 醋酸 纤维 等 的 溶剂 及 有 机 合成 原料 、 防护 : 戴 防 化 学 品 手套 。 其 他 : 工作 现场 
脂 和 生物 碱 的 茎 取 剂 ， 也 用 作 杀 虫 剂 ER 禁止 吸烟 、 进 食 和 饮水 ; THE, WAE 
HA, FPR, KKAL Aa 单独 存放 被 毒物 污染 的 衣服 ， 洗 后 备 
【产品 安全 性 】 该 物质 对 环境 可 能 有 危 用 ; 注意 个 人 清洁 卫生 。 

AE. 在 地 下 水 中 有 蓄积 作用 。 在 对 人 类 重 (4) 急救 措施 ”皮肤 接触 ， 脱 去 被 污 
要 食物 链 中 ,特别 是 水 生生 物体 中 发 生生 染 的 衣着 ， 用 流动 清水 冲洗 皮肤 。 眼 睛 接 
物 蓄积 。 属 高 毒 类 。 对 中 枢 神 经 系统 有 麻 fik. 立即 翻 开 上 下 眼 瞪 ， 用 流动 清水 冲洗 
醇和 抑制 作用 ,可 引起 肺 、 肝 、 肾 等 损 15min。 就 医 。 吸 入 : 迅速 脱离 现场 至 空 
害 。 急 性 毒性 : LDio 0.57mg/kg (KRZ 气 新 鲜 处 。 呼 吸 困 难 时 给 输 氧 。 呼 吸 停 
口 ); LCso 6.86g/m?. 4h CK BU AO. | 止 ， 立 即 进行 人 工 呼吸 。 就 医 。 注 意 防 治 
受 高 热 分 解放 出 有 毒 的 气体 。 接 触 金属 钠 Mizik. AA: 误 服 者 河口 ， 给 饮 牛 奶 或 
或 钊 有 爆炸 危险 。 燃 烧 (分 解 ) 产物 为 一 和 蛋清， 就 医 。 灭 火 方法 : 泡沫 、 二 氧化 
氧化 碳 、 二 氧化 碳 、 所 化 氢 。 We. 1211 灭火 剂 、 干 粉 、 砂 土 。 

(OD 健康 危害 ”急性 中 毒 主要 为 消化 【储存 与 运输 】 置 阴凉 密封 处 储存 。 可 用 
道 和 神经 系统 症状 ， 可 有 食欲 减退 、 哎 铁 、 软 钢 容 器 储存 。 但 不 宜 用 铜 或 黄 铜 制 
E., Em E, K, 腹水， 对 心 、 容器 。1,1,2- 四 和 毛 乙 烷 在 空气 、 水 分 和 光 
商 、 肺 、 肾 均 有 损害 。 长 期 吸入 ， 可 引起 的 作用 下 ， 酸 度 增加 ， 因 而 会 对 金属 产生 
乏力 、 头 痛 、 失 眠 、 便 秘 或 腹 汽 等 症状 ， 腐蚀 作用 。 故 对 长 期 储存 或 回收 的 溶剂 在 
还 引起 肝 功 能 损害 和 多 发 性 神经 炎 ， 有 和 轻 使 用 前 应 检查 其 酸度 。 

度 贫 血 倾 向 。 侵 入 途径 为 吸入 、 食 人 、 经 【生产 和 供应 单位 】 上 海 金 贸 泰 化 工 有 限 
皮 吸 收 。 公司 。 

(2) 应 急 处 理 处 置 方 法 ”下 散 泄漏 污 
染 区 人 员 至 安全 区 ， 禁 止 无 关 人 员 进入 污 | CERE S. 2.22 m& £i 
WK, 应急 人 处理 人 员 戴 正 压 自给 式 呼吸 【英文 名 】 1. 1. 2, 2-tetrachloroethane; 
器 ， 穿 厂商 特别 推荐 的 化 学 防护 服 C4 acetylene tetrachloride 
隔离 )。 不 要 直接 接触 泄漏 物 ， 在 确保 安 【国标 编号 】 61556 
全 情况 下 堵 漏 。 喷 雾 状 水 ， 减 少 蒸发 。 用 【CAS 号 】 79-34-5 
砂 土 或 其 他 不 燃 性 吸附 剂 混合 吸收 ， 然 后 【分 子 式 】 C;H;Clh 





收集 于 密闭 容器 中 做 好 标记 ， 等 待 处 理 。 








【分 子 量 】 


167. 86 


NNNM 107) 


Cl 
【结构 式 】 

Cl 
【外 观 】 





Zo & P AT 


Cl 


x AL 
CH—CH 


Cl 








【物理 性 质 】 














B/C 





折射 率 (207C ) 
介 电 常数 (20C ， 
偶 极 距 /D 























沸点 (760mmHg)/C 


相对 密度 (20C /4C ) 


液体 ) 


摩尔 体积 /Ccm? /mol) 
溶解 度 参数 ,86/(J/cm3)'? 
25,8 (20€ )/mPa-s 

表面 张力 (20C )/Cdyn/cm) 





























2% 


WA 





AO 





3818. 7C 











Ey 
Dy 


RO/Ckcal/kg) 

党 EZ) /Ckeal/kg) 
比热容 (20'C ,液体 )/[cal/(g:C 2] 
IZ 3 (0—30'C ,平均 ) 





热 导 率 (207 ,液体 >)VLBTU/Ct*h: F2] 
,1 ,2,2- 四 氧 乙 烷 热 裂解 可 


【化 学 性 质 】 








得 三 氯 乙烯 或 四 氯 乙烯 和 和 氯化氢 。 
2- 四 氯 乙 烷 进一步 氮 化 可 得 六 氯 乙 烷 。 
1,2,2- 四 毛 乙 烧 蒸 气 在 400" C iÑ 




















可 制 得 四 氧化 碳 和 人气 





化 氧 。 l. 








ER. ， 有 芳香 气味 。 


146. 3 
一 42.5 
1E5959 
1. 4942 
8. 00 
1.71 
95 
19.6 
jw 
36. 04 
54.9 
1382.9 
0. 27 
0. 001 
0. 0778 


1,1,2, 
l, 


I EZ » 
,2,2- 四 氧 











乙 烷 
WAL) 








工业 上 是 以 三 氧 
bc LIH ST 


























化 铁 为 催化 化 剂 ， 在 
Ji P A Z RU SU USC 


制 得 的 ， 也 可 从 1,2- 二 氯 乙 烷 进 一 步 毛 化 





而 制 得 。 
【溶解 性 能 








代 烃 中 溶解 性 能 最 强 的 一 种 。 几 乎 可 与 所 





有 的 有 机 溶剂 











ug. 











烃 。 能 溶解 3 








可 溶解 硫 、 磷 、 
机 物 。25 rF A 
数 ) 为 0.29%， 
中 的 溶解 度 (质量 分 数 ) 为 0. 








up ig ETE Eh pd 





is 


H. ful. AIE KAR 
脂 、 橡 胶 、 乙 基 纤 维 素 、 乙 烯 树脂 等 。 还 











【制备 方法 】 : 














KE 1,1,2,2- A Z i 
35, 
£M Ubi fa. 5 mik pu 直接 接 
S Gb E ANE AR LARRA 止 进入 下 
直接 反应 会 发 生 爆 炸 )， 催 化 剂 为 五 氧化 量 泄漏 : 





商 素 、 亚 硫酸 钠 等 多 种 无 
E 水 中 的 溶解 度 (质量 分 








饥 或 三 氧化 铁 。 当 采 
时 ， 使 系统 
状态 ， 连 续 通 入 1 

















J = AME Ek ME Ak KI 








RERE. MR bi AT [el i 
F 燥 的 乙 鼎 和 和 氧气， 反应 

















HH 
为 
[HR] 1 








回流 自 








sh. [Huet 



































该 物质 对 


4 四 氧 乙 烷 蒸 气 吸 收 移 走 ， 收 率 
97% OZ Ho. 
,1,2,2- 四 氯 乙 烷 虽然 溶解 力 极 
E 大 ， 所 以 除 特殊 情况 外 ， 一 般 
溶剂 。 可 用 作家 
UR. 另外， 还 可 
草 剂 和 照相 软片 的 制造 。 
【产品 安全 性 】 








i 1.1,2-—5 


于 杀 虫 剂 、 除 

















环境 可 能 有 和 危 














在 地 











要 食物 链 





水 中 有 蕾 积 作用 。 在 对 人 类 重 





FP， 特别 是 有 有 


R. AREK 











EZK/E ^E TREK 
P 毒 性 较 大 的 一 种 。 急 性 








毒性 : LDso800mg/kg (大 鼠 经 口 ); LCso 


4500mg/m?, 2h CARRA); 人 
Ug GB hup. PE. 
吸入 2 一 3g/m3 ，10min， 
. ER, Z, Köl E 


lg/m, 30min, 
ZÆ, 3k y 人 
TF UR EL s RE 








急性 和 慢 1 
2h/d, 5d, 





Fa 
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REA 4 





性 毒性 : 





吸入 





小 鼠 吸 入 47. 9g/ m? , 


死亡 ， 肝 脏 损害 ; 小 鼠 吸 入 
3.0g/m?, 5—6h/d. 4 日， 死亡， 心肌 损 








7.9g/m?, 2h/d, 5d, 


Y 
SU 


奋 ， 肝 损害 ， 后 期 死亡 。 致 突变 性 : 微生物 








致癌 性 : 
性 反 





43-—108mg/(kg*d). 78 
肿瘤 结 节 。 危 险 特性 


鼠 伤 寒 沙门 氏 
体 致 突变 ， 鼠 伤寒 沙 
IARC 致癌 性 评论 ， 动 物 为 可 笑 
i. X B& (osborne-mendel) 经 





"E. 


: 遇 明 火 、 高 热 可 


M 200p L/M; HR 
TRH 











200p L/ I. 




















同 ， 出 现 肝癌 及 








燃 。 受 高 热 分 解 产 4 
与 碱 金属 能 发 生 剧烈 








EA 
反应 。 燃 烧 〈 分 解 ) 











毒 的 腐蚀 性 气体 。 








产物 : 一 氧化 碳 、 二 氧化 碳 、 氧 化 氢 。 


d) 应 急 处 理 处 置 方法 

































































漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 

格 限制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防毒 
触 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 
水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 
j 砂 土 或 其 他 不 燃 材 料 吸附 或 吸 





迅速 撤离 泄 
F 行 隔离 ， 严 





民 。 不 要 























(108 BEER 






























































































































































































































































































































































收 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 堤 或 控 坑 收容 ， 用 附 表 二 “ 含 1,1,2,2- 四 氯 乙 烷 的 
防爆 泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 二 元 共 沸 混合 物 
或 运 至 废物 处 理 场所 处 置 。 废 弃 物 处 置 方 | us aaao DAE 
Ws. 焚烧 法 。 上 废料 同 其 他 燃料 混合 后 焚 = ibn 分 数 )/% 
烧 ， 燃 烧 要 充分 ， 防 止 生成 光 气 。 焚 烧 炉 | 水 93.2 68. 9 
排 气 中 的 卤化 氢 通 过 酸 洗 涤 器 除去 。 FRES 3g 2 
(2) 防护 措施 “呼吸 系统 防护 ， 空 气 id z —- - 
中 浓度 超标 时 ， 应 该 佩戴 直接 式 防毒 面具 - mg T 
CEET., KARSWARMEN, MR | 27 "em ai 
空气 呼吸 器 。 眼 睛 防护 : 戴 安 全 防护 眼 甲酸 99. 25 32 
镜 。 身 体 防护 穿 防 毒物 渗透 工作 服 。 手 J 40.4 40 
防护 : 戴 防 化 学 品 手套 。 其 他 ， 工作 现 场 | TK 45.7 96. 2 
禁止 吸烟 、 进 食 和 饮水 ;工作 毕 ， 沐 浴 更 | VH 140:29 1a 
K: 单独 存放 被 毒物 污染 的 衣服 ， 洗 后 备 | TEORIE | n 
SH NOTA SJR 44.8 93 
用 。 注 意 个 人 清洁 卫生 。 LEPE PUES z 
(3) 急救 措施 ”皮肤 接触 ， 脱 去 被 污 | mous JIE gs 
染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 皮 乙 二 醇 乙 酯 58.2 26 
肤 。 眼 睛 接触 : 提起 眼 瞪 ， 用 流动 清水 或 Jä J 8E 52.5 55 
生理 盐水 冲洗 。 就 医 。 吸入 : 迅速 脱离 现 | 乙酸 异 戊 本 50. 1 68 
场 至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 。 如 呼 387 T E E 85 

















吸 停止 ， 立 即 进行 人 工 呼 吸 。 就 医 。 食 
A: 饮 足 量 温水 ， 催 吐 ， 就 医 。 灭火 方 

法 : PRK, WR, TALR, WE. 【英文 名 】 pentachloroethane 
【储存 与 运输 】 置 阴凉 密封 处 储存 。 可 用 | 【国标 编号 】 61557 

铁 、 软 钢 容器 储存 。 但 不 宜 用 铜 或 黄 铜 制 | 【CAS 号 】 76017 

容器 。1,1,2,2- 四 氯 乙 烷 在 空气 、 水 分 和 | 【分 子 式 】 C: HCl 

光 的 作用 下 ， 酸 度 增加 ， 因 而 会 对 金属 产 | 【分 子 量 】 202.31 

生 腐蚀 作用 。 故 对 长 期 储存 或 回收 的 溶剂 cl y 
在 使 用 前 应 检查 其 酸度 。 测 湿 情 况 下 可 用 “| 【结构 式 】 MHko 

铸铁 或 铅 衬里 的 容器 。 Cc C 
【生产 和 供应 单位 】 上 海 杰 士 化 工 有 限 | 【外 观 】 无 色 重 质 液体 ， 有 氯仿 气味 。 




























































































































































































公司 。 【物理 性 质 】 
附 表 一 “1,1,2,2- 四 毛 乙 烷 的 蒸气 压 沸点 (760mmHg)/C 162.0 
siss; E: VL R VE B/C — 29 
n. EE WR ‖ mugs RIE 相对 密度 (20C /4C ) 1. 6712 
温度 /C 温度 /C 

/mmHg /mmHg 折射 率 (20C ) 1. 5024 

k ERG a n 介 电 常数 (25C ,液体 ) 3.6 

EB — 9E, GET 

60 40 128 470 f REC cR UH Sis 
70 62 138 620 SEEDS 26 
91 140 146.3 760 表面 张力 (20C )/Cdyn/cm) 34. 32 








FEE 109.) 




































































续 表 无 可 靠 证 据 。 和 危险 特 性 : 可 燃 。 遇 明火 能 
蒸发 热 ( 沸 点 )/(kcal/kg) 44.2 燃烧 。 受 高 热 分 解 产 生 有 毒 的 氧化 物 气 
比热容 (20C , ERO /Lcal/Cg: C 2) 0. 215 体 。 极 易 挥 发 ， 在 空气 中 发 烟 ， 遇 水 或 水 
电 33K (25€ )/(0/cm) I 蒸气 能 产生 热 和 有 毒 的 腐蚀 性 烟雾 。 燃烧 

















we (分 解 ) 产物 : 一 氧化 碳 、 二 氧化 碳 、 氧 
热 导 率 (207 ,液体 )/LBTU/Cft:h 5F)] [0.0751 化 氢 。 
【化 学 性 质 】 五 氯 乙 烷 在 450~ 550°C 中 CD 健康 危害 ”本 品 具 有 麻醉 作用 ， 
热 裂解 得 四 氯 乙 烯 及 氯 化 氨 。 五 氧 乙 烷 在 对 眼睛 和 呼吸 道 黏膜 有 刺激 作用 ， 并 可 如 
无 水 三 氯 化 铝 存在 下 ， 进 一 步 氧化 可 得 六 起 肺 、 肝 、 肾 损害 。 
氧 乙 烷 。 在 紫外 线 照 射 下 ， 或 在 无 水 三 氧 (2) 应 急 处 理 处 置 方法 ”迅速 撤离 汽 
化 铁 的 在 在 下 ,三 氯 乙 烯 在 70C 进 行 毛 漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 
化 以 及 乙烯 进一步 氧 毛 化 都 可 制 得 五 氧 格 限制 出 入 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自给 正 
乙 烷 。 压 式 呼吸 器 ， 穿 防毒 服 。 不 要 直接 接触 汽 
【溶解 性 能 】 几乎 可 与 所 有 的 有 机 溶剂 互 漏 物 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 进入 下 水 
HR. REKA PINE. A fie feJ TOUR. 、 排 洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 : 用 
能 溶解 天 然 油 脂 、 矿 物 油 酯 、 焦 油 、 石 人 砂 土 、 虾 石 或 其 他 惰性 材料 吸收 。 大 量 泄 
W, RRR, E CEFER, Li 漏 : HAERERAA; HER EN 
树脂 等 。20C 时 在 水 中 的 溶解 度 〈 质 量 分 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 
ŽO 为 0.059%， IKE E 58 Co be P M VAR 场所 处 置 。 废 弃 物 处 置 方法 : 焚烧 法 。 废 
度 为 0.03%。 料 同 其 他 燃料 混合 后 焚烧 ,燃烧 要 充分 ， 
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【制备 方法 】 由 三 氯 乙烯 通 氯 加 成 而 得 。 | 防止 生成 光 气 。 焚 烧 炉 排 气 中 的 卤化 氢 通 
将 三 氯 乙烯 加 入 氧化 锅 内 ， 在 日 光 灯 照射 | 过 酸 洗涤 器 除去 。 

P. RRIA da E 30 — 40€, (3) 防护 措施 ”呼吸 系统 防护 ， 空气 
通 氧 至 相对 密度 达 1.680—1.684 (200) | 中 浓度 超标 时 ， 应 该 佩戴 直接 式 防毒 面具 
为 止 。 用 碳酸 钠 尿 素 水 溶液 除去 过 剩 的 毛 | Cb. 。 紧 急事 态 抢救 或 撤离 时 ， 佩 戴 
气 ， 即 得 五 氧 乙 烧 ， 收 率 为 94%。 另 外 | 空气 呼吸 器 。 眼 睛 防护 : 戴 化 学 安全 防护 
1 四 氧 乙 烧 于 紫外 线 照射 下 氯 化 也 可 得 到 | 眼镜。 身体 防护 ， 穿 防毒 物 渗透 工作 服 。 
该 品 。 手 防 护 ， 戴 防 化 学 品 手套 。 其 他 ， 工 作 现 
【用 途 】 主要 用 作 制 备 四 氯 乙烯 的 原料 。 | 场 禁止 吸烟 、 进 食 和 饮水 ; TEE, RA 















































由 于 毒性 较 强 ,一 般 不 作为 溶剂 使 用 。 EK: 单独 存放 被 毒物 污染 的 衣服 ， 洗 后 
【产品 安全 性 】 该 物质 对 环境 有 和 危害， 应 备用 ， 注 意 个 人 清洁 卫生 。 

给 予 特别 注意 。 急 性 毒性 : LCso35006mg/ (4) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 脱 去 被 污 
m ，2h〈 大 鼠 吸 入 ); 小 鼠 吸 入 25g/m? ， 染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 皮 
2h, Hi HR BETK HE: 狗 经 口 1. 75g/kg. 肤 。 眼 睛 接触 : 提起 眼 蛤 ， 用 流动 清水 或 
致死 。 亚 急性 和 慢性 毒性 : 狗 吸 入 lg/ | 生理 盐水 冲洗 。 就 医 。 吸 入 : 迅速 脱离 现 
m?, 8~9h/d, 3 周 ， 出 现 肝 脏 脂肪 毒性 场 至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 。 如 呼 
和 肾 、 肺 损伤 。 致 突变 性 微生物 致 突 吸 困难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ,立即 进行 
JR. 大 肠 杆菌 25814ymol/L; 姊妹 染色 单 | 人 工 呼吸 。 就 医 。 食 入 : kemik. HE 
WE, ORR 100mg/L. SE TE: np. NE. 
IARC 人 致癌 性 评论 ， 动 物 可 疑 阳 性 ， 人 类 (5) 灭火 方法 ”消防 人 员 须 佩戴 防毒 
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面具 ， 穿 全 身 消 防 服 。 喷 水 保持 火场 容器 
冷却 ， 直 至 灭火 结束 。 灭 火 剂 : FAK, 
泡沫 、 二 氧化 碳 、 砂 土 。 

【储存 与 运输 】 置 阴凉 密封 处 储存 。 可 用 
铁 、 软 钢 容器 储存 。 但 不 宜 用 铜 或 黄 铀 角 
容器 。1,1,2- 三 氧 乙 烷 在 空气 、 水 分 和 光 
的 作用 下 ， 酸 度 增 加 ， 因 而 会 对 金属 产生 
腐蚀 作用 。 故 对 长 期 储存 或 回收 的 溶剂 在 
使 用 前 应 检查 其 酸度 。 
【生产 和 供应 单位 】 江苏 省 常熟 市 长 江 精 
细 化 工厂 。 
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Ba0 13 75 Z. Mx 
【英文 名 了 


hexachloride 


【国标 编号 】 61558 


hexachloroethane; carbon 



























































【CAS 号 】 67-72-1 
【分 子 式 】 CCl 
【 分子量】 236.76 
Cl CI 
【结构 式 】 oa 
Cl CI 

【外 观 】 无 色 结 唱 ， 有 樟脑 样 气 味 。 
【物理 性 质 】 
ža (760mmHg) /'C 186.8 
熔点 (升华 )/C 185 
相对 密度 (20'C /4'C ) 2. 094 
生成 热 (20C ,结晶 )/(kcal/mol) 54 

(20€ , 4)/Ckcal/mol) 37 
燃烧 热 (20'C ,固体 )/(kcal/mol) 110 
ACA R8 / CKkcal/kg) 46.4 
比热容 (25'C ,xEFRD/Lcal/Cg: C )] | 0. 174 
d&^FR(20'C )/mmHg 0. 22 
【化 学 性 质 】 ZR EE d P IE n sl 
体 ， 能 升华 ， 容 易 挥 发 。 对 水 、 酸 、 碱 都 
不 敏感 。 化 学 性 能 稳定 。 能 被 锌 和 硫酸 还 
原生 成 四 氧 乙 烯 、 四 氧化 碳 和 和 氯气。 











【溶解 性 能 】 能 深 于 醇 、 酚 、 醚 类 溶剂 ， 
及 油 类 。 不 溶 于 水 。 
【制备 方法 】 由 四 氯 乙 烷 经 氯 化 而 得 。 将 





























脱水 后 的 四 氯 乙 烧 投入 扩 玻 璃 反应 锅 ， 在 
强 光 照射 下 通 和 氯气， 反应 温度 逐渐 上 
升 ， 最 后 保持 在 90 一 100C 。 当 反应 液 
由 浑 转 清 ， 通 毛管 出 现 结晶 时 ， 和 氯 化 即 
到 达 终 点 。 停 止 通 握 ， 提 高 温度 至 
120C ， 排 出 锅 内 余 握 。 出 料 至 已 有 沸水 
的 结晶 锅 内 ， 用 热 水 洗 洪 ,再 加 1% 碳 
酸 钠 和 5% 尿素 溶液 搅拌 除 握 。 用 水 充 
分 洗涤 后 冷却 结晶 ， 离 心 过 泪 ， 最 后 将 
结晶 浸泡 于 蔡 馏 水 中 再 忆 干 ， 于 40C 干 
燥 、 粉 碎 即 得 六 氯 乙 烷 。 

LARI 六 氯 乙 伐 可 用 作 润 滑 剂 。 润 滑 刘 
中 加 入 0.02~~3% 的 六 氧 乙 烧 时 ， 可 见效 
内 燃 机 排 气 阀 的 磨损 。 六 氯 乙 烷 还 用 于 租 
造 杀 虫 剂 、 驱 虫 剂 、 烟 花 等 ， 也 作为 有 机 
合成 中 间 体 。 
【产品 安全 性 】 该 物质 对 环境 可 能 有 和 危 
害 ， 在 地 下 水 中 有 蓄积 作用 。 在 对 人 类 重 
要 食物 链 中 ， 特 别 是 在 水 生生 物 中 发 生生 
物 蓄积 。 属 低 毒 类 。 急 性 毒性 : LDso 
4460mg/kgCK BU ZS H2; ARIKA 57mg/ 
L，8h， 致 死 。 亚 急性 和 慢性 毒性 : ER 
经 口 1.5mg/(kg.d)，110d， 肾 功能 异常 ; 
大 鼠 经 口 80omg/(kg.d)，110d， 肝 、 肾 细 
胞 坏死 ， 功 能 异常 。 致 突变 性 : Ames 试 
验 ， 沙 门 氏 菌株 〈 五 个 菌 种 ) 十 S9 阴性 。 
致癌 性 : 大 鼠 经 口 致 肝 瘤 。 和 危险 特性 : 高 
热 时 能 分 解 出 剧 毒 的 光 气 。 燃 烧 (分解) 
产物 : RWA. WA. 
CD 健康 危害 ”本 品 对 中 枢 神 经 系统 
有 麻醉 作用 ， 对 肝 、 肾 有 损害 ， 对 皮肤 黏 
RA E BE RU CE FE So RAR HH HL RR. 
















































































































































































































































































吐 、 肝 区 痛 、 血 中 胆 红 素 增高 、 心 率 泣 
慢 、 肾 炎 及 无 尿 。 动 物 实验 见 软弱 无 力 、 


嗜睡 、 步 态 不 稳 、 后 上 股 轻 竣 ， 亦 可 见 痉 
3E. XE JD WR. CE. JE TS. KE Gk 

(2) 应 急 处 理 处 置 方法 “隔离 泄漏 污 
染 区 ， 限 制 出 入 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 式 呼吸 器 ， 穿 一 般 作 业 工 作 服 。 小 量 泄 
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: 用 洁净 的 镜子 收集 于 干燥 、 洁 净 、 有 
的 容器 中 。 大 量 泄漏 : 收集 、 回 收 或 运 
废物 处 理 场所 处 置 。 废 弃 物 处 置 方法 : 
烧 法 。 上 废料 同 其 他 燃料 混合 后 焚烧 ， 燃 
要 充分 ， 防止 生成 光 气 。 焚 烧 炉 排 气 中 
商 化 氧 通过 酸 洗 涤 器 除去 。 
O 防护 措施 ”呼吸 系统 防护 ， 可 能 
接触 其 粉尘 时 ， 应 该 佩戴 自 吸 过 滤 式 防 尘 
口 置 。 紧 急事 态 抢救 或 撤离 时 ， 建 议 佩戴 
自给 式 呼 吸 器 。 眼 睛 防护 : 一 般 不 需要 特 
殊 防 护 ， 高 浓度 接触 时 可 戴 安 全 防护 眼 
镜 。 身 体 防护 : 穿 透 气 型 防毒 服 。 手 防 
护 : 戴 防 化 学 品 手套 。 其 他 : 工作 现场 禁 
止 吸烟 、 进 食 和 饮水 ; THE, 沐浴 更 
K: 单独 存放 被 毒物 污染 的 衣服 ， 洗 后 备 
用 ; 注意 个 人 清洁 卫生 。 

(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 脱 去 被 污 
染 的 衣着 ,用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 皮 
Wk. 眼睛 接触 : 提起 眼 瞪 ， 用 流动 清水 或 
生理 盐水 冲洗 。 就 医 。 吸入 : 迅速 脱离 现 
场 至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 。 如 呼 
吸 困 难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ， 立 即 进 行 
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人 工 呼吸 。 就 医 。 食 入 : 饮 足 量 温水 ， 催 














np. vH. ME, 
CO 灭火 方法 ”消防 人 员 须 佩戴 防毒 
面具 ， 穿 全 身 消 防 服 。 喷 水 保持 火场 容器 
冷却 ， 直 至 灭火 结束 。 灭 火 剂 : FAK, 
泡沫 、 二 氧化 碳 、 砂 土 。 

【生产 和 供应 单位 】 上 海峰 稚 化 工 有 限 


ZING 












































Zx Hj o 

(ER 1,1-- AZ HA 

【英文 名 】 1.1-dichloroethylene; vinylidene 
chloride 

【别名 】 偏 二 氧 乙烯 

【国标 编号 】 32040 

【CAS 号 】 75-35-4 


【分 子 式 】 C; H; Cl 
【分 子 量 】 96.94 











Ba014 111! 
Cl 
. Sy 
【结构 式 】 C—CH; 
Cl 

【外 观 】 无 色 液 体 ， 带 有 和 氯仿 气味 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/'C 31. 56 
熔点 /C - 112.5 
相对 密度 (20C /4'C ) 1.2132 
折射 率 (20C ) 1. 4247 
介 电 常数 (16'C ,液体 ) 4. 67 
偶 极 距 /D 1. 30 
摩尔 体积 /Ccm?/mol) 80 
溶解 度 参 数 ,6/(J/cm?)'2 17.6 
黏度 (20C )/mPa-s 0. 2302 
PsC )/C -15 

(闭口 )/C 12. 78 
燃点 /C 570 
AE ARS RO / CKcal/ mol) 6. 257 
I&1638/Ckcal/mol) 1. 557 
生成 热 (25C ,液体 )/(kcal/mol) 6.0 
燃烧 热 (25C ,液体 )/(kcal/kg) 261. 93 
比热容 (25'C , 定 压 )/[cal/(mol*C)] |26.745 
临界 温度 /C 222 
临界 压力 /atm 51.3 
z& ^ERC20'C )/mmHg 495 
聚合 热 /(kcal/mol) 4.5 
爆炸 极限 (28'C ) 

(下 限 )( 体 积分 数 )/% 7.3) 

《上限 )( 体 积分 数 )/% 6.0 
【化 学 性 质 】 1,1- 二 所 乙烯 化 学 性 质 活 


泼 ， 易 进行 聚合 、 加 成 、 氯 化 和 分 解 等 反 
应 。 与 空气 接触 时 易 进 行 自动 氧化 反应 ， 
形成 过 氧化 物 。 生 成 的 过 氧化 物 经 进一步 
的 催化 作用 ,最终 形成 聚合 物 。 在 40 一 
50%C 时 1,1- 二 氢 忆 烯 和 氮气 加 成 反应 生成 
1,1,2,2- 四 毛 乙 烷 。 在 无 水 三 氯 化 铝 的 存 
在 下 ， 偏 氯 乙烯 可 和 和 氯化氢 加 成 生成 1， 
1,1- 三 氯 乙 烷 。 

【溶解 性 能 】 不 溶 于 水 。 可 与 多 种 有 机 溶 
剂 相 溶 。 一 般 不 作为 溶剂 使 用 。 

【制备 方法 】 工业 制 法 由 氯 乙烯 和 氧气 反 
应 先 制 成 1,1,2- 三 氯 乙 烷 ， 然 后 用 1096 
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氨 氧 化 钙 水 溶液 脱毛 化 所 而 得 。 原 料 消 耗 
定额 : «OMS 730kg/t， 毛 87Okg/t. A 
氧化 钙 750kg/t, — x LEi 1500kg/t。 
【用 途 】 (E ER iR URURL. MAL 
Ki. PME. AET a ERAS n EAT HE 
聚 ， 所 得 的 共聚 物 可 用 作 树 脂 、 涂 料 、 纤 
维 等 制品 。 
【产品 安全 性 】 对 动物 和 人 有 致 瘤 作 
以 吸入 最 为 危险 。 急 性 毒性 : LDso 
200mg/kg (大 鼠 经 口 ); LCso 25210mg/ 
m?. 4h (大 鼠 吸 入 ); AE A — 5mg/L. 
肝 功 能 略 有 影响 。 亚 急性 和 慢性 毒性 : 动 
Jy fh 0.397g/m? 和 0. 199g/m?, 8h/d, 
5d/ 周 ， 数 月 后 出 现 肝 肾 损害 。 接 触 低 于 
0.099g/m?, ， 出 现 轻 度 肝 红 病变 。 致 突变 
TE: 微生物 致 突变 RHEW RA 
5ug/kg. DNA 损伤 : 大 鼠 吸 入 10mg/L. 
致癌 性 : IARC 致癌 性 评论 ， 动物 阳性 ， 
人 类 无 可 靠 数 据 。 大 鼠 吸 入 55mg/L， 
6h/d. 12 月 ， 肝 血管 肉瘤 。 致 畸 性 : 大 
BURA 200mg/L (妊娠 ) Si mila. 危险 
特性 : 易 燃 ， 其 蒸气 与 空气 可 形成 爆炸 性 
混合 物 。 遇 明火 、 高 热能 引起 燃烧 爆炸 。 
受 高 热 分 解 产生 有 毒 的 腐蚀 性 烟 气 。 与 氧 
化 剂 接触 会 猛烈 反应 。 其 蒸气 比 空气 重 ， 
能 在 较 低 处 扩散 到 相当 远 的 地 方 ， 遇 明火 
会 引 着 回 燃 。 燃 烧 (分 解 ) 产物 : 一 氧化 
ik, DAR, REA. WA. 

(1) 应 急 处 理 处 置 方法 “迅速 撤离 泄 
漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 
格 限 制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 
尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 进 入 下 水 道 、 排 
洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄 漏 : 用 砂 土 或 
其 他 不 燃 材料 吸附 或 吸收 ; 也 可 以 用 不 燃 
性 分 散剂 制 成 的 乳液 刷洗 ， 洗 液 稀释 后 放 
入 废水 系统 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 坦 或 挖 坑 
收容 ， 用 泡沫 覆盖 ， 降 低 蒸气 灾害 。 用 防 
爆 泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 
运 至 废物 处 理 场 所 处 置 。 废 弃 物 处 置 方 
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iki: 建议 用 焚烧 法 人 处理。 废弃 物 和 其 他 燃 
料 混合 焚烧 ,燃烧 要 充分 , 防止 生成 光 
^. BEBE HEE HY pa (6 OB SERE DE TR d 
除去 。 

O) 防护 措施 ”呼吸 系统 防护 : 空气 
中 浓度 超标 时 ， 应 该 佩戴 过 滤 式 防毒 面具 
〈 半 面团 ) 。 紧 急事 态 抢救 或 撤离 时 ， 佩 戴 
隔离 式 呼 吸 器 。 眼 睛 防护 : 戴 化 学 安全 防 
护 眼 镜 。 身 体 防 护 : 穿 防 静 电工 作 服 。 手 
防护 : WARTE. Hib: 工作 现场 禁止 
吸烟 、 进 食 和 饮水 ; THE, WAREK; 
注意 个 人 清洁 卫生 。 

(3) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 立即 脱 去 
被 污染 的 衣着 ， 用 大 量 流动 清水 冲洗 ， 至 
少 15min。 就 医 。 眼 睛 接触 : 立即 提起 眼 
瞪 ， 用 大 量 流动 清水 或 生理 盐水 彻底 冲洗 
至 少 15min。 就 医 。 吸 入 : 迅速 脱离 现场 
至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼吸 道 通畅 。 如 呼吸 
困难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ,立即 进 行人 
工 呼 吸 。 就 医 。 食 人 : 误 服 者 用 水 汶 口 ， 
给 饮 牛 奶 或 蛋清 。 就 医 。 

(D 灭火 方法 ” 尽 可 能 将 容器 从 火场 
移 至 空旷 处 。 喷 水 保持 火场 容器 冷却 ， 直 
至 灭火 结束 。 处 在 火场 中 的 容器 若 已 变色 
或 从 安全 泄 压 装置 中 产生 声音 ， 必 须 马 上 
撤离 。 灭 火 剂 : FAK, WR, 干粉 、 二 























































































































































































































氧化 碳 、 砂 士 。 用 水 灭火 无 效 。 
【储存 与 运输 】 置 阴凉 密封 处 储存 。 需 加 
入 阻 聚 剂 ， 用 不 锈 钢 容 器 储存 。 不 宜 用 铀 
或 黄 铜 制 容 器 。 

【生产 与 供应 单位 】 深圳 市 中 海 化 贸易 有 
限 公 司 。 


(Ba015 1 1,2-2- AZ 
【英文 名 】 1.2-dichloroethylene 
【国标 编号 】 32040 
【CAS 号 】 540-59-0 
【分 子 式 】 C;H;Ch 
【分 子 量 】 96.94 

Cl Cl 


【结构 式 】 他 cc 和 


ECHO 113) 


【外 观 】 无 色 略 带刺 激 气 味 的 易 挥 发 








液体 。 
【物理 性 质 】 

1. 顺 式 
沸点 (760mmHg)/C 
熔点 /C 
相对 密度 (25C /4'C ) 
折射 率 (207C ) 
昌 常 数 (207C ) 



































Be 3 


f£ (0C )/mPa-s 

Els /)(20 C )/Cdyn/cm) 
点 (闭口 )/C 

热 ( 沸 点 )/Ckcal/mol) 
KIA / (cal/ mol) 

26:918. 7C )/Ckcal/mol) 
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内 容 (20C »/Lcal/Cg- © )] 
界 温 度 /C 

界 压力 /atm 

导 率 (25C )/(Q/cm) 

发 系数 (15 一 45C ) 
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2. BN 
清点 (760mmHg)/C 
熔点 /C 
相对 密度 (25C /4'C ) 
折射 率 (207C ) 
介 电 常数 (207C ) 



































FEOT )/mPa-s 

表面 张力 (20C )/Cdyn/cm) 
内 点 (闭口 )/C 

CSIRO / Ckcal/mol) 
KA / (cal/mol) 

26:918. 7C )/Ckcal/mol) 






































n 











2 s 1 


T 
[^N 


ABT »/Lcal/Cg- C )] 
界 温度 /C 

寞 压力 /atm 

EB TCI 45) 
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【化 学 性 质 】 12 — LIO LESER TR 





WEBC- 40-120 ,液体 )/D 


j 
BREC- 40— 120C ,液体 )/D 








60.2 
一 81.47 
152837 
1. 4490 

SES 

1.85 
0. 467 

28 

S59 
7. 225 
12722 
261. 06 

0. 28 

271 

57. 9) 

8.5x10*? 
0. 00127 


25 
3.9 
6. 905 
2. 864 
261. 63 
(01, 27/7) 
243. 3 
54.5 
0. 00136 


泌 。 在 加 成 反应 中 反 式 异 构 体 比 顺 式 异 构 
体 活 泼 。 在 有 机 过 氧化 物 存在 下 可 二 聚 成 
四 握 丁 烯 。 在 自由 基 引 发 或 浓 硫 酸 存 在 下 


























二 氯 乙烯 可 被 氧化 成 相应 的 环 氧化 物 。 后 
者 可 进一步 重 排 成 毛 乙 酰氯 。 

【溶解 性 能 】 微 深 于 水 ， 与 乙醇 、 氯 仿 、 
乙 栈 、 丙 酮 混 溶 。 能 够 溶解 常用 的 天 然 树 
脂 ， 对 乙烯 基 树 脂 、 丙 烯 酸 树 脂 、 葵 乙烯 
树脂 、 橡 胶 、 醋 酸 纤维 素 等 都 有 较 好 的 洲 
解 性 。 不 能 溶解 聚 乙 烦 、 聚 两 炳 、 聚 氯 乙 
烯 、 聚 乙烯 醇 缩 丁 醛 等 。 只 可 作为 这 些 树 
脂 溶 液 的 稀释 剂 。 
【制备 方法 】 由 1,1,2,2- 四 毛 乙 烷 经 锌 粉 
或 铁 粉 脱毛 而 得 ; un RT pH Z BUR RUE T TE 
溶剂 中 反应 制 得 ; 还 可 由 1,1,2- 三 握 乙 烷 
通过 载 于 浮石 上 的 氢化 铜 裂解 而 得 。 
LAR] 1,2- 二 氯 乙 烯 可 用 于 染料 、 香 
料 、 农 药 及 热塑性 塑料 的 低温 萃取 溶剂 。 
也 可 作为 进一步 合成 含 氯 溶剂 的 中 间 体 。 
有 时 还 作为 橡胶 、 石 蜡 、 醋 酸 纤 维 素 类 的 
溶剂 。 在 冷冻 剂 方 面 也 有 应 用 。 

【产品 安全 性 】 急性 毒性 : LDo770mg/kg 
(大 鼠 经 口 ); 人 吸入 3.3g/m?. 15min, rg 
BERE E; 人 吸入 3.8— 8.8g/m?, 2 — 
3min, jJ. JU EP 80min 后 仍 有 恶心 。 
亚 急性 和 慢性 毒性 : 大 鼠 吸 入 200mg/L. 

































































































































































8h/d，5d/ 周 ，16 周 ， 白 细胞 总 数 降 低 ， 
肝 肺 损害 。 刺 激 性 : 家 免 经 皮 100mg 








L 


(24h). ， 中 度 刺激 。 致 突变 性 : 性 染色 体 
缺失 和 不 分 离 ， 构 梨 曲 霉 750mg/kg。 

CD 健康 危害 ”主要 影响 中 枢 神 经 系 
统 ， 并 有 了 眼 及 上 呼吸 道 刺激 症状 。 急 性 中 
E. 短 时 间接 触 低 浓度 ， 眼 及 咽喉 部 有 人 烧 
KR: ERE. AIZE, b, IMH 
至 酷 醒 状 ;， 吸 入 高 浓度 还 可 致死 。 可 致 角 
膜 损伤 及 皮肤 灼伤 。 慢 性 影响 : 长 期 接 
触 ， 除 黏膜 刺激 症状 外 ， 常 伴 有 神经 衰弱 
综合 征 。 
(2) 危险 特性 ” 易 燃 ， 其 蒸气 与 空气 
可 形成 爆炸 性 混合 物 。 遇 明火 、 高 热能 引 
起 燃烧 爆炸 。 在 空气 中 受热 分 解释 放出 剧 
毒 的 光 气 和 氧化 氧气 体 。 与 氧化 剂 能 发 生 
强烈 反应 。 与 铜 及 其 合金 有 可 能 生成 具有 
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爆炸 性 的 氯 乙 块 。 其 蒸气 比 空气 重 ， 能 在 
较 低 处 扩散 到 相当 远 的 地 方 ， 遇 明火 会 引 
着 回 燃 。 人 燃烧 分解) 产物 : 一 氧化 碳 、 
二 氧化 碳 、 毛 化 氧 、 光 气 。 























或 从 安全 泄 压 装置 中 产生 声音 ， 必 须 马 上 
撤离 。 灭 火 剂 : 雾 状 水 、 泡 沫 、 干 粉 、 二 
氧化 碳 、 砂 士 。 用 水 灭火 无 效 。 

【储存 与 运输 】 用 小 口 桶 或 5t ft dE dE 









































(3) 应 急 处 理 处 置 方法 “迅速 撤离 泄 
漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 
格 限制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
员 戴 自给 正 压 式 呼 吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 
从 上 风 处 进入 现场 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 。 
防止 进入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空间 。 
小 量 泄漏 :用 砂 土 或 其 他 不 燃 材料 吸附 或 
吸收 ; 也 可 以 用 不 燃 性 分 散剂 制 成 的 乳液 
刷洗 ， 洗 液 稀释 后 放 入 废水 系统 。 大 量 汇 
du: 构筑 围 堤 或 控 坑 收容 ， 用 泡沫 窗 盖 ， 
抑制 蒸发 。 用 防爆 泵 转移 至 槽 车 或 专用 收 
集 嚣 内， 回收 或 运 至 废物 处 理 场 所 处 置 。 
废弃 物 处 置 方法 : 建议 用 焚烧 法 处 理 。 废 
弃 物 和 其 他 燃料 混合 焚烧 ,燃烧 要 充分 ， 
防止 生成 光 气 。 焚 烧 炉 排出 的 讽 化 氧 通过 
酸 洗涤 器 除去 。 

(4) 防护 措施 ”呼吸 系统 防护 ， 空气 
中 浓度 超标 时 ， 应 该 佩戴 过 滤 式 防毒 面具 
〈 半 面团 )。 紧 急事 态 抢救 或 撤离 时 ， 佩 戴 
隔离 式 呼吸 器 。 有 眼睛 防护 : 戴 化 学 安全 防 
护 眼 镜 。 身 体 防护 : 穿 防 静 电工 作 服 。 手 
防护 : 戴 橡胶 手套 。 其 他 : 工作 现场 禁止 
吸烟 、 进 食 和 饮水 ; 工作 毕 ， 淋 浴 更 衣 ; 
注意 个 人 清洁 卫生 。 

(5) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 立即 脱 去 
被 污染 的 衣着 ， 用 大 量 流动 清水 冲洗 ， 至 
少 15min。 就 医 。 有 眼睛 接触 : 立即 提起 眼 
瞪 ， 用 大 量 流动 清水 或 生理 盐水 彻底 冲洗 
至 少 15min。 就 医 。 吸 入 : 迅速 脱离 现场 
至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 。 如 呼吸 
困难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ， 立 即 进 行人 
TIPR. WE., RA: 误 服 者 用 水 澈 口 ， 
给 饮 牛 奶 或 蛋清 。 就 医 。 

O 灭火 方法 ” 尽 可 能 将 容器 从 火场 
移 至 空旷 处 。 喷 水 保持 火场 容器 冷却 ， 直 
至 灭火 结束 。 处 在 火场 中 的 容器 若 已 变色 







































































































































































































































































du 
































于 阴凉 、 通 风 的 库房 。 远 离 火 种 、 热 源 。 
库 温 不 宜 超 过 30C 。 保 持 容 器 密封 。 应 
与 氧化 剂 分 开 存 放 ， 切忌 混 储 。 采 用 防 
爆 型 照明 、 通 风 设 施 。 禁 止 使 用 易 产生 
火花 的 机 械 设备 和 工具 。 储 区 应 备 有 泄 
漏 应 急 处 理 设备 和 合适 的 收容 材料 。1， 
2- 二 氧 乙 烯 储存 时 通常 加 入 少量 胶 、 酚 
或 对 葵 二 酚 作 稳定 剂 。 干 燥 的 1,2- 二 氧 
乙烯 对 金属 无 腐蚀 性 ， 可 用 铁 制 容器 密 
闭 储存 。 


















































































































































【生产 与 供应 单位 】 深圳 市 中 海 化 贸易 有 
限 公 司 。 
SEWER 5 NN 
【英文 名 】 trichloroethylene 
【国标 编号 】 61580 
【CAS 号 】 79-01-6 
【分 子 式 】 CHCl 
【分 子 量 】 131.39 

Cl Cl 
[结构式 】 “cc 

/ ^N 

Cl H 
【外 观 】 无 色 透 明 液 体 ， 有 似 氯 仿 的 
气味 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/'C 87. 19 
熔点 /C -86.4 
相对 密度 (20C /4'C ) 1. 4649 
折射 率 (207 ) 1. 4782 
介 电 常数 (16'C ,液体 ) 3. 409 
偶 极 距 /D 0.9 
摩尔 体积 /Ccm3/mol) 90 
溶解 度 参数 ,6/(J/cm?)'2 18.8 
WE (20'C )/mPa-s 0. 58 
内 点 /C 无 
燃点 /C 425 
z& A VS R3 /(Kkcal/mol) 7.521 








00 ë 









































续 表 
生成 热 (25'C , VEND / Ckcal/mol) Ja 
燃烧 热 (18.7C )/(kcal/mol) 230. 01 
比热容 (207 , E FD /Leal/Cmol- C5] | 29.3 
向 界 温度 /'C 298 
(559 F5 7)/atm 48.5 

8x 
BE /Ca/om) 10-5 
爆炸 极限 (80'C ) 
(下 限 江 体积 分 数 )/% 9.3 
《上 限 X《 体 积分 数 )/% 44.8 
【化 学 性 质 】 三 氯 乙烯 不 稳定 ， 当 与 空气 








或 氧气 接触 时 易 被 氧化 。 氧 化 反应 在 温度 
升 高 或 在 紫外 线 的 照射 下 ， 反 应 速率 会 大 















































































































































用 作 脂 肪 、 ERRA. SAL 
烯 还 可 被 E n 冷冻 
剂 、 醇 的 脱水 蒸馏 添加 剂 。 还 用 于 麻醉 
H. AREH, AAM E RONDE RUE 
成 中 间 体 。 

【产品 安全 性 】 该 物质 对 环境 有 严重 危 
害 ， 应 特别 注意 对 空气 、 
的 污染 。 在 对 人 类 重要 食物 链 中 ， 特 别 
是 在 水 生生 物体 中 发 生生 物 蓄积 。 急 性 





毒性 : LD; 











— 


o 2402mg/kg (小 鼠 经 口 


; 


LCso 45292mg/ m?. 4h CA R IK A); 


LCso 137752mg/m?, lh (KEIRA); 


人 


吸入 6.89g/m?. 6min, hup; AE 






















































































































































































































































































































































































大 加 快 。 有 三 氧化 铝 存在 时 反应 速率 也 会 | 入 5.38g/m?. 120min. W JWR; AR 
加 快 ， 反 应 生成 的 盐 又 会 加 剧 对 金属 的 腐 入 400mg/L 嗅 到 有 和 气味， 轻微 眼 刺 激 ; 
蚀 。 三 氯 乙 烯 可 被 进一步 氧化 为 五 毛 乙 烷 人 吸入 2000mg/L， 极 强烈 的 气味 ， 不 能 
或 六 氯 乙 烷 。 在 三 氟 化 锯 存在 下 可 与 氛 化 了 奉 受 。 亚 急性 和 慢性 毒性 : 大 鼠 吸 入 
氧 反应 生成 2--1.1.1-— SR E. dun 0.54g/m?, 5h/d, 5d/ Ñ, 3 个 月 ， 神 经 
省 化 为 1,2-— 18-1,1,2-— AL E. FA 传导 速度 减 慢 。 致 突变 性 : DNA 抑制 ， 
乙烯 中 有 双 键 存在 ， 因 此 可 进行 聚合 反 人 淋巴 细胞 5mg/L; 姊妹 染色 单 体 交换 ， 
M. BIAL. MERO. 12-I-- | 人 淋巴 细胞 178mg/L。 生 殖 毒性 : 大刀 
Ws. ASIN ARXETIAENE. TERR A X 吸入 最 低 中 毒 浓 度 (TCL) 1800mg/kg 
应 中 三 氯 乙 烯 常 被 用 作 控 制 聚 氯 乙 烯 分 子 | (24h) ( 孕 1 一 20d)， 引 起 肌肉 骨骼 发 育 
量 的 链 转移 剂 。 异常 。 小 鼠 吸 入 最 低 中 毒 浓 度 CTCLoO: 
【溶解 性 能 】 不 溶 于 水 ， 可 与 多 种 有 机 | 100mg/kg, 7h (5d， 雄 性 )， 精 子 生 成 异 
溶剂 相 溶 ， 能 溶解 油脂 、 润 滑 剂 、 石 蜡 、 dí. BURIE: IARC 致癌 性 评论 ， 动 物 阳 
高 级 脂肪 酸 、 天 然 树 脂 。 聚 氯 乙烯 树脂 | 性 ， 人 类 不 明确 。 和 危险 特性 : 遇 明 火 、 高 
可 被 溶 胀 。 但 对 气 树 脂 、 环 氧 树脂 、 葬 3A f Tics np. 与 强 氧化 剂 接触 可 发 
醛 树脂 等 基本 不 溶解 。 糖 类 、 甘 油 等 在 | 生化 学 受 紫外 线 照射 或 在 燃烧 或 加 
三 氧 乙 类 中 不 溶解 。25C 时 水 在 三 氧 亿 a 
烯 中 的 溶解 度 〈 质 量 分 数 ) 50.1175. | R, RE GR A: 一氧化碳 、 二 
三 氯 乙烯 在 水 中 的 溶解 度 〈 质 量 分 数 ) AERE. AERA. OCA 

是 0. 03396, CD 环境 标准 

【制备 方法 】 乙 炊 法 ， 此 法 以 电石 发 生 的 THGAD 

C BURISCHUS BUSES UU SCIO e A f RENI PE 害 物质 的 最 |  30mg/m? 
三 氧化 忽 为 催化 剂 ， 液 相合 成 1,1,2,2- 四 (TJ36-79) | 高 容许 浓度 

氯 乙 烷 ， 再 加 石灰 乳 脱毛 化 氧 ， 得 粗 三 氧 4. Omg/m? 
乙烯 ， 经 粗 馏 、 精 馏 ， Jia. 前 苏联 环境 空气 中 (一 次 值 》 
【用 途 】 三 所 乙烯 主要 MER. SEKR (1987) 最 高 容许 浓度 1. 0mg/m? 
面 处 理 剂 、 金 属 材 料 的 气相 脱脂 剂 。 还 被 (日 均值 ) 
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续 表 动 清水 或 生理 盐水 冲洗 ， 就 医 。 吸 入 : 迅 
des 饮用 水 源 中 速 脱离 现场 至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通 
came [BS 娩 质 的 最 | — 0.07mg/L 畅 。 如 呼吸 困难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止， 
高 容许 浓度 立即 进行 人 工 呼吸 。 就 医 。 食 和 人: KEE 
中 国 (GB 污水 综合 排 一 级 :0. 3mg/L Wk, t, WE. 
8978 — NUR 二 级 :0. 6mg/L (5) 灭火 方法 “ 尽 可 能 将 容器 从 火场 
ee EERIE = 级 :1.0mg/ | ERE. mkfdpAARHRO WD. P 
8978 质量 标准 C(I、| 0.005mg/L 至 灭火 结束 。 处 在 火场 中 的 容器 若 已 变 变色 
EN 或 从 安全 泄 压 装置 中 产生 声音 ， 必 须 马上 
WEK. dm. X408. 雾 状 水 、 泡 沫 、 干粉 、 二 
0. 03mg/L 氧化 碳 、 砂 士 。 用 水 灭火 无 效 。 
本 环境 标 ) 废水 :0. 3mg/L 【储存 与 运输 】 置 阴凉 密封 处 储存 。 加 入 
(1993) 土壤 浸出 液 : 了 稳定 剂 的 三 所 乙烯 可 用 镀 锌 铁 板 、 钢 板 
0. 03mg/L 制 的 容器 储存 。 不 含 稳 定 剂 的 三 氯 乙烯 可 
[E SS EE 250mg/L 用 棕色 玻璃 瓶 储存 。 
(2) 应 急 处 理 处 置 方法 “迅速 撤离 泄 【生产 与 供应 单位 】 深圳 市 华 昌 化 工 有 限 
泼 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 | 公司 。 
格 限制 出 入。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 附 表 一 “三 氯 乙烯 的 蒸气 
员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防毒 服 。 尽 可 EC 未 SET EAE 
能 切断 泄漏 源 ， 防 止 进入 下 水 道 、 排 洪 沟 mE/C mug | REC 5 ymo 
等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 : 用 砂 土 或 其 他 — 20 5.4 30 94 
AERA SEU, BE o ur. CAE t ds s] DLL 10.8 10.8 40 148.8 
堤 或 控 坑 收容， MERAH. MRZI K 0 20. 1 50 212 
害 。 用 和 泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 10 2s 9 60 305. 7 
收 或 运 至 废物 处 理 场所 处 置 。 废 弃 物 处 置 20 57.8 86.7 760 
方法 : 建议 用 焚烧 法 处 理 。 上 废弃 物 和 其 他 
燃料 混合 焚烧 ， 燃烧 要 充分 ,防止 生成 光 附 表 二 “三 氯 乙烯 的 二 元 共 沸 混合 
气 。 焚 烧 炉 排出 的 卤化 氢 通 过 酸 洗涤 器 除 — 
去 。 此外， 从 废料 中 国 收 三 氧 乙烯 ， 再 循 第 二 组 分 A/C 
环 使 用 7 73.6 94. 6 
o) 防护 措施 ”呼吸 系统 防护 ， 空气 1,2- 8&7 82.9 18 
中 浓度 超标 时 ， 应 该 佩戴 过 滤 式 防毒 面具 甲醇 59.3 62 
Ok. 。 紧 急事 态 抢救 或 撤离 时 ， 佩 戴 | C5 WY AE 
隔离 式 呼吸 器 。 眼睛 防护 ， 戴 化 学 安全 防 | ee 
护腿 镜 。 身 体 防护 : 穿 防 静电 工作 服 。 手 “| Tm Seos o7 
防护 : 戴 橡胶 手套 。 其 他 : 工作 现场 禁止 2-] 88 84.2 85 
吸烟 、 进 食 和 饮水 ; THE, WRAEK: a IB : 75.8 67 
注意 个 人 清洁 卫生 。 MEN — ond z 
(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 立即 脱 去 BE 86.67 TE E 
被 污染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 甲酸 74.1 75 
皮肤 。 就 医 。 眼 睛 接触 ; 提起 眼 蛤 ， 用 流 乙酸 86. 5 96. 2 


C 1170 


续 表 





的 存在 ， 加 热 到 500°C 都 不 是 稳定 的 。 
































2280/96 











































































































GEUEAA 四 和 毛 乙 烯 
[xxx] 
【国标 编号 】 61580 


tetrachloroethylene 


【CAS 号 】 
【分 子 式 】 
【分 子 量 】 


127-18-4 
C: Cl, 
165. 82 
Cl CI 
【结构 式 】 > 
Cl CI 
【外 观 】 无 色 透 明 液 体 ， 有 似 氯 仿 的 


气味 。 



















































































【物理 性 质 】 
X553 C760mmHg) /'C 121-2 
熔点 /C -22.7 
相对 密度 (20C /4'C ) 1. 62260 
折射 率 (207C ) 1. 5055 
介 电 常数 (25'C ) 23 
偶 极 距 /D 0 
摩尔 体积 /(cms/ymol) 101 
溶解 度 参数 ,8/(J/cm?)'2 19. 1 
IE (20€C )/mPa-s 0. 88 
表面 张力 (20C 5/Cdyn/om) 32. 32 
内 点 /C 无 
RRACA /Ckcal/mol) 8. 299 
生成 热 ( 气 体 )/Ckcal/mol) = 全 
燃烧 热 (25C ,液体 )/Ckcal/mol) 162.5 
比热容 (207C ,sE FO /Lcal/Cmol- C )] | 35.8 
临界 温度 /'C 347. 1 
临界 压力 /atm 11. 325 
5. 55 x 
电导 率 (20C )/Ca/cm) Mu 











【化 学 性 质 】 四 和 握 乙烯 是 比较 稳定 的 含 
氯 溶剂 ， 如 果 没 有 催化 剂 ， 空气 和 潮气 








当空 气 、 光 和 水 存在 时 ，140 一 下 对 普 
通 碳 钢 没 有 明显 的 腐蚀 作用 。 但 若 长 期 
和 空气 、 潮 气 接触 ， 四 氯 乙 烯 会 缓慢 的 
TERZA LEME. ZALETA 
光 毛 化 为 六 氯 乙 烷 。 溴 化 可 生成 一 省 三 
氯 乙 烷 及 二 省 二 氯 乙 烷 。 在 ZnFs 催化 
F, dk 225—400'C 和 氟化氢 及 氯 的 混合 
物 反应 可 得 到 1,2,2- 三 毛 1,1,2- 三 气 
乙 烷 。 

【溶解 性 能 】 不 溶 于 水 。 可 与 多 种 有 机 溶 
剂 相 溶 。 对 许多 无 机 物 和 有 机 物 都 有 很 好 
的 溶解 能 力 ， 例 如 硫 、 碘 、 毛 化 汞 、 三 氧 
化 铝 、 脂 肪 、 油 脂 、 橡 胶 、 天 然 橡 胶 以 及 
多 种 芳香 族 有 机 酸 。 几 乎 所 有 的 合成 树脂 
都 能 在 四 和 氯 乙 烯 中 溶解 或 溶 胀 。 不 能 溶解 
环 氧 树脂 、 酚 醛 树脂 、 氟 树脂 。25"C 时 四 
氯 乙 烯 在 水 中 的 溶解 度 〈 质 量 分 数 ) 为 
0.015%。 水 在 四 和 毛 乙 烯 中 的 溶解 度 ( 质 
量 分 数 ) 为 0.0105%。 

【制备 方法 】 

d) 乙烯 法 ”本 法 可 联 产 三 氧 乙烯 和 
Vu S. FAI. 

OD HERAK., Zii MATEA FeCl 
催化 剂 的 1.2- — SRL be idR. F 280 一 
450 进行 反应 ， 生 成 1.2- S bé. HE 
YE—32 P SUE — SR ORI S. AR 
馏 后 ， 分 别 用 NH: PH, VETE. FR, 
即 得 成 品 。 

Q) 氧 毛 化 法 。 以 乙烯 和 和 氯 加 成 生成 
1,2- 二 毛 乙 烷 ，1,2- 二 氯 乙 烷 与 氯 、 氧 在 
以 CuCl; 和 KCl 为 催化 剂 以 及 425€ 、 
138—207kPa 条 件 下 进行 氧 握 化 反应 ， 产 
物 经 冷却 、 水 洗 、 干 燥 后 蔡 馆 ,得 高 纯度 
产品 。 

(2) RXRA YER HM E. Lb. 
Vbi. AAEE IRR MI 50—500'C 
氧化 热 解 ， 得 毛 代 烃 类 的 混合 物 ， 精 馏 后 
分 离 成 各 种 产品 。 

G) ZH Ek Wm sU SR EIE 
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(118 BENE 








































































































成 1,1,2,2- 四 氯 乙 烷 ， 用 碱 脱 去 氯化氢 (1) 环境 标准 

得 三 氯 乙烯 ， 再 经 氯 化 生 成 五 氯 乙 烷 ， PEC ZAE 

AR Jc H WR s AAE E a U A G a o BK) 害 物 质 的 最 30mg/m3 
C f m. dAdEOX NOH ES 高 容许 浓度 

代替 。 4. Omg/m? 











【用 途 】 四 氧 乙烯 主要 用 作 各 类 纤维 材料 |o BUSEX 环境 空气 中 | (REB) 
的 干洗 剂 、 金 属 表面 处 理 剂 、 金 属 材料 的 | CÓ — ESOPURE 1 0me/m 
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气相 脱脂 剂 。 还 被 用 作 脱 漆 剂 、 杀 虫 剂 、 RENE: (日 均值 ) 

杀菌 剂 以 及 有 机 合成 中 间 体 。 中 国 rc Noe 

【产品 安全 性 】 属 中 等 毒 类 。 急性 毒性 : 《 待 颁布 ) 高 容许 浓度 

LD;, 3005mg/kg (CK B& £& HO); LCso 中 国 (GB oan | 一 级 :0. 3mg/L 
50427mg/m? 4h CK BUR AO; 人 吸入 | 8978 一 污水 综合 排 | 一 级 ,0.6mg 作 
13. 6g/ms ， 数 分 钟 内 轻 度 麻 醇 ， 人 吸入 | 1996) E 三 级 ,1.0mg/L 
0. 7—0. 8g/m? ， 叭 部 轻 度 刺激 有 干燥 感 ; 地 面 水 : 

人 吸入 0.5—0. 54g/m? ， 轻 度 眼 刺激 和 烧 0. 03mg/L 

灼 感 ， 数 分 钟 适应 ; 人 吸入 0.34g/m?, 本 环境 标 )》 l Je mey 
TRIAR MHE: 家 免 经 眼 500mg | (7999 TERROR: 
(24h)， 轻 度 刺激 ; RRAK 4mg， 轻 度 ace pg 














刺激 。 致 突变 性 : 微生物 致 突变 ， 鼠 伤寒 


沙门 氏 菌 50pL/ 亚 ;微粒 体 致 突变 : 鼠 伤 
PEE re MN 染 区 人 员 至 安全 区 ， 禁 1 XA D EA S 
EWIE 2005L/IL, EAEE: 大 鼠 E AREKE 禁止 无 关 人 员 进 入 污 


吸入 最 低 中 毒 浓度 CTCL) 1000mg/L | RZ MACMA RR A ARIER, F 
Cun Rp 1224 BAD. gg ede, | 全 二 信和 作家 全 国生 本 人 二 EAR 








(2) 应 急 处 理 处 置 方法 “下 散 泄漏 污 











































































































小 鼠 吸 入 最 低 中 毒 浓 度 CTCL) 300mg/ 保安 全 情况 下 堵 漏 。 收 集 泄 漏 物 并 转移 回 
L (Th, ZRJg 6—15d 用 药 )， 有 胚胎 毒 | 收 。 无 法 收集 的 可 用 多 硫化 钙 或 过 量 的 硫 
YE, BOURE: IARC 致癌 性 评论 ， 动 物 为 黄 处 理 。 废 弃 物 处 置 方法 : 建议 用 焚烧 法 
可 疑 性 反应 。 释 放 到 周围 大 气 中 的 大 部 分 | 处 理 。 废 弃 物 和 其 他 燃料 混合 菊 烧 ， 燃 伐 
四 氯 乙 燃 ， 由 于 阳光 作用 而 分 解 ， 形 成 毛 | FRA MERGI. 焚烧 炉 排出 的 讽 
化 氧 、 三 氯 乙 酸 和 二 氧化 碳 之 类 的 产物 。 | 化 氢 通 过 酸 洗涤 器 除去 。 此 外 ， 从 废料 中 






















































































































































































地 表 水 中 的 四 氯 乙烯 迅速 辣 发 ， 在 水 中 几 | 回收 四 氧 乙烯 ， 再 循环 使 用 。 

平 不 发 生 降解 。 该 化 合 物 在 地 下 水 中 是 稳 CD 防护 措施 工程 控制 生产 过 程 
定 的 ， 这 正 是 做 出 由 于 工业 溢 漏 和 废物 堆 | 密闭 ， 加 强 通风 。 呼 吸 系统 防护 ,空气 中 
积 造 成 地 下 水 污染 发 生 率 增 加 这 种 考虑 的 | 浓度 超标 时 ， 应 该 佩戴 防毒 面具 。 紧 急事 
原因 。 危 险 特性 :一 般 不 会 燃烧 ， 但 长 时 | 态 抢救 或 撤离 时 ， 佩 戴 自 给 式 呼吸 器 。 眼 
































间 暴 露 在 明火 及 高 温 下 仍 能 燃烧 。 受 高 热 睛 防护 : 戴 化 学 安全 防护 有 眼镜。 防护 服 : 
分 解 产生 有 毒 的 腐蚀 性 气体 。 与 活性 金属 穿 防 静 电工 作 服 。 手 防护 ， 必要 时 戴 防 化 
粉末 〈 如 镁 、 铝 等 ) 能 发 生 反 应 ， 引 起 分 | 学 品 手套 。 其 他 : 工作 现场 禁止 吸烟 、 进 
解 。 若 遇 高 热 可 发 生 剧 烈 分 解 ， 引 起 容器 食 和 饮水 ; 工作 后 ， 淋 浴 更 衣 ; 单独 存放 
破裂 或 爆炸 事故 。 燃 烧 〈 分 解 ) 产物 : 5 被 毒物 污染 的 衣服 ， 洗 后 再 用 ; 注意 个 人 
化 氧 、 光 气 。 清洁 卫生 。 











































































































EC O29) 


(4) 急救 措施 





皮肤 接触 : 脱 去 被 污 





染 的 衣着 ， 
Hk. HR 





E., WA: 迅速 脱离 
保持 呼吸 道 通畅 。 保 
时 给 输 氧 。 
吸 。 就 医 。 食 人 : 误 
dk. fnt 
(5) 灭火 方法 
移 至 空旷 处 。 喷 水 保 
至 灭火 结束 。 处 在 火 




















用 肥皂 水 及 清水 彻底 冲洗 皮 
清 接 触 ， 立 即 翻 开 
动 清水 或 生理 盐水 冲洗 至 少 15min。 


呼吸 停止 ,立即 进行 人 工 呼 


， 就 医 。 











Tii 
就 
处 ， 


E FIRK, 




















L9, EA ^UE AE 
暧 并 休息 。 呼 吸 困难 





































































































民 者 立即 汶 口 ， 饮 足 


尽 可 能 将 容器 从 火场 
持 火场 容器 冷却 ， 直 








场 中 的 容器 若 已 变色 











或 从 安全 汇 压 装置 中 产生 声音 ， 必 须 马 上 


撤离 。 灭 火 剂 : 
































FAAK, WR, PE. — 

















氧化 碳 、 砂 土 











了 水 灭火 无 效 。 


【储存 与 运输 】 置 阴凉 密封 处 储存 。 加 入 








了 稳定 剂 的 三 毛 乙 烯 





可 用 镀 锌 铁 板 、 钢 板 








制 的 容器 储存 。 不 含 稳定 剂 的 三 氯 乙 烯 可 














用 棕色 玻璃 瓶 、 搞 瓷 容 器 及 不 锈 钢 容 髓 储 




















































































































存 。 但 不 宜 用 合成 树脂 制 的 容器 储存 。 
【生产 供应 单位 】 天 津 外 环 化 工 有 限 
公司 。 

附 表 一 ”四 和 氯 乙 烯 的 蒸气 压 
mE/C vns mE/C p» 
— 20.6 1 70 155.3 

2.4 5 80 226.3 
13.8 10 90 319.2 
26.3 20 100 438. 5 
40.0 41 110 591.6 
50.0 67 [2785 760 
60. 0 104 
附 表 二 ”四 和 毛 乙 烯 的 二 元 共 沸 混合 
四 氧 乙 烯 ( 质 
第 二 组 分 共 沸 点 /C 量 分 数 )/% 
水 87.7 84.2 
EE rao 112 57 
AcE 110 75.7 
1-5-2-5 113 72 











f E 四 氧 乙烯 ( 质 
第 二 组 分 共 沸 点 /C 量 分 数 )/% 
2- 毛 -1- 丙 醇 115 87 
醇 63. 75 36.5 

乙醇 76. 75 37 

pd 94. 05 52 
SRE 81.7 30 
cg Br 09. 7 75.5 
Ce 88 C BE 16. 25 83.5 
e m 19. 1 94 
不 成 酶 18.8 92 
co B 18. 15 55 
不 成 酮 20.1 86 

酸 88. 15 50 

乙酸 07. 35 61.5 

ST 19. 1 91.5 
TR 21.0 98. 8 
TE 08. 95 71 
2-] 8S 97.0 43 
RIS 03. 05 60 
DX 8S 117.0 85 
JU ES 101.4 27 
SKE 116. 2 81 
2-[X ES i18, 2 66 
SJR 120. 5 97 
乙酸 丁 酯 120.7 79 
J Be. 8S 119.5 57 
qne C8 118. 55 74 
乙酰 胺 120. 45 97.4 
HIS 113. 35 80. 5 
吡啶 112. 85 51.5 
[Xx x 名】 1-chloropropane; n-propyl 
chloride 
【国标 编号 31019 
[CAS €] 540-54-5 
【分 子 式 】 CiH;Cl 
【分 子 量 】 78.54 

CH: Cl 
【结构 式 】 nc v 
H; 

【外 观 】 无 色 液 体 ， 有 和 氯仿 气味 。 




























































































(120 ERES 
【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/'C 46. 6 
熔点 /C 一 122.8 
相对 密度 (25C /4'C ) 0. 8909 
折射 率 (207C ) 1. 3879 
介 电 常数 (20C ) 3.3 
偶 极 距 ( 液 体 )/D 1.97 
IE (20C )/mPa-s 0. 352 
EET ISTA / Cem? / mol) 88. 1 
溶解 度 参数 ,8/(J/cm3)'2 17.4 
表面 张力 (20C )/(dyn/cm) 21. 78 
内 点 /C - 17.8 
燃点 /C 520 
AE ALGO / Ckcal/ mol) 6. 51 
熔化 热 人 /calMmol) 1. 325 
燃烧 热 (25'C ,液体 )/(kcal/mol) 483 
比热容 (25C )/Lcal/Cmol- C )] en 
Dm mE/C 230 
(m5? Fk 7)/atm 45. 18 
m 5C )/mmHg 300 
爆炸 极限 (下 限 )( 体 积分 数 )/% 2.6 
CERRO CASTRO 880) / 96 11. 10 
体 膨 胀 系数 (207C ) 0. 001447 
【化 学 性 质 】 氯 丙 烷 在 特定 条 件 下 可 发 生 











异 构 化 ， 转 变 成 2- 毛 丙烷。 加 热 到 380°C 


以 上 生成 丙烯 。 
【溶解 性 能 
c BE. 








微 溶 于 水 , SET OE. 


【制备 方法 】 由 正 丙 醇 与 盐酸 反应 而 得 。 
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E 
丙烷 。 








涤 、 




















肝 局 


经 系 





部 性 坏死 。 
(D 健康 危害 
统 。 长 期 过 
(2) 危险 特性 





高 浓度 下 
量 接触 对 肝 、 


ULL 
Beds 
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-于 
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【产品 安全 性 】 
81g/m?. 4/3h, 
H 3g/kg. $6. MEAS 
BUE 人 4000mg/L. 1 
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安全 泄 压 装置 中 产生 声音 ， 必 须 马 上 撤 
离 。 灭 火 剂 : 泡沫 、 干 粉 、 二 氧化 碳 、 砂 
土 。 用 水 灭火 无 效 。 

【生产 供应 单位 】 南京 奥 润 得 化 工 有 限 
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人 Hj o 
【英文 名 】  2-chloropropane: isopropyl 
chloride 
【国标 编号 】 31020 
【CAS 号 】 75-29-6 
【分 子 式 】 Cs H7 Cl 
【分 子 量 】 78.54 
CH; 
. 7 
【结构 式 】 H;C—CH 
【外 观 】 无 色 透 明 液体 ， 有 低级 醚 气味 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/'C 35. 74 
熔点 /C —117. 18 
相对 密度 (25C /4C ) 0. 8617 
折射 率 (207 ) 1. 3777 
介 电 常数 (207C ) 9. 82 
E EB CR ND /D 2.02 
15/8 (20 )/mPa.s 0. 322 
表面 张力 (20C )/Cdyn/cm) 18. 09 
内 点 /C -32.2 
燃点 /C 593.3 
AAA RR /Ckcal/kg) 6. 28 
I8 10638 /Ccal/moD 22.48 
生成 热 (25'C ,液体 )/(kcal/mol) 39.2 
燃烧 热 (25'C ,液体 )/(kcal/mol) 482 
甸 界 湿度/ 212 
(55v FR7J/atm 46. 6 
蒸气 压 (25. 5C )/mmHg 515.3 
爆炸 极限 (下 限 )( 体 积分 数 )/% 2.8 
(上限 )《 体 积分 数 )/% 10.7 
体 膨 胀 系数 (207C ) 0. 001591 
【化 学 性 质 】 2- 氧 丙烷 加热 到 4007€ 以 上 
生成 丙烯 放出 氯 化 氨 。 碱 性 条 件 下 易 水 解 











生成 异 丙 醇 。 
【溶解 性 能 】 微 溶 于 水 ， 深 于 乙醇 、 乙 醚 。 





Ba019 121)! 
【制备 方法 】 由 丙烯 与 无 水 氯化氢 反应 而 
得 。 将 干燥 的 氯化氢 与 丙烯 按摩 尔 比 1 : 
1. 2 混合 , 通 入 装 有 活性 白土 催化 剂 的 反 
应 器 ,在 0120— 140'€ i Jj. 产物 经 冷凝 
RU 2-5 PS be. "EN 65%. i mpm 
丙 醇 与 氯化氢 在 氯 化 锌 存在 下 反应 而 得 。 
【用 途 】 用 作 有 机 合成 中 间 体 及 溶剂 。 
【产品 安全 性 】 急性 毒性 : 豚鼠 经 
l0g/kg， 致 死 ; KRAH 3g/kg， 存 活 。 
亚 急性 和 慢性 毒性 : AR. f NER. OH 
MAIRI A 3.21lg/m3s ，7h/d， 每 周 5d. 
127 次 ， 动 物 均 存活 ， 生 长 及 外 观 无 异 
常 。 部 分 动物 有 肝 、 肾 病理 学 改变 。 致 突 
变性 : Ames 试验 沙门 氏 菌 阳性 。 
(1) 健康 危害 ”本 品 具有 很 强 的 麻醉 
作用 ; 对 肝 和 肾脏 有 损害 ; 对 皮肤 和 笑 膜 
有 和 轻 度 刺 激 作 用 ; 溅 人 眼 内 引起 疼痛 和 刺 
激 症 状 。 
(2) 危险 特性 ”其 蒸气 与 空气 可 形成 
爆炸 性 混合 物 。 遇 明火 、 高 热 或 与 氧化 剂 









































































































































接触 ， 有 引起 燃烧 爆炸 的 危险 。 受 高 热 分 
解 主 生 有 毒 的 氧化 物 气体 。 其 蒸气 比 空气 

















重 ， 能 在 较 低 处 扩散 到 相当 远 的 地 方 ， 遇 
明火 会 引 着 回 燃 。 人 燃烧 (分 解 ) 产物 : 一 
氧化 碳 、 二 氧化 碳 、 氧 化 氢 。 

G) 应 急 处 理 处 置 方法 “迅速 撤离 泄 
漏 污 染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 
格 限制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 
尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 进入 下 水 道 、 排 
洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 : 
或 其 他 惰性 材料 吸收 ; 也 可 以 用 不 燃 性 分 
散剂 制 成 的 乳液 刷洗 ， 洗 液 稀 释 后 放 入 废 
水 系统 。 大量 泄漏 : 构筑 围 堤 或 控 坑 收 
容 ; 用 泡沫 覆盖 ， 降 低 蒸气 灾害 。 用 防爆 
泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 
至 废物 处 理 场所 处 置 。 

(4) 防护 措施 ”呼吸 系统 防护 : 空气 
中 浓度 超标 时 ， 佩 戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面具 
〈 半 面罩 )。 眼 睛 防护 : 戴 化 学 安全 防护 眼 
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镜 。 身 体 防护 : 穿 防 静电 工作 服 。 手 防 
i^. 戴 橡胶 手套 。 其 他 : 工作 现场 禁止 吸 
烟 、 进 食 和 饮水 ; 工作 毕 ， 淋 浴 更 衣 ; dE 
意 个 人 清洁 卫生 。 

Co 急救 措施 ”皮肤 接触 : 脱 去 被 污 
染 的 衣着 ,用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 皮 
肤 。 眼 睛 接触 :提起 眼 瞪 ， 用 流动 清水 或 
生理 盐水 冲洗 。 就 医 。 吸 入 : 迅速 脱离 现 
场 至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼吸 道 通畅 。 如 呼 
吸 困难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ， 立 即 进行 
人 工 呼吸 。 就 医 。 食 人 : 饮 足 量 温水 ， 催 
吐 ， 就 医 。 

(6) 灭火 方法 ” 尽 可 能 将 容器 从 火场 
移 至 空旷 处 。 喷 水 冷却 火场 容器 ， 直 至 灭 
火 结束 。 处 在 火场 中 的 容器 若 已 变色 或 从 
安全 汇 压 装置 中 产生 声音 ， 必 须 马上 撤 
离 。 灭 火 剂 : WR, 干粉 、 二 氧化 碳 、 砂 
土 。 用 水 灭火 无 效 。 
【生产 供应 单位 】 南京 奥 润 得 化 工 有 限 
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【英文 名 】 1.2-dichloropropane 
【国标 编号 】 32036 
[CAS 号 】 78-87-5 
【分 子 式 】 Cs He Cl 
【分 子 量 】 112.99 

Cl CH; 
【结构 式 】 Hc cH 

Cl 

【外 观 】 无 色 液 体 ， 有 类 似 氯 仿 的 气味 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/'C 96. 37 
熔点 /CC 一 100. 53 
相对 密度 (20'C /4'C ) 1. 15597 
折射 率 (20C ) 1. 4394 
介 电 常数 (26'C ) 8. 925 
偶 极 距 /D 1.85 
WE (20'C )/mPa:s 0. 865 
表面 张力 (20C )/(dyn/cm) 28. 65 






























































续 表 
闪 点 /C 15. 6 
燃点 /C 557.2 
IR ACH R/Ckcal/kg) 71.2 
熔化 热 /(cal/mol) 13. 53 
燃烧 热 /(kcal/mol) 369. 1 
比热容 (20C )/Lcal/Cg: C 5] 0. 31 
n2 mgE/C 304. 3 
(55 Fk 7J/atm 43.8 
d& ^FR(20'C )/mmHg 40. 0 
爆炸 极限 (下 限 )( 体 积分 数 )/% 3.4 
CERRO CASTRO 880) / 96 14.5 
体 膨胀 系数 (207C ) 0. 001108 
【化 学 性 质 】 1,2- 氯 丙烷 加 热 到 500 C 以 
上 生成 氯 丙烯 。 碱 性 条 件 下 加 热 水 解 生 
成 2- 毛 丙烯 。1,2- 握 丙烷 可 与 低级 脂肪 


酸 盐 反应 生成 1,2- 丙 二 醇 酯 。 在 浓 氨 水 
中 加 热 到 70C 以 上 可 得 到 二 氮 基 丙烷 的 
【溶解 性 能 】 不 溶 于 水 ， 与 多 数 有 机 溶剂 
互 溶 。 对 油脂 、 石 蜡 、 合 成 树脂 、 合 成 橡 
胶 等 有 较 好 的 溶解 性 。 作 为 丙酮 的 助 溶剂 
可 用 于 纤维 素 醚 类 和 纤维 素 酯 类 的 溶解 。 
20C 时 在 水 中 的 溶解 度 〈 质 量 分 数 ) 为 
0.26%。 水 在 1,2- 二 毛 甲 烷 中 的 洲 解 度 
(质量 分 数 ) 为 0.0626, 

【制备 方法 】 由 丙烯 与 氯气 在 二 氯 丙 烷 中 
液 相 低温 氧化 而 得 。 丙 烯 高 温 氧化 制 氧 丙 
烷 时 也 副 产 该 品 。 
LARI 用 作 脂 肪 、 油 、 蜡 、 树 脂 和 树胶 
的 溶剂 及 杀 虫 剂 等 ， 还 可 作为 金属 的 脱脂 
剂 溶剂 使 用 。 
【产品 安全 性 】 急性 毒性 : LD;o2196mg/ 
kg (KRADO); 8750mg/kg (RZE); 
小 鼠 吸 入 4. 6g/m?. 3—4h. SUE; 小 鼠 
经 口 860mg/kg， 致 死 。 亚 急性 和 慢性 毒 
JE: 小 鼠 吸 入 1.85g/m?. 4—7h, 2—12 
W. 肝 细 胞 轻 度 脂肪 变性 ; 大 鼠 吸 入 
4. 4g/m? , 7h, 6—32 次 ， 半 数 动物 死亡 。 
致 突变 性 : Ames 试验 沙门 氏 菌 株 
TA1535, TAI1978, TA100. 10 ~ 50mg/ 


































































































CA 1235) 


m, HHE. 

(1) 健康 危害 ”本 品 具 有 很 强 的 麻醉 
TE Hl s 对 肝 和 肾脏 有 损害 ; SE Be ACRI RS TS 
有 轻 度 刺激 作用 ; 溅 入 眼 内 引起 疼痛 和 刺 
激 症 状 。 

(2) 危险 特性 其 蒸气 与 空气 形成 爆 
炸 性 混合 物 ， 高 热能 引起 燃烧 爆 
炸 。 与 氧化 剂 能 发 生 强烈 反 应 。 受 高 热 分 
解 产 生 有 毒 的 腐蚀 性 气体 。 其 蔡 气 比 空气 
3E. 能 在 较 低 处 扩散 到 相当 远 的 地 方 ， 遇 
火 源 引 着 回 燃 。 若 遇 高 热 ， 容 器 内 压 增 
大 ， 有 开裂 和 爆炸 的 危险 。 燃 烧 (分 解 ) 
产物 : 一氧化碳、 二氧化碳、 氯化氢、 

























































































玻 散 泄漏 污 


(3) 应 急 处 理 处 置 方法 
区 ， 禁 止 无 关 人 员 进 入 汽 


染 区 人 员 至 安全 区 ， 

染 区 ,切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 式 呼吸 器 ， 穿 一 般 消 防 防护 服 。 在 确保 
ES 

不 














安全 情况 下 堵 漏 。 喷 水 雾 能 减少 蒸发 ， 但 
能 降低 泄漏 物 在 受 限 制 空 间 内 的 易 燃 
性 。 小 量 泄漏 : 用 砂 土 或 其 他 不 燃 性 吸附 
剂 混合 吸收 ， 然 后 收集 运 至 废物 处 理 场 












































所 处 置 ; 也 可 以 用 不 燃 性 分 散剂 制 成 的 
乳液 刷洗 ， 经 稀释 的 洗 水 放 入 废水 系统 。 
大 量 泄漏 : 利用 围 堤 收容 ,然后 收集 、 





























转移 、 回 收 或 无 害处 理 后 废弃 。 废 弃 物 








处 置 方法 : 焚烧 法 。 废 料 同 其 他 燃料 混 
合 后 焚烧 。 人 燃烧 要 充分 ， s 

















焚烧 炉 排 气 中 的 卤化 氢 通 过 酸 洗涤 
除去 。 

(4) 防护 措施 ”呼吸 系统 防护 ， 空气 
中 浓度 超标 时 ， 应 该 佩戴 防毒 面具 。 紧 急 
事态 抢救 或 逃生 时 ， 佩 带 自给 式 呼吸 器 。 
眼睛 防护 : 戴 化 学 安全 防护 眼镜 。 身 体 防 
P: 穿 相 应 的 工作 服 。 手 防护 :必要 时 戴 

































































防 化 学 品 手套 。 其 他 : 工作 现场 严禁 吸 
烟 、 进 食 和 饮水 ; 工作 后 ， 淋 浴 更 衣 ; dE 











意 个 人 清洁 卫生 。 
O 急救 措施 “皮肤 接触 ， 脱 去 被 污 
染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 及 清水 彻底 冲洗 皮 





























肤 。 眼 睛 接触 : 立即 提起 眼 瞪 ， 用 流动 清 
水 冲洗 。 吸 入 : 迅速 脱离 现场 至 空气 新 鲜 
处 ， 保 持 呼吸 道 通畅 。 呼 吸 困 难 时 给 输 
氧 。 呼 吸 停止 立即 进行 人 工 呼 吸 。 就 
E. RA: 误 服 者 给 饮 大 量 温水 ， 催 吐 ， 
UH. ME. 

(6) 灭火 方法 FAK., WR, — 4 
folk. TER. WE. 





























































































































【生产 供应 单位 】 上 海 诺 泰 化 工 有 限 
公司 。 

附 表 一 “1,2- 二 和 氯 丙 烷 的 蒸气 压 
aan | 2 E leen E 
温度 /C Jarabe 温度 /C 用 
-38.5 1 28 60 
-17 5 39. 4 100 
-6.1 10 57 200 

6 20 76 400 
19.4 40 96.8 760 
附 表 二 ”1,2- 二 和 氯 丙烷 的 二 元 共 沸 混合 物 

1,2- 二 氯 两 烷 

Z 二 a kK y 
E MR Um 
水 78.4 89.6 
8S 62.9 47 
乙醇 74.7 47. 26 
^c 80.4 16 
四 毛 化 碳 76.6 16 

GEB 1,2,3- 三 氯 丙烷 
【英文 名 】 1.2.3-trichloropropane 
【国标 编号 】 61559 
[CAS 5] 96-18-4 
【分 子 式 】 C; H; Cl 
【分 子 量 】 147.44 

n 

EN CH 

【结构 式 】 OREN, 

Cl 
【外 观 】 无 色 液 体 。 
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【物理 性 质 】 

沸点 (760mmHg)/C 156. 85 
熔点 /C - 14.7 
相对 密度 (20C /4'C ) 1. 3888 
折射 率 (207Z ) 1. 4832 
介 电 常数 (26C ) 7.45 

8512 (20C )/mPa-s 0. 2505 
表面 张力 (20C )/Cdyn/cm) 37. 55 
NAC )/C 73.3 

(闭口 )/C 78.9 

燃点 /C 303.9 
RRACA )/Ckeal/mol) 9690 

燃烧 热 ( 液 体 )/Ckcal/mol) 414.6 
比热容 (20C )/[Lcal/(g:C 5] 0. 295 
溶解 度 ( 水 )/(g/1009g) <01 
BERRO RO CUR ZO 380. / 96 3.2 

CERRO CASTRO 880) / 96 12.6 

体 膨 胀 系数 (20C ) 0. 00096 
【化 学 性 质 】  1.2.3-— AIN oc E LAS 


定 。 与 强 碱 一 起 加 热 时 脱 除 毛 化 氧 生成 
1,3- 二 氯 丙烯 和 2,3- 二 氯 丙烯 的 混 











合 物 。 
【溶解 性 能 】 微 溶 于 水 ,与 乙 配 、 乙 醇 等 
有 机 溶剂 互 溶 。 对 油脂 、 石 蜡 、 合 成 树 





脂 、 合 成 橡胶 等 有 较 好 的 溶解 性 。 
【制备 方法 】 

(1) a- 毛 丙烯 氧化 法 。 丙 烯 高 温 握 化 
得 烯 两 基 毛 ， 经 洗涤 、 分 离 后 ， 再 经 低温 
氧化 、 分 馏 ， 即 得 成 品 。 

(2) 二 氧 异 丙 醇 法 。 
LARI 用 作 深 剂 和 各 种 漆 膜 的 脱 漆 剂 。 
还 被 用 作 各 种 发 动机 维修 时 的 油污 清洗 
剂 。 也 被 用 作 农 药 的 有 机 合成 中 间 体 。 
【产品 安全 性 】 该 物质 对 环境 可 能 有 和 危 
害 ， 在 地 下 水 中 有 蓄积 作用 。 急 性 毒性 : 
LD;o320mg/kg (K MH); 1770mg/kg 
HAR); LCso 3400mg/m? ，2h (小 鼠 
吸入 )。 危 险 特 性 : 与 强 氧化 剂 接触 可 发 

























































































氧化 碳 、 二 氧化 碳 、 和 氯化氢 。 

CD 健康 危害 本 品 具 有 麻醉 作 
急性 接触 时 ， 有 较 强 的 呼吸 道 及 局 部 刺激 
作用 。 经 皮 吸 收 亦 可 引起 中 毒 。 

(2) 应 急 处 理 处 置 方法 i 
污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 
民 制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
戴 自 给 正 压 式 呼 吸 器 ， 穿 防毒 服 。 尽 可 
刀 断 泄漏 源 ， 防 止 进 入 下 水 道 、 排 洪 沟 
民 制 性 空间 。 小 量 泄 漏 : 用 砂 士 、 蚂 石 
其 他 惰性 材料 吸收 。 大 量 泄漏 : 构筑 而 
控 坑 收容 ， 用 泡沫 覆盖 ， 降 低 蒸气 灾 
防爆 泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 器 
废物 处 理 场所 处 置 。 废 弃 
建议 用 焚烧 法 处 置 。 废 料 同 

合 后 焚烧 。 燃 烧 要 充分 ， 防 止 
生成 光 气 。 焚 烧 炉 排 气 中 的 卤化 氧 通 过 酸 
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(3) 防护 措施 ”呼吸 系统 防护 ， 空气 
中 浓度 超标 时 ， 应 选择 佩带 自 吸 过 滤 式 防 
毒 面具 〈( 半 面 单 )。 紧 急事 态 抢 救 或 撤离 
时 ,佩戴 氧气 呼吸 器 。 眼 睛 防护 : 戴 安 全 
防护 眼镜 。 身 体 防 护 ， 穿 透气 型 防毒 服 。 
手 防 护 : 戴 防 化 学 品 手套 。 其 他 : 工作 现 
场 禁止 吸烟 、 进 食 和 饮水 ; 工作 毕 ， 沐 浴 
更 衣 ; 单独 存放 被 毒物 污染 的 衣服 ， 洗 后 
备用 































































































(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 脱 去 被 污 
染 的 衣着 ,用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 皮 
肤 。 就 医 。 眼 睛 接触 :提起 眼 险 ， 用 流动 
清水 或 生理 盐水 冲洗 。 吸 入 : 迅速 脱离 现 
场 至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 。 如 呼 
吸 困难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ,立即 进行 
人 工 呼吸 。 就 医 。 食 人 : 饮 足 量 温水 ， 催 
np. NE. 
(5) 灭火 方法 ”消防 人 员 须 佩戴 防毒 



















































































生化 学 反应 。 受 热 易 分 解 ， 燃 烧 时 产生 有 
毒 的 氧化 物 气体 。 遇 潮湿 空气 能 水 解 生成 
微量 的 氯化氢 ,光照 亦 能 促进 水 解 而 对 金 
属 的 腐蚀 性 增强 。 人 燃烧 〈 分 解 ) 产物 : 一 





























面具 ， 穿 全 身 消 防 服 。 喷 水 保持 火场 容器 
冷却 ， 直 至 灭火 结束 。 灭 火 剂 : FRK, 
泡沫 、 二 氧化 碳 、 砂 土 。 

【储存 与 运输 】 置 阴凉 密封 处 储存 。 干 燥 






































的 1,2,3- 三 氯 两 烷 可 用 铁 、 软 钢 容 器 储 





























存 。 但 不 宜 用 铜 或 黄 铜 制 容 器 。1,2,3- 三 
氯 丙烷 在 空气 、 水 分 和 光 的 作用 下 ， 酸 度 








增加 ， 因 而 会 对 金属 产生 腐蚀 作用 。 故 对 
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LH 
【结构 式 】 H;C 一 CH 

































































































































































































































































in) 色 透 明 液体 ， S ey dka H TIS 
长 期 储存 或 回收 的 溶剂 在 使 用 前 应 检查 其 | DUI BERIWI ARAWN 
酸度 。 潮 湿 情 况 下 可 用 铸铁 或 铅 衬里 的 
AR. 【物理 性 质 】 
【生产 和 供应 单位 】 上 海 杰 士 化 工 有 限 | ROMH) 
公司 。 BAT =134.5 
E 相对 密度 (20C /4C ) 1. 9392 
附 表 一 “1,2,3- 三 氯 丙烷 的 蒸气 压 折射 率 (20C ) 1. 4156 
— — 介 电 常数 (26C ) 8.2 
zg/c | *V5 | gg;yc | 8 VS 黏度 (20C )/mPa- s 0. 3374 
/mmHg /mmHg E, TS 23. 06 
33:7 5 95.5 100 m € 487 
46 10 114. 85 200 z& A VS R3 /(Kkcal/mol) 6. 94 
59. 35 20 136. 05 400 生成 热 (25'C ,气体 )/Ckcal/mol) 7 
73.9 40 156. 86 760 燃烧 热 (25'C ,液体 )/(kcal/mol) 440.8 
比热容 (40'C ,液体 )/Lcal/(g+C)] | 0.395 
附 表 二 ” 含 1,2,3- 三 氯 丙烷 的 55 E/C 约 241 
二 元 共 沸 混合 物 有 Puls 
EXE. RAET )/mmHo 366. 8 
mmc M LM. T 爆炸 极限 (下 限 ) 体 积分 数 )/% 2.9 
〈 质 量 分 数 )/% o 
=r 《上限 )《 体 积分 数 )/% 11.3 
氧 代 乙酸 154. 5 90 op 
体 膨 胀 系数 (307 ) 0. 001475 
乙 栈 胺 154.5 92.5 2M, < El 4 AIVA 
乙 二 醇 150. 8 87 【化 学 性 质 】 3- 氧 丙烯 是 含 氧 的 烯烃 化 合 
丙 酸 140.5 30 物 ， 具 有 氯 有 机 化 合 物 和 烯烃 的 重要 特 
RPE 154 72 性 。 其 主要 化 学 反应 包括 不 饱和 双 键 的 反 
JER 153 75 应 和 和 氯 原 子 的 反应 。 发 生 在 不 饱和 双 键 的 
AE ux En 反应 主要 有 氧化 反应 、 加 成 反应 和 聚合 反 
TE ms 1 Wi. PERSAR DIRE, E 
x8) — a 氨 和 氧 丙 烯 的 加 成 反应 等 。 氯 丙烯 上 的 氧 
meoin 160 61 原子 可 以 发 生 置 换 反 应 。 如 氯 丙 烯 加 碱 水 
moi 154.9 67 解 生成 丙烯 醇 ， 可 制备 合成 树脂 。 和 氯 丙烯 
AN H ER a c D ^E nx Eco eX oc dE o SRL 
EZ 3- 氯 丙烯 和 某 些 羧 酸 盐 反 应 生成 丙烯 酯 。 利 用 此 反 
【英文 名 】 3-chloropropene; allyl chloride 应 可 以 制 得 较 低 级 的 烷烃 酸 、 烯 烃 酸 、 饱 
【国标 编号 】 31021 和 二 元 酸 、 环 烷 酸 、 葵 羧 酸 、 烷 基 葵 羧 酸 
【CAS 号 】 107-05-1 及 芳香 族 的 二 元 酸 。 
【分 子 式 】 Cs H5 Cl 【溶解 性 能 】 不 深 于 水 ， 与 乙醚 、 乙 醇 、 
【分 子 量 】 76.53 丙酮 等 有 机 溶剂 互 溶 。20'C 时 在 水 中 的 溶 


(12e BA 





解 度 (质量 分 数 ) 是 0.36%, 水 在 3-5 
丙烯 中 的 溶解 度 (质量 分 数 ) 是 0.08%. 
【制备 方法 】 以 丙烯 为 原料 ， 以 磋 为 催化 
剂 ， 通 过 下 列 反应 得 到 烯 丙 基 毛 。 丙 烯 、 
盐酸 和 氧 按 (2.5~1) :1:(1 一 0.2) GE 
尔 比 ) 的 比例 混合 。 反 应 在 240'C. 
0. 101MPa 的 条 件 下 进行 。 反 应 器 为 流 化 
床 ， 催 化 剂 是 载 于 载体 上 的 Te. V;Os* 
H: PO., HRM E AH EEEN. E E 
性 90% 以 上 , 流 化 床 的 空 时 收 率 大 于 
100g AEA 催化 剂 *h) 。 在 小 批量 
生产 时 ， 可 以 通过 烯 丙 醇 氯 化 得 到 。 于 
10 一 20C 将 硫酸 加 到 烯 丙 醇 、 氧 化 亚 铜 和 






































流泪 、 疼 痛 等 严重 眼 刺 








激 症 状 。 慢 性 中 








毒 : 引起 中 毒性 多 发 性 神经 炎 ， 出 现 手 足 
麻木 ， 小 腿 酸 痛 力 弱 ， 四 上肢 对 称 性 手套 袜 
套 样 分 布 痛 觉 、 触 觉 、 音 又 振动 觉 障碍 。 















































跟 胜 反射 减弱 或 消失 。 














神经 - 肌 





B Eos m 





经 元 性 损害 。 可 致 肝 损 害 。 




















爆炸 性 混合 物 。 遇 明火 、 
接触 ， 有 引起 燃烧 爆炸 
发 烟 硫 酸 、 毛 磺 酸 、 乙 





CD 危险 特性 ”其 蒸气 与 空气 可 











成 
高 热 或 与 氧化 齐 
的 危险 。 与 硝酸 、 
WE. ZH — 











胺 、 氢 氧化 钠 剧 烈 反 应 。 在 火场 高 温 下 ， 
能 发 生 聚 合 放 热 ， 使 容器 破裂 。 遇 酸性 催 











化 剂 ， 如 路 易 














盐酸 中 。 加 毕 ， 保 温 反应 5h。 静 置 分 层 ， 
分 去 下 层 混 酸 ， 上 层 液 水 洗 1K, 5%% 
酸 钠 溶 液 洗 1 次 ， 再 水 洗 1 次 ， 分 尽 水 
后 ， 莹 馏 收 集 40C 以 上 馏分 ,得 烯 丙 基 
A. MOS 732. 

【用 途 】 氧 丙烯 是 一 种 重要 的 石油 化 工 中 
间 产 品 ， 并 不 直接 作 市 场 产 品 出 售 。3- 氧 
丙烯 广泛 用 于 合成 树脂 、 医 药 、 农 药 、 香 
料 和 有 机 合成 原料 。 

【产品 安全 性 】 毒性 : 属 低 毒 类 。 急 性 毒 
TE: LD;o700mg/kg( 大 和 鼠 经 口 ); 2066mg/ 

























































































有 催化 剂 、 齐 格 勒 催化 剂 、 


硫酸 、 握 化 铁 、 氧 化 铝 等 ， 都 能 产生 猛烈 























聚合 ， 放 出 大 量 热量 。 





其 蒸气 比 空气 重 





Et 


能 在 较 低 处 扩散 到 相当 远 的 地 方 ， 遇 明火 
会 引 着 回 燃 。 燃 烧 (分 解 ) 产物: 一 氧化 





碳 、 二 氧化 碳 、 氧 化 氧 。 


(3) 应 急 处 理 处 置 方法 


漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 
格 限制 出 入 。 切 断 火 源 。 
员 戴 自给 正 压 式 呼 吸 器 








迅速 撤离 浊 
并 进行 隔离 ， 严 
建议 应 急 处 理 人 
， 穿 消防 防护 服 。 























尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 进入 下 水 道 、 排 























Ti TEX 











洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 : 

















































































































































































































kg (H $$ Æ); LCso 11000mg/ms，2h | 或 其 他 惰性 材料 吸收 ;也 可 以 用 不 燃 性 分 
(大 鼠 吸 入 ); AIRA 783mg/m?, AR 散剂 制 成 的 乳液 刷洗 ， 洗 液 稀 释 后 放 入 刻 
部 不 适 ; 人 吸入 156—313mg/m?,. RA | 水 系统 。 大 量 泄漏 : TJA BD dz bcd 
激 浓度 。 刺 激 性 : KRAR 469mg, 引起 | R: 用 泡沫 覆盖 ， 降 低 蒸气 灾害 。 用 防爆 
刺激 。 家 免 经 皮 开 放 性 刺激 性 试验 : 泵 转移 至 柳 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 
10mg (24h). 引起 刺激 。 亚 急性 和 慢性 至 废物 处 理 场所 处 置 。 废 弃 物 处 置 方法 : 
毒性 : 动物 亚 急性 和 慢性 毒性 实验 见 肝 肾 焚烧 法 。 
损害 。 致 突变 性 : 微生物 致 突变 ， 鼠 伤寒 (4) 防护 措施 ”呼吸 系统 防护 : 空气 
沙门 氏 菌 938pL/ 下 。 生 殖 毒 性 : 大 鼠 吸 中 浓度 超标 时 ， 佩 戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面具 
入 最 低 中 毒 浓度 (TCLo ): 300mg/L | CEMA), IRIDIY: 戴 化 学 安全 防护 眼 
(7h) ， 孕 前 6 一 15d， 引 起 肌肉 骨骼 发 育 镜 。 身 体 防 护 : 穿 防 静电 工作 服 。 手 防 
异常 。 P: 戴 橡胶 手套 。 其 他 : 工作 现场 禁止 吸 
d) 健康 危害 ”高 浓度 对 皮肤 黏膜 具 | 烟 、 进 食 和 饮水 ; 工作 毕 ， 淋 浴 更 衣 ; 注 
有 刺激 性 ， 并 有 和 轻 度 麻醉 作用 。 接 触 者 觉 意 个 人 清洁 卫生 





























WA. ATRE., Hp]. THARE, 3k 
Di. HE, SALIE., WARA, BA 


























Co 急救 措施 ”皮肤 接触 : 脱 去 被 污 








染 的 衣着 ,用 肥皂 水 和 





清水 彻底 冲洗 皮 


肤 。 眼 睛 接触 ; 提起 腿 险 ， 
生理 盐水 冲洗 。 就 医 。 吸 入 : 
保持 呼吸 道 通 


场 至 空气 新 鲜 处 ， 




















ik 























流动 清水 或 
速 脱离 现 


$5. Wü" 


吸 困难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 立即 进行 




















人 工 呼吸 。 就 医 。 食 入: 饮 足 量 温水 ， 催 
医 。 


(60 灭火 方法 ” 尽 可 能 将 容器 从 火场 








移 至 空旷 处 。 


火 结束 。 处 在 火场 中 下 


喷 水 冷 却 火场 容器 ， 直 至 灭 
容器 若 已 变色 或 从 











安全 汇 压 装置 中 产生 


离 。 灭 火 剂 : 











土 。 用 水 灭火 无 效 。 





【储存 与 运输 】 


置 阴凉 密封 处 


声音 ， 必 须 马上 撤 
泡沫 、 和 干粉、 二氧化碳 、 砂 


























Wr. 5 


化 剂 隔 绝 ， 储 槽 内 充气。 淹 湿 的 氯 丙烯 是 











一 种 腐蚀 剂 ， 它 的 储存 通常 采 
尔 合 金 和 其 他 抗 毛 的 材料 。 
【生产 和 供应 单位 EER] 




















公司 。 


【英文 名 了 








【国标 编号 】 32033 


【CAS 号 】 109-63- 
【分 子 式 】 
【分 子 量 】 92.57 


CI 


3 


C, Ho Cl 


CH; 


N KCN 
【结构 式 】  H;C—CH; CH; 


【外 观 】 无 色 液 体 
【物理 性 质 】 

沸点 (760mmHg)/C 
BACT 

相对 密度 (20C /4C ) 
折射 率 (20C ) 

介 电 常数 (20C ) 

偶 极 距 (- 90~70C ， 
摩尔 体积 /Ccm? /mol) 
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ED /D 


溶解 度 参 数 ,3/(J/cm3)'7 


35E (15 C )/mPa-s 
表面 张力 (20C )/(dy 
内 点 (开口 )/C 

蒸发 热 (; 





















































n/cm) 


R2 /Ckcal/mol) 








187. 2:73 


FE 化 工 有 限 


l-chlorobutane; butyl chloride 


78. 44 
= 123.1 
0. 8862 
1. 4021 
4.39 
1.9 
104. 5 
17.2 
0. 469 
23. 66 
—8. 7 
7.17 






































Ba023 127) 
DES 
生成 热 (25'C ,液体 )/(kcal/mol) 44.6 
燃烧 热 (17. 2C , 3k) / (Kkcal/mol) 645. 14 
燃点 /C 460 
比热容 (20'C , 定 压 )/Lcal/CmolC 9] | 41.75 
临界 温度 /C 269 
临界 压力 /atm 36. 37 
EB & x (300 )/(Q/cm) 10710 
爆炸 极限 (下 限 )( 体 积分 数 )/% 1. 85 
(上限 (体积 分 数 )/% 10. 10 
体 膨 胀 系数 (207 ) 0. 00080 
【化 学 性 质 】 握 丁 烷 在 高 温 下 可 脱 去 氧化 














氧 生成 1- 丁 烯 。 与 葵 胶 反应 生成 丁 基 茶 
胺 和 二 丁 基 茶 胺 。 在 三 氧化 铝 存 在 下 ,与 
葵 反 应 生成 仲 丁 基 茶 。 
【溶解 性 能 】 不 深 于 水 ， 可 混 溶 于 乙醇 、 
乙醚 等 几乎 所 有 有 机 溶剂 。 能 溶解 石蜡 、 
各 种 橡胶 、 天 然 树 脂 。20C 时 在 水 中 的 深 
IEH 0.0826. KEAT ép D ve fe E 
H 0. 1196, 
【制备 方法 〗】 由 正 丁 醇 与 氯化氢 反应 而 
得 : 正 丁 醇和 浓 盐 酸 在 氯 化 锌 存在 下 加 热 
回流 反应 ， 将 反应 物 用 水 洗涤 ， 干 燥 ， 分 
馏 ， 收 集 75 一 78.5 馏 分 即 为 成 品 。 原 
料 消耗 定额 : 正 丁 醇 (9596) 1600kg/t， 
盐酸 (3096) 2780kg/t. 










































































LARI 用 各 种 漆 膜 的 脱 漆 剂 ， 以 及 六 
脂 、 天 然 树 脂 、 橡 胶 的 溶剂 。 还 可 作为 驱 


【产品 安全 性 】 急性 毒性 : LD;o2670mg/ 
kg 〈 大 鼠 经 口 )。 易 燃 ， 其 蒸气 与 空气 可 
# 成 爆炸 性 混合 物 。 遇 明火 、 高 热能 引 
起 燃烧 爆炸 。 受 高 热 分 解 产生 有 毒 的 腐 
蚀 性 烟 气 。 与 氧化 剂 能 发 生 强烈 反应 。 
2& 重 ， 能 在 较 低 处 扩散 到 相 
当 远 的 地 方 ， 遇 明火 会 引 着 回 燃 。 燃 烧 
(分 解 ) 产物 : 一 氧化 碳 、 二 氧化 碳 、 氧 
1L A 

(1) 健康 危害 ”本 品 加 热 分 解 时 ， 可 
产生 光 气 ， 应 注意 。 吸 入 、 经 口 或 经 皮肤 
吸收 对 身体 有 害 。 




























































































(128 MA 








(2) 应 急 处 理 处 置 方法 “迅速 撤离 泄 
漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 
格 限 制 出 人 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 
员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 








TCR 
































m 








下 可 用 和 铸铁 或 铅 衬 里 的 容器 。 
【生产 和 供应 单位 】 宜兴 市 昌吉 利 化 工 有 
限 公 司 。 


长 





N 



















































































































































































































































































































































































































































































尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 进入 下 水 道 、 排 
洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 ， 用 活性 炭 mE/C RS mE/C pd 
或 其 他 惰性 材料 吸收 ， 也 可 以 用 不 燃 性 分 mE: mg m 
散剂 制 成 的 乳液 刷洗 ， 洗 液 稀 释 后 放 入 废 EXE z DN Fm 
水 系统 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 UE: T oa 2500 
容 ; 用 泡沫 覆盖 ,降低 蒸 气 灾害 。 用 防爆 EAS vs ESTE zm 
泵 转移 至 模 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 Tn m ZU "BO 
至 废物 处 理 场所 处 置 。 
(3) 防护 措施 ”呼吸 系统 防护 ， 空 气 附 表 二 “ 含 氯 丁 烷 的 二 元 共 沸 混合 物 
中 浓度 超标 时 ， 应 该 佩戴 过 滤 式 防毒 面具 — 
Clio. Sed cel RTI. MA 第 二 组 分 RAE PE 
隔离 式 呼吸 器 。 眼 睛 防护 : 一 般 不 需要 特 | — Sri T 
殊 防 护 ， 高 浓度 接触 时 可 戴 化 学 安全 防护 “| momen SEES Em 
眼镜 。 身 体 防护 : 穿 防 静 电工 作 服 。 手 防 甲醇 57.0 73 
P: 戴 乳 胶 手 套 。 其 他 : 工作 现场 禁止 吸 | zum 65.7 79.7 
烟 、 进 食 和 饮水 ; THE, WEEK: © | SPRE 70.8 7 
意 个 人 清洁 卫生 。 1d 7 e2 
CD 急救 措施 “皮肤 接触 ， 脱 去 被 污 "o" uns » 
染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 皮 EE TS m 
Mk. 眼睛 接触 ;提起 眼 蛤 ， 用 流动 清水 或 ATE z E 
生理 盐水 冲洗 。 就 医 。 吸 入 : 迅速 脱离 现 TE 71.3 98. 1 
场 至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 。 如 呼 E 77.65 96 
吸 困 难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ， 立 即 进行 
人 工 呼吸 。 就 医 。 食 人 : 饮 足 量 温水 , E |—QGEEZRCAINM 
Wb. WME, 【英文 名】 2-chlorobutane; sec-butylchlo- 
(5) 灭火 方法 “” 喷 水 冷却 容器 ， 若 可 ride 
能 ,将 容器 从 火场 移 至 空旷 处 。 处 在 火 【国标 编号 】 32033 
场 中 的 容器 若 已 变色 或 从 安全 泄 压 装置 [CAS $] 78-86-4 
中 产生 声音 ， 必 须 马 上 撤离 。 灭 火 剂 : | 【分 子 式 】 CHC 
泡沫 、 FH. ZA kik, WE- 用 水 灭 【分 子 量 】 92. 57 
火 无 效 。 HsC CH: 
【储存 与 运输 】 辕 阴 凉 密封 处 储存 。 干 燥 rds bc su 
的 氧 丁 烧 可 用 铁 、 软 钢 容器 储存 。 在 空 id gc 
气 、 水 分 的 作用 下 ， 酸 度 增 加 ， 因 而 会 对 ci 
金属 产生 腐蚀 作用 。 故 对 长 期 储存 或 回收 | 【外 观 】 无 色 透 明 液体 ， 有 类 似 醚 的 





















































的 溶剂 在 使 用 前 应 检查 其 酸度 。 





潮湿 情况 








气味 。 


ECCE 129) 























【物理 性 质 】 降低 蒸气 灾害 。 用 防爆 泵 转移 至 模 车 或 专 
































































































































GümOGOmHg/O | 6825 | 用 收集 器 内 ， 回收 或 运 至 废物 处 理 场所 
熔点 /C -131.3 处 置 。 
相对 密度 (20C /4C ,外 消 旋 体 )AC | 0. 87323 (3) 防护 措施 ”呼吸 系统 防护 ， 空气 
LAC LEI | PREEN, REPE SURG MEG DI D 
EENE 2 07 | 〈 半 面罩 )。 紧 急事 态 抢救 或 撤离 时 ， 佩 戴 
SERESA 0 439 | 隔离 式 呼吸 器 。 眼 睛 防护 : 戴 安 全 防护 眼 
D i-o. | 镜 。 身体 防护 : 穿 防 静 电工 作 服 。 手 防 
BEEST )/CQ/om) 1077 i. 戴 乳 胶 手套 。 其 他 : 工作 现场 禁止 吸 























【化 学 性 质 】 2- 氧 丁 烧 在 高 温 下 可 脱 去 氯 烟 、 进 食 和 饮水 ; 工作 毕 ， 淋 浴 更 衣 ; 注 

化 氢 生 成 1- 丁 烯 。 在 三 氧化 铝 存在 下 ,与 | 意 个 人 清 滞 卫 生 。 

茶 反 应 生成 仲 丁 基 莱 。 (4) 急救 措施 ”皮肤 接触 脱 去 被 污 

【溶解 性 能 】 微 溶 于 水 ,可 混 溶 于 乙醇 、 染 的 衣着 ,用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 皮 

乙醚 、 氯 仿 等 多 数 有 机 溶剂 。25C 时 在 水 | 肤 。 眼 睛 接触 : 提起 上 腿 瞪 ， 用 流动 清水 或 
生 
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中 的 溶解 度 为 0.1%， 水 在 2- 氧 丁 烧 中 的 | 生理 盐水 冲洗 。 就 医 。 吸 入 : 迅速 脱离 现 
溶解 度 在 0. 1% 以 下 。 场 至 空气 新 鲜 处 ,保持 呼吸 道 通畅 。 如 呼 
【制备 方法 】 由 2- 丁 醇 与 盐酸 在 氢化 匀 吸 困 难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 立即 进行 
存在 下 反应 而 得 。 人 工 呼 吸 。 就 医 。 食 人 : 饮 足 量 温水 ， 催 
【用 途 】 用 于 有 机 合成 ， 也 用 作 溶 剂 。 E, WE. 

【产品 安全 性 】 急性 毒性 : LDio17460mg/ (5) 灭火 方法 “” 喷 水 冷却 容器 ， 若 可 
kg KERZO); 20000mg/kg (RAK). 能 ,将 容器 从 火场 移 至 空旷 处 。 处 在 火场 























易 燃 ， 其 蒸气 与 空气 可 形成 爆炸 性 混合 中 的 容器 若 已 变色 或 从 安全 汇 压 装置 中 产 

物 。 遇 明火 、 高 热能 引起 燃烧 爆炸 。 受 高 生 声音 ， 必 须 马 上 撤离 。 灭 火 剂 : 泡沫 、 

热 分 解 产 生 有 毒 的 腐蚀 性 烟 气 。 与 氧化 剂 干粉 、 二 氧化 碳 、 砂 土 。 用 水 灭火 无 效 。 

能 发 生 强 烈 反 应 。 其 蒸气 比 空气 重 ， 能 在 【储存 与 运输 】 置 阴凉 密封 处 储存 。 干 燥 

较 低 处 扩散 到 相当 远 的 地 方 ， 遇 明火 会 引 的 2- 氧 丁 烷 可 用 铁 、 软 钢 容器 储存 。 在 空 

着 回 燃 。 人 燃烧 (分 解 ) 产物 : 一 氧化 碳 、 气 、 水 分 的 作用 下 ， 酸 度 增加 ， 因 而 会 对 

二 氧化 碳 、 氧 化 氢 。 金属 产生 腐蚀 作用 。 故 对 长 期 储存 或 回收 

(1) 健康 危害 吸入 、 经 口 或 经 皮肤 的 溶剂 在 使 用 前 应 检查 其 酸度 。 潮 湿 情 况 

吸收 对 身体 有 害 。 对 眼睛 、 皮 肤 有 和 刺 下 可 用 铸铁 或 铅 衬 里 的 容器 。 

激 性 。 【生产 和 供应 单位 】 宜兴 市 昌吉 利 化 工 有 
(2) 应 急 处 理 处 置 方 法 ”迅速 撤离 汇 限 公 司 。 

漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 

格 限制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 | CEA SUE 

员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 【英文 名】 chloropentane; pentarmethylene 

尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 进入 下 水 道 、 排 chloride 

洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 ， 用 活性 痰 【国标 编号 】 33525 

或 其 他 惰性 材料 吸收 ; 也 可 以 用 大 量 水 冲 [CAS 5] 628-76-2 

洗 ， 洗 水 稀释 后 放 入 废水 系统 。 大 量 汇 【分 子 式 】 Cs HCl 

漏 : 构筑 围 坦 或 挖 坑 收 容 ; 用 泡沫 覆盖 ， 【分 子 量 】 106.57 
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除去 氧化 氧 、 戊 烷 ， 即 得 1- SUR bi DR n o 


【结构 式 】 CH»? CH; 
C CH, CH, 


【外 观 】 无 色 透 明 液体 ,有 类 似 醚 的 


CH; 






















































































气味 。 

【物理 性 质 】 

沸点 (760mmHg)/'C 107. 76 
熔点 /C - 99 
相对 密度 (20C /4'C ) 0. 88 
折射 率 (207 ) 1. 4128 
介 电 常数 (25'C ) 6.6 
偶 极 距 (20C , 茶 )/D 1. 94 
摩尔 体积 /(cm3/mol) 101 
溶解 度 参数 ,8/(J/cm3)'2 19.1 
35E (20C )/mPa-s SS 
表面 张力 (20C )/(dyn/cm) 25. 15 
内 点 /C 12.2 
燃点 /C 259 
Z& A WS Ra / CKkcal/mol) 7.82 
生成 热 (25'C ,气体 )/(kcal/mol) 41.5 
燃烧 热 (25C ,液体 )/(kcal/mol) 731.9 
比热容 (20'C , 定 压 )/[cal/(mol+:C)] | 46.9 
临界 温度 /CC 289 
临界 压力 /atm 33.8 
d&^FR(25'C )/mmHg 31.07 





【化 学 性 质 】 氯 戊 烧 在 有 机 酸 盐 的 催化 





下 ， 可 被 碱 性 介质 水 解 成 戊 醇 。 


























另 一 种 制 法 是 由 成 醇 与 毛 














KARM. H 








盐酸 溶解 毛 化 锌 ,然后 加 入 成 醇 ， 在 





120C 回 流 3h 后 进行 蒸馏 








， 所 得 粗 品 经 洗 



































涤 、 分 馏 ， 收 集 106 ~ 109°C 馏分 即 为 
成 品 。 

【用 途 】 用 于 有 机 合成 ， 也 用 作 溶 剂 。 
【产品 安全 性 】 易 燃 ， 其 蒸气 与 空气 可 形 
成 爆炸 性 混合 物 。 遇 明火 、 高 热能 引起 
燃烧 爆炸 。 受 高 热 分 解 产 生 有 毒 的 腐蚀 











性 烟 气 。 与 氧化 剂 能 发 生 强 烈 反 应 。 堪 
蒸气 比 空气 重 ， 能 在 较 低 处 扩散 到 相当 
远 的 地 方 ,， 遇 明火 会 引 着 回 燃 。 人 燃烧 























(分 解 ) 产物 : 一 氧化 碳 
1t A 

(D fü fo d 
吸收 对 身体 有 时 
激 性 。 


Dm 


nu 





I 





(2) 应 急 处 理 处 置 方法 


漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 
格 限制 出 入 。 切 断 火 源 。 
员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 





、 二 氧化 碳 、 氧 


吸入 、 经 
对 眼 




















或 经 皮肤 
E. kA RI 








迅速 撤离 泄 
并 进行 隔离 ， 严 
建议 应 急 处 理 人 
穿 消防 防护 服 。 


























尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 进入 下 水 道 、 排 

















泄漏 : 用 活性 类 








洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 

















【溶解 性 能 
LRE, WI. ERE. USE 
溶 剂 。 











微 溶 于 水 ， 可 混 溶 于 乙醇 、 


数 有 机 


25'C 时 在 水 中 的 溶解 度 为 





0.021% ,水 在 氯 成 烷 中 
o IAF. 与 水 的 共 沸 物 沸点 82. 






































的 溶解 度 在 


9:0 





或 其 他 惰性 材料 吸收 ; 也 可 以 用 大 量 水 冲 


洗 ， 洗 水 稀释 后 











放 入 废水 系统 。 大 量 汇 
控 坑 收容 ， 用 泡沫 覆盖 ， 















































降低 蒸气 灾害 。 
用 收集 器 内 ， 回 














] 防 爆 泵 转移 至 槽 车 或 专 
收 或 运 至 废物 处 理 场 所 


【制备 方法 】 由 成 烷 握 化 而 得 。 先 将 成 烷 
用 氯化氢 脱水 ， 在 蒸发 器 中 蒸发 后 ， 在 生 
铁 制 的 文 丘 里 型 混合 器 中 ， 以 200m/s 的 

















处 置 。 
G) 防护 措施 


呼吸 系统 防护 ， 空气 
中 浓度 超标 时 ， 应 该 佩戴 











A 
过 滤 式 防毒 面具 




















高 流速 与 0.55MPa 压力 的 氯气 混合 ， 控 
制 温度 50C ， 再 将 混合 气 送 入 管 式 蒸 发 
器 的 反应 器 中 。 戊 烷 与 氯气 摩尔 比 为 
15:1。 反 应 器 温度 在 蒸气 进口 处 为 
120C， 渐 次 上 升 到 300C 。 生 成 物 立 即 
送 进 冷 却 器 中 冷却 ， 以 抑制 二 毛皮 烷 的 生 
Ro "EJ EAR LUE. KAWA. A 
戊 烧 和 少量 二 氯 戊 烷 组 成 。 经 冷却 、 分 馏 



























































ckm 
隔离 式 呼吸 器 。 眼睛 防护 























蛙 )。 紧 急事 态 抢 救 或 撤离 时 ,佩戴 


: 戴 安 全 防护 眼 











镜 。 身 体 防护 ， 穿 防 静 
P: 戴 乳胶 手套 。 其 他 : 


























意 个 人 清洁 卫生 








、 进 食 和 饮水 ; 工作 毕 ， 淋 浴 更 衣 ; È 





E TEI. -F Bj 
工作 现场 禁止 吸 














(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 脱 去 被 污 








ox. M 


肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 皮 





CH 1310 














肤 。 眼 睛 接触 : 提起 眼 瞪 ， 用 流动 清水 或 
生理 盐水 冲洗 。 就 医 。 吸 入 : 迅速 脱离 现 
场 至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 。 如 呼 
吸 困 难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ， 立 即 进行 
ATER. WE., BA: 饮 足 量 温水 ， 催 
叶 ， 就 医 





















































CO 灭火 方法 “” 喷 水 冷却 容器 ， 若 可 
能 ， 将 容器 从 火场 移 至 空旷 处 。 处 在 火 
场 中 的 容器 若 已 变色 或 从 安全 泄 压 装置 








【溶解 性 能 】 不 深 于 水， 深 于 甲醇 、 乙 

油 类 等 多 数 有 机 溶剂 。 

由 1- 己 醇 与 盐酸 烟雾 反应 

昌 己 烷 热 毛 化 法 制 得 。 

出 用 作 溶 剂 。 

易 燃 ， 其 蒸气 与 空气 可 
。 遇 明火 、 高 热能 引 

































































中 产生 声音 ， 必 须 马 上 撤离 。 灭 火 剂 : 
泡沫 、 TX. — ER. Rb. MKK 
KIEŽ. 

【储存 与 运输 】 置 阴 凉 密封 处 储存 。 干 ) 
的 氯 成 烷 可 用 铁 、 软 钢 容 器 储存 。 在 
气 、 水 分 的 作用 下 ， 酸 度 增加 ， 因 而 会 
金属 产生 腐蚀 作用 。 故 对 长 期 储存 或 回 
的 溶剂 在 使 用 前 应 检查 其 酸度 。 漳 湿 情 况 
可 用 铸铁 或 铅 衬 里 的 容器 。 
【生产 和 供应 单位 】 宜兴 市 昌吉 利 化 工 有 
限 公司 。 


【英文 名 】 1-chlorohexane; n-hexyl chlo- 
ride 
【国标 编号 】 33526 
【CAS 号 】 544-10-5 
【分 子 式 】 Ce HisCl 
【分 子 量 】 120. 62 
【结构 式 】 CH: CH; CH» 
cr "cft cf cu. 
[NW] 无 色 液 体 ， 有 芳香 气味 。 
【物理 性 质 】 












































HboxmE 

















e. 
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熔点 /C - 83 
相对 密度 (20'C /4'C ) 0. 8780 
溶解 度 (25C )/(g/100g) 0. 083 
折射 率 (207C ) 1. 4236 
表面 张力 (20C )/Cdyn/cm) 26. 2 
内 点 /C 35 





【化 学 性 质 】 KUTAR. 











。 受 高 热 分 解 产 生 有 毒 的 腐 
化 剂 能 发 生 强烈 反应 。 
， 能 在 较 低 处 扩散 到 相 
明火 会 引 着 回 燃 。 燃 烧 








(分 解 ) 产物 : 一 氧化 碳 、 





二 氧化 碳 、 氧 


、 摄 和 人 或 经 皮肤 
吸收 对 身体 有 害 。 对 眼睛 、 上 皮肤、 黏膜 和 










































































员 戴 自给 正 压 式 














蛙 处 置 方法 “迅速 撤离 泄 
染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 
上 入。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
呼吸 器 ， 穿 消防 防护 服 


























能 切断 泄漏 源 ， 防 止 进入 下 水 道 、 排 











Hus: HIS TEX 

















有 性 材料 吸收 ;也 可 以 用 不 燃 性 分 
TCU f Jo P PL CR YE De RC FJ CAN 











te Ade: 构筑 围 堤 或 挖 坑 






































pi 

li 

泡沫 覆盖 ， 降 低 蒸 气 灾害 。 用 防爆 
EX. ， 回 收 或 运 



































物 处 理 场 所 处 置 。 
呼吸 系统 防护 : 可 能 
虫 其 蒸气 时 ， 应 该 佩戴 
| CEHE), KARS 

















抢救 或 撤离 时 ， 
REDI: 戴 化 学 














E pm 











吸 过 滤 式 防毒 

















[ 作 服 。 手 防护 : 戴 乳 








淋浴 更 衣 ; 注意 个 人 清 








o HRDP: 穿 防 毒物 渗透 
RFE. Hit: I 
和 饮水 ; THE, 
LÆ. 
皮肤 接触 : 脱 去 被 污 

















清水 彻底 冲洗 皮 





GEA o 











肤 。 眼 睛 接触 : 提起 眼 蛤 ， 用 流动 清水 或 
生理 盐水 冲洗 。 就 医 。 吸 入 : 迅速 脱离 现 
场 至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼吸 道 通畅 。 如 呼 
吸 困 难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ,立即 进行 
人 工 呼 吸 。 就 医 。 食 人 : KEEK, HE 
叶 。 就 医 。 
CO 灭火 方法 MKEHA A. Aa 
能 ,将 容器 从 火场 移 至 空旷 人 处。 灭火 剂 : 
泡沫 、 二 氧化 碳 、 干 粉 、 人 砂 土 。 

【储存 与 运输 】 置 阴凉 密封 处 储存 。 干 燥 
的 氧 已 烷 可 用 铁 、 软 钢 容 器 储存 。 在 空 
气 、 水 分 的 作用 下 ， 酸 度 增加 ， 因 而 会 对 
金属 产生 腐蚀 作用 。 故 对 长 期 储存 或 回收 
的 溶剂 在 使 用 前 应 检查 其 酸度 。 漳 湿 情况 
可 用 铸铁 或 铅 衬 里 的 容器 。 

【生产 和 供应 单位 】 宜兴 市 昌吉 利 化 工 有 


限 公司 。 






































































































































































































































【英文 名 】 bromomethane; methyl bro- 
mide 
【国标 编号 】 23041 
【CAS 号 】 74-83-9 
【分 子 式 】 CH;Br 
【分 子 量 】 94. 94 

Br 
【结构 式 】 ， 人 
【外 观 】 无 色 气 体 ， 有 甜 味 。 
【物理 性 质 】 
沸点 C760mmHg)/'C 3. 56 
B/C -93.7 
相对 密度 (0C /4'C ) 173 
折射 率 (207C ) 1. 4432 
介 电 常数 (25'C ) 9.77 
黏度 (20C )/mPa-s 0. 397 
表面 张力 (20C )/Cdyn/cm) 25. 15 
内 点 /C 无 
燃点 /C 537.2 
蒸发 热 (沸点 )/Ckcal/kg) 60. 2 























燃烧 热 (25'C ,液体 )/(kcal/mol) 184. 71 
比热容 (25C )/Leal/Cg: C 5] 0. 107 
临界 温度 /C 194 
d& ^FR(20'C )/mmHg 1420 
爆炸 极限 (下 限 )《 体 积分 数 )/% 13.5 

(上限)( 体 积分 数 )/% 14.5 
【化 学 性 质 】 稳定 的 化 合 物 ， 不 易 燃 不 易 
爆 ， 在 冷水 中 能 形成 结晶 水 合 物 。 

















GRRE DATE., A. BE 
化 碳 、 四 氧化 碳 和 葵 。 液 体 溴 甲烷 能 与 
EE. ME MERER. 

【制备 方法 】 

CD 省 素 法 “” 先 由 省 素 与 硫黄 混合 制 
备 溴 化 硫 ， 再 将 省 化 硫 滴 加 入 甲醇 中 ， 在 
50—65'C 反应 ， 并 连续 蔡 出 反应 物 而 得 省 
甲烷 ， 反 应 生成 的 省 甲烷 气体 经 5%% 烧 碱 
液 洗 深 ， 再 通 入 酸 洗 塔 用 硫酸 洗涤 ,再 经 
于 燥 塔 用 无 水 氯 化 钙 干燥 ， 最 后 压缩 液化 
得 产品 溴 甲烷。 纯度 可 达 9826 A b. t 
吨 产 品 消 耗 省 素 887kg， 甲 醇 374kg， 硫 
黄 90kg， 氢 氧化 钠 15kg。 

(2) ARRA 由 氯 甲烷 与 氢 诈 酸 在 
溴 化 铝 存在 下 反应 而 得 ， 收 率 为 90%% 。 

(3) 省 化 钠 法 “采用 甲醇 、 省 化 钠 和 
硫酸 为 原料 ， 经 反应 而 得 。 工 艺 过 程 如 
下 : 向 衬 铅 或 扩 瓷 反应 锅 中 先 加 入 省 化 
钠 ， 用 管道 压 人 硫酸 、 甲 醇 ， 从 夹 套 通 和 人 
蒸汽 加 热 ， 当 反应 温度 升 到 60'C Hp. BD 
适当 控制 反应 速度 ， 溴 甲 烧 气 体 离开 反应 
锅 后 ， 经 紫铜 冷凝 器 冷却 再 进入 碱 水 
(5%NaOH) 洗涤 塔 去 酸 ， 再 去 硫酸 干燥 
塔 去 水 ， 经 压缩 至 0.98MPa 即 得 成 品 。 
原料 消耗 定额 : 省 化 钠 1100kg/t， 甲 醇 
40kg/t， 硫 酸 1960kg/t, 

【用 途 】 用 于 有 机 合成 ， 也 用 作 溶 剂 。 
【产品 安全 性 】 毒性 : 为 较 强 的 神经 毒 
物 。 致 死 毒 作用 带 狭窄 。 急 性 毒性 : LD;o 






















































































































































































LING 133) 


214mg/kg CX fi Z& H); LCso 5300mg/ 
m?, 4h RERA); K EURA 2000mg/ 
ms，6h， 致 死 。 亚 急性 和 慢性 毒性 : 大 
鼠 吸 入 389mg/m?. ，98 次 ， 肺 部 可 检测 到 
很 严重 的 肺炎 ， 猴 出 现 严重 抽 搞 。 致 突变 
TE: 微生物 致 突变 ， 鼠 伤寒 沙门 氏 菌 
400mg/L。 姊 妹 染 色 单 体 交 换 : 人 淋巴 细 
胞 5mg/L。 微 核 试验 : 大 鼠 吸 入 338mg/ 
L (6h)，14d。 致 癌 性 : IARC 致癌 性 评 
论 ， 动物 可 疑 阳性 ， 人 类 不 明确 ，。 

(1) 健康 危害 ”主要 损害 中 枢 及 周围 
神经 系统 ; HE, A52. Bp. UE. HT. 
心血 管 等 也 有 损害 。 以 中 枢 神 经 系统 和 肺 
最 早 受 到 损害 ， 最 为 严重 。 急 性 中 毒 : 轻 
EAL AF, XD. EFAN, E 
WE. Z, EARE REAREA, 5 
妄 、 共 济 失 调 、 肌 痉挛 ， 并 可 伴 有 多 发 性 
神经 炎 和 肝 、 肾 损害 ; 严重 中 毒 时 ， 因 水 
肿 出 现 抽 搞 、 躁 狂 、 展 迷 ， 或 因 肺 水 肿 或 
循环 衰竭 而 出 现 紫绀 ， 可 因 肺 水 肿 、 神 经 
系统 严重 损害 或 循环 衰竭 而 死亡 。 接 触 极 
高 浓度 可 迅速 死亡 。 皮 肤 接触 其 液体 可 致 
灼伤 。 慢 性 影响 : 常 有 头痛 、 全 身 乏 力 、 
嗜睡 、 记 忆 力 减退 等 ， 亦 可 伴 有 周围 神经 
炎 和 植物 神经 功能 紊乱 ， 可 出 现 视 神经 
萎缩 。 

(2) 应 急 处 理 处 置 方法 ”迅速 撤离 汽 
漏 污 染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 
格 限制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 
尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 进入 下 水 道 、 排 
洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 : 用 活性 痰 
或 其 他 惰性 材料 吸收 ; 也 可 以 用 大 量 水 冲 
洗 ， 洗 水 稀释 后 放 入 废水 系统 。 大 量 汇 
漏 : 构筑 围 坦 或 挖 坑 收 容 ; 用 泡沫 覆盖 ， 
降低 蔡 气 灾害 。 用 防爆 泵 转移 至 槽 车 或 专 
用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场 所 
处 置 。 

(3) 防护 措施 呼吸 系统 防护 : 空 
气 中 浓度 超标 时 ， 佩 戴 过 滤 式 防毒 面具 



































































































































































































































































































































〈 半 面 置 )。 紧 急事 态 抢救 或 撤离 时 ， 必 
须 佩戴 正 压 自给 式 呼吸 器 。 了 眼睛 防护 : 
戴 化 学 安全 防护 眼镜 。 身体 防 护 : 穿 透 
气 型 防毒 服 。 手 防护 : 戴 防 化 学 品 手 
E. Hib: 工作 现场 禁止 吸烟 、 进 食 和 
饮水 ; 工作 毕 ， 淋 浴 更 衣 ; WANE, DR 
制 性 空间 或 其 他 高 浓度 区 作业 ， 须 有 人 
监护 。 

(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 立即 脱 
去 被 污染 的 衣着 ， 用 大 量 流动 清水 冲洗 ， 
至 少 15min。 就 医 。 眼 睛 接触 : 立即 提 
民 蛤 ， 用 大 量 流动 清水 或 生理 盐水 彻 
冲洗 ， 至少 15min。 就 医 。 吸 入 : iR 
脱离 现场 至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 
声 。 如 呼吸 困难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停 
， 立 即 进 行人 工 呼吸 。 就 医 。 食 入: 
服 者 用 水 河口 ， 给 饮 牛 奶 或 蛋清 。 
就 医 

































































$5 FeoER DEO 














CO 灭火 方法 “切断 气 源 。 若 不 能 立 
即 切断 气 源 ， 则 不 允许 熄灭 正在 燃烧 的 气 
体 。 喷 水 冷却 容器 ， 若 可 能 ， 将 容器 从 火 
场 移 至 空旷 处 。 灭 火 剂 : FRK WR, 








二 氧化 碳 。 
【储存 与 运输 】 置 阴凉 密封 处 储存 。 溴 甲 




















烷 应 溶解 在 过 量 溶剂 中 用 槽 车 、 铁 桶 和 钢 
短 容 器 储存 。 不 可 用 橡胶 或 铝 制 容器 
存放 。 
【生产 和 供应 单位 】 上 海 诺 泰 化 工 有 限 


公司 。 



































EE 溴 仿 


【英文 名 】 tribromomethane; bromoform 
【国标 编号 】 61562 
[CAS S] 75-25-2 


【分 子 式 】 CHBr 
【 分子量】 252.77 


H 
结构 式 
【结构 式 】 A 
OAI 无 色 质 重 有 氯仿 味 的 液体 。 








































































































































































































































































































(134 Ba028 
【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/C 148. 1 
B/C 4.8 
相对 密度 (25C /4'C ) 2. 847 
折射 率 (25C ) 1. 6005 
介 电 常数 (25C ) 4.5 
黏度 (15C )/mPa-s 2. 152 
表面 张力 (20C ) /Cdynycm) ESO 
内 点 /C 无 
燃点 /C 75 
ZR RMO 8 / CKkcal/kg) 2. 76 
比热容 (18 一 507 , XE FR 

/Leal/Cg-'C )] S 
昌 导 率 (25'%C ) < 一 2x 1078 
蒸气 压 (22C )/mmHg 5 
溶解 性 (质量 分 数 )(30C ,水 )/% 0. 318 
体积 膨胀 系数 0. 00091 
【化 学 性 质 】 省 仿 不 易 燃 不 易 爆 ， 微 溶 于 
水 。 在 碱 的 存在 下 能 水 解 成 甲酸 盐 ， 能 与 
许多 有 机 溶剂 互 溶 形 成 共 沸 物 。 
【溶解 性 能 】〗 液体 省 仿 能 与 乙醇 、 乙 醚 、 
四 和 毛 化 磋 、 茶 、 汽 油 等 多 种 有 机 溶剂 互 
溶 ， 能 溶解 多 种 树脂 、 油 脂 、 蜡 等 。 
【制备 方法 】 E te NE 
得 。 先 用 溴 索 与 碱 液 配 制 次 省 酸 钠 ， 在 碱 
性 条 件 下 ， 将 丙酮 迅速 加 入 0 — 5C 的 次 
洗 酸 钠 中 ,使 温度 保持 在 30 一 50C ， 待 
温度 下 降 后 ， 继 续 搅 拌 10min。 丙 酮 与 次 
省 酸 钠 反 应 经 由 三 省 丙酮 而 分 解 为 省 仿 。 
WEE. RUE. WR, u, 干燥 而 得 
成 品 。 原 料 消耗 定额 ;丙酮 650kg/t， 省 
素 3500kg/t。 
【用 途 】 用 于 有 机 合成 ， 用 作 溶 剂 。 用 于 
有 机 合成 时 可 制造 杀 虫 剂 、 药 品 
【产品 安全 性 】 遇 碱 分 解 ， 但 在 水 体 中 则 
是 高 度 持 久 性 的 化 合 物 ， 不 会 被 生物 降 
解 。 特 别 在 饮用 水 中 会 长 期 停留 ， 从 而 造 
成 危害 。 

毒性 : 三 省 甲烷 的 毒性 与 二 握 甲 烷 相 
类 似 ， 但 毒性 强度 比 二 氯 甲 烷 大 。 它 能 通 
过 呼吸 道 、 经 口 对 人 体 造 成 严重 毒害 ， 也 























能 经 黏膜 、 有 眼 
急性 








毒害 。， 
0. 25mg/L, 
常 。 致 突变 性 : 
HIER 50p L/l. 




















微生物 致 突变 





天 甚至 皮肤 对 人 体 造 成 严重 
和 慢性 毒性 : 大 鼠 吸 和 人 
4h/d, 2 个 月 IF EE ZI 
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H5 2r 


> ， 鼠 伤寒 沙 








污染 来 源 : 


三 省 甲烷 











中 间 体 和 药 
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剂 、 镇 痛 剂 、 


在 生产 和 




















代谢 与 降 H. 
中 证 实 ， 通 过 直肠 
烷 后 ， 部 分 在 肝 
后 在 

















脏 中 被 分 解 成 代谢 物 ， 而 
兔子 的 组 织 内 和 排出 的 尿 液 内 检 


冷 剂 、 防 火化 学 品 的 企业 


使 用 三 省 甲烷 及 储 运 过 程 中 的 意 
外 事故 均 会 对 环境 造成 危害 。 








Lucas 曾经 在 兔子 试验 
或 吸入 方式 给 予 三 溴 甲 














出 了 














无 机 
后 ， 可 以 从 





尿 液 


1.2%% 。 环 境 中 的 三 











在 环境 水 
不 会 被 生 
(1) 








物 降解 。 








— Ex 


碳 、 二 氧化 


省 化 物 。 用 三 


Ak rp yu I n BE E AM 


省 甲 烧 进 行 直 肠 麻 醉 
中 回收 省 化 钠 0.3% — 
省 甲烷 遇 碱 分 解 ， 但 
E 的 化 合 物 ， 








危险 特性 ”不燃 。 受 高 热 分 解 产 
生 有 毒 的 溴 化物 气体 。 与 锂 、 
S do a Vu 
RER. 








mes 
氧化 


Ds 本 品 有 麻醉 和 刺激 作 








用 ， 对 F 


We — jE i E 








轻 度 中 毒 有 流 


Tro 








iH. WEE. Xo. 


头痛 、 无 力 。 严 重 者 有 











恶心 、 呕 吐 、 
(3) 
漏 污染 
格 限 制 出 
起 的 土壤 和 水 
人 
染 事故 及 处 置 




















液体 的 流动 ， 
wP, HER 





























内 以 防 四 处 扩散 ， 
的 容器 中 。@ 在 





技术 主要 有 : 
砂子 或 其 他 可 以 取 到 的 材料 筑 成 ] 
村 别 要 防止 其 流入 附近 的 水 
FERRI xi 
以 在 其 流动 的 下 方 挖 一 坑 ， 











Ek. üüi AR. RISO. 

应 急 处 理 处 置 方 法 ”迅速 撤离 泄 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔 
。 切 断 火 源 。 对 于 三 
体 的 污染 事故 处 置 技术 可 参 


Bis jJ 
省 甲烷 引 














对 于 发 生 在 地 面 
(D 迅速 





上 的 污 
TEs 
WI DA BHIE 















































将 其 吸收 。 也 可 
将 其 收集 在 坑 
然后 将 液体 收集 到 合适 
处 理 过 程 中 不 要 用 铁器 






































(如 铁 勺 、 铁 容器 、 




















铁 铲 等 )， 应 改 用 其 他 











工具 ， 因 为 铁 有 助 于 三 省 甲烷 分 解 生成 毒 
性 更 大 的 光 气 。 有 条 件 的 话 ， 操 作 人 员 在 
处 理 过 程 中 应 戴 上 防毒 面具 ， 或 其 他 防护 
设备 。@ 将 受 污 染 的 土壤 清除 剥离 后 集 
中 进行 处 理 。 操 作 应 避免 在 光照 条 件 下 进 
行 。 当 三 省 甲烷 液体 进入 水 体 时 ， 应 设法 
阻 断 受 污染 水 域 与 其 他 水 域 的 通道 ， 其 方 
法 为 : 筑 坝 使 其 停止 流动 ; 开 沟 使 其 流向 
另 一 水 体 ( 如 排污 汇 ) 等 。 由 于 三 省 甲烷 
属 挥发 性 讽 代 烃 类 ， 对 受 其 污染 的 水 体 最 
为 简便 易 行 的 处 理 方法 是 使 用 曝 气 (包括 
深井 曝 气 ) 法 ， 使 其 迅速 从 水 体 中 逸 散 到 
大 气 中 。 另 外 ， 处 理 土 壤 的 几 种 方法 也 可 
酌情 使 

(4) 防护 措施 ”呼吸 系统 防护 : 空气 
中 浓度 超标 时 ， 应 选择 佩戴 自 吸 过 滤 式 防 
毒 面具 〈 半 面 单 )。 紧 急事 态 抢救 或 撤离 
时 ,佩戴 氧气 呼吸 器 。 眼 睛 防护 ， 一 般 不 
需要 特殊 防护 ， 高 浓度 接触 时 可 戴 安 全 防 
护 眼 镜 。 身 体 防护 : 穿 透气 型 防毒 服 。 手 
防护 : 戴 防 化 学 品 手套 。 其 他 : 工作 现场 
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禁止 吸烟 、 进 食 和 饮水 ; THE, 沐浴 更 
衣 ; 单独 存放 被 毒物 污染 的 衣服 ， 洗 后 
备 


1 


























J. 
O 急救 措施 ”皮肤 接触 脱 去 被 污 
染 的 衣着 ,用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 皮 
肤 。 眼 睛 接触 : 提起 眼 瞪 ， 用 流动 清水 或 
生理 盐水 冲洗 ， 就 医 。 吸 入 : 迅速 脱离 现 
场 至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 。 如 呼 
吸 困 难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ， 立 即 进 行 
人 工 呼吸 。 就 医 。 食 入 : KEEK. W 
吐 ， 就 医 。 
O 灭火 方法 ”消防 人 员 须 佩戴 防毒 
面具 ， 穿 全 身 消 防 服 。 灭 火 剂 : WR F 
粉 、 二 氧化 碳 、 砂 士 。 
【储存 与 运输 】 置 阴凉 密封 处 储存 。 用 楼 
车 、 铁 桶 和 钢瓶 容器 储存 。 不 可 用 橡胶 或 
铝 制 容器 存放 。 
【生产 和 供应 单位 】 上 海 诺 泰 化 工 有 限 


公司 。 

















































































































au 














Ba029 


135) 


【英文 名 】 bromoethane; ethyl bromide 
【国标 编号 】 61564 




























































































[CAS S] 74-96-4 
【分 子 式 】 C; Hi Br 
【分 子 量 】 108.98 
Br 

【结构 式 】 m 
【外 观 】 无 色 易 挥发 液体 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/C 38.4 
B/C - 118.5 
相对 密度 (25C /4'C ) 1. 4512 
折射 率 (207C ) 1. 4244 
介 电 常数 (25'C ) 8.87 
偶 极 和 矩 ( 气 体 )/D 2.02 
摩尔 体积 /(cm?/mol) 76.9 
溶解 度 参数 ,8/(J/cm3)'2 19.6 
黏度 (20C )/mPa-s 0. 402 
表面 张力 (20C )/(dyn/cm) 24. 15 
燃点 /C 511.2 
蒸发 热 ( 沸 点 )/Ckcal/mol) 59.9 
生成 热 (25'C ,气体 )/Ckcal/mol) 20.4 
燃烧 热 (20C , 5S /Ckcal/mol) 240.5 
比热容 (25C )/Lcal/Cg: € 2] 0. 290 
临界 温度 /C 230. 7 
Z&^VER(20'€ )/mmHg 386 
爆炸 极限 (下 限 )《 体 积分 数 )/% 6. 75 

CERRO CASTRO 880) / 96 11.25 
蒸气 密度 (空气 )/(g/L) 3. 76 








应 、 还 原 反 应 和 加 成 反应 。 在 强 碱 水 溶液 
中 加 热 水 解 生成 乙醇 和 省 化 钠 。 省 乙 烷 在 
胺 的 水 溶液 中 反应 生成 省 胺 盐 的 混合 
与 氢化 钠 或 氰 化 钾 反 应 生成 乙 有 捕 。 与 羧 酸 
盐 反 应 生成 羧 酸 乙 酯 。 

【溶解 性 能 】 液体 省 乙 烷 能 与 醇 、 醚 、 酮 


























ERR JERRI. 
【制备 方法 】 
D 由 乙醇 与 省 化 钠 反应 而 得 。 在 反 














应 锅 内 加 入 40% 溴 化 钠 溶液 及 乙醇 ， 搅 


(126 BEES 





拌 下 加 入 硫酸 ， 温 度 不 超过 50C 。 加 完 


对 眼 和 呼吸 道 刺 激 较 轻 ， 对 肝 、 崩 、 心 肌 














后 在 45~50C 反 应 2h. 2&fg. fep JH 
3%% 碳 酸 钠 溶 液 中 和 ， 静 置 2n， 分 取 有 机 
相 即 为 省 乙 烷 。 原 料 消 耗 定 额 : 乙醇 
(95%) 557kg/t， 氧 省 酸 (48%) 1610kg/ 
t， 硫 酸 (92%) 1165kg/t. 

(2) 由 乙醇 和 溴 索 反 应 而 得 。 搅 拌 
下 将 溴 素 慢 慢 加 到 硫黄 和 水 的 悬浮 液 中 ， 
温度 保持 在 35 一 40C 。 然 后 加 入 乙醇 。 
在 25 一 28C 加 入 硫酸 ， 反 应 42h。 蒸 馏 ， 
收集 38 ~ 39'C H Ap BD 43 1 S Dé. Wi 
90% 左 右 。 原 料 消耗 定额 : 乙醇 770kg/ 
t. DR X 250kg/t， 硫 酸 1042kg/t， 硫 黄 
18kg/t, 

方法 C) 中 ,也 可 以 用 氧 省 酸 与 乙 
醇 反 应 ， 制 备 过 程 与 省 化 钠 法 相同 ， 收 率 
都 为 96%， 男 外 由 乙烯 与 省 化 氢 加 成 或 
由 乙 烧 省 化 都 可 以 得 到 省 乙 烷 。 工 业 品 省 











































































































乙 烷 纯度 三 98%。 
【用 途 】 用 于 有 机 合成 ， 合 成 医药 、 制 冷 
剂 等 ， 也 作 溶 剂 。 
【产品 安全 性 】 该 物质 对 环境 可 能 有 人 危 
害 ， 在 地 下 水 中 有 蓄积 作用 。 属 中 等 毒 
类 。 急性 毒性 ; LDio1350mg/kg CK BU Ze 








O); LCso 72386mg/m?, lh (小 鼠 吸 
ÀA); RIYA 80~115mg/L, 25~30min, 
立即 死亡 ; 狗 吸 入 80— 200mg/m?, lh. 
致死 。 亚 急性 和 慢性 毒性 : 大 鼠 吸 入 
540mg/L. 4h/d. 6 月 ， 肝 功能 异常 ， 肝 
脏 损 害 。 特 殊 毒 性 : Ames 试验 鼠 伤寒 沙 
门 氏 菌 TA1535、TA100 十 S9 或 一 S9 
阳性 
































d) 和 危险 特性 ”其 蒸气 与 空气 可 形成 
爆炸 性 混合 物 。 遇 明火 、 高 热能 引起 燃烧 


























有 损害 。 本 品 可 由 呼吸 道 和 皮肤 进入 
人 体 。 

(3) 应 急 处 理 处 置 方法 
漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进 
格 限 制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 
员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防 
直接 接触 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 ; 
止 进入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 š 
量 泄漏 : 用 活性 炭 或 其 他 惰性 材料 吸收 。 
大 量 泄 漏 : 构筑 围 坦 或 控 坑 收容 。 用 泡沫 
xb. PERIERE. HE SHE 
或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 
场所 处 置 。 废 弃 物 处 置 方法 : 用 控制 焚 
烧 法 。 焚 烧 系 统 要 安装 洗涤 器 和 灰分 处 
理 装 置 。 
(4) 防护 措施 ”呼吸 系统 防护 ， 空气 
中 浓度 超标 时 ， 应 选择 佩戴 自 吸 过 滤 式 防 
毒 面具 CEH). RIEDI: 一 般 不 需 
要 特殊 防护 ， 高 浓度 接触 时 可 戴 安 全 防护 
眼镜 。 身 体 防 护 : 穿 防毒 物 渗 透 工 作 服 。 
手 防 护 : 戴 防 化 学 品 手套 。 其 他 : 工作 现 
场 禁止 吸烟 、 进 食 和 饮水 ; THE, 沐浴 
EK; 单独 存放 被 毒物 污染 的 衣服 ， 洗 后 
备用 ; 注意 个 人 清洁 卫生 。 
© 急救 措施 ”皮肤 接触 : 脱 去 被 污 
染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 皮 
肤 。 就 医 。 眼 睛 接触 : 提起 眼 瞪 ， 用 流动 
清水 或 生理 盐水 冲洗 ， 就 医 。 吸 入 : 迅速 
脱离 现场 至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通 
畅 。 如 呼吸 困难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ， 
立即 进行 人 工 呼吸 。 就 医 。 食 人 : 饮 足 量 
温水 ， 催 吐 ， 就 医 。 

(6) 灭火 方法 ”消防 人 员 须 佩戴 防毒 











撤离 泄 
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爆炸 。 受 高 热 分 解 产 生 有 毒 的 省 化 物 气 
林 。 受 光照 或 火焰 下 易 分 解 生成 省 化 气 和 
碳 栈 省。 与 强 氧化 剂 接触 可 发 生化 学 反 




















面具 ， 穿 全 身 消防 服 。 KKA: WR, F 
粉 、 二 氧化 碳 、 砂 士 。 
【储存 与 运输 】 置 阴凉 密封 处 储存 。 溴 乙 




















应 。 人 燃烧 (分解) 产物 : 一 氧化 碳 、 二 氧 
Eik, RER. 




















烷 应 溶解 在 过 量 溶剂 中 用 槽 车 、 铁 桶 和 钢 
瓶 容器 储存 。 不 可 用 橡胶 或 铝 制 容器 
























































(2) 健康 危害 ”本 品 具有 麻醉 作 


uni 
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存放 。 
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【生产 和 供应 单位 】 上 海 诺 泰 化 工 有 限 


公司 。 


MR 含 省 乙 烷 的 二 元 共 沸 混合 物 


解 成 有 毒物 质 。 与 强 碱 反应 生成 省 代 
乙烯 。 

【溶解 性 能 】 1,2- 二 省 乙 烷 能 与 乙醇 、 乙 
醚 、 四 氧化 碳 、 葵 、 汽 油 等 多 种 有 机 洲 剂 



































































































































。 OS 

第 二 组 分 共 沸 点 /C 4980/36 
乙醇 37.6 97 
SAB 38. 4 99 
正成 烷 33.0 50 
醋酸 118. 3 28 
乙 二 醇 146. 8 93.5 
BRS KI 150. 2 88 
EER 1.2-—i825»X 
【英文 名 】 1.2-dibromoethane 
【国标 编号 】 61565 
[CAS 号】 106-93-4 
【分 子 式 】 C; H4 Br; 
【分 子 量 】 187.88 

Br Br 

【结构 式 】 cch, 
【外 观 】 无 色 质 重 有 氯仿 味 的 液体 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/C 131. 41 
熔点 /C 0. 06 
相对 密度 (25C /4'C ) 2. 1686 
折射 率 (25C ) 1. 5359 
介 电 常数 (25'C ) 4. 76 
SS CTOC )/D 0. 86 
黏度 (20C )/mPa-s Am 
表面 张力 (20C )/Cdyn/cm) 38. 91 
Z& AU GS R2 / CKcal/mol) 45.7 
生成 热 (25'C ,液体 )/(kcal/mol) 19.3 
燃烧 热 (20'C ,气体 )/Ckcal/mol) 290.9 
比热容 (25C )/Leal/Cg- © )] 0. 172 
临界 湿度/ 309. 8 
RSET )/mmHg 8. 19 
溶解 性 (质量 分 数 )(25C 水 )/% 0. 54 
蒸气 密度 (空气 )/(g/L) 6. 48 
【化 学 性 质 】 1 ,2- 二 省 乙 烷 在 





常温 常 压 
下 稳定 ,不 可 燃 。 但 在 光照 下 能 缓慢 分 





互 溶 ， 能 溶解 多 种 树脂 、 油 脂 、 蜡 等 。 
【制备 方法 】 工业 生产 采用 乙烯 与 省 进 
行 非 催 化 加 成 ， 反 应 速率 随 反 应 温度 升 
高 而 增加 ， 水 蒸气 的 存在 能 加 速 反 应 的 
进行 。 排 放 尾 气 中 含 过 剩 乙 烯 和 HBr, 
经 洗涤 塔 用 水 洗涤 脱 HBr, PF ELi it A 
cis 
【用 途 】 用 于 有 机 合成 ， 用 作 溶 剂 。 用 于 
有 机 合成 时 可 制造 杀 虫 剂 、 药 品 等 。 
【产品 安全 性 】 该 物质 对 环境 有 和 危害， 对 
大 气 奥 氧 屋 有 极 强 破坏 力 。 对 哺乳 动物 和 
鸟 类 应 给 予 特 别 注 意 。 存 在 潜在 致癌 物 。 
急性 毒性 : LDso 108mg/kg CK BU Ze D); 
300mg/kg (人 免 经 皮 ); LCso 0. 384g/m? 
RAWA); 人 经 40mg/kg， 致 死 。 
亚 急性 慢性 毒性 : 大 鼠 、 免 吸入 0.768g/ 
m3，7h/d，5d/ 周 ，6 个 月 ， 实 验 动 物 死 
亡 率 较 对 照 高 ， 存 活动 物 和 肺 、 肝 、 肾 质 
量 增加 。 致 突变 性 : 微生物 致 突变 ， 鼠 伤 
寒 沙 门 氏 菌 500nmol/HI; K Hg T pH 
20pL/ 焉 。 姊 妹 染 色 单 体 交 换 ， 人 淋巴 细 
胞 10nmol/L。 生 殖 毒性 : 大 鼠 吸 入 最 低 
PERE CTCLO) 80mg/L (24h) ， 致 胎 
鼠 死亡 。 大 鼠 吸 入 最 低 中 毒 浓 度 (TCL0) 
XpSE3U. BOSE. fü. TERR. bei AME 
性 生育 指数 有 影响 。 致 癌 性 : A EURA 
20mg/L, 7h/d. 18 月 ， 有 肝 细 胞 癌 及 肝 
血管 肉瘤 等 。 
CD 危险 特性 ” 受 高 热 分 解 产生 有 毒 
的 省 化 物 气 体 。 与 强 氧化 剂 接 触 可 发 生化 
学 反应 。 燃 烧 OMO 产物， REA. 
(2) 健康 危害 具有 中 度 麻 醉 作用 。 
对 皮肤 黏膜 有 刺激 作用 。 重 者 可 致 肺炎 和 
肺 水 肿 。 对 中 枢 神 经 有 抑制 作用 。 可 致 
肝 、 肾 损害 。 急 性 中 毒 : 可 有 头痛 、 头 
Z., HÉ, EHEH, WECH, Wb, 
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呕吐 ， 可 死 于 心力 衰竭 。 引 起 皮炎 和 结 

O 应 急 处 理 处 置 方法 “迅速 撤离 泄 
漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 立即 隔离 
150m， 严 格 限制 出 人。 切断 火 源 。 建 议 
应 急 处 理 人 员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防 
毒 服 。 不 要 直接 接触 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 
泄漏 源 ， 防 止 进入 下 水 道 HEHE SE RR l 
性 
在 





















































性 空间 。 小 量 泄漏 : MEE, EA RH ie 
惰性 材料 吸收 。 大 量 泄漏 构筑 围 堤 或 控 
] 泡 沫 覆盖 ， 降 低 藻 气 灾害 。 用 
泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 
至 废物 处 理 场所 处 置 。 废 弃 物 处 置 方 法 : 
用 控制 焚烧 法 。 焚 烧 系 统 要 安装 洗涤 器 和 
储 灰 装 置 。 

(4) 防护 措施 ”呼吸 系统 防护 ， 空气 
中 浓度 超标 时 ， 应 选择 佩戴 自 吸 过 滤 式 防 
毒 面具 CEM). REDI: 戴 安 全 防 
护腿 镜 。 身 体 防 护 : 穿 透 气 型 防毒 服 。 手 
防护 : 戴 防 化 学 品 手套 。 其 他 : 工作 现场 
禁止 吸烟 、 进 食 和 饮水 ; TEE, WAE 
As 单独 存放 被 毒物 污染 的 衣服 ， 洗 后 备 
用 ; 注意 个 人 清洁 卫生 。 

© 急救 措施 ”皮肤 接触 ， 脱 去 被 污 
染 的 衣着 ,用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 皮 
肤 。 就 医 。 有 眼睛 接触 : 提起 眼 瞪 ， 用 流动 
清水 或 生理 盐水 冲洗 ， 就 医 。 吸 入 : 迅速 
脱离 现场 至 空气 新 鲜 处 ,保持 呼吸 道 通 
畅 。 如 呼吸 困难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ， 
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MR 含 1,2- 二 省 乙 烷 的 


— LL 4bGhoB 4 
二 元 共 沸 混合 





1,2- 二 省 乙 烷 (质量 





























分 数 )/% 
醋酸 114.4 45 
Su 129.8 55 
乙 二 醇 130. 9 65 
j Es 131. 6 93 




















Ba031 


1,1,2,2- 四 溴 乙 烷 
【英文 名 】 
acetylene tetrabromide 


【国标 编号 】 61566 


1, 1, 2, 2-tetrabromoethane; 













































































立即 进行 人 工 呼吸 。 就 医 。 食 人 : KEE 
k, m, WE. 


























(6) 灭火 方法 ”消防 人 员 须 佩戴 防毒 
面具 ， 穿 全 身 消防 服 。 灭 火 剂 : SIR. T 
粉 、 二 氧化 碳 、 砂 士 。 
【储存 与 运输 】 置 阴凉 密封 处 储存 。 二 省 
乙 烧 应 溶解 在 过 量 溶剂 中 用 权 车 、 铁 桶 和 
钢瓶 容器 储存 。 不 可 用 橡胶 或 铝 制 容器 
存放 。 
【生产 和 供应 单位 】 上 海 诺 泰 化 工 有 限 


公司 。 






















































































【CAS 号 】 79-27-6 
【分 子 式 】 C2 H; Br 
【分 子 量 】 345. 65 

Br Br 
【结构 式 】 HC—CH 

Br Br 
【外 观 】 黄色 大 密度 油状 液体 ， 带 有 樟脑 
及 氯仿 具 味 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/C 243.5 
熔点 /C 0.4 
相对 密度 (20C /4'C ) 2. 9501 
折射 率 (207C ) 1. 6353 
介 电 常数 (25C ) 6. 60 
偶 极 矩 (25C , 乙 烷 )/D 1.31 
&5í (20€ )/mPa:s 9.8 
表面 张力 (25C )/Cdyn/om) 49. 07 
AA ROS R8 / CKkcal/kg) 32.0 
比热容 (25C )/Lcal/Cg: C )] 0. 5129 
其 气压 (60C )/mmHg 1.0 
溶解 性 (质量 分 数 )(25C ,水 )/% 0. 54 
【化 学 性 质 】 1,1,2,2- 四 溴 乙 烷 在 常温 常 
压 下 稳定 ,不 可 燃 。 加 热 到 240°C 以 上 分 





解 。 与 强 碱 反应 放出 氯化氢 。 

【溶解 性 能 】 1,1,2,2- 四 省 乙 烷 微 溶 于 
水 ， 能 与 乙醇 、 乙 醚 、 四 氧化 碳 、 葵 、 汽 
油 等 多 种 有 机 溶剂 互 溶 ， 能 溶解 多 种 树 
脂 、 油 脂 、 蜡 等 。 
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【制备 方法 】 m ZAR S M $3. 
将 省 索 加 入 握 玻 璃 反应 锅 内 ， 加 入 少量 
水 以 封闭 溴 素 液 面 。 然 后 从 液 下 徐徐 通 入 
LRA, FE 58~ 62C, 0.02 ~ 
0. 05MPa 的 条 件 下 通气 反应 5 一 7h， 待 反 

















(4) 防护 措施 ”呼吸 系统 防护 : 空气 
中 浓度 超标 时 ， 应 该 佩戴 防毒 面具 。 紧 急 
事态 抢救 或 逃生 时 ,佩戴 自给 式 呼吸 器 。 
眼睛 防护 : 一 般 不 做 特殊 防护 ， 高 浓度 接 
触 时 可 戴 安 全 防护 眼镜 。 身 体 防 护 : 穿 相 















































应 液 渐 呈 黄色 即 停 止 反应 。 将 反应 液 用 稀 
碳酸 钠 溶 液 洗 深 ， 再 用 清水 洗 深 至 中 性 ， 
分 净 洗 水 ， 得 四 溴 乙 烷 成 品 。 原 料 消耗 定 
















































































Wü. HÆ 1110kg/t， 电 石 1940kg/t, 
【用 途 】 用 于 有 机 合成 ， 用 作 溶剂 、 制 冷 
剂 、 更 莹 剂 。 用 于 有 机 合成 时 可 制造 杀 虫 











剂 、 药 品 等 。 
【产品 安全 性 】 Bm. 急性 毒性 : LDso 
1200mg/kg (大 和 鼠 经 口 ); 5250mg/kg 
CRRA); LCso549mg/m?. 4h (CKE 
WA); 大 鼠 吸入 0. 5g/m’, 3h, IR, A 
ARR 2—3h MR, 1—5d 内 死亡 ; 
狗 吸 入 9 一 36g/m? 呼吸 困难 ， 哎 吐 ， 运 
动 失 调 5d 死亡 ,尸检 肺 和 其 他 内 脏 出 血 。 
亚 急 性 和 慢性 毒性 : 大 /豚鼠 吸入 
0.056g/m3 ，7h/d，5d/ 周 ，100 ~ 106d, 
FARER., REHE: Ames 试验 鼠 
伤寒 沙门 氏 菌 十 S9 阴性 。 

(1) 危险 特性 受 高 热 分 解 产 生 有 毒 
的 省 化 物 气体 。 燃 烧 (分 解 ) 产物 : 一 氧 
Eik, ZAIK, REA. 
(2) 健康 危害 ”对 中 枢 神 经 系统 有 提 
制作 用 ， 对 呼吸 道 有 刺激 作用 ， 可 引起 肝 、 
肾 损 害 及 单 核 细胞 增多 ， 可 引起 皮炎 。 

G) 应 急 处 理 处 置 方法 ”下 散 处 理 污 
染 区 人 员 至 安全 区 ， 禁 止 无 关 人 员 进 入 污 
染 区 ,建议 应 急 处 理 人 员 戴 自给 式 呼吸 
器 ， 穿 化 学 防护 服 。 不 要 直接 接触 泄漏 
物 ， 在 确保 安全 情况 下 堵 漏 。 用 砂 土 或 其 
他 不 燃 性 吸附 剂 混合 吸收 ， 然 后 收集 运 至 
废物 处 理 场所 处 置 。 如 大 量 泄漏 ， 利 用 证 
堤 收容 ， 然 后 收集 、 转 移 、 回 收 或 无 害处 
理 后 废弃 。 废 弃 物 处 置 方法 : 焚烧 法 。 废 
料 同 易 燃 的 燃料 混合 后 焚烧 ， 焚 烧 炉 排 气 
rp ff pa 4o eU ERA DEVE i ER Se 




































































































































































应 的 防护 服 。 手 防护 : 必要 时 戴 防 化 学 品 
手套 。 其 他 : 工作 现场 禁止 吸烟 、 进 食 和 
饮水 ; 工作 后 ,淋浴 更 衣 ; 单独 存放 被 毒 
物 污 染 的 衣服 ， 洗 后 再 用 ; 注意 个 人 清洁 
卫生 。 
(5) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 立即 脱 去 
被 污染 的 衣着 ,用 肥皂 水 及 清水 彻底 冲洗 
皮肤 。 眼 睛 接触 : 立即 提起 眼 瞪 ， 用 大 量 
流动 清水 彻底 冲洗 。 吸 入 : WE 
至 空气 新 鲜 处 。 呼 吸 困难 时 给 输 氧 。 呼 吸 
停止 ,立即 进行 人 工 呼 吸 。 就 医 。 食 入 : 
误 服 者 饮 大 量 温水 ， 催 叶 ， 洗 家 。 就 医 。 
O 灭火 方法 ” 不燃。 火场 周围 可 用 
一 般 灭 火 介 质 。 
【储存 与 运输 】 置 阴凉 密封 处 储存 。1,1， 
2,2- 四 省 乙 烷 用 槽 车 、 铁 桶 和 钢瓶 容器 储 
存 。 不 可 用 橡胶 或 铝 制 容 器 存放 。 
【生产 供应 单位 】 深圳 市 中 海 化 贸易 有 限 


公司 。 
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【英文 名 】 propyl bromide; 1-bromopro- 
pane 
【国标 编号 】 33530 
【CAS 号 】 106-94-5 
【分 子 式 】 Cs H7 Br 
【分 子 量 】 122.99 
Br CH; 
【结构 式 】 Mochi 
【外 观 】 有 强烈 刺激 性 气味 的 无 色 液 体 。 





【物理 性 质 】 
3b ge C760mmHg)/'C 



















熔点 /C 一 110 
相对 密度 (20C /4'C ) 1. 3548 





折射 率 (207C ) 


(140 MA 










































































介 电 常数 (25C ) 5. 46 
BRESC , 乙 烷 )/D 2.01 
ZE (20€ )/mPa-s 0. 575 
表面 张力 (20C )/Cdyn/cm) 25. 85 
ZE AQ OSR RO / Ckeal/kg? 58. 02 
比热容 (25C )/LKJ/Cmol- © )J 138 
z& ^ FR(20'C )/mmHg 110.8 
溶解 性 (质量 分 数 )(20'C ,水 )/% 0. 23 
【化 学 性 质 】 在 催化 剂 作 用 下 ， 可 发 生 异 














构 化 反应 。 高 温 或 与 火焰 接触 放出 有 毒 溴 
化 物 气体 。 
【溶解 性 能 】 省 丙烷 不 溶 于 水 ,能 与 乙 
醇 、 乙 醚 、 四 氧化 碳 、 葵 、 汽 油 等 多 种 有 
机 浴 剂 互 洲 ， 能 溶解 树脂 、 油 脂 、 蜡 等 。 
【制备 方法 】 由 正 丙 醇 与 氢 澳 酸 反应 而 
得 。 将 氧 溴 酸 加 入 浓 硫 酸 中 ， 再 加 入 正 丙 
醇 ， 加 热 回 流 0.5h. T 70—75'C H Æ XX 
的 省 丙烷 全 部 蒸 出 ， 然 后 用 浓 盐酸 洗 ， 再 
用 碳酸 钠 中 和 至 pH 为 7。 用 无 水 硫酸 钠 
TR. 过滤， 滤液 蒸馏 ， 收 集 69 一 74C 
馏分 ， 得 省 丙烷。 

























































































【用 途 】 用 作 洲 剂 或 芳香 族 化 合 物 的 烷 基 
化 剂 。 


【产品 安全 性 】 急性 毒性 : LDso2900mg/ 
kg CK BUB HE VOS 小 鼠 吸入 50g/ms ， 
30min 侧 倒 ， 一 昼夜 死亡 。 

CD 危险 特性 易 燃 ， 遇 明火 、 高 热 
或 与 氧化 剂 接触 ， 有 引起 燃烧 爆炸 的 危 
险 。 受 高 热 分 解 产 生 有 毒 的 省 化 物 气体 。 
燃烧 (分解) 产物 : 一 氧化 碳 、 二 氧化 
We. UA. 

(2) 健康 危害 ”本 品 对 中 枢 神 经 系统 
有 抑制 作用 。 对 皮肤 和 了 眼 有 刺激 性 。 动 物 
接触 麻醉 浓度 可 引起 肺 、 肝 损害 。 

G) 应 急 处 理 处 置 方法 “迅速 撤离 泄 
漏 污 染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 
格 限制 出 人。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 
尽 可 能 切断 泄漏 源 ， 防 止 进入 下 水 道 、 排 
洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄 漏 : 用 砂 土 或 
















































































其 他 不 燃 材 料 吸 附 或 吸收 。 大 量 泄漏 : 构 








ESERIA; HURAR. KRK 
灾害 。 用 防爆 硝 转 移 至 槽 车 或 专用 收集 












































V o 
器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场所 处 置 。 
(4) 防护 措施 ”呼吸 系统 防护 ， 可 能 
触 其 蒸气 时 ， 应 该 佩戴 自 吸 过 波 式 防毒 
面具 〈 半 面团 ) 。 紧 急事 态 抢 救 或 撤离 时 ， 
建议 佩戴 空气 呼吸 器 。 眼 睛 防护 : 必要 
时 ， 戴 化 学 安全 防护 眼镜 。 身 体 防 护 : F 
防毒 物 渗透 工作 服 。 手 防护 : HDA miw 
手套 。 其 他 : 工作 现场 严禁 吸烟 ; 注意 检 
测 毒物 ; 注意 个 人 清洁 卫生 。 
(5) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 脱 去 被 污 
染 的 衣着 ,用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 皮 
Hk. 眼睛 接触 提 起眼 瞪 ， 用 流动 清水 或 
生理 盐水 冲洗 。 就 医 。 吸 入 : 迅速 脱离 现 
场 至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼吸 道 通畅 。 如 呼 
吸 困难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ,立即 进行 
ATER. WE., QA: KEEK., HE 
nb. WE. 
(6) 灭火 方法 ” 喷 水 冷却 容器 ， 若 可 
能 ， 将 容器 从 火场 移 至 空旷 处 。 灭 火 剂 : 
泡沫 、 二 氧化 碳 、 干 粉 、 砂 土 。 
【储存 与 运输 】 置 阴凉 密封 处 储存 。 溴 丙 
烷 用 槽 车 、 铁 桶 和 钢瓶 容器 储存 。 不 可 用 
橡胶 或 铝 制 容器 存放 。 
【生产 供应 单位 】 山东 寿光 市 鲁 源 盐 化 有 
GADE 


GER 2- 澳 丙烷 


【英文 名 】 2-bromopropane; isopropyl bro- 




























































































































































































mide 


【国标 编号 】 32042 


[CAS S] 75-26-3 
[SFR] C; H7 Br 
【 分子量】 122.99 

CH; 

" "4 

【结构 式 】 H;c—c B 

Br 
【外 观 】 无 色 液 体 。 





LEE 1410 



























































【物理 性 质 】 

熔点 /C - 90 
相对 密度 (20C /4'C ) 1. 3060 
折射 率 (207C ) 1. 4251 
介 电 常数 (25C ) 6. 77 
偶 极 窍 ( 气 体 )/D 2.17 
黏度 (20C )/mPa-s 0. 444 
表面 张力 (23. 3C )/Cdyn/cm) 22. 46 
ZR RAGB. 6C )/Ccal/kg) 55. 19 
生成 热 /(kcal/mol) - 29.9 
燃烧 热 /(kcal/mol) — 490. 42 
临界 温度 /C 230. 8 
临界 压力 /atm 54.4 
z&^VFRQBO )/mmHg 236.3 




















【化 学 性 质 】 在 催化 剂 作 用 下 ， 可 发 生 异 
构 化 反应 。 高 温 或 与 火焰 接触 放出 有 毒 溴 
化 物 气体 。 

【溶解 性 能 】 2- 澳 丙烷 难 溶 于 水 ， 能 与 
乙醇 、 乙 醚 、 四 氧化 碳 、 葵 、 汽 油 等 多 
种 有 机 溶剂 混 溶 ， 能 溶解 树脂 、 油 脂 、 
蜡 等 。 

【制备 方法 】 由 蜡 丙 醇 与 氧 省 酸 反 应 而 
得 。 将 异 丙 醇 在 冷却 下 慢 慢 加 入 浓 硫酸 
中 ,控制 温度 在 30'0 以 下 ， 加 完 后 再 加 
入 氧 省 酸 ， 慢 慢 加 热 回流 4h， 然 后 蒸馏 



























































能 引起 神经 系统 功能 紊乱 。 

G) 应 急 处 理 处 置 方法 “迅速 撤离 
漏 污 染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 
格 限制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 
员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 
不 要 直接 接触 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 六 
源 。 防 止 进入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 1 
间 。 小 量 泄漏 : 用 砂 土 、 蚌 石 或 其 他 惰性 
材料 吸收 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 堤 或 控 坑 收 
容 ; 用 泡沫 覆盖 ， 降 低 蒸气 灾害 。 用 防爆 
泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 嚣 内， 回收 或 运 
至 废物 处 理 场所 处 置 。 
(4) 防护 措施 ”呼吸 系统 防护 : 空气 
中 浓度 超标 时 ， 应 该 佩戴 过 滤 式 防毒 面 
( 半 面 日 )。 紧 急事 态 抢救 或 撤离 时 ， 
隔离 式 呼吸 器 。 眼 睛 防护 : 戴 化 学 安全 防 
护 眼 镜 。 身 体 防护 : 穿 防 静电 工作 服 。 
手 防 护 : 戴 乳 胶 手 套 。 其 他 : 工作 现场 
禁止 吸烟 、 进 食 和 饮水 ; THE, WA 
EK; 单独 存放 被 毒物 污染 的 衣服 ， 洗 
后 备用 。 

(5) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 脱 去 被 污 
染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 皮 
肤 。 眼 睛 接触 : 提起 眼 蛤 ， 用 流动 清水 或 
生理 盐水 冲洗 。 就 医 。 吸 入 : 迅速 脱离 现 
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至 出 现 油 珠 为 止 ， 将 所 得 的 粗 品 ， 分 别 用 
浓 硫 酸 、 水 和 5%% 碳 酸 钠 洗 涤 ， 再 用 无 水 
碳酸 钠 和 干燥、 过 滤 、 分 馏 ， 收 集 58.5 一 
60. 5 馏分 即 为 成 品 。 另 外 还 有 蜡 丙 醇 - 
RES o 
【用 途 】 用 于 药物 、 染 料及 其 他 有 机 化 合 
物 合成 。 
【产品 安全 性 】 

CD 危险 特性 易 燃 ， 遇 明火 、 高 热 
易 引 起 人 燃烧， 并 放出 有 毒气 体 。 受 高 热 分 
解 产 生 有 毒 的 溴 化物 气体 。 燃 烧 (分 解 ) 
产物 : 一 氧化 碳 、 二 氧化 碳 、 澳 化 氢 。 

(2) 健康 危害 ”其 蒸气 或 雾 对 眼睛 、 
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场 至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 。 如 呼 
吸 困 难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ， 立 即 进行 
人 工 呼吸 。 就 医 。 食 人 : 饮 足 量 温水 ， 催 
叶 。 就 医 。 

O 灭火 方法 ” 尽 可 能 将 容器 从 火场 
移 至 空 呈 处 。 喷 水 保持 火场 容器 冷却 ， 直 
至 灭火 结束 。 处 在 火场 中 的 容器 若 已 变色 









































或 从 安全 汇 压 装置 中 产生 声音 ， 必 须 马 上 
撤离 。 灭 火 剂 : 雾 状 水 、 泡 沫 、 干 粉 、 二 
氧化 碳 、 砂 士 。 用 水 灭火 无 效 。 

















【储存 与 运输 】 置 阴 凉 密封 处 储存 。2- 省 
丙烷 用 槽 车 、 铁 桶 和 钢瓶 容器 储存 。 不 可 
用 橡胶 或 铝 制 容器 存放 。 

【生产 供应 单位 】 上 海 嘉 展 化 工 有 限 















































番 膜 和 上 呼吸 道 有 刺激 作用 。 接 触 后 有 可 











公司 。 
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【英文 名 】 1.2-dibromopropane 
【国标 编号 】 61567 
[CAS 号】 78-75-1 


【分 子 式 】 C; Hg Brz 
【分 子 量 】 201.89 
Br CH; 






























































【结构 式 】 Hc_ck 

^n 
【外 观 】 无 色 液 体 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/'C 139. 6 
熔点 /C 58.0 
相对 密度 (20C /4'C ) 1. 9324 
折射 率 (207Z ) 1. 5201 
介 电 常数 (25'C ) 4. 33 
35E (20C )/mPa-s 1.62 
表面 张力 (23. 3C )/Cdyn/cm) Su 
蒸发 速率 (乙醚 = 1) 28 
z& ^R (0C )/mmHg 6 
溶解 性 (质量 分 数 )(20C ,水 )/% 0. 25 
【化 学 性 质 】 在 催化 剂 作用 下 ， 可 发 生 蜡 




















构 化 反应 。 高 温 或 与 火焰 接触 放出 有 毒 省 
化 物 气 体 。 
【溶解 性 能 】 1,2- 二 省 丙烷 微 溶 于 水 ， 能 





与 乙醇 、 乙 醚 、 四 氧化 碳 、 葵 、 汽 油 等 多 
种 有 机 洲 剂 混 溶 ， 能 溶解 树脂 、 油 脂 、 


iae. 
【制备 方法 】 

(OO 丙烯 直接 省 化 可 得 1,2- 二 省 
丙烷 。 





(2) 由 省 丙烷 经 省 化 而 得 。 先 将 溴 丙 
烷 与 铁 粉 混合 ， 加 热 至 40 一 50C ， 慢 慢 
加 入 省 素 ,， 加 完 后 继续 回流 2h。 然 后 ， 
滤 除 铁 酒 ， 滤 液 用 水 洗 几 次 ，5 儿 碳酸 钠 
溶液 洗 一 次 ， 再 用 5% 硫 代 硫 酸 钠 溶液 洗 
除 游 离 首 。 以 无 水 氯 化 钙 干燥 。 分 馏 ， 收 
Æ 139~ 142°C ff 4) BI 29 JR o 

G) 丙 醇 省 化 法 。 
【用 途 】 用 作 溶 剂 及 用 于 有 机 合成 。 
【产品 安全 性 】 该 物质 对 环境 有 和 危害， 对 





















































大 气 奥 氧 屋 有 极 强 破坏 力 。 对 哺乳 动物 和 
鸟 类 应 给 予 特别 注意 。 急 性 毒性 : LD;o 
1070mg/kg (KRMH); LCso 12000mg/ 
mè, 4h (大 鼠 吸 入 )。 刺 激 性 : RAR 
1%，14d， 严 重 刺 激 。 

CD 危险 特性 ” 受 高 热 分 解 产生 有 毒 
的 省 化 物 气 体 。 燃 烧 〈 分 解 ) 产物 : 一 氧 
化 碳 、 二 氧化 碳 、 溴 化 氧 。 

(2) 健康 危害 本 品 具 有 麻醉 作用 。 
急性 中 毒 可 出 现 头 痛 、 有 眩晕、 呕吐 、 发 
绀 、 脉 搏 加 速 ， 然 后 血压 降低 、 心 动 过 
速 、 体 温 升 高 、 口 炎 、 甲 状 腺 肿 大 。 妇 女 
发 生 月 经 失调 。 

(3) 应 急 处 理 处 置 方法 “迅速 撤离 汽 
漏 污 染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 
格 限制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 
不 要 直接 接触 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 泄 ; 
源 ， 防 止 进入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 
间 。 小 量 泄 漏 : 用 砂 土 或 其 他 不 燃 材 料 
附 或 吸收 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 堤 或 挖 坑 
容 。 用 泡沫 覆盖 ， 降 低 蒸气 灾害 。 用 防 ; 
泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 
至 废物 处 理 场所 处 置 。 
(4) 防护 措施 ”呼吸 系统 防护 : 空气 
中 浓度 超标 时 ， 应 选择 佩戴 自 吸 过 滤 式 防 
毒 面具 CHS). RIEDI: 戴 安全 防 
护腿 镜 。 身 体 防 护 : 穿 透 气 型 防毒 服 。 手 
防护 : 戴 防 化 学 品 手套 。 其 他 : 工作 现场 
禁止 吸烟 、 进 食 和 饮水 ; TEE, WARE 
As 单独 存放 被 毒物 污染 的 衣服 ， 洗 后 备 
用 ; 注意 个 人 清洁 卫生 。 

(5) 急救 措施 ”皮肤 接触 ， 脱 去 被 污 
染 的 衣着 ,用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 皮 
K. WE. 眼睛 接触 : EERE, 用 流动 
清水 或 生理 盐水 冲洗 就医。 吸入 : 迅速 
脱离 现场 至 空气 新 鲜 处 ,保持 呼吸 道 通 
畅 。 如 呼吸 困难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ， 
立即 进行 人 工 呼吸 。 就 医 。 食 人 : KEE 
温水 ， 催 吐 ， 就 医 。 
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143) 








(60 灭火 方法 ”消防 人 员 须 佩戴 防毒 
面具 ， 穿 全 身 消 防 服 ， 灭火 剂 : 泡沫 、 干 
粉 、 二 氧化 碳 、 砂 士 。 

【储存 与 运输 】 置 阴 凉 密封 处 储存 。1 ,2- 
二 省 丙烷 用 槽 车 、 铁 桶 和 钢瓶 容器 储存 。 
不 可 用 橡胶 或 铝 制 容 器 存放 。 




































































【生产 供应 单位 】 Lis e45 A R 
公司 。 


ERORA 氯 省 甲烷 
【英文 名 】 
【国标 编号 】 61574 
[CAS 8S] 74-97-5 
【分 子 式 】 CH; BrCl 
【 分子量】 129. 38 

CH, 
【结构 式 】 CI 7 


chlorobromomethane 






















































































【外 观 】 无 色 透 明 液 体 ， 有 类 似 氯 仿 的 特 
殊 气 味 。 

【物理 性 质 】 

沸点 (760mmHg)/'C 69— 71 
熔点 /C - 88 
相对 密度 (20C /4'C ) 1. 944 
折射 率 (207 ) 1. 4841 
介 电 常数 (25C ) 71. 
黏度 (20C )/mPa-s 0. 3486 
表面 张力 (23. 3C )/(dyn/cm) SB. Sp 
蒸发 热 ( 沸 点 )/Ccal/g) 55. 43 
生成 热 (25C )/CKJ/mol) -50 
比热容 ( 定 压 )/(J/mol) 52. 77 
临界 温度 /C 297 
临界 压力 /atm 60 
溶解 性 (25C ,水 )/% 0.9 
蒸气 压 (25C )/mmHg 147. 2 
【化 学 性 质 】 在 催化 剂 作用 下 ， 可 发 生 异 























构 化 反应 。 高 温 或 与 火焰 接触 放出 有 毒 溴 
化 物 气体 。 

【溶解 性 能 】 微 溶 于 水 ,能 与 乙醇 、 乙 
醚 、 四 氧化 碳 、 葵 、 汽 油 等 多 种 有 机 游 剂 
混 溶 ， 能 溶解 树脂 、 油 脂 、 蜡 等 。 
【制备 方法 】 以 无 水 氧化 铝 作 催化 剂 ， 二 








毛 甲 烷 省 化 而 得 。 

LARI 小 型 灭火 剂 ， 还 用 作 矿 物 浮 选 剂 
和 涂料 的 渗透 剂 。 
【产品 安全 性 】 该 物质 对 环境 有 危害 ， 对 
水 体 和 土壤 可 造成 污染 ， 在 人 类 重要 食物 
链 中 ， 特 别 是 在 水 生生 物 中 发 生生 物 蓄 
R. BREK., AERE: LDso 5000mg/ 
kg CK BLZS F0; 4300mg/kg C/ RZE). 
亚 急 性 和 慢性 毒性 : 动物 在 5. 3mg/m? 
浓度 下 4h/d， 每 周 5d， 历 时 14 周 ， 均 生 
长 正常 ， 未 出 现 中 毒 反 应 及 病理 学 变化 。 
【储存 与 运输 】 置 阴 凉 密封 处 储存 。 握 省 
甲烷 用 柳 车 、 铁 桶 和 钢瓶 容器 储存 。 不 可 
用 橡胶 或 铝 制 容器 存放 。 
【生产 和 供应 单位 】 邹平 铬 兴 化 工 有 限 


公司 5 




























































































[SUR — $8 — uL FF Pc 

【英文 名 】 dichlorofluoromethane; freon-21 
【别名 】 所 里 昂 -21 

【国标 编号 】 22044 

[CAS 号】 75-43-4 

【分 子 式 】 CHCLF 

【分 子 量 】 102.92 
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`H 
【结构 式 】 c a 









































【外 观 】 略 带 类 似 氯 仿 气味 的 非 易 燃 
气体 。 

【物理 性 质 】 

沸点 C(I60mmHg)/C 8192 
B/C = 135 
相对 密度 (0C ) 1. 426 
折射 率 (267C ) 1. 361 
表面 张力 (25C )/Cdyn/cm) 19 
$5[2 (0C ,液体 )/mPa:s 0. 412 
z& A WW. b)/Ckcal/kg) 57. 86 
比热容 (0C ,液体 )/Lkcal/(kg*C)] | 0.247 
临界 温度 /C 178 
临界 压力 /atm 51 


【化 学 性 质 】 对 水 和 碱 溶液 稳定 。 


(144 Ba037 
【溶解 性 能 】 溶 于 乙醇 、 乙 醚 及 其 他 有 机 
溶剂 ， 几 乎 不 溶 于 水 。 可 溶 胀 各 种 橡胶 。 
【制备 方法 】 由 甲烷 、 氯 、 无 水 氟化氢 在 
流 化 床 反应 器 中 直接 合成 。 反 应 后 ， 分 离 
氧化 氧 ， 干 燥 净 化 ， 再 通过 蒸馏 切割 分 离 
其 他 氟 氛 甲烷 而 得 成 品 。 另 一 种 生产 方法 
1 氧 仿 与 氟化氢 在 氟 化 剂 存在 下 作用 而 得 。 
【用 途 】 用 作 发 泡 剂 、 制 冷 剂 和 气 雾 剂 。 
【产品 安全 性 】 不 燃 。 遇 火 或 赤 热 表面 会 
分 解 出 剧 毒 的 氧化 氧 、 氟 化 氧 ， 还 可 能 有 光 
气 。 若 遇 高 热 ， 容 器 内 压 增 大 ， 有 开裂 和 
爆炸 的 危险 。 燃 烧 (分 解 ) 产物 : 一 氧化 
We. — SERE. SUR SER. AEE 
HE: LD;o210000mg/m? ，4h( 大 鼠 吸 入 ) 。 
CD 对 健康 的 危害 ATED E AE 
用 。 高 浓度 吸入 可 引起 定向 障碍 、 恶 心 、 
呕吐 、 麻 醇 作 用 、 心 律 失常 、 低 
























































































































































































































































场 移 至 空旷 处 。 
【生产 与 供应 单位 】 上 海 亿 林 物资 有 限 


公司 。 





EK 一 所 三 所 甲烷 

【英文 名 】 trichlorofluoromethane; freon-11 
【别名 】 氟 里 昂 -11 

【国标 编号 】 22047 









































至 死亡 。 

(20 应 急 处 理 处 置 方法 “迅速 撤离 泄 
漏 污染 区 人 员 至 上 风 处 ， 并 进行 隔离 ， 严 
格 限制 出 人 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自给 正 
压 式 呼吸 器 ， 穿 一 般 作业 工作 服 。 尽 可 能 
切断 泄漏 源 。 合 理 通风 ， 加 速 扩散 。 如 有 
可 能 ， 即 时 使 用 。 漏 气 容 器 要 妥善 处 理 ， 




























































































修复 、 检 验 后 再 用 。 

(3) 防护 措施 ”呼吸 系统 防护 : 一 般 
不 需要 特殊 防护 ， 高 浓度 接触 时 可 佩戴 自 
吸 过 滤 式 防毒 面具 〈 半 面罩 ) 。 眼 睛 防护 : 
一 般 不 需要 特殊 防护 ， 必 要 时 ， 戴 化 学 安 
全 防护 眼镜 。 身 体 防护 : 穿 一 般 作 业 工 作 
服 。 手 防护 : 戴 乳 胶 手 套 。 其 他 : 工作 现 
场 严禁 吸烟 ; 注意 个 人 清洁 卫生 ; 进入 
锥 、 限 制 性 空间 或 其 他 高 浓度 区 作业 ， 须 
有 人 监护 。 

(4) 急救 措施 ”迅速 脱离 现场 至 空气 
新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 。 如 呼吸 困难 ， 
给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ,立即 进行 人 工 呼 
吸 。 就 医 。 




























































































【CAS 号 】 75-69-4 
【分 子 式 】 CCl; F 
[2*5] 137.37 
F 
【结构 式 】 ^a 
【外 观 】 无 色 液 体 或 气体 ， 有 醚 味 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/C 23.7 
熔点 /C 一 11 
相对 密度 (25C ) 1. 476 
折射 率 (257 ) 1. 374 
介 电 常数 (29'C ,液体 ) 2228 
偶 极 距 /D 2. 56 
WET ,液体 )/mPa:s 0.75 
(25C ,气体 )/mPa:s osii 

SES TCR R0 / Ckcal/kg) 44. 62 
比热容 (25'C ,气体 ,1atm)/Ckcal/kg) 0. 135 
仙界 温度 /'C 198 
| 








【化 学 性 质 】 对 水 和 碱 溶液 稳定 ， 但 在 
150C 有 过 量 浓 氧 省 酸 影响 下 可 水 解 为 葵 
甲酸 。 浓 硝酸 可 使 之 硝化 为 间 硝 基 三 氟 甲 
AE. 由 w- 三 氟 甲 业 与 无 水 氟化氢 在 五 毛 
化 钥 存在 下 经 加 压 加 热 反应 制 得 。 
【溶解 性 能 】 溶 于 乙醇 、 乙 醚 及 其 他 有 机 
溶剂 ， 几 乎 不 浴 于 水 。 
【制备 方法 】 主要 采用 四 氯 化 碳 与 氟 化 条 
液 相 接触 法 、 甲 煤气 握 化 法 生产 。 

(1) 液 相 接触 法 以 五 氢化 镑 为 催化 
剂 ， 四 氧化 碳 和 无 水 氟化氢 反应 生成 










































































































































































(5) 灭火 方法 ”本 品 不 燃 。 切 断气 
源 。 喷 水 冷却 容器 ， 若 可 能 ， 将 容器 从 火 














ZAPE MARG MRR. 
应 产物 除去 氯 化 氧 ， 经 洗涤 ， 脱 水 ， 脱 
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气 ， 分 馏 而 得 成 品 。 
(2) 甲烷 氟 毛 化 法 由 甲烷 








吸 过 滤 式 防毒 面具 〈 半 面 单 ) 。 眼 睛 防护 


























` RAMM 


般 不 需要 特殊 防护 ， e 戴 化 学 安 














Atc E 370 — 470'C 、 
力 下 ， 接 触 反 应 4 一 10s， 得 到 一 
甲烷 和 二 氟 二 毛 甲 烷 。 三 毛 甲 烷 和 二 
所 二 所 甲烷 混合 物 〈 两 个 组 分 各 占 50%) 
RAE RU Es RE 后 的 产 
品 纯度 都 在 99. 95% 以 上 。 

LARI 用 作 制 冷 剂 、 灭 火 剂 、 气 雾 剂 、 
干洗 剂 、 喷 射 剂 和 聚 氨 基 甲酸 酯 泡沫 塑料 
的 发 泡 剂 。 
【产品 安全 性 】 该 物质 对 环境 有 和 危害， 对 
水 体 可 造成 污染 ， 在 对 人 类 重要 食物 链 
H, RR E EK AE ^E VO IP E ETUR 
该 物质 对 大 气 自 氧 层 破 坏 力 极 强 。 属 低 毒 
类 ， 弱 麻醉 剂 。 急 性 毒性 : LCsolOpg/L. 
1/2h ONARA); LCs0517g/m?, 30min 


0. 39 ~ 0. 59MPa Jf 
氟 三 所 




























































































































































































































































































全 防护 眼镜 。 身 体 防护 : 穿 一 般 作 业 工 作 
服 。 手 防护 : Rb du. DEA 
场 严 禁 吸 烟 ; 注意 个 人 清洁 卫生 ; 进入 
锥 、 限 制 性 空间 或 其 他 高 浓度 区 作业 ， 须 
有 人 监护 。 

(4) 急救 措施 ”迅速 脱离 现场 至 空气 
新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 。 如 呼吸 困难 ， 
dig 如 呼吸 停止 ,立即 进行 人 工 呼 

。 就 

(5) 灭火 方法 本 品 不 燃 。 切 断气 
源 。 喷 水 冷却 容器 ， 若 可 能 ， 将 容器 从 火 
场 移 至 空旷 处 。 

【生产 与 供应 单位 】 上 海 亿 林 物 资 有 限 
公司 。 
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(小 鼠 、 大 鼠 吸 入 )， 人 吸入 5%， 眼 黏膜 KE 和 1,1,2- 三 所 -1,2,2- 三 氧 乙 烷 
H kE, EREE: 不 燃 。 受 高 热 分 【英文 名 】 trichlorofluoromethane; freon-11 
解 ， 放 出 有 毒 的 氟 化 物 和 氧化 物 气体 。 若 | 【别名 】 氛 里 昂 -113 
遇 高 热 ， 容 器 内 压 增 大 ， 有 开裂 和 爆炸 的 【CAS 号 】 76-13-1 
和 危险。 燃烧 (分解 ) 产物 : 一 氧化 碳 、 二 | 【分 子 式 】 CCl F 
Rk AMUA. AMA. 【分 子 量 】 187.37 
CD 对 健康 的 危害 浓度 可 诱发 心 d Cl CI 
律 不 齐 和 抑制 呼吸 功能 。 用 作 气 雾 喷 射 剂 【结构 式 】 
后 ， 发 现 有 哮喘 病人 突然 死亡 的 病例 报 f FF 
告 。 对 人 的 慢性 影响 未 见报 道 。 【外 观 】 无 色 液 体 或 气体 ， 有 醚 味 。 
(2) 应 急 处 理 处 置 方法 “迅速 撤离 泄 | 【物理 性 质 】 
漏 污染 区 人 员 至 上 风 处 ， 并 进行 隔离 , 严 | weROeommHg/C | 46 - 
格 限制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 熔点 /C -35 
员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 一 般 作 业 工 作 相对 密度 (25C ) 1. 566 
服 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 。 合 理 通 风 ， 加 速 折射 率 (25 ) 1. 354 
扩散 。 如 有 可 能 ， 即 时 使 用 。 漏 气 容器 要 | MERAT, RA 2.41 
妥善 处 理 ， 修 复 、 检 验 后 再 用 。 废 弃 物 处 | REKIST )/Cdyn/em) ings 
i ETET IE (25C ,液体 )/mPa:s 0. 66 
置 方法 : 建议 用 焚烧 法 处 理 。 废 弃 物 和 其 后 成 热 (25 , 5) /Ccal/moD RET 
" 工人 TEN (V 
他 燃料 混合 焚烧 ， 燃 烧 要 充分 ， 防 止 生成 ROBIRORISO /Ckcal/kg) CE RT 
JET SENE HE RU pu 46 OB IE DE TR a 比热容 (25C , RE FR / Ckcal/kg) 40.8 
除去 。 临界 温度 /C 214 
(3) 防护 措施 ”呼吸 系统 防护 : 一 般 临界 压力 /atm 33.7 
不 需要 特殊 防护 ， 高 浓度 接触 时 可 佩戴 自 溶解 性 (质量 分 数 )(25C ,1atm, 水 )/% | 0.017 
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【化 学 性 质 】 对 水 和 碱 溶液 稳定 ， 但 在 
150'C 有 过 量 浓 氢 溴 酸 影响 下 可 水 解 。 浓 
硝酸 可 使 之 硝化 为 间 硝 基 三 气 甲 茶 。 

【溶解 性 能 】 溶 于 乙醇 、 乙 醚 及 其 他 有 机 
溶剂 ， 几 乎 不 溶 于 水 。 对 水 溶性 树脂 和 合 
成 树脂 的 溶解 性 较 差 。 对 无 机 酸 、 无 机 盐 
的 溶解 性 也 较 差 。 
【制备 方法 】 由 甲烷 、 氧 、 无 水 氟化氢 在 
流 化 床 反应 器 中 直接 合成 。 反 应 后 ， 分 离 
氯化氢 ， 干 燥 净 化 ， 再 通过 蒸 饮 切割 分 离 
其 他 毛毛 甲烷 而 得 成 品 。 另 一 种 生产 方法 































































































后 ， 发 现 有 哮喘 病人 突然 死亡 的 病例 报 
告 。 对 人 的 慢性 影响 未 见报 道 。 
(2) 应 急 处 理 处 置 方法 “迅速 撤离 泄 

漏 污染 区 人 员 至 上 风 处 ， 并 进行 隔离 ， 严 
格 限制 出 人 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 
员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 一 般 作 业 工 
服 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 。 合 理 通风 ， 加 速 
扩散 。 如 有 可 能 ， 即 时 使 用 。 漏 气 容 器 要 
处 










































































妥善 处 理 ， 修 复 、 检 验 后 再 用 。 
置 方法 : 建议 用 焚烧 法 处 理 。 
他 燃料 混合 焚烧 ， 燃 烧 要 充分 ， 防止 生成 光 































































































由 氧 仿 与 氟化氢 在 氟 化 剂 存在 下 作用 
而 得 。 











4。 焚 烧 炉 排出 的 而 化 氧 通过 洗涤 器 除去 。 
(3) 防护 措施 ”呼吸 系统 防护 :一般 




















【用 途 】 HERR, KAA, AFA, 
干洗 剂 、 喷 射 剂 和 聚 氮 基 甲酸 酯 泡沫 塑料 
的 发 泡 剂 。 对 金属 和 聚 合 物 无 腐蚀 性 。 常 
用 作 精 密 仪 器 的 清洗 剂 成 分 。 

【产品 安全 性 】 该 物质 对 环境 有 人 危害， 对 
水 体 可 造成 污染 ,在 对 人 类 重要 食物 链 
中 ,特别 是 在 水 生生 物 中 发 生生 物 蓄积 。 
该 物质 对 大 气 自 氧 层 破坏 力 极 强 。 属 低 毒 
X., RRE. ARA 526. BRA DNI 
激 、 头 晤 。 工 作 场 所 的 最 高 允许 浓度 为 
1000mg/L。 危 险 特性 : 不 燃 。 受 高 热 分 
解 ， 放 出 有 毒 的 氟 化 物 和 氧化 物 气体 。 若 
遇 高 热 ， 容 器 内 压 增 大 ， 有 开裂 和 爆炸 的 
危险 。 燃 烧 〈 分 解 ) 产物 : 一 氧化 碳 、 二 
TUE. SUE. SUE. 

(1) 对 健康 的 危害 ”高 浓度 可 诱发 心 












































































































































不 需要 特殊 防护 ， 高 浓度 接触 时 可 佩戴 自 
吸 过 滤 式 防毒 面具 CIO. 眼睛 防护 : 
一 般 不 需要 特殊 防护 ， 必 要 时 ， 戴 化 学 安 
全 防护 眼镜 。 身 体 防护 : 穿 一 般 作 业 工 作 
民 。 手 防护 : 戴 乳 胶 手 套 。 其 他 : 工作 现 
声 严 禁 吸 烟 ; 注意 个 人 清洁 卫生 ; 进入 
到、 限制 性 空间 或 其 他 高 浓度 区 作业 ， 须 
有 人 监护 。 

(4) 急救 措施 ”迅速 脱离 现场 至 空气 
新 鲜 处 ， 保 持 呼吸 道 通畅 。 如 呼吸 困难 ， 































































































给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ,立即 进行 人 工 呼 
w., ME. 
(5) 灭火 方法 ”本 品 不 燃 。 切 断气 





源 。 喷 水 冷却 容器 ， 若 可 能 ， 将 容器 从 火 
场 移 至 空旷 处 。 
【生产 与 供应 单位 】 上 海 亿 林 物资 有 限 




















律 不 齐 和 抑制 呼吸 功能 。 用 作 气 雾 喷射 剂 











公司 。 
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卤 代 芳香 烃 









































































































































































































































RRRA 个 或 多 个 讽 素 原子 的 化 合 物 称 为 讽 代 芳香 烃 。 摧 代 芳 
香 烃 中 的 讽 素 原子 可 以 在 茶 环 上 ， 也 可 以 在 支 链 上 。 讽 素 原子 和 烃基 在 茶 
环 上 还 可 以 占据 不 同 的 位 置 。 讽 原子 在 芳 环 上 的 讽 代 烃 ， TERM Z ER K 
全 烯 烃 相 近 ， 讽 原子 在 支 链 上 的 讽 代 烃 ， 性 质 和 烯 丙 式 讽 代 烯烃 相似 。 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EIS. UA 2E 【化 学 性 质 】 氛 代 葵 化 学 性 质 不 活泼 。 在 
【英文 名 】 fluorobenzene 一 般 条 件 下 不 发 生化 学 反应 。 但 在 高 温 高 
【国标 编号 】 32054 ETF. 与 浓 硝酸 和 浓 硫酸 的 混合 物 发 生 确 
【CAS 号 】 462-06-6 化 反应 ， 还 可 进行 氧化 反应 和 磺 化 反应 。 
【分 子 式 】 Ce H;F 【溶解 性 能 】 不 溶 于 水 ,可 混 深 于 乙醇 、 
【分 子 量 】 96.11 乙 配 、 丙 酮 、 莱 等 多 种 有 机 溶剂 。 
【结构 式 】F( o) 【制备 方法 】 三 气 醋 本 法 。 以 三 气 醋 醋 与 
he D buda 环 已 烷 为 原料 ， 经 加 成 反应 ,然后 与 所 化 
Lee IAE, JUDERTUS- | 气 反 应 生成 1,L- 二 气 环 已 烧 和 三 所 醋酸 。 
1,1- 二 氟 环 已 烷 再 经 脱氧 ， 脱 氟 化 氧 ， 即 
3b ga 760mmHg)/'C 84. 74 ZR s 

YS "LES FME. | 

相对 密度 (20C ) 1.0183 【用 途 】 可 用 作 溶 剂 、 分 析 试 剂 ， 用 于 有 
折射 率 (257 ) 1. 4629 机 合成 等 。 主 要 用 于 制 抗 精神 病 特 效 药 物 
介 电 常数 (30C ) 524. | SILTE, KITE, SIURE, — 
o RENE ms REE, KRHS, MEVRPROEZU] O 
J5 (20'C )/mPa: s 0. 75 PE) 等 了 材料 。 同 时 还 用 于 农妇 
表面 张力 (20C )/Cdyn/cm) 0.577 商 沙 星 ) 等 主要 原材料 。 同 时 还 用 于 农药 
HEGE - iE 杀 虫 剂 和 杀 卯 剂 及 塑料 和 树脂 聚合 物 的 鉴 
蒸发 热 (沸点 )/(kcal/mol) 7.457 E. MES y- 氧 代 丁 酰 氧 缩 合 可 制 得 y- 
i L ed 氧 代 对 氟 葵 丁 酮 ， 用 于 合成 氟 哌 啶 醇 ， 是 
a ea m) reae | 耳 本 六 类 抗 精神 病 药 中 最 常用 的 药物 。 
比热容 (25C , 定 压 )/[cal/(mol.C)] | 34.98 【产品 安全 性 】 易 燃 ， 遇 明火 、 高 热 或 与 
向 界 温度 /'C 286.6 氧化 剂 接 触 ， 有 引起 燃烧 爆炸 的 危险 。 其 
竹 界 压力 /mmhHg 33912 ”| 蒸气 比 空气 重 ， 能 在 较 低 处 扩散 到 相当 远 
a ec 2*10 ”| 的 地 方 , 遇 明火 会 引 着 回 燃 。 人 燃烧 (分 
溶解 度 (质量 分 数 )(30C ,水 )/% | 0.154 



































O 产物 为 一 氧化 碳 、 二 氧化 碳 、 氟 化 











(148 META 


A. LDs 4399mg/kg CK BUE ED s LCs 

26908mg/kg (大 鼠 吸 入 ) 。 【英文 名 】 chlorlbenzene; monochloro- 
(1) 对 健康 的 危害 侵入 途径 : 吸 benzene 

A, RA, ARRI. 吸入 、 经 口 或 经 皮 【国标 编号 】 33546 

肤 吸收 后 对 身体 有 害 ， 其 毒性 作用 可 能 ; [CAS €] 108-90-7 


— 





























[DE E [2X1 Cs Hi Cl 
(2) 应 急 处 理 处 置 方 法 ”迅速 撤离 泄 【分 子 量 】 112.56 
漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 Cl 





格 限 制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
员 戴 自给 正 压 式 呼 吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 





【结构 式 】『 
CV 


















































































































































































































































































































































尽 可 能 切断 泄漏 源 ， 防 止 进入 下 水 道 、 排 | 【外 观 】 无 色 透 明 液体 ， 具 有 不 愉快 的 苦 
洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 : 用 砂 士 、| E. 
干燥 石灰 或 苏打 灰 混 合 ; 也 可 以 用 不 燃 性 | 【物理 性 质 】 
分 散剂 制 成 的 乳液 刷洗 ， 洗 液 稀释 后 放 人 | EeRGGOUmmHgyC |B 
废水 系统 。 大 量 泄漏 :构筑 围 堤 或 挖 坑 收 | demo -45.58 
容 ; MRE H. MRRAKE. MHE 相对 密度 (20'C ) 1. 106 
人 泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 。 回 收 或 运 Jr8 xk (20 ) 1. 5246 
至 废物 处 理 场所 处 置 。 介 电 常数 (207 ) 5. 6493 
O 防护 措施 ”呼吸 系统 防护 ， 空气 | BRED 1.7 
中 浓度 超标 时 ， 应 该 佩戴 自 吸 过 滤 式 防毒 | ”摩尔 体积 /Ccm /mol) 107 
Wim CME). Zagala, | 溶解 屋 参数 ,68/CJ/cm ) 19.4 
应 该 佩戴 空气 呼吸 器 或 氧气 呼吸 器 。 眼 睛 | WET )/mPa:s icon 
防护 : 戴 化 学 安全 防护 眼镜 。 身 体 防护 : | AEKA )/Cdyn/em) Hs ud 
穿 防 静电 工作 服 。 手 防护 : 戴 橡 胶 手 套 。 EN: 2t 
Rit: LTESURPURGUN: TER, HRS | S 8.735 
更 衣 ; 注意 个 人 清洁 卫生 。 2 
" TEC 熔化 热 /(kcal/mol) 2. 284 
(4) 急救 措施 皮肤 接触 : 脱 去 被 污 | pon € 











染 的 衣着 D 用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 皮 燃烧 热 (25'C ,液体 )/Ckcal/mol) 743. 04 
肤 。 眼 睛 接触 ， 提起 眼 瞪 ， 用 流动 清水 或 比热容 (20'C ,液体 )/[cal/(C .9)] 0. 309 

























































































生理 盐水 冲洗 。 就 医 。 吸 入 : 迅速 脱离 现 l9 EE/C 359. 2 
场 至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 。 如 呼 I5 Es 7J/atm 44. 6 
吸 困难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ,立即 进 行 电导 率 (25C )/(Q/cm) 7x107" 
ATER. MUS. RA: 饮 足 量 温水 ， 催 | GSSHECRESAUOQOC ,水 )/% — | 0.0488 
吐 ， 就 医 。 爆炸 极限 (下 限 )《 体 积分 数 )/% 1.3 
(5) 灭火 方法 EKRI K H R ii CERRO CANTERA BO) / 96 7.1 
冷却 。 尽 可 能 将 容器 从 火场 移 至 空旷 体 膀 胀 系数 (20C ) 0. 00098 
Mb. X GU: 泡沫 、 干 粉 、 二 氧化 碳 、 【化 学 性 质 】 毛茶 化 学 性 质 不 活泼 。 在 一 
w 般 条 件 下 不 发 生化 学 反应 。 但 在 液 氨 中 ， 





























【生产 与 供应 单位 】 北京 恒 业 中 远 化 工 有 氧 茶 能 与 氨基 钠 作用 生成 茶 胺 。 握 菜 与 所 
限 公 司 。 氧化 钠 水 溶液 在 一 起 长 时 间 回 流 不 发 生 反 


























FX 149) 











应 ， 但 如 果 用 4molL A AAE fle 340°C 
高 温 下 水 解 ， 可 生成 水 解 产 物 茶 酚 。 与 浓 
硝酸 和 浓 硫 酸 的 混合 物 在 0C 时 可 发 生 硝 
化 反应 。 在 沸腾 的 醇 存 在 下 ， 与 钠 或 钠 素 


























污染 来 源 : 毛茶 可 用 于 


和 原料 的 检验 ， 
人 造 树脂 、 油 类 





















































用 作 洗 涤 、 








B F ME ih 
醋酸 纤维 素 、 














、 脂 类 的 溶剂 ， 


J FEP 














Ri REN, BRUN 























JEBLIEAE XAR. A= AE ER H NEE KI] dE 
43 S8 4 E WR] ERZ AAEM ZAE LJ 
混合 物 。 与 省 在 特定 条 件 下 反应 生成 对 省 
EE 

【溶解 性 能 】 不 溶 于 水 ， 溶 于 乙醇 、 乙 
栈 、 氧 仿 、 二 硫化 碳 、 苯 等 多 数 有 机 游 
剂 。 氯 茶 能 溶解 各 种 油脂 、 蜡 、 橡 胶 、 天 
然 树 脂 。 和 毛茶 与 低级 醇 的 混合 物 的 溶解 性 
能 更 为 优越 。 
【制备 方法 】 
相 法 和 液 相 法 两 种 。 
(OD 茶 液 相 氯 化 法 。 葵 与 氯气 在 氯 化 
铁 催 化 下 连续 氧化 得 氯 化 液 ， 经 水 洗 ， 碱 
Ut. "UBI. ib ER. 进入 初 馏 塔 脱 茶 ， 
脱 焦油 。 粗 氧 代 葵 进入 精 馏 塔 ， 塔 顶 馏 出 
一 氯 莱 成 品 ， 塔 侈 物料 再 经 过 一 个 精 馏 塔 
分 离 出 一 氯 莱 。 反 应 放出 的 氯化氢 用 水 吸 
收 ， 副 产 盐 酸 ， 多 毛茶 回收 得 对 二 氯 共和 
RAE., 






























































葵 毛 化 而 得 ， 其 工艺 分 气 
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* x 
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肖 基 茶 ， 还 可 用 












































于 制造 油漆 、 橡 胶 助 剂 和 快 干 墨 水， 氰 
还 是 制造 染料 、 有 机 合成 和 许多 农药 的 
间 体 。 从 事 毛茶 生产 或 使 用 毛茶 的 企业 ， 
以 及 在 运输 等 过 程 中 ， 由 于 操作 和 管理 



































很 强 的 挥发 作用 


中 的 毛茶 会 很 快 





在 空气 中 的 光 解 速率 在 20 
菜 将 产生 水 解 作用 。 因 








s dor n 


此 ， 受 握 茶 污染 的 水 和 土壤 能 较 1 





恢复 。 


(1) 对 健康 的 危害 


有 抑制 和 麻醉 作 


失 

误 ， 均 可 构成 毛 莱 的 污染 。 由 于 毛 菜 具有 
,通常 在 水 和 土壤 中 的 所 

葵 会 很 快 地 挥发 到 空气 中 ， 因 








降低 到 很 低 



































J, XEIRA 

















H- 
性 。 急 性 中 毒 : 





可 较 快 恢复 ,但 


无 力 、 食 欲 减退 等 症状 。 
度 刺 激 性 ， 但 反复 接触 ， 则 起 红 








(2) KAMARE., ERT, F 

气 、 毛 化 氢气 混合 物 温 度 210C ， 进 入 氧 
化 反应 器 ,在 迪 肯 型 催化 剂 〈CucCh 、 
FeCl 附 在 三 氧化 铝 上 ) 存在 下 进行 毛 
化 。 反 应 温度 300'C， 单 程 转化 率 10 — 
15%， 毛 化 氨 转化 率 986. "EIE GS E 
AUR 676, 
【用 途 】 AEWRE EH, AMAR 
HAR., ATHER, MEAE, Ek 
以 及 杀 虫 剂 DDT。 还 用 于 溶剂 和 橡胶 助 
、 油 漆 、 快 干 墨水 迹 干 洗 剂 等 。 
【产品 安全 性 】 该 物质 对 环境 有 严重 危 
害 ， 应 特别 注意 对 地 表 水 、 土 壤 、 大 气 和 
欠 用 水 的 污 梁 。 急 性 毒性 : LDso2290mg/ 
BU UZS LIO; 1445mg/kg (小 鼠 经 
口 ) 。 亚 急性 和 慢性 毒性 : 动物 亚 急性 毒 
性 反应 有 肺 、 肝 、 肾 病理 组 织 学 改变 。 





















































































































































ERRI 
iH. 4 





T füh es uk BE n] 5 
R, EFRR., MA 
数 日 内 仍 有 头痛 、 
液体 对 皮肤 有 轻 


后 坏死。 
Wd. m 





现场 ， 积 极 


起 麻醉 症 











决 地 得 到 


对 中 枢 神 经 系统 


庙 有 刺激 





救治 后 ， 








3L ER 














慢性 中 毒 : 


常 有 









































(20 应 急 处 








理 处 置 方法 








泄漏 污染 区 人 员 
严格 限制 出 入 。 











护 服 。 
水 道 、 











排 洪 沟 等 


理 人 员 戴 自给 正 压 式 呼 
尽 可 能 切断 泄漏 源 。 
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DEE 
BOR. wi 





























TG 38. RIR, dodo 
力 减退 等 神经 衰弱 症状 ; 重 者 引起 中 毒性 
fF 炎 ,个别 可 发 生 肾 脏 损 害 。 
迅速 撤离 


至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 
切断 火 源 。 建 议 应 急 处 





限制 性 空间 。 小 


Kir FM 
防止 进入 下 


防 防 








ic at 








用 砂 土 或 其 他 不 燃 材 料 吸附 或 吸收 ; 











可 以 | 














低 蒸气 灾害 。 


用 收集 器 内 ， 回 











不 燃 性 分 散剂 制 成 的 乳 
洗 液 稀释 后 放 入 废水 系统 。 大 量 泄 
FS Ei] Ve SX TZ DUCERE OH IRR BL s o 


液 刷 } 


























FH D; BE ERR E NE E i 





收 或 运 至 废物 处 理 场 
处 置 。 上 废弃 物 处 置 方法 : 焚烧 法 。 























废料 


(150 BIBT 





































































































































































































同 其 他 燃料 混合 后 再 焚烧 ， 燃 烧 要 充分 ， 附 表 二 “ 含 毛茶 的 二 元 共 沸 混合 物 
防止 光 气 生成 。 菊 烧 炉 排出 的 钢化 氧 通 | | 
过 酸 洗涤 器 除去 。 EC RRC A/A 
(3) 防护 措施 呼吸 系统 防护 : 空 水 90.2 71.6 
气 中 浓度 超标 时 ， 应 该 佩戴 自 吸 过 滤 式 丙 酶 96.9 7 
防毒 面具 CEEE). RIENI: 一 般 不 JH 115.3 44 
需要 特殊 防护 ， 高 浓度 接触 时 可 戴 化 学 | BIB 107. 1 37 
安全 防护 眼镜 。 身 体 防 护 ， 穿 防毒 物 渗 | 7525 sas ad 
EIER PUP: 戴 橡胶 手套 。 其 | CL ri m 
他 : 工作 现场 禁止 吸烟 、 进 食 和 饮水 ;| Lus em rper 
工作 毕 ， 淋 浴 更 衣 ; 保持 良好 的 卫生 | ue BO D 
习惯 。 1,2- RC 29.7 45 
(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 ， 脱 去 被 污 | 乙酰 胺 31.8 97 
染 的 衣着 ,用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 皮 | ”丙酮 酸 28.6 85 
Mk. 就 医 。 眼 睛 接触 ;提起 眼 险 ， 用 流动 | AE LRPE 25.9 zn 
清水 或 生理 盐水 冲洗 。 就 医 , 吸入 迅速 | PS d 5 
脱离 现场 至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通 | D S e aims 3d 
畅 。 如 呼吸 困难 ,给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ，| 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 











温水 ， 催 吐 。 就 医 。 | 
[X x J] 1, 2-dichlorobenz ; o-di- 
(8) 灭火 方法 喷 水 冷 却 容器 ， IT ru db 7 i | 
将 容器 从 火场 移 至 空旷 处 。 灭 火 剂 : Y. | 【国标 编号 】 61657 
状 水 、 泡 沫 、 干粉、 二 氧化 碳 、 砂 土 。 [91 7 
" EP : 、 号 】 95-50-1 
【储存 与 运输 】 用 档 车 或 铁 桶 包装 。 本 品 | AFR] GHC 
为 液体 易 燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 ， 与 火 源 隔 p 81 40 0. 
绝 ， 防 止 阳 光 暴 晒 或 在 温度 较 高 的 地 方 = "M 
储存 。 a 
【生产 和 供应 单位 】 北京 奥 利 安达 化 工 有 oi 
限 公司 、 江 阴 市 五 洋 化 工 有 限 公司 。 ^ 




























































































































































































m yan 【外 观 】 无 色 易 挥发 液体 ， 有 芳香 气味 。 
附 表 一 ”和 毛茶 的 蒸气 压 [物理 性 质 】 
s 
ZA. 3 ZIE ———————————————— 
HEC 温度 /C 沸点 (760mmHg)/C 180. 48 
/mmHg /mmHg EU TIN 
" - 
0 2.52 80 144. 75 ONSE ; e 
YAS : 
1 4. 208. 

0 86 90 08. 35 HIROC) ETT] 
20 8.76 100 292. 75 fre etiliCao C ) EN 
30 15.45 110 402. 55 偶 极 距 (20C , 茶 )/D 2.18 
40 26. 00 120 542.9 摩尔 体积 /(cms/mol) 112.8 
50 41. 98 130 718. 95 溶解 度 参数 ,8/CJ/cms)1V2 20 4 
60 65. 54 131.8 760. 00 黏度 (25C )/mPa-s 1. 324 
70 97. 90 表面 张力 (20C )/(dyn/cm) 28. 81 














































































































DES 
内 点 (闭口 )/C 66. 1 
燃点 /C 648.8 
RRACA )/Ckeal/mol) 9. 44 
I8 158 /Ckcal/mol) 3.01 
生成 热 /(kcal/mol) 4.4 
燃烧 热 (25C ,液体 )/(kcal/mol) 707. 97 
比热容 (0'C 3X /Lcal/Cg- C 2] 0. 270 
负 界 温度 /'C 424. 1 
(55$ Fs 7)/atm 40. 5 
昌 导 率 (25C )/CO/om) 3x107" 
溶解 性 (质量 分 数 )C30C ,水 )/% 0. 0488 
爆炸 极限 (下 限 )《 体 积分 数 )/% 2:32 
CERRO CANTR AO SO / 96 9.2 
体 膨 胀 系数 (20C ) 0. 00088 
【化 学 性 质 】 邻 二 毛茶 化 学 性 质 不 活泼 。 
在 一 般 条 件 下 不 发 生化 学 反应 。 但 在 高 温 
高 压 下 ， 邻 二 毛茶 能 碱 性 水 解 生 成 邻 氧 茶 
胺 。 与 浓 硝 酸 和 浓 硫 酸 的 混合 物 在 OC 时 
可 发 生 硝 化 反应 。 以 三 氯 化 铁 为 催化 剂 进 











行 氢化 反应 可 生成 1,2,4- 三 握 茶 和 1,2,3- 








三 毛茶 的 混合 





【溶解 性 能 〗 不 溶 于 水 ， 溶 于 乙醇 、 乙 





、 氧 仿 、 二 硫化 碳 、 





茶 等 多 数 有 机 溶 


剂 。 邻 氯 二 葵 能 溶解 各 种 油脂 、 螨 、 橡 胶 
和 天 然 树脂 。 邻 二 毛茶 与 低级 醇 的 混合 








的 溶解 性 能 更 为 优越 。 














【制备 方法 】 上 
而 得 。 
25C UA FR AJ. 1$ 

















钠 浴 液 ， 温 度 维持 在 0 一 5C， 至 而 





淀粉 液 变 蓝 色 时 停止 加 
液 。 在 0 一 5C 下 加 入 氧 














邻 毛 苯胺 经 重 所 化、 置换 
将 邻 氧 菜 胺 及 盐酸 加 入 反应 锅 ， 于 
至 0C， 滴 人 亚 硝酸 














化 钾 
H ERARA 
E A 














Wb. EIFE e FE 60 一 





70C, EM lh. Y$ 4p, 


静 置 分 层 ， 油层 


用 5 儿 氧 氧化 钠 和 水 反复 洗涤 ， 以 无 水 氧 


化 钙 脱 水 、 分 馏 ， 收 集 
即 得 成 品 。 


177—183'C 馏分， 








载体 。 
【产品 
TER 





因此 ， 








和 > 是 二 


DE nj 
于 制造 冷冻 剂 、 杀 上 
剂 、 染 料 、 


会 很 快 


- p 
ENH 


级 醇 的 混合 物 作 防 锈 剂 。 其 他 还 用 


Bb003 151! 


























R I 


医药 等 的 








更 蒸 剂 、 防 腐 


P 间 体 和 有 机 热 











安全 性 】 gH Ab RUE 
FE 用 ， 通 常 在 水 和 土壤 中 的 邻 二 氧 





























有 很 强 的 


AE 


A 
































$ F 的 光 解 速度 在 20h 之 内 会 降低 
Æ, 在 水 中 的 邻 二 氯 芋 将 产生 水 解 作 
受 邻 二 毛茶 污染 的 水 和 土壤 能 较 快 
地 得 到 恢复 。 该 物质 对 环境 造成 危害 ， 对 


也 挥发 到 空气 中 ， 邻 二 毛茶 在 河水 
中 的 挥发 速率 经 6h FE 50%, BZA 
J. 


























水 体 和 大 气 可 造成 污染 ， 在 对 人 类 重要 食 


Msn 








P ， 特 别 是 在 水 生生 物 中 可 发 生生 物 








= HU 
^N 


经 口 ); 
轻微 刺激 。 
(1) 对 健康 的 危害 
FRÉ H 


现 

















刺激 








。 和 急性 毒性 : LDso 500mg/kg CK Bi 





IR 100mg (30s) 


吸入 本 品 后 ， 出 





























作 J> 


A SOXWIB. 


|J. XO. A. BOE. NRI 
液体 及 高 浓度 蒸气 


对 眼 有 刺激 性 。 可 经 皮肤 吸收 引起 中 毒 ， 





表现 类 
性 影响 : 长 期 吸入 弛 
谱 触 ， 可 致 皮肤 损害 。 
(2) 应 急 处 理 处 置 方 法 M jt 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 
上 入。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
毒 上 

止 














格 限制 
员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防 à 
W Ir E i s e 


期 反复 


漏 污染 


以 吸入 。 经 口 























风 处 进入 现场 。 尽 可 能 





进入 下 水 道 H 


FE 洪 沟 等 限制 性 空间 。 正 在 
































泄漏 的 1,2- 二 毛茶 可 用 玻璃 品 或 镀 锋 金 
属 桶 盛装 ,或 筑 防护 堤 。 汇 漏 在 水 中 的 





引起 胃 肠 道 反应 。 慢 
起 肝 凤 损害。 皮肤 长 





























1,2- 二 毛茶 ， 将 沪 
JEH. HA 
泄漏 的 1,2- 二 毛茶 要 尽量 避 开 水 道 



















































































低洼 处 ， 可 
桶 内 ， 

和 饮用 水 源 ; M 
ZARIF 

















【用 途 】 1 ,2- 二 毛茶 可 


JEMIE R, 























漆 的 添加 剂 及 蜡 和 焦 ? 














的 溶剂 。 还 用 








>~ 


s 




















是 在 土壤 或 地 男 
混合 ， 将 污染 的 土壤 全 
部 装 入 可 密封 的 袋 中 后 ， 或 




















到 到 空旷 地 方 








掩埋 ， 或 作为 废弃 物 进 行 焚烧 ， 汇 漏 在 空 














属 、 皮 革 、 汽 车 、 飞 机 了 





[ 业 的 脱脂 剂 与 





旷 地 方 的 1,2- 二 握 茶 可 就 地 








EHE., 


(152 


Bb004 














IR 
ES 
JIE 
衣 
用 








被 





或 生 到 


(3) 防护 措施 ”呼吸 系统 防护 : 可 能 续 表 
触 其 节气 时 ， 应 该 佩戴 自 吸 过 滤 式 防毒 第 一 组 分 “| 共 沸 点 /C SL RCRS 
具 〈 半 面罩 )。 眼 睛 防护 : 戴 安 全 防护 分 数 )/% 
镜 。 身 体 防 护 : 穿 防 毒物 渗透 工作 服 。 RED Ted 55 
防护 ， 戴 橡胶 手套 。 其 他 ， 工 作 现 场 禁 | DPA id 28 

、 "E pz 本 及 177.4 70 
KA. ERMAK; THE, WAE EDR 178.5 48 
， 单独 存 放 被 毒物 污染 的 衣服 ， 洗 后 备 | Sa m - 
; 保持 良好 的 卫生 习惯 。 毛 代 乙酸 izai 72 

(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 立即 脱 去 Ia 
污染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 [BBO04 \ lg — x 3 

皮肤 。 眼 睛 接触 : 提起 眼 瞪 ， 用 流动 清水 【英文 名 】 » 3-dichlorobenzene; m-di- 
盐水 冲洗 。 就 医 。 吸 入 : 迅速 脱离 chlorobenzene 

现场 至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 。 如 【国标 编号 】 61657 

呼吸 困难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ,立即 进 | 【CAS 号 】 541-73-1 

行人 工 呼 吸 。 就 医 。 食 人 : 饮 足 量 温水 ， 【分 子 式 】 Ce HCl 

WE, WE. 【分 子 量 】 147.00 

















































































































































































































(5) 灭火 方法 ” 喷 水 冷 却 容器 。 灭 火 
剂 : ZRK, WR, ZAER WE, 
干粉 。 

【储存 与 运输 】 用 枝 车 或 铁 桶 包装 。 本 品 
为 液体 易 燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 ,与 火 源 隔 
绝 ， 防 止 阳 光 暴 晒 或 在 温度 较 高 的 地 方 
储存 。 
【生产 和 供应 单位 】 北京 奥 利 安达 化 工 有 
限 公司 、 江 阴 市 五 洋 化 工 有 限 公 司 。 

附 表 一 ” 邻 二 毛茶 的 蒸气 压 










































































CI 


(amat ond S 


【外 观 】 无 色 液体 ， 有 和 刺激 性 气味 。 
























































































































































【物理 性 质 】 

沸点 (760mmHg)/'C 1730 
熔点 /C 一 24. 75 
相对 密度 (20'C ) 1. 2882 
折射 率 (207C ) 1. 5458 
介 电 常数 (25C ) 5. 04 
BREC , 茶 )/D 1. 38 
黏度 (25C )/mPa: s 1. 0342 
表面 张力 (20C )/Cdyn/cm) 36. 14 
内 点 (闭口 )/C 7282 
RRACA )/Ckeal/mol) 9. 23 
生成 热 (25C ,液体 )/(kcal/mol) 4. 87 
燃烧 热 (25C 3g) /Ckcal/mol) 706. 21 
比热容 (0C ,液体 )/[cal/(g:C 5] 0. 270 
临界 温度 /C 410.8 
临界 压力 /atm 38.3 
溶解 性 (质量 分 数 )(20C ,水 )/% 0.0111 
【化 学 性 质 】 间 二 毛茶 化 学 性 质 不 活泼 。 
在 一 般 条 件 下 不 发 生化 学 反应 。 但 在 高 温 





高 压 下 ， 间 二 毛茶 能 碱 性 水 解 生成 间 氯 茶 





酚 和 间 葵 二 酚 。 
物 在 0C 时 可 发 生 硝 化 反应 。 以 三 氯 化 铁 


与 浓 硝 酸 和 浓 硫 酸 的 混合 





[ZI 153) 





为 催化 剂 进行 氧化 反 
A 1.2.3-— 4 





应 可 生成 1,2,4- 三 氯 





的 混合 





A 
【溶解 性 能 】 不 溶 于 


水 ， 溶 于 乙醇 、 乙醚 








等 多 数 有 机 溶剂 。 间 
脂 、 螨 、 橡 胶 和 天 然 
级 醇 的 混合 物 的 溶 














V lE BE TEN DR 。 














二 毛茶 能 溶解 各 种 
树脂 。 间 二 毛茶 与 低 


























漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 











格 限制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 型 








员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 一 般 作 业 了 











jE 
EA 
CE 








服 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 ， 防 止 进入 下 水 

















道 、 排 洪 沟 等 








限制 性 空间 。 正 在 泄漏 的 

















1,3- 二 毛茶 可 用 玻璃 品 或 镀 锌 金属 桶 盛 























































































































































































































【制备 方法 】 间 葵 二 胺 与 硫酸 、 亚 硝酸 钠 装 ， 或 筑 防 护 堤 。 泄 漏 在 水 中 的 1.3-—5« 
经 重 氮 化 反应 ， 制 成 重 氮 盐 ， 再 经 氧化 | CE. 将 沉 于 水 底 ， 并 聚积 在 水 底 低 洼 处 ， 
而 成 。 可 用 硝 抽 出 ， 放 入 玻璃 品 或 金属 桶 内 ， 沪 
【用 途 】 间 二 毛茶 可 用 作 硝 基 喷 漆 、 清 漆 | 漏 的 1,3- 二 毛茶 要 尽量 避 开 水 道 和 饮用 
的 添加 剂 及 蜡 和 焦油 的 溶剂 。 还 用 作 金 | 水 源 ; 泄漏 在 土壤 或 地 面 上 的 1,3- 二 毛茶 
属 、 皮 革 、 汽 车 、 飞 机 工业 的 脱脂 剂 ， 与 可 用 干 砂 土 混合 ， 将 污染 的 土壤 全 部 装 入 
少量 高 级 醇 的 混合 物 作 防 锈 剂 。 其 他 还 用 可 密封 的 袋 中 后 ， 或 倒 到 空旷 地 方 掩埋 ， 
THER RH, AERA, WRA, DA 或 作为 废弃 物 进 行 焚烧 ; 泄漏 在 空旷 地 方 
剂 、 染 料 、 医 药 等 的 中 间 体 。 的 1,3- 二 握 茶 可 就 地 掩埋 。 

【产品 安全 性 】 由 于 间 二 毛茶 具有 很 强 的 (4) 防护 措施 ”呼吸 系统 防护 ， 可 能 














挥发 作 

















二 毛茶 在 
会 降低 一 半 ， 在 水 上 


] ， 通 常 在 水 和 土壤 中 的 间 二 氧 
茶会 很 快 地 挥发 到 空气 中 ， 间 
河水 中 的 挥发 速率 经 
空气 中 的 光 解 速度 在 20h 之 内 

















ZARE 


6h FK 5095. [H] 

















P f [a] — Sq AR P ^E 

















水 解 作用 。 因 











境 造 成 危害 ， 
在 对 




















kg Oh REIKO 
(1) 危险 特性 


和 土壤 能 较 快 地 得 到 恢复 。 该 物质 对 环 
对 水 体 和 大 气 可 造成 污染 ， 
人 类 重要 食物 链 中 ， 特 别 是 在 水 生 
生物 中 可 发 生生 物 蕾 积 . 


此 ， 受 间 二 毛茶 污染 的 水 
































均 触 其 毒物 时 ， 必 须 佩戴 


















































va LE RC 
更 衣 ; 单独 存放 被 毒物 污染 的 




















遇 明 火 、 高 热 可 燃 。 








与 强 氧化 剂 可 发 生 反 应 。 受 高 热 分 解 产生 


有 毒 的 腐蚀 性 烟 气 。 





与 活性 金属 粉末 Ou 





镁 、 铝 等 ) 能 发 生 反 应 ， 引 起 分 解 。 燃 烧 





(分 解 ) 产物 : 一 氧化 碳 、 二 氧化 碳 、 氧 


化 氢 。 
(2) 对 健康 








To, Ki, K., 





的 危害 
入 、 食 入 、 经 皮 吸 收 。 吸 入 后 引起 头痛 、 
嗜睡 、 不 安 和 呼吸 道 黏膜 刺激 。 对 眼 和 上 色 
肤 有 强烈 刺激 性 。 经 


侵入 途径 为 吸 




















口 出 现 胃 黏膜 刺激 、 
腹 绞 痛 和 紫绀 。 慢 性 




















影响 : 可 能 引起 肝 肾 损害 








(D 应 急 处 理 处 置 方 法 ”迅速 撤离 泄 











备用 








(5) 急救 措施 B 
染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 和 清水 彻 











吸 过 滤 式 防毒 


面具 CEHE). REDI: 戴 化 学 安全 
防护 眼镜 。 身 体 防护 : 穿 防毒 物 渗透 ] 
民 。 手 防护 : 戴 橡 胶 手 套 。 其 他 : 工作 现 





[ 作 








、 进 食 和 饮水 ; THE, WR 
衣服 ， 洗 后 


央 接 触 : 脱 去 被 污 
I vh Ut E 

















肤 。 就 医 。 眼 睛 接触 : 提起 眼 瞪 ， 
清水 或 生理 盐水 冲洗 。 就 医 。 吸 入 : 
脱离 现场 至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 
畅 。 如 呼吸 困难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停 
立即 进行 人 工 呼吸 。 就 医 。 
温水 ， 催 吐 ， 就 医 。 

(6) 灭火 方法 















































流动 
迅速 
乎 吸 道 通 


IE * 


RA: 饮 足 量 


喷 水 冷却 容器 。 灭 火 





B. 雾 状 水 、 泡 沐 、 二 氧化 碳 、 砂 圭 
【储存 与 运输 】 用 档 车 或 铁 桶 包装 。 本 品 














为 液体 易 燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 ,与 火 源 隔 























绝 ， 防止 阳光 暴晒 或 在 温度 较 高 的 地 方 
储存 。 
【生产 和 供应 单位 】 常州 市 武进 振 华 化 
qus 


Bb005 


1154 

















CN 对 二 气 茶 


【英文 名 】 

chlorobenzene 

【国标 编号 】 61657 

[CAS 5] 106-46-7 

【分 子 式 】 Ce Hi Cl 

【分 子 量 】 147.00 
Cl 


1. 4-dichlorobenzene; p-di- 


【结构 式 】 


1 
DWI 白色 结晶 ， 有 樟脑 气味 。 
【物理 性 质 】 

















































































































X553 C760mmHg)/'C 174. 12 
BACT 53. 13 
相对 密度 (55C ) 1. 248 
折射 率 (60C ) 1. 52849 
介 电 常数 (25C ) 2.41 
偶 极 距 (24C , 茶 )/D 0 
AE (65C )/mPa: s 0. 83 
表面 张力 (60C )/Cdyn/cm) 30. 21 
内 点 (闭口 )/C 65.6 
SE LEO R3 / CKkcal/ mol) 9. 27 
生成 热 (25C ,固体 )/(kcal/mol) 10. 12 
燃烧 热 (25C ,固体 )/(kcal/mol) 701. 21 
EREGI ~59C ,液体 )/Lcal/(g*C)] | 0. 298 
溶解 性 (质量 分 数 )(25C ,水 )/% 0. 010 
升华 热 (a RU) /Ckcal/mol) 15. 48 
升华 热 (8 型 )/Ckcal/mol) 15. 06 
【化 学 性 质 】 对 二 毛茶 化 学 性 质 不 活泼 。 
在 一 般 条 件 下 不 发 生化 学 反应 。 但 在 高 温 








高 压 下 ， 对 二 氧 苯 能 碱 性 水 解 生成 对 氧 苯 
酚 。 与 浓 硝 酸 和 浓 硫 酸 的 混合 物 发 生 硝化 




















反应 。 
【溶解 性 能 】 PFK, WFA, LRE 
等 多 数 有 机 溶剂 。 





【制备 方法 】 KERAK., HEATA 
反应 器 中 ， 加 葵 质 量 的 0.1% ~o. 676 f 
硫化 镜 ， 通 和 氯气， 控制 氧化 温度 在 
20C 左 右 ， 氯 化 30 一 45min， 加 入 葵 磺 酸 
定向 催化 剂 ， 然 后 再 通信 人 氯气 ， 当 二 氧 匠 
晶体 析出 时 ， 将 反应 液 加 热 到 50 — 60 "C, 
再 缓 速 通 氯气 直到 反应 液 增 重 理论 量 的 
95% 左 右 为 止 ， 收 率 706—175). 

【用 途 】 用 于 有 机 合成 ， 用 作 杀 虫 剂 、 防 
腐 剂 、 分 析 试 剂 。 
【产品 安全 性 】 由 于 1,4- 二 毛茶 具有 升华 
作用 ， 通 常 在 水 和 土壤 中 的 1,4- 二 毛茶 会 
较 快 地 挥发 到 空气 中 。 因 此 ， 受 1 ,4- 二 氧 
葵 污 染 的 水 和 土壤 能 较 快 地 得 到 恢复 。 该 
物质 对 环境 有 危害， 对 水 体 和 大 气 可 造成 
污染 ， 在 对 人 类 重要 食物 链 中 ， 特 别 是 在 
水 生生 物 中 可 发 生生 物 蓄积 。 

急性 毒性 : LDso 500mg/kg CX BR 
经 口 )。 

亚 急性 和 慢性 毒性 : 大 鼠 、 豚 鼠 和 免 
接触 5.23g/m?. 69 Ux. np NL. MESS. 
JE. RAA E SL. JOE EEA PE 
改变 。 

致 突变 性 : 姊妹 染色 单 体 交 换 ， 人 类 
淋巴 细胞 l00ng/L: TESZ. KEJE 
H 800mg/kg。 

生殖 毒性 : 大 鼠 经 口 最 低 中 毒剂 量 
CTDLo ): 7500mg/kg (Æ 6~15d 用 药 )， 
引起 肌肉 骨骼 发 育 异 常 。 

致癌 性 : IARC 致癌 性 评论 ， 对 人 可 

污染 来 源 : 1,4- 二 握 匠 污染 物 来 源 于 
生产 抗 晨 剂 、 空 气 脱身 剂 、 染 料 、 药 剂 、 
土壤 消毒 剂 、 酚 、 氧 代 硝 基 茶 等 车 间或 
T, 

d) 危险 特性 ”可 燃 ， 遇 明火 能 燃 
烧 。 受 高 热 分 解 产 生 有 毒 的 腐蚀 性 烟 气 。 
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与 强 氧化 剂 接触 可 发 生化 学 反应 。 与 活性 | 干粉 。 
金属 粉末 (如 镁 、 铝 等 ， 能 发 生 反 应 ， 引 | 【储存 与 运输 】 用 槽 车 或 铁 桶 包装 。 本 品 
起 分 解 。 燃 烧 (分 解 ) 产物 ;一氧化碳 、| 为 液体 易 燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 ， 与 火 源 隔 
二 氧化 碳 、 毛 化 氧 。 绝 ， 防止 阳光 暴晒 或 在 温度 较 高 的 地 方 
(2) 对 健康 的 危害 “本 品 对 眼 和 上 呼 | 储存 。 
吸 道 有 刺激 性 。 对 中 枢 神经 有 抑制 作用 ， | 【生产 和 供应 单位 】 常州 德 金 化 工 有 限 
致 肝 、 肾 损害 。 人 在 接触 高 浓度 时 ,可 表 | 公司 。 
现 虚弱 、 有 眩晕 、 呕 吐 。 严 重 时 损害 肝脏 ， 
出 现 黄 丫 ， 肝 损害 可 发 展 为 肝 坏 死 或 肝 硬 
化 。 长 时 间接 触 本 品 对 皮肤 有 轻微 刺激 | 【英文 名 】 bromobenzene 
性 ， 引 起 烧灼 感 。 【国标 编号 】 33547 
G) 应 急 处 理 处 置 方法 “隔离 泄漏 污 【CAS 号 】 108-86-1 
染 区 ， 限 制 出 入 。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 | 【分 子 式 】 Ce Hi Br 
理 人 员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防毒 服 。 | 【分 子 量 】 157.02 
AE Bep fp Ed p. 1.4-— AE A Br 


Mk. DIE, 1.4 — ROREM E e E HE -— 
地 面 上 ， 可 直接 收入 密封 的 金属 容器 或 袋 | 【结构 式 】〗 | 


中 ， 或 倒 到 空旷 地 方 掩埋 ， 或 作为 废弃 物 | 【外 观 】 无 色 油状 液体 ， 具 有 蒜 的 气味 。 


























































































































































































































































































































































































































进行 焚烧 ; 1,4- 二 毛茶 如 酒 落 在 水 中 ， 可 【物理 性 质 】 
筑 防 护 堤 ; 酒 落 在 空旷 地 方 的 1, 和 4 二 握 茶 CÉEROGOmmHo/6 | 56.06 
可 就 地 掩埋 。 熔点 /C -0.6 
(4) 防护 措施 ”呼吸 系统 防护 : 可 能 相对 密度 (20C ) 1. 4950 
接触 其 毒物 时 ， > 折射 率 (25'C ) 1. 55972 
面具 CME; 紧急 事态 抢救 或 撤离 时 ， | 介 电 常数 (25C) 3. 08 
佩戴 自给 式 呼吸 器 。 眼 睛 防护 ， 戴 安全 防 | 偶 极 距 /D 
护腿 镜 。 身 体 防护 ; 穿 防毒 物 涂 透 工作 | EIER Co /moD s 
L. TE. 戴 橡 胶 手 套 。 XU. (ps | SEBER OUT) "a 
场 禁止 吸烟 、 进 食 和 饮水 ;工作 毕 ， 沐 浴 | “表面 张力 (25C y /Cdyn/om) "m 
EK: 单独 存放 被 毒物 污染 的 衣服 。 洗 后 | Wae 51 
备用 。 燃点 /C 688 
CO 急救 措施 ”皮肤 接触 : 脱 去 被 污 | RARO )/Ckoal/g) 71.1 
染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 皮 净化 热 /(kcal/moD) iius 
ik ME. 眼睛 接触 :提起 眼 瞪 ， 用 流动 | 生成 热 (25C ,液体 )/Ckcal/kg) 163 
清水 或 生理 盐水 冲洗 。 就 医 。 吸 入: 迅速 | PR Coal mon | 
脱离 现场 至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通 T I nd 
畅 。 如 呼吸 困难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止， 商界 压力 /atm 44.6 
SEITA TIPR. ME., RA: KEE 电导 率 (25C )/(Q/cm) 2x 10751 
温水 ， 众 吐 ， 就 医 。 溶解 度 (30'C ,水 )/(g/100g) 0. 0446 
O 灭火 方法 ” 喷 水 冷 却 容器 。 灭 火 爆炸 极限 (下 限 )《 体 积分 数 )/% 1.6 
H: FRK WR, ZSA wW | 体 脱 胀 系数 (25C) | 1 


(156 BB 





【溶解 性 能 】 不 溶 于 水 , 溶 于 甲醇 、 乙 
醚 、 丙 酮 、 葵 、 四 氧化 碳 等 多 数 有 机 
溶剂 。 






































ARI 用 作 洲 剂 、 分 析 试 剂 ， 用 于 有 机 
合成 等 。 








【制备 方法 】 由 葵 与 省 反应 而 得 。 先 将 铁 
粉 和 茶 加 入 反应 器 ， 在 搅拌 下 慢 慢 加 入 省 
素 ， 加 完 后 于 70—80'C 保温 反应 lh. Br 
得 粗 品 用 水 及 5%% 氧 氧化 钠 溶液 洗涤 ， 静 
置 分 层 ， 蒸 馏 、 干 燥 、 过 滤 ， 最 后 经 常 压 
48. HN 155—157C 48 4 Tf £5 Ji, i o 
【产品 安全 性 】 急性 毒性 : LDso2699mg/ 
kg (大 鼠 经 口 );，LCso20411mg/ms CK Bi 
吸入 )。 亚 急性 毒性 : 大 鼠 吸 入 20mg/ 
m3，4 个 半月 ， 见 生长 抑制 ， 抑 制 神经 系 
统 功 能 ， 肝 功能 紊乱 ， 血 清和 肝脏 匀 浆 中 
殊 基 基 团 下 降 ， 血 清白 蛋白 浓度 降低 。 致 
突变 性 : 微 核 试验 ， 小 鼠 腹腔 120mg/kg， 
24h; 姊妹 染色 单 体 交 换 , Qe ER K 
500mg/L。 易 燃 ， 遇 明火 、 高 热 及 强 氧化 
剂 易 引 起 燃烧 。 若 遇 高 热 ， 容 器 内 压 增 
大 ， 有 开裂 和 爆炸 的 危险 。 燃 烧 〈 分 解 ) 
产物 : 一 氧化 碳 、 二 氧化 碳 、 溴 化 氢 。 
CD 对 健康 的 危害 ”侵入 途径 ; 吸 
A, EA, ARW. EREE: 本 品 有 
麻醉 和 刺激 作用 。 长 期 接触 可 致 周围 神经 
Ko APERE: 吸入 高 浓度 本 品 出 现 头 
M ALE, Eb, HRW, EASE 
神志 丧失 甚至 死亡 。 对 眼 和 上 呼吸 道 有 和 刺 
激 性 。 慢 性 中 毒 : 长 期 接触 出 现 头 痛 、 头 
Æ., ZJ., BAWB; 其 后 四 肢 远 端 逐 渐 
发 展 成 感觉 异常 ， 麻 木 ， 触 、 痛 、 震 动 和 
位 置 等 感觉 减退 ， 尤 以 下 肢 为 甚 ， 上 肢 较 
少 受 累 ; 进一步 发 展 为 下 上 肢 无 力 ， 肌 肉 疼 
痛 ， 肌 肉 萎缩 及 运动 障碍 。 神 经 - 肌 电 图 
检查 示 感 神经 及 运动 神经 传导 速度 减 慢 。 
(2) 应 急 处 理 处 置 方法 ”迅速 撤离 汽 
漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 
格 限制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 
















































































































































































































































































尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 进入 下 水 道 、 排 
洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄 漏 : 用 砂 土 或 
其 他 不 燃 材料 吸附 或 吸收 ; 也 可 以 用 不 燃 
性 分 散剂 制 成 的 乳液 刷洗 ， 洗 液 稀释 后 放 
人 废水 系统 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 坦 或 挖 坑 
收容 ， 用 泡沫 覆盖 ， 降 低 蒸气 灾害 。 用 防 
爆 泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 
运 至 废物 处 理 场 所 处 置 。 
(3) 防护 措施 ”呼吸 系统 防护 : 空气 
中 浓度 超标 时 ， 应 该 佩戴 自 吸 过 滤 式 防毒 
面具 〈 半 面团 ) 。 紧 急事 态 抢 救 或 撤离 时 ， 
。 有 眼睛 防护 : REF 
安全 防护 眼镜 。 身 体 防 护 : 穿 防毒 物 渗透 
”: 戴 橡 胶 手 套 。 其 他 : 工 
作 现 场 禁止 吸烟 、 进 食 和 饮水 ; THE, 
淋浴 更 衣 ; 保持 良好 的 卫生 习惯 。 

(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 脱 去 被 污 
染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 皮 
K. WE. 眼睛 接触 : EERE, 用 流动 
清水 或 生理 盐水 冲洗 。 就 医 。 吸 入 : 迅速 
脱离 现场 至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通 
畅 。 如 呼吸 困难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 
时 ， 立 即 进行 人 工 呼 吸 。 就 医 。 食 人 : 饮 
足 量 温水 ， 催 吐 。 就 医 。 

C) 灭火 方法 ” 喷 水 冷却 容器 ， 若 可 
能 将 容器 从 火场 移 至 空旷 处 。 灭 火 剂 : E 
Wak, WR, TH., ZAK, WE. 
【生产 和 供应 单位 】 上 海 嘉 辰 化 工 有 限 


公司 。 
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【英文 名 】 a,a,o-trifluorotoluene; benzotri- 
fluoride 
【国标 编号 】 32057 
[CAS 5] 98-08-8 
【分 子 式 】 Cr Hs 下; 
【分 子 量 】 146.1 
j 
【结构 式 】 ss 
F 







































































































































































【外 观 】 无 色 油 状 液体 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/C 102.3 
熔点 /C -28.9 
相对 密度 (20C ) 1. 189 
折射 率 (257 ) 1.4114 
NEBAT) 9. 14 
HAN TB /D 2. 56 
IE (20C )/mPa-s 0. 75 
表面 张力 (20C )/Cdyn/om) 23. 39 
办 点 (开口 )/C 6.2 
燕 气压 (55'C )/mmHg 149 
RRACA / Ckcal/mol) T 
熔化 热 /(kcal/mol) 3. 294 
生成 热 (25'C ,液体 )/(kcal/mol) — 147.8 
燃烧 热 /(kcal/kg) —5512.5 
am mE/C 286. 6 
(55$ Fk 7) /mmHg 33912 
BESXK(25'C )/(0/om) 1x1077 
溶解 度 ( 质 量 分 数 )(30C ,水 )/% 0. 045 
体 膨胀 系数 人 (30 一 407C ) 0. 00121 
【化 学 性 质 】 对 水 和 碱 溶液 稳定 ; 但 在 
150C 有 过 量 浓 所 省 酸 影响 下 可 水 解 为 葵 
甲酸 。 浓 硝酸 可 使 之 硝化 为 间 硝 基 三 氟 
甲 茶 。 


【溶解 性 能 】〗 PAT 








醇 、 丙 酮 、 四 氧化 碳 和 葵 。 
【制备 方法 】 由 ww,w,w- 三 氧 甲 茶 与 无 水 
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1 于 无 水 











FK. 深 于 乙醚 、 乙 





w,w'w- 三 毛 甲 茶 与 无 
水 氟化氢 的 摩尔 配 比 为 1 : 3. 
温度 为 80 ~ 104C， 压 力 
下 进行 2 一 3h。 收 率 为 72. 1%。 
dede he i dud 
不 需 特殊 钢材 ， 成 本 低 ， 


88, BME 
为 1.67 一 


合 工业 化 。 





Bb007 157] 
与 氧化 剂 能 发 生 强 烈 反 应 。 其 蒸气 比 空 
Bee 能 在 较 低 处 扩散 到 相当 远 的 地 方 ， 
回 燃 。 若 遇 高 热 ， 容 器 内 压 
iip s doppi 
解 ) 产物 : 一 氧化 碳 、 二 氧化 碳 、 氟 
化 氢 。 
(1) 对 健康 的 危害 ”吸入 、 摄 入 或 经 
皮肤 吸收 后 对 身体 有 害 。 其 蒸气 或 烟雾 对 
睛 、 皮 肤 、 黏 膜 和 呼吸 道 有 刺激 作用 。 
(2) 应 急 处 理 处 置 方法 “ 臣 散 泄漏 污 
区 人 员 至 安全 区 ， 禁 止 无 关 人 员 进 入 污 
区 ， 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
呼吸 器 ， 穿 一 般 消 防 防护 服 。 在 确保 
情况 下 堵 漏 。 喷 水 雾 会 减少 蒸发 ， 但 
] 砂 土 、 干 燥 石 灰 或 苏打 灰 混 合 ， 
J i ciui 
出 可 以 用 不 燃 性 分 散剂 制 成 的 乳液 刷 
洗 ， 经 稀释 的 洗 水 放 入 废水 系统 。 如 大 量 
泄漏 ， 利 用 围 坦 收容 ， 然 后 收集 、 转 移 、 
回收 或 无 害处 理 后 废弃 。 
(3) 防护 措施 ”呼吸 
度 环境 中 ， 
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系统 防护 : 高 浓 
应 该 佩戴 防毒 面具 。 眼睛 防 
i": 可 采用 安全 面罩 。 身 体 防护 : 穿 工作 
Wi. 手 防 护 : 必要 时 戴 防 化 学 品 手套 。 拱 
他 : 工作 现场 严禁 吸烟 ; TEE, 沐浴 更 
衣 ; 注意 个 人 清洁 卫生 。 

(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 ， 脱 去 被 污 
染 的 衣着 ,用 肥皂 水 及 清水 彻底 冲洗 皮 
肤 。 眼 睛 接触 : 立即 提起 眼 蛤 ， 用 大 量 流 
动 清水 彻底 冲洗 。 吸 入 : 迅速 脱离 现场 至 
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空气 新 鲜 处 ， 保 


竺 呼吸 道 通 


Bj. MEIN UE 


【用 途 】 用 于 有 机 合成 及 染 i 
间 体 ， 用 作 硫 化 剂 、 促进 剂 ， 并 
油 的 制造 。 
粉末 灭火 剂 ， 
加 剂 。 

【产品 安全 性 】 H 






















































































蒸气 与 空气 





混合 物 ， 


药物 的 中 
于 绝缘 
可 用 于 燃料 热 值 测定 ， 可 配制 
还 可 作为 光 降 解 塑 料 添 


成 爆炸 性 
遇 明 火 、 高 热能 引起 燃烧 爆炸 。 








行人 工 呼吸 。 就 医 。 食 人 : 
WE, kk, KRES. WE. 

CO 灭火 方法 ” 喷 水 保持 火场 容器 冷 
却 。 尽 可 能 将 容器 从 火场 移 至 空旷 处 。 灭 
KÄ: WRK, FH, DAIk. WE. 
【生产 与 供应 单位 〗 江苏 武进 振 华 化 
spes 


误 服 者 给 充分 
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EDT FP AS ELE 5 25 M E EB mI TUER UA JS B E R RE o 
按 烃 基 的 结构 ， 醇 可 以 分 成 饱和 醇 、 不 饱和 醇 及 芳香 醇 。 按 羟基 所 连接 
的 碳 原 子 的 不 同 ， 醇 又 分 为 三 类 : E i 
5 (rh S Es F ARRIR T TR EE BTE 43 90 D ERMA o TR SER T n BR 
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羟基 直接 与 芳 环 连接 的 化 合 物 叫 作 酚 。 根 据 芳 环 上 所 连 的 羟基 数 
又 可 以 分 为 一 元 酚 和 多 元 酚 。 氧 元 素 分 别 与 两 物 
之 为 醚 。 
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醇 类 溶剂 
醇 类 溶剂 主要 包括 包含 一 个 到 十 个 碳 原 子 的 一 元 醇和 少量 多 元 醉 。 
这 些 醇 在 常温 常 压 下 都 以 茜 度 较 低 的 液体 形态 存在 。 醇 的 物理 性 质 的 变化 
规律 与 分 子 结构 的 关系 和 烃 相 似 。 但 醇 的 物理 性 质 与 烃 也 有 很 大 差别 。 醇 
分 子 中 的 碳 氨 键 和 碳 氧 键 都 是 强 极 性 键 。 所 以 对 同样 是 较 强 极 性 的 物质 有 
较 强 的 溶解 力 。 醇 类 溶剂 的 溶解 特性 在 许多 方面 都 和 醇 类 能 够 形成 氨 键 
关 。 除 了 氧 原子 外 ， 醇 羟基 的 毛 原 子 还 能 和 电 负 性 大 的 气 、 氮 、 毛 形成 每 
键 。 醇 类 溶剂 中 随 不 同 醇 的 烷 基 的 增 大 ， 对 极 性 物质 的 溶解 性 能 逐渐 减 小 。 
Ci 一 Cs 醇 能 与 水 混 溶 。 从 丁 醇 开 始 ， 正 构 饱 和 一 元 醇 在 水 中 的 溶解 度 随 碳 
链 的 增长 逐渐 降低 。 因 此 ， 高 级 酵 与 烷烃 的 性 质 相 似 ， 难 溶 于 水 。 
续 表 
GIA 甲醇 WE (200 )/mPa-s 0. 5945 
【英文 名 】 methyl alcohol; methanol 表面 张力 (20C )/Cdyn/cm) 22. 55 
【国标 编号 32058 NAC )/c 16 
[CAS 2] 67-56-1 燃点 /C 470 
【分 子 式 】 CH;OH Z& AU CSS Ra / CKJ/mol) So SE 
[2738] 32.04 IR CKkJ/mol) 3. 2612 
: ———— 
燃烧 热 mo à 
【结构 式 】 AH 比热容 (0C , 定 压 )/[J/Cg.C) | 2.5098 
价 界 温度 /C 240 
【外 观 】 无 色 港 清 液体 ， 有 刺激 性 气味 。 559 Fk 73 /atm 78.5 
【物理 性 质 】 = <a i0 
沸点 (760mmHg)/C 64. 51 爆炸 极限 (下 限 六 体积 分 数 )/% 6.0 
熔点 /CC 一 97. 49 CERURI% 36. 5 
相对 密度 (207C ) 0. 7913 体 膨 胀 系数 0. 00119 
折射 率 (20C ) 1. 3286 【化 学 性 质 】 甲醇 具有 一 元 醇 的 通 性 。 氧 
介 电 常数 (20C ) e.a 化 时 可 生成 甲酸 ， 最终 被 氧化 成 二 氧化 
偶 极 距 /D 1. 664 砚 。 可 与 讽 素 的 水 溶液 反应 生成 二 氯 甲 
摩尔 体积 /Ccm?/mol) 41 醚 、 甲 醛 和 氧化 氧 。 可 被 锌 粉 分 解 。 
溶解 度 参数 ,9/CJ/cm ) 7? 29.7 【溶解 性 能 】 能 与 水 混 溶 ， 能 与 乙醇 、 乙 
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栈 、 葵 、 酮 类 和 其 他 许多 有 机 溶剂 混 涂 。 
甲醇 的 溶解 性 能 比 乙醇 好 ， 能 溶解 多 种 无 
机 盐 ， 例 如 碘 化 钠 、 毛 化 钙 、 硝 醇 胺 、 硫 
酸 铜 、 硝 酸 银 、 和 氯化镁 和 和 氯 化 钠 等 。 

[AR] 基本 有 机 原料 之 一 。 主 要 用 于 制 
造 甲 醛 、 酷 酸 、 氧 甲烷 、 甲 胺 和 硫酸 二 甲 
酯 等 多 种 有 机 产品 。 是 农药 〈 杀 虫 剂 、 杀 
WAD., EA KA, GERT) 的 原 
料 ， 也 是 合成 对 葵 二 甲酸 二 甲 酯 、 甲 基 丙 
烯 酸 甲 酯 和 丙烯 酸 甲 酯 的 原料 之 一 。 还 是 
重要 的 溶剂 ， 亦 可 挫 入 汽油 作 蔡 代 燃 料 使 
JH. 20 世纪 80 年 代 以 来 ,甲醇 用 于 生产 
汽油 辛 烷 值 添加 剂 甲 基 叔 丁 基 醚 、 甲 醇 汽 
油 、 甲 醇 燃 料 ， 以 及 甲醇 蛋白 等 产品 X 
大 促进 了 甲醇 生产 的 发 展 和 市 场 需要 。 甲 






























































































































































36hJ5 S xk; 人 经 口 15mL，48h 内 产 
生 视 网 膜 炎 ， 导 致 失明 ; 人 经 口 30 一 
100mL 中 枢 神 经 系统 严重 损害 ,呼吸 豪 
弱 ， 死 亡 。 

亚 急 性 和 慢性 毒性 : 大 鼠 吸 入 50mg/ 
m?, 12h/d. 34 H. 在 8 一 10 周 内 可 见 
到 气管 、 支 气管 黏膜 损害 ， 大 脑 皮 质 细 胞 
营养 障碍 等 。 

生殖 毒性 : 大 鼠 经 口 最 低 中 毒 浓度 
(TDLo): 7500mg/kg ( 孕 7 一 19d) ， 对 新 
生 鼠 行为 有 影响 。 大 鼠 吸 入 最 低 中 毒 浓度 
(TCLo ): 20000mg/L (7h. Æ 1— 22d)， 
引起 肌肉 骨骼 、 心 血管 系统 和 泌尿 系统 发 
育 异 常 。 

CD 对 健康 的 危害 ”对 中 枢 神 经 系统 
















































































醇 不 仅仅 是 优良 的 有 机 溶剂 和 燃料 代用 
品 ， 而 且 还 可 作为 城市 污水 处 理 的 介质 、 
合成 蛋白 的 原料 。 目 前 世界 上 甲醇 在 国民 
经 济 中 的 应 用 还 在 不 断 扩大 中 。 
【制备 方法 】 工业 上 合成 甲醇 几乎 全 部 采 
用 一 氧化 碳 加 压 催化 加 氧 的 方法 ， 工 艺 过 
程 包括 造 气 、 合 成 净化 、 甲 醇 合 成 和 粗 甲 
醇 精 馏 等 工序 。 粗 甲醇 的 净化 过 程 包括 精 
饮 和 化 学 处 理 。 化 学 处 理 主要 用 碱 破坏 在 
精 馏 过 程 中 难以 分 离 的 杂质 ， 并 调节 pH 
值 ， 精 馏 主要 是 脱 除 易 挥 发 组 分 如 二 甲 
醚 ， 以 及 难 挥发 组 分 如 乙醇 、 高 碳 醇 和 
水 。 粗 馏 后 的 纯度 一 般 都 可 达到 9876 
AEs 
【产品 安全 性 】 甲醇 易 燃 ， 其 蒸气 与 空气 
可 形成 爆炸 性 混合 物 。 遇 明火 、 高 热能 引 
起 燃烧 爆炸 。 与 氧化 剂 接 触发 生化 学 反应 
或 引起 燃烧 。 在 火场 中 ,受热 的 容器 有 爆 
炸 危 险 。 其 藻 气 比 空气 重 ， 能 在 较 低 处 扩 
散 到 相当 和 远 的 地 方 ， 遇 明火 会 引 着 回 燃 。 
燃烧 〈 分 解 ) 产物 为 一 氧化 碳 、 二 氧 
化 碳 。 

LD;o5628mg/kgCK BR Z$ L1). 15800mg/ 
kg (RZE); LCio82776mg/kg. 4h CK 
BUE AO; AZ&EH 5—10mL. WRI 8— 















































































































































有 麻醉 作用 ; 对 视神经 和 视网膜 有 特殊 选 
择 作 用 ,引起 病变 ; 可 致 代谢 性 酸 中 毒 。 
急性 中 毒 : 短 时 大 量 吸 入 出 现 轻 度 上 腿 及 上 
呼吸 道 刺激 症状 (经 口 有 胃 肠 道 刺激 症 
JD; 经 一 段 时 间 潜 伏 期 后 出 现 头痛 、 头 
e. mH. dk. WEBER. WRR. V8 
o. 其 至 昏迷 。 视 神经 及 视网膜 病变 ， 可 
有 视 物 模糊 、 复 视 等 ， 重 者 失明 。 代 谢 性 
酸 中 毒 时 出 现 二 氧化 碳 结 合力 下 降 、 呼 吸 
加 速 等 。 慢 性 影响 : 神经 衰弱 综合 征 ， 植 
物 神 经 功能 失调 ， 黏 膜 刺 激 ， 视 力 减 退 
等 ， 皮 肤 出 现 脱脂 、 皮 炎 等 。 

(20 应 急 处 理 处 置 方法 ”迅速 撤离 泄 
漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 
格 限制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防毒 服 。 不 要 
直接 接触 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 ， 防 
止 进入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 
量 泄漏 : 用 砂 土 或 其 他 不 燃 材料 吸附 或 吸 
收 ; 也 可 以 用 大 量 水 冲洗 ， 洗 液 稀 释 后 放 
入 废水 系统 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 坦 或 挖 坑 
收容 ， 用 泡沫 覆盖 ， 降 低 蒸气 灾害 。 用 防 
爆 泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 。 回 收 或 
运 至 废物 处 理 场 所 处 置 。 

G) 防护 措施 ”可 能 接触 其 蒸气 时 ， 












































































































































































































































LL —CuNM 16!) 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































MAMRE ERGE C um. X ML o em —IEHBURSY 
急事 态 抢救 或 撤离 时 ， 建 议 佩戴 空气 呼吸 | r 
ee UH 第 二 组 分 沸点 /| TEA 
器 。 戴 化 学 安全 防护 眼镜 ， 穿 防 静 电工 作 VECES xum 43380 / 96 
民 ， 戴 橡胶 手套 。 工 作 现场 禁止 吸烟 、 进 四 氧化 碳 55.7 20.6 
食 和 饮水 。 工 作 毕 ,淋浴 更 衣 。 二 硫化 碳 37. 65 14 
(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 脱 去 被 污 —ÓÀ SEP 63. 8 40 
染 的 衣着 ,用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 皮 | 95 TEA 12 
类 。 眼 睛 接触 ， 提 起 眼 上 险 ， 用 流动 清水 或 | ZHR - ad 
生理 盐水 冲洗 。 就 医 。 吸 入 ;迅速 脱离 现 m - m m 
I Zx Lx T FE. mp MÁÉ CN DA zT i : 
扬 至 空气 新 鲜 处 ， 保持 Tuc. inm ZEBE uU You 
吸 困难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 立即 进 行 碳酸 二 甲 酯 62.7 70 
ATIR., WE. RA: KEEK., W 省 丙烷 54.5 21 
叶 ， 用 清水 或 1% 硫 代 硫 酸 钠 溶液 洗 骨 。 AUR 40. 6 10 
就 医 。 丙烯酸 甲 本 62.5 54 
O 灭火 方法 ” 尽 可 能 将 容器 从 火场 Ji 63.5 70 
eh. as ARAH, W RT 62.7 40 
Te Ab. WEOKDETRAOATCIA. BH - 
鞋 灭火 结束 。 处 在 火场 中 的 容器 若 已 变色 | "om su . 
或 从 安全 汇 压 装置 中 产生 声音 ， 必 须 马上 TTE xU 5 
xb SETS xu RM VU : 
化 碳 、 砂 士 。 ZAD 55.5 24 
【储存 与 运输 】 用 槽 车 或 铁 桶 包装 。 本 品 EE 59.7 32 
为 液体 易 燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 , 与 火 源 隔 ES 57.5 39.1 
26. 防止 阳光 暴晒 或 在 温度 较 高 的 地 方 RON 35 5 
储存 。 "SS ES 61.4 61.3 
【生产 和 供应 单位 】 武汉 富 骏 化 工 有 限 | AA BERE. 5 
B EH RP c7, 50. 95 16 
公司 。 = 
2- 氯 两 烷 22.0 3 
附 表 一 甲醇 的 蒸气 压 SPERA 39. 85 10 
=E E 乙酸 乙 酯 62. 25 44 
aere | | | 全 APES 2.4 47 
Jm sz diss Jm sz Dm n 5 62. 45 -9 
mJ 63.5 59 
-44 1 70 1.22 ATE E TE 
-25.3 5 80 1. 764 XB ES TE 
-16.2 10 90 2. 494 ADOBE BS d "m 
-6.0 20 00 3. 452 o» 49.5 27 
5.0 40 10 4. 688 不 已 烷 54 38 
12:3] 60 20 67255 基 环 成 烷 51.3 5p 
21.2 100 30 8. 213 eim 50 26 
34.8 200 40 10. 63 二 丙 醚 63.8 72 
49.9 400 50 13.57 PÆ 63.8 69 
64.7 760 60 17.11 基 环 已 烷 59.2 54 
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续 表 物 。 如 乙醇 和 金属 钠 反应 可 以 生成 乙醇 
ERI 钠 。 在 强酸 、 离 子 交 换 树脂 等 的 催化 下 ， 
分 数 )/% 乙醇 可 以 发 生 脱水 反应 生成 相应 的 醋 。 乙 
E 59. 1 51.5 醇和 其 他 醇 一 样 ， 可 以 进行 两 种 脱水 反 
PTS TY Ea 应 : 分 子 间 脱 水 生成 乙 栈 ， 分 子 内 脱水 生 
n S: k ME. LEET E Z I F AREE 
E — - 成 半 缩 醛 ， 最 终生 成 缩 醛 。 乙 醇 还 可 以 和 
NUES — -— 异 氛 酸 酯 反应 ， 生 成 氨基 甲酸 酯 。 
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 | 【溶解 性 能 】 乙醇 是 最 常用 的 溶剂 。 能 与 
" 水 及 几乎 所 有 的 有 机 溶剂 混 溶 。 作 为 一 种 
c IPM 助 溶剂 或 稀释 剂 ， 乙 醇 可 以 用 在 多 种 涂 
[Gua] s 料 、 黏 合剂 等 类 似 产 品 中 溶解 天 然 树脂 、 
[CAS $] 64-17-5 PEE 
【制备 方法 】 20 世纪 30 年 代 以 前 ， 发 酝 








【分 子 式 】 CH;CH;OH 






























































































































































































































































di 法 是 乙醇 的 唯一 工业 生产 方法 。 随 着 石油 
ice 化 工 的 迅速 发 展 ， 合 成 法 乙醇 的 产量 越 来 
| 越 大 。 但 合成 法 乙醇 中 夹杂 的 异 构 高 碳 
【结构 式 】 HasC 一 CH， 醇 ， 对 人 的 高 级 神经 中 枢 的 麻辣 作用 ， 不 
【外 观 】 无 色 液体 ， 有 酒 香 。 适宜 用 作 饮 料 、 食 品 、 医 药 及 香料 等 。 因 
【物理 性 质 】 此 ， 即 使 在 石油 化 工 发 达 的 国家 ， 发 酵 法 
沸点 (760mmHg)/C 78192 乙醇 仍然 占有 一 定 的 比例 。 
熔点 /C 7114.5 d) 发 酵 法 “将 富 仿 淀粉 的 农产品 如 
EDICION PEE 谷类 、 草 类 等 或 野生 植物 果实 经 水 洗 、 粉 
RAUM Id 1. IECEUICR AC EWE, PER 
[BRE C20 ,气体 )/D 1.68 适量 的 水 ,冷却 至 60C EAD A DE 
摩尔 体积 /Ccm3/mol) EyNS 使 淀粉 依次 水 解 为 麦芽 糖 和 和 葡萄糖。 
溶解 度 参数 ,38/(J/cma)V2 26.0 然后 加 入 酵母 菌 进行 发 酵 制 得 乙醇 。 
黏度 (20C )/mPa.s DEZ (2) 水 合法 “以 乙烯 和 水 为 原料 ， 
表面 张力 (20C )/(dyn/cm) 22. 27 过 加 成 反应 制 取 。 水 合法 分 为 间 1 ee 
内 点 (开口 )/C 16 和 直接 水 合法 两 种 。 间 接 水 合法 也 称 硫酸 
FAC Sauces 酯 法 ， 反 应 分 两 步 进行 。 先 把 9596 一 
—a usum ce 
生成 热 ( 液 体 )/CkJ/mol) = 271. 756 CEBE PEO E HE IN BRE RICO IE. 60— 
BARA / (kJ/mol) 1367. 517 80'C, 0. 78 ~ 1. 96MPa 条 件 下 生成 硫酸 
SREE/C 240 酯 。 第 二 步 是 将 硫酸 酯 在 水 解 塔 中 ， 于 
(559 FR 7) /atm 78.5 80— 100C, 0.2— 0. 29MPa 条 件 下 水 解 
BEP /Ca/om) 1l. Sos qo e 而 得 乙醇 ， 同 时 生成 副 产 物 乙醚 。 直 接 水 
体 膨胀 系数 0. 00108 合法 即 一 步 法 ， 烯 直接 与 水 反应 生成 乙 
【化 学 性 质 】 乙醇 是 最 常用 的 醇 之 一 。 乙 醇 。 由 乙烯 和 水 在 磷酸 催化 剂 存在 下 高 温 





























醇 可 以 与 各 种 碱 性 金属 反应 生成 金属 化 合 | 加 压 水 合 制 得 。 本 法 流程 简单 、 腐 蚀 性 
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小 ， 不 需 特 殊 钢 材 ， 副 产 乙 醚 量 少 ， 但 要 L，39min， 头 痛 ， 无 后 作用 。 
求 乙 烯 纯度 高 ， 耗 电量 大 。 刺激 性 : 家 人 免 经 眼 500mg, 重度 刺 
无 论 用 发 酵 法 或 乙烯 水 合法 ， 制 得 的 激 ; 家 免 经 皮 开 放 性 刺激 试验 15mg， 
乙醇 通常 都 是 乙醇 和 水 的 共 沸 物 ， 即 浓度 24h， 轻 度 刺激 。 亚 急性 和 慢性 毒性 ， 大 
为 95% 的 工业 乙醇 。 为 获得 无 水 乙醇 ， 鼠 经 口 10. 2g/(kg'd)，12 A, 体重 下 降 ， 
可 用 下 列 方法 进一步 脱水 。@ 用 生石灰 脂肪 肝 。 
处 理工 业 乙醇 ， 使 水 转变 成 氧 氧 化 钙 ， 然 致 突变 性 : 微生物 致 突变 ， 鼠 伤寒 沙 
后 蒸 出 乙醇 ， 再 用 金属 钠 和 干燥。 这 是 最 老 门 氏 菌 阴性 。 
的 方法 。@ 共 沸 精 馏 脱水 是 目前 工业 上 显 性 致死 试验 : 小 鼠 经 口 1 一 1.5g/ 
常用 的 方法 。@ 用 离子 交换 剂 或 分 子 得 (kg"d),，2 周 ， 阳 性 。 
脱水 ， 然 后 再 精 饮 。 生殖 毒性 : 大 鼠 腹 腔 最 低 中 毒 浓度 
【用 途 】 乙醇 是 重要 的 有 机 溶剂 ,广泛 用 (TDLo): 7.5g/kg〈 孕 9d)， 致 畸 阳 性 。 
于 医药 、 涂 料 、 卫 生 用 品 、 化 妆 品 、 油 脂 致癌 性 : 小 鼠 经 口 最 低 中 毒剂 量 
等 各 个 方面 ， 占 乙醇 总 耗 量 的 50% 左 右 。 (CTDLo): 340mg/kg (57 JA, 间断 )， 致 
乙醇 是 重要 的 基本 化 工 原料 ， 用 于 制造 乙 ji PEE 
BR. M. Lik, LRL, CR, X CD 对 健康 的 危害 ”本 品 为 中 枢 神 经 
乙 烷 等 ， 并 衍生 出 医药 、 染 料 、 涂 料 、 香 系统 抑制 剂 。 首 先 引 起 兴奋 ， 随 后 抑制 。 
料 、 合 成 橡胶 、 洗 涤 剂 、 农 药 等 产品 的 许 急性 中 毒 : 急性 中 毒 多 发 生 于 口服 。 
多 中 间 体 ， 其 制品 多 达 300 种 以 上 ， 但 目 一 般 可 分 为 兴奋 、 催 虐 、 麻 醉 、 室 息 四 阶 
前 乙醇 作为 化 工 产品 中 间 体 的 用 途 正 在 逐 段 。 患 者 进入 第 三 或 第 四 阶段 ， 出 现 意 识 
步 下 降 ， 许 多 产品 例如 乙 醋 、 乙 酸 、 乙 基 | 丧失 、 瞳 孔 扩 大 、 呼 吸 不 规律 、 休 克 、 心 
乙醇 已 不 再 采用 乙醇 作 原 料 而 用 其 他 原料 | 力 循环 衰竭 及 呼吸 停止 。 慢 性 影响 : EE 
代 蔡 。75%% 的 乙醇 水 溶液 具有 强 杀 菌 能 | 产 中 长 期 接触 高 浓度 本 品 可 引起 鼻 、 有 眼 、 
力 ， 是 常用 的 消毒 剂 。 经 过 专门 精制 的 乙 黏膜 刺激 症状 ， 以 及 头痛 、 头 时 、 疲 乏 、 
醇 也 可 用 于 制造 饮料 。 与 甲醇 类 似 ， 乙 醇 Ax. RA, Xp. KAMA IDs 
可 作 能 源 使 用 。 有 的 国家 已 开始 单独 用 乙 多 发 性 神经 病 、 慢 性 胃炎 、 脂 肪 肝 、 肝 硬 
醇 作 汽 车 燃料 或 掺 到 汽油 (10% 以 上 ) 中 化 、 心 肌 损 害 及 器 质 性 精神 病 等 。 皮 肤 长 
使 用 以 节约 汽油 。 期 接触 可 引起 干燥 、 脱 悄 、 挝 裂 和 皮炎 。 
【产品 安全 性 】 乙醇 易 燃 ， 其 蒸气 与 空气 (2) 应 急 处 理 处 置 方 法 ”迅速 撤离 泄 
可 形成 爆炸 性 混合 物 。 遇 明火 、 高 热能 引 漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 
起 燃烧 爆炸 。 与 氧化 剂 接触 发 生化 学 反应 | 格 限制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
或 引起 燃烧 。 在 火场 中 ， 受 热 的 容器 有 爆 | 员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 
炸 危险 。 其 蒸气 比 空气 重 ， 能 在 较 低 处 扩 | 不 要 直接 接触 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 泄漏 
散 到 相当 远 的 地 方 ， 遇 明火 会 引 着 回 燃 。 燃 | 源 ， 防 止 进 入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空 
烧 (分 解 ) 产物 为 一 氧化 碳 、 二 氧化 碳 。 间 。 小 量 泄漏 : 用 砂 土 或 其 他 不 燃 材料 吸 
乙醇 属 微 毒 类 。 急 性 毒性 : LDso 附 或 吸收 ; 也 可 以 用 大 量 水 冲洗 ， 洗 液 稀 
7060mg/kg (RAH), 7340mg/kg (fü | 释 后 放 入 废水 系统 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 堤 





经 皮 ); LCso37620mg/m?. 10h CK RIR 





A); 人 吸入 4. 3mg/L., 50min, 3k 
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坑 收 容 ; 用 泡沫 覆盖 ， 降 
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(3) 防护 措施 ”可 能 接触 其 


蒸气 时 ， 











应 该 佩戴 过 滤 式 防毒 面 单 〈 半 











mE). X 








让 x 





急事 态 抢救 或 撤离 时 ， 建 议 佩戴 





空气 呼吸 





a. 戴 化 学 安全 防护 眼镜 ， 穿 防 
民 ， 戴 橡胶 手套 。 工 作 现 场 禁止 
食 和 饮水 。 工 作 毕 ， 淋 浴 更 衣 。 
(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 




















静电 工作 
吸烟 、 进 





脱 去 被 污 





染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 和 清水 彻 ) 
大。 有 眼睛 接触 :提起 眼 瞪 ， 用 流 
生理 盐水 冲洗 。 就 医 。 吸 入 : GR 
场 至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼吸 道 通 
如 呼吸 停止 ， 
RA: DE 
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吸 困 难 ， 给 输 氧 。 
人 工 呼 吸 。 就 医 。 
清水 或 





























(5) 灭火 方法 
移 至 空旷 处 。 喷 水 保 
至 灭火 结束 。 在 火场 中 的 容器 若 


尽 可 能 将 容 
竺 火场 容器 











% 硫 代 硫 酸 钠 溶液 洗 胃 。 





KK "put 
动 清水 或 
速 脱离 现 
m5. unm 
立即 进行 
ik. f 




















器 从 火场 
冷却 , E 


i 已 变色 或 




















从 安全 港 压 装置 中 产生 声音 ， 必 


须 马 上 撤 











离 。 灭 火 剂 : 
We. WE. 
【储存 与 运输 】 
为 液体 易 燃 物 ， 储 存在 





























用 槽 车 或 铁 桶 包 
禁 火 区 ， 











抗 溶性 泡沫 、 干 粉 、 


二 氧化 


装 。 本 品 
与 火 源 隔 























绝 ， 防 止 阳光 暴晒 或 在 温 
储存 。 
【生产 和 供应 单位 】 XD 
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附 表 一 
RSE 
/mmHg 


乙醇 的 燕 气压 





温度 /C 





度 较 高 的 地 方 


RATAR 



























































































































































































































































WRZ ” 含 乙醇 的 二 元 共 沸 混合 物 
x : : BORSE 
第 二 组 分 共 沸 点 /C 分 数 )/% 
水 78. 17 96 
四 和 氯 化 碳 66. 08 15. 85 
二 硫化 碳 42. 6 9 
氯仿 59. 35 7 
二 意甲 烷 76 38 
AP 38. 85 5 
硝 基 甲 烷 75. 95 73.2 
四 氧 乙烯 76. 95 约 63 
ES USER 44 5 
ZA po 56 
1,1- ROC 77 54 
AO 54.6 11.5 

EC 63 3 
硝酸 乙 酯 71. 85 44 
VANS BA EH B 73.5 42.4 
乙酸 甲 酯 56. 9 -3 
碳酸 二 甲 酯 73.5 约 45 
RAR 63.6 16. 24 
所 丙烷 44. 95 6 
Eda 70 45 
AJ 65.7 20.3 
2-EB [A [I8 60. 5 15 
NARZ iS 77.5 72:7 
2-Dx Bf] TAT 91. 17 

382 RS 78 75 
J 酮 75.7 46 
乙酸 乙 酯 71.81 30. 98 

JS EHI 72 33 
PRAI 71.75 约 41 
RIA 75 43 
(Caoos ma 
【英文 名 】 1-propyl alcohol; n-propanol 
【国标 编号 】 32064 
【CAS 号 】 71-23-8 
【分 子 式 】 Cs H7 O 
【分 子 量 】 60.10 

OH 

【结构 式 】 HsC_ CH CH 
【外 观 】 无 色 液 体 。 





SE 165. 





























































































































【物理 性 质 】 

沸点 (760mmHg)/C O72 
熔点 /CC 一 126. 2 
相对 密度 (20C ) 0. 8036 
折射 率 (207 ) 1. 3856 
介 电 常数 (25C ) 22.2 

偶 极 距 /D 1. 657 
摩尔 体积 /(cm3/mol) 75.2 
溶解 度 参数 ,8/(J/cm3)'2 24.4 
35E (20C )/mPa:s 2. 26 

表面 张力 (20C )/Cdyn/cm) 23.8 
NAC »/c 27 
燃点 /C 439 
ZA CS RO / CKJ/ mo) 40. 937 
81638 /CkJ/mol) 5. 194 
生成 热 (液体 )/CkJ/mol) — 300. 837 
燃烧 热 /(kJ/mol) 2022. 185 
比热容 (20'C , 定 压 )/CkJ/mol) 0. 147 
人 甸 界 温度 /'C 263.7 
(55* Fs 7J/atm 49. 95 
Bex /Ca/cm) 9. 17 x 107? 
体 膨 胀 系数 0. 00107 
【化 学 性 质 】 丙 醇 化 学 性 质 与 乙醇 相似 。 
【溶解 性 能 】 丙 醇 是 最 常用 的 溶剂 之 一 。 
































能 与 水 及 几乎 所 有 的 有 机 溶剂 混 溶 。 作 为 


一 种 助 溶剂 或 稀释 剂 ， 丙 醇 可 以 






















































































在 多 种 






































涂料 、 黏 合剂 等 类 似 产 品 中 溶解 天 然 树 
脂 、 合 成 树脂 等 。 
【制备 方法 】 

(1) 从 异 丙 醇 副 产物 中 回收 法 。 丙 烯 
直接 水 合 制 异 丙 醇 时 ， 副 产 正 丙 醇 ， 从 中 
回收 制 正 丙 醇 。 

(2) XR SS foe JI RS 

O KEMAS. HAR., W REI 
氧 制 正 丙 醇和 烯 丙 醇 。 

(4) MS PAL BI RIS -o 

(5) 甲醇 法 。 

(6) 乙烯 普 基 合成 法 。 

【用 途 】 丙 醇 直接 用 作 溶 剂 或 合成 乙酸 丙 
酯 ， 用 于 涂料 溶剂 、 印 刷 油 墨 、 化 妆 品 
等 ， 用 于 生产 医药 、 农 药 的 中 间 体 正 丙 
腕 ,用 于 生产 饲料 添加 剂 、 合 成 香料 等 。 











【 产 











品 安全 性 】 丙 醇 易 燃 ， 








可 











HA Eu 





形成 爆炸 性 混合 物 。 遇 明火 、 高 热能 引 


起 燃烧 爆炸 。 与 氧化 剂 接触 发 生化 学 反应 


或 引起 燃烧 。 在 火场 中 ， 
炸 危 险 。 其 蒸气 比 空气 习 
散 到 相当 远 的 地 方 ， 遇 明火 会 引 着 回 
燃烧 〈 分 解 ) 产 
化 碳 。 


187 


R AE); 
吸入 )。 


kg/ 


50g 





X 











3A I8 Pd MR 
EE， 能 在 较 低 处 扩 











丙 醇 属 低 毒 
Omg/kg CX RR £$ H 











物 为 一 氧 


类 。 急 性 毒性 : 
). 5040mg/kg 
LCso 48000mg/m? (小 鼠 





燃 。 
化 碳 、 二 氧 


LDso 


亚 急 性 和 慢性 毒性 : 免 经 皮 38mL/ 








d, 30d, 1/3 死亡 。 
Sum YE: 大 鼠 经 














口 最 小 中 毒剂 量 


/kg， 间 断 ， 致 痛 阳 性 ; 大 鼠 皮 下 最 小 


中 毒剂 量 6g/kg， 间 断 ， 致 癌 阳 性 。 
接触 高 浓度 蒸气 
AR. 





(1) 对 健康 的 危害 





























出 现 头痛 、 倦 睡 、 共 济 失调 以 及 眼 、 
喉 刺 激 症 状 。 经 口 可 致 恶心 、 呕 吐 、 
痛 、 腹 泻 、 嗜 睡 、 


























肤 接触 可 致 皮 


漏 污染 


5i 
FEREC. KHZ 

















(2) 应 急 处 理 处 置 方法 



















































































WAR. SUR. 


迅速 撤离 泄 


区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 

















格 限制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
员 戴 自给 正 压 式 呼吸 絮 ， 穿 消防 防护 服 。 
不 要 直接 接触 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 泄漏 
源 ， 防 止 进入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空 
间 。 小 量 泄漏 用 砂 土 或 其 他 不 燃 材 料 吸附 
或 吸收 ;也 可 以 用 大 量 水 冲洗 ， 洗 液 稀释 
后 放 和 人 废水 系统 。 对 大 量 泄漏 ， 应 构筑 围 


堤 或 控 
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泡沫 覆盖 WE 
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要 或 运 至 


防爆 泵 转移 至 槽 车 或 专 
废物 处 理 场 所 处 置 。 








收集 器 




















(3) 防护 措施 ”可 能 接触 其 蒸气 时 ， 











该 佩戴 过 滤 式 防毒 面团 CED, 

















di. 
民 ， 








态 抢救 或 撤离 时 ， 建 议 佩戴 空气 呼吸 




















戴 化 学 安全 防护 眼镜 ， 穿 防 静 
戴 橡胶 手套 。 工 作 现场 禁止 吸 
食 和 饮水 。 工 作 毕 ， 淋 浴 更 衣 。 








B TE 
W. E 
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(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 脱 去 被 污 续 表 
染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 皮 第 一 组 分 SVE EMRE 
肤 。 眼 睛 接触 ; 提起 眼 蛤 ， 用 流动 清水 或 29380 / 96 
生理 盐水 冲洗 。 就 医 。 吸 入 : 迅速 脱离 现 | 二硫化碳 44.22 17.6 
场 至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 。 如 呼 | AP d us 
吸 困难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ， 立 即 进行 |  CECE 79.3 71.8 
ATER. RE. RA: 饮 足 量 温水 , 催 | ROM us 
吐 ， 用 清水 或 1% 硫 代 硫 酸 钠 溶液 洗 胃 。 | LÉON Eius » 
就 医 ， " 74.5 48 

O 灭火 方法 “ 尽 可 能 将 容器 从 火场 | IIR Ee 
移 至 空旷 处 。 喷 水 保持 火场 容器 冷却 ， 直 | poc 36.35 
至 灭火 结束 。 处 在 火场 中 的 容器 若 已 变色 KEZE 77 Zp 
或 从 安全 汇 压 装置 中 产生 声音 ， 必 须 马 上 ZEZE 7 SG 
撤离 。 灭 火 剂 : 抗 溶性 泡沫 、 干 粉 、 二 氧 BOUE 75. 85 45 36 
Ikik., WE. 氯 丁 烷 70.8 23 
【储存 与 运输 】 BITE UE. Eh BRIE 27.8 5 
为 液体 易 燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 ,与 火 源 隔 Dos 35.5 6 
绝 ， 防 止 阳 光 暴 晒 或 在 温度 较 高 的 地 方 基 两 环 乙 烷 77.6 53 
储存 。 ONSE 71.7 44 
【生产 和 供应 单位 】 武汉 富 骏 化 工 有 限 JA 81.5 82 
公司 。 [i m 78. 75 56 

RA 65.2 16 

附 表 一 ” 丙 醇 的 蒸气 压 ang 46.4 2.8 

温度 /C ZSE SE/C ZE 氯仿 60.8 4.5 
/ mmHg /mmHg (IO 76 43 

8.9 50 176.8 丙烯 酸 甲 酯 76 46.5 

5 12.1 55 227.4 ZAR 62 0 

10 17 60 228.5 Es 74.5 30 

15 23.8 65 363. T Bà 77.9 68 

20 32.4 70 454.8 茶 MO OON 

25 44 75 561.4 不 已 烯 70.5 27 

30 59. 1 80 691.8 ABE 68.6 33 

35 78.9 85 845. 6 基 环 成 烷 63.6 25 

40 105. 6 90 1020. 7 己 烷 62.7 23 

45 136.8 E 80. 6 58 

cS 

HRZ “ 含 乙醇 的 二 元 共 沸 混 合 物 一 = 

第 二 组 分 J . 

22:380 / 96 【英文 名 】 2-propanol; isopropyl alcohol 
水 80. 3 87.4 【国标 编号 】 32064 
EUM 68. 95 18 [CAS 号 】 67-63-0 
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【分 子 式 】 (CH;): CHOH 
【分 子 量 】 60. 10 
OH 

【结构 式 】 is 

HsC CH; 
【外 观 】 无 色 透 明 液 体 ， 有 似 乙 醇和 丙酮 
混合 物 的 气味 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/C 82.4 
熔点 /C 789.5 
相对 密度 (20C ) 0. 7863 
折射 率 (20C ) 1. 3775 
介 电 常数 (25C ) 18.3 
偶 极 距 ( 气 体 )/D 1. 68 
摩尔 体积 /(cm3/mol) 76.8 
溶解 度 参数 ,8/(J/cm?)'2 23.5 
黏度 (20C )/mPa-s 2.431 
表面 张力 (20C )/Cdyn/cm) 21.7 
内 点 (闭口 )/C [T 
燃点 /C 460 
AE PV RO/CKkJ/mob) 40. 054 
熔化 热 /(kJ/mol) 1. 2648 
生成 热 ( 液 体 )/(kJ/mol) -31.871 
燃烧 热 /(kJ/mol) 2004. 604 
比热容 (20C EELCK] 2. 545 
【化 学 性 质 】 异 丙 醇 是 最 常用 的 醇 之 一 。 
异 丙 醇 可 以 与 各 种 碱 性 金属 反应 生成 金属 
化 合 物 。 如 异 丙 醇和 金属 钠 反 应 可 以 生成 
异 丙 醇 钠 。 在 强酸 、 离 子 交 换 树 脂 等 的 催 


化 下 ， 异 丙 醇 可 以 发 9 


E 脱 水 反应 生 








成 相应 

















的 酯 。 异 两 醇和 其 他 醇 一 样 ， 可 以 进行 两 
种 脱水 反应 : 分 子 间 脱水 生成 二 异 丙 醚 ， 

















分 子 内 脱水 生成 丙烯 ， 但 反应 比 乙醇 的 脱 
水 反应 困难 。 
【溶解 性 能 】 异 丙 醇 是 最 常用 的 溶剂 之 





b 
H> 





。 能 与 水 及 几乎 所 有 的 有 机 溶剂 混 溶 。 
作为 一 种 助 溶剂 或 稀释 剂 ， 蜡 丙 醇 可 以 用 


EZERRE WDR 





























合成 树脂 等 。 





等 类 似 产 品 














中 溶解 天 

















【制备 方法 】 蜡 丙 醇 可 





j 发酵 的 方法 生 














J * 


ÆJ 





lt 异 丙 醇 需 消 耗 16t 粮食 。 工 





Ap Eo 





门 化 学 工业 公司 开始 


























] 丙 烯 水 合法 ， 较 早 采用 硫酸 水 合 
法 (又 称 间接 水 合法 )， 





951 年 英国 下 内 





























产 异 两 醇 。 间 接 水 合法 











] 丙 烯 直接 水 合法 生 
上 丙烯 与 硫酸 反应 








先 得 到 硫酸 氧 异 丙 酯 ， 后 者 经 水 解 而 成 异 
丙 醉 。 直 接 水 合法 用 丙烯 和 水 在 催化 剂 存 





【用 途 】 5 
原料 。 作 为 


在 下 加 温 、 加 压 进行 水 合 反 应 。 




















内 醇 主 要 








化 工 原料 ， 








j 作 溶剂 和 有 机 合成 
可 作为 生产 丙酮 、 























过 氧化 氧 、 





甲 基 异 丁 








基 酮 、 二 异 丁 基 酮 、 

















WB. 


KARE 5 





9]. 





历 醇 醚 、 蜡 丙 基 氧化 








以 及 脂肪 酸 蜡 丙 


酯 等 的 有 机 中 间 体 。 


酯 和 氧 代 脂肪 酸 异 丙 
在 精细 化 工 方面 ， 可 























H3 





F 生产 硝酸 蜡 丙 酯 、 黄 原 酸 异 丙 酯 、 








亚 


磷酸 三 异 两 醋 、 三 异 丙 醇 铝 以 及 医药 和 农 
药 等 。 作 为 溶剂 ， 异 丙 醇 的 挥发 性 和 溶解 
性 特别 适合 于 防 发 白 雾 的 油漆 涂料 类 产 


品 ， 比 乙醇 更 为 合适 。 
iB. ERA, 




















【产品 安全 性 】 WE ZAR. H 








可 








E BE 




















可 用 于 生产 涂料 、 




















ui 


等 。 还 可 用 作 防 





BEK 








冻 剂 、 清 洁 剂 、 调 和 汽油 的 添加 剂 、 颜 料 
生产 的 分 散剂 、 印 染 工 业 的 固定 剂 、 玻 璃 
和 透明 塑料 的 防 雾 剂 等 。 














性 混合 


起 燃烧 爆炸 。 与 氧化 











蒸气 与 空气 
。 遇 明火 、 高 热能 引 





剂 接触 发 生化 学 反应 
或 引起 燃烧 。 在 火场 中 ， 





pa 





热 的 容器 有 爆 


炸 危 险 。 其 蒸气 比 空气 重 ， 能 在 较 低 处 扩 


散 到 相当 远 的 地 方 ， 遇 明火 会 引 着 回 














燃 。 


燃烧 〈 分 解 ) 产物 为 一 氧化 碳 、 二 氧 
化 碳 。 


5045mg/kg (K 鼠 经 





异 丙 醇 属 微 毒 类 。 








急性 毒性 : LDao 




















). 12800mg/kg 


RAE); 人 吸入 980mg/m?. 3~5min, 
腿 鼻 黏膜 轻 度 刺激 ; 





、 面 红 ， 吸 入 2—3h 后 头痛 、 











亚 急 性 和 慢 1 


HE HE 


人 经 口 22. 5mL 3k 














ME. p 
jb. 





ib. 








1. 0mg/L, 24h/d,. 3 











异常 大 鼠 吸 入 8. 4 
H. gp. PURUS 





致 突变 性 : 细胞 遗传 学 分 析 ， 制 酒 





^^ H. HF. 'H xo fe 
mg/L. 24h/d. 3 个 





RE 
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撤离 。 灭 火 剂 : 抗 溶性 泡沫 、 干 粉 、 二 氧 


母 菌 200mmol/ 管 。 





致癌 性 : 小 鼠 吸 入 3000mg/L. 3— 








7h/d，5 日 / 周 ，5 
增高 。 

CD 对 健康 的 
出 现 头 痛 、 嗜 睡 、 


























痛 、 上 腹泻 、 嗜 睡 、 











喉 刺 激 症状 。 经 口 可 臻 恶心、 呕吐、 





危害 ”接触 高 浓度 蒸气 
共 济 失调 以 及 眼 、 鼻 、 














B 
FARER. KHZ 














肤 接触 可 致 皮肤 干 
(2) 应 急 处 理 
漏 污染 区 人 员 至 安 
格 限制 出 和 人 人。 切断 





























员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 
不 要 直接 接触 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 泄漏 
水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空 


WR. WR. 

处 置 方法 “迅速 撤离 泄 
全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 
火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 



































间 。 小 量 泄漏 用 砂 























土 或 其 他 不 燃 材 料 吸 附 

















或 吸收 ; 也 可 以 用 


大 量 水 冲洗 ， 洗 液 稀释 





后 放 入 废水 系统 。 

















对 大 量 泄漏 ， 应 构筑 围 








泡沫 覆盖 ， 降 低 蒸气 灾 





zik; M 
































EM 
e 
. 用 
o ARZE 























防爆 泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 器 





物 处 理 场所 处 








(3) 防护 措施 








急事 态 抢救 或 撤离 
器 。 戴 化 学 安全 防 
民 ， 戴 橡胶 手套 。 
食 和 饮水 。 工 作 毕 
(4) 急救 措施 


内 
应 该 佩戴 过 滤 式 防毒 面 




















"Ife D ROC AUN 
WI ( 半 面 单 )。 

时 ， 建 议 佩戴 空气 呼吸 
护 眼镜 ， 穿 防 静 电工 作 
工作 现场 禁止 吸烟 、 进 
， 淋 浴 更 衣 。 
皮肤 接触 ， 脱 去 被 污 






























































KA 





内 。 有 眼睛 接触 : 提 
生理 盐水 冲洗 。 就 
场 至 空气 新 鲜 处 ， 
吸 困难 ， 给 输 氧 。 
人 工 呼吸 。 就 医 。 
吐 ， 用 清水 或 1% 
就 医 。 

(5) 灭火 方法 
移 至 空旷 处 。 喷 水 
至 灭火 结束 。 处 在 






































染 的 衣着 ,用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 皮 














起 眼 瞪 ， 用 流动 清水 或 
E., IRA: 迅速 脱离 现 
保持 呼吸 道 通畅 。 如 呼 
如 呼吸 停止 ， 立 即 进行 
QA: REEK. ME 
硫 代 硫酸 钠 溶 液 洗 胃 。 









































尽 可 能 将 容器 从 火场 
保持 火场 容器 冷却 ， 直 
火场 中 的 容器 若 已 变色 








化 碳 、 砂 土 。 























【储存 与 运输 】 用 槽 车 或 铁 桶 包装 。 本 品 





为 液体 易 燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 








， 与 火 源 陋 





























126. Bii HOGAR T 
储存 。 


【生产 和 供应 单位 】 上海 C 











或 在 温度 较 高 的 地 方 














LIO 西 陇 化 














工 有 限 公司 。 
附 表 一 。 异 丙 醇 的 蒸气 压 

温度 /C a mE/C up 
0 8.9 50 176.8 
5 4127. 4] 515) 227.4 
10 17 60 228.5 
15 23.98 65 363. 
20 32.4 70 454. 8 
25 44 75 561.4 
30 59. 1 80 691.8 
ob 7229 85 845. 6 
40 105. 6 90 1020. 7 
45 136. 8 














附 表 二 ” 含 异 丙 醇 的 二 元 共 沸 混合 物 


第 二 组 分 














共 沸 点 /C 





RUSBS CES 88 







































































22380 / 96 
水 80. 3 87.4 
MERI Ai 68. 95 8 
二 硫化 碳 44. 22 17. 6 
二 意甲 烷 81 68 
硝 基 甲烷 79.3 71.8 
gus ^ s i. 7 
ZAZ 75.5 30 
cs 74.5 48 
1,1-— Sz tz 56. 6 8 
1,2- 3, 74.7 43. 5 
EC 38. 35 1 
硝酸 乙 酯 717.0 47 
乙酸 乙 酯 74 26 
RAI 75. 85 -36 
AJR 70.8 23 
RA 27.8 5 











或 从 安全 汇 压 装置 





"RJ 生 声 H» 必须 马上 














— oo 





































































































































































































































































































uid i .. | 异 丙 醇 ( 质 量 摩尔 体积 /(cm3/mol 76.8 
第 二 组 分 共 沸点 /C jos Cry 23.5 
戊 烷 35.5 6 3E (20C )/mPa:s 2. 431 
基 环 己 烷 me 53 表面 张力 (20C )/Cdyn/om) 21.7 
JK 71.7 44 内 点 (闭口 )/C 11.7 
iB 81.5 82 FARO iis 
EROP 78.75 56 RRACA )/CkJ/mol) 40. 054 
E FEES z IB IERR/CkJ/ moD) 1. 2648 
Ium 生成 热 (液体 )/CkJ/mol) =31. 87 
AA a i 燃烧 热 /CkJ/mol) 2004. 604 
ET — ey 比热容 C20 E/K] | 2.545 
SEHE 3t m" 【化 学 性 质 】 丁 醇 与 乙醇 、 丙 醇 类 似 ， 具 
ZAD 62 0 有 所 有 伯 醇 共同 的 化 学 性 质 。 
ES EN 30 【溶解 性 能 丁 醇 的 水 溶性 较 乙 醇 差 。 
Jä 77.9 68 20'C 时 在 水 中 溶解 7.896. BENE. BE. 
ES 71.92 33.3 葵 等 有 机 溶剂 混 溶 。 丁 醇 也 可 以 作为 一 种 
不 己 烯 70.5 27 助 溶剂 或 稀释 剂 用 在 多 种 涂料 、 黏 合剂 等 
AC S836 Sd 类 似 产 品 中 溶解 天 然 树脂 、 合 成 树脂 等 。 
= 99.6 25 但 其 在 这 方面 的 用 途 不 及 异 丙 醇 。 
BA — " 【制备 方法 】 正 丁 醇 的 工业 制 法 主要 有 三 
— gm E 种 : ALBEN. DARE RA A A E E 
E 缩合 法 。 发 酵 法 是 将 粮食 、 人 谷类、 山芋 干 
[Ca005 TE 或 糖蜜 等 原料 经 粉碎 、 加 水 制 成 发 酵 液 ， 


【英文 名 】 butylalcohol; 1-butanol 
【国标 编号 】 33552 












































[CAS 8S] 71-36-3 
【分 子 式 】 CH; (CH:); OH 
【分 子 量 】 74.12 
OH 
【结构 式 】 CH; Ls 
y SA 
HsC CH» 
【外 观 】 无 色 透 明 液 体 ， 有 似 乙 醇和 丙酮 
混合 物 的 气味 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/C 82.4 
熔点 /C -89.5 
相对 密度 (20'C ) 0. 7863 
折射 率 (20C ) 1. 3775 
介 电 常数 (25'C ) 18.3 
偶 极 距 ( 气 体 )/D 1. 68 

















以 高 压 蒸汽 处 理 灭 菌 后 冷却 ， 接 人 纯 丙 
酮 - 丁 醇 菌 种 ， 于 36—37'C FABER. 发酵 
时 生成 气体 含 二 氧化 碳 和 氢气。 发酵 液 中 
含 乙 醇 、 丁 醇 、 丙 酮 ， 通 党 比例 为 6 : 
3: 1。 精 馏 后 可 分 别 得 到 丁 醇 、 丙 酮 和 乙 
醇 等 ， 亦 可 不 经 分 离 作 总 溶剂 直接 使 用 。 
痰 基 合 成 法 即 雷 佩 法 (Reppe Process). 
焦炭 造 气 得 一 氧化 磋 和 和 氧气 ,与 丙烯 在 高 
ERA Ah Z8 E R EAR EE F HEITA 
合成 得 正 丁 醛 、 异 丁 醛 ， 加 氧 后 分 馏 得 正 
丁 醇 。 醇 醛 缩 合法 是 由 两 分 子 乙 醋 ,经 缩 
合并 脱水 得 到 巴豆 本 ,巴豆 醋 在 镍 铬 催化 
存在 下 于 180'C 和 0.29MPa 氧化 生产 正 
丁 醇 。 副 产 的 正 丁 醇 可 用 于 生产 异 辛 醇 。 
醇 醛 缩合 法 生产 1t 丁 醇 消 耗 98.526 BE 
1300kg, AA 674kg. 

【用 途 】 主要 用 于 制造 邻 茶 二 甲酸 、 脂 肪 
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族 二 元 酸 及 磷酸 的 正 丁 酯 类 
广泛 用 于 各 种 塑料 和 橡胶 制 














机 合成 中 制 丁 醛 、 





TR. T 


HAR, EN 











降低 蒸气 灾害 。 




















] 防 爆 泵 转移 至 槽 车 或 





























mP; 也 是 有 
WR LER BA 


等 的 原料 ; 还 是 油脂 、 药 物 〈 如 抗生素 、 


激素 和 维生素 ) 和 香料 的 茜 











取 剂 ， 醇 酸 树 





脂 涂料 的 添加 剂 等 。 又 可 用 











印刷 油墨 的 溶剂 、 


【产品 安全 性 】 丁 醇 易 燃 ， 
可 形成 爆炸 性 混合 物 。 遇 明 
起 燃烧 爆炸 。 与 氧 














Vi 8558] 。 


作 有 机 染料 和 























化 剂 接触 





其 蒸气 与 空气 
火 、 高 热能 引 
发 生化 学 反应 











或 引起 燃烧 。 在 火场 中 ， 受 热 的 容器 有 爆 





炸 危 险 。 其 蒸气 比 空气 重 





能 在 较 低 处 扩 


散 到 相当 远 的 地 方 ， 遇 明火 会 引 着 回 燃 。 








燃烧 〈 分 解 ) 产物 为 一 氧化 碳 、 二 氧化 碳 。 








I BzJm f WR 2E. M 
4360mg/kg (K RR £$ H), 3400mg/kg 
RAR); LCso24240mg/m?, 4h CK B. 





吸入 )。 








E 毒性 : LDso 





亚 急 性 毒性 : 大 鼠 、 小 鼠 吸 入 
0.8mg/ms ，24h/ 周 ，4 个 月 ， 肝 皮肤 功 
能 异常 ， 人 吸入 303mg/m?. 10 4E, Jh 


刺激 ， 嘿 觉 减退 ; 


LÁ 



































皮炎 











员 戴 自给 正 压 式 








不 要 直接 接触 泄漏 物 。 
源 ， 防 止 进 入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 


人 吸入 6 


年 ， 红 细胞 数 减少 ， 偶 见 眼 
吸入 150 一 780mgy/ms3 
感 ， 全 身 不 适 ， 发 生 角 膜 炎 
CD 对 健康 的 危害 本 
RREH. EZERA, S. A 
激 ， 在 角膜 浅 层 形成 
痛 、 头 党 和 嗜睡 ， 手 部 可 以 发 生 接 触 性 
































，10 年 ， 眼 有 灼 痛 


透明 的 空 泡 ， 头 





06mg/m?, 10 
刺激 症状 ; 人 
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品 具有 刺激 和 









































专用 收集 器 内 。 





所 处 置 。 


(3) 防护 措施 








回收 或 运 至 废物 处 理 场 














可 能 接触 其 蒸气 时 ， 

















应 该 佩戴 过 滤 式 防毒 面罩 〈 半 面团 )。 紧 
急事 态 抢救 或 撤离 时 ， 建 议 佩戴 空气 呼吸 
器 。 戴 化 学 安全 防护 眼镜 ， 穿 防 静 电工 作 





民 ， 戴 橡胶 手套 。 工 作 现 场 禁 止 吸烟 、 进 
食 和 饮水 。 工 作 毕 ， 淋 浴 更 衣 。 
(4) 急救 措施 
























































皮肤 接触 : 脱 去 被 污 





肤 。 就 医 。 





气 新 鲜 处 ， 





就 医 。 
(65) X 


器 冷却 ， 用 水 喷射 溢出 液体 ， 使 其 稀释 成 
不 燃 性 混合 物 ， 


员 。 灭 火 剂 
Bks ZAIK 


【储存 与 运输 】 用 


为 液体 易 燃 
绝 ， 防 止 阳 








(2) 应 急 处 理 处 置 方 法 ”迅速 撤离 泄 
漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 
格 限制 出 人 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
笠 吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 
尽 可 能 切断 泄漏 



































空间 。 小 量 泄漏 





] Ub t 








其 他 不 燃 材 料 




















吸附 或 吸收 ; 也 可 以 用 大 量 水 冲洗 ， 洗 


液 稀释 后 放 和 人 废水 系统 。 对 大 量 泄漏 ， 














应 构筑 围 堤 或 控 























bu 收 容 ; 








泡沫 覆盖 ， 











大 量 流动 清水 或 9 


染 的 衣着 ,用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 皮 





眼睛 接 





m 


火 方法 


E 理 盐水 彻底 冲洗 至 少 
5min。 就 医 。 吸 入 : 迅速 脱离 现场 至 空 
保持 呼吸 道 通畅 。 如 呼吸 转 
难 ， 给 输 氧 。 
TUR. MWE., QA: WEN HK. fnb. 














触 : 立即 提起 上 腿 蛤 ， 用 























吸 停 止 ， 立 即 进行 人 工 




















j 雾 状 水 保持 火场 容 





























用 雾 状 水 保护 消防 人 











: 搞 溶 
. 12 





性 泡沫 、 干 粉 、 二 氧化 
灭火 剂 、 砂 土 。 























槽 车 或 铁 桶 包装 。 本 品 





物 ， 储 











存在 禁 火 区 ， 与 火 源 隔 





























t aen 


或 在 温度 较 高 的 地 方 








【生产 和 供应 单位 】 上 海 (江苏 ) 西 陇 化 



































[有 限 公 司 。 
附 表 一 ” 正 丁 醇 的 蒸气 压 

温度 /C ung mE/C pen 
20 4. 29 60 59.2 
25 6.41 65 p, 
30 9.52 70 112.3 
(95) 1E. 1] 3/8 [OM 
40 18.6 84.3 200 
45 24.9 100.8 400 
50 33.7 117.75 760 
55 44. 9 
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附 表 二 ” 含 正 丁 醇 的 二 元 共 沸 混合 物 











































































































































































































了 
分 数 )/% 
7 92.7 57.5 
Uus Lc 76. 55 2.5 
硝 基 甲烷 97.8 30 
四 氧 乙 烯 108. 95 29 
ZAZ 86. 65 3 
硝 基 乙 烷 07.7 45 
硝酸 乙 酯 87. 45 4 
硝酸 两 酯 06. 5 32 
ZJ B8 16.2 116.2 
J 88 5 88 15.7 64 
异 J 酸 乙 酯 09.2 17 
RSK iS 15.9 69 
ZRS Ji 14.5 50 
LECH 115. 75 52 
乙 缩 醛 101 13 
JH 113 50 
RTR 98. 6 13 
82 T R8 105. 8 23.6 
碳酸 二 乙 酯 116. 5 63 
毛茶 115. 3 56 
不 已 烯 82 5 
基 环 己 烷 95.3 20 
庚 烷 93. 95 18 
ANS 16. 5 79 
CX 14.8 67 
间 二 甲苯 16.5 71.5 
邻 二 甲 茶 16.8 75 
对 二 甲 茶 15.7 68 
E 10.2 50 
二 丁酉 117. 25 88 
E 05. 5 32 





























【英文 名 】 isobutyl alcohol; isobutanol; 


2-methyl-1-propanol 
【国标 编号 】 33552 
[CAS 号 】 71-36-3 


【分 子 式 】 CH;(CH:); OH 





【分 子 量 】 74.12 


HC CH, 
【结构 式 】 cH 
i 
【外 观 】 无 色 液体 ， 有 刺激 性 气味 。 
【物理 性 质 】 














































































































沸点 (760mmHg)/C 107. 9 
熔点 /C 一 108 
相对 密度 (20C ) 0. 8020 
折射 率 (20'C ) 1. 3959 
介 电 常数 (25'C ) 17. 95 
慎 极 距 ( 气 体 )/D 1.79 
WE (20 )/mPa: s 4.0 
表面 张力 (20C )/Cdyn/cm) 23.0 
NAC IG 27.5 
蒸发 热 ( 沸 点 )/CkJ/mol) 42. 567 
生成 热 (液体 )/CkJ/mol) — 339. 305 
燃烧 热 /(kJ/mol) 2671. 28 
比热容 (207 , 定 压 )/[J/(g:K)] 2. 3859 
临界 温度 /C 265. 0 
临界 压力 /atm 48.0 
热 导 率 (0C )/LkJ/Com:s- C 5] 0. 15487 
爆炸 极限 (下 限 )《 体 积分 数 )/% 1. 68 





【化 学 性 质 】 与 丁 醇 极为 相似 。 脱 水 可 生 
成 异 丁 烯 。 

【溶解 性 能 〗 异 丁 醇 是 最 常用 的 溶剂 之 
一 。 能 与 水 及 几乎 所 有 的 有 机 溶剂 混 溶 。 
用 作 酯 类 的 溶剂 ， 也 用 于 香精 、 香 料 的 制 
备 和 作 防 腐 剂 等 。 作 为 一 种 助 溶剂 或 稀释 
剂 ， 异 丁 醇 可 以 用 在 多 种 涂料 、 黏 合剂 等 
类 似 产 品 中 溶解 天 然 树 脂 、 合 成 树脂 等 。 
用 异 丁 醇 代替 乙醇 作为 涂料 中 的 溶剂 ， 可 
有 效 防止 漆 膜 发 白 现象 的 出 现 。 
【制备 方法 】 

CD REARS CHA d T BREST ET] i] 
Fm. EUIS E CIBC. APE 
合成 制 得 正 丁 醋 、 异 丁 醋 ， 脱 催化 剂 后 ， 
加 氧 成 正 丁 醇 、 异 丁 醇 ， 经 脱水 分 离 ， 分 
别 得 成 品 正 丁 醇 、 异 丁 醇 。 

D TEMAK. T EEE N HE 
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化 下 ， 进 行 液 相 加 氧 反应 ， 制 得 蜡 丁 醇 。 

(3) 从 生产 甲醇 广 副 产 的 异 丁 基 油 中 
回收 。 合 成 甲醇 精 馆 的 副 产 物 异 丁 基 油 ， 
经 脱 甲醇 、 盐 析 脱 水 ， 再 经 共 沸 精 馏 ， 得 
STE. 
【用 途 】 有 机 合成 原料 。 用 于 制造 石油 添 
加 剂 、 抗 氧 剂 、2,6- 二 叔 丁 基 对 甲 酚 、 乙 
RETE 〈 涂 料 溶剂 )、 增 塑 剂 、 合 成 橡 
胶 、 人 造 麻 香 、 果 子 精 油 和 合成 药物 等 。 
也 可 用 来 提纯 急 、 钢 和 锂 等 盐 类 化 学 试剂 
以 及 用 作 高 级 溶剂 。 
【产品 安全 性 】 异 丁 醇 易 燃 ， 具 有 腐蚀 
性 。 其 蒸气 与 空气 可 形成 爆炸 性 混合 
遇 明 火 、 高 热能 引起 燃烧 爆炸 。 与 氧化 剂 
接触 发 生化 学 反应 或 引起 燃烧 。 在 火场 
H, SERATA REEK. HIA 
气 重 ， 能 在 较 低 处 扩散 到 相当 远 的 地 方 ， 
遇 明 火 会 引 着 回 燃 。 燃 烧 (分 解 ) 产物 为 
一 氧化 碳 、 二 氧化 碳 。 由 于 异 丁 醇 易 于 生 
物 降解 ， 所 以 环境 中 的 高 浓度 ， 很 可 能 是 
偶尔 发 生 严重 泄漏 事件 时 的 浓度 ， 它 没有 
生物 蓄积 作用 。 在 环境 中 可 能 出 现 的 背景 
浓度 的 异 丁 醇 不 会 直接 毒害 鱼 类 、 两 栖 动 
物 、 甲 过 类 和 藻类 。 对 于 环境 中 可 能 出 现 
的 异 丁 醇 浓 度 ， 原 生动 物 类 也 耐 受 得 了 。 
环境 中 的 异 丁 醇 应 作 微 毒化 合 物 管理 。 因 
为 异 丁 醇 易于 生物 降解 ， 导 致 水 中 缺 氧 ， 
所 以 能 对 水 生 环境 造成 间接 危害 。 

异 丁 醇 属 低 毒 类 化 学 品 。 急 性 毒性 : 
LDs。400 ~ 800mg/kg (K M 2 H), 
500mg/kg (RAE). 
致 突变 性 : 微生物 致 突变 ， 鼠 伤寒 沙 
门 氏 菌 阳性 。 
致癌 性 : 大 鼠 经 口 ，0.21mL/ 次 ，2 
次 / 周 ， 总 剂量 29mL， 观 察 495d， 致 肿 
jii 3/19, 

CD 对 健康 的 危害 本 品 对 黏膜 、 上 
插 吸 道 、 眼 和 皮肤 有 强烈 的 刺激 性 。 吸 入 
后 ,可 因 哈 及 支气管 的 痉挛 、 炎 症 、 水 
肿 、 化 学 性 肺炎 或 肺 水 肿 而 致死 。 接 触 后 














































































































































































































































































































引起 烧灼 感 、 咳 嗽 、 喘 息 、 叭 炎 、 气 短 、 








头痛 、 亚 心 、 哎 
(2) 应 急 处 
漏 污染 区 人 员 至 
格 限制 出 入。 切 



































民 。 不 要 直接 接 
漏 源 。 防 止 进入 

















E 
理 处 置 方 法 ”迅速 撤离 汇 
安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 
断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 








员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防 酸 碱 工 作 


触 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 汇 
下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 























空间 。 小 量 泄漏 

















: 用 砂 士 、 干 燥 石 灰 或 苏 





打 灰 混合 ; 也 可 
乳液 刷洗 ， 洗 液 








六 用 不 燃 性 分 散剂 制 成 的 
稀释 后 放 入 废水 系统 。 大 














量 泄漏 : MILES 














扣 或 挖 坑 收 容 ; 用 泡沫 覆 
































mo RRAK 
或 专用 收集 器 内 
所 处 置 。 

(3) 防护 措 

















应 该 佩戴 过 滤 式 防毒 面罩 CET. X 


急事 态 抢 救 或 撤 





害 。 用 防爆 泵 转移 至 槽 车 
， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场 

















施 可 能 接触 其 蒸气 时 ， 






































离 时 ， 建 议 佩戴 空气 呼吸 








器 。 戴 化 学 安全 
民 ， 戴 橡胶 手套 
食 和 饮水 。 工 作 
(4) 急救 措 











防护 眼镜 ， 穿 防 静 电工 作 
。 工 作 现 场 禁止 吸烟 、 进 
毕 ， 淋 浴 更 衣 。 
施 ”皮肤 接触 : 立即 脱 去 






































被 污染 的 衣着 ， 
皮肤 。 就 医 。 眼 
用 大 量 流动 清水 


难 ， 给 输 氧 。 如 
FR., MWE. R 
饮 牛 奶 或 蛋清 。 























] 肥 皂 水 和 清水 彻底 冲洗 
崩 接触 : 立即 提起 眼 瞪 ， 
或 生理 盐水 彻底 冲洗 至 少 











5min。 就 医 。 吸 入 : 迅速 脱离 现场 至 空 
气 新 鲜 处 ， 保 持 呼吸 道 通畅 。 如 呼吸 轩 














呼吸 停止 ， 立 即 进行 人 工 
Ai 误 服 者 用 水 滞 口 ， 给 
就 医 。 








(5) 灭火 方 
器 冷却 ， 用 水 喷 
不 燃 性 混合 物 ， 

灭火 剂 : 抗 
碳 、 雾 状 水 、12 
【储存 与 运输 】 
镀 锡 薄 钢 板 桶 C 
输 车 辆 应 配备 相 
Jc i Iz a Ab H 






































法 ”用 雾 状 水 保持 火场 容 
射 溢出 液体 ， 使 其 稀释 成 
用 雾 状 水 保护 消防 人 
溶性 泡沫 、 干粉、 二 氧化 
11 灭火 剂 、 砂 土 。 

小 开口 钢 桶 、 薄 钢板 桶 或 
WE) 外 花 格 箱 。 运 输 时 运 
应 品种 和 数量 的 消防 絮 材 
EE 设备。 夏季 最 好 早晚 运 









































输 。 运 输 时 所 用 











WAE CHD 车 应 有 接地 





— 全 173， 
































































































































































































































































































































































































































链 ， 槽 内 可 设 孔 隔 板 以 减少 振荡 产生 静 续 表 
电 。 严 禁 与 氧化 剂 、 酸 类 、 食 用 化 学 品 等 第 一 组 分 HRAC SJEME 
混 装 混 运 。 运 输 途 中 应 防暴 晒 、 雨 淋 ， 防 分 数 )/% 
高 温 。 中 途 停留 时 应 远离 火种 、 热 源 、 高 RERE mrs 10 
温 区 。 装 运 该 物品 的 车 辆 排 气管 必须 配备 | 人 Se 
E p ZRS J i 107. 4 45 
阻 火 装置 ， 禁 止 使 用 易 产 生火 花 的 机 械 设 SARE em 8 
A& RIT RORHHI, MER TE 68 
【生产 和 供应 单位 】 上 海 陵 尔 化 工 有 限 LES 84 91 
公司 。 
HR- STRIZE LIE T" 
— rcm np —TUERGE xx 2-but alcohol; sec-but al- 
aN a mob dE ” : 
/ mmHg /mmHg 
约 950 1.1 70 159 【国标 编号 】 33552 
1.0 5 75.9 200 [CAS 号 】 78-92-2 
21.7 10 80 248 【分 子 式 】 CH;CH (OH) CH;CH; 
32.4 20 90 384. 6 【分 子 量 】 74.12 
44. 1 40 91.5 400 55 
51.9 60 583. 5 583. 5 a L. 
60 99 760 760 3 / 
61.5 100 【结构 式 】 Nefi ^cu, 
[N38] 无 色 透 明 液 体 ， 有 类 似 和 葡萄酒 的 
附 表 二 ” 含 异 丁 醇 的 二 元 共 沸 混合 物 气味 。 
a a ae 
22:80 / 96 沸点 (760mmHg)/C 99. 5 
ES 79 90. 7 BEJT -114 
不 已 烷 79.5 86 J83y 35 EE (20'C ) 0. 8069 
AC S05 S5 8 折射 率 (20C ) 1. 3969 
BR zi Is 介 电 常数 (25C ) 15.5 
c —— ES us 偶 极 距 ( 气 体 )/D 1.79 
3- 戊 酮 102 80 iura LI ME scd 
—piBt 89.6 90 IE (20€ )/mPa-s 4. 21 
BST RE 103 60 表面 张力 (20C )/Cdyn/om) 23.5 
JEZE 99 87 ARGO)/C 24.4 
X 101 5E AUR ROB RO / CkJ/molD) 41. 65 
毛茶 07 37 生成 热 /(kJ/mol) 279. 028 
酸 异 J 酯 97.8 79.4 燃烧 热 /CKJ/mol) 2661. 78 
丁 酸 甲 酯 101. 3 75 比热容 (20'C , RE FRO/LJ/Ca- KO] 2. 8045 
ZRA 101 83 临界 温度 /C 265. 0 
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【化 学 性 质 】 
特性 。 
【溶解 性 能 


2- 丁 醇 具 有 仲 醇 的 反应 











2- 丁 醇 是 最 常用 





的 溶剂 之 








。 能 与 几乎 所 有 的 有 机 溶剂 混 溶 。 











类 的 溶剂 ， 也 











ME 











于 香精 、 香 料 的 制备 和 








作 防 腐 剂 等 。 作 为 一 种 助 溶剂 或 稀释 剂 ， 








可 以 
"n 








HXEZCRRURCER. 4h 


合剂 等 类 似 产品 中 
明天 然 树 脂 、 合 成 树脂 等 。 本 品 20C 


时 在 水 中 的 溶解 度 为 12.5%， 水 在 2- 丁 
醇 中 的 溶解 度 为 44. 1%。 








【制备 方法 】 


制造 乙烯 时 ， 


mp4 A-T% M 2- 丁 
WE. TE 水 合 制 得 。 在 石 脑 
由 丁 烷 - 丁 








裂化 
Hs De T s 














抽 提 后 的 残 液 ， 或 以 炼 ? 


丁 烷 - 丁 烯 馏分 为 





mJ BUR) 


气 中 的 


用 硫酸 吸收 丁 烯 





变 为 硫酸 丁 酯 。 然 后 加 水 稀释 ， 加 热 水 解 


























为 仲 丁 醇 ， 经 蒸汽 解吸 、 精 馏 而 得 成 品 。 
也 可 以 采用 直接 水 合法 生产 。 

【用 途 】 丁 醇 大 部 分 用 于 生产 甲乙 酮 。 还 
用 作 溶 剂 、 选 矿 剂 、 除 草 剂 、 增 塑 剂 的 
原料 。 

【产品 安全 性 】 仲 丁 醇 易 燃 ， 具 有 腐蚀 





性 。 其 蒸气 与 空气 可 形成 爆炸 性 混合 


遇 明 火 、 高 热能 引起 ; 


接触 发 生化 学 反 
中 ， 




















受热 的 容器 有 爆 
气 重 ， 能 在 较 低 处 扩 
A9 cea EIE MH. 


应 或 引 


然 烧 爆炸 。 与 氧化 剂 


起 燃烧 。 在 火场 


EER HRAS 
散 到 相当 远 的 地 方 ， 
燃烧 


(分 解 ) 产物 为 











一 氧化 碳 、 二 氧 


化 碳 。 上 





于 2- 丁 醇 极 易 生 











物 降 解 ， 所 以 环境 中 的 高 浓度 ， 可 能 仅 出 





现在 偶尔 发 生 严 重 汶 漏 的 











局 部 地 区 。2- 丁 


醇 不 会 被 生物 蓄积 。 在 环境 中 可 能 出 现 的 








背景 浓度 








党 类 和 原生 动物 或 细菌 。 然而， 由 于 2- 丁 





醇 极 易 生 物 降 解 ， 而 导致 缺 氧 ， 


水 环境 带 来 间接 








所 以 会 给 
环境 中 的 2- 丁 醇 


应 作为 一 种 微 毒化 合 物 管理 。 
【储存 与 运输 】 同 异 丁 醇 。 
【生产 和 供应 单位 】 上 海 陵 尔 化 工 有 限 


公司 。 




































































































































































附 表 一 ”2- 丁 醇 的 蒸气 压 
湿度/ 温度 /C pr 
-12.2 1.0 30 24 
0 2.5 38. 1 49 
7.2 5 45.2 60 
10 6 54. 1 100 
16.9 10 67.9 200 
20 2M] 84 400 
27.3 20 99.5 760 
附 表 二 含 2- 丁 醇 的 二 元 共 沸 混合 物 
>£ : ^ 12-J 8S 
第 二 组 分 共 沸 点 /C 4380/36 
E 78.5 84.5 
A^ cS 78.7 79 
庚 烷 89 62 
cx 67. 2 92 
基 环 己 烷 90 59 
茶 96.3 95.3 
3- 成 酮 98 98 
88.5 32 
PR J i5 98 98 
酸 乙 酯 95. 7 95. 7 
R$ T 85 98 32 
JRPS 97.7 41 
乙酸 两 酯 96.5 48 
J 酸 甲 酯 92 71 
水 88.5 32 
酸 异 J 酯 94. 7 60 
频 哪 酮 80. 1 16 
Uus (Ute 74.6 92.4 
【英文 名 】 tert-butyl alcohol; 2-methyl- 
2-propanol 
【国标 编号 】 33552 
【CAS 号 】 75-65-0 
【分 子 式 】 (CH;)3OH 
【分 子 量 】 74.12 
















































































































































































H,C CH; 
an X 

mc "oH 
【外 观 】 无 色 结 晶 ， 易 过 冷 ， 在 少量 水 存 
在 时 则 为 液体 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/C 82.5 
熔点 /C 25.5 
相对 密度 (20'C ) 0. 7867 
折射 率 (207C ) 1. 3838 
介 电 常数 (207C ) 11.4 
电极 距 /D 1. 66 
$612 (30'C )/mPa:s 91.85 
表面 张力 (25C )/Cdyn/cm) 19. 45 
内 点 (开口 )/C 8.9 
蒸发 热 ( 沸 点 )/CkJ/mol) 40. 484 
溶化 热 /(KJ/mol) 6. 7879 
燃烧 热 /CkJ/mol) 2634 
比热容 (20C , E FRO/LJ/Cg: 0] 3. 0389 
仙界 温度 /'C 236 
鱼 界 压力 /atm 49 
爆炸 极限 (下 限 )( 体 积分 数 )/% 2.35 

CERRO CUSTR BO) / 96 8 

体 膨 胀 系数 (207C ) 0. 00133 
【化 学 性 质 】 是 最 简单 的 叔 醇 ， 具 有 叔 醇 
的 所 有 化 学 特性 。 叔 丁 醇 最 容易 发 生 脱 水 
反应 。 
【溶解 性 能 〗 叔 丁 醇 是 最 常用 的 溶剂 之 
一 。 能 与 水 及 几乎 所 有 的 有 机 溶剂 混 溶 。 
用 作 酯 类 的 溶剂 ， 也 用 于 香精 、 香 料 的 制 
备 和 作 防 腐 剂 等 。 作 为 一 种 助 溶剂 或 稀释 
剂 ， 叔 丁 醇 可 以 用 在 多 种 涂料 、 黏 合剂 等 
类 似 产 品 中 溶解 天 然 树 脂 、 合 成 树脂 等 。 
用 权 丁 醇 代 蔡 乙醇 作为 涂料 中 的 溶剂 ， 可 
有 效 防止 漆 膜 发 白 现象 的 出 现 。 
【制备 方法 】 硫酸 水 合法 。 由 异 丁 烯 与 硫 
BKA: 一 般 是 由 抽 提 丁 二 烯 后 的 混合 
C. 馏分 为 原料 ， 在 0. 7MPa, 15°C 条 件 
下 ， 用 6026 — 7025 A Bit RARE, 99% H 
异 丁 烯 被 吸收 生成 权 丁 基 硫 酸 酯 ， 然 后 水 











TF 





























:成 反 丁 醇 ， 经 水 蒸气 解吸 ， 分 去 水 
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分 ， 精 制 提纯 而 得 成 品 。 
【用 途 】 叔 丁 醇 分 子 上 的 凑 基 很 容易 被 取 


代 生 成 权 丁 基 砚 化 物 或 过 氧 


醇 成 


为 重要 的 烷 基 化 剂 ， 尤 其 





i70. ELT 
用 于 芳香 烃 

















和 酚 类 ， 可 生产 多 种 精细 化 学 品 ， 如 医 
药 、 农 药 和 各 种 助 剂 。 


【产品 安全 性 】 
形成 爆炸 性 混合 


气 可 








叔 丁 醇 易 燃 。 其 蒸气 与 空 


物 。 遇 明火 、 高 热能 


引起 燃烧 爆炸 。 与 氧化 剂 接触 发 生化 学 反 


应 或 


扩散 
燃 。 


化 碳 。 
(1) 对 健康 的 危害 


等 症状 。 对 免 皮 肤 无 刺激 性 ， 但 对 免 腿 有 


严重 





i 
格 限 




















空间 


打 灰 


:用 ， 并 出 


混合 ; 也 可 


引起 燃烧 。 在 火场 中 ， 受 热 的 容器 有 
爆炸 危险 。 其 蒸气 比 空气 重 ， 能 在 较 低 处 








到 相当 远 的 地 














方 ， 遇 明火 会 引 着 回 





燃烧 (分解 )] 














作 








j。 大 量 吸入 时 对 眼 、 鼻 、 喉 有 和 刺 


物 为 一 氧化 碳 、 二 氧 


























本 品 具 有 刺激 和 

















2 














MAM. ERE. PEOR. 


E p 
7 
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(2) 应 急 处 理 处 置 方法 





pu 





mA. H 
自给 正 压 式 呼 


























迅速 撤离 泄 


区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 
断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 


及 器 ， 穿 防 酸 碱 工作 











漏 源 。 防 止 进入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 


























。 小 量 泄漏 : 





JEE, PIRA IRR j 











义 用 


` 燃 性 分 散剂 制 成 的 


乳液 刷洗 ， 洗 液 稀 释 后 放 入 废水 系统 。 大 


E 

















du: 构筑 转 








如 或 





窑 坑 收容 ;用 泡沫 窗 














L 9 














降低 蒸气 灾害 。 











或 专 
所 处 


应 该 佩戴 过 滤 式 防毒 面 
态 抢 救 或 撤离 时 ， 
器。 戴 化 学 安全 防护 眼镜 ， 穿 防 静 
戴 橡 胶 手 套 。 了 
饮水 。 工 作 毕 ， 


: 
急事 





民 ， 
食 和 





收集 器 内 ， 
置 。 
Go 防护 措施 











回 











防爆 泵 转移 至 槽 车 
收 或 运 至 废物 处 理 场 

















可 能 接触 其 时 ， 


蒸气 























(4) 急救 措施 


"D ( 半 面 黑 )。 紧 
建议 佩戴 空气 呼吸 
工作 
[ 作 现场 禁止 吸烟 、 进 
淋浴 更 衣 。 

皮肤 接触 : 立即 脱 去 










































































被 污 


染 的 衣着 ， 用 月 

















EE 虹 水 和 清水 彻底 冲洗 
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皮肤 。 就 医 。 眼睛 接触 立即 提起 眼 瞪 ， 续 表 
用 大 量 流动 清水 或 生理 盐水 彻底 冲洗 至 少 第 一 组 分 局 5 88 CE 88 
5min。 就 医 。 吸 入 : 迅速 脱离 现场 至 空 分 数 )/% 
B  WibrENGE EA. ANNE M Bia D9 d 
难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ， 立 即 进行 人 工 | CORO a is 
i6 AS XA RENE A COE - » 
饮 牛 奶 或 蛋清 。 就 医 。 KEZE 78 38 
(5) 灭火 方法 ”用 雾 状 水 保持 火场 容 二 硫化 碳 45.7 94 
器 冷却 ， 用 水 喷射 溢出 液体 ， 使 其 稀释 成 
不 燃 性 混合 物 ， 并 用 雾 状 水 保护 消防 人 
员 。 灭 火 剂 : 抗 溶性 泡沫 、 和 干粉、 二 氧化 【英文 名 】 1-amyl alcohol; 1-pentanol 
碳 、 雾 状 水 、1211 灭火 剂 、 砂 土 。 【国标 编号 】 33553 
【储存 与 运输 】 同 异 丁 醇 。 [CAS 号】 7141-0 
【生产 和 供应 单位 】 上 海 陵 尔 化 工 有 限 【分 子 式 】 CH; (CH;);CH;OH 
公司 。 【分 子 量 】 88. 15 
附 表 一 “” 叔 丁 醇 的 蒸气 压 HS E ut iw 
EC EGER ws SENE 【结构 式 】 CH, CH, OH 
2 /mmHg | => /mmHg 【外 观 】 无 色 液 体 ， 略 有 气味 。 
-20.4 1.0 30 57.3 【物理 性 质 】 
-3.0 5 81 60 mm —— — T 488 — 
5.5 10 39.8 100 BA/C -78.2 
14.3 20 40 103 相对 密度 (20C ) 0. 8144 
20.0 30.6 52.7 200 HIROC) 1,3385 
DM 40 68 400 介 电 常数 (20C ) 13.9 
25 42 82. 55 760 偶 极 距 /D 1.8 
摩尔 体积 /Ccm3/mol) 108. 3 
附 表 二 $8 IJ EB — i 混合 溶解 度 参数 ,8/(CJ/cm3 ) 7? 21.6 
E i . | 叔 丁 醇 ( 质 量 3E (25C )/mPa-s es 
Ec NE EE 表面 张力 (20C )/(dyn/om) 25.6 
Z 74 63.4 内 点 (开口 )/C 51 
rO% 78.2 60 BUB SO /CKJ/mol) 44. 498 
康 烷 78 38 溶化 热 /(kJ/mol) 9. 8375 
不 己 烷 71.3 63 生成 热 /(kJ/mol) - 360. 15 
SUR 76 69 燃烧 热 /(KJu/mol) 3318. 12 
ARRIE ŒS d 比热容 (207 , 定 压 )/[J/(g:K)] | 2.9803 
Ec Ps M 爆炸 极限 下限] 体积 分 数 )/% | 1.2 
E 7 = 体 膨 胀 系数 (20C ) 0. 00092 
80 11.76 【化 学 性 质 】 正成 醇 是 典型 的 伯 醇 ， 具 有 
己 烷 63.7 78 伯 醇 的 化 学 反应 特性 。 可 发 生 氧 化 、 酯 
其 环 己 烷 78.8 34 化 、 取 代 、 消 除 等 反应 






































CCo 177. 


【溶解 性 能 】 正 戊 醇 是 常用 的 溶剂 之 一 。 








能 与 几乎 所 有 的 有 











类 的 洲 剂 ， 也 用 于 香精 、 香 料 的 制备 和 作 
防腐 剂 等 。 能 溶解 各 种 油脂 、 纤 维 素 、 
香 等 。 作 为 溶剂 或 稀释 剂 ， 正 成 醇 可 以 用 
在 多 种 涂料 、 乞 合剂 等 类 似 产 品 中 溶解 天 


























HARE. H E A 


uy 








zm 





WW. BIERA FKE., H 





FE 洪 沟 等 限制 性 














空间 。 小 量 泄漏 : 用 砂 土 、 














干燥 石灰 或 苏 








打 灰 混合 。 也 可 以 用 不 燃 忻 


E 分 散剂 制 成 的 


乳液 刷洗 ， 洗 液 稀 释 后 放 入 废水 系统 。 大 



































然 树脂 、 合 成 树脂 等 。 


【制备 方法 】 





COD 成 烷 混合 物 光 氧化 法 。 戊 烷 馏 分 








经 无 水 氯化氢 脱水 


后 与 氧气 混合 ， 温 度 





120 一 300C ， 产 物 经 冷却 、 精 馏 ， 再 以 油 























酸 钠 作 催化 剂 ， 用 氧 氧 化 钠 水 溶液 使 氧 代 














成 烷 水 解 ， 粗 成 醇 与 水 分 离 ， 蒸 馏 可 得 含 
伯 醇 5926. [hmi 36%. AURE 5% 的 戊 醇 。 











据 报道 ， 美 国 主要 采用 此 法 生产 。 

















(20 碳 四 烯烃 痰 基 合 成 法 。 碳 四 烯烃 





JH 65% 硫 酸 处 理 后 ， 以 销 盐 为 催化 剂 进 
fecti. IKE ALES 7I 14. 7 — 19. 6MPa, 
反应 温度 140—170'C, $k 31k x i35 Hl 

















氧气 或 稀 硫 酸 处 理 ， 
fh. TE 17.7 — 19. 











量 泄漏 : 构筑 转 




















ERZA; MRE 
































xu. ERREAK E. HIRR TTE X 























专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场所 





处 置 。 





(2) 防护 措施 ”可 能 接触 其 蒸气 时 ， 














应 该 佩戴 过 滤 式 防毒 画 


m 








CHO. X 














急事 态 抢 救 或 撤离 时 ， 建 议 佩戴 空气 呼吸 











器 。 戴 化 学 安全 防护 眼镜 ， 





















































WE PR AE s A EJI s JR 
6MPa WAE F, Æ 








180 一 200C 以 下 还 原 ， 再 经 分 离 精 制 而 得 


戊 醇 。 








【用 途 】 常 被 用 来 制造 乙酸 成 酯 。 与 其 他 
溶剂 混合 可 作为 硝 基 喷漆 的 助 溶剂 。 还 用 














于 从 木材 中 提取 松 
制造 。 


























脂 以 及 香料 、 药 物 的 


【产品 安全 性 】 本 品 为 二 级 易 燃 液体 。 危 











00mg/m?, WA, 





规 号 62018。 车 间 空 气 中 最 高 容许 浓度 为 


口服 或 经 皮肤 吸收 对 














RALE P UR GB E 
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rt. WS. UOGEÉCH ET. WR. x 


HUGE. HRARZ XIR, BRHAK. dh 








激 作 用 。 还 可 引起 头 
ME. Zik, Eob IK 























等 ， 有 时 出 现 高 铁 


红 和 蛋白 血 症 。 


























d) 应 急 处 理 处 置 方法 “迅速 撤离 泄 
漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 








格 限制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 





员 戴 自给 正 压 式 呼 








及 器 ， 穿 防 酸 碱 工 作 

















服 。 不 要 直接 接触 ; 





此 漏 物 。 尽 可 能 切断 泄 




















5min。 就 医 。 吸 入 : 迅速 
气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通 


民 ， 戴 橡胶 手套 。 工 作 现场 禁止 吸烟 、 进 
ZMK. THE, MAREK. 
(3) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 立即 脱 去 
被 污染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 
皮肤 。 就 医 。 眼睛 接触 : 立即 提起 眼 瞪 ， 
用 大 量 流动 清水 或 生理 盐水 彻底 冲洗 至 少 





穿 防 静电 工作 


























脱离 现场 至 空 
$5. Wf A 














难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 时 ， 立 即 进行 人 





工 呼吸 。 就 医 。 食 入 : RH 














有 者 用 水 河口 ， 








给 饮 牛奶 或 蛋清 。 就 医 。 














CD 灭火 方法 ”用 雾 状 水 保持 火场 容 
器 冷却 ， 用 水 喷射 移出 液体 ， 使 其 稀释 成 

















不 燃 性 混合 物 ， 并 用 雾 状 
员 。 灭 火 剂 : 抗 洲 性 泡沫 、 
We. FARK, 1211 灭火 剂 、 
【储存 与 运输 】 可 用 软 钢 、 
储存 。 存 放 于 阴凉 通风 处 ， 


















































水 保护 消防 人 
干粉 、 二 氧化 
WE. 

钢 或 铝 制 容器 
远离 火 源 。 








【生产 和 供应 单位 】 深圳 恒 康 集团 化 工 贸 


DARAT. 


附 表 一 ” 正 戊 醇 的 蒸气 压 




















UI WENN 








































































































附 表 二 ” 含 正 成 醇 的 二 元 共 沸 混合 物 
d : 。 | 正成 醇 ( 质 量 
第 二 组 分 共 沸 点 /C 48D /96 
ENS 26.2 75 
VUES 29.8 60 
RRIS 30. 4 54 
à 95. 95 57 
WPA 31.3 58 
二 甲 基 环 己 烷 18.2 80 
JD 124 48 
—RJIB 21.2 90 
REB 
【英文 名 】 isoamyl alcohol; 3-methyl-1- 


butanol; isobutyl carbinol 


[31€] 3-H3E-1-T Bj. SE T A4ETP BE 




















































































































【国标 编号 】 33553 
【CAS 号 】 123-51-3 
【分 子 式 】 (CH;); CHCH; CH; OH 
【分 子 量 】 88. 15 
CH; 
【结构 式 了 i CH; 
Z ZX 
HsC CH; OH 

【外 观 】 无 色 液 体 ， 有 不 愉快 的 气味 。 
【物理 性 质 】 

沸点 (760mmHg)/'C 130.8 
熔点 /C = 
相对 密度 (20'C D 0. 8094 
折射 率 (207C ) 1. 4070 
介 电 常数 (25'C ) 14. 7 
偶 极 距 /D 1. 82 
溶解 度 参数 ,98/CJ/cms ) 2 19. 6 

35E (20'C )/mPa: s 4.2 
表面 张力 (20C )/Cdyn/cm) 23.8 
内 点 ( )/C 52 
燃点 /C 343 
ZR RMO )/CkJ/mol) 42. 801 
比热容 (20'C ,sEFRO/LJ/Cg:KO] | 2.87149 
向 界 温度 /'C 307 
昌 导 率 /(Q/cm) paxo” 











0. 1506 





热 导 率 (20C )/LJ/Cem:s:K)J 













爆炸 极限 (下 限 )( 体 积分 数 )/% 1.2 
体 膨 胀 系数 (207C ) 0. 00089 








【化 学 性 质 】 蜡 戊 醇 具 有 伯 醇 的 化 学 反应 
特性 。 可 发 生 氧 化 、 栈 化、 取代、 消除 等 
反应 。 与 浓 硫 酸 反 应 生成 异 成 烯 。 
【溶解 性 能 】 异 戊 醇 是 常用 的 溶剂 之 一 。 
能 与 几乎 所 有 的 有 机 溶剂 混 溶 。 用 作 酯 类 
的 溶剂 ,也 用 于 香精 、 香 料 的 制备 和 作 防 
腐 剂 等 。 能 溶解 各 种 油脂 、 纤 维 素 、 松 香 
等 。 作 为 溶剂 或 稀释 剂 ， 异 戊 醇 可 以 用 在 
多 种 涂料 、 黏 合剂 等 类 似 产 品 中 洲 解 天 然 
树脂 、 合 成 树脂 等 。 
【制备 方法 】 该 品 天 然 以 酯 的 形式 存在 于 
草 等 、 椒 样 薄 荷 、 香 茅 、 校 叶 油 及 朗 姆 酒 
等 中 。 可 由 发 酸 法 或 碳 四 烯烃 经 状 基 合 成 
而 得 。 将 淀粉 、 糖 蜜 的 酒精 发 醇 副 产 杂 醇 
油 进行 化 学 处 理 及 精 馏 分 离 可 得 异 戊 醇 
(在 杂 醇 油 中 占 85%)。 
【用 途 】 该 品 有 苹果 白兰 地 香气 和 辛辣 
味 。 我 国 GB 2760—2014 规定 为 允许 使 用 
的 食用 香料 ， 主 要 用 以 配制 全 果 和 香蕉 型 
香精 。 异 戊 醇 与 亚 硝 酸 钠 酯 化 得 到 亚 硝 酸 
异 戊 酯 ， 是 作用 最 快 的 亚 硝 酸 酯 类 短 效 
管 扩 张 剂 。 异 戊 醇 也 用 来 合成 镇 静 催 眠 药 
溴 米 那 、 阿 米 妥 。 蜡 戊 醇 还 可 用 作 溶剂 和 
化 学 分 析 的 试剂 ， 也 用 作 生 产 增 塑 剂 、 摄 
影 药 品 的 原料 ， 也 是 燃料 油 的 组 分 。 
【产品 安全 性 】 易 燃 ， 其 蒸气 与 空气 可 形 
成 爆炸 性 混合 物 。 遇 明火 、 高 热能 引起 燃 
烧 爆炸 。 受 热 放 出 辛辣 的 腐蚀 性 烟雾 。 与 
氧化 剂 接触 会 猛烈 反应 。 在 火场 中 ， 受 热 
的 容器 有 爆炸 危险 。 燃烧 (分 解 ) 产物 为 
一 氧化 碳 、 二 氧化 碳 。 

异 戊 醇 属 低 毒 类 。 急 性 毒性 : LDso 
1300mg/kg (K B& £6 H), 3212mg/kg 
RAZ); 人 吸入 150mg/L， 最 小 中 毒 
浓度 (刺激 反应 )， 人 经 口 50mg/kg， 最 
小 致死 剂量 
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SE 179. 


致 突变 性 ,细胞 遗传 学 分 析 ， 制 酒 醇 | 不 燃 性 混合 物 ， 并 用 雾 状 水 保护 消防 人 
母 菌 10mmol/ 管 。 A. 灭火 剂 : 抗 溶性 泡 淋 、 干 粉 、 二 氧化 
致癌 性 : 大 鼠 经 口 最 小 中 毒剂 量 | 碳 、 雾 状 水 、1211 灭火 剂 、 砂 土 。 
27g/kg (间断 致癌 阳性 ， 大 鼠 皮 下 最 小 | 【储存 与 运输 】 可 用 软 钢 、 钢 或 铝 制 容器 
中 毒剂 量 3. 8g/kg (间断 致癌 阳性 。 储存 。 存 放 于 阴凉 通风 处 ， 远离 火 源 。 

CD 对 健康 的 危害 ”吸入 、 经 口 或 经 | 【生产 和 供应 单位 】 深圳 重 康 集团 化 工 贸 
皮肤 吸收 有 麻 醇 作用。 其 蒸气 或 雾 对 眼 | 易 有 限 公司 。 
A. EIR, AURA EIE JOR A W IEH. UN 
可 引起 神经 系统 功能 紊乱 ， 长 时 间接 触 有 MRS AARRE 





























































































































































































































麻醉 作用 。 温度 /C am BE/C p 
(2) 应 急 处 理 处 置 方 法 ”迅速 撤离 汇 ry S 二 e 
漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 " a 3s ESSI 
格 限制 出 人。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 A K - y 
ARA REER A F B R T E 60 SOR 140 10939) 
民 。 不 要 直接 接触 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 泄 80 Tug mm Yum 
漏 源 。 防 止 进 入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 m Vu 
空间 。 小 量 泄漏 : 用 砂 土 、 干 燥 石 灰 或 苏 
































打 灰 混合 ; 也 可 以 用 不 燃 性 分 散剂 制 成 的 附 表 二 ” 含 异 戊 醇 的 二 元 共 沸 混合 
乳液 刷洗 ， 洗 液 稀释 后 放 和 人 废水 系统 。 大 







































































































































































































































































































































































































































































B 5 = 

ENR: MISLEUI oz cA RA 第 二 组 分 aae | mes 

降低 蒸气 灾害 。 用 防爆 泵 转移 至 档 -— 
Gus PMETAZS UA F o i 不 多 TH RUE 130.9 76 
或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场 E 97.7 93 
所 处 置 。 xri 120 65 
Go 防护 措施 ”可 能 接触 其 燕 气 时 ， 30 — EE 128 40 
应 该 佩戴 过 滤 式 防毒 面 单 ( 半 面 单 );。 紧 | BPX 127 47 
急事 态 抢救 或 撤离 时 ， 建 议 佩 茂 空气 呼吸 | DPA Ed d 
ER n L eT i £ EN 124.4 66 
器 。 戴 化 学 安全 防护 眼镜 ， 穿 防 静电 工作 STN 和 " 
民 ， 戴 橡胶 手套 。 工 作 现 场 禁止 吸烟 、 进 | Ll EE E 
(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 立即 脱 去 水 95. 15 49.6 
被 污染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 硝 基 甲烷 100. 45 87.7 
皮肤 。 就 医 。 眼 睛 接触 : 立即 提起 眼 瞪 ， -RJE 19.8 78 
用 大 量 流 动 清水 或 生理 盐水 彻底 冲洗 至 少 | CRIE 2 EE 
5min。 就 医 。 吸 入 ,迅速 脱离 现场 至 空 | AP 259 $ 
气 新 鲜 处 ， 保 持 呼吸 道 通畅 。 如 呼吸 困 | m2 — 
难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ， 立 即 进行 人 工 | paze ms 3 
FIK, 就 医 。 ZA: 误 服 者 用 水 激 口 ， 给 毛 代 乙酸 E 24.9 60.5 
饮 牛 奶 或 蛋清 。 就 医 。 SZ 29.2 28 
C) 灭火 方法 ”用 雾 状 水 保持 火场 容 破 酸 乙 酯 24.8 73.5 
器 冷却 ， 用 水 喷射 溢出 液体 ， 使 其 稀释 成 RE 16.8 79 




















(180 ED 


促成 醇 





【英文 名 】 isoamyl alcohol; 1-methyl-1- 
butanol 
【别名 】 1- 甲 基 -1- 丁 醇 
【国标 编号 】 33553 
[CAS 5] 123-51-3 
[4x] CH;CHOHCH;CH; 
【分 子 量 】 88.15 
CH; 
【结构 式 】 CH: Us 


dA NC UN 
HsC CH» OH 
















































































【外 观 】 无 色 液 体 ， 有 不 愉快 的 气味 。 
【物理 性 质 】 

沸点 (760mmHg)/'C 119.3 
相对 密度 (20C ) 0. 8103 
折射 率 (20C ) 1. 4053 
黏度 (30C )/mPa-s 2. 780 
表面 张力 (30'C )/(dyn/cm) 22. 96 
内 点 《 )/C 42 

d PG EO /CKkJ/mol) 36. 082 
体 膨 胀 系数 (207 ) 0. 00097 
【化 学 性 质 】 男 戊 醇 具 有 仲 醇 的 化 学 反应 
特性 。 可 发 生 和 氧化 、 栈 化 、 取 代 、 消 除 等 


反应 。 
【溶解 性 能 】 男 戊 醇 是 常用 的 溶剂 之 一 。 
能 与 几乎 所 有 的 有 机 溶剂 混 溶 。 用 作 酯 类 
的 溶剂 ， 能 溶解 各 种 油脂 、 纤 维 素 、 松 香 
等 。 作 为 溶剂 或 稀释 剂 ， 男 戊 醇 可 以 用 在 
多 种 涂料 、 黏 合剂 等 类 似 产 品 中 溶解 天 然 
树脂 、 合 成 树脂 等 。 

【用 途 】 男 戊 醇 的 沸点 较 高 ， 挥 发 较 慢 ， 
常 被 用 作 慢 干 溶剂 。 在 硝 基 漆 、 涂 料 等 方 
面 都 有 应 用 。 在 制药 中 间 体 方面 也 有 
应 用 。 
【产品 安全 性 】 易 燃 ， 其 蒸气 与 空气 可 形 
成 爆炸 性 混合 物 。 遇 明火 、 高 热能 引起 燃 
烧 爆 炸 。 受 热 放 出 辛辣 的 腐蚀 性 烟雾 。 与 
氧化 剂 接触 会 猛烈 反应 。 在 火场 中 ,受热 
的 容器 有 爆炸 危险 。 燃烧 (分 解 ) 产物 为 
一 氧化 碳 、 二 氧化 碳 。 男 成 醇 属 低 毒 类 。 
















































































































































































毒性 类 似 异 戊 醇 。 

(1) 对 健康 的 危害 
皮肤 吸收 有 麻醉 作用 。 
E. IR, RURALE EIR K A R E N 
可 引起 神经 系统 功能 紊乱 ， 长 时 间接 触 有 
麻醉 作用 。 

(2) 应 急 处 理 处 置 方 法 ”迅速 撤离 泄 
漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 
格 限制 出 人。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 


吸入 、 经 口 或 经 
其 蒸气 或 雾 对 腿 



















































































民 。 不 要 直接 接触 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 泄 
、 排 洪 沟 等 限制 性 
空间 。 小 量 泄 漏 : 用 砂 土 、 干 燥 石 灰 或 苏 
打 灰 混合 ; 也 可 以 用 不 燃 性 分 散剂 制 成 的 
乳液 刷洗 ， 洗 液 稀 释 后 放 入 废水 系统 。 大 
量 泄 漏 : 构筑 围 堤 或 控 坑 收容 ， 用 泡沫 审 
mo 降低 蒸气 灾害 。 用 防爆 泵 转移 至 槽 车 
或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场 
所 处 置 。 

G) 防护 措施 ”可 能 接触 其 蒸气 时 ， 

应 该 佩戴 过 滤 式 防毒 面 5. Z 
急事 态 抢 救 或 撤离 时 ， 建 议 佩戴 空气 呼吸 
器 。 戴 化 学 安全 防护 眼镜 ， 穿 防 静 电工 作 
民 ， 戴 橡胶 手套 。 工 作 现场 禁止 吸烟 、 进 
食 和 饮水 。 工 作 毕 ， 淋 浴 更 衣 。 
(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 立即 脱 去 
被 污染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 
皮肤 。 就 医 。 眼 睛 接触 : 立即 提起 眼 瞪 ， 
用 大 量 流动 清水 或 生理 盐水 彻底 冲洗 至 少 
5min。 就 医 。 吸 入 : 迅速 脱离 现场 至 空 
气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 。 如 呼吸 困 
难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ， 立 即 进行 人 工 
IEIR., WE., RA: 误 服 者 用 水 澈 口 ， 给 
饮 牛 奶 或 蛋清 。 就 医 。 

(5) 灭火 方法 ”用 雾 状 水 保持 火场 容 
器 冷却 ， 用 水 喷射 溢出 液体 ， 使 其 稀释 成 
不 燃 性 混合 物 ， 并 用 雾 状 水 保护 消防 人 
员 。 灭 火 剂 : 抗 洲 性 泡沫 、 干 粉 、 二 氧化 
碳 、 雾 状 水 、1211 灭火 剂 、 砂 土 。 
【储存 与 运输 】 可 用 软 钢 、 钢 或 铝 制 容器 
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SENE 191. 

















储存 。 存 放 于 阴凉 通风 处 ， 远 离 火 源 。 
【生产 和 供应 单位 】 深圳 恒 康 集团 化 工 贸 
































































































































易 有 限 公 司 。 
附 表 一 ” 另 戊 醇 的 蒸气 压 
温度 / 必 pne 温度 /C jns 
1.0 0.8 60 59 
10 3 70 10927 
20 4.9 90 310 
30 9:5 100 396 
40 18.7 105 410 
50 36 MORG 760 
附 表 二 ” 含 另 成 醇 的 二 元 共 沸 混合 物 
= 。 | PREME 
第 二 组 分 共 沸 点 /C 4980/95 
毛茶 118 7645 
CK 1113 33 
Ee 96 85 
3n 114.8 44 
S- PR 118.3 30 
二 寞 J 基 醚 115 59 
JRZ 118.5 53 
E 107.7 72 
(CU 叔 戊 醇 
【英文 名 】 tert-pentyl alcohol; tertiary amyl 
alcohol; 2-methyl-2-butanol; 2-methyl-2- 


butanol 
【别名 】 BUREE; 2- 3k-2-J W; — H 3k 
乙 基 甲醇 
【国标 编号 】 
【CAS 号 】 
【分 子 式 】 
【分 子 量 】 











33553 
75-85-4 
(CH;3) COHCH; CH; 
88. 15 

H;C OH 


【结构 式 】 Cf, "cu, 
【外 观 】 无 色 透 明 易 挥发 液体 ， 有 特殊 的 
气味 和 焦灼 味 。 
































































































































【物理 性 质 】 

沸点 (760mmHg)/'C 101.8 
相对 密度 (20C ) 0. 8103 
折射 率 (207Z ) 1. 4053 
介 电 常数 (25C ) 5. 82 
WE (25'C )/mPa-s 3.7 
表面 张力 (20C 5)/Cdyn/cm) 22. 77 
sac We 21 

蒸发 热 ( 沸 点 )/CkJ/mol) 598. 267 
溶化 热 /(kJ/mol) 4. 6455 
生成 热 /(kJ/mol) — 403. 64 
比热容 ( 定 压 )/[J/(g:K)] 3 1519 
临界 温度 /'C 972 

体 膨 胀 系数 (207C ) 0. 00133 
【化 学 性 质 】 特 戊 醇 具 有 叔 醇 的 化 学 反应 
特性 。 可 发 生 氧 化 、 酯 化 、 取 代 、 消 除 等 





反应 。 
【溶解 性 能 】 特 戊 醇 是 常用 的 溶剂 之 一 。 
能 与 醇 类 、 酮 类 、 酯 类 有 机 溶剂 混 溶 。 用 
作 酯 类 的 溶剂 ， 能 溶解 各 种 油脂 、 纤 维 





















































素 、 松 香 等 。 作 为 溶剂 或 稀释 剂 ， 特 戊 醇 
可 以 用 在 多 种 涂料 、 黏 合剂 等 类 似 产 品 中 





溶解 天 然 树脂 、 合 成 树脂 等 。 

【制备 方法 】 UAM, CRAIE Ak 
ft. MAME. XR HG TGHEAP. 与 丙 
Hu. MEERE E Ja dS AGB SR. BU 
WAN. 分 出 未 反应 的 乙 烘 和 氨 ， 蒸 出 
REMAJA, FEA FH ET CREE A Dl 


= 
































AMR, ERBU., k. H 
制 而 得 产品 。 
【用 途 】 主要 用 于 生产 新 型 农药 粉锈宁 








频 那 酮 、 三 唑 酮 、 三 唑 醇 、 种 子 保 护 剂 
等 ， 并 可 用 于 合成 二 烷 麻 香 ， 以 及 作 彩 色 
胶片 的 成 色 剂 。 作 为 溶剂 时 ， 可 用 来 溶解 
各 种 纤维 素 酯 、 纤 维 素 栈 等。 还 可 作为 硝 
基 喷 漆 、 毛 基 栈 类 涂料 的 助 溶剂 等 。 

【产品 安全 性 了) 燃 ， 其 蒸气 与 空气 可 形 
















































































成 爆炸 性 混合 物 。 遇 明火 、 高 热能 引起 燃 
烧 爆 炸 。 受 热 放 出 辛辣 的 腐蚀 性 烟雾 。 与 











氧化 剂 接触 会 猛烈 反应 。 在 火场 中 ， 受 热 
的 容器 有 爆炸 危险 。 燃烧 〈 分 解 ) 产物 为 


(192 BA 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































一 氧化 碳 、 二 氧化 碳 。 特 成 醇 属 低 毒 类 。 【储存 与 运输 】 可 用 软 钢 、 钢 或 铝 制 容器 
毒性 类 似 异 戊 醇 。 储存 。 存 放 于 阴凉 通风 处 ， 远 离 火 源 。 
d) 对 健康 的 危害 吸入 、 经 口 或 经 【生产 和 供应 单位 】 深圳 恒 康 集团 化 工 贸 
皮肤 吸收 有 麻醉 作用 。 其 蒸气 或 雾 对 眼 | ZARA. 
崩 、 皮 肤 、 黏 膜 和 上 呼吸 道 有 刺激 作用 。 — 
可 引起 神经 系统 功能 紊乱 ， 长 时 间接 触 有 PEU E 
麻醉 作用 。 BE/c |j | BET | unus 
(2) 应 急 处 理 处 置 方法 ”迅速 撤离 泄 UU TS ie E 
漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 六 p 5 55.3 100 
格 限制 出 入。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 17. 2 10 77.8 300 
DAE TIE FR SNP UR de. SEDI RR CT. TE 27.9 20 95.7 500 
民 。 不 要 直接 接触 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 泄 38.8 40 101.7 760 
漏 源 。 防 止 进入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 
空间 。 小 量 泄漏 : 用 砂 土 、 干 燥 石 灰 或 苏 附 表 二 ” 含 特 戊 醇 的 二 元 共 沸 混合 物 
打 灰 混合 ; 也 可 以 用 不 燃 性 分 散剂 制 成 的 | 一 一 “| TERRE 
乳液 刷洗 ， 洗 液 稀释 后 放 入 废水 系统 。 大 第 一 组 分 RART 分 数 )/% 
量 泄漏 : 构筑 围 卉 或 挖 坑 收 容 ; 用 泡沫 覆 茶 80 85 
六 ,降低 蒸气 灾害 。 用 防爆 泵 转移 至 模 e 78.5 84 
或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场 ^c 81 83 
BAR. ER 92.3 73.4 
O 防护 措施 “可 能 接触 其 蒸气 时 ， RUE Mn - 
应 该 佩戴 过 滤 式 防毒 面罩 Og m. "X azk E FEN 
急事 态 抢救 或 撤离 时 ， 建 议 佩戴 空气 呼吸 “| moss SES T 
器 。 戴 化 学 安全 防护 眼镜 ， 穿 防 静 电工 作 1,2- 二 毛 乙 烷 83 94 
民 ， 戴 橡胶 手套 。 工 作 现 场 禁 止 吸烟 、 进 己 烷 68.5 96 
食 和 饮水 。 工 作 毕 ， 淋 浴 更 衣 。 平 烷 25 25 
(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 立即 脱 去 HS So ae 
被 污染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 | 一 六 如 oD ai 
皮肤 。 就医。 眼睛 接触 立即 提起 眼 险 ， | o - € 
用 大 量 流动 清水 或 生理 盐水 彻底 冲洗 至 少 | esse " -" 
5min。 就 医 。 吸 入 : 迅速 脱离 现场 至 空 丁 酸 甲 酯 99 57 
气 新 鲜 处 ， 保 持 呼吸 道 通畅 。 如 呼吸 贰 乙酸 两 酯 99.5 58 
难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ， 立 即 进行 人 工 
ER., ME., RA: 误 服 者 用 水 河口 , 给 | CR 杂 醇 油 
饮 牛 奶 或 蛋清 。 就 医 。 【英文 名 】 fusel oil; fuseloel; fuseloil 
C) 灭火 方法 ”用 雾 状 水 保持 火场 容 【别名 】 2X 
器 冷却 ， 用 水 喷射 溢出 液体 ， 使 其 稀释 成 【国标 编号 】 33553 
不 燃 性 混合 物 ， 并 用 雾 状 水 保护 消防 人 【CAS 号 】 8013-75-0 
员 。 灭 火 剂 : 抗 溶性 泡沫 、 干 粉 、 二 氧化 【外 观 】 无 色 至 黄色 油状 液体 。 有 特殊 臭 
碳 、 雾 状 水 、1211 灭火 剂 、 砂 土 。 味 和 毒性 。 

















1533) 



























































【物理 性 质 】 
沸点 范围 (760mmHg)/C 110— 120(1596) 
120— 130(6096 ) 
相对 密度 (207 5 0. 810—0. 815 
PsC WS 50.6 
CERO 41.1 
溶解 性 (体积 分 数 )(257 ， - 

水 )/% 

E 0. 00051~ 
体 膨 胀 系数 d oque 
AERIS C(S5C ) 
浓度 /% 时 间 /min 
3.5 5 
25 17 
50 36.5 
75 64.75 
90 90. 25 
95 103. 5 
[am EWES A A EEK ur m 
合 物 。 其 主要 成 分 是 异 戊 醇 (45%), 

















丁 醇 (10%)、 旋 性 戊 醇 (5%)， 此 外 还 
含有 乙醇 、 水 及 少量 丁 醇 、 戊 醇 、 己 
【溶解 性 能 】 杂 醇 油 是 常用 的 溶剂 之 一 。 
能 与 醇 类 、 酮 类 、 酯 类 等 多 种 有 机 溶剂 混 
溶 。 用 醇 类 溶剂 ， 能 溶解 各 种 油脂 、 松 
香 、 醇 酸 树脂 等 。 作 为 溶剂 或 稀释 剂 ， 杂 












































【国标 编号 】 33554 





































































































【CAS 号 】 75-85-4 
【分 子 式 】 CHO 
【分 子 量 】 102.18 
【结构 式 】 CH; CH; CH; 
Ne NEN, 

HIC CH: CH; OH 
【外 观 】 无 色 液 体 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/C 157. 1 
相对 密度 (20'C ) 0. 8186 
折射 率 (20C ) 1. 4181 
介 电 常数 (25'C ) 13.3 
摩尔 体积 /(cm3/mol) 125 
溶解 度 参数 ,6/(J/cm3)'2 21.9 
E250 )/mPa-s 5. 7/ 
表面 张力 (20C )/Cdyn/om) 24. 47 
NAC WE 65 
ZAR RO / CKkJ/ moD) 45. 848 
溶化 热 /(kJ/mol) 15. 388 
生成 热 /(kJ/mol) - 387. 73 
比热容 ( 定 压 )/[J/(g:K)] 2. 0929 
临界 温度 /C 452 
热 导 率 (20C )/LJ/Cem: s: K) ] 0. 0163 
体 膨 胀 系数 (207C ) 0. 0007 
【化 学 性 质 】 己 醇 具有 伯 醇 的 化 学 反应 特 














性 。 可 发 生 氧 化 、 酯 化 、 取 代 、 消 除 等 
反应 。 





醇 油 可 以 用 在 多 种 涂料 、 黏 合剂 等 类 似 F 
品 中 溶解 天 然 树脂 、 合 成 树脂 等 。 





LARI 用 作 香 料 、 增 塑 剂 及 油漆 的 溶 
剂 等 。 
【产品 安全 性 】 有 毒 ， 空 气 中 最 高 容许 浓 


度 0.2mg/L。 在 浓度 2% 以 下 ， 氧 含量 在 
17% 以 上 的 情况 下 要 戴 防毒 面具 。 
【储存 与 运输 】 EJUS. fq 
160kg， 可 用 火车 和 槽 车 装运 ， 储 运 过 程 
中 要 防火 。 按 有 毒物 品 规定 储 运 。 
【生产 与 供应 单位 】 宝鸡 市 育才 酒精 有 限 
公司 
GLA cH 
【英文 名 】 








































































































n-hexyl alcohol 





【溶解 性 能 】 AFAR, BE. UNI. E 
和 握 仿 ， 不 溶 于 水 。 作 为 溶剂 或 稀释 剂 ， 
伯 醇 可 以 用 在 某 些 涂料 、 黏 合剂 等 类 似 产 
品 中 溶解 天 然 树脂 、 合 成 树脂 等 。 

【制备 方法 】 工业 上 一 般 由 己 酸 还 原 而 
得 。 实验 室 制备 可 由 省 丁 烷 与 镁 丑 反 应 得 
到 丁 基 省 化 镁 ， 再 与 环 氧 乙 烧 反 应 得 到 
己 醇 。 








































































































LARI 用 作 深 剂 和 分 析 试 剂 ， 也 用 于 医 
药 工业 制 取 防腐 剂 和 安眠 药 。 该 品 是 我 国 
GB 2760 一 2014 规定 为 允许 使 用 的 食用 香 
料 ， 主 要 用 于 配制 椰子 和 浆果 类 香精 。 可 
用 于 燃料 、 各 种 橡胶 、 油 墨 、 天 然 树 脂 、 























硝化 纤维 素 等 的 溶剂 。 


(184 ES 











【产品 安全 性 】 易 燃 ， 其 蒸气 与 空气 可 形 
成 爆炸 性 混合 物 。 遇 明火 、 高 热能 引起 燃 
烧 爆炸 。 受 热 放 出 辛辣 的 腐蚀 性 烟雾 。 与 
氧化 剂 接 触 会 猛烈 反应 。 在 火场 中 ， 受 热 
的 容器 有 爆炸 危险 。 燃烧 (分解) 产物 为 
一 氧化 碳 、 二 氧化 碳 。 正 已 醇 对 皮肤 有 和 刺 
激 性 ， 对 眼睛 有 损害 ， 应 避免 吸入 蒸气 和 
长 期 与 皮肤 接触 ,工作 场所 最 高 容许 浓度 
100mg/L, 
【储存 与 运输 】 可 用 软 钢 、 钢 或 铝 制 容器 
储存 。 存 放 于 阴凉 通风 处 ， 远 离 火 源 。 




































































【物理 性 质 】 蒸气 压 (14. 6'C) 0. 13kPa; 
闪 点 58C;， 沸 点 140C. BE: 相对 密度 
(水 二 1) 0.82; 相对 密度 (空气 二 1) 
3.53。 稳 定性 : 稳定 。 和 危险 标记 7 CAN 
点 易 燃 液 体 ) 。 























【溶解 性 】 不 溶 于 水 ,可 混 深 于 乙醇 、 
c BE, 

【用 途 】 用 作 溶 剂 。 

【产品 安全 性 】 易 燃 ， 遇 明火 、 高 热 或 与 


氧化 剂 接触 ， 有 引起 燃烧 爆炸 的 危险 。 受 
热 放出 辛辣 的 腐蚀 性 烟雾 。 燃 烧 CARO 








【生产 和 供应 单位 】 深圳 恒 康 集团 化 工 贸 
易 有 限 公司 。 


HR 含 正己 醇 的 二 元 共 沸 混合 物 













































































c : 。 | 正己 醇 (质量 
第 二 组 分 共 沸 点 /C 4980/96 
RUSSE 49.4 65 
[B] — EB 38.3 85 
水 97.8 75 
五 氧 乙 烷 55.8 54 
乳酸 乙 酯 53.6 82 
ES 47.4 86 
AC 56.5 19 
AREKE 56.7 40 
RR 157 11 
Y AF 57.7 81 
RA 51.6 66 
环 己 酮 i559 94 











(EUR -FERE 
【英文 名 】 2-hexanol; sec-hexyl alcohol 
【别名 】 2- 己 醇 ， 仲 已 醇 


【国标 编号 】 33554 
【CAS 号 】 626-93-7 
【分 子 式 】 Ce Hi O 
【分 子 量 】 102.18 
CH; 
再 3(C CH» n 
【结构 式 】 Ohh, Con 


【外 观 】 无 色 液 体 。 








产物 为 一 氧化 碳 、 二 氧化 碳 。 

COD 对 健康 的 危害 吸入 、 经 口 或 经 
皮肤 吸收 对 身体 有 害 ， 其 蒸气 或 雾 对 了 眼 
崩 、 皮 肤 、 黏 膜 和 上 呼吸 道 有 刺激 作用 。 

(2) 应 急 处 理 处 置 方法 “迅速 撤离 泄 
漏 污 染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 
格 限制 出 入。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
员 戴 自给 正 压 式 呼 吸 器 ， 穿 防 酸 碱 工作 
民 。 不 要 直接 接触 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 泄 
漏 源 。 防 止 进入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 
空间 。 小 量 泄漏 用 砂 土 、 干 燥 石 灰 或 苏 
打 灰 混合 ; 也 可 以 用 不 燃 性 分 散剂 制 成 的 
乳液 刷洗 ， 洗 液 稀 释 后 放 入 废水 系统 。 大 
量 泄漏 : 构筑 围 堤 或 控 坑 收容 ， 用 泡沫 履 
盖 ， 降 低 蒸气 灾害 。 用 防爆 和 泵 转移 至 模 车 
或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场 
所 处 置 。 
G) 防护 措施 ”可 能 接触 其 蒸气 时 ， 
应 该 佩戴 过 滤 式 防毒 面罩 〈 半 面罩 )。 紧 
急事 态 抢 救 或 撤离 时 ， 建 议 佩戴 空气 呼吸 
器 。 戴 化 学 安全 防护 眼镜 ， 穿 防 静电 工作 
民 ， 戴 橡胶 手套 。 工 作 现 场 禁 止 吸烟 、 进 
食 和 饮水 。 工 作 毕 ， 淋浴 更 衣 。 
(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 立即 脱 去 
被 污染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 
皮肤 。 就 医 。 眼 睛 接触 : 立即 提起 眼 瞪 ， 
用 大 量 流动 清水 或 生理 盐水 彻底 冲洗 至 少 
5min。 就 医 。 吸 入 : 迅速 脱离 现场 至 空 
气 新 鲜 处 ， 保 持 呼吸 道 通畅 。 如 呼吸 困 




























































































































































































































































































ZH 185. 


难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ， 立 即 进行 人 工 
FR., WE., RA: 误 服 者 用 水 滞 口 ， 给 
饮 牛 奶 或 蛋清 。 就 医 。 

(5) 灭火 方法 ” 尽 可 能 将 容器 从 火场 
移 至 空旷 处 。 喷 水 冷却 火场 容器 ， 直 至 灭 
KER, KKA: 泡沫 、 干粉 、 二 氧化 
We. WE. 
【储存 与 运输 】 可 用 软 钢 、 钢 或 铝 制 容器 
储存 。 存 放 于 阴凉 通风 处 ， 远 离 火 源 。 
【生产 和 供应 单位 】 深圳 恒 康 集团 化 工 贸 
易 有 限 公 司 。 


C 4- 甲 基 -2- 戊 醇 
【英文 名 】 
methyl carbinol; methyl isobutyl carbinol 
【别名 】 1.3--H 3E TJ Ri. H JE T3 
甲醇 
【国标 编号 】 33554 
【CAS 号 】 108-11-2 
【分 子 式 】 Ce HaO 
【分 子 量 】 102.18 

CH; CH; 
【结构 式 】 CH a 

H;C CH; OH 

【外 观 】 带 有 刺激 性 的 无 色 透 明 液 体 。 
【物理 性 质 】 

































































4-methyl-2-pentanol; isobutyl 














































































































沸点 (760mmHg)/C 131.8 
相对 密度 (20C ) 0. 8069 
HIROT ) 1.4110 
35E (20C )/mPa-s 4. 59 
表面 张力 (25C )/Cdyn/cm) 25.1 
内 点 ( )/C 46 
其 发 热 ( 沸 点 )/CkJ/mol) 42. 3025 
比热容 (25%C , 定 压 )/LJ/Cg'K)] 2. 737 
人 徇 界 温度 /C 312 
(55? F57)/atm 42.4 
电导 率 (25C )/(0/cm) 7 
体 膨 胀 系数 (20C ) 0. 00082 





【化 学 性 质 】 和 4 甲 基 -2- 戊 醇 具 有 仲 醇 的 化 
学 反应 特性 。 有 两 种 光学 异 构 体 。 最 常见 
的 是 合成 4- 甲 基 -2- 戊 醇 ， 为 外 消 旋 体 。 














【溶解 性 能 】 AFALE, BE. PH. WE 
和 氯仿 等 大 部 分 有 机 溶剂 。 常 温 常 压 下 ， 
在 水 中 的 溶解 度 (质量 分 数 ) 为 1.7%。 
水 在 4- 甲 基 -2- 戊 醇 中 的 溶解 度 (质量 分 
数 ) 为 5.8%。 能 与 43.3% (质量 分 数 ) 
的 水 组 成 共 沸 混 合 物 ， 共 沸点 94.3'C, 
【制备 方法 】 先 由 丙酮 在 碱 性 催化 剂 存在 
下 ， 加 压缩 合 转化 成 二 丙酮 醇 。 使 用 的 催 
化 剂 为 氧 氧 化 钙 或 毛 氧 化 钢 。 当 催化 剂 粒 
子 很 小 、 表 面积 很 大 时 ， 这 一 液 相 接触 反 
应 接近 于 均 相 反应 。 反 应 过 程 放 出 热量 ， 
低温 下 平衡 转化 率 大 。 因 此 ， 原 料 丙酮 要 
预 冷 ， 反 应 在 0 一 10C 下 操作 。 然 后 ， 二 
丙酮 醇 脱 水 生成 亚 异 丙 基 丙酮 。 过 程 获得 
的 二 丙酮 醇 ， 一 般 含 量 为 10 外 一 15%%， 
采用 常 压 蒸馏 浓缩 至 80%， 同 时 分 离 和 
回收 未 转化 的 丙酮 。 在 硝酸 、 硼 酸 或 茶 矿 
酸 等 酸性 催化 剂 存在 下 ， 加 热 至 100 一 
200C ， 二 丙酮 醇 脱水 生成 亚 蜡 丙 基 丙酮 ， 
转化 率 为 80% 一 85%。 但 二 丙酮 醇 能 受 
热 分 解 成 丙酮 ， 因 此 脱水 产物 需 回 收 其 中 
的 丙酮 。 最 后 上 步 反 应 是 亚 异 丙 基 丙酮 加 
氧 生 成 4- 甲 基 -2- 戊 醇 。 实 际 上 ， 如 果 以 
镍 或 铀 为 催化 剂 ， 气 相 加 氢 在 常 压 下 进行 
的 条 件 比 较 温 和 时 ， 则 得 到 较 多 的 部 分 加 
氧 产物 甲 基 异 丁 基 甲 酮 。 当 温度 控制 为 
170 一 210C ， 氧 与 亚 异 丙 基 丙酮 的 摩尔 配 
比 加 大 时 ， 则 较 多 获得 完全 加 和 氧 产物 甲 基 
异 丁 基 甲 醇 。 而 一 般 情况 下 得 到 的 是 两 者 
混合 物 ， 精 馏分 离 时 采用 减 压 蒸馏 系统 。 
也 可 以 甲 基 异 丁 基 CH Be f e 
制 成 ， 经 精 馏 塔 分 馏 ， 得 成 品 。 

【用 途 】 4- 甲 基 -2- 戊 醇 是 优良 的 中 沸点 溶 
剂 。 主 要 用 作 染 料 、 石 油 、 橡 胶 、 树 脂 、 
石蜡 、 硝 基 纤 维 素 和 乙 基 纤维 素 等 的 溶 
剂 。 用 作 硝 化 纤维 素 漆 的 惰性 溶剂 ， 可 增 
加 涂料 的 光泽 和 平整 性 ， 改 进 泛 红 性 能 。 
在 润滑 油 添 加 剂 制造 中 用 作 溶 剂 。 用 于 有 
机 合成 的 原料 ， 矿 物 浮 选 洗 剂 ， 如 莹 取 硅 
和 硫酸 铜 矿 ; 还 可 用 于 刹车 液 。 
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【产品 安全 性 】 易 燃 ， 其 蒸气 与 空气 可 形 
成 爆炸 性 混合 物 。 遇 明火 、 高 热能 引起 燃 
烧 爆 炸 。 受 热 放 出 辛辣 的 腐蚀 性 烟雾 。 与 
氧化 剂 接触 会 猛烈 反应 。 在 火场 中 ， 受 热 
的 容器 有 爆炸 危险 。 燃烧 (分 解 ) 产物 为 
一 氧化 碳 、 二 氧化 碳 。 正 己 醇 对 皮肤 有 和 刺 
激 性 。 对 眼睛 有 损害 。 应 避免 吸入 蒸气 和 
































基 丁 醇 中 的 溶解 度 (质量 分 数 ) 为 
.56%。 能 与 57.9% (质量 分 数 ) 的 水 
组 成 共 沸 混合 物 ， 共 沸点 96. 7C. 
【制备 方法 】 可 由 戊 烯 经 痰 基 合 成 后 加 氧 
制 得 。 

LARI 可 用 作 硝 基 喷 漆 和 合成 树脂 清漆 
的 助 溶剂 和 稀释 剂 ， 以 及 印刷 油墨 的 溶 



































长 期 与 皮肤 接触 。 工 作 场 所 最 高 容许 浓度 
25mg/L。LDio 2.59g/kg (K BR 28 H); 
3.56mg/kg (RAE). 

【储存 与 运输 】 可 用 软 钢 、 钢 或 铝 制 容器 
储存 。 存 放 于 阴凉 通风 处 ， 远 离 火 源 。 
【生产 和 供应 单位 】 深圳 恒 康 集团 化 工 贸 
易 有 限 公 司 。 


GCA 2-7 ETE 
【英文 名 】 2-ethyl butanol 
【国标 编号 】 33554 
[CAS $] 97-95-0 
【分 子 式 】 Ce HuO 
【分 子 量 】 102.18 
【结构 式 】 CH; 
ZN 
HsC HC 
N 
CH:—CH; 
【外 观 】 带 有 刺激 性 的 无 色 透 明 液 体 。 
【物理 性 质 】 















































CH:— OH 
"4 

















相对 密度 (20C ) 0. 8328 
折射 率 (207C ) 1. 4224 
ZE (20C )/mPa-s 5. 63 
表面 张力 (25C )/(dyn/cm) 28.0 
PsC )/C 54 
dA FAC ESO /CKJ/mob) 43. 191 
比热容 (25'C , 定 压 )/[J/(g:K)] 2. 453 
RSET )/mmHg 1.8 
体 膨胀 系数 (20C ) 0. 00092 













































































【化 学 性 质 】 具有 一 般 伯 纯 的 化 学 性 质 。 


【溶解 性 能 】 AFAR, BE. NU. E 
和 和 氧 仿 等 大 部 分 有 机 溶剂 。 能 溶解 油脂 、 
天 然 树 脂 、 蜡 等 。 常 温 常 压 下 ， 在 水 中 的 
溶解 度 (质量 分 数 ) 为 0.4%。 水 在 2- 乙 








沸点 (760mmHg)/'C 147.0 








剂 ， 还 用 于 香料 、 表 面 活性 剂 、 增 塑 剂 和 
润滑 油 添加 剂 的 合成 。 
【产品 安全 性 】 易 燃 ， 遇 明火 、 高 热能 引 
起 燃烧 爆炸 。 与 强 氧化 剂 发 生 反 应 ， 可 引 
起 燃烧 。 若 遇 高 热 ， 容 器 内 压 增 大 ， 有 开 
裂 和 爆炸 的 危险 。 燃 烧 OWO 产物 为 一 
氧化 碳 、 二 氧化 碳 。 
CD 对 健康 的 危害 吸入 、 摄 入 或 经 
皮肤 吸收 对 身体 可 能 有 害 ， 对 皮肤 有 刺激 
性 ， 对 眼 有 强烈 刺激 作用 ， 接 触 后 引起 眼 



















































































(20 应 急 处 理 处 置 方 法 ”下 散 泄 漏 污 

















染 区 人 员 至 安全 区 ,禁止 无 关 人 员 进 入 污 
染 区 ,切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 好 























[X 

[X 
防毒 面具 ， 穿 一 般 消 防 防护 服 。 在 确保 安 

情况 下 堵 漏 。 喷 水 雾 能 减少 蒸发 但 不 能 
降低 泄漏 物 在 受 限 制 空 间 内 的 易 燃 性 。 如 
小 量 泄漏 ， 用 砂 土 或 其 他 不 燃 性 吸附 剂 混 
合 吸收 ， 然 后 收集 运 至 废物 处 理 场所 处 
置 ; 也 可 以 用 不 燃 性 分 散剂 制 成 的 乳液 刷 
洗 。 如 大 量 泄漏 ， 利 用 围 堤 收容 ， 然 后 收 
集 、 转 移 、 回 收 或 无 害处 理 后 废弃 。 
G) 防护 措施 ”可 能 接触 其 蒸气 时 ， 
应 该 佩戴 过 滤 式 防毒 面罩 〈 半 面 泌 )。 紧 
急事 态 抢救 或 撤离 时 ， 建 议 佩戴 空气 呼吸 
器 。 戴 化 学 安全 防护 眼镜 ， 穿 防 静 电工 作 
民 ， 戴 橡胶 手套 。 工 作 现 场 禁止 吸烟 、 进 



























































































































































食 和 饮水 。 工 作 毕 ， 淋 浴 更 衣 。 
(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 应 立即 脱 去 

















被 污染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 
皮肤 。 就 医 。 溅 入 眼睛 应 立即 提起 眼 瞪 ， 
用 大 量 流动 清水 或 生理 盐水 彻底 冲洗 至 少 
5min。 就 医 。 吸 入 气体 应 迅速 脱离 现场 














[SEE 187) 


至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 。 如 呼吸 


困难 ， 给 输 氧 。 
工 呼吸 。 就 医 。 误 食 者 
奶 或 蛋清 。 就 医 。 

(5) 灭火 方法 
































如 呼吸 停止 ， 立 即 进 行人 
用 水 澈 口 ， 给 饮 牛 


j 雾 状 水 保持 火场 容 








器 冷却 ， 用 水 喷射 溢出 液体 ， 使 其 稀释 成 

















不 燃 性 混合 物 ， 并 + 








j 雾 状 水 保护 消防 人 


员 。 灭 火 剂 : 抗 洲 性 泡沫 、 干 粉 、 二 氧化 

















碳 、 雾 状 水 、1211 灭火 剂 、 砂 士 。 
【储存 与 运输 】 可 用 软 钢 、 钢 或 铝 制 容器 




















储存 。 存 放 于 阴凉 通风 处 ， 远 离 火 源 。 




















【生产 和 供应 单位 】 深圳 恒 康 集团 化 工 贸 

易 有 限 公 司 。 

【英文 名 】 n-Heptylalcohol; l-heptanol 

【别名 】 1- 庚 醇 

【CAS 号 】 111-70-6 

【分 子 式 】 CHO 

【分 子 量 】 116.2 

【结构 式 】 HC o CH. CH; H;C—OH 
NZ ‘NZZ 










































































CH; CH: CH; 





【溶解 性 能 】 能 与 乙醚 、 乙 醇 混 溶 ， 该 品 
在 1L 水 中 的 溶解 度 (g): 18'CHP 1g, 
100'C 时 2.85g，130'C 时 5. 15g. 

【制备 方法 】 由 正 庚 醛 还 原 而 得 。 将 
1. 8kg fk JB . 3L 水 和 0. 45kg 庚 醛 一 起 搅 
拌 ， 加 热 回 流 6 一 ?7h， 然 后 进行 水 蒸气 薰 
馏 ， 约 得 馏 出 物 7 一 8L， 分 出 油层 ， 加 入 
1L 20 凶 的 氧 氧 庚 酯 水 解 。 分 出 油层 进行 
IET. We 172 — 176°C 馏分 ， 可 得 约 
350g 庚 醇 。 还 原 反 应 也 可 在 稀 盐 酸 存在 
下 进行 。 另 外 ， 戊 烧 与 环 氧 乙 烷 在 无 水 省 
化 铝 存在 下 反应 ， 也 可 制 得 庚 醇 










































































【用 途 】 用 作 溶 剂 ， 用 于 香料 制备 和 有 机 
合成 。 
【产品 安全 性 】 ERRERA HAY. W 








火 、 高 温 、 强 氧化 剂 可 燃 。 属 中 等 毒性 。 
经 口 : 大 鼠 LDs。500mg/kg; 小 鼠 LDso 
1500mg/kg. 
【储存 与 运输 】 HERR. 4d 
为 液体 易 燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 ,与 火 源 隔 
绝 ， 防 止 阳光 暴晒 或 在 温度 较 高 的 地 方 



















































































储存 。 
【生产 和 供应 单位 】 上 海 元 越 化 工 有 限 
公司 。 
附 表 一 ” 正 庚 醇 的 蒸气 压 
SE-CWER || eng RSE 
温度 /C Jaco 温度 /C nt 
42.4 1 99 40 
64.2 5 120 100 
74.5 10 136. 6 200 





附 表 二 ” 含 正 庚 醇 的 二 元 共 沸 混合 物 









































【外 观 】 26 €. 4h 93 WE Pk. A fx ROS E 

气味 。 

【物理 性 质 】 

X53 C760mmHg) /'C 176 
B/C -36 
相对 密度 (20'C ) 0. 823 
折射 率 (20C ) 1. 4243 
摩尔 体积 /cm3/ymol) 142 

溶解 度 参数 ,8/(J/cm3 ) 7? 20.5 

内 点 ( WE 73 

蒸发 热 ( 沸 点 )/CkJ/mol) 213. 476 
熔化 热 人 kJ/mol) 4. 8208 
生成 热 ( 液 体 )/(kJ/mol) — 406. 822 
ERES / (kJ/mol) 4633. 722 
甸 界 温度 /'C 365 

热 导 率 (20C )/LJ/Cem- s- K) ] 163. 248 

【化 学 性 质 】 正 庚 醇 具有 伯 醇 的 所 有 化 学 











性 质 。 
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a n | 正 庚 醇 (质量 
第 二 组 分 共 沸 点 /C 4380/9; 
二 异 成 基 醚 170. 4 63 
对 甲 茶 甲 醚 174 48 
EA 170 72 
7K 98. 8 83 
茶 胺 174.8 30 
C 仲 庚 醇 
【英文 名 】 2-heptanol; methyl amyl car- 
binol 
【别名 】 2- 庚 醇 
【CAS 号 】 543-49-7 
【分 子 式 】 Cz HieO 
【分 子 量 】 116.2 
HsC CH; CH; CH; 
【结构 式 了 ea ^c CH» 
b 
【外 观 】 CERDIK., ARESTAR. 
【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/'C 160 
相对 密度 (20C D 0. 8187 
折射 率 (20C ) 1.4210 
介 电 常数 (22C ) 9.21 
ZE (20€ )/mPa-s 6. 53 
PsC )/C 71 
蒸气 压 (20C )/mmHg 1.0 
体 膨 胀 系数 (207C ) 0. 00094 
【化 学 性 质 】 2- 庚 醇 具 有 仲 醇 的 所 有 化 学 
性 质 。 
【溶解 性 能 】 难 溶 于 水 ， 深 于 乙醇 、 乙 
【制备 方法 】 由 省 化 戊 基 钊 与 乙 醛 反 应 制 
取 ， 或 由 甲 基 戊 基 甲 酮 与 金属 钠 在 乙醇 溶 




















液 中 进行 反应 制 取 。 
【产品 安全 性 】 
火 、 高 温 、 强 氧化 剂 可 燃 。 
经 口 : XB LDio 500mg/kg; 
1500mg/kg。 



































【储存 与 运输 】 用 槽 车 或 铁 桶 








2- 庚 醇 属 易 燃 物 。 
E.o 





小 鼠 LDso 


包装 。 本 品 
































为 液体 易 燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 ,与 火 源 隔 
绝 ， 防 止 阳光 暴晒 或 在 温度 较 高 的 地 方 


储存 。 
【生产 和 供应 单位 】 上 海 元 越 化 工 有 限 
公司 。 






















































































CAR E 

【英文 名 】 n-octanol; l-octanol 

【别名 】 1- 辛 醇 

[CAS 5] 111-87-5 

【分 子 式 】 Cs HisO 

【分 子 量 】 130.23 

【结构 式 】 CH; CH; CH; H;C—OH 
HC — CH; cft, cft, 

【外 观 】 无 色 有 刺激 性 芳香 味 的 液体 。 

【物理 性 质 】 

沸点 (760mmHg)/C 195 

相对 密度 (20C ) 0. 8239 

dr8 xk (20 ) 1. 4292 

介 电 常数 (20C ) 10. 34 

偶 极 距 /D 1.68 

摩尔 体积 /(cm?/mol) 158 

溶解 度 参数 ,6/(J/cm3)'2 2. 1 

内 点 (开口 )/C 91 

TTA E /CKJ/mol) 53. 5245 

燃烧 热 /(kJ/mol) 5282 

临界 温度 /'C 385 

热 导 率 (20C )/[J/(cm:s:K)] 0. 167 

比热容 (25C , 定 压 )/[J/Cg:K)] 2.23 














【化 学 性 质 】 
性 质 。 

【溶解 性 能 】 能 与 乙醇 、 乙 醚 和 
溶 ， 不 溶 于 水 。 
【制备 方法 】 xm ERE. hh. E 5 
茶 、 紫 罗兰 叶 等 精油 中 或 以 游离 态 存在 ， 
或 以 乙酸 酯 、 丁 酸 酯 、 异 戊 酸 酯 类 存在 。 


正 辛 醇 具 有 伯 醇 的 所 有 化 学 


氯仿 混 
































工业 生产 时 ， 可 将 辛 醛 还 原 或 利用 椰子 油 
中 存在 的 辛酸 来 制备 。 也 可 采用 1- 庚 烯 














为 原料 的 火 基 合成 法 制 得 。 庚 烯 与 一 氧化 
碳 和 和 氧 在 销 盐 存在 下 ， 于 150—170 及 














— 199) 


20—30MPa 的 高 压 下 生成 醛 ， 
再 
法 已 有 成 熟 的 生产 工艺 。 


























T 





经 脱销 后 ， 





j 镍 催化 剂 加 压 氢化 成 伯 醇 。 p 外 该 











【用 途 】 c 





要 用 于 生产 增 塑 剂 、 茜 取 剂 、 


稳定 剂 ， 用 作 溶 剂 和 香料 的 中 间 体 。 


塑 剂 领域 ， 


是 百 万 吨 级 的 大 宗 原料 ， 在 工 
MESH. ， 调 
TEN RUM 














学 醇 更 有 价值 。 辛 醇 本 身 也 
合 玫瑰 、 百 合 等 花香 香精 ， 
料 。 该 品 是 我 国 GB 2760 一 86 
TR. 















































使 用 的 食 主要 
3. BET. 
【产品 安全 性 】 
火 、 高 温 、 强 氧化 剂 可 燃 。 




















j 以 配制 椰子 、 菠 
巧克力 和 柑橘 类 香精 。 
正 辛 醇 属 易 燃 物 。 遇 明 
属 中 等 毒性 。 





口服 : K e LDso 500mg/kg; 











辛 醇 一 般 是 指 2- 乙 基 己 醇 ， 


rites 


规定 为 允许 





小 鼠 LDso 






































































































































































































































gao aano emea 
22380 / 96 
邻 甲 酚 196 38 
TEE 180 93 
对 甲 茶 胺 194 33 
Aci 195 12.9 
EURÉB 195 3.3 
APREIS 194. 3 36 
乙酸 茶 脂 192.4 192 
N,N-CEBEURP 192 185 
基 EDU 192 192 
CHAA tN 
【英文 名 】 2-octanol; sec-caprylic alcohol; 


sec-octyl alcohol 


【别名 】 2-8 




































































































































































500mg/kg。 
【储存 与 运输 】 用 槽 车 或 铁 桶 包装 。 本 品 | (CAS 号 】 123-96-6 
为 液体 易 燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 ， 与 火 源 隔 | FRI Cs HisO 
绝 ， 防止 阳光 暴晒 或 在 温度 较 高 的 地 方 | 【分 子 量 】 130. 23 
储存 。 
【生产 和 供应 单位 】 上海 元 越 化 工 有 限 HIC | CH; CH; CH 
公司 【结构 式 】 cf cf cf cu. 
Wik— FNDE 【外 观 】 无 色 有 芳香 气味 的 易 燃 油状 液体 。 
A. — 【物理 性 质 】 
FT SEWER | auus AR VER 
温度 /C Pnie 温度 /C Jal 沸点 (760mmHg)/C 179 
54 1 123.6 60 B/C 38 
76 5 135.5 100 相对 密度 (20C ) 0. 835 
折射 率 (207C ) 1. 4256 
zm | 是 a2 
115 40 195. 5 760 Valais "" 
es ss — 【化 学 性 质 】 2- 辛 醇 具 有 仲 醇 的 所 有 化 学 
CREE 性 质 。 发 生 氧 化 反应 生成 醛 ， 进 而 生成 
第 一 组 分 。 “| 共 沸点 /C FOE | 酸 。 发 生 脱 水 反应 生成 烯烃 。 与 酸 反应 生 
x xg O | m, SRAT RR CZ M RUIDHON 
— € m 邻 苯 二 甲酸 二 仲 辛 酯 。 
T - m 【溶解 性 能 】 不 溶 于 水 ， 可 溶 于 醇 、 醚 及 
TRPE 192.5 50 SE. 20°C 时 在 水 中 游 解 0.0596. (质量 
ZAPE 194.4 10 分 数 )， 水 在 2- 辛 醇 中 溶解 0.1% (质量 
Ig Ea 203 62 分 数 ) 。 
































(190 MNA 








【制备 方法 】 mi ORE XS BEN. nf 
回收 到 2-35 BE. EJ UE — fbr E 
IERA. ERAR P. 8096 ~ 
85%% 是 曹 麻油 酸 。 在 强 碱 与 高 温 (250— 
280C) 条 件 下 ， 分 子 内 部 发 生 断 裂 ， 生 
RZEZBA, AREMA. E RM, 
酸 和 和 氧 氧 化 钠 按 质量 比 100 : 50 : 8.25, 
在 裂解 侈 内 反应 ， 碱 加 完 后 改 加 热 水 ， 反 
应 中 莹 出 辛 醇 。 从 曹 麻油 水 解 液 中 也 可 回 






































































































































WEBS. 原料 消 耗 定额 HERI 2310kg/ 
、 硫 酸 (95%) 1351kg/t、 烧 碱 (98%) 


104kg/t, 
【用 途 】 iX 7E BE AE n] G3 RC Hf fl 














曾 塑 剂 邻 茶 二 甲酸 二 仲 辛 酯 ， 也 用 于 合成 
纤维 油 剂 、 消 沫 剂 以 及 制 取 表面 活性 剂 、 
煤矿 用 浮 选 剂 和 农药 乳化 剂 的 原料 ， 还 可 
作为 油脂 和 蜡 的 溶剂 。 用 硝酸 氧化 得 到 乙 
酸 ， 是 驱 肠 虫 药 己 雷 琐 辛 的 原料 。 作 为 涂 
料 的 溶剂 ，2- 辛 醇 可 用 于 硝 基 喷漆 、 磁 读 
的 慢 干 溶剂 ， 能 改善 延展 性 、 光 泽 性 和 流 
动 性 。 

【产品 安全 性 】 2- 辛 醇 属 易 燃 物 。 遇 明 
火 、 高 温 、 强 氧化 剂 可 燃 。 属 中 等 毒性 。 
经 口服 : 大 鼠 LDso 500mg/kg; 小 鼠 LDso 
1500mg/kg. 
MESE MEERA R. dh 
为 液体 易 燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 ,与 火 源 隔 
绝 ， 防 止 阳光 暴晒 或 在 温度 较 高 的 地 方 






























































































































































储存 。 
【生产 和 供应 单位 】 上 海 元 越 化 工 有 限 
公司 。 

附 表 一 “2- 辛 醇 的 蒸气 压 
mE/C ps 温度 /C a 
32.8 1 107. 8 60 
58 5 119.8 100 
70 10 138 200 
84 20 158.4 400 
98.6 40 178.5 760 












































































































































附 表 二 ” 含 2- 辛 醇 的 二 元 共 沸 混合 物 
m : 。 | 23k7ERCIRER 
第 二 组 分 共 沸 点 /C 4980/36 
水 98 73 
ce 175 12 
苯胺 79 50 
REPIS 164 86 
邻 省 甲 茶 177 48 
"RB 180 11 
Fpi 174 25 
EA 177 70 
邻 甲 酚 192 92 
对 甲 基 茶 甲酸 176 79 
TREKI 178 60 
PEEB 174 56 
CA E} 
【英文 名 】 n-Nonanol; l-nonanol 
【别名 】 -FA 
[CAS 号 】 143-08-8 
【分 子 式 】 Ce H2oO 
【分 子 量 】 144.25 
【结构 式 了 
HC CH; CH; CH; H;C—OH 
ACN X NV NU 
CH; CH; CH; CH; 
【外 观 】 有 玫瑰 香味 的 无 色 液 体 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/C 179 
熔点 /C 38 
相对 密度 (20'C ) 0. 835 
折射 率 (20C ) 1. 4256 
IE (20C )/mPa-s 8.2 
内 点 (开口 )/C 88 
临界 温度 /'C 364 














【化 学 性 质 】 具有 伯 醇 的 典型 反应 特性 。 
【溶解 性 能 】 BENE. SERE. 20°C 时 在 
水 中 溶解 0.06% (质量 分 数 )， 水 在 2- 辛 
醇 中 溶解 0. 99% (质量 分 数 )。 

【制备 方法 】 工业 上 可 有 多 种 生产 方法 。 
丙烯 在 磷酸 或 氟 化 硼 存在 下 聚合 得 千 烯 ， 
1 王 烯 水 合 可 得 王 醇 。 丁 烷 - 丁 烯 馏 分 中 






































C 1910 


的 异 丁 烯 经 二 聚 得 二 异 丁 烯 和 混合 辛 烯 ， 
再 经 痰 基 化 而 得 壬 醇和 混合 壬 醇 。 王 酸 乙 
酯 与 金属 钠 在 乙醇 溶液 中 发 生还 原 反 应 得 
到 壬 醇 。 省 化 庚 烷 与 环 氧 乙 烷 反应 可 得 到 
EE. 
【用 途 】 用 作 溶 剂 ， 用 于 制造 增 塑 剂 、 表 
面 活性 剂 、 稳 定 剂 、 消 泡 剂 。 该 品 稍 有 下 
瑰 和 橙 的 愉快 香气 ， 天 然 品 以 游离 或 酯 化 
REFET. TE. MAR E E N 
中 。 我 国 规定 为 允许 使 用 的 食用 香料 ， 主 
prBOm US. Bb. HR. frES. ES 
和 菠 草 等 型 香精 ， JER. 

【产品 安全 性 】 于 醇 属 易 燃 物 。 遇 明火 、 
高 温 、 强 氧化 剂 可 燃 。 有 中 等 毒性 。 经 
服 : 大 鼠 LDio 500mg/kg; 小 鼠 LDso 
1500mg/kg. 

【储存 与 运输 】 HERR. dh 
为 液体 易 燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 ,与 火 源 隔 














































































































































































































续 表 






































IE (20€ )/mPa-s 13. 83 
NRC )/C 104 
燃烧 热 /CKJ/mol) 6600 
比热容 (25'C , 定 压 )/[J/(g:K)] 2. 2394 
INEK RAT ) 0. 00086 
凝固 点 /C 6.9 
【化 学 性 质 】 具有 伯 醇 的 典型 反应 特性 。 














【溶解 性 能 】 MATK. ATIR, L 
醇 、 茶 、 石 油 配 ， 极 易 溶 于 乙 配 。 有 甜 的 
花香 。205 时 在 水 中 溶解 0.02% (质量 
分 数 )， 水 在 正 癸 醇 中 溶解 3% (质量 
分 数 ) 。 

【制备 方法 】 天 然 品 以 椰子 油 为 原料 ， 在 
混合 氧化 物 存 在 的 条 件 下 ， 经 高 温 高 压 氧 
化 而 得 。 反 应 得 到 的 偶数 碳 原 子 混 合 醇 
(包括 低 碳 醇 到 十 八 碳 醇 ) 减 压 分 馏 ， 
na 硼酸 酯 化 法 精制 ， 水解 

































































绝 ， 防 止 阳光 暴晒 或 在 温度 较 高 的 地 方 
储存 。 
【生产 和 供应 单位 】 上 海 元 越 化 工 有 限 
公司 。 


CGEA ES 
[xx 21 
hydroxydecane. n-decyl alcohol 
【别名 】 JB E. BER. DOS 
[CAS 5] 143-08-8 

【分 子 式 】 Cio H22O 

【分 子 量 】 158.28 

【结构 式 】 


CH; CH; CH; CH; H:C—OH 
A S.N NZ 








n-decanol, decyl alcohol; 1- 

















HC CH: CH; CH; CH: 
【外 观 】 LERNIA. USE DSTEST Jl PER X 
长 方形 板 状 结晶 。 

【物理 性 质 】 

沸点 (760mmHg)/'C 232.9 
熔点 /C 7 
相对 密度 (20'C ) 0. 8297 
折射 率 (20C ) 1. 4378 











后 减 压 分 馏 。 也 可 由 壬 烷 经 痰 基 化 反应 ， 
HRE HE, o 蒸馏 精制 而 
得 。 也 可 用 丙烯 在 磷酸 或 所 化 硼 存 在 下 聚 
合 得 壬 烯 ， 后 者 与 一 氧化 碳 和 和 氢 在 液 相 中 
进行 反应 而 得 。 
【用 途 】 配制 香气、 日 用 化 妆 品 香精 。 在 
Cs 一 Cis 醇 类 中 占 很 重要 的 地 位 ， 用 于 玫 
瑰 系 花香 香精 中 。 作 为 柑橘 类 果 香 香精 ， 
于 饮料 、 糖 果 等 。 在 食品 中 的 用 量 
(mg/kg) An F: 冰淇淋 4.6， 糖 果 5.2. 
口香糖 3.0， 饮 料 2. 1。 不 得 用 于 着 香 以 
外 的 目的 。 燃 醇 也 是 聚 所 乙烯 的 电线 被 覆 
材料 和 高 级 人 造 革 的 增 塑 剂 (DIDP, DI- 
DA) 的 原料 ， 还 是 铀 的 精制 、 消 泡 剂 、 
表面 活性 剂 的 原料 。 作 为 溶剂 可 用 于 橡 
胶 、 树 脂 、 蜡 、 染 料 、 硝 化 纤维 素 、 油 墨 
等 的 溶解 和 稀释 调配 。 在 农业 方面 ， 可 用 
作 除 草 剂 、 杀 虫 剂 的 溶剂 和 稳定 剂 以 及 合 
成 的 原料 。 用 作 绿 色 果 品 的 催 熟 剂 ， 也 可 
用 于 观赏 植物 及 烟草 等 种 子 发 芽 的 控制 。 
在 石油 钻探 和 二 次 采油 方面 也 能 使 用 。 
【产品 安全 性 】 Jm SAY). 359] c. 













































































































































































































































































(192 BA 











高 温 、 强 氧化 剂 可 燃 。 有 中 等 毒性 。 经 
llt: KE LDso 12. 8—25. 6g/kg。 
【储存 与 运输 】 用 覃 车 或 铁 桶 包装 。 本 品 
为 液体 易 燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 ,与 火 源 隔 
绝 ， 防止 阳光 暴晒 或 在 温度 较 高 的 地 方 
储存 。 
【生产 和 供应 单位 】 上 海 元 越 化 工 有 限 
公司 。 




































































CH; CH; CH; CH; CH; HzC 一 OH 
ENZ NÆ NZ SZ NZ 
H;C CH; CH; CH; CH; CH; 


【外 观 】 淡 黄色 油状 液体 或 白色 固体 ， 有 




























































































































































































附 表 一 ”全 醇 的 蒸气 压 
温度 /C je mE/C nem 
70 1 152.3 60 
97.7 5 165. 8 100 
112 10 183 200 
125. 8 20 208. 9 400 
142 40 231 760 
WRZ ” 含 癸 醇 的 二 元 共 沸 混合 物 
M ; | 2E 
第 二 组 分 共 沸 点 /C 4380/95 
ZER 211 48 
Zi 194. 5 68 
丙 醇 胺 216 70 
WIRE 221 98 
BEP 228 60 
邻 硝 基 甲 茶 22 85 
KARZ 88 231.5 48 
KEP RA S 230. 7 75 
对 硝 A 231.8 30 
里 酚 234.5 60 
er B 230. 8 81 
CEZAR + = 本 
【英文 名 】 didecyl alcohol; lauryl alcohol. 





1l-dodecanol. dodecyl alcohol 
【别名 】 月 桂 醇 

【CAS 号 】 112-53-8 

【分 子 式 】 Ciz Hz OH 

【分 子 量 】 186.34 
【结构 式 】 






























































刺激 性 气味 。 
【物理 性 质 】 
沸点 CI60mmHg)/C 259 
熔点 /C 26 
相对 密度 (20'C ) 0. 8309 
折射 率 (20C ) 1. 4282 
&5[ (20C )/mPa-s mi5 
WC )/C 100 
燃烧 热 /(kJ/mol) 78.317 
z&^VER/ mmHg 1 
【化 学 性 质 】 具有 高 级 伯 醇 的 典型 反应 
特性 。 
【溶解 性 能 】 溶解 性 较 差 。 室 温 下 不 溶 于 
Jk. 30'C EI EBETR T HF ES. LER. BE. 
茶 等 。 
【制备 方法 】 

COD 高 压 加 氢 法 “椰子 油 在 铜 铬 催化 
剂 中 连续 加 氧 ， 得 到 Cs — Cis 的 混合 醇 。 
油脂 中 的 甘油 则 氢 解 为 异 丙 醇 和 水 。 混 合 














脂肪 醇 经 常 压 蒸 去 水 分 及 异 丙 醇 后 ， 减 压 
蒸馏 切割 Cs ~ Cio RE, Ci; ~ Cu 醇和 
Cis 7 Cis BÉ 

(2) Bien MT ENRE E 
下 与 甲醇 发 生 酯 交换 反应 ， 生成 月 桂 酸 甲 
酯 和 甘油 ， 经 催化 加 氧 、 蒸 馏 ， 得 月 
Mis 用 于 制造 高 效 洗涤 剂 KM 

. fin. LA. $5367 i 24 iiti 
i 杀菌 剂 、 化 妆 品 、 增 塑 剂 、 
调节 剂 、 润 滑 油 添加 剂 和 其 他 一 些 特种 化 
学 品 ， 广 泛 用 于 轻 工 、 化 工 、 冶 金 、 医 药 
等 工业 品 。 十 二 醇 具 有 月 下 香 及 紫罗兰 的 
香气 ， 可 用 于 玫瑰 型 、 紫 罗兰 型 和 百合 水 
仙 型 香精 中 。 化 学 性 质 稳定 ， 用 于 气 用 香 
精 很 安全 。 
【产品 安全 性 】 低 毒 。 动 物 实验 证 明 毒 性 
不 大 。 大 鼠 急性 经 口 LDio 为 40000mg/kg。 
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【储存 与 运输 】 用 镀 锌 铁 桶 或 塑料 桶 包 
装 。 储 存 于 阴凉 、 通 风 、 和 干燥 处 。 防 火 、 
防 热 、 防 潮 。 按 一 般 化 学 品 规定 储 运 。 

【生产 和 供应 单位 】 上 海 元 越 化 工 有 限 公司 。 


附 表 十 二 醇 的 蒸气 压 





















































































































































mE/C pis mE/C ER 
91 1 177.8 60 
12079 5 192 100 
134. 5 10 213 200 
150 20 DOS 400 
167.2 40 259 760 
[C3025 环 己 醇 
【英文 名 】 cyclohexanol; hexahydrophe- 
nol 
【别名 】 ARH 
[CAS 5] 108-93-0 
[2 fX] CHO 
【分 子 量 】 100. 16 
OH 
【结构 式 】 
【外 观 】 无 色 ， 有 樟脑 气味 ， 唱 体 或 液体 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (IY60mmHg)/C 160.9 
B/C 20~22 
NBE) 0. 9493 
折射 率 (207C ) 1. 4648 
介 电 常数 (25'C ) 15. 34 
偶 极 距 /D 1.8 
摩尔 体积 /(cm3/mol) 104 
溶解 度 参数 ,6/(J/cm3)'? 23.3 
&5IS (25'C )/mPa-s 4.6 
表面 张力 (20C )/Cdyn/cm) 34. 4 
内 点 (开口 )/C 68 
ERROR RO / CKJ/ mo) 45.5 
IBI R/CKJ/moD 2.05 
生成 热 ( 定 压 )/(kJ/mol) - 34. 79 
燃烧 热 /(kJ/mol) (725 
比热容 ( 定 压 )/LJ/Cg'K)] 2. M7 














【化 学 性 质 】 环 己 醇 属于 仲 醇 。 具 有 仲 醇 
的 化 学 性 质 。 能 被 氧化 成 环 已 酮 ， 继 续 氧 
化 可 转化 为 已 二 酸 。 
【溶解 性 能 】 可 与 乙醇 、 醋 酸 乙 酯 、 亚 麻 
C 2X6. ZEE. DOES. AUD AE PLUR 
剂 混 洲 ， 微 洲 于 水 。20C 时 在 水 中 可 游 解 
3.6%， 水 在 环 已 醇 中 可 溶解 11%。 
【制备 方法 】 工业 生产 方法 主要 为 茶 酚 加 
氧 法 和 环 己 烷 氧化 法 。 

葵 酚 加 氢 法 使 茶 酚 蒸气 和 和 氢气 在 镍 催 
化 剂 存在 下 ， 在 温度 110 一 185C 、 压 力 
1.078 一 1.471MPa， 在 管 式 反应 器 中 进行 
加 握 反 应 制 得 环 已 醇 芋 气 产品 ， 经 换 热 、 
冷凝 、 分 离 除 氧 后 再 精 馏 得 成 品 。 
环 己 烷 氧化 法 以 茶 蒸 气 在 镍 催化 剂 存 
在 下 ， 于 120~ 180°C 进行 加 氧 反 应 得 环 
己 烷 ， 环 己 烷 氧化 制造 环 已 醇 。 此 路 线 根 
据 不 同 催化 剂 分 为 以 下 三 种 方法 。@ dh 
盐 催 化 法 ， 以 环 烷 酸 钴 、 硬 脂 酸 钴 或 辛酸 
fhoyf fen. CO 硼酸 催化 法 ， 以 硼酸 或 
偏 硼酸 为 催化 剂 ， 在 空气 氧化 过 程 中 ， 碘 
酸 与 环 己基 过 和 氧化 氧 生成 过 硼酸 环 已 醇 
酯 ， 然 后 再 转化 成 硼酸 环 已 醇 酯 ， 或 者 与 
生成 的 环 已 醇 结 合生 成 硼酸 环 己 醇 酯 和 偏 
硼酸 环 己 醇 酯 。 然 后 水 解 ， 油 相 经 提纯 即 
得 成 品 。@ 无 催化 剂 氧化 法 ， 以 环 已 烷 
为 原料 ， 在 压力 1.47 —1.96MPa. 温度 
170—200'C F, PAE EJH 1095 — 1596 
的 空气 氧化 得 环 己基 过 氧化 氧 ， 再 经 浓缩 
后 ， 于 70 一 160C 催化 分 解 ， 即 得 环 已 醇 
和 环 己 酮 。 
[AR] 环 己 醇 是 重要 的 化 工 原料 ， 主 要 
用 于 生产 己 二 酸 、 己 二 胺 、 环 己 酮 、 己 内 
酰胺 ， 也 可 用 作 肥 所 的 稳定 剂 ， 制 造 消毒 
药 电 和 去 垢 乳剂 。 作 为 溶剂 ,可 用 作 橡 
胶 、 树 脂 、 硝 基 纤 维 、 金 属 电 、 油 类 、 酯 
类 、 醚 类 的 溶剂 ,涂料 的 掺 合剂 ， 皮 革 的 
脱脂 剂 、 脱 膜 剂 、 干 洗 剂 、 擦 亮 剂 。 环 已 
醇 也 是 纤维 整理 剂 、 杀 虫 剂 、 增 塑 剂 的 原 
料 ， 环 已 醇 与 光 气 反应 得 到 氯 甲 酸 环 已 
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酯 ， 是 引发 剂 过 氧化 二 碳酸 二 环 己 酯 的 中 续 表 
间 体 。 S ROBO 
【产品 安全 性 】 本 品 遇 高 热 、 明 火 或 与 氧 en 
化 剂 接 触 ， 有 引起 燃烧 的 危险 。 燃 烧 (分 WR 130: 85 
解 ) 产物 为 一 氧化 碳 、 二 氧化 碳 。 [52A m 
环 已 醇 属 低 毒 类 。 急 性 毒性 ， LD;。 | E E 
2.06g/kg (大 鼠 经 口 ); 0.27g/kg Uh - " us » 
RO. AC 59. 1 72.2 
亚 急性 和 慢性 毒性 ， 免 吸入 4. 93mg/ | Srg cn es 
L，6h/d，5d/ 周 ，11 周 ，50% 死 亡 ， 麻 jx 54.4 40 
Wt. SE FE. fu UR A l.09mg/L. 6h/d. 对 EPR 60.5 91 
5d/Jà]. 10 周 ; 轻 度 结膜 刺激 。 二 异 戊 基 醚 58.8 17 
FREE: 生殖 试验 小 鼠 经 口 1% 死 ERED 159 62 
胎 率 增加 。 酸 异 戊 酯 57.8 65 
【储存 与 运输 】 用 槽 车 或 铁 桶 包装 。 本 品 
为 液体 易 燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 ,与 火 源 隔 | CA 甲 基 环 己 醇 
2, Dii PH J'6 2 Ho eX 7E dl BE d eg 0] 30. 77 【英文 名 】 2-methylcyclohexanol 
储存 。 【CAS 号 】 583-59-5 
【生产 和 供应 单位 上 海 海 曲 化 工 有 限 【分 子 式 】 C;HiO 
公司 。 [2-78] 114.18 
HR- TERASE ri 
EN Ug mE s 【结构 式 】 Ns 
/ mmHg /mmHg 
21 1 91 60 【外 观 】 无 色 透 明 液 体 。 有 类 似 甲醇 气味 。 
44 E 104 100 【物理 性 质 】 
56 10 122 200 沸点 (760mmHg)/C 165 
68 20 142 400 熔点 /C 一 38 
83 40 161 760 相对 密度 (20C ) 0. 93 
折射 率 (207C ) 1. 4615 
附 表 二 “ 含 环 已 醉 的 二 元 共 沸 混合 物 | MERT) Hus 
偶 极 距 /D 1. 95 
2 sce m | Diniislbe SE 
49380 / 96 溶解 度 (20C ,水 )/(g/100g) 4 
水 98 20 【化 学 性 质 】 化 学 性 质 类 似 于 环 已 醇 。 
A Es : 【溶解 性 能 】 易 深 于 乙醇 、 氧 仿 等 大 部 分 
anti » a 有 机 溶剂 ， 不 溶 于 水 。 
8$ CB [5535 59 : 
LEZIS 153.7 5 【用 途 】 有 机 合成 原料 ， 溶 剂 。 
对 二 毛茶 161 32 【储存 与 运输 】 HEINE. kh 
AUR 153.6 33.4 为 液体 易 燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 ， 与 火 源 隔 
ARAPA 156.5 38 2, Dii PH J'6 2 Ho ak d dl HE E eg 0] 30. 77 
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储存 。 
【生产 和 供应 单位 】 上 海 海 曲 化 工 有 限 
公司 。 
GA EE 
【英文 名 】 benzylalcohol; benzencarbinol 
【CAS 号 】 100-51-6 
【分 子 式 】 C; HsO 
【分 子 量 】 108. 13 
HO—CH»» 

【结构 式 】 
【外 观 】 LERE., AFTR. 
【物理 性 质 】 

沸点 (760mmHg)/'C 205. 45 
熔点 /C 一 15 
相对 密度 (20C ) 1. 0455 
折射 率 (20C ) 1. 5403 
介 电 常数 (207C ) 18. 1 
RIKE /D 1. 66 
摩尔 体积 /cm3/mol) 103. 6 
溶解 度 参数 ,98/(J/cm3) 24.8 
WET )/mPa's 4. 65 
表面 张力 (30C 5/Cdyn/om) 38. 97 
ARGE 101 
燃点 /C 436. 2 
AAA OSS RS /CKkJ/moD 17.05 
【化 学 性 质 】 化 学 性 质 类 属于 伯 醇 。 在 








商 系 催化 剂 存 在 下 ， 可 发 生 酯 化 反应 生 
成 相应 有 机 酸 酯 。 在 酸 催化 下 与 过 量 乙 
醛 反 应 生成 乙 缩 醋 。 卞 醇 深 度 氧 化 可 得 
AERA. 证 醇 也 可 发 生 硝 化 、 磺 化 、 氧 
化 反应 。 

【溶解 性 能 】 20'C 下 在 水 中 的 溶解 度 为 
3.8%， 能 与 醇 类 、 酸 类 、 氧 仿 等 溶剂 互 
溶 。 能 溶解 硝化 纤维 素 、 香 豆 酮 树脂 、 甘 
油 松香 酯 、 虫 胶 等 。 
【用 途 】 全 醇 是 极 有 用 的 定 香 剂 ， 是 来 

































































精 。 但 他 醇 能 缓慢 地 自然 氧化 ， 一 部 分 生 
成 匠 甲 醛 和 葵 醚 ， 使 市 售 产品 常 带 有 杏仁 
FR, WRAAE. WEE TAIE mE 
产 中 用 途 广泛 。 用 于 涂料 溶剂 、 照 相 显 影 
剂 、 聚 氧 乙 烯 稳定 剂 、 医 药 、 合 成 树脂 溶 
剂 、 维 生 素 了 B 注 射 液 的 溶剂 、 药 膏 或 药 
液 的 防腐 剂 。 可 用 作 尼 龙 丝 、 纤 维 及 塑料 
薄膜 的 干燥 剂 ， 染 料 、 纤 维 素 酯 、 酷 蛋白 
的 溶剂 ， 制 取 茶 基 酯 或 醚 的 中 间 体 。 同 
时 ， 广 泛 用 于 制 笔 〈 圆 珠 笔 油 )、 油 漆 溶 
剂 等 。 
【制备 方法 】 工业 上 用 多 种 方法 生产 葵 甲 
醇 。 主 要 介绍 坎 尼 扎 罗 反应 和 氯 化 下 水 解 
法 。 坎 尼 扎 罗 (Cannizzaro) 反应 最 早 采 
用 坎 尼 扎 罗 (Cannizzaro) 反应 ， 即 由 茶 
甲醛 与 氧 氧 化 钾 反 应 制 得 反应 方程 式 : 
KOH--2 COOK-- CH; OH CHO 基本 原 
H: 无 a 氧 的 荆 类 和 浓 的 强 碱 溶 液 作 用 
时 ， 发 生 分 子 间 的 自 氧 化 还 原 反 应 ， 一 分 
子 醛 被 还 原 成 醇 ， 另 一 分 子 醛 被 氧化 成 
酸 。 简 单 流 程 : EPE, MAITH HA 
1E XS 8i BC. AE CAT ES E A URL I RC TR 
dk. VERME, 干燥 蒸馏 (收集 204— 
2067 的 馏分 ， 为 葵 甲 醇 ) 。 重 结晶 酸化 水 
溶液 得 葵 甲 酸 饱 和 硫酸 氢 钠 溶液 洗涤 醚 
慨 ， 可 除去 未 反应 完全 的 葵 甲 醛 ， 反 应 方 
程式 : CHO 十 NaHSO: CHOHSO; Na IK 
尼 扎 罗 反 应 不 够 经 济 ， 对 原料 利用 率 低 ， 
其 中 一 半 原 料 生成 葵 甲 酸 。 现 在 基本 已 经 
不 采用 此 方法 。 毛 化 茶水 解法 : 此 法 为 目 
前 国内 外 工业 化 的 主要 方法 ， 通 过 氧化 并 
与 碱 的 水 溶液 共 沸 水 解 得 到 葵 甲 醇 ， 同 时 
有 副 产 物 卞 醚 生成 。 反 应 方程 式 : CHCl 
Cc CH;OH NaOH (H: O) 十 NaCl (或 
NazCOs ) 十 (CO* ) 。 本 法 分 为 间歇 法 和 连 
续 法 。 间 葡 法 是 在 装 有 回流 冷凝 器 及 带 有 
夹 套 的 钢 制 反 应 器 中 加 入 水 、 纯 碱 〈 或 氢 
氧化 钠 ) 及 氯 化 下 ， 搅 拌 及 加 热 ， 回 流 至 


























































































































































































































































































































莉 、 月 下 香 、 伊 兰 伊 兰 等 香精 调配 时 不 可 
缺少 的 香料 。 用 于 配制 香皂、 日 用 化 妆 香 









































不 再 有 二 氧化 碳 锡 出， 冷却 反应 物 ， 加 氧 
化 钠 至 饱和 分 层 ， 分 离 上 层 得 粗 醇 ， 粗 醇 
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ARMER a n] fg 8l Mp RAE E. pex nT 
sk 70% — 724, 连续 法 是 毛 化 蘑 与 碱 的 
水 溶液 在 高 温 (180 ~ 275'OÓ 及 高 压 
(1—6.8MPa) 下 充分 混合 后 ， 导 入 水 解 
区 ,水解 时 间 只 需 儿 分 钟 。 连续 法 的 优点 
是 副 产 物 极 少 ， 并 可 在 塔 式 反应 器 中 进 
行 ， 也 可 用 串联 的 带 搅拌 反应 器 进行 连续 
反应 。 近 年 来 ， 对 氯 代 芳 香 烃 的 水 解 反应 






















































































就 医 。 食 入 : 
nt. SOR. 

(5) 灭火 方法 灭火 剂 : 
W, SAk, TH, WE. 
pe 用 覃 车 或 铁 桶 包装 。 本 品 
为 液体 易 燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 ,与 火 源 隔 
绝 ， 防止 阳光 暴晒 或 在 温度 较 高 的 地 广 
储存 。 


误 服 者 给 饮 足 量 温水 ， 催 





雾 状 水 、 泡 























































































































































































































































































































































































































































































































研究 活跃 ， 主 要 为 选择 合适 的 相 转 移 催化 | 【生产 和 供应 单位 】 上 海 海 曲 化 工 有 限 
剂 和 溶剂 ， 以 提高 反应 的 选择 性 和 转化 x]. 
率 ， 相 应 简化 流程 . 氧化 某 、 水 、 纯 碱 水 PTEE 
解 反应 ， 分 层 分 离 ， 粗 醇 水 洗 分 离 ， 减 压 人 
蒸馏 得 茶 甲 醇 (工业 级 )。 第 一 组 分 共 沸 | EEBESCER 
【产品 安全 性 】 证 醇 属 可 燃 性 液体 。 毒 诉 m/C | 量 分 数 )/% 
比 丁 醇 大 101—248. XB EDLDS | 水 100 9 
3. 18g/kg。 本 品 遇 高 热 、 明 火 或 与 氧化 剂 | UO 193 le 
接触 ， 有 引起 燃烧 的 危险 。 燃 烧 (分 解 ) | I-RE AME 
产物 为 一 氧化 碳 、 二 氧化 碳 。 对 生物 降解 | PEE coste Mac: 
WES Job AE BE 350mg/L M, SHM akas EK 
398 POSER AS E f dm dl KPE NET mum x 
大 于 1000mg/L 时， 大 肠 杆菌 对 区 nen JESE "- i5 
降解 受 抑 制 。 N-BHEGENR 195.8 ES 
(D 健康 危害 ”具有 麻醉 作用 ， 对 | NZERR 202.9 | 50 
眼 、 上 呼吸 道 、 皮 肤 有 刺激 作用 。 摄 入 引 N ,N- 二 甲 基 邻 甲苯 胺 185 7 
起 头痛 、 恶 心 、 呕 吐 、 胃 肠 道 刺激 、 惊 N,N- -ZÆ 203. 2 72 
We. Gk. x 7 205 82 
(2) 应 急 处 理 处 置 方法 切断 火 源 。 ZARA 203.3 57 
应 急 处 理 人 员 戴 自给 式 呼吸 器 ， 穿 一 般 消 乙 二 醇 193. 3 46. 6 
防 防护 服 。 在 确保 安全 情况 下 堵 漏 。 用 大 | RE 188 12 
量 水 冲洗 ,经 稀释 的 洗 液 放 入 废水 系统 。 邻 二 甲 氧 基 茶 胺 202. 6 50 
如 大 量 泄漏 ， 利 用 围 堤 收容 ， 然 后 收集 、 
转移 、 回 收 或 无 害处 理 后 废弃 。 
(3) 防护 措施 ”高 浓度 接触 时 ， 应 该 【英文 名 】 ethylene glycol; ethanediol 
佩戴 供 气 式 呼吸 器 。 建 议 特殊 情况 下 ， 戴 | 【别名 】 H 
安全 防护 眼镜 。 穿 工作 服 。 必要 时 戴 防 护 [CAS 8] 107-21-1 
手套 。 工 作 现 场 严 禁 吸 烟 。 【分 子 式 】 Cs He O， 
(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 脱 去 被 污 | 【分 子 量 】 62. 07 




















染 的 衣着 ， 用 流动 清水 冲洗 皮肤 。 眼 睛 接 
fm. 立即 翻 开 上 下 眼 瞪 ， 用 流动 清水 冲洗 
吸入 : 脱离 现场 至 空气 新 鲜 处 。 





























15min, 





H5;C—OH 
【结构 式 】 HO_ Cf 
【外 观 】 无 色 、 无 臭 的 黏稠 液体 。 味 


[CE 197) 

























































































































































































略 甜 。 精制 后 得 合格 乙 二 醇 产 品 及 副产品 。 
【物理 性 质 】 (2) 环 氧 乙 烷 硫酸 催化 水 合法 。 环 氧 
沸点 (760mmHg)/C 198 乙 烷 与 水 在 硫酸 催化 下 ， 在 60— 80'C, 
疑 国 点 /C -11.5 9. 806—109. 61kPa 的 条 件 下 水 合生 成 乙 二 
相对 密度 (20C ) 1. 1088 醇 。 反 应 液 用 液 碱 中 和 ， 经 蒸发 怖 蒸 去 水 
折射 率 (20C ) 14219 分 , 得 80% 的 乙 二 醇 ， 再 在 精 馏 塔 中 精 
MERAT ) SERO 馏 提 浓 ， 得 到 98% 以 上 的 成 品 。 本 法 为 
偶 极 距 /D 2.2 = x 
BETHK Com: Jmol) ER 早期 开发 的 方法 ， 由 于 存在 腐蚀 、 污 染 和 
溶解 度 参数 ,8/(J/cm3)'2 32. 1 产品 质量 问题 ， 加 之 精制 过 程 复 杂 ， 各 国 
黏度 (16C )/mPa:s 25166 已 逐渐 停 jJ; MA 直接 水 合法 。 

生成 热 /(kJ/mol) - 28. 05 (3) 乙烯 直接 水 合法 。 不 经 环 氧 乙 烷 
燃烧 热 (20C , RE FR / CKJ/mol) 1. 185 而 直接 从 乙烯 合成 乙 二 醇 。 

比热容 ( 定 压 )/[J/(g:K)] 2.348 (4) 二 氯 乙 烧 水 解法 。 

B EX (25'C )/(0/cm) 12D x 00-8 (5) 甲醛 法 。 

ATAC /Cem.s 2 89x10 | 【用 途 】 乙 二 醇 主要 用 于 配制 汽车 冷却 系 








爆炸 极限 (下 限 )《 体 积分 数 )/% 8.9 

体 膨 胀 系数 (25C ) 0. 000566 
【化 学 性 质 】 乙 二 醇 最 典型 的 反应 是 酯 化 
反应 。 与 无 机 酸 或 有 机 酸 都 能 够 发 生 酯 化 | 剂 、 软 化 剂 、 增 湿 剂 、 炸 药 等 。 乙 二 醇 党 
反应 。 与 二 元 酸 反 应 可 以 生成 饱和 或 不 饱 可 代替 甘油 使 用 ， 在 制 革 和 制药 工业 中 分 
和 树脂 。 在 酸性 催化 剂 的 存在 下 » 可 以 与 JJ j EIKER K. 乙 二 醇 的 溶 解 能 


RHN ERTA. CRTE de feret ok god SE RURE 














AER CURRERE Po ROSE AE S S LN 
CR Bis £T HEA RARA HIRED . un] HET 
生产 合成 树脂 、 溶 剂 、 润 滑 剂 、 表 面 活 性 





















































































































































RAURL—E. EXGB. RES. 5— | m, pmager i RENS, ez. — Rs 
BEBUKHIVUEJRZEE. BEES. RURAL | 加 到 液压 流体 中 ， 可 防止 油 基 液压 流体 对 
乙 料 反应 可 以 生成 一 甘 醉 、 三 甘 醇 等 。 系统 中 橡胶 的 侵蚀 ， 以 乙 二 醇 为 主要 组 分 























【溶解 性 能 】 PETAD. CUE EFE | 的 水 基 液 压 流体 是 一 种 不 能 燃烧 的 液压 流 
MEN. HERK, ARE, RAWE B | 体 ， 运 用 于 飞机 、 汽 车 和 高 温 作 业 的 模压 
胶 等 不 溶解 。 但 能 溶 于 水 、 醇 类 溶剂 、 酮 | 机 。 乙 二 醇 有 许多 重要 的 衍生 物 。 低 分 子 
类 、 甘 油 等 。 乙 二 醇 能 够 溶解 许多 无 机 盐 | 量 聚 乙 二 醇 〈 一 缩 乙 二 醇 、 二 缩 乙 二 醇 、 
类 物质 ， 如 氧化 钠 、 氧 化 锌 、 氯 化 钾 等 ，| 三 缩 乙 二 醇 或 分 别称 二 甘 醇 、 三 匡 醇 、 四 
对 氧 氧 化 钠 、 氧 氧化 钊 等 强 碱 也 能 够 | 甘 醇 ) 实际 上 是 环 氧 乙 烧 水 合 制 得 乙 二 醇 
溶解 。 的 副 产 物 。 二 甘 醇 可 用 作 增 湿 剂 、 增 逆 
【制备 方法 】 剂 、 上 浆 剂 、 印 刷 油 黑 溶剂、 天然气 脱水 

OD 环 氧 乙 烷 直接 水 合法 。 为 目前 工 于 燥 剂 和 芳烃 革 取 溶剂 。 二 甘 醇 二 硝酸 酯 
业 规 模 生 产 乙 二 醇 的 唯一 方法 。 环 氧 乙 烷 与 乙 二 醇 二 硝酸 酯 相似 ， 也 是 一 种 重要 的 
和 水 在 加 压 (2.23MPa) 和 190 ~ 200'C 工业 炸药 。 高 分 子 量 聚 乙 二 醇 根 据 分 子 量 
条 件 下 ， 在 管 式 反 应 器 中 直接 液 相 水 合 制 的 不 同 ， 从 无 色 透 明 黏 稠 液体 到 蜡 状 固 
得 乙 二 醇 ， 同 时 副 产 一 缩 二 乙 二 醇 、 二 缩 体 ， 也 是 一 类 有 用 的 衍生 物 。 用 作 润 滑 
三 乙 二 醇和 多 缩聚 乙 二 醇 。 反 应 所 得 乙 二 剂 、 水 分 保持 剂 、 溶 剂 以 及 橡胶 和 食品 工 
醇 稀 溶液 经 薄膜 蒸发 器 浓缩 ， 再 经 脱水 、 业 的 中 间 体 ， 亦 用 于 配制 化 妆 品 、 纺 织 以 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(198 Ca028 
及 造纸 等 领域 的 助 剂 。 乙 二 醇 的 酯 品种 很 | 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 出 
多 ， 广 泛 用 作 溶剂 。 长 链 脂 肪 酸 的 乙 二 醇 | 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 吸 
酯 具有 表面 改进 性 能 ， 可 单独 使 用 或 与 其 | 过 滤 式 防毒 面具 全 面罩 )， 穿 一 般 作 业 
他 表面 活性 剂 共用 ， 作 为 乳化 剂 、 稳 定 | 工作 服 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 流入 下 
剂 、 分 散剂 、 增 湿 剂 、 发 泡 剂 和 其 学 剂 | 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 : 
等 。 乙 二 醇 与 尿素 反应 生成 环 亚 乙 基 脲 ，| 用 砂 寸 、 星 石 或 其 他 惰性 材料 吸收 ， 也 可 
用 于 纺织 工业 。 乙 二 醇 二 钠 与 1,2- 二 省 乙 |o 以 用 不 燃 性 分 散剂 制 成 的 乳液 刷洗 ， 洗 液 
烧 反应 ， 生 成 二 氧 六 环 ， 这 是 一 种 特殊 的 | 稀释 后 放 入 废水 系统 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 
溶剂 。 对 乙 二 醇 采 用 不 同 的 氧化 剂 或 反应 堤 或 控 坑 收容 。 用 泵 转移 至 覃 车 或 专用 收 
条 件 。 氧 化 后 可 得 到 乙醇 醋 、 乙 二 醋 、 乙 集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场所 处 置 。 
BR., ERE, 操作 注意 事项 : 密闭 操作 ， 提 供 良好 
【产品 安全 性 】 国内 未 见 本 品 急 慢性 中 毒 的 自然 通风 条 件 。 操 作 人 员 必 须 经 过 专门 
报道 。 国 外 的 急性 中 毒 多 系 误 服 引起 。 吸 者 训 , 严格 遵守 操作 规程 。 建 议 操作 人 员 
和 人 中 毒 表现 为 反复 发 作 性 昏 邱 ， 并 可 有 了 眼 | 佩戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面具 CME), W 
REH, MEMEL., 口服 后 急性 中 毒 化 学 安全 防护 眼镜 ， 戴 防 化 学 品 手套 。 远 
分 三 个 阶段 : 第 一 阶段 主要 为 中 枢 神 经 系 离 火 种 、 热 源 ， 工 作 场所 严禁 吸烟 。 使 用 
统 症状 ， 轻 者 似 乙醇 中 毒 表现 ， 重 者 迅速 | 防爆 型 的 通风 系统 和 设备 。 防 止 蒸气 泄漏 
TERRE Wu. Bits. 第 一 阶段 心 | 到 工作 场所 空气 中 。 各 免 与 氧化 剂 、 酸 类 
肺 症状 明显 ， 严 重病 例 可 有 肺 水 肿 ， 支 气 | 疤 笑 .搬运 时 经 装 轻 印 ， 保 持 包 装 完 整 、 
BA. CARR: 第 三 阶段 主要 表现 为 | 防止 酒 漏 。 配 备 相应 品种 和 数量 的 消防 器 
不 同 程度 肾 功能 衰竭。 本 品 一 次 口服 致死 | 材 及 泄漏 应 急 处 理 设备 ， 余 裤 的 容器 可 能 
RIDE LimL/ke (1 56e/k0, WÈ | 残 国有 害 物 。 储 存 注意 事项 ; 储存 于 图 
HOP TOL, REER, RATM. | 凉 、 通 风 的 库房。 远离 从 种、 热源 。 应 与 

急救 措施。 脱 去 污染 的 衣着 ， 用 大 量 | s pin, WERE. Rd 
流动 清水 冲洗 。 所 起 腿 险 ， 用 流动 清水 或 | LU e p RDUM MINA 
Vs NUM M E 泄漏 应 急 处 理 设备 和 合适 的 收容 材料 。 
CHA RET RUE. WERA | 【储存 与 运输 】 用 覃 车 或 铁 桶 包装 。 本 品 
E MEE HOA Mei aru, | 为 液体 易 燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 ， 与 火 源 及 
es 绝 ， 防 止 阳光 暴晒 或 在 温度 较 高 的 地 广 

消防 措施 ， 本 品 过 明火 、 高 热 可 燃 。 | M am 
与 氧化 齐 可 发 生 反 应 。 帮 过 高热 ， 容 器 内 | 【生产 和 供应 单位 】 茂名 市 益 刘 石化 有 限 
有 开裂 和 爆炸 的 危险 。 着 火 时 尽 | 公司， 

能 将 容器 从 火场 移 至 空旷 处 。 喷 水 保持 HR-  z —EMEAUE 
和 
中 的 容器 车 已 变色 或 从 安全 汇 压 装置 中 产 
生 声音 ， 必 须 马 上 撤离 。 

火 剂 : 雾 状 水 、 泡 沫 、 干 粉 、 二 氧 
化 碳 、 砂 士 。 

泄漏 应 委 处 理 ， 迅 速 撤离 泄漏 污染 区 

















[NE 199) 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































HRZ ” 含 乙 二 醇 的 二 元 共 沸 混合 续 表 
RUNG " E AE c iE w 一 Sbcs/T 乙 二 醇 ( 质 量 
第 二 组 分 | 共 沸点 / o Man NN 
SR m 3 E 99. 9 78.2 
S 175 20 AAA 90. 3 57. 1 
1,2 ,3- 三 氯 丙烷 152 13 乙 二 醇 一 乙酸 酯 84.4 25 
KZA 139.5 16.5 IJ 5 8g cB OBS SI. 2 
YIRE 184. 1 32 1- 类 本 193 67 
Sx 150.3 12.5 四 和 毛 乙 烯 19.3 5 
茶 乙 酮 185.6 52 Edid 84.4 36.3 
邻 省 甲 茶 167 25 2-3E Bs 718.5 21.3 
间 洗 甲苯 168 23 [0M 96.4 79 
对 省 甲 茶 169 30 对 二 和 毛茶 62.7 18.8 
甲苯 111 6.5 BAPAK 67.2 31 
C 133 5 SRRA 152 10 
KARES 89. 2 48 TRETI 53.7 10 
乙酸 茶 酯 183 34 2- 辛 酮 168 20 
APREIS 82. 2 36. 5 醇 DA 192 45.5 
S Eiz 39.5 16 NAE 197. 35 97.7 
对 二 * 37.2 14.5 邻 氨 基 茶 乙醚 94. 7 67.7 
EE DOE E FR 80.5 25 
TE a 2: EE 85.9 59 
cs » : JD 39. 9 6.4 
- - - -— RRE 628 19 
— rs 38 樟脑 86.5 40. 2 
amm EOS ^ CHR 169 22 
— J BS ELX ES 67.9 24.5 
邻 硝 基 甲 茶 189 48.5 a3 WE nas 
NH EIE 92.4 63.5 I 
Wm T Tm 1-2 193 85.2 
甲 基 环 己 烷 01 4 = " 
xzE EE ES 附 表 三 “不同 物质 在 乙 二 醇 中 的 溶解 性 
FLD 61.1 9 溶解 | 
J 酸 两 酯 42.8 3 Bm A sage 
CÓ RI 42 3 二 甲苯 SS 25 
N,N- 二 甲 基 茶 胺 78.6 33.5 HIE oo 25 
AEN 52 19 茶 酚 oo 25 
1,2- RC 68. 7 14 庚 烷 VSS 25 
省 仿 46.8 6.6 PRE 1.8 25 
KARZ 88 90. 6 51.4 乙酸 co 25 
杀 甲 酸 乙 酯 86.3 46.2 丙酮 co 25 
乙酸 下 酯 86.8 45.5 A 6.0 25 
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vs 溶解 性 /(g/ d ur 溶解 性 /(g/ à 
溶质 1000 cu NBC S m ed uen HE/C 
— Bde SS 25 $087 VSS 
Ug (0 6.6 25 Zn Tm Es 
ZE oo 25 动物 骨 胶 vvs = 
乙酉 8.9 25 醋酸 纤维 素 IS = 
j d 25 糊 精 SS 
ZR 3.1 25 橡胶 VVS = 
d i 25 虫 胶 VVS = 
ne = 25 | ZH | s | 一 
-Ai P id 注 :% 完全 党 解 ;SS BAB; VVS MES LIS 
二 茶 醚 1.8 40 KA. 
二 茶 醚 2.1 50 
二 茶 醚 DEG 60 CER 1,2- 丙 二 醇 
nam - - 【英文 名 】 1.2-propylene glycol; 1.2-di- 
a5 c E hydroxypropane; alpha-propylene glycol 
X eO JE m EE 【别名 】 1.2-—X6JEVj bé. a- 丙二醇 
乙 二 醇 硬 脂 酸 本 ss 25 [CAS $] 57-556 
2- 氨 基 乙 醇 co 25 【分 子 式 】 Cs Hs O? 
二 乙 基 柄 0. 06 0 【分 子 量 】 76.09 
二 己基 本 0.09 20 OH 
mu 0. 12 40 T 
— EN - LARAI Ho—Hc/ Um: 
"e WE SE 【外 观 】 LERA RIKERE, JL 
$8 — SUR 4.7 25 TOGRAGAR. ER. 
尿素 44.0 = 【物理 性 质 】 
达 玛 树脂 SS — 沸点 (760mmHg)/'C 187.6 
NAHI SS 凝固 点 /C 一 59 
硝化 纤维 素 S 相对 密度 (20C ) 1. 036 
ZZR oo 折射 率 (207 ) 1. 432 
二 甲苯 SS 介 电 常数 (20C ) 32 
ES. S 偶 极 距 /D 2.25 
椰子 ; S IE (20€ )/mPa- s SE 
猪 ; S 表面 张力 (25C )/(dyn/cm) 72 
iua S u 内 点 ( 闭 Ia 98. 9 
ig Š -- 《末日 ME 107 
WR cS /T 
亚麻 5 u 燃点 /C 421 
生成 热 /(kJ/mol) 500. 2 
Sils; 2 = 燃烧 热 ( 定 压 )/(kJ/moD) 1827 
tA ai 比热容 (20C , 定 压 )/[J/Cg:K)] | 2.4822 
A yes Æ 蒸发 热 /(kJ/mol) 53. 795 














fiEE 201. 


续 表 有 些 国 家 已 经 禁止 在 食品 工业 中 使 用 。 












































































ERRE 35 【储存 与 运输 】 用 槽 车 或 铁 桶 包装 。 本 品 
临 宕 压力 /MPa 884 为 液体 易 燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 ， 与 火 源 隔 
热 导 率 (20C )M[JCem sr |2.17x10” | 绝 ， 防 止 阳 光 暴 晒 或 在 温度 较 高 的 地 方 
爆炸 极限 (下 限 交 体积 分 数 )/% 2.6 储存 。 

ER 00006% 。 | 【生产 和 供应 单位 】 茂名 市 益 侈 石化 有 限 








【化 学 性 质 】 1 2- 丙二醇 可 以 和 二 元 酸 共 | 公司 。 
聚合 生成 聚 酯 。 可 被 强酸 氧化 成 羟基 乙 



























































酸 、 章 酸 、 乙 酸 等 。 可 与 醛 发 生 缩 醛 反 WE 1,-W—RR SIUE 
应 。1,2- 丙 二 醇 可 以 脱水 生成 聚 乙 二 醇 。 BE/C AVE 温度 /人 A VE 
【溶解 性 能 】 与 水 、 醇 、 丙 酮 、 醚 及 氯仿 人 usuia 
互 溶 ， 与 芳烃 部 分 互 溶 。 " - is - 
【制备 方法 】 e? : B 85 9. 95 150 205 

(1) 环 氧 丙 烷 直 接 水 合法 。 为 加 压 非 hs - 258 
催化 水 解法 。 由 环 氧 丙烷 与 水 在 150 ~ ————— 
160'C, 0. 78—0. 98MPa 条 件 下 直接 水 合 = 

















制 得 ， 反 应 产物 经 燕 发 、 精 饮 ， 得 成 品 。 | 附 表 二 含 1,2- 丙 二 醇 的 二 元 共 沸 混 合 物 
(D 环 氢 丙 烧 间接 水 合法 .由 环 气 丙 | 一 L n nr 








































































































































































































































































































烧 与 水 用 硫酸 作 催化 剂 间接 水 合 制 得 。 RIP UA 
(3) 丙烯 直 接 催化 氧化 法 。 PE Dis 一 
【用 途 】 丙二醇 是 不 饱和 聚 酯 、 环 氧 本 Eee 75 67 
脂 、 聚 氮 酯 树脂 的 重要 原料 ， 这 方面 的 用 | 二 丁酉 36 一 
量 约 占 丙二醇 总 消费 量 的 45%， 这 种 不 |  BERECERD 242.2 7 
饱和 聚 酯 大 量 用 于 表面 涂料 和 增强 塑料 。 樟脑 85 = 
丙二醇 的 稿 性 和 吸湿 性 好 ， 并 且 无 毒 ， 因 | TOE zB 
n M MM N- 甲 基 茶 酚 81 46.5 
而 在 食品 、 医 药 和 化 妆 品 工业 中 广泛 用 作 | uus me EIA 
吸湿 剂 、 抗 冻 剂 、 润 滑 剂 和 溶剂 。 在 食品 N,N- -PRZ 76 45.2 
工业 中 ， 丙 二 醇和 脂肪 酸 反应 生成 丙二醇 苯胺 179.4 43 
脂肪 酸 酷 ， 主 要 用 作 食品 乳化 剂 ， 丙二醇 | xz 83 一 
是 调味 品 和 色素 的 优良 溶剂 。 丙 二 醇 在 医 | NPER 85 62.6 











药 工业 中 常用 作 制 造 各 类 软膏 、 油 膏 的 深 
剂 、 软 化 剂 和 赋 形 剂 等 ， 由 于 丙二醇 与 各 | E.-A 

类 香料 具有 较 好 的 互 溶性 ， 因 而 也 用 作 化 | 【英文 名 】 1,3-propylene glycol; 1.3-di- 
妆 品 的 溶剂 和 软化 剂 等 。 丙 二 醇 还 用 作 烟 | hydroxypropane 

草 增 湿 剂 、 防 霉 剂 ， 食 品 加 工 设备 润滑 油 | 【别名 】 1,3- N 

和 食品 标记 油墨 的 溶剂 。 丙 二 醇 的 水 溶液 | 【CAS 号 】 504632 




























































































是 有 效 的 抗 冻 剂 。 【分 子 式 】 G Hs 0， 
【产品 安全 性 】 毒性 较 低 。 曾 被 用 作 香 【分 子 量 】 76.09 
料 、 食 用 色素 的 溶剂 。 但 该 物质 有 溶 【结构 式 】  H:C—CH:—OH 





























性 ， 食 入 后 有 造成 肾脏 障碍 的 危险 ， 所 以 "E 


(202 METER 































































































【外 观 】 TERREA. A HI 
激 的 咸 味 ， 有 稀释 性 。 

【物理 性 质 】 

沸点 (760mmHg)/'C 214 
凝固 点 /C -32 
相对 密度 (207 ) 1. 055 
折射 率 (207 ) 1. 4389 
介 电 常数 (20C ) 35 

偶 极 距 /D 2.55 
WE (20'C )/mPa-s 0. 466 
表面 张力 (0C )/Cdyn/cm) 47.43 
燃烧 热 (20C , E FO / CKJ/ mob) 1846 

蒸发 热 ( 沸 点 )/(kJ/mol) 57. 89 
体 脱 胀 系 数 (20'C ) 0. 000695 
【化 学 性 质 】 1,3- 丙 二 醇 可 以 在 金属 催化 





剂 的 存在 下 ， 脱 水 生成 两 醋 、 丙 烯 醋 等 。 
和 二 元 酸 共 聚合 生成 聚 酯 。 可 被 强酸 氧化 
成 产 基 丙 醛 、 甲 酸 等 。 与 羧 酸 反应 生成 单 
酯 或 双 酯 。 可 与 痰 基 化 合 物 发 生 环 状 缩 醛 
反应 。 
【溶解 性 能 〗 与 水 、 乙 醇 、 丙 酮 、 氯 仿 
(三 氯 甲 烷 )、 酚 等 多 种 溶剂 混 洲 ， 难 深 
FÆ. 















































【用 途 】 EZH FAE A AR A E. 
也 用 作 醇 酸 树脂 的 增 塑 剂 、 食 品 添加 剂 、 











烟草 增 湿 剂 、 药 物 溶 剂 、 黑 水 添加 剂 和 抗 
冻 剂 等 。 

【产品 安全 性 】 与 1,2- 丙 二 醇 相 同 。 
【储存 与 运输 】 用 槽 车 或 铁 桶 包装 。 本 品 
为 液体 易 燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 ， 与 火 源 隔 
绝 ， 防 止 阳光 暴晒 或 在 温度 较 高 的 地 方 储存 。 
【生产 和 供应 单位 】 成 名 市 益 乌 石化 有 限 
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公司 。 

附 表 1,3- 丙 二 醇 的 蒸气 压 
ZA. ZSE 
a FE G mE (6 

59.6 1 141.5 61 
87.6 5 155 111 
100. 3 11 174 202 
114.8 20 194 432 
132 42 214.5 760 





































































































GER .47—58 

【英文 名 】 1.4-butanediol 

【CAS 号 】 110-63-4 

【分 子 式 】 C4 Hio O2 

【分 子 量 】 90.12 

【结构 式 】 CH: H;C—OH 

OH—CH; CH» 

【外 观 】 无 色 油 状 液 体 。 

【物理 性 质 】 

沸点 (760mmHg)/'C 235 
凝固 点 /C 20. 1 
相对 密度 (20'C ) 1.0171 
折射 率 (207C ) 1. 4461 
介 电 常数 (20C ) 31. 1 
RS B /D 2.4 
851€ (20€ )/mPa- s 7/15 
表面 张力 (25C )/(dyn/cm) 45. 27 
内 点 Ie 121 
燃烧 热 ( 定 压 )/(kJ/mol) 2518 
比热容 (20'C , 定 压 )/[J/(g:K)] 2.411 
Z A WoV/CKJ/mol) 51.9 
(52e /C 446 
(559 F7) /atm 42 
热 导 率 (20C )/LkJ/Cm-h- 15] 0. 577 








【化 学 性 质 】 与 1,4- 丁 二 醇 相 比 ，1,2- 丁 
二 醇 的 黏度 和 雍 固 点 特别 低 。 在 碱 性 条 件 
下 ， 滴 加 硫酸 铜 ， 出 现 紫红 色 溶 液 的 是 











1.2-] ZE. 


这 个 方法 是 检验 邻 二 醇 (如 


甘油 - 丙 三 醇 ) 的 方法 ， 又 称 为 甘油 铜 反 


应 。 为 了 充分 发 挥 1,2- 丁 二 醇 的 优势 ， 其 


























新 开发 的 











REZA 








JRE P^ R AM IR 


酯 多 元 醇 、 生 产 不 饱和 聚 酯 类 树脂 、 用 做 
聚 酯 类 增 塑 剂 以 及 作为 化 妆 品 的 保湿 剂 、 











农药 稳定 剂 、 医 药 、 农 药 等 








其 他 精细 化 学 





品 的 生产 原料 。 
【溶解 性 能 


SKRE, ATLE, W 





M, MAFLA, TE. ARET. 





【制备 方法 】 


(OD LZR., Fe Z A H BE YE Cu- 


Bi 催化 剂 存 在 下 ， 于 98kPa 














. 80—95'C x. 


dH 1.4- T e — Rz. Jer dE HEZR Pr PUE 


— o) 


fb. F 1.372—2. 06MPa, 50—60'C Jl A 
成 1,4- 丁 烯 二 酸 盐 ， 继 之 以 Ni-Cu-Mn/ 
Al O; 进一步 催化 加 所 (13.7 一 20.6MPa、 
120~140C) 成 1,4- 丁 二 醇 ， 经 离子 交换 
树脂 除去 金属 离子 后 ， 再 经 蒸馏 提纯 得 
纯 品 。 

(2) JUR ET EE. 

G) 丁 二 烯 法 。 由 1,3- 丁 二 烯 与 乙酸 




















与 氧气 进行 乙酰 氧化 反应 ， 生 成 1 ,人 二 乙 
酰 氧 基 -2- 丁 烯 ， 再 经 加 气 、 水 解 制 成 。 








(D 1,4- 二 氧 丁 烯 法 。1,4- 二 握 丁 烯 
是 丁 二 烯 生产 毛 丁 二 烯 过 程 的 中 间 产 物 ， 
以 其 为 原料 ， 经 水 解 、 加 氧 而 得 1,4- 丁 
—B. 
LAR] 1 ,4- 丁 二 醇 用 途 广泛 。 在 美国 和 
西欧 一 半 以 上 用 于 生产 四 和 氧 叶 喃 ， 其 次 用 
于 生产 yT ARARIZ HERTZE 
酯 ， 后 者 是 迅速 发 展 中 的 工程 塑料 。1 ,4 
丁 二 醇 作 为 增 链 剂 和 聚 酯 原料 用 于 生产 聚 
氨 酯 弹性 体 和 软 质 聚 氮 酯 泡沫 塑料 。1 ,4 
丁 二 醇 制 得 的 酯 类 是 纤维 素 、 聚 氯 乙烯 、 
聚 丙 烯 酸 酯 类 和 聚 酯 类 的 良好 增 塑 剂 。 
1,4- 丁 二 醇 具 有 和 良好 的 吸湿 性 和 增 柔 性 ， 
可 作 明 胶 软 化 剂 和 吸水 剂 ， 以 及 玻璃 纸 和 
其 他 未 用 纸 的 处 理 剂 。 还 可 制备 N- 甲 基 
吡咯 烷 酮 、N- 乙 烯 基 吡 咯 烷 酮 及 其 他 吡 
咯 烷 酮 衍生 物 ， 也 用 于 制备 维生素 Bs. 
除草 剂 等 农药 以 及 作为 多 种 工艺 过 程 的 溶 
剂 、 增 塑 剂 、 润 滑 剂 、 增 湿 剂 、 柔 软 剂 、 
胶 黏 剂 和 电镀 工业 的 光亮 剂 。 

【产品 安全 性 】 有 毒 。 附 着 在 患 病 或 负伤 
的 皮肤 上 或 饮用 时 ， 起 初 会 呈现 麻醉 作 
用 ， 引 起 肝 和 肾 特殊 的 病理 改变 ， 然 后 
于 中 枢 神 经 麻 兽 而 (无 长 时 间 的 潜伏 ) 突 
REC. ARAO LDso X 210 — 420mg/ 
kg。 生 产 设备 应 密闭 ， 防 止 泄漏 ， 操 作 人 










































































































































































































































































员 穿 戴 防护 有 用具。 皮肤 有 创伤 的 人 严禁 与 
本 品 接触 。 
【储存 与 运输 】 UH. EH. EB 


























桶 或 塑料 桶 包装 ,或 以 槽 车 按 易 燃 有 毒物 




















品 规定 储 运 。 因 熔点 高 达 Z0'C, REB 

























































































应 装 有 加 热管 。 
【生产 和 供应 单位 】 宁波 港 翔 化 工 公司 。 
(有 1,5- 戊 二 醇 
【英文 名 】 1.5-pentanedio 
[CAS 号 】 111-29-5 
【分 子 式 】 CHO? 
【分 子 量 】 90.12 

HO—CH; CH; H;C—OH 
【结构 式 】 Vf cf, 
【外 观 】 无 色 油 状 液体 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/C 238 
凝固 点 /C - 18 
相对 密度 (20'C D 0. 9941 
折射 率 (20C ) 1. 4499 
偶 极 距 /D 251 
35E (20C )/mPa:s 128 
表面 张力 (25C )/Cdyn/om) 4. 2 
NAC )/C 129 
燃点 /C 335 
燃烧 热 ( 定 压 )/(kJ/mol) 3158 
生成 热 /(kJ/mol) 439. 765 
蒸发 热 /(kJ/mol) 60. 597 
【化 学 性 质 】 无 色 黏 稠 液体 。 熔 点 一 18C ， 


沸点 238—239'C, 134'C (1.6kPa), 120°C 
(0. 4kPa)， 相 对 密度 0.9941 (20/4), 
折射 率 1. 4499， 闪 点 129%C 。 能 与 水 、 甲 
醇 、 乙 醇 、 殊 途 同 归 酮 、 乙 酸 乙 酯 混 涂 ， 
25°C IN ak P f TE RE HE 1126. WEGE. AT 
子 极 性 较 强 。 
【溶解 性 能 】 能 与 水 、 甲 醇 、 乙 醇 、 丙 
酮 、 乙 酸 乙 酯 混 溶 ，25C 时 配 中 的 溶解 度 
(质量 分 数 ) 为 11%% 。 
【制备 方法 】 

d) 将 二 氧 吡 喃 、 水 及 少量 盐酸 加 入 
KEEN, 于 50C 反 应 30—40min. MA 
氧化 钠 溶 液 中 和 反应 液 后 进行 蒸馏 ， 先 脱 
除 水 分 ， 再 收集 60—64'C (0.4kPa) 馏 
分 得 到 5- 羟 基 戊 醛 ， 将 其 加 入 高 压 釜 ， 在 













































































(204 MEA — 1 L ]. 1 1 1L  ] 














镍 催化 剂 作用 下 ， 于 120 — 150C, 2g 
6MPa 条 件 下 加 氨 ， 反 应 结束 后 ， 减 压 蒸 
馏 ， 收 集 119~ 120C (0.4kPa) 馏分 ， 
即 为 成 品 。 

(2) 由 环 成 二 烯 光 氧化 而 得 环 氧 戊 烯 
WE. HF O70—100'C, £g 7MPa 压力 条 件 
下 催化 加 氧 而 得 。 















































【用 途 】 用 作 有 机 合成 中 间 体 ， 用 于 制造 
聚 酯 、 聚 醚 和 香料 等 。 还 被 用 作 某 些 乳 胶 














漆 、 油 墨 的 涂 剂 或 基 材 润 湿 剂 。 

【产品 安全 性 】 同 1,4- 丁 二 醇 。 
【储存 与 运输 】 XH. ES. ERE 
桶 或 塑料 桶 包装 ， 或 以 槽 车 按 易 燃 有 毒物 
品 规定 储 运 。 因 熔点 高 达 20C， 模 车 中 
应 装 有 加 热管 。 

【生产 和 供应 单位 】 宁波 港 翔 化工 公 司 。 


(CUEER 再三 醇 
【英文 名 】 
1,2,3-trihydroxyopropane; glycerol 

【别名 】 甘油 ，1,2,3- 丙 三 醇 ， 甘 油 酯 





















































glycerin; 1, 2, 3-propeatriol; 





















































[CAS 5] 56-81-5 
【分 子 式 】 C; Hs O; 
【分 子 量 】 92.09 
【结构 式 】 CH; CH; 
Z NZ 
HO CH `OH 
d 
【外 观 】 无 色 透 明 黏稠 液体 ， 味 甜 ， 具 有 
吸湿 性 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/'C 290 
B/C 17.8 
相对 密度 (20'C ) 1. 2633 
折射 率 (207C ) 1. 4746 
介 电 常数 (25'C ) 42.5 
摩尔 体积 /Ccm3/ymol) 73.3 
溶解 度 参数 ,8/(J/cm3)12 43.8 
表面 张力 (20C )/Cdyn/cm) 63.3 
35E (25C )/mPa-s 915 
内 点 /C 177 








续 表 
燃点 /C 429 
生成 热 (15C ,液体 )/(kJ/mol) 668.9 


燃烧 热 (26C L3 V / CkJ/mol) 1656 























比热容 (15C )/[J/(g:K)] 2.4613 

蒸发 热 ( 沸 点 )/CkJ/mol) 61. 071 
电导 率 (20C )/(Q/cm) 1.0x10-8 
热 导 率 (20C )/LJ/Cem-s-K)] | 6.91x 107^ 
体 膨 胀 系数 (25C ) 0. 000615 
【化 学 性 质 】 两 三 醇 最 典型 的 反应 是 酯 化 





反应 。 与 无 机 酸 或 有 机 酸 都 能 够 发 生 酯 化 
反应 。 与 对 葵 二 甲酸 反应 可 以 生成 醇 酸 树 
脂 。 与 硝酸 酯 化 可 生成 硝酸 甘油 脂 。 与 氧 
化 氢 反 应 可 生成 氯 代 醇 。 在 酸性 催化 剂 的 
FEF., TUSE., MARMA. A= 
醇 可 发 生 分 子 内 脱水 和 分 子 间 脱 水 。 分 子 
内 脱水 生成 丙 稀 醛 ， 分 子 间 脱 水 生成 二 甘 
油 和 聚 甘油 。 甘 油 可 以 被 氧化 。 与 强 氧 化 
剂 作用 时 ， 能 引起 燃烧 或 爆炸 。 
【溶解 性 能 】 甘油 能 与 水 和 乙醇 混 溶 ,水 
溶液 为 中 性 。1 份 甘 油 能 溶解 在 500 份 乙 
醚 或 11 份 乙酸 乙 酯 中 。 不 溶 于 茶 、 和 氯仿 、 
四 氧化 碳 、 二 硫化 碳 、 石 油 栈 、 油 类 。 能 
从 空气 中 吸收 潮气 ， 也 能 吸收 硫化 氧 、 氢 
化 氨 和 二 氧化 硫 。 纯 甘油 外 置 于 oC 的 低 
温 处 ， 能 形成 熔点 为 17.8C 的 有 光泽 斜 
方 晶 体 ， 含 少量 水 即 妨碍 结晶 。 
【制备 方法 】 甘油 的 工业 生产 方法 可 分 为 
两 大 类 : 以 天 然 油 脂 为 原料 的 方法 ， 所 得 
甘油 俗称 天 然 甘 油 ; 以 丙烯 为 原料 的 合成 
法 ， 所 得 甘油 俗称 合成 甘油 。 
CD 天 然 甘油 的 生产 1984 年 以 前 ， 
甘油 全 部 从 动 植物 脂 制 皂 的 副 产 物 中 回 
收 。 直 到 目前 ， 天 然 油脂 仍 为 生产 甘油 的 
主要 原料 ， 其 中 约 42% 的 天 然 甘 油 得 自 
制 皂 副 产 ，58% 得 自 脂肪 酸 生 产 。 

制 电 工业 中 油脂 的 时 化 反应 。 气 
化 反应 产物 分 成 两 层 : 上 层 主要 含 脂肪 酸 
i GEE) 及 少量 甘油 ， 下层 是 废 碱 
液 ， 为 含有 盐 类 、 氧 氧化 钠 的 甘油 稀 深 
i. 一般 含 甘 油 996 — 1696. JG BL dh 



























































































































































C 205) 


8%~20%。 
© 油脂 反应 。 














水 
高 ， 为 14 








油脂 水 解 得 到 的 甘 ; 




















由 称 甜 水 )， 其 甘油 含量 比 制 皂 废 液 
96-2096, Ju BL SE 0— 0.295. 



































近年 来 已 普遍 采用 
不 使 用 催化 剂 ， 所 
酸 ， 净 化 方法 比 废 
废 液 ， 还 是 油脂 水 
甘油 量 都 不 高 ， 而 
然 甘 油 的 生产 过 程 
甘油 ， 以 及 粗 甘 油 



























































介绍 。 

(2) 合成 甘油 
的 多 种 途径 可 归 
氧化 。 现 在 工业 上 
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连续 高 压 水 解法 ， 反 应 
得 甜水 中 一 般 不 含 无 机 
碱 液 简单 。 无 论 是 制 皂 
解 得 到 的 甘油 水 所 含 的 
上 都 含有 各 种 杂质 ， 天 
包括 净化 、 浓 缩 得 到 粗 
蒸馏 、 脱 色 、 脱 臭 的 精 












































制 过 程 。 这 一 过 程 在 一 些 书刊 中 有 详细 


的 生产 ”从 丙烯 合成 甘 
纳 为 两 大 类 ， 即 氧化 和 
仍 在 使 用 丙烯 氯 化 法 及 
































丙烯 不 定期 乙酸 氧 
O 两 ) 





d UE. p GRE I 


化 法 。 


较 快 ， 简化 了 流程 。 生 】 
t， 过 乙酸 


pjEE 1.00 
0.947t, HBj. 天 
量 几乎 各 占 50%， 
RHI 
产量 90%% 以 上 。 

















产量 的 8026, RE 





lt Hi 
1. 184t， 副 

















然 甘油 和 合成 1 
而 丙烯 毛 化 法 约 
天 然 甘油 





消耗 类 
产 乙 酸 
ELTE 





【用 途 】 甘油 是 重要 的 基本 有 机 原料 ， 在 











工业 、 








医药 及 
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HRR E. SENE. 






































常生 活 中 
目前 大 约 有 1700 多 种 用 i 
药 、 化 妆 品 、 醇 酸 树脂 、; 
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炸药 、 























而 的 应 
的 消 





























前 儿 年 甘 























中 最 
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EX WEJ 方法 ， 








包括 四 个 步 又 ， 即 丙 




















d sd. AN 
RAIKKAAN 
水 解 制 甘油 是 在 
F, 在 
液 中 进行 的 ， 生 成 











的 含 氧 化 钠 的 甘油 水 溶液 ， 经 浓缩 、 





ik. RR. GRAUE 


© 丙烯 过 乙酸 氧化 法 。 丙 烯 与 过 乙 








ERARE., ZANE 
烷 的 水 解 。 环 氧 氢 丙烷 
150C, 1.37MPa 压力 








0% 氧 氧化 钠 和 1% 碳酸 钠 的 水 深 





甘油 含量 为 5% ~~20% 
脱 








为 98% 以 上 的 甘油 




















在 药物 和 化 妆 品 制 
种 制剂 、 溶 剂 、 
味 剂 。 


] 还 将 继续 增长 。 





费 构成 为 涂料 35. 
牙膏 32.6% ,化妆品 4.826. 35 A 
医药 5.996, SR BE 4.8%， 其 他 10. 

















lk. EXTA 
B. CE. 
纺织 印染 等 方 
时 脂 FE DE E AI KE ZA SE SR A H 
FERE S.S HIE 


醇 


医药 、 化 妆 





我 国 
7%， 
6%, 
2%. 


iic. HiH ARRE 








吸湿 剂 、 


防冻 剂 、 


5E 


甘油 与 对 硝 基 苯胺 环 合 ， 可 得 到 中 间 


体 6- 硝 基 








单 硬 酯 是 一 种 赋 
AE. H? 











EKI, 上 


经 消除 反应 得 到 丙烯 醛 ， 











ZEE. Hon EJ ERE f I D 
j 作 亲 水 性 软膏 的 



































TEVEZ 























油 磷 酸 钙 都 



































酸 作 JARI F 丙 
烯 丙 醇 。 后 者 再 与 
醇 ( 即 缩水 甘 


























烷 ， 环 氧 丙烷 异 构 化 为 
过 乙酸 反应 生成 环 氧 丙 




















乙酸 的 生 j 
相 氧 化 ， 在 常 压 、 





24s 的 条 件 下 , 乙醚 转化 率 
选择 性 83%。 上 述 后 两 步 反 应 在 特殊 结 








构 的 反应 精 馏 塔 中 





)， 最 后 水 解 为 甘油 。 过 
不 需要 催化 剂 ， 乙 醛 与 氧气 气 


150—160'C, 4% fik BF [8] 
1%， 过 乙酸 











连续 进行 。 原 料 燃 丙 醇 





和 含有 过 乙酸 的 乙酸 乙 酯 溶液 送 入 塔 后 ， 


IESS qud EG60—70'C, 13—20kPa, 


2 t G n C BT 
溶液 。 此 法 选择 性 
乙酸 为 氧化 剂 ， 可 





塔 顶 
和 水 ， 塔 镁 得 到 甘油 水 
和 收 率 均 较 高 ， 采 用 过 
不 用 催化 剂 ， 反 应 速率 












































中 间 体 一 氯 


丙二醇 ， 

















木 酚 甘油 醚 的 生 :7 





WERE. 4.6-— 8 3-3, 5- — HI JE ZEE [i] 
合 、 缩 合 ， 得 到 祛 痰 止咳 药 杜鹃 素 。 
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与 丙酮 缩合 生成 














曾 用 





酸 和 成 二 醛 。 以 甘油 和 磷酸 为 
原料 制 得 的 甘油 磷酸 印 、 甘 油 磷酸 钠 、 甘 
] 作 营养 药 。 甘 油 氧化 可 得 到 
TT VIDEAR MCRUÉR £ 
ASMAREN 
的 环 
LE 























,2- 亚 异 两 基 甘 了 




















于 升 高 白血球 药 效 肝 醇 


硝化 





的 制造 。 甘 》 














得 到 三 硝酸 甘 } 





Wa. B 





























n. Hm 
合 ， 可 得 到 中 间 
菲 




















8 T JLA mE MEG AE 
普 (Skraup) 反应 


体 6- 甲 
。 甘 油 也 是 中 间 体 6- 甲 
啉 的 原料 。 上 述 由 甘油 和 芳香 伯 胺 反应 得 
ZEE 














管 扩 张 药 硝化 甘 
与 2,5- 二 氨基 茶 甲 本 硫酸 盐 环 








用 



































氧 基 -4,7- 二 气 杂 


SA JE-7- ij AE E 








物 ， 这 类 反应 称 
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甘油 的 另 一 大 用 途 是 制 取 醇 酸 树脂 。 | 【生产 和 供应 单位 】 ma as da (E ER 
目前 世界 涂料 所 用 的 树脂 以 醇 酸 树脂 、 丙 | 公司 。 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































烯 酸 树脂 、 乙 烯 基 树 脂 和 环 氧 树 脂 占 的 比 — 

出 最 大 ， 其 中 ， 醇 酸 树脂 涂料 在 美国 和 F BED 
本 都 占 第 一 位 。 在 醇 酸 树脂 所 用 的 多 元 醇 | ”温度 /C D | 温度 /© | inno 
中 甘油 占用 量 的 42%。 甘 油 易于 消化 而 pe l aN 
无 毒 ， 可 用 作 食品 工业 的 溶剂 、 吸 湿 剂 和 X T 
载 色 剂 。 在 调味 和 着 色 食 品 中 ， 由 于 甘 167.2 10 240.1 600 
具有 黏 性 而 有 助 于 食品 成 型 。 在 食品 的 快 182.0 60 263.0 760 
速 冷冻 中 ， 甘 油 可 用 作 与 食品 直接 接触 的 198. 0 100 290. 0 

传 热 介 质 。 甘 油 还 是 食品 加 工 和 包装 机 械 

的 润滑 剂 。 此 外 ， 取 甘油 和 聚 甘 油 酯 在 利 附 表 二 ” 含 丙 三 醇 的 二 元 共 沸 混合 物 
造 松 脆 食 品 和 人 造 奶油 方面 的 应 用 正 逐 年 | 一 一 一 一 一 J 一 一 一 责 三 本 (计量 - 
" ue A N t 55 — 4 HEB e /1 EX A 
增加 。 甘 油 在 烟草 中 《主要 是 雪茄 烟 ) 用 NI CNN UE 
作 湿 润 剂 以 保持 烟草 的 湿润 ， 防 止 脆 化 ， E 215.2 90 
增加 烟草 的 甜 味 。 在 雪茄 烟 纸 和 过 滤纸 联 茶 243.8 45 
中 ， 甘 油 以 三 乙酸 甘油 酯 的 形式 用 作 增 塑 1,8,9-— LEA 212.9 92 
剂 。 三 乙酸 甘油 酯 在 烟草 工业 中 占 甘 油 总 =A 290.8 73 
消费 量 的 1/3。1970 一 1986 年 间 我 国 甘油 | V-25 ea i 
产量 年 均 增 长 率 为 5.3%， 但 同期 消费 量 — SS uà 
年 均 增长 率 为 7 中 。1983 一 1986 年 我 国共 | Nose gane EXE 83" 
进口 甘油 5.24 万 吨 ， 平 均 年 进口 1. 31 万 茶 甲 酸 乙 酯 228.6 93 
吨 ， 占 年 销量 的 1/4。 茶 甲 酸 丙 酯 228.7 92 
【产品 安全 性 】 3444655. SUERTE. A FPT IE 243. 2 83 
4g B 55 o8 CLE RES ERR EIEE 。 无 APREIS 279. 0 45 
E. 灭火 剂 : 雾 状 水 、 泡 沫 、 二 氧化 碳 、| SBE 220:0 20 
干粉 、 砂 土 。 T iz — " 
【储存 与 运输 】 用 槽 车 或 铁 桶 包装 。 本 品 | necs E M 
PLDIIUMUDLDLIT PS ETT MES T a 
26. Diib BH 26 2& HW eX, 7E d. BE E eg K Hb 77 























储存 。 
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Cb anas mi 






































酚 类 为 合成 纤维 、 塑 料 、 医 药 、 农 药 、 染 料 等 化 工 产品 的 重要 原料 。 
它们 原来 是 直接 从 煤 焦 油 中 提取 的 ， 或 有 煤 焦 油 ; 
前 已 逐渐 转向 由 石油 生产 。 这 类 化 合 物 在 石油 化 重要 地 位 。 

羟基 直接 与 茶 环 相连 的 化 合 物 叫 作 酚 。 根 据 芳 环 上 所 连 羟基 数目 的 多 
少 又 可 以 分 为 一 元 酚 和 多 元 酚 。 由 于 酚 分子 中 包含 羟基 ， 它 们 的 物理 性 质 
和 醇 相 似 ， 其 沸点 和 熔点 都 比 相应 的 烃 高 ， 在 水 中 的 溶解 度 也 增 大 ， 酚 能 
溶 于 乙醇 、 乙 醚 等 有 机 溶剂 中 。 大 多 数 酚 在 常温 下 都 是 固体 ， 所 以 能 够 作 
为 溶剂 用 的 酚 并 不 多 。 
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称 二 六 四 ; HERI AMIS VI Az ^E Ai 

















QUA 9 合 反应 ， 这 种 缩合 反应 最 终 会 生成 高 分 子 

【英文 名 】 cresol 产品 酚醛 树脂 。 

【别名 】 TEW 【溶解 性 能 】 溶 于 乙醇 、 乙 二 醇和 稀 碱 

【CAS 号 】 1319-77-3 液 。 微 溶 于 水 (0:50, 

【分 子 式 】 Ca Hz 0; 【制备 方法 】 合成 甲 酚 的 方法 有 多 种 ， 各 

【分 子 量 】 pra 种 方法 得 到 的 产品 中 异 构 体 的 含量 也 有 所 
-—. 不 同 。 

结构 

【结构 式 】 CL. (D PRELE ESELA 











【外 观 】 为 邻 甲 酚 、 间 甲 酚 、 对 甲 酚 三 种 | 酚 的 过 程 相 类 似 。 首 先 将 甲 茶 磺 化 得 到 甲 
同 分 异 构 体 的 混合 物 。 无 色 、 淡 黄色 或 粉 | 葵 磺 酸 ， 而 后 用 氧 氧 化 钠 处 理 熔 融 的 磺 化 
Ze. mo. 物 ， 得 到 甲 酚 钠 盐 。 将 钠 盐 与 水 混合 ， 通 
【物理 性 质 】 可 燃 。 相 对 密度 1.030~ | 入 二 氧化 硫 或 加 入 硫酸 酸化 得 到 甲 酚 。 在 
1.047, 熔点 11 一 35C， 沸 点 191 — | 低 真空 度 下 蒸 去 粗 甲 酚 的 水 分 后 ， 再 在 
203'0, 一 级 工业 品 ，190 —205'C 馏 出 体 (80—93.3kPa) 的 真空 度 下 ， 收 集 150 一 
gi 90% 以 上 。 200C 馏 分 得 混合 甲 酚 。 其 中 邻 、 间 、 对 
【化 学 性 质 】 甲 酚 的 化 学 反应 可 以 发 生 在 | 三 种 异 构 体 的 比例 随 反 应 条 件 而 异 ， 一般 
芳 环 上 ， 也 可 以 发 生 在 取代 基 上 。 甲 酚 的 | 情况 下 ， 对 位 最 多 ， 间 位 较 少 ， 邻 位 更 
芳 环 可 以 发 生 氯 代 、 消 化 和 磺 化 ， 也 可 以 | 少 。 该 法 生产 每 吨 混 甲 酚 消 耗 甲 茶 
发 生 烷 基 化 反应 。 如 对 甲 酚 可 以 发 生 烷 基 | 1374kg，30% 液 碱 超过 5000kg。 

化 反应 生成 2,6- 二 叔 丁 基 -4- 甲 基 茶 酚 简 (2) 甲 基 异 两 基 茶 氧 化 法 “这 是 美国 
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赫 格 里 斯 炸药 公司 采用 的 方法 。 甲 茶 用 丙 
烯 进行 烧 基 化 ， 得 到 间 、 对 、 位 异 构 体 比 
例 为 (2.5~3) : 1 的 甲 基 异 丙 茶 混 合 物 ， 
其 中 邻 位 异 构 体 很 少 。 然 后 在 25—35'C 
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【分 子 量 】 


































































































































































































通 人 含 氧气 体 ， 将 甲 基 有 异 丙 苯 氧化 为 甲 基 | 【外 观 】 无 色 透 明 液体 ， 有 芳香 气味 。 
异 丙 基 莱 过 氧化 物 ， 再 经 硫酸 处 理 ， 得 到 【物理 性 质 】 
富 含 问 、 对 位 蜡 构 体 的 甲 酚 ， 同 时 联 产 丙 | Ene XE 
Bi. EukSSRUOESSEPUEBORUAERHUT. | usc 11.95 
艺 相似 。 相对 密度 (20C ) 1. 03 
G) 煤 焦 油分 馅 法 ”由 高 温 炼焦 副 产 折射 率 (20C ) 1. 5438 
粗 酚 经 分 馏 而 得 。 介 电 常数 (25C ) 11.8 
【用 途 】 用 于 酚醛 树脂 、 电 器 绝缘 漆 、 磷 偶 极 距 /D 1. 543 
酸 三 甲 酚 酯 、 染 料 、 表 面 活 性 剂 、 浮 选 麻 尔 体积 /(cm? /mol) 104.7 
剂 、 润 滑 油 添加 剂 、 磁 漆 溶 剂 、 防 腐 剂 、 | BRESA, m)! 22.7 
防寒 塑料 增 塑 剂 、 裂 解 分 散剂 及 全 二 酸 生 表面 张力 (30C )/(dyn/cm) 36. 54 
产 过程 中 的 溶剂 等 。 甲 酚 的 杀菌 力 为 莱 酚 | WET )/mPa.s 16.9 
的 4 倍 ， 通 常 在 混 甲 酚 中 加 入 肥皂 水 乳 | ARAD) 
化 ， 即 成 消毒 剂 来 苏 水 。 将 混 甲 酚 的 邻 、 | 发 凡 /C dii 
T AERAR, WA EMRA | FARAR k/m aaee 
物 ， 在 有 机 合成 中 有 广泛 的 用 途 。 MAR ATD asl 
【产品 安全 性 】 甲 酚 混合 物 有 较 强 毒性 。 | A/m apud 
ARUM. AMAN Rm | RECTE Dl DEO 
ARTERE, AUR. EE, SAREE | e UKEAMD/ | 1.06 


至 虚脱 死亡 。 成 人 的 误 食 致死 量 为 8g。 
长 时 间 吸 入 低 浓 度 蒸 气 会 导致 消化 器 官 和 
神经 受 损 ， 最 终 导 致 一 系列 疾病 的 出 现 。 
由 于 甲 酚 混合 物 有 腐蚀 性 ， 所 以 不 可 皮肤 
接触 。 车 间 的 最 高 容许 浓度 为 5mg/L. 
【储存 与 运输 】 用 槽 车 或 铁 桶 包装 。 本 品 
为 液体 易 燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 ,与 火 源 隔 
绝 ， 防止 阳光 暴晒 或 在 温度 较 高 的 地 方 
储存 。 
【生产 和 供应 单位 】 
限 公 司 。 


CA -FM 
【英文 名 】 m-cresol; 3-methylphenol 
【国标 编号 】 61073 
[CAS 5] 108-39-4 
【分 子 式 】 CiH&O 






























































深圳 市 中 海 化 贸易 有 














【化 学 性 质 】 参见 甲 酚 。 
【溶解 性 能 】 微 溶 于 水 ， 可 混 溶 于 乙醇 、 





乙醚 、 氧 氧化 钠 水 溶液 等 。 

















【制备 方法 】 甲苯 与 丙烯 在 三 氧化 铝 的 作 
用 下 生成 异 丙 基 甲 茶 ， 再 经 空气 氧化 生成 


过 氧化 异 丙 基 甲 茶 ,后 者 经 酸 解 成 丙酮 与 
间 、 对 位 混合 甲 酚 。 混 合 甲 酚 和 异 丁 烯 反 
应 后 ， 利 用 反应 产物 间 、 对 甲 酚 烷 基 化 物 
沸点 差 的 特性 进行 精 馏 加 以 分 离 ， 然 后 脱 
除 叔 丁 基 而 得 纯 间 甲 酚 。 
【用 途 】 主要 用 作 农 药 中 间 体 ， 生 产 杀 贝 
HAER, AM EKR, CARRA 
酯 ， 也 可 以 用 作 彩 色 胶 片 、 树 脂 、 增 塑 剂 
和 香料 的 中 间 体 。 
【产品 安全 性 】 
CD fg fo; 










































































本 品 对 上 皮肤、 黏膜 有 


Inr 


SENE 209) 








强烈 刺激 和 腐蚀 作 
毒 会 引起 肌肉 无 力 、 胃 
状 、 中 枢 神 经 抑制 、 
迷 ， 并 可 引起 肺 水 肿 和 肝 、1 
损害 ， 最 终 导致 呼吸 衰竭 。 
能 障碍 
织 的 腐蚀 性 很 强 ， 如 不 迅速 
引起 灼伤 。 
没有 任何 感觉 。 





害 。 急 性 中 




















起 消化 道 功 
甲 酚 对 人 体 组 


完全 除去 ， 能 
MA 











In 





了， 可 引起 多 脏 器 损 
肠 道 症 
木 温 下 降 和 苇 
PF. IRSE ME iS 
慢性 影响 可 引 
， 肝 、 肾 损害 和 皮疹 。 














虚脱 、 





























皮肤 接触 时 可 能 
但 在 几 分 钟 之 后 ， 会 























发 生 强烈 刺 痛 和 灼 痛 


， 继 之 感觉 丧失 。 受 











影响 











的 皮肤 出 现 皱纹 、 


变 白 、 软 化 ， 随 后 


可 能 发 生 坏 首 。 此 化 学 品 如 接触 眼 ， 能 引 





起 
时 间 
能 


皮肤 吸收 或 吞 

















在 20min 或 30min 








AE 


RR., 
暴露 于 低 浓度 中 ， 能 
| 起 皮肤 变色 。 如 通过 


B 








皮肤 反复 或 长 
EZ, HH 
PRERA, % 





视力 。 
能 引 
D 























状 ， 患 者 无 力 、 头 痛 、 


民 ， 可 能 引起 全 身 性 





a. 耳鸣 ， 








中 毒 ， 
可 能 出 现 征 候 和 
有 眩晕、 视力 减 














内 就 























有 呼吸 加 快 、 精 神 错乱 或 神 


志 形 失 ， 严 重 时 会 导致 死亡 。 低 浓度 甲 酚 
能 引起 慢性 中 毒 ， 其 中 毒 的 





通过 上 述 途 径 





症状 和 征 候 包 括 有 恶心、 呕 
Wit. WIS. AKIE . 
5E. REPRERTLDAAABOEE. HT 
害 ， 可 能 引起 死亡 。 间 甲 酚 遇 明 火 、 高 热 
或 与 氧化 剂 接触 ， 有 引起 








险 。 


gB 











止 、 春 咽 困 难 、 
X8. SOR. IŽ 


重 损 





网、 























燃烧 爆炸 的 














(2) 应 急 处 置办 法 ”迅速 撤离 泄漏 污 


染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限 














An 
制 
自给 正 压 式 呼 
Te fib oit ds 7 - 
AF 





出 人。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 
及 器 ， 穿 防毒 服 。 不 要 直接 
尽 可 能 
下 水 道 、 排 洪 沟 等 














TWE, 

















切断 泄漏 源 。 防 止 进 
限制 性 空间 。 小 量 汇 




















干燥 石灰 或 苏打 灰 混 合 。 

















量 泄漏 : 构筑 用 


堤 或 挖 坑 收 容 ， 用 泡沫 覆 


























mo RRAK 


用 收集 器 内 ， 








。 间 甲 酚 常 温 下 为 液体 。 





H 








害 。 用 泵 转移 至 槽 车 或 专 








回收 或 运 至 废物 处 理 场所 处 











水 体 被 污染 的 情况 主要 有 : 水 体 沿 岸 
上 游 污染 源 的 事故 排放 ; 陆地 事故 (如 交 














通 运 输 过 程 中 的 翻车 事故 ) 发 生 后 经 土壤 





流入 水 体 ， 


























也有 槽 缸 直接 翻 人 路 边 水 体 的 
情况 。 可 按 以 下 方法 处 理 。 





QD 查 明 水 体 沿岸 排放 废水 的 污染 源 ， 








FH. 1E 





通 事 
cl 
漏 地 
上 ， 
2558. 














继续 向 水 体 排污 。 
Q 如 果 是 液体 
故 ， 应 设法 堵 住 裂 妖 ， 或 迅速 筑 一 道 
拦住 液 流 ; 如 果 是 在 平地 ， 应 
区 筑 隔 离 堤 ; dup AR Mt d Az ^b Tk EK 
则 可 沿 污染 物流 动 路 线 ， 在 斜坡 的 下 
拦 液 堤 。 在 某 些 情况 下 ， 在 液 














间 甲 酚 的 槽 车 发 生 交 














"PIT 























Vk ii zy 





的 下 方 迅速 控 一 个 坑 也 可 以 达到 阻 断 泄漏 





的 污染 物 的 同样 效果 。 
O 在 拦 液 
体 须 尽快 移 到 安全 密封 的 容器 内 ， 操 作 时 





采取 必要 的 安全 保护 措施 
© 已 进入 水 








溃 或 拦 液 坑内 收集 到 的 液 


体 中 的 液体 或 固体 间 甲 














酚 处 理 较 困 难 ， 
染 水 体 与 其 他 水 体 隔离 的 手段 ， 如 可 在 较 














通常 采用 适当 措施 将 被 污 














小 的 河流 上 筑 坝 将 大 
抽 排 到 其 他 水 体 或 污水 处 理 厂 。 

土壤 污染 的 主要 情况 有 各 种 高 浓度 
水 (包括 液体 间 
体 间 甲 酚 由 于 





QD 固体 





较为 简单 ， 使 





|] 


F 事 故 倾 酒 在 二 








拦住 ， 将 被 污染 的 水 








ja 
固 














甲 酚 ) 直接 污染 土壤 ， 
RP, 
甲 酚 污染 土壤 的 处 理 方 法 



































简单 工具 将 其 收集 至 容器 


























烧 处 理 。 





中 ， 视 情况 决定 是 否 要 将 表层 土 剥离 做 焚 





Q 液体 间 甲 酚 污 染 土 壤 时 ， 应 迅速 





设法 制止 其 流动 ， 
Wi, 以 防止 污染 面 


水 体 。 
@ 最 为 


包括 筑 坦 、 挖 坑 等 措 








扩大 或 进一步 污染 




















泛 应 用 的 方法 是 使 用 机 械 











清除 被 污染 了 


焚烧 。 


QD 如 环境 











壤 时 ， 可 使 





污染 。 如 对 





























溢出 的 水 ; 让 





E 





在 安全 区 进行 处 置 ， 如 





不 允许 大 量 挖 握 和 清除 土 





物理、 化 学 和 生物 方法 消除 
表 封 闭 处 理 ; 地 下 水 位 高 的 
地 方 采用 注水 法 使 水 位 上 升 ， 收 集 从 地 表 

















上 壤 保 持 休 闲 或 通过 翻 耕 以 





(210 BN TA 












































促进 葵 酚 蒸发 的 自然 降解 法 ， 等 等 。 

(3) 防护 措施 ”空气 中 粉尘 浓度 超标 
时 ， 应 该 佩戴 头 置 型 电动 送 风 过 波 式 防 尘 
呼吸 器 ;可 能 接触 其 蒸气 时 ， 应 该 佩戴 自 
吸 过 滤 式 防毒 面具 (全面 置 ) 。 穿 胶布 防 





























被 污染 的 衣着 ， 











毒 衣 ， 戴 橡胶 手套 。 工 作 现 场 禁止 吸烟 、 
进食 和 饮水 。 工 作 毕 ,彻底 清洗 。 单 独 存 
放 被 毒物 污染 的 衣服 ， 洗 后 备用 。 
(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 要 立即 脱 去 
































JH? 

















R cs c BOR IR 


洗 ， 然 后 用 水 彻 
水 冲洗 ， 至 少 15 
立即 提起 眼 瞪 ， 


精 混合 液 














RL) 





Ws c. — REX 
(7 : 3) HK 























iib. sk 
min。 就 医 。 
大 量 流动 清 























大量 流动 清 


眼睛 接触 应 
水 或 生理 盐 








水 彻底 冲洗 至 少 15min。 就 











E. RARA 


iB ee. IFRA, fi m. Jn 
lE; 立即 进行 人 工 呼吸 。 就 医 。 











即 给 饮 植 物 ; 



































WR, FH, ZDAR, WE. 


【储存 与 运输 】 





























消防 人 员 须 佩戴 防毒 
面具 ， 穿 全 身 消 防 服 。 灭 火 剂 : FRK, 


j 槽 车 或 铁 桶 包装 。 


Dan 
RR: 
15—30mL, fnE, 3 
(5) 灭火 方法 


立 


医 。 





ES 


为 液体 易 燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 ， 与 火 源 隔 




















绝 ， 防 止 阳光 暴 
储存 。 











晒 或 在 温度 较 高 的 地 方 





【生产 和 供应 单位 】 江苏 省 南京 市 兴 源 化 
工 实 业 有 限 公司 。 








2758 





[xxx] 
[3] 1 
【国标 编号 】 
【CAS 号 】 
【分 子 式 】 Ci HioO 
【分 子 量 】 74.12 
【结构 式 】 


【外 观 】 
易 挥 发 。 
【物理 性 质 】 

沸点 (760mmHg)/'C 
























































氧 原子 与 两 个 
不 同 ， pm E ^ 
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车 所 构成 的 化 合 物 称 为 醚 。 根 据 所 连 烃 基 结 构 的 
饱和 本 和 芳 酸 。 大 多 数 酉 在 常温 下 都 



































很 重要 的 
UE S T 























近 的 烷烃 的 沸 




















醚 与 醇 、 酚 不 同 的 地 方 是 醚 的 分 子 间 不 能 
沸点 比 相应 
类 的 密度 





















































子 量 的 醇 或 酚 低 很 多 ， 而 与 




































































LESER L 


醚 分 了 

















键 ， 月 





t AB EC pe e É 的 溶解 




















性 增加 。 酉 和 详 


GA zs 


HC 








= 





5^ X» 2B 
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A/C 


相对 密度 (20'C ) 
折射 率 (207C ) 
昌 常 数 (27C ) 
昌 极 距 /D 



































CE 





ethyl ether 
—ZBb. Z ZI 
31026 
60-29-7 





CH? 


IRAR / Cem? /mol) 
解 度 参 数 ,9/CJ/cm2 7)17 

















无 色 透 明 液体 ， 有 芳香 气味 ， 极 


34. 6 
一 116.3 
0. 7134 
1. 3526 
4. 197 

1..12 

Go 

20.5 





E: B gj 以 和 水 855 i 





N 
j 
BUB), (IER E K REOR UE 
J7 


度 大 






































有 机 化 合 物 中 的 醚 键 增多 ， 贝 
































物 相互 溶 














， 是 重要 的 有 机 溶剂 。 










































































续 表 
黏度 (20C )/(mPa- s) 0. 2448 
内 点 (闭口 )/C -45 
燃点 /C 190 
AURRCRR RO / CKkJ/ mol) 26. 015 
燃烧 热 /(kJ/mol) 2728 
熔化 热 /(kJ/mol) 7. 3033 
生成 热 (25C )/(kcal/mol) 272. 917 
比热容 (30C )/[J/Cmol: KD)] 169. 66 
寻 率 (20C )/(Q/cm) 3.7x10- 8 
YEN C S IO CASERO / 96 1.85 
《上 限 交 体积 分 数 )/% 48.0 
体 膨 胀 系数 0. 00215 














2 P UNE 
各 种 氧化 剂 、 还 原 剂 都 不 发 生 反 应 。 但 浓 
BERE epee 
醚 气相 硝化 可 生成 硝 基 甲 烷 ， 乙 醚 可 以 与 
空气 在 100C 下 通过 催化 剂 层 生成 乙 醛 和 
甲醛 。 乙 醚 可 以 接受 强酸 上 的 质子 形成 

ik. 乙醚 可 以 和 疯 素 反应 生成 各 种 协 素 衍 
生物 。 乙醚 还 可 以 通过 催化 剂 反应 生成 加 
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成 产物 。 家 人 兔 经 皮 开 放 性 刺激 试验 ，500mg， 轻 度 
【溶解 性 能 】 MAF., ATAR, R, 刺激 。 
E ER EE Ak b I] 3E EE HA AREE BE. AER 
、 石 油 醚 、 松 香 、 达 玛 树脂 等 ， 但 不 能 量 接触 ， 早 期 出 现 兴 奋 ， 继 而 嗜睡 、 哎 
bn 吐 、 面 色 苍 白 、 脉 缓 、 体 温 下 降 和 呼吸 不 
【制备 方法 】 从 乙烯 水 合 制 乙 醇 副 产物 回 规则 ， 继 而 有 生命 危险 。 急 性 接触 后 的 暂 
Jic. 乙醚 的 主要 工业 来 源 是 乙烯 水 合 制 乙 时 后 作用 有 头痛 、 易 激动 或 抑郁 、 流 省 、 
醇 时 的 副产品 。 乙 烯 催化 水 合 制 乙醇 时 ， 呕吐 、 食 欲 下 降 和 多 汗 等 。 液 体 或 高 浓度 
当 采 用 国体 磷酸 催化 剂 时 ， 有 206 306 蒸气 对 有 眼 有 刺激 性 。 长 期 低 浓 度 吸 入 ， 有 
收 率 的 乙醚 生成 ;而 在 硫酸 水 合法 中 ， 乙 X. 35m. Qf. "EHE. EAR, £r 
醚 收 率 可 达 8%% 一 10%。 根 据 需要 调整 反 胞 增多 症 。 长 期 皮肤 接触 ， 可 发 生 皮 肤 干 
应 条 件 ， 还 可 改变 乙醇 与 乙醚 的 比例 或 专 HR. SM. 
用 于 生产 乙酸 。 原 料 消 耗 定 额 : 乙醇 (2) 应 急 处 置办 法 ”迅速 撤离 泄漏 污 
(95%) 1400kg/t、 硫 酸 (98%) 45kg/t。 染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限 
【用 途 】 乙醚 在 有 机 合成 中 主要 用 作 溶 制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 
剂 。 乙 醚 在 水 中 的 溶解 度 很 小 ， 因 而 可 以 自给 正 压 式 呼 吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 尽 可 
利用 它 鞭 取 溶 解 于 水 的 有 机 物 。 乙 醚 亦 能 能 切断 泄漏 源 。 防 止 进入 下 水 道 、 排 洪 沟 
溶解 省 、 碘 、 磷 、 硫 、 氧 化 铬 、 氧 化 铁 、 等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 : 用 活性 类 或 其 
握 化 亚 锡 和 和 握 化 求 等 无 机 物 。 乙醚 本 身 不 他 情 性 材料 吸收 ; 也 可 以 用 大 量 水 冲洗 ， 
溶解 硝化 纤维 ， 但 乙醚 和 乙醇 的 混合 物 是 洗 水 稀释 后 放 入 废水 系统 。 大 量 泄漏 构 
硝化 纤维 的 良好 溶剂 ,被 应 用 于 无 烟火 筑 围 堤 或 挫 坑 收容 ， 用 泡沫 覆盖 ， 降 低 蒸 
药 、 棉 胶 和 照相 软片 的 生产 。 乙 醚 常用 作 灾害 。 用 防爆 泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 
天 然 产 物 的 茜 取 剂 或 反应 介质 。 但 乙醚 的 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场所 处 置 。 废 
挥发 性 大 ， 且 带 有 麻醉 性 ， 作 为 溶剂 使 用 弃 物 处 置 方 法 : 不 含 过 氧化 物 的 废料 液 控 
受到 一 定 的 局 限 。 乙醚 是 最 先 试 用 成 功 的 制 一 定 的 速度 燃烧 ; 含 过 氧化 物 的 废料 液 
外 科 麻 醉 剂 。 其 优点 是 作用 强 ， 安 全 性 在 安全 距离 以 外 敞 口 燃烧 。 
大 ， 对 心肝 及 肝脏 毒性 小 ， 肌 肉松 弛 较 完 G) 防护 措施 ”空气 中 浓度 超标 时 ， 
全 ， 不 需 加 用 肌肉 松弛 药 。 缺 点 是 对 黏膜 戴 过 滤 式 防毒 面具 CEE). BIKE 
有 刺激 性 ， 麻 醉 诱导 期 较 长 ， 有 燃烧 爆炸 环境 中 ， 戴 化 学 安全 防护 眼镜 ， 穿 防 静 电 
的 危险 ， 以 及 苏醒 中 不 良 反 应 较 多 ， 趋 向 工作 服 ， 戴 橡胶 手套 。 工 作 现 场 禁止 吸 
少 用 或 不 用 。 烟 、 进 食 和 饮水 。 工 作 毕 ， 淋 浴 更 衣 。 
【产品 安全 性 】 (4) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 脱 去 被 污 
(1) 健康 危害 ”主要 作用 于 中 枢 神 经 染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 皮 
系统 。 肤 。 眼 睛 接触 :提起 眼 上 蛤 ， 用 流动 清水 或 
急性 毒性 : LDio1215mg/kg (KRÆ 生理 盐水 冲洗 。 就 医 。 吸 入 : 迅速 脱离 现 
O); LCs 221190mg/m?. 2h CX BR R 场 至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼吸 道 通畅 。 如 呼 
AO: 人 吸入 200mg/L， 最 小 中 毒 浓度 吸 困 难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ， 立 即 进行 
(刺激 ); AZO 420mg/kg， 最 小 致死 人 工 呼吸 。 就 医 。 食 人 : 饮 足 量 温水 ， 催 
剂量 。 吐 ， 就 医 。 
刺激 性 : 家 免 经 眼 40mg， 重 度 刺激 (5) 灭火 方法 ” 尽 可 能 将 容器 从 火场 











SN 2530 


移 至 空旷 处 。 喷 水 保持 火场 容器 冷却 ， 直 
至 灭火 结束 。 处 在 火场 中 的 容器 若 已 变色 
或 从 安全 泄 压 装置 中 产生 声音 ， 必 须 马 上 
撤离 。 灭 火 剂 : 泡沫 、 干 粉 、 二 氧化 碳 、 
砂 土 。 用 水 灭火 无 效 。 

【储存 与 运输 】 用 槽 车 或 铁 桶 包装 。 本 品 
为 液体 易 燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 ， 与 火 源 隔 






































































































































































































































绝 ， 防止 阳 光 暴 晒 或 在 温度 较 高 的 地 方 
储存 。 
【生产 和 供应 单位 】 江苏 省 南京 市 兴 源 化 
工 实业 有 限 公 司 。 
附 表 一 ”乙醚 的 蒸气 压 
mE/C nn mE/C a 
-75 1 - 20 72 
-58 4 = íí 99 
-50 8 1 180 
- 40 19 16 380 
- 28 40 34.5 760 
WRZ ” 含 乙醚 的 二 元 共 沸 混合 物 
乙酸 (质量 
第 二 组 分 共 沸 点 /C 4380/96 
庚 烷 33. 3 7 
3- 甲 基 J 烷 9.2 88 
二 氯 乙 烷 41 70 
三 氟 化 硼 125 52 
二 硫化 碳 34.5 99 
氟化氢 74 40 
RJ i 28 41 
2 34.2 98 
成 烷 33.5 70 


iE PS Bd 
【英文 名 】 n-propyl ether; di-n-propyl e- 
ther 
【别名 】 NE., -ENBE 
【国标 编号 】 31027 
[CAS 5] 111-43-3 
【分 子 式 】 Ce HuO 
【分 子 量 】 102. 18 





CH; CH; CH; 
CH; O CH» 


【结构 式 】 nc 
N 



























































【外 观 】 无 色 透 明 液 体 ， 有 芳香 气味 ， 极 
易 挥 发 。 

【物理 性 质 】 

沸点 (760mmHg)/'C 89 
B/C — 123 
相对 密度 (20C ) 0. 747 
折射 率 (207C ) 1. 3808 
内 点 (闭口 )/C 3 
介 电 常数 (26C ) 3. 39 
蒸气 压 (20C )/kPa 7. 33 
【化 学 性 质 】 正 丙 醚 在 常温 下 性 质 稳 定 ， 
与 各 种 氧化 剂 、 还 原 剂 都 不 发 生 反 应 。 但 


浓 强 酸 会 造成 正 丙 栈 断 键 ， 甚 至 发 生 爆 
炸 。 正 丙 醚 气相 硝化 可 生成 硝 基 丙 烧 ， 丙 
醚 可 以 与 空气 在 100C 下 通过 催化 剂 层 生 
成 乙 醛 和 甲醛 。 丙 醚 可 以 接受 强酸 上 的 质 
子 形成 ” 盐 。 丙 醚 可 以 和 讽 素 反应 生成 各 
种 卤素 衍生 物 。 正 丙 醚 还 可 以 通过 催化 剂 
反应 生成 加 成 产物 。 

【溶解 性 能 】 MRF. WFAN, X, 
氯仿 等 多 数 有 机 溶剂 。 能 溶解 各 种 油脂 、 
蜡 、 石 油 配 、 松 香 、 达 玛 树脂 等 ,但 不 能 
溶解 虫 胶 。 
【制备 方法 】 由 正 丙 醇 与 硫酸 共 热 脱水 而 
得 。 脱 水 温度 为 140 一 150C 。 亦 可 用 莱 
磺 酸 代替 硫酸 。 另 外 ， 由 三 氟 化 硼 与 醇 的 
加 成 化 合 物 进行 加 热 ; 或 使 正 丙 醇 在 载 于 
氧化 镁 上 的 镍 催化 剂 作用 下 ， 于 200°C dt 
行 气相 脱水 都 可 以 制 得 丙 醚 。 

【用 途 】 用 作 溶 剂 及 有 机 合成 原料 ， 分 析 
化 学 中 用 作 化 学 试剂 。 
【产品 安全 性 】 

(1) 健康 危害 吸入 、 经 口 或 经 皮肤 
吸收 对 身体 有 害 ， 具有 刺激 性 。LDso 
204mg/kg (小 鼠 静 脉 )。 其 蒸气 与 空气 可 
成 爆炸 性 混合 物 。 遇 明火 、 高 热 极 易 燃 
烧 爆 炸 。 与 氧化 剂 能 发 生 强烈 反应 。 在 空 
气 中 久 置 后 能 生成 具有 爆炸 性 的 过 氧化 
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物 。 其 蒸气 比 空气 重 ， 能 在 较 低 处 扩散 到 附 表 一 ” 正 丙 醚 的 燕 气压 
相当 远 的 地 方 ， 遇 明火 会 引 着 回 燃 。 若 遇 | 707 | 条 S 计 人， | ERE 
高 热 ， 容 器 内 压 增 大 ， 有 开裂 和 爆炸 的 | o EO | /mmHg | ZO Deng 
和 危险。 —43.3 1 22 62 
(2) 应 急 处 置办 法 ”迅速 撤离 泄漏 污 =% 6 35 105 
染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限 -10 13 55 230 
制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 0 20 73 420 
自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 RT | | 34 | 43 | 905 | 760 — 
能 切断 泄漏 源 。 防 止 进入 下 水 道 、 排 洪 沟 "C 
等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 ， 用 活性 炭 或 其 WR 含 正 丙 醚 的 二 元 共 沸 混合 物 
他 惰性 材料 吸收 ;也 可 以 用 大 量 水 冲洗 ，| ay Te. rro | 下 与 (质量 | 
洗 水 稀释 后 放 人 废水 系统 。 大 量 泄漏 : 构 zi idi 4350/26 
筑 围 堤 或 控 坑 收容 ， 用 泡沫 复 盖 ， 降 低 燕 | IE 87.5 88 
灾害 。 用 防爆 泵 转移 至 档 车 或 专用 收集 | OE zm ER 
器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场所 处 置 。 Ms a - 
CD 防护 措施 ”空气 中 浓度 超标 时 ， | ons E zm 
届 戴 过 滤 式 防毒 面具 CHED. AKE | mossg EE 
环境 中 ， 戴 化 学 安全 防护 眼镜 ， 穿 防 静电 MRR 89.5 50 
工作 服 ， 戴 橡胶 手套 。 工 作 现 场 禁止 吸 aE 85.7 70 
烟 、 进 食 和 饮水 。 工 作 毕 ， 淋 浴 更 衣 。 














(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 脱 去 被 污 
染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 皮 异 丙 本 

类。 眼睛 接触 ， 提 起 眼 瞪 ， 用 流动 清水 或 | KAXA] isopropyl ether; diisopropyl 
生理 盐水 冲洗 。 就 医 。 吸入: 迅速 脱离 现 | ether 

场 至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 。 如 呼 | 【别名 】 二 异 丙 基 醚 ， 二 异 丙 醚 

吸 困难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 立即 进行 ”| 【国标 编号 】 31027 




































































ATIR., RE., RA: 饮 足 量 温水 , 催 | 【CAS 号 】 108-20-3 
吐 ， 就 医 。 【分 子 式 】 Ce HuO 
O 灭火 方法 ” 尽 可 能 将 容器 从 火场 | 【分 子 量 】 102. 18 
移 至 空旷 处 。 喷 水 保持 火场 容器 冷却 ， 直 CH: CH; 
至 灭火 结束 。 处 在 火场 中 的 容器 车 已 变色 tn 6 




















y IH 
或 从 安全 泄 压 装置 中 产生 声音 ， 必 须 马上 | pags] nc oí o cn 
撤离 。 灭 火 剂 : 泡沫 、 和 干粉 、 二 氧化 磋 、 【外 观 】 无 色 液体 ， 有 类 似 乙 醚 的 气味 。 
砂 土 。 用 水 灭火 无 效 。 【物理 性 质 】 





























































































































【储存 与 运输 】 用 覃 车 或 铁 桶 包装 。 本 品 ES z 

为 液体 吻 燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 ， 与 火 源 隔 | sir — 
28. 防止 阳光 暴晒 或 在 温度 较 高 的 地 方 相对 密度 (20C ) 0. 724 
储存 。 折射 率 (20C ) 1. 3682 
【生产 和 供应 单位 】 江苏 省 南京 市 兴 源 化 | ” 介 电 常数 (25C》 4.49 
工 实业 有 限 公司 。 偶 极 距 (20C )/D 1.22 
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DES 
表面 张力 (25C )/(dyn/cm) 19.4 
$652 (20'C )/mPa: s 0. 2448 
内 点 (闭口 )/C -27.8 
燃点 /C 443 
AE AQ COSB RO / CKJ/ moD) 29. 167 
燃烧 热 /(kJ/mol) 4012 
熔化 热 /(ku/mol) 11. 029 
生成 热 /(kJ/mol) 359.6 
比热容 (30'C )/LJ/Cmol- K) ] 225.8 
B2 mE/OC 228 
(57? Fk 7) /atm 27 
爆炸 极限 (下 限 )( 体 积分 数 )/% 1.4 
《上限 )《 体 积分 数 )/% 21 
蒸气 密度 /(g/L) 3.52 
体 膨 胀 系数 0. 00144 
【化 学 性 质 】 异 丙 醚 可 发 生 毛 化、 氧化 反 
应 。 可 与 茶 发 生 烧 基 化 反应 ， 生 成 异 丙 基 


茶 。 高 温 下 与 五 氧化 二 磷 反 应 可 得 到 磷酸 
三 丙 酯 。 异 丙 醚 在 储存 中 易 发 生 分 解 ， 分 
解 出 的 过 氧化 物 有 爆炸 危险 ， 故 在 储存 中 
异 丙 醚 需 加 入 稳定 剂 对 葵 二 酚 等 以 遏制 过 
氧化 物 的 产生 。 
【溶解 性 能 】 微 溶 于 水 ， 溶 于 乙醇 、 茶 、 
氧 仿 等 多 数 有 机 溶剂 。 能 溶解 各 种 油脂 、 
蕴 、 石 油 醚 、 松 香 、 达 玛 树脂 等 ， 但 不 能 
溶解 虫 胶 。 是 动 植物 油脂 、 矿 物 油 、 蜡 、 
树脂 等 的 良好 溶剂 。 
【制备 方法 】 工业 上 ， 可 从 丙烯 硫酸 水 合 
制 异 丙 醇 的 副产品 中 回收 。 丙 烯 与 硫酸 反 
应 生成 异 丙 基 氧 硫酸 酯 ， 然 后 水 解 为 异 丙 































































































WAE. 

【用 途 】 异 丙 酸 是 动物 、 植 物 及 矿物 性 ? 
脂 的 良好 溶剂 ， 可 用 于 从 烟草 中 抽 提 尼 古 
T; 也 是 石蜡 及 树脂 的 良好 溶剂 ， 工 业 上 
常 将 异 丙 醚 和 其 他 溶剂 混合 应 用 于 石蜡 基 
油 品 的 脱 蜡 工艺 。 作 为 溶剂 也 应 用 于 制 
药 、 无 烟火 药 、 涂 料及 油漆 清洗 等 方面 ， 
异 丙 配 具有 高 辛 烷 值 及 抗 冻 性 能 ， 可 用 作 
汽油 掺 合剂 。 

【产品 安全 性 】 

CD 健康 危害 ” 异 丙 醚 属 微 毒 类 。 急 
性 毒性 : LDso 8470mg/kg KMAL), 
20000mg/ kg( 免 经 皮 ); LCso 162000mg/m? 
RRRA), RIRA 250g/m? ， 均 因 呼 吸 
衰竭 死亡 ;人 吸入 800mg/L，5min， 最 
小 中 毒 浓度 (刺激 )。 
亚 急 性 和 慢性 毒性 : 豚鼠 吸入 125g/ 
ms， 几 周 ， 肝 严重 毒性 变化 ， 红 细胞 数 
和 血红 蛋白 下 降 。 

刺激 性 : 家 兔 经 眼 500mg (24h)， 轻 
度 刺激 。 家 免 经 皮 100mg (24h), P Æ 
刺激 。 

蒸气 或 雾 对 眼睛 、 黏 膜 、 皮 肤 和 上 呼 
吸 道 有 刺激 性 。 接 触 后 能 引起 恶心 、 头 
痛 、 呕 吐 和 麻醉 作用 。 反 复 皮肤 接触 ， 可 
引起 接触 性 皮炎 。 

其 蒸气 与 空气 可 形成 爆炸 性 混合 
明火 、 高 热 极 易 燃 烧 爆 炸 。 与 氧化 剂 能 
强烈 反应 。 在 空气 中 久 置 后 能 生成 具 
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醇 。 反 应 过 程 中 ， 异 两 基 氧 硫酸 酯 与 丙烯 
继续 反应 亦 生成 二 异 丙 基 硫 酸 酯 ， 后 者 与 
异 丙 醇 反 应 生成 异 丙 基 氧 硫酸 酯 和 二 异 丙 
栈 。 当 硫酸 水 合 反 应 后 的 物料 在 解吸 塔 用 
蒸汽 汽 担 ， 使 异 两 醇 与 二 异 丙 醚 从 酸 液 中 
释 出 后 ， 通 过 蒸馏 ,从 塔 顶 首 先 获 得 二 异 
丙 配 。 在 实验 室 中 ， 异 丙 醚 可 由 异 丙 醇 用 
硫酸 脱水 得 到 ， 也 可 由 蜡 丙 醇 与 丙酮 加 氧 
反应 来 制 取 。 还 可 由 异 丙 醇 与 丙烯 催化 缩 
合 而 成 。 离 子 交换 树脂 法 也 可 制 取 二 蜡 














































































































生 
器 有 爆炸 危险 。 其 蒸气 比 空气 重 ， 能 在 
低 处 扩散 到 相当 远 的 地 方 ， 遇 明火 会 引 
回 燃 。 
(2) 应 急 处 置办 法 “迅速 撤离 泄漏 污 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限 
出 入 。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 
给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 尽 可 
团 断 泄漏 源 。 防 止 进 入 下 水 道 、 排 洪 沟 
恨 制 性 空间 。 小 量 泄漏 用 活性 岩 或 
也 惰性 材料 吸收 ;也 可 以 用 大 量 水 冲 








了 炸 性 的 过 氧化 物 。 在 火场 中 ， 受 热 的 
É 





mk xm omp oy RP OGÉ 
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Wt. VEK EJEA EKRI. cili 附 表 二 、 含 异 丙 醚 的 二 元 共 沸 混合 物 
漏 : 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 容 ; 用 泡沫 覆盖 ， 一 
降低 燕 气 灾害 。 用 防爆 泵 转移 至 档 车 或 专 第 一 组 分 RRAC oiu jo 
用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场所 水 62.5 96 
处 置 。 SAB 67.2 83 
(3) 防护 措施 “空气 中 浓度 超标 时 ， | PB a iia 
佩戴 过 滤 式 防毒 面具 “〈 半 面 单 )。 高 浓度 | DN 2 
环境 中 ， 戴 化 学 安全 防护 眼镜 ， 穿 防 静 | vu ” RIS " 
电工 作 服 ， 戴 橡胶 手套 。 工 作 现场 禁止 | 1 mmm ds 
WA, ERMAK. THE, WRAEK. HARIR 68 80 
(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 脱 去 被 污 | m5 70.5 64 
染 的 衣着 ,用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 皮 
。 有 眼睛 接触 :提起 眼 蛤 ， 用 流动 清水 或 iE T BÉ 





























至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼吸 道 通畅 。 如 呼 | 【别名 】 TRE 
困难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ， 立 即 进行 | 【国标 编号 】 33565 




















yu 
Hk 
生理 盐水 冲洗 。 就 医 。 吸 入 : 迅速 脱离 现 【英文 名 】 butylether (dibutyl ether) 
场 
吸 





























人 工 呼吸 。 就 医 。 食 人 : 饮 足 量 温水 , 催 | 【CAS 号 】 142-96-1 
吐 ， 就 医 。 【分 子 式 】 Cs HisO 
O 灭火 方法 ” 尽 可 能 将 容器 从 火场 | UTE 15023 
移 至 空旷 处 。 喷 水 保持 火场 容器 冷却 ， 直 | 【结构 式 】 DA WO 
至 灭火 结束 。 处 在 火场 中 的 容器 若 已 变色 ed Cs 











或 从 安全 洪 压 装置 中 产生 声音 ， 必 须 马 上 | 【外 观 】 无 色 液 体 ， 有 类 似 乙醚 的 气味 。 
撤离 。 灭 火 剂 : 泡沫 、 干粉、 二 氧化 碳 、 | 【物理 性 质 】 

















































































































































































































砂 土 。 用 水 灭火 无 效 。 Pii (C760mmHg)/C 141 
【储存 与 运输 】 用 槽 车 或 铁 桶 包装 。 本 品 | ERO 
ni i INANE REA 相对 密度 (20C ) 0. 764 
为 液体 易 燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 ,与 火 源 隔 FAZO) mes 
绝 ， 防 止 阳光 暴晒 或 在 温度 较 高 的 地 方 介 电 常数 (25C ) 3. 06 
储存 。 偶 极 距 (20C )/D 2 
【生产 和 供应 单位 】 江苏 省 南京 市 兴 源 化 表面 张力 (25C )/(dyn/cm) 9.4 
工 实业 有 限 公 司 。 WE (20 )/mPa: s 22.9 
内 点 人 c 37.8 
附 表 一 ” 异 丙 醚 的 蒸气 压 3k ^A FK(29. 7C )/mmHg 4.5 
| e es E 爆炸 极限 (下 限 )C 体 积分 数 )/% 1.5 
zs /mmHg | ^^ /mmHg CERRO CASTRI 880) / 96 7.6 
- 60 0.8 5 69 蒸气 密度 /(9/L) 4. 48 
-40 4 15 105 EKAS | 0 00037 
-30 9 20 120. 2 【化 学 性 质 】 iE T BERG SES B JE ik 
- 20 17 30 199 TERR. KEERATA. dun] DUE 
-5 39 50 410 成 过 氧化 物 。 
1 51 68 760 【溶解 性 能 】 MATK. ATAR, R, 

















— ~ — — —EJiil ?1 


L 


氯仿 等 多 数 有 机 溶剂 。 在 所 有 的 醚 类 
正 丁 醚 的 溶解 力 最 强 ， 对 许多 天 然 及 合 
油脂 、 树 脂 、 橡 胶 、 有 机 酸 酯 、 生 物 碱 
都 有 很 强 的 溶解 力 。 能 溶解 各 种 油 
蜡 、 石 油 配 、 松 香 、 达 玛 树脂 等 ， 但 不 
溶解 虫 胶 。 是 动 植 物 油 脂 、 矿 物 油 、! 
树脂 等 的 良好 洲 剂 。 正 丁 醚 与 含有 乙 
丁 醇 的 混合 物 可 以 溶解 纤维 素 。 但 单独 
正 丁 醚 不 能 溶解 醋酸 纤维 素 、 硝 化 纤 
素 、 革 基 纤 维 素 等 。20' 时 正 丁 醚 在 水 中 
的 溶解 度 (质量 分 数 ) 为 0.03%， 水 在 正 
丁 醚 中 的 溶解 度 (质量 分 数 ) 为 0.19%。 
【制备 方法 】 由 正 丁 醇 用 硫酸 脱水 而 得 。 
将 丁 醇 、 硫 酸 加 入 反应 锅 ， 加 热 搅 拌 ， 温 
度 上 升 至 110C 左 右 开 始 回流 ， 并 分 出 水 
。 随 着 反应 的 进行 ， 不断 分 出 水 分 ， 温 
度 也 逐渐 升 高 ， 到 达 135 时 反应 基本 完 
Ro MAKER, MRR., AMK. 
AUK A Me i FR. 2, 收集 139 一 
42C 馏 分 ， 得 正 丁 醚 。 
LARI 用 作 树 脂 、 油 脂 、 有 机 酸 、 酯 、 
蜡 、 生 物 碱 、 激 素 等 的 茶 取 和 精制 溶剂 ; 
和 磷酸 丁 酯 的 混合 溶液 可 用 作 分 离 稀土 元 
素 的 溶剂 。 由 于 丁 醚 是 惰性 溶剂 ， 还 可 用 
作 格 氏 试剂 、 橡 胶 、 农 药 等 的 有 机 合成 反 
应 溶剂 。 
【产品 安全 性 】 
CD 健康 危害 ” 正 丁 醚 属 低 毒 类 。 急 
性 毒性 : LD;o11000mg/kg (大 鼠 经 口 )， 
10000mg/kg (R Z Æ); LCs 16g/më 
RRRA); 人 吸入 200mg/L， 可 致 咳 
WE. IERA, A XE. XD. EX 
和 四 肢 无 力 。 腿 和 皮肤 接触 可 致 灼伤 。 
易 燃 ， 其 蒸气 与 空气 可 形成 爆炸 性 混 
合 物 。 遇 高 热 、 明 火 极 易 燃烧 爆炸 。 与 氧 
化 剂 能 发 生 强 烈 反 应 。 接 触 空 气 或 在 光照 
条 件 下 可 生成 具有 潜在 爆炸 危险 性 的 过 氧 
化 物 。 其 蒸气 比 空气 重 ， 能 在 较 低 处 扩散 
到 相当 和 远 的 地 方 ， 遇 明火 会 引 着 回 燃 。 
(2) 应 急 处 置办 法 ”迅速 撤离 汇 漏 污 
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自给 正 压 





式 


笠 吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 


染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限 
上 出 人 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 








尽 可 


能 切断 泄漏 源 。 防 止 进入 下 水 道 、 排 洪 沟 





等 限制 性 
他 惰性 材 








空间 。 小 量 泄漏 : 





i 活性炭 或 其 




















料 吸 收 ; 也 可 以 


洗 水 稀释 后 放 入 废水 系统 。 
筑 围 堤 或 挖 坑 收 容 ， 用 泡沫 覆盖 ， 降 低 蒸 














用 大 量 水 冲洗 ， 
Adds: 构 
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CK E e 
器 内 ， 
(3) 
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ER. 
A. tí 
(4) 





i 
环境 中 ， 
L 
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防护 措施 








j 防 爆 泵 转移 至 模 车 或 专 ) 
回收 或 和 运 至 废物 处 理 场所 处 置 。 
空气 中 浓度 超标 时 ， 








收集 














戴 过 滤 式 防毒 面具 CÉ 














mp. BH 














戴 化 学 安全 防护 
戴 橡 胶 手 套 。 工 
和 饮水 。 工 作 毕 ， 
急救 措施 














Ri. TEIL 
作 现 场 禁止 吸 
淋浴 更 衣 。 











皮肤 接触 : 脱 去 被 污 








。 有 眼睛 
生理 盐水 
场 至 空气 
吸 困 难 ， 





染 的 衣着 ， 


用 肥皂 水 和 清 
接触 : 提起 眼 瞪 ， 


冲洗 。 就 医 。 吸 入 : 
保持 呼吸 道 通畅 。 如 呼 
如 呼吸 停止 ， 立 即 进行 


新 鲜 处 ， 
给 输 氧 。 








水 彻底 冲洗 皮 
流动 清水 或 
迅速 脱离 现 









































人 工 呼吸 。 就 医 。 食 入: kemik. HE 


吐 ， 就 医 
(5) 
移 至 空旷 
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灭火 方法 





RTA 


ERRAKI 


处 。 喷 水 保持 火场 容器 冷却 ， 直 
至 灭火 结束 。 处 在 火场 中 的 容器 若 已 变色 



























































用 覃 车 或 铁 桶 包装 。 本 品 

















江苏 省 南京 市 兴 源 化 





或 从 安全 泄 压 装 置 中 产生 声音 ， 必 须 马 上 
撤离 。 灭 火 剂 : 泡沫 、 和 干粉、 二 氧化 碳 、 
砂 土 。 用 水 灭火 无 效 。 
【储存 与 运输 】 
为 液体 易 燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 ,与 火 源 隔 
绝 ， 防 止 阳光 暴晒 或 在 温度 较 高 的 地 方 
储存 。 
【生产 和 供应 单位 了 
工 实业 有 限 公 司 。 

5B 
【英文 名 】 isoamyl ether (diisoamyl ether) 
【别名 】 二 异 戊 醚 


【国标 编号 】 33566 


(218 BNET 


















































































































































































































































[CAS $] 54401-4 肢 无 力 。 眼 和 皮肤 接触 可 致 灼伤 。 易 燃 ， 
【分 子 式 】 Ci Hz O 其 蒸气 与 空气 可 形成 爆炸 性 混合 物 。 遇 高 
【分 子 量 】 158. 29 热 、 明 火 极 易 燃 烧 爆 炸 。 与 氧化 剂 能 发 生 
【结构 式 】 CH; CH; 强烈 反应 。 接 触 空气 或 在 光照 条 件 下 可 生 
m RAGER SERERA. HA 
me Oho ef en, | 气 比 空气 重 ， 能 在 较 低 处 扩散 到 相当 远 的 
【外 观 】 无 色 液体 ， 微 有 果 香 味 。 MA t. 
Sici Micro equus 
SERCIGOmmHg/6 mE ye 员 至 安 区 ， 并 行 隔 离 ， 产 格 限 
相对 密度 (20C ) 0.7777 制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 
折射 率 (20'C ) 1. 408 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 尽 可 
介 电 常数 (25C ) 3. 06 能 切断 泄漏 源 。 防 止 进入 下 水 道 、 排 洪 沟 
黏度 (15C )/mPa-s 1.32 等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 ， 用 活性 炭 或 其 
蒸气 压 (C57C )/mmHg 10 他 惰性 材料 吸收 ;也 可 以 用 大 量 水 冲洗 ， 
AUR (J/moD NE 洗 水 稀释 后 放 入 废水 系统 。 大 量 泄 漏 : 构 
HRSA] | 239 | AEREA: MORAR. MEX 
【化 学 性 质 】 异 成 醚 对 酸 碱 稳定 ， 但 在 空 | 气 灾害 。 用 防爆 泵 转移 至 梢 车 或 专用 收集 
气 中 易 被 氧化 生成 过 氧化 物 从 而 带 有 危险 | 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场所 处 置 





性 。 蜡 成 醚 具有 醚 类 的 各 种 典型 反应 。 








【溶解 性 能 





许多 天 然 及 合成 油脂 





解 各 种 油脂 、 蜡 、 





微 溶 于 水 ， 可 混 浴 于 乙醇 、 
乙酸、 氯仿 等 多 数 有 机 浴 剂 。 
、 树 脂 、 橡 胶 、 有 机 
酸 酯 、 生 物 碱 等 都 有 一 定 的 溶 
石油 栈 、 松 香 、 


高 温 下 ， 对 


RJ. REI 
KE 











HEAR. [HUS fE Y fE 
T 

















物 油 、 蜡 、 树 脂 等 的 良好 溶剂 。 异 戊 醚 
与 含有 20% (质量 分 数 ) 乙醇 及 戊 醇 的 
混合 物 可 以 溶解 乙 基 纤维 素 。 但 异 戊 醚 单 


胶 。 是 动 植物 油脂 、 



































独 用 不 能 溶解 醋酸 纤维 素 、 硝 化 纤维 素 、 
某 基 纤维 素 等 。 
【制备 方法 】 以 异 戊 醇 为 原料 ， 利 用 催化 
脱水 缩合 可 制 得 。 
【用 途 】 用 作 溶 剂 及 用 于 制 漆 和 再 生 橡 胶 





























工业 ， 还 可 用 作 香 料 原料 、 格 氏 反 应 溶 





剂 、 








采用 蔡 取 法 制备 有 机 合成 用 的 金属 催 











化 剂 时 的 溶剂 、 异 味 气体 吸收 剂 、 橡 胶 再 
生 溶 剂 、 生 物 碱 溶剂 等 。 


【产品 安全 性 】 
(1) 健康 危害 





吸入 本 品 可 致 咳嗽 、 








呼吸 困难 、 头 痛 、 























3L m 
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恶心 、 疲 乏 和 四 








(3) 防护 措施 











空气 中 浓度 超标 时 ， 

















戴 过 滤 式 防毒 和 








H. CEH 


985. BIKE 








i 
环境 中 ， 戴 化 学 安全 





| 
F4 
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、 进 食 和 饮水 。 工 
(4) 急救 措施 





作 服 ， 戴 橡胶 手套 。 工 








防护 眼镜， 穿 防 静电 
。 工 作 现 场 禁 止 吸 
作 毕 ， 淋 浴 更 衣 。 

皮肤 接触 : 脱 去 被 污 
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RIIKE, 
K. IRAk: 提起 





zu 


生理 盐水 冲洗 。 就 医 。 


场 至 空气 新 鲜 处 ， 保 
吸 困难 ， 给 输 氧 。 如 
人 工 呼吸 。 就 医 。 食 
吐 ， 就 医 。 

(5) 灭火 方法 
移 至 空旷 处 。 喷 水 保 
至 灭火 结束 。 处 在 火 


























用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 皮 

















R£. ， 用 流动 清水 或 
RA: 迅速 脱离 现 
竺 呼吸 道 通畅 。 如 呼 
浩 吸 停止 ， 立 即 进行 
A: 饮 足 量 温 水 ， 催 






































尽 可 能 将 容器 从 火场 
持 火场 容器 冷却 ， 直 
场 中 的 容器 若 已 变色 




















或 从 安全 汇 压 装置 中 





产生 声音 ， 必 须 马 上 








撤离 。 灭 火 剂 : 泡沫 、 和 干粉 、 二 氧化 碳 、 









































砂 土 。 用 水 灭火 无 效 。 
【储存 与 运输 】 用 槽 车 或 铁 桶 包装 。 本 品 





为 液体 易 燃 物 ， 储 存 





在 禁 火 区 ， 与 火 源 隔 
































绝 ， 防 止 阳光 暴 


晒 或 在 





温度 较 高 的 地 方 





[EE 219; 


储存 。 
【生产 和 供应 单位 】 
工 实业 有 限 公司 


CU 正己 醚 
【英文 名 了 】 了 
[CAS 号 】 
【分 子 式 】 
【分 子 量 】 
【结构 式 】 

CH; CH; CH; CH: CH; CH; 


L X wu. uw vu. D 


H;C CH; CH; CH; CH; CH; 


江苏 省 南京 市 兴 源 化 





di-n-hexyl ether 
112-58-3 

Ci? H26 O 

186.3 


















































【外 观 】 无 色 液 体 ， 微 有 乙醚 味 。 
【物理 性 质 】 

沸点 (7Y60mmHg)/C 226. 2 
熔点 /C -43 
相对 密度 (207 ) 0. 7942 
折射 率 (20C ) 1.4185 
851 (15'C )/mPa-s 1.45 
PsC »/C 76.7 
ZSE C20'C )/mmHg 10 
爆炸 极限 (下 限 )( 体 积分 数 )/% 0.6 
体 膨 胀 系数 (20C ) 0. 00096 
iEUBE/C/L) 6.4 


【化 学 性 质 】 正己 醚 对 酸 碱 稳定 ， 相 对 于 
其 他 同族 本 类， 正己 醚 不 易 发 生 和 氧化 、 分 
解 等 反应 。 





收 率 4396. 
【用 途 】 用 作 溶 剂 及 用 于 制 漆 和 再 生 橡 胶 
工业 ,还 可 用 作 香 料 原料 、 格 氏 反 应 溶 
剂 。 由 于 正己 醚 的 沸点 较 高 ， 还 可 以 用 作 
工业 涂料 的 消 泡 剂 。 
【产品 安全 性 】 
(1) 健康 危害 吸入 本 品 可 致 咳嗽 、 
呼吸 困难 、 头 痛 、 头 晤 、 恶 心 、 疲 乏 和 四 
肢 无 力 。 易 燃 ， 其 蒸气 与 空气 可 形成 爆炸 
性 混合 物 。 遇 高 热 、 明 火 极 易 燃烧 爆炸 。 
其 蒸气 比 空气 重 ， 能 在 较 低 处 扩散 到 相当 
远 的 地 方 ， 遇 明火 会 引 着 回 燃 。 
(2) 应 急 处 置办 法 ”迅速 撤离 泄漏 污 
染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限 
制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 
给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 尽 可 
能 切断 泄漏 源 。 防 止 进入 下 水 道 、 排 洪 沟 
等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 : 用 活性 类 或 其 
他 惰性 材料 吸收 ; 也 可 以 用 大 量 水 冲洗 ， 
洗 水 稀释 后 放 入 废水 系统 。 大 量 泄漏 : 构 
筑 围 堤 或 控 坑 收容 ;用 泡沫 覆盖 ， 降 低 蒸 
灾害 。 用 防爆 泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 
内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场所 处 置 。 
G) 防护 措施 ”空气 中 浓度 超标 时 ， 
戴 过 滤 式 防毒 面具 〈 半 面罩 )。 高 浓度 
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【溶解 性 能 】 微 深 于 水 ， 可 混 溶 于 乙醇 、 
乙酸 、 氯 仿 等 多 数 有 机 游 剂 。205C 在 水 
中 的 溶解 度 (质量 分 数 ) 0.0125. 水 
在 正己 醚 中 的 溶解 度 (质量 分 数 ) 为 
0.12%. 
【制备 方法 】 参照 正 戊 基 醚 的 制备 方法 
使 用 1- 已 醇 68g (83mL，0. 67mol， 沸 点 
156 一 157C)， 浓 硫酸 4.5mL, JL% W 
A. 温度 升 至 180'C。 反 应 结束 后 ， 冷 
^J. 倒 入 水 中 。 分 出 有 机 层 ， 用 5760 A 
氧化 钠 溶液 洗涤 两 次 ， 水 洗 一 次 ， 无 水 碳 
酸 钊 干燥 蒸馏， 收集 160 ~ 221'C 
















































































作 服 ， 戴 橡胶 手套 。 工 作 现 场 禁 止 吸 
、 进 食 和 饮水 。 工 作 毕 ， 淋 浴 更 衣 。 
(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 脱 去 被 污 
染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 皮 
肤 。 眼 睛 接触 : 提起 眼 瞪 ， 用 流动 清水 或 
生理 盐水 冲洗 。 就 医 。 吸 入 : 迅速 脱离 现 
场 至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 。 如 呼 
吸 困 难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ， 立 即 进行 
人 工 呼 吸 。 就 医 。 食 人 : 饮 足 量 温水 ， 催 
叶 ， 就 医 。 
(5) 灭火 方法 ” 尽 可 能 将 容器 从 火场 
移 至 空旷 处 。 喷 水 保持 火场 容器 冷却 ， 直 





i 
环境 中 ， 戴 化 学 安全 防护 眼镜 ， 穿 防 静 电 
下 

























































































(23g), 221—223'C (23g) 的 馏分 。 用 人 金 
属 钠 5g 处 理 后 蒸馏 ， 共 得 正己 醚 26g., 














至 灭火 结束 。 处 在 火场 中 的 容器 若 已 变色 
或 从 安全 泄 压 装置 中 产生 声音 ， 必 须 马 上 
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撤离 。 灭 火 剂 : 泡沫 、 干 粉 、 二 氧化 碳 、 









































人 砂 土 。 用 水 灭火 无 效 。 
【储存 与 运输 】 用 槽 车 或 铁 桶 包装 。 本 品 





为 液体 易 燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 ,与 火 源 隔 
绝 ， 防止 阳光 暴晒 或 在 温度 较 高 的 地 方 
储存 。 







































































【生产 和 供应 单位 】 江苏 省 南京 市 兴 源 化 
工 实业 有 限 公 司 。 
CUA Zii E zi 
【英文 名 】 ethyl vinyl ether 
[CAS S] 109-92-2 
【分 子 式 】 CHO 
【分 子 量 】 72. 11 
【结构 式 】 CH; HC—CH; 
HC O 

【外 观 】 无 色 液 体 ， 微 有 乙醚 味 。 
【物理 性 质 】 
熔点 /C - 116 
相对 密度 (20'C ) 0. 754 
折射 率 (20C ) 1. 3754 
8512 (20€ )/mPa-s 0. 22 
NRC )/C 17.8 
燃点 /C 201.7 
ZS FS C20 )/mmHg 426 
爆炸 极限 (下 限 X《 体 积分 数 )/% [m 

CERURI% 28 
体 膨 胀 系数 (207C ) 0. 00102 
A^VUBIE/Cg/L) 2.5 
【化 学 性 质 】 ZE AMA SEISUCT IO 
反应 性 能 。 在 液 相 或 气相 下 很 容易 聚合 ， 








【用 途 】 乙烯 基 乙 醚 麻 疗 中 枢 神 经 ， 其 麻 
醇 作 用 比 乙醚 强 ， 因 此 医药 上 用 作 麻 醉 
剂 、 镇 痛 剂 。 该 品 还 是 精细 化 学 品 的 中 间 
体 ， 可 用 于 药物 磺胺 喀 啶 、 消 毒剂 戊 二 
醛 、 聚 合 物 、 涂 料 等 的 生产 。 也 可 用 于 制 
取 香 料及 润滑 油 添加 剂 等 。 乙 烯 基 乙醚 也 
可 用 作 和 柔软 剂 、 黏 结 剂 、 涂 料 、 纺 织品 等 
的 表面 处 理 剂 。 还 可 作为 合成 橡胶 改 
良 剂 。 

【产品 安全 性 】 

(1) 健康 危害 ”吸入 本 品 可 致 咳嗽 、 
呼吸 困难 、 头 痛 、 头 晤 、 恶 心 、 疫 乏 和 四 
肢 无 力 。 易 燃 ， 其 蒸气 与 空气 可 形成 爆炸 
性 混合 物 。 遇 高 热 、 明 火 极 易 燃 烧 爆 炸 。 
其 蒸气 比 空气 重 ,， 能 在 较 低 处 扩散 到 相当 
远 的 地 方 ， 遇 明火 会 引 着 回 燃 。 
(2) 应 急 处 置办 法 “迅速 撤离 泄漏 污 
染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限 
制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 
自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 尽 可 
能 切断 泄漏 源 。 防 止 进入 下 水 道 、 排 洪 沟 
等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 : 用 活性 炭 或 其 
他 惰性 材料 吸收 ; 也 可 以 用 大 量 水 冲洗 ， 
洗 水 稀释 后 放 和 废水 系统 。 大 量 泄漏 : 构 
筑 围 堤 或 挖 坑 收 容 ， 用 泡沫 覆盖 ， 降 低 蒸 
灾害 。 用 防爆 泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 
器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场所 处 置 。 
(3) 防护 措施 ”空气 中 浓度 超标 时 ， 
册 戴 过 滤 式 防毒 面具 ( 半 面 单 )。 高 浓度 
` 境 中 ， 戴 化 学 安全 防护 眼镜 ， 穿 防 静 电 




































































































































































































































































































































































工业 品 含 阻 聚 剂 以 防止 聚合 。 在 无 机 酸 存 
在 下 容易 发 生 水 解 生成 乙醇 和 乙 醛 。 
【溶解 性 能 】 能 与 丙酮 、 葵 、 乙 栈 、 醇 
烷烃 类 等 多 种 有 机 洲 剂 混 溶 。20C 时 
在 水 中 的 溶解 度 为 0.9%， 水 在 本 品 中 的 
溶解 度 为 0. 276. 
【制备 方法 】 dn RENE. LX 
再 与 乙醇 在 氧 氧 化 钾 催 化 剂 存 在 下 ， 经 加 
压 反 应 制 得 。 





















































环 
工作 服 ， 戴 橡胶 手套 。 工 作 现 场 禁 止 吸 
H, RMKK. THE, MAREK. 
(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 脱 去 被 污 
染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 皮 
闪 。 有 眼睛 接触 : 提起 眼 瞪 ， 用 流动 清水 或 
生理 盐水 冲洗 。 就 医 。 吸 入 : 迅速 脱离 现 
至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼吸 道 通畅 。 如 呼 
困难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ， 立 即 进行 
人 工 呼吸 。 就 医 。 食 人 : KEEK., HE 
E, WE. 











"m 






























































X8 N 














NN 2220 


(0 灭火 方法 ” 尽 可 能 将 容器 从 火场 
移 至 空旷 处 。 喷 水 保持 火场 容器 冷却 ， 直 
至 灭火 结束 。 处 在 火场 中 的 容器 若 已 变色 
或 从 安全 汇 压 装置 中 产生 声音 ， 必 须 马 上 
撤离 。 灭 火 剂 : 泡沫 、 干 粉 、 二 氧化 碳 、 
砂 土 。 用 水 灭火 无 效 。 
【储存 与 运输 】 用 槽 车 或 铁 桶 包装 。 本 品 
为 液体 易 燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 ,与 火 源 隔 
绝 ， 防 止 阳光 暴晒 或 在 温度 较 高 的 地 方 




























































































































































































等 催化 剂 存在 下 才 可 发 生 聚 合 反 应 。 
【溶解 性 能 】 微 深 于 水 ， 可 混 溶 于 乙醇 、 
乙 栈 、 和 氯仿 等 多 数 有 机 溶剂 。20C 在 水 中 
的 溶解 度 (质量 分 数 ) 为 0.3%， KEE 
丁 基 乙 烯 醚 中 的 溶解 度 (质量 分 数 ) 为 
0. 0996, 

【制备 方法 】 由 乙 醋 与 正 丁 醇 反 应 而 得 。 
这 种 由 缩 醛 裂解 的 方法 也 是 乙烯 基 醚 通用 
的 工艺 。 另 一 种 较 新 的 方法 是 由 醇 、 乙 烯 
和 氧 在 握 化 包 - 氧 化 铜 催化 剂 存在 下 反应 ， 

































































也 可 以 获得 乙烯 基 醚 。 
【用 途 】 有 机 合成 原料 ， 用 来 聚合 生产 聚 
乙烯 基 配 ， 用 于 涂料 、 胶 黏 剂 、 助 剂 、 增 

















塑 剂 等 。 特 别 是 近年 来 ， 正 丁 基 乙烯 醚 被 
发 现在 紫外 线 固化 以 及 在 阳离子 聚合 等 方 
面 有 较 大 意义 ， 正 在 被 大 量 运用 到 紫外 线 
固化 涂料 、 黏 合剂 以 及 阳离子 聚合 胶 黏 剂 
【储存 与 运输 】 用 槽 车 或 铁 桶 包装 。 本 品 
为 液体 易 燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 ， 与 火 源 隔 
绝 ， 防止 阳光 暴晒 或 在 温度 较 高 的 地 方 
储存 。 

【生产 和 供应 单位 】 武汉 润 华 化 工 有 限 


公司 。 


C FH AE, PREZ) 
【英文 名 】 
【国标 编号 】 33567 
[CAS 号 】 100-66-3 
【分 子 式 】 Cz HsO 
【分 子 量 】 108. 13 


PR 
[结构式 】 (CY on 


【外 观 】 无 色 液 体 ， 有 芳香 气味 。 
【物理 性 质 】 



















































































anisole (phenyl methyl ether) 




















储存 。 
【生产 和 供应 单位 】 江苏 省 南京 市 兴 源 化 
工 实业 有 限 公 司 。 
CUR ETSAEZWaeBTEZLHAEB) 
【英文 名 】 n-butyl vinyl ether (butyl vinyl 
ether) 
【国标 编号 】 32087 
[CAS 8S] 111-34-2 
【分 子 式 】 Ce Hi O 
【 分子量】 100. 16 
【结构 式 】 CH; CH; CH=CH: 
JN TN 
HC CH, O 

【外 观 】 TERK, MA LER. 
【物理 性 质 】 
沸点 CY60mmHg)/C 94.5 
熔点 /C -112 
相对 密度 (20C ) 0. 7803 
折射 率 (207C ) 1. 4017 
WE (20'C )/(mPa- s) 0. 51 
内 点 (开口 )/C -9.4 
表面 张力 (20C 2/Cdyn/om) 21. 95 
zZ&^VER(20C )/mmHg 42.6 
爆炸 极限 (下 限 ,体积 分 数 )/% 1.7 

(上限, 体积 分 数 )/% 28 
体 膨 胀 系数 (55C ) 0. 00133 
蒸气 密度 /Cg/L) 3.45 
【化 学 性 质 】 正 丁 基 乙 烯 本 有 较 活 泼 的 化 
学 反应 性 能 。 在 碱 性 条 件 下 稳定 ， 在 酸性 
介质 下 易 发 生 水 解 。 正 丁 基 乙烯 配 双 键 活 














泼 ， 但 不 易 发 生 均 聚 ， 易 与 其 他 化 合 物 发 
生 加 成 反应 。 只 有 在 三 氧化 铝 、 三 氟 化 硼 

















3b s (760mmHg)/'C 










熔点 /C -37.3 
相对 密度 (207 ) 0. 9954 





折射 率 (207C ) 





(222 EA 

















































































































DES 
fre S3 (25'C 5 NC 
35E (20C )/(mPa- s) 1.22 
Pe MG 51.7 
表面 张力 (20C »/Cdyn/cm) 35. 78 
Æ A fov/ CKJ/mol) 3. 683 
燃烧 热 ( 定 压 )/(kJ/9) 3. 785 

( 定 容 )/(kJ/9) 3. 781 
燃点 /C 475 
其 气压 (56C )/mmHg 20 
比热容 (31. 6C , 定 压 ) me 

/LJ/Cmol- 'C 5] 

临界 温度 /C 368. 5 
临界 压力 /atm 41.3 
电导 率 (20C )/(Q/cm) 1x 10-13 
偶 极 距 (20C )/D 20 
【化 学 性 质 】 茶 甲 醚 在 碱 性 条 件 下 受热 易 
分 解 。 在 三 氧化 铝 、 三 省 化 铝 催化 下 ， 茶 
甲 醚 可 分 解 成 毛 代 甲烷 、 溴 代 甲 烷 。 高温 
下 发 生 分 解 ， 分 解 产 物 为 茶 酚 和 甲醇 。 
【溶解 性 能 】 微 溶 于 水 ,可 混 溶 于 乙醇 、 
乙 栈 、 丙 酮 、 葵 类 等 多 数 有 机 溶剂 。 葵 甲 
醚 的 溶解 性 比 脂 肪 族 醚 的 溶解 能 力 强 。 











A 
H’ 








而 得 茶 甲 醚 。 
【用 途 】 
料 和 驱 虫 剂 。 
【产品 安全 性 】 

(OD 健康 危害 




















HE: 
(小 鼠 经 





属 微 毒 类 。 
LDio3700mg/kg( 大 鼠 经 
口 )。 刺 激 性 : 家 免 经 皮 500mg 
C24h)， 中 度 刺 激 。 致 突变 性 ， 


【制备 方法 】〗】 将 茶 酚 与 氧 氧 化 钠 溶 液 混 
于 10°C 以 下 缓 缓 加 入 硫酸 二 甲 酯 。 
WME, 升温 至 40C 回 流 反应 18h， 然 后 静 


置 分 出 油层 ， 用 无 水 氧化 钙 干 燥 后 ， 蒸 馏 





于 有 机 合成 ， 也 用 作 溶剂 、 香 





急性 毒 
); 2.8g/kg 














DNA 抑 


制 ， 人 淋巴 细胞 25u&mmol/L. 2E H SEZ/ 
燃 ， 遇 高 热 、 明 火 及 强 氧 化 剂 易 引 起 燃 
烧 。 若 遇 高 热 ， 容 器 内 压 增 大 ， 有 开裂 和 





爆炸 的 危险 。 燃 烧 (分 解 ) 产物 : 一 氧化 


碳 、 二 氧化 碳 。 
(2) 应 急 处 置办 法 








玻 散 泄漏 污染 区 





人 员 至 安全 
区 ， 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 





式 呼吸 器 ， 穿 一 般 消防 防护 








全 情况 下 堵 漏 。 








能 降低 泄漏 物 在 受 限 制 空 间 

















如 小 量 泄漏 ， 
收 ， 收 集运 至 
用 大 量 水 六 
统 。 如 大 量 泄 漏 ， 利 ) 


集 、 转 移 、 回 收 或 无 害处 理 


(3) 





环境 中 ， 
工作 服 ， 














(4) 








烟 、 进 食 和 饮水 。 





用 活性 痰 或 其 
废物 处 理 


场所 


区 ， 禁 止 无 关 人 员 进 入 污染 


给 


民 。 在 确保 安 


WUKSERWUPHOR BU 


内 的 易 燃 性 。 
他 惰性 材料 吸 
处 置 也 可 以 




















P 洗 ， 经 稀释 的 洗 





水 放 入 废水 系 











JEE 








防护 措施 








Zu 


EX 





中 浓度 超标 时 ， 





收容 ， 然 后 收 
后 废弃 。 





候 戴 过 滤 式 防毒 面具 








GE if 





SO. RUE 




















戴 化 学 安全 
戴 橡 胶 手 套 
工 





急救 措施 


防护 有 眼镜， 穿 防 静电 





工 











FE 现场 禁止 吸 


作 毕 ， 淋 浴 更 衣 。 
皮肤 接 





fk: 脱 去 被 污 














困难 ， 





的 衣着 ， 用 肥皂 水 
。 有 眼睛 接触 : 
理 盐水 冲洗 。 
至 空气 新 鲜 处 ， 


TUE. WÈ 
医 。 


提起 
就 医 。 
保 











给 输 氧 。 
医 





和 清水 彻底 冲洗 皮 
Ru. 


吸入 

















流动 清水 或 
: 迅速 脱离 现 























竺 呼吸 道 通畅 。 如 呼 
如 呼吸 停止 ， 立 即 进行 
SEA. 饮 足 量 温水 ， 众 





(5) 灭火 方法 ” 尽 可 能 将 容器 从 火场 





旷 处 。 


dou 








WKN EdHTA. E 
。 处 在 火场 中 的 容器 若 已 变色 








或 从 安全 汇 压 装置 中 产生 声音 ， 必 须 马 上 
撤离 。 灭 火 剂 : 泡沫 、 干 粉 、 二 氧化 碳 、 






































人 砂 土 。 用 水 灭火 无 效 。 
【储存 与 运输 】 





为 液体 易 燃 物 ， 储 存在 禁 火 


绝 ， 防 止 阳光 暴 


储存 。 


【生产 和 供应 单位 】 Lis 


公司 。 





j 槽 车 或 铁 桶 包装 。 本 品 


区 ， 与 火 源 隔 














C * z BE 


【英文 名 】 phenetole Cethoxybenzene) 


【CAS 号 】 


103-73-1 


【分 子 式 】 Cs HioO 








晒 或 在 温度 较 高 的 地 方 





i fb TA BR 


SINE 225. 


【分 子 量 】 


O CH; 
NZ 
【结构 式 】 CY cf 


【外 观 】 无 色 油状 液体 。 有 特殊 芳香 气味 。 
【物理 性 质 】 


122. 16 




































































































































































醚 易 燃 ， 遇 高 热 、 明 火 及 强 氧化 剂 易 引 起 
燃烧 。 若 遇 高 热 ， 容 器 内 压 增 大 ， 有 开裂 
和 爆炸 的 危险 。 燃 烧 (分 解 ) 产物 : 一 氧 
化 碳 、 二 氧化 碳 。 

(2) 应 急 处 置办 法 ”下 散 泄漏 污染 区 
人 员 至 安全 区 ， 禁 止 无 关 人 员 进 入 污染 



































































































































































































































区 ， 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自给 
EES Sm 式 呼吸 器 ， 穿 一 般 消防 防护 服 。 在 确保 安 
81x: 200 ) 1 5076 | £M THUS. SUKEE RUP TER. EUIS 
介 电 常 数 (20C) 4.32 能 降低 泄漏 物 在 受 限 制 空 间 内 的 易 燃 性 。 
遇 极 距 /D 1.0 如 小 量 泄漏 ， 用 活性 炭 或 其 他 惰性 材料 吸 
4512 (20'C )/mPa- s 1.4 收 ， 收 集运 至 废物 处 理 场所 处 置 ; 也 可 以 
RERO dynen) ERES 用 大 量 水 冲洗 ， 经 稀释 的 洗 水 放 入 废水 系 
A E p 统 。 如 大 量 泄漏 ， 利 用 围 坦 收容 ， 然 后 收 
nn PTUS | 集 、 转 移 、 回 收 或 无 害处 理 后 废弃 。 

燃烧 热 ( 定 压 )/CkJ/mol) 540.4 E i 

SETETICN ORIS STRNTE N EET: (3) 防护 措施 ”空气 中 浓度 超标 时 ， 
l5 SE/C 374 戴 过 滤 式 防毒 面具 〈 半 面 置 )。 高 浓度 
仙界 压力 /atm 33.8 环境 中 ， 戴 化 学 安全 防护 眼镜 ， 穿 防 静 电 
BE 20€ )/CQ/em) .7x10-3 | 工作 服 ， 戴 橡胶 和 手套。 工作 现场 禁止 吸 
其 气压 420C )/mmHg 1.2 烟 、 进 食 和 饮水 。 工 作 毕 ， 淋 浴 更 衣 。 

【化 学 性 质 】 藉 乙 醚 在 碱 性 条 件 下 稳定 ， CD 急救 措施 “皮肤 接触 ， 脱 去 被 污 
在 酸性 条 件 下 不 稳定 。 在 小强 酸 的 作用 下 | 染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 皮 
醚 键 断裂 生成 芋 酚 和 讽 代 乙 烧 的 混合 肤 。 眼 睛 接触 :提起 眼 险 ， 用 流动 清水 或 
高 温 400C 下 发 生 分 解 ， 分 解 产 物 为 蔡 酚 | 生理 盐水 冲洗 。 就 医 。 吸入 : 迅速 脱离 现 
和 乙烯 。 场 至 空气 新 鲜 处 ,保持 呼吸 道 通畅 。 如 呼 
【溶解 性 能 】 微 溶 于 水 ,可 混 溶 于 乙醇、| 吸 困难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ， 立 即 进 行 





乙酸、 丙酮 、 葵 类 等 多 数 有 机 游 剂 。 葵 乙 
BETIS TERRE PE RELAIS FH BEK DL 

【制备 方法 】 由 茶 酚 钠 与 省 乙 烧 反应 而 
得 。 将 苯酚 溶解 于 醇 钠 溶液 中 ,冷却 至 
20C 以 下 ， 缓 缓 加 入 省 乙 烧 。 回 流 反应 
3h 后 ,回收 乙醇 ， 滤 除 反应 生成 的 省 化 
钠 。 将 所 得 粗 品 用 水 洗涤 ， 分 出 油层 ， 水 
层 再 用 乙醚 提取 。 提 取 液 与 油层 合并 ， 回 


























































































































收 乙 醚 后 蒸 出 170 ~ 173°C t 4p BI 79 
c Bt 
【用 途 】 主要 用 于 有 机 合成 。 
【产品 安全 性 】 
CD 健康 危害 ” 属 微 毒 类 。 刺 激 性 : 








家 人 免 经 皮 500mg (24h)， 中 度 刺 激 。 茶 乙 
































人 工 呼 吸 。 就 医 。 食 人 : KEEK, W 
叶 ， 就 医 。 

(5) 灭火 方法 ” 尽 可 能 将 容器 从 火场 
移 至 空旷 处 。 喷 水 保持 火场 容器 冷却 ， 直 
至 灭火 结束 。 处 在 火场 中 的 容器 若 已 变色 
或 从 安全 泄 压 装 置 中 产生 声音 ， 必 须 马 上 
撤离 。 灭 火 剂 : 泡沫 、 干粉 、 二 氧化 碳 、 
砂 土 。 用 水 灭火 无 效 。 
【储存 与 运输 】 用 覃 车 或 铁 桶 包装 。 本 品 
为 液体 易 燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 ,与 火 源 隔 
绝 ， 防止 阳光 暴晒 或 在 温度 较 高 的 地 方 
储存 。 
【生产 和 供应 单位 】 上 海 嘉 展 化 工 有 限 


公司 。 
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加 热 生成 邻 丁 基 茶 酚 和 对 丁 基 茶 酚 。 丁 基 






































































































































附 表 一 ” 茶 乙 醚 的 蒸气 压 
温度 /C jS 温度 /C pis 
23 3 95 59 
45 5 110 102 
60 14 130 203 
70 20 150 400 
85 39 172 760 
HRZ ” 含 茶 乙 醚 的 二 元 共 沸 混合 物 
E : n| 茶 乙 醚 (质量 
第 二 组 分 共 沸 点 /C 4380/96 
水 97.3 41 
MRZE 166 62 
C BL BO S 169.8 76 
tomm 161.4 81 
乙酰 胺 168. 5 89. 2 
2- 氨 基 乙 酶 151 70.3 
基 甲 酸 乙 酯 167 78 
丁 酸 162. 3 35 
GS T EE 
【英文 名 】 butyl phenyl ether 
【CAS 号 】 1126-79-0 
【分 子 式 】 Cio HuO 
【分 子 量 】 150. 22 
O CH; CH; 
ZS 
【结构 式 】 CH; CH; 
【物理 性 质 】 
沸点 (2. 26kPa)/'C 210 
熔点 /C 一 19.4 
相对 密度 (20C /4'C ) 0. 9351 
折射 率 (25C ) 1. 4969 
内 点 (闭口 )/C 82 
蒸气 密度 /(9g/L) 5. 6 
燃烧 热 ( 定 压 )/(KJ/mol) 540. 4 
【化 学 性 质 】 丁 基 茶 基 醚 在 碱 性 条 件 下 稳 

















定 ， 但 与 醇 钠 溶 液 共 热 时 ， 分 解 成 酚 盐 和 
丁 醇 。 在 酸性 条 件 下 不 稳定 。 


化 氧 的 作 


























茶 基 醚 容易 被 空气 中 的 氧气 氧化 成 为 过 氧 
化 物 ， 所 以 有 一 定 的 危险 性 。 








【溶解 性 能 】 不 溶 于 水 ， 可 混 溶 于 乙醇 、 
乙醚 、 丙 酮 、 茶 类 等 多 数 有 机 溶剂 。 





【制备 方法 】 由 





苯酚 与 省 丁 烷 反应 而 得 。 





【用 途 】 








用 于 有 机 合成 ， 也 用 作 制 造 香 


料 、 杀 虫 剂 和 医药 〈 局 部 麻醉 药 盐酸 达 克 








罗 宁 ) 的 原料 。 
【产品 安全 性 】 


(1) 健康 危害 
家 免 经 皮 500mg (24h)， 中 度 刺激 。 丁 基 





属 微 毒 类 。 刺 激 性 : 





苯 基 醚 易 燃 ， 遇 高 热 、 明 火 及 强 氧化 剂 易 
引起 燃烧 。 若 遇 高 热 ， 容 器 内 压 增 大 ， 有 
开裂 和 爆炸 的 危险 。 燃 烧 (分 解 ) 产物 : 


一 氧化 碳 、 二 氧化 碳 。 








(2) 应 急 处 置办 法 


dt ERGO a 15 8 DX 


人 员 至 安全 区 ,禁止 无 关 人 员 进 入 污染 





区 ， 切 断 火 源 。 


式 呼 吸 器 ， 穿 一 般 消 防 防护 


全 情况 下 堵 漏 。 





理 人 员 戴 自给 
民 。 在 确保 安 
喷 水 雾 会 减少 蒸发 ， 但 不 


建议 应 急 处 











能 降低 ; 


漏 物 在 受 限 制 空 间 内 的 易 燃 性 。 

















如 小 量 泄 


3ER 
Hs 





" [re [ze 








用 大 量 水 冲洗 ， 


用 活性 炭 或 其 他 惰性 材料 
收 ， 收 集运 至 废物 处 理 








吸 
场所 处 置 ; 也 可 以 
经 稀释 的 洗 水 放 入 废水 系 


























统 。 如 大 量 泄漏 ， 利 ) 
集 、 转 移 、 回 收 或 无 害处 理 
(3) 防护 措施 


] 围 堤 收容 ,然后 收 
后 废弃 。 
空气 中 浓度 超标 时 ， 























册 戴 过 滤 式 防毒 玫 


具 〈 半 面 单 ) 。 高 浓度 


























作 服 ， 戴 橡 














环境 中 ， 戴 化 学 安全 防护 眼镜 ， 穿 防 静 电 


烟 、 进 食 和 饮水 。 
(4) 急救 措施 

















灾 手套。 工作 现场 禁止 吸 
THR, MAER. 
皮肤 接触 ， 脱 去 被 污 











染 的 衣着 ， 用 
Kk. BRE DER: 


生理 盐水 冲洗 。 





TE TR BA TE pg 














X8 N 
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烷 的 混合 物 。 丁 基 葵 基 醚 与 三 氯 化 铝 一 起 











吐 ， 就 医 。 


肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 皮 


至 空气 新 鲜 处 ， 
困难 ， 给 输 氧 。 
人 工 呼 吸 。 就 医 。 

















提起 眼 蛤 ， 用 流动 清水 或 
WME. WA: 迅速 脱离 现 
果 持 呼吸 道 通畅 。 如 呼 
如 呼吸 停止 立即 进行 
RA: 饮 足 量 温水 ， 催 



































LLL ogg225) 


(0 灭火 方法 ” 尽 可 能 将 容器 从 火场 
移 至 空旷 处 。 喷 水 保持 火场 容器 冷却 ， 直 
至 灭火 结束 。 处 在 火场 中 的 容器 若 已 变色 
或 从 安全 泄 压 装置 中 产生 声音 ， 必 须 马 上 
撤离 。 灭 火 剂 : 泡沫 、 干 粉 、 二 氧化 碳 、 
砂 土 。 用 水 灭火 无 效 
【储存 与 运输 】 用 槽 车 或 铁 桶 包装 。 本 品 
为 液体 易 燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 ， 与 火 源 隔 
绝 ， 防 止 阳光 暴晒 或 在 温度 较 高 的 地 方 
储存 。 
【生产 和 供应 单位 】 
限 公 司 。 


CUA X H xa 
[xxx] 
[CAS 号 】 
【分 子 式 】 
【分 子 量 】 


NOU NON 
【结构 式 】 CH; CH: CH; 


【物理 性 质 】 




































































深圳 市 中 海 化 贸易 有 





amyl phenyl ether 
1126-79-0 

Ci His O 

164. 25 






















沸点 (760mmHg)/'C 214 
相对 密度 (20/4C ) 0. 920 
折射 率 (257C ) 1. 4941 
PsC )/C 




















【化 学 性 质 】 成 基 茶 基 醚 在 碱 性 条 件 下 稳 
定 ， 但 与 醇 钠 溶液 共 热 时 ， 分 解 成 酚 盐 和 
戊 醇 。 在 酸性 条 件 下 不 稳定 。 在 强酸 性 击 
化 氢 的 作用 下 醚 键 断裂 生成 茶 酚 和 商 代 乙 
烧 的 混合 物 。 戊 基 茶 基本 与 三 氧化 铝 一 起 
加 热 生成 邻 成 基 茶 酚 和 对 成 基 茶 酚 。 上 成 基 
葵 基 醚 容易 被 空气 中 的 氧气 氧化 成 为 过 氧 
化 物 ， 所 以 有 一 定 的 危险 性 。 













































































【产品 安全 性 】 
d) 健康 危害 ” 属 微 毒 类 。 刺 激 性 : 
RRAK 500mg (24h) ， 中 度 刺 激 。 戊 基 
葵 基 醚 易 燃 ， 遇 高 热 、 明 火 及 强 氧化 剂 易 
引起 燃烧 。 若 遇 高 热 ， 容 器 内 压 增 大 ， 有 
开裂 和 爆炸 的 危险 。 燃 烧 (分 解 ) 产物 : 
一 氧化 碳 、 二 氧化 碳 。 
(2) 应 急 处 置办 法 ”下 散 泄漏 污染 区 
人 员 至 安全 区 ， 禁止 无 关 人 员 进 入 污染 
区 ,切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自给 
式 呼吸 器 ， 穿 一 般 消防 防护 服 。 在 确保 安 
全 情况 下 堵 漏 。 喷 水 雾 会 减少 蒸发 ， 但 不 
能 降低 泄漏 物 在 受 限制 空间 内 的 易 燃 性 。 
如 小 量 泄漏 ， 用 活性 痰 或 其 他 惰性 材料 吸 
收 ， 收 集运 至 废物 处 理 场 所 处 置 ， 也 可 以 
用 大 量 水 冲洗 ， 经 稀释 的 洗 水 放 入 废水 系 
统 。 如 大 量 汽 漏 ， 利 用 围 坦 收容， 然后 收 
集 、 转 移 、 回 收 或 无 害处 理 后 废弃 。 
CD 防护 措施 ”空气 中 浓度 超标 时 ， 
册 戴 过 滤 式 防毒 面具 OBI. mI 
环境 中 ， 戴 化 学 安全 防护 眼镜 ， 穿 防 静 电 
工作 服 ， 戴 橡胶 手套 。 工 作 现 场 禁止 吸 
H, RMK. THE, WREX. 
(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 脱 去 被 污 
染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 皮 
肤 。 眼 睛 接触 ， 提 起眼 险 ， 用 流动 清水 或 
生理 盐水 冲洗 。 就 医 。 吸 入 : 迅速 脱离 现 
场 
DA 






































































































































































































































至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 。 如 呼 
困难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ， 立 即 进行 
ATER. WE., BA: 饮 足 量 温水 ， 催 
叶 ， 就 医 。 
C) 灭火 方法 ” 尽 可 能 将 容器 从 火场 
移 至 空旷 处 。 喷 水 保持 火场 容器 冷却 ， 直 





























【溶解 性 能 】 不 溶 于 水 ， 可 混 涂 于 乙醇 、 
乙醚 、 丙 酮 、 葵 类 等 多 数 有 机 洲 剂 。 能 溶 


解 油脂 、 蜡 、 树 脂 等 。 

【制备 方法 】 由 苯酚 与 省 丁 烧 反应 而 得 。 
【用 途 】 用 于 有 机 合成 ， 也 用 作 制 造 香 
料 、 杀 虫 剂 和 医药 (局 部 麻醉 药 盐酸 达 克 
罗 宁 ) 的 原料 。 
































至 灭火 结束 。 处 在 火场 中 的 容器 若 已 变色 
或 从 安全 汇 压 装置 中 产生 声音 ， 必 须 马 上 
撤离 。 灭 火 剂 : 泡沫 、 干 粉 、 二 氧化 碳 、 
砂 士 。 用 水 灭火 无 效 。 

【储存 与 运输 】 用 槽 车 或 铁 桶 包装 。 本 品 
为 液体 易 燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 ,与 火 源 隔 
绝 ， 防 止 阳 光 暴 晒 或 在 温度 较 高 的 地 方 
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储存 。 
【生产 和 供应 单位 了 
限 公 司 。 


CER Z HFE 
【英文 名 】 
【CAS 号 】 
【分 子 式 】 
【分 子 量 】 





benzyl ethyl ether 
539-30-0 
C, Hi;0 
136.2 
CH; CH» 


NZ ON 
[结构 式 】 (CY Cof cn 


【物理 性 质 】 
样 的 水 果 香 气 。 沸 点 186C， 相 











深圳 市 中 海 化 贸易 有 


无 色 油状 液体 。 有 类 似 菠 葛 


对 密度 


0. 9490， 折 射 率 1.4955 (1. 4970) 。 闪 点 




























































































〔 闭 日 ) 51C 。 
【化 学 性 质 】 可 随 水 蒸气 挥发 。 对 碱 、 氧 
化 剂 和 还 原 剂 都 较 稳定 ， 可 被 酸 水 解 为 葵 
甲醇 和 乙醇 。 
【溶解 性 能 】 MATK. DATAE, G 
配 和 丙酮 。 
【制备 方法 】 由 握 化 茶 或 省 化 茶 与 乙醇 
钠 作 用 得 到 ， 也 可 由 二 乙醇 缩 葵 甲醛 用 
Vu ESTE (LiAlH: ) 和 三 氯 化 铝 还 原 
制备 。 
【用 途 】 用 于 制作 食品 香精 或 用 作 溶 剂 。 
【产品 安全 性 】 

(1) 健康 危害 ” 属 微 毒 类 。 对 人 体 皮 











肤 有 刺激 性 。 乙 基 下 基 醚 易 燃 ， 遇 高 热 、 





化 碳 。 





明火 及 强 氧 化 剂 易 引起 燃烧 。 若 遇 高 热 ， 
容 絮 内 压 增 大 ， 有 开裂 和 爆炸 的 危险 。 
人 燃烧 (分解 ) 产物 : 一 氧化 碳 、 


二 氧 





(20 应 急 人 处 置办 法 ia 
区 人 员 至 安全 区 ， 禁止 无 关 人 员 
WX, 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 
自给 式 呼吸 器 ， 穿 一 般 消 防 防 护 
确保 安全 情况 下 堵 漏 。 喷 水 雾 会 
发 ， 但 不 能 降低 泄漏 物 在 受 限 制 









































漏 污染 
进入 污 
人 员 戴 
服 。 在 
DOE 
空间 内 




















的 易 燃 性 。 如 小 量 泄漏 ， 用 活性 














A xx H 





他 惰性 材料 吸收 ， 收 集运 至 废物 处 理 














所 处 置 ; 也 可 以 





] 大 量 水 冲洗 ， 





场 
经 稀释 





的 洗 水 放 入 废水 系统 。 如 大 量 泄 漏 ， 利 








用 围 堤 收容 ， 然 后 收集 、 转 移 、 
无 害处 理 后 废弃 。 

(3) 防护 措施 
佩戴 过 滤 式 防毒 面具 Cg. 
环境 中 ， 戴 化 学 安全 防护 眼镜 ， 












































电工 作 服 ， 戴 橡胶 手套 。 工 作 现 场 禁止 


吸烟 、 进 食 和 饮水 。 
(4) 急救 措施 


TES 
皮肤 接 


* ik 





ih. 脱 去 被 污 








回收 或 


空气 中 浓度 超标 时 ， 


高 浓度 


穿 防 静 


浴 更 衣 。 
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肤 。 有 眼睛 接触 : 提起 眼 瞪 ， 
生理 盐水 冲洗 。 就 医 。 吸 人: 
场 至 空气 新 鲜 保持 呼吸 道 通 
吸 困难 ， 给 输 全 


氧 。 
。 就 医 。 









































z 
m 
z Gg 
DD x 
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染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 皮 
流动 清水 或 
迅速 脱离 现 
W. Wm 
如 呼吸 停止 ,立即 进 行 
RA: 饮 足 量 温 水 ， 催 








(5) 灭火 方法 ” 尽 可 能 将 容器 从 火场 
移 至 空旷 处 。 喷 水 保持 火场 容器 冷却 ， 直 
至 灭火 结束 。 处 在 火场 中 的 容器 若 已 变色 














或 从 安全 泄 压 装置 中 产生 声音 ， 必 须 马 上 
撤离 。 灭 火 剂 : 泡沫 、 干 粉 、 二 氧化 碳 、 














































































































砂 土 。 用 水 灭火 无 效 。 
【储存 与 运输 】 用 覃 车 或 铁 桶 包装 。 本 品 
为 液体 易 燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 ， 与 火 源 隔 
绝 ， 防止 阳光 暴晒 或 在 温度 较 高 的 地 方 
储存 。 
【生产 和 供应 单位 】 Les 
A. 

附 表 一 “ 忆 基 森 基 醚 的 蒸气 压 

RSE |y 7 RSE 

ae | Žo | ae dy. 

30 TU 100 58 

50 4.8 120 103 

60 9 130 150 

70 14 140 200 

80 20 160 390 

90 33 185 760 
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附 表 二 ” 含 乙 基 茶 基 醚 的 二 元 共 沸 混合 物 
S P L&R FM 
Z 共 沸 点 /C i 
m / (质量 分 数 )/% 
e B 178 78 
乙酰 胺 169 83 
VECES 160 55 
两 酰胺 182.5 92 
硫酸 二 甲 酯 182.8 53 
| EEEB ER ^ B 117885 66 
CA 对 甲 基 茶 甲 醚 


【英文 名 】 p-methoxytoluener; 4-methy- 


lanisole 
































【别名 】 4 甲 基 茶 甲 醋 ， 对 甲 基 苗 香 醚 
【CAS 号】 104-93-8 
【分 子 式 】 Cs HioO 
【分 子 量 】 122.2 

H;C 
【结构 式 】 `o Noon, 
【物理 性 质 】 无 色 液体 ,沸点 为 1C. 
相对 密度 0. 969， 折射 率 .5112， 闪 点 
bas 
【化 学 性 质 】 TEKRAR. XI. A 
化 剂 和 还 原 剂 都 较 稳定 ， 可 被 酸 水 解 为 对 
甲 酚 和 甲醇。 
【溶解 性 能 】 微 溶 于 水 。 NTXAHAM 


溶剂 。 以 1:3 溶 于 80%% 乙 醇 ， 以 1: 
ET OLLE. 
【制备 方法 】 以 对 甲 茶 酚 和 硫酸 二 甲 酯 为 
原料 ， 在 氧 氧 化 钠 水 溶液 存在 下 ， 进 行 日 
基 化 反应 ， 然 后 经 中 和 、 洗 涤 、 蒸 馏 
而 得 。 

【用 途 】 用 作 醚 类 合成 香料 、 调 合 香料 及 
香皂 香料 。 该 品 具 有 紫罗兰 香气 及 依 兰 依 
兰花 香 ， 天 然 存 在 于 依 兰 依 兰 油 及 卡 南 加 
兰 油 中 ， 是 同类 醚 中 较为 重要 的 一 种 。 
该 品 是 我 国 允许 使 用 的 食用 香料 。 主 要 用 
以 配制 衣 桃 、 栋 子 等 坚果 型 香精 。 该 品 还 
用 于 调制 依 兰 、 卡 南 加 、 紫 罗兰 、 水 仙 、 
金 种 花 等 香精 。 还 可 用 作 其 他 一 些 香 料 的 
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中 间 体 。 
【产品 安全 性 】 本 品 是 可 燃 性 液体 化 学 
品 。 不 易 挥 发 。 灭火 方法 : 尽 可 能 将 容器 
从 火场 移 至 空旷 处 。 喷 水 保持 火场 容器 冷 
却 ， 直 至 灭火 结束 。 处 在 火场 中 的 容器 若 
已 变色 或 从 安全 汇 压 装置 中 产生 声音 ， 必 
须 马 上 撤离 。 灭 火 剂 : 泡沫 、 和 干粉、 二 氧 
化 碳 、 砂 士 。 用 水 灭火 无 效 。 
性 类 似 于 其 他 同类 化 合 物 。 

【储存 与 运输 】 用 槽 车 或 铁 桶 包装 。 本 品 
为 液体 易 燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 ,与 火 源 隔 
绝 ， 防 止 阳 光 暴 晒 或 在 温度 较 高 的 地 方 
储存 。 






































该 产品 的 毒 







































































【生产 和 供应 单位 】 上海 至 多 化 工 有 限 
公司 。 

GER $0 p EX 3E Cp E 

【英文 名 】 |-methoxy-2-methylbenzene; 


2-methylanisol; o-methoxytoluene 
【别名 】 2-H EAE SE; ADHI ARE E 
[CAS 5] 578-58-5 

[2 fX] Cs HioO 

【分 子 量 】 122.2 


O 
NC 
【结构 式 】 CT cH 
P4 


CH; 
【物理 性 质 】 无 色 液 体 。 
172C ， 相 对 密度 0.985, 
PA SIC, 
【化 学 性 质 】 可 随 水 蒸气 挥发 。 对 碱 、 氧 
化 剂 和 还 原 剂 都 较 稳定 ， 可 被 酸 水 解 为 邻 
甲 酚 和 甲醇 。 

【溶解 性 能 】 MTK. 
溶剂 。 

【制备 方法 】 由 邻 甲 酚 钠 与 硫酸 二 甲 酯 反 
应 制 得 。 将 氧 氧 化 钠 配 成 20 25 B] YE TE 
Ouod ai 冷却 至 10C 以 下 ， 
人 慢 慢 滴 加 硫酸 二 甲 酯 。 加 毕 ， 升 温 至 
40'C 保持 20min， 再 在 100'C 反应 12h, 
然后 将 反应 物 水 洗 至 中 性 ， 除 去 水 分 ， 蒸 


























沸点 为 170 一 
折射 率 1.5161. 

















溶 于 大 多 数 有 机 
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馏 ， 收 集 171C 馏 分 即 得 成 品 。 





【用 途 】 可 作 农 药 除草 剂 等 产品 合成 时 的 
中 间 体 


【产品 安全 性 】 本 品 是 可 燃 性 液体 化 学 
品 。 不 易 挥 发 。 灭火 方法 : 尽 可 能 将 容器 
从 火场 移 至 空旷 处 。 喷 水 保持 火场 容器 冷 
却 ， 直 至 灭火 结束 。 处 在 火场 中 的 容器 若 
已 变色 或 从 安全 汇 压 装置 中 产生 声音 ， 必 
须 马 上 撤离 。 灭 火 剂 : WR, TH. ZA 
化 碳 、 砂 士 。 用 水 灭火 无 效 。 该 产品 的 毒 
性 类 似 于 其 他 同类 化 合 物 。 

【储存 与 运输 】 用 槽 车 或 铁 桶 包装 。 本 品 
为 液体 易 燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 ， 与 火 源 隔 
绝 ， 防 止 阳光 暴晒 或 在 温度 较 高 的 地 方 
储存 。 

【生产 和 供应 单位 】 Lim ESI 


公司 。 


Cua —3*B 
【英文 名 】 
benzene, phenyl ether; 1,1'-oxybisbenzene 
【别名 】 1 ,1 - 氧 二 葵 ， 葵 醚 :氧化 二 苯 
【CAS 号 】 101-84-8 

【分 子 式 】 Cs HioO 

【分 子 量 】 170.21 




























































































diphenyl ether; 1, l'-oxybis- 





O 
【结构 式 】 C$ Dy 


【外 观 】 无 色 结 唱 或 液体 。 易 燃 。 低 毒 。 
Rog Fin üt A UR 

【化 学 性 质 】 二 茶 醚 在 碱 性 介质 下 比较 稳 
定 。 过 热 时 可 分 解 。 分 解 产 物 为 茶 酚 。 利 
用 Grignard 试剂 也 可 使 二 茶 醚 的 醚 键 断 
裂 ， 同 样 生成 茶 酚 。 如 果 用 无 水 氧化 钴 作 
催化 剂 ， 此 反应 在 常温 下 即 可 进行 。 
【溶解 性 能 】 溶 于 乙醇 、 葵 、 乙 配 、 冰 本 
R, 不 溶 于 水 、 无 机 酸 溶 液 和 碱 溶液 。 
【制备 方法 】 由 毛茶 与 茶 酚 在 苟 性 碱 溶 液 
中 ， 以 铜 为 催化 剂 缩合 而 得 。 氧 氧化 钾 、 
葵 酚 、 氯 葵 按 摩尔 比 1: 1.4:1.06 混合， 






























































加 入 铜 粉 ， 搅 拌 加 热 进行 缩合 反应 。 反 应 
结束 后 ， 用 酸 处 理 ， 分 出 二 葵 醚 油层， 经 
减 压 蒸馏 得 到 二 茶 本 成品。 也 可 将 握 茶 和 
葵 酚 在 氢 氧 化 钠 溶 液 中 反应 。 二 葵 醚 的 另 
一 工业 来 源 是 作为 毛 葵 水解 制 苯酚 时 的 副 
产品 。 用 氧 氧化 钠 进 行 毛茶 水 解 的 过 程 
H, WAA 1026 B SCA 6 46 X — AR BE. A 
些 工艺 这 个 比例 可 达 2076. 38 i 3k NU 
制 即 得 二 苯 醚 产品 。 
【用 途 】 主要 用 作 有 机 高 温 载 热 体 组 分 之 
一 。 由 二 葵 本 和 联 葵 按 质 量 比 73.5 : 
26.5 配制 的 混合 物 称 导 生 A。 使 用 温度 
范围 : 气相 232 一 399C， 液 相 21 一 
399C， 工 作 温 度 不 大 于 400C, HZ% 
醚 与 甲 基 联 葵 组 成 的 混合 物 称 导 生 LF, 
凝固 点 低 ， 在 一 30C 仍 可 使 用 ， 是 低温 、 
低 黏 度 载 热 体 。 二 莱 醚 具有 香 叶 和 洋 海 党 
的 香气 ， 也 带 有 甜 榜 和 洋 水 仙 的 香 调 ， 在 
香料 行业 被 称 为 结晶 香 叶 油 或 人 造 香 叶 
油 。 由 于 二 葵 栈 对 碱 性 较为 稳定 ， 多 用 于 
调配 皂 用 香精 ， 也 常用 作 香 叶 油 的 代用 
品 ， 适 于 调制 花香 型 化 妆 品 、 除 臭 剂 等 。 
该 品 作为 有 机 合成 中 间 体 ， 用 于 香料 工 
业 、 合 成 树脂 和 其 他 有 机 合成 生产 。 
【产品 安全 性 】 
(1) 健康 危害 ” 遇 高 热 、 明 火 或 与 氧 
化 剂 接触 ， 有 引起 燃烧 的 危险 。 吸 入 、 食 
人 或 经 皮 吸 收 可 能 会 引起 头痛 、 头 棠 、 恶 
p. np. "ÉBE. RtoEG kd pm x dHGE 
失 。 长 期 接触 ， 可 引起 皮炎 和 肝脏 损伤 。 
个 别人 有 皮肤 过 人 敏 。 
(2) MAALEJA iwaw ye K 
人 员 至 安全 区 ， 禁 止 无 关 人 员 进 和 污染 
区 ,切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自给 
式 呼 吸 器 ， 穿 一 般 消防 防护 服 。 在 确保 安 
全 情况 下 堵 漏 。 喷 水 雾 会 减少 蒸发 ， 但 不 
能 降低 泄漏 物 在 受 限 制 空 间 内 的 易 燃 性 。 
如 小 量 泄漏 ， 用 活性 炭 或 其 他 惰性 材料 吸 
收 ， 收 集运 至 废物 处 理 场所 处 置 ; 也 可 以 
用 大 量 水 冲洗 ， 经 稀释 的 洗 水 放 和 人 废水 系 
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SN 229. 








统 。 如 大 量 泄漏 ， 利 ) 
集 、 转 移 、 回 收 或 无 害处 理 后 废弃 。 
Go 防护 措施 
































j 围 堤 收容 ， 然 后 








空气 


气 











中 浓度 超标 时 ， 


j1 





候 戴 过 滤 式 防毒 面具 〈 半 面 音 )。 高 浓度 
环境 中 ， 戴 化 学 安全 kei ， 穿 防 静 电 
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o-dimethoxybenzene 

【别名 】 H3 75; 蔡 芦 醚 ; 1,2- 二 甲 
AER. 邻 二 甲 氧 基 茶 ; ADAE — 10) — P SE 
[CAS 号 】 91-16-7 

【分 子 式 】 Cs Hio Os 
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工作 服 ， 戴 橡胶 手套 。 工 作 现 场 禁止 吸 【分 子 量 】 138. 17 
烟 、 进 食 和 饮水 。 工 作 毕 ,淋浴 更 衣 。 O、 
(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 ， 脱 去 被 污 [结构 式 ] (CT CH; 
染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 皮 m 
Ik. 眼睛 接触 ， 提起 RES. j 流 动 清水 或 【外 观 】 无 色 结 晶 或 液体 
生理 盐水 冲洗 。 就 医 。 吸 入 : 迅速 脱离 现 【物理 性 质 】 
场 至 空气 新 鲜 处 。 保 持 呼 吸 道 通畅 。 如 呼 OH ZW 
吸 困 难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ， 立 即 进 行 BEC 225 
人 工 呼吸 。 就 医 。 食 人 : KEEK., W 相对 密度 (20C /4C ) 1. 055 
"E. SUR. 折射 率 (20C ) 1. 5337 
(5) 灭火 方法 ” 尽 可 能 将 容器 从 火场 闪 点 (闭口 )/C 87 
移 至 空旷 处 。 喷 水 保持 火场 容器 冷却 ， 直 RRR C 618 
至 灭火 结束 。 处 在 火场 中 的 容器 车 已 变色 | ATEST )/mmHg og 
或 从 安全 泄 压 装置 中 产生 声音 ， 必 须 马上 | 28E JEE 
撤离 。 灭 火 剂 : 泡沫 、 干 粉 、 二 氧化 碳 有、 【化 学 性 质 】 邻 茶 二 甲 醚 在 高 温 高 压 下 可 
砂 土 。 用 水 灭火 无 效 。 分 解 为 酚 盐 和 甲醇 。 在 强 碱 作用 下 同样 可 
【储存 与 运输 】 用 槽 车 或 铁 桶 包装 。 本 品 分 解 。 此 外 在 三 氯 化 铝 、 三 省 化 铝 的 催化 
为 液体 易 燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 ， 与 火 源 隔 | 下 邻 茜 二 甲 醚 同样 可 以 分 解 。 
绝 ， 防 止 阳光 暴晒 或 在 温度 较 高 的 地 方 | 【溶解 性 能 】 溶 于 乙醇 和 乙醚 ,， 微 溶 于 
储存 。 水 。25C 下 每 升水 中 可 溶解 3. 2g 邻 茶 二 
【生产 和 供应 单位 】 上 海 富 蔗 化 工 有 限 甲 醚 。 
公司 。 【制备 方法 】 由 愈 创 木 酚 或 邻 茶 二 酚 经 甲 
Lu E 基 化 而 得 。 
| 【用 途 】 用 作 有 机 合成 中 间 体 ， 医 药 工业 
mE/C m mE/C rm 用 于 合成 延 胡 索 乙 素 、 蜡 搏 定 等 。 该 品 也 
万 5 GE 57 是 检定 血液 中 乳酸 、 测 定 甘油 的 试剂 。 
100 6 180 108 【产品 安全 性 】 
120 13 200 200 (1) ERER BAA, WARSA 
130 20 230 400 化 剂 接触 ， 有 引起 燃烧 的 危险 。 长 期 接 
140 32 258 760 触 ， 可 引起 皮炎 和 肝脏 损伤 。 个 别人 有 皮 
150 40 肤 过 敏 。 毒 性 与 邻 葵 二 酚 相 近 。 
(2) MAALEJA iwan A K 
CA $035 — m üt 人 员 至 安全 区 ， 禁 止 无 关 人 员 进 和 人 污染 
【英文 名 】 catechol dimethyl ether; Ve- 区 ， 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自给 


ratrol; Veratrole; 1,2-dimethoxybenzene; 














式 呼吸 器 ， 穿 一 般 消 防 防护 服 。 在 确保 安 


(230 MESA 


全 情况 下 堵 漏 。 喷 水 雾 会 减少 蒸发 ， 但 不 
能 降低 泄漏 物 在 受 限 制 空 间 内 的 易 燃 性 。 
如 小 量 泄漏 ， 用 活性 炭 或 其 他 惰性 材料 吸 
收 ， 收 集运 至 废物 处 理 场所 处 置 ; 也 可 以 
用 大 量 水 冲洗 ， 经 稀释 的 洗 水 放 人 废水 系 
统 。 如 大 量 汽 漏 ， 利 用 围 坦 收容， 然后 收 
集 、 转 移 、 回 收 或 无 害处 理 后 废弃 。 
(3) 防护 措施 ”空气 中 浓度 超标 时 ， 
假 戴 过 滤 式 防毒 面具 Cg. mp 
环境 中 ， 戴 化 学 安全 防护 眼镜， 穿 防 静电 
工作 服 ， 戴 橡胶 手套 。 工 作 现 场 禁止 吸 
烟 、 进 食 和 饮水 。 工 作 毕 ， 淋 浴 更 衣 。 
(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 脱 去 被 污 
染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 皮 
肤 。 眼 睛 接触 ， 提 起眼 险 ， 用 流动 清水 或 
生理 盐水 冲洗 。 就 医 。 吸 入 : 迅速 脱离 现 
场 至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 。 如 呼 
吸 困 难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ， 立 即 进 行 
ATIR., WE. QA: 饮 足 量 温水 ， 众 
吐 ， 就 医 。 
O 灭火 方法 ” 尽 可 能 将 容器 从 火场 
移 至 空旷 处 。 喷 水 保持 火场 容器 冷却 ， 直 
至 灭火 结束 。 处 在 火场 中 的 容器 若 已 变色 
或 从 安全 泄 压 装置 中 产生 声音 ， 必 须 马 上 
撤离 。 灭 火 剂 : 泡沫 、 干粉 、 二 氧化 碳 、 
















































































































































































































































































人 砂 土 。 用 水 灭火 无 效 。 
【储存 与 运输 】 用 槽 车 或 铁 桶 包装 。 本 品 


为 液体 易 燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 ,与 火 源 隔 
















































































【分 子 式 】 Cs HeO 
【分 子 量 】 58. 08 
O 

【结构 式 】 HC《 
【外 观 】 无 色 、 具 有 醚 类 气味 的 低 沸 易 燃 
液体 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/'C 34.24 
B/C - 104 
相对 密度 (20C /4'C ) 0. 859 
折射 率 (20C ) 1. 3667 
介 电 常数 (20C ) 4. 32 
偶 极 距 /D 1.88 
EOT )/mPa-s 0.41 
表面 张力 (30C )/(dyn/om) 30. 23 
葵 发 热 (25C )/CkJ/mol) 26. 37 
熔化 热 /(kJ/mol) 6. 535 
燃烧 热 ( 定 压 )/(kJ/mol) 1886 
比热容 (15'C ,EFRO/LJ/Cmol-K)] | 1.9464 
临界 温度 /C 215. 3 
爆炸 极限 (下 限 )( 体 积分 数 )/% 2.1 

CERRO CINTR AO 880) / 96 21.5 
体 膨 胀 系数 (液体 ) 0. 00123 
【化 学 性 质 】 环 氧 丙烷 含有 不 稳定 的 环 状 





结构 。 易 发 生 开 环 反 应 。 主 要 是 和 含有 活 
泼 氧 的 化 合 物 发 生 反 应 。 与 水 反应 生成 再 

醇 。 与 氧 商 酸 反 应 生成 商 醇 。 与 醇 反 应 
生成 丙二醇 单 醚 。 在 碱 催化 下 ， 丙 二 醇和 
环 氧 丙烷 反应 所 得 产品 属于 聚 醚 型 非 离子 
型 表面 活性 剂 。 环 氧 丙 烷 还 是 合成 树脂 的 












































绝 ， 防 止 阳光 暴晒 或 在 温度 较 高 的 地 方 
储存 。 
【生产 和 供应 单位 】 上海 富庶 化 工 有 限 


公司 。 


GER 环 氧 丙烷 


【英文 名 】 propylene oxide ( methyloxirane; 

















1.2-epoxypropane) 
【别名 】 RANE, HERE i. 1.2- 





【国标 编号 】 31032 
【CAS 号 】 75-56-9 














重要 原料 。 

【溶解 性 能 】 能 与 乙醇 、 乙 醚 混 溶 ， 与 水 
部 分 混 溶 。20C 水 中 溶解 度 〈 质 量 分 数 ) 
为 40.5%,， 水 在 环 氧 丙烷 中 溶解 度 为 
12.8%. SZAF, Rie. R 
Rii PREFERO. 
【制备 方法 】 主要 有 和 氧 醇 法 、 间 接 氧化 法 
和 电化 氧 醇 法 。 

COO 氧 醇 法 ”由 丙烯 和 和 氯气、 水 在 党 
JEM 60C 下 与 次 氯 酸 反应 生成 氯 丙 醇 ， 
PARIE, MA. RAME. 












































[SH 231. 


D 间接 氧化 法 HLR RAT 















































































































































生殖 毒性 : 

























































































































































































大 鼠 吸 入 最 低 中 毒 浓 度 








































































































































































































































































































Bi AART) 经 氧化 制 成 所 过 氧化 乙 苯 (TCLo ): 500ppm (7 小 时 )， 茸 后 7 一 
RATHILE., AbóAUbSPPAE | 16d 用 药 ， 致 胚胎 毒性 ， 致 肌肉 骨骼 发 育 
等 )， 在 环 烷 酸 钼 等 催化 剂 存在 下 ， 与 丙 异常 。 

烯 进行 环 氧化 反应 而 得 。 致癌 性 : IARC 致癌 性 评论 ,动物 阳 

(3) 电化 氯 醇 法 此 法 利用 氧化 钠 | 性 ， 人 类 可 疑 。 

RREI, REA, MERD 的 水 溶液 ， d) 健康 危害 ”为 一 种 原 发 性 刺激 
经 电解 生成 氧气 和 和 氧 氧化 钠 的 原理 ， 在 阳 剂 ， 轻 度 中 枢 神 经 系统 抑制 剂 和 原 浆 毒 。 
极 区 通 和 丙烯， 生成 氯 丙 醇 ， 在 阴极 区 氯 | 接触 高 浓度 蒸气 ， 出 现 眼 及 呼吸 道 刺激 症 
丙 醇 与 氢 氧 化 钠 作用 生成 环 氧 丙烷 。 状 ， 呼 吸 困难 ;并 伴 有 头 胀 、 头 晤 、 步 态 
【用 途 】 环 氧 丙烷 是 重要 的 有 机 化 工 原 | 不 稳 、 共 济 失调 、 亚 心 和 呕吐 。 重 者 烦躁 
料 ， 为 丙烯 系 的 第 三 大 产品 ， 最 大 用 途 是 | 不安、 诡 亡 ,其 至 昏迷 。 少 数 有 血压 升 
制造 聚 多 元 醇 〈 聚 醚 ) ， 进 而 制造 聚氨酯 ， 高 、 心 肌 损 害 、 肠 麻痹 、 消 化 道 出 血 ， 以 
在 美国 和 西欧 的 用 途 分 配 中 ， 这 方面 的 用 及 肝 、 肾 损害 。 液 体 可 致 眼 和 皮肤 灼伤 。 
途 分 别 占 60% 和 70% 以 上 。 环 氧 丙 烷 用 (2) 应 急 处 置办 法 ”迅速 撤离 汇 漏 污 
于 制 取 非 离子 表面 活性 剂 和 丙烯 醇 、 丙 染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限 
E NE, NWE, GREI, AH | 制 出 入 。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 
酸 、 合 成 树脂 、 泡 沫 塑料 、 增 塑 剂 、 乳 化 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 尽 可 
A. WAA, WRM AAR, E z 能 切断 泄漏 源 。 防 止 进 入 下 水 道 HEA 
等 。 环 氧 丙烷 衍 生 的 精细 化 学 品 几 乎 应 用 等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 : JHüb D. "EX 
于 所 有 工业 部 门 和 日 常生 活 中 。 或 其 他 惰性 材料 吸收 ;也 可 以 用 不 燃 性 分 
【产品 安全 性 】 环 氧 丙 烧 遇 明火 、 高 热 或 | 散剂 制 成 的 乳液 刷洗 ， 洗 液 稀 释 后 放 和 人 废 
与 氧化 剂 接触 ， 有 引起 燃烧 爆炸 的 危险 。 | 水 系统 。 大 量 泄 漏 : 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 
与 铁 、 锡 、 铝 的 无 水 氯 化 物 ， 铁 、 铝 的 过 | 容 ; 用 泡沫 有 覆盖 ， 降 低 蒸气 灾害 。 用 防爆 
氧化 物 以 及 碱 金属 氧 氧 化 物 等 催化 剂 的 活 | 和 泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 
性 表面 接触 能 致 聚合 放 热 ， 使 容器 爆破 。 至 废物 处 理 场所 处 置 。 废 弃 物 处 置 方法 : 
BAK, AER, RR, MKA. MR, 不 含 过 氧化 物 的 废料 液 经 浓缩 后 ， 在 控制 











硫酸 、 发 ) 

环 氧 丙 烷 属 低 毒 类 。 
LD;o1140mg/kg CK Bi 2$ H 
AR); LCso 4 





WA). 


亚 急 性 和 慢性 毒性 : 0. 3g/kg X 
周 5 次 ，18 次 ,大 和 鼠 体重 减轻 ， HA 
刺激 和 肝脏 损害 。 

致 突变 性 : 微生物 致 突变 ， 鼠 伤寒 沙 
350ug/Ill, DNA 损伤 ， 大 肠 杆菌 
ZU 

mH 


每 
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pmo 




















硫酸 猛烈 反应 ， 有 爆炸 危险 。 
急性 毒性 : 
). 1245mg/kg 
127mg/m?, 4h OD 
























































致死 实验 : 大 鼠 吸 和 300mg/L 





Cd). Hik. 








| 
b qp 








的 速度 下 燃烧 。 
后 ， 在 安全 距离 外 敞 


TL 


作 


、 进 食 和 饮水 。 工 





(3) 防护 措施 


含 过 氧化 物 的 废料 经 浓缩 


然 烧 。 

















过 滤 式 防毒 面具 








气 中 浓度 超标 时 ， 
半 面 置 )。 高 浓度 

















服 ， 戴 橡胶 手套 
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(4) 急救 措施 BE 





访 眼 镜 ， 穿 防 静 电 
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WB: 脱 去 被 污 





衣着 ,用 肥皂 水 
盐水 冲洗 。 就 医 。 
空气 新 鲜 处 ， 保 持 
难 ， 给 输 氧 。 如 呼 








和 


RE, 


清水 彻底 冲洗 皮 
流动 清水 或 
RA: 迅速 脱离 现 
乎 吸 道 通畅 。 如 呼 
及 停止 ， 立 即 进 行 















































CONMEDD 00 0 000 0—- 


人 工 呼吸 。 就 医 。 食 人 : RIA H k Hk 
口 ， 给 饮 牛 奶 或 和 蛋清。 就医 。 

(5) 灭火 方法 ” 尽 可 能 将 容器 从 火场 
移 至 空旷 处 。 喷 水 保持 火场 容器 冷却 ， 直 
至 灭火 结束 。 处 在 火场 中 的 容器 若 已 变色 
或 从 安全 泄 压 装置 中 产生 声音 ， 必 须 马 上 
撤离 。 灭 火 剂 : 泡沫 、 干 粉 、 二 氧化 碳 、 
人 砂 土 。 用 水 灭火 无 效 。 
【储存 与 运输 】 JH SUPR UE. Ty 
液体 易 燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 ,与 火 源 隔绝 ， 
防止 阳光 暴晒 或 在 温度 较 高 的 地 方 储 存 。 
【生产 与 供应 单位 】 南京 晨 鸣 化 工 有 限 



















































































































































































公司 。 
附 表 一 ”1,2- 环 氧 两 烷 的 蒸气 压 
mE/C e 温度 /C nam 
- 70 1.2 - 20 65 
- 60 5.7 = 各 110 
-50 9.8 1 197 
- 40 20 20 450 
- 30 38 34 760 
附 表 二 、 含 1,2- 环 氧 丙 烷 的 
二 元 共 沸 混合 物 
s : | 环 氧 丙烷 ( 质 
第 二 组 分 共 沸 点 /C 星 分 数 )/% 
水 33.8 99 
2- 甲 基 -1,3- 丁 二 烯 31.6 60 
2- 甲 基 - 丁 烯 27 47 
2-IX NS 30 54 
D 27.5 57 
AP 40. 6 23 
CUR 1.2-:5 T 
【英文 名 】 1.2-epoxybutane 
【别名 】 乙 基 环 氧 乙 烷 
[CAS 号 】 106-88-7 
【分 子 式 】 C.H&O 
【分 子 量 】 72. 11 


【结构 式 】 “ic_<9 















































【外 观 】 无 色 液 体 。 
【物理 性 质 】 
B/C — 150 
相对 密度 (20C /20'C ) 0. 8312 
折射 率 (207Z ) 1. 3840 
介 电 常数 (20C ) 3.22 
35E (20C )/mPa- s 0. 41 
内 点 /C -17.8 
Z A V25'C )/C(kJ/mol) 36.9 
燃烧 热 ( 定 压 )/(kJ/mol) 3. 043 
RSET )/mmHg 141 
爆炸 极限 (下 限 )( 体 积分 数 )/% 1.5 
(上限)( 体 积分 数 )/% 18.3 








【化 学 性 质 】 1,2- 环 氧 丁 煤 含 有 不 稳定 的 
环 状 结构 ， 易 发 生 开 环 反应 ， 主 要 是 和 含 
有 活泼 氧 的 化 合 物 发 生 反 应 ， 如 水 、 多 元 
EX., HX, A. ik RE. FER 
多 种 化 合 物 。 加 热 会 发 生 重 排 反 应 ， 生 成 
痰 基 化 合 物 。 能 单独 聚合 或 与 其 他 烷 基 环 
氧化 合 物 共聚 成 聚 醚 。 
【溶解 性 能 】 能 与 多 数 有 机 溶剂 混 溶 ， 微 
ATK. 
【制备 方法 】 工业 上 ， 环 氧 丁 烷 来 源 于 环 
氧 丙烷 生产 的 副产品 回收 ， 在 用 裂解 尾气 
经 次 氯 酸 酸化 生产 环 氧 乙 烷 、 环 氧 丙烷 过 
程 中 ， 可 得 环 氧 两 烷 塔 釜 残 液 。 其 中 含 环 
氧 丁 烷 74.6%, MANE 16.726. WA 
L 0.7. 水 3.196. xt tb UB. 
通过 蒸馏 ， 从 塔 顶 收集 50-—70'C 的 馏分 ， 
冷凝 后 除去 水 分 ， 获 得 含量 约 87% 的 1,2- 
环 氧 丁 烷 成 品 ， 如 需要 更 高 纯度 ， 则 可 进 
一 步 分 馏 。 
【用 途 】 用 于 制造 中 间 体 和 聚合 物 ， 例 如 
用 来 生产 1,2- 丁 二 醇 。 还 用 来 代替 丙酮 作 
为 硝 基 漆 的 稀释 剂 ，1,2- 环 氧 丁 烧 也 可 作 
为 色谱 分 析 的 标准 物质 。 
【产品 安全 性 】 1.258 T 58]. m 
热 或 与 氧化 剂 接 触 ， 有 引起 燃烧 爆炸 的 危 
险 。 与 铁 、 锡 、 铝 的 无 水 氯 化 物 ， 铁 、 铝 
的 过 氧化 物 以 及 碱 金属 氧 氧化 物 等 催化 剂 





























































































































— ga233， 











的 活性 表面 接触 能 致 聚合 放 热 ， 使 容器 爆 
W. BAK, AWR., RR, MEA. M 
酸 、 硫 酸 、 发 烟 硫酸 猛烈 反应 ， 有 爆炸 危 
险 。1,2- 环 氧 丁 烷 属 高 毒 类 。 和 急性 毒性 : 
LDso500mg/kg (KRAH). 

【储存 与 运输 】 用 酸 车 或 铁 桶 包装 。 本 
















































































续 表 
[1977 





爆炸 极限 (下 限 交 体积 分 数 )/% 





































品 
为 液体 易 燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 ， 与 火 源 隔 
绝 ， 防 止 阳光 暴晒 或 在 温度 较 高 的 地 方 
储存 。 























【生产 与 供应 单位 】 南京 晨 鸣 化 工 有 限 
公司 。 

1,4- HE Ax 
【英文 名 】 1.4-dioxane; diethylene dioxide; 


diethyene oxide; ethyene glycol 

【别名 】 1,4- 二 氧 六 环 ; 环 二 氧 二 乙烯 ; 
HA Lhi; 乙 二 醇 二 醚 

[CAS 8] 123-91-1 

【分 子 式 】 Ci H:O? 

【分 子 量 】 88. 106 





【结构 式 】 C) 




































































【外 观 】 无 色 液 体 ， 稍 有 香味 。 
【物理 性 质 】 

沸点 (760mmHgMC — [| 10.1 
熔点 /C 11.8 
相对 密度 (20C /20C ) 1. 033 
折射 率 (207C ) 1. 4225 
介 电 常数 (25'C ) 2. 209 
BAN EB /D 0. 45 
WE 20T )/mPa-s 1.31 
表面 张力 (20C )/Cdyn/cm) 36. 9 
内 点 /C 12 
燃点 /C 180 
AAA CKJ/molD 35. 789 
熔化 热 /(kJ/mol) 12. 50 
燃烧 热 ( 定 压 )/(kJ/mol) 2432 
比热容 (20C )/[J/(Cg:K)] 1.7162 
甸 界 湿度/ 312 
(559 F7) /atm 51.2 








《上限 X《 体 积分 数 )/% 22.5 
RSET )/mmHg 27 
ACTUM /Cg/L) 3. 03 
体 膨 胀 系数 (207C ) 0. 001030 
【化 学 性 质 】 1,4-2 烷 化 学 性 质 比 较 稳 
定 ， 不 与 碱 或 碱 金属 以 及 弱酸 作用 ， 但 在 


























氧气 的 作用 下 ， 会 逐渐 形成 过 氧化 物 。 高 
温 下 强酸 、 强 氧化 剂 会 使 1,4- 二 ”人 烷 醚 键 
开 环 。 在 加 热情 况 下 ,1,4- 二 ” 烷 与 乙酸 








或 乙酸 醛 反 应 生成 乙 二 醇 二 乙酸 酯 。 
【溶解 性 能 ,4- 二 ” 烷 是 一 种 强 溶剂 ， 
能 与 多 数 有 机 溶剂 混 溶 ,还 能 溶 于 水 。 
1,4- 二 ” 烷 能 很 好 地 溶解 醋酸 纤维 素 等 多 
种 纤维 素 类 物质 ， 同 时 也 是 合成 树脂 和 多 
种 天 然 树 脂 的 良 溶剂 。1,4- 二 ” 烷 对 多 种 
无 机 物 ， 如 氯 化 铁 、 氯 化 冬 等 ， 也 可 很 好 
地 溶解 。 无 水 时 易 形成 爆炸 性 过 氧化 物 。 
有 清香 的 酯 味 。 
【制备 方法 】 可 由 乙 二 醇 (或 聚 乙 二 醇 
BO 在 硫酸 催化 下 脱水 而 得 。 也 可 以 由 环 
氧 乙 烷 直接 二 聚 。 二 聚 反 应 在 酸性 催化 剂 
存在 下 进行 ， 催 化 剂 可 以 是 硫酸 、 硫 酸 氢 
钠 、 三 气 化 硼 等 。 工 业 级 1,4- 二 ” 烷 需 要 
精制 为 纯 品 时 ， 可 将 粉 状 氧 氧化 钠 加 入 
1.4-— 烷 中 ， 除 去 酸性 物质 和 水 分 ， 滤 
去 固体 物质 后 蒸馏 即 得 成 品 。 

【用 途 】 该 品 在 医药 、 化 妆 品 、 香 料 等 特 
殊 精 细 化 学 品 制造 ， 以 及 科学 研究 中 作为 
溶剂 、 反 应 介质 、 萃 取 剂 使 用 。 该 品 主要 
用 作 1,1,1- 三 氯 乙 烷 的 稳定 剂 ， 添 加 量 为 
2.5%% 一 4 中 ; 另外 ， 应 用 较 多 的 是 作为 聚 
氮 酯 合成 革 、 氮 基 酸 合成 革 等 的 反应 深 
剂 。 该 品 溶解 能 力 强 ,与 二 甲 基 甲 酰胺 相 
ir. EAU. 1.4-— — 烷 有 以 下 用 
途 值得 重视 : D 与 三 氧化 硫 形成 络 合 物 ， 
可 用 作 许 多 化 合 物 合成 时 的 硫酸 化 剂 ; 




























































































































































































© 用 于 医药 、 农 药 的 提取 ， 石 油 产 品 的 
脱 蜡 等 ，@ 用 作 染 料 分 散剂 、 木 材 着 色 








(234 MEA — 0 05D lÓ| . 


剂 的 分 散剂 以 及 油 溶 性 染料 的 溶剂 ; 场 至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼吸 道 通畅 。 如 呼 
© 用 作 高 纯度 金属 表面 处 理 剂 等 。 吸 困难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ,立即 进行 
【产品 安全 性 】 1,4- 二 烷 遇 明火 、 高 热 | ATER., WE., RA: 误 服 者 用 水 濑 










































































或 与 氧化 剂 接触 ， 有 引起 燃烧 爆炸 的 危 口 ， 给 饮 牛 奶 或 蛋清 。 就 医 。 
险 。 对 压力 和 温度 敏感 。 常 温 下 就 可 能 O) 灭火 方法 ” 尽 可 能 将 容器 从 火场 
燃烧。 移 至 空旷 处 。 喷 水 保持 火场 容器 冷却 ， 直 





CD 健康 危害 ”1,4- 二 ” 烷 毒 性 比 乙 至 灭火 结束 。 处 在 火场 中 的 容器 若 已 变色 
醚 强 。 接 触 高 浓度 蒸气 ， 出 现 眼 及 呼吸 道 或 从 安全 泄 压 装置 中 产生 声音 ， 必 须 马 上 
刺激 症状 ， 呼 吸 困 难 ;， 并 伴 有 头 胀 、 头 撤离 。 灭 火 剂 : 泡沫 、 干粉 、 二 氧化 碳 、 
曙 、 步 态 不 稳 、 共 济 失 调 、 恶 心 和 呕吐 。 砂 土 。 用 水 灭火 无 效 。 
重 者 烦躁 不 安 、 诡 亡 ， 其 至 昏迷 。 少 数 有 【储存 与 运输 】 可 用 槽 车 或 铁 桶 包装 。 本 
L 压 升 高 、 心 肌 损 害 、 肠 麻痹 、 消 化 道 出 品 为 液体 易 燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 , 与 火 源 
L， 以 及 肝 、 肾 损害 。 血 液 中 尿素 增高 。 隅 绝 ， 防 止 阳光 暴晒 或 在 温度 较 高 的 地 方 
液体 可 致 眼 和 皮肤 灼伤 。 大 鼠 经 口 LDso 储存 。 
为 6.0g/kg， 大 和 鼠 致 死 浓度 (空气 中 ) 【生产 与 供应 单位 】 上 海 至 多 化 工 有 限 
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5000mg/L, 公司 。 

(2) 应 急 处 置办 法 ”迅速 撤离 泄漏 污 W3X—  1,4-—m EAE 
染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限 ZEE RUE 
制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 ee A EE S a 
自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 尽 可 -35 1.1 40 80 
能 切断 泄漏 源 。 防 止 进 入 下 水 道 、 排 洪 沟 - 10 5.6 50 160 
等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 : ME, EA 1 11 60 196 
或 其 他 惰性 材料 吸收 ; 也 可 以 用 不 燃 性 分 10 18.8 80 398 
散剂 制 成 的 乳液 刷洗 ， 洗 液 稀 释 后 放 入 废 20 36 101.3 760 
水 系统 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 堤 或 控 坑 收 30 57.5 
容 ; 用 泡沫 覆 羔 ， 降 低 蒸气 灾害 。 用 防爆 





































































































































































































泵 转移 至 模 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 | MR 含 1,4- 二 吐 烷 的 二 元 共 沸 混合 物 
至 废物 处 理 场所 处 置 。 废 弃 物 处 置 方 法 ，| ap aa R 
不 含 过 氧化 物 的 废料 液 经 浓缩 后 ， 在 控制 ONT. (质量 分 数 )/% 
的 速度 下 燃烧 ; 含 过 氧化 物 的 废料 经 浓缩 | 水 87.8 81.3 
后 ， 在 安全 距离 外 敞 口 燃烧 。 zm 78 8.9 

O 防护 措施 “空气 中 浓度 超标 时 ，| IUS : ai 
册 戴 过 涉 式 防毒 面具 CARD. mE | DOS 
环境 中 ， 戴 化 学 安全 防护 眼镜 ， 穿 防 静 电 | use 5 xi 
工作 服 ， 戴 橡胶 手套 。 工 作 现 场 禁止 吸 JH 99 59.5 
烟 、 进 食 和 饮水 。 工 作 毕 ， 淋 浴 更 衣 。 TS 101 80 

(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 ， 脱 去 被 污 
染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 皮 CAR ERE 
肤 。 眼 睛 接触 : 提起 眼 瞪 ， 用 流动 清水 或 【英文 名 】 1,3,5-trioxacyclohexane; 1. 






































生理 盐水 冲洗 。 就 医 。 吸 入 : 迅速 脱离 现 3.5-trioxane; trioxymethylene; s-trioxane 


— SEI 235) 






























































【别名 】 = H; 三 氧 杂 环 己 烷 
[CAS 号 】 110-88-3 
【分 子 式 】 C; He Os; 
【分 子 量 】 90.0786 

O 
【结构 式 】 C P 
【外 观 】 白色 结晶 ， 有 类 似 氯 仿 的 气味 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/C 114.5 
熔点 /CC 64 
相对 密度 (60C /20'C ) 1. 170 
介 电 常数 (25C ) 3.4 
偶 极 距 /D 2:2 
A/C 45 
燃点 /C 414 
Z A V/CkJ/mol) 41.02 
生成 热 /(kJ/mol) 181. 67 
燃烧 热 (23C )/CkJ/mol) 1. 4926 


爆炸 极限 (下 限 交 体积 分 数 )/% 3.6 
《上限 )《 体 积分 数 )/% 28.7 


蒸气 密度 /Cg9/L) 3.1 
【化 学 性 质 】 三 聚 甲 醛 为 环 状 三 聚 体 。 化 





学 性 质 比 较 稳 定 ， 高 热 亦 不 分 解 。 但 在 强 
酸性 水 溶液 中 会 缓慢 解 聚 。 在 有 机 溶剂 
中 ， 以 硫酸 为 催化 剂 可 迅速 解 聚 。 在 阳 离 
子 催化 剂 的 存在 下 ， 可 发 生 开 环 聚 合 ， 生 














成 高 分 子 量 聚 甲醛 。 
【溶解 性 能 】 易 深 于 水 (18C 时 17.2g/ 





100mL，25C 时 21.1g/100mL)、 醇 、 醚 、 


【产品 安全 性 】 三 聚 甲 醛 遇 明火 、 高 热 或 
与 氧化 剂 接触 ， 有 引起 燃烧 爆炸 的 危险 。 
对 压力 和 温度 敏感 ， 常温 下 就 可 能 燃烧 。 
灭火 时 尽 可 能 将 容器 从 火场 移 至 空旷 处 。 
喷 水 保持 火场 容器 冷却 ， 直 至 灭火 结束 。 
处 在 火场 中 的 容器 若 已 变色 或 从 安全 泄 压 
装置 中 产生 声音 ， 必 须 马 上 撤离 。 灭 火 
剂 : WR, TH, SAk WE. MK 
灭火 无 效 。 

【储存 与 运输 】 可 用 槽 车 或 铁 桶 包装 。 本 
品 为 液体 易 燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 ,与 火 源 
隔绝 ， 防 止 阳光 暴晒 或 在 温度 较 高 的 地 方 
储存 。 
【生产 与 供应 单位 】 南京 乃 承 贸易 有 限 


公司 。 


































































































HR 三 聚 甲 醛 的 蒸气 压 














温度 /人 湿度/ 
25 12; 37 90 330 
Gy a2 114.5 759 
86 283 129 121.4 
87 296 





CHA 4i 
[xx 21] 


oxide; oxole; tetrole 


furan; furfuran; divinylene 





【别名 】 一 氧 二 烯 五 环 ; RA 











丙酮 、 氯 仿 、 二 硫化 碳 、 芳 香 烃 及 其 他 有 
机 洲 剂 ， 微 洲 于 石油 栈 和 成 烧 。 与 水 能 形 
成 共 沸 物 。 

【制备 方法 】 将 含有 276 — 576 i B RS 
60 24 H REZK IR ROE EE ZR M. PORR HAEE 
取 再 蒸馏 而 制 得 。 在 一 定 条 件 下 也 可 生成 
四 聚 甲 醛 。 四 聚 甲醛 的 炊 点 为 112C， 沸 
点 为 175C 。 三 聚 甲 醛 和 四 聚 甲醛 在 酸 的 
















































































【国标 编号 】 31040 

[CAS 8S] 110-00-9 

【分 子 式 】 C;H;O 

【分 子 量 】 608.07 

【结构 式 】 © 

【外 观 】 无 色 液 体 ， 稍 有 香味 。 
【物理 性 质 】 

















作用 下 ， 都 可 重新 分 解 成 甲醛 ， 都 是 甲醛 
的 一 种 特殊 商品 形式 。 

[HR] 于 有 机 合成 ,并 用 于 消毒 
剂 等 。 












































































沸点 C760mmHg)/'C 31. 36 
熔点 /C - 86 
相对 密度 (20'C /4'C ) 0. 9373 
折射 率 (207C ) 


(236 NEA 

















































































































续 表 水 解 生成 的 丁 二 醛 ， 则 是 合成 另 一 种 生物 
NEHAT) 5.4 BASHEE RS EGRE. m mE Hoe E Pn i 2i 
偶 极 距 /D 0.71 甲苯 酰 吡咯 乙酸 钠 ， 每 吨 这 种 药物 需 消耗 
PC =A IUS] 4. 75t, 

又 发 热 /(kJ/mol) 0.4 【产品 安全 性 】 GRADE RSUE 
生成 热 /CkJ/moD) 61. 95 性 混合 物 。 遇 明火 、 高 热能 引起 燃烧 爆 
奖 烧 热 (25C ) /CkJ/mol) 2033 炸 。 与 氧化 剂 能 强烈 反应 。 在 空气 中 能 形 
召 炸 极限 (下限 )( 体 积分 数 )/% 2 成 不 稳定 的 过 氧化 物 ， 蒸馏 时 易 引 起 爆 
re RG | 炸 。 本 品 与 酸 液 接触 ， 能 发 生 强烈 的 放 热 
村 BR | ?75 | gas 在 火场 中 ,受热 的 容器 有 爆炸 危 
【化 学 性 质 】 喘 哺 对 热 稳定 ， 但 对 空气 中 险 。 其 燕 气 比 空气 重 ， 能 在 较 低 处 扩散 到 
的 氧气 不 稳定 。 燕 馏 时 易 发 生 胶 化 ， 与 无 | 相当 远 的 地 方 ， 遇 明火 会 引 着 回 燃 。 急 性 

















机 酸 作 用 也 容易 发 生 胶 化 。 高 温 下 与 氨 反 毒性 : LCso120mg/m? ，1h (小 鼠 吸 入 )。 
应 生成 吡咯 ， 与 硫化 氨 反 应 生成 吗 吟 。 呐 CD 健康 危害 “本 品 有 麻醉 和 弱 刺 激 
哺 易 发 生 取 代 反 应 和 加 成 反应 。 呐 喃 含有 作用 。 吸 入 后 可 引起 头痛 、 头 党 、 血 压 下 
KAHE, SEUEIS NUNT. TETRBUMETG | 降 、 呼 吸 训 竟 。 慢 性 影响 ， 肝 、 肾 损害 
下 ， 可 与 氢 加 成 得 到 四 氧 叶 喃 。 (2) 应 急 处 置办 法 ”迅速 撤离 泄漏 污 
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【溶解 性 能 】 Zi TEN. CB. ATAN 染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限 
酮 和 茶 ， 不 溶 于 水 。25C 时 在 水 中 的 溶解 | 制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 
度 〈 质 量 分 数 ) 为 176. KERRI | 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 尽 可 
溶解 度 〈 质 量 分 数 ) 为 0.3%。 能 切断 泄漏 源 。 防 止 进入 下 水 道 、 排 洪 沟 
【制备 方法 】 由 糠 醛 氧 化 得 到 Z-TA T | 等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 : MOE EA 
H. AR. MFK. f -KERR | 或 其 他 惰性 材料 吸收 ; 也 可 以 用 不 燃 性 分 
加 热 至 200 一 205C 《〈 沸 点 左右 )， 即 分 解 | 散剂 制 成 的 乳液 刷洗 ， 洗 液 稀释 后 放 入 废 
为 叶 喃 和 二 氧化 碳 。 反 应 过 程 中 ,将 升华 | 水 系统 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 
9 2 哮 哺 甲酸 返回 反应 器 ， 饮 出 的 哮 喃 | qe. 用 泡沫 覆盖 ， 降 低 薰 气 灾害 。 用 防爆 



































lm] rz 














E 新 效仿 ， 收 集 31 一 34'C 馏分 即 得 较 纯 | REENER EARR PRZ 
的 成 品 。 收 率 约 75%。 工 业 上 可 由 糠 醋 | 至 废物 处 理 场所 处 置 。 废 弃 物 处 置 方法 ， 
直接 脱 将 。 反 应 所 用 的 催化 剂 有 硅 酸 外 











































































































































































































































































































` 不 含 过 氧化 物 的 废料 液 经 浓缩 后 ， 在 控制 
金属 氧化 物 或 氧 氧 化 物 以 及 合金 或 金属 的 的 速度 下 燃烧 ; 含 过 氧化 物 的 废料 经 浓缩 
混合 物 ， 如 亚 铬 酸 锌 和 锰 的 混合 物 ， 反 应 | 后 ,在 安全 距离 外 敞 口 燃烧 。 
温度 约 400C ， 收 率 90%。 在 大 规模 生产 (3) 防护 措施 ”空气 中 浓度 超标 时 ， 
时 收 率 可 达 7496. 戴 过 滤 式 防毒 面具 CHF). SE 
【用 途 】 呐 喃 用 作 有 机 合成 原料 和 溶剂 。 环境 中 ， 戴 化 学 安全 防护 眼镜 ， 穿 防 静 电 
wenn] HjokeqNonpmp. mEwS. Dumukn | 工作 服 ， 戴 橡胶 和 手套。 工作 现场 禁止 吸 
T, MARKERER, AF | 烟 、 进 食 和 饮水 。 工 作 毕 ， 淋 浴 更 衣 。 
多 重要 用 途 。 呐 喃 经 醚 化， 还 原 得 到 2,5- (4) 急救 措施 ”皮肤 接触 脱 去 被 污 
二 甲 氧 林 二 氧 叶 喃 ， 可 用 于 合成 法 山 其 车 染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 皮 
碱 的 生产 ; 当 哮 哺 经 酥 化、 还 原 ， 再 经 催 | 肤 。 眼睛 接触 : 提起 眼 蛤 ,用 流动 清水 或 
化 加 氧 得 到 2.5- — FH SE pum mE WEE. 经 | 生理 盐水 冲洗 。 就 医 。 吸入: 迅速 脱离 现 























C 237) 





场 至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼吸 道 通畅 。 如 呼 
吸 困 难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ,立即 进 行 
人 工 呼吸 。 就 医 。 食 人 : RIA H k Hk 
口 ， 给 饮 牛 奶 或 蛋清 。 就 医 。 

(5) 灭火 方法 ” 尽 可 能 将 容器 从 火场 
移 至 空旷 处 。 喷 水 保持 火场 容器 冷却 ， 直 
至 灭火 结束 。 处 在 火场 中 的 容器 若 已 变色 
或 从 安全 泄 压 装置 中 产生 声音 ， 必 须 马 上 
撤离 。 灭 火 剂 : 泡沫 、 干 粉 、 二 氧化 碳 、 
人 砂 土 。 用 水 灭火 无 效 。 
【储存 与 运输 】 可 用 槽 车 或 铁 桶 包装 。 本 
品 为 液体 易 燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 ,与 火 源 
隔绝 ， 防 止 阳光 暴晒 或 在 温度 较 高 的 地 方 
储存 。 
【生产 与 供应 单位 】 
限 公 司 。 


CR 2-H n 


【英文 名 】 2-methylfuran; 5-methylfuran 


































































































深圳 市 中 海 华 贸 易 有 














化 ， 与 无 机 酸 作 用 也 容易 发 生 胶 化 。2- 甲 
基 哮 喃 与 硝酸 反应 时 ， 易 发 生 硝 化 反应 。 
【溶解 性 能 】 能 与 多 数 有 机 溶剂 混 溶 ， 与 
甲醇 形成 二 元 共 沸 物 ， 与 甲醇 、 水 形成 三 
元 共 沸 物 。25C 时 在 水 中 的 溶解 度 〈 质 量 
分 数 ) 0.55. 
【制备 方法 】 由 糠 醛 〈 或 糠 醇 ) 催化 加 氢 
制 得 。 加 氧 催化 剂 采用 铜 - 铝 合 金 ， 用 碱 
作 助 催化 剂 ， 反 应 压力 为 0.3 一 0.5MPa， 
在 200C 左 右 进 行 气 相 加 氨 ， 氢 与 糠 醛 摩 
尔 比 为 10 : 1。 反 应 产物 经 冷凝 ， 蒸 去 水 
分 ， 精 馏 而 得 成 品 。 

【用 途 】 该 品 为 有 机 合成 中 间 体 ， 医 药 工 
业 中 用 于 制造 维生素 Bi. BER AE M B 
IHA. 2- di c nit RRIIETEJH o 
【产品 安全 性 】 其 蒸气 与 空气 可 形成 爆炸 
性 混合 物 。 遇 明火 、 高 热能 引起 燃烧 爆 
炸 。 与 氧化 剂 能 强烈 反应 。 在 空气 中 能 形 






















































































































































































【别名 】 Pk; pH km TUB OX 
[CAS $] 534-22-5 

【分 子 式 】 Cs HeO 

【分 子 量 】 82.10 


【结构 式 】 nc ] 


【外 观 】 无 色 透 明 液体 ， 有 醚 的 气味 ， 露 
置 空气 中 及 日 光 下 逐渐 变 黄 至 黑色 。 
【物理 性 质 】 

































































熔点 /C 一 88.6 
相对 密度 (20C /20'C ) 0. 913 
折射 率 (207 ) 1. 4542 
偶 极 距 /D 0. 65 
WE (20'C )/mPa-s 0.31 
表面 张力 (20C )/Cdyn/cm) 28.9 
内 点 /C - 30 
Z& ^ FR /mmHg 110.5 
CUI /Cg/L) 2.8 
体 膨 胀 系数 (207C ) 0. 001030 








【化 学 性 质 】 2- 甲 基 味 喃 对 热 稳定 ,但 对 
空气 中 的 氧气 不 稳定 。 燕 馏 时 易 发 生 胶 




















成 不 稳定 的 过 氧化 物 ， zRTB E Sod 
炸 。 本 品 与 酸 液 接触 ， 能 发 生 强 烈 的 放 热 
反应 。 在 火场 中 ,受热 的 容器 有 爆炸 危 
险 。 其 蒸气 比 空气 重 ， 能 在 较 低 处 扩散 到 
相当 远 的 地 方 ， 遇 明火 会 引 着 回 燃 。 

(1) 健康 危害 ”本 品 有 麻醉 和 弱 刺 激 
作用 。 吸 入 后 可 引起 头痛 、 头 党 、 血 压 下 
降 、 呼 吸 衰 竭 。 慢 性 影响 : 肝 、 肾 损害 。 
其 毒性 程度 与 哮 喃 相似 。 

(2) 应 急 处 置办 法 “迅速 撤离 泄漏 污 
染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限 
制 出 人。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 
自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 尽 可 
能 切断 泄漏 源 。 防 止 进 入 下 水 道 、 排 洪 沟 
等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 : Hb. Mew 
或 其 他 惰性 材料 吸收 ;也 可 以 用 不 燃 性 分 
散剂 制 成 的 乳液 刷洗 ， 洗 液 稀释 后 放 人 
水 系统 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 坦 或 挖 坑 
容 ; 用 泡沫 覆盖 ， 降 低 蒸气 灾害 。 用 防 
泵 转移 至 柳 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 
至 废物 处 理 场所 处 置 。 废 弃 物 处 置 方法 : 
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不 含 过 氧化 物 的 废料 液 经 浓缩 后 ， 在 控制 


























具 〈 半 面 单 ) 。 高 浓度 








的 速度 下 燃烧 ; 含 过 氧化 物 的 废料 经 浓缩 
后 ， 在 安全 距离 外 敞 口 燃烧 。 
(3) 防护 措施 
候 戴 过 滤 式 防毒 画 


空气 中 浓度 超标 时 ， 

















环境 中 ， 戴 化 学 安全 防护 眼镜 ， 穿 防 静 电 
工作 服 ， 戴 橡胶 手套 。 工 作 现 场 禁止 吸 
烟 、 进 食 和 饮水 。 工 作 毕 ， 淋 浴 更 衣 。 

(4) 急救 措施 




















皮肤 接触 : 脱 去 被 污 











染 的 衣着 ， 用 肥 电 水 和 清水 彻底 冲洗 皮 
肤 。 眼 睛 接触 ， 提 起眼 险 ， 用 流动 清水 或 
生理 盐水 冲洗 。 就 医 。 吸 入 : 迅速 脱离 现 
场 至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼吸 道 通畅 。 如 呼 
如 呼吸 停止 ,立即 进 行 
医 。 食 入 : RIRA Hkk 
Eb. ME. 


吸 困 难 ， 给 输 氧 。 
人 工 呼吸 。 就 
口 ， 给 饮 牛 奶 或 

(5) 灭火 方法 
























































尽 可 能 将 容器 从 火场 


移 至 空旷 处 。 喷 水 保持 火场 容器 冷却 ， 直 
至 灭火 结束 。 处 在 火场 中 的 容器 若 已 变色 














或 从 安全 泄 压 装置 中 产生 声音 ， 必 须 马 上 
撤离 。 灭 火 剂 : 泡沫 、 干 粉 、 二 氧化 碳 、 




























































































65.4 
= 108.5 


相对 密度 (20C /20'C ) 0. 89 


1. 4073 
1-73 


摩尔 体积 /Ccm?/mol) 79.9 
EE S 3 ,8/(J/cm3)'2 22.5 


0. 55 


张力 (20C )/(dyn/cm) 26.1 


17.2 
322 
29. 61 


比热容 (20'C , 定 压 ,液体 )/[J/(g*K)] | 1. 963 


268 
5/1. 2 


限 ( 下 限 )( 体 积分 数 )/% 2.3 
CERRO CASTRO 880) / 96 11.8 


2.45 














Vd RIE RT IRTE (EXE 

















气 中 的 氧气 不 稳定 ， 容 易 被 氧化 成 不 稳定 
有 爆炸 危险 。 高 温 下 与 氮 反 
应 生成 吡咯 烷 ， 与 硫化 氧 反 应 生成 四 氧吧 
Wy. Uu nk mi fk Re 
-TZE Jit pu m mk n ng 














的 作用 下 可 以 发 生 开 环 






























































砂 土 。 用 水 灭火 无 效 。 

【储存 与 运输 】 EERROR. $ 
品 为 液体 易 燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 ,与 火 源 
隅 绝 ， 防 止 阳光 暴晒 或 在 温度 较 高 的 地 方 
储存 。 

【生产 与 供应 单位 】 深圳 市 中 海 华 贸易 有 
限 公 司 。 

【英文 名 】 tetrahydrofuran; THF 
【别名 】 氧 杂 环 成 烷 ;， 四 亚 甲 基 氧 
【国标 编号 】 31042 

【CAS 号 】 109-99-9 


【分 子 式 】 CHO 


【分 子 量 】 


【结构 式 】 €) 


无 色 易 挥发 液体 ， 有 类 似 乙 醚 的 


【外 观 】 
气味 。 














橡胶 、 氯 丁 橡胶 浴 


与 氧化 氧 反应 生成 毛 丁 醇 。 四 氢 哮 喃 能 够 
E 反 应 生成 丁 醇 。 


哮 喃 可 以 和 几乎 所 有 的 





RE KiRER. Dui uem 
除了 对 聚 乙烯 、 聚 丙烯 、 气 树脂 、 聚 硫 橡 


HD 不 溶解 ， 对 丁 茶 
胀 外 ， 对 其 他 几乎 所 有 
脂 都 有 很 好 的 溶解 性 ， 
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解难 溶 的 醋酸 纤维 素 ， 其 溶解 效果 
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[ 业 生 产 最 早 以 糖 醛 为 原 
将 糖 醛 与 蒸气 的 混合 物 通 入 填充 匀 - 
W (或 包 ) 催化 剂 的 反应 
于 400 ~ 420'C ji 2: 3 AE m Jo, v nisi s 
镍 为 催化 剂 ， 于 80—120'C nk 
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EH. EU eC WE REALI iC REZS. £e 
低 毒 类 。 急 性 毒性 : LDio 2816mg/kg (大 
O); LCs;o61740mg/m?, 3h CK È 
50mg/kg， 最 小 致死 浓度 。 
致 突变 性 : DNA 损伤 ， 哺 乳 动物 淋巴 细 
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(2) 应 急 处 置办 法 “迅速 撤离 泄漏 污 
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区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 
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此 漏 源 。 防 止 进入 下 水 道 、 


出 入 。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 
给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 消防 








防护 服 。 尽 
排 洪 
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民 制 性 空间 。 小 量 泄漏 : 


] 砂 土 或 其 
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燃 材料 吸附 或 吸收 ， 
洗 ， 洗 水 稀释 后 放 和 人 废水 系 
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世 漏 物 稀释 成 不 燃 物 。 用 防爆 泵 转 
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回收 或 运 至 


物 处 理 场所 处 置 。 废 弃 物 处 置 : 建议 把 
浓缩 ， 再 在 一 定 的 安全 距离 之 外 向 
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剂 )。THF 还 可 用 作 合 成 革 的 表面 处 


理 剂 。 





【产品 安全 性 】 WA 


BURKE TI 


剂 易 引 起 燃烧 。 接 触 
可 生成 具有 潜在 爆炸 
与 酸 类 接触 能 发 生 反 
氧化 钠 反 应 剧烈 。 划 
































ERG E. 38 





a ka] 


Th 


危险 性 的 过 





央 哺 蒸气 与 空气 可 形 
明火 、 高 热 及 强 氧 化 
或 在 光照 条 件 
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境 中 ， 戴 化 学 
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安全 








o -l 


Jit 


作 服 ， 戴 橡胶 手套 。 


烟 、 进 食 和 饮水 





DIE. EIE 
[ 作 现 场 禁 止 








fik: 脱 去 被 





。 有 眼睛 接触 : 
理 盐 水 冲洗 。 
至 空气 新 鲜 处 
难 ， 给 输 氧 











的 衣着 ， 用 肥皂 水 


提起 


就 医 。 


， 保 
。 如 








清水 彻底 冲洗 
用 流动 清水 
: 迅速 脱离 
平 吸 道 通畅 Un 
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皮 
或 
现 
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插 吸 停止 ， 立 即 进 行 


人 工 呼 吸 。 就 医 。 食 和 人: 误 服 者 饮 足 量 温 
AK. fnb. WME. 
O 灭火 方法 ” 尽 可 能 将 容器 从 火场 
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移 至 空旷 处 。 喷 水 保 
至 灭火 结束 。 处 在 火 


持 火场 容器 冷却 ， 直 
场 中 的 容器 若 已 变色 














或 从 安全 汇 压 装置 中 
撤离 。 灭 火 剂 : 
Wl. 




















泡沫 、 
了 水 灭火 无 效 。 


产生 声音 ， 必 须 马上 
干粉 、 二 氧化 碳 、 

















【储存 与 运输 】 可 


TE E RAR 


。 本 








品 为 液体 易 燃 物 ， 储 
隔绝 ， 防 止 阳光 暴晒 
储存 。 



























































存在 禁 火 区 ,与 火 源 











别 适 用 于 溶解 PVC、 
胺 ， 用 作 表 面 涂料 、 
墨 、 磁 带 和 薄膜 涂料 
































EX RE TALES 
防腐 涂料 、 印 刷 油 
的 溶剂 ， 并 用 作 反 应 



































溶剂 ， 用 于 电镀 铝 液 
EHE. 








时 可 任意 控制 铝 层 厚 





【产品 安全 性 】 
成 爆炸 性 混合 


V 
物 。 遇 





或 在 温度 较 高 的 地 方 































































































【生产 与 供应 单位 重庆 富源 化 工 公司 。 
CA pu Ent n 

【英文 名 】 etrahydropyran 

[CAS 号 】 142-68-7 

【分 子 式 】 Cs HioO 

【分 子 量 】 86. 13 

[结构式] b 

【外 观 】 无 色 易 挥发 液体 。 

【物理 性 质 】 

沸点 (760mmHg)/C 88 
熔点 /C 749.2 
相对 密度 (20C /20C ) 0. 8814 
折射 率 (207 ) 1.4211 
介 电 常数 (25'C ) 5.44 
偶 极 距 /D 1.87 
闪 点 /C - 20 
ABE g/L 4.0 
【化 学 性 质 】 四 氧 吡 喃 对 热 稳 定 ， 但 对 空 
气 中 的 氧气 和 光 不 稳定 ， 容 易 被 氧化 成 不 
稳定 的 过 氧化 物 ， 有 爆炸 危险 。 高 温 下 与 
A bc LAE JN ME bo. TEL KR. BE. SR 
及 脂肪 胺 等 反应 。 获 得 各 种 取代 物 。 
【溶解 性 能 】 四 氧 吡 哺 可 以 和 几乎 所 有 的 
有 机 溶剂 混 溶 ， 并 能 与 水 混 溶 。 四 氢 吡 喃 
对 许多 天 然 树 脂 、 合 成 树脂 都 有 很 好 的 溶 
解 性 ， 并 且 溶 解 速 度 快 。 作 硝化 纤维 素 的 
溶剂 可 以 得 到 透明 涂 膜 。 

【制备 方法 】 可 由 二 氧 吡 喃 催化 氧化 或 





1,5—— 
【用 途 】 





四 氧 吡 喃 是 


省 成 烷 与 水 在 氧化 锌 作用 下 制备 。 


性 能 优良 的 溶剂 ， 特 





剂 易 引 起 | 
可 生成 具有 潜在 爆炸 
与 酸 类 接触 能 发 生 反 


然 烧 。 接 触 空气 或 在 光照 条 件 


吡 喃 蒸气 与 空气 可 形 
明火 、 高 热 及 强 氧 化 

下 
危险 性 的 过 氧化 物 。 
Wo SAAM, A 
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醇 性 。 





ORE 





蒸气 比 空气 重 ， 











(1) 健康 危害 















































引起 肝 、 肾 损害 
有 刺激 性 。 
(2) 应 急 处 置办 














]。 吸 入 后 引起 上 呼吸 道 刺激 、 恶 
won du bcd, 
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法 ”迅速 撤离 泄漏 污 











区 人 员 至 安全 区 ， 


并 进行 隔离 ， 严 格 限 





z% 


d 
se 


出 人 。 切 断 火 源 。 
给 正 压 式 呼吸 器 ， 
团 断 泄漏 源 。 


n 














防止 进入 下 水 道 、 





建议 应 急 处 理 人 员 戴 
穿 消防 防护 服 。 尽 可 
排 洪 沟 

















民 制 性 空间 。 小 量 





ea 
= 





构筑 围 坦 或 挖 坑 
降低 蒸气 危害 可 用 喷 


气 、 把 泄漏 物 稀释 成 
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燃 材 料 吸附 或 吸收 ; 
洗 ， 洗 水 稀释 后 放 人 废水 系统 。 





泄漏 : JTW E 
也 可 





或 其 他 
义 用 大 量 水 冲 
st ilit 
收容 ; 用 泡沫 覆盖 ， 
雾 状 水 冷却 和 稀释 蒸 
不 燃 物 。 用 防爆 泵 转 






































移 至 槽 车 或 专用 收集 
物 处 理 场所 处 置 。 废 














燃烧 。 


Go 防护 措施 


料 浓 缩 ， 再 在 一 定 的 安全 距离 之 外 敞 
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器 内 ， 回 收 或 运 至 废 
弃 物 处 置 : 建议 把 废 














中 浓度 超标 时 ， 

















i 
环境 中 ， 戴 化 学 安全 
L 








烟 、 进 食 和 饮水 。 
(4) 急救 措施 








ex 
戴 过 滤 式 防毒 面具 CEE 


作 服 ， 戴 橡胶 手套 。 





SO. mau 
防护 眼镜 ， 穿 防 静 电 
工作 现场 禁止 吸 
































TEE, WRAEK. 





皮肤 接触 : 脱 去 被 污 











肤 。 眼 睛 接触 ; 提起 


染 的 衣着 ， 用 肥 电 水 和 清水 彻底 冲洗 皮 























恨 蛤 ， 用 流动 清水 或 





[NH 241. 


生理 盐水 冲洗 。 就 医 。 吸 入 : 迅速 脱离 现 
场 至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 。 如 呼 
吸 困 难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ， 立 即 进 行 
人 工 呼吸 。 就 医 。 食 入 : 误 服 者 饮 足 量 温 
水 ， 催 吐 ， 就 医 。 

(5) 灭火 方法 ” 尽 可 能 将 容器 从 火场 
移 至 空旷 处 。 喷 水 保持 火场 容器 冷却 ， 直 























酸 。 可 与 磷酸 加 成 。 

【溶解 性 能 】 溶 于 12 一 15 倍 容积 的 50% 
乙醇 ，4 倍 的 60% Z BR. 1.5 — 2 倍 的 
70% 乙 醇 。 溶 于 氧 仿 、 乙 酸 及 挥发 油 ， 微 
溶 于 乙醚 。 

【制备 方法 】 校 树 脑 广泛 存在 于 天 然 廊 香 
油 中 ， 为 核 叶 油 的 主要 成 分 。 核 树 脑 可 以 






































至 灭火 结束 。 处 在 火场 中 的 容器 若 已 变色 
或 从 安全 汇 压 装置 中 产生 声音 ， 必 须 马 上 
撤离 。 灭 火 剂 : 泡沫 、 干 粉 、 二 氧化 碳 、 
人 砂 土 。 用 水 灭火 无 效 。 
【储存 与 运输 】 可 用 槽 车 或 铁 桶 包装 。 本 
品 为 液体 易 燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 ,与 火 源 










































































从 芳香 油 中 单 离 制 得 。 例 如 将 核 叶 油分 
馆 ， 收 集 175 — 180°C 馏分， 稍 加 精制 即 
可 。 如 需 制 造 纯度 较 高 的 产品 ， 可 将 芳香 
油 中 分 饮 得 到 的 核 树 脑 加 以 冷却 ， 通 人 
HCI 干燥 。 分 离 出 盐酸 及 核 树 脑 结 唱 ， 
热 水 溶解 结晶 ， 再 经 精 馏 即 得 纯粹 的 校本 















































— 





























隔绝 ， 防 止 阳 光 暴 晒 或 在 温度 较 高 的 地 方 
储存 。 
【生产 与 供应 单位 】 重庆 富源 化 工 公司 。 


核 树 脑 
【英文 名 】 
epoxymethane; 1,8-cineole 


【别名 】 核 叶 油 素 ; 校 叶 油 酚 ; 核 叶 油 醇 





eucalyptol; cajeputol; 1, 8- 













































































[CAS €] 470-82-6 
【分 子 式 】 Cio HisO 
【分 子 量 】 154.24 

H,C., CH, 
【结构 式 】 A, 
【外 观 】 无 色 油 状 液体 ， 具 有 樟脑 样 香气 
和 清凉 味道 。 
【物理 性 质 】 
熔点 /C 1.4 
相对 密度 (20C /20'C ) 0. 922 
折射 率 (207C ) 1. 4575 
介 电 常数 (25C ) 4. 57 
内 点 (闭口 )/C 50 
燃烧 热 /(kJ/mol) 942. 56 
【化 学 性 质 】 核 树 脑 是 极 稳定 的 油状 物 ， 


























加 热 至 沸点 蒸馏 不 分 解 ， 也 不 与 各 种 还 原 
剂 作用 。 用 强 氧 化 剂 氧化 时 ， 生 成 校 树 脑 



































脑 。 合 成 法 是 将 莫 品 转化 成 酸 ， 再 脱水 
而 得 。 
LAR] 用 于 口腔 剂 香精 的 调配 和 医药 产 
品 的 制造 ， 作 为 食品 添加 剂 ， 日 本 《食品 
添加 物 公 定 书 》 规 定 核 树 脑 纯度 85% 以 
上 ,不 得 用 于 加 香 以 外 的 目的 。 
【产品 安全 性 】 遇 明 火 、 高 热 及 强 氧 化 剂 
易 引 起 人 燃烧。 接触 空气 或 在 光照 条 件 下 可 
生成 具有 潜在 爆炸 危险 性 的 过 氧化 物 。 
d) 健康 危害 ” 核 树 脑 具 有 刺激 和 麻 
醇 作用 。 吸 入 后 引起 上 呼吸 道 刺激 、 恶 
心 、 头 蜡 、 头 痛 和 中 枢 神 经 系统 抑制 。 导 
致 室 息 、 神 经 错乱 。 能 引起 肝 、 肾 损害 。 
(2) 应 急 处 置办 法 “迅速 撤离 泄漏 污 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限 
HA. 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 
给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 尽 可 
团 断 泄漏 源 。 防 止 进入 下 水 道 、 排 洪 沟 
民 制 性 空间 。 小 量 泄 漏 : 用 砂 土 或 其 他 
燃 材料 吸附 或 吸收 ; 也 可 以 用 大 量 水 冲 
洗 ， 洗 水 稀释 后 放 入 废水 系统 。 大 量 汇 
W: 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 容 ; 用 泡沫 覆盖 ， 
降低 蒸气 危害 可 用 喷雾 状 水 冷却 和 稀释 蒸 
气 、 把 泄漏 物 稀 释 成 不 燃 物 。 用 防爆 泵 转 
移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废 
物 处 理 场所 处 置 。 废 弃 物 处 置 : 建议 把 废 
料 浓缩 ， 再 在 一 定 的 安全 距离 之 外 向 
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燃烧 。 
Go 防护 措施 ”空气 中 浓度 超标 时 ， 
佩戴 过 滤 式 防毒 面具 CEE. YKE 




































































环境 中 ， 戴 化 学 安全 防护 眼镜 ， 穿 防 静 电 
工作 服 ， 戴 橡胶 手套 。 工 作 现场 禁止 吸 
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、 进 食 和 饮水 。 工 作 毕 ， 淋 浴 更 衣 。 
(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 脱 去 被 污 
染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 皮 
肤 。 眼 睛 接触 : 提起 眼 瞪 ， 用 流动 清水 或 
生理 盐水 冲洗 。 就 医 。 吸 入 : 迅速 脱离 现 
场 至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 。 如 呼 
吸 困 难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ， 立 即 进行 
人 工 呼 吸 。 就 医 。 食 人 : 误 服 者 饮 足 量 温 
K, mt, WE. 

(5) 灭火 方法 ” 尽 可 能 将 容器 从 火场 
移 至 空旷 处 。 喷 水 保持 火场 容器 冷却 ， 直 
至 灭火 结束 。 处 在 火场 中 的 容器 若 已 变色 
或 从 安全 汇 压 装置 中 产生 声音 ， 必 须 马 上 
撤离 。 灭 火 剂 : 泡沫 、 和 干粉、 二氧化碳、 
砂 土 。 用 水 灭火 无 效 。 
【储存 与 运输 】 可 用 槽 车 或 铁 桶 包装 。 本 
品 为 液体 易 燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 ,与 火 源 
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隔绝 ， 防 止 阳光 暴晒 或 在 温度 较 高 的 地 方 
储存 。 
【生产 与 供应 单位 】 Limes 
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附 表 一 ” 核 树 脑 的 蒸气 压 
= RSE ‖ = RSE 
温度 /C Jne 温度 /C i slo 

































































EE : n | 校 树 脑 (质量 
第 二 组 分 共 沸 点 /C 1380/96 
SEE 169. 6 40 
乙酸 甲 酯 158. 85 45 
两 酰胺 173. 8 92 
乙酰 胺 171 83 
{EZE 153.4 36 
T5 BE 157. 3 41 
VEP iS 168. 4 72 
Ce 8 CR B 174 78 
GA ZL- PH 
【英文 名 】 ethylene glycol dimethyl ether; 


1.2-dimethoxye 















































附 表 二 ” 含 核 树 脑 的 二 元 共 沸 混合 


Tei B Cla ee 





























22380 / 96 
水 99. 55 43 
e 8 165. 73 85 
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【别名 】 二 甲 基 溶 纤 剂 ; 1,2- 二 甲 氧 基 
乙 烧 
【国标 编号 】 32093 
[CAS S] 110-71-4 
【分 子 式 】 CG HioO， 
【分 子 量 】 90. 12 
【结构 式 】 CH; CH; 
JN MEN UA 
H;C CH: O 

【外 观 】 TERK. ABER. 
【物理 性 质 】 
沸点 (C760mmHg)/'C 83 
熔点 /C 一 69 
相对 密度 (20C /20C ) 0. 87 
折射 率 (207C ) 1. 3792 
介 电 常数 (25C ) 5.5 
BB /D 1.79 
&5 (20€ )/mPa:s 4. 4 
表面 张力 (20C )/Cdyn/cm) 23 
内 点 人 IC 1. 05 
燃点 /C 745 
其 发 热 /(kJ/mol) 28. 13 
熔化 热 /(kJ/mol) 12. 526 
生成 热 /(kJ/mol) 491.8 
燃烧 热 /(kJ/mol) 2520 
比热容 (20'C , 定 压 , 液 体 ) 

/[J/C9:K)] d 
仙界 温度 /'C 302 








[NH 243) 


SUR 
38.2 
0. 47 x 1077 





(55 F7) /atm 
电导 率 (25C )/(Q/cm) 

























RSET )/mmHg 48 
蒸气 密度 /(9/L) 3.11 





【化 学 性 质 】 乙 二 醇 二 甲 醚 可 与 酸 反 应 ， 
酸性 催化 剂 存在 下 ， 高 温 可 发 生 分 解 。 对 
成 金属 和 碱 金属 氢化 物 稳定 。 空 气 中 的 氧 
会 使 其 生成 过 氧化 物 ， 生 成 的 过 氧化 物 不 
稳定 ， 会 进一步 分 解 成 醛 、 酸 、 酮 等 各 种 
杂质 。 

【溶解 性 能 】 能 与 水 、 醇 混 溶 ， 溶 于 烃 类 
溶剂 。 有 强烈 酝 样 气味 。 乙 二 醇 二 甲酸 是 
多 种 树脂 的 良 溶剂 。 可 溶解 多 种 金属 化 合 
物 。 对 各 种 纤维 素 类 有 很 好 的 溶解 性 ， 被 
称 为 二 甲 基 溶 纤 剂 。 
【制备 方法 】 由 乙 二 醇 单 甲 醚 与 金属 钠 、 
氧 甲烷 反应 而 得 。 将 乙 二 醇 单 甲 醚 与 金属 
钠 一 起 回流 ， 直 至 金属 钠 完全 反应 ， 降 温 
至 45C， 通 入 毛 甲 烷 。 反 应 毕 ， 进 行 分 
馏 ， 收 集 84—85. 5 馏分， 即 得 成 品 。 
【用 途 】 用 作 溶 剂 、 医 药 抽 提 剂 、 有 机 合 
成 中 间 体 。 特 别 是 大 量 用 作 硝 化 纤维 素 、 
树脂 等 的 溶剂 。 也 用 作 各 种 涂料 的 溶剂 ， 
以 及 制备 碱 金属 氧化 物 、 硼 烧 时 的 溶 
剂 等 。 

【产品 安全 性 】 易 燃 ， 遇 明火 、 高 热 易 引 
起 燃烧 爆炸 。 与 氧化 剂 能 发 生 强 烈 反 应 。 
接触 空气 或 在 光照 条 件 下 可 生成 具有 潜在 




































































































































































(2) 应 急 处 置办 法 ”迅速 撤离 泄漏 污 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限 
出 入 。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 
给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 尽 可 
团 断 泄漏 源 。 防 止 进 入 下 水 道 、 排 洪 沟 
民 制 性 空间 。 小 量 泄漏 用 砂 土 或 其 他 
燃 材料 吸附 或 吸收 ; 也 可 以 用 大 量 水 冲 
， 洗 水 稀释 后 放 入 废水 系统 。 大 量 汇 
构筑 围 堤 或 挖 坑 收 容 ， 用 泡沫 覆盖 ， 
氏 蒸 气 危 害 可 用 喷雾 状 水 冷却 和 稀释 蒸 
、 把 泄漏 物 稀 释 成 不 燃 物 。 用 防爆 泵 转 
移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废 
物 处 理 场所 处 置 。 废 弃 物 处 置 : 建议 把 废 
料 浓缩 ， 再 在 一 定 的 安全 距离 之 外 向 
燃烧 。 
(3) 防护 措施 Z 
戴 过 滤 式 防毒 面具 C 
环境 中 ， 戴 化 学 安全 防护 眼镜 ， 穿 防 静 电 
工作 服 ， 戴 橡胶 手套 。 工 作 现 场 禁止 吸 
烟 、 进 食 和 饮水 。 工 作 毕 ,淋浴 更 衣 。 
(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 脱 去 被 污 
染 的 衣着 ， 用 肥 电 水 和 清水 彻底 冲洗 皮 
肤 。 有 眼睛 接触 : 提起 眼 瞪 ， 用 流动 清水 或 
生理 盐水 冲洗 。 就 医 。 吸 入 : 迅速 脱离 现 
场 至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 。 如 呼 
吸 困 难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ， 立 即 进 行 
人 工 呼吸 。 就 医 。 食 人: 误 服 者 饮 足 量 温 
K, Wm, WME. 

(5) 灭火 方法 ” 尽 可 能 将 容器 从 火场 
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中 浓度 超标 时 ， 


dm. Yk E 


X d 
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爆炸 危险 性 的 过 氧化 物 。 其 蒸气 比 空气 
重 ， 能 在 较 低 处 扩散 到 相当 远 的 地 方 ， 遇 
明火 会 引 着 回 燃 。 刺 激 性 : AX fe ee HR 
50mg， 中 度 刺 激 ; 家 免 经 皮 开 放 性 刺激 
试验 500mg， 轻 度 刺 激 。 
(1) 健康 危害 乙 二 醇 二 甲 醚 具有 和 刺 
激 和 麻醉 作用 。 吸 入 后 引起 上 呼吸 道 刺 
激 、 有 恶心、 头晕、 头痛 和 中 枢 神 经 系统 抑 
制 。 经 口 引 起 恶心 、 哎 吐 、 腹 绞 痛 、 虚 
弱 、 昏 迷 。 具 有 和 刺激 性 。 能 引起 肝 、 肾 损 
害 。 液 体 或 高 浓度 蒸气 对 有 眼 有 刺激 性 。 


































































































移 至 空旷 处 。 喷 水 保持 火场 容器 冷却 ， 直 
至 灭火 结束 。 处 在 火场 中 的 容器 若 已 变色 
或 从 安全 泄 压 装置 中 产生 声音 ， 必 须 马 上 
撤离 。 灭 火 剂 : 泡沫 、 和 干粉 、 二 氧化 碳 、 
砂 土 。 用 水 灭火 无 效 。 
【储存 与 运输 】 可 用 槽 车 或 铁 桶 包装 。 本 
品 为 液体 易 燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 ,与 火 源 
隔绝 ， 防 止 阳光 暴 晒 或 在 温度 较 高 的 地 方 




























































































储存 。 
【生产 与 供应 单位 】 安徽 省 绩溪 县 天 池 化 
ques 
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附 表 各 种 树脂 在 乙 二 醇 二 甲 醚 中 的 





































































































溶解 性 
溶解 性 能 5i 脂 
REUS Wet Be ETHER EB BO LAE 
d» 素 、 硝 化 纤维 素 、 聚 甲 基 丙 烯 酸 甲 
2 | 酮 \ 环 氧 树脂 、 毛 化 橡胶 、 葵 酚 糠 
醛 树脂 
— RAZA EBRR RAWE, 
多 硫 橡胶 
ES REOS RAZA TRAR 
i 醛 树脂 、 改 性 异 构 化 橡胶 
7S ZOUR RZ RENE R 
2 | ZAE KANE 
乙 二 醇 二 乙醚 


【英文 名 】 
1,2-diethoxyethane 


ethylene glycol diethyl ether; 




































































【别名 】 1,2- 二 乙 氧 基 乙 烧 ;二 乙 基 浴 纤 剂 
【国标 编号 】 33569 
【CAS 号 】 629-14-1 
【分 子 式 】 Cs H102 
【分 子 量 】 118.17 

HC O CH; CH; 
【结构 式 】 ^c ^c o ea 
【外 观 】 无 色 液 体 ， 略 有 醚 味 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/C 121.4 
B/C -74 
相对 密度 (20C /20'C ) 0. 8417 
折射 率 (207 ) 1. 3972 
介 电 常数 (25C ) 5.10 
RR B /D 1.79 
IE (20C )/mPa-s 0. 65 
NAC )/C 35 
燃点 /C 208 
ZEIA /CkJ/mol) 48. 974 
其 气压 (20C )/mmHg 9. 4 
苔 气相 对 密度 0. 56 





【化 学 性 质 】 乙 二 醉 二 乙醚 可 与 酸 反应 ， 


酸性 催化 剂 存 在 下 ， 高温 可 发 生 分 解 。 对 
碱 金属 和 碱 金属 氧化 物 稳定 。 空 气 中 的 氧 
































会 使 其 生成 过 氧化 物 ， 生 成 的 过 氧化 物 不 
稳定 ， 会 进一步 分 解 成 醛 、 酸 、 酮 等 各 种 
ARR. SER KAERA REH, A 
发 生 醚 键 断 裂 。 
【溶解 性 能 】 不 溶 于 水 ， 可 混 溶 于 多 数 有 
机 溶剂 。 乙 二 醇 二 乙醚 是 多 种 树脂 的 良 溶 
剂 。 可 溶解 多 种 金属 化 合 物 。 对 各 种 纤维 
素 类 有 很 好 的 溶解 性 ， 被 称 为 二 乙 基 溶 纤 
剂 。20'C 时 在 水 中 能 溶解 0.03% (质量 
43. 水 在 乙 二 醇 二 乙醚 中 能 溶解 
3.4% (质量 分 数 )。 

【制备 方法 】 由 乙 二 醇 单 乙醚 与 握 乙 烷 反 





























应 制 得 。 
【用 途 】 用 作 硝 化 纤维 素 、 橡 胶 、 树 脂 等 








的 溶剂 以 及 有 机 合成 的 反应 介质 。 
【产品 安全 性 】 易 燃 ， 遇 明火 、 高 热 易 引 
起 燃烧 爆炸 。 与 氧化 剂 能 发 生 强 烈 反 应 。 
说 触 空气 或 在 光照 条 件 下 可 生成 具有 潜在 
爆炸 危险 性 的 过 氧化 物 。 其 蒸气 比 空气 
3E. 能 在 较 低 处 扩散 到 相当 远 的 地 方 ， 遇 
明火 会 引 着 回 燃 。 乙 二 醇 二 乙醚 属 低 毒 
类 。 急 性 毒性 ， LDio4390mg/kg CX BU 
O); 2440mg/kg (KRAO). 
【储存 与 运输 】 A E k ka E. 
本 品 为 液体 易 燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 ,与 
火 源 隔绝 ， 防止 阳光 暴晒 或 在 温度 较 高 
的 地 方 储存 。 工 作 场 所 最 高 容许 浓度 
600mg/m? 。 
【 
















































































生产 与 供应 单位 】 安徽 省 绩溪 县 天 池 化 
Eos 





MR 各 种 树脂 在 乙 二 醇 二 乙醚 中 的 
























































溶解 性 
溶解 性 能 bi 脂 
聚 丙烯 树脂 、 纤 维 素 、 醋 酸 纤维 
gx 素 、 硝 化 纤维 素 . 聚 甲 基 两 烯 酸 
ü RE JAN Se Ber, m LER S R BD MR 
醛 树 脂 
aK RACE IERR RAN iS 
多 硫 橡胶 





[NE 225) 


续 表 


溶解 性 能 bw m 


RELA RALA SRSA 









































XUS 。 | PENS DERDEN 
aug | ROA RZE RENER 
ic ZA LOK ERES 





CERA Z-T 
【英文 名 】 
1,2-dibutoxyethane; 1,2-dibutoxy-ethan 
【别名 】 1,2- 二 丁 氧 基 乙 烷 

[CAS 号】 112-48-1 

【分 子 式 】 Ci Hz O， 

【分 子 量 】 174. 28 

【结构 式 】 


ethylene glycol dibutyl ether; 





p 2 Pi 
CH; CH; CH: O CH» CH; 






























































【外 观 】 TERK. ABER. 
【物理 性 质 】 

沸点 (7Y60mmHg)/C 203.3 
熔点 /C 一 69. 1 
相对 密度 (20C /20C ) 0. 8374 
折射 率 (20C ) 1.4131 
介 电 常数 (25C ) 5. 10 
ZE (20C )/mPa-s 1.34 
NRC Ve 85 
蒸发 热 /(kJ/mol) 47. 718 
比热容 (20C , 定 压 , 液 体 )/[J/(g:K)] | 2.009 
d&^FR(20'C )/mmHg 0. 09 








【化 学 性 质 】 乙 二 醇 二 丁 醚 可 与 酸 反 应 ， 
酸性 催化 剂 存在 下 ， 高 温 可 发 生 分 解 。 对 
碱 稳定 。 空 气 中 的 氧 会 使 其 生成 过 氧化 
物 ， 生 成 的 过 氧化 物 不 稳定 ， 会 进一步 分 
f. tm es pa A sx IRR EHE «IA 
发 生 醚 键 断裂 。 
【溶解 性 能 】 人 微 溶 于 水 ， 能 与 大 多 数 有 机 
溶剂 混 溶 。 乙 二 醇 二 乙醚 是 多 种 树脂 的 良 
溶剂 。20'C 时 在 水 中 能 溶解 0.2% (质量 
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0.6% (质量 分 数 )。 
【制备 方法 】 h BE TES IT oix 





























应 制 得 。 

【用 途 】 用 作 硝 化 纤维 素 、 橡 胶 、 树 脂 等 
的 溶剂 以 及 有 机 合成 的 反应 介质 。 还 可 用 
作 脂 肪 酸 茜 取 剂 、 铀 材料 蔡 取 时 的 溶 
剂 等 。 

【产品 安全 性 】 易 燃 ， 遇 明火 、 高 热 易 纪 





起 燃烧 爆炸 。 与 氧化 剂 能 发 生 强烈 反应 。 
接触 空气 或 在 光照 条 件 下 可 生成 具有 潜在 
爆炸 危险 性 的 过 氧化 物 。 其 蒸气 比 空气 
XE. 能 在 较 低 处 扩散 到 相当 远 的 地 方 ， 遇 
明火 会 引 着 回 燃 。 乙 二 醇 二 丁 醚 属 低 毒 
类 ， 毒 性 比 乙 二 醇 单 丁 醚 小 。 

【储存 与 运输 】 可 用 槽 车 或 铁 桶 包装 。 
本 品 为 液体 易 燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 ,与 
火 源 隔绝 ， 防 止 阳 光 暴 晒 或 在 温度 较 高 
的 地 方 储存 。 工 作 场 所 最 高 容许 浓度 


































































































600mg/m? , 

【生产 与 供应 单位 】 安徽 省 绩溪 县 天 池 化 
| 

CEA 二 甘 醇 双 甲 醚 

[€ x £1 diethylene glycol dimethyl 
ether; diglyme; dimethyldigycol 

[5] 21 HEE; 二 乙 二 醇 二 甲 醚 
[CAS 号】 111-96-6 

【分 子 式 】 Cs Hu Os 

【分 子 量 】 134. 1748 


CH; O 
NON CN UC 
O CH»; CH» O 


【结构 式 】 Se CH; CH; 



































分 数 )， 水 在 乙 二 醇 二 丁 醚 中 能 溶解 




















【外 观 】 TERK. A BER. 
【物理 性 质 】 

沸点 (760mmHg)/C 

熔点 /C - 68 
相对 密度 (20C /20'C ) 0. 944 
折射 率 (207C ) 1. 4097 
偶 极 距 /D 1.97 
表面 张力 (25C )/Cdyn/cm) 29.5 








(40MM EAR — 8 0 1] ..— 


IE (25 C )/mPa-s 
NRC )/C 

苔 发 热 /(KJ/mol) 
RSET )/mmHg 
【化 学 性 质 】 二 甘 醇 双 甲 醚 可 与 酸 反 应 ， 
酸性 催化 剂 存 在 下 ， 高 温 可 发 生 分 解 。 对 
碱 金 属 和 碱 金 属 氧 化 物 稳 定 。 空 气 中 的 氧 
会 使 其 生成 过 氧化 物 ， 生 成 的 过 氧化 物 不 
稳定 ， 会 进一步 分 解 成 醛 、 酸 、 酮 等 各 种 
杂质 。 
【溶解 性 能 】 能 与 水 、 醇 、 醚 及 烃 类 溶剂 
混 溶 。 与 水 组 成 共 沸 物 ， 共 沸点 99.8'C. 
共 沸 组 成 中 含 二 甘 醇 双 甲 醚 约 25% CR 
量 分 数 ) 。 












63 
43. 164 

















































































































【制备 方法 】 由 一 缩 二 乙醇 与 甲醇 反应 而 
得 。 也 可 由 二 乙 二 醇 单 甲酸 与 毛 甲 烷 (或 
硫酸 二 甲 酯 ) 反应 而 得 。 
【用 途 】 主要 用 作 深 剂 。 在 金属 有 机 化 合 
物 合成 、 烷 基 化 反应 、 缩 聚 反应 和 还 原 反 
应 中 用 作 碱 金属 氨 氧 化 物 的 溶剂 。 

【产品 安全 性 】 易 燃 ， 遇 了 明火、 高 热 易 引 
起 燃烧 爆炸 。 与 氧化 剂 能 发 生 强 烈 反 应 。 
接触 空气 或 在 光照 条 件 下 可 生成 具有 潜在 
爆炸 危险 性 的 过 氧化 物 。 其 蒸气 比 空气 
重 ， 能 在 较 低 处 扩散 到 相当 远 的 地 方 ， 遇 
明火 会 引 着 回 燃 。 二 甘 醇 双 甲 醚 属 低 毒 
类 ， 毒 性 比 乙 二 醇 二 乙醚 小 。 
【储存 与 运输 】 可 用 槽 车 或 铁 桶 包装 。 
本 品 为 液体 易 燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 ,与 
火 源 隔绝 ,防止 阳光 暴晒 或 在 温度 较 高 
的 地 方 储存 。 工 作 场 所 最 高 容许 浓度 
600mg/m?, 
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生产 与 供应 单位 】 安徽 省 绩溪 县 天 池 化 
LI. 





二 甘 醇 二 乙醚 
【英文 名 】 diethylene glycol diethyl ether; 
diethyldigol; diethyl carbitol; ethyl carbi- 


to 





【别名 】 二 乙 二 醇 二 乙醚 ; 乙 基 卡 必 醇 
[CAS S] 112-36-7 
【分 子 式 】 Cs His O; 
【分 子 量 】 162.2284 
【结构 式 】 

CH; CH; O CH: CH; 

Z NZ NZ NÆNZN 

HC O CH: CH; O CH; 

【外 观 】 TERK. 
【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/'C 188.4 
熔点 /C —44.3 
相对 密度 (20C /20'C ) 0. 908 
折射 率 (20C ) 1.4115 
&5IS (25'C )/mPa-s 1. 40 
内 点 (开口 )/C 82 
dA WV CKJ/mol) 47. 718 
z& ^VHFRC25'C )/mmHg 0. 38 








【化 学 性 质 】 具有 醚 的 化 学 性 质 。 可 与 酸 
反应 ， 酸 性 催化 剂 存在 下 ， 高 温 可 发 生 分 
解 。 对 碱 金属 和 碱 金属 氧化 物 稳定 。 空 气 
中 的 氧 会 使 其 生成 过 氧化 物 ， 生 成 的 过 氧 
化 物 不 稳定 ， 会 进一步 分 解 成 醛 、 酸 、 一 
等 各 种 杂质 。 

【溶解 性 能 】 能 与 大 多 数 的 醇 、 酮 、 醚 、 
商 代 烃 混 溶 ， 室 温 下 能 与 水 混 溶 。 能 溶解 
ME. MEIE, MERER RAER 
醇 酸 树脂 等 。 和 水 、 乙 二 醇 等 都 可 以 组 成 
共 沸 物 。 

【制备 方法 】 由 一 缩 二 乙 二 醇 与 乙醇 反应 
而 得 。 男 一 种 制 法 是 由 二 乙 二 醇 单 乙醚 与 
省 乙 烷 在 金属 钠 RAAL FEF 













































































反应 。 
【用 途 】 用 作 硝 酸 纤维 和 毛 织 品 印 染 的 


























水 混合 溶剂 和 铀 矿 的 萃取 剂 ， 也 是 高 沸点 
的 反应 介质 。 主 要 用 作 溶剂 ， 在 金属 有 机 
化 合 物 合成 、 烷 基 化 反应 、 缩 聚 反 应 和 还 
原 反 应 中 用 作 碱 金属 氧 氧 化 物 的 溶剂 。 

【产品 安全 性 】 易 燃 ， 遇 明火 、 高 热 易 引 
起 燃烧 爆炸 。 与 氧化 剂 能 发 生 强 烈 反 应 。 
接触 空气 或 在 光照 条 件 下 可 生成 具有 洪 










































































爆炸 危险 








在 
a 


性 的 过 氧化 物 。 其 蒸气 比 空 
EE， 能 在 较 低 处 扩散 到 相当 远 的 地 方 ， 








遇 明 火 会 引 着 回 燃 。 


X 语 


二 甘 醇 二 乙醚 属 低 毒 


类 ， 毒 性 比 乙 二 醇 二 乙醚 小 。 


LDso 为 4. 79g/kg. 
































247) 


【化 学 性 质 】 二 甲 氧 基 甲 烧 对 酸 敏感 ， 
使 是 与 烯 酸 接 触 ， 在 加 热 时 仍 外 wy 
解 ， 分 解 产物 为 甲醇 和 甲醛 。 但 对 碱 比较 











X BUS 





X fü 46 BE LDso 为 









































































































































6. 7g/ kg. 
【储存 与 运输 】 可 用 槽 车 或 铁 桶 包装 。 
本 品 为 液体 易 燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 ， 与 
火 源 隔绝 ， 防止 阳 光 暴 晒 或 在 温度 较 高 
的 地 方 储存 。 工 作 场所 最 高 容许 浓度 
600mg/m?, 
【生产 与 供应 单位 】 安徽 省 绩溪 县 天 池 化 
EJ- 
CHA 二 甲 氧 基 甲 烷 
【英文 名 】 dimethoxymethane; dimethoxy- 
methane 
【别名 】 亚 甲 基 二 甲 醚 ;二 甲醇 缩 甲 醛 ， 
FH apr qus 
【国标 编号 】 31031 
【CAS 号 】 109-87-5 
【分 子 式 】 Cs H:O? 
【分 子 量 】 76.095 
【结构 式 】 HC CH: CH. 

了 bra 
【外 观 】 无 色 液 体 ， 有 类 似 氯 仿 的 气味 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/C 42.3 
熔点 /C 104.8 
相对 密度 (20C ) 0. 860 
折射 率 (20C ) 1. 3544 
介 电 常数 (25C ) 2.7 
35E (25C )/mPa:s 0. 33 
表面 张力 (20C )/Cdyn/cm) 2il 12 
内 点 (开口 )/C 17.8 
ZA FACE RO / CKJ/ mol) 28. 63 
熔化 热 /(kJ/mol) 7.953 
比热容 (20'C , sg FRO/LKkJ/Cmol-K)] | 0. 1656 
临界 温度 /CC 215 
Z& ^R (20'€ )/mmHg 320 
AXI /C/LD 2. 63 











稳定 
【溶解 性 能 
el ated 
数 有 机 溶剂 
高 于 乙醚 和 丙酮。 
【制备 方法 】 在 浓 硫 酸 催化 下 ， 甲 醇和 甲 
醛 在 合成 塔 中 反应 。 生 成 的 二 甲 氧 基 甲 烷 
PAR) 从 塔 丁 馏 出 ， 塔 顶 温 度 控制 在 
41. 5 一 42'C ， 从 产物 中 分 离 未 反应 的 甲醇 





溶 于 3 倍 的 水 (20°C 时 水 中 
可 混 溶 于 乙醇 、 乙 醚 等 多 
溶解 树脂 和 油脂 时 的 溶解 性 
































供 循环 使 用 ， 得 含量 为 85% 以 上 的 甲 缩 
醛 。 每 吨 产品 消耗 甲醇 1100kg，37% 的 











甲醛 1300kg。 产 品 甲 缩 醛 中 的 杂质 主要 
是 甲醇 和 甲醛 ， 当 要 求 较 高 纯度 时 ， 可 用 
碱 性 过 氧化 氧 氧化 除去 甲醛 ， 加 金属 钠 蒸 
饮 可 除去 甲醇 。 

【用 途 】 主要 用 于 生产 阴离子 交换 树脂 。 
其 溶解 能 力 比 乙醚 、 丙 酮 强 ， 和 甲醇 及 共 
沸 混 合 物 能 溶解 合 氮 量 高 的 硝化 纤维 素 。 
但 由 于 其 蔡 气 有 较 强 麻醉 性 ， 不 宜 作 一 般 
溶剂 使 用 ,通常 作 特殊 场合 的 溶剂 。 还 上 
于 香料 制造 、 生 产 人 造 树脂 ， 用 作 格 利雅 
反应 和 雷 帕 (合成) 反应 的 反应 介质 。 
【产品 安全 性 】 其 蒸气 与 空气 可 形成 爆炸 
性 混合 物 。 遇 明火 、 高 热 及 强 氧化 剂 易 引 
起 燃烧 。 与 氧化 剂 接触 会 猛烈 反应 。 接 触 
空气 或 在 光照 条 件 下 可 生成 具有 潜在 爆炸 
危险 性 的 过 氧化 物 。 燃 烧 (分 解 ) 产物 为 
— bl. — bl. —T LAE TT b ZR ^ 
对 黏膜 有 明显 刺激 。 对 豚鼠 眼 有 中 等 刺激 
作用 。 和 急性 毒性 : LDio5708mg/kg (人 免 经 
O); LCso46650mg/m? (大 鼠 吸 入 )。 亚 
急性 和 慢性 毒性 : 小 鼠 吸入 58g/m*. 2h/ 
































































































































































































































d. 2 次 ，80%% 死 亡 ; 小 鼠 吸 入 34100g/ 
m?, 7h. 15 次 ，6/50 死亡 。 

CD 健康 危害 本 品 对 黏膜 有 刺激 
性 ， 有 麻醉 作用 。 吸 入 蒸气 可 引起 具 和 只 
刺激 ;高 浓度 吸入 出 现 头 晕 等 。 对 眼 有 损 











损害 可 持续 数 天 。 
TH 





长 期 皮肤 接触 可 致 





(20 应 急 处 置办 法 


河 


切断 火 源 。 建 议 应 
看 具 ， 穿 一 般 消 防 防 
况 下 堵 漏 。 喷 水 雾 能 
泄漏 物 在 受 限 制 空 间 
量 泄漏 ， 用 沙土 或 其 他 
吸收 ， 




















pis 
m 



































不 燃 性 分 前 





经 稀释 
漏 ， 利 用 围 堤 收容 ， 然 
收 或 无 害处 理 后 废弃 。 

(3) 防护 






































至 安全 区 ,禁止 无 关 人 员 


Ji 散 汇 漏 污染 区 
进入 污染 
急 处 理 人 员 戴 好 防 
护 服 。 在 确保 安全 
减少 蒸发 但 不 能 降 
内 的 易 燃 性 。 如 小 
不 燃 性 吸附 剂 混合 








然后 收集 运 至 废物 处 理 场所 处 置 ; 
剂 制 成 的 乳液 刷洗 ， 
的 洗 水 放 入 废水 系统 。 


如 大 量 泄 


后 收集 、 转 移 、 回 





措施 ”可 能 接触 其 蒸气 时 ， 




















佩戴 防毒 面具 。 高 浓度 
式 呼吸 器 。 有 眼睛 一 般 不 
度 接触 时 可 戴 化 学 安全 
护 穿 相应 的 工作 服 。 戴 
场 严禁 吸烟 、 进 食 和 
更 衣 。 

(4) 急救 措施 皮 





























饮水 。 工 作 后 











环境 中 ,佩戴 自给 
需 特 殊 防护 ， 高 浓 
防护 眼镜 。 身 体 防 
防护 手套 。 工 作 现 
， 淋 浴 











大 接触 ， 脱 去 被 污 





染 的 衣着 ， 
肤 。 眼 睛 接触 ， 提 起眼 
生理 盐水 冲洗 。 就 医 。 
场 至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 
吸 困 难 ， 给 输 氧 。 如 呼 





人 工 呼 吸 。 就 医 。 食 人 : 


AK. fub. WE. 
(5) 灭火 方法 

移 至 空旷 处 。 喷 水 保 提 

至 灭火 结束 。 处 在 火场 








用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 皮 














瞪 ， 用 流动 清水 或 
RA: 迅速 脱离 现 
fai de. unn 
及 停止 ,立即 进行 
误 服 者 饮 足 量 温 
































尽 可 能 将 容器 从 火场 
村 火场 容器 冷却 ， 直 
中 的 容器 若 已 变色 








或 从 安全 汇 压 装置 中 
撤离 。 灭 火 剂 : 抗 溶性 
化 碳 、 砂 士 。 用 水 灭火 

















生 声 音 , 必须 马 y 上 
BU. TE. 
无 效 。 


二 氧 











【储存 与 运输 】 

















可 用 槽 车 或 铁 桶 包装 。 


本 品 为 液体 易 燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 ,与 


























火 源 隔绝 ， 
的 地 方 储 存 。 
600mg/m?, 


工作 场 





B; 1E FH 2€ 28 M 








或 在 温度 较 高 
折 最 高 容许 浓度 

















【生产 与 供应 单位 】 南通 金 瑞 化 
公司 。 


CER -ZEA ZE 
【美文 名 】 
ethane; acetaal 

【别名 】 缩 醛 ; 1,1- 二 乙 氧 基 乙 烷 ; 乙 缩 
Bt. 乙 醋 缩 二 乙醇 ;丙酮 醇 

【国标 编号 】 31031 

[CAS 5] 105-57-7 

【分 子 式 】 Ce Hi Os 

【 分子量】 118. 1754 





工 有 限 








diethylacetal; 1, l-diethoxy- 








CH; 
CH: s CH» 
HC o ^g ^cu, 
【外 观 】 挥发 性 无 色 液 体 。 

【物理 性 质 】 
【化 学 性 质 】 二 乙醇 缩 乙 醛 对 酸 敏 感 ， 即 
使 是 与 烯 酸 接触 ， 在 常温 时 仍 能 导致 分 
解 ， 分 解 产 物 为 乙醇 和 乙 醛 。 但 对 碱 比较 
稳定 。 正 常 保 存 时 有 自 聚 倾向 。 
【溶解 性 能 】 能 与 乙醇 、 乙 醚 混 溶 ， 洲 于 
K, CR, Ri TEMER. Y f 
能 力 与 乙酸 相似 。25 时 在 水 中 可 溶解 
596 (质量 分 数 )。 可 与 水 组 成 共 沸 点 为 
A QUA mE 
5% (质量 分 数 )。 
iua 由 乙 醛 和 乙醇 在 无 水 氧化 钙 
和 少量 的 无 机 酸 存在 下 作用 而 得 油状 物 ， 
经 无 水 碳酸 钾 干 燥 ， 再 经 分 馏 ， 收 集 
101—103. 5C f 4» .. BIO BU o 
【用 途 】 二 乙醇 缩 乙 醛 〈 乙 缩 醛 ) 用 于 染 
料 、 塑 料 、 香 料 的 合成 和 保护 醛 基 的 有 机 
合成 中 。 但 由 于 乙 缩 醛 的 稳定 性 差 ， 所 以 
一 般 不 作为 溶剂 使 用 。 
【产品 安全 性 】 其 蒸气 与 空气 可 形成 爆炸 
性 混合 物 。 遇 明火 、 高 热 及 强 氧 化 剂 易 引 
起 燃烧 。 与 氧化 剂 接触 会 猛烈 反应 。 接 触 
空气 或 在 光照 条 件 下 可 生成 具有 潜在 爆炸 
危险 性 的 过 氧化 物 。 其 蒸气 比 空气 重 ， 能 


【结构 式 】 
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在 较 低 处 扩散 到 相当 远 的 地 方 ， 遇 明火 会 | 【生产 与 供应 单位 南通 金 瑞 化 工 有 限 
引 着 回 燃 。 急 性 毒性 : LD;so 4600mg/kg | 公司 。 

KRAH); 2582mg/kg (RAHA); 人 Eds edd p 

经 口 500mg/kg， 最 小 致死 剂量 。 pa ia 
【储存 与 运输 】 可 用 槽 车 或 铁 桶 包装 。 | ”温度 /C unm mE/C m 
本 品 为 液体 易 燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 ， 与 -25 Org 30 38 
De A 防止 阳光 暴晒 或 在 温度 较 高 0 6 40 60 
的 地 方 储存 。 工 作 场 所 最 高 容许 浓度 10 13 60 190 
600mg/m?, 
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机 类 与 醛 类 溶剂 





















































醛 和 酮 的 分 子 结构 中 都 含有 官能 团 糙 基 ， 总 称 为 糙 基 化 合 物 。 状 基 
与 一 个 氨 原 子 和 一 个 烃基 相连 的 化 合 物 称 为 醛 。 状 基 与 两 个 烃基 相连 的 
化 合 物 称 为 酮 。 醛 、 酮 根据 与 半 基 相连 的 烃基 的 不 同 分 为 脂肪 族 醛 
( 酮 )、 脂 环 族 醛 (Hg) 和 芳香 族 醛 ( 酮 ); 又 根据 烃基 的 饱和 或 不 饱和 ， 
分 为 饱和 醛 ( 酮 ) 和 不 饱和 醛 ( 酮 )。 醛 、 酮 都 是 极 性 较 强 的 化 合 物 。 
醛 、 酮 状 基 的 氧 原 子 可 与 水 分 子 形成 氨 键 。 因 此 低级 醛 、 酮 可 以 与 水 混 
溶 。Cs 以 上 的 醛 、 酮 在 水 中 的 溶解 度 逐 渐 减 小 ， 稍 溶 或 不 溶 于 水 。 醛 和 
酮 作为 极 性 化 合 物 是 重要 的 溶剂 ， 特 别 是 酮 类 溶剂 在 涂料 、 竹 合剂 工业 
都 有 广泛 的 应 用 。 
酮 分 子 中 与 状 基 相连 的 烃基 相同 时 称 为 简单 酮 ， 不 同时 称 为 复合 
酮 。 酮 的 沸点 比分 子 量 相当 的 烃 和 醚 稍 高 ， 但 比 相应 的 醇 稍 低 。 低 级 酮 
类 在 水 中 有 一 定 溶解 度 ， 大 都 可 以 溶 于 有 机 溶剂 。 酮 分 子 中 状 基 的 极 化 
决定 了 它 的 反应 性 质 。 酮 类 化 合 物 可 以 发 生 亲 核 加 成 反应 、 还 原 和 氧化 
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— Oa 


[x x 21 
propanone; fketopropane; pyroacetic ether 
【别名 】 阿 西 通 ; £8]; — Bu). —H 
AER 


acetone; dimethyl ketone; 2- 





























































































































【国标 编号 】 31025 
【CAS 号 】 67-64-1 
【分 子 式 】 Cs He O 
【分 子 量 】 58.08 

O 
【结构 式 】 : 

uc ^on, 

【外 观 】 无 色 液 体 ， 有 刺激 性 气味 。 
【物理 性 质 】 
熔点 /C -94.3 
相对 密度 (20C ) 0. 7857 
折射 率 (25C ) 1. 359 
介 电 常数 (25C ) 20. 7 
偶 极 距 /D 2.7 
麻 尔 体积 /(cm?/mol) 74 
溶解 度 参 数 ,8/(J/cm?)'? 20.4 
黏度 (20C )/mPa-s 0. 316 
表面 张力 (20C )/Cdyn/cm) 23.7 
AROC = 条 
燃点 /C 568 
ARCH RO / CKkJ/moD) 29.1 
IBI R/CKJ/moD 5. 7178 
生成 热 (25C ,液体 )/CkJ/mol) 247 
燃烧 热 (25C ,液体 )/(kJ/kg) 1791 
Rc E 74. 227 
I5 E/O 235 
I5 55 Fs 7) /atm 46.4 





























电导 率 (25C )/(Q/cm) 5.8x 10-9 
RS CUI /LJ/ Cem: s: K] 0. 01975 
体 膨 胀 系数 (20C ) 0. 00144 
(57? 85 [2 /Cg/cm?) 0. 278 
【化 学 性 质 】 丙酮 是 酮 类 化 合 物 的 代表 性 
品种 。 丙 酮 可 以 发 生 杂 核 加 成 反应 。 如 和 











氢 氨 酸 在 碱 性 条 件 下 加 成 生成 氰 醇 。 丙 酮 
和 亚 硫 酸 氧 钠 反 应 生成 白色 晶体 羟基 磷酸 
盐 ， 这 是 酮 的 特性 反应 。 丙 酮 在 剧烈 条 件 
下 才能 发 生 氧化 反应 ， 碳 链 发 生 断 裂 ， 生 
成 乙烯 酮 。 

【溶解 性 能 】 丙酮 可 以 与 几乎 所 有 的 有 机 
溶剂 混 溶 ， 可 以 与 水 完全 混 溶 。 丙 酮 是 一 
种 典型 的 常用 溶剂 。 对 油脂 的 溶解 性 极 
强 ， 可 以 很 好 地 溶解 除 棕榈 油 以 外 的 所 有 
天 然 油脂 。 能 够 溶解 聚 甲 基 丙 烯 酸 甲 酯 、 
纤维 素 、 酚 醛 树 脂 、 聚 酯 树脂 等 ， 但 对 环 
氧 树脂 、 聚 乙烯 、 聚 丙烯 、 哮 喃 树脂 等 深 
解 性 差 。 丙 酮 还 能 够 溶解 少量 有 机 胺 盐 ， 
但 不 溶解 氧化 钠 和 氧化 钾 ， 也 不 洲 解 氧 氧 
化 钠 和 和 氧 氧化 钾 。 
【制备 方法 】 丙酮 的 生产 方法 较 多 。 古 老 
的 方法 是 用 石灰 中 和 木材 干 馏 所 得 的 木 醋 
液 ， 制 成 乙酸 钙 ， 再 经 热 分 解 制 得 丙酮 。 
工业 上 研究 过 的 合成 丙酮 的 方法 有 : 
O 从 乙酸 得 到 乙酸 钙 ， 然 后 分 解 生成 两 
Bü. © 乙 抉 在 氧化 锌 催化 剂 存在 下 与 水 
蒸气 反应 生成 丙酮 。@ 乙醇 蒸气 在 铬 酸 
锌 催化 剂 存在 下 ， 高 温 反 应 生成 丙酮 。 
© 液化 天 然 气 或 石 脑 油 氧化 制 丙酮 〈 氧 
化 产物 还 包括 甲醛 、 乙 酸 、 丁 醇 等 )。 
C 异 丙 醇 氧化 或 脱氧 制 丙酮 。@ 异 丙 醇 
过 氧化 氧 法 制 丙酮 。@ 〇 异 丙 醇 与 丙烯 醛 
合成 丙酮 。@ 异 丙 葵 法 制 丙 酮 ， 联 产 苯 
酚 。 以 丙烯 和 茶 为 原料 ， 经 烃 化 制 得 异 

茶 ， 再 以 空气 氧化 得 到 氢 过 氧化 异 丙 茶 ， 
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SA JE VALER SUR 
© W) 
路 线 与 乙烯 


RH 





bs 


HATTE. ， 同 时 得 到 丙酮 和 
少 直 接 氧化 法 制 丙酮 。 工 艺 
直接 氧化 制 乙 醛 法 相似 。 
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副 产 丙 酮 。@ ZENERE A A, 





但 
Z. H 








12~25 : 


Tp EG 
前 我 
占 较 大 比重 。 在 合成 法 中 异 丙 茶 法 是 3 
要 的 。 由 仿 淀 粉 的 农 副 产品 发 酵 ， 制 得 
丙酮 、 丁 醇和 乙醇 的 混合 
例 为 丙酮 : 


7 











乐 采用 的 方法 并 不 和 
国 用 粮食 发 酵 生产 的 丙酮 仍 


pnl 























。 三 者 的 比 
丁 醇 :乙醇 一 32 :56: 
0:3 (质量 比 )。 每 生产 1t 





丙酮 ， 约 耗 用 11t je Er zx 60~ 66t DE 8 





蜜 。 蜡 两 葵 法 是 丙酮 生产 路 线 中 最 经 济 





的 方法 ， 
EM: 





E EEI AE TAAT 
丙酮 =1 : 


0.6 GEE). BEN 








ib. 10 5 


li 


屯 级 装置 每 吨 葵 酚 消 耗 丙 烯 





(90%) 590kg。 








pis: 


] 于 制 取 有 


机 玻璃 单 体 、 双 酌 
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醇 、 己 二 醇 、 a 
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HH gx. QbARBEE. UAR 























氯仿 、 
料 、 








炼油 工业 脱 


仿 等 重要 有 
醋酸 纤维 纺 丝 过 


机 化 工 2 
RE. AMETE L IR 
背 等 方面 用 作 优 良 的 溶剂 。 
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医药 工业 ， 
那 的 原料 之 
素 生 产 过 程 中 的 荃 取 剂 。 
丙酮 是 合成 丙烯 拟 除 虫 

















是 维生素 C 和 麻醉 剂 索 佛 
， 也 用 作 各 种 维生素 和 激 
在 农药 工业 ， 
A8 WR WM Rl 
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度 刺 








酵母 


以 上 


840mg/L Hf, yM 


用 降 


现 为 


力 MIA 


HÆ nk 
A 
A 
酸 中 


Fin 





乏力 、 
皮炎 。 





区 
区 





恢复 。 
刺激 性 : 家 免 经 眼 3950ug， 重 度 刺 
激 ; 家 人 免 经 皮 开放 性 





毒 浓度 。 人 经 





人 吸入 12000mg/L. 4 


O 200mI 








刺激 试验 





o FRE 


分 395mg, 





B. 
至 突变 性 ， 
w 200mmol// 


细 








时 污 泥 消 化 





低 75% 


(1) 对 健康 的 危害 
4 麻醉 作用 





对 中 枢 神 经 系 





胞 遗传 学 


fe 
E 
Eo 


对 生物 降解 的 影 


LE 


分 析 ， 


水 中 
受到 抑制 ; 水 中 含量 
E15 Ye XT A 








5 ut 














含量 4g/L 


pm 


Jal 





的 硝化 作 
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A. 





性 中 毒 主要 表 











A 











恶心 


\、 头 痛 、 








kF, 

















WE. ARR. 








、 喉 有 刺激 性 。 经 


灼 感 ， 然 后 出 
毒 和 酮 证。 
EWE. pé 





(20 应 急 处 
人 员 至 安全 区 
， 切 断 火 源 。 





^j] 
易 激动 等 。 


理 处 置 方法 
， 禁 止 无 关 人 员 进 入 污 
建议 应 急 处 到 
式 呼 吸 器 ， 穿 一 般 消 防 防护 服 。 在 确保 


激动 。 
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慢性 影响 ， 
咽炎 、 


感 、 





皮肤 长 




















期 接触 





ii c ds 15 
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安全 
不 能 
TE. 
苏打 
至 废 


放 入 
收容 
理 后 























ALT S 
【产品 安全 性 】 其 蒸气 与 空气 可 形成 爆炸 
遇 明 火 、 高 热 极 易 燃 烧 爆 炸 。 
与 氧化 剂 能 发 生 强 烈 反 应 。 
E, d Mid ie re 的 地 方 ， 
明火 会 引 着 回 E E 
大 ， 有 开裂 和 爆炸 的 危险 。 
丙酮 属 低 毒 类 。 急 性 毒性 : LDso 
5800mg/kg (大 鼠 经 口 ); 20000mg/kg 














度 环 
3. 


情况 下 堵 漏 。 





Tu) Si ied 
KEE. 
物 处 理 








废水 系统 。 
， 然 后 收集 、 
废弃 。 

(3) 防护 措施 
境 中 ， 应 该 























然后 使 
场所 处 置 ; 也 可 
分 散剂 制 成 的 乳液 刷洗 ， 
如 大 量 泄漏 ， 利 
转移 、 回 








用 砂 土 、 




















无 火花 工具 收集 


喷 水 雾 会 减少 蒸发 ， 但 
条 低 汇 漏 物 在 受 限制 空 


间 内 的 易 燃 
干燥 石灰 或 








经 稀释 











] 不 燃 性 
的 洗 水 
1H] XE 
收 或 无 害处 


以 ) 





























呼吸 系统 防护 ， 高 浓 





具 











佩戴 防毒 面 


眼睛 防 


N o 











可 采用 安全 面 











X. WB 


防护 : FTE 
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服 。 手 防护 : 必要 时 戴 防 化 学 品 手套 。 其 HRZ 含 丙 酮 的 二 元 共 沸 混合 物 
fb. 工作 现场 严禁 吸烟 ;工作 毕 ， 洒 滩 更 RE 
AG 注意 个 人 清洁 卫生 。 第 二 组 分 HRAT um 
(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 脱 去 被 
污染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 及 清水 彻底 冲洗 RPE SS idis 
皮肤 。 眼睛 接触 :立即 提起 眼 瞪 ， 用 大 | AAR 45.8 15 
量 流动 清水 彻底 冲洗 。 吸 入 : 迅速 脱离 二 乙 烷 51.39 38.21 
现场 至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 。 | ARE " 36 
必要 时 进行 人 工 呼吸 。 就 医 。 食 入 : R | ge me 
服 者 给 充分 滞 口 、 饮 水 ， 尽 快 洗 胃 。 FoR E s 
就 医 。 ym 
O XJUPk Mokredpede. wok | COMO LEMMA 
保持 火场 容器 冷却 。 尽 可 能 将 容器 从 火场 | Cm ai 2 
移 至 空旷 处 。 灭 火 剂 : WR, TER. ZA 二 丙 基 醚 94.2 61 
kik, WE. ER 31. 86 89.5 
【储存 与 运输 】 BITTER R. dh 四 氧化 破 56. 28 88.5 
为 液体 易 燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 ， 与 火 源 隔 EE TEE zm 
绝 ， 防 止 阳光 暴晒 或 在 温度 较 高 的 地 方 a5 "e pups 
dh B 56.4 56.4 
【生产 与 供应 单位 】 深圳 市 华 昌 化 工 有 限 
公司 。 省 丙烷 56. 33 99 
硼酸 三 甲 酯 55. 55 82.5 
附 表 一 ”丙酮 的 燕 气 压 ú 
; RSE |. AR gs iiie : 
温度 /CC INED 温度 /CC CARPE 56. 1 90 
- 95 0. 017 5 89. 1 甲乙 本 
a POOR K UEA 【英文 名 】 MEK; methylethyl ketone; 
-80 0. 182 20 184. 8 De 
n 0.34 25 229.2 【别名 】 丁 酮 ; 甲 基 丙 本 
- 60 1.41 30 282.7 [CAS 号 】 78-93-3 
-50 2.4 35 346.4 【分 子 式 】 C.H;O 
- 40 8.1 40 421.5 [531 72.11 
- 30 i. 2 4 510.5 ? 
-10 38.7 50 612. 6 【结构 式 】 Pu 
0 50.3 38.2 760 HsC CH: 
【外 观 】 无 色 液 体 ， 有 刺激 性 气味 。 
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【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/'C 79.6 
熔点 /C — 86.3 
相对 密度 (20C ) 0. 7857 
折射 率 (25'C ) 1. 3788 
介 电 常数 (25C ) 18. 51 
偶 极 距 /D 2.7 
EET INTR / Cem? / mol) 90. 1 
溶解 度 参数 ,8/(J/cm3)'2 18.9 
IE (30C )/mPa-s 0. 355 
表面 张力 (25C )/(dyn/cm) 23. 87 
内 点 人 WE -5.6 
燃点 /C 516 
d PAG EO /CKkJ/mol) 31. 686 
I8 1639 /CkJ/mol) 8. 442 
生成 热 /(kJ/mol) 279 
燃烧 热 /(kJ/mol) 2442 
比热容 ( 定 压 )/[J/《mol:K)] 159 
B2 mgE/C 262 
(5s F&7J/atm 41 
电导 率 (25C )/(Q/cm) 3.6x 10-9? 
爆炸 极限 (下 限 )( 体 积分 数 )/% 1.81 
CR BO CASTRO 280) / 96 11.5 
体 膨 胀 系数 (207C ) 0. 00129 
临界 密度 /(g/cm?) (0227 
【化 学 性 质 】 与 酸 或 碱 共 热 发 生 缩 合 反 
应 。 长 时 间 阳 光照 射 会 发 生 分 解 反 应 ， 分 


解 反应 产物 为 乙 烷 、 乙 酸 等 
生成 联 乙 酰 ， 用 强 氧 
高 温 裂 解 生成 烯 酮 或 甲 基 烯 























。 与 硝酸 反应 


化 剂 氧 化 生成 乙酸 。 





酮 。 和 脂肪 族 











或 芳香 族 的 醛 发 生 缩合 反应 




















最 终生 成 甲 基 





异 丙 烯 基 酮 。 在 酸性 催化 剂 存在 下 和 酸 本 























作用 发 生 酰 化 反应 。 
【溶解 性 能 】 同 丙 酮 相似 。 
聚氨酯 橡胶 的 优良 溶剂 。 
【制备 方法 】 PAm CTI 
的 蒸 出 液 〈 木 醇 油 ) 的 重要 
从 仲 丁 醇 、 丁 烷 等 制 取 。 

(1) 硫酸 间接 水 合法 。 



































是 氯 丁 橡 胶 和 


) 是 干 馏 木材 
组 分 。 工 业 上 





含 丁 醇 的 混合 


C. 馏分 与 硫酸 接触 生成 酸 式 硫酸 酯 和 中 








式 硫酸 酯 ， 然 后 用 水 稀释 ， 
醇 水 溶液 ， 再 经 脱水 、 提 浓 











水 解 生成 仲 丁 
得 仲 丁 醇 。 纯 








仲 丁 醇 经 镍 或 氧化 镑 俊 
成 品 。 
(2) 正 丁 烯 直接 水 合 




















化 脱氧 后 ， 得 





法 。 此 法 分 两 





种 ， 一 种 以 树脂 为 催化 剂 ， 另 一 种 以 杂 多 
酸 为 催化 剂 。 
G) 仲 丁 醇 脱 氧 法 。 此 工艺 分 气相 法 








与 液 相 法 ， 大 部 分 采用 气相 法 脱氧 工艺 。 











即 仲 丁 醇 在 脱氧 催化 剂 作 
TH. 
(4) 乙烯 气相 氧化 法 。 


下 经 脱氧 制 得 





CO 异 丁 茶 法 。 正 丁 烯 和 茶 经 烃 化 生 
成 异 丁 茶 ， 异 丁 茶 氧化 生成 过 氧化 氢 异 丁 
茶 ， 最 后 用 酸 分 解 得 到 丁 酮 和 茶 酚 。 此 法 
特点 是 : 工艺 设备 腐蚀 较 轻 ， 反 应 条 件 温 














， 有 利于 工业 化 。 
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用 途 】 丁 酮 主要 
Wiki. 














MEOS. 1n 
涂料 工业 及 多 种 树脂 溶剂 、 植 物 











于 润滑 























的 茜 取 过 程 及 精制 





D 2 ne 























法 out 


、 洗 涤 剂 、 


过 程 的 共 
无 点 是 溶解 性 强 ， 挥 发 性 比 丙 酮 低 ， 属 中 
点 酮 类 溶剂 。 丁 酮 还 是 制备 医药 、 
香料 、 抗 氧化 剂 以 及 某 些 俊 








b TR. H 





yu 


























e Ae 


. BEL pRORI HT AE JUR RE SE , 

















AR BS RE PB H FARHA H 3 
基 酮 胀 、 聚 合 催化 剂 甲 基 乙 基 酮 过 氧化 
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在 电子 工业 中 


























HENS 


FE 集成 电路 光 刻 后 的 1 





Ei 
影 剂 。 




















【产品 安全 性 】 H 


蒸气 与 空气 可 


形成 爆炸 














性 混合 物 。 遇 明火 、 高 热 极 易 燃 烧 爆 炸 。 
与 


氧化 剂 能 发 生 强 烈 反 应 。 





重 ， 能 在 较 低 处 扩散 到 相当 远 的 ] 





Hz C IE A 
Jr. 38 











明火 会 引 着 回 燃 。 若 遇 高 热 ， 容 器 内 压 增 























大 ， 有 开裂 和 爆炸 的 危险 。 
丁 酮 属 低 毒 类 。 和 急性 毒性 ; LDso 
5800mg/kg (大 上 鼠 经 口 ); 20000mg/kg 








RA); 人 吸入 12000 
小 中 毒 浓度 。 人 经 口 
恢复 。 

















刺激 性 : K HZR 3950ng. E E Hl 
激 ; 家 兔 经 皮 开 放 性 刺激 试验 395mg， 轻 





mg/L, 4h, 最 


200mL. 3k. 12h 





度 刺 激 。 


致 突变 性 : 细胞 遗传 学 分 析 ， 

















5 Ui 


— ogg255， 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































BERI BE 200mmol/ 管 。 却 。 尽 可 能 将 容器 从 火场 移 至 空旷 处 。 灭 
对 生物 降解 的 影响 : 水 中 含量 4g/L JR: WR, TH, DAIk, WE. 
以 上 时 污 泥 消 化 受到 抑制 ;水 中 含量 【储存 与 运输 】 用 酸 车 或 铁 桶 包装 。 本 品 
840mg/ 工 时 ， 活 性 污 泥 对 氨氮 的 硝化 作 为 液体 易 燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 ,与 火 源 隔 
用 降低 75%。 绝 ， 防止 阳光 暴晒 或 在 温度 较 高 的 地 方 

CD 对 健康 的 危害 急性 中 毒 主要 表 | 储存 。 
现 为 对 中 枢 神 经 系统 的 麻醉 作用 ， 出 现 乏 【生产 与 供应 单位 】 深圳 市 华 昌 化 工 有 限 
J., Tb, AW, AE, DA. EFR 公司 。 
EIK, ^m. RE, ERR, HR. " 
A. Wet, 200 ng. mgA | PA TEBRSRRTUR 0 
烧灼 感 ， 然 后 出 现 口 干 、 呕 吐 、 展 迷 、 酸 | ae | VS | gge | ME 
中 毒 和 柄 症 。 慢 性 影响 长 期 接触 该 品 出 REG: 
MZE, RAR WO AS. LAER, Xm z nm s Jmm 
力 、 易 激动 等 。 皮 肤 长 期 接触 可 致 皮炎 。 id ONE Gb RS 
(2) MEARE ABY 15 55.2 70 554. 6 
染 区 人 员 至 安全 区 ， 禁 止 无 关 人 员 进 入 污 20 712 75 655.5 
染 区 ， 切断 火 源 。 建议 应 急 人 处 理 人 员 戴 自 25 90.6 80 770.4 
给 式 呼吸 器 ， 穿 一 般 消防 防护 服 。 在 确保 30 114.2 85 900. 8 
EEn P ihdg. MKEWE., [H 35 143 90 1047.3 
不 能 降低 泄漏 物 在 受 限 制 空 间 内 的 易 燃 40 177.3 95 1212.0 
性 。 如 小 量 泄漏 ， 用 砂 土 、 干 燥 石 灰 或 苏 45 218.4 100 1395.7 
打 灰 混合 ， 然 后 使 用 无 火花 工具 收集 至 废 50 266. 9 
物 处 理 场所 处 置 ; 也 可 以 用 不 燃 性 分 散剂 
制 成 的 乳液 刷洗 ， 经 稀释 的 洗 水 放 入 废水 附 表 二 ” 含 丁 酮 的 二 元 共 沸 混合 物 
系统 。 如 大 量 泄漏 ， 利 用 围 坦 收容， 然后 — m 
ce EM . BT Ln 3 ^| J 酮 (质量 
收集 、 转 移 、 回 收 或 无 害处 理 后 废弃 。 58 482) 共 沸 点 /C 4380/5 
O 防护 措施 呼吸 系统 防护 : 高 浓 T y m 
度 环境 中 ， 应 该 佩戴 防毒 面具 。 眼 睛 防 Pii l 
: e» : t 水 73.41 88.7 
护 : 可 采用 安全 面罩 。 身 体 防护 : 穿 工作 ZEB 76.7 22 
服 。 手 防护 : 必要 时 戴 防 化 学 品 手 套 。 昔 x FS DES 
他 : 工作 现场 严禁 吸烟 ; THE, 沐浴 更 BPE 26.25 55 
衣 ; 注意 个 人 清洁 卫生 。 不 己 烷 72 40 
(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 脱 去 被 污 甲酸 丙酮 79. 45 52 
染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 及 清水 彻底 冲洗 皮 Ug SL 73.8 29 
肤 。 眼 睛 接触 : 立即 提起 眼 蛤 ， 用 大 量 流 二 硫化 碳 45. 85 15 
动 清水 彻底 冲洗 。 吸 入 : 迅速 脱离 现场 至 酶 64. 1 69 
空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 。 必 要 时 进 两 硫 醇 55. 5 75 
行人 工 呼吸 。 就 医 。 食 人 : 误 服 者 给 充分 乙醇 74.8 29 
WB. DOK. RUE. MWE. BEDS 76 45 
CO 灭火 方法 ” 喷 水 保持 火场 容器 冷 HAE 77.5 68 
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续 表 PF, LEE, EK, AAE i EA A 
USUS te 丁 酮 (质量 剂 。 是 毛 丁 橡胶 和 聚氨酯 橡 胶 的 优良 溶 
z S 分 数 )/% 剂 。 可 以 溶解 松香 、 植 物 油 、 聚 葵 乙 烯 、 
SE 79.3 75 有 机 玻璃 等 。 部 分 溶解 聚 氧 乙烯 、 聚 乙烯 
碘 甲 烷 元 人 局 25 醇 缩 乙 醋 。 对 石蜡 、 醋 酸 纤维 素 等 不 溶 
己 烷 64.3 29.5 20C 时 在 水 中 溶解 5.7% (质量 分 数 ); 
A215 77 38 水 在 2- 成 酮 中 溶解 3. 3% 〈 质 量 分 数 ) 。 
【制备 方法 】 由 2- 仲 成 醇 脱氧 而 得 或 | 
丁 酰 乙 酸 乙 酯 与 水 共 热 制 得 。 
【英文 名 】 2-pentanone; methyl propyl [AR] 该 品 是 润滑 油 的 优良 脱 蜡 剂 ， 也 
ketone 用 作 硝 基 喷 潜 、 合 成 树脂 涂料 的 溶剂 以 及 
【别名 】 甲 基 丙 基 酮 有 机 合成 的 中 间 体 。 还 用 作 蔡 取 剂 。 
【国标 编号 】 32074 Uh 其 蒸气 与 空气 可 形成 爆炸 
[CAS 号 】 107-87-9 性 混合 物 。 遇 明火 、 高 热 极 易 燃 烧 爆 炸 。 


【分 子 式 】 Cs HioO 
【分 子 量 】 86. 13 
$. 


【结构 式 】 i 
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ZN. 
H;C CH: CH; 

















































































































【外 观 】 无 色 液 体 ， 有 丙酮 气味 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/'C 110 
熔点 /C - 78 
相对 密度 (20'C ) 0. 8095 
折射 率 (25C ) 1. 3902 
介 电 常数 (25'C ) 10. 78 
偶 极 距 /D 2.7 
黏度 (30C )/mPa.s 0. 473 
表面 张力 (25C )/Cdyn/cm) 25. 33 
内 点 人 IME 7.8 
蒸发 热 ( 沸 点 )/CkJ/mol) 33. 654 
IB TR CKJ/moD 10. 632 
燃烧 热 /(kJ/mol) 3074 
比热容 ( 定 压 )/[J/Cmol:K)] 184. 43 
am mE/C 291 
(55$ FR7)/atm 38 
RSET )/mmHg 11.5 
爆炸 极限 (下 限 交 体积 分 数 )/% 1.55 
《下 限 六 体积 分 数 )/% 8. 15 
体 膨胀 系数 (207C ) 0. 0011 
【溶解 性 能 】 同 丙 酮 相似 。 微 溶 于 水 ， 溶 




















与 氧化 剂 能 发 生 强 烈 反 应 。 其 蒸气 比 空气 
重 ， 能 在 较 低 处 扩散 到 相当 远 的 地 方 ， 遇 
明火 会 引 着 回 燃 。 若 遇 高 热 ， 容 器 内 压 增 
大 ， 有 开裂 和 爆炸 的 危险 。2- 戊 酮 的 毒性 
比 丁 酮 强 。 急 性 毒性 : LDso 3700mg/kg 
(大 鼠 经 口 )，LCio6500mg/kg (WAE); 
人 吸入 5.2g/ms， 感 到 有 强烈 的 气味 和 
腿 、 鼻 刺激 ， 人 吸入 3g/ms ， 部 分 人 感到 
刺激 。 家 人 免 经 皮 开 放 性 刺激 试验 : 
405mg， 轻 度 刺 激 。 
CD 对 健康 的 危害 本 品 对 黏膜 具有 
刺激 作用 ， 高 浓度 可 致 麻醉 。 吸 入 后 引起 
上 呼吸 刺激 、 头 痛 、 头 早 、 恶 心 、 呕 吐 、 
嗜睡 、 展 迷 。 对 有 眼 及 皮肤 有 刺激 性 。 未 见 
慢性 中 毒 病 例 。 长 期 接触 可 致 皮炎 。 
(2) 应 急 处 理 处 置 方法 ”了 玻 散 泄漏 污 
染 区 人 员 至 安全 区 ， 禁 止 无 关 人 员 进 入 污 
染 区 ,切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 式 呼 吸 器 ， 穿 一 般 消 防 防护 服 。 在 确 
保安 全 情况 下 堵 漏 。 喷 水 雾 会 减少 蒸发 ， 
但 不 能 降低 泄漏 物 在 受 限 制 空 间 内 的 易 
BE. whim. MWt, FAK 
或 苏打 灰 混 合 ， 然 后 使 用 无 火花 工具 收 
ee 
性 分 散剂 制 成 的 乳液 刷洗 ， 经 稀释 的 洗 
水 放 入 废水 系统 。 
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D004 257) 
堤 收容 ， 然 后 收集 、 转 移 、 回 收 或 无 害 续 表 
处 理 后 废弃 。 第 二 组 分 HRAC 2- 戊 酮 (质量 
G) 防护 措施 ”呼吸 系统 防护 : 高 浓 分 数 )/% 
度 环境 中 ,应 该 佩戴 防毒 面具 。 了 眼睛 防 | BSP s 24 
jucpxumedsu. 身体 防护 ， 穿 工 s 7 E" E 
作 服 。 手 防护 ,必要 时 戴 防 化 学 品 手套 。 | aae oa " 
Jb. 工作 现场 严禁 吸烟 ;工作 毕 ， 沐 浴 | manos em p 
更 衣 ; 注意 个 人 清洁 卫生 。 
(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 脱 去 被 污 
染 的 衣着 ， 用 肥 电 水 及 清水 彻底 冲洗 皮 【英文 名 】 3-pentanone; 3-oxopentane; 
肤 。 眼 睛 接触 : 立即 提起 眼 瞪 ， 用 大 量 流 diethyl ketone; 1,3-dimethylacetone 
动 清水 彻底 冲洗 。 吸 入 : 迅速 脱离 现场 至 | 【别名 】 SZP; 1,3- 一 甲 基 丙 酮 ; 
室 气 新 鲜 处 ， 保 持 呼吸 道 通畅 。 必 要 时 进 二 乙 酮 
Ce 就 医 o BA: 误 服 者 给 充分 【国标 编号 】 32074 
WD. DOK. Rt 。 就 医 。 【CAS 号 】 96-22-0 
(5) 灭火 方法 “” 喷 水 保持 火场 容器 冷 【分 子 式 】 C; HioO 
却 。 尽 可 能 将 容器 从 火场 移 至 空旷 处 。 灭 。| 【分 子 量 】 86.13 
KÄ: WR, FH, TAIK. WE. o 
【储存 与 运输 】 用 槽 车 或 铁 桶 包装 。 本 品 x dL 
为 液体 易 燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 ， 与 火 源 隔 | FN t mda 
» "B aV Yr 3H HE X -r i E 112 
ee 【外 观 】 EERE, HMAK. 
【生产 与 供应 单位 】 深圳 市 华 昌 化 工 有 限 | 【物理 性 质 ] 
公司 沸点 (760mmHg)/C 101 
熔点 /C - 39 
附 表 一 2- 成 酮 的 蒸气 压 相对 密度 (207C ) 0. 8138 
E 党 气压 ‖ e RIE 折射 率 (25C ) 1. 3924 
mE/C /mmHg mE/O /mmHg 介 电 常数 (25C ) 12. 52 
- 10 1.8 50 67 偶 极 距 /D 2.7 
10 6.2 55 98 摩尔 体积 /《(cm?/mol》 Sai. 1 
20 12 70 198 溶解 度 参数 ,8/(J/cma )12 18.9 
30 27 85 399 黏度 (30C )/mPa-s 0. 473 
40 43 106. 3 760 表面 张力 (20C )/Cdyn/om) 25. 18 
内 点 ( WC 13 
附 表 二 ” 含 2- 戊 酮 的 二 元 共 沸 混合 物 燃点 /C 452 
vE ACA ROS RO / CKJ/moD 33. 737 
5820  HRm/C Er x 熔化 热 /CkJ/mol) 11.594 
X "S 80.3 生成 热 /(kJ/mol) 258. 769 
C BUSES 101 38 燃烧 热 /(kJ/mol) 3078 
TEPIS 102 52 比热容 (25C RE FRO /LJ/Cmol- K) ] 191 
酸 105.3 68 向 界 温度 /'C 287.8 
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HK MR Xm 3- 戊 酮 的 二 元 共 沸 混合 物 
36. 9 [| 





临界 压力 /atm 

















































































































































































































































RSE Q20C )/mmHg 12.6 azan peo ANDE 
体 膨 胀 系数 (20C ) 0. 00113 水 82.9 86 
【化 学 性 质 】 与 2- 戊 酮 相似 。 STE 102 78 
【溶解 性 能 】 同 丙酮 相似 。 微 深 于 水 ， 溶 | eme 99. 2 45 
于 醇 、 乙 醚 、 葵 类 、 四 氧化 碳 等 有 机 溶 FIB id 
We TURRE. MAN RELE. | Leo eca 
HIERE BARRAK RLE | us vow 67 
醇 缩 乙 醛 。 对 石蜡 、 醋 酸 纤 维 素 等 不 溶 。 乙酸 两 本 100. 75 40 
20C 时 在 水 中 溶解 5.1% (质量 分 数 ); ARER 101 34 
水 在 3- 戊 酮 中 溶解 1. 5% (质量 分 数 )。 IRES 98. 5 50 
【制备 方法 】 由 3- 戊 醇 氧化 而 得 。 氧 化 反 | BE 
应 在 90C 进行 ， 反 应 后 进行 过 滤 ， 然 后 | Fe 
分 馏 收集 101 一 104C 馏 分 ， 即 为 成 唱 。 E SE x 
【用 途 】 用 作 溶剂 、 药 物 中 间 体 、 化 学 试 | aTe T c 
剂 及 有 机 合成 原料 。 -pao 98 60 
【产品 安全 性 】 其 蒸气 与 空气 可 形成 爆炸 

















性 混合 物 。 遇 上 明火、 高热 极 易 燃 烧 爆 炸 。 

与 氧化 剂 能 发 生 强 烈 反 应 。 其 蒸气 比 空气 【英文 名 】 butyl methyl ketone; methyl 
重 ， 能 在 较 低 处 扩散 到 相当 远 的 地 方 ， 遇 butyl ketone; 2-hexanone 
明火 会 引 着 回 燃 。 若 遇 高 热 ， 容 器 内 压 增 【别名 】 甲 基 丁 基 甲 酮 

大 ， 有 开裂 和 爆炸 的 危险 .急性 毒性 : 【CAS 号 】 591-78-6 
LDio2140mg/kg( 大 鼠 经 口 ); 20000mg/kg 【分 子 式 】 CHO 











































































































































































































RZE). 【分 子 量 〗】 100.16 
【储存 与 运输 】 用 覃 车 或 铁 桶 包装 d 1 
为 液体 易 燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 ， 与 火 源 隔 【结构 式 】 C CH; CH; 
绝 ， 防止 阳光 暴晒 或 在 温度 较 高 的 地 方 HC cft c, 
储存 。 | 【外 观 】 无 色 液体 ， 有 丙酮 气味 。 
【生产 与 供应 单位 】 深圳 市 华 昌 化 工 有 限 | 【物理 性 质 】 
公司 。 SER C760mmHg)/'C T5785 
附 表 一 “3- 戊 酮 的 蒸气 压 Bmt -o 
一 相对 密度 (20C ) 0.8104 
温度 /C | 于 里 | ge | MR 折射 率 (25C ) 1. 4007 
ZERO /mm 介 电 常 数 (20C ) 14. 56 
-12.7 1 46. 7 60 SRED 人 了 
7.5 5 56. 1 100 35EE(30'C )/mPa-s "ES 
17.2 10 70.4 200 表面 张力 (20C )/(dyn/om) 25. 32 
27.9 20 86 400 内 点 (闭口 )/C Yo. 7 
39.4 40 102.2 760 蒸发 热 ( 沸 点 )/CkJ/mol) 34. 74 
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熔化 热 /(kJ/mol) 

燃烧 热 /(kJ/mol) 3746 

比热容 (25C $E FR /LJ/Cmol- K)] 213 

爆炸 极限 (下 限 )( 体 积分 数 )/% 2 
《上限 )( 体 积分 数 )/% 8 

体 膨 胀 系数 (207C ) 

【化 学 性 质 】 与 2- 戊 酮 相似 。 有 碘 仿 反 

应 ， 与 二 醇 反 应 生成 缩 酮 ， 能 与 氮 或 胶 的 

衍生 物 发 生 缩 合 等 。 

【溶解 性 能 】 同 丙 酮 相似 。 微 溶 于 水 ， 溶 

TRE. ZEE. EX., Dux fb e EA DA 





剂 。 可 以 溶解 松香 、 植 物 


有 机 玻璃 等 。 

















或 由 乙酰 乙酸 
是 有 机 合成 的 














QUEUE M. 





WÜRDE LH. Sto 
醇 缩 乙 醛 。 对 石蜡 、 醋 酸 纤维 素 等 不 溶 。 
20'C 时 在 水 中 溶解 1.75% (质量 分 数 ); 
水 在 2- 已 酮 中 溶解 2.12% (质量 分 数 )。 
【制备 方法 】 由 2- 已 醇 氧化 或 脱氧 制 得 ， 














乙 酯 正 丙 基 
重要 原料 。 




















【用 途 】 











化 后 水 解 获得 。 





j 作 溶剂 、 药 物 中 间 体 、 化 学 试 





剂 及 有 机 合成 原料 。 可 作为 中 熔点 洲 剂 。 


用 于 硝化 纤维 、? 


溶剂 。 
【产品 安全 性 】 
性 混合 物 。 遇 
与 氧化 剂 能 


中 





明火 会 引 着 回 
大 ， 有 开裂 和 

CD 对 健 
A93 pg 3k 4. 
ASE RE. 
皮肤 有 强烈 刺 
呕吐 、 腹 演 及 
(2) 应 急 
区 人 员 至 安 














a 





p 
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不 

















脂 、 涂 料 油漆 等 的 























其 蒸气 与 空气 可 


形成 爆炸 








明火 、 高 热 极 易 燃烧 爆炸 。 








生 强 烈 反 应 。 划 
重 ， 能 在 较 低 处 扩散 到 相当 远 的 
燃 。 若 遇 高 热 ， 容 器 内 
爆炸 的 危险 。 

吸入 中 等 浓 


康 的 危害 
恶心 、 嗜 睡 ; 
市 部 充 
En 
处 
ES 






































[X *, 





HULETA Gnd 
禁止 无 关 人 员 进 入 污 
区 ,切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 








蒸气 比 空气 
地 方 ， 遇 


Hc 











rcm 





吸入 高 浓 


BER 


[甚至 死亡 。 对 有 眼 及 


吸收 引起 


ME. op 
ies. 








is 

















给 式 呼吸 器 ， 穿 一 般 消 防 防 护 服 。 在 确保 











安全 情况 下 堵 漏 。 喷 水 雾 会 减少 蒸发 ， 但 


不 能 


性 。 如 小 
打 灰 混合 ， 





年 低 泄漏 物 在 受 限制 空间 内 的 易 燃 











E Tllt dii > 











然后 使 用 无 火花 工 




















物 处 理 场所 处 置 ; 
制 成 的 乳液 刷洗 ， 经 稀释 
系统 。 如 大 量 泄漏 ， 
df. FUE. dn 





(3) 


gp uf 以 























防护 措施 


收 或 无 害处 
KRS 


利用 
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Jt., F 


如 石灰 或 苏 

















收集 至 废 














不 燃 性 分 散剂 
的 洗 水 放 入 废水 
围 堤 收容 ， 然 后 
理 后 废弃 。 





防护 : 高 浓 








度 环 境 中 


， 应 该 佩 





护 : 
服 。 





可 采 
手 防 护 ， 必 要 时 戴 防 











IR BY BE Mh 




















安全 面 











fh. T4 





(4) 





急救 措施 


LE 现场 严禁 吸 ) 
衣 ; 注意 个 人 清洁 ] 


H; E 
LÆ. 
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o HRB 





























染 的 衣着 ,用 肥皂 水 及 清水 彻底 冲洗 皮 
清 接 触 ， 立 即 提起 
动 清 水 彻底 冲洗 。 吸 入 : 迅速 脱离 现场 至 


肤 。 


zu 


K 


2 


空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通 
TUR. mb 
Wd. Dok. Sp 





行人 工 


(5) 
移 至 空 








医 。 


灭火 方法 


旷 处 。 喷 水 保 
至 灭火 结束 。 处 在 火 





食 人 : 


EH 
月 。 























TX 量 流 








IV. s 














5j. DEIN E 


误 服 者 给 充分 
就 医 。 

尽 可 能 ; 
持 火 场 容器 冷却 ， 直 
场 中 的 容 需 若 已 变 








竹 容 器 从 火场 


色 

















或 从 安全 泄 压 装置 中 产生 声 


撤离 。 灭 火 剂 : pU 





化 碳 、 砂 土 。 


【储存 与 








生 泡沫 





TH DA 


日 ， 必须 马上 


























运输 】 





为 液体 易 燃 物 ， 储 存在 禁 火 


绝 ， 防 止 阳光 暴晒 


储存 。 








【生产 与 供应 单位 】 


公司 。 
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附 表 一 
ARR 


/ mmHg 





j 槽 车 或 铁 桶 包装 。 本 品 





区 ， 与 火 源 隔 








或 在 温 











度 较 高 的 地 方 


深圳 市 华 昌 化 工 有 限 





温度 /'C 


2- 己 酮 的 蒸气 压 


E UB 


/mmHg 











1.8 
56 
12 





70 
80 
90 
110 
127.5 








61 
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附 表 二 ” 含 2- 己 酮 的 二 元 共 沸 混合 物 












































B Jan COBRE 
第 二 组 分 共 沸 点 /C 分 数 )/% 
水 86.4 84 
在 酸 二 乙 酯 125.4 30 
ZJ 88 124. 9 12. 
R 125.7 35 
2- 毛 乙醇 129 25 
乙 二 醇 二 甲酸 121.5 44 
TE 161.5 18. 2 








[x x 名】 methyl isobutyl ketone; 4- 
methyl-2-pentanone; MIBK 
【别名 】 4- 甲 基 -2- 戊 酮 ; 甲 基 异 丁 基 甲 
Wü]: 2- 异 己 酮 ; 甲 基 异 戊 酮 

【国标 编号 】 32075 














































































































[CAS 号】 108-10-1 
【分 子 式 】 CHO 
【分 子 量 】 100.16 
O CH; 
、 | > 
【结构 式 】 C HC 
H;C ^d, CH; 
【外 观 】 水 样 透明 液体 ， 有 令 人 人 愉快 的 酮 
【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/C 116. 2 
B/C -87.7 
相对 密度 (20C ) 0. 8012 
折射 率 (257C ) 1. 3937 
介 电 常数 (20C ) 13. 11 
RNE /D 2.4 
45:2 (30C )/mPa- s 0. 501 
表面 张力 (20C )/Cdyn/cm) 23. 88 
内 点 (闭口 )/C 15.6 
蒸发 热 (沸点 )/CkJ/mol) 36. 458 
燃烧 热 /(kJ/mol) 3079 
比热容 (20'C , 定 压 )/[J/(g:K)] 1. 93 
爆炸 极限 (下 限 交 体积 分 数 )/% 1.35 
CERRO CANTR ZO 280) / 96 7.6 
体 膨 胀 系数 (20C ) 0. 00116 








【化 学 性 质 】 化 学 性 质 类 似 丁 酮 。 可 被 强 


氧化 剂 氧化 成 异 丁 酸 、 二 氧化 碳 和 水 。 蜡 





己 酮 〈 甲 基 异 丁 基 甲 酮 ) 上 的 痰 基 可 被 还 
原 为 羟基 ， 生 成 4- 甲 基 -2- 戊 醇 。 在 碱 性 
AER. n AUEXOEUR GERM. SONO 
酯 也 可 发 生 缩 合 反应 。 
【溶解 性 能 】 MATK. ATE, LEE, 
葵 类 、 四 氯 化 碳 等 有 机 溶剂 。 可 以 溶解 松 
F. EA, RELE, AULRA, RKA 
LG. ELISBEH ONE. GNE. R A AE 
素 等 。25'C 时 在 水 中 溶解 1.7% (质量 分 
数 ); 水 在 甲 基 异 丁 基 甲 酮 中 溶解 1.9% 
(质量 分 数 ) 。 甲 基 异 丁 基 甲 酮 是 最 常用 的 
酮 类 溶剂 之 一 。 
【溶解 性 能 】 优良 ， 常 可 用 来 配制 低 黏 度 
溶液 。 
【制备 方法 】 由 亚 异 丙 基 丙酮 经 催化 选择 
加 氧 而 得 。1t 产品 消耗 亚 异 丙 基 丙酮 约 
220kg， 氧 气 550m3 。 另 外 一 种 生产 工艺 
是 丙酮 一 步 法 。 液 体 丙 酮 经 预 热 ， 在 
KOH-Al;O;-Pb, Mg-SiO-Pb, [fH Bj F3% 
换 树 脂 - 色 、 磷 酸 钳 - 巴 和 铜 铬 等 双 功 能 催 
化 剂 作 用 下 ， 在 一 个 固定 床 反应 器 中 缩 
合 、 脱 水 和 加 所 反应 ， 生 成 MIBK 。 该 法 
HE., KAD, LRA. MER. E 
内 最 大 的 MIBK 装置 ， 由 金陵 石化 化 肥 
厂 与 天 津 大 学 合作 ,采用 丙酮 一 步 法 ,在 
995 年 2 月 投产 ,产品 纯度 达到 99%。 
岂可 由 蜡 丙 醇 在 常 压 下 缩合 而 得 。 

【用 途 】 该 品 是 优良 的 中 沸点 溶剂 。 用 作 
选矿 剂 、 油 品 脱 蜡 用 溶剂 、 彩 色 影 片 的 成 
色 剂 ， 也 用 作 四 环 素 、 除 虫 菊 酯 类 和 
DDT 的 洲 剂 ， 以 及 黏合 剂 、 橡 胶 胶 水 、 
飞机 和 模型 的 蒙 布 漆 。 对 一 些 无 机 盐 也 是 
有 效 的 分 离 剂 ， 可 从 铀 中 分 出 稣 ， 从 钼 分 
hb. Mord. BITE ER 
类 树脂 聚合 反应 中 非常 重要 的 引发 剂 。 也 
用 于 有 机 合成 工业 。 还 可 用 作 乙 烯 型 树脂 
的 抗 凝 剂 和 稀释 剂 。 作 为 中 熔点 溶剂 ， 用 
于 硝化 纤维 、 油 脂 、 涂 料 油 漆 等 的 溶剂 。 
【产品 安全 性 】 其 蒸气 与 空气 可 形成 爆炸 
性 混合 物 。 遇 明火 、 高 热 极 易 人 燃烧 爆 炸 。 
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与 氧化 剂 能 发 生 强 烈 反 应 。 其 蒸气 比 空 
气 重 ， 能 在 较 低 处 扩散 到 相当 远 的 地 方 ， 
遇 明 火 会 引 着 回 燃 。 若 遇 高 热 ， 容 器 内 压 
曾 大 ， 有 开裂 和 爆炸 的 危险 。 属 低 毒 类 。 
LDso 2080mg/kg (K R £& H); LCso 
32720mg/kg (AKAWA) ARA 
410mg/m2， 头 痛 、 恶 心 和 呼吸 道 刺 激 ; 
人 吸入 0.82—1.64g/m?, 1/2 人 有 了 眼 鼻 
刺激 感 。 小 鼠 吸 入 82g/m?. 20min/d. 
5d. 4/9 死亡 ; 大 鼠 吸 入 4000mg/L, 15 
H, BIE, KRAI: 40mg， 重 度 刺 激 ; 
RRAK: 500mg (24h)， 中 度 刺 激 。 

【储存 与 运输 】 用 覃 车 或 铁 桶 包装 。 本 品 
为 液体 易 燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 ， 与 火 源 隔 
绝 ， 防 止 阳 光 暴 晒 或 在 温度 较 高 的 地 方 
储存 。 














































































































【英文 名 】 2-heptanone; methyl amyl ke- 
tone 
【别名 】 PAER AEH p 
【国标 编号 】 33583 
【CAS 号 】 110-43-0 
【分 子 式 】 Cz HisO 
【分 子 量 】 114.19 
O 


| 
C CH; CH 
ÁN N T CM 
HC — CH, CH, CH; 





【结构 式 】 



























































































































































































































































【生产 与 供应 单位 】 深圳 市 华 昌 化 工 有 限 
公司 。 

附 表 一 ” 围 基 异 丁 基 甲 酮 的 蒸气 压 
mE/C md 温度 /C 
0 2.3 60 60 
20 5 70 100 
30 10 80 190 

40 20.5 100 400. 2 
50 38 115.9. 760 
HRZ PER JEP 
二 元 共 沸 混合 物 

mu EET EG 
cM OST TES 
yi 87.5 75.7 
基 环 己 烷 00 20 
FX BS EB f 115.6 85 
庚 烷 97.5 13 
— RUM 15 72 
二 甲 基 环 己 烷 112 53 
Jüg 114.4 70 
X [om 65 
本 111; 3 3 
四 和 毛 乙 烯 113. 9 52 

























































































【外 观 】 无 色 液体 ， 有 类 似 梨 的 水 果 香 味 。 
【物理 性 质 】 

沸点 (760mmHg)/'C 150.3 
熔点 /C — 26.8 
相对 密度 (20'C ) 0. 8154 
折射 率 (25C ) 1. 4067 
介 电 常数 (207C ) 9. 74 

偶 极 距 /D 2. 59 
8512 (30€ )/mPa-s 0. 652 

表面 张力 (20C )/Cdyn/ocm) 33. 88 
内 点 《闭口 )/C 41.1 
AUREOS RO /CkJ/moD) 39. 506 
体 膨 胀 系 数 (207C ) 0. 00103 
【化 学 性 质 】 类 似 2- 己 酮 。 

【溶解 性 能 】 AFK. ATE, BE. AE 
类 、 四 和 氧化 碳 等 有 机 溶剂 。 可 以 溶解 松 


Te. pU. HRS. CH ELSE. RKA 
Gs. RECNSBRROBE. NE. MR A E 








【制备 方法 】 一 种 工艺 是 由 丁 基 乙 酰 乙 酸 
cB ei fa. PET SEC BEBO BOND 


5% 的 氧 氧 化 钠 溶 液 中 ,在 室温 搅拌 4h. 
静 置 分 层 ， 油 层 为 未 皂 化 的 原料 ， 分 出 再 
用 。 水 层 和 50% 的 硫酸 反应 ， 当 反应 释 
放 二 氧化 碳 变 得 缓和 时 ， 慢 慢 加 热 使 反应 
物 沸腾 ， 蒸 出 原 总 体积 的 0.33%% 一 
0.5%。 藻 出 物 用 固体 毛 氧 化 钠 调 成 碱 性 ， 
IRERE 80% 一 90%。 将 此 燕 出 物 分 层 ， 
分 出 酮 ,水 层 再 蔡 出 1/3. 2E VAY HB I 
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后 ， 水 层 继续 莹 出 
尽 可 能 收集 生成 的 2- 庚 酮 。 





























BER 3E 
fit B 8 
艺 是 采取 提 


而 得 。 








【用 途 】 作为 
涂料 


维 、 油 脂 、 
纤维 素 的 溶剂 、 
用 作 香 料 原 料 。 























sh. 
【产品 安全 性 】 
性 混合 
与 氧化 剂 能 








明火 会 引 着 回 





取 法 。 


H 








要 用 作 香 石竹 型 

















熔点 溶剂 。 


1/3， 如 此 重复 进行 ， 


将 所 得 的 2- 





] 氛 化 钙 溶 液 洗 涤 。 TRU ZR 
， 收 率 5096 — 6096, $8— T. 
由 丁香 油 或 桂皮 油菜 取 


用 于 硝化 纤 





漆 等 的 溶剂 。 
涂料 和 惰性 反应 介质 。 
如 作为 酮 类 合成 香料 ， 
和 辣 香 型 香精 的 调 





用 作 硝 化 





























其 蒸气 与 空气 可 形成 爆炸 





W. BHK, EAR D H 








发 生 强烈 反应 。 
重 ， 能 在 较 低 处 扩散 到 相当 远 的 
燃 。 若 遇 高 热 ， Mie 


大 ， 有 开裂 和 爆炸 的 危险 。 


性 毒性 : 








刺激 。 


(1) 对 健康 


2600mg/kg (RAE). 
皮 开 放 性 刺激 试验 





的 危害 











BJ ， 














属 低 毒 类 。 急 





LDso 1670mg/kg (ARMADO); 


刺激 性 : KRZA 


4mg (24h), 


轻 度 


主要 为 麻醉 和 刺 











作用 . 








区 . 》 


式 呼 


团 断 火 


吸入 高 浓度 
民有 强烈 刺激 性 。 
(D 应 急 处 
区 人 员 至 安全 
原 。 建 
及 器 ， 穿 一 








X., 








EX IMS T 





M o 











aoo ors 


26 
H5 


第 低 泄漏 物 在 受 限 制 空 


节气 可 致 深度 


理 处 置 方法 
禁止 无 关 人 员 进 入 污 
议 应 急 处 
般 消 防 防护 服 。 在 确保 
KERMOR. dH 





PR SE s 


DNE CEE] 








EA ARCHI 





间 内 的 易 燃 











性 。 如 小 量 泄漏 ， 用 
然后 使 
场所 处 置 ， 也 本 
Ht. 
WAKER, AJ E E 
k. RE. m 


苏打 灰 混 合 ， 
至 废物 处 理 








分 散剂 制 成 的 乳液 届 
RIKI. 
， 然 后 收 旨 


放 入 
收容 
理 后 





E. 


(3) 防护 措施 
佩戴 自 吸 过 滤 式 防毒 

















fb. 














用 无 











空气 


干燥 石灰 或 
火花 工具 收集 
以 用 不 燃 性 
经 稀释 的 洗 水 












































收 或 无 害处 












































CHT), 











RE Be fl EC ZE 


气 时 ， 戴 化 学 安全 防护 眼镜 ， 


穿 防 静电 工作 服 ， 戴 橡胶 手套 。 工 作 现 场 





严禁 吸 ; 


(4) 急救 措施 


四。 避免 长 期 反复 接触 。 








皮肤 接触 : 脱 去 被 污 





染 的 衣着 ， 
Wk. HR 


动 清水 彻底 


空气 新 鲜 处 ， 





行人 工 呼吸 。 
、 饮 水 ， 





(5) 灭火 方法 
W" Ab. 





至 灭火 结束 。 


Ekik: 立即 提起 眼 





用 肥皂 水 及 清水 彻底 冲洗 皮 
I. REA GE 
速 脱离 现场 至 
保持 呼吸 道 通畅 。 必 要 时 进 
ME., RA: 误 服 者 给 充分 
RERE. RE. 

尽 可 能 将 容器 从 火场 
喷 水 保持 火场 容器 冷却 ， 直 
Ce 








> 











冲洗 。 吸 入 : 迅 
































KA az Ae it 
撤离 。 灭 火 


压 装 置 中 产生 声音 ， 必 须 马 上 

















化 碳 、 砂 土 。 


【储存 与 运输 】 


为 液体 易 燃 
绝 ， 防 止 阳 
储存 。 


【生产 与 供应 单位 】 


公司 。 
附 


E/C 


前 




















用 覃 车 或 铁 桶 包装 。 本 品 
物 ， 储 存在 禁 火 区 ， 与 火 源 隔 
光 暴 晒 或 在 温度 较 高 的 地 方 























深圳 市 华 昌 化 工 有 限 





表 2- 庚 酮 的 蒸气 压 


EAR Ia. 
i C 
mmus | BE/ 





A 
/mmHg 








9.3 
43.6 
55.5 
Cy 
81.2 








1 89.8 
5 100 

116. 1 
133. 2 
150.2 


60 
100 
200 
400 
760 











DNJ 3- B Rid 


【英文 名 】 
ketone; hep 
【别名 】 Z 
【国标 编号 】 
【CAS 号 】 
【分 子 式 】 
【分 子 量 】 


butyl ethyl ketone; ethyl butyl 
an-3-one; 3-heptanone 
基 正 丁 基 甲 酮 
33583 
06-35-3 
C; Hi.O 
14. 19 








— 263) 
CH; CH: CH: 
P4 rd NON DO09 EB 











































































































【结构 式 】 H;C > CH» CH; 【英文 名 】 A4-heptanone; di-n-propyl ke- 
l tone 

【外 观 】 无 色 液 体 ， 具 有 丙酮 样 气味 。 【别名 】 二 丙 基 甲 酮 ; 乳 酮 ; =A 

【物理 性 质 】 【国标 编号 】 33583 

沸点 (760mmHg)/C | m73 | [CASS] 123-19-3 

B/C — 36.7 【分 子 式 】 Cr HiO 

相对 密度 (20'C ) 0. 8183 【分 子 量 】 114.19 

/rByx« (25 ) 1. 4085 O 

— es EN Pu 

E: 2.6 f 

&5IEC30'C )/mPa-s NE 【结构 式 】 Hc CH CH: CH; 

内 点 (开口 )/C 4B [5338] 无 色 透 明 液体 。 

蒸发 热 ( 沸 点 )/CkJ/mol) 41. 23 【化 学 性 质 】 类 似 2- Bé RI 

蒸气 压 (20C )/mmHg 3.9 【溶解 性 能 】 ATE, CE, RX, WA 

体 膨胀 系数 (207C ) 0. 00106 化 碳 等 有 机 溶剂 。 可 以 溶解 植物 油 、 聚 毛 

^B /Cg/L) 3.9 乙烯 、 聚 乙烯 醇 缩 乙 醋 、 石 蜡 、 醋 酸 纤 维 

【化 学 性 质 】 类 似 2- 庚 酮 。 素 等 。 

GAMIE AFE, LE, E, mA 【用 途 】 用 作 有 机 合成 原料 。 作 为 中 熔点 

化 碳 等 有 机 溶剂 。 可 以 溶解 植物 油 、 聚 所 溶剂 。 用 于 硝化 纤维 、 油 脂 、 涂 料 油 漆 等 


























LAS. CELASERBRIEE. TE, Mma | 的 溶剂 。 
xA. 【产品 安全 性 】 其 蒸气 与 空气 可 形成 爆炸 
【用 途 】 作为 中 熔点 溶剂 。 用 于 硝化 纤 | 性 混合 物 。 遇 明火 、 高 热 极 易 燃烧 爆炸 。 
维 、 油 脂 、 涂 料 油漆 等 的 溶剂 。 用 作 硝 | 与 氧化 剂 能 发 生 强烈 反应 。 其 节气 比 空气 
化 纤维 素 的 溶剂 、 涂料 和 惰性 反应 介 | 重 ， 能 在 较 低 处 扩散 到 相当 远 的 地 方 ， 遇 
质 。 用 于 配制 混合 溶剂 及 有 机 溶胶 的 分 | WAAIER. ABRA. AANE 




























































































解 剂 。 大 ， 有 开裂 和 爆炸 的 危险 。 
【产品 安全 性 】 其 蒸气 与 空气 可 形成 爆炸 OD 对 健康 的 危害 ”其 蒸气 对 眼睛 、 











性 混合 物 。 遇 明火 、 高 热 极 易 燃 烧 爆 炸 。 皮肤 、 黏 膜 和 上 呼吸 道 有 刺激 性 ;对 皮肤 














































































































































































































与 氧化 剂 能 发 生 强 烈 反 应 。 其 敬 气 比 空气 | 有 脱脂 作用 ， 长 期 接触 或 致 皮炎 。 未 见 人 
XE. 能 在 较 低 处 扩散 到 相当 远 的 地 方 ， 遇 的 中 毒 报道 。 

明火 会 引 着 回 燃 。 若 遇 高 热 ， 容 器 内 压 增 (2) 应 急 处 理 处 置 方法 “ 芍 散 泄漏 污 
大 ， 有 开裂 和 爆炸 的 危险 。 急 性 毒性 : 染 区 人 员 至 安全 区 ， 禁 止 无 关 人 员 进 入 污 
LD;o2760mg/kg (KRAH). 染 区 ,切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
【储存 与 运输 】 用 槽 车 或 铁 桶 包装 。 本 品 给 式 呼 吸 器 ， 穿 一 般 消 防 防护 服 。 在 确保 
为 液体 易 燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 ,与 火 源 隔 安全 情况 下 堵 漏 。 喷 水 雾 会 减少 蒸发 ， 但 
绝 ， 防 止 阳光 暴晒 或 在 温度 较 高 的 地 方 | 不 能 降低 泄漏 物 在 受 限 制 空 间 内 的 易 燃 
储存 。 性 。 如 小 量 汇 漏 ， 用 砂 土 、 干 燥 石 灰 或 苏 
【生产 与 供应 单位 】 深圳 市 华 昌 化 工 有 限 | 打 灰 混合 ,然后 使 用 无 火花 工具 收集 至 废 
公司 。 V) kb FEES rib Er. 也 可 以 用 不 燃 性 分 散剂 





























(204 .—— — ]  ]| / 8G LL | 
制 成 的 乳液 刷洗 ， 经 稀释 的 洗 水 放 入 废水 | 【CAS S1 108-838 






















































































































































































































































































































































































系统 。 如 大 量 泄漏 ， 利 用 围 堤 收容 ,然后 | 【分 子 式 】 Co HisO 
收集 、 转 移 、 回 收 或 无 害处 理 后 废弃 。 【分 子 量 】 142.24 

(3) 防护 措施 ”空气 中 浓度 超标 时 ， HC O CH; 
佩戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面具 〈 半 面 音 )。 可 【结构 式 】 Su l HC 
能 接触 其 蔡 气 时 ， 戴 化 学 安全 防护 眼镜 ， uu d NI Ne. 
穿 防 静 电工 作 服 ， 戴 橡胶 手套 。 工 作 现场 MA Run Mer 
严禁 吸烟 。 避 免 长 期 反复 接触 。 tc noe 

(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 脱 去 被 污 PEGGommHg/6 ] 16 - 
染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 及 清水 彻底 冲洗 皮 | nno es 
Hk. 眼 清 接 触 : 立即 提起 R KÈ 用 大 量 流 相对 密度 (20C ) 0. 847 
动 清水 彻底 冲洗 。 吸 入 : 迅速 脱离 现场 至 折射 率 (25'C ) 1.4128 
空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 。 必 要 时 进 “| ” 介 电 常数 (20C) 12.6 
行人 工 呼吸 。 就 医 。 食 入 : 误 服 者 给 充分 | RERED 2.7 
澈 口 、 饮 水 ， 尽 快 洗 胃 。 就 医 。 WE (20'C )/mPa's 1.32 

O 灭火 方法 ” 尽 可 能 将 容器 从 火场 | BEKAT )/Cdyn/cm) 23.9 
移 至 空旷 处 。 喷 水 保持 火场 容器 冷却 ， 直 | ARA moD T 
至 灭火 结束 。 处 在 火场 中 的 容器 若 已 变色 | sse ma nnt 
EEM Z A E HOR 置 中 生 声 H * 必 须 马 上 比热容 ( 定 压 )/[J/(g:K)] 2. 055 
撤离 。 灭 火 剂 : 抗 溶性 泡沫 、 TUS. — A | RSET 310 
kik. Rb. (559 Fk 7)/atm 30 
【储存 与 运输 】 用 槽 车 或 铁 桶 包装 。 本 品 | AJRAFRQOC)/mmHg n 
为 液体 易 燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 ,与 火 源 隔 | . 体 膨胀 系数 (20C) | 0.00107 
绝 ， 防 止 阳 光 暴晒 或 在 温度 较 高 的 地 方 | 【化 学 性 质 】 类 似 2- 庚 酮 。 
储存 。 【溶解 性 能 】 WTE, LEE. VES. DUAL 
【生产 与 供应 单位 】 深圳 市 华 昌 化 工 有 限 | 化 碳 等 有 机 溶剂 。 可 以 溶解 植物 油 、 聚 所 
公司 。 乙烯 、 聚 乙烯 醇 缩 乙 醛 、 硝 化 纤维 素 、 栈 

TT 酸 纤维 素 等 。 

TUS TUE 【制备 方法 】 由 丙酮 经 酸 催化 缩合 生成 佛 

age | mmHg | RES | ros 尔 酮 ， 再 加 氧 还 原 成 二 异 丁 基 酮 。 



































【用 途 】 该 品 主要 用 作 有 机 溶剂 ， 也 可 用 
于 有 机 合成 。 由 于 沸点 高 ， 蒸 发 速率 慢 ， 
可 用 作 硝 基 喷 潜 、 乙 烯 树脂 涂料 以 及 其 他 
合成 树脂 涂料 的 溶剂 。 也 是 某 些 药物 、 杀 
















































































虫 剂 的 中 间 体 。 
CUR- FTM 【产品 安全 性 】 其 蒸气 与 空气 可 形成 爆炸 
【英文 名 】 diisopropylacetone; 2.6-dime- 性 混合 物 。 遇 明火 、 高 热 极 易 燃 烧 爆 炸 。 
thyl-4-heptanone; diisobutyl ketone 与 氧化 剂 能 发 生 强 烈 反 应 。 其 蒸气 比 空气 
【别名 】 2,6- 二 甲 基 -4- 庚 酮 ， 二 异 丙 基 3E. RETI hy 的 地 方 ， 遇 














丙酮 明火 会 引 着 回 燃 。 若 遇 高 热 ， 容 器 内 压 增 
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大 ， 有 开裂 和 爆炸 的 危险 。 

CD 对 健康 的 危害 其 蒸气 对 眼睛、 
皮肤 、 黏 膜 和 上 呼吸 道 有 刺激 性 ;对 皮肤 
有 脱脂 作用 ， 长 期 接触 或 致 皮炎 。 未 见 人 
的 中 毒 报道 。 

(2) MEALA ETA Aimi 
染 区 人 员 至 安全 区 ， 禁 止 无 关 人 员 进 入 污 
染 区 ,切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 式 呼吸 器 ， 穿 一 般 消防 防护 服 。 在 确保 
安全 情况 下 堵 漏 。 喷 水 雾 会 减少 蒸发 ， 但 
不 能 降低 泄漏 物 在 受 限 制 空 间 内 的 易 燃 
性 。 如 小 量 泄漏 ， 用 砂 土 、 干 燥 石 灰 或 苏 
打 灰 混合 ， 然 后 使 用 无 火花 工具 收集 至 废 
物 处 理 场所 处 置 ; 也 可 以 用 不 燃 性 分 散剂 
制 成 的 乳液 刷洗 ， 经 稀释 的 洗 水 放 和 废水 
系统 。 如 大 量 泄漏 ， 利 用 围 堤 收 窜 ， 然 后 
收集 、 转 移 、 回 收 或 无 害处 理 后 废弃 。 

(3) 防护 措施 空气 中 浓度 超标 时 ， 
佩戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面具 Cg. up 
能 接触 其 节气 时 ， 戴 化 学 安全 防护 眼镜 ， 
穿 防 静电 工作 服 ， 戴 橡胶 手套 。 工 作 现场 
严禁 吸烟 。 避 免 长 期 反复 接触 。 

(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 脱 去 被 污 
染 的 衣着 ， 用 肥 电 水 及 清水 彻底 冲洗 皮 
肤 。 眼 睛 接触 : 立即 提起 眼 蛤 ， 用 大 量 流 
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QR 4-9 at-3- 52-88 
【英文 名 】 
methyl-3-pentene-2-one) 

【别名 】 甲 基 异 丁 烯 甲 酮 ， 异 亚 丙 基 丙酮 
【国标 编号 】 33588 

[CAS 5] 141-79-7 

【分 子 式 】 Ce HioO 

【分 子 量 】 98.15 


aj 


methyl isobutenyl ketone (4- 














【结构 式 】 Hnc "^c CH; 















































动 清水 彻底 冲洗 。 吸 入 : 迅速 脱离 现场 至 


























空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 。 必 要 时 进 
行人 工 呼 吸 。 就 医 。 食 入 : 误 服 者 给 充分 
WO., kk, KRR. WE., 

(5) 灭火 方法 ” 尽 可 能 将 容器 从 火场 
移 至 空旷 处 。 喷 水 保持 火场 容器 冷却 ， 直 
至 灭火 结束 。 处 在 火场 中 的 容器 若 已 变色 






























































【外 观 】 无 色 油状 可 燃 液 体 ， 有 像 蜂蜜 的 
气味 。 

【物理 性 质 】 

沸点 (760mmHg)/C 127 
熔点 /C 一 53 
相对 密度 (20'C ) 0. 858 
折射 率 (25C ) 1.444 
介 电 常数 COC ) 15.6 
FRAN TB /D 2. 84 
摩尔 体积 /(cm3/mol) 115.6 
溶解 度 参数 ,6/(J/cm3)'? 16.7 
黏度 (25C )/mPa-s 0. 512 
表面 张力 (20C )/Cdyn/om) 28. 4 
内 点 (开口 )/C 32 
RAC 350 
RRACA )/CkJ/mol) 43. 279 
比热容 ( 定 压 )/[J/(g*K)] 2. 18 
体 膨 胀 系数 (20C ) 0. 00112 








【化 学 性 质 】 4- 甲 基 -3- 戊 烯 -2- 酮 由 于 合 











或 从 安全 汇 压 装置 中 产生 声音 ， 必 须 马 上 
撤离 。 灭 火 剂 : 抗 溶性 泡沫 、 干 粉 、 二 氧 
化 碳 、 砂 土 。 
【储存 与 运输 】 用 槽 车 或 铁 桶 包装 。 本 品 
为 液体 易 燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 ， 与 火 源 隔 
绝 ， 防 止 阳光 暴晒 或 在 温度 较 高 的 地 方 
储存 。 

【生产 与 供应 单位 】 




































































深圳 市 华 昌 化 工 有 限 








有 与 痰 基 共 斩 的 双 键 ， 不 仅 具 有 一 般 酮 类 
的 化 学 性 质 ， 而 且 反 应 活性 更 强 ， 尤 其 容 
发 生 聚 合 反 应 和 氧化 反应 。 与 酸 反 应 可 
以 生成 双 丙 酮 醇和 丙酮 ， 与 稀 硫 酸 反应 则 
主要 生成 丙酮 。4- 甲 基 -3- 戊 烯 -2- 酮 可 以 
进行 ,8- 不 饱和 酮 的 各 种 反应 。 

【溶解 性 能 】 AFE, GME, KK, MWA 
化 碳 等 有 机 溶剂 。 可 以 溶解 植物 油 、 聚 
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毛 乙 烯 、 聚 乙烯 醇 缩 甲醛 、 石 蜡 、 醋 酸 
纤维 素 等 。 对 松香 、 合 成 橡胶 同样 具有 
良好 的 溶解 性 。20C 时 在 水 中 可 溶解 
2.896—3.196 (质量 分 数 ); 水 在 4- 甲 基 - 
3- 戊 烯 -2- 酮 中 可 溶解 3.1% — 3.426. CIR 
量 分 数 ) 。 
【制备 方法 】 丙酮 在 氢 氧 化 钠 存在 下 缩合 
成 二 丙酮 醇 ， 二 丙酮 醇 在 磷酸 存在 下 脱 
K, 经 分 馏 收 集 126 — 131'C 的 粗 制 品 ， 
再 进行 精 馏 ， 收 集 128 — 132'C 馏分 而 得 
成 品 。1t 产品 约 消 耗 二 丙酮 醇 1200kg。 
LARI 该 品 为 中 沸点 强 溶剂 ， 用 作 硝 酸 
纤维 素 和 多 种 树脂 ， 尤 其 是 乙烯 基 树 脂 以 
及 喷漆 等 的 溶剂 。 是 重要 的 有 机 合成 中 间 
体 ， 主 要 用 于 药物 、 精 细 化 学 品 及 杀 虫 剂 
等 。 也 是 生产 甲 基 异 丁 基 ( 甲 ) 酮 和 甲 基 
异 丁 醇 的 原料 。 
【产品 安全 性 】 其 蒸气 与 空气 可 形成 爆炸 
性 混合 物 。 遇 上 明火、 高热 极 易 燃 人 烧 爆 炸 。 
与 氧化 剂 能 发 生 强烈 反应 。 其 蔡 气 比 空气 
EE ， 能 在 较 低 处 扩散 到 相当 和 远 的 地 方 ， 遇 
明火 会 引 着 回 燃 。 若 遇 高 热 ， 容 器 内 压 增 
大 ， 有 开裂 和 爆炸 的 危险 。4- 甲 基 -3- 戊 
烯 -2- 酮 属 低 毒 类 ， 有 刺激 作用 。 高 浓度 
时 ,对 肺 、 肝 、 肾 有 损害 。 急 性 毒性 : 
LDio1120mg/kg( 大 鼠 经 口 )，1000mg/kg 
HAE); LCso2500mg/L. CK BR AO, 
COD 对 健康 的 危害 本 品 对 眼睛 、 皮 
肤 、 呼 吸 道 黏膜 有 刺激 作用 。 当 空气 中 本 
品 达到 48mg/m? 时 ， 人 可 嗅 到 其 气味 ; 
3 105mg/m? 时 ， 即 可 引起 鼻 刺 激 ， 胸 
部 不 适 ， 对 眼 有 刺激 。 

(2) 应 急 处 理 处 置 方法 切断 火 源 。 
戴 自 给 式 呼吸 器 ， 穿 一 般 消 防 防护 服 。 在 
确保 安全 情况 下 堵 漏 。 喷 水 雾 能 减少 蒸 
发 。 如 小 量 泄漏 ， 用 砂 土 或 其 他 不 燃 性 
材料 吸附 混合 吸收 ， 然 后 运 至 空旷 的 地 
方 掩埋 、 蒸 发 或 焚烧 。 如 大 量 泄漏 ， 利 
用 围 坦 收容， 然后 收集 、 转 移 、 回 收 或 
无 害处 理 后 废弃 。 废 弃 物 处 置 方法 : 5€ 
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烧 法 。 

Go 防护 措施 ”空气 中 浓度 超标 时 ， 
佩戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面具 CE gp EO. nj 
能 接触 其 蒸气 时 ， 戴 化 学 安全 防护 眼镜 ， 
穿 防 静电 工作 服 ， 戴 橡胶 手套 。 工 作 现 场 
严禁 吸烟 。 避 免 长 期 反复 接触 。 

(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 脱 去 被 污 
染 的 衣着 ， 用 肥 电 水 及 清水 彻底 冲洗 皮 
肤 。 眼 睛 接触 : 立即 提起 眼 瞪 ， 用 大 量 流 
动 清水 彻底 冲洗 。 吸 入 : 迅速 脱离 现场 至 
空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 。 必 要 时 进 
行人 工 呼吸 。 就 医 。 食 入 : 误 服 者 给 充分 
WO., kk, KRR. WE., 

(5) 灭火 方法 ” 尽 可 能 将 容器 从 火场 
移 至 空旷 处 。 喷 水 保持 火场 容器 冷却 ， 直 
至 灭火 结束 。 处 在 火场 中 的 容器 若 已 变色 
或 从 安全 泄 压 装置 中 产生 声音 ， 必 须 马 上 

















































































































撤离 。 灭 火 剂 : MAWR, TH A 
化 碳 、 砂 土 。 
【储存 与 运输 】 用 槽 车 或 铁 桶 包装 。 本 品 























为 液体 易 燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 ,与 火 源 隔 
绝 ， 防 止 阳光 暴晒 或 在 温度 较 高 的 地 方 储 
存 。 工 作 场 所 最 高 容许 浓度 25mg/L。 

【生产 与 供应 单位 】 深圳 市 华 昌 化 工 有 限 


















































公司 。 
佛 尔 本 
【英文 名】 phorone; 5-heptadien-4-one. 


2,6-dimethyl-2; 2, 6-dimethyl-2, 5-hepta- 
diene-4-one 


【别名 】 2,6- 二 甲 基 -2,5- 庚 二 烯 -4- 酮 














[CAS 8] 504-20-1 
【分 子 式 】 C;Hi0 
【分 子 量 】 138. 21 
o CH; 
| Pa 
HsC Mo 
【结构 式 】 `ch ^d ^en, 
nc 
【外 观 】 黄色 液体 或 带 黄 绿色 棱柱 形 
结 品 。 


— O 


【物理 性 质 】 器 ， 穿 一 般 消防 防护 服 。 在 确保 安全 情况 
沸点 (760mmHg)/C 198 下 堵 漏 。 喷 水 雾 会 减少 蒸发 ， 但 不 能 降低 
熔点 /C 27 泄漏 物 在 受 限 制 空 间 内 的 易 燃 性 。 如 小 量 








































































































































































































相对 密度 (20C ) 0. 885 泄漏 ， 用 砂 土 、 干 燥 石 灰 或 苏打 灰 混 合 ， 
EAA 4908 。 | 然后 使 用 无 火花 工具 收集 至 瞩 物 处 理 场 所 
ETET TE 处 置 ， 也 可 以 用 不 燃 性 分 散剂 制 成 的 乳液 
DAGO) 3 刷洗 ， 经 稀释 的 洗 水 放 和 废水 系统 。 如 大 
z&^FR(20'C )/mmHg 1.08 量 泄漏 ， 利 用 围 堤 收容， 然后 收集 、 转 
体 膨 胀 系数 (207C ) 0. 00103 移 、 回 收 或 无 害处 理 后 废弃 。 

【化 学 性 质 】 化 学 性 质 活泼 。 可 与 强酸 作 (3) 防护 措施 空气 中 浓度 超标 时 ， 
用 ， 与 强酸 作用 时 ， 无 水 存在 生成 a- 异 | 佩戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面具 CE HD. n] 




































































佛 尔 酮 ， 有 水 存在 生成 2,6- 二 甲 基 -2- 庚 BEBE EZECH. [boe X REPRE. 
烯 -6- 醇 -4- 酮 ， 在 光照 下 发 生 蜡 构 化 反应 | 穿 防 静电 工作 服 ， 戴 橡胶 手套 。 工 作 现 声 
低温 下 可 与 氨 反 应 ，| 严禁 吸烟 。 避 免 长 期 反复 接触 。 





















































生成 a- 异 佛 尔 酮 。 
ERRAK: 高 温 下 与 氨 反 应 生成 三 乙 (4) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 脱 去 被 污 
酰胺 。 加 氢 反 应 可 生成 二 异 丙 基 酮 。 染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 及 清水 彻底 冲洗 皮 























【溶解 性 能 】 溶 于 醇 、 乙 醚 等 有 机 溶剂 。 肤 。 眼 睛 接触 : 立即 提起 眼 瞪 ， 用 大 量 流 
可 以 溶解 植物 油 、 硝 化 纤维 素 、 醋 酸 纤维 动 清水 彻底 冲洗 。 吸 入 : 迅速 脱离 现场 至 
m. RELH WIR. TE. A h 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 。 必 要 时 进 
























































等 。 常温 下 不 溶 于 水 。 行人 工 呼吸 。 就 医 。 食 人 : 误 服 者 给 充分 
【制备 方法 】 由 丙酮 催化 缩合 、 脱 水 而 WB. DOK. RUE. WE., 

fi. fiL] tx AA Cox BIO. 用 量 》 CO 灭火 方法 ” 尽 可 能 将 容器 从 火场 
0.1296—0. 296. F 200—210'C E 1 一 移 至 空旷 处 。 喷 水 保持 火场 容器 冷却 ， 直 








1. 5h， 丙 酮 转化 率 为 30% 一 35%， 佛 尔 至 灭火 结束 。 处 在 火场 中 的 容器 若 已 变色 
酮 收 率 为 65% — 7096. XXPS Bl] f ui K Dy 或 从 安全 泄 压 装置 中 产生 声音 ， 必 须 马 上 
16%， 亚 异 丙 基 丙 酮 收 率 为 7%， 高 沸点 撤离 。 灭 火 剂 : 抗 溶性 泡沫 、 干 粉 、 二 氧 
Wy ED 396—796. 化 碳 、 砂 土 。 
【用 途 】 用 作 溶 剂 。 用 于 合成 树脂 、 纤 【储存 与 运输 】 用 槽 车 或 铁 桶 包装 。 本 品 
维 、 医 药 中 间 体 、 润 清油 添加 剂 、 防 臭 剂 为 液体 易 燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 ， 与 火 源 隔 
的 生产 。 绝 ， 防 止 阳光 暴晒 或 在 温度 较 高 的 地 方 
【产品 安全 性 】 为 可 燃 性 液体 。 沸 点 高 ， 储存 。 

不 易 挥 发 。 一 般 使 用 条 件 下 比较 安全 。 工 【生产 与 供应 单位 】 上海 圣 宇 化 工 有 限 
作 场 所 最 高 容许 浓度 25mg/L。 公司 。 

CD 对 健康 的 危害 ”其 蔡 气 对 眼睛 、 
皮肤 、 黏 膜 和 上 呼吸 道 有 刺激 性 ， 对 皮肤 

有 脱脂 作用 ， 长 期 接触 或 致 皮炎 。 毒 性 比 【美文 名 】 isophorone; 3,5,5-trimethyl- 
较 强 。 2-cyclohexen-1-one 

(2) MIA ABZEARELJYA — Skis 【别名 】 1,1,3- 三 甲 基 环 已 烯 酮 
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染 区 人 员 至 安全 区 ， 禁 止 无 关 人 员 进 入 污 [CAS $] 78-591 
染 区 ,建议 应 急 处 理 人 员 戴 自给 式 呼吸 【分 子 式 】 Cs HisO 
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【分 子 量 】 138.23 
HsC CH; 
【结构 式 】 
Z 
o CH; 
【外 观 】 水 白色 液体 ， 带 有 薄荷 香味 。 








【物理 性 质 】 
















































































沸点 (760mmHg)/C 215.2 
B/C =8:1 
相对 密度 (20'C ) 0. 9230 
折射 率 (257 ) 1. 4775 
偶 极 距 /D 3. 96 
EET ISTA / Cem? / mol) 150.5 
溶解 度 参数 ,8/(J/cm3)'2 18.6 
WE (30'C )/mPa:s 2.82 
表面 张力 (20C )/Cdyn/cm) 26.2 
内 点 (开口 )/C 96 
燃点 /C 462 
蒸发 热 ( 沸 点 )/CkJ/mol) 48. 14 
燃烧 热 人 kJ/mol) 5271 
比热容 (15%C , 定 压 )/[J/Cmol:K)] | 246. 456 
爆炸 极限 (下 限 )( 体 积分 数 )/% 0. 84 
CERRO CASTRO 880) / 96 3.8 
体 膨 胀 系数 (207 ) 0. 00116 
【化 学 性 质 】 易 氧 化 。 可 被 空气 氧化 生成 


环 己 双 酮 。 高 温 下 可 被 氧化 成 3,5- 二 甲 莱 
酚 。 光 照 下 易 聚 合成 二 聚 体 。 易 佛 尔 酮 可 
与 氨 氨 酸 发 生 加 成 反应 。 
【溶解 性 能 】 微 深 于 水， 溶 于 醇 、 乙 醚 、 
葵 类 、 四 氯 化 碳 等 有 机 溶剂 。 可 以 溶解 松 


























类 、 树 胶 、 树 脂 、 漆 、 
及 化 学 合成 中 间 体 。 
【产品 安全 性 】 与 空气 混合 能 形成 爆炸 性 
混合 物 ， 遇 上 明火、 高热 或 与 氧化 剂 接 触 ， 
有 引起 燃烧 爆炸 的 危险 。 若 遇 高 热 ， 容 器 
内 压 增 大 ， 有 开裂 和 爆炸 的 危险 。 燃烧 
(分 解 ) 产物 : 一 氧化 碳 、 二 氧化 碳 。 属 
低 毒 类 。 对 黏膜 、 皮 肤 刺激 性 强 。 急 性 毒 
TE: LDso 2330mg/kg (K B& 2 O), 
2000mg/kg (/] R £& H), 1500mg/kg 
HAER); AIRA 228mg/m? , 1h HR A 
黏膜 受 损 。 
(1) 对 健康 的 危害 对 眼睛 、 黏 膜 和 
皮肤 有 刺激 作用 。 人 接触 后 有 烦躁 感觉 。 
本 品 沸点 较 高 ， 在 生产 实际 中 未 见 严 重 中 
毒 或 慢性 中 毒 报 告 。 
(2) 应 急 处 理 处 置 方法 ”了 玻 散 泄漏 污 
区 人 员 至 安全 区 ， 禁 止 无 关 人 员 进 入 污 
区 ， 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 好 防毒 面具 ， 
穿 化 学 防护 服 。 如 小 量 泄漏 ， 用 水 冲洗 ， 
经 稀释 的 洗 水 放 入 废水 系统 ; 也 可 以 用 砂 
土 、 干 燥 石 灰 或 苏打 灰 混 合 ， 收 集 于 一 个 
密闭 的 容器 中 ， 运 至 废物 处 理 场所 。 如 大 
量 泄漏 ， 利 用 围 坦 收容， 然后 收集 、 转 
移 、 回 收 或 无 害处 理 后 废弃 。 
G) 防护 措施 ”可 能 接触 其 燕 气 时 ， 
应 该 佩戴 防毒 口 单 。 紧 急事 态 抢救 或 逃生 
时 ,建议 佩戴 防毒 面具 。 眼睛 防护 SEU 


硝 基 纤 维 的 溶剂 
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F. EA, RELE, AIRA, RKA 
LN. RABEMO, (GE. BEBRETAE 
素 等 。 特 别 是 对 各 种 硝 基 纤 维 素 、 纤 维 素 
酯 、 纤 维 素 栈 有 良好 溶解 性 。25C 时 异 佛 
尔 酮 在 水 中 可 溶解 1.3% (质量 分 数 ); 
水 在 异 佛 尔 酮 中 溶解 4. 3% (质量 分 数 )。 
异 佛 尔 酮 是 最 常用 的 高 沸点 酮 类 溶剂 之 





































































































一 ， 溶 解 性 能 优良 ， 常 可 用 来 配制 低 黏度 
溶液 。 
【制备 方法 】 由 丙酮 在 碱 性 条 件 下 缩合 
制 得 。 
【用 途 】 该 品 是 优良 的 高 沸点 溶剂 。 用 作 




















学 安全 防护 眼镜 ， 穿 相应 的 防护 服 ， 戴 防 
化 学 品 手 套 。 工 作 后 ， 淋 浴 更 衣 。 保 持 良 
好 的 卫生 习惯 。 
(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 脱 去 被 污 
染 的 衣着 ， 用 肥 电 水 及 清水 彻底 冲洗 皮 
肤 。 有 眼睛 接触 : 立即 提起 眼 蛤 ， 用 大 量 流 
动 清 水 彻底 冲洗 。 吸 入 : 迅速 脱离 现场 至 
空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 。 必 要 时 进 
f AINE. GE. ERA: 误 服 者 给 充分 
WO., kk, KRR. WE., 

5) 灭火 方法 ” 尽 可 能 将 容器 从 火场 
移 至 空旷 处 。 喷 水 保持 火场 容器 冷却 ， 直 
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至 灭火 结束 。 处 在 火场 中 的 容器 若 已 变色 
或 从 安全 泄 压 装置 中 产生 声音 ， 必 须 马 上 





















































撤离 。 灭 火 剂 : 抗 溶性 泡沫 、 干 粉 、 二 氧 
化 碳 、 砂 土 。 

【储存 与 运输 】 用 槽 车 或 铁 桶 包装 。 本 品 
为 液体 易 燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 ， 与 火 源 隔 



























































绝 ， 防 止 阳光 暴晒 或 在 温度 较 高 的 地 方 








储存 。 
【生产 与 供应 单位 】 深圳 市 华 昌 化 工 有 限 
4H]. 


附 表 ” 异 佛 尔 酮 的 蒸气 压 


























aee | 5 e [mmo | e 

20 0.3 130 73 

40 d. 7 140 S9. 7 

70 6 160 196 

90 10. 8 190 413 

100 20. 1 215 760 

110 99.6 

【英文 名 】 cyclohexanone; ketocyclohex- 


ane; oxocyclohexane 


【国标 编号 】 33590 















































[CAS 号 】 108-94-1 
【分 子 式 】 Ce HioO 
【分 子 量 】 98. 14 

O 
【结构 式 】 9 
【外 观 】 无 色 或 浅黄 色 透 明 液体 ， 有 强烈 
的 刺激 性 自 味 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/C 155165 
熔点 /C =45 
相对 密度 (207 ) 0. 9478 
折射 率 (257 ) 1. 4504 
fre EN (2B IC ) 18.3 
轩 极 距 /D 3.01 















































摩尔 体积 /(cm?/mol) 104.0 
溶解 度 参数 ,86/(J/cm3)'? 18.8 
WE (30€ )/mPa:s 222 

表面 张力 (20C 5 /Cdyn/om) 34.5 
PsC )/C 44 
燃点 /C 420 
IUE PROBE /CKJ/mob) 4. 026 
生成 热 (25C ,液体 )/(kJ/mol) - 271.4 
燃烧 热 ( 液 体 )/(kJ/mol) 3520 
比热容 (15'C , 定 压 )/[J/Cmol*K)] | 177.89 
临界 温度 /CC 356 
临界 压力 /atm 38 
A^ /Cg/L) 3. 38 
体 膨 胀 系数 (207C ) 0. 00091 
【化 学 性 质 】 易 氧 化 。 空 气 中 阳光 照射 生 


成 己 二 酸 等 。 在 酸 碱 存在 下 ， 容 易 发 生 缩 
合 反 应 。 反 应 条 件 不 同 ， 反 应 产物 也 不 
同 。 环 己 酮 能 够 和 羟 胺 、 茶 及 、 氨 基 脲 、 
氢 氰 酸 、 亚 硫酸 氧 钠 等 反应 。 环 己 酮 可 发 
生还 原 反 应 ， 还 原 产 物 为 环 已 醇 。 环 己 酮 
和 讽 素 反应 生成 商 代 环 己 酮 。 

【溶解 性 能 】 微 深 于 水 ， 溶 于 醇 、 乙 醚 、 
葵 类 、 酯 类 、 四 氧化 碳 等 多 种 有 机 洲 剂 。 
可 以 溶解 松香 、 植 物 油 、 到 茶 乙烯 、 有 机 
JA. HONOR. RCHSBRU ORE. A 
蜡 、 醋 酸 纤维 素 等 。 特 别 是 对 各 种 硝 基 纤 
维 素 、 纤 维 素 酯 、 纤 维 素 栈 有 良好 溶解 
E. 20°C 时 环 己 酮 在 水 中 可 溶解 2.3% 
(质量 分 数 ); KEH E A e A f 8.026 
〈 质 量 分数 )。 环 己 酮 是 最 常用 的 高 沸点 酮 
类 溶剂 之 一 。 
【制备 方法 】 20 世纪 40 年 代 ， 环 己 酮 的 
工业 生产 采用 以 葵 酚 为 原料 加 氧 生成 环 己 
醇 ， 再 脱氧 得 环 已 酮 。20 世纪 60 年 代 ， 
随 着 石油 化 工 的 发 展 ， 环 己 烷 氧化 生产 环 
己 酮 的 方法 在 工业 上 逐步 占 主 导 地 位 。 
1967 年 ， 和 荷兰 国家 矿业 公司 (DSM) £f 
究 的 苯酚 加 氧 一 步 制 取 环 己 酮 的 方法 实现 
了 工业 化 。 此 法 生产 流程 得、 产品 质量 
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好 、 产 率 高 ， 但 原料 茶 酚 和 催化 剂 价格 较 
高 ， 因 此 工业 上 大 多 仍 采 用 环 己 烷 氧 
化 法 。 

(OD 苯酚 法 。 以 镍 作 催化 剂 ， 由 葵 酌 

















性 : LDso 1535mg/kg (K R 2 0), 
948mg/kg (RAE); LCso32080mg/mn? , 
4h (大 鼠 吸 入 ); 人 吸入 300mg/m? ， 对 
腿 、 鼻 、 喉 黏膜 刺激 ， 人 吸入 200mg/ mi， 











加 氧 得 环 已 醇 ， 然 后 以 锌 作 催 化 剂 JU 
得 环 已 酮 。 
(2) 环 已 烧 氧 化 法 。 以 环 已 烷 为 原 
料 ， 无 催化 下 ， 用 富 氧 空气 氧化 为 环 己基 
过 氧化 氧 ， 再 在 铬 酸 叔 丁 酯 催化 剂 存在 下 
分 解 为 环 已 醇和 环 己 酮 等 醇 、 酮 混合 物 ， 
经 一 系列 蒸馏 精制 即 得 合格 产品 。 原 料 消 
FEER: 环 已 烷 (99.695) 1040kg/t。 
G) EJ EAR. TE SS AU 
催化 剂 存 在 下 ， 在 120 一 180C 下 进行 加 
氨 反 应 生成 环 已 伐 ， 环 已 人 烧 与 空气 在 
150—160'C, 0. 908MPa 下 进行 氧化 反应 
生成 环 已 醇和 环 己 酮 的 混合 物 ， 经 分 离 得 
环 己 酮 产品 。 环 已 醇 在 350 一 400C 、 有 
锌 钙 催 化 剂 存在 下 进行 脱氧 反应 生成 环 
己 酮 。 原 料 消 耗 定 额 : JR (99.570) 
1144kg/t， 氧 气 (97.0%) 1108kg/t, W 
Wü (42.0%) 230kg/t, 
[AR] 环 已 酮 是 重要 化 工 原料 ， 是 制造 
尼龙 、 己 内 酰胺 和 己 二 酸 的 主要 中 间 体 。 
也 是 重要 的 工业 溶剂 ， 如 用 于 油漆 ,特别 
是 用 于 那些 含有 硝化 纤维 、 毛 乙烯 聚合 物 
及 其 共 聚 物 或 甲 基 丙 烯 酸 酯 聚合 物 油漆 
等 。 此 外 ， 用 于 有 机 磷 杀 虫 剂 及 许多 类 似 
物 等 农药 的 优良 溶剂 ， 用 作 染 料 的 溶剂 ， 
作为 活塞 型 航空 润滑 油 的 黏 洪 溶 剂 ， 脂 、 
蕴 及 橡胶 的 溶剂 。 也 用 作 当 色 和 褪 光 丝 的 
均 化 剂 ， 擦 亮 金 属 的 脱脂 剂 。 木 材 着 色 涂 
漆 ， 可 用 环 已 酮 脱 膜 、 脱 污 、 脱 斑 。 环 已 
得 环 亚 已 基 握 乙酸， 再 经 
消除 、 脱 羧 得 环 己 烯 乙 有 睛 ， 最 后 经 加 氧 得 
Snc WE. PROS COE WENNS 
种 抗 感染 药物 中 间 体 。 环 已 酮 还 大 量 用 于 
印刷 行业 、 热 熔 转 印行 业 作为 高 沸点 浴 剂 
和 混合 溶剂 的 组 分 之 一 。 






















































































































































































































































































感觉 到 气味 ; ARA 50mg/L， 最 小 中 毒 
浓度 。 
刺激 性 : 人 经 眼 7 5mg/kg， 引 起 刺 

















激 ; 家 兔 经 皮 开 放 性 刺激 试验 500mg， 轻 
度 刺 激 。 
亚 急 性 和 慢性 毒性 : 家 人 免 吸入 




















2.39g/m?, 6h/d. 3 周 ，4 只 中 2 只 死 
È; 5.68g/m?, 10 JẸ, MAARI. 

致 突变 性 : 微粒 体 诱 变 ， 鼠 伤寒 沙门 
RE 20p1/L; 细胞 遗传 学 分 析 ， 人 淋巴 
细胞 5p1/L。 

生殖 毒性 : 大 鼠 吸 入 最 低 中 毒 浓 度 
CTCLo) 105mg/m?, 4h ( 孕 1 一 20d 用 
药 )， 臻 植 入 前 的 死亡 率 升 高 ; 小 鼠 经 
最 低 中 毒剂 量 (TDLo) llg/kg (ZR 8— 
12d 用 药 ),， 影响 新 生 鼠 的 生长 统计 (如 
体重 增长 的 减少 ) 。 
致癌 性 : IARC 致 瘤 性 评论 ， 动 物 可 
疑 阳 性 。 
HORD. BAA, WKAR 
烧 的 危险 。 与 氧化 剂 接触 会 猛烈 反应 。 若 
遇 高 热 ， 容 器 内 压 增 大 ， 有 开裂 和 爆炸 的 
危险 ,燃烧 (分解) 产物 : 一 氧化 碳 、 二 
氧化 碳 。 

CD 对 健康 的 危害 ”本 品 具 有 麻醉 和 
刺激 作用 。 液 体 对 皮肤 有 刺激 性 ; 眼 接触 
有 可 能 造成 角膜 损害 。 慢 性 影响 : 长 期 反 
复 接触 可 致 皮炎 。 

(2) 应 急 处 理 处 置 方 法 迅速 撤离 汇 
漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 
格 限制 出 人。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 
尽 可 能 切断 泄漏 源 ， 防 止 进入 下 水 道 、 排 
洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 ， 用 砂 土 或 
其 他 不 燃 性 材料 吸附 或 吸收 ; 也 可 以 用 大 

















































































































































































































【产品 安全 性 】 环 己 酮 属 低 毒 类 。 和 急性 毒 








量 水 冲洗 ， 洗 水 稀释 后 放 入 废水 系统 。 大 
































du: 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 容 ， 用 泡沫 履 
盖 ， 降 低 蒸气 灾害 。 用 防爆 泵 转移 至 本 

收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场 
所 处 置 。 
3) 防护 措施 ”可 能 接触 其 蒸气 时 ， 
应 该 佩戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面具 OT SO. 
戴 化 学 安全 防护 眼镜 ， 穿 防 静 电工 作 服 ， 
戴 防 葵 耐 油 手 套 。 工 作 现 场 严 禁 吸 烟 。 注 
意 个 人 清洁 卫生 。 避 免 长 期 反复 接触 。 

(4) 急救 措施 ” 脱 去 被 污染 的 衣着 ， 
用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 皮肤 。 眼 睛 接 
fik: 立即 提起 眼 瞪 ， 用 大 量 流动 清水 或 生 
理 盐 水 彻底 冲洗 至 少 15min。 就 医 。 吸 
入 : 迅速 脱离 现场 至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 
吸 道 通畅 。 如 呼吸 困难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 
停止 ， 立 即 进行 人 工 呼吸 。 就 医 。 食 入 : 
饮 足 量 温水 ， 催 吐 ， 就 医 。 

€) 灭火 方法 ” 尽 可 能 将 容器 从 火场 
移 至 空旷 处 。 喷 水 保持 火场 容器 冷却 ， 直 
至 灭火 结束 。 处 在 火场 中 的 容器 若 已 变色 
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ketone; acetylbenzene 
【别名 】 PIE; 乙酰 茶 
[CAS 号】 98-86-2 
【分 子 式 】 Cs HsO 
【分 子 量 】 120. 15 

O 


| 
E 
[结构式 】 (C Y en. 


【外 观 】 无 色 具 有 高 折射 率 液 体 ， 有 愉快 






























































或 从 安全 汇 压 装置 中 产生 声音 ， 必 须 马 上 









































撤离 。 灭 火 剂 : 抗 溶性 泡沫 、 干 粉 、 二 氧 
化 碳 、 砂 士 。 

【储存 与 运输 】 用 槽 车 或 铁 桶 包装 。 本 品 
为 液体 易 燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 ， 与 火 源 隔 























绝 ， 防 止 阳光 暴晒 或 在 温度 较 高 的 地 方 
储存 。 

















【生产 与 供应 单位 】 深圳 市 华 昌 化 工 有 限 
公司 。 


Biz 环 己 酮 的 蒸气 压 


























温度 /C nu 温度 /C pun 
1:5: 1.1 80 67 
25 4.8 90 100 
40 9.6 110 199. 7 
50 18.8 130 397 
70 32 155.6 760 


[xx £1 


acetophenone; methyl phenyl 



















































































的 芳香 气味 。 

【物理 性 质 】 

沸点 (760mmHg)/C 202.6 
B/C 20.5 
相对 密度 (20C ) . 028 
折射 率 (257 ) 1. 5342 
介 电 常数 (25'C ) 7. 59 
偶 极 距 /D 2. 96 
摩尔 体积 /(cm3/mol) A 
溶解 度 参数 ,8/(J/cm3)'2 19.8 
黏度 (30C )/mPa:s 1.511 
表面 张力 (15C )/Cdyn/cm) 40. 09 
内 点 《 MOC 105 
燃点 /C 571 

Z& AUS Ra / CKJ/mol) 38. 823 
生成 热 (25C ,液体 )/CkJ/mol) 142. 57 
燃烧 热 ( 液 体 )/CkJ/mol) 4156 
比热容 (30C , 定 压 )/[J/Cmol:K)] 228 
临界 温度 /C 456 
电导 率 (17C )/Ca/om) 21x 10-9 
【化 学 性 质 】 DAM. vp E RUE AS TH 
BR. EOS i AF k, ARD. SENE. 
氧 氛 酸 等 反应 。 葵 乙 酮 可 发 生还 原 反 应 ， 








还 原 产 物 为 w- 甲 基 熙 醇 。 硝 化 反应 可 生 
成 间 硝 基 葵 乙 酮 。 
【溶解 性 能 】 MTK., WTE, LAE 
葵 类 、 酯 类 、 四 氧化 碳 等 多 种 有 机 洲 剂 。 
溶解 特性 类 似 于 环 己 酮 。 可 以 溶解 松香 、 
Tip. HORS. HIER. HERO 
烯 、 聚 乙烯 醇 缩 乙 醛 、 石 蜡 、 醋 酸 纤维 素 
等 。 特 别 是 对 各 种 硝 基 纤维 素 、 纤 维 素 
酯 、 纤 维 素 栈 有 良好 溶解 性 。 
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【制备 方法 】 在 三 氧化 铝 催 化 下 ， 由 茶 与 
乙酰 氛 、 乙 本 或 乙酸 反应 ， 可 制 得 茶 乙 
酮 。 男 外 , 乙 茶 催化 氧化 为 茶 乙 烯 时 ， 副 
产 葵 乙 酮 。 工 业 级 茶 乙 酮 主要 杂质 有 a- 
甲 基 共 醇 、 葵 酚 、 酸 性 物质 和 水 等 ， 精 制 
用 氧化 钙 或 硫酸 干燥 后 减 压 分 饮 。 或 在 避 
免 光 照 和 湿 气 的 情况 下 ， 从 熔融 状态 分 步 
结晶 精制 ， 也 可 用 戊 烷 在 低温 结晶 精制 。 
原料 消耗 定额 ， 茶 甲酸 1130kg/t, 乙酸 

稳 


















































555kg/t, 
LARI 作 溶 剂 使 用 时 ， 有 沸点 高 、 

定 、 气 味 愉 快 等 特点 。 溶 解 能 力 与 环 己 柄 
相似 ， 能 溶解 硝化 纤维 素 、 乙 酸 纤 维 素 、 
乙烯 树脂 、 香 豆 酮 树脂 、 醇 酸 树脂 、 甘 油 
醇 酸 树脂 等 。 常 与 乙醇 、 酮 、 酯 以 及 其 他 
溶剂 混合 使 用 。 作 香料 使 用 时 ， 是 山楂 、 
fO. TOES mg Bs. 
泛 用 于 气 用 香精 和 烟草 香精 中 。 用 于 合成 
葵 乙 醇 酸 、au- 蒜 基 叫 唆 、 异 丁 葵 丙 酸 等 ， 
也 用 作 塑 料 的 增 塑 剂 。 
【产品 安全 性 】 属 低 毒 类 。 急 性 毒性 : 
LDso 900 ~ 3000mg/kg (大 上 鼠 经 口 ); 
1070mg/kg (小 鼠 腹 腔 内 )。 遇 高 热 、 明 
火 或 与 氧化 剂 接触 ， 有 引起 燃烧 的 危险 。 















































































































































若 遇 高 热 ， 容 器 内 压 增 大 ， 有 开裂 和 爆炸 
的 危险 。 燃烧 〈 分 解 ) 产物 : 一 氧化 碳 、 
二 氧化 碳 。 























CD 对 健康 的 危害 ”本 品 具 有 麻醉 和 
刺激 作用 。 液 体 对 皮肤 有 刺激 性 ; 眼 接 触 
有 可 能 造成 角膜 损害 。 慢 性 影响 : 长 期 反 
复 接触 可 致 皮炎 。 

(2) 应 急 处 理 处 置 方法 “切断 火 源 。 
戴 好 防毒 面具 ， 穿 一 般 消 防 防 护 服 。 如 小 
清洁 的 铲子 收集 于 干燥 洁净 有 
六 的 容器 中 ， 在 专用 废弃 场所 深层 掩埋 。 
如 大 量 泄漏 ， 收 集 回收 或 无 害处 理 后 废 
弃 。 废 弃 物 用 焚烧 法 处 置 。 

G) 防护 措施 ”可 能 接触 其 蒸气 时 ， 
应 该 佩戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面具 CE), 
戴 化 学 安全 防护 眼镜 ， 穿 防 静 电工 作 服 ， 













































































































































































戴 防 茶 耐 油 手 套 。 工 作 现 场 严 禁 吸 烟 。 注 
意 个 人 清洁 卫生 。 避 免 长 期 反复 接触 。 

(4) 急救 措施 ” 脱 去 被 污染 的 衣着 ， 
用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 皮肤 。 眼 睛 接 
foh. 立即 提起 眼 上 蛤 ， 用 大 量 流动 清水 或 生 
理 盐 水 彻底 冲洗 至 少 15min。 就 医 。 吸 
Aa 迅速 脱离 现场 至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 
吸 道 通 畅 。 如 呼吸 困难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 
停止 立即 进行 人 工 呼 吸 。 就 医 。 食 入 : 
饮 足 量 温 水 ， 催 吐 ， 就 医 。 

CO 灭火 方法 ” 尽 可 能 将 容器 从 火场 
移 至 空旷 处 。 喷 水 保持 火场 容器 冷却 ， 直 
至 灭火 结束 。 处 在 火场 中 的 容器 若 已 变色 
或 从 安全 泄 压 装置 中 产生 声音 ， 必 须 马 上 
撤离 。 灭 火 剂 ， 抗 溶性 泡沫 、 干 粉 、 二 氧 
Ikik, WE. 
【储存 与 运输 】 MEERA. d 
为 液体 易 燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 ,与 火 源 隔 
绝 ， 防止 阳光 暴晒 或 在 温度 较 高 的 地 方 
储存 。 
【生产 与 供应 单位 】 


公司 。 


































































































深圳 市 华 昌 化 工 有 限 





Biz 茶 乙 酮 的 蒸气 压 

















樟脑 
【英文 名 】 camphor; 2-camphanone; ace- 
tophenone 
【别名 】 2- 区 本 
[CAS S] 76-22-2 
【分 子 式 】 CoH O 
【 分子量】 152. 24 


【结构 式 】 


【外 观 】 无 色 具 有 高 折射 率 液体 ， 有 愉快 





EIN O 273. 


的 芳香 气味 。 
【物理 性 质 】 

















B/C 











偶 极 距 /D 


沸点 (760mmHg)/C 


相对 密度 (20C ) 
介 电 常数 (25C ) 


ZE (30C )/mPa-s 











内 点 (开口 )/C 
燃点 /'C 





























ZEAL CS RO / CKkJ/ mol) 





I1 /CKJ/mol 


【化 学 性 质 】 具有 酮 类 的 一 般 化 学 性 质 。 


) 


207 
177 
0. 99 
11. 35 
3210 
1.511 
49 
466 
595522 
6. 843 

















VE EAE BLER BE RIOT SABE. MER, mi 
钊 、 硝 酸 等 氧化 时 ， 生 成 樟脑 酮 酸 、 蜡 佛 


























【溶解 性 能 】 





【 制 


























尔 酮 酸 、 樟 脑 酸 、 樟 脑 酮 等 。 与 碘 一 起 加 
热 ， 生 成 香草 酚 。 和 氧化 时 生成 毛 代 樟脑 。 
1 樟脑 油 得 到 的 天 然 樟脑 有 旋光 性 ， 从 藻 
烯 或 获 醇 和 成 的 樟脑 无 旋光 性 。 





微 溶 于 水 ， 溶 于 乙醇 、 乙 
醚 、 氧 仿 、 二 硫化 碳 、 深 剂 石 脑 油 及 挥发 
或 不 挥发 的 油 类 。 























N 
提取 其 中 的 落 烯 ， 经 异 








方法 】 合成 法 。 以 松节油 为 原料 ， 


HER S. F 





经 栈 化 、 水 解 、 脱 氢 而 得 樟脑 。 获 燃 栈 化 
反应 可 在 挤 玻 璃 反应 锅 中 进行 。 在 硫酸 众 





Ab. Xt Ba 
温度 38'C. Jp BRI 4548C, jj 
加 硫酸 时 间 2 一 3h。 反 应 完成 后 ， 加 入 
40953 DK. F 140°C, 0.2~0.25MPa F 





























酸 进行 酯 化 ， 反 应 








反应 6 一 8h 得 异 龙 脑 。 
水 洗涤 ， 然 后 在 碱 式 碳 
变 为 樟脑 ， 反 应 时 加 适量 消 石 灰 ， 使 其 在 
微 碱 性 中 进行 。 脱 氧 所 得 的 粗 樟脑 用 升华 
提纯 ， 得 合成 樟脑 。 按 GB 4895—2007, 
一 级 品 樟脑 含量 三 96%， 熔 点 174C 。 原 

















以 二 甲 茶 溶解 后 用 
酸 铜 作用 下 脱氧 转 







































































PHH FE E Mi: FAC d 1700kg/t， 乙 WR 
600kg/t, 

【用 途 】 用 于 生产 胶片 、 人 造 象牙 、 香 精 
等 ， 也 用 于 生产 橡胶 、 电 绝缘 材料 、 飞 机 
零件 等 ; 还 可 作为 军火 工业 制 无 烟火 药 的 














爆炸 稳定 剂 ， 农 药 工 业 制 杀 虫 剂 ， 医 药 工 
业 配 制 的 兴奋 剂 、 强 心 剂 、 十 滴水 、 清 凉 
剂 、 止 痒 剂 及 衣服 、 书 籍 的 防 星 药 、 防 腐 
剂 等 。 用 于 制造 赛 璐 玫 、 化 学 漆 等 。 

【产品 安全 性 】 遇 明 火 、 高 热 或 与 氧化 剂 
接触 ， 有 引起 燃烧 爆炸 的 危险 。 燃 烧 时 产 
生 大 量 烟雾 。 和 常温 下 有 蒸气 挥发 ， 高 温 下 
能 迅速 挥发 。 急 性 毒性 : LDso1213mg/kg 
(小 鼠 经 口 ); 70mg/kg RRA). 

CD 对 健康 的 危害 樟脑 蒸气 可 造成 
AERE PE, BARRER, FXX 
闭 ， 甚 至 死亡 。 经 口 引 起 眩晕 、 精 神 错 
SL. EXE. BO. EG. ine KIPRE A 
而 死亡 。 

(2) 应 急 处 理 处置 方 法 ”隔离 泄漏 
染 区 ， 限 制 出 人。 切断 火 源 。 建 议 应急 
理 人 员 戴 自给 式 呼吸 器 ， 穿 一 般 作 业 工 作 
服 。 不 要 直接 接触 泄漏 物 。 小 量 汇源 
免 扬尘， 使 用 无 火花 工具 
净 、 有 盖 的 容器 中 。 大 量 泄漏 
Wb. 然后 使 用 无 火花 工具 收集 回收 或 运 至 
废物 处 理 场所 处 置 。 废 弃 物 处 理 用 禁 烧 
法 ,废料 溶 于 易 燃 溶剂 后 再 焚烧 。 
(3) 防护 措施 ”空气 中 浓度 超标 时 ， 
佩戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面具 〈 半 面罩 ) 或 自 
吸 过 滤 式 防 侍 口罩， 戴 安 全 防护 眼镜 ， 穿 
一 般 作业 防护 服 ， 戴 一 般 作 业 防 护 手 套 。 
工作 现场 禁止 吸烟 、 进 食 和 饮水 ; 工作 
毕 ， 淋 浴 更 衣 ; 注意 个 人 清洁 卫生 。 

(4) 急救 措施 ” 脱 去 被 污染 的 衣着 ， 
用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 皮肤 。 了 眼睛 接 
fh. 立即 提起 眼 瞪 ， 用 大 量 流动 清水 或 生 
理 盐水 彻底 冲洗 至 少 15min。 就 医 。 吸 
入 : 迅速 脱离 现场 至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 
吸 道 通畅 。 如 呼吸 困难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 
停止 ,立即 进行 人 工 呼 吸 。 就 医 。 食 入 : 
饮 足 量 温水 ， 催 吐 ， 就 医 。 

(5) 灭火 方法 ” 尽 可 能 将 容器 从 火场 
移 至 空旷 处 。 喷 水 保持 火场 容器 冷却 ， 直 
至 灭火 结束 。 处 在 火场 中 的 容器 若 已 变色 
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得 。 另 一 个 合成 方法 是 乙酰 乙酸 乙 酯 钠 与 





或 从 安全 泄 压 装置 中 产生 声音 ， 必 须 马 上 
撤离 。 灭 火 剂 : MAWR, TH ZA 
化 碳 、 砂 土 。 
【储存 与 运输 】 用 槽 车 或 铁 桶 包装 。 本 品 
为 液体 易 燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 ， 与 火 源 隔 
绝 ， 防 止 阳光 暴晒 或 在 温度 较 高 的 地 方 
储存 。 

【生产 与 供应 单位 】 


公司 。 


QUEA?.5 2-8 
【英文 名 】 
etone; hexane-2,5-dione 
【别名 】 AMA; SA A 
[CAS S] 110-13-4 
【分 子 式 】 Ce Hio O， 
【分 子 量 】 114.150 

O 


A yos CH; 
【结构 式 】 H:C CH: 
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2,5-hexanedione; acetonyl ac- 




































































Ó 
【外 观 】 无 色 液 体 ， 和 久 置 逐渐 变 黄 。 
【物理 性 质 】 

沸点 (760mmHg)/'C 191 
熔点 /C -5.5 
相对 密度 (20C ) 0. 973 
折射 率 (25C ) 1. 426 
35E (20C )/mPa:s 1. 62 
表面 张力 (28C )/(dyn/cm) 39.6 
PsC I/C 7.9 
燃点 /C 504 
其 气压 (20C )/mmHg 0. 43 
体 膨 胀 系数 (207 ) 0. 00107 





【化 学 性 质 】 化 学 性 质 与 单 酮 类 似 ， 具 有 
单 酮 的 一 般 反 应 。 可 发 生 脱 水 反应 ， 脱 水 
Y^ yy 2.5- - Hh denk nii 
【溶解 性 能 】 溶 于 醇 、 乙 醚 、 四 氧化 碳 等 
有 机 洲 剂 ， 但 不 洲 于 大 多 数 烃 类 溶剂 。 可 
以 溶解 植物 油 、 聚 氯 乙烯 、 聚 乙烯 醇 缩 乙 
醛 、 硝 化 纤维 素 、 醋 酸 纤维 素 等 。 
【制备 方法 】 由 2,5- 二 甲 基 喘 喃 水 解 而 



























































纯 碘 反 应 生成 二 乙酰 瑟 珀 酸 二 乙 酯 ， 再 将 
其 与 10% 氧 氧化 钠 溶 液 反 应 进行 水 解 。 
用 无 水 碳酸 钾 使 反应 液 饱 和 ， 析 出 2,5- 已 
二 酮 (丙酮 基 丙 酮 )。 用 乙醚 提取 ， 从 提 
取 液 蒸 去 乙醚 后 ,蒸馏 剩余 物 ， 收 集 
192 一 194C 饮 分 得 无 色 产 品 。 国 外 市 售 的 
纯度 97% 商品 ， 溶 点 一 6 一 5C， 沸点 
191C ， 相 对 密度 0.973， 闪 点 78'C, 

【用 途 】 用 作 合 成 树脂 、 硝 基 喷 漆 、 着 色 
剂 、 印 刷 油墨 等 的 高 沸点 溶剂 ， 皮 革 莱 制 
剂 ， 橡 胶 硫 化 促进 剂 以 及 杀 虫 剂 、 药 物 













































































【产品 安全 性 】 为 可 燃 性 液体 。 沸点 高 ， 














不 易 挥 发 。 一 般 使 用 条 件 下 比较 安全 。 工 
作 场 所 最 高 容许 浓度 75mg/L。 

CD 对 健康 的 危害 ”其 芋 气 对 眼睛 、 
皮肤 、 黏 膜 和 上 呼吸 道 有 刺激 性 ;对 皮肤 
有 脱脂 作用 ， 长 期 接触 或 致 皮炎 。 未 见 人 
的 中 毒 报道 。 
(2) 应 急 处 理 处 置 方法 “下 散 泄漏 污 
人 员 至 安全 区 ， 禁 止 无 关 人 员 进 入 污 
， 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
呼吸 器 ， 穿 一 般 消防 防护 服 。 在 确保 
| 8$. 喷 水 雾 会 减少 蒸发 ， 但 
降低 泄漏 物 在 受 限 制 空 间 内 的 易 燃 
性 。 如 小 量 泄漏 ， 用 砂 土 、 干 燥 石 灰 或 苏 
打 灰 混合 ， 然 后 使 用 无 火花 工具 收集 至 废 
物 处 理 场所 处 置 ; 也 可 以 用 不 燃 性 分 散剂 
制 成 的 乳液 刷洗 ， 经 稀释 的 洗 水 放 入 废水 
系统 。 如 大 量 泄漏 ， 利 用 围 坦 收 容 ， 然 后 
收集 、 转 移 、 回 收 或 无 害处 理 后 废弃 。 

(3) 防护 措施 ”空气 中 浓度 超标 时 ， 
佩戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面具 CEM), A 
能 接触 其 蔡 气 时 ， 戴 化 学 安全 防护 眼镜 ， 
穿 防 静电 工作 服 ， 戴 橡胶 手套 。 工 作 现场 
严禁 吸烟 。 避 免 长 期 反复 接触 。 

(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 脱 去 被 污 
染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 及 清水 彻底 冲洗 皮 
肤 。 眼 睛 接触 : 立即 起 眼 瞪 ， 用 大 量 流动 























































































































































































































































































































o7 275. 


清水 彻底 冲洗 。 吸 入 : 迅速 脱离 现场 至 空 
气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 。 必 要 时 进行 


人 工 呼吸 。 就 医 。 





(5) 灭火 方法 


口 、 饮 水 ， 尽 快 洗 胃 。 就 医 


食 人 : WU ISTE 














尽 可 能 将 容器 从 火场 





移 至 空旷 处 。 喷 水 保持 火场 容器 冷却 ， 直 
至 灭火 结束 。 处 在 火场 中 的 容器 若 已 变色 




















或 从 安全 泄 压 装置 中 产生 声音 ， 必 须 马 上 











撤离 。 灭 火 剂 : 
化 碳 、 砂 土 。 


抗 溶性 泡沫 、 干 粉 、 二 氧 























【储存 与 运输 】 





j 槽 车 或 铁 桶 包装 。 本 品 











为 液体 易 燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 ， 与 火 源 隔 














绝 ， 防 止 阳光 暴晒 或 在 











温度 较 高 的 地 方 








储存 。 
【生产 与 供应 单位 】 
限 公 司 。 








深圳 市 中 海 化 贸易 有 
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羚 酸 的 分 子 结构 中 含有 凑 基 。 凑 酸 除 甲酸 

的 氢 原 子 被 其 基 取 代 以 后 生成 的 化 合 物 。 根 据 与 羧基 相连 的 烃基 的 入 
， 凑 酸 可 分 为 脂肪 族 凑 酸 、 脂 环 族 凑 酸 、 芳 香 族 凑 酸 、 饱 和 法 酸 和 不 
饱和 法 酸 。 根 据 分 子 中 所 含 羚 基 的 数目 ， 可 分 为 一 元 其 酸 、 二 元 其 酸 和 
多 元 凌 酸 。 正 构 脂 肪 族 饱 和 一 元 凑 酸 中 ，C ~ Cs 的 凑 酸 为 有 酸味 的 刺 
HERA, CoO 的 羧 酸 为 有 腐败 气味 的 油状 液体 ，Co 以 上 的 羧 酸 为 
无 味 的 石蜡 状 固 体 ， 一 般 不 作为 溶剂 使 用 。 羚 酸 具 有 弱酸 性 。 凑 酸 分 子 
的 羟基 可 以 被 讽 原 子 、 凑 酸根 、 烷 氧 基 、 氨 基 取 代 ， 分 别 生成 酰 讽 、 
酸 酷 、 酯 及 酰胺 。 饱 和 羧 酸 在 通常 的 情况 下 ， 不 和 几乎 所 有 的 化 学 还 原 
5 











以 外 ， 都 可 看 成 是 烃 分 了 
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发 生 作 用 ， 但 可 以 被 特别 强 的 还 原 剂 一 一 氧化 铝 锂 还 原 成 醇 。 闫 酸 还 
TARE Q-*A 原子 的 取代 应 ， REX X z& m a 取代 ， 反应 比 烷烃 的 
X AA. Re RT ERBI 分 子 脱 水 的 产物 。 
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Ea ETES 





























TRRR2ETLGLERCS S9 PE. TAAR IERE FX iRo RR RIE 
比 无 机 酸 弱 ， 但 比 醇 类 物质 的 酸性 强 。 凑 酸 上 的 其 基 官能 团 易 发 生 备 种 化 
学 有 反应。 如 凑 基 中 的 羟基 可 以 被 两 原子 、 波 酸根 、 烷 氧 于 取代 
分 别 生成 酰 讽 、 酸 醋 、 酯 及 酰胺 。 羚 酸 还 可 以 被 强 还 原 剂 还 原 甚至 发 生 脱 
RENo 





























































































































































































































































































































































































































CUR 甲酸 续 表 
【英文 名 】 methanoic acid; formic acid ACA AO RO /CKJ/moD 23. 189 
【别名 】 RR 熔化 热 /(kJ/mol) 12. 687 
一 gn 生成 热 (25C ,液体 )/(kJ/mol) = AA S 
c. 燃烧 热 (25C GR V / CkJ/ mol) — 254. 75 
: 比热容 (30C , SE FO /[KJ/Cmol-K)] | 99. 12 
【分 子 式 】 CHO; 临界 温度 /C 307 
FÆ] 46. 03 临界 压力 /atm 85.2 
T I 【化 学 性 质 】 甲酸 同时 具有 酸 和 醛 的 化 学 
m -— 性 质 。 例 如 可 以 发 生 银 镜 反 应 ， 也 容易 被 
S T€ 一 般 的 氧化 剂 所 氧化 ， 生 成 二 氧化 碳 和 
RI ARIS Re 水 。 甲 酸 与 浓 硫 酸 共 热 ， 分 子 中 失 水 生成 
【物理 性 质 】 一 氧化 碳 。 与 碱 金属 加 热 至 400C 两 分 子 
SEE 脱 去 一 分 子 氧 ， 生 成 草酸 盐 。 
ey - 【溶解 性 能 】 可 与 水 、 醇 、 醚 类 溶剂 混 
SEEC) T 溶 ， 不 溶 于 烃 类 。 甲 酸 本 身 一 般 不 作为 溶 
pp 1 3694 | 剂 使 用 ,而 作为 制备 甲酸 酯 类 溶剂 的 
介 电 常数 (25C ) 58.5 原料 。 
偶 极 距 /D 1.82 【制备 方法 】 
摩尔 体积 /Cem3 /mol) 37.8 (1) 甲酸 钠 法 “一氧化碳 和 氧 氧 化 钠 
溶解 度 参数 ,8/(J/cms)1V2 24.8 溶液 在 160—200'C 和 2MPa 压力 条 件 下 
黏度 (30C )/mPa-s 1. 966 反应 生成 甲酸 钠 ， 然 后 经 硫酸 酸 解 、 蒸 馏 
表面 张力 (20C )/Cdyn/om) 37. 58 即 得 成 品 。 
PsC Me 69 (2) PEREA PPR Y BR 
BAC 000 | 650 1 法 。 甲 醇和 一 氧化 碳 在 催化 剂 甲醇 钠 存 在 
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下 反应 ， 生 成 甲酸 甲 酯 ， 然 后 再 经 水 解 生 
成 甲酸 和 甲醇 。 甲醇 可 循环 送 入 甲酸 甲 酯 
反应 器 ， 甲 酸 再 经 精 馏 即 可 得 到 不 同 规格 
的 产品 。 

(3) 甲 酰胺 法 ”一氧化碳 和 氮 在 甲醇 
溶液 中 反应 生成 甲 酰胺 ， 再 在 硫酸 存在 下 
水 解 得 甲酸 ， 同 时 副 产 硫酸 贸 。 原 料 消 耗 
定额 : 甲醇 31kg/t， 一 氧化 碳 TOZkg/t. 
























































44 314kg/t， 硫 酸 1010kg/t。 
另外 ， 丁 烷 / 轻 油 氧 化 法 主要 用 来 生 











产 乙 酸 ， 甲 酸 作为 副产品 回收 ， 处 于 研究 
阶段 的 方法 有 一 氧化 碳 和 水 直接 合成 法 。 
【用 途 】 甲酸 是 基本 有 机 化 工 原料 之 一 ， 
广泛 用 于 农药 、 皮 革 、 纺 织 、 印 染 、 医 药 
和 橡胶 工业 等 ， 还 可 制 取 各 种 溶剂 、 增 塑 
剂 、 橡 胶 凝 固 剂 、 动 物 饲料 添加 剂 及 新 工 
艺 合成 胰岛 素 等 。 我 国 的 甲酸 消费 中 ， 医 









































药 工业 约 占 45%, 化 学 工业 约 占 30%， 
轻 工 、 纺 织 等 其 他 部 门 约 占 25%. PR 





是 我 国 重要 的 出 口 化 工 产品 之 一 。 甲 酸 常 





用 作 廉 价 的 、 挥 发 性 和 腐蚀 性 较 小 的 无 机 
酸 的 代用 品 ， 广 泛 用 于 轻 工 行业 。 在 纺织 









































和 印染 工业 中 ， 甲 酸 用 作 消 除 印 地 科 素 亚 
硝酸 钠 法 所 产生 的 亚 硝酸 气 用 剂 ， 弱 酸性 
染料 和 中 性 络 合 染料 染色 助 剂 ， 活 性 染料 
染 锦纶 的 助 染 剂 。 甲 酸 不 会 在 印染 过 程 中 
残留 在 织物 上 ， 酸 性 较 乙酸 强 ， 能 使 六 价 
铬 还 原 ， 因 此 可 在 铬 媒 染 过 程 中 提高 染料 
























































的 利用 率 。 用 甲酸 代替 硫酸 可 避免 纤维 素 
降解 ， 而 且 甲 酸 酸度 适中 ， WEHI, 














一 种 优良 助 染 剂 。 甲 酸 作为 无 机 酸 的 代用 


















































































































































品 ， 用 于 又 革 中 的 脱色 、 脱 毛 、 中 和 石灰 
和 防止 湿 皮 革 的 发 霉 。 用 甲酸 作 许 固 剂 可 
以 提出 高 天 然 橡 胶 的 质量 ， 降 低 生 产 成 
本 ， 也 可 用 于 废旧 橡胶 的 再 生 。 用 甲酸 制 
作 饲 料 添加 剂 ， 在 青 储 饲料 方面 有 很 大 洪 
力 。 甲 酸 有 抑制 或 防止 霉菌 生长 的 功能 ， 
对 饲料 能 改变 天 然 的 发 酵 形 式 ， 常 添加 脂 
酸 以 增进 抗 老 效果。 用 甲酸 处 理 过 的 青 饲 
料 咀 奶 牛 能 防止 冬季 牛奶 减产 ， 育 肥效 果 








也 有 明显 提高 。 在 全 








品 工业 中 ， 甲 酸 用 于 














w 








消毒 剂 、 果 汁 和 食物 





B. CHR. 

















RUP BR REDE f T My 





恨 酒 行业 的 消毒 、 防 腐 ， 














1E SES: HI d ve 
的 保藏 剂 。 





甲酸 的 大 量 衍生 物 是 医药 、 农 药 、 染 
溶剂 的 中 间 体 ， 
片 、 氮 基 比 林 、 咖 啡 因 、 维 生 素 Bl 、 安 
Jm. GREEK. MAET. Sm, HAE 
甲 酰胺 等 。 甲 酸 衍生 物 中 以 取代 的 甲 酰胺 


[CMY 











于 制造 六 









































JRZ. PIAR 


























类 在 香料 工业 中 
































苹果 香精 ; F 


WERKE: PRIEKI 
; PRIH 

















用 香精 ;甲酸 桂 酯 











DRE. 4: 








R— BERKER MM 
酯 一 -果实 香精 、 皮 划 























1 香精; 甲酸 已 
酸 庚 酯 一 一 查 、 梅 、 
橙 花 香精 
素 世 等 花香 及 
素 声 及 月 下 香 等 









































、 野 百合 等 香精 ; 











BOSSES. PEST 
花 、 香 叶 等 香精 ; 甲酸 芳 樟 酯 











草 、 香 柠檬 等 香精 ; 


品 香精 、 喷 雾 用 香精 




















E 
香精 用 ; PREFE 
花 











H 于 玫瑰 、 桂 
甲酸 丁香 酯 一 一 用 于 
XO. B 
AK 























UTILI. 
;CPROEZ BE 

















玫瑰 、 兰 花 、 菊 花 等 香精 ; 甲酸 百里香 





本 





化 妆 品 香料 。 


【产品 安全 性 】 甲酸 属 低 毒 类 。 


TE: LDso 1100mg/kg 


15000mg/m?, 15min CK RIRA); AIR 


A 750mg/m? (15s), 
起 咽 痛 、 咳 嗽 、 胸 痛 






































急性 毒 
CK BR ZS E125. LCso 

















EZRA R 5 
; 人 经 口 约 30g, 'H 





功能 衰竭 或 呼吸 功能 衰竭 而 死亡 。 刺 激 


TE: 人 经 眼 Img/kg 


触 ， 轻 度 刺 激 ; 人 经 





Bk. ERP. 
亚 急性 和 慢性 








(6min)， 非 标准 接 
Æ 150ng (3d)， 间 





小 鼠 饮 水 中 含 





0. 0196 — 0. 25 94 life Es 





无 任何 影响 ，0. 576 M 


长 缓慢 。 小 鼠 吸 入 1 
4d 后 死亡 。 


致 突变 性 : 微生物 致 突变 ， 大 肠 杆菌 





甲酸 ，2 一 4 个 月 内 
1 影响 食欲 并 使 其 生 
0g/ms 以 上 时 ，1 一 














7lmg/kg (3h)， 姊 妹 染色 单 体 交换 ， 人 
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淋巴 细胞 10mmol/L, 化 碳 、 砂 土 。 

其 蒸气 与 空气 可 形成 爆炸 性 混合 物 ， 【储存 与 运输 】 用 具有 防 酸 功能 的 塑料 桶 
遇 明 火 、 高 热能 引起 燃烧 爆炸 。 与 强 氧化 或 储 饶 包装 。 本 品 为 液体 有 机 易 燃 酸性 腐 
剂 可 发 生 反 应 。 具 有 较 强 的 腐蚀 性 。 蚀 物 品 ， 储 存在 禁 火 区 ， 与 火 源 隔 绝 ， 防 

COD 对 健康 的 危害 主要 引起 皮肤 、 止 阳 光 暴 晒 或 在 温度 较 高 的 地 方 储存 。 

笑 膜 刺激 症状 。 其 表现 有 结膜 充血 、 锚 【生产 与 供应 单位 】 浏阳 市 满 春 化 工 有 限 
Je. x8 de: 皮肤 接触 可 引起 炎症 和 演 公司 。 

疡 。 误 服 甲 酸 可 至 死 (致死 量 约 30g) 。 
除 消化 道 症 状 外 ， 常 因 急 性 肾 功 能 衰竭 或 
乎 吸 功能 衰竭 而 死亡 。 慢 性 中 毒 : 可 有 
尿 和 和 蛋白 尿 。 
(20 应 急 处 理 处 置 方法 “” 玻 散 泄漏 污 
染 区 人 员 至 安全 区 ， 禁 止 无 关 人 员 进 入 污 
染 区 ， 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 


















































































































































附 表 一 ”甲酸 的 蒸气 压 






































































































































































































































































































































给 式 呼吸 器 ， 穿 化 学 防护 服 。 不 要 直接 接 
和 触 泄 漏 物 ， 在 确保 安全 情况 下 堵 漏 。 如 小 附 表 二 “ 含 甲酸 的 二 元 共 沸 混合 
量 泄漏 ， 用 沙土 或 其 他 不 燃 性 吸附 剂 混合 E 
吸收 ， 然 后 收集 运 至 废物 处 理 场所 处 置 ; 第 二 组 分  HER/O | Hg% 
也 可 以 将 地 面 酒 上 苏打 灰 ， 用 大 量 水 冲 WX 46.0 16 
洗 ， 经 稀释 的 洗 水 放 入 废水 系统 。 如 果 大 茶 71. 04 31 
量 泄漏 ， 利 用 围 坦 收 容 ， 然 后 收集 、 转 | BON 71.5 21 
移 、 回 收 或 无 害处 理 后 废弃 。 ON 70.7 30 
(3) 防护 措施 ”空气 中 浓度 超标 时 ， | T € ER 
应 该 修 莽 防毒 面具 。 紧 急事 态 抢救 或 逃生 | TOR is 
时 ， 建 议 佩戴 自给 式 呼吸 器 ， 戴 化 学 安全 | arg GA ; 
防护 眼镜 ， 穿 工作 服 〈 防 腐 材料 制作 )， | ous OE S a 
戴 橡 皮 手 套 。 3-RES 105. 25 33 
CD 急救 措施 ” 脱 去 被 污染 的 衣着 ， | MEPR 97. 05 45.5 
用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 皮肤 。 有 眼睛 接 | 尼 151 63.5 
触 :立即 提起 眼 瞪 ， 用 大 量 流动 清水 或 生 | O5 NO zd 
理 盐水 彻底 冲洗 至 少 15mins ME. 吸 | Ë T 




















































































































入 ， 迅速 脱离 现场 至 空气 新 鲜 处 ,保持 呼 | An a COE NS 
吸 道 通畅 。 如 呼吸 困难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 | Sg SA m: 
停止 ， 立 即 进 行人 工 呼 吸 。 就 医 。 食 人: IPE 95.5 74 
饮 足 量 温水 ， 催 吐 ， 就 医 。 对 二 甲 葵 92.8 70 

(5) 灭火 方法 ” 尽 可 能 将 容器 从 火场 | ATE 69.4 25 
移 至 空旷 处 。 喷 水 保持 火场 容器 冷却 ， 直 | RA 98. 1 68 
至 灭火 结束 。 处 在 火场 中 的 容器 若 已 变色 | BARA LB S 
或 从 安全 泄 压 装置 中 产生 声音 ， 必 须 马 上 | Aig I " 
撤离 。 灭 火 剂 : 抗 溶性 泡 淋 、 干粉 、 Ll | TM 
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GALE 
【英文 名 】 
【别名 】 醋酸 ， 冰 醋酸 
【国标 编号 】 81601 


acetic acid; ethanoic acid 


























































































































[CAS 8S] 64-19-7 
【分 子 式 】 C:HiO» 
【分 子 量 】 600.05 
O 
【结构 式 】 — N 
HiC OH 

【外 观 】 无 色 透 明 液 体 ， 有 和 刺激 性 酸 臭 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/C Tsa 
熔点 /C 16.7 
相对 密度 (25'C ) 1. 05 
折射 率 (257 ) 1. 3694 
介 电 常数 (25C ) 1. 3719 
偶 极 距 /D 1. 68 
摩尔 体积 /Ccm3/mol) 57.1 
溶解 度 参数 ,6/(J/cm3)'2 20.7 
$62 (30'C )/mPa-s 1. 044 
表面 张力 (20C )/Cdyn/cm) 27. 58 
NAC WE 57 
燃点 /C 550 
ZAR RO / CKJ/ mol) 24. 382 
I8 169 /CkJ/mol) 10. 857 
生成 热 (25'C ,液体 )/A(KkJ/mol) — 484.3 
燃烧 热 (25C ,液体 )/CkJ/mol) -876.5 
比热容 (30'C , x& FO /LKkJ/Cmol- K) 7.5 
(55S ERE/C 321.3 
(559 Fk 7J/atm 57.2 
爆炸 极限 (下 限 )( 体 积分 数 )/% 5.4 

《上限 )( 体 积分 数 )/% 16 
体 膨 胀 系数 (207C ) 0. 00102 
【化 学 性 质 】 乙酸 是 一 种 弱酸 ， 可 以 和 了 碱 


类 物质 成 盐 。 乙 酸 在 浓 酸 的 催化 下 可 以 与 
醇 发 生 酯 化 反应 。 乙 酸 的 低级 酯 是 重要 的 
有 机 溶剂 。 加 热 脱水 可 以 生成 乙酸 醋 。 乙 
酸 与 气 、 碳 酸 饼 反 应 可 以 生成 酰 胶 。 乙 酸 
与 重金 属 盐 共 热 可 生成 丙酮 。 和 讽 素 反应 
生成 w- 讽 代 乙 酸 。 

【溶解 性 能 】 可 与 水 、 醇 、 醚 类 溶剂 混 














溶 ， 不 溶 于 烃 类 。 乙 酸 对 大 多 数 天 然 和 人 
造 树脂 都 有 溶解 性 。 但 由 于 乙酸 本 身 的 刺 
激 性 较 大 ， 酸 性 和 酸 蚀 作用 较 严 重 ， 所 以 
乙酸 本 身 一 般 不 作为 溶剂 使 用 ， 而 作为 制 
备 乙酸 酯 类 溶剂 的 原料 。 
【制备 方法 】 乙酸 在 自然 界 分 布 很 广 。 例 
如 在 水 果 或 植物 油 中 ， 主 要 以 酯 的 形式 存 
在 ; 在 动物 的 组 织 内 、 排 汇 物 和 血液 中 以 
游离 酸 的 形式 存在 。 许 多 微生物 可 以 将 不 
同 的 有 机 物 通过 发 酵 转 化 为 乙酸 。19 t 
纪 后 期 ， 发 现 将 木材 干 馏 可 以 获得 乙酸 。 
1911 年 ， 在 德国 建成 了 世界 上 第 一 套 乙 
醛 氧化 生产 乙酸 的 工业 装置 。 不 久 又 研究 
发 展 了 低 碳 烃 氧 化 生产 乙酸 的 方法 。1960 
年 原 联邦 德国 采用 甲醇 在 高 压 (20MPa) 
FA KA I BR UE. Bü. SED 
山 都 公司 采用 刍 络 合 物 催 化 剂 〈 以 碘 化 物 
作 助 催化 剂 )， 使 甲醇 痰 基 化 制 乙 酸 的 压 
力 降 到 0.3 一 3.0MPa， 并 于 1970 年 建成 
生产 能 力 135kt 乙酸 的 甲醇 低压 痰 基 化 工 
业 装 置 。 由 于 该 法 技术 先进 ， 从 20 世纪 
70 年 代 中 期 起 新 建 的 大 厂 多 采用 甲醇 低 
EPIL dE. 1984 年 世界 乙酸 的 年 生产 
能 力 已 达 6Mt， 其 中 低压 准 基 化 法 的 
占 4096, 

CD 发 酵 法 ”利用 淀粉 发 酵 所 得 的 淡 
酒 液 CX 396—696 4, B. E i NE 
用 下 ,于 35 左右 进 行 发 酵 ， 淡 酒 液 就 
被 空气 氧化 成 醋 。 醋 中 除 含 3% ~ 6% 的 
乙酸 外 ， 尚 含有 其 他 有 机 酸 、 酯 类 和 和 蛋白 
质 。 发 酵 法 主要 用 来 制 食用 醋 。 

(2) 合成 法 ” 它 是 工业 生产 乙酸 的 主 
要 方法 。 

D 乙 醛 氧化 法 。 以 乙 醛 为 原料 ， 采 
用 氧气 或 空气 为 氧化 剂 ， 在 50 一 80C、 
0. 6— 1. 0MPa 和 乙酸 锰 催 化 剂 在 存 下 ， 
于 鼓 泡 塔 式 反 应 器 中 进行 液 相 氧化 〈 见 本 
条 工业 实例 ) 。 

© 甲醇 低压 痰 基 化 法 。 又 称 重山 都 
法 。 采 用 键 的 痰 基 化 合 物 和 碘 化 物 组 成 的 
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催化 剂 系统 ， 使 甲醇 和 一 氧化 碳 在 含水 乙 
酸 介质 中 于 175 C £A MRF 3.0MPa 的 
条 件 下 反应 ， 生 成 乙酸 。 由 于 催化 剂 的 活 
性 和 选择 性 都 很 高 ， 故 副 反 应 很 少 。 反 应 
产物 先后 经 脱 烃 塔 和 脱水 塔 处 理 ， 分 出 的 
醛 组 分 和 含水 乙酸 可 循环 返回 反应 器 ， 离 
开 反 应 器 的 气体 先 用 冷 甲醇 洗 洪 ， 以 回收 
带 出 的 碘 甲 烷 〈 中 间 产 物 )， 然 后 送 往 一 
氧化 碳 回 收 装置 。 所 得 粗 产 品 再 经 精 馏 提 
纯 即 得 成 品 乙酸 。 以 甲醇 汁 ， 产 率 二 
9925, WHIEHIK HAE (E tl RR. ROS JR 
料 价 廉 ， 操 作 条 件 缓和 ， 乙 酸 产 率 高 ， 产 
品质 量 好 和 工艺 过 程 简单 等 优点 ， 是 目前 
乙酸 生产 中 技术 经 济 最 先进 的 方法 。 但 反 











































































































酸 回收 塔 内 回收 乙酸 ， 不 能 冷凝 的 气体 进 
入 低温 冷凝 成 稀 乙 醛 回收 使 用 。 除 去 低 沸 
点 的 粗 乙 酸 连 续 加 入 乙酸 蒸发 锅 ， 塔 顶 温 
度 维持 在 120C 左 右 ， 馏 出 的 乙酸 即 为 成 
品 。 塔 底 高 沸点 物 和 催化 剂 可 灼 烧 ， 以 除 
去 有 机 物 后 回收 催化 剂 。 食 品 酸味 剂 用 乙 
酸 按 GB 1903—80, 含量 宇 98. 0%， 杂质 
指标 应 符合 要 求 。 
[AR] 乙酸 是 大 宗 化 工 产品 ， 是 最 重要 
的 有 机 酸 之 一 。 主 要 用 于 生产 乙酸 乙烯 、 
乙 丁 、 乙 酸 酯 及 乙酸 纤维 素 等 。 聚 乙酸 乙 
烯 酯 可 制 成 薄膜 和 黏合 剂 ， 也 是 合成 纤维 
维 纶 的 原料 。 乙 酸 纤 维 素 可 制造 人 造 丝 和 
电影 胶片 。 低 级 醇 形 成 的 乙酸 酯 是 优良 的 




















































































































应 介质 有 严重 的 腐蚀 性 ， 需 要 使 用 昂贵 的 
特种 钢材 。 
@ 甲醇 高 压 痰 基 合 成 法 。 甲 醇 与 一 
tete BIKE. XH d y 
催化 剂 ， 碘 甲烷 为 助 催化 剂 ， 反 应 条 件 为 
250'C 和 70MPa。 反 应 后 的 产物 经 分 离 系 













































































溶剂 ， 广 泛 用 于 油漆 工业 。 乙 酸 是 氧化 反 
应 的 良好 溶剂 (例如 用 于 对 二 甲 茶 氧 化 生 
产 对 茶 二 甲酸 )。 乙 酸 是 有 机 合成 工业 的 
重要 原料 ， 用 于 合成 乙 醒 、 丙 二 酸 二 乙 
H CELERA, KARLAR, o h 
造 药物 ， 如 阿司匹林 、 农 药 2,4- 滴 等 。 还 












































统 分 离 后 ， 即 可 得 成 品 。 以 甲醇 计 ， 收 率 
可 达 90%., 

© 低 碳 烷 烃 液 相 氧 化 法 。 常 用 正 了 
烷 为 原料 ， 以 乙酸 为 溶剂 , 在 170 一 
180°C, 5. 5MPa 和 乙酸 钴 催化 剂 存在 下 ， 
用 空气 为 氧化 剂 进行 液 相 氧 化 。 也 可 以 用 
液化 石油 气 或 轻 质 油 为 原料 。 这 一 方法 使 
用 的 原料 比较 便宜 ， 但 工艺 流程 较 长 ， 腐 
蚀 严重 ， 且 乙酸 收 率 不 高 ， 故 仅 限 于 有 廉 
价 丁 烧 或 液化 石油 气 供应 的 地 区 采用 。 

乙 醋 氧化 制 乙酸 的 工业 实例 : 乙 醛 和 
乙酸 锰 从 塔 底部 加 入 氧化 塔 ， 分 段 通信 氧 
气 ， 反 应 温度 控制 在 70 一 75C ， 塔 顶 气 
相 压力 维持 在 9. 815€ 10* Pa, E Tool Ac is 
量 的 氮气 以 防止 气相 发 生 爆 炸 。 连 续 出 
料 。 反 应 生成 的 粗 乙酸 凝固 点 应 在 8.5 一 
CZE, 流入 浓缩 精制 工序 ， 尾气 经 低 
温 冷 却 ， 冷凝 液 回 流 氧化 塔 ， 气体 放空 。 
粗 乙酸 连续 进入 浓缩 塔 ， 塔 顶 温度 控制 在 
95—103'C, 19a 1S AEn SE. (E 
















































































































































































用 于 生产 乙酸 盐 ， 如 锰 、 钠 、 铅 、 铝 、 
锌 、 销 等 金属 的 盐 ， 广泛 用 作 催 化 剂 、 织 
物 染色 及 皮革 攻 制 工业 中 的 助 剂 。 如 乙酸 
铝 是 媒 染 剂 、 医 药 用 的 消毒 剂 和 收 剑 剂 ; 
乙酸 铅 是 油漆 颜色 铅 白 ; 四 乙酸 铅 是 有 机 
合成 试剂 ， 可 使 醇 氧 化 成 醛 或 酮 ， 乙 酸 
钠 、 乙 酸 钾 是 生物 化 学 上 普遍 应 用 的 缓冲 
剂 。 在 食品 工业 中 ， 乙 酸 用 作 酸 化 剂 、 增 
香 剂 和 香料 。 制 造 合成 食 醋 时 ， 用 水 将 乙 
酸 稀释 至 1/A4—1/5 浓度 ， 添 加 各 种 调味 
剂 ， 风 味 与 酿造 醋 相 似 ， 制 造 时 间 短 
价格 便宜 。 乙 酸 有 强 腐蚀 性 ， 对 皮肤 有 
刺激 ， 发 水 泡 ， 属 二 级 有 机 酸性 腐蚀 
物品 。 
【产品 安全 性 】 乙酸 蒸气 与 空气 可 形成 爆 
炸 性 混合 物 ， 遇 明火 、 高 热能 引起 燃烧 爆 
KE. 与 强 氧化 剂 可 发 生 反 应 。 

乙酸 属 低 毒 类 。 急 性 毒性 :LDs。 
3530mg/kg (大 鼠 经 口 )，1060mg/kg 
RAR); LCso5620mg/L, 1h (小 鼠 吸 































































































































































































(282 
A); 人 经 口 1.47mg/kg， 最 低 中 毒 量 ， 


出 现 消化 道 症状 ; 人 经 口 20 一 50g&， 致 死 


现 
=E 
里 














亚 急性 和 慢性 毒性 ; 人 吸入 200 一 
490mg/m?, 7—12 Æ, 有 了 眼 瞪 水 肿 ， 结 
REM. BEHR, RER. 
致 突变 性 : 微生物 致 突变 ， 大肠 杆菌 
300mg/kg (3h) 。 姊 妹 染 色 单 体 交 换 ， 人 
淋巴 细胞 5mmol/L, 

生殖 毒性 : 大 鼠 经 口 最 低 中 毒剂 量 
CTDL,): 700mg/kg (18d, FJR), ， 对 新 
生 鼠 行为 有 影响 ; 大 鼠 粤 丸 内 最 低 中 毒剂 
量 CTDLo): 400mg/kg Gd, HPE), XF 
雄性 生育 指数 有 影响 。 

CD 对 健康 的 危害 吸入 后 对 鼻 、 只 
和 呼吸 道 有 刺激 性 。 对 眼 有 强烈 刺激 作 
用 。 皮 肤 接触 ， 轻 者 出 现 红斑 ， 重 者 引起 
化 学 灼伤 。 误 服 浓 乙 酸 ， 口腔 和 消化 道 可 
产生 糜烂 ， 重 者 可 因 休 克 而 致死 。 慢 性 影 
响 : 眼 瞪 水 有 种、 结膜 充血 、 慢 性 咽炎 和 支 
气管 炎 。 长 期 反复 接触 ， 可 致 皮肤 干燥 、 
脱脂 和 皮炎 。 
(2) 应 急 处 理 处 置 方法 “了 距 散 泄 漏 污 




















































































































fik: 立即 提起 眼 蛤 ， 用 大 量 流动 清水 或 生 
理 盐水 彻底 冲洗 至 少 15min。 就 医 。 吸 
入 : 迅速 脱离 现场 至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 
吸 道 通 畅 。 如 呼吸 困难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 
停止 ， 立即 进 行人 工 呼 吸 。 就 医 。 食 入 : 
饮 足 量 温水 ， 催 吐 ， 就 医 。 

€) 灭火 方法 ” 尽 可 能 将 容器 从 火场 
移 至 空旷 处 。 喷 水 保持 火场 容器 冷却 ， 直 
至 灭火 结束 。 处 在 火场 中 的 容器 若 已 变色 

























































































或 从 安全 泄 压 装置 中 产生 声音 ， 必 须 马 上 
撤离 。 灭 火 剂 : 抗 溶性 泡沫 、 干 粉 、 二 氧 
化 碳 、 砂 土 。 

【储存 与 运输 】 用 具有 防 酸 功能 的 塑料 桶 
或 储 饶 包 装 。 稀 乙酸 对 各 种 金属 都 有 腐蚀 


性 ， 宜 用 木 制 或 陶瓷 、 搞 次 容器 包装 。 本 
品 为 液体 有 机 易 燃 酸性 腐蚀 物品 ， 储 存在 
EKEK, 与 火 源 隔绝 ， 防 止 阳 光 暴 晒 或 在 
温度 较 高 的 地 方 储存 。 工 作 场 所 最 高 容许 
浓度 10mg/L。 
【生产 与 供应 单位 】 吴江 市 永盛 化 工 有 限 


公司 。 


























染 区 人 员 至 安全 区 ， 禁 止 无 关 人 员 进 入 污 
染 区 ， 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 式 呼 吸 器 ， 穿 化 学 防护 服 。 不 要 直接 接 
触 泄漏 物 ， 在 确保 安全 情况 下 堵 漏 。 如 小 
量 泄漏 ， 用 砂 土 或 其 他 不 燃 性 吸附 剂 混合 
吸收 ， 然 后 收集 运 至 废物 处 理 场所 处 置 ; 
也 可 以 将 地 面 酒 上 苏打 灰 ,， 用 大 量 水 冲 
洗 ， 经 稀释 的 洗 水 放 入 废水 系统 。 如 大 量 
泄漏 ， 利 用 围 堤 收容 ， 然 后 收集 、 转 移 、 
回收 或 无 害处 理 后 废弃 。 

Go 防护 措施 ”空气 中 浓度 超标 时 ， 
应 该 佩戴 防毒 面具 。 紧 急事 态 抢 救 或 逃生 
时 ， 建 议 佩戴 自给 式 呼吸 器 ， 戴 化 学 安全 
防护 眼镜 ， 穿 工作 服 〈 防 腐 材 料 制作 )， 
戴 橡 皮 手 套 。 



















































































































































































(4) 急救 措施 ” 脱 去 被 污染 的 衣着 ， 














用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 皮肤 。 了 眼睛 接 











附 表 一 ”乙酸 的 蒸气 压 
温度 /C 温度 /C Qm 
0 3.5 80 201 
10 6.4 90 297 
20 11.8 100 417 
30 20.1 110 583 
40 34.3 120 794.3 
50 56.7 130 1067 
60 88.3 140 1405 
70 (99) 150 1847 
HRZ S &omB—cit3BESU 
s canon] OBKCRE 
第 二 组 分 共 沸 点 /C 分 数 )/% 
不 己 烷 81.8 6.5 
不 已 烯 79.7 2 
本 67.7 5 
本 100 27 








————— ELI 293) 




















































































































































































































































































































































































































































































































em r 3 乙酸 (质量 摩尔 体积 /(cm3/mol) 80.4 
pedo E E ERE o/CJ/om? 2 19.8 
CR 114 66 黏度 (30C )/mPa- s 0. 958 
庚 烷 96. 1 17 表面 张力 (20C )/(dyn/cm) 26. 70 
TONS 116 17 内 点 人 c 57-8 
$^ EH 116 76 ZA CSS RAD /CKkJ/mol) 32. 298 
B-p 15.5 72.5 熔化 热 /(kJ/mol) 7. 534 
W -PR 115. 25 72.2 体 膨 胀 系数 (207 ) 0. 0011 
FH 2 Ak 【化 学 性 质 】 再 酸 是 一 种 弱酸 ， 可 以 和 碱 
RA s. 2: 类 物质 成 盐 。 丙 酸 在 浓 酸 的 催化 下 可 以 与 
SEMIS "m " 醉 发 生 酯 化 反应 。 加 热 脱水 可 以 生成 丙 酸 
-5 TE: " BF. ARSA, GER BS JE RI D E R B 
四 氢化 碳 67. 55 3 胺 。 丙 酸 与 重金 属 盐 共 热 可 生成 丙酮 。 和 
NESTIS 14.2 50 商 素 反应 生成 oc p TP IR s 
HEE 07.7 23 【溶解 性 能 】 可 与 水 、 醇 、 醚 类 溶剂 混 
三 甲 胺 151 82 溶 ， 不 溶 于 烃 类 。 丙 酸 对 大 多 数 天 然 和 人 
三 乙 胺 168 67 造 树脂 都 有 溶解 性 。 但 由 于 丙 酸 本 身 的 刺 
=AL uk : 激 性 较 大 ， 酸 性 和 酸 蚀 作用 较 严 重 ， 所 以 
Daci dun 222 丙 酸 本 身 一 般 不 作为 溶剂 使 用 。 
【制备 方法 】 丙 酸 存在 于 发 酵 或 腐败 的 奶 
CAFR 制品 、 粮 密 和 淀粉 等 中 。 早 期 ， 丙 酸 主要 
【英文 名 】 propionic acid; ethylformic A BRE aha. DIL KEE PR 
AMAN 塞 或 淀粉 发 酵 、 木 材 干 馏 、 轻 质 烃 所 化 制 
Bb MER 乙酸 等 过 程 都 副 产 少量 丙 酸 。 目 前 ,工业 
S ALL IP BODIE ERU WRERUE. LER 
[CiU 05005 化 、 轻 质 烃 氧化 制 乙酸 时 作为 副 产 回收 。 
【分 子 式 】 Cs Hu O， (D 丙 醛 在 空气 或 其 他 氧化 剂 作 用 下 
oca etd BAARN. LETRA, i 
EGET A698 和 铜 等 盐 类 作 催化 剂 ， 也 可 不 用 催化 剂 在 
i 常 压 或 稍 加 压 下 进行 。 此 法 收 率 可 达 
Be p. 959604 E. 美国 丙 酸 产量 有 90% 以 上 是 
【结构 式 】 CH, OH 1 此 法 生产 的 。 
【外 观 】 无 色 透 明 液体 ， 有 刺激 性 酸 自 。 mre au e 
【物理 性 质 】 法 之 一 。 每 生产 100t 乙酸 ， 可 副 产 25t 
SERC60mmHg)/C 140.7 TERRI 10t 丙 酸 。 
"Syra egg (3) 乙醇 羚 化 的 方法 ， 以 乙醇 、 
相对 密度 (25C ) 0. 9934 化 碳 和 水 为 原料 、 在 高 温 、 高 压 下 M 
折射 率 (25C ) 1. 3865 化 羧 化 得 到 丙 酸 ， 美 国 杜邦 公司 采用 此 法 
介 电 常数 (40C ) 3. 435 建 有 年 产 5000t 的 生产 装置 。 此 法 工艺 条 
偶 极 距 /D 1.35 件 苛 刻 ， 设 备 材质 要 求 高 ， 发 展 受 到 
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限制 。 

(4) 低 碳 烃 直 接 氧 化 法 。 以 低 碳 烃 为 
原料 氧化 生产 乙酸 时 能 联 产 甲酸 和 丙 酸 ， 
分 离 后 即 可 得 到 丙 酸 。 

CO 雷 珀 (Reppe) 法 。 ZW TE PRA 
镍 催化 作用 下 与 一 氧化 碳 和 水 反应 一 步 合 
成 两 酸 。 反 应 条 件 是 250 ~ 320%C 和 10 一 
30MPa, 

(6) WARKA o H PS TE WE c RA HE 
化 作用 下 水 解 制 得 。 

(7) 丙烯 酸 法 。 由 丙烯 酸 加 氧 还 原 















































制 得 。 
[AR] 丙 酸 是 重要 的 精细 化 学 品 ， 也 是 




















其 他 许多 精细 化 学 品 的 中 间 体 。 主 要 用 作 
食品 和 饲料 添加 剂 ， 也 用 于 农药 及 医药 、 
小 























香料 等 。 在 谷物 和 饲料 添加 剂 方面 ， 丙 酸 
的 应 用 效果 显著 ， 消 费 量 增长 很 快 
) 






































食 口 添加 剂 。 丙 酸 钙 和 丙 酸 钠 能 
防止 由 于 微生物 作用 而 引起 的 食物 腐败 变 
质 ， 延 长 食品 保存 时 间 ， 常 用 于 面包 和 糕 
点 的 保存 。 
(2) 谷物 保存 剂 。 丙 酸 用 于 谷物 的 防 
霉 崇 和 防 结 块 获得 成 功 ， 为 谷物 的 长 期 储 
藏 保鲜 提供 了 新 方法 。 
(3) 饲料 保藏 剂 。 试 验证 明 ， 丙 酸 、 
丙 酸 钠 、 丙 酸 钙 都 是 较 好 的 饲料 保藏 剂 ， 
多 用 于 保藏 猪 、 牛 、 羊 和 家 禽 用 饲料 ， 
中 以 丙 酸 钙 效 果 最 好 。 
丙 酸 盐 类 中 的 丙 酸 锌 和 丙 酸 饮 是 生 j 
对 茶 二 甲酸 酯 的 聚 酯 用 催化 剂 ， 丙 酸 酯 类 品 
种 很 多 ,具有 各 自 的 用 途 ， 可 作 溶 剂 、 香 
料 、 医 药 中 间 体 、 化 妆 品 添加 剂 、 树 脂 改 性 
剂 、 香 烟 过 滤 嘴 增 塑 剂 、 汽 油 抗 爆 剂 、 抗 菌 
剂 ， 等 等 。 丙 酸 衍生 物 的 中 间 体 2- 氧 丙 酸 、 
乳酸 、2,2- 二 氧 丙 酸 、2- 省 两 酸 、3- 氧 丙 
R. WI WEK Da HFF E A, 
食品 强化 剂 、 香 料 等 产品 的 生产 。 
【产品 安全 性 】 丙 酸 蒸气 与 空气 有 可 能 形 
成 爆炸 性 混合 物 ， 遇 明火 、 高 热能 引起 燃 
烧 爆 炸 。 与 强 氧 化 剂 可 发 生 反 应 。 丙 酸 属 
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低 毒 类 。 急 性 毒性 :LDso3500mg/kg CX 
鼠 经 口 ); 500mg/kg RAR). WE: 
家 人 兔 经 眼 990pg， 重 度 刺激 ;家 兔 经 皮 开 
放 性 刺激 试验 495mg， 重 度 刺 激 。 
CD 对 健康 的 危害 AE AR. UE 
和 呼吸 道 有 刺激 性 。 对 眼 有 强烈 刺激 作 
用 。 皮 肤 接触 ， 轻 者 出 现 红斑 ， 重 者 引起 
化 学 灼伤 。 误 服 浓 丙 酸 ， 口腔 和 消化 道 可 
产生 麻 烂 ， 重 者 可 因 休 克 而 致死 。 慢 性 影 
响 : 眼 瞪 水 有 种、 结膜 充血 、 慢 性 咽炎 和 支 
气管 炎 。 长 期 反复 接触 ， 可 致 皮肤 干燥 、 
脱脂 和 皮炎 。 
(2) 应 急 处 理 处 置 方法 “下 散 泄漏 污 
染 区 人 员 至 安全 区 ， 禁 止 无 关 人 员 进 入 污 
染 区 ,切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 式 呼吸 器 ， 穿 化 学 防护 服 。 不 要 直接 接 
触 汇 漏 物 ， 在 确保 安全 情况 下 堵 漏 。 如 小 
量 泄漏 ， 用 砂 土 或 其 他 不 燃 性 吸附 剂 混合 
吸收 ， 然 后 收集 运 至 废物 处 理 场所 处 置 ; 
也 可 以 将 地 面 酒 上 苏打 灰 ， 用 大 量 水 冲 
洗 ， 经 稀释 的 洗 水 放 入 废水 系统 。 如 大 量 
泄漏 ， 利 用 围 堤 收容， 然后 收集 、 转 移 、 
回收 或 无 害处 理 后 废弃 。 

(3) 防护 措施 ”空气 中 浓度 超标 时 ， 
应 该 佩戴 防毒 面具 。 紧 急事 态 抢救 或 逃生 
时 ， 建 议 佩戴 自给 式 呼吸 器 ， 戴 化 学 安全 
防护 眼镜 ， 穿 工作 服 (防腐 材 料 制作 )， 
戴 橡 皮 手 套 。 

(4) 急救 措施 ” 脱 去 被 污染 的 衣着 ， 
用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 皮肤 。 了 眼睛 接 
触 : 立即 提起 眼 蛤 ， 用 大 量 流动 清水 或 生 
理 盐水 彻底 冲洗 至 少 15min。 就 医 。 吸 
入 : 迅速 脱离 现场 至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 
吸 道 通畅 。 如 呼吸 困难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 
停止 ,立即 进行 人 工 呼 吸 。 就 医 。 食 入 : 
饮 足 量 温水 ， 催 吐 ， 就 医 。 

CO 灭火 方法 ” 尽 可 能 将 容器 从 火场 
移 至 空旷 处 。 喷 水 保持 火场 容器 冷却 ， 直 
至 灭火 结束 。 处 在 火场 中 的 容器 若 已 变色 
或 从 安全 泄 压 装 置 中 产生 声音 ， 必 须 马 上 
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撤离 。 灭 火 剂 : MAWR, TH ZA 
化 碳 、 砂 土 。 
【储存 与 运输 】 用 具有 防 酸 功能 的 塑料 桶 














或 储 缸 包装 。 丙 酸 对 各 种 金属 都 有 腐蚀 



































【英文 名 】 butyric acid; ethanoic acid 
【别名 】 KR 
【国标 编号 】 81620 















































































































































































































































































































































性 。 宜 用 木 制 或 陶瓷 、 握 瓷 容器 包装 。 本 【CAS 号 】 107-92-6 
品 为 液体 有 机 易 燃 酸性 腐蚀 物品 ， 储 存在 【分 子 式 】 Cs Hs O， 
禁 火 区 , 与 火 源 隔绝 ， 防 止 阳光 上 暴晒 或 在 【分 子 量 】 60.05 
温度 较 高 的 地 方 储存 。 工 作 场 所 最 高 容许 ? 
浓度 10mg/L。 CH; C 
【生产 与 供应 单位 】 吴江 市 永盛 化 工 有 限 | 【结构 式 】 me cín on 
公司 。 【外 观 】 无 色 透 明 油状 液体 ， 具 有 和 刺激 性 
附 表 一 “再 酸 的 蒸气 压 及 难 闻 的 气味 ， 极 稀 溶 液 也 有 汗 和 贞 味 。 
g/c | FE [ago | 898 【物理 性 质 】 
ma Jnae mia /mmHg 沸点 (760mmHg)/'C 163. 5 
5 1.4 75 63 熔点 /C -7.9 
30 6 85 98 相对 密度 (25C ) 0. 958 
40 10 100 189 折射 率 (25C ) 1. 398 
50 18.7 120 397 介 电 前 数 (25C ) 2.97 
65 39.5 142 760 偶 极 距 /D 1.65 
摩尔 体积 /(cms/mol) 110 
附 表 二 “ 含 丙 酸 的 二 元 共 沸 混 合 物 e zai 
i 黏度 (30C )/mPa-s 1. 385 
uE : ^| ARMS 8347) (20 )/(dyn/cm) 26. 74 
Z 共 沸 点 /C £ 
acA í 22380 / 96 AAC ye 71.7 
Uu NS 19. 1 8.8 燃点 /C 452. 7 
二 氧 书 烷 140 77 蒸发 热 (沸点 )/CkJ/mol) 42. 025 
za 111 2 焰 化 热 /(kJ/mol) 10. 464 
CAN wa E 生成 热 (25C ,液体 )/CkJ/mol) -535.4 
FON €: i 燃烧 热 (25C ,液体 )/(kJ/mol) -2181 
FPR 42.3 87 Mie dan 
Mi LAAGOCT ,EFRO/LKJ/Cmol-K)] | 174.2 
BPR 35.4 44 TEE : 
7 伤 界 温度 /C 355 
HEIDE S 2 [55 £87) /at 52 
NIE 32.7 34 DATEER 
xm 21.5 28 z& HR C25 'C )/mmHg 0. 72 
毛茶 129 18.5 爆炸 骸 限 《下限 )《 体 积分 数 )/% 2. (0) 
SD SS ERA 143 66 (上 上 限 )( 体 积分 数 )/% 10.0 
二 丁酉 136 45 【化 学 性 质 】 D 0 IEJUURISER. HAR 
AF 141.5 74.6 酸 的 各 种 化 学 性 质 ， 可 以 和 碱 类 物质 成 
c RAN » 盐 。 丁 酸 在 催化 剂 的 作用 下 可 以 与 醇 发 生 
me Y m 酯 化 反应 。 丁 酸 的 低级 酯 是 重要 的 有 机 溶 
a 7 EE Ae TRSA, ERR BTI DL AE HL 
溴 代 乙 烷 133 54 JW. T ABE PS ZR CZ IE IX o- pi f& 1 BR. 
3m 133 65 【溶解 性 能 】 ESK, LIE, ARR. 
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丁 酸 与 水 














成 的 二 元 共 沸 混合 物 沸 点 为 





99.4C ， 仿 水量 为 81.4%。 丁 酸 对 大 多 


数 天 然 和 人 造 树脂 都 
酸 本 身 的 刺激 性 较 大 


严重 ,所 以 丁 酸 本 身 一 般 不 作为 溶剂 使 





用 ， 而 作为 制备 丁 酸 

















作 黄 油 、 干 酪 香料 主 调料 的 原料 ， 而 且 能 
使 许多 水 果 香 精 增 味 、 增 再 等 。 用 作 香 味 
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有 溶解 性 。 但 由 于 了 
， 酸 性 和 酸 蚀 作用 较 
































酯 类 溶剂 的 原料 。 丁 









































酸 在 水 溶液 中 可 随 水 蒸气 挥发 。 
【制备 方法 】 

CD 正 丁 醛 氧 化 法 ” 正 丁 醛 在 丁 酸 鳃 
催化 剂 存 在 下 ， 与 空气 或 氧气 进行 氧化 反 
应 ， 即 得 正 丁 酸 。 正 丁 醛 可 由 正 丁 醇 氧 化 
脱氧 或 丙烯 普 基 化 反应 而 得 。 





(20 Pis XX A A LS 


为 催化 剂 ， 由 丙烯 经 

(30 正 戊 醇 硝 酸 
沸腾 的 浓 硝 酸 中 先 发 
分 子 水 而 生成 烯烃 ， 








以 NiCCOD, 
WE TUA X. 

氧化 法 ”由 正 戊 醇 在 
生 消 除 反应 ， 失 去 一 
烯烃 再 进一步 被 硝酸 























氧化 而 失去 一 个 碳 原 




















采用 丁 酸 菌 发 醇 法 可 





子 ， 生 成 正 丁 酸 


(4) 发 酵 法 ”以 淀粉 和 糖 密 为 原料 ， 


制 取 丁 酸 和 乳酸 




















【用 途 】 丁 酸 的 主要 
素 ， 用 于 制造 热 成 型 




















驾驶 盘 、 黑 色 电 话机 部 件 等 ， 在 防老 化 、 








j 途 是 制造 丁 酸 纤维 
标志 牌 、 眼 镜 、 汽 车 

















剂 时 ， 使 用 极 微 量 的 丁 酸 就 能 发 出 很 强 、 
很 浓 的 气味 。 
【产品 安全 性 】 丁 酸 蒸气 与 空气 可 形成 爆 
炸 性 混合 物 ， 遇 明火 、 高 热能 引起 燃烧 爆 
KE. 与 强 氧化 剂 可 发 生 反 应 。 丁 酸 属 低 毒 
类 。 和 急性 毒性 : LD;o2000mg/kg (KRZ 
O); 530mg/kg (HAE). 

CD 对 健康 的 危害 ”高 浓度 一 次 接触 ， 
可 引起 皮肤 、 眼 或 黏膜 中 度 刺 激 性 损害 。 

(20 应 急 处 理 处 置 方法 “” 玻 散 泄漏 污 
染 区 人 员 至 安全 区 ， 禁 止 无 关 人 员 进 入 污 
染 区 ,切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 式 呼吸 器 ， 穿 化 学 防护 服 。 不 要 直接 接 
触 泄 漏 物 ， 在 确保 安全 情况 下 堵 漏 。 如 小 
量 泄漏 ， 用 砂 土 或 其 他 不 燃 性 吸附 剂 混合 
吸收 ， 然 后 收集 运 至 废物 处 理 场所 处 置 ; 
也 可 以 将 地 面 酒 上 苏打 灰 ， 用 大 量 水 冲 
洗 ， 经 稀释 的 洗 水 放 入 废水 系统 。 如 大 量 
泄漏 ， 利 用 围 坦 收容， 然后 收集 、 转 移 、 
回收 或 无 害处 理 后 废弃 。 
(3) 防护 措施 ”空气 中 浓度 超标 时 ， 






































































































































面 均 比 乙酸 纤维 素 





耐水 性 、 收 缩 性 等 
t, 

































































丁 酸 用 于 制造 乙酸 纤 
溶 混 ， 多 用 于 配 漆 、 








用 于 合成 各 类 丁 酸 本 


泛 用 于 制造 清漆 和 模 塑 粉 。 


维 素 ， 能 与 多 种 树脂 
抽 丝 与 棉 混 纺 。 丁 酸 
、 纤 维 素 阻 燃 剂 和 堪 























他 有 机 合成 ， 主 要 衍 
REH, iR 
We. THER. TRI 














生物 是 丁 酸 甲 酸 、 丁 





RTR., TH TW 








甘油 酯 、 丁 酰 氨基 茶 


CRE, T Bex Eq dH. SRAR. JOHT 














料 、 食 品 添加 剂 K 
等 。 丁 酸 酯 类 具有 人 愉 
酸 甲 酯 有 蔷 果 香味 ， 
味 ， 丁 酸 异 戊 酯 有 雪 
岂 具 有 菠 葛 香味 。 日 














T BR m AA JE RE RHM 
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£5. RLW. Bim 
快 的 水 果 香 味 ， 如 丁 
TB HOS 
RFR, JRA A 
TEH P T RIS a 
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， 使 用 受到 限制 ， 但 
少 的 物质 。 它 不 仅 可 

















应 该 佩戴 防毒 面具 。 紧 急事 态 抢救 或 逃生 
时 ， 建 议 佩戴 自给 式 呼吸 器 ， 戴 化 学 安全 
防护 有 眼镜， 穿 工 作 服 〈 防 腐 材 料 制 作 )， 
戴 橡皮 手套 。 

(4) 急救 措施 ” 脱 去 被 污染 的 衣着 ， 
用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 皮肤 。 了 眼睛 接 
fh. 立即 提起 眼 蛤 ， 用 大 量 流动 清水 或 生 
理 盐 水 彻底 冲洗 至 少 15min。 就 医 。 吸 
入 : 迅速 脱离 现场 至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 
吸 道 通畅 。 如 呼吸 困难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 
停止 ,立即 进行 人 工 呼 吸 。 就 医 。 食 入 : 
饮 足 量 温 水 ， 催 吐 ， 就 医 。 

O 灭火 方法 ” 尽 可 能 将 容器 从 火场 
移 至 空旷 处 。 喷 水 保持 火场 容器 冷却 ， 直 
至 灭火 结束 。 处 在 火场 中 的 容器 若 已 变色 
或 从 安全 泄 压 装置 中 产生 声音 ， 必 须 马 上 
撤离 。 灭 火 剂 : 抗 溶性 泡沫 、 干 粉 、 二 氧 








































































































SH 297. 


化 碳 、 砂 土 。 

【储存 与 运输 】 用 具有 防 酸 功能 的 塑料 桶 
或 储 饶 包 装 。 丁 酸 对 各 种 金属 都 有 腐蚀 
性 。 宜 用 木 制 或 陶瓷 、 搞 次 容器 包装 。 本 
品 为 液体 有 机 易 燃 酸性 腐蚀 物品 ， 储 存在 
禁 火 区 ， 与 火 源 隔绝 ， 防 止 阳光 暴晒 或 在 
温度 较 高 的 地 方 储 存 。 工 作 场 所 最 高 容许 
浓度 10mg/L。 
【生产 与 供应 单位 】 吴江 市 永盛 化 工 有 限 
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Zx Hj o 
GARI 
【英文 名 】 isobutyric acid; 2-methyl pro- 
pioric acid 
【别名 】 2- 甲 基 丙 酸 
【国标 编号 】 33592 
[CAS 号 】 79-31-2 
【分 子 式 】 Cs Hs O， 
【分 子 量 】 688.11 
HsC F 
【结构 式 】 CH—C—OH 
HsC 

【外 观 】 无 色 液 体 ， 有 刺激 性 气味 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/C 155 
熔点 /CC — 46 
相对 密度 (25'C ) 0. 948 
折射 率 (257C ) 1. 393 
介 电 常数 (25'C ) NS 
SRE /D 1. 08 
黏度 (30C )/mPa-s 1. 126 
表面 张力 (20C )/Cdyn/cm) 25. 55 
内 点 人 c 56 
燃点 /C 502 
蒸发 热 ( 沸 点 )/(kJ/mol) 44. 453 
熔化 热 /(kJ/mol) 5. 02 
燃烧 热 (20C ,液体 )/CkJ/mol) = 2181 
甸 界 温度 /'C 336 
(57? Fk 7J/atm 40 
ZSE 5T )/mmHg 1.39 
爆炸 极限 (下 限 交 体积 分 数 )/% 2.0 

CEBROCANTR AO 280) / 96 10. 0 











【化 学 性 质 】 异 丁 酸 是 一 种 典型 的 凑 酸 ， 
有 法 酸 的 各 种 化 学 性 质 。 可 以 和 碱 类 物 
质 成 盐 。 异 丁 酸 在 催化 剂 的 作用 下 可 以 与 
PREREZ. ATRIA, WIE 
应 可 以 生成 酰胺 。 异 丁 酸 上 的 活泼 氧 可 以 
FU pL CE 
【溶解 性 能 
































BE LE. LB. RUE 
溶 。 可 以 溶解 和 溶 胀 极 性 树脂 。 异 丁 酸 本 
身 的 刺激 性 较 大 ， 酸 性 和 酸 蚀 作用 较 严 
E, 所 以 异 丁 酸 本 身 一 般 不 作为 溶剂 使 
用 ,， 异 丁 酸 在 水 溶液 中 可 随 水 蒸气 挥发 。 
【制备 方法 】 异 丁 酸 制备 方法 与 丁 酸 相 
似 ， 主 要 是 异 丁 醇和 蜡 丁 醛 的 直接 氧化 
法 ， 异 丁 醛 与 空气 或 氧气 直接 进行 氧化 反 
应 即 得 。 其 他 制造 方法 有 : 6T Wok fe 
法 、 甲 基 丙 烯 酸 加 氧 法 。2- 甲 基 -1- 硝 基 丙 
烷 氧化 制 异 丁 酸 亦 可 获得 较 高 收 率 。 蜡 丁 
Ra Skikk RAE. Juke T BRA VU 
氧化 碳 萃取 蒸馏 得 到 。 丙 烯 与 甲酸 酯 在 
50C 时 用 氢 氟 酸 催化 ， 生 成 异 丁 酸 甲 酯 和 
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异 丁 酸 丙 酯 。 
【用 途 】 异 丁 酸 没有 丁 酸 重要 。 用 途 与 ] 























酸 相似 ， 主 要 用 来 生产 相应 的 酯 ， 例 如 蜡 
T BP BE EUR. TRNKA RS T 
味 ， 异 丁 酸 异 戊 酯 有 香蕉 味 ， 异 丁 酸 辛 酯 
有 葡萄 味 ， 异 丁 酸 蕉 酯 有 草莓 香味 和 茉莉 
味 等 ， 可 用 作 合 成 香精 和 溶剂 ， 也 用 于 制 
造 清漆 和 增 塑 剂 。 异 丁 酸 有 一 些 重要 的 衍 
生物 ， 工业 上 实际 用 于 生产 蜡 丁 且 的 中 间 
体 ， 再 转化 为 盐酸 异 丁 腾 ， 它 是 杀 虫 剂 二 
嗪 农 的 原料 。 

【产品 安全 性 】 异 丁 酸 遇 明火 、 高 热能 引 
起 燃烧 爆炸 。 与 强 氧 化 剂 可 发 生 反 应 。 异 
丁 酸 属 低 毒 类 。 急 性 毒性 : LDso 400 一 
800mg/kg (KRAH). 

CD 对 健康 的 危害 本 品 对 黏膜 、 上 
呼吸 道 、 眼 和 皮肤 有 强烈 的 刺激 性 。 吸 入 
后 ,可 因 喉 及 支气管 的 痉挛 、 炎 症 、 水 
肿 、 化 学 性 肺炎 或 肺 水 肿 而 致死 。 接 触 后 
gpE BET. TEM. "ud. Mee. CU. 
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(2) 应 急 处 理 处 置 方法 “迅速 撤离 泄 
漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 
格 限制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
员 戴 自给 正 压 式 呼 吸 器 ， 穿 防 酸 碱 工作 
及。 不 要 直接 接触 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 汇 
漏 源 ， 防 止 进入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 
空间 。 小 量 泄漏 : 用 砂 土 、 干 燥 石 灰 或 苏 























打 灰 混合 ; 也 可 以 用 不 燃 分 散剂 制 成 的 乳 
液 刷 洗 ， 洗 液 稀释 后 放 入 废水 系统 。 大 量 
泄漏 : 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 容 ; 用 泡沫 覆 
x. 降低 蒸气 灾害 。 用 防爆 泵 转移 至 槽 车 
或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场 
所 处 置 。 
Go 防护 措施 ”空气 中 浓度 超标 时 ， 
应 该 佩戴 防毒 面具 。 紧 急事 态 抢 救 或 逃生 
时 ， 建 议 佩戴 自给 式 呼吸 器 ， 戴 化 学 安全 
防护 眼镜 ， 穿 工作 服 〈 防 腐 材 料 制作 )， 
戴 橡 皮 手 套 。 

(4) 急救 措施 ” 脱 去 被 污染 的 衣着 ， 























































































































【生产 与 供应 单位 】 吴江 市 永盛 化 工 有 限 


公司 。 


ENA 正成 酸 
【英文 名 】 
tanoic acid; Valeric acid 


【别名 】 XE 








l-butanecarboxylic acid; pen- 


[CAS =] 109-52-4 

【分 子 式 】 Cs Hio O2 

【分 子 量 】 102.13 

【结构 式 】 9 


H; C—CH;—CH»5—CH;—C—OH 












































用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 皮肤 。 眼 睛 接 
foh. 立即 提起 眼 蛤 ， 用 大 量 流动 清水 或 生 
理 盐 水 彻底 冲洗 至 少 15min。 就 医 。 吸 
Aa 迅速 脱离 现场 至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 
吸 道 通 畅 。 如 呼吸 困难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 
停止 ， 立 即 进 行人 工 呼 吸 。 就 医 。 食 入 : 
饮 足 量 温 水 ， 催 吐 ， 就 医 。 

(5) 灭火 方法 ” 尽 可 能 将 容器 从 火场 
移 至 空旷 处 。 喷 水 保持 火场 容器 冷却 ， 直 
至 灭火 结束 。 处 在 火场 中 的 容器 若 已 变色 
或 从 安全 泄 压 装置 中 产生 声音 ， 必 须 马 上 
撤离 。 灭 火 剂 : 抗 溶性 泡沫 、 干 粉 、 二 氧 




























































































化 碳 、 砂 土 。 
【储存 与 运输 】 用 具有 防 酸 功能 的 塑料 桶 
或 储 镀 包装 。 异 丁 酸 对 金属 都 有 腐蚀 性 。 














] 木 制 或 陶瓷 、 搞 次 容器 包装 。 本 品 为 
本 有 机 易 燃 酸性 腐蚀 物品 ， 储 存在 禁 ， 
， 与 火 源 隔 绝 ， 防 止 阳光 暴晒 或 在 温度 
高 的 地 方 储存 。 工 作 场 所 最 高 容许 浓度 
l0mg/L, 














Xx 5 x m 



























































【外 观 】 无 色 透 明 液体 ， 有 刺激 性 气味 。 
【物理 性 质 】 

沸点 (760mmHg)/C 185.5 
熔点 /C -33.6 
相对 密度 (25C ) 0. 9345 
折射 率 (257C ) 1. 4060 
BST pb /D. 2. 66 
&5í2 (30€ )/mPa-s 1. 774 
表面 张力 (30C )/Cdyn/cm) 26. 35 
PsC )/C 96 
熔化 热 /(kJ/mol) 14. 17 
生成 热 (25C ,液体 )/(kJ/mol) 一 549. 3 
燃烧 热 (25C ,液体 )/(kJ/mol) — OB 
比热容 (25C , E FRO/LKJ/Cmol-K)] | 210.4 
临界 温度 /'C 378 
临界 压力 /atm 46. 1 
Z& ^ FR(25'C )/mmHg 0. 14 
【化 学 性 质 】 正成 酸 是 典型 的 羧 酸 ， 具 有 
羧 酸 的 各 种 化 学 性 质 ， 可 以 和 碱 类 物质 成 























盐 。 正 戊 酸 在 催化 剂 的 作用 下 可 以 与 醇 发 
生 酯 化 反应 。 正 成 酸 与 所 、 碳 酸 铵 反应 可 
以 生成 酰胺 。 正 戊 酸 上 的 活泼 氢 可 以 和 疯 











素 反 应 。 

【溶解 性 能 】 能 与 乙醇 、 乙 酸 、 氧 仿 混 
溶 。 可 以 溶解 和 溶 胀 极 性 树脂 。 正 成 酸 本 
身 的 刺激 性 较 大 ， 酸 性 和 酸 蚀 作用 较 严 




















esy 








重 , 所 以 正成 酸 本 身 一 般 不 作为 溶剂 
使 用 。 
【制备 方法 】 正成 醇 经 电解 氧化 而 得 。 也 
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ÁN 239 

















可 用 甲酸 与 1- 丁 烯 反应 生成 正成 酸 。 

【用 途 】 主要 用 于 生产 成 酸 酯 ， 作 香料 的 
原料 。 也 用 作 肉 激素 药 雌 二 醇 友 酸 酯 及 消 
毒剂 的 原料 。 

【产品 安全 性 】 正成 酸 遇 明火 、 高 热能 
引起 燃烧 爆炸 。 与 强 氧 化 剂 可 发 生 反 应 。 
正成 酸 属 低 毒 类 。 急 性 毒性 : LD > 
400mg/kg (大 鼠 经 口 )。 

CD 对 健康 的 危害 ”本 品 对 黏膜 、 上 
呼吸 道 、 眼 和 皮肤 有 强烈 的 刺激 性 。 吸 入 
后 ， 可 因 喉 及 支气管 的 痉挛 、 炎 症 、 水 
肿 、 化 学 性 肺炎 或 肺 水 肿 而 致死 。 接 触 后 
引起 烧灼 感 、 咳 嗽 、 喘 息 、 喉 炎 、 气 短 、 
头痛 、 亚 心 、 哎 吐 。 

(2) 应 急 处 理 处 置 方法 “迅速 撤 
漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 
格 限 制 出 人 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
DAE TIE FR SNP UR de. EDI RR RT TE 
民 。 不 要 直接 接触 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 泄 
漏 源 ， 防 止 进入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 
空间 。 小 量 泄 漏 : 用 砂 土 、 干 燥 石 灰 或 苏 
打 灰 混合 ; 也 可 以 用 不 燃 分 散剂 制 成 的 乃 
液 刷 洗 ， 洗 液 稀释 后 放 入 废水 系统 。 大 量 
泄漏 : 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 容 ; 用 泡沫 覆 
x. 降低 蒸气 灾害 。 用 防爆 泵 转移 至 模 
或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场 
所 处 置 。 
Go 防护 措施 ”空气 中 浓度 超标 时 ， 
应 该 佩戴 防毒 面具 。 紧 急事 态 抢救 或 逃生 
时 ， 建 议 佩戴 自给 式 呼吸 器 ， 戴 化 学 安全 
防护 眼镜 ， 穿 工作 服 〈 防 腐 材 料 制作 )， 
戴 橡 皮 手套 
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(5) 灭火 方法 ” 尽 可 能 将 容器 从 火场 
移 至 空旷 处 。 喷 水 保持 火场 容器 冷却 ， 直 
至 灭火 结束 。 处 在 火场 中 的 容器 若 已 变色 
或 从 安全 汇 压 装置 中 产生 声音 ， 必 须 马 上 
撤离 。 灭 火 剂 ， 抗 溶性 泡沫 、 干 粉 、 二 氧 
化 碳 、 砂 土 。 

【储存 与 运输 】 用 具有 防 酸 功能 的 塑料 桶 
或 储 饶 包 装 。 正 戊 酸 对 金属 都 有 腐蚀 性 。 
宜 用 木 制 或 陶瓷 、 握 次 容器 包装 。 本 品 为 
液体 有 机 易 燃 酸性 腐蚀 物品 ， 储 存在 禁 火 
区 ， 与 火 源 隔 绝 ， 防 止 阳光 暴晒 或 在 温度 
较 高 的 地 方 储存 。 工 作 场 所 最 高 容许 浓度 
0mg/L, 

【生产 与 供应 单位 】 吴江 市 永盛 化 工 有 限 


公司 。 




























































































GPA 
Dx x £1 


tanoic acid 


isovaleric acid; 3-methylbu- 




















(4) 急救 措施 ” 脱 去 被 污染 的 衣着 ， 
用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 皮肤 。 眼 睛 接 
fik: 立即 提起 眼 蛤 ， 用 大 量 流动 清水 或 生 
理 盐 水 彻底 冲洗 至 少 15min。 就 医 。 吸 
Aa 迅速 脱离 现场 至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 
吸 道 通 畅 。 如 呼吸 困难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 
停止 ,立即 进行 人 工 呼 吸 。 就 医 。 食 入 : 
饮 足 量 温 水 ， 催 吐 ， 就 医 。 



















































































【别名 】 3-35] B2 
【CAS 号 】 503-74-2 
【分 子 式 】 C; Hio O， 
【分 子 量 】 102.13 
1 

【结构 式 】 m E 

CH; 
【外 观 】 无 色 透 明 液 体 ， 具 有 难 闻 的 气味 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/C 177 
B/C - 30 
相对 密度 (25'C ) 0. 937 
折射 率 (25C ) 1. 4032 
偶 极 距 /D 0. 63 
35E (30C )/mPa:s 1. 907 
表面 张力 (30C )/Cdyn/cm) 21.35 
蒸发 热 ( 沸 点 )/(kJ/mol) 43. 12 
燃烧 热 (25C ,液体 )/(kJ/mol) — 2838 
比热容 (25C ,EFRD/LKJ/Cmol-K)] | 210.4 
临界 温度 /C 361 
临界 压力 /atm 26. 1 
蒸气 压 (25C )/mmHg 1 
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【化 学 性 质 】 


异 戊 酸 具 有 凑 酸 的 各 种 化 学 


性 质 ， 可 以 和 碱 类 物质 成 盐 。 异 戊 酸 在 催 











化 剂 的 作用 下 








可 以 与 醇 发 生 酯 化 反应 。 异 





2r 
ALBERI EC. MRE AERDEN t 


















































成 酸 上 的 活泼 氢 可 以 和 卤素 反应 。 
【溶解 性 能 】 能 与 乙醇 、 乙 酝 、 氧 仿 混 
溶 。 可 以 溶解 和 溶 胀 极 性 树脂 。 异 戊 酸 本 
身 的 刺激 性 较 大 ， 酸 性 和 酸 蚀 作用 较 严 
E, 所 以 异 戊 酸 本 身 一 般 不 作为 溶剂 
使 用 。 

【制备 方法 】 HH 5E E X o JL BE CIE TS 

















到 。 将 高 鳃 酸 钙 、 碳 酸 钠 和 异 戊 醇 加 入 水 


H, BERI 
滤 ， 锰 泥 用 热 





浓缩 。 冷 却 至 
pH=2~3, a. 分 取 油 层 ， 分 馏 ， pa 
集 173 ~ 176C 馏分 ， 得 异 成 酸 ， 收 率 





至 50—70'C, R 3h. xk 
水 洗涤 。 合 并 滤液 ， 洗 涤 ， 
40C, R RMA MRE 




















8%。 蜡 成 醛 








95% 以 上 。 


4 
40C 经 空气 氧化 ， 所 得 产物 进行 蒸馏 ， 收 
集 173 一 178C 馏分 而 得 成 品 纯度 达 





j 乙酸 锰 作 催化 剂 ， 于 30 一 























【用 途 】 用 于 生产 镇 静 催眠 药 溴 异 戊 酰 

















费 量 的 80%)。 
4 EROR 














于 生产 香料 〈 在 日 本 占 总 消 
用 作 香 料 的 异 戊 酸 酯 主要 











JEDE] ER. MEMO. Pup A. "Ee. CUR. 
XH. XD. Went. 

(2) 应 急 处 理 处 置 方 法 ERRA dE 
漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 $E 
限制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
戴 自 给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防 酸 碱 工作 
。 不 要 直接 接触 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 泄 
漏 源 ， 防 止 进入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 
空间 。 小 量 泄漏 : 用 砂 土 、 干 燥 石 灰 或 苏 
打 灰 混合 ; 也 可 以 用 不 燃 分 散剂 制 成 的 乳 
液 刷 洗 ， 洗 液 稀 释 后 放 和 人 废水 系统 。 大 量 
泄漏 : 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 容 ， 用 泡沫 履 
盖 ， 降 低 蒸气 灾害 。 用 防爆 和 泵 转移 至 模 车 
或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场 
所 处 置 。 

(3) 防护 措施 ”空气 中 浓度 超标 时 
应 该 佩戴 防毒 面具 。 紧 急事 态 抢救 或 逃生 
时 ,建议 佩 戴 自 给 式 呼吸 器 ， 戴 化 学 安全 
防护 眼镜 ， 穿 工作 服 (防腐 材料 制作 )， 
戴 橡皮 手套 。 

(4) 急救 措施 ” 脱 去 被 污染 的 衣着 ， 
用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 皮肤 。 眼 睛 接 
触 : 立即 提起 眼 瞪 ， 用 大 量 流动 清水 或 生 
理 盐 水 彻底 冲洗 至 少 15min。 就 医 。 吸 















































ES mn ouk 
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FIRRA, FRR E 


Hi FIRR IEF JL, R A E 


RAHE. A 


高 级 异 戊 酸 酯 类 














级 异 友 酸 酯 类 作 食用 香料 ， 
于 化 妆 品 。 异 戊 酸 天 然 



































FETAR 


























、 香 草 油 、 酒 花 油 、 
、 留 兰 香油 等 ， 


月 桂 叶 











A: 迅速 脱离 现场 至 空气 新 鲜 处 ,保持 呼 
吸 道 通畅 。 如 呼吸 困难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 
停止 ,立即 进行 人 工 呼 吸 。 就 医 。 食 入 : 
饮 足 量 温 水 ， 催 吐 ， 就 医 。 

O 灭火 方法 ” 尽 可 能 将 容器 从 火场 























我 国 为 允许 使 用 的 食用 


























香料 。 主 要 用 











微量 用 于 水 果 型 香精 。 











【产品 安全 性 】 
引起 燃烧 














以 配制 干 酷 和 奶油 香精 ， 亦 





异 戊 酸 遇 明 火 、 高 热能 


KE. 与 强 氧 化 剂 可 发 生 反 





























应 。 异 戊 酸 属 低 毒 类 。 急 性 毒性 : LDso 
二 3200mg/kg (KMH) 


(1) 对 健康 的 危害 





呼吸 道 、 眼 和 
Ai. "DP GE A 








本 品 对 黏膜 、 上 
皮肤 有 强烈 的 刺激 性 。 吸 入 


支气管 的 痉挛 、 炎 证、 水 














肿 、 化 学 性 肺炎 或 肺 水 肿 而 致死 。 接 触 后 





移 至 空旷 处 。 喷 水 保持 火场 容器 冷却 ， 直 
至 灭火 结束 。 处 在 火场 中 的 容器 若 已 变色 
或 从 安全 汇 压 装置 中 产生 声音 ， 必 须 马 上 
撤离 。 灭 火 剂 : 抗 溶性 泡沫 、 干 粉 、 二 氧 





















































化 碳 、 砂 士 。 
【储存 与 运输 】 有 防 酸 功能 的 塑料 桶 




















或 储 饶 包 装 。 异 成 酸 对 金属 都 有 腐蚀 性 。 
j 木 制 或 陶瓷 、 扩 次 容器 包装 。 本 品 为 
液体 有 机 易 燃 酸 性 腐蚀 物品 ， 储 存在 禁 火 
区 ， 与 火 源 隔 绝 ， 防 止 阳光 暴晒 或 在 温度 
较 高 的 地 方 储存 。 工 作 场 所 最 高 容许 浓度 
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l0mg/L, 
【生产 与 供应 单位 】 吴江 市 永盛 化 工 有 限 


公司 s 











HR FERRIE 


























eWER Dp AS VER 
E UG BE/C 
温度 / INS 温度 / /mmElo 
10 0.2 110 69.8 
30 oz 130 15919 
50 2.9 150 338. 3 
70 9.4 155 400 
90 27.3 176. 7 760 
ETEA AUR 
【英文 名 】  pivalic acid; 2, 2-dimethyl- 


propanoic acid; pivalinsaure 









































【别名 】 2,2- 二 甲 基 丙 酸 ， 三 甲 基 乙酸 ; 
叔 戊 酸 
【CAS 号 】 75-98-9 
【分 子 式 】 Cs Hio Os 
【分 子 量 】 102.13 

CH; O 
【结构 式 】 H; Ede on 

ler 
【外 观 】 Gd PAG. 
【物理 性 质 】 
B/C 36 
相对 密度 (25'C ) 0. 905 
折射 率 (25C ) 1. 3931 
偶 极 距 /D 1.03 
AE (30C )/mPa:s 0. 907 
表面 张力 (30C )/Cdyn/cm) 31. 35 
生成 热 (25C ,液体 )/CkJ/mol) — 564. 6 








【化 学 性 质 】 可 以 和 碱 类 物质 成 盐 。 特 戊 











酸 在 催化 剂 的 作用 下 可 以 与 醇 发 生 酯 化 反 
应 ， 但 反应 速率 较 慢 。 异 戊 酸 与 所 、 碳 酸 
贸 反 应 可 以 生成 酰胺 。 

【溶解 性 能 】 BEC LBS. LUE. A ik 
溶 。 微 溶 于 水 。 




















【制备 方法 】 

CD 异 丁 醇和 甲酸 在 浓 硫 酸 作 用 下 反 
MIFARE ERR). 

(2) 将 硫酸 加 入 高 压 爹 ， 用 一 氧化 碳 
置换 和 釜 中 空气 ,然后 充 入 一氧化碳 使 压力 
达 5MPa 左右 。 用 计量 泵 加 入 异 丁 烯 与 三 
毛 甲 烷 的 混合 液 。 在 5MPa 左右 ， 室 温 下 
搅拌 半 小 时 ， 泄 压 后 将 物料 倾 出 至 冰 水 
H, 在 5~15C 搅 拌 15min, JRZ AP 
bu. MK HEUTE. ZEE. "EE 
65— 70'C (2.67kPa) 馏分 得 纯度 为 
97% 的 三 甲 基 乙酸 ， 收 率 7495. 

G) 叔 丁 醇 与 甲酸 (98%) 在 浓 硫酸 
存在 下 反应 制 得 。 
[R$] 于 生产 烯烃 聚合 引发 剂 TBPP 
的 原料 ， 也 用 于 生产 聚 氯 乙烯 的 稳定 剂 和 
香料 的 原料 等 。 
【储存 与 运输 】 用 具有 防 酸 功能 的 塑料 桶 
或 储 饶 包装 。 特 戊 酸 对 金属 都 有 腐蚀 性 。 
宜 用 木 制 或 陶瓷、 搞 瓷 容器 包装 。 本 品 为 
液体 有 机 易 燃 酸性 腐蚀 物品 ， 储 存在 禁 火 
区 ， 与 火 源 隔绝 ， 防 止 阳光 暴晒 或 在 温度 
较 高 的 地 方 储存 。 工 作 场 所 最 高 容许 浓度 
0mg/L, 
【生产 与 供应 单位 】 吴江 市 永盛 化 工 有 限 


公司 。 


【英文 名 】 
hexanoique; butylacetic acid; capronic acid 
【别名 】 CR; 羊 油 酸 ; 次 羊 脂 酸 
【国标 编号 】 81622 

[CAS 号】 142-62-1 

【分 子 式 】 Ce H02 

【分 子 量 】 116. 16 

























































































































































































caproic acid; l-hexanoic acid; 





1 
CH; CH; € 
ÁN GM CN CN 
HC — CH, CH, OH 
无 色 或 淡 黄色 油状 液体 ， 有 省 


【结构 式 】 


[外观 】 
自 味 。 











(202 EE 


























































































































【物理 性 质 】 

沸点 (760mmHg)/C 205. 4 
熔点 /C 一 3.9 
相对 密度 (25'C ) 0. 93 
折射 率 (257 ) 1. 4168 
E B /D il. 18 
黏度 (30C )/mPa-s 2. 511 
表面 张力 (25C )/Cdyn/cm) 27.55 
ARIA RO/CKJ/moD 54. 83 
内 点 /C 02 
燃烧 热 (25C 3 I) / CKJ/ mol) -= 3489 
熔化 热 /(kJ/mol) 15. 069 
比热容 (25'C ,EFRO/LKJ/Cmol-K)] | 248.2 
蒸气 压 (25C )/mmHg 1 
【化 学 性 质 】 正己 酸 具 有 羧 酸 的 各 种 化 学 
性 质 ， 可 以 和 碱 类 物质 成 盐 。 正 己 酸 在 催 
化 剂 的 作用 下 可 以 与 醇 发 生 酯 化 反应 。 正 
己 酸 与 氨 、 磋 酸 铵 反应 可 以 生成 酰胺 。 正 
己 酸 上 的 活 泌 氨 在 一 定 条 件 下 可 以 和 讽 素 
反应 。 

【溶解 性 能 微 深 于 水 。 能 与 乙醇 、 乙 
配 、 握 仿 、 茶 等 多 种 有 机 溶剂 混 溶 。 可 以 


溶解 
性 较 


和 溶 胀 极 性 树脂 。 正 己 酸 本 身 的 刺激 




















大 ， 酸 性 和 酸 蚀 作 


JRH 








己 酸 本 身 一 般 不 作为 溶剂 使 用 。 

















【制备 方法 】 己 酸 可 从 椰子 









































工业 








水 ， 再 减 压 蒸馏 ， 
取 


(1) 仲 辛 醇 氧 化 法 





岂可 采 
醇 用 硝酸 氧化 可 制 得 已 酸 。 


将 仲 辛 醇 滴 入 


硝酸 中 ,温度 控制 在 50 一 55C 。 














KR, FACK, HHE RK E 
继续 脱 去 水 分 后 ， 
58C (8.0kPa) 馏分 ， 即 为 己 酸 。 


E, PIE 


由 分 离 得 到 ， 
j 发酵 和 化 学 合成 的 方法 。 将 仲 辛 

















脱 
j1 





原 


料 消耗 定额 : Mhm (80%) 1800kg/t. 


硝酸 


己 酸 














(97%) 2500kg/t. 
(2) 正己 醇 氧化 法 





氧化 生成 正己 酸 。 








(3) E JEK ft 35 





(4) 正己 醛 氧化 法 


CR. 


正己 醛 氧 化 








【用 途 】 


一 种 基本 有 机 原料 ， 可 

















TTA 








各 种 已 酸 酯 类 7 
也 可 用 


MF. 
橡胶 加 了 


n f 





F 








B 








痛 、 

















漏 污染 





格 限 制 
员 戴 自 

















空间 。 小 量 泄漏 


给 








HA. 








[ 助 剂 、 清 漆 催 干 剂 等 。 
【产品 安全 性 】 正 已 酸 遇 明火 、 
起 燃烧 。 与 强 氧 化 剂 可 发 生 反 
属 低 毒 类 。 急 性 毒性 : 
( 免 经 皮 )，3.0g/kg (大 鼠 经 
4.1g/m? , 2h OA 

COD 对 健康 的 危害 
类 吸收 对 身体 有 害 
肤 、 黏 膜 和 上 
吸入 后 可 引起 
痉挛 、 化 学 性 
起 烧灼 感 、 咯 、 
恶心 和 呕吐 。 
(2) 应 急 处 理 处 置 方法 “迅速 捕 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 
团 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
正 压 式 呼 














品 。 医 药 中 用 于 制备 已 雷 

















作 香 料 、 润 滑 油 的 














M. o 
































3 ng 3 6 8 700 (0 ji 








喘息 、 喉 炎 、 














K 











民 。 不 要 直接 接触 
漏 源 ， 防 止 进入 下 水 道 、 



































打 灰 混合 ; 也 可 以 用 不 燃 分 散剂 和 


液 刷洗 ， 洗 液 稀释 后 放 入 











喉 、 支 气管 的 炎症 、 
市 炎 、 肺 水 肿 。 接 触 后 可 引 


气短 、 头 


增 稠 剂 、 


高 热能 引 


正己 酸 


LDso Q; 63g/kg 


) $ LCso 


、 吸 入 或 经 
。 本 品 对 眼睛 、 皮 








HEM. 
水 肿 、 














Er 


此 漏 物 。 尽 可 能 切断 泄 
排 洪 沟 等 限制 性 
砂 土 、 干 燥 石 灰 或 苏 











i p RO FL 


废水 系统 。 大 量 














Je uk Tz EL CAS 








118 vk 0 














或 专 
Br A 














Ee 

















降低 蒸气 灾害 。 
EXE. qn] 





i 














1B HE E Fe ES RB E 
收 或 运 至 废物 处 理 


场 





O 防护 措施 ”空气 中 浓度 














应 该 


时 ,建议 佩戴 自给 式 
RB. TF LEN 





防护 
SUR SZ 








(4) 急救 措施 
用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 皮肤 。 眼 
fik: 立即 提起 腿 瞪 ， 
理 盐 水 彻底 冲洗 至 











LESE 

















Ff. 








(Bj 





脱 去 被 污染 





























A: 迅速 脱离 现场 至 空气 新 鲜 处 ， 


吸 道 通畅 。 如 呼吸 困难 ， 给 输 氧 。 如 





时 
1。 紧急 事态 抢救 或 逃生 
FRR, MAER 

腐 材料 制作 )， 


大 量 流动 清 
> 15min。 就 医 。 


超标 


, 








的 衣着 ， 
DEP: 
青水 或 生 
吸 
持 呼 
FK 


保 





停止 ,立即 进行 人 工 呼 吸 。 就 医 。 食 入 
误 服 者 给 饮 牛 奶 或 蛋清 ， 就 医 。 

O 灭火 方法 ” 尽 可 能 将 容器 从 火场 
移 至 空旷 处 。 喷 水 保持 火场 容器 冷却 ， 直 
至 灭火 结束 。 灭 火 剂 : MAWR F 
E». Sb. wl. 
【储存 与 运输 】 用 具有 防 酸 功能 的 塑料 桶 
或 储 饶 包 装 。 正 己 酸 对 金属 都 有 腐蚀 性 。 
宜 用 木 制 或 陶瓷、 挤 瓷 容器 包装 。 本 品 为 
液体 有 机 易 燃 酸性 腐蚀 物品 ， 储 存在 禁 ， 
区 ， 与 火 源 隔 绝 ， 防 止 阳 光 暴 晒 或 在 温度 
较 高 的 地 方 储存 。 工 作 场 所 最 高 容许 浓度 























































































































0mg/L. 
【生产 与 供应 单位 】 吴江 市 永盛 化 工 有 限 
公司 。 
Œ 2-ZLETK 
【英文 名 】 2-ethylbutyric acid 
[CAS 号 】 88-09-5 
【分 子 式 】 Cs H02 
【分 子 量 】 116. 16 
O 
【结构 式 】 HsC 一 CH l 
cu ^on 

HC CA 
【外 观 】 常温 下 为 无 色 液体 ， 有 丁 酸 气味 
【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/'C 190 
熔点 /C -9.4 
相对 密度 (25'C ) 0. 9225 
折射 率 (25C ) 1. 4179 
内 点 /CC 98.9 
燃烧 热 /CKJ/mol) 3506 
蒸气 压 (20C )/mmHg 0. 06 
【化 学 性 质 】 类 似 于 正 丁 酸 。 
【溶解 性 能 】 能 与 乙醇 、 乙 配 、 氯 仿 混 
W. MFK. 
【用 途 】 用 于 生产 医药 和 染料 的 原料 ， 也 























药 
用 于 生产 乙烯 类 树脂 的 增 塑 剂 等 。 
【储存 与 运输 】 用 具有 防 酸 功能 的 塑料 桶 
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或 储 饶 包 装 。 本 品 对 金属 都 有 腐蚀 性 。 宜 
用 木 制 或 陶瓷 、 搞 瓷 容 器 包装 。 本 品 为 液 
本 有 机 易 燃 酸性 腐蚀 物品 ， 储 存在 禁 ; 
区 ， 与 火 源 隔 绝 ， 防 止 阳光 暴晒 或 在 温度 
较 高 的 地 方 储存 。 工 作 场 所 最 高 容许 浓度 
































0mg/L., 
【生产 与 供应 单位 吴江 市 永盛 化 工 有 限 
公司 。 
EFR 
【英文 名 】 n-caprylic acid; hexylacetic acid; 


caprylic acid 

【别名 】 羊 脂 酸 ， 辛 酸 
[CAS $] 124-07-2 
【分 子 式 】 Cs His O2 

【 分子量】 144. 21 





| 


CH; CH; CH; C 


INZ NA WK 
【结构 式 】 nc CH; CH; CH; OH 
















































































【外 观 】 无 色 透 明 液体 。 有 酸味 。 
【物理 性 质 】 

沸点 (760mmHg)/'C 239.7 
熔点 /C 16. 5 
相对 密度 (25C ) 0.911 
折射 率 (257 ) 1. 428 
介 电 常数 (20C ) 2. 45 
偶 极 距 /D i15 
451€ (30C )/mPa-s 4. 690 
表面 张力 (25C )/Cdyn/cm) 28.7 
d PAGS ERO /CKkJ/mol) 58. 476 
熔化 热 /(kJ/mol) 21. 389 
比热容 (25%C , 定 压 )/LkJ/Cmol:K)] 309 
d&^FR(92'C )/mmHg 1 








【化 学 性 质 】 正 辛酸 具有 凑 酸 的 各 种 化 学 
性 质 ， 可 以 和 碱 类 物质 成 盐 。 正 辛酸 在 众 
化 剂 的 作用 下 可 以 与 醇 发 生 酯 化 反应 。 正 
辛酸 与 迄 、 碳 酸 铵 反应 可 以 生成 酰胺 。 正 
辛酸 上 的 活泼 氧 在 一 定 条 件 下 可 以 和 元 素 
反应 。 

【溶解 性 能 】 微 溶 于 水 。 能 与 乙醇 、 乙 
醚 、 氯 仿 、 葵 等 多 种 有 机 溶剂 混 溶 。 可 以 
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溶解 和 溶 胀 极 性 树脂 。 正 辛酸 本 身 的 刺激 
性 较 大 ， 酸 性 和 酸 蚀 作 用 较 严 重 ， 所 以 正 
辛酸 本 身 一 般 不 作为 溶剂 使 用 。 
【制备 方法 】 天 然 品 存在 于 肉 豆 获 、 柠 样 
草 、 革 果 、 椰 子 油 、 葡 菊 酒 、 酒 花 等 中 ， 
用 挥发 性 脂肪 酸 分 馏 法 从 椰子 油 中 提取 可 
获得 辛酸 ; 工业 上 生产 辛酸 采用 辛 醛 为 原 
Tb. 在 实验 室 制备 时 采用 正己 基 丙 二 酸 加 
热 放 出 二 氧化 碳 ， 减 压 至 4 一 6. 65kPa 使 
反应 完全 ， 最 后 将 反应 产物 减 压 蒸馏 ， 收 
集 127 一 129C (2.13kPa) 馏分 即 为 辛 
酸 ， 收 率 8096 — 8576. FH 1-3E M F E PS 
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所 处 置 。 

Go 防护 措施 ”空气 中 浓度 超标 时 ， 
应 该 佩戴 防毒 面具 。 紧 急事 态 抢 救 或 逃生 
时 ， 建 议 佩戴 自给 式 呼吸 器 ， 戴 化 学 安全 
防护 眼镜 ， 穿 工作 服 “〈 防 腐 材 料 制作 )， 
戴 橡 皮 手套 。 

(4) 急救 措施 ” 脱 去 被 污染 的 衣着 ， 
用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 皮肤 。 了 眼睛 接 
fk: 立即 提起 眼 瞪 ， 用 大 量 流动 清水 或 生 
理 盐 水 彻底 冲洗 至 少 15min。 就 医 。 吸 
入 : 迅速 脱离 现场 至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 
吸 道 通畅 。 如 呼吸 困难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 



























































酸 反应 可 制 得 辛酸 ， 此 外 还 有 正 辛 醇 氧 化 
脱氧 法 。 
LARI 用 于 制造 染料 、 药 物 、 香 料 等 ， 
该 品 是 我 国 允许 使 用 的 食用 香料 。 还 用 作 
ŽEN., DEN, DEN, Ri, Rw 
剂 、 消 泡 剂 等 。 
【产品 安全 性 】 与 强 氧 化 剂 可 发 生 反 应 。 正 
辛酸 属 低 毒 类 。 急 性 毒性 : LDso 10. 08g/kg 
KRAH). 
(1) 对 健康 的 危害 摄 人 、 吸 入 或 经 
皮肤 吸收 对 身体 有 害 。 本 品 对 眼睛 、 皮 
肤 、 黏 膜 和 上 呼吸 道 有 强烈 的 刺激 作用 。 
吸入 后 可 引起 喉 、 支 气管 的 炎症 、 水 肿 、 
痉挛 、 化 学 性 肺炎 、 肺 水 有 种。 接触 后 可 引 
ERAR "E. "uA. "kde. COH. 3k 
痛 、 恶 心 和 呕吐 。 
(2) 应 急 处 理 处 置 方法 ”迅速 撤离 汽 
漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 
格 限 制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 
员 
民 


















































































































































。 不 要 直接 接触 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 泄 
漏 源 ， 防 止 进入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 
空间 。 小 量 泄 漏 : 用 砂 土 、 干 燥 石 灰 或 苏 
打 灰 混合 ;也 可 以 用 不 燃 分 散剂 制 成 的 乳 
液 刷洗 ， 洗 液 稀释 后 放 和 人 废水 系统 。 大 量 
泄漏 : 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 容 ; 用 泡沫 覆 
六 ,降低 蒸气 灾害 。 用 防爆 泵 转移 至 槽 车 
或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场 












































































































































停止 ， 立 即 进 行人 工 呼 吸 。 就 医 。 食 人 
误 服 者 给 饮 牛 奶 或 蛋清 ， 就 医 。 

(5) 灭火 方法 ” 尽 可 能 将 容器 从 火场 
移 至 空旷 处 。 喷 水 保持 火场 容器 冷却 ， 直 
至 灭火 结束 。 灭 火 剂 : DUGTEIBTR. F 
Ho ZAK WE. 
【储存 与 运输 】 有 防 酸 功能 的 塑料 桶 
或 储 饶 包 装 。 正 辛酸 对 金属 都 有 腐蚀 性 。 
宜 用 木 制 或 陶 次 、 扩 瓷 容器 包装 。 本 品 为 
液体 有 机 易 燃 酸性 腐蚀 物品 ， 储 存在 禁 火 
区 
较 







































































， 与 火 源 隔绝 ， 防 止 阳光 暴晒 或 在 温度 
高 的 地 方 储 存 。 工 作 场 所 最 高 容许 浓度 
20mg/L, 

【生产 与 供应 单位 】 吴江 市 永盛 化 工 有 限 


公司 。 














RGB 
iisooctanoic acid; 2-ethylhex- 


【英文 名 了 】 


anoic acid 


【别名 】 2- 乙 基 己 酸 





[CAS 5] 149-57-5 
【分 子 式 】 Cs His O2 
【分 子 量 】 144.21 
【结构 式 】 
O 
H4,C—CH;—CH;—CH;—CH l OH 
"- 
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【外 观 】 常温 下 为 无 色 稍 有 臭 味 的 液体 ， 
Lu 燃 性 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (I60mmHg)/C 227.6 
熔点 /C 一 118.4 
相对 密度 (25C ) 0. 9031 
HROT) 1. 4187 
35E (20€ )/mPa-s VS 
内 点 /CC 126.7 
ZSE OOT )/mmHg 0. 03 
体 膨 胀 系数 (207C ) 0. 00089 





【化 学 性 质 】 类 似 于 正 丁 酸 。 
【溶解 性 能 】 微 溶 于 冷水 及 乙醇 ， 溶 于 热 
K, LRE, CRL, CR., W, A 





【结构 式 】 
CH; CH; CH; CH» 


ZY NZ WN 
p CH; CH; CH; CH; 


| o 
| 
HC CH; CH; CH; C—OH 


NG NA CN EN 
CH; CH; CH; CH» 












































AD. 20°C 时 在 水 中 溶解 0.25% (质量 
分 数 )， 水 在 2- 乙 基 已 酸 ( 异 辛酸 ) HR 
fi 1. 2% (质量 分 数 )。 
LARI 用 作 制 备 各 种 酯 类 ， 有 机 酯 用 作 
增 塑 剂 和 医药 原料 ， 也 用 于 化 妆 品 基础 材 
料 、 防 腐 剂 、 香 料 和 润滑 油 等 方面 。 其 无 































































































机 盐 约 15 h, Wer, Gin SHA EE Ek H IE 
清漆 和 涂料 以 及 油墨 的 催 干 剂 ， 也 用 作 
聚 氯 乙 烯 的 稳定 剂 ， 锡 盐 用 作 塑 料 管材 
的 添加 剂 ; 钢 盐 和 包 盐 用 作 延 塑料 产品 
铅 和 铁 盐 用 作 催 化 剂 和 








































































































的 添加 剂 。 销 、 

防 锈 剂 。 

【储存 与 运输 】 用 具有 防 酸 功能 的 塑料 桶 
或 储 钠 包 装 。 本 品 对 金属 都 有 腐蚀 性 。 宜 
用 木 制 或 陶瓷 、 握 次 容器 包装 。 本 品 为 液 





体 有 机 易 燃 酸性 腐蚀 物品 ， 储 存在 禁 火 
区 ， 与 火 源 隔绝 ， 防 止 阳 光 暴 晒 或 在 温度 
较 高 的 地 方 储 存 。 工 作 场 所 最 高 容许 浓度 
Omg/L, 


GER 油 酸 
【英文 名 】 
【别名 】 顺 式 -9- 十 八 烯 酸 ; 红 
[CAS 5] 112-80-1 

【分 子 式 】 Cis H34 Og 

【分 子 量 】 282.46 




















oleic acid 





















































【外 观 】 无 色 透 明 液 体 ， 在 空气 中 颜色 逐 
渐变 深 。 工 业 品 为 黄色 到 红色 油状 液体 ， 
有 猪 油 气味 。 

【物理 性 质 】 

沸点 (760mmHg)/C 360 
B/C 13.2 
相对 密度 (207 ) 0. 8912 
折射 率 (207C ) 1. 4599 
介 电 常数 (20) 2. 46 

偶 极 距 (20C ,CCL )/D 1. 18 
WE (20'C )/(mPa- s) 38.8 

表面 张力 (20C )/Cdyn/cm) 32.8 
燃烧 热 (25'C ,液体 )/(kJ/mol) ”| = 11135. 102 
比热容 (50'C , 定 压 ) 

/EkJ/Cmol-K)) EUROS 
ARIA R/CKJ/moD 67. 298 
(55? F&7)/atm 30 
B SK Cb RO aax o T 

















【化 学 性 质 】 油 酸 在 空气 中 极 易 氧化 。 加 
热 时 分 解 。 与 强 氧化 剂 反 应 生成 产 基 硬 脂 
酸 ， 加 氧 生成 硬 脂 酸 。 易 于 与 碱 性 物质 反 
应 。 油 酸 与 硝酸 作用 则 蜡 构 化 为 其 反 式 蜡 
构 体 。 

【溶解 性 能 】 溶 于 酒精 、 葵 和 氯仿 等 有 机 
溶剂 ,不 溶 于 水 。 可 以 溶解 油脂 类 、 脂 肪 
酸 等 油 溶 性 物质 。 
【制备 方法 】 油 酸 与 其 他 脂肪 酸 一 起 ， 以 
甘油 酯 的 形式 存在 于 一 切 动 植物 油脂 中 。 
在 动物 脂肪 中 ， 油 酸 在 脂肪 酸 中 占 40 儿 一 
50%。 植 物 油 中 的 含量 变化 较 大 ， 茶 油 中 
可 高 达 83%， 花 生 油 中 达 5476. T BET 
油 中 则 只 有 5% ~~6%。 油 酸 为 生产 硬 脂 
酸 时 的 联 产 品 ， 工 业 硬 脂 酸 和 工业 油 酸 实 
际 上 都 含有 其 他 脂肪 酸 。 用 于 生产 硬 脂 酸 
和 油 酸 的 油脂 原料 很 多 ， 工 业 上 一 般 取 混 
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备 抗 静电 剂 和 润滑 柔软 剂 。 木 材 工 业 用 于 


合 油脂 配方 ， 例 如 熔 制 4 
猪 脂 1025. "ER 40% 和 棉籽 3 
脂 经 精制 、 水 解 得 到 的 混合 脂 
和 酸 与 不 饱和 酸 熔 点 差异 较 大 。 便 脂 酸 入 





















































制备 抗 水 剂 石蜡 乳化 液 。 
酸 ， 是 聚 酰胺 树脂 C 








经 氧化 制备 壬 二 


尼龙 ) 的 原料 。 也 可 





用 作 农 药 乳 化 剂 、 印 染 助 剂 、 工 业 溶 剂 、 


























50945 — 70 V6 fii E RR 












































同样 由 油 酸 制 便 脂 酸 时 ， 也 会 联 产 油 酸 。 
原料 消耗 定额 : 动 植物 油脂 1950kg/ 











硫酸 (98%) 210kg/t。 











【用 途 】 主要 用 于 制备 塑料 增 塑 剂 环 








油 酸 的 收 率 主要 决定 于 油脂 配方 ， 一 般 情 
况 下 ， 冷 榨 可 以 得 到 3076 — 5026 W KR. 


以 动 植物 油脂 和 乳化 液 了 
解 ， 用 硬 脂 酸 净 化 ， 经 一 次 压榨 除去 硬 脂 
酸 ， 分 离 得 粗 油 酸 ， 经 脱水 、 
冻 ， 再 经 二 次 压榨 ， 除 去 软 脂 酸 ， 最 后 经 
脱水 精制 而 得 成 品 。 本 法 可 联 产 硬 有 


























比 样品 及 用 











铜 ， 测 定 镁 、 硫 等 。 
【储存 与 运输 】 
或 储 龟 包 装 。】 





金属 矿物 浮 选 剂 、 























具有 防 酸 功能 的 塑料 桶 
发 对 金属 有 腐蚀 性 。 宜 用 


























木 制 或 陶瓷 、 
























































酸 丁 酯 或 环 氧 油 酸 辛 酯 。 毛 纺 工业 用 了 

















次 容器 包装 。 本 品 为 液体 





脱 模 剂 、 油 脂 水 解 剂 ， 
用 于 制备 复写 纸 、 打 字 纸 、 圆 珠 笔 油 及 各 
种 油 酸 盐 等 。 作 为 化 学 试剂 ， 用 作 色 谱 对 
F 究 ， 核 定 钙 、 氮 、 






























































有 机 易 燃 酸性 腐蚀 





储存 在 禁 火 区 ， 





























与 火 源 隔 绝 ， 防 止 阳光 暴晒 或 在 温度 较 高 


的 地 方 储存 。 


【生产 与 供应 单位 】 


公司 。 














EE 云 港 金马 化 工 有 限 
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ION 酸 栈 类 溶剂 



























































两 个 一 元 其 酸 分 子 失去 一 分 子 水 而 成 的 化 合 物 称 为 酸 酷 。 酸 栈 为 无 色 
液体 或 固体 。 低 级 酸 栈 有 刺激 性 自 味 ， 其 沸点 较 相 应 的 酸 稍 高 。 酸 栈 不 溶 

水 而 溶 于 有 机 溶剂 中 。 酸 本 的 化 学 性 质 和 酰 毛 近似 ,但 没有 酰氯 活 泌 。 
酸 醋 可 以 发 生 水 解 反 应 生成 相应 的 凑 酸 ， 和 醇 类 发 生 醇 解 反应 生成 酯 和 法 
酸 。 氨 解 生成 酰胺 。 































































































































































































































































































ZH DES 
【英文 名 】 acetic anhydride 燃烧 热 (25C ,液体 )/(kJ/mol) = 1786 
【别名 】 HET W; Zi 比热容 (30'C , 定 压 )/LkJ/Cmol*K)] | 191. 586 
【国标 编号 】 81602 —— — 
[CAS 号 】 108-24-7 AEE me 
【分 子 式 】 CHO; 爆炸 极限 (下 限 )( 体 积分 数 )/% 2.67 
【分 子 量 】 102.090 CERRO CASTRO 880) / 96 10. 13 

O 0 体 膨 胀 系数 (20C ) 0. 00112 

【结构 式 】 | 【化 学 性 质 】 乙酸 本 可 水 解 成 乙酸 ， 加 热 

Hc "o 'cH UpeKkfeHb. ZIRRARAREN 
【外 观 】 无 色 易 挥 发 液体 ， 具 有 强烈 刺激 | MERR. Af E RB. 
性 气味 和 腐蚀 性 。 【溶解 性 能 】 与 乙醇 、 氯 仿 、 乙 栈 、 二 硫 
【物理 性 质 】 化 碳 、 四 氯 化 碳 、 冰 醋酸 、 丙 酮 混 溶 。 
RCH T1399 | 20'C 时 在 水 中 可 溶解 12.0% (质量 分 
熔点 /C -73.1 数 )， 水 在 乙酸 本 中 涂 解 2.63% (质量 分 
相对 密度 (20'C ) 1. 08 JT. 
ViBIXCQOC ) 1.3904 | 【制备 方法 】 有 以 下 几 种 工艺 路 线 。 
Ee 2 CD 乙酸 裂解 法 〈 烯 酮 法) ”以 再 本 
ER R85 或 乙酸 为 原料 ， 首 先 热 分 解 生成 中 间 体 乙 
TEE 0 7834 | 烯 酮 ， 然 后 将 含 乙烯 酮 气体 在 两 个 串联 的 
表面 张力 (20C )/Cdyn/cm) 32 56 填充 塔 中 用 乙酸 和 乙 醛 的 混合 物 (循环 
内 点 (闭口 )/C 49.4 io We. [DEIpYETI4ESETE GE. HX 
燃点 /C 200 Z: 
生成 热 ( 液 体 )/(kJ/mol) — 624. 36 H: C =C =0 + CH; COOH —>(CH; C0): 0 











(29098 国人 


工艺 过 程 如 下 : 将 乙酸 在 蒸发 器 内 气 
化 ， 于 20kPa， 负 压 下 与 磷酸 催化 剂 混合 
并 通过 预 热 分 解 器 预 热 至 600C ， 进 行 分 
解 ， dE 700 一 720C 下 热 分 解 成 含水 和 乙 
酸 的 乙烯 酮 。 为 避免 生成 沸点 与 乙 栈 相近 
的 双 乙 烯 酮 (沸点 127. 4!CO. TE LIA AY 
解 管 出 口 处 通信 氨 ， 经 冷却 器 急 冷 至 0'C 
左右 ， 分离 出 水 和 未 反应 的 乙酸 ， 而 后 将 
除去 乙酸 的 反应 气体 送 入 吸收 塔 ， 与 乙酸 
B MEAE 乙酸 酷 )。 第 一 吸收 塔 控 
制 温度 30—40'C. LREN 8576. $ 
二 吸收 塔 控制 温度 20C, A IY REN 
1026-2096. Js BR FEWER IS C RYK EE. 
在 第 二 吸收 塔 中 定期 加 入 冰 醋 酸 ， 并 将 第 
二 吸收 塔 的 乙酸 循环 至 第 一 吸收 塔 作 吸 吸 
液 用 。 自 第 一 吸收 塔 循环 液 中 抽取 的 粗 乙 
栈 去 精 馏 塔 精 馏 ， 可 得 浓度 95% 以 上 的 
L. WAEHERE, EFEK, CMA 
收 率 仅 约 70%， 是 较 陈 旧 的 方法 。 
丙酮 热 解 时 ， 裂 解 温度 650 一 
800C， 停 留 时 间 0.25 一 0.75s， 加 入 少 
量 二 硫化 碳 以 抑制 碳 生 成 ,产物 用 乙酸 深 
冷 , 生成 的 乙烯 酮 再 以 乙酸 吸收 即 成 
ZLE. 

(2) 乙 醛 氧化 法 ”其 反应 式 如 下 : 

2CH3 CHO-- O; —>(CH;CO): -H?0 

以 乙 醛 为 原料 ， 以 乙酸 外 -乙酸 铜 为 
催化 剂 ， 在 45— 55/C, 0.29 — 0. 39MPa 
用 空气 或 氧 进行 液 相 催 化 氧化 ， 产 物 中 乙 
栈 占 40%， 如 加 入 乙酸 乙 酯 作 稀 释 剂 ， 
则 成 品 乙 栈 可 提高 至 50%， 粗 品 经 精制 
分 离 而 得 成 品 。 

工艺 过 程 如 下 : 原料 乙 醛 加 入 稀释 剂 
乙酸 乙 酯 和 催化 剂 乙酸 销 - 乙 酸 铜 ， 再 加 
和 乙酸 和 回 汽水 ， 配 成 氧化 料 ， 将 氧化 料 
连续 加 入 氧化 塔 底部 ， 自 塔 身 各 节 通 入 氧 
A, 反应 温度 控制 在 40 一 60C 之 间 ， 压 
力 维持 在 100 一 300kPa， 连 续 出 料 ， 出 料 
的 料 液 中 含 醛 量 应 不 超过 2%， 尾气 通 入 
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产生 的 水 分 迅速 随 着 乙 酯 馏 出 ， 防 止 生成 
的 乙 栈 水 解 成 乙酸 。 再 在 去 催化 剂 塔 馏 出 
MERA., WLA EEREN, MERR 
KERER NRF, Weh HEA Ab E 
回 用 。 栈 酸 混 合 液 在 醋酸 分 离 塔 将 乙 醒 和 
乙酸 分 开 。 分 离 塔 为 不 锈 钢 填 料 塔 ,操作 
时 间 真 空 度 53. 3 一 80kPa， 塔 顶 出 料 为 乙 
酸 ， 塔 底 出 料 为 粗 乙 酷 。 粗 乙 醛 在 不 锈 钢 
精制 塔 内 减 压 莹 去 低 沸 物 后 ， 收 集成 品 乙 
酬 。 此 法 操作 简单 ， 同 时 得 到 副产品 乙 
酸 ， 是 目前 乙 梧 的 主要 生产 方法 。 乙 醛 氧 
化 法 的 消耗 定额 : GRE 1681kg/t. HM 
乙 酯 70kg/t， 氧气 571kg/t。 

(3) LRP IPEM 
AUSSER. EHER TUN. AEE R D 
作 助 催化 剂 IERA. TIES 
两 步 进行 : 第 一 步 是 甲醇 酯 化 为 乙酸 甲 
Wi: 58 —GbJE ORG IERWALEE. 8 
E 175C, EH 25MPa， 生 成 乙 酥 的 选 
择 性 为 95%。 这 个 过 程 的 研究 和 发 展 ， 
被 看 作 碳 化 学 的 一 项 成 就 ， 引 起 各 国 的 
重视 。 

(4) 乙酰 氯 法 “乙酰 氯 与 乙酸 钠 反应 







































































































































































jl f e BE. 
[AR] 乙 醋 是 重要 的 乙酰 化 试剂 ， 能 使 





醇 、 酚 、 氨 和 胺 等 分 别 形成 乙酸 酯 和 乙酰 
胺 类 化 合 物 。 在 路 易 斯 酸 存 在 下 ， 乙 醛 还 
可 使 芳烃 或 烯烃 发 生 乙 酰 化 反应 。 在 乙酸 
钠 存 在 下 ， 乙 栈 与 葵 甲 醛 发 生 缩合 反应 ， 
生成 肉桂 酸 。 乙 本 用 于 制造 纤维 素 乙 酸 
酯 、 乙 酸 塑料 、 不 燃 性 电影 胶片 ; 在 医药 
C np HIT EARS. WR. LE 
只、 咖啡 因 和 阿司匹林 、 磺 胺 药物 等 ;在 
染料 工业 中 主要 用 于 生产 分 散 深蓝 HCL, 
分 散 大 红 SSWEL、 分 散 黄 棕 S-2REL 
等 ; 在 香料 工业 中 用 于 生产 香 豆 素 、 乙 酸 
E, ETE, GRIK, LRH 
TS. LRZ, LRE; H 
醋 制 造 的 过 氧化 乙酰 ， 是 聚合 反应 的 引发 





































































































































































































吸收 塔 用 水 吸收 。 料 液 在 去 酯 工序 将 反应 











剂 和 漂白 剂 。 





— HII 299) 


【产品 安全 性 】 

CD 危险 特性 ” 易 燃 ， 其 蒸气 与 空气 
可 形成 爆炸 性 混合 物 。 遇 明火 、 高 热 极 易 
燃烧 爆炸 。 若 遇 高 热 ， 容 器 内 压 增 大 ， 有 
开裂 和 爆炸 的 危险 。 乙 酸 酥 属 低 毒 类 。 急 
性 毒性 : LDso1780mg/kg (KRAH), 
4000mg/kg ( 免 经 皮 ); LCso 1000mg/L, 
4h RRRA). HHE 50g, E E H 
激 。 家 人 免 经 皮 开 放 性 试验 525mg, E E 
刺激 。 

(2) 健康 危害 ”吸入 后 有 刺激 作用 ， 
引起 咳嗽 、 胸 痛 、 呼 吸 困 难 。 眼 直接 接触 
可 致 灼伤 ， 薰 气 对 眼 有 刺激 性 。 皮 肤 接 触 
可 引起 灼伤 。 经 口 吸 收 灼 伤口 腔 和 消化 
道 ， 出 现 腹痛 、 亚 心 、 呕 吐 和 休克 等 。 慢 
性 影响 : 受 本 品 蒸气 慢性 作用 的 工人 ， 可 
见 结膜 炎 、 睛 光 、 上 呼吸 道 刺 激 等 。 

G) MEALHA ETA Mink 
染 区 人 员 至 安全 区 ， 禁 止 无 关 人 员 进 入 污 
染 区 ,切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 式 呼吸 器 ， 穿 化 学 防护 服 。 合 理 通 风 ， 
不 要 直接 接触 泄漏 物 ， 在 确保 安全 情况 下 
墙 漏 。 喷 水 雾 能 减 慢 挥发 (或 扩散 ),， 但 
不 要 对 泄漏 物 或 泄漏 点 直接 喷 水 。 如 小 量 
3 活性炭 或 其 他 惰性 材料 吸收 ， 然 
后 收集 运 至 废物 处 理 场所 处 置 。 如 大 量 汇 
漏 ， 利 用 围 坦 收容， 最 好 不 用 水 处 理 ， 然 
后 收集 、 转 移 、 回 收 或 无 害处 理 后 废弃 。 
废弃 物 用 焚烧 法 处 置 。 

(4) 防护 措施 ”呼吸 系统 防护 ， 空气 
中 浓度 超标 时 ， 应 该 佩戴 自 吸 过 滤 式 防毒 
iz Qmm. WV mde AS. 
应 该 佩戴 空气 呼吸 器 或 氧气 呼吸 器 。 眼 睛 
Bid". 戴 化 学 安全 防护 眼镜 。 身 体 防护 : 
穿 防毒 渗透 工作 服 。 手 防护 ， RIR F 
套 。 其 他 : 工作 现场 禁止 吸烟 、 进 食 和 饮 
K; 工作 毕 ， 淋 浴 更 衣 ， 保持 良好 的 卫生 
习惯 。 

(5) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 脱 去 被 污 
染 的 衣着 ， 立 即 用 水 冲洗 至 少 15min。 若 



































































































































































































































































































































有 灼伤 ， 就 医治 疗 。 有 眼睛 接触 : 立即 提起 
眼 瞪 ， 用 流动 清水 或 生理 盐水 冲洗 至 少 
5min。 就 医 。 吸 入 : 迅速 脱离 现场 至 空 
气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 。 必 要 时 进行 
人 工 呼吸 。 就 医 。 食 人 : 误 服 者 立即 激 
口 ， 给 饮 牛 奶 或 蛋清 。 就 医 。 

(6) 灭火 方法 “” 喷 水 保持 火场 容器 冷 
却 。 尽 可 能 将 容器 从 火场 移 至 空旷 处 。 处 
在 火场 中 的 容器 若 已 变色 或 从 安全 泄 压 装 
置 中 产生 声音 ， 必 须 马 上 撤离 。 灭 火 剂 : 































































































泡沫 、 干 粉 、 二 氧化 碳 、 砂 士 。 用 水 灭火 
无 效 。 

【储存 与 运输 】 用 具有 防 酸 功能 的 塑料 桶 
TARUK. LRI SIGNE. TE 

















用 木 制 或 陶瓷 、 扩 次 容器 包装 。 本 品 为 液 
本 有 机 易 燃 酸性 腐蚀 物品 ， 储 存在 禁 ， 
区 ， 与 火 源 隔绝 ， 防 止 阳 光 暴 晒 或 在 温度 
较 高 的 地 方 储 存 。 工 作 场 所 最 高 容许 浓度 
5mg/L, 

【生产 与 供应 单位 】 北京 芮 德 生 物 科 技 有 
限 公 司 。 














HR ZREJE 

















ARE 
【英文 名 】 propionic anhydride; propionic 
acid anhydride; methylacetic anhydride 
【别名 】 WR: E 
【国标 编号 】 81614 


【CAS 号 】 123-62-6 
【分 子 式 】 Ci He O; 
【分 子 量 】 102.090 
o o 
| | 
【结构 式 】 nc C C CH; 
NOUO No Not 
CH, O CH, 


(300 MTA 


































































































【外 观 】 无 色 有 和 刺激 性 恶臭 的 液体 。 
【物理 性 质 】 

沸点 (760mmHg)/'C 167 
B/C -43 
相对 密度 (20'C ) 1.015 
折射 率 (207 ) 1. 4045 
介 电 常数 (16C ) 18.3 
黏度 (20C )/mPa:s 1. 144 
黏度 (25C )/mPa:s 1. 061 
表面 张力 (20C )/Cdyn/cm) 30.3 
内 点 (闭口 )/C 74 
燃点 /C 316 
生成 热 ( 液 体 )/(KJ/mol) 一 555. 46 
燃烧 热 (25C ,液体 )/(kcal/mol) 3127 
比热容 (25'C , 定 压 )/[kJ/Cmol:K)] 235 
蒸发 热 ( 沸 点 )/(kJ/mol) 41.7 
甸 界 温度/ 343 
(59$ Fk 7) /atm 32.9 
Z&^FR(20'€ )/mmHg 0.87 
VER /LkJ/Cm-h- K)] 0. 107 
【化 学 性 质 】 WRF KERAR. IMI 





可 提高 水 解 速率 。 丙 酸 栈 和 醇 反 应 发 生 醇 
解 生 成 酯 。 氨 解 生 成 酰胺 。 
【溶解 性 能 】 5E. RU. BE. —Wü 
化 碳 、 四 所 化 碳 、 冰 酷 酸 、 丙 酮 混 游 。 
【制备 方法 】 由 丙 酸 在 235C、8X105Pa 
下 加 热 脱 水 而 得 。 也 可 由 丙 酸 钠 与 两 酰氯 
起 加 热 回 流 4h， 再 经 蒸馏 、 分 馏 ， 收 
集 165—169'C f& ^1 8 PS B BT 
【用 途 】 丙 酸 栈 作为 丙 酰 化 剂 于 医药 、 香 
料 和 特殊 酯 类 的 制造 ， 在 医药 工业 中 用 来 
生产 丙 酸 角 沙 霉 素 WERKA), WRZ 
ILR 〈 男 性 荷尔蒙 缺乏 证 )、 丙 酸 凑 甲 雄 
酮 ( 抗 况 药 )、 二 丙 酸 毛 地 美 松 (肾上腺 
皮质 激素 类 ) 和 二 丙 酸 倍 他 米松 (肾上腺 
皮质 激素 类 ) 等 。 在 有 机 合成 中 也 用 作 硝 
化 、 磺 化 反应 的 脱水 剂 ， 用 于 制造 醇 酸 树 
脂 和 染料 等 。 
【产品 安全 性 】 

(1) 危险 特性 易 燃 ， 其 营 气 与 空气 
可 形成 爆炸 性 混合 物 。 遇 明火 、 高 热 极 易 
燃烧 爆炸 。 若 遇 高 热 ， 容 器 内 压 增 大 ， 有 
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开裂 和 爆炸 的 危险 。 丙 酸 了 而 属 低 毒 类 。 急 
TE: LDso 2360mg/kg KMALU); 
500mg/kg (RAE). 

(2) 健康 危害 ”大 和 鼠 吸 入 本 品 饱和 敬 
~。 其 蒸气 对 眼睛 、 皮 肤 有 


硫 散 汇 漏 污 














den ERU HER. MK 


























雾 能 减少 蒸发 但 不 要 使 水 进入 储存 容器 





























其 他 不 燃 性 吸 
发 ， 然 后 收集 运 至 废物 处 理 场 








piu 


BrAbEL. nA 


























回收 或 无 害处 


) 防护 措施 ”呼吸 系统 防护 ， 空气 
度 超标 时 ， 应 该 佩戴 























CEMT). KaR 
空气 呼吸 器 或 氧气 
化 学 安全 防护 眼镜 
BELEFER. 3 



























































及 过 滤 式 防毒 
抢救 或 撤离 时 ， 
gus. HRS 


。 身 体 防护 : 
FE 防护: 戴 乳胶 手 
、 进 食 和 饮 





LEE, WEK; PR 























染 的 衣着 ， 立 即 
有 灼伤 ， 就 医治 疗 。 















































人 工 呼 吸 。 就 医 。 
口 ， 给 饮 牛 奶 或 蛋清 。 就 医 。 

吗 水 保持 火场 容器 冷 
场 移 至 空旷 处 。 处 











1。 尽 可 能 将 容器 从 火 1 








持 良好 的 卫生 








kfk: 脱 去 被 污 
B/P 15min, Zr 
fb. 立即 提起 
水 冲洗 至 少 
5min。 就 医 。 吸 入 : 迅速 脱离 现场 至 空 
气 新 鲜 处 ， 保 持 呼吸 道 通畅 。 必 要 时 进行 
食 人 : vH xr BI 





























iB. FÉ. A 









































色 或 从 安全 汇 压 装 
灭火 剂 : 
JKKK 











能 的 塑料 桶 


~ 大量 301) 





或 储 欠 包 装 。 丙 酸 配 对 金属 有 腐蚀 性 。 宜 
用 木 制 或 陶瓷 、 搞 次 容器 包装 opum 
体 有 机 易 燃 酸性 腐蚀 物品 ， 储存 在 禁 火 
K, 与 火 源 隔绝 ,防止 阳 光 暴 晒 或 在 温度 
较 高 的 地 方 储存 。 工 作 场 所 最 高 容许 浓度 
5mg/L, 
【生产 与 供应 单位 】 北京 芮 德 生 物 科 技 有 
限 公 司 。 


























































































































TRH 
【英文 名 】  butanoic anhydride; butyric 
anhydride 
【别名 】 KERF: 氧化 丁 酰 
[CAS 号 】 106-31-0 
【分 子 式 】 Cs Hu O; 
【分 子 量 】 158. 20 
【结构 式 】 ? 
4 X 7 `X P. ~ 

HsC CH; CH; 
【外 观 】 ERN 
【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/'C 198 
B/C 一 66 
相对 密度 (20C ) 0. 967 
折射 率 (207C ) 1.4127 
介 电 常数 (20C ) 12.9 
35E (20°C )/mPa:s 1.615 
黏度 (25C )/mPa-s 1. 486 
表面 张力 (20C )/Cdyn/cm) 28. 93 
内 点 (闭口 )/C 87.8 
WAC 307 
比热容 (20'C , ke FRO/LKJ/Cmol- K)] 50. 02 
蒸发 热 ( 沸 点 )/CkJ/mol) 283. 8 
昌 导 率 (25C )/(Q/em) 1.6x 1077 
A&^AHSQ20C )/mmHg 0.3 
热膨胀 系数 0. 001 
【化 学 性 质 】 了 丁 酸 本 可 水 解 成 丁 酸 ， 加 热 


可 提高 水 解 速率 。 丁 酸 醛 和 醇 反 应 发 生 醇 
RER. Afe E RDE. 

【溶解 性 能 】 溶 于 水 并 分 解 生成 丁 酸 ， 溶 
于 乙醚 。 


























【制备 方法 】 丁 酸 栈 可 由 丁 酰氯 与 丁 酸 钠 
共 热 而 得 ,或 由 丁 酸 与 乙 醛 交换 法 制备 。 
丁 酸 和 乙 栈 在 催化 剂 存 在 下 加 热 进 行 反 应 
fz T RE. MPR., AAAI A h 
即 得 成 品 。 其 他 的 制 法 有 丁 酸 用 一 氧化 硫 
处 理 ， 或 丁 酸 与 乙烯 酮 (或 二 乙烯 酮 ) 反 
M. RT RSPR, Aia T 
RIF. 
【用 途 】 制备 丁 乙酸 纤维 素 、 丁 酸 酯 类 和 
香料 的 原料 。 在 医药 上 作 胆 圳 造影 剂 础 泛 
酸 的 原料 。 
【产品 安全 性 】 
(OD 危险 特性 BS 其 蒸气 与 空气 
可 形成 爆炸 性 混合 遇 明 火 、 高 热 极 易 
燃烧 爆炸 。 若 遇 高 热 ， 容器 内 压 增 大 ， 有 
开裂 和 爆炸 的 危险 。 丁 酸 酥 属 低 毒 类 。 急 
性 毒性 : LDio 8.8g/kg (大 鼠 经 口 ); 
6. 4g/kg (RAKE). 
(2) 健康 危害 
气 ，lh 后 死亡 。 其 蒸气 对 眼睛 、 
明显 的 刺激 作用 。 
G) 应 急 处 理 处 置 方法 ”了 玻 散 泄漏 污 
染 区 人 员 至 安全 区 ， 禁 止 无 关 人 员 进 入 污 
染 区 ， 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 式 呼 吸 器 ， 穿 化 学 防护 服 。 不 要 直接 接 
触 泄漏 物 ， yl a A 喷 水 
雾 能 减少 蒸发 但 不 要 使 水 进入 储存 容器 
内 。 如 小 量 泄漏 ， JU ERAKIRI 
附 剂 混合 吸收 ， 然 后 收集 运 至 废物 处 理 场 
















































































大 鼠 吸 入 本 品 饱和 蒸 
皮肤 有 















































































































































所 处 置 。 如 大 量 泄漏 ， 收 集 回收 或 无 害处 
理 后 废弃 。 
(4) 防护 措施 ”呼吸 系统 防护 ， 空气 

















中 浓度 超标 时 ， 应 该 佩戴 自 吸 过 滤 式 防毒 

2 〈 半 面团) 。 紧 急事 态 抢救 或 撤离 时 ， 
应 该 佩戴 空气 呼吸 器 或 氧气 呼吸 器 。 有 眼睛 
防护 : 戴 化 学 安全 防护 眼镜 。 身 体 防 护 : 
渗透 工作 服 。 手 防护 : 戴 乳 胶 手 
套 。 其 他 : 工作 现场 禁止 吸烟 、 进 食 和 饮 
K; 工作 毕 ， 淋 浴 更 衣 ; 保持 良好 的 卫生 
















































































(302 MA 

(5) 急救 措施 ”皮肤 接触 脱 去 被 污 | 泡沫 、 干 粉 、 二 氧化 碳 、 砂 士 。 用 水 灭火 
染 的 衣着 ， 立 即 用 水 冲洗 至 少 15min。 若 | 无 效 。 
有 灼伤 ， 就 医治 疗 。 眼 睛 接触 : 立即 提起 | 【储存 与 运输 】 用 具有 防 酸 功能 的 塑料 桶 
眼 瞪 ， 用 流动 清水 或 生理 盐水 冲洗 至 少 | 或 储 饶 包装 。 丁 酸 栈 对 金属 有 腐蚀 性 。 宜 
5min。 就 医 。 吸 入 : 迅速 脱离 现场 至 空 | 用 木 制 或 陶瓷 、 搞 次 容器 包装 。 本 品 为 液 
气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 。 必 要 时 进行 体 有 机 易 燃 酸性 腐蚀 物品 ， 储 存在 禁 ， 
人 工 呼 吸 。 就 医 。 食 人 : 误 服 者 立即 汶 区 ， 与 火 源 隔 绝 ， 防 止 阳光 暴晒 或 在 温度 
口 ， 给 饮 牛 奶 或 蛋清 。 就 医 。 较 高 的 地 方 储存 。 工 作 场 所 最 高 容许 浓度 

O 灭火 方法 “” 喷 水 保持 火场 容器 冷 | 5mg/L。 
却 。 尽 可 能 将 容器 从 火场 移 至 空旷 处 。 处 | 【生产 与 供应 单位 〗 北京 商 德 生物 科技 有 
在 火场 中 的 容器 车 已 变色 或 从 安全 汇 压 装 限 公 司 。 
中 产生 声音 ， 必 须 马上 撤离 。 灭 火 剂 : 






















































































































































































酯 类 溶剂 
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生成 的 化 合 物 称 为 酯 。 酸 包 








括 有 机 酸 和 无 机 酸 ， 生 成 的 
























































和 无 机 酸 酯 。 低 级 酸 酯 是 和 

















味 的 液体 化 合 物 。 所 以 许 



























































FE 各 种 口味 的 水 果 























精 和 ? 



































味 剂 使 用 。 高 级 酯 为 晓 状 扼 
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类 溶剂 可 以 和 也 大 部 分 有 








































































































不 溶 于 水 。 低 级 酯 可 以 深 
































许多 有 机 物 和 聚合 物 ， 而 






































Lj 更 于 分 离 。 基 








wtf 





























4 c 
Fu — M 
x S 
> > 











特别 是 乙酸 
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在 酸 或 碱 的 催化 下 
反应 ; 与 胺 或 氨 作 
以 注 





























级 凑 酸 的 酯 类 是 一 类 良好 的 有 机 
的 乙 酯 、 丁 酯 、 戊 酯 等 在 溶 齐 í 
































领域 的 用 量 很 大 。 酯 类 


























可 以 发 生 水 解 反应 ;在 催化 剂 存在 下 可 以 发 生 酯 交换 
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会 发 生 氨 解 。 这 些 化 学 反应 在 使 用 酯 类 溶剂 时 应 子 
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有 机 酯 类 溶剂 
































机 酯 是 指 有 机 凑 酸 与 醇和 4 


























成 的 酯 。 低 级 有 机 羧 酸 酯 是 酯 类 溶剂 的 主 






































要 组 成 部 分 ， 155 


CUR CHE S 


【英文 名 】 methyl formate 


【别名 】 UH 











JRR ZMN 








【国标 编号 】 31037 
【CAS 号 】 107-31-3 
【分 子 式 】 C;H;0; 
【分 子 量 】 60.05 


【结构 式 】 








【外 观 】 无 色 液 体 ， 易 挥发 ， 有 了 醚 味 。 


【物理 性 质 】 

















熔点 /C 

相对 密度 (20'C ) 
折射 率 (20C ) 
介 电 常数 (20C ) 
偶 极 距 /D 




















摩尔 体积 人 cms/mol) 

溶解 度 参数 ,86/(J/cm3)'? 
IE (25'C )/mPa-s 

83K 7J (20€ )/Cdyn/om) 


























€ 

闪 点 (闭口 )/C 
OH UOD/C 
KAR C 


























莹 发 热 (32C )/CkJ/mol) 


熔化 热 /(kJ/mol) 
生成 热 /(kJ/mol) 
燃烧 热 /(kJ/mol) 








沸点 (7Y60mmHg)/C 





32 
-99.8 
0. 974 
13425 

二 S 
1. 77 

61 
21.9 
0:328 
24. 62 

— 19 
—92 
456. 1 
28. 25 
7.45 
378.4 
975. 7 


HUA Ñ o 








比热容 (15C , E FRO /LJ/Cmol- K) ] 
临界 温度 /C 
临界 压力 /atm 
电导 率 (20C )/(Q/cm) 
爆炸 极限 (下 限 X《 体 积分 数 )/% 
CERO CANTA 380) / 96 
【化 学 性 质 】 甲酸 甲 酯 可 水 解 成 甲酸 和 
甲醇 。 
【溶解 性 能 】 能 与 乙醇 、 氯 仿 、 乙 酥 、 二 
硫化 碳 、 四 氯 化 碳 、 冰 醋酸 、 丙 酮 、 油 混 
溶 。 甲 酸 甲 酯 能 够 溶解 大 多 数 常 用 的 天 然 
树脂 ， 对 乙烯 基 树 脂 、 丙 烯 酸 树脂 等 都 有 
很 好 的 溶解 性 。 还 可 以 溶解 硝化 纤维 素 、 
醋酸 纤维 素 等 。 
【制备 方法 】 
CD 直接 酯 化 法 。 由 甲酸 与 甲醇 进行 
酯 化 而 得 。 将 无 水 氧化 钙 和 甲酸 混合 ， 搅 
拌 冷 却 。 慢 慢 加 入 甲醇 。 回 流 2.5h. 2& 
馏 即 得 成 品 。 反 应 时 也 可 以 不 加 氯 化 钙 将 
甲酸 与 甲醇 加 热 回流 ， 蒸 馏 收集 相对 密 为 
0.947 的 馏 出 液 ， 得 甲酸 甲 酯 ， 收 率 为 
90%。 原 料 消耗 定额 : 甲酸 S45kg/t. HH 
醇 600kg/t。 

(2) 二 氧化 碳 法 。 在 三 氢化 硼 的 甲醇 
溶液 中 ， 以 镀 络 合 物 作 催化 剂 ， 通 和 人 二 氧 
化 碳 和 和 氢气， 在 100C 5. 88MPa 下 反应 
生成 甲酸 甲 酯 。 
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(3) PEDRO EU. 应 该 佩戴 空气 呼吸 器 或 氧气 呼吸 器 。 眼 睛 
(4) 甲醇 脱氧 法 。 防护 : 戴 化 学 安全 防护 眼镜 。 身 体 防护 : 
(5) 甲醇 氧化 脱氧 法 。 穿 防毒 渗透 工作 服 。 手 防护 ， 戴 乳胶 手 
(6) 合成 气 一 步 合成 法 。 f. Hb. 工作 现场 禁止 吸烟 、 进 食 和 饮 

【用 途 】 用 作 有 机 合成 的 原料 ,可 制 甲 | ok. TEE, 淋浴 更 衣 ; 保持 良好 的 卫生 

He. HH. — GEM E NR. XX 习惯 。 

TRZA, N.N. NM (5) 急救 措施 “皮肤 接触 ， 脱 去 被 污 

等 ;还 用 于 杀 虫 剂 、 军 用 毒气 及 溶剂 等 染 的 衣着 ， 立 即 用 水 冲洗 至 少 05min. XP 

名 的 生产 :甲酸 甲 酯 也 用 作 硝 酸 纤维 素 和 | 有 灼伤 ， 就 医治 疗 。 眼 睛 接触 : 立即 提起 

醋酸 纤维 素 的 溶剂 、 医 药 制造 的 中 间 体 以 | RE, 用 流动 清水 或 生理 盐水 冲洗 至 少 

RERA EUM. 5min, WE., WA: 迅速 脱离 现场 至 空 

【产品 安全 性 】 气 新 鲜 处 ， 保 持 呼吸 道 通畅 。 必 要 时 进行 
(D ERRE BAR NETIS a 就 医 。 食 入 ; RIRA Sr BD 

气 可 形成 爆炸 性 混合 遇 明 火 、 高 热 或 ， 给 饮 牛 奶 或 蛋清 。 就 医 。 

与 氧化 剂 接触 ， 有 引起 燃烧 爆炸 的 危险 。 (6) KKFE ek Rt CEA 

poc m RE 8. THEM CE dem a. 处 

TA IMARA, anat. BRUT. MADERA. KAN, 

LDs;o1622mg/kg ( 兔 经 口 )。 亚 急性 和 慢 泡沫 、 干 粉 、 二 氧化 碳 、 砂 土 。 用 水 灭火 

性 毒性 : 猫 吸 入 2300mg/m?, 25h, 1. 5h Jo. 

后 运动 失调 ， 侧 卧 2~3h 内 死亡 〈 肺 水 | [储存 与 运输 】 用 小 口 本 或 5t MGE CE 

肿 ); 豚鼠 吸入 258/m'. 34h. SO: | 于 阴凉 、 通 风 的 库房 。 远 离 火 种 、 热 源 。 

A ERU IR RUE 库 温 不 宜 超过 30C 。 保 持 容 器 密封 。 应 
(2) 健康 危害 “ 皇 酸 干 酯 有 麻醉 和 刺 | 与 氧化 剂 分 开 存 放 ， 切 鼠 混 储 。 采 用 防 

激 作用 。 人 接触 一 定 浓度 的 甲酸 甲 酯 ， 发 ] a Ma : 

生 明 显 的 刺激 作用 ; 反复 接触 可 致 闯 李 其 | 党 型 申明 、 通 风 设施 。 禁 止 使 用 易 产 生 

nd : 火花 的 机 械 设备 和 工具 。 储 区 应 备 有 兴 
(D 应 急 处 理 处 置 方法 “ 玻 散 泄漏 污 MER cM D did 

染 区 人 员 至 安全 区 ， 禁 止 无 关 人 员 进入 污 ac NEUE 

染 区 ， 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 , A 

给 式 呼吸 器 ， 穿 化 学 防护 服 。 不 要 直接 搂 | 【 生 广 供应 单位 】 JOCHGULAUBGUR 

航 油 漏 物 ， 在 确保 安全 情况 下 堵 漏 。 喷 水 | 限 公司 。 

雾 能 减少 蒸发 但 不 要 使 水 进入 储存 容器 附 表 “甲酸 甲 酯 的 蒸气 压 

内 。 如 小 量 泄漏 ， 用 砂 土 或 其 他 不 燃 性 吸 EAR IB. SAVER 

附 剂 混合 吸收 ， 然 后 收集 运 至 废物 处 理 场 | BE | jene | E/O | mmg 

所 处 置 。 如 大 量 泄漏 ， 收 集 回收 或 无 害处 - 30 38 20 478 

理 后 废弃 。 - 20 70 25 598 
(4) 防护 措施 ”呼吸 系统 防护 ， 空气 -10 123 30 709 

中 浓度 超标 时 ， 应 该 佩戴 自 吸 过 滤 式 防毒 0 195 32 760 

ME 〈 半 面罩) 。 紧 急事 态 抢救 或 撤离 时 ， 10 310 
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GEA 甲酸 乙 酯 
【英文 名 】 ethyl formate 
【别名 】 b EZ 
【国标 编号 】 31038 
[CAS S] 109-94-4 
【分 子 式 】 C; He O2 
【分 子 量 】 74. 08 

O 
【结构 式 】 CH: Si 

ENY 
HC 0 

【外 观 】 无 色 易 流动 液体 ， 有 芳香 气味 。 
【物理 性 质 】 
熔点 /C -81 
相对 密度 (20'C ) 0. 9289 
折射 率 (20C ) 13599 
介 电 常数 (20'C ) 7.35 
偶 极 距 /D 1. 94 
WE (25'C )/mPa-s 0. 428 
表面 张力 (15C )/Cdyn/cm) 24. 37 
内 点 (闭口 )/C E270) 
燃点 /C 577 
RARAC )/(kJ/mol) 30. 142 
生成 热 /(kJ/mol) 369.2 
燃烧 热 /CkJ/mol) 1640 
EGRVESCTS'C , 定 压 ) 

/LJ/CC -moD] i 
(59v X2[g /'C 235.3 
(55? F7) /atm 46.8 
g&x« (2000 )/(0/cm) 1.45 x 10^? 
爆炸 极限 (下 限 )《 体 积分 数 )/% 2.75 

《上限 )( 体 积分 数 )/% 16.5 
体 膨 胀 系数 0. 00141 
【化 学 性 质 】 甲酸 乙 酯 可 水 解 成 甲酸 和 
醇 ， 酸 、 碱 的 存在 能 够 促进 水 解 。 高 温 














乙 
F 
甲酸 乙 酯 发 生 分 解 ， 分 解 产 物 为 甲酸 、 乙 
烯 等 。 在 三 氧化 铝 催 化 下 ， 甲 酸 乙 酯 和 茶 
反应 生成 乙 茶 、1,3- 二 乙 基 茶 等 。 

【溶解 性 能 】 能 与 乙醇 、 氧 仿 、 乙 酸 、 二 
硫化 碳 、 四 氧化 碳 、 冰 醋酸 、 丙 酮 、 油 混 























溶 。 甲 酸 乙 酯 能 够 溶解 大 多 数 常用 的 天 然 
树脂 ， 对 乙烯 基 树 脂 、 丙 烯 酸 树脂 等 都 有 
很 好 的 溶解 性 。 还 可 以 溶解 硝化 纤维 素 、 
醋酸 纤维 素 等 。25C 时 在 水 中 溶解 
11.8% (质量 分 数 )， 水 在 甲酸 乙 酯 中 溶 
解 17% (质量 分 数 )。 

【制备 方法 】 















































(D 硫酸 酯 化 法 ”甲酸 与 乙醇 在 硫酸 
催化 下 直接 酯 化 ， 经 中 和 水 洗 后 精 馏 得 
Lh. 





(2) 三 氯 化 铝 催化 酯 化 法 “由 甲酸 和 
乙醇 在 结晶 三 氧化 铝 催 化 剂 存在 下 酯 化 
而 得 。 

【用 途 】 甲酸 乙 酯 用 
纤维 素 等 的 溶剂 ， 以 及 食品 、 香 烟 、 谷 
类 、 干 燥 果 品 等 的 杀菌 剂 、 杀 幼虫 剂 和 
村 蒸 剂 。 甲 酸 乙 酯 作为 香精 可 用 于 调 合 
Bb. WA. ER d. WE. KRG 
香气 ， 亦 可 作为 黄油 、 白 兰 地 酒 、 甜 酒 、 
威士忌 酒 等 的 香料 。 甲 酸 乙 酯 也 是 有 机 
合成 的 中 间 体 。 例 如 在 制药 工业 ， 用 于 
抗 肿瘤 药物 富 雪 定 、 维 生 素 B 的 生产 ; 
甲酸 乙 酯 与 丙酮 在 甲醇 钠 - 二 甲 茶 溶 液 中 
缩合 可 得 乙酰 基 乙 烯 醇 钠 ， 与 乙酰 甘 所 
酸 酯 缩合 再 与 硫 氰 化 钾 环 合 可 得 2- 琉 基 
昧 唑 -4- 羧 酸 乙 酯 。 甲 酸 乙 酯 还 用 于 生 7 
HERK MET. REJ. EK E, 



































Bu 



















































































































































































BEET, MIE SARE NUR EG 
药物 。 
【产品 安全 性 】 


CD 和 危险 特性 ” 极 易 燃 ， 其 蒸气 与 空 
气 可 形成 爆炸 性 混合 物 。 遇 明火 、 高 热 或 
与 氧化 剂 接触 ， 有 引起 燃烧 爆炸 的 危险 。 
在 火场 中 ， 受 热 的 容器 有 爆炸 危险 。 其 蒸 
气 比 空 气 重 ， 能 在 较 低 处 扩散 到 相当 远 的 
地 方 ， 遇 明火 会 引 着 回 燃 。 甲 酸 乙 酯 的 毒 
性 作用 较 甲 酸 甲 酯 稍 弱 。 急 性 毒性 : LDso 
1850mg/kg (K M £6 H); 20000mg/kg 
RAH); 人 吸入 330mg/L, 5min, HR 
鼻 刺 激 。 刺 激 性 : 家 免 经 皮 开 放 性 刺激 试 
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验 460mg， 轻 度 刺 激 。 致 瘤 性 : 小 鼠 经 皮 置 中 产生 声音 ， 必 须 马 上 撤离 。 灭 火 剂 : 
最 低 中 毒剂 量 (TDLo ): 10mg/kg，10 | 泡沫 、 和 干粉、 二氧化碳 、 砂 土 。 用 水 灭火 
周 〈 间 断 )， 致 肿瘤 阳性 。 无 效 。 

(2) 健康 危害 甲酸 乙 酯 具有 麻醉 和 | 【储存 与 运输 】 同 甲酸 甲 酯 。 
刺激 作用 。 吸 入 后 ， 引 起 上 呼吸 道 刺 激 、 | 【生产 与 供应 单位 】 北京 芮 德 生物 科技 有 
Xm. kE. Nob. "np. URBE. Tie 限 公司 。 















































































































































































































































失 。 对 眼 和 皮肤 有 刺激 性 。 经 口 吸收 刺激 

口腔 和 由 ， 引 起 中 枢 神经 系统 抑制 。 — E. eA 
(3) 应 急 处 理 处 置 方 法 ”迅速 撤离 泄 | 

漏 污 染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 — FAI 

格 限制 出 人 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 ET TUNE 5 TE 

员 戴 自给 正 压 式 呼 吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 ms TE E Eel 

尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 进入 下 水 道 、 排 SEP ee 

洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 ， 用 砂 土 或 T "m 

其 他 不 燃 材料 吸 附 或 吸收 ; 也 可 以 用 大 量 

水 冲洗 ， 洗 水 稀释 后 放 入 废水 系统 。 大 量 AREA 

i A N R 【英文 名 】 n-propyl formate; propyl meth- 














anoate 














或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场 

















【别名 】 RREN 









































































































































































































































所 处 置 。 Gp 

CD 防护 措施 呼吸 系统 防护 : 空气 | Leld TE 
中 浓度 超标 时 ， 应 该 佩戴 自 吸 过 滤 式 防毒 
HUE GREG. 。 紧 急事 态 抢救 或 撤离 时 ， | [SX CORO 
应 该 佩戴 空气 呼吸 器 或 氧气 呼吸 器 。 眼 睛 “| 【分 子 量 】 88. 10 
防护 ， 戴 化 学 安全 防护 眼镜 。 身 体 防护 : i 
穿 防毒 渗透 工作 服 。 手 防护 ， 戴 乳胶 竹 | KAARI mc CH cn 
套 。 其 他 : 工作 现场 禁止 吸烟 、 进 食 和 饮 cH. `O 
水 ; 工作 毕 ， 淋 浴 更 衣 ; 保持 良好 的 卫生 | 【外 观 】 无 色 液体 ， 具 有 特殊 香味 。 
习惯 。 【物理 性 质 】 

C5) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 脱 去 被 污 | Aao | 848 
染 的 衣着 ,立即 用 水 冲洗 至 少 15min。 若 熔点 /C -92.9 
有 灼伤 ， 就 医治 疗 。 有 眼睛 接触 :立即 提起 ”| ”相对 密度 (20C ) 0.91 
上 腿 瞪 ， 用 流动 清水 或 生理 盐水 冲洗 至 少 | HART) 18769 
5min, ME. 吸入: RRENA E 2 pr € 
气 新 鲜 处 ， 保 持 呼吸 道 通畅 。 必 要 时 进行 | ERES Sn 
人 工 呼 吸 。 就 医 。 食 人 : 误 服 者 立即 汶 溶解 度 参 数 ,8/CJ/cma)1V2 19.5 
口 ， 给 饮 牛 奶 或 蛋清 。 就 医 。 &5ÍE (25'C )/mPa- s 0. 418 

(6) 灭火 方法 ” 喷 水 保持 火场 容器 冷 表面 张力 (20C )/(dyn/cm) 29. 49 
却 。 尽 可 能 将 容器 从 火场 移 至 空旷 处 。 处 | ”内 点 (闭口 )/C = 
在 火场 中 的 容器 车 已 变色 或 从 安全 泄 压 装 Mum | 
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UR Je ERHARGG SES HERAN., H 
蒸气 或 雾 对 有 眼睛、 黏膜 和 上 呼吸 道 有 和 刺 
激 性 。 

G) 应 急 处 理 处 置 方法 “迅速 撤离 泄 
漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 
格 限制 出 人 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
员 戴 自给 正 压 式 呼 吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 
尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 进 入 下 水 道 、 排 
洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 ， 用 砂 土 或 











































































































续 表 
Z& A CSS Ra )/Ckeal/mol) 9295 
燃烧 热 /(kJ/mol) — 2339 
比热容 (15C , 定 压 ) um 
/LJ/Cmol-K) ] 

(nv Xn /C 264.9 
(552 Fk 73) /atm 40. 1 

BEXK (200 )/(Q/cm) 5.5x 1075 
热 导 率 (12C )/LI/Cem:s-K)] |0. 357x 10? 
【化 学 性 质 】 甲酸 丙 酯 可 水 解 成 甲酸 和 两 
醇 ， 酸 、 碱 的 存在 能 够 促进 水 解 。 高 温 下 
甲酸 丙 酯 易 发 生 分 解 。 
【溶解 性 能 】 能 与 乙醇 、 氯 仿 、 乙 栈 、 二 





硫化 碳 、 四 氧化 碳 、 冰 醋酸 、 丙 酮 、 油 混 
溶 。 甲 酸 丙 酯 能 够 溶解 大 多 数 常用 的 天 然 
树脂 ， 对 乙烯 基 树 脂 、 丙 烯 酸 树脂 等 都 有 
很 好 的 溶解 性 。 还 可 以 溶解 硝化 纤维 素 、 
醋酸 纤维 素 等 。22C 时 在 水 中 溶解 








2.05% (质量 分 数 )。5% 的 丙 醇 ， 























326 H 






































水 和 甲酸 两 酯 形成 三 元 共 沸 物 ， 共 沸点 


HORE 
【制备 方法 】 


(1) 硫酸 酯 化 法 
催化 下 直接 酯 化 ， 经 中 和 水 洗 后 精 馏 得 


























成 品 。 


(2) 三 氧化 铝 催化 酯 化 法 








甲酸 与 两 醇 在 硫酸 





由 甲酸 和 


丙 醇 在 结晶 三 氧化 铝 催 化 剂 存 在 下 酯 化 











作 有 机 深 





剂 ， 并 用 于 制造 香 








用 
攻 蒸 杀 虫 剂 和 





(1) 危险 特性 








9 











菌 剂 。 有 时 也 用 作 油 
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空气 可 形成 爆炸 性 混合 物 。 遇 明火 、 高 
热能 引起 燃烧 爆炸 。 与 氧化 剂 能 发 生 强 





烈 反 应 。 在 火场 中 ， 受 热 的 容器 有 爆炸 














危险 。 其 蒸气 比 空气 重 ,能 在 较 低 处 扩 








散 到 相当 远 的 地 方 ， 遇 明火 会 引 着 回 燃 。 








急性 毒性 : 


AUS 








3400mg/kg (小 鼠 经 口 
吸入 、 经 





(2) 健康 危害 

















LCs 3980mg/kg (大 鼠 经 口 ); 








) 。 











或 经 皮肤 























其 他 不 燃 材 料 吸 附 或 吸收 ， 也 可 以 用 大 量 
水 冲洗 ， 洗 水 稀释 后 放 入 废水 系统 。 大 量 
泄漏 : 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 容 ， 用 泡沫 覆盖 ， 
降低 蒸气 灾害 。 用 防爆 泵 转移 至 桶 车 或 专用 
收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场 所 处 置 。 
(4) 防护 措施 ”呼吸 系统 防护 : 空气 
中 浓度 超标 时 ， 应 该 佩戴 自 吸 过 滤 式 防毒 
is 〈 半 面 置 ) 。 紧 急事 态 抢救 或 撤离 时 ， 
应 该 佩戴 空气 呼吸 器 或 氧气 呼吸 器 。 眼 睛 
Did". 戴 化 学 安全 防护 眼镜 。 身 体 防护 : 
穿 防毒 渗透 工作 服 。 手 防护 ， 戴 乳胶 手 
套 。 其 他 : 工作 现场 禁止 吸烟 、 进 食 和 饮 
K; 工作 毕 ， 淋 浴 更 衣 ， 保持 良好 的 卫生 
















































































































































































(5) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 脱 去 被 污 
染 的 衣着 ， 立 即 用 水 冲洗 至 少 15min。 若 
有 灼伤 ， 就 医治 疗 。 眼 睛 接触 : 立即 提起 
眼 瞪 ， 用 流动 清水 或 生理 盐水 冲洗 至 少 
5min。 就 医 。 吸 入 : 迅速 脱离 现场 至 空 
气 新 鲜 处 ， 保 持 呼吸 道 通畅 。 必 要 时 进行 
人 工 呼 吸 。 就 医 。 食 入 : RARA Sr BI SK 
口 ， 给 饮 牛 奶 或 蛋清 。 就 医 。 

O 灭火 方法 ” 喷 水 保持 火场 容器 冷 
却 。 尽 可 能 将 容器 从 火场 移 至 空旷 处 。 处 
在 火场 中 的 容器 车 已 变色 或 从 安全 汇 压 装 
中 产生 声音 ， 必 须 马 上 撤离 。 灭 火 剂 ， 
泡沫 、 王 粉 、 二 氧化 碳 、 砂 士 。 用 水 灭火 
无 效 。 

【储存 与 运输 】 同 甲酸 甲 酯 。 
【生产 与 供应 单位 】 北京 芮 德 生 物 科 技 有 
限 公 司 。 
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附 表 甲酸 丙 酯 的 蒸气 压 


























aee | Aae | mgro | mE 
— 40 1.3 30 104.3 
E20 b. 40 164. 4 
— 10 11.3 50 249.4 
0 22 60 365 
10 3/.8 70 524 
20 64. 3 81.4 760 
CA FTRT 
【英文 名 】 butyl formate; butyl metha- 
noate 


【别名 】 WREJT H 
【国标 编号 】 32123 





































































































[CAS 号 】 592-84-7 
【分 子 式 】 Cs Hio O2 
【分 子 量 】 102.12 
O 
【结构 式 】 CH: CH» la 
ZNZN/Z 
HsC CH; O 

【外 观 】 无 色 液 体 ， 具 有 果子 香味 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/C | 9&4 
熔点 /C -95.8 
相对 密度 (20C ) 0. 892 
折射 率 (20C ) 13889 
介 电 常数 (一 80C ) 2.43 
偶 极 距 /D 1. 89 
摩尔 体积 /Ccm3/mol) 103.3 
溶解 度 参 数 ,6/(J/cm?)'2 19. 3 
WE (20'C )/mPa-s 0. 704 
表面 张力 (20C )/Cdyn/cm) 24. 79 
内 点 (闭口 )/C 18 
燃点 /C 332 
ZAR CS RO / CKJ/ mol) 37. 09 
比热容 ( 定 压 )/[J/《mol:K)] 196. 11 
人 血 界 温度 /CC 285 
(559 Fk 7)/atm 34. 1 
蒸气 压 (25C )/mmHg 28 
爆炸 极限 (下 限 )( 体 积分 数 )/% 1. 73 

(上限 )( 体 积分 数 )/% 8. 15 








【化 学 性 质 】 甲酸 丁 酯 可 水 解 成 甲酸 和 了 丁 
醇 ， 酸 、 碱 的 存在 能 够 促进 水 解 。 高 温 下 
甲酸 丁 酯 易 发 生 分 解 。 
【溶解 性 能 】 能 与 乙醇 、 氧 仿 、 乙 酸 、 二 
硫化 碳 、 四 氧化 碳 、 冰 醋酸 、 丙 酮 、 油 脂 
混 溶 。 甲 酸 丁 酯 能 够 溶解 大 多 数 常用 的 天 
然 树 脂 ， 部 分 溶解 虫 胶 ， 对 乙烯 基 树 脂 、 
丙烯 酸 树脂 等 都 有 很 好 的 溶解 性 ， 还 可 以 
溶解 硝化 纤维 素 、 醋 酸 纤 维 素 等 。 甲 酸 丁 
酯 和 16.5 为 〈 质 量 分 数 ) 的 水 可 形成 共 
沸 混 合 物 ， 共 沸点 83. 8'C 。 
【制备 方法 】 由 丁 醇 与 甲酸 酯 化 而 得 。 将 
甲酸 和 丁 醇 一 起 加 热 回流 24h. YA H 
饱和 氧化 钠 溶液 、 饱 和 碳酸 氢 钠 溶液 洗 





























































































































涤 ， 再 用 伯 和 和 氧化 钠 浴 液 洗 桨 。 用 无 水 硫 
酸 钠 干 燥 ， 蒸 馏 ， 收 集 106 — 107C 馏分 


即 得 成 品 ， 产 率 74%。 酯 化 反应 也 可 在 
硫酸 存在 下 进行 。 
【用 途 】 该 品 能 很 好 地 溶解 油脂 、 蜡 、 松 
香 、 硝 化 纤维 素 、 醋 酸 纤维 素 、 纤 维 素 醚 
等 ， 用 作 漆 类 和 制造 胶片 时 的 溶剂 ， 还 用 
于 人 造 革 、 香 料 和 有 机 合成 。 
【产品 安全 性 】 
CD 危险 特性 ” 极 易 燃 ， 其 蒸气 与 空 
气 可 形成 爆炸 性 混合 物 。 遇 明火 、 高 热能 
引起 燃烧 爆炸 。 与 氧化 剂 能 发 生 强 烈 反 
应 。 在 火场 中 ， 受 热 的 容器 有 爆炸 危险 。 
其 莱 气 比 空气 重 ， 能 在 较 低 处 扩散 到 相当 
远 的 地 方 ， 遇 明火 会 引 着 回 燃 。 急 性 毒 
TE: LDso2656mg/kg (A0); 人 吸入 
43.5g/m?, lmin, 上 腿 明显 刺激 ， 呼吸 
困难 。 
(2) 健康 危害 







































































具有 麻醉 和 刺激 








作用 








(3) 应 急 处 理 处 置 方 法 ”迅速 撤离 泄 
漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 
格 限制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
员 戴 自给 正 压 式 呼 吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 
尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 进入 下 水 道 HE 
洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 : 用 砂 土 或 
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其 他 不 燃 材料 吸附 或 吸收 ;也 可 以 用 大 量 
水 冲洗 ， 洗 水 稀释 后 放 入 废水 系统 。 大 量 
Wiw: 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 容 ; 用 泡沫 覆 




























































































【分 子 量 】 116. 16 
O 
【结构 式 】 nc CH; CH: l 















































































































































盖 ， 降 低 蒸气 灾害 。 用 防爆 泵 转移 至 槽 车 E D 
或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场 | 【外 观 】 无 色 液体 。 
所 处 置 。 【物理 性 质 】 
(4) 防护 措施 ”呼吸 系统 防护 : 空气 | wemgG6ommHgyo | 48i - 
中 浓度 超标 时 ， 应 该 佩戴 自 吸 过 滤 式 防毒 熔点 /C -74 
pis CHR). KARDIR I, 相对 密度 (15'C ) 0. 8926 
应 该 佩戴 空气 呼吸 器 或 氧气 呼吸 器 。 眼 睛 折射 率 (127 ) 1. 3951 
防护 : 戴 化 学 安全 防护 眼镜 。 身 体 防护 :| 介 电 常数 -80C ) 6. 49 
穿 防毒 渗透 工作 服 。 手 防护 ， 戴 乳胶 手 |o BRED pun 
套 。 其 他 : 工作 现场 禁止 吸烟 、 进 食 和 饮 € — ie 
水 ;工作 毕 ， 淋 浴 更 衣 ， 保持 良好 的 卫生 | De " 
AR. 临界 温度 /C 303 
Co 急救 措施 ”皮肤 接触 : 脱 去 被 污 临界 压力 /atm 34. 1 
染 的 衣着 ,立即 用 水 冲洗 至 少 15min. # | RESC )/mmHg 49 
有 灼伤 ， 就 医治 疗 。 有 眼睛 接触 : 立即 提起 | 【化 学 性 质 】 甲酸 正 戊 酯 与 其 他 甲酸 酯 类 
眼 险 ， 用 流动 清水 或 生理 盐水 冲洗 至 少 | 相 比 较 难 水 解 ， 酸 、 碱 的 存在 能 够 促进 水 



































Smin, ME. WA: 迅速 脱离 现场 至 空 
气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 。 必 要 时 进行 
人 工 呼 吸 。 就 医 。 食 人 : Ne n BW 
口 ， 给 饮 牛 奶 或 蛋清 。 就 医 。 

(6) 灭火 方法 “” 喷 水 保持 火场 容器 冷 
却 。 尽 可 能 将 容器 从 火场 移 至 空旷 处 。 处 
在 火场 中 的 容器 若 已 变色 或 从 安全 泄 压 装 
置 中 产生 声音 ， 必 须 马 上 撤离 。 灭 火 剂 : 
泡沫 、 干 粉 、 二 氧化 碳 、 砂 士 。 用 水 灭火 
无 效 。 

【储存 与 运输 】 同 甲酸 甲 酯 。 
【生产 与 供应 单位 】 北京 黄 德 生物 科技 有 
限 公 司 。 


GENER, FRERE 
【英文 名 了 】 
mate 
【别名 】 FRR. WRR H 
【国标 编号 】 33595 
[CAS 号 】 638-49-3 

【分 子 式 】 CHO? 









































n-amyl formate; n-pentyl for- 




























































































fo mud FB BREUSERA UAM. PE 
ERMD 53 pd 46 RU IE BUE. Æ RI pd IX o 
和 甲酸 。 
【溶解 性 能 】 能 与 乙醇 、 氯 仿 、 乙 醚 、 
硫化 碳 、 四 氯 化 碳 、 冰 醋酸 、 丙 酮 、 油 
混 溶 。 甲 酸 正 成 酯 能 够 溶解 大 多 数 常用 
天 然 树 脂 ， 部 分 溶解 虫 胶 ， 对 乙烯 基 
脂 、 丙 烯 酸 树 脂 等 都 有 很 好 的 溶解 性 ， 
还 可 以 溶解 硝化 纤维 素 、 醋 酸 纤 维 素 等 。 
与 醇 组 成 的 混合 溶剂 对 树脂 类 的 溶解 性 
提高 。20C 时 在 水 中 溶解 0.3% (质量 
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4 BO . 
【制备 方法 】 由 甲酸 与 正 戊 醇 在 硫酸 催化 
下 制 得 。 











【用 途 】 可 用 作 硝 基 纤 维 素 、 涂 料 、 人 造 
革 糊 料 的 溶剂 ， 也 可 用 作 食 品 用 香精 。 
【产品 安全 性 】 
OD 危险 特性 易 燃 ， 其 蒸气 与 空气 
区 成 爆炸 性 混合 物 。 遇 明火 、 高 热能 引 
起 燃烧 爆炸 。 与 氧化 剂 接触 会 猛烈 反应 。 
在 火场 中 ,受热 的 容 右 有 爆炸 危险 。 其 蒸 
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气 比 空气 重 ， 能 在 较 低 处 扩散 到 相当 远 的 
地 方 ， 遇 明火 会 引 着 回 燃 。 急 性 毒性 
LD;o6. 3g/kg( 小 白鼠 灌 胃 ); LCso 14mg/L 
(小 白鼠 一 次 吸入 2h)。 
C) 健康 危害 ”对 眼睛 、 黏 膜 和 皮肤 
有 刺激 作用 ， 具 麻醉 作用 。 

G) 应 急 处 理 处 置 方法 “迅速 撤离 泄 
漏 污 染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 
格 限制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 
尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 进入 下 水 道 、 排 
洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 ， 用 砂 土 或 
其 他 不 燃 材料 吸附 或 吸收 ; 也 可 以 用 大 量 
水 冲洗 ， 洗 水 稀释 后 放 入 废水 系统 。 大 量 
泄漏 : 构筑 围 堤 或 控 坑 收容 ， 用 泡沫 覆 
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无 效 。 
【储存 与 运输 】 同 甲酸 甲 酯 。 
【生产 与 供应 单位 】 上 海 至 馈 化 工 有 限 


公司 。 


[Fa006 \ 乙酸 甲 酯 
[€ x £1 
methyl ester 
【别名 】 醋酸 甲 酯 
【国标 编号 】 32126 





methyl acetate; acetic acid 





[CAS 号 】 79-20-9 
[AFR] C; H:O? 
【分 子 量 】 74.08 


O 
| 


【结构 式 】 H;C 一 0 一 C 一 CH; 


































































































盖 ， 降 低 蒸气 灾害 。 用 防爆 泵 转移 至 本 [^N349] 无 色 透 明 液 体 ， 有 香味 。 
或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场 | [物理 性 质 】 
所 处 置 。 JGümCGOmmH/C | 59 
(4) 防护 措施 ”呼吸 系统 防护 : 空气 B/C -98 
中 浓度 超标 时 ， 应 该 佩戴 自 吸 过 滤 式 防毒 相对 密度 (20'C ) 0. 932 
mE 〈 半 面 单 ) 。 紧 急事 态 抢救 或 撤离 时 ， | HWAT) 1. 361 
应 该 佩戴 空气 呼吸 器 或 氧气 呼吸 器 。 眼 睛 “| 介 电 常数 (25C ) 6. 68 
防护 : 戴 化 学 安全 防护 眼镜 。 身 体 防 护 : | BRED un 
穿 防毒 渗透 工作 服 。 手 防护 ， 戴 乳胶 手 EIR a F f 
&. 其他， 工作 现场 村 上 吸烟、 进食 和 优 | REED T mm 
K; 工作 毕 ， 淋 浴 更 衣 ; 保持 良好 的 卫生 表面 张力 (20C )/Cdyn/cm) 24.8 
习惯 。 闪 点 (闭口 )/C = 人 0 
(5) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 脱 去 被 污 | MAC 502 
染 的 衣着 ,立即 用 水 冲洗 至 少 15min。 若 | RARORR)/K/mo) 30. 422 
有 灼伤 ， 就 医治 疗 。 有 眼睛 接触 : 立即 提起 | ”生成 热 (25C ,液体 )/(kJ/moD) ld 





























眼 蛤 ， 用 流动 清水 或 生理 盐水 冲洗 至 少 
5min。 就 医 。 吸 入 : 迅速 脱离 现场 至 空 
气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 。 必 要 时 进行 
人 工 呼吸 。 就 医 。 食 入 : 误 服 者 立即 滞 
口 ， 给 饮 牛 奶 或 蛋清 。 就 医 。 

O 灭火 方法 ” 喷 水 保持 火场 容器 冷 
却 。 尽 可 能 将 容器 从 火场 移 至 空旷 处 。 处 
在 火场 中 的 容器 阁 已 变色 或 从 安全 泄 压 装 
置 中 产生 声音 ， 必 须 马 上 撤离 。 灭 火 剂 : 
泡沫 、 和 干粉、 二氧化碳 、 砂 土 。 用 水 灭火 

































































燃烧 热 (25C ,流体 )/(kJ/kg) 1596 





























比热容 (25'C , 定 压 ,气体 ) 

/LJ/(mol-K)] Pn 
(55 xS /C 233.7 
(559 FR 7J/atm 46.4 
昌 导 率 (25C )/(0/cm) gazos 
爆炸 极限 (下 限 )( 体 积分 数 )/% 4.1 

CERRO CASTRO 880) / 96 13.9 
体 膨 胀 系数 (207C ) 0. 00139 
【化 学 性 质 】 乙酸 甲 酯 因为 易 水 解 而 在 长 





期 储存 时 呈 酸 性 ， 在 酸性 或 碱 性 条 件 下 水 
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解 更 容易 。 高 温 下 乙酸 甲 酯 以 分 解 为 乙醚 





和 甲醛 。 在 碱 的 催化 下 ， 最 终 会 分 解 成 











(1) 对 健康 的 危害 














氧化 碳 和 水 。 在 金属 氧化 物 的 催化 下 与 空 





气 共 热 可 生成 甲醛 和 乙酸 。 乙 酸 














与 其 





他 酯 类 发 生 酯 交换 反应 ， 生 成 新 








作 











甲 酯 还 可 
f B 











类 产物 。 乙 酸 甲 酯 可 以 和 氧化 镍 
性 复合 物 ， 所 以 氧化 钙 不 能 作为 乙酸 


的 干燥 剂 。 


【溶解 性 能 】 乙酸 甲 酯 可 以 与 几乎 所 有 的 
有 机 溶剂 混 溶 ， 可 以 微 溶 于 水 。 

















是 一 种 典型 的 常用 溶剂 。 对 油 
极 强 。 可 以 很 好 地 溶解 除 棕 榈 
有 天 然 油脂 ， 能 够 溶 
酯 、 纤 维 素 、 酚 醛 树脂 、 
乙酸 甲 酯 对 多 种 金属 














乙烯 
«i 1527 . 

















对 氧化 钊 、 毛 化 钠 、 硫 酸 钠 等 
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氧化 来 、 氧 化 铁 等 ， 有 很 好 的 溶解 性 ， 但 





jE 
形成 结晶 


FF B 





乙酸 
ku 
"E, 


甲 酯 
解 性 
的 所 




















3E pj S 
如 氧化 铜 、 











不 易 溶解 。 


常温 下 乙酸 甲 酯 在 水 中 能 溶解 2476 CORR 
量 分 数 )， 水 在 乙酸 甲 酯 中 可 溶解 SA 








(质量 分 数 )。 





【制备 方法 】 醋酸 与 甲醇 以 硫酸 为 催化 剂 

























































































直接 进行 酯 化 反应 生成 醋酸 甲 酯 粗 制 品 ， 

再 用 氧化 钙 脱 水 ， 碳 酸 钠 中 和 ， 分 馏 得 
HH o 

LARI 用 作 硝 基 纤 维 素 和 醋酸 纤维 素 的 

快 干 性 溶剂 ， 用 于 油漆 涂料 ， 还 用 于 人 造 

革 及 香料 的 制造 以 及 用 作 油 脂 的 萃取 剂 。 

还 是 制造 染料 和 药物 的 原料 。 





【产品 安全 性 】 乙酸 甲 酯 易 燃 ， 


空气 可 形成 爆炸 性 混合 物 。 遇 明火 、 


其 蒸气 与 
高 热 


能 引起 燃烧 爆炸 。 与 氧化 剂 接触 会 猛烈 反 


应 。 在 火场 中 ,受热 的 容器 有 





爆炸 危险 。 


其 蒸气 比 空气 重 ， 能 在 较 低 处 扩散 到 相当 





郁 、 中 枢 神 经 抑制 。 
可 引起 视力 减退 、 











缩 等 。 


(20 应 急 处 
染 区 人 员 至 安全 





了 。 接 触 本 品 蒸气 引起 眼 灼 痛 、 


具有 麻醉 和 刺激 





流泪 、 
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TE 
































HH 











分 解 产 生 的 甲醇 


视野 缩小 和 视 神 





理 处 置 方法 
区 ， 禁 止 无 关 人 员 进 入 污 
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染 区 ， 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 























安全 情况 下 堵 漏 。 
能 降低 泄漏 物 在 





喷 水 雾 


yu 
yu 
给 式 呼吸 器 ， 穿 一 般 消防 防护 服 。 在 确保 
安 
不 


会 减少 蒸发 ， 但 


受 限制 空间 内 的 易 燃 




































































性 。 如 小 量 泄漏 ， 用 砂 土 、 干 燥 石 灰 或 苏 
打 灰 混合 ， 然 后 使 用 无 火花 工具 收集 至 废 
物 处 理 场 所 处 置 ; 也 可 以 用 不 燃 性 分 散剂 








制 成 的 乳液 刷洗 ， 经 稀释 











系统 。 如 大 量 泄漏 ， 利 用 
、 转 移 、 回 





收集 




















(3) 


防护 措施 ” 呼 





Hs 





食 或 无 害处 
KRS 





的 洗 水 放 入 废水 





堤 收容 ， 然 后 
理 后 废弃 。 
防护 : mi 








度 环 境 中 





， 应 该 














LE 


"m 


B s 











护 : 可 采 


安全 再 
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服 。 











手 防护 : 必要 时 戴 防 
他 : 工作 现场 严禁 吸 ; 
衣 ; 注意 个 人 清洁 卫生 。 

(4) 急救 措施 





Ws 

















身体 了 
LEMEE. H 








HL. RD; 
P: 穿 工作 
r1 























H 
feb. Ve 





WB: 脱 去 被 污 





染 的 衣着 ,用 肥皂 水 及 清水 彻底 冲洗 皮 
K 
动 清 水 彻底 冲洗 。 吸 入 : 迅速 脱离 现场 至 
空气 新 鲜 处 ,保持 呼吸 道 通 
E. RA: 误 服 者 给 充分 


肤 。 眼 睛 接触 : 





行人 工 1 


(5) 





乎 吸 。 就 
河口 、 饮 水 ， 尽 快 洗 
灭火 方法 


立即 提起 





H. 


























JK 量 流 








Vs 
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就 医 。 








吗 水 保持 火场 容器 冷 


却 。 尽 可 能 将 容器 从 火场 移 至 空旷 处 。 灭 








远 的 地 方 ， 遇 明火 会 引 着 回 燃 。 急 性 毒 
LDso 5450mg/kg (大 和 鼠 经 口 ); 


性 : 


3700mg/kg (RO). H% H 





IR 100mg， 中 度 刺 激 ;， 家 免 经 皮 开 放 性 





激 试验 360mg， 轻 


度 刺激 。 致 突变 性 : 性 








E: 家 兔 经 
ji 

















染色 体 缺 失 和 不 分 离 ， 
33800mg/kg., 


ng 


i WEE OU 




















JR. GE. T 


F 粉 、 二 氧化 碳 、 砂 士 。 





【储存 与 运输 】 


与 火 源 隔绝 ， 防 止 


的 地 方 储存 。 
【生产 与 供应 单 


公司 。 


























燃 物 ， 


Tf8 4c 3X, 
装 。 本 品 为 液体 易 


嵌 存 在 禁 火 


时 酸 塑 料 桶 包 
[X . 





















































阳光 暴晒 或 在 温度 较 高 
位 】 吴江 市 中 泰 化 工 有 限 








ÁO 213) 








































































































































































































附 表 一 ”乙酸 甲 酯 的 蒸气 压 续 表 
RSE laaz RSE 介 电 常数 (25'C ) 6. 02 
mE/O /mmHg mE/C /mmHg 偶 极 距 /D 1.88 

- 60 0.7 10 106. 6 摩尔 体积 /(cm?/mol) 98.5 
- 40 5.2 20 169.8 溶解 度 参 数 ,8/(J/cms)V2 18.6 
- 30 10 30 265.8 黏度 (20C )/mPa-s 0. 449 
三 20 19 40 400. 4 表面 张力 (20C )/Cdyn/cm) 23. 75 

- 10 35.2 50 588 WesCERCDD/C -4 

0 62.5 56.9 760 燃点 /C 425 
RR ACHA 2 / CKJ/ mol) 322272 

附 表 二 ” 含 乙 酸 甲 酯 的 二 元 共 沸 混合 物 熔化 热 /(kKJ/mo) 10. 47 
— 生成 热 (25C ,液体 )/CkJ/mol) 446. 2 

azas kavo Fm 网 烧 热 (25 ,流体 )/CkJ/mol) 2250 

分 数 )/% a 
7 56.5 3.5 LRAT EE, VO 169 
二 硫化 碳 40.5 70 BERG ioa 

pum (52e IC 250. 1 
ug 65.8 77 ERED /atm TE 
x — 3 电导 率 (25C )/Ca/om) 3.0x 107? 
3 EEN 5 爆炸 极限 (下 限 X《 体 积分 数 )/% | 218 
Sp - E T CEROCBUSEO /96 11.4 
158-75 51 Em 体 膨 胀 系数 (207 ) 0. 00139 
-PETIR 51.2 50 【化 学 性 质 】 乙酸 乙 酯 因为 易 水 解 而 在 
o5 56.7 0 长 期 储存 时 呈 酸 性 ， 在 酸性 或 碱 性 条 件 
下 水 解 更 容易 ， 水 解 产物 为 乙酸 和 乙醇 。 
GIA -EÉSLE 在 碱 的 催化 下 ， 最 终 会 分 解 成 一 氧化 碳 
【英文 名 】 ethyl acetate; acetic ester 和 水 。 在 金属 氧化 物 的 催化 下 与 空气 共 


【别名 】 Big 
【国标 编号 】 32127 
[CAS $] 141-78-6 
【分 子 式 】 Ci Hs O: 
【分 子 量 】 88.10 


【结构 式 】 





挥发 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/'C 
熔点 /C 

相对 密度 (20'C ) 
折射 率 (25C ) 




















H;,C—CH;—0— 
DWI 无 色 澄清 液体 ， 有 芳香 气味 ， 易 





O 


| 
C—CH; 


Uii 
-83.8 
0. 9006 
1. 3734 






























































热 可 生成 乙 醛 和 乙酸 。 乙 酸 乙 酯 还 可 与 
其 他 酯 类 发 生 酯 交换 反应 ， 生 成 新 的 酯 
类 产物 。 乙酸 乙 酯 可 以 发 生 醇 解 、 氨 解 
反应 ， 可 以 和 和 氧化 钙 形 成 结晶 性 复合 物 ， 
所 以 氯 化 钙 不 能 作为 乙酸 乙 酯 的 干燥 剂 。 
以 酸 乙 酯 和 商 化 氧 反 应 可 以 生成 亢 代 乙 
烧 和 乙酸 。 
【溶解 性 能 】 乙酸 乙 酯 可 以 与 几乎 所 有 的 
有 机 洲 剂 混 洲 ， 可 以 微 洲 于 水 。 乙 酸 乙 酯 
是 一 种 典型 的 常用 溶剂 。 对 油脂 的 溶解 性 
极 强 ,可 以 很 好 地 溶解 除 棕 枸 油 以 外 的 所 
有 天 然 油 脂 ， 能 够 溶解 聚 甲 基 丙 烯 酸 甲 
酯 、 纤 维 素 、 酚 醛 树 脂 、 乙 烯 基 树 脂 等 。 
醋酸 乙 酯 是 胶 秋 剂 工业 的 重要 溶剂 ， 能 够 
WE MRF RELA RA 
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MR. GALARIE CREER. IA 
胶 、SBS、 酚 醛 树脂 等 ， 用 于 配制 多 种 溶 
剂型 胶 犁 剂 。 乙 酸 乙 酯 对 多 种 金属 商 化 
W, WRM, RAR, AKRE, AIR 




















和 香料 的 原料 。 乙 酸 乙 酯 是 许 


F 多 类 树脂 的 

















高 效 溶剂 ， J iz» 














于 油墨 、 人 造 革 生 

















产 中 。 
【产品 安全 性 】 

















好 的 溶解 性 ， 但 对 握 化 钾 、 握 化 钠 、 硫 酸 
钠 等 不 易 溶 解 。 乙 酸 乙 酯 和 醇 类 溶剂 组 成 

















的 混合 溶剂 的 溶解 性 会 大 大 增强 ， 如 与 乙 
醇 的 混合 溶剂 可 以 溶解 较 难 溶解 的 茶 二 甲 








酸 树脂 等 。 常 温 下 乙酸 乙 酯 在 水 中 能 溶解 
8.0896 (质量 分 数 )， 水 在 乙酸 乙 酯 中 可 
溶解 2. 94% (质量 分 数 )。 

【制备 方法 】 

CD 直接 酯 化 法 是 国内 工业 生产 醋酸 
乙 酯 〈 乙 酸 乙 酯 ) 的 主要 工艺 路 线 。 以 本 
酸 和 乙醇 为 原料 ， 硫 酸 为 催化 剂 直 接 酯 化 
得 醋酸 乙 酯 ， 再 经 脱水 、 分 馏 精 制 得 
成 品 。 

(2) 乙 醛 缩合 法 以 烷 基 铝 为 催化 剂 ， 
将 乙 醛 进行 缩合 反应 生成 醋酸 乙 酯 。 国 外 
工业 生产 大 多 采用 此 工艺 。 

G) 乙烯 与 醋酸 直接 酯 化 生成 醋酸 






























































































































































LRLS. H 
空气 可 形成 爆炸 性 混合 
能 引起 燃烧 爆炸 。 与 氧 





US 
。 遇 明火 、 高 热 
化 剂 接触 会 猛烈 反 


应 。 在 火场 中 ， 受 热 的 容器 有 爆炸 危险 。 





RALFA, fi 
远 的 地 方 ， iB BI Am 











5620mg/kg K A% E 
e L2; LCso 5760mg 





; 人 吸入 2000mg/L. 60min, Y E% 
PUE 人 吸入 800mg/L， 有 病症 ; 人 


吸入 400mg/L， 短 时 
刺激 。 


亚 急性 和 慢性 








乙酸 乙 酯 属 低 毒 类 。 急 性 毒性 : 


外 在 较 低 处 扩散 到 相当 


| 着 回 燃 。 





LDso 
). 4940mg/kg (fa 
/m?, 8h CX BR X 











i. BR. Ah. RA 


毒性 : 豚鼠 吸入 








2000mg/L. zk 7.2g/m?. 65 资助 接触 ， 
无 明显 影响 ; ARA 16000mg/m?. 1h/d, 


40d， 贫 血 ， 白 细胞 增 



































加 ， 脏 器 水 肿 和 脂 


















































































































































乙 酯 。 致 突变 性 : 性 染色 体 缺 失 和 不 分 离 ， 
乙酸 乙 酯 也 可 由 乙酸 、 乙 醛 或 乙烯 啤酒 酵母 菌 24400mg/kg; 细胞 遗传 学 分 
酮 与 乙醇 反应 制 得 ; 也 可 在 乙醇 铝 催化 Jr. 仓鼠 成 纤维 细胞 9g/L. 
下 ， 由 两 分 子 乙 醋 反应 生成 。 此 外 ， 工 【储存 与 运输 】 用 槽 车 或 耐酸 塑料 桶 包 
业 上 由 丁 烷 氧化 制 乙酸 时 也 副 产 乙 酸 装 。 本 品 为 液体 易 燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 ， 
乙 酯 。 与 火 源 隔 绝 ， 防 止 阳 光 暴 晒 或 在 温度 较 高 
【用 途 】 乙酸 乙 酯 是 应 用 最 广 的 脂肪 酸 酯 的 地 方 储 存 。 
之 一 ， 是 一 种 快 干 性 溶剂 ， a 【生产 与 供应 单位 】 吴江 市 中 泰 化 工 有 限 
解 能 力 ， 是 极 好 的 工业 溶剂 。 可 用 于 硝酸 公司 。 
纤维 、 乙 基 纤 维 、 握 化 橡胶 、 乙 烯 树 脂 、 2 
ERARE, AREL LBRTENARI 155215251. 
胶 ， 也 可 用 于 复印 机 用 液体 硝 基 纤 维 时 mE/C | (mds | ERO 5 ymo 
X. s HER 剂 的 溶剂 、 喷 漆 的 稀释 剂 ; 一 20 6. 55 40 186. 6 
在 纺织 工业 中 可 用 作 清 洗 剂 ; 在 食品 工业 - 10 12.95 50 282.8 
中 可 作为 特殊 改 性 酒精 的 香味 禁 取 剂 ， 还 0 24.3 60 415.4 
用 作 制 药 过 程 和 有 机 酸 的 茜 取 剂 。 在 香料 10 42.7 70 596. 3 
工业 中 是 重要 的 香料 添加 剂 ， 可 作为 调 香 20 72.8 77.3 760 
剂 的 组 分 。 乙 酸 乙 酯 也 是 制造 染料 、 药 物 30 118.7 













































































附 表 二 ” 含 乙 酸 乙 酯 的 二 元 共 沸 混合 物 
第 二 组 分 “| 共 沸 点 /C | cH 88/9. 

2 J5 76 35 

二 硫化 碳 46. 02 7.3 

氯仿 77.7 81. 5( 摩 尔 分 数 ) 
ia 62.5 71( 摩 尔 分 数 ) 

不 已 烷 71.7 56 

Jig 77 82 

省 丙烷 70 20 

UU S4 TG 74.8 43. 1 

庚 烷 76.9 94 

WRJ HE 7648 7. dl 














GO Z BR IE AF 

【英文 名 】 

propyl ester 

【别名 】 醋酸 正 丙 酸 ; 乙酸 丙 酯 

【国标 编号 】 32128 

[CAS 5] 109-60-4 

【分 子 式 】 Cs Hio OO; 

【分 子 量 】 102.13 

【结构 式 】 O 
H3C—CH;—CH;—O l CH; 

【外 观 】 无 色 澄清 液体 ， 有 芳香 气味 ， 昂 


propyl acetate; acetic acid-z- 































































































【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/C 101. 56 
B/C -92.5 
相对 密度 (20C ) 0. 8887 
折射 率 (25C ) 13844 
介 电 常数 (25'C ) 6. 02 
偶 极 距 /D 1.78 
IE (20C )/mPa-s 0. 585 
表面 张力 (20C )/Cdyn/cm) 24. 28 
内 点 (闭口 )/C 14.4 
燃点 /C 450 
ZEALROSB RO / CKJ/ mol) 34. 276 
生成 热 (25C ,液体 )/(kJ/mol) 471.5 
燃烧 热 (25C ,液体 )/(kJ/mol) 2890 
比热容 (20'C , 定 压 ) 

/LkJ/Cmol-K)] PEN 


























Fa008 315) 
55S ERE/C 276.2 
(559 Fk 7) /atm 32.9 
B EX (250 )/(0/cm) 2,29 «qr 
爆炸 极限 (下 限 )( 体 积分 数 )/% 1.77 


CERRO CASTRO 880) / 96 8.0 
体 膨 胀 系数 (207C ) 0. 0012 
【化 学 性 质 】 LRA CREN) DS 














为 易 水 解 而 在 长 期 储存 时 呈 酸 性 ,水解 速 
率 比 乙酸 乙 酯 慢 ， 在 酸性 或 碱 性 条 件 下 水 
解 更 容易 ， 水 解 产 物 为 乙酸 和 丙 醇 。 在 碱 
的 催化 下 ， 最 终 会 分 解 成 一 氧化 碳 和 水 。 
在 金属 氧化 物 的 催化 下 与 空气 共 热 可 生成 
乙 醛 、 丙 醛 和 乙酸 。 乙 酸 丙 酯 还 可 与 其 他 
性 类 发 生 酯 交换 反应 ， 生 成 新 的 酯 类 产 
物 。 乙 酸 丙 酯 可 以 发 生 醇 解 、 氮 解 反 应 ， 
乙酸 丙 楷 和 讽 化 氛 、 商 素 极 易 发 生 反 应 。 
乙酸 丙 酯 可 以 和 茶 反 应 生成 两 基 葵 。 

【溶解 性 能 】 乙酸 丙 酯 可 以 与 几乎 所 有 的 
有 机 溶剂 混 溶 ， 可 以 微 溶 于 水 。 乙 酸 丙 酯 
是 一 种 典型 的 常用 溶剂 。 对 油脂 的 溶解 性 
极 强 ,可 以 很 好 地 溶解 除 棕 枸 油 以 外 的 所 
有 天 然 油脂 。 能 够 溶解 硝化 纤维 素 、 酚 醋 
树脂 、 乙 烯 基 树 脂 等 ,但 不 溶解 醋酸 纤维 
素 。 乙 酸 丙 酯 在 胶 黏 剂 、 涂 料 生 产 领域 常 
被 用 作 溶解 松香 、 硝 酸 纤 维 素 、 聚 茶 乙 
烯 
D 






















































































ORAS RR BR. IL CON NS. RA 
< TASSE. SBS, Ho PEW JE SERI yA 
或 助 溶剂 ， EZO EE A 
丙 酯 对 多 种 金属 卤化 物 ， 如 氧化 铜 、 毛 化 
汞 、 和 氧化 铁 等 ， 有 很 好 的 溶解 性 ， 但 对 
EVA ME VA MESE E E. E 
乙酸 丙 酯 和 醇 类 浴 剂 组 成 的 混合 洲 剂 的 
溶解 性 会 大 大 增强 ， 如 与 乙醇 的 混合 溶 
剂 可 以 溶解 较 难 洲 解 的 葵 二 甲酸 树脂 等 。 
常温 下 乙酸 丙 酯 在 水 中 能 洲 解 2. 3% OR 
量 分 数 )， 水 在 乙酸 丙 酯 中 可 溶解 2. 94% 
(质量 分 数 )。 
【制备 方法 】 由 乙酸 和 丙 醇 酯 化 而 得 。 在 
扩 玻 璃 反应 锅 中 ， 加 入 丙 醇 、 乙 酸 和 硫 
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R. 


至 
分 


【用 途 】 
印刷 油墨 和 四 版 印刷 
Ais K RE R UE Hc: S EI p] 。 


加 热 回 
pH=7~8, 
[NET 








流 10h, 
经 氯 化 钙 干 
105—115'Cf Ay. BUS A. 
EST. HT 

















冷却 后 用 甲醇 钠 中 和 
燥 后 进行 常 压 




















EJ 
墨 ， 特 别 是 用 在 





















































I Hir n BR AT? 











素 、 氧 化 橡胶 和 热 反 应 性 酚醛 


剂 。 乙 酸 两 酯 具有 轻微 果 3 





E XH SEI TRE 
实 香味 。 稀 释 后 





呈 梨 似 香 气 。 天 然 品 存在 于 香花 、 番 茄 、 


[i 


料 。 主 要 用 以 配制 梨 和 
用 作 水 果 型 香料 的 淤 剂 。 


盆子 等 中 。 





【产品 安全 性 】 











全 


能 引起 ) 
应 。 


其 


远 的 地 方 ， P a 
BM EK 





jg 





形成 爆炸 


可 


在 火场 中 ， 


LAE 








蒸气 上 





类 。 和 急性 





E LAU d 


然 烧 爆炸 。 































































































度 环境 中 ， 应 该 佩戴 防毒 面具 。 眼睛 防 
P: 可 采用 安全 面罩 。 身体 防护 ， 穿 工作 
服 。 手 防护 : 必要 时 戴 防 化 学 品 手 套 。 昔 
他 : 工作 现场 严禁 吸烟 ; THE, 沐浴 更 
As 注意 个 人 清洁 卫生 。 

(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 脱 去 被 污 








染 的 衣着 ， 用 肥 电 水 及 清水 彻底 冲洗 皮 
眼睛 接触 :立即 提起 
动 清 水 彻底 冲洗 。 


肤 。 











JE 
REMEI, JN 

















乙酸 两 酯 易 燃 ， 其 蒸气 与 
性 混合 物 。 遇 明火 、 高 热 
与 氧化 剂 接 触 会 猛烈 反 
uo e 
， 能 在 较 低 处 扩散 到 相当 
R. CRANA 
EE 毒性: LDso 9370mg/kg 




















CK Bb 28 DH. 


LCso 9800mg/kg CK BU AO: 
1000mgy/ms， 最 小 致死 浓度 。 刺 激 性 
kg， 引 起 刺激 。 


人 


Ai 
IR 
eK 





ZIR 400mg/ 
CD 对 健康 








6640mg/kg (fg Z& H); 
人 吸入 








的 危害 ”对 眼 和 上 呼吸 道 




















Bt. 
(20 应 急 处 
区 人 员 至 安全 


RA SUE HL 
WBAM A. Hu. 


理 处 置 方法 


区 ， 切 断 火 源 。 
式 呼吸 器 ， 穿 一 


吸入 高 浓度 时 ， 亚 心 、 
疲乏 无 力 ， 并 可 引起 





ii ot d 5 
禁止 无 关 人 员 进 入 污 
建议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
股 消防 防护 服 。 在 确保 




















区 . 9》 

















t| X px 


TE. 
1T 
物 
制 
系 
收 





Gh 
HE 








全 情况 下 墙 漏 。 
箱 低 泄漏 物 在 受 限制 空 


喷 水 雾 会 减少 蒸发 ， 但 
间 内 的 易 燃 





如 小 量 泄漏 


, gb E ` 干燥 石 灰 或 苏 








灰 混 合 $ 然后 























使 用 无 火花 工具 收集 至 废 











处 理 场 所 处 置 

















; 也 可 以 用 不 燃 性 分 散剂 














成 的 乳液 刷洗 


， 经 稀释 的 洗 水 放 和 废水 








统 。 如 大 量 泄 
f. HH. E 
(3) 防护 措 

















施 














漏 ， 利 用 围 堤 收容 ， 然 后 
收 或 无 害处 理 后 废弃 。 











空气 新 鲜 处 ， 
行人 工 呼 吸 。 
饮水 ， 尽 快 洗 
(5) 灭火 方法 灭火 剂 可 采 
Ub. 


WD. 


泡沫 、 二 氧 


保 


就 医 














无 效 ， 但 可 


【储存 与 运输 了 
装 。 本 品 为 液体 易 
与 火 源 隔绝 ， 防 止 


水 





的 地 方 储存 。 


【生产 与 供应 单位 】 吴江 


公司 。 


附 表 一 





温度 /C 


ZSAE 
/mmHg 























民 蛤 ， 用 大 量 流 
速 脱 离 现场 至 
村 呼吸 道 通畅 。 必 要 时 进 
。 食 人 : 误 服 者 给 充分 
B. ME. 


月 o 





WA: M 






































] 抗 溶性 
干粉 、 砂 土 。 用 水 灭火 
呆 持 火场 中 容器 冷却 。 
j 槽 车 或 耐酸 塑料 桶 
燃 物 ， 储 存在 禁 火 
阳光 暴晒 或 在 温度 较 
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PRELA 





乙酸 两 酯 的 蒸气 压 
A^ 
/mmHg 








温度 /C 





一 60 
=50 
一 40 
-30 
- 20 





0. 033 
0. 095 
0. 266 
(0), 7/7) 
1. 66 
7.4 


14. 
25 


30 
40 
50 
60 


42.6 
71.8 
112.2 
T7 7 
257.8 
372-8 
524.8 
760 


1 90 











含 乙酸 丙 酯 的 二 元 共 沸 混合 物 





乙酸 丙 酯 (质量 
分 数 )/% 


























EE 


乙醇 














呼吸 系统 防护 ， 高 浓 





希 内 酶 


77.5 
38 
15 
47 








Fa009 317) 





















































































































































第 二 组 分 共 沸点 /人 乙酸 内 日 (质量 爆炸 极限 ( i AO 2 1.8 
4380/96 (上 限 )C 体 积分 数 )/% 8.0 
两 醇 93. 7 50 JKEZ BE ZR C20 ) 0. 00132 
HIE 101 83 【化 学 性 质 】 乙酸 异 丙 酯 的 化 学 性 质 和 乙 
BECA a 55 酸 丙 酯 类 似 ， 因 为 易 水 解 而 在 长 期 储存 时 
^ 呈 酸 性 。 水 解 速率 比 乙 酸 乙 酯 慢 ， 在 酸性 
IE T UE 或 碱 性 条 件 下 水 解 更 容易 ， 水 解 产物 为 乙 
酸 和 异 丙 醇 。 在 碱 的 催化 下 ， 最 终 会 分 解 
(EDER 乙酸 异 丙 栈 成 一 氧化 碳 和 水 。 在 金属 氧化 物 的 催化 下 
【英文 名 】 isopropyl acetate 与 空气 共 热 可 生成 乙 醛 、 VS BERI o BR 4 
【别名 】 ERRAKI 酸 异 两 酯 还 可 与 其 他 酯 类 发 生 酯 交换 反 
[国标 编号 】 32128 应 ， 生 成 新 的 酯 类 产物 。 乙 酸 异 丙 酯 可 以 
[CAS] 108314 RER. ARIK LRA AEA 
[分 子 式 】 C.H,0, 氧 、 岗 素 极 易 发 生 反 应 。 乙 酸 异 丙 酯 可 以 
【分 子 量 】 102.13 和 茶 反 应 生成 异 丙 基 茶 。 
o 【溶解 性 能 】 乙酸 异 丙 栈 可 以 与 几乎 所 有 
— Mm 的 有 机 溶剂 混 溶 。 可 以 微 溶 于 水 。 乙 酸 异 


CH; 
DWI 无 色 澄清 液体 ， 有 芳香 气味 ， 易 































































































挥发 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/'C 88.4 
熔点 /C =73 
相对 密度 (20C ) 0. 872 
折射 率 (257 ) 1. 377 
介 电 常数 (25C ) 6. 02 
偶 极 距 /D 1.78 
摩尔 体积 /(cm3/mol)》 TE 3) 
溶解 度 参数 ,8/(J/cm3)'2 17.3 
IE (20C )/mPa-s 0. 565 
表面 张力 (20C )/Cdyn/om) 22. 31 
内 点 (闭口 )/C 4.44 
燃点 /C 460 
其 发 热 ( 沸 点 )/CkJ/mol) 33. 086 
生成 热 (25C ,液体 )/CkJ/mol) 485 
燃烧 热 (25C ,液体 )/(kJ/mol) 2883 
比热容 (25C , 定 压 ,气体 ) T 
/[J/Cmol- K) 
临界 温度 /C 243 
临界 压力 /atm 34. 5 








丙 酯 是 一 种 典型 的 常用 溶剂 。 对 油脂 的 溶 
解 性 极 强 。 可 以 很 好 的 溶解 除 棕榈 油 以 外 
的 所 有 天 然 油 脂 。 能 够 溶解 硝化 纤维 素 、 
酚醛 树脂 、 乙 烯 基 树 脂 等 。 但 不 溶解 醋酸 
纤维 素 。 醋 酸 乙 酯 在 胶 黏 剂 、 涂 料 生产 领 
域 常 被 用 做 溶解 松香 、 硝 酸 纤 维 素 、 聚 茶 
乙烯 、 聚 丙烯酸 酯 、 过 氧 乙烯 树脂 、 聚 氮 
Wi. TERME. SBS, BE PIS SE B5 y A 
或 助 溶剂 ， 配 制 多 种 溶剂 型 胶粘剂 
异 丙 酯 对 多 种 金属 贞 化 物 如 氧化 铜 、 
求 、 握 化 铁 等 有 很 好 的 溶解 性 。 但 对 
We um. 乙酸 
酯 和 醇 类 溶剂 组 成 的 混合 溶剂 的 溶解 
大 大 增强 。 如 与 乙醇 的 混合 溶剂 可 以 溶 角 
较 难 溶解 的 葵 二 甲酸 树脂 等 。 常 温 下 乙酸 
异 丙 酯 在 水 中 能 浴 解 2. 9% (质量 分 数 )， 
水 在 乙酸 甲 酯 中 可 溶解 1.8% (质量 分 
3o. 

【制备 方法 】 
而 得 。 
【用 途 】 
溶剂 、 
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乙酸 与 异 丙 醇 经 酯 化 











主要 用 作 药 物 的 提取 溶剂 、 
印刷 油墨 溶剂 、 





涂料 
化 学 反应 溶剂 等 。 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































该 品 呈 水 果 香 气 ,， 稀释 后 有 苹果 香气 染 的 衣着 ,用 肥皂 水 及 清水 彻底 冲洗 皮 
然 品 存在 于 菠 草 、 梨 、 可 可 等 中 ， 是 我 国 肤 。 眼 睛 接触 : 立即 提起 眼 瞪 ， 用 大 量 流 
允许 使 用 的 RR. 主要 用 以 配制 朗 姆 动 清水 彻底 冲洗 。 吸 入 : 迅速 脱离 现场 至 
酒 香精 和 水 果 型 香料 的 溶剂 。 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼吸 道 通畅 。 必 要 时 进 
【产品 安全 性 】 乙酸 异 丙 酯 易 燃 ， 其 蒸 行人 工 呼 吸 。 就 医 。 食 人: 误 服 者 给 充分 
与 空气 可 形成 爆炸 性 混合 BHK, 汶 口 、 饮 水 ， 尽 快 洗 胃 。 就 医 。 
高 热能 引起 燃烧 爆炸 。 与 氧化 剂 接触 会 (5) 灭火 方法 ”灭火 剂 可 采用 抗 溶 性 
猛烈 反应 。 在 火场 中 ， 。 泡沫 、 二 氧化 碳 、 干粉 、 砂 土 。 用 水 灭火 
炸 危 险 。 其 蒸气 比 空气 重 ， 能 在 较 低 处 无 效 ， 但 可 用 水 保持 火场 中 容器 冷却 。 
扩散 到 相当 远 的 地 方 ， 遇 明火 会 引 着 回 【储存 与 运输 】 用 槽 车 或 耐酸 塑料 桶 包 
人 燃 。 乙 酸 异 丙 酯 属 微 毒 类 。 急 性 毒性 : 装 。 本 品 为 液体 易 燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 ， 
LDso3000mg/kg (KRAH); 大 鼠 吸 入 与 火 源 隔绝 ， 防 止 阳光 暴晒 或 在 温度 较 高 
32000mg/L. 4h. 5/6 JE ©; 人 吸入 的 地 方 储 存 。 
200mg/L， 眼 刺激 。 蒸 气 对 呼吸 道 有 和 刺 【生产 与 供应 单位 】 上 海 海 曲 化 工 有 限 
激 性 。 AF 

P quiis M ddp de HR- ZEREBIEAUE 
MLR, kE, Xe. nE K PEE FH. "um EAR XA 
蒸气 和 雾 对 眼 有 刺激 性 ， 液 体 可 致 角膜 损 mg/o /mimdg mg/c Jmm 
害 。 大 量 经 口 吸收 引起 恶心 、 哎 吐 。 短 时 -38.3 1 25.1 60 
接触 对 皮肤 无 刺激 性 ， 长 期 接触 有 刺 -17.4 5 35.7 100 
激 性 。 -7.2 10 51.7 200 

(2) MIAABZEARELJTYA — WW ütüsis 4.2 20 69.8 400 
染 区 人 员 至 安全 区 ， 禁 止 无 关 人 员 进 入 污 17 40 
染 区 ,切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 式 呼吸 器 ， 穿 一 般 消 防 防护 服 。 在 确保 附 表 二 “” 含 乙酸 异 丙 酯 的 二 元 共 沸 混 合 
安全 情况 下 堵 漏 。 喷 水 雾 会 减少 蒸发 ， 但 uos | CERRISECREE 
A GE Vi A 3E Ui 1 ZE SE RE 8 s 3 PA 3 AR secus unen ccn es 
性 。 如 小 量 泄漏 ， 用 砂 土 、 干 燥 石 灰 或 苏 2 77.3 94 
打 灰 混合 ， 然 后 使 用 无 火花 工具 收集 至 废 Ben 86. 6 66 
物 处 理 场所 处 置 ; 也 可 以 用 不 燃 性 分 散剂 | O5 E ar 
制 成 的 乳液 刷洗 ， 经 稀释 的 洗 水 放 人 废水 = 
5. njcütbde. AMRA A | Sre STE ^ 
收集 、 转 移 、 回 收 或 无 害处 理 后 废弃 。 on 67.5 8.5 

G) 防护 措施 ”呼吸 系统 防护 : 高 浓 基 环 已 烷 89 78 
度 环 境 中 ,应 该 佩戴 防毒 面具 。 眼睛 防 -RE 88 50 
护 : uH. JRI: 穿 工 作 
服 。 手 防护 : 必要 时 戴 防 化 学 品 手套 。 其 乙酸 丁 酯 
fu: 工作 现场 严禁 吸烟 ; TES. 沐浴 更 【英文 名 】 butyl acetate; butyl ethanoate 
衣 ; 注意 个 人 清洁 卫生 。 【别名 】 RET H 

(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 ， 脱 去 被 污 【国标 编号 】 32130 

















LL o. 


[CAS S] 123-86-4 
[2 fX] CHO? 
【分 子 量 】 116. 16 


【结构 式 了 CH; CH, C 

HC CH: O CH, 
【外 观 】 TERRE, HIKARDS UR. 
【物理 性 质 】 











































































































沸点 (760mmHg)/C 126. 1 
熔点 /C — 106. 2 
相对 密度 (20'C ) 0. 882 
折射 率 (257 ) 1. 394 
介 电 常数 (20'C ) 5. 02 
偶 极 距 /D 1. 84 
摩尔 体积 /(cm3/mol) 132.5 
溶解 度 参数 ,6/(J/cm3)'? 17.4 
E (20€ )/mPa:s 0. 734 
表面 张力 (20C )/Cdyn/cm) 25. 09 
内 点 (闭口 )/C 27 
燃点 /C 421 
RIA RO /CKJ/moD 35. 89 
生成 热 (25C ,液体 )/(KJ/mol) 499. 7 
燃烧 热 (25'C , 38 [k)/ CkJ/mol) 3468 
比热容 (25C , 定 压 ,气体 ) TE 
/LJ/Cmol-K) ] 
向 界 湿度/ 306 
(559 Fs 7) /atm 34.5 
Bes Q5'C )/(0/om) PILE 
爆炸 极限 (下 限 )( 体 积分 数 )/% 1.4 
《上限 )( 体 积分 数 )/% 8.0 
体 膨 胀 系数 (20C ) 0. 0011 





【化 学 性 质 】 乙酸 丁 酯 的 化 学 性 质 和 乙酸 
丙 酯 类 似 ,乙酸 丁 酯 不 溶 于 水 ， 也 较 难 水 
解 ， 在 酸性 或 碱 性 条 件 下 可 水 解 ， 水解 产 
物 为 乙酸 和 丁 醇 。 在 高 温 下 ， 乙 酸 丁 酯 会 
分 解 成 乙酸 和 了 丁 烯 。 在 碱 的 催化 下 ， 最 终 
会 分 解 成 一 氧化 碳 和 水 。 在 金属 氧化 物 的 
催化 下 与 空气 共 热 可 生成 丁 醛 、 丙 醛 和 乙 
酸 。 乙 酸 丁 酯 还 可 与 其 他 酯 类 发 生 酯 交换 
反应 ， 生 成 新 的 酯 类 产物 。 乙 酸 丁 酯 可 以 
发 生 醇 解 、 氨 解 反应 ,乙酸 丁 酯 和 商 化 
Fo KRI D RE o 



























































WE, ed 
质 橡胶 溶 
涂料 生产 领域 常 被 


性 ， 但 对 氧 


得 粗 酯 经 9 
凝 、 分 离 进行 


在 126°C DA FRE T 





是 一 种 典型 的 党 
极 强 ， 可 以 很 好 
有 天 然 油脂 。 
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WR. T 
或 助 溶剂 ， 配 制 多 种 溶剂 型 胶 
乙酸 丁 酯 对 多 种 金属 
ft). SEE. 5 





【溶解 性 能 】 乙酸 丁 酯 可 以 与 几乎 所 有 的 
有 机 洲 剂 混 浴 ， 几 乎 不 深 于 水 。 乙 酸 丁 酯 
溶剂 。 对 油脂 的 溶解 性 
解除 棕榈 油 以 外 的 所 
解 硝化 纤维 素 、 酚 醛 
站、 醋酸 纤维 素 等 ， 对 硬 
CRT BTE EAR. 
MERMET, MRA 
维 素 、 聚 茶 乙 烯 、 聚 丙烯 酸 酯 、 过 氧 乙 烯 
PEE. RKA 
脂 等 的 溶剂 
AR 。 








SBS、 酚 醛 树 





MEI. und 
有 很 好 的 溶解 

















化 钊 、 氧 化 钠 、 
溶解 。 乙 酸 丁 酯 和 醇 类 溶 六 
剂 的 溶解 性 会 大 大 增强 ， 如 与 乙醇 的 混合 








溶剂 可 以 溶解 较 难 溶 
脂 等 。 
【制备 方法 】 由 乙酸 与 正 丁 醇 在 硫酸 存在 
、 乙酸 和 硫酸 按 比 例 
207C 进行 酯 化 ， 经 回流 
脱水 ， 控 制 酯 化 时 的 酸 值 在 0.5 以 下 ， 所 
ARME, ARE, v 


回收 醇 酯 ， 最 后 


下 酯 化 而 得 。 将 丁 
投入 酯 化 金 ， 在 





























P 和 后 进 








硫酸 钠 等 不 易 


I 组 成 的 混合 溶 


解 的 茶 二 甲酸 树 












































L 
功用 于 工业 生 :7 
[AR] 4 





HEX. AE 





(如 楼 胶 、 马 








tC 良 的 有 机 溶 齐 





i 得 产品 。 生 产 工艺 有 
连续 法 及 间 上 歇 法 ， 视 生产 规模 不 同 而 定 。 
原料 消耗 定额 : 乙酸 (98%) 540kg/t， 
正 丁 醇 650kg/t。 近 年 来 ， 开 发 应 用 固体 
杂 多 酸 等 代 蔡 硫酸 催化 剂 ， 以 减轻 设 
备 腐蚀 的 科研 报道 日 见 增多 , 但 尚未 见 成 











| ， 对 醋酸 丁 酸 纤 
























































. MEAE. REL 
烯 、 甲 基 丙 烯 酸 树脂 以 及 许多 天 然 树 脂 
尼 拉 胶 、 达 玛 树脂 等 ) 均 有 








良好 的 溶解 全 于 硝化 纤维 清 
潜 中 ， 在 人 造 革 、 织 物 及 塑料 加 工 过 程 中 
用 作 溶 剂 ， 在 各 种 石油 加 工 和 制药 过 程 中 
HE SE UR. ]T S BEBERT.CE 


态 、 梨 、 菠 草 等 各 种 香味 剂 的 成 分 。 


(320 国人 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































【产品 安全 性 】 乙酸 丁 酯 极 易 燃 ， 其 蒸气 | 染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 及 清水 彻底 冲洗 皮 
与 空气 可 形成 爆炸 性 混合 物 。 遇 明火 、 肤 。 眼 睛 接触 : 立即 提起 眼 瞪 ， 用 大 量 流 
高 热能 引起 燃烧 爆炸 。 与 氧化 剂 接触 会 | 动 清 水 彻底 冲洗 。 吸 入 : 迅速 脱离 现场 至 
猛烈 反应 。 在 火场 中 ,受热 的 容器 有 爆 | 空气 新 鲜 处 ,保持 呼吸 道 通畅 。 必 要 时 进 
炸 危 险 。 其 落 气 比 空气 重 ， 能 在 较 低 处 | 行人 工 呼吸 。 就 医 。 食 人 : 误 服 者 给 充分 
扩散 到 相当 远 的 地 方 ， 遇 明火 会 引 着 回 WE, kk, KRS. ME. 

炊 。 乙 酸 丁 酯 属 低 毒 类 。 急 性 毒性 : (5) 灭火 方法 “灭火 剂 可 采用 抗 溶性 
LDso 13100mg/kg (X f& £& H); LCso 泡沫 、 二 氧化 碳 、 干 粉 、 砂 士 。 用 水 灭火 
9480mg/kg (大 鼠 经 口 ); ARA | 无效, 但 可 用 水 保持 火场 中 容器 冷却 。 
3300mg/L， 短 暂 ， 对 眼 鼻 有 明显 刺激 ; 【储存 与 运输 】 用 槽 车 或 耐酸 塑料 桶 包 
人 吸入 200~300mg/L, HA., XIE, $ | 装 。 本 品 为 液体 易 燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 ， 
有 轻 度 刺激 。 刺 激 性 : 家 兔 经 皮 开 放 性 刺 与 火 源 隔 绝 ， 防 止 阳 光 暴 晒 或 在 温度 较 高 
激 试验 500mg， 轻 度 刺 激 。 亚 急性 和 慢性 的 地 方 储 存 。 

毒性 : 猫 吸 入 4200mg/L, 6h/d, 6d, Æ | 【生产 与 供应 单位 】 上 海 海 曲 化 工 有 限 
弱 ， 体 重 减 轻 ， 轻 度 血 液 变 化 。 公司 。 

d) 健康 危害 ”对 眼 及 上 呼吸 道 均 有 i S 
MARMER. ARREA. WAR a 
度 本 品 出 现 流泪 、 咽 痛 、 咳 嗽 、 胸 浆 、 气 “| ”温度 /© | o | 温度 /© | an 
短 等 ， 严 重 者 出 现 心血 管 和 神经 系统 的 症 "um 30 TE 
状 。 可 引起 结膜 炎 、 角 膜 炎 ， 角 膜 上 皮 有 20 10 80 210 
空 泡 形成 。 皮 肤 接 触 可 引起 皮肤 干燥 。 30 24 100 340 

(2) 应 急 处 理 处 置 方法 “迅速 撤离 泄 40 30 110 454 
漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 50 54 120 620 
格 限制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 60 70 126. 5 760 
员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 

尽 可 能 切断 泄漏 源 ， 防 止 进入 下 水 道 、 排 附 表 二 ” 含 乙酸 丁 酯 的 二 元 共 沸 混合 物 
洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄 漏 : 用 活性 炭 m ZETEOUE 
或 其 他 惰性 材料 吸收 ， 也 可 以 用 大 量 水 冲 第 一 组 分 GRO 分数)/% 
洗 ， 洗 水 稀释 后 放 入 废水 系统 。 大 量 汇 水 90 71 
ds: 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 容 ; 用 泡沫 覆盖 ， 3E 19 52 
降低 蒸气 灾害 。 用 防爆 泵 转移 至 槽 车 或 专 J 17 53 
用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场所 EWCR lg zs 

2- 己 酮 125.5 68 
A I - ZEJI 125.6 90 

(3) 防护 措施 ”呼吸 系统 防护 : 高 浓 — REED TERE S 
度 环境 中 ， 应 该 佩戴 防毒 面具 。 眼睛 防 SRE 80 48 
j^: 可 采用 安全 面 田 。 身 体 防 护 : 穿 工作 E 94 60 
服 。 手 防护 : 必要 时 戴 防 化 学 品 手套 。 其 ED B 19 52 
他 : 工作 现场 严禁 吸烟 ;工作 毕 ， 沐 浴 更 
衣 ; 注意 个 人 清洁 卫生 。 GER ZH TE 

(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 脱 去 被 污 【英文 名 】 isobutyl acetate; propyl etano- 
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ate; 2-methyl propyl acetate 


































































































【别名 】 醋酸 异 丁 酯 ; LE-2H XEW 
基 酯 
【国标 编号 】 32130 
【CAS 号 】 110-19-0 
【分 子 式 】 Ce Hi; O， 
【分 子 量 】 116.16 
O 

H;C CH» l 
【结构 式 】 E 

HsC 
【外 观 】 无 色 中 性 易 燃 液体 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/C 118 
熔点 /C 一 99 
相对 密度 (20'C ) 0. 874 
折射 率 (25C ) 1. 389 
介 电 常数 (20C ) 5. 29 
偶 极 距 /D 1.87 
摩尔 体积 /Ccms/ymol) 133.5 
TREE EL o /CJ/cm ) 7? 17.0 
WE (20'C )/mPa-s 0. 697 
表面 张力 (20C )/Cdyn/cm) 23.7 
内 点 (闭口 )/C 17.8 
燃点 /C 422 
SERA RO / CKJ/ mol) 35. 86 
生成 热 (25C ,液体 )/(KJ/mol) 506.5 


燃烧 热 (25C ,液体 )/(kJ/mol) 3539 
比热容 (25'C , 定 压 ,气体 ) 











/CJ/Cmol-K)] s 
向 界 温度 /'C 288 
(55$ F5 7) /atm 31 
昌 导 率 (25C )/CO/cm) 2.55x 1074 














爆炸 极限 (下 限 )( 体 积分 数 )/% 2.4 
《上限 )( 体 积分 数 )/% 10.5 
体 膨 胀 系数 (20C ) 0. 00126 
【化 学 性 质 】 乙酸 异 丁 酯 的 化 学 性 质 和 乙 
酸 丁 酯 类 似 ， 不溶 于 水 ， 也 较 难 水 解 ， 在 














酯 交换 反应 ， 生 成 新 的 酯 类 产物 。 乙 酸 异 
丁 酯 可 以 发 生 醇 解 、 氨 解 反应 ,乙酸 蜡 丁 
EMALA, pd SOR AIEBOMN. TEC 
化 铝 催化 下 与 葵 反 应 生成 瓜 丁 基 葵 。 进 行 
光 氯 化 反应 时 得 到 一 氯 取代 酯 ， 其 中 2- 
氧 取代 物 和 3- 毛 取代 物 是 等 量 的 。 

【溶解 性 能 】 乙酸 异 丁 酯 可 以 与 几乎 所 有 
的 有 机 溶剂 混 溶 ， 几 乎 不 溶 于 水 。 乙 酸 异 
丁 酯 是 一 种 典型 的 常用 溶剂 。 对 油脂 的 溶 
解 性 极 强 ， 可 以 很 好 地 溶解 除 棕 榈 油 以 外 
的 所 有 天 然 油脂 。 能 够 溶解 硝化 纤维 素 、 
酚醛 树脂 、 乙 烯 基 树 脂 、 醋 酸 纤维 素 等 ， 
对 硬 质 橡胶 溶解 性 较 差 ， 不 溶解 醋酸 纤维 
素 ， 部 分 溶解 虫 胶 树 脂 。 乙 酸 异 丁 酯 在 胶 
黏 剂 、 涂 料 生产 领域 常 被 用 作 洲 解 松 香 、 
WRAEK, RELE., RAAR. 
ALW RAM TIE SBS, 
酚醛 树脂 等 的 溶剂 或 助 溶剂 ， 配 制 多 种 溶 
jR A E GR). COBRAR BOSE AUREUS pi ft 
H, WMR, RER, AKRE, AIR 
WEE, BIRER, RE NER 
钠 等 不 易 溶 解 。 乙 酸 异 丁 酯 和 醇 类 溶剂 组 
成 的 混合 溶剂 的 溶解 性 会 大 大 增强 ， 如 与 
乙醇 的 混合 溶剂 可 以 溶解 较 难 溶解 的 葵 二 
甲酸 树脂 等 。 
【制备 方法 】 由 异 丁 醇 与 乙 厂 在 硫酸 存在 
下 酯 化 而 得 。 将 乙 栈 和 异 丁 醇 混合 后 滴 加 
硫酸 ， 稍 冷 后 加 热 回 流 5 一 6h， 回 流 液 用 
水 洗 2—3 次 ， 用 碳酸 钠 中 和 ， 用 水 洗 至 
中 性 ， 用 氯 化 钙 干燥 ， 在 油 浴 上 减 压 分 馏 
即 得 成 品 。 
【用 途 】 硝化 纤维 及 漆 类 的 溶剂 。 该 
品 具 有 生 梨 和 履 盆 子 的 香气 ， 常 作 果实 香 
H, MTHFR, WS, BR TARR 
T. t HAVE BE IS] RD SCRI 。 
【产品 安全 性 】 乙酸 异 丁 酯 极 易 燃 ， 其 蒸 
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酸性 或 碱 性 条 件 下 可 水 解 水 解 ， 水 解 产物 
为 乙酸 和 异 丁 醇 。 在 高 温 下 ， 乙 酸 异 丁 酯 
会 分 解 成 乙酸 、 异 丁 烯 、 丙 酮 、 二 氧化 碳 
和 甲烷 。 乙 酸 蜡 丁 酯 还 可 与 其 他 酯 类 发 生 





























与 空气 可 形成 爆炸 性 混合 物 。 遇 明火 、 
高 热能 引起 燃烧 爆炸 。 与 氧化 剂 接触 会 猛 
烈 反应 。 在 火场 中 ， 受 热 的 容器 有 爆炸 危 
险 。 其 蒸气 比 空气 重 ， 能 在 较 低 处 扩散 到 


























(322 MEZ 


相当 远 的 地 方 ， 遇 明火 会 引 着 
性 
O ); 4763mg/kg 


T Hm EO. m 
00mg/kg CX Bi 经 
〈 免 经 
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CD 健康 危害 
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回 燃 。 乙酸 
毒 性 : LDso 


蒸气 对 眼 及 上 呼吸 道 




























































































































































































化 工 有 限 











的 地 方 储存 。 
【生产 与 供应 单位 】 上 海 海 
公司 。 


MR 乙酸 异 丁 酯 的 蒸气 压 
































































































































































































































有 和 刺激 性 。 高 浓度 吸入 有 麻醉 作用 ,引起 | ” 温度/ DAS 湿度/ 
ed pon [oM e d 10 6.51 70 155 
D o LOEO EE 20 12.9 80 227 
迷 。 皮 肤 较 长 时 间接 触 有 刺激 性 。 2 T "e "e 
(2) 应 急 处 理 处 置 方法 “迅速 撤离 汇 有 MS x - 
漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 SS mE m xem 
格 限制 出 入 。 切断 火 源 。 建议 应 急 处 理 人 60 100 
员 戴 自 给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 
尽 可 能 切断 泄漏 源 ， 防 止 进 入 下 水 道 、 排 | (UP ZEE T BÉ 
洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 : 用 活性 痰 【英文 名 】 secbutyl acetate; 2-butanol ace- 
或 其 他 惰性 材料 吸收 ;也 可 以 用 大 量 水 冲 | uu 
W KARAKARA. KEW | CAI BRATE: 醋酸 第 二 丁 栈 
"i edi Sd pues 【国标 编号 】 32130 
降低 蒸气 灾害 。 用 防 桨 系 转 移 至 档 车 或 专 | peas 号】 105-46-4 
F [^S] 0.850; 
C» 防护 措施 ”呼吸 系统 防护 :高 六 Miis NM 
度 环 境 中 ,应 该 佩戴 防毒 面具 。 眼睛 防 : | l I 
护 : 可 采用 安全 面罩 。 身体 防护 穿 工 作 【结构 式 】 EN P. p 
服 。 手 防护 : 必要 时 戴 防 化 学 品 手套 。 其 CH: O CH; 
他 ; 工作 现场 严禁 吸烟 ;工作 毕 ， 沐 浴 更 【外 观 】 无 色 液 体 ， 有 果子 样 的 香气 。 
衣 ; 注意 个 人 清洁 卫生 。 【物理 性 质 】 
(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 脱 去 被 污 | ”沸点 C760mmHg)/C 112 
染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 及 清水 彻底 冲洗 皮 BRC -99 
Ike 眼睛 接触 :立即 提起 眼 脸 ， 用 大 量 流 | BIZET) 02912 
动 清水 彻底 冲洗 吸入， 迅速 脱离 现场 至 | TAROT 
空气 新 鲜 处， 保持 呼吸 道 通畅 。 必 要 时 进 | ERORA) C /mon — 
行人 工 呼吸 。 就 医 。 食 人 : 误 服 者 给 充分 比热容 (20C ,证 压 ,气体 ) 
HO, Yok, RRR. ME. 而 人 GOT s 
CO) 灭火 方法 “灭火 剂 可 采用 抗 溶性 | REC )/mmHg 24 
泡沫 、 二 氧化 碳 、 于 粉 、 砂 士 。 用 水 灭火 | ”爆炸 极限 (下 限 )( 体 积分 数 )/% 17 
无 效 ， 但 可 用 水 保持 火场 中 容器 冷却 。 膨胀 系数 (20C ) 0. 00118 
【储存 与 运输 】 用 槽 车 或 耐酸 塑料 桶 包 | 【化 学 性 质 】 乙酸 仲 丁 酷 的 化 学 性 质 和 乙 
装 。 本 品 为 液体 易 燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 ，| 酸 丁 酯 类 似 ， 不溶 于 水 ， 也 较 难 水 解 ， 在 
与 火 源 隔绝 ， 防 止 阳光 暴晒 或 在 温度 较 高 | 酸性 或 碱 性 条 件 下 可 水 解 ， 水 解 产物 为 乙 











~- ————————————A&u 523) 


酸 和 仲 丁 醇 。 在 高 温 500C 下 ， 乙 酸 仲 丁 
酯 会 分 解 成 1-]p He. 2-1 Ws. LMN 
烯 。 乙 酸 仲 丁 酯 还 可 与 其 他 酯 类 发 生 酯 交 
换 反应 ， 生 成 新 的 酯 类 产物 。 与 氨 反 应 生 
成 酰胺 。 

【溶解 性 能 】 乙酸 仲 丁 酯 可 以 与 醇 、 本 
等 有 机 溶剂 混 溶 。 几 乎 不 溶 于 水 。 乙 酸 
仲 丁 酯 对 油脂 的 溶解 性 很 强 ， 可 以 很 好 
地 溶解 除 棕 桐油 以 外 的 所 有 天 然 油 脂 。 
能 够 溶解 硝化 纤维 素 、 酚 醛 树脂 、 乙 烯 
基 树 脂 、 醋 酸 纤维 素 等 ， 对 硬 质 橡胶 洲 
解 性 较 差 ， 不 溶解 醋酸 纤维 素 ， 部 分 洲 
8t rt We B o 
【制备 方法 】 由 乙酸 与 仲 丁 醇 在 硫酸 存在 
下 共 热 后 经 蒸馏 而 制 得 。 
LARI 用 作 硝 酸 纤维 素 的 溶剂 、 喷 漆 的 
稀释 剂 ， 并 用 于 制 喷漆 、 人 造 革 等 。 
【产品 安全 性 】 乙酸 仲 丁 酯 极 易 燃 ， 其 蒸 
与 空气 可 形成 爆炸 性 混合 物 。 遇 明火 、 
高 热能 引起 燃烧 爆炸 。 与 氧化 剂 接触 会 猛 
烈 反 应 。 在 火场 中 ， 受 热 的 容器 有 爆炸 危 
伶 。 其 蒸气 比 空气 重 ， 能 在 较 低 处 扩散 到 
相当 远 的 地 方 ， 遇 明火 会 引 着 回 燃 。 

d) 健康 危害 ”本 品 对 眼 及 上 呼吸 道 
黏膜 有 刺激 性 。 有 麻醉 作用 。 可 引起 皮肤 
干燥 并 可 通过 完整 的 皮肤 吸收 。 

(2) 应 急 处 理 处 置 方法 “迅速 撤离 泄 
漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 
格 限制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 
尽 可 能 切断 泄漏 源 ， 防 止 进入 下 水 道 、 排 
洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 : 用 活性 炭 
或 其 他 惰性 材料 吸收 ; 也 可 以 用 大 量 水 冲 
洗 ， 洗 水 稀释 后 放 入 废水 系统 。 大 量 泄 
漏 : 构筑 围 堤 或 控 坑 收容 ， 用 泡沫 覆盖 ， 
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P: npxmz4ei m. FARI: 穿 工 作 
服 。 手 防护 : 必要 时 戴 防 化 学 品 手 套 。 其 
他 : 工作 现场 严禁 吸烟 ; THE, 沐浴 更 
衣 ; 注意 个 人 清洁 卫生 。 

(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 脱 去 被 污 
染 的 衣着 ,用 肥皂 水 及 清水 彻底 冲洗 皮 
肤 。 眼 睛 接触 : 立即 提起 眼 瞪 ， 用 大量 流 
动 清水 彻底 冲洗 。 吸 入 : 迅速 脱离 现场 至 
空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 。 必 要 时 进 
行人 工 呼吸 。 就 医 。 食 人 : 误 服 者 给 充分 
WH., wk, BRAR. ME. 

€) 灭火 方法 ”灭火 剂 可 采用 抗 溶 性 
泡沫 、 二 氧化 碳 、 干粉、 砂 土 。 用 水 灭火 
无 效 ， 但 可 用 水 保持 火场 中 容器 冷却 。 
【储存 与 运输 】 用 槽 车 或 耐酸 塑料 桶 包 
装 。 本 品 为 液体 易 燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 ， 
与 火 源 隔绝 ,防止 阳光 暴晒 或 在 温度 较 高 
的 地 方 储存 。 
















































































































































































【生产 与 供应 单位 】 上 海 海 曲 化 工 有 限 
公司 。 
GIR 乙酸 正 戊 酯 
【英文 名 】 amyl acetate 
【别名 】 酷 酸 戊 酯 
【国标 编号 】 33596 
【CAS 号 】 628-63-7 
【分 子 式 】 C; Hi 02 
【分 子 量 】 130.19 
O 
CH: CH: l 


LAR] mc 
Pa 












































降低 蒸气 灾害 。 用 防爆 泵 转移 至 槽 车 或 专 
用 收集 局 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场所 
处 置 











O 防护 措施 ”呼吸 系统 防护 ， 高 浓 






































度 环境 中 ,应 该 佩戴 防毒 面具 。 眼睛 防 

















【外 观 】 无 色 液 体 ， 有 水 果 香 味 。 
【物理 性 质 】 

沸点 (760mmHg)/'C 149 
熔点 /C 一 70.8 
相对 密度 (20'C ) 0. 876 
折射 率 (25C ) 1. 4019 
介 电 常数 (207 ) 4. 75 
URB /D 1.91 








(324 有 























































































































DES 
摩尔 体积 /(cm3s/ymol) 149. 4 
溶解 度 参数 ,98/(J/cm3 ) 7? 17.3 
$5 (20C )/mPa:s 0. 924 
表面 张力 (20C )/Cdyn/cm) 25. 68 
内 点 (闭口 )/C 25 
燃点 /C 379 
Z& AUS Ra 2/ CKJ/mol) 41. 02 
燃烧 热 (257C ,液体 )/CkJ/mol) 4430 
比热容 (25C , 定 压 ,气体 ) 

/LJ/Cmol-I] d 
仙界 湿度 /'C 332 
(55$ FR7)/atm 31 
z&^VFR(25'C )/mmHg 6 

33« (25 'C )/(0/cm) TEx 
BERRCIDONR 22380 / 96 .1 
《上限 (体积 分 数 )/% 7.5 
体 膨 胀 系数 (207C ) 0. 00104 
【化 学 性 质 】 LRR ORERE) 不 
溶 于 水 ， 也 较 难 水 解 ， 在 强 碱 性 条 件 下 可 
Kd. 水 解 产物 为 乙酸 和 上 戊 醇 。 在 高 温 
下 ， 乙 酸 戊 酯 会 分 解 成 1- 戊 炳 。 乙 酸 戊 酯 
还 可 与 其 他 酯 类 发 生 酯 交换 反应 ， 生 成 新 
的 酯 类 产物 。 乙酸 戊 酯 可 以 发 生 醇 解 、 毛 
解 反 应 ,乙酸 戊 酯 和 商 化 氛 、 商 素 易 发 生 
反应 。 在 三 氧化 铝 催 化 下 加 热 ， 可 生成 1- 


BUS. GE. 





二 氧化 碳 等。 
【溶解 性 能 】 乙酸 成 酯 可 以 与 几乎 所 有 的 





有 机 溶剂 混 溶 ， 儿 乎 不 溶 于 水 。 乙 酸 戊 酯 


一 种 典型 的 
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极 强 ， 可 以 很 好 


有 天 然 油脂 。 
树脂 、 








BE 


£M ERI 


溶剂 。 对 油脂 














质 橡胶 溶解 性 较 差 。 乙 酸 戊 酯 在 


的 溶解 
溶解 除 棕榈 油 以 外 的 所 
能 够 溶解 硝化 纤维 素 、 酚 本 
E MRAR 


等 ， 对 


E Jc di K 











涂料 生 ] 
HR. REL 
Pj. We 
脂 等 的 溶剂 
AR. 


领域 常 被 
Js 
氮 酯 、 


ft. SEG. 














AVAL B BR ~ 











MEI EM ~ 
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TE. (EOS AR 


硬 


硝酸 纤 


PE 


l, 


"3 


M 
TENE. SBS, WRH) 
或 助 溶 剂 ， 配 制 多 种 溶剂 型 
乙酸 成 酯 对 多 种 金属 讽 化 物 ， 如 氯 
氯 化 铁 等 ， 有 很 好 的 溶解 
化 钊 、 和 氧化 钠 、 硫 酸 钠 等 不 易 


"s 











溶解 。 





乙酸 戊 酯 和 醇 类 溶 
剂 的 溶解 性 会 大 大 增强 。 
解 0.17% (质量 分 数 )。 





的 水 形成 二 元 共 沸 混 









































剂 组 成 的 混 
20C 时 在 水 中 深 
醋酸 成 酯 与 41% 
合 物 ， 共 沸点 


合 溶 

































































95. 2C, 

【制备 方法 】 BEES c B ZR NR TE m h 
得 。 也 可 由 杂 醇 油 中 提取 。 

LARI 用 作 喷 漆 的 溶剂 和 稀释 剂 。 也 用 
于 香料 、 化 妆 品 、 木 材 胶 黏 剂 、 人 造 皮 
革 、 纺 织品 加 工 、 胶 卷 、 火 药 等 方面 。 
【产品 安全 性 】 乙酸 戊 酯 极 易 燃 ， 其 蒸气 
与 空气 可 形成 爆炸 性 混合 物 。 遇 明火 、 
高 热能 引起 燃烧 爆炸 。 与 氧化 剂 接触 会 


猛烈 反应 。 在 火场 中 ， 




















炸 危险 。 
扩散 到 相当 远 
BA. C HRS 





眼 20mg. H 
(24h), rp gE gi 
亚 慢 性 动物 实 
变化 。 


pap 











H: zx ^C IG as ^8 


5 
H 


LDso 16600mg/kg 
5200mg/L KEIRA); 刺激 性 : 
度 刺 激 ; 家 免 经 皮 
Ji. XV TERIS 
验 中 ， 见 暂时 不 明显 的 血液 


受热 的 容器 有 爆 











地方，i 
m 低 毒 
CK BU ZR 











E 较 低 处 
遇 明 火 会 引 着 回 
类 。 急 性 毒性 : 
O); 


E. fib 








-C50 约 
ZRA 
500mg 
ps 














d) 健康 危害 ”对 眼 及 上 呼吸 道 黏膜 


有 刺激 作用 ， 可 引起 结膜 炎 、 
重 者 伴 有 头痛 、 


炎 等 ， 











E, RADIR, 


























AK., "E 
嗜睡 、 胸 闽 、 心 
恶心 、 哎 吐 等 症状 。 皮 肤 





长 期 接触 可 致 皮炎 或 湿疹 。 有 的 可 发 生 贫 





血 和 嗜 酸 性 





漏 污染 区 人 员 至 


粒 细 
(2) 应 急 处 理 处 置 方法 


安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 


WER 








迅 


速 撤离 泄 


格 限制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 


员 戴 自给 正 压 式 








尽 可 能 





笠 吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 








团 断 泄漏 源 ， 防 止 进入 下 水 道 、 排 

















洪 沟 等 限制 性 空 
或 其 
Ut. 





























他 惰性 材料 
洗 水 稀释 后 








间 。 小 量 泄漏 ; 








Wi. LIH ME o 





ISDN H 











活性 炭 





Wy. 也 可 以 用 大 量 水 冲 
放 入 废水 系统 。 大 量 泄 
[USE 











降低 蒸气 灾害 。 
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EFRR 
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G) 防护 措施 ”呼吸 系统 防护 : mai 
度 环境 中 ， 应 该 佩戴 防毒 面具 。 了 眼睛 防 
i". 可 采用 安全 面罩 。 身 体 防 护 : 穿 工作 
dk. 手 防护 : 必要 时 戴 防 化 学 品 手套 。 其 
fh: 工作 现场 严禁 吸烟 ; TEE, WAE 
衣 ; 注意 个 人 清洁 卫生 。 

(D 急救 措施 ”皮肤 
染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 及 清水 彻底 冲洗 皮 
肤 。 眼 睛 接触 : 立即 提起 眼 蛤 ， 用 大 量 流 
动 清水 彻底 冲洗 。 吸 入 : 迅速 脱离 现场 至 

































































x 
= 
= 
DH 
EE 
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空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 。 必 要 时 进 
行人 工 呼吸 。 就 医 。 食 入， 误 服 者 给 充分 
WC. Dok. REB. ME. 




















(5) 灭火 方法 灭火 剂 可 采用 抗 溶 性 
泡沫 、 二 氧化 碳 、 干粉、 砂 土 。 用 水 灭火 
无 效 ， 但 可 用 水 保持 火场 中 容器 冷却 。 
【储存 与 运输 】 用 槽 车 或 耐酸 塑料 桶 包 
装 。 本 品 为 液体 易 燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 ， 






















































































与 火 源 隔绝 ， 防 止 阳光 暴晒 或 在 温度 较 高 
的 地 方 储存 。 

【生产 与 供应 单位 】 上 海 海 曲 化 工 有 限 
公司 。 

GLA 乙酸 异 戊 酯 

【英文 名 】 isoamyl acetate; banana oil 


【别名 】 醋酸 异 戊 酯 
【国标 编号 】 33596 























【CAS 号 】 123-92-2 
【分 子 式 】 Cr Hi O? 
【分 子 量 】 130.19 
CH; O 
【结构 式 】 os CH: | 
EON LU CN 
HsC CH; O CH; 
【外 观 】 无 色 液 体 ， 有 水 果 香 味 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/C 
熔点 /C 
相对 密度 (207 ) 
折射 率 (257C ) 




















续 表 
介 电 常数 (20'C ) 4. 63 
偶 极 距 /D 1. 82 
摩尔 体积 /Ccm?3/mol) 148.8 
388 2:33 ,0/(J/om? ) 2 16 
黏度 (20C )/mPa-s 0. 872 
表面 张力 (20C )/(dyn/cm) 24. 62 
内 点 (闭口 )/C 25 
燃点 /C 379 
ARA R/CKJ/moD 47. 55 
燃烧 热 (25C ,液体 )/(kJ/mol) 4191 
比热容 (25C ER, SA) T 
/LJ/Cmol- K) ] 

临界 温度 /'C 326 
临界 压力 /atm 23 
RSET )/mmHg 4.5 
爆炸 极限 (下 限 交 体积 分 数 )/% 1.0 

CERRO CANTRAO 280 / 96 7.5 
体 膨 胀 系数 (20C ) 0. 00104 
【化 学 性 质 】 乙酸 异 戊 酯 不 洲 于 水 ， 也 较 
难 水 解 ， 在 强 碱 性 条 件 下 可 水 解 ， 水解 产 





物 为 乙酸 和 异 戊 醇 。 在 高 温 下 ,乙酸 异 戊 
酯 会 分 解 成 3- 甲 基 -1- 戊 烯 。 £D 
还 可 与 其 他 酯 类 发 生 酯 交换 反应 ， 生 成 新 
的 酯 类 产物 。 乙酸 异 戊 酯 可 以 发 生 醇 解 、 
AMM, CRAIR RA 
发 生 反 应 。 在 三 氧化 铝 催化 下 加 热 ， 可 生 
成 1- 戊 烯 、 乙 酸 、 二 氧化 碳 等 。 
【溶解 性 能 】 乙酸 蜡 成 酯 可 以 与 几乎 所 有 
的 有 机 溶剂 混 溶 ， 儿 乎 不 溶 于 水 。 乙 酸 异 
戊 酯 是 一 种 典型 的 常用 溶剂 。 对 油脂 的 溶 
解 性 极 强 ， 可 以 很 好 地 溶解 除 棕榈 油 以 外 
的 所 有 天 然 油脂 。 能 够 溶解 硝化 纤维 素 、 
酚 醋 树脂、 乙烯 基 树 脂 等 ， 对 硬 质 橡胶 溶 
解 性 较 差 ， 部 分 溶解 虫 胶 树 脂 ， 不 溶解 醋 
RATER. CRAMER, REE 
产 领域 常 被 用 作 溶 解 松 香 、 硝 酸 纤 维 素 、 
HEC. RER ILS OH. 
KAM INS. SBS, B» RER JE SE A] 
ARRAN, Bo dl A RP A A A E R T 
LR BRE ARR mE. ido 
Wl. RER, SE TR. 等 有 很 好 的 溶解 

























































































(32e MNA. 


RER, WAKE, RRR, of Ijk 











性 ， 但 对 氧化 钊 、 氯 化 钠 、 硫 酸 钠 等 不 易 
溶解 。 乙 酸 异 戊 酯 和 醇 类 溶剂 组 成 的 混合 
溶剂 的 溶解 性 会 大 大 增强 。20'C 时 在 水 中 
溶解 2% 〈 质 量 分 数 )， 水 在 乙酸 异 戊 酯 
中 溶解 1. 6% (质量 分 数 )。 
【制备 方法 】 由 乙酸 和 异 戊 醇 经 酯 化 反应 
而 得 。 在 乙酸 和 异 戊 醇 混 合 液 中 ， 加 入 硫 
酸 进行 酯 化 反应 ， 然 后 用 碳酸 钠 〈 或 苛 性 
钠 ) 中 和 ， 用 和 氯 化 钙 脱水 而 制 得 粗 酯 ， 再 
经 蒸馏 精制 而 得 成 品 。 
【用 途 】 乙酸 异 戊 酯 是 重要 的 溶剂 ， 能 溶 
解 硝化 纤维 素 、 甘 油 三 松香 酸 酯 、 乙 烯 本 
JB. FZR 45.3 
脂 、 山 达 树 脂 、 草 麻油 等 。 在 
m 8025JH E & FE. A SR D E 
UR. ER, PATER, IUE 
作 各 种 食用 果实 香精 。 在) 
用 化 妆 品 香精 中 也 有 适量 应 用 。 还 
人 造 丝 、 染 料 、 人 造 珍 珠 、 青 
取 等 方面 。 
【产品 安全 性 】 HRS NEN. 
蒸气 与 空气 可 形成 爆炸 性 混合 物 。 遇 明 
火 、 高 热能 引起 燃烧 爆炸 。 与 氧化 剂 接 
触 会 猛烈 反应 。 在 火场 中 ， 受 热 的 容器 
有 爆炸 危险 。 其 蒸气 比 空气 重 ， 能 在 较 
低 处 扩散 到 相当 远 的 地 方 ， 遇 明火 会 引 
着 回 燃 。 乙酸 异 戊 酯 属 低 毒 类 。 急 性 毒 
TE: LDso16600mg/kg (大 鼠 经 口 ); AIR 
27000— 53000mg/m?. J^ ff. IR, A 
轻 度 到 明显 刺激 ; 人 吸入 5000mg/m? , 
30min, AEG dk. 衰弱， 头痛 ,胸闷 。 
刺激 性 : KRAI 500mg (24h)， 中 度 刺 
激 。 家 兔 经 皮 开 放 性 刺激 试验 500mg， 轻 
度 刺 激 。 亚 急性 和 慢性 毒性 : fu ERA 
26000mg/m?, 4h/d. 40d. fX Hu. dm 
升 高 。 猫 吸入 10000mg/m?. 6h/d. 6d, 
呼吸 紊乱 ， 尿 蛋白 阳性 。 

CD 健康 危害 ”蒸气 对 眼 及 上 呼吸 
道 黏 膜 有 刺激 性 。 有 麻醉 作用 ， 接 触 后 
出 现 咳嗽 、 胸 问 、 疲 乏 ， 有 烧灼 感 。 高 









































































































































































































































































































































心情 、 头 痛 、 
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(20 应 急 处 
漏 污染 区 人 员 至 
格 限制 出 人。 切 
员 戴 自给 正 压 式 








食欲 丧失 。 可 引起 皮肤 干燥 、 





理 处 置 方法 
安全 区 ， 并 进 
断 火 源 。 建 议 


Bi. XD. 
皮炎 、 


xi dist s vlt 
DNA. je 
应 急 处 理 人 





竹 吸 右 ， 穿 消防 防护 服 。 














尽 可 能 
洪 沟 等 限制 性 空 














团 断 泄漏 源 ， 防 止 进入 下 水 道 、 排 








间 。 小 量 泄漏 ; 





活性 炭 























或 其 他 惰性 材料 
洗 , 洗 水 稀释 后 
Wi. 构筑 围 提 或 

















朋 收 ; 也 可 以 





放 入 废水 系统 。 


用 大 量 水 冲 
st ilit 

















NE VK A ui ， 





控 坑 收容 ，) 

















降低 蒸气 灾害 。 








防护 措施 ”呼吸 
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度 环 境 F, 








应 该 佩戴 防毒 





























: 可 采用 安全 








Rm. ED 











Wi. REP. 
他 : 工作 现场 严 
衣 ; 注意 个 人 清 

(4) 急救 措 








必要 时 戴 防 





学 
禁 吸 烟 ; 工作 
pe 
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Ik Be fih s 














至 槽 车 或 专 


用 收集 絮 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场所 


Bii. Em 


























a UE 
眼睛 接触 : 立即 提起 眼 瞪 ， 
动 清 水 彻底 冲洗 。 


肤 。 





行人 工 呼吸 。 就 
WD. tkk, S 


性 泡沫 、 二 
灭火 无 效 ， 
冷却 。 
【储存 与 运输 】 
装 。 本 品 为 液体 


吸入 : 迅速 








医 。 食 人 : 误 
快 洗 骨 。 



































就 医 。 

ARE 灭火 剂 可 采用 
氧化 碳 、 干 粉 、 砂 土 。 
但 可 用 水 保持 火场 中 容器 


槽 车 或 耐酸 塑料 桶 包 
易 燃 物 ， 储 存在 




















TX E 流 
脱离 现场 至 
必要 时 进 
分 




















服 者 给 充 


讽 溶 
水 





























禁 火 区 ， 





























与 火 源 隔 绝 ， 防 止 阳 光 暴 晒 或 


的 地 方 储存 。 


【生产 与 供应 单位 】 


公司 。 


在 温度 较 


m 











上 海 海 

















化 工 有 








































































































附 表 一 ”乙酸 异 成 酯 的 蒸气 压 
SE/C pos mE/C pue 
23.7 5 83.2 100 
35.2 10 101.3 200 
47.8 20 121.5 400 
62. 1 40 142 760 

71.9 60 
HRZ ” 含 乙 酸 异 戊 酯 的 二 元 共 沸 混合 
^) 乙酸 异 戊 本 (质量 
第 二 组 分 “| 共 沸 点 /C 380/936 

水 94 65 
BP 36 50 

省 仿 51 18 
SK 32 32 

AXES 39 52 

e CBE 34 30 
JD 41 55 

丙酮 酸 35 35 

ce 8 42 97 

3,88 3 8 39 56 
EIR z HE ZH BR 
【英文 名 】 vinyl acetate; ethenyl ethano- 
ate 
【别名 】 乙酸 乙烯 ;乙烯 基 乙 酸 酯 ， 酷 酸 
乙烯 酯 
【国标 编号 】 32131 
[CAS €] 108-05-4 


【分 子 式 】 CH: O? 
【 分子量】 86.09 


【结构 式 】 CH 


【外 观 】 无 色 易 燃 液体 ， 有 甜 的 醚 香味 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/'C 
熔点 /C 

相对 密度 (20'C ) 
折射 率 (25C ) 





























闪 点 (开口 )/C 


























蒸气 压 /kPa 
【化 学 性 质 】 易 聚 合 ， 为 防止 聚合 ， 通 常 
商品 中 加 入 阻 聚 剂 。 遇 氯 、 溴 、 氧 则 迅速 








起 加 成 反应 。 
We. SNR. 
【溶解 性 能 
丙酮 、 氧 仿 、 
于 水 ; 
【制备 方法 】 ALA, LA, LEES 
栈 等 几 种 不 同 原料 的 工艺 路 线 。 乙 烯 原料 
路 线 按 工艺 不 同 又 有 乙烯 气相 法 、 乙 烯 液 
相 法 等 不 同方 法 。 
d) LRE ARTIE EUER 
锌 为 催化 剂 , COR BERE YE E EK 170 一 
230C 下 反应 。 反 应 产物 经 粉末 分 离 、 气 
体 分 离 、 除 醛 、 粗 馏 、 精 馏 得 精 醋 酸 乙烯 
m 〈 乙 酸 乙 烯 酯 ) 。 
(2) 乙烯 气相 法 “乙烯 、 氧 气 和 醋酸 
EE-E RED 催化 剂 存在 下 ， 于 160 一 
180'C, —IMPa 压力 条 件 下 气相 反应 生 
成 醋酸 乙烯 酯 ， 再 经 分 离 、 精 馏 得 精品 。 
G) 乙烯 液 相 法 “乙烯 、 醋 酸 以 氯 化 
包 - 氧 化 铜 为 催化 剂 反应 得 醋酸 乙烯 酯 。 
(4) LEERE 以 乙 醛 醋 栈 为 原 
料 ， 先 合成 亚 乙 基 二 醋酸 ， 再 经 脱 醋酸 反 
应 ， 由 一 步 法 或 两 步 法 合成 。 
【用 途 】 乙酸 乙烯 乙酸 乙烯 酯 ) 是 制造 
合成 纤维 维尼 纶 的 主要 原料 。 乙 酸 乙烯 通 
过 自身 聚合 ， 或 者 与 单 体 共聚 ， 得 到 聚 乙 
烯 醇 、 乙 酸 乙烯 -乙烯 共聚 物 (EVA) 、 乙 
酸 乙烯 - 氯 乙烯 共聚 物 EVO, LRE 
-WEKA LR L HS-US s Re S DS JU 
聚 物 ， 它 们 都 有 重要 的 工业 用 途 ， 广 泛 用 
作 黏 结 剂 、 建 筑 涂 料 、 纺 织品 上 浆 剂 和 整 
理 剂 、 纸 张 增 强 剂 ， 以 及 用 于 制造 安全 玻 
璃 等 。 乙 酸 乙 烯 酯 与 乙醇 、 省 素 反应 制 得 
省 代 乙 醛 缩 二 乙醇 ， 这 是 药物 甲 硫 咪唑 的 
中 间 体 。 


BAM, MLA, M. i 
发 烟 硫酸 等 反应 猛烈 。 

与 乙醇 混 深 ， 能 溶 于 乙醚 、 
四 氧化 碳 等 有 机 溶剂 ， 不溶 
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(328 BMA 











【产品 安全 性 】 易 燃 ， 其 蒸气 与 空气 可 形 
成 爆炸 性 混合 物 。 遇 明火 、 高 热能 引起 燃 
烧 爆 炸 。 与 氧化 剂 能 发 生 强烈 反应 。 极 易 
受热 、 光 或 微量 的 过 氧化 物 作 用 而 聚合 ， 
含有 抑制 剂 的 商品 与 过 氧化 物 接触 也 能 猛 
烈 聚 合 。 其 蒸气 比 空气 重 ， 能 在 较 低 处 扩 
散 到 相当 远 的 地 方 ， 遇 明火 会 引 着 回 燃 。 
乙酸 乙烯 酯 属 低 毒 类 。 急 性 毒性 : LDso 
2900mg/kg (大 和 鼠 经 口 )，2500mg/kg 
(fa £s E); LCso14080mg/m?. 4h CK BR 
吸入 )。 亚 急性 和 慢性 毒性 : 大 鼠 吸 入 
2.4mg/m?, ，24h， 轻 度 肝 脏 酶 变化 。 致 
JEE: IARC 致癌 性 评论 ,动物 为 不 肯定 
性 反应 。 
CD 健康 危害 ”本 品 对 了 眼睛、 皮肤 、 
黏膜 和 上 呼吸 道 有 刺激 性 。 长 时 间接 触 有 
麻醉 作用 。 
(2) 应 急 处 理 处 置 方法 “迅速 撤离 汽 
漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 
格 限制 出 人。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 
尽 可 能 切断 泄漏 源 ， 防 止 进入 下 水 道 、 排 
洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄 漏 : 用 砂 土 或 
其 他 不 燃 材料 吸 附 或 吸收 ; 也 可 以 用 不 燃 
性 分 散剂 制 成 的 乳液 刷洗 ， 洗 液 稀 释 后 放 
入 废水 系统 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 坦 或 挖 坑 
收容 。 喷 雾 状 水 冷却 和 稀释 蒸气 、 保 护 现 
场 人 员 、 把 泄漏 物 稀 释 成 不 燃 物 。 用 防爆 
泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 
至 废物 处 理 场所 处 置 。 废 弃 物 建议 用 焚烧 
法 处 置 。 
(3) 防护 措施 ”呼吸 系统 防护 ， mad 
度 环境 中 ， 应 该 佩戴 防毒 面具 。 眼睛 防 
护 : 可 采用 安全 面罩。 身体 防护 : 穿 工作 
服 。 手 防护 : 必要 时 戴 防 化 学 品 手套 。 其 
他 : 工作 现场 严禁 吸烟 ; THE, 沐浴 更 
衣 ; 注意 个 人 清洁 卫生 。 
(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 脱 去 被 污 
染 的 衣着 ， 用 肥 电 水 及 清水 彻底 冲洗 皮 
肤 。 了 眼睛 接触 : 立即 提起 眼 蛤 ， 用 大 量 流 






























































































































































































































































































































































动 清水 彻底 冲洗 。 吸 入 : 迅速 脱离 现场 至 
空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 。 必 要 时 进 
f AIME. WE. ERA: 误 服 者 给 充分 
WO., kk, KRHA. WE., 

(5) 灭火 方法 “灭火 剂 可 采用 抗 溶性 
泡沫 、 二 氧化 碳 、 干 粉 、 砂 士 。 用 水 灭火 
无 效 ， 但 可 用 水 保持 火场 中 容器 冷却 。 
【储存 与 运输 】 用 槽 车 或 耐酸 塑料 桶 包 
装 。 本 品 为 液体 易 燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 ， 
与 火 源 隔 绝 ， 防 止 阳光 暴晒 或 在 温度 较 高 
的 地 方 储存 。 
【生产 与 供应 单位 】 北京 黄 德 生物 科技 有 
限 公 司 。 


(Fare 乙酸 环 己 酯 
【英文 名 了 】 
【别名 】 环 己 基 乙 酸 酯 ， 醋 酸 环 己 酯 








































































































cyclohexyl acetate 



















































































【国标 编号 】 33596-5 
[CAS €] 622-45-7 
【分 子 式 】 Cs His O2 
【分 子 量 】 142.20 
O 
med 
" N 
【结构 式 】 od 5 
【外 观 】 无 色 至 微 黄色 透明 油状 液体 。 有 
FR, ERER. 
【物理 性 质 】 
"GeEiGeommHp/C | %3 
B/C -65 
相对 密度 (20C ) 0. 966 
折射 率 (257 ) 1. 4395 
介 电 常数 (20C ) 3. 63 
偶 极 距 /D 2. 82 
WE (20'C )/mPa- s 2. 853 
表面 张力 (20C )/(dyn/cm) 31.22 
内 点 (闭口 )/C 58 
蒸气 压 (100C )/mmHg 66. 3 














【化 学 性 质 】 乙酸 环 己 酯 具有 酯 类 的 一 般 
性 质 。 在 强 碱 性 条 件 下 可 水 解 ， 水 解 产 物 


ACINMEM 229 | 


为 乙酸 和 环 己 烯 。 在 高 温 下 ,乙酸 环 


c ns 


会 发 生 分 解 ， 分 解 产 物 是 乙酸 和 环 已 烯 。 


乙酸 环 已 酯 还 可 与 其 他 酯 类 发 生 酯 交 
应 ， 生 成 新 的 酯 类 产物 。 乙 酸 环 己 酯 
发 生 醇 解 、 氮 解 反 应 ， 乙 酸 环 己 酯 和 
氧 、 钢 素 易 发 生 反 应 。 在 三 氧化 铝 催 
加 热 ， 可 生成 环 己 烯 、 乙 酸 、 
碳 等 。 

【溶解 性 能 】 乙酸 环 己 酯 可 以 与 几乎 
的 有 机 洲 剂 混 溶 ， 几 乎 不 溶 于 水 。 乙 
己 酯 是 一 种 典型 的 常用 溶剂 。 对 油脂 
解 性 极 强 。 可 A cial 棕榈 















































MEER. LEERS., AU 
EVERE. MBAN MERRE ARIH 
酸 纤维 素 。 乙 酸 环 己 酯 在 胶 黏 剂 、 涂 

















换 反 
可 以 
Id fb 
化 下 


二 氧化 


所 有 
酸 环 
的 深 
以 外 


的 所 有 天 然 油脂 。 能 够 溶解 硝化 纤维 素 、 


Iz TRE 
解 本 
料 生 


产 领 域 常 被 用 作 溶解 松香 、 硝 酸 纤维 素 、 
肾 茶 乙烯 、 聚 丙烯 酸 酯 、 过 氯 乙 烯 树脂 、 


KAM INSANE. SBS, W RER JE 





Al 


4g 
m 








溶剂 或 助 溶剂 ， 配 制 多 种 溶剂 型 胶 黏 剂 。 


LRI OB ER mI. a 











氧化 


W, RER, RERE, AIRA W A 











E, [EOS REPE. SALEN, MR ER A 
溶解 。 乙 酸 环 已 酯 和 醇 类 溶剂 组 成 的 
溶剂 的 溶解 性 会 大 大 增强 。20C 时 在 
溶解 1. 4% (质量 分 数 )。 

【制备 方法 】 环 己 醇 与 乙 醋 在 加 热情 
进行 酯 化 反应 ， 可 得 粗 制 品 ， 用 水 洗 
后 ， 用 稀 碱 中 和 ， 再 用 水 洗涤 ， 取 出 




























































































料 。 还 被 用 作 漆 用 溶剂 。 
【产品 安全 性 】 乙酸 环 己 酯 极 易 | n 





























^ 
混合 


水 中 


DL 
去 酸 
有 机 


E (上 层 )， 脱 水 干燥 ， 再 减 压 精 馏 精制 。 
【用 途 】 MEFE. MAER, FÆ, 
票 和 树 侮 等 果 香 型 香精 ， 用 于 食品 、 


醋 
饮 


EE 


ZNÍ 


与 空气 可 形成 爆炸 性 混合 物 。 遇 明火 、 





高 热能 引起 燃烧 爆炸 。 与 氧化 剂 接 触 会 








烈 反 应 。 在 火场 中 ， 受 热 的 容器 有 爆 
险 。 其 蒸气 比 空气 重 ， 能 在 较 低 处 扩 
相当 和 远 的 地 方 ， 遇 明火 会 引 着 回 燃 。 
环 己 酯 属 低 毒 类 。 急 性 毒性 : 
































EY 
炸 危 
散 到 
乙酸 


LDso 





HEF 





员 戴 自给 正 压 式 





洪 沟 等 限制 性 空间 。 


6700mg/kg CX 鼠 经 
RAE); 
引起 眼 、 
TE: d 





(D 健康 危害 














). 10000mg/kg 


LCso 人 吸入 3g/m?, 45min, 

















只 刺激 作用 。 


亚 急 性 和 慢性 毒 









































吸入 95000mg/m?, ，8h/d，15d， 
P 度 黏膜 刺激 和 轻 度 麻 醇 。 
对 眼睛 、 皮 肤 、 黏 膜 


及 道 有 刺激 作用 。 





(2) 应 急 处 理 处 置 方法 “迅速 撤离 泄 





污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 
格 限制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
笠 吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 

















ee 下 水 道 dE 

















量 泄漏 用 活性 炭 


























洗 ， 洗 水 稀释 后 


We OC. 
用 收集 








Moi, BN DR ROKOR 














放 入 废水 系统 。 大 量 洪 














: 构筑 围 堤 或 控 坑 收容 ， 用 泡沫 和 覆盖 ， 























Go 防护 措施 




















JB FR A e RE TE IE C 
器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场所 


及 系统 防护 : 高 浓 





行人 工 呼吸 。 就 医 
饮水 ， 尽 快 洗 
(5) 灭火 方法 “灭火 剂 可 采用 抗 溶性 
二 氧化 碳 、 干 粉 
j 水 保持 火场 中 容器 冷却 。 
车 或 耐酸 塑料 桶 包 
燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 ， 
阳光 暴晒 或 在 温度 较 


无 效 ， 但 可 
【储存 与 运输 】 
装 。 本 品 为 液体 易 
与 火 源 隔绝 ， 防 止 
的 地 方 储 存 。 

【生产 与 供应 单位 】 


























境 中 ， 应 该 佩戴 





防毒 面具 。 眼睛 防 

















"i 可 采用 安全 面 单 。 
。 手 防护 : 必要 时 戴 
: 工作 现场 严禁 吸 ) 
衣 ; 注意 个 人 清洁 ] 

















(4) 急救 措施 

















身体 防护 FTE 
a 
; THE, WAE 























大 接触 ， 脱 去 被 污 





染 的 衣着 ,用 肥皂 水 及 清水 彻底 冲洗 皮 
。 眼 睛 接触 : 立即 提起 眼 蛤 ， 用 大 量 流 
: 迅速 脱离 现场 至 
气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 。 必 要 时 进 
o RA: 误 服 者 给 充分 
。 就 医 。 


SURE: 
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上 海 海 曲 化 工 有 限 
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4H. 
GA ES 


【英文 名 】 benzyl acetate; phenylmethyl 


acetate; acetic acid benzyl ester 








































































































【别名 】 HET NW: LRE; 醋酸 
^F Bs 
[CAS S] 140-114 
[2 fX] Cz Hi Os 
[£81] 130.19 

O 

! |] SON 
【结构 式 】 HC—C "E 
O—CH; 

【外 观 】 DEWR, RA KR RE NR 
殊 芳 香 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/'C 206 
熔点 /C =51.3 
相对 密度 (20C ) 1. 06 
折射 率 (257 ) 1. 5006 
介 电 常数 (20'C ) 5. 
偶 极 距 /D 1. 80 
黏度 (20C )/mPa-s 3. 422 
表面 张力 (20C )/(dyn/cm) 27. 45 
内 点 (闭口 )/C 02 
BREC 46 
ARAB R/CKJ/moD 60. 27 
比热容 (25'C ,EFRO/LJ/Cmol- K)] 54 
【化 学 性 质 】 乙酸 址 酯 不 深 于 水 ， 也 较 难 
水 解 ， 在 强 碱 性 条 件 下 可 水 解 ， 水 解 产 物 
为 乙酸 和 他 醇 。 在 高 温 下 ， 乙 酸 熙 酯 可 








有 天 然 油 脂 。 能 够 浴 解 硝化 纤维 素 、 酚 本 
树脂 、 乙 烯 基 树 脂 等 ， 对 硬 质 橡胶 溶解 性 
较 差 。 与 醇 混 合 后 可 部 分 溶解 虫 胶 树 脂 ， 
不 溶解 醋酸 纤维 素 。 乙 酸 节 酯 在 胶 黏 剂 、 
涂料 生产 领域 常 被 用 作 溶 解 松香 、 硝 酸 纤 
AER. HOURS. RARR, ILS C 
WEN. RAM TIERE. SBS, Hy iew 
脂 等 的 溶剂 或 助 溶 剂 ， 配 制 多 种 溶剂 型 胶 
HM. CRKNE ERKE, JS 
ftl. SUE. SUETRAE AR HS YA fi 
E, BIRER, AEI LER IAE D 
溶解 。 乙 酸 葵 酯 和 醇 类 溶剂 组 成 的 混合 淤 
剂 的 溶解 性 会 大 大 增强 。 

【制备 方法 】 
(OD 以 证 醇 与 醋酸 为 原料 ， 在 硫酸 催 
化 下 直接 酯 化 生成 乙酸 某 酯 ， 再 经 中 和 、 
水 洗 、 分 馏 得 成 品 。 
D 以 毛 膏 与 醋酸 钠 为 原料 ， 在 催化 
剂 吡啶 和 二 甲 基 茶 胺 存在 下 进行 反应 生成 
醋酸 下 酯 。 再 经 水 洗 、 蒸 馏 得 成 品 。 

【用 途 】 乙酸 休 酯 是 茉莉 花 等 浸 癌 的 主要 
组 分 ， 是 香 芍 、 伊 兰 等 花香 香精 调配 中 不 
可 缺少 的 香料 ， 因 价 廉 ， 多 用 于 皂 用 和 其 
WEHE. WERA. HŽ., E, 
月 下 香 和 水 仙 等 香精 中 大 量 使 用 ， 也 可 少 
EWHTEÆR, ER, FR, RETIER 
用 香精 中 。 乙 酸 下 酯 还 被 用 作 虫 胶 漆 、 醇 
酸 树脂 、 硝 酸 纤 维 素 、 乙 酸 纤 维 素 、 染 
料 、 油 脂 、 印 刷 油 墨 等 的 溶剂 。 
【产品 安全 性 】 乙酸 玉 酯 极 易 燃 ， 其 敬 












































































































































































































































Pi oc LAE UA FP RE SEG RETE. RR 
酯 还 可 与 其 他 酯 类 发 生 酯 交换 反应 ， 生 
新 的 酯 类 产物 。 乙酸 从 酯 可 以 发 生 醇 解 、 
氮 解 反应 ， 乙 酸 下 酯 和 钢化 氧 、 钢 素 易 发 
生 反应 。 在 三 氯 化 铝 催化 下 加 热 ， 可 生成 
天、 乙酸 、 二 氧化 碳 等 。 
【溶解 性 能 】 乙酸 下 酯 可 以 与 几乎 所 有 的 
有 机 洲 剂 混 洲 ， 几 乎 不 洲 于 水 。 乙 酸 下 酯 
是 一 种 典型 的 常用 溶剂 。 对 油脂 的 溶解 性 
极 强 ,可 以 很 好 地 溶解 除 棕 枸 油 以 外 的 所 





E TEN 



























































与 空气 可 形成 爆炸 性 混合 物 。 遇 明火 、 
高 热能 引起 燃烧 爆炸 。 与 氧化 剂 接触 会 
猛烈 反应 。 在 火场 中 ， 受热 的 容器 有 爆 
炸 危 险 。 其 蒸气 比 空气 重 ， 能 在 较 低 处 
扩散 到 相当 远 的 地 方 ， 遇 明火 会 引 着 回 
人 燃 。 乙 酸 苯 酯 属 低 毒 类 。 急 性 毒性 : 
LDso 16600mg/kg CK BR ZE 05. 人 吸入 
27000 ~ 53000mg/m?. jj. HR. A% 
度 到 明显 刺激 ; 人 吸入 5000mg/m?, 
30min， 鼻 喉 刺 激 ， 误 弱 ， 头 痛 ， 胸 问 。 
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RRA RDE. A RREH 


咳嗽 、 


时 ， 则 有 头晕 、 发 烧 感受 ， 可 见 脉 速 、 
TR. XO. 
失 。 可 引起 皮肤 干燥 、 皮 炎 、 


( 
漏 污 染 





D 健康 危害 ”蒸气 对 眼 及 上 呼吸 道 
， 接 触 后 出 现 
向 问 、 疲 乏 ， 有 烧灼 感 。 高 浓度 
心 
WEB. X. RAE 
湿疹 。 

2) 应 急 处 理 处 置 方法 “迅速 撤离 汇 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 


























耳鸣 、 




















格 限制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
员 戴 自给 正 压 式 呼 吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 


Ruf 


洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 

















E 切 断 泄漏 源 ， 防 止 进入 下 水 道 、 排 
Eds: 用 活性 炭 
































或 其 他 惰性 材料 吸收 ; 也 可 以 用 大 量 水 冲 








洗 ， 洗 水 稀释 后 放 入 废水 系统 。 大 量 汇 
di: 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 容 ， 用 泡沫 覆盖 ， 





























用 收集 


降低 蒸气 灾害 。 


























防爆 泵 转移 至 槽 车 或 专 








处 置 。 
( 


器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场所 


D 防护 措施 ”呼吸 系统 防护 ， 高 浓 





度 环 境 中 ， 








应 该 佩戴 防毒 面具 。 眼睛 防 





jn 





( 


染 的 衣着 ,用 肥皂 水 及 清水 彻 
眼睛 接触 : 立即 提起 眼 瞪 


肤 。 


动 清水 彻底 冲洗 。 
空气 新 鲜 处 ,保持 呼 吸 道 通 


行人 工 
ik ET 








( 
泡沫 、 
无 效 ， 
【储存 


装 。 本 品 为 液体 易 燃 物 ， 储 存在 


。 手 防护 : 
: LE 
衣 ; 注意 个 人 清洁 卫生 。 














ZEME. HEP: 穿 工作 
必要 时 戴 防 化 学 品 手套 。 其 
现场 严禁 吸烟 ; 沐浴 更 





ES 

















r1 
HH 
EE. 














4) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 脱 去 被 污 
底 冲 洗 皮 
WV 9 JKE Ñ 
吸入 : 迅速 脱离 现场 至 
E. SED 
s ME., RA: 误 服 者 给 充分 
饮水 ， 尽 快 洗 胃 。 就 医 。 
D 灭火 方法 ”灭火 剂 可 采用 抗 溶性 
二 氧化 碳 、 干粉 、 砂 土 。 用 水 灭火 
但 可 用 水 保持 火场 中 容器 冷却 。 
与 运输 用 槽 车 或 耐酸 塑料 桶 包 
禁 火 区 ， 


















































































































































与 火 源 隔 绝 ， 防 止 阳光 暴晒 或 在 温度 较 高 
的 地 方 储存 。 

【生产 与 供应 单位 】 上海 海 曲 化 工 有 限 
Z^ 


ZX H 





Fa018 


附 表 ”乙酸 茶 酯 的 蒸气 压 
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温度 / am 温度 / 
45 2.3 30 52.8 
50 (087 40 78.2 
60 1.42 50 112 
70 2. 651 60 159 
80 4. 65 70 217 
90 8. 16 80 295 
100 14.5 90 393 
110 2246 200 511 
120 35.4 215.5 760 

















GER A R F 


【英文 名 】 methyl propionate 
【国标 编号 】 32135 
[CAS 号 】 554-12-1 
【分 子 式 】 Cs H:O? 
【分 子 量 】 


【结构 式 】 
O—CH; 

【外 观 】 无 色 液 体 ， 有 水 果 香 味 。 

【物理 性 质 】 

沸点 (760mmHg)/C 

熔点 /CC 

相对 密度 (20C ) 

折射 率 (25C ) 

介 电 常数 (15'C ) 

偶 极 距 /D 

黏度 (20C )/mPa:s 

表面 张力 (20C )/Cdyn/cm) 

闪 点 (闭口 /5 

燃点 /C 

ACROSS RO /CKJ/molD 

燃烧 热 (25C ,液体 )/(kJ/mol) 

比热容 (25'C , 定 压 , 气 体 )/[J/Cmol:K)] 

临界 温度 /C 

临界 压力 /atm 

z& ROBO )/mmHg 

EYES ER C P RO CANT ZO 80 / 96 

上 限 )( 体 积分 数 )/% 
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【化 学 性 质 】 丙 酸 甲 酯 不 溶 于 水 ， 也 较 难 
水 解 ， 在 强 碱 性 条 件 下 可 水 解 ， 水 解 产 物 
为 丙 酸 和 甲醇 。 在 高 温 下 ， 丙 酸 甲 酯 会 分 
解 成 丙 酸 和 甲醇 。 丙 酸 甲 酯 还 可 与 其 他 酯 
类 发 生 酯 交换 反应 ， 生 成 新 的 酯 类 产物 。 
两 酸 甲 酯 可 以 发 生 醇 解 、 氮 解 反 应 ， 丙 酸 
FREU PO (E. EAR AE. EZA 
化 铝 催化 下 加 热 ， 可 生成 丙 酸 、 甲 醇 、 二 
氧化 碳 等 。 
【溶解 性 能 】 丙 酸 甲 酯 可 以 与 几乎 所 有 的 
有 机 溶剂 混 溶 。 儿 乎 不 溶 于 水 。 丙 酸 甲 酯 
对 油脂 的 溶解 性 极 强 ， 可 以 很 好 地 溶解 除 
棕榈 油 以 外 的 所 有 天 然 油脂 。 能 够 浴 解 硝 
化 纤维 素 、 酚 酶 树脂、 乙烯 基 树 脂 等 ， 刘 
分 溶解 虫 胶 树 脂 ， 不 溶解 醋酸 纤维 素 。 

【制备 方法 】 由 丙 酸 与 甲醇 酯 化 而 得 。 将 
5kg 丙 酸 、3kg 甲醇 和 300g 硫酸 混合 ， 加 
热 回 流 6 一 8h， 分 去 硫酸 层 ， 将 酯 层 冷 
却 。 用 粗 品 酯 同体 积 的 食盐 水 洗涤 酯 层 ， 
用 碳酸 钠 溶 液 洗 至 无 酸性 ， 干燥 后 进行 分 
fit np f$ 3. 5L 丙 酸 甲 酯 。 


















































































































































LARI 用 作 硝 酸 纤维 素 的 溶剂 ， 用 于 硝 
基 喷 漆 、 涂 料 生 产 ， 也 可 用 作 香 料及 调味 
品 的 溶剂 。 还 用 作 有 机 合成 中 间 体 。 


























【产品 安全 性 】 丙 酸 甲 酯 极 易 燃 ， 其 蒸气 
与 空气 可 形成 爆炸 性 混合 物 。 遇 明火 、 高 
热能 引起 燃烧 爆炸 。 与 氧化 剂 接触 会 猛烈 
反应 。 在 火场 中 ,受热 的 容器 有 爆炸 危 
险 。 其 蒸气 比 空 气 重 ， 能 在 较 低 处 扩散 到 
相当 远 的 地 方 ， 遇 明火 会 引 着 回 燃 。 丙 酸 甲 
酯 属 低 毒 类 。 急 性 毒性 : LDso5000mg/kg 
KRAO); LCs 27000mg/m? (小 鼠 
RA). 

(1) 健康 危害 
间 过 长 有 麻醉 作用 。 

(2) 应 急 处 理 处 置 方法 “迅速 撤离 泄 
漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 
格 限制 出 人。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 
尽 可 能 切断 泄漏 源 ， 防 止 进入 下 水 道 、 排 















































具有 刺激 性 ， 接 触 时 





















































洪 沟 等 限制 性 











或 其 他 惰性 材料 
洗 ， 洗 水 稀释 
dd: 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 容 ; J 














zx 
IL 








间 。 小 量 泄漏 ; 





Ti TEX 











及 收 ; 也 可 以 用 大 量 水 冲 


后 放 入 废水 系统 。 大 量 洪 




















泡沫 覆盖 ， 























降低 蒸气 灾害 








(3) 








。 用 防爆 泵 转移 至 槽 车 或 专 
用 收集 局 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场 所 


防护 措施 ”呼吸 系统 防护 : 高 浓 





度 环境 中 ， 应 该 佩戴 防毒 面 









































jh. 可 采用 安 
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As 注意 个 人 清洁 卫生 。 





(4) 急救 措施 

















污染 的 衣着 ， 








皮肤 。 了 眼睛 接触 : 











BER. AE 
服 。 手 防护 ， 必要 时 戴 防 
他 : 工作 现场 严禁 吸烟 ;工作 


p» 
du E.H 
毕 








: 穿 工作 

















， 沐 浴 更 


皮肤 接触 : 脱 去 被 
用 肥皂 水 及 清水 彻底 冲洗 
立即 提起 眼 瞪 ， 用 大 














量 流动 清水 彻底 冲洗 。 吸 入 : 迅速 脱离 
现场 至 空气 新 鲜 处 ,保持 呼吸 道 通 畅 。 





必要 时 进行 人 了 








服 者 给 充分 滞 





就 医 














无 效 ， 但 可 





【储存 与 运输 】 用 
装 。 本 品 为 液体 易 ) 





(5) 灭火 方法 
WR, Taki. FTH., PE. 
水 保持 火场 中 容器 冷却 。 

槽 车 或 耐酸 塑料 桶 包 
然 物 ， 储 存在 禁 火 区 ， 











LIFR., WE., RA: R 









































、 饮 水 ， 尽 快 洗 胃 。 
灭火 剂 可 采用 抗 溶性 
JKKK 














将 

































































与 火 源 隔 绝 ， 防 止 阳光 暴晒 或 在 温度 较 高 
的 地 方 储存 。 
【生产 与 供应 单位 】 上 海 海 曲 化 工 有 限 
公司 。 
附 表 ” 丙 酸 甲 酯 的 蒸气 压 
le ; 壮志 县 
温度 /C ne 温度 /CC VIE 
-40 1.2 40 169 
-20 5. 75 50 258 
0 22 60 380 
10 39.5 70 548 
20 66.2 79.7 760 
30 109 














———————&INM 553: 























GEXER ps RS ZK 化 纤维 素 、 酚 醛 树脂 、 乙 烯 基 树 脂 等 ， 
【英文 名 】 ethyl propanoate 分 溶解 虫 胶 树 脂 ， 不 洲 解 醋酸 纤维 素 。 
【国标 编号 】 32136 【制备 方法 】 丙 酸 与 乙醇 在 硫酸 催化 下 直 
【CAS 号 】 105-37-3 接 酯 化 ,然后 经 中 和 、 水 洗 、 精 馏 得 
【分 子 式 】 C:HiO» 成 品 。 

【分 子 量 】 102. 13 【用 途 】 该 品 用 作 纤 维 素 酯 和 醚 类 ， 以 及 
【结构 式 】 O 各 种 天 然 或 合成 树脂 的 溶剂 。 作 为 香料 可 


| l 用 于 调 合 苹果 香 、 香 艾 香 、 李 子 香 、 菠 草 


H; C—CH;—C—O—CH;—CH; 
ini IE 香 以 及 作为 黄油 、 ied 
Dd es 香精 也 可 用 作 高 级 日 用 化 妆 品 香精 。 





























































































































































































































































































































Sei LLLA EE E 
ERE EE MERE WEE. Xi — Bh EE Ta DA PES D c 
熔点 /CC 一 99. 4 n 
相对 密度 (207C ) 0. 891 di 
折射 率 (25C ) 1. 3835 【产品 安全 性 】 丙 酸 乙 酯 极 易 燃 ， 其 蒸气 
介 电 常 数 (15C》 5. 65 与 空气 可 形成 爆炸 性 混合 物 。 遇 明火 、 高 
SRED 1.74 热能 引起 燃烧 爆炸 。 与 氧化 剂 接触 会 猛烈 
IE (20'C )/mPa-s 0.5437 | 反应 .在 火场 中 ， 受热 的 容器 有 爆炸 危 
表面 张力 (20C )/Cdyn/cm) 24. 37 DLR i 
ncm 1 相当 远 的 地 方 ， 遇 明火 会 引 着 回 燃 。 丙 酸 
Se Sms 乙 酯 属 低 毒 类 。 急 人 性 毒性 ; LDso3500mg/ 
燃烧 热 (25C ,液体 )/CkJ/mol) 2892 ke RRO). 
比热容 (25C , 定 压 , 气 体 )/[J/Cmol-JO] | 211 (OD 健康 危害 高 浓度 茹 气 有 刺激 
临界 温度 /C 273 性 ， 引 起眼、 鼻 、 咽 喉 刺 痛 ， 可 有 恶心 、 
临界 压力 /atm 33 呕吐 。 TREKS. 嗜睡 、 共 济 失调 
RC ASCSO )/mnHo 7. 65 URR. BOR E k EI B fio o E 
絮 炸 极限 下限)( 体 积分 数 )/% ^9 | 经 口 吸收 有 中 等 毒性 ， 引 起 恶心 、 呕 吐 
RC ARRE. HOS. XD. MERE. JE 
【化 学 性 质 】 再 酸 乙 酯 不 溶 于 水 ， 也 较 难 | 调 、 异 迷 。 长 期 反复 接触 对 皮肤 有 脱脂 作 

















水 解 ， 在 强 碱 性 条 件 下 可 水 解 ， 水解 产 物 | 用 , SERER, A. 

为 丙 酸 和 乙醇 。 在 高 温 下 ， 丙 酸 乙 酯 会 分 (2) 应 急 处 理 处 置 方法 “迅速 撤离 泄 
解 成 两 酸 和 乙醇 。 丙 酸 乙 酯 还 可 与 其 他 酯 | 漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 
类 发 生 酯 交换 反应 ， 生 成 新 的 酯 类 产物 。 | 格 限制 出 和 人。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
两 酸 乙 酯 可 以 发 生 醇 解 、 氮 解 反应 ， 丙 酸 员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 
CERE ERU. PE RADEON. EZA 尽 可 能 切断 泄漏 源 ， 防 止 进入 下 水 道 、 排 
化 铝 催化 下 加 热 ， 可 生成 两 酸 、 乙 醇 、 二 | 洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 用 活性 炭 
氧化 碳 等 。 或 其 他 惰性 材料 吸收 ;也 可 以 用 大 量 水 冲 
【溶解 性 能 】〗 丙 酸 乙 酯 可 以 与 几乎 所 有 的 洗 ， 洗 水 稀释 后 放 入 废水 系统 。 大 量 汇 
有 机 溶剂 混 溶 。 几 乎 不 溶 于 水 。 丙 酸 乙 酯 | du: 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 容 ， 用 泡沫 覆盖 ， 
对 油脂 的 溶解 性 较 强 ， 可 以 很 好 地 溶解 除 降低 蒸气 灾害 。 用 防爆 泵 转移 至 槽 车 或 专 
棕榈 油 以 外 的 所 有 天 然 油 脂 。 能 够 溶解 硝 用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场 所 
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防护 措施 ”呼吸 系统 防护 ， 高 浓 
度 环境 中 ， 应 该 佩戴 防毒 面具 。 了 眼睛 防 




















































































































i": 可 采用 安全 面 单 。 身 体 防护 ， 穿 工作 
Wi. REP. 必要 时 戴 防 化 学 品 手套 。 其 
他 : 工作 现场 严禁 吸烟 ; 工作 毕 ,沐浴 更 
衣 ; 注意 个 人 清洁 卫生 。 

(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 脱 去 被 污 
染 的 衣着 ， 用 肥 电 水 及 清水 彻底 冲洗 皮 
肤 。 眼 睛 接触 : 立即 提起 眼 瞪 ， 用 大 量 流 


动 清水 彻底 冲洗 。 吸 入 : 迅速 脱离 现场 至 
空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 。 必 要 时 进 
行人 工 呼吸 。 就 医 。 食 和 人: 误 服 者 给 充分 
WHE., wK, KRR. WE. 

CO 灭火 方法 ”灭火 剂 可 采 






































] 抗 溶性 



























































泡沫 、 二 氧化 碳 、 干粉、 砂 土 。 用 水 灭火 
无 效 ， 但 可 用 水 保持 火场 中 容器 冷却 。 

【储存 与 运输 】 用 槽 车 或 耐酸 塑料 桶 包 
装 ， 也 可 用 镀 锌 铁 桶 包装 。 本 品 为 液体 易 
燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 ,与 火 源 隔绝 ， 防 止 


















































阳光 暴晒 或 在 温度 较 高 的 地 方 储存 。 
【生产 与 供应 单位 】 上 海 海 曲 化 工 有 限 
公司 。 


Wi ” 丙 酸 乙 酯 的 蒸气 压 


























RE/C jos RE/C Qu 
— 60 0. 034 40 78.5 
mio 0. 098 50 125 
一 40 0. 29 60 188 
20) 0. 82 70 282 

0 8.5 80 405 

10 15.8 90 596 

20 28.5 99.2 760 

30 47 
(Fa020 PsHT BÉ 
【英文 名 】 butyl propionate; n-butyl pro- 
pionate 


【别名 】 WETH 
【国标 编号 】 33597 

























































































[CAS =] 20487-40-5 
【分 子 式 】 Cr Hi O? 
【分 子 量 】 130.19 

H: O CH: CH; 
【结构 式 】 nc A^ cf. cf 

L 
【外 观 】 水 白色 液体 ， 有 类 似 苹 果 的 香味 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/C 118 
熔点 /C 一 89.4 
相对 密度 (207 ) 0. 883 
折射 率 (257 ) 1. 3983 
介 电 常数 (15C ) 4. 84 
E34 EB /D 1.76 
WE (20'C )/mPa-s 0. 8854 
表面 张力 (20C )/Cdyn/cm) 24. 97 
内 点 (闭口 )/C 32 
燃点 /C 437 
A FAC E /CKJ/mol) 39. 56 
燃烧 热 (25C ,液体 )/CkJ/mol) 2592 
比热容 (25'C , 定 压 ,气体 ) dmt 

/LJ/Cmol-K) ] 

体 膨 胀 系数 (20C ) 0. 00106 
【化 学 性 质 】 丙 酸 丁 酯 不 深 于 水 ， 也 较 难 
水 解 ， 在 强 碱 性 条 件 下 可 水 解 ， 水解 产物 
为 两 酸 和 了 丁 醇 。 在 高 温 下 ， 丙 酸 丁 酯 会 分 
解 成 丙 酸 和 了 丁 醇 。 丙 酸 丁 酯 还 可 与 其 他 酯 








类 发 生 酯 交换 反应 ， 生 成 新 的 酯 类 产物 。 








两 酸 丁 酯 可 以 发 生 醇 解 Afi 
T BERI EIER. 


Kw. WR 


化 铝 催化 下 加 热 ， 可 生成 丙 酸 、 丁 醇 、 二 


氧化 碳 等 





【溶解 性 能 】 丙 酸 丁 酯 可 以 与 几乎 所 有 的 








有 机 溶剂 混 溶 ， 几 平 
对 六 
棕榈 油 以 外 的 所 有 天 然 油 脂 。 

















海 于 水 。 丙 酸 丁 酯 
脂 的 溶解 性 较 强 ， 可 以 很 好 地 溶解 除 


能 够 溶解 硝 


化 纤维 素 、 酚 醛 树 脂 、 乙 烯 基 树 脂 等 ， 刘 
分 溶解 虫 胶 树 脂 ， 不 溶解 醋酸 纤维 素 。 








【制备 方法 】 
丙 酸 、 丁 醇和 硫酸 一 起 加 热 











丁 醇 和 丙 酸 反应 而 得 。 将 





回流 5h， 冷 


却 后 用 碳酸 钠 中 和 至 pH7—8. 分 去 水 


ZA 335) 











层 ， 用 无 水 碳酸 钾 干 燥 ， 过 滤 分 馏 收 集 











45 —— 147 "C ff ^ BI 23 FX m o 
【用 途 】 用 作 硝 酸 纤 维 素 、 天 然 和 合成 树 














脂 类 的 溶剂 ， 可 作 漆 用 溶剂 。 还 
制造 。 
【产品 安全 性 】 丙 酸 丁 酯 极 易 燃 ， 其 蒸气 
与 空气 可 形成 爆炸 性 混合 物 。 遇 明火 、 高 
热能 引起 燃烧 爆炸 。 与 氧化 剂 接 触 会 猛烈 
反应 。 在 火场 中 ， 受 热 的 容器 有 爆炸 危 
险 。 其 蒸气 比 空气 重 ， 能 在 较 低 处 扩散 到 
相当 和 远 的 地 方 ， 遇 明火 会 引 着 回 燃 。 

(OD 健康 危害 ”在 工业 生产 中 未 发 现 
对 人 的 危害 。 给 动物 致死 量 时 发 生 皮 毛 粗 
糙 、 共 济 失调 、 气 急 、 呼 吸 困难 、 抽 搞 和 
体温 降低 。 
(2) 应 急 处 理 处 置 方法 ”迅速 撤离 汽 
漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 
格 限制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 
尽 可 能 切断 泄漏 源 ， 防 止 进入 下 水 道 、 排 
洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄 漏 : 用 不 燃 性 
分 散剂 制 成 的 乳液 刷洗 ， 洗 液 稀释 后 放 和 人 
废水 系统 ; 也 可 以 在 保证 安全 情况 
地 焚烧 。 大 量 泄漏 ; 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 
容 ; 用 泡沫 覆盖 ， 降 低 蒸气 灾害 。 用 防爆 
泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 
至 废物 处 理 场所 处 置 。 

(3) 防护 措施 ”呼吸 系统 防护 : 
中 浓度 较 高 时 ， 应 该 佩戴 自 吸 过 滤 式 防毒 
面具 Cg E. EAST Gd EN 
建议 佩戴 氧气 呼吸 器 。 戴 化 学 安全 防护 眼 
镜 ， 穿 防 静电 工作 服 ， 戴 防 葵 耐 油 手 套 。 
工作 现场 严禁 吸烟 。 工 作 毕 ， 淋 浴 更 衣 。 
特别 注意 眼 和 呼吸 道 的 防护 。 

(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 脱 去 被 污 
染 的 衣着 ， 用 肥 电 水 及 清水 彻底 冲洗 皮 
Wk. HE DEA: 立即 起 眼 上 蛤 ， 用 大 量 流动 
清水 彻底 冲洗 。 吸 入 : 迅速 脱离 现场 至 空 
气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 。 必 要 时 进行 
人 工 呼 吸 。 就 医 。 食 人 : 误 服 者 给 充分 濑 


] 于 香精 































































































































































































空气 





































































































©) KAII 
泡沫 、 二 氧化 碳 、 干 粉 、 砂 士 。 
持 火场 中 容器 冷却 。 
用 村 车 或 耐酸 塑料 桶 包 











无 效 ， 但 可 
【储存 与 运输 】 








] 水 保 


口 、 饮 水 ， 尽 快 洗 胃 。 就 医 。 





























装 ， 也 可 用 镀 锐 铁 桶 包装 。 本 


燃 物 ， 储 存在 禁 ， 








区 ， 与 火 源 
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公司 。 


或 在 温 
【生产 与 供应 单位 】 


度 较 高 的 地 方 


灭火 剂 可 采 








] 抗 溶性 
JKKK 

















品 为 液体 易 
隔绝 ， 防 止 


储存 。 








上 海 海 





化 工 有 限 
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【英文 名 】 了 


isobutyl propionate 


【国标 编号 】 32138 


【CAS 号 】 


540-42-1 


【分 子 式 】 C7 Hi OO; 


【分 子 量 】 
【结构 式 】 


H3;C—CH;—C 


130. 19 


O 
| 





【外 观 】 
【物理 性 质 】 

















E/T 

相对 密度 (207 ) 
折射 率 (257 ) 
闪 点 (开口 )/C 


























O—CH: 


清点 (760mmHg)/C 


蒸气 压 (46. 3C )/kPa 





【化 学 性 质 】 








VIVIR TTE. (EFE 
性 会 分 解 成 丙 酸 和 蜡 丁 醇 。 丙 酸 蜡 丁 酯 还 
可 与 其 他 酯 类 发 生 酯 交换 反应 ， 生 成 新 的 
酯 类 产物 。 丙 酸 异 丁 酯 可 以 发 生 醇 解 、 氨 


解 反 应 ， 丙 酸 异 丁 酯 和 讽 化 氧 、 


生 反应 。 在 











CH—CH; 
| 


CH; 


无 色 液体 ， 有 类 似 苹果 的 香味 。 


138 
=71 
0. 8635 
1. 3975 
26 
1. 33 


丙 酸 异 丁 酯 不 深 于 水 ， 也 较 
难 水 解 ， 在 强 碱 性 条 件 下 可 水 解 ， 





水 解 产 
， 丙 酸 异 丁 








三 氧化 铝 催化 下 加 热 ， 可 生成 
二 氧化 碳 等 。 


【溶解 性 能 】 丙 酸 异 丁 酯 可 以 与 几乎 所 有 








的 有 机 洲 剂 混 溶 ， 几 乎 不 溶 了 





F 水 。 丙 酸 异 


丁 栈 对 油脂 的 溶解 性 较 强 ， 可 以 很 好 地 溶 
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解除 棕榈 油 以 外 的 所 有 天 然 油 脂 。 能 够 溶 
解 硝 化 纤维 素 、 酚 醛 树脂 、 乙 烯 基 树 脂 
等 ， 不 溶解 虫 胶 树脂 和 醋酸 纤维 素 。 

【制备 方法 】 HARAM T EW AE 
而 得 。 
【用 途 】 作为 头 香 香料 用 于 柑橘 -古龙 型 




















































































































日 化 香精 中 ， 用 于 配制 朗 姆 酒 、 白 酒 及 果 
香 食 用 香精 ， 亦 用 于 烟 用 香精 。 
【产品 安全 性 】 易 燃 ， 遇 明火 、 高 热能 引 





起 燃烧 爆炸 。 与 氧化 剂 可 发 生 反 应 。 

CD 健康 危害 ”在 工业 生产 中 未 发 现 
对 人 的 危害 。 给 动物 致死 剂量 时 发 生 皮 毛 
粗糙 、 共 济 失调 、 人 气急 、 呼 吸 困难 、 抽 搞 
和 体温 降低 等 表现 。 
(2) 应 急 处 理 处 置 方法 ”迅速 撤离 汇 
漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 
格 限制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 
尽 可 能 切断 泄漏 源 ， 防 止 进入 下 水 道 、 排 
洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 : 用 活性 炭 
或 其 他 惰性 材料 吸收 ; 也 可 以 用 大 量 水 冲 
洗 ， 洗 水 稀释 后 放 入 废水 系统 。 大 量 泄 
漏 : 构筑 围 堤 或 控 坑 收容 ， 用 泡沫 覆盖 ， 































































































泡沫 、 二 氧化 碳 、 干 粉 、 砂 士 。 用 水 灭火 
无 效 ， 但 可 用 水 保持 火场 中 容器 冷却 。 
【储存 与 运输 】 用 槽 车 或 耐酸 塑料 桶 包 
装 ， 也 可 用 镀 锌 铁 桶 包装 。 本 品 为 液体 易 
人 燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 ,与 火 源 隔绝 ， 防 止 
阳光 暴晒 或 在 温度 较 高 的 地 方 储 存 。 













































































【生产 与 供应 单位 】 上 海 海 曲 化 工 有 限 
公司 、 

CGA A Rk i 

【英文 名 】 amyl propionate; pentyl prori- 


onate 

【别名 】 丙 酸 正 戊 酯 
【国标 编号 】 33597 
[CAS S] 624-54-4 
【分 子 式 】 Cs Hie O2 
【分 子 量 】 144.21 
【结构 式 】 

1 


H3 C—CH2—C—0—CH?2 —CH2—CH2—CH2 —CHs 






































ERRIAK E. HUBER PETS ER I o 
用 收集 局 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场 所 
处 置 。 
O 防护 措施 ”呼吸 系统 防护 ， 空气 









































【外 观 】 无 色 液 体 ， 有 类 似 苹果 的 香味 。 
【物理 性 质 】 

沸点 (760mmHg)/C 106. 2 
熔点 /C 一 73. 1 
相对 密度 (20C ) 0. 878 
折射 率 (25C ) 1. 4065 
内 点 人 c 41 

d&^FR(46. 3'C )/kPa 1.33 




















中 浓度 较 高 时 ， 应 该 佩戴 导管 式 防 毒 画 
。 紧 急事 态 抢救 或 撤离 时 ， 建 议 佩戴 空 
。 必 要 时 ， 戴 安全 防护 眼镜 。 穿 
防 静电 工作 服 。 戴 防 葵 耐 油 手套 。 工 作 现 
场 严禁 吸烟 。 
(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 脱 去 被 污 
染 的 衣着 ， 用 肥 电 水 及 清水 彻底 冲洗 皮 
内 。 有 眼睛 接触 : 立即 提起 眼 蛤 ， 用 大 量 流 
动 清水 彻底 冲洗 。 吸 入 : 迅速 脱离 现场 至 






















































































【化 学 性 质 】 丙 酸 戊 酯 不 溶 于 水 ， 也 较 难 
水 解 ， 在 强 碱 性 条 件 下 可 水 解 ， 水 解 产 物 
HARA. Eam re ARREZ 
ERA RARE. P RAEE n] 45 FC fi B8 
类 发 生 酯 交换 反应 ， 生 成 新 的 酯 类 产物 。 
丙 酸 戊 酯 可 以 发 生 醇 解 、 氨 解 反 应 ， 丙 酸 
戊 酯 和 商 化 氛 、 商 素 易 发 生 反 应 。 在 三 握 
化 铝 催化 下 加 热 ， 可 生成 丙 酸 、 戊 醇 、 二 


























空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 。 必 要 时 进 
行人 工 呼吸 。 就 医 。 食 人: 误 服 者 给 充分 
WO., kk, KRR. WE., 

(5) 灭火 方法 ”灭火 剂 可 采用 抗 溶性 
































氧化 碳 等 。 
【溶解 性 能 】 丙 酸 戊 酯 可 以 与 几乎 所 有 的 
有 机 溶剂 混 溶 。 几 乎 不 溶 于 水 。 丙 酸 戊 酯 
对 油脂 的 溶解 性 较 强 ,可 以 很 好 地 溶解 除 
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棕榈 油 以 外 的 所 有 天 然 油脂 。 能 够 溶解 硝 
化 纤维 素 、 酚 醛 树 脂 、 乙 烯 基 树 脂 等 ， 不 
溶解 虫 胶 树脂 和 醋酸 纤维 素 。 








灭火 无 效 ， 
冷却 。 


但 可 用 水 保持 火场 中 容器 




















【储存 与 运输 】 用 槽 车 或 耐酸 塑料 桶 包 





【制备 方法 】 以 丙 酸 和 戊 醇 为 原料 ， 用 硫 
酸 作 催化 剂 ， 进 行 酯 化 反应 而 制 得 。 

【用 途 】 用 作 溶 剂 , 还 用 于 制 油漆 及 
香料 。 

【产品 安全 性 】 易 燃 ， 遇 明火 、 高 热能 引 
起 燃烧 爆炸 。 与 氧化 剂 可 发 生 反 应 。 





















































d) 健康 危害 ”在 工业 生产 中 未 发 现 
对 人 的 危害 。 给 动物 致死 剂量 时 发 生 皮 毛 
粗糙 、 共 济 失调 、 人 气急、 呼吸 困难 、 抽 搞 
和 体温 降低 等 表现 。 

(2) 应 急 处 理 处 置 方法 ”迅速 撤离 汇 
漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 





格 限制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
员 戴 自给 正 压 式 呼吸 絮 ， 穿 消防 防护 服 。 
尽 可 能 切断 泄漏 源 ， 防 止 进入 下 水 道 、 排 
洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 ， 用 活性 炭 
或 其 他 惰性 材料 吸收 ; 也 可 以 用 大 量 水 冲 
洗 ， 洗 水 稀释 后 放 入 废水 系统 。 大 量 汇 
du: 构筑 围 坦 或 挖 坑 收 容 ; nho. 
降低 蒸气 灾害 。 用 防爆 泵 转移 至 模 车 或 专 
用 收集 局 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场 所 
处 置 。 
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O 防护 措施 ”呼吸 系统 防护 ， 空气 
中 浓度 较 高 时 ， 应 该 佩戴 导管 式 防毒 画 
4 。 紧 急事 态 抢救 或 撤离 时 ， 建 议 佩戴 空 






































装 ， 也 可 用 
人 燃 物 ， 储 存 





rne 本 品 为 液体 易 
在 禁 火 区 ,与 火 源 隔绝 ， 防 止 























阳光 暴晒 或 


【生产 与 供应 单位 】 


公司 。 


在 温度 较 高 的 地 方 储存 。 
上 海 海 曲 化 工 有 限 
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【英文 名 】 


isoamyl propionate; 3-methyl- 


l-butano propanoate 


























。 必 要 时 ， 戴 安全 防护 眼镜 。 穿 
防 静电 工作 服 。 戴 防 葵 耐 油 手套 。 工 作 现 
场 严禁 吸烟 。 
(4) 急救 措 皮肤 接触 : 脱 去 被 污 
染 的 衣着 ， ra nmm 
崩 接触 : 立即 提起 眼 蛤 ， 用 大 量 流 
动 清水 彻底 冲洗 。 吸 入 : 迅速 脱离 现场 至 
空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 。 必 要 时 进 
行人 工 呼 吸 。 就 医 。 食 人 : 误 服 者 给 充分 
WA., kK. KRRB. WME., 

(5) 灭火 方法 灭火 剂 可 采用 
性 泡沫 、 二 氧化 碳 、 干 粉 、 砂 土 。 




























































































抗 溶 
水 

















































































































【别名 】 3-P 4-1- BEP RA 
【国标 编号 】 33597 
[CAS 号 】 105-68-0 
【分 子 式 】 Cs His O2 
【分 子 量 】 144.2 
【结构 式 】 

O 
H; C—CH» i O—CH;—CH;—CH-—CH; 

os; 

【外 观 】 无 色 液 体 ， 具 有 水 果 香 味 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/C 160.3 
B/C - 73 
相对 密度 (20C ) 0. 858 
折射 率 (25C ) 1. 4061 
介 电 常数 (207C ) 4.2 
偶 极 距 /D 1.7 
黏度 (20C )/mPa- s [I 997 
表面 张力 (20C )/Cdyn/cm) 26. 67 
内 点 (闭口 )/C 63 
AR ORB SO / CkJ/ moD) 37.8 
生成 热 /C(kJ/mol) 587. 29 
燃烧 热 (25C ,液体 )/CkJ/mol) 4840 
比热容 (25'C , 定 压 )/[J/(mol:K)] | 1.919 
临界 温度 /C 330 
VRBIS TU 0. 00108 
其 气压 (- 24'C )/mmHg 2 
【化 学 性 质 】 丙 酸 异 戊 酯 不 溶 于 水 ， 也 较 
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难 水 解 ， 在 强 碱 性 条 件 下 可 水 解 ， 水 解 产 
物 为 丙 酸 和 蜡 戊 醇 。 在 高 温 下 ， 丙 酸 异 戊 
会 分 解 成 丙 酸 和 异 戊 醇 。 丙 酸 蜡 戊 酯 还 
可 与 其 他 酯 类 发 生 酯 交换 反应 ， 生 成 新 的 
酯 类 产物 。 丙 酸 异 戊 酯 可 以 发 生 醇 解 、 氨 
fi Mw. KR ERKAKLA, ARD R 
生 反 应 。 在 三 氯 化 铝 催化 下 加 热 ， 可 生成 
WR, RRE, AKKE. 

【溶解 性 能 】 丙 酸 异 戊 酯 可 以 与 几乎 所 
有 的 有 机 溶剂 混 溶 ， 几 乎 不 溶 于 水 。 丙 
酸 异 戊 酯 对 油脂 的 溶解 性 较 强 ,可 以 很 
好 地 溶解 除 棕榈 油 以 外 的 所 有 天 然 油 脂 。 
能 够 溶解 硝化 纤维 素 、 酚 醛 树 脂 、 乙 烯 
基 树 脂 等 ,不 溶解 虫 胶 树脂 和 醋酸 纤 
"EX. 
【制备 方法 】 以 丙 酸 和 异 戊 醇 为 原料 ， 用 
硫酸 作 催 化 剂 ， 进 行 酯 化 反应 而 制 得 。 操 
作 示 例 : 丙 酸 3kg， 异 成 醇 2. 3kg， 硫 酸 
250g， 混 匀 后 加 热 回流 8h. 冷却 后 分 出 
下 层 硫酸 液 ， 先 用 水 洗 两 次 ， 再 用 1024 
碳酸 钠 洗 一 次 ， 最 后 再 水 洗 一 次 ， 分 出 水 
EJH 10% 碳 酸 钾 干燥 ， 分馏 收集 159 一 
62°C 的 馏分 为 成 品 。 
【用 途 】 用 作 调 合 苹果 香 、 菠 葛 香 、 梨 






























































































































































格 限制 出 入。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 
尽 可 能 切断 泄漏 源 ， 防 止 进入 下 水 道 、 排 
洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 : 用 活性 炭 
或 其 他 惰性 材料 吸收 ; 也 可 以 用 大 量 水 冲 
洗 ， 洗 水 稀释 后 放 入 废水 系统 。 大 量 泄 漏 : 
构筑 围 堤 或 挖 坑 收 容 ， 用 泡沫 覆盖 ， 降 低 燕 
气 灾害 。 用 防爆 泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 
器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场所 处 置 。 
(3) 防护 措施 ”呼吸 系统 防护 ， 空气 
中 浓度 较 高 时 ， 应 该 佩戴 导管 式 防 毒 面 
具 。 紧 急事 态 抢救 或 撤离 时 ， 建 议 佩戴 空 
气 呼吸 器 。 必 要 时 ， 戴 安全 防护 眼镜 。 穿 
防 静电 工作 服 。 戴 防 葵 耐 油 手 套 。 工 作 现 
场 严禁 吸烟 。 
(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 脱 去 被 污 
染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 及 清水 彻底 冲洗 皮 
肤 。 眼 睛 接触 : 立即 提起 眼 蛤 ， 用 大 量 流 
动 清水 彻底 冲洗 。 吸 入 : 迅速 脱离 现场 至 
空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 。 必 要 时 进 
行人 工 呼吸 。 就 医 。 食 人 : 误 服 者 给 充分 
汶 口 、 饮 水 ， 尽 快 洗 胃 。 就 医 。 
€) 灭火 方法 ”灭火 剂 可 采用 抗 溶 性 
泡沫 、 二 氧化 碳 、 和 干粉 、 砂 土 。 用 水 灭火 





















































































































































































































































香 、 草 葡 香 等 香味 香料 ， 男 外 也 用 于 人 造 
花 精油 。 用 作 冷 食 、 面 包 以 及 口香糖 香 
料 。 还 可 作 溶 剂 ， 溶 解 硝 化 纤维 、 硝 基 纤 
"WE. MENSAE. 
【产品 安全 性 】 丙 酸 异 戊 酯 极 易 燃 ， 其 蒸 
气 与 空气 可 形成 爆炸 性 混合 物 。 遇 明火 、 
高 热能 引起 燃烧 爆炸 。 与 氧化 剂 接 触 会 
猛烈 反应 。 在 火场 中 ， 受热 的 容器 有 爆 
炸 危 险 。 其 蒸气 比 空气 重 ， 能 在 较 低 处 
扩散 到 相当 远 的 地 方 ， 遇 明火 会 引 着 回 
燃 。 丙 酸 异 上 戊 酯 属 低 毒 类 。 急 性 毒性 
LD;o3500mg/kg (H2O). 

d) 健康 危害 ”在 高 浓度 下 有 麻醉 性 
及 中 等 程度 刺激 性 。 

(2) 应 急 处 理 处 置 方法 “迅速 撤离 ; 
漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 



















































































无 效 ,但 可 用 水 保持 火场 中 容器 冷却 。 
【储存 与 运输 】 用 槽 车 或 耐酸 塑料 桶 包 
装 ， 也 可 用 镀 锌 铁 桶 包装 。 本 品 为 液体 易 
人 燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 ,与 火 源 隔绝 ， 防 止 
阳光 暴晒 或 在 温度 较 高 的 地 方 储存 。 



























































【生产 与 供应 单位 】 上 海 海 曲 化 工 有 限 
公司 。 

GZA 2-f:5 vs BEBÉ 

【英文 名 】 2-hydroxypropanoic acid methyl 


ester (methyl lactate) 
【别名 】 乳酸 甲 酯 
【国标 编号 】 33602 





【CAS 号 】 17392-83-5 
[AFR] Ci Hs Os 
【分 子 量 】 104. 10 
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O 
| 
【结构 式 】 H; C—CH—C—O—CH; 


















































OH 
【外 观 】 无 色 液 体 。 

【物理 性 质 】 

沸点 (760mmHg)/'C 144.8 
B/C — 66.2 
相对 密度 (207C ) 1. 092 
表面 张力 (22C )/Cdyn/om) 26.8 
内 点 (闭口 )/C 49 
蒸气 压 (45C )/mmHg 14 





【化 学 性 质 】 2- 羟 基 丙 酸 甲 酯 微 溶 于 水 ， 
在 强 碱 性 条 件 下 可 水 解 ， 水 解 产物 为 异 丁 
酸 和 甲醇 。 在 高 温 下 ，2- 羟 基 丙 酸 甲 酯 会 
分 解 。2- 羟 基 丙 酸 甲 酯 还 可 与 其 他 酯 类 发 
生 酯 交换 反应 ， 生 成 新 的 酯 类 产物 。2- 产 
基 丙 酸 甲 酯 可 以 发 生 醇 解 、 氨 解 反 应 ，2- 
X&dk UI BAT BEC PG 4E LS Pd XR LAE 
反应 。 
【溶解 性 能 】 2- 羟 基 丙 酸 甲 酯 可 以 与 
醚 等 多 种 有 机 溶剂 混 溶 ， 微 溶 于 水 2-7 
基 丙 酸 甲 酯 对 油脂 的 涂 解 性 较 强 。 能 够 溶 
解 硝化 纤维 素 、 乙 烯 基 树 脂 、 醋 酸 纤维 素 
等 ， 但 洲 解 较 慢 。 
【用 途 】 MEREK, RER RERI 
剂 。2- 羟 基 丙 酸 甲 酯 挥发 较 慢 ， 流 平 性 较 
好 ， 用 在 涂料 中 可 使 涂 膜 表面 光滑 美观 ， 
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涂 刷 性 能 
【产品 安全 性 】 易 燃 ， 遇 明火 、 高 热能 引 


起 燃烧 爆炸 。 与 氧化 剂 可 发 生 反 应 。 在 火 
场 中 ， 受 热 的 容器 有 爆炸 危险 。 若 遇 高 
3A. 容器 内 压 增 大 ， 有 开裂 和 爆炸 的 








危险 。 
d) 健康 危害 ”吸入 、 摄 入 或 经 皮肤 
吸收 对 身体 有 害 。 具 有 刺激 性 。 











(2) 应 急 处 理 处 置 方法 “迅速 撤离 泄 
漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 
格 限制 出 人。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 
尽 可 能 切断 泄漏 源 ， 防 止 进入 下 水 道 、 排 





























洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 可 用 砂 士 、 
干燥 石灰 或 苏打 灰 混 合 ; 也 可 以 用 不 燃 性 
分 散剂 制 成 的 乳液 刷洗 ， 洗 液 稀释 后 放 入 
废水 系统 。 大 量 泄漏 需 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 
F: MUREM. ERRAK. HD 
TUPERE E Ae aom HS iA. Ekiz 
至 废物 处 理 场所 处 置 。 
(3) 防护 措施 ”高 浓度 环境 中 ， 应 该 
佩戴 防毒 面具 。 采用 安全 面 音 ， 穿 工作 
服 。 必 要 时 戴 防 化 学 品 手套 。 工 作 现 场 严 
ERN. THE, KREK., WANA 
i DE. 
(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 脱 去 被 污 
染 的 衣着 ,用 肥皂 水 及 清水 彻底 冲洗 皮 
肤 。 眼 睛 接触 : 立即 提起 眼 瞪 ， 用 大 量 流 
动 清水 彻底 冲洗 。 吸 入 : 迅速 脱离 现场 至 
空气 新 鲜 处 ,保持 呼 吸 道 通畅 。 必 要 时 进 
行人 工 呼吸 。 就 医 。 食 入: 误 服 者 给 充分 
WO, kk, KRHA. MWE., 
(5) 灭火 方法 灭火 剂 可 采用 抗 溶 性 
泡沫 、 二 氧化 碳 、 干粉、 砂 土 。 用 水 灭火 
无 效 ， 但 可 用 水 保持 火场 中 容器 冷却 。 
【储存 与 运输 】 镀 锌 铁 桶 或 铝 桶 包装 。 储 
运 无 特殊 要 求 。 本 品 为 液体 易 燃 物 ， 储 存 
在 禁 火 区 ， 与 火 源 隔绝 ， 防 止 阳 光 暴 晒 或 
在 温度 较 高 的 地 方 储存 。 
【生产 与 供应 单位 】 上 海 诺 泰 化 工 公 司 。 


GR 2-#4 HARZ 
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【英文 名 】 ethyl lactate (ethyl -hydroxy- 
ropanoate) 
[3121 HNR. aF h R 





GER. FLR BR 
【国标 编号 】 33602 
[CAS $] 687-47-8 
【分 子 式 】 Cs HioOs 
【分 子 量 】 118. 13 


【结构 式 】 H.C—CH—C 





(340 MNA 



































【外 观 】 无 色 液 体 ， 略 有 气味 。 
【物理 性 质 】 

沸点 (760mmHg)/'C 154 
熔点 /C 一 26 
相对 密度 (20'C ) 1. 024 
折射 率 (20C ) 1.4125 
内 点 (闭口 )/C 46 
AKA FR CAS C )/mmHg 14 








【化 学 性 质 】 2- 羟 基 丙 酸 乙 酯 微 溶 于 水 ， 
在 强 碱 性 条 件 下 可 水 解 ， 水 解 产物 为 异 丁 
酸 和 乙醇 。 在 高 温 下 ，2- 羟 基 丙 酸 乙 酯 会 
分 解 。2- 羟 基 丙 酸 乙 酯 还 可 与 其 他 酯 类 发 
生 酯 交换 反应 ， 生 成 新 的 酯 类 产物 。2- 产 
基 丙 酸 乙 酯 可 以 发 生 醇 解 、 氨 解 反 应 ，2- 
HE Vd BAR OBERE. PX ARE 
反应 。 

【溶解 性 能 】 SAORI. MTRT, J 
香 烃 、 脂 肪 烃 、 油 类 。2- 羟 基 丙 酸 乙 酯 对 
油脂 的 涂 解 性 较 强 。 能 够 溶解 硝化 纤维 
素 、 乙 烯 基 树 脂 、 醋 酸 纤 维 素 等 ， 但 洲 解 
较 





















































[His] 用 作 纤 维 素 酯 、 树 脂 、 涂 料 等 的 





溶剂 ， 也 用 作 香 料 。2- 羟 基 丙 酸 乙 酯 挥发 
较 慢 ， 流 平 性 较 好 ， 用 在 涂料 中 可 使 涂 膜 
表面 光滑 美观 ， 涂 刷 性 能 好 。 
【产品 安全 性 】 易 燃 ， 遇 明火 、 高 热能 引 
起 燃烧 爆炸 。 与 氧化 剂 可 发 生 反 应 。 在 火 
场 中 ， 受 热 的 容器 有 爆炸 危险 。 若 遇 高 
热 ， 容 器 内 压 增 大 ， 有 开裂 和 爆炸 的 危 
险 。 急 性 毒性 : LDso 2500mg/kg (小 鼠 
经 口 ) 。 
(1) 健康 危害 吸入 本 品 蒸气 或 雾 对 
鼻 、 咽 喉 有 刺激 人 作用。 蒸气 对 眼睛 有 刺激 
TE; 眼 接触 本 品 液 体 或 雾 可 能 造成 灼伤 。 
皮肤 较 长 时 间接 触 有 刺激 性 。 大 量 经 口 吸 
收 引起 恶心 、 呕 吐 。 
(2) 应 急 处 理 处 置 方法 “迅速 撤离 泄 
漏 污 染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 
格 限制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 


































































































尽 可 能 切断 泄漏 源 ， 防 止 进入 下 水 道 、 排 
洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 可 用 砂 士 、 
干燥 石灰 或 苏打 灰 混 合 ; 也 可 以 用 不 燃 性 
分 散剂 制 成 的 乳液 刷洗 ， 洗 液 稀 释 后 放 入 
废水 系统 。 大 量 泄 漏 需 构筑 围 堤 或 控 坑 收 
容 ; 用 泡沫 覆盖 ， 降 低 蒸气 灾害 。 用 防爆 
泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 
至 废物 处 理 场所 处 置 。 
(3) 防护 措施 ”高 浓度 环境 中 ， 应 该 
佩戴 防毒 面具 。 采 用 安全 面 章 ， 穿 工作 
服 。 必 要 时 戴 防 化 学 品 手套 。 工作 现场 严 
禁 吸烟 。 工 作 毕 ， 沐 浴 更 衣 。 注 意 个 人 清 
洁 卫 生 。 
(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 脱 去 被 污 
染 的 衣着 ,用 肥皂 水 及 清水 彻底 冲洗 皮 
肤 。 眼 睛 接触 : 立即 提起 眼 蛤 ， 用 大 量 流 
动 清水 彻底 冲洗 。 吸 入 : 迅速 脱离 现场 至 
空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 。 必 要 时 进 
行人 工 呼 吸 。 就 医 。 食 人 : 误 服 者 给 充分 
汶 口 、 饮 水 ， 尽 快 洗 胃 。 就 医 。 
O) 灭火 方法 ”灭火 剂 可 采用 抗 溶 性 
泡沫 、 二 氧化 磋 、 和 干粉 、 砂 土 。 用 水 灭火 
无 效 ， 但 可 用 水 保持 火场 中 容器 冷却 。 
【储存 与 运输 】 镀 锌 铁 桶 或 铝 桶 包装 。 储 
运 无 特殊 要 求 。 本 品 为 液体 易 燃 物 ， 储 存 
在 禁 火 区 ， 与 火 源 隔绝 ， 防 止 阳光 暴晒 或 
在 温度 较 高 的 地 方 储存 。 
【生产 与 供应 单位 】 上 海 诺 泰 化 工 公司 。 
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【英文 名 】 methyl butyrate; butanoic acid 
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methyl ester 


【别名 】 正 丁 酸 甲 酯 





【国标 编号 】 32140 
【CAS 号 】 623-42-7 
【分 子 式 】 Cs Hio O2 
【分 子 量 】 102.13 
【结构 式 】 


H; C 一 CH 一 CH 一 C 一 O 一 CHs 





CO 450 



































































































































































































































【外 观 】 无 色 液 体 ， 有 苹果 香味 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/C 103 
熔点 /C 一 95 
相对 密度 (20'C ) 0. 898 
T 8j 3€ 5C) 1. 385 
介 电 常数 (15C ) 5.6 
E gb /D 1.7 
— S 0. 597 
85 73 (20€ )/(dyn/cm) 25.37 
AACA ME 14 
ZAAO )/CkJ/mol) 34. 42 
生成 热 /(kJ/mol) 495 
燃烧 热 (25C ,液体 )/(kJ/moD) 2901 
比热容 (25'%C EE, AD /LJ/Cmol-K)] | 191 
香 界 温度 /C 281 
(55$ Fk 7) /atm 34.2 
z&^VRC- 24C )/mmHg 1 
【化 学 性 质 】 了 丁 酸 甲 酯 微 溶 于 水 ， 也 较 难 
水 解 ， 在 强 碱 性 条 件 下 可 水 解 ， 水 解 产 物 
为 丁 酸 和 甲醇 。 在 高 温 下 ， 丁 酸 甲 酯 会 分 
解 成 耳 酸 和 甲醇 。 丁 酸 甲 酯 还 可 与 其 他 酯 
类 发 生 酯 交换 反应 ， 生 成 新 的 酯 类 产物 。 
丁 酸 甲 酯 可 以 发 生 醇 解 、 氨 解 反 应 ， 丁 酸 
HEMALA, ARIRE. WZA 
化 铝 催化 下 加 热 ， 可 生成 丁 酸 、 甲 醇 、 二 
氧化 碳 等 。 
【溶解 性 能 】 了 丁 酸 甲 酯 可 以 与 醇 、 配 等 多 
MAIRIE., MAF. TRE HX 
油脂 的 溶解 性 较 强 ， 可 以 很 好 地 溶解 除 棕 
枸 油 以 外 的 所 有 天 然 油 脂 。 能 够 溶解 硝化 
纤维 素 、 酚 醛 树 脂 、 乙 烯 基 树 脂 等 ， 部 分 
溶解 虫 胶 树脂 ， 不 溶解 醋酸 纤维 素 。 
【制备 方法 】 由 甲醇 和 丁 酸 在 硫酸 催化 下 
经 酯 化 反应 制 得 。 
【用 途 】 用 作 香 料 ， 主 要 配制 牛奶 、 干 
栈 、 苹 果 等 型 香精 ， 也 可 用 作 乙 基 纤 维 
K. MT HEK AIE D IK HI Y A 








【产品 安全 性 】 丁 酸 甲 酯 极 易 燃 ， 
遇 明 火 、 高 








与 空气 可 形成 爆炸 


ERE 
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热能 引起 燃烧 爆炸 。 与 氧化 剂 接触 会 猛烈 





。 在 火场 中 ， 
。 其 莱 气 比 空气 重 ， 能 在 


当 远 的 地 方 ， 遇 





受热 的 容器 有 爆炸 危 
: 较 低 处 扩散 到 
遇 明 火 会 引 着 回 燃 。 丁 酸 
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HO), 
8000mg/m?2h (小 鼠 吸 入 ) 。 
(1) 健康 危害 
和 上 呼 
对 人 的 刺激 
(2) 应 急 处 
漏 污染 
格 限制 出 
员 戴 自给 正 压 式 
s nf fi 
Ug SE ER hl 
他 惰性 材料 
洗 ， 洗 水 稀释 后 放 入 废水 系统 。 
构筑 围 8 


届 低 毒 类 。 





LDso 3380mg/kg (R Z 
3560mg/kg ( f& 经 Æ); LCso 


蒸气 或 雾 对 腿 、 黏 膜 
及 道 有 刺激 性 。 蒸 气 对 皮肤 有 刺激 
六 浓度 为 70mg/ mi 。 

里 处 置 方 法 ”迅速 撤离 汇 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 
入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
FUE qe. Eg DDR. 
团 断 泄漏 源 ， 防 止 进入 下 水 道 、 排 
性 空间 。 小 量 泄漏 用 活性 类 
Wis 也 可 以 用 大 量 水 冲 
大 量 汇 
E DR ue 




























































































Jie ey, 





ENA: J 
































降低 蒸气 灾害 。 用 防爆 稍 转移 至 槽 车 或 专 
用 收缴 
处 置 。 
(3) 








KP. [bl s is E DEI ub SEIS Hr 





防护 措施 ”呼吸 系统 防护 : 高 浓 





3. 
服 。 
他 : 


肤 。 


行人 


泡沫 、 


无 效 ， 但 可 


境 中 ， 











应 该 佩戴 防毒 面具 。 眼睛 防 

















可 采 





手 防 护 : 品 
工作 现场 严禁 吸烟 ;工作 毕 ， 
As 注意 个 人 清洁 
(4) 急救 措施 E 
染 的 衣着 ， 





眼睛 接触 ， 立即 提起 眼 瞪 
动 清 水 彻底 冲洗 。 
空气 新 鲜 处 ， 保 
工 呼吸 。 就 医 
WO, 
(5) 灭火 方法 灭火 剂 可 采 























j 安 全 面团 。 身 体 防护 : 穿 工作 
必要 时 戴 防 化 学 品 手套 。 堪 
沐浴 更 



































卫生 。 
kizik: 脱 去 被 污 
用 肥 氏 水 及 清水 彻底 冲洗 皮 
TX 
速 脱离 现场 至 
持 呼 吸 道 通畅 。 必 要 时 进 
。 食 人 : 误 服 者 给 充分 
饮水 ， 尽 快 洗 胃 。 就 医 。 






































WA: M 



































] 抗 溶性 
干粉 、 砂 土 。 用 水 灭火 
寺 火 场 中 容器 冷却 。 














二 氧化 碳 、 
了 水 保志 



































【储存 与 运输 】 用 槽 车 或 耐酸 塑料 桶 包 


装 ， 也 可 用 争 饼 铁 桶 包装 
燃 物 ， 储 存在 禁 ， 














。 本 品 为 液体 易 
K, 与 火 源 隔绝 ， 防止 
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阳光 暴晒 或 在 温度 较 高 的 地 方 储存 。 E 
【生产 与 供应 单位 】 上 海 海 曲 化 工 有 限 比热容 (25'C , 定 压 , 气 体 ) Do 
公司 。 /LJ/Cmol-K)] 
临界 温度 /C 293 
HR TEPENE ESTESA S 
汤 度 /C | * V5 | gg;c | AE 蒸气 压 C25C )/mmHg 17 
ZIP US AS IERI 0. 00116 
-| oo | s oe | 【化 学 性 质 】 丁 酸 乙 酯 微 深 于 水 ， 也 较 难 
0 oos | eo | ws | 水 解 ,在 强 碱 性 条 件 下 可 水 解 ,水 解 产物 
E 3E 为 丁 酸 和 乙醇 。 在 高 温 下 ， 丁 酸 乙 酯 会 分 
0 7.5 80 361.4 解 成 丁 酸 和 乙烯 。 丁 酸 乙 酯 还 可 与 其 他 酯 
"m ze 35 ET 类 发 生 酯 交换 反应 ， 生 成 新 的 酯 类 产物 。 
20 24. 78 103 760 丁 酸 乙 酯 可 以 发 生 醇 解 、 氮 解 反 应 ， 丁 酸 
30 42.3 CERTI PI GR. PER AR AIEO. EZA 
化 铝 催化 下 加 热 ， 可 生成 丁 酸 、 乙 醇 、 二 
GA TTE ZEE 氧化 碳 等 。 
【英文 名 】 ethyl butyrate; ethyl butyrate; 【溶解 性 能 】 了 丁 酸 乙 酯 可 以 与 醇 、 醚 等 多 


ethyl ester 


【别名 】 Pie 1 


【国标 编号 】 
[CAS 号 】 


【分 子 量 】 
【结构 式 】 


33598 


105-54-4 
【分 子 式 】 Ce H0O? 
116. 16 











E 丁 酸 乙 本 

























































































H4C—CH;—CH;—C—0—CH;—CH; 
【外 观 】 无 色 挥 发 性 液体 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/C [DUNS 
B/C -93.3 
相对 密度 (20'C ) 0. 879 
折射 率 (25C ) 1. 400 
介 电 常数 (15C ) 5.2 
黏度 (25C )/mPa-s 0. 612 
表面 张力 (20C )/Cdyn/cm) 24. 58 
内 点 (闭口 )/C 26 
燃点 /CC 612 
蒸发 热 (沸点 )/CkJ/mol) 36. 29 
生成 热 /(kJ/mol) 504 





燃烧 热 (25'C ,液体 )/CkJ/mol) 





3563 








种 有 机 溶剂 混 溶 ， 微 溶 于 水 。 丁 酸 乙 酯 对 
油脂 的 溶解 性 较 强 ， 可 以 很 好 地 溶解 除 棕 
枸 油 以 外 的 所 有 天 然 油 脂 。 能 够 溶解 硝化 
纤维 素 、 酚 醛 树 脂 、 乙 烯 基 树 脂 等 ， 部 分 
溶解 虫 胶 树 脂 ， 不 溶解 醋酸 纤维 素 。20°C 
时 在 水 中 能 溶解 0. 419% (质量 分 数 ); 水 
在 丁 酸 乙 酯 中 溶解 0.75% (质量 分 数 )。 
【制备 方法 】 由 丁 酸 和 乙醇 在 硫酸 催化 下 
进行 酯 化 反应 ， 经 水 洗 、 中 和 、 洗 涤 、 王 
燥 、 过 泪 、 蒸 馏 等 而 制 得 ;也 可 由 丁 酸 和 
乙醇 经 高 温 气相 催化 反应 制 得 。 

【用 途 】 主要 用 作 香 料 , 广泛 应 用 于 食 
用 、 洒 用、 烟 用 香精 中 用 于 配制 果实 香 
精 、 酒 用 香精 、 玫 瑰 油 香精 和 烟 用 香精 
等 。 也 可 用 作 纤 维 素 栈 〈 酯 ) 的 溶剂 。 也 
用 于 有 机 玻璃 等 化 学 品 的 合成 。 
【产品 安全 性 】 了 丁 酸 乙 酯 极 易 燃 ， 其 蒸 
与 空气 可 形成 爆炸 性 混合 物 。 遇 明火 、 
高 热能 引起 燃烧 爆炸 。 与 氧化 剂 接 触 会 
猛烈 反应 。 在 火场 中 ， 受 热 的 容器 有 爆 
炸 危险 。 其 蒸气 比 空气 重 ， 能 在 较 低 处 扩 
散 到 相当 远 的 地 方 ， 遇 明火 会 引 着 回 燃 。 
丁 酸 乙 酯 属 微 毒 类 。 急 性 毒性 ; LDso 


































































































































































































13000mg/kg (K BR 2 H); 5230mg/kg 
(fs I, 
(1) 健康 危害 在 工业 生产 中 未 发 现 
对 人 的 危害 。 给 动物 致死 量 时 发 生 皮 毛 粗 
糙 、 共 济 失 调 、 和 气急、 呼吸 困难 、 抽 搞 和 
体温 降低 。 
(2) 应 急 处 理 处 置 方法 “迅速 撤离 泄 
漏 污 染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 
格 限 制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 
尽 可 能 切断 泄漏 源 ， 防 止 进入 下 水 道 、 排 
洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏: 用 活性 痰 
或 其 他 惰性 材料 吸收 ;也 可 以 用 大 量 水 冲 
洗 ， 洗 水 稀释 后 放 入 废水 系统 。 大 量 泄 
ds: 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 容 ; HII. 
ERRAK E. MIRRI E EERE 
用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场 所 
处 置 。 
(3) 防护 措施 ”呼吸 系统 防护 ， 高 浓 
度 环 境 中 ,应 该 佩戴 防毒 面具 。 眼睛 防 
i". 可 采用 安全 面罩 。 身 体 防 护 : 穿 工作 
服 。 手 防护 : 必要 时 戴 防 化 学 品 手套 。 其 
他 : 工作 现场 严禁 吸烟 ; THE, 沐浴 更 
衣 ; 注意 个 人 清洁 卫生 。 
(D 急救 措施 ”皮肤 接触 ， 脱 去 被 污 
染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 及 清水 彻底 冲洗 皮 
肤 。 眼 睛 接触 : 立即 提起 眼 瞪 ， 用 大 量 流 
动 清水 彻底 冲洗 。 吸 入 : 迅速 脱离 现场 至 
空气 新 鲜 处 ,保持 呼吸 道 通畅 。 必 要 时 进 
KALME: ME., RA: 误 服 者 给 充分 
滞 口 、 饮 水 ， 尽 快 洗 胃 。 就 医 。 
CO 灭火 方法 灭火 剂 可 采用 抗 溶 性 
泡沫 、 二 氧化 磋 、 和 干粉、 人 砂 土 。 用 水 灭火 
无 效 ， 但 可 用 水 保持 火场 中 容器 冷却 。 
【储存 与 运输 】 用 槽 车 或 耐酸 塑料 桶 包 
AE. 也 可 用 镀 锌 铁 桶 包装 。 本 品 为 液体 易 
燃 物 ， 储 存在 禁 ， 区 ， 与 火 源 隔 绝 ， 防 止 
阳光 暴晒 或 在 温度 较 高 的 地 方 储存 。 
【生产 与 供应 单位 】 上 海 海 曲 化 工 有 限 
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附 表 一 “了 丁 酸 乙 酯 的 蒸气 压 
温度 /C 温度 /C ie 
-50 0. 033 50 60 
=40 0. 086 60 97.8 
-20 0. 21 70 176 
0 2,9 80 200 
10 6.4 90 312.7 
20 15.4 103 400 
30 21.3 121 760 
40 38.9 
附 表 二 ” 含 丁 酸 乙 酯 的 二 元 共 沸 混合 物 
E : «|J 8c ROSE 
第 二 组 分 共 沸 点 /C 4980/96 
水 88.3 75 
SEL 19 65 
RREN 9.8 35 
四 和 氯 乙烯 9. 3 43 
TE 5.9 42 
2-IX 88 8.5 53 
ZJE 20.9 20 
俏 基 乙 烷 87 27) 
ARAM 7.5 47 
三 己基 0 7.3 35 
GZA T Ev ER 
【英文 名 】 n-propyl butyrate 
【别名 】 酷 酸 丙 酯 ， 正 丁 酸 丙 酯 
【国标 编号 】 33598 
[CAS 号】 105-66-8 
【分 子 式 】 Cr Hi Os 
【分 子 量 】 130.19 
【结构 式 】 
O 


H; C—CH:—CH:—C 





O—CH;—CH;—CH; 























【外 观 】 无 色 液 体 ， 有 水 果 香 味 。 
【物理 性 质 】 

沸点 (760mmHg)/'C 142.7 
熔点 /C -95.2 


(344 NEA 


























续 表 
相对 密度 (20'C D 0. 873 
折射 率 (25C ) 1. 432 
介 电 常数 (15C ) 5. 4 
黏度 (25C )/mPa.s 0. 612 
内 点 (闭口 )/C 37 














【化 学 性 质 】 了 丁 酸 丙 酯 微 溶 于 水 ， 也 较 难 
水 解 ， 在 强 碱 性 条 件 下 可 水 解 ， 水解 产物 
为 丁 酸 和 丙 醇 。 在 高 温 下 ， 丁 酸 丙 酯 会 分 
解 成 丁 酸 和 丙烯 。 丁 酸 两 酯 还 可 与 其 他 酯 
类 发 生 酯 交换 反应 ， 生 成 新 的 酯 类 产物 。 
丁 酸 丙 酯 可 以 发 生 醇 解 、 氨 解 反应 ， 丁 酸 


























漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 
格 限制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 
尽 可 能 切断 泄漏 源 ， 防 止 进 入 下 水 道 、 排 
洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 : 用 活性 痰 
或 其 他 惰性 材料 吸收 ; 也 可 以 用 大 量 水 冲 
洗 ， 洗 水 稀释 后 放 入 废水 系统 。 大 量 汇 
du: 构筑 围 堤 或 控 坑 收容 ， 用 泡沫 窗 盖 ， 
降低 蒸气 灾害 。 用 防爆 泵 转移 至 槽 车 或 专 
用 收集 恬 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场 所 
处 置 。 
G) 防护 措施 ”呼吸 系统 防护 ， 高 浓 











































































































再 酯 和 商 化 氛 、 商 素 易 发 生 反 应 。 在 三 所 
化 铝 催化 下 加 热 ， 可 生成 丁 酸 、 丙 醇 、 二 
氧化 碳 等 。 
【溶解 性 能 】 丁 酸 丙 酯 可 以 与 醇 、 醚 等 多 
种 有 机 溶剂 混 溶 。 微 溶 于 水 。 丁 酸 丙 酯 对 
油脂 的 溶解 性 较 强 ， 可 以 很 好 地 溶解 除 棕 
枸 油 以 外 的 所 有 天 然 油脂 。 能 够 溶解 硝化 
纤维 素 、 酚 醛 树 脂 、 乙 烯 基 树 脂 等 ， 部 分 
溶解 虫 胶 树脂 ， 不 溶解 醋酸 纤维 素 。 
【制备 方法 】 由 丁 酸 和 丙 醇 在 硫酸 催化 下 
进行 酯 化 反应 ， 经 水 洗 、 中 和 、 洗 涤 、 王 
燥 、 过 泪 、 蒸 馏 等 而 制 得 ;也 可 由 丁 酸 和 
丙 醇 经 高 温 气相 催化 反应 制 得 。 
【用 途 】 用 于 制备 纤维 素 以 及 醚 的 混合 
溶剂 。 
【产品 安全 性 】 丁 酸 丙 酯 极 易 燃 ， 其 蒸气 
与 空气 可 形成 爆炸 性 混合 物 。 遇 明火 、 高 
热能 引起 燃烧 爆炸 。 与 氧化 剂 接 触 会 猛 
烈 反 应 。 在 火场 中 ， 受 热 的 容器 有 爆炸 
危险 。 其 蒸气 比 空气 重 ， 能 在 较 低 处 扩 
散 到 相当 远 的 地 方 ， 遇 明火 会 引 着 回 燃 。 
丁 酸 丙 酯 属 微 毒 类 。 急 性 毒性 : LDso 
15000mg/kg (KRMH). 
(1) 健康 危害 ”在 工业 生产 中 未 发 现 
对 人 的 危害 。 给 动物 致死 量 时 发 生 皮毛 粗 
糙 、 共 济 失 调 、 气 急 、 呼 吸 困难 、 抽 搞 和 
体温 降低 。 

(2) 应 急 处 理 处 置 方法 











































































































迅速 撤离 泄 











度 环境 中 ， 应 该 佩戴 防毒 面具 。 了 眼睛 防 
4". 可 采用 安全 面罩 。 身 体 防 护 : 穿 工作 
服 。 手 防护 ， 必要 时 戴 防 化 学 品 手套 。 其 
他 : 工作 现场 严禁 吸烟 ; THE, 沐浴 更 
衣 ; 注意 个 人 清洁 卫生 。 

(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 脱 去 被 污 
染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 及 清水 彻底 冲洗 皮 
肤 。 眼 睛 接触 : 立即 提起 眼 蛤 ， 用 大 量 流 
动 清水 彻底 冲洗 。 吸 入 : 迅速 脱离 现场 至 
空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 。 必 要 时 进 
行人 工 呼 吸 。 就 医 。 食 入 : 误 服 者 给 充分 
滞 口 、 饮 水 ， 尽 快 洗 胃 。 就 医 。 

C) 灭火 方法 ”灭火 剂 可 采用 抗 溶 性 
泡沫 、 二 氧化 碳 、 干 粉 、 砂 士 。 用 水 灭火 
无 效 ， 但 可 用 水 保持 火场 中 容器 冷却 。 
【储存 与 运输 】 用 槽 车 或 耐酸 塑料 桶 包 
装 ， 也 可 用 镀 锌 铁 桶 包装 。 本 品 为 液体 易 
燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 ,与 火 源 隔绝 ， 防 止 
阳光 暴晒 或 在 温度 较 高 的 地 方 储存 。 
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【生产 与 供应 单位 】 上 海 海 曲 化 工 有 限 
公司 。 

LEE 了 丁 酸 丁 酯 

【英文 名 】 n-butyl butyrate 

【别名 】 KRIM: 正 丁 酸 丁 酯 

【国标 编号 】 33598 

[CAS 5] 109-21-7 


【分 子 式 】 Cs HieO， 


— 545) 


【分 子 量 】 14.21 
【结构 式 】 
1 
H; C—CH;—CH2—0C—0—CH;—CHz—CH;—CH; 





【外 观 】 
【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/C 

熔点 /C 

相对 密度 (20'C ) 
折射 率 (25C ) 

介 电 常数 (15C ) 

35E (25C )/mPa-s 

表面 张力 (20C )/Cdyn/cm) 
内 点 (闭口 )/C 
ZAR RO / CKkJ/ moD) 
生成 热 /(kJ/mol) 










































































临界 温度 /'C 





【化 学 性 质 】 丁 酸 丁 栈 微 溶 于 水 ， 
水 解 ， 在 强 碱 性 条 件 下 可 水 


在 高 温 下 


为 丁 酸 和 丁 醇 。 





燃烧 热 (25'C L3 V / CkJ/mol) 
比热容 (25'C , 定 压 , 气 体 )/LJ/Cmol， 





无 色 液 体 ， 有 水 果 香 味 。 





165.4 
-91.5 
0. 872 
1. 4049 
4.97 
0. 634 
12.1 
51 
95929 
539 
4846 
277 
338 


岂 较 难 


Io] 











丁 酸 丁 酯 作为 溶剂 ， 应 ) 
虫 胶 、 香 豆 酮 树脂 和 涂料 
是 调 含 荚果、 凤梨 等 香精 。 
DR. BAK Mg 
爆炸 。 与 氧化 剂 可 发 生 反应 。 
E f 
F 裂 和 爆炸 





【产品 安全 性 】 
引起 燃烧 











LDso9520mg/kg 


(OD 健康 危害 ”在 工业 生产 中 未 发 现 
动物 中 毒 的 表现 为 暂时 的 兴 
济 失调 、 上 呼吸 道 刺激 ,迅速 发 展 





对 人 的 危害 。 动 

奋 、 

至 呼吸 紊乱 。 
(2) 应 急 处 


漏 污染 

















员 戴 自给 正 压 对 


在 火场 中 ， 受 热 的 容器 有 爆 ， 
遇 高 热 ， 容 器 内 压 增 大 ， 有 天 
的 危险 。 丁 酸 丁 酯 属 微 毒 类 。 急 性 毒性 ， 









































RAHO) 
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]T i (5T HE 
j 作 香料 主要 


素 、 


高 热 外 


GG 


EA 


右 


险 。 

















理 处 置 方 法 ”迅速 撤离 汇 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 
格 限制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 





防 防护 服 。 

















尽 可 能 








团 断 泄漏 源 ， 防 止 进 
洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 : 








和 人 下水道、 排 











IWE 
































Ro CK 
， 丁 酸 丁 酯 会 分 











解 成 丁 酸 和 丁 烯 。 丁 酸 了 J 


类 发 生 酯 交换 反应 ， 生 








酯 还 可 与 其 他 酯 
成 新 的 酯 类 产物 。 











丁 酸 丁 酯 可 以 发 生 醇 解 、 





氮 解 反应 ， 丁 酸 


丁 酯 和 元 化 氧 、 元 素 易 发 生 反应 。 在 三 毛 
化 铝 催化 下 加 热 ， 可 生成 丁 酸 、 丁 醇 、 二 


氧化 碳 等 。 








【溶解 性 能 】 丁 酸 丁 酯 的 溶解 性 能 类 似 于 
丁 酸 乙 酯 ， 可 以 与 醇 、 醚 等 多 种 有 机 深 齐 





混 洲 ， 微 洲 于 水 。 丁 酸 丁 酯 对 油脂 的 浴 解 


性 较 强 ， 可 以 很 好 地 溶 角 
所 有 天 然 油脂 。 能 够 溶 





烯 基 树 脂 等 ， 部 分 溶解 虫 胶 树 脂 ， 不 溶解 


醋酸 纤维 素 。 
【制备 方法 】 上 














回 
减 夺 分馏， 收集 112°C 
即 得 成 品 。 

【用 途 】 用 于 有 机 合成 





























丁 酸 与 丁 醇 酯 化 而 得 。; 
丁 酸 、 丁 醇 及 少量 硫酸 加 入 反应 锅 ， 加 才 
流 脱水 4 一 5h， 再 经 碱 液 中 和 和、 洗涤， 


ER Esci] t DA Pb f) 
WA EZPHEXR. L 








E R 


(14. 6kPa) 馏分 


， 作 溶剂 和 香料 。 











干燥 石灰 或 苏打 灰 混 合 ; 


也 本 


以 











不 燃 性 





分 散剂 制 成 的 乳液 刷洗 ， 洗 液 稀释 后 放 入 














废水 系统 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 堤 或 














j 泡 沫 覆盖 





合 ; 








控 坑 收 
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泵 转移 至 槽 车 或 专 





收集 器 

















至 废物 处 理 场所 处 置 。 
防护 措施 


(3) 














， 降 低 蒸 气 灾 害 。 用 防爆 








kakia 











度 环 境 中 ， 





应 该 





























护 : 可 采 


JZE 




















服 。 手 防护 : 必要 时 戴 
他 : 工作 现场 严禁 吸烟 ; TE 
As 注意 个 人 清洁 卫生 。 

(4) 急救 措施 























皮肤 接触 ; 























脱 去 被 污 





染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 及 清水 彻底 冲洗 皮 
Ako IRIS Bfk: 立即 提起 眼 
动 清 水 彻底 冲洗 。 吸 入 : 迅速 脱离 现场 至 


空气 新 鲜 处 ， 保 
行人 工 呼吸 。 就 
WD. zk, A 


泡沫 、 二 氧化 碳 


快 洗 
CO 灭火 方法 灭火 剂 可 采 


M » 





竺 呼吸 道 通畅 。 
E. RA: WX 
。 就 医 。 












































IX Ez 流 














必要 时 进 
民 者 给 充分 











FPH, WE. 








抗 溶 性 
JKKK 
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无 效 ， 但 可 用 水 保持 火场 中 容器 冷却 。 
【储存 与 运输 】 用 槽 车 或 耐酸 塑料 桶 包 
装 ， 也 可 用 镀 锌 铁 桶 包装 。 本 品 为 液体 易 
人 燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 ,与 火 源 隔绝 ， 防 止 
阳光 暴晒 或 在 温度 较 高 的 地 方 储存 。 







































































【生产 与 供应 单位 】 上 海 海 曲 化 工 有 限 
公司 

CEER TERK 

【英文 名 】 amyl butyrate; pentyl butano- 


ate 


[3051 PEERS: ET ERR 







































































【国标 编号 】 33598 
[CAS 5] 540-18-1 
【分 子 式 】 Cs His O， 
【分 子 量 】 158.24 
【结构 式 】 

Oo 
H3 C—CH2—CH2 l O—CH2—CH2—CH2—CH2—CH3 
【外 观 】 无 色 液 体 ， 有 水 果 香 味 。 
【物理 性 质 】 
B/C -73.2 
相对 密度 (20'C ) 0. 871 
折射 率 (25C ) 1. 4123 
介 电 常数 (15'C ) 5.57 
WE (25'C )/mPa-s 0. 687 
表面 张力 (20C )/Cdyn/om) 24.7 
【化 学 性 质 】 丁 酸 戊 酯 微 溶 于 水 ， 也 较 难 
水 解 ， 在 强 碱 性 条 件 下 可 水 解 ， 水 解 产 物 











为 丁 酸 和 戊 醇 。 在 高 温 下 ， 丁 酸 戊 酯 会 分 
解 成 丁 酸 和 成 烯 。 丁 酸 戊 酯 还 可 与 其 他 酯 
类 发 生 酯 交换 反应 ， 生 成 新 的 酯 类 产物 。 
丁 酸 戊 酯 可 以 发 生 醇 解 、 氨 解 反 应 ， 丁 酸 
戊 酯 和 商 化 氛 、 商 素 易 发 生 反 应 。 在 三 握 
化 铝 催化 下 加 热 ， 可 生成 丁 酸 、 戊 醇 、 二 
氧化 碳 等 。 

【溶解 性 能 】 丁 酸 戊 酯 的 溶解 性 能 类 似 于 
丁 酸 乙 酯 ， 可 以 与 醇 、 醚 等 多 种 有 机 溶剂 
混 溶 ， 微 溶 于 水 。 丁 酸 戊 酯 对 油脂 的 溶解 












































性 较 强 。 能 够 溶解 硝化 纤维 素 、 乙 烯 基 树 
脂 等 ， 部 分 溶解 虫 胶 树 脂 ， 不 溶解 醋酸 纤 





















































维 素 。 

【制备 方法 】 由 丁 酸 和 戊 醇 经 酯 化 反应 
制 得 。 

【用 途 】 通用 试剂 ， 主 要 用 作 溶 剂 ， 也 用 
于 香料 工业 。 

【产品 安全 性 】 易 燃 ， 遇 明火 、 高 热能 
引起 燃烧 爆炸 。 与 氧化 剂 可 发 生 反 应 。 
在 火场 中 ， 受 热 的 容器 有 爆炸 危险 。 阁 





遇 高 热 ， 容 器 内 压 增 大 ， 有 开裂 和 爆炸 
的 危险 。 丁 酸 戊 酯 属 微 毒 类 。 急 性 毒性 : 
LD;o12210mg/kg (大 鼠 经 口 )。 

(OD 健康 危害 ”在 工业 生产 中 未 发 现 
对 人 的 危害 。 动 物 中 毒 的 表现 为 暂时 的 兴 
奋 、 共 济 失调 、 上 呼吸 道 刺 激 ， 迅 速 发 展 
至 呼吸 紊乱 。 

(2) 应 急 处 理 处 置 方 法 ”迅速 撤离 汇 
漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 
格 限制 出 入。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
员 戴 自给 正 压 式 呼 吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 
尽 可 能 切断 泄漏 源 ， 防 止 进入 下 水 道 、 排 
洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 用 砂 土 、 
干燥 石灰 或 苏打 灰 混 合 ; 也 可 以 用 不 燃 性 
分 散剂 制 成 的 乳液 刷洗 ， 洗 液 稀 释 后 放 入 
废水 系统 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 
4 HiRkdiu. PMEÓRIECOK GE. MHE 
泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 
至 废物 处 理 场所 处 置 。 
(3) 防护 措施 ”呼吸 系统 防护 ， mud 
度 环 境 中 ， 应 该 佩戴 防毒 面具 。 眼睛 防 
P: 可 采用 安全 面罩 。 身 体 防护 : 穿 工作 
服 。 手 防护 : 必要 时 戴 防 化 学 品 手套 。 其 
他 : 工作 现场 严禁 吸烟 ; THE, 沐浴 更 








































































































































































































vut 

























































































(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 ， 脱 去 被 污 
染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 及 清水 彻底 冲洗 皮 
肤 。 眼 睛 接触 : 立即 提起 眼 蛤 ， 用 大 量 流 
动 清水 彻底 冲洗 。 吸 入 : 迅速 脱离 现场 至 
空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 。 必 要 时 进 





























ZAR 475 


行人 工 呼 吸 。 就 医 。 食 入 : 误 服 者 给 充分 
WO., kk, KRHA. WE., 

(5) 灭火 方法 灭火 剂 可 采用 抗 溶 
性 泡沫 、 二 氧化 磋 、 TH WE. MK 
灭火 无 效 ， 但 可 用 水 保持 火场 中 容器 
冷却 。 
【储存 与 运输 】 用 槽 车 或 耐酸 塑料 桶 包 
装 ， 也 可 用 镀 锌 铁 桶 包装 。 本 品 为 液体 易 
人 燃 物 ， 储 存在 禁 火 区 ,与 火 源 隔绝 ， 防 止 
阳光 暴晒 或 在 温度 较 高 的 地 方 储 存 。 
【生产 与 供应 单位 】 上 海 海 曲 化 


AH 


T B SE I BS 
【英文 名 】 
tanoate 


【别名 】 MRAR: ET Ryki 
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isoamyl butyrate; isoamyl bu- 
















































































WN TRAE. 
Rx A) ELT AREI J 
与 其 他 酯 类 发 生 酯 交 
类 产物 。 丁 酸 异 戊 酷 
反应 ， 丁 酸 异 戊 酯 和 








在 高 温 下 ， 丁 酸 异 戊 
d. IBTXB 
换 反 应 ， 生 成 新 的 酯 
可 以 发 生 醇 解 、 氨 解 
mE. ARDRE 











反应 。 在 三 氧化 铝 催 
B., FRE, ZAM 
【溶解 性 能 】 TRE 
于 丁 酸 乙 酯 ， 可 以 与 
剂 混 溶 ， 微 溶 于 水 。 
溶解 性 较 强 。 能 够 溶 
基 树 脂 等 ， 部 分 溶解 
酸 纤 维 素 。 

【制备 方法 】 天 然 品 
A. E. W 





化 下 加 热 ， 可 生成 了 
碳 等 。 

成 酯 的 洲 解 性 能 类 似 
醇 、 醚 等 多 种 有 机 溶 
丁 酸 蜡 成 酯 对 油脂 的 
解 硝化 纤维 素 、 乙 烯 
虫 胶 树 脂 ， 不 溶解 醋 
































存在 于 椰子 油 、 可 本 
4j. Spe TR. (X 








、 异 成 醇和 少量 硫 


党 EE E 四 


WE, ZEB n o 
【用 途 】 MEFE 
MEZRA, UKH 
和 喷漆 、 








WEF, FE R, 
品 添加 剂 。 

【产品 安全 性 】 
起 燃烧 爆炸 


易 燃 


热 ， 容 器 内 压 增 大 ， 





由 异 戊 醇 与 正 丁 酸 酯 化 而 得 。 


回流 数 小 时 ， 然 后 上 


涂料 的 溶剂 。 
香味 ,广泛 用 于 配制 各 种 果汁 食用 


将 正 丁 
LL 酸 加 入 反应 锅 内 ， 加 
j 碱 液 中 和 ， 洗 涤 ， 

















在 制药 和 香料 生产 中 
作 醋 酸 纤维 素 的 溶剂 
该 品 有 类 似 梨 的 果 
香精 ， 
可 作 食 


























苹果 等 香 型 。 





， 遇 明火 、 高 热能 引 





与 氧化 剂 可 发 生 反 应 。 在 火 
场 中 ， 受热 的 容器 有 爆炸 危险 。 


若 遇 高 


有 开裂 和 爆炸 的 危 


险 。 丁 酸 异 成 酯 属 微 毒 类 。 急 性 毒性 ， 大 











— 





(D 健康 危害 


.Dio 12. 21g/kg。 


























对 皮肤 有 刺激 作用 ， 











吸入 高 浓度 蒸气 时 ， 
(2) 应 急 处 理 处 
漏 污染 














尽 可 能 切断 泄漏 源 ， 
洪 沟 等 限制 性 空间 。 











区 人 员 至 安全 区 ， 
格 限制 出 人。 切断 火 源 。 
员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 





有 麻醉 性 。 

置 方 法 ”迅速 撤离 汇 

并 进行 隔离 ， 严 

PURRA 
穿 消防 防护 服 。 

防止 进入 下 水 道 、 排 

小 量 泄漏 ， 用 砂 土 、 






































【国标 编号 】 33598 
【CAS 号 】 106-27-4 
【分 子 式 】 Co HiO? 
【分 子 量 】 158.24 
【结构 式 】 

O 
H3 C- 一 C 贡 2 一 CH2 l O—CH?»2—CH2—CH—CHa 

Lets 

【外 观 】 无 色 液 体 ， 有 水 果 香 味 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/C 184.8 
熔点 /C - 73.2 
相对 密度 (207 ) 0. 886 
折射 率 (257C ) 1. 4106 
介 电 常数 (20C ) 4. 23 
表面 张力 (16. 6C )/(dyn/om) 25.8 
内 点 (闭口 )/C 72 
蒸发 热 /(kJ/mol) 39. 305 
生成 热 /(kJ/mol) 621 
燃烧 热 ( 定 压 )/(kJ/mol) 5493 
临界 温度 /C 346 
zEAFROLC )/mmHg 1.1 
【化 学 性 质 】 丁 酸 异 成 酯 微 溶 于 水 ， 也 较 
难 水 解 ， 在 强 碱 性 条 件 下 可 水 解 ， 水 解 产 























干燥 石灰 或 苏打 灰 混 合 ; 




















岂可 以 用 不 燃 性 





(345 MA 


分 散剂 制 成 的 乳液 刷洗 ， 洗 液 稀释 后 放 入 
废水 系统 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 












































容 ， 用 泡沫 覆盖 ， 降 低 蒸 气 灾害 。 用 防爆 
泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 
至 废物 处 理 场所 处 置 。 
O 防护 措施 ”呼吸 系统 防护 ， 高 浓 








































































































度 环 境 中 ， 应 该 佩戴 防毒 面具 。 了 眼睛 防 
P: 可 采用 安全 面包 。 身 体 防护 ， 穿 工作 
服 。 手 防护 : 必要 时 戴 防 化 学 品 手套 。 其 
他 : 工作 现场 严禁 吸烟 ; THE, 沐浴 更 
衣 ; 注意 个 人 清洁 卫生 。 

(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 脱 去 被 污 
染 的 衣着 ， 用 肥 电 水 及 清水 彻底 冲洗 皮 































































































【物理 性 质 】 

沸点 (760mmHg)/'C 112 
熔点 /C -81 
相对 密度 (20C ) 0. 869 
折射 率 (25C ) 1. 3869 
介 电 常数 (20C ) 4.23 
表面 张力 (16. 6C )/Cdyn/cm) 25.8 
闪 点 (闭口 )/C 13 
【化 学 性 质 】 异 丁 酸 乙 酯 微 溶 于 水 ， 也 
较 难 水 解 ， 在 强 碱 性 条 件 下 可 水 解 。 异 








丁 酸 乙 酯 还 可 与 他 酯 类 发 生 酯 交换 反应 ， 
生成 新 的 酯 类 产物 。 异 丁 酸 乙 酯 可 以 发 
生 醇 解 、 氮 解 反 应 ， 异 丁 酸 乙 酯 和 上 钢化 











肤 。 眼 睛 接触 : 立即 提起 眼 瞪 ， 用 大 量 流 











氛 、 疯 素 易 发 生 反 应 。 在 三 氧化 铝 催化 

















动 清水 彻底 冲洗 。 吸 入 : 迅速 脱离 现场 至 
空气 新 鲜 处 ,保持 呼吸 道 通畅 。 必 要 时 进 
行人 工 呼吸 。 就 医 。 食 入 : 误 服 者 给 充分 
WO., kk, KRHA. MWE., 
(5) 灭火 方法 灭火 剂 可 采用 抗 溶 性 
泡沫 、 二 氧化 碳 、 干粉、 人 砂 土 。 用 水 灭火 
无 效 ， 但 可 用 水 保持 火场 中 容器 冷却 。 
【储存 与 运输 】 镀 锌 铁 桶 或 铝 桶 包装 。 储 
运 无 特殊 要 求 。 本 品 为 液体 易 燃 物 ， 储 存 
在 禁 火 区 ， 与 火 源 隔 绝 ， 防 止 阳光 其 晒 或 
在 温度 较 高 的 地 方 储存 。 
【生产 与 供应 单位 】 上 海 海 


公司 。 


GOES ZE 

【英文 名 】 ethyl isobutyrate; ethyl-2-meth- 
ylpropanoate 

【别名 】 2- 甲 基 丙 酸 乙 酯 

【国标 编号 】 32141 


































































































化 工 有 限 








[CAS 5] 97-62-1 
【分 子 式 】 Ce Hi O2 
【分 子 量 】 116.16 
O 
【结构 式 】 nc TH l O—CH:—CH; 
CH; 
【外 观 】 无 色 液 体 ， 有 水 果 香 味 。 














加 热 ， 可 生成 丁 酸 、 乙醇 、 二 氧化 








【溶解 性 能 】 异 丁 酸 乙 栈 的 溶解 性 能 类 似 
于 丁 酸 乙 酯 ， 可 以 与 醇 、 醚 等 多 种 有 机 溶 
剂 混 深 ， 微 洲 于 水 。 异 丁 酸 乙 酯 对 油脂 的 
溶解 性 较 强 。 能 够 溶解 硝化 纤维 素 、 乙 烯 
基 树 脂 等 ， 部 分 溶解 虫 胶 树 脂 ， 不 溶解 本 
酸 纤维 素 。 
【制备 方法 】 由 异 丁 酸 和 无 水 乙醇 酯 化 而 
得 。 将 异 丁 酸 和 无 水 乙醇 混 匀 后 ， 小 心 加 
入 浓 硫酸 ,加热 回 流 14h 后 ， 依 次 用 水 、 
饱和 碳酸 氧 钠 溶液 、 水 洗 桨 ， 经 无 水 硫酸 
镁 干燥 后 ， 进 行 蒸馏 ,收集 109~ 111C 
馏分 ， 得 异 丁 酸 乙 酯 ， 收 率 69%。 

































































【用 途 】 用 于 有 机 合成 和 香料 工业 ， 也 可 
用 作 溶剂 。 
【产品 安全 性 】 易 燃 ， 遇 明火 、 高 热能 引 


起 燃烧 爆炸 。 与 氧化 剂 可 发 生 反 应 。 在 火 
场 中 ， 受 热 的 容器 有 爆炸 危险 。 若 遇 高 
热 ， 容 器 内 压 增 大 ， 有 开裂 和 爆炸 的 危 
险 。 异 丁 酸 乙 酯 属 微 毒 类 。 急 性 毒性 
LDso 800mg/ Kg (小 鼠 静 脉 )。 

CD 健康 危害 RARER, Ahi 
和 上 呼吸 道 有 刺激 性 。 对 皮肤 有 刺激 性 。 
(2) 应 急 处 理 处 置 方法 “迅速 撤离 泄 
染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 
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Jro 349) 


格 限制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 
尽 可 能 切断 泄漏 源 ， 防 止 进入 下 水 道 、 排 
洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 ， 用 砂 土 、 
干燥 石灰 或 苏打 灰 混 合 ; 也 可 以 用 不 燃 性 
分 散剂 制 成 的 乳液 刷洗 ， 洗 液 稀释 后 放 人 
废水 系统 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 
容 ; 用 泡沫 覆盖 ， 降 低 蒸气 灾害 。 用 防爆 
泵 转移 至 柳 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 
至 废物 处 理 场所 处 置 。 
G) 防护 措施 ”呼吸 系统 防护 ， 高 浓 









































































































































vut 










































































度 环境 中 ， 应 该 佩戴 防毒 面具 。 眼睛 防 
i". 可 采用 安全 面团。 身体 防护 : 穿 工作 
服 。 手 防护 : 必要 时 戴 防 化 学 品 手套 。 其 
fh. 工作 现场 严禁 吸烟 ; THE, 沐浴 更 
X; a 卫生 。 

(4) 急救 措 皮肤 接触 : 






























































脱 去 被 污 





























染 的 衣着 ， Up A KK mb yt S 
Iko HR HE P fik 立即 提起 眼 哈 Kr. HS 
动 清水 彻底 冲洗 。 吸 入 : 迅速 脱离 现场 至 
空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 。 必 要 时 进 
行人 工 呼吸 。 就 医 。 食 入 : 误 服 者 给 充分 





WO., kk, KRHA. MWE., 
(5) 灭火 方法 灭火 剂 可 采用 抗 溶 






































性 泡沫 、 二 氧化 磋 、 TH WE. MK 
灭火 无 效 ， 但 可 用 水 保持 火场 中 容器 
冷却 。 


【储存 与 运输 】 SIRE. i 
运 无 特殊 要 求 。 本 品 为 液体 易 燃 物 ,储存 














【结构 式 】 
1 
H;C—CH—C—O—CH;—CH;—CH; 
CH; 

【外 观 】 无 色 液 体 ， 有 水 果 香 味 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/C 134 
熔点 /C -81 
相对 密度 (20'C ) 0. 886 
折射 率 (25C ) 1. 4865 
介 电 常数 (20'C ) 4. 44 
表面 张力 (16. 6C )/Cdyn/cm) 24.8 
内 点 (闭口 )/C 23 

















【化 学 性 质 】 异 丁 酸 正 丙 酯 微 洲 于 水 ， 也 
较 难 水 解 ， 在 强 碱 性 条 件 下 可 水 解 。 异 丁 
酸 正 丙 酯 还 可 与 其 他 酯 类 发 生 酯 交换 反 
应 ， 生 成 新 的 酯 类 产物 。 异 丁 酸 正 丙 酯 可 
以 发 生 醇 解 、 氨 解 反 应 ， 异 丁 酸 正 丙 酯 和 
商 化 氛 、 商 素 易 发 生 反 应 。 在 三 氧化 铝 催 
化 下 加 热 ， 可 生成 丁 酸 、 丙 醇 、 二 氧化 
碳 等 。 

【溶解 性 能 】 异 丁 酸 正 丙 栈 的 溶解 性 能 类 
似 于 丁 酸 乙 酯 ， 可 以 与 醉 、 醚 等 多 种 有 机 
溶剂 混 溶 ， 微 溶 于 水 。 蜡 丁 酸 正 丙 酯 对 油 
脂 的 溶解 性 较 强 。 能 够 溶解 硝化 纤维 素 、 
部 分 乙烯 基 树 脂 等 ， 部 分 溶解 虫 胶 树 脂 ， 
不 溶解 醋酸 纤维 素 。 
【制备 方法 】 由 异 丁 酸 和 丙 醇 酯 化 而 得 。 
将 异 丁 酸 和 无 水 再 醇 混 匀 后 ,小心 加 入 浓 


































































































在 禁 火 区 ， 与 火 源 隔绝 ， 防 止 阳 光 暴 晒 或 
在 温度 较 高 的 地 方 储存 。 
【生产 与 供应 单位 】 上 海 海 曲 化 工 有 限 
公司 。 


GOES ROT ERIE TS ER 
【英文 名 】 propyl-iso-butyrate 
【国标 编号 】 33598 

[CAS €] 644-49-5 

【分 子 式 】 C; Hi. O2 

【分 子 量 】 130.2 












































硫酸 ， 加 热 回 流 14h 后 ， 依 次 用 水 、 饱 和 
碳酸 氧 钠 溶液 、 水 洗涤 ， 经 无 水 硫酸 镁 干 
燥 后 ， HITR, Æ 109— 111 'C RAT. 
得 异 丁 酸 正 丙 酯 ， 收 率 6976. 
【用 途 】 用 于 有 机 合成 和 香料 工业 ， 也 可 
HERH. 
【产品 安全 性 】 易 燃 ， 遇 明火 、 高 热能 引 
起 燃烧 爆炸 。 与 氧化 剂 可 发 生 反 应 。 在 火 
场 中 ， 受 热 的 容器 有 爆炸 危险 。 若 遇 高 
热 ， 容 器 内 压 增 大 ， 有 开裂 和 爆炸 的 危 
Ke TREKI EMEX. 
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(1) 健康 危害 ”本 品 在 高 浓度 时 有 刺 
激 和 麻 醇 作用。 
(2) 应 急 处 理 处 置 方 法 ”迅速 撤离 汇 
漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 
格 限 制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 
尽 可 能 切断 泄漏 源 ， 防 止 进入 下 水 道 、 排 
洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄 漏 : 用 砂 土 、 
干燥 石灰 或 苏打 灰 混 合 ; 也 可 以 用 不 燃 性 
分 散剂 制 成 的 乳液 刷洗 ， 洗 液 稀释 后 放 人 
废水 系统 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 堤 或 控 坑 收 
容 ; 用 泡沫 覆盖 ， 降 低 蒸气 灾害 。 用 防爆 
泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 
至 废物 处 理 场所 处 置 。 
(3) 防护 措施 ”呼吸 系统 防护 ， mui 
度 环 境 中 ， 应 该 佩戴 防毒 面具 。 了 眼睛 防 
护 : 可 采用 安全 面罩。 身体 防护 : 穿 工作 
服 。 手 防护 : 必要 时 戴 防 化 学 品 手套 。 其 
fh: 工作 现场 严禁 吸烟 ;工作 毕 ， 沐 浴 更 
K; 注意 个 人 清洁 卫生 。 
(D 急救 措施 ”皮肤 接触 ， 脱 去 被 污 
染 的 衣着 ,用 肥皂 水 及 清水 彻底 冲洗 皮 
肤 。 眼 睛 接触 : 立即 提起 眼 蛤 ， 用 大 量 流 
动 清水 彻底 冲洗 。 吸 入 : 迅速 脱离 现场 至 
空气 新 鲜 处 ,保持 呼吸 道 通畅 。 必 要 时 进 
行人 工 呼 吸 。 就 医 。 食 入 : 误 服 者 给 充分 
WHE., wk, BRRR. ME. 
€) 灭火 方法 ”灭火 剂 可 采用 抗 溶 性 
泡沫 、 二 氧化 碳 、 和 干粉 、 砂 土 。 用 水 灭火 
无 效 ， 但 可 用 水 保持 火场 中 容器 冷却 。 
【储存 与 运输 】 镀 锌 铁 桶 或 馈 桶 包装 。 储 
运 无 特殊 要 求 。 本 品 为 液体 易 燃 物 ， 储 存 
在 禁 火 区 ， 与 火 源 隔绝 ， 防 止 阳光 暴晒 或 
在 温度 较 高 的 地 方 储存 。 
【生产 与 供应 单位 】 上 海 海 曲 化 工 有 限 


公司 。 


GSER RTRA TIK 
【英文 名 】 isobutyl-isobutyrate 
【国标 编号 】 33598 






































































































































































































































































































































































































































【CAS 号 】 97-85-8 
【分 子 式 】 Cs His O2 
【分 子 量 】 144.2 
【结构 式 】 
O 
H;C—CH l O—CH:—CH—CH; 
CH; CH; 

【外 观 】 无 色 ， 有 菠 葛 香味 的 液体 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/C 148.6 
熔点 /C -80.6 
相对 密度 (20C ) 0. 884 
折射 率 (257 ) 1. 3986 
介 电 常数 (20C ) 5. 43 
表面 张力 (134. 5C )/Cdyn/om) 13. 1 
内 点 (闭口 )/C 43.3 
蒸发 热 /(kJ/mol) 38. 25 
I5 xs E /'C 328.7 
d&^FR(25'C )/mmHg 4.8 
【化 学 性 质 】 异 丁 酸 异 丁 酯 微 深 于 水 ， 在 
强 碱 性 条 件 下 可 水 解 ， 水 解 产 物 为 异 丁 酸 

















和 异 丁 醇 。 在 高 温 下 ， 异 丁 酸 异 丁 酯 会 分 
解 。 异 丁 酸 异 丁 酯 还 可 与 其 他 酯 类 发 生 酯 
交换 反应 ， 生 成 新 的 酯 类 产物 。 异 丁 酸 异 
丁 酯 可 以 发 生 醇 解 、 氨 解 反应 ， 异 丁 酸 异 
T BERI PEL. PLERAAARIEBROM. TE 
化 铝 催化 下 加 热 ， 可 生成 异 丁 酸 、 异 丁 
醇 等 。 
【溶解 性 能 】 异 丁 酸 异 丁 酯 的 溶解 性 能 类 
似 于 丁 酸 乙 酯 ， 可 以 与 醇 、 醚 等 多 种 有 机 
AANER. MATK. TR TAX Ih 
脂 的 溶解 性 较 强 。 能 够 溶解 硝化 纤维 素 、 
乙烯 基 树 脂 等 ， 部 分 溶解 虫 胶 树脂 ， 不 深 
解 醋酸 纤维 素 。 常 温 下 在 水 中 可 溶解 
0.5% (质量 分 数 )。 

【制备 方法 】 将 异 丁 醇 、 异 丁 酸 和 浓 硫 酸 
混合 ， 加 热 进 行 酯 化 反应 ， 经 水 洗 、 碱 液 
mU. SEXE. TEE. RATTA 

【用 途 】 通用 试剂 。 用 作 有 机 合成 原料 和 
有 机 溶剂 。 特 别 用 于 配制 菠 葛 、 李 子 香味 
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的 香精 原料 。 
【产品 安全 性 】 易 燃 ， 遇 明火 、 高 热能 引 
起 燃烧 爆炸 。 与 氧化 剂 可 发 生 反 应 。 在 火 
场 中 ， 受 热 的 容器 有 爆炸 危险 。 若 遇 高 
热 ， 容 器 内 压 增 大 ， 有 开裂 和 爆炸 的 危 
险 。 异 丁 酸 异 丁 酯 属 微 毒 类 。 急 性 毒性 : 
LDso 12800mg/kg (小 鼠 经 口 ); LCso 
29450mg/m?, 6h (大 鼠 吸 人 )。 
CD 健康 危害 ”对 皮肤 有 刺激 作 
吸入 高 浓度 茸 气 时 ， 有 麻醉 性 。 
(2) 应 急 处 理 处 置 方法 ”迅速 撤离 汇 
漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 
格 限制 出 入。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 
尽 可 能 切断 泄漏 源 ， 防 止 进入 下 水 道 、 排 
洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 可 用 砂 土 、 
干燥 石灰 或 苏打 灰 混 合 ; 也 可 以 用 不 燃 性 
分 散剂 制 成 的 乳液 刷洗 ， 洗 液 稀 释 后 放 入 
废水 系统 。 大 量 泄漏 需 构 筑 围 堤 或 控 坑 收 
容 ; 用 泡沫 覆盖 ， 降 低 蒸气 灾害 。 用 防爆 
泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 
至 废物 处 理 场 所 处 置 。 
(3) 防护 措施 ”高 浓度 环境 中 ， 应 该 
佩戴 防毒 面具 。 采用 安全 面 章 ， 穿 工作 
服 。 必 要 时 戴 防 化 学 品 手套 。 工作 现场 严 
禁 吸 烟 ; THEE, WAREK; 注意 个 人 清 
洁 卫 生 。 
(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 脱 去 被 污 
染 的 衣着 ， 用 肥 电 水 及 清水 彻底 冲洗 皮 
肤 。 有 眼睛 接触 : 立即 提起 眼 蛤 ， 用 大 量 流 
动 清水 彻底 冲洗 。 吸 入 : 迅速 脱离 现场 至 
空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 。 必 要 时 进 
行人 工 呼吸 。 就 医 。 食 人 : 误 服 者 给 充分 
WHA, kK. KRRB. MWE. 
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在 温度 较 高 的 地 方 储存 。 


























【生产 与 供应 单位 】 上 海 海 曲 化 工 有 限 
公司 。 

GERA EF TEZ 

【英文 名 】 ethyl-2-hydroxy-isobutyrate; 


ethyl hydroxyisobtyrate 
【别名 】 2-536-2-H1 XE LR A ii 
【国标 编号 】 33598 




































































【CAS 号】 97-85-8 
【分 子 式 】 Ce Hi Os 
【分 子 量 】 132.16 

OHO 
【结构 式 】 "m 
【外 观 】 无 色 液 体 ， 有 芳香 气味 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/'C 149 
熔点 /C - 80. 6 
相对 密度 (20'C ) 0. 978 
frB X (25) 1. 4087 
表面 张力 (134. 5'C )/(dyn/cm) iS 
内 点 (闭口 )/C 44 
其 气压 (45C )/mmHg 14 
【化 学 性 质 】 2-535] BRL IST 
水 ， 在 强 碱 性 条 件 下 可 水 解 。 水 解 产 物 为 
丁 酸 和 异 丁 醇 。 在 高 温 下 ，2- 羟 基 异 丁 酸 











乙 酯 会 分 解 。2- 羟 基 异 丁 酸 乙 酯 还 可 与 其 
他 酯 类 发 生 酯 交换 反应 ， 生 成 新 的 酯 类 产 
物 。2- 羟 基 异 丁 酸 乙 酯 可 以 发 生 醇 解 、 氨 
解 反 应 ，2- 羟 基 异 丁 酸 乙 酯 和 元 化 氧 、 亢 
素 易 发 生 反应 。 
【溶解 性 能 】 2-4k T B CLER TIS TEE FREE 
能 类 似 于 丁 酸 乙 酯 ， 可 以 与 醇 、 醚 等 多 种 























(5) 灭火 方法 灭火 剂 可 采用 抗 溶 性 
泡沫 、 二 氧化 碳 、 干粉、 砂 土 。 用 水 灭火 
无 效 ， 但 可 用 水 保持 火场 中 容器 冷却 。 
【储存 与 运输 】 镀 锌 铁 桶 或 铝 桶 包装 。 储 
运 无 特殊 要 求 。 本 品 为 液体 易 燃 物 ,储存 
在 禁 火 区 ， 与 火 源 隔绝 ， 防 止 阳光 暴晒 或 
























































有 机 溶剂 混 溶 ， 微 溶 于 水 。2- 羟 基 异 丁 酸 
乙 酯 对 油脂 的 溶解 性 较 强 。 能 够 溶解 硝化 
纤维 素 、 乙 烯 基 树 脂 、 醋 酸 纤 维 素 等 但 深 














解 较 慢 。 
【用 途 】 用 作 溶 剂 ， 也 用 于 有 机 合成 和 药 
物 制造 。2- 羟 基 异 丁 酸 乙 酯 挥发 较 慢 ， 流 
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平 性 较 好 ， 用 在 涂料 中 可 使 涂 膜 表面 光滑 
美观 ， 涂 刷 性 能 好 。 

【产品 安全 性 】 易 燃 ， 遇 明火 、 高 热能 引 
起 燃烧 爆炸 。 与 氧化 剂 可 发 生 反 应 。 在 火 
场 中 ， 受 热 的 容器 有 爆炸 危险 。 若 遇 高 
热 , 容器 内 压 增 大 ， 有 开裂 和 爆炸 的 
危险 






































CD 健康 危害 吸入 、 摄 入 或 经 皮肤 
吸收 对 身体 有 害 。 具 有 刺激 性 。 

(2) 应 急 处 理 处 置 方法 “迅速 撤离 泄 
漏 污 染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 
格 限制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 
尽 可 能 切断 泄漏 源 ， 防 止 进入 下 水 道 、 排 
洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 可 用 砂 士 、 
干燥 石灰 或 苏打 灰 混 合 ; 也 可 以 用 不 燃 性 
分 散剂 制 成 的 乳液 刷洗 ， 洗 液 稀释 后 放 人 
废水 系统 。 大 量 泄漏 需 构 筑 围 堤 或 挖 坑 收 
容 ; 用 泡沫 覆 羔 ， 降 低 蒸气 灾害 。 用 防爆 
泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 嚣 内， 回收 或 运 
至 废物 处 理 场 所 处 置 。 

(3) 防护 措施 ”高 浓度 环境 中 ， 应 该 
佩戴 防毒 面具 。 采 用 安全 面 章 ， 穿 工作 
服 。 必 要 时 戴 防 化 学 品 手 套 。 工作 现场 严 
禁 吸 烟 。 工 作 毕 ， 沐 浴 更 衣 。 注 意 个 人 清 
洁 卫 生 。 

(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 脱 去 被 污 
染 的 衣着 ， 用 肥 电 水 及 清水 彻底 冲洗 皮 
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【生产 与 供应 单位 】 上 海 诺 泰 化 工 公司 。 
GLATA: 


【英文 名 】 ethyl isovalerate; 3-methylbu- 
tyric acid ethyl ester; 3-methylbutanoic 











































































































肤 。 眼 睛 接触 : 立即 提起 眼 瞪 ， 用 大 量 流 
动 清水 彻底 冲洗 。 吸 入 : 迅速 脱离 现场 至 
空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 。 必 要 时 进 
行人 工 呼吸 。 就 医 。 食 入: 误 服 者 给 充分 
WO., kk, KRHA. MWE., 























acid etnyl ester 
【别名 】 乙 基 -3- 甲 基 丁 酸 酯 ; 3- 甲 基 丁 酸 
乙 酯 
【国标 编号 】 33599 
[CAS 5] 108-64-5 
【分 子 式 】 Cr Hi Os 
【分 子 量 〗】 130.19 
【结构 式 】 
O 

HiC 一 CH 一 CH， l O—CH;—CH; 
【外 观 】 无 色 油 状 液 体 ， 有 果子 香气 。 
【物理 性 质 】 
熔点 /C — 146. 2 
相对 密度 (20'C ) 0. 868 
折射 率 (207C ) 1. 3964 
介 电 常数 (207 ) 4. 73 
表面 张力 (20C )/Cdyn/cm) 23. 85 
内 点 (闭口 )/C 26 
AA CKJ/moD 36. 968 
生成 热 (25C )/CKkJ/mol) 一 540 
燃烧 热 ( 定 压 )/CkJ/mol) 4186 
临界 温度 /'C 315 
葵 气 压 C21C )/mmHg 4.2 
【化 学 性 质 】 异 戊 酸 乙 酯 具有 了 酯 的 一 般 化 
学 性 质 。 在 强 碱 性 条 件 下 可 水 解 ， 水 解 产 




















物 为 异 戊 酸 和 乙醇 。 在 高 温 下 ， 异 戊 酸 乙 
会 分 解 成 异 成 酸 和 乙烯 。 蜡 成 酸 乙 酯 还 














(5) 灭火 方法 ”灭火 剂 可 采用 抗 溶 性 
泡沫 、 二 氧化 碳 、 干粉、 砂 土 。 用 水 灭火 
无 效 ， 但 可 用 水 保持 火场 中 容器 冷却 。 
【储存 与 运输 】 SIRE. i 
运 无 特殊 要 求 。 本 品 为 液体 易 燃 物 ,储存 
在 禁 火 区 ,与 火 源 隔绝 ,防止 阳光 其 晒 或 
在 温度 较 高 的 地 方 储存 。 












































可 与 其 他 酯 类 发 生 酯 交换 反应 ， 生 成 新 的 
考 类 产物 。 蜡 戊 酸 乙 酯 可 以 发 生 醇 解 、 氮 
HERO. ARR NUS. NAAR 
生 反应 。 在 三 氯 化 铝 催化 下 加 热 ， 可 生成 
ARR, CE, AURE. 

【溶解 性 能 】 异 戊 酸 乙 酯 的 溶解 性 能 类 似 
于 丁 酸 乙 酯 ， 可 以 与 醇 、 醚 、 葵 等 多 种 有 




















ACE 353) 


机 溶剂 混 溶 ， 微 溶 于 水 。 异 戊 酸 乙 酯 对 油 他 : 工作 现场 严禁 吸烟 ;工作 毕 ， 沐浴 更 
脂 的 溶 - 能 够 溶解 天 然 树脂 、 合 | 衣 ; 注意 个 人 清洁 卫生 。 
成 树脂 、 合 成 橡胶 、 硝 化 纤维 素 、 乙 烯 基 (4) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 脱 去 被 污 
树脂 等 ， 部 分 溶解 氯 丁 橡胶 ， 不 溶解 天 然 | 染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 及 清水 彻底 冲洗 皮 
橡胶 。20 时 在 水 中 溶解 0.2% (质量 分 | 肤 。 眼 睛 接触 : 立即 提起 眼 瞪 ， 用 大 量 流 
Zo. 水 在 异 戊 酸 乙 酯 中 溶解 0.3% OR 动 清水 彻底 冲洗 。 吸 入 : 迅速 脱离 现场 至 
量 分 数 )。 异 戊 酸 乙 酯 可 以 和 水 形成 共 沸 空气 新 鲜 处 ,保持 呼吸 道 通畅 。 必 要 时 进 
物 ， 共 沸点 92.2C， 共 沸 组 成 为 水 占 | 行人 工 呼吸 。 就 医 。 食 人 : 误 服 者 给 充分 








































































































30.275 (质量 分 数 )。 WO. DOK. RES. ME. 
【制备 方法 】 工业 上 由 异 戊 酸 和 乙醇 在 硫 CO 灭火 方法 “灭火 剂 可 采用 抗 溶性 























酸 或 盐酸 催化 下 反应 而 得 。 也 可 由 异 了 J 泡沫 、 二 氧化 碳 、 干粉 、 砂 土 。 用 水 灭火 
乙醇 、 硫 酸 加 热 回流 10h, 分 出 酯 层 | xw. 但 可 用 水 保持 火场 中 容器 冷却 。 

后 分 馏 而 得 。 【储存 与 运输 】 镀 锌 铁 桶 或 铝 桶 包装 。 储 
【用 途 】 本 品 具 有 类 似 苹果 、 桑 子 香气 ，| 运 无 特殊 要 求 。 本 品 为 液体 易 燃 物 ， 储 存 
用 作 精 油 、 香 料 、 人 造 水 果 香 精 ， 也 可 用 | 在 禁 火 区 ， 与 火 源 隔绝 ， 防 止 阳光 暴晒 或 
于 食品 和 烟草 。 本 品 还 可 作 溶 剂 。 在 温度 较 高 的 地 方 储存 。 
【产品 安全 性 】 另 燃 ， 遇 明火 、 高 热能 【生产 与 供应 单位 】 上 海 海 曲 化 工 有 限 
起 燃烧 爆炸 。 与 氧化 剂 可 发 生 反应 。 在 火 | 公司 

场 中 ， 受 热 的 容器 有 爆炸 危险 。 若 遇 高 































































































































































































热 ， 容 器 内 压 增 大 ， 有 开裂 和 爆炸 的 危 附 表 “ 异 戊 酸 乙 酯 的 蒸气 压 
险 。 异 戊 酸 乙 酯 属 微 毒 类 。 急 性 毒性 : | | E 
he accum /mmHg /mmHg 
CO 健康 危害 吸入、 经 口 或 经 皮肤 0 1.48 30 dad 
DIM AT A i sal aS Boum 
(20 应 急 处 理 处 置 方法 “迅速 撤离 汇 2 2 in vadis 
Rc rl n - T 
格 限制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 " ams - zeg 
员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 E — — - 
尽 可 能 切断 泄漏 源 ， 防 止 进入 下 水 道 、 排 ma — 
洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 : 用 砂 土 、 
























































干燥 石灰 或 苏打 灰 混 合 ; 也 可 以 用 不 燃 性 GIA RERRRIERE 
分 散剂 制 成 的 乳液 刷洗 ， 洗 液 稀释 后 放 和 人 【 英 P " 
英文 名 】 isoamyl isovalerate 


DKRS. KIEW: HAMREN | 【CAS 号 】 65970-1 
容 ; 用 泡沫 覆盖 ,降低 蒸气 灾害 。 用 防爆 【分子 起】 Ci Ha O: 
泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 嚣 内， 回收 或 运 [578] i " j 
至 废物 处 理 场所 处 置 。 sinis ) 

(3) 防护 措施 ”呼吸 系统 防护 : 高 浓 ads 
度 环 境 中 ,应 该 佩戴 防毒 面具 。 眼睛 防 i 
护 : 可 采用 安全 面 墨 。 身 体 防 护 : 穿 工作 H; C 一 CH 一 CH 一 C 一 0 一 CH 一 CH 一 CH 一 CHs 
服 。 手 防护 必要 时 戴 防 化 学 品 手套 。 其 in, in, 

































































































































































(354 MEETS 

起 燃烧 爆炸 。 与 氧化 剂 可 发 生 反 应 。 在 火 
场 中 ， 受 热 的 容器 有 爆炸 危险 。 若 遇 高 
热 ， 容 器 内 压 增 大 ， 有 开裂 和 爆炸 的 危 
























































[N34] 无 色 或 微 黄 色 透 明 液体 。 
【物理 性 质 】 

沸点 (7Y60mmHg)/C 194 
B/C =148.5 
相对 密度 (20'C ) 0. 8583 
折射 率 (20C ) 1. 4100 
介 电 常数 (20C ) 3.62 

内 点 (闭口 )/C 72 

其 发 热 /(kJ/mol) 45. 876 
z& ^VFRC21'0 )/mmHg 1:31 
【化 学 性 质 】 异 戊 酸 异 戊 酯 具有 酯 的 一 般 
化 学 性 质 。 在 强 碱 性 条 件 下 可 水 解 ， 水 解 

















产物 为 异 成 酸 和 异 成 醇 。 在 高 温 
酸 异 成 酯 会 分 解 成 异 成 酸 和 烽 烃 。 
异 成 酯 还 可 与 其 他 酯 类 发 生 酯 交 




















, 8 
ARR 
换 反 应 ， 


生成 新 的 酯 类 产物 。 异 戊 酸 异 戊 酯 可 以 发 








生 醇 解 、 氮 解 反应 ， 








FE BG BR FE 1X. BC P 16 


氧 、 钢 素 易 发 生 反应 。 在 三 氧化 铝 催化 下 


加 热 ， 可 生成 异 戊 酸 、 异 戊 醇 、 
碳 等 。 
【溶解 性 能 】 异 戊 酸 异 戊 酯 的 溶 





二 氧化 


nE REX 


似 于 丁 酸 乙 酯 ， 可 以 与 醇 、 醚 、 苯 等 多 种 
有 机 洲 剂 混 游 ， 微 浴 于 水 。 异 戊 酸 异 戊 酯 

















对 油脂 的 溶解 性 较 强 。 能 够 溶 
脂 、 合 成 树脂 、 合 成 橡胶 、 硝 化 














KK ABI 


纤维 素 、 


乙烯 基 树 脂 等 ， 部 分 浴 解 氧 本 橡胶， 不溶 





解 天 然 橡胶 。 蜡 戊 酸 异 成 酯 可 以 和 水 
组 成 为 水 























pi y. 
i 74.196 


沸点 98.8'C. dy 
(质量 分 数 )。 


























形成 


【制备 方法 】 将 硫酸 加 于 异 戊 酸 和 异 戊 醇 











的 混合 物 中 ， 加 热 回 流 ， 经 分 离 后 | 


中 和 剩余 的 游离 酸 ， 再 经 蒸馏 精 
或 




















] 碱 液 
制 即 得 。 








j 重 铬 酸 钾 氧化 异 戊 醇和 浓 硫 酸 的 混合 





物 ， 生 成 的 异 戊 酸 与 异 戊 醇 进行 酯 化 反应 


而 得 。 
【用 途 】 














主要 | 





j 作 食用 香精 。 该 品 作为 食 























im IRA 
果 、 











使 用 范围 很 ) 























J , 常用 于 调制 苹 
香 共 、 桃 等 果 香 型 香精 。 食 品 中 最 大 





的 用 量 约 为 500mg/kg， 该 品 还 可 用 于 合 





成 医药 ， 溶 剂 。 





【产品 安全 性 】 易 燃 ， 遇 明火 、 高 热能 引 























Er. SIE NR B SES. 
(D 健康 危害 吸入 、 经 口 或 经 皮肤 
吸收 后 对 身体 有 害 ， 具 有 刺激 性 






































(2) 应 急 处 理 处 置 方法 “迅速 撤离 泄 


漏 污染 
格 限制 





区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 


出 人 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 





员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 





尽 可 能 








洪 沟 等 限制 性 空间 。 
干燥 石灰 或 苏打 灰 混 合 ; 











团 断 泄漏 源 ， 防 止 进入 下 水 道 、 排 
小 量 泄漏 : 用 砂 土 、 
岂可 以 用 不 燃 性 






























































分 散剂 制 成 的 乳液 刷洗 ， 洗 液 稀释 后 放 入 


废水 系统 。 大 量 泄漏 : 构筑 














围 坦 或 控 坑 收 





























合 ; 


Ta WES. 














降低 蒸气 灾害 。 用 防爆 














EX X ER EE 
至 废物 处 理 场所 处 置 。 
(3) 














j 收 集 器 内 ， 回 收 或 运 























高 浓 








防护 措施 ”呼吸 系统 防护 : 





度 环 境 

















中 ,应 该 佩戴 防毒 面具 。 眼睛 防 











3. 








X; dE 


染 的 衣 
肤 。 





WD. 


可 采 
服 。 手 防护 ， 必要 时 戴 防 化 学 
M. 工作 现场 严禁 吸烟 ， 工 作 毕 ， 沐 洽 更 
意 个 人 清洁 卫生 。 


(4) 急救 措施 BE 


眼睛 接触 : 立即 提起 眼 
动 清水 彻底 冲洗 。 吸 入 : 迅速 脱离 现场 至 
空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼吸 道 通 
行人 工 呼吸 。 就 医 。 食 人 : 误 服 者 给 充分 
饮水 ， 尽 快 洗 胃 。 
CO 灭火 方法 灭火 剂 可 采 



































j 安 全 面 单 。 身 体 防护 ， 穿 工作 
化 学 品 手套 。 RH 






































kift: 脱 去 被 污 
着 ,用 肥皂 水 及 清水 彻底 冲洗 皮 
JK E 流 





























Vs 














5j. DEIN E 











就 医 。 














] 抗 溶性 
































泡沫 、 二 氧化 碳 、 干粉、 砂 土 。 用 水 灭火 
无 效 ， 但 可 用 水 保持 火场 中 容器 冷却 。 


【储存 与 运输 】 镀 锌 铁 桶 或 铝 桶 包装 。 








储 


运 无 特殊 要 求 。 本 品 为 液体 易 燃 物 ， 储 存 






































在 禁 火 区 ， 与 火 源 隔绝 ， 防 止 阳 光 暴 晒 或 
在 温度 较 高 的 地 方 储存 。 
【生产 与 供应 单位 】 上 海 海 曲 化 工 有 限 
公司 。 
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MR FIRR A IK ARSE 









































































































































? ; AUR 医 n RSE 
温度 /C md 温度 /C 
30 1.4 110 59.8 
50 4,7 120 95.8 
70 11.2 140 195 
80 18.8 170 400 
100 40 194 760 
GER 3E ER BRE FRI B 
【英文 名 】 methyl benzoate (bexzoic acid 
methyl ester) 
【别名 】 安息 香 酸 甲 酯 ; ER; RN 
DE 
【国标 编号 】 61624 
[CAS 号 】 93-58-3 
【分 子 式 】 Cs Hs O? 
【分 子 量 】 136.15 
O 
l CH; 
NL 
【结构 式 】 Q 0 
【外 观 】 无 色 透 明 油 状 液体 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/C 199. 6 
B/C -12.5 
相对 密度 (20'C ) 1. 0888 
折射 率 (20C ) 1. 5168 
介 电 常数 (20C ) 6. 63 
偶 极 距 (25C )/D 1. 86 
WE (20€ )/(mPa- s) 0. 773 
表面 张力 (25C 5)/Cdyn/cm) 38. 14 
内 点 (闭口 )/C 87.8 
生成 热 /(kJ/mol) 3949 
燃烧 热 /CkJ/mol) 3. 951 
比热容 (20'C , 定 压 )/[J/(K: mol)] 217 
AA ObC )/CkJ/mol) 57.01 
熔化 热 /(kJ/mol) 9. 74 
备 界 温度 /C 438 
备 界 压力 /atm 39.5 
TS BIST 0. 000876 
【化 学 性 质 】 葵 甲 酸 甲 酯 在 常温 下 比较 稳 








定 ， 但 在 强 碱 条 件 下 加 热 时 水 解 生 成 葵 甲 
酸 和 甲醇 。 苯 甲酸 甲 酯 密闭 加 热 不 反应 ， 
在 灼热 金属 网 上 发 生 热 解 ， 生 成 茶 、 联 
葵 、 葵 甲酸 等 。 高 温 高 压 下 加 氧 可 生成 甲 
葵 。 葵 甲酸 甲 酯 可 与 其 他 酯 发 生 酯 交换 
反应 。 
【溶解 性 能 】 能 与 乙醇 、 乙 醚 、 氧 仿 和 其 
他 有 机 溶剂 混 溶 ， 微 溶 于 水 。 能 够 溶解 大 
多 数 常 用 的 天 然 树 脂 ， 能 溶解 硝化 纤维 
素 、 醋 酸 纤 维 素 。 对 各 种 油脂 有 良好 的 深 
解 性 ， 是 橡胶 、 甘 油 三 酯 、 松 香 、 石 蜡 等 
的 优良 溶剂 。 
【制备 方法 】 葵 甲 酸 甲 酯 存在 于 天 然 的 丁 
香油 、 依 兰 油 和 月 下 香油 中 ， 可 从 精油 中 
精 馏 提 取 。 工 业 生 产 由 葵 甲 酸 在 硫酸 存在 
下 与 甲醇 进行 酯 化 反应 而 制 得 。 将 葵 甲 酸 
与 甲醇 混合 ， 缓 组 加 入 浓 硫酸 ， 加 热 至 约 
70C 回 流 4h， 蒸 出 过 量 的 甲醇 。 冷 却 ， 
TERA, Aw, TH. HIT IE 
馆 ， 收 集 104 —105'C (5.2kPa) 馏分 即 
为 成 品 。 收 率 在 90% 以 上 。 
【用 途 】 用 于 有 机 合成 ; 用 作 纤 维 素 酯 、 
纤维 素 栈 、 树 脂 、 橡 胶 等 的 溶剂 ， 用 作 香 
料 ， 具 有 浓郁 的 冬青 油 和 卡 南 迦 油 香气 ， 
用 来 配制 皂 用 及 化 妆 品 用 人 造 依 兰 油 及 月 
下 香油 ;食用 香精 ， 用 以 配制 草莓 、 菠 
葛 、 樱 桃 、 肯 姆 酒 等 香精 。 
【产品 安全 性 】 
CD 健康 危害 吸入 、 经 口 或 经 皮 吸 
收 对 身体 有 害 。 蒸 气 或 雾 对 眼 和 上 呼吸 道 
有 和 刺激 性 。 对 皮肤 有 刺激 性 。 对 呼吸 道 和 
皮肤 有 致 敏 作 用 。 共 甲酸 甲 酯 属 低 毒 类 ，。 
急性 毒性 ， LDso3430mg/kg (KRAN). 
(2) 危险 特性 EA. H^ 5m 
可 形成 爆炸 性 混合 物 。 遇 明火 、 高 热 或 与 
氧化 剂 接触 ， 有 引起 燃烧 爆炸 的 危险 。 若 
遇 高 热 ， 容 器 内 压 增 大 ， 有 开裂 和 爆炸 的 
危险 。 
G) 应 急 处 理 处 置 方法 “迅速 撤离 
漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 


















































































































































































































































(356 MEEA 


格 限制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 
员 戴 自给 正 压 式 呼 吸 器 ， 穿 消防 
尽 可 能 切断 泄漏 源 ， 防 止 进入 下 过 








急 处 理 人 





防护 服 。 
道 HE 

















【储存 与 运输 】 | 
于 阴凉 、 通 风 的 库房 。 














洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 : 





1h TE» 

















或 其 他 惰性 材料 吸收 ;也 可 以 用 不 燃 
散剂 制 成 的 乳液 刷洗 ， 洗 液 稀释 后 放 入 废 


不 燃 性 分 











水 系统 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 


























] 小 口 桶 或 St f RE DRE 
远离 火种 、 热 源 。 
库 温 不 宜 超 过 30C 。 保 持 容 器 密封 。 应 
与 氧化 剂 分 开 存放 ,切忌 混 储 。 











采用 防爆 

















型 照明 、 通 风 设 施 。 











禁止 使 用 易 产 生火 花 
的 机 械 设备 和 工具 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 





处 理 设备 和 合适 的 收容 材料 。 葵 甲酸 甲 酯 























容 ; 用 泡沫 覆盖 ， 降 低 蒸 气 灾害 。 




















泵 转移 至 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 
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SEH w¥ 




















xr 
I 











& xe Rb SD mE 













































































场所 处 置 。 如 有 大 量 验 甲酸 甲 酯 酒 在 
上 ， 应 立即 用 砂 士 、 泥 块 
; 如 倾倒 在 水 里 ， 应 立即 筑 坝 切断 受 
染 水 体 的 流动 ， 或 用 围栏 阻 断 蔓延 扩 
酒 在 土壤 里 ， 应 立即 收 外 


晶 断 液体 的 





被 污染 二 
， 迅 速 转移 到 安全 地 带 任 其 挥发 。 事 故 


LA. E p 


DIREN RRRR HERRA. 
(4) 防护 措施 ”呼吸 系统 防护 ， 空 气 
中 浓度 超标 时 ， 应 该 佩戴 自 吸 过 滤 式 防毒 


面罩 〈 半 面罩 )。 紧 急事 态 抢 救 或 撤离 时 ， 





应 该 佩戴 空气 呼吸 器 或 氧气 呼吸 器 。 眼 睛 
防护 : 戴 化 学 安全 防护 眼镜 。 身 体 防护 : 


穿 防毒 渗透 工作 服 。 手 防护 : 戴 乳 胶 手 

















套 。 其 他 : 工作 现场 禁止 吸烟 、 











进食 和 饮 





K; THE, WRR: 工作服 不 准 带 至 








非 作 业 场 所 ; 单独 存放 被 毒物 污染 的 衣 








服 ， 洗 后 备用 。 
(5) 急救 措施 








皮肤 接触 : 脱 去 被 污 





| 




















肤 。 眼 睛 接触 : 提起 眼 瞪 ， 
生理 盐水 冲洗 。 





就 医 。 


流动 清水 或 


染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 皮 
E 吸入 : 迅速 脱离 现 









































场 至 空气 新 鲜 
吸 困 难 ， 给 输 
人 工 呼吸 。 就 
吐 ， 就 医 。 
(6) 灭火 方法 


网 Xm 




















， 保 持 呼 吸 道 通畅 。 如 呼 
。 如 呼吸 停止 ,立即 进行 
o RA: 饮 足 量 温水 ， 催 


喷 水 保持 火场 容器 冷 
却 。 尽 可 能 将 容器 从 火场 移 至 空旷 处 。 处 





储存 。 





葵 对 金属 无 腐蚀 性 ， 可 用 铁 制 容器 密闭 


【生产 与 供应 单位 】 上 海 高 桥 化 工厂 ， 北 























京 向 阳 化 工厂 ， 抚 顺 第 五 化 工 
附 表 ， 茶 甲 酸 甲 酯 的 蒸气 压 
温度 /C pns 温度 /C ws 
50 1. 99 30 99. 7 
60 ON 40 142 
70 6.5 50 197 
80 HS 60 269 
90 18.8 70 363 
100 30 80 474 
110 44.8 90 617 
120 OUO 199. 5 760 











CEER EZ BÉ 
【英文 名 】 ethyl benzoate 
【别名 】 JB I 
[CAS 5] 93-89-0 
【分 子 式 】 Cs Hio O， 
【分 子 量 】 150.17 

O 


l CH» 
Now. N 
【结构 式 】 CY p^. em 


【外 观 】 无 色 透 明 液体 。 
【物理 性 质 】 
































在 火场 中 的 容器 若 已 变色 或 从 安全 汇 压 灼 




















置 中 产生 声音 ， 
泡沫 、 干 粉 、 二 氧化 碳 、 砂 士 。 
无 效 。 








必须 马上 撤离 。 灭 火 剂 ; 














JKKK 











沸点 (760mmHg)/'C 
熔点 /C 

相对 密度 (20'C ) 
折射 率 (20C ) 











21246 
-31 
1051 
1. 5049 


Z 257 
















































































BU 
介 电 常数 (25C ) 5. 98 
Eg 95 /D 1. 99 
35E (25C )/mPa-s 1. 956 
表面 张力 (20C )/Cdyn/cm) 35. 4 
内 点 (闭口 )/C 95.5 
燃点 /C 644 
燃烧 热 /(kJ/mol) 4.6 
比热容 (20%C , 定 压 )/[J/(K: moD ] 241 
AR CORB SO / CKJ/ mob) 40. 48 
BYE SC P BO CHER ZO 880 / 96 1 
体 膨 胀 系数 0. 00089 
【化 学 性 质 】 葵 甲 酸 乙 酯 在 常温 下 比较 稳 
定 ， 但 在 强 碱 条 件 下 加 热 时 水 解 生成 葵 甲 











酸 和 乙醇 。 莱 甲酸 乙 酯 密闭 加 热 至 305C 
REAM, ERE, KE, LRE. 














温 高 压 下 加 所 
与 其 他 酯 发 生 












































AXE 200'C FJ i 





酯 交 





















































可 生成 乙 茱 。 葵 甲酸 乙 酯 可 
换 反 应 。 葵 甲酸 乙 酯 与 


【产品 安全 性 】 


(D 健康 危害 
收 对 身体 有 害 。 
对 皮肤 有 刺激 性 。 对 呼吸 道 和 
关 有 致 敏 作用 。 葵 日 
: LDso6500mg/kg (大 鼠 经 口 )。 
(2) 危险 特性 ” 易 燃 ， 其 蒸气 与 空气 
形 成 爆炸 性 混合 物 。 遇 明火 、 高 热 或 与 





有 刺激 性 。 
皮 


44 性 
; 











z 性 

















可 











吸入 、 经 











或 经 皮 吸 








蒸气 或 雾 对 眼 和 上 呼吸 道 


H Bg Z Bs 8 IC ES. 

















氧化 剂 接触 ， 有 引起 燃烧 爆炸 的 危险 。 若 


遇 高 热 ， 容 器 内 


危险 。 


(QD 应 急 处 


漏 污染 











理 处 置 方法 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进 





压 增 大 ， 有 开裂 和 爆炸 的 


迅速 撤离 泄 
film. 





格 限制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 


员 戴 自给 正 压 
尽 可 能 











洪 沟 等 限制 性 空 间 。 小 E, yt 


AX 


gus. FW B D 





服 。 








团 断 泄漏 源 ， 防 止 进入 下 水 道 、 排 























d: 用 活性 炭 














成 葵 酰 氯 和 少量 乙酰 
































或 其 他 惰性 材料 吸收 ; 也 可 以 用 不 
















































































燃 性 分 



































































































































































































































散剂 制 成 的 乳液 刷洗 ， 洗 液 稀 释 后 放 入 刻 
毛 。 葵 甲酸 乙 酯 可 与 硝酸 在 常温 下 发 生 硝 水 系统 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 堤 或 控 坑 收 
化 反应 ， 生 成 3- 硝 基 葵 甲酸 乙 酯 和 4- 硝 Sa 用 泡沫 覆盖 ， 降 低 蒸气 灾害 。 用 防爆 
基 茶 甲酸 乙 酯 。 泵 转移 至 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 
【溶解 性 能 】 SESLE, LBE TAD AH 处 理 场所 处 置 。 如 有 大 量 葵 甲酸 乙 酯 酒 在 
他 有 机 溶剂 混 溶 ， 微 溶 于 水 。 能 够 溶解 大 地 面 上 ， 应 立即 用 砂 土 、 泥 块 阻 断 液体 的 
多 数 党 用 的 天 然 树 脂 ， 能 溶解 硝化 纤维 | 蔓延 ， 如 倾倒 在 水 里 ， 应 立即 筑 坝 切断 受 
素 、 醋 酸 纤 维 素 。 对 各 种 油脂 有 良好 的 深 污染 水 体 的 流动 ， 或 用 围栏 阻 断 草 延 扩 
解 性 ， 是 橡胶 、 甘 油 三 酯 、 松 香 、 石 蜡 等 散 ; 如 酒 在 土壤 里 ， 应 立即 收集 被 污染 土 
的 优良 溶剂 。20C 时 在 水 中 溶解 0.05% | He, 迅速 转移 到 安全 地 带 任 其 挥发 。 事 故 
(质量 分 数 )， 水 在 茶 甲 酸 乙 酯 中 溶解 | MAIRAN, RRR. HRR. 
0. 5% (质量 分 数 )。 (4) 防护 措施 ”呼吸 系统 防护 : 空气 
【制备 方法 】 主要 采用 酯 化 法 。 以 葵 甲 中 浓度 超标 时 ， 应 该 佩戴 自 吸 过 滤 式 防毒 
酸 和 乙醇 为 原料 ,在 浓 硫 酸 催 化 剂 存 在 面罩 〈 半 面罩 ) 。 紧 急事 态 抢 救 或 撤离 时 ， 
下 进行 酯 化 反应 ， 然 后 经 中 和 、 洗 涤 、 应 该 佩戴 空气 呼吸 器 或 氧气 呼吸 器 。 眼 睛 
蒸馏 而 得 。 也 可 以 茶 甲酸 甲 酯 和 乙醇 为 防护 : 戴 化 学 安全 防护 眼镜 。 身 体 防护 : 
原料 ， 在 乙醇 钾 存 在 下 ， 进 行 酯 交换 反 穿 防毒 渗透 工作 服 。 手 防护 : FRF 
应 而 得 。 套 。 其 他 : 工作 现场 禁止 吸烟 、 进 食 和 饮 
【用 途 】 酯 类 合成 香料 。 主 要 用 作 晚 香 水 ; THEE, 彻底 清洗 ; 工作 服 不 准 带 至 








玉 、 月 下 香 、 依 兰 、 香 石竹 等 香精 的 调 合 














香料 。 还 可 | 
树脂 和 部 分 人 





EMAR. H 
造 树 脂 的 溶剂 。 














=H, RA 




















非 作 业 场 所 ; 单独 存放 被 毒物 污染 的 衣 

















服 ， 洗 后 备用 











(5) 急救 措施 ”皮肤 接触 脱 去 被 污 





(358 














肤 。 眼 睛 接触 : 提起 了 眼 险 ， 用 流动 清水 或 
生理 盐水 冲洗 。 就 医 。 吸 入 : 迅速 脱离 现 
场 至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 。 如 呼 
吸 困难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ,立即 进行 
RA: 饮 足 量 温水 ， 催 








染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 皮 



















































































人 工 呼吸 。 就 医 。 
叶 ， 就 医 。 

(6) 灭火 方法 “” 喷 水 保持 火场 容器 冷 
却 。 尽 可 能 将 容器 从 火场 移 至 空旷 处 。 处 









































【物理 性 质 】 

B/C -51 
相对 密度 (20'C ) 1. 0274 
折射 率 (25C ) 1502 

介 电 常数 (20C ) 5.45 
表面 张力 (25C )/Cdyn/cm) 38.9 
内 点 (闭口 )/C 98 
【化 学 性 质 】 茶 甲 酸 丙 酯 微 溶 于 水 ， 常 温 
下 稳定 。 在 强 碱 性 条 件 下 可 水 解 。 茶 甲酸 














在 火场 中 的 容器 若 已 变色 或 从 安全 泄 压 装 
置 中 产生 声音 ， 必 须 马 上 撤离 。 灭 火 剂 ; 
泡沫 、 干 粉 、 二 氧化 碳 、 砂 士 。 用 水 灭火 
无 效 。 
【储存 与 运输 】 [^U TE. 
【生产 与 供应 单位 】 上 海 高 桥 化 工厂 ， 北 






























































京 向 阳 化 工厂 ， 抚 顺 第 五 化 工 
附 表 ” 茶 甲 酸 乙 酯 的 蒸气 压 
温度 /C Rd 温度 /C DM 

70 3. 78 50 133 
80 5. 60 184 
90 11.4 70 248 
100 18.8 80 334 
110 29.3 90 434 
120 418). (5) 200 564 
130 64.5 210 725 
140 OST 28). dt 760 

Fa040 € X: 5E: 

【英文 名 了 propyl benzoate; n-propyl 

benzoate 

【别名 】 FREN H 


【CAS 号 】 2315-68-6 

【分 子 式 】 Cio Hiz O， 

【分 子 量 】 164. 20 
O 


CH: CH; 


I 
NZ NZ 
cix (CY 0 ch 


【外 观 】 无 色 液 体 ， 有 水 果 香味 。 














丙 酯 还 可 与 其 他 酯 类 发 生 酯 交换 反应 ， 生 
成 新 的 酯 类 产物 。 葵 甲酸 丙 酯 可 以 发 生 醇 
解 、 氨 解 反应 ， 茶 甲酸 丙 酯 和 讽 化 氛 、 疯 
素 易 发 生 反 应 。 在 三 氧化 铝 催 化 下 加 热 ， 
可 生成 茶 甲 酸 、 丙 醇 、 二 氧化 碳 等 。 
【溶解 性 能 】 葵 甲 酸 丙 酯 的 溶解 性 能 类 似 
于 葵 甲 酸 乙 酯 ， 可 以 与 醇 、 醚 等 多 种 有 机 
浴 剂 混 溶 ， 微 深 于 水 。 葵 甲酸 丙 酯 对 油脂 
的 溶解 性 较 强 。 能 够 溶解 硝化 纤维 素 、 部 
分 乙烯 基 树 脂 等 ， 部 分 溶解 虫 胶 树脂 ， 不 
溶解 醋酸 纤维 素 。 
【制备 方法 】 以 丙 醇 RAWE KEP 
酸 为 原料 ， 在 硫酸 、 干 燥 毛 化 氢 的 催化 
下 ， 进 行 缩合 制 取 。 
【用 途 】 和 葵 甲 酸 乙 酯 近似 ， 可 用 于 有 机 
合成 和 香料 工业 ， 也 可 用 作 溶 剂 。 
【产品 安全 性 】 易 燃 ， 遇 明火 、 高 热能 引 
起 燃烧 爆炸 。 与 氧化 剂 可 发 生 反 应 。 在 火 
场 中 ， 受 热 的 容器 有 爆炸 危险 。 若 遇 高 
热 ， 容 器 内 压 增 大 ， 有 开裂 和 爆炸 的 危 
险 。 莱 甲酸 丙 酯 属 微 毒 类 。 

d) 健康 危害 ”本 品 在 高 浓度 时 有 刺 
激 和 麻 醇 作用 。 

(2) 应 急 处 理 处 置 方法 “迅速 撤离 泄 
漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 
格 限制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 
尽 可 能 切断 泄漏 源 ， 防 止 进入 下 水 道 、 排 
洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄 漏 : 用 砂 土 、 
干燥 石灰 或 苏打 灰 混 合 ; 也 可 以 用 不 燃 性 







































































































































































ACE 359) 


分 散剂 制 成 的 乳液 刷洗 ， 洗 液 稀释 后 放 入 
废水 系统 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 























【物理 性 质 】 
沸点 (7Y60mmHg)/C 























容 ; 用 泡沫 覆盖 ， 降 低 蒸气 灾害 。 用 防爆 
泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 
至 废物 处 理 场所 处 置 。 
(3) 防护 措施 ”呼吸 系统 防护 ， 高 浓 
度 环境 中 ， 应 该 佩戴 防毒 面具 。 HEROS DS 
P: 可 采用 安全 面罩 。 身 体 防护 ， 穿 工作 
服 。 手 防护 ， 必要 时 戴 防 化 学 品 手套 。 其 
他 : 工作 现场 严禁 吸烟 ; THE, 沐浴 更 
As 注意 个 人 清洁 卫生 。 

(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 脱 去 被 污 
染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 及 清水 彻底 冲洗 皮 
肤 。 眼 睛 接触 : 立即 提起 眼 瞪 ， 用 大 量 流 
动 清水 彻底 冲洗 。 吸 入 : 迅速 脱离 现场 至 
空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼吸 道 通畅 。 必 要 时 进 
行人 工 呼 吸 。 就 医 。 食 人 : 误 服 者 给 充分 
WA, kk, KRS. WE. 

(5) 灭火 方法 “灭火 剂 可 采用 抗 溶性 
泡沫 、 二 氧化 碳 、 干粉 、 砂 土 。 用 水 灭火 
无 效 ， 但 可 用 水 保持 火场 中 容器 冷却 。 
【储存 与 运输 】 镀 锌 铁 桶 或 铝 桶 包装 。 储 
运 无 特殊 要 求 。 本 品 为 液体 易 燃 物 ， 储 存 
在 禁 火 区 ， 与 火 源 隔绝 ， 防 止 阳光 暴晒 或 
在 温度 较 高 的 地 方 储存 。 
【生产 与 供应 单位 】 上 海 海 曲 化 工 有 限 
公司 。 


GEO TKT 

【英文 名 】 propyl benzoate; n-propyl 
benzoate 

【别名 】 FRIET H 

[CAS 号 】 136-60-7 

【分 子 式 】 Ca Hu O? 

【分 子 量 】 178.23 





















































































































































































































































【结构 式 】 三 0 cH, CH; 
Sus 
【外 观 】 无 色 油 状 液 体 ， 有 水 果 香 味 。 























熔点 /C 

相对 密度 (20'C D 
折射 率 (25C ) 
偶 极 距 /D 
介 电 常数 (207C ) 

表面 张力 (25C )/Cdyn/om) 
内 点 (闭口 )/C 





















































250 
=22 
1. 010 
1. 496 
22 
5. 03 
9222 
110 




















【化 学 性 质 】 EPRI EDET, 
温 下 稳定 。 在 强 碱 性 条 件 下 可 水 解 。 葵 
甲酸 丁 酯 还 可 与 其 他 酯 类 发 生 酯 交换 反 


应 ， 生 成 新 的 酯 类 产物 。 葵 甲酸 丁 酯 可 




















以 发 生 醇 解 、 Ww. 2HR T SU 














碳 等 。 


KER ARDER. E= RAE i NE 
化 下 加 热 ， 可 生成 葵 甲 酸 、 丁 醇 、 二 氧化 





【溶解 性 能 】 葵 甲 酸 丁 酯 的 溶解 性 能 类 似 








于 茶 甲 酸 乙 酯 ， 可 以 与 本 、 醚 等 多 种 有 机 


溶剂 混 游 ， 微 深 于 水 。 苯 甲酸 丁 酯 对 油脂 
的 溶解 性 较 强 。 能 够 溶解 硝化 纤维 素 、 部 
分 乙烯 基 树 脂 等 ， 但 溶解 力 较 小 。 部 分 溶 











解 虫 胶 树脂 ， 不 溶解 醋酸 纤维 素 。 














减 压 蒸馏 即 得 成 品 。 
【用 途 】 纤维 素 酯 类 的 溶剂 、 
料 的 原料 。 








【制备 方法 】 由 葵 甲 酸 与 丁 醇 酯 化 而 得 。 
将 验 甲 酸 、 丁 醇 、 硫 酸 和 四 氧化 碳 一 起 加 
热 回 流 8h， 脱 去 定量 的 水 后 ， 减 压 除 去 
过 量 的 丁 醇 ， 然 后 洗涤 至 中 人 性， 


经 干燥 后 


增 塑 剂 和 香 


【产品 安全 性 】 易 燃 ， 遇 明火 、 高 热能 引 
起 燃烧 爆炸 。 与 氧化 剂 可 发 生 反 应 。 在 火 





场 中 ， 受 热 的 容器 有 爆炸 危险 。 若 遇 高 
热 ， 容 器 内 压 增 大 ， 有 开裂 和 爆炸 的 危 





险 。 茶 甲酸 丁 酯 属 微 毒 类 
LDso 为 5100mg/kg, 








。 大 鼠 经 口 


(1) 健康 危害 ”本 品 在 高 浓度 时 有 刺 


激 和 麻醉 作用 。 
(2) 应 急 处 理 处 置 方法 
漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进 











迅速 撤离 泄 
并行 隔离 ， 严 


(360 MA 


格 限制 出 人 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
员 戴 自给 正 压 式 呼 吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 
尽 可 能 切断 泄漏 源 ， 防 止 进 入 下 水 道 、 排 
洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 : 用 砂 土 、 
干燥 石灰 或 苏打 灰 混 合 ; 也 可 以 用 不 燃 性 
分 散剂 制 成 的 乳液 刷洗 ， 洗 液 稀释 后 放 入 

























































































废水 系统 。 大 量 泄漏 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 
容 ; 用 泡沫 覆盖 ， 降 低 蒸气 灾害 。 用 防爆 
泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 
至 废物 处 理 场所 处 置 。 
(3) 防护 措施 ”呼吸 系统 防护 : maid 
度 环境 中 ， 应 该 佩戴 防毒 面具 。 了 眼睛 防 





















































































































































P: 可 采用 安全 面 嘿 。 身 体 防护 ， 穿 工作 

服 。 手 防护 : 必要 时 戴 防 化 学 品 寻 

他 ;工作 现场 严禁 吸烟 。 工 作 毕 ， 沐浴 更 

衣 。 注 意 个 人 清洁 卫生 。 
(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 脱 去 被 污 

染 的 衣着 ， 用 肥 电 水 及 清水 彻底 冲洗 皮 





































































































肤 。 眼 睛 接触 : 立即 提起 眼 瞪 ， 用 大 量 流 
动 清水 彻底 冲洗 。 吸 入 : 迅速 脱离 现场 至 
空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 。 必 要 时 进 
行人 工 呼吸 。 就 医 。 食 入 : 误 服 者 给 充分 
WO., kk, KRHA. MWE., 

(5) 灭火 方法 ”灭火 剂 可 采用 抗 溶性 
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i CH; 

SN SS 
【结构 式 】 o | 

Z 

【外 观 】 无 色 油 状 液 体 ， 有 水 果 香 味 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/C 323 
熔点 /C 21 
相对 密度 (20'C D 1. 114 
折射 率 (20C ) 1. 5681 
偶 极 距 /D 1. 89 
WE (20 )/mPa: s 8. 45 
MERAC) 4.9 
表面 张力 (25C )/Cdyn/cm) 29.6 
内 点 (闭口 )/C 148 
蒸发 热 (12~60'C )/(kJ/mol) 77.9 
【化 学 性 质 】 茶 甲 酸 茶 酯 不 溶 于 水 ， 和 常温 
下 稳定 。 在 强 碱 性 条 件 下 可 水 解 。 茶 甲酸 
茶 酯 还 可 与 其 他 酯 类 发 生 酯 交换 反应 ， 生 
成 新 的 酯 类 产物 。 葵 甲酸 条 酯 可 以 发 生 醇 
(t. SEU. EAREN AEA 
素 易 发 生 反 应 。 在 三 氯 化 铝 催化 下 加 热 ， 
可 生成 茶 甲 酸 、 苯 醇 、 二 氧化 碳 等 。 
【溶解 性 能 〗 葵 甲 酸 蕉 酯 的 溶解 性 能 类 似 





于 葵 甲 酸 乙 酯 ， 可 以 与 醇 、 醚 等 多 种 有 机 

















泡 淋 、 二 氧化 碳 、 干 粉 、 砂 土 。 用 水 灭火 
无 效 ， 但 可 用 水 保持 火场 中 容器 冷却 。 

【储存 与 运输 】 镀 锌 铁 桶 或 铝 桶 包装 。 储 
运 无 特殊 要 求 。 本 品 为 液体 易 燃 物 ， 储 存 
在 禁 火 区 ， 与 火 源 隔绝 ， 防 止 阳 光 暴 晒 或 
在 温度 较 高 的 地 方 储存 。 

































































【生产 与 供应 单位 】 上 海 海 曲 化 工 有 限 
公司 。 


GA * B EE EE 

【英文 名 】 benzyl benzoate; benzoic acid 
benzyl ester; benzyl benzene carboxylate 
【别名 】 ZATRTI: EB H 

[CAS $] 120-51-4 

【分 子 式 】 Cu HzO? 

【分 子 量 】 212. 24 





























溶剂 混 溶 ， 不 溶 于 水 。 茶 甲酸 茶 酯 对 油脂 
的 溶解 性 较 强 。 部 分 溶解 虫 胶 树 脂 ， 不 溶 
解 醋酸 纤维 素 。 
【制备 方法 】 主要 采用 酯 交换 法 。 以 茶 甲 
酸 乙 酯 和 葵 甲 醇 为 原料 ， 在 碳酸 钠 存 在 下 
进行 交换 反应 ， 然 后 经 分 离 、 洗 洪 、 减 压 
燕 馏 而 得 。 也 可 以 茶 甲酸 钠 和 葵 基 氯 为 原 
合成 反应 而 得 。 
El 用 作 乙 酸 纤维 素 的 溶剂 、 香 料 固 
糖果 调味 剂 、 塑 料 增 塑 剂 、 驱 忠 
剂 。 该 品 用 作 香 料 时 ， 含 酯 量 在 99% 以 
上 。 可 作 多 种 花香 香精 的 定 香 剂 ， 也 是 那 
些 难 溶 于 香精 中 的 固体 香料 的 最 好 溶剂 ， 
能 使 人 造 魔 香 溶解 于 香精 中 (1kg 茶 甲酸 
"Rus RD RE 0. 45kg ZETIA. 0. 205kg 
酮 廊 香 或 0. 28kg — PRA). 。 也 用 于 配 
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制 百 日 咳 药 、 气 喘 药 等 。 
【产品 安全 性 】 易 燃 ， 遇 明火 、 高 热能 引 
起 燃烧 爆炸 。 与 氧化 剂 可 发 生 反 应 。 在 火 





场 中 ,受热 的 容器 有 爆炸 危险 。 若 遇 高 
热 ， 容 器 内 压 增 大 ， 有 开裂 和 爆炸 的 危 
险 。 葵 甲酸 从 酯 属 微 毒 类 。 大 鼠 经 
LDso X 1700mg/kg。 

CD 健康 危害 本 品 在 高 浓度 时 对 皮 
肤 有 刺激 作用 。 

(2) 应 急 处 理 处 置 方法 “迅速 撤离 泄 
漏 污 染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 
格 限制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 
尽 可 能 切断 泄漏 源 ， 防 止 进 入 下 水 道 、 排 
洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 : 用 砂 土 、 
干燥 石灰 或 苏打 灰 混 合 ; 也 可 以 用 不 燃 性 
分 散剂 制 成 的 乳液 刷洗 ， 洗 液 稀 释 后 放 入 
废水 系统 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 
容 ; 用 泡沫 覆盖 ， 降 低 蒸气 灾害 。 用 防爆 
泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 嚣 内， 回收 或 运 
至 废物 处 理 场所 处 置 。 
D 防护 措施 ”呼吸 系统 防护 ， 高 浓 
度 环 境 中 ,应 该 佩戴 防毒 面具 。 眼睛 防 
4". 可 采用 安全 面罩 。 身 体 防 护 : 穿 工作 
服 。 手 防护 : 必要 时 戴 防 化 学 品 手套 。 其 
他 ;工作 现场 严禁 吸烟 ; TEE, 沐浴 更 
衣 ; 注意 个 人 清洁 卫生 。 

(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 ， 脱 去 被 污 
染 的 衣着 ,用 肥皂 水 及 清水 彻底 冲洗 皮 










































































































































































































































































在 温度 较 高 的 地 方 储存 。 
【生产 与 供应 单位 】 上 海 海 曲 化 工 有 限 公司 。 


GZA 内 桂 酸 乙 酯 
【英文 名 】 
lacryate; ethyl-3-phenylprop-2-enoate 
【别名 】 桂皮 酸 乙 酯 ; 葵 基 丙烯 酸 乙 酯 ; 
桂 酸 乙 酯 ，3- 葵 基 -2- 丙 烯 酸 乙 酯 

【CAS 号 】 103-36-6 

【分 子 式 】 Cu HO? 

【分 子 量 】 176.22 








ethyl cinnamate; ethyl pheny- 














p 
【结构 式 】 CY 
SS 




































































【外 观 】 无 色 油 状 液体 ， 微 带 肉 桂香 味 。 
【物理 性 质 】 

X83 C760mmHg)/'C 271 
B/C 12 
相对 密度 (20'C ) 1. 0490 
折射 率 (207 ) 1. 5598 
偶 极 距 /D 1.84 
AE (20€ )/mPa:s 8.7 
MERAC) 6. 1 
表面 张力 (25C )/(dyn/cm) 37. 08 
内 点 (闭口 )/C 148 
z& RIA/(kJ/mol) 58.6 





【化 学 性 质 】 肉桂 酸 乙 酯 不 溶 于 水 ， 常 温 
下 稳定 。 具 有 酯 的 一 般 化 学 性 质 。 在 强 碱 
性 条 件 下 可 水 解 。 在 光 和 热 的 作用 下 易 发 
























































肤 。 眼 睛 接触 : 立即 提起 眼 瞪 ， 用 大 量 流 
动 清水 彻底 冲洗 。 吸 入 : 迅速 脱离 现场 至 
空气 新 鲜 处 ,保持 呼吸 道 通畅 。 必 要 时 进 
行人 工 呼 吸 。 就 医 。 食 入: 误 服 者 给 充分 
WO., kk, KRHA. MWE., 

(5) 灭火 方法 ”灭火 剂 可 采用 抗 溶性 



































生 聚 合 反应 。 肉 桂 酸 乙 酯 还 可 与 其 他 酯 类 
发 生 酯 交换 反应 ， 生 成 新 的 酯 类 产物 。 岗 
桂 酸 乙 酯 可 以 发 生 醇 解 、 氨 解 反 应 ， 肉 桂 
酸 乙 酯 和 商 化 氛 、 疯 素 易 发 生 反 应 。 

【溶解 性 能 】 肉桂 酸 乙 酯 的 溶解 性 能 类 似 


























泡沫 、 二 氧化 碳 、 干粉、 砂 土 。 用 水 灭火 
无 效 ， 但 可 用 水 保持 火场 中 容器 冷却 。 

【储存 与 运输 】 SPP GAME. i 
运 无 特殊 要 求 。 本 品 为 液体 易 燃 物 ， 储 存 
在 禁 火 区 ,与 火 源 隔绝 ,防止 阳光 其 晒 或 





















































于 茶 甲 酸 乙 酯 ， 可 以 与 本 、 醚 等 多 种 有 机 
溶剂 混 溶 ， 不溶 于 水 。 可 与 97% 的 水 形 
成 共 沸 物 ， 共 沸点 99. 93%C 。 

【制备 方法 】 主要 采用 酯 化 法 。 以 肉桂 酸 
和 乙醇 为 原料 ， 在 硫酸 催化 剂 存在 下 进行 
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直接 酯 化 反应 
而 得 。 


ARI 酯 类 合成 香料 。) 


， 然 后 经 中 和 、 


洗涤 、 


蒸馏 














iz FHTE CER 








柑橘 、 素 心 兰 及 东方 型 等 香精 的 调 合 香 








Be EX 
好 。 也 可 用 作 


\ 油 及 天 然 果 子 





fud. 





精 合用 效果 更 








【产品 安全 性 】 易 燃 ， 遇 明火 、 高 热能 引 


起 燃烧 爆炸 。 


场 中 ,受热 的 容器 有 爆炸 危险 。 














与 氧化 剂 可 发 





























生 反 应 。 在 火 





若 遇 高 



































































































































































































































无 效 ， 但 可 





在 禁 火 区 ， 











【生产 与 供应 单位 】 


j 水 保持 火场 中 容器 冷却 。 
【储存 与 运输 】 PRI N 
运 无 特殊 要 求 。 本 品 为 液体 易 
与 火 源 隔绝 ， 防止 
在 温度 较 高 的 地 方 储存 。 


。 储 


燃 物 ， 储 存 





阳光 暴晒 或 





上 海 海 











化 工 有 限 











AH 


附 表 肉桂 酸 乙 酯 的 蒸气 压 
























































































































































热 ， 容 器 内 压 增 大 ， 有 开裂 和 爆炸 的 危 | ”温度 /C 温度 / 
险 。 肉 桂 酸 乙 酯 属 微 毒 类 T T E 
(OD 健康 危害 本 品 在 高 浓度 时 对 皮 100 4.6 190 97.7 
肤 有 刺激 作用 。 110 5.5 210 167 
(2) 应 急 处 理 处 置 方法 “迅速 撤离 汽 130 9.6 220 211 
漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 150 20 240 390 
格 限制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 170 40. 1 271 760 
员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， E 
尽 可 能 切断 泄漏 源 ， 防 止 进入 下 水 道 、 CZA Z-Z 
洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 : Tu 【英文 名 】 dioctyl adipate; di (2-ethyl- 
干燥 石灰 或 苏打 灰 混 合 ; 也 可 以 用 不 燃 性 hexyl) adipate 
分 散剂 制 成 的 乳液 刷洗 ， 洗 液 稀释 后 放 和 人 | 【别名 】 已 二 酸 二 (2- 乙 基 已 基 ) 酯 
废水 系统 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 堤 或 E s [CAS 号 】 103-23-1 
容 ; 用 泡沫 覆盖 KRZAK. MYE 【分 子 式 】 CHO: 
泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 【分 子 量 】 370. 57 
至 废物 处 理 场所 处 置 。 【结构 式 】 
G) 防护 措施 ”呼吸 系统 防护 高 浓 Hc o 二 Ch 
度 环境 中 ， 应 该 佩戴 防毒 面具 。 眼睛 防 jb A LH CH, ) ^c. ca 
i". 可 采用 安全 面罩 。 身 体 防 护 : 穿 工作 | eo cun cm o dd d s 
服 。 手 防护 : 必要 时 戴 防 化 学 品 手套 。 其 TOR P Ema 9 SH 
他 : 工作 现场 严禁 吸烟 ;工作 毕 ， KRE [N38] 无 色 油 状 液体 。 
K; oo 【物理 性 质 】 
(4) 急救 措 皮肤 接触 : 脱 去 被 污 沸点 (760mmHg)/C 417 
染 的 衣着 ERI E BRC sid 
肤 。 眼 睛 接触 立即 提起 腿 蛤 ， 用 大 量 流 | BIBEL) 0:5269 
动 清水 彻底 冲洗 。 吸 入 ， 迅 速 脱离 现场 至 | AEO 的 
空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 。 必 要 时 进 | E200 )/mPa:s TE 
行人 工 呼 吸 。 就 医 。 食 人 : 误 服 者 给 充分 表面 张力 (25'C )/Cdyn/om) 35. 65 
WA., kk., KRRB. ME., 闪 点 (闭口 )/C 193 
O 灭火 方法 ”灭火 剂 可 采用 抗 溶 性 蒸发 热 /(kJ/mol) 95. 02 
泡沫 、 二 氧化 碳 、 干 粉 、 砂 土 。 用 水 灭火 RAEES C )/mmHg 0. 001 

















ACT 363. 





【化 学 性 质 】 CRM. "éd Pd 
定 。 具 有 酯 的 一 般 化 学 性 质 。 在 强 碱 性 条 
件 下 可 水 解 。 在 光 和 热 的 作用 下 易 发 生 聚 
合 反 应 。 已 二 酸 二 辛 酯 还 可 与 其 他 酯 类 发 
生 酯 交换 反应 ， 生 成 新 的 酯 类 产物 。 已 二 
酸 二 辛 酯 可 以 发 生 醇 解 、 氨 解 反应 。 
【溶解 性 能 】 已 二 酸 二 辛 酯 的 溶解 性 能 
似 于 葵 甲 酸 乙 酯 ， 可 以 与 醇 、 酸 、 丙 酮 、 
氯仿 等 多 种 有 机 溶剂 混 溶 ， 微 溶 于 水 。 对 
乙烯 类 树脂 、 硝 化 纤维 素 等 有 很 好 的 洲 
fit TE 
【制备 方法 】 由 己 二 酸 和 2- 乙 基 己 醇 在 
硫酸 催化 下 减 压 酯 化 而 得 。 工 业 品 己 二 酸 
二 (2- 乙 基 已 基 ) 酯 ( 己 二 酸 二 辛 酯 ) Y 
量 宇 99%。 原 料 消耗 : 已 二 酸 415kg/t， 
2- 乙 基 己 醇 750kg/t。 
【用 途 】 该 品 是 聚 氯 乙 烯 的 优良 耐寒 增 塑 
剂 ， 赋 予 制品 优良 的 低温 柔软 性 ， 并 具有 
一 定 的 光 热 稳定 性 和 耐水 性 。 在 塑 溶胶 
中 ， 初 期 黏度 低 ， 笑 度 稳 定性 良好 。 常 与 
DOP 等 主 增 塑 剂 并 用 于 耐寒 的 农用 薄膜 、 
电线 、 薄 板 、 人 造 革 、 户 外 用 水 管 以 及 冷 
冻 食 品 的 包装 薄膜 。 还 可 作为 许多 合成 橡 
胶 的 低温 增 塑 剂 以 及 硝 基 纤 维 素 、 乙 基 纤 
维 素 等 树脂 的 增 塑 剂 。 
【产品 安全 性 】 易 燃 ， 遇 明火 、 高 热能 引 
起 燃烧 爆炸 。 与 氧化 剂 可 发 生 反 应 。 在 火 
场 中 ， 受 热 的 容器 有 爆炸 危险 。 若 遇 高 
热 ， 容 器 内 压 增 大 ， 有 开裂 和 爆炸 的 危 
险 。 己 二 酸 二 辛 酯 属 微 毒 类 。 大 鼠 经 
LD: 为 9 00mg/kg。 

COD 健康 危害 ”本 品 在 高 浓度 时 对 皮 
肤 有 刺激 作用 。 

(2) 应 急 处 理 处 置 方 法 迅速 撤离 汇 
漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 
格 限制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 
尽 可 能 切断 泄漏 源 ， 防 止 进入 下 水 道 、 排 
洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄 漏 : 用 砂 土 、 
干燥 石灰 或 苏打 灰 混 合 ; 也 可 以 用 不 燃 性 



































































































































































































































分 散剂 制 成 的 乳液 刷洗 ， 洗 液 稀释 后 放 人 
废水 系统 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 
容 ; 用 泡沫 覆盖 ， 降 低 蒸气 灾害 。 用 防爆 
泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 
至 废物 处 理 场所 处 置 。 
(3) 防护 措施 ”呼吸 系统 防护 ， 高 浓 
度 环境 中 ,应 该 佩戴 防毒 面具 。 了 眼睛 防 
P: 可 采用 安全 面罩。 身体 防护 : 穿 工作 
服 。 手 防护 ， 必要 时 戴 防 化 学 品 手 套 。 其 
他 : 工作 现场 严禁 吸烟 ;工作 毕 ， 沐 浴 更 
As 注意 个 人 清洁 卫生 。 

(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 脱 去 被 污 
染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 及 清水 彻底 冲洗 皮 
肤 。 眼 睛 接触 : 立即 提起 眼 瞪 ， 用 大 量 流 
动 清水 彻底 冲洗 。 吸 入 : 迅速 脱离 现场 至 
空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼吸 道 通畅 。 必 要 时 进 
行人 工 呼 吸 。 就 医 。 食 人 : 误 服 者 给 充分 
WE, kk, KRS. RWE. 

CO 灭火 方法 灭火 剂 可 采用 抗 溶 
性 泡沫 、 二 氧化 碳 、 干 粉 、 砂 士 。 用 水 
灭火 无 效 ， 但 可 用 水 保持 火场 中 容器 
冷却 。 
【储存 与 运输 】 镀 锌 铁 桶 或 铝 桶 包装 。 储 
运 无 特殊 要 求 。 本 品 为 液体 易 燃 物 ， 储 存 
在 禁 火 区 ,与 火 源 隔绝 ， 防 止 阳光 暴晒 或 
在 温度 较 高 的 地 方 储存 。 
【生产 与 供应 单位 】 ERRELE R 


公司 。 


GE 1.4-T AM 
【英文 名 】 
tone 
【别名 】 y- 丁 酸 内 酯 ; -TA 
[CAS 5] 96-48-0 

【分 子 式 】 Ci H.O? 

【分 子 量 】 86.09 


-0 


O 
【外 观 】 无 色 至 苍 黄 色 油 状 液体 。 


















































































































































































































































1,4-butanolide, y-butyrolac- 


【结构 式 】 














(364 MNA 


























收 对 身体 有 害 。 蒸 气 或 雾 对 眼 和 上 呼吸 道 
有 刺激 性 。 对 皮肤 有 刺激 性 。 对 呼吸 道 和 
皮肤 有 致 敏 作用 。1,4- 丁 内 酯 属 低 毒 类 。 
急性 毒性 : LDio345mg/kg (小 鼠 经 口 ) 。 
(2) 危险 特性 易 燃 ， 其 蒸气 与 空气 




























































































【物理 性 质 】 

沸点 (7Y60mmHg)/C 206 
B/C -44 
相对 密度 (207C ) 1. 1286 
折射 率 (207C ) 1. 4341 
介 电 常数 (20'C ) 39 
H3 pb /D 4. 12 
黏度 (25C )/mPa-s 1. 703 
闪 点 (闭口 )/C 98.3 
比热容 (25'C , 定 压 )/[kJ/(K: mo] 144 
蒸发 热 ( 沸 点 )/(kJ/mol) 52. 24 
向 界 温度 /'C 436 
向 界 压力 /atm 34 
【化 学 性 质 】 1,4- 丁 内 酯 在 常温 下 比较 稳 


定 ， 但 在 强 碱 性 条 件 下 加 热 时 水 解 。1 ,4 
丁 内 酯 的 水 解 是 可 闭 的 ， 在 中 性 条 件 下 ， 
又 生成 内 酯 。1,4- 丁 内 酯 密闭 加 热 至 





























可 形成 爆炸 性 混合 物 。 遇 明火 、 高 热 或 与 
氧化 剂 接触 ， 有 引起 燃烧 爆炸 的 危险 。 若 





遇 高 热 ， 容 器 内 
危险 。 

G) 应 急 处 3 
漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 
格 限制 出 入 。 切 断 火 源 。 
员 戴 自给 正 压 式 呼 吸 器 ， 














FILME EE UE 





有 开裂 和 爆炸 的 





迅速 撤离 泄 
并 进行 隔离 ， 严 
建议 应 急 处 理 人 
穿 消防 防护 服 。 











尽 可 能 切断 泄漏 源 ， 防 止 进入 下 水 道 、 排 




















洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 : 




















Tif TEX 





或 其 他 惰性 材料 吸收 ; 也 可 以 用 不 燃 性 分 





305 发 生 热 解 。1,4- 丁 内 酯 在 酸性 条 件 
下 是 稳定 的 ,但 在 碱 性 条 件 下 ， 能 进行 氧 
ft. Xi. Kf. ic. HUE. mE. ON 
成 、 锣 代 、 烷 基 化 等 多 种 化 学 反应 ， 生 成 
一 系列 重要 的 化 工 产品 。 
【溶解 性 能 】 REGIS. CBE. KASAR 
他 有 机 溶剂 混 溶 ， 微 溶 于 水 。 能 够 溶解 大 
多 数 常用 的 天 然 树 脂 ， 能 溶解 硝化 纤维 
素 、 醋 酸 纤维 素 。 对 各 种 油脂 有 良好 的 溶 
解 性 ， 是 橡胶 、 甘 油 三 酯 、 松 香 、 石 蜡 等 
的 优良 溶剂 。20C 时 在 水 中 溶解 0.05% 
(质量 分 数 ),， 水 在 1,4- 丁 内 栈 中 溶解 
0.5% (质量 分 数 )。 
【制备 方法 】 可 由 顺 丁 烯 二 酸 桓 加 氢 和 环 
































lm 













































































WIOR 
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制 成 的 乳液 刷洗 ， 洗 液 稀 释 后 放 人 废 





水 系统 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 堤 或 控 


























Ts 
泵 转移 至 专 














Tic f si A 




















在 地 面 











泡沫 有 覆盖， 降低 蒸气 灾害 


处 理 场所 处 置 。 如 有 大 量 1.4- T PN Bi UU 
上 E， 应 立即 用 砂 土 、 




















回收 或 运 至 废物 








泥 块 阻 断 液 











体 的 草 延 ! 如 倾倒 在 水 


里 ， 应 立即 筑 坝 

















切断 受 污 染 水 体 的 流动 
SIEP Hb. 如 酒 在 土壤 





， 或 用 围栏 阻 断 
里 0M. Y 即 收集 






































被 污染 土壤 ， 迅 速 转移 到 安全 
挥发 。 事 故 现 场 加 强 通 风 ， 蒸发 











排除 蒸气 。 


(4) 防护 措施 




















呼吸 系统 防护 ， 空气 


























化 ， 或 由 乙 块 和 甲醛 高 压 下 合成 ， 也 可 用 
1 ,4- 二 氧 脱氧 法 制备 。 
ARI ITAM (1,4- 丁 内 酯 ) RAR 
好 的 反应 性 能 ， 可 用 于 制 吡咯 烷 酮 、 丁 




















































































































R. RAR, KRAKE, EEH., TE 
等 精细 化 学 品 合成 方面 应 用 很 广 。 还 具有 
溶解 性 能 强 、 电 性 能 及 稳定 性 好 等 特点 ， 
常用 作 树 脂 等 的 溶剂 。 
【产品 安全 性 】 

(1) 健康 危害 ”吸入 、 经 口 或 经 皮 吸 












































中 浓度 超标 时 ， 应 该 佩戴 





自 吸 过 滤 式 防毒 





















































面 置 〈 半 面团 ) 。 紧 急事 态 抢救 或 撤离 时 ， 
应 该 佩戴 空气 呼吸 器 或 氧气 呼吸 器 。 眼 睛 
防护 : 戴 化 学 安全 防护 眼镜 。 身 体 防护 : 
穿 防毒 渗透 工作 服 。 手 防护 ， RIEF 
套 。 其 他 : 工作 现场 禁止 吸烟 、 进 食 和 饮 
Ks THE, 彻底 清洗 ;工作服 不 准 带 至 





非 作 业 场 所 ; 单独 存放 被 毒物 污染 的 衣 














服 ， 洗 后 备用 

















(5) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 脱 去 被 污 





染 的 衣着 ,用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 皮 





ÍT 365) 












































































































































































































































































































































































































































肤 。 眼睛 接触 ， 提 起 眼 瞪 ， 用 流动 清水 或 cH, O 
生理 盐水 冲洗 。 就 医 。 吸 入 ;迅速 脱离 现 | [结构 式 】 me o6 o 
场 至 空气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 。 如 呼 Nu 
吸 困难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ， 立 即 进行 
ATIR. WE., QA: 饮 足 量 温水 ， 催 、 
n. 就 医 。 H5;C—CH; 
O 灭火 方法 ” 喷 水 保持 火场 容器 冷 | 【外 观 】 无 色 油状 液体 ， 有 芳香 气味 。 
却 。 尽 可 能 将 容器 从 火场 移 至 空旷 处 。 处 “| 【物理 性 质 】 
在 火场 中 的 容器 若 已 变色 或 从 安全 泄 压 装 | 沸点 V60mmHg)/C | 1854 
置 中 产生 声音 ， 必 须 马上 撤离 。 灭 火 剂 ， | BA -40.6 
泡 淋 、 干 粉 、 二 氧化 碳 、 砂 土 。 用 水 灭火 | ”相对 密度 (20C) 1. 0843 
无 效 。 TEATAS 1. 4102 
【依存 与 运输 】 用 小 口 彬 或 5t LLL ME 
于 阴凉 、 通 风 的 库房 。 远 离 火 种 、 热 源 。 SERES o/m) 225 
库 温 不 宜 超过 30'C, IIR GRADE. 应 黏度 (25C )/mPa:s 2.311 
与 氧化 剂 分 开 存 放 ， 切忌 混 储 。 采 用 防爆 表面 张力 (20C )/Cdyn/om) 32.23 
型 照明 、 通 风 设 施 。 禁 止 使 用 易 产 生火 花 闪 点 (开口 )/C 75 
的 机 械 设备 和 工具 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 蒸发 热 ( 沸 点 )/CkJ/mol) 41. 58 
处 理 设备 和 合适 的 收容 材料 。1,4- 丁 内 酯 ”| PRSE CKJ/moD 3028 
对 金属 无 腐蚀 性 ， 可 用 铁 制 容器 密闭 | WASTER L/C] Bos 
储存 。 电导 率 (25C )/(Q/cm) 7.12x 10^ ? 
E 【化 学 性 质 】 草酸 二 乙 酯 〈 乙 二 酸 二 乙 
LL BUR 1,4- 本 内 酷 的 蒸气 压 | D 化 学 性 质 不 稳定 ， 在 有 水 汽 情况 下 即 
mmE/c | * V5 | aene | VS 能 发 生 水 解 ， 生 成 草酸 或 草酸 乙 酯 。 
元 2 元 人 【溶解 性 能 】 草酸 二 乙 酯 可 混 溶 于 乙醇 、 
a z a m 乙酸 、 乙 酸 乙 酯 等 多 数 有 机 溶剂 。 能 溶解 
E Yun - c 油脂 、 天 然 树 脂 、 醇 酸 树脂 等 。 可 溶解 硝 
mm DE Em —— 化 纤维 素 ， 但 不 溶解 醋酸 纤维 素 。 
0 2 m "m 【制备 方法 】 Jos LEGIO AE 
120 58.8 190 710 TAE P ECT ER TEE REL LN. CELER 
130 93 206 760 经 精 馅 为 成 品 。 原 料 消 耗 定 额 : 草酸 
985kg/t， 乙 醇 (95%) 744kg/t, ES 
GE z- Zi 73. Akg/t, 
【英文 名 】 diethyl ethaneioate; ethyl ox- 【用 途 】 二 乙酸 二 乙 酯 主要 用 于 医药 工 
alate 业 ， 是 葵 巴 比 妥 、 硫 唑 嗓 叭 、 周 效 磺胺 、 
【别名 】 草酸 二 乙 酯 磺胺 甲 基 ， 唑 、 羧 茉 酯 青霉素 、 乙 哌 氧 氨 
【国标 编号 】 61621 KERA, IRAIZ, mEOEUKmERSZ5 m 
[CAS 8] 95-92-1 中 间 体 。 也 是 塑料 促进 剂 、 染 料 中 间 体 。 
【分 子 式 】 Ce HioO， 还 用 作 纤 维 素 栈 类、 香料 的 溶剂 。 
[278] 146.14 【产品 安全 性 】 遇 明 火 、 高 热 或 与 氧化 剂 


(366 MEZA 


接触 ， 有 引起 燃烧 爆炸 的 危险 。 加 热 分 解 
产生 易 燃 的 有 毒气 体 。 燃 烧 (分 解 ) 产物 
为 一 氧化 碳 、 二 氧化 碳 。 本 品 有 毒 。 急 性 
毒性 LDso400mg/kg (KRAO); > 
lOmL/kg (豚鼠 经 皮 )。 亚 急性 和 慢性 毒 
TE: 人 吸入 0.76mg/L， 数 月 ， 有 乏力 、 
























































头痛 恶心 、 轻 度 贫血 、 白 细胞 减少 等 
症状 。 
C) 对 健康 的 危害 vv 








性 。 高 浓度 严重 损害 黏膜 、 上 呼吸 道 、 
Hir Iro. no. 
IRR, Rd. 3L. XEGDOR DE, 

(2) BEEUIERUI REO SE IR E JACS ilt 
漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 
格 限制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防 酸 碱 工作 
有 。 不 要 直接 接触 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 汇 
漏 源 。 防 止 进入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 


































































































空间 。 小 量 泄漏 : 用 砂 士 、 干 燥 石 灰 或 苏 
打 灰 混合 ; 也 可 以 用 不 燃 性 分 散剂 制 成 的 


乳液 刷洗 ， 洗 液 稀 释 后 放 入 废水 系统 。 大 
量 泄漏 : 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 容 ， 用 泡沫 柳 
盖 ， 降 低 蒸 气 灾害 。 用 防爆 泵 转移 至 本 
或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场 
所 处 置 。 
G) 防护 措施 ”可 能 接触 其 蒸气 时 ， 
应 该 佩戴 过 滤 式 防毒 面罩 CE. K 
急事 态 抢救 或 撤离 时 ， 建 议 佩戴 空气 呼吸 
器 。 戴 化 学 安全 防护 眼镜 ， 穿 防 静 电工 作 
民 ， 戴 橡胶 手套 。 工 作 现场 禁止 吸烟 、 进 
食 和 饮水 。 工 作 毕 ， 淋 浴 更 衣 。 
(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 立即 脱 去 
被 污染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 
皮肤 。 就 医 。 眼 睛 接触 : 立即 提起 眼 瞪 ， 
用 大 量 流动 清水 或 生理 盐水 彻底 冲洗 至 少 
Smin, ME. WA: 迅速 脱离 现场 至 空 
气 新 鲜 处 ,保持 呼吸 道 通 畅 。 如 呼吸 甘 
难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ， 立 即 进行 人 工 
FR. RE., EA: 误 服 者 用 水 河口 ， 给 
KEDER. ME. 


































































































































































































DPI 




















CO 灭火 方法 ”用 雾 状 水 保持 火场 容 
器 冷却 ， 用 水 喷射 溢出 液体 ， 使 其 稀释 成 
不 燃 性 混合 物 ， 并 用 雾 状 水 保护 消防 人 
员 。 灭 火 剂 : 抗 溶性 泡 淋 、 干 粉 、 二 氧化 
碳 、 雾 状 水 、1211 灭火 剂 、 砂 土 。 
【储存 与 运输 】 可 用 软 钢 、 钢 或 铝 制 容器 
储存 。 存 放 于 阴凉 通风 处 ， 远 离 火 源 。 
【生产 和 供应 单位 】 上 海 嘉 辰 化 工 有 限 


Z^ HI 






















































































ZX H 
Mis 乙 二 酸 二 乙 酯 的 蒸气 压 
iu 2&CVER | 、 TR 
SE3 ER G A=] 165 
温度 / A 温度 / JR 
47.5 1 119,7 60 
11.8 5 130. 8 100 
83.8 10 147.9 200 
96.8 20 166. 2 400 
110.6 40 185. 7 760 
(Fa047 Y 乙 二 酸 二 丁 酯 
【英文 名 】 dibutyl ethanedioate; butyl 
oxalate 


【别名 】 丙 二 酸 二 乙 酯 
【国标 编号 】 61621 
[CAS 5] 2050-60-4 
【分 子 式 】 Cio His O， 
【分 子 量 】 202.25 


【结构 式 】 
1 
CH; CH; C 
NS NZ 
H;C CH: O T 
O HC 


N 
H:C—CH: CH; 


DWI KAHERE. WAAR., 
【物理 性 质 】 

沸点 (760mmHg)/'C 
熔点 /C 

相对 密度 (20'C ) 
折射 率 (207C ) 


























IE (25'C )/mPa-s 





表面 张力 (20C )/Cdyn/cm) 




















内 点 (开口 )/C 
ESRB RO / CKJ/ mol 
比热容 ( 定 压 )/[J/Cmol 


【化 学 性 质 】 丙 二 酸 
































办 











酯 ) 化 学 性 质 不 稳定 ， 


能 发 生 水 解 ， 生 成 草 


) 

eK] 
二 乙 酯 〈 乙 二 酸 二 丁 
在 有 水 汽 情 况 下 即 
酸 或 草酸 丁 酯 。 








【溶解 性 能 】 丙 二 酸 二 乙 酯 可 混 涂 于 乙 


ER. BE. CURL 
溶 于 水 。 能 溶解 油脂 
脂 等 。 可 溶解 硝化 纤 
纤维 素 。 

【制备 方法 】 

a) 一 氧化 碳 
CuCl 为 催化 剂 ， 使 
反应 得 到 乙 二 酸 二 丁 

(2) 亚 硝酸 酯 法 
硝酸 酯 的 条 
而 得 。CO 


























6. 86MPa, O: 浓度 为 
00mg/L, B 
0% C; Hs ONO; , 
法 将 反应 生成 的 水 分 离 。 

G) 气相 合成 法 。 采 
130'C, 


为 50 一 
并 加 入 








催化 剂 ， 在 








等 多 数 有 机 溶剂 ， 不 
、 天 然 树脂 、 醇 酸 树 
维 素 ， 但 不 溶解 醋酸 








偶合 法 。 以 PdCl- 
丁 醇 、 一 氧化 左 和 和 氧 
[m 

. EA Pb-C 为 催化 剂 ， 
件 下 ， 使 一 氧化 碳 偶 
的 分 压 为 4.90 一 
2%， 催 化 剂 浓度 
应 温度 80~ 100C, 
采用 共 、 


























b 2x i 




















采用 0. 9296 Pb-C 
常 压 下 由 CO 与 

















Ci H ONO; 制 得 。1 
反应 生成 的 NO 与 乙 
后 ， 与 乙醇 和 氧 接触 
于 反应 。 
(4) 草酸 与 丁 醇 


压 蒸馏 得 成 品 。 








KRH 662g/(L* b), 
二 酸 二 丁 酯 凝 缩 分 离 
， 再 生成 亚 硝酸 酯 用 























经 酯 化 反应 ， 再 经 减 


























【用 途 】 有 机 合成 原料 ， 也 用 作 硝 基 纤 维 
素 增 塑 剂 。 

【产品 安全 性 】 遇 明 火 、 高 热 或 与 氧化 剂 
接触 ， 有 引起 燃烧 爆炸 的 危险 。 加 热 分 解 


产生 易 燃 的 有 毒气 体 。 燃 烧 (分 解 ) 产物 
为 一 氧化 碳 、 二 氧化 碳 。 





CD 对 健康 的 危害 




















本 品 具 有 强烈 刺 














激 性 。 高 浓 
ik. HR 
咳嗽 、 喉 炎 、 


(2) 








漏 污染 











格 限制 出 入 。 
员 戴 自给 











正 压 式 呼 


度 接触 严 
青 和 皮肤 。 


重 损害 黏膜 、 上 呼 





接触 后 可 引起 烧灼 感 、 








气短 、 





应 急 处 理 处 置 方法 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 


切断 火 





头痛 、 恶 心 和 呕吐 。 
迅速 撤离 泄 


源 。 建 议 应 急 处 理 人 




















及 器 ， 穿 防 酸 碱 工 作 




















民 。 不 要 直接 接触 泄 
漏 源 。 防 止 进入 下 





水 


漏 物 。 尽 可 能 切断 泄 























空间 。 小 量 泄漏 
打 灰 混合 ; 也 可 











J 





道 、 排 洪 沟 等 限制 性 
人 砂 土 、 干 燥 石 灰 或 苏 











以 用 


乳液 刷洗 ， 洗 液 稀释 





: 燃 性 分 散剂 制 成 的 
后 放 人 和 废水 系统 。 大 











量 泄漏 : 构筑 围 














如 或 





窑 坑 收容 ; 用 泡沫 窗 


























IE IK ZR 











或 专 
所 处 置 。 
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急事 态 抢救 或 撤离 时 ， 建 议 佩戴 空气 呼 
。 戴 化 学 安全 防护 眼镜 ， 穿 防 静 
民 ， 戴 橡胶 手套 。 工 
食 和 饮水 。 工 作 毕 ， 
(4) 急救 措施 








JiR áN. E 


UKE o 





(3) 防护 措施 ”可 能 接 


防爆 泵 转移 至 槽 车 
收 或 运 至 废物 处 理 场 














时 ， 

















«E CEHO. 





A 
吸 
ETHE 
作 现场 禁止 吸烟 、 
淋浴 更 衣 。 
皮肤 接触 : 立即 脱 去 





















































进 




















皮肤 。 就 医 。 


难 ， 给 输 氧 。 
FR. ME. 





饮 牛 奶 或 和 蛋清。 就 








被 污染 的 衣着 ， 用 肥 


气 新 鲜 处 ， 保 持 

















IR 


如 呼吸 
RA: 








CO 灭火 方法 
器 冷却 ， 用 水 喷射 
不 燃 性 混合 物 ， 


员 。 灭 火 剂 : 
碳 、 雾 状 水 、 
【储存 与 运输 
储存 。 存 放 了 


【生产 和 供应 单位 】 E 


公司 。 


D 





e ZR T zK W E vp E 





崩 接触 : 立即 提起 眼 瞪 ， 
用 大 量 流动 清水 或 生理 盐水 彻底 冲洗 至 少 
5min。 就 医 。 吸 入 : 迅速 脱离 现场 至 空 
乎 吸 道 通 畅 。 如 呼吸 困 














停止 ， 立 即 进行 人 工 
误 服 者 用 水 滞 口 ， 给 


， $R 


医 。 








j 雾 状 水 保持 火场 容 
出 液体 ， 使 其 稀释 成 




















抗 溶 
121 
l H 
P BH aK 


TE 









































用 





雾 状 水 保护 消防 人 
WR, TH. SAE 





灭火 剂 、 砂 土 。 
软 钢 、 钢 或 铝 制 容器 


Ub. WAK. 
fbr 











(368 Ea 


GIA z-—E xS 
【英文 名 】 
alate 
【别名 】 Jug XN HRH 
[CAS =] 2050-60-4 

[5f X1 Ci; H22 O4 
[458] 230.31 

【结构 式 】 


dipentyl oxalate; diamyl ox- 


? 
H C 0O 
Nov NZ 
20 C 


HsC CH, C 
LESZ 
CH: CH 
O HC CH; 
W NA 
H:C—CH: CH, 
【外 观 】 水 白色 液体 ， 略 有 气味 。 
【物理 性 质 】 






































沸点 (760mmHg)/'C 154. 1 
熔点 /C -9 
相对 密度 (20C ) 0. 9672 
折射 率 (20C ) 1. 429 
$5 (25 C )/mPa:s 4, 3 
表面 张力 (20C )/Cdyn/cm) 29. 23 
内 点 《 WE 124 


























【化 学 性 质 】 草酸 二 戊 酯 化 学 性 质 不 稳 


定 ， 在 有 水 汽 情 况 下 即 能 发 生 水 解 ， 生 成 
草酸 或 草酸 成 酯 。 

【溶解 性 能 】 草酸 二 上 戊 酯 可 混 溶 于 乙醇 、 
乙醚 、 乙 酸 乙 酯 等 多 数 有 机 溶剂 ， 不 溶 于 
水 。 能 溶解 油脂 、 天 然 树 脂 、 醇 酸 树脂 
等 。 可 溶解 硝化 纤维 素 ， 但 不 溶解 醋酸 纤 
维 素 。 

【制备 方法 】 草酸 与 戊 醇 经 酯 化 反应 ， 再 


经 减 压 蒸馏 得 成 品 。 























【用 途 】 有 机 合成 原料 ， 也 用 作 硝 基 纤 维 
RI 。 





【产品 安全 性 】 遇 明 火 、 高 热 或 与 氧化 剂 
接触 ， 有 引起 燃烧 爆炸 的 危险 。 加 热 分 解 
产生 易 燃 的 有 毒气 体 。 燃 烧 (分 解 ) 产物 
为 一 氧化 碳 、 二 氧化 碳 。 

CD 对 健康 的 危害 本 品 具 有 强烈 
刺激 性 。 高 浓度 接触 严重 损害 黏膜 、 上 




















呼吸 道 、 眼 睛 和 皮肤 。 接 触 后 可 引起 烧 
KER. Z, RK, A, AM 
和 呕吐 。 
(2) 应 急 处 理 处 置 方法 ”迅速 撤离 汽 
污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 
限制 出 入。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
戴 自 给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防 酸 碱 工 作 
。 不 要 直接 接触 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 湛 
漏 源 。 防 止 进 入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 
空间 。 小 量 泄漏 用 砂 土 、 干 燥 石 灰 或 苏 
打 灰 混合 ; 也 可 以 用 不 燃 性 分 散剂 制 成 的 
乳液 刷洗 ， 洗 液 稀释 后 放 入 废水 系统 。 大 
量 泄漏 : 构筑 围 卉 或 挖 坑 收 容 ; 用 泡沫 覆 
盖 ， 降 低 蒸气 灾害 。 用 防爆 泵 转移 至 模 车 
或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场 
所 处 置 。 
G) 防护 措施 ”可 能 接触 其 蒸气 时 ， 
应 该 佩戴 过 滤 式 防毒 面罩 〈 半 面罩 )。 紧 
急事 态 抢 救 或 撤离 时 ， 建 议 佩戴 空气 呼吸 
器 。 戴 化 学 安全 防护 眼镜 ， 穿 防 静电 工作 
民 ， 戴 橡胶 手套 。 工 作 现 场 禁 止 吸烟 、 进 
食 和 饮水 。 工 作 毕 ， 淋 浴 更 衣 。 
(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 立即 脱 去 
被 污染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 
皮肤 。 就 医 。 眼睛 接触 : 立即 提起 眼 瞪 ， 
用 大 量 流动 清水 或 生理 盐水 彻底 冲洗 至 少 
5min。 就 医 。 吸 入 : 迅速 脱离 现场 至 空 
气 新 鲜 处 ， 保 持 呼吸 道 通畅 。 如 呼吸 困 
难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ， 立 即 进行 人 工 
FUR. WEE. BA: 误 服 者 用 水 河口 ， 给 
饮 牛 奶 或 蛋清 。 就 医 。 

C) 灭火 方法 ”用 雾 状 水 保持 火场 容 
器 冷却 ， 用 水 喷射 溢出 液体 ， 使 其 稀释 成 
不 燃 性 混合 物 ， 并 用 雾 状 水 保护 消防 人 
员 。 灭 火 剂 : 抗 溶性 泡 淋 、 干 粉 、 二 氧化 
We. ZAIK, 1211 KKÄ WE. 
【储存 与 运输 】 可 用 软 钢 、 钢 或 铝 制 容器 
储存 。 存 放 于 阴凉 通风 处 ， 远 离 火 源 。 
【生产 和 供应 单位 】 上 海 嘉 展 化 工 有 限 


公司 。 
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C 369) 


GIA p-—E- mE 
【英文 名 】 diethyl malonate; malonic ester; 
ethyl malonate 
【别名 】 丙 二 酸 乙 酯 ;胡萝卜 酸 乙 酯 
【CAS 号 】 105-53-3 
【分 子 式 】 Cr Hi Os 
【分 子 量 】 160.17 
O O 


| d 
Po C 
N uf 
【结构 式 】 nc O O CH; 























































































































【外 观 】 无 色 液 体 ， 具有 甜 的 醚 气味 。 
【物理 性 质 】 

沸点 (760mmHg)/C 198.9 
B/C -49.8 
相对 密度 (207C ) 11055 
折射 率 (207 ) 1. 4143 
HB /D 2.54 
介 电 常数 (25C ) 7.87 
WE (20€ )/mPa:s 2015 

表面 张力 (20C 5)/(dyn/cm) 31.71 
内 点 人 )/C 93 

ACA R8 / CKJ/moD 54.8 
EGRE CE FR /LJ/ Cmol - K) ] 302 

BE (250 )/(0/cm) 1.2x 1078 
【化 学 性 质 】 丙 二 酸 二 乙 酯 化 学 性 质 比 草 








酸 二 乙 酯 稳定 。 
【溶解 性 能 】 丙 二 酸 二 乙 酯 可 混 深 于 乙 
醇 、 乙 醚 、 乙 酸 乙 酯 等 多 数 有 机 溶剂 ， 不 
溶 于 水 。 能 溶解 油脂 、 天 然 树脂 、 醇 酸 树 
脂 等 。 可 溶解 硝化 纤维 素 ， 但 不 溶解 醋酸 
纤维 素 。 

【制备 方法 】 丙 二 酸 二 乙 酯 的 生产 方法 主 
EUH SUL HIE TET ETE. Hn T 








650kg/t. bd (9596) 340kg/t, 乙醇 
(95%) 910kg/t。 国 外 开发 的 新 工艺 主要 
以 催化 普 基 化 法 为 主 ， 即 以 氯 乙酸 酯 、 一 
氧化 碳 、 乙 醇 为 原料 ， 在 催化 剂 存在 下 一 
步 反 应 合成 丙 二 酸 二 乙 酯 。 相 比 之 下 ， 催 
化 痰 基 化 法 工艺 简单 。 此 外 ， 还 有 和 氟 乙 酸 
钠 法 ， 由 握 乙 酸 与 乙醇 直接 酯 化 而 得 。 
【用 途 】 丙 二 酸 二 乙 酯 是 有 机 合成 中 间 
本 。 在 染料 、 和 香料、 磺 酰 脲 类 除草 剂 等 生 
产 中 用 途 广 泛 ， 丙 二 酸 二 乙 酯 主要 用 于 生 
产 乙 氧 亚 甲 基 丙 二 酸 二 乙 酯 、 巴 比 妥 酸 、 
烧 基 丙 二 酸 二 乙 酯 ， 进 而 合成 医药 (如 诺 
IWE, DEWE., RIE, REMF) 及 
染料 和 颜料 CU AE JF PK ue H K A WLED o 
国外 丙 二 酸 二 乙 酯 主要 用 来 生产 乙 氧 甲 
又、 巴 比 妥 酸 及 两 二 酸 二 乙 酯 烷 基 化 物 。 
【产品 安全 性 】 遇 明 火 、 高 热 或 与 氧化 剂 
接触 ， 有 引起 燃烧 爆炸 的 危险 。 加 热 分 解 
产生 易 燃 的 有 毒气 体 。 人 燃烧 (分 解 ) 产物 
为 一 氧化 碳 、 二 氧化 碳 。 本 品 毒性 低 ， 大 
RAO LDio 71600 mg/kg., 
CD 对 健康 的 危害 本 品 在 机 体内 会 
水 解 成 酸 ， 要 避免 接触 。 接 触 后 要 洗 净 。 
(2) 应 急 处 理 处 置 方 法 迅速 撤离 汇 
漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 
格 限制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防 酸 碱 工作 
民 。 不 要 直接 接触 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 泄 
漏 源 。 防 止 进 入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 
空间 。 小 量 泄漏 : 用 砂 土 、 干 燥 石 灰 或 苏 
打 灰 混合 ; 也 可 以 用 不 燃 性 分 散剂 制 成 的 
乳液 刷洗 ， 洗 液 稀 释 后 放 入 废水 系统 。 大 





















































































































































































































































业 普 遍 采 用 的 仍 是 传统 的 氰 化 酯 化 法 。F 





量 泄漏 : 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 容 ; 




















氧 乙酸 经 中 和 、 氰 化 、 水 解 、 酯 化 而 得 。 
氧 乙 酸 在 30C 用 碳酸 钠 中 和 生成 毛 乙 酸 
4H. 1E 92—95'C 用 氰 化 钠 氰 化 ， 再 用 碱 
水 解 生成 丙 二 酸 钠 。 丙 二 酸 钠 经 干燥 后 在 
硫酸 存在 下 与 乙醇 于 70 一 72 进行 酯 化 。 
酯 化 产物 经 洗涤 、 蒸 馏 得 成 品 丙 二 酸 二 乙 
Wu. 原料 消耗 定额 氯 乙酸 (95 只 ) 


































































































mo 降低 蒸气 灾害 。 用 防爆 泵 转移 至 槽 车 
或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场 
所 处 置 。 

(3) 防护 措施 “可 能 接触 其 蒸 
应 该 佩戴 过 滤 式 防毒 面 单 〈 半 面罩 















































气 时 ， 
Jas 























急事 态 抢救 或 撤离 时 ， 建 议 佩戴 空气 呼吸 
器 。 戴 化 学 安全 防护 眼镜 ， 穿 防 静 电工 作 


























(370 MMC 


































































































































































































































































































































































































民 ， 戴 橡胶 手套 。 工 作 现 场 禁止 吸烟 、 进 【外 观 】 无 色 透 明 液 体 。 
食 和 饮水 。 工 作 毕 ， 淋 浴 更 衣 。 【物理 性 质 】 

(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 立即 脱 去 沸点 (760mmHg)/C | 20 
被 污染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 熔点 /C - 19 
皮肤 。 就 医 。 眼睛 接触 : 立即 提起 眼 瞪 ， 相对 密度 (20'C ) 1. 146 
用 大 量 流动 清水 或 生理 盐水 彻底 冲洗 至 少 | 折射 率 (25C ) 1. 4405 
5min, WE., WA: 迅速 脱离 现场 至 空 偶 极 距 (25C )/D 2.48 
气 新 鲜 处 ， 保 持 呼吸 道 通畅 。 如 呼吸 困 | ROT en M 
难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ， 立 即 进行 人 工 人 - yn/cm E 
FK. 就 医 。 & A: 误 服 者 用 水 汶 口 ， 给 蒸发 热 ( 沸 点 )/CkJ/mol) 51. 06 
饮 牛 奶 或 蛋清 。 就 医 。 熔化 热 /C(kJ/mol) 14.7 

C) 灭火 方法 ”用 雾 状 水 保持 火场 容 燃烧 热 (25'C ,液体 )/(kJ/mol) 2803 
器 冷却 ， 用 水 喷射 溢出 液体 ， 使 其 稀释 成 比热容 (25'C , 定 压 ,气体 ) du 
aides ， 并 用 雾 状 水 保护 消防 人 /LJ/Cmol-K)] 

。 灭 火 剂 : 抗 溶性 泡沫 、 干 粉 、 二 氧化 | AEVROSC)/mmHg DIS 
zm 1 del dcs. MEKAS |89xlo 
【储存 与 运输 】 可 用 软 钢 、 钢 或 镀 锌 铁 桶 | 【化 学 性 质 】 与 碘 共 热 可 转变 为 富 马 酸 二 
包装 。 存 放 于 阴凉 通风 处 ， 远 离 火 源 。 H UR 
【生产 和 供应 单位 】 Lissie(6 Lm 【溶解 性 能 】 能 与 醇 、 醚 等 多 种 有 机 溶剂 
公司 。 混 溶 ， 在 茶 和 氯仿 中 部 分 溶解 ， 微 溶 于 水 

WE KOROZE (B. 0d. 2M 与 水 形成 共 沸 物 ， 共 沸 

ZSEk | 22 | AE AUR ed 
EE/C | /mmHg | 湿度/ | mmHg | 【制备 方法 】 由 马 来 酸 与 甲醇 经 酯 化 反应 

40 1 140 125 制 得 。 

60 3.7 160 289 【用 途 】 用 作 高 分 子 单 体 和 合成 树脂 的 增 

80 9.8 180 426 塑 剂 ， 也 用 于 制 杀 虫 剂 、 杀 菌 剂 、 防 锈 添 

100 24.7 198. 9 760 加 剂 等 ， 还 用 作 有 机 溶剂 。 

120 58 【产品 安全 性 】 遇 明 火 、 高 热 或 与 氧化 剂 

榜 触 ， 有 引起 燃烧 爆炸 的 危险 。 加 热 分 解 

GR E E 产生 易 燃 的 有 毒气 体 。 燃 烧 〈 分 解 ) 产物 

【英文 名 】 dimethyl maleate; maleic acid 为 一 氧化 碳 、 二 氧化 碳 。 大 鼠 经 口 LDso 
dimethyl ester 二 1410mg/kg。 

【别名 】 Ji] 46 — B2 E B CD 对 健康 的 危害 ”本 品 对 眼睛 有 刺 

[CAS 号】 624-48-6 激 作用 ， 要 避免 接触 。 皮 肤 接触 后 要 

【分 子 式 】 Ce Hs O， yu. 

【分 子 量 】 14.13 D 应 急 处 理 处 置 方法 ”迅速 撤离 池 

p AH 漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 

【结构 式 】 Í O 格 限 制 出 入。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 

E 员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防 酸 碱 工作 

o CCH 服 。 不 要 直接 接触 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 泄 














ZON 371. 


漏 源 。 防 止 进入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 
空间 。 小 量 泄漏 : 用 砂 土 、 干 燥 石 灰 或 苏 
打 灰 混合 ; 也 可 以 用 不 燃 性 分 散剂 制 成 的 
乳液 刷洗 ， 洗 液 稀 释 后 放 入 废水 系统 。 大 
量 泄漏 : 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 容 ， 用 泡沫 柳 
赣 ， 降 低 蒸气 灾害 。 用 防爆 泵 转移 至 槽 车 
或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场 




























































































O  cH,—cH; 





所 处 置 。 
(3) 防护 措施 ”可 能 接触 其 蒸气 时 ， 
应 该 佩戴 过 滤 式 防毒 面 章 〈 半 面罩 )。 紧 
急事 态 抢救 或 撤离 时 ， 建 议 佩戴 空气 呼吸 
器 。 戴 化 学 安全 防护 眼镜 ， 穿 防 静 电工 作 
民 ， 戴 橡胶 手套 。 工 作 现 场 禁 止 吸烟 、 进 
食 和 饮水 。 工 作 毕 ， 淋 浴 更 衣 。 
(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 立即 脱 去 
被 污染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 
皮肤 。 就 医 。 眼 睛 接触 : 立即 提起 眼 瞪 ， 
用 大 量 流动 清水 或 生理 盐水 彻底 冲洗 至 少 
5min。 就 医 。 吸 入 : 迅速 脱离 现场 至 空 
气 新 鲜 处 ， 保 持 呼吸 道 通畅 。 如 呼吸 困 
难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ， 立 即 进行 人 工 
呼吸 。 就 医 。 食 人 : RRERAKO, A 
饮 牛 奶 或 蛋清 。 就 
(5) 灭火 方法 “用 雾 状 水 保持 火 志 
容器 冷却 ， 用 水 喷射 洪 出 液体 ， 使 其 稀 
释 成 不 燃 性 混合 物 ， 并 用 雾 状 水 保护 消 
防 人 员 。 灭 火 剂 : 抗 溶 性 泡沫 、 干 粉 、 
二 氧化 碳 、 雾 状 水 、1211 灭火 剂 、 
WE. 
【储存 与 运输 】 可 用 软 钢 、 钢 或 镀 锌 铁 桶 
包装 。 存 放 于 阴凉 通风 处 ， 远 离 火 源 。 
【生产 和 供应 单位 上 海 嘉 展 化 工 有 限 


公司 。 


CHR IT 5 — BR — Z. Bí 

【英文 名 】 ethyl maleate; diethyl maleate 
[3121 失 水 苹果 酸 乙 酯 ， 马 来 酸 二 乙 酯 
【CAS 号 】 141-05-9 

【分 子 式 】 Cs H:O, 

【分 子 量 】 172.18 
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【结构 式 】[ 0 

x 

Ó CH;—CH; 

【外 观 】 无 色 透 明 液 体 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/C 225 
熔点 /C -11.5 
相对 密度 (207 5 1. 064 
折射 率 (257C ) 1. 4383 
介 电 常数 (20C ) 8.01 
偶 极 距 (25C )/D 2.54 
&5IE (25'C )/mPa-s & fli] 
表面 张力 (20C )/Cdyn/cm) 36.5 
内 点 (闭口 )/C 93 
蒸发 热 ( 沸 点 )/(kJ/mol) 52.3 
其 气压 (25C )/mmHg DET 
体 膨 胀 系数 9.4x 104 
【化 学 性 质 】 化 学 性 质 类 似 于 马 来 酸 二 
甲 酯 。 





【溶解 性 能 】 易 深 于 醇 、 醚 、 烃 及 一 般 的 
有 机 溶剂 ， 微 溶 于 水 ， 在 碱 性 溶液 中 极 易 
水 解 。30C 时 在 水 中 溶解 1.496 (质量 分 
Wo. END T Ms — Be LE UP EAE 
1.9% (质量 分 数 )。 与 88.2% (质量 分 
ŽO 的 水 形成 共 沸 物 ， 共 沸点 99.65'C. 
【制备 方法 】 由 顺 丁 烯 二 酸 本 和 乙醇 在 硫 
酸 存在 下 酯 化 制 得 ;也 可 用 阳离子 交换 树 
脂 为 催化 剂 进 行 交换 转化 而 得 。 工 业 品 顺 
丁 烯 二 酸 二 乙 酯 含量 宇 98%， 每 吨 产 品 消 
FEH T A Z RF (95%) 585kg, Z M 
(95%) 604kg. 
【用 途 】 顺 丁 烯 二 酸 二 乙 酯 是 高 分 子 化 合 
物 单 体 ， 农 药 、 医 药 、 香 料 、 水 质 稳 定 剂 
(有 机 多 元 羧 酸 磷酸 化 合 物 ) 的 中 间 体 。 
主要 用 于 生产 有 机 磷 农 药 马 拉 硫 磷 ( 马 
拉 松 ) 。 

【产品 安全 性 】 遇 明 火 、 高 热 或 与 氧化 剂 
接触 ， 有 引起 燃烧 爆炸 的 危险 。 加热 分 解 
产生 易 燃 的 有 毒气 体 。 燃 烧 (分 解 ) 产物 
为 一 氧化 碳 、 二 氧化 碳 。 大 上 鼠 经 口 LDso 
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>3200mg/kg. 

COD 对 健康 的 危害 本 品 对 眼睛 有 和 刺 
激 作 用 ， 要 避免 接触 。 皮 肤 接触 后 要 洗 
净 。 防 止 吸入 蒸气 。 

(2) 应 急 处 理 处 置 方法 “迅速 撤离 汽 
漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 
格 限制 出 入。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防 酸 碱 工作 
民 。 不 要 直接 接触 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 泄 
漏 源 。 防 止 进入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 
E 干燥 石灰 或 苏 
打 灰 混合 ; 也 可 以 用 不 燃 性 分 散剂 制 成 的 
乳液 刷洗 ， 尝 液 稀释 后 放 入 废水 系统 。 大 
量 泄漏 : 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 容 ， 用 泡沫 履 
盖 ， 降 低 蒸 气 灾害 。 用 防爆 泵 转移 至 模 
或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场 
所 处 置 。 
G) 防护 措施 ”可 能 接触 其 蒸气 时 ， 
应 该 佩戴 过 滤 式 防毒 面 单 ( 半 面 罩 )。 紧 
急事 态 抢救 或 撤离 时 ， 建 议 佩戴 空气 呼吸 
器 。 戴 化 学 安全 防护 眼镜 ， 穿 防 静 电工 作 
民 ， 戴 橡胶 手套 。 工 作 现 场 禁 止 吸烟 、 进 
食 和 饮水 。 工 作 毕 ， 淋 浴 更 衣 。 
(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 立即 脱 去 
被 污染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 
EIk. WE. IERE E fh: 立即 提起 眼 瞪 ， 
用 大 量 流动 清水 或 生理 盐水 彻底 冲洗 至 少 
5min。 就 医 。 吸 入 : 迅速 脱离 现场 至 空 
气 新 鲜 处 ， 保 持 呼吸 道 通畅 。 如 呼吸 困 
难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ， 立 即 进 行人 工 
FR. WE., BA: 误 服 者 用 水 河口 ， 给 
饮 牛 奶 或 蛋清 。 就 医 。 

(5) 灭火 方法 ”用 雾 状 水 保持 火场 容 
器 冷却 ， 用 水 喷射 溢出 液体 ， 使 其 稀释 成 
不 燃 性 混合 物 ， 并 用 雾 状 水 保护 消防 人 
j AG: 抗 溶性 泡沫 、 干 粉 、 二 氧化 
Wk. ZIRK, 1211 灭火 剂 、 砂 土 。 
【储存 与 运输 】 可 用 软 钢 、 钢 或 镀 锌 铁 桶 
包装 。 存 放 于 阴凉 通风 处 ， 远 离 火 源 。 
【生产 和 供应 单位 】 上 海 嘉 必 化 工 有 限 
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公司 。 

MR 顺 丁 烯 二 酸 二 乙 酯 的 蒸气 压 

C E AE CBE 
E3 mr (s mE ia» 

60 2.1 160 125 

80 4 180 210 

100 10 200 398 

120 25.6 220 705 

140 58 225 760 














GESAMT s — BR — T Bá 
【英文 名 】 dibutylmaleate 
【别名 】 失 水 苹果 酸 丁 酯 ， 马 来 酸 二 丁 酯 

























































































[CAS 号 】 105-76-0 
【分 子 式 】 C Hzo Os 
【分 子 量 】 228. 28 
【结构 式 】 
O  CH,—CHs;—CH;—CH; 
í O 
O 
Ne 
Ó CH;—CH;—CH;—CH; 
【外 观 】 无 色 油 状 液 体 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/'C 280 
熔点 /C - 80 
相对 密度 (207 ) 0. 9907 
折射 率 (25C ) 1. 4435 
35E (25C )/mPa-s 4:76 
表面 张力 (20C )/(dyn/cm) 28.7 
NAC »/6 141 
蒸发 热 ( 沸 点 )/CkJ/mol) 59. 4 
蒸气 压 C25C )/mmHg 0. 016 
体 膨 胀 系数 8.8x 104 
【化 学 性 质 】 化 学 性 质 类 似 于 马 来 酸 二 
H Hi. 





【溶解 性 能 】 易 深 于 醇 、 醚 、 烃 及 一 般 的 
有 机 溶剂 ， 微 溶 于 水 ， 在 碱 性 溶液 中 极 易 
水 解 。25 时 在 水 中 溶解 0.05% (质量 
TO, KEMT EZR T H H A f 
0596 (质量 分 数 )。 与 98.4% (质量 分 














ACE 3735 











Tio 的 水 形成 共 沸 物 ， 共 沸点 99€. 
【制备 方法 】 以 顺 丁 烯 二 酸 桓 和 丁 醇 为 原 
料 ， 在 硫酸 催化 下 进行 酯 化 ， 反 应 产物 经 
中 和 、 水 洗 、 脱 醇 、 蒸 馏 、 过 滤 而 得 成 
品 。 顺 醛 与 甲醇 、 乙 醇 、 辛 醇 、 异 辛 醇 或 
































员 戴 自给 正 压 式 呼 吸 器 ， 穿 防 酸 碱 工作 
服 。 不 要 直接 接触 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 泄 
漏 源 。 防 止 进入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 
空间 。 小 量 泄漏 : 用 砂 土 、 干 燥 石 灰 或 苏 
打 灰 混合 ; 也 可 以 用 不 燃 性 分 散剂 制 成 的 


















































王 醇 等 进行 反应 ， 即 得 相应 的 马 来 酸 二 烷 
JEME. JE AÑ FEER: J T E Z R 
(95%) 400kg/t. T 820kg/t. 
【用 途 】 用 作 合 成 树脂 、 涂 料 的 原料 ， 也 
用 于 石油 工业 、 织 物 、 塑 料 、 造 纸 工业 的 
浸渍 剂 、 分 散剂 、 润 滑 剂 等 ， 并 可 作 聚 毛 
乙烯 树脂 、 甲 基 丙 烯 酸 类 树脂 的 增 塑 剂 。 
马 来 酸 酯 用 作 有 机 合成 中 间 体 ， 主 要 是 在 
双 键 上 进行 加 成 反应 。 如 与 丁 二 烯 、 环 戊 
二 烯 等 进行 Diels-Alder LM, HA. Hé. 
硫 醇 、 胺 等 含 活泼 氧 的 化 合 物 加 成 ， 著 名 
的 表面 活性 剂 政 珀 酸 二 烷 基 酯 磺 酸 盐 ， 就 
是 通过 亚 硫 酸 氧 钠 的 加 成 而 制 得 的 。 其 他 
氮 、 胺 类 与 马 来 酸 酯 进行 加 成 的 同时 ， 上 庄 
于 发 生 氮 解 而 进行 酰 腕 化 〈 酰 亚 胺 化 ) 反 
应 ， 即 起 着 酰 化 剂 的 作用 。 马 来 酸 二 乙 酯 



















































































乳液 刷洗 ， 洗 液 稀释 后 放 和 人 废水 系统 。 大 
量 泄漏 : 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 容 ， 用 泡沫 柳 
赣 ，, 降 低 蒸气 灾害 。 用 防爆 泵 转移 至 槽 车 
或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场 
所 处 置 。 
G) 防护 措施 ”可 能 接触 其 蒸气 时 ， 









































































































































应 该 佩戴 过 滤 式 防毒 面罩 〈 半 面罩 )。 紧 
急事 态 抢救 或 撤离 时 ， 建 议 佩戴 空气 呼吸 
器 。 戴 化 学 安全 防护 眼镜 ， 穿 防 静 电工 作 
民 ， 戴 橡胶 手套 。 工 作 现 场 禁止 吸烟 、 进 
RAK. THE, MAREK. 

(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 立即 脱 去 
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被 污染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 
皮肤 。 就 医 。 眼 睛 接触 : 立即 提起 眼 瞪 ， 
用 大 量 流动 清水 或 生理 盐水 彻底 冲洗 至 少 
5min。 就 医 。 吸 入 : 迅速 脱离 现场 至 空 























的 应 用 极 广 ， 用 作 生 产 高 效 杀 虫 剂 马 拉 松 
等 农药 及 医药 的 中 间 体 ， 也 可 用 于 高 分 子 
化 合 物 的 生产 ; 马 来 酸 二 甲 酯 、 二 丁 酯 、 
二 辛 酯 是 PVC 的 优良 增 塑 剂 ， 并 可 与 毛 
乙烯 、 乙 酸 乙 烯 等 单 体 共 聚 ， 用 作 涂 料 、 
粘 接 剂 ， 造 纸 、 织 物 等 浸渍 剂 、 分 散剂 、 
润滑 剂 等 ， 马 来 酸 二 异 辛 酯 和 马 来 酸 二 于 
酯 是 良好 的 石油 降 凝 剂 。 
【产品 安全 性 】 遇 明 火 、 高 热 或 与 氧化 剂 
接触 ， 有 引起 燃烧 爆炸 的 危险 。 加 热 分 解 
产生 易 燃 的 有 毒气 体 。 燃 烧 (分 解 ) 产物 
为 一 氧化 碳 、 二 氧化 碳 。 大 鼠 经 口 LDso 
L3700mg/kg. 

(1) 对 健康 的 危害 本 品 对 眼睛 有 和 刺 
激 作 用 ， 要 避免 接触 。 皮 肤 接触 后 要 洗 
净 。 防 止 吸 入 蒸气 。 
(2) 应 急 处 理 处 置 方法 “迅速 
漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔 
格 限制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 
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气 新 鲜 处 ， 保 持 呼吸 道 通畅 。 如 呼吸 困 
难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ， 立 即 进行 人 工 
IEIR., WE., RA: RRERAKO, 
饮 牛 奶 或 蛋清 。 就 医 。 

(5) 灭火 方法 ”用 雾 状 水 保持 火场 容 
器 冷却 ， 用 水 喷射 溢出 液体 ， 使 其 稀释 成 
不 燃 性 混合 物 ， 并 用 雾 状 水 保护 消防 人 
员 。 灭 火 剂 : 抗 洲 性 泡沫 、 干 粉 、 二 氧化 
We. FARK, 1211 灭火 剂 、 砂 土 。 
【储存 与 运输 】 可 用 软 钢 、 钢 或 镀 锌 铁 桶 
包装 。 存 放 于 阴凉 通风 处 ， 远 离 火 源 。 
【生产 和 供应 单位 】 上 海 嘉 展 化 工 有 限 


公司 。 


(EUEL- 酒 石 酸 二 丁 酯 
【英文 名 】 L-dibutyl tartrate 
【CAS 号 】 87-92-3 

【分 子 式 】 Ci» H22 O6 

【分 子 量 】 262.3 
















































































(374 ENTE 


【结构 式 】 


CH; CH; C ( 
Ju CIR 


iii 


j 
OH O 


H;C 


) CH: CH; 


bm 


【外 观 】 无 色 或 淡 黄 色 液 体 。 








【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/'C 

熔点 /C 

相对 密度 (20C ) 

折射 率 (25C ) 

介 电 常 数 (41C ) 

黏度 (20C )/mPa: s 

表面 张力 (40C )/Cdyn/cm) 
闪 点 ( )/C 

I&^VERCT75'C )/mmHg 

【化 学 性 质 】 化 学 性 质 不 稳 
时 易 游 离 出 酒石酸 。 
【溶解 性 能 】 能 与 乙醇 、 

























































































re inen 
能 溶解 硝化 纤维 














多 数 常 用 的 天 然 树脂 ， 
素 、 醋 酸 纤维 素 。 对 各 种 油 
解 性 ， 是 橡胶 、 甘 油 三 酯 、 
的 优良 溶剂 。 
































312 
21 
1. 086 
1. 4463 
&. 1] 
9. 59 
28.7 
132 
5 


定 。 有 水 存在 





氯仿 和 其 
能 够 溶解 大 





站 有 良好 的 溶 
松香 、 石 蜡 等 


【制备 方法 】 以 酒石酸 酸 本 和 了 丁 醇 为 原 

















料 ， 在 硫酸 催化 下 进行 酯 化 
中 和 和、 水洗、 脱 醇 、 蒸 馏 、 
【用 途 】 VERE AE 素 和 
增 塑 剂 。 
【产品 安全 性 】 遇 明 火 、 高 
接触 ， 有 引起 燃烧 爆炸 的 危 
产生 易 燃 的 有 毒气 体 。 燃 人 烧 
为 一 氧化 碳 、 二 氧化 碳 。 
CD 对 健康 的 危害 本 





























， 反 应 产物 经 


过 滤 而 得 成 品 。 





醋酸 纤维 素 的 
热 或 与 氧化 齐 
Wr. mA 
(分 解 ) 产物 


品 对 眼睛 有 刺 


激 作 用 ， 要 避免 接触 。 皮 肤 接触 后 要 洗 








VR. BPIEBR ARA. 

(2) 应 急 处 理 处 置 方 法 
漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 
格 限制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 

















| x 








à ilt 
进行 隔离 ， 严 
议 应 急 处 理 人 


员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防 酸 碱 工 作 











服 。 不 要 直接 接触 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 泄 
漏 源 。 防 止 进入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 
空间 。 小 量 泄漏 : 用 砂 土 、 和 干燥 石灰 或 苏 
打 灰 混合 ; 也 可 以 用 不 燃 性 分 散剂 制 成 的 
乳液 刷洗 ， 洗 液 稀 释 后 放 入 废水 系统 。 大 
量 泄漏 : 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 容 ， 用 泡沫 柳 
竟 ，, 降 低 蒸气 灾害 。 用 防爆 泵 转移 至 槽 车 
或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场 
所 处 置 。 
(3) 防护 措施 ”可 能 接触 其 蒸气 时 ， 
DONAR EH E 
急事 态 抢救 或 撤离 时 ， 建 议 佩戴 空气 呼吸 
器 。 戴 化 学 安全 防护 眼镜 ， 穿 防 静 电工 作 
民 ， 戴 橡胶 手套 。 工 作 现场 禁止 吸烟 、 进 
RAK. THE, MAREK. 
(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 立即 脱 去 
被 污染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 
皮肤 。 就 医 。 眼 睛 接触 : 立即 提起 眼 瞪 ， 
用 大 量 流动 清水 或 生理 盐水 彻底 冲洗 至 少 
5min。 就 医 。 吸 入 : 迅速 脱离 现场 至 空 
气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 。 如 呼吸 困 
难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ， 立 即 进行 人 工 
IEIR. WE., RA: 误 服 者 用 水 澈 口 ， 给 
饮 牛 奶 或 蛋清 。 就 医 。 

(5) 灭火 方法 ”用 雾 状 水 保持 火场 容 
器 冷却 ， 用 水 喷射 溢出 液体 ， 使 其 稀释 成 
， 并 用 雾 状 水 保护 消防 人 

火 剂 : 抗 溶性 泡沫 、 干 粉 、 二 氧化 
E T E 
【储存 与 运输 】 可 用 软 钢 、 钢 或 镀 锌 铁 桶 
包装 。 存 放 于 阴凉 通风 处 ， 远 离 火 源 。 


全 由 全 二 酸 二 丁 酯 

【英文 名 】 dibutyl sebacate; decanedioic 
acid dibutyl ester; DBS 

【别名 】 -RETH 

[CAS 号 】 109-43-3 

【分 子 式 】 Cis Hz, 04 

【分 子 量 】 314. 47 

【结构 式 】 






















































































































































































































































































ZH 275) 


O CH; CH; 

| PAA 

C CH; CH» CH; CH; O CH: CH; 
ENZ NES CN ON 

H4C CH; O CH»; CH; CH: CH; C 







































































































































































































































































NAM NC | 
CH; CH; Ó 

DWI 无 色 透 明 油 状 液体 。 【产品 安全 性 】 遇 明 火 、 高 热 或 与 氧化 剂 
【物理 性 质 】 接触 ， 有 引起 燃烧 爆炸 的 危险 。 加 热 分 解 
沸点 (760mmHg)/C | 34 | 产生 易 燃 的 有 毒气 体 。 燃烧 (分解) 产物 
熔点 /C - 10 为 一 氧化 碳 、 二 氧化 碳 。 大 鼠 经 口 LDso 
相对 密度 (15C /4'C ) 0. 9405 为 1600 一 3200mg/kg。 

EG ct cen 1492 CD 对 健康 的 危害 ”本 品 对 眼睛 有 刺 
— aud MEI, ERE LEM. BEI UG EE 
表面 张力 (40C )/Cdyn/om) 34.7 P. BER AGRIC. 

RIREB C20 )/D 2. 48 (20 应 急 处 理 处 置 方法 “迅速 撤离 泄 
内 点 (开口 )/C 178 漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 
ACRAS RO / (kcal /mol) 92. 95 格 限制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
BA 1.7X10 7. | 员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防 酸 碱 工作 
JSROVRUSCO/mmHo | 0.001] — 民 。 不 要 直接 接触 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 泄 
【化 学 性 质 】 化 学 性 质 稳定 。 漏 源 。 防 止 进 入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 
【溶解 性 能 】 能 与 乙醇 、 乙 醚 、 氧 仿 和 其 | 空间 。 小 量 泄漏 ， 用 砂 土 、 干 燥 石灰 或 苏 
他 有 机 溶剂 混 溶 ， 微 溶 于 水 。 能 够 溶解 大 | 打 灰 混合 ; 也 可 以 用 不 燃 性 分 散剂 制 成 的 
多 数 常用 的 天 然 树脂 和 硝化 纤维 素 ， 但 不 | 乳液 刷洗 ， 洗 液 稀 释 后 放 入 废水 系统 。 大 
溶解 醋酸 纤维 素 。 对 各 种 油脂 有 良好 的 溶 量 泄漏 : 构筑 围 卉 或 挖 坑 收 容 ; 用 泡沫 覆 

































































ME EBR HWN BE GES | 盖 ， 降 低 敬 气 灾害 。 用 防爆 泵 转移 至 槽 车 






























































的 优良 溶剂 。20C 时 在 水 中 的 溶解 度 为 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场 
0. Ag/L, 所 处 置 。 
【制备 方法 】 由 癸 二 酸 与 丁 醇 在 硫酸 催化 G) 防护 措施 ”可 能 接触 其 节 气 时 ， 






































下 酯 化 而 得 。 催 化 剂 的 用 量 为 0.3%， 温 | 应 该 佩戴 过 滤 式 防毒 面 单 〈 半 面 单 )。 紧 
度 为 130 一 140C， 常 压 下 酯 化 4 一 6b， 酯 | 急事 态 抢救 或 撤离 时 ， 建 议 佩戴 空气 呼吸 
化 时 加 入 0.1% 一 0.3% 活 性 炭 。 所 得 粗 | 器 。 戴 化 学 安全 防护 眼镜 ， 穿 防 静 电工 作 
酯 经 中 和 、 脱 醇 、 压 滤 即 得 成 品 。 原 料 癸 民 ， 戴 橡胶 手套 。 工 作 现场 禁止 吸烟 、 进 
二 酸 由 功 麻 油 制 得 。 原 料 消耗 : S5 — 食 和 饮水 。 工 作 毕 ,淋浴 更 衣 。 
665kg/t， 丁 醇 525kg/t。 (4) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 立即 脱 去 
LARI 耐寒 增 塑 剂 ， 可 与 大 多 数 树 脂 和 | 被 污染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 
合成 橡胶 相 洲 ， 可 作 主 增 塑 剂 ， 可 使 制品 皮肤 。 就 医 。 眼 睛 接触 : 立即 提起 眼 瞪 ， 
有 优良 的 低温 性 能 和 耐 油性 。 该 品 无 毒 ， 用 大 量 流动 清水 或 生理 盐水 彻底 冲洗 至 少 
可 用 于 与 食品 接触 的 包装 材料 ， 制 品 手感 5min。 就 医 。 吸 入 : 迅速 脱离 现场 至 空 
良好 。 该 品 的 主要 缺点 是 挥发 损失 较 大 ， 气 新 鲜 处 ， 保 持 呼吸 道 通 畅 。 如 呼吸 轩 
容易 被 水 、 肥 所 水 和 洗涤 剂 溶液 抽出 ， 因 难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ， 立 即 进行 人 工 
此 常 与 邻 茶 二 甲酸 酯 类 增 塑 剂 并 用 。 TUR. WES. RA: 误 服 者 用 水 激 口 ， 给 





































































































































































































(376 
牛奶 或 蛋清 。 就 
CO 灭火 方法 ”用 雾 状 水 保持 火场 容 
器 冷却 ， 用 水 喷射 溢出 液体 ， 使 其 稀释 成 
不 燃 性 混合 物 ， 并 用 雾 状 水 保护 消防 人 
员 。 灭 火 剂 : 抗 溶性 泡 淋 、 干 粉 、 二 氧化 
碳 、 雾 状 水 、1211 灭火 剂 、 砂 土 。 
【储存 与 运输 】 可 用 软 钢 、 钢 或 镀 锌 铁 桶 
包装 。 存 放 于 阴凉 通风 处 ， 远 离 火 源 。 
上 海 海 曲 化 工 有 限 
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【生产 和 供应 单位 】 
A^ 
H;C O 
N 








CH; CH; CH; 




































































【外 观 】 无 色 或 微 黄 色 油 状 液体 。 
【物理 性 质 】 

熔点 /C - 67 
相对 密度 (15'C /4'C ) 0. 9144 
折射 率 (25C ) 1. 449 
介 电 常数 (41C ) 4. 03 
WE (20 )/mPa: s 19. 1 
ARC c 241 
z& ^X Fs 2400 )/mmHg 5 








【化 学 性 质 】 化 学 性 质 稳定 。 
【溶解 性 能 】 能 与 乙醇 、 乙 配 、 氯 仿 和 其 
他 有 机 溶剂 混 溶 ， 不 溶 于 水 ， 不溶 于 二 元 
醇 。 能 够 溶解 大 多 数 常 用 的 天 然 树 脂 和 硝 
化 纤维 素 ， 但 不 溶解 醋酸 纤维 素 ， 对 聚 本 
酸 乙 烯 酯 微 溶 。 对 各 种 油脂 有 良好 的 溶解 
性 ， 是 橡胶 、 甘 油 三 酯 、 松 香 、 石 蜡 等 的 
优良 溶剂 。20C 时 该 品 在 水 中 溶解 
0.02%， 水 在 该 品 中 溶解 0. 15% 
【制备 方法 】 HARA 2- 乙 基 己 醇 酶 
化 而 得 。 原 料 消耗 : 36 — H9 479kg/t，2- 
GEO BS 647kg/t。 

LARI 该 品 为 优良 的 耐寒 增 塑 剂 ， 挥 发 
性 比较 低 ， 因 此 可 在 较 高 的 温度 下 使 用 。 

























































































NL Z 
CH; CH; CH; CH; O CH CH: CH; 
"4 
2 CH; CH, | HC 
| 2 


区 于 天 二 酸 二 六 栈 

【英文 名 】 dioctyl sebacate; di (2-ethyl- 
hexyl) sebacate 

【别名 】 X Hi (2- 乙 基 已 基 ) M 
【CAS 号 】 122-62-3 

【分 子 式 】 Cz Hso O0, 

【分 子 量 】 426. 68 

【结构 式 】 








CH? CH»; CH; 
N 


缆 料 比较 理想 的 增 塑 剂 。 其 缺点 是 易 被 烃 
类 溶剂 抽出 ， 并 且 易 迁移 ， 耐 水 抽出 也 不 
够 理想 。 由 于 相 溶 性 较 差 ， 该 品 常 与 邻 莱 
二 甲酸 酯 类 并 用 。 除 用 于 制作 聚 氯 乙烯 
电缆 料 外 ， 还 广泛 用 于 聚 氧 乙烯 耐寒 薄 
膜 、 人 造 革 、 板 材 、 片 材 等 制品 ， 还 可 
以 用 作 多 种 合成 橡胶 以 及 硝 基 纤 维 素 、 
CIA HERK, HEU AEN R E RA 
乙烯 、 毛 乙烯 -乙酸 乙烯 共聚 物 等 塑料 的 
增 塑 剂 。 此 外 ， 该 品 还 用 作 喷 气 发 动机 
的 润滑 油 和 润滑 脂 、 气 相 色 谱 的 固定 液 。 
该 品 无 毒 。 以 200mg/kg 的 剂量 摊 混 到 
饲料 中 饲 喂 大 白鼠 19 个 月 ， 未 见 任何 致 
毒 作 用 ， 亦 无 致癌 性 。 可 用 于 食品 包装 
材料 中 。 
【产品 安全 性 】 遇 明 火 、 高 热 或 与 氧化 剂 
接触 ， 有 引起 燃烧 爆炸 的 危险 。 加热 分 解 
产生 易 燃 的 有 毒气 体 。 燃 烧 〈 分 解 ) 产物 
为 一 氧化 碳 、 二 氧化 碳 。 大 上 鼠 经 口 LDso 
为 12800 一 25600mg/kg。 

COD 对 健康 的 危害 本 品 对 眼睛 有 和 刺 
激 作 用 ， 要 避免 接触 。 皮 肤 接触 后 要 洗 
e DERART. 







































































































































































8 














该 品 的 耐候 性 、 电 气 性 能 较 好 ， 是 耐寒 电 


























(20 应 急 处 理 处 置 方法 “迅速 
漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔 





it 
:更 





— dm 377 ) 














































































































































































































































































































































































































































































































格 限制 出 人 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 【别名 】 KREP; 宫殿 油 M; W 
员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防 酸 碱 工 作 油 ; 夫 尔 明 
服 。 不 要 直接 接触 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 汇 [CAS 5] 131-11-3 
漏 源 。 防 止 进入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 【分 子 式 】 Cio Hio Os 
空间 。 小 量 泄漏 用 砂 土 、 干 燥 石 灰 或 苏 【分 子 量 】 194.19 
打 灰 混合 ; 也 可 以 用 不 燃 性 分 散剂 制 成 的 O 
PRM VEHONEBER CA BUKGR E. K L dum 
量 泄漏 ， 构筑 围 坦 或 挖 坑 收 容 ， 用 泡 溧 覆 sey Nl 
盖 ， 降 低 蒸 气 灾 害 。 用 防爆 泵 转移 至 村 Gel OC 0 
或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场 c Acn, 
所 处 置 。 l 
G) 防护 措施 ”可 能 接触 其 蒸气 时 ， — 
HORRGEGTAEGTEDAREDE CHM. ee E 
急事 态 抢救 或 撤离 时 ， 建 议 佩戴 空气 呼吸 | 一 一 - 
器 。 戴 化 学 安全 防护 腿 镜 ， 穿 防 前 电工 作 | Rn = 
民 ， 戴 橡胶 手套 。 工 作 现场 禁止 吸烟 、 进 相对 密度 C20C /4'C ) DEUS 
食 和 饮水 。 工 作 毕 ， 淋 浴 更 衣 。 折射 变 (25C ) "mms 
(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 立即 脱 去 | FEBA) 
被 污染 的 衣着 ， 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 摩尔 体积 /(cms/mol) 163 
皮肤 。 就 医 。 有 睛 接触 : 立即 提起 眼 瞪 ， 用 深 解 度 参数 ,8/(J/cm3) "72 21.9 
大 量 流动 清水 或 生理 盐水 彻底 冲洗 至 少 黏度 (20C )/mPa-s 17. 1 
5min。 就 医 。 吸 入 : 迅速 脱离 现场 至 空 WARGIDD/C 149 
气 新 鲜 处 ， 保 持 呼吸 道 通畅 。 如 呼吸 贰 燃点 /C 556 
难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ， 立 即 进行 人 工 蒸发 热 /(kJ/mol) 78. 694 
FR., WE., RA: 误 服 者 用 水 汶 口 ， 给 燃烧 热 ( 定 压 )/(kJ/mol) 2690 
饮 牛 奶 或 蛋清 。 就 医 。 B E 8.1x10-? 
CO 灭火 方法 ”用 雾 状 水 保持 火场 容 【化 学 性 质 】 化 学 性 质 稳定 ， 甚 至 加 热 到 
器 冷却 ， 用 水 喷射 溢出 液体 ， 使 其 稀释 成 pu Ue s 450'C 以 上 时 
不 燃 性 混合 物 ， 并 用 雾 状 水 保护 消防 人 生 少 量 分 解 ， 分 解 产 物 是 水 、 葵 二 甲酸 
火 剂 : 抗 溶性 泡沫 、 王 粉 、 二 氧化 
碳 、 雾 状 水 、1211 灭火 剂 、 砂 土 【溶解 性 能 】 能 与 乙醇 、 乙 酝 、 氧 仿 等 多 
【储存 与 运输 】 可 用 软 钢 、 钢 或 镀 锌 铁 桶 种 有 机 溶剂 混 溶 ， 不 溶 于 水 。 能 够 溶解 大 
包装 。 存 放 于 阴凉 通风 处 ， 远 离 火 源 。 多 数 常用 的 天 然 与 合成 树脂 和 硝化 纤维 
【生产 和 供应 单位 上 海 海 曲 化 工 有 限 素 、 醋 酸 纤 维 素 、 聚 醋酸 乙烯 酯 等 。 对 各 
公司 。 种 油脂 有 良好 的 溶解 性 ， 是 橡胶 、 甘 油 三 


GENER, E — FR i£ — FR BE 
【英文 名 】 dimethyl phthalate; ph-thalic 
phthalate; 


acid dimethyl methyl 


DMP 


ester; 








WR. Eve. od sS DE ELTRGRI. 
聚 乙 烯 等 聚 烯烃 。25 时 该 品 在 水 中 溶解 
0.43296 (质量 分 数 )， 水 在 该 品 中 溶解 
分 数 ) 。 


1.896 (质量 
【制备 方法 】 








但 不 溶解 

















Į 
Hz 





茶 栈 与 过 量 (4 倍 ) 的 甲 


(378 EMEN 


醇 进行 常 压 酯 化 ， 过 量 甲 醇 


应 得 到 DMP。 将 600kg AER, 


回流 带 水 ， 反 








450kg90 ~ 


95'C 的 甲醇 、1050mL 浓 硫 酸 依 次 投入 反 





mss. 加 热 回 








甲醇 ， 然 后 ) 














BF 750kg/t， 
【用 途 】 











甲醇 445kg/t。 





RARE 
和 防水 性 。 通 























R. BAHRA 





HE HE HS I ZE A 
增 塑 剂 混用 ， 
晶 化 等 缺点 。 


于 硝 基 纤 维 素 的 制作 中 。 


I 模 塑 粉 等 的 制 


流 24h。 反 应 结束 后 ， 回 
碳酸 钠 中 和 ， 用 水 洗涤 ， 再 
经 蒸馏 即 得 成 品 。 工 业 一 级 品 邻 茶 二 甲酸 
二 甲 酯 的 纯度 三 99%% 。 





收 


原料 消耗 定额 : 4 


该 品 是 一 种 对 多 种 树脂 都 有 很 强 
的 溶解 力 的 增 塑 剂 ， 能 与 多 种 纤维 素 树 
脂 、 橡 胶 、 乙 烯 基 树 
WE. 、 黏 着 性 
酸 二 乙 酯 配合 


。 有 良好 的 成 
常 与 邻 茶 二 甲 
用 于 乙酸 纤维 素 的 薄膜 、 清 




















- ES = 
FE 中 。 人 少量 用 











| ， 制 品 耐寒 性 
可 以 克服 挥发 





























该 品 还 可 用 人 


该 品 亦 可 | 








MET 
良好 。 与 其 他 
生 大 和 低温 结 
FE 避 蚊 油 ( 原 
































色谱 固定 液 。 














WD 以 及 滴滴涕 的 溶剂 。 该 品 也 


分 解 产 生 易 燃 的 有 毒气 体 。 














产物 为 一 氧化 碳 、 














JAHH 





【产品 安全 性 】 389]. BARS AME 
剂 接 触 ， 有 引起 燃烧 爆炸 的 危险 。 加 热 


燃烧 (分解 ) 


二 氧化 碳 。 本 品 属 低 





毒 类 。 无 皮肤 刺激 和 过 敏 发 生 。 大 剂量 


可 引起 麻醉 作 











为 


























1. x ur sp S 
WE. rpm £e z& SEI mi. RJ. 
低 。 人 接触 后 可 能 会 引起 多 发 性 神 
工作 场所 最 高 允许 浓度 5mg/ms 。 
H LDio 为 8. 2g/kg。 小 鼠 腹 腔 注 系 
. 58g/ kg. 

(1) 对 健康 的 危害 
TLV 值 后 的 主要 影响 : 麻醉 ， 会 





VECET 
压 降 
KRZ 
LDso 





























当 大 于 美国 
E 








API, EDER RESE. AA R 














睛 的 作用 : 











给 


刺激 ， 但 能 被 吸收 。 
10mL/kg, ZKR 〈 经 90d) 的 








家 兔 皮 肤 涂 抹 本 品 
一 次 涂 囊 的 





不 引起 
JDso > 
-D50 > 








rm 





4mL/kg。 滴 入 人 了 眼 可 引起 化 学 性 灼伤 。 











毒性 作用 














性 中 毒 的 记载 。 从 事 酌 酸 酯 








对 人 ， 有 因 内 服 而 发 生 本 品 急 
类 增 塑 剂 生产 











漏 污染 




















员 戴 自 


给 








格 限制 出 人 。 切 
正 压 式 呼 


的 工人 ， 可 患 有 多 发 性 神经 炎 。 
(2) 应 急 处 理 处 置 方法 “ 迅 








及 器 ， 穿 防 酸 碱 工 作 


























民 。 不 要 直接 接 


触 汽 漏 物 。 尽 可 能 切断 泄 
漏 源 。 防 止 进入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 


























空间 。 小 量 泄漏 : 








j 砂 士 、 干 燥 石 灰 或 苏 








打 灰 混合 ; 也 可 


以 用 





` 燃 性 分 散剂 制 成 的 


乳液 刷洗 ， 洗 液 稀 释 后 放 入 废水 系统 。 大 

















量 泄漏 : 构筑 围 





Je nk 








SA; HURTS 





























或 专 
所 处 置 。 




















G) 防护 措施 ”可 能 接触 其 蒸气 时 ， 
应 该 佩戴 过 滤 式 防毒 面 
急事 态 抢 救 或 撤离 时 ， 建 议 佩 戴 空 气 呼 
戴 化 学 安全 防护 眼镜 ， 穿 防 静 
民 ， 戴 橡胶 手套 。 了 
食 和 饮水 。 工 作 毕 ， 
(4) 急救 措施 








降低 蒸气 灾害 。 
收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 


防爆 泵 转移 至 槽 车 
场 












































WOOD. 









































[ 作 现 场 禁止 吸烟 、 
淋浴 更 衣 。 
皮肤 接触 : 立即 脱 去 

















被 污染 的 衣着 ， 


难 ， 给 输 氧 。 

















JJ 











皮肤 。 就 医 。 眼 


Mb 
AL 


F 





EE 虹 水 和 清水 彻底 冲洗 





dh. 立即 提起 眼 瞪 ， 
用 大 量 流动 清水 或 生理 盐水 彻底 冲洗 至 少 
5min, ME. WA: 迅速 脱离 现场 至 空 
气 新 鲜 处 ， 保 持 
如 呼 
RU. RE., EA: 
饮 牛 奶 或 蛋清 。 








吸 道 通畅 。 如 呼吸 








及 停止 ， 立 即 进行 人 工 


误 服 者 用 水 滞 口 ， 给 


医 。 














CO 灭火 方法 











j 雾 状 水 保持 火场 











容器 冷却 ， 用 水 喷射 溢出 液体 ， 使 其 稀 





释 成 不 燃 性 混合 物 ， 


防 人 员 。 灭 火 剂 : 


二 氧化 碳 、 
Rb. 
【储存 与 运输 】 





包装 。 存 放 于 阴凉 通风 处 ， 远 离 火 源 
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状 














JF JH SS AR OK P 3P 
抗 溶性 泡沫 、 干 粉 、 
水 、1211 灭火 剂 、 


























可 


软 钢 、 钢 或 镀 锌 铁 桶 




















【生产 和 供应 单位 】 


公司 。 




















上 海 海 曲 化 工 有 限 
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附 表 ” 邻 茶 二 甲酸 二 甲 酯 的 蒸气 压 


























温度 /C pA 湿度/ 
100 1 190 56 
130 4T 210 100 
150 11 230 197 
160 18:7 260 455 
180 39. 2 263. 7 760 
GHA 邻 共 二 甲酸 二 乙 酯 
【英文 名 】 diethyl phthalate; diethyl- 


o-phthalate 

【别名 】 WRZ: EHE M; 溶 威 
it; 夫 尔 明 

【CAS 号 】 84-66-2 

【分 子 式 】 Ci Hi 0O, 

【分 子 量 】 222. 24 


C CH;—CH; 
"4 


Z N 
C CH;—CH; 


































































































Ó 
【外 观 】 无 色 或 淡 黄色 油状 液体 ， 微 有 苦 
味 ， 无 臭 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/'C 298 
熔点 /CC -g 
相对 密度 (20C /4'C ) 1. 118 
frB X (250) 1. 499 
介 电 常数 (20'C ) 7. 64 
摩尔 体积 /(cm?/mol) 198 
溶解 度 参数 ,6/(J/cm3)'2 20.5 
黏度 (20C )/mPa-s 12. 13 
表面 张力 (20C )/Cdyn/cm) 35. 3 
内 点 人 )/C 152 
A/C 578 
EAR CKJ/moD 66. 97 
电导 率 (25C )/CO/cm) Lizo” 
【化 学 性 质 】 邻 葵 二 甲酸 二 乙 酯 在 碱 性 条 














件 下 易 水 解 。 在 二 氧化 碳 气 氛 下 煮沸 8h， 
分 解 成 乙烯 、 乙 醇 、 邻 茶 二 甲酸 桓 、 茶 二 
甲酸 一 乙 酯 等 。 常 温 下 与 水 一 起 放置 无 反 
应 。 在 250—325'C, 100atm 下 生成 邻 甲 
基 葵 甲酸 、 邻 茶 二 甲酸 、 乙 烧 、 二 氧化 碳 
等 。 在 氢 氧 化 钠 - 醇 深 液 中 ，25C 水 解 时 ， 
5min fj 10%, 20min fj 30%, 4h Æ 60% 
发 生 水 解 。 

【溶解 性 能 】 能 与 乙醇 、 乙 酝 、 和 氯仿 等 多 
种 有 机 溶剂 混 溶 ， 不 溶 于 水 。 能 够 溶解 
大 多 数 常用 的 天 然 与 合成 树脂 和 硝化 纤 
维 素 、 聚 醋酸 乙烯 酯 等 。 对 各 种 油脂 有 
良好 的 溶解 性 ， 是 橡胶 、 甘 油 三 酯 、 松 
香 、 石 蜡 等 的 优良 溶剂 。 但 不 溶解 醋酸 
纤维 素 。25'C 时 该 品 在 水 中 溶解 0.1% 
(质量 分 数 )， 水 在 该 品 中 溶解 0.6% OR 
量 分 数 ) 。 
【制备 方法 】 由 葵 栈 与 乙醇 酯 化 而 得 。 
LARI 用 作 增 塑 剂 、 溶 剂 、 润 滑 剂 、 定 
香 剂 、 有 色 或 稀有 人 金属 矿山 浮 选 的 起 泡 
剂 、 气 相 色 谱 固 定 液 、 酒 精 变 性 剂 、 喷 雾 
杀 虫 剂 。 该 品 与 乙酸 纤维 素 、 乙 酸 丁 酸 纤 
维 素 、 聚 乙酸 乙烯 酯 、 硝 酸 纤 维 素 、 乙 基 
£P RE. RERNA RT NOE. 
聚 乙 烦 醇 缩 丁 醛 、 毛 乙烯 -乙酸 乙烯 共聚 
物 等 大 多 数 树脂 有 良好 的 相 溶 性 。 主 要 作 
为 纤维 素 树脂 的 增 塑 剂 ， 但 该 品 挥发 性 
大 ， 限 制 了 广泛 应 用 。 
【产品 安全 性 】 遇 明 火 、 高 热 或 与 氧化 剂 
接触 ， 有 引起 燃烧 爆炸 的 危险 。 加 热 分 解 
产生 易 燃 的 有 毒气 体 。 燃 烧 (分 解 ) 产物 



































































































































为 一 氧化 碳 、 二 氧化 碳 。 本 品 属 低 毒 类 。 
急性 毒性 : LDso8600mg/kg (大 和 鼠 经 口 ); 








6172mg/kg (小 鼠 经 口 ); LCso 7510mg/ 
m? CK RUE AO. 4890mg/m? (C BR UR 
A); 胚 泡 植 入 后 死亡 率 提高 ， 对 胎儿 有 
毒 ， 对 胎儿 肌肉 骨骼 系统 有 影响 。 

CD 对 健康 的 危害 ”吸入 、 摄 入 或 经 
皮肤 吸收 后 对 身体 有 害 ， 本 品 对 皮肤 、 眼 
清 有 刺激 作用 ， 其 蒸气 或 烟雾 对 眼睛 、 笑 



































(380 EE 














膜 和 上 呼吸 道 有 刺激 作用 。 接 触 后 可 引起 
头痛 、 头 晤 和 呕吐 。 
(20 应 急 处 理 处 置 方 法 ”迅速 撤离 泄 
漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 
格 限制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防 酸 碱 工作 
民 。 不 要 直接 接触 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 泄 
漏 源 。 防 止 进 入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 
空间 。 小 量 泄漏 : 用 砂 土 、 干 燥 石 灰 或 苏 
打 灰 混合 ; 也 可 以 用 不 燃 性 分 散剂 制 成 的 
乳液 刷洗 ， 洗 液 稀 释 后 放 人 废水 系统 。 大 
量 泄漏 : 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 容 ;， 用 泡沫 覆 
盖 ， 降 低 蒸 气 灾 害 。 用 防爆 泵 转移 至 村 
或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场 
所 处 置 。 
G) 防护 措施 ”可 能 接触 其 蒸气 时 ， 
应 该 佩戴 过 滤 式 防毒 面 牌 〈 半 面 单 )。 紧 
急事 态 抢 救 或 撤离 时 ， 建 议 佩戴 空气 呼吸 
器 。 戴 化 学 安全 防护 眼镜 ， 穿 防 静 电工 作 
民 ， 戴 橡胶 手套 。 工 作 现场 禁止 吸烟 、 进 
食 和 饮水 。 工 作 毕 ， 淋 浴 更 衣 。 
(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 立即 脱 去 
被 污染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 
皮肤 。 就 医 。 眼睛 接触 : 立即 提起 眼 瞪 ， 
用 大 量 流动 清水 或 生理 盐水 彻底 冲洗 至 少 
5min。 就 医 。 吸 入 : 迅速 脱离 现场 至 空 
气 新 鲜 处 ,保持 呼吸 道 通 畅 。 如 呼吸 困 
难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ,立即 进 行人 工 
FR., RE., EA: 误 服 者 用 水 河口 ， 给 
饮 牛 奶 或 蛋清 。 就 医 。 

(5) 灭火 方法 ”用 和 雾 状 水 保持 火场 容 
器 冷却 ， 用 水 喷射 溢出 液体 ， 使 其 稀释 成 
不 燃 性 混合 物 ， 并 用 雾 状 水 保护 消防 人 

灭火 剂 : 抗 溶 性 泡 淋 、 干 粉 、 二 氧化 
碳 、 雾 状 水 、1211 灭火 剂 、 砂 土 。 
【储存 与 运输 】 可 用 软 钢 、 钢 或 镀 锌 铁 桶 
包装 。 存 放 于 阴凉 通风 处 ， 远 离 火 源 。 
【生产 和 供应 单位 】 上 海 海 曲 化 工 有 限 


公司 。 
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mE/C Du 温度 /C pis 
100 0.9 200 59 
140 Al. i3 220 100 
160 10.8 240 198 
170 19:5 270 428 
190 38. 9 294 760 














CER 邻 苯 二 甲酸 二 丁 酯 

【英文 名 】 dibutyl phthalate; 1, 2-benzene 
dicar-boxylic acid dibutyl ester 

【别名 】 1.2-2: PRI Bh; 增 塑 剂 
DBP; RKR TH 

[CAS 5] 84-74-2 

【分 子 式 】 Ci HzO, 

【分 子 量 】 278. 34 


i 
C CH: CH: 
Nat cá "cu 
" "ws 2 F; 
【结构 式 】 Í CH. CH; 
M BAND C 
p CH; CH, 
| 
O 


【外 观 】 无 色 透 明 油 状 液体 ， 微 具 芳 香 
气味 。 




























































































【物理 性 质 】 
沸点 (7Y60mmHg)/C 340 
B/C -35 
相对 密度 (20C /4'C ) 1. 043 
折射 率 (257 ) 1. 491 
介 电 常数 (30'C ) 6. 436 
摩尔 体积 /(cm3/mol) 266 
溶解 度 参数 ,8/(J/cm3)'2 19.0 
4512 (38C )/mPa- s 9. 72 
表面 张力 (20C )/Cdyn/cm) Ge, dl 
内 点 ( )/C 171 
燃点 /CC 403 
Z A WV/CKkJ/mol) 78.57 
电导 率 (25C )/(Q/cm) 9x 10- !! 
【化 学 性 质 】 沸点 下 长 时 间 者 沸 会 发 生 分 





LC 381. 


解 ， 常 温 下 稳定 。 其 他 性 质 和 邻 葵 二 甲酸 口 1.25%，1 年 〈 饲 咀 ) 部 分 动物 第 1 周 




















二 乙 酯 相似 。 死亡 ， 无 组 织 病变 发 生 ; 人 经 口 10g8， 亚 
【溶解 性 能 】 能 与 乙醇 、 乙 酝 、 氧 仿 等 多 | ob. XE. UH. ROG. RA. 

种 有 机 游 剂 混 游 ， 不 涂 于 水 。 能 够 溶解 大 (1) 对 健康 的 危害 ”本 品 可 经 完整 皮 
多 数 常用 的 天 然 与 合成 树脂 和 硝化 纤维 | 肤 吸 收 少 量 。 皮 肤 及 眼 黏膜 一 次 接触 本 品 


























素 、 聚 醋酸 乙烯 酯 等 。 对 各 种 油脂 有 良好 | 后 ， 并 不 引起 刺激 作用 ， 而 反复 接触 则 可 
的 洲 解 性 ， 是 橡胶 、 甘 油 三 酯 、 松 香 、 石 见 到 严重 的 刺激 。 根 据 某 些 实验 资料 ， 它 
蜡 等 的 优良 溶剂 。 但 不 溶解 醋酸 纤维 素 。 | 有 轻 度 的 致 敏 作用 。 能 引起 中 枢 神 经 和 周 
对 虫 胶 、 醇 酸 树 脂 部 分 溶解 。25 必 时 该 品 围 神经 系统 的 功能 性 变化 ， 然 后 进一步 引 
在 水 中 溶解 0.01% (质量 分 数 )， 水 在 该 | 起 它们 组 织 上 的 改变 。 有 趋 肝 性 。 具 有 中 




















































































































品 中 溶解 0. 46% (质量 分 数 )。 等 程度 的 蓄积 作用 和 轻 度 刺激 作用 。 
【制备 方法 】 以 邻 茶 二 甲酸 栈 、 正 丁 醇 为 (2) 应 急 处 理 处 置 方法 ”现场 通风 ， 














原料 ， 以 硫酸 为 催化 剂 ， 在 常 压 下 进行 酯 排除 一 切 火 情 隐患 。 应 急 处 理 人 员 须 穿戴 
化 反应 。 反 应 完成 后 用 碱 液 中 和 并 水 洗 ， 防护 用 具 进 入 现场 。 用 星 石 、 干 砂 、 泥 土 
然后 经 脱 醇 、 压 滤 得 成 品 。 加 工 工艺 有 间 或 类 似 吸 附 剂 吸附 泄漏 物 ， 并 收集 到 密闭 
区 法 和 连续 法 两 种 。 原 料 消耗 定额 2 容器 内 。 
540kg/t， 丁 醇 (95%) 560kg/t. (3) 防护 措施 ”工作 现场 加 强 通风 ， 
【用 途 】 该 品 为 增 塑 剂 。 对 多 种 树脂 具有 严禁 烟火 。 操 作 工 人 穿戴 清洁 完好 的 防护 
很 强 溶解 力 。 主 要 用 于 聚 氧 乙烯 加 工 ， 可 HE REHAT ATAR IE 
赋予 制品 良好 的 柔软 性 。 由 于 其 相对 价 廉 基 橡 胶 或 合成 橡胶 制作 )， 戴 防 化 镜 ， 选 
加 工 性 好 ， 在 国内 使 用 非常 广泛 ， 几 乎 择 适 当 呼 吸 器 。 在 空气 中 有 高 浓度 本 品 
与 DOP 相当 。 但 挥发 性 和 水 抽出 性 较 大 ， 时 ， 要 戴 工 业 用 A 型 防毒 面罩 ， 而 存在 
因此 制品 耐久 性 差 ， 应 逐步 限制 其 使 用 。 雾 时 加 用 过 滤器 。 合 成 和 应 用 本 品 时 ， 
该 品 是 硝酸 纤维 素 的 优良 增 塑 剂 ， 凝 胶 能 特别 是 加 热 本 品 或 含有 本 品 的 塑料 时 ， 要 
力 强 。 用 于 硝酸 纤维 素 涂料 ， 有 很 好 的 软 密封 以 防止 蒸气 和 和气 雾 外 逸 。 对 呼吸 系 
化 作用 。 稳 定性 、 耐 挠 曲 性 、 黏 着 性 和 防 统 、 上 肠胃 系统 进行 定期 检查 。 
水 性 丝 优 。 此 外 ,该 品 还 可 用 作 聚 乙酸 乙 (4) 急救 措施 ”皮肤 接触 ， 立即 脱 去 
烯 、 醇 酸 树 脂 、 乙 基 纤 维 素 以 及 握 丁 橡胶 被 污染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 
的 增 塑 剂 ， 还 可 用 于 制造 油漆 、 粘 接 剂 、 皮肤 。 就 医 。 眼 睛 接触 : 立即 提起 眼 瞪 ， 
ARE, MME, KEKA, RMK, 用 大 量 流动 清水 或 生理 盐水 彻底 冲洗 至 少 
染料 、 杀 虫 剂 、 香 料 溶 剂 、 织 物 润 滑 5min。 就 医 。 吸 入 : 迅速 脱离 现场 至 空 
剂 等 。 气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 。 如 呼吸 困 
【产品 安全 性 】 遇 明 火 、 高 热 或 与 氧化 剂 难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ， 立 即 进行 人 工 
接触 ， 有 引起 燃烧 爆炸 的 危险 。 加 热 分 解 FR., WE. BA: 误 服 者 用 水 河口 ， 给 
产生 易 燃 的 有 毒气 体 。 燃 烧 (分 解 ， 产 物 饮 牛 奶 或 蛋清 。 就 医 。 

为 一 氧化 碳 、 二 氧化 碳 。 本 品 属 低 毒 类 。 CO 灭火 方法 ”用 雾 状 水 保持 火场 容 
急性 毒性 : LDso 12000mg/kg (CK R% 器 冷却 ， 用 水 喷射 溢出 液体 ， 使 其 稀释 成 
HO. 5282ug/kg (小 鼠 经 口 ); LCso 不 燃 性 混合 物 ， 并 用 雾 状 水 保护 消防 人 
7900ng/m? (大 鼠 吸 入 )，2100pkg/ms 员 。 灭 火 剂 : 抗 溶 性 泡沫 、 干 粉 、 二 氧化 
(小 鼠 吸 入 ) 。 亚 急性 和 慢性 毒性 : KRZ 碳 、 雾 状 水 、1211 灭火 剂 、 砂 土 。 
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【储存 与 运输 】 可 用 软 钢 、 钢 或 镀 锌 铁 桶 
包装 。 存 放 于 阴凉 通风 处 ， 远 离 火 源 。 






























































【生产 和 供应 单位 】 上 海 海 曲 化 工 有 限 
公司 。 
HR 邻 茶 二 甲酸 二 丁 酯 的 蒸气 压 
a Zam || ugs ZE 
温度 /C /mmHg 温度 /C inute 
148. 2 1 247. 8 60 
1827] 5 20997) 100 
198. 2 10 287.0 200 
21672 20 31875 400 
235.8 40 340 760 
(Fao5 IE E m E 
【英文 名 】 disec-octyl phthalate; DOP 








【别名 】 酌 酸 二 -2- 乙 基 己 酯 
【CAS 号 】 117-84-0 

【分 子 式 】 Ca Hss O, 

【分 子 量 】 390. 62 
【结构 式 】 












































SS O CH, CH, CH, CH 
| Z O CH; CH; CH; CH 
Z NZ NZ NAZ NZ 
C CH; CH; CH; CH: 
d 
【外 观 】 无 色 油 状 液体 ， 有 特殊 的 气味 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/'C 220 
熔点 /C -25 
相对 密度 (20'C /4'C ) 0. 978 
摩尔 体积 /Ccm3/mol) 377 
溶解 度 参数 ,8/(J/cm3)'2 16.8 
折射 率 (25C ) 1. 482 
IE (25'C )/mPa-s 81.4 
NAC )/C 218 
BRAC 241 
d& 5E (200€ )/mmHg 1.32 





【化 学 性 质 】 化 学 性 质 稳 定 。 与 水 一 起 长 
时 间 加 热 不 分 解 。 








【溶解 性 能 】 溶 于 大 多 数 有 机 溶剂 和 烃 
类 ， 微 溶 于 甘油 、 乙 二 醇 。 与 大 多 数 工 业 
用 树脂 有 良好 的 相 溶 性 ， 与 醋酸 纤维 素 、 
聚 醋 酸 乙 烯 酯 部 分 相 溶 。25C 时 该 品 在 水 
中 溶解 度 二 0. 01%, 水 在 该 品 中 的 溶解 度 
为 0.2%。 

【制备 方法 】 增 塑 剂 的 用 量 很 大 ， 品 种 繁 
多 。 目 前 增 塑 剂 生 产 技术 的 发 展 趋势 ， 一 
面 是 主 增 塑 剂 的 连续 化 大 生产 ， 另 一 方 
是 特殊 增 塑 剂 的 多 品种 、 小 批量 的 间歇 
生产 。 邻 葵 二 甲酸 酯 类 增 塑 剂 的 消费 量 约 
增 塑 剂 总 量 的 80%， 生 产量 很 大 ， 因 
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而 出 现 了 以 邻 葵 二 甲酸 二 辛 酯 为 中 心 的 连 
续 化 大 生产 。 邻 葵 二 甲酸 酯 在 工业 上 都 是 








用 葵 酥 与 相应 的 醇 在 硫酸 、 对 甲苯 磺 酸 等 
酸性 催化 剂 存在 下 酯 化 制 得 的 ， 酸 性 催化 
剂 的 用 量 一 般 以 茶 醛 计 为 0.2% —0. 526, 
HANS 2-43EO HR CREBRO 在 硫酸 或 
钛 酸 酯 、 氧 化 亚 锡 、 铝 酸 盐 等 非 酸性 催化 
剂 催化 下 进行 酯 化 反应 ， 酯 化 液 经 中 和 、 
水 洗 、 脱 醇 、 脱 色 、 压 滤 得 成 品 。 原 料 消 
耗 定额 ， 茶 栈 383kg/t，2- 乙 基 己 醇 
























































(959$) 67lkg/t, Wi M 6kg/t， 纯 碱 
lOkg/t, 
【用 途 】 该 品 是 最 广泛 使 用 的 增 塑 剂 DA 





了 乙酸 纤维 素 、 聚 乙酸 乙烯 外 ， 与 绝 大 多 
数 工业 上 使 用 的 合成 树脂 和 橡胶 均 有 良好 
的 相 溶 性 。 本 品 具 有 良好 的 综合 性 能 ， 混 
合 性 能 好 ， 增 塑 效 率 高 ， 挥 发 性 较 低 ， 低 
温柔 软 性 较 好 ， 耐 水 抽出 ， 电 气 性 能 高 ， 
耐 热 性 和 耐候 性 良好 。 该 品 作为 一 种 主 增 
塑 剂 ,广泛 应 用 于 聚 氯 乙烯 各 种 软 质 制品 
的 加 工 ， 例 如 薄膜 、 薄 板 、 人 造 革 、 电 缆 
料 和 模 塑 品 等 。 该 品 无 毒 ， 可 用 于 与 食物 
缮 触 的 包装 材料 ， 但 由 于 易 被 脂肪 抽出 ， 
故 不 宜 用 于 脂肪 性 食品 包装 材料 。 还 可 用 
于 硝 基 纤 维 素 漆 ， 使 漆 膜 具有 弹性 及 

的 抗 张强 度 。 在 多 种 合成 橡胶 中 ， 该 品 亦 
有 良好 的 软化 作用 。 另 外 ，DOP 还 用 作 
缩合 剂 、 减 磨 剂 、 有 机 溶剂 、 气 相 色 谱 固 






























































































































































au 

















LÍ 283) 


ER 

【产品 安全 性 】 遇 明 火 、 高 热 或 与 氧化 剂 
接触 ， 有 引起 燃烧 爆炸 的 危险 。 加 热 分 解 
产生 易 燃 的 有 毒气 体 。 燃 烧 (分 解 ) 产物 
为 一 氧化 碳 、 二 氧化 碳 。 急 性 毒性 
LD;o6513mg/kg OCh RH), 6500mg/ 
kg (小 鼠 腹 腔 ); LCso 5000pg/m? 〈 小 鼠 
吸入 )。 

(1) 对 健康 的 危害 对 胎儿 : AE 
性 ， 对 胎儿 眼 、 耳 及 其 他 发 育 方面 有 影 
响 。 对 动物 : 给 大 白鼠 吸入 将 本 品 加热 到 
170C 时 所 释 出 的 挥发 性 产物 2n， 并 未 弓 
起 动物 死亡 ; 而 暴露 4h 则 全 部 大 鼠 死 亡 。 
对 人 : 从 事 生产 本 品 及 酌 酸 二 丁 酯 两 年 的 
工人 人， 呈现 眼 及 上 呼吸 道 黏膜 刺激 症状 。 
对 皮肤 和 了 眼睛 的 作用 对 动物 及 人 的 皮肤 
TU HE. S JC RU E HIS 经 完整 皮肤 可 吸收 
少量 ; 对 豚鼠 不 引起 致 敏 作 用 ; 对 人 可 引 
起 轻 度 致 敏 作用 。 

(2) 应 急 处 理 处 置 方 法 现场 通风 ， 
排除 一 切 火 情 隐患 。 应 急 处 理 人 员 须 穿戴 
防护 用 有 具 进入 现场 。 用 星 石 、 干 砂 、 泥 土 
或 类 似 吸 附 剂 吸附 泄漏 物 ， 并 收集 到 密闭 
容器 内 。 
(3) 防护 措施 ”工作 现场 加 强 通风 ， 
严禁 烟火 。 操 作 工 人 穿戴 清洁 完好 的 防护 
HE REHAT ATAR. IE 
基 橡 胶 或 合成 橡胶 制作 )， 戴 防 化 镜 ， 选 
择 适当 呼吸 器 。 在 空气 中 有 高 浓度 本 品 
时 ， 要 戴 工 业 用 A CHEESE. mE E 
雾 时 加 用 过 滤器 。 合 成 和 应 用 本 品 时 ， 
特别 是 加 热 本 品 或 含有 本 品 的 塑料 时 ， 要 
密封 以 防止 车 气 和 气 雾 外 逸 。 对 呼吸 系 
统 、 肠 胃 系 统 进行 定期 检查 。 

(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 立即 脱 去 
被 污染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 
皮肤 。 就 医 。 眼 睛 接触 : 立即 提起 眼 瞪 ， 
用 大 量 流动 清水 或 生理 盐水 彻底 冲洗 至 少 
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难 ， 给 输 氧 。 如 呼 


FR., ME., RA: 


KIE, REITA T 
误 服 者 用 水 激 口 ， 给 





饮 牛 奶 或 蛋清 。 就 
(5) 灭火 方法 


医 














j 雾 状 水 保持 火场 容 








器 冷却 ， 用 水 喷射 溢出 液体 ， 使 其 稀释 成 














不 燃 性 混合 物 ， 


用 雾 状 水 保护 消防 人 








灭火 剂 : Dua 
碳 、 雾 状 水 、121 








性 泡沫 、 干 粉 、 二 氧化 


灭火 剂 、 砂 土 。 





【储存 与 运输 】 可 





包装 。 存 放 于 阴凉 通风 处 ， 远 离 火 源 











了 软 钢 、 钢 或 镀 锌 铁 桶 


























【生产 和 供应 单位 】 上 海 海 曲 化 工 有 限 


公司 。 

















COR 邻 共 二 甲酸 二 异 辛 酯 
【英文 名 】 diisooctyl phthalate; di (2- 
ethyl-hexyD phthalate; DIOP 


【别名 】 MR 
BARTRA 


酸 二 (2- 乙 基 己 ) M; 


[CAS 5] 27544-26-3 


【分 子 式 】 Cz Hss 
【分 子 量 】 390.56 
【结构 式 】 


O4 


1 
C CH; CH; CH? çH: 
NOU NN MN In 
O CH; CH: HC 
N 
TS CH; 
CH; 
Z 3 
HC 
O CH; CH: ; 
f 4 X Te 
i CH» CH; CH» iri 
O 


【外 观 】 无 色 透 明 油 状 液体 ， 微 具 芳 香气 味 。 





【物理 性 质 】 

沸点 (760mmHg)/C 
熔点 /C 

相对 密度 (20C /4'C ) 
折射 率 (25C ) 

介 电 常数 (30C ) 






































Smin, ME. WA: 迅速 脱离 现场 至 空 
气 新 鲜 处 ,保持 呼吸 道 通 畅 。 如 呼吸 甘 

















455: (20C )/mPa: s 
内 点 人 )/C 























239 
一 50 
0. 986 
1. 484 
6. 436 
83 
218 





(384 MNA 




























































































































































































































































































































































































【化 学 性 质 】 沸点 下 长 时 间 煮 沸 会 发 生 分 O 
解 。 常 温 下 稳定 。 其 他 性 质 和 邻 葵 二 甲酸 l CH: O CH; 
二 乙 酯 相似 。 【结构 式 】 nc oí ccv 
【溶解 性 能 】 溶 于 大 多 数 有 机 溶剂 ， 完 全 L 
溶 于 汽油 、 矿 物 油 ， 难 溶 于 甘油 、 乙 二 醇 ci. 
Pe, ei uk. 29 CI Hn n ic LUE 
but Ep) ^ TER Ne 189 
【制备 方法 】 HEB GERENS. QT s - 
工艺 过 程 与 其 他 邻 荣 二 甲酸 酯 类 相仿 。 IBN EHE C20'C /AC ) aS 
【用 途 】 本 品 与 除 乙 酸 纤 维 素 、 聚 乙酸 折射 率 (25C ) 1. 4159 
乙烯 以 外 的 几乎 所 有 的 工业 用 树脂 和 橡 介 电 常数 (=30C ) 10 
胶 有 良好 的 相 溶性 ， 性 能 与 邻 苯 二 甲酸 | BRED GSi 
二 辛 酯 (DOP) 类 似 , 但 电 性 能 、 增 逆 TE Es 
效率 、 低 温 性 能 较 DOP 稍 差 。 本 品 是 | ec 635 
DOP 的 有 效 代 用 品 ， 主 要 用 途 与 DOP 相 ARV CKJ/mol) 50.6 
同 ， 可 用 于 制作 薄膜 、 片 材 、 挤 塑 品 和 A&^V ROC )mmHg 0. 25 
VIENI. dens fe REB WIRE JH. H MEKAS 2B 
初始 务 度 低 ， 而 且 储 存 过 程 中 黏度 的 恋 【化 学 性 质 】 具有 了 酯 的 一 般 化 学 性 质 。 在 
化 小 。 强 碱 或 无 机 酸 存 在 下 容易 水 解 。 容 易 发 生 
【产品 安全 性 】 遇 明 火 、 高 热 或 与 氧化 剂 | 醇 解 反应 。 
妆 触 ， 有 引起 燃烧 爆炸 的 危险 。 加 热 分 解 、| 【溶解 性 能 】 能 与 乙醇 、 乙 醚 、 苯 混 浴 ， 
产生 易 燃 的 有 毒气 体 。 燃 烧 (分 解 ) 产物 | 能 溶 于 7 份 水 ， 难 溶 于 脂肪 烃 。 可 溶解 蕊 
为 一 氧化 碳 、 二 氧化 碳 。 本 品 毒性 低 。 大 | 麻油 。 
白鼠 经 口 LDs 为 22.6mg/kg。 以 【制备 方法 】 由 1,2- 二 省 乙 烷 与 乙酸 钾 反 
500mg/kg 的 剂量 将 本 品 摊 混 到 饲料 中 饲 | 应 而 得 。 
喂 大 白鼠 三 代 〈15 个 月 )， 结 果 表 明 ， 本 【用 途 】 用 作 油 类 、 纤 维 素 酯 类 、 炸 药 的 
品 对 动物 的 生长 、 繁 殖 均 无 影响 ， 亦 无 致 溶剂 。 还 用 于 硝 基 喷漆 、 印 刷 油墨 、 涂 料 
癌 性 。 等 方面 的 溶剂 。 
【储存 与 运输 】 可 用 软 钢 、 钢 或 镀 锌 铁 桶 | 【产品 安全 性 】 遇 明 火 、 高 热 或 与 氧化 剂 
包装 。 存 放 于 阴凉 通风 处 ， 远 离 火 源 。 谱 触 ， 有 引起 燃烧 爆炸 的 危险 。 加 热 分 解 
【生产 和 供应 单位 了 上 海 海 曲 化 工 有 限 产生 易 燃 的 有 毒气 体 。 燃 烧 (分 解 ) 产物 
公司 。 为 一 氧化 碳 、 二 氧化 碳 。 本 品 毒性 低 。 大 
白鼠 经 口 LDso 为 6860mg/kg。 
GI --S-:-gSR CD 对 健康 的 危害 本 品 误 饮 会 引起 
【英文 名 】 ethylene glycol diacetate; IXE, E, IERA, AESI 
1,2-ethanediol (2) 应 急 处 理 处 置 方法 “现场 通风 ， 
【别名 】 1,2- 乙 二 醇 二 乙酸 酯 排除 一 切 火 情 隐 患 。 应 急 处 理 人 员 须 穿戴 
[CAS 号】 111-55-7 Dj" HLIELYEAGNES. MEA., FW., E 
【分 子 式 】 Ce Hio O， 或 类 似 吸 附 剂 吸附 泄漏 物 ， 并 收集 到 密闭 
【分 子 量 】 146.14 容器 内 。 


— s) 


(3) 防护 措施 
严禁 烟火 。 操 
HE (最 好 使 
基 橡 

















择 适 当 呼 吸 器 。 在 
时 ， 要 戴 工 业 用 和 A 型 防毒 面 
过 滤器 。 合 成 和 应 


























雾 时 加 
特别 是 加 热 本 品 或 


密封 以 防止 蒸气 和 和 气 雾 外 逸 。 





统 、 肠 胃 系 统 进行 


(4) 急救 措施 





lE ER A IR AA JEE f 


工作 现场 加 强 通 风 ， 





FE 工人 穿戴 清洁 完好 的 防护 
TERME. $T SUBE. H 


作 )， 戴 防 化 镜 ， 选 
空气 中 有 高 浓度 本 品 
SR. MAE 
本 品 时 ， 
的 塑料 时 ， 要 
对 呼吸 系 






































含有 本 品 


定期 检查 。 
皮肤 接触 : 立即 脱 去 














被 污染 的 衣着 ， 
Xk. WME. IRIA 
用 大 量 流动 清水 或 














肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 


接触 : 立即 提起 眼 瞪 ， 
生理 盐水 彻底 冲洗 至 少 








5min。 就 医 。 吸 入 : 迅速 脱离 现场 至 空 


气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 。 如 呼吸 困 


难 ， 给 输 氧 。 如 呼 
ER., WE., BA 
饮 牛 奶 或 蛋清 。 就 

(5) 灭火 方法 
器 冷却 ， 用 水 喷射 





及 停止 ,立即 进 行人 工 
: 误 服 者 用 水 河口 ， 给 
医 。 














j 雾 状 水 保持 火场 容 
溢出 液体 ， 使 其 稀释 成 














不 燃 性 混合 





FI SE ARGK DP RB 








员 。 灭 火 剂 : UR 
碳 、 雾 状 水 、121 








性 泡沫 、 干 粉 、 二 氧化 
KKJ, WE. 





【储存 与 运输 】 可 
包装 。 存 放 于 阴凉 
【生产 和 供应 单位 】 
限 公 司 。 











] 软 钢 、 钢 或 镀 锐 铁 桶 
通风 处 ， 远 离 火 源 。 
深圳 市 中 海 化 贸易 有 





























GEA 甘油 二 乙酸 酯 


【英文 名 】 glycerol diacetate 


【别名 】 二 乙酸 甘 
【CAS 号 】 
【分 子 式 】 
【分 子 量 】 


【结构 式 】 


176.17 


O 


H; 


C CH; CH; C 
ZH SN NS 
C O CH O C 


油 酯 


25395-31-7 
C; Hiz Os 


O 


Hs 
| 


OH 





















































【外 观 】 无 色 液 体 。 

【物理 性 质 】 

沸点 (40mmHg)/C 173 
熔点 /C - 30 
相对 密度 (20C /4'C ) 1. 179 
折射 率 (207Z 5 1. 4395 
偶 极 距 /D 2.00 
AE (20€ )/mPa:s 35.7 

内 点 人 ME 146 
【溶解 性 能 能 与 水 、 醇 、 酯 类 混 深 ， 


WATEK, dno T8 TO de. xb nud 
和 树脂 类 溶解 能 力 都 很 小 ， 但 能 够 溶解 
纤维 素 酯 、 纤 维 素 栈 、 虫 胶 以 及 聚 醋酸 
Z Jih HE o 


【制备 方法 】 


而 得 


【用 途 】 

















1 甘油 与 乙酸 酯 化 反应 








o 








用 作 醋 酸 纤 维 素 和 硝酸 纤维 





主要 


素 的 增 塑 剂 和 溶剂 。 


接触 














【产品 安全 性 】 


产生 易 燃 的 有 毒 
为 一 氧化 碳 、 二 氧化 碳 。 本 品 毒性 
鼠 皮下 注射 LDso 为 4mL/kg。 小 鼠 皮 下 注 
ff LDio 为 2. 5mL/kg。 


遇 明 火 、 高 热 或 与 氧化 剂 
， 有 引起 燃烧 爆炸 的 危险 。 加 热 分 解 
气体 。 燃 烧 (分 解 ) 产 物 
Re K 




















本 品 误 饮 会 引起 





排除 一 切 火 情 隐患 。 应 急 处 理 人 员 须 穿戴 











容器 





择 适 


”用 具 进 入 现场 。 


烟火 。 操 
i (最 好 使 

















En., FW., E 
以 吸附 剂 吸附 泄漏 物 ， 并 收集 到 密闭 
内 。 
(3) 防护 措施 ”工作 现场 加 强 通 风 ， 
FE 工人 穿戴 清洁 完好 的 防护 
ITR STAUB. IE 
胶 或 合成 橡胶 制作 )， 戴 防 化 镜 ， 选 
当 呼 吸 器 。 在 空气 中 有 高 浓度 本 品 
要 戴 工 业 用 A 型 防毒 面 墨 ， 而 存在 











































































































i29 
特别 
密封 





时 加 用 过 滤器 。 合 成 和 应 用 本 品 时 ， 
是 加 热 本 品 或 含有 本 品 的 塑料 时 ， 要 
以 防止 蒸气 和 气 雾 外 逸 。 对 呼吸 系 
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F DAR 


(4) 急救 措施 


统 进行 定期 检查 。 














被 污染 的 衣 
皮肤 。 就 医 





难 ， 给 输 所 
呼吸 。 就 医 
饮 牛 奶 或 蛋 

©) K 
器 冷却 ， 用 





不 燃 性 混合 物 ， 并 + 


员 。 灭 火 剂 
Bks ZARIK 


【储存 与 运输 】 可 


包装 。 存 放 











^B t 





皮肤 接触 : 立即 脱 去 
肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 


。 有 眼睛 接触 : 立即 提起 眼 瞪 ， 


用 大 量 流动 清水 或 生理 盐水 彻底 冲洗 至 少 
Smin, ME. WA: 迅速 脱离 现场 至 空 
气 新 鲜 处 ,保持 呼吸 道 通 畅 。 如 呼吸 甘 






























































。 如 呼吸 停止 ， 立 即 进行 人 工 


。 食 人 : 
清 。 就 医 。 
火 方法 


























误 服 者 用 水 滞 口 ， 给 


j 雾 状 水 保持 火场 容 


水 喷射 溢出 液体 ， 使 其 稀释 成 























j 雾 状 水 保护 消防 人 


: 抗 溶性 泡沫 、 干 粉 、 二 氧化 








、1211 灭火 剂 、 



































砂 土 。 
] 软 钢 、 钢 或 镀 锐 铁 桶 
于 阴凉 通风 处 ， 远 离 火 源 。 





【生产 和 供应 单位 】 上海 至 饮 化 工 有 限 


公司 。 


GER 甘油 三 乙酸 酯 


【英文 名 】 glycerol triacetate (triacetin) 














【别名 】 =i; 三 乙酸 甘油 酯 
[CAS S] 102-76-1 
【分 子 式 】 Co Hi Os 
[2*5] 218.21 
O 
【结构 式 】 H; C—C 
i Ae 
HsC—C—( rS 
O 一 CH 
"A 
H4C—C 
EN 
Oo 
【外 观 】 EERIE. 
【物理 性 质 】 
沸点 (40mmHg)/'C 
熔点 /C 
相对 密度 (25'C ) 
折射 率 (257C ) 











172 
一 78 
1. 1552 
1. 430 





DES 
介 电 常数 (20C ) 6.0 
偶 极 距 /D 2. 58 
3E (25'C )/mPa-s 16. 1 
表面 张力 (20C )/Cdyn/cm) 35. 6 
内 点 (闭口 )/C 138 
燃点 /C 433 
ARR CKJ/mol) 82. 
蒸气 压 (60C )/mmHg 0. 05 





【溶解 性 能 】 能 





S E FE, A 





ERW. BRANLER, MRA H 


X. RR EK 





酯 、 丙 烯 酸 树脂 等 ， 部 分 





溶解 松香 ， 但 不 溶解 聚 氧 乙烯 、 聚 茶 乙 


Ki KURRE 
【用 途 】 主要 用 
素 的 增 塑 剂 和 溶 
【产品 安全 性 】 
接触 ， 有 引起 燃 
易 燃 的 有 毒气 体 
氧化 碳 、 二 氧化 




















3200mg/kg. 
CD 对 健康 





作 醋 酸 纤 维 素 和 硝酸 纤维 
剂 。 

遇 明 火 、 高 热 或 与 氧化 剂 
烧 的 危险 。 加 热 分 解 产生 
。 燃 烧 (分 解 ) 产物 为 一 
碳 。 本 品 毒性 低 。 大 鼠 经 


口 LDio 为 6400mg/kg。 小 鼠 经 口 LDso 为 








的 危害 


本 品 误 饮 会 引起 


呕吐 。 可 在 体内 水 解 。 








(20 应 急 处 
排除 一 切 火 情 隐 
防护 用 具 进 入 现 
或 类 似 吸 附 剂 吸 
容器 内 。 
G) 防护 措 
严禁 烟火 。 操 作 
用 具 (最 好 使 用 



































理 处 置 方法 “现场 通风 ， 
患 。 应 急 处 理 人 员 须 穿戴 
5. MEA., TH., WE 
附 泄漏 物 ， 并 收集 到 密闭 



































施 工作 现场 加 强 通风 ， 
工人 穿戴 清洁 完好 的 防护 
TAR. ATER. IË 





基 橡 胶 或 合成 橡胶 制作 )， 戴 防 化 镜 ， 先 


择 适 当 呼 吸 器 。 





时 ， 要 戴 工 业 用 A 型 防毒 


在 空气 中 有 高 浓度 本 品 

















RE. 而 存在 





























雾 时 加 
特别 是 加 热 本 品 


j 过 滤器 。 合 成 和 应 




















JA d HT. 
的 塑料 时 ， 要 





或 含有 本 品 


密封 以 防止 蒸气 和 和 气 雾 外 逸 。 对 呼吸 系 

















肠胃 系统 进 


(4) 急救 措 


统 、 


行 定期 检查 o 
施 ”皮肤 接触 立即 脱 去 




















被 污染 的 衣着 ， 











肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 





T 287) 
器 冷却 ， 用 水 喷射 溢出 液体 ， 使 其 稀释 成 





气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 
难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 
FUR. WEE. BA: 
饮 牛 奶 或 蛋清 。 就 
(5) 灭火 方法 

















豚 道 通畅 。 如 呼吸 困 


EIk. WE. IERE E fh: 立即 提起 眼 瞪 ， 
用 大 量 流动 清水 或 生 
5min。 就 医 。 吸 入 : 


理 盐 水 彻底 冲洗 至 少 
迅速 脱离 现场 至 空 














停止 ,立即 进行 人 工 
误 服 者 用 水 滞 口 ， 给 


医 。 

















j 雾 状 水 保持 火场 容 


























不 燃 性 混合 物 ， 
员 。 灭 火 剂 : PM 
碳 、 雾 状 水 、121 








| 





j 雾 状 水 保护 消防 人 


性 泡沫 、 干 粉 、 二 氧化 


X 





【储存 与 运输 】 可 
包装 。 存 放 于 阴凉 
































【生产 和 供应 单位 】 


公司 。 


TCR, 
通风 处 ， 





火 剂 、 砂 土 。 

HA ER E FE ER AN 
远离 火 源 。 
E E Ek LA R 
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1D NE 无 机 酯 类 溶剂 
























































































































































(2) 酯 交换 法 。 由 碳酸 乙烯 酯 或 碳酸 
CUR 碳酸 (二 ) Pi 丙烯 酯 与 甲醇 进行 酯 交换 反应 ， 可 制 得 碳 
【英文 名 】 dimethly carbonate 酸 二 甲 酯 。 此 法 收 率 高 ,设备 腐蚀 性 小 ， 
【国标 编号 】 32157 反应 条 件 温和 ,但 原料 来 源 受 石化 工业 发 
[CAS 5] 616-38-6 展 制约 且 元 素 利用 率 低 。 
【分 子 式 】 Cs He 0O; (3) 氧化 阁 基 化 法 。 甲 醇 、 一 氧化 碳 
[2781 90.1 和 氧气 在 催化 剂 作用 下 直接 合成 碳酸 二 甲 
O 酯 。 此 法 原料 便宜 易 得 ， 毒 性 小 ， 工 艺 简 
uem 单 ， 是 最 有 前 途 的 方法 。 按 工艺 条 件 分 
【结构 式 】 moo o 类 ， 可 分 为 液 相 法 和 气相 法 ， 气 相 法 又 可 
【外 观 】 无 色 透 明 液体 ， 有 刺激 性 气味 。 | 分 为 一 步 法 和 两 步 法 。 其 中 ,甲醇 液 相 氧 
【物理 性 质 】 ACIE [ERI RUOTE E K 
[KCl go | HUDGkHb. WUREECUBARUCRGERG I 
BAC 0.5 尚 在 开发 中 。 
相对 密度 (25C ) 1. 073 (4) 甲醇 与 CO; 反应 合成 法 。 此 工 
折射 率 (25C ) 1. 3697 艺 路 线 尚 在 开发 中 。 
&5I (25'C )/mPa-s 0. 664 (5) 甲醇 与 尿素 反应 合成 法 。 WTZ 
表面 张力 (20C )/Cdyn/cm) 35.6 路 线 尚 在 开发 中 。 
HRADE | 2*7 | Al 碳酸 二 甲 酯 可 取代 传统 使 用 的 有 
【溶解 性 能 】 不 洲 于 水 ， 能 与 醇 、 醚 、 芳 | 毒 原料 产品 光 气 、 硫 酸 二 甲 酯 和 甲 基 氧 














香 烃 、 氯 仿 等 多 种 有 机 溶剂 混 溶 。 能 够 溶 等 ,可 用 于 非 光 气 法 合成 聚 碳 酸 酯 、 碳 酸 
解 硝 化 纤维 素 、 醋 酸 纤维 素 、 聚 醋酸 乙烯 | 二 葵 酯 、 异 氛 酸 酯 及 烯 丙 基 二 甘 醇 碳酸 
酯 、 丙 烯 酸 树脂 等 ， 部 分 溶解 松香 、 聚 毛 酯 ;也 用 于 合成 各 种 氨基 甲酸 酯 类 农药 ， 
















































































LIE RELER, RIRE. 如 西 维 因 等 。 碳 酸 二 甲 酯 是 一 些 有 机 物 的 
【制备 方法 】 有 机 合成 中 间 体 ， 如 莱 甲 醚 、 莱 二 甲 本 、 
CO 由 氧 甲酸 甲 酯 ([79-22-1]) 与 | za. CARR, EXE TU RO P A. 

日 5 
























































HH BS rif. Jc rh Br HIIS JSCRSESCU P 医药 工业 方面 ， 碳 酸 二 甲 酯 可 用 于 制 氨基 
甲 酯 是 由 甲醇 与 光 气 反应 得 到 的 ， 制 备 唑 烧 酮 、 环 丙 沙 星 、8- 酮 羧 酸 酯 类 医药 
时 ， 也 可 以 将 这 种 光 气 化 产物 不 经 分 离 ， 中 间 体 等 。 此 外 ， 它 还 可 用 作 汽 油 、 柴 训 
加 入 过 量 甲醇 回流 反应 来 合成 碳酸 二 甲 的 添加 剂 、 制 冷 机 机 油 及 溶剂 等 。 

酯 。 上 述 反 应 叫 传统 的 光 气 法 。 【产品 安全 性 】 遇 明 火 、 高 热 易 燃 。 在 火 










































































Á CENE 289) 


场 中 ， 受 热 的 容器 有 爆炸 危险 。 燃 烧 (分 
和 解 ) 产物 为 一 氧化 碳 、 二 氧化 碳 。 碳 酸 二 
甲 酯 低 毒 。 急性 毒性 : LDso 13000mg/kg 
KRAO); 6000mg/kg (小 鼠 经 口 )。 
(OD 对 健康 的 危害 吸入 、 经 口 或 经 
皮肤 吸收 对 身体 有 害 。 本 品 对 皮肤 有 刺激 
性 。 其 蒸气 或 雾 对 眼睛 、 黏 膜 和 上 呼吸 道 
有 刺激 性 。 大 鼠 在 29. 7g/m? 浓度 下 很 快 
发 生 跨 息 ， 共 济 失 调 ， 口 、 鼻 出 现 泡沫 ， 
肺 水 肿 ， 在 2h 内 死亡 。 
(2) 应 急 处 理 处 置 方 法 迅速 撤离 汇 
漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 
格 限制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 
不 要 直接 接触 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 泄漏 
源 ， 防 止 进入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空 
间 。 小 量 泄漏 : 用 砂 士 、 蚂 石 或 其 他 惰性 
材料 吸收 。 收 集运 至 空旷 的 地 方 掩 埋 、 东 
发 或 焚烧 。 大 量 泄漏 : 构筑 

























































































































































































HERH 





































































































































































































灭火 剂 : 抗 洲 性 泡沫 、 干 粉 、 二 氧化 
碳 、 雾 状 水 、1211 灭火 剂 、 砂 土 。 
【储存 与 运输 】 可 用 软 钢 、 钢 或 镀 锌 铁 桶 
包装 。 存 放 于 阴凉 通风 处 ， 远 离 火 源 。 









































【生产 与 供应 单位 】 铜陵 金泰 化 工 实业 有 
限 责任 公司 。 

CUA 碳酸 二 乙醚 

【英文 名 】 diethyl carbonate; ethyl car- 


bonate 
【别名 】 碳酸 乙 酯 
【国标 编号 】 33608 


【CAS 号】 105-58-8 
【分 子 式 】 Cs Hio Os 
[2 £1 118.13 
1 
H;,C C CH 


3 2 
N AAA 
【结构 式 】 H;C—O  O CH; 










































































































































































K | [外 现 】 无 色 透 明 液体 , UG R dictt 
容 ; 用 泡沫 覆盖 KRZAK. MYE 气味 。 
泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 嚣 内， 回收 或 运 【物理 性 质 】 
至 废物 处 理 场所 处 置 。 HET 沸点 (760mmHg)/C 126.8 
(3) 防护 措施 ”空气 中 浓度 超标 时 ， BA/C -45.0 
佩戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面具 〈 半 面罩 )。 必 相对 密度 (20C ) 0. 9803 
要 时 ， 戴 化 学 安全 防护 眼镜 。 穿 防 静 电工 HERC) 1. 3829 
lag 戴 防 茶 耐 油 手 套 。 工 作 现 场 严禁 吸 介 电 常 数 (20C ) 2.82 
作 毕 ,淋浴 更 衣 。 特 别 注意 眼 和 呼 偶 极 距 /D 0.9 
-— 首 的 防护 。 ibl 250 )/mpa's 0. 748 
(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 :立即 脱 去 EASD zin 
被 污染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 | RIDE imo 
皮肤 。 就 医 。 眼 睛 接触 : 立即 提起 眼 瞪 ， 燃烧 热 (25C ,液体 )/CkJ/mol) 2670 
用 大 量 流动 清水 或 生理 盐水 彻底 冲洗 至 少 比热容 (25'C LSEFRO/LJ/Cmol- K)] 21 
5min, ME. WA: 迅速 脱离 现场 至 空 BE 5C )/(0/cm) B. ipe ug de 
气 新 鲜 处 ， 保 持 呼吸 道 通畅 。 如 呼吸 轩 蒸气 压 /mmHg 10 
难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ， 立 即 进行 人 工 体 膨 胀 系数 \20C ) 0. 00119 
IER, MWE. AA: 误 服 者 用 水 澈 口 ， 给 | 【化 学 性 质 】 碳酸 二 乙 酯 具有 酯 类 溶剂 的 
饮 足 量 温 水 。 就 医 。 通 性 。 在 金属 钠 的 存在 下 ， 碳 酸 二 乙 酯 易 
CO 灭火 方法 ”用 雾 状 水 保持 火场 容 分 解 ， 升 温 时 分 解 加 剧 ， 分 解 产 物 为 二 氧 
器 冷却 ， 用 水 喷射 溢出 液体 ， 使 其 稀释 成 | 化 碳 和 乙醇 钠 。 
不 燃 性 混合 物 ， 并 用 雾 状 水 保护 消防 人 | 【溶解 性 能 】 不 溶 于 水 ， 能 与 醇 、 醚 、 芳 
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FKE, ADELEA ILERE. HE A 
解 硝 化 纤维 素 、 醋 酸 纤 维 素 、 聚 醋酸 乙烯 
酯 、 丙 烯 酸 树脂 等 ， 部 分 溶解 松香 、 聚 毛 
Lii, RELE KURRE. 

















佩戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面具 〈 半 面罩 )。 必 
要 时 ， 戴 化 学 安全 防护 有 眼镜。 穿 防 静 电工 
作 服 ， 戴 防 葵 耐 油 手 套 。 工 作 现场 严禁 吸 
作 毕 ， 淋 浴 更 衣 。 特 别 注意 眼 和 呼 



























































【制备 方法 】 无 水 乙醇 与 光 气 反应 生成 氧 
甲酸 乙 酯 ， 再 继续 与 乙醇 反应 生成 碳酸 二 
Lii AEBAK, IRIT m. MEHA 
耗 定额 : 乙醇 1450kg/t， 光 气 2250kg/t, 
【用 途 】 碳酸 二 乙 酯 是 重要 的 有 机 合成 中 
间 体 。 主 要 用 作 硝 化 纤维 素 、 纤 维 素 醚 、 














吸 道 的 防护 。 
(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 立即 脱 去 
被 污染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 
皮肤 。 就 医 。 眼 睛 接触 : 立即 提起 眼 瞪 ， 
用 大 量 流动 清水 或 生理 盐水 彻底 冲洗 至 少 
5min。 就 医 。 吸 入 : 迅速 脱离 现场 至 空 















































合成 树脂 和 天 然 树 脂 的 溶剂 ， 农 药 除 虫 菊 
酯 和 药物 葵 巴 比 妥 的 中 间 体 。 在 仪器 仪表 





















































工业 中 用 来 制 取 固定 漆 ， 用 在 电子 管 阴极 
的 密封 固定 上 。 
【产品 安全 性 】 遇 明 火 、 高 热 易 燃 。 在 火 


场 中 ， 受 热 的 容器 有 爆炸 危险 。 燃 烧 (分 
解 ) 产物 为 一 氧化 碳 、 二 氧化 碳 。 碳 酸 二 
乙 酯 低 毒 。 急 性 毒性 : LDso 1570mg/kg 
(大 鼠 经 口 ); 人 吸入 20mg/L (RA), 
Omin, iH J 5 Ah SOME EC. Æ FE HE TE: 
仓鼠 腹腔 11. 4mg/kg CR BO. UI SE SIC 
奇 胎 作 用 。 
CD 对 健康 的 危害 本 品 为 轻 度 刺激 
剂 和 彩 醉 剂 。 吸 入 后 引起 头痛 、 头 型 、 虚 
弱 、 恶 心 、 呼 吸 困 难 等 。 液 体 或 高 浓度 薰 
气 有 刺激 性 。 经 口 吸收 刺激 胃 肠 道 。 皮 肤 
长 期 反复 接触 有 刺激 性 。 

(2) 应 急 处 理 处 置 方法 “迅速 撤离 泄 
漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 
格 限制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 
不 要 直接 接触 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 泄漏 
源 ， 防 止 进 入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空 
间 。 小 量 泄漏 ， 用 砂 士 、 蚂 石 或 其 他 惰 ; 
材料 吸收 。 收 集运 至 空旷 的 地 方 手 埋 、 蒸 
发 或 焚烧 。 大 量 泄漏 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 
容 ; 用 泡沫 覆盖 ， 降 低 蒸气 灾害 。 用 防爆 
泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 
至 废物 处 理 场所 处 置 。 
(3) 防护 措施 ”空气 中 浓度 超标 时 ， 
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气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 。 如 呼吸 困 
难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ， 立 即 进行 人 工 
IEIR., WE., RA: RRERAKO, 
饮 足 量 温水 。 就 医 。 

(5) 灭火 方法 ”用 雾 状 水 保持 火场 容 
器 冷却 ， 用 水 喷射 溢出 液体 ， 使 其 稀释 成 
不 燃 性 混合 物 ， 并 用 雾 状 水 保护 消防 人 

灭火 剂 : 抗 洲 性 泡沫 、 干 粉 、 二 氧化 
碳 、 雾 状 水 、1211 灭火 剂 、 砂 土 。 
【储存 与 运输 】 可 用 软 钢 、 钢 或 镀 锌 铁 桶 
包装 。 存 放 于 阴凉 通风 处 ， 远 离 火 源 。 
【生产 与 供应 单位 】 铜陵 金泰 化 工 实 业 有 
限 责任 公司 。 




























































































附 表 碳酸 二 乙 酯 的 蒸气 压 

















LEE E 


【英文 名 】 dipropyl carbonate; propyl 
carbonate 

【别名 】 碳酸 丙 酯 

【国标 编号 】 33608 

[CAS 5] 623-96-1 

【分 子 式 】 Cr Hu 0O; 

【分 子 量 】 146.19 

【结构 式 】 


LCS 2910 


H; C—CH2 
H5;C—O ^o 2 

【外 观 】 无 色 液 体 ， 有 类 似 乙 醚 的 气味 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/C 
相对 密度 (20'C ) 
折射 率 (25C ) 
35E (25C )/mPa-s 
表面 张力 (20C )/Cdyn/om) 
内 点 (闭口 )/C 
【化 学 性 质 】 碳酸 二 丙 酯 具有 酯 类 溶剂 的 
通 性 。 在 金属 钠 的 存在 下 ， 碳 酸 二 丙 酯 易 
分 解 ， 升 温 时 分 解 加 剧 。 分 解 产物 为 二 氧 
化 碳 。 
【溶解 性 能 】 CRISTOK. BECHER. NE. Dy 
香 烃 、 氧 仿 等 多 种 有 机 溶剂 混 溶 。 能 够 溶 
解 硝化 纤维 素 、 醋 酸 纤 维 素 、 聚 醋酸 乙烯 
酯 、 丙 烯 酸 树脂 等 。 部 分 溶解 松香 、 聚 氯 
Li, RELE, ARETE. 
【制备 方法 】 无 水 丙 醇 与 光 气 反应 生成 所 
甲酸 两 酯 ， 再 继续 与 两 醇 反 应 生成 碳酸 二 
丙 酯 。 然 后 经 水 洗 、 藻 馏 得 成 品 。 
[HR] 碳酸 二 丙 酯 是 重要 的 有 机 合成 中 
间 体 。 主 要 用 作 硝 化 纤维 素 、 纤 维 素 醚 、 
合成 树脂 和 天 然 树脂 的 溶剂 。 
【产品 安全 性 】 易 燃 ， 遇 高 热 、 明 火 、 有 
引起 燃烧 的 危险 。 其 蒸气 比 空气 重 ， 能 在 
较 低 处 扩散 到 相当 远 的 地 方 ， 遇 明火 会 引 


























































































































(1) 对 健康 的 危害 吸入 、 经 口 或 经 
肤 吸收 后 对 身体 有 害 。 其 蒸气 或 雾 对 眼 
、 皮 肤 、 黏 膜 和 呼吸 道 有 刺激 性 。 
(2) 应 急 处 理 处 置 方法 ”迅速 撤离 
泄漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 
严格 限制 出 人 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 
理 人 员 戴 自给 正 压 式 呼 吸 器 ， 穿 消防 防 
护 服 。 不 要 直接 接触 泄漏 物 。 尽 可 能 切 
断 泄漏 源 ， 防 止 进 入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 
限制 性 空间 。 小 量 泄漏 : JHUb-. EA 
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或 其 他 惰性 材料 吸收 。 收 集运 至 空旷 的 
JüJ iE BE. ZEE tbe. KE TJ 
筑 围 堤 或 挖 坑 收 容 ， 用 泡沫 覆盖 ,降低 
] 防爆 泵 转移 至 槽 车 或 专用 
， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场 所 



















































































(3) 防护 措施 气 中 浓度 超标 时 ， 
佩戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面具 CEP. 
要 时 ， 戴 化 学 安全 防护 眼镜 。 穿 防 静 电工 
作 服 ， 戴 防 葵 耐 油 手套 。 工 作 现场 严禁 吸 
烟 。 工 作 毕 ， 淋 浴 更 衣 。 特 别 注意 眼 和 呼 
吸 道 的 防护 。 
(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 立即 脱 去 
被 污染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 
皮肤 。 就 医 。 眼 睛 接触 : 立即 提起 眼 瞪 ， 
用 大 量 流动 清水 或 生理 盐水 彻底 冲洗 至 少 
5min, ME., 吸入: 迅速 脱离 现场 至 空 
气 新 鲜 处 ， 保 持 呼吸 道 通畅 。 如 呼吸 贰 
难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ， 立 即 进行 人 工 
ER., WE., BA: 误 服 者 用 水 河口 ， 给 
饮 足 量 温水 。 就 医 。 

C) 灭火 方法 ”用 雾 状 水 保持 火场 容 
器 冷却 ， 用 水 喷射 溢出 液体 ， 使 其 稀释 成 
不 燃 性 混合 和 雾 状 水 保护 消防 人 
员 。 灭 火 剂 : 抗 溶性 泡 淋 、 干 粉 、 二 氧化 
We. FIK, 1211 灭火 剂 、 砂 土 。 
【储存 与 运输 】 可 用 软 钢 、 钢 或 镀 锌 铁 桶 
包装 。 存 放 于 阴凉 通风 处 ， 远 离 火 源 。 
【生产 与 供应 单位 】 铜陵 金泰 化 工 实 业 有 
限 责 任 公 司 。 


GEAR 碳酸 乙烯 酯 
【英文 名 】 


2-one. garbonic acid cyclic ethylene ester, 


| 





















































mi Qy 
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glycol carbonate; 1,3-dioxolan- 


ethylene carbonate 
【别名 】 1 ,3- 二 氧 杂 环 戊 酮 ， 碳 酸 亚 乙 基 
酯 ， 乙 二 醇 碳 酸 酯 








[CAS 号】 96-49-1 
[AFR] Cs H, Os 


【分 子 量 】 88.07 


(392 


Fb004 


O 
【结构 式 】 ox ] 






























































【外 观 】 无 色 针 状 结晶 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/'C 237 
熔点 /C 36.4 
相对 密度 (20'C ) 1. 3232 
折射 率 (257C ) 1. 4213 
介 电 常数 (40C ) 89. 6 
偶 极 距 /D 4. 87 
$62 (40€ )/mPa-s 1.92 
闪 点 (闭口 )/C 152 
dE AR CKJ/mol) 50. 146 
熔化 热 /(kJ/mol) 10. 046 
燃烧 热 (25C ,液体 )/(kJ/mol) 833. 821 
比热容 (100'C , 定 压 )/[J/Cmol:K)] 170 
昌 导 率 (25C )/(Q/cm) i5« (9-7 
d& FR (36. 4C )/mmHg 0. 02 
【化 学 性 质 】 常态 下 稳定 。 在 碱 性 介质 下 





易 水 解 。 在 金属 氧化 物 存 在 下 ， 可 高 温 分 
解 ， 分 解 产 物 为 二 氧化 碳 和 环 氧 乙 烷 。 能 
JE REP. RE, HEB. APA AE RES dE 
酚 、 羟 乙 基 酯 、 羟 乙 基 氨基 甲酸 乙 酯 。 

【溶解 性 能 】 WFK, BE. BER. GE. 
氯仿 、 乙 酸 乙 酯 中 。 能 够 溶解 硝化 纤维 
素 、 醋 酸 纤维 素 、 聚 醋酸 乙烯 酯 、 丙 烯 























MEME AR. n 


了 分 溶解 松香 、 聚 氯 乙 烯 、 











RR. K 


化 橡胶 。 碳酸 乙烯 酯 最 大 


























谱 抗 菌 药 ， 用 于 预防 鸡 的 球 虫 病 。@ 用 
作 纤 维 整 理 剂 和 其 他 加 工 助 剂 。 
【产品 安全 性 】 遇 明 火 、 高 热 易 燃 。 在 火 
场 中 ， 受 热 的 容器 有 爆炸 危险 。 燃 烧 (分 
解 ) 产物 为 一 氧化 碳 、 二 氧化 碳 。 碳 酸 乙 
烯 酯 低 毒 。 急 性 毒性 : LDso 10400mg/kg 
RAO); BUR A TE ZR 8h 无 死亡 。 
CD 对 健康 的 危害 本 品 对 皮肤 和 眼 
EA RU CE RI 
(2) 应 急 处 理 处 置 方 法 ERRA dE 
漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 
格 限 制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 
不 要 直接 接触 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 泄漏 
源 ， 防 止 进入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空 
间 。 小 量 泄漏 ， 用 砂 土 、 旺 石 或 其 他 惰性 
材料 吸收 。 收 集运 至 空旷 的 地 方 掩埋 、 蒸 
发 或 焚烧 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 
容 ; 用 泡沫 覆盖 ， 降 低 蒸气 灾害 。 用 防爆 
泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 嚣 内， 回收 或 运 
至 废物 处 理 场 所 处 置 。 
(3) 防护 措施 ”空气 中 浓度 超标 时 ， 
佩戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面具 CEP. W 
要 时 ， 戴 化 学 安全 防护 眼镜 。 穿 防 静 电工 
作 服 ， 戴 防 茶 耐 油 手套 。 工 作 现 场 严禁 吸 
烟 。 工 作 毕 ， 淋 浴 更 衣 。 特 别 注意 眼 和 呼 
吸 道 的 防护 。 
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的 特点 是 对 无 机 物 有 良好 的 溶解 性 ， 例 
如 能 够 溶解 毛 化 铁 、 氧 化 来、 重金 属 氯 


















































化 物 等 。 

【制备 方法 】 用 乙 二 醇和 碳酸 二 乙 酯 反应 
环 合 ， 或 用 乙 二 醇和 光 气 、 环 氧 乙 烷 和 二 
氧化 碳 直接 反应 制 得 。 

【用 途 】 目前 主要 用 于 三 方面 。@ 用 作 





























水 玻璃 系 浆 料 。 以 1,3- 二 氧 杂 环 成 酮 、 
碳酸 氧 钾 分 别 作为 固化 剂 和 速 结 剂 制备 
无 公害 的 水 玻璃 系 浆 料 ， 由 于 丙烯 酰胺 ， 
尿素 体系 的 浆 料 被 禁用 ,水 玻璃 系 浆 料 
受到 普遍 的 重视 。@ HFA WIK a e Aa 
(Cs Hz N3O;. [67-45-8 D. xx dé — RB JI 
































(4) 急救 措施 


皮肤 接触 : 立即 脱 去 


























被 污染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 
皮肤 。 就 医 。 眼 睛 接触 : 立即 提起 眼 瞪 ， 
用 大 量 流动 清水 或 生理 盐水 彻底 冲洗 至 少 
5min。 就 医 。 吸 入 : 迅速 脱离 现场 至 空 
气 新 鲜 处 ， 保 持 呼吸 道 通畅 。 如 呼吸 困 
难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ， 立 即 进行 人 工 
FR., WE., RA: 误 服 者 用 水 激 口 ， 给 
饮 足 量 温水 。 就 医 。 

(5) 灭火 方法 ”用 雾 状 水 保持 火场 容 
器 冷却 ， 用 水 喷射 溢出 液体 ， 使 其 稀释 成 
不 燃 性 混合 物 ， j 雾 状 水 保护 消防 人 
员 。 灭 火 剂 : 抗 洲 性 泡沫 、 干 粉 、 二 氧化 






























































LH 393) 


We. FAIK, 1211 灭火 剂 、 砂 土 。 
【储存 与 运输 】 可 用 软 钢 、 钢 或 镀 锌 铁 桶 
包装 。 存 放 于 阴凉 通风 处 ， 远 离 火 源 。 
【生产 与 供应 单位 】 铜陵 金泰 化 工 实业 有 


限 责任 公司 。 


(ERA1,2- 丙 二 醇 碳 酸 酯 
【英文 名 】 
propylene carbonate 
【别名 】 碳酸 丙二醇 酯 
【CAS 号 】 108-32-7 
【分 子 式 】 Ci He O; 
【分 子 量 】 102.09 

O 
LEARI 9 
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1,2-propanediolcyclic carbonate; 





















































CH, 
【外 观 】 无 色 无 臭 易 燃 液体 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (I60mmHg)/C 240 
熔点 /C 一 49 
相对 密度 (207 ) 1. 2069 
折射 率 (20C ) 1. 4189 
介 电 常数 (23C ) 69. 6 
35E (40C )/mPa-s 1. 38 
内 点 (闭口 )/C 28 
蒸发 热 /(kJ/mol) 55. 253 
比热容 (50%C , XE FRD/LJ/Cmol- K) ] 35 
电导 率 (25C )/(Q/cm) 1x078 








【化 学 性 质 】 常态 下 稳定 。 在 酸性 或 碱 性 
介质 下 易 水 解 。 在 金属 氧化 物 存在 下 ， 避 
高 温 分 解 ， 分 解 产 物 为 二 氧化 碳 和 环 氧 乙 
煤 。 能 够 和 酚 、 羧 酸 、 胺 反应 ， 分 别 生成 
BAED., AAKE, BARAR PRE 
丙 酯 。 

【溶解 性 能 〗 与 乙 酝 、 丙 酮 、 葵 、 和 氯仿 、 
醋酸 乙 酯 等 混 溶 ， 溶 于 水 和 四 氧化 碳 。 对 
二 氧化 碳 的 吸收 能 力 很 强 。1,2- 丙 二 醇 碳 
酸 酯 最 大 的 特点 是 对 无 机 物 有 良好 的 溶解 
性 ， 例 如 能 够 溶解 氧化 铁 、 氯 化 求 、 重 金 
属 氯 化 物 等 。 



























































【制备 方法 】 

CD 光 气 法 。 原 料 丙 二 醇 与 光 气 作 
用 ,生成 所 甲酸 羟基 异 丙 酯 ， 然 后 与 氧 氧 
化 钠 作 用 生成 碳酸 丙烯 酯 ， 再 经 减 压 蒸馏 
得 成 品 。 

(2) 酯 交换 法 。 

G) 氧 丙 醇 法 。 

O 环 氧 丙 烷 与 二 氧化 碳 合成 法 。 二 
氧化 碳 与 环 氧 丙烷 在 150— 160'C, 5MPa 
条 件 下 反应 生成 碳酸 丙烯 酯 。 经 减 压 分 馏 
得 成 品 。 以 上 方法 均 已 工业 化 ， 但 前 三 种 
方法 生产 成 本 较 高 ， 产 品质 量 欠 佳 ， 因 而 
逐渐 被 第 四 种 方法 所 代替 。 

(5) 丙烯 氧化 与 二 氧化 碳 合成 法 。 此 
法 为 近年 来 实验 室 开发 的 一 种 合成 方法 。 
【用 途 】 本 品 是 极 性 溶剂 ， 用 作 增 塑 剂 、 
纺 丝 溶剂 、 水 溶性 染料 及 塑料 的 分 散剂 。 
也 可 用 作 油 性 溶剂 和 烯烃 、 芳 烃 的 茜 取 
剂 。 碳 酸 丙烯 酯 作 电池 的 电解 液 可 承受 较 
恶劣 的 光 、 热 及 化 学 变化 。 在 地 质 选 矿 方 
面 和 分 析 化 学 方面 也 都 有 一 定 用 途 。 男 
外 ， 碳 酸 丙烯 酯 还 可 代替 酚醛 树脂 作 木 材 
黏合 剂 ， 还 用 于 合成 碳酸 二 甲 酯 。 

【产品 安全 性 】 遇 明 火 、 高 热 易 燃 。 在 
火场 中 ,受热 的 容器 有 爆炸 危险 。 燃 烧 
(分 解 ) 产物 为 一 氧化 碳 、 二 氧化 碳 。 
1,2- 两 二 醇 碳 酸 酯 已 被 证 明 无 毒 。LDaio 
29000mg/kg (大 鼠 经 口 ); EK BUR AY 
蒸气 8h 无 死亡 。 

CD 对 健康 的 危害 本 品 对 呼吸 系统 
黏膜 和 眼睛 有 中 等 程度 刺激 ， 但 无 危险 。 
(2) 应 急 处 理 处 置 方法 “迅速 撤离 泄 
漏 污 染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 
格 限制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 
不 要 直接 接触 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 泄漏 
源 ， 防 止 进入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空 
间 。 小 量 泄漏 : 用 砂 土 、 晤 石 或 其 他 惰性 
材料 吸收 。 收 集运 至 空旷 的 地 方 掩埋 、 薄 
发 或 焚烧 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 
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容 ， 用 泡沫 覆盖 ， 降 低 蒸气 灾害 。 用 防爆 
泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 
至 废物 处 理 场所 处 置 。 
O 防护 措施 ”必要 时 ， 戴 化 学 安全 
防护 有 眼镜。 穿 防 静 电工 作 服 ， 戴 防 茶 耐 油 
手套 。 工 作 现场 严禁 吸烟 。 工 作 毕 ,淋浴 
更 衣 。 特 别 注意 眼 和 呼吸 道 的 防护 。 

(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 立即 脱 去 
被 污染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 
皮肤 。 就 医 。 眼 睛 接触 : 立即 提起 眼 瞪 ， 
用 大 量 流动 清水 或 生理 盐水 彻底 冲洗 至 少 
5min。 就 医 。 吸 入 : 迅速 脱离 现场 至 空 
气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 。 

(5) 灭火 方法 ”用 雾 状 水 保持 火场 容 
器 冷却 ， 用 水 喷射 溢出 液体 ， 使 其 稀释 成 
不 燃 性 混合 物 ， 并 用 雾 状 水 保护 消防 人 

灭火 剂 : 抗 洲 性 泡沫 、 干 粉 、 二 氧化 
We. FAIK, 1211 灭火 剂 、 砂 土 。 
【储存 与 运输 】 可 用 软 钢 、 钢 或 镀 锌 铁 桶 
包装 。 存 放 于 阴凉 通风 处 ， 远 离 火 源 。 
【生产 与 供应 单位 】 铜陵 金泰 化 工 实业 有 
限 责任 公司 。 


【英文 名 】 trimethyl borate (methyl borate) 
【别名 】 SFAM; 硼酸 甲 酯 
【国标 编号 】 32156 
[CAS S] 121-43-7 
【分 子 式 】 C; Ho BO; 
【分 子 量 】 103.92 

H;C—O CH; 
【结构 式 】 aeg 

H,C—O. 
【外 观 】 无 色 液 体 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/'C 
B/C 
相对 密度 (20'C ) 
折射 率 (20C ) 
内 点 (闭口 )/C 
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【化 学 性 质 】 能 与 乙醚 、 甲 醇 、 己 烷 、 四 
氨 喘 喃 、 异 丙 胶 、 液 体 石蜡 和 其 他 有 机 溶 
剂 混 溶 ， 有 水 存在 水 分 解 。 遇 水 时 水 解 成 
甲醇 和 硼酸 。 
【溶解 性 能 】 可 混 溶 于 甲醇 、 乙 醚 等 。 
【制备 方法 】 由 三 氧化 硼 或 三 氧化 二 硼 与 
H 
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日 醇 反 应 制 得 。 
用 途 】 用 作 溶 剂 、 脱 氧 剂 、 杀 虫 剂 及 用 
于 有 机 合成 、 半 导体 硼 扩 散 源 。 
【产品 安全 性 】 遇 高 热 、 明 火 或 与 氧化 剂 
接触 ， 有 引起 燃烧 的 危险 。 与 水 或 水 蒸气 
反应 放出 有 毒 的 或 易 燃 的 气体 。 若 遇 高 
热 ， 容 器 内 压 增 大 ， 有 开裂 和 爆炸 的 危 
险 。 燃 烧 (分 解 ) 产物 : 一 氧化 碳 、 二 氧 
化 磋 、 氧 化 硼 。 急 性 毒性 : LDso 6140mg/ 
kg (KRAH); 1980mg/kg (RAE). 
(OD 对 健康 的 危害 吸入 、 摄 人 或 经 
皮肤 吸收 对 身体 有 害 。 蒸 气 或 雾 对 眼 、 黏 
暴 和 上 呼吸 道 有 刺激 性 。 对 皮肤 有 刺 
激 性 。 
(2) 应 急 处 理 处 置 方法 “切断 火 源 。 
应 急 处 理 人 员 戴 自给 式 呼吸 器 ， 穿 防护 
服 。 不 要 直接 接触 泄漏 物 , 在 确保 安全 情 
况 下 堵 漏 。 禁 止 泄漏 物 进 入 受 限 制 的 空间 
(如 下 水 道 等 )， 以 避免 发 生 爆 炸 。 喷 水 雾 
可 减少 蒸发 。 如 小 量 泄漏 ， 用 不 燃 性 分 散 
剂 制 成 的 乳液 刷洗 ， 经 稀释 的 洗 液 放 入 废 
水 系统 。 如 大 量 泄 漏 ， 利 用 围 堤 收容 ， 然 
后 收集 、 转 移 、 回 收 或 无 害处 理 后 废弃 。 
G) 防护 措施 ”空气 中 浓度 较 高 时 ， 
戴 面 具 式 呼吸 器 。 紧 急事 态 抢救 或 撤离 
时 ， 建 议 佩戴 自给 式 呼吸 器 。 眼 睛 防护 : 
戴 化 学 安全 防护 眼镜 。 身 体 防 护 : F D 
ETER. FHP: 戴 防 护 手套 。 工 作 现 
场 严禁 吸烟 。 工 作 后 ,淋浴 更 衣 。 特 别 注 
意 眼 和 呼吸 道 的 防护 。 
(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 立即 脱 去 
被 污染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 
皮肤 。 就 医 。 眼 睛 接触 : 立即 提起 眼 瞪 ， 
用 大 量 流动 清水 或 生理 盐水 彻底 冲洗 至 少 













































































































































































































































































ME. WA: 迅速 脱离 现场 至 空 
气 新 鲜 处 ， 保 持 呼吸 道 通畅 。 如 呼吸 困 
难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ， 立 即 进 行人 工 
ba: WE., RA: 误 服 者 用 水 河口 ， 给 
饮 足 量 温水 。 就 医 。 

C) 灭火 方法 ”用 雾 状 水 保持 火场 容 
器 冷却 ， 用 水 喷射 溢出 液体 ， 使 其 稀释 成 
不 燃 性 混合 物 ， 并 用 雾 状 水 保护 消防 人 
员 。 灭 火 剂 : 抗 溶性 泡沫 、 干 粉 、 二 氧化 
We. BARK, 1211 灭火 剂 、 砂 土 。 
【储存 与 运输 】 可 用 抗 酸 蚀 容器 包装 。 存 
放 于 阴凉 通风 处 ， 远 离 火 源 。 
【生产 与 供应 单位 】 上 海 圣 宇 化 工 有 限 


AR 


GCA um z Bi 

【英文 名 】 triethyl borate; ethyl borate 
【别名 】 硼酸 乙 酯 

【国标 编号 】 32156 

【CAS 号 】 150-46-9 

【分 子 式 】 Ce His BO; 

【分 子 量 】 145. 99 


15min, 

























































































CH; 
H;C—CH;—O Gs 
【结构 式 】 B—0 
HC CH 0 

【外 观 】 无 色 透 明 液 体 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (IY60mmHg)/C 
熔点 /CC 

相对 密度 (20C ) 
折射 率 (207C ) 1. 3740 
内 点 (闭口 )/C 11 
【化 学 性 质 】 无 色 透 明 液 体 。 有 轻 度 气 
味 。 有 显著 的 热 稳定 性 。 易 吸湿 ， 遇 水 易 
分 解 成 乙醇 和 硼酸 。 易 燃 。 

【溶解 性 能 】 可 混 深 于 乙醇 、 乙 醚 。 
【制备 方法 】 x. 

LARI 用 于 制造 半导体 元 件 、 合 成 有 机 
硼 化 物 、 增 塑 剂 、 焊 接 助 炊 剂 等 。 
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【产品 安全 性 】 遇 高 热 、 


395] 
明火 或 与 氧化 剂 





接触 ， 有 引起 燃烧 的 危险 。 


与 水 或 水 蒸气 








反应 放出 有 毒 的 或 易 燃 的 气 


热 ， 容 器 内 


体 。 若 遇 高 


压 增 大 ， 有 开裂 和 爆炸 的 危 








险 。 燃 烧 〈 分 解 ) 产物 : 
ftu. SENI. mm 
kg (小 鼠 经 口 ) 。 











全 毒性 : 


一 氧化 碳 、 二 氧 
LDso 2100mg/ 























【储存 与 运输 】 可 用 抗 酸 
放 于 阴凉 通风 处 ， 远 离 火 

















【生产 与 供应 单位 】 北京 
术 有 限 公司 。 


(ES 硼酸 三 异 丙 酯 
【英文 名 了 
borate 
【别名 】 硼酸 异 丙 酯 
【国标 编号 】 33607 
[CAS 号】 5419-55-6 
【分 子 式 】 Co H21, O;B 
【分 子 量 】 188.1 

H;C 





【结构 式 】 


nc 
【外 观 】 无 色 透 明 液体 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/'C 
熔点 /C 
相对 密度 (20'C ) 
折射 率 (207C ) 
内 点 (闭口 )/C 



































【化 学 性 质 】 对 潮气 敏感 ， 








【溶解 性 能 】 可 混 溶 于 乙 
【制备 方法 】 rx. 
【用 途 】 MERN. FF 
【产品 安全 性 】 dnd. 


刨 容器 包装 。 存 
源 。 
市 庆 盛 





达 化 工 技 


triisopropyl borate; isopropyl 





易 水 解 。 
Bi. CE. 


体 硼 扩散 源 。 
明火 或 与 氧化 剂 








接触 ， 有 引起 燃烧 的 危险 。 


与 水 或 水 蒸气 
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反应 放出 有 毒 的 或 易 燃 的 气体 。 若 遇 高 
热 ， 容 器 内 压 增 大 ， 有 开裂 和 爆炸 的 危 
险 。 燃 烧 (分 解 ) 产物 : 一 氧化 碳 、 二 氧 
化 碳 、 氧 化 硼 。 急 性 毒性 : LDso2500mg/ 
kg (小 鼠 经 口 ) 。 

(1) 对 健康 的 危害 ”对 眼睛 、 皮 肤 可 
能 有 刺激 作用 。 吸 入 、 摄 入 或 经 皮肤 吸收 
后 对 身体 可 能 有 害 。 

(2) 应 急 处 理 处 置 方法 ”切断 火 源 。 
戴 自 给 式 呼吸 器 ， 穿 防护 服 。 不 要 直接 接 
触 泄漏 物 ， 在 确保 安全 情况 下 堵 漏 。 喷 水 
雾 能 减少 蒸发 。 如 小 量 泄漏 ， 用 砂 士 、 量 
或 其 他 惰性 材料 吸收 ， 然 后 收集 运 到 空 
处 掩埋 、 蒸 发 或 焚烧 。 如 大 量 泄漏 ， 利 
堤 收容 ， 然 后 收集 、 转 移 、 回 收 或 无 
处 理 后 废弃 。 

(3) 防护 措施 ”空气 中 浓度 较 高 时 ， 
戴 面具 式 呼吸 器 。 紧 急事 态 抢 救 或 撤离 
时 ， 建 议 佩戴 防护 手套 。 工 作 现场 严禁 吸 
A 
"n 






























































































































































。 工 作 后 ， 淋 浴 更 衣 。 特 别 注 意 眼 和 呼 
道 的 防护 。 

(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 立即 脱 去 
被 污染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 
H;C—H5;C—H;C—H;C—O 





































































































H; C—H; C—H; C—H; C—O 
【外 观 】 无 色 液 体 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/'C 232.4 
B/C = 
相对 密度 (207C ) 0. 8583 
折射 率 (20C ) 1. 4071 
偶 极 距 /D 0. 77 
35E (20C )/mPa:s 1. 20 
表面 张力 (20C )/Cdyn/cm) 24. 45 
内 点 (闭口 )/C 93 
Z A PWOB'C )/(kJ/mol) 54. 282 
生成 热 /(kJ/mol) - 191 
燃烧 热 /(kJ/mol) 8059 
临界 温度 /C 470 
临界 压力 /atm 19. 63 
Z&^FRC103. 8C )/mmHg 10 

















皮肤 。 就 医 。 眼 睛 接触 : 立即 提起 眼 瞪 ， 
用 大 量 流动 清水 或 生理 盐水 彻底 冲洗 至 少 
5min。 就 医 。 吸 入 : 迅速 脱离 现场 至 空 
气 新 鲜 处 ， 保 持 呼吸 道 通畅 。 如 呼吸 困 
难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ， 立 即 进行 人 工 
FUR. WEE. BA: 误 服 者 用 水 河口 ， 给 
饮 足 量 温水 。 就 医 。 

(5) 灭火 方法 ”用 雾 状 水 保持 火场 容 
器 冷却 ， 用 水 喷射 溢出 液体 ， 使 其 稀释 成 
不 燃 性 混合 物 ， 并 用 雾 状 水 保护 消防 人 
员 。 灭 火 剂 : 抗 溶性 泡 淋 、 干 粉 、 二 氧化 
We. BARK, 1211 灭火 剂 、 砂 土 。 
【储存 与 运输 】 可 用 抗 酸 蚀 容器 包装 。 存 
放 于 阴凉 通风 处 ， 远 离 火 源 。 
【生产 与 供应 单位 】 晋 中 开发 区 中 资 化 工 
技术 有 限 公 司 。 


GIA 硼酸 三 丁 酯 

【英文 名 】 tri-n-butyl] borate 

[CAS 号 】 688-74-4 

【分 子 式 】 Ci: H27 BO; 

【分 子 量 】 230. 15 

【结构 式 】 
CH:—CH:—CH:—CH; 


































































































B—O 


【化 学 性 质 】 常态 下 稳定 。 在 酸性 介质 下 
9 水解。 容易 和 醇 生成 稳定 的 络 合 物 ， 该 
络 合 物 显 酸性 。 
【溶解 性 能 】 易 浴 于 甲醇 、 酯 类 、 乙 酰 丙 
酮 和 四 氧化 碳 ， 涂 于 乙醇 。 

【制备 方法 】 由 正 丁 醇 与 硼酸 反应 而 得 。 
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用 途 】 是 制备 硼 氢 化 合 物 的 中 间 体 ， 用 
于 合成 橡胶 添加 剂 、 润 清油 添加 剂 、 半 导 

















体 硼 扩 散剂 、 防 火 剂 、 
脱水 干燥 剂 等 。 
【产品 安全 性 】 Bk, AAD. 
【储存 与 运输 】 可 用 抗 酸 蚀 容器 包装 。 存 
放 于 阴凉 通风 处 ， 远 离 火 源 。 
【生产 与 供应 单位 】 上 海 圣 宇 化 工 有 限 


黏合 剂 、 无 水 系统 















































ÁN 297) 
































公司 。 

(EU WE mx E 

【英文 名 】 tripentyl borate 
H;C—H;C—H;C—H;C—H;C—O 

i i Á 

H;C—H;C—H;C—H;C—H;C—O 

【外 观 】 无 色 液 体 。 

【物理 性 质 】 

沸点 (760mmHg)/C 275, 8 

HYBE ) 0. 8577 

折射 率 (207Z ) 1. 4204 

偶 极 距 /D 0. 84 

ECOC )/mPa-s 2.88 

【化 学 性 质 】 常态 下 稳定 。 在 水 或 酸性 介 


质 下 极 易 水 解 。 容 易 和 醇 生成 稳定 的 络 合 
物 ， 该 络 合 物 显 酸性 。 其 酸性 比 确 酸 强 。 














【溶解 性 能 】 易 深 于 芳香 烃 类 。 能 溶解 硝 
基 纤 维 素 类 。 








【制备 方法 】 由 正成 醇 与 硼酸 反应 而 得 。 
LARI 用 作 树 脂 溶剂 。 能 增加 硝 基 纤维 
素 类 漆 对 金属 的 附着 力 。 还 被 用 于 调配 增 
塑 剂 、 杀 菌 剂 等 。 
【产品 安全 性 】 3H. mi. 

CD 对 健康 的 危害 本 品 对 皮肤 和 眼 
睛 有 刺激 作用 。 潮 解 后 有 腐蚀 性 。 

(2) 应 急 处 理 处 置 方法 “迅速 撤离 泄 
漏 污 染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 
格 限制 出 人。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 
不 要 直接 接触 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 泄漏 
源 ， 防 止 进入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空 
间 。 小 量 泄漏 ， 用 砂 士 、 蚂 石 或 其 他 惰性 
材料 吸收 。 收 集运 至 空旷 的 地 方 掩 埋 、 薰 
发 或 焚烧 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 
容 ; 用 泡沫 覆 羔 ， 降 低 蒸气 灾害 。 用 防爆 
泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 
至 废物 处 理 场所 处 置 。 

G) 防护 措施 ”空气 中 浓度 超标 时 ， 























































































































































































































[CAS 号 】 621-78-3 
【分 子 式 】 Cı; H3; BO; 
[438] 272.24 
【结构 式 】 


CH:—CH:—CH:—CH:—CH; 





Z 
B—O 


























佩戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面具 CIE. p 
要 时 ， 戴 化 学 安全 防护 眼镜 。 穿 防 静 电工 
作 服 ， 戴 防 葵 耐 油 手 套 。 工 作 现场 严禁 吸 
o THE, PREK. FINE SIR AF 
吸 道 的 防护 。 
(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 立即 脱 去 
被 污染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 
皮肤 。 就 医 。 眼 睛 接触 : 立即 提起 眼 瞪 ， 
用 大 量 流动 清水 或 生理 盐水 彻底 冲洗 至 少 
5min。 就 医 。 吸 入 : 迅速 脱离 现场 至 空 
气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 。 如 呼吸 困 
难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ， 立 即 进 行人 工 
IEIR. WE., RA: RRERAKO, 
饮 足 量 温 水 。 就 医 。 

(5) 灭火 方法 ”用 雾 状 水 保持 火场 容 
器 冷却 ， 用 水 喷射 溢出 液体 ， 使 其 稀释 成 
不 燃 性 混合 物 ， 并 用 雾 状 水 保护 消防 人 

灭火 剂 : 抗 洲 性 泡沫 、 干 粉 、 二 氧化 
碳 、 雾 状 水 、1211 灭火 剂 、 砂 土 。 
【储存 与 运输 〗 可 用 抗 酸 蚀 容 器 密封 包 
装 。 存 放 于 阴凉 防潮 通风 处 ， 远 离 火 源 。 
【生产 与 供应 单位 】 上 海 圣 宇 化 工 有 限 公 司 。 


(EU 磷酸 三 乙 酯 
[Xx] triethyl phosphate 
[CAS 号 】 78-40-0 
【分 子 式 】 Ce His 0;P 
【分 子 量 】 182.16 
【结构 式 】 

H; C—H: C—O 
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CH;—CH; 
O—P—O 


H; C—H: C—O 


(399 BE 





































































































DWI 无 色 透 明 液体 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/C 215 
B/C FA 
相对 密度 (20C ) 1.072 
折射 率 (20C ) 1. 4071 
HAN B /D 3. 07 

83€ 7) (20'C )/(dyn/cm) 30. 32 
内 点 C © 117 
ZR ACH Ra / CkJ/ mol) 57. 346 
生成 热 /(kJ/mol) 1248 
燃烧 热 /(kJ/mol) 4116 
【化 学 性 质 】 常态 下 稳定 。 加 热 时 水 解 生 
成 磷酸 二 乙 酯 。 与 氯 化 氨 反应 生成 氯 代 乙 
烧 。 在 丁 醇 钠 存 在 下 ,与 丁 醇 反 应 生成 磷 
酸 乙 基 二 丁 基 酯 、 乙 本 和 丁 基 乙 基 醚 。 







































































































































































10975858]: EAE 

















酯 树脂 、 
DE, dena 剂 。 


氧 树脂 的 固化 催 


化 剂 的 过 氧化 











(3) EM. 


酚醛 树脂 的 稳定 剖 
(4) 合成 树脂 方面 。 
的 固化 剂 ， 壳 型 塑 模 所 使 


|: 糖 醇 机 


系 杀 虫 剂 和 稳定 剂 ; 
脂 的 固体 剂 。 
甲 酚 甲 醛 树脂 


























的 酚醛 树脂 的 





JUR; SES NR AE 





物 的 增 塑 3 


JO: 乙酸 乙烯 聚合 





剂 ， 聚 酯 树脂 的 阻 燃 剂 。 
【产品 安全 性 】 Bk, 








三 乙 酯 在 





相当 高 的 剂量 下 会 产生 麻醉 样 下 


岗 














象 和 显著 的 肌 
抑制 。 

















肉松 弛 。 
对 皮肤 和 
KRAH LDso 为 

COD 对 健康 的 危 


fax 
800 




































































对 脑 胆 碱 酯 酶 产生 
道 表 面 有 刺激 作用 。 
mg/kg。 
害 ”本 品 对 皮肤 和 眼 



















































































































































































































































































































































































【溶解 性 能 ATLE, AFTAR, 睛 有 刺激 作用 。 淹 us 
等 有 机 溶剂 ， 也 溶 于 水 ,但 随 着 温度 上 升 (2) 应 急 处 理 处 置 方法 速 撤离 泄 
而 会 逐渐 水 解 。 常 温 时 稳定 。 不 洲 于 石 漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， an B. JU 
油 醚 。 格 限制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
【制备 方法 】 员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 
CD 由 乙醇 与 三 氯 化 磷 反应 而 得 。 不 要 直接 接触 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 泄漏 
(2) eh pA e. 源 ， 防 止 进 入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空 
磷酸 三 乙 酯 。 经 中 和 、 过 滤 、 脱 醇 、 减 压 间 。 小 量 泄漏 : 用 砂 土 、 旺 石 或 其 他 惰性 
4 M TREE. MEZER IURI ETE. 2x 
【用 途 】 该 品 为 高 沸点 溶剂 ， 是 橡胶 和 塑 发 或 焚烧 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 堤 或 控 坑 收 
料 的 增 塑 剂 ， 也 是 催化 剂 。 也 用 作 制 取 农 容 ; 用 泡沫 覆盖 ， 降 低 蒸气 灾害 。 用 防爆 
药 杀 虫 剂 的 原料 ， 以 及 用 作 乙 基 化 试剂 ， 泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 
用 于 乙烯 酮 生产 。 在 日 本 ， 该 品 的 70% 至 废物 处 理 场所 处 置 。 
用 于 催化 剂 ， 约 20% 用 作 溶 剂 。 主 要 用 G) 防护 措施 ”空气 中 浓度 超标 时 ， 
途 如 下 。 佩戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面具 CEP. 
CD 催化 剂 。 三 甲 茶 异 构 体 催化 剂 ; 要 时 ， 戴 化 学 安全 防护 眼镜 。 穿 防 静 电工 
烯烃 的 聚合 催化 剂 ; 制造 四 乙 基 铅 的 催化 IPS 戴 防 茶 耐 油 手套 。 工 作 现 场 严 禁 吸 
剂 ; 制造 碳化 二 亚 胺 的 催化 剂 ， — bc AER 。 工 作 毕 ， 淋 浴 更 衣 。 特 别 注意 眼 和 呼 
和 烯烃 的 置换 反应 催化 剂 ， 用 乙酸 高 温 脱 吸 道 的 防护 。 
水 制造 乙烯 酮 的 催化 剂 ; AR S Ms deg — (4) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 立即 脱 去 
烯 类 化 合 物 聚合 用 的 催化 剂 ， 如 果 在 对 茶 被 污染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 
二 甲酸 、 乙 二 醇 聚 合 时 使 用 则 有 防止 纤维 皮肤 。 就 医 。 有 眼睛 接触 : 立即 提起 眼 瞪 ， 
变色 的 作用 。 用 大 量 流动 清水 或 生理 盐水 彻底 冲洗 至 少 
(2) 溶剂 。 硝 酸 纤 维 素 及 乙酸 纤维 素 5min。 就 医 。 吸 入 : 迅速 脱离 现场 至 空 
的 溶剂 ， 用 于 保持 有 机 过 氧化 物 催 化 剂 寿 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 。 如 呼吸 困 





























— gm399， 


如 呼吸 停止 ， 立 即 进行 人 工 
误 服 者 用 水 激 口 ， 给 


难 ， 给 输 氧 。 
Ee ue e 
饮 足 量 温水 。 就 医 。 
O 灭火 方法 ”用 雾 状 水 保持 火场 容 
器 冷却 ， 用 水 喷射 溢出 液体 ， 使 其 稀释 成 
， 并 用 雾 状 水 保护 消防 人 
KÄ: 抗 溶 性 泡沫 、 干 粉 、 二 氧化 

区 E 1211 灭火 剂 、 砂 土 。 
【储存 与 运输 】 可 用 抗 酸 蚀 容器 包装 。 存 
























































































































































放 于 阴凉 通风 处 ， 远 离 火 源 。 
【生产 与 供应 单位 】 汕头 市 三 峰 化 工 公司 。 


œC SER ICT Bh 
【英文 名 】 tributyl phosphate 
[CAS 号】 126-73-8 

【分 子 式 】 Ciz Hz OP 

【分 子 量 】 266. 32 
【结构 式 】 












































































































































HsC—H:C—H:C—H:C CH;—CH;—CH;—CH; 
o=o 

H; C—H: C—H:C—H: C 
【外 观 】 无 味 黏稠 液体 。 一 氧化 碳 、 二 氧化 碳 、 氧 化 磺 。 对 皮肤 和 
【物理 性 质 】 平 吸 道 有 强烈 的 刺激 作用 ， 具 有 全 身 致 毒 
沸点 (760mmHg)/C 183 作用 。 急 性 毒性 : LDso3000mg/kg CRE 
熔点 /C -9 经 口 ); LCsol.3g/m?. ，6h，( 实 验 大 鼠 三 
TEXTUS 0C ) DEN RRA) 无 死亡 ， 人 经 口 约 100mL M5 
A L424 。 | ENERE, ME EAE, SEBER, 
表面 张力 (20C )/Cdyn/cm) 27. 79 "iic E IE BE 1ml/kg/d, 
WAD) 146 
车 发 热 (沸点 )/CkJ/mol) 72 COD 对 健康 的 危害 ”本 品 对 人 血 、 
生成 热 /(kJ/mol) 1455 浆 中 胆 碱 酯 酶 有 轻 度 抑 制作 用 。 对 皮肤 有 
燃烧 热 /kJ/mol) 7978 刺激 作用 。 莱 气 和 烟雾 对 眼睛 、 黏 膜 和 上 
【化 学 性 质 】 与 氢化 氧 反 应 生成 毛 代 丁 | 呼吸 道 有 刺激 作用 。 接 触 后 可 引起 中 枢 神 





烷 。 与 葵 反 应 生成 异 丁 基 葵 。 
【溶解 性 能 】 易 溶 于 乙醇 ， 溶 于 乙醚 、 茶 
等 有 机 溶剂 ， 难 溶 于 水 。 但 随 着 温度 上 升 
而 会 逐渐 水 解 。 常 温 时 稳定 。 不 溶 于 石 
【制备 方法 】 由 正 丁 醇 与 三 氯 氧 磷 反 应 币 
得 。 原 料 消 耗 : T BE 1500kg/t. ZAA 
BE 770kg/t。 
















































































【用 途 】 用 作 硝 基 纤 维 素 、 醋 酸 纤维 素 、 
氧化 橡胶 、 聚 氯 乙烯 的 增 塑 剂 。 用 作 涂 
料 、 黏 合剂 、 油 墨 的 溶剂 、 消 泡 剂 和 消 静 














mm. xen a ous 
【产品 安全 性 】 353. REUS 458 








经 系统 的 刺激 症状 。 
(2) 应 急 处 理 处 置 方法 “下 散 泄漏 污 
区 人 员 至 安全 区 ， 禁 止 无 关 人 员 进 入 污 
区 ， 切 断 火 源 。 应 急 处 理 人 员 戴 好 防毒 
有 具 ， 穿 防护 服 。 在 确保 安全 情况 下 墙 
。 如 小 量 泄漏 ， 用 大 量 水 冲洗 ， 经 稀释 
的 洗 液 放 入 废水 系统 。 如 大 量 泄漏 ， 利 用 
围 坦 收容。 然后 收集 、 转 移 、 回 收 或 无 害 
处 理 后 废弃 。 
(3) 防护 措施 ”空气 中 浓度 超标 时 ， 
佩戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面具 CREE. 2 
要 时 ， 戴 化 学 安全 防护 眼镜 。 穿 防 静 电工 
作 服 ， 戴 防 葵 耐 油 手套 。 工 作 现场 严禁 吸 



























































at mp dex 
































n] LE 




































































接触 ， 有 引起 燃烧 的 危险 。 $54 ^E 
剧 毒 的 氧化 磷 烟 气 。 燃 烧 (分 解 ) 产物 : 
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。 工 作 毕 ， 淋 浴 更 衣 。 特 别 注意 眼 和 呼 
吸 道 的 防护 。 








(400 BENI 




















(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 立即 脱 去 
被 污染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 
皮肤 。 就 医 。 眼睛 接触 立即 提起 眼 瞪 ， 








用 大 量 流动 清水 或 生理 盐水 彻底 冲洗 至 少 
15min。 就 医 。 WA: 迅速 脱离 现场 至 空 
气 新 鲜 处 ,保持 呼吸 道 通畅 。 如 呼吸 困 
难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ,立即 进行 人 工 
FR., WE. BA: 误 服 者 用 水 河口 ， 给 
饮 足 量 温水 。 就 医 。 

(5) 灭火 方法 ”用 雾 状 水 保持 火场 容 
器 冷却 ， 用 水 喷射 溢出 液体 ， 使 其 稀释 成 
不 燃 性 混合 物 ， 并 用 雾 状 水 保护 消防 人 
员 。 灭 火 剂 : 抗 溶性 泡 淋 、 干 粉 、 二 氧化 
We. BARK, 1211 灭火 剂 、 砂 土 。 

【储存 与 运输 】 可 用 抗 酸 蚀 容器 包装 。 存 
放 于 阴凉 通风 处 ， 远 离 火 源 。 
【生产 与 供应 单位 】 上 海 九 邦 化 工 有 限 
公司 。 


























































































































CR 磷酸 三 茶 酯 
【英文 名 】 tributyl phosphate 
【CAS 号 】 115-86-6 
【分 子 式 】 Cis His O4P 
【分 子 量 】 326.29 
PS 
结构 式 P bi 
【结构 式 】 | G 
O 
人 
| 2 
【外 观 】 无 臭 结晶 粉末 ， 微 有 潮解 性 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/'C 370 
B/C 48 
相对 密度 (20'C ) 0. 9766 
折射 率 (20C ) 1. 4224 
偶 极 距 /D 2. 33 
表面 张力 (20C )/(dyn/cm) 27. 79 




































































PsC WE 146 
AAA OS R8 / CKJ/moD 72 
生成 热 /(kJ/mol) 1455 
燃烧 热 /(kJ/mol) 7978 
【化 学 性 质 】 磷酸 三 葵 酯 对 酸 稳定 ， 遇 碱 





发 生气 化 反应 。 与 氧化 铝 反 应 生成 苯酚 。 
用 氧化 镁 处 理 生 成 少量 二 葵 醚 。 
【溶解 性 能 KFK. WATE, F 
Æ. SU. D. DAFAR, a5 ahi 
类 混 溶 。 
【制备 方法 】 可 
制 取 。 
LARI 用 作 硝 化 纤维 、 
燃 性 增 塑 剂 、 聚 氯 乙 烯 的 增 塑 剂 、 
维 中 的 樟脑 不 燃 性 代 jh. 
【产品 安全 性 】 遇 高 热 、 明 火 或 与 氧化 剂 
接触 ， 有 引起 燃烧 的 危险 。 受 热 分 解 产 生 
剧 毒 的 氧化 磷 烟 气 。 燃 烧 CALO 产物 : 
一 氧化 碳 、 二 氧化 碳 、 氧 化 磷 。 急 性 毒 
TE: LDso 1300mg/kg (小 鼠 经 口 ); 
3000mg/kg (大 鼠 经 口 )。 亚 急性 和 慢性 
lE. 免 经 皮 240 一 48mg/kg，40d， 腹 
泻 、 软 次 、 胆 碱 酯 酶 抑制 、 部 分 动物 死 
亡 ， 大 剂量 组 全 部 死亡 。 

COD 对 健康 的 危害 ”本 品 对 人 红细胞 
乙酰 胆 碱 酯 酶 有 轻 度 抑制 作用 ， 而 对 血 忆 
酯 酶 无 抑制 。 
(2) 应 急 处 理 处 置 方法 “ 玻 散 泄漏 污 
染 区 人 员 至 安全 区 ， 禁 止 无 关 人 员 进 入 污 
染 区 ， 切 断 火 源 。 应 急 处 理 人 员 戴 好 防毒 
面具 ， 穿 防护 服 。 在 确保 安全 情况 下 墙 
泄漏 ， 用 大 量 水 冲洗 ， 经 稀释 
。 如 大 量 泄漏 ， 利 用 
转移 、 回 收 或 无 害 









































用 葵 酚 与 三 氧 氧 磷 反 应 








醋酸 纤维 膜 的 阻 
粘 胶 纤 























































































































d. 。 如 小 量 
的 洗 液 放 和 人 废水 系统 
围 坦 收容。 然后 收集 、 
处 理 后 废弃 。 

G) 防护 措施 ”空气 中 浓度 超标 时 ， 
MER E] UR sb ue X B; s If CEHE), V 
要 时 ， 戴 化 学 安全 防护 眼镜 。 穿 防 静 电工 
作 服 ， 戴 防 葵 耐 油 手套 。 工 作 现场 严禁 吸 
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W. THE, PREK. FINE E IR A NF 
吸 道 的 防护 。 

(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 立即 脱 去 
被 污染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 
皮肤 。 就 医 。 眼 睛 接触 : 立即 提起 眼 瞪 ， 
用 大 量 流动 清水 或 生理 盐水 彻底 冲洗 至 少 


















































续 表 
相对 密度 (20C ) 1. 183 
折射 率 (20C ) 2. 87 
偶 极 距 /D 2.87 
【化 学 性 质 】 GB S V Ie ERR — BOE 





酯 三 种 异 构 体 中 毒性 最 大 的 一 种 。 磷 酸 
不 








5min。 就 医 。 吸 入 : 迅速 脱离 现场 至 空 
气 新 鲜 处 ， 保 持 呼 吸 道 通畅 。 如 呼吸 困 
难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ， 立 即 进行 人 工 
FR. RE., EA: 误 服 者 用 水 河口 ， 给 
饮 足 量 温水 。 就 医 。 

O 灭火 方法 ”用 雾 状 水 保持 火场 容 
器 冷却 ， 用 水 喷射 溢出 液体 ， 使 其 稀释 成 
不 燃 性 混合 物 ， 并 用 雾 状 水 保护 消防 人 
员 。 灭 火 剂 : 抗 洲 性 泡沫 、 干 粉 、 二 氧化 
We. FARK, 1211 灭火 剂 、 砂 土 。 
【储存 与 运输 】 可 用 抗 酸 蚀 容器 包装 。 存 
放 于 阴凉 通风 处 ， 远 离 火 源 。 
【生产 与 供应 单位 】 苏州 三 


公司 。 


(EL 和 ime FRE RE 
[x x 21 
phosphate 
【别名 】 磷酸 三 甲 酚 酯 ， 增 塑 剂 TCP 
【国标 编号 】 61112 

















































































































4 UI fe T8 ER 


tricresyl phosphate; tritolyl 


























[CAS 8S] 1330-78-5 
【分 子 式 】 Ca Ha 04P 
【分 子 量 】 368. 36 
CH; HsC 
【结构 式 】 E 
O 
CH; 
【外 观 】 无 色 或 淡 黄色 的 透明 油状 液体 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (760mmHg)/C 410 
B/C 91 








4 








三 甲 茶 酯 是 难 燃 性 物质 。 酸 性 介质 下 
水 解 。 与 氰 化 钾 共 热 生 成 磷 甲 茶 基 氰 
邻 甲 酚 。 
【溶解 性 能 】 不 溶 于 水 ， 微 溶 于 醇 ， 溶 于 
茶 、 握 仿 、 丙 酮 ， 易 溶 于 乙醚 ,可 与 油脂 
类 混 溶 。 
【制备 方法 】 由 甲 酚 与 三 氯 化 磷 通 氯 反应 
后 经 水 解 、 减 压 蒸馏 而 得 。 
【用 途 】 用 作 硝 化 纤维 、 醋 酸 纤 维 膜 的 阻 
BREIS BOR]. Hem S NE SS). RET 
维 中 的 樟脑 不 燃 性 代用 品 。 
【产品 安全 性 】 可 燃 。 受 热 分 解 产 生 剧 毒 
的 氧化 磷 烟 气 ， 与 氧化 剂 能 发 生 强 烈 反 
m. Wb Ceo 产物 : 一 氧化 碳 、 二 和 所 
化 碳 、 氧 化 磷 、 磷 烷 。 急 性 毒性 : LDso 
5190mg/kg (大 鼠 经 口 )。 
CD 对 健康 的 危害 本 品 引起 中 毒性 
神经 病 ， 对 体内 假 性 胆 碱 酯 酶 有 抑制 作 
用 ， 但 不 抑制 真性 胆 碱 酯 酶 。 急 性 中 毒 : 
大 量 经 口 摄 入 先 出 现 恶 心 、 呕 吐 、 腹 演 ， 
后 出 现 肌肉 疼痛 ， 继 之 迅即 出 现 肢 体 发 麻 
和 肌 无 力 ， 可 引起 足 、 腕 下 垂 。 损 害 以 运 
动 神 经 为 主 。 重 者 可 有 咽喉 肌肉 、 腿 肌 和 
乎 吸 麻 兽 ， 可 因 呼 吸 麻 疗 而 致死 。 亦 可 经 
皮肤 、 呼 吸 道 吸收 。 慢 性 中 毒 : 长 期 小 量 
接触 邻 位 磷酸 三 甲 茉 酯 ， 可 出 现 与 急性 中 
毒 相同 的 神经 系统 损害 。 
(2) 应 急 处 理 处 置 方 法 迅速 撤离 汇 
漏 污染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 
格 限制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防毒 服 。 不 要 
直接 接触 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 
止 进入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 
量 泄漏 : 用 砂 土 、 干 燥 石 灰 或 苏打 灰 混 
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(402 MEA 








































































































































































































































































































。 大 量 泄漏 : 构筑 围 坦 或 控 坑 收容 ， 用 15min。 就 医 。 吸 入 : 迅速 脱离 现场 至 空 
UREE, 降低 薰 气 灾害 。 用 和 泵 转移 至 模 (fA. DR REIS UE IB BP. np UE DR 
车 或 专用 收集 器 中 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 | 难 ， 给 输 氧 。 如 呼吸 停止 ,立即 进行 人 工 
场所 处 置 。 IEIR, WE., RA: 误 服 者 用 水 澈 口 ， 给 

(3) 防护 措施 ”空气 中 浓度 超标 时 ， 饮 足 量 温水 。 就 医 。 
佩戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面具 CB NS. 5 (5) 灭火 方法 ”用 雾 状 水 保持 火场 容 
要 时 ， 戴 化 学 安全 防护 眼镜 。 穿 防 静 电工 器 冷却 ， 用 水 喷射 溢出 液体 ， 使 其 稀释 成 
作 服 ， 戴 防 葵 耐 油 手套 。 工 作 现场 严禁 吸 | 不 燃 性 混合 物 ， 并 用 雾 状 水 保护 消防 人 
烟 。 工 作 毕 ， 淋 浴 更 衣 。 特 别 注意 眼 和 呼 员 。 灭 火 剂 : 抗 溶 性 泡沫 、 干 粉 、 二 氧化 
吸 道 的 防护 。 碳 、 雾 状 水 、1211 灭火 剂 、 砂 土 

(4) 急救 措施 ”皮肤 接触 : 立即 脱 去 | 【储存 与 运输 】 Hj 2 ER ff 
被 污染 的 衣着 ， 用 肥皂 水 和 清水 彻底 冲洗 | 放 于 阴凉 通风 处 ， 远 离 火 源 。 
皮肤 。 就 医 。 眼睛 接触 : 立即 提起 眼 瞪 ， [站 赤 避 全 这 单位 pos 9 洲 化 工 有 限 














用 大 量 流动 清水 或 生理 盐水 彻底 冲洗 至 少 
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公司 。 
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含 氨 化 合 物 溶剂 











































































































有 机 含 氨 化合 物 是 分 子 中 含有 碳 一 所 的 有 机 化 合 物 。 有 机 人 

物 根据 碳 链 异 构 及 官能 团 的 不 同 ， 可 分 为 胺 类 、 酰 胺 类 

和 含 氮 杂 环 有 机 化 合 物 。 胺 类 有 机 化 合 物 含有 和 氨基 
O 



































































































































机 化 合 物 含有 酰胺 基 ( _RG_NH，)， 硝 基 关 有 机 化 合 物 含有 硝 和 
(一 NO,)， 膊 类 有 机 化 合 物 含有 和 氨基 | 
含有 和 氮 原子 的 环 状 有 机 环 合 物 。 溶 剂 分 子 所 具有 的 官能 团 不 同 ， 其 极 
性 、 溶 解 性 、 物 化 性 质 和 安全 特性 也 各 有 不 同 。 
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胺 类 溶剂 
胺 类 有 机 化 合 物 合 ( (一 NHs )， 是 氨 (NHs) 分 子 中 部 分 或 全 部 
氧 原子 被 烃基 取代 的 衍生 物 。 根 据 分 子 中 含有 的 氨基 个 数 不 同 可 分 为 : 一 
元 胺 (monoamine, 44 1 7 ER 元 胺 (diamine, 分 子 2 
DAR); 多 元 胺 (polyamine, 分子 3 个 或 3 个 以 上 的 氨基 )。 根 据 分 
子 中 和 氮 原 子 所 连 的 烃基 数目 不 同 可 分 为 : 一 级 胺 (Afè, primary amine); 
二 级 胺 (iè, secondary amine); 三 级 胺 (Afè, tertiary amine)。 根 
据 分 子 中 烃基 的 结构 不 同 可 分 为 : 脂肪 胺 (fatty amine, aliphatic 
amine); 芳香 胺 (aromatic amine); 杂 环 胺 ( 杂 环 的 杂 原 子 为 氮 原 子 ， 
heterocyclic amine)。 多 数 是 极 性 溶剂 。 一 般 有 特殊 的 气味 ， 如 和 氨 的 气味 
或 鱼 腥 味 。 芳 胺 的 毒性 较 大 。 胺 类 溶剂 一 般 具 有 弱 碱 性 ， 能 与 酸 形成 稳定 
的 盐 。 
续 表 
(ER m BRESC, 0710-9 C- m9 4.27 
【英文 名 】 monomethylamine; aminometh- CG zO LO 4. 87 
ane; methylamine; MMA ; (25C ,液体 )/10 C: m Es 
B FAN z REURHRORE RO / CKJ/moD 25. 58 
【别名 】 氨基 甲烷 ; 一 甲 胺 黏度 (25C ,1. Omol/L 3838) /mPa- s 1. 032 
【国标 编号 】 21043 临界 温度 /'C 156.9 
[CAS $] 74-89-5 Ih F 7)/MPa 4. 07 
à 燃点 /C 430 
【分 子 式 】 CHsN 燃烧 热 (25C )/CkJ/mol) 1972; 2 
【分 子 量 】 31.10 生成 热 (25C ,气体 )/(kJ/mol) 一 23.03 
【结构 式 】 CH;—NH; 表面 张力 (15C )/(mN/m) 20.6 
is —— (35C )/(mN/m) 17. 65 
【外 观 】 无 色 气体 ， 有 似 氨 的 气味 。 Re TEE 
【物理 性 质 】 (30% 水 溶液 ， )/C - 12.2 
3 FAC101. 3kPa)/'C LORS Q5/'C , VAS REFIO/LIJ/Ckg* KO ] 1.74 
B/C eee 爆炸 极限 (下 限 )( 体 积分 数 )/% 4.95 
cs (上 限 )( 体 积分 数 )/% 20. 75 
相对 密度 C(- 10. 8C /4C ) 0. 66 pK。(257 ， es 10. 657 
介 电 常数 (- 15.0) 12.7 RINNE =1) 1.09 
(77.50) (D 1D=3. 334x 107 9 C- m, 








[SNO 405 | 


【化 学 性 质 】 有 弱 碱 性 ， 与 无 机 酸 生 成 易 
溶 于 水 的 盐 类 。 上 有 具有 伯 胺 的 典型 反应 ， 可 
PE UE 、 烷 基 化 反应 、 加 成 反 
应 、 氧 化 反应 、 格 氏 反应 等 还 可 形成 
Schiff 碱 。 在 高 温 下 ，550 一 670 发 生 热 
ilic uo UU 

【溶解 性 能 易 溶 于 水 ， 溶 于 低级 醇 、 
醚 、 蒜 、 丙 酮 等 。 盐 酸 盐 易 深 于 水 ， 不 深 
于 醇 、 醚 、 酮 、 氯 仿 和 乙酸 乙 酯 。 液 态 甲 
胺 是 多 种 无 机 和 有 机 化 合 物 的 优良 溶剂 。 
【制备 方法 】 工业 上 用 氨 与 甲醇 在 高 温 高 
压 和 活性 氧化 铝 催化 剂 存 在 下 作用 而 制 
得 。 产品 需 用 加 压 精 馏 和 荃 取 精 馏 相 结合 
的 方法 分 离 提纯 。 精 制 : Re 
茶 取 蒸馏 以 除去 三 甲 胺 ， 其 次 进行 分 馏 除 
去 二 甲 胺 。 

【质量 标准 】 HG/T 2972—1999 (工业 
















































































































































































40% 一 甲 胺 水 溶液 )。 

LARI 用 于 橡胶 硫化 促进 剂 、 染 料 ON 
素 中 间 体 、 意 醒 系 中 间 体 等 ;、 医 药 (可 
用 于 合成 及 醉 剂 、 兴 奋 剂 、 止 痛 药 、 抗 生 
素 等 多 种 药物 ) Am ER, RR, 
RAKE), HARRE 〈 水 胶 炸 药 、 一 
甲肝 等 )、 表 面 活 性 剂 、 促 进 剂 以 及 橡胶 





























助 剂 、 照 相 化 学 品 和 溶剂 等 的 原料 。 

【产品 安全 性 】 易 燃 。 禁 配 物 : 强 氧 化 
H, RÆ., ARK, BRF, mU. BOR gu 
刺激 性 和 腐蚀 性 。 吸 入 后 ， 可 引起 咽喉 
~ 支气管 肺炎 ， 重 者 可 致 肺 
水 肿 、 呼 吸 窒 迫 综合 征 而 死亡 ; 极 高 浓度 
ls 喉 水 肿 而 很 快 室 息 死 
。 可 致 呼吸 道 灼伤 。 对 眼 和 皮肤 有 强烈 
刺激 和 腐蚀 性 ， 可 致 严重 灼伤 。 经 口 吸收 
溶液 可 致 口 、 咽 、 食 道 灼 伤 。4% 溶 液 可 
致 免 角膜 损伤 。40% 溶 液 1. OmL 可 致 免 皮 
肤 刺 激 、 坏 死 。 急 性 毒性 : 小 鼠 吸 入 2h 
LCso2400mg/m? 。 亚 急性 和 慢性 毒性 : HA 
鼠 先 吸入 0. 25mg/L93d， 后 吸入 0. 5mg/L 
30d， 开 始 时 出 现 一 过 性 刺激 现象 ， 最 终 











































































































出 现 衰竭 、 肝 凝血 酶 原形 成 功能 障碍 。 致 
突变 性 : KEIKA l0pg/m? 显 性 致死 试验 
阳性 ; 3mmolL， 可 致 小 鼠 淋 巴 细胞 突变 

5 株 鼠 伤寒 沙门 氏 菌 突 变 试验 均 为 阳性 ， 
中 国 车 间 空 气 中 有 害 物 质 的 最 高 容许 浓度 
为 5mg/m?, 。 前 苏联 (1975) 水 体 中 有 害 
物质 最 高 允许 浓度 1. 0mg/L， 嗅 觉 阔 浓度 
4.3mg/m。 与 空气 形成 爆炸 性 混合 

危险 属性 为 第 2. 1 类 易 燃 气体 。 "s 
21043, UN 编号 : 1061, 

【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 上 风 处 ， 并 进行 隔离 ,严格 限制 
出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 正 压 式 呼 吸 器 ， 穿 防 静电 工作 服 。 尽 可 
ds 合理 通风 ， 加 速 扩散 。 喷 
雾 状 水 稀释 、 洲 解 。 构 筑 围 堤 或 控 坑 收容 
产生 的 大 量 废水 。 如 有 可 能 ， 将 残余 气 或 
漏出 气 用 排 风 机 送 至 水 洗 塔 或 与 塔 相连 的 
通风 橱 内 。 漏 气 容 器 要 妥善 处 理 ， 修 复 、 
检验 后 再 用 。 储 负 区 最 好 设 稀 酸 喷洒 
设施 。 
【防护 措施 】 呼吸 系统 防护 : 空气 中 浓度 
超标 时 ， 必 须 佩戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面具 
ge eh te 
佩戴 氧气 呼吸 器 或 空气 呼吸 器 。 眼 睛 防 
e e E 
i". 穿 防 静 电工 作 服 。 手 防护 : 戴 橡 胶 手 
套 。 其 他 防护 : 工作 现场 禁止 吸烟 、 进 食 
和 饮水 ;工作 完毕 ， 淋 浴 更 衣 。 
【灭火 方法 】 灭火 剂 : 雾 状 水 、 抗 溶性 泡 
沫 、 干粉、 二 氧化 碳 。 

【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 库 
B. 远离 火种 、 热 源 。 库 温 不 宜 超过 
30'0, 保持 容器 密封 。 应 与 氧化 剂 、 酸 
类 、 商 素 等 分 开 存 放 ， 切 忌 混 储 。 采 用 防 
爆 型 照明 、 通 风 设 施 。 禁 止 使 用 易 产 生火 
花 的 机 械 设备 和 工具 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 
急 处 理 设备 。 铁 路 运输 时 限 使 用 耐 压 液 化 
气 企业 自 备 炙 车 装运 ,装运 前 需 报 有 关 部 
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MEE. ERA E ESSE d Hi IT D J^ RF Rt BE Ek 
道 部 《危险 货物 运输 规则 》 中 的 危险 货物 
配 装 表 进行 配 装 。 采 用 钢瓶 运输 时 必须 戴 
好 钢瓶 上 的 安全 帽 。 钢 瓶 一 般 平 放 ， 并 应 
将 瓶 口 朝 同 一 方向 ， 不 可 交叉 ;高 度 不 得 
超过 车 辆 的 防护 栏 板 ,并 用 三 角 木 垫 卡 
牢 ， 防 止 滚动 。 运 输 时 运输 车 辆 应 配备 相 
应 品种 和 数量 的 消防 器 材 。 装 和 运 该 物品 的 
车 辆 排 气管 必须 配备 阻 火 装置 ， 禁 止 使 用 
易 产 生火 花 的 机 械 设 备 和 工具 装卸 。 严 禁 
SARAR, RX, ARK, REZ m SF ie 
装 混 运 。 夏 季 应 早晚 运输 ， 防 止 阳光 曝 
果 。 中 途 停留 时 应 远离 火种 、 热 源 。 公 路 
运输 时 要 按 规定 路 线 行驶 ， 禁止 在 居民 区 
和 人 口 稠密 区 停留 。 铁 路 运输 时 要 禁止 
溜 放 。 
【生产 和 供应 单位 】 江苏 新 亚 化 工 有 限 公 
司 ， 北 京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公 司 ， 温 州 市 
化 学 用 料 厂 ， 天 津 科 密 欧 化 学 试剂 开发 中 
b. 成 都 市 科 龙 化 工 试剂 厂 ， 杭 州 常 青 化 
工 有 限 公 司 ， 上海 试 一 化 学 试剂 有 限 


公司 。 


ET 二 甲 胶 

【英文 名 】 dimethylamine; DMA 
【国标 编号 】 21044 

[CAS S] 124-40-3 

【分 子 式 】 CHN 

【分 子 量 】 45. 08 



























































































































































































H; C— CH; 
【结构 式 】 ON 

H 
[N38] 无 色 气 体 ， 高 浓度 的 带 有 和 氨 味 ， 
低 浓 度 的 有 烂 鱼 味 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (101. 3kPa)/'C 
熔点 /C -92.2 
相对 密度 (一 10. 8'C /4'C ) 0. 680 
介 电 常数 (一 15. 0C ) 6. 32 























(-7.5C) 
























































续 表 
BRET, A AO/10-9C-m | 340 
(25'C , 茶 )/10-33C:m 3. 90 
(25'C ,液体 )/10-30C.m $7 
d $6. 84'C )/(kJ/mol) 26. 50 
E250 , 1. Omol/L 溶液 )/mPa.s Q2 
燃点 /C 400 
生成 热 ( 气 体 )/CkJ/mol) =o 
内 点 /C - 17.8 
(2596 20838 ,闭口 )/C -6.25 
临界 温度 /C 164. 5 
临界 压力 /MPa 5. 31 
比热容 (7. 29 ,液体 , 定 压 ) 
/LKJ/Ckg- IO] | 
爆炸 极限 (下 限 )( 体 积分 数 )/% 2.8 
(上限 )《 体 积分 数 )/% 14.4 
pKs(250 ,2K) 10. 732 
蒸气 相对 密度 (空气 = 1) 1.55 
燃烧 热 /(kJ/mol) 1741.8 
表面 张力 (15C )/(mN/m) 17.61 
(35C )/(mN/m) 15. 08 
【化 学 性 质 】 有 弱 碱 性 ， 与 无 机 酸 生 成 易 
溶 于 水 的 盐 类 。 具 有 仲 胺 的 典型 性 质 ， 可 























进行 酰基 化 反应 、 烷 基 化 反应 、 加 成 反 
应 、 氧 化 反应 、 格 氏 反 应 等 ， 还 可 形成 
Schiff 碱 。 在 高 温 下 ，420 一 440 发 生 热 
解 。 在 紫外 线 照射 下 可 分 解 。 

【溶解 性 能 】 DTK. A TRR E, 
配 ， 也 溶 于 极 性 低 的 溶剂 。 液 态 二 甲 胺 为 
无 机 和 有 机 化 合 物 的 优良 溶剂 。 
【制备 方法 】 由 所 与 甲醇 在 高 温 高 压 和 催 
化 剂 存在 下 反应 而 得 。 精 制 : 可 用 加 压 蒸 
【质量 标准 】 HG/T 2973—1999 (工业 
40% 二 甲 胺 水 溶液 )。 

【用 途 】 用 于 有 机 合成 及 沉淀 毛 氧 化 锐 
等 。 用 作 橡 胶 硫 化 促进 剂 、 皮 革 去 毛 剂 、 
医药 (抗生素)、 农 药 GERN, A RPR, 








































































































灭 草 隆 等 除草 剂 )、 纺 织 工 业 溶 剂 、 染 料 、 
WEZ. TEE —H E. N.N-—H AER 




















酰胺 等 有 机 中 间 体 的 原料 。 
【产品 安全 性 】 易 燃 。 禁 配 物 : 强 氧化 
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剂 、 酸 类 、 商 素 。 具 强 刺 激 性 。 对 眼 和 
呼吸 道 有 强烈 的 刺激 作用 。 皮 肤 接 触 液 
态 二 甲 胺 可 引起 坏死 ， 眼 睛 接触 可 引起 角 
Em, Em, (dk. WX EREE: LDio 
316mg/kg (小 鼠 经 口 ); 0.698g/kg (大 
RAH); 大 鼠 吸 入 6h LCso8354mg/m? , 
刺激 性 : KRAI 50mg, 5min, BR NJ 
激 。 致 突变 性 : 细胞 遗传 学 分 析 ， 大 鼠 吸 
A 50ug/m?; 姊妹 染色 单 体 交 换 ， 仓鼠 卵 
H 500pmol/L。 中 国 车 间 空 气 中 有 害 物质 
的 最 高 容许 浓度 10mg/ms 。 其 蒸气 能 与 空 
成 爆炸 性 混合 物 ， 爆 炸 极限 2.8% — 
4. 4% 。 和 危险 属性 为 第 2. 1 类 易 燃 气体 。 
危 规 号 : 21044, UN 编号 : 1032, 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄 
区 人 员 至 上 风 处 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限 制 
出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防 静 电工 作 服 。 尽 可 
能 切断 泄漏 源 。 用 工业 禾 羡 层 或 吸附 / 吸 
收 剂 盖 住 泄漏 点 附近 的 下 水 道 等 地 方 ， 防 
止 气体 进入 。 合 理 通 风 ， 加 速 扩散 。 喷 雾 
状 水 和 稀释、 溶解。 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 容 产 
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漏 污染 










































































发 中 心 ， 成 都 科 龙 化 工 试剂 厂 。 





(Ga003 三 甲 胶 
【英文 名 】 TMA; trimethylamine; N. 


N-dimethyl-methanamine; TMA 
【别名 】 N,N- 二 甲 基 甲 胺 
【国标 编号 】 21045 






























































生 的 大 量 废水 。 如 有 可 能 ， 将 漏出 气 用 排 
风机 送 至 空旷 地 方 或 装 设 适当 喷头 烧 掉 。 
漏 气 容器 要 妥善 处 理 ,， 修复 、 检 验 后 
再 用 。 
【防护 措施 】 呼吸 系统 防护 : 空气 中 浓度 
超标 时 ， 建 议 佩戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面具 





















































(全 面 置 ) 。 紧 急事 态 抢救 或 撤离 时 ， 建 议 
佩戴 氧气 呼吸 豆 或 空气 呼吸 器 。 有 眼睛 防 
护 : 呼吸 系统 防护 中 已 作 防 护 。 身 体 防 
i": 穿 防 静 电工 作 服 。 手 防护 : 戴 橡胶 手 
套 。 其 他 : 工作 现场 严禁 吸烟 、 进 食 和 饮 
K; THE, 淋浴 更 衣 。 
【灭火 方法 】 灭火 剂 : 筋 状 水 、 抗 溶性 泡 
淋 、 和 干粉 、 二 氧化 碳 。 

【储存 与 运输 】 同 甲 胺 。 
【生产 和 供应 单位 】 AA UE fe TU RA 
司 ， 北 京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公 司 ， 上 海 实 
验 试剂 有 限 公 司 ， 天 津 科 密 欧 化 学 试剂 开 





























































































































【CAS 号 】 75-50-3 
【分 子 式 】 Cs HoN 
【分 子 量 】 59.11 
CH; 
【结构 式 】 N 
> 
H;C CH; 
【外 观 】 无 色 、 有 鱼油 臭 的 气体 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (101. 3kPa)/C 3 
熔点 /C S101 
相对 密度 (0C /4C ) 0. 6709 
折射 率 (OC ) 1. 3631 
(-60C) 1. 3990 
介 电 常数 (0'C ) 2.57 
ae 2. 44 
BRESC , 55/10 9? C- m 2. 13 
(25'C ,252/107 9 C- m 2.82 
(25'€ 3485/1079? C- m 2. 40 
Æ EHW.8/70,33.33kPa)/(kJ/mol) | 22.95 
黏度 (- 33. 5C )/mPa.s 3. 208 
燃点 /C 190 
表面 张力 (一 4C)/CmN/m) 17.4 
(15C )/(mN/m) 14. 53 
(35C )/(mN/m) 12.24 
内 点 /C -6.7 
(25% 水 溶液 ,闭口 )/C 3.3 
向 界 温度 /'C 161 
向 界 压 力 /MPa 4. 15 
比热容 (2. 740 ,REFRO/LKJ/Ckg-KO] | 2.23 
爆炸 极限 (下 限 )( 体 积分 数 )/% 2.0 
(上限)《 体 积分 数 )/% 11.6 
pK s(25'C ,水 ) 9.81 
蒸气 相对 密度 (空气 = 1) 2. 09 
燃烧 热 /(kJ/mol) 2353.8 
【化 学 性 质 】 有 弱 碱 性 ， 与 无 机 酸 生 成 易 


(408 BEST 























溶 于 水 的 盐 类 。 具 有 典型 的 叔 胺 性 质 。 在 
380 一 400 心 高 温 下 发 生 热 解 。 在 紫外 线 照 








射 下 可 分 解 。 
【溶解 性 能 】 溶 于 水 、 乙 醇 、 乙 醚 等 。 


【制备 方法 】 以 甲醇 与 所 (1 : 2.5) 在 高 
温 (420'C)、 高 压 (4900kPa) 下 ， 以 活 
性 氧化 铝 为 催化 剂 进行 反应 ， 制 得 的 粗 混 

















0. 2mg/L。 前 苏联 污水 中 有 害 物质 最 高 允 
许 浓度 0.4mg/L。 中 国 GB 14554—93 
《恶臭 污染 物 厂 界 标准 》(mg/m’): 一 级 
0.05, 二 级 0.08— 0.15, Z% 0.45 — 
0. 80。 其 蒸气 与 空气 形成 爆炸 性 混合 物 ， 
爆炸 极限 为 2% 一 11.6%。 和 危险 属性 为 第 
2. 1 类 易 燃 气体 。 危 规 号 : 21045。UN 编 




















甲 胺 ， 经 分 馏 得 到 三 甲 胺 。 精 制 ， 可 采用 




























































































=; 1083, 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 








迅速 撤离 泄漏 污染 


























































































































































































































【质量 标准 】 Q/320412; XY 207—2003, 区 人 员 至 上 风 处 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限 制 

SZER 优 级 品 | 一 级 品 eum 出 入 。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
外 观 无 色 透 明 液体 给 正 压 式 呼 吸 器 ， 穿 防 静 电工 作 服 。 从 上 
三 甲 胺 % 三 | 99.5 | 99.0 | 98.5 风 处 进入 现场 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 。 用 工 
一 甲 胺 % «| 0.20 | 0.40 | 0.70 业 覆 盖 层 或 吸附 /吸收 剂 盖 住 泄漏 点 附近 
二 甲 胺 % «| 0.20 | 0.40 | 0.60 的 下 水 道 等 地 方 ， 防 止 气体 进入 。 合 理 通 
氨 % «| 0.05 | 0.10 | 0.20 风 ， 加 速 扩 散 。 喷 雾 状 水 稀释 、 溶 解 。 构 

30% 三甲 胶水 溶液 HG/T 2974—1999 筑 围 堤 或 控 坑 收容 产 生 的 大 量 废水 。 如 有 

旨 杯 名 称 优 级 品 | 一 级 品 | 合格 品 可 能 ， 将 残余 气 或 漏出 气 用 排 风 机 送 至 水 
外 观 无 色 透 明 液体 洗 塔 或 与 塔 相连 的 通风 橱 内 。 漏 气 容器 要 
-PWS 2399 390 |329. | Zim, 3. ETSI BUH, 
s 【防护 措施 】 呼吸 系统 防护 ， 空气 中 浓度 
二 S| 起 标 时 ， 佩 戴 过 滤 式 防毒 面具 CHRD. 
m S| 00 | 008 | 0172 | 紧急 事态 抢救 或 撤离 时 ， 建 议 佩戴 氧气 呼 
【用 途 】 用 作 消 毒剂 、 天 然 气 的 警报 剂 、 























分 析 试 剂 和 有 机 合成 原料 。 也 用 作 医 药 、 
农药 、 照 相 材料 、 橡 胶 助 剂 、 炸 药 、 化 纤 
溶剂 、 表 面 活 性 剂 和 染料 的 原料 。 用 于 制 
造 季 乌 化 合 物 、 纤 维 油 剂 、 饲 料 添 加 剂 、 
离子 交换 树脂 和 药物 等 ， 还 用 于 制造 氧化 
胆 碱 、 感 光 材 料 、 显 影 剂 、 植 物 生 长 激 
【产品 安全 性 】 ZU. BY. 强 氧化 
H. RR, KR. RAE. IAEE 
要 危害 是 对 眼 、 鼻 、 咽 叱 和 呼吸 道 的 刺激 
作用 。 浓 三 甲 胺 水 溶液 能 引起 皮肤 剧烈 的 
烧灼 感 和 潮红 ， 洗 去 溶液 后 皮肤 上 仍 可 
残留 点 状 出 血 。 长 期 接触 感到 眼 、 鼻 、 
咽喉 干燥 不 适 。 前 苏联 ， 车间 空气 中 有 
害 物 质 的 最 高 容许 浓度 5mg/m? 。 前 苏联 
(1975). 水 体 中 有 害 物 质 最 高 允许 浓度 



































































































































吸 吕 或 空气 呼吸 器 。 有 眼睛 防护 : 戴 化 学 安 
全 防护 眼镜 。 身 体 防 护 : 穿 防 静 电工 作 
服 。 手 防护 : 戴 橡胶 手套 。 其 他 防护 : T 
作 现 场 禁止 吸烟 、 进 食 和 饮水 ; 工作 完 
毕 ， 淋 浴 更 衣 。 




















【灭火 方法 】 灭火 剂 : FARK, Pi PEW 
沫 、 干 粉 、 二 氧化 碳 。 

【储存 与 运输 】 同 甲 胺 。 
【生产 和 供应 单位 】 uli up fe TU RA 





司 ， 北 京 便 业 中 远 化 工 有 限 公司 ， 上 海 实 
验 试剂 有 限 公司 ， 天 津 科 密 欧 化 学 试剂 开 
发 中 心 。 


【英文 名 了 


noethylamine; EA 


【别名 】 氨基 乙 烧 ; 一 乙 胺 











ethylamine; aminoethane; mo- 





LLL — ENIM 509) 


【国标 编号 】 21046 















































【CAS 号 】 75-04-7 

【分 子 式 】 C;H;N 

【分 子 量 】 45.08 

【结构 式 】 一 ~NH， 

【外 观 】 无 色 液 体 或 气体 ， 有 强烈 氨 味 。 

【物理 性 质 】 

沸点 (101. 3kPa)/C 16. 6 

熔点 /C 一 80.9 

相对 密度 (水 =1) 0. 70 

饱和 蒸气 压 (20C )/kPa 53.32 

燃点 /C 385 

燃烧 热 (25C )/CkJ/mol) 1711.7 

折射 率 1. 3663 

闪 点 (闭口 )/C «-17.8 

am mE/C 183 

(55$ Fk 73 /MPa 5. 62 

爆炸 极限 (下 限 交 体积 分 数 )/% 3.5 
(上 限 闪 体积 分 数 )/% 14.0 

蒸气 相对 密度 (空气 = 1) 1. 56 

【化 学 性 质 】 有 碱 性 ， 与 无 机 酸 反 应 生成 

易 溶 于 水 的 盐 类 。 

【溶解 性 能 】 溶 于 水 、 乙 醇 、 乙 醚 等 。 


【制备 方法 】 WALA 


反应 。 

















在 乙醇 溶液 中 


岂可 由 乙 醛 氧 氨 化 法 以 乙 醛 、 氧 气 


和 氨 为 原料 ， 旬 为 催化 剂 进行 反应 可 制 得 








乙 胺 (一 乙 胺 )。 工 业 上 由 





液 氨 和 乙醇 在 




















加 温 加 压 及 氧化 铝 催化 作用 


下 制 得 ， 也 可 























1 乙 膊 高 压 催化 氢化 制 得 。 
【质量 标准 】 























【用 途 】 用 于 生产 农药 三 嗪 类 除草 剂 ， 包 
括 藩 去 津 和 西 玛 津 ([122-34-9])。 也 用 
于 染料 、 橡 胶 促 进 剂 、 表 面 活性 剂 、 抗 氧 
剂 、 离 子 交换 树脂 、 飞 机 燃料 、 溶 剂 、 洗 
涤 剂 、 润 滑 剂 、 蔡 取 剂 、 乳 化 剂 、 冶 金 选 
矿 剂 ,以 及 化 妆 品 和 医药 品 等 的 生产 。 
【产品 安全 性 】 易 燃 。 禁 配 物 : 强 氧 化 
剂 、 强 酸 。 具 刺激 性 。 接 触 乙 胺 芋 气 可 产 
生 眼 部 刺激 、 和 角膜 损伤 和 上 呼吸 道 刺 激 。 
液体 溅 和 人 眼 内 ， 可 致 严重 灼伤 ， 皮 肤 接 触 
可 致 灼伤 。 急 性 毒性 : LDio 400mg/kg 
KRZ); 390mg/kg (RAR). HY 
TE: 家 免 经 腿 25pg. 24h. EEY; 家 
HAR 500mg，24h， 轻 度 刺 激 。 亚 急性 
和 慢性 毒性 : KRKA 184mg/m?. R 
7h， 每 周 5 次 ，6 周 ， 见 肺 大 量 出 血 、 支 
气管 周围 炎 及 肾 神 不 同 程度 变性 。 从 染 毒 
素 周 开 始 ， 免 上 腿 呈 现 上 皮 细 胞 糜烂 和 角膜 
水 肿 。 美 国 车 间 卫 生 标 准 18mg/m?. fi 
险 属 性 为 第 2.1 类 易 燃 气体 。 危 规 号 : 
21046, UN 编号 : 1036, 

【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 上 风 处 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
出 人。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 




































































































































































给 正 压 式 呼 吸 器 ， 穿 防毒 服 。 


尽 可 能 切 


























泄漏 源 。 若 是 气体 ， 








iir 


T TAA m E 或 吸附 


/吸收 剂 盖 住 泄漏 点 附近 的 下 水 道 等 地 方 ， 
防止 气体 进入 。 合 理 通 风 ， 加 速 扩散 。 喷 














































































































































































































E 99% | 70% | 50% FARKE, TRE. TA E e EZ D A 
i i -zR -ZR | 产生 的 大 量 废水 。 如 有 可 能 ， 将 残余 气 或 
CQ/XHJ | CQ/XHJ | CHG/T 漏出 气 用 排 风 机 送 至 水 洗 塔 或 与 塔 相 连 的 
标准 0405— | 0405 一 | 2719 一 通风 橱 内 。 漏 气 容 器 要 妥善 处 理 ， 修 复 、 
2000) T2000) SUR) 检验 后 再 用 。 若 是 液体 ， 用 砂 士 、 星 石 或 
—ZReB/X | 99.0 n pum Jb PERDRE, AKAN, HII 
IMASE% <| 005 | 00 | 0.05 堤 或 EUIS NOWA mi ERRAK 
一 之 胺 会 量 /% 过 | 0.05 | 012 | 0.08 害 。 用 防爆 泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 器 
三 乙 胺 合 量 /% <| 005 0. 04 0. 03 Py. [uices zR AAA. fid 
ZHES/€ «| 005 007 | 0.05 区 最 好 设 稀 酸 喷洒 设施 。 
c esS/? <| 0.05 0. 12 0. 08 【防护 措施 】 呼吸 系统 防护 : 空气 中 浓度 
水 分 富 量 /% | 0.053 | 0.55 | 0.5 超标 时 ,佩戴 过 滤 式 防毒 面具 OBI. 















































(410 EIE 


紧急 事态 抢救 或 撤离 时 ， 建 议 佩戴 氧气 呼 
吸 天 或 空气 呼吸 器 。 眼 睛 防护 : 戴 化 学 安 
全 防护 有 眼镜。 身体 防护 : 穿 胶布 防毒 衣 。 
手 防 护 : 戴 橡 胶 手 套 。 其 他 : 工作 现场 严 
禁 吸 烟 、 进 食 和 饮水 ;工作 毕 ， 淋 浴 更 衣 。 
【灭火 方法 】 灭火 剂 : 筋 状 水 、 抗 溶性 泡 
淋 、 和 干粉 、 二 氧化 碳 。 













































































【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 诊 
房 。 远 离 火 种 、 热 源 。 库 温 不 超过 30C, 
相对 湿度 不 超过 80 兴 。 保 持 容 器 密封 。 
应 与 氧化 剂 、 酸 类 分 开 存 放 ， 切忌 混 储 。 
采用 防爆 型 照明 、 通 风 设 施 。 禁 止 使 用 易 
产生 火花 的 机 械 设备 和 工具 。 储 区 应 备 有 
泄漏 应 急 处 理 设备 。 
【生产 和 供应 单位 】 上 海 金 锦 乐 实业 有 限 
公司 ,北京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公 司 ， 广州 
润 土 农药 化 工 有 限 公 司 ， 天 津 科 密 欧 化 学 
试剂 开发 中 心 。 


GERA -z 

【英文 名 】 diethylamine; n-enthylethana- 
mine; N.N-diethylamine; DEA 

【别名 】 Ckik; AIk A ik 

【国标 编号 】 31046 

【CAS 号 】 109-89-7 

【分 子 式 】 CiHuN 

【分 子 量 】 73.14 


. 一 NT 全 
【结构 式 】 ^N 























































































































【外 观 】 TERK. AAR. 
【物理 性 质 】 
沸点 (101. 3kPa)/C 55.5 
熔点 /C -38.9 
相对 密度 (20C /4'C ) 0. 7074 
折射 率 (207C ) 1. 38637 
介 电 常数 (9'C ) 4.5 
(-510) 6.6 
(52: ) 2.4 
偶 极 矩 ( 气 体 )/10 9 C-m 3. 07 
(382/107 9 C- m 3.42 
Gg 4k )/10-99 C- m 3. 70 

















蒸发 热 ( 沸 点 )/CkJ/mol) 29. 20 
35 Æ (10. 2C )/mPa- s 0. 3878 
(37. 6C )/mPa: s 0. 2732 
Bex - 33. 5C )/(S/m) 2. 25€ 1979 
生成 热 (25C ,液体 )/CKJ/mol) — 103. 79 
燃烧 热 (25C ,液体 )/CkJ/mol) 3044. 43 
表面 张力 (24. 9'C )/CmN/m) 19. 91 
(16. 4C )/(mN/m) 20.71 
内 点 /C -88 
向 界 温度 /'C 223 
(559 FR 7)/MPa 3.71 
EGRVES GE PRO / LKJ/Ckg* KO ] 2.42 
爆炸 极限 (下 限 X《 体 积分 数 )/% 1.7) 
CE ISO CANTO SO / 96 10. 1 
pK (25€ ,水 ) 10. 98 
蒸气 相对 密度 (空气 = 1) 2. 53 
燃点 /C 312.2 





【化 学 性 质 】 与 无 机 酸 反 应 生成 盐 ， 与 法 


酸 、 凑 酸 酯 和 酸 栈 反应 生成 相应 的 酰胺 ， 
可 被 氧化 剂 氧 化 。 在 高 温 下 ，500 发 生 























【溶解 性 能 】 FPK, W BE JEDI 
乙酸 乙 酯 等。 温 热 时 能 溶解 固体 石蜡 和 巴 
PERRIS. JF RETE TJE BURIE IK- 

【制备 方法 】 由 乙醇 、 氮 和 氧气 在 镍 催化 

















剂 存在 下 经 气相 反应 制 得 。 或 由 乙 醛 、 毛 
和 和 氧 在 镍 催化 剂 存在 下 反应 制 得 。 反 应 产 
物 是 一 乙 胺 、 二 乙 胺 、 三 乙 胺 的 混合 物 ， 
经 分 离 而 得 相应 产品 。 精 制 : 可 用 分 馏 的 
方法 。 
【质量 标准 】 GB/T 23963 一 2009( 工 业 用 )。 
【用 途 】 医药 工业 用 于 制造 普 鲁 卡 因 、 尼 
可 刹 米 、 可 拉 明 及 磺胺 类 药物 。 树 脂 工 业 
用 作 环 氧 树脂 固化 剂 。 橡 胶 工 业 用 作 硫 化 
剂 。 有 机 工业 用 于 制造 纺织 助 剂 、 选 矿 药 
剂 〈 硫 氮 9 号 )、 农 药 、 染 料 、 杀 菌 剂 、 
阻 蚀 剂 、 阻 聚 剂 和 抗 冻 剂 。 还 用 作 深 剂 和 
化 工 原料 中 间 体 。 

【产品 安全 性 】 极 易 燃 。 禁 配 物 ; 强 氧化 
H. RX., Wi BR. AA w Z H 























































































































[SE A110 


性 和 腐蚀 性 。 吸 入 本 品 蒸气 或 雾 ， 可 引起 
喉头 水 肿 、 支 气管 炎 、 化 学 性 肺炎 、 肺 水 
肿 ;， 高 浓度 吸入 可 致死 。 蒸 气 对 有 眼 有 刺激 
性 ， 可 致 角膜 水 肿 。 液 体 或 雾 引起 眼 刺激 
或 灼伤 。 长 时 间 皮 肤 接触 可 致 灼伤 。 经 口 
摄 入 灼伤 消化 道 。 慢 性 影响 : 皮肤 反复 接 
触 ， 可 引起 变 应 性 皮炎 。 急 性 毒性 : LDso 
540mg/kg (KRMH), 820mg/kg (fü 
ZE); KEIRA 4h LCso 11960mg/m? 。 
亚 急 性 和 慢性 毒性 : 兔 吸 入 150mg/m?. 
7h/ 次 ，5 次/ 周 ，6 周 ， 见 支气管 淋巴 细 
胞 灶 性 集聚 ， 心 、 肝 变性 ， 角 膜 点 状 廉 
烂 和 水 肿 ，300mg/m? 有 肾炎 和 肾 小 管 
轻 度 病变 。 危 险 属性 为 第 3.1 类 低 闪 点 
易 燃 液体 。 危 规 号 : 31046。UN 编号 : 
154。 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限 制 
出 入 。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防 静 电工 作 服 。 从 上 
风 处 进入 现场 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 
流入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 
泄漏 : 用 砂 土 或 其 他 不 燃 材 料 吸 附 或 吸 
收 ; 也 可 以 用 大 量 水 冲洗 ， 洗 水 稀释 后 放 
入 废水 系统 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 堤 或 挖 坑 
收容 。 喷 雾 状 水 冷却 和 稀释 蒸气 、 保 护 现 
场 人 员 、 把 泄漏 物 稀释 成 不 燃 物 。 用 防爆 
泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 
至 废物 处 理 场所 处 置 。 
【防护 措施 】 呼吸 系统 防护 : 可 能 接触 其 
蒸气 时 ， 应 该 佩戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面具 
(全 面罩 )。 了 眼睛 防护 : 呼吸 系统 防护 中 已 
作 防 护 。 身 体 防护 ， 穿 防 静 电工 作 服 ， 尽 
可 能 减少 直接 接触 。 手 防护 : 戴 防 苯 耐 油 
手套 。 其 他 : 工作 现场 禁止 吸烟 、 进 食 和 
饮水 ; 工作 毕 ， 淋 浴 更 衣 ， 实 行 就 业 前 和 
定期 的 体检 。 

【灭火 方法 】 灭火 剂 : 抗 溶性 泡沫 、 二 氧 
化 碳 、 干粉 、 砂 土 。 用 水 灭火 无 效 。 





































































































































































































































































































【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 库 
Bi. 远离 火种 、 热 源 。 库 温 不 宜 超过 
30C 。 保 持 容 器 密封 。 应 与 氧化 剂 、 酸 类 
等 分 开 存 放 ， 切 忌 混 储 。 采 用 防爆 型 昭 
明 、 通 风 设施 。 禁 止 使 用 易 产 生火 花 的 机 
械 设备 和 工具 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 
设备 和 合适 的 收容 材料 。 铁 路 运输 时 应 严 
格 按照 铁道 部 《危险 货物 运输 规则 》 中 的 
危险 货物 配 装 表 进行 配 装 。 运 输 时 运输 车 
辆 应 配备 相应 品种 和 数量 的 消防 器 材 及 汇 
漏 应急 处 理 设备 。 夏 季 最 好 早晚 运输 。 运 
输 时 所 用 的 槽 〈 钱 ) 车 应 有 接地 链 ， 档 内 
可 设 孔 陋 板 以 减少 振荡 产生 静电 。 严 禁 与 
氧化 剂 、 酸 类 、 食 用 化 学 品 等 混 装 混 运 。 
运输 途中 应 防暴 果 、 雨 沐 ， 防 高 温 。 中 途 
停留 时 应 远离 火种 、 热 源 、 高 温 区 。 装 运 
该 物品 的 车 辆 排 气 管 必 须 配 备 阻 火 装置 ， 
止 使 用 易 产 生火 花 的 机 械 设备 和 工具 装 
。 公 路 运输 时 要 按 规定 路 线 行驶 ， 勿 在 
民 区 和 人 口 稠密 区 停留 。 铁 路 运输 时 要 
止 溜 放 。 严 禁用 木船 、 水 泥 船 散 闭 
输 。 

【生产 和 供应 单位 】 上 海 金 锦 乐 实业 有 限 
公司 ,北京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公司 ,汕头 
西 陇 化 工 有 限 公 司 ， 天 津 科 密 欧 化 学 试剂 
开发 中 心 。 


【英文 名 】 
thanamine; TEA 
【别名 】 N,N- 二 乙 基 乙 胺 
【国标 编号 】 32168 
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Di 








triethylamine; N , N-diethyle- 


[CAS S] 121-44-8 
[2T X1 CHiN 
【分 子 量 】 101.19 


| 


d 


P s 
【结构 式 】 











【外 观 】 无 色 油 状 液体 ， 有 强烈 氮 臭 。 











(412 BIBBIA 


























































































































【物理 性 质 】 
沸点 (101. 3kPa)/C 89.5 
熔点 /CC 一 114.7 
相对 密度 (20C /4'C ) 0. 70 
折射 率 (257 ) 1. 3978 
介 电 常数 (25C ) 2. 42 
偶 极 算 (气体 )/10 -30c.m 2. 20 
(385/107 9 C- m 3. 96 
(液体 )/10 9? C« m 2.53 
Æ RIAC0T )/CkJ/mol) 35. 89 
CR /CkJ/mol) 32. 13 
WESC )/mPa.s 0. 394 
(30€ )/mPa:s 0. 323 
燃点 /C 912,2 
体 膨 胀 系数 0. 00126 
PsC Me «o 
I5 Xx E /'C 259 
临界 压力 /MPa 3.04 
比热容 (25'C , RE FRO/ LKJ/Ckg- K) 2.21 
爆炸 极限 (下 限 )( 体 积分 数 )/% 1.2 
CERRO CANTR ZO 880) / 96 8.0 
沸点 上 升 常数 3.45 
pKs(18'C ,水 ) 11. 01 
蒸气 相对 密度 (空气 = 1) 3. 48 
生成 热 (25C ,液体 )/(kJ/mol) 134. 27 
燃烧 热 (20C ,液体 )/(kJ/mol) 4340. 9 
表面 张力 (20C )/(mN/m) 20. 66 
CSOT )/(mN/m) 19. 62 
【化 学 性 质 】 有 碱 性 ， 与 无 机 酸 生 成 可 游 


















































































































































wh 


菌 剂 、 





ES 
z 


物 、 


用 来 合成 四 级 铵 化 合 物 。 


【产品 安全 性 】 
具 强 刺激 1 
吸入 后 可 
口 摄 入 腐蚀 


剂 、 酸 类 。 
的 刺激 性 ， 
LE. 
BE Hk Be fi n] 5 























px 
口腔 、 











kg KRAH 


离子 交换 树脂 、 染 料 、 香 料 、 药 
高 能 燃料 和 液体 火箭 推进 剂 等 。 并 可 





易 燃 。 禁 配 物 : 强 氧化 
往 。 对 呼吸 道 有 强烈 
引起 肺 水 肿 甚至 死 
RERA. RK 
| 起 化 学 性 灼伤 。 急 性 毒性 : 




















). 570mg/kg 


HAR); LCso 6000mg/m? . 2h (小 鼠 


WA). HA 





重度 刺激 。 亚 急 怕 





VE: 家 免 经 眼 250pg (24h), 
E 和 慢性 毒性 : f AL 














420mg/m?, 
肺 充血 、 出 了 





7h/ 次 ， 每 周 5 





次 ， 6 ij, JL 








L. XE J 
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FE] 2 ， 心 肌 











t. RH 


























A fa A 
6900ng/kg ( 














中 国 〈 待 颁布 ) 饮用 水 源 
高 允许 浓度 3. 0mg/L。 在 空气 中 微 发 ) 


、 变 性 、 坏 死 。 生 殖 毒性 : 
口 最 低 中 毒剂 量 (TDLo ) 





Æ 1— 300. f 
PF 有 害 物质 的 最 

















发 育 有 影响 。 




















因 ， 





爆炸 极限 1.2% 一 8.0%。 和 危险 属性 为 第 


3.2 类 中 内 点 易 燃 液体 。 危 规 号 : 





UN 编号 : 1296 。 


【应 急 处 理 处 置 方法 】 











给 正 压 式 





















































区 人 员 至 安全 
BA. 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
乎 吸 器 ， 穿 防毒 服 。 从 上 风 处 进 























迅速 
区 ， 并 进行 隔 


32168. 





撤离 泄漏 污染 
离 ， 严 格 限制 






















































































































































































的 盐 类 。 具 有 叔 胺 的 化 学 性 质 。 可 被 氧化 | 人 现场 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 流入 下 
Jb. TE 400 必 高 温 下 发 生 热 解 。 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 : 
【溶解 性 能 】 微 溶 于 水 ， 溶 于 乙醇 、 乙 | 用 砂 土 或 其 他 不 燃 材料 吸附 或 吸收 ; 也 可 
配 、 丙 酮 、 握 仿 、 茶 等 多 数 有 机 溶剂 。 以 用 大 量 水 冲洗 ， 洗 水 稀释 后 放 入 废水 系 
【制备 方法 】 可 用 乙醇 和 和 氨 作 用 制 得 。 或 统 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 容 ; 用 
由 毛 乙 烷 与 氨 在 压力 下 加 热 而 制 得 。 分 馏 泡沫 覆盖 ， 降 低 蒸 气 灾 害 。 喷 雾 状 水 或 泡 
方法 精制 。 沫 冷却 和 稀释 蒸气 、 保 护 现场 人 员 。 用 防 
【质量 标准 】 GB/T 23964—2009 (T 爆 泵 转移 至 模 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 
业 用 )。 运 至 废物 处 理 场所 处 置 。 

【用 途 】 在 有 机 合成 工业 中 可 用 作 溶 剂 、 【防护 措施 】 呼吸 系统 防护 ,可 能 接触 划 
催化 剂 及 原料 。 可 用 来 制 取 光 气 法 聚 碳酸 蒸气 时 ， 佩 戴 导 管 式 防毒 面具 。 紧 急事 态 
乡 的 催化 剂 、 四 所 乙烯 的 阻 聚 剂 、 橡 胶 硫 抢救 或 撤离 时 ， 应 该 佩戴 氧气 呼吸 器 或 空 
化 促进 剂 、 脱 漆 剂 中 的 特殊 溶剂 、 搞 瓷 抗 气 呼吸 器 。 眼 睛 防护 : 呼吸 系统 防护 中 已 
硬化 剂 、 润 湿 剂 、 表 面 活性 剂 、 防 腐 剂 、 作 防 护 。 身 体 防 护 : 穿 防毒 物 渗透 工作 








~ —ERNINM 113) 


服 。 手 防护 : 戴 橡 胶 手 套 。 其 他 : 工作 现 
场 禁 止 吸烟 、 进 食 和 饮水 ; TEE, WA 
更 衣 ; 实行 就 业 前 和 定期 的 体检 。 

【灭火 方法 】 灭火 剂 : 抗 溶 性 泡沫 、 二 氧 
化 碳 、 干 粉 、 砂 士 。 用 水 灭火 无 效 。 
【储存 与 运输 】 同 二 乙 胶 。 
【生产 和 供应 单位 】 上 海 金 锦 乐 实业 有 限 
公司 ,北京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公 司 ， 汕头 
西 陇 化 工 有 限 公 司 ， 天 津 科 密 欧 化 学 试剂 
开发 中 心 。 


GLA 丙胺 


【英文 名 】 propylamine; 1-aminopropane 
【别名 】 1- 氨基 丙烷 ;1 两 胶 ;， 一 丙胺 ; 
正 丙 基 胺 














































































































【国标 编号 】 31047 
【CAS 号 】 107-10-8 
【分 子 式 】 CHN 
【分 子 量 】 59.11 
【结构 式 】 ~ 一 ~~NE， 
【外 观 】 无 色 碱 性 液体 ， 有 强烈 的 氨 味 。 
【物理 性 质 】 
熔点 /C - 83 
相对 密度 (20C /4'C ) 9. 7/1272 
折射 率 (207 ) 1. 3872 
介 电 常数 (23. 0T) 5. 08 
(69. 0'C ) 8. 70 
FR ABCARD/10 9 C-m 3. 90 
(355/107 9 C. m 4. 50 
(液体 )/10-30C.m 3. 94 
ZA )/CkJ/mol) 31. 36 
(沸点 )/CkJ/mol) 29. 75 
WE (25'C )/mPa:s 0. 353 
燃点 /C 317.8 
内 点 /C -37 
临界 温度 /C 233.8 
临界 压力 /MPa 4. 74 
EGRE C25'C , E FRO/LKJ/Ckg- K) 2. 70 
爆炸 极限 (下 限 )( 体 积分 数 )/% 2.0 
《上限 )( 体 积分 数 )/% 10.4 



































pK.(25C ,7K) 10. 568 
蒸气 相对 密度 (空气 = 1) 2. 03 
d&^FR(A. 5C )/kPa 14. 13 
(20€ )/kPa 33. 06 
(32. 2'C )/kPa 52. 98 
生成 热 (25C US SD /CKJ/moD — 101. 57 
(25'C ,气体 )/CkJ/mol) - 70.21 
燃烧 热 (25'C ,液体 )/(kJ/mol) 2366. 84 
表面 张力 (19. 2C )/(mN/m) 22.21 
(41. 6C )/(mN/m) 19. 75 
【化 学 性 质 】 有 具有 伯 胺 的 化 学 性 质 。 其 水 





溶液 呈 碱 性 。 

【溶解 性 能 】 与 水 混 溶 ， 可 混 溶 于 乙醇 、 
乙 栈 、 丙 酮 、 茶 、 氧 仿 等 。 加 热 时 可 溶解 
4. E EKIS o 

【制备 方法 】 iEPIBES M. PS SP 
Ais S LRL. 或 者 由 丙 醛 还 原 氨 化 都 可 以 利 
备 丙 胺 。 反 应 得 到 一 正 丙 胺 、 二 正 丙 胺 、 
三 正 丙胺 的 混合 物 。 经 分 馏 而 得 各 纯 组 
分 。 正 丙 醇 与 氮 反 应 的 方法 是 工业 上 采用 
的 方法 。 精 制 : 采用 分 馏 的 方法 。 
【质量 标准 】 H G/T 4146—2010, 
【用 途 】 正 丙 胺 为 有 机 合成 原料 ， 用 于 药 
物 、 涂 料 、 农 药 、 橡 胶 、 纤 维 、 纺 织品 及 
树脂 的 整理 剂 、 石 油 添加 剂 和 防腐 剂 ， 还 
用 作 试 剂 、 溶 剂 等 。 在 农药 方面 ， 可 生产 
除草 剂 氯 乙 氛 灵 和 环 丙 氟 灵 。 

【产品 安全 性 】 极 易 燃 。 禁 配 物 ; 强 氧 化 
H. RX., REF, WA LA. H 
At, WE, TRAR. WA 
品 对 呼吸 道 有 刺激 性 ， 引 起 支气管 炎 、 肺 
炎 、 肺 水 有 种 。 能 引起 眼 部 严重 损害 。 皮 肤 
才 触 可 致 灼伤 。 经 口 援 和 人 腐蚀 胃 肠 道 。 急 
性 毒性 : LDso 570mg/kg CX M20), 
560mg/kg (fg Ze Hs 大 鼠 吸 入 4h LCso 
5586mg/ms 。 在 空气 中 的 爆炸 极限 225 ~ 
10% (体积 )。 和 危险 属性 为 第 3.1 类 低 闪 
点 易 燃 液体 。 危 规 号 :31047。UN 编号 : 
1277, 
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【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 | 【外 观 】 无 色 液体 ， 有 和 氨 的 气味 。 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 | 【物理 性 质 】 
出 人 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 | 沸点 (101.3kPa)/C | 1092 
给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防 静 电工 作 服 。 不 要 熔点 /C 一 39.8 
直接 接触 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 “| ”相对 密度 (20C /4C ) 0.7387 
止 流入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 折射 率 (20C ) 1. 4045 
量 泄漏 : 用 砂 土 或 其 他 不 燃 材料 吸附 或 吸 侦 极 窍 \ 液 体 )/10 2C: m 3.47 
收 ， 也 可 以 用 大 量 水 冲洗 ， 洗 水 稀释 后 放 ( 茶 )/10 -Cm 3.57 
入 废水 系统 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 堤 或 挖 坑 EEUU 
KA: MERKEA. ERRAK. m | 。 介 电镜 数 (205 ) Pbi 
爆 泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 pe 
ER Pz W AE BEIA BAE HE o m 蒸发 热 (25C )/(kJ/mol) 40. 86 
【防护 措施 】 呼吸 系统 防护 : 可 能 接触 其 (S IEEE a 
蒸气 时 ， 应 该 佩戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面具 | KHa 9CJ/CmNym m 
Om. HNSDUIPS. 戴 化 学 安全 防护 眼 CAT RO Um) D" 
镜 。 身 体 防 护 : 穿 防 静 电工 作 服 。 手 防 DIERCFHIO/C 17 
护 : SRITEWPUU T E. Hb: 工作 现场 禁 临界 温度 /C 277 
止 吸烟 、 进 食 和 饮水 ; TH, WAE 临界 压力 /MPa 3. 14 
衣 ; 实行 就 业 前 和 定期 的 体检 。 比热容 ( 定 压 )/[kJ/(kgK)] 2.5 
【灭火 方法 】 灭火 剂 : 抗 溶性 泡沫 、 二 氧 | pKs(25C ,水 ) 11.00 
化 碳 、 干 粉 、 砂 土 。 用 水 灭火 无 效 。 蒸气 压 (25C )/kPa 2.68 
【储存 与 运输 】 同 二 乙 胺 。 黏度 (20. 1C )/mPa-s 0. 5335 
【生产 和 供应 单位 】 上 海 金 锦 乐 实业 有 限 | Fc 299 
公司 ,北京 偶合 科技 有 限 公 司 ， 汕 头 西 陀 | 【化 学 性 质 】 具有 仲 胺 的 化 学 性 质 。 其 水 
化 工 有 限 公司 ， 天 津 科 密 欧 化 学 试剂 开发 | 溶液 呈 碱 性 。 形 成 Ce His N*0. 5H; 和 
中 心 ， 成 都 市 科 龙 化 工 试剂 厂 ， 杭 州 常 青 | Ce His Ne H O 两 种 稳定 的 水 合 物 。 
化 工 有 限 公 司 。 【溶解 性 能 】 可 混 洲 于 乙醇 、 乙 酝 、 葵 、 
丙酮 。 溶 于 乙酸 乙 酯 、 烷 烃 、 矿 物 油 等 。 
xk mk. MARTRA, E 
[x x £z] dipropylamine; N-propyl- 西 棕榈 蜡 。25C 时 在 水 中 溶解 4%; 水 在 
1-propanamine 二 丙胺 中 溶解 21%。 能 和 水 形成 共 沸 混 
【别名 】 CEKK: 二 正 丙 基 胺 ; N- | 合 物 ， 共 沸点 86. 7C, 
基 -1- 丙 胺 【制备 方法 】 
【国标 编号 】 32170 COD 正 丙 醇 氨 化 法 ”以 丙 醇 为 原料 ， 
[CAS 8] 142-84-1 经 催化 脱氧 、 氮 化、 脱水 和 加 所 而 得 。 
【分 子 式 】 C;HiN (2) pg MENSAE 以 丙烯 膊 为 原 
【分 子 量 】 101.19 料 ， 以 铜 - 镍 类 化 合 物 为 催化 剂 ， 在 40 一 


H 
【结构 式 】- 人 信人 








250'C 和 0 一 4. 9MPa 压力 条 件 下 ， 进 行 催 
化 加 氧 制 得 二 丙胺 。 
【质量 标准 】 企业 OP 088—672, 








C A15. 


含量 
相对 密度 范围 RP 
maxing? 


2298. 0% 
0. 737~0. 740 
1. 4035~ 1. 4055 
bf 108— 112'C (9596) 
【用 途 】 有 机 合成 原料 。 用 于 制备 农药 、 
医药 〈 二 丙 谷 酰胺 等 )、 锅 炉 防 腐 剂 、 发 
动机 冷却 剂 、 润 滑 油 、 金 属 切削 油 、 
剂 、 抗 蚀 润 滑 剂 和 乳化 剂 以 及 溶剂 等 。 
中 农药 是 最 主要 的 用 途 。 二 丙胺 生产 
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气 呼吸 器 。 眼 睛 防护 : 呼吸 系统 防护 中 已 
作 防 护 。 身 体 防护 : 穿 胶布 防毒 衣 。 手 防 
护 : 戴 橡胶 手套 。 其 他 : 工作 现场 禁止 吸 
烟 、 进 食 和 饮水 ; 工作 毕 ， 淋 浴 更 衣 ; K 
行 就 业 前 和 定期 的 体检 。 
【灭火 方法 】 灭火 剂 : 抗 溶 性 泡沫 、 二 氧 
化 碳 、 干 粉 、 砂 士 。 用 水 灭火 无 效 。 
【储存 与 运输 】 同 二 乙 胺 。 
【生产 和 供应 单位 】 南京 冠 华 贸 易 有 限 公 





















































要 农药 : 氟 乐 灵 、 地 乐 灵 、 
灭 、 甲 砚 乐 灵 、 蜡 两 乐 灵 、 甲 乐 灵 、 
丹 、 丙 草 丹 。 
【产品 安全 性 】 易 燃 。 禁 配 物 : 强 氧 化 
剂 、 酸 类 。 具 强 刺激 性 。 吸 入 本 品 对 呼吸 
道 有 刺激 作用 。 引 起 剧 咳 、 胸 痛 ， 可 引 
起 肺 水 肿 ， 此 外 尚 可 出 现 头 痛 、 恶 心 、 
上 虚弱、 焦虑 等 症状 。 经 口 摄 入 刺激 口腔 
和 胃 。 了 眼 接 触 有 强烈 的 刺激 性 ， 角 膜 发 
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司 ， 北 京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公 司 ， 上 海 实 
验 试剂 有 限 公司 ， 天 津 科 密 欧 化 学 试剂 开 
发 中 心 ， 成 都 市 科 龙 化 工 试剂 三 。 











(CEU 三 丙胺 
【英文 名 】 
panamine 
【别名 】 三 正 丙 胶 ; 三 正 丙 基 腕 ，N,N- 
二 两 基 -1- 两 胺 


tri-n-propylamine; N,N-dipro- 























生 水 肿 。 对 皮肤 有 强烈 的 刺激 作用 ， 可 
引起 坏死 。 急 性 毒性 : LDso 930mg/kg 
(大 鼠 经 口 )，1250mg/kg (A 2 K); 
LCs;o4400mg/m?. 4h (大 鼠 吸 入 )。 刺 激 
TE: 家 人 兔 经 皮 开 放 性 刺激 试验 ，1l00pg 
(24h)， 引 起 刺激 。 和 危险 属性 为 第 3. 2 类 
中 闪 点 易 燃 液体 。 危 规 号 : 32170。UN 
编号 : 2383。 

【应 急 处 理 处 置 方 法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
出 人。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防毒 服 。 不 要 直接 接 
触 泄 漏 物 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 流入 
下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄 
漏 : 用 砂 土 或 其 他 不 燃 材 料 吸 附 或 吸收 。 
大 量 泄漏 : 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 容 ; 用 泡沫 
履 盖 ， 降 低 蒸气 灾害 。 用 防爆 泵 转移 至 本 
车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 
场所 处 置 。 
【防护 措施 】 呼吸 系统 防护 : 可 能 接触 其 
蒸气 时 ， 佩 戴 导 管 式 防毒 面具 。 紧 急事 态 
抢救 或 撤离 时 ， 应 该 佩戴 氧气 呼吸 器 或 空 
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【国标 编号 】 33618 
[CAS €] 102-69-2 
【分 子 式 】 C;HaN 
【分 子 量 】 143. 27 


【结构 式 】 —! 
^ 


【外 观 】 无 色 液 体 ， 有 和 氨 的 气味 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (101. 3kPa)/'C 

















156. 5 
凝固 点 /C —93 
相对 密度 (20C /4C ) 0. 7558 
折射 率 (207C ) 1. 4181 
RE 36 
相对 蒸气 密度 (空气 = 1) 4.9 
TBIXUS& ^ FRC20'C /kPa) 0. 39 
燃烧 热 (kJ/mol) 6335. 7 
n2 mgE/C 320.9 





























(55? FR7)/MPa 2.23 


【化 学 性 质 】 具有 叔 胶 性 质 。 
【溶解 性 能 】 MAF., ATAR. 易 溶 
于 乙醇 。 水 溶性 2.6 g/L (20°C)。 
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【制备 方法 】 以 正 丙 醇 为 原料 在 Ni-Cu- 
ALO; 催化 剂 作用 下 ， 脱 氧 生成 丙 醛 ， 然 
后 与 氨 加 成 ， 脱 水 、 加 氧 生成 丙胺 ， 再 经 
反复 脱水 、 加 氧 生成 二 丙胺 和 三 丙胺 。 
【质量 标准 】 OT 109 一 677 化 学 纯 。 

二 | Sm | 
相对 密度 范围 4(25C /4C ) | 0. 752—0. 754 
折射 率 np 1. 4165— 1. 4185 
氯 化 物 CCD) <0. 00196 
【用 途 】 为 有 机 合成 中 间 体 ， 用 于 制 取 全 
氛 化 人 造血 浆 和 石油 化 工 季 贸 分 子 得 催化 
剂 等 。 在 激光 技术 上 也 有 重要 用 途 。 还 用 
于 制药 物 、 农 药 、 橡 胶 和 纤维 加 工 助 剂 、 
zi th for I S e 
【产品 安全 性 】 A. AMH: 强 氧 化 
剂 、 酸 类 。 具 腐蚀 性 、 刺 激 性 ， 可 致 人 体 
K. RARER, RRA EIPK ÉA 
刺激 性 。 对 皮肤 有 刺激 性 。 急 性 毒性 : 
LDio 72mg/kg (大 鼠 经 口 )，429mg/kg 
RARE); 大 鼠 吸 入 4h，LC5o 5100mg/ 
m3 。 和 危险 属性 为 第 3. 3 类 高 闪 点 易 燃 液 
体 。 和 危 规 号 : 33618。UN 编号 : 2260, 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 










































































































































































【灭火 方法 】 灭火 剂 : 
粉 、 二 氧化 碳 、 砂 土 。 
【储存 与 运输 】 同 二 乙 胺 。 
【生产 和 供应 单位 】 北京 恒 业 中 远 化 工 有 
限 公 司 ， 南 京 冠 华 贸易 有 限 公 司 ， 上 海 实 
验 试剂 有 限 公司 ， 杭 州 浙大 泛 科 化 工 有 限 
公司 ， 天 津 科 密 欧 化 学 试剂 开发 中 心 ， 成 
都 市 科 龙 化 工 试剂 厂 。 


异 丙 胺 


isopropylamine; 2-aminopro- 


FK Wk. T 




















【英文 名 了 
pane; 2-propanamine 

【别名 】 2- 氨基 丙 烷 ;， 甲 基 乙 胺 
【国标 编号 】 31047 

【CAS 号 】 75-31-0 

【分 子 式 】 Cs HN 

【分 子 量 】 59.11 


【结构 式 】 E 


NH» 
【外 观 】 无 色 易 挥发 液体 ， 有 带鱼 腥 的 氨 臭 。 
【物理 性 质 】 





























给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防毒 服 。 不 要 直接 接 
触 泄 漏 物 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 流入 
下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 汇 
漏 : 用 砂 土 或 其 他 不 燃 材料 吸附 或 吸收 。 
大 量 泄漏 : 构筑 围 堤 或 控 坑 收容 ， 用 泡沫 
上 覆盖 ， 降 低 莹 气 灾害 。 用 防爆 泵 转移 至 模 
车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 
场所 处 置 。 
【防护 措施 】 呼吸 系统 防护 : 可 能 接触 其 
蒸气 时 ， 佩 戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面具 CEM 






































































































































































































































E). 眼睛 防护 : 戴 化 学 安全 防护 有 眼镜。 
身体 防护 : 穿 防毒 物 渗透 工作 服 。 手 防 
i". 戴 橡 胶 耐 油 手套 。 其 他 防护 : 工作 现 
场 禁止 吸烟 、 进 食 和 饮水 ; 工作 完毕 ， 淋 
浴 更 衣 ; 实行 就 业 前 和 定期 的 体检 。 









































沸点 (101. 3kPa)/C 31.7 
B/C — 101.2 
相对 密度 (20C /4'C ) 0. 6875 
RET 1.3742 
昌 常 数 (23. 0C ) 5. 11 
(=75D) 9.21 
其 发 热 (25C )/CkJ/mol) 28.5 
《沸点 )/(kJ/mol) 27.21 
WE (25'C )/mPa: s 0. 36 
生成 热 (25C ,液体 )/(kJ/mol) - 112. 33 
(25C ,气体 )/CkJ/mol) 83. 82 
We C )/CkJ/mol) 2356. 08 
Bj /J(20'C )/(mN/m) 19. 53 
内 点 pA ET 
I5 5 xs E /'C 203.0 
比热容 (25C , EFRO /LKJ/Ckg- K) ] 2. 78 
爆炸 极限 (下 限 )( 体 积分 数 )/% 2.0 








(上限)( 体 积分 数 )/% 10.4 





PRAS CIK) 10. 63 
蒸气 相对 密度 (空气 = 1) 2. 03 
燃点 /C 400 
蒸气 压 (4. 5C )/kPa 29. 73 





FEN A70 


【化 学 性 质 】 具有 伯 胺 的 化 学 性 质 。 其 水 
溶液 呈 碱 性 。 





区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
出 入 。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防毒 服 。 不 要 直接 接 




















【溶解 性 能 】 与 水 混 溶 ， 可 混 浴 于 乙醇 、 
乙醚 ， 易 溶 于 丙酮 ， 深 于 芳香 么 、 脂 肪 
烃 、 矿 物 油 、 石 蜡 及 多 种 有 机 化 合 物 。 加 
热 时 可 洲 解 石蜡 、 巴 西 棕榈 蜡 。 
【制备 方法 】 

D 丙酮 氧化 氨 化 法 。 将 原料 丙酮 送 
入 以 铜 - 镍 -白土 为 催化 剂 的 反应 器 中 ， 在 



































触 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 流入 
下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄 
漏 : 用 砂 土 或 其 他 不 燃 材料 吸附 或 吸收 ; 
也 可 以 用 大 量 水 冲洗 ， 洗 水 稀释 后 放 入 废 
水 系统 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 坦 或 挖 坑 收 
容 。 用 泡沫 覆盖 ， 降 低 蒸气 灾害 。 用 防爆 
泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 




















































































































常 压 和 150— 220C HERET. HAA 
和 和 氨 进 行 反 应 ， 反 应 产物 经 精 馏 提纯 得 一 
异 丙 胺 ， 同 时 也 有 二 异 丙 胺 生成 ， 分 离 
纯化 。 

O 异 丙 醇 氧 化 氨 化 法 。 异 丙 醇 与 氨 
和 氧气 在 195'C, 1. 72MPa F. WIAA 
化 钢 活化 的 多 孔 镍 铝 催化 剂 进行 反应 ， 生 
成 一 异 丙 胺 和 二 异 丙 胺 ， 分 离 纯 化 。 
【质量 标准 】 GB/T 23965 一 2009。 
【用 途 】 用 作 溶 剂 。 用 以 合成 农药 、 医 
药 、 染 料 中 间 体 、 橡 胶 硫 化 促进 剂 、 乳 化 
剂 、 洗 涤 剂 、 去 拍 剂 、 脱 毛 剂 、 硬 水 处 理 
剂 、 表 面 活性 剂 和 纺织 物 助 剂 等 ， 可 用 于 
生产 农药 巴 丹 和 除草 剂 阿 特 拉 津 、 劳 灭 
净 、 扑 灭 净 、 杀 草 净 等 多 种 除草 剂 ， 医 药 
上 用 于 肝 乐 、 节 和 酚 盐 酸 盐 、 心 得 安 盐酸 
ib. mU 58209]. 
【产品 安全 性 】 极 易 燃 。 禁 配 物 : 强 氧 化 
H. RX., RF, WEK, TALR. H 
IRE. WAR dn E QE. APRÉ 
有 刺激 性 ; 持续 高 浓度 吸入 引起 肺 水 肿 。 
蒸气 对 眼 有 强烈 刺激 性 ;液体 或 雾 严重 损 
害 眼睛 ， 重 者 可 致 失明 。 可 致 皮肤 灼伤 。 
经 口 援 人 灼伤 消化 道 ， 大量 经 口 摄 入 引起 
死亡 。 急 性 毒性 : LDio 820mg/kg (AA 
H), 380mg/kg (RAR); KEIRA 4h 
LCs;o9672mg/m? 。 和 危险 属性 为 第 3.1 类 
低 闪 点 易 燃 液体 。 危 规 号 : 31047, UN 
编号 1221, 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 























































































































































































































至 废物 处 理 场所 处 置 。 
【防护 措施 】 呼吸 系统 防护 : 可 能 接触 其 
蒸气 时 ， 必 须 佩戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面具 
(全 面罩 )。 了 眼睛 防护 ， 呼吸 系统 防护 中 已 
作 防 护 。 身 体 防 护 ， 穿 胶布 防毒 家。 手 防 
i". 戴 防 菜 耐 油 手 套 。 其 他 : 工作 现场 禁 
止 吸烟 、 进 食 和 饮水 ; 工作 毕 ， 淋 浴 更 
衣 ; 实行 就 业 前 和 定期 的 体检 。 

【灭火 方法 】 灭火 剂 : 抗 溶 性 泡沫 、 二 氧 
化 碳 、 干 粉 、 砂 士 。 用 水 灭火 无 效 。 
【储存 与 运输 】 同 二 乙 胶 。 
【生产 和 供应 单位 】 汕头 西 陇 化 工 有 限 公 
司 ， 上 海 金 锦 乐 实业 有 限 公 司 ， 北 京 恒 业 
中 远 化 工 有 限 公 司 ， 广 州 润 土 农药 化 工 有 
限 公 司 ， 天 津 科 密 欧 化 学 试剂 开发 中 心 ， 
成 都 市 科 龙 化 工 试剂 三 。 


(EU 二 异 丙胺 


【英文 名 】 diisopropylamine 


































































































【别名 】 二 异 丙 基 胺 ; N-(1- 甲 基 乙 基 )- 
2- 丙 胺 
【国标 编号 】 32170 
【CAS 号 】 108-18-9 
【分 子 式 】 Ce HisN 
【分 子 量 】 101.19 
【结构 式 】 y" 
H 
【外 观 】 无 色 ， 带 氮 臭 的 挥发 性 液体 。 








(418 EA 




































































【物理 性 质 】 
沸点 (101. 3kPa)/C 84. 1 
熔点 /C - 61 
相对 密度 (20C /4'C ) 0. 7169 
折射 率 (207 ) 1. 39236 
SERA CS RO / CKJ/ mol) 34. 50 
35E (25 C )/mPa:s 0. 40 
燃点 /C 315 
蒸气 相对 密度 (空气 = 1) 3. 49 
表面 张力 (16. 0'C )/(mN/m) 20. 04 
(41. 5'C )/(mN/m) 17.35 
内 点 /C -1 
临界 温度 /C 249.0 
pKs(25C ,水 ) 11. 05 
z& ^ FR(20'C )/kPa 6. 67 
爆炸 极限 (上 限 交 体积 分 数 )/9% 7.1 
(下 限 )( 体 积分 数 )/% 1.1 
【化 学 性 质 】 具有 仲 胺 的 化 学 性 质 。 水 溶 
液 呈 碱 性 。 
【溶解 性 能 】 微 溶 于 水 ， 溶 于 乙醇 、 乙 
BE. W, AR. COBRE. EARS E 








有 机 溶剂 。 加 热 时 可 溶解 石蜡 、 巴 西 棕榈 
蜡 。30'C 时 在 水 中 溶解 11%; 水 在 二 蜡 























维 丙 胺 、 心 入 
成 染料 、 橡 胶 
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剂 、 消 泡 剂 、 

















及 其 他 表 








【产品 安全 性 
道 有 刺激 1 























】 ZW. 











气 对 眼 有 刺激 性 ; 
楼 触 可 致 灼伤 。 
、 腹 泻 、 腹 痛 、 虚 弱 和 虚脱 。 
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度 刺激 。 致 突变 性 ; 


寒 沙门 氏 菌 





类 中 内 点 易 燃 液体 





编号 : 1158, 


【应 急 处 理 处 置 方 法 】 


由 可 引起 变 应 性 皮炎 。 
能 有 危害 ， 对 水 体 应 给 予 特别 注意 。 
毒性 : LDio770mg/kg KRAH); CK BR, 
吸入 2h LCso4800mg/m? 。 亚 急性 和 慢性 





乳化 剂 、 乳 胶 型 
面 活性 剂 产 品 。 
刺激 性 。 
生 ， 吸 入 蒸气 可 引起 肺 水 肿 。 
体 可 引起 
口 援 入 引起 恶心 、 呕 


该 物 


E: 大 鼠 吸 入 597mg/L, 
死亡 ; 大 鼠 吸 入 26 
20d, 4/5 死亡 。 刺 激 性 : 750ng. E 
微生物 致 突变 ， 鼠 伤 


也 板 漆 基 料 


对 呼吸 








RM. B 





皮肤 反复 
质 对 环境 可 
急性 

















每 天 7h, 5d, 





mg/L, 每 天 Th, 


lwg/ 亚 。 和 危险 属性 为 第 3.2 











丙胺 中 溶解 40%。 能 和 9. 2%% 的 水 形成 共 

沸 混合 物 ， 共 沸点 74. 1'C 。 

【制备 方法 】 
CD 丙酮 催化 氧化 氮 化 法 ， 催 化 剂 为 

NiFCu- 和 白土 ， 反 应 产物 经 精 馏 、 分 馏 ， 得 

成 品 。 









































区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限 铀 
出 入 。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 
泄漏 源 。 防 止 流 入 下 水 道 、 

















防毒 














性 空间 。 小 量 


i. JU 











料 吸附 或 吸收 ; 
水 稀释 后 放 入 废水 系统 。 








o ERMS: 32170, 


迅速 撤离 泄漏 污染 


有 


民 。 尽 可 能 切断 


土 或 其 他 不 燃 材 





UN 

















排 洪 沟 等 限制 











vA 
也 可 以 


大 量 水 冲洗 ， 洗 



































































































































































大 量 汇 漏 : 构筑 





































































































D 异 丙 醇 催化 氢化 氨 化 法 。 异 再 | 围 提 或 控 坑 收容 。 喷 雾 状 水 或 泡沫 冷却 和 
醇 、 液 氮 、 氢 以 气相 按 一 定 比例 混合 ,在 | 稀释 茶 气 、 保 护 现场 人 员 。 用 防爆 泵 转移 
催化 剂 CurNi 白 土 存 在 下 ,合成 二 异 两 | 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 
胺 粗 品 ， 经 萃取 、 分 离 、 脱 水 、 精 馏 得 成 处 理 场 所 处 置 。 

品 。 精 制 : 加 金属 钠 加 热 回 流 ， 再 通过 分 【防护 措施 】 呼吸 系统 防护 ， 可 能 接触 其 
馏 精制 。 蒸气 时 ， 佩 戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面具 〈 半 面 
【质量 标准 】 置 ) 。 紧 急事 态 抢 救 或 撤离 时 ， 应 该 佩戴 
GCS 氧气 呼吸 器 或 空气 呼吸 器 。 有 眼睛 防护 ， 戴 

99. 5% ~99. 9% 化 学 安全 防护 有 眼镜。 身体 防护 : 穿 防毒 物 

SU BATER. RESP. MORET OE. H 

【用 途 】 有 机 合成 原料 ， 主 要 用 于 合成 农 fh: 工作 现场 禁止 吸烟 、 进 食 和 饮水 ; T 
药 除草 剂 燕麦 敌 1、2 号 ， 合 成 医药 肝 乐 、 | 作 毕 ,淋浴 更 衣 ; 实行 就 业 前 和 定期 的 





体检 。 

【灭火 方法 】 灭火 剂 : 抗 溶 性 泡沫 、 二 氧 
化 碳 、 干 粉 、 砂 土 。 用 水 灭火 无 效 。 
【储存 与 运输 】 同 二 乙 胶 。 
【生产 和 供应 单位 】 浙江 建 德 建 业 有 机 化 
工 有 限 公 司 ， 汕 头 西 陀 化 工 有 限 公 司 ， 北 
京 偶合 科技 有 限 公司 ， 上 海 实验 试剂 有 限 
Au. 天津 科 密 欧 化 学 试剂 开发 中 心 ， 成 
都 市 科 龙 化 工 试剂 厂 。 


CA ETR 

【英文 名 】 butylamine; l-aminobutane 
【别名 】 1-43 J Hi; Tik; 1- 丁 腕 ;一 
iE TRE 

【国标 编号 】 32172 

【CAS 号 】 109-73-9 

【分 子 式 】 CHN 

【分 子 量 】 73.14 

【结构 式 】 2a, 




















































































































【外 观 】 无 色 液 体 ， 有 所 的 气味 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (99. 99kPa)/'C 77 
B/C -50.5 
相对 密度 (20C /4C ) 0. 7392 
折射 率 (207C ) 1. 4014 
介 电 常数 (20C ) 4.88 
(0C) 5.4 
(—5500) 6. 85 
BRESC , 55/10 9 C-m 3. 34 
(25'C ,255/10- 9 C- m 4. 00 
Æ AOV / CKkJ/ mol) 33. 49 
E250 )/mPa-s 0. 681 
燃点 /C 310 
临界 温度 /'C 287.9 
临界 压力 /MPa 4. 45 
蒸气 压 (4. 5C )/kPa 3. 20 
(32. 2C )/kPa 14. 00 
生成 热 (25C ,液体 )/(kJ/mol) T7 2 
(25€ , Ak) /CkJ/mol) 94.2 
燃烧 热 (20C , 38 Kk) / CKkJ/mol) 2975. 1 
表面 张力 (19. 2C )/(mN/m) 24. 03 
(40. 8'C )/(mN/m) 21.20 

















比热容 (25C , RE FRO /LKJ/Ckg- K) ] 2.57 
爆炸 极限 (下 限 )( 体 积分 数 )/% 1. 7 
(上限) 体积 分 数 )/% 10.0 
pK s(20C ,水 ) 10. 777 
蒸气 相对 密度 (空气 = 1) 2.52 
【化 学 性 质 】 具有 伯 胺 的 化 学 性 质 。 水 溶 


液 呈 碱 性 。 在 高 温 下 ，650~950 A ^E 2A 
解 。 可 发 生 光 分 解 。 
【溶解 性 能 】 与 水 混 溶 ， 可 混 溶 于 醇 、 乙 
BE. IE TIETE P KOYA fE RE EIE TEK o 
【制备 方法 】 由 正 丁 醇 与 氨 在 Cu-Ni 催化 
剂 存在 下 反应 ， 或 正 丁 醛 与 氮 在 骨架 钊 存 
在 下 反应 制 得 。 反 应 产物 是 正 丁 胺 、 二 正 
丁 胺 、 三 正 丁 胺 的 混合 物 ， 经 精 馏 分 离 得 
到 相应 产品 。 精 制 : 先 用 氧 氧 化 钾 干 燥 ， 
然后 在 金属 钠 存 在 下 加 热 回 流 2hn， 再 进 


行 蒸馏 。 





































































































































































































【质量 标准 】 企业 标准 。 
项 目 品名 指 标 | 分 析 方 法 
一 正 丁 胺 /% >| 99.5 | 气相 色谱 分 析 
水 /% x | 0.10 | 卡尔 : 费 休 法 
EJ 胺 /% <| 0.10 | 气相 色谱 分 析 
EN | 0.10 | 4486 T 
EJ 8/96 <| 0.10 | 气相 色谱 分 析 
色泽 (APHA) < 15 Pt-Co 法 
【用 途 】 医药 中 间 体 ， 用 于 抗 糖尿 病 药物 
的 生产 ; 农药 中 间 体 ， 用 于 氨基 甲酸 酯 类 
除草 剂 、 杀 虫 剂 的 生产 ; 助 剂 中 间 体 ， 用 
于 制 取 裂化 汽油 的 防 胶 剂 ， 添加剂 ， 汽 ? 




















抗 氧 剂 ; 橡胶 阻 聚 剂 ， 硅 氧 烷 弹 性 体 硫 化 
剂 ; 肥皂 乳化 剂 ， 染 料 制 造 的 中 间 体 及 化 
学 试剂 。 用 正 丁 胺 中 和 载 色 剂 的 酸度 可 控 
制 醇 酸 和 尿素 瓷 漆 的 黏度 ; 正 丁 胺 的 脂肪 
酸 皂 是 有 色 金 属 浮 选 剂 ; 正 丁 胺 也 是 彩色 
相片 的 显影 剂 。 美 国 大 陆 石 油 公司 用 正 了 
胶 作 脱 蜡 的 选择 性 浴 剂 及 原油 破 乳 的 表 耻 
张力 抑制 剂 。 
【产品 安全 性 】 易 燃 。 禁 配 物 : 强 氧化 
剂 、 酸 类 、 铝 。 具 强 刺激 性 。 对 呼吸 道 有 




















































































































(420 BEI 


JER Z2 HI 




















激 性 ， 吸 入 后 引起 咳嗽 、 
难 、 胸 痛 、 肺 水 肿 、 苷 迷 。 对 
强烈 刺激 性 甚至 引起 灼伤 。 经 
和 腐蚀 消化 道 。 
害 ， 对 水 体 应 给 予 特别 注意 。 














呼吸 困 
民 和 皮肤 有 
口 摄 入 刺激 
该 物质 对 环境 可 能 有 危 
急性 毒性 ， 


LDso 500mg/kg (大 鼠 经 口 )，850mg/kg 
RAZ); 小 鼠 吸 入 2h, LCso 800mg/ 








m’, 危险 属 


Wk. fH. 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 





性 为 第 3.2 类 中 办 点 易 燃 液 


32172, UN dj: 1125。 
迅速 撤离 沪 ; 




















HA. 


y rr 
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PENSEZ 


b 7 





道 、 





























区 人 员 至 安全 
切断 火 源 。 到 














也 可 以 











水 系统 。 大 量 汇 ; 
TIB TRE Si ， 

















容 


局 污染 
区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
攻 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
全 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防毒 服 。 不 要 直接 接 
排 洪 沟 等 限制 性 空间 。 
W: 用 砂 土 或 其 他 不 燃 材料 吸 
] 大 量 水 冲洗 ， 洗 水 稀释 后 放 入 废 


防止 流入 
小 量 汇 


附 或 吸收 ; 


【国标 编号 】 82027 










































































局 ， 构筑 转 











堤 或 挖 坑 收 














降低 蒸气 灾害 。 
































至 废物 处 ] 
【防护 措施 】 


泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 
F1 Jr Jtb E 

















呼吸 系统 防 








蒸气 时 ， 
逃生 时 ， 














愉 戴 防毒 面 
戴 自 给 式 



































fud. 





戴 化 学 安全 防护 眼镜 。 身 





防爆 
的 或 运 


护 : 可 能 接触 其 
紧急 事态 抢救 或 
眼睛 防护 : 
体 防护 : 穿 相应 


的 工作 服 。 尽 可 能 减少 直接 接触 。 手 防 


1": 戴 防 化 学 品 手套 。 其 





也 ， 工 作 现 场 严 


禁 吸 烟 、 进 食 和 饮水 ; 工作 后 ， 淋 浴 更 


As 进行 就 业 前 和 定期 的 


【灭火 方法 】 


化 碳 、 干 粉 、 











体检 。 
灭火 剂 : MAWR, ZA 
砂 士 。 用 水 灭火 无 效 。 


























【CAS 号 】 111-92-2 

【分 子 式 】 Cs HioN 

【分 子 量 】 129.24 
[结构式 一 人 一” 

【外 观 】 无 色 液 体 ， 有 所 的 气味 。 
【物理 性 质 】 

沸点 (101. 3kPa)/'C 159.6 
B/C -59 
相对 密度 (25C /4C ) 0. 7670 
折射 率 (207C ) 1.4177 
介 电 常数 (20C ) 2. 978 
IBRET , 葵 )/10-30C.m 3. 47 
dA TOO )/CkJ/mol) 50. 58 
相对 蒸气 密度 (空气 = 1) 4. 46 
IE (20€ )/mPa-s 0. 95 
表面 张力 (20C )/(mN/m) 24. 57 
生成 热 /(kJ/mol) = 158. 14 
内 点 /C 41 

符 界 温度 /C 222.6 
pK。(25C ) 11. 31 
蒸气 压 (20C )/kPa 0. 27 
爆炸 极限 (下 限 )( 体 积分 数 )/% 1.1 
【化 学 性 质 】 具有 仲 胺 的 化 学 性 质 ， 对 热 
比较 稳定 ,但 与 氢化 铝 等 一 起 加 热 则 发 生 
分 解 。 

【溶解 性 能 】 微 溶 于 水 ， 溶 于 乙醇 、 丙 























i. BEIDE 
i 


























mW, LEL NK. We. WW 
、 油 酸 、 硬 脂 酸 等 。 加 热 时 可 
溶解 石蜡 、 巴 西 棕榈 螨 ， 冷 却 时 析出 。 
20C 时 在 水 中 溶解 0.47965 水 在 二 丁 胺 
中 溶解 6.205, 5j 50.5 














% 的 水 形成 共 沸 混 





正 丁 醇 与 氨 反 应 而 得 。 从 





























HA. 经 氧 氧 化 钠 、 
已 可 得 到 二 丁 胺 。 精 制 : 用 

































































窗 蚀 抑制 剂 、 乳 化 剂 、 橡 胶 




















【储存 与 运输 】 同 二 乙 胺 。 合 物 ， 共 沸点 7C, 
【生产 和 供应 单位 】〗 北京 恒 业 中 远 化 工 有 | 【制备 方法 】 : 
限 公 司 ， 上 海 陵 尔 化 工 有 限 公司 ， 建 德 GRA CAKE) H 
新 化 化 工 有 限 责任 公司 ,深圳 恒 盛 化 工 有 二 丁 基 、 和 氟 氮 
限 公司 。 固体 氨 氧 化 钠 干 燥 后 精 馏 。 
【质量 标准 】 (企业 标准 ) 99%。 
GZUEÀ —:ET 【用 途 】 用 作 
【英文 名 】 n-dibutylamine 促进 剂 、 杀 虫 剂 、 阻 聚 剂 、 有 机 原料 ， 用 
【别名 】 Tik; 二 丁 基 上 胺 于 合成 药物 、 染 料 和 








农药 地 乐 胺 除草 


[SEN 221. 


剂 等 。 危险 货物 配 装 表 进 行 配 装 。 起 运 时 包装 要 
【产品 安全 性 】 易 燃 。 禁 配 物 : 强 氧化 | 完整 ， 装 载 应 稳妥 。 运 输 过 程 中 要 确保 容 
|. 、 酸 类 、 酰 基 氯 、 酸 酬 、 二 氧化 碳 。 具 | 器 不 泄漏 、 不 倒塌 、 不 坠落 、 不 损坏 。 运 
强 腐蚀 性 、 强 刺激 性 ， 可 致 人 体 灼 伤 。 吸 | 输 时 所 用 的 槽 ( 铅 ) 车 应 有 接地 链 ， 槽 内 
入 后 出 现 鼻 、 喉 和 肺 刺激 ， 恶 心 ， 头 痛 。 | 可 设 孔 隔 板 以 减少 振荡 产生 静电 。 严 禁 与 
液体 对 皮肤 有 强烈 刺激 性 ， 短 期 接触 即 可 | 氧化 剂 、 酸 类 、 食 用 化 学 品 等 混 装 混 运 。 
引起 灼伤 。 眼 直接 接触 可 引起 严重 损害 。 | 公路 运输 时 要 按 规 定 路 线 行驶 ， 勿 在 居民 
经 口 摄 入 刺激 口腔 和 消化 道 。 急 性 毒性 :| 区 和 人 口 稠密 区 停留 。 
LDio220mg/kg (KEO); 1010mg/kg | 【生产 和 供应 单位 】 上 海 金 锦 乐 实业 有 限 
( 免 经 皮 )。 危 险 属性 为 第 8. 2 类 碱 性 腐蚀 | 公司 ， 北 京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公 司 ， 成 都 
mo EIE.: 82027, UN 编号 ，2248。 市 科 龙 化 工 试剂 厂 ， 天 津 科 密 欧 化 学 试剂 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 | 开发 中 心 ， 淄 博 荣 泽 化 工 有 限 公 司 。 

区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
HA. 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 三 正 丁 胺 

给 正 压 式 呼 吸 器 ， 穿 防毒 服 。 不 要 直接 接 | 【英文 名 】 trin-butylamine 

触 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 流入 | 【别名 】 三 丁 胺 ; N,N- 二 丁 基 -1- 丁 胺 ; 
下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄 | SET 

i. 用 砂 土 或 其 他 不 燃 材 料 吸 附 或 吸收 。 | 【国标 编号 】 82510 

大 量 泄漏 : 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 容 。 用 泡沫 | 【CAS 号】 102-82-9 

覆盖 ， 降 低 蒸气 灾害 。 用 防爆 泵 转移 至 槽 “| 【分 子 式 】 CoHzN 








































































































































































































































































































车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 | 【分 子 量 】 185.35 
ZEE 【结构 式 】 Nv ~ 
【防护 措施 】 呼吸 系统 防护 ， 可 能 接触 其 3 

效 气 时 ,佩戴 导管 式 防毒 面具 。 紧 急事 态 




















抢救 或 撤离 时 ， 建 议 佩戴 自给 式 呼 吸 器 。 | DAI 无 色 液体 ， 有 类 似 氨 的 气味 。 
眼睛 防护 : 呼吸 系统 防护 中 已 作 防 护 。 身 | 【物理 性 质 】 

































































































































































体 防 护 : 穿 胶布 防毒 胡 。 手 防护 : 戴 橡 胶 沸点 (1. 20kPa)/C 91—92 
耐 油 手 套 。 其 他 防护 : 工作 现场 禁止 吸 GOSEE AGE 
M Jt S; Aier ; [Az o 比 ， X RE ; B/C =70 
As ERAR 工作 完毕 ， 淋 浴 更 衣 a VOD) S 
实行 就 业 前 和 定期 的 体检 。 FAZO) TET 
【灭火 方法 】 灭火 剂 : 水 、 抗 溶性 泡沫 、 黏度 (25C )/mPa.s 证 
FH, DAIk., WE. (60'C )/mPa- s 0. 73 
【储存 与 运输 】 dürfe. 38 «UA 燕 气 压 (55'C )/kPa 0. 32 
Br. 远离 火种 、 热 源 。 库 温 不 宜 超过 表面 张力 (20C )/(mN/m) 24.9 
30C 。 保 持 容器 密封 。 应 与 氧化 剂 、 酸 美 | ARO ES 
Ak INTE P j 3E h S. E } | fil PK a a 

~ s RR. 采用 防爆 型 照 溶解 度 (水 )/Cmol/D) 0.0097 
H. 通风 设施 。 禁止 使 用 7J J 生火 花 的 机 爆炸 下 限 ( 体 积分 数 )/% TA 
械 设备 和 工具 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 爆炸 上 限 (体积 分 数 )/% 6.0 
设备 和 合适 的 收容 材料 。 铁 路 运输 时 应 严 BREGT , 茶 )/10 30C.m 4. 90 
格 按照 铁道 部 《危险 货物 运输 规则 》 中 的 燃点 /C 210 
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【化 学 性 质 】 RABIE. HA 
化 剂 不 稳定 。 

【溶解 性 能 】 PETK. ATE, ME, Z 
酸 乙 酯 、 Be. Ds. 矿物 油 、 国 体 
油 、 油 酸 、 吡 啶 等 。 加 热 时 可 溶解 石蜡 、 
巴西 棕榈 蜡 ,冷却 时 析出 。 

【制备 方法 】 将 丁 醇 、 氨 、 和 氧气 按 配 比 通 
入 填充 铜 镍 酸性 白土 催化 剂 的 反应 塔 中 ， 



































在 200C 左 右 反 应 ， 将 反应 气体 冷凝 ， 得 







































































到 含 一 丁 胺 、 二 丁 胺 、 三 丁 胺 的 混合 物 ， 
通过 精 馏分 离 出 三 个 产品 。 精 制 : 在 金属 
钠 存在 下 进行 分 馏 。 
【质量 标准 】 
项 分 析 纯 (AR) 分 析 方 法 

纯度 >| 99.5% GC 
单项 杂质 < 0. 196 
外 观 透明 液体 
色 度 < 15 APHA(Pt-Co) 
水 分 <| 0.296 TR ERN 
折射 率 (20'C J A= 

589nm) 1. 4293 
Bk Fe <| 0.5mg/kg 
锅 Cd «| 0.5mg/kg 
£g Ni <| 0. 1mg/kg 
铜 Cu «| 0.5mg/kg 
f Zn «| 0.5mg/kg 
& Co <| 0. 1mg/kg 
LARI 用 作 溶 剂 、 中 间 体 、 杀 虫 剂 、 乳 
化 剂 等 。 也 用 作 全 氟 三 丁 胶 、 四 丁 基 氧化 
f. Vu T AERA. P Of BI (C^ m P JURE 
【产品 安全 性 】 易 燃 。 禁 配 物 : 强 氧 化 
剂 RX., MEA. BENT. BL DTE. I8 








刺激 性 ， 可 致 人 体 灼伤 。 本 品 对 黏膜 、 上 





呼吸 道 、 


眼 和 皮肤 有 强烈 的 刺激 性 。 





吸入 





Ai. HDI xc AC 
肿 、 化 学 性 肺炎 或 





管 的 】 
市 水 月 




















后 出 现 烧 灼 感 、 咳 
短 、 头 痛 、 有 恶心 和 
对 水 体 可 造成 污染 。 
碱 性 腐蚀 品 。 
2542, 























LAN 
au 
危险 





危 规 号 : 82510, UN 




















对 环境 有 和 危 
属性 为 第 8. 2 
编号 ， 











【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
出 入 。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防毒 服 。 不 要 直接 接 
触 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 流入 
下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄 
Wi: 用 砂 士 、 蚂 石 或 其 他 惰性 材料 吸收 。 
大 量 泄漏 : 构筑 围 坤 或 挖 坑 收 容 。 用 泡沫 

Mo 降低 蒸气 灾害 。 用 防爆 泵 转移 至 模 
车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 
场所 处 置 。 
【防护 措施 】 呼吸 系统 防护 : 可 能 接触 其 
蒸气 时 ， 应 该 佩戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面具 
〈 半 面罩 ) 。 紧 急事 态 抢救 或 撤离 时 ， 建 议 
佩戴 自给 式 呼吸 器 。 有 眼睛 防护 : 戴 化 学 安 
全 防护 有 眼镜。 身体 防护 : 穿 防 毒物 渗透 工 
作 服 。 手 防护 : 戴 橡胶 耐 油 手套 。 其 他 防 
1": 工作 现场 禁止 吸烟 、 进 食 和 饮水 ; T. 
作 完 毕 ， 淋 浴 更 衣 ; 实行 就 业 前 和 定期 的 
体检 。 
【灭火 方法 】 采用 干粉 、 二 氧化 碳 、 抗 溶 
性 泡沫 、 砂 土 灭火 。 用 水 灭火 无 效 ， 但 可 
用 水 保持 火场 中 容器 冷却 。 




































































































































































































































































【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 库 
房 。 远离 火种 、 热 源 。 库 温 o 
30C 。 保 持 容 器 密封 。 应 与 氧化 剂 、 


等 分 开 存放 ， EN. i 
数量 的 消防 器 材 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 

理 设备 和 合适 的 收容 材料 。 a 
严格 按照 铁道 部 《危险 货物 运输 规则 》 中 
的 危险 货物 配 装 表 进行 配 装 。 起 运 时 包装 
要 完整 ， 装 载 应 稳妥 。 运 输 过 程 中 要 确保 
容器 不 泄漏 、 不 倒塌 、 不 坠落 、 不 损坏 。 
严禁 与 氧化 剂 、 酸 类 、 食 用 化 学 品 等 混 装 
混 运 。 运 输 时 运输 车 辆 应 配备 相应 品种 和 
数量 的 消防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设备 。 运 
输 途 中 应 防暴 晒 、 雨 淋 ， 防 高 温 。 公 路 运 
输 时 要 按 规定 路 线 行驶 ， 勿 在 居民 区 和 人 
口 稠密 区 停留 。 

【生产 和 供应 单位 】 北京 恒 业 中 远 化 工 有 



























































[SENE 123. 


限 公 司 ， 天 津 港 保税 区 辉瑞 国际 贸易 有 限 
公司 。 





GCA FTE 
【英文 名 】 isobutylamine; 2-methyl pro- 


pylamine; l-amino-2methylpropane 
【别名 】 2- 甲 基 丙 胶 ， 1-94 3E-2- H1 AE VI oi 
【国标 编号 】 32172 

【CAS 号 】 78-81-9 

【分 子 式 】 CiHuN 

【分 子 量 】 73.1 


【结构 式 】 | vi 








































































































【外 观 】 无 色 液 体 ， 有 和 氨 的 气味 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (99. 99kPa) /'C 68.6 
熔点 /C 一 85.5 
相对 密度 (20C /4'C ) 0. 7346 
折射 率 (207C ) 1. 39700 
介 电 常数 (21C ) 4. 43 
EM AB(25'C ,255/10- 9 C« m 4. 24 
Z PW )/(kJ/mol) 33. 52 
CER /CkJ/mol) 30. 80 
35E (25'C )/mPa-s 0. 553 
Pe -9 
爆炸 极限 (下 限 )( 体 积分 数 )/% 3.4 
(上限)《 体 积分 数 )/% 9.0 
燃点 /C 378 
生成 热 /(kJ/mol) 178. 78 
燃烧 热 (25'C ,液体 )/(kJ/mol) 2999.4 
表面 张力 (19. 7C )/(mN/m) 22. 25 
(41. 4C )/(mN/m) 19. 93 
临界 温度 /'C 266.9 
比热容 (25'C , RE FRO/ LKJ/Ckg- K) ] 2. 66 
pK s(20'C ,水 ) 10. 42 
蒸气 相对 密度 (空气 = 1) 2.5 
TB ROS ^FRCT8. 8'C )/CkPa) 13. 33 
【化 学 性 质 】 具 强 碱 性 。 具 有 伯 胺 的 化 学 
性 质 。 





【溶解 性 能 】 FK. ME, GE, G 
Bk. ERN. VIN. 45. RUM. 
固体 油 、 矿 物 油 、 油 酸 、 硬 脂 酸 等 。 加 热 









































Epo IE fA ki. E P pe BH Hn. 冷却 时 
析出 。 


【制备 方法 】 由 异 丁 醇 与 氨 作 用 催化 脱水 


























































































































制 得 醇 ， 经 氨 解 反应 后 可 得 伯 胺 、 仲 胺 、 
叔 胺 的 混合 产物 ， 三 种 胺 生成 的 比例 与 原 
料 、 催 化 剂 及 反应 条 件 有 关 。 或 由 异 丁 醛 
和 和 氮 经 催化 加 氢 制 得 。 用 蔡 馏 法 精制 。 
【质量 标准 】 企业 标准 。 

页 iB 标 分 析 方 法 
异 丁 胺 98. 596 气相 色谱 分 析 
水 0. 596 卡尔 : 费 休 法 
有 机 物 杂质 1. 096 气相 色谱 分 析 
二 异 J 胺 0. 196 气相 色谱 分 析 
RJ 0. 3% 气相 色谱 分 析 
色 度 «30 APHA 

LAR] 用 于 有 机 合成 ， 及 制造 杀 虫 剂 。 
用 作 矿 物 浮 选 剂 、 汽 油 抗震 剂 和 磺 基 茶 甲 








酸 十 三 烷 基 酯 的 中 和 剂 。 
【产品 安全 性 】 易 燃 。 禁 配 物 : 强 氧 化 
剂 、 酸 类 。 具 强 刺 激 性 。 对 呼吸 道 有 刺激 
性 ， v A abut. 向 痛 ; 可 引起 肺 水 
肿 。 有 拟 交感 神经 作用 、 心 脏 抑制 和 引 
EEREN. AORA ER O, MuE. 
对 眼 有 强烈 刺激 性 ， 引 起 角膜 水 肿 。 对 
皮肤 有 强烈 的 刺激 性 。 该 物质 对 环境 
能 有 和 危害， 对 水 体 应 给 予 特别 注意 。 
性 毒性 : LDio 228mg/kg CX B& Z$ H2. 
危险 属性 为 第 3. 2 类 中 闪 点 易 燃 液体 。 危 
规 号 : 32172, UN 编号 : 1214, 

【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严格 限 利 
出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 正 压 式 呼 吸 器 ， 穿 防毒 服 。 尽 可 能 切断 
泄漏 源 。 防 止 流入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限 幅 
性 空间 。 小 量 泄漏 : 用 砂 土 或 其 他 不 燃 材 
料 吸 附 或 吸收 ; 也 可 以 用 大 量 水 冲洗 ， 洗 
水 稀释 后 放 和 废水 系统 。 大 量 泄漏 : 构筑 
围 堤 或 控 坑 收容 :用 泡沫 覆盖 ， 降 低 茸 气 
灾害 。 用 防爆 泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 器 
内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场 所 处 置 。 
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(424 MA 1 ] ] lll 1] 


【防护 措施 】 呼吸 系统 防护 : 可 能 接触 其 
蒸气 时 ,佩戴 导管 式 防毒 面具 。 紧 急事 态 
抢救 或 撤离 时 ， 应 该 佩戴 氧气 呼吸 器 或 空 
气 呼吸 器 。 眼 睛 防护 : 呼吸 系统 防护 中 已 
作 防 护 。 身 体 防 护 : 穿 防 毒物 渗透 工作 
服 。 手 防护 : 戴 橡胶 手套 。 其 他 : TR 
场 禁 止 吸烟 、 进 食 和 饮水 ; TEE, WA 
更 衣 ; 实行 就 业 前 和 定期 的 体检 。 

【灭火 方法 】 灭火 剂 : 抗 溶 性 泡沫 、 二 氧 
化 碳 、 干 粉 、 砂 士 。 用 水 灭火 无 效 。 
【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 请 
Bi. 远离 火种 、 热 源 。 库 温 不 宜 超过 
30C 。 保 持 容 器 密封 。 应 与 氧化 剂 、 酸 类 
分 开 存 放 ， 切 忌 混 储 。 采 用 防爆 型 照明 、 
通风 设施 。 禁 止 使 用 易 产 生火 花 的 机 械 设 
备 和 工具 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 设 备 
和 合适 的 收容 材料 。 铁 路 运输 时 应 严格 按 
照 铁道 部 《危险 货物 运输 规则 》 中 的 危险 
货物 配 装 表 进行 配 装 。 和 运输 时 和 运输 车 辆 应 
配备 相应 品种 和 数量 的 消防 器 材 及 泄漏 应 
急 处 理 设备 。 夏 季 最 好 早晚 运输 。 运 输 时 
MAIE CHO 车 应 有 接地 链 ， 槽 内 可 设 
孔 隔 板 以 减少 振荡 产生 静电 。 严 禁 与 氧化 
剂 、 酸 类 、 食 用 化 学 品 等 混 装 混 运 。 运 输 
途中 应 防暴 晒 、 雨 淋 ， 防 高 温 。 中 途 停留 
时 应 远离 火种 、 热 源 、 高 温 区 。 装 运 该 物 
品 的 车 辆 排 气管 必须 配备 阻 火 装 置 ， 禁 
车 用 易 产 生火 花 的 机 械 设备 和 工具 装 印 。 
公路 运输 时 要 按 规 定 路 线 行 驶 ， 勿 在 居民 
区 和 人 口 稠密 区 停留 。 铁 路 运输 时 要 禁止 
溜 放 。 严 禁用 木船 、 水 泥 船 散装 运输。 
【生产 和 供应 单位 】 北京 恒 业 中 远 化 工 有 
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【国标 编号 】 33619 


[CAS S] 110-96-3 
【分 子 式 】 Cs Hi N 
【分 子 量 】 129. 24 


H 
【结构 式 】 ol 





















































【外 观 】 无 色 液 体 ， 有 氨 的 气味 。 
【物理 性 质 】 

沸点 (101. 3kPa)/'C 139.5 
熔点 /C - 70 
相对 密度 (20C /4'C ) 0. 7460 
折射 率 (20C ) 1.4124 
Z& A RWCT3A'C )/CkJ/mol) 275. 1 
蒸气 压 (C30. 6C )/kPa 1. 33 
相对 蒸气 密度 (空气 = 1) 4.46 
表面 张力 (15. 1C )/(mN/m) 22. 58 
内 点 /C 29.4 
pKa 10. 50 
临界 温度 /'C 306.7 
临界 压力 /MPa 2.57 
燃烧 热 /(kJ/mol) 5644.9 
【化 学 性 质 】 具有 仲 胺 的 化 学 性 质 。 水 溶 
液 呈 碱 性 。 

【溶解 性 能 】 微 溶 于 水 ， 溶 于 甲醇 、 乙 








Br. CBE. CRC, NEED. Wr ke. 25 
香 烃 、 矿 物 油 、 固 体 油 、 油 酸 、 有 机 酸 

















等 。 加 热 时 可 溶解 石蜡 、 巴 西 棕榈 蜡 ， 冷 
却 时 析出 。 

【制备 方法 】 精制 : 分 馏 的 方法 。 

【质量 标准 】 企业 OT 126 一 686， 化 学 纯 。 


不 A 98. 096 









































限 公 司 ， 常 州 市 越 兴 化 工 有 限 公 司 ， 天 津 
科 密 欧 化 学 试剂 开发 中 心 ， 成 都 市 科 龙 化 
工 试剂 三 ， 杭 州 常 青 化 工 有 限 公司 ， 上 海 
陵 尔 化 工 有 限 公司 。 


Ca —5 75H 
【英文 名 】 diisobutylamine 
【别名 】 二 异 丁 基 胺 





















































= 

相对 密度 范围 4(20C /4C ) | 0. 744 一 0. 746 

沸 程 137~ 142'C (9596) 
【用 途 】 用 作 有 机 合成 中 间 体 。 用 作 生 产 
杀 虫 剂 、 缓 蚀 剂 和 橡胶 加 工 化 学 品 的 中 
间 体 。 


【产品 安全 性 】 易 燃 。 禁 配 物 : 强 氧化 
剂 、 酸 类 。 具 腐蚀 性 、 强 刺激 性 ， 可 致 人 
体 灼 伤 。 本 品 对 眼 、 皮 肤 、 黏 膜 有 强烈 刺 
激 作 用 ;， 有 拟 交感 神经 作用 ;对 心脏 有 抑 
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制作 用 ; 可 引起 惊厥 。 急 性 毒性 : LDso 
258mg/kg (大 鼠 经 口 )。 前 苏联 (1975) 
水 体 中 有 害 物 质 最 高 允许 浓度 0.07mg/ 
L。 和 危险 属性 为 第 3.3 类 高 闪 点 易 燃 液 
本 。 危 规 号 :33619。UN 编号 : 2361, 

【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
HA. 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防毒 服 。 不 要 直接 接 
触 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 流入 


































































































下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄 
dg: 用 砂 土 或 其 他 不 燃 材料 吸附 或 吸收 。 
大 量 泄漏 : 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 容 ; 用 泡沫 
和 覆盖， 降低 蒸气 灾害 。 用 防爆 泵 转移 至 模 
车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 
场所 处 置 。 
【防护 措施 】 呼吸 系统 防护 : 可 能 接触 其 
蒸气 时 , 佩戴 导管 式 防 毒 面具 。 了 眼睛 防 
护 : 呼吸 系统 防护 中 已 作 防 护 。 身 体 防 
护 : 穿 胶布 防毒 衣 。 手 防护 : 戴 橡 胶 耐 油 
手套 。 

【灭火 方法 】 灭火 剂 : FRK, RU. F 
粉 、 二 氧化 碳 、 沙 土 。 

【储存 与 运输 】 同 异 丁 胺 。 
【生产 和 供应 单位 】 建 德 新 化 化 工 有 限 责 
任 公司 ， 南 京 冠 华 贸易 有 限 公 司 ， 北 京 恒 
业 中 远 化 工 有 限 公 司 ， 上 海 建 北 有 机 化 工 
有 限 公 司 ， 成 都 市 科 龙 化 工 试剂 厂 。 


CA (T 
【英文 名 】 
2-aminobutane 
【别名 】 -AT is 2- 丁 胺 ; 03 T HEC 
【国标 编号 】 32172 
[CAS €] 33966-50-6 
【分 子 式 】 CHN 
【分 子 量 】 73. 14 

NH: 
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sec-butylamine; 2-butlyamine; 


【结构 式 】 
























































【外 观 】 TERK, AAR. 
【物理 性 质 】 
| | CS 
熔点 /C - 104.5 
相对 密度 (20C /4C ) 0. 7201 
(15'C /4 , 右 旋 体 ) 0. 7308 
(19€ /4'C ,左旋 体 ) 0. 728 
折射 率 (257 ) 1. 3907 
C156 ARA) 1. 3963 
z& ^R ObC )/kPa 22.88 
相对 蒸气 密度 (空气 = 1) 2. 52 
离 解 常数 3.6x 10-4 
生成 热 (25C )/CkJ/mol) - 137. 66 
燃烧 热 (25C )/CkJ/mol) 3010. 64 
表面 张力 (21C )/CmN/m) 21. 49 
内 点 /C -9 
旋光 度 右 旋 体 [c] 中 7. 80°Çneat) 
左旋 体 [aj5 -7.64 
其 发 热 (25C )/(kJ/mol) 32. 67 
仙界 温度 /'C 236.0 
(57? F57J/MPa 4.2 
【化 学 性 质 】 有 具 碱 性 ， 与 酸 能 成 盐 。 具 有 
1 


白 胺 的 化 学 性 质 。 
【溶解 性 能 】 AFAk., LE. LBE. DÀ 
酮 、 乙 二 醇 、 乙 酸 乙 酯 、 脂 肪 烃 、 矿 物 
油 、 国 体 油 、 油 酸 、 硬 脂 酸 等 。 加 热 时 可 
溶解 石蜡 、 巴 西 棕榈 螨 ， 冷 却 时 析出 。 
【制备 方法 】 由 异 丁 醇 与 氨 催 化 脱水 或 者 
由 异 丁 醛 和 氮 经 催化 加 氧 或 由 甲乙 酮 且 还 
原 制 得 。 精制: 加 金属 钠 分 馏 。 
【质量 标准 】 企业 标准 。 
1 199965 水 分 二 0.5%; 仲 丁 醇 
二 0.3%; 二 仲 丁 胺 二 0. 3%; 色 度 APHA 
<30, 
【用 途 】 用 于 合成 农药 、 医 药 和 硅 氧 烧 的 
中 间 体 ， 也 用 于 合成 染料 和 农药 地 乐 胺 除 
草 剂 等 。 主 要 用 来 防治 腐烂 果实 的 真菌 。 
也 作 试 剂 。 
【产品 安全 性 】 易 燃 。 禁 配 物 : 强 氧 化 
H. RX., RF, ZA ik. Fag H 
性 。 吸 入 、 经 口 或 经 皮肤 吸收 对 身体 有 
害 。 对 眼睛 、 皮 肤 、 黏 膜 及 呼吸 道 有 强烈 
刺激 性 。 吸 入 后 可 因 喉 、 支 气管 的 痉挛 、 
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水 肿 、 化 学 性 肺炎 、 肺 水 肿 而 致死 。 长 时 
间接 触 可 引起 局 部 严重 刺激 或 灼伤 。 该 物 
质 对 环境 可 能 有 和 危害， 对 水 体 应 给 予 特别 
注意 。 急 性 毒性 : LDsoloZmg/kg 〈 大 鼠 
26H); 2500mg/kg〈( 兔 经 皮 )。 和 危险 属性 
为 第 3.2 类 中 闪 点 易 燃 液体 。 危 规 号 : 
32172, 


























【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
出 入 。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防毒 服 。 不 要 直接 接 
触 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 流入 
下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄 





















































de: 用 砂 土 、 干 燥 石 灰 或 苏打 灰 混 合 ; 也 
可 以 用 不 燃 性 分 散剂 制 成 的 乳液 刷洗 ， 洗 
液 稀释 后 放 和 废水 系统 。 大 量 泄漏 : 构筑 
围 堤 或 挖 坑 收 容 ， 用 泡沫 覆盖 ， 降 低 蒸 气 
灾害 。 用 防爆 泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 器 
内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场所 处 置 。 
【防护 措施 】 呼吸 系统 防护 : 可 能 接触 其 
蒸气 时 ,佩戴 导管 式 防毒 面具 。 紧 急事 态 
抢救 或 撤离 时 ， 应 该 佩戴 氧气 呼吸 器 或 空 



































































































































气 呼吸 器 。 眼 睛 防护 :呼吸 系统 防护 中 已 
作 防 护 。 身 体 防护 : 穿 胶布 防毒 胡 。 手 防 





护 : 戴 橡胶 手套 。 其 他 : 工作 现场 禁止 吸 
烟 、 进 食 和 饮水 ; THE, WRAEK: X 
行 就 业 前 和 定期 的 体检 。 
【灭火 方法 】 灭火 剂 : 抗 溶 性 泡沫 、 二 氧 
化 碳 、 干 粉 、 砂 士 。 用 水 灭火 无 效 。 
【储存 与 运输 】 同 异 丁 胺 。 
【生产 和 供应 单位 】 北京 恒 业 中 远 化 工 有 
限 公司 ， 浙 江 建 德 建 业 有 机 化 工 有 限 公 
司 ， 上 海 陵 尔 化 工 有 限 公 司 。 


(EEE 入 UT BE 
【英文 名 】 tert-butylamine; 1,1-dimeth- 


ylethylamine; 2-amino-2-methylpropane 
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[CAS 号】 75-64-9 
【分 子 式 】 C4H N 
【分 子 量 】 73.14 
NH; 
[结构式 】 本 
【外 观 】 TERK., AAR. 
【物理 性 质 】 
沸点 (101. 3kPa)/C 44.5 
熔点 /7C - 72. 65 
相对 密度 (25C /4C ) 0. 6908 
折射 率 (25C ) 1. 3761 
BREST ,252/10 ??C-m 4. 30 
REMOT )/(kJ/mol) 29. 73 
&5IE (25'C )/mPa-s 04553 
临界 温度 /'C 210.8 
临界 压力 /MPa 3. 84 
燃点 /CC 380 
生成 热 /CkJ/mol) — 150. 72 
燃烧 热 /CkJ/mol) 2992.9 
闪 点 /C EIC 
2.615 

比热容 (25'C , E FRO/LKJ/Ckg- YO] ioi 
Pke 10. 87 
爆炸 极限 (100C ,下 限 )( 体 积分 数 )/% | 1.7 

GOT ,上 限 )( 体 积分 数 )/% 8.9 
相对 蒸气 密度 (空气 = 1) 2.5 
饱和 苔 气压 (25C )/CkPa) 45.32 
【化 学 性 质 】 具有 伯 胺 的 化 学 性 质 。 由 于 














叔 碳 原子 的 立体 效应 ， 对 反应 有 选择 性 。 
【溶解 性 能 】 溶 于 水 ， 溶 于 无 水 乙醇 、 
茶 、 氯 仿 、 乙 醚 等 多 数 有 机 溶剂 。 
【制备 方法 】 以 叔 丁 醇和 尿素 为 原料 ， 在 
硫酸 中 缩合 、 碱 性 水 解 ， 然 后 分 离 、 分 馏 
而 得 ; 或 用 异 丁 烯 与 氧 氰 酸 反 应 ， 再 用 氨 
中 和 制 得 。 精制: ART. 

【质量 标准 】 GB/T 19001—2000, 

【用 途 】 有 机 合成 原料 ， 用 以 合成 医 
( 利 福 平 、N- 特 丁 基 -2- 茶 并 唆 唑 次 磺 酰 
胶 、 特 丁 氨基 乙醇 甲 基 丙烯 酸 酯 等 )、 橡 
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【别名 】 1,1- 二 甲 基 乙 胺 ; PET Ws: 2-94 
基 -2- 甲 基 丙 烧 
【国标 编号 】 32172 

















胶 硫化 促进 剂 、 杀 虫 剂 、 杀 菌 剂 和 染料 着 
色 剂 ， 也 可 用 作 游 剂 。 
【产品 安全 性 】 A, AEH: 强 氧 化 
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剂 、 酸 类 。 高 毒 ， 具 强 刺激 性 。 吸 入 、 经 
口 或 经 皮肤 吸收 可 能 致死 。 对 眼睛 、 皮 
肤 、 黏 膜 和 呼吸 道 有 强烈 刺激 作用 。 吸 入 
后 可 引起 喉 、 支 气管 的 痉挛 、 水 肿 、 化 学 
性 肺炎 、 肺 水 肿 而 致死 。 中 毒 表 现 有 烧灼 
FR. WEWR. Wy. Wee. CUR. 
心 和 呕吐。 该 物质 对 环境 可 能 有 和 危害， 对 
水 体 应 给 予 特别 注意 。 急 性 毒性 : LDso 
78mg/kg (大 上 鼠 经 口 )。 和 危险 属性 为 第 3. 2 
类 中 闪 点 易 燃 液体 。 危 规 号 : 32172. 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
出 入 。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 正 压 式 呼 吸 器 ， 穿 防毒 服 。 不 要 直接 接 
触 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 流入 
下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄 
W: 用 砂 土 、 干 燥 石 灰 或 苏打 灰 混 合 ; 也 
可 以 用 大 量 水 冲洗 ， 洗 水 稀释 后 放 入 废水 
系统 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 容 ; 
， 降 低 藻 气 灾害 。 用 防爆 泵 转 
移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废 
物 处 理 场 所 处 置 。 
【防护 措施 】 呼吸 系统 防护 : 可 能 接触 其 
蒸气 时 ， 佩 戴 防 毒 面 具 。 有 眼睛 防护 : 戴 化 
学 安全 防护 有 眼镜。 身体 防护 : 穿 相应 的 工 
作 服 。 尽 可 能 减少 直接 接触 。 手 防护 : GR 
防 化 学 品 手套 。 其 他 : 工作 现场 严禁 吸 
烟 、 进 食 和 饮水 ; 工作 后 ， 淋 浴 更 衣 ， H 
行 就 业 前 和 定期 的 体检 。 
【灭火 方法 】 灭火 剂 : 抗 溶 性 泡沫 、 二 氧 
Ikik TFH. WE. 

【储存 与 运输 】 THR, x4 Xd 
Bi. 远离 火种 、 热 源 。 库 温 不 宜 超过 
30'0, 保持 容器 密封 。 应 与 氧化 剂 、 酸 
类 、 食 用 化 学 品 分 开 存 放 ， 切 忌 混 储 。 采 
用 防爆 型 照明 、 通 风 设 施 。 禁 止 使 用 易 产 
生火 花 的 机 械 设备 和 工具 。 储 区 应 备 有 汇 


























































































































































































































































































































规则 》 中 的 危险 货物 配 装 表 进行 配 装 。 运 
输 时 运输 车 辆 应 配备 相应 品种 和 数量 的 消 
防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设备 。 夏 季 最 好 早 
晚 运输 。 运 输 时 所 用 的 柳 O 车 应 有 接 
地 链 ， 权 内 可 设 孔 隔 板 以 减少 振荡 产生 静 
电 。 严 禁 与 氧化 剂 、 酸 类 、 食 用 化 学 品 等 
混 装 混 运 。 运 输 途 中 应 防暴 晒 、 雨 沐 ， 防 
高 温 。 中 途 停留 时 应 远离 火种 、 热 源 、 高 
温 区 。 装 运 该 物品 的 车 辆 排 气 管 必 须 配 备 
阻 火 装 置 ， 禁 止 使 用 易 产 生火 花 的 机 械 设 
备 和 工具 装 秃 。 公 路 运输 时 要 按 规 定 路 线 
行驶 ， 勿 在 居民 区 和 人 口 稠密 区 停留 。 铁 
路 运输 时 要 禁止 溜 放 。 严 禁用 木船 、 水 泥 





































































































船 散 装运 输 。 
【生产 和 供应 单位 】 上 海 金 锦 乐 实业 有 限 
A 


SN 司 ， 北 京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公 司 ， 成 都 
5 科 龙 化 工 试剂 三 ， 江 苏 永 华 精 细 化 学 品 
有 限 公司 ,淄博 齐 泰 石 油 化 工 有 限 公 司 。 





z3 N 








IE Ik ik 
【英文 名 】 n-pentylamine; l-aminopenty- 
lane; n-Amylamine 
【别名 】 — Rik; 1-54 3E Xo bc 
【国标 编号 】 32175 
[CAS 号】 110-58-7 
【分 子 式 】 Cs Hi, N 
【分 子 量 】 87. 16 
【结构 式 】 NH. 

【外 观 】 无 色 液 体 ， 有 刺激 性 气味 。 

【物理 性 质 】 
沸点 (101. 3kPa)/'C 104.5 
B/C -=55 
相对 密度 (20C /4'C ) 0. 7547 
折射 率 (20C ) 1.4118 
蒸发 热 /(kJ/mol) 452. 1 
黏度 (20C )/mPa-s 1. 018 



































漏 应急 处 理 设备 和 合适 的 收容 材料 。 应 严 
格 执 行 极 毒物 品 “五 双 ” 管 理 制度 。 铁 路 
运输 时 应 严格 按照 铁道 部 《危险 货物 运输 














表面 张力 (13C )/C(mN/m) 24.4 
燃烧 热 (20C )/CkJ/mol) 3627.5 
比热容 (25C ,EFRD/LKJ/Ckg- YO] | 2.72 
NaC -1 











(423 MEA — 0 0 














pKa 10. 63 
JNIBI ZR EX (20—60'C )/K- 1 0. 00116 
临界 温度 /C 281.6 
临界 压力 /MPa 3. 58 
爆炸 下 限 ( 体 积分 数 )/% 2.2 
爆炸 上 限 ( 体 积分 数 )/% 22.0 
【化 学 性 质 】 H6 BEA ERE ew TERI. 


水 溶液 呈 碱 性 。 对 氧化 剂 不 稳定 ， 在 活性 
痰 存在 下 能 被 过 氧化 氧 水 溶液 分 解 。 见 光 
分 解 。 

【溶解 性 能 】 TK, LE, LBE, 
【制备 方法 】 在 催化 剂 存在 下 以 有 到 氮 化 钠 
MOREM, AWP AJS, KTR., 
1i HAZE, 2E DOR EE? AE l J 
得 产品 。 精 制 : 金属 钠 脱 水 后 分 馏 。 
【质量 标准 】 






















































































Ji 分 析 纯 CAR) | 分 析 方 法 
纯度 >99. 096 (GC) 
无 色 透明 至 轻 
见 
UM 微 黄色 的 流体 
水 分 «Q0. 596 
BE APHA <30 
FEOT, 1. 4100~ 1. 4120 
589nm) 
【用 途 】 乳化 剂 ， 用 











口 ) 。 和 危险 属性 为 第 3.2 类 中 办 点 易 燃 液 
本 。 危 规 号 : 32175, UN 编号 : 1106, 

【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
出 入。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防毒 服 。 不 要 直接 接 
触 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 流 和 人 
下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 汇 
W: 用 砂 土 、 干 燥 石 灰 或 苏打 灰 混 合 ; 也 
可 以 用 大 量 水 冲洗 ， 洗 水 稀释 后 放 人 废水 
系统 。 大 量 泄 漏 : 构筑 围 坦 或 挖 坑 收 容 ; 
用 泡沫 覆 关 ， 降 低 蒸气 灾害 。 用 防爆 人 泵 转 
移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废 





















































































































































物 处 理 场 所 处 置 。 
【防护 措施 】 呼吸 系统 防护 : 可 能 接触 其 
蒸气 时 ,佩戴 导管 式 防毒 面具 。 紧 急事 态 





























抢救 或 撤离 时 ， 应 该 佩戴 氧气 呼吸 器 、 空 
气 呼吸 器 。 眼 睛 防护 : 呼吸 系统 防护 中 已 
作 防 护 。 身 体 防护 : 穿 胶 布防 毒 衣 。 手 防 
i". 戴 橡 胶 耐 油 手套 。 其 他 防护 : TER 
场 禁止 吸烟 、 进 食 和 饮水 ; 工作 完毕 ， 淋 
浴 更 衣 ; 实行 就 业 前 和 定期 的 体检 。 
【灭火 方法 】 灭火 剂 : 抗 溶 性 泡沫 、 二 氧 
化 碳 、 干 粉 、 砂 士 。 用 水 灭火 无 效 。 
【储存 与 运输 】 同 异 丁 胺 。 
【生产 和 供应 单位 】 汕头 西 陇 化 工 有 限 公 

































































用 作 溶 剂 、 抗 氧 剂 、 
于 医药 、 染 料 、 防 腐蚀 剂 、 浮 选 剂 、 橡 
硫化 促进 剂 等 方面 ， 也 用 作 化 学 合成 
间 体 。 

【产品 安全 性 】 易 燃 。 禁 配 物 : 强 还 原 
剂 、 酸 类 、 酸 醋 。 具 腐蚀 性 、 强 刺激 性 ， 
可 致 人 体 灼伤 。 吸 入 、 经 口 或 经 皮肤 吸收 
对 身体 有 害 。 对 有 眼睛、 皮肤 、 黏 膜 和 呼吸 
道 有 强烈 刺激 作用 。 吸 入 后 可 因 喉 、 支 气 
管 的 痉挛 、 水 肿 、 化 学 性 肺炎 、 肺 水 肿 而 
KIE. PERMA RER, IA, MiA 
喉 炎 、 气 短 、 头 痛 、 恶 心 和 呕吐 。 长 时 间 
接触 可 引起 接触 部 位 严重 刺激 症状 或 灼 
伤 。 急 性 毒性 :LDso 470mg/kg CK BU Ze 
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司 ， 北 京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公 司 ， 上 海 富 
莽 化 工 有 限 公 司 ， 成 都 市 科 龙 化 工 试剂 
厂 ， 杭 州 格林 达 化 学 有 限 公司 。 
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【英文 名 】 diamylamine; di-n-amylamine; 
dipentylamine 

【别名 】 =Z E) Riž 

【国标 编号 】 61733 

[CAS 5] 2050-92-2 

【分 子 式 】 Cio Hz; N 

【分 子 量 】 157.29 

【结构 式 】 H 


SS NS 


[CNN 429) 












































【外 观 】 无 色 液 体 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (1. 87kPa)/'C Sees 
(101. 3kPa)/C 200—210 
相对 密度 (20C /4C ) 0. 7771 
折射 率 (207C ) 1. 4272 
WE (20'C )/mPa- s 1. 264 
表面 张力 (13C )/(mN/m) 24. 4 
ARR CKJ/kg) 347.4 
闪 点 /C 51 
pKa 11. 18 
体 膨 胀 系数 (20 一 60C )/K^! 0. 00102 
莹 气压 (55C )/kPa 0. 67 
【化 学 性 质 】 具有 仲 胺 的 化 学 性 质 。 水 溶 











液 呈 碱 性 。 
【溶解 性 能 】 微 溶 于 水 ， 溶 于 甲醇 、 乙 
M, LE, LRL, WA, JEDE, 
香 烃 、 矿 物 油 、 固 体 油 、 油 酸 、 硬 脂 酸 
等 。 加 热 时 可 溶解 石蜡 、 巴 西 棕 枸 蜡 ， 冷 
却 时 析出 。 
【制备 方法 】 由 所 与 毛 代 戊 烷 在 乙醇 中 加 
热 。 精 制 : 加 金属 钠 脱 水 后 蒸馏 。 

【质量 标准 】 

外 观 
纯度 (GC) 

/r8yx« (20€ ,589nm) 
相对 密度 (20C /20C ) 
红外 光谱 鉴定 和 对 照 品 匹 配 
LARI 制备 橡胶 促进 剂 、 浮 选 剂 、 润 滑 
剂 添 加 剂 和 抗 氧化 剂 等 ， 用 于 有 机 合成 。 
产品 安全 性 】 易 燃 。 禁 配 物 : 强 氧 化 
剂 、 强 酸 、 栈 基 毛 。 有 毒 ， 具 刺激 性 。 本 
品 落 气 或 雾 对 鼻 、 喉 和 肺 部 有 刺激 性 ， 出 
现 咽喉 肿 痛 、 咳 嗽 、 胸 痛 和 呼吸 困难 等 。 
高 浓度 吸入 可 致 肺 水 肿 。 中 毒 者 可 出 现 头 
痛 、 恶 心 、 虚 弱 、 焦 虑 等 症状 。 对 眼 有 和 刺 
激 性 ， 重 者 可 致 永久 性 眼 损 害 。 液 体 对 皮 
肤 有 刺激 性 ， 可 致 灼伤 。 经 口 摄 和 人 灼伤 消 
化 道 ， 并 出 现 头痛 、 恶 心 、 虚 弱 和 焦虑 等 
JEI. APERE: LDso270mg/kg CK BA 



































TERA 
2:99. 096 
1. 4260— 1. 4280 
0. 7750~0. 7780 





















































































































































































); LC500. 35mL/kg RZE). ER 
性 为 第 6. 1 类 毒害 品 。 危 规 号 : 61733, 
UN 编号 : 2841。 

【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
出 入 。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防毒 服 。 不 要 直接 接 
触 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 流入 
下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄 
漏 : 用 砂 土 或 其 他 不 燃 材料 吸 附 或 吸收 。 
大 量 泄漏 : 构筑 围 坦 或 挖 坑 收 容 ， 用 泡沫 
上 覆盖 ， 降 低 蒸 气 灾害 。 用 和 泵 转移 至 槽 车 或 
专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场所 
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【防护 措施 】 呼吸 系统 防护 : 可 能 接触 
蒸气 时 ， 应 该 佩戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面 
( 半 面 置 ) 。 紧 急事 态 抢救 或 撤离 时 ， 建 议 
佩戴 氧气 呼吸 器 。 眼 睛 防护 : 戴 化 学 安全 
防护 眼镜 。 身 体 防 护 ， 穿 防毒 物 渗透 工作 
服 。 手 防护 : 戴 橡胶 耐 油 手 套 。 其 他 防 
P: 工作 现场 禁止 吸烟 、 进 食 和 饮水 ; T 
作 完 毕 ， 淋 浴 更 衣 ; 定期 体检 。 
【灭火 方法 】 灭火 方法 : KKK: 
二 氧化 碳 、 干 粉 、 砂 士 。 

【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 库 
房 。 远 离 火 种 、 热 源 。 保 持 容 器 密封 。 应 
与 氧化 剂 、 酸 类 、 食 用 化 学 品 分 开 存放 ， 
切忌 混 储 。 采 用 防爆 型 照明 、 通 风 设 施 。 
禁止 使 用 易 产 生火 花 的 机 械 设 备 和 工具 。 
储 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 设备 和 合适 的 收 
容 材料 。 运 输 前 应 先 检查 包装 容器 是 否 完 
整 、 密 封 ， 运 输 过 程 中 要 确保 容器 不 泄 
漏 、 不 倒塌 、 不 坠落 、 不 损坏 。 严 禁 与 酸 
类 、 和 氧化剂 、 食 品 及 食品 添加 剂 混 运 。 运 
输 时 运输 车 辆 应 配备 相应 品种 和 数量 的 消 
防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设 备 。 运 输 途 中 应 
防暴 晒 、 雨 淋 ， 防 高 温 。 运 输 时 所 用 的 楼 
DO 车 应 有 接地 链 ， 模 内 可 设 孔 隔 板 以 
减少 振荡 产生 静电 。 中 途 停留 时 应 远离 火 
种 、 热 源 。 公 路 运输 时 要 按 规 定 路 线 



























































泡沫 、 





































































































































































































(430 BEA 


行驶 。 

【生产 和 供应 单位 】 北京 恒 业 中 远 化 工 有 
限 公司 ， 建 德 新 化 化 工 有 限 责任 公司 ， 金 
坛 市 华 邦 化 工 有 限 公 司 ， 杭州 高 晶 精细 化 
工 有 限 公 司 。 















































GAR 三 正 戊 胺 

【英文 名 】 tripentylamine; tri-n-amylamine 

【别名 】 =k 

【CAS 号 】 621-77-2 

【分 子 式 】 Cis Hz, N 

【分 子 量 】 227. 42 

【结构 式 】 bd 

zB T4 T NO 

【外 观 】 透明 淡 黄 液体 有 类 似 氨 的 

气味 。 

【物理 性 质 】 

RE 130 

相对 密度 (20C /4C ) 0. 7907 
1. 436~ 

折射 率 (207 ) 和 

黏度 (20C )/mPa.s 1. 264 

比热容 (16'C , E FRO/LKJ/Ckg- K) ] 2.14 

内 点 /C 100 

体 膨胀 系数 /K 0. 00091 

蒸气 压 (26C )/kPa 0. 93 

表面 张力 (13C )/(mN/m) 24.4 

ARR CKJ/kg) 330. 7 








【化 学 性 质 】 具有 叔 胺 的 化 学 性 质 。 
【溶解 性 能 】 微 洲 于 水 和 甲醇 。 能 与 乙 
醇 、 乙 酝 、 乙 酸 乙 酯 、 丙 酮 、 脂 肪 烃 、 芳 
香 烃 、 矿 物 油 、 固 体 油 、 油 酸 、 硬 脂 酸 等 
混 洲 。 加 热 时 可 溶解 石蜡 、 巴 西 棕榈 蜡 ， 
冷却 时 析出 。 
【制备 方法 】 精制 : 用 固体 毛 氧 化 钾 干 燥 
后 ， 加 金属 钠 精 馏 。 
【质量 标准 】 (企业 标准 ) 99%。 

LARI 用 于 防腐 剂 、 乳 化 剂 、 染 料 、 杀 
虫 剂 等 的 制造 。 
【产品 安全 性 】 有 害 。 

































































对 眼睛 、 呼 吸 系统 

















和 皮肤 有 腐蚀 作用 。 
【防护 措施 】 RFE., HEINE. 
【储存 与 运输 】 储存 在 凉爽 干燥 的 地 方 并 
【生产 和 供应 单位 】 建 德 新 化 化 工 有 限 责 
任 公司 ， 上 海 沪 雅 化 工 有 限 公 司 ， 上 海景 
丽 化 工 有 限 公 司 。 


异 戊 胺 









































【英文 名 】 isopentylamine; isoamylamine; 
3-methylbutylamine; l-amino-3-methylbu- 
tane 

【别名 】 3-HXET He L-ROE-S- ATE 
【国标 编号 】 32175 

【CAS 号 】 07-85-7 





【分 子 式 】 CHN 
【分 子 量 】 87.16 


【结构 式 】 | 
AAN 




















NH? 
【外 观 】 TERK, AAR. 
【物理 性 质 】 

沸点 (101. 3kPa)/C 95 
熔点 /C 一 一 60 
相对 密度 (18C /4C ) 0. 749 
折射 率 (20C ) 1. 408 
燃烧 热 /(kJ/mol) 3623. 2 
内 点 /C 18.3 
【化 学 性 质 】 有 弱 碱 性 ， 与 无 机 酸 生 成 易 



































溶 于 水 的 盐 类 。 有 具有 伯 胺 的 典型 反应 。 
【溶解 性 能 〗 RTOK. BER. BE. W 
酮 、 脂 肪 烃 等 。 

【制备 方法 】 由 商 代 异 戊 烷 与 液 氮 或 氨基 
钠 反 应 制 取 。 

【质量 标准 】 

外 观 
纯度 (GC) 
折射 率 (20C , 589nm) 
水 分 «Q0. 5 96 
相对 密度 (20C /20'C ) 0. 7480~0. 7540 


【用 途 】 用 作 溶 剂 及 用 于 有 机 合成 。 























无 色 透明 液体 
2-99. 0% 
1. 4070— 1. 4100 













CA 4310 


【产品 安全 性 】 易 燃 。 禁 配 物 : 强 氧 化 
H., RX., RF, SAk. AJA t HE, 
刺激 性 ， 可 致 人 体 灼 伤 。 接 触 低 浓度 蒸气 
时 表现 有 了 眼 及 上 呼吸 道 刺激 症状 ， 高 浓度 
可 致 角 腊 水肿、 溃疡、 喉头 声带 水 肿 和 文 
气管 肺炎 。 神 经 系统 受 损 时 表现 为 意识 障 
碍 、 瞳 和 孔 散 大 、 视 力 模 糊 、 四 上肢 肌 束 震 闸 
及 运动 障碍 。 严重 中 毒 病 例 可 因 呼 吸 麻 
兽 、 心 跳 停 止 而 死亡 。 肝 、 肾 可 受到 损 
害 。 液 体 可 致 眼 和 皮肤 灼伤 。 急 性 毒性 : 
LD;o470mg/kg (KRAO). MAHE: 家 
兔 经 皮 开 放 性 刺激 试验 ，380mg， 轻 度 刺 
激 。 和 危险 属性 为 第 3.2 类 中 闪 点 易 燃 液 
WR. fie. 32175。 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严格 限 利 
出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 正 压 式 呼 吸 器 ， 穿 防毒 服 。 尽 可 能 切断 
泄漏 源 。 防 止 流入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限 幅 
性 空间 。 小 量 泄 漏 : 用 砂 土 或 其 他 不 燃 材 
料 吸附 或 吸收 ; 也 可 以 用 大 量 水 冲洗 ， 洗 
水 稀释 后 放 和 废水 系统 。 大 量 泄漏 : 构筑 
围 堤 或 控 坑 收 窜 。 喷 雾 状 水 冷却 和 稀释 蒜 
气 、 保 护 现场 人 员 、 把 泄漏 物 稀释 成 不 燃 
物 。 用 防爆 泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 器 
内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场所 处 置 。 
【防护 措施 】 呼吸 系统 防护 : 可 能 接触 其 
蒸气 时 ,佩戴 导管 式 防 毒 面具 。 紧 急事 态 
抢救 或 撤离 时 ， 应 该 佩戴 氧气 呼吸 器 、 空 
气 呼 吸 器 。 眼 睛 防护 : 呼吸 系统 防护 中 已 
防 
现 






































































































































































































































人 攻防 护 。 身 体 防 护 : FREEK. FE 
护 : 戴 橡胶 耐 油 手套 。 其 他 防护 ， 工作 如 
场 禁止 吸烟 、 进 食 和 饮水 ;工作 完毕 ， 淋 
浴 更 衣 ; 实行 就 业 前 和 定期 的 体检 。 

【灭火 方法 】 灭火 剂 : 抗 溶 性 泡沫 、 二 氧 
化 碳 、 干 粉 、 砂 士 。 用 水 灭火 无 效 。 

【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 请 
Bi. 远离 火种 、 热 源 。 库 温 不 宜 超过 
30C 。 保 持 容 器 密封 。 应 与 氧化 剂 、 酸 类 
等 分 开 存 放 ， 切 鼠 混 储 。 采 用 防爆 型 昭 


































































































明 、 通 风 设 施 。 禁 止 使 用 易 产 生火 花 的 机 
械 设 备 和 工具 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 
设备 和 合适 的 收容 材料 。 运 输 时 运输 车 辆 
应 配备 相应 品种 和 数量 的 消防 器 材 及 泄漏 
应 急 处 理 设备 。 夏 季 最 好 早晚 运输 。 运 输 
时 所 用 的 权 CHO 车 应 有 接地 链 ， 权 内 可 
设 孔 隔 板 以 减少 振荡 产生 静电 。 严 禁 与 氧 
化 剂 、 酸 类 、 食 用 化 学 品 等 混 装 混 运 。 运 
输 途中 应 防暴 是、 雨 沐 ， 防 高 温 。 中 途 

留 时 应 远离 火种 、 热 源 、 高 温 区 。 装 运 
物品 的 车 辆 排 气 管 必须 配备 阻 火 装置 ， 
使 用 易 产 生火 花 的 机 械 设备 和 工具 装 
和 印 。 公 路 运输 时 要 按 规 定 路 线 行驶 ， 勿 在 
妊 民 区 和 人 口 稠密 区 停留 。 铁 路 运输 时 要 
禁止 渔 放 。 严 禁用 木船 、 水 泥 船 散装 
运输 。 

【生产 和 供应 单位 】 北京 恒 业 中 远 化 工 有 
RAEG 温州 市 化 学 用 料 厂 ， 上 海 达 瑞 精 
细 化 学 品 有 限 公司 。 


CGA 2- 乙 基 丁 胺 
【英文 名 了 
omethyl) pentane 
【别名 】 2-54 H 3EJX bi 
【国标 编号 】 32200 
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2-ethylbutylamine: 2- (amin- 























[CAS S] 617-79-8 

[2 FX] Ce HisN 

【分 子 量 】 101.19 

【结构 式 】 ed 

【外 观 】 无 色 液 体 。 

【物理 性 质 】 

沸点 (101. 3kPa)/'C 125 
相对 密度 (20C /20'C ) 0. 776 
内 点 /C 13 
共 气 相对 密度 (空气 = 1) 3. 49 
熔点 /C 20 一 23 








【化 学 性 质 】 具有 伯 胺 的 化 学 性 质 。 
【溶解 性 能 】 微 溶 于 水 ， 能 与 甲醇 、 乙 
Br. CBE. CRC, NEI. ke. 25 
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香 烃 、 矿 物 油 、 固 体 油 、 有 机 酸 等 混 溶 。 
加 热 时 可 溶解 石蜡 、 巴 西 棕榈 晴 ， 冷 却 时 
析出 。 
【制备 方法 】 精制 : n s JU ZR e 
































【质量 标准 】 Cedo 29725. 
【用 途 】 用 于 有 机 合成 。 
【产品 安全 性 】 易 燃 。 禁 配 物 : 酸 类 、 酰 





基 毛 、 酸 桓 、 强 氧化 剂 。 有 毒 ， 具 强 刺 激 
性 。 吸 入 、 摄 入 或 经 皮肤 吸收 对 身体 有 
害 。 本 品 严 重 损害 黏膜 、 上 呼吸 道 、 眼 和 
皮肤 。 吸 入 后 可 因 哈 、 支 气管 的 痉挛 和 水 
肿 、 化 学 性 肺炎 或 肺 水 肿 而 致死 。 长 时 间 
妆 触 可 引起 强烈 刺激 或 灼伤 。LDso 
390mg/kg (大 鼠 经 口 ); 2000mg/kg (ff 
经 皮 )。 危险 属性 为 第 3.2 类 中 内 点 易 燃 
液体 。 危 规 号 :32200。UN 编号 : 1992, 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 正 压 式 呼 吸 器 ， 穿 防毒 服 。 尽 可 能 切断 
泄漏 源 。 防 止 流入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 
性 空间 。 小 量 泄漏 : 用 砂 土 、 和 干燥 石灰 或 
苏打 灰 混 合 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 坦 或 控 坑 
收容 。 用 和 泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 
回收 或 运 至 废物 处 理 场所 处 置 。 
【防护 措施 】 呼吸 系统 防护 : 空气 中 浓度 
超标 时 ， 必 须 佩戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面具 
CB ERO. EDGE GN. NE 
佩戴 空气 呼吸 器 。 眼 睛 防护 : 呼吸 系统 防 
护 中 已 作 防 护 。 身 体 防 护 : 穿 胶布 防毒 
衣 。 手 防护 : 戴 橡胶 耐 油 手 套 。 其 他 防 
护 : 工作 现场 禁止 吸烟 、 进 食 和 饮水 ; 工 
作 完 毕 ， 淋 浴 更 衣 ;， 定期 体检 。 

【灭火 方法 】 灭火 剂 : FARK, Gk. F 
粉 、 二 氧化 碳 、 砂 土 。 

【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 请 
Bi. 远离 火种 、 热 源 。 库 温 不 宜 超过 
30C 。 应 与 氧化 剂 、 酸 类 、 食 用 化 学 品 分 
开 存放 ， 切 忌 混 储 。 采 用 防爆 型 照明 、 通 
风 设 施 。 禁 止 使 用 易 产 生火 花 的 机 械 设 备 







































































































































































































































































和 工具 。 储 区 应 备 有 ? 
合适 的 收容 材料 。 铁 路 运输 时 应 严格 按照 
铁道 部 《危险 货物 运 
物 配 装 表 进行 配 装 。 运 输 时 和 运输 车 辆 应 配 
备 相 应 品种 和 数量 的 消防 器 材 及 泄漏 应 急 
处 理 设 备 。 夏 季 最 好 


























E 晚 运输 。 运 输 时 所 





漏 应 急 处 理 设备 和 


规则 》 中 的 危险 货 
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隅 板 以 减少 振荡 产生 静电 。 











剂 、 酸 类 、 食 
























































溜 放 。 严 禁用 木船 、 











化 学 品 等 混 装 混 运 。 运 
途中 应 防暴 晒 、 雨 沐 ， 防 高 温 。 

时 应 远离 火种 、 热 源 、 高 温 区 。 
品 的 车 辆 排 气管 必须 配备 阻 火 装置 ， 禁 止 
使 用 易 产 生火 花 的 机 械 设 备 和 工具 装 御 。 
公路 运输 时 要 按 规定 路 线 行驶 ， 勿 在 居民 
区 和 人 口 稠密 区 停留 。 
水 泥 船 散装 运输 。 




















铁路 运输 时 要 禁止 











【生产 和 供应 单位 】 北京 偶合 科技 有 限 公 








司 ， 上 海 邦 成 化 工 有 限 公司 。 


























正 庚 胺 
【英文 名 】  n-heptylamine: l-amino-n- 
heptane 
【别名 】 — Kik; 1-543 Bic 
【国标 编号 】 61728 
[CAS S] 111-68-2 
【分 子 式 】 CHN 
【分 子 量 】 115.22 
【结构 式 】 NH 
【外 观 】 无 色 液 体 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (101. 3kPa)/C 155 
熔点 /C - 23 
相对 密度 (20C /4'C ) 0. 73 
折射 率 (20C ) 1. 4245 
燃烧 热 /CkJ/kg) 4927.6 
闪 点 /C 35 
蒸气 压 (57 一 58C )/kPa 3.07 
蒸气 相对 密度 (空气 = 1) 4.0 
离 解 常熟 (25'C ) 4.6x 107^ 
【化 学 性 质 】 具有 伯 胺 的 化 学 性 质 。 
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【溶解 性 能 


M, CE GRG, W. Jg 
FES. JD TAN RD A fA NR. 
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微 溶 于 水 ， 溶 于 甲醇 、 乙 
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【制备 方法 】 É ERE IR T JUK E. 
加 热 至 沸 ， 投 入 钠 条 ， 并 维持 沸腾 回流 。 
钠 溶 完 后 ， 冷 却 反 应 物 ， 用 水 稀释 ， 将 
反应 物料 蒸馏 ， 让 馏 出 物 去 除 乙 醇 、 水 
及 未 反应 的 且 ， 残 余 物 中 正 庚 胺 盐酸 盐 
即 结晶 出 来 ， 用 碱 处 理 ， 可 得 庚 胺 ， 收 
率 60% 一 73%。 精 制 ， 加 金属 钠 后 蒸馏。 
【质量 标准 】 

项 分 析 纯 CAR) 分 析 方 法 
纯度 >98. 096 GC 
外 观 无 色 至 淡 黄 色 液 体 
水 分 <0. 396 
i dn 1. 4233— 1. 4253 
【用 途 】 用 作 溶 剂 及 用 于 有 机 合成 。 
【产品 安全 性 】 A. AH: 强 氧 化 
3. RX., RENT. HIA. — Sb. A 











毒 ， 具 刺激 性 。 对 皮肤 、 笑 膜 有 刺激 作 
2mg Bl Sti TR. OF, 


用 。 人 经 
头痛 、 四 
对 环境 可 能 有 和 危 
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口 摄 入 
































规 号 : 61728, 








出 入 。 切 断 火 源 





触 泄漏 物 。 尽 可 


























大 量 泄漏 : 构筑 


【应 急 处 理 处 置 方法 】 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 


下 水 道 、 排 洪 沟 





肢 麻 木 、 血 压 略 有 增高 。 





害 ， 对 水 


iR 








该 物质 
体 应 给 予 特别 注 





意 。 急 性 毒性 : LDio 100mg/kg (小 鼠 腹 
腔 内 )。 危 险 属 性 为 第 6. 1 


类 毒害 品 。 


fé 








速 撤 离 汇 漏 污染 











急 处 理 人 员 戴 自 





能 切断 汇 








围 提 或 控 


给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防毒 服 。 不 要 直接 接 


漏 源 。 防 止 流入 


AE BR d PETS qup. 7 Et it 
du: 用 砂 土 或 其 他 不 燃 材料 吸 附 或 吸收 。 








坑 收 容 ; 用 泡沫 
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专用 收集 恬 内 ， 
处 置 。 
【防护 措施 】 
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回收 或 运 





及 系统 防 





至 废物 处 理 场 所 





护 : 可 能 接触 其 




















蒸气 时 ， 应 该 佩戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面具 
〈 半 面罩 ) 。 紧 急事 态 抢救 或 撤离 时 ， 建 议 




















候 戴 氧气 呼吸 器 。 眼 睛 防护 : 戴 化 学 安全 








防护 





护 : 工作 现场 禁止 吸烟 、 
作 完 毕 ， 淋 浴 更 衣 ; 定期 





化 碳 、 干 粉 、 砂 士 灭火 。 
【储存 与 运输 】 
Bi. 和 远离 火种 、 热 源 。 





【灭火 方法 】 灭火 方法 : 采用 泡沫 、 二 氧 


it E T: BH 


眼镜 。 身 体 防 护 : 穿 防 毒物 渗透 工作 
民 。 手 防护 : SUED TE. Hb 
进食 和 饮水 ; 工 





体检 。 








了 水 灭火 无 效 。 
凉 、 通 风 的 库 




















30C. 保持 容器 密封 。 应 与 氧 


类 、 食 用 化 学 品 分 开 存放 


化 剂 、 
， 切 忌 混 储 。 

















用 防爆 型 照明 、 通 风 设 施 。 禁 止 使 用 易 7 
生火 花 的 机 械 设备 和 工具 。 储 区 应 备 有 汇 




















坠落 、 不 损坏 。 
品 及 食品 添加 剂 混 运 。 


漏 应急 处 理 设备 和 合适 的 收容 材料 。 运 输 
前 应 先 检查 包装 容器 是 否 完整 、 运 
输 过 程 中 要 确保 容器 不 泄漏 、 不 倒塌 、 不 
严禁 与 酸 类 、 
运输 时 运输 车 辆 应 





密封 ，i 


氧化 剂 、 





配备 相应 品种 和 数量 的 消防 器 材 及 泄漏 应 














急 处 理 设 备 。 


运输 途中 应 防暴 晒 、 











雨 淋 ， 

















防 高 温 。 运 输 时 所 用 的 档 
地 链 ， 模 内 可 
电 。 中 途 停留 上 





























【生产 和 供应 单位 】 北京 


设 孔 隔 板 以 减少 





CREDO EMA 
S PX 





应 远离 火种 、 热 源 。 公 路 
运输 时 要 按 规定 路 线 行驶 。 
恒 业 中 远 化 工 有 








限 公 司 ， 上 海 嘉 展 化 工 有 限 公司 ， 建 德 新 








化 化 工 有 限 责任 公司 ， 





ERRAR 








公司 ， 苏 州 市 中 博 有 机 化 工商 行 。 


CGA 2- 乙 基 己 胺 
【英文 名 】 2-ethyl-1- 


hexylamine; 





CaminomethyD heptane 
【别名 】 2- 氨 甲 基 庚 烷 
【国标 编号 】 82511 
[CAS 号 】 104-75-6 
【分 子 式 】 Cs Ho N 
【分 子 量 】 129. 24 








l-amino-2-ethylhexane; 


exanamine; 2-ethyl- 


2- 
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体 灼 伤 。 对 环境 有 和 危害， 对 水 体 可 造成 污 


【结构 式 】 ies d 












































【外 观 】 无 色 透 明 液 体 。 

【物理 性 质 】 

沸点 (1. 87kPa)/C 169. 20 
熔点 /C 一 76 
相对 密度 (20C /20'C ) 0. 7894 
折射 率 (207C ) 1. 4308 
ZE (20€ )/mPa-s 1. 41 
爆炸 下 限 ( 体 积分 数 )/% 1.1 
内 点 人 )/C 52 
饱和 莱 气 压 (20C )/kPa 0. 16 
溶解 度 ( 水 )/% 0. 25 
pK, 4. 14 
燃点 /C 295 
【化 学 性 质 】 具有 伯 胺 的 化 学 性 质 。 有 光 


学 异 构 体 存在 。 


【溶解 性 能 


BE, CE, LRG, W. Jg 





FE. ASH 

















微 溶 于 水 ， 溶 于 甲醇 、 乙 














染 。 本 品 
MEM 
接触 后 
气短 、 头 痛 、 


UH 











ET W D 























RAE). fi 


黏膜 
n 


强烈 的 刺激 性 。 高 浓度 接触 
、 上 呼吸 道 、 
咳嗽 、 
恶心 和 呕吐 。 
LDso 450mg/kg (大 鼠 经 





灼 感 、 











H); 600mg/kg 
险 属性 为 第 8. 2 类 碱 性 腐蚀 


眼睛 和 皮肤 。 
Wm. MEAE. 


毒性 : 








品 。 危 规 号 : 82511, UN 编号 : 2276, 


【应 急 处 理 处 置 方法 】 











区 人 员 至 安全 
HA. WKK 
E 式 呼吸 
直接 接触 泄漏 


























量 汇 漏 : 
合 。 大 量 泄漏 


泡沫 覆盖 ， 降 


























Wie. J 


上 、 油 酸 、 硬 脂 酸 等 。 加 热 时 








可 溶解 石蜡 、 巴 西 棕 榈 蜡 ， 冷却 时 析出 。 
在 20C 水 中 可 溶 25.3%. 
【制备 方法 】 由 2- 乙 基 己 醇 与 氮 反 应 而 
































得 。 在 同一 套间 欣 釜 式 设备 中 ， 可 轮换 生 











产 2- 乙 基 已 
(2- 乙 基 已 ) 
【质量 标准 】 
【用 途 】 用 ff 











杀 虫 剂 的 中 间 体 。 主 要 
己 胺 ) -1- 异 丙 基 -4- 甲 
58-2. 3- — H Bk MV. li 。 





E; 二 (2- 乙 基 己 ) K., = 
Hc. E: 加 金属 钠 脱 水 后 








Q/JYB 016—2002, 

FE 农药 、 染 料 、 表 面 活性 剂 、 
于 生产 〈2- 乙 基 
基 二 环 (2.2.2) Æ 

































































FE 为 杀 虫 剂 增 效 








剂 ， 与 胡椒 基 丁 醚 的 
用 作 油 溶 染 料 、 表 面 活性 基 、 
有 机 合成 的 原料 ， 以 及 医药 抗原 虫 及 抗 


兽 效 效果 相同 。 也 
防 锈 剂 、 
























































ERR) "Ep i PA E” 
Tb: 氨基 丙烯 酸 系 列 紫外 线 








及 抗 败 血 症 药 的 原 
及 收 剂 的 中 























Laj 
HH * 








间 体 。 还 上 
添加 剂 等 。 


【产品 安全 性 】 


] 作 


去 垢 剂 、 橡 胶 币 油 类 





易 燃 。 禁 配 物 : 强 氧化 





剂 、 强 酸 。 具 腐蚀 性 、 强 刺激 性 ， 可 致 人 


























车 或 专用 收集 
场所 处 置 。 
【防护 措施 】 
RAN, 


CERRO. 




















K, 3 





迅速 撤离 泄 ; 








mis 


严格 限制 


源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 








器 ， 
物 。 


穿 防 酸 碱 工作 
尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 
止 流入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 
人 砂 土 、 干 燥 石 灰 或 苏打 灰 混 


民 。 不 要 























空间 。 小 








堤 或 控 


坑 收 容 ; 用 














构筑 Hi 



































低 蒸气 灾害 
器 内 ， 回 





收 或 运 至 废物 处 理 


15 S E 











呼吸 系统 防护 : 可 能 接触 
应 该 佩戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面 
急事 态 抢救 或 撤离 时 ， 建 ? 
佩戴 自给 式 呼 吸 器 。 眼 睛 防护 ， 









































防护 中 已 作 防 护 。 身 体 防护 : 穿 防 腐 工 作 
服 。 手 防护 : 戴 防 化 学 品 手套 。 其 他 防 





1": 工作 现场 禁止 吸烟 、 进 食 和 饮水 ; 











作 完 毕 ， 淋 浴 更 衣 ; 实行 就 业 前 和 定期 的 


体检 。 





【灭火 方法 】 灭火 方法 : FRK, ZAE 


We. WE, 





泡 


【储存 与 运输 】 


房 。 


分 开 存放 ， 
通风 设施 。 
备 和 工具 。 储 


切 


dB. X 


ZS IE fH 2 77H 





区 应 备 有 汇 : 


储存 于 阴凉 、 通 风 的 库 
远离 火种 、 热 源 。 库 温 不 宜 超过 
30C. 保持 容 器 密封 。 应 与 氧 


.化 剂 、 酸 类 











] 防 爆 型 照明 、 








E 火 花 的 机 械 设 





RLW. ze b FUE S 








和 合适 的 收容 材料 。 铁 路 运输 时 应 严格 按 


照 铁道 部 《人 危 











货物 配 装 表 进行 配 装 











运输 规则 》 中 的 危险 
. 起 运 时 包装 要 完 











整 ， 装 载 应 稳妥 。 运 输 过 程 中 要 确保 容器 


CA 4355 








不 泄漏 、 不 倒塌 、 不 坠落 、 不 损坏 。 运 输 
HARA DO 车 应 有 接地 链 ， 槽 内 可 
设 孔 隔 板 以 减少 振荡 产生 静电 。 严 禁 与 氧 
化 剂 、 酸 类 、 食 用 化 学 品 等 混 装 混 运 。 公 
路 运输 时 要 按 规定 路 线 行 驶 ， 勿 在 居民 区 
和 人 口 稠密 区 停留 。 

【生产 和 供应 单位 】 上 海 顺 强生 物 科技 有 
限 公 司 ， 上 海 至 饮 化 工 有 限 公 司 。 


GRE -ER 

【英文 名 】 di-n-octylamine; dioctylamine 
【别名 】 二 辛 胺 

[CAS 5] 1120-48-5 

【分 子 式 】 Cis Hss N 

【分 子 量 】 241.46 























































































































【结构 式 】 

A NN AN 

H 

【外 观 】 带 有 轻微 氨 味 的 水 白色 液体 。 
【物理 性 质 】 
3B ER C101. 3kPa)/'C 297 
熔点 /C 11.1—11.6 
折射 率 (257C ) 1.4415 
相对 密度 (26C /4C ) 0. 7968 
【化 学 性 质 】 具有 仲 胺 的 化 学 性 质 。 











【溶解 性 能 】 DATK, ATEX., A 
仿 、 石 油 配 、 异 丙 醇 和 热 的 乙醚 。 
【制备 方法 】 由 握 代 辛 烷 与 氨 在 乙醇 中 加 
热 。 精 制 : 加 金属 钠 脱 水 后 蒸馏 。 

【质量 标准 】 企业 标准 。 

纯度 : 29996; 水 分 : 二 0. 5%。 

【用 途 】 用 于 生产 农药 、 医 药 、 合 成 染 
料 、 离 子 交换 树脂 、 硫 化 促进 剂 等 。 绥 蚀 
剂 的 中 间 体 ， 金 属 禁 取 剂 和 液压 流体 的 中 
间 体 。 

【产品 安全 性 】 可 燃 。 禁 配 物 : 强 氧 化 
剂 。 具 刺激 性 。 接 触 蒸气 ， 可 引起 眼 结 
膜 炎 、 和 角膜 水 肿 等 ; 溅 入 眼 内 ， 可 引起 
灼伤 、 局 部 组 织 坏 死 。 可 灼伤 皮肤 。 可 
ZERRI. KARRA, gE 






















































































肺 的 刺激 症状 。 对 环境 有 和 危害， 对 水 体 、 
土壤 和 大 气 可 造成 污染 。LDso 1640mg/ 
kg (KRAH). KRAK: 开放 性 刺激 
试验 ,， 10mg/24h， 重 度 刺 激 。 家 人 兔 经 眼 : 
750pg， 重 度 刺 激 。 

【灭火 方法 】 灭火 剂 : FARK, WR, F 
粉 、 二 氧化 碳 、 砂 土 。 不 宜 用 水 。 
【储存 与 运输 】 F 2- 乙 基 已 胺 。 
【生产 和 供应 单位 】 北京 恒 业 中 远 化 工 有 












































限 公 司 ， 上 海 至 饮 化 工 有 限 公 司 ， 广州 伟 
HETARA. 邵阳 市 化 工 研 究 所 ， 杭 
JW e dd tel RA. 

CHA 2i 

【英文 名 】 n-decylamine; l-aminodecane 














【别名 】 1- 癸 胺 ; 1-433 ké; E3 k 
【CAS 号 】 2016-57-1 

【分 子 式 】 Cio Hz; N 

【分 子 量 】 157.11 

【结构 式 】 一 ~ 小 NE 
































【外 观 】 无 色 液 体 或 叶片 状 结晶 。 
【物理 性 质 】 

沸点 (101. 3kPa)/C 216 一 218 
熔点 /C 15 一 17 
相对 密度 (20C /4C ) 0. 7936 
折射 率 (20C ) 1. 4369 
Ae 85 
【化 学 性 质 】 有 碱 性 ， 与 无 机 酸 反 应 生成 
易 溶 于 水 的 盐 类 。 具 有 伯 胺 的 性 质 。 
【溶解 性 能 】 微 溶 于 水 ， 溶 于 乙醇 、 乙 








BE. IBI. AE. AD. 
【制备 方法 】 由 癸 酸 与 氨 反 应 ， 脱 水 和 加 
AHE. 或 以 癸 酸 为 原料 ,硅胶 为 催化 
38. dE 380—400'C pi eU WEN. ce 
JE. ADE. FH WE. ER A 
后 以 镍 铝 为 催化 剂 , 在 80C, 1. 96MPa 
压力 条 件 下 加 氧 ， 至 不 吸 氧 为止 ， 增 大 压 
力 至 2.35MPa, 保持 反应 3h， 放 冷 后 放 
出 混合 物 ， 滤 去 催化 剂 Ap EI. 收集 
199—221'C 8 Ay. HT SESS JERCRU RE ^ HS] — 5€ 





















































(436 MEA 


ik, KEDEZ KJK. 

【质量 标准 】 (企业 标准 ) 含量 宇 99%， 
水 分 二 0. 3%，APHA 色泽 过 30。 

LARI 用 于 表面 活性 剂 等 有 机 化 学 品 藤 
制备 。 可 用 于 有 机 合成 等 ， 也 可 用 作 试 
8). TRORD. 
【产品 安全 性 】 易 燃 。 有 毒 。 吸 入 及 吞食 
害 。 与 皮肤 接触 能 刺激 皮肤 引起 皮炎 ， 
对 中 枢 神 经 有 一 定 的 刺激 作用 ,会 引起 灼 
伤 。 对 皮肤 及 眼睛 有 刺激 性 。 开 放 的 刺激 
试验 : 兔子 ， 皮 肤 接触 100pg/24h。 急 性 
毒性 : 小 鼠 经 口 LDio 280uL/kg; 小 鼠 经 
腹腔 LDso 71mg/kg; 兔子 经 皮肤 接触 
LDso 350pL/kg。 对 水 是 稍微 有 危害， 不 
要 让 未 稀释 或 大 量 的 产品 接触 地 下 水 、 水 
道 或 者 污水 系统 ， 若 无 政 府 许 可 ， 勿 将 材 
料 排 人 周围 环境 。 
【防护 措施 】 穿戴 适当 的 防护 服 、 手 套 和 
护 目镜 或 面具 。 
【储存 与 运输 】 保持 储藏 器 密封 ,储存 
在 阴凉 、 干 燥 的 地 方 ， 确保 工 作 间 有 良 
好 的 通风 或 排 气 装置 。 和 危险 运输 编码 : 
UN2922 8/PG 3, 

【生产 和 供应 单位 上 海 富 芒 化 工 限 
司 ， 北 京 便 业 中 远 化 工 限 公司 ， 北 京 市 
盛 达 化 工 技术 有 限 公 司 。 


GA 烯 丙 基 胺 
【英文 名 】 
2-propen-l-amine 

【别名 】 M 3-24 EVI 5 2- 丙 烯 -1- 
Jis 氨基 丙烯 

【国标 编号 】 
【CAS 号 】 
【分 子 式 】 
【分 子 量 】 


【结构 式 】 zc 
【外 观 】 无 色 液 体 ， 有 强烈 的 氮 味 和 焦 
灼 味 。 
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allylamine; 3-aminopropene; 








31048 
107-11-9 
C; H7 N 
57. 09 



























































【物理 性 质 】 

B/C -88.2 
相对 密度 (20C /4'C ) 0. 7629 
折射 率 (207C ) 1. 4205 
$6I2 (25'C )/mPa-s 0. 3145 
表面 张力 (24. 5'C )/(mN/m) 24. 27 
饱和 蒸气 压 (20C )/CkPa) 26. 39 

内 点 /C - 29 
pKa(25'C ) 9. 49 
爆炸 极限 (下 限 )( 体 积分 数 )/% 2.2 

CERRO CASTRO 880) / 96 22 

燃点 /C 370 
IER ABOBOC ,255/10 9 C«m 4. 37 
燃烧 热 /(kJ/mol) 2207.5 
【化 学 性 质 】 具有 伯 胺 的 化 学 性 质 。 还 能 
在 双 键 上 发 生 各 种 反应 。 
【溶解 性 能 TX. LB. LB. 


MUS. 

【制备 方法 】 JE VALE SC USC n] dl 9 
丙胺 〈 烯 两 基 腕 )。 反 应 在 带 回 流 装 置 的 
设备 里 进行 ， 使 硫 代 异 氰 酸 丙烯 酯 与 
















































































20%% 盐 酸 回 流 反 应 15h。 将 反应 物 浓缩 ， 
结晶 出 现时 加 水 稀释 ， 然 后 在 滴 加 碱 液 的 
同时 将 烯 丙胺 蒸 出 。 收 集 的 粗 品 可 用 分 饮 
法 精制 。 

【质量 标准 】 企业 标准 。 

指 标 标 值 检测 方法 
色泽 «| 50 DIN ISO 6271 
含量 >| 99.596 GC 
水 分 <| 0.396 | DIN ISO 51777 

















【用 途 】 制造 树脂 及 利尿 药 。 主 要 用 于 化 
学 中 间 体 ， 可 作 杀 虫 剂 ， 如 制造 农药 杀 蜡 
丹 ; 还 可 制备 季 铁 化 合 物 ， 作 为 改 性 剂 合 
成 各 种 处 理 助 剂 和 添加 剂 。 应 用 于 制药 中 
间 体 以 及 家 用 化 学 品 、 乳 液 改 性 剂 、 有 机 
合成 和 树脂 改 性 剂 、 硅 产品 等 的 中 间 体 。 
有 报道 称 ， 可 与 血浆 聚合 生成 反 渗透 腊 的 
聚合 物 用 于 密闭 的 载 人 宇宙 飞船 中 ， 也 可 
以 作 腐 蚀 抑制 剂 、 催 化 剂 和 溶剂 等 。 

【产品 安全 性 】 极度 易 燃 。 禁 配 物 : 酸 
K, WEA RE BAEN, ZAA 













































































C 4370 


碳 。 高 毒 ， 具 腐蚀 性 、 强 刺激 性 ， 可 导致 
人 体 灼 伤 。 薰 气 对 眼 及 上 呼吸 道 有 强 刺激 





相应 品种 和 数量 的 消防 絮 材 及 泄漏 应 急 处 
理 设备 。 夏 季 最 好 早晚 运输 。 运 输 时 所 用 






































TE. PEKIA OD. IZE, AMT. BE 
触 本 品 的 生产 工人 可 发 生 接触 性 皮炎 。 危 
险 属性 为 第 3. 1 类 低 闪 点 易 燃 液 体 。 危 规 
^: 31048, UN 编号 ; 2334。 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 立即 隔离 150m， 严 
格 限制 出 入。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防 静 电工 作 
民 。 不 要 直接 接触 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 汇 
漏 源 。 防 止 流 入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 
空间 。 小 量 泄漏 ， 用 砂 土 、 干 燥 石 灰 或 苏 
打 灰 混合 ; 也 可 以 用 大 量 水 冲洗 ， 洗 水 稀 
释 后 放 入 废水 系统 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 堤 
或 挖 坑 收 容 ; 用 泡沫 覆盖 ， 降 低 蒸气 灾 
害 。 用 防爆 泵 转移 至 模 车 或 专用 收集 器 
内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场所 处 置 。 
【防护 措施 】 呼吸 系统 防护 : 可 能 接触 其 
蒸气 时 ,佩戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面具 (全面 
， 应 该 佩戴 

中 

k 

















































































































































































































空气 呼吸 器 。 眼 睛 防护 :呼吸 系统 防护 

















FE 防护 。 身 体 防护 : 穿 防 静 电工 作 服 。 
尽 可 能 减少 直接 接触 。 手 防护 : 戴 橡胶 而 
油 手 套 。 其 他 防护 : 工作 现场 禁止 吸烟 、 
进食 和 饮水 ; THE, WEEK; 实行 
就 业 前 和 定期 的 体检 。 

【灭火 方法 】 灭火 剂 : 抗 溶性 泡沫 、 二 氧 
化 碳 、 干 粉 、 砂 士 。 用 水 灭火 无 效 。 
【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 库 
B. 远离 火种 、 热 源 。 库 温 不 宜 超过 
30'C。 包 装 要 求 密封 ,不 可 与 空气 接触 。 
应 与 氧化 剂 、 酸 类 、 食 用 化 学 品 分 开 存 
放 ， 切 忌 混 储 。 采 用 防爆 型 照明 、 通 风 设 
施 。 禁 止 使 用 易 产 生火 花 的 机 械 设备 和 工 
具 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 设备 和 合适 
的 收容 材料 。 应 严格 执行 极 毒 物品 “五 
双 ” 管 理 制 度 。 铁 路 运输 时 应 严格 按照 铁 
道 部 《危险 货物 运输 规则 》 中 的 危险 货 
配 装 表 进行 配 装 。 运 输 时 运输 车 辆 应 配备 
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R CHE) 车 应 有 接地 链 ， 槽 内 可 设 孔 隔 
板 以 减少 振荡 产生 静电 。 严 禁 与 氧化 剂 、 
酸 类 、 食 用 化 学 品 等 混 装 混 运 。 运 输 途 中 
应 防暴 晒 、 南 淋 ， 防 高 温 。 中 途 停留 时 应 
远离 火种 、 热 源 、 高 温 区 。 装 运 该 物品 的 
车 辆 排 气管 必须 配备 阻 火 装置 ， 禁 止 使 用 
易 产生 火花 的 机 械 设 备 和 工具 装 人 印 。 公 路 
运输 时 要 按 规定 路 线 行驶 ， 勿 在 居民 区 和 
人 口 稠密 区 停留 。 铁 路 运输 时 要 禁止 汐 
放 。 严 禁用 木船 、 水 泥 船 散装 运输 。 
【生产 和 供应 单位 】 山东 和 鲁 岳 化 工 有 限 公 
司 ， 邹 平 铭 兴 化 工 有 限 公司 ， 北 京 偶 合 科 
技 有 限 公司 。 


CERA x 
【英文 名 】 


amine; benzenamine; aniline oil 
【别名 】 氨基 茶 ; 阿 尼 林 油 
【国标 编号 】 61746 


































































































aniline; aminobenzene; penyl- 




































































[CAS 5] 62-53-3 
【分 子 式 】 Ce H7 N 
【分 子 量 】 93.12 
[结构 式 】[ 
NH» 

【外 观 】 无 色 或 微 黄色 油状 液体 ， 有 强烈 
气味 。 
【物理 性 质 】 
3B ER C101. 3kPa)/'C 184.4 
熔点 /C -6.2 
相对 密度 (20C /20'C ) 1. 022 
折射 率 (207Z ) 1. 05860 
介 电 常数 (20'C ) 7.06 
4838/10? C- m 5.04 
Æ ALRV/ CKJ/ mol) 476. 8 

— f 4. 423 ~ 
4552 (20C )/mPa: s nes 
表面 张力 (25C )/(mN/m) 42. 79 
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燃烧 


ACORN ,25'C )/CkJ/mol) 
(气体 ,25C )/CkJ/mol) 
热 (25C , 定 压 )/(KJ/mol) 
(25€ , 定 容 )/(kJ/mol) 
RW /CkJ/mol) 





压力 /MPa 
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度 (25C ,水 )/(g/1009) 
RIRC R OURDO% 
CERBSO CASTRO RO / 96 
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AMES D 
ÆSA )/kPa 
性 质 】 234 
生成 盐酸 盐 ， 
氧化 、 元 化 、 乙 酰 化 、 习 











续 表 
31.28 
87. 09 

3395. 33 

3392. 23 
10. 54 

70 
617.2 
5.30 
425.6 
3. 69 
3:5 

1.3 
11.0 

0.855 X 

19-9 
2.17 
3122 
2. 00 





空气 中 或 光照 下 颜色 逐渐 变 
色 。 有 碱 性 ， 能 与 盐酸 
与 硫酸 化 合成 硫酸 盐 。 
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化 等 


作用 。 易 氧化 。 





【溶解 性 能 】 MFK., 
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【制备 方法 】 茶 胺 的 工业 生 ] 





硝 基 
AREE 





苯 铁 粉 还 原 法 、 
化 加 氧 还 原 法 和 





KRALA, A 
苯酚 氨 解 法 等 。 硝 基 


方法 主要 有 
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再 次 
ES 


AE 





氧 还 原 法 是 目前 国 


内 外 采 
产 方法 。 精 制 : 溶解 于 稀 盐酸 或 稀 硫 酸 
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去 ， 在 残留 液 中 加 入 氧 氧化 钠 


进行 水 蒸气 蒸馏 ， 得 到 上 


使 成 碱 性 ; 
的 茶 胺 用 固体 






































化 钠 干 燥 ， 加 入 锐 粉 者 


回流 后 进行 











; 再 用 固体 氢 氧 化 钠 干 燥 ; 然后 在 氮 





护 下 减 压 蒸馏 。 








【质量 标准 】 GB 2961 一 2006 。 


[AR] | 


香料 
胺 系 











] 于 染料 、 医 药 、 





橡胶 、 树 脂 、 





等 的 合成 。 葵 胺 是 重要 的 中 间 体 。 茶 











列 中 间 体 和 染料 产品 有 : 
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茶 基 硫 脲 、 对 氨基 茶 磺 酸 、4 
二 葵 甲 烷 葵 醒 、N,N- 二 乙醇 基 葵 胺 、 
HE. XM OE. N- EUR AE 
PREA K, N-HU At BD 
对 省 乙酰 苯胺 、 双 (对 氨基 环 已 





胶 、 


LAE Rc. 


dk EX d 
N-H 


WEZ EAEI 
NN- 甲 基 





1-4 胺 -3- 甲 
环 已 胺 、2-(CN- 甲 
3-(N- 乙 基 葵 所 基 ) 丙 





2,4, 6- 三 毛茶 
基 -5- 吡 


T 








n| A 
N-23 P 











n] 
» 
ce 


Ts pg 
tA 























mo 
S ion 














A (B 


IR, 


) 乙醇 、 对 
jk, XUZ AE 



































,4 -二 茶 基 


> 
和 gH 


€ 
ie = 
9 


Hi — UM 











mI 
Ew 
WO 


Ld: 




















多 异氰酸酯 、4- 





N 
E 














四 Fg 





日 基 -N-(p8- 羟 乙 基 ) AE 
基 -N (PALI) Elk, N,N- HEX 
=Z, N,N,N’, N- 
Ik N, N-Z AES AE SE. 4.4 E HJ 


ON 


z 
m 








a 


基 对 葵 二 





[s 




















基 硫 脲 、 


, 








| 


i 


S MCN BE | 


dq 


ps 





pond 


AE) H 








Ww. 2 








胺 -2,4- 二 磺 酸 、 对 
EP-A, BZ BORNE. 2-9 AE n9] 
N-Hi d&-2-3 3E i 


条 。 在 染料 工业 中 可 用 于 制造 酸性 墨水 蓝 
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G、 酸 性 媒介 BS. REWE, HT S. 
EZL. Wé4k. ODR BHS TA 
活性 艳 红 X-SB 等 ; 在 有 机 颜料 方 
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Ho DEA, 
于 生产 许多 杀 虫 剂 、 


于 制造 金光 红 、 








金光 红 G、 大 红 





油 溶 黑 等 。 


a 
RR 




















在 农药 工业 中 用 


剂 ， 














如 DDV, 








除草 醚 、 毒 草 胺 等 。 苯 胺 是 橡胶 助 剂 的 重 


C 439) 


要 原料 ， 用 于 制造 防老 剂 甲 、 防 老 剂 丁 、 
防老 剂 RD 及 防老 剂 4010、 促 进 剂 M, 
促进 剂 808、 促 进 剂 D 及 促进 剂 CA 等 。 
也 可 作为 医药 磺胺 药 的 原料 ， 同 时 也 是 生 
产 香料 、 塑 料 、 清 漆 、 胶 片 等 的 中 间 体 。 
并 可 作为 炸药 中 的 稳定 剂 、 汽 油 中 的 防爆 
剂 以 及 用 作 溶 剂 。 其 他 还 可 以 用 作 制 造 对 
葵 二 酚 、2- 葵 基 叮 吃 等 。 近 年 来 ， 葵 胺 又 
是 生产 聚氨酯 泡沫 塑料 的 主要 原料 ， 用 于 




































































20 ( 表 2); 25 GR 1); © 最 高 允许 排放 
速率 (kg/h): 二 级 0.52—11 ( 表 2); 
0.61—13 (GE D. 三 级 0.78~17 CR 2); 
0.92—20 GR 1); © 无 组 织 排 放 监 控 浓 
ERE (mg/m? ); 0.40 CX 2); 0.50 
( 表 1)。 中 国 ( 待 颁布 ) 饮用 水 源 水 中 有 
害 物质 的 最 高 容许 浓度 0. 1mg/L。 中 国 
(GB 8978 一 1996)《 污 水 综合 排放 标准 》: 









































制造 二 茶 甲 烷 二 异氰酸酯 MDD 和 多 茶 
基 多 次 甲 基 多 异氰酸酯 (PAPI) 等 。 

【产品 安全 性 】 可 燃 。 禁 配 物 : 强 氧化 
H., RX., WIR RE. E: 空气 、 
光照 。 中 等 毒性 。 本 品 主要 引起 高 铁血 红 














































































































蛋白 血 症 、 洲 血性 贫血 和 肝 、 凤 损害 。 易 
经 皮肤 吸收 。 急 性 中 毒 : 患者 口唇 、 指 
端 、 耳 廓 紫绀 ， 有 头痛 、 头 党 、 亚 心 、 哎 
"b. dk AGER. ME WE Gp 
时 ， 皮 肤 、 黏 膜 严 重 青紫 ， 呼 吸 困 难 ， 抽 
搞 ， 甚 至 昏迷 ， 休 克 ， 出 现 溶 血性 黄 冶 、 
中 毒性 肝炎 及 肾 损害 。 可 有 化 学 性 膀胱 
炎 。 眼 接触 引起 结膜 角膜 炎 。 慢性 中 毒 : 























患者 有 神经 衰弱 综合 征 表 现 ， 伴 有 轻 度 紫 
绀 、 贫 血 和 肝 、 脾 肿 大 。 皮 肤 接触 可 引起 
WE. 

对 环境 有 危害， 对 水 体 可 造成 污染 。 
急性 毒性 : LDio 442mg/kg KRAH), 
820mg/kg ( 兔 经 皮 ); LC: 175mg/L, 


7h《〈 小 鼠 吸 入 ) 。 亚 急性 和 慢性 毒性 : 大 























级 : l.0mg/L; 二 级 : 2.0mg/L; 三 
级 : 5.0mg/L. IR % Bk HE 0.37 一 
4.15mg/m?, f& m TE Oy 98 6.1 类 毒害 
mo ERG: 61746, UN 编号 : 1547. 

【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ,严格 限 
制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 
戴 自 给 正 压 式 呼 吸 器 ， 穿 防毒 服 。 不 要 
直接 接触 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 。 
防止 流入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空间 。 
小 量 泄漏 : 用 砂 土 或 其 他 不 燃 材 料 吸附 
或 吸收 。 大 量 泄 漏 : 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 
容 ;， 喷 雾 状 水 或 泡沫 冷却 和 稀释 蒸气 、 
保护 现场 人 员 。 用 和 泵 转移 至 槽 车 或 专用 
收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场 所 
处 置 。 
【防护 措施 】 呼吸 系统 防护 : 可 能 接触 大 
蒸气 时 ， 佩 戴 过 滤 式 防毒 面具 CEA), 
紧急 事态 抢救 或 撤离 时 ,佩戴 空气 呼吸 
器 。 眼 睛 防护 : 戴 安 全 防护 眼镜 。 身 体 防 
P: 穿 防毒 物 渗透 工作 服 。 手 防护 : 戴 橡 
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鼠 吸 入 19mg/m?. 6h/d. 23 周 时 高 铁 
蛋白 升 高 至 600mg/mL。 致 突变 性 : f 
粒 体 诱 变 试 验 : 鼠 伤寒 沙门 氏 菌 100pg/ 
lb; 姊妹 染色 单 体 交 换 , 小 鼠 腹 腔 内 
210mg/kg, 

中 国 车 间 空 气 中 有 害 物 质 的 最 高 容许 
浓度 5mg/m3 CORO, rpg FE XC AB 
有 害 物 质 的 最 高 容许 浓度 0. I0mg/m? 
C—ÓK [8D . 0.03mg/m? 〈 日 均值 )。 中 国 
GB 16297 一 1996《 大 气 污染 物 综合 排放 
标准 》: O 最 高 允许 排放 浓度 (mg/ms ) : 




























































































胶 耐 油 手套 。 其 他 防护 : 工作 现场 禁止 吸 
烟 、 进 食 和 饮水 ; 及 时 换洗 工作 服 ; 工作 
前 后 不 饮酒 ， 用 温水 洗澡 ; 注意 检测 毒 
物 ; 实行 就 业 前 和 定期 的 体检 。 

【灭火 方法 】 灭火 剂 : 水 、 泡 沫 、 二 氧化 
We. bl. 
【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 库 
房 。 远 离 火 种 、 热 源 。 库 温 不 超过 30C， 
相对 湿度 不 超过 80%。 避 光 保 存 。 包 装 
要 求 密封 ,不 可 与 空气 接触 。 应 与 氧化 
剂 、 酸 类 、 食 用 化 学 品 分 开 存 放 ， 切 忌 混 

















































































































(MOMEESED O o o LL 1. 





























储 。 配 备 相应 品种 和 数量 的 消防 器 材 。 储 续 表 

区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 设备 和 合适 的 收容 燃烧 热 ( 定 容 )/CkJ/mol) 4075. 9 
材料 。 运 输 前 应 先 检查 包装 容器 是 否 完 | 比热容 (20~190C CR C kg] | 2 148 
整 、 密 封 ， 运输 过 程 中 要 确保 容器 不 泄 | CODD 








漏 、 不 倒塌 、 不 坠落 、 不 损坏 。 严 禁 与 酸 热 导 率 (室温 )/LW/CmK)] ids 


















































类 、 氧 化 剂 、 食 品 及 食品 添加 剂 混 运 。 运 体 膨胀 系数 /K=1 0 000815 
输 时 运输 车 辆 应 配备 相应 品种 和 数量 的 消 (57? mm /C 428.4 
防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设备 。 运 输 途 中 应 575 [87)/MPa 5. 20 
防暴 晒 、 雨 淋 ， 防 高 温 。 公 路 运输 时 要 按 | STU VRQGOCO/a ——  — | O13 — 
规定 路 线 行驶 。 【化 学 性 质 】 弱 碱 性 ， 与 酸 反 应 可 成 盐 。 





【生产 和 供应 单位 】 辽宁 庆 阳 化 工 ( 集 | 印发 生 贷 基 化 反应 。 在 空气 中 逐渐 变 



































































































































































































































































































































团 ) 有 限 公司 ， 汕 头 西 陀 化 工 有 限 公司 ，| PE- 
天 津 市 化 学 试剂 一 厂 ” dbz dp und r | PARTERET HOD. LEROLBE SUN. 
有 限 公 司 ， 上 海 实验 试剂 有 限 公司 。 【制备 方法 】 由 苯胺 和 甲醇 在 铜钱 铬 催化 
剂 作用 下 反应 而 得 ， 也 可 由 茉 胺 与 商 代 烃 
GE N- 甲 基 茶 胺 制 得 。 精 制 : 用 固体 氢 氧 化 钾 干 燥 后 减 压 
【英文 名 】 n-methylaniline; methylphe- 分 馏 。 
nylamine; anilinomethane 【质量 标准 】 HG/T 3409—2001, 
【别名 】 HE APEE 【用 途 】 该 品 用 作 有 机 合成 的 中 间 体 、 酸 
【国标 编号 】 61756 吸收 剂 和 溶剂 ， 染 料 工 业 中 用 于 阳离子 艳 
[CAS 号 】 100-61-8 红 FG、 阳 离子 桃红 B、 活 性 黄 棕 KGR 等 
【分 子 式 】 CH, 的 生产 。 也 用 于 提高 汽油 的 辛 烷 值 。 
【分 子 量 】 107.15 【产品 安全 性 】 易 燃 。 禁 配 物 : 酸 类 、 酰 
H—CH; 基 握 、 酸 栈 、 强 氧化 剂 。 有 毒 。 可 形成 高 
[结构 式 】 O 铁血 红 蛋 白 ， 造成 组 织 缺 氧 ， 引起 中 枢 神 
Z 经 系统 及 肝 、 肾 损害 。 急性 中 毒 : 表现 为 
【外 观 】 无 色 到 红 棕 色 油 状 液体 。 口唇 、 指 端 、 耳 廓 紫绀 ， 出 现 恶 心 、 哎 
【物理 性 质 】 吐 、 手 指 麻木 、 精 神 忱 愧 ; 重 者 皮肤 、 黏 
沸点 (101. 3kPa)/C 196. 2 诬 严 重 青紫 ， 出 现 呼吸 困难 、 抽 搞 等 ， 其 
熔点 /C 一 57 至 展 迷 、 休 克 。 可 出 现 溶血 性 黄 冶 、 中 毒 
相对 密度 (20C /4C 1 DEOR 性 肝炎 和 肾 损害 。 慢 性 中 毒 ， 患 者 有 神经 
折射 率 (21.2C ) 1. 5702 mdi (iae uL 
介 电 常数 (25C) ES 衰弱 综合 征 表现 ， 伴 有 轻 度 紫绀 、 贫 血 和 
IBRET , 茶 )/10-30C.m 5. 90 肝 、 脾 肿 大 。 刺 激 性 : 家 免 经 眼 20mg 
RRAS. 6/C )/(kJ/kg) 423. 6 (24h), P BEP dE. KAA: 500mg 
WEST )/mPa- s 2. 568 (24h)， 重 度 刺 激 。 中 国 车 间 空 气 中 有 害 
LA Io | 物质 的 最 高 容许 浓度 5mg/m?( 皮 )。 危 
相对 蒸气 禄 度 (空气 一人) WS 险 属性 为 第 6.1 类 毒害 品 。 危 规 号 : 
表面 张力 (17.7C )/(mN/m) 40. 39 61796, UN 编号 ，2294。 
(40. 1C )/(mN/m) em. 29) 【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
生成 热 ( 液 体 )/CkJ/mol) 32. 19 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 


— gg441， 


上 入。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 














Wt rr 


对 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防毒 服 。 不 要 直接 接 
由 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 流入 
下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 汇 
漏 : 用 砂 土 或 其 他 不 燃 材 料 吸 附 或 吸收 ; 
也 可 以 用 大 量 水 冲洗 ， 洗 水 稀释 后 放 和 人 废 
水 系统 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 
容 ; 用 泡沫 覆盖 ， 降 低 蒸气 灾害 。 用 和 泵 转 
移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废 
物 处 理 场所 处 置 。 
【防护 措施 】 呼吸 系统 防护 : 可 能 接触 其 
蒸气 时 ， 佩 戴 过 滤 式 防毒 面具 CEA). 
紧急 事态 抢救 或 撤离 时 ， 佩 戴 隔 离 式 呼吸 
器 。 眼 睛 防护 : 戴 安 全 防护 眼镜 。 身 体 防 
1". 穿 防毒 物 渗透 工作 服 。 手 防护 : R 
胶 耐 油 手 套 。 其 他 防护 ， 工作 现场 禁止 吸 
烟 、 进 食 和 饮水 ; 及 时 换洗 工作 服 ; 工作 
前 后 不 饮酒 ， 用 温水 洗澡 ; 注意 检测 毒 
物 ; 实行 就 业 前 和 定期 的 体检 。 

【灭火 方法 】 采用 雾 状 水 、 泡 沫 、 二 氧化 
碳 、 干 粉 、 砂 士 灭火 。 

【储存 与 运输 】 HK. 
【生产 和 供应 单位 】 海宁 市 通 元 化 工厂 ， 
无 锡 市 杨 市 化 工 有 限 公 司 ， 北 京 恒 业 中 远 
化 工 有 限 公 司 ， 上 海 实验 试剂 有 限 公 司 ， 
济南 锐 铂 化 工 有 限 公 司 。 


GEI N, N-— HF E 2 REC 
【英文 名 】 N.N-dimethylaniline; dime- 
thylphenylamine 
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【别名 】 OPARE; H R AE 
【国标 编号 】 61078 
[CAS $] 121-69-7 
【分 子 式 】 Cs HuiN 
【分 子 量 】 121.18 
N 


【结构 式 】『 
P4 











【外 观 】 黄色 油状 液体 。 

























































































【物理 性 质 】 
沸点 (101. 3kPa)/C 193. 1 
熔点 /C 2.5 
相对 密度 (20C /4'C ) 0. 9555 
折射 率 (207 ) 0. 15584 
介 电 常数 (25C ) 4.8114 
IEBBABCI8C 2/1079 C-m 5.37 
(25C ,252/10 9? C- m 5. 17 
Æ $476. 66K) /CKJ/mol) 45.2 
E250 )/mPa- s 1. 528 
表面 张力 (20C )/(mN/m) 36. 56 
生成 热 ( 液 体 )/(kJ/mol) 34.3 
燃烧 热 (20C )/CkJ/mol) 4784. 3 
(250 ,计算 值 )/(kJ/mol) 4757.5 
相对 蒸气 密度 (空气 = 0 4. 17 
WAC 62.8 
临界 温度 /C 414.4 
临界 压力 /MPa 3.6 
热 导 率 (20C )/LW/Cm:K)] 0. 143 
体 膨 胀 系数 (0 一 30C )/K^' 854 x 10-6 
燃点 /C 317 
熔化 热 /(kJ/kg) 97.5 
沸点 上 升 常数 4. 84 
爆炸 极限 (下 限 交 体积 分 数 )/% 1.0 
CERRO CASTRO 280) / 96 7.8 
比热容 (18 一 64. 5'C , 定 压 ) 
/LKJ/Ckg- KO ] : 
饱和 蒸气 压 (29. 5C )/kPa 0. 13 








【化 学 性 质 】 纶 碱 性 。 易 氧化 。 与 商 代 烷 
反应 生成 季 镁 盐 。 可 发 生 酰基 化 、 贞 代 、 


硝化 、 磺 化 亚 硝 化 偶合、FrideL- 
Crafts E. pi fA. Rib. BE SLT 
取代 发 生 在 邻 、 对 位 ; 亚 硝化 、 偶 合 、 
Fridel-Crafts 反应 则 发 生 在 对 位 。 
【溶解 性 能 】 不 溶 于 水 ， 溶 于 乙醇 、 乙 
BE, TWI EMRA. EKRA 
挥发 。 

【制备 方法 】 由 茶 胺 与 甲醇 在 硫酸 存在 
下 ， 经 高 温 高 压 反应 而 得 。 实 验 室 制备 可 
将 苯胺 与 磷酸 三 甲 酯 反应 。 精 制 : 溶 于 
40%% 硫 酸 ， 进 行 水 蒸气 蒸馏 ， 加 入 氧 氧 化 


















































钠 呈 碱 性 后 ， 继 续 水 蒸气 蒸馏 ;馏分 分 去 
水 层 ， 用 氧 氧 化 钾 干 燥 ; TEL BEC E FE 











(442 MEA  ] ]Q  Áü.kXLPO3  ÁÀ [| 

















行 常 压 蒸馏 ， 馏 出 物 用 水 洗涤 后 ，) 


JAA 
























































































































































LR, JÉFISCIEBUF RUE « EATR TF 
【质量 标准 】 
en ea n 优等 品 | 一 等 品 
外 观 浅黄 色 至 黄色 液体 
干 品 凝固 点 /C EON EO 
二 甲 基 茶 胺 合 量 /% 299.6 | 299.0 
基 茶 胺 合 量 /% «&tg). «cO. 5 
苯胺 含量 /% <0.03 | «0.05 
水 分 /% xo. 1 oM 
REI HG/T 3396—2001 
【用 途 】 用 作 染 料 中 间 体 、 溶 剂 、 稳 定 
剂 、 分 析 试 剂 、 橡 胶 硫 化 促进 剂 、 炸 药 及 


其 他 某 些 有 机 中 间 体 的 原料 。 染 料 工 业 
中 ， 可 用 于 制备 碱 性 嫩 黄 、 碱 性 紫 5BN、 
碱 性 品 绿 、 碱 性 湖 蓝 BB、 碱 性 艳 蓝 R, 
阳离子 红 2BL、 艳 红 5GN 、 紫 3BL、 艳 蓝 





























































































































等 。 在 医药 工业 中 ,该 品 可 用 于 制造 头孢 
Eze V. BA k-6- Sum uk. Bug Z E 
AREE. SUMUMEBEAE. TESUELT ME P np RI 
来 生产 香 兰 素 。 

【产品 安全 性 】 易 燃 。 禁 配 物 : RX., R 
E MWERA AD AR ARo EER 








MEAR, BE. WOE np pg re 
铁血 红 和 蛋白 血 症 。 接 触 后 出 现 恶 心 、 眩 
、 紫 绀 等 。 皮 肤 接触 可 发 生 尝 
疡 。 急 性 毒性 : LDsoldlOmg/kg RRA 
H); 1770mg/kg〈 免 经 皮 )。 和 危险 属性 为 
第 6. 1 类 毒害 品 。 危 规 号 : 61756, 

【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 沪 漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
出 和 人。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 

























































































AUN. PITE 
紧急 事态 抢救 或 撤 
器。 眼睛 防护 戴 


戴 橡 胶 耐 油 手套 。 
止 吸 烟 、 进 





























式 防毒 面具 CME), 
离 时 ,佩戴 隔离 式 呼吸 
化 学 安全 防护 眼镜 。 身 























体 防 护 : 穿 防毒 物 渗透 工作 服 。 手 防护 : 














其 他 防护 : 工作 现场 禁 








食 和 饮水 ; 及 时 换洗 工作 服 ; 








工作 前 后 不 饮酒 
毒物 ;实行 就 业 前 

















温水 洗澡 ; 注意 检测 
和 定期 的 体检 。 





























【灭火 方法 】 采用 
We. DE. WEK 
【储存 与 运输 】 同 
【生产 和 供应 单位 】 








雾 状 水 、 泡 沫 、 二 氧化 
X. 

AR HE 

金田 企业 〈 南 京 ) 有 














限 公 司 ， 胜利 油田 








公司 ， 汕 头 西 陇 人 
乐 实业 有 限 公司 ， 
公司 ， 北 京 恒 业 中 








东 胜 星 润 化 工 有 限 责 任 
工 有 限 公 司 ， 上 海 金 锦 
大 连 达 凯 染 料 化工 有 限 
远 化 工 有 限 公司 。 
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给 正 压 式 呼 吸 器 ， 穿 防毒 服 。 不 要 直接 接 
触 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 流入 
下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 六 






























































W: J 


Ju: 用 人 砂 土 或 其 他 不 燃 材料 吸附 或 吸收 。 
Ads: 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 容 ， 用 泡沫 履 






























































竟 ， 降 低 蒸气 灾害 。 用 泵 转移 至 槽 车 或 专用 








收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场所 处 置 。 
【防护 措施 】 呼吸 系统 防护 : 可 能 接触 其 

















【英文 名 】 N.N-diethylaniline; N,N-di- 
ethylphenylamine 
【别名 】 OLR: ZAARA 
【国标 编号 】 61756 
[CAS 号】 91-66-7 
【分 子 式 】 Cio His N 
【分 子 量 】 149.23 
【结构 式 】 [ 
NA 
zc 
X | 
【外 观 】 无 色 至 黄色 油状 液体 ， AFR. 
【物理 性 质 】 
沸点 (101. 3kPa)/C 215~216 
熔点 /C 一 38.8 
相对 密度 (20C /4'C ) 0. 9351 
折射 率 (20C ) 1. 5421 
介 电 常数 (30C ) 5. 037 
RRE )/107C:m 6. 04 
CC o)/10 9? C- m 6. 30 

蒸发 热 (215. 2C )/(kJ/mol) 310.4 
黏度 (11C )/mPa- s 3.251 

(25C )/mPa:s 1.9298 





~ IEEE 143) 









































表面 张力 (20C )/CmN/m) 34. 17 
相对 蒸气 密度 (空气 = 1) 5.2 
生成 热 ( 液 体 )/(KJ/mol) = 18, 289 
燃烧 热 (20C 2 /CKkJ/moD 6077. 6 
(25'C )/(kJ/mol) 6066. 7 
比热容 (28. 83C , E FRO/LKJ/Ckg- KO ] 1. 84 
甸 界 温度 /'C 438.9 
内 点 /C 88 
热 导 率 (20C )/LW/Cm- K)] 0. 136 
A/C 332.2 
熔化 热 /(kJ/mol) 8489 
爆炸 极限 (下 限 X《 体 积分 数 )/% 0.8 
TB RU2& ^ FR CO5'C )/kPa 0. 31 
【化 学 性 质 】 E. 5S p bs LAE DX 


Fikih. HR CE HE JI 

【溶解 性 能 】 溶 于 水 ， 能 与 蒸汽 一 同 挥 
发 ，12'C 时 ，lg N,N- 二 乙 基 茶 胺 可 溶 于 
TOgzK'h., WURT LE. LE, TE. RS 
等 有 机 溶剂 。 

【制备 方法 】 由 茶 胺 与 乙醇 在 高 温 高 压 下 
作用 而 得 。 或 由 苯胺 与 毛 乙 烷 反应 而 得 。 
精制 : zT. 
【质量 标准 】 企业 标准 。N,N- 二 乙 基 茶 
胺 之 99.0%;，N- 乙 基 荣 腕 <0.8%;， 有 机 
物 杂 质 二 0.2%; 水 二 0. 1%。 

【用 途 】 主要 用 于 生产 偶 气 染料、 三 茶 基 
甲烷 染 料 ， 可 制备 碱 性 艳 绿 、 碱 性 紫 、 酸 
性 湖 蓝 V 等 ， 也 是 制药 工业 、 彩 色 影 片 
显影 剂 的 中 间 体 。 用 作 分 析 试 剂 和 检测 锌 
和 锰 。 还 用 于 中 间 体 合成 。 

【产品 安全 性 】 A. AMH: 强 氧 化 
剂 、 强 酸 。 避 免 : 光照 。 有 毒 ， 具 刺激 
性 。 吸 入 、 经 口 或 经 皮肤 吸收 可 致死 。 蒸 
气 或 雾 对 眼 、 番 膜 和 上 呼吸 道 有 刺激 性 。 
吸收 进入 体内 引起 高 铁血 红 和 蛋白 血 症 ， 出 
现 紫 绀 。 急 性 毒性 : LDio 782mg/kg CX 
鼠 经 口 ); LCso1920mg/m3 ，4h CX BLUR 
入 )。 刺 激 性 : 家 免 经 皮 开 放 性 刺激 试验 ， 
10mg (24h)， 轻 度 刺激 。 和 危险 属性 为 第 











































































































6.1 类 毒害 品 。 
2432, 

【应 急 处 理 处 置 方法 】 
人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限 制 
入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防毒 服 。 不 要 直接 接 
泄漏 物 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 流入 
下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄 
漏 : 用 砂 土 或 其 他 不 燃 材 料 吸 附 或 吸收 ; 
大 量 水 冲洗 ， 洗 水 稀释 后 放 入 废 
水 系统 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 坦 或 挖 坑 收 
容 ; 用 泡沫 覆盖 ， 降 低 蒸气 灾害 。 用 泵 转 
移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废 
物 处 理 场所 处 置 。 
【防护 措施 】 呼吸 系统 防护 : 可 能 接触 
蒸气 时 ， 佩 戴 过 滤 式 防毒 面具 CE A 
黑 )。 紧 急事 态 抢 救 或 撤离 时 ,佩戴 隔离 
式 呼吸 器 。 眼 睛 防护 : 戴 化 学 安全 防护 
有 眼镜。 身体 防护 : 穿 防毒 物 渗透 工作 服 。 
手 防 护 : 戴 橡 胶 耐 油 手 套 。 其 他 防护 : 
工作 现场 禁止 吸烟 、 进 食 和 饮水 ; 及 时 
换洗 工作 服 ; 工作 前 后 不 饮酒 ， 用 温水 
洗澡 ; 注意 检测 毒物 ; 实行 就 业 前 和 害 
期 的 体检 。 
【灭火 方法 】 采用 泡沫 、 二 氧化 碳 、 王 
粉 、 砂 土 灭火 。 

【储存 与 运输 】 FR. 
【生产 和 供应 单位 】 南通 市 振兴 精细 化 工 
有 限 公司 ， 滨 海 恒 联 化 工 有 限 公司 ， 北 京 
恒 业 中 和 远 化 工 有 限 公司 ， TKH H 
有 限 公 司 ， 天 津 信 达 丰 进 出 口 贸 


公司 。 


CGEA N-iE T E 3 K 
【英文 名 】 N-butylaniline; butylphenyl- 
amine; anilinobutane 


[318] TAE TA: DET 


危 规 号 : 61756, UN 编 








迅速 撤离 泄漏 污染 
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ER A 




































































































































































[CAS 8] 1126-78-9 
【分 子 式 】 CoHiN 
【分 子 量 】 149.26 


(444 NEA 


H 
N. 
【结构式 T 70 









































【外 观 】 256 2X 32 30 6 WDR. B TEE 
气味 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (101. 3kPa)/C 241. 59 
熔点 /C - 12 
相对 密度 (20C /4C ) 0. 93226 
(ae 0. 92835 
(30 ) 0. 92444 
折射 率 (207 ) 1. 53412 
(25) 1.53167 
(30€ ) 1. 52935 
黏度 (20C )/mPa:s 8,2057) 
相对 蒸气 密度 (空气 = 1) 5. 15 
表面 张力 (20C )/(mN/m) 33. 85 
(30C )/(mN/m) 32.88 
(40'C )/(mN/m) 31. 98 
内 点 /C 107 
其 气压 (20C )/kPa 2.79 Q9) * 
(69. 59'C )/kPa 0. 43 
(111. 65'C )/kPa 1. 33 
(136. 69'C )/kPa 4. 00 
(169. 26'C )/kPa 13. 33 





【化 学 性 质 】 在 光照 和 氧化 作用 下 会 变 成 
红 棕色 。 有 碱 性 。 





乙 基 -N- 丁 基 葵 胺 。 
【产品 安全 性 】 可 燃 。 禁 配 物 : 强 氧 化 
剂 、 强 酸 。 具 强 刺 激 性 。 误 服 、 与 皮肤 接 
触 或 吸入 蒸气 会 中 毒 。 对 眼睛、 皮肤 有 强 
烈 刺 激 作 用 。 遇 热 分 解释 出 有 毒 的 气 氧 化 
物 烟雾 。 对 环境 有 危害， 对 水 体 可 造成 污 
染 。 危 险 属性 为 第 6.1 类 毒害 品 。 危 规 
号 ; 61078, UN 编号 ; 2738。 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 式 呼 吸 器 ， 穿 一 般 作 业 工 作 服 。 不 要 直 
交接 触 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 
流入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 
泄漏 : 用 砂 土 吸收 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 堤 
或 挖 坑 收 容 。 用 和 泵 转移 至 模 车 或 专用 收集 
器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场所 处 置 。 
【防护 措施 】 呼吸 系统 防护 : 空气 中 浓度 
超标 时 ， 必 须 佩戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面具 
(全 面团 ) 。 紧 急事 态 抢救 或 撤离 时 ， 应 
该 佩戴 空气 呼吸 器 。 了 眼睛 防护 : 呼吸 系 
统 防护 中 已 作 防 护 。 身 体 防护 ， 穿 胶布 
防毒 衣 。 手 防护 : 戴 橡胶 手套 。 其 他 防 
护 : 工作 现场 禁止 吸烟 、 进 食 和 饮水 ; 
工作 完毕 ， 淋 浴 更 衣 ; 保持 良好 的 卫生 





























































































































































































































【溶解 性 能 】 不 浴 于 水 ， 浴 于 醚 ， 易 溶 于 
醇 、 丙 酮 、 四 氧化 碳 、 葵 、 庚 烷 等 。 加 热 
可 洲 解 石蜡 、 硬 脂 酸 。 






























































习惯 。 
【灭火 方法 】 灭火 剂 : FRK, WR, TF 
H ZAK. WE., 不宜 用 水 。 

































































【制备 方法 】 【储存 与 运输 】 Ig. 

(1) 茶 胺 与 丁 醇 在 催化 剂 存 在 下 经 高 【生产 和 供应 单位 】 无 锡 市 裕 华 化 工 有 限 
温 高 压 反 应 制备 。 公司 ,海宁 市 通 元 化 工厂 ， 上 海 至 狗 化 工 

(2) AJ E CT do c il ee o 有 限 公司 。 
【质量 标准 】 企业 标准 。 H " 

m -aee , GHERNV-TEZE 
N-J EB 96 >| 99.00 | 98.50 [Xx £1 N.N-dibutylaniline; dibutyl- 
苯胺 /% 过 | 直到 0. 50 phenylamine 
N.N- JÆ% <| 0.40 0. 50 【别名 】 —]J3E EAE; 二 丁 氨 基 茶 
他 及 水 分 /% | 00 0. 50 【CAS 号 】 613-29-6 

















【用 途 】 


用 作 染 料 中 间 体 ， 也 用 于 有 机 合 
成 ， 如 用 于 合成 N- 丁 基 乙 酰 苯胺 和 N- 


























【分 子 量 】 205.35 


~ ë) 


【结构 式 】 O AnA 
Q 

【外 观 】 MERK. ARRAK. 

【物理 性 质 】 



















































































aO kPa / C 274. 75 
B/C 32. 20 
相对 密度 (25C /4'C ) 0. 89995 
(30'C ) 0. 89622 
折射 率 (207 ) 1. 51856 
(25) 1.51632 
(30'€ ) 1. 50543 
ZE (20€ )/mPa-s 6. 7988 
d&.AHWOBO)/(KJ/kg) 358. 7 
《沸点 )/(kJ/kg) 252.8 
表面 张力 (20C )/(mN/m) 31. 88 
(30'C )/(mN/m) UN 
(40C )/(mN/m) 30. 19 
WC )/C 110 
z& ^ FR(94. 04C )/kPa Q. 13 
(138. 79'C )/kPa T33 
(165. 18C )/kPa 4. 00 
(199. 33C )/kPa 13. 33 
介 电 常数 (25C ) 4. 349 
【化 学 性 质 】 具有 叔 胶 的 性 质 。 





【溶解 性 能 】 不 溶 于 水 和 甲醇 。 能 与 乙 
醇 、 乙 酝 、 丙 酮 、 乙 酸 乙 酯 、 芳 香 烃 和 油 
【制备 方法 】 

(OD 葵 胺 与 丁 醇 在 催化 剂 存 在 下 经 高 






































体 。 吸 入 或 皮肤 接触 或 经 口 摄 和 人 人 有害 。 会 
造成 皮肤 刺激 ， 造 成 严重 眼 刺激 。 












































【防护 措施 】 穿戴 防护 手套 、 护 目镜 、 防 
毒 面具 。 防 止 进入 下 水 道 。 
【灭火 方法 】 灭火 剂 : 泡沫 、 二 氧化 碳 、 


WE. 
【储存 与 运输 】 保持 容器 密闭 。 库 房 通 
风 ， 保 持 低温 干燥 。 与 酸 类 、 氧 化 剂 、 食 
品 添加 剂 分 开 存 放 。 光 敏 ， 气 敏 。 
【生产 和 供应 单位 】 上 海 顺 强生 物 科技 有 
限 公司 ， 滨 海 恒 联 化 工 有 限 公 司 ， 南 京 康 
满 林 化 工 实 业 有 限 公 司 。 


CR 35 BH 
[x x £1 


tolylamine; 


























2-toluidine; o-toluidine; o- 
2-methylaniline; | Z-aminoto- 
luene 

【别名 】 令 胺 ; 2- 甲 基 茶 胺 ; 2- 氨 基 甲 茶 
【国标 编号 】 61750 

【CAS 号 】 95-53-4 

【分 子 式 】 CHN 

【分 子 量 】 107.15 


NH: 
【结构 式 】 CX 


【外 观 】 无 色 或 淡 黄色 油状 液体 。 暴 露 在 
空气 和 日 光 中 变 成 红 棕 色 。 
【物理 性 质 】 



































































































































3B ER C101. 3kPa)/'C 199. 7 
温 高 压 反 应 制备 。 燃点 (a 型 )/C 一 24.4 
(2) 苯胺 与 氯 丁 烷 反应 制备 。 (8 型 )/C - 16.3 
【质量 标准 】 企业 标准 。 CE A 0:5283 
= 页 —BHE ZEE Heide 1. 5728 
N.N- JHR% =| 99.00 | 98.50 MERRE) poan 
SE eeepc: i (81856/10- 9 C«m 5.34 
BR% | RERO. 270 )/(KkJ/moD 416.4 
N-J EE RR 96 <| 0.40 0. 50 7 
E150 )/mPa-s 5. 195 
他 及 水 分 /% <| 0.30 0. 50 (25C )/mPa-s 3. 390 
ARI 用 作 溶 剂 。 表面 张力 (20C )/(mN/m) 40. 10 
【产品 安全 性 】 高 毒 。 与 明火 可 燃 ; 与 氧 (30'C )/(mN/m) 38. 99 
化 剂 起 作用 ; 受热 分 解放 出 有 毒 氧化 氮气 相对 蒸气 密度 (空气 = 1) 3. 69 


(446 BA 


爆炸 下 限 (体积 分 数 )/% 
生成 热 /(kJ/mol) 
燃烧 热 ( 定 压 )/(kJ/mol) 
( 定 容 )/(kJ/mol) 
比热容 (15~64C , 定 压 )/[KJ/(kg:K)] 
甸 界 温度 /'C 
NAC 
ASFACRA)/CW/Cm:K)] 
(20C )/LW/Cm: K)] 
燃点 /C 


熔化 热 人 KJ/mob) 
BS 250 )/(S/m) 


(n7* FR7)/MPa 
饱和 蒸气 压 C44C )/kPa 





























p 

















化 学 性 质 】 与 酸 生 成 盐 。 与 亚 硝 酸 发 生 
重 氮 化 反应 ， 生 成 重 氮 化 合 物 。 可 发 生 烷 


续 表 
1.15 
— 2.76 
4060. 9 
4035. 2 
2.05 
421 
85 
0. 1845 
0. 1586 
481 
7/0, 8) 
3. 792 X 
10757 
3. 7/5 
0. 13 








基 化 、 商 化 、 磺 化 、 硝 化 、 亚 硝化 等 反 





应 ， 反 应 发 生 在 氨基 的 邻 、 对 位 。 
氧化 反应 和 还 原 反 应 。 
【溶解 性 能 
Re EFA, LRE iR 
ARA. 

【制备 方法 】 上 




















微 洲 于 水 ， 能 与 蒸汽 一 同 挥 


邻 硝 基 甲 葵 还 原 而 得 。 


可 发 生 





丙酮 和 


精 


Wl: 先 蒸馏 两 次 ， 再 溶解 于 四 倍 体积 的 乙 





本 中 ， 加 入 等 当量 的 草酸 乙醚 溶液 ; 





将 生 


















































成 的 对 甲 茶 胺 草酸 盐 过 滤 除 去 ， 滤 液 蒸 去 
乙醚 后 滤 出 生成 的 邻 甲 茶 胺 草酸 盐 ; 用 含 
有 草酸 的 水 重 结晶 5 次 ; 再 用 碳酸 钠 溶液 
处 理 ; 游离 出 的 邻 甲 茶 胺 用 握 化 钙 干 煤 
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后 ， 减 压 蒸馏 三 次 。 


【质量 标准 】 HG/T 2585 一 2009 。 
色 基 GBC、 大 红 











【用 途 】 用 于 生产 束 红 
色 基 G、 红 色 基 RL、 色 酚 ASD, 














£r 3B、 碱 性 品 红 和 碱 性 桃红 T 等 染料 产 
品 ， 以 及 农药 杀 虫 胀 、 糖 精 、 硫 化 促进 


















































ZEE EI 
血尿 。 








急性 中 毒 : 多 由 皮肤 污染 而 





形成 剂 ， 





能 刺激 膀胱 尿道 ， 能 至 
吸收 引 























E. É 





觉 脸 部 灼热 、 剧 烈 头痛 、 








X. 
、 














吸 困 难 ， 呈 现 紫绀 症 。 以 后 出 现 
闭 、 精 神 障碍 、 肌 肉 抽 搞 。 慢 性 中 毒 ， 可 
Er DE RI EAR. a PE HE PE: LDso 
670mg/kg (KRA 











引起 


经 皮 ); 
毒 作 
人 吸入 

















微生物 臻 突变 性 ， 鼠 伤寒 沙门 氏 菌 阳性 。 
: 小 鼠 经 口 最 低 中 毒剂 量 (TDLo) 





致癌 性 


870g/kg (7 























尿 、 尿 
z 

















O), 3250mg/kg (a 
ARA 176mg/m?, 60min, FE 





J]; 人 吸入 44mg/m?, 出 现 症状 ; 





22mg/ms ， 有 不 悦 感 。 致 突变 性 ， 




















周 ， 连 续 )， 致 肿瘤 阳性 ; 大 





鼠 经 口 最 低 中 毒剂 量 (TDLo ): 8200mg/ 


kg (24 








IB. SUMOR ETE. f E 











E 
Hj» 





性 为 第 6.1 类 毒害 品 。 和 危 规 号 : 61750, 
UN 编号 : 1708, 





【应 急 处 理 处 置 方法 】 


迅速 撤离 泄漏 污染 




















区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
出 入。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 正 压 式 
人 现场 。 
水 道 HEH 
用 砂 土 或 其 他 不 燃 材 粮 




















平 吸 器 ， 穿 防毒 服 。 从 上 风 处 进 
尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 流入 下 
沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 : 
吸附 或 吸收 ; 也 可 



































以 用 大 


量 水 冲洗 ， 洗 水 稀释 后 放 入 废水 系 











统 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 卉 或 挖 坑 
雾 状 水 或 泡沫 冷却 和 稀释 蒸气 、 





AB. 





蒸气 时 


呼吸 器 


场 禁止 





























lm. "E 
保护 现场 
































回收 或 运 至 废物 处 理 
【防护 措施 】 呼吸 系统 防护 : 可 能 接触 其 
> MRA 
音 ) 。 紧 急事 态 抢救 或 撤离 时 ， 
。 有 眼睛 防护 : 
防护 。 身 体 防护 : 
i". 戴 橡 胶 耐 油 手套 。 其 他 防护 : TER 


j 泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 
场所 处 置 。 





















































及 过 滤 式 防毒 面具 EE 





























呼吸 系统 防护 中 已 作 
































及 烟 、 进 食 和 饮水 ;及 时 换洗 工作 




















服 ; 工 











作 前 后 不 饮酒 ， 用 温水 洗澡 ;注意 








检测 毒 





【灭火 方法 】 X 








剂 、 橡 胶 防 老 剂 、 选 矿 剂 甲 荣 砷 酸 。 
【产品 安全 性 】 可 燃 。 禁 配 物 : 强 氧 化 
3|. RX, MEK BERN. SD. Wife: 
光照 、 空 气 。 剧 毒 。 本 品 是 强烈 的 高 铁 









































Wy. 实行 就 业 前 和 定期 的 体检 。 























JZ NK. RR. TE. 








AE. Rb XX. 


【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 库 
房 。 远 离 火 种 、 热 源 。 包 装 要 求 密封 ,不 

















可 与 空气 接触 。 应 与 氧化 剂 、 酸 类 、 食 用 
化 学 品 分 开 存放 ， 切 忌 混 储 。 配 备 相应 品 























种 和 数量 的 消防 器 材 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 
急 处 理 设备 和 合适 的 收容 材料 。 运 输 前 应 
先 检查 包装 容器 是 否 完 整 、 密 封 ， 运 输 过 
程 中 要 确保 容器 不 泄漏 、 不 倒塌 、 不 险 
落 、 不 损坏 。 严 禁 与 酸 类 、 氧 化 剂 、 食 品 
及 食品 添加 剂 混 运 。 运 输 时 运输 车 辆 应 配 
备 相 应 品种 和 数量 的 消防 器 材 及 泄漏 应 急 
处 理 设 备 。 运 输 途 中 应 防暴 晒 、 雨 淋 ， 防 
高 温 。 公 路 运输 时 要 按 规定 路 线 行驶 ， 纪 
E 居 民 区 和 人 口 稠密 去 停留 。 
生产 和 供应 单位 〗 南京 迪 普 斯 化 工 有 限 
AR UTRETT (RA) ARAT, 
dli P8 BE f LU RA RP. IREA Pw 






























































FA Ss. 


n 







































































TERS, 天津 化 学 试剂 一 厂 ， 成 都 科 
龙 化 工 试剂 厂 。 
GENER [al FB E BÉ 
【英文 名 】 3-toluidine; m-toluidine; m- 
tolylamine; 3-metylaniline; 3-aminotolu- 
ene 
【别名 】 间 胶 ;3- 甲 基 葵 胶 ; [n] 4 AE HIE 
【国标 编号 】 61750 
[CAS 5] 108-44-1 
【分 子 式 】 Cr HoN 
【分 子 量 】 107.15 
【结构 式 】 CA 

SS 

NH»; 

【外 观 】 无 色 油 状 液体 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (101. 3kPa)/'C 203. 3 
B/C -50.5 
相对 密度 (25C /25'C ) 0. 990 
折射 率 (227 ) 1. 5711 
介 电 常数 (18C ) 5. 95 
偶 极 窍 /10 302C.m 4.84 









































AAA CKJ/kg) 418. 6 
黏度 (15C )/mPa.s 4. 418 
(30C )/mPa-s 2. 741 
表面 张力 (20C )/(mN/m) 38. 02 
(30C )/(mN/m) 37. 16 
饱和 蒸气 压 (41C )/kPa 0. 13 
燃点 /CC 481 
热 导 率 (20C )/LW/Cm:K)] 0. 1605 
熔化 热 /CkJ/kg) 66. 1 
生成 热 /(kJ/kg) 1.36 
燃烧 热 ( 定 压 )/(kJ/mol) 4042. 8 
CE Z3) /CkJ/mol) 4038. 6 
比热容 (29. 5C , 定 压 )/[kJ/(kg:K)] 2.03 
(ne mE/C 436 
(55? FR7J/MPa 4. 75 
体 膨胀 系数 C0~30C 2/7" p 
闪 点 /C 85 
相对 蒸气 密度 (空气 = 1) 3. 90 
爆炸 下 限 ( 体 积分 数 )/% 1.1 
爆炸 上 限 ( 体 积分 数 )/% 6.6 
【化 学 性 质 】 在 空气 和 光 的 作用 下 色泽 变 











R. 与 酸 生 成 盐 。 
【溶解 性 能 】 MORT. ATE., BE. Wü 
【制备 方法 】 由 间 硝 基 甲 茶 
制 得 。 
【质量 标准 】 企业 标准 。 
纯度 二 99%; ATP EHE. OPTAT 
和 二 0. 6965 水 分 二 0. 3%。 
【用 途 】 为 活性 黄 X-R、 阳 离子 紫 2RL 
的 中 间 体 。 用 作 彩 色 显 影 剂 、 医 药 及 染料 
生产 等 的 中 间 体 。 也 用 于 检定 狐 、 饮 、 
工业 上 主要 用 于 生 六 


































































































铂 、 钉 和 亚 硝酸 盐 。 工 ， 
fa] FP Bj 
【产品 安全 性 】 可 燃 。 禁 配 物 : RK., WE 


基 氧 、 酸 栈 、 氧 仿 、 强 氧化 剂 。 避 免 : Ol 
照 、 空 气 。 中 等 毒 类 。 本 品 是 强烈 的 高 旬 
血红 和 蛋白 形成 剂 ， 并 能 刺激 膀胱 尿道 ， 能 
致 血尿 。 急 性 中 毒 : 多 由 皮肤 污染 而 吸收 
引起 。 自 觉 脸 部 灼热 、 剧 烈 头 痛 、 头 坚 、 
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(448 BD 








o s ru 
尿 闭 、 精 神 障 碍 、 肌 肉 抽 搞 。 慢 性 中 毒 ， 
可 引起 膀胱 刺激 症状 。 ss LDso 
50mg/kg CK MH); 150mg/kg (小 
鼠 腹 腔 )。 致 癌 性 : 大 鼠 经 口 最 小 中 毒剂 
量 6600pg/kg (19 周 ， 间 断 )， 致 肿瘤 阳 
性 。 和 危险 属性 为 第 6.1 类 毒害 品 。 危 规 
=, 61750, UN 编号 : 1708, 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防毒 服 。 不 要 直接 接 
触 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 流入 
下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 污 
漏 : 用 砂 土 或 其 他 不 燃 材料 吸 附 或 吸收 ; 
大 量 水 冲洗 ， 洗 水 稀释 后 放 和 人 废 
水 系统 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 
j 泡 沫 覆盖 ， 降 低 蒸气 灾害 。 用 和 泵 转 
移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废 
物 处 理 场所 处 置 。 
【防护 措施 】 呼吸 系统 防护 : 可 能 接触 其 
蒸气 时 ， 佩 戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面具 CA 
9. 。 紧 急事 态 抢 救 或 撤离 时 ， 佩 戴 隔 离 
式 呼吸 器 。 眼 睛 防护 : 呼吸 系统 防护 中 
已 作 防 护 。 身 体 防 护 : 穿 胶布 防毒 衣 。 
手 防护 : 戴 橡 胶 耐 油 手 套 。 其 他 防护 : 
工作 现场 禁止 吸烟 、 进 食 和 饮水 ; 及 时 
换洗 工作 服 ; 工作 前 后 不 饮酒 ， 用 温水 
洗澡 ; 注意 检测 毒物 ; 实行 就 业 前 和 定 
期 的 体检 。 
【灭火 方法 】 采用 雾 状 水 、 
二 氧化 碳 、 砂 士 灭 火 。 
【储存 与 运输 】 FR. 
【生产 和 供应 单位 】 辽宁 庆 阳 化 工 ( 集 
BD 有 限 公 司 ， 汕 头 西 陇 化 工 有 限 公司 ， 
北京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公 司 ， 天 津 科 密 欧 
化 学 试剂 开发 中 心 ， 成 都 科 龙 化 工 试剂 
厂 ， 上 海 沪 雅 化 工 有 限 公 司 ， 晋 中 开发 区 
中 资 化 工 技术 有 限 公 司 。 
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CGEA Xd ER GEHE 
【英文 名 】 4-toluidine; p-toluidine; p- 
tolylamine; 4-metylaniline; 4-aminotolu- 
ene 
【别名 】 对 胺 ; 4- 甲 基 葵 腕 ， 4- 氨基 甲苯 
【国标 编号 】 61750 
[CAS 5] 106-49-0 
【分 子 式 】 Cr HoN 
【分 子 量 】 107. 15 
【结构 式 】 oO 
【外 观 】 pe 
【物理 性 质 】 
沸点 (101. 3kPa)/C 200.4 
熔点 /C 44.5 
相对 密度 (20'C /4'C ) 1. 046 
折射 率 (59'C ) 1. 5532 
介 电 常数 (54'C ) 4. 98 
E81838/10- 9? C- m 5.07 
dU FACE /CKJ/mol) 41. 20 
黏度 (45C )/mPa-s 1. 945 
(55C )/mPa-s 1. 557 
表面 张力 (45C ) /(mN/m) 36. 06 
(60'C )/(mN/m) 34. 10 
z&^XFRCA2C )/kPa 0. 13 
相对 蒸气 密度 (空气 = 0D 3. 90 
IB IR CKJ/kg) 17. 29 
生成 热 /(kJ/kg) 27. 63 
燃烧 热 /CKJ/mol) 4006. 1 
比热容 (20'C , E FRO/LKJ/Ckg- KO] 1. 16 
仙界 温度 /'C 394 
仙界 压力 /MPa 2.38 
内 点 /C 86.7 
燃点 /C 481 
沸点 上 升 常数 4. 14 
从 导 率 ( 液 体 )/LW/Cm':K)] 0. 164 
(50'C )/LW/Cm-K)] 0. 1640 
爆炸 下 限 ( 体 积分 数 )/% 1.1 
爆炸 上 限 ( 体 积分 数 )/% 6.6 
【化 学 性 质 】 具有 碱 性 。 与 酸 生 成 盐 。 可 
发 生 氧 化 反应 
【溶解 性 能 】 微 浴 于 水 ，20C 时 在 水 中 游 








CE 449) 





$t 0.6525; 32.4'C INE zK Æ X HP 2 cp T 
$t 30.025; 40'C 时 乙酰 胺 在 对 甲 茶 胺 中 
溶解 21.386. AFLE, BE, 28. dE 
酸 、 二 硫化 碳 和 油 类 。 能 随 水 蒸气 挥发 。 
【制备 方法 】 由 对 硝 基 甲 葵 还 原 而 制 得 。 
精制 : 减 压 下 于 30C 升华 。 





























【质量 标准 】 Q/HC 79 一 1998 。 
[AR] 用 以 制作 红色 基 GL、 甲 基 腕 红 





色 淀 、 碱 性 品 红 、 甲 基 周 位 酸 、4- 氮 基 甲 
葵 -3- 磺 酸 、 三 葵 基 甲烷 染料 和 嗪 染料 
4E. DERE CREE WE. KHR REESE 
产品 的 中 间 体 。 

【产品 安全 性 】 可 燃 。 禁 配 物 : 强 氧 化 
H, RX., MEA RF, AD. WA 
光照 、 空气 。 有 毒 。 本 品 是 强烈 的 高 铁 
红 和 蛋白 形成 剂 ， 并 能 刺激 膀胱 尿道 ， 能 致 
血尿 。 AHERE: 多 由 皮肤 污染 而 吸收 弛 
起 。 自 觉 脸 部 灼热 、 剧 烈 头 痛 、 头 晤 、 呼 
吸 困 难 ， 呈 现 紫 绀 症 。 以 后 出 现 血 尿 、 尿 
闭 、 精 神 障 碍 、 肌 肉 抽 搞 。 慢 性 中 毒 : 可 
引起 膀胱 刺激 症状 。 急 性 毒性 : LDso 
656mg/kg (KRAH); 42mg/kg (Hf 5 
经 口 ); 人 经 口 50mg/kg， 最 小 致死 剂量 。 
刺激 性 : 家 兔 经 眼 : 20mg (24h)， 中 度 
刺激 。 家 人 兔 经 皮 : 500mg (24h)， 轻 度 刺 
激 。 致 突变 性 : DNA 抑制 ,小 鼠 经 
200mg/kg; DNA 损伤 ， 小 鼠 腹 腔 35mg/ 
kg. $E TE: 小 鼠 最 小 中 毒剂 量 79g/kg 
(78 周 ， 连 续 )， 致 癌 阳 性 。 和 危险 属性 为 
第 6.1 类 毒害 品 。 危 规 号 : 61750, UN 
编号 : 1708 。 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 隔离 泄漏 污染 区 ， 
限制 出 人。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 
戴 防 尘 面具 〈 全 面团 )， 穿 防毒 服 。 不 要 
直接 接触 泄漏 物 。 小 量 泄漏 : 用 洁净 的 铲 
子 收集 于 干燥 、 洁 净 、 有 盖 的 容器 中 ; 也 

























































































































































































































































































系统 。 大 量 泄漏 : 收集 回收 或 运 至 废物 处 
理 场 所 处 置 。 
【防护 措施 】 











呼吸 系统 防护 : 可 能 接触 其 





粉尘 时 ,佩戴 头 罩 型 电动 送 风 过 滤 式 防 侍 
呼吸 器 。 紧 急事 态 抢救 或 撤离 时 ， 应 该 佩 
戴 自 给 式 呼 吸 器 。 眼 睛 防护 : 呼吸 系统 防 
护 中 已 作 防 护 。 身 体 防 护 : 穿 胶布 防毒 
衣 。 手 防护 : 戴 橡胶 手套 。 其 他 防护 : T 
作 现 场 禁止 吸烟 、 进 食 和 饮水 ; 及 时 换洗 
工作 服 ; 工作 前 后 不 饮酒 ， 用 温水 洗澡 ; 
实行 就 业 前 和 定期 的 体检 。 

【灭火 方法 】 采用 雾 状 水 、 泡 沫 、 干 粉 、 
二 氧化 碳 、 砂 士 灭火 。 

【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 请 
By. 远离 火 和 种、 热源。 包装 要 求 密封 ， 不 
可 与 空气 接触 。 应 与 氧化 剂 、 酸 类 、 食 用 
化 学 品 分 开 存放 ， 切 忌 混 储 。 配 备 相 应 品 
种 和 数量 的 消防 器 材 。 储 区 应 备 有 合适 
的 材料 收容 泄漏 物 。 运 输 前 应 先 检查 包 
装 容 器 是 否 完整 、 密 封 ， 运 输 过 程 中 要 
确保 容器 不 泄漏 、 不 倒塌 、 不 坠落 、 不 
损坏 。 严 禁 与 酸 类 、 氧 化 剂 、 食 品 及 食 
品 添加 剂 混 运 。 运 输 途 中 应 防暴 晒 、 雨 
淋 ， 防 高 温 。 
【生产 和 供应 单位 】 辽宁 庆 阳 化 工 〈 集 
团 ) 有 限 公 司 ， 汕头 西 陀 化 工 有 限 公 司 ， 
北京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公 司 ， 杭 州 格林 达 
化 学 有 限 公 司 ， 成 都 科 龙 化 工 试剂 厂 。 


GEA N-H EGER 
【英文 名 】 


benzylmethylamine, N-benzyl-N-methyl- 






























































































































































N-methylbenzylamine, N- 


























amine 

【别名 】 N-E gu N-P AEA H gs 
WAE Hg. N- qu. N- 茶 甲 基 甲 胺 ; 
HUBER E 

[CAS 5] 103-67-3 

【分 子 式 】 Cs Hi N 

【 分子量】 121. 18 


Pdl 
【结构 式 】 CY 


【外 观 】 无 色 至 浅黄 色 液 体 。 有 荣 胺 
RR, 











(450 BESTES. 





























【物理 性 质 】 

沸点 (101. 3kPa)/'C 184 一 189 
B/C -24 
相对 密度 (25C /4'C ) 0. 939 
折射 率 (207C ) 1. 522 
AE 77 
【化 学 性 质 】 有 能 碱 性 。 与 无 机 酸 生成 易 
溶 于 水 的 盐 类 。 具 有 仲 胺 的 典型 反应 。 
【溶解 性 能 】 易 溶 于 有 机 溶剂 。 

【制备 方法 】 由 握 化 蕉 与 一 甲 胺 在 茶 溶剂 
中 反应 而 得 。 

【质量 标准 】 企业 标准 。 外 观 : 无 色 至 淡 
黄色 透明 液体 ; 含量 三 98%; 相对 密度 








(d?) 0.9358 ~ 0.9365; 折射 率 CONDO 
1. 5208—1. 5212, 

【用 途 】 用 作 医 药 中 间 体 、 有 机 溶剂 ， 也 
用 于 染料 生产 和 其 他 有 机 合成 。 
【产品 安全 性 】 有 毒性 和 腐蚀 性 。 禁 配 
Wy. 强 氧 化 剂 、 酸 类 、 酰 基 氯 、 二 氧化 
Bko DR. HERIR, KIKARE. X 
呼吸 道 和 皮肤 有 致 敏 作用 。 吸 入 可 引起 喉 
和 支气管 痉挛 、 炎 症 ， 化 学 性 肺炎 、 肺 水 
肿 等 。 刺 激 性 : 家 兔 经 皮 ，500mg/4h， 
EERI. ARAR: 5mg， 重 度 刺 激 。 
急性 毒性 LDio : 265mg/kg (大 和 鼠 经 口 ); 
1660mg/kg (HAE). FRA. A 
感 不 适 ， 尽 快 就 医 。 对 环境 有 危害 。UN 
编号 : 2735。 

【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
HA. 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 式 呼吸 器 ， 穿 全 棉 防 毒 服 。 不 要 直接 接 
触 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 流入 
下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄 
du: 用 砂 土 、 旺 石 或 其 他 惰性 材料 吸收 。 
量 泄漏 : 构筑 围 卉 或 挖 坑 收 容 。 用 泵 转 
移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废 
物 处 理 场所 处 置 。 
【防护 措施 】 戴 防 护 眼 镜 ， 穿 防护 服 及 防 
护 面 具 。 































































































































































































【灭火 方法 】 消防 人 员 须 佩戴 防毒 面具 ， 
穿 全 身 消防 服 ， 在 上 风向 灭火 。 尽 可 能 将 
容器 从 火场 移 至 空旷 处 。 喷 水 保持 火场 容 
器 冷却 ， 直 至 灭火 结束 。 处 在 火场 中 的 容 
器 若 已 变色 或 从 安全 汽 压 装置 中 产生 声 
音 ， 必 须 马 上 撤离 。 灭 火 剂 : FARK, W 
沫 、 于 粉 、 二 氧化 碳 、 砂 土 。 
【储存 与 运输 】 隔绝 空气 ,应 储存 在 干 
燥 、 阴 凉 通风 的 仓库 内 。 远 离 火 种 、 热 
源 。 防 止 阳光 直射 。 保 持 容 器 密封 。 应 与 
AIEA, RX, MEA, TAK. AH 
化 学 品 分 开 存放 ， 切 忌 混 储 。 采 用 防爆 型 
照明 、 通 风 设 施 。 禁 止 使 用 易 产 生火 花 的 
机 械 设备 和 工具 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 
理 设 备 和 合适 的 收容 材料 。 起 运 时 包装 要 
完整 ， 装 载 应 稳妥 。 运 输 过 程 中 要 确保 容 
器 不 泄漏 、 不 倒塌 、 不 坠落 、 不 损坏 。 运 
输 时 所 用 的 槽 〈 鲜 ) 车 应 有 接地 链 ， 模 内 
可 设 孔 隔 板 以 减少 振荡 产生 静电 。 严 禁 与 
氧化 剂 、 酸 类 、 食 用 化 学 品 等 混 装 混 运 。 
公路 运输 时 要 按 规定 路 线 行驶 ， 勿 在 居民 
区 和 人 口 稠密 区 停留 。 

【生产 和 供应 单位 】 北京 恒 业 中 远 化 工 有 
限 公 司 ， 北 京 市 庆 盛 达 化 工 技术 有 限 公 
uj. bii DRAN. 


(EE N,N-c ZEE 
【英文 名 】 


N,N-diethyl-benzenemethanamine 



































































































































































































































N, N-diethylbenzylamine; 














【别名 】 ZLA CE "EJ; N-E4t— 
乙 胺 
[CAS 8S] 772-54-3 
【分 子 式 】 CuHzrN 
【分 子 量 】 149.23 
CH5;CH; 
CH;N 
N 
Z CH;CH; 
【结构 式 】 
EN 
【外 观 】 无 色 液体 ， 有 查 仁 味 。 









































【物理 性 质 】 

沸点 (101. 3kPa)/C Bn seio 
相对 密度 (20C /4C ,液体 ) 0. 890 
TB ROS ^ERC94'C )/kPa 2.0 
PsC )/C 77 
折射 率 (207 ) 1. 5002 








【化 学 性 质 】 具有 叔 胺 的 性 质 。 
【溶解 性 能 】 不 溶 于 水 。 溶 于 甲醇 、 乙 
E. LGA Am, LRL SER h 
酸 等 有 机 溶剂 。 

【制备 方法 】 m Eu ETE WEIN 
经 高 温 高 压 反应 而 得 。 

【质量 标准 】 〈 企 业 标 准 ) 含 量 之 99.0%% 。 
LARI 用 作 溶 剂 、 催 化 剂 和 原料 。 
【产品 安全 性 】 易 燃 ， 有 毒 。 可 造成 严重 
的 皮肤 灼伤 和 了 眼 损伤 。 

【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防毒 服 。 不 要 直接 接 
触 泄 漏 物 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 流入 
下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空间 。 用 合适 的 
吸收 剂 Cin: IHdg. FE, c. RUD 吸 
收 泄漏 物 。 大量 泄 漏 ， 筑 堤 控 制 。 附 
着 物 或 收集 物 应 该 立即 根据 合适 的 法 律 法 
规 废弃 处 置 。 

【防护 措施 】 在 通风 良好 处 进行 处 理 。 穿 
戴 合 适 的 防护 用 具 。 防 止 烟 雾 产 生 。 远 离 
明火 和 热 表 面 。 采取 措施 防止 静电 积累 。 
使 用 防爆 设备 。 处 理 后 彻底 清洗 双手 和 
脸 。 同 时 安装 淋浴 器 和 洗 眼 器 。 呼 吸 系统 
防护 : 半 面 罩 或 全 面罩 呼吸 器 ， 自 携 式 呼 
吸 器 (SCBA)， 供 气 呼吸 器 等 。 依 据 当 地 
和 政府 法 规 ， 使 用 通过 政府 标准 的 呼吸 
器 。 手 部 防护 : 防 渗 手 套 。 眼 睛 防护 : 护 
目镜 。 如 果 情 况 需 要 ， 佩 戴 面 具 。 皮 肤 和 
身体 防护 : 防 渗 防护 服 。 如 果 情 况 需 要 ， 
穿戴 防护 就。 
【灭火 方法 】 采用 泡沫 、 二 氧化 磋 、 干 粉 
X. 不宜 用 水 灭火 。 
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Ga040 451] 
【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 库 
房 。 远 离 火 种 、 热 源 。 保 持 容 器 密封 。 应 
与 酸 类 、 商 素 、 食 用 化 学 品 分 开 存放 ， 切 
忌 混 储 。 配 备 相 应 品种 和 数量 的 消防 器 
材 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 设备 和 合适 
的 收容 材料 。 运 输 前 应 先 检 查 包装 容器 是 
否 完整 、 密 封 ， 运 输 过 程 中 要 确保 容器 不 
泄漏 、 不 倒塌 、 不 坠落 、 不 损坏 。 严 禁 与 
酸 类 、 和 氧化剂 、 食 品 及 食品 添加 剂 混 运 。 
运输 时 运输 车 辆 应 配备 相应 品种 和 数量 的 
消防 器 材 及 泄漏 应 急 人 处 理 设备 。 运 输 途中 
应 防暴 晰 、 雨 洒 ， 防 高 温 。 公 路 运输 时 要 
按 规定 路 线 行驶 。 

【生产 和 供应 单位 】 梯 希 爱 (上海) 化 成 
工业 发 展 有 限 公 司 ， 上 海 金 锦 乐 实 业 有 限 


公司 。 


【英文 名 】 
tylamine 
【别名 】 氨基 环 成 烷 
【国标 编号 】 32181 
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aminocyclopentane; cyclopen- 





























[CAS €] 1003-03-8 
[2 £X] C:HuN 
【分 子 量 】 85.15 
NH, 

【结构 式 】 
【外 观 】 无 色 液 体 ， 有 强烈 的 氨 气 味 。 
【物理 性 质 】 

BER CTOT. 3kPa)/'C 107.8 
熔点 /C -85.6 
相对 密度 (20C /4'C ) 0. 86 
折射 率 (207C ) 1. 450 
燃烧 热 (KJ/mol) 3444. 5 
RSET )/mmHg 24.2 
Ilt» zs xa Ez /'C 310.3 
临界 压力 /MPa 4. 64 
闪 点 /C 17 








【化 学 性 质 】 呈 强 碱 性 。 可 发 生 N- 烃 基 
化 反应 、 环 取代 反应 。 


(452 IEEE 


【溶解 性 能 】 溶 于 水 、 多 数 有 机 溶剂 。 
【制备 方法 】 由 环 戊 烷 羧 酸 经 环 成 烷 甲 酰 
keH E R S Kf (Hofmann degadation) 
合成 。 或 还 原 环 戊 酮 。 





























【质量 标准 】 (企业 标准 ) 含量 三 99%%， 
K0. 3%。 
【用 途 】 用 作 制 药 中 间 体 、 有 机 合成 











试剂 。 

【产品 安全 性 】 高 度 易 燃 。 禁 配 物 ， 酸 
K., RE. BAER, SAk. RAH 
激 性 。 吸 入 、 摄 入 或 经 皮肤 吸附 对 身体 有 
害 。 其 蒸气 或 雾 对 眼睛 、 乞 膜 和 呼吸 道 有 



































刺激 作用 。 危 险 属 性 为 第 3.2 类 中 闪 点 易 
燃 液 体 。 危 规 号 :32181。UN 编号 : 


2733。 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
出 入 。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 式 呼吸 器 ， 穿 全 棉 防 毒 服 。 不 要 直接 接 
触 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 流入 
下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 汇 
du: 用 砂 土 、 旺 石 或 其 他 惰性 材料 吸收 。 
大 量 泄漏 : 构筑 围 坦 或 挖 坑 收 容 。 用 泵 转 
移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废 
物 处 理 场 所 处 置 。 
【防护 措施 】 呼吸 系统 防护 : 空气 中 浓度 
超标 时 ， 必 须 佩戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面具 
( 半 面 音 )。 紧 急事 态 抢救 或 撤离 时 ， 应 该 
佩戴 空气 呼吸 器 。 眼 睛 防护 ， 戴 化 学 安全 
防护 眼镜 。 身 体 防 护 : 穿 防 静 电工 作 服 。 
FHP: 戴 橡胶 耐 油 手 套 。 其 他 防护 E 
作 现 场 禁止 吸烟 、 进 食 和 饮水 ; 工作 完 
毕 ， 淋 浴 更 衣 ; 实行 就 业 前 和 定期 体检 。 
【灭火 方法 】 灭火 剂 : FARK, WR, F 
E. — «db. WE. 
【储存 与 运输 】 隔绝 空气 ， 应 储存 在 干 
燥 、 阴 凉 通风 的 仓库 内 。 远 离 火 种 、 热 
源 。 防 止 阳光 直射 。 保 持 容 器 密封 。 应 与 



































































































































































































































照明 、 通 风 设 施 。 禁 止 使 用 易 产 生火 花 的 
机 械 设备 和 工具 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 
理 设备 和 合适 的 收容 材料 。 起 运 时 包装 要 
完整 ， 装 载 应 稳妥 。 运 输 过 程 中 要 确保 容 
器 不 泄漏 、 不 倒塌 、 不 坠落 、 不 损坏 。 夏 
季 最 好 早晚 运输 。 严 禁 与 氧化 剂 、 酸 类 、 
食用 化 学 品 等 混 装 混 运 。 运 输 时 所 用 的 覃 
CE) 车 应 有 接地 链 ， 梳 内 可 设 孔 隔 板 以 
减少 振荡 产生 静电 。 运 输 途 中 应 防暴 晒 、 
雨 淋 、 防 高 温 。 公 路 运输 时 要 按 规 定 路 线 
行驶 ， 勿 在 居民 区 和 人 口 稠密 区 停留 。 铁 
路 运输 时 要 禁止 汐 放 。 严 禁用 木船 、 水 泥 
DIES 
【生产 和 供应 单位 】 北京 偶合 科技 有 限 公 
司 ， 上 海 海 曲 化 工 有 限 公司 。 


CUR mc 
【英文 名 】 


niline; aminocyclohexane 





































































































pou, 5 

































































cyclohexylamine; hexahydroa- 








【别名 】 KAZIK: AIO E 
[CAS 号 】 108-91-8 

[2T X1 Ce HN 

[2T 31 92.19 


NH» 
【结构式 ] C 






























































氧化 剂 、 酸 类 、 酰 基 氯 、 二 氧化 碳 、 食 用 
化 学 品 分 开 存 放 ， 切 忌 混 储 。 采 用 防爆 型 
































【外 观 】 无 色 液 体 ， 有 不 愉快 的 气味 。 有 
Tp ZY fa JER 
【物理 性 质 】 
沸点 (101. 3kPa)/C 134. 5 
熔点 /CC —q4 
相对 密度 (25C /25C ) 0. 8647 
折射 率 (257 ) 1. 4565 
AA ROC )/CkJ/mol) 45. 74 
CB SO / CkJ/ mol) 36. 37 
黏度 (15C )/mPa:s 2. 517 
(20'C )/mPa.s 1. 662 
表面 张力 (20C )/CmN/m) 31.51 
d&^FR(25'C )/kPa 1.17 
临界 温度 /'C eu. y 
闪 点 /C 32 





[NN 453) 








DES 
Du mE EE 
pKa 10. 64 
体 膨 胀 系数 /K 1 0. 001164 
介 电 常数 (207C ) 4. 73 
【化 学 性 质 】 具有 伯 胺 的 化 学 性 质 。 有 强 
碱 性 ，0. 01% 的 水 溶液 pH 为 10.5。 在 空 











气 中 吸收 二 氧化 碳 生成 白色 晶体 的 碳酸 


























盐 。 可 发 生 酰 基 化 反应 。 与 醛 类 反应 生成 


Schiff fik 。 








【溶解 性 能 】 溶 于 水 ， 可 混 溶 于 乙醇 、 乙 
BE, NA, CRL, BK., WRIS 














品 。 危 规 号 : 61756, UN 编号 : 2432, 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 

















区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
出 入 。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 








给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防 酸 碱 工作 服 。 从 上 














风 处 进入 现场 。 尽 











可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 


流入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 











itis: 18, t. Uu 




















燥 石 灰 或 苏打 灰 混 合 ; 





也 可 以 用 大 量 水 冲洗 ， 洗 水 稀释 后 放 入 废 
水 系统 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 坦 或 挖 坑 收 
R. MAREM., ERZEKE. MYI 
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泵 转移 至 槽 车 或 专 








收集 器 内 ， 回 收 或 运 
































多 数 有 机 溶剂 。 与 水 形成 共 沸 物 ， 
点 96. 40C. 














3t ob 





【制备 方法 】 BERMEA DIES OS EE 
URB ETE TR TE SOIRS. PA UTR 
[DL MEUS I C T LE 












































盐 ， 用 水 重 结晶 ;再 在 碱 性 溶液 中 上 








] 乙 醚 











TEMO, 国体 氧 氧化 钾 干 燥 后 ， 在 氮气 流 中 














I; 在 4. 65kPa 的 压力 下 精 馏 。 
【质量 标准 】 企业 标准 。 























项 目 名 称 优 级 品 | 一 级 品 | 合格 品 











至 废物 处 理 场所 处 置 。 





【防护 措施 】 呼吸 系统 防护 : 空气 中 浓度 









































超标 时 ， 佩 戴 直 接 式 防 毒 面具 CEMR). 





紧急 事态 抢救 或 撤 
吸 器 。 眼 睛 防护 : 






































、 进 食 和 饮水 ; 
实行 就 业 前 和 定期 

















离 时 ， 建 议 佩戴 空气 呼 


戴 化 学 安全 防护 眼镜。 


身体 防护 : 穿 防腐 工作 服 。 手 防护 : R 
胶 耐 油 手 套 。 其 他 防护 : 工作 现场 禁止 吸 








工作 完毕 ， 淋 浴 更 衣 ; 
的 体检 。 


【灭火 方法 】 灭火 剂 : 水 、 抗 溶性 泡沫 、 
干粉 、 二 氧化 碳 、 砂 土 。 








【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 库 





环 己 胺 /% 99.3 98.0 95.0 
茶 胺 x| © 0 0. 15 0. 30 
二 环 己 胺 <| 0.10 

水 分 = (02 0. 50 1l. 9 

















【用 途 】 有 机 合成 中 间 体 ， 用 于 制作 杀 虫 






































剂 、 橡 胶 抗 氟 剂 、 硫 化 促进 剂 、 橡 胶 促 进 























剂 、 塑 料及 纺织 品 用 化 学 助 剂 、 锅 炉 给 水 








处 理 剂 、 金 属 绥 蚀 剂 以 及 染料 中 间 
环 已 胺 的 磺 酸 盐 ， 作 为 人 工 甘 味 料 ， 
食品 、 饮 料 和 医药 。 














体 等 。 
IF 

















【产品 安全 性 】 易 燃 。 禁 配 物 ， RK., BE 
基 氧 、 酸 栈 、 强 氧化 剂 。 具 强 腐蚀 性 、 强 





刺激 性 ， 可 致 人 体 灼 伤 ， 具 致 敏 性 。 

















吸入 


本 品 蒸气 可 发 生 急性 中 毒 。 中 毒 表现 有 剧 
烈 哎 吐 及 腹泻 ; 瞳孔 散 大 和 对 光 反 应 迟 














钝 、 视 力 模 糊 、 萎 靡 、 语 言 障碍 。2 


品 溶 液 引 起 严重 的 皮肤 刺激 ， 并 可 外 





594 A 
E Sic 





敏 反应 。 危 险 属性 为 第 8.2 2E WI 





E JA ph 





房 。 远离 火种 、 热 源 。 库 温 不 宜 超过 





30%C。 保 持 容 器 密封 。 应 与 酸 类 、 食 用 化 


学 品 分 开 存 放 ， 切 


忌 混 储 。 采 用 防爆 型 照 














明 、 通 风 设 施 。 禁 止 使 用 易 产 生火 花 的 机 











械 设 备 和 工具 。 储 


区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 








设备 和 合适 的 收容 材料 。 铁 路 运输 时 应 严 





格 按照 铁道 部 《 危 





完整 ， 装 载 应 稳妥 











险 货 物 运 输 规 则 》 中 的 


危险 货物 配 装 表 进 行 配 装 。 起 运 时 包装 要 


。 运 输 过 程 中 要 确保 容 





器 不 泄漏 、 不 倒塌 











、 不 坠落 、 不 损坏 。 运 























输 时 所 用 的 柳 CE 





时 要 按 规定 路 线 行 
稠密 区 停留 。 








可 设 孔 隔 板 以 减少 振荡 产生 静电 。 严 禁 与 
酸 类 、 食 用 化 学 品 等 混 装 混 运 。 公 路 运输 


驶 ， 勿 在 居民 区 和 人 














) 车 应 有 接地 链 ， 槽 内 












































【生产 和 供应 单位 】 上 海 启迪 化 工 有 限 公 





(454 META —— . 0 | 1 L 


司 ， 南 京 同 和 化 工 有 限 公 司 ， 张 家 港 市 晨 


















































龙 化 工 有 限 公 司 ， 天 津 万 通化 工 有 限 
公司 
GA 二 环 己 胺 
【英文 名 】 dicyclohexylamine 
【别名 】 十 二 氧 二 苯胺 
【国标 编号 】 82512 
【CAS 号 】 101-83-7 
【分 子 式 】 Ci; Hzs N 
【分 子 量 】 181. 32 

une CY C) 
DWI LERE., ARER. 
iaia 
BAC =] 
相对 密度 (20'C /4'C ) 0. 9123 
HSRC) 1. 4842 
相对 蒸气 密度 (空气 = 1) 6.27 
闪 点 /C 96 
燃点 /CC «230 
pK, 3.3 
溶解 度 (28'C ,水 )/(g/1009g) 0. 16 
饱和 蒸气 压 (37. 7'C )/kPa 1. 60 
【化 学 性 质 】 具有 仲 胺 的 化 学 性 质 。 有 强 
碱 性 ， 能 与 各 种 酸 生成 盐 。 可 发 生 酰 基 化 
反应 。 
【溶解 性 能 】 微 溶 于 冷水 ， 几 乎 不 深 于 热 





水 。 cR CBE. TE. 

【制备 方法 】 以 茶 胺 为 原料 ， 在 催化 剂 存 
在 下 ， 高 温 高 压 加 氧 ， 制 得 二 环 已 胶 。 精 
Wl: 分 馏 






























































【质量 标准 】 Q/3201JT 001— 2004 
项 规格 A 规格 B 
二 环 己 胺 含量 > | 99.096 98. 596 
有 机 杂质 含 « | 0.7096 1. 1596 
水 < | 0.3096 0. 35% 











【用 途 】 用 于 制 取 染料 中 间 体 ， 延 迟 性 橡 
胶 硫 化 促进 剂 02、 硝 化 纤维 漆 、 杀 虫 剂 、 




















催化 剂 、 防 腐 剂 、 气 相 腐蚀 剂 、 燃 料 抗 
化 添加 剂 、 酸 性 气体 吸收 剂 、 钢 铁 防 
剂 。 广泛 用 作 有 机 合成 中 间 体 ， 也 用 作 
取 剂 。 二 环 己 胺 的 脂肪 酸 盐 和 硫酸 盐 具 
肥皂 的 去 污 性 能 ， 用 于 印染 和 纺织 工业 。 
其 金属 络 合 物 用 作 油 墨 、 油 漆 的 催化 剂 。 
【产品 安全 性 】 "pu. : RX. BE 


























m Xm 

































































基 氧 、 非 氧化 性 酸 、 强 氧化 剂 、 氯 仿 。 高 
毒 ， 具 腐蚀 性 、 强 刺激 性 ， 可 致 人 体 灼 


伤 。 接 触 本 品 对 眼 、 皮 肤 和 呼吸 道 有 强烈 
刺激 性 。 眼 直接 接触 ， 可 造成 永久 性 视觉 
损害 。 皮 肤 长 期 低 浓度 接触 本 品 ， 可 引起 
皮炎 。 对 环境 有 人 危害 ,对 水 体 可 造成 污 
染 。 和 急性 毒性 :LD;o 373mg/kg (KRZ 
。 致 突变 性 : 细胞 遗传 学 分 析 ， 人 
ih 200ug/L. STE: IARC Soi TEN 
W. 动物 可 疑 阳 性 ， 人 类 不 明确 。 和 危险 
性 为 第 8.2 类 碱 性 腐 刨 品 。 危 规 号 : 
82512, UN 编号 : 2565。 

【应 急 处 理 处 置 方 法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 正 压 式 呼 吸 器 ， 穿 防 酸 碱 工作 服 。 不 要 
直接 接触 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 
止 流入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 
量 泄漏 : 用 砂 土 、 干 燥 石 灰 或 苏打 灰 混 
合 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 堤 或 控 坑 收容 ， 用 
泡沫 覆盖 ， 降 低 蒸气 灾害 。 用 泵 转移 至 本 
车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 
场所 处 置 。 
【防护 措施 】 呼吸 系统 防护 : 可 能 接触 其 
蒸气 时 ， 必 须 佩 戴 自 吸 过 滤 式 防毒 
CHE) 或 空气 呼吸 器 。 紧 急事 态 抢救 
或 撤离 时 ， 建 议 佩戴 氧气 呼吸 器 。 有 眼睛 防 
i". 呼吸 系统 防护 中 已 作 防护 。 身 体 防 
1^. 穿 橡胶 耐酸 碱 服 。 手 防护 : 戴 橡胶 耐 
酸 碱 手套 。 其 他 防护 : 工作 现场 禁止 吸 
烟 、 进 食 和 饮水 ; 工作 完毕 ， 淋 浴 更 衣 ; 
实行 就 业 前 和 定期 的 体检 。 
【灭火 方法 】 灭火 剂 : 干粉 、 
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二 氧化 碳 、 














抗 溶性 泡沫 、 砂 士 。 用 水 灭火 无 效 ， 但 可 
用 水 保持 火场 中 容器 冷却 。 
【储存 与 运输 】 同 环 已 胺 。 

【生产 和 供应 单位 】 天 和 化 工 贸易 有 限 公 
uj. 北京 凤 礼 精 求 商 贸 有 限 责任 公司 ， 南 
京 同 和 化 工 有 限 公 司 ， 上 海 诚心 化 工 有 限 
公司 ， 济 南 亿 飞 科 贸 有 限 公 司 。 


























1,2- 乙 二 胺 
1.2-ethylenediamine; 1,2-dia- 


【英文 名 】 


minoethane; 1,2-ethanediamine 











































































































【别名 】 1,2- 二 氨基 乙 烷 ; 亚 乙 基 二 胺 ; 

Zik 

【国标 编号 】 82028 

[CAS $] 107-15-3 

【分 子 式 】 C; Hs N; 

【分 子 量 】 600.10 

【结构 式 】 qu 

【外 观 】 ERMEER., A 

氮 的 气味 。 

【物理 性 质 】 

沸点 (101. 3kPa)/C 117. 26 

B/C 8.5 

相对 密度 (20C /4C ) 0. 8995 

折射 率 (207Z 5 1. 4568 

MERAC) 12.9 

蒸发 热 (20C )/(kJ/mol) 46. 89 

黏度 (15C )/mPa:s [722 
(25'C )/mPa:s 1 
(30'C )/mPa: s 1. 226 

表面 张力 (20C )/(mN/m) 40. 77 

(30C )/(mN/m) 39. 40 

燃点 /C 385 

爆炸 下 限 ( 体 积分 数 )/% 2.7 

爆炸 上 限 ( 体 积分 数 )/% 16.6 

蒸气 压 (20C )/kPa 1. 43 

向 界 温度 /'C 319.5 

(55 F57J/MPa 6.3 

内 点 (闭口 )/C 33.9 
C WE 43.3 

BREST ,255/10 9? C- m 7.95 




















ZEB ORA) / CKkJ/ mol) — 26. 63 
燃烧 热 /(kJ/mol) 1891.9 
熔化 热 /(kJ/mol) 19. 34 
比热容 (30C , 定 压 )/[LkJ/(kg*K)] 2.95 
pH(2596 238 38.) 11.9 
溶解 热 (15C )/CJ/moD 1.82 
饱和 蒸气 压 (20C )/kPa 1.43 
相对 蒸气 密度 (空气 = 1) 2.07 


【化 学 性 质 】 呈 强 碱 性 。 能 从 空气 中 吸收 
二 氧化 碳 生成 不 挥发 的 碳酸 盐 。 与 醋酸 、 
H fb. A We. R 

酸 、 过 氧 酸 银 等 反应 剧烈 。 与 醛 反应 生成 
Schiff 碱 。 
【溶解 性 能 】 溶 于 水 、 醇 ， 不 溶 于 茶 ， 微 
溶 于 乙醚 。 溶 于 水 ， 生 成 水 合 乙 二 胺 。 能 
溶解 各 种 染料 、 虫 胶 、 树 脂 、 纤 维 素 等 。 
【制备 方法 】 

d) 二 氯 乙 烷 氨 化 法 。 将 1,2- 二 毛 乙 
烷 和 液 所 送 入 反应 器 中 ,在 120— 180'C 
和 1. 98—2. 47MPa 压力 条 件 下 ， 进 行 热 
氮 解 反应 。 

(2) 乙醇 胺 氨 化 法 。 将 乙醇 胺 、 销 催 
化 剂 和 水 加 入 反应 器 ， 然 后 往 其 中 通 入 氨 
ME. E 20MPa 和 170—230'C F 3EfTX 
M, 5~ 10h 后 ， 可 制 得 乙 二 胺 。 精 制 ， 
加 入 10%% 颗 粒状 氧 氧化 钠 或 氧 氧 化 钾 ， 
改动 以 除去 大 部 分 水 和 二 氧化 碳 ; 再 用 
2%% 一 3%% 金 属 钠 、 分 子 筛 或 液态 钠 - 钾 合 
金 等 干燥 剂 加 热 回流 3h 后 分 馏 。 
【质量 标准 】 HG/T 3486—2000, 
LARI 用 于 治疗 牛皮 癣 ,对 恶性 淋巴 
瘤 、 头 贷 部 肿瘤 、 软 组 织 肉瘤 也 有 一 定 的 
缓解 作用 。 应 用 农药 工业 用 于 制造 代 森 
镑 、 代 森 匀 等 杀菌 剂 、 杀 虫 剂 和 除草 剂 。 
纺织 工业 用 于 制造 纺织 品 整理 剂 、 纤 维 表 
活性 剂 、 乳化 剂 、 破 乳 剂 。 染料 工业 用 
于 制造 固 色 剂 。 医 药 工 业 用 作 合 成 药物 中 
间 体 。 树 脂 工业 用 作 环 氧 树脂 固化 剂 4 
胶 工 业 用 于 制造 橡胶 硫化 促进 剂 。 感 光 工 
业 用 于 制造 照相 显影 药品 的 添加 剂 。 还 用 





























































































































































































































































































































(456 MEA 





于 合成 水 质 稳 定 剂 、 
剂 、 纸 的 湿润 强化 剂 
剂 EDTA、 酸 性 气体 





乙 二 胺 脲醛 树脂 ， 等 


















































除 垢 剂 、 电 镀 光 亮 中 已 作 防 护 。 身 体 防护 : 穿 防腐 工作 服 。 
. ABO. ERARA | 手 防 护 : 戴 橡 胶 耐 油 手 套 。 其 他 防护 : 
的 净化 剂 、 超 高 压 润 | 工作 现场 禁止 吸烟 、 进 食 和 饮水 ; 工作 

TE, WEK: 实行 就 业 前 和 定期 的 


滑 油 的 稳定 剂 、 焊 接 助 熔剂 、 氨 基 树 脂 、 











等 。 还 用 于 有 机 溶剂 























R, RWE. 





【产品 安全 性 】 2 
JE. BENT. sh UE 


强 腐 蚀 性 、 强 刺激 性 


和 化 学 分 析 试 剂 ， 以 及 
Té. Wü. Tb. Wü. S. RR. Hà. Wü. 


TTL. Wu. WE. 

















。 禁 配 物 : ROS. 
剂 。 避 免 : 空气 。 具 
， 可 致 人 体 灼伤 ， 低 











性 。 接 触 本 品 蒸气 弛 
炎 、 肺 炎 或 肺 水 肿 ， 





急性 毒性 











x. 











(小 鼠 吸 入 )。 对 生物 


性 
炎 
Ke WARF, AME. 
其 液体 可 致 灼伤 。 本 品 可 引起 职业 性 





。 本 品 蒸气 对 笑 腊 和 皮肤 有 强烈 刺激 


| 起 结膜 炎 、 支 气管 
并 可 发 生 接 触 性 皮 
皮肤 和 有 眼 直接 接触 
uU 
对 水 体 可 造成 污染 。 




















: LDio1298mg/kg (大 鼠 经 口 )， 
30mg/kg (h A E); 








LCso 300mg/m? 
降解 的 影响 : 水 中 浓 





度 100mg/ 工 时 ， 亚 硝化 毛 杆 菌 对 NH; 氧 


化 的 能 力 受 到 抑制 ( 


性 为 第 8.2 类 碱 性 
82028。UN 编号 : 160 


【应 急 处 理 处 置 方法 】 
区 人 员 至 安全 区 ， 


























抑制 73%)。 危 险 属 


BRA. fe: 
4, 





迅速 撤离 泄漏 污染 
进行 隔离 ， 严 格 限制 














出 人。 切断 火 源 。 建 
给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 
能 切断 泄漏 源 。 防 止 
等 限制 性 小 量 
石灰 或 苏打 灰 混 合 ; 














空间 。 





洗 ， 洗 水 稀释 后 放 和 废水 系统 。 大 量 泄 
围 堤 或 控 坑 收容 ,喷雾 状 水 冷 
却 和 稀释 蒸气 、 保 护 现场 人 员 、 把 泄漏 
物 稀释 成 不 燃 物 。 用 泵 转移 至 模 车 或 专 
内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场 所 














用 收集 局 
处 置 


























(全 面 

















议 应 急 处 理 人 员 戴 自 


体检 。 


【灭火 方法 】 灭火 剂 : 水 、 抗 溶性 泡沫 、 


干粉 、 二 氧化 碳 、 砂 土 。 


【储存 与 运输 】 储存 于 
Bi. 和 远离 火种 、 热 源 。 











BH m. 38 URS A 
EGHOR POR d 











30'C。 包 装 要 求 密封 ,不 
应 与 氧化 剂 、 酸 类 等 分 开 存放 ， 


可 与 空气 接触 。 


WJ i i 





储 。 采 用 防爆 型 照明 、 通 风 设 施 。 禁 止 使 


用 易 产生 火花 的 机 械 设 备 和 工具 。 
备 有 泄漏 应 急 处 理 设备 和 合适 的 


储 区 应 
CABE 














料 。 铁 路 运输 时 应 严格 按照 铁道 部 《危险 
货物 运输 规则 》 中 的 危险 货物 配 装 表 进 行 





配 装 。 起 运 时 包装 要 完整 ， 


装载 应 稳妥 。 





运输 过 程 中 要 确保 容器 不 泄漏 、 不 倒塌 、 


不 坠落 、 不 损坏 。 运 输 时 所 























JAITA CHED 
































EMA Bestia .— HA RT EL pai A R 


WS. UAE SUN. RX., AM 


化 学 品 等 混 装 混 运 。 























公路 运输 时 要 按 规定 





路 线 行 驶 ， 勿 在 居民 


停留 。 


【生产 和 供应 单位 】 

















区 和 人 口 稠密 区 


上 海 金 锦 乐 实业 有 限 








公司 ， 汕 头 西 陇 化 了 





LARA, RTE 








学 试剂 一 厂 ， 北 京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公 











防 酸 碱 工作 服 。 尽 可 
流入 下 水 道 、 排 洪 沟 
itis: Hbc. T 
出 可 以 用 大 量 水 冲 






































【防护 措施 】 呼吸 系统 防护 : 空气 中 浓 
度 超标 时 ， 应 该 佩戴 自 吸 过 滤 式 防毒 本 
T). 眼睛 防护 : 呼吸 系统 防护 






































司 ， 温 州 市 化 学 





TRU 











， 成 都 市 科 龙 化 工 





试剂 三 ， 杭 州 常 青 化 工 有 限 公 司 。 





GA 1,.2-5 — Hh 


【英文 名 】 1.2-pro 


panediamine; 1,2-dia- 


minopropane; 1.2-propylenediamine 





[3] £1 
【国标 编号 】 82030 
[CAS 号 】 78-90-0 


1,2- 二 氨基 


丙烷; 丙 二 胺 





【分 子 式 】 Cs Hio NN 
【分 子 量 】 74.13 


【结构 式 】 
NH» 


2 


yon, 






































【外 观 】 无 色 液 体 ， 有 氨 的 气味 。 
【物理 性 质 】 

沸点 (101. 3kPa)/C 118.9 
熔点 /CC 72 
相对 密度 (20C /20C ) 0. 8732 
折射 率 (207C ) 1. 4460 
WE (20'C )/mPa:s 1. 70 
NAC 33 

BS (25 'C )/(S/m) 10-8— 10-0 
pK 4C30€C ) 7.07 
饱和 蒸气 压 (20C )/kPa 1.87 
体 膨 胀 系数 (20C 2 /K C! 0. 00107 
燃烧 热 (KJ/mol) 2511.9 
am mE/C 316.2 
(559 FR 7) /MPa 5.27 
燃点 /C 360 
爆炸 上 限 ( 体 积分 数 )/% 30. 1 
爆炸 下 限 ( 体 积分 数 )/% 1.9 
相对 蒸气 密度 (空气 = 0D 2.6 











【化 学 性 质 】 具有 强 碱 性 和 强 吸 湿性 ， 与 
白色 烟雾 。 化 学 性 质 类 似 于 








空气 接触 产生 
e Ri. 




















【溶解 性 能 】 易 溶 于 水 、 乙 醇和 氯仿 ， 不 


溶 于 乙醚 和 茶 。 



































Ga044 457) 





后 ， 可 因 喉 及 支气管 的 痉挛 、 炎 症 、 
肿 、 化 学 性 肺炎 或 肺 水 肿 而 致死 。 
时 间接 触 对 皮肤 有 强烈 刺激 性 或 引 
伤 。 对 环境 有 和 危害， 对 水 体 可 造成 污染 。 








急性 毒性 : 











水 
较 长 
i MJ 








LDso 2230mg/kg (K B £& 





O); 500mg/kg RAK). ÉK JR HEX 
第 8.2 类 碱 性 腐蚀 品 。 和 危 规 号 : 82028, 





UN 编号 : 1604。 


【应 急 处 理 处 置 方法 】 





迅速 撤离 泄漏 污染 











区 人 员 至 安全 区 ，3 
HA. 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
E 式 呼吸 器 ， 





严格 限制 











穿 防 酸 碱 工 作 服 。 不 要 






































tg YI T : 


直接 接触 泄漏 物 。 
止 流入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 
It. F 














尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 
空间 。 小 


燥 石 灰 或 苏打 灰 混 




















合 ; 也 可 以 


大 量 水 冲洗 ， 洗 水 稀释 后 放 





入 废水 系统 。 


收容 ; 用 泡沫 覆盖 ， 








大 量 泄漏 :构筑 围 堤 或 挖 坑 
降低 蒸气 灾害 。 用 泰 





























转移 至 槽 车 或 专用 


父 集 器 内 ， 回 收 或 运 至 








废物 处 理 场所 处 置 


【防护 措施 】 


蒸气 时 ， 应 该 佩戴 自 
〈 全 面团 )。 有 眼睛 防护 : 呼吸 系统 防护 中 






























































































































































【制备 方法 】 由 1,2- 二 握 丙 烷 与 液 氨 进行 

氮 化 制 得 。 或 由 1,2- 丙 二 醇 与 氮 和 氧气 在 

镍 催化 剂 存在 下 进行 还 原 、 氨 化 制 得 。 精 | 手 防 

制 : 金属 钠 或 无 水 氯 化 钙 干燥 后 ， 减 压 | 工作 现场 禁止 吸 
A. SEE. WIES 
【质量 标准 】 (企业 标准 ) 含量 宇 99%。 体检 =。 

LARI 用 作 添 加 剂 、 溶 剂 、 化 学 试剂 币 【灭火 方法 】 

造 。 用 于 生产 选矿 药剂 、 金 属 钝 化 剂 、 航 

空 用 树脂 固化 剂 、 橡 胶 硫 化 促进 剂 ， 还 用 

于 染料 、 电 镀 和 分 析 试剂 Cae. RORIS 良好 的 库房 。 
检定 )。 医 药 工业 中 用 于 生产 1,2- 丙 二 腕 | 超过 























四 乙酸 ， 








【产品 安全 性 】 
酰基 握 、 酸 栈 





作为 抗 瘤 药 两 
张 只 化 合 物 的 原料 。 





胺 的 中 间 体 。 是 








易 燃 。 禁 配 物 : 酸 类 、 
、 强 氧化 剂 、 二 氧化 碳 。 











避免 : 潮湿 空 











4。 具 强 腐蚀 性 、 强 刺激 





性 ， 可 致 人 体 ; 











"f. Æ m X AS. Dn 





吸 道 、 眼 睛 和 皮肤 有 强烈 刺激 性 。 吸 入 

















干粉 、 二 氧化 碳 、 砂 土 。 





























呼吸 系统 防护 : 可 能 接触 
及 过 滤 式 防毒 面 




















A 





已 作 防 护 。 身 体 防护 : 穿 橡胶 耐酸 碱 服 。 
护 : SR d) pg s T E. B 














他 防护 : 
、 进 食 和 饮水 ; 工作 
实行 就 业 前 和 定期 的 

















灭火 剂 : 水 、 抗 溶性 泡沫 、 











【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 和 干燥 、 通 风 





30C 。 保 持 容 器 密封 。 

















远离 火种 、 热 源 。 库 温 不 宜 


应 与 氧化 剂 、 











酸 类 、 食 用 化 学 品 分 开 存 放 ， 切忌 混 储 。 














采用 防爆 型 照明 、 通 风 设 施 。 
产生 火花 的 机 械 设备 和 工具 。 


泄漏 应 急 处 至 


























禁止 使 用 易 
储 区 应 备 有 
设备 和 合适 的 收容 材料 。 应 


严格 执行 极 毒 物品 “五 双 ” 管 理 制度 。 铁 
路 运输 时 应 严格 按照 铁道 部 《危险 货物 运 
输 规 则 》 中 的 危险 货物 配 装 表 进 行 配 装 。 

















(458 MENTA 






































































































































起 运 时 包装 要 完整 ， 装 载 应 稳妥 。 运 输 过 【制备 方法 】 在 镍 催化 剂 存 在 下 ， 由 1,3- 

程 中 要 确保 容器 不 泄漏 、 A ER 丙二醇 与 氮 和 氧气 还 原 氨 化 而 制 得 。 

落 、 不 损坏 。 运 输 时 所 用 的 槽 〈 负 ) 车 应 【质量 标准 】 企业 标准 。 

有 接地 链 ， 模 内 可 设 孔 隔 板 以 减少 振荡 WES E * 

opes 产 茶 与 氧化 剂 、 酸 类 、 食 用 | 外 观 无 色 液体 
化 学 品 等 混 装 混 运 。 合 量 (GC) ES 99. 096 

定 路 线 行驶 ， 勿 在 居民 区 和 人 口 稠密 区 总 杂质 合 量 (GC) <| 05% 

停留。 单一 杂质 CGC) «| 025 

【生产 和 供应 单位 】 南京 冠 华 贸 易 有 限 公 | ron, "Yn 

















司 ， 温 州 市 化 学 用 料 三， 成 都 市 科 龙 化 工 
试剂 三， 上 海 海 曲 化 工 有 限 公司 ,北京 侦 
合 科 技 有 限 公 司 。 


[Ga045 \ 1,3- 丙 二 胺 
【英文 名 】 
panediamine; 1,3-propylenediamine 
【别名 】 1,3- 二 氨基 丙烷; 亚 丙 基 二 胺 
【国标 编号 】 82030 

[CAS 5] 109-76-2 

【分 子 式 】 Cs HoN? 

【分 子 量 】 74. 13 

【结构 式 】 HN NH 

【外 观 】 水 白色 液体 ， 有 和 氨 的 气味 。 
— 

















1.3-diaminopropane; 1.3-pro- 






































BAC 5042 
相对 密度 (20C /4'C ) 0. 887 
折射 率 (207C ) 1. 4555 
851 (20€ )/mPa-s DE 
&&^VFRC20C 2 /kPa «1.07 
临界 温度 /C 333.4 
临界 压力 /MPa 5. 12 
内 点 /CC 48 
燃点 /C 350 
爆炸 极限 (下 限 交 体积 分 数 )/% 2.8 
CE ISO CANT ZO SO / 96 15.2 


【化 学 性 质 】 能 
与 酸 反 应 生成 盐 。 
【溶解 性 能 】 易 溶 于 水 ， ATP, Z 
BE. CBE. W. 


生 烷 基 化 、 酰 化 反应 。 




















【用 途 】 用 作 有 机 合成 中 间 体 、 溶 剂 。 用 









































作 净 化 剂 ， 用 于 制 纤 维 加 工 用 助 剂 。 用 于 
医药 、 农 药 的 合成 ， 是 造纸 、 纺 织 、 皮 革 
工业 的 辅助 原料 ， 还 用 于 环 氧 树脂 固化 剂 


















































的 合成 。 
【产品 安全 性 】 R. BEA: RK., M 
酸 栈 、 强 氧化 剂 、 二 氧化 碳 。 避 


: 潮湿 空气 。 有 毒 ， 具 强 腐蚀 性 、 强 刺 
Ha 可 致 人 体 灼 伤 。 本 品 对 黏膜 、 上 呼 
吸 道 、 眼 和 皮肤 有 强烈 的 刺激 性 。 吸 入 
后 ， 可 因 喉 及 支气管 的 癌变 、 炎 症 、 水 
肿 、 化 学 性 肺炎 或 肺 水 肿 而 致死 。 lu 
有 烧灼 感 、 咳 嗽 、 喘 息 、 喉 炎 、 气 短 、 头 
痛 、 恶 心 和 了 呕吐。 可 致 灼伤 。 对 环境 有 危 
To 对 水 体 可 造成 污染 。 急 性 毒性 : 
LDso 350mg/kg CX BR Z$ H2; 200mg/kg 
〈 兔 经 皮 )。 和 危险 属性 为 第 8. 2 类 碱 性 腐蚀 

































































品 。 危 规 号 : 82030, 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 














区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
出 和 人。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 正 压 式 呼 吸 器 ， 穿 防 酸 碱 工作 服 。 不 要 
直接 接触 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 
止 流入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 
量 泄漏 : 用 砂 土 或 其 他 不 燃 材 料 吸附 或 吸 
收 ; 也 可 以 用 大 量 水 冲洗 ， 洗 水 稀释 后 放 
人 和 废水 系统 。 大 量 泄漏 : PILIS EE X AZ EL 
收容 ; 用 泡沫 覆盖 ， 降 低 蒸气 灾害 。 用 系 
转移 至 模 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 
废物 处 理 场所 处 置 。 























































































































C 459. 


【防护 措施 】 呼吸 系统 防护 : 可 能 接触 
其 蒸气 时 ， 应 该 佩戴 自 吸 过 滤 式 防毒 画 
古音 )。 了 眼睛 防护 : 呼吸 系统 防护 
中 已 作 防 护 。 身 体 防 护 : 穿 橡胶 耐酸 碱 
。 手 防护 : 戴 橡 胶 耐 油 手套 。 其 他 防 
[ 作 现 场 禁止 吸烟 、 进 食 和 饮水 ; T 
作 完 毕 ， 淋 浴 更 衣 ; 保持 良好 的 卫生 
习惯 。 
【灭火 方法 】 灭火 剂 : 水 、 抗 溶性 泡沫 、 
干粉 、 二 氧化 碳 、 砂 土 。 
【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 干 燥 、 通 风 
良好 的 库房 。 远 离 火 种 、 热 源 。 库 温 不 宜 






















































































【CAS 号 】 
【分 子 式 了 】 
【分 子 量 】 


【结构 式 】 


【外 观 】 


【物理 性 质 】 
沸点 (101. 3kPa)/'C 














B/C 





内 点 /C 


相对 密度 (20C /4C ) 
折射 率 (207 ) 


104-78-9 
C; His N2 
130. 24 
HC NN ~ NNH; 
Hi^ 
无 色 液体 ， 具 有 人 鱼 腥 气味 。 











164— 168 
— 60 
0. 82 

1. 4416 
58 





超过 35'C。 保 持 容器 密封 。 应 与 氧化 剂 、 
酸 类 、 食 用 化 学 品 分 开 存 放 ， 切忌 混 储 。 
采用 防爆 型 照明 、 通 风 设 施 。 禁 止 使 用 易 


m 


















































蒸气 密度 (空气 = 1)/(g/mL) 


4.4 


Z&^FER(20'€ )/mmHg 1 











产生 火花 的 机 械 设 备 和 工具 。 储 区 应 备 有 
泄漏 应 急 处 理 设备 和 合适 的 收容 材料 。 应 
严格 执行 极 毒物 品 “五 双 ” 管 理 制度 。 铁 
路 运输 时 应 严格 按照 铁道 部 《危险 货物 运 


























溶 于 水 的 





【化 学 性 质 】 有 弱 碱 性 ， 与 无 机 酸 生成 易 


d. 


【溶解 性 能 】 与 水 混 溶 。 





输 规 则 》 中 的 危险 货物 配 装 表 进 行 配 装 。 
起 运 时 包装 要 完整 ， 装 载 应 稳妥 。 运 输 过 
程 中 要 确保 容器 不 泄漏 、 不 倒塌 、 不 坠 
落 、 不 损坏 。 运 输 时 所 用 的 槽 〈 饶 ) 车 
应 有 接地 链 ， 模 内 可 设 孔 隔 板 以 减少 振 
荡 产 生 静 电 。 严 禁 与 氧化 剂 、 酸 类 、 食 
用 化 学 品 等 混 装 混 运 。 公 路 运输 时 要 按 
规定 路 线 行驶 ， 勿 在 居民 区 和 人 口 稠密 
区 停留 。 
【生产 和 供应 单位 〗 温州 市 化 学 用 料 厂 ， 
上 海 富 苹 化 工 有 限 公司 ， 成 都 市 科 龙 化 工 
试剂 厂 ， 南 京 冠 华 贸 易 有 限 公 司 ， 北 京 偶 
合 科 技 有 限 公 司 。 


[Ga046 \ N,N- 二 乙 基 -1,3- 丙 二 胺 
【英文 名 】 3-diethylaminopropylamine; N, 
N-diethyl-1. 3-propanediamine; 





































































































l-amino-3- 
(diethylamino) propane 

【别名 】 N,N- 二 乙 基 -1,3- 二 氮 基 两 烷 ; 
3- 二 乙 氨基 丙胺 

【国标 编号 】 82509 








【制备 方法 】 由 丙烯 且 与 二 乙 胺 加 成 后 再 
经 还 原 而 得 。 

【质量 标准 】 (企业 标准 ) 含量 宇 99. 0%。 
【用 途 】 可 作为 环 氧 树脂 的 固化 剂 ， 也 用 


作 溶剂 、 






































萃取 剂 及 有 机 合成 中 间 体 。 


【产品 安全 性 】 易 燃 。 禁 配 物 ， 酸 类 、 


HEHE 
HRE» 
体 灼 伤 。 


























24h。 急 1 





皮肤 有 刺激 性 。 
可 造成 污染 。 
开放 刺激 试验 ， 兔子 皮 肤 接 触 ，100npg/ 


酸 栈 、 强 氧化 剂 、 二 氧化 碳 。 





具 强 腐蚀 性 、 强 刺激 性 ， 可 致 人 





本 品 对 黏膜 、 上 呼吸 道 、 眼 和 
对 环境 有 和 危害， 对 水 体 
对 皮肤 、 有 眼睛 有 刺激 性 : 
































LDso 141 0mg/ 











kg: 兔子 皮肤 接触 LD;o750pL/kg。 和 危险 
属性 为 第 8.2 类 碱 性 
=; 82030, 





A h me feo 




















HA. 9 











Be Be fok ttt 


流入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空间 。 
人 砂 土 或 其 他 不 燃 材料 吸附 或 吸 























【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔 





离 ， 严 格 限制 
断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 





给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 全 棉 工作 服 。 不 要 直 











漏 物 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 


小 量 








(460 NEA 

















收 ; 也 可 以 用 大 量 水 冲洗 ， 洗 水 稀释 后 放 
入 废水 系统 。 大 量 泄 漏 : 构筑 围 堤 或 挖 坑 
收容 ; 用 泡沫 窗 关 ,降低 蒸气 灾害 。 用 泵 
转移 至 覃 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 
废物 处 理 场 所 处 置 。 
【防护 措施 】 呼吸 系统 防护 : 可 能 接触 
其 蒸气 时 ， 应 该 佩戴 自 吸 过 滤 式 防毒 盏 
1 CEHE). REDI: 呼吸 系统 防护 

E 防护。 身体 防护 : 穿 橡胶 耐酸 碱 
Kk. FE. 戴 橡胶 耐 油 手 套 。 其 他 防 
护 : 工作 现场 禁止 吸烟 、 进 食 和 饮水 
工作 完毕 ,淋浴 更 衣 ; 保持 良好 的 卫生 
习惯 。 
【灭火 方法 】 灭火 剂 : 水 、 抗 溶性 泡沫 、 
干粉 、 二 氧化 碳 、 砂 土 。 
【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 干 燥 、 
良好 的 库房 。 远 离 火 种 、 热 源 。 保 持 容 






























































































































































2-ethylenediamine; DETA 

【别名 了 乙 三 胺 ;二 乙烯 三 胺 ;一 缩 二 
乙 二 胺 ; N-(2- 氨 基 乙 基 )-1,2- 乙 二 胺 
【国标 编号 】 82025 

[CAS S] 111-40-0 

[5f X1 C, His N; 

【分 子 量 】 103.17 








【结构 式 】 Ha NS uS HI 
H 


























di 
密封 。 应 与 氧化 剂 、 酸 类 、 栈 氯 类 、 酸 
Mo X) 























醋 、 二 氧化 碳 分 开 存 放 ， 切忌 混 储 。 采 用 
防爆 型 照明 、 通 风 设 施 。 禁 止 使 用 易 产 生 
火花 的 机 械 设 备 和 工具 。 储 区 应 备 有 泄漏 
应 急 处 理 设 备 和 合适 的 收容 材料 。 铁 路 
运输 时 应 严格 按照 铁道 部 《危险 货物 运 






















































































输 规则 》 中 的 危险 货物 配 装 表 进 行 配 装 。 
起 运 时 包装 要 完整 ， 装 载 应 稳 受 。 运 输 
过 程 中 要 确保 容 絮 不 泄漏 、 不 倒塌 、 不 
坠落 、 不 损坏 。 运 输 时 所 用 的 模 CHO 
应 有 接地 链 ， 模 内 可 设 孔 隔 板 以 减少 
荡 产 生 静 电 。 严 禁 与 氧化 剂 、 酸 类 、 
食用 化 学 品 等 混 装 混 运 。 公 路 运输 时 要 
按 规 定 路 线 行驶 ， 勿 在 居民 区 和 人 口 稠 
密 区 停留 。 
【生产 和 供应 单位 】 上 海 至 移 化 工 有 限 公 
司 ， 上 海 邦 成 化 工 有 限 公司 ， 北 京 偶合 科 
技 有 限 公 司 ， 南 京 冠 华 贸易 有 限 公司 ， 北 
京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公 司 。 


GYA -TZEK 
【英文 名 】 diethylenetriamine; 2, 2'-dia- 
minodiethylamine; N-( 2-aminoethyl )-1, 










































































> Si F 


















































【外 观 】 无 色 或 黄色 透明 液体 ， 略 有 氮 的 
气味 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (101. 3kPa)/C 207 
B/C -39 
相对 密度 (20C /4'C ) 0. 96 
折射 率 (207C ) 1. 4844 
燃点 /C 398. 9 
体 膨 胀 系数 (20C )/K-1 0. 00088 
介 电 常数 (20C ) 12. 63 
闪 点 /C 94 
蒸气 密度 (空气 = 1)/Cg/mLD) 3. 48 
莹 气压 (20C )/kPa 0. 03 
IE (20C )/mPa-s 3. 1 
ÆA 208€ )/CkJ/mol) 9751 
(133 'C )/CkJ/mol) 5802 


【化 学 性 质 】 具有 仲 胺 的 反应 特性 ， 易 与 
多 种 化 合 物 起 反应 ， 其 衍生 物 有 广泛 的 用 
途 。 呈 强 碱 性 ， 与 无 机 酸 或 有 机 酸 作 用 生 
成 盐 。 容 易 与 重金 属 盐 类 形成 络 合 物 。 与 
酰氯 发 生 酰 化 反应 。 具 有 吸湿 性 ， 易 吸收 
空气 中 的 水 分 和 二 氧化 碳 。 
【溶解 性 能 】 与 水 、 乙 醇 、 丙 酮 混 溶 。 溶 
解 能 力 比 乙 二 胺 强 ， 为 许多 有 机 化 合 物 的 









































优良 溶剂 但 不 溶 于 乙醚 。 
【制备 方法 】 二 氧 乙 烷 氧化 法 。 将 1.2 — 


氯 乙 烷 和 所 水 送 入 管 式 反应 器 中 ， 于 
150—250'C 和 1392. 3kPa 下 进行 热 亚 氨 化 
反应 ， 反 应 液 以 碱 中 和 ， 得 到 混合 游离 
腕 ， 演 缩 除去 氧化 钠 ， 然 后 将 粗 产 品 减 压 
蒸馏 ,截取 195 一 215 之 间 的 馏分 既得 
成 品 。 精 制 : 用 金属 钠 或 无 水 硫酸 钙 干燥 



































[SEO 461. 























后 减 压 蒸馏 。 
【质量 标准 】 
化 学 纯 | 分 析 纯 
项 
(CP) (AR) 
合 量 /% = 97 98 
SA ; 0. 953— | 0. 954— 
BECC )/(g/mP 0. 962 0. 960 
ORRERI < Bs sö 
计 )/% 




















【用 途 】 主要 用 作 溶 剂 和 有 机 合成 中 间 
体 ， 用 于 制 取 气体 净化 剂 ( 脱 CO。 FED. 



















































































表 
AREEN, FIR ÝR I A 、 
"5 





润滑 油 添加 剂 、 乳 化 剂 、 照 相 用 化 学 品 、 
面 活 性 剂 、 织 物 整理 剂 、 纸 张 增强 剂 、 


金属 五 合剂 、 





















































重金 属 湿 法 冶金 及 无 氰 电镀 扩 散剂 、 光 亮 
剂 、 羧 络 合 指示 剂 、 离 子 交 换 树 脂 及 聚 酰 





胺 树脂 等 。 也 用 于 合成 橡胶 。 用 作 环 氧 树 
脂 的 室温 固化 剂 ， 参 考 用 量 8 一 11 质量 
份 ， 固 化 条 件 室温 /24h 或 100'C /30min。 
【产品 安全 性 】 DR. AMA: 强酸 、 强 
氧化 剂 、 铝 、 二 氧化 碳 。 低 毒 ， 具 强 腐蚀 
性 、 强 刺激 性 ， 可 致 人 体 灼 伤 。 本 品 对 黏 



































膜 、 上 呼吸 道 、 眼 和 皮肤 有 刺激 














物 ， 在 确保 安全 情况 下 堵 漏 。 喷 水 雾 可 减 
少 蒸发 但 不 要 使 水 进入 储存 容器 内 。 如 小 
量 泄漏 ， 用 砂 土 、 虾 石 或 其 他 惰性 材料 吸 
收 ， 然 后 收集 运 至 废物 处 理 场所 ;也 可 以 
用 大 量 水 冲洗 ， 经 稀释 的 洗 液 放 和 废水 系 
统 。 如 大 量 泄漏 ， 利 用 围 堤 收容 ， 然 后 收 
集 、 转 移 、 回 收 或 无 害处 理 后 废弃 。 废 弃 
物 处 置 方法 : "bei. REH SAT 
和 后 焚烧 ， 焚 烧 系统 要 装置 后 燃烧 室 。 焚 
烧 炉 排出 的 气体 要 通过 洗涤 器 除去 有 害 



















































































成 分 。 
【防护 措施 】 呼吸 系统 防护 : 可 能 接触 其 
蒸气 时 ,佩戴 防毒 面具 。 紧 急事 态 抢 救 或 





























撤离 时 ， 建 议 佩戴 自给 式 呼 吸 器 。 眼 睛 防 
P: 戴 化 学 安全 防护 眼镜 。 身 体 防 护 : F 
防腐 工作 服 。 手 防护 : 戴 橡 皮 手 套 。 暴 
他 : 工作 现场 严禁 吸烟 、 进 食 和 饮水 ; 工 
作 后， 淋浴 更 衣 ; 实行 就 业 前 和 定期 的 
体检 。 

【灭火 方法 】 灭火 剂 : 水 、 抗 溶性 泡沫 、 





















































ME. ARA 


或 雾 对 鼻 、 喉 和 黏膜 有 腐蚀 性 ， 可 引起 支 
AE. TESTEN E SX TK. ZR. E 
或 液体 对 眼 有 强烈 腐蚀 性 ， 重 者 可 导致 失 
明 。 皮 肤 接 触 可 造成 灼伤 ， 对 皮肤 有 致 敏 
性 。 经 口 报信 灼伤 口腔 和 消化 道 ， 出 现 剧 





























烈 腹 痛 、 恶 心 、 呕 吐 和 虚脱 。 本 品 有 了 明 d 




















F 粉 、 二 氧化 碳 、 砂 土 。 
【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 库 
Bi. 和 远离 火种 、 热 源 。 应 与 氧化 剂 、 酸 
类 、 食 用 化 学 品 分 开 存 放 ， 切 忌 混 储 。 配 
备 相应 品种 和 数量 的 消防 器 材 。 储 区 应 
备 有 泄漏 应 急 处 理 设备 和 合适 的 收容 材 
料 。 铁 路 运输 时 应 严格 按照 铁道 部 《和 危 
险 货物 运输 规则 》 中 的 危险 货物 配 装 表 























的 致 敏 作 用 。 急 性 毒性 : LDso 1080mg/kg 
(大 鼠 经 口 ); 1090mg/kg (RAE). X 














环境 有 危害 ， 对 水 体 可 造成 污染 。 对 皮 














肤 、 眼 睛 有 刺激 性 : 开放 刺激 试验 ， 免 子 

















皮肤 接触 ，100pg/24h。 和 危险 属性 为 第 


8.2 类 碱 性 腐蚀 品 。 危 规 号 : 82025。UN 


编号 : 2079, 





【应 急 处 理 处 置 方法 】 焉 散 泄漏 污染 区 人 











员 至 安全 区 ， 禁 止 无 关 人 员 进 入 污染 区 ， 

















切断 火 源 。 应 急 处 理 人 员 戴 自给 式 呼 吸 











器 ， 穿 化 学 防护 服 。 不 要 直接 接触 泄漏 








进行 配 装 。 起 运 时 包装 要 完整 ， 装 载 应 
稳妥 。 和 运输 过 程 中 要 确保 容器 不 泄漏 、 
不 倒塌 、 不 坠落 、 不 损坏 。 严 禁 与 氧化 
剂 、 酸 类 、 食 用 化 学 品 等 混 装 混 运 。 运 
输 时 运输 车 辆 应 配备 相应 品种 和 数量 的 
消防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设备 。 运 输 途 
中 应 防暴 晒 、 雨 淋 ， 防 高 温 。 公 路 运输 
时 要 按 规定 路 线 行驶 ， 勿 在 居民 区 和 人 
口 稠 密 区 停留 。 

【生产 和 供应 单位 】 上 海 嘉 展 化 工 有 限 公 
司 ， 上 海 金 锦 乐 实业 有 限 公 司 。 






























































(462 BBC 


[Ga048 \ 三 亚 乙 基 四 胺 
【英文 名 了 
di C2-aminoethyl) ethylenediamine, tri- 
entine, TETA 

【别名 】 三 乙 四 腕 ; 三 乙烯 四 胺 ; 二 缩 三 
Li; N, N'I (2-88 38 Z, 80-1, 2-2, 
Zik; WHAT 

【国标 编号 】 82026 


triethylenetetramine, N, N'- 
























































[CAS S] 112-24-3 

【分 子 式 】 Ce His Ni 

【 分子量】 146. 24 

【结构 式 】 H " 
HIN 人 人 全 N 人 人 一 

H 

[N34] 无 色 或 微 黄色 黏稠 液体 。 

【物理 性 质 】 

3b £53 C101. 3kPa)/'C 278 

熔点 /C 12 

相对 密度 (20C /4C ) 0. 98 

爆炸 极限 (体积 分 数 )/% 1. 1~76.4 

ARE 143 

折射 率 (20C ) 1. 496 

燃点 /C 397 

















【化 学 性 质 】 呈 碱 性 ,与 酸 作 用 生成 相 
应 的 盐 ， 易 吸收 空气 中 的 水 分 和 二 氧化 
碳 。 与 强 氧 化 剂 接触 发 生 反 应 。 与 氮 化 
合 物 、 氯 代 烃 接触 发 生 反应 。 与 硝酸 纤 
维 素 接触 发 生 反 应 。 腐 蚀 铜 、 铜 合金 、 
CIEL 
【溶解 性 能 】 SKER., DONT EE D 
TAR. 

【制备 方法 】 DALRA. H 1,2-2 
A Ca oi MAK XR A E SX sepe F 
150—250'C 和 392. 3kPa 压力 条 件 下 进行 
热 亚 氨 化 反应 。 反 应 液 以 碱 中 和 ， 得 到 混 
合 游离 腕 ， 经 浓缩 同时 除去 氯 化 钠 ， 然 后 
将 粗 品 减 压 蒸馏 ， 截 取 195 — 215'C 之 间 
的 馏分 ， 即 得 成 品 。 此 法 同时 联 产 乙 二 
胺 、 二 亚 乙 基 三 胺 、 四 亚 乙 基 五 胺 和 多 亚 
乙 基 多 胺 ， 可 通过 控制 精 馏 塔 温度 蒸馏 胺 





















































类 混合 液 ， 截 取 不 同 馏分 进行 分 离 而 得 。 

















【质量 标准 】 (企业 标准 ) ”纯度 宇 99%; 
JK4 0. 596, 
【用 途 】 用 作 环 氧 树脂 的 室温 固化 剂 ; 




















用 作 有 机 合成 、 染 料 中 间 体 及 溶剂 ; 
于 制造 聚 酰胺 树脂 、 离 子 交 换 树 脂 、 表 
活性 剂 、 润 滑 油 添加 剂 、 气 体 净 化 剂 
; 用 作 金 属 丈 合 剂 、 无 氰 电镀 扩散 剂 、 
放 助 剂 、 光 亮 剂 、 去 垢 剂 、 分 散剂 
; 用 作 络 合 试 剂 、 碱 性 气体 的 脱水 
剂 、 织 物 整理 剂 以 及 离子 交换 树脂 、 至 
酰胺 树脂 的 合成 原料 ; 用 作 气 橡胶 的 硫 
化 剂 。 
【产品 安全 性 】 可 燃 。 禁 配 物 : RX., M 
To RE, BAAK, AD. IRE, RIR 
Eit EAE. TRAER. RA 
或 雾 对 鼻 、 哈 和 呼吸 道 有 刺激 作用 。 高 浓 
度 吸 人 可 引起 头痛 、 恶 心 、 哎 吐 和 和 苷 迷 。 
极 高 浓度 或 长 时 间 吸 入 可 引起 意识 丧失 ， 
EZEC. RT, WARE HIRA Z 
蚀 作用 ， 重 者 可 致 失明 。 皮 肤 接 触 可 造成 
灼伤 ， 对 皮肤 有 强 致 敏 作用 ， 可 经 皮肤 吸 
收 引起 中 毒 。 经 口 摄 入 液体 灼伤 消化 道 。 
慢性 影响 : 本 品 有 显著 的 致 敏 作 用 。 急 性 
毒性 ， LDso 4340mg/kg (大 鼠 经 口 ); 
805mg/kg ( 兔 经 皮 )。 和 危险 属性 为 第 8.2 
类 碱 性 腐蚀 品 。 和 危 规 号 : 82026。UN 编 
4. 2259, 
[S RARISGRTEITAGE Süd DX A 
员 至 安全 区 ， 禁 止 无 关 人 员 进 入 污染 区 ， 
建议 应 急 处 理 人 员 戴 自给 式 呼吸 器 ， 穿 化 
学 防护 服 。 不 要 直接 接触 泄漏 物 ， 在 确保 
安全 情况 下 堵 漏 。 如 小 量 泄漏 ， 用 砂 士 、 
于 燥 石 灰 或 苏打 灰 混 合 ， 然 后 收集 运 至 废 
物 处 理 场所 处 置 也 可 以 用 
经 稀释 的 洗 水 放 和 废水 系统 。 如 大 量 ? 
漏 ， 利 用 围 堤 收容 ， 然 后 收集 、 转 移 、 回 
收 或 无 害处 理 后 废弃 。 

【防护 措施 】 呼吸 系统 防护 : 可 能 接触 其 
蒸气 时 ， 佩 戴 防 毒 面具 或 供 气 式 头 餐 。 紧 
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急事 态 抢救 或 逃生 时 ， 佩 带 自给 式 呼吸 
器 。 眼 睛 防护 : 戴 化 学 安全 防护 腿 镜 。 身 
体 防 护 : 穿 工 作 服 〈 防 腐 材 料 制作 ) 。 手 
防护 : 戴 橡 皮 手 套 。 其 他 : 工作 现场 禁止 
吸烟 、 进 食 和 饮水 ; 工作 后 ， 淋 浴 更 衣 ; 
进行 就 业 前 和 定期 的 体检 。 

【灭火 方法 】 灭火 剂 : 水 、 抗 溶性 泡沫 、 
干粉 、 二 氧化 磋 、 砂 土 。 

【储存 与 运输 】 同 二 亚 乙 基 三 乙 胺 。 
【生产 和 供应 单位 】 上 海 至 多 化 工 有 限 公 
司 ， 上 海 金 锦 乐 实业 有 限 公司 。 









































Ga049 463! 
【溶解 性 能 】 易 溶 于 水 ， 溶 于 乙醇 ， 不 溶 
于 葵 、 乙 醚 ， 可 混 溶 于 甲醇 、 丙 酮 等 。 
【制备 方法 】 由 二 氯 乙 烷 与 氨水 进行 热 
胺 化 、 氢 解 作 用 ， 用 碱 中 和 后 减 压 蒸馏 
而 得 。 精 制 : 用 金属 钠 或 无 水 硫酸 钙 脱 
水 后 减 压 分 饮 。 也 可 以 将 150g 四 亚 乙 基 
五 胺 溶解 于 300mL95% 的 乙醇 中 ,冷却 
下 逐渐 滴 入 180mL R, 温度 保持 
在 20C 以 下 。 泪 出 白色 沉淀 ， 用 乙醇 
和 水 的 混合 液 重 结晶 3 次 ， 乙醚 洗涤 ， 
真空 干燥 即 得 纯净 的 四 亚 乙 基 五 胺 盐 
酸 盐 。 


































































































































































































GCA mur z Em 质量 标准 】 
【英文 名 】 tetrathylenepentamine; 1.4. ESI 指标 值 
7,10,13-pentaazatridecane; TEPA HRL 1. 501— 1. 505 
【别名 】 四 乙 五 胺 ; 四 乙烯 五 胺 ; 三 缩 四 密度 (20C )/(g/mL) 0. 990~ 1. 000 
乙 二 胺 乙醇 溶解 试验 合格 
【国标 编号 】 82025 SEE (Ca Hos Ns )/% = 90. 0 
[CAS 8] 11257-2 DAREMA% < 0.1 
【分 子 式 】 Cs Hz Ni 【用 途 】 用 于 合成 聚 酰胺 树脂 、 阳 离子 交 
【分 子 量 】 189. 30 换 树 脂 、 润 滑 油 添加 剂 、 燃 料 油 添加 剂 、 
【结构 式 】 无 氰 电镀 添加 剂 等 , 也 可 用 作 环 氧 树脂 固 
T T 化 剂 、 橡 胶 硫 化 促进 剂 等 。 此 外 本 品 在 军 
HN 人 个 信人 人 NE 3E Lp rp do x SEHR. xs Hd. P 
: H ! 脂 、 梁 料 的 溶剂 及 有 机 合成 中 间 体 。 也 用 


【外 观 】 黄色 或 橙 红色 黏 稠 液体 。 
【物理 性 质 】 












































Sega C101. 3kPa)/'C 340 
B/C 一 30 
相对 密度 (20'C /4'C ) 0. 9980 
(20/4'C ) 0. 9939 
饱和 蒸气 压 (C20C )/kPa <0. 0013 
内 点 /C 162.7 
折射 率 (20C ) 1. 5042 
燃点 /局 321 
RIBES - 1)/Cg/mL) 6. 53 
介 电 常数 (207C ) 9. 40 














【化 学 性 质 】 呈 碱 性 ,与 酸 作 用 生成 相 


























作 酸 性 气体 吸收 剂 、 原 油 破 乳剂 、 皂 化 
剂 、 硬 化 剂 及 制备 绝缘 涂料 等 。 

【产品 安全 性 】 可 燃 。 禁 配 物 : 强 氧 化 
剂 、 强 酸 、 强 碱 。 高 毒 ， 具 强 腐蚀 性 、 强 
刺激 性 ， 可 致 人 体 灼 伤 。 应 避免 直接 与 人 
体 接触 。 可 刺激 皮肤 、 黏 膜 而 引起 皮肤 过 
敏和 支气管 哮喘 等 症 。 长 期 接触 会 引起 白 
细胞 减少 、 血 压 降低 、 支 气管 扩张 等 。 急 
性 毒性 : LDs。205mg/kg CK RM2 H); 
660mg/kg 〈 免 经 皮 )。 和 危险 属性 为 第 8. 2 
类 碱 性 腐蚀 品 。 危 规 号 : 82025。UN 编 
E. 2320, 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 




































































应 的 盐 ， 易 吸收 空气 中 的 水 分 和 二 氧 
化 碳 。 








区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
出 入 。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 











(4064 NEED 





给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防 酸 碱 工作 服 。 尽 可 
能 切断 泄漏 源 。 防 止 流入 下 水 道 、 排 洪 
沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄 漏 : 用 砂 土 、 
干燥 石灰 或 苏打 灰 混 合 。 大 量 泄漏 : 构 
筑 围 堤 或 挖 坑 收 容 。 用 泵 转移 至 槽 车 或 
专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场 
所 处 置 。 
【防护 措施 】 呼吸 系统 防护 : 空气 中 浓度 
超标 时 ， 必 须 佩 戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面具 












































































































































工作 现场 禁止 吸烟 、 


佩戴 空气 呼吸 器 。 有 眼睛 防护 : 戴 化 学 安全 
防护 眼镜 。 身 体 防 护 : 穿 橡胶 耐酸 碱 服 。 
手 防 护 : 戴 橡胶 耐酸 碱 手套 。 其 他 防护 : 




















5B. WAREK; EH 


【储存 与 运输 】 同 二 
【生产 和 供应 单位 】 





进食 和 饮水 ; 工作 完 
HER 
【灭火 方法 】 灭火 剂 : 水 、 
干粉 、 二 氧化 碳 、 砂 土 。 
亚 乙 基 三 乙 胺 。 

上 海 海 曲 化 工 有 限 公 





抗 溶性 泡沫 、 






































〈 半 面罩 ) 。 紧 急事 态 抢 救 或 撤离 时 ， 应 该 








司 ， 上 海 金 锦 乐 实业 





有 限 公 司 。 





465) 


Gb EES 





O 
M NE | d ya ya 
先 胺 类 机 化 合 物 含 酰 氢 3 ( RC 2" ), E E 发 EE 


(—COOH) 的 羟基 (一 OH) 被 氨基 (CNH) 或 取代 氨基 (—NHR, 













































































































































































































































































































































































一 NRR ， 其 中 R、R ”为 烃基 ) 置换 得 到 的 化 合 物 。 中 性 物质 ， 极 性 化 合 物 。 
般 是 良性 溶剂 。 
(ER FHR 续 表 
【英文 名 】 formamide; methanamide 内 点 /C 154 
al 氨基 甲 ER ABC3C )/10 30C.m 11. 24 
d 2 生成 热 C25C ,液体 )/Cku/moD) — | -294.1 
m 燃烧 热 (25C ,液体 )/CkJ/moD 568. 6 
[2 fX] CHs NO ISEA /CkJ/mol) 6. 699 
【分 子 量 】 45.04 比热容 (25C , 定 压 )/[KJ/(kg:K)] | 2.39 
NA^. 人 E 
【结构 式 】 HN NO TBX2& ^ ER C20'C )/kPa 0. 011 
【化 学 性 质 】 有 吸湿 性 。 碱 性 弱 。 水 溶液 
p EC 中 易 水 解 。 与 醇 类 共 热 时 生成 甲酸 酯 。 甲 
【物理 性 质 】 酰胺 可 发 生 多 种 反应 ， 除 了 由 三 个 氢 参 与 
沸点 (101. 3kPa)/'C Sl 反应 外 ， 还 可 以 进行 脱水 、 脱 CO、 引 入 
T" (BD | 氨基 、 引 入 酰基 和 环 合 等 反应 。 丙 二 酸 二 
熔点 LUI : St 
相对 密度 (20C /4C ) 1. 13339 SECUN m 
(25'C /4'C ) 1. 12918 体 4,6- 二 羟基 喀 啶 。 邻 氨基 茶 甲 酸 与 甲 酰 
折射 率 (207C ) 1. 44754 胺 环 合 得 到 抗 心律 失常 药 常 咯 啉 的 中 间 体 
(25') 1. 44682 WEmBHQ-L4, 3-4 dE-4- 7, SER A nop nk E; FH pet 
Tr RISL2OC ) Te DI ER I EA LEE. 
aS SANSA 650 | ZORNE PERRA IURI. 
pl 3.302 亚 胺 。 甲 氧 基 肉 二 酸 甲乙 类 与 甲醇 胺 环 合 
电导 率 /(S/m) —2x10-! f SUR 胺 类 药 的 中 间 体 5- 甲 氧 基 -4,6- 二 
表面 张力 (20C )/(mN/m) 58. 35 TENE DE 
(25'C )/(mN/m) 57. 91 【溶解 性 能 】 与 水 混 溶 ， 深 于 甲醇 、 乙 
FC 500 醇 、 乙 二 醇 、 丙 酮 、 乙酸、 二 5. 





(466 MEETA 


i. BA. 





AHPTIRHE KE. AK, 








MIER, WATE, SAPE. BEY e 

















酸 盐 。 


We. WES. PET. WEB. AER. WU 
HEN. Wr. WE. 
的 硝酸 盐 、 毛 化 


乙酸 酯 、 锦 给 等 。 也 可 深 
9». WR. Wh. Vk. n. wh 
物 以 及 其 中 的 一 些 硫 


【制备 方法 】 由 甲醇 与 一 氧化 碳 在 甲醇 钠 














作用 下 生成 甲 








Lal f. 











MEM. SATE O 2— 





0. 6MPa, 80~ 100°C 4% (EF A EE HH m, 
经 减 压 蒸馏 制 得 。 

甲醇 钠 作 用 下 高 压 (10 一 30MPa) 一 步 合 
成 





亦 可 由 一 氧化 碳 、 所 在 




























































































【质量 标准 】 Q/320421 WF 204—1999, 
指标 名 称 指 标 
酰胺 含量 /% zm 99. 0 
888/96 S 0. 30 
色 度 (Pt-Co) < 20 
水 分 /% x 0. 35 
$3 / 96 x 0. 05 
FB RE / 96 Ee 0. 10 
Rog / 96 x 0. 30 
LARI 甲 酰胺 具有 活泼 的 反应 性 和 特殊 
的 溶解 能 力 ， 可 用 作 有 机 合成 原料 、 纸 张 
动物 胶 的 软 








处 理 剂 、 纤 维 工业 的 柔软 剂 、 









































用 作 测 定 大 米 中 氨基 酸 含量 的 分 
析 试 剂 。 在 有 机 合成 中 ， 医 药方 
居多 ， 在 农药 、 








给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防毒 服 。 尽 可 能 切断 
泄漏 源 。 防 止 流入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 
性 空间 。 小 量 泄漏 ， 用 砂 士 、 蚂 石 或 其 他 





























惰性 材料 吸收 ; 也 可 以 用 大 量 水 冲洗 ， 洗 
水 稀释 后 放 和 人 废水 系统 。 大 量 泄漏 : 构筑 
围 坦 或 挖 坑 收 容 。 用 和 泵 转移 至 槽 车 或 专用 
回收 或 运 至 废物 处 理 场 所 

































































【防护 措施 】 呼吸 系统 防护 空气 中 浓度 
超标 时 ， 必 须 佩戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面具 
* 急事 态 抢救 或 撤离 时 ， 应 访 
佩戴 空气 呼吸 器 。 眼 睛 防护 ， 戴 化 学 安全 












































防护 眼镜 。 身 体 防护 : 穿 防毒 物 渗透 工作 
民 。 手 防护 : 戴 橡 胶 耐 油 手 套 。 其 他 防 
i". 工作 现场 严禁 吸烟 。 注意 个 人 清洁 








卫生 
【灭火 方法 】 灭火 剂 : K, FRK, M 
性 泡沫 、 干 粉 、 二 氧化 碳 、 砂 士 。 
【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 库 
Bi. 和 远离 火种 、 热 源 。 应 与 氧化 剂 、 酸 
类 、 碱 类 分 开 存 放 ， 切 忌 混 储 。 配 备 相 应 
品种 和 数量 的 消防 器 材 。 储 区 应 备 有 汇 漏 
应 急 处 理 设 备 和 合适 的 收容 材料 。 运 输 前 
应 先 检查 包装 容器 是 否 完整 、 密 封 ， 运 输 
过 程 中 要 确保 容器 不 泄漏 、 不 倒塌 、 不 葵 

































































也 是 优良 的 有 机 溶 














方面 也 有 很 多 用 途 。 
剂 ， 主要 
交换 树脂 中 ， 以 及 塑料 制品 的 防 静 














或 导电 涂饰 等 
【产品 安全 性 】 


剂 、 酸 类 、 























] 于 丙烯 膊 共 肾 物 的 纺 丝 和 离子 


脂 等 。 


皮肤 有 轻微 刺激 性 ， 偶 可 引起 过 敏 ， 低 























ti 5 H3 38 
染料 、 颜 料 、 香 料 、 助 剂 类 、 食 


落 、 不 损坏 。 严 禁 与 氧化 剂 、 酸 类 、 碱 
j 化 学 品 等 混 装 混 运 。 运 输 车 船 必 
须 彻底 清洗 、 消 毒 ， 否 则 不 得 装运 其 他 物 
mo Aie ep. HOODIE xe BRE. Hi 









































BR ft 


。 此 外 ， 还 用 于 分 离 氯 硅 








可 燃 。 禁 配 物 : 强 氧 化 
具 刺 激 性 ， 具 致 敏 性 。 对 











毒 。 其 蒸气 或 雾 对 眼睛 、 黏 膜 和 上 呼吸 道 











有 刺激 作用 











【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 











区 人 员 至 安全 











区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 





出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 








房 ， 并 与 机 舱 、 电 源 、 火 源 等 部 位 隔离 。 
公路 运输 时 要 按 规定 路 线 行驶 ， 勿 在 居民 
区 和 人 口 稠密 去 停留 。 
【生产 和 供应 单位 】 汕头 西 陇 化 工 有 限 公 
司 ， 上 海 金 锦 乐 实业 有 限 公 司 ， 北 京 恒 业 
中 远 化 工 有 限 公 司 ， 温 州 市 化 学 用 料 厂 ， 
成 都 市 科 龙 化 工 试剂 厂 ， 杭 州 常 青 化 工 有 
限 公司 。 


GIA N- 甲 基 甲 酰胺 


【英文 名 】 N-methylformamide; NMF 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































【别名 】 FAP mk 甲 酰 甲 胺 指标 名 称 — S8 合格 品 
【CAS 号 】 123-39-7 INN 无 色 透 明 液体 ， 
【分 子 式 】 Cs Hs NO 无 可 见 杂 质 
【分 子 量 】 59. 07 MV >| o 98. 5 
l ANO e/o 
【结构 式 】 NH 水 分 /% < 0. 10 0. 20 
| &E(CtCOS < 20 20 
【外 观 】 无 色 液体 ， 有 氨 味 。 游离 碱 /% < 0. 010 0. 020 
om 【用 途 】 是 重要 的 有 机 化 工 原料 和 中 间 
— cbe 体 ， 广 泛 用 于 医药 、 染 料 、 香 料及 电解 、 
IBNIBIECISC /4C ) 和 jose. EE On dE 医药 、 
oe bou GRE. 、 人 造 革 等 的 合成 ;以 及 用 作 化 纤 
HIROC) 1.4319 纺织 溶剂 等 ， 是 一 种 性 能 较 好 的 有 机 溶 
(25C) 1. 4300 剂 。 还 用 于 合成 高 效 低 毒 的 单 甲 胀 、 双 甲 
闪 点 /C 22 胀 等 ， 及 有 机 合成 的 反应 溶剂 和 精制 
介 电 常数 (25'C ) 182.4 溶剂 。 
RC ae um 【产品 安全 性 】 易 燃 。 禁 配 物 ， 强 氧化 
人 Wl. MOS. WOES. Ron CHE. RA BE 
4858/1079? C- m 16. 1 入 或 经 皮肤 吸收 对 身体 有 害 。 其 蒸气 或 
体 脱 胀 系数 (25'C ) 0. 00008691 雾 对 眼睛 、 上 皮肤、 黏膜 和 呼吸 道 有 刺激 
35E (25C )/mPa-s 1.732: 作用 。 
(35€ )/mPa: s 1. 468 【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
CSC MmRaS HEUS 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
【化 学 性 质 】 具有 吸湿 性 ， 在 酸性 或 碱 性 | HA 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
溶液 中 容易 分 解 。 与 金属 钠 在 室温 下 几乎 给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防毒 服 。 尽 可 能 切断 
不 反应 。 泄漏 源 。 防 止 流入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 
【溶解 性 能 】 与 水 混 溶 ， 可 混 溶 于 乙醇 、 性 空间 。 小 量 泄 漏 : Hb. mq mH 
AR. 不溶 于 栈 。 能 溶解 无 机 盐 类 。 惰性 材料 吸收 ， 也 可 以 用 大 量 水 冲洗 ， 洗 
【制备 方法 】 水 稀释 后 放 和 人 废水 系统 。 大 量 泄漏 : 构筑 
(1) 甲 胺 法 。 由 甲 胺 与 一 氧化 碳 反 应 | 围 堤 或 挖 坑 收 容 。 用 泵 转移 至 槽 车 或 专用 
制 得 。 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场所 
(2) 甲酸 甲 酯 法 。 由 甲酸 甲 酯 与 甲 胺 处 置 。 
反应 而 得 。 【防护 措施 】 呼吸 系统 防护 : 空气 中 浓度 
(3) 由 甲酸 乙 酯 和 甲 胺 反应 而 得 。 将 超标 时 ， 必 须 佩戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面具 
甲酸 乙 酯 加 入 反应 器 中 ， 在 冷却 下 加 入 1 ( 半 面 黑 )。 紧 急事 态 抢救 或 撤离 时 ， 应 该 
胺 水 溶液 ， 于 40C 回流 反应 ; 然后 放置 佩戴 空气 呼吸 器 。 眼 睛 防护 : 戴 化 学 安全 
3d， 减 压 回 收 乙 醇 得 到 粗 品 ;再 经 减 压 蒸 防护 眼镜。 身体 防护 : 穿 防毒 物 渗透 工作 
馏 而 得 成 品 。 精 制 : 用 碱 处 理 脱 水 或 用 民 。 手 防护 : 戴 橡胶 手套 。 其 他 防护 : T 
葵 - 水 共 沸 物 蒸馏 脱水 后 精 馏 。 作 现 场 禁止 吸烟 、 进 食 和 饮水 ; 工作 完 























【质量 标准 】 





Q/320412 XY 202 一 2003 。 














毕 ， 淋 浴 更 衣 ; 注意 个 人 清洁 J 


HA 








(468 EE 





















































































































































































































































































































































【灭火 方法 】 灭火 剂 : 水 、 雾 状 水 、 抗 溶 | 【物理 性 质 】 

性 泡沫 、 干 粉 、 二 氧化 碳 、 砂 士 。 BACOT. 3kPa)/C 152.8 
【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 请 熔点 /C -61 
房 。 远 离 火 种 、 热 源 。 库 温 不 宜 超过 | BIBE /4C) 0. 94397 
30C 。 应 与 氧化 剂 、 酸 类 、 碱 类 分 开 存 DA 
" SENE. a HIR HO GERA NES : 
放 ， 切忌 混和 储 。 AN 防爆 型 上 照明、 通风 设 dE HWBC)/(KkJ/moD 47. 545 
施 。 禁 止 使 用 易 产 生火 花 的 机 械 设 备 和 工 (100€ )/(kJ/moD) 43. 585 
1. fiK DX D 678 UE Tg DE a Jb PEE A6 er E GEB RO / CKJ/ moD) 38. 368 
的 收容 材料 。 运 输 前 应 先 检查 包装 容器 是 | BET )/mPa's 0. 802 
否 完整 、 密 封 ， 运 输 过 程 中 要 确保 容器 不 | ”表面 张力 (25© )/mMN/m 
Wi. zan, zaw ran. sea | 四 到。 eae 
早晚 运输 ， 防 止 阳光 暴晒 。 运 输 时 运输 车 | ja je — 0€ 
辆 应 配备 相应 品种 和 数量 的 消防 器 材 及 泄 闪 点 (闭口 )/C 67 
漏 应 急 处 理 设备 。 夏 季 最 好 早晚 运输 。 运 (开口 ) 人 C 57.8 
4i B HAUTE CE) 车 应 有 接地 链 ， 模 内 BREST )/10 ? C« m 12. 88 
可 设 孔 隔 板 以 减少 振 萝 产 和 静电。 严禁 与 | R/M) ISSUE 
氧化 剂 RÆ. MÆ. ae o Af YH ME 熔化 热 /(kJ/mol) 16. 165 
th We di de 比热容 (25C , 定 压 )/CkJ/Ckg:K)] | 2.14 
TEE 3S o 中 途 停留 时 应 远离 火种 、 热源 、 高 备 界 温度 /C 374 
温 区 。 装 运 该 物品 的 车 辆 排 气管 必须 配备 备 界 压 力 /MPa 4.48 
阻 火 装置 ,禁止 使 用 易 产 生火 花 的 机 械 设 | RER )/[W/Cm:K)] 0. 16579 
备 和 工具 装 印 。 运 输 车 船 必 须 彻底 清洗 、 | ”相对 蒸气 密度 (空气 =1) 29i 
消毒 ， 否 则 不 得 装运 其 他 物品 。 船 运 时 ， | PEOR VRCSOU )/CkPa) Erin 
配 装 位 置 应 远离 卧室 、 厨 房 ， 并 与 机 舱 、| 【化 学 性 质 】 ELR., M. KEET. 
电源 、 火 源 等 部 位 隔离 。 公 路 运输 时 要 按 | 稳定 。 但 在 酸 、 碱 存在 下 易 分 解 。 在 紫外 











规定 路 线 行驶 ， 勿 在 居民 区 和 人 口 稠密 区 
停留 。 


【生产 和 供应 单位 】 上 海 金 锦 乐 实 业 有 限 
公司 ,北京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公 司 。 


CEA N,N- 二 甲 基 甲 酰胺 
【英文 名 】 DMF; N,N-dimethylformamide; 
formyldimethylamine 

【别名 】 甲 酰 二 甲 胺 ; 二 甲 基 替 甲 胺 
【国标 编号 】 33627 

[CAS 号】 68-12-2 

【分 子 式 】 Cs Hz NO 

【分 子 量 】 73. 10 


` ANNO) 
【结构 式 】 pa 


【外 观 】 无 色 液体 ， 有 微弱 的 特殊 臭 味 。 




































































线 作 用 下 分 解 。 加 热 至 350€ 分解 。 与 金 
属 钠 在 加 热 时 激烈 反应 ， 并 释放 氧气 。 与 
三 乙 基 铝 在 0 激烈 反应 。 可 与 格 氏 试 剂 
反应 。 

【溶解 性 能 】 能 与 水 、 醇 、 醚 、 酯 、 酮 、 
不 饱和 烃 、 芳 香 烃 等 混 溶 ,但 不 与 汽油 、 
FE 己 烷 、 环 己 烷 一 类 饱和 烃 混 溶 。 微 溶 
F 茶 。 

制备 方法 】 由 甲酸 与 甲醇 酯 化 生成 甲酸 
PR 酯 ， 然 后 与 二 甲 胺 气相 反应 制 得 粗 品 ， 
再 经 蒸馏 回收 甲醇 和 甲酸 甲 酯 ， 最 后 经 减 

















eH EI 





m » 


























压 蒸馏 制 得 。 亦 可 由 二 甲 胺 与 一 氧化 碳 在 
甲醇 钠 作 用 下 ， 于 1.5 一 2.5MPa ffll10— 




















150C 条 件 下 直接 反应 得 粗 品 ， 再 经 减 压 
蒸馏 制 得 .精制 : 经 干燥 剂 干 燥 后 ， 








NH 469. 


可 将 两 者 分 离 。 在 石油 化 学 工业 中 ， 二 




















































































































甲 酰胺 不 但 广泛 用 1 




















甲 基 甲 酰胺 可 作为 气体 吸收 剂 ， 用 来 分 
离 和 精制 气体 。 在 有 机 反应 中 ， 二 甲 基 











FE 反应 的 溶剂 ,也 是 














有 机 合成 的 重要 中 间 体 。 也 用 作 萃 取 乙 
块 和 丙烯 且 拉 丝 的 溶剂 。 在 气 液 色谱 分 





析 中 用 作 固 定 相 





【产品 安全 性 】 易 燃 。 禁 配 物 : 强 氧化 


剂 、 酰 基 氧 、 氧 仿 、 


IRER AR A 











代 烃 。 具 刺激 性 , 低 毒 。 急 性 中 毒 : 主要 
有 了 眼 和 上 呼吸 道 刺 激 症 状 、 头 痛 、 焦 虑 、 





Wo, IKE, 





























便秘 等 。 肝 损害 一 般 




































































【质量 标准 】 Q/320483 XY 201 一 2001 。 
旨 标 名 称 Hm 合格 品 
无 色 透 明 液体 ， 
外 观 无 可 见 杂 质 
ES Bue > 99.8 99.5 
58/96 
IRS/(mg/kg) < 50 100 
色 度 CPt-Co) 号 < 5 10 
折射 率 n2 去 |1.427 一 1.429 
水 分 /% ES 0. 05 0. 10 
I 酸 /(mg/kg) < 30 50 
二 甲 胺 /mg/kg) < 15 30 
pH 值 (20% 溶液 ) <| 6.5—8.0 |6.5~9.0 
Fe 含量 /mg/kg) < 0.05 一 
【用 途 】 二 甲 基 甲 酰胺 既是 一 种 用 途 极 ) 
的 化 工 原料 ， 也 是 一 种 用 途 很 广 的 优良 的 
溶剂 。 是 非 质子 极 性 高 介 电 和 营 数 的 有 机 溶 


剂 ， 由 于 溶解 能 力 很 强 ， 被 称 为 万 能 有 机 



























































溶剂 。 主 要 用 作 工 业 溶剂 ， 医 药 工 业 上 用 
于 生产 激素 、 HOME. 98 JJ ERES. "DD 
































松 、 维 生 素 、 














Tr. SEWER. WEE WE. 











N- 甲 酰 溶 肉 ] 





ARK WAAR, PAIF, 




















尔 敏 ， 等 等 。 





AI WEWER, ERUKE, IE 
环 酸 、 倍 分 美 松 、 甲 地 孕 酮 、 胆 维 他 、 


















































f 
由 用 于 制造 杀 虫 胀 。 用 作 洲 




















剂 ， 具 有 很 强 的 溶解 能 力 ， 属 极 性 惰性 溶 








F, RE YA MERAM RA RE 


d. REN 












































纤维 等 合成 纤维 的 湿 纺 丝 、 聚 氮 酯 的 合 
; 用 于 塑料 制 膜 ; 也 可 作 去 除 油漆 的 脱 
剂 ; 它 还 能 溶解 茶 些 低 溶解 度 的 颜料 ， 
颜料 带 有 染料 的 特点 。 对 铁 和 软 钢 没有 
刨 性 ,但 钢 和 铝 会 使 溶剂 变色 。 还 可 用 
: 底 涂 剂 。 二 甲 基 甲 酰胺 用 于 芳烃 抽 提 以 
及 用 于 从 碳 四 馏分 中 分 离 回收 丁 二 烯 和 从 
碳 五 馏分 中 分 离 回 收 蜡 戊 二 烯 ， 还 可 用 作 
从 石蜡 中 分 离 非 烃 成 分 的 有 效 试 剂 。 它 
对 间 茶 二 甲酸 和 对 茶 二 甲酸 的 溶解 性 有 
良好 的 选择 性 : 间 葵 二 甲酸 在 二 甲 基 甲 











ROW. DHT EMAIL 
























































在 中 毒 数 日 后 出 现 ， 
黄 净 。 经 皮肤 











肝脏 肿 大 ， 肝 区 痛 ， 
吸收 中 毒 者 ， 皮 肤 出 























现 水 泡 、 水 肿 、 粗 糙 ， 局 部 有 麻木、 瘙痒、 
灼 痛 。 慢 性 影响 ， 有 皮肤 、 黏 膜 刺 激 ， 神 




















经 衰弱 综合 征 ， 血 压 























MR: BAD, IE 

















吐 、 胸 问 、 食 欲 不 振 、 





大 和 肝 功 能 变化 。 





胃痛 、 便 秘 及 肝 肿 
急性 毒性 : LDso 




















400mg/kg (大 鼠 经 口 )，4720mg/kg (fü 








经 皮 Js LCso 9400m 


g/m’, Zh (/ BUR 





Tf 功 可 异常 ， 有 黄姜 

















kM RAKEI. 
常 。 亚 急性 和 慢性 

















KR; 人 吸入 10—20mg/L (有 时 30mg/L), 














> RERI. EA 























心 ， 肝 功 和 心电图 正 











2500mg/m?, 6h/d, 
肺 有 病变 ;人 吸入 5. 








ESTE: 大 鼠 吸 入 
5d. 80% 死亡 ， 肝 
1—49mg/m?, 3 Æ, 








神经 衰弱 症候 群 ， 








压 偏 低 ， 肝 功能 变 








ft. 中国 车 间 空 气 中 


浓度 lOmg/m? (Æ) 






































类 高 办 点 易 燃 液体 。 
编号 : 2265, 
【应 急 处 理 处 置 方 法 】 












































酰胺 中 的 溶解 度 大 于 对 茶 二 甲酸 ,在 二 














甲酸 甲 酰胺 





P 进行 溶剂 萃取 或 部 分 结晶 ， 





区 人 员 至 安全 区 ， 并 
出 入 。 切 断 火 源 。 建 
给 正 压 式 呼 吸 器 ， 穿 
切断 泄漏 源 。 防 止 流 




















有 害 物质 的 最 高 容许 
。 人 危险 属性 为 第 3.3 
危 规 号 : 33627, UN 











迅速 撤离 泄漏 污染 
进行 隔离 ， 严 格 限制 
议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
化 学 防护 服 。 尽 可 能 
入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 























限制 性 空间 。 小 量 泄 





di: 用 砂 土 或 其 他 不 











燃 材料 吸附 或 吸收 ; 








岂可 以 用 大 量 水 冲 


(470 国人 


洗 ， 洗 水 稀释 后 放 入 废水 系统 。 大 量 汇 
du: 构筑 围 坦 或 挖 坑 收 容 : 用 泡沫 覆盖 ， 
降低 藻 气 灾害 。 用 防爆 泵 转移 至 槽 车 或 专 
用 收集 絮 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场所 
处 置 。 
【防护 措施 】 呼吸 系统 防护 : 空气 中 浓度 
超标 时 ， 佩 戴 过 滤 式 防毒 面具 Cg. 
眼睛 防护 : 戴 化 学 安全 防护 眼镜 。 身 体 防 
1": 穿 化 学 防护 服 。 手 防护 : REF 
套 。 其 他 防护 : 工作 现场 严禁 吸烟 ; 工作 
TE, MAREK. 
【灭火 方法 】 灭火 剂 : FARK, PiX EW 
淋 、 和 干粉 、 二 氧化 碳 、 砂 土 。 尽 可 能 将 容 
器 从 火场 移 至 空旷 处 。 喷 水 保持 火场 容 融 
冷却 ， 直 至 灭火 结束 。 



























































































































































(GZ NV,N- 二 乙 基 甲 酰胺 
【英文 名 】 N.N-diethylformamide; formy- 
ldiethylamine; DEF 
































【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 请 
房 。 远 离 火 种 、 热 源 。 保 持 容 器 密封 。 应 
与 氧化 剂 、 还 原 剂 、 击 素 等 分 开 存 放 ， 切 
尽 混 储 。 采 用 防爆 型 照明 、 通 风 设 施 。 禁 






































止 使 用 易 产 生火 花 的 机 械 设备 和 工具 。 储 
区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 设备 和 合适 的 收容 
材料 。 运 输 时 运输 车 辆 应 配备 相应 品种 和 
数量 的 消防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设 备 。 夏 
季 最 好 早晚 运输 。 运 输 时 所 用 的 槽 (经) 
车 应 有 接地 链 ， 槽 内 可 设 孔 隔 板 以 减少 
展 水 产生 静电 。 严 禁 与 氧化 剂 、 还 原 剂 、 
商 素 、 食 用 化 学 品 等 混 装 混 运 。 运 输 途 


中 应 防暴 晒 、 雨 沐 ， 防 高 温 。 中 途 停留 
































































































































【别名 】 二 乙 基 甲 酰胺 ; HL 
[CAS €] 617-84-5 
【分 子 式 】 C; Hi NO 
【分 子 量 】 101. 14 
【结构 式 】 Y o 

SS 
【外 观 】 无 色 液 体 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (101. 3kPa)/'C 176 
熔点 /C - 78 
相对 密度 (19C /4C ) 0. 9080 
折射 率 (257 ) 1. 4321 
Æ ALRV/ CKJ/ mol) 50. 07 
JE /mPa:s 1. 366 
内 点 /C 60 
燃烧 热 /(kJ/mol) 3169 
Bex /CS/m) 0. 61x 10-5 
d&*AFR(66—67' )/kPa 1.87 

(73T )/kPa 2.5 








【化 学 性 质 】 在 酸 、 碱 存在 下 易 分 解 。 在 




















紫外 线 作 用 下 分 解 。 加 热 分 解 。 可 与 格 氏 
试剂 反应 。 
【溶解 性 能 】 与 水 、 丙 酮 、 葵 等 混 游 ， 易 


溶 于 醚 、 醇 。 能 溶解 聚 丙 烯 有 睛 、 氮 基 甲 酸 
C BRUT. KACH i NO 
MIERE. RE E R E A 



































时 应 远离 火种 、 热 源 、 高 温 区 。 装 运 该 
物品 的 车 辆 排 气 管 必 须 配 备 阻 火 装置 ， 
禁止 使 用 易 产生 火花 的 机 械 设备 和 工具 
装卸 。 公 路 运输 时 要 按 规 定 路 线 行驶 ， 
勿 在 居民 区 和 人 口 筒 密 区 停留 。 铁 路 运 
输 时 要 禁止 溜 放 。 严 禁用 木船 、 水 泥 船 
散装 运输 。 
【生产 和 供应 单位 】 北京 恒 业 中 远 化 工 有 
限 公 司 ， 汕头 西 陀 化 工 有 限 公司 ， 天 津 市 
化 学 试剂 一 三， 温州 市 化 学 用 料 厂 ， 上 海 
实验 试剂 有 限 公 司 ， 成 都 市 科 龙 化 工 试 
剂 厂 。 










































































脂 等 高 分 子 化 合 物 。 
【制备 方法 】 采用 二 乙 胺 与 甲酸 甲 酯 为 原 
































料 ， 常 压 反 应 后 得 粗 品 。 后 经 蒸馏、 精 馏 
得 产品 。 

【质量 标准 】 

外 观 无 色 透 明 至 淡 黄色 液体 
纯度 2299. 0% (GC) 
折射 率 (20C ,589nm) 1. 4330 一 1. 4360 
相对 密度 (20C /207 ) 0. 9060~0. 9080 
LARI 用 作 防 腐 剂 、 驱 虫 剂 、 溶 剂 等 。 
【产品 安全 性 】 易 燃 。 禁 配 物 : 强 氧 化 


剂 。 具 刺激 性 。 吸 入 、 摄 入 或 经 皮肤 吸收 


SEE 4720 


对 身体 有 害 。 对 眼 和 皮肤 有 刺激 性 ， 可 致 
Be AESA 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限 铀 
出 入 。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防毒 服 。 尽 可 能 切断 
泄漏 源 。 防 止 流入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限 得 
性 空间 。 小 量 泄 漏 : HWE, EA R h 
惰性 材料 吸收 ;也 可 以 用 大 量 水 冲洗 ， 洗 
水 稀释 后 放 和 废水 系统 。 大 量 泄漏 : 构筑 
BERIA. HRES EMERE H 
收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场所 
处 置 。 
【防护 措施 】 呼吸 系统 防护 : 空气 中 浓度 
超标 时 ， 必 须 佩 戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面具 
〈 半 面罩 ) 。 紧 急事 态 抢救 或 撤离 时 ， 应 该 
佩戴 空气 呼吸 器 。 有 眼睛 防护 : 戴 化 学 安全 
防护 有 眼镜。 身体 防护 : 穿 防 毒物 渗透 工作 
。 手 防护 : 戴 橡 胶 耐 油 手 套 。 其 他 防 
护 : 工作 现场 严禁 吸烟 ; 工作 完毕 ， 淋 浴 
EK; 注意 个 人 清洁 卫生 ; 定期 体检 。 
【灭火 方法 】 灭火 剂 : K, FRK, M 
性 泡沫 、 干 粉 、 二 氧化 碳 、 砂 士 。 
【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 请 
Bi. 远离 火种 、 热 源 。 库 温 不 宜 超过 
30'C。 应 与 氧化 剂 分 开 存放 ， D) cR f 
采用 防爆 型 照明 、 通 风 设 施 。 禁 止 使 用 易 
生火 花 的 机 械 设 备 和 工具 。 储 区 应 备 有 
漏 应 急 处 理 设 备 和 合适 的 收容 材料 。 运 
前 应 先 检查 包装 容 絮 是 否 完整 、 密 封 ， 
输 过 程 中 要 确保 容器 不 泄漏 、 不 倒塌 、 
\ 险 落 、 不 损坏 。 和 运输 时 运输 车 辆 应 配备 
相应 品种 和 数量 的 消防 器 材 及 泄漏 应 急 处 
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KERI b EE f RU LHLRESHE So in d pr D 
须 彻 底 清洗 、 消 毒 ， 否 则 不 得 装运 其 他 物 
品 。 船 运 时 ， 配 装 位 置 应 远离 卧室 、 厨 
房 ， 并 与 机 舱 、 电 源 、 火 源 等 部 位 隔离 。 
公路 运输 时 要 按 规 定 路 线 行驶 ， 勿 在 居民 
区 和 人 口 稠密 区 停留 。 

【生产 和 供应 单位 】 北京 恒 业 中 远 化 工 有 
限 公司 ， 上 海 莲 冠 生物 化 工 有 限 公司 。 


乙酰 胺 




















































































































理 设 备 。 夏 季 最 好 早晚 运输 。 运 输 时 所 用 






































R CHE) 车 应 有 接地 链 ， 模 内 可 设 孔 隔 
板 以 减少 振荡 产生 静电 。 严 禁 与 氧化 剂 、 

































































食用 化 学 品 等 混 装 混 运 。 运 输 途 中 应 防暴 



































西 、 雨 洒 ， 防 高 温 。 中 途 停留 时 应 远离 火 
种 、 热 源 、 高 温 区 。 装 运 该 物品 的 车 辆 排 
气管 必须 配备 阻 火 装置 ， 禁 止 使 用 易 产 生 



































【英文 名 】 acetamide; ethanamide; acety- 
lamide 
【别名 】 Bi Ux 
【CAS 号 】 60-35-5 
【分 子 式 】 C;H;NO 
【分 子 量 】 59. 07 
【结构 式 】 
S 
【外 观 】 无 色 、 透 明 、 针 状 结晶 体 。 纯 品 
ER, TA mA MR. 
【物理 性 质 】 
lO 3kPa)/'C 222 
熔点 /C 81 
相对 密度 (20C /4C ) 1. 16 
(91. 1 /4'C ) 0. 9892 
CNT So INO) o 9711 
(COST. 77/486 y (089599 
折射 率 (80C ) 1. 4270 
(1105 1.4158 
(130€ 5 1. 4079 
AE ALS RO / CKkJ/ mo) 56. 1 
&5 2 (91. 1C )/mPa-s 2. 182 
(111. 8C )/mPa-s 1.46 
(131. 7C )/mPa:s 1. 056 
表面 张力 (85C )/(mN/m) 38. 96 
(95'C )/(mN/m) S735 
(105'C )/(mN/m) 36. 96 
介 电 常数 (83C ) 59 
内 点 (闭口 )/C 之 104 
偶 极 矩 (30C )/10- 99 C- m 11.47 
燃烧 热 (25C ,液体 )/CKJ/mol) 1199.5 
生成 热 /CkJ/mol) -320.7 
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熔化 热 (80'C )/CkJ/mol) 15. 717 
比热容 (80 一 1507 , RE FO 

2. 81 
/LkJ/Ckg* KO ] 
Bx (83. 2C 2/(S/m) Seo” 
(100 )/(S/m) 4.5x 10-5 

TB RUz& ^ ER CO5'C )/kPa 0. 13 











【化 学 性 质 】 呈 中 性 反应 。 能 与 强酸 作用 而 
生成 盐 ， 例 如 盐酸 化 乙酰 胺 CHsCONH;* 
HCl。 氮 基 上 的 氧 原子 能 被 金属 取代 ， 例 
如 N-R Z BER: (CH;3CONH)s Hg。 在 有 
酸 或 碱 存在 时 ， 与 水 共 沸 生成 所 和 相应 的 
酸 。 在 五 氧化 二 磅 的 作用 下 生成 乙 有 睛 。 在 
碳酸 钙 存 在 下 ,乙酰 胺 水 溶液 受 日 光照 射 
时 ， 发 生 光 分 解 反应 。 






























































【溶解 性 能 】 MTELA, TFK. BF. 
- HUE. WES. HE AGE. RE T 
酮 、 环 己 酮 、 吡 啶 和 甘油 等 。 对 大 多 数 无 











机 盐 类 都 能 很 好 地 溶解 。 

【制备 方法 】 vKEiBOHHENXONME. TH 
经 热 解 脱水 而 得 乙酰 胺 ， 经 结晶 、 
成 品 。 精 制 : 蒸馏 与 溶剂 重 结晶 。 常 用 溶 



































3): Wi]. E, LRL, L CRP A 
W. Z 烷 或 茶 与 乙酸 乙 酯 的 混合 液 
3:1 或 1:1) 

【质量 标准 】 >98.0% (GO, 

LAR] 乙酰 腕 具有 高 的 介 电 常 数 ， 是 许 














多 有 机 物 和 无 机 物 的 优良 溶剂 ， 广泛 用 于 


【产品 安全 性 】 wu". 
剂 、 强 还 原 剂 、 强 酸 、 强 碱 。 具 刺激 性 。 
本 品 对 眼睛 、 皮 肤 、 黏 膜 和 上 呼吸 道 有 和 刺 
激 作 用 。 动 物 实 验 有 致癌 作用 。LDao : 
10300mg/kg CX BR JE H); 10000mg/kg 
(小 鼠 腹 腔 )。 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 隔离 泄漏 污染 区 ， 
限制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 
戴 防 尘 面 具 〈 全 面团 )， 穿 防毒 服 。 如 小 
量 泄漏 ， 用 大 量 水 冲洗 ， 洗 水 稀释 后 放 入 


禁 配 物 : 强 氧 化 
























































































































































废水 系统 。 若 大 量 泄漏 ， 收 集 回收 或 运 至 
废物 处 理 场所 处 置 。 

【防护 措施 】 呼吸 系统 防护 : 可 能 接触 其 
粉尘 时 ， 必 须 佩 戴 防 尘 面具 〈 全 面罩 )。 
紧急 事态 抢救 或 撤离 时 ， 应 该 佩戴 空气 呼 
吸 器 。 眼 睛 防护 : 呼吸 系统 防护 中 已 作 防 
护 。 身 体 防护 : 穿 胶布 防毒 衣 。 手 防护 : 
戴 橡胶 手套 。 其 他 防护 工作 完毕 ， 淋 浴 
更 衣 ; 注意 个 人 清洁 卫生 。 
【灭火 方法 】 灭火 剂 : FARK, WR, F 
粉 、 二 氧化 碳 、 砂 土 。 

【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 ee 





房 。 leo 热源 。 应 与 氧化 剂 、 
剂 、 酸 类 等 分 开 存放 ， ello a 
应 品种 和 数量 的 消防 器 材 。 储 区 应 备 有 合 
适 的 材料 收容 泄漏 物 。 起 运 时 包装 要 
整 ， 装 载 应 稳 受 。 运输 过 程 中 要 确保 容器 























不 泄漏 、 不 坠落 、 不 损坏 。 严 禁 











各 种 工业 中 。 用 于 有 机 合成 制 吸湿 剂 W 
精 变 性 剂 等 。 可 用 作对 水 溶解 度 低 的 一 些 
物质 在 水 中 溶解 时 的 增 溶剂 ， 例 如 纤维 工 
业 中 用 作 染 料 的 溶剂 和 增 溶剂 ， 在 合成 所 
考 素 等 抗生素 中 用 作 溶剂 。 乙 酰胺 具有 微 
弱 的 碱 性 ， 可 作 清 漆 、 AEESRMUE RH 
酸 剂 。 乙 酰胺 具有 吸湿 性 ， 可 作 当 色 的 泣 
WE 还 可 作 塑 料 的 增 塑 剂 。 乙 酰胺 毛 化 
ee N-pi f BEBE. ER PLA 
的 卤化 试剂 。 乙 酰胺 也 是 制造 药物 和 杀菌 
剂 的 原料 。 乙 酰胺 是 有 机 气 杀 虫 农药 
氟 乙 酰胺 中 毒 的 解毒 药 。 



































































































































与 氧化 剂 、 还 原 剂 、 酸 类 、 食 用 化 学 品 等 
混 装 混 运 。 运输 这 :中 应 防暴 果 、 mk. By 
高 温 。 车 辆 运输 完毕 应 进行 彻底 清扫 。 
【生产 和 供应 单位 】 北京 恒 业 中 远 化 工 有 
限 公 司 ， 上 海 实验 试剂 有 限 公 司 ， 温 州 市 
化 学 用 料 广 ， 成 都 市 科 龙 化 工 试剂 厂 ， 天 
津 科 密 欧 化 学 试剂 开发 中 心 。 


[Gb006 \ 人 N- 甲 基 乙 酰胺 
【英文 名 】 N-methylacetamide; 
ethylamine; NMA 


【别名 】 乙酰 甲 基 胶 ; 





















































acetylm- 





甲 基 乙 酰胺 





— 473) 


[CAS 号 】 79-16-3 
【分 子 式 】 Cs HT NO 
【分 子 量 】 73.10 


【结构 式 】 SA 

























































































g 0 

【外 观 】 白色 针 状 结晶 。 

【物理 性 质 】 

Ska C101. 3kPa)/'C 206 
B/C 30. 55 
相对 密度 (30C /4'C ) 0. 9498 
折射 率 (287 ) 1. 4286 
蒸发 热 (115 一 205C )/CkJ/mol) 59.5 
3E (35 C )/mPa-s 3. 23 
介 电 常数 (32C ) 191.3 
BIR (20. 1C )/10-30C.m 14. 64 
熔化 热 /(J/mol) 8.37 
蒸气 压 (56'C )/kPa 0.2 
临界 温度 /'C 417 
表面 张力 (30C )/(mN/m) 33. 67 
【化 学 性 质 】 在 酸 、 碱 作用 下 ， 可 分 解 。 
在 室温 下 ， 与 金属 钠 不 发 生 反应 。 














【溶解 性 能 】 溶 于 水 、 醇 、 茶 、 醚 、 氧 
fi. WB. 不溶 于 石油 醚 。 

【制备 方法 】 由 乙酸 乙 酯 与 甲 胺 反应 而 
fr. 减 压 蒸馏 。 精 制 : 多 次 分 馏 或 分 步 


d: El 
结晶 。 


【质量 标准 】 企业 标准 。 
























































色 或 淡 黄色 针 状 
P 55d DUE RS 
凝固 点 28. 0 一 31. 0C 
纯度 >99. 0% (GC) 
折射 率 (20C ,589nm) 1. 4320 一 1. 4340 
水 分 <0. 2% 
【用 途 】 该 品 为 农药 、 医 药 等 有 机 合成 的 
中 间 体 。 因 它 具 有 溶解 其 他 有 机 物 的 优良 























性 能 ， 所 以 在 有 机 合成 上 常用 作 溶剂 使 用 
在 制药 工业 ， 使 用 广泛 ， 如 合成 抱 菌 素 ， 
就 使 用 它 为 溶剂 。N- 甲 基 乙 酰胺 对 于 某 
些 化 学 反应 有 催化 作用 ， 在 非 极 性 溶剂 中 
又 是 一 个 脱 酸 剂 。 
















































































【产品 安全 性 】 


有 毒 。 对 胎儿 有 影响 。 造 





成 皮肤 刺激 及 严重 眼 刺 激 。 作 业 后 彻底 清洗 


双手 。 戴 防护 手套 、 防 护 眼 晶 、 防 护 面具 。 
































【储存 与 运输 】 避风 干燥 ， 避 光 处 储存 。 
【生产 和 供应 单位 】 上 海 金 锦 乐 实 业 有 限 


公司 ， 北 京 恒 业 

















中 远 化 工 有 限 公司 ， 常 州 








市 宝 康 医药 化 了 








[有 限 公 司 。 





【英文 名 】 DMAC; N.N-dimethylacet- 
amide; acetyldimeethylamine 


【别名 】 乙酰 二 甲 胶 ， 二 甲 基 乙 酰胺 














































































































[CAS =$] 127-19-5 
【分 子 式 】 Cs Ho NO 
【分 子 量 】 87.12 
【结构 式 】 
NS 
O 

【外 观 】 无 色 透 明 液体 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (101. 3kPa)/ © 166 
B/C -20 
相对 密度 (25C /4C ) 0. 9366 
折射 率 (207 ) 1. 4384 

(25) 1. 4356 
Æ RIAC5T )/CkJ/mol) 53.2 

CA~ )/CkJ/mol) 43. 375 
3E (25'C )/mPa-s 0. 92 

(30C )/mPa:s 0. 838 

(BIRA C20. 1C )/10-399C- m 12.41 
燃点 /C 420 
内 点 (开本 )/C 77 
介 电 常数 (32C ) 38. 78 
熔化 热 /(J/mol) 10. 43 
燃烧 热 /(J/moD) 2564 
莹 气压 (25C )/kPa ©. 17 
B2 mgE/C 364 
FEI 3.9 
表面 张力 (30C )/(mN/m) 32. 43 
比热容 (20'C , E FR) / LKJ/Ckg- K) ] 2.02 
爆炸 下 限 ( 体 积分 数 )C160C 5/96 2.0 
爆炸 上 限 ( 体 积分 数 )(160'C 5/96 fil S 
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【化 学 性 质 】 在 酸 、 碱 作用 下 ， 可 水 解 。 
【溶解 性 能 】 能 与 水 以 及 醇 、 醚 、 酯 、 
葵 、 三 氯 甲 烷 和 芳香 化 合 物 等 有 机 溶剂 任 
意 混合 。 能 溶解 不 也 和 脂肪 烃 ， 对 饱和 脂 
肪 烃 难 溶 。 可 溶解 丙烯 膊 共聚 物 、 乙 烯 系 
树脂 、 纤 维 素 衍 生物 、 茶 乙烯 树脂 、 线 形 
聚 酯 树脂 等 。 对 无 机 物质 也 有 良好 的 溶解 
能 力 。 
【制备 方法 】 
(OD ZE. — E jk 5 s BTE O-— 
20°C 时 进行 酰 化 反应 ， 然 后 用 液 碱 低温 中 
和 除去 醋酸 ， 分 离 出 醋酸 钠 ， 中 和 液 再 进 
行 碱 洗 ， 精 馅 ， 取 沸 程 164— 166.5'C 馏 
分 为 成 品 。 
(2) 乙酰 氯 法 。 由 二 甲 胺 与 乙酰 氯 反 
应 ,也 可 制备 得 到 二 甲 基 乙 酰胺 。 精 制 : 
用 固体 氧 氧化 钾 或 氧化 钙 处 理 后 蒸馏 。 
O 醋酸 法 。 醋 酸 与 二 甲 胺 合成 。 
OD 状 基 合成 法 。 三 甲 胺 和 一 氧化 碳 
HITRE. ÆR N,N- H AE A i 








































































































































































































ik. BUBHHEK. Gi. AWHEA IRAE 
物 作 催化 剂 。 
【质量 标准 】 Q/TMYW 36—2004, 
项 指标 

色谱 合 量 /% >| 99.9 

水 合 量 /(mg/kg) = 100 
酸 含 量 (as HAC)/(mg/kg) d 80 
fj s (as DMA)/Cmg/kg) x 5 

Ek tg /(mg/kg) <| 0.05 

昌 导 率 (20C )/Cus/cm) < 0.5 
色泽 Pt-Co < 5 
【用 途 】 MEERA AR RA 
酯 纺 丝 、 合 成 聚 酰胺 树脂 及 其 他 有 机 合成 





























的 优良 极 性 溶剂 ,也 用 于 从 C8 馏分 分 离 
茶 乙 烯 的 茶 取 蒸馏 溶剂 ， 并 广泛 用 于 高 分 
子 薄 膜 、 涂 料 和 医药 等 方面 。 目 前 在 医药 
和 农药 上 大 量 用 来 合成 抗生素 和 农药 杀 虫 
剂 。 还 可 用 作 反 应 的 催化 剂 、 电 解 溶剂 、 
油漆 清除 剂 以 及 多 种 结晶 性 的 溶剂 加 合 物 
和 络 合 物 。 

【产品 安全 性 】 








































































































HR, RE. KASZA 

















SRR EERE D. ARROZ. IRH 
FIRIR, LDso4200mg/kg. ZAP iR A 
许 浓度 0.002 为 。 可 能 损害 生育 能 力 或 胎 
儿 ， 可 能 因 接 触 对 肝脏 器 官 及 呼吸 系统 产 
生 损害 。 

【防护 措施 】 穿戴 防护 手套 、 护 目镜 、 防 
毒 面具 。 

【灭火 方法 】 灭火 剂 : 
水 、 二 氧化 碳 。 
【储存 与 运输 】 存放 于 通风 、 干 燥 避 光 
处 ， 远 离 火种 ,避免 阳 光 直 射 等 。 
【生产 和 供应 单位 】 北京 恒 业 中 远 化 工 有 
限 公 司 ， 上 海 金 锦 乐 实 业 有 限 公 司 ， 温州 
市 化 学 用 料 厂 。 


[G6008 \ N,N-—Z & Z BERE 
[X x 名 了 N, N-diethylacetamide; 
acetyldiethylamine 
【别名 】 二 乙 基 乙酰 胶 ， 乙酰 二 乙 胶 
【CAS 号 】 685-91-6 
【分 子 式 】 Ce Hi NO 
【分 子 量 】 115.17 
O 
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【结构 式 】 Am 






















【外 观 】 无 色 透 明 液 体 。 

【物理 性 质 】 

沸点 (101. 3kPa)/C 182 一 186 
相对 密度 (25C ) 0. 925 
A/C 70 
折射 率 (207C ) 1.438 一 1.44 














【化 学 性 质 】 
【溶解 性 能 
【制备 方法 】 二 乙 胶 与 乙酰 氯 反应 。 

【质量 标准 】 (企业 标准 ) 含量 宇 99%。 


在 酸 、 碱 作用 下 可 水 解 。 











与 水 、 丙 酮 等 混 溶 。 易 溶 于 
































【用 途 】 医药 中 间 体 。 
【产品 安全 性 】 可 燃 ， 有 毒 。 呼 吸 和 皮肤 





接触 有 毒 。 否 食 有 毒 。 对 眼睛 、 呼 吸 系统 
和 皮肤 有 腐蚀 性 。 和 急性 毒性 : 大 鼠 经 
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LDso 4760pL/kg。 对 水 稍微 有 害 。 【用 途 】 医药 中 间 体 。 

【防护 措施 】 穿戴 防护 手套 、 护 目镜 、 防 | 【产品 安全 性 】 对 眼睛 、 呼 吸 系统 和 皮肤 
毒 面具 。 有 腐蚀 性 。 

【灭火 方法 】 灭火 剂 : 干粉 、 泡 沫 、 大 量 | 【防护 措施 】 穿戴 防护 手套 、 护 目镜 、 防 
水 、 二 氧化 碳 。 毒 面具 。 




















【储存 与 运输 】 储存 在 凉爽 、 干 燥 、 通 风 | 【灭火 方法 】 灭火 剂 : TER. PR. XH 
的 环境 。 远 离 不 相 容 的 材料 〈 比 如 氧化 | 水 、 二 氧化 碳 。 


剂 ) 存放 。 【储存 与 运输 】 保持 容器 密闭 。 存 放 在 闵 













































































































































































【生产 和 供应 单位 】 江西 荣昌 医药 化 工 有 爽 、 阴 暗 处 。 远 离 不 相 容 的 材料 〈 比 如 氧 
RASE. WARR RARAS. 化 剂 ) 存放 。 
【生产 和 供应 单位 】 河北 和 盛 科 贸 有 限 公 
(SEE N- 甲 基 丙 酰胺 司 ， 石 家 庄市 圣 佳 化 工 有 限 公 司 。 
【英文 名 】 N-methylpropionamide 
【别名 】 FBE PIHET C 己 内 酰胺 
[CAS 号 】 1187-58-2 【英文 名 】 CPL; caprolactam; e-capro- 
【分 子 式 】 Ci HNO lactam 
【分 子 量 】 87. 12 【别名 】 e- 己 内 酰胺 ; 卡 普 隆 
O [CAS S] 105-60-2 
— [2x1 Cs Hu NO 
【结构 式 】 À [5338] 113.18 
【外 观 】 无 色 透 明 液体 。 【结构 式 】 (e 
【物理 性 质 】 
沸点 (13. 33kPa)/C 148 【外 观 】 白色 晶体 。 
B/C - 30.9 【物理 性 质 】 
相对 密度 (25C /4' ) 0. 93050 CEROOLSRaUC T 270 - 
折射 率 (25C ) 1. 4345 熔点 /C 68— 70 
RIAC. 33-— 13. 33kPa)/(kJ/mol) | 54.43 相对 密度 (70% 水 溶液 ) 1. 05 
$58 (25'C )/mPa: s 5. 215 折射 率 (317 ) 1. 4965 
表面 张力 (30C )/(mN/m) 31.20 (40C) 1. 4935 
介 电 常数 (25C ) 172.2 其 发 热 /(KJ/mol) 54.8 
BREAC , 52/107 9 C- m 11.97 黏度 (70C )/mPa- s 19.7 
电导 率 (20C )/(S/m) 8x 1078 (78C )/mPa: s 9 
临界 温度 /CC 412 熔化 热 /kJ/mol) 16. 14 
z&^FRCIOAC )/kPa 2. 13 溶解 度 (25C ,水 )/% 84 
【化 学 性 质 】 在 碱 性 条 件 下 水 解 。 与 金属 | AO 119 
> IS XB(25'C )/10- 99 C- m 12. 94 
钠 在 室温 下 不 反应 ， 但 在 沸腾 的 甲 茶 溶液 燃烧 热 ( 标 准 状况 )/CkJ/mol) 360. 74 
中 反应 。 比热容 (25'C , RERO /LKJ/Ckg- 12 ] 2.49 
【溶解 性 能 KK. Z&^VRC122'0 )/kPa 0. 67 
【制备 方法 】 精制 加 入 氧化 钙 进 行 | ue nime xm 
蒸馏 。 爆炸 下 限 (体积 分 数 )/% 1.4 
【质量 标准 】 (企业 标准 ) 含量 宇 99%。 爆炸 上 限 (体积 分 数 )/% | 8&0 | 
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水 解 反应 。 受 热 时 起 聚合 反应 。 还 可 
氧化 反应 、 氧 化 反应 。 在 液体 状态 时 与 空 
气 接触 变 成 黄色 。 与 乙酸 入 
物 反应 爆炸 ， 热 分 解 3 

















务 























溶剂 。 
【制备 方法 】 


(1) 以 苯酚 为 原料 ， 经 环 
E 酸 性 条 件 下 发 生 贝 克 曼 重 


Wd. ROBO 











上 有毒 氮 氧化 物 


【溶解 性 能 】 TK. 
AD. AWE, PER, 
WEE. — HH E H E A AARE E E A WL 


溶 于 乙醇 、 乙 醚 、 











排 而 得 。 





(2) 以 环 已 烷 为 原料 ， 用 


合成 。 




















G) 以 甲 茶 为 原料 ， 
FEWE) 合成 。 此 外 ， 


























BUS BURG I. 
CD ik. 





RÉRE 80 一 110C 下 进行 缩合 反应 生 
ARCU. 4A H 
硫酸 为 催化 剂 ， 在 80 一 1 
排 转 位 为 粗 己 内 酰胺 ， 粗 


E + EJ ^4 
A. ia. 5h E] 

































































用 作 合 成 药物 的 原料 。 有 机 工业 用 于 制造 
赖 氨 酸 等 。 化 工 生 产 中 用 作 溶剂 。 分 析 化 
学 中 用 作 气 相 色谱 固定 液 等 。 

【产品 安全 性 】 可 燃 。 禁 配 物 : 强 氧 化 
剂 、 强 碱 。 低 毒 。 经 常 接触 本 品 可 致 神经 
衰弱 综合 征 。 此 外 ， 尚 可 引起 鼻 出 血 、 曙 
于 、 上 呼吸 道 炎 症 及 胃 灼 热 感 等 。 本 品 能 
引起 皮肤 损害 ， 接 触 者 出 现 皮肤 干燥 ， 角 
质 层 增 厚 ， 皮 肤 稚 裂 、 脱 悄 等 ， 可 发 生 全 
身 性 皮炎 。 易 经 皮肤 吸收 。 急 性 毒性 
LDso1155mg/kg (大 鼠 经 口 ); 70g (人 经 
口 致死 量 )。 亚 急性 和 慢性 毒性 : 大 鼠 经 
O 500mg/kg. 6 月 ， 体 重 、 血 象 有 变化 ， 
大 脑 有 病理 损害 ; 人 吸入 61mg/m? 以 下 ， 
可 见 上 呼吸 道 炎 症 和 胃 有 灼热 感 等 ， 人 吸 
人 17.5mg/m 可 见 神 经 衰弱 症候 群 和 皮 
肤 损害 ; 人 吸入 10mg/m DA F, 3— 10 
年 ， 有 神经 衰弱 症候 群发 生 。 中 国 车 间 空 
气 中 有 害 物 质 的 最 高 容许 浓度 10mg/ mi 。 
前 苏联 (1977) 居民 区 大 气 中 有 害 物 最 大 
允许 浓度 0.06mg/m? CRK, ER H 
直 ) 。 中 国 〈 待 颁布) 饮用 水 源 中 有 害 物 质 



















































































































































































的 最 高 容许 浓度 3.0mg/L (以 BOD 计 )。 























酰胺 。 且 法 的 原料 环 
环 己 醇 ， 再 脱氧 而 得 ; 





| 

















化 生成 环 已 醇 与 环 己 酮 ， 分 离 后 的 环 
催化 脱氧 也 生成 环 己 酮 。 ji 
ig. tah WA A h BE ak N RE x 











蒸馏 。 


【质量 标准 】 《工业 用 


13254— 2008, 


[AR] cB 
内 酰胺 ， 后 者 约 9075 13 
即 卡 普 隆 ，10% 






































前 苏联 (19780 生活 饮用 水 和 娱乐 用 水 水 
体 中 有 害 物 质 的 最 大 允许 浓度 1.0mg/L。 
nos Bu BE. 3mg/ms 。 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 隔离 泄漏 污染 区 ， 
限制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应急 处 理 人 员 
戴 防 尘 面具 EHA), FOER. £ 
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SNEMA OGE 




















量 泄漏 ， 用 洁净 的 镜子 收集 于 干燥 、 洁 







































































JER HT hE A 











轮 、 轴 承 、 管 材 、 医 疗 器 械 及 电 
材料 等 。 化 纤 工业 



















































































应 用 于 尼龙 轮胎 线 、 工 














素 。 皮 革 工 业 用 于 
































净 、 有 盖 的 容器 中 ， 转 移 至 安全 场所 。 若 
大 量 泄漏 ， 收 集 回收 或 运 至 废物 处 理 场所 
处 置 。 
【防护 措施 】 呼吸 系统 防护 : 空气 中 粉尘 
浓度 超标 时 ， 建 议 佩戴 自 吸 过 滤 式 防 侍 
畦 。 紧 急事 态 抢 救 或 撤离 时 ， 应 该 佩戴 空 
气 呼 吸 器 。 眼 睛 防护 : 戴 化 学 安全 防护 眼 
镜 。 身 体 防 护 : 穿 防 毒物 渗透 工作 服 。 手 
防护 : 戴 乳 胶 手 套 。 其 他 防护 : 工作 完 
E, REK; 注意 个 人 清洁 卫生 。 
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【灭火 方法 】 灭火 剂 : FARK, WR T | 器 不 泄漏 、 不 倒塌 、 不 坠落 、 不 损坏 。 严 
粉 、 二 氧化 碳 、 砂 土 。 禁 与 氧化 剂 、 碱 类 、 食 用 化 学 品 等 混 装 混 
【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 库 | 运 。 运 输 途中 应 防暴 晒 、 雨 洒 ， 防 高 温 。 
Bi. 远离 火种 、 热 源 。 应 与 氧化 剂 、 碱 | 车 辆 运输 完毕 应 进行 彻底 清扫 。 
类 、 食 用 化 学 品 分 开 存 放 ， 切 忌 混 储 。 配 | 【生产 和 供应 单位 】 汕头 西 陀 化 工 有 限 公 
备 相应 品种 和 数量 的 消防 器 材 。 储 区 应 备 司 ， 上 海 实 验 试剂 有 限 公司 ， 温 州 市 化 学 
有 合适 的 材料 收容 泄漏 物 。 起 运 时 包装 要 | 用 料 厂 ， 天津 科 密 欧 化 学 试剂 开发 中 心 ， 
完整 ， 装 载 应 稳妥 。 运 输 过 程 中 要 确保 容 | 杭州 常 青 化 工 有 限 公 司 。 
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(TOME 硝 基 溶 剂 


















































硝 基 化 合 物 都 含有 官能 团 硝 基 (一 NO2)， 是 硝 基 的 氮 原 子 与 烃基 的 磋 
原子 连接 的 化 合 物 。 根 据 结构 可 分 为 脂肪 族 硝 基 化 合 物 和 芳香 族 硝 基 化 合 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































物 。 脂 肪 族 硝 基 化 合 物 是 近 于 无 色 的 高 沸点 液体 。 芳 香 族 硝 基 化 合 物 一 般 
结晶 固体 。 多 硝 基 化 合 物性 质 不 稳定 ， 有 强 氧 化 力 ， 是 一 类 极 性 溶剂 ， 
溶解 性 能 好 o |— 般 毒 性 较 大 。 使 是 应 小 心 。 
续 表 
硝 基 甲烷 比热容 (20G JERO/EK/(g- 0] |. 1.72 
【英文 名 】 nitromethane TBx02& VER C20 € )/(kPa) 3.71 
【别名 】 一 硝 基 甲 烷 FB ES X& (20'C )/(S/m) a. ALES dO) 7 
【国标 编号 】 33520 (25'C )/(S/m) Is AES IO) 7 
[CAS =] 75-52-5 TTE men 
. » S Em ; 
[4 TX] CH; NO, 表面 张力 (20C )/(mN/m) 37.0 
【分 子 量 】 61.04 WAC 35 
O 燃点 /C 415 
【结构 式 】 b d z& A 298. 15K) / CKJ/mol) 38.3 
L (25C )/CkJ/mol) 38. 1 
: UE "m (30C )/CkJ/mol) 36.6 
Pin 无 色 透 明 油 状 液体 ， 有 微弱 的 熔化 热 (244. 78K) /CkJ/mol) 9. 71 
AS. 爆炸 极限 (下 限 )《 体 积分 数 )/% 7.8 
【物理 性 质 】 爆炸 极限 (上 限 )( 体 积分 数 )/% 63.0 
沸点 (101. 3kPa) /'C 101.2 临界 湿度 /'C 315 
B/C -28.6 临界 压力 /MPa 6. 30 
相对 密度 (25C /4C ) 1. 1322 沸点 上 升 常数 18. 6 
(200/40) 1139 | fESEACBECRA-D | 21 
折射 率 (22C ) 1. 38056 【化 学 性 质 】 水 溶液 呈 酸 性 ， 与 碱 反应 可 
(21:60) pesa 以 生成 起， 与 氧 氧化 钠 形 成 的 钠 盐 有 爆炸 
— TEE usan 性 。 可 与 醛 类 发 生 亲 核 加 成 反应 ， 还 可 发 
NES : X | x -pc EH es Ze. EL os k A 
(100'C , 101. 3kPa, Ak) | 1.0247 | gib ee 
生成 热 /CkJ/mol) 89.51 化 铝 ， 能 够 制 得 含量 约 5076 的 溶液 。 溶 
燃烧 热 /CkJ/mol) 708. 1 解 后 形成 的 加 成 产物 AICIS-RNO2 用 于 烃 
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2 BU pcd 
铝 强 。 

【溶解 性 能 】 难 溶 
FERS 





混 溶 。 


解 能 力 。 


【制备 方法 】 
化 制 得 ; 
应 制 得 。 精制: 可 
s SUE PST UG AT RR 











于 水 np. mk. pu 
E 甲 酰胺 和 丙酮 等 有 机 溶剂 
秆 维 素 衍 生物 、 树 脂 等 ， 尤 
从 和 醋酸 纤维 素 有 良好 的 溶 
Ke. fH. Mb 
EdslbA, DB HNHREE G.M. (d 
TR ATO 。 








催化 作用 比 三 毛 化 




















甲烷 直接 经 气相 硝 












































一 所 醋酸 钠 与 亚 硝 酸 钠 反 
无 水 硫酸 钠 、 硫 酸 镁 








【质量 标准 】 HG/T 2031 一 2008。 


【用 途 】 


维 








醋酸 纤维 、 乙 烯 





可 用 作 火 箭 燃 料 ， 用 作 硝 酸 纤 
树脂 、 聚 丙烯 酸 酯 








涂料 和 蜂蜡 等 的 溶剂 ， 








还 可 用 于 汽油 添加 














剂 o 








2j. EA, WR. Z% 








原 剂 、 
强烈 震 


胺 类 等 能 引起 爆 ; 


mE 




















ER, AE 
油 添加 剂 等 。 
【产品 安全 性 】 禁 配 物 : 强 











、 表 面 活性 剂 和 汽 








氧化 剂 、 强 还 

















酸 类 、 碱 类 、 胺 类 。 具 有 爆炸 性 ， 
震动 、 受 热 或 遇 无 机 碱 类 、 氧 化 剂 、 
车 。 毒 性 很 大 ， 刺 激 眼睛 
品 主要 引起 中 枢 神 经 系统 损 
we 
























































与 健康 标准 
ACGIH (美国 
1075, 50mg/m?, 
RAE 















































能 与 空气 形 
限 为 7. 3% CHUA 
许 浓 度 
RAD MORE. fcd 














TREUE ERT 





: IRA REA m 28 
肢 无 力 、 呼 吸 困 难 、 紫 
"didis. oup TEE UR EE s 
TREF BAE, 
L 红 蛋白 含量 增高 。 
性 。OSHA (职业 安全 




















0 5, 250mg/m?; 


业 卫 师 协会 ) 20 Xx 
so: 1510mg/kg CX 
); 1440mg/kg 〈 小 鼠 经 口 )。 蒸 气 
性 混合 物 ， 爆 炸 极限 下 














【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 i 







































































此 漏 污染 
区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
上 入。 切断 火 源 。 建 议 应急 处 到 
给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防毒 服 。 
泄漏 源 。 防 止 流入 下 水 道 、 
空间 。 小 量 泄漏 : ME, 
发。 大 量 泄 漏 : 用 


EA Bi si B 
尽 可 能 切断 
排 洪 沟 等 限制 
J£ xx He fh 
泡沫 覆盖 ， 








降低 蒸气 灾害 ;构筑 围 堤 或 控 
雾 状 水 冷却 和 稀释 车 气 、 保 护 现场 人 员 、 





DLE. UE 























把 泄漏 物 稀释 成 不 燃 物 。 用 防 
槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 | 
































爆 泵 转移 至 

必 或 运 至 废物 处 

呼吸 系统 防护 : 空气 中 浓度 

RM. MdRiDNCtUnXUE A CEID. 

































































【储存 与 运输 】 
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紧急 事态 抢救 或 撤离 时 ， 建 议 佩戴 空气 呼 
戴 化 学 安全 防护 眼镜 。 
胺 布防 毒 衣 。 手 防护 : HUE 
手套 。 其 他 防护 : 工作 现场 严禁 吸 
; 注意 个 人 清洁 卫生 。 

l 灭火 剂 : FAK, WR, =Z 
储存 于 阴凉 、 通 风 的 库 
房 。 远 离 火 种 、 热 源 。 保 持 容器 密封 。 应 
还 原 剂 、 酸 类 、 碱 类 等 分 开 存 
。 采 用 防爆 型 照明 、 
用 易 产 生火 花 的 机 械 设备 和 工 
。 储 区 应 备 有 汽 漏 应 急 处 理 设备 和 合适 
作 。 运 输 时 运输 车 辆 应 配备 相应 














通风 设 



















































































时 所 用 的 覃 











品种 和 数量 的 消防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设 
SEU ADEM. cR 
25 RM LE 
ROREM. 严禁 与 氧化 剂 、 





























碱 类 、 食 
途中 应 防暴 晒 、 





















































de 空气 中 最 高 容 























号 : 33520, UN 编 




















人 口 稠密 区 停留 。 





eR E 
雨 淋 ， 防 高 温 。 
MERAM. 热源 、 高 温 区 。 
品 的 车 辆 排 气管 必须 配备 阻 火 装 
用 易 产 生火 花 的 机 械 设备 和 工 
路 运输 时 要 按 规 定 路 线 行驶 ， 
铁路 运输 





(480 BETA 


时 要 禁止 溜 放 。 严 禁用 木船 、 水 泥 船 散装 


运输 。 
【生产 和 供应 单位 】 





汕头 西 陇 化 工 有 限 公 
司 ， 上 海 元 越 化 工 有 限 公司 











， 天 津 市 化 学 


试剂 一 广 ， 北 京 偶 合 科 技 有 限 公 司 。 


CA 硝 基 乙 烷 
【英文 名 】 


nitroethane 






























































【国标 编号 】 33521 
[CAS 号 】 79-24-3 
【分 子 式 】 CH; NO: 
【分 子 量 】 75. 07 
| "T. 
【结构 式 】 | 
Ó 
【外 观 】 LERE., 有 令 人 不 愉快 的 气味 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (101. 3kPa)/C 114.0 
熔点 /C 一 90 
相对 密度 (25C /25'C ) 1.041 
(20'C /20'C ) 1. 052 
(15 /15'C ) 1. 056 
生成 热 /(kJ/mol) — 125.6 
燃烧 热 (20C )/CkJ/mol) 1362. 4 
(25'C )/(kJ/mol) 1364.0 
体 膨 胀 系数 /K-， 11.2x 1074 
燃点 /CC 414.5 
折射 率 (20C ) 1. 3916 
介 电 常数 (30C D 28. 06 
35E (25'C )/mPa-s 0. 661 
I 4B/(10- 9C: m) 13. 24 
表面 张力 (20C )/(mN/m) 31x 10-3 
内 点 /C 28 
蒸发 热 (25C )/CkJ/moD) 41.6 
爆炸 极限 (下 限 )( 体 积分 数 )/% 3.4 
蒸气 相对 密度 (空气 = 1) 2. 58 
饱和 蒸气 压 (20C )/kPa 2. 08 





【化 学 性 质 】 
水 溶液 pH 5.20; 饱和 水 





水 饱和 硝 基 乙 烷 pH 3.75。 
缩合 、 还 原 等 反应 。 在 碱 性 溶液 中 与 北 基 








水 溶液 呈 酸 性 。0. 01mol/L 


溶液 pH 3.85; 
BE EIE pd fV. 
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与 氧 氧 化 钠 生成 的 钠 盐 有 爆炸 性 。 
【溶解 性 能 】 难 深 于 水 ， 能 与 醇 、 酸 、 三 
所 甲烷、 四 氧化 碳 、 丙 酮 、 二 甲 基 甲 酰胺 
和 碱 溶 液 相 混 溶 。 能 溶解 油脂 、 蜡 、 树 
脂 、 染 料 、 硝 化 纤维 素 、 乙 酸 纤 维 素 及 纤 
维 衍 生物 等 。20C 时 在 水 中 溶解 4.5265 
水 在 硝 基 乙 烷 中 溶解 0.9%。 
【制备 方法 】 工业 上 主要 采 
接 气相 硝化 法 进行 生产 。 
【质量 标准 】 Ced b $$ 5:298.525; 
K zm 0.295; 密度 (DP) 1.050 一 
1.053g/cm?; 折射 率 (ng) 1.391; Z 
醇 溶解 试验 合格 。 

【用 途 】 用 于 有 机 合成 、 分 析 化 学 试剂 
等 。 硝 基 乙 烷 是 一 种 极 性 熔剂 ， 常 用 作 硝 
WREEK, CRATER, RAEN. 
基 树 脂 及 其 他 树脂 、 涂 料 、 脂 肪 、 染 料及 
蜡 等 的 溶剂 。 也 是 制造 农药 、 染 料 RE 
活性 剂 及 医药 中 间 体 等 的 中 间 体 ， 还 用 于 
制造 炸药 及 火箭 燃料 等 。 也 是 电子 助 焊剂 
原料 、 柴 油 添加 剂 原料 。 

【产品 安全 性 】 易 燃 。 禁 配 物 : 强 氧 化 
剂 、 强 还 原 剂 、 强 酸 、 强 碱 、 胺 类 。 本 品 
有 麻醉 作用 ， 有 轻 度 刺激 性 。 未 见 职业 中 
毒 报道 。 其 蒸气 与 空气 可 形成 爆炸 性 混合 
物 ， 爆 炸 极限 396—596. (体积 分 数 )。 强 
烈 震动 及 受热 或 遇 无 机 碱 类 、 和 氧化剂 、 烃 
类 、 胺 类 及 二 氯 化 铝 、 六 甲 基 茶 等 均 能 引 
起 燃烧 爆炸 。 燃 烧 分 解 时 ， 放 出 有 毒 的 毛 
4169]. LDso 1100mg/kg (大 鼠 经 口 ); 
LCso 20000mg/m? (小 鼠 吸 入 )。 前 苏联 
车 间 空 气 中 有 害 物 质 的 最 高 容许 浓度 
30mg/m?; 前 苏联 (1978) 生活 饮用 水 
和 娱乐 用 水 水 体 中 有 害 物 质 的 最 大 允许 
浓度 1.0mg/L。 和 危险 属 性 为 第 3.3 类 高 
内 点 易 燃 液体 。 危 规 号 : 33521. UN 编 
E, 2842, 

【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
































j 低 碳 烷烃 直 













































































































































































— RENI 481 ) 


给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防毒 服 。 尽 可 能 切断 
泄漏 源 。 防 止 流 入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 
性 空间 。 小 量 泄漏 用 砂 土 、 虾 石 或 其 他 
惰性 材料 吸收 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 堤 或 控 
坑 收 容 ， 用 泡沫 覆盖 ， 降 低 蒸气 灾害 。 喷 
雾 状 水 或 泡沫 冷却 和 稀释 蒸气 、 保 护 现 场 
人 员 。 用 防爆 泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 器 
内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场所 处 置 。 
【防护 措施 】 呼吸 系统 防护 : 空气 中 浓度 
超标 时 ， 佩 戴 过 滤 式 防毒 面具 CEE., 
紧急 事态 抢救 或 撤离 时 ， 建 议 佩戴 空气 呼 
Waro IREI: 戴 化 学 安全 防护 眼镜 。 
身体 防护 : 穿 防毒 物 渗透 工作 服 。 手 防 
护 : SUB E. RB". 工作 现 
场 严 禁 吸 烟 ; 注意 个 人 清洁 卫生 。 
【灭火 方法 】 灭火 剂 : FRK, WR, Z 
SUE. PE € I. 
【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 干 燥 、 通 风 
良好 的 不 燃 库房 。 远 离 火 种 、 热 源 。 库 温 
不 宜 超 过 30'C。 RB fads Bp. DEP 
化 剂 、 还 原 剂 、 酸 类 、 碱 类 等 分 开 存 放 ， 
切忌 混 储 。 采 用 防爆 型 照明 、 通 风 设 施 。 
禁止 使 用 易 产 生火 花 的 机 械 设 备 和 工具 。 
储 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 设备 和 合适 的 收 
容 材料 。 运 输 时 运输 车 辆 应 配备 相应 品种 
和 数量 的 消防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设备 。 





























































































































































































































CSA 1- 硝 基 丙 烷 


【英文 名 】 1-nitropropane 
【国标 编号 】 33522 
[CAS 号 】 108-03-2 


【分 子 式 】 Cs H7 NO， 
【分 子 量 】 89.09 

































































夏季 最 好 早晚 运输 。 is dép mp DH 
CE) 车 应 有 接地 链 ， 梳 内 可 设 孔 隔 板 以 
































减少 振荡 产生 静电 。 严 禁 与 氧化 剂 、 还 原 
剂 、 酸 类 、 碱 类 等 混 装 混 运 。 运 输 途 中 应 
防暴 晒 、 雨 淋 ， 防 高 温 。 中 途 停留 时 应 远 
离 火 种 、 热 源 、 高 温 区 。 装 运 该 物品 的 车 
辆 排 气管 必须 配备 阻 火 装置 ， 禁 止 使 用 易 
产生 火花 的 机 械 设 备 和 工具 装卸 。 公 路 运 
输 时 要 按 规定 路 线 行 驶 ， 勿 在 居民 区 和 人 
口 稠 密 区 停留 。 铁 路 运输 时 要 禁止 溜 放 。 
严禁 用 木船 、 水 泥 船 散装 运输 。 
【生产 和 供应 单位 】 上海 实验 试剂 有 限 公 
司 ， 成 都 市 科 龙 化 工 试剂 三， 北京 恒 业 中 
远 化 工 有 限 公 司 。 














































































































| —Ó 
【结构 式 】 | 
O 
【外 观 】 无 色 透 明 液 体 。 
【物理 性 质 】 
BC ee | 112 | 
熔点 /C — 104. 0 
相对 密度 (25C /4C ) 0. 9934 
(20'C /20'C ) 1. 003 
(G9, JA 1. 0009 
折射 率 (207 ) 1. 4018 
生成 热 /(kJ/mol) = 167. 6 
燃烧 热 (20C )/CkJ/mol) 2014.7 
(25'C )/(kJ/mol) 2015.2 
饱和 蒸气 压 (20C )/kPa 1. 00 
介 电 常数 (30C ) 23. 24 
$51 (25'C )/mPa-s 0. 798 
表面 张力 (20C )/CmN/m) 30 
内 点 /C 36 
燃点 /C 420 
苔 发 热 (25C )/CkJ/mol) 43.4 
爆炸 极限 (下 限 )( 体 积分 数 )/% 2.2 
体 膨 胀 系数 /K 1 (0. 1153 d197 5 
IKCTUOBNIBECRA-7)0 3. 06 
外 界 温度 /C 402.0 
【化 学 性 质 】 水 涂 液 呈 酸 性 。0. 01mol/L 





水 溶液 pH 5.61; 硝 基 丙烷 饱和 水 溶液 
pH 4.33; 水 饱和 硝 基 丙烷 pH 4. 06。 
【溶解 性 能 】 微 溶 于 水 、 能 与 醇 、 醚 、 三 
氧 甲烷 相 混 深 。 能 溶解 油脂 、 蜡 、 树 脂 、 
染料 、 硝 化 纤维 素 、 各 种 纤维 衍生 物 等 ， 
[RA TR f SE CS d. 20 C 时 在 水 中 溶解 
1. 4% ;水 在 硝 基 丙 烷 中 溶解 0.05%。 
【制备 方法 】 由 丙烷 经 硝化 而 得 ; 或 由 丙 
烯 等 不 饱和 烃 经 气相 或 液 相 硝 化 而 得 。 
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【质量 标准 】 

m 分 析 纯 | 分 析 

CAR) JEDER 

纯度 > | 98.096 GC 
外 观 透明 液体 
eg < | 80 APHA 
Via) « | 01% 

] 1. 4005~ 
折射 率 (20C ,589nm) TA 
Z BACCH; COOH) «| 02% 
【用 途 】 


(1) 作为 溶剂 ， 对 醇 、 
蜡 、 树 脂 、 





及 染料 、 


油脂 、 








酮 、 醚 、 酯 以 
合成 橡胶 均 有 











很 强 的 溶解 力 。 与 酒精 并 











强力 溶剂 。 
烯 -乙酸 乙烯 的 
酸 纤维 。 









































是 乙酸 纤维 的 








作为 低温 溶剂 可 以 溶解 氢 乙 
共聚 物 ， 还 可 














了 于 溶解 硝 


























苏打 灰 混 合 ; 也 可 以 用 大 量 水 冲洗 ， 洗 水 
稀释 后 放 入 废水 大 量 泄漏 : 构筑 转 
控 坑 收容 ， 用 泡沫 覆盖 ， 降 低 蒸气 灾 
害 。 用 防爆 泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 器 
回收 或 运 至 废物 处 理 场所 处 置 
【防护 措施 】 呼吸 系统 防护 : 空气 中 浓度 
超标 时 ， 应 该 佩戴 过 滤 式 防毒 面具 CE 
罩 )。 紧 急事 态 抢 救 或 撤离 时 ， 建 议 佩戴 
自给 式 呼吸 器 。 眼 睛 防护 戴 化 学 安全 防 
护 眼 镜 。 身 体 防护 : 穿 胶布 防毒 衣 。 手 防 
护 : 戴 橡 胶 耐 油 手套 。 其 他 防护 : 工作 现 
场 严禁 吸烟 ;注意 个 人 清洁 卫生 。 
【灭火 方法 】 灭火 剂 : FARK, WR, Z 
氧化 碳 、 干 粉 、 砂 土 

【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 库 
房 。 iR 热源 。 保 持 容器 密封 。 应 











系统 。 










































































































































































































































































































































































(2) 作为 胺 类 、 产 胺 类 、 硝 基 羟 基 化 与 氧化 剂 、 酸 类 、 碱 类 等 分 开 存放 ， 切 鼠 
合 物 、 氯 化 硝 基 烷烃 等 化 工 产品 的 中 间 混 储 。 采 用 防爆 型 照明 、 通 风 设 施 。 禁 止 
体 ， 如 硝 基 丙烷 与 甲烷 在 硫酸 存在 下 水 使 用 易 产 生火 花 的 机 械 设 备 和 工具 。 储 区 
解 ， 可 得 硫酸 羟 胺 与 再 酸 。 在 医药 工业 中 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 设备 和 合适 的 收容 材 
用 于 生产 抗 结核 药 盐酸 乙 胺 丁 酯 。 用 于 有 料 。 运 输 时 运输 车 辆 应 配备 相应 品种 和 数 
机 合成 、 火 箭 推 进 剂 、 汽 油 添 加 物 、 喷 气 量 的 消防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设备 。 夏 季 
发 动机 燃料 、 喷 雾 剂 等 。 最 好 早晚 运输 。 运 输 时 所 用 的 模 O 车 
【产品 安全 性 】 易 燃 。 禁 配 物 : 强 氧化 应 有 接地 链 ， 槽 内 可 设 孔 隔 板 以 减少 振荡 
ee ee 产生 静电 。 严 禁 与 氧化 剂 、 酸 类 、 碱 类 、 
呼吸 道 和 膜 有 刺激 作用 ,吸入 高 浓度 引起 食用 化 学 品 等 混 装 混 运 。 运 输 途 中 应 防暴 
麻醉 作用 。 轻 度 中 毒 者 引起 化 学 性 支气管 西 、 两 淋 ， 防 高 温 。 中 途 停留 时 应 远离 火 
K: 中 度 中 毒 者 为 化 学 性 肺炎 ; 重度 中 毒 种 、 热 源 、 高 温 区 。 装 运 该 物品 的 车 辆 排 
者 可 发 生化 学 性 肺 水 有 种 。 对 肝脏 损害 明 气管 必须 配备 阻 火 装 置 ， 禁 止 使 用 易 产生 
显 。 可 致 轻 度 高 铁血 红 和 蛋白 血 症 。 本 品 对 火花 的 机 械 设备 和 工具 装卸 。 公 路 运输 时 








皮肤 无 刺激 性 。 























为 第 3. 3 类 














泄漏 源 。 























动物 实验 认为 有 轻 度 麻醉 
EFE. d SU s RID UE SE TE AA o 
高 闪 点 易 燃 液体 。 危 规 号 : 
33522。UN 编号 : 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限 制 
出 入 。 切 断 火 源 。 
给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防毒 服 。 
防止 流入 下 水 道 、 


2608, 














性 空间 。 








小 量 泄漏 ， 用 砂 














危险 属性 


Br dus 勿 在 居民 区 和 人 A 
停留 。 铁 路 运输 时 要 禁止 溜 放 。 











水 泥 般 散 装运 输 。 
【生产 和 供应 单位 】 上 海 氟 德 化 工 有 限 公 
































是 污 染 








急 处 理 人 员 戴 自 
尽 可 能 切断 
排 洪 沟 等 限制 
£. TRAKK 








司 ; 江苏 盐城 神 洲 化 学 ， 北 京 化 学 试剂 
公司 。 


GER 2- 硝 基 丙 烷 
【英文 名 】 


pane 


2-nitropropane; sec-nitropro- 


[STEM 493) 





【别名 】 第 二 硝 基 丙 烧 ; 仲 硝 基 丙烷 





【国标 编号 】 33522 
[CAS 5] 79-46-9 
【分 子 式 】 Cs H7 NO， 
【分 子 量 】 89.09 


【结构 式 】 ud 




























































































脂 涂料 的 特殊 溶剂 ， 以 及 多 种 树脂 、 蜡 、 


脂肪 、 





染料 和 涂料 的 溶剂 ， 


是 合成 医药 、 


杀 虫 剂 等 的 中 间 体 。 


【产品 安全 性 】 
剂 、 强 酸 、 
本 品 对 眼 和 


强 碱 、 胺 类 、 
手 吸 道 有 刺激 作用 。 


毒 出 现 化 学 性 支气管 炎 ; 


易 燃 。 禁 配 物 : 强 氧化 
酮 。 具 刺激 性 。 
轻 度 中 


中 度 中 毒 者 为 















































































































































































































































































































































I! 化 学 性 肺炎 ， 重度 中 毒 者 可 发 生化 学 性 
中 。 同 时 都 伴 有 不 同 程度 的 眼 结膜 
【外 观 】 无 色 液体 ， 有 类 似 氧 仿 的 气味 ， N E N 
p 起 轻 度 高 铁血 红 蛋 白 血 症 。 对 肝 、 肾 有 
WX. LDs: 720mg/kg CK RAD) 
AN TBIECEC /40) T LCso; 1456mg/m?, Gh CK BUR AD. Z 
NOUO Um (与 空气 可 形成 爆炸 性 混合 物 。 危 险 属 性 
(20'C /4'C ) 0. 9876 为 第 3.3 类 高 内 点 易 燃 液体 。 危 规 号 : 

折射 率 (207C ) 1. 3941 33522。UN 编号 : 2608. 
介 电 常数 (30C ) 25. 52 【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
体 膨胀 系数 (20C )/K 10. 4 x 107^ 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
蒸气 相对 密 层 ( 空 气 = D 3. 06 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
35S C256 )/mPa's 850 给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防毒 服 。 尽 可 能 切断 
—— ii 泄漏 源 。 防 止 流入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 
mac nim 性 空间 。 小 量 泄漏 用 砂 土 、 干 燥 石 灰 
ZERO )/(kJ/mol) 41.4 或 苏打 灰 混 合 ; 也 可 以 用 大 量 水 冲洗 ， 
生成 热 /(kJ/mol) - 183.3 洗 水 稀释 后 放 入 废水 系统 。 大 量 汇 漏 : 
燃烧 热 (20C )/CkJ/mol) 1999. 8 构筑 围 坦 或 挖 坑 收 容 ， 用 泡沫 覆盖 ， 降 
(25€ )/(KkJ/mob 1999. 6 低 蒸气 灾害 。 用 防爆 泵 转移 至 柳 车 或 专 
爆炸 极限 (下 限 )( 体 积分 数 )/% 2.6 用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场所 

【化 学 性 质 】 溶液 呈 酸 性 。 处 置 。 
【溶解 性 能 】 微 洲 于 水 ， 溶 于 醇 、 栈 。 可 | 【防护 措施 】 呼吸 系统 防护 : 空气 中 浓度 
溶解 树脂 、 各 种 纤维 衍生 物 等 。 在 水 中 溶 | 超标 时 ， 应 该 佩戴 过 滤 式 防毒 面具 CEM 
FRE (20700 1.726 (质量 分 数 ), 水 在 2- | 畦 )。 紧 急事 态 抢救 或 撤离 时 ， 建 议 佩戴 
硝 基 丙烷 中 的 溶解 度 (20C) 0.6% OR 空气 呼吸 器 。 有 眼睛 防护 : 戴 化 学 安全 防护 
量 分 数 )。 眼镜 。 身 体 防护 ， 穿 胶布 防毒 衣 。 手 防 
【制备 方法 】 P: 戴 橡 胶 耐 油 手套 。 其 他 防护 : 工作 现 
(1) 由 丙烷 经 硝化 而 得 。 场 严禁 吸烟 ; 注意 个 人 清洁 卫生 





(2) 由 丙烯 等 不 饱和 烃 经 气相 或 液 相 












































【灭火 方法 】 灭火 剂 ; 














FAAK, WR, Z 
砂 土 。 
同 1-85 2E TA e 

位 】 上 海 氟 德 化 工 有 限 公 









































硝化 而 得 。 氧化 碳 、 干 粉 、 
【质量 标准 】 (企业 标准 ) 含 量 二 99%，。 【储存 与 运输 】 
【用 途 】 用 作 火 箭 燃 料 、 汽 油 的 添加 剂 | 【生产 和 供应 单 
等 ， 也 用 于 有 机 合成 。 用 作 乙 烯 及 环 氧 树 























H]. LARA E TUR RA n]. 
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GENER 1- 硝 基 丁 烷 






























































【英文 名 】 1-nitrobutane 

【国标 编号 】 33524 

[CAS S] 627-05-4 

【分 子 式 】 Ci HNO: 

【分 子 量 】 103.12 

【结构 式 】 v9: 

【外 观 】 无 色 液 体 。 

【物理 性 质 】 

沸点 C101. 3kPa)/ © 152.8 
熔点 /CC —81.3 
相对 密度 (20'C /4'C ) 0. 974 
折射 率 (207C ) 1. 4100 
内 点 /C 44 
【化 学 性 质 】 GNE. 

【溶解 性 能 微 溶 于 水 ， 可 混 深 于 醇 、 
BE, TWW. 

【制备 方法 】 由 丁 烷 用 硝酸 硝化 制 得 。 
【质量 标准 】 (企业 标准 ) $5985. 
【用 途 】 用 作 有 机 合成 中 间 体 、 溶 剂 。 





【产品 安全 性 】 易 燃 。 禁 配 物 : 强 氧化 
Rp. su. RH Aoc Ke D DR. EU SCR RES 
外 ， 对 中 枢 神 经 系统 亦 有 损害 。 动 物 实验 
表明 ,还 有 损害 肝脏 的 可 能 。 本 品 易 燃 ， 
上 共 刺 激 性 。 易 燃 ， 其 蒸气 与 空气 可 形成 爆 
炸 性 混合 物 。 强 烈 震动 及 受热 或 遇 无 机 碱 
类 、 氧 化 剂 、 烃 类 、 胺 类 及 三 氧化 铝 、 六 
甲 基 葵 等 均 能 引起 燃烧 爆炸 。 燃 烧 分 解 
时 ， 放 出 有 毒 的 氮 氧 化 物 气 体 。 危 险 属性 
为 第 3.3 类 高 办 点 易 燃 液体 。 危 坟 
5. 33524, 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限 钢 
出 入 。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防毒 服 。 尽 可 能 切断 
泄漏 源 。 防 止 流入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 
性 空间 。 小 量 泄漏 : 用 砂 土 或 其 他 不 燃 材 
料 吸 附 或 吸收 ; 收集 运 至 空旷 的 地 方 掩 
H, RERE; 也 可 以 用 不 燃 性 分 散剂 
制 成 的 乳液 刷洗 ， 洗 液 稀释 后 放 入 废水 系 
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统 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 容 ， 用 
泡沫 窗 盖 ,降低 蒸气 灾害 。 用 防爆 泵 转移 
至 模 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 
处 理 场所 处 置 。 
【防护 措施 】 呼吸 系统 防护 : 空气 中 浓度 
超标 时 ， 应 该 佩戴 过 滤 式 防毒 面具 CE 
置 ) 。 高 浓度 环境 中 ， 建 议 佩戴 空气 呼吸 
器 。 眼 睛 防护 : 戴 化 学 安全 防护 眼镜 。 身 
体 防 护 : 穿 胶 布防 毒 胡 。 手 防护 : 戴 橡胶 
耐 油 手套 。 其 他 防护 : 工作 现场 严禁 吸 
烟 ; 注意 个 人 清洁 卫生 。 

【灭火 方法 】 灭火 剂 : FRK, WR, Z 
氧化 碳 、 TH WE. 

【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 库 
房 。 远 离 火 种 、 热 源 。 保 持 容 器 密封 。 应 
与 氧化 剂 、 碱 类 分 开 存 放 ， 切 忌 混 储 。 采 
用 防爆 型 照明 、 通 风 设 施 。 禁 止 使 用 易 F 
生火 花 的 机 械 设备 和 工具 。 储 区 应 备 有 汇 
漏 应急 处 理 设备 和 合适 的 收容 材料 。 运 输 
时 运输 车 辆 应 配备 相应 品种 和 数量 的 消防 
器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设备 。 夏 季 最 好 挟 
运输 。 运 输 时 所 用 的 模 OD 车 应 有 接 
链 ,， 模 内 可 设 孔 隔 板 以 减少 振荡 产 里 
电 。 严 禁 与 氧化 剂 、 碱 类 、 食 用 化 学 品 
混 装 混和 运 。 运 输 途 中 应 防暴 是、 两 淋 ， 防 
高 温 。 中 途 停留 时 应 远离 火种 、 热 源 、 高 
温 区 。 装 运 该 物品 的 车 辆 排 气管 必须 配备 
阻 火 装置 ， 禁 止 使 用 易 产 生火 花 的 机 械 设 
备 和 工具 装卸 。 公 路 运输 时 要 按 规定 路 线 
行驶 ， 勿 在 居民 区 和 人 口 稠密 区 停留 。 铁 
路 运输 时 要 禁止 溜 放 。 严 禁用 木船 、 水 泥 
船 散 装运 输 。 
【生产 和 供应 单位 】 泰兴 市 沃 特 尔 化 工 有 
限 公 司 。 
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【英文 名 】 nitrobenzene; oil of mirbane 
【别名 】 密 斑 油 ， 人 造 苦 杏仁 油 ; 一 硝 基 











Æ; 密 班 油 ; 米 耳 班 油 
【国标 编号 】 61056 











FS NE 495. 






























































































































































【溶解 性 能 〗 不 溶 于 水 ， 溶 





TN. 





醚 、 葵 等 多 数 有 机 洲 剂 。 能 洲 解 纤维 素 和 
醋酸 纤维 ， 还 能 溶解 三 氧化 铝 。 


【制备 方法 】 由 葵 硝 化 制 得 。 


精制 : FIG 


硫酸 、 稀 碱 和 水 依次 洗涤 ， 握 化 钙 干 燥 后 





【质量 标准 】 GB/T 9335 一 2001( 用 于 


p 











料 、 农 药 、 橡 胶 促进 剂 、 医 药 、 香 料 和 炸 


药 等 的 生产 ); HG 3451— 2003 
【用 途 】 














(化 学 试剂 ) 。 





硝 基 葵 是 重要 的 有 机 中 间 体 。 一 


般 条 件 下 比较 稳定 ， 是 有 机 合成 的 良好 溶 











。 硝 基 

















S。 硝 基 葵 用 氧 磺 酸 磺 化 得 间 
3V 



































AE JE — 6C i UA ol i E TR 
酸 。 可 作为 染料 中 间 体 、 氧 化 剂 和 防 染 盐 


Ti Ji AE fot PE 


j 作 染料 、 医 药 等 的 中 间 体 。 硝 基 茶 


经 氧化 得 间 硝 基 和 毛茶 ,广泛 用 于 染料 、 农 





药 的 生产 ， 经 还 原 后 可 得 间 毛 








染料 橙色 基 GC， 也 是 





医药 、 








增 白 剂 、 有 机 颜料 等 的 中 间 体 。 硝 基 





苯胺 ， 用 作 
AH 











硝化 可 得 间 二 硝 基 茶 ， 经 还 原 可 得 
j 作 染料 中 间 体 、 环 氧 树脂 固 











胺 ， 








间 茶 二 
化 剂 、 











石油 添加 剂 、 





水 泥 促 凝 剂 ， 间 二 硝 基 
用 硫化 钠 进行 部 分 还 原则 得 间 硝 基 


茶 如 
Ak i. 

















为 染料 橙色 基 R, 


是 偶 氮 染 米 





和 有 机 颜料 

















等 的 中 间 体 。 有 机 工业 











制造 苯 








安 、 联 
ZH 
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ARE. BERR, BWAR, M 
AE. HERET. RETA F it 
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Wy. 强 
主要 马 


























化 促进 剂 。 

【产品 安全 性 】 可 燃 。 禁 配 
剂 、 强 还 原 剂 、 强 碱 。 有 毒 。 
铁血 红 和 蛋白 血 症 ， 可 引起 溶 














急性 中 毒 ， 有 头痛 
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ERE. is. PRRI. AH] 




















溶血 性 贫血 、 黄 冶 、 中 毒性 用 












































[CAS 号 】 98-95-3 
【分 子 式 】 Ce Hs NO: 
【分 子 量 】 123. 11 
【结构 式 】 人 | 
Z 
【外 观 】 PEG XEM) wA IR. CB E 
仁 味 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (101. 3kPa)/C 210.9 
熔点 /C 5.7 
相对 密度 (25C /4C ) 1. 2037 
折射 率 (15C ) 1. 55457 
(20C ) 1. 55291 
介 电 常 数 (25'C ) 34. 82 
(90 ) 24.9 
(130) ) 20.8 
E83858/10- 9 C-m 14. 04 
表面 张力 (20C )/(mN/m) 43. 35 
(30C )/(mN/m) 42. 17 
内 点 /CC 87.8 
燃点 /人 482 
饱和 蒸气 压 (44. 4C )/kPa 0. 13 
电导 率 (23. 6C )/(S/m) 1.22x 10-9 
(25C )/(S/m) 9. 1x 1077 
熔化 热 (278. 98.0 /(kJ/mol) 11. 60 
爆炸 极限 (下 限 ,93C )( 体 积 T 
2980/96 
热 导 率 (20C )/[W/Cm:K)] 0. 13649 
蕉 气 相对 密度 (空气 = 1) 4.25 
体 膨 胀 系数 (0 一 30C )/K ^! 0. 83 x 1073 
燃烧 热 (20C )/CkJ/mol) 3094. 9 
比热容 (30'C , RERO LKJ/Ckg- I0] 1.44 
临界 温度 /CC 459 
沸点 上 升 常数 5. 27 
冰点 下 降 常 数 6.9 
蒸发 热 (298. 15K)/(kJ/mol) 47. 73 
【化 学 性 质 】 对 酸 、 碱 比较 稳定 。 能 随 水 
蒸气 挥发 。 具 有 弱 的 氧化 作用 。 在 合成 唆 
啉 的 斯 克 劳 普 合 成 法 中 得 到 了 良好 的 应 
用 ， 它 负责 将 中 间 产 物 1,2- 二 氧 呼 啉 氧化 
为 唑 啉 。 可 进行 还 原 反 应 、 硝 化 发 应 、 氧 
化 反应 、 磺 化 反应 ， 还 与 格 氏 试剂 发 生 





反应 。 





e n «EJ. RO 
WRAP. FIRAR; 严重 时 可 出 
H FREA, bF, EE 


A 











心律 失 
[中 毒 后 出 








j 
R o | 





Re 











毒 : 可 有 神经 衰弱 综合 征 ; JE 





性 溶血 时 ， 





可 出 现 贫血 、 黄 疤 ， 还 可 引起 中 毒性 有 
炎 。 对 环境 有 危害， 对 水 体 可 造成 污染 。 





LD;o489mg/kg CK BU Ze HD; 





2100mg/kg 


(456 NEC 


(大 鼠 经 皮 );， 狗 静脉 150mg/kg， 最 小 臻 
死 剂 量 ， 人 (女性 ) 经 口 200mg/kg， 最 
小 中 毒剂 量 (血液 毒性 ); 人 经 口 5mg/ 
kg， 最 小 中 毒剂 量 (不 悦 感 )。 大 鼠 吸 入 
最 低 中 毒 浓 度 (TCLo): 5mg/L. 6h. 
90d， 雄 性， 影响 精子 生成 ,影响 上 睾丸 、 
附 符 和 输精管 。 中 国 车 间 空 气 中 有 害 物 质 
的 最 高 容许 浓度 5mg/m™ (X); 居住 区 
大 气 中 有 害 物 质 的 最 高 容许 浓度 0. 01mg/ 
m? (一 次 值 )。 嗅 觉 国 浓度 5. 12mg/ms 。 
危险 属性 为 第 6.1 类 毒害 品 。 危 规 号 : 
61056, UN 编号 : 1662。 

【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
出 人。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
丛 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防毒 服 。 不 要 直接 接 
中 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 流入 
下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 汇 
d: HISP E. med E HA HEBEL UC C s 
岂可 以 用 不 燃 性 分 散剂 制 成 的 乳液 刷洗 ， 
洗 液 稀 释 后 放 入 废水 系统 。 大 量 泄漏 : 构 
筑 围 堤 或 挖 坑 收 容 ;， MW RE E. Mhs 
发 。 用 和 泵 转移 至 模 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 
收 或 运 至 废物 处 理 场所 处 置 。 
【防护 措施 】 呼吸 系统 防护 : 可 能 接触 其 
蒸气 时 ， 佩 戴 过 波 式 防 毒 面 具 CE), 
紧急 事态 抢救 或 撤离 时 ， 佩 戴 自 给 式 呼吸 
器 。 有 眼睛 防护 ， 戴 安 全 防护 眼镜 。 身 体 防 
i". 穿 透气 型 防毒 服 。 手 防护 : 戴 橡胶 耐 
油 手套 。 其 他 防护 : 工作 现场 禁止 吸烟 、 
进食 和 饮水 ; 及 时 换洗 工作 服 ; E 前 后 
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量 的 消防 器 材 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 
设备 和 合适 的 收容 材料 。 本 品 铁路 运输 时 
限 使 用 钢 制 企业 自 备 镀 车 装运 ， 装 运 前 需 
报 有 关 部 门 批 准 。 运 输 前 应 先 检查 包装 容 
器 是 否 完 整 、 密 封 ， 运 输 过 程 中 要 确保 容 
器 不 泄漏 、 不 倒塌 、 不 坠落 、 不 损坏 。 严 
禁 与 酸 类 、 氧 化 剂 、 食 品 及 食品 添加 剂 混 
和 运 。 运 输 时 运输 车 辆 应 配备 相应 品种 和 数 
量 的 消防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设备 。 运 输 
途中 应 防暴 晒 、 雨 淋 ， 防 高 温 。 公 路 运输 
时 要 按 规定 路 线 行驶 。 

【生产 和 供应 单位 】 辽宁 庆 阳 化 工 《〈 集 
Wb ARAH. AA H ptk TA RRA H, 
上 海 实验 试剂 有 限 公司 ， 天 津 科 密 欧 化 学 
试剂 开发 中 心 ， 成 都 市 科 龙 化 工 试剂 厂 。 


CUA 2-5 m 
【英文 名 】 


o-nitrophenylmethane; 1-methyl-2-nitroben- 























































































































2-nitrotoluene; o-nitrotoluene; 


zene 

【别名 】 令 硝 基 甲 茶 
【国标 编号 】 61058 

[CAS 2] 88-72-2 

【分 子 式 】 C7 H7 NO; 























不 饮酒 ， 用 温水 洗澡 ; 注意 检测 毒物 ， 实 
行 就 业 前 和 定期 的 体检 。 





























【灭火 方法 】 灭火 剂 : FARK, PiX EW 
W, ZTA, WE. 
【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 局 


房 。 远 离 火 种 、 热 源 。 库 温 不 超过 25C, 
相对 湿度 不 超过 75%。 保 持 容 占 密封 。 
应 与 氧化 剂 、 还 原 剂 、 碱 类 、 食 用 化 学 品 
分 开 存放 ， 切 忌 混 储 。 配 备 相应 品种 和 数 






































【分 子 量 】 137.14 
【结构 式 】 Cr y 
N 
| 
Ó 
【外 观 】 微 黄色 液体 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (101. 3kPa)/C 2 
B/C =4 
wS (19. 2C )/(g/cm?) 1622 
(18 )/(g/cm?) 1. 1657 
NA/CC 106 
饱和 蒸气 压 (50'C )/CkPa) 0. 13 
爆炸 极限 (下 限 )( 体 积分 数 )/% 2.2 
折射 率 (207 ) 1. 5474 
(25) 1. 544 
蒸气 相对 密度 (空气 = 1) 4. 72 
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851 (15 C )/mPa-s 0. 0262 

表面 张力 (15C )/CmN/m) 42. 3 

燃烧 热 /(KJ/mol) 119. 6 

【化 学 性 质 】 吻 被 氧化 ， 生 成 邻 硝 基 荣 甲 
酸 或 邻 硝 基 葵 甲醛 。 

【溶解 性 能 】 不 溶 于 水 〈20C 时 0. 044g/ 
mL), RRT., WE. ATAD. 
能 与 蒸汽 一 同 挥发 。 

【制备 方法 】 甲苯 用 混 酸 硝化 ， 生 成 混合 
的 硝 基 甲 茶 ， 其 中 主要 是 邻 硝 基 甲 茶 ( 约 
占 2/3) 和 对 硝 基 甲 茶 〈 约 占 1/3)， 经 分 
离 即 得 纯 品 。 

【质量 标准 】 HG/T 28611 一 2012。 

【用 途 】 用 于 各 种 染料 合成 。 主 要 用 于 生 




















产 邻 甲 茶 胺 、 联 甲 茶 胺 ， 是 染料 、 涂 料 、 


塑料 和 医药 的 重要 原料 。 在 医药 工业 月 














生产 硝 葵 吡 








啶 、 痛 惊 宁 
































、 两 咪 嗪 盐酸 盐 、 








IR OG sk. OUR TIERS RAS 


【产品 安全 性 】 


剂 、 强 ; 


紫绀 。 严 重 中 毒 者 可 致死 。 对 环境 有 和 危 
害 ， 对 水 体 可 造成 污染 。 








可 燃 。 


还 原 剂 、 强 碱 。 有 毒 ， 具 刺激 性 。 
对 眼睛 、 呼 吸 道 和 皮肤 有 刺激 作用 。 吸 收 
进入 体内 可 引起 高 铁血 红 蛋 白 

















禁 配 物 : 强 氧 化 











WE. (ER 














LDso 891mg/kg (大 鼠 


200mg/L. 





40mg/L. Hi 


不 悦 感 。 中 



































急 性 毒 HE: 
经 口 ); 人 吸入 
60min， 明 显 毒 性 ， 人 吸入 





B AER; 人 有 吸入 之 lmg/L， 
国 车 间 空 气 中 有 害 物 质 的 最 高 





容许 浓度 5mg/m? ( 皮 )。 危 险 属 性 为 第 


6.1 类 毒害 


号 : 1664。 


【应 急 处 理 处 置 方法 】 了 


m. fM: 





区 人 员 至 安 
BHA. HW 

















触 泄漏 物 。 











iu: MWE 














61058, UN 编 





迅速 撤离 泄漏 污染 


全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 














给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防毒 





尽 可 能 切断 六 


此 漏 源 。 防 止 流入 

















下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄 


或 其 他 不 燃 材料 吸附 或 吸收 。 





泄漏 : 构筑 围 堤 或 控 坑 收容 。/) 

















TER fe 


























移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废 
物 处 理 场 所 处 置 。 
【防护 措施 】 呼吸 系统 防护 : 空气 中 浓度 
超标 时 ， 建 议 佩戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面具 
CEH). IKIE DI: 戴 安 全 防护 眼镜 。 
身体 防护 : 穿 透气 型 防毒 服 。 手 防护 : S 
压 油 手套 。 其 他 防护 ,工作 现场 禁止 




































































橡胶 
吸烟 、 进 食 和 饮水 ， 及 时 换洗 工作 服 ， 工 
作 前 ] 温 水 洗澡 ;注意 检测 毒 





























后 不 饮酒 ， 
物 ; 实行 就 业 前 和 定期 的 体检 。 
【灭火 方法 】 灭火 剂 : WR, TH ZA 
化 碳 。 

【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 库 
房 。 远 离 火种 、 热 源 。 保 持 容 器 密封 。 应 
与 氧化 剂 、 还 原 剂 、 碱 类 、 食 用 化 学 品 分 
开 存 放 ， 切 忌 混 储 。 配 备 相应 品种 和 数量 
的 消防 器 材 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 设 
备 和 合适 的 收容 材料 。 应 严格 执行 极 毒 物 
品 “ 五 双 ” 管 理 制度 。 运 输 前 应 先 检查 包 
装 容 器 是 否 完 整 、 密 封 ， 运输 过 程 中 要 确 
保 容器 不 泄漏 、 不 倒塌 、 不 坠落 、 不 损 
坏 。 严 禁 与 酸 类 、 氧 化 剂 、 食 品 及 食品 添 
加 剂 混 运 。 运 输 时 运输 车 辆 应 配备 相应 品 
种 和 数量 的 消防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设 
备 。 运 输 途 中 应 防暴 晒 、 雨 淋 ， 防 高 温 。 
公路 运输 时 要 按 规 定 路 线 行驶 ， 勿 在 居民 
区 和 人 口 稠密 区 停留 。 
【生产 和 供应 单位 】 辽宁 庆 阳 化 工 《〈 集 
团 ) 有 限 公 司 ， 四 川北 方 红 光 化 工 有 限 公 
司 ， 上 海信 合 化 工 有 限 公司 ， 宁 波 洪 大 进 
出 口 有 限 公 司 ， 江 苏 方舟 化 工 有 限 公司 。 


GIU 3- 硝 基 甲 茶 
【英文 名 】 


l-methyl-3-nitro-benzene; m-nitrophenyl- 






































Ep. 


Ix 
























































3-nitrotoluene; m-nitrotoluene; 


methane 

【别名 】 间 硝 基 甲 茶 
【国标 编号 】 61058 
【CAS 号 】 99-08-1 
【分 子 式 】 Cr Hr NO; 





(498 BEST 


【分 子 量 】 137.14 


【结构 式 】 o T 
Ny 


O 
【外 观 】 黄色 液体 或 结晶 。 
【物理 性 质 】 






















































































沸点 (101. 3kPa)/C 231. 87 
(98. 4kPa)/'C 227.2—227.5 
(2. 67kPa)/'C 112.8 
(0. 67kPa)/'C 81 
(0. 13kPa)/'C 50.2 
密度 (15C )/(g/cm’) 1. 1630 
(20C )/(g/cm?) 1. 1581 
(59'C )/(g/cm?) 1. 124 
(121€ )/Cg/cm?) 1. 063 
折射 率 (20C ) 1. 5466 
(30'0) 1. 5426 
蒸气 相对 密度 (空气 = 1) 4. 72 
IE (30€ )/mPa-s 0. 0178 
表面 张力 (30C )/(mN/m) 39.9 
WAC 101 
熔点 /C 15. 1 
【化 学 性 质 】 易 被 氧化 。 
【溶解 性 能 】 不 深 于 水 ， 溶 于 乙醇 ， 可 混 
深 于 乙 栈 、 氯 仿 和 葵 。 能 与 蒸汽 一 同 
挥发 。 
【制备 方法 】 由 甲 茶 在 50C 左 右 用 混 酸 
硝化 ， 经 分 馏 、 精 制 而 得 。 
【质量 标准 】 Q/20905161—8. 2 一 2002 。 
外 观 : 淡 黄 色 至 黄色 透明 液体 。 凝 固 

















A (Fm): 一 级 品 宇 15.0'C， 合 格 品 三 
15.0%C。 间 硝 基 甲 茶 含量 (质量 分 数 ): 
一 级 品 宇 99. 0%， 合 格 品 宇 98. 5%。 水 分 
(质量 分 数 ): 一 级 品 生 0.1%， RR m 








0.1%。 


























【用 途 】 用 于 有 机 合成 。 
25. WORE. XE 























【产品 安全 性 】 





MER ZR. 


医 





影 剂 、 塑 料及 合成 纤维 
助 剂 的 中 间 体 。 制 间 甲 茶 胺 。 

















进入 体内 可 引起 高 铁血 红 和 蛋白 血 症 ， 出 现 
紫绀 。 严 重 中 毒 者 可 致死 。 对 环境 有 危 
害 ， 对 水 体 可 造成 污染 。 急 性 毒性 : 
LDio1072mg/kg (大 上 鼠 经 口 ); 330mg/kg 
(小 鼠 经 口 )。 本 品 易 燃 ， 遇 明火 、 高 热 或 
与 氧化 剂 接触 ， 有 引起 燃烧 爆炸 的 危险 。 
受 高 热 分 解放 出 有 毒 的 气体 。 中 国 车 间 空 
气 中 有 害 物 质 的 最 高 容许 浓度 5mg/m’ 
( 皮 )。 人 危险 属性 为 第 6. 1 类 毒害 品 。 危 规 
号 : 61058, UN 编号 : 1664。 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 防 
尘 面具 (全 面罩 )， 穿 防毒 服 。 不 要 直接 

若是 液体 ， 尽 可 能 切断 泄漏 


















































































































































i 
3e fuh it di V o 
源 ， 防 止 流入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空 
He haiiti: 用 砂 土 或 其 他 不 燃 材料 吸 
附 或 吸收 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 
Jt. HAE ES BE lS. TI 
收 或 运 至 废物 处 理 场所 处 置 。 若 是 固体 ， 
用 洁净 的 铲子 收集 于 干燥 、 洁 净 、 有 盖 的 
容器 中 。 若 大 量 泄漏 ， 收 集 回收 或 运 至 废 
物 处 理 场所 处 置 。 
【防护 措施 】 呼吸 系统 防护 : 空气 中 粉尘 
浓度 超标 时 ， 应 该 佩戴 自 吸 过 滤 式 防 尘 
Ti. 可 能 接触 其 蒸气 时 ， 应 该 佩戴 过 滤 式 
防毒 面具 CEZ), REDI: 戴 安全 
防护 眼镜 。 身 体 防护 ， 穿 透气 型 防毒 服 。 
手 防 护 : 戴 橡胶 耐 油 手 套 。 其 他 防护 工 
作 现 场 禁 止 吸烟 、 进 食 和 饮水 ; 及 时 换洗 
作 服 ; 工作 前 后 不 饮酒 ， 用 温水 洗澡 ; 
实行 就 业 前 和 定期 的 体检 。 

【灭火 方法 】 灭火 剂 : WR, FH., ZA 
化 碳 。 

【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 库 
房 。 远 离 火 种 、 热 源 。 库 温 不 超过 25'C. 
相对 湿度 不 超过 75%。 包 装 密封 。 应 与 
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对 眼睛 、 呼 吸 道 和 皮肤 有 刺激 作用 。 吸 


可 燃 。 禁 配 物 : 强 氧化 
剂 、 强 还 原 剂 、 强 碱 。 有 毒 ， 具 刺激 性 。 





j1 








氧化 剂 、 还 原 剂 、 碱 类 、 食 用 化 学 品 分 开 
存放 ， 切 忌 混 储 。 配 备 相 应 品种 和 数量 的 
消防 器 材 。 储 区 应 备 有 合适 的 材料 收容 泄 
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漏 物 。 应 严格 执行 极 毒物 品 “五 双 ” 管 理 
制度 。 运 输 前 应 先 检查 包装 容器 是 否 完 
整 、 密 封 ， 运输 过 程 中 要 确保 容器 不 泄 
漏 、 不 倒塌 、 不 坠落 、 不 损坏 。 严 禁 与 酸 
类 、 和 氧化剂、 食品 及 食品 添加 剂 混 运 。 运 
输 途 中 应 防暴 晒 、 雨 淋 ， 防 高 温 。 
【生产 和 供应 单位 】 辽宁 庆 阳 化 工 〈 集 
BD 有 限 公司 ， 四 川北 方 红 光 化 工 有 限 公 
司 ， 江 苏 方舟 化 工 有 限 公 司 ， 北 京 偶合 科 
技 有 限 公司 。 


GE 4- E 
【英文 名 】 
l-methyl-4-nitro-benzene 


【别名 】 对 硝 基 甲 茶 





















































4-nitrotoluene; Pp-nitrotoluene; 









































【国标 编号 】 61058 
【CAS 号 】 99-99-0 
【分 子 式 】 CHNO: 
【分 子 量 】 137.14 
【结构 式 】 o KY 
N 
N 
| 
Ó 
【外 观 】 Wes. 
【物理 性 质 】 
沸点 (101. 3kPa)/C 238.3 
(1. 20kPa)/'C 104. 5 
(0. 0069kPa) /'C 64— 65 
熔点 /C 51.9 
黏度 (60C )/mPa-s 0. 01204 
(75'C )/mPa:s 0. 0098 
内 点 /C 106 
燃烧 热 /(kJ/mol) 3714.3 
密度 (20C )/(g/om?) 1. 286 
(55'C )/(g/cm?) 1. 123 
(75C )/Cg/cm?) 1. 1038 
折射 率 (62.5C ) 1. 5346 
蒸气 相对 密度 (空气 = 1) 4. 72 
表面 张力 (60C )/(mN/m) 36.8 
饱和 蒸气 压 (53. 7C )/kPa 0. 13 
燃点 /C 390 








【化 学 性 质 】 对 硝 基 甲 茶 易 被 氧化 ， 最 终 








产物 为 茶 胺 ， 在 水 中 可 被 氧化 分 解 。 
【溶解 性 能 】 DAFP. DAF, A 
仿 ， 茶 、 甲 茶 、 乙 酸 乙 酯 、 二 硫化 碳 、 
乙醇 。 

【制备 方法 】 甲苯 用 混 酸 硝化 ， 经 分 离 而 
得 对 硝 基 甲 茶 ， 同 时 联 产 邻 硝 基 甲 茶 。 
【质量 标准 】 GB/T 28611 一 2012 。 
【用 途 】 主要 用 于 制造 对 甲 茶 胺 、 甲 茶 二 
异 氛 酸 酯 、 联 甲 茶 腕 、 对 硝 基 葵 甲酸 、 对 
dE HD OE-2-8E HE. 2-04 EOM P E GHR. 3- 
氧 -4- 硝 基 甲 茶 、 二 硝 基 甲 茶 等 ,也 用 作 
染料 中 间 体 及 农药 、 医 药 、 塑 料 和 合成 纤 
维 助 剂 的 中 间 体 。 如 用 于 制造 对 甲 茶 胺 、 
2B 酸 、4B BR. $e 6H El 





































































































DSD R, 

VBL、 除 草 剂 绿 麦 隆 ， 以 及 其 他 染料 和 有 
【产品 安全 性 】 可 燃 。 禁 配 物 : 强 氧化 
剂 、 强 还 原 剂 、 强 碱 。 有 毒 ， 具 刺激 性 。 


对 眼睛 、 呼 吸 道 和 皮肤 有 刺激 作用 。 吸 收 
进入 体内 可 引起 高 铁血 红 和 蛋白 血 症 ， 出 现 
紫绀 。 严 重 中 毒 者 可 致死 。 对 环境 有 危 
害 ， 对 水 体 可 造成 污染 。 急 性 毒性 : 
LD;o1960mg/kg (KRMH); 16000mg/ 
kg (大 鼠 经 皮 ); KREWE: 微生物 致 突 
变 ， 鼠 伤寒 沙门 氏 菌 lOpg/Hl. 微粒 体 诱 
变 ， 鼠 伤寒 沙门 氏 菌 lOpg/IHL. H E 4 H 
空气 中 有 害 物质 的 最 高 容许 浓度 5mg/ m? 
( 皮 )。 和 危险 属性 为 第 6. 1 类 毒害 品 。 危 规 
号 : 61058, UN 编号 : 1664, 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 隔离 泄漏 污染 区 ， 
限制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 
戴 防 尘 面 具 (全 面罩 )， 穿 防毒 服 。 不 要 
直接 接触 泄漏 物 。 小 量 泄漏 : 避免 扬尘 ， 
用 洁净 的 铲子 收集 于 干燥 、 洁 净 、 有 盖 的 
容器 中 。 大 量 泄漏 收集 回收 或 运 至 废物 
处 理 场所 处 置 。 
【防护 措施 】 呼吸 系统 防护 : 可 能 接触 其 
粉尘 时 ,建议 佩戴 自 吸 过 滤 式 防 侍 口罩 。 
紧急 事态 抢救 或 撤离 时 ,佩戴 空气 呼吸 
器 。 有 眼睛 防护 ， 戴 安 全 防护 眼镜 。 身 体 防 
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i": 穿 透气 型 防毒 服 。 手 防护 : 戴 橡胶 手 
套 。 其 他 防护 : 工作 现场 禁止 吸烟 、 进 食 
和 饮水 ; 及 时 换洗 工作 服 ; 工作 前 后 不 饮 







































































防 器 材 。 储 区 应 备 有 合适 的 材料 收容 泄漏 
物 。 应 严格 执行 极 毒 物品 “五 双 ” 管 理 制 
密封 ， 运 输 过 程 中 要 确保 容器 不 泄漏 、 不 
倒塌 、 不 坠落 、 不 损坏 。 严 禁 与 酸 类 、 氧 














酒 ， 用 温水 洗澡 ; 实行 就 业 前 和 定期 的 
体检 。 
【灭火 方法 】 灭火 剂 : UR. PES. —f 
化 碳 。 
【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 库 
房 。 远 离 火种 、 热 源 。 包 装 密封 。 应 与 氧 


化 剂 、 食 品 及 食品 添加 剂 混 运 。 运 输 途 中 
应 防暴 晒 、 雨 洒 ， 防 高 温 。 
【生产 和 供应 单位 】 辽宁 庆 阳 化 工 〈 集 
团 ) 有 限 公 司 ， 四 川北 方 红 光 化 工 有 限 公 






































化 剂 、 还 原 剂 、 碱 类 、 食 用 化 学 品 分开 存 


放 ， 切 忌 混 储 。 配 备 相 应 品种 和 数量 的 消 











司 ， 江 苏 方舟 化 工 有 限 公 司 ， 北 京 恒 业 中 
远 化 工 有 限 公 司 。 
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ESX KEE E BE A lz ( CN), 是 氰 化 物 的 F , Ee d J l 
ABS SUR TRXEBS CS D. RRAK RA, SUA BS E Eo MESE 
化 合 物 特殊 的 身上 了 Sio 但 毒性 比 氨 eR? Su f Zo ^ mt, 近年 已 
较 少 用 3 溶剂 的 使 jo 
CUA z ZR 
【英文 名 】 acetonitrile; methyl cyanide; 仙界 湿度 /'C 274.7 
ethanenitrile; cyanomethane uM "s iis " 
a HA. Amen BEXK (250 )/(S/m 6x10 
didi c UT SE 熔化 热 /CkJ/mol) 8.17 
[cabe] 75-08 黏度 C15C )/mPa-s 0. 375 
[2 fX] C H;N (30'C )/mPa-s 0. 325 
【分 子 量 】 411.05 体 膨胀 系数 (20C )/K 1 0. 00137 
【结构 式 了 表面 张力 (20C )/(mN/m) 19. 10 

S (30C )/(mN/m) 27. 80 
M TS REAST )/(kJ/mol) 33. 25 

T tay Jr 性 后 
am 无 色 液 体 ， 有 刺激 性 气味 。 (85. BEC DD Brie 
物理 EI 燃烧 热 /(kJ/mol) 1264.0 
Pu C101. 3kPa)/'C 81.1 生成 热 (25C )/(KkJ/mol) 51. 50 
二 R/C 7 烛 6 炸 下 限 (体积 分 数 )/% 3.0 
nonc pus Eo 爆炸 上 限 (体积 分 数 )/% 16.0 

D | 【化 学 性 质 】 在 酸 或 碱 存在 下 水 解 时 生成 
ETS 1 34411 | 乙酸 。 还 原 时 生成 乙 胺 。 与 格 氏 试剂 反应 
(25) 1. 34163 生成 物 水 解 后 生成 酮 。 能 与 金属 钠 、 醇 钠 
介 电 常数 (81. 6C ) 26.2 或 氨基 钠 反 应 。 能 聚合 成 二 聚 物 和 三 聚 
Coe) 37.5 物 。 不 易 氧化 或 还 原 ， 但 碳 氮 之 间 为 三 
SOM 42.0 键 ， 易 发 生 加 成 反应 ， 例 如 : 5 pfe 
Eee Um 成 、 与 硫化 氢 加 成 、 无 机 酸 存在 下 与 醇 加 
T 成 、 与 酸 或 酸 栈 加 成 。 
WVES(25'C EE . . 
sci o3: BC EN 【溶解 性 能 】 能 与 水 、 甲 醇 、 栈 酸 甲 酯 、 
RSET )/kPa 13.33 MRL, W, LRE AD, RAE 
We. AE EL E PRI RAER, 但 
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不 与 饱和 烃 混 溶 。 能 溶解 硝酸 银 、 硝 酸 
锂 、 省 化 镁 等 无 机 盐 ， 但 对 氧化 钠 、 硫 酸 
钠 等 却 不 易 溶解 。 与 水 形成 的 共 沸 物 含 乙 

















H 84 % ， 共 沸点 76°C。 
【制备 方法 】 


CD. W A AE E il N e E EE A 
AIE, mp] AEN MA 
酸 、 化 学 处 理 、 脱 水 和 精制 后 得 到 。 

(2) 乙酰 胺 脱水 制 成 。 

G) 酷 酸 所 化 法 。 以 醋酸 、 氮 为 原 
料 , 在 三 氧化 二 铝 催化 剂 作 用 下 ,在 
360 一 420C 温度 下 ， 进 行 反 应 ， 一 步 合成 
乙 膊 ， 反 应 液 经 吸水 和 精 馏 即 得 成 品 。 

(4) LEA., UAR, ERN 
料 ， 以 三 氧化 二 铝 为 催化 剂 ， 在 500— 
600'C HEF., ELMAR EH. A hl: 
共 沸 蒸馏 除去 水 分 ， 再 精 馏 。 

【质量 标准 】 SH/T 1627. 1 一 2004《 工 业 
HZI 第 1 部 分 : 规格 》。 
LARI MERIR RRA. 
最 主要 的 用 途 是 作 溶剂 。 如 作为 抽 提 丁 二 
烯 的 溶剂 、 合 成 纤维 的 溶剂 和 某 些 特殊 涂 
料 的 溶剂 。 在 石油 工业 中 用 于 从 石油 烃 中 
除去 焦油 、 酚 等 物质 的 溶剂 。 在 油脂 工业 
中 用 作 从 动 植物 油 中 抽 提 脂肪 酸 的 溶剂 。 
在 医药 上 用 于 类 固 醇 药物 的 再 结晶 的 反应 
介质 。 在 需要 高 介 电 常数 的 极 性 溶剂 时 常 
t£ f HI LS S KE I — 26 3E VB IRI : 
含 乙 且 S496. Wh 76'C. £L NS EE 
(维生素 Bl )、 香 料 的 中 间 体 ， 是 制造 均 
三 嗪 氮肥 增 效 剂 的 原料 。 也 用 作 酒 精 的 变 
性 剂 。 此 外 ， 还 可 以 用 于 合成 乙 胺 、 乙 酸 
等 ， 并 在 织物 染色 、 照 明 工 业 中 也 有 许多 
用 途 。 

【产品 安全 性 】 易 燃 。 禁 配 物 : 强 氧 化 
剂 、 强 还 原 剂 、 酸 类 、 碱 类 、 碱 金属 。 中 










































































































































































































































































紊乱 ， 呼 吸 浅 、 慢 而 不 规则 ， 血 压 下 降 ， 
脉搏 细 而 慢 ， 体 温 下 降 ， 阵 发 性 抽 搞 ， 和 昏 
迷 ， 可 有 尿频 、 和 蛋白 尿 等 。 急 性 毒性 : 
LD;o 2730mg/kg (大 鼠 经 口 )，1250mg/kg 
HAR); LCso12663mg/m?, 8h CKE 
RA); 人 吸入 之 500mg/L， 亚 心 、 呕 吐 、 
胸 问 、 腹 痛 等 ， 人 吸入 160mg/L, 4h. 
1/2 人 面部 轻 度 充血 。 亚 急性 毒性 : 猫 吸 
ARZA 7mg/m?, 4h/d, £6 个 月 ,在 
染 毒 后 1 个 月 ， 条 件 反射 开始 破坏 ， 病 理 
检查 见 肝 、 肾 和 肺病 理 改 变 。 致 突变 性 : 
性 染色 体 缺 失 和 不 分 离 ， 啤 酒 酵母 万 
47600mg/kg。 生 殖 毒性 : 仓鼠 经 口 最 低 
中 毒剂 量 (TDLo) 300mg/kg ( 孕 8d)， 
引起 肌肉 骨骼 发 育 异 常 。 中 国 车 间 空 气 中 
害 物 质 的 最 高 容许 浓度 3mg/ms 。 中 国 
( 待 颁布 ) 饮用 水 源 中 有 害 物 质 的 最 高 容 
许 浓 度 5.0mg/L。 和 危险 属 性 为 第 3.2 类 
中 闪 点 易 燃 液体 。 危 规 号 : 32159, UN 
编号 : 1648。 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限 利 
出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防毒 服 。 不 要 直接 接 
触 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 流入 
下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 汇 
du: 用 活性 炭 或 其 他 惰性 材料 吸收 ; 也 可 
以 用 大 量 水 冲洗 ， 洗 水 稀释 后 放 入 废水 系 
统 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 堤 或 控 坑 收容 ， 喷 
雾 状 水 冷却 和 稀释 蒸气 、 保 护 现场 人 员 、 
把 泄漏 物 稀释 成 不 燃 物 。 用 防爆 和 泵 转移 至 
槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 
理 场 所 处 置 。 
【防护 措施 】 呼吸 系统 防护 : 可 能 接触 毒 
物 时 ， 必 须 佩戴 过 滤 式 防毒 面具 (全面 
日 )、 自 给 式 呼 吸 器 或 通风 式 呼 吸 器 。 紧 

































































































































































































































































































































































FEK, LJE aE P ERA RARR IS, 
可 有 数 小 时 潜伏 期 。 主 要 症状 为 衰弱 、 无 
力 、 面 色 灰 白 、 有 恶心、 呕吐、 腹痛 、 腹 
泻 、 胸 问 、 胸 痛 ; 严重 者 呼吸 及 循环 系统 










































































急事 态 抢救 或 撤离 时 ， 佩 戴 空 气 呼吸 器 。 
眼睛 防护 : 呼吸 系统 防护 中 已 作 防 护 。 身 
体 防 护 : 穿 胶布 防毒 衣 。 手 防护 : 戴 橡胶 
耐 油 手套 。 其 他 防护 : 工作 现场 禁止 吸 
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烟 、 进 食 和 饮水 ; 工作 完毕 ,彻底 清洗 ; 
单独 存放 被 毒物 污染 的 衣服 ， 洗 后 备用 ; 
车 间 应 配备 急救 设备 及 药品 ; 作业 人 员 应 
学 会 自救 互 救 。 

【灭火 方法 】 灭火 剂 : MAWR F 
粉 、 二 氧化 碳 、 砂 士 。 用 水 灭火 无 效 。 
【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 请 
Bi. 远离 火种 、 热 源 。 库 温 不 宜 超过 
30C 。 保 持 容 器 密封 。 应 与 氧化 剂 、 还 原 


















































H 
【结构 式 】 N 
ZN 
NH, 
【外 观 】 无 色 液 体 ， 有 和 氮 的 气味 。 
【物理 性 质 】 


























剂 、 酸 类 、 碱 类 、 易 (可 ) 燃 物 、 食 用 化 
学 品 分 开 存 放 ， 切 忌 混 储 。 采 用 防爆 型 昭 
明 、 通 风 设 施 。 禁 止 使 用 易 产 生火 花 的 机 
械 设 备 和 工具 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 
设备 和 合适 的 收容 材料 。 运 输 时 运输 车 辆 
应 配备 相应 品种 和 数量 的 消防 器 材 及 泄漏 
应 急 处 理 设备 。 夏 季 最 好 早晚 运输 。 运 输 
时 所 用 的 权 CHO 车 应 有 接地 链 ， 权 内 加 
设 孔 隔 板 以 减少 振荡 产生 静电 。 严 禁 与 氧 
化 剂 、 还 原 剂 、 酸 类 、 碱 类 、 易 燃 物 或 可 
燃 物 、 食 用 化 学 品 等 混 装 混 运 。 运 输 途 中 
应 防暴 晒 、 南 淋 ， 防 高 温 。 中 途 停留 时 应 
远离 火种 、 热 源 、 高 温 区 。 装 运 该 物品 的 
车 辆 排 气管 必须 配备 阻 火 装 置 ， 禁止 使 用 
产生 火花 的 机 械 设 备 和 工具 装卸 。 公 路 
运输 时 要 按 规定 路 线 行驶 ， 勿 在 居民 区 和 
人 口 稠密 区 停留 。 铁 路 运输 时 要 禁止 汐 
放 。 严 禁用 木船 、 水 泥 船 散装 运输 。 
【生产 和 供应 单位 】 uli Uu DE fe TU RA 
司 ， 上 海光 铁 科 技 有 限 公司 ， 天 津 市 化 学 
试剂 一 三， 北京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公 司 ， 
常州 市 越 兴 化 工 有 限 公 司 ， 温 州 市 化 学 用 
BI. 


CUA mx 

【英文 名 】 methylhydrazine 
【别名 】 甲肝 ， 甲 基 联 腕 ;一 甲 有 
【国标 编号 】 32183 

[CAS 5] 60-34-4 

【分 子 式 】 CH;N? 

【分 子 量 】 46.07 










































































































































































SI 




































































B/C -20.9 
相对 密度 (20C /4C ) 0. 87 
内 点 /C -8 
燃点 /CC 194 
其 气压 (25C )/kPa 6.61 
爆炸 极限 (下 限 交 体积 分 数 )/% 2.5 
CERRO CASTRO 280) / 96 98. 0 








【化 学 性 质 】 是 强 还 原 剂 ， 与 强 氧化 剂 接 
触 瞬 时 自燃 ， 与 某 些 金属 氧化 物 接触 发 生 
分 解 ， 具 有 弱 碱 性 。 其 热 稳定 性 比 腓 好 ， 
对 冲击 、 压 缩 、 摩 擦 振动 等 均 不 敏感 。 与 
酸 生成 盐 。 











【溶解 性 能 】 TK, LE, LBE, 
【制备 方法 】 以 水 合 腓 、 葵 甲醛 为 原料 ， 











经 缩合 、 甲 基 化 反应 而 得 。 

【质量 标准 】 (企业 标准 ) 质量 分 数 宇 
98. 6%; 水 质量 分 数 三 1.2%; 颗粒 物质 
dti EET. 0mg/L。 

【用 途 】 用 作 有 机 合成 中 间 体 、 溶 剂 。 用 
于 药物 甲 基 茶 肝 的 生产 。 甲 肝 CHR AUD 
还 用 于 火箭 燃料 。 常 与 四 氧化 二 所 等 氧化 
剂 组 成 双 组 元 液体 推进 剂 ， 用 于 航天 飞 
机 、 宇 宙 飞 船 和 卫星 的 监控 系统 。 





































































































【产品 安全 性 】 易 燃 。 禁 配 物 : 强 氧 化 
剂 、 氧 、 过 氧化 物 、 空 气 。 高 毒 ， 具 腐蚀 


H, TRAR. BIRA P RA 
可 出 现 流泪 、 喷 吨 、 咳 嗽 ， 以 后 可 见 眼 充 
血 、 支 气管 痉挛 、 呼 吸 困 难 ， 继 之 恶心 、 
呕吐 。 皮 肤 接触 引起 灼伤 。 慢 性 吸入 甲 基 
LF 可 致 轻 度 高 铁血 红 和 蛋白 形 成， 可 引起 溶 
血 。 急 性 毒性 : LDso 71mg/kg KRA 
H), 95mg/kg (A); LCso34mg/L， 
h 〈 大 鼠 吸 入 )。 亚 急性 和 慢性 毒性 : 大 
鼠 、 狗 和 猴 吸 入 0.4 一 9. 4mg/m? ，6h/d， 
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(494 BIST 


6 个 月 ,大 鼠 生长 迟缓 ， 狗 和 猴 有 溶血 ， 
骨髓 母 细 胞 数 有 变化 。 生 殖 毒 性 : 小 鼠 经 
口 最 低 中 毒剂 量 (TDLo ) 100mg/kg (C7 
8 一 12d)， 致 畸 胎 阳性 。 致 癌 性 : 小 鼠 经 
口 最 低 中 毒剂 量 (TDL ) 715mg/kg (36 
周 ， 连 续 )， 致 肿瘤 阴性。 美国: 车 间 卫 





























、 进 食 和 饮水 ; 工作 完毕 ， 淋 浴 更 衣 。 
【灭火 方法 】 灭火 剂 : 抗 溶 性 泡沫 、 二 氧 
Ikik, FH. WE. 
【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 库 
Bi. 远离 火种 、 热 源 。 库 温 不 宜 超过 
30C 。 包 装 要 求 密 封 ， 不 可 与 空气 接触 。 





























生 标 准 0.35mg/ms ( 皮 ) [ERE]. fé 








应 与 氧化 剂 、 过 氧化 物 、 食 用 化 学 品 分 开 

















险 属性 为 第 3. 2 类 中 办 点 易 燃 液体 。 和 危 规 
号 : 32183, UN 编号 : 1244, 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 立即 进行 隔离 ， 小 量 
泄漏 时 隔离 150m， 大 泄漏 时 隔离 450m， 
严格 限制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 
人 员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防毒 服 。 不 
要 直接 接触 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 泄漏 
防止 流入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空 
小 量 泄漏 :用 砂 土 或 其 他 不 燃 材料 吸附 或 
吸收 ; 也 可 以 用 大 量 水 冲洗 ， 洗 水 稀释 后 
放 入 废水 系统 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 堤 或 挖 



























































































































































存放 ， 切 忌 混 储 。 采 用 防爆 型 照明 、 通 风 
设施 。 禁 止 使 用 易 产 生火 花 的 机 械 设备 和 
工具 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 设备 和 合 
适 的 收容 材料 。 应 严格 执行 极 毒 物品 “五 
双 ” 管 理 制 度 。 铁 路 运输 时 应 严格 按照 铁 
道 部 《危险 货物 运输 规则 》 中 的 危险 货物 
配 装 表 进 行 配 装 。 运 输 时 运输 车 辆 应 配备 
相应 品种 和 数量 的 消防 器 材 及 泄漏 应 急 处 
理 设 备 。 夏 季 最 好 早晚 运输 。 运 输 时 所 用 
BRE CREDO 车 应 有 接地 链 ， 覃 内 可 设 孔 隔 
板 以 减少 振荡 产生 静电 。 严 禁 与 氧化 剂 、 


过 氧化 物 、 食 用 化 学 品 等 混 装 混 运 。 运 输 
























































































































































坑 收 容 。 用 泡沫 覆盖 ， 降 低 蒸气 灾害 。 用 
防爆 泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 
或 运 至 废物 处 理 场 所 处 
【防护 措施 】 呼吸 系统 防护 : 正常 工作 情 
况 下 ， 佩 戴 过 滤 式 防毒 面具 CAmgü ED. 
高 浓度 环境 中 ， 必 须 佩戴 空气 呼吸 器 、 氧 
气 呼 吸 器 或 长 管 面具 。 紧 急事 态 抢救 或 撤 
离 时 ， 建 议 佩 戴 自 给 式 呼吸 器 。 有 眼睛 防 
护 : 呼吸 系统 防护 中 已 作 防 护 。 身 体 防 
P: 穿 连 衣 式 胶布 防毒 家 。 手 防护 : W 
胶 耐 油 手 套 。 其 他 防护 : 工作 现场 禁止 吸 




























































































































































































途中 应 防暴 晒 、 南 淋 ， 防 高 温 。 中 途 停 
留 时 应 远离 火种 、 热 源 、 高 温 区 。 装 运 
该 物品 的 车 辆 排 气 管 必须 配备 阻 火 装 置 ， 
禁止 使 用 易 产 生火 花 的 机 械 设备 和 工具 
装卸 。 公 路 运输 时 要 按 规定 路 线 行驶 ， 
勿 在 居民 区 和 人 口 稠密 区 停留 。 铁 路 运 
输 时 要 禁止 溜 放 。 严 禁用 木船 、 水 泥 船 
散装 运输 。 

【生产 和 供应 单位 】 北京 偶合 科技 有 限 公 
司 ， 济 南 浩 化 实业 有 限 公 司 , 石家庄 美 斯 
特 化 工 责任 有 限 公 司 。 
















































































CUR nto 
【英文 名 了 
Pyrrole; azole 

【别名 】 所 Z) 茂 ; 1 互 -吡咯 
【国标 编号 】 33613 


pyrrole; divinylenimine; 1H- 


[CAS €] 
【分 子 式 】 Ci HsN 
【分 子 量 】 67.09 


N 
【结构 式 】 C» 


【外 观 】 新 蒸 饮品 无 色 ， 见 光 或 露 置 变 成 
淡 黄 色 或 棕色 ， 为 油状 液体 ， 具 有 类 似 氧 
仿 的 气味 。 


109-97-7 


































































































【物理 性 质 】 
沸点 (101. 3kPa)/'C 129 
熔点 /C 一 24 
相对 密度 (20C /4C ) 0. 9691 
折射 率 (207 ) 1. 5085 
介 电 常数 (20'C ) 8. 00 
d&HWO5C)/(kJ/mob 45.21 
黏度 (20C )/mPa-s 1. 352 
临界 温度 /C 366.5 
临界 压力 /MPa 5. 67 
内 点 (闭口 )/C 39 
81638 /CkJ/mol) 7.91 
生成 热 (25C , 液体)/(kJ/mol) 63. 14 
(25C , 气体 )/CkJ/mol) 108. 35 
燃烧 热 ( 定 容 )/CkJ/mol) 2373.0 
比热容 (295. 13K, RE FO /LKJ/ Ckg- KO ] 1. 89 
溶解 度 (25C ,水 )/(g/100g) 8 
葵 气 相对 密度 (空气 = 1) 2.31 
表面 张力 (20C )/(mN/m) 37. 61 























495] 


【化 学 性 质 】 不 溶 于 碱 溶液 。 在 酸 中 慢 慢 
溶解 并 聚合 ， 吡 咯 常 聚合 成 二 聚 或 三 聚 分 
子 。 在 空气 中 迅速 变 棕 黑 色 。 吡 咯 结构 中 
亚 氨基 的 氧 原子 很 活泼 ， 可 被 活泼 金属 、 
酰基 、 烷 基 取 代 ， 吡 咯 也 极 易 发 生 商 代 反 
应 。 吡 咯 在 微量 氧 的 作用 下 就 可 变 黑 ; HM 
片 反 应 给 出 红色 ; 在 盐酸 作用 下 聚合 成 为 
吡咯 红 ; 对 氧化 剂 一 般 不 稳定 。 它 可 以 发 
生 取 代 反 应 ， 主 要 在 2 位 或 5 位 上 取代 。 
在 15C 时 ， 吡 略 在 乙酸 本 中 用 硝酸 硝化 ， 
得 到 2- 硝 基 吡 咯 ， 产 量 不 高 ， 一 部 分 变 为 
树脂 状 物质 。 吡 咯 形式 上 是 一 个 二 级 胶 ， 
但 在 稀 酸 中 溶解 得 很 慢 ; 环 上 的 氧 被 烷 基 
取代 后 碱 性 增强 ， 可 形成 不 溶解 的 盐 。 吡 
略 可 与 苦味 酸 形成 盐 ; 还 可 还 原 成 二 氧 吡 





















































































































































咯 和 四 和 氧 吡咯 。 
【溶解 性 能 】 微 溶 于 水 , 溶 于 乙醇 、 乙 





配 、 茶 、 丙 酮 等 多 数 有 机 溶剂 。 
【制备 方法 】 以 叶 喃 和 和 氨 为 原料 ，y- 氧 化 
铝 为 催化 剂 ， 经 气相 催化 反应 而 得 。 工 业 
上 吡咯 由 丁 典 二 醇 与 氮 通 过 催化 作用 制 
备 。 精 制 : 在 氮气 流 中 蒸馏。 

【质量 标准 】 (企业 标准 ) 含量 99.8%. 

【用 途 】 用 作 色 谱 分 析 标 准 物质 ， 也 用 于 
有 机 合成 及 制药 工业 ， 合 成 药品 和 香料 等 
精细 化 学 品 ， 也 用 作 检 测 水 源 中 硒 元 素 含 
量 的 分 析 试 剂 。 吡 咯 的 衍生 物 广泛 用 作 有 
机 人 合成、 医药、 农药 、 香 料 ， 以 及 橡胶 硫 
化 促进 剂 、 环 氧 树脂 固化 剂 等 的 原料 ， 某 
些 衍生 物 还 是 优良 的 溶剂 ， 用 于 天 然 气 乙 
烽 提 浓 、 芳 烃 抽 提 和 高 分 子 聚 合 等 过 程 。 
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【产品 安全 性 】 易 燃 。 禁 配 物 : WIE. 
R, BAEK, RR. Wha: 光照 、 空 














化 学 品 等 
运输 途中 应 防暴 果 、 雨 沐 ， 防 





电 。 严 禁 与 氧化 剂 、 酸 类 、 食 | 


混 闭 混 运 。 运 

















气 。 具 刺激 性 。 吸 入 蒸气 可 致 麻醉 ， 并 可 
引起 体温 持续 增高 。LDso : 98mg/kg (小 
鼠 静 脉 )。 危 险 属性 为 第 3.3 类 高 内 点 易 
BRRR. EMS: 33613. 

【应 急 处 理 处 置 方法 】 Ud mtis 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防 静 电工 作 服 。 尽 可 



























































高 温 。 中 途 停留 时 应 远离 火种 、 热 源 、 高 
温 区 。 装 运 该 物品 的 车 辆 排 气管 必须 配备 
B ， 禁 止 使 用 易 产 生火 花 的 机 械 设 
备 和 工具 装 代 。 公 路 运输 时 要 按 规 定 路 线 
行驶 ， 勿 在 居民 区 和 人 口 稠密 区 停留 。 铁 
路 运输 时 要 禁止 溜 放 。 PAR RIA. KiE 
船 散 装运 输 。 
【生产 和 供应 单位 】 浙江 台州 清泉 医药 化 


















































































































































能 切断 泄漏 源 。 防 止 流入 下 水 道 、 排 洪 沟 工 有 限 公 司 ,， 北京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公 
等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 用 砂 土 、 干 燥 司 ， 上 海 实验 试剂 有 限 公 司 ， 成 都 市 科 龙 
石灰 或 苏打 灰 混 合 ; 也 可 以 用 不 燃 性 分 散 化 工 试剂 三， 杭州 常 青 化 工 有 限 公司 
剂 制 成 的 乳液 刷洗 ， 洗 液 稀 释 后 放 入 废水 

系统 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 坦 或 挖 坑 收容 。 

用 泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 【英文 名 】 pyrrolidine; tetrahydropyrrole 
运 至 废物 处 理 场 所 处 置 。 【别名 】 吡咯 烷 

【防护 措施 】 呼吸 系统 防护 : 空气 中 浓度 【国标 编号 】 32103 

超标 时 ， 必 须 佩戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面具 [CAS 8] 123-75-1 

〈( 半 面 墨 ) 。 紧 急事 态 抢 救 或 撤离 时 ， 应 该 【分 子 式 】 CHN 

佩戴 空气 呼吸 器 。 了 眼睛 防护 戴 化 学 安全 【分 子 量 】 71.12 

防护 眼镜 。 身 体 防 护 ， 穿 防 静 电工 作 服 。 | 【结构 式 】 NH 


























手 防护 : 戴 橡 胶 耐 油 手套 。 其 他 防护 : T 
作 现 场 严禁 吸烟 ;工作 完毕 ， 淋 浴 更 衣 ; 
注意 个 人 清洁 卫生 。 

【灭火 方法 】 灭火 剂 : FRK, WR, F 





粉 、 二 氧化 碳 、 砂 土 。 
【储存 与 运输 】 储存 时 ， 特 别 是 在 光 或 空 
气 存在 时 会 树脂 化 。 储 存 于 阴凉 、 通 风 的 
库房 。 远 离 火 种 、 热 源 。 库 温 不 宜 超 过 
30'C, ie RERE 不 可 与 空气 接触 。 
应 与 氧化 剂 、 酸 类 、 食 用 化 学 品 分 开 存 
de cR T 
用 防爆 型 照明 、 通 风 设 施 。 禁 止 使 用 易 产 
生火 花 的 机 械 设备 和 工具 。 储 区 应 备 有 汇 
漏 应 急 处 理 设备 和 合适 的 收容 材料 。 运 输 
时 运输 车 辆 应 配备 相应 品种 和 数量 的 消防 
器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设备 。 夏 季 最 好 早晚 
运输 。 运 输 时 所 用 的 柳 CNEO 车 应 有 接地 
BE, RED n] UE FL I d DAR ID d d po ^k dg 











































































































【外 观 】 无 色 液体 ， 有 似 胺 的 气味 。 见 光 
或 湖 湿 空 气 易 变 黄色 。 









































【物理 性 质 】 
沸点 (C101. 3kPa)/C 86—87 
熔点 /C -63 
相对 密度 (20'C /4'C ) 0. 86 
车 气 相对 密度 (空气 = 1 2. 45 
内 点 /C 3 
z& VER C39 C )/kPa 17. 06 
爆炸 极限 (体积 分 数 )/% 2.9~ 13.0 
【化 学 性 质 】 呈 碱 性 ， 与 酸 反应 生成 盐 。 
会 与 氧化 剂 剧 烈 反 应 。 
【溶解 性 能 】 溶 于 水 以 及 醇 、 醚 等 多 数 有 
机 溶剂 。 
【制备 方法 】 

CD 以 1,4- 丁 二 醇 为 原料 ， 脱 水 ， 生 
JM Uu UU. EE ESL. nf el fs up UA Toc 





(四 氧 吡咯 ) 。 





C 407 








(2) 以 叶 哺 为 原料 ， 在 催化 剂 作用 
F, 在 400C 下 与 所 反应 ， 可 制 得 四 氢 
吡咯 。 

















【灭火 方法 】 灭火 剂 : FARK, WR, F 
粉 、 二 氧化 碳 、 砂 土 。 
【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 库 








O 以 1,4- 二 握 丁 烷 为 原料 ,与 氨 反 
应 ， 可 制 得 吡咯 烷 。 

(4) 以 吡咯 为 原料 ， 以 钉 或 鱼 为 催化 
剂 ， 还 原 ， 可 制 得 四 氧 吡咯 。 
【质量 标准 】 (企业 标准 ) 含量 之 99%% 。 
【用 途 】 用 于 制造 药品 、 杀 虫 剂 、 杀 菌 
剂 、 防 霉 剂 ， 以 及 环 氧 树脂 交 联 剂 和 阻 聚 












































Bi. 远离 火种 、 热 源 。 库 温 不 宜 超过 
30C 。 应 与 氧化 剂 、 酸 类 、 食 用 化 学 品 分 
开 存放 ， 切 鼠 混 储 。 采 用 防爆 型 照明 、 通 
风 设 施 。 禁 止 使 用 易 产 生火 花 的 机 械 设备 
和 工具 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 设备 和 
合适 的 收容 材料 。 铁 路 运输 时 须 报 铁路 局 
进行 试 运 ， 试 运 期 为 两 年 。 试 运 结束 后 ， 



















































































剂 、 橡 胶 促 进 剂 、 抑 制剂 等 。 也 用 于 医药 
原料 、 有 机 合成 、 特 殊 有 机 溶剂 。 

【产品 安全 性 】 DR. Ew: ROS. R 
E RAR, SAI. AE. RA 
性 、 刺 激 性 ， 可 致 人 体 灼 伤 。 对 皮肤 黏膜 





























写 出 试 运 报告 ， 报 铁道 部 正式 公布 运输 条 
牛 。 运 输 时 运输 车 辆 应 配备 相应 品种 和 数 
量 的 消防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设备 。 夏季 
最 好 早晚 运输 。 运 输 时 所 用 的 模 GE 车 
应 有 接地 链 ， 槽 内 可 设 孔 隔 板 以 减少 振荡 



















































































有 刺激 性 和 腐蚀 性 。 吸 入 后 可 引起 呼吸 道 
灼伤 。 皮 肤 或 腿 接触 可 致 灼伤 。 和 危险 属性 
为 第 3.2 类 中 闪 点 易 燃 液体 。 危 规 号 
32103, UN 编号 : 1922, 

【应 急 处 理 处 置 方 法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严格 限制 
出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 正 压 式 呼 吸 器 ， 穿 防 静 电工 作 服 。 尽 可 
能 切断 泄漏 源 。 防 止 流入 下 水 道 、 排 洪 沟 
等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 : 用 砂 土 、 干 燥 
石灰 或 苏打 灰 混 合 ; 也 可 以 用 大 量 水 冲 
洗 ， 洗 水 稀释 后 放 入 废水 系统 。 大 量 泄 
im: 构筑 围 坦 或 挖 坑 收 容 ; HIS. 
降低 共 气 灾害 。 用 泵 转移 至 槽 车 或 专用 
收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场所 
处 置 。 
【防护 措施 】 呼吸 系统 防护 : 空气 中 浓度 
超标 时 ， 必 须 佩戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面具 
( 半 面 四 )。 紧 急事 态 抢救 或 撤离 时 ， 应 
该 佩戴 空气 呼吸 器 。 了 眼睛 防护 : 戴 化 学 
安全 防护 眼镜 。 身 体 防 护 : 穿 防 静 电工 
作 服 。 手 防护 : 戴 橡胶 耐 油 手 套 。 其 人 
防护 : 工作 现场 禁止 吸烟 、 进 食 和 饮水 ; 
工作 完毕 , 淋浴 更 衣 ; 注意 个 人 清洁 
卫生 。 
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产生 静电 。 严 禁 与 氧化 剂 、 酸 类 、 食 用 化 
学 品 等 混 装 混 运 。 运 输 途 中 应 防暴 晒 、 雨 
淋 ， 防 高 温 。 中 途 停留 时 应 远离 火种 、 热 
源 、 高 温 区 。 装 运 该 物品 的 车 辆 排 气管 必 
须 配 备 阻 火 装置 ， 禁 止 使 用 易 产 生火 花 的 
机 械 设备 和 工具 装卸 。 公 路 运输 时 要 按 规 
定 路 线 行驶 ， 勿 在 居民 区 和 人 口 稠密 区 停 
留 。 铁 路 运输 时 要 禁止 汶 放 。 严 禁用 木 
船 、 水 泥 船 散 装运 输 。 
【生产 和 供应 单位 】 上 海 元 越 化 工 有 限 公 
司 ， 上 海 金 锦 乐 实业 有 限 公 司 ， 成 都 市 科 
龙 化 工 试剂 厂 ， 石 家 庄 利 达 化 学 品 有 限 


公司 。 
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【英文 名 】 pyridine 




































































[311 A Go 3; AZEN; 杂 
AR 

【国标 编号 】 32104 

[CAS 号 】 110-86-1 

【分 子 式 】 C;H;N 

【分 子 量 】 79.10 

(sl [] 

【外 观 】 无 色 或 微 黄色 液体 ， 有 恶臭 。 











(498 META ë LO 0l 1 ll 
HRK. HOS ID 8 c UIROS E 
生 在 3，5 位 上 ,但 反应 性 比 菜 低 ， 一 般 
不 易 发 生 硝化 、 贞 化 、 磺 化 等 反应 。 在 乙 
醇 溶液 内 能 与 多 种 酸 (如 苦味 构 或 高 氮 酸 
等 形成 不 溶 于 水 的 趟 。 吡 喧 对 氧化 剂 比 
REGE. REM ALL TA. P T A 
ERA HOHE FI PS b Red ME (5 00 AAE 
反应 中 可 作 溶剂 使 用 。 与 过 氧化 氢 或 过 
MMMERA ALH (CHNO). 与 























































































































【物理 性 质 】 
沸点 (101. 3kPa)/C 115. 3 
熔点 /C 一 42 
相对 密度 (20C /4'C ) 0. 9831 
(30 /4'C ) 0. 9780 
折射 率 (207C ) 1. 51016 
(250) 1. 5073 
介 电 常数 (25C ) 12.3 
蒸发 热 (25C )/(kJ/moD 40. 4277 
45S (15 C )/mPa-s 1. 038 
(20: )/mPa:s 0. 952 
(30€ )/mPa:s 0. 829 
表面 张力 (20C )/(mN/m) 36. 88 x 1073 
am mE/C 346. 85 
(59$ Fk 73 /MPa 6. 18 
蒸气 相对 密度 (空气 = 0 2.73 
燃点 /C 482 
内 点 /C 17 
1838/1079? C m 7.44 
生成 热 ( 液 体 )/(KJ/mol) 99. 9808 
燃烧 热 ( 定 压 )/(kJ/mol) 2826. 51 
( 定 容 )/(kJ/mol) 2782. 97 
181638 /CkJ/mol) 7.4133 
比热容 (21C , 定 压 ) 
/[kJ/Ckg:K)] $87 
体 脱 胀 系数 (0~90C )/K-1 1122 x 106 
电导 率 (25C )/CS/m) 4.0x10-5 
As (20'€ )/LW/Cm- K) ] 0. 182 
爆炸 极限 (下 限 )( 体 积分 数 )/% 1.7 
CERRO CASTRO 880) / 96 12.4 
沸点 上 升 常数 2. 69 
ZSE. 2C )/MPa 1.33 


【化 学 性 质 】 有 弱 碱 性 (pKu2.3X 10 ?, 
pK。5.17)， 与 硫酸 、 硝 酸 、 铬 酸 、 发 
硫酸 、 氧 磺 酸 、 顺 丁 烯 二 酸 栈 、 高 毛 酸 银 
反应 剧烈 ， 有 爆炸 危险 。 能 与 强酸 生 





























燃点 82/0, 与 三 氢化 硼 也 能 组 成 化 


































































































TE. cR. Wh. REE M d A JE ES SE 


的 络 合 物 。 





CER f DK BË 
【溶解 性 能 
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AFK. BE. BE. E. 4d 
醚 和 动 植 物 油 等 多 数 有 机 溶剂 。 是 许多 有 
机 化 合 物 的 优良 溶剂 ， 并 能 顺利 地 溶解 许 


多 无 机 盐 类 ， 


汞 、 硝 酸 钾 等 。 与 水 形成 共 沸 混合 物 ， 沸 


点 92—93'C, 
【制备 方法 】 存在 于 煤 焦油 中 。 可 用 汉 奇 
反应 来 合成 。 工 业 上 可 由 丁 烯 酸 、 甲 醋 、 























啶 比 茶 容易 还 原 ， 如 在 金 























wA, AE AAE 













































































KRT, EAM UTE — AA RE / A TR TEE 
化 下 ， 于 400'C 进行 气相 反应 合成 。 精 



































化 钙 或 金属 钠 








【质量 标准 了 
剂 ”吡啶 》;; YB/T 5069 一 1993《 纯 吡啶 》。 


Wl: MARLA, AALA AEI, A 
回流 除去 水 ， 再 蒸馏 。 





GB/T 689 一 1998《 化 学 试 











【用 途 】 是 重要 的 有 机 合成 工业 的 生产 原 




















料 和 溶剂 。 大 量 用 作 溶 剂 。 吡 啶 是 医药 、 
橡胶 助 剂 、 纺 织 助 剂 、 酒 精 变性 剂 、 软 化 

















剂 、 油 漆 溶 剂 、 


除草 剂 、 脱 水 剂 、 催 化 








剂 、 缩 合剂 及 缚 酸 剂 的 原料 。 橡胶 工业 用 
































TUE 橡胶 促进 剂 、 软化 剂 、 缩合 剂 。 

















农 
药 工业 用 作 生 产 治 虹 磷 的 脱 酸 剂 、 除 草 
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| 等。 
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素 、 可 的 松 、 维 生 素 A、 青 霉 素 及 驱 虫 

















熔点 117'C 。 有 芳香 特性 。 能 发 生 亲 电 
取代 、 亲 核 取 代 、 自 由 基 取 代 反 应 。 但 对 
许多 亲 电 试剂 不 发 生 一 般 芳 香 取 代 反 应 。 
吡啶 及 其 衍生 物 比 葵 稳 定 ， 其 反应 性 与 硝 































































































药 、 局 部 诬 醇 药 、 磺 胺 类 药 、 心 脏 刺 激 剂 
及 治疗 支气管 哮喘 的 药物 等 。 其 衍生 物 是 
药物 、 染 料 和 一 些 生物 碱 的 基本 组 成 部 








分 。 也 用 了 


F 生产 橡胶 、 油 潜 、 树 脂 和 缓 蚀 


[NM 499) 


剂 等 。 
【产品 安全 性 】 易 燃 。 禁 配 物 : 酸 类 、 强 
氧化 剂 、 氯 仿 。 具 强 刺 激 性 ， 低 毒 。 此 强 
烈 刺激 性 ; 能 麻醉 中 枢 神 经 系统 。 对 眼 及 
上 呼吸 道 有 刺激 作用 。 高 浓度 吸入 后 ， 轻 
者 有 欣 快 或 室 息 感 ， 继 之 出 现 抑郁 、 肌 无 
Jj. "np. 重 者 意识 丧失 、 大 小 便 失 禁 、 
强直 性 痉挛 、 血 压 下 降 。 误 服 可 致死 。 慢 
性 影响 : d HIUR A HL ERES 6E. ER. UK 
民 、 步 态 不 稳 及 消化 道 功 能 紊乱 。 可 发 生 
十 肾 损 害 。 可 致 多 发 性 神经 病 。 对 皮肤 有 
刺激 性 ， 可 引起 皮炎 ， 有 时 有 光 感 性 皮 
炎 。 急 性 毒性 : LDso1580mg/kg (RRA 
口 )，1121mg/kg (R AE) 人 吸入 
25mg/m?, ，20min， 对 眼 结膜 和 上 呼吸 道 
狐 膜 有 刺激 作用 。 亚 急性 和 慢性 毒性 ， 大 
鼠 吸 入 32. 3mg/m? , 7h/d. 5d/Jf]. 6 H, 
肝 重 量 系 数 增加 ; 人 吸入 20 — 40mg/m? 
(长 期 ); 神经 衰弱 、 步 态 不 稳 、 手 指 震 
B. MERR Air. 个 别 肝 肾 有 影响 。 
中 国 车 间 空 气 中 有 害 物质 的 最 高 容许 浓度 
4mg/m?, 。 中 国 居住 区 大 气 中 有 害 物质 的 
最 高 容许 浓度 0.08mg/m? (一 次 值 )、 
.00mg/m? (日 均值 )。 中 国 〈 待 颁布 ) 
饮用 水 源 中 有 害 物质 的 最 高 容许 浓度 
0.2mg/L。 人 危险 属性 为 第 3. 2 类 中 闪 点 易 
燃 液 体 。 危 规 号 :32104。UN 编号 : 
282, 
【应 急 处 理 处置 方 法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限 利 
出 和 人 人。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 正 压 式 呼 吸 器 ， 穿 防毒 服 。 尽 可 能 切断 
泄漏 源 。 防 止 流 入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限 第 
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(全 面 曾 )。 紧 急事 态 抢 救 或 撤离 时 ， 应 该 
佩戴 空气 呼吸 器 。 有 眼睛 防护 呼吸 系统 防 
护 中 已 作 防 护 。 身 体 防护 : 穿 胶布 防毒 
。 手 防护 : 戴 橡 胶 耐 油 手 套 。 其 他 防 
: 工作 现场 禁止 吸烟 、 进 食 和 饮水 ; T. 
作 完 毕 ， 淋 浴 更 衣 ; 实行 就 业 前 和 定期 的 
体检 。 

【灭火 方法 】 灭火 剂 : FRK, WR, F 
粉 、 二 氧化 碳 、 砂 士 。 禁 止 使 用 酸 碱 灭 
KÄ 

【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 库 
Bi. 远离 火种 、 热 源 。 库 温 不 宜 超过 
30C 。 应 与 氧化 剂 、 酸 类 、 食 用 化 学 品 分 
开 存放 ， 切 鼠 混 储 。 采 用 防爆 型 照明 、 通 
风 设 施 。 禁 止 使 用 易 产 生火 花 的 机 械 设备 
和 工具 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 设备 和 
合适 的 收容 材料 。 铁 路 运输 时 应 严格 按照 
铁道 部 《危险 货物 运输 规则 》 中 的 危险 货 
物 配 装 表 进行 配 装 。 运 输 时 运输 车 辆 应 配 
备 相 应 品种 和 数量 的 消防 器 材 及 泄漏 应 急 
处 理 设备 。 夏 季 最 好 早晚 运输 。 运 输 时 所 
Him CH EMARE, REDI RI UE TL 
Fr M EL ^b diim ro ^b dr. PI AE 5 SCIO 
剂 、 酸 类 、 食 用 化 学 品 等 混 装 混 运 。 运 输 
途中 应 防暴 晒 、 雨 淋 ， 防 高 温 。 
时 应 远离 火种 、 热 源 、 高 温 区 。 装 运 该 物 
品 的 车 辆 排 气管 必须 配备 阻 火 装置 ， 禁 目 
车 用 易 产 生火 花 的 机 械 设备 和 工具 装 印 。 
公路 运输 时 要 按 规定 路 线 行驶 ， 勿 在 居民 
区 和 人 口 稠密 区 停留 。 铁 路 运输 时 要 禁止 
溜 放 。 严 禁用 木船 、 水 泥 船 散装 运输 。 
【生产 和 供应 单位 】 汕头 西 陇 化 工 有 限 公 
司 ， 上 海 元 越 化 工 有 限 公 司 ， 南 京 冠 华 贸 
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性 空间 。 小 量 泄漏 : MWE, FRAKE 
苏打 灰 混 合 ; 也 可 以 用 大 量 水 冲洗 ， 洗 水 
稀释 后 放 和 废水 系统 。 大 量 泄漏 : 构筑 转 
堤 或 挖 坑 收 容 。 用 和 泵 转移 至 槽 车 或 专用 
集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场所 处 置 。 
【防护 措施 】 呼吸 系统 防护 : 空气 中 浓 
超标 时 ， 必 须 佩 戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面 
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易 有 限 公 司 ， 天 津 市 化 学 试剂 一 广 ， 北 京 
恒 业 中 远 化 工 有 限 公 司 ， 常 州 市 越 兴 化 工 
有 限 公司 。 


A 2- 甲 基 吡 喧 
【英文 名 】 


a-methylpyridine; a-picoline 











2-methylpyridine; 2-picoline; 


(500 国王 





【别名 了 
考 林 
【国标 编号 】 33614 
【CAS 号 】 109-06-8 
【分 子 式 】 Cs HN 
【分 子 量 】 93.12 


【结构 式 】 Q 
NN S 


2- 皮 考 林 ; a- AE me UE: a- 皮 














































































































【外 观 】 无 色 液 体 ， 有 特殊 气味 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (101. 3kPa)/C 129.4 
熔点 /C - 70 
相对 密度 (20C /4'C ) 0. 9455 
折射 率 (207 ) 1. 50102 
介 电 常数 (22C ) 9. 46 
蒸发 热 /(kJ/mol) 42. 94 
JE /mPa-s 0. 805 
表面 张力 (20C )/(mN/m) 33. 18 
爆炸 极限 (下 限 )( 体 积分 数 )/% 1.8 
CERRO CASTRO 280) / 96 8.7 
pKa 5.97 
燃点 /C 535 
蒸气 相对 密度 (空气 = 1) 3.2 
内 点 (闭口 )/C 27 
C )/C 29 
(80C) 0. 001127 
RANABCRD/10 9 C-m 6.54 
生成 热 (液体 )/CkJ/mol) 58. 99 
燃烧 热 (25C )/CkJ/mol) 3414.7 
熔化 热 人 ku/mol) 9. 82 
比热容 (257C , RERO /LKJ/Ckg- Y] 1. 70 
体 膨 胀 系数 (20C )/K-1 0. 000992 
电导 率 (25C )/(S/m) 5.5x 1077 
am mE/C 348 
(55 F&7J/MPa 4. 60 
d& ^ FR (24. 4C )/MPa 1. 33 





【化 学 性 质 】 2- 甲 基 吡 啶 和 吡啶 一 样 ， 
能 与 无 机 酸 或 有 机 酸 生成 盐 ， 与 无 机 盐 
类 、 商 代 烧 等 形成 加 成 化 合 物 。 加 氧 时 ， 
根据 条 件 不 同 得 到 a- 甲 基 哌 啶 或 吡啶 。 
2- 甲 基 吡 啶 中 的 2- 位 甲 基 富 有 反应 性 ， 
氧化 时 生成 吡啶 -2- 羚 酸 ( 皮 考 啉 酸 ， 


















































C; Hs NCO: H). 在 脱水 剂 存在 下 与 茶 甲 
醋 发 生 缩 合 ， 生 成 茶 亚 甲 基 衍生 物 。 在 
200'C 与 多 聚 甲醛 反应 ， 生 成 2-(B- 羟 乙 
AE) 吡啶 。 









































【溶解 性 能 】 与 水 混 溶 , 溶 于 多 数 有 机 
溶剂 。 





【制备 方法 】 主要 的 合成 法 有 乙 醛 法 、 乙 
uk. WIESE. CBE: 由 乙 醛 与 氨 
经 气相 催化 反应 合成 2- 甲 基 吡 啶 ， 联 六 
A-HdEnpmE. Zik: CRMA, X 
要 产品 是 2P AE e E a 4-HP AEn UE. 2 
烯 法: 乙烯 和 氨 反 应 ， 主 要 产品 是 2- 甲 基 
MERERI 2- 甲 基 -5- 乙 基 吡 吓 。 丙 烯 有 睛 法 : 丙 
烯 有 睛 和 过 量 丙酮 反应 ， 主 要 产品 是 2- 甲 
基 吡 啶 。 也 可 由 煤 焦油 中 分 离 提 取 。 精 
f: 共 沸 蒸馏 脱水 。 


















































































































































【质量 标准 】 (GC) & 99.99, 水 
分 二 0.1%。 








【用 途 】 用 作 溶 剂 和 色 层 分 析 试 剂 、 实 验 
试剂 。 可 制 取 除 草 剂 、 橡 胶 促 进 剂 、2- 乙 
烯 基 吡 是、 氮肥 增 效 剂 (N-Serve), KE 
药品 [ 扑 尔 敏 、 长 效 磺胺 、 局 部 麻 醇 药 、 
抗 砂 肺病 〈 硅 侍 着 病 ) 药 、 牲 畜 驱 虫 药 、 
家 禽 用 药 、 有 机 磷 解 毒剂 、 局 部 麻醉 药 、 
泻药 等 ]、 当 料 中 间 体 、 合 成 树脂 ， 感 光 
胶片 、 植 物 生长 调节 剂 吡啶 醇 等 。 用 于 检 
定 销 、 氰 酸 盐 和 铁 。 
【产品 安全 性 】 低 毒 。 禁 配 物 : RK., M 
基 氯 、 强 氧化 剂 、 氯 仿 。 易 燃 。 接 触 本 品 
可 出 现 疲乏 、 全 身 无 力 、 嗜 睡 等 ， 重 者 出 
现 神 经 系统 症状 ， 如 步 态 不 稳 、 短 暂 意 识 
丧失 等 。 急 性 毒性 LDio 790mg/kg (大 
MH); 410mg/kg RAR). WIPE: 
家 免 经 眼 750ng. 重度 刺 激 。 家 人 免 经 皮 开 
放 性 刺激 试验 : 470mg， 轻 度 刺 激 。 和 危险 
属性 为 第 3.3 类 高 闪 点 易 燃 液体 。 危 规 
号 : 33614。UN 编号 : 2313。 

【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
























































































































































给 式 呼 吸 器 ， 穿 防 




















毒 服 。 尽 可 能 






































切断 泄漏 

































































































































































三 ， 杭 州 常 青 



















































































501) 
TE TH BRA RI. 


































































































源 。 防 止 流入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空 

间 。 小 量 泄漏 :用 砂 土 或 其 他 不 燃 材料 吸 3- 甲 基 吡 喧 

附 或 吸收 ;也 可 以 用 大 量 水 冲洗 ， 洗 水 稀 【英文 名 】 3-methylpyridine; 3-picoline; 

释 后 放 入 废水 系统 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 堤 | B-methylpyridine; f-picoline 

或 控 坑 收容 ， 用 泡沫 覆盖 ,降低 蒸气 灾 【别名 】 3- 皮 考 林 ; 8- 皮 考 林 ; B- 甲 基 

害 。 用 防爆 泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 器 | 吡啶 

内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场 所 处 置 。 【国标 编号 】 33614 

【防护 措施 】 呼吸 系统 防护 : 可 能 接触 其 | [CAS 号】 108-99-6 

蒸气 时 ， 应 该 佩戴 过 滤 式 防毒 面具 CEH 【分 子 式 】 Cs HN 

畦 )。 必 要 时 ,建议 佩戴 自给 式 呼吸 器 。 | 【分 子 量 】 93.12 

眼睛 防护 ， 戴 化 学 安全 防护 眼镜 。 身 体 防 | 【结构 式 】 CT 

P: 穿 防 毒物 渗透 工作 服 。 手 防护 : 戴 橡 

胶 耐 油 手 套 。 其 他 防护 : 工作 现场 严禁 吸 | 【外 观 】 无 色 液体 ， 有 不 愉快 的 气味 。 

W: 工作 完毕 ， 淋 浴 更 衣 ， 注意 个 人 清洁 | 【物理 性 质 】 

HB. 沸点 (101. 3kPa)/C 143.5 

ipei 灭火 剂 : 抗 溶性 泡沫 、 干 | BA -17.7 
粉 、 二 氧化 碳 、 砂 士 。 相对 密度 (20C /4C ) 0. 9566 

【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 库 折射 率 (20C ) 1. 50682 

D. 远离 火种 、 热 源 。 库 温 i aie —— mp 

pda 保持 容器 密封 。 有 应 与 氧化 剂 、 BUS 黏度 (25C )/mPa-s 0. 87228 

SAWER, MSNM KAMRAN OE AONI TE 

明 、 通 风 设施 。 禁 止 使 用 易 产 生火 花 的 机 | RRR CEISO CHAUD EO 14 

械 设 备 和 工具 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 燃点 /C 500 

设备 和 合适 的 收容 材料 。 运 输 时 运输 车 辆 “| ”蒸气 相对 密度 (空气 三 1 3.21 

应 配备 相应 品种 和 数量 的 消防 器 材 及 泄漏 、| ”内 点 (闭口 )/C 40 

应 急 处 理 设备 。 夏 季 最 好 早晚 运输 。 运输 | PREA ”Cm S04 

WRN CHD EMARE, Mam | ERRORE Cmo) ELA 

VHLBTLMUP ARS EE. ESA | AATOM — 

化 剂 、 ee eh 运输 途中 应 防区 比热容 (25 LE FO CKJ/Ckg- IO) 1.71 

WU. Yk Dy io "GET EN MEUE A 临界 温度 /C 371.7 

种 、 热源 、 高 温 区 。 装 运 该 物品 的 车 辆 排 临界 压力 /MPa 4. 56 

气管 必须 配备 阻 火 装置 ， 禁 止 使 用 易 产 生 | pK. 5. 68 

火花 的 机 械 设备 和 工具 装卸 。 公 路 运输 时 | 蒸气 压 C81.3C )/MPa 12.87 

要 按 规 定 路 线 行驶 ， 勿 在 居民 区 和 人 口 稠 | 【化 学 性 质 】 有 了 碱 性 ， 可 与 酸 反应 生成 

密 区 停留 。 铁 路 运输 时 要 禁止 汐 放 。 严 禁 | 盐 。 可 发 生 氧 化 反应 

用 木船 、 水 泥 船 散装 运输 。 【溶解 性 能 】 溶 于 水 、 醇 、 醚 ， 溶 于 多 数 

【生产 和 供应 单位 】 南京 冠 华 贸 易 有 限 公 | 有 机 溶剂 。 






















































































司 ， 北 京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公 司 ， 上 海 实 





























【制备 方法 】 从 煤 焦化 副 产 中 回收 。 工 业 








验 试剂 有 限 公 司 ， 


成 都 市 科 龙 化 工 试剂 




















上 用 乙 醛 、 








甲醛 与 氮 为 原料 ， 硅 铝 催化 剂 


(502 MEETS 


【生产 和 供应 单位 】 上 海 元 越 化 工 有 限 公 
司 ， 南 京 冠 华 贸易 有 限 公 司 ， 北 京 恒 业 中 
远 化 工 有 限 公 司 ， 成 都 市 科 龙 化 工 试剂 


存在 下 于 500C 反 应 制 取 。 实 验 室 中 先 将 
吡啶 与 四 和 氨 锂 铝 反应 ， 然 后 加 入 商 代 甲烷 
制 得 。 精 制 : 共 沸 蒸馏 除去 水 分 。 
【质量 标准 】 (企业 标准 ) 含量 99%。 
【用 途 】 用 于 医药 工业 (维生素 Be. X 
酸 和 烟 酰 胺 、 尼 可 拉 明 和 强 心 剂 等 药物 ); 
也 用 作 染 料 中 间 体 、 树 脂 中 间 体 等 ， 也 可 
用 作 溶剂 、 酒 精 变性 剂 、 橡 胶 硫 化 促进 
剂 、 杀 虫 剂 、 防 水 剂 的 原料 ， 以 及 胶片 感 









































































































































光 剂 的 添加 物 。 
【产品 安全 性 】 R. REA: BeOS. BE 


基 氯 、 强 氧化 剂 、 氯 仿 。 低 毒 。 接 触 本 品 
出 现 疫 乏 、 全 身 无 力 、 嗜 睡 等 ， 重 者 出 现 
神经 系统 症状 ， 如 步 态 不 稳 、 短 暂 意 识 丧 
失 等 。 急 性 毒性 : LDso 400 ~ 800mg/kg 
(大 鼠 经 口 ); LD;o 800— 1600mg/kg (小 
鼠 经 口 ) 。 和 危险 属性 为 第 3. 3 类 高 闪 点 易 
人 燃 液 体 。 危 规 号 : 33614, UN 编号 : 
2313, 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严格 限 息 
出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
















































































给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防毒 服 。 尽 可 能 切断 
汇 漏 源 。 防 止 流入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 
性 空间 。 小 量 泄漏 : 用 砂 土 或 其 他 不 燃 材 

















料 吸 附 或 吸收 ; 也 可 以 用 大 量 水 冲洗 ， 洗 
水 稀释 后 放 和 人 废水 系统 。 大 量 泄漏 : 构筑 
围 堤 或 挖 坑 收 容 ， 用 泡沫 履 盖 ， 降 低 蒸 气 
灾害 。 用 防爆 泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 器 
内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场所 处 置 。 
【防护 措施 】 呼吸 系统 防护 : 可 能 接触 其 








































































































三 ， 杭 州 常 青 化 工 有 限 公 司 。 
ER 4- 甲 基 吡 喧 



































































































































蒸气 时 ， 应 该 佩戴 过 滤 式 防毒 面具 CE 
T). WEI, 佩戴 空气 呼吸 器 。 有 眼睛 防 
护 : 戴 化 学 安全 防护 眼镜 。 身 体 防护 ， F 
防毒 物 渗透 工作 服 。 手 防护 : EAE 
手套 。 其 他 防护 : 工作 现场 严禁 吸烟 ; TL 
作 完 毕 ， 淋 浴 更 衣 ; 注意 个 人 清洁 卫生 。 
【灭火 方法 】 灭火 剂 : MAWR F 
粉 、 二 氧化 碳 、 砂 士 。 

【储存 与 运输 】 同 2- 甲 基 吡 啶 。 




































































【英文 名 】 4-methylpyridine; 4-picoline; 
y-methylpyridine; y-picoline 
【别名 】 4- EA y- XE nt ui: y- 
考 林 
【国标 编号 】 33614 
[CAS S] 108-89-4 
【分 子 式 】 CHN 
【分 子 量 】 93. 128 
AF 

【结构 式 】 Cr 
【外 观 】 无 色 、 易 燃 、 易 挥发 液体 ， 具 有 
不 愉快 的 甜 味 ， 不 纯 物 则 为 褐色 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (101. 3kPa)/C 45. 356 
熔点 /C 4.3 
相对 密度 (20C /4'C ) 0. 9548 
折射 率 (20C ) . 50584 
介 电 常数 (20'C ) 12.2 
苔 发 热 (25C )/(kJ/mol) 45. 35 
黏度 (20C )/mPa-s 0. 94 
表面 张力 (20C )/(mN/m) 35. 45 
临界 温度 /'C 372.5 
临界 压力 /MPa 4. 66 
内 点 (闭口 )/C 40 

OTDD/C 57 
偶 极 窍 ( 茶 )/10 99 C- m 8.71 
生成 热 ( 液 体 )/(kJ/mol) 56. 80 
燃烧 热 (25C )/CkJ/moD 3420 
熔化 热 /(kJ/mol) 11. 58 
比热容 (25'C , E ERO /LKJ/Ckg- K)] 1. 70 
体 膨胀 系数 (25C )/K- 1 965 x 1076 
电导 率 (25C )/(S/m) 5.5x 1077 
pKa 6. 02 
【化 学 性 质 】 有 碱 性 ， 可 与 酸 反 应 生成 


盐 。 可 发 生 氧 化 反应 。 





【溶解 性 能 】 TFK, LER. CREARA 


CO 503 
























































AE). 

【制备 方法 】 由 合成 法 和 煤 焦化 副 产 中 回 
收 制 得 。 或 由 乙 醛 与 氨 反 应 ， 主 要 生成 2- 甲 
基 吡 喧 和 4 甲 基 吡 啶 ， 分馏。 精制 蒸馏 。 
【质量 标准 】 (企业 标准 ) 含量 9976, 
【用 途 】 用 于 医药 工业 ， 用 于 生产 药物 异 
































KUWE, HEEE N E BERD EE 也 用 于 杀 
虫 剂 、 染 料 、 橡 胶 助 剂 和 合成 树脂 的 




















Eris 
【产品 安全 性 】 RE, LEA. RA. df 
和 皮肤 接触 均 有 毒害 。 对 有 眼睛、 呼吸 系统 和 





皮肤 有 毒害 作用 。 大 鼠 经 口 
危险 属性 为 第 3. 3 类 高 闪 点 易 ; 
规 号 :33614。UN 编号 2313, 
【储存 与 运输 】 采用 铁 桶 包装 。 包 装 要 严 
密 防 止 泄漏 。 储 存在 阴凉 、 干 燥 处 。 按 有 
毒化 学 品 规定 储 运 。 
【生产 和 供应 单位 】 上 海 元 越 化 工 有 限 公 
司 ， 南 京 隆 燕 化 工 贸 易 有 限 公 司 ， 苏 州 市 
达 锋 化 工 有 限 公 司 。 


[Ge007 \ 2,4- 二 甲 基 吡 啶 

【英文 名 】 2,4-dimethylpyridine; 2.4-lu- 
tidine 

【别名 】 2 ,4- 卢 剔 喧 

【国标 编号 】 33615 

【CAS 号 】 108-47-4 

【分 子 式 】 Cr HoN 

【分 子 量 】 107.2 


NS 
peso 
Z 


LDso 1. 3g/kg. 
然 液体 。 危 



























































【外 观 】 LERE. AHHAR. 
【物理 性 质 】 


























沸点 (101. 3kPa)/C 157— 158 
熔点 /C — 60.0 
相对 密度 (20C /4'C ) 0. 9332 
折射 率 1. 5012 
介 电 常数 (20'C ) 9. 60 























z& AA / CKkJ/mol) 38.9 
























































































































































8512 (20€ )/mPa- s 0. 887 

pK, 6. 63 

表面 张力 (20C )/CmN/m) 33. 18 

临界 温度 /C 374 

内 点 /C 37 

F81838/10 9? C- m 7.62 

生成 热 ( 液 体 )/(kJ/mol) 16. 07 

燃烧 热 ( 液 体 )/CkJ/mol) 4059. 5 

蒸气 压 (76. 3C )/MPa 4740 

体 膨胀 系数 (25C )/K ! 945 x 10-6 

【化 学 性 质 】 有 碱 性 ， 可 与 酸 反 应 生成 

盐 。 与 无 机 盐 、 商 代 烷 等 形成 加 成 化 合 

物 。 电 解 还 原 时 生成 2,4- 二 甲 基 哌 啶 。 氧 

化 时 生成 异 烟 酸 。 

【溶解 性 能 】 溶 于 水 ， 可 混 溶 于 多 数 有 机 

溶剂 。 随 水 蒸气 挥发 ， 有 吸湿 性 。 

【制备 方法 】 主要 由 煤 炼焦 副 产 物 中 回 

收 。 精 制 : 用 邻 甲 酚 加 热 溶解 后 冷却 ， 收 

集 晶 体 。 

【质量 标准 】 

页 分 析 纯 CAR〉 “| 分析 方法 

纯度 7-98. 096 GC 
透明 淡 黄色 液体 ， 

但 过 期 后 会 变色 

水 分 <0. 396 

折射 率 (20C ， 1. 4990 一 1. 501 

589nm) 
【用 途 】 用 于 有 机 合成 , 合成 药物 、 医 











药 

试剂 。 
【产品 安全 性 】 
剂 


t, JH TET 





剂 。 


易 燃 。 禁 配 物 


、 杀 虫 剂 的 中 间 体 ， 橡 胶 催 化 剂 ， 分 析 
H, 


: 强 氧 化 


8. RX, MEA RE. Ee: 空气 。 




















具 强 刺激 性 ， 中 等 毒性 。 
经 皮肤 吸收 后 对 身体 有 害 。 


及 入 


、 经 





H sk 


对 眼睛 有 强 


烈 刺 激 性 。 对 上 皮肤、 黏膜 和 上 呼吸 道 有 


刺激 性 。 接 触 后 可 引起 咳 


Up xE. n 





LDs;o400— 800mg/kg CX Bit Z 
生 为 第 3.3 类 高 闪 点 易 燃 液 





Ig! 
号 : 33615, 























We. ggg. mf 
功能 亲 乱 。 急 性 毒性 : 
O). fék 











Wk. EH 


(504 MEETS 











【应 急 处 理 处 置 方法 】 Sod nis. 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
出 入 。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防毒 服 。 不 要 直接 接 
触 泄 漏 物 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 流入 
下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 汇 
ds: 用 砂 士 、 蚂 石 或 其 他 惰性 材料 吸收 ， 
收集 运 至 空旷 的 地 方 掩埋 、 藻 发 或 焚烧 。 
量 泄漏 : 构筑 围 卉 或 挖 坑 收 容 ; 用 泡沫 
Tiu. MEÓKIRAUKGE. MURRE E E 
车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 
场所 处 置 。 
【防护 措施 】 呼吸 系统 防护 : 可 能 接触 其 
蒸气 时 ， 应 该 佩戴 过 滤 式 防毒 面具 CP 
罩 ) 。 紧 急事 态 抢救 或 撤离 时 ， 建 议 佩戴 
隔离 式 呼吸 器 。 眼 睛 防护 : 戴 化 学 安全 防 
护 眼 镜 。 身 体 防护 : 穿 胶布 防毒 衣 。 手 防 
P: 戴 橡胶 耐 油 手 套 。 其 他 防护 ， TER 
场 严 禁 吸 烟 ; TEKE, WREEK; 实行 
就 业 前 和 定期 的 体检 ; 保持 良好 的 卫生 
习惯 。 
【灭火 方法 】 灭火 剂 : 
粉 、 二 氧化 碳 、 砂 土 。 
【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 计 
B. 远离 火 种 、 热 源 。 包 装 要 求 密封 ， 不 
可 与 空气 接触 。 应 与 氧化 剂 、 酸 类 等 分 开 
存放 ， 切 忌 混 储 。 采 用 防爆 型 照明 、 通 风 
设施 。 禁 止 使 用 易 产 生火 花 的 机 械 设 备 和 
工具 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 设备 和 合 
适 的 收容 材料 。 铁 路 运输 时 应 严格 按照 铁 
道 部 《危险 货物 运输 规则 》 中 的 危险 货物 
配 装 表 进 行 配 装 。 运 输 时 运输 车 辆 应 配备 
相应 品种 和 数量 的 消防 器 材 及 泄漏 应 急 处 
理 设备 。 夏 季 最 好 早晚 运输 。 运 输 时 所 用 
BRE CREDO 车 应 有 接地 链 ， 覃 内 可 设 孔 隔 
板 以 减少 振荡 产生 静电 。 严 禁 与 氧化 剂 、 
酸 类 、 食 用 化 学 品 等 混 装 混 运 。 运 输 途 中 
应 防暴 晰 、 雨 沐 ， 防 高 温 。 中 途 停留 时 应 
远离 火种 、 热 源 、 高 温 区 。 装 运 该 物品 的 


车 辆 排 气管 必须 配备 阻 火 装置 ， 禁 止 使 用 






































































































































Ses 




















































































































抗 溶性 泡沫 、 干 
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a J^ !E JC4E TS DUREE ACRI FREE. 4k 
运输 时 要 按 规定 路 线 行驶 ， 勿 在 居民 区 和 
人 口 稠密 区 停留 。 铁 路 运输 时 要 禁止 汐 
放 。 严 禁用 木船 、 水 泥 船 散装 运输 。 

【生产 和 供应 单位 】 成 都 市 科 龙 化 工 试剂 
三， 北京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公 司 ， 上 海 试 
一 化 学 试剂 有 限 公 司 ， 上 海 嘉 展 化 工 有 限 


公司 。 


GEA 2,6-— Hm int ue 


























【英文 名 】 2.6-dimethylpyridine; 2.6-lu- 
tidine 

【别名 】 2 ,6- 卢 剔 喧 

【国标 编号 】 33615 

【CAS 号 】 108-48-5 

【分 子 式 】 Cz HoN 

【分 子 量 】 107.2 


【结构 式 】 KI 






















































































【外 观 】 无 色 、 油 状 液 体 , AFR. 
【物理 性 质 】 

沸点 (101. 3kPa)/C 139—141 
B/C -6 
相对 密度 (20C /4'C ) 0. 9225 
折射 率 (207C ) 1. 4971 
介 电 常数 (22C ) NS 
蒸发 热 (25C )/(kJ/mol) 46. 1 
PE (25'C )/mPa-s 0. 87766 
表面 张力 (20C )/(mN/m) 31. 65 
pKa 6. 72 
蒸气 相对 密度 (空气 = 1) 3.7 

价 界 温度 /C 350. 6 
(559 FR 7) /MPa 3.75 
内 点 /C 33 
4838/10? C- m 6. 24 
生成 热 ( 液 体 )/(kJ/mol) 12. 59 
燃烧 热 (25C )/CkJ/mol) 4053 
熔化 热 /(kJ/mol) 10. 05 
SEOC )/MPa 8. 88 
Bec (25'C )/(S/m) 1.4x 10-? 
【化 学 性 质 】 有 碱 性 ， 可 与 酸 反 应 生成 





盐 。 与 无 机 盐 类 和 商 代 烧 等 形成 加 成 化 合 





[NM 505) 


物 。 加 氧 时 生成 2,6- 二 甲 基 哌 喧 。 用 高 锰 
酸 盐 氧化 时 ， 生 成 吡啶 -2,6- 二 羧 酸 。2,6- 























du: 用 砂 士 、 蚂 石 或 其 他 惰性 材料 吸收 ; 
收集 运 至 空旷 的 地 方 掩埋 、 藻 发 或 焚烧 。 























二 甲 基 吡 啶 气相 时 在 脱氧 催化 剂 的 作用 











大 量 泄漏 : 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 容 ; 用 泡沫 








下 ， 变 成 2- 甲 基 吡 啶 和 吡啶 。 
【溶解 性 能 】 微 深 于 热 水 ， 深 于 乙醇 、 乙 
配 。 能 与 二 甲 基 甲 酰胺 和 四 氧 叶 喃 混 溶 ， 
易 溶 于 冷水 。 
【制备 方法 】 可 通过 从 煤 炼 焦 副 产物 中 回 
收 B- 甲 基 吡 啶 馏分 中 分 离 得 到 。 还 可 采 
用 乙酰 乙酸 乙 酯 法 ， 乙 酰 乙 酸 乙 酯 经 环 
合 、 氧 化 、 水 解 、 碱 解 制 得 。 精 制 : Jub 
【质量 标准 】 (企业 标准 ) 含量 99%% 。 
【用 途 】 Ez; Lr np HIT E r SU S cols 
ERE (E25 f BK T. xe np HIT E ra T NL HB, 
gESérch. HD. MERSAN NEIK 
dazu. DU RIBRMSBRERS. mU RT 
的 松 、 烟 酸 、 芦 别 林 、 治 疗 各 种 类 型 高 
压 病 药 及 急救 药 ， 等 等 。 还 可 用 作 农 药 、 
染料 、 印 染 助 剂 、 树 脂 、 橡 胶 硫 化 促进 
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和 覆盖， 降低 藻 气 灾害 。 用 防爆 泵 转移 至 模 
车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 
场所 处 置 。 
【防护 措施 】 呼吸 系统 防护 : 可 能 接触 其 
蒸气 时 ， 应 该 佩戴 过 滤 式 防毒 面具 CEE 
置 ) 。 紧 急事 态 抢救 或 撤离 时 ， 建 议 佩 戴 
空气 呼吸 器 。 有 眼睛 防护 : 戴 化 学 安全 防护 
有 眼镜。 身体 防护 : 穿 胶布 防毒 衣 。 手 防 
护 : 戴 橡 胶 耐 油 手套 。 其 他 防护 : TER 
场 严 禁 吸 烟 ; TEE, MAREK: 实行 
就 业 前 和 定期 的 体检 ; 保持 良好 的 卫生 
习惯 。 

【灭火 方法 】 灭火 剂 : 
粉 、 二 氧化 碳 、 砂 土 。 
【储存 与 运输 】 同 2,4- 二 甲 基 吡 啶 。 
【生产 和 供应 单位 】 上 海 元 越 化 工 有 限 公 























































































































抗 溶性 泡沫 、 干 














剂 、 热 油 安定 剂 的 中 间 体 。 本 品 经 氧化 可 
得 到 二 甲 基 吡 喧 酸 ， 用 作 过 氧化 氧 和 过 乙 
酸 的 稳定 剂 ， 还 能 合成 山 梗 碱 。 也 可 用 作 
溶剂 。 

【产品 安全 性 】 易 燃 。 禁 配 物 : 强 氧 化 
3. RX., WEA. BF. bn: 空气 。 
刺激 性 ， 低 毒 。 本 品 具有 刺激 性 ， 对 神 
经 系统 、 肝 、 肾 有 损害 。 接 触 后 出 现 眼 
崩 、 皮 肤 和 黏膜 刺激 症状 ， 并 引起 头痛 、 
Zæ. b, Ki, MRa, A E 
泻 等 。 急 性 毒性 : LDso 200 ~ 400mg/kg 
(小 鼠 经 口 ); LDso100—200mg/kg (小 鼠 
EE. fem Jm PEJUS 3.3 类 高 闪 点 易 燃 
液体 。 危 规 号 ;33615。 

【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防毒 服 。 不 要 直接 接 
触 泄 漏 物 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 流入 
下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄 










































































































































































司 ， 北 京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公司 ， 成 都 市 
科 龙 化 工 试剂 三 ， 上 海 嘉 展 化 工 有 限 公 
司 ， 北 京 偶合 科技 有 限 公 司 。 


[Ge009 \ 2,4,6- 三 甲 基 吡 啶 

【英文 名 】 2.4.6-collidine; 2.4.6-trime- 
thylpyridine 

【别名 】 可 力 丁 

[CAS 号 】 108-75-8 

【分 子 式 】 Cs Hao N 

【分 子 量 】 121. 18 


e 
【结构 式 】 A 


【外 观 】 无 色 液 体 。 
【物理 性 质 】 
38g C101. 3kPa)/'C 
熔点 /C 
相对 密度 (20'C /4'C ) 
折射 率 (20C ) 
内 点 (闭口 )/C 
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一 43 
(0992 
1. 4980 
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(506 MEA 











【化 学 性 质 】 有 了 碱 性 ， 可 与 酸 反应 生成 
盐 。 可 氧化 。 
【溶解 性 能 】 溶 于 乙醇 ， 可 混 溶 于 乙醚 ， 
WFK. 
【制备 方法 】 vids zik L E ahe TF 








反应 。 产 物 为 2,3,6- 三 甲 基 吡 啶 (45%) 
和 2,4,6- 三 甲 基 吡 啶 (48%) 的 混合 物 ， 
分 离 得 到 。 

【质量 标准 】 Ced b $599.02; 
水 分 二 0. 1094, 

【用 途 】 用 作 色 谱 分 析 标 准 物质 、 有 机 合 
成 反应 溶剂 、 医 药品 [主要 用 于 制造 口服 
RAA PA, ERA, EER 
Ds 、 氧 化 可 的 松 ] 及 染料 和 植物 生长 激 
索 等 。 















































【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 库 
Bi. 和 远离 火种 、 热 源 。 应 与 氧化 剂 、 酸 
类 、 食 用 化 学 品 分 开 存放 ,切忌 混 储 。 配 
备 相 应 品种 和 数量 的 消防 器 材 。 储 区 应 备 
有 泄漏 应 急 处 理 设 备 和 合适 的 收容 材料 。 
运输 前 应 先 检 查 包装 容器 是 否 完整 、 密 
封 ， 运 输 过 程 中 要 确保 容器 不 泄漏 、 不 倒 
塌 、 不 坠落 、 不 损坏 。 严 禁 与 氧化 剂 、 酸 
类 、 食 用 化 学 品 等 混 装 混 运 。 运 输 车 船 必 
须 彻底 清洗 、 消 毒 ， 否 则 不 得 装运 其 他 物 
mo Aie ep. HOODIE W xe BRA. Hi 
房 ， 并 与 机 舱 、 电 源 、 火 源 等 部 位 隔离 。 
公路 运输 时 要 按 规定 路 线 行 驶 。 

【生产 和 供应 单位 】 北京 恒 业 中 远 化 工 有 
RAE. 成 都 市 科 龙 化 工 试剂 三 ， 上 海 嘉 

































































【产品 安全 性 】 易 燃 。 禁 配 物 : 强 氧化 
剂 、 强 酸 。 有 毒 ， 具 刺激 性 。 本 品 蒸气 和 
雾 对 眼睛 、 黏 膜 和 上 呼吸 道 有 刺激 作用 。 
对 皮肤 有 刺激 作用 。 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
出 入 。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防毒 服 。 尽 可 能 切断 
汇 漏 源 。 防 止 流入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 
性 空间 。 小 量 泄漏 : 用 砂 土 、 蚌 石 或 其 他 
惰性 材料 吸收 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 堤 或 控 
坑 收 容 。 用 泵 转移 至 权 车 或 专用 收集 器 
内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场所 处 置 。 
【防护 措施 】 呼吸 系统 防护 : 空气 中 浓度 
超标 时 ， 必 须 佩 戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面具 
〈 半 面罩 ) 。 紧 急事 态 抢救 或 撤离 时 ， 应 该 
佩戴 空气 呼吸 器 。 眼 睛 防护 : 戴 化 学 安全 
防护 有 眼镜。 身体 防护 : 穿 防 毒物 渗透 工作 
。 手 防护 : 戴 橡 胶 耐 油 手套 。 其 他 防 
护 : 工作 现场 禁止 吸烟 、 进 食 和 饮水 ; T 
作 完 毕 ， 彻 底 清洗 ; 工作 服 不 准 带 至 非 作 
业 场 所 ; 单独 存放 被 毒物 污染 的 衣服 ， 洗 
后 备用 。 
【灭火 方法 】 灭火 剂 : FRK, UK. F 
粉 、 二 氧化 碳 、 砂 土 。 









































































































































































































































展 化 工 有 限 公司 ， 天 津 市 光复 精细 化 工 硬 
究 所 。 


CA nr ue 














【英文 名 】 piperidine; hexahydropyridine 
【别名 】 KAME; A EXPO A 
六 环 

【国标 编号 】 32106 

[CAS 号 】 110-89-4 


【分 子 式 】 C:HuN 
【分 子 量 】 85.15 


【结构 式 】[ NH 
a 







































































【外 观 】 无 色 港 清 液 体 ， 有 类 似 氨 的 气味 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (101. 3kPa)/C 106 
熔点 /C =7 
相对 密度 (20C /4'C ) 0. 8606 
折射 率 (207 ) 1. 4530 
介 电 常数 (22C ) 5.8 
Z A C105. 8C )/CkJ/moD) 31.67 
黏度 (20C )/mPa-s 1. 486 
(25'C )/mPa.s 1. 370 
表面 张力 (20C )/(mN/m) 30. 05 
沸点 上 升 常数 2. 84 
临界 温度 /C 320. 85 
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为 第 3.2 类 中 闪 点 易 燃 液体 。 危 规 号 : 


























pKa 


(59$ FR 7)/MPa 

NAC 

生成 热 (25C )/(kJ/mol) 
燃烧 热 /(ku/mol) 
比热容 (25%C , 定 压 )/LkJ/(kg*K)] 
蒸气 压 (21. 13C )/MPa 

电导 率 (25C )/(S/m) 

热 导 率 ( 室 温 )/LW/Cm:K)] 





续 表 
4. 65 
16. 1 
88. 15 
3455. 2 
2.114 
3. 29 
gaxo” 
180 x 107? 
iil 





ipd d ERDHE, DHE M E Fe 


HE. 


i. St 
Bite VIE HI HE uds 
羟基 哌 啶 。 
【溶解 性 能 


KE, 


92.8'C. JEA In] f£ 
【制备 方法 】 由 


制 : 


【质量 标准 】 
【用 途 】 
合 催化 剂 等 。 


能 与 氧化 剂 发 生 强烈 


ue 








溶 于 水 、 乙 





反应 。 与 酸 生 成 


肪 仲 胺 相似 ， 与 含 a- 
胺 ， 


氧化 得 到 N- 


BE, GEE, WA 











35% Uk WE W E v 








水 溶液 沸点 为 
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比 啶 经 众 























PZI BREKI 
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化 氧化 而 得 。 精 


蒸馏 。 








〈 企 业 标 准 ) 


含量 99%., 
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TT UB TE 




















有 机 合 


成 中 间 体 、 缩 
业 和 塑料 工业 的 




















LE 环 氧 树 





。 还 用 























化 学 试剂 ， 主 要 用 于 检定 











脂 固 化 剂 。 作 为 
销 、 金 等 。 哌 喧 











用 于 制造 
润 湿 剂 、 








局 部 麻醉 药 、 止 














痛 药 、 杀 菌 剂 、 
橡胶 硫化 促进 




















环 氧 机 


脂 固化 剂 、 














剂 等 。 mn 约 
AR S 


， 主要 是 








熔点 24 


晶体 ， 熔 点 110°C ) 。 


【产品 安全 性 】 
WF. SR 
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易 燃 。 








T°C) 和 硝酸 哌 喧 








WERE RHE 
( 片 状 


禁 配 物 : RX., BR 
化 剂 。 中 等 毒 类 





。 具 强 刺 激 性 。 


对 眼睛 和 皮肤 有 强烈 刺激 性 并 是 升 压 剂 。 


小 剂量 可 刺激 交感 和 副交感 神经 节 

















剂量 反而 有 抑制 
弱 、 恶 心 、 


， 大 
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急性 毒性 : LDso 





H), 320mg/kg (f £t BL, 
6000mg/m?, 2h (小 鼠 吸 入 )。 


j， 误 服 后 可 引起 虚 
f 9 IR 





ME, HUAN RE 
50mg/kg (大 鼠 
LCso 
刺激 性 : 





家 兔 经 眼 20mg (24h)， 重 度 刺 激 。 家 免 


经 皮 500mg (24h), 中 








度 刺 激 。 和 危险 属性 








32106。 UN 





编号 : 2401, 


【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 








KAREK 
出 入 。 切 断 
给 正 压 式 呼 
nh ott ds VJ 。 


EE 


al 


全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
吸 器 ， 穿 防毒 服 。 不 要 直接 接 
尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 流入 
洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄 




















下 水 道 、 排 
iu: 用 砂 土 


























或 其 他 不 燃 材料 吸附 或 吸收 ; 

















也 可 以 用 大 量 


水 冲洗 ， 洗 水 稀释 后 放 入 废 








水 系统 。 大 
容 ; 用 泡沫 























量 泄漏 : 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 
履 盖 ， 降 低 蒸气 灾害 。 用 防爆 















































EX IUEYX 
至 废物 处 理 
【防护 措施 】 
ZT. M 
E), 











急事 态 抢救 或 撤离 时 





车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 
场所 处 置 。 
冬 吸 系统 防护 : 可 能 接触 其 
自 吸 过 滤 式 防毒 面具 AÉ 
， 建 议 佩戴 
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氧气 呼吸 恬 。 


已 作 防 护 。 
Bii". 戴 橡 
现场 严禁 吸 
意 个 人 清洁 
【灭火 方法 】 
容器 从 火场 
THE. A 





【储存 与 运输 】 
房 。 远离 火种 、 


30'C, 保持 
类 、 食 用 化 
用 防爆 型 照 
生火 花 的 机 
漏 应 急 处 至 
运输 时 应 严 
规则 》 中 的 
输 时 运输 车 











EIk. WE. 


设备 和 


REDI: 呼吸 系统 防护 中 
身体 防护 : 穿 胶布 防毒 家 。 手 
胶 耐 油 手 套 。 其 他 防护 : 工作 
烟 ; 工作 完毕 ， 淋 浴 更 衣 ; 注 
TUE, 
唤 水 冷却 容器 ， 若 可 能 ， 将 
Tec Ab. KKA: 泡沫 、 
水 灭火 无 效 。 
储存 于 阴凉 、 通 风 的 库 
热源 。 库 温 不 宜 超 过 
容器 密封 。 2s e 
学 品 分 开 存 放 ， 切 忌 混 储 。 采 
明 、 通 风 设 施 。 禁 止 使 用 易 7 
械 设备 和 工具 。 储 区 应 备 有 沪 
合适 的 收容 材料 。 铁 路 
格 按照 铁道 部 《危险 货物 运输 
危险 货物 配 装 表 进 行 配 装 。 运 
辆 应 配备 相应 品种 和 数量 的 消 




















































































































Bii ab t 


晚 运输 。 运 





漏 应 急 处 理 "a. 夏季 最 好 早 
云 输 时 所 用 的 柳 C EMA SE 









































WE, EA 





电 。 严 禁 与 氧 


混 装 混 运 。 





可 设 孔 隔 板 以 减少 振荡 产生 静 
化 剂 、 酸 类 、 食 用 化 学 品 等 
运输 途中 应 防暴 晒 、 雨 淋 ， 防 












































(508 MENSURA 


























































































































































































































































































































高 温 。 中 途 停留 时 应 远离 火种 、 热 源 、 高 续 表 
温 区 。 装 运 该 物品 的 车 辆 排 气 管 必 须 配 备 。| BEAM) 83. 64 
阻 火 装置 ， 禁止 使 用 易 产生 火花 的 机 械 设 | ERE. 84C , 定 压 ) m 
备 和 工具 装卸 。 公 路 运输 时 要 按 规定 路 线 /UJ/CGq K)] 
行驶 ， 匆 在 居民 区 和 人 口 稳 密 区 停 置 。 铁 | ERIT LL m | o 
路 运输 时 要 禁止 溜 放 。 严 禁用 木船 、 水 泥 “| mex osc)/G/m | 
船 散装 运输 。 RIRC )/LW/Cm-K)] 0. 149 
【生产 和 供应 单位 】 汕头 西 陀 化 工 有 限 公 DAXS/C 509 
司 ， 上 海 元 越 化 工 有 限 公 司 ， 天 津 市 化 学 (558 Fk 7) /MPa 5. 78 
试剂 一 厂 ， 北 京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公司 。 RIEG. TC)/MPa | 013 
【化 学 性 质 】 EUER A Hz I rt 
C r£ 代 反 应 〈 主 要 发 生 在 苯 环 上 ) 及 亲 核 取代 
【英文 名 】 quinoline; l-azanaphthalene; 反应 (发 生 在 吡啶 环 上 )， 能 发 生 自 由 基 
]-benzazine 取代 反应 以 及 氧化 、 还 原 反 应 。 还 原 时 根 
【别名 】 茶 并 吡啶 EDE; RARE 据 反应 条 件 不 同 可 以 生成 ，1,2- 二 氢 唆 啉 
【国标 编号 】 61847 fil 1. 2.3.4-Du m RE, fE- px IRE SC 
[CAS 8] 91-22-5 ^E E RE db. iE ous Wu TE C20'C pK, 
【分 子 式 】 Co H;N 4. 85) 。 与 酸 生成 盐 ， 盐酸 盐 熔 点 134'C ; 
【分 子 量 】 129. 16 硫酸 盐 1640; 昔 味 酸 盐 2030., 
7 【溶解 性 能 】 AFK, W BE WU. — 
IE CX 硫化 碳 等 多 数 有 机 溶剂 。 易 与 蒸汽 一 同 
、 ` 挥发 。 
ABAE, HAER, ARR | 【制备 方法 】 MARWAR: AHE 
pocas 胶 和 甘油 在 硫酸 中 环 合 ， 以 硝 基 葵 氧 化 
【物理 人 奈 ] | 而 制 得 也 可 从 煤 焦 油 的 洗 油 或 芋 油 中 
lO 3kPa)/'C ZUG. 3 H 
熔点 /C -14.5 i NN "m 
相对 密度 CI5C /40 ) uu 【质量 标准 】 JIS K8279—2013 (T. ME 
EUWereg 1. 0929 EH). 
折射 率 (207 ) 1. 6273 【用 途 】 用 作 有 机 合成 试剂 、 碱 缩合 剂 
介 电 常数 (25'C ) 8. 7044 TUAE ADU EM. E. W. — REN 
Z RA/ (kJ/mol) 47.45 试剂 。 也 用 于 钒 酸 盐 及 砷 酸 盐 的 分 离 。 及 
8I C15 )/mPa-s 4. 354 HH-T24pA A NT OS JR ng nce 26 
COS ae 2 7 Vp. ， 蔷 蓝 色素 和 感光 色素 ,橡胶 促 进 剂 
表面 张力 (20C )/(mN/m) ME 以 及 农药 S- Yea n Wi E Po 
AAA Pus | 【产品 安全 性 】 TM. ARA: BR 
蒸气 相对 密度 (空气 = 1) 4.5 剂 、 强 酸 。 避 免 : 光照。 中 等 毒 类 ， 具 刺 
闪 点 / 99 WE. RAR, RARE. AJS RT 
偶 极 矩 /10-320C.m 7.27 ion 头晕 、 恶 心 。 对 眼睛 、 皮 肤 有 
生成 热 ( 液 体 )/(kJ/mol) 149. 23 刺激 性 。 经 口 报信 刺激 口腔 和 胃 。 对 环境 
燃烧 热 /(kJ/moD) 4696. 2 有 危害 ， 对 水 体 可 造成 污染 。 急 性 毒性 ， 














INE 509 





LDso460mg/kg CX MAHO); 540mg/kg 
( 免 经 皮 )。 危 险 属性 为 第 6. 1 类 毒害 品 。 
危 规 号 : 61847, UN 编号 : 2656, 














区 停留 。 
【生产 和 供应 单位 】 uli up fe TU RA 
司 ， 上 海 金 锦 乐 实业 有 限 公 司 ， 天 津 市 化 
































【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
出 入 。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防毒 服 。 不 要 直接 接 
触 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 流入 
、 排 洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 汇 
砂 土 或 其 他 不 燃 材 料 吸 附 或 吸收 ; 
大 量 水 冲洗 ， 洗 水 稀释 后 放 入 废 
. Ati: 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 
容 ; 用 泡沫 覆 羔 ， 降 低 蒸气 灾害 。 用 泵 转 
移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废 
物 处 理 场所 处 置 。 
【防护 措施 】 呼吸 系统 防护 : 空气 中 浓度 
超标 时 ， 应 该 佩戴 过 滤 式 防毒 面具 CE A 
办) 。 紧 急事 态 抢救 或 撤离 时 ， 建 议 佩戴 
空气 呼吸 器 。 有 眼睛 防护 : 戴 化 学 安全 防护 
有 眼镜。 身体 防护 : 穿 防 毒物 渗透 工作 服 。 
手 防护 : 戴 橡胶 耐 油 手 套 。 其 他 防护 ， T 
作 现 场 禁止 吸烟 、 进 食 和 饮水 ; 工作 完 
毕 ， 彻 底 清洗 ;工作 服 不 准 带 至 非 作 业 场 
所 ; 单独 存放 被 毒物 污染 的 衣服 ， 洗 后 备 
用 ; 保持 良好 的 卫生 习惯 。 

【灭火 方法 】 采用 雾 状 水 、 泡 沫 、 干 粉 、 
二 氧化 碳 、 砂 土 灭火 。 

【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 库 
房 。 远 离 火 种 、 热 源 。 保 持 容 器 密封 。 应 
与 氧化 剂 、 酸 类 、 食 用 化 学 品 分 开 存放 ， 
切忌 混 储 。 配 备 相 应 品种 和 数量 的 消防 器 
材 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 设备 和 合适 
的 收容 材料 。 运 输 前 应 先 检查 包装 容器 是 
否 完整 、 密 封 ， 运输 过 程 中 要 确保 容器 不 
泄漏 、 不 倒塌 、 不 坠落 、 不 损坏 。 严 禁 与 
酸 类 、 氧 化 剂 、 食 品 及 食品 添加 剂 混 运 。 
运输 时 运输 车 辆 应 配备 相应 品种 和 数量 的 
消防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设 备 。 运 输 途 中 
应 防暴 晰 、 雨 沐 ， 防 高 温 。 公 路 运输 时 要 
按 规定 路 线 行驶 ， 勿 在 居民 区 和 人 口 稠密 
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学 试剂 一 三， 成 都 市 科 龙 化 工 试剂 三， 北 
京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公 司 。 


CA 2- F HE H 
[xx 21 
alpha-methylquinoline 
【别名 】 EJIE; a-t Ak kE Mk 
【国标 编号 】 61848 
【CAS 号 】 91-63-4 
【分 子 式 】 Cio HoN 
【分 子 量 】 143. 19 

d 


【结构 式 】 | 


ES 


[ Jc € ERARE. i 
于 空气 中 易 变 成 红 棕色 。 
【 














2-methyl quinoline; quinaldine; 











物理 性 质 】 

Gm/C 2 
沸点 (101. 3kPa)/C 247 
(1.33kPa)/C 118 
折射 率 

相对 密度 (20/4C ) 
饱和 蒸气 压 (118'C )/kPa 1.33 

闪 点 /C 79 
【化 学 性 质 】 可 发 生 亲 电 取 代 反 应 (主要 
发 生 在 茶 环 上 )， 能 发 生 自 由 基 取 代 反 应 
以 及 氧化 、 还 原 反 应 。 有 碱 性 。 
【溶解 性 能 】 MATK., AFALE, Z 
栈 、 丙 酮 、 氧 仿 等 多 数 有 机 溶剂 。 
【制备 方法 】 可 从 煤 焦油 中 提取 。 也 可 采 
用 合成 法 制备 ， 由 葵 胺 与 2,3- 二 省 丁 醛 反 
应 可 合成 得 到 2- FR di we nf. 

【质量 标准 】 (企业 标准 ) 含量 9976, 
LAR] 用 于 有 机 合成 ， 也 作 测 定 溶剂 。 
用 于 制 取 彩 色 电 影 胶片 的 增 碱 剂 、 照 相 感 
光 剂 、 橡 胶 硫 化 促进 剂 、 润 滑 油 抗 氧 剂 、 
杀 虫 剂 、 消 毒剂 、 杀 菌 剂 以 及 染料 OE k 
3x. MEMKZIO 等 。 加 入 硝化 纤维 素 中 可 防 
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止 紫外 线 照 射 。 是 锌 、 铜 、 饮 、 铀 的 常量 
及 半 微 量 分 析 用 试剂 。 

【产品 安全 性 】 可 燃 。 禁 配 物 : 强 氧 化 
H. ER, MWERA. W: 光照 、 空 气 。 
有 毒 ， 具 刺激 性 。 对 皮肤 、 眼 、 黏 膜 、 上 
呼吸 道 有 刺激 性 。 慢 性 作用 : 实验 表明 有 
致 突变 作用 。LDio : 1230mg/kg KRA 
O); 1870mg/kg (RAR). fé K JETEN 
第 6. 1 类 毒害 品 。 危 规 号 : 61848. 

【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
HA. WEK. ENAA RR A 
正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防毒 服 。 尽 可 能 切断 
| 漏 源 。 防 止 流入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 
空间 。 小 量 泄漏 : 用 砂 土 、 虾 石 或 其 他 
性 材料 吸收 ; 也 可 以 用 不 燃 性 分 散剂 币 
的 乳液 刷洗 ， 洗 液 稀释 后 放 和 人 废水 系 
统 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 容 。 用 
泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 
至 废物 处 理 场所 处 置 。 
【防护 措施 】 呼吸 系统 防护 : 空气 中 浓度 
超标 时 ， 必 须 佩戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面具 
( 半 面 罩 )。 紧 急事 态 抢救 或 撤离 时 ， 应 该 
佩戴 空气 呼吸 器 。 眼 睛 防护 : 戴 化 学 安全 
防护 腿 镜 。 身 体 防 护 : 穿 防毒 物 渗透 工作 
服 。 手 防护 : 戴 橡胶 耐 油 手 套 。 其 他 防 
P: 工作 现场 禁止 吸烟 、 进 食 和 饮水 ; T 
EE, 彻底 清洗 ; 工作 服 不 准 带 至 非 作 
业 场 所 ; 单独 存放 被 毒物 污染 的 衣服 ， 洗 
后 备用 ; 保持 良好 的 卫生 习惯 。 

【灭火 方法 】 灭火 剂 : FARK, WR, F 
粉 、 二 氧化 碳 、 砂 土 。 
【储存 与 运输 】 FE. 
【生产 和 供应 单位 】 北京 恒 业 中 远 化 工 有 
限 公司 ， 上 海 嘉 辰 化 工 有 限 公 司 ， 北 京 偶 
合 科 技 有 限 公 司 。 


GEUER 4- P EE H 
【英文 名 】 4-methyl quinoline; 4-lepidine 
【别名 】 WIET; Wwe. y- AEE k 
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【国标 编号 】 61848 
【CAS 号】 491-35-0 
【分 子 式 】 Cio HoN 
【 分子量】 143.20 


【结构 式 】 ex 
"wo 


【外 观 】 无 色 油 状 液体 ， 遇 光 变 成 红 棕色 。 
【物理 性 质 】 






































BAC 
沸点 (101. 3kPa)/ C 

相对 密度 (20/4C ) 

折射 率 

内 点 /C 

【化 学 性 质 】 在 无 水 氧化 锌 存在 下 ， 与 蒜 
甲醛 缩合 ， 生 成 Z dE EK (熔点 





92%C)。 其 硫酸 盐 熔 点 228—229'C. rk 
酸 盐 燃 点 210 211'C. Ht gp H T 
173—174'C , 
【溶解 性 能 】 微 溶 于 水 ， 溶 于 乙醇 、 茶 、 
乙醚 。 
【制备 方法 】 由 2--A-H! dE mE, Ed 
化 剂 存在 下 与 乙酸 钠 作 用 而 制 得 。 也 可 上 
煤 焦油 重 质 碱 经 两 次 精 馏 截取 4- 甲 基 哗 
啉 馏分 ， 再 以 硫酸 复 盐 法 提纯 制 得 。 
【质量 标准 】 (企业 标准 ) 含量 99%。 
【用 途 】 用 于 有 机 合成 ， 也 用 作 彩 色 电 影 
胶片 的 增 感 剂 。 医 药 工 业 用 于 生产 唆 呼 系 
抗 首 药 。 也 可 用 于 合成 光敏 染料 ， 如 隐 花 
T. EHE, CHERT M 等 。 
【产品 安全 性 】 "UA. 5E BO]. 强 氧 化 
剂 。 避 免 : 光照 。 有 毒 ， 具 刺激 性 。 对 环 
境 有 和 危害。 对 皮肤 和 眼睛 有 明显 的 刺激 作 
用 ， 并 引起 严重 的 持久 性 的 损害 。 受 热 分 
解放 出 氮 氧 化 物 的 烟雾 。 和 危险 属性 为 第 
6. 1 类 毒害 品 。 危 规 号 : 61848, 

【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
出 和 人。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 式 呼吸 器 ， 穿 防毒 服 。 不 要 直接 接触 泄 




























































































































































































EO 511. 





漏 物 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 流入 下 水 





























道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 : 用 
砂 填 吸收。 大量 泄 漏 : 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 
容 。 用 泵 转移 至 模 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 
收 或 运 至 废物 处 理 场所 处 置 。 
【防护 措施 】 呼吸 系统 防护 : 空气 中 浓度 
超标 时 ， 必 须 佩 戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面具 
〈 半 面罩 ) 。 紧 急事 态 抢救 或 撤离 时 ， 应 该 
佩戴 空气 呼吸 器 。 眼 睛 防护 : 戴 化 学 安全 
防护 有 眼镜。 身体 防护 : 穿 防 毒物 渗透 工作 
民 。 手 防护 : 戴 橡 胶 手 套 。 其 他 防护 : E 
作 场 所 禁止 吸烟 、 进 食 和 饮水 ， 饭 前 要 洗 









































































































































Ta 工作 完毕 ， 淋 浴 更 衣 ;， 保持 良好 的 卫 
生 习 惯 。 


【灭火 方法 】 灭火 剂 : FRK, Uk. F 
Ho SALK WE., 不宜 用 水 。 
【储存 与 运输 】 Ink. 
【生产 和 供应 单位 】 北京 恒 业 中 远 化 工 有 
限 公 司 ， 连 云 港 中 过 精细 化 工 有 限 公司 。 


























FEH 
【英文 名 】 isoquinoline; benzo [c] pyri- 
dine 
【别名 】 葵 并 [c) 吡啶 
[CAS 5] 119-65-3 
【分 子 式 】 C4H;N 
【分 子 量 】 


【结构 式 】 COO 
LUN 


【外 观 】 无 色 液 体 或 晶体 ， 有 葵 甲 醛 的 
气味 。 












































【物理 性 质 】 

all ook C 243. 24 
熔点 ( 凝 国 点 )/C 26. 48 
相对 密度 (30'C /4'C ) 1. 09101 
折射 率 (307 ) 1. 62077 
介 电 常数 (30'C ) 10. 71 
ZE (30C )/mPa-s 3. 2528 
临界 温度 /C 530 
内 点 (闭口 )/C 2107 


























DES 
1838/1099? C-m 8.31 
(32/107 9 C- m 8.71 
生成 热 ( 液 体 ,31C )/CkJ/mol) 145. 18 
燃烧 热 /CkJ/mol) 4702 
熔化 热 /(kJ/mol) 5. 61 
比热容 C31C ,REFRO/LKJ/Ckg-K)] | 0. 000722 





【化 学 性 质 】 pK, 5.4, DREE FE 
啉 。 能 与 各 种 酸 生成 盐 : 其 盐酸 盐 熔 点 
209C ， 和 音 味 酸 盐 熔 点 223 'C. AMT E 
能 发 生 酰基 化 及 烷 基 化 反应 ， 其 甲 碘 化 物 
熔点 159C 。 亲 电 取 代 发 生 在 5 位 或 8 
位 。 亲 核 取代 发 生 在 1 位 。 易 发 生 氧 化 及 
还 原 反 应 。 
【溶解 性 能 】 不 溶 于 水 。 溶 于 稀 酸 和 醇 、 
BE. TE. WAIL, LRM., NU. SE 
等 多 数 有 机 溶剂 。80'C 时 ， 可 与 蔡 任 意 比 
例 混 溶 。 
【制备 方法 】 可 用 比 施 勒 - 纳 皮 耶 拉 尔 斯 
基 合 成 法 或 波 默 兰 获 - 弗 里 奇 反应 制 取 。 
可 由 2- 羟基-2- 茶 基 乙 酰胺 与 五 氧化 二 磷 
作用 ， 环 合 而 制 得 。 或 由 沸 程 为 238— 
250'C 的 煤 焦油 经 反复 冷冻 分 离 而 得 。 

【质量 标准 】 企业 标准 。 











































































































产品 名 称 含量 /% | 水 分 /% 
LAU EROR 2:96 «0.2 
TEE >97 SONO 
e 4b E ES EOM 之 98 <0. 2 








【用 途 】 用 于 农药 、 医 药 (如 : 防治 血 吸 




















虫 的 药物 吡 唑 酮 、 抗 症 疾 药 )、 橡 胶 促 进 
剂 、 彩 色 影 片 增 感 剂 、 染 料 、 香 草 香精 及 
气相 色谱 固定 液 等 产品 的 生产 。 还 用 作 化 
学 试剂 。 
【产品 安全 性 】 易 燃 。 中 等 毒性 。LDao 
(mg/kg): 大 鼠 经 口 360。 遇 明火 、 高 温 、 
强 氧 化 剂 可 燃 。 
【储存 与 运输 】 FE. 
【生产 和 供应 单位 】 北京 恒 业 中 远 化 工 有 
限 公 司 ， 上 海 海 曲 化 工 有 限 公司 ， 南 京东 
方 之 珠 工 贸 有 限 公司 。 
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CA 2-1 n& 3x Bi 


【英文 名 】 2-pyrrolidinone; butyrolactam 


































































































【别名 】 4- 丁 内 酰胺 ;ao-PVR;， 吡咯 酮 ; 
AEE; TAR: we- 吡咯 烷 酮 ， 2- 吡 
咯 酮 
【国标 编号 】 61085 
【CAS 号 】 616-45-5 
【分 子 式 】 Ci H7NO 
【分 子 量 】 85.11 
【结构 式 】 ~ 
【外 观 】 无 色 到 淡 黄 色 液 体 或 结晶 。 
【物理 性 质 】 
3b 53 C101. 3kPa)/'C 245 
熔点 /C 25 
相对 密度 (25C /4C ) 1. 107 
(50'C /4'C ) 1. 087 
(100€ /4C ) 1. 046 
折射 率 (257 ) 1. 486 
(30C) 1. 484 
花 发 热 (25C )/(kJ/kg) 565 
WE 25'C )/mPa-s 13.3 
表面 张力 (25C )/(mN/m) 47 
燃点 /C 145 
介 电 常数 (25'C ) 32.0 
内 点 /C 129 
SIR ABO25C 5/10 9C-m 11. 84 
燃烧 热 /(kJ/mol) 2286. 5 
比热容 (25C , E FRO /LKJ/Ckg- K) ] 1. 63 
电导 率 (25C 2/CS/m) 1.2 x 108 
蕉 气压 (122'C )/kPa 1.3 
(181 )/kPa 13.3 
(226% )/kPa 53.3 
(251. 7'C )/kPa 101.3 
I5 x8 E /'C 523 
临界 压力 /MPa 6.2 
生成 热 ( 标 准 状态 )/(kJ/mol) — 254.6 
【化 学 性 质 】 与 碱 金属 、 烃 氧 基金 属 或 碱 














性 氧 氧化 物 形成 金属 盐 。 在 强酸 存在 下 可 
水 解 ， 生 成 4 氨基 丁 酸 。 与 乙酸 本 反应 生 
成 N- 乙 酰基 吡咯 烷 酮 。 与 多 聚 甲醛 在 碱 
催化 下 进行 反应 得 到 N- 羟 甲 基 -2- 吡 咯 


















































KEN. 

【溶解 性 能 能 与 水 、 醇 、 配 、 毛 仿 、 
葵 、 乙 酸 乙 酯 和 二 硫化 碳 等 多 数 有 机 溶剂 
混 溶 ， 难 溶 于 石油 配 。 

【制备 方法 】 常 由 7y- 丁 内 酯 经 氮 化 而 得 。 
另 一 种 制 法 以 顺 酥 为 原料 ， 经 加 氧 、 氨 化 
而 得 ， 收 率 可 达 9096 — 9295. Fé. 减 








































































































【质量 标准 】 

页 优 级 纯 CGR) “| 分 析 方 法 
纯度 >99. 096 GC 

无 色 透 明 液体 
dus SUIS AMA 
水 分 «Q0. 296 
HIRO ， 1. 4860— 1. 4880 
589nm) 

【用 途 】 用 作 合 成 树脂 、 增 塑 剂 、 聚 合 
剂 、 油 墨 、 杀 虫 剂 、 农 药 、 多 元 醇和 碘 等 
的 溶剂 ， 也 是 有 机 合成 中 间 体 ， 用 来 制造 

















尼龙 4 及 聚 乙烯 基 吡 咯 烷 酮 、 
复 康 的 原料 。 
【产品 安全 性 】 可 燃 。 禁 配 物 : 强 氧 化 
剂 、 强 碱 、 强 酸 、 强 还 原 剂 。 有 毒 ， 具 和 刺 
激 性 。 摄 人 、 吸 入 或 经 皮 吸 收 对 身体 有 
害 。 其 蒸气 和 气 溶 胶 对 眼睛 、 黏 膜 、 呼 吸 
道 、 皮 肤 有 和 刺激 作用 。 对 环境 有 危害， 对 
大 气 可 造成 污染 。 危 险 属性 为 第 6. 1 类 毒 
Timo ÆW: 61085, 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限 利 
出 和 人 人。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 正 压 式 呼 吸 器 ， 穿 防毒 服 。 尽 可 能 切断 
泄漏 源 。 若 是 液体 ， 防 止 流入 下 水 道 、 排 
洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 : 用 大 量 水 
冲洗 ， 洗 水 稀释 后 放 人 废水 系统 。 大 量 泄 
漏 : 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 容 。 用 和 泵 转移 至 覃 
车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 
理 场 所 处 置 。 若 是 固体 ， 用 洁净 的 铲子 
收集 于 干燥 、 洁 净 、 有 盖 的 容器 中 。 若 
大 量 泄漏 ， 收 集 回收 或 运 至 废物 处 理 场 


锦纶 4 和 脑 




















































































































































































































FINEM 513; 


所 处 置 。 
【防护 措施 】 呼吸 系统 防护 : 空气 中 粉尘 
浓度 超标 时 ， 必 须 佩 戴 自 吸 过 滤 式 防 尘 
WR. 可 能 接触 其 蒸气 时 ， 应 该 佩戴 自 吸 过 
滤 式 防毒 面具 〈 半 面团 )。 眼 睛 防护 : WR 












































| 
[结构式 】 -0 














化 学 安全 防护 眼镜 。 身 体 防护 : 穿 防毒 物 









































渗透 工作 服 。 手 防护 : 戴 橡 胶 手 套 。 其 他 
防护 ， 工作 现场 禁止 吸烟 、 进 食 和 饮水 ; 
工作 完毕 ,彻底 清洗 ; 单独 存放 被 毒物 污 
染 的 衣服 ， 洗 后 备用 ; 保持 良好 的 卫生 


习惯 。 
【灭火 方法 】 灭火 剂 : 
粉 、 二 氧化 碳 、 砂 土 。 

【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 库 
房 。 远 离 火种 、 热 源 。 应 与 氧化 剂 、 还 原 
剂 、 酸 类 、 碱 类 、 食 用 化 学 品 分 开 存放 ， 
切忌 混 储 。 配 备 相 应 品种 和 数量 的 消防 器 
材 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 设备 和 合适 
的 收容 材料 。 运 输 前 应 先 检查 包装 容器 是 
否 完整 、 密 封 ， 运 输 过 程 中 要 确保 容器 不 
泄漏 、 不 倒塌 、 不 坠落 、 不 损坏 。 严 禁 与 
RK, SERI. rh RE ih IURI ROS o 
运输 时 运输 车 辆 应 配备 相应 品种 和 数量 的 
消防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设 备 。 运 输 途 中 
应 防暴 晒 、 南 洒 ， 防 高 温 。 公 路 运输 时 要 
按 规定 路 线 行驶 ， 勿 在 居民 区 和 人 口 稠密 
区 停留 。 
【生产 和 供应 单位 】 上 海 金 锦 乐 实业 有 限 
公司 ,北京 偶合 科技 有 限 公 司 ， 濮阳 迈 奇 
科技 有 限 公司 ,安徽 海 丰 精 细 化 工 股份 有 
限 公 司 。 


CA NN- 甲 基 吡 咯 烷 酮 

【英文 名 】 NMP; N-methyl pyrrolidone; 
l-methyl-2-pyrrolidinone 

【别名 】 1- 甲 基 -2 吡咯 烷 酮 ; N-H 3-2- 
吡咯 烷 酮 

【CAS 号 】 872-50-4 

【分 子 式 】 Cs Ho NO 

【分 子 量 】 99.13 





FAK, WR, F 






















































































































































































【外 观 】 无 色 透 明 油 状 液 体 ， 微 有 胺 的 
气味 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (101. 3kPa)/C 204 
熔点 /C 一 24.4 
相对 密度 (25C /4C ) 1. 0279 
折射 率 (257C ) 1. 4680 
介 电 常数 (25'C ) 32.0 
ASTA E /C(KkJ/moD 439. 5 
黏度 mPa-s 1. 65 
表面 张力 (25C )/(mN/m) 41 
燃点 /C 346 
内 点 /C 95 
燃烧 热 /CKJ/mol) 3010 
d&^FR(150C )/kPa 21. 60 
(100€ )/kPa 3. 20 
(78—79'C )/kPa 1.33 
(60'C )/kPa 0. 53 
临界 温度 /'C 445 
ED/MPe | 4% 


【化 学 性 质 】 化 学 性 质 不 活泼 。 在 酸 、 碱 
存在 下 水 解 。 能 随 水 蒸气 挥发 。 有 吸湿 
性 。 对 光敏 感 。 
【溶解 性 能 】 fék. WE, BE, MA M 
pfe. FEE. o f DLE W 
极 性 气体 、 天 然 及 合成 高 分 子 化 合 物 等 。 
















































































【制备 方法 】 由 y- 丁 内 酯 与 甲 胺 反应 而 
得 。 精 制 : 与 葵 共 沸 蒸 馏 后 ， 减 压 蒸馏 。 
【质量 标准 】 

项 工业 级 | 电子 级 
合 量 /% >| 99.5 99.9 
水 分 /% N50 0. 05 
色 度 APHA 一 | 100 100 
B/C -844 | -24.4 
相对 密度 (25C )/(g/mL) | 1.0260 | 1.0260 

















【用 途 】 
于 石油 化 工 、 农 药 、 医 药 、 电 子 材料 等 领 


该 品 为 优良 高 级 溶剂 ， 广 泛 应 用 





















































域 。 还 用 于 高 级 润滑 油 精制 、 聚 合 物 的 合 
成 、 绝 缘 材 料 、 颜 料及 清洗 剂 等 。 在 医药 
工业 中 1- 甲 基 -2- 吡 咯 烷 酮 CN- 甲 基 吡 咯 


























(514 MEI 

















烷 酮 ) 主要 用 于 制 
其 他 





(Cefepine) 。 












































剂 等 。 
【产品 安全 性 】 


对 皮肤 有 和 轻 


于 从 润滑 油 中 荣 取 芳烃 ; LH 
制 ; 气体 链 烯 和 二 链 烯 的 精制 ， 聚合 物 溶 


备 广 谱 抗 生 素 头 孢 吡 及 
Dd iz. HM 























回收 与 精 


























但 未 见 吸 收 作用 。 
入 的 危险 性 很 小 。 但 慢性 作 
经 系统 机 能 障碍 ， 引 起 呼吸 器 官 、 
血管 系统 的 病变 。 小 鼠 吸 入 本 品 蒸气 
2h， 浓 度 为 0.18—0. 20mg/L. 


HH 3 








| AX U 








度 刺激 作用 ， 
压低 ， 一 次 吸 




















可 致 中 枢 神 











Uca Asc HR S p A 





肾脏 、 








7900mg/kg。 工 作 场 所 最 高 容许 浓度 





100mg/m?, M 
护 眼镜 及 手套 。 
【储存 与 运输 】 








铜 外 ， 对 其 他 金 


LDso 为 























pa 


Hi. 





场 操 作 人 员 应 戴 








防 





本 品 化 学 性 质 不 活泼 ， 除 
全 属 如 碳 钢 、 铝 等 无 腐蚀 








TE. XH] SEE CEA Wü Ql. dd 50kg 或 
100kg。 按 一 般 化 学 品 规定 储 运 。 
【生产 和 供应 单位 】 上 海 实验 试剂 有 限 公 








可 对 上 呼 











E 轻 度 的 刺激 。 小 鼠 灌 胃 























司 ， 天津 科 密 欧 化 学 试剂 开发 中 心 ， 成 都 











市 科 龙 化 工 试剂 三 ， 杭 州 常 青 化 工 有 限 公 


司 ， 濮 阳 迈 奇 科技 有 限 公司 。 
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硫 醚 类 溶剂 


Ha 





二 硫化 碳 
carbon disulfide; carbon bisul- 


【英文 名 】 
fide; dithiocarbonic anhydride 


【国标 编号 】 31050 





































































































【CAS 号 】 75-15-0 
【分 子 式 】 CS: 
【分 子 量 】 76.14 
【结构 式 】 s—c—s 
【外 观 】 无 色 或 淡 黄 色 透 明 液 体 ， 有 刺激 
性 气味 ， 易 挥发 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (101. 3kPa)/C 46. 225 
熔点 /C - 110.8 
相对 密度 (20C /4C ) 1. 26 
折射 率 (25C ) 1. 62409 
其 发 热 (25C )/(kJ/mol) 27. 54 
2518 (20C )/mPa- s 0. 363 
表面 张力 (20C )/(mN/m) 92805 
燃点 /C 90 
介 电 常数 (25C ) 2. 64 
生成 热 /(kJ/mol) 89. 47 
z&^FR(28'C )/kPa 53. 32 
内 点 (闭口 )/C 一 30 
BRAE C20 )/10-30C.m 0. 20 
燃烧 热 /(kJ/mol) — 1651. 7 
熔化 热 /(kJ/mol) 4. 392 
比热容 (25C , 定 压 )/LkJ/(kg*K)] 1. 00 
eg & xc (207€ )/(S/m) 7x103 
临界 温度 /'C 279 
临界 压力 /MPa 7.90 
爆炸 极限 (下 限 )( 体 积分 数 )/% 1 
(上限 )( 体 积分 数 )/% 60.0 
葵 气 相对 密度 (空气 = 1) 2. 64 








【化 学 性 质 】 可 被 还 原 ， 可 发 生 亲 核 加 成 
反应 ， 可 和 金属 络 合 ， 可 发 生 聚 合 反 应 ， 
氧化 反应 制备 四 氯 化 碳 。 对 酸 稳 定 ， 常 温 
下 与 浓 硫 酸 、 浓 硝酸 不 起 作用 。 对 碱 不 稳 
定 ,， 与 氧 氧 化 钾 作 用 生成 硫 代 硫 酸 钙 和 碳 
酸 钾 。 受 日 光 作 用 发 生 分 解 。 

【溶解 性 能 】 不 溶 于 水 ， 溶 于 乙醇 、 乙 醚 
等 多 数 有 机 溶剂 。 二 硫化 碳 能 溶解 础 、 

硫 、 脂 肪 、 蜡 、 树 脂 、 橡 胶 、 樟 脑 、 
黄 磷 、 苛 性 钠 和 硫化 碱 。 

【制备 方法 】 

d) 木炭 法 。 由 木 谈 与 硫黄 作用 而 
得 。 此 法 分 外 加 热 法 〔 铁 贱 法 ) 和 内 加 热 
法 “〈 电 加 热 法 )。 将 熔融 的 硫黄 与 木 痰 反 
应 后 ， 经 冷凝 、 精 馏 得 成 品 。 

(2) 天 然 气 法 。 以 甲烷 、 硫 黄 为 原料 
制 得 。 甲 烷 与 硫黄 反应 温度 为 500 一 
700'C. ， 用 硅胶 作 催 化 剂 ， 甲 烷 单 程 转化 
率 90%,， 副 反应 少 ， 生 成 的 硫化 所 用 克 
劳 斯 法 使 之 转变 为 硫黄 ,循环 使 用 。 此 法 
Fi olus ei N 

。 纯 化 : 对 二 硫化 碳 纯度 要 求 不 高 的 实 
er 硫化 碳 中 加 入 少量 无 水 氯 化 钙 干 
燥 几 小 时 ， 在 水 浴 55C ~ 65'C F Ju 38 z& 
饱 、 收 集 。 如 需要 制备 较 纯 的 二 硫化 碳 ， 
在 试剂 级 的 二 硫化 碳 中 加 入 0. 5 25 9 ii 
酸 钾 水 溶液 洗涤 三 次 。 除 去 硫化 氧 再 用 
来 不 断 振 荡 以 除去 硫 。 最 后 用 2.576 tft 
RRR. RERA RREA QE 
至 没有 亚 臭 为 止 )， 再 经 无 水 氯 化 钙 干 


HR. zd 
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【质量 标准 】 GB/T 1615—2008 《工业 二 





























硫化 碳 》。 
【用 途 】 用 于 制造 黏液 丝 、 人 造 丝 、 促 ; 








(91 周 )， 引 起 精子 生成 变化 ;大 鼠 吸 入 
最 低 中 毒 浓度 (TCLo) 100mg/m?, 8h 
Œ 1—21d 用 药 )， 引 起 死胎 ， 颅 面部 发 






































剂 M、 促 进 剂 D、 玻 璃 纸 、 橡 胶 促进 剂 。 
HERK., REAR, ZEK. tH FUR 
ftüxfU WE. EER, "E. WR (E 
胶 和 硫黄 等 产品 时 ,二硫化碳 是 优良 的 溶 
剂 ; 可 用 作 羊 毛 去 脂 剂 、 衣 服 去 溃 剂 、 
金属 浮 选 剂 、 油 漆 和 清漆 的 脱 膜 剂 、 航 
空 煤油 添加 剂 等 。 用 它 制 造 氮 处 理 系 统 
中 设备 和 管 路 的 防腐 蚀 剂 。 也 是 检验 伯 
ik MIK a- 氨 基 酸 、 测 折射 率 、 色 谱 


































































































育 异常 。 

中 国 车 间 空 气 中 有 害 物 质 的 最 高 容许 
WKE l0mg/m? 〈 皮 )。 中 国 居住 区 大 气 中 
有 害 物 质 的 最 高 容许 浓度 0.04mg/ms 
(一 次 值 )。 中 国 GB 14554 一 93《 恶 臭 污 
染 物 排放 标准 》: 级 2.0mg/m?. Z% 
3.0—5.0mg/m?, =% 8.0— l0mg/m? , 
中 国 GB 14554 一 93《 恶 自 污 染 物 排放 标 
准 》1. 5 一 97kg/h。 中 国 〈 待 颁布 ) 饮用 水 





































































































分 析 用 的 溶剂 。 也 用 于 从 亚麻 仁 、 橄 槛 
果实 、 兽 骨 、 皮 革 和 羊毛 中 提取 油脂 。 
用 作 航 空 的 加 速 剂 。 二 硫化 碳 是 杀菌 剂 
ER, WATE RREA ERE 
Pik, WEN, WE, R P SE rp 
间 体 。 
【产品 安全 性 】 极度 易 燃 。 禁 配 物 : 强 氧 
化 剂 、 胺 类 、 碱 金属 。 避 免 ， 光照。 具 刺 

E. 二硫化碳 是 损害 神经 和 血管 的 毒 






















































































源 中 有 害 物质 的 最 高 容许 浓度 2. 0mg/L。 
危险 属性 为 第 3. 1 类 低 闪 点 易 燃 液体 。 危 
规 号 : 31050, UN 编号 : 1131。 

【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
出 入 。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防 静 电工 作 服 。 不 要 
直接 接触 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 
止 流 入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空间 。 





































































































Vy. TEPE: 轻 度 中 毒 有 头 量 、 头 痛 、 
眼 及 锚 乞 膜 刺激 症状 ; 中 度 中 毒 尚 有 酒 醉 
表现 ; 重度 中 毒 可 呈 短 时 间 的 兴奋 状态 ， 
aei. &ak. BRER, fen 

































































小 量 泄 漏 : HPR. SE k H e TE TER 
料 吸 收 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 
容 ; 喷雾 状 水 或 泡沫 冷却 和 稀释 蒸气 、 
保护 现场 人 员 。 用 防爆 泵 转移 至 槽 车 或 







































































直 性 及 阵 挛 性 抽 搞 。 可 因 呼 吸 中 枢 麻 痹 而 
和 死亡。 严重 中 毒 后 可 遗留 神经 衰弱 综合 














3 H 
E， 中 枢 和 周围 神经 永久 性 损害 。 慢 性 中 




















: 表现 有 神经 衰弱 综合 征 、 植 物 神经 功 
































专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场 
所 处 置 。 
【防护 措施 】 密闭 操作 ， 局 部 排 风 。 操 作 
人 员 必 须 经 过 专门 培训 ， 严 格 遵守 操作 规 
程 。 建 议 操作 人 员 佩 戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面 
































。 有 眼底 检查 : 视网膜 微 动 脉 瘤 ， 动 脉 硬 
， 视 神经 萎缩 。 

急性 毒性 : LDso3188mg/kg (KRA 
口 )。 亚 急性 和 慢性 毒性 : 家 免 吸 入 
.28g/m3 ，5 个 月 ， 引 起 慢性 中 毒 ; 0. 5 一 
0. 6g/m3 ，6.5 个 月 ， 引 起 血清 胆固醇 增 
加 。 致 突变 性 : 微生物 致 突变 ， 鼠 伤寒 沙 
门 氏 菌 100pg/ 亚 ;姊妹 染色 单 体 交 换 ， 
人 类 淋巴 细胞 10200xg/L。 生 殖 毒性 : 男 
性 吸入 最 低 中 毒 浓度 (TCLo) 40mg/m? 





毒 
能 亲 乱 、 多 发 性 周围 神经 病 、 中 毒性 脑 
病 
化 













































































t CEHE), WEAKEN IRG, F 
防 静 电工 作 服 ， 戴 橡胶 耐 油 手 套 。 远 离 火 
、 热 源 ， 工 作 场 所 严禁 吸烟 。 使 用 防爆 
型 的 通风 系统 和 设备 。 防 止 燕 气 泄漏 到 工 
作 场 所 空气 中 。 工 作 完 毕 ， 淋 浴 更 衣 。 注 
意 个 人 清洁 卫生 。 
【灭火 方法 】 灭火 剂 : WR, TH ZA 
化 碳 、 砂 土 。 
【储存 与 运输 】 在 室温 下 易 挥 发 ， 因 此 容 
器 内 可 用 水 封 盖 表 面 。 储 存 于 阴凉 、 通 风 
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的 库房 。 远 离 火 种 、 热 源 。 库 温 不 宜 超过 【物理 性 质 】 

30C 。 保 持 容 器 密封 。 应 与 氧化 剂 、 胺 沸点 (101. 3kPa)/C 38 
类 、 碱 金属 、 食 用 化 学 品 分 开 存放 ， 切 鼠 B/C -83.2 
混 储 。 采 用 防爆 型 照明 、 通 风 设 施 。 禁 止 | BIBE /4C ) 0. 83621 
使 用 易 产 生火 花 的 机 械 设备 和 工具 。 储 区 
应 备 有 泄漏 应 急 处 理 设备 和 合适 的 收容 材 iu ne 
料 。 二 硫化 碳 液 面 上 应 覆盖 不 少 于 该 容器 “| FEBA mS 
容积 1/4 的 水 。 铁 路 运输 采用 小 开口 铝 RAET )/CkJ/mol) 27 61 
桶 、 小 开口 厚 钢 桶 包装 时 ， 须 经 铁路 局 批 (沸点 )/CkJ/mol) 27.0174 
准 。 运 输 时 运输 车 辆 应 配备 相应 品种 和 数 黏度 (20C )/mPa: s 0. 289 
量 的 消防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设备 。 夏 季 (25C )/mPa: s 0. 279 
RRM. imde SLE CD 车 | 表面 张力 (20C )/CmN/m) 24. 48 
应 有 接地 链 ， 模 内 可 设 孔 隔 板 以 减少 振 | jo N 
2n Meli. ia RRT )/10 9 C«m 4. 84 
金属 、 食 1 fe^ ih 5 混 装 混 运 运输 途 ERI C260 )/CkJ/mol) Ji 
中 应 防暴 上 晒 、 雨 淋 ， 防 高 温 。 中 途 停留 留 熔化 热 /(kJ/mol) 7. 990 
时 应 远离 火种 、 热 源 、 高 温 区 。 装 运 该 生成 热 (25C )/(kJ/mol) — 65. 49 
物品 的 车 辆 排 气管 必须 配备 阻 火 装置 ， 比热容 (25'C , 定 压 )/[kJ/(kg:KR)] | 1.17 
禁止 使 用 易 产 生火 花 的 机 械 设 备 和 工具 RAEC 229. 0 
THE. Zy K f DI SE ELLE A k ‘T De, (55? F5 7J/MPa 5. 69 
勿 在 居民 区 和 人 口 稠密 区 停留 。 铁 路 运 | ATEST )/kPa cae 
AEE E RARA ke | ”沸点 上 逢 常数 € 
散装 运输 。 pe E 
A Hj» GA IH EN 全 已 x = Atz pz 
海 实验 试剂 有 限 公司 ， 温 州 市 化 学 用 料 | EAER ESAR, GRECE 











WURDE MI. ds Po c 
|. RMRERIEMATRSD, A axi 人 生成， prn 












































限 公司 。 À TE D cn IRo 
— 【溶解 性 能 】 不 溶 于 水 , 溶 于 乙醇 、 乙 本 
【英文 名 】 dimethyl sulfide; methyl sul- a a 
; 2%， 水 在 本 品 中 溶解 0. 5%。 








fide; thiobismethane 
【别名 】 Pmi; 二 甲 硫 醚 ; 二 甲 基 硫 
【国标 编号 】 31033 


【制备 方法 】 
(D 硫酸 二 甲 酯 法 ”硫酸 二 甲 酯 和 硫 














[CAS 8] 75-18-3 化 钠 在 80—90'C Ez EJ B gk CH 
Ez -l16- X 

> $n BE s 

bus (2) 二 硫化 碳 法 “甲醇 和 二 硫化 碳 在 
re 300C, A4 fb 8 MEAE F E E R n 
DE. 硫 醚 。 





【外 观 】 无 色 液体 ， 有 不 愉快 的 气味 。 G) 硫化 氧 法 “甲醇 在 高 温 下 ， 以 活 








A EM 519) 





W—H BE; —H 
































【应 急 处 理 处 置 方法 】 

















下 反应 生成 二 





性 氧化 铝 为 催化 剂 脱水 生 
醚 再 与 硫化 氢 在 催化 剂 作 
甲 硫 醚 。 

(4) 造纸 黑 液 法 ”在 纸浆 的 蒸 者 过 程 
H, 约 有 62% 的 非 纤 维 物 溶解 在 蒸 者 液 
中 ， 这 种 纸浆 废 液 俗 称 


“ 黑 液 *"， 其 中 合 














区 人 员 至 安全 区 ， 





给 正 压 式 呼 吸 器 ， 
能 切断 泄漏 源 。 防 


















































等 限制 性 空间 。 小 























有 大 量 木质 素 。 将 只 








民 液 与 硫 或 硫化 钠 在 高 








温 高 压 下 反应 ， 使 木质 素 的 甲 氧 基 脱 裂 ， 
与 硫 离子 结合 生成 二 甲 硫 醚 。 





























































































































































































































【质量 标准 】 

项 优 级 纯 (GR) 分 析 方 法 
纯度 >99. 0% GC 
外 观 无 色 透 明 液体 
水 分 «0. 396 
o 1. 4341— 1. 4361 

Hm BS «Q0. 296 GC 
LARI 用 作 多 数 无 机 物 的 溶剂 、 催 化 
剂 、 分 析 试 剂 、 气 相 色 谱 标 准 物 。 用 于 有 
机 合成 ， 也 用 于 金属 盐 的 脱水 剂 。 是 生 
甲 基 亚 砚 、 蛋 氮 酸 及 农药 的 中 间 体 。 是 
聚合 反应 和 和 氰 化 反应 的 溶剂 。 用 于 聚 丙烯 
有 峭 和 其 他 合成 纤维 纺 丝 及 液压 油 方面 。 还 
可 用 作 城 市 煤气 的 赋 自 剂 、 工 业 净 化 剂 、 
涂料 脱 膜 剂 、 电 池 低 温 防 腐 剂 、 农 药 渗透 
剂 等 。 局 部 用 于 血液 药品 、 植 物 病理 学 和 
营养 物 中 。 
【产品 安全 性 】 REZA. ERA: 强 氧 











化 剂 、 碱 类 、 氮 。 
































具 刺 激 性 。 
喉 有 刺激 性 ， 引 起 咳嗽 和 胸部 不 适 。 持 续 
或 高 浓度 吸入 出 现 头痛 、 
体 或 雾 对 眼 有 刺激 性 。 可 引 
毒性 : LDso 535mg/ 








他 惰性 材料 


























迅速 撤离 泄漏 污染 

并 进行 隔离 ， 严 格 限制 

出 和 人 人。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
穿 防 静电 工作 服 。 尽 可 

止 流 入 下 水 道 、 排 洪 沟 

量 泄漏 用 活性 炭 或 划 

吸收 ; 也 可 以 用 不 燃 性 分 散剂 

制 成 的 乳液 刷洗 ， 洗 液 稀 释 后 放 入 废水 系 
统 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 容 。 用 



















































































防爆 泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 
或 运 至 废物 处 理 场所 处 置 。 
【防护 措施 】 密闭 操作 ， 全 面 通风 。 操 


人 员 必 须 经 过 专门 培训 ， 严 格 遵守 操作 ] 
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程 。 避 免 与 氧化 剂 、 碱 类 、 氮 接触 。 万 
要 注意 避免 与 水 接触 。 

呼吸 系统 防护 : 空气 中 浓度 较 高 时 ， 
建议 佩戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面具 CES. 
紧急 事态 抢救 或 撤离 时 ， 必 须 佩戴 空气 呼 
Waro IREI: 戴 化 学 安全 防护 眼镜 。 
身体 防护 : 穿 防 静 电工 作 服 。 手 防护 : SE 





乳胶 手套 。 其 他 : 远离 火种 、 热 源 ， 工 作 
现场 严禁 吸烟 ; 使 用 防爆 型 的 通风 系统 和 
设备 ;防止 蒸气 泄漏 到 工作 场 
TEE, WAREK; 注意 个 人 清洁 卫生 ; 








倒 空 的 容器 可 能 残留 有 害 
【灭火 方法 】 灭火 剂 : 搞 
化 碳 、 干 粉 、 砂 士 。 用 水 





【储存 与 运输 】 








EU EA. 


恶心 和 呕吐 。 








液 
起 皮炎 。 急 性 








kg CKBRZS EDD: LCso 
02235mg/m? (KEWA). P H GB 
4554 一 93《 恶 自 污 染 物 排放 标准 》: 

















0.03mg/m?, 二 级 0.07 ~ 0. 15mg/m?, 





三 级 0.55—1. l0mg/m?, PE] GB 14554— 
93《 恶 自 污 染 物 排放 标准 》0. 33 — 5. 2kg/h. 








危险 属性 为 第 3. 1 类 低 闪 点 易 燃 液体 。 危 





























嵌 存 于 阴凉 、 通 风 的 库 


房 。 远 离 火 种 、 热 源 。 














EE pz = 
所 空气 中 ; 








物 。 
溶性 泡 淋 、 二 氧 
灭火 无 效 。 





EXE 








30'C。 包 装 要 求 密封 ,不 


应 与 氧化 剂 、 碱 类 


~ AI 


可 与 空气 接触 。 
开 存 放 ， 切忌 混 




































































X5: 31033, UN 编号 : 1164, 




































































储 。 采 用 防爆 型 照明 、 通 风 设 施 。 禁 止 使 
用 易 产 生火 花 的 机 械 设 备 和 工具 。 储 区 应 
备 有 泄漏 应 急 处 理 设备 和 合适 的 收容 材 
级 | 料 。 运 输 时 运输 车 辆 应 配备 相应 品种 和 数 
量 的 消防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设备 。 夏 季 
最 好 早晚 运输 。 运 输 时 所 用 的 槽 〈 鲜 ) 车 
应 有 接地 链 ， 柳 内 可 设 孔 隔 板 以 减少 振荡 
产生 静电 。 严 禁 与 氧化 剂 、 碱 类 、 氨 、 食 
用 化 学 品 等 混 装 混 运 。 运 输 途 中 应 防暴 





(520 国电 



















































































































































































































































































































































































































































































































晒 、 雨 淋 ， 防 高 温 。 中 途 停留 时 应 远离 火 续 表 
种 、 热 源 、 高 温 区 。 装 运 该 物品 的 车 辆 排 | 沸点 上 升 常数 
气管 必须 配备 阻 火 装置 ， 禁 止 使 用 易 产 生 BREST )/10 Cm 5. 37 
火花 的 机 械 设备 和 工具 装卸 。 公 路 运输 时 | NICO 94 
Meg Md ue Rie uM ud 
密 区 停留 。 铁 路 运输 时 要 禁止 溜 放 。 严 禁 UEM 
用 木船 、 水 泥 船 散装 运输 。 a. E EE mem 
【生产 和 供应 单位 】 天 津 科 密 欧 化 学 试剂 ei ie eme 
ji» be iR: 成 化 合 物 。 可 发 生 氧 化 反应 。 
开发 中 心 ， 杭 州 常 青 化 工 有 限 公司 ， 南 用 | nega] HET ET N Z 
市 威 特 化 工 有 限 责任 公司 ， 北 京 市 庆 盛 达 | 醚 等 
化 工 技术 有 限 公司 。 【制备 方法 】 由 乙 基 硫酸 钾 与 硫化 钾 作用 
CA zat Dus M 
【英文 名 】 ethyl Sulfide; ethyl thioether; LEERE] 8 899. 0 s i 
diethyl sulfide; 1,1'-thiobisethane 【用 途 】 j 于 有 机 合成 ， 用 作 特 定 溶剂 ， 
y ; , -— 
【别名 】 一 乙 基 硫 ， 二 乙 基 硫 醚 Pean 
i 【产品 安全 性 】 易 燃 。 禁 配 物 : 强 氧 化 
a 5). PORE, AXIR, [LORD EE 
par nus 吸 道 有 刺激 性 。 对 皮肤 有 刺激 性 。 接 触 
i 后 可 引起 头痛 、 恶 心 和 呕吐 。 急 性 毒性 ， 
CTRA A LD;o5930mg/kg CK BUS ED. 危险 属性 
【结构 式 】 7 08 7 为 第 238 pun A lcs fH 
【外 观 】 无 色 油 状 液体 ， 有 大 蒜 样 的 气味 。 32115, UN 编号 : 2375。 
【物理 性 质 】 【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
沸点 (101. 3kPa)/C 92. 102 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
熔点 /C - 102 BA. 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
相对 密度 (20C /4C) 0. 83621 给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防 静电 工作 服 。 尽 可 
STEM 0.83118. | 能 切断 泄漏 源 。 防 止 流入 下 水 道 、 排 洪 沟 
折射 率 (207 ) 1. 44294 22 e pio pM 
e UR 等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 : 用 活性 炭 或 其 
和 他 惰性 材料 吸收 ;也 可 以 用 不 燃 性 分 散剂 
蒸发 热 (25C )/(kJ/mol) 35. 80 制 成 的 乳液 刷洗 ， 洗 液 稀释 后 放 人 废水 系 
(沸点 )/CkJ/mol) 31.78 统 。 大 量 泄漏 : AAEE. H 
表面 张力 (20C )/(mN/m) 25.2 防爆 泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 
(25C )/(mN/m) 24m5 或 运 至 废物 处 理 场 所 处 置 。 
EH AR MUN £805 | 【防护 措施 】 密闭 操作 ， 全 面 通风 。 操 作 
燃烧 热 (25C )/CkJ/mol) PERTANT E. 须 经 过 专 E 训 ， 严格 遵守 操作 规 
熔化 热 /C(kJ/mol) 11.911 人 员 必 须 ri STERNE IA 
比热容 (25'C , E ERO /LKJ/Ckg: KO ] 1. 30 程 。 避免 与 氧 (化 前 8j 、 碱 类 、 氨 接 触 。 尤其 
临界 温度 /人 272. 8 要 注意 避免 与 水 接触 。 
临界 压力 /MPa 3.33 呼吸 系统 防护 : 空气 中 浓度 较 高 时 ， 
燕 气压 (25C )/kPa 7.78 建议 佩戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面具 CEMR). 



































IN 5250 


紧急 事态 抢救 或 撤离 时 ， 必 须 佩戴 空气 呼 | 备 和 合适 的 收容 材料 。 运 输 时 运输 车 辆 
Wito RIEDI: 戴 化 学 安全 防护 眼镜 。 | 应 配备 相应 品种 和 数量 的 消防 融 材 及 
身体 防护 : 穿 防 静 电工 作 服 。 手 防护 : SE 应 急 处 理 设备 。 夏 季 最 好 早晚 运输 。 
乳胶 手套 。 其 他 : 远离 火种 、 热 源 ， 工 作 输 时 所 用 的 槽 〈 饶 ) 车 应 有 接地 链 ， 
现场 严禁 吸烟 ; 使 用 防爆 型 的 通风 系统 和 则 内 可 设 孔 隔 板 以 减少 振荡 产生 静电 。 
设备 ;防止 蒸气 泄漏 到 工作 场所 空气 中 | 严禁 与 氧化 剂 、 食 用 化 学 品 等 混 装 混 运 。 
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TEE, WRAEK; 注意 个 人 清洁 卫生 ; 运输 途中 应 防暴 晒 、 雨 洒 ， 防 高 温 。 中 
倒 空 的 容器 可 能 残留 有 害 物 。 途 停留 时 应 远离 火种 、 热 源 、 高 温 区 。 
【灭火 方法 】 灭火 剂 : WR, TH. ZA 装运 该 物品 的 车 辆 排 气 管 必须 配备 阻 火 
化 碳 、 砂 土 。 装置 ， 禁 止 使 用 易 产 生火 花 的 机 械 设 备 
【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 库 和 工具 装 咎 。 公 路 运输 时 要 按 规 定 路 线 



































Bi. 远离 火 种 、 热 源 。 库 温 不 宜 超过 | 行驶 , 勿 在 居民 区 和 人 口 稠密 区 停留 。 
30C 。 保 持 容 器 密封 。 应 与 氧化 剂 分 开 | 铁路 运输 时 要 禁止 溜 放 。 严 禁用 木船 、 
存放 ， 切 鼠 混 储 。 采 用 防爆 型 照明 、 通 | 水 泥 船 散装 运输 。 
风 设 施 。 禁 止 使 用 易 产 生火 花 的 机 械 设 | 【生产 和 供应 单位 】 成 都 市 科 龙 化 工 试 
备 和 工具 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 设 | 剂 厂 。 
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他 含 硫 类 溶剂 都 是 含有 硫 原 子 的 化 合 物 ， 包 括 含 硫 杂 环 化 合 物 和 硫 
醇 等 化 合 物 ， 它 们 有 良好 的 溶解 性 能 ， 是 较 好 的 溶剂 。 一 般 该 类 化 合 物 会 
特殊 的 气味 ， 而 且 有 毒 。 
CUR uu KAC )/kPa 
【英文 名 】 thiofuran; thiophene EIN OB C25'C )/10 9? C- m 
[3] MARR; Hye: MI; 硫 杂 NaC 
KE 燃点 /C 
= 爆炸 下 限 ( 体 积分 数 )/% 
mone 爆炸 上 限 (体积 分 数 )/% 
[CAS 号 】 110-02-1 - B — - 
L3] CHS 【化 学 性 质 】 在 浓 硫 酸 作用 下 与 松 片 作用 
[SEE] 84.13 EMRE., Hik REFET. UE 
UptA— BÉ. ERE Be nh 
【结构 式 】 Ww 化 、 击 化 、 氰 化 、 握 甲 基 化 等 核 上 取代 反 
m "— Mo EER. 
oun o5 人 【溶解 性 能 】 不 深 于 水 ， 可 混 溶 于 乙 本 
沸点 (101. 3kPa)/C 84. 16 EE rc mee e ; 
BSC E 【制备 方法 】 (D 气相 催化 法 ， 由 丁 烯 、 
IBN EHE C20 /AC ) L AED TZ, ETE, THEE S j UK 
HROT) 1. 52890 或 二 氧化 硫 在 碱 促 进 的 金属 氧化 物 催化 剂 
介 电 常数 2.705 存在 下 于 500C 反 应 ， 得 到 唆 吟 及 其 衍生 
蒸发 热 (25C )/CkJ/mol) 34. 62 物 ; C) Bim sx FH d uc mii 5; — i de x TE 
CERO /CKJ/moD 31. 493 杂 多 酸 催化 下 于 400'C c pz. di cg DET) Rl 
WO ere a 0 FIERE M, RT 93%, MEA EA 
蒸气 相对 密度 (空气 = 1) 2.9 T 25 © 丁 烷 与 硫 气相 混合 ， 于 600€ 
燃烧 热 (25'C ,液体 )/(kJ/mol) 2828. 39 快速 反应 ; OD 在 氧化 铁 存 在 下 , LRM 
IV (kJ/mol) 5. 092 过 加 热 至 300C 的 黄 铁 矿 反 应 ;，@ 无 水 丁 
临界 温度 /C 307 二 酸 钠 与 三 硫化 二 磷 在 高 温和 二 氧化 碳 气 
临界 压力 /MPa 5. 69 流 中 反应 。 





ÁN 5235 


【质量 标准 】 


(企业 标准 ) 含量 宇 99. 5%， 
水 分 三 0. 050%， 茶 二 0.050%。 














【用 途 】 
及 




















] 作 溶剂 、 色 谱 分 析 标准 物质 ， 
] 于 有 机 合成 。 作 为 医药 工业 中 间 体 ， 








HFE 
mud]. E) 


























产 原料 。 还 可 


摄影 ， 合 成 一 种 复杂 的 试剂 ， 用 于 铀 等 金 





属 的 提取 分 离 





【产品 安全 性 】 





Ho AF H 
引起 兴奋 和 痉 
iB ARES. ps 














EIE, UEEUE. J61 TR H 
JEE RBE A Z TEA 19 E 


应 用 于 彩色 影片 制造 及 特技 














等 








系统 亦 有 毒 | 








ZA. ERN 
刺激 性 。 是 麻醉 剂 ， 也 具有 
挛 的 作用 。 其 蒸气 刺激 








CH: 强 氧 化 


D 
生 作用 (刺激 











^r BE rp EI 
400mg/kg ( 








më, 2h (小 鼠 


类 中 闪 点 易 燃 
局 号 : 2414 





p- uc 


员 至 安全 区 ， 
建议 应 急 处 理 
消防 防护 服 。 
喷 水 雾 减 
泄漏 物 在 受 限 




















X BUE 








细胞 的 生成 )。 和 急性 毒性 : LDso 
Hil 


-C50 9500mg/ 











RA). ÉK 
液体 。 危 规 号 





应 急 处 理 处 置 方法 】 下 散 泄漏 污染 区 人 
禁止 无 关 人 员 进 入 ; 


时 性 为 第 3. 2 
: 32110, UN 

















i [X . 











人 员 戴 好 防毒 











在 确保 安全 的 


慢 挥发 (或 扩散 )， 


制 空 间 内 的 易 / 








c 








[B NIU 





用 不 燃 性 分 散 
的 洗 水 放 入 废 
围 堤 收 容 ， 然 
处 理 后 废弃 。 
【防护 措施 】 

















有 性 材料 吸收 ， 然 后 使 用 无 火花 
工具 收集 运 至 废物 处 理 场所 处 置 ; 也 可 以 
剂 制 成 的 乳液 刷洗 ， 
水 系统 。 如 大 量 泄漏 ， 利 用 
、 转 移 、 回 收 或 无 害 


EI 





(mr 





情况 下 堵 漏 。 
但 不 能 降低 
WE. RH 









































经 稀释 





























生产 过 程 密闭 ， 








全 面 通风 ; 














可 能 接触 其 燕 气 时 ， 应 该 佩戴 防毒 
guys. 戴 化 学 安全 防护 


必要 时 戴 自 


给 


眼镜 ; FAH 





套 ; 工作 现场 
KX, 注意 个 人 











式 
的 防护 服 ; Aj 
严禁 吸烟 ， 工 
清洁 卫生 。 








LE, 


防 化 学 品 
作 后 ， 淋 浴 更 





【灭火 方法 】 灭火 剂 : FRK, WR, F 


粉 、 二 氧化 碳 、 砂 土 。 
【储存 与 运输 】 


房 。 














300C 。 应 与 氧化 剂 、 食 用 化 学 品 分 开 存 
放 ， 切 忌 混 储 。 采 用 防爆 型 照明 、 通 风 设 
施 。 禁 止 使 用 易 产 生火 花 的 机 械 设备 和 工 
。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 设备 和 合适 
的 收容 材料 。 运 输 时 运输 车 辆 应 配备 相应 
品种 和 数量 的 消防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设 
备 。 夏 季 最 好 早晚 运输 。 运 输 时 所 用 的 覃 
GEO 车 应 有 接地 链 ， 槽 内 可 设 孔 隔 板 以 
减少 振荡 产生 静电 。 严 禁 与 氧化 剂 、 食 用 
化 学 品 等 混 装 混 运 。 运 输 途 中 应 防暴 晒 、 
雨 淋 ， 防 高 温 。 中 途 停留 时 应 远离 火种 、 
热源 、 高 温 区 。 装 和 运 该 物品 的 车 辆 排 气管 
必须 配备 阻 火 装置 ， 禁 止 使 用 易 产 生火 花 
的 机 械 设 备 和 工具 装卸 。 公 路 运输 时 要 按 
规定 路 线 行驶 ， 勿 在 居民 区 和 人 口 稠密 区 
停留 。 铁 路 运输 时 要 禁止 溜 放 。 严 禁用 木 
船 、 水 泥 船 散 装运 输 。 
【生产 和 供应 单位 】 南京 冠 华 贸 易 有 限 公 
司 ， 上 海 富 莽 化 工 有 限 公 司 ， 北 京 恒 业 中 
远 化 工 有 限 公司 ， 天 津 科 密 欧 化 学 试剂 开 
发 中 心 ， 杭 州 常 青 化 工 有 限 公 司 。 


CA p uw 
【英文 名 】 
ethylene sulfide; THT 

【别名 】 四 亚 甲 基 硫 ; Uu e i zie 
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tetrahydrothiophene; tetram- 








【国标 编号 】 32111 
【CAS 号】 110-01-0 


【分 子 式 】 Ci HsS 
【分 子 量 】 88. 17 


【结构 式 】 L 


























储存 于 阴凉 、 通 风 的 请 
远离 火种 、 热 源 。 库 温 不 宜 超过 





【外 观 】 TERK. 

【物理 性 质 】 

Sb Ea C101. 3kPa)/'C 119 
熔点 /C — 96.2 
相对 密度 (20C /4'C ) 0. 99869 
折射 率 (20C ) 1. 52890 
若 发 热 (25C )/(kJ/mol) 38. 64 
黏度 (20C )/mPa-s 1. 042 





(524 MNA 
































内 点 /C 12.8 
表面 张力 /(mN/m) 35.8 
生成 热 (25'C ,液体 )/(kJ/mol) /24 
燃烧 热 (25C ,液体 )/(kJ/mol) 3174. 52 
临界 温度 /'C 358.8 
zZ&^VER (25 C )/kPa 2.45 
SIR ABO25'C )/10 9C-m 6. 34 
【化 学 性 质 】 有 一 般 硫 醚 的 性 质 ， 易 于 氧 


化 为 亚 砚 和 砚 〈 环 丁 砚 )。 








【溶解 性 能 】 不 溶 于 水 ， 可 混 浴 于 乙醇 、 


CBE. E. NIB. 


【制备 方法 】 由 1.4— 





岗 丁 烷 与 硫化 钠 在 





醇 中 反应 而 得 ， 或 者 由 噬 吟 催化 氢化 而 得 。 





z| 























【质量 标准 】 (企业 标准 ) 含量 9925. 
【用 途 】 用 作 溶剂 、 有 机 合成 中 间 体 。 用 























fex EC. on 
燃料 气体 的 加 自 剂 ,香味 剂 ， 








药 和 农药 原料 。 
【产品 安全 性 】 


剂 。 对 水 体 可 造成 污染 。 本 品 














易 燃 。 禁 配 物 : 


液化 气 、 天 然 液化 气 等 





岂可 |) 





























] 作 医 








强 氧 化 


有 麻醉 作 


用 。 小 鼠 吸 入 中 毒 时 ， 出 现 运 动 性 兴奋 、 


共 济 失调 、 麻 醉 ， 


验 中 ,小 鼠 表 现 为 行为 异常 、 








最 后 死亡 。 慢 








性 中 毒 实 
体重 增长 售 





顿 及 肝 功 能 改变 。 对 皮肤 有 弱 刺 激 性 。 急 





性 毒性 : 


LC; 27000mg/m? ，2h 〈 小 鼠 吸 


A). 危险 属性 为 第 3.2 类 中 闪 点 易 燃 液 














E 给 
日 给 


IB itd 
































iR. ERAT 














PEZE. oig 





hs: J 











的 乳液 届 


性 材料 吸收 ; 也 可 以 

















大 量 泄漏 : 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 容 ;， | 





] 不 燃 性 分 散剂 
洗 ， 洗 液 稀 释 后 放 入 废水 系统 。 


体 。 危 规 号 : 32111。UN 编号 : 2412, 
【应 急 处 理 处 置 方 法 】 
染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限 
制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 
压 式 呼吸 器 ， 穿 防毒 服 。 尽 可 能 切 
下 水 道 、 排 洪 沟 等 限 
Tif EX si Hc f f 





制 成 























履 盖 ， 降 低 蒸气 灾害 。|) 


T fed. [ni 

















车 或 专 
场所 处 置 。 























1B i S ET E ME 
收 或 运 至 废物 处 理 


TB 
































【防护 措施 】 建议 操作 人 员 
式 防毒 面具 CHE), AE 
穿 防 毒物 渗透 工 
远离 火种 、 
用 防爆 型 的 通风 系统 和 设备 。 



























































作 服 ， 戴 橡胶 
热源 ， 工 作 场所 严禁 吸烟 。 使 








iK. E] UC SEE 








全 防护 眼镜 ， 
HAUFE. 





防止 蒸气 汇 


漏 到 工作 场所 空气 中 。 避 人 免 与 氧化 剂 接 








触 。 灌 装 时 应 控制 流速 ， 
防止 静 









































H A I% 
BER. Jeata, DE 


也 装置 ， 


包装 及 容器 损坏 。 配 备 相 应 品种 和 数量 的 











消防 器 材 及 汇 
器 可 能 残留 有 害 物 。 

【灭火 方法 】 喷 水 冷却 容器 ， 
CET EE AERE EPA 
干粉 、 二 氧化 碳 、 砂 土 。 
【储存 与 运输 】 FE. 

















【生产 和 供应 单位 】 上 海 海 


局 应 急 处 理 设备 。 倒 空 的 容 





若 可 能 ， 将 
火 剂 : 泡沫 、 





Le TAB RA 








TR 








司 ， 杭 州 格林 达 化 学 有 限 公司 。 


CUR -FETA 
【英文 名 】 dimethyl sulfoxide 
foxide 
【别名 】 —H 39i; DMSO; 
[CAS S] 67-68-5 
【分 子 式 】 Cs He OS 
【分 子 量 】 78.13 
O 
【结构 式 】 l 

Z 


【外 观 】 无 色 无 臭 液体 。 

【物理 性 质 】 

Bat Mo 3kPa)/'C 

熔点 /C 

相对 密度 (25C /4'C ) 

折射 率 (25C ) 

昌 常 数 (20'C ) 

发 热 (25C )/CkJ/mol) 

度 (25'C )/mPa-s 

面 张力 (25C )/CmN/m) 

成 热 (25C )/CkJ/mol) 

秆 极限 (上 上限) 体积 分 数 )/% 
(下 限 )( 体 积分 数 )/% 





















































3o Hr xm LORD 





; methyl sul- 


万 能 溶剂 


189. 0 
18. 54 
1. 0958 
1. 4773 
48.9 
52. 92 
1. 996 
42. 86 
E9796 
42 
0.6 





— —AMdi 25) 

































































PsC »/c 95 
燃烧 热 ( 定 容 )/CkJ/mol) 1793. 16 
熔化 热 人 kJ/mol) 13. 94 
比热容 (25'C , RE FRO/ LKJ/Ckg- K)] 1. 95 
z& ^ FR(20'C )/kPa 0. 049 
(30'C )/kPa 0. 101 
(47. 4'C )/kPa 0. 376 
(56. 6C )/kPa 0. 681 
沸点 上 升 常数 1.85 
IBIR 25C )/(10-30C.m) 13. 34 
ge: Q0 )/(S/m) 3x 1078 
体 膨 胀 系数 8.8x 10-4 
燃点 /C 215 
【化 学 性 质 】 吸湿 性 强 ， 在 20°C 时 相对 


湿度 为 60%， 可 吸收 相当 于 自身 重量 的 


70% 的 水 分 ,在 18.5'C 时 易 
点 温度 长 时 间 回 





d: Fd 
25 dh. 


流 易 分 解 ， 碱 能 抑制 此 种 














1 b 











分 解 。 在 室温 下 遇 握 能 发 生猛 烈 反应 。 可 


以 被 氧化 成 二 甲 亚 砚 ， 还原 为 硫 醚 。 








【溶解 性 能 】 TK. ATAR, WA, 
乙醚 、 氧 仿 、 环 氧 乙 烷 、 葵 甲酸 、 樟 脑 、 














K. W 


JR. Sam DEER AE 


ARRAS. ANIRCT ER AR A hB ID 
烃 。 与 金属 能 形成 稳定 的 配 位 化 合 物 。 











【制备 方法 】 








D 甲醇 二 硫化 碳 法 。 以 甲醇 和 二 硫 
































































































































































































































(4) 硫酸 二 甲 酯 法 。 用 硫酸 二 甲 酯 与 
硫化 钠 反 应 ， 制 得 二 甲 基 硫 醚 :硫酸 与 亚 
硝酸 钠 反 应 生成 二 氧化 气 ; 二 甲 基 硫 醚 与 
二 氧化 氮 氧 化 得 粗 二 甲 基 亚 硕 ， 再 经 中 和 
处 理 ， 蒸 馏 后 得 精 二 甲 基 亚 砚 。 此 外 ， 用 
阳极 氧化 的 方法 由 二 甲 硫酸 生产 二 甲 基 亚 
碘 。 精 制 方法 : 将 二 甲 亚 砚 减 压 蒸馏 后 ， 
加 入 氧化 铝 放 置 一 夜 ， 用 高 50cm、 填 有 
Kg SRJÉ A Ah AG Edu d. P 266.6 一 


399. 9Pa, 50'C 进 
馏分 。 或 将 二 甲 习 
日 ， 减 压 蒸馏 后 






































- Hg 








行 减 压 蒸馏 ， 
VH 5j CaH» 一 起 加 热 一 
分 子 第 干燥 ， 在 氮气 流 











必 集 中 间 
































下 再 进行 减 压 蒸馏。 也 可 以 分 步 结 唱 
精制 。 
【质量 标准 】 GB/T 21395 一 2008。 
S 标 
m Hem L- 
结晶 点 /C 三 | 18.10 | 18.00 
酸 值 (以 KOH 31) < 
0.03 | 0.04 
/Cmg/g) 
透 光 度 (400nm)/% zm 96. 0 
折射 率 (207 ) 1. 4775— 1. 4790 
杂质 的 质量 分 数 /% <| 0.10 | 0.15 
水 的 质量 分 数 /% < Q. 10 
【用 途 】 在 石油 化 学 工业 上 用 作 芳 烃 的 至 


取 剂 。 作 透 皮 促进 剂 、 溶 剂 和 防冻 剂 。 用 













































































































































































化 碳 为 原料 ， 以 y-Ab Os 作 催 化 剂 ， 先 于 农药 、 染 料 、 医 药 中 间 体 等 有 机 溶剂 ; 
合成 二 甲 基 硫 醚 ， 再 与 二 氧化 氮 (或 硝 ELD, ASTRA. 8p. EOS 
酸 ) 氧化 得 二 甲 基 亚 砚 。 制 、 柴 油 精 制 、 电 子 元 件 清洗 、 气 体 吸 

(2) 双氧水 法 。 以 丙酮 作 缓冲 介质 ， 收 、 稀 有 人 金属 禁 取 溶剂 ; 电容 器 介质 、 防 
使 二 甲 硫 醚 与 双氧水 反应 。 用 该 法 生产 二 | 冻 剂 液 压 液 原料 ; 化 学 反应 加 速 剂 ; 农 
甲 基 亚 砚 成 本 较 高 ， 不 适 于 大 规模 生产 。 药 、 农 肥 、 医 药 增 效 剂 、 活 性 染料 稳定 

(3) 二 氧化 氮 法 。 以 甲醇 和 硫化 氢 在 剂 。 本 身 具 有 消炎 止痛 、 镇 静 、 利 尿 、 促 
六 -氧化 铝 作 用 下 生成 二 甲 基 硫 配 ， 硫酸 与 进 伤口 愈合 作用 ; 并 能 将 溶 于 其 中 的 其 他 
亚 硝酸 钠 反 应 生成 二 氧化 氮 ; 二 甲 基 硫 醚 | 药物 通过 皮肤 涂抹 ,渗入 体内 ,代替 口服 
再 与 二 氧化 氮 在 60—80C 进行 气 液 相 氧 或 注射 。 用 于 治疗 关节 炎 、 上 皮炎、 脚气 、 
化 反应 生成 粗 二 甲 基 亚 砚 ， 也 有 直接 用 和 握 扭伤 、 肿 瘤 等 疾病 ， 故 得 名 万 能 溶剂 。 一 


















































进行 氧化 ， 同 样 生成 粗 二 甲 基 亚 砚 ， 然 














后 经 减 压 蒸馏， 精制 得 二 甲 基 











砚 成 品 。 

















此 法 是 较为 先进 的 生产 方法 。 





般 分 析 实 验 用 试剂 ; 气相 
外 光谱 分 析 中 
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MERKI; 用 
体 的 溶剂 ， 以 及 合成 纤维 的 


(526 MA 




















聚合 及 纺 丝 溶剂 。 还 用 于 机 体 组 织 的 保 
存 ， 射 线 烧 伤 的 防护 ， 有 机 合成 溶剂 。 还 
uf Fi E RAMME EN. USE ei 2c R 
反应 溶剂 。 是 目前 最 好 的 细胞 冻 存 保护 
剂 ， 但 也 是 一 种 细胞 毒性 很 大 的 化 学 试 
验 剂 。 

【产品 安全 性 】 TA., AMA: 讽 化 物 、 
强酸 、 强 氧化 剂 、 强 还 原 剂 。 具 刺激 性 ， 
具 致 敏 性 。 吸 入 、 摄 入 或 经 皮肤 吸收 后 对 
身体 有 害 。 对 眼睛 、 皮 肤 、 和 黏膜 和 上 呼吸 
道 有 刺激 作用 。 可 引起 肺 和 皮肤 的 过 敏 反 
应 。LDso : 9700 ~28300mg/kg (KRZ 
FH; 16500—24000mg/kg (小 鼠 经 口 )。 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
出 和 人 人。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 正 压 式 呼 吸 器 ， 穿 防毒 服 。 尽 可 能 切断 
泄漏 源 。 防 止 流入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 
性 空间 。 小 量 泄 漏 : HISP. "EpL 
惰性 材料 吸收 ; 也 可 以 用 大 量 水 冲洗 ， 洗 
水 稀释 后 放 和 人 废水 系统 。 大 量 泄漏 : 构筑 
围 堤 或 挖 坑 收 容 。 用 和 泵 转移 至 模 车 或 专用 
收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场所 
处 置 。 
【防护 措施 】 密闭 操作 ， 全 面 排 风 。 操 作 
人 员 必 须 经 过 专门 培训 , 严格 遵守 操作 
规程 。 建 议 操作 人 员 佩 戴 自 吸 过 滤 式 防 
毒 面 具 〈 半 面 置 )， 戴 化 学 安全 防护 眼 
镜 ， 穿 防毒 物 渗透 工作 服 ， 戴 橡胶 耐 油 
手套 。 远 离 火 种 、 热 源 ， 工 作 场 所 严禁 
吸烟 。 使 用 防爆 型 的 通风 系统 和 设备 。 
防止 蒸气 泄漏 到 工作 场所 空气 中 。 避 免 
与 氧化 剂 、 还 原 剂 、 卤 化 物 、 酸 类 接触 。 
搬运 时 要 轻装 轻 印 ， 防 止 包装 及 容器 损 
坏 。 配 备 相 应 品种 和 数量 的 消防 器 材 及 
泄漏 应 急 处 理 设 备 。 倒 空 的 容器 可 能 残 
BS. 

【灭火 方法 】 灭火 剂 : FAK, WR, F 
H. Zakk, WE. 

【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 库 


















































































































































































































































































































































房 。 远 离 火 种 、 热 源 。 应 与 氧化 剂 、 还 原 
剂 、 商 化 物 、 酸 类 分 开 存 放 ， 切忌 混 储 。 
配备 相应 品种 和 数量 的 消防 器 材 。 储 区 应 
备 有 泄漏 应 急 处 理 设 备 和 合适 的 收容 材 
料 。 运 输 前 应 先 检查 包装 容器 是 否 完整 、 
密封 ， 运 输 过 程 中 要 确保 容器 不 泄漏 、 不 
倒塌 、 不 坠落 、 不 损坏 。 严 禁 与 氧化 剂 、 
还 原 剂 、 元 化 物 、 酸 类 、 食 用 化 学 品 等 混 
装 混 运 。 运 输 车 船 必须 彻底 清洗 、 消 毒 ， 
否则 不 得 装运 其 他 物品 。 船 运 时 ， 配 装 位 
置 应 远离 卧室 、 厨 房 ， 并 与 机 舱 、 电 源 、 
火 源 等 部 位 隔离 。 公 路 运输 时 要 按 规定 路 
线 行驶 。 

【生产 和 供应 单位 】 上 海 实验 试剂 有 限 公 
司 ， 成 都 市 科 龙 化 工 试 剂 厂 ， 北 京 化 学 试 


剂 公司 。 


C- FEM 


【英文 名 】 MSM; dimethyl sulfone; methyl 
sulfone; methylsulfonylmethane 

【别名 】 甲 磺 栈 甲烷 ; 磺 酰 基 二 甲烷 ; 二 
FH qj 






















































































[CAS $] 67-71-0 
【分 子 式 】 C;H;O;S 
【分 子 量 】 94.13 

O 
【结构 式 】 ND 

i 
[^34] HEER m. AFR. 
【物理 性 质 】 
沸点 (101. 3kPa)/C 238 
熔点 /C 109 
闪 点 /C 143 
偶 极 窍 ( 蒸 气 )/10 9? C-m 14.8 
折射 率 (30C ) 1. 4226 
【化 学 性 质 】 常温 下 不 能 使 高 锰 酸 钾 变 





色 ， 强 氧化 剂 能 将 二 甲 基础 氧化 成 甲 磺 
酸 。 二 甲 基础 水 溶液 呈 中 性 。 在 5C fk 
量 升华 ， 到 60 升华 速率 加 快 。 

【溶解 性 能 】 易 溶 于 水 、 乙 醇 、 葵 、 甲 醇 











LANE 527. 





和 丙酮 ， 微 溶 于 醚 和 和 握 仿 。 在 水 中 溶解 
Æ.: 5'C 10g. 10°C 16g. 30°C 37g. 60°C 
120g. 95'C 250g. — Ht JE dk FB ges rp n 
溶解 度 : — 10C 1g, 0C 3.5g, 30'C 
20g. 60'C 34g. 

【制备 方法 】 由 二 甲 基 亚 砚 经 硝酸 氧化 而 
f. 精制: 一 般 要 用 活性 类 脱色 ， 离 子 交 
换 除 盐 ， 溶 剂 重 结晶 ， 真 空 干燥 、 筛 分 ， 
添加 抗 静电 剂 、 滑 素 剂 。 

【质量 标准 】 (企业 标准 ) 外 观 : 白色 结 
晶 或 粉末 ; 纯度: > 99.9%; 水 分 : 
«C0. 2005, KRR: «0.195. 

【用 途 】 用 作 无 机 及 有 机 物质 的 高 温 溶 
剂 ， 纤 维 、 农 药 及 其 他 有 机 合成 原料 ， 食 
品 添加 剂 和 保健 品 原料 ， 染 色 添 加 剂 ， 药 
用 软膏 ， 也 可 用 作 气 相 色 谱 固 定 液 (最 高 
使 用 温度 30C， 溶 剂 为 丙酮 ) 和 分 析 



































































































































试剂 。 

【产品 安全 性 】 避免 眼睛 和 皮肤 接触 。 切 
勿 吸入 粉尘 。 

【储存 与 运输 】 密闭、 防潮、 防火 、 防 晒 。 


【生产 和 供应 单位 】 北京 恒 业 中 远 化 工 有 
限 公司 ， 上 海 富 瑟 化 工 有 限 公 司 ， 杭 州 达 
康 化 工 有 限 公 司 ， 江 苏 维 达 药 业 有 限 公 
司 ， 陕 西康 源 化 工 有 限 责 任 公司 。 


























ARI 
【英文 名 】 sulfolane; tetramethylene sul- 
fone 
【别名 】 四 亚 甲 基 砚 ; pu ET) A 
[CAS 号 】 126-33-0 
【分 子 式 】 Cs Hs OsS 
【 分子量】 120.16 








【结构 式 】 


o 95 


【外 观 】 无 色 液 体 。 

【物理 性 质 】 

点 (101. 3kPa)/C 285 
熔点 /CC 27. 4~27. 8 
















































































相对 密度 (30C /4C ) 1.2614 
折射 率 (30C ) 1. 4820 
介 电 常数 (30C ) 43. 3 
RAIT )/CkJ/mol) 62.8 
黏度 (100C )/mPa- s 10. 286 
表面 张力 (30C )/(mN/m) 35.5 
燃烧 热 /(kJ/mol) 11. 42 
熔化 热 /(kJ/mol) 1.42 
比热容 (30'C , E FRO/LKJ/Ckg- KD ] 1. 50 
&& ^VFRCT150C )/kPa 1. 93 
(118C )/kPa 0. 67 
BNET 5/10 ?? C-m 16. 04 
电导 率 (30C )/(S/m) «2x10. 
NA/CC 166 








【化 学 性 质 】 具有 很 好 的 化 学 和 热 稳 定 


性 。 对 酸 碱 稳定 。 在 220C 以 上 缓慢 分 解 
释放 出 二 氧化 硫 气 体 形成 醛 、 酮 类 的 
聚合 物 。 常 压 下 ，285 一 2867C 沸腾 并 部 
分 分 解 。 
【溶解 性 能 】 与 水 混 溶 ， 可 混 溶 于 丙酮 、 
二 甲 茶 、 甲 硫 醇 、 乙 硫 醇 、 葵 等 ， 也 可 游 
于 芳烃 和 醇 类 。 对 石蜡 烃 和 烯烃 溶解 度 很 
小 。 与 辛 烷 、 及 蔡 部 分 混 溶 。 甚 至 某 些 无 
机 化 合 物 如 和 氨水、 硫酸 等 也 溶 于 环 丁 砚 。 
【制备 方法 】 由 丁 二 烯 和 二 氧化 硫 先 制 成 
环 丁 烯 砚 ， 再 经 催化 加 氧 而 制 得 。 

【质量 标准 】 Q/JSH LLHG. 001—2006, 
【用 途 】 由 于 环 丁 砚 是 高 纯度 、 高 沸点 、 
溶解 力 强 、 选 择 性 好 的 多 效 极 性 溶剂 ， 使 
用 于 化 工行 业 ， 在 医药 、 农 药 、 染 料 、 香 
料 、 特 种 工程 塑料 及 多 种 化 工 产品 生产 中 
HEak., Pkk, EMER, MAIR 
合 反 应 的 溶剂 。 大 部 分 有 机 化 合 物 与 聚合 
物 能 溶 于 环 丁 砚 ， 或 与 它 混 溶 。 主 要 用 作 
液 - 气 茜 取 的 选择 性 溶剂 , 在 石化 工业 上 
用 



















































































E 茜 取 芳 烃 的 溶剂 ， 聚 合 物 纺 丝 或 浇 膜 
Bp. 天然 气 及 合成 气 、 炼 厂 气 的 净化 及 
成 气 的 净化 脱硫 ,合成 氨 工 业 上 用 于 脱 
除 原料 气 中 硫化 氧 、 有 机 硫 和 二 氧化 碳 ， 
以 及 作为 橡胶 、 塑 料 的 溶剂 等 。 此 外 ， 还 
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可 用 于 纺织 印 当 工 业 作 为 印染 助 剂 ， 可 使 
色彩 人 鲜明、 光亮 。 

【产品 安全 性 】 可 燃 。 禁 配 物 : 强 氧 化 
剂 。 具 腐蚀 性 ， 可 致 人 体 灼 伤 。 低 毒物 
质 ， 大 鼠 急 性 经 口 毒性 LDso 1500 一 
2200mg/kg (小 鼠 经 口 ); 2200— 2700mg/ 
kg (大 鼠 经 口 )。 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 正 压 式 呼 吸 器 ， 穿 防毒 服 。 尽 可 能 切断 
泄漏 源 。 防 止 流入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 
性 空间 。 小 量 泄 漏 : 用 大 量 水 冲洗 ， 洗 水 
稀释 后 放 入 废水 系统 。 大 量 泄漏 构筑 围 
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提 或 挖 坑 收 窜 。 用 泵 转移 至 槽 车 或 专 
集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场所 处 置 。 
【防护 措施 】 密闭 操作 ， 全 面 排 风 。 操 作 
人 员 必 须 经 过 专门 培训 ， 严 格 遵守 操作 
























































室 、 厨 房 ， 并 与 机 舱 、 电 源 、 火 源 等 部 位 
隔离 。 公 路 运输 时 要 按 规定 路 线 行 驶 。 

【生产 和 供应 单位 】 上 海 金 锦 乐 实业 有 限 
Au. 北京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公 司 ， 天 津 
科 密 欧 化 学 试剂 开发 中 心 ， 成 都 市 科 龙 化 


























工 试剂 三， 杭州 常 青 化 工 有 限 公司 。 
CUA 正 丁 硫 醇 
【英文 名 】 n-butyl mercapta; 1-butaneth- 


iol 
【别名 】 丁 硫 醇 ，1- 丁 硫 醇 ，1- 硫 代 丁 醇 
【国标 编号 】 32116 

【CAS 号 】 109-79-5 

【分 子 式 】 Cs HioS 

【分 子 量 】 90.19 

【结构 式 】 “SH 

【外 观 】 无 色 液 体 ， 有 恶臭 。 
【物理 性 质 】 











程 。 建 议 操作 人 员 佩 戴 自 吸 过 滤 式 防毒 本 














沸点 (101. 3kPa)/C 














M 














R OR EO. Hüfpeeu Agua. 5 
防毒 物 渗透 工作 服 ， 戴 橡胶 耐 油 手套 。 远 
离 火 种 、 热 源 ， 工 作 场 所 严禁 吸烟 。 使 用 
防爆 型 的 通风 系统 和 设备 。 防 止 蒸气 泄漏 
到 工作 场所 空气 中 。 避 免 与 氧化 剂 接触 。 
搬运 时 要 轻装 轻 印 ， 防 止 包装 及 容器 损 
坏 。 配 备 相 应 品种 和 数量 的 消防 器 材 及 泄 
漏 应 急 处 理 设 备 。 倒 空 的 容器 可 能 残留 有 
【灭火 方法 】 灭火 剂 : K, FRK, M 
性 泡沫 、 干 粉 、 二 氧化 碳 、 砂 土 。 

【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 请 







































































熔点 /C 
相对 密度 (20C /4'C ) 
折射 率 (207C ) 

内 点 /C 
蒸气 相对 密度 (空气 = 1) 
【化 学 性 质 】 有 酸性 、 可 与 碱 反 应 形成 
盐 。 可 发 生 氧 化 、 取 代 、 加 成 等 反应 。 
【溶解 性 能 】 微 溶 于 水 ， 易 溶 于 乙醇 、 乙 


















































房 。 远 离 火种 、 热 源 。 应 与 氧化 剂 分 开 存 
Ax. UE. 配备 相 应 品种 和 数量 的 消 
防 器 材 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 设备 和 
合适 的 收容 材料 。 运 输 前 应 先 检查 包装 容 
器 是 否 完 整 、 密 封 ， 运 输 过 程 中 要 确保 容 
器 不 泄漏 、 不 倒塌 、 不 坠落 、 不 损坏 。 严 
禁 与 氧化 剂 、 食 用 化 学 品 等 混 装 混 运 。 运 
输 车 船 必须 彻底 清洗 、 消 毒 ， 和 否则 不 得 装 
运 其 他 物品 。 船 运 时 ， 配 装 位 置 应 远离 臣 




































































【制备 方法 】 由 省 丁 烷 与 硫 脲 反应 而 得 。 
【质量 标准 】 
项 优 级 纯 GR | 分 析 纯 AR 

外 观 无 色 透明 液体 | 无 色 透明 液体 
纯度 (GC) 7-99. 096 >98. 0096 
HROT, 1. 4420~ 1. 4420~ 

589nm) 1. 4440 1. 4440 
相对 密度 0. 8420— 0. 8420— 

(20€ /20'C ) 0. 8440 0. 8440 
【用 途 】 用 作 溶 剂 、 有 机 合成 中 间 体 、 警 
告 剂 、 高 分 子 聚合 物 聚 合 过 程 中 的 分 子 量 
调节 剂 和 链 转移 剂 、 日 用 香精 。 























【产品 安全 性 】 易 燃 。 禁 配 物 : 碱 、 强 氧 
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化 剂 、 
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因 呼 吸 

















eo nh 可 引起 
恶心 及 麻 醇 作用。 高 浓度 吸入 后 可 
ROTIE. 对 水 体 可 造成 污染 





和 数量 的 消防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设备 。 
倒 空 的 容器 可 能 残留 有 害 物 。 
【灭火 方法 】 喷 水 冷 却 容 器 ， 若 可 能 ， 将 
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Æ: LDso2580mg/kg (KMA » 





LC;o14793mg/m?, 4h (KAWA). fi 














S m TE 
号 : 32 


【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 


属性 为 第 3. 2 类 中 闪 点 易 燃 液体 。 危 规 











16, UN 编号 : 2347。 




















区 人 员 
出 入。 
给 正 压 





至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限 得 
功 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
式 呼 吸 器 ， 穿 防毒 服 。 尽 可 能 切断 




















稀释 后 
堤 或 挖 


iden 


防止 流入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 
H. Dai: MWE, FAKE 
混合 ; 也 可 以 用 大 量 水 冲洗 ， 洗 水 
放 和 废水 系统 。 大 量 泄漏 : 构筑 转 
坑 收 容 ; 用 泡沫 覆盖 ， 降 低 蒸气 灾 




































































害 。 用 


内 ， 回 
































防爆 泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 器 
收 或 运 至 废物 处 理 场所 处 


























【防护 措施 】 密闭 操作 ， 局 部 排 风 。 操 作 


人 员 必 须 
程 。 建 





须 经 过 专门 培训 ,严格 遵 守 操 作 规 


容 医 从 火场 移 至 空旷 处 。 灭 火 剂 : 泡沫 、 
干粉 、 二 氧化 碳 、 砂 士 。 用 水 灭火 无 效 。 
【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 库 
B. 远离 火种 、 热 源 。 库 温 不 宜 超过 
30'C, 保持 容器 密封 。 应 与 氧化 剂 、 碱 
类 、 碱 金属 分 开 存 放 ， 切 忌 混 储 。 采 用 防 
爆 型 照明 、 通 风 设 施 。 禁 止 使 用 易 产 生火 
花 的 机 械 设备 和 工具 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 
急 处 理 设备 和 合适 的 收容 材料 。 运 输 时 运 
输 车 辆 应 配备 相应 品种 和 数量 的 消防 器 材 
及 泄漏 应 急 处 理 设备 。 夏 季 最 好 早晚 运 
4i. ed HD TIBUS EO 车 应 有 接地 
f. REP RI EL B M DAR IP d 35 77 ^k f 
电 。 严 禁 与 氧化 剂 、 碱 类 、 碱 金属 等 混 装 
混 运 。 运 输 途 中 应 防暴 晒 、 雨 淋 ， 防 高 
温 。 中 途 停留 时 应 远离 火种 、 热 源 、 高 温 
区 。 装 运 该 物品 的 车 辆 排 气管 必须 配备 阻 

































































































































































议 操作 人 员 佩 戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面 


























GE 
防毒 物 











时)， 戴 化 学 安全 防护 眼镜， 穿 
渗透 工作 服 ， 戴 乳胶 手套 。 远 离 火 














种 、 热 
型 的 通 
作 场 所 
金属 接 


» 
装置 ， 











HE. Bj 

















源 ， 工 作 场 所 严禁 吸烟 。 使 用 防爆 
风 系 统 和 设备 。 防 止 蔡 气 泄漏 到 工 
空气 中 。 避 免 与 氧化 剂 、 碱 类 、 碱 









































火 装 置 ， 禁 止 使 用 易 产 生火 花 的 机 械 设备 
和 工具 装卸 。 公 路 运输 时 要 按 规定 路 线 行 
驶 ， 勿 在 居民 区 和 人 口 稠密 区 停留 。 铁 路 
运输 时 要 禁止 溜 放 。 严 禁用 木船 、 水 泥 船 
散装 运输 。 
【生产 和 供应 单位 】 成 都 市 科 龙 化 工 试剂 





















































触 。 灌 装 时 应 控制 流速 ， 且 有 接地 
防止 静电 积聚 。 搬 运 时 要 轻装 轻 
止 包装 及 容器 损坏 。 配 备 相 应 品种 
































三 ， 上 海 嘉 展 化 工 有 限 公司 ， 河 南 联 科 药 
业 有 限 公 司 ， 滕州 市 悟 通 香料 有 限 责任 
公司 。 
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多 官能 团 溶剂 中 的 官能 团 不 是 单一 的 。 此 类 化 合 物 不 仅 分 别 具 在 
一 官能 团 的 性 质 ， 有 的 化 合 物 还 因为 多 官能 团 的 彼此 作用 而 产生 了 特殊 
的 性 质 ， 所 有 还 具有 启 能 团 不 具有 的 性 质 。 此 类 化 合 物 有 着 良好 的 
Um 44m hH- 
7 gt, 
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双 官 能 团 溶剂 
此 类 有 机 化 合 物 中 含有 两 个 官能 
乙 二 醇 一 甲 醚 


【英文 名 】 methyl cellosolve; ethylene glycol 
monomethyl ether; 2-methoxyethanol 
【别名 】 甲 基 溶 纤 剂 ， 2- 甲 氧 基 乙醇 ， 乙 
二 醇 单 甲 栈 : 乙 二 醇 甲 醚 





































































































【国标 编号 】 33569 

[CAS 号】 109-86-4 

【分 子 式 】 Cs Hs Os 

【分 子 量 】 76.09 

【结构式 】 on 

【外 观 】 无 色 液 体 ， 略 有 气味 。 

【物理 性 质 】 

沸点 (101. 3kPa)/C 124.5 

B/C -86.5 

相对 密度 (20C /4'C ) 0. 96459 

(25'C /4'C ) 0. 96024 

折射 率 (20C ) 1. 4021 
(25C ) 1. 4002 

蒸发 热 ( 沸 点 )/CkJ/mol) 39. 48 

35E (20C )/mPa-s 1.72 
(25'C )/mPa:s 1. 60 

表面 张力 (14. 9C )/CmN/m) 31. 82 

介 电 常数 (83'C ) 16. 93 

爆炸 极限 (下 限 交 体积 分 数 )/% 

CRISOCANTR ZO) / 96 24.5 

内 点 (闭口 )/C 39 

C )/C 46 
































Ea o 

IS RS (25'C 2/10 9? C- m 6. 80 

燃烧 热 /CKJ/mol) 1841.7 

比热容 (80~~150'C , 定 压 ) 2.20 

/LkJ/Ckg: K ] 

电导 率 (20C )/CS/m) 1.09x 1076 

燃点 /CC 288 

ZEOT )/kPa 0. 83 
(27'C )/kPa 1.3 
(36'C )/kPa 6.7 

体 膨 胀 系数 (20C )VK 1 0. 00095 

燃点 /C 285 

【化 学 性 质 】 具有 醇和 醚 的 化 学 性 质 ， 可 


与 邻 茶 二 甲酸 、 草 麻 酸 、 油 酸 等 生成 酯 。 
【溶解 性 能 】 可 混 溶 于 水 、 醇 、 酮 、 烃 
X., £ BE, Wü. N,N- AEH EHE. 
可 溶解 松香 、 虫 胶 、 硝 化 纤维 素 、 乙 酸 纤 
HEK ERRE, RENARE H R 
乙酸 乙烯 酯 等 ,但 不 能 溶解 在 烃 类 溶剂 中 
溶解 的 树脂 。25C Hp dE Bi b P A 
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fi 11. 296, 
【制备 方法 】 由 环 氧 乙 烧 与 甲醇 作用 而 制 
得 。 易 含 杂 质 有 水 、 二 甘 醇 一 甲酸 ( 甲 基 








| 


RURO MAER, EE. KEE 
制 方法 是 用 无 水 碳酸 钠 干 燥 后 分 馏 。 若 有 
过 氧化 物 存 在 ， 可 加 氧化 亚 锡 回 流 或 将 其 
通过 活性 氧化 铝 柱 除 去 。 脂 肪 族 酮 可 加 
2,4- 二 硝 基 茶 肘 除去 。 也 可 用 碳酸 钾 、 硫 
酸 钙 、 硫 酸 镁 或 硅胶 作 干 燥 剂 。 
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【质量 标准 】 Q/(HG) SJ 402—92, 性 致死 试验 ， 大 鼠 经 口 500mg/kg; 精子 
项 化 学 纯 noU 态 学 ， 大 鼠 经 口 500mg/kg。 生 殖 毒性 : 
(CP) (E) 大 鼠 经 口 最 低 中 毒剂 量 CTDLo) 175mg/ 
密度 (20C ) 0. 964~ uh kg (Æ 7 一 13d) ， 致 心血 管 〈 循 环 ) 系统 
/Cg/mL) Sa RER: 小 鼠 经 口 最 低 中 毒剂 量 
azae CaS] m (TDL,) 250mg/kg (1d， 雄 性 ) ， 影 响 精 
eme roma Meum 子 生成 (包括 遗传 物质 、 精 子 形态 、 活 动 
AERE | 一 | 力 、 计 数 ). 危险 属性 为 第 3.3 类 高 内 点 
eM ® e gs 易 燃 液体 。 危 规 号 ，33569。UN 编号 ; 
不 挥发 物 /% | <0.005 | 一 一 188, 
SXKR6E se | = z 【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
酶 溶解 试验 合格 | 一 一 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
酸度 (以 coma e | 二 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
————— 给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 尽 可 能 
UNS: coax 0 06% | 切断 泄漏 源 ， 防 止 进入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 
A E A EA CC Be AY 限制 性 空间 。 小 量 泄 漏 : 用 砂 土 或 其 他 不 
【用 途 】 用 作 油脂 、 硝 酸 纤维 素 、 树 脂 、| ccc p ap gpl 











; 也 可 以 用 大 量 水 冲 
醇 溶 性 染料 和 乙 基 纤维 素 的 溶剂 。 也 用 作 洗 ， 洗 水 稀释 后 放 和 人 废水 系统 。 大 量 泄 
KASMA, MAAG. RREN | 漏 : AREA MORAR, 
p Rd. ab MAREEA EB Ve c 《灾害 ， aea 
PEN M Us Ede 处 置 。 
成 中 间 体 。 也 是 防 微 生物 的 添加 剂 。 用 作 【防护 措施 】 呼吸 系统 防护 : 空气 中 浓度 
测定 铁 、 硫 酸 盐 和 二 硫化 碳 的 试剂 及 洲 超标 时 ， 佩 戴 过 滤 式 防毒 面具 CAH), 
剂 。 可 用 作 烃 的 萃取 剂 。 高 浓度 环境 中 ， 佩 戴 自 给 式 呼吸 器 或 长 管 
【产品 安全 性 】 ZH. RMA: BOE. 面具 。 眼 睛 防护 ， 戴 化 学 安全 防护 眼镜 。 
酸 材 、 强 氧化 剂 。 具 刺激 性 。 吸 入 本 品 共 | 身体 防护 ， 穿 防 静 电工 作 服 。 手 防护 A 
AJEJ, RIR AW. B W fE DERMEE., Hfb. 远离 火种 、 热 源 ， 
乱 、 夜 尿 、 体 重 减 轻 、 眼 烧灼 感 、 反 应 迟 | 工作 现场 严禁 吸烟 ; 使 用 防爆 型 的 通风 系 
钝 、 嗜 睡 。 误 服 可 致死 。 慢性 中 毒 : 神经 | 统 和 设备 ;防止 蒸气 泄漏 到 工作 场所 空气 
衰弱 综合 征 、 大 细胞 性 贫血 、 白 细胞 减 中 ; 工作 毕 ， 淋 浴 更 衣 ; 注意 个 人 清洁 卫 
少 ; 严重 者 呈 中 毒性 脑病 和 脑 萎 缩 。 急 性 | 生 ; 搬运 时 要 轻装 轻 扼 ， 防 止 包装 及 容器 
毒性 : LDs 2460mg/kg CK R% H), | 损坏 , 配备 相应 品种 和 数量 的 消防 器 材 及 
2000mg/kg (WA); LCso4665mg/m?, 泄漏 应 急 处 理 设备 ; 倒 空 的 容器 可 能 残留 
Th 〈 大 鼠 吸 入 )。 亚 急性 和 慢性 毒性 : 家 害 物 。 

兔 经 口 ，0. 1mL/Ckg.。d)，7d， 见 暂时 性 【灭火 方法 】 灭火 剂 : 抗 溶性 泡沫 、 干 
MKR. MAKENE. HAEA., A E 粉 、 二 氧化 碳 、 砂 土 。 

白 尿 和 血尿 。 己 检 见 严重 骨 损 害 。 大 鼠 暴 【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 库 
露 于 1.05g/m?, 7h/d, 4$ sd. 1 月 后 B. 远离 火种 、 热 源 。 库 温 不 宜 超过 
见 血 液 中 幼稚 白细胞 增加 。 致 突变 性 : ! 30'C。 包 装 要 求 密封 ,不 可 与 空气 接触 。 















































































































































































































































































































































































































































































































































ATEM 533) 
























































































































































































































































































































































应 与 氧化 剂 等 分 开 存放 ， 切 鼠 混 储 。 采 用 续 表 
防爆 型 照明 、 通 风 设施 。 禁 止 使 用 易 产 生 | XOENRQSCO/(/moD 47.28 
火花 的 机 械 设备 和 工具 。 储 区 应 备 有 泄漏 《沸点 )ACKJ/moD) 40. 56 
应 急 处 理 设备 和 合适 的 收容 材料 。 运 输 时 | OET )/mPa.s Pu 
运输 车 辆 应 配备 相应 品种 和 数量 的 消防 器 EO - 
材 及 泄漏 应 急 处 理 设备 。 夏 季 最 好 早晚 运 | O Dee 0 Nm) DC 
输 。 运 输 时 所 用 的 槽 CM EMARE | 介 电 党 数 C240 1 em 
f. REP np dL Bá M. UL DR 7o de ^ ^E Sj AAOC 43 
电 。 严 禁 与 氧化 剂 、 食 用 化 学 品 等 混 装 混 (FO)/C 59 
im. 运输 途中 应 防暴 晒 、 雨 淋 ， 防 高 温 。 | BREC )/10-%C.m 6.94 
中 途 停留 时 应 远离 火种 、 热 源 、 高 温 区 。 燃烧 狼人 kJ/mol) Tete 7 
装运 该 物品 的 车 辆 排 气管 必须 配备 阻 火 装 | 比热容 (250 EE /Ck/CkoO] | 232 
RH. MIL PEEL RT | ETT EA 
具 装 卸 。 公 路 运输 时 要 按 规定 路 线 行驶 ， 缴 |。 EOST )/kPa E 
在 居民 区 和 人 口 稠密 区 停留 。 铁 路 运输 时 要 体 膨 胀 系数 /K-; 0. 00097 
禁止 溜 放 。 严 禁用 木船 、 水 泥 船 散装 运输 。 爆炸 极限 5 下限) 体积 分 数 )/% IT 
【生产 和 供应 单位 】 汕头 西 陀 化 工 有 限 公 《上限 )( 体 积分 数 )/% 15.6 
司 ， 上 海 元 越 化 工 有 限 公 司 ， 北 京 恒 业 中 【化 学 性 质 】 具有 醇 、 醚 的 一 般 化 学 
































远 化 工 有 限 公 司 ,， 温州 市 化 学 用 料 厂 ， 天 性 质 。 
津 科 密 欧 化 学 试剂 开发 中 心 ， 成 都 市 科 龙 【溶解 性 能 】 能 溶解 多 种 油 类 、 树 脂 及 晴 
ETRA 等 。 能 与 水 、 醇 、 醚 、 四 氧化 碳 、 丙 酮 等 
= 多 种 溶剂 混 溶 。 能 溶解 硝化 纤维 、 醇 酸 树 
L-N—.M 脂 、 聚 乙酸 乙烯 酯 、 聚 乙 二 醇 ， 但 不 溶解 
【英文 名 】 ethylene glycol monoethyl ether; 栈 酸 纤维 、 聚 甲 基 丙 懈 酸 甲 酷 ， 对 松香 、 
2-ethoxyethanol; ECS e pes id " RA 
虫 胶 、 甘 油 三 松香 酸 酯 、 香 豆 酮 树脂 等 也 
[别名 】 乙 二 醇 乙醚 ，2- 乙 氧 基 乙醇 ， LO| 2 ewm. 
cu e 【制备 方法 】 由 环 氧 乙 烷 与 乙醇 作用 而 抽 
RAN CS UE dug 4o ndm 集 133.5 — 135. 5'C 馏分 得 
[CAS 8] 110-80-5 得 。 精 馏 ， 收 集 133.5 — 135. 5/'C 馏分 得 




































































































































































成 品 。 
【分 子 式 】 Ci Hio O， e 
[238] 90.12 duri i g 
Q. 旨 标 名 称 水 1/ 
【结构 式 】 ^ c 00H 色 度 (Pt-Co) <15 
【外 观 】 无 色 液 体 ， 几 乎 无 气味 。 水 分 /% 过 中 
【物理 性 质 】 含量 /% >99. 50 
沸点 C10T 3kPa)/ 135.6 游离 酸 ( 以 乙酸 计 )/% <0. 0005 
"weg 1 z 初 沸点 /'C 134.9 
IB ORBRO/C 70 ute 
相对 密度 (20C /4 ) 0. 92945 露点 温度 /C 136. 6 
(25C /4C) 0. 92520 密度 /(9/cm?) 0. 9294 
折射 率 (20C ) 1. 4077 【用 途 】 该 品 为 低 挥发 性 溶剂 ， 由 于 对 水 
(25€) 1. 4057 的 溶解 能 力 大 ， 单 独 使 用 时 容易 发 生 乳 化 
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现象 ， 因 此 往往 与 其 他 溶剂 混合 使 用 。 用 
作 溶 剂 、 抽 提 剂 、 防 水 剂 及 有 机 中 间 体 ， 
以 及 皮革 着 色 剂 、 乳 化 剂 、 稳 定 剂 、 涂 料 
稀释 剂 、 脱 漆 剂 ， 也 用 作 汽 车 引 警 洗涤 
剂 、 电 绝缘 用 硅 氧 烷 改 性 聚 酯 涂料 溶剂 、 
印刷 油墨 载体 、 维 生 素 Bi 精制 回收 用 溶 
剂 、 乙 酸 可 的 松 溶剂 、 喷 气 燃烧 添加 剂 、 
汽车 刹车 油 等 。 也 用 作 喷 漆 的 原料 和 稀释 
剂 、 硝 基 赛 璐 玫 假 漆 、 天 然 和 合成 树脂 等 
的 溶剂 ,以 及 纺织 纤维 的 染色 剂 等 。 男 
外 ， 还 是 生产 乙酸 酯 的 中 间 体 。 


































































































害 物 。 

【灭火 方法 】 灭火 剂 : 
粉 、 二 氧化 碳 、 砂 土 。 
【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 库 
Bi. 远离 火种 、 热 源 。 库 温 不 宜 超过 
30'C。 包 装 要 求 密封 ,不 可 与 空气 接触 。 
应 与 氧化 剂 、 酸 类 、 碱 类 分 开 存 放 ， 切 尽 
混 储 。 采 用 防爆 型 照明 、 通 风 设 施 。 禁 止 
使 用 易 产 生火 花 的 机 械 设备 和 工具 。 储 区 
应 备 有 泄漏 应 急 处 理 设备 和 合适 的 收容 材 
料 。 运 输 时 运输 车 辆 应 配备 相应 品种 和 数 


抗 溶性 泡沫 、 干 











































































































【产品 安全 性 】 易 燃 , 禁 配 物 : 强 氧化 
剂 、 酸 类 、 碱 类 。 具 刺激 性 。 使 用 本 品 除 


























量 的 消防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设备 。 夏 季 
最 好 早晚 运输 。 运 输 时 所 用 的 槽 〈 负 ) 车 
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引起 黏膜 刺激 和 头痛 外 ， 未 见 急性 中 毒 病 
例 。 和 危险 属性 为 第 3.3 类 高 闪 点 易 燃 液 
Hk. fei. 33569。UN 编号 : 1171. 

【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
HA. 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防 静 电工 作 服 。 尽 可 
能 切断 泄漏 源 。 防 止 流入 下 水 道 、 排 洪 沟 
等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 : 用 砂 土 或 其 他 
不 燃 材料 吸附 或 吸收 ; 也 可 以 用 大 量 水 冲 
洗 ， 洗 水 稀释 后 放 入 废水 系统 。 大 量 汇 
W: 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 容 ， 用 泡沫 覆盖 ， 
降低 蒸气 灾害 。 用 防爆 泵 转移 至 槽 车 或 专 
用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场所 
处 置 。 
【防护 措施 】 工程 控制 : 生产 过 程 密闭 ， 
全 面 通风 。 提 供 安全 淋浴 和 洗 眼 设备 。 呼 
吸 系统 防护 ， 空气 中 浓度 超标 时 ,佩戴 过 
滤 式 防毒 面具 CEEE). RIEDI: 一 
股 不 需要 特殊 防护 ， 高 浓度 接触 时 可 戴 化 
学 安全 防护 眼镜 。 身 体 防护 ， 穿 防 静 电工 
E 服 。 手 防护 : 戴 橡胶 耐 油 手 套 。 其 他 防 
P: 工作 现场 禁止 吸烟 、 进 食 和 饮水 ; T 
ETE, WAREK; 注意 个 人 清洁 卫生 ; 
股 运 时 要 轻装 轻 抒 ， 防 止 包装 及 容器 损 
Ws 配备 相应 品种 和 数量 的 消防 器 材 及 泄 
漏 应 急 处 理 设备 ， 倒 空 的 容器 可 能 残留 有 







































































































































































































































































应 有 接地 链 ， 槽 内 可 设 孔 隔 板 以 减少 振荡 
产生 静电 。 严 禁 与 氧化 剂 、 酸 类 、 碱 类 、 
食用 化 学 品 等 混 装 混 运 。 运 输 途 中 应 防暴 
西 、 雨 淋 ， 防 高 温 。 中 途 停留 时 应 远离 火 
种 、 热 源 、 高 温 区 。 装 运 该 物品 的 车 辆 排 
气管 必须 配备 阻 火 装置 ， 禁 止 使 用 易 产 生 
火花 的 机 械 设 备 和 工具 装卸 。 公 路 运输 时 
要 按 规定 路 线 行驶 ， 纠 在 居民 区 和 人 口 笛 
密 区 停留 。 铁 路 运输 时 要 禁止 溜 放 。 严 禁 
用 木船 、 水 泥 船 散装 运输 。 
【生产 和 供应 单位 】 北京 恒 业 中 远 化 工 有 
限 公 司 ， 西 安 大 龙 化 工 有 限 公 司 ， 上 海 植 
信 化 工 有 限 公 司 ， 青 岛 天 音 化 工 有 限 公 
司 ， 广 东 哲 诚 化 工 原 料 有 限 公 司 。 
































































































































乙 二 醇 一 丙 醚 
【英文 名 】 ethylene 
ether; propyl cellosolve; 2-propoxyethanol; 
EGPE 
【别名 】 2- 丙 氧 基 乙醇 ， 乙 二 醇 单 正 两 
Bk; 丙 基 溶 纤 剂 
[CAS 5] 2807-30-9 
【分 子 式 】 C:Hi20; 

【分 子 量 】 104.17 

【结构 式 】 “on 

【外 观 】 无 色 透 明 液体 。 

【物理 性 质 】 具有 轻微 乙醚 味 和 和 昔 味 的 挥 


glycol monopropyl 





























ACE 535. 





























发 性 液体 。 

沸点 (101. 3kPa)/C 151. 3 
密度 (20C )/( g/cm?) 0.9112 
折射 率 (20C ) 1. 4133 
内 点 ( 闭 标 )/C 53 
d&^FR(25'C )/kPa 0. 39 
D NU m 1) 68 








【化 学 性 质 】 具有 醇 、 醚 的 一 般 化 学 
性 质 。 


洗 ， 洗 水 稀释 后 放 入 废水 系统 。 大 量 汇 
di: 构筑 围 坦 或 挖 坑 收 容 ; nik. 
降低 蒸气 灾害 。 用 防爆 泵 转移 至 槽 车 或 专 
用 收集 恬 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场 所 
处 置 。 
【防护 措施 】 密闭 操作 ， 全 面 通风 。 防 止 
蒸气 泄漏 到 工作 场所 空气 中 。 操 作 人 员 必 
须 经 过 专门 培训 ， 严 格 遵守 操作 规程 。 建 
议 操作 人 员 佩 戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面具 〈 半 





















































































































































【溶解 性 能 】 能 与 大 多 数 有 机 溶剂 相 深 ， 
与 水 混 溶 。 

【制备 方法 】 由 环 氧 乙 烷 与 正 丙 醇 作用 而 
制 得 。 

【质量 标准 】 企业 标准 。 











面 单 )， 戴 化 学 安全 防护 眼镜 ， 穿 透气 型 
防毒 服 ， 戴 防 化 学 品 手 套 。 
源 ， 工 作 场所 严禁 吸烟 。 使 用 防爆 型 的 通 
风 系 统 和 设备 。 在 清除 液体 和 蒸气 前 不 能 
进行 焊接 、 切 割 等 作业 。 避 免 产 生 烟 雾 。 







































































外 观 无 色 透 明 液 体 













含量 (GC ,质量 分 数 )/% 299.0 
BRE CELL BRTEO CR SS 2280 / 96 «Qo. 02 
水 分 (质量 分 数 )/% <0. 1 





相对 密度 (20C /20'C ) 0. 9138—0. 916 

















【用 途 】 主要 用 作 农 药 的 合成 ， 亦 作 硝 酸 
纤维 、 树 胶 、 喷 漆 、 颜 料 、 清 漆 、 染 料 、 














D 

油墨 、 清 洁 剂 快 干 梁 及 脱 漆 剂 的 溶剂 。 还 
可 用 于 油墨 、 印 染 等 行业 作 深 剂 、 分 散剂 
及 其 他 有 机 合成 原料 。 也 作为 稀释 剂 。 
【产品 安全 性 】 易 燃 。 禁 配 物 : 强 氧化 
剂 。 低 毒 ， 对 环境 有 和 危害， 对 水 体 可 造成 
污染 。 蒸 气 对 皮肤 、 呼 吸 道 有 刺激 性 ， 吸 
入 引起 流 阐 、 胸 问 、 咳 嗽 。 短 时 皮肤 接触 
引起 红 有 种、 疼痛， 长 时 间接 触 引 起 灼伤 。 
可 经 皮 吸 收 引 起 中 毒 。 可 致 角膜 损伤 。 大 
鼠 经 口 LDso 500 ~ 1000mg/kg。 家 免 经 
X: 500mg/24h， 轻 度 刺 激 。 家 免 经 眼 
00mg, EM. 

【应 急 处 理 处 置 方法 】 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
出 入 。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防 静 电工 作 服 。 尽 可 
能 切断 泄漏 源 。 防 止 流入 下 水 道 、 排 洪 沟 
等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 : 用 砂 土 或 其 他 
不 燃 材料 吸附 或 吸收 ; 也 可 以 用 大 量 水 冲 











































































































迅速 撤离 泄漏 污染 


































































































避免 与 氧化 剂 接 触 。 配 备 相 应 品种 和 数量 
的 消防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设 备 。 倒 空 的 
容器 可 能 残留 有 害 物 。 

【灭火 方法 】 KKK: 
EWR, FH Saik, WE. 
【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 库 
房 。 远 离 火 种 、 热 源 。 防 止 阳光 直射 。 保 
持 容 器 密封 。 应 与 氧化 剂 分 开 存 放 ， 切忌 
混 储 。 采 用 防爆 型 上 照明、 通风 设施 。 禁 止 
使 用 易 产 生火 花 的 机 械 设备 和 工具 。 储 区 
应 备 有 泄漏 应 急 处 理 设备 和 合适 的 收容 材 
料 。 运 输 前 应 先 检查 包装 容器 是 否 完整 、 
密封 ， 运输 过 程 中 要 确保 容器 不 泄漏 、 不 
倒塌 、 不 坠落 、 不 损坏 。 运 输 时 运输 车 辆 
应 配备 相应 品种 和 数量 的 消防 器 材 及 泄漏 
应 急 处 理 设备 。 夏 季 最 好 早晚 运输 。 运 输 
时 所 用 的 槽 O 车 应 有 接地 链 ， 构 内 可 
设 孔 隔 板 以 减少 严禁 与 氧 
化 剂 等 混 装 混和 运 。 运 输 途 中 应 防暴 晒 、 雨 
淋 ， 防 高 温 。 中 途 停留 时 应 远离 火种 、 热 
源 、 高 温 区 。 装 运 该 物品 的 车 辆 排 气管 必 
须 配 备 阻 火 装置 ， 禁 止 使 用 易 产 生火 花 的 
机 械 设备 和 工具 装 印 。 船 运 时 ， 应 与 机 
舱 、 电 源 、 火 源 等 部 位 隔离 。 公 路 运输 时 
要 按 规定 路 线 行驶 。 
【生产 和 供应 单位 了 























K, FARK, Di 






































































































































































































































PFR 





资 化 工 


(536 MENTA 


技术 有 限 公 司 ， 江苏 怡 达 化 工 有 限 公司 ， 
东 淇 宝 化 工 工 贸 公司 ， 苏 州 市 嘉 锋 化 工 
A BRA RJ. 


(EUR z—-H-—5r5"BE 
【英文 名 】 ethylene glycol isopropyl 
ether; 2-isopropoxyethanol; isopropyl cello- 
































solve 

【别名 】 24 ER WEE 2-5 RE C 
醇 ， 异 丙 基 溶 纤 剂 

【国标 编号 】 33569 





[CAS 号】 09-59-1 
【分 子 式 】 Cs Hiz Os 
【分 子 量 〗】 104.15 


【结构 式 】 OH 









































【外 观 】 无 色 液 体 ， 略 有 不 愉快 气味 。 
【物理 性 质 】 

沸点 (99. OkPa)/'C 139— 143 
相对 密度 (20C /20C 5 0. 906 
折射 率 (267 ) 1. 4048 
蒸气 相对 密度 (空气 = 1) 3.6 
内 点 (开口 )/C 33 
蒸气 压 (25C )/kPa 0.8 
体 膨 胀 系数 /K 0. 00093 
【化 学 性 质 】 具有 醇 、 醚 的 一 般 化 学 
性 质 。 


【溶解 性 能 】 可 混 溶 于 多 数 有 机 溶剂 。 对 
树脂 溶解 能 力 较 大 。 
【制备 方法 】 精制 : 
钠 干 燥 后 分 馏 
【质量 标准 】 (企业 标 
【用 途 】 用 作 溶 剂 。 
【产品 安全 性 】 易 燃 。 禁 配 物 : 强 氧 化 
剂 、 强 酸 。 低 毒 。 对 大 鼠 可 引起 肝 、 肾 损 
害 。 未 见 职 业 性 危害 。 急 性 毒性 : LDso 
500 一 1000mg/kg (KRH), 4900mg/ 
kg (豚鼠 经 口 ); LCso 3100mg/m?. 4h 
(大 鼠 吸 入 ); 1930mg/L 7h (小 鼠 吸 入 )。 
KRA: 20mg/24h， 中 度 刺 激 。 家 免 
经 眼 : 500mg/24h， 中 度 刺 激 。 美 国 车 间 














j 氧 化 钙 或 无 水 硫酸 

















E 含量 之 99% 。 


一 < 












































卫生 标准 106mg/m? 。 危 险 属 性 为 第 3. 3 
类 高 闪 点 易 燃 液体 。 危 规 号 : 33569. 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
HA. 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防 静 电工 作 服 。 尽 可 
能 切断 泄漏 源 。 防 止 流 和信 下水道、 排 洪 沟 
等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 : 用 砂 土 或 其 他 
不 燃 材料 吸 附 或 吸收 ; 也 可 以 用 大 量 水 冲 
洗 ， 洗 水 稀释 后 放 入 废水 系统 。 大 量 汇 
W: 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 容 ; 用 泡沫 覆盖 ， 
降低 东 气 灾害 。 用 防爆 泵 转移 至 槽 车 或 专 
用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场所 
处 置 。 
【防护 措施 】 密闭 操作 ， 全 面 通风 。 防 止 
蒸气 泄漏 到 工作 场所 空气 中 。 操 作 人 员 必 
须 经 过 专门 培训 ， 严 格 遵守 操作 规程 。 建 
议 操 作 人 员 佩 戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面具 〈 半 
面 单 )， 戴 化 学 安全 防护 眼镜 ， 穿 透气 型 
防毒 服 ， 戴 防 化 学 品 手 套 。 远 离 火种 、 热 
源 ， 工 作 场 所 严禁 吸烟 。 使 用 防爆 型 的 通 
el et hy 
sed eue 避免 产生 烟雾 。 
避免 与 氧化 剂 接触 。 i 
防止 包装 et 配备 相应 品种 和 数 
量 的 消防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设备 。 倒 空 
Suae oeque 
【灭火 方法 】 灭火 剂 : 雾 状 水 、 
E CRX d 
【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 库 
B. 远离 火种 、 热 源 。 库 温 不 宜 超过 
30C 。 应 与 氧化 剂 、 酸 类 、 食 用 化 学 品 分 
开 存放 ， 切 鼠 混 储 。 采 用 防爆 型 照明 、 通 
风 设 施 。 禁 止 使 用 易 产 生火 花 的 机 械 设 备 
和 工具 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 设 备 和 
合适 的 收容 材料 。 运 输 时 运输 车 辆 应 配备 
相应 品种 和 数量 的 消防 器 材 及 泄漏 应 急 处 
理 设备 。 夏 季 最 好 早晚 运输 。 运 输 时 所 用 
DURS CD 车 应 有 接地 链 ， 槽 内 可 设 孔 隔 
板 以 减少 振荡 产生 静电 。 严 禁 与 氧化 剂 、 









































































































































































































































































































































iB. F 


























































































































输 途 中 
留 时 应 
物 
IE 











酸 类 、 rl ee is 
BARN. Wk. BYT io ign 
远离 火种 、 热 源 、 高 温 区 。 装 运 该 物品 的 
车 辆 排 气管 必须 配备 阻 火 装置 ， 禁 止 使 用 
易 产 生火 花 的 机 械 设 备 和 工具 装 代 。 公 路 
运输 时 要 按 规定 路 线 行驶 ， 勿 在 居民 区 和 
人 口 稠密 区 停留 。 铁 路 运输 时 要 禁止 溜 
放 。 严 禁用 木船 、 水 泥 船 散装 运输 。 
【生产 和 供应 单位 】 宁波 市 辉 祥 化 工 有 限 
Au. pipi rm. 




































































QUE Zz-—B-—Tiüt 
【英文 名 】 ethylene glycol monobutyl 


ether; 2-butoxy ethanol; butyl cellosolve; 
BCS 
【别名 】 ZETA; Mik EB; ] Ej 








纤 剂 ; 2- 丁 氧 基 乙醇 ; 乙 二 醇 单 丁 醚 
【国标 编号 】 61592 





【CAS 号 】 111-76-2 
【分 子 式 】 Ce Hi O， 
【分 子 量 】 118.17 


构 式 】 nous 0H 

































































【外 观 】 无 色 液 体 ， 略 有 气味 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (101. 3kPa)/'C 1718), 2 
BAC -74.8 
相对 密度 (20C /4C ) 0. 90075 
(27'C /4'C ) 0. 89460 
折射 率 (20C ) 1.41980 
蒸发 热 ( 平 均 )/(CkJ/mol) 48. 99 
35E (25'C )/mPa-s 3. 15 
(60'C )/mPa:s 1:51 
表面 张力 (25C )/(mN/m) 27.4 
(75C )/(mN/m) 23.3 
介 电 常数 (25C ) 9. 30 
爆炸 极限 (170'C ,下 限 六 体积 分 数 )/% ki 
(180€ ,上 限 )《 体 积分 数 )/% | 10.6 
临界 温度 /'C 370 
临界 压力 /MPa 3. 90 
内 点 (闭口 )/C 61 
C )/C 74 










































































续 表 
qdENUEQSC)T- *C-m [6m 
燃烧 热 /(kJ/mol) 1844. 7 
比热容 (25C E FRO/LKJ/Ckg- KO ] 2.34 
电导 率 (20C )/(S/m) ps 
燃点 /C 244 
体 膨 胀 系数 (20C )/K-1 0. 00092 
蒸气 压 (140C )/kPa 40.0 

(94'C )/kPa 6 B7 

(61C  )/kPa . 88) 

(25'C )/kPa 0. 11 
【化 学 性 质 】 具有 醇 、 醚 的 一 般 化 学 性 质 。 
【溶解 性 能 】 能 以 任意 比例 与 丙酮 、 茶 、 
Vuc but. BR. EE. ERRAK SEHR 





溶 。 溶 于 20 倍 的 水 ， 浴 于 大 多 数 有 机 游 
剂 及 矿物 油 。46 心 时 能 与 水 完全 混 溶 。 可 
溶解 油脂 、 天 然 树脂 、 乙 基 纤 维 素 、 硝 酸 
纤维 素 、 醇 酸 树脂 、 聚 乙 二 醇 、 聚 乙酸 乙 
烯 酯 和 石蜡 等 ， 但 不 洲 解 醋酸 纤维 素 。 
















































































【制备 方法 】 由 环 氧 乙 烷 与 正 丁 醇 作用 而 
制 得 。 精制 : 用 无 水 氯 化 钙 或 无 水 硫酸 钠 
TRUE AT TR 
【质量 标准 】 Q/(HG) SJ 413—1998, 
化 学 纯 GCS 
fi 
2 cep. | BUR 
合 量 (CeH14 O7) 298.5 | 299.5 99. 5— 
/ 96 99.9 
密度 (20C ) 0. 901— |0. 901— E 
/Cg/mL) 0.904 | 0.903 
IER / 96 «0.05 | <0. 05 一 
水 溶解 试验 合格 | 合格 一 
醇 溶 解 试验 合格 | 合格 
酸度 (以 
CHCOOH 3/96 E9008 ESNOY 一 
2K43 H2 05/96 <0.2 | «0. 1 | «O0. 0596 
[AR] 是 优良 的 溶剂 。 也 是 优良 的 表面 
活性 剂 ， 可 清除 金属 、 织物 、 玻璃 、 塑 料 

















等 表面 的 油污 。 广泛 用 于 油漆 、 油 墨 、 色 
m. Ep. Bodies ] 作 油漆 与 
油墨 的 洲 剂 、 金 属 清洗 剂 组 分 及 染料 分 散 
剂 的 原料 。 主要 用 作 硝酸 纤维 素 、 喷漆 、 
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(538 MENTA 


快 干 漆 、 清 漆 、 握 次 和 脱 漆 剂 的 溶剂 。 还 
可 作 纤 维 润 湿 剂 、 农 药 分 散剂 、 树 脂 增 逆 
剂 、 有 机 合成 中 间 体 、 测 定 铁 和 钼 的 试 
剂 。 也 用 于 改进 乳化 性 能 和 将 矿物 油 溶 解 
在 皂 液 中 的 辅助 溶剂 。 




















的 容器 可 能 残留 有 害 物 。 

【灭火 方法 】 灭火 剂 : FRK, WR, F 
粉 、 二 氧化 碳 、 砂 士 。 

【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 库 
房 。 远 离 火 种 、 热 源 。 包 装 要 求 密封 ， 不 





【产品 安全 性 】 可 燃 。 禁 配 物 : 强 氧 化 
3. BR, BART. RIF px. Xf 
空气 。 有 毒 ， 具 刺激 性 。 吸 入 本 品 蒸气 
后 ， 导 致 呼吸 道 刺 激 及 肝 虹 损害。 蒸气 对 
眼 有 刺激 性 。 皮 肤 接触 可 致 皮炎 。 空 气 中 
嗅觉 闽 浓 度 : 0.35mg/L, BOD5 (五 天 生 
化 需 氧 量 ): 0.71g A) /g Em) Cp 
兰 标 准 ); COD (化 学 需 氧 量 ): 2.2g 
( 氧 )/g (样品 )。LDso: 2500mg/kg (大 
RAO); 1200mg/kg (小 鼠 经 口 )。 和 危险 
属性 为 第 6. 1 类 毒害 品 。 危 规 号 : 61592, 
UN 编号 : 2369。 

【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限 制 
出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防 静 电工 作 服 。 尽 可 
能 切断 泄漏 源 。 防 止 流入 下 水 道 、 排 洪 沟 
等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 : 用 砂 土 或 其 他 
不 燃 材 料 吸附 或 吸收 ; 也 可 以 用 大 量 水 冲 
UE. 洗 水 稀释 后 放 和 人 废水 系统 。 大 量 泄 
im: 构筑 围 坦 或 挖 坑 收 容 ; 用 泡沫 覆盖 ， 
降低 蒸气 灾害 。 用 防爆 泵 转移 至 酸 车 或 专用 
收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场所 处 置 。 
【防护 措施 】 密闭 操作 ， 全 面 通风 。 防 止 
蒸气 汽 漏 到 工作 场所 空气 中 。 操 作 人 员 必 
须 经 过 专门 培训 ,严格 遵守 操作 规程 。 建 
议 操作 人 员 佩 戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面具 CE 
面 墅 )， 戴 化 学 安全 防护 眼镜 ， 穿 透气 型 
防毒 服 ， 戴 防 化 学 品 手套 。 远 离 火 种 、 热 
源 ， 工 作 场 所 严禁 吸烟 。 使 用 防爆 型 的 通 
风 系 统 和 设备 。 在 清除 液体 和 蒸气 前 不 能 
进行 焊接 、 切 制 等 作业 。 避 免 产 生 烟 雾 。 
避免 与 氧化 剂 接 触 。 搬 运 时 要 轻装 轻 伸 ， 
防止 包装 及 容器 损坏 。 配 备 相 应 品种 和 数 
量 的 消防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设备 。 倒 空 





















































































































































































































































































































































可 与 空气 接触 。 应 与 氧化 剂 、 酸 类 等 分 开 
存放 ,切忌 混 储 。 不宜 大 量 储存 或 久 存 。 
配备 相应 品种 和 数量 的 消防 器 材 。 储 区 应 
备 有 泄漏 应 急 处 理 设备 和 合适 的 收容 材 
料 。 运 输 前 应 先 检查 包装 容器 是 否 完整 、 
密封 ， 运 输 过 程 中 要 确保 容器 不 泄漏 、 不 
倒塌 、 不 坠落 、 不 损坏 。 严 禁 与 酸 类 、 氧 
化 剂 、 食 品 及 食品 添加 剂 混 运 。 运 输 时 运 
输 车 辆 应 配备 相应 品种 和 数量 的 消防 器 材 
及 泄漏 应 急 处 理 设 备 。 运 输 途 中 应 防暴 
晒 、 雨 淋 ， 防 高 温 。 公 路 运输 时 要 按 规定 
路 线 行驶 ， 勿 在 居民 区 和 人 口 稠密 区 停留 。 
【生产 和 供应 单位 】 北京 恒 业 中 远 化 工 有 
限 公司 ， 杭 州 常 青 化 工 有 限 公 司 ， 上 海 海 
曲 化 工 有 限 公 司 ， 西 安 大 龙 化 工 有 限 公 
司 ， 深 圳 市 三 港 联 化 工 贸 易 有 限 公 司 ， 江 
苏 裕 廊 化 工 有 限 公 司 。 



















































































EWA 乙 二 醇 一 异 丁 醚 
【美文 名 】 


ether; 2-isobutoxy ethanol; isobutyl cel- 


ethyl eneglycol monoisobuthyl 


















































losolve 
【别名 】 乙 二 醇 单 异 丁 酝 ， 异 丁 基 深 纤 剂 
【分 子 式 】 Ce Hi O， 
【分 子 量 】 118.17 
【结构 式 】 

0~ 人 OH 
【外 观 】 无 色 透 明 液体 。 
【物理 性 质 】 
沸点 /C 160 
燃点 /C 60 
【化 学 性 质 】 具有 醇 、 醚 的 一 般 化 学 性 质 。 
【溶解 性 能 】 能 以 任意 比例 与 丙酮 、 茶 、 


四 氧化 碳 、 乙 栈 、 正 庚 烷 和 水 等 混 洲 。 





A 539) 









































































































































【制备 方法 】 由 异 丁 醇和 环 氧 乙 烧 反应 | 【外 观 】 无 色 液体 , AER. 
制 得 。 【物理 性 质 】 
【质量 标准 】 >95% 沸点 C101.3kKPa)/C | 22 | 
【用 途 】 为 优良 的 表面 活性 剂 ， 可 代替 汽 | ” 迷 点 (凝固 点 )/C 14 
油 、 柴 油 以 清洗 金属 表面 的 油污 。 它 也 是 — Ü a 
优质 溶剂 ， 广 泛 应 用 于 油漆 、 油 黑 、 皮 sp Sas 
中 、 染料 、 医药 、 食品 、 纺织 、 印染 和 已 黏度 (20C )/mPa-s 30.5 
子 工业 。 表面 张力 (25C )/(mN/m) 45.6 
【产品 安全 性 】 可 燃 ， 有 毒 。 内 点 /C 121 
【储存 与 运输 】 同 乙 二 醇 一 丁 醚 。 比热容 C15C ERO /LKJ/CRg-K)] | 2.03 
vd xen 体 脱 胀 系数 (20'C )/K7' 0. 00077 
【生产 和 供应 单位 】 天 津 市 华南 化 工 有 限 | m ore i -— 
公司 。 
E (118'C )/kPa 1l. S 
(157€ )/kPa 6. 666 
Zz-B—3B 

















【化 学 性 质 】 具有 醇 、 醚 的 一 般 化 学 性 质 。 
【英文 名 】 ethylene glycol phenyl ethers | 【溶解 性 能 】 FTK. DETE MAA 
2-phenoxyethyl alcohol; 2-phenoxyethanol; 氧化 钠 溶 液 。 对 油脂 、 天 然 树 脂 、 丙 燃 酸 
gal WIE EAER, MRARR, LIA 
【别名 】 ERACE COREE | k, KARIE ERRE EREHE 
T O 等 具有 极 好 的 溶解 性 。25C 时 ， 本 品 在 水 
i A a 中 溶解 55%， 水 在 本 品 中 溶解 10. 6%. 


【分 子 式 】 Cs Hi Oz 【制备 方法 】 由 环 氧 乙 烧 和 茶 酚 缩合 而 
[2*5] 138.16 











phenyl cellosolve 


































































































































































































s 成 。 精 制 : 分 馏 。 

【结构 式 ] 了 【质量 标准 】 企业 标准 。 

页 单 茶 醚 合 量 /% ARSE% | RANEE% 外 观 

工业 级 95+2 3~7 «c0. 2 常温 为 无 色 透 明 液体 ,低温 白色 固体 

医药 级 2299 SNO EMT 无 色 透 明 液 体 , 10C 以 f E 

分 析 纯 299.5 <0.5 <0. 05 无 色 透 明 液体 ,13C 以 色 国 体 

【用 途 】 用 作 栈 酸 纤 维 素 、 树 脂 、 染 料 和 和 助 渗透 剂 。 医 药 中 是 一 种 理想 的 防腐 蚀 
VE Ay ÈE 
































墨水 的 溶剂 , 也 用 于 合成 增 塑 剂 、 杀 茵 剂 ， 亦 可 用 于 麻醉 剂 。 石 油 工业 中 作 
剂 、 香 料 和 药物 等 。 俗 称 “万 能 溶剂 ”， 取 剂 。 

常用 作 油 漆 、 油 办 、 圆 珠 笔 油 的 溶剂 和 改 【产品 安全 性 】 可 燃 。 禁 配 物 : 强 氧 化 
良 剂 ， 印 台 油 墨 的 渗透 剂 ， 丝 印 油墨 的 防 H. MWE RE. Ael fe 4 — xd 
堵 网 剂 ， 洗 涤 剂 中 的 渗透 剂 和 杀菌 剂 ， 水 激 作用 。 对 无 损 皮肤 刺激 不 明显 ， 亦 不 易 
性 涂料 的 成 膜 助 剂 。 作 为 染料 溶剂 ， 可 增 通过 皮肤 吸收 。 未 见 职业 性 危害 。 毒 性 
Au PVC 塑 化 剂 的 溶解 能 力 。 利 用 其 溶解 LDso: 4000mg/kg 〈 大 鼠 经 口 ) 。 

力 强 的 特点 ， 用 于 清洁 印刷 电路 板 和 塑料 【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
的 表面 处 理 ， 也 用 于 化 妆 品 的 香料 保护 剂 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
和 稀释 剂 ， 是 羟基 茶 甲 酸 酯 类 的 理想 溶 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
剂 。 是 染发 色 料 和 指甲 油 色 料 的 较 佳 溶剂 给 正 压 式 呼 吸 器 ， 穿 防 静 电工 作 服 。 尽 可 





















































































































































































































































(540 BENE 








能 切断 泄漏 源 。 防 止 流入 下 水 道 、 排 洪 沟 
等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 : 用 砂 土 或 其 他 
不 燃 材料 吸附 或 吸收 ;也 可 以 用 大 量 水 冲 
洗 ， 洗 水 稀释 后 放 入 废水 系统 。 大 量 汇 
du: 构筑 围 坦 或 挖 坑 收 容 ;， 用 泡沫 窗 盖 ， 
降低 蒸气 灾害 。 用 防爆 泵 转移 至 槽 车 或 专 
用 收集 局 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场所 
处 置 。 































































































【防护 措施 】 密闭 操作 ， 全 面 通风 。 防 止 
藻 气 泄漏 到 工作 场所 空气 中 。 操 作 人 员 必 








须 经 过 专门 培训 ， 严 格 遵守 操作 规程 。 建 
议 操作 人 员 佩 戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面具 〈 半 
面 单 )， 戴 化 学 安全 防护 眼镜 ， 穿 一 般 作 
业 防 护 服 ， 戴 防 化 学 品 手套 。 和 远离 火种 、 
热源 ， 工 作 场 所 严禁 吸烟 。 使 用 防爆 型 的 
通风 系统 和 设备 。 在 清除 液体 和 蒸气 前 不 
能 进行 焊接 、 切 割 等 作业 。 避 免 产 生 烟 
雾 。 避 免 与 氧化 剂 接触 。 配 备 相应 品种 和 
数量 的 消防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设备 。 但 
空 的 容器 可 能 残留 有 害 物 。 

【灭火 方法 】 灭火 剂 : FRK, WR, TF 
粉 、 二 氧化 碳 、 砂 土 。 




























































































【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 请 
房 。 远 离 火种 、 热 源 。 应 与 氧化 剂 等 分 开 


存放 ， 切 忌 混 储 。 配 备 相 应 品种 和 数量 的 
消防 器 材 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 设备 
和 合适 的 收容 材料 。 运 输 前 应 先 检查 包装 
容器 是 否 完整 、 密 封 ， 运输 过 程 中 要 确保 
容器 不 泄漏 、 不 倒塌 、 不 坠落 、 不 损坏 。 
严禁 与 氧化 剂 等 混 装 混和 运 。 船 运 时 ， 应 与 
机 舱 、 电 源 、 火 源 等 部 位 隔离 。 公 路 运输 
时 要 按 规定 路 线 行驶 。 
【生产 和 供应 单位 】 天 津 惠 邦 家 化 工 有 限 
公司 ， 北 京 市 庆 盛 达 化 工 技术 有 限 公 司 ， 
恒 发 集团 化 工 贸 易 有 限 公司 。 





























[Um ZE E 
[x x 名】 
ether; 2-benzyloxyethanol; benzyl cellosolve 


【别名 】 0 Bi CE BE 275 REL BI: 


ethylene glycol monobenzyl 














AXE 

[CAS 5] 622-082 
【分 子 式 】 CHO? 
【 分子量】 152.19 


【结构 式 】 O 
Hoe wp g 


【外 观 】 

【物理 性 质 】 

沸点 (101. 3kPa)/'C 

熔点 /C 

相对 密度 (20C /20C ) 

折射 率 (20C ) 

内 点 (开口 )/C 

体 脱 胀 系 数 (10~30)/K-1 

Z&^FR(20' )/kPa 
(132. 5'C )/kPa 

【化 学 性 质 】 

性 质 。 












































无 色 液体 ， 微 有 玫瑰 香味 。 


256 
< 一 25 
1. 0700 
1. 5233 

129 
0. 00076 
0. 003 

2. 00 





具有 醇 、 醚 的 一 般 化 学 





【溶解 性 能 】 溶 于 水 、 醇 及 醚 。 
树脂 、 


脂 、 天 然 树 脂 、 丙 烯 酸 





可 溶解 油 
硝 基 纤维 


素 、 醋 酸 纤 维 素 、 乙 基 纤 维 素 、 醇 酸 树脂 


2k. 20'C 时 ， 本 品 在 100mL 





水 中 溶解 


0. 4g, KÆ 100mL 本 品 中 溶解 18g. 
【制备 方法 】〗 由 环 氧 乙 烷 与 甲 酚 缩 合 制 


f. 精制: 分 馏 。 


【质量 标准 】 99.056. 
【用 途 】 用 作 有 机 合成 





【产品 安全 性 】 
和 皮肤 有 腐蚀 。 
【防护 措施 】 接触 时 戴 导 


FP 间 体 、 醋 酸 纤维 
素 的 溶剂 及 气相 色谱 固定 液 等 。 


有 毒 。 对 眼睛 、 呼 


EER 





【储存 与 运输 】 
地 方 。 


【生产 和 供应 单位 】 上海 海 曲 


储存 在 阴 


及 系统 








HER / rij Ex 











B FEE 











化 工 有 限 公 




















司 ， 高 邮 市 有 机 化 工 / 
限 公司 。 
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， 上 海 嘉 展 化 工 有 


1,2- 丙 二 醇 -1- 甲 醚 


1.2-propylene glycol-1-mono- 


methyl ether; l-methoxy-2-propanol 


ATE 541. 


【别名 】 LA-A E RI HG 
醚 ;丙二醇 甲 本 










































































大 剂量 (L9 10ml/kg) 接触 时 ， 可 致死 
(LDs0 为 13 一 14g/kg)。 会 导致 刺激 性 ， 
并 伴 有 红斑 和 疼痛 ， 通 过 皮肤 被 吸收 对 全 
身 都 可 能 产生 影响 。 长 期 接触 会 损伤 肝 和 
B. UNA. 3002, 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
出 和 人 人。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 式 呼吸 器 ， 穿 一 般 作 业 工 作 服 。 不 要 直 
交接 触 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 
流入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 
泄漏 : 用 砂 士 、 蚂 石 或 其 他 惰性 材料 吸 
收 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 堤 或 控 坑 收容 。 用 
泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 嚣 内， 回收 或 运 







































































































































































至 废物 处 理 场 所 处 置 。 
【防护 措施 】 密闭 操作 ， 全 面 通风 。 防 止 


























蒸气 泄漏 到 工作 场所 空气 中 。 操 作 人 员 必 
须 经 过 专门 培训 ， 严 格 遵守 操作 规程 。 建 
议 操 作 人 员 佩 戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面具 〈 半 




































































【CAS 号 】 107-98-2 
【分 子 式 】 Ci Hio O， 
【分 子 量 】 90. 12 
【结构 式 】 | o0 
OH 

【外 观 】 无 色 透 明 易 燃 的 挥发 性 液体 。 
【物理 性 质 】 
ON OO 
燃点 (流动 点 )/C -96.7 
相对 密度 (20C /4'C ) 0. 9234 
折射 率 (207C ) 1. 4036 
ZAR CKJ/moD 40. 6 
35E (25'C )/mPa-s . 75 
内 点 人 )/C 39 
比热容 (25C , 定 压 )/[kJ/(kg:K)] | 2.56 
ZSE )/kPa .01 

(21. 7C )/kPa .33 
表面 张力 (20C )/(mN/m) 27. 1 
【化 学 性 质 】 具有 醇 、 醚 的 一 般 化 学 性 质 。 
【溶解 性 能 】 与 水 混 溶 。 能 溶解 油脂 、 橡 
胶 、 天 然 树脂 、 硝 基 纤 维 、 醇 酸 树脂 、 栈 
醛 树脂 、 乙 基 纤 维 素 、 聚 乙酸 乙烯 酯 、 聚 








乙烯 醇 缩 丁 醛 。 
【制备 方法 】 由 1 ,2- 环 氧 丙烷 与 甲醇 在 催 
化 剂 存在 下 反应 ， 再 将 反应 物 粗 馏 、 精 馏 
而 制 得 。 

【质量 标准 】 HG/T 3939 一 2007《 工 业 用 
丙二醇 甲 醚 》。 

【用 途 】 作为 溶剂 、 分 散剂 或 稀释 剂 用 于 
涂料 、 油 墨 、 印 染 、 农 药 、 纤 维 素 、 丙 烯 
酸 酯 等 工业 。 也 可 用 作 燃 料 抗 冻 剂 、 清 洗 
剂 、 荃 取 剂 、 有 色 金 属 选矿 剂 等 。 还 可 用 
E 有 机 合成 原料 ， 是 除草 剂 异 丙 甲 草 胺 的 


























































































































面罩)， 戴 化 学 安全 防护 眼镜 ， 
防毒 服 ， 戴 防 化 学 品 手套 。 远 离 火 种 、 热 
源 ， 工 作 场 所 严禁 吸烟 。 使 用 防爆 型 的 通 
风 系 统 和 设备 。 在 清除 液体 和 莹 气 前 不 能 
进行 焊接 、 切 割 等 作业 。 避 免 产 生 烟 雾 。 
避免 与 氧化 剂 接 触 。 配 备 相 应 品种 和 数量 
的 消防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设 备 。 倒 空 的 
容器 可 能 残留 有 害 物 。 

【灭火 方法 】 灭火 剂 : WR, TFH., ZA 
化 碳 。 
【储存 与 运输 】 储存 在 低温 、 干 燥 并 日 空 
气流 通 性 很 好 的 地 方 ， 远 离 那 些 有 可 能 发 
生火 灾 危 险 的 地 方 。 宁 可 选择 户外 或 不 受 
他 人 影响 的 地 方 储 存 ， 与 不 宜 共存 的 东西 
分 离开 来 。 容 器 应 该 连接 起 来 ， 并 且 接 地 
以 避免 静电 产生 的 电 火 花 。 储 存 和 使 用 该 




































































































































































中 间 体 。 
【产品 安全 性 】 易 燃 液体 。 禁 配 物 ， vnd 
化 剂 。 鼠 经 口 LDso 为 6. 6g/kg. ZAX 30 


物 的 眼 及 上 鼻 黏 膜 有 刺激 作用 。 饱 和 浓度 
(18.4—36. 8mg/L) 中 ， 数 小 时 致死 。 液 





产品 的 地 方 应 该 禁止 吸烟 。 使 用 不 会 产生 
火花 的 工具 和 设备 。 装 过 该 产品 的 空 桶 还 
可 能 有 危险 性 , 由 于 这 些 容 器 中 仍然 有 该 
FRR GRT. WO. EAHA NE 


















































木 接触 皮肤 KR) 可 致 麻醉 ， 长 期 或 较 








产品 桶 上 的 警示 标语 。 运 输 前 应 先 检查 包 


(542 BA 


装 容 器 是 否 完整 、 密 封 ， 运 输 过 程 中 要 确 
保 容 器 不 泄漏 、 不 倒塌 、 不 坠落 、 不 损 
坏 。 严 禁 与 氧化 剂 等 混 装 混和 运 。 船 运 时 ， 
应 与 机 舱 、 电 源 、 火 源 等 部 位 隔离 。 公 路 
运输 时 要 按 规定 路 线 行驶 。 
【生产 和 供应 单位 】 上 海 海 曲 化 工 有 限 公 
司 ， 高 邮 市 有 机 化 工厂 ; 深圳 市 中 海 化 贸 
易 有 限 公司 。 







































































1,2-9H — í$-1- Z f 
【英文 名 】 


ether; l-ethoxy-2-propanol 
【别名 】 丙二醇 乙醚 :1- 乙 氧 基 -2- 丙 醇 ; 
丙二醇 单 乙 醚 


propylene glycol monoethyl 
















































































【国标 编号 】 33569 
【CAS 号】 1569-02-4 
【分 子 式 】 Cs Hi O， 
【分 子 量 】 104.15 
OH 

【结构 式 】 7 0 | 
【外 观 】 无 色 液 体 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (101. 3kPa)/C [NS 
熔点 (流动 点 )/C -90 
相对 密度 (25C /25C ) 0. 895 
HROT) 1. 405 
E250 )/mPa-s 1. 88 
PsC )/C 43 
比热容 (25'C , 定 压 )/[kJ/(kg:K)] | 2.72 
AK AFRQBO )/kPa 0. 96 

(30. 6C )/kPa 1:8 
表面 张力 (25C )/CmN/m) 25. 9 
【化 学 性 质 】 具有 醇 、 醚 的 一 般 化 学 
性 质 。 
【溶解 性 能 】 与 水 混 溶 。 能 溶解 硝 基 纤 


维 、 乙 基 纤 维 素 、 聚 乙酸 乙烯 酯 等 。 
【制备 方法 】 由 1,2- 环 氧 丙烷 与 乙醇 在 催 
化 剂 存 在 下 反应 ， 再 将 反应 物 精 馏 而 
制 得 。 

【质量 标准 】 






































企业 标准 。 









































J B 丙二醇 单 乙醚 
外 观 无 色 透 明 液 体 
Ss = 99. 0 
水 分 /% < 0 
酸度 (以 HAC 计 )/% < 0. 02 
121E (760mmHg)/'C 129. 0— 136. 0 
异 构 体 合 量 /% e 1.0 
色 度 (Pt-Co) x 10 
F3 88/96 = = 

【用 途 】 用 作 溶 剂 、 分 散剂 或 稀释 剂 。 


























于 涂料 、 油 墨 、 印 染 、 农 药 、 纤 维 素 、 
烯 酸 酯 等 工业 。 也 可 用 作 燃 料 抗 冻 剂 、 
洗 剂 、 荃 取 剂 、 柔 印 油墨 、 丝 印 油 墨 、 
色 金 属 选矿 剂 等 。 还 可 用 作 有 机 合成 原 
料 。 适 用 于 葵 丙 乳液 、 丙 烯 酸 乳 液 及 其 乳 
胶 漆 体 系 ， 有 具有 降低 成 膜 温度 、 促 进 其 凝 
聚 成 膜 ， 并 保证 涂 膜 具有 良好 状态 的 特 
性 。 还 用 作 高 档 电泳 漆 等 各 种 高 档 涂 料 的 
溶剂 。 
【产品 安全 性 】 易 燃 。 禁 配 物 : 强 氧 化 
剂 、 强 酸 。 避 免 : 空气 。 具 刺激 性 。 动 物 
中 毒 表现 以 中 枢 神 经 系统 抑制 为 主 ， 可 致 
上 腿 、 呼 吸 道 刺 激 和 肾 损 害 。 用 本 品 溶液 滴 
免 上 腿 ， 可 引起 结膜 刺激 和 和 暂时 性 角膜 浑 
ih. LDso: 7000 ~ 7110mg/kg (大 鼠 经 
Ho (50% 水 溶液 ); 8100mg/kg (人 兔 经 
皮 )。 和 危险 属性 为 第 3.3 类 高 闪 点 易 燃 液 
本 。 危 规 号 : 33569, 
【应 急 处 理 处 置 方 法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
出 和 人 人。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 式 呼吸 器 ， 穿 一 般 作 业 工 作 服 。 不 要 直 
交接 触 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 
流入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 
泄漏 : 用 砂 土 、 星 石 或 其 他 惰性 材料 吸 
收 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 容 。 用 
泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 








iy zk 2d B 

































































































































































































































































至 废物 处 理 场所 处 置 。 
【防护 措施 】 密闭 操作 ， 全 面 通风 。 防 止 



































蒸气 泄漏 到 工作 场所 空气 中 。 操 作 人 员 必 
须 经 过 专门 培训 ， 严 格 遵守 操作 规程 。 建 











— 543) 

















议 操 作 人 员 佩 戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面具 CÉ 
面 音 )， 戴 化 学 安全 防护 眼镜 ， 穿 透气 型 
防毒 服 ， 戴 防 化 学 品 手套 。 远 离 火 种 、 热 
源 ， 工 作 场 所 严禁 吸烟 。 使 用 防爆 型 的 
风 系 统 和 设备 。 在 清除 液体 和 蒸气 前 不 能 
进行 焊接 、 切 割 等 作业 。 避 免 产 生 烟 雾 。 
避免 与 氧化 剂 接 触 。 配 备 相应 品种 和 数量 
的 消防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设备 。 倒 空 的 
容器 可 能 残留 有 害 物 。 

【灭火 方法 】 灭火 剂 : WR, TH ZA 
化 碳 。 

【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 请 
Bi. 远离 火种 、 热 源 。 库 温 不 宜 超过 
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30C 。 包 装 要 求 密 封 ， 不 可 与 空气 接触 。 
应 与 氧化 剂 、 酸 类 分 开 存 放 ， 切 鼠 混 储 。 
采用 防爆 型 照明 、 通 风 设 施 。 禁 止 使 用 易 
产生 火花 的 机 械 设 备 和 工具 。 储 区 应 备 有 
泄漏 应 急 处 理 设备 和 合适 的 收容 材料 。 运 
输 时 运输 车 辆 应 配备 相应 品种 和 数量 的 消 
防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设备 。 夏 季 最 好 早 
晚 运 输 。 运 输 时 所 用 的 档 ( 翁 ) 车 应 有 接 
Jf. REP REBEL Br bie DLL Des r^ E gh 
电 。 严 禁 与 氧化 剂 、 酸 类 、 食 用 化 学 品 等 
混 装 混和 运 。 运 输 途 中 应 防暴 是 、 两 淋 ， 防 
高 温 。 中 途 停留 时 应 远离 火种 、 热 源 、 高 
温 区 。 装 运 该 物品 的 车 辆 排 气管 必须 配备 
阻 火 装置 ， 禁 止 使 用 易 产 生火 花 的 机 械 设 
备 和 工具 装卸 。 公 路 运输 时 要 按 规定 路 线 
行驶 ， 勿 在 居民 区 和 人 口 稠密 区 停留 。 铁 
路 运输 时 要 禁止 溜 放 。 严 禁用 木船 、 水 泥 
船 散 装运 输 。 
【生产 和 供应 单位 】 天 津 科 密 欧 化 学 试剂 
开发 中 心 ， 天 津 市 光复 精细 化 工 研究 所 ， 
杭州 常 青 化 工 有 限 公司 ， 上 海 喜 辰 化 工 有 
IRA. 








































































































































































































1 ,2- 丙 二 醇 -1- 丁 本 
【英文 名 】 1.2-propylene glycol-1-monobutyl 


ether; l-butoxy-2-propanol 















































基 -2- 丙 醇 
[CAS 8] 5131-66-8 
【分 子 式 】 C; His O2 
【分 子 量 】 132.20 
OH 

[结构 式 0 [ 
【外 观 】 无 色 透 明 液体 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (101. 3kPa)/C 171. 1 
熔点 (流动 点 )/C - 90 
相对 密度 (25C /25'C ) 0. 878 
折射 率 (257 ) 1. 415 
35E (250 )/mPa-s DEC 
PsC )/C 71 
比热容 (25C , EFRO /LKJ/Ckg- K) ] 2. 64 
蒸气 压 (25C )/kPa 0. 16 

(59. 5'C )/kPa 6. 67 
表面 张力 (25C )/(mN/m) 26.5 
【化 学 性 质 】 具有 醇 、 醚 的 一 般 化 学 
性 质 。 
【溶解 性 能 】 溶 于 乙醇 、 乙 醚 、 茶 。20C 


时 ,水 中 的 溶解 度 (质量 分 数 ) 6.4%。 
25'CYR-FoK 6.096. 水溶 于 1,2- 丙 二 醇 -1- 
TJ Bk 1.595 
【制备 方法 】 1,2- 环 氧 两 烷 与 正 丁 醇 在 
催化 剂 存在 下 反应 ， 经 精 馅 制 得 。 
【质量 标准 】 —99.596, 

【用 途 】 是 一 种 绿色 环保 型 高 级 溶剂 ， 在 
涂料 、 清 洗 剂 、 油 墨 、 皮 革 等 方面 都 有 1/ 
泛 的 用 途 。 在 涂料 工业 中 ， 可 用 为 醇 酸 树 
脂 、 环 氧 树脂 、 丙 烯 酸 树脂 、 聚 酯 漆 等 的 
溶剂 。 配 制 成 的 油漆 ， 其 漆 膜 光洁 、 平 
整 、 补 度 好 。 在 染料 溶解 过 程 中 ， 可 用 它 
代替 醇 性 溶剂 ， 是 一 种 良好 的 侦 联 剂 。 在 
油墨 生产 中 ， 使 用 丙二醇 栈 ， 一 些 配 方 可 
改 成 水 溶性 ， 使 油墨 毒性 降低 ， 改 善 操 作 
环境 ， 提 高 印刷 质量 。 丙 二 醇 醚 类 产品 可 
配制 浓缩 型 的 各 类 清洗 剂 ， 效 果 良 好 。 在 
新 型 制 动 液 中 ， 它 的 含量 可 高 达 40% 以 
上 ， 是 制 动 液 的 主要 成 分 之 一 。 此 外 ， 丙 























































































































【别名 】 1,2- 丙 二 醇 -1- 单 丁 基 醚 ;1- 丁 氧 














二 醇 酸 还 可 用 于 多 彩 涂 料 、 感 光 胶 、PS 
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版 清洗 、 印 刷 、 电 子 化 学 品 、 喷 气 发 动机 | 可 能 有 危险 性 , 由 于 这 些 容器 中 仍然 有 该 
燃料 添加 剂 〈 防 水 剂 )、 萃 取 剂 、 助 溶剂 、 FRR RT. WWO. EAHA NE 
分 散剂 或 稀释 剂 。 也 可 用 作 燃 料 抗 冻 剂 、 产品 桶 上 的 警示 标语 。 运 输 前 应 先 检查 包 
有 色 金 属 选矿 剂 等 。 还 可 用 于 有 机 合成 | 装 容 器 是 否 完整 、 密 封 ， 运 输 过 程 中 要 确 
原料 。 保 容 器 不 泄漏 、 不 倒塌 、 不 坠落 、 不 损 
【产品 安全 性 】 JDA, ME. ARA i 严禁 与 氧化 剂 等 混 装 混和 运 。 船 运 时 ， 
LDsoJy 2. 2ml/kg， 家 兔 皮 肤 吸 收 LDio 为 | 应 与 机 舱 、 电 源 、 火 源 等 部 位 隔离 。 公 路 
3ml/kg。 ERODREONUEREA IR. 

【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 | 【生产 和 供应 单位 】 香港 先进 技术 工业 有 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 限 公 司 ， 无 锡 凯 宇 化 工 贸 易 有 限 公司 。 











出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 式 呼吸 器 ， 穿 一 般 作 业 工 作 服 。 不 要 直 
从 接触 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 
流入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 
泄漏 : 用 砂 士 、 量 石 或 其 他 惰性 材料 吸 



































CIA 1 ,9-W — ES T Bi 


[xx £1 


1. 3-propylene glycol n-butyl 


ether; 3-butoxy-1-propanol 


【别名 】 1,3- 丙 二 醇 




















Ji. Aids: 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 容 。 用 
泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 
至 废物 处 理 场所 处 置 。 
【防护 措施 】 密闭 操作 ， 全 面 通风 。 防 止 
蒸气 泄漏 到 工作 场所 空气 中 。 操 作 人 员 必 
须 经 过 专门 培训 ， 严 格 遵守 操作 规程 。 建 
议 操 作 人 员 佩 戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面具 C 
面 单 )， 戴 化 学 安全 防护 眼镜 ， 穿 透气 型 
防毒 服 ， 戴 防 化 学 品 手套 。 远 离 火 种 、 热 
源 ， 工 作 场 所 严禁 吸烟 。 使 用 防爆 型 的 通 
风 系 统 和 设备 。 在 清除 液体 和 莹 气 前 不 能 
进行 焊接 、 切 割 等 作业 。 避 免 产 生 烟 雾 。 
避免 与 氧化 剂 接触 。 配 备 相 应 品种 和 数量 
的 消防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设备 。 倒 空 的 
容器 可 能 残留 有 害 物 。 

【灭火 方法 】 灭火 剂 : WR, TH., ZA 
化 碳 。 

【储存 与 运输 】 储存 在 低温 、 干 燥 并 有 旦 空 
气流 通 性 很 好 的 地 方 ， 远 离 那 些 有 可 能 发 
生火 灾 危 险 的 地 方 。 宁 可 选择 户外 或 不 受 
他 人 影响 的 地 方 储存 ， 与 不 宜 共 存 的 东西 
分 离开 来 。 容 器 应 该 连接 起 来 ， 并 且 接 地 
以 避免 静电 产生 的 电 火 花 。 储 存 和 使 用 该 
产品 的 地 方 应 该 禁止 吸烟 。 使 用 不 会 产生 
火花 的 工具 和 设备 。 装 过 该 产品 的 空 桶 还 


























































































































































































































































































































两 醇 
[CAS 号 】 
【分 子 式 】 
【分 子 量 】 
【结构 式 】 
【外 观 】 
和 苦味 。 
【物理 性 质 】 

沸点 (101. 31kPa)/'C 
相对 密度 (水 = 1)(25C 


C; Hic O2 
32. 23 





无 色 低 挥发 

















BHRIST kPa) 























A THE; 3- 


0215-33- 


2 y ~ NN )H 
性 液体 ， 





TAH- 





5 

















轻微 气味 





169— 172 
) 0. 879 
Q. 19 





【化 学 性 质 】 具有 醇 、 ts oom 
【 溶 pila We 





化 剂 存 在 下 反应 ， 
成 品 。 
【质量 标准 】 
沸 程 :168 ~ 175°C; 
酸度 二 0. 02%; 
LARI MERA, 
释 剂 ， 也 用 作 燃 料 抗 




















48i H 剂 ` 


CRETA 


(企业 标准 ) 26 HE 299. 096; 


相对 密度 : 0.8815 


水 分 二 0. 1%; 色 度 二 15。 


HAX] 


分 散剂 或 稀 
冻 剂 、 清 洗 剂 、 芋 取 





剂 、 有 色 金 属 选矿 剂 。 
体 。 用 作 真 漆 、 油 漆 、 
和 润滑 油 的 溶剂 。 可 
树脂 、 丙 烯 酸 树 脂 、 












































用 于 有 机 合成 中 间 
树脂 、 染 料 、 油 类 
作为 醇 酸 树脂 、 环 氧 
聚氨酯 漆 的 溶剂 。 丙 











ANNE 545) 








二 醇 醚 可 与 任何 比例 的 水 互 溶 。 因 此 是 不 
溶性 涂料 的 最 佳 辅助 料 之 一 。 在 染料 溶解 
中 是 一 种 良好 的 偶 联 剂 。 在 油墨 工业 中 ， 
可 用 丙二醇 醚 代替 常用 的 有 毒 溶 剂 。 

【产品 安全 性 】 可 燃 。 禁 配 物 : 强 氧 化 
剂 。 避 免 : 光照 。 具 刺激 性 ， 低 毒 类 。 吸 
人、 摄 入 或 经 皮肤 吸收 对 身体 有 害 。 对 皮 
闪 有 刺激 作用 。 对 眼 有 明显 刺激 性 ， 可 致 
结膜 和 角膜 炎 。LDio : 5950mg/kg KEL 
经 口 ); 1590mg/kg (RAR). KRA 
皮 : 开放 性 刺激 试验 ， 500mg， 轻 度 刺 
激 。 家 免 经 眼 : 2mg/24h。 遇 热 分 解释 放 
出 有 刺激 性 的 烟雾 。 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
出 入 。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 式 呼吸 器 ， 穿 一 般 作 业 工 作 服 。 不 要 直 
交接 触 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 































































































































































































































































































































































































尽 混 储 。 配 备 相 应 品种 和 数量 的 消防 器 
材 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 设备 和 合 
适 的 收容 材料 。 运 输 前 应 先 检查 包装 容 
器 是 否 完整 、 密 封 ， 运输 过 程 中 要 确保 
容器 不 泄漏 、 不 倒塌 、 不 坠落 、 不 损坏 。 
严禁 与 氧化 剂 、 食 用 化 学 品 等 混 装 混 运 。 
运输 车 船 必 须 彻底 清洗 、 消 毒 ， 否 则 不 
得 装运 其 他 物品 。 船 运 时 ， 配 装 位 置 应 
远离 卧室 、 厨 房 ， 并 BU. 
源 等 部 位 隔离 。 公 路 运输 时 要 按 规定 路 
线 行驶 。 
【生产 和 供应 单位 】 天 津 市 洪 润 商贸 有 限 
公司 ， 青 岛 天 音 化 工 有 限 公 司 ， 江 苏 华 伦 
化 工 有 限 公 司 。 


人 EULER1,3- 丁 二 醇 -3- 甲 醋 
【英文 名 】 1.3-butyleneglycol monomethyl 


ether; 3-methoxy-1-butanol 




























































































流入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 | 【别名 】 PAAT 

ds. 用 砂 土 、 星 石 或 其 他 惰性 材料 吸 | 【CAS 号 】 2517-43-3 

收 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 堤 或 控 坑 收容 。 用 | 【分 子 式 】 Cs Hiz 0 

么 转移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 

至 废物 处 理 场所 处 置 。 . M 

[防护 措施 】 密闭 操作 ， 全 面 通风 。 防 止 | OMM <y 

蒸气 泄漏 到 工作 场所 空气 中 。 操 作 人 员 必 | 【外 观 】 无 色 透 明 体液 体 。 

须 经 过 专门 培训 ， 严 格 遵 守 操作 规程 。 建 | 【物理 性 质 】 

议 操作 人 员 佩 戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面具 CE | 沸点 C101. 3kPa)/C 160 
面 音 ) ， 戴 化 学 安全 防护 眼镜 ， 穿 透气 型 | BRC -85 
防毒 服 ， 戴 防 化 学 品 手套 。 远离 火种 、 热 。| WIBE /200) De 
源 ， 工 作 场 所 严禁 吸烟 。 使 用 防爆 理 的 通 | 7 pA 
风 系统 和 设备 。 在 清除 液体 和 蒸气 前 不 能 | gac 64.6 
进行 焊接 、 切 割 等 作业 。 避 免 产 生 烟 雾 。 燕 气相 对 密度 (空气 三 人 3.57 
避免 与 氧化 剂 接触 。 配 备 相 应 品种 和 数量 z&/& FR(20'C )/kPa 0. 12 
的 消防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设备 。 倒 空 的 “| ， 爆 炸 极限 (下 限 )( 体 积分 数 )7% 1.9 





容器 可 能 残留 有 害 物 。 
【灭火 方法 】 灭火 剂 : WR, TH ZA 
化 碳 、 砂 土 。 不宜 用 水 。 
【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 请 
房 。 远 离 火 种 、 热 源 。 防 止 阳光 直射 。 保 
持 容 器 密封 。 应 与 氧化 剂 分 开 存 放 ， 切 



































【化 学 性 质 】 具有 醇 、 醚 的 一 般 化 学 性 质 。 
【溶解 性 能 】 溶 于 大 部 分 有 机 溶剂 ANIA 
于 水 。 
【制备 方法 】 由 丁 烯 醛 和 甲醇 在 碱 催 化 下 
反应 生成 甲 氧 基 丁 醛 ， 再 经 加 氧 而 得 。 

【质量 标准 】 企业 标准 。 









































(546 MENTIRA 




































































































































































































































































JW | XX | DA] 无 色 液体 。 

颜色 (Hazen) «5 【物理 性 质 】 

相对 密度 (20C ) 0. 919—0. 923 CGERRGSOSPO/C | v8 
含量 (质量 分 数 )/% > 99. 0 熔点 /C <80 

含水 量 ( 质 量 分 数 )/% < 0. 20 相对 密度 (20C /4C ) 1. 0524 
酸度 (质量 分 数 )/% < 0. 005 Co 1. 0402 
非 挥发 物 ( 质 量 分 数 )/% < 0. 005 折射 率 (20C ) 1. 4520 
【用 途 】 用 作 高 沸点 溶剂 ， 用 于 硝 基 纤 维 (250) 1. 4499 
KA. MARIER R AEWA | RRROET )/Cku/mon) 51. 58 
剂 、 印 刷 油墨 溶剂 ， 也 用 作 切 前 油 、 染 Caa ne A 
Ph BUR. dej. moz der Sg n. | 和 区 (20C /mPass 6 24 

该 晶 也 用 作家 药 、 医 药 的 中 间 体 ， 由 其 制 | SEKAR — 
得 的 乙酸 酷 也 是 优良 的 高 沸点 溶剂 。 它 是 | Deos) 一 BE 
一 种 醇 酸 树脂 成 腊 物 ， 用 作 油 漆 、 清 漆 、 表面 张力 (25C )/CmN/m) 37 

清洗 剂 合 成 的 添加 剂 /溶剂 。 可 用 作 增 烛 e 炸 极限 (下 限 )(C 体 积分 数 )/% 1.5 

塑 剂 。 (下 限 X《 体 积分 数 )/% 9.7 

【产品 安全 性 】 可燃。 禁 配 物 : 氧化剂。 | 内 点 /0C 75 

蒸气 与 空气 形成 爆炸 性 混合 物 。 遇 明火 、 | 偶 极 乱 (35C )/10 Cm zd 

高 热 、 强 氧化 剂 等 容易 引起 燃烧 。 对 眼 | MEAD —— 
晴 、 皮 肤 和 呼吸 道 有 刺激 性 ， 长 期 、 反 复 。| BABA EEO] | t T8 

接触 可 引起 皮肤 脱脂 和 皮炎 。 SEENE m 








【防护 措施 】 戴 防 护 手 套 ， 穿 防护 服 ， 戴 


防护 眼罩 ， 戴 防护 面具 。 a ba a 
【灭火 方法 】 灭火 剂 : 大 量 水 、 泡 淋 、 于 | D MKER 2.9 A. 
Meet 【溶解 性 能 】 GURWPTOKGUR. BE. DIU. 
【储存 与 运输 】 放置 时 远离 火 源 、 热 源 、 | o ETARE. BREME. ME. 
火花 、 易 燃 物 体 。 存放 在 通风 良好 的 地 | D. TARR. FATER HRAT 
a 维 素 、 硝 酸 纤维 素 、 乙 基 纤 维 素 、 醇 酸 树 
【生产 和 供应 单位 】 南京 东方 之 珠 工 贸 LL PU DOM 
限 公司 ， 上 海 嘉 展 化 工 有 限 公司 。 ° 
GRIP T 【制备 方法 】 由 糠 醛 加 氢 制 得 。 精 制 ， 
CA mcm m AM. 


【英文 名 】  tetrahydro-2-furanmethanol; 【质量 标准 】 99%. 





【化 学 性 质 】 有 吸湿 性 。 具 有 伯 醇 的 化 学 

















































































































tetrahydrofurfuryl alcohol Unis] MEREK, HRS. BERN 
【别名 】 WAWR; Vu fb n-2-H Br, IR. HORE. ARREN. HF 
Vu 4 uc m Hp i Wie T —B2e. RZE, Vu km. npn 
[CAS 8S1 97-99-4 等 ， 也 用 作 涂 料 、 树 脂 和 油脂 的 溶剂 TE 
【分 子 式 】 C; HioO， 印染 工业 中 用 作 润 滑 剂 、 分 散剂 。 还 用 于 
【分 子 量 】 102.15 药品 的 脱色 、 脱 臭 剂 、 增 塑 剂 。 还 用 作 除 




















章 剂 、 杀 虫 剂 、 酯 类 等 有 机 合成 的 原料 。 
结构 式 HO 
【结构 式 】 "Oo v5 Vi ^ B TL f LU ALIKE FARE. nk 
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Rif B I E d b A V ^n, Uc ri FF Ae c o R 
钠 ， 是 长 效 维生素 DI Cmq Dx d] 
原料 。 
【产品 安全 性 】 可 燃 。 禁 配 物 : 强 氧 化 
H REEN, IRR, REF, MEA. H 
强 刺 激 性 。 对 眼睛 有 强烈 的 刺激 作用 ， 对 
皮肤 和 黏膜 有 刺激 作用 。 接 触 后 能 引起 头 
痛 、 头 党 、 恶 心 等 。 标 准 德 来 塞 实验 : fü 
子 眼睛 接触 ，20mg/24h， 中 等 反应 。 大 
鼠 吸 入 2. 74g/m? 6h， 出 现 共 济 失 调 、 误 
39; 52.9g/m? 6h， 部 分 动物 死亡 。 急 性 
毒性 : 大 鼠 经 口 LDio 1600mg/kg; BR 
腹膜 腔 LDso 400mg/kg; 小 鼠 经 口 LDso 
2300mg/kg; 兔子 静脉 注射 LDso 725mg/ 
kg; 豚鼠 经 口 LDso 800mg/kg; 豚鼠 皮肤 
接触 LDs。5mg/kg; 豚鼠 腹膜 腔 LDso 
400mg/kg。 对 环境 有 危害， 对 水 体 可 造 























































































































成 污染 。 与 空气 混合 可 爆炸 。 燃 烧 排 放 刺 
激 烟雾 。 


【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限 铀 
出 入 。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防毒 服 。 尽 可 能 切断 
汇 漏 源 。 防 止 流入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 
性 空间 。 小 量 泄漏 : HEP. Wurm Ef 
惰性 材料 吸收 ;也 可 以 用 大 量 水 冲洗 ， 洗 
水 稀释 后 放 入 废水 系统 。 大 量 泄漏 : 构筑 











































































































人 清洁 卫生 。 

【灭火 方法 】 灭火 剂 : 水 、 雾 状 水 、 抗 溶 
性 泡沫 、 王 粉 、 二 氧化 碳 、 砂 土 。 
【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 库 
房 。 远 离 火 种 、 热 源 。 防 止 阳光 直射 。 保 
持 容 器 密封 。 应 与 氧化 剂 、 还 原 剂 BR 
K., BR, MEAD F W i. 
配备 相应 品种 和 数量 的 消防 器 材 。 储 区 应 
备 有 泄漏 应 急 处 理 设 备 和 合适 的 收容 材 
料 。 铁 路 运输 时 应 严格 按照 铁道 部 《危险 
货物 运输 规则 》 中 的 危险 货物 配 装 表 进 行 
配 装 。 运 输 前 应 先 检查 包装 容器 是 否 完 
整 、 密 封 , 运输 过 程 中 要 确保 容器 不 泄 
漏 、 不 倒塌 、 不 坠落 、 不 损坏 。 严 禁 与 氧 
化 剂 、 还 原 剂 、 酸 类 、 食 用 化 学 品 等 混 
装 混 运 。 运 输 车 船 必 须 彻 底 清 洗 、 消 毒 ， 
否则 不 得 装运 其 他 物品 。 船 运 时 ， 配 装 
位 置 应 远离 卧室 、 厨 房 ， 并 与 机 舱 、 电 
源 、 火 源 等 部 位 隔离 。 公 路 运输 时 要 按 
规定 路 线 行驶 ， 勿 在 居民 区 和 人 口 稠密 
区 停留 。 
【生产 和 供应 单位 】 北京 恒 业 中 远 化 工 有 
限 公 司 ， 上 海 富 芒 化 工 有 限 公 司 ， 诸 城 泰 
RETARA. ME ERIA R 


公司 。 


































































































对 甲 氧 基 茶 甲醇 











围 吉 或 挖 坑 收 容 。 用 泵 转移 至 槽 车 或 专用 
收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场所 
处 置 。 
【防护 措施 】 严 加 密闭 ， 提 供 充分 的 局 部 
排 风 。 提 供 安全 淋浴 和 洗 眼 设备 。 呼 吸 系 
统 防护 : 空气 中 浓度 超标 时 ， 必 须 佩戴 自 
吸 过 滤 式 防毒 面具 CME). KAFES 
抢救 或 撤离 时 ， 应 该 佩戴 空气 呼吸 器 。 腿 
HE". 戴 安 全 防护 眼镜 。 身 体 防 护 : F 
防毒 物 渗透 工作 服 。 手 防护 : WA wq 
手套 。 其 他 防护 : 工作 现场 禁止 吸烟 、 进 
食 和 饮水 ; 工作 完毕 ,彻底 清洗 ; 单独 存 
放 被 毒物 污染 的 衣服 ， 洗 后 备用 ; 注意 个 






































































































































【英文 名 】 4-methoxybenzyl alcohol; ani- 
salcohol; 4-methoxy benzenemethanol; p- 


methoxybenzyl alcohol 
























































【别名 】 Mm. LAORE BG p- 
MeO-BA; PARTE; 4- 甲 氧 基 葵 醇 
[CAS 号】 105-13-5 
【分 子 式 】 Cs HioO， 
【 分子量】 138.17 

H4CO 
【结构 式 】 

CH; OH 

【外 观 】 无 色 或 微 黄色 液体 。 
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【物理 性 质 】 

X553 C101. 3kPa)/'C 259 

熔点 /C 24 一 25 

相对 密度 (15C /4C ) 1. 113 

(26'C /4'C ) 1. 109 

折射 率 (207C ) 1. 5442 
(25) 1.5420 

【化 学 性 质 】 具有 伯 醇 的 性 质 





【溶解 性 能 】 易 深 于 醇和 醚 ， 几 乎 不 洲 
于 水 。 
【制备 方法 】 由 大 苘 香 醛 还 原 制 得 。 将 大 
茄 香 和 甲醛 、 氧 氧化 钠 在 乙醇 中 发 生 康 尼 















































































































































AF (Cannizzaro) 反应 ， 生 成 对 甲 氧 基 
葵 甲 醇 。 
【质量 标准 】 企业 标准 。 

检测 项 W o) 
纯度 大 于 99. 1596 
水 分 (质量 分 数 ) 小 于 0. 10% 
杂质 小 于 0.50% 
【用 途 】 oe a 
常用 于 配制 茉莉 、 紫 丁香 等 香精 ， 适 于 调 
配 香 水 。 pe IE 








料 。 主 要 用 以 配制 香草 、 巧 元 力 、 可 可 、 
查 仁 、 桃 子 等 香精 。 也 用 于 有 机 合成 、 角 
备 药物 中 间 体 、 农 药 、 石 油 化 工 、 电 镀 、 
液晶 等 领域 ,还 用 作 溶 剂 。 
【产品 安全 性 】 EU: 氧化 剂 、 酸 。 对 
水 有 稍微 的 危害 。 皮 上 肤 / 眼 睛 刺激 性 标 
准 德 来 塞 实 验 ， 兔子 皮肤 接触 ， 500mg/ 
24h， 中 等 反应 ; 急性 毒性 : X BUE 
LDso1200pL/kg; 小 鼠 经 口 LDso 1600pL/ 
kg: 小 鼠 皮 肤 接触 LDso >10mL/kg; 免 
子 皮 肤 接触 LDso 3mg/kg。 万 一 接触 眼 
睛 ， 立 即使 用 大 量 清 水 冲洗 并 送 医 诊治 。 
可 能 有 损伤 生育 力 的 危险 。 可 能 有 损害 未 
出 生 婴 儿 的 危险 。 

【防护 措施 】 穿戴 合 























































































































适 的 防护 服装 。 使 用 























合适 的 防护 手套 。 佩 戴 眼 / 面 防护 装置 。 
【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 EA 


房 。 远 离 火 种 、 热 源 。 应 与 氧 、 酸 性 





物质 分 开 存 放 ， 切 忌 混 储 。 配 备 相 应 品种 
和 数量 的 消防 器 材 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 
处 理 设备 和 合适 的 收容 材料 。 
【生产 和 供应 单位 】 北京 偶合 科技 有 限 公 
司 ， 百 灵 威 科技 有 限 公 司 ， 杭 州 格林 达 化 
学 有 限 公 司 。 



































C xf RA HER 
【英文 名 】 fp-methoxyphenol; 4-methoxy- 
phenol; p-hydroxyanisole; 4-hydroxyanisole 











[31£] xt — Bb CP bs 对 羟基 莱 甲 
醚 ;4- 甲 氧 基 芋 本 
[CAS 号 】 50-76-5 
【分 子 式 】 CHO: 
【分 子 量 】 121.13 


OO 











【结构 式 】 

Su 

OH 

[N33] 白色 片 状 或 蜡 状 结晶 体 。 
【物理 性 质 】 
> al ol 3kPa)/'C 246 
熔点 /C 52.5 
相对 密度 (20C /4'C ) 1. 55 
饱和 蒸气 压 (20C )/kPa <0. 0013 
内 点 /C 2110 
燃点 /C 420 
蒸气 相对 密度 (空气 = 1) 4.3 
【化 学 性 质 】 具有 酚 的 性 质 。 
【溶解 性 能 微 溶 于 水 ， 
醚 、 丙 酮 、 葵 和 乙酸 乙 酯 。 
【制备 方法 】 以 对 葵 二 酚 为 原料 ， 用 硫酸 
二 甲 酯 作 甲 基 化 剂 ; 或 者 在 高 温 高 压 和 众 
化 下 用 甲醇 作 甲 基 化 剂 ， 均 可 制 得 4- 甲 
氧 基 酚 。 男 一 种 较 新 的 方法 是 ， 在 存在 对 
葵 醒 的 条 件 下 由 对 莱 二 酚 与 甲醇 反应 。 
【质量 标准 】 (企业 标准 ) 含量 : 299.5255 
熔点 : 54.0— 56. 5'C ; XX AS — Hy. 0.05765 
灼 烧 残 漆 : 0.0196; 3E 4m Jj (以 Pb 
ipo: «0.001265 对 茶 二 酚 二 甲 醚 ; 不 得 
SG; 色 度 (APHA): <50#; PHR 
; 0.3 









































六 深 于 乙醇 、 
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【用 途 】 用 作 纺 织 润滑 油 的 稳定 剂 和 化 工 
中 间 体 。 用 作 乙 烯 基 型 塑料 单 体 的 阻 聚 
R, EHTE AKI. WN iR E IE 
酯 、 甲 基 丙 烯 酸 及 其 酯 等 烯 基 单 体 的 阻 聚 
剂 。 是 医药 、 和 香料、 农药 等 精细 化 工 产 品 
的 重要 中 间 体 ， 还 用 于 紫外 线 抑制 剂 、 染 

P 间 体 及 合成 食用 油脂 和 化 妆 品 的 抗 氧 
化 剂 BHA (3- 特 丁 基 -4- 羟 基 茶 甲酸 ) 等 。 



















































































数量 的 消防 器 材 。 储 区 
收容 泄漏 物 。 起 运 时 包装 要 完 


稳妥 。 运 输 过 程 




















碱 类 、 食 用 化 学 品 等 混 


应 防暴 是、 两 淋 ， 防 高 温 。 运 用 

















彻底 清洗 、 消 毒 ， 否 则 不 得 装运 
【生产 和 供应 单位 】 北京 偶 































































































































































































































































































E 的 材料 

完整 ， 装 载 应 
运 rr 

倒塌 、 不 坠落 、 不 损坏 。 严 禁 与 氧 
食 


不 
化 剂 、 


Epub 
偷 车 船 必须 
其 他 物品 。 
合 科 技 有 限 公 


还 可 作为 高 分 子 的 防老 剂 、 增 塑 剂 等 ， 用 司 ， 上 海 海 曲 化 工 有 限 公 司 。 
途 非 常 广泛 。 

【产品 安全 性 】 "A. SN. POS. B Lu: 

Ato. REF, SUD. PERE. Ron 【英文 名 】 allyl alcohol; 1-propen-3-ol; 
激 性 。 本 品 对 眼睛 、 皮 肤 、 黏 膜 和 上 呼吸 2-propen-l-ol; vinyl carbinol 

道 有 刺激 作用 。 长 时 间 的 接触 对 眼 有 损 | 【别名 】 未 醇 ， 丙烯 醇 ， 乙烯 甲醇 

害 ， 有 强烈 的 刺激 作用 或 可 引起 灼伤 。 | 【国标 编号 】 32065 

LDio : 1600mg/kg (KRAH); 小 鼠 腹 【CAS 号 】 107-18-6 

Wi LDso: 250mg/kg。 刺 激 数据 : 免 皮 肤 | 【分 子 式 】 Cs HeO 

6000mg/12d， 轻 度 。 【分 子 量 】 58.08 

【应 急 处 理 处 置 方法 】 隔离 泄漏 污染 区 ， 【结构 式 】 OH 

限制 出 入 。 切 断 炎 源 。 建 议 应 名 处 理 人 员 | DM 无 色 液体 ， 有 刺激 性 气味 。 
戴 防 尘 面 具 CHR), FER. £D 【物理 性 质 】 

量 浴 漏 ， 用 砂 土 、 干 燥 石灰 或 苏打 灰 混 | EE eI m 
合 。 收 集 于 干燥 、 洁 净 、 有 盖 的 容器 中 ， BAC SD 
DI: TMERSITPME ILE ES 
或 运 至 废物 处 理 场所 处 置 。 (25€ /4'0) 0. 8476 
a Blues 局 部 排 风 。 操 作 折射 率 (20C ) 1. 4133 
人 员 必 用 专门 培训 ， 严格 遵守 操作 规 (25) 1.4111 
f. UA pa 面具 EH (30) 1. 4029 
SD. SUEGGAKGXUBUR DI SOK. SUSUECT E. 表面 张力 (20C )/(mN/m) 25. 68 
远离 火种 、 热 源 ， 工 作 场 所 严禁 吸烟 。 使 CO 2E CV 2 
用 防爆 型 的 通风 系统 和 设备 。 避 免 与 氧化 " 
|. WARI Hosp. DE : . 

包装 及 容器 损坏 。 配 备 相应 品种 和 数量 的 “| PECRARIH/% zum 
bwin E E n 爆炸 下 限 (体积 分 数 )/% 2.5 
消防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设备 。 倒 空 的 容 | nee — 
带 可 能 残留 有 害 物 。 燃烧 热 /(KJ/kg) 1853.9 
【灭火 方法 】 灭火 剂 : FAK, WR, F 黏度 (15C )/mPa.s 1. 486 
粉 、 二 氧化 碳 、 砂 土 。 (20C )/mPa.s 1. 361 
【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 诊 (30C )/mPa:s 1.072 
房 。 远 离 火 种 、 热 源 。 应 与 氧化 剂 、 碱 类 比热容 (20~95. 5'C ,液体 ) — 
等 分 开 存放 ， 切忌 混 储 。 配 备 相 应 品种 和 /LkJ/(kg: K)] 
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DES 
j$eeEQOC) ë ë Taa 
临界 温度 /C 271.9 
蒸气 相对 密度 (空气 = 1) 2. 00 
相对 薰 发 速率 (乙醚 =1) 1 
A/C 375 
蒸发 压 (20C )/kPa 2. 31 





【化 学 性 质 】 具有 醇 类 羟基 和 烯烃 双 键 ， 
可 与 栈 、 酯 、 缩 醛 等 化 合 物 进行 反应 ， 以 
制备 各 种 产物 。 烯 丙 醇 在 一 1907 变 为 玻 
璃 体 ， 在 氧 存在 下 ， 温 高 超过 D00'C 时 形 
成 黏稠 水 溶性 聚合 物 。 烯 丙 醇 具有 双 键 和 
羟基 两 种 官能 团 ， 可 发 生 氧 化 、 加 成 、 栈 
(b. XS. BERE. WEE USO. 
【溶解 性 能 】 溶 于 水 、 醇 、 醚 。 与 氯仿 和 
石油 醚 混 游 。 可 与 27.776 (质量 ) 的 水 
成 二 元 共 沸 物 ， 共 沸点 88.89., 5 
7.396 (质量 ) 的 水 、83.6% (质量 ) 的 
葵 形 成 三 元 共 沸 物 ， 共 沸点 068.2'C. 
40% 烯 丙 醇 与 60% 水 组 成 的 混合 液体 体 
积 收 缩 到 最 小 (为 2. 5%)。 

【制备 方法 】 Q@ 环 氧 丙 烷 异 构 化 法 ; 
© 氧 丙 烯 碱 性 水 解法 ; CO 丙烯 醛 还 原 
法 ; © 醋酸 丙烯 酯 法 。 




















































































































































































































【质量 标准 】 企业 标准 。 
指 标 标 值 检测 方法 
色泽 <20 DIN ISO 6271 
es 229996 GC 
水 分 0.2% DIN ISO 5177 
【用 途 】 用 于 丙烯 化 合 物 制备 ， 以 及 树 
脂 、 塑 料 合 成 ， 分 析 上 用 于 显 微 分 析 及 测 

















定 录 等 。 是 制备 甘油 的 原料 ， 也 用 于 制备 
增 塑 剂 、 药 物 等 ; 用 作 医 药 、 农 药 、 香 料 
的 中 间 体 , 也 是 邻 茶 二 甲酸 二 烯 丙 酯 树脂 
及 双 〈2,3- 二 省 两 基 ) 反 丁 烯 二 酸 酯 的 原 
料 。 烯 丙 醇 的 硅烷 衍生 物 以 及 与 茶 乙 烯 的 
共聚 物 广泛 应 用 于 涂料 及 玻璃 纤维 工业 。 
氨基 甲酸 烯 丙 酯 可 用 于 光敏 聚 氮 酯 涂料 和 
铸 品 工业 中 。 主 要 的 衍生 物 及 其 用 途 为 : 











































































































用 于 合成 环 氧 氯 丙烷 、 甘 油 、1,4- 丁 二 
醇 ， 以 及 烯 丙 基 酮 ， 生 产 增 塑 剂 和 工程 逆 
料 等 重要 有 机 合成 原料 。 此 外 ， 其 碳酸 盐 
可 以 作 光 学 树脂 、TAC 交 联 剂 DAP、 安 
全 玻璃 和 显示 屏 ， 其 醚 可 以 作 聚 合 物 的 增 
黏 剂 、 新 型 的 水 泥 减 水 剂 、 橡 胶 助 剂 等 。 
【产品 安全 性 】 易 燃 。 禁 配 物 : 强 氧 化 
剂 、 碱 金属 、 酸 类 。 避 免 : 受热 、 空 气 。 
有 毒 ， 具 强 刺 激 性 。 蒸 气 对 眼 结 膜 有 强烈 
刺激 作用 ， 严 重病 例 可 引起 急性 结膜 炎 。 
腿 直接 沾染 后 可 致 严重 化 学 灼伤 。 皮 肤 接 
触 可 引起 疼痛 、 接 触 性 皮炎 或 轻 度 灼伤 。 
误 服 可 致死 。 并 有 较 强 的 全 身 毒性 ， 导 致 
十 、 肾 损害 和 内 脏 出 血 ， 有 害 影 响 将 在 体 




















































































































内 长 期 积累 。 尽 量 防止 与 液体 接触 。 对 环 
HAEE, LD: 99mg/kg KRAO); 











75400mg/kg (RA). LCso: 76mg/L, 
8h (大 鼠 吸 入 )。 人 经 眼 : 25mg/L, EJE 
刺激 。 家 人 兔 经 皮 开 放 性 刺激 试验 : 10mg/ 
24 h， 引 起 刺激 。 中 国 车 间 空 气 中 有 害 物 
质 的 最 高 容许 浓度 2mg/m? Z). E 
属性 为 第 3.2 类 中 闪 点 易 燃 液体 。 危 规 
号 : 32065。UN 编号 : 1098, 

【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 立即 隔离 150m， 严 
格 限制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防毒 服 。 尽 可 
能 切断 泄漏 源 。 防 止 流入 下 水 道 、 排 洪 沟 
等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 : HEP. "edu 
或 其 他 惰性 材料 吸收 ; 也 可 以 用 大 量 水 冲 
洗 ， 洗 水 稀释 后 放 入 废水 系统 。 大 量 泄 
de: 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 容 。 用 和 泵 转移 至 本 
车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 
场所 处 置 。 
【防护 措施 】 生产 过 程 密闭 ， 加 强 通 风 。 
提供 安全 淋浴 和 洗 眼 设备 。 使 用 防爆 型 的 
通风 系统 和 设备 。 防 止 蒸气 泄漏 到 工作 场 
所 空气 中 。 避 免 与 氧化 剂 、 酸 类 、 碱 金属 
接触 。 灌 装 时 应 控制 流速 ， 且 有 接地 数 
置 ， 防 止 静电 积聚 。 配 备 相 应 品种 和 数量 
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的 消防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设备 。 倒 空 的 | 【CAS S] 115-19-5 

容器 可 能 残留 有 害 物 。 建 议 操作 人 员 佩戴 | 【分 子 式 】 C; HsO 

自 吸 过 滤 式 防毒 面具 AEE), Fk | 【分 子 量 】 84. 13 

防毒 衣 。 戴 橡胶 手套 。 工 作 现 场 禁止 吸 4 

烟 、 进 食 和 饮水。 工作 完毕 ， 淋 浴 更 衣 。 | AAN 

单独 存放 被 毒物 污染 的 衣服 ， 洗 后 备用 。 | 【外 观 】 无 色 、 有 芳香 气味 的 液体 。 
【灭火 方法 】 KKA: 雾 状 水 、 泡 沫 、 干 | 【物理 性 质 】 

粉 、 二 氧化 碳 、 砂 土 。 GÜRCOOLSEQUO T oa 
【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 库 | BA 3 
房 。 远 离 火 种 、 热 源 。 炎 热 季 节 库 温 不 得 | ”相对 密度 (20C /4C ) 0. 8614 
超过 25"C 。 包 装 要 求 密封 ， 不 可 与 空气 | ITC) T 
接触 。 应 与 氧化 剂 、 酸 关 、 碱 金 局、 食用 | agen E 
化 学 品 分 开 存放 , UL GRE. RADR | ZEOT) kPa - 
照明 、 通 风 设 施 。 禁止 使 j 易 产生 火花 的 (52C )/kPa 10.7 
机 械 设 备 和 工具 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 两 二 25 
理 设备 和 合适 的 收容 材料 。 铁 路 运输 时 应 | IRTVBNEECBA-0 2.49 
严格 按照 铁道 部 《危险 货物 运输 规则 》 中 “| 【化 学 性 质 】 具有 醇和 燃 的 化 学 性 质 。 


的 危险 货物 配 装 表 进 行 配 装 。 运 输 时 运输 
车 辆 应 配备 相应 品种 和 数量 的 消防 器 材 及 
泄漏 应 急 处 理 设备 。 夏 季 最 好 早晚 运输 。 
运输 时 所 用 的 槽 〈 负 ) 车 应 有 接地 链 ， 档 






















































































【溶解 性 能 】 与 水 混 溶 ， 可 混 洲 于 两 本 
葵 、 四 氧化 碳 、 石 油 醚 、 溶 纤 剂 、 环 
烷 、 乙 二 醇 、 乙 酸 乙 酯 、 煤 油 、 甲 基 乙 
Wd. D ya, — EE. IET. xi 
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内 可 设 孔 陋 板 以 减少 振 功 产生 静电 。 严 禁 
与 氧化 剂 、 酸 类 、 碱 金属 、 食 用 化 学 品 等 
混 装 混和 运 。 运 输 途 中 应 防暴 是 、 两 淋 ， 防 
高 温 。 中 途 停留 时 应 远离 火种 、 热 源 、 高 
温 区 。 装 运 该 物品 的 车 辆 排 气管 必须 配备 
阻 火 装置 ， 禁 止 使 用 易 产 生火 花 的 机 械 设 
备 和 工具 装卸 。 公 路 运输 时 要 按 规定 路 线 
行驶 ， 勿 在 居民 区 和 人 口 稠密 区 停留 。 铁 
路 运输 时 要 禁止 溜 放 。 严 禁用 木船 、 水 泥 
船 散 装运 输 。 
【生产 和 供应 单位 】 上 海 金 锦 乐 实业 有 限 
公司 ， 南 京 冠 华 贸 易 有 限 公 司 ， 北 京 偶合 


科技 有 限 公司 ， 邹 平 铭 兴 化 工 有 限 公司 。 


QEUER 2- 甲 基 -3- 丁 烽 -2- 醇 
【英文 名 】 
thylethynyl carbinol 
【别名 】 — BERI BE 
【国标 编号 】 33560 


































































































2-methyl-3-butyn-2-ol; dime- 








用 托 达 德 溶液 。 
【制备 方法 】 用 氨基 钠 处 理 无 水 丙酮 后 ， 
通 入 乙 烘 气体 ， 后 酸化， 再 纯化 。 精 制 : 
分 馏 。 































































































【质量 标准 】 Q/8642-008—1998, 
项 优 级 品 | 合格 品 
ET] BS S B / 96 =>98.0 | 96.0 
水 分 /% 2-055 TO 
【用 途 】 用 作 溶 剂 、 中 间 体 、 含 氮 溶 剂 的 
稳定 剂 。 用 作 合 成 医药 、 农 药 、 昔 烯 类 香 




















料 的 中 间 体 ， 也 用 作 酸 蚀 抑 制剂 、 黏 度 稳 
定 剂 、 减 和 蒜 剂 、 镀 镍 或 镀 铜 的 上 光 剂 、 氧 
化 烃 稳定 剂 等 。 

【产品 安全 性 】 易 燃 。 禁 配 物 : 强 氧 化 
A. RR, EEN, MER R. 
毒 。 避 免 : 受热 、 空 气 。LDio : 1950mg/ 
kg CK RAO); 1800mg/kg (小 鼠 经 
口 ) 。 和 危险 属性 为 第 3. 3 类 高 闪 点 易 燃 液 
Wk. fii. 33560, 
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【应 急 处 理 处 置 方法 】 切断 火 源 。 应 急 处 
理 人 员 戴 自给 式 呼吸 器 ， 穿 一 般 消 防 防护 
服 。 在 确保 安全 情况 下 堵 漏 。 禁 止 泄漏 物 
进入 受 限 制 的 空间 〈 如 下 水 道 等 )， 以 避 
免 发 生 爆 炸 。 喷 水 雾 会 减少 车 发 。 如 小 量 
泄漏 ， 用 砂 土 、 虾 石 或 其 他 惰性 材料 吸 
收 ， 然 后 运 至 空旷 的 地 方 掩埋 、 燕 发 或 焚 
烧 ; 也 可 以 用 大 量 水 冲洗 ， 经 稀释 的 洗 液 
放 入 废水 系统 。 如 大 量 泄漏 ， 利 用 围 坤 收 
容 ， 然 后 收集 、 转 移 、 回 收 或 无 害处 理 后 
【防护 措施 】 工作 现场 严禁 吸烟 。 密 闭 操 
FE， 全 面 通风 。 操 作 人 员 必 须 经 过 专门 培 
训 ， 严 格 遵守 操作 规程 。 建 议 操作 人 员 佩 
戴 过 滤 式 防毒 面具 CEHE, WEF KX 
全 防护 眼镜 ， 穿 防 静 电工 作 服 ， 戴 橡胶 耐 
油 手 套 。 远 离 火 种 、 热 源 ， 工 作 场所 严禁 
吸烟 。 使 用 防爆 型 的 通风 系统 和 设备 。 防 
止 燕 气 泄漏 到 工作 场所 空气 中 。 避 免 与 氧 
化 剂 、 还 原 剂 、 酸 类 接触 。 搬 运 时 要 轻装 
轻 印 ， 防 止 包装 及 容器 损坏 。 配 备 相应 品 
种 和 数量 的 消防 恬 材 及 泄漏 应 急 处 理 设 
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热源 、 高 温 区 。 装 运 该 物品 的 车 辆 排 气管 
必须 配备 阻 火 装 置 ， 禁止 使 用 易 产 生火 花 
的 机 械 设 备 和 工具 装卸 。 公 路 运输 时 要 按 
规定 路 线 行 驶 。 铁 路 运输 时 要 禁止 溜 放 。 
严禁 用 木船 、 水 泥 船 散装 运输 。 
【生产 和 供应 单位 】 上 海 、 瑞 人 硕 化 工 有 限 
公司 ， 福 润 化 工 有 限 公 司 ， 四 川 宜宾 恒 德 
化 学 有 限 公 司 。 



































3-F Æ -1- k 4-3-0 
【英文 名 】 
ylethynyl methyl carbinol 
【别名 】 2-á9-2- ER; PIRRE; HE 
IRRE; MEIR EE 
[CAS S] 77-75-8 
【分 子 式 】 Ce HioO 
【分 子 量 】 98.1 


ToS 


3-methyl-1-pentyn-3-ol; eth- 




















备 。 倒 空 的 容器 可 能 残留 有 害 物 。 

【灭火 方法 】 灭火 剂 : 水 、 雾 状 水 、 抗 溶 
性 泡沫 、 干 粉 、 二 氧化 左 、 砂 土 。 
【储存 与 运输 】 通常 商品 加 有 阻 聚 剂 。 储 
存 于 阴凉 、 通 风 的 库房 。 远 离 火 种 、 热 
源 。 库 温 不 宜 超过 30'C 。 包 装 要 求 密封 ， 
不 可 与 空气 接触 。 应 与 氧化 剂 、 还 原 剂 、 
酸 类 、 食 用 化 学 品 分 开 存 放 ， 切忌 混 储 。 
采用 防爆 型 照明 、 通 风 设 施 。 禁 止 使 用 易 
产生 火花 的 机 械 设备 和 工具 。 储 区 应 备 有 
泄漏 应 急 处 理 设 备 和 合适 的 收容 材料 。 运 
俞 时 运输 车 辆 应 配备 相应 品种 和 数量 的 消 
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【结构 式 】 od 

【外 观 】 无 色 液 体 , 有 酸 的 气味 和 焦灼 味 。 
【物理 性 质 】 

BER C101. 3kPa)/'C 122 
熔点 /C 一 30.6 
相对 密度 (20C /4'C ) 0. 8721 
内 点 /C 26 
折射 率 (20C ) 1.4318 
蒸气 相对 密度 (空气 = 1) 3. 38 
【化 学 性 质 】 HG ARH TES. 


【溶解 性 能 】 洲 于 水 ， 洲 于 乙醇 、 醚 ， 能 
与 茶 、 丙 酮 、 四 氧化 碳 等 有 机 溶剂 混 洲 。 















































Bii d ECHOS ER ABER E. Edu 
ni 





























运输 。 BAA GD 车 应 有 接 
由 链 ， 模 内 可 设 孔 隔 板 以 减少 振荡 产生 静 
电 。 严 禁 与 氧化 剂 、 还 原 剂 、 酸 类 、 食 用 
化 学 品 等 混 装 混 运 。 运 输 途中 应 防暴 晒 、 




















































































































在 25C 水 中 的 溶解 度 为 12.8%。 
【制备 方法 】 由 乙 烽 与 甲乙 酮 反应 而 得 。 
【质量 标准 】 企业 标准 。 
DEM 指标 
puse 优 级 品 | 一 级 品 | 合格 品 
ERRES 99.0 | 98.0 | 97.0 
/% > 
水 分 /% E 05 2.0 2.5 
J B] / 96 c 0.2 0.5 0.5 
【用 途 】 用 作 有 机 合成 中 间 体 及 溶剂 。 主 











— 553) 


























和 于 生产 医药 、 农 药 中 间 体 ， 用 作 活 鲜 
鱼 运 输 催 眼 剂 、 特 种 溶剂 、 毛 化 浴 剂 的 稳 
定 剂 ， 还 用 作 镀 钊 或 铜 的 上 光 剂 、 石 油 深 
井 高 温 酸化 液 中 的 缓 蚀 剂 、 减 条 剂 、 黏 度 
稳定 剂 等 。 
JA 安全 性 】 Z2. 
氧化 剂 、 强 还 原 剂 、 栈 基 握 、 酸 械 。 避 
feo: 受热、 空气。 有毒， 具 刺 激 性 。 吸 
人、 摄 入 或 经 皮肤 吸收 后 对 身体 有 害 。 对 
皮肤 、 眼 睛 具有 刺激 作用 。LDio: 
300mg/kg (大 鼠 经 口 ); T00mg/ke (小 
鼠 经 口 ) 。 和 危险 属性 为 第 3.3 类 高 闪 点 易 
燃 液体 。 危 规 号 : 33560, 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 立即 隔离 150m， 严 
格 限 制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防毒 服 。 尽 可 
能 切断 泄漏 源 。 防 止 流入 下 水 道 、 排 洪 沟 
等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 : HEP. dedu 
或 其 他 惰性 材料 吸收 ; 也 可 以 用 大 量 水 冲 
洗 ， 洗 水 稀释 后 放 入 废水 系统 。 大 量 汇 
dm: 构筑 围 卉 或 挖 坑 收 容 。 用 泵 转移 至 槽 
车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 
场所 处 置 。 
【防护 措施 】 工作 现场 严禁 id mius 
作 ， 全 面 通风 。 操 作 人 员 必 用 专门 培 
训 ， 严 格 遵 守 操 作 规 程 。 
戴 过 滤 式 防毒 面具 Cg mo. WEZ Z 
全 防护 眼镜 ， 穿 防毒 物 渗透 工作 服 ， 戴 橡 
胶 奎 油 手 套 。 远 离 火 种 、 热 源 ， 防 止 烟 雾 
产生 。 使 用 防爆 型 的 通风 系统 和 设备 。 防 
止 藻 气 泄漏 到 工作 场所 空气 中 。 避 人 免 与 氧 
化 剂 、 还 原 剂 、 酸 类 接触 。 搬 运 时 要 轻装 
轻 抒 ， 防 止 包装 及 容器 损坏 。 配 备 相应 品 
种 和 数量 的 消防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 
设备 。 
【灭火 方法 】 灭火 剂 : 
粉 、 二 氧化 碳 、 砂 土 。 
【储存 与 运输 】 同 2-HH 3x-3-] Hc2-Bi. 
【生产 和 供应 单位 】 百灵 威 科 技 有 限 公 
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E: 





禁 配 物 : 强酸 、 强 
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FAAK, WR, F 














司 ， 四 川 宜宾 恒 德 
跃 化 工 技术 有 限 公 司 


GZA 3 v2 BH 8S 
【英文 名 】 diacetone alcohol; 


4-methyl-2-pentanone; DAA 








































































































化 学 有 限 公 司 ， 天 津 科 





4-hydroxy- 





【别名 】 -羟基 -4- 甲 基 -2- 戊 酮 ; 二 丙酮 
醇 ;， 甲 基 戊 酮 醇 
【国标 编号 】 32077 
[CAS 8] 123-42-2 
【分 子 式 】 Cs Hı2 O2 
【分 子 量 】 116.16 
O 
结构 式 
【结构 式 】 m N 
【外 观 】 无 色 液 体 ， 有 使 人 感觉 伦 快 的 气味 。 
【物理 性 质 】 
Pa C101. 3kPa)/'C 164.4 
熔点 (凝固 点 )/C -44 
相对 密度 (20C /4'C ) 0. 9387 
(25€ /4'C.) 0. 9342 
折射 率 (207C ) 1. 4235 
(25'0) 1.4213 
介 电 常数 (25C ) 18.2 
35E (20C )/mPa- s 2.9 
表面 张力 (20C )/(mN/m) 31.0 
IBS XS(20'C )/10-30C.m 10. 80 
蕉 气相 对 密度 (空气 = 1) 4.0 
内 点 (闭口 )/C 9 
C )/C 一 13 
比热容 (20'C , E FO /LKJ/Ckg- K2 ] 1.88 
体 膨 胀 系数 (10 一 30C )/K^'! 0. 00099 
dA EACS0— 110C )/CkJ/mol) 47. 7295 
燃烧 热 /(kJ/mol) 4186. 8 
蒸气 压 (25C )/kPa 0. 2266 
(61. 7'C )/kPa 1. 7332 
爆炸 下 限 ( 体 积分 数 )/% 1.8 
爆炸 上 限 ( 体 积分 数 )/% 6.9 
燃点 /C 603 
【化 学 性 质 】 具有 酮 和 叔 醇 的 化 学 性 质 
不 稳定 ， 与 碱 作用 或 在 常 压 加 热 到 130°C 

















以 上 分 解 ， 产 生 2 分 子 丙酮 。 室 温 下 长 期 


储存 易 聚 合 。 


(554 国有 


【溶解 性 能 


Ek. BE. BE. B. Hn. 


芳香 烃 、 商 代 烃 多 种 溶液 混 溶 ， 但 不 与 高 
级 脂肪 烃 混 溶 ， 能 溶解 油脂 、 蜡 、 天 然 树 
脂 、 硝 化 纤维 素 、 醋 酸 纤 维 素 、 乙 基 纤 维 

















素 、 聚 甲 基 丙 烯 酸 甲 酯 、 聚 茶 乙 烯 、 聚 乙 
酸 乙烯 酯 和 染料 ,但 不 能 溶解 橡胶 。 能 和 
87. 3% (质量 分 数 ) 的 水 形成 二 元 共 沸 混 














合 物 ， 
【制备 方法 】 
而 得 。 精 制 : 
【质量 标准 】 





Eb 99.8'C, 
由 丙酮 在 碱 性 条 件 下 经 缩合 











不 要 直接 接触 泄漏 物 ， 在 确保 安全 情况 下 
堵 漏 。 喷 水 雾 能 减少 蒸发 。 小 量 泄漏 用 
砂 士 、 蚂 石 或 其 他 惰性 材料 吸收 ;也 可 以 
用 大 量 水 冲洗 ， 洗 水 稀释 后 放 入 废水 系 
统 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 容 。 用 
泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 
























































































































































无 水 硫酸 钙 干 燥 后 分 饮 。 
Q/GHPB23—1998, 9 pr 














0.932g/cm? ; 蒸馏 范围 148. 0 — 170. 0°C 


(0C , 101. 3kPa) 


; 馏 出 体积 三 95mL; B 
E (以 乙酸 计 ) «0.296; 水 溶性 合格 。 




















【用 途 】 
木材 着 色 剂 、 








MERI 
除 锈 剂 及 染料 等 的 原料 。 











可 用 作 人 金属 清洁 章 
冻 剂 、 照 相 软片 、 
电镀 添加 剂 等 ， 并 用 于 有 机 合成 和 电泳 
析 ， 以 及 作为 香料 的 中 间 体 。 二 丙酮 醇 














点 溶剂 、 喷 漆 稀 释 剂 、 





1、 木 材 防腐 剂 、 药 物 
药物 防腐 剂 、 抗 冻 章 











DOSE 














至 废物 处 理 场所 处 置 。 
【防护 措施 】 工作 现场 严禁 吸烟 。 避 免 长 
期 反复 接触 。 注 意 个 人 清洁 卫生 。 可 能 接 
触 其 蒸气 时 ， 建 议 佩戴 防毒 口 置 。 高 浓度 
环境 中 ， 应 该 佩戴 自给 式 呼吸 器 。 可 能 接 
触 其 蒸气 时 ， 戴 化 学 安全 防护 有 眼镜。 穿 防 
静电 工作 服 。 高 浓度 接触 时 ， 戴 防护 
手套 。 

【灭火 方法 】 灭火 剂 : CK. FRK, DU 
性 泡沫 、 干 粉 、 二 氧化 碳 、 砂 士 。 
【储存 与 运输 】 二 丙酮 醇 对 金 居 无 腐蚀 
性 ， 可 用 铁 、 软 钢 和 铝 制 容 器 包装 。 储 存 
于 阴凉 、 通 风 的 库房 。 远 离 火 种 、 热 源 。 
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肪 、 油 脂 、 








RI, MAEA HE. 


mW 





【产品 安全 性 】 易 燃 。 禁 配 物 : 强 氧化 


剂 、 强 碱 、 强 还 原 剂 。 

















刺激 性 ， 低 毒 。 








库 温 不 宜 超过 30C 。 应 与 氧化 剂 、 还 原 
、 碱 类 分 开 存 放 ， 切 忌 混 储 。 采 用 防爆 
型 照明 、 通 风 设 施 。 禁 止 使 用 易 产 生火 花 
的 机 械 设备 和 工具 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 
处 理 设备 和 合适 的 收容 材料 。 铁 路 运输 时 
须 报 铁路 局 进行 试 运 ， 试 运 期 年 。 试 






























































对 皮肤 刺激 性 小 。 对 眼 、 鼻 、 喉 黏膜 有 
刺激 性 。 吸 入 高 浓度 中 毒 时 可 见 呼吸 道 
Au c. M pp. PAE pon] e AU BE. 











引起 皮炎 。 























为 第 3.2 类 








由 于 血压 下 降 可 使 肝 肾 受到 损害 ,可 因 
插 吸 中 枢 抑 制 而 死亡 。 长 期 反复 接触 可 
LDso: 4000mg/kg CK M% 
H2; 13500mg/kg (人 兔 经 皮 )。 美 国 车 间 
卫生 标准 238mg/m? 。 在 空气 中 最 高 容许 
浓度 238mg/m? (或 0.005%)。 和 危险 属性 






































公布 运输 条 件 。 运 输 时 运输 车 辆 
应 品种 和 数量 的 消防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 
设备 。 夏 季 最 好 早晚 运输 。 运 输 时 所 用 的 
HE HD. 车 应 有 接地 链 ， 模 内 可 设 孔 隔 板 
以 减少 振荡 产生 静电 。 严 禁 与 氧化 剂 、 还 











为 
运 结束 后 ， 写 出 试 运 报告 ， 报 铁 
D 






















































































输 途 中 应 防暴 晒 、 雨 淋 ， 防 高 温 。 中 途 停 





P 内 点 易 燃 液体 。 危 规 号 : 


32077, UN 编号 : 1148, 


【应 急 处 理 处 置 方法 】 





区 人 员 至 安全 











迅速 撤离 泄漏 污染 


区 ， 严 格 限制 出 入 。 切断 火 
源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自给 正 压 式 呼吸 






































器 ， 穿 化 学 防护 服 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 。 
防止 流入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空间 。 








原 剂 、 碱 类 、 食 用 化 学 品 等 混 装 混 运 。 运 





留 时 应 远离 火种 、 热 源 、 高 温 区 。 装 运 该 
物品 的 车 辆 排 气管 必须 配备 阻 火 装置 ， 禁 
上 使 用 易 产 生火 花 的 机 械 设备 和 工具 装 
和 印 。 公 路 运输 时 要 按 规定 路 线 行驶 ， 勿 在 
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召 民 区 和 人 口 稠密 区 停留 。 铁 路 运输 时 要 
禁止 溜 放 。 严 禁用 木船 、 水 泥 船 散装 
运输 。 





ACE 555. 


【生产 和 供应 单位 】 uli DE e TU RA 
司 ， 上 海 金 锦 乐 实业 有 限 公 司 ， 北 京 偶 合 
科技 有 限 公 司 ， 天 津 科 密 欧 化 学 试剂 开发 





























































































































中 心 ， 百 灵 威 科技 有 限 公司 。 
CCAR +i FE 
【英文 名 】 furfural; 2-furaldehyde; a- 
furaldehyde; 2-formyl furan; 2-furancar- 
boxaldehyde 
【别名 】 W; atk m E; 2-0 m E Wi 
【国标 编号 】 33581 
[CAS 号】 98-01-1 
【分 子 式 】 C; HO 〇 ; 
【分 子 量 】 96. 09 
【结构 式 】 "Y i 
Ó 

【外 观 】 无 色 至 黄色 液体 ， 有 奋 仁 样 的 气 
味 。 暴 露 在 光 和 空气 中 颜色 很 快 变 为 红 
棕色 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (101. 3kPa)/ © 161. 1 
熔点 /C -36.5 
相对 密度 (20C /4'C ) 1. 16 
折射 率 (20C ) 1. 48680 

(30€ ) 1. 4801 
RRAC )/(kJ/mol) 50 

CR /CkJ/mol) 53.6 
35E (25C )/mPa-s 4. 62 
表面 张力 (20C )/(mN/m) 约 38 
葵 气 相对 密度 (空气 = 1) 3.31 
内 点 /CC 60 
(RRE (5C)/10 90: m 6. 40 
燃烧 热 /(kJ/mol) 2345. 9 
81638 /CkJ/moD 13. 138 
生成 热 /(kJ/mol) 276. 54 
比热容 (26. 8'C , 定 压 )/[LkJ/(kg*K)] | 2.09 
燃点 /C 315 
花 气 压 (94C )/kPa 0. 08 
爆炸 极限 (下 限 X《 体 积分 数 )/% DN 

(下 限 )( 体 积分 数 )/% 19.3 
【化 学 性 质 】 具有 醛 、 醚 、 二 烯烃 等 化 合 








物 的 性 质 。 在 光 、 热 、 空 气 和 无 机 酸 的 作 
用 下 很 快 变 为 黄 褐色 并 发 生 树 脂 化 。 能 与 
含有 活性 亚 甲 基 的 化 合 物 (脂肪 族 凑 酸 、 
Ws. BT. Hy. BE. HG. RNOETXUO 缩合 。 糠 
醛 蒸气 与 水 蒸气 经 适当 的 催化 剂 脱 碳 后 可 
制 得 哮 喃 。 与 糠 醇 及 其 他 醇 类 化 合 物 生成 
树脂 ; 粮 醋 与 酚 类 化 合 物 缩合 生成 热塑性 
树脂 ;与 尿素 、 三 聚 氰 胺 缩合 制造 塑料 ; 
与 丙酮 缩合 制 取 糠 酮 树脂 。 醚 类 或 加 热能 
促使 糠 醛 树脂 化 。 与 蒜 胺 醋酸 溶液 反应 呈 
深 红 色 ， 和 常用 以 鉴别 其 存在 。 具 有 芳香 醛 
的 一 般 性 质 ， 如 发 生 坎 尼 扎 罗 反 应 (Can- 
nizzaro reaction) Æ JM NE RE JE Te SN. JB 
金 反 应 (Perkin reaction? ， 银 镜 反 应 ， 同 
We BEAR cr HE Bx TS PS d RR. MEE JR CRT 
PORE, MAAE Fk MAE 
WAR. fr UBARTE P. SERES HE TOT] 
氧化 生成 失 水 苹果 酸 。 糠 醛 经 氧化 制 取 顺 
TRR, Mu ps RF, BENE. "Au 
甲酸 。 
【溶解 性 能 】 微 溶 于 冷水 。 在 临界 温度 
122. TTC VJ Er. SERE 5; 7k E DL TE X EC TR 
LR; 20'€0 时 在 水 中 溶解 度 为 8. 3%。 溶 于 
WW, LE, CE, E, MEE. ER E 
油脂 、 天 然 树脂 、 醋 酸 纤 维 素 、 乙 基 纤 维 
素 、 硝 酸 纤维 素 、 聚 乙酸 乙烯 酯 、 聚 甲 基 
丙烯 酸 甲 酯 等 。 

【制备 方法 】 由 成 糖 与 稀 酸 硫 作 用 ， 经 水 
解 、 脱 水 和 蒸馏 而 制 得 。 也 可 用 水 解 大 麦 
壳 、 高 梁 秆 、 玉 米 芯 等 制备 。 精 制 : 经 无 
水 硫酸 钠 或 无 水 碳酸 钾 干 燥 后 分 馏 。 
【质量 标准 】 工业 糠 醛 技术 指标 (GB/T 
1926. 1 一 2009) 。 

糠 醛 含量 :三 98. 596 LK 4p 10. 226 BR 
HE. «0.016265 Jp J6 38 (n5 011.524 ~ 
1. 527; E EE CP 292 11. 158—1. 161g/cem? , 
[Hi&] 用 作 溶 剂 、 有 机 合成 的 原料 ， 也 
用 于 合成 树脂 、 清 漆 、 农 药 、 医 药 、 香 
料 、 防 腐 剂 、 橡 胶 和 涂料 等 。 合 成 树脂 工 
业 用 于 生产 哮 喃 树脂 、 糠 醛 树脂 、 糠 酮 树 
















































































































































































































































































(556 BE 





KE., 有 机 合成 工业 











于 生产 顺 丁 烯 二 酸 














【应 急 处 理 处 置 方 法 】 


迅速 撤离 泄漏 污染 
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区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
































出 入 。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防 静 电工 作 服 。 尽 可 
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谱 相 当 宽 广 。 例 如 糠 醛 经 由 5- 硝 基 糠 醛 ， 能 切断 泄漏 源 。 防 止 流入 下 水 道 、 排 洪 沟 
再 与 盐酸 氨基 脲 缩合 得 到 哄 喃 西林 ， 是 一 | 等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 : 用 砂 土 、 干 燥 
种 消毒 防腐 药 。 糠 醋 作 为 溶剂 ， 可 有 选择 | 石灰 或 苏打 灰 混 合 ; 也 可 以 用 大 量 水 冲 
性 地 从 石油 、 植 物 油 中 荣 取 其 中 的 不 饱和 ”| UE. 洗 水 稀释 后 放 入 废水 系统 。 大 量 汇 
组 分 ， 也 可 用 糠 醛 萃取 润滑 油 和 柴油 中 的 漏 : 构筑 围 堤 或 控 坑 收容 ， 喷 雾 状 水 冷却 
芳香 组 分 ， 提 高 这 些 产品 的 质量 。 在 合成 | 和 稀释 蒸气 、 保 护 现场 人 员 、 把 泄漏 物 稀 
橡胶 生产 中 ， 用 糠 醛 抽 提 纯化 丁 二 烯 和 异 | 释 成 不 燃 物 。 用 防爆 泵 转移 至 模 车 或 专用 
戊 二 烯 。 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场所 
【产品 安全 性 】 吻 燃 。 禁 配 物 : 强 氧化 | 处 置 。 

剂 、 强 碱 。 避 免 : 空气 、 光 照 。 具 强 刺激 | 【防护 措施 】 密闭 操作 ， 提 供 充分 的 局 部 
TE. 中 等 毒 类 。 蒸 气 有 强烈 的 刺激 性 ， 并 | 排 风 。 操 作 人 员 必 须 经 过 专门 培训 ,严格 
有 了 麻 醇 作用 。 动 物 吸 入 、 经 口 或 经 皮肤 吸 | 遵守 操作 规程 。 建 议 操作 人 员 佩 戴 过滤 式 
收 均 可 引起 急性 中 毒 ， 表现 有 呼吸 道 刺 防毒 面具 〈 半 面 单 )， 戴 化 学 安全 防护 腿 
激 、 肺 水 肿 、 肝 损害 、 中 枢 神 经 系统 损 | 镜 ， 穿 防 静 电工 作 服 ， 戴 橡胶 耐 油 手套 。 
害 、 呼 吸 中 枢 麻 兽 ， 以致 死亡 。 免 眼 接触 | 远离 火种 、 热 源 ， 工 作 场所 严禁 吸烟 。 使 
高 浓度 本 品 时 可 引起 角膜 、 结 膜 和 了 眼 瞪 损 用 防爆 型 的 通风 系统 和 设备 。 防 止 蒸气 泄 
害 ， 但 能 迅速 痊愈 。 工 人 接触 7.4 一 漏 到 工作 场所 空气 中 。 避 免 与 氧化 剂 、 碱 
52. mg/m? 糠 醛 3 CH. HARUKA. | 类 接触 。 搬 运 时 要 轻装 轻 印 ， 防 止 包装 及 
头痛 、 舌 麻木 、 呼 吸 困难 症状 。 长 期 接触 | 容器 损坏 。 配 备 相应 品种 和 数量 的 消防 器 
还 可 出 现 手 、 足 皮肤 色素 沉着 、 皮 炎 、 湿 | 材 及 泄漏 应 急 处 理 设 备 。 倒 空 的 容器 可 能 
疙 及 慢性 鼻炎 等 。 易 与 蒸汽 一 起 挥发 。 蒸 | 残留 有 害 物 。 
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UA 











形成 爆炸 性 混合 物 ， 爆 ; 





2.1%~19.3%。 


急性 








毒性 : LDso 65mg/kg CK BR 265 


H); LC;oló3mg/L. 4h (大 鼠 吸 入 ); 人 
经 口 500mg/kg 最 小 致死 剂量 。， 
慢性 毒 TE. 








急性 和 
狗 吸 入 507mg/m?. 6h/d. 














5d/ 周 ， 用 


F 脂 肪 变性 ;， 人 吸入 7.4 — 


52. Tmg/m? , 3 个 月 ,发 生猪 腊 刺激、 结 

















Hide. WdH. A 





。 致 突变 性 : 微粒 体 臻 

















突变 ， 鼠 伤寒 沙 
传 学 分 析 ， 


门 氏 菌 TeL/IL 细胞 遗 
仓鼠 卵巢 2500pmol/L。 























中 国 车 间 空气 中 有 害 物质 的 最 高 容许 
浓度 10mg/ms。 危 险 属性 为 第 3. 3 类 高 


闪 点 易 燃 








液体 。 危 规 号 : 33581。UN 编 


号 : 1199, 





【灭火 方法 】 灭火 剂 : FARK, GU. F 


一 E 


粉 、 二 氧 











化 碳 、 砂 士 。 用 水 灭火 无 效 ， 但 





























可 用 水 保 


【储存 与 运输 】 


村 火场 中 容器 冷却 。 
嵌 存 于 阴凉 、 通 风 的 库 





房 。 远 离 火种 、 热 源 。 避 光 保 存 。 包 装 要 








求 密封 ,不 可 与 空气 接触 。 





应 与 氧化 剂 、 


碱 类 、 食 用 化 学 品 分 开 存 放 ， 切 忌 混 储 。 














不 宜 大 量 储存 或 久 存 。 采 





防爆 型 照明 、 











通风 设施 。 


禁止 使 用 易 产 生火 花 的 机 械 设 





备 和 


有 具 。 





储 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 设备 








和 合适 的 收容 材料 。 铁 路 运输 时 应 严格 按 


照 铁道 部 





《危险 货物 运输 规则 》 中 的 危险 











货物 配 装 表 进 行 配 装 。 运 输 时 运输 车 辆 应 
配备 相应 品种 和 数量 的 消防 器 材 及 泄漏 应 
急 处 理 设备 。 夏 季 最 好 早晚 运输 。 运 输 时 

















— 557) 
































MHARE GD 车 应 有 接地 链 ， 模 内 可 设 
孔 隔 板 以 减少 振荡 产生 静电 。 严 禁 与 氧化 
剂 、 碱 类 、 食 用 化 学 品 等 混 装 混 运 。 运 输 
途中 应 防暴 晒 、 雨 淋 ， 防 高 温 。 中 途 停留 
时 应 远离 火种 、 热 源 、 高 温 区 。 装 运 该 物 
品 的 车 辆 排 气管 必须 配备 阻 火 装 置 ， 禁 
使 用 易 产 生火 花 的 机 械 设备 和 工具 装 外 。 
公路 运输 时 要 按 规 定 路 线 行 驶 ， 勿 在 居民 
区 和 人 口 稠密 区 停留 。 铁 路 运输 时 要 禁止 
溜 放 。 严 禁用 木船 、 水 泥 船 散装 和 运输。 

【生产 和 供应 单位 百灵 威 科技 有 限 公 
































































































































【化 学 性 质 】 具有 和 氯 代 烷烃 和 醇 的 性 质 。 
用 硝酸 或 铬 酸 氧 化 生成 毛 代 乙酸 。 与 水 
一 起 煮沸 时 逐渐 水 解 生 成 乙 二 醇 ， 添 加 
碳酸 氧 钠 对 水 解 有 促进 作用 。2- 毛 乙醇 
在 氧 氧化 钠 或 石 乳 灰 作 用 下 ， 脱 去 氯 化 
氧 生成 环 氧 乙 烧 。 在 封 管 中 加 热 到 
184C 时 生成 1,2- 二 氯 乙 烧 和 乙 醛 。2- 氧 
乙 烷 在 浓 硫 酸 存在 下 加 热 至 90 一 100C ， 
发 生 分 子 间 脱 水 生成 双 (2-58 05 380. BE. 
与 伯 胺 、 仲 胺 、 芳 香 胺 反应 ,生成 相应 
的 乙醇 胺 。 与 氨 反 应 生成 乙醇 胺 、 二 乙 

































































司 ， 北 京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公 司 ， 上 海 实 
验 试剂 有 限 公 司 ， 阿拉 丁 试剂 。 


QUZA2-RLS 

【英文 名 】 2-chloroethanol; ethylene chloro- 
hydrin 

【别名 】 AL: (C X 

【国标 编号 】 61583 

























































































[CAS 5] 107-07-3 
【分 子 式 】 C;H;CIO 
【分 子 量 】 80.52 
结构 式 
【结构 式 】 CKA oH 
【外 观 】 无 色 液 体 ， 微 具 醚 香味 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (101. 3kPa)/'C 128.6 
熔点 /C 一 67.5 
相对 密度 (20C /4C ) 1. 197 
折射 率 (207C ) 1. 4419 
介 电 常数 (25'C ) 25.8 
35E (20C )/mPa-s 3.4 
表面 张力 (20C )/(mN/m) 38.9 
IBXSXBC25'C )/10- 99 C- m 6. 27 
BRAC 425 
内 点 /C 60 
体 膨 胀 系数 (55C )/K 1 0. 00092 
ART RO/CKJ/moD 41.45 
熔化 热 /(kJ/mol) 1215.0 
生成 热 ( 液 体 )/(KkJ/mol) 294.3 
燃烧 热 ( 液 体 )/(kJ/mol) 1193.7 
爆炸 极限 (下 限 )( 体 积分 数 )/% 4.9 
(上限 )( 体 积分 数 )/% 15.9 








醇 腕 和 三 乙醇 胶 。 与 羧 酸 或 酰氯 反应 生 
成 减 酸 -2- 氯 乙 酯 。 与 硫 酰氯 或 磷 酰 氯 反 
应 容易 生成 磺 酸 或 磷酸 酯 。 在 无 水 硫酸 
钠 存 在 下 与 甲酸 本 反应 生成 甲酸 -2- 氧 
ER. 
【溶解 性 能 】 ATK, HA. LE, DORT 
四 氧化 碳 ， 不 易 深 于 烃 类 。 可 溶解 无 机 
盐 。 油 脂 、 树 脂 、 纤 维 素 酯 等 。 
【制备 方法 】 环 氧 乙 烷 与 盐酸 反应 ， 是 实 
验 室 制备 氯 乙醇 的 最 方便 方法 。 毛 乙醇 的 
工业 生产 方法 基本 上 还 是 1991 年 
Gomberg 提出 的 方法 ,将 乙烯 和 和 氯 同 时 
通 入 水 中 ， 和 氧 与 水 反应 生成 次 毛 酸 ， 次 氧 
酸 与 乙烯 加 成 即 得 氯 乙 醇 。 精 制 方法 : 用 
无 水 硫酸 钠 和 无 水 碳酸 钾 脱 水 、 脱 酸 后 
8 
【质量 标准 】 企业 标准 。 
外 观 : 无 色 或 淡 黄色 液体 ， 相 对 密度 
(20'C/4'C); 1.200— 1. 205, 2- 毛 乙醇 含 
E: >99; AROARI: 0.05965 
水 分 : 三 0. 5%。 
【用 途 】 氯 乙 醇 是 重要 的 有 机 溶剂 和 有 机 
合成 原料 。 握 乙醇 的 主要 用 途 是 用 作 聚 硫 
橡胶 的 原料 以 及 染料 、 农 药 、 乙 二 醇 、 乙 
醇 胺 、 环 氧 乙 烧 、 医 药 的 中 间 体 。 握 乙醇 
与 硫化 钠 反 应 可 得 硫 代 二 甘 醇 ， 是 纺织 品 
的 印染 溶剂 ， 亦 是 还 原 染 料 ， 聚 亚 基 二 氧 
的 增 塑 剂 。 氯 乙醇 衍生 物 8,8 -二 氯 二 
基 醚 是 合成 芥子 气 毒气 的 原料 ， 亦 是 精制 












































































































































(558 MMEA 


润滑 油 的 萃取 溶剂 ， 也 用 作 土 壤 杀 菌 剂 。 















































du: 构筑 围 坦 或 挖 坑 收 容 。 用 和 泵 转移 至 酸 


























氧 乙醇 可 合成 二 氧 乙 基 缩 甲醛 ， 是 生产 聚 





硫 弹 性 体 的 原料 之 一 。 





S BE E Cus 





可 生成 氯 乙 基 乙 烯 基 醚 ， 是 生成 聚 丙 烯 酸 


性 体 的 原料 。 毛 乙醇 用 60 儿 硝酸 氧化 能 
以 90% 收 率 生成 毛 乙 酸 ， 用 于 合成 染料 、 
氨基 乙酸 、 丙 二 酸 酯 、 羟 基 乙 酸 、 肾 上 腺 
素 、2 ,4 二 氧 葵 氧 基 乙 酸 、 乐 果 、 羧 甲 基 


















































纤维 素 、 费 洛 那 尔 安 


R. AAM 

















乙酰 胶 、N- 甲 基 氮 基 乙 酸 钠 。 在 医药 工 
业 中 , S BEJH T WEB UKIEE. T ia PE BU 















































车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 
场所 处 置 。 
【防护 措施 】 密闭 操作 ， 提 供 充分 的 局 部 
排 风 。 操 作 人 员 必 须 经 过 专门 培训 ， 严格 
遵守 操作 规程 。 建 议 操作 人 员 佩 戴 自 吸 过 
滤 式 防毒 面具 CB] EO. WEF AN 
护 有 眼镜， 穿 防毒 物 渗透 工作 服 ， 戴 橡胶 手 
套 。 远 离 火 种 、 热 源 ， 工作 场所 严禁 吸 


































































































RUE, IKIN RANE RAFE, E 

















农药 生产 中 用 作 杀 虫 剂 1059 的 原料 。 上 出 


























烟 。 使 用 防爆 型 的 通风 系统 和 设备 。 防 止 
蒸气 泄漏 到 工作 场所 空气 中 。 避 免 与 氧化 
剂 、 碱 类 接触 。 搬 运 时 要 轻装 轻 印 ， 防 止 





























包装 及 容器 损坏 。 配 备 相 应 品种 和 数量 的 











毛 乙 醇 经 氮 化 、 毛 化 可 得 2- 氯 乙 胺 盐酸 
盐 〈[870-24-6]，Beil.4，133)， 这 是 一 
































种 药物 中 间 体 ， 用 于 制造 驱 虫 净 。 还 用 于 





























【产品 安全 性 】 Z5. 











Hf ME 
、 












































kg MA). LCso: 





【应 急 处 理 处 置 方法 】 





制 革 、 合 成 表面 活性 剂 、 破 乳剂 及 乳化 剂 
中 ,液体 油墨 中 可 作 溶 剂 。 


化 剂 。 避 免 : 潮湿 空气 。 属 中 等 毒 类 。 具 
刺激 性 。 高 浓度 蒸气 对 眼 、 上 呼吸 道 有 刺 
WE. BERABER. ke. E 


禁 配 物 : WÀ. TÉÓR 























HE 恶心 、 哎 吐 ， 继 之 乏力 、 呼 及 困难 、 
紫绀 、 共 济 失调 、 抽 搞 、 红 迷 。 重 者 发 生 
宙 和 肺 水 肿 。 可 因 循 环 和 呼吸 衰竭 而 死 
亡 。 上 皮肤 接触 ， 可 出 现 皮 肤 红斑 ; 可 经 皮 
吸收 引起 中 毒 。 误 服 可 致死 。 慢性 影响 有 
头痛 、 乏 力 、 胃 纳 减退 、 血 压 降低 和 消瘦 
等 。 LDso: 71mg/kg (大 鼠 经 口 ); 67mg/ 
































290mg/m? (CK 


吸入 )。 和 危险 属性 为 第 6.1 类 毒害 品 。 危 
规 号 : 61583, UN 编号 : 1135, 








迅速 撤离 泄漏 污染 





区 人 员 至 安全 区 ， 并 立即 隔离 150m， 严 


格 限制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 


员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防毒 服 。 尽 可 
能 切断 泄漏 源 。 防 止 流入 下 水 道 、 排 洪 沟 




















等 限制 性 空间 。 小 量 ; 
或 其 他 惰性 材料 吸收 ; 
洗 ， 洗 水 稀释 后 放 入 








Hs: MOE, EA 





IKR. K Ni 











也 可 以 用 大 量 水 冲 




















消防 器材 及 泄漏 应 急 处 理 设备 。 倒 空 的 容 
器 可 能 残留 有 害 物 。 

【灭火 方法 】 灭火 剂 : WR, TH ZA 
化 碳 、 砂 土 。 
【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 干 燥 、 通 风 
良好 的 库房 。 远 离 火 种 、 热 源 。 保 持 容 器 
密封 。 应 与 氧化 剂 、 碱 类 、 食 用 化 学 品 分 
开 存放 ， 切 鼠 混 储 。 采 用 防爆 型 照明 、 通 
风 设 施 。 禁 止 使 用 易 产 生火 花 的 机 械 设备 
和 工具 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 设备 和 
合适 的 收容 材料 。 运 输 前 应 先 检查 包装 容 
器 是 否 完整 、 密 封 ， 运 输 过 程 中 要 确保 容 
器 不 泄漏 、 不 倒塌 、 不 坠落 、 不 损坏 。 严 
禁 与 酸 类 、 氧 化 剂 、 食 品 及 食品 添加 剂 混 
运 。 运 输 时 运输 车 辆 应 配备 相应 品种 和 数 
量 的 消防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设备 。 运 输 
途中 应 防暴 晒 、 雨 淋 ， 防 高 温 。 运 输 时 所 
Hm CH EMARE, REDI RT iiL 
隔 板 以 减少 振 功 产生 静电 。 中 途 停留 时 应 
远离 火种 、 热 源 。 公 路 运输 时 要 按 规定 路 
线 行 驶 。 
【生产 和 供应 单位 】 成 都 市 科 龙 化 工 试剂 
厂 ， 上 海 试 一 化 学 试剂 有 限 公 司 ， 北 京 偶 
合 科技 有 限 公司 。 


CARA 2- 省 乙醇 


【英文 名 】 2-bromoethanol; 2-bromoethyl 































































































































































































— A559 


alcohol; ethylene bromohydrin 
【别名 】 省 乙醇 ;8B- 澳 乙醇 
【国标 编号 】 61587 













































































































































































格 限制 出 人。 切 
员 戴 自给 正 压 式 
能 切断 泄漏 源 。 








Wir ci 


防止 流入 下 水 道 、 











等 限制 性 空间 。 
或 其 他 惰性 材料 
洗 ， 洗 水 稀释 后 




















小 量 泄漏 : 





Wr; 也 可 
放 入 废水 系 





PRA FIER. AR 


用 砂 土 、 
义 用 大 量 水 剖 
5. Add 


原 。 建 议 应 急 处 理 人 


尽 可 





排 洪 沟 
YE 

















di: 构筑 围 堤 或 
车 或 专用 收集 器 
场所 处 置 。 
【防护 措施 】 密 
排 风 。 操 作 人 员 
遵守 操作 规程 。 
































安 坑 收容 。 
内 9» 











EX IX 
回收 或 运 至 废物 处 理 























闭 操 
必须 经 过 专 
建议 











作 ， 提 供 充 分 的 
门 培训 ， 
操作 人 员 佩 戴 自 





局 部 
严格 
吸 过 

















滤 式 防毒 面具 ( 





全 面罩 ) ， 穿 胶布 








戴 橡 胶 手 套 。 远 离 火 种 、 热 源 ， 工 














所 严禁 吸 ， 


。 使 




















wfo WIERA 


避免 与 氧化 剂 、 还 











M om LE: 
原 剂 、 





防毒 衣 ， 
作 场 
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rH, 





p. m 


is BI 9E 6E GHI x ou 


oue MEL 


应 急 处 理 设 备 。 
害 物 。 








倒 空 的 容器 可 能 





留 有 





【灭火 方法 】 
R FPH, 
【储存 与 运输 】 
Bo WAKE, d 
与 氧化 剂 、 
开 存 放 ， 切 鼠 混 


< 





还 原 剂 、 


火 剂 : 
氧化 碳 、 砂 士 。 
储存 于 





* x 








OK. Hi 


性 泡 


阴凉 、 通 风 的 库 
Ted B. 





碱 类 


成 类 、 食 上 
m. X 


防爆 型 
































风 设 施 。 


禁止 使 用 











7) 














和 工具 。 储 区 应 








合适 的 收容 材料 。 





铁道 部 《危险 货 
物 配 装 表 进行 配 
JS Je 856! 
容器 不 泄漏 、 不 









































[CAS S] 540-51-2 

【分 子 式 】 C2 H; BrO 

【分 子 量 】 124.97 

【结构 式 】 BN A oH 

【外 观 】 无 色 或 浅黄 色 液 体 ， 其 水 溶液 具 

有 甜 的 焦灼 味 。 

【物理 性 质 】 

密度 (4C )/(g/cm?) 7902 
(15'C )/(g/om3) 7696 
(20'C )/Cg/cm?) 7629 
(25'C )/(g/cm?) 7560 
(30C )/(g/cm? ) . 7494 

沸点 (101. 3kPa ,分 解 )/C 149 

内 点 /C 40 

折射 率 (207C ) . 4936 

蒸气 压 (57C )/kPa 2. 67 

【化 学 性 质 】 水 溶液 遇 酸 、 碱 及 加 热 ， 能 

加 速水 解 。 

【溶解 性 能 】 与 水 混 洲 ， 可 混 溶 于 乙醇 、 

乙醚 等 多 数 有 机 溶剂 。 

【制备 方法 】 由 环 氧 乙 烷 与 澳 化 所 反应 

而 得 。 

【质量 标准 】 (企业 标准 ) 含量 98%。 

【用 途 】 用 于 有 机 合成 ， 用 作 溶 剂 、 有 机 

化 工 原料 、 分 析 试 剂 。 

【产品 安全 性 】 TA. ARA: 强酸 、 强 

WEN. BAEN REF MEA A 

毒 ， 具 强 刺 激 性 。 本 品 对 黏膜 、 上 呼吸 

道 、 眼 睛 和 皮肤 有 强烈 刺激 性 。 吸 入 后 可 

1 于 叱 和 支气管 的 疗 灰 、 炎 症 和 水 肿 ， 化 

学 性 肺炎 、 肺 水 肿 而 致死 。 中 毒 表现 有 烧 

灼 感 、 咳 嗽 、 喘 息 、 喉 炎 、 和 气短 、 头 痛 、 

恶心 和 呕吐 。 小 鼠 膜 腔 80mg/kg， 最 小 

致死 浓度 。 危 险 属性 为 第 6. 1 类 毒害 品 。 





危 规 号 : 61587, 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 立即 隔离 150m， 严 











严禁 与 酸 类 、 氧 


混 运 。 运 输 时 运 





铁路 运输 时 
输 规 则 》 








yis m 
装 。 





生火 花 的 机 械 设 备 
备 有 泄漏 应 急 处 理 
应 严格 按照 


] 化 学 品 分 


EH, 


通 








设备 和 


fi Es oe 


运输 前 应 先 检查 包装 





B3. AEN TE. 


化 剂 、 食 品 及 食品 添加 剂 
输 车 辆 应 配备 相应 品种 和 





、 密 封 ， 运 输 过 程 中 要 确保 


不 损坏 。 





数量 的 消防 器 材 
输 途 中 应 防暴 日 























及 泄漏 应 急 处 3 





里 设备 。 运 





、 雨 洒 ， 防 高 温 。 





运输 时 























Br BUR GHE) 
孔 隔 板 以 减少 振 








车 应 有 接 


也 链 ， 槽 内 可 设 





























荡 产 生 静 电 。 中 途 





停留 时 


(560 MEZA 


应 远离 火种 、 热 源 。 公 路 运输 时 要 按 规定 
路 线 行驶 。 
【生产 和 供应 单位 】 上 海 海 曲 化 工 有 限 公 
司 ， 南 京 阿 托 化 工科 技 有 限 公 司 ， 成 都 曼 
诚 化 工 有 限 责 任 公 司 ， 北 京 三 盛 腾达 科技 
有 限 公 司 ， 百 灵 威 科技 有 限 公 司 。 


GZA 3- 气 -1- 丙 醇 
【英文 名 】 
ylene chlorohydrin 
【别名 】 三 亚 甲 基 氯 醇 
【国标 编号 】 61584 


















































3-chloro-1-propanol; trimeth- 



































































































































[CAS S] 627-30-5 
【分 子 式 】 CiH;CIO 
【分 子 量 】 94. 54 
【结构 式 】 Hl Aa 
【外 观 】 无 色 液 体 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (101. 3kPa)/'C 160~ 162 
相对 密度 (20C /4C ) 1. 131 
闪 点 /C 73 
折射 率 (20C ) 1. 4469 
【化 学 性 质 】 羟基 可 氧化 、 酯 化 。 握 可 水 
【溶解 性 能 】 溶 于 水 、 乙 醇 、 乙 醚 。 
【制备 方法 】 由 乙烯 、 甲 醛 与 氯化氢 反应 
而 得 。 
【质量 标准 】 企业 标准 。 

项 指 标 
色泽 <20 
es >99% 
水 分 <0. 296 
外 观 无 色 透 明 液体 
沸点 160— 162C 
折射 率 (207C ) 1. 445~ 1. 447 
密度 (20C )/(Cg/cm3 ) 1.132 
【用 途 】 用 于 有 机 合成 、 溶 剂 、 药 物 合成 
的 重要 中 间 体 。 
【产品 安全 性 】 可 燃 。 禁 配 物 : 强 氧 化 


剂 、 强 酸 、 强 碱 。 避免: 潮湿 空气 。 有 





Eo RWE., RARER, ARME 
呼吸 道 有 刺激 性 。 对 皮肤 有 刺激 性 。 
LDio :2300mg/kg (小 鼠 经 口 )。 危 险 
性 为 第 6.1 类 毒害 品 。 危 规 号 : 61584。 
UN 编号 : 2849。 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 立即 隔离 150m， 严 
格 限制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防毒 服 。 尽 可 
能 切断 泄漏 源 。 防 止 流 和 人 下水道 、 排 洪 沟 
等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 : ME EA 
或 其 他 惰性 材料 吸收 ;也 可 以 用 大 量 水 冲 
洗 ， 洗 水 稀释 后 放 入 废水 系统 。 大 量 汇 
du: 构筑 围 坦 或 挖 坑 收 容 。 用 泵 转移 至 本 
车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 
场所 处 置 。 
【防护 措施 】 密闭 操作 ， 提 供 充 分 的 局 部 
排 风 。 操 作 人 员 必 须 经 过 专门 培训 ， 严格 
遵守 操作 规程 。 建 议 操 作 人 员 佩 戴 自 吸 过 
滤 式 防毒 面具 〈 全 面团)， 穿 相应 的 防护 
衣 ， 戴 防 化 学 品 手套 。 远 离 火 种 、 热 源 ， 
工作 场所 严禁 吸烟 。 使 用 防爆 型 的 通风 系 
统 和 设备 。 防 止 藻 气 泄漏 到 工作 场所 空气 
中 。 搬 运 时 要 轻装 轻 和 抒 ， 防 止 包装 及 容器 
损坏 。 配 备 相 应 品种 和 数量 的 消防 器 材 及 
泄漏 应 急 处 理 设备 。 倒 空 的 容器 可 能 残留 
有 害 物 。 工 作 后 ， 彻 底 清 洗 。 单 独 存放 被 
毒物 污染 的 衣服 ， 洗 后 再 用 。 注 意 个 人 清 
洁 卫生 。 

【灭火 方法 】 灭火 剂 : FARK, WR, F 
粉 、 二 氧化 碳 、 砂 土 。 

【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 干 燥 、 通 风 
良好 的 库房 。 远 离 火种 、 热 源 。 保 持 容 器 
密封 。 应 与 氧化 剂 、 酸 类 、 碱 类 分 开 存 
放 ， 切忌 混 储 。 配 备 相 应 品种 和 数量 的 消 
防 器 材 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 设备 和 
合适 的 收容 材料 。 运 输 前 应 先 检 查 包装 容 
器 是 否 完整 、 密 封 ， 运输 过 程 中 要 确保 容 
器 不 泄漏 、 不 倒塌 、 不 坠落 、 不 损坏 。 严 
禁 与 酸 类 、 和 氧化 剂 、 食 品 及 食品 添加 剂 混 
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运 。 运 输 时 运输 车 辆 应 配备 相应 品种 和 数 旨 标 目标 值 | 实测 值 检测 方法 
量 的 消防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设备 。 运 输 色泽 <20 9 DIN ISO 6271 
途中 应 防暴 晒 、 两 淋 ， 防 高 温 。 公 路 运输 EE | 229976 | 99.296 GG 
时 要 按 规 定 路 线 行驶 。 水 分 | <0.2% | 0.196 |DIN ISO 51777 
【生产 和 供应 单位 】 淄博 三 福 化 工 开发 有 | 【用 途 】 用 于 有 机 合成 。 主 要 用 于 制造 环 
限 公 司 ， 邹 平 铭 兴 化 工 有 限 公司 。 氧 丙烷 和 丙二醇 。 广 泛 用 于 聚 氨 基 甲酸 酯 
和 其 他 不 饱和 聚 酯 树脂 等 的 生产 。 医 药 上 
CCAA 1-2-2-5 HF RATS. PEH, KAP EE. 
【英文 名】 1-chloro-2-propanol; f-chloroi- 【产品 安全 性 】 易 燃 。 禁 配 物 : 强 氧化 
sopropyl alcohol 3. BER. ROUX. BRETT. WEA xe 
【别名 】 ANE; AANE; B-ANN E RHE. ZARZ, ARA DP 
[CAS €] 127-00-4 道 有 刺激 性 。 对 皮肤 有 刺激 性 。 小 鼠 经 口 
[LIFR] CiH;CIO LDio : 220mg/kg. 可 通过 吸入 、 误 饮 或 
【分 子 量 】 94.54 皮肤 吸收 而 中 毒 。 急 性 毒性 数据 : LCso: 
OH 000mg/L. 4h 〈 大 鼠 吸 入 )。 致 突变 数 
AARI | qq jo. 细菌 - 鼠 伤寒 沙门 氏 菌 ，1100wg/ 严 。 
【外 观 】 无 色 液 体 ， 略 有 气味 。 吸入 高 浓度 后 内 部 器 官 及 神经 系统 受 损 
【物理 性 质 】 害 ， 严 重 者 致命。 大 鼠 LCs 0.08g/ms 。 
T/C | 74. 工作 场所 空气 中 最 高 容许 浓度 16mg/m? 。 
相对 密度 (20C /20C ) 1.1128 危险 属性 为 第 6.1 类 毒害 品 。 危 规 号 : 
折射 率 (20C ) 1. 4362 61584, 
黏度 (20C )/mPa-s 4. 67 【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
蒸气 相对 密度 (空气 = 1) 3. 26 区 人 员 至 安全 区 ， 并 立即 隔离 150m. Jj 
内 点 (开口 )/C 51.7 格 限制 出 人。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
体 膨胀 系数 (55C )/K 1 0. 00097 员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防毒 服 。 尽 可 
RSET )/kPa 0. 65 能 切断 泄漏 源 。 防 止 流入 下 水 道 、 排 洪 沟 
表面 张力 (20C )/CmN/m) 32. 10 等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 : JH E. EA 


























管 中 加 热 至 140 一 160C 时 生成 1,2 -二 所 
丙烷 和 丙酮 。 加 热 其 水 溶液 时 生成 丙酮 与 
丙 醋 。 在 碱 的 水 溶液 中 加 热 时 ， 容 易 脱 去 
氯化氢 生成 氧化 丙烯 。1- 氧 -2- 丙 醇 氧 化 时 
生成 毛 代 丙酮 和 乙酸 。 与 氧 氧 化 钙 作 用 生 
成 1,2- 环 氧 丙 烷 ， 与 氨 作 用 生成 1- 氨 基 - 
2- 丙 醇 。 

【溶解 性 能 】 溶 于 水 和 乙醇 。 

【制备 方法 】 C) 由 丙烯 与 次 氧 酸 反 应 而 
fi. (2) 由 氧 丙 烯 与 硫酸 作用 而 得 。 精 
H: IJE (H 6. 67kPa) 蒸馏 分 离 。 
【质量 标准 】 企业 标准 。 




















































































































【化 学 性 质 】 具有 醇和 氧 代 烷 的 性 质 。 在 




















或 其 他 惰性 材料 吸收 ; 也 可 以 用 大 量 水 冲 






































洗 ， 洗 水 稀释 后 放 入 废水 系统 。 大 量 汇 
di: AREER. HRPE EN 




















车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 
场所 处 置 。 
【防护 措施 】 密闭 操作 ， 提 供 充分 的 局 部 
排 风 。 操 作 人 员 必 须 经 过 专门 培训 ， 严 格 
遵守 操作 规程 。 建议 操 作 人 员 佩 戴 自 吸 过 




























































































滤 式 防毒 面具 〈 全 面团 )， 穿 相应 的 防护 
衣 ， 戴 氯 丁 橡胶 手套 。 远 离 火 种 、 热 源 ， 

















工作 场所 严禁 吸烟 。 使 用 防爆 型 的 通风 系 




















统 和 设备 。 防 止 蒸气 泄漏 到 工作 场所 空气 
中 。 搬 运 时 要 轻装 轻 卸 ， 防 止 包装 及 容器 
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损坏 。 配 备 相应 品种 和 数量 的 消防 器 材 及 
泄漏 应 急 处 理 设备 。 倒 空 的 容器 可 能 残留 
有 害 物 。 工 作 后 ， 彻 底 清 洗 。 单 独 存放 被 
毒物 污染 的 衣服 ， 洗 后 再 用 。 注 意 个 人 清 
WIE. 

【灭火 方法 】 灭火 剂 : FRK, WR, TF 
粉 、 二 氧化 碳 、 砂 土 。 

【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 库 
房 。 能 与 多 种 金属 发 生 反 应 ， 因 而 宜 储 存 
于 玻璃 或 陶瓷 衬里 的 碳 钢 容器 中 ， 以 防 污 
染 和 变色 。 易 燃 并 可 分 解 为 剧 毒 的 光 气 ， 
因而 远离 火种 、 热 源 。 按 易 燃 有 毒化 学 品 
规定 储 运 。 应 与 氧化 剂 、 酸 类 、 碱 类 、 食 
用 化 学 品 分 开 存放 ， 切 忌 混 储 。 采 用 防爆 
型 照明 、 通 风 设 施 。 禁 止 使 用 易 产 生火 花 
的 机 械 设备 和 工具 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 
处 理 设备 和 合适 的 收容 材料 。 运 输 前 应 先 
检查 包装 容器 是 否 完整 、 密 封 M FE 
中 要 确保 容器 不 泄漏 、 不 倒塌 、 不 坠落 、 
不 损坏 。 严 禁 与 酸 类 、 和 氧化 剂 、 食 品 及 食 
品 添加 剂 混 运 。 运 输 时 运输 车 辆 应 配备 相 
应 品种 和 数量 的 消防 絮 材 及 泄漏 应 急 处 理 
设备 。 运输 途 中 应 防暴 晒 、 雨 淋 ， 防 高 
温 。 运 输 时 所 用 的 模 O 车 应 有 接地 
链 ， 模 内 可 设 孔 隔 板 以 减少 振荡 产生 静 
电 。 中 途 停留 时 应 远离 火种 、 热 源 。 公 路 
运输 时 要 按 规定 路 线 行 驶 。 
【生产 和 供应 单位 】 上 海 海 曲 化 工 有 限 公 
司 ， 邹 平 铭 兴 化 工 有 限 公司 ， 成 都 贝斯 特 
试剂 有 限 公司 。 


CEA 4- 氨 -1- 丁 本 
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【英文 名 】  4chloro-1-butanol; tetram- 
ethylene chlorohydrin 

【别名 】 四 亚 甲 基 氯 醇 ; 四 次 甲 基 氯 醇 
【CAS 号 】 928-51-8 

【分 子 式 】 Ci HCIO 

【 分子量】 108.57 

【结构 式 】 C o 























【外 观 】 无 色 透 明 黏稠 液体 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (2. 13kPa)/C 
相对 密度 (20C /4C ) 

NaC 

折射 率 (207C ) 
【化 学 性 质 】 有 具 
【溶解 性 能 】 易 浴 于 醇和 醚 。 
【制备 方法 】 上 














84 一 85 
1. 0883 
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1. 4518 








有 醇和 氧 代 人 烷烃 的 性 质 。 


1,4- 丁 二 醇 与 盐酸 反应 制 








得 。 或 由 四 氧 味 喃 与 氧化 氢 反 应 而 得 。 


























【质量 标准 】 (企业 标准 )。 含 量 ， 955; 
水 分 : 过 0. 3%。 

LARI 用 作 有 机 合成 中 间 体 。 

【产品 安全 性 】 易 燃 。 中 等 毒性 。 对 了 眼 


睛 、 呼 吸 系统 和 皮肤 有 刺激 性 及 腐蚀 


性 。 长 期 或 反复 接触 可 能 对 
系统 、 肾 脏 造 成 伤害 。 和 急性 
990mg/kg; 小 
00mg/kg。UN 编号 : 19 


经 


> 


O LDso: 





【应 急 处 理 处 置 方 法 】 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 立即 隔 








| 肝脏、 


神经 
毒性 : 小 鼠 





迅速 


BU IE LDso : 
87, 
titer acu o 3 


EP 150m, j£ 


格 限制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 


员 戴 自给 正 压 式 呼 
W Ir 108 i s o 








Aa 
H5 




















空间 。 
或 其 他 惰性 材料 吸 
洗 ， 洗 水 稀释 后 放 入 





小 量 泄漏 : 
it; 也 可 











吸 器 ， 穿 防毒 
防止 流入 下 水 道 、 排 洪 沟 
Hwt. EA 
JHK Kup 
EIKAI. Kod 





民 。 尽 可 

















ii. HIM 
车 或 专 
场所 处 置 ， 
































排 风 。 操 


遵守 操作 规程 。 建 议 





TY uz 
收集 器 内 ， 


【防护 措施 】 密闭 操 
作 人 员 必须 经 过 专 | 
操作 人 员 佩戴 自 吸 过 








EX IE 








这 收容 。 





回收 或 运 至 废物 处 理 

















局 部 





作 ， 提 











共 充 分 的 


培训， 严格 
































滤 式 防毒 面 








(全 











衣 ， 戴 所 本 橡胶 手套 。 远 离 


工作 场所 严禁 吸烟 。 使 
统 和 设备 。 防 止 蒸气 泄 
中 。 搬 运 时 要 轻装 轻 旬 














古音 )， 穿 相应 的 防护 


火种 、 热 源 ， 





防爆 型 的 通风 系 





























损坏 。 配 备 相 应 品种 和 数量 和 
泄漏 应 急 处 理 设备 。 倒 空 的 容器 可 能 残留 








漏 到 工作 场所 空气 
1， 防 止 包 装 及 容器 





的 消防 器 材 及 


ACA 563. 


有 害 物 。 工 作 后 ， 彻 底 清 洗 。 单 独 存放 被 
毒物 污染 的 衣服 ， 洗 后 再 用 。 注 意 个 人 清 
































HÆ. 

【灭火 方法 】 灭火 剂 : FRK, WR, F 
粉 、 二 氧化 碳 。 

【储存 与 运输 】 库房 低温 通风 干燥 ; DIU] 





AX. 防 高 温 , 与 氧化 剂 分 开 存 放 。 
【生产 和 供应 单位 百灵 威 科技 有 限 公 
司 ， 上 海 海 曲 化 工 有 限 公 司 ， 邹 平 铭 兴 化 
T, 北京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公 司 ， 上 海 英 
吉 化 学 技术 有 限 公司 。 


QE 3-5 & vs B6 
【英文 名 】 
cyanohydrin; 2-cyanoethanol 

【别名 】 氰 化 乙醇 ;a- 氰 乙醇 
【CAS 号 】 109-78-4 

【分 子 式 】 Cs Hs NO 

【分 子 量 】 71.08 


OH 
【结构 式 ] NZ 70 

【外 观 】 无 色 至 淡 黄 色 液 体 。 
【物理 性 质 】 
EE 
B/C -46 
相对 密度 (25C /4C ) 1. 0404 
葵 气 相对 密度 (空气 = 1) 2. 45 

z& AOV CKJ/ mol) 56. 1 
z&^X FR C20C )/kPa 3.07 

内 点 /C 110 


【化 学 性 质 】 在 碱 性 情况 下 水 解 。 























3-hydroxypropionitrile; ethylene 












































环 磷 酰胺 、 心 得 安 等 的 合成 。 用 于 医药 、 
农药 的 合成 ， 是 造纸 、 纺 织 、 皮 革 工 业 的 
辅助 原料 ， 还 用 于 环 氧 树脂 固化 剂 的 合 
成 ， 是 制造 丙烯酸 酯 的 中 间 体 ， 也 是 有 机 
合成 中 间 体 。 

【产品 安全 性 】 可 燃 。 禁 配 物 : 氧化 剂 、 
潮湿 空气 、 酸 类 、 碱 类 。 避 免 : 潮湿 空 
气 。 具 刺激 性 。 微 毒 。 本 品 对 眼睛 、 皮 
肤 、 黏 膜 和 上 呼吸 道 有 刺激 作用 ， 
触 可 引起 肾 损 害 。 急 性 毒性 : LDso: 
0000mg/kg (K R 2H); 
(小 鼠 经 口 ) 。 

【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 立即 隔离 150m， 严 
格 限制 出 入。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防毒 服 。 尽 可 
能 切断 泄漏 源 。 防 止 流入 下 水 道 、 排 洪 沟 
等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 用 砂 士 、 蚂 石 
或 其 他 惰性 材料 吸收 ; 也 可 以 用 大 量 水 冲 
洗 ， 洗 水 稀释 后 放 入 废水 系统 。 大 量 汇 
漏 : 构筑 围 堤 或 控 坑 收容 。 用 和 泵 转移 至 醒 
车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 
场所 处 置 。 
【防护 措施 】 密闭 操作 ， 提 供 充分 的 局 部 
排 风 。 操 作 人 员 必 须 经 过 专门 培训 ， 严 格 
遵守 操作 规程 。 建 议 操作 人 员 佩 戴 自 吸 过 
滤 式 防毒 面具 〈 半 面 单 )， 戴 化 学 防护 眼 
镜 ， 穿 防毒 物 渗透 防护 衣 ， 戴 橡胶 耐 油 手 
套 。 远 离 火 种 、 热 源 ， 工作 场所 严禁 吸 
烟 。 使 用 防爆 型 的 通风 系统 和 设备 。 防 止 























































































































































































































































































































【溶解 性 能 】 可 混 溶 于 水 、 丙 酮 、 乙 醇 、 
AE. CBE. DATE., AWB 硫化 
CRI Uu 5x fb X. 20'C 水 溶性 三 10 g/ 
100 mL, 
[HEHE] nire. 5 — 
制 法 是 由 2- 氧 乙醇 与 氰 化 钠 反 应 制 得 o 

【质量 标准 】 (企业 标准 ) 含量 之 98%%; 
水 分 二 0. 4%。 
【用 途 】 用 作 纤 维 素 酯 类 及 许多 无 机 盐 的 
溶剂 ， 经 加 和 氧 可 得 3- 氨 基 丙 醇 ， 用 于 药物 


























































































































蒸气 泄漏 到 工作 场所 空气 中 。 搬 运 时 要 轻 
装 轻 印 ， 防 止 包 装 及 容器 损坏 。 配 备 相 应 
品种 和 数量 的 消防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设 
备 。 倒 空 的 容器 可 能 残留 有 害 物 。 工 作 
后 ， 彻 底 清洗 。 单 独 存放 被 毒物 污染 的 衣 
服 ， 洗 后 再 用 。 注 意 个 人 清洁 卫生 。 

【灭火 方法 】 灭火 剂 : 和 干粉、 二氧化碳 、 
砂 士 。 禁 止 用 水 、 泡 沫 和 酸 碱 灭 火 剂 
灭火 。 
【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 干 燥 、 通 风 
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良好 的 库房 。 远 离 火 种 、 热 源 。 保 持 容 器 
密封 。 应 与 氧化 剂 、 酸 类 等 分 开 存放 ， 切 
鼠 混 储 。 配 备 相 应 品种 和 数量 的 消防 器 
材 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 设备 和 合适 
的 收容 材料 。 运 输 前 应 先 检 查 包 装 容器 是 
否 完整 、 密 封 ， 运 输 过 程 中 要 确保 容器 不 
泄漏 、 不 倒塌 、 不 坠落 、 不 损坏 。 严 禁 与 
氧化 剂 、 酸 类 、 食 用 化 学 品 等 混 装 混 运 。 
运输 车 船 必须 彻底 清洗 、 消 毒 ， 否 则 不 得 
装运 其 他 物品 。 船 运 时 ， 配 装 位 置 应 远离 
卧室 、 厨 房 ， 并 与 机 舱 、 电 源 、 火 源 等 部 
位 隔离 。 公 路 运输 时 要 按 规定 路 线 行 驶 。 
【生产 和 供应 单位 】 上 海 邦 成 化 工 有 限 公 
司 ， 百 灵 威 科技 有 限 公 司 ， 北 京 偶 合 科 技 
有 限 公 司 ， 台 州 市 永 丰 化 工 有 限 公 司 。 







































































Em 2-28% Të 
【英文 名 】 
etone cyanohydrin; 2-methyl-2-nitril-pro- 
panol; ACH 
【别名 】 丙酮 氛 醇 和 氰 丙 醇 ;2- 甲 基 -2- 羟 
A US Bs 
【国标 编号 】 61088 
[CAS 5] 75-86-5 
【分 子 式 】 C HNO 
【分 子 量 】 85. 11 


2-hydroxyisobutyronitrile; ac- 






































【结构 式 】 

TEN 
【外 观 】 无 色 或 亮 黄色 液体 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (101. 3kPa)/C 120( 分 解 ) 
熔点 /C - 20 
相对 密度 (25C /4C ) 0. 9267 
折射 率 (157C ) 1. 3980 
蒸气 相对 密度 (空气 = D 2. 93 
内 点 /C 63 
z& ^ FR(20'C )/kPa 3.07 
燃点 /C 687. 78 
SIR AB(25'C )/10 9 C-m 10. 57 
【化 学 性 质 】 Be nUH ESAE 





基 ， 可 发 生 水 解 、 脱 水 、 醇 解 、 氮 解 、 环 
化 等 系列 反应 。 加 热 时 分 解 为 丙酮 和 氧 氨 











酸 。 与 氧化 剂 可 发 生 反 应 。 碱 性 条 件 下 
水 解 。 
【溶解 性 能 】 EJARTOK. LUE. LEk; 溶 





于 丙酮 、 葵 ;， 微 溶 于 石油 酝 、 二 硫化 碳 。 
【制备 方法 】 氰 化 钠 与 浓 硫酸 作用 生成 氨 
氢 酸 ， 氧 氨 酸 经 精 馅 提纯 后 与 丙酮 反应 生 
I 2-F:AkR TS. Wd: 无 水 硫酸 钠 干 燥 
后 减 压 蒸馏 。 

【质量 标准 】 (企业 标准 )。 含 量 二 
98.5%; 游离 HCN 含量 < 0.0596; 
H2;SO, 含量 二 0.1%; 水 分 二 0.5%; W 
酮 含量 二 0. 8%。 

【用 途 】 广泛 用 于 民用 、 工 业 、 装 浇 、 军 
工 等 领域 。 是 重要 的 化 学 中 间 体 ， 如 有 机 
玻璃 单 体 一 一 甲 基 丙 烯 酸 甲 酯 的 中 间 体 ， 
还 用 于 有 机 合成 、 农 药 制 造 、 医 药 、 食 品 
和 饲料 添加 剂 、 涂 料 助 剂 等 的 精细 化 工 产 
mo THEBA TJE. 2H 5T 
乙 酯 及 金属 分 离 提炼 剂 。 

【产品 安全 性 】 A. ARA: 强酸 、 强 
碱 、 强 氧化 剂 、 强 还 原 剂 。 高 毒 。 具 刺激 
性 。 本 品 的 蒸气 或 液体 对 皮肤 、 黏 膜 均 有 
刺激 作用 ， 毒 作用 与 氧 氰 酸 相同 。 一 般 接 
fi& 4— 5min 后 出 现 症状 ,早期 中 毒 症状 
4252]. 3k E. AW, Ne. DO ER. X 
心 、 哎 吐 和 食欲 减退 ， 严 重 者 可 致死 。 可 
引起 皮炎 。 对 呼吸 、 消 化 系统 均 有 很 大 毒 
性 ， 皮 肤 吸 收 后 也 会 产生 中 等 毒性 。 急 性 
毒性 : LDio: 15mg/kg (小 鼠 经 口 ); 
140mg/kg MÆ); 17mg/kg K 
经 口 )。LCso: 575mg/L, 2h Ch R K 
入 )。 危 险 属性 为 第 6.1 类 毒害 品 。 危 规 
号 : 61088, UN 编号 : 1541, 

【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 立即 隔离 150m， 严 
格 限制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防毒 服 。 尽 可 
能 切断 泄漏 源 。 防 止 流入 下 水 道 、 排 洪 沟 


























































































































































































































E 565) 





等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 : HIP. EA 
或 其 他 惰性 材料 吸收 ;也 可 以 用 大 量 水 冲 
洗 ， 洗 水 稀释 后 放 入 废水 系统 。 大 量 汇 
du: 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 容 。 用 泵 转移 至 楼 
车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 
场所 处 置 。 
【防护 措施 】 密闭 操作 ， 提 供 充分 的 局 部 
排 风 。 操 作 人 员 必 须 经 过 专门 培训 ,严格 
遵守 操作 规程 。 建 议 操作 人 员 佩 戴 自 吸 过 
滤 式 防毒 面具 〈 全 面团 )， 戴 化 学 防护 腿 
镜 ， 穿 胶布 防毒 防护 衣 ， 戴 橡胶 耐 油 手 
套 。 远 离 火 种 、 热 源 ， 工 作 场 所 严禁 吸 
烟 。 使 用 防爆 型 的 通风 系统 和 设备 。 防 止 
蒸气 泄漏 到 工作 场所 空气 中 。 搬 运 时 要 轻 
装 轻 印 ， 防 止 包装 及 容器 损坏 。 配 备 相应 
品种 和 数量 的 消防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设 
备 。 倒 空 的 容器 可 能 残留 有 害 物 。 工作 
































































































































































































































【生产 和 供应 单位 】 ERRELE RAS 
司 ， 成 都 艾 科 达 化 学 试剂 有 限 公司 。 


CGR -—HBEXw 
【英文 名 】 ]f-(dimethylamino) propion- 
itrile; 2-dimethylaminoethyl cyanide 


























后 ,彻底 清洗 。 单 独 存放 被 毒物 污染 的 衣 
民 ， 洗 后 再 用 。 注 意 个 人 清洁 卫生 。 和 车间 
应 配备 急救 设备 及 药品 。 作 业 人 员 应 学 会 
自救 互 救 。 

【灭火 方法 】 灭火 剂 : K, FRK, M 
性 泡沫 、 干 粉 、 二 氧化 碳 、 砂 士 。 
【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 请 
房 。 远 离 火 种 、 热 源 。 应 与 氧化 剂 、 还 原 
剂 、 酸 类 、 碱 类 、 食 用 化 学 品 分 开 存 放 ， 
切忌 混 储 。 配 备 相 应 品种 和 数量 的 消防 天 
材 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 设备 和 合适 
的 收 窜 材 料 。 应 严格 执行 极 毒物 品 “ 五 
双 ” 管 理 制度 。 铁 路 运输 时 应 严格 按照 铁 
道 部 《危险 货物 运输 规则 》 中 的 危险 货 

配 装 表 进 行 配 装 。 运 输 前 应 先 检查 包装 容 
器 是 否 完整 、 密 封 ， 运 输 过 程 中 要 确保 容 
器 不 泄漏 、 不 倒塌 、 不 坠落 、 不 损坏 。 严 
禁 与 酸 类 、 氧 化 剂 、 食 品 及 食品 添加 剂 混 
运 。 和 运输 时 运输 车 辆 应 配备 相应 品种 和 数 
量 的 消防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设备 。 运 输 
途中 应 防暴 晒 、 雨 淋 ， 防 高 温 。 公 路 运输 
时 要 按 规定 路 线 行驶 ， 勿 在 居民 区 和 人 
稠密 区 停留 。 




























































































































































































【别名 】 3-— B EVI; 2- 二 甲 氨 基 乙 
AC 
[CAS 8S] 1738-25-6 
[5f X1 Cs Hio Nz 
【分 子 量 】 98.15 

Nis df 
【结构 式 】 | 
【外 观 】 无 色 透 明 液 体 ， 久 置 空 气 中 易 变 
质 。 暴 露 于 空气 中 本 品 易 变 黄 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (101. 3kPa)/'C 172—173 
熔点 /C -43 
相对 密度 (20C /4'C ) 0. 8705 
折射 率 (20C ) 1.4258 
内 点 /C 62 
蒸气 相对 密度 (空气 = 1) 3.4 
【化 学 性 质 】 可 水 解 。 
【溶解 性 能 】 可 混 深 于 乙醇 、 乙 配 、 葵 。 
WFK. 
【制备 方法 了 1 IN MSN ES BEC 
而 得 。 
【质量 标准 】 (企业 标准 ) 含量 二 98%。 



































E) 

【用 途 】 有 机 合成 中 间 体 ， 用 于 制造 二 甲 
基 丙 胺 、 二 氧化 碳 吸 附 剂 ， 以 及 合成 B 
族 维生素 和 至 氨 酯 泡沫 塑料 ， 也 用 作 溶 
剂 、 高 分 子 合成 引发 剂 〈 促 聚 剂 ) 以 及 电 
镀 添 加 剂 的 中 间 体 。 作 为 分 析 试 剂 ， 用 于 
固氮 酶 细胞 的 分 析 中 和 蛋白质 、 酶 、 核 酸 分 
子 量 的 圆 盘 电泳 法 的 测定 。 是 杀菌 剂 霜 霉 
威 的 中 间 体 。 

【产品 安全 性 】 可 燃 。 禁 配 物 : 强 氧化 
剂 、 酸 类 、 酸 醋 、 酰 基 握 。 对 环境 有 人 危 
害 。 接 触 本 品 后 ， 可 引起 失眠 、 易 激动 、 
头痛 、 阳 痿 和 肌 无 力 。 有 6025 以 上 的 接 



















































































(566 MEA 


触 者 ， 主 诉 排尿 困难 。LDio : 2600mg/kg 
KRAH); 1500mg/kg (小 鼠 经 口 ); 
1410mg/kg (fe £& Ho. X fe ve HW. 
500mg/24h. f$& HE W Wk. K A £5 WR. 
20mg/24h， 中 度 刺 激 。 和 危险 属性 为 第 6.1 
类 毒害 品 。 危 规 号 : 61636. 

【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 立即 隔离 150m， 严 
格 限制 出 入。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
员 戴 自给 正 压 式 呼 吸 器 ， 穿 防毒 服 。 尽 可 
能 切断 泄漏 源 。 防 止 流入 下 水 道 、 排 洪 沟 
等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 : ME EA 
或 其 他 惰性 材料 吸收 ;也 可 以 用 大 量 水 冲 
洗 ， 洗 水 稀释 后 放 入 废水 系统 。 大 量 泄 
ds: 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 容 。 用 泵 转移 至 权 
车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 
场所 处 置 。 
【防护 措施 】 密闭 操作 ， 提 供 充分 的 局 部 
排 风 。 操 作 人 员 必 须 经 过 专门 培训 ， 严 格 
遵守 操作 规程 。 建 议 操作 人 员 佩 戴 自 吸 过 
滤 式 防毒 面具 〈 半 面团 )， 戴 化 学 防护 眼 
镜 ， 穿 胶布 防毒 防护 衣 ， 戴 橡胶 耐 油 手 
套 。 远 离 火 种 、 热 源 ， 工 作 场 所 严禁 吸 
烟 。 使 用 防爆 型 的 通风 系统 和 设备 。 防 止 
蒸气 泄漏 到 工作 场所 空气 中 。 搬 运 时 要 轻 
装 轻 扼 ， 防 止 包装 及 容器 损坏 。 配 备 相应 
品种 和 数量 的 消防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设 
备 。 倒 空 的 容器 可 能 残留 有 害 物 。 工作 
后 ,彻底 清洗 。 

【灭火 方法 】 灭火 剂 : K ASK. DU 
EWR, FPH., Saik, WE. 
【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 请 
房 。 远 离 火 种 、 热 源 。 防 止 阳光 直射 。 保 
持 容 器 密封 。 应 与 氧化 剂 、 酸 类 、 酸 栈 、 
酰基 氯 分 开 存 放 ， 切 忌 混 储 。 配 备 相 应 品 
种 和 数量 的 消防 器 材 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 




































































































































































































































































及 食品 添加 剂 混 运 。 运 输 时 运输 车 辆 应 配 
备 相应 品种 和 数量 的 消防 器 材 及 泄漏 应 急 
处 理 设备 。 运 输 途中 应 防暴 枉 、 雨 淋 ， 防 
高 温 。 公 路 运输 时 要 按 规定 路 线 行驶 ， 忽 
在 居民 区 和 人 口 稠密 区 停留。 
【生产 和 供应 单位 】 上 海 嘉 展 化 工 有 限 公 
H, 百灵 威 科技 有 限 公 司 ， 梯 希 爱 ( 上 
WO 化 成 工业 发 展 有 限 公司 。 


CA md 
【英文 名 】 
2-propenenitrile 

【别名 】 乙烯 基 氰 ; OD 乙烯 ; 2- 丙 
Ln 
【国标 编号 】 
【CAS 号】 







































































acrylonitrile; cyanoethylene; 








32162 
107-13-1 


【结构 式 】 ”SN 
























































急 处 理 设备 和 合适 的 收容 材料 。 运 输 前 应 
先 检 查 包装 容器 是 否 完整 、 密 封 ， 运输 过 
程 中 要 确保 容器 不 泄漏 、 不 倒塌 、 不 除 
落 、 不 损坏 。 严 禁 与 酸 类 、 和 氧化剂、 食品 


























【外 观 】 无 色 液 体 ， 有 刺激 性 气味 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (101. 3kPa)/C IS 
熔点 /C -83.6 
相对 密度 (20C /4'C ) 0. 8060 
(25'C /4'C ) 0. 8004 
折射 率 (207 ) 1. 3888 
内 点 /C EI 
35E (25C )/mPa- s 0. 34 
介 电 常数 38 
燃烧 热 /(kJ/mol) 1757.7 
燃点 /CC 480 
临界 压力 /MPa 3.5 
临界 温度 /C 263 
爆炸 下 限 ( 体 积分 数 )/% 2.8 
爆炸 上 限 ( 体 积分 数 )/% 28.0 
SS S GI (8D /10 99 C- m 11.71 
(气体 )/10-30C.m 12. 94 
表面 张力 (32. 5C )/(mN/m) 27S 
【化 学 性 质 】 化 学 性 质 活 泼 ， 能 发 生 双 键 
加 成 反应 ， 与 相应 的 含有 活泼 氧 的 无 机 或 








有 机 化 合 物 反 应 制 成 一 系列 氰 乙 基 化 产 


AENEIS 567) 











。 在 缺 氧 或 暴露 在 可 见 光 情况 下 易 聚 
在 浓 碱 存在 下 能 强烈 聚合 。 与 还 原 剂 











水 mp ox 








中 毒 : 以 中 枢 神 经 系统 症状 为 主 ， 伴 有 上 
呼吸 道 和 了 眼 部 刺激 症状 。 轻 度 中 毒 有 头 


























之 生 激 烈 反 应 ， 放 出 有 毒气 体 。 蒸 气 与 空 
气 混合 易 形 成 爆炸 性 混合 物 ， 与 氧化 剂 、 
强酸 、 强 碱 、 胺 类 、 溴 发生 强 烈 反 应 ， 遇 
明火 、 高 热 会 引起 燃烧 爆炸 。 见 光 、 遇 
热 、 久 储 易 聚合 ， 有 燃烧 爆炸 危险 。 水 解 
时 生成 丙烯 酸 。 还 原 时 生成 两 膊 。 









































【溶解 性 能 】 微 溶 于 水 ， 易 溶 于 多 数 有 机 
溶剂 。 

【制备 方法 】 O 丙烯 氨 氧 化 法 制备 。 
© WERE. Bp PRA C NIE D 


制备 。@ ZWEI ERMA RRE SCIO 
亚 钢 -氧化 钾 - 氧 化 钠 稀 盐 酸 洲 液 的 催化 作 
用 下 反应 。 

【质量 标准 】 GB/T 7717. 1 一 2008 。 
【用 途 】 丙烯 且 是 合成 纤维 、 合 成 橡胶 和 
合成 树脂 的 重要 单 体 。 由 丙烯 且 制 得 聚 丙 
JAIE RRE, IOTEBEBRIITÉ-E. Dt 
EMERE. WAIS T Lfd en] ij 
fF INSERERE. RA N Ar Ay m ah rb. dg 3E 
性 、 耐 磨 性 和 电 绝缘 性 能 ， 并 且 在 大 多 数 
化 学 溶剂 、 阳 光 和 热 作用 下 ， 性 能 比较 稳 
4E. PERS IA. AR OENO B S 


















































































































































. AS 树脂 ， 具 有 质 轻 、 耐 寒 、 
抗 冲 击 性 能 较 好 等 优点 。 丙 烯 膊 水 解 可 制 
得 丙烯 酰胺 和 丙烯 酸 及 其 酯 类 。 它 们 是 重 
要 的 有 机 化 工 原料 ， 丙 烯 且 还 可 电解 加 氢 
Hf o —6. m c m e CRI dl 
己 二 胶 ， 己 二 胺 是 尼龙 66 的 原料 。 可 制 
造 抗 水 剂 和 胶 黏 剂 等 ， 也 用 于 其 他 有 机 合 
成 医药、 染料 等 工业 中 。 还 用 作 谷 类 票 
燕 剂 等 。 此 外 ， 该 品 也 是 一 种 非 质 子 型 极 
性 溶剂 ， 也 作为 油田 泥浆 助 剂 PAC142 原 
料 。 分 析 化 学 中 用 作 化 学 试剂 。 

【产品 安全 性 】 4A. BOW. 强 氧化 































































































































































































z., AW, ZH, EERTE., b, IM 
BE. M, FERR, KRZR DIE E 
绀 等 ， 眼 结膜 及 鼻 、 咽 部 充血 。 重 者 除 上 
述 症状 加 重 外 ， 出 现 四 肢 阵 发 性 强直 抽 
a EE., WAIRERE, MBER., J 
WEAR, BGB. REPRE: 尚 

















无 定论 。 长 期 接触 ， 部 分 工人 出 现 神经 衰 
弱 综 合 征 、 低 血压 等 ， 对 肝脏 影响 未 
肯定 。 

对 环境 有 严重 危害 ， 对 水 体 可 造成 污 
Zt. LDso: 78mg/kg( 大 鼠 经 口 ); 250mg/ 
kg 〈 免 经 皮 ) 。 家 免 经 眼 : 20mg, EHE 
Mo KRA: 500mg， 轻 度 刺 激 。 

中 国 车 间 空 气 中 有 害 物 质 的 最 高 容许 
浓度 2mg/ms ( 皮 )。 中 国 居 住 区 大 气 中 
有 害 物 质 的 最 高 容许 浓度 0. 05 mg/m? 
(日 均值 )。 中 国 GB 16297 一 1996《 大 气 
污染 物 综合 排放 标准 》 最 高 允许 排放 浓 
E: 22mg/m? GE 2); 26mg/m? CE 1). 
最 高 允许 排放 速率 (kg/h): 二 级 0.77— 
16 GE2), 0.91—19 GE D; 三 级 1.2~ 
25 (XE 20. 1.4—29 GR 1) 。 无 组 织 排放 
监控 浓度 限 值 (mg/m? ): 0.60 GE 2), 
0.75( 表 1)。 中 国 ( 待 颁布 ) 饮 用 水 源 中 有 
害 物质 的 最 高 容许 浓度 2.0mg/L。 中 国 
GB 11607 一 8% 渔业 水 质 标 准 》0. 5mg/L。 
中 国 地 表 水 环境 质量 标准 CI. Hm. H2 
水 域 特定 值 ) 0.000058mg/L。 中 国 GB 
8978 一 1996《 污 水 综合 排放 标准 》: 一 级 : 
2.0mg/L, Z 级 : 5.0mg/L， 三 级 : 
5. 0mg/L。 和 危险 属 性 为 第 3. 2 类 中 闪 点 易 
燃 液 体 。 和 危 规 号 : 32162, UN 编号 : 
093, 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 































































































剂 、 碱 类 、 酸 类 。 避 免 : 光照 、 空 气 。 高 
毒 ， 为 可 疑 致 癌 物 。 本 品 在 体内 析出 氰 
根 ， 抑 制 呼吸 酶 ， 对 呼吸 中 枢 有 直接 麻醉 
作用 。 急 性 中 毒 表现 与 氧 握 酸 相似 。 急 性 






























































区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
出 入 。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防毒 服 。 尽 可 能 切断 
泄漏 源 。 防 止 流入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 














(568 MENTA 














性 空间 。 小 量 泄 漏 : 用 活性 炭 或 其 他 惰性 
材料 吸收 ; 也 可 以 用 大 量 水 冲洗 ， 洗 水 稀 
释 后 放 入 废水 系统 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 堤 
或 挖 坑 收 容 ; 用 泡沫 覆盖 ,降低 蒸气 灾 
害 。 喷 雾 状 水 或 泡沫 冷却 和 稀释 莱 汽 、 保 






























































酸 类 、 碱 类 、 食 用 化 学 品 等 混 装 混 
。 运 输 途中 应 防暴 是、 雨 洒 ， 防 高 温 。 
途 停留 时 应 远离 火种 、 热 源 、 高 温 区 。 
物品 的 车 辆 排 气管 必须 配备 阻 火 装 
止 使 用 易 产生 火花 的 机 械 设备 和 工 
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收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场所 
处 置 。 
【防护 措施 】 严 加 密闭 ， 提 供 充分 的 局 前 














排 风 和 全 面 通风 。 操 作 尽 可 能 机 械 化 、 自 





| 
装 务 。 公 路 运输 时 要 按 规定 路 线 行驶 ， 
勿 在 居民 区 和 人 口 稠密 区 停留 。 铁 路 运输 
时 要 禁止 溜 放 。 严 禁用 木船 、 水 泥 船 散装 


【生产 和 供应 单位 】 FER BEA el 





























动 化 。 操 作 人 员 必 须 经 过 专门 培训 ,严格 
遵守 操作 规程 。 建 议 操作 人 员 佩 戴 自 吸 过 
滤 式 防毒 面具 〈 全 面团 )， 穿 连 衣 式 胶布 
防毒 衣 ， 戴 橡胶 耐 油 手套 。 远 离 火 种 、 热 
源 ， 工 作 场 所 严禁 吸烟 。 使 用 防爆 型 的 通 
风 系 统 和 设备 。 防 止 蒸气 泄漏 到 工作 场所 
空气 中 。 避 免 与 氧化 剂 、 酸 类 、 碱 类 接 
触 。 搬 运 时 要 轻装 轻 和 卸 ， 防 止 包 装 及 容器 
损坏 。 配 备 相 应 品种 和 数量 的 消防 器 材 及 
泄漏 应 急 处 理 设备 。 倒 空 的 容器 可 能 残留 
害 物 。 
【灭火 方法 】 灭火 剂 : 抗 溶 性 泡沫 、 二 氧 
化 碳 、 干 粉 、 砂 土 。 用 水 灭火 无 效 ， 但 须 
用 水 保持 火场 容器 冷却 。 

【储存 与 运输 】 通常 商品 加 有 稳定 剂 。 储 
让 于 阴凉 、 通 风 的 库房 。 远 离 火 种 、 热 
源 。 库 温 不 宜 超过 26 人 C 。 包 装 要 求 密封 ， 
不 可 与 空气 接触 。 应 与 氧化 剂 、 酸 类 、 碱 
类 、 食 用 化 学 品 分 开 存 放 ， 切 忌 混 储 。 不 
宜 大 量 储存 或 久 存 。 采 用 防爆 型 照明 、 通 
风 设 施 。 禁 止 使 用 易 产 生火 花 的 机 械 设备 
和 工具 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 设备 和 
合适 的 收容 材料 。 应 严格 执行 极 毒 物品 
“五 双 ” 管 理 制 度 。 铁 路 运输 时 应 严格 按 
照 铁道 部 《危险 货物 运输 规则 》 中 的 危险 
货物 配 装 表 进行 配 装 。 运 输 时 运输 车 辆 应 
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三 ， 济 南泉 鲁 中 康 化 工 有 限 公司 ， 成 都 化 
夏 化 学 试剂 有 限 公 司 ， 湖 北 巨 胜 科 技 有 限 


公司 。 











QUUM LEM 
【美文 名 】 
oethanol; ethanolamine; 2-hydroxyethyl- 
amine; ETA; MEA 

【别名 】 AL; 2-743 Gl; 一 乙 
醇 胶 ， 单 乙醇 胶 

【国标 编号 】 82504 


monoethanolamine; 2-amin- 






































配备 相应 品种 和 数量 的 消防 器 材 及 泄漏 应 
急 处 理 设备 。 夏 季 最 好 早晚 运输 。 运 输 时 
MHARE CH) 车 应 有 接地 链 ， 模 内 可 设 
孔 陋 板 以 减少 振荡 产生 静电 。 严 禁 与 氧化 

















































































































[CAS $] 141-43-5 

【分 子 式 】 C;H;NO 

【分 子 量 】 601.08 

P 

【结构 式 】 HO jh, 

【外 观 】 无 色 液 体 ， 有 氨 的 气味 。 

【物理 性 质 】 

沸点 (101. 3kPa)/'C 170. 95 

熔点 /C 10. 53 

相对 密度 (20C /4'C ) 1. 109 
(25'C /20'C ) 1.0179 

折射 率 (207C ) 1. 4539 

PEST )/mPa-s 30. 855 

(30'C )/mPa:s 13.9 
(90'C )/mPa:s DES 

介 电 常数 (一 15C ) 3. 368 
(- 10€) 3. 475 
(250) 37.72 

PsC c 93 

临界 温度 /C 44. 1 





~ ANM 569) 





















































































































































B 二 硫化 碳 反应 可 制 得 在 橡胶 和 制药 工业 中 

JqEBUS/0 90m 1765 | 有 应 用 的 中 间 体 硫 基 唾 唑 啉 。 另 外 是 一 种 
表面 张力 (15. 8C )/(mN/m) 49. 39 重要 的 刺激 哺乳 动物 细胞 生长 的 化 合 物 ， 

ir AM. 48.89 — | tf BERE GU OG. ERES UR 

(50'C )/(mN/m) 45. 59 Eo Re Lear JR Ra Uer de 
燃烧 热 /(kJ/mol) 923.5 E 
IB IR CKJ/molD WOES 现 它 的 这 种 功能 ， 后 来 被 作为 细胞 培养 基 
ACRES /CKJ/moD 49. 86 的 添加 剂 。 为 允许 使 用 的 食品 工业 用 加 工 
体 膨 胀 系数 (55C )/K 0. 000770 助 剂 。 


【化 学 性 质 】 能 吸收 二 氧化 碳 和 硫化 氧 。 | 【产品 安全 性 】 可 燃 。 禁 配 物 ， 酸 类 、 酸 
与 无 机 酸 和 有 机 酸 反 应 生成 酯 。 乙醇胺 和 | 醒 、 酰 基 握 、 铝 、 铀 。 具 腐蚀 性 、 刺 激 
脂肪 酸 反应 ， 生 成 烷 基 醇 酰胺 ， 其 为 一 种 | 性 ,可 致 人 体 和 灼伤。 蒸气 对 眼 、 锚 有 刺激 
泡沫 增 效 剂 。 由 乙醇 胺 盐酸 盐 环 合 、 中 和 性 。 眼 接触 液 状 本 品 ， 造 成 眼 损 害 ; 皮肤 
可 生成 六 水 哌 嗪 。 乙 醇 胺 可 与 氨 在 镍 催化 妆 触 引起 刺 痛 、 灼 伤 。 经 口 损害 口 腔 和 消 
剂 条 件 下 发 生气 相反 应 ， 生 成 常用 的 整合 化 道 。LDio ， 2050mg/kg (KRADO); 
剂 乙 二 胶 。 000mg/kg (H £& HE). LCso: 2120mg/ 
【溶解 性 能 】 可 混 溶 于 水 、 甲 醇 、 乙 醇 、| n). 4h (大 鼠 吸 入 ) 。 前 苏联 车 间 空 气 中 
丙酮 。 微 溶 于 茶 、 四 氧化 碳 、 氧 仿 、 乙 配 害 物质 的 最 高 容许 浓度 0. mg/m? 。 前 
等 。25C 时 ,在 茶 中 的 溶解 度 为 1.4%，| 苏联 (1975) 水 体 中 有 害 物质 最 高 允许 浓 




















































































































































































































在 乙醚 中 的 溶解 度 为 2.1%， 在 四 握 化 碳 | Æ 0. 5mg/L, KIRK BIKE 0. 5mg/L。 
中 的 溶解 度 为 0.2%。 美国 车 间 卫 生 标 准 6mg/ms 。 危 险 属性 为 
【制备 方法 】 氮 与 环 氧 乙 烧 反 应 制 得 ， 经 第 8.2 类 碱 性 腐蚀 品 。 危 规 号 : 82504, 
精 馏 分离 得 到 相应 产品 。 UN 编号 : 2491, 

【质量 标准 】 HG/T 2915 一 1997《 工 业 用 【应 急 处 理 处 置 方法 】 i BOE Yn Ya DX A 
一 乙醇 胺 》。 员 至 安全 区 ,禁止 无 关 人 员 进 入 污染 区 ， 
【用 途 】 用 作 化 学 试剂 、 溶 剂 等 。 用 作 合 建议 应 急 处 理 人 员 戴 好 防毒 面具 ， 穿 化 学 





















































成 树脂 和 橡胶 的 增 塑 剂 、 硫 化 剂 、 促 进 剂 防护 服 。 不 要 直接 接触 泄漏 物 ， 在 确保 安 
和 发 泡 剂 ， 以 及 农药 、 医 药 和 染料 的 中 间 | 全 情况 下 堵 漏 。 如 小 量 泄 漏 ， 用 砂 士 或 世 
体 。 也 是 合成 洗涤 剂 、 化 妆 品 的 乳化 剂 、| 他 不 燃 性 吸附 剂 混合 吸收 ， 然 后 收集 运 至 
腐蚀 抑制 剂 及 表面 活性 剂 等 的 原料 。 纺 织 | 废物 处 理 场所 处 置 ; 也 可 以 用 大 量 水 冲 
工业 作为 印染 增 白 剂 、 抗 静电 剂 、 织 物 防 | 洗 ， 经 稀释 的 洗 水 放 入 废水 系统 。 如 大 量 
星 剂 、 清 净 剂 。 也 可 用 作 二 氧化 碳 吸收 | 泄漏 ,利用 围 坤 收容， 然后 收集 、 转 移 、 
剂 、 油 墨 助 剂 、 石 油 添加 剂 。 用 于 除去 天 回收 或 无 害处 理 后 废弃 。 
然 气 和 石油 气 中 的 酸性 气体 。 由 一 乙醇 胺 | 【防护 措施 】 工作 现场 禁止 吸烟 、 进 食 和 
盐酸 盐 环 合 、 中 和 可 制 得 六 水 合 哌 嗪 。 乙 | 饮水 。 工 作 后 ， 淋 浴 更 衣 。 进 行 就 业 前 和 
醇 胺 是 制备 氨基 甲酸 酯 类 杀 虫 剂 双 氧 威 的 | 定期 的 体检 。 可 能 接触 其 蒸气 时 ,佩戴 防 
中 间 体 。 一 乙醇 胺 盐酸 盐 经 氯 化 亚 砚 毛 | 毒 面具 。 紧 急事 态 抢救 或 逃生 时 ， 建 议 佩 
代 ， 再 被 硫 代 硫酸 钠 取 代 ， 可 和 制 得 8 所 自给 式 呼 吸 器 。 戴 化 学 安全 防护 眼镜 。 
基 乙 基 硫 代 硫 酸 盐 。 这 是 一 种 染料 中 间 | 穿 工作 服 〈 防 腐 材料 制作 )。 戴 橡皮 手套 。 
体 ， 用 于 生产 缩聚 洪 蓝 13G。 一 乙醇 胺 与 | 【灭火 方法 】 灭火 剂 : 水 、 雾 状 水 、 抗 溶 
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(570 MEA 

































































































































































性 泡沫 、 干粉 、 二 氧化 碳 、 砂 土 。 【外 观 】 无 色 、 易 挥发 液体 , 有 和 氨 味 。 
【储存 与 运输 】 非常 易于 吸 潮 ， 并 且 遇 光 | 【物理 性 质 】 

不 稳定 。 水 溶液 可 经 热 压 灭 菌 。 当 大 量 储 沸点 (101. 3kPa)/C 134. 6 
藏 单 乙醇 胺 时 ， 如 果 长 期 储藏 最 好 使 用 不 | BAC -59 
锈 钢 容器 。 而 铜 、 钢 合金 、 锌 、 镀 锌 铁 容 | 相对 密度 (20C /20C ) 0. 8866 
器 均 可 被 胺 类 逐渐 腐蚀 ， 因 此 不 应 使 用 这 | 折射 率 (20C) d 
KARRIERER LIU RE | AND ggs] n 
收 空气 中 水 分 和 CO ， 也 可 以 与 CO, 发 | 臣下 和 2 
生 反 应 。 用 惰性 气体 隔离 单 乙 醇 胺 可 阻止 RAC 295 

这 些 反 应 的 发 生 。 较 少量 的 单 乙醇 胺 应 该 爆炸 下 限 ( 体 积分 数 )/% 1.9 
置 于 避 光 的 气 密 容器 内 ， 存 放 于 阴凉 、 干 爆炸 上 限 ( 体 积分 数 )/% 10.0 
燥 处 。 远 离 火 种 、 热 源 。 应 与 酸 类 等 分 开 黏度 (20C )/mPa: s 3.8 
存放 ， 切 鼠 混和 储 。 配 备 相应 品种 和 数量 的 |o 【化 学 性 质 】 具有 伯 醇 和 叔 胺 的 性 质 。 
消防 器 材 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 设备 | 【溶解 性 能 】 与 水 、 LER. PIER. B. DS 
和 合适 的 收容 材料 。 起 运 时 包装 要 完整 ， | 烃 等 混 溶 。 


装载 应 稳妥 。 运 输 过 程 中 要 确保 容器 不 汇 
漏 、 不 倒塌 、 不 坠落 、 不 损坏 。 严 禁 与 酸 
类 、 食 用 化 学 品 等 混 装 混 运 。 运 输 时 运输 
车 辆 应 配备 相应 品种 和 数量 的 消防 器 材 及 
泄漏 应 急 处 理 设备 。 运 输 途 中 应 防暴 晒 、 
雨 淋 ， 防 高 温 。 公 路 运输 时 要 按 规定 路 线 
行驶 ， 勿 在 居民 区 和 人 口 稠密 区 停留 。 







































































【制备 方法 】 (D 环 氧 乙 


与 环 氧 乙 烷 进行 氨 化 ， 经 蒸馏、 





水 而 得 。@ WEE. 


烧 法 。 由 二 甲 胺 
精 馏 、 脱 
由 毛 乙 醇 与 碱 进 




















行 气 化 生成 环 氧 乙 烷 ， 再 






































与 二 甲 胺 合成 得 








【生产 和 供应 单位 】 武汉 有 机 实业 股份 有 
限 公 司 ， 汕头 西 陀 化 工 有 限 公司 ， 上 海 金 
锦 乐 实业 有 限 公 司 ， 北 京 恒 业 中 远 化 工 有 
限 公 司 ， 温 州 市 化 学 用 料 广 ， 成 都 市 科 龙 
化 工 试剂 厂 。 


转正 N,N- 二 甲 基 乙 醇 胺 
【英文 名 】 N.N-dimethyl ethanolamine; 
2-dimethylamino ethyl alcohol; B-dimeth- 


























ylamino ethyl alcohol 
[3121 2-—W 3 ZBER; —W EZ, 
醇 胺 ; N.N-—HIHdE-2-FE JE A Ht 

【国标 编号 】 33624 
[CAS 号】 108-01-0 
【分 子 式 】 Ci Hu NO 
【分 子 量 】 89.2 


S 一、 一 OH 
【结构 式 】 N 





















































到 二 甲 氨基 乙醇 。 
【质量 标准 】 企业 标准 。 

项 B 化 学 纯 (CP) 
沸 程 /C 132. 0— 136. 0 
含量 /% 三 98.0 
水 分 /% «0.3 
水 溶解 试验 合格 
乙 酶 溶解 试验 合格 
折射 率 ny 1. 429~ 1. 431 
IRRE / 96 <0. 1 
【用 途 】 用 作 医 药 (局 部 麻醉 剂 盐酸 丁 卡 
因 、 抗 组 胺 剂 、 镇 静 剂 和 抗 高 压 药物 
等 )、 乳 化 剂 、 纺 织 助 剂 、 阻 蚀 剂 、 防 垢 
剂 、 离 子 交 换 树 脂 、 聚 氨 酯 催化 剂 、 染 料 








固化 剂 。 
IK H BI SR SERI 
A. BE S26 BT EK 





乳化 剂 、 防 锈 剂 、 环 氧 树脂 的 低温 固化 促 


























及 油漆 溶剂 的 原料 ， 以 及 纤维 处 理 剂 、 防 
腐 添 加 剂 等 的 中 间 体 ， 可 作 水 溶性 涂料 基 
料 、 合 成 树脂 溶剂 等 ， 合 成 763 树脂 及 其 
作为 丙烯 酸 衍 生物 而 用 作 城 市 净 
还 用 作 偶 氮 染料 的 缓 性 挥 











1 和 分 散剂 、 


蜡 类 





T 5730 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































进 剂 、 活 性 氧化 镁 五 合 反应 的 催化 剂 、 聚 30C 。 保 持 容器 密封 。 应 与 氧化 剂 、 
氮 酯 泡沫 塑料 的 发 泡 剂 的 原料 。 类 、 金 属 粉末 等 分 开 存 放 ， 切忌 混 储 。 采 
【产品 安全 性 】 易 燃 。 禁 配 物 : 强 氧 化 用 防爆 型 上 照明、 通风 设施 。 禁 止 使 用 易 
剂 、 酸 类 、 铜 、 锌 及 其 合金 。 具 强 刺 激 产生 火花 的 机 械 设备 和 工具 。 储 区 应 备 
性 ， 具 致 敏 性 。 本 品 对 眼睛 、 皮 肤 、 黏 膜 有 泄漏 应 急 处 理 设备 和 合适 的 收容 材料 。 
和 上 呼吸 道 有 剧烈 刺激 作用 。 可 致 皮肤 灼 。 铁路 运输 时 应 严格 按照 铁道 部 《危险 货 
伤 。 吸 入 后 可 引起 喉 、 支 气管 的 炎症 、 水 物 运输 规则 》 中 的 危险 货物 配 装 表 进 行 
肿 、 痉 挛 、 化 学 性 肺炎 、 肺 水 肿 等 。 对 皮 配 装 。 运 输 时 运输 车 辆 应 配备 相应 品种 
肤 有 致 敏 作用 。LDso。: 2340mg/kg OKRE 和 数量 的 消防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设备 。 
经 口 ); I370mg/kg (WAK). ERRE | 夏季 最 好 早晚 运输 。 运 输 时 所 用 的 楼 
为 第 3.3 类 高 内 点 易 燃 液体 。 危 规 号 ， Wi JEDE. BEDA RI VELIS BS DA 
33624, UN 编号 : 2051. 减少 振荡 产生 静电 。 严 禁 与 氧化 剂 、 酸 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 类 、 金 属 粉末 、 食 用 化 学 品 等 混 装 混 运 。 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 | 运输 途中 应 防暴 晒 、 雨 淋 ， 防 高 温 ， 中 
出 人。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 | 途 停留 时 应 远离 火种 、 热 源 、 高 温 区 。 
给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防毒 服 。 不 要 直接 接 | 装运 该 物品 的 车 辆 排 气管 必须 配备 阻 火 
触 泄 漏 物 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 流入 | 装置 ， 禁 止 使 用 易 产 生火 花 的 机 械 设 备 
下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄 | 和 工具 装卸 。 公 路 运输 时 要 按 规定 路 线 
漏 : 用 砂 土 、 蚌 石 或 其 他 惰性 材料 吸收 ; 行驶 ， 勿 在 居民 区 和 人 口 稠密 区 停留 。 
也 可 以 用 大 量 水 冲洗 ， 洗 水 稀释 后 放 人 刻 RON T ERU AAAI, 
水 系统 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 坦 或 挖 境 收 | 泥 船 散装 运输 。 

S. MUIME FCR UICE. BUR | 【生产 和 供应 单位 】 HERRAN 
泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 公司 ， 温 州 市 化 学 用 料 厂 ， 南 京 冠 华 贸 
ERA AM 有 限 公司 ， 北 京 偶合 科技 有 限 公司 。 
【防护 措施 】 密闭 操作 ， 注 意 通风 。 操 作 

人 员 必 须 经 过 专门 培训 , 严格 遵守 操作 CGEA N,N- 二 乙 基 乙 醇 胺 

规程 。 建 议 操 作 人 员 佩 戴 自 吸 过 滤 式 防 【英文 名 】 N, N-diethyl ethanolamine; 
毒 面具 〈 全 面 单 )， 穿 胶布 防毒 胡 ， 戴 橡 2-diethylaminoethanol; B-( diethylamino ) 
胶 手 套 。 远 离 火 种 、 热 源 ， 工 作 场 所 严 ethyl alcohol;  fg-hydroxytriethylamine; 
禁 吸 烟 。 使 用 防爆 型 的 通风 系统 和 设备 。 DEAE 

stn AP. ER | [别名 】 2-( 二 乙 氨基 ) LB LEGE 
e O e S DERRAT 39525 

配备 相应 品种 和 数量 的 消防 器 材 及 泄漏 | 【CAS 号 】 10037-8 

应 急 处 理 设备 。 倒 空 的 容器 可 能 残留 有 | 【分 子 式 】 CHNO 

害 物 。 【分 子 量 】 117.19 

【灭火 方法 】 AR 雾 状 水 、 抗 溶性 泡 

沫 、 干 粉 、 二 氧化 碳 、 砂 土 。 [结构式 】 

esam 储存 于 阴凉 、 通 风 的 库 ~ Von 

Bs. 远离 火种 、 热 源 。 库 温 不 宜 超过 【外 观 】 无 色 有 和 氨 味 的 液体 。 
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【物理 性 质 】 


























































































































沸点 (101. 3kPa)/C 162. 1 
熔点 /CC «-70 
相对 密度 (20C /20'C ) 0. 8851 
(20'C /4'C ) 0. 8921 
E (20C )/mPa-s 3.5 
(60C )/mPa:s 1. 50 
折射 率 (207C ) 1.4412 
内 点 (开口 )/C 46~54 
体 膨 胀 系数 /K 0. 0012 
蒸气 压 (55C )/kPa . 33 
(100'C )/kPa 10. 67 
燃烧 热 人 /kJ/mol) 4198. 1 
生成 热 /(kJ/mol) 309.8 
【化 学 性 质 】 具有 叔 胺 和 醇 的 化 学 反应 
性 。 用 过 氧化 氧 、 高 锰 酸 钾 等 氧化 时 ， 生 
成 乙醇 、 乙 酸 、 乙 酰 氧 且 酸 、 氨 、 乙 二 醛 
和 草酸 等 。 用 四 乙酸 铅 氧 化 时 ， 生 成 二 乙 
胺 与 乙 二 醇 柄 。 用 硫 代 硫 酸 钾 室温 氧化 生 
成 乙 醛 。 
【溶解 性 能 HKR, RFL, L 


醚 、 葵 、 丙 酮 等 多 数 有 机 洲 剂 。 








【制备 方法 】 由 二 乙 胺 与 环 氧 乙 烷 反 应 而 


得 。 精 制 : 常 有 











【质量 标准 】 ( 


【用 途 】 JH THU 





或 减 压 蒸馏 精制 。 








含量 99% 。 

















合成 ， 是 普 鲁 卡 因 




















本 ， 也 广泛 用 于 制备 如 








延 通 心 等 药物 。 


咳 必 清 、 咳 美 


Pi 
W, 











HIX. PEA 












































药物 、 局 部 麻醉 


汗 痛 剂 的 合成 原 








也 1 人 溶剂 ， 脱 

















气 、 炼 三 气 中 上 











剂 。 用 作 防 锈 剂 、 乳 化 剂 、 


EE 烽 


料 。 


INR 
性 气体 ， 如 硫化 氧 及 二 氧化 碳 。 与 高 级 脂 
防 酸 生 成 的 胺 邱 ， 可 作 乳 化 剂 、 纤 维 处 理 





防腐 剂 、9 


P 和 

















剂 、 树 脂 固化 剂 、 照 相 4 

















加 剂 ， 是 有 效 的 除 氧 剂 和 和 
是 聚氨酯 泡沫 塑料 的 硫化 催化 剂 及 组 
分 ， 也 是 聚氨酯 泡沫 体 的 发 泡 剂 。 用 作 印 

















刷 ; 














1 油墨 和 偶 所 染料 的 缓 怕 
料 油 洲 洒 防止 剂 和 分 散剂 、 蜡 类 乳化 齐 
防 锈 剂 、 环 氧 树脂 低温 聚合 促进 



































影 液 和 定 影 液 添 


1 钝 化 剂 。 


ERK. MER 


剂 、 


p. GRE 














剂 的 合成 原料 等 。 可 与 二 乙 基 羟 胶 复 配 用 














于 锅炉 水 处 理 中 。 
【产品 安全 性 】 易 燃 。 禁 配 物 : 强 氧化 








剂 、 强 酸 。 具 腐蚀 性 ， 可 致 人 体 灼 伤 。 人 
吸入 1000mg/m? 的 本 品 几 秒 钟 ， 即 出 现 


恶心 和 呕吐 。LDso: 
O); 1260mg/kg 〈 免 经 皮 )。 家 免 经 眼 : 











1300mg/kg (KRZ 








5mg， 重 度 刺 激 。 家 兔 经 皮 开 放 性 刺激 试 
K: 500mg， 轻 度 刺激 。 危 险 属 性 为 第 
3.3 类 高 闪 点 易 燃 液体 。 和 危 规 号 : 33626, 


UN 编号 : 2686, 











【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 


























区 人 员 至 安全 





区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
出 入 。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 不 要 直 
妆 接 触 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 
进入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 





























itis: Ebro 




















收 ; 也 可 以 
入 废水 系统 。 





他 不 燃 材 料 吸 附 或 吸 


大 量 水 冲洗 ， 洗 水 稀释 后 放 














收容 ; 用 泡沫 覆盖 ， 


dg: FSA E EE EX TE DU 











爆 泵 转移 至 模 








运 至 废物 处 型 
【防护 措施 】 


车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 
场所 处 置 。 
空气 中 浓度 超标 时 ， 建 议 佩 











戴 过 滤 式 防毒 面 











L CEMT). KARS 





























抢救 或 撤离 时 ， 应 该 佩戴 自给 式 呼吸 器 。 
工作 现场 严禁 吸烟 、j 








进食 和 饮水 。 戴 化 学 





安全 防护 眼镜 。 穿 化 学 防护 服 。 戴 橡胶 手 
套 。 工 作 毕 ， 彻 底 清 洗 。 单 独 存放 被 毒物 
污染 的 衣服 ， 洗 后 备用 。 注 意 个 人 清洁 





卫生 


【灭火 方法 】 











与 氧化 剂 、 
































灭火 剂 : 雾 状 水 、 抗 溶性 泡 
W, TH, SAk, WE 
【储存 与 运输 】 
房 。 和 远离 火种 、 热 源 。 





储存 于 阴凉 、 通 风 的 库 


果 持 容器 密封 。 应 























禁止 使 用 








酸 类 、 食 用 化 学 品 分 开 存 放 ， 
切忌 混 储 。 采 用 防爆 型 照明 、 通 风 设 施 。 
产生 火花 的 机 械 设 备 和 工具 。 
储 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 设备 和 合适 的 收 









































容 材料 。 运 输 时 运输 车 辆 应 配备 相应 品种 











和 数量 的 消防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设 备 。 


————————KHNH 573) 


























夏季 最 好 早晚 运输 。 is d mp DH m m 
CREDO JE BeHb dk. P a i PL aA VI 
减少 振荡 产生 静电 。 严 禁 与 氧化 剂 、 酸 



















































































类 、 食 ca ee 运 。 运 输 途 中 应 
防暴 果 、 雨 洒 ， 防 高 温 。 中 途 停留 时 应 远 
离 火 种 、 热 源 、 高 温 区 。 装 运 该 物品 的 车 














辆 排 气管 必须 配备 阻 火 装置 ， 禁 止 使 用 易 
产生 火花 的 机 械 设备 和 工具 装卸 。 公 路 运 
输 时 要 按 规定 路 线 行驶 ， 勿 在 居民 区 和 人 
口 稠密 区 停留 。 铁 路 运输 时 要 禁止 溜 放 。 
严禁 用 木船 、 水 泥 般 散装 运输 ， 
【生产 和 供应 单位 】 上 海 金 锦 乐 实业 有 限 
公司 ， 北 京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公司 ， 上 海 
实验 试剂 有 限 公 司 。 


CA FARR 
【英文 名】 2-hy- 
choxypropylamine; l-amino-2-propanol; IPA 


















































isopropanolamine; 





















































【别名 】 1- 氨 基 -2- 丙 醇 ; 2- Xe 4E VALE 
【CAS 号 】 78-96-6 

【分 子 式 】 C; Ho NO 

【分 子 量 】 75.11 

【结构 式 】 

【外 观 】 TERK. AMAR. 
【物理 性 质 】 

BER C101. 3kPa)/'C 160 
熔点 /C 1.4 
相对 密度 (20C /20'C ) 0. 9681 
蒸气 压 (20C )/kPa 0. 13 
折射 率 (20C ) 1. 4479 
NAC )/C 73.9 
ZE (20€ )/mPa- s 31 
【化 学 性 质 】 水 溶液 呈 碱 性 ， 能 与 酸 反 应 


生成 酯 ,与 酰 商 反应 生成 酰胺 基 化 合 物 。 
异 丙 醇 胺 具有 旋光 性 。 

【溶解 性 能 】 AFK, L. 

【制备 方法 】 可 由 环 氧 丙 烷 与 氨 反 应 制 得 
【质量 标准 】 (企业 标准 ) 含量 99.0946, 
LARI 用 于 制药 物 、 杀 虫 剂 、 水 涂料 
等 。 与 脂肪 酸 的 反应 生成 脂肪 酸 异 丙 醇 酰 


















































胺 〈 烷 基 异 丙 醇 酰 腕 ) 和 酯 ， 由 于 具有 优 
良 的 起 泡 性 、 泡 沫 稳定 性 和 溶解 油脂 的 能 
力 ， 故 可 作 工 业 用 合成 洗涤 剂 。 与 硫 代 乙 
醇 酸 中 和 所 得 的 产物 可 作 化妆 品 的 基质 。 
因 吸 湿性 好 ， 并 有 具有 弱 碱 性 ， 故 可 作 表 耳 
活性 剂 的 原料 ， 以 及 纤维 工业 的 精炼 剂 、 
抗 静 电 剂 、 染 色 助 剂 和 纤维 润 湿 剂 。 其 磷 
酸 盐 和 亚 硝酸 盐 可 用 作 各 种 润滑 油 和 切削 
油 等 的 抗 氧 剂 。 与 各 种 酸 及 高 级 脂肪 酮 的 
反应 产物 可 作 增 塑 剂 、 乳 化 剂 和 溶剂 。 异 
丙 醇 胺 混合 物 对 烃 的 溶解 能 力 特别 强 ， 将 
煤油 、 商 代 烃 、 石 脑 油 等 与 异 丙 醇 胺 
(4%)、 油 酸 (15%) 一 起 在 水 中 搅拌 ， 
可 得 稳定 的 乳剂 。 与 长 链 脂 肪 酸 生成 的 盐 
可 用 作 醋 酸 乙烯 酯 树脂 的 乳化 剂 ， 乳液 的 
稳定 性 好 ， 颜 色 稳定 。 
【产品 安全 性 】 可 燃 。 禁 配 物 : 强 氧 化 
剂 、 强 酸 。 严 重 损害 黏膜 、 上 呼吸 道 、 眼 
睛 和 皮肤 。 吸 入 后 可 因 喉 和 支气管 的 痉 
挛 、 炎 症 和 水 肿 ， 化 学 性 肺炎 或 肺 水 肿 而 
致死 。 接 触 后 引起 烧灼 感 、 咳 嗽 、 喘 息 、 
喉 炎 、 和 气短 、 头 痛 、 恶 心 和 呕吐 。LDaio : 
4260mg/kg (大 鼠 经 口 ); 1640mg/kg 
RZE). 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 AROE KA 
员 至 安全 区 ， 禁 止 无 关 人 员 进 和 人 污染 区 ， 
断 火 源 。 应 急 处 理 人 员 戴 自给 式 呼吸 
， 穿 一 般 消防 防护 服 。 在 确保 安全 情况 
堵 漏 。 用 大 量 水 冲洗 ， 经 稀释 的 洗 液 放 
废水 系统 。 如 大 量 泄 漏 ， 利 用 围 堤 收 
容 ， 然 后 收集 、 转 移 、 回 收 或 无 害处 理 后 
废弃 。 
【防护 措施 】 密闭 操作 ， 注 意 通风 。 空 气 
中 浓度 较 高 时 ， 佩 戴 防 毒 面 具 。 紧 急事 态 
抢救 或 撤离 时 ， iE LRL ^c de. 3 
化 学 安全 防护 眼镜 。 穿 工作 服 。 戴 橡皮 手 
套 。 尽 可 能 减少 直接 接触 。 工 作 现 场 禁止 
























































































































































































































































> 7 % OE 
















































































吸烟 、 进 食 和 饮水 。 工 作 后 ， 淋 浴 更 衣 。 
【灭火 方法 】 灭火 剂 : FAK, WR, F 





粉 、 二 氧化 碳 、 砂 士 。 
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【储存 与 运输 】 i heus 
房 。 远 离 火种 、 热 源 。 应 与 氧化 剂 、 酸 类 
AG. M diti. Sind 二 种 和 数 
量 的 消防 器 材 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 
设备 和 合适 的 收容 材料 。 运 输 前 应 先 检查 



































包装 容器 是 否 完整 、 密 封 ， 运 输 过 程 中 要 
确保 容器 不 泄漏 、 不 倒塌 、 不 坠落 、 不 损 
坏 。 严 禁 与 氧化 剂 、 酸 类 等 混 装 混 运 。 船 
和 运 时 ,应 与 机 舱 、 电 源 、 火 源 等 部 位 隔 

公路 运输 时 要 按 规定 路 线 行驶 。 
【生产 和 供应 单位 】 湖北 巨 胜 科 技 有 限 公 
司 ， 南 京 化 学 试剂 有 限 公 司 ， 上 海 金 锦 乐 
实业 有 限 公司 。 


GER 3- 和 毛 -1,2- 环 氧 丙烷 
【英文 名 】 
epichlorohydrin; 3-chloropropylene oxide; 












































3-chloro-1. 2-epoxypropane; 


chloromethyloxirane; ECH 

【别名 】 PAG RAM; 1-2,3- 
环 氧 丙烷; CH MEO dei 

【国标 编号 】 61052 
【CAS 号 】 106-89-8 
【分 子 式 】 CiH;CIC 
【分 子 量 】 92. 52 


【结构 式 】 A a 








w 









































【外 观 】 无 色 油 状 液体 ， 有 和 氯仿 样 刺激 
气味 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (101. 3kPa)/'C 117.9 
B/C -25.6 
相对 密度 (15C /4C ) 1. 18683 
(20'C /4'C ) 1. 18066 
(25'C /4'C ) 1. 17455 
折射 率 (20C ) 1. 43805 
(25'C ) 1. 4358 
freB e$ C21. 5C 20.8 
内 点 /C 34 
25,8 (0C )/mPa- s 1. 56 
(25C )/mPa:s 11. (0/9) 
临界 温度 /C 351. 323 
















































































临界 压力 /MPa 4.9 
蒸气 压 (20C )/kPa 1.8 
SERERE /CKkJ/mol) 37. 93 
燃烧 热 /(kJ/mol) 1750 
生成 热 ( 计 算 值 )/(kJ/mol) 582 
表面 张力 (20C )/(mN/m) 37.0 

(25C )/(mN/m) 35. 48 
体 膨 胀 系数 (55C )/K-! (93975089 
比热容 (207C , RERO /LKJ/Ckg-KO] |1. 04x 1075 
ES 8/10- 9? C- m 6.0 
爆炸 极限 (上 限 )( 体 积分 数 )/% 21 

(下 限 )( 体 积分 数 )/% 3.8 
热 导 率 (20C )/LWCm:K)] 73.3x 10-3 
EB SK (20€ )/(S/m) 5.4x 1078 
【化 学 性 质 】 化 学 性 质 活 泼 。 可 以 生成 
酯 ;与 醛 或 酮 反应 得 到 二 烧 衍 生物 ， 与 
水 反应 生成 3- 氯 丙二醇 ;与 盐酸 作用 生 
成 8,8- 二 毛 异 丙 醇 ， 与 氟化氢 发 生 加 成 
反应 生成 y-S-g-Xtdk ps HX GE 
齐 还 原生 成 烯 丙 醇 ; 与 硫化 氨 反 应 生成 





1- 氧 -3- 琉 基 -2- 丙 醇 等 ; 





与 醇和 酚 在 催化 








剂 存在 下 发 生 反 应 ， 生 成 a- E -yi 























缩水 甘油 醚 或 甘油 -we ，7y- 二 配 。 








【溶解 性 能 





微 溶 于 水 ， 可 混 溶 于 醇 、 
醚 、 四 氧化 碳 、 氯 仿 、 丙 酮 、 


ZAL 


葵 等 。 在 20C 时 ， 环 氧 氯 丙 烷 在 水 中 的 


溶解 度 为 6. 58% (质量 


丙烷 中 的 溶解 度 为 1. 47% 
bd. 
天 然 及 合成 树脂 等 











本 品 可 与 水 形成 共 
含水 28%。 对 清漆 、 
有 较 强 的 溶解 能 




















分 数 )， 水 在 环 氧 
(质量 分 数 )。 
其 沸点 为 88C, 






































【制备 方法 】 


工业 上 主要 





用 丙烯 氢化 法 制 

















取 。 丙 烯 和 氯气 进行 高 温 氧 化 得 到 烯 丙 基 
毛 酸 酸化 制 取 二 
气 化 制 得 环 氧 氯 丙 烷 。 还 可 以 用 醋酸 丙烯 











Ao FAK 








SUAE. XE 














酯 法 。 或 是 1,3- 二 握 丙 醇 用 





合成 。 


【质量 标准 】 GB/T 13097 一 2007《 工 


环 氧 氯 丙烷》。 





氧 氧 化 钙 处 理 





























Cm Rl 环 氧 氧 丙烷 是 一 





种 含 氧 物 质 的 稳 


E 575. 
定 剂 和 化 学 中 间 体 。 是 合成 甘油 中 间 体 ， 




















































































































m. feb. 
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也 是 环 氧 树脂 、 硝 化 甘油 炸药 、 玻 璃 钢 、| 【应 急 处 理 处 置 方法 】 芷 散 汽 漏 污染 区 人 
电 绝缘 制 品 的 主要 原料 。 并 用 作 纤 维 素 | 员 至 安全 区 ， 禁 止 无 关 人 员 进 入 污染 区 ， 
酯 、 树 脂 和 纤维 素 酝 的 混 剂 。 也 是 生产 表 | 切断 火 源 。 应 急 处 理 人 员 戴 自给 式 呼吸 
面 活性 剂 、 医 药 、 农 药 、 涂 料 、 胶 黏 剂 、| 器 ， 穿 防护 服 。 不 要 直接 接触 泄漏 物 ， 在 
离子 交换 树脂 、 增 塑 剂 、 甘 油 衍生 物 、 缩 | 确保 安全 情况 下 堵 漏 。 喷 水 雾 可 减少 蒸 
水 甘油 衔 生物 以 及 氧 醇 橡胶 的 原料 。 以 环 | 发 。 如 小 量 泄漏 ， 用 砂 土 或 其 他 不 燃 性 吸 
氧 氧 丙烷 与 双 酚 A 为 主要 原料 制 取 的 各 | 附 剂 混合 吸收 ， 然 后 收集 运 至 废物 处 理 场 
类 环 氧 树脂 具有 黏合 性 高 、 收 缩 性 小 、 耐 | 所 。 如 大 量 泄漏 ， 利 用 围 坦 收容， 然后 收 
化 学 腐蚀 、 稳 定性 好 等 特点 ， 广 泛 用 作 涂 | 集 、 转 移 、 回 收 或 无 害处 理 后 废弃 。 

料 、 玫 合 剂 、 增 强 材料 和 浇铸 材料 等 。 以 | 【防护 措施 】 使 用 前 获取 特定 手册 。 处 理 
环 氧 氧 丙烷 为 原料 生产 的 氧 醇 橡胶 是 橡胶 前 必须 阅读 并 理解 所 有 安全 措施 。 密 闭 操 
的 新 品种 ， 在 一 般 油 和 普通 溶剂 中 不 易 膨 | TE. 全 面 排 风 。 采 取 预 防 措 施 以 防 静 电 和 
胀 ， 在 低温 无 增 塑 剂 存在 下 具有 较 大 的 挠 | 火花 引起 的 着 火 。 空 气 中 浓度 超标 时 ， 戴 
E, RAFTER, AT BIRA T A 面具 式 呼吸 器 。 紧 急事 态 抢救 或 撤离 时 ， 
橡胶 的 某 些 特有 的 功能 。 建议 佩戴 自给 式 呼吸 器 。 戴 化 学 安全 防护 
【产品 安全 性 】 易 燃 。 禁 配 物 : RK., H 眼镜 。 穿 紧 袖 工作 服 ， 长 简 胶 鞋 。 戴 防 化 
类 、 毛 、 胺 类 、 铜 、 镁 、 铝 及 其 合金 。 中 | 学 品 手套 。 受 污染 的 工作 服 不 允许 带 出 工 
等 毒性 ， 具 强 刺激 性 。 蒸 气 对 呼吸 道 有 强 | 作 场 所 。 工 作 后 ,淋浴 更 衣 。 保 持 良 好 的 
烈 刺激 性 ， 吸 入 可 能 导致 过 敏 或 哮喘 或 呼 | 卫生 习惯 。 防 止 皮 肤 和 黏膜 的 损害 。 

吸 困 难 。 反 复 和 长 时 间 吸 入 能 引起 肺 、 肝 | 【灭火 方法 】 灭火 剂 : FARK, GER. F 
和 肾 损害 。 高 浓度 吸入 致 中 枢 神 经 系统 抑 | 粉 、 二氧化碳、 砂 士 。 

制 ， 可 致死 。 蒙 气 对 眼 有 强烈 刺激 性 ， 液 | 【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 库 
体 可 致 眼 灼 伤 。 皮 肤 直 接 接触 液体 可 致 | 房 。 远离 火种 、 热 源 。 库 温 不 宜 超 过 
灼伤 。 可 能 导致 皮肤 过 敏 性 反应 。 人 怀疑 | 30C 。 应 与 酸 类 、 碱 类 、 食 用 化 学 品 分 开 
会 造成 遗传 缺陷 。 可 能 致癌 。 怀 疑 会 损 | 存放 ， 切忌 混 储 。 采 用 防爆 型 照明 、 通 风 





rr 





生育 能 





力 或 胎儿 。 

















经 口 吸 收 引 起 肝 、 


BME. HAW. REPE: 长 期 少量 








kg (fee B. LCso: 
鼠 吸 入 ) 。 最 新 中 毒 ; 
吸入 20mg/L。 最 4 
50mg/kg。 反 复 涂 皮 ， 
泛 坏死 。 中 国 
容许 浓度 
79) 居住 区 大 气 中 有 
JE 0.20mg/m? (一 次 
Jj 10mg/L。 人 危险 属 























Er 











吸入 可 出 现 神经 衰弱 综合 征 和 周 
"B. 急性 毒性 : LDso: 
H); 238mg/kg (小 鼠 经 


车 间 空气 


Æ 


A 


值 ) 。 








围 神经 病 





90mg/kg K R% 











35 
500mg/L, 





Ed 
里 : 























设施 。 禁 止 使 














j 易 产生 火花 的 机 械 设备 和 























H. M 
适 的 收容 材料 。 





区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 设备 和 合 
铁路 运输 时 








应 严格 按照 铁 





道 部 《危险 货物 运输 规则 》 中 的 危险 货物 








500mg/ 
4h CK 


BE 〈 对 眼 刺 激 ) 人 
\ 至 死 剂 
可 引起 动物 皮肤 
中 有 害 物质 的 最 高 
1mg/m? (Æ). P H 
物质 的 最 高 容许 浓 
VLA B eS 
性 为 第 6.1 





人 经 











CTJ36- 








器 是 否 完整 、 


配 装 表 进 行 配 装 。 运 输 前 应 先 检查 包装 容 
密封 ， 运 输 过 程 中 要 确保 容 














MER. 
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器 不 泄漏 、 不 倒塌 、 不 坠落 、 不 损坏 。 
输 时 运输 车 辆 应 配备 相应 品种 和 数量 的 消 


防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设备 。 夏 季 最 好 早 




















运输 时 所 用 的 槽 〈 














地 链 ， 槽 内 可 设 孔 隔 板 以 减少 


QD 车 应 有 接 
R12)" 
化 学 品 等 混 



























































装 混 运 。 运 输 途 中 应 防暴 晒 、 两 淋 ， 防 高 














温 。 中 途 停留 时 应 远离 火种 、 热 源 、 高 温 





。 装 运 该 物品 的 车 辆 排 气管 必须 配备 阻 
] 易 产生 火花 的 机 械 设备 
和 工具 汛 卸 。 运 输 车 船 必 须 彻底 清 洗 、 消 
毒 ， 和 否则 不 得 装运 其 他 物品 。 船 运 时 ， 配 





























【质量 标准 】 
【用 途 】 











装 位 置 应 远离 卧室 、 厨 房 ， 并 与 机 舱 、 电 
源 、 火 源 等 部 位 隔离 。 公 路 运输 时 要 按 规 
定 路 线 行驶 ， 勿 在 居民 区 和 人 口 稠 密 区 
停留 。 

【生产 和 供应 单位 】 武汉 有 机 实业 股份 有 
限 公 司 ， 汕 头 西 陇 化 工 有 限 公司 ， 上 海 金 
锦 乐 实业 有 限 公司 ,北京 恒 业 中 远 化 工 有 
限 公 司 。 


a030 环 氧 溴 丙烷 
【英文 名 】 


epoxypropane; bromomethyloxirane; 















































epibromohydrin; 1-bromo-2, 3- 
C bro- 
momethyl)-oxiran; 3-bromopropylene oxide 

【别名 】 1- 澳 -2,3- 环 氧 丙烷 ;3- 省 -1,2- 环 
氧 丙烷 ; 3- 澳 代 氧 化 丙烯 ; 省 甲 基 环 氧 乙 





剂 
肤 


化 
长 


险 











。 剧 毒 ， 








易 燃 。 禁 配 物 ， 强 氧化 
具 刺 激 性 。 


& 5297.59 (GC). 

用 作 纤 维 素 溶剂 ， 还 用 于 制 取 环 
氧 树脂 、 有 机 中 间 体 等 。 
【产品 安全 性 】 





本 品 对 眼睛 、 皮 








、 秋 膜 和 上 呼吸 道 有 刺激 作 
可 引起 喉 、 支 气管 的 炎症 、 水 
学 性 肺炎 、 肺 水 肿 。 





、 咳 嗽 、 喉 炎 、 


期 接触 对 呼吸 系统 、 


xe a dr 过 
类 毒害 品 。 


61053, UN 编号 : 2558, 








属性 为 第 6.1 


【应 急 处 理 处 置 方法 】 





[X 


TH 
id 
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fi 








头痛 、 
































1. WO AUR 





接触 后 引起 烧灼 
恶心 和 呕吐 等 。 
肝 、 肾 有 损害 。 fe 
危 规 号 : 

















迅速 撤离 泄漏 污染 








人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 














正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防毒 
尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 流入 
下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄 





iti Vy 。 


























烧 ; RRM 

【国标 编号 】 61053 
【CAS 号 】 3132-64-7 
【分 子 式 】 C; Hs BrO 
【分 子 量 】 136. 98 


【结构 式 】 Br xo 





























【外 观 】 无 色 或 淡 黄 色 透 明 液 体 , JER. 
【物理 性 质 】 

沸点 (101. 3kPa)/C 134 一 136 
B/C - 40 
相对 密度 (20C /4'C ) 1. 60 
折射 率 (207C ) 1. 4820 
内 点 /C 56 
【化 学 性 质 】 在 酸 、 碱 、 水 分 等 催化 剂 存 
在 下 ， 能 发 生 聚 合 放 热 反应 。 与 水 反应 生 











成 3- 省 丙二醇。 在 催化 剂 存 在 下 可 以 与 
醇和 酚 反应 。 

【溶解 性 能 】 不 深 于 水 ， 浴 于 热 乙醇 、 乙 
BE. JE. IRI. 
【制备 方法 】 将 1,2- 二 省 -2- 丙 醇 
氧化 钾 或 氧 氧化 钙 水 浴 液 处 理 制 取 。 























1k X 




















指 





排 











量 泄漏 : 
导 下 清除 。 











风 和 全 面 通风 。 操 人 











EA BLA 





民 。 不 要 直接 接 

















j 砂 土 或 其 他 不 燃 材 料 吸 附 或 吸收 。 
构筑 围 堤 或 挖 坑 收 容 。 在 专家 














【防护 措施 】 严 加 密闭 ， 提 供 充分 的 局 部 





项 经 过 专门 


培训 ， 严 格 遵守 操作 规程 。 建 议 操作 人 员 


Lu! 


[y 


型 


作 





种 、 

















戴 自 吸 过 滤 式 防毒 


的 通风 系统 和 设备 。 





Era iB. dfe 5 Un pe fh 
时 要 轻装 轻 邱 ， 防 止 包装 及 容器 损坏 。 配 
备 相 应 品种 和 数量 的 消 I i II 
H4. Bader REAR A JU. 
进食 和 饮水 。 











FE 现场 禁止 吸烟 、 














HI (全 面罩 )， 穿 























的 卫生 习惯 。 防 止 皮 
【灭火 方法 】 灭火 剂 : 抗 溶性 泡沫 、 


连 衣 式 胶布 防毒 衣 ， 戴 橡胶 手套 。 远 离 火 
热源 ， 工 作 场 所 严禁 吸烟 。 使 用 






































防止 蒸气 泄漏 























B; di b cia 











Ik AU RE IER DH 4 





化 碳 、 干 粉 、 砂 士 。 消 防 人 员 须 在 有 防爆 


掩蔽 处 操作 。 消 防 人 员 须 


穿 


【储存 与 运输 】 





全 身 消防 服 。 











MIR BY SE Hi 











储存 于 阴凉 、 通 风 的 库 











Bi. 远离 火种 、 热 源 。 库 温 不 宜 超过 


30C 。 包 装 要 求 密 封 ， 不 可 与 空气 接触 。 
应 与 氧化 剂 、 食 用 化 学 品 分 开 存放 ,切忌 
混 储 。 采 用 防爆 型 照明 、 通 风 设 施 。 禁 止 
使 用 易 产 生火 花 的 机 械 设 备 和 工具 。 储 区 
应 备 有 泄漏 应 急 处 理 设备 和 合适 的 收容 材 
料 。 应 严格 执行 极 毒物 品 “ 五 双 ” 管 理 制 
度 。 铁 路 运输 时 应 严格 按照 铁道 部 《危险 
货物 运输 规则 》 中 的 危险 货物 配 装 表 进 行 
L 装 。 运 输 前 应 先 检查 包装 容器 是 否 完 
， 运 输 过 程 中 要 确保 容 右 不 泄 
漏 、 不 倒塌 、 不 坠落 、 不 损坏 。 严 禁 与 酸 
类 、 氧 化 剂 、 食 品 及 食品 添加 剂 混 运 。 运 
输 时 运输 车 辆 应 配备 相应 品种 和 数量 的 消 
防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设备 。 运 输 途 中 应 
防暴 晒 、 雨 淋 ， 防 高 温 。 运 输 时 所 用 的 覃 
CE) 车 应 有 接地 链 ， 模 内 可 设 孔 隔 板 以 
减少 振荡 产生 静电 。 中 途 停留 时 应 远离 火 
种 、 热 源 。 公 路 运输 时 要 按 规定 路 线 行 
驶 ， 勿 在 居民 区 和 人 口 稠密 区 停留 。 

【生产 和 供应 单位 】 北京 恒 业 中 远 化 工 有 
限 公司 ， 百 灵 威 科技 有 限 公 司 ， 盐 城 锦 标 
化 学 工业 有 限 公司 。 


QA 2- 澳 握 茶 
【英文 名 】 


bromochlorbenzene; 



































































































































































































































l-bromo-2-chlorobenzene; o- 
2-bromochlorobenzene; 
2-chlorobromobenzene 

【别名 】 ALR E; BRAR: 4D 
IUE 
[CAS 号 】 
【分 子 式 】 
【分 子 量 】 





f= 


E 





694-80-4 
Cs H4 BrCl 
191. 45 


【结构 式 】 | 

CI 
【外 观 】 无 色 液 体 。 
【物理 性 质 】 


3B ER C101. 3kPa)/C 204 
熔点 /C -12.3 























EE 577) 



































续 表 
相对 密度 (25C /4'C ) 1. 6387 
内 点 /C 79 
折射 率 (20C ) 1. 5804 
【化 学 性 质 】 可 发 生 亲 电 取 代 反 应 。 
【溶解 性 能 】 能 溶 于 茶 ， 不溶 于 水 。 
【制备 方法 】 由 邻 氯 葵 胺 重 所 化， 再 与 省 
化 亚 铜 反 应 而 得 。 
【质量 标准 】 (企业 标准 ) 含量 宇 99% 
(GC), 
【用 途 】 用 作 有 机 合成 中 间 体 、 溶 剂 。 





【产品 安全 性 】 可 燃 。 对 眼睛 、 呼 吸 系 
统 、 皮 肤 有 刺激 性 。 会 造成 严重 眼 刺 激 。 
UN 编号 : 1230, 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 泄露 区 应 该 用 安全 
带 等 圈 起 来 ， 控 制 非 相 关 人 员 进 入 。 防 止 
进入 下 水 道 。 用 合适 的 吸收 剂 如 : gH 
fu.- Feb. E WO 吸收 泄漏 物 。 一 旦 
大 量 泄漏 ， 筑 堤 控制 。 附 着 物 或 收集 物 应 
该 立即 根据 合适 的 法 律 法 规 废 弃 处 置 。 
【防护 措施 】 在 通风 良好 处 进行 处 理 。 戴 
防护 手套 ， 穿 防护 服 ， 戴 防护 眼罩 ， 戴 防 
护 面具 。 防 止 烟雾 产生 。 远 离 明 火 和 热 表 
面 。 采 取 措 施 防 止 静电 积累 。 使 用 本 产品 
时 不 要 进食 、 饮 水 或 吸烟 。 使 用 防爆 设 
备 。 处 理 后 彻底 清洗 双手 和 脸 。 

【灭火 方法 】 灭火 剂 干粉 、 泡 沫 、 雾 状 
水 、 二 氧化 碳 。 
【储存 与 运输 】 应 密封 避 光 保存 。 产 品 在 
储存 期 间 可 能 会 变色 。 储 存 的 地 方 必须 远 
离 氧化 剂 。 

【生产 和 供应 单位 】 盐城 市 龙 升 化 工 有 限 
公司 ， 北 京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公 司 ， 百 灵 
威 科技 有 限 公 司 。 


Er 邻 毛 苯胺 
【英文 名 了 
o-aminochlorobenzene; 2-aminochlorobenzene 
【别名 】 2-EE 
[CAS 5] 95-51-2 

































































































































































o-chloroaniline; 2-chloroaniline; 


(578 MMEA 


【分 子 式 】 Ce He CIN 
【分 子 量 】 127. 57 
NH; 


【结构式 ] C 


【外 观 】 政 珀 色 液体 ， 有 和 氨 自 。 








【物理 性 质 】 
沸点 (101. 3kPa)/C 
熔点 /C 

(a 型 )/C 

(8 型 )/C 
相对 密度 (20C /4'C ) 
折射 率 (207 ) 
介 电 常数 
内 点 /C 
RRIAGA )/CkJ/mol) 
表面 张力 (20C )/(mN/m) 
熔化 热 人 kJ/mol) 
Z& ^ER (49. 8C )/kPa 
ISIN ABC ,Z&5/10 9? C-m 
IE (20C )/mPa-s 
爆炸 下 限 (体积 分 数 )/% 
爆炸 上 限 ( 体 积分 数 )/% 



















































































【化 学 性 质 】 由 于 芳香 核 上 有 和 氯 取代 ， 邻 
毛茶 胺 的 碱 性 (25C, pKa =2.636) HE 





Æ ik (25C, pK, 二 4.595) 














209 
72.9 
— 11.92 
ENS 
122125 
1. 58807 
13. 4 
97 
44. 38 
43. 66 
[S99 
0. 034 
5. 90 
2.915 
2.4 
14.2 





8519 2. 1b 


学 性 质 和 葵 胶 相似 ， 能 与 无 机 酸 生 成 盐 ， 




















置 空气 中 颜色 变 黑 。 








但 酰 化 反应 和 重 氮 化 反应 的 速率 较 慢 。 露 


【溶解 性 能 】 不 涂 于 水 ， 浴 于 乙醇 、 乙 醚 





和 多 数 有 机 溶剂 。 





【制备 方法 】 由 邻 硝 基 毛茶 在 盐酸 介质 中 





用 铁 粉 或 加 氢 法 还 原 制 得 。 
【质量 标准 】 (企业 标准 ) 外 
明 油 状 液体 ; 邻 氧 茶 胺 含量 : 


观 : 无 色 透 
2299.59; 














HAREE: «0.1596; WHE E: 


<0.15%; 高 沸 物 含量 : <0. 
含量 : «0.204, 





1596; 水 分 





酸性 蓝 及 有 机 色 演 水 固 黄 信 、 永 固 红 FR, 


汉 沙 黄 HR 等 
药 、 聚 氮 酯 树 
【产品 安全 性 】 
基 氯 、 酸 栈 、 氯 仿 、 强 氧化 剂 。 有 毒 。 能 

发。 不 易 引 起 高 铁血 红 和 蛋白 
MAE. 但 对 肾 、 肝 、 心 脏 、 血 液 〈 系 统 )、 


经 无 损 皮肤 吸 


。 并 可 用 于 制 取 
旧 的 交 联 剂 甲 基 双 毛茶 胺 。 
可 燃 。 禁 配 物 : RR., Bi 








医药 、 农 
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L 














枢 神 经 系统 有 损害 ， 引 起 膀 


毒 症状 和 芋 胺 相似 。 人 怀疑 会 和 
陷 。 人 怀疑 会 损害 生育 能 力 或 胎 





境 有 危害 。 





256mg/kg O) B 
6.1 类 毒害 品 。 危 规 号 : 61766 
号 : 2019, 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 泄露 区 应 


带 等 圈 起 来 ， 控 制 非 相 
心 ， 切 勿 排 入 河流 等 ， 因 为 考虑 














干 砂 、 














c. RED 





XHK Æ H 











T NEL 
E fe i 
L. xm 





E 物 有 极 毒 性 。LDso: 





经 口 )。 和 危险 属性 为 第 








。UN fi 








负面 影响 。 用 合适 的 吸收 剂 C4 














吸收 泄漏 物 。 

















戴 半 


排 风 系 


泄漏 ， 筑 堤 控制 。 
即 根据 合适 的 法 律 法 规 废 弃 处 置 。 
【防护 措施 】 尽 可 能 安装 封闭 体系 或 局 部 
统 。 同 时 安装 淋浴 器 和 洗 眼 器 。 佩 



































附着 物 或 收集 














ines mg E PueqR. HE 











该 用 安全 


关 人 员 进 入 。 小 


对 环境 有 
H: 旧 布 、 
一 旦 大 量 























式 呼吸 器 


(SCBAO, 、 供 气 呼 吸 器 等 。 依 据 当 地 和 政 























【灭火 方法 】 X 
We. WEEKK. 
【储存 与 运输 】 



































规 ， 使 用 通过 政府 标准 的 呼 
手套 、 护 目镜 。 如 果 情 况 需 








穿 防 渗 防 护 服 。 如 果 情 况 


























J9 UK. BK 


Wiro 3 
要 ,佩戴 
需要 ， 穿 


、 二 氧化 


嵌 存 于 阴凉 、 通 风 的 库 


房 。 远 离 火 种 、 热 源 。 保 持 容 器 密封 。 应 
与 氧化 剂 、 酸 类 、 
切忌 混 储 。 配 备 相 


材 。 储 区 应 备 有 




















应 品种 和 数量 





HF 漏 应 急 处 理 设 














食用 化 学 品 分 开 存放 ， 


的 消防 器 
备 和 合适 


的 收容 材料 。 运 输 前 应 先 检查 包装 容器 是 














【用 途 】 用 作 染 料 中 间 体 、 溶 剂 、 防 霉 剂 
及 试剂 。 该 品 为 冰 染 染料 色 基 ， 亦 可 作为 























偶 所 染料 的 重 氮 组 分 ， 用 于 和 











E 产 酸性 黑 、 





否 完整 、 密 封 ， 





运输 过 程 中 要 确 





保 容 器 不 


泄漏 、 不 倒塌 、 不 坠落 、 不 损坏 。 严 禁 与 


酸 类 、 











氧化 剂 、 食 品 及 食品 添加 剂 混 运 。 


ACE 579. 


运输 时 运输 车 辆 应 配备 相应 品种 和 数量 的 
消防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设 备 。 运 输 途 中 
应 防暴 晒 、 南 洒 ， 防 高 温 。 公 路 运输 时 要 
按 规定 路 线 行驶 。 
【生产 和 供应 单位 】 上 海 实验 试 剂 有 限 公 
司 ， 天 津 科 密 欧 化 学 试剂 开发 中 心 ， 梯 希 
Z EH) 化 成 工业 发 展 有 限 公 司 ， 北 京 
偶合 科技 有 限 公司 。 


QEEER UAM 

【英文 名 】 p-chlorophenol; 4-chlorophenol; 
4-hydroxychlorobenzene 

【别名 】 xx l-53b-4- RS 4- 羟 基 
SUR; AXE S LARD 

【国标 编号 】 61703 

[CAS 号】 106-48-9 

【分 子 式 】 C;H;CIO 

【分 子 量 】 128. 56 






























































OH 
【结构 式 】 


DWI 白色 结晶 ， 有 不 愉快 气味 。 工 业 









































品 为 黄色 或 粉红 色 晶 体 

【物理 性 质 】 

Sb E3101. 3kPa)/'C DI 
熔点 /C 42.8 
相对 密度 (20C /4'C ) . 2651 
闪 点 /C 115 
蒸气 压 (49. 8C )/kPa 0. 13 
折射 率 (40C ) 5579 
【化 学 性 质 】 176 YrgR [EGG de 5b NET. 








pK,fü (水 中 ，25C) 9.38， 小 于 葵 酚 的 
9.94， 因 此 酸性 略 强 于 葵 酚 。 
【溶解 性 能 】 VRTOK. LER. BE. OR. Hd 
、 和 氯仿 、 固 定 油 和 挥发 油 。 
【制备 方法 】 

d>) 苯酚 用 硫 酰氯 氧 4 
与 对 氯 葵 酚 ， 然 后 用 真空 蒸馏 法 分 离 
而 得 。 

(2) 葵 酚 直接 氧化 ， 生 成 对 ( 邻 、 间 ) 







































































AOM., ADBA H. 
(3) 对 氯 莱 水 解法 。 以 对 二 毛茶 为 原 

料 ， 用 水 或 醇 或 葵 为 溶剂 制 得 。 

(4) 由 茶 酚 钠 握 化 而 得 邻 氨 茶 酚 、 对 

氛 酚 和 2,4- 二 毛茶 酚 混 合 的 氯 化 液 ， 再 肖 

压 分 饮 。 由 对 氨基 茶 酚 经 重 氮 化 、 握 化 亚 


































































































铜 置换 而 得 。 
G) 由 对 毛茶 胺 经 重 氮 化 、 水 解 、 消 
除 而 得 。 
【质量 标准 】 企业 标准 。 
外 观 无 色 或 淡 黄 色 结 晶体 
含量 259996 
IK «Qo. 9 
Sn UY <0. 596 
ABD «CQ. 596 
相对 密度 1. 26 
熔点 43.2—43. 7C 
沸点 220'C 
内 点 12e 














【用 途 】 主要 用 于 农药 、 医 药 、 染 料 、 塑 




















料 等 工业 ， 亦 用 作 乙 醇 变色 剂 、 精 炼 矿物 
油 选 择 性 溶剂 、 显 微分 析 等 。 农 业 工 业主 
要 用 于 合成 粉锈宁 、 羊 毛 杀 菌 剂 、 防 落 
K WAER, ER AEREN, MFH 
农药 杀菌 剂 5,5 -二 握 -2,2 -二 羟基 二 茶 
甲烷 和 植物 生长 促进 剂 ， 染 料 工 业 用 于 制 
1.4-— XE AE XE BR, "P TER SE BL, 1.4-— 
ARAR. HARDAS; EATA 
用 于 羧 化 制 5- 毛 -2- 羟 基 葵 甲酸 钠 ， 合 成 
对 毛茶 氧 异 丁 酸 、 安 受 明 以 及 其 他 药物 ; 










































































lis 





















































还 用 于 合成 抗 氧 剂 BHA CT H H H gH 
BO 等 。 
【产品 安全 性 】 可 燃 。 禁 配 物 : 强 氧 化 


Ud. RR, NAE. R. Hd. Na AE 
致癌 物 ， 具 腐蚀 性 、 强 刺激 性 ， 可 致 人 体 
灼伤 。 对 眼睛 、 笑 膜 、 呼 吸 道 及 皮肤 有 强 
烈 刺 激 作 用 。 吸 入 后 可 能 因 喉 、 支 气管 的 
炎症 、 水 有 种、 痉挛 、 化 学 性 肺炎 、 肺 水 肿 
而 致死 。 中 毒 表现 有 烧灼 感 、 咳 嗽 、 嘴 
息 、 喉 炎 、 头 痛 和 恶心 。 给 动物 本 品 后 
JL min 后 即 出 现 不 安 、 呼 吸 加 速 ， 并 迅 
























































(580 MENTA 














EAEÉOAIJSJI. RENS. HEEM. ^ 
A. EXE E m GUT. LDso: 670mg/kg 
K RAHO); 1500mg/kg (人 兔 经 皮 )。 
LCso: 1lmg/m3s (大 鼠 吸 入 )。 家 免 经 
IR: 250ng/24h. Œ BE H WX. KRAE: 
2mg/24h. E BEIC. fe Ps Jes TE 2g 5$ 6.1 
类 毒害 品 。 危 规 号 ; 61703, UN 编 
=, 2020, 

【应 急 处 理 处 置 方法 】 隔离 泄漏 污染 区 ， 
限制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 
戴 防 尘 面 具 〈 全 面团 )， 穿 防毒 服 。 不 要 
直接 接触 泄漏 物 。 小 量 泄漏 : 避免 扬尘 ， 
用 洁净 的 铲子 收集 于 和 干燥、 洁净 、 有 盖 的 
容器 中 ; 也 可 以 用 大 量 水 冲洗 ， 洗 水 稀释 
后 放 和 人 废水 系统 。 大 量 泄漏 : 收集 回收 或 
运 至 废物 处 理 场所 处 置 。 
【防护 措施 】 严 加 密闭 ， 提 供 充分 的 局 部 
排 风 。 提 供 安全 淋浴 和 洗 眼 设备 。 可 能 接 
触 其 粉尘 时 ， 应 该 佩戴 头 单 型 电动 送 风 过 
滤 式 防 侍 呼吸 器 。 紧 急事 态 抢救 或 撤离 
时 ， 佩 戴 空 气 呼吸 器 。 穿 聚 乙烯 防毒 服 。 
戴 橡 胶 手 套 。 工 作 现 场 禁 止 吸烟 、 进 食 和 
饮水 。 工 作 完毕 ， 彻 底 清 洗 。 单 独 存 放 被 
毒物 污染 的 衣服 ， 洗 后 备用 。 注 意 个 人 清 
洁 卫 生 。 

【灭火 方法 】 灭火 剂 : FARK, WR, Z 
氧化 碳 、 砂 土 。 

【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 库 
房 。 远离 火 种 、 热 源 。 包 装 密封 。 应 与 氧 
化 剂 、 酸 类 、 食 用 化 学 品 分 开 存 放 ， 切 忌 
混 储 。 配 备 相 应 品种 和 数量 的 消防 器 材 。 
储 区 应 备 有 合适 的 材料 收容 泄漏 物 。 铁 路 
运输 时 应 严格 按照 铁道 部 《危险 货物 运输 
规则 》 中 的 危险 货物 配 装 表 进行 配 装 。 运 
输 前 应 先 检 查 包 装 容器 是 否 完整 、 密 封 ， 
运输 过 程 中 要 确保 容器 不 泄漏 、 不 倒塌 、 
不 坠落 、 不 损坏 。 严 禁 与 酸 类 、 氧 化 剂 、 









































































































































































































































公司 ,北京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公司 ， 灌 云 
金 安 化 工 有 限 公 司 ， 成 都 市 科 龙 化 工 试剂 
厂 ， 梯 希 爱 (上海 ) 化 成 工业 发 展 有 限 
公司 。 

CR x iR AE CUR 


【英文 名 】 
sole; p-bromophenyl methyl ether; 1- 


























p-bromoanisole; 4-bromoani- 


bromo-4-methoxybenzene 

【别名 】 ARPE; 对 省 茄 香 本 ;1- 省 - 
4- 甲 氧 基 莱 

【国标 编号 】 61699 

[CAS 5] 104-92-7 

【分 子 式 】 C;H;BrO 

【分 子 量 】 187. 04 


Z O, 
【结构 式 】 KY 
SS 


Br 

【外 观 】 无 色 或 淡 黄色 液体 。 
【物理 性 质 】 
3B EA C101. 3kPa)/'C 
熔点 /C 
相对 密度 (20C /4'C ) 
折射 率 (207C ) 
内 点 /C 
【化 学 性 质 】 可 发 生 亲 电 取 代 反 应 。 
不 溶 于 水 ， 溶 于 乙醇 、 乙 


























215 
13 一 14 
1. 4564 
1. 5642 

94 
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【溶解 性 能 
BE. SUD. 
【制备 方法 】 O 由 对 溴 茶 酚 与 硫酸 二 甲 
酯 反应 而 得 。@ 以 葵 甲 醚 为 原料 ， 在 冰 


醋酸 中 与 澳 素 进行 省 化 反应 ， 最 后 经 洗 
WE. WERE IG. 

【质量 标准 】 (企业 标准 ) 含量 : 
水 分 : 过 0. 30%。 

【用 途 】 用 作 溶 剂 及 用 于 有 机 合成 。 是 妇 
科 药 泰 舒 的 中 间 体 。 

【产品 安全 性 】 可 燃 。 禁 配 物 : 强 氧 化 
剂 、 强 酸 。 有 毒 ， 具 刺激 性 。 吸 入 其 蒸 





2299. 0096; 

















食品 及 食品 添加 剂 混 运 。 运 输 途 中 应 防暴 
西 、 雨 淋 ， 防 高 温 。 
【生产 和 供应 单位 】 上 海 金 锦 乐 实业 有 限 




















气 对 呼吸 道 有 刺激 性 ， 可 出 现 兴 奋 、 共 
济 失 调 等 症状 。 受 高 热 分 解 产生 有 毒气 
体 。LDio : 3800mg/kg (K BR £$ H); 


























AME 581) 


2200mg/kg (小 鼠 经 口 )。 和 危险 属性 为 第 
6. 1 类 毒害 品 。 危 规 号 : 61699, 

【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
出 入 。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防毒 服 。 尽 可 能 切断 
泄漏 源 。 防 止 流 入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限 第 
性 空间 。 小 量 泄漏 用 砂 土 或 其 他 不 燃 材 
料 吸 附 或 吸收 ; 也 可 以 用 不 燃 性 分 散剂 币 
成 的 乳液 刷洗 ， 洗 液 稀 释 后 放 入 废水 系 
统 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 堤 或 控 坑 收容 ， 用 
泡沫 覆盖 ， 降 低 蒸气 灾害 。 用 泵 转移 至 模 
车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 
场所 处 置 。 
【防护 措施 】 密闭 操作 ， 全 面 通风 。 操 作 
人 员 必 须 经 过 专门 培训 ， 严格 遵守 操作 规 
程 。 建 议 操作 人 员 佩 戴 自 吸 过 滤 式 防毒 卫 
i 《〈 半 面 置 )， 戴 化 学 安全 防护 眼镜 ， 穿 
透气 型 防毒 服 ， 戴 橡胶 耐 油 手 套 。 远 离 火 
和 种、 热源， 工作 场所 严禁 吸烟 、 进 食 和 饮 
水 。 使 用 防爆 型 的 通风 系统 和 设备 。 防 止 
蒸气 泄漏 到 工作 场所 空气 中 。 避 免 与 氧化 
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应 防暴 晒 、 南 淋 ， 防 高 温 。 公 路 运输 时 要 
按 规 定 路 线 行驶 。 
【生产 和 供应 单位 】 北京 恒 业 中 远 化 工 有 
限 公司 ， 上 海 实验 试剂 有 限 公 司 ， 成 都 贝 
有 特 试剂 有 限 公 司 ， 梯 希 爱 (上海) 化 成 
工业 发 展 有 限 公 司 。 


CAR 2-9H H% FR Bf 
【英文 名 了 


1-methoxy-2-nitrobenzene; 























o-nitroanisole; 2-nitroanisole; 
o-nitrophenyl 
methyl ether 
【别名 】 邻 硝 基 茄 香 醚 ; 邻 甲 氧 基 硝 基 
7E; 1- 甲 氧 基 -2- 硝 基 葵 ， 邻 硝 基 茶 甲 醚 


























[CAS 5] 91-23-6 
【分 子 式 】 CiH; NO; 
【分 子 量 】 153.14 


Oe 

【结构 式 】 CY 5 
T 
l 


【外 观 】 无 色 结 唱 或 微 红 色 液 体 。 
【物理 性 质 】 




















剂 、 酸 类 接触 。 搬 运 时 要 轻装 轻 卸 ， 防 止 
包装 及 容器 损坏 。 配 备 相 应 品种 和 数量 的 
消防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设 备 。 倒 空 的 容 
器 可 能 残留 有 害 物 。 工 作 完 毕 ， 淋浴 
更 衣 。 

【灭火 方法 】 采用 雾 状 水 、 泡 沫 、 干 粉 、 
二 氧化 碳 、 砂 士 灭火 。 




























































































【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 所 
房 。 远 离 火 种 、 热 源 。 保 持 容 器 密封 。 应 
与 氧化 剂 、 酸 类 、 食 用 化 学 品 分 开 存 放 ， 
切忌 混 储 。 配 备 相 应 品种 和 数量 的 消防 器 
材 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 设备 和 合适 
的 收容 材料 。 运 输 前 应 先 检查 包装 容 融 是 
否 完整 、 密 封 ， 运 输 过 程 中 要 确保 容器 不 
泄漏 、 不 倒塌 、 不 坠落 、 不 损坏 。 严 禁 与 
酸 类 、 氧 化 剂 、 食 品 及 食品 添加 剂 混 运 。 
运输 时 运输 车 辆 应 配备 相应 品种 和 数量 的 
消防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设 备 。 运 输 途 中 






























































沸点 (101. 3kPa)/'C 276.8 
B/C 9.6 
相对 密度 (20C /4C ) 1. 2540 
折射 率 (20'C ) 1. 562 
饱和 蒸气 压 (144'C )/kPa 0. 53 
表面 张力 (26C )/(mN/m) 45.7 
BNET ,2&5/10 9 C-m 16. 11 
NAC >112 
介 电 常数 (25'C ) 44. 00 





【化 学 性 质 】 与 氨 一 起 加 压 加 热 时 生成 邻 
硝 基 茶 胺 。 与 水 合 肽 一 起 加 压 加 热 生 成 
1-X6 3E 2E — Ws , 
【溶解 性 能 】 不 溶 于 水 ， 深 于 乙醇 、 乙 醚 
等 多 数 有 机 洲 剂 。 能 随 水 蒸气 挥发 。30C 
时 ， 在 水 中 溶解 0. 169%。 

【制备 方法 】 邻 硝 基 氯 茉 和 烧碱 、 甲 醇 进 
行 甲 氧 基 化 反应 得 粗 品 ， 粗 品 经 敬 馏 、 洗 
R., FPH. Rm. 


【质量 标准 】 企业 标准 。 












































等 级 外 观 


















































醚 /% | 邻 硝 基 氯 化 茶 /2% 





























优 级 品 | 无 色 透 明 液 体 
合格 品 | 淡 黄色 透明 液体 


z:99.2 <0. 5 
29990 0 














【用 途 】 用 于 有 机 合成 、 香 料 、 染 料及 药 




















物 制 造 中 间 体 。 可 用 来 制造 邻 氮 基 共 日 
醚 、 联 大 苘 香 胶 、 色 酚 AS-OL、 大 红色 
基 B、 直 接 湖 蓝 6B、 活 性 深蓝 KD-7G、 
































净 洗 剂 LS 等 。 


【产品 安全 性 】 可 燃 。 禁 配 物 : 强 氧 化 
剂 、 强 还 原 剂 、 强 酸 、 强 碱 。 有 毒 
激 性 。 本 品 对 皮肤 、 眼 睛 和 黏膜 有 刺激 
性 。 接 触 后 可 引起 血液 系统 改变 ， 
£g. fx. PI Eh A A Ze RISE. 
皮肤 接触 发 生 皮 炎 。LDso: 
KRAO); 1300mg/kg (小 鼠 经 口 )。 
危险 属性 为 第 6.1 XEF 





















































61697, UN dj: 2730。 


【应 急 处 理 处 置 方法 】 速 撤离 泄漏 污染 区 
人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限 第 
入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防毒 服 。 不 要 直接 
泄漏 物 。 若 是 液体 ， 尽 可 能 切断 泄漏 源 ， 
防止 进入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 


















































套 。 工 作 完毕 ， 彻 底 清洗 。 
物 污染 的 衣服 ， 洗 后 备 


生 习 惯 。 




















f 独 存放 被 毒 
j 。 保 持 良 好 的 卫 


























【灭火 方法 】 采用 雾 状 水 、 泡 沫 、 干 粉 、 








二 氧化 碳 、 砂 土 灭火 。 





【储存 与 运输 】 储 于 阴凉 、 通 风 
远离 火种 、 热 源 。 保 持 容 器 密封 。 
化 剂 、 还 原 剂 、 酸 类 、 碱 类 、 食 
分 开 存 放 ， 切忌 混 储 。 配 备 相 应 品 利 














y 库房 。 























量 的 消防 絮 材 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 
理 设备 和 合适 的 收容 材料 。 运 输 前 








检查 包装 容器 是 否 完整 、 密 封 





程 中 要 确保 容 絮 不 泄漏 、 
落 、 不 损坏 。 严 禁 与 酸 类 、 氧 化 剂 、 
品 及 食品 添加 剂 混 运 。 运 输 时 运输 车 辆 
应 配备 相应 品种 和 数量 的 消防 右 材 及 汇 









































小 量 泄漏 : 用 砂 土 、 干 燥 石 灰 或 苏打 灰 


























fs 也 可 以 用 不 燃 性 分 散剂 币 
洗 ， 洗 液 稀释 后 放 入 废水 系 























di: 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 容 ， 用 






























































降低 蒸气 灾害 。 用 泵 转移 至 模 车 或 专 有 
集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 
若是 固体 ， 用 洁净 的 镜子 收 负 











E. AERP. AX BER 
收 或 运 至 废物 处 理 场所 处 置 。 
【防护 措施 】 生产 过 程 密闭 
提供 安全 淋浴 和 洗 眼 设备 。 工 作 现场 禁 1 
吸烟 、 进 食 和 饮水 。 及 时 换洗 工作 服 。 工 
作 前 后 不 饮酒 ， 用 温水 洗澡 。 注 意 
物 。 实 行 就 业 前 和 定期 的 体检 。 可 能 接 侧 
戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面 
面 单 )。 紧 急事 态 抢 救 或 撤离 时 ， 应 该 佩 
戴 空 气 呼吸 器 。 穿 胶布 防毒 衣 。 戴 橡胶 手 
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其 蒸气 时 


FS Jj 


ES 


























vut 






























































漏 应 急 处 理 设备 。 运 输 途 中 应 防暴 晒 、 











线 行驶 。 





雨 淋 ， 防 高 温 。 公 路 运输 


【生产 和 供应 单位 】 天津 
研究 所 ， 河 北 省 青 县 天 源 工业 有 限 公司 ， 

















梯 希 爱 (上海) 化 成 工 





CA 2-95 E 3 zB 





与 氧 
MESE m 
PF 和 数 
急 处 
应 先 


A ER 


食 








时 要 按 规定 路 


光复 精细 化 工 


“发展 有 限 公司 。 


【英文 名 】 2-nitrophenetole; o-nitrophen- 


etole; l-ethoxy-2-nitrobenzene; 


phenyl ethyl ether 


[312] 邻 硝 基 葵 乙醚 ;1- 乙 氧 基 -2- 硝 基 











Aka. 邻 乙 氧 基 硝 基 茶 
【国标 编号 】 61698 
【CAS 号 】 610-67-3 
【分 子 式 】 Cs Ho NO; 
【分 子 量 】 167.17 


OCH2CH; 
NO» 


【结构 式 】 











【外 观 】 黄色 油状 液体 。 











0-nitro- 





ATTEN 593; 


【物理 性 质 】 
COT 3kPa)/'C 
熔点 /C 
相对 密度 (15C /4C ) 
折射 率 (207 ) 
【化 学 性 质 】 可 发 生 亲 电 取 代 反 应 。 
【溶解 性 能 】 不 溶 于 水 ， 溶 于 醇 、 醚 等 多 
数 有 机 溶剂 。 
【制备 方法 】 由 邻 硝 基 酚 钠 与 磺 乙 烷 反 应 







































































制 得 。 
【质量 标准 】 (企业 标准 ) 含 量 二 98.0 久 
(GO), 
LARI 用 作 溶 剂 、 有 机 合成 的 染料 的 中 
间 体 。 
【产品 安全 性 】 可 燃 。 禁 配 物 : 强 氧 化 


剂 、 强 还 原 剂 、 强 酸 、 强 碱 。 有 毒 。 吸 入 
蒸气 会 中 毒 。 有 刺激 性 ， 触 及 皮肤 易 发 湿 
疹 。 和 危险 属性 为 第 0.1 类 毒害 品 。 危 规 
号 : 61698, 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
出 入 。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 正 压 式 呼 吸 器 ， 穿 防毒 服 。 不 要 直接 接 
触 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 流入 






























































公 ， 防 止 包装 及 容器 损坏 。 配 备 相 应 品种 
和 数量 的 消防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设备 。 
倒 空 的 容器 可 能 残留 有 害 物 。 

【灭火 方法 】 灭火 剂 : FRK, UK. F 
粉 、 二 氧化 碳 、 砂 土 。 

【储存 与 运输 】 同 2- 硝 基 茶 甲酸 。 
【生产 和 供应 单位 】 百灵 威 科 技 有 限 公 司 ， 
梯 希 爱 ( 上 海 ) 化 成 工业 发 展 有 限 公 司 。 


CA mm 
【英文 名 】 morpholine; diethylene oximide; 


tetrahydro- 2H- 1.4-oxazine; l-oxa-4-aza- 















































下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄 





























i: 用 砂 土 或 其 他 不 燃 材料 吸附 或 吸收 ; 
也 可 以 用 不 燃 性 分 散剂 制 成 的 乳液 刷洗 ， 
洗 液 稀释 后 放 入 废水 系统 。 大 量 泄漏 构 
筑 围 堤 或 挖 坑 收 容 ; 用 泡沫 覆盖 ,降低 蒸 
气 灾害 。 用 和 泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 器 
内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场所 处 置 。 
【防护 措施 】 密闭 操作 ， 加 强 通 风 。 操 作 
人 员 必 须 经 过 专门 培训 ， 严 格 遵 守 操 作 规 
程 。 建 议 操作 人 员 佩 戴 自 吸 过 滤 式 防毒 本 





















































































































































i 《〈 半 面 置 )， 戴 化 学 安全 防护 有 眼镜， 穿 
防毒 物 渗透 工作 服 ， 戴 橡胶 耐 油 手套 。 远 
































离 火 种 、 热 源 ， 工 作 场所 严禁 吸烟 。 使 用 
防爆 型 的 通风 系统 和 设备 。 防 止 蒸气 泄漏 



































到 工作 场所 空气 中 。 避 免 与 氧化 剂 、 还 原 
剂 、 酸 类 、 碱 类 接触 。 搬 运 时 要 轻装 轻 























cyclohexane 
【别名 】 1.4-&KAZRXRGO b; 吗啡 啉 ; 1, 
A-SURZR SR Hi Vup-1.4- R; 1,4-4 
ANM 
【国标 编号 】 33617 
[CAS €] 110-91-8 
【分 子 式 】 Cs Ho NO 
【分 子 量 】 87.12 
【结构 式 】 0 
NH 
【外 观 】 无 色 油 状 液 体 ， 有 和 氨 味 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (101. 3kPa)/C 128. 4 
B/C -4.6 
相对 密度 (20C /4'C ) 0. 9994 
(BIG ANC ) 0. 99547 
折射 率 (207C ) 1. 4545 
介 电 常数 (25C ) 7.42 
内 点 /C 35 
WE (15 C )/mPa:s 2. 5334 
(20'€ )/mPa:s 2.89 
燃点 /C 310 
莹 气压 (20C )/kPa 0. 93 
(25'C )/kPa 1. 34 
其 发 热 /(kJ/mol) 43. 96 
熔化 热 人 kJ/mol) 14. 53 
表面 张力 (20C )/(mN/m) 37.5 
IBN AB(25'C )/10- 9 C-m 5. 00 
临界 温度 /C 346 
爆炸 下 限 ( 体 积分 数 )/% LE 
爆炸 上 限 ( 体 积分 数 )/% 10.8 








(584 ER ] , ) l1 O1 
【化 学 性 质 】 吗 啉 属于 强 碱 ，pK。 5. 6。 


+h 


m. 5 








的 乙 


: 物 。 在 


与 脂肪 酸 、 





WF NaOH 溶液 。 与 无 机 酸 反 应 生成 





RE, MA. E R E 








Hio ERER AAR iR S A AE 
酯 、 甲 酸 与 醛 的 混合 物 等 反应 ， 生 成 N- 
烷 基 取代 物 。 与 酮 反应 生成 烯 胺 。 与 氧 或 
次 氯 酸 钠 反应 生成 N-AR, FH 






































RES 





化 碳 作 用 ， 得 到 氨基 甲酸 








酸性 




















高 锰 酸 钾 溶 液 中 逐渐 发 生 























作用 。 还 可 








进行 


【溶解 性 能 


酮 、 


混 深 





Willgerod 


TE. CE. 


二 醇 、2- 己 酮 、 亚 麻 籽 油 、 松 节 油 和 松 油 


o 


与 水 混 溶 时 放 热 。 


以 与 环 氧 乙 烧 、 酮 反应 或 
反应 。 





能 与 丙 
ERI HER. NR. 5 























【制备 方法 】 由 二 乙醇 胺 经 硫酸 脱水 环 合 


而 得 


【质量 标准 】 


o 











项 











ERY 





E HG/T 28608—2012, 


检验 


结果 














一 氧 氢 杂 环 己 烷 





《 吗 啉 )/% 




















程 C5% ~95%)/C 


BE pzo/Cg/cm?) 
& 
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【用 途 】 
脱水 剂 ， 


f£ ,HaZan 单位 





由 - 钼 色 号 ) 





P] 


RAR 


用 作 分 析 试 剂 


> 


99. 0 99.5 


127— 
128 
1. 001 


126— | 126— 
i29 130 
0. 999— 1. 002 
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10 15 «10 





(如 和 气 的 测定 )、 
HX., ER., F 


N 树 





酷 素 虫 胶 等 的 溶剂 。 
] 于 生产 硫酸 钠 、 水 玻璃 和 


的 主 

















已 
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也 


JE TEHER] NOBS 














要 原料 ，| 














群 青 等 。 还 用 于 制造 玻璃 、 造 纸 、 洗 次 


剂 、 


Bg. SOR. ARAFE dj 


c 


革 、 医 药 


和 陶瓷 等 行业 。 吗 啉 作为 医药 中 间 体 可 溶 


SEA 
H 














o Bj EK (nifurfoline)， 此 外 以 吗 


啉 为 基础 原料 可 合成 数 十 种 药物 ， 如 产 乙 


基 吗 


啉 等 。 
、 腐 蚀 抑制 剂 、 


Mk, RE Bk EP 








氮 基 吗 啉 和 甲 基 吗 





酰氯、 

















吗 啉 还 | 











] 作 顺 丁 二 烯 聚合 


催化 





























橡胶 促进 剂 、 光 学 漂白 





j 作 水 处 理 缓 蚀 剂 ， 由 于 其 水 溶液 呈 








性 ， 可 以 中 和 水 中 的 游离 二 氧化 碳 提 
炉 给 水 pH 值 ,减缓 二 氧化 碳 的 腐蚀 ， 
防止 锅炉 给 水 的 高 温 酸 性 氧化 
。 该 试剂 可 以 作为 碱 ， 可 以 用 来 合成 


物 的 


RA 


[EJ 





EREJE S 





膜 剂 ， 
挥发 及 表皮 的 萎缩 。 
【产品 安全 性 】 
基 氧 、 酸 栈 、 强 氧化 剂 。 











和 作为 Mannich 缩合 反应 时 的 催化 并 
啉 盐酸 盐 等 是 有 机 合成 的 中 间 体 ， 吗 
脂肪 酸 盐 可 作 水 果 或 瓜 果 类 蔬菜 表皮 的 被 
可 适当 抑制 呼吸 作 / 




















] ， 防 止 水 分 








易 燃 。 禁 配 物 : 酸 类 、 





具 强 刺激 性 。 


> SE Nj 


啉 
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Rt 
吸 


AR mAAR Sh IURI OSEE SR. RT 
引起 支气管 炎 、 肺 炎 、 肺 水 肿 。 高 浓度 吸 


入 可 致死 。 蒸 气 、 























LDio :， 1050mg/kg (KMZ 














雾 或 液体 对 眼 有 强烈 刺 
性 ， 严 重 者 可 导 臻 失明。 皮肤 接 触 可 发 
经 口 摄 和 本 品 液体 可 灼伤 消化 
口 援 人 可 致死 。 对 环境 有 和 危 
圳 和 大 气 可 造成 污染 。 
); 500mg/ 


kg (fa Z HE), LCso: 28480mg/m?, 8h 
(大 鼠 吸 入 ) 。 和 危险 属性 为 第 3.3 XANA 














ERN. f M^. 33617, UN 编号 : 
2054, 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 











出 入 。 





区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
团 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 


H 








触 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 让 








水 道 、 












































J 以 
水 系统 。 























给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防毒 服 。 不 要 直接 接 
i lit if 。 
排 洪 沟 等 限制 性 空间 。 
W: 用 砂 土 或 其 他 不 燃 材料 吸 


防止 流 


小 量 











J£ uk 2 9t 


ux 





大 
iti 


附 或 吸收 ， 
] 大 量 水 冲洗 ， 洗 水 稀释 后 放 入 废 
大 量 泄漏 : 构筑 围 
j 泡 沫 覆盖 ， 降 低 蒸 气 灾 害 。 


收 
状 


水 冷却 和 稀释 燕 气 、 保 护 现场 人 员 、 把 汇 



































所 处 置 。 
【防护 措施 】 








密闭 操 


防爆 泵 转移 至 模 
收 或 运 至 


























废物 处 理 





车 
场 


FE， 局 部 排 风 。 操 作 


人 员 必 须 经 过 培训 ， 严 格 遵守 操作 规程 。 











建议 操作 人 员 佩 戴 




















吸 过 滤 式 防毒 面具 

















A 585. 





(全 面罩 )， 穿 防毒 物 渗透 工作 服 ， 戴 橡胶 
耐 油 手 套 。 远 离 火 种 、 热 源 ， 工 作 场所 严 
禁 吸 烟 。 使 用 防爆 型 的 通风 系统 和 设备 。 
防止 蒸气 泄漏 到 工作 场所 空气 中 。 避 免 与 
氧化 剂 、 酸 类 接触 。 充 装 要 控制 流速 DU 
止 静 电 积 聚 。 搬 运 时 要 轻装 轻 印 ， 防 止 包 
装 及 容器 损坏 。 配 备 相应 品种 和 数量 的 消 
防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设 备 。 倒 空 的 容器 
可 能 残留 有 害 物 。 

【灭火 方法 】 灭火 剂 : 
Ho SAEK WE. 
【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 请 



























































抗 溶性 泡沫 、 干 





ylmorpholine; NMM; 4-methyl-1-0xa-4-aza- 


























cyclohexane 

【别名 】 N- 甲 基 吗 啡 啉 ;4- 甲 基 吗啡 啉 ; 
4- 甲 基 吗 啉 

【国标 编号 】 32109 

【CAS 号 】 109-02-4 

【分 子 式 】 Cs Hi1 NO 

【分 子 量 】 101.15 

【结构式 ]】 U 


N 
【外 观 】 无 色 液 体 ， 有 和 氨 的 气味 。 
【物理 性 质 】 








房 。 远离 火种 、 热 源 。 库 温 不 宜 超过 

保持 容器 密封 。 应 与 氧化 剂 、 酸 类 
等 分 开 存放 ， 切 鼠 混 储 。 不 宜 大 量 储存 或 
久 存 。 采 用 防爆 型 照明 、 通 风 设 施 。 禁止 
















































































使 用 易 产生 火花 的 机 械 设 备 和 工具 。 储 区 
应 备 有 泄漏 应 急 处 理 设备 和 合适 的 收容 材 
料 。 铁 路 运输 时 应 严格 按照 铁道 部 《危险 
货物 运输 规则 》 中 的 危险 货物 配 装 表 进 行 
配 装 。 运 输 时 运输 车 辆 应 配备 相应 品种 和 
数量 的 消防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设 备 。 夏 
季 最 好 早晚 运输 。 运 输 时 所 用 的 槽 (经) 
车 应 有 接地 链 ， 权 内 可 设 孔 隔 板 以 减少 振 
















































































沸点 (101. 3kPa)/C 115. 4 
B/C -66 
相对 密度 (20C /4'C ) 0. 919 
折射 率 (20C ) 1. 4349 
AE 24 
35E (20C )/mPa-s 0. 90 
z& ^V FR(20'C )/kPa 2 De 
【化 学 性 质 】 有 碱 性 ， 可 与 无 机 酸 反应 生 


成 盐 ， 与 脂肪 酸 、 酸 醋 、 酰 毛 反 应 ， 生 成 
WEE 
【溶解 性 能 】 KU. ETUR. ER. BE. 
【制备 方法 】 由 吗 啉 与 甲 醋 、 甲 酸 反 应 
而 得 。 

















荡 产 生 静 电 。 严 禁 与 氧化 剂 、 酸 类 、 食 用 
化 学 品 等 混 装 混 运 。 运 输 途 中 应 防暴 晒 、 
Wi. 防 高 温 。 中 途 停留 时 应 远离 火种 、 
热源 、 高 温 区 。 装 运 该 物品 的 车 辆 排 气管 
必须 配备 阻 火 装置 ， 禁 止 使 用 易 产生 火花 
的 机 械 设备 和 工具 装 印 。 公 路 运输 时 要 按 
规定 路 线 行驶 ， 勿 在 居民 区 和 人 口 稠密 区 
停留 。 铁 路 运输 时 要 禁 止 溜 放 。 严 禁用 木 
船 、 水 泥 船 散装 运输 。 


【生产 和 供应 单位 】 AA VUE fe TU RA 
















































































【质量 标准 】 (企业 标准 ) 外 观 : 无 色 透 
明 液 体 ; 含量 : 99.5955 水分: < 
0.1%; 硫酸 盐 (S01): <0.05%; A 
RØ: 三 0. 01%。 

LARI 可 用 作 人 造 丝 的 溶剂 、 腐 蚀 抑 制 
剂 ， 也 用 于 橡胶 促进 剂 、 催 化 剂 、 茶 取 
剂 、 氯 烃 的 稳定 剂 、 色 谱 试 剂 、 分 析 试 剂 
及 药品 和 其 他 精细 化 学 品 的 合成 ， 还 用 作 
聚氨酯 催化 剂 ， 合 成 氨基 他 青 霉 素 和 凑 基 













































































司 ， 武 汉 有 机 实业 股份 有 限 公 司 ， 上 海 金 
锦 乐 实业 有 限 公司 ， 北京 恒 业 中 远 化 工 有 
限 公 司 。 


CZA NN- 甲 基 吗 啉 


【英文 名 】 N-methyl morpholine; 4-meth- 




















青霉素 催化 剂 ， 双 氧化 可 制造 N- 甲 基 氧 
化 吗 啉 。 

【产品 安全 性 】 LS. SHOUT. 酸 类 、 
酸 醋 、 强 氧化 剂 、 二 氧化 碳 。 具 刺激 性 。 
WAR m z^ R 3 A RC GPL RECTE 
眼 和 皮肤 接触 有 刺激 作用 。 经 口 吸 收 对 





















































(586 MENTA 


机 体 有 害 。LDio: 1960mg/kg CK f& £& 
O ); 1242mg/kg ( 免 经 皮 )。LCio: 
25200mg/m?, 2h (小 鼠 吸 入 )。 危 险 属 
性 为 第 3.2 类 中 办 点 易 燃 液体 。 和 危 规 号 
32109, UN 编号 : 2535, 











应 急 处 理 设备 。 夏 季 最 好 早晚 运输 。 运 输 
REAR GD 车 应 有 接地 链 ， 模 内 可 
设 孔 隔 板 以 减少 振荡 产生 静电 。 
化 剂 、 酸 类 、 食用 化 学 品 等 混 装 混 运 。 运 

































































【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
丛 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防毒 服 。 不 要 直接 接 
中 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 流 入 
下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄 
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al 





























输 途 中 应 防暴 是、 雨 洒 ， 防 高 温 。 中 途 
留 时 应 远离 火种 、 热 源 、 高 温 区 。 装 运 
物品 的 车 辆 排 气管 必须 配备 阻 火 装置 ， 禁 
止 使 用 易 产 生火 花 的 机 械 设 备 和 工具 装 
和 印 。 公 路 运输 时 要 按 规定 路 线 行驶 ， 勿 在 
如 民 区 和 人 口 稠密 区 停留 。 铁 路 运输 时 要 
禁止 溜 放 。 严 禁用 木船 、 水 泥 船 散装 



























































漏 : 用 砂 土 或 其 他 不 燃 材料 吸附 或 吸收 ; 
岂可 以 用 大 量 水 冲洗 ， 洗 水 稀释 后 放 入 废 
水 系统 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 坦 或 挖 坑 收 
容 ; 用 泡沫 覆盖 ， 降 低 蒸 气 灾 害 。 用 防爆 
泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 
至 废物 处 理 场所 处 置 。 
【防护 措施 】 密闭 操作 ， 局 部 排 风 。 操 作 
人 员 必 须 经 过 专门 培训 ， 严 格 遵守 操作 规 
程 。 建 议 操 作 人 员 佩 戴 过 滤 式 防毒 面具 
( 半 面 音 )， 戴 化 学 安全 防护 眼镜 ， 穿 胶布 
防毒 衣 ， 戴 橡胶 耐 油 手套 。 热 
源 ， 工 作 场 所 严禁 吸烟 。 使 用 防爆 型 的 通 
风 系 统 和 设备 。 防 止 芋 气 泄漏 到 工作 场所 
空气 中 。 避 免 与 氧化 剂 、 酸 类 接触 。 灌 装 
时 应 控制 流速 ， 且 应 有 接地 装置 ， 防 止 更 
电 积聚 。 搬 运 时 要 轻装 轻 印 ， 防 止 包 装 及 
容器 损坏 。 配 备 相 应 品种 和 数量 的 消防 器 
材 及 泄漏 应 急 处 理 设备 。 倒 空 的 容器 可 能 










































































































































































































































































残留 有 害 物 。 

【灭火 方法 】 灭火 剂 : 泡沫 、 二 氧化 碳 、 
干粉 、 砂 土 。 用 水 灭火 无 效 。 
【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 库 


Bi. 远离 火种 、 热 源 。 库 温 不 宜 超过 
30C 。 保 持 容 器 密封 。 应 与 氧化 剂 、 酸 类 
等 分 开 存 放 ， 切 鼠 混 储 。 采 用 防爆 型 昭 
明 、 通 风 设 施 。 禁 止 使 用 易 产 生火 花 的 机 
械 设备 和 工具 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 
设备 和 合适 的 收容 材料 。 运 输 时 运输 车 
应 配备 相应 品种 和 数量 的 消防 器 材 及 泄漏 







































































【生产 和 供应 单位 】 南京 东方 之 珠 工 贸 有 
限 公司 ， 北 京 偶合 科技 有 限 公 司 ， 天 津 市 









































光复 精细 化 工 研究 所 。 
CZA N- 乙 基 吗 啉 _ 
【英文 名 】 N-ethyl morpholine; 4-ethyl- 
morpholine 
【别名 】 N- 乙 基 对 氧 氮 六 环 ; 4- 乙 基 吗 
WR. N-Z XE nEmWk. N-Z 4E Vu -1.4- 
D: 
【国标 编号 】 33617 
[CAS 号 】 100-74-3 
【分 子 式 】 Ce His NO 
【分 子 量 】 115.18 
【结构 式 】 0 
NA 

[N38] 无 色 液 体 ， 有 和 氨 味 。 
【物理 性 质 】 
Xb ga C101. 3kPa)/'C 139 
相对 密度 (20C /20C ) 0.916 

(20€ /4C) 0. 8996 
熔点 /C o 
折射 率 (207C ) 1. 4400 
内 点 /C 29 
【化 学 性 质 】 有 碱 性 ， 可 与 无 机 酸 反 应 生 





iko SEDRE. RE, WALA, ER 
WERE 
【溶解 性 能 】 与 水 、 醇 、 醚 混 溶 。 还 溶 于 
丙酮 和 茶 。 


ATE 587) 





【制备 方法 】 由 吗 啉 与 省 乙 烧 反应 而 得 。 
【质量 标准 】 Q/CNPC-JH311C. 02 一 2001 。 
LARI 用 作 药 品 、 涂 料 、 橡 胶 促 进 剂 、 
防腐 剂 、 乳 化 剂 、 表 面 活 性 剂 的 中 间 体 。 
也 用 作 溶剂 及 催化 剂 : 染料 、 油 脂 、 树 脂 
用 作 深 剂 ， 聚 氨 酯 〈 诸 如 块 状 泡沫 、 塑 弹 
性 体 ) 生产 中 用 作 催 化 剂 。 

【产品 安全 性 】 易 燃 。 禁 配 物 : 强 氧 化 
剂 。 有 毒 ， 具 强 刺 激 性 。 本 品 对 黏膜 、 上 
呼吸 道 、 眼 和 皮肤 有 强烈 的 刺激 性 。 吸 入 
后 ,可 因 喉 及 支气管 的 痉挛 、 人 炎症 、 水 
肿 、 化 学 性 肺炎 或 肺 水 肿 而 致死 。 中 毒 表 
现 有 烧灼 感 、 咳 嗽 、 喘 息 、 喉 炎 、 和 气短 、 
头痛 、 亚 心 和 呕吐 等 。LDio : 1780mg/kg 
CK BR 25 ; LCso: 18000mg/m?, 2h 
(小 鼠 吸 入 )。 美 国 TWA: 23mg/m?, 
ACGIH; 英国 TWA: 23mg/m?; 英国 
STEL: 95mg/m?, 。 和 危险 属性 为 第 3.3 类 
高 闪 点 易 燃 液体 。 危 规 号 : 33617, 

【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防毒 服 。 不 要 直接 接 
触 泄 漏 物 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 流入 
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BERR. GEI EURCORTENI. DELEK 
容器 损坏 。 配 备 相 应 品种 和 数量 的 消防 天 
材 及 泄漏 应 急 处 理 设备 。 倒 空 的 容器 可 能 
残留 有害 物 。 

【灭火 方法 】 灭火 剂 : K, FARK, Mi 
EWR, FPH. SER, WE. 
【储存 与 运输 】 MTR, x4 A A 
Bi. 远离 火种 、 热 源 。 库 温 不 宜 超过 
30C 。 应 与 氧化 剂 、 食 用 化 学 品 分 开 存 
放 ， 切 忌 混 储 。 不 宜 大 量 储存 或 久 存 。 采 
用 防爆 型 照明 、 通 风 设 施 。 禁 止 使 用 易 产 
生火 花 的 机 械 设备 和 工具 。 储 区 应 备 有 泄 
漏 应急 处 理 设备 和 合适 的 收容 材料 。 铁 路 
运输 时 应 严格 按照 铁道 部 《危险 货物 运输 
规则 》 中 的 危险 货物 配 装 表 进行 配 装 。 运 
输 时 运输 车 辆 应 配备 相应 品种 和 数量 的 消 
防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设备 。 夏 季 最 好 早 
晚 运 输 。 运 输 时 所 用 的 档 ( 翁 ) 车 应 有 接 
bf. REP REBEL Br Bi DAR De y^ E gh 
电 。 严 禁 与 氧化 剂 、 食 用 化 学 品 等 混 装 混 
运 。 运 输 途中 应 防暴 是、 雨 淋 ， 防 高 温 。 
中 途 停 留 时 应 远离 火种 、 热 源 、 高 温 区 。 
装运 该 物品 的 车 辆 排 气管 必须 配备 阻 火 装 
置 ， 禁 止 使 用 易 产 生火 花 的 机 械 设 备 和 工 









































= 
w 









































































































































下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 汇 
漏 : 用 砂 土 或 其 他 不 燃 材料 吸附 或 吸收 ; 
也 可 以 用 大 量 水 冲洗 ， 洗 水 稀释 后 放 人 废 
水 系统 。 大 量 汇 漏 : 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 
容 ; 用 泡沫 覆盖 ， 降 低 蒸气 灾害 。 用 防爆 
泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 
至 废物 处 理 场所 处 置 。 
【防护 措施 】 密闭 操作 ， 局 部 排 风 。 操 作 
人 员 必 须 经 过 专门 培训 ， 严 格 遵守 操作 规 
程 。 建 议 操 作 人 员 佩 戴 过 滤 式 防毒 面具 
( 半 面 单 )， 戴 化 学 安全 防护 眼镜 ， 穿 胶布 
防毒 衣 ， 戴 橡胶 耐 油 手 套 。 远 离 火 种 、 热 
源 ， 工 作 场 所 严禁 吸烟 。 使 用 防爆 型 的 通 
风 系 统 和 设备 。 防 止 芋 气 泄漏 到 工作 场所 
空气 中 。 避 免 与 氧化 剂 、 酸 类 接触 。 灌 装 
时 应 控制 流速 ， 且 应 有 接地 装置 ,防止 静 


















































































































































































































































装 人 印 。 公 路 运输 时 要 按 规定 路 线 行驶 。 
铁路 运输 时 要 禁止 溜 放 。 严 禁用 木船 、 水 
泥 船 散装 和 运输。 

【生产 和 供应 单位 】 梯 希 爱 (上 海 ) 化 成 
工业 发 展 有 限 公司 ， 上 海 富 功 化 工 有 限 公 
司 ， 北 京 偶合 科技 有 限 公司 。 


【英文 名 】 glycine; amino acetic acid 
【别名 】 氨基 乙酸 ; 氨基 醋酸 





















































[CAS 号】 56-40-6 
【分 子 式 】 C; Hs NO;， 
【分 子 量 】 75.07 

O 
【结构 式 】 


Wi 


(5899 BE 





【外 观 】 

【物理 性 质 】 

B/C 

相对 密度 (20C /4C ) 

pK ı (COOH) 

pK5(NH; ) 

溶解 度 (0'C ,水 )/% 
(25€ ,水 )/% 
(50'C ,水 )/% 
CECEK A 
(100€ ,水 )/% 


【化 学 性 质 】 











白色 结晶 体 或 结晶 性 粉末 ， 


与 盐酸 反应 生成 氢 





味 甜 。 


232 一 236 
1. 1607 
2.34 
9. 60 
14. 16 
24. 99 
39. 10 
54. 39 
67. 17 


氧化 合 





物 。0.2L/mol 水 溶液 的 pH 值 为 4.0。 在 






























































甘氨酸 在 
164 份 吡啶 中 则 溶解 


TE. 
【制备 方法 】 以 





应 ， 同 时 加 入 冰 醋 酸 ， 








下 加 入 乙醇 进行 分 解 ， 


ib. 
Tun 


的 结晶 析出 ;将 产物 经 过 滤 ， 在 硫酸 存在 


几乎 不 溶 于 丙酮 和 乙醚 。 极 难 洲 于 乙醇 ， 
00g 无 水 乙醇 中 约 溶 解 0.06g; 


B. BILERA 


一 氯 乙 酸 和 氨水 为 原料 ， 
经 氮 化 而 得 。 或 施 特 雷 
用 甲醛 与 氰 化 钠 (或 氰 化 钾 ) 和 和 氧 





克 (Strecker) iX. 
Ak tk c 
AW F dk m E A 





























43 8] AAE 05 s i R 








; ADEL ARAE LA TEE E H CIR TS 























Jib: 最 后 加 入 一 定量 的 硫酸 使 钢 定 量 沉 
EHEHE; 将 滤液 浓缩 、 


放置 冷却 ， 析 出 











































































































































































































水 溶液 中 被 功 三 酮 氧化 生成 甲醛 ， 可 溶解 甘氨酸 结晶 。 
在 强酸 或 强 碱 中 ， 呈 两 性 ， 能 被 酒精 沉 演 【质量 标准 】 食品 级 -FCC IV。 医 药 级 : 
析出 。 AJI97，USP23 或 CP95 版 。 工 业 级 : HG 
【溶解 性 能 】 溶 于 水 。 不 溶 于 有 机 溶剂 ， 2029—91, 
项 医药 级 食品 乡 饲料 级 工业 级 
含量 /% 99~ 101 98. 5~ 101. 5 2298.5 297.5 
毛 化 物 (CCl, 最 大 值 )/% 0. 007 0. 02 0.5 0.5 
E GA BD / 96 0. 001 0. 002 0. 002 — 
砷 (最 大 值 )/% 0. 0001 0. 0002 0. 0003 — 
S ih GSC BD / 96 0. 02 E E" L- 
硫酸 盐 ( 最 大 值 )/% 0. 006 一 一 = 
铁 ( 最 大 值 )/% 0. 001 — 一 0. 003 
灼 烧 残 海 (最 大 值 )/% 0. 1 (8). 1 (8. 1 — 
燥 失 重 (最 大 值 )/% 0.2 0.2 0.5 1.0 
pH 值 5. 5—6.5 5.57.0 — — 
透 光 率 ( 最 小 值 )/% 98 98 = = 
【用 途 】 医药 工业 用 作 金 霉 素 的 组 冲剂 ， 值 调节 剂 和 用 于 配制 电镀 液 等 。 甘 氨 酸 又 
合成 头孢 拉 宗 Ccefbuperazone) ,. 3k für n 是 十 分 重要 的 农药 中 间 体 。 工 业 级 主要 用 
啉 、 味 唑 酸 乙 酯 等 药物 ， 以 及 氮 基 止 酸 于 有 机 合成 、 金 属 络 合 。 
剂 、 维 生 素 C 稳定 剂 、 营 养 输液 ， 用 于 【产品 安全 性 】 无 毒 。 毒 性 LDio (mg/ 
制备 工 型 多 巴 等 药物 。 食 品 工 业 用 作 调 kg): 土 拨 鼠 经 口 6800 一 8000。 鸡 经 腹腔 
味 剂 、 糖 精 去 苦 剂 、 营 养 增 补 剂 和 食品 添 LDso 为 43. 2xmol/g。 如 果 对 白色 莱 航 鸡 
加 剂 ， 用 于 酿造 、 肉 食 加 工 、 配 制 清凉 饮 KEIR (AH) 4g 以 上 的 甘氨酸 ， 则 

















料 ， 饮 料 和 酒 类 酸味 的 缓冲 剂 和 矫正 剂 ， 

















奶油 、 人 造 黄油 、 





























剂 ， 腌 制 菜 、 桨 油 添加 剂 。 








用 作 饲 料 的 营养 添加 剂 。 


除 二 


氧化 碳 的 溶剂 。 另 儿 






































面条 、 面 粉 等 的 稳定 
农药 工业 上 ， 

化 肥 工 业 用 作 脱 

， 还 可 用 作 pH 

















E1 g 


呈 中 毒 症 状 。 











【储存 与 运输 】 储存 了 





F 阴凉 干燥 处 。 轻 装 








有 毒 、 有 害 物 同 运 。 








轻 秃 以 防 包装 破损 ， 防 日 晒 雨 沐 ， 不 能 与 


【生产 和 供应 单位 】 上 海 金 锦 乐 实 业 有 限 


~ Am559， 


公司 ,北京 恒 业 中 远 化 工 有 限 
爱 (上海) 化 成 工业 发 展 有 限 
市 化 学 用 料 厂 。 


CA 所 乙酸 
【英文 名 】 
roacetic acid; MCA 

【别名 】 AMR; ALR 
【国标 编号 】 81603 

[CAS 5] 79-11-8 

【分 子 式 】 C; Ha ClO; 

【分 子 量 】 94. 49 


O 
【结构 式 】 . 
s T S 
【外 观 】 
【物理 性 质 】 
ETO 3kPa)/'C 
熔点 (a 式 )/C 
(8 式 )/C 
C 式 )/C 
相对 密度 (25C /4C ) 
HIROT ) 
介 电 常数 (20'C ) 
35E (65C )/mPa:s 
爆炸 极限 (下 限 交 体积 分 数 )/% 
燃点 /C 
d& FRC71. 51'C )/kPa 
REAC. 3kPa, 130€ ) 
/CkJ/mol) 
燃烧 热 ( 固 ) 人 kJ/mol) 
熔化 热 (61C )/CkJ/mol) 
(56'C )/(kJ/mol) 
(51C )/(kJ/mol) 
表面 张力 /(mN/m) 
1838/10 ?? C-m 
B EXE 20 )/(S/m) 
【化 学 性 质 】 





























chloroacetic acid; 







































































m 




















公司 ， 梯 希 
公司 ， 温 州 


monochlo- 


; ARER 


无 色 结 晶 ， 有 潮解 性 。 


726. 4 
19.3 
18.8 
15.9 
31956 
7.64 
i. ase 1g 8 


以 三 种 晶 格 形式 存在 Ca. 











B. y). EP y 形式 最 稳定 。 


点 为 63C; B HR 55—56'C; y 体 熔 ， 


50C 。 有 强烈 的 腐蚀 性 ， 能 破 
重金 属 、 橡 胶 和 木材 等 。 加 热 
HERL. AER E A 





T 























a 异 构 体 


坏 所 有 非 
分 解 ， 生 
性 ， 酸 性 


E EB IE AE» 








乙酸 强 (K,—1.4X107)5, EZER H 
在 紫外 线 照射 下 分 解 成 甲醇 、 乙 醛 和 和 氧化 
氧 。 氯 乙酸 及 其 碱 金 属 盐 中 的 氯 原子 在 水 
溶液 中 容易 被 取代 。 将 氯 乙酸 水 溶液 回流 
时 ， 逐 渐 发 生 水 解 生成 乙醇 酸 。 若 有 碱 存 
在 能 加 快 水 解 速率 。 氧 乙酸 与 气 、 胶 、 
或 茉 酚 反应 时 ， 生 成 相应 的 aX OE. 
与 各 种 醇 作 用 容易 生成 酯 。 与 磷 酰 氯 反应 
生成 酰氯 化 合 物 。 在 碘 存 在 下 进行 所 化 反 
应 时 ， 生 成 二 毛 乙 酸 和 三 氯 乙酸 。 

溶解 性 能 】 ATK LE, LE A 
仿 、 二 硫化 碳 。 其 钠 盐 20°C 在 水 中 的 深 
解 度 为 85g/100mL。 

【制备 方法 】 工业 生产 氯 乙 酸 有 三 种 主要 
方法 。 

COD 乙酸 氯 化 法 是 在 碘 、 磷 、 硫 或 磷 
和 硫 的 讽 化 物 等 催化 剂 存在 下 ， 用 氯气 将 
乙酸 直接 氯 化 而 得 。 

(2) 三 氯 乙 烯 水 合法 是 以 93% 的 硫 
酸 为 催化 剂 ， 反 应 温度 160—180'C, 。 此 
法 可 得 高 纯度 的 氯 乙酸 ， 产 率 可 达 9096, 
但 副 产 盐酸 较 多 。 

G) 氧 乙醇 氧化 法 是 在 60C H 6076 
的 硝酸 氧化 ， 毛 乙酸 收 率 超过 9025. 
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【质量 标准 】 工业 品 HG/T 3271—2000, 
LARI 用 于 制 农药 、 树 脂 和 作 有 机 合成 











中 间 体 。 染 料 工 业 用 于 生产 靛蓝 染料 ， 医 
药 工业 用 于 合成 咖啡 因 、 巴 比 妥 、 肾 上 腺 
素 等 ; 农药 工业 用 于 制造 乐 果 、 除 草 剂 
等 。 还 用 于 测定 锌 、 钙 、 硅 和 钛 。 氧 乙酸 
电 是 一 种 重要 的 羧 甲 基 化 剂 ， 用 于 制备 羧 
甲 基 纤 维 素 钠 、 乙 二 胺 四 乙酸 等 ， 还 用 作 
有 色 金 属 浮 选 剂 及 色谱 分 析 试 剂 等 。 用 作 
聚 酰胺 的 优良 阻 燃 剂 ， 在 PVC P OBERE 
分 三 氧化 二 镜 阻 燃 消 烟 ,润滑 性 好 。 

【产品 安全 性 】 TA. RMH: 强 氧化 
剂 、 强 碱 、 强 还 原 剂 。 具 腐蚀 性 、 刺 激 
E, THARI. WARBER mA 
或 皮肤 接触 其 溶液 后 ， 可 迅速 大 量 吸收 ， 
造成 急性 中 毒 。 吸 入 初期 为 上 呼吸 道 刺激 




















































































































(590 MEA 


症状 。 中 毒 后 数 小 时 即 可 出 现 心 、 肺 、 
肝 、 肾 及 中 枢 神 经 损害 ， 重 者 呈现 严重 酸 
PE. RU HDA dd. Vxk. (RE. R 
AAJ AEE o BeOS n] SEHR RRI HOEA A 
角膜 灼伤 。 oe 








周 后 水 疱 吸收 。 


























生 影响 :经常 接触 低 浓 








ee se 
LD;o: 76mg/kg (KMH); 255mg/kg 
(小 鼠 经 口 )。LCso: 180mg/m? CX BR UE 
人 )。 和 危险 属性 为 第 8.1 类 酸性 腐蚀 品 。 
危 规 号 : 81603, UN 编号 : 1750。 

【应 急 处 理 处 置 方法 】 隔离 泄漏 污染 区 ， 
限制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 






























































防 侍 面具 (全面 


音 )， 穿 防 酸 碱 工作 服 。 

















A € 


要 直接 接触 





7 








Ne 


EIE us 














的 容器 中 ， 
释 后 放 入 废水 





HI Jr ib E 





pii did iud 局 部 排 风 。 操 


人 员 必 须 


Rs 
穿 橡 胶 耐 酸 碱 服 ， 戴 橡胶 耐酸 碱 手套 。 远 
离 火 种 、 热 源 ， 工 作 场所 严禁 吸烟 。 使 用 


(, 














IE. h: 避免 扬 
洁净 的 铲子 收集 于 干燥 、 洁 净 、 有 








可 以 用 大 量 水 冲洗 ， 洗 水 
系统 。 大 量 泄 漏 : 用 塑料 























、 帆 布 覆 盖 。 然 后 收集 回收 或 运 至 废物 











专门 培训 ， 严格 遵 守 操 作 


















































防爆 型 的 通风 系统 和 设备 。 避 免 产 生 粉 
人 尘 。 避 人 免 与 氧化 剂 、 还 原 剂 、 碱 类 接触 。 











害 物 。 


【灭火 方法 】 采用 和 


碳 灭 火 。 
【储存 与 运输 】 
房 。 和 远离 火种 、 


Wis HE 9E pe CE ER HD. Bg LE E R RE i d 
坏 。 配 备 相 应 品种 和 数量 的 消防 器 材 及 汇 
漏 应 急 处 理 设备 。 倒 空 的 容器 可 能 残留 有 




















状 水 、 泡 淋 、 二 氧化 





诸 存 于 阴凉 、 通 风 的 库 
热源 。 库 温 不 超过 30C, 


相对 湿度 不 超过 80%。 包 装 密封 。 应 与 


氧化 剂 、 


还 原 剂 、 














碱 类 、 食 用 化 学 品 分 开 


存放 ， 切 鼠 混 储 。 配 备 相应 品种 和 数量 的 
消防 器 材 。 储 区 应 AOA 











漏 物 。 起 运 时 包装 要 完整 ， 装 载 应 稳妥 。 





运输 过 程 中 要 确保 容器 不 泄漏 、 不 倒塌 、 
不 坠落 、 不 损坏 。 严 禁 与 氧化 剂 、 还 原 
剂 、 碱 类 、 食 用 化 学 品 等 混 装 混 运 。 运 输 
途中 应 防暴 晒 、 南 沐 ， 防 高 温 。 

【生产 和 供应 单位 】 上 海 金 锦 乐 实业 有 限 
公司 ,北京 偶合 科技 有 限 公司 ， 南 通 市 东 
昌 化 工 有 限 公司 


Er WELK 
【英文 名 】 thioglycolic acid; mercaptoacetic 
acid; TGA 
【别名 】 硫 氧 基 乙 酸 ， 硫 代 乙 醇 酸 ， 氧 硫 
基 乙 酸 
【国标 编号 】 81611 
[CAS S] 68-11-1 
【分 子 式 】 C2 Hi O2sS 
【分 子 量 】 92.12 
O 


【结构 式 】 HS、 上 
OH 
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【外 观 】 无 色 透 明 液体 ， 有 强烈 令 人 不 愉 
快 的 气味 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (1. 47kPa)/'C 104 一 106 
熔点 /C - 16.5 
相对 密度 (25C /4'C ) 1. 300 
(20€ /4'C ) 1. 3253 
内 点 /C L110 
燃点 /CC 662 
爆炸 下 限 ( 体 积分 数 )/% 5.9 
【化 学 性 质 】 有 强烈 令 人 不 愉快 的 气味 ， 
fps pam b. 少量 铜 离子 、 铁 离 
子 、 锰 离子 的 存在 能 加 速 氧化 过 程 。 浓 度 





小 于 70% (质量 分 数 ) 的 TGA 水 溶液 ， 
在 室温 下 储存 是 稳定 的 ， 而 在 高 浓度 时 ， 
则 会 生成 一 定量 的 各 种 自 酯 化 物 。 既 具 羚 
RIFE, XREF E, IE 
中 最 重要 的 反应 是 与 二 硫化 物 之 间 的 
反应 。 

【溶解 性 能 】 与 水 混 溶 ， 可 混 溶 于 乙醇 、 






























































ATE 591) 


LRE, ATERA. 
【制备 方法 】 由 有 机 或 无 机 含 硫化 合 物 与 
一 氯 乙酸 的 钠 、 钾 盐 反 应 制 得 。 

【质量 标准 】 (企业 标准 ) 含量 99%% 。 
【用 途 】 是 检验 铁 、 钼 、 银 、 锡 等 金属 离 
子 的 灵敏 试剂 。 选 矿 上 为 硫化 铜 及 硫化 铁 
矿物 的 抑制 剂 。 在 石油 化 学 工业 和 铁路 部 
门 ， 用 于 设备 及 铁轨 的 清洗 除 锈 。 是 毛毯 
d on) Je ve VERS CER. FH TELE. 
PVC 低 毒 或 无 毒 稳 定 剂 、 金 属 表面 处 理 
剂 和 聚合 反应 的 引发 剂 、 加 速 剂 及 链 转移 
|. EEr TUN CRGPIERD. EU 
3. MER, AE CcefivitriD, — Bii 
基 丁 二 酸 钠 等 医药 品 的 中 间 体 ， 也 是 合 
半 胱 氨 酸 、 和 荷尔蒙 化 剂 、 工 业 消 毒剂 及 合 
成 硫酸 的 重要 原料 。 

【产品 安全 性 】 可 燃 。 禁 配 物 : 强 氧 化 
剂 。 具 腐蚀 性 、 强 刺激 性 ， 可 致 人 体 炮 
伤 ， 具 致 敏 性 。 本 品 的 毒 作 用 ， 可 能 是 其 
与 某 些 酶 的 统 基 的 特殊 作用 有 关 。 




































































































































































炎 。 能 经 皮肤 吸收 引起 中 毒 ， 动 物 皮肤 贴 
甫 本 品 10% 溶 液 二 5mL/kg 即 引 起 死亡 。 
LDso: 二 50mg/kg (KRAH); 250mg/ 
kg 〈 小 鼠 经 口 )。 和 危险 属性 为 第 8. 1 XR 
性 腐蚀 品 。 危 规 号 : 81611, UN 编号 : 
940, 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
出 入 。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
， 穿 防 酸 碱 工作 服 。 不 要 
直接 接触 泄漏 物 ， 尽 可 能 切断 泄漏 源 ， 防 
止 进 入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 
量 泄漏 ， 用 砂 土 或 其 他 不 燃 材料 吸附 或 吸 
收 ; 也 可 以 用 大 量 水 冲洗 ， 洗 水 稀释 后 放 
人 和 废水 系统 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 坦 或 挖 坑 
收容 ; 用 泡沫 覆 关 ,降低 蒸气 灾害 。 用 泵 
TES RE ERE HUE RP. Ducis m 
废物 处 理 场所 处 置 。 










































































































































































【防护 措施 】 密闭 操作 ， 注 意 通风 。 操 作 
尽 可 能 机 械 化 、 自 动 化 。 操 作 人 员 必 须 经 
过 专门 培训 ， 严格 遵守 操作 规程 。 建 议 操 
作 人 员 佩 戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面具 CO B 
黑 )， 戴 化 学 安全 防护 眼镜 ， 穿 防 酸 碱 工 
作 服 ， 戴 橡胶 耐酸 碱 手套 。 远 离 火 种 、 热 
源 ， 工 作 场 所 严禁 吸烟 。 使 用 防爆 型 的 通 
风 系 统 和 设备 。 防 止 蒸气 泄漏 到 工作 场所 
空气 中 。 避 免 与 氧化 剂 接触 。 搬 运 时 轻装 
轻 抒 ， 保 持 包装 完整 ， 防 止 洒 漏 。 配 备 相 
应 品种 和 数量 的 消防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 
设备 。 倒 空 的 容器 可 能 残留 有 害 物 。 
【灭火 方法 】 采用 雾 状 水 、 泡 沫 、 砂 土 
灭火 。 

【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 库 
房 。 远 离 火 种 、 热 源 。 保 持 容 器 密封 。 应 
与 氧化 剂 分 开 存 放 ， 切 忌 混 储 。 配 备 相应 
品种 和 数量 的 消防 器 材 。 储 区 应 备 有 泄漏 
应 急 处 理 设备 和 合适 的 收容 材料 。 铁 路 运 
输 时 应 严格 按照 铁道 部 《危险 货物 运输 规 
则 》 中 的 危险 货物 配 装 表 进 行 配 装 。 起 运 
时 包装 要 完整 ， 装 载 应 稳妥 。 运 输 过 程 中 
要 确保 容器 不 泄漏 、 不 倒塌 、 不 坠落 、 不 
损坏 。 严 禁 与 氧化 剂 、 食 用 化 学 品 等 混 装 
混 运 。 运 输 时 运输 车 辆 应 配备 相应 品种 和 
数量 的 消防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设备 。 运 
输 途 中 应 防暴 上 晒 、 雨 淋 ， 防 高 温 。 公 路 运 
输 时 要 按 规定 路 线 行 驶 ， 勿 在 居民 区 和 人 
口 稠 密 区 停留 。 

【生产 和 供应 单位 】 上 海 金 锦 乐 实业 有 限 
公司 ,南京 冠 华 贸易 有 限 公 司 ， 北 京 恒 业 
中 远 化 工 有 限 公 司 ， 天 津 科 密 欧 化 学 试剂 
开发 中 心 。 


GEE 2-7 E vu 
【英文 名 】 


hydroxypropionic acid; lactic acid; milk 


































































































































































































2-hydroxypropionic acid; a- 


acid 
【别名 】 AR; BEKR; WER 
[CAS 5] 79-33-4 





(592 BERA 


【分 子 式 】 Cs He Os 
【分 子 量 】 90.08 


O 
【结构 式 】 e 
pa 


【外 观 】 无 色 或 淡 黄 色 吸 湿性 固体 或 液体 。 











【物理 性 质 】 
清点 (1. 86kPa)/'C 

熔点 (DL- 乳 酸 )/C 

CD- 乳酸 上 -乳酸 )/C 
相对 密度 (25C /4'C ) 
折射 率 (207C ) 

燃烧 热 (25C )/CkJ/mol) 
EREE La 6451? CD- 乳酸 ) 
(L- 乳 酸 ) 























内 点 人 
介 电 常数 (17C ) 





【化 学 性 质 】 在 常 压 下 蒸馏 则 分 解 。 能 随 


成 乳酸 酬 ， 所 以 85% ~ 








122 
16.8 
52.8 
1. 2060 
1. 4392 
1368. 3 
—2:6 
*2.6 
ET 

22 





50% 时， 部 分 变 





G) Pm. 
酸 反 应 生成 粗 乳 酸 ， 
酸 甲 酯 ， 经 蒸馏 得 粗 
得 乳酸 。 

(4) 丙 酸 法 ， 以 











以 丙烯 且 为 原料 与 硫 
再 与 甲醇 反应 生成 乳 
酯 ， 将 精 酯 加 热 分 解 










































































化 、 水 解 得 粗 乳 酸 ; 再 经 酯 化 、 精 馏 、 水 
解 得 产品 。 
【质量 标准 】 企业 标准 。 

项 指 标 
含量 二 80% 或 三 88% 
A169) <0. 002 96 
硫酸 盐 <0. 01096 
铁 盐 <0. 00196 
[pan <0. 000196 
重金 属 <0. 00196 
灼 烧 残渣 <0. 196 
【用 途 】 用 于 食品 、 饮 料 、 香 料 等 行业 ， 





也 是 医药 、 化 工 、 皮 





革 、 印 染 等 行业 的 原 

















料 。 医 药 上 用 作 消 毒 














防腐 剂 ， 其 蒸气 用 于 








90% 的 乳酸 中 常 





含有 1076 — 157689 3LRR BF. Z5 TS P A x 














羟基 及 羧基 ， 具 有 这 两 种 官能 团 的 作用 ， 

















与 酸 醋 生 成 涛 酸 酯 ， 与 醇 生成 乳酸 酯 ， 与 


钠 、 钙 、 亚 铁 等 离子 可 和 





E 成 盐 ; 可 以 发 生 






































成 环 状 化 合 物 ， 即 生成 
酯 。 在 缓慢 条 件 下 氧化 ， 














自 酯 化 作用 ， 生 成 线 型 聚 酯 ， 甚 至 可 以 生 





本 品 可 生成 丙酮 





酸 ， 加 热 至 250C 以 上 时 则 断 链 分 解 ， 生 
成 乙 醋 ， 放 出 二 氧化 碳 和 水 。 与 氨 或 胺 反 





应 ， 可 以 生成 乳酸 酰胺 。 














本 品 的 羟基 和 羧 











基 除 可 发 生 自 酯 化 外 ， 羟 基 和 羧基 还 可 同 
时 参与 反应 ， 例 如 与 醛 或 酮 反应 ， 可 以 生 




















【溶解 性 能 】 APTE. 








DAT 











e 
油 ， 微 溶 于 乙醚 ， TR T US . AR. LL 


化 碳 和 石油 醚 。 





室内 消毒 。 食 用 乳酸 


可 用 作 食 品 的 酸 素 及 








香料 。 可 作为 植物 生 























长 调节 剂 ， 促 进 作物 





ï 





^E. 工业 乳酸 可 


于 皮革 、 纺 织 、 卷 









































烟 、 涂 料 墨水 、 化 ; 
还 
il 
LI 
剂 。 也 是 聚 乳 酸 的 起 
的 全 生物 降解 塑料 。 
[ 
" 





本 品 对 眼睛 、 皮 上 肤 、 





于 络 合 滴定 法 中 ， 作 为 分 析 钙 和 铅 ， 
定 铜 和 锌 以 及 作为 测定 焦 性 没食子 酸 、 
、 尿 酸 、 沉 淀 蛋 白质 和 尿酸 盐 等 的 试 








品 等 行业 中 。 此 外 ， 














始 原料 ， 生 产 新 一 代 


产品 安全 性 】 可 燃 。 禁 配 物 ， 强 碱 、 
化 剂 、 还 原 剂 、 硝 酸 。 具 强 刺 激 性 。 








黏膜 和 上 呼吸 道 有 





强烈 刺激 作用 。 接 触 后 引起 症状 有 烧灼 

















JR. Wa. MEAE. ^X 
叶 。 较 浓 洲 液 可 引起 








【制备 方法 】 工业 制 法 有 以 下 几 种 。 

(1) 发 酵 法 ， 以 粮食 或 糖蜜 为 原料 、 
用 乳酸 菌 发 醇 、 分 离 精制 制 得 。 

(2) FRR. A EREE SUR SC 
2-X&AEWIMS > 2K AE E A. 



































3730mg/kg RRA 
RZD) 























区 人 员 至 安全 区 ， 并 
出 人 。 切 断 火 源 。 建 
给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 














短 、 头 痛 、 恶 心 和 哎 
眼 、 皮 肤 灼伤 。 对 环 











境 有 人 危害 ,对 大 气 可 造成 污染 。LDso: 





O); 1810mg/kg (Iff 





【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 








进行 隔离 ， 严 格 限制 
议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
防毒 服 。 尽 可 能 切断 








SE 5935 








泄漏 源 。 若 是 液体 ， 防 止 流入 下 水 道 、 排 
洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 ， 用 砂 土 、 
昨 石 或 其 他 惰性 材料 吸收 ; 也 可 以 用 大 量 
水 冲洗 ， 洗 水 稀释 后 放 入 废水 系统 。 大 量 
its: 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 容 。 用 硝 转 移 至 
槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 
理 场 所 处 置 。 若 是 固体 ， 用 洁净 的 镜子 收 
集 于 干燥 、 洁 净 、 有 六 的 容器 中 。 知 大 量 
泄漏 ， 收 集 回收 或 运 至 废物 处 理 场 所 
处 置 。 
【防护 措施 】 密闭 操作 ， 全 面 通风 。 操 作 
人 员 必 须 经 过 专门 培训 ， 严 格 遵守 操作 规 
程 。 建 议 操 作 人 员 佩 戴 防 尘 面 具 CAR B 
置 )， 穿 连 衣 式 胶布 防毒 胡 ， 戴 橡胶 手套 。 
远离 火种 、 热 源 ， 工 作 场所 严禁 吸烟 。 使 
用 防爆 型 的 通风 系统 和 设备 。 避 免 与 氧化 
剂 、 还 原 剂 、 碱 类 接触 。 搬 运 时 要 轻装 轻 


































































































































































































公司 ,温州 市 化 学 用 料 厂 。 


QE 乙酰 丙 酸 
【英文 名 】 


acid; 4-oxovaleric acid; 











levulinic acid; 3-acetylpropionic 


4-oxopentanoic 



































秃 ， 防 止 包装 及 容器 损坏 。 配 备 相 应 品 
和 数量 的 消防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设备 。 
倒 空 的 容器 可 能 残留 有 害 物 。 

【灭火 方法 】 灭火 剂 : 水 、 雾 状 水 、 抗 溶 
EWR, FH. DAER, WE. 
【储存 与 运输 】 FTR, 38 «UA 
房 。 远离 火 和 种、 热源。 应 与 氧化 剂 、 还 原 
剂 、 碱 类 等 分 开 存放 ， Vedi. MAH 
应 品种 和 数量 的 消防 器 材 。 储 区 应 备 有 沪 
漏 应 急 处 理 设备 和 合适 的 收容 材料 。 铁 路 
运输 时 应 严格 按照 铁道 部 《危险 货物 运输 
规则 》 中 的 危险 货物 配 装 表 进行 配 装 。 运 
输 前 应 先 检 查 包 装 容器 是 否 完 整 、 密 封 ， 
运输 过 程 中 要 确保 容器 不 泄漏 、 不 倒塌 、 
坠落 、 不 损坏 。 严 禁 与 氧化 剂 、 还 原 
、 碱 类 、 食 用 化 学 品 等 混 装 混 运 。 运 输 
必须 彻底 清洗 、 消 毒 ， 否 则 不 得 装运 
物品 。 船 运 时 ， 配 装 位 置 应 远离 卧 
厨房 ， 并 与 机 舱 、 电 源 、 火 源 等 部 位 
。 公 路 运输 时 要 按 规定 路 线 行驶 ， 勿 
民 区 和 人 口 稠密 区 停留 。 

生产 和 供应 单位 上 海 金 锦 乐 实业 有 限 
\ 司 ， 梯 希 爱 (上海) 化 成 工业 发 展 有 限 
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acid 
【别名 】 果糖 酸 ; y ERE B2; LARE 
酸 ; 左旋 糖 酸 
[CAS $] 123-76-2 
【分 子 式 】 C; Hs O; 
【分 子 量 】 116.12 
uu e 
OH 
O 

【外 观 】 白色 片 状 结晶 ， 有 吸湿 性 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (101. 3kPa)/'C 245 一 246 
熔点 /C 33 一 35 
相对 密度 (25C /4C ) 1. 1447 

(20'C /4'C ) 1. 1335 
内 点 /C 138 
折射 率 (257 ) 1. 4796 

oe 1. 4396 
RRRA. 5C )/CkJ/mol) 68. 02 
表面 张力 (25. 5C )/(mN/m) 39.7 
IG RR /CKkJ/mol) 9. 23 
【化 学 性 质 】 既 可 作 羧 酸 反应 ， 又 可 作为 


酮 反应 ， 可 发 生 酯 化 、 因 化 、 加 氧 、 氧 化 
脱氧 、 缩 合 等 反应 。 与 腓 反应 生成 腔 ， 与 
碱 反 应 生成 盐 ; 与 醇 反 应 生成 酯 等 。 也 能 
发 生 氧 化 、 还 原 、 元 代 反 应 。 水 溶液 酸性 
比 乙 酸 强 。 常 压 蒸馏 几乎 不 分 解 ， 长 时 间 
加 热 则 失 水 而 生成 不 饱和 的 y- VL 

【溶解 性 能 】 DFK. BR. BE. Hn. BH 
和 芳香 烃 等 ， 不溶 于 脂肪 烃 ， 汽 油 、 煤 
油 、 松 节 油 和 四 氧化 碳 。 
【制备 方法 】 棉籽 充 或 玉米 芯 制 糖 醛 后 的 
Ji CORREO X DEM FH FS BRUT HRK 
解 可 制 得 乙酰 丙 酸 。 或 由 糠 醇 经 重 排 、 水 
解 而 制 得 。 
【质量 标准 】 














































































































Q/YH 002—1998, 


(594 ENTIA 






































































































































































































































































































































SU AS AS m | 档 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 
Lm “| 一 级 品 | 指标 | 理 场所 处 置 。 若 是 固体 ， 用 洁净 的 铲子 收 
名 片 状 结 集 于 干燥 、 洁 净 、 有 盖 的 容器 中 。 若 大 量 
IIN 虽 或 无 色 至 泄漏 ， 收 集 回收 或 运 至 废物 处 理 场所 
浅黄 色 透 明 Ke 
em ^x wo esoo | [防护 措施 】 密闭 操作 ， 全 面 通风 。 操 作 
pp vo | 15 | 人 员 必 须 经 过 专门 培训 ， 严 格 遵守 操作 规 
内 柄 /% = (0. 8 OC ES 程 。 建 议 操 作 人 员 佩 戴 防 尘 面具 (全面 
氧化 物 (以 c- <| a o | 100 | 黑 )， 穿 连 衣 式 胶布 防毒 衣 ， 戴 橡胶 手套 。 
12/1078 远离 火种 、 热 源 ， 工 作 场 所 严禁 吸烟 。 使 
硫酸 盐 (S08 " ap | 50 | 用 防爆 型 的 通风 系统 和 设备 。 避免 与 氧化 
i/10-* 剂 、 还 原 剂 、 碱 类 接触 。 搬 运 时 要 轻装 轻 
二 | 20 | 20 | 务 ， 防 止 包装 及 容器 损坏 。 配 备 相应 品种 
mL 和 数量 的 消防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设备 。 
Pes | w | 20 | 30 | 便 空 的 容器 可 能 残留 有 害 物 ， 
【灭火 方法 】 灭火 剂 : 干粉 、 雾 状 水 、 二 
【用 途 】 用 作 医 药 、 香 料 、 树 脂 、 农 药 、| cose use 
es 【储存 与 运输 】 采用 塑料 桶 包装 ， 外 加 木 
TW. EESTE, APRIRE | en, ATAR, TE ER GE 
射 剂 和 消炎 药 等 。 它 的 低级 酯 可 作 食用 香 | ER. AME nasi 
精 或 烟草 香精 。 用 本 品 制 取 的 双 酚 酸 可 生 [生产 和 供应 单位 】 北京 恒 业 中 远 化 工 有 
产 水 溶性 树脂 ， 应 用 于 造纸 工业 生产 过 滤 i ei 
di sow. | MA. EÉBGREIGRAS. KR 
纸 。 还 可 用 于 制 取 农 药 (如 植物 激素 等 )、 











塑料 改 性 剂 、 
添加 剂 、 
Jii] ir 
DEAN. WKUE) 
【产品 安全 性 】 
腐蚀 性 物质 。 对 
导致 灼伤 。 急 性 
kg (#0). UN 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 
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Ttt 1 














染料 、 表 面 活性 剂 、 
润滑 油 添 加 剂 、 
墨 、 橡 胶 助 剂 、 化 ; 
Jm) 等。 

低 毒 。 易 燃 ， 有 
皮肤 和 黏膜 有 刺激 ! 
性 : 
编号 : 3201, 











涂料 添 力 





鼠 LDso 


Hein S MR) (包括 


聚合 物 
[DR]. EH 





及 湿性 。 
会 


, 


850mg/ 











迅速 撤离 泄 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防毒 服 。 尽 可 











漏 污染 





能 切断 


电源 。 若 是 液体 ， 防 止 流入 下 水 道 、 排 

















JWE, 
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洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄 漏 : 
其 他 惰性 材料 吸收 ;也 可 以 J 
水 冲洗 ， 洗 水 稀释 后 放 入 废水 系统 。 大 量 
泄漏 : 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 容 。 用 硝 转 移 至 











] 大 量 








光复 精细 化 工 研 究 所 。 


CHR RH BE 





























【英文 名 】 ethyl chloroformate; ethyl 
chlorocarbonate; chloroformic acid ethyl 
ester 
【别名 】 AKRAM: SNR Z Ha 
【国标 编号 】 3215 
【CAS 号 】 541-41-3 
【分 子 式 】 C; Hs ClO? 
【分 子 量 】 108. 53 

O 
结构 式 
【结构 式 】 mS 
【外 观 】 无 色 液 体 ， 有 刺激 性 气味 。 
【物理 性 质 】 
lO 3kPa)/'C 94 
熔点 /C —80.6 


ACH 595) 





相对 密度 (20C /4C ) 1. 1352 
折射 率 (207C ) 1. 3974 
WRO 16 
SET )/kPa 7. 06 
燃点 /C 500 





【化 学 性 质 】 化 学 性 质 活泼 。 遇 水 分 解 。 
可 与 醇 、 酚 、 胺 类 反应 ， 引 入 乙 氧 痰 基 
(一 COOC Hi5)， 经 水 解 又 得 到 原来 的 
BE. Wr. Hr. 

【溶解 性 能 】 不 溶 于 水 ， 溶 于 茶 、 毛 仿 、 
乙醚 等 多 数 有 机 溶剂 。 能 被 水 分 解 。 
【制备 方法 】 由 乙醇 与 光 气 反应 而 得 。 
【质量 标准 】 (企业 标准 ) 含量 : 9875 
游离 氧 : 二 0. 5%; 碳酸 酯 : 二 0. 5%。 
【用 途 】 用 于 有 机 合成 及 用 作 溶 剂 。 用 于 
制 取 氨基 甲酸 乙 酯 、 甲 酸 二 乙 酯 等 ， 亦 用 
于 医药 、 农 药 以 及 浮 选 剂 等 。 

【产品 安全 性 】 易 燃 。 禁 配 物 ， 酸 类 、 强 
碱 、 水 、 醇 类 、 胺 类。 避免: 潮湿 空气 。 
刺激 性 。 人 接触 后 主要 中 毒 表现 为 眼 及 
上 呼吸 道 刺激 ; 高 浓度 时 可 发 生 肺 水 肿 。 
涂 于 豚鼠 皮肤 引起 深度 坏死 及 形成 焦 辣 。 
与 兔 眼 接触 造成 永久 性 角膜 损害 。LDso: 
50mg/kg CK RH); 7120mg/kg (fü 
经 皮 )。LCso: 646mg/m?, 1h CX BR UE 
A). 危险 属性 为 第 3.2 2E P DJ E B 
体 。 危 规 号 : 32151。UN 编号 : 1182. 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 立即 隔离 150m， 严 
格 限制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防毒 服 。 尽 可 
能 切断 泄漏 源 。 防 止 流入 下 水 道 、 排 洪 沟 































































































































































































处 置 。 
【防护 措施 】 密闭 操作 ， 加 强 通风 。 操 作 
人 员 必 须 经 过 专门 培训 ， 严 格 遵守 操作 规 
程 。 建 议 操作 人 员 佩 戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面 
i ( 半 面 单 )， 戴 化 学 安全 防护 眼镜 ， 穿 
防毒 物 渗透 工作 服 ， 戴 橡胶 耐 油 手套 。 
、 热 源 ， 工 作 场 所 严禁 吸烟 。 使 
防爆 型 的 通风 系统 和 设备 。 防 止 蒸气 泄漏 
到 工作 场所 空气 中 。 避 免 与 酸 类 、 碱 类 、 
醇 类 、 胶 类 接触 。 灌 装 时 应 控制 流速 ， 且 
应 有 接地 装置 ， 防 止 静电 积聚 。 搬 运 时 要 
轻装 轻 务 ， 防 止 包装 及 容器 损坏 。 配 备 相 
应 品种 和 数量 的 消防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 
设备 。 倒 空 的 容器 可 能 残留 有 害 物 。 
【灭火 方法 】 灭火 剂 : 二 氧化 碳 、 干 粉 、 
gb. 
【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 干 燥 、 通 风 
良好 的 库房 。 远 离 火 种 、 热 源 。 库 温 不 宜 
超过 30'C 。 包 装 要 求 密封 , 不 可 与 空气 
接触 。 应 与 酸 类 、 碱 类 、 醇 类 、 胺 类 等 分 
开 存 放 ， 切 忌 混 储 。 采 用 防爆 型 照明 、 通 
风 设 施 。 禁 止 使 用 易 产 生火 花 的 机 械 设 备 
和 工具 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 设备 和 
合适 的 收容 材料 。 运 输 时 运输 车 辆 应 配备 
相应 品种 和 数量 的 消防 器 材 及 泄漏 应 急 处 
理 设备 。 夏 季 最 好 早晚 运输 。 运 输 时 所 用 
D 车 应 有 接地 链 ， 槽 内 可 设 孔 隔 
振荡 产生 静电 。 严 禁 与 酸 类 、 碱 
灾 类 、 食 用 化 学 品 等 混 装 混 
P 应 防暴 颗 、 雨 洒 ， 防 高 温 。 
时 应 远离 火种 、 热 源 、 高 温 区 。 
车 辆 排 气管 必须 配备 阻 火 装 
易 产生 火花 的 机 械 设 备 和 工 
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等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 : 用 砂 土 或 其 他 
不 燃 材 料 吸 附 或 吸收 ;也 可 以 用 不 燃 性 分 
散剂 制 成 的 乳液 刷洗 ， 洗 液 稀 释 后 放 入 废 
水 系统 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 
容 。 喷 雾 状 水 或 泡沫 冷却 和 稀释 蒸气 、 保 
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EEG 








运输 时 要 按 规定 路 线 行驶 ， 
勿 在 居民 区 和 人 口 笛 密 区 停留 。 铁 路 运输 
时 要 禁止 溜 放 。 严 禁用 木船 、 水 泥 船 散装 
运输 。 


【生产 和 供应 单位 】 上 海 金 锦 乐 实业 有 限 












































护 现场 人 员 。 用 防爆 泵 转移 至 模 车 或 专用 
收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场 所 
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公司 ， 北 京 偶合 科技 有 限 公 司 ， 德 州 绿 邦 
TE TAB BRA Rd. 





(596 MEA 


QUAS £827 
【美文 名 】 


ether acetate; 2-ethoxyethyl acetate; cel- 


ethylene glycol monoethyl 


losolve acetate; l-acetoxy-2-ethoxyethane 





































































































【别名 】 乙 二 醇 乙 醚 乙酸 酯 ，2- 乙 氧 基 
酸 乙 酯 ;乙酸 乙 基 溶 纤 剂 ; 溶 纤 剂 乙酸 本 
[CAS 号 】 111-15-9 
【分 子 式 】 Cs Hi; 0s 
【分 子 量 】 132.17 
O 
gs disc 
【结构 式 了 p 
【外 观 】 无 色 液 体 ， 有 微弱 的 类 似 芳 香 脂 
的 气味 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (101. 3kPa)/C BoA 
燃点 (凝固 点 )/C -61.7 
相对 密度 (20C /4'C ) 0. 9730 
介 电 常数 (30'C ) 7. 567 
折射 率 (25C ) 1. 4023 
ee 1. 4003 
黏度 (20C )/mPa.s 1. 025 
表面 张力 (25C )/CmN/m) 31.8 
内 点 (闭口 )/C 47 
C )/C 66 
[BR ABCS0C )/10-30C:m 7:50 
体 膨胀 系数 (10 一 30C )/K-1 0. 00111 
ZAR CKJ/moD 44.4 
爆炸 极限 (下 限 《 体 积分 数 )/% Tog 
CE ISO CASTRO SO / 96 6.7 
Z&^FR(20'C )/kPa 0. 16 
(48'C )/kPa 1.33 
(81C )/kPa 6. 67 
比热容 (20'C , RE FO /LKJ/Ckg: K)] 2.07 
燃点 /CC 380 
电导 率 (20C )/(S/m) 2x10-8 
【化 学 性 质 】 具有 脂肪 族 本 和 乙酸 酯 的 





性 质 。 
【溶解 性 能 】 微 溶 于 水 ， 可 混 溶 于 芳烃 等 
多 数 有 机 溶剂 。20C 在 水 中 溶解 22.9% 























(质量 分 数 )。 作 为 新 一 代 万 能 溶剂 ， 具 有 
极 强 的 溶解 能 力 ， 尤 其 对 聚合 物 高 分 子 的 
溶解 力 更 强 。 

【制备 方法 】 (D 由 乙 二 醇 单 乙醚 与 乙 醋 
反应 而 得 。@ 2- 乙 氧 基 乙酸 与 乙醇 反应 
A. © 醋酸 乙 酯 与 乙 氧 基 乙醇 酯 交换 法 。 
@ 醋酸 与 乙 氧 基 乙醇 反应 法 。@ 环 氧 乙 





























煤 和 醋酸 乙 酯 反应 法 。 
【质量 标准 】 色谱 标准 物 ( 色 标 )GCS: 含 














tit 99.524599. 925, 水 分 含量 二 0. 0526, 
【用 途 】 是 一 种 无 公害 的 优良 溶剂 。 溶 解 
力 强 , 沸点 较 高 ， 能 溶解 油脂 松香 、 油 
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E, AARRE, ATHE. TRR. d 
RAER, CEPEK, Hemd. RH 
AEPIAERH NS. RELIE, RERA 
BOBEBIHER. ERWE, —BESUBCBUUH. = 
RURA EEA a TA. Abe 
4r A OG FE BEA GR. THER k A 
金属 热 镀 抗 腐蚀 涂料 等 。 是 有 机 合成 中 间 
体 、 耐 低温 溶剂 等 。 

【产品 安全 性 】 ZXA. NOU): 酸 类 、 碱 
类 、 强 氧化 剂 。 具 刺激 性 。 吸 入 、 经 口 或 
经 皮肤 吸收 对 身体 有 害 。 中 毒 表现 有 头 
痛 、 恶 心 和 呕吐 ,严重 者 损伤 肾 ， 甚 至 死 
È. 慢性 影响 有 可 能 引起 生殖 功能 亲 
乱 。 本 品 可 对 胎儿 造成 伤害 ， 并 会 损伤 畦 
丸 ， 影 响 生 育 能 力 。LDio : 2900mg/kg 
(大 鼠 经 口 ); 10500mg/kg (RAK). Æ 
= TWA: ACGIH 美国 
IDLH: 2500ppm. ACGIH 英国 TWA: 
54mg/m? f& E MAK: 100mg/m?, fü [5 
属性 为 第 3.3 类 高 闪 点 易 燃 液体 。 危 规 
号 : 33570, UN 编号 : 1172, 

【应 急 处 理 处 置 方法 】 须 穿戴 防护 用 上 有 具 进 
AWG; 排除 一 切 火 情 隐 患 ; 保持 现场 通 
风 ; 少量 泄漏 时 ， 用 纸巾 吸收 泄漏 液体 ， 
处 理 后 置信 密闭 容器 ; 不 得 将 泄漏 物 排 入 
下 水 道内 ， 以 免 爆炸 。 
【防护 措施 】 在 使 用 前 取得 专用 说 明 。 远 










































































27mg/m?, 














































































































E 597) 


离 热源 、 火 花 、 明 火 。 禁 止 吸烟 。 保 持 容 
器 密闭 。 容 器 和 装载 设备 接地 ， 等 势 连 
接 。 使 用 防爆 的 电气 、 通 风 、 照 明 设备 。 
采取 防止 静电 、 放 电 的 措施 。 避 免 吸入 粉 
和 侍 、 烟 、 气 体 、 烟 雾 、 蒸 气 、 喷 雾 。 戴 防 
PFE, FIIR. RIRE, 
面具 


N o 
















































































【灭火 方法 】 灭火 剂 : 
粉 、 二 氧化 碳 、 砂 士 。 
【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 请 
Bi. 远离 火种 、 热 源 。 库 温 不 宜 超过 
30'C. 保持 容器 密封 。 应 与 氧化 剂 、 酸 
类 、 碱 类 分 开 存放 ， 切忌 混 储 。 采 用 防爆 
型 照明 、 通 风 设 施 。 禁 止 使 用 易 产 生火 花 


抗 溶性 泡沫 、 干 














































































































的 机 械 设 备 和 工具 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 
处 理 设备 和 合适 的 收容 材料 。 运 输 时 运输 
车 辆 应 配备 相应 品种 和 数量 的 消防 器 材 及 
泄漏 应 急 处 理 设 备 。 夏 季 最 好 早晚 运输 。 
运输 时 所 用 的 模 GE 车 应 有 接地 链 ， 醒 
内 可 设 孔 隔 板 以 减少 振荡 产生 静电 。 严 禁 
与 氧化 剂 、 酸 类 、 碱 类 等 混 装 混 运 。 运 输 
途中 应 防暴 晒 、 雨 淋 ， 防 高 温 。 中 途 停 
留 时 应 远离 火种 、 热 源 、 高 温 区 。 装 运 
该 物品 的 车 辆 排 气管 必须 配备 阻 火 装置 ， 
禁止 使 用 易 产 生火 花 的 机 械 设备 和 工具 
装卸 。 公 路 运输 时 要 按 规定 路 线 行驶 ， 
勿 在 居民 区 和 人 口 稠密 区 停留 。 铁 路 运 
输 时 要 禁止 溜 放 。 严 禁用 木船 、 水 泥 船 
散装 运输 。 
【生产 和 供应 单位 】 江苏 天 音 化 工 有 限 
司 ， 梯 希 爱 (上海) 化 成 工业 发 展 有 限 
司 ， 百 灵 威 科技 有 限 公 司 。 


CGEA 乙酸 -2- 丁 氧 基 乙 酯 
【英文 名 】 


glycol monobutyl ester acetate; butyl cel- 



































































































































mom 

















2-butoxyethyl acetate; ethylene 


losolve acetate; BCA 

【别名 】 醋酸 -2- 丁 氧 基 乙 酯 ; 乙 二 醇 丁 
醚 醋酸 酯 ; 丁 基 溶 纤 剂 醋酸 本 

[CAS 号】 112-07-2 




















【分 子 式 】 Cs His O; 
【分 子 量 】 160.22 
【结构 式 】 ? 
unm Mg 
【外 观 】 DEMEK, ARR. 
【物理 性 质 】 
O/C  —— T 19 
熔点 (凝固 点 )/C -63 
相对 密度 (20C /20'C ) 0. 9422 
折射 率 (207C ) 1 4200 
$58 (20'C )/mPa's 4.8 
NAC I/C 87.8 
ANEBK ZR ELCT0—30'C )/K-1 0. 00104 
AR TR/CKJ/mol) 48.6 
z& ^R (20€ )/kPa 0. 04 
(476C )/kPa L33 
109C )/kPa 6. 07 





【化 学 性 质 】 具有 脂肪 族 酸 和 乙酸 酯 的 


性 质 。 
【溶解 性 能 】 不 溶 于 水 ， 溶 于 烃 类 、 多 数 
有 机 溶剂 。20 必 时 在 水 中 溶解 1.1%; 水 
在 乙酸 -2- 丁 氧 基 乙 酯 中 溶解 1. 6%。 能 溶 
解 乙 基 纤 维 素 、 聚 乙酸 乙烯 酯 、 聚 葵 乙 烯 
等 。 对 醋酸 纤维 素 、 聚 甲 基 丙 烯 酸 甲 酯 、 
聚 乙烯 醇 缩 丁 醛 等 则 不 溶解 。 

【制备 方法 】 以 乙 二 醇 丁 配 和 醋酸 为 原 
料 ， 在 酸 催化 作用 下 直接 酯 化 制 得 乙 二 
醇 丁 栈 酷 酸 酯 。 精 制 方法 : RE 
精制 。 

【质量 标准 】 含量 三 98% (GC); K< 
0.2096; 酸 值 二 0. 2。 

LARI 用 作 油 漆 涂 料 的 溶剂 ， 也 作为 织 
物 、 皮 革 、 印 刷 染 色 洲 剂 等 。 广 泛 用 于 轿 
车 漆 、 电 视 机 漆 、 冰 箱 漆 、 飞 机 漆 等 高 档 
油漆 中 。 
【产品 安全 性 】 可 燃 。 具 刺激 性 。 本 品 对 
皮肤 有 刺激 作用 ， 其 蒸气 或 雾 对 黏膜 有 和 刺 
激 作 用 。LDie : 7460mg/kg KRAH); 
560mg/kg (RAE). 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 






























































































































































迅速 撤离 泄漏 污染 





(598 MENTA 


区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 CCRA ZBH-3-m£ E T Bi 

出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 【英文 名 】 3-methoxybutyl acetate; bu- 
给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防毒 服 。 尽 可 能 切断 toxyl; acetic acid 3-methoxybutyl ester; 
泄漏 源 。 防 止 流入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 3-methoxy-n-butylacetate; 3-methoxy-l-butyl 
性 空间 。 小 量 泄漏 ， 用 砂 土 、 干 燥 石 灰 或 acetate 

苏打 灰 混 合 ; 也 可 以 用 不 燃 性 分 散剂 制 成 【别名 】 3-H «3E TLR; 乙酸 甲 氧 
的 乳液 刷洗 ， 洗 液 稀释 后 放 入 废水 系统 。 Ak T BR 
大 量 泄漏 : 构筑 围 坦 或 控 坑 收容 。 用 和 泵 转 | [CASS] 4435-534 
移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废 【分 子 式 】 Ci His Os 
物 处 理 场所 处 置 。 【分 子 量 】 146. 19 


【防护 措施 】 密闭 操作 ， 注 意 通 风 。 操 作 O 
结构 式 
"ED 人 上- 
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人 员 必 须 经 过 专门 培训 ， 严 格 遵 守 操 作 坟 











































































































































































































i 《〈 半 面 音 )， 戴 化 学 安全 防护 眼镜 ， 穿 [物理 性 质 】 

防毒 物 渗透 工作 服 ， 戴 橡胶 耐 油 手套 。 远 Jamora —— — T v8 
离 火 种 、 热 源 ， 工 作 场 所 严禁 吸烟 。 使 用 晶 对 密度 (20C /4C ) 0 956 
防爆 型 的 通风 系统 和 设备 。 防 止 蒸气 泄漏 介 电 常数 (20C ) 7. 64 
到 工作 场所 空气 中 。 避 免 与 氧化 剂 接 触 。 黏度 (20C )/mPa.s 1. 28 
搬运 时 要 轻装 轻 印 ， 防止 包装 及 容器 损 表面 张力 (20C )/(mN/m) 28.8 
坏 。 配 备 相应 品种 和 数量 的 消防 器 材 及 泄 | ”内 点 (闭口 )/C 60 
漏 应 急 处 理 设备 。 倒 空 的 容器 可 能 残留 有 Sum O Ene 2 
x. AEAEE 1 Pu 

zx T mo ‘ 

【灭火 方法 】 灭火 剂 : FARK, WR, F 爆炸 极限 C 下 限 《 体 各 分数/ 多 w 
Hi NN Pu (上 限 )( 体 积分 数 )/% | 150 
【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 库 SJET )/kPa 0.4 
房 。 远 离 火 种 、 热 源 。 配 备 相 应 品种 和 数 蒸气 相对 密度 (空气 = 1) 5. 05 
量 的 消防 器 材 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 | 【化 学 性 质 】 具有 脂肪 族 醚 和 乙酸 酯 的 性 
设备 和 合适 的 收容 材料 。 运 输 前 应 先 检查 质 。 干 侣 时 稳定 ,在 苛 性 碱 存在 下 易 








包装 容器 是 否 完整 、 密 封 ， 运 输 过 程 中 要 | 水 解 。 

确保 容器 不 汇 汕 、 不 倒塌 、 不 坠落 、 不 损 | 【溶解 性 能 】 溶 于 水 ， 溶 于 多 数 有 机 溶剂 
坏 。 严禁 与 氧化 剂 、 食 用 化 学 品 等 混 装 混 | 【制备 方法 】 将 乙 醛 加 热 脱水 ， 生 成 巴豆 
运 。 运 输 车 船 必须 彻底 清洗 、 消 毒 ， 否 则 BE. 再 在 甲醇 碱 溶液 催化 作用 下 进行 反 
不 得 装运 其 他 物品 。 船 运 时 ， 配 装 位 置 应 应 ， 生 成 甲 氧 基 丁 醛 ， 用 乙酸 中 和 后 ， 在 
远离 卧室 、 厨 房 ， 并 与 机 舱 、 电 源 、 火 源 | 镍 催化 剂 作用 下 加 氧 ， 可 制 得 甲 氧 基 
等 部 位 隔离 。 公 路 运输 时 要 按 规定 路 线 剖 ， 再 用 乙酸 进行 乙 基 化 制 得 。 

行驶 。 【质量 标准 】 Cód WWE) 含量 99.570 
【生产 和 供应 单位 】 梯 希 爱 (上海 ) 化 成 【用 途 】 是 优良 溶剂 ， 可 溶解 某 些 树脂 、 
工业 发 展 有 限 公司 ， 上 海 富 其 化 工 有 限 公 | 乙酸 纤维 素 、 茶 基 纤 维 素 、 硝 基 纤 维 素 、 
司 ， 北 京 偶合 科技 有 限 公司 ， 天 津 市 光复 | ACERO. RH. RERE. MKH 
精细 化 工 研究 所 。 脂 、 醇 酸 树脂 ， 但 在 乙酸 纤维 素 中 有 一 定 






































































































































































































































ACH 599; 


膨胀 。 用 作 树 脂 及 涂料 的 溶剂 、 油 墨 溶 
剂 、 粘 接 剂 原料 。 

【产品 安全 性 】 ZA. THOU. 强 氧 化 
剂 。 低 毒 ， 具 刺激 性 。 本 品 对 眼睛 、 黏 膜 
有 和 刺激 作用 。LDio : 4210mg/kg (KRA 
口 )。 和 危险 属性 为 第 3. 3 类 高 闪 点 易 燃 液 
体 。 危 规 号 : 33571, UN 编号 : 2708, 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
出 入 。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防毒 服 。 尽 可 能 切断 
泄漏 源 。 防 止 流 入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限 利 
性 空间 。 小 量 泄 漏 : 用 砂 土 或 其 他 不 燃 材 
料 吸 附 或 吸收 ; 也 可 以 用 大 量 水 冲洗 ， 洗 
水 稀释 后 放 入 废水 系统 。 大 量 泄漏 : 构筑 
































































































































晚 运 输 。 运 输 时 所 用 的 档 CHO 车 应 有 接 
地 链 ， 模 内 可 设 孔 隅 板 以 减少 振 功 产生 天 
电 。 严 禁 与 氧化 剂 、 食 用 化 学 品 等 混 装 混 
运 。 运 输 途中 应 防暴 是、 十 淋 ， 防 高 温 。 
中 途 停留 时 应 远离 火种 、 热 源 、 高 温 区 。 
装运 该 物品 的 车 辆 排 气管 必须 配备 阻 火 装 
置 ， 禁 止 使 用 易 产生 火花 的 机 械 设 备 和 工 
LH. Z fa h SE TRUE ER ETT HR. 









































































































































铁路 运输 时 要 禁止 溜 放 。 严 禁用 木船 、 水 
泥 船 散装 和 运输。 
【生产 和 供应 单位 百灵 威 科技 有 限 公 











司 ， 梯 希 爱 (上海) 化 成 工业 发 展 有 限 


公司 。 


CE a ZKP 

















BERIA. HRE E EER H 
收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场所 
处 置 。 
【防护 措施 】 密闭 操作 ， 加 强 通风 。 操 作 
人 员 必 须 经 过 专门 培训 ， 严 格 遵守 操作 规 
程 。 建 议 操作 人 员 佩 戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面 
具 〈 半 面 淖 )， 戴 化 学 安全 防护 眼镜 ， 穿 
防毒 物 渗透 工作 服 ， 戴 橡胶 耐 油 手套 。 远 
离 火 种 、 热 源 ， 工 作 场 所 严禁 吸烟 。 使 用 
防爆 型 的 通风 系统 和 设备 。 防 止 蒸气 泄漏 
到 工作 场所 空气 中 。 避 免 与 氧化 剂 接触 。 
搬运 时 要 轻装 轻 印 ， 防 止 包装 及 容器 损 
坏 。 配 备 相 应 品种 和 数量 的 消防 器 材 及 泄 
漏 应 急 处 理 设备 。 倒 空 的 容器 可 能 残留 有 
害 物 。 

【灭火 方法 】 灭火 剂 : FRK, WR, TF 
粉 、 二 氧化 碳 、 砂 土 。 























































































































【英文 名 】 methyl chloroacetate 
【别名 】 EET Ha 
【国标 编号 】 61102 


[CAS 5] 96-34-4 
【分 子 式 】 Cs Hs ClO? 
【分 子 量 】 108.53 


C 
GEI Qo] 
O 























【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 请 
Bi. 远离 火种 、 热 源 。 库 温 不 宜 超过 
30C 。 应 与 氧化 剂 分 开 存放 ,切忌 混 储 。 
采用 防爆 型 照明 、 通 风 设 施 。 禁 止 使 用 易 
产生 火花 的 机 械 设 备 和 工具 。 储 区 应 备 有 
泄漏 应 急 处 理 设备 和 合适 的 收容 材料 。 运 
输 时 运输 车 辆 应 配备 相应 品种 和 数量 的 消 
防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设备 。 夏 季 最 好 早 

























































































【外 观 】 无 色 透 明 液体 ， 有 刺激 气味 。 
【物理 性 质 】 

沸点 (101. 3kPa)/'C 129. 8 
熔点 /C -32.1 
相对 密度 (20C /4'C ) Je 2:887 
折射 率 (20C ) 1. 4218 
ZEOT )/kPa 1.33 
内 点 /C 51 
燃点 /C 465 
爆炸 下 限 ( 体 积分 数 )/% 7.5 
爆炸 上 限 ( 体 积分 数 )/% 18.5 
【化 学 性 质 】 有 水 存在 时 易 分 解 ， 在 碱 性 
介质 中 更 易 分 解 。 





【溶解 性 能 】 微 溶 于 水 ， 可 混 溶 于 乙醇 、 
CBE. WIE. AE. Tk 80C 水 中 能 溶解 5%。 
【制备 方法 】 由 氧 乙酸 与 甲醇 经 酯 化 反应 
制 得 。 








(600 MENTA 


【质量 标准 】 


之 99.5 


【用 途 】 














体 及 医药 、 农 药 的 
生产 有 机 磷 杀 虫 剂 乐 果 、 化 学 合成 法 鱼 肝 


(维生素 甲 丁 )、 维 生 素 Be 、 磺 胺 类 药 


(企业 标准 ) 














V. (HER; 
度 二 0. 10%; 二 氯 乙 酸 








用 于 有 机 合 





水 分 
FF is 
m. H 




















原料 。 氧 乙酸 甲 酯 


ALR H fk 
<0.10%; ER 
<0. 20%., 
作 染 料 的 中 间 














IT 











物 磺 胺 





黏合 剂 


【产品 安全 性 】 Z 
氧化 剂 、 强 还 


JE. gh 
激 性 








刺激 作用 。 


4E — T RE 
T3EBKWE H BERRT 


az 
AE 








和 表面 活性 剂 




















WA., 20 




















挛 、 炎 症 及 水 肿 ， 化 
致死 。 中 毒 表现 有 烧灼 感 、 


IRK, 


240mg/kg (小 
m*, 2h (小 鼠 


类 毒害 


ET 
2295, 











气短 、 头 痛 、 
鼠 经 
RA) 























mo EMF: 


【应 急 处 理 处 置 方法 】 





HA. 


Wy rr 
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DELE 

















区 人 员 至 安全 





区 ， 并 
切断 火 源 。 建 





给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防毒 服 
物 。 尽 可 能 切 
下 水 道 、 








也 可 以 








酯 等 


3 
P o 


吸入 后 可 因 


H2; 





>- BH 








类 产品 
禁 配 
原 剂 。 


或 经 皮肤 吸收 对 身体 有 
害 。 对 眼睛 、 黏 膜 、 呼 吸 道 及 皮肤 有 强烈 
喉 和 支气管 的 闻 














PLE 
学 性 肺 
恶心 、 
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-o É 
61 
iR 

进行 

议 应 





Wr itt di 

















HL 








ZIUA s 


Ul, 


LCso : 
02, 


速 撤离 汇 ; 
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于 生产 增 塑 剂 
af FE TE T8 78] . 
的 原料 。 
物 : 酸 类 、 碱 
有 毒 ， 具 强 刺 























炎 、 肺 水 肿 而 
VEM. Dp s 
Kn. LDso: 
1000mg/ 
属性 为 第 6. 1 
U 编 号 : 









































局 污染 


离 ， 严 格 限制 





急 处 理 人 员 戴 自 








防止 蒸气 泄漏 到 工作 场所 空气 中 。 避 免 
与 氧化 剂 、 还 原 剂 、 酸 类 、 碱 类 接触 。 
搬运 时 要 轻装 轻 印 ， 防 止 包装 及 容器 损 
坏 。 配 备 相 应 品种 和 数量 的 消防 器 材 及 
泄漏 应 急 处 理 设 备 。 倒 空 的 容器 可 能 残 



































留 有 害 物 。 
【灭火 方法 】 灭火 剂 : FARK, PiX PEW 
沫 、 干 粉 、 二 氧化 碳 、 砂 士 。 用 雾 状 水 驱 
BRA. 
【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 库 
Bi. 远离 火种 、 热 源 。 库 温 不 宜 超过 


30C 。 保 持 容 器 密封 。 应 与 氧化 剂 、 还 原 
T. 、 酸 类 、 碱 类 、 食 用 化 学 品 分 开 存放 ， 
切忌 混 储 。 采 用 防爆 型 照明 、 通 风 设 施 。 
禁止 使 用 易 产 生火 花 的 机 械 设 备 和 工具 。 
储 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 设备 和 合适 的 收 
铁路 运输 时 应 严格 按照 铁道 部 






























































容 材 料 。 
《危险 货物 运输 规则 》 中 的 危险 货物 配 装 
表 进 行 配 装 。 运 输 前 应 先 检查 包装 容 右 是 
否 完整 、 密 封 ， 运 输 过 程 中 要 确保 容器 不 
泄漏 、 不 倒塌 、 不 坠落 、 不 损坏 。 严 禁 与 
酸 类 、 氧 化 剂 、 食 品 及 食品 添加 剂 混 运 。 
运输 时 运输 车 辆 应 配备 相应 品种 和 数量 的 
消防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设备 。 运 输 途 中 
应 防暴 晒 、 雨 淋 ， 防 高 温 。 运 输 时 所 用 
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。 不 要 直接 接 
源 。 防 止 流 入 


排 洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 湛 
di: 用 砂 土 或 其 他 不 燃 材 料 
用 碱 性 物质 处 3 


及 附 或 吸收 ， 


里 。 大 量 泄漏 : 构筑 
NURA 


di. ERRAT 





KE o 
[E] 








程 。 建 议 操作 人 员 


收 或 运 至 废物 处 理 
【防护 措施 】 
排 风 。 操 作 尽 可 能 机 械 化 、 自 
人 员 必 须 经 过 专门 培训 ， 严 格 遵 守 操 作 规 
li A Ep RC SEE SX EE IR 

















TR FE E 














车 或 专 
场所 处 


收集 器 内 ， 


nu 
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密闭 操 






































~ (全 I 
































禁 吸 烟 











。 使 








单 )， 穿 胶布 防毒 胡 ， 戴 橡胶 而 
油 手套 。 远 离 火 种 、 热 源 ， 工作 场所 严 
j 防 爆 型 的 通风 系统 和 设备 。 


作 ， 提 供 


充分 的 局 部 
动 化 。 操 作 


























FH CD 车 应 有 接地 链 ， 槽 内 可 设 孔 隔 板 
以 减少 振荡 产生 静电 。 中 途 停留 时 应 
火种 、 热 源 。 公 路 运输 时 要 按 规定 
行驶 。 
【生产 和 供应 单位 】 上 海 实验 试剂 有 
司 ， 北 京 偶合 科技 有 限 公 司 ， 梯 希 爱 CE 
海 ) 化 成 工业 发 展 有 限 公司 。 


CHA AE 
【英文 名 了 】 
【别名 】 所 醋酸 乙 酯 ， 一 氯 醋 酸 乙 酯 
【国标 编号 】 61102 























EE 
SE 











ethyl chloroacetate 


[CAS $] 105-39-5 
【分 子 式 】 C HClO: 
【分 子 量 】 122.55 


ACE 601) 


) 
CEES E EN 
O 























【外 观 】 无 色 有 刺激 性 气味 的 液体 。 
【物理 性 质 】 

沸点 (101. 3kPa)/C 143 
熔点 /C - 26 
相对 密度 (20'C /4'C ) 1. 1585 
内 点 /C 54 
HIROT ) 1. 4215 
蒸气 压 (38C )/kPa 1.33 





【化 学 性 质 】 在 热 水 和 碱 液 中 会 分 解 。 
【溶解 性 能 】 不 溶 于 水 ， 可 混 溶 于 乙醇 、 
LRE, TR. 

【制备 方法 】 由 氯 乙 酸 与 乙醇 酯 化 而 得 。 
【质量 标准 】 (企业 标准 ) 氯 乙 酸 乙 酯 之 
99.594; 色 度 (PtCo) <10; K4 < 
0.10; 酸度 三 0.20; ZA LINH LIN 
0. 20, 















































【防护 措施 】 密闭 操作 ， 提 供 充 分 的 局 部 
排 风 。 操 作 尽 可 能 机 械 化 、 自 动 化。 操作 
人 员 必 须 经 过 专门 培训 ， 严 格 遵守 操作 规 
程 。 建 议 操作 人 员 佩 戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面 
i 〈 全 面罩 )， 穿 连 衣 式 胶布 防毒 衣 ， 戴 
橡胶 耐 油 手 套 。 远 离 火 种 、 热 源 。 使 用 防 
爆 型 的 通风 系统 和 设备 。 防 止 蒸气 泄漏 到 
工作 场所 空气 中 。 避 免 与 氧化 剂 、 还 原 
剂 、 酸 类 、 碱 类 接触 。 搬 运 时 要 轻装 轻 
和 公 ， 防 止 包装 及 容器 损坏 。 配 备 相 应 品种 
和 数量 的 消防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设 备 。 
倒 空 的 容器 可 能 残留 有 害 物 。 工 作 现 场 禁 
止 吸烟 、 进 食 和 饮水 。 现 场 备 有 冲洗 眼 及 
皮肤 的 设备 。 工 作 完毕 ， 彻 底 清洗 。 单 独 
存放 被 毒物 污染 的 衣服 ， 洗 后 备用 。 
【灭火 方法 】 灭火 剂 : FARK, PiX PEW 
W, TH, SAEK, WE. 

【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 库 
































































































































【用 途 】 用 作 溶剂 ， 用 于 有 机 合成 。 用 来 









































制 取 抗 肿瘤 药物 5- 氟 脲 喀 啶 、 香 料及 
毒气 。 

【产品 安全 性 】 DR. AM: 酸 类 、 碱 
类 、 强 氧化 剂 、 强 还 原 剂 。 有 毒 ， 具 强 刺 
激 性 。 对 眼睛 、 呼 吸 道 黏膜 有 强烈 的 刺激 
作用 ， 重 者 可 引起 肺 水 肿 。 对 豚鼠 皮肤 有 
中 度 刺 激 性 。 可 经 皮肤 吸收 。LDio: 
50mg/kg (KRAO); 230mg/kg (2 
E), ERBEK E 6.1 类 毒害 品 。 危 规 
号 : 61102, UN 编号 : 1181。 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
HA. 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 










































































Bi. 远离 火种 、 热 源 。 库 温 不 宜 超过 
30C 。 保 持 容 器 密封 。 应 与 氧化 剂 、 还 原 
剂 、 酸 类 、 碱 类 、 食 用 化 学 品 分 开 存放 ， 
切忌 混 储 。 采 用 防爆 型 照明 、 通 风 设 施 。 
禁止 使 用 易 产 生火 花 的 机 械 设备 和 工具 。 
储 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 设备 和 合适 的 收 
容 材料 。 铁 路 运输 时 应 严格 按照 铁道 痢 
《危险 货物 运输 规则 》 中 的 危险 货物 配 装 
表 进行 配 装 。 和 运输 前 应 先 检 查 包装 容器 是 
否 完整 、 密 封 ， 运 输 过 程 中 要 确保 容器 不 
泄漏 、 不 倒塌 、 不 坠落 、 不 损坏 。 严 禁 与 
酸 类 、 氧 化 剂 、 食 品 及 食品 添加 剂 混 运 。 
运输 时 运输 车 辆 应 配备 相应 品种 和 数量 的 
消防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设 备 。 运 输 途 中 


























































































































直接 接 





应 防暴 晒 、 雨 淋 ， 防 高 温 。 运 输 时 所 用 的 
































触 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 流入 
下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄 
d: 用 砂 土 或 其 他 不 燃 材料 吸附 或 吸收 ; 
岂可 以 用 碱 性 物质 处 理 。 大 量 泄 漏 : 构筑 
围 坦 或 挖 坑 收 容 ， 用 泡沫 覆盖 ， 降 低 蒸 气 
灾害 。 用 泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 
回收 或 运 至 废物 处 理 场所 处 置 。 



























































































































































pH CHE) 车 应 有 接地 链 ， 模 内 可 设 孔 隔 板 
以 减少 振荡 产生 静电 。 中 途 停 留 时 应 远离 
火种 、 热 源 。 公 路 运输 时 要 按 规定 路 线 
行驶 。 
【生产 和 供应 单位 】 上 海 实验 试剂 有 限 公 
司 ， 北 京 偶 合 科技 有 限 公 司 ， 天 津 市 光复 
精细 化 工 研 究 所 。 
































(602 EA 
QE 省 乙酸 甲 酯 


【英文 名 】 


methyl bromoacetate; 


moacetic acid methyl ester 


[31€] R 
【国标 编号 】 
[CAS 号 】 
【分 子 式 】 
【分 子 量 】 


【结构 式 】 


【外 观 】 
【物理 性 质 】 

















熔点 /C 


醋酸 甲 酷 
61103 

96-32-2 

Cs Hs BrO? 

152. 98 











沸点 (101. 3kPa)/C 


相对 密度 (25C /25C ) 


内 点 /C 
FRG 
折射 率 
【化 学 性 质 】 





【溶解 性 能 】 不 溶 于 水 ， 溶 了 


BE. BR. 
【制备 方法 】 
酯 化 反应 而 
【质量 标准 】 
【用 途 】 用 


)/kPa 


bro- 


无 色 至 黄色 液体 ， 有 吸湿 性 。 





在 热 水 和 碱 液 中 会 分 解 。 








丙酮 、 葵 。 





FH 





HER. £5 





由 乙酸 省 化 后 再 与 甲醇 进行 





得 





(企业 标准 




















aj 
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作 有 机 合成 中 让 








剂 PRA 
作 染料 、 药 


【产品 安全 性 】 
类 、 强 氧化 章 


激 性 。 对 眼 


作用 ， 会 造 





























的 溶剂 。 用 于 合 
品 制造 的 中 间 体 。 








P] 


、 强 还 原 剂 。 


ht 99%., 
WE. DU dO 
成 除草 剂 ， 也 


易 燃 。 禁 配 物 : 酸 类 、 碱 
高 毒 ， 具 强 刺 


睛 、 呼 吸 道 黏膜 有 强烈 的 刺激 
成 严重 烧伤 ， 重 者 可 引起 肺 水 











肿 。 触 及 皮 
ART. H 


肤 易 经 皮肤 吸 
尘 会 引起 中 毒 。 


k. RRR RK 


2E E3 Pr 
空气 中 最 高 允 





许 浓 度 为 100mg/m? 。 和 危险 属性 为 第 6. 1 





M& moz on 
类 毒 Tr HH o 


2643, 





【应 急 处 理 处 置 方法 】 

















危 规 号 : 61103, UN 编号 : 
迅速 撤离 泄漏 污染 








KAREK 
出 入 。 切 断 
给 正 压 式 呼 











全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 








火 源 。 建 议 应 急 处 到 





EA ARCH 








触 泄漏 物 。 












































也 可 以 














收集 器 内 ， 
处 置 。 
【防护 措施 】 


























~ (全 
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剂 、 酸 类 、 碱 类 


尽 可 能 切断 泄 
下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄 
du: 用 砂 土 或 其 他 不 燃 材料 吸附 或 吸收 ; 
碱 性 物质 处 理 。 大 量 汇 





漏 源 。 防 止 流入 























iu: 构筑 








围 吉 或 挖 坑 收 容 。 用 泵 转移 至 槽 车 或 专用 
回收 或 运 至 废物 处 理 场 所 


密闭 操作 ， 提 供 
排 风 。 操 作 尽 可 能 机 械 化 、 
人 员 必 须 经 过 专门 培训 ， 严格 遵守 操 
程 。 建 议 操作 人 员 佩戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面 
下 音 )， 穿 连 衣 式 胶 布防 毒 衣 ， 戴 
作 耐 油 手 套 。 远 离 火 种 、 热 源 。 使 用 防 
爆 型 的 通风 系统 和 设备 。 防 止 蒸气 泄漏 到 
工作 场所 空气 中 。 避 免 与 氧化 剂 、 
妆 触 。 尤 其 要 注意 避免 与 
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充分 的 局 部 
自动 化 。 操 作 
作 规 















































还 原 





水 接触 。 搬 运 时 要 轻装 轻 种 ， 防 止 包装 及 
容器 损坏 。 配 备 相 应 品种 和 数量 的 消防 器 





材 及 泄漏 应 急 处 
残留 有 害 物 。 工 








"ae. 
LE 现场 禁 


饮水 。 现 场 备 有 冲洗 上 


作 完 毕 ， 彻 底 清洗 。 














的 衣服 ， 洗 后 备用 


【灭火 方法 】 灭火 剂 : 


Fr. Wb 
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EI H0 dr T fe 
止 吸 烟 、 进 食 和 























恨 及 皮肤 的 设备 。 工 
和 独 存放 被 毒物 污染 


抗 溶性 泡沫 、 干 


【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 库 


Bi. 


远离 火种 、 热 源 。 库 温 不 宜 超过 


30C 。 保 持 容 器 密封 。 应 与 氧化 剂 、 还 原 


剂 BeOS. 


碱 类 、 食 




















切忌 混 


iH. Bod 


化 学 品 分 开 存放 ， 








PF 和 数量 的 消防 恬 


材 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 设备 和 合适 








的 收 窜 材 料 。 应 严格 执行 极 毒物 品 “ 五 





双 ” 管 3 





时 制度 。 铁 路 运输 时 应 严格 按照 铁 


道 部 《危险 货物 运输 规则 》 中 的 危险 货 


配 装 表 进 行 配 装 。 
器 是 否 完 整 、 


运输 前 应 先 检查 包装 容 


密封 ,运输 过 程 中 要 确保 容 








器 不 泄漏 、 不 倒塌 、 不 坠落 、 不 损坏 。 严 
禁 与 酸 类 、 氧 化 剂 、 


运 。 


食品 及 食品 添加 剂 混 
运输 时 运输 车 辆 应 配备 相应 品种 和 数 


























Wito F D BE 


民 。 不 要 直接 接 














量 的 消防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设备 。 运 输 

















途中 应 防暴 晒 、 雨 洒 ， 防 高 温 。 公 路 运输 
时 要 按 规定 路 线 行驶 ， 勿 在 居民 区 和 人 
稠密 区 停留 。 
【生产 和 供应 单位 】 梯 希 爱 (上 海 ) 化 成 
工业 发 展 有 限 公 司 ， 北 京 偶合 科技 有 限 公 
司 ， 上 海 邦 成 化 工 有 限 公司 。 


CGEA 乙酰 乙酸 甲 酯 


【英文 名 】 methyl acetoacetate; methyl 
































acetyl acetate; 3-oxobutyric acid methyl 


ester; acetoacetic acid methyl ester; MAA 






































【别名 】 3- 丁 酮 酸 甲 酯 ; 乙酰 醋酸 甲 酯 ; 
3- 氧 代 丁 酸 甲 基 酯 

【CAS 号 】 105-45-3 

LAFE] C; Hs O; 

【分 子 量 】 116.11 

" O O 

【结构 式 】 Ae 

【外 观 】 无 色 液 体 , ARR. 
【物理 性 质 】 

沸点 (101 3kPa)/'C 170 
B/C 27.5 
相对 密度 (20C /4C ) 1. 0747 
折射 率 (207C ) 1. 4186 
内 点 /C 67 
蒸发 热 /(kJ/mol) 36. 00 
燃烧 热 /(kJ/mol) 3155. 2 
ZSE 25T )/kPa 0.8 
燃点 /C 280 
35E (20C )/mPa-s 1. 704 
【化 学 性 质 】 与 FeCl 混在 一 起 时 即 呈 深 
红色 。 与 水 共 沸 分 解 。 


























【溶解 性 能 】 易 溶 于 水 ， 能 溶 于 2 倍 的 水 
中 。 易 溶 于 有 机 溶剂 ,能 与 醇 、 醚 混 溶 。 
【制备 方法 】 

CD 以 双 烯 酮 和 甲醇 为 原料 ， 以 叔 胺 
为 催化 剂 ， 直 接合 成 ， 反 应 完成 后 ， 用 阳 
离子 交换 树脂 除去 催化 剂 后 , 减 压 精 馏 
制 得 。 

(2) 两 分 子 乙 酸 甲 酯 在 金属 钠 存 在 下 
缩合 ， 然 后 减 压 精 馏 制 得 。 
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(3) 由 双 乙 烯 酮 与 甲醇 反应 制 得 。 
【质量 标准 】 Ced b 5297.55; 
酸度 〈 以 乙酸 计 ) «0.9 
【用 途 】 是 有 机 合成 的 重要 原料 。 用 作 纤 
维 素 醚 的 溶剂 和 纤维 素 树脂 混合 溶剂 的 成 
分 ， 也 用 于 农药 、 医 药 、 染 料 、 高 分 
定 剂 等 有 机 合成 中 。 主 要 用 于 吡 唑 酮 
热 镇 痛 药 和 维生素 Bi 的 原料 以 及 丙 
等 农药 合成 ， 亦 用 作 侦 氮 染 料 的 
体 。 用 作 农 药 原料 ， 制 备 杀 虫 剂 ， 如 
农 、 丙 烯 菊 酯 、 久 效 磷 等 ， 制 备 除 草 剂 ， 
如 除草 定 等 ， 以 及 杀菌 剂 ， 用 作 染 料 原 
料 ， 生 产 吡 唑 啉 酮 系列 和 茶 胺 衍生 物 系列 
染料 ; 用 作 溶 剂 ， 用 于 纤维 素 配 、 抗 症 
药 、 香 料 、 漆 和 涂料 的 溶解 ; 用 作 整 合 
剂 、 树 脂 改 性 剂 、 印 刷 油 墨 的 增 黏 剂 ， 用 
作 聚 合 催化 剂 ， 制 备 铝 、 铬 等 金属 络 合 
物 ; dE . 

【产品 安全 性 】 可 燃 。 禁 配 物 : 氧化 剂 、 
碱 。 具 刺激 性 。 吸 入 、 摄 人 或 经 皮肤 吸收 
后 对 身体 有 害 。 本 品 对 眼睛 和 皮肤 有 刺激 
作用 。LD;o。: 3000mg/kg (KRADO); 
0800mg/kg (RAE). 
【应 急 处 理 处置 方 法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限 利 
BA. 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 正 压 式 呼 吸 器 ， 穿 防毒 服 。 尽 可 能 切断 
泄漏 源 。 防 止 流 入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 
性 空间 。 小 量 泄漏 : HISP. "EDU 
惰性 材料 吸收 ; 也 可 以 用 大 量 水 冲洗 ， 洗 
水 稀释 后 放 入 废水 系统 。 大 量 泄漏 构筑 
围 堤 或 挖 坑 收 容 。 撒 湿 冰 或 冰 水 冷却 。 用 
泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 
至 废物 处 理 场所 处 置 。 

【防护 措施 】 密闭 操作 ， 注 意 通风 。 操 作 
人 员 必 须 经 过 专门 培训 ， 严格 遵守 操作 规 
程 。 建 议 操作 人 员 佩 戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面 
具 〈 半 面 音 )， 戴 化 学 安全 防护 眼镜 ， 穿 
防毒 物 渗透 工作 服 ， 戴 橡胶 耐 油 手套 。 远 
离 火 种 、 热 源 。 使 用 防爆 型 的 通风 系统 和 
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设备 。 防 止 蒸气 泄漏 到 工作 场所 空气 中 

















避免 与 氧化 剂 、 碱 类 接触 。 搬 运 时 要 轻装 











轻 色 ， 防 止 包装 及 容器 损坏 。 配 备 相应 品 
种 和 数量 的 消防 恬 材 及 泄漏 应 急 处 理 设 























备 。 倒 空 的 容器 可 能 残留 有 害 物 。 工 作 现 
场 严 禁 吸烟 。 工 作 完毕 ， 淋 浴 更 衣 。 特 别 

















注意 眼 和 呼吸 道 的 防护 。 
【灭火 方法 】 灭火 剂 : K, FARK, H 
性 泡沫 、 干 粉 、 二 氧化 碳 、 砂 土 















































【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 局 
房 。 远 离 火 种 、 热 源 。 应 与 氧化 剂 、 碱 类 
分 开 存 放 ， 切 鼠 混 储 。 配 备 相应 品种 和 数 
量 的 消防 器 材 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 
设备 和 合适 的 收容 材料 。 运 输 前 应 先 检查 
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包装 容器 是 否 完整 、 密 封 ， 运 输 过 程 中 要 
确保 容器 不 泄漏 、 不 倒塌 、 不 坠落 、 不 损 
坏 。 严 禁 与 氧化 剂 、 碱 类 、 食 用 化 学 品 等 















































混 装 混 运 。 和 运输 车 船 必须 彻底 清洗 、 消 
毒 ， 和 否则 不 得 装运 其 他 物品 。 船 运 时 ， 配 
装 位 置 应 远离 卧室 、 厨 房 ， 并 与 机 舱 、 电 
源 、 火 源 等 部 位 隔离 。 公 路 运输 时 要 按 规 
定 路 线 行驶 。 
【生产 和 供应 单位 】 上 海 金 锦 乐 实业 有 限 
Au. 天津 科 密 欧 化 学 试剂 开发 中 心 ， 浙 
江 常 青 化 工 有 限 公司 ， 南 京 冠 华 贸易 有 限 
公司 ,北京 偶合 科技 有 限 公司 。 


CCE 乙酰 乙酸 乙 酯 
【英文 名 】 


acetate; acetoacetic ester; 3-oxobutyric acid 






































ethyl acetoacetate; ethyl acetyl 


ethyl ester; ethyl 3-oxobutanoate; EAA 


【别名 】 乙酰 醋酸 乙 酯 ， 丁 酮 酸 乙 酯 ;3- 
丁 酮 酸 乙 酯 ;三 乙 酯 

【CAS 号 】 141-97-9 

【分 子 式 】 Ce Hio Os 

【分 子 量 】 130.14 


O O 
【结构 式 】 | 人 o0 
O 





【物理 性 质 】 
沸点 (101. 3kPa)/C 180.8 
熔点 ( 酮 式 )/C - 39 
〈 烯 醇 式 )/C 一 45 
相对 密度 (25C /4'0 ) 1. 02126 
折射 率 (20C ) 1.4192 
介 电 常数 (22C ) 15.9 
内 点 (闭口 )/C 84.4 
黏度 (25C )/mPa:s 1. 5081 
燃点 /C 295 
d& ^ FR (40-410 )/kPa 8.27 
燃烧 热 (25C )/CkJ/mol) 3162.7 
表面 张力 (20C )/(mN/m) 32.51 
比热容 (24. 5'C , 定 压 ) 185 
/LKJ/Ckg- K) ] l 
IEIRABCI8. 2C ,252/10- 9 C- m 10. 74 
临界 温度 /'C 400 
热 导 率 (20C )/[W/Cm:K)] 155. 8 x 103 
电导 率 (20C )/(S/m) 1x 10-7 














【化 学 性 质 】 遇 三 氧化 铁 呈 紫色 。 用 稀 酸 
或 稀 碱 水 解 时 ， 生 成 丙酮 、 乙 醇和 二 氧化 
碳 。 在 强 碱 作 用 下 ， 生 成 两 分 子 乙 酸 和 乙 
醇 。 催 化 还 原 时 生成 8- 羟基 丁 酸 。 新 蒸 
馅 的 乙酰 乙酸 乙 酯 中 ， 烯 醇 式 占 7%， 一 
式 占 93%。 将 乙酰 乙酸 乙 酯 的 乙醇 溶液 
冷却 到 一 78C 时 ， 析 出 结晶 状态 的 酮 式 化 
合 物 。 若 将 乙酰 乙酸 乙 酯 的 钠 衍 生物 悬浮 
于 二 甲 栈 中 ,在 一 78C 时 通 入 略 少 于 中 和 
量 的 干燥 氯化氢 气体 ， 可 得 到 油状 的 烯 醇 
式 化 合 物 。 
【溶解 性 能 】 易 溶 于 水 ， 可 混 溶 于 多 数 有 
机 溶剂 ， 如 醇 、 醚 。 
【制备 方法 】 

(D 双 乙 烯 酮 与 乙醇 酯 化 法 。 双 乙烯 
酮 和 无 水 乙醇 在 浓 硫 酸 催化 下 进行 酯 化 ， 
得 乙酰 乙酸 乙 酯 粗 品 。 再 经 减 压 精 馏 得 
成 品 。 

(2) 乙酸 乙 酯 自 缩合 法 。 由 两 分 子 乙 
酸 乙 酯 在 金属 钠 存 在 下 自 缩合 而 得 。 
【质量 标准 】 (企业 标准 ) v 59725; 


















































































































































【外 观 】 无 色 或 微 黄色 透明 液体 ， 有 果子 
香味 。 【用 途 】 





酸度 (以 醋酸 计 ) 过 0. 15%。 
有 机 工业 用 作 溶 剂 和 合成 有 机 化 








ACE 605) 











合 物 的 原料 。 用 于 合成 染料 和 药物 。 制 药 
工业 用 于 制造 氨基 比 林 、B 族 维生素 等 。 
染料 工 用 作 合 成 染料 的 原料 和 用 于 电影 基 
片 染色 。 涂 料 工业 用 于 制造 清漆 。 可 用 于 
AREKE, nue. npmkp]. mim. GERD 
环 内 酯 等 杂 环 化 合 物 。 还 广泛 用 于 药物 
合成 例如 , 乙酰 乙酸 乙 酯 与 间 茶 二 酚 























































































































碱 、 还 原 剂 、 氧 化 剂 。 具 刺激 性 。 对 皮肤 
有 刺激 作用 。 吸 入 、 摄 入 或 经 皮肤 吸收 后 
对 身体 有 害 。 对 有 眼睛、 黏膜 和 上 呼吸 道 有 
刺激 作用 。LDso: 4000mg/kg CX R% 
O); 10300mg/kg (RAE). UN 编号 : 
993, 


【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 






























































环 合 得 到 A-H dE-7 RAE GR. xtd 
过 敏 药物 的 中 间 体 ， 合 成 六 乙酰 本 内 酯 
(B 族 维生素 的 重要 中 间 体 )， 合成 45 
基 香 豆 素 ， 进 而 制造 抗 凝血 药物 新 抗 总 。 
乙酰 乙酸 乙 酯 与 氢 六 缩合 得 到 a- 乙 酰基 
WR C NR. 这 是 止咳 药 止咳 酮 的 中 间 
Wk. 乙酰 乙 酸 乙 酯 与 茶 甲 酰 氧 缩合 得 到 
AENEA NR LN. 这 是 中 枢 兴 奋 药 山 梗 
菜 碱 盐酸 盐 的 中 间 体 。 乙 酰 乙 酸 乙 酯 与 



































区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限 铀 
出 入 。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防毒 服 。 尽 可 能 切断 
泄漏 源 。 防 止 流入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 
性 空间 。 小 量 泄漏 : 用 砂 士 、 蚂 石 或 其 他 
惰性 材料 吸收 ;也 可 以 用 大 量 水 冲洗 ， 洗 
水 稀释 后 放 和 人 废水 系统 。 大 量 泄漏 : 构筑 
围 坦 或 挖 坑 收 容 。 撒 湿 冰 或 冰 水 冷却 。|) 
泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 






































































































































硫 脲 环 合 ， 即 制 得 抗 甲 状 腺 药物 甲 硫 氧 
喀 啶 〈 是 冠 脉 扩张 剂 潘 生 丁 的 中 间 体 )。 
乙酰 乙酸 乙 酯 与 1,3- 溴 氯 丙 烷 环 合 得 到 
2-H 3E-3- 7, SLE A-5 , 6- — AIE ME. 3x AE 
血管 扩张 药 已 酮 可 可 碱 的 中 间 体 。 乙 栈 
乙酸 乙 酯 还 用 于 合成 双 氯 茉 唑 青霉素 钠 、 
HARAR, W PEKE T pk I IK A E 
。 乙 酰 乙 酸 乙 酯 与 葵 胶 缩合 
-HIE E, FH -T iD Zu vu 
^r. GB OE LSAAMa 
吡 唑 酮 衍生 物 和 染料 的 中 间 体 ， 
在 农药 、 香 料 、 光 化 学 品 、 
等 方面 也 都 有 重要 的 应 用 用 于 食品 
添加 剂 和 香精 香料 中 。 bat 13k tll & 
酰 乙 酰 邻 毛茶 腕 〈 合 成 1,3,5- 吡 唑 酮 及 
汉 沙 黄色 淀 的 中 间 体 )、 乙 酰基 乙酰 邻 甲 
基 葵 胺 〈 用 来 合成 有 机 黄 染 料 包装 增 效 
颜料 黄 ) 等 染料 的 中 间 体 ; 此 外 EAA 还 
FH ole 4E P^ 4 Zh un FH Ai ns E NE. ME IE RESE. 
在 国外 它 在 不 饱和 聚 酯 共 促 进 剂 以 及 合成 
香料 如 制备 芳 樟 醇 、 紫 罗兰 酮 和 大 环 香 料 
等 方面 也 有 应 用 。 还 是 检测 馈 、 氧 化 钙 、 
氧 氧化 钙 和 铜 的 试剂 。 
【产品 安全 性 】 可燃。 禁 配 物 : 酸 类 、 
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至 废物 处 理 场所 处 置 。 

【防护 措施 】 密闭 操作 ， 注 意 通风 。 操 作 
\ 须 经 过 专门 培训 ， 严 格 遵守 操作 规 
。 建 议 操作 人 员 佩 戴 自 吸 过 滤 式 防毒 画 
e 相 音 )， 戴 化 学 安全 防护 有 眼镜， 穿 
防毒 物 渗透 工作 服 ， 戴 橡胶 耐 油 手套 。 远 
离 火种 、 热 源 。 使 用 防爆 型 的 通风 系统 和 
设备 。 防 止 蒸气 泄漏 到 工作 场所 空气 中 。 
避免 与 氧化 剂 、 还 原 剂 、 酸 类 、 碱 类 接 
触 。 搬 运 时 要 轻装 轻 抒 ， 防 止 包装 及 容器 
损坏 。 配 备 相 应 品种 和 数量 的 消防 器 材 及 
泄漏 应 急 处 理 设备 。 倒 空 的 容器 可 能 残留 
害 物 。 工 作 现 场 严 禁 吸烟 。 工 作 完 毕 ， 
淋浴 更 衣 。 特 别 注意 眼 和 呼吸 道 的 防护 。 
【灭火 方法 】 灭火 剂 : K, FRK, Mi 
性 泡沫 、 干 粉 、 二 氧化 碳 、 砂 土 。 
【储存 与 运输 】 同 乙 酰 乙 酸 甲 酯 。 
【生产 和 供应 单位 】 AA VUE E TU RA 
司 ， 上 海 金 锦 乐 实业 有 限 公 司 ， 北 京 恒 业 
中 远 化 工 有 限 公 司 ， 天 津 科 密 欧 化 学 试剂 
开发 中 心 ， 浙江 常 青 化工 有 限 公司 。 


CER 乳酸 甲 酯 


【英文 名 】 methyl lactate; lactic acid methyl 











































































































(606 BED 


ester; 2-hydroxypropanoic acid methyl ester 


【别名 】 2-74 4 N R H 


乙 酯 

【国标 编号 】 33602 
[CAS €] 547-64-8 
【分 子 式 】 C Hs O; 
【分 子 量 】 104.10 


O 
【结构 式 】 、 个 o- 

OH 
【外 观 】 无 色 液体 。 


【物理 性 质 】 
沸点 (101. 3kPa)/'C 
熔点 /C 

相对 密度 (20C /4'C ) 
HOOT ) 

内 点 /C 
蒸气 压 (20C )/kPa 
燃烧 热 /(ku/mol) 
燃点 /C 




















爆炸 下 限 (20C )( 体 积分 数 )/% 
表面 张力 (22C )/(mN/m) 

【化 学 性 质 】 易 被 水 分 解 。 常 压 下 蒸馏 含 
有 水 的 乳酸 甲 酯 时 ， 除 相当 一 
成 乳酸 和 甲醇 外 ， 尚 有 部 分 发 4 
































H Bü: a- 羟 基 丙 酸 


144.8 
一 66.2 
1. 0939 
1. 4139 
49 
1.33 
2078. 3 
385 
242 
26.8 


分 水 解 生 
EX. K 





解 速率 比 乳 酸 乙 酯 快 两 倍 。 在 强 碱 条 件 下 





可 水 解 为 乳酸 和 甲醇 。 


在 加 热 或 光照 下 用 














空气 氧化 或 与 氧 一 起 通过 灼 烧 








的 五 氧化 二 








磷 时 生成 丙酮 酸 甲 酯 。 
可 与 其 他 酯 类 发 生 酯 交换 反应 ,9 








在 高 温 下 会 分 解 。 
E 成 新 的 














解 性 较 强 ， 能 溶解 硝酸 纤维 素 、 乙 烯 基 树 
脂 、 醋 酸 纤 维 素 等 ， 但 溶解 速度 较 慢 。 

【制备 方法 】 将 乳酸 和 过 量 甲醇 在 硫酸 存 
在 下 ， 加 热 回流 数 小 时 即 生成 本 品 。 

【质量 标准 】 (企业 标准 ) 含量 (GOL 
99.094; 色 度 (APHA) <50; 酸度 过 
0.2%; 水 分 (K-F iko x 0.396, 甲醇 
«c0. 596, 
【用 途 】 可 作为 高 沸点 溶剂 、 洗 净 剂 、 合 
成 原料 用 于 化 工 等 行业 。 可 作 纤 维 素 、 油 
漆 、 染 色素 的 溶剂 。 作 硝酸 纤维 素 漆 和 涂 
料 的 溶剂 时 ， 可 提高 涂料 的 抗 发 白 性 和 延 
RHE. 
【产品 安全 性 】 易 燃 。 禁 配 物 : 强 氧 化 
剂 、 强 酸 、 强 碱 、 水 、 空 气 。 避 免 : 潮湿 
空气 。 具 刺激 性 。 吸 入 、 经 口 或 经 皮肤 吸 
收 对 身体 有 害 。 具 有 和 刺激 性 。 和 危险 属性 为 
第 3.3 类 高 办 点 易 燃 液体 危 规 号 : 
33602, 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 正 压 式 呼 吸 器 ， 穿 防 静 电工 作 服 。 尽 可 
能 切断 泄漏 源 。 防 止 流入 下 水 道 、 排 洪 沟 
等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 : 用 砂 土 或 其 他 






































































































































































































































酯 类 产物 。 可 发 生 醇 解 、 毛 





解 反应 A 








不 燃 材料 吸附 或 吸收 ; 也 可 以 用 大 量 水 冲 
洗 ， 洗 水 稀释 后 放 入 废水 系统 。 大 量 汇 
di: 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 容 ， 用 泡沫 覆盖 ， 
降低 蒸气 灾害 。 用 防爆 泵 转移 至 模 车 或 专 
用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场所 处 



















































































反应 分 解 生成 乳酸 酰胺 与 日 
Fo KRD RE o 
成 分 子 化 合 物 。 在 真空 干 / 











HER. 与 商 化 
FF Bit 5 SAAE 5 
P 保 存 时 





发 生 缩合 ， 生 成 丙 交 酯 。 乳 酸 甲 酯 在 硫酸 








存在 下 特别 容易 发 生 缩合 反应 ，4 





E 成 高 分 


子 化 合 物 。 与 烯 酮 一 起 加 热 至 550'C 生成 
丙烯 酸 甲 酯 。 乳酸 甲 酯 加 热 时 分 解 为 乙 





醛 、 一 氧化 碳 和 甲醇 。 








【溶解 性 能 】 溶 于 水 、 乙 醇 及 其 他 多 数 有 
机 溶剂 。 与 水 混 深 有 部 分 水 解 。 对 油脂 溶 























。 工 作 现 场 严 禁 吸 烟 。 工 作 完 毕 ， 淋 浴 
更 衣 。 注 意 个 人 清洁 卫生 。 
【防护 措施 】 密闭 操作 ， 全 面 通风 。 操 作 
人 员 必 须 经 过 专门 培训 ,严格 遵守 操作 规 
程 。 建 议 操作 人 员 佩 戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面 
t CEH), WEZER. F 
防 静 电工 作 服 ， 戴 橡胶 耐 油 手套 。 远 离 火 
种 、 热 源 ， 工 作 场所 严禁 吸烟 。 使 用 防爆 
型 的 通风 系统 和 设备 。 防 止 藻 气 泄漏 到 工 
作 场所 空气 中 。 避 免 与 氧化 剂 、 酸 类 、 碱 
























































































































































ACIE 607 ) 








类 接触 。 充 装 要 控制 流速 ， 防 止 静电 积 
聚 。 搬 运 时 要 轻装 轻 印 ， 防 止 包装 及 容器 
损坏 。 配 备 相 应 品种 和 数量 的 消防 器 材 及 
泄漏 应 急 处 理 设备 。 倒 空 的 容器 可 能 残留 
害 物 。 
【灭火 方法 】 灭火 剂 : 抗 浴 性 泡沫 、 雾 状 
水 、 干 粉 、 二 氧化 碳 、 砂 士 。 












































【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 干 燥 、 通 风 
良好 的 库房 。 远 离 火 种 、 热 源 。 保 持 容 器 
密封 。 应 与 氧化 剂 、 酸 类 、 碱 类 等 分 开 存 
放 ， 切 忌 混 储 。 采 用 防爆 型 照明 、 通 风 设 
施 。 禁 止 使 用 易 产 生火 花 的 机 械 设 备 和 工 
4 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 设备 和 合适 
的 收容 材料 。 运 输 时 运输 车 辆 应 配备 相应 




















































































































品种 和 数量 的 消防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设 
备 。 夏 季 最 好 早晚 运输 。 运 输 时 所 用 的 覃 
CE) 车 应 有 接地 链 ， 模 内 可 设 孔 隔 板 以 
减少 振荡 产生 静电 。 严 禁 与 氧化 剂 、 酸 
类 、 碱 类 、 食 用 化 学 品 等 混 装 混 运 。 运 输 
途中 应 防暴 晒 、 雨 淋 ， 防 高 温 。 中 途 停 
留 时 应 远离 火种 、 热 源 、 高 温 区 。 装 运 
该 物品 的 车 辆 排 气管 必须 配备 阻 火 装置 ， 
禁止 使 用 易 产生 火花 的 机 械 设备 和 工具 
装卸 。 公 路 运输 时 要 按 规定 路 线 行驶 ， 
勿 在 居民 区 和 人 口 稠 密 区 停留 。 铁 路 运输 
时 要 禁止 溜 放 。 严 禁用 木船 、 水 泥 船 散装 
运输 。 

【生产 和 供应 单位 】 北京 偶合 科技 有 限 公 
司 ， 上 海 邦 成 化 工 有 限 公司 。 


Faos MER TA 
【英文 名 】 ethyl lactate; ethyl a-hydroxy- 
ropanoate; 2-hydroxypropionic acid ethyl 















































































































































ester; lactic acid ethyl ester 

【别名 】 2- NR LBS: a- IEN R C 
酯 ; a- FIEU Tt e Z Ha 

【国标 编号 】 33602 

【CAS 号 】 97-64-3 

【分 子 式 】 Cs Hio Os 

【分 子 量 】 118. 13 












































O 
【结构 式 】 po 

OH 
【外 观 】 LERE., WAAR. RA RIR 
的 度 姆 酒 、 水 果 和 奶油 香气 。 
【物理 性 质 】 
38g C101. 3kPa)/'C 154.5 
熔点 /C 一 26 
相对 密度 (20C /4'C ) 1. 0348 
折射 率 (207Z ) 1. 4132 
内 点 /C 46 
ZE (20C )/mPa-s 2.61 
燃点 /C 400 
蒸气 压 (C51C )/kPa 1. 33 
蒸发 热 (25C )/(kJ/mol) 49.4 
燃烧 热 /(kJ/mol) 2736. 6 
体 膨胀 系数 /K-， 0. 00098 
表面 张力 (20C )/(mN/m) 29. 20 
爆炸 下 限 ( 体 积分 数 )/% 5 
爆炸 上 限 ( 体 积分 数 )/% 11.4 
【化 学 性 质 】 易 被 水 分 解 。 在 强 碱 条 件 下 
可 水 解 为 乳酸 和 甲醇 。 在 与 氧 一 起 通过 灼 
烧 的 五 氧化 二 磷 时 生成 丙酮 酸 乙 酯 。 在 高 
温 下 会 分 解 。 可 与 其 他 酯 类 发 生 酯 交换 反 
应 ， 生 成 新 的 酯 类 产物 。 可 发 生 醇 解 、 氮 














解 反 应 。 与 氨 反 应 分 解 生成 乳酸 酰胺 与 甲 
E. SALA, KRA REM. 
【溶解 性 能 】 TERTE., HR. X., dü 
类 。 与 水 混 溶 并 部 分 分 解 。 能 溶解 硝酸 纤 
维 素 、 醋 酸 纤 维 素 、 醇 酸 树 脂 、 贝 壳 松 
脂 、 马 尼 拉 树脂 、 松 香 、 虫 胶 、 乙 烯 基 酌 
脂 等 ， 但 溶解 速度 较 慢 。 









































【制备 方法 】 
(1) 硫酸 催化 法 。 乳 酸 和 过 量 乙醇 在 
硫酸 催化 下 制 得 。 








(2) DB S SURE BOR. Bom 
成 乙 握 醇 ， 再 与 乙醇 在 无 机 酸 存 在 下 酯 化 
而 得 。 

(3) ER AELE. MES AD 
代替 浓 硫 酸 催化 合成 乳酸 乙 酯 。 

(4) 稀土 化 合 物 催化 法 。 乳 酸 和 过 量 


















































(608 MEEA 


乙醇 在 稀土 化 合 物 催 化 下 制 得 。 

(5) 固体 酸 催 化 法 。 乳 酸 和 过 量 乙醇 
在 固体 酸 下 催化 制 得 。 

(6) 蒜 馏 酯 化 法 。 
【质量 标准 】 

色谱 标准 物 ( 色 标 ) GCS: 含量 
99. 5% 一 99. 9%; 水 分 含量 三 0.05%; F 
料 级 化 学 含量 三 98. 0%; 溶剂 级 化 学 含量 
宇 99. 0%; 电子 级 化 学 含量 宇 99. 5765 光 






































不 燃 材 料 吸 附 或 吸收 ; 也 可 以 用 大 量 水 冲 
洗 ， 洗 水 稀释 后 放 入 废水 系统 。 大 量 汇 
du: 构筑 围 堤 或 控 坑 收容 ， 用 泡沫 窗 盖 ， 
降低 藻 气 灾害 。 用 防爆 泵 转移 至 槽 车 或 专 
用 收集 絮 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场所 
处 置 。 
【防护 措施 】 密闭 操作 ,全面 通风 。 操 作 
人 员 必 须 经 过 专门 培训 ， 严 格 遵守 操作 规 
程 。 建 议 操作 人 员 佩 戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面 













































































学 含量 三 95.0%，L/(L 十 D) X100; 色 度 
CAPHA) <50; jig HE «0.2095; 水 分 过 
0.30% (K-F 法 ); 乙醇 过 0. 50%. 

[AR] 是 硝化 纤维 及 乙酸 纤维 溶剂 ， 也 
是 人 造 珍珠 类 的 高 级 溶剂 。 具 有 酒 香 香 型 
的 香气 ， 用 于 配制 酒 用 香精 及 食用 香精 。 
香料 级 用 于 配制 朗 姆 酒 、 牛 奶 、 葡 萄 、 果 
酒 、 椰 子 等 食用 香精 。 用 作 制 药 工业 轧 制 
药片 时 的 润滑 剂 。 溶 剂 级 作为 环保 化 学 溶 
剂 , 应 用 于 电子 、 涂 料 、 油 墨 、 农 药 等 领 
域 。 电子 级 乳酸 乙 酯 (EG) 独特 的 高 纯 
度 及 低 金 属 含量 满足 了 半导体 工业 对 高 质 
量 的 要 求 。 男 外 ， 作 为 一 种 安全 的 有 机 溶 
剂 可 用 于 感光 材料 的 清洗 。 
【产品 安全 性 】 易 燃 。 禁 配 物 : 强 氧 化 





































































































































































































半 面 单 )， 戴 化 学 安全 防护 有 眼镜， 穿 
防 静 电工 作 服 ， 戴 橡胶 耐 油 手套 。 远 离 火 
种 、 热 源 ， 工 作 场所 严禁 吸烟 。 使 用 防爆 
型 的 通风 系统 和 设备 。 防 止 藻 气 泄漏 到 工 
作 场 所 空气 中 。 避 免 与 氧化 剂 、 酸 类 、 碱 
类 接触 。 充 装 要 控制 流速 ， 防 止 静电 积 
聚 。 搬 运 时 要 轻装 轻 印 ， 防 止 包装 及 容器 
损坏 。 配 备 相 应 品种 和 数量 的 消防 器 材 及 




























































































泄漏 应 急 处 理 设备 。 倒 空 的 容器 可 能 残留 
害 物 。 

【灭火 方法 】 灭火 剂 : 抗 浴 性 泡沫 、 雾 状 

K, FPH, SAK, WE. 

【储存 与 运输 】 同 乳 酸 甲 酯 。 

【生产 和 供应 单位 】 天 津 科 密 欧 化 学 试剂 

开发 中 心 ， 上 海 实验 试剂 有 限 公 司 ， 温 州 





剂 、 酸 类 、 碱 类 。 具 刺激 性 。 oo 
ARFI AL. MRA REN. AXIR 
睛 有 刺激 性 ; 眼 接触 本 品 液体 或 雾 可 能 造 
成 灼伤 。 皮 肤 较 长 时 间接 触 有 刺激 性 。 大 
量 经 口 援 人 引起 恶心 、 呕 吐 。 急 性 毒性 
LDso: 2500mg/kg (小 w 经 HE), 
8200mg/kg CK RH), > 5000mg/kg 
























































(兔子 经 皮 ) 。 和 危险 属性 为 第 3. 3 类 高 办 点 
易 燃 液体 。 和 危 规 号 : 33602, UN 编号 : 
192, 


【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 

区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
出 入 。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防 静 电工 作 服 。 尽 可 

































































能 切断 泄漏 源 。 防 止 流入 下 水 道 、 排 洪 沟 
等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 : 用 砂 土 或 其 他 























市 化 学 用 料 厂 。 
(EA 乳酸 丁 酯 


【英文 名 】 butyl lactate; lactic acid butyl 











ester; butyl a-hydroxypropionate; butyl 

2-hydroxypropionate; 2-hydroxypropanoic 

acid butyl ester 

【别名 】 aH NRT Bü; 2-Fe dE VA ER 

T B 

[CAS 5] 

【分 子 式 】 

【 分子量】 146.21 
O 


【结构 式 】 
Ven 


OH 
【外 观 】 无 色 液 体 ， 略 有 气味 。 








138-22-7 
C; Hi4 O3 





E> 609) 












































【物理 性 质 】 

沸点 (101. 3kPa)/C 188 
熔点 /C 一 43 
相对 密度 (20C /4C ) 0. 9837 
折射 率 (207 ) 1.4217 
内 点 /C 69 
5E (20C )/mPa-s 3. 58 
zZ&^VERC75 C )/kPa 133 
蒸发 热 (20C )/(kJ/mol) 324. 0 
体 膨 胀 系数 /K 1 0. 00099 
表面 张力 (20C )/(mN/m) 30.6 
燃点 /C 382 
【化 学 性 质 】 不 易 水 解 。 在 180C 长 时 间 





通 和 空气 时 ， 逐 渐 被 氧化 为 丙酮 酸 。 在 铀 
铬 催化 剂 存在 下 ,在 225C 、15 一 20MPa 


下 加 氧 时 ， 生 成 丙二醇 。 








酸 酰 胺 和 丁 醇 。 


【溶解 性 能 】 MAI 
能 与 多 数 漆 用 溶剂 、 


HE. 混 
、 栈 酸 纤 维 素 、 天 








与 氨 反 应 生成 乳 








F 水， 可 混 溶 于 醇 、 

















溶 。 能 溶解 硝酸 纤维 素 
然 树脂 和 合成 松脂 等 。 


【制备 方法 】 


和 、 减 压 蒸馏 而 得 成 品 。 














稀释 剂 及 油 类 i 











(D 由 乳酸 与 正 丁 醇 酯 化 而 得 。 酯 化 
反应 在 硫酸 存在 下 进行 








， 反 应 结束 后 经 中 











D 由 乳酸 甲 酯 与 正 丁 醇 经 酯 交换 












































人 的 危害 。 
引起 气急 、 呼 吸 困 
毒性 LDso。: 12000mg/k 
2»5000mg/kg K MZ 
fih: 500mg/24h, HP ril 
应 急 处 理 处 置 方法 】 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 
团 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
作业 工作 服 。 不 要 直 


【 
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Jh up Bw 3. 











咖啡 等 香精 。 


【产品 安全 性 】 
剂 、 强 碱 。 











树脂 、 合 成 树脂 、 和 香料、 油漆 、 
$. put. A 
的 


P 间 体 ， 也 用 作 喷 漆 
了 的 食用 香料 。 主 要 用 
于 配制 乳 制品 、 干 栈 和 奶油 硬 糖 型 香精 。 
exu. "UR. BECK. 




















Hi. TET 





印刷 油 





、 香 料及 防 剥 皮 剂 
中间 体 的 生产 。 作 为 化 妆 品 溶剂 ， 主 
] 作 指甲 油 等 化 妆 品 的 主 溶剂 。 
药 的 原料 和 农药 
溶剂 。 为 允许 使 


用 作 







































































易 燃 。 禁 配 物 : 强 氧化 


生产 中 未 发 现 对 











对 环境 有 和 危害。 




















、 共 济 失调 等 。 急 性 

















出 入 。 

















给 式 呼吸 器 ， 穿 一 般 
Je pef id y. Js n] RE UU 








g CK EGRE PO. 
Ho. f&- REB 
ik. 
迅速 撤离 泄漏 污染 





隔离 ， 严 格 限制 








流入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 




















it d : 


大 量 泄漏 : 构筑 围 堤 或 挖 

















砂 土 、 干 燥 石 灰 或 苏打 灰 混 合 。 
































移 至 槽 车 或 专用 收 外 























Ed. 


泄漏 到 工作 场所 空气 中 ， 
过 专门 培训 ， 严 格 遵守 操 








pL. He 
回收 或 运 至 废 








密闭 化 。 防 止 蒸气 


操作 人 员 必 须 经 
E 规 程 。 建 议 操 








作 人 员 佩 戴 过 滤 式 














防毒 面具 CR E. 

















戴 化 学 安全 防护 
戴 乳 胶 手套 。 








远离 火种 、 








所 严禁 吸烟 。 使 

















穿 防 静 电工 作 服 ， 











热源 ， 工 作 场 

















设备 。 在 清除 液体 和 蒸气 前 不 能 进行 焊 





接 、 切 割 等 作业 。 
Zi AR SERRE 

















ÆR o 3 f 

















制 得 
【质量 标准 】 企业 标准 。 

项 优 级 品 | 一 级 品 
外 观 无 色 透 明 , 无 悬浮 物 
密度 (20C )/(g/cm?) 0. 978 一 0. 983 
馏 程 (在 101. 325kPa F) 
z& SO Eg /'C 160— 195 
馏 出 体积 /mL 95 
BS 8/96 98 95 
游离 酸 (以 乳酸 计 )/% 0. 05 0. 15 
不 挥发 物 /% 0. 01 
【用 途 】 用 作 高 沸点 溶剂 。 能 溶解 树脂 
和 纤维 素 酯 类 ， 对 硝化 纤维 素 等 皮膜 形 
成 剂 具 有 优良 的 溶解 性 ， 通 和 常 需 加 入 助 

















溶剂 以 调节 番 度 和 挥发 速率 。| 
氮 基 涂料 、 硝 基 涂 料 的 洲 剂 ， 用 于 天 然 


























JE ÆJ 























灌 装 时 应 控制 























要 接地 ， 防 止 j 
ME., HMA FH 








配备 相应 品种 和 数量 





应 急 处 理 设 备 。 








的 消防 器 材 及 泄漏 
的 容器 可 能 残留 有 























防止 静电 积聚 。 














(610 MNA 


害 物 。 工 作 完 毕 ， 淋 浴 更 衣 。 保 持 良好 
的 卫生 习惯 。 

【灭火 方法 】 灭火 剂 : FRK, WR, F 
粉 、 二 氧化 碳 、 砂 土 。 不 宜 用 水 。 
【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 请 
房 。 远 离 火 种 、 热 源 。 防 止 阳光 直射 。 保 
持 容 器 密封 。 应 与 氧化 剂 、 碱 类 分 开 存 
放 ， 切 忌 混 储 。 配 备 相 应 品种 和 数量 的 消 
防 器 材 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 设备 和 
合适 的 收容 材料 。 运 输 前 应 先 检查 包装 容 
器 是 否 完 整 、 密 封 ， 运 输 过 程 中 要 确保 容 
器 不 泄漏 、 不 倒塌 、 不 坠落 、 不 损坏 。 严 
禁 与 氧化 剂 、 碱 类 等 混 装 混和 运 。 船 运 时 ， 
应 与 机 舱 、 电 源 、 火 源 等 部 位 隔离 。 公 路 
运输 时 要 按 规定 路 线 行驶 。 
【生产 和 供应 单位 】 天 津 市 光复 精细 化 工 
研究 所 ， 上 海 海 曲 化 工 有 限 公司 ， 梯 希 爱 
(上 海 ) 化 成 工业 发 展 有 限 公 司 。 


CEA 2-5 ps RE Z Bá 
【英文 名 】 
chloropropionic acid ethyl ester 
【别名 】 ANR EH 
[CAS 号 】 535-13-7 
【分 子 式 】 C; HClO? 
【分 子 量 】 136. 58 

O 


【结构 式 】 
pe 


Cl 
【外 观 】 无 色 液 体 ， 有 香味 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (101. 3kPa)/'C 
相对 密度 (20C /4'C ) 
蒸气 压 (6. 6C )/kPa 
内 点 /CC 38 
折射 率 (20C ) 1.418 
【化 学 性 质 】 在 热 水 和 碱 液 中 分 解 。 
【溶解 性 能 】 不 深 于 水 ， 溶 于 乙醇 、 乙 醚 
等 大 多 数 有 机 溶剂 。 
【制备 方法 】 乙醇 与 w- 氯 代 丙 酸 反应 而 







































































ethyl 2-chloropropionate; 2- 














147 ~ 148 
1. 087 
one 


























得 到 产品 。 
【质量 标准 】 工业 级 : 外 观 为 无 色 透 明 液 





体 ; 含量 宇 96%; 2.2-— SK PER ZR 
3%; PER BETA, 

【用 途 】 用 作 溶 剂 及 用 于 有 机 合成 。 用 作 
农药 、 医 药 、 香 料 的 中 间 体 。 

【产品 安全 性 】 易 燃 。 禁 配 物 : RK., w 
类 、 强 氧化 剂 、 强 还 原 剂 。 具 强 刺 激 性 。 
吸入 、 摄 人 或 经 皮肤 吸收 对 身体 有 害 。 对 
有 眼睛、 皮肤 、 黏 膜 和 呼吸 道 有 强烈 刺激 作 
用 。 吸 入 后 ， 可 能 因 咽 喉 、 支 气管 的 疗 
挛 、 水 肿 、 化 学 性 肺炎 或 肺 水 肿 而 致死 。 
PERRA HHR. AK, mA EK, 
气短 、 头 痛 、 恶 心 和 哎 叶 。 和 危险 属性 为 第 
3.3 类 高 内 点 易 燃 液体 。 危 规 号 : 33604。 
UN 编号 : 2935, 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
出 入 。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防毒 服 。 尽 可 能 切断 
泄漏 源 。 防 止 流入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 
性 空间 。 小 量 泄 漏 : 用 砂 士 、 干 燥 石 灰 或 
苏打 灰 混 合 ; 也 可 以 用 不 燃 性 分 散剂 制 成 
的 乳液 刷洗 ， 洗 液 稀释 后 放 入 废水 系统 。 
大 量 泄漏 : 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 容 。 用 硝 转 
移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废 










































































































































































物 处 理 场 所 处 置 。 
【防护 措施 】 密闭 操作 ， 加 强 通 风 。 操 作 


人 员 必 须 经 过 专门 培训 ， 严 格 遵 守 操 作 规 
程 。 建 议 操作 人 员 佩戴 自 吸 过 滤 式 防毒 画 















































油 手 套 。 远 离 火 种 、 热 源 ， 工 作 场所 严禁 





























远 
吸烟 。 使 用 防爆 型 的 通风 系统 和 设备 。 防 
止 蒸气 泄漏 到 工作 场所 空气 中 。 避 人 免 与 氧 
化 剂 、 还 原 剂 、 酸 类 、 碱 类 接触 。 充 装 要 
控制 流速 ， 防 止 静电 积 众 。 搬 运 时 要 轻装 
EHI. Dj Gb BITE ERR EA. BOTETHIW im 
种 和 数量 的 消防 恬 材 及 泄漏 应 急 处 理 设 
备 。 倒 空 的 容器 可 能 残留 有 害 物 。 工 作 现 
场 严 禁 吸 烟 。 工 作 完 毕 ， 淋 浴 更 衣 。 注 意 





















































AZ 611) 


个 人 清洁 卫生 。 

【灭火 方法 】 灭火 剂 : FRK, WR, F 
粉 、 二 氧化 碳 、 砂 士 。 

【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 库 
Bi. 远离 火种 、 热 源 。 库 温 不 宜 超 过 
30C 。 应 与 氧化 剂 、 还 原 剂 、 酸 类 、 碱 
类 分 开 存 放 ， 切 忌 混 储 。 采 用 防爆 型 昭 
明 、 通 风 设 施 。 禁 止 使 用 易 产 生火 花 的 
机 械 设 备 和 工具 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 
处 理 设备 和 合适 的 收容 材料 。 铁 路 运输 
时 应 严格 按照 铁道 部 《危险 货物 运输 规 
则 》 中 的 危险 货物 配 装 表 进行 配 装 。 运 
输 时 运输 车 辆 应 配备 相应 品种 和 数量 的 
消防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设备 。 夏 季 最 
好 早晚 运输 。 运 输 时 所 用 的 模 CONO 车 
应 有 接地 链 ， 槽 内 可 设 孔 隔 板 以 减少 震 
荡 产 生 静 电 。 严 禁 与 氧化 剂 、 还 原 剂 、 
酸 类 、 碱 类 、 食 用 化 学 品 等 混 装 混 运 。 
运输 途中 应 防暴 果 、 雨 沐 ， 防 高 温 。 中 途 
停留 时 应 远离 火种 、 热 源 、 高 温 区 。 装 运 
该 物品 的 车 辆 排 气管 必须 配备 阻 火 装 置 ， 
禁止 使 用 易 产生 火花 的 机 械 设 备 和 工具 装 
外 。 公 路 运输 时 要 按 规定 路 线 行 驶 。 铁 路 
运输 时 要 禁止 溜 放 。 严 禁用 木船 、 水 泥 船 
散装 运输 。 
【生产 和 供应 单位 】 梯 希 爱 〈 上 海 ) 化 成 
工业 发 展 有 限 公 司 ， 常 州 市 元 通 精细 化 工 
有 限 公 司 ， 上 海 海 曲 化 工 有 限 公 司 。 


CE 3- 氧 页 酸 乙 酯 
【英文 名 】 


chloropropionic acid ethyl ester 


【别名 】 -ANR EH 






























































































































































































































































ethyl 3-chloropropionate; 3- 


【国标 编号 】 33604 
[CAS 号】 623-71-2 
LAFE] Cs HClO: 
【分 子 量 】 136.58 


O 
【结构 式 】 
mN y^ 

























































































【外 观 】 无 色 液 体 , 有 香味 。 
【物理 性 质 】 

沸点 (101. 3kPa)/'C 162 一 163 
相对 密度 (20C /4C ) . 107 
网 点 /得 54 
折射 率 (20C ) .425 
【化 学 性 质 】 在 热 水 和 碱 液 中 分 解 。 
【溶解 性 能 】 不 深 于 水 ， 可 混 溶 于 乙醇 、 
Z Bt 

【制备 方法 】 乙醇 与 8- 氯 代 丙 酸 反应 而 
得 到 产品 。 

【质量 标准 】 (企业 标准 ) 含量 98. 5% 
LARI MERN., 用 于 有 机 合成 。 用 作 
农药 、 医 药 、 香 料 的 中 间 体 。 

【产品 安全 性 】 易 燃 。 禁 配 物 ;氧化剂 、 
还 原 剂 、 酸 类 、 碱 类 。 具 强 刺 激 性 。 本 品 








有 腐蚀 性 和 催泪 性 。 受 热 分 解 出 有 毒气 
体 。 对 皮肤 、 黏 膜 、 眼 睛 和 上 呼吸 道 有 强 
烈 刺 激 作 用 。 危 险 属 性 为 第 3. 3 类 高 闪 点 
易 燃 液体 。 危 规 号 : 33604。 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
出 入 。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 




































































给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防毒 服 。 尽 可 能 切断 
泄漏 源 。 防 止 流入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 
性 空间 。 小 量 泄漏 : 用 砂 土 、 干 燥 石 灰 或 


























苏打 灰 混 合 ; 也 可 以 用 不 燃 性 分 散剂 制 成 
的 乳液 刷洗 ， 洗 液 稀 释 后 放 入 废水 系统 。 
大 量 泄漏 : 构筑 围 坦 或 挖 坑 收 容 。 用 泵 转 
移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废 
物 处 理 场所 处 置 。 
【防护 措施 】 严 加 密闭 ， 提 供 充分 的 局 部 
排 风 和 全 面 通风 。 操 作 人 员 必 须 经 过 专门 
培训 ， 严 格 遵 守 操 作 规 程 。 建 议 操作 人 员 
佩戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面具 SMR), F 
胶布 防毒 衣 ,， 戴 橡胶 耐 油 手套 。 远 离 火 
和 种、 热源。 使 用 防爆 型 的 通风 系统 和 设 
备 。 防 止 蒸气 汽 漏 到 工作 场所 空气 中 。 避 
免 与 氧化 剂 、 还 原 剂 、 酸 类 、 碱 类 接触 。 
搬运 时 要 轻装 轻 印 ， 防止 包 装 及 容器 损 



























































































































































坏 。 配 备 相 应 品种 和 数量 的 消防 器 材 及 汇 
应 急 处 理 设备 。 倒 空 的 容器 可 能 残留 有 
害 物 。 工 作 现 场 禁 止 吸烟 、 进 食 和 饮水 。 
特别 注意 眼 和 呼吸 道 的 防护 。 工 作 完 毕 ， 
彻底 清洗 。 单 独 存放 被 毒物 污染 的 衣服 ， 
洗 后 备用 。 
【灭火 方法 】 灭火 剂 ; 
粉 、 二 氧化 碳 、 砂 士 。 

【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 库 
房 。 和 远离 火种 、 热 源 。 应 与 氧化 剂 、 还 原 
剂 、 酸 类 、 碱 类 分 开 存放 ， 切 忌 混 储 。 采 
用 防爆 型 照明 、 通 风 设 施 。 禁 止 使 用 易 F 
生火 花 的 机 械 设备 和 工具 。 储 区 应 备 有 汇 
漏 应 急 处 理 设备 和 合适 的 收容 材料 。 铁 路 
运输 时 应 严格 按照 铁道 部 《危险 货物 运输 
规则 》 中 的 危险 货物 配 装 表 进行 配 装 。 运 
输 时 运输 车 辆 应 配备 相应 品种 和 数量 的 消 
防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设备 。 夏 季 最 好 早 
黎 运 输 。 运 输 时 所 用 的 槽 ( 色 ) 车 应 有 接 
也 链 ， 槽 内 可 设 孔 隔 板 以 减少 振荡 产生 静 
电 。 严 禁 与 氧化 剂 、 还 原 剂 、 酸 类 、 碱 
类 、 食 用 化 学 品 等 混 装 混 运 。 运 输 途中 应 
防暴 晒 、 雨 洒 ， 防 高 温 。 中 途 停 留 时 应 
远离 火种 、 热 源 、 高 温 区 。 装 运 该 物品 
的 车 辆 排 气 管 必须 配备 阻 火 装置 ， 禁止 
时 用 易 产 生火 花 的 机 械 设备 和 工具 装 印 。 
公路 运输 时 要 按 规定 路 线 行驶 。 铁 路 运 
输 时 要 禁止 溜 放 。 严 禁用 木船 、 水 泥 船 
散装 运输 。 

【生产 和 供应 单位 】 上 海 嘉 展 化 工 有 限 公 
司 ， 北 京 偶合 科技 有 限 公 司 ， 梯 希 爱 (E 
海 ) 化 成 工业 发 展 有 限 公司 。 


QE 2-8 m i Z 
【英文 名 】 ethyl 2-bromopropionate; 2- 


bromopropionic acid ethyl ester 






































FAK, WR, F 
































































































































【别名 】 a-iR PIER CR 
[CAS S] 535-11-5 


【分 子 式 】 Cs Hə BrO» 
【分 子 量 】 181.03 





【结构 式 】 | 
rs 一 


Br 


【外 观 】 无 色 液 体 。 有 强烈 刺激 气味 ， 见 
光 变 黄 。 
【物理 性 质 】 








































沸点 (101. 3kPa)/C 159 一 161( 稍 有 分 解 ) 
相对 密度 (20C /4C ) 1.4135 
内 点 /C 51 





折射 率 (207 ) 1. 4490 
【化 学 性 质 】 在 热 水 和 碱 液 中 分 解 。 
【溶解 性 能 】 "HER. BE. — RUP UH 
混 溶 ， 不 溶 于 水 。 
【制备 方法 】 
CD 由 丙 酸 先后 与 二 毛 亚 砚 、 省 反应 
得 到 2-38 P3 BE SU (L7148-74-5])， 进 而 与 
乙醇 反应 制 得 该 品 。 
(2) 丙 酸 在 赤 磷 〈 红 磷 ) 存在 下 ， 和 
省 素 反应 后 得 到 2- 省 代 丙 酰 溴 ， 再 与 无 









































水 乙醇 反应 即 得 成 品 。 
【质量 标准 】 (企业 标准 ) 外 观 : 无 色 液 





体 ; 含量 : 2 9996, 水 分 : 委 0.1%。 
【用 途 】 用 于 有 机 合成 中 间 体 和 溶剂 。 用 
作 除 草 剂 唑 禾 录 、 MERER, ERE 
灵 、 氟 吡 毛 禾 草 灵 、 吡 氟 禾 草 灵 、 乳 氛 禾 
ER, AATE, MEKK A WAN P 
灵 、 茶 霜 灵 、 腐 霉 利 等 的 合成 中 间 体 。 
【产品 安全 性 】 ZU. 5B. R, W, 
剂 、 还 原 剂 。 对 眼睛 、 黏 膜 或 皮肤 有 
刺激 性 ， 能 引起 烧伤 。 具 腐蚀 性 。UN 编 
=, 2920, 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 人 员 琉 散 到 安全 区 
域 。 齐 防 蒸气 积累 达到 可 爆炸 的 浓度 。 蒸 
气 能 在 低洼 处 积聚 。 使 用 特殊 的 个 人 防护 
品 ( 自 携 式 呼吸 器 )。 远 离 洲 出 物 / 汇 漏 
处 ， 并 处 在 上 风 人 处 。 确 保 足 够 通风 。 沪 ， 
安全 带 等 圈 起 来 ， 控 制 非 相 关 人 
员 进 入 。 防 止 进入 下 水 道 。 回 收 到 密闭 容 
器 前 用 干 砂 或 惰性 吸收 剂 吸收 泄漏 物 。 一 
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旦 大 量 泄漏 ， 筑 堤 控 制 。 附 着 物 或 收集 物 
应 该 根据 相关 法 律 法 规 废弃 处 置 。 移 除 所 
有 火 源 。 一 旦 发 生火 灾 应 该 准备 灭火 器 。 
更 用 防火 花 工 具 和 防爆 设备 。 
【防护 措施 】 严禁 烟火 。 尽 可 能 安装 封闭 
体系 或 局 部 排 风 系统 。 同 时 安装 淋浴 器 和 
洗 眼 器 。 休 息 前 和 工作 结束 时 洗手 。 远 离 
热源 、 火 花 、 明 火 、 热 表面 。 保 持 容 器 密 
防爆 的 电气 及 通风 、 照 明 设 备 。 
质 防 措 施 以 防 静 电 和 火花 引起 的 着 
更 用 本 产品 时 切 勿 吃 东 西 ， 喝 水 或 吸 
笠 吸 系统 防护 : 半 面 单 或 全 面罩 呼吸 
、 自 携 式 呼吸 器 (SCBA)、 供 气 呼吸 器 
依据 当地 和 政府 法 规 ， 使 用 通过 政府 























=> 
rE 




































































下 
= 
















































































9 呼吸 器 。 手 部 防护 : 防 渗 手套 。 腿 
防护 : 护 目镜 。 如 果 情 况 需 要 ， 佩 戴 面 
具 。 皮 肤 和 身体 防护 : 防 渗 防护 服 。 如 果 
情况 需要 ， 穿 戴 防 护 靴 。 
【灭火 方法 】 灭火 剂 : FARK, dk. — 
氧化 碳 、 干 粉 。 
【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 干 燥 、 通 风 
良好 的 库房 。 远 离 火 种 、 热 源 。 防 止 阳光 
直射 。 包 装 密 封 。 应 与 酸 类 、 食 用 化 学 品 
分 开 存 放 ， 切 忌 混 储 。 储 区 应 备 有 合适 的 











EG BEBE 













































































材料 收容 泄漏 物 。 
【生产 和 供应 单位 】 盐城 科 利 达 化 工 有 限 


公司 ， 北 京 偶合 科技 有 限 公 司 ， 上 海 邦 成 
TL TAB BRA Rd. 


CGEA 丙烯 酸 -2- 乙 基 己 酯 

【英文 名 】 2-EHA; acrylic acid 2-ethyl- 
hexyl ester; 2-ethylhexyl acrylate 

【别名 】 丙烯 酸 异 辛 酯 

【CAS 号 】 103-11-7 

【分 子 式 】 Cu Hzo O， 

【分 子 量 】 184. 31 








o 

【结构 式 】 | 
NN 
"se 


【外 观 】 无 色 液 体 。 








la066 613) 


























【物理 性 质 】 

沸点 (101. 3kPa)/C 215—219 
B/C -90 
相对 密度 (20C /4'C ) 0. 8869 
折射 率 (207 ) 1. 4365 
内 点 /C 75. 80 
z&^ FR(20C )/kPa 0. 02 
AA CKJ/molD 47.0 
WE (20'C )/mPa: s 1.54 
燃点 /CC 252 
爆炸 下 限 ( 体 积分 数 )/% 0.8 
爆炸 上 限 ( 体 积分 数 )/% 6.4 
【化 学 性 质 】 可 以 和 强 氧化 剂 反应 。 加 热 
可 发 生 聚 合 反应 。 





【溶解 性 能 】 微 溶 于 水 ， 溶 于 多 数 有 机 溶 
剂 。 水 中 溶解 度 0.01g/100mL (25°C). 
【制备 方法 】 
COD 直接 酯 化 法 。 丙 烯 酸 与 2- 乙 基 已 
醇 以 硫酸 为 催化 剂 进行 酯 化 ， 再 经 中 和 ， 
脱 醇和 精 馏 得 成 品 。 
(2) 酯 交换 法 。 丙 烯 酸 甲 酯 与 2- 乙 基 
己 醇 在 催化 剂 四 氧化 钛 存在 下 进行 酯 交换 
反应 生成 丙烯 酸 -2- 乙 基 己 酯 ， 经 精 馏 制 


得 成 品 。 






















































































【质量 标准 】 

项 分 析 纯 (CAR) 
含量 /% 2599. 00 
折射 率 (7z 名 1. 4345~ 1. 4365 
酸度 (以 丙烯 酸 计 )/% <0. 01 
ex 合格 
灼 烧 残 酒 (以 硫酸 盐 计 7/% <0. 01 
水 中 溶解 度 省 
氯 化 物 (CD/% <0. 005 
色 度 CHAZEN 单位 ) ESI 
水 分 /% <0. 10 
[E ERES] CMEHQD / (mg/kg) 50+5 
【用 途 】 用 于 制造 涂料 、 黏 合剂 、 纤 维和 
织物 改 性 及 加 工 助 剂 、 皮 革 加 工 助 剂 等 。 
用 作 聚 合 单 体 ， 用 于 软 性 聚合 物 ， 在 共聚 




















物 中 起 内 增 塑 作用 。 用 作 制 造 丙烯 酸 酯 溶 
剂型 和 乳液 型 压 敏 胶 的 软 单 体 。 还 用 作 生 
产 微 球 型 压 敏 胶 的 主 单 体 。 当 用 在 乳胶 漆 
配方 中 时 ， 丙 烯 酸 的 聚合 体 有 很 好 的 防水 


















































(614 BW 


性 、 抗 低温 柔性 和 优良 的 抗 风化 和 日 


光 性 。 














【产品 安全 性 】 易 燃 。 禁 配 物 : 强 氧化 


剂 、 强 酸 、 强 碱 。 避 免 : 光照 















































出 具 刺 激 性 的 烟雾 。 
5600mg/kg (K R 2 H); 
(小 鼠 经 口 ); 7539mg/kg (fa 



































BRA). 


刺激 性 。 本 品 对 皮肤 、 眼 睛 有 刺激 作 
用 。 属 低 毒 类 , BERA, ARAE 
肤 吸 收 后 均 会 引起 中 毒 。 遇 热 分 解释 放 
H 急性 毒性 LDso: 


4400mg/kg 
经 皮 )。 家 





【灭火 方法 】 灭火 剂 : FRK, WR, TF 
H SALK. WE., 不宜 用 水 。 





【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 库 
房 。 远 离 火种 、 热 源 。 避 光 保 存 。 库 温 不 
宜 超过 30C 。 保 持 容 器 密封 ,严禁 与 空 
气 接触 。 应 与 氧化 剂 、 酸 类 、 碱 类 分 开 存 








放 ， 切 忌 混 储 。 配 备 相 应 品种 和 数量 的 消 
防 器 材 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 设备 和 
合适 的 收容 材料 。 运 输 前 应 先 检查 包装 容 
器 是 否 完整 、 密 封 ， 运 输 过 程 中 要 确保 容 













































































RAR: 20mg/24h， 中 度 刺 激 。 家 兔 经 | 器 不 泄漏 、 不 倒塌 、 不 坠落 、 不 损坏 。 严 
皮 开 放 性 刺激 试验 : 500mg， 轻 度 刺 激 。 禁 与 氧化 剂 、 酸 类 、 碱 类 、 食 用 化 学 品 等 
KRAI: Smg, EENM. KNAAR: 混 装 混 运 。 运 输 车 船 必 须 彻 底 清 洗 、 消 
500mg/24h， 轻 度 刺 激 。 毒 ， 否 则 不 得 装运 其 他 物品 。 船 运 时 ， 配 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 | 装 位 置 应 远离 卧室 、 厨 房 ， 并 与 机 舱 、 电 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 源 、 火 源 等 部 位 隔离 。 公 路 运输 时 要 按 规 





























接 接触 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 泄 ; 
流入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 


出 入 。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 式 呼吸 器 ， 穿 一 般 作 业 工 作 服 。 不 要 直 





mU. Dii 











泄漏 : 用 砂 士 、 干 燥 石 灰 或 苏打 灰 混 合 。 


























Adds: 构筑 围 坦 或 挖 坑 收 容 。/ 





TE fe 









































移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 
物 处 理 场 所 处 置 。 
【防护 措施 】 


























回收 或 运 至 废 


密闭 操作 ， 局 部 排 风 。 防 止 
蒸气 泄漏 到 工作 场所 空气 中 。 操 作 P 





须 经 过 专门 培训 ， 严 格 遵守 操作 规程 。 建 





























议 操 作 人 员 佩 戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面具 CÉ 











面 单 )， 戴 化 学 安全 防护 眼镜 ， 















































体 和 蒸气 前 不 能 进行 焊接 、 切 











避免 产生 烟雾 。 避 免 与 氧化 剂 、 








: 服 ， 戴 橡胶 手套 。 远 离 火 种 、 
用 防爆 型 的 通风 系统 和 设备 。 














穿 防 静电 








在 清除 液 
割 等 作业 。 
酸 类 、 碱 








类 接触 。 容 器 与 传送 设备 要 接地 ， 防 止 产 
生 静 电 。 灌 装 时 应 控制 流速 ， 且 应 有 接地 















































， 防 止 静 

















量 的 消防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设备 。 倒 空 





的 容 絮 可 能 残留 有 害 物 。 工 作 
烟 、 进 食 和 饮水 ， 饭 前 要 洗 导 














BERR. 。 配 备 相 应 品种 和 数 








定 路 线 行 驶 。 
【生产 和 供应 单位 】 苏州 亚 科 化 学 试剂 股 
份 有 限 公司 ， 北 京东 方 亚 科 力 化 工科 技 有 
限 公司 ， 梯 希 爱 (上海 ) 化 成 工业 发 展 有 
限 公 司 。 


CA 2-4 n FR R Z Ré 
【英文 名 】 


a-furoic acid ethyl ester; ethyl furan 2-car- 














ethyl 2-furoate; ethyl a-furoate; 












































b Br qp UR 
E. TEX 





毕 ， 淋 浴 更 衣 。 保 持 良 好 的 卫生 习惯 。 








boxylate 
【别名 】 atki HH Bg ZH Z3 EE 
a- Ti B2 C. BR 
[CAS 号 】 614-99-3 
[2 fX] C7 Hs O; 
【分 子 量 】 140.14 
| 

rama Ko 人 0 一 

Ó 
【外 观 】 无 色 叶 状 体 结晶 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (101. 3kPa)/C 196 
熔点 /C 34 
相对 密度 (20. 8C /4C ) ie 1174 
折射 率 (20.8C ) 1. 4797 
内 点 /C 70 





【化 学 性 质 】 遇 水 易 分 解 。 

【溶解 性 能 】 溶 于 乙醇 ， 不 溶 于 水 。 
【制备 方法 】 由 糖 酸 与 乙醇 酯 化 而 得 。 
或 用 氧化 铜 -氧化 银 氧 化 糠 醋 ， 可 得 到 ]】 
酸 ， 接 着 采用 常规 酯 化 法 ， 则 得 到 糠 酸 
乙 酯 。 
【质量 标准 】 (企业 标准 ) 含量 宇 99%。 
【用 途 】 用 作 溶 剂 和 有 机 合成 的 中 间 体 。 
用 于 合成 6- 已 氨 酸 、2- 省 已 二 酸 、 杀 虫 剂 
〈 杀 臭虫 和 到 子 的 特效 药 ) 、 香 料 等 。 
【产品 安全 性 】 极 易 燃 。 对 呼吸 道 、 皮 
肤 、 眼 睛 有 刺激 性 。 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 泄漏 区 应 该 用 安全 
带 等 圈 起 来 ， 控 制 非 相 关 人 员 进 入 。 防 止 
进入 下 水 道 。 回收 到 带 盖 容 器 前 用 干 砂 或 
惰性 吸收 剂 吸收 泄漏 物 。 一旦 大 量 泄漏 ， 
筑 坦 控制 。 附 着 物 或 收集 物 应 该 根据 相关 
法 律 法 规 废弃 处 置 。 移 除 所 有 火 源 。 一 旦 
发 生火 灾 应 该 准备 灭火 器 。 使 用 防火 花 工 
具 和 防爆 设备 。 

【防护 措施 】 使 用 封闭 系统 ， 在 通风 良好 
处 进行 处 理 。 同 时 安装 淋浴 器 和 洗 眼 器 。 
防止 烟雾 产生 。 远 离 明 火 和 热 表 面 。 采取 
措施 防止 静电 积累 。 使 用 防爆 设备 。 呼 吸 
系统 防护 : En ERR EE E PUER. BS 
式 呼 吸 器 (SCBA) 、 供 气 呼吸 器 等 。 依 据 
当地 和 政府 法 规 ， 使 用 通过 政府 标准 的 呼 
Ua. RAE: BRE. WD. 
护 目镜 。 如 果 情 况 需要 ， 佩 戴 面 具 。 皮 肤 
和 身体 防护 防 渗 防护 服 。 如 果 情 况 需 
要 ， 穿 戴 防护 靳 。 处 理 后 彻底 清洗 双手 
和 脸 。 

【灭火 方法 】 灭火 剂 : 
化 碳 。 

【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 、 干 燥 
的 环境 中 ,严禁 烟火 ， 防 潮 、 防 晒 、 避 
光 ， 并 不 得 与 氧化 剂 、 酸 、 碱 混 放 。 按 易 
燃 化 学 品 规定 储 运 。 

【生产 和 供应 单位 】 北京 偶合 科技 有 限 公 
司 ， 上 海 邦 成 化 工 有 限 公司 ， 梯 希 爱 (上 






























































































































































































































































































































































iB. FE. A 



























































la068 615) 





海 ) 化 成 工业 发 展 有 限 公司 。 


GEEA 水 杨 酸 甲 酯 
[x x £1 
oil; methyl 2-hydroxybenzoate; 2-hydroxy- 


methyl salicylate; wintergreen 


benzoic acid methyl ester 
【别名 】 冬青 油 ; 邻 羟 基 葵 甲酸 甲 酯 ， 柳 
Weg. «AEG 























[CAS €] 119-36-8 
【分 子 式 】 Cs Hs O; 
【分 子 量 】 152. 15 
O 

pu 

【结构 式 】「 | 9 
"v^ ^ 0H 

















【外 观 】 无 色 至 淡 黄 色 或 微 红 色 油 状 液 
体 , 具有 冬青 味 。 




































































【物理 性 质 】 
沸点 C101. 3kPa)/C 20087 
熔点 /C -8.3 
相对 密度 (24C /4C ) 1. 1831 
(25€ /4C) 1. 1782 
折射 率 (18. 105 1. 53773 
(20€) 1. 5369 
内 点 /C 101 
介 电 常数 (30C ) 9.41 
燃点 /CC 450 
沸点 上 升 常数 0. 057 
i&^VFR(25'C )/kPa 0. 015 
燃烧 热 (25C )/CkJ/moD) 3762. 26 
生成 热 /(kJ/mol) 112. 63 
Æ ARV / CKJ/ mol) 46. 70 
表面 张力 (30C )/(mN/m) 38. 82 
(94C )/(mN/m) 31.9 
(130'C )/(mN/m) DUNG 
SIR ABC , 茶 )/10 9 C-m 10. 33 
【化 学 性 质 】 与 水 一 起 煮沸 时 部 分 水 解 游 








离 出 水 杨 酸 ， 使 氧化 铁 呈 紫色 。 
中 易 变 色 。 遇 铁 会 变 成 深 褐色 。 
【溶解 性 能 】 微 溶 于 水 ， 深 于 乙醇 、 乙 
醚 、 乙 酸 。 可 浴 解 树脂 和 硝 基 纤 维 素 。 




















(616 BENE 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































【制备 方法 】 可 由 水 杨 酸 和 甲醇 在 硫酸 存 等 。 制 剂 为 膏剂 。 水 杨 酸 甲 酯 作为 医药 用 
在 下 发 生 酯 化 反应 制 得 ， 或 蒙 馏 冬青 叶 作 外 用 发 赤 剂 。 
制 得 。 【产品 安全 性 】 可 燃 。 禁 配 物 : 强 氧 化 
【质量 标准 】 剂 、 强 碱 。 有 毒 ， 具 刺激 性 。 本 品 对 皮肤 
页 分 析 纯 [uum 有 刺激 作用 。 薰 气 或 雾 对 眼睛 、 黏 膜 和 上 
CAR) (CP) 呼吸 道 有 刺激 人 作用。 成 人 经 口 报信 本 品 
合 量 (CeHs O3 2/96 2599.0 98.0 LD (致死 剂量 ) 近 于 0. 5g/kg; 儿童 经 
相对 密度 (250 /250) | ^e [VI | LD 为 4mL。 经 口 有 明显 的 骨 肠 道 刺激 症 
EE 状 、 中 枢 神 经 系统 症状 及 高 热 。LD;o: 
dry x OS dead ss 887mg/kgCX BL Z8 HO); 2100mg/kg C Z& 
EV ad 合 H); 700mg/kg (豚鼠 经 口 ); >5000mg/ 
游离 酸 合格 合格 Kg (兔子 经 皮 ) 。 
五 油 成 分 合格 合格 【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
WS 1-07(B)-89 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
项 药 用 (PP) HA. 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
SEE (Ce He Os 2/ 96 z:98.0 给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防毒 服 。 尽 可 能 切断 
Ee De 泄漏 源 。 防 止 流入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 
SUM cao0 1 ea | 性 空间 。 小 量 洪 漏 用 砂 土 、 干 燥 石灰 或 
qe : 7T 苏打 灰 混 合 ， 也 可 以 用 不 燃 性 分 散剂 制 成 
WE x 的 乳液 剧 洗 ， 洗 液 稀释 后 放 入 废水 系统 。 
z 合 Ate: 构筑 围 堤 或 控 坑 收容 。 用 和 泵 转 
色谱 标准 物 ( 色 标 ) GCS 移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废 
含量 99. 596 — 99. 996 物 处 理 场所 处 置 。 
水 分 含量 <0. 05% 【防护 措施 】 密闭 操作 ， 加 强 通风 。 操 作 
【用 途 】 MERMA FEH. MEE m, 人 员 必 须 经 过 专门 培训 ， 严 格 遵守 操作 规 
牙膏 、 化 妆 品 的 香料 ， 也 用 于 制止 痛 药 、 程 。 建 议 操作 人 员 佩 戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面 
杀 虫 剂 、 擦 光 剂 、 油 墨 等 。 该 品 有 很 强 的 L CEMS), WEKENI IRG, F 
类 似 鹿 蹄 草 的 气味 ， 用 作 香 料 时 ， 常 作为 防毒 物 渗透 工作 服 ， 戴 橡胶 耐 油 手套 。 远 
医药 制剂 中 口腔 药 与 涂 剂 等 的 赋 香 剂 ， 在 离 火 种 、 热 源 。 使 用 防爆 型 的 通风 系统 和 
一 般 香 精 中 ， 例 如 构 树 等 香料 的 调 合 中 也 设备 。 防 止 蒸气 汽 漏 到 工作 场所 空气 中 。 
有 应 用 ， 其 他 如 口香糖 、 汪 口水 等 口中 含 避免 与 氧化 剂 、 碱 类 接触 。 搬 运 时 要 轻装 
用 药物 也 有 应 用 。 水 杨 酸 甲 酯 也 用 作 溶 剂 轻 秃 ， 防 止 包 装 及 容器 损坏 。 配 备 相 应 品 
和 中 间 体 ， 用 于 制造 杀 虫 剂 、 杀 菌 剂 F 种 和 数量 的 消防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设 
料 、 涂 料 、 化 妆 品 、 油 墨 及 纤维 助 染 剂 备 。 倒 空 的 容器 可 能 残留 有 害 物 。 工 作 现 
等 。 水 杨 酸 甲 酯 与 氨水 反应 生成 水 杨 酰 场 禁 止 吸烟 、 进 食 和 饮水 。 工 作 完 毕 ， 淋 
腕 ， 用 于 解 热 止痛 药 乙 基 水 杨 胶 的 生产 ， 浴 更 衣 。 保 持 良 好 的 卫生 习惯 。 
水 杨 酰胺 本 身 也 是 一 种 解 热 镇 痛 药 。 乙 基 【灭火 方法 】 灭火 剂 : FAK, WRK, F 
水 杨 胺 有 治疗 关节 痛 、 神 经 痛 的 药 效 ; 通 粉 、 二 氧化 碳 、 砂 土 。 
过 皮肤 吸收 ， 产 生 消 炎 止 痛 作 用 。 属 刺激 【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 库 
药 ， 局 部 用 于 关节 或 肌肉 疼痛 ， 跌 打 损 伤 房 。 远离 火种 、 热 源 。 应 与 氧化 剂 、 碱 


























ATE 617) 


类 、 食 用 化 学 品 分 开 存放 ,切忌 混 储 。 配 
备 相 应 品种 和 数量 的 消防 器 材 。 储 区 应 备 
有 泄漏 应 急 处 理 设备 和 合适 的 收容 材料 。 
运输 前 应 先 检查 包装 容器 是 否 完整 、 密 
封 ， 运 输 过 程 中 要 确保 容器 不 泄漏 、 不 倒 
塌 、 不 坠落 、 不 损坏 。 严 禁 与 氧化 剂 、 碱 
类 、 食 用 化 学 品 等 混 装 混 运 。 运 输 车 船 必 
须 彻底 清洗 、 消 毒 ， 否 则 不 得 装运 其 他 物 



































和 大 多 数 非 挥 发 性 油 ， 微 溶 于 水 
【制备 方法 】 由 邻 羟 基 茶 甲酸 








酸 ) 与 乙醇 酯 化 而 得 。 

















和 甘油 。 
( 即 水 杨 


【质量 标准 】 (企业 标准 ) 含量 宇 98. 0%. 























【用 途 】 用 于 调制 日 用 所用 香精 
制药 、 有 机 合成 或 制造 人 工 香料 
基 纤 维 素 的 溶剂 。 

【产品 安全 性 】 中 等 毒性 。 对 了 眼 




















品 。 船 运 时 ， 配 装 位 置 应 远离 卧室 、 厨 
房 ， 并 与 机 舱 、 电 源 、 火 源 等 部 位 隔离 。 
公路 运输 时 要 按 规定 路 线 行 驶 。 
【生产 和 供应 单位 】 上 海 金 锦 乐 实业 有 限 
公司 ， 天 津 科 密 欧 化 学 试剂 开发 中 心 ， 北 
京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公 司 。 


( 1a069 1 水 杨 酸 乙 酯 
【英文 名 】 
ethyl ester; ethyl 2-hydroxybenzoate; 2- 





























ethyl salicylate; salicylic acid 


hydroxybenzoic acid ethyl ester 

【别名 】 2- 羟 基 茶 甲酸 乙 酯 ; 邻 羟 基 茶 甲 
BOR: 柳 酸 乙醚 

[CAS 5] 118-61-6 

【分 子 式 】 Ce Hio Os 

【分 子 量 】 166.18 


O 

Lo 
ranta C v 

OH 






























































【外 观 】 无 色 液 体 ， 见 光 或 久 置 空 气 中 逐 
渐变 为 黄 棕色 。 

【物理 性 质 】 

沸点 /C 231 一 234 
B/C 1.3 
密度 (20'C )/(g/cm3) 11. T1 
折射 率 (20C ) 1. 5226 

表面 张力 (30C )/(mN/m) 38. 33 
闪 点 /C 107 
介 电 常数 (30C ) 7. 99 
【化 学 性 质 】 与 水 一 起 煮沸 时 部 分 水 解 游 








离 出 水 杨 酸 ， 使 氧化 铁 呈 紫色 。 
【溶解 性 能 】 DFL, LGE, ok 




















有 刺激 作用 。 大 和 鼠 经 口 LDso: 
kg. 人 兔子 经 皮 500mg/24h， 中 
遇 明 火 、 高 温 、 强 氧化 剂 可 燃 。 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 使 ) 


























个 人 防护 ) 


， 也 用 于 
. HER 

















睛 和 皮肤 
1320mg/ 


度 刺 激 。 




















品 。 避 免 吸 入 蒸气 、 烟 雾 或 气体 。 保 证 充 
分 的 通风 。 环 境 保 护 措施 : 如 能 确保 安 





全 ， 可 采取 措施 防止 进一步 的 ; 


此 漏 或 溢 








出 。 不 要 让 产品 进入 
排放 到 周围 环境 中 。 
清除 方法 及 所 使 用 的 处 置 材料 : 
附 材料 吸收 并 当 作 危 险 废物 处 理 
适 的 封闭 的 容器 中 待 处 理 。 
【防护 措施 】 尽 可 能 安装 封闭 体 
排 风 系统 ,操作 人 员 切 勿 直接 接 
安装 淋浴 器 和 洗 眼 器 。 呼 吸 系统 
























































水 道 。 一 定 要 避免 
泄漏 化 学 品 的 收容 、 

















] 惰 性 吸 
。 放 入 合 





系 或 局 部 
触 。 同 时 
Bi": Bj 

















本 产 
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品 时 切 勿 吃 东西 、 喝 水 或 吸烟 。 
彻底 清洗 双手 。 
【灭火 方法 】 灭火 剂 : WR, F 
Ikik, WE. 

【储存 与 运输 】 包装 完整 、 轻 装 
房 通风 ， 远 离 明 火 、 高 温 ， SA 
存放 。 
【生产 和 供应 单位 】 上 海 邦 成 化 
H JER EA PEELA RAH 
光复 精细 化 工 研究 所 ， 北 京 偶合 
公司 。 
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hydroxybenzoate; 






































butyl salicylate; 


butyl ester; salicylic acid butyl e 


4c 
毒 面具 。 手 部 防护 : 防护 手套 。 使 
品 
彻 








处 理 后 要 


粉 、 二 氧 


TRI. 库 
化 剂 分 开 


工 有 限 公 
， 天 津 市 
科技 有 限 








butyl 2- 


2-hydroxybenzoic acid 


ster 
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【别名 】 2-:3E^E T B2 ] Wu; 柳 酸 丁 酯 ; 
邻 羟 基 茶 甲酸 丁 酶 

[CAS 号 】 2052-14-4 

【分 子 式 】 Cu Hu Os 

【分 子 量 】 194. 23 








【结构 式 】 


【外 观 】 无 色 液 体 。 
【物理 性 质 】 
C01. 3kPa)/'C 
熔点 /C 
相对 密度 (20C /4C ) 
折射 率 (18. 10) 
【化 学 性 质 】 与 水 一 起 煮沸 时 部 分 水 解 游 
离 出 水 杨 酸 ， 使 氧化 铁 呈 紫 色 。 
【溶解 性 能 】 MESLE, GRRR., D 
于 水 。 溶解 硝化 纤维 素 ， 

【制备 方法 】 水 杨 酸 和 正 丁 醇 在 催化 剂 作 
用 下 酯 化 。 

【质量 标准 】 

纯度 


微 有 香味 。 














































2299. 096 (GC) 





外 观 无 色 透 明 液体 
相对 密度 (25C /25'C ) 1. 0700~ 1. 0720 
折射 率 (207 ) 1. 5080 一 1. 5150 


酸 值 ESO 
【用 途 】 RITIBIEST AER SSEOROM 用 于 
配制 香料 。 用 于 黑 醋 栗 酒 、 依 兰 、 百 合 等 
花香 型 的 调和 香料 ， 还 用 作 章 "TP 
精 。 还 可 用 于 有 机 合成 。 

【产品 安全 性 】 禁 配 物 : 强 氧化 剂 。 中 等 
毒性 。 对 皮肤 、 呼 吸 道 有 刺激 性 ， 可 造成 
严重 的 眼 刺 激 。 大 鼠 经 口 LDio : 1700mg/ 
kg。 刺 激 性 : 兔子 经 皮 500mg/24h， 中 
度 刺 激 。 

【应 急 处 理 处 置 方法 】 远离 溢出 物 、 泄 漏 











































































































漏 物 。 一 旦 大 量 泄漏 ， 筑 堤 控 制 。 

【防护 措施 】 尽 可 能 安装 封闭 体系 或 局 部 
排 风 系 统 ， 操 作 人 员 切 勿 直接 接触 。 同 时 
安装 淋浴 器 和 洗 眼 器 。 穿 戴 合 适 的 防护 用 
具 。 防 止 烟雾 产生 。 处 理 后 彻底 清洗 双手 
和 脸 。 呼 吸 系统 防护 ， 防毒 面具 。 依 据 当 
也 和 政府 法 规 。 手 部 防护 : 防护 手套 。 眼 
EDI: 安全 防护 镜 。 如 果 情 况 需 要 ， 佩 
戴 面 具 。 皮 肤 和 身体 防护 : 防护 服 。 如 果 
情况 需要 ， 穿 戴 防 护 靴 。 
【灭火 方法 】 灭火 剂 : 干粉 、 
水 、 二 氧化 碳 。 
【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 诊 
房 。 远 离 火 种 、 热 源 。 包 装 密 封 。 应 与 氧 
化 剂 分 开 存 放 ， 切 鼠 混 储 。 配 备 相 应 品种 
和 数量 的 消防 器 材 。 储 区 应 备 有 合适 的 材 
料 收容 泄漏 物 。 

【生产 和 供应 单位 】 梯 希 爱 “上海 ) 化 成 
工业 发 展 有 限 公 司 ， 天 津 市 光复 精细 化 工 
研究 所 ， 上 海 茂 昌 化 学 制品 有 限 公 司 。 


人 ER 水 杨 酸 戊 酯 
【英文 名 了 


hydroxybenzoate; 




















































































































泡沫 、 雾 状 





























pentyl salicylate; pentyl o- 
2-hydroxybenzoic acid 
pentyl ester; salicylic acid amyl este; sal- 
icylic acid pentyl ester 
【别名 】 AFIA M RIR N 
We. 

[CAS 5] 2050-08-0 

【分 子 式 】 Ciz His O; 

【分 子 量 】 208. 25 


OH 
【结构 式 】 es 
O« 


O 
【外 观 】 无 色 透 明 液体 ， 有 芝兰 香味 。 


【物理 性 质 】 





2-Fé AE 2E IB 











处 ， 并 处 在 上 风 处 。 确 保 足 够 通风 。 汇 漏 
区 应 该 用 安全 带 等 圈 起 来 ， 控 制 非 相 关 人 
员 进 入 。 防 止 进 入 下 水 道 。 用 合适 的 吸收 
5 C: HA., Pub. c. "nno "xh 





























ET 




































































沸点 (101. 3kPa)/'C 
(1. 6kPa)/'C 
相对 密度 (20C /4C 5 
折射 率 (20C ) 
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【化 学 性 质 】 与 水 一 起 煮沸 时 部 分 水 解 游 
离 出 水 杨 酸 ， 使 氧化 铁 呈 紫色 。 
【溶解 性 能 】 不 溶 于 水 。 溶 于 乙醚 、 醋 
酸 ， 易 溶 于 乙醇 、 丙 酮 、 葵 、 四 氧化 碳 等 
有 机 溶剂 。 

【制备 方法 】 由 水 杨 酸 与 正 戊 醇 在 硫酸 催 
















































































RAR, 北京 安 司 莫 森 技 术 有 限 公 司 ， 上 
海风 克 医 药 科技 发 展 有 限 公 司 ， 北京 恒 业 
中 远 化 工 有 限 公司 。 


QE 水 杨 酸 异 戊 酯 
【英文 名 】 























isopentyl salicylate; isoamyl 












































化 下 进行 酯 化 反应 制 得 。 salicylate; salicylic acid isoamyl ester; 
【质量 标准 】 企业 标准 。 isopentyl 2-hydroxybenzoate 

m Za KSA 【别名 】 BERERA; 2-XRAETE 
Ss 2-98. 096 HH BR RES: W 
相对 密度 (44 ) 1.014~1.016 [CAS 号】 87-20-7 
HETE SCT 1. 496~ 1. 498 【分 子 式 】 Ci His O; 
杂质 最 高 舍 量 【分 子 量 】 208.25 
ORRA <0. 05% A~ OH 
水 分 <0. 0396 【结构 式 】 CE o 
【用 途 】 用 作 有 机 合成 原料 。 也 用 作 皇 用 rY 
a 【外 观 】 无 色 液体 , 有 浓郁 的 花香 气味 。 
【产品 安全 性 】 有 毒 。 对 肠胃 道 有 刺激 作 


用 。 狗 静脉 注射 LDso 500~800mg/kg. 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 远离 溢出 物 、 汇 漏 





【物理 性 质 】 
沸点 (101. 3kPa)/'C 
相对 密度 (15C /4C ) 






















265 
1. 05— 1. 06 




















处 ， 并 处 在 上 风 处 。 确 保 足 够 通风 。 泄 漏 
区 应 该 用 安全 带 等 圈 起 来 ， 控 制 非 相 关 人 
员 进 入 。 防 止 进入 下 水 道 。 用 合适 的 吸收 
3 Cn: 旧 布 、 干 砂 、 土 、 锯 悄 〉 吸 收 汇 
漏 物 。 一 旦 大 量 泄漏 ， 筑 堤 控 制 。 
【防护 措施 】 尽 可 能 安装 封闭 体系 或 局 部 
排 风 系统 ， 操 作 人 员 切 勿 直接 接触 。 同 时 
安装 淋浴 器 和 洗 眼 器 。 穿 戴 合 适 的 防护 用 
i. 防止 烟雾 产生 。 处 理 后 彻底 清洗 双手 
和 脸 。 呼 吸 系统 防护 : 防毒 面具 。 依 据 当 
也 和 政府 法 规 。 手 部 防护 : 防护 手套 。 眼 
BE": 安全 防护 镜 。 如 果 情 况 需 要 ， 佩 
戴 面 具 。 皮 肤 和 身体 防护 : 防护 服 。 如 果 
情况 需要 ， 穿 戴 防 护 靴 。 

【灭火 方法 】 KAKAI: 
沫 、 和 干粉 或 二 氧化 碳 。 
【储存 与 运输 】 镀 锌 铁 桶 包装 。 储 于 阴凉 
通风 处 ， 注 意 防 火 。 按 易 燃 有 毒化 学 品 规 
定 储 运 。 

【生产 和 供应 单位 】 上 海潮 鸿 化 工科 技 有 














































































































































































































水 雾 、 抗 乙醇 泡 














网 总 /© 270 
折射 率 (20C ) 1. 5080 
【化 学 性 质 】 与 水 一 起 煮沸 时 部 分 水 解 游 
离 出 水 杨 酸 ,使 氧化 铁 旦 紫色 。 
【溶解 性 能 】 不 溶 于 水 和 甘油 , YE 
BE. BEER. AYRT EE. P4. AR. DUO 
化 碳 等 有 机 洲 剂 。 以 1: (2 一 3) RTF 
90% 乙 醇 。 
【制备 方法 】 采用 酯 化 法 ， 以 水 杨 酸 和 蜡 
戊 醇 为 原料 ， 在 硫酸 催化 剂 存在 下 进行 直 
接 酯 化 反应 ， 然 后 经 中 和 、 洗 涤 、 蒸 馏 而 
得 。 也 可 从 杂 醇 油 中 提取 而 得 。 




























































【质量 标准 】 (企业 标准 ) 含量 : 9976 
酸 值 : <1. 














【用 途 】 有 定 香 作用 ,用 于 配制 许多 类 型 
的 香精 , 极 适用 于 皂 用 香精 , 也 用 于 医 
药 。 是 调 合 三 叶 草 香精 的 主 剂 。 在 调制 康 
万 馨香 精 时 多 用 作 调 合剂 与 定 香 剂 。 能 与 
BUB. mx dt. 
和 。 该 品 是 有 机 合成 原料 。 也 用 作 溶 剂 。 
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【产品 安全 性 】 可 燃 。 禁 配 物 : 强 氧 化 
剂 、 强 酸 、 强 碱 。 有 毒 。 静 脉 给 药 具 有 中 
等 毒性 。 目 前 ， 未 见 工业 应 用 的 中 毒 报 
道 。LDi5o : 500— 800mg/kg (Ja $$ jo; 
2600mg/kg (KMH). 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限 制 
出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 正 压 式 呼 吸 器 ， 穿 防毒 服 。 尽 可 能 切断 
泄漏 源 。 防 止 流入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 
性 空间 。 小 量 泄 漏 : 用 不 燃 性 分 散剂 制 成 
的 乳液 刷洗 ， 洗 液 稀 释 后 放 入 废水 系统 。 
大 量 泄漏 : 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 容 。 用 泵 转 
移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废 
物 处 理 场所 处 置 。 
【防护 措施 】 密闭 操作 ， 提 供 良 好 的 自然 
通风 条 件 。 操 作 人 员 必 须 经 过 专门 培训 ， 
严格 遵守 操作 规程 。 建 议 操 作 人 员 佩 戴 过 
滤 式 防毒 面具 〈 半 面 墨 )， 戴 化 学 安全 防 
护腿 镜 ， 穿 防毒 物 渗透 工作 服 ， 戴 橡胶 耐 
油 手 套 。 远 离 火种 、 热 源 ， 工 作 场 所 严禁 
吸烟 。 使 用 防爆 型 的 通风 系统 和 设备 。 防 
止 蒸气 泄漏 到 工作 场所 空气 中 。 避 免 与 氧 
化 剂 、 酸 类 、 碱 类 接触 。 搬 运 时 要 轻装 轻 
秃 ， 防 止 包装 及 容器 损坏 。 配 备 相 应 品种 
和 数量 的 消防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设备 。 
倒 空 的 容器 可 能 残留 有 害 物 。 
【灭火 方法 】 灭火 剂 : FAK, WRK, F 
粉 、 二 氧化 碳 、 砂 土 。 
【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 库 
房 。 远 离 火 种 、 热 源 。 应 与 氧化 剂 、 酸 
类 、 碱 类 、 食 用 化 学 品 分 开 存 放 ， 切忌 混 
储 。 配 备 相 应 品种 和 数量 的 消防 器 材 。 储 
区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 设备 和 合适 的 收容 
材料 。 运 输 前 应 先 检查 包装 容器 是 否 完 
整 、 密 封 ， 运 输 过 程 中 要 确保 容器 不 汽 
漏 、 不 倒塌 、 不 坠落 、 不 损坏 。 严 禁 与 氧 
化 剂 、 酸 类 、 碱 类 、 食 用 化 学 品 等 混 装 混 
运 。 运 输 车 船 必 须 彻 底 清洗 、 消 毒 ， 否 则 
装运 其 他 物品 。 船 运 时 ， 配 装 位 置 应 









































































































































































































































































































































远离 卧室 、 厨 房 ， 并 与 机 舱 、 电 源 、 火 源 
等 部 位 隔离 。 公 路 运输 时 要 按 规定 路 线 
行驶 。 

【生产 和 供应 单位 】 北京 恒 业 中 远 化 工 有 
限 公 司 ， 上 海 度 昌 化 学 制品 有 限 公 司 ， 上 
海 海 曲 化 工 有 限 公 司 。 
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【英文 名 】 benzyl salicylate; salicylic acid 
































benzyl ester; benzyl o-hydroxybenzoate; 
2-hydroxybenzoic acid benzyl Ester 
【别名 】 MEE: SPERARE RE H 
[CAS 5] 118-58-1 
【分 子 式 】 Cu HiO; 
【分 子 量 】 228. 25 

O 


| P2 
【结构 式 】 | 
OH S 









































【外 观 】 色 结 晶 性 粉末 ， 气 温 较 高 时 无 
色 透 明 至 微 红 色 液 体 。 
【物理 性 质 】 

(3. 33kPa)/C 208 

(1. 33kPa)/'C 186— 188 
熔点 /C 24 
内 点 /C 137 
相对 密度 (20C /4C ) 1. 1799 
折射 率 (207C ) 1. 5805 
【化 学 性 质 】 与 水 一 起 煮沸 时 部 分 水 解 游 





BEKAR, ERLEEK E. 
【溶解 性 能 】 能 溶 于 4 体积 95% 的 乙醇 
中 ， 溶 于 油 类 ， 微 溶 于 丙二醇 ， 几 乎 不 溶 
于 水 和 甘油 。 

【制备 方法 】 由 水 杨 酸 与 革 醇 反应 而 得 。 
也 可 由 水 杨 酸 钠 与 氢化 苇 反 应 而 得 。 





























【质量 标准 】 (企业 标准 ) 含量 : 29976; 
WRH: 过 1. 0。 








【用 途 】 广泛 用 于 日 化 香精 香料 中 ， 特 别 
是 硝 基 磨 香 的 溶剂 ， 人 造 磨 香 和 花香 香料 
的 定 香 剂 ， 可 用 于 化 妆 品 香精 中 。 也 少量 
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生 ， 进 行 通风 、 局 部 排 气 。 尽 可 外 
闭 体系 或 局 部 排 风 系统 ， 操 作 人 员 切 勿 直 














用 于 食用 香精 配制 葡萄 干 、 红 



































醋 栗 型 香 


精 。 是 杀菌 防腐 剂 。 用 作 紫 外 线 吸收 剂 。 














【产品 安全 性 】 易 燃 。 禁 配 物 : 


氧化 剂 。 











安装 封 


接 接触 。 同 时 安装 淋浴 侨 和 洗 眼 器 。 呼 吸 

















致 皮肤 过 敏 反 应 。 造 成 严重 眼 刺 











中 等 毒性 。 对 骨 肠 道 有 刺激 作用 。 


可 能 导 
激 。 可 能 





致 器 官 损害 。LDio 2227mg/kg (K Bo 


m. 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 使 用 个 











人 防护 用 











品 。 避 免 吸 入 蒸气 、 烟 雾 或 气体 。 保 证 充 
分 的 通风 。 人 员 玻 散 到 安全 区 域 。 如 能 确 

















保安 全 ， 可 采取 措施 防止 进一步 的 泄漏 或 




















系统 防护 : 防毒 面具 。 依 据 当 地 和 政府 法 





规 。 手 部 防护 :防护 


全 防护 镜 。 如 果 情 况 需 要 ， 佩 戴 面 具 。 皮 
肤 和 身体 防护 : 防护 








ES DEM 


【灭火 方法 】 KKK 





土 、 二 氧化 碳 、 雾 状 
【储存 与 运输 】 避免 











溢出 。 不 要 让 产品 进入 下 水 道 。 


























一 定 要 避 


免 排放 到 周围 环境 中 。 用 惰性 吸附 材料 吸 
收 并 当 作 危险 废物 处 理 。 放 人 合适 的 封闭 











的 容器 中 待 处 理 





【防护 措施 】 在 通风 良好 处 进行 处 理 。 穿 























戴 合 适 的 防护 用 具 。 防 止 烟雾 7 














生 。 处 理 





水 





T€. RHET". 安 




















妆 触 铁器 。 存 放 于 阴 


民 。 如 果 情 况 需要 ， 


1: 干粉 、 泡 沫 、 沙 





深 干 燥 处 ， 不 露天 堆放 。 远 离 火 种 、 热 








源 。 包 装 密封 。 应 与 氧化 剂 分 开 存放 ， 切 
尽 混 储 。 配 备 相 应 品种 和 数量 的 消防 器 


材 。 储 区 应 备 有 合适 
【生产 和 供应 单位 】 








的 材料 收容 泄漏 物 。 








陕西 省 华 阴 了 





DES: 





药 业 有 限 公 司 ， 上 海 海 


化 工 有 











RAH, 


























EE E E EA) 





梯 希 爱 (上海) 化 成 





一 














A EB 


民 公 司 。 


(622 





三 官能 团 溶剂 


































































































































三 官能 团 溶剂 是 指 有 机 化 合 物 中 含有 3 个 官能 团 的 溶剂 。 
续 表 
—HB RSET )/k <0. 0013 
【英文 名 】  diethylene glycol; bis (2- 体 膨胀 系数 (20C )/K-1 0. 000635 
hydroxyethyl) ether; 2, 2'-oxydiethanol; 电导 率 (20C )/CS/m) 5. 86 x 107? 
diglycol; 2-hydroxyethyl ether 表面 张力 (20C 2/(mN/m) 48.5 





【别名 】 二 乙 二 醇 ;， 一 缩 二 乙 二 醇 ， 二 
ALH) 醚 ，2,2- 氧 代 二 乙醇 

































































[CAS S] 111-46-6 
【分 子 式 】 C Hio Os 
【分 子 量 】 106.12 
【结构 式 】 
HO- 人 一 人 僵 oH 
【外 观 】 无 色 、 无 臭 ， 开 始 味 甜 回味 苦 的 
Ah 98 RR 
【物理 性 质 】 
沸点 (101. 3kPa)/ © 245.8 
BAREA) -8.0 
相对 密度 (20'C /4'C ) 1. 1164 
折射 率 (157 ) 1. 4490 
(20'€ ) 1.4475 
(250) 1. 4461 
d PAGE /CKJ/mol) 52. 297 
$5612 (20'C )/(mPa- s) 35.7 
(25C )/(mPa: s) 30 
介 电 常数 (20C ) 31. 69 
内 点 /C 124 
IR AB(20'C )/10- 9 C- m 7.70 
燃烧 热 /(kJ/mol) 2380. 2 
比热容 (20C , E FRO/LKJ/Cka- KO ] 2.31 
燃点 /C 228 
























G 





bR32/CmN/m) 26. 28 

















【化 学 性 质 】 与 酸 醋 作用 时 生成 酯 。 与 烷 
基 硫 酸 酯 或 商 代 烃 作 用 时 生成 醚 。 有 吸 
湿性 。 

【溶解 性 能 〗 与 水 、 乙 醇 、 丙 酮 、 乙 醚 、 








LOE, AD. WETEA, DATE, 
HÆ, WR, Smk EBE E 
等 。 松 香 、 虫 胶 、 醋 酸 纤维 素 和 大 多 数 油 
脂 不 溶 于 二 甘 醇 ， 能 溶解 硝酸 纤维 素 、 醇 
酸 树 脂 、 聚 酯 树脂 、 到 氨基 甲酸 乙 酯 和 大 
多 数 染料 。 

【制备 方法 】 由 环 氧 乙 烧 与 乙 二 醇 作用 而 
制 得 。 也 是 环 氧 乙 烷 水 合 制 乙 二 醇 时 的 副 
产品 。 


















































【质量 标准 】 
分 析 纯 化 学 纯 
项 
(AR) (CP) 
j 1. 115~ | 1.115~ 
密度 (20C )/(g/mL) -— iE 
RE 240—248 |241. 5~ 247.5 
E (95%) (95%) 
ium 1.438— | 1.446— 
折射 率 (n0 1. 440 1. 448 
会 iN 
E | 有 
H% 








ACE 623. 




















分 析 纯 化 学 纯 
项 
CAR) CCP) 
ORRA COUR RS p pee 
112/96 
铁 (Fe3+ 5/96 <0. 0002 
氯 化 物 CCI- 2/96 <0. 0001 
硫酸 盐 (SO1 )/% |<0. 0005 

















【用 途 】 




















主要 用 作 气 体 脱 水 剂 和 芳烃 禁 取 
溶剂 ， 也 用 作 硝 酸 纤 维 素 、 树 脂 、 油 脂 、 
纺织 染料 、 印 刷 油墨 等 的 溶剂 ， 纺 织品 的 
软化 剂 ， 烟 草 的 湿润 剂 、 整 理 剂 ， 以 及 从 
煤 焦 油 中 位 取 香 豆 酮 和 节 等 。 还 用 于 橡胶 

聚 酯 树脂 、 纤 维 玻璃 、 所 


及 树脂 增 塑 剂 、 








基 甲 酸 酯 泡沫 、 润 清油 黏度 改进 剂 等 产品 

















的 生 7 


干燥 剂 、 保 温 剂 、 





。 还 是 某 些 化 工 产品 的 中 间 体 。 用 
作 汽 车 发 动机 防冻 剂 、 
溶剂 等 。 还 是 软水 剂 、 














刹车 油 、 增 塑 剂 、 

















于 水 溶液 分 析 ， 选 择 








性 与 聚 乙 二 醇 相似 ， 








CBE Je Bio. AE HI. 


WE. 
【产品 安全 性 】 











] 于 分 析 含 氧化 合 物 





脂肪 胺 、 吡 啶 及 


可 燃 。 禁 配 物 : 强 氧 化 


剂 、 强 酸 。 有 毒 。 可 经 皮 吸 收 ， 对 皮肤 黏 


膜 刺激 小 。 对 中 枢 神 经 系统 有 抑制 作用 。 
能 引起 肾脏 病理 改变 及 尿 路 结石 。 服 用 二 
甘 醇 后 约 24h 出 现 恶 心 、 呕 吐 、 
致死 者 随 之 出 现 头 痛 、 
肾 区 疼痛 、 一 时 性 多 
重 、 面 部 轻 度 浮肿 等 ， 
内 昏迷 而 死 。 故 本 品 应 禁 作 药 
期 与 皮肤 接触 。LDso 12565mg/kg CK i 
LDs; 1000mg/kg (人 经 口 ); 
2890mg/kg (兔子 经 皮 ) 。 





泻 等 胃 肠 道 症 状 。 



























































经 口 ); 
LDso 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 





处 ， 并 处 在 上 风 处 。 确 保 足 够 通风 。 汇 漏 








或 收集 物 应 该 立即 根据 合适 的 法 律 法 规 废 
弃 处 置 。 
【防护 措施 】 在 通风 良好 处 进行 处 理 。 防 
止 烟雾 产生 。 处 理 后 彻底 清洗 双手 和 脸 。 
尽 可 能 安装 封闭 体系 或 局 部 排 风 系统 ， 操 
作 人 员 切 勿 直接 接触 。 同 时 安装 淋浴 器 和 
洗 眼 咒 。 呼 吸 系统 防护 : 防毒 面具 。 手 部 
防护 : 防护 手套 。 眼 睛 防护 : 安全 防护 
镜 。 如 果 情 况 需 要 ,佩戴 面具 。 皮 肤 和 身 
体 防 护 : 防护 服 。 如 果 情 况 需要 ， 穿 戴 防 
JE. 

【灭火 方法 】 灭火 剂 : K, FRK, DU 
EWR, FPH. SEER WE. 

【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 库 
房 。 和 远离 火种 、 热 源 。 应 与 氧化 剂 、 酸 类 
分 开 存放 ， 切 忌 混 储 。 配 备 相应 品种 和 数 
量 的 消防 器 材 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 
设备 和 合适 的 收容 材料 。 运 输 前 应 先 检查 
包装 容器 是 否 完整 、 密 封 ， 运 输 过 程 中 要 
确保 容器 不 泄漏 、 不 倒塌 、 不 坠落 、 不 损 
坏 。 严 禁 与 氧化 剂 、 酸 类 等 混 装 混 运 。 船 
运 时 ,应 与 机 舱 、 电 源 、 火 源 等 部 位 隔 
离 。 公 路 运输 时 要 按 规定 路 线 行驶 。 
【生产 和 供应 单位 】 汕头 西 陇 化 工 有 限 公 















































































































































R. ALR, I 
无 尿 发 生 后 2 一 7d 


























sE] 避免 长 








远离 溢出 物 、 泄 漏 









































区 应 该 





] 安 全 带 等 圈 起 来 ， 控 制 非 相 关 人 




















员 进 入 。 
剂 


























防止 进入 下 水 道 。 
Cun: H, FE, 
有 物 。 一 旦 大 量 泄漏 ， 筑 堤 控制 。 附 着 物 








1 合适 的 吸收 
+, SED Uic 



































司 ， 天 津 市 光 ETA 究 所 ， 北京 恒 
业 中 远 化 工 有 限 公 司 ， 上 海 实验 试剂 有 限 
公司 ,浙江 常 青 化 工 有 限 公司 。 


TA 二 乙 二 醇 甲 本 
【英文 名 】 


ether; 


















































diethylene glycol monomethyl 
methoxydiglycol; 2-( 2-methoxye- 


thoxy) ethanol; methyl carbitol 




















[3125] HWE HB; 二 乙 二 醇 单 甲 
Wk; 2-(2-HH AHELA) 乙醇 ; 甲 基 卡 
JE 

[CAS 8] 111-77-3 

LAFE] Cs Hiz O; 

【分 子 量 】 120. 15 

【结构 式 】 “0 00 0H 

【外 观 】 具有 微 芳 香气 味 并 略 有 香味 的 无 











(0490 NEA O O ] ] lll 2l] ][L  .(.) 



















































































色 液 体 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (101. 3kPa)/C 194. 1 
熔点 /C - 70 
(凝固 点 ,过 冷却 )/C 一 76 
相对 密度 (20C /4'C ) 1. 04 
(25C /4' ) 1. 0167 
折射 率 (207 ) 1. 4264 
(50) 1. 4245 
(400 ) 1. 4188 
蒸发 热 ( 沸 点 )/CkJ/mol) 46. 60 
35E (25 C )/mPa:s 3. 48 
(60C )/mPa:s 1. 61 
内 点 /C 83 
燃烧 热 /kJu/mol) 3011. 6 
比热容 (25%C , RE FRO/LKJ/Ckg- KO] 2.25 
Ax FR(25'C )/kPa 0. 024 
体 膨 胀 系数 (20C )/K- 1 0. 00086 
熔点 /CC 221 
爆炸 下 限 (135'C 六 体积 分 数 )/% 1.38 
爆炸 上 限 (167'C )( 体 积分 数 )/% 22.7 
表面 张力 (25C )/(mN/m) 34.8 
(75C )/CmN/m) 29.9 
【化 学 性 质 】 具有 醇 、 醚 的 化 学 性 质 。 
【溶解 性 能 】 能 与 水 、 醇 、 配 、 丙 酮 、 四 
氧化 碳 、 甘 油 、 二 甲 基 甲 酰胺 等 混 溶 。 游 














、 天 然 树脂 、 染 料 、 醋 酸 纤 维 素 、 
硝酸 纤维 素 、 聚 乙酸 乙烯 酯 、 氯 乙烯- 乙 
酸 乙烯 酯 共聚 物 等 。 
【制备 方法 】 由 乙 二 醇 与 甲醇 缩合 而 得 。 
或 由 乙 二 醇 单 甲酸 与 环 氧 乙 烷 反应 而 得 。 
















































































【质量 标准 】 企业 标准 。 

项 ; BS EBEH BA 
外 观 无 色 透 明 液体 
Ss GC 法 )/% 三 98.0 
水 分 (卡尔 : 费 休 法 )/% <0. 
181E (760mmHg) /'C 191. 0— 198.0 
相对 密度 (4d4)/% 1. 0210 + 0. 005 
色 度 (Pt-Co) E 
LARI MERI., WRAEK, WIE, 

















BR. A FHER UR AE EE RU e b RIA 
上。 加 入 涂料 中 能 使 之 易于 流动 、 涂 刷 和 























- o£ 





流 平 。 可 用 作 烃 的 萃取 剂 ， 有 机 合成 工业 
中 用 于 制备 酯 类 衍生 物 的 中 间 体 、 刹 车 
液 ， 以 及 分 析 化 学 中 用 作 化 学 试剂 等 。 还 
用 作 烃 类 燃料 改 性 剂 ; 化妆 品 溶剂 ， 主 要 
用 作 指 甲 油 等 化 妆 品 的 主 溶剂 。 在 金属 有 
机 化 合 物 合成 中 ， 作 无 水 反应 的 中 间 体 。 
【产品 安全 性 】 可 燃 。 禁 配 物 : 强 氧 化 
剂 。 低 毒 。 具 刺激 性 。 动 物 实验 中 本 品 
有 麻醉 作用 及 损害 肾脏 。 对 眼 有 刺激 性 。 
对 皮肤 刺激 作用 不 明显 ， 可 经 皮肤 吸收 。 
未 见 职业 性 危害 。 急 性 毒性 : 大 鼠 经 
LD;o: 9210mg/kg: w F A Æ LDso: 
650mg/kg。 刺 激 数据 : 兔子 经 眼 500mg/ 
24h, E. 工作 场所 最 高 容许 浓度 
122. 75mg/m? 。 动 物 死亡 多 因 深 度 麻 醇 
和 肾脏 损害 所 致 。 眼 接触 有 时 可 引起 疼痛 
和 和 暂时 性 损害 。 皮 肤 刺 激 不 明显 ， 但 中 毒 
剂量 可 经 皮肤 吸收 。 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 远离 溢出 物 、 汇 
处 ， 并 处 在 上 风 处 。 确 保 足 够 通风 。 沸 漏 
区 应 该 用 安全 带 等 圈 起 来 ， 控 制 非 相 关 人 
员 进 入 。 防 止 进入 下 水 道 。 用 合适 的 吸收 
H Gh: 旧 布 、 干 砂 、 土 、 锯 悄 〉 吸 收 汇 
漏 物 。 一 旦 大 量 泄漏 ， 筑 堤 控制 。 附 着 物 
或 收集 物 应 该 立即 根据 合适 的 法 律 法 规 废 
弃 处 置 。 
【防护 措施 】 在 通风 良好 处 进行 处 理 。 尽 
可 能 安装 封闭 体系 或 局 部 排 风 系统 。 同 时 
安装 淋浴 器 和 洗 眼 器 。 如 果 操 作 涉 及 加 
热 ， 比 如 蒸馏 ， 提 前 确认 是 否 存在 过 氧化 
物 。 防 止 烟雾 产生 。 处 理 后 彻底 清洗 双手 
和 脸 。 避 兔 所 有 部 位 的 接触 。 呼 吸 系统 防 
P: 半 面 四 或 全 面罩 呼吸 器 、 自 携 式 呼吸 
器 (SCBA)、 供 气 呼 吸 器 等 。 手 部 防护 : 
HEFTE. REDI: 护 目镜 。 如 果 人 情况 
需要 ， 佩 戴 面 具 。 皮 肤 和 身体 防护 : 防 渗 
防护 服 。 如 果 情 况 需 要 ， 穿 戴 防 护 鞭 。 
【灭火 方法 】 灭火 剂 : FARK, Gk. F 
粉 、 二 氧化 碳 、 砂 土 。 

【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 库 






































































































































































































































































































































































































































7E 














房 。 远 离 火 种 、 热 源 。 应 与 氧化 剂 分 开 存 
放 ， 切 忌 混 储 。 配 备 相 应 品种 和 数量 的 消 
防 器 材 。 储 区 应 SCR IRE 处理 设备 和 
合适 的 收容 材料 。 EAR EE 
器 是 否 完整 、 密 封 ， 运 输 过 程 中 要 确保 容 
器 不 泄漏 、 不 倒塌 、 不 坠落 、 不 损坏 。 
严禁 与 氧化 剂 、 食 用 化 学 品 等 混 装 混 运 。 
运输 车 船 必须 彻底 清洗 、 消 毒 ， 否 则 不 
攻 运 其 他 物品 。 船 运 时 ， 配 装 位 置 应 
远离 卧室 、 厨 房 ， 并 与 机 舱 、 电 源 、 火 
源 等 部 位 隔离 。 公 路 运输 时 要 按 规定 路 
Zum. 
【生产 和 供应 单位 】 天津 科 密 欧 化 学 试剂 




































































开发 中 心 ， 上 海 金 锦 乐 实业 有 限 公 司 ， 温 
州 市 化 学 用 料 / 

(UE 二 乙 二 醇 乙酸 

【英文 名 】 diethylene glycol monoethyl 
ether; carbitol; 2-(2-ethoxyethoxy) etha- 
nol 

【别名 】 二 甘 醇 一 乙醚 ; 乙 基 卡 必 醇 ;2- 





C-L AELA) 乙醇 ; 二 乙 二 醇 单 
乙醚 






























































【CAS 号 】 111-90-0 
【分 子 式 】 Ce Hi O; 
【分 子 量 】 134. 18 
Lanal 0 ON 
【外 观 】 具有 微弱 芳香 气味 和 香味 的 无 色 
液体 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (101. 3kPa)/C 201.9 
熔点 /C - 76 
相对 密度 (20C /4'C ) 0. 9885 
(25'C /4'C ) 0. 9841 
折射 率 (207C ) 1. 4273 
(25) 1.4254 
(40€ ) 1.4194 
蒸发 热 ( 沸 点 )/Cku/mol) 47. 48 
表面 张力 (25C )/CmN/m) 31.8 
(75C )/(mN/m) 27.2 





















































内 点 (闭口 )/C 94 
€ © 96 
比热容 (25'C , 定 压 )/LkJ/(kg*K)] 2.25 
i&^FR(25'C )/kPa 0. 024 
UE BIER C10 — 300 )/K-1 0. 00082 
Bex (Q5 )/(S/m) 9. 85« Q9]- 6 
35E (20C )/mPa- s 3. 85 
(25€ )/mPa:s 3. 71 
(60C )/mPa:s 1. 72 





【化 学 性 质 】 具有 醇 、 醚 的 化 学 性 质 。 
【溶解 性 能 】 能 与 水 、 甲 醇 、 丙 酮 、 乙 
配 、 四 氧化 碳 、 莱 等 混 溶 。25C 时 在 庚 烷 
中 溶解 2% 。 洲 解 油 脂 、 树 脂 、 染 料 、 硝 
酸 纤维 素 、 聚 乙酸 乙烯 酯 等 。 对 醋酸 纤维 
素 则 不 溶解 。 
【制备 方法 】 由 二 甘 醇 与 乙醇 缩合 而 得 。 
或 无 水 乙醇 在 三 氢化 硼 - 乙 醚 溶液 中 与 环 
氧 乙 烷 反 应 。 或 由 二 甘 醇 和 硫酸 二 乙 酯 反 
应 制 得 。 或 乙 二 醇 一 乙醚 继续 与 环 氧 乙 烷 
反应 。 
【质量 标准 】 企业 标准 。 






















































































项 二 乙 二 醇 单 乙酸 
外 观 无 色 透 明 液体 
含量 /% E 99. 0 
水 分 /% x 0. 1 
酸度 /% E — 
馏 程 (760mmHg)/C 198. 0~205.0 
相对 密度 CZ? ) / 96 0. 9885 + 0. 005 
色 度 (Pt-Co) x 15 























【用 途 】 高 沸点 溶剂 。 用 于 矿物 油 - 皂 和 
矿物 油 -硫化 油 混合 物 的 互 溶剂 ， 非 油漆 
着 色 剂 ， 纤 维 印染 剂 。 用 作 硝 化 纤维 素 、 








































































































醋酸 纤维 、 贝 党 松香 、 和 乳香 松香 、 山 达 
香 、 虫 胶 等 天 然 树 脂 和 合成 树脂 、 树 胶 、 
喷漆 、 染 料 、 涂 料 、 印 刷 用 油 春 、 油 漆 的 
溶剂 。 皮 革 工 业 用 于 着 色 剂 、 乳 液 稳 定 
剂 、 维 生 素 Bi 精制 溶剂 。 涂 料 工业 用 于 
配制 油漆 稀释 剂 、 脱 漆 剂 ， 及 制造 喷漆 的 





UR. pud ee Ji Yo m Æ EN 
和 木材 染色 剂 。 纺 织 工 业 用 于 制造 纤维 的 
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染色 剂 ， 有 机 化 工 中 用 于 制造 醋酸 酯 、 乳 
液 稳定 剂 等 。 二 乙 二 醇 单 乙醚 除 上 述 应 用 
外 ,还 可 用 于 木材 着 色 用 染料 的 溶剂 ， 石 









































止 包装 及 容器 损坏 。 配 备 相应 品种 和 数量 
9 消防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设备 。 倒 空 的 
容器 可 能 残留 有 害 物 。 工 作 现场 严禁 吸 


TE 


























itt. HR. BEA. dod SE REB. Hi 
于 制备 有 机 化 合 物 的 中 间 体 ， 以 及 分 析 化 
学 试剂 等 。 也 用 作 汽 车 引擎 洗涤 剂 、 燃 料 
添加 剂 、 玻 璃 清洗 剂 、 脱 漆 剂 、 聚 乙酸 忆 
烯 酯 乳化 剂 添 加 剂 等 。 此 外 ， 也 用 于 从 乙 






























































Bep APER. DESISUNS. LRE IT 
松 等 的 制造 。 
【产品 安全 性 】 可 燃 。 禁 配 物 : 强 氧 化 








H 
剂 、 强 酸 、 酰 基 气 、 酸 酷 。 动 物 实验 引 
起 麻醉 作用 及 肾脏 损害 。 对 眼 刺 激 不 明 
显 。 避 免 长 期 接触 皮肤 。 操 作 人 员 应 戴 
防毒 口音 ， 避 免 长 期 大 量 吸入 。 急 性 数 
JE: LDio ， 10502mg/kg (大 鼠 经 口 ); > 
200mg/L (大 鼠 吸 入 ); 19143mg/kg (fü 
子 经 皮 )。 食 人 过 量 时 ， 会 发 生 严 重 的 中 
枢 神 经 系统 抑制 及 呼吸 系统 损害 ,和 干 汐 及 
酸 毒 症 ， 尿 中 含有 白 和 蛋白。 可 引起 恶心 、 
区 吐 、 腹 泻 、 头 痛 、 腰 腹痛 、 瞬 时 性 的 多 
尿 症 ， 随 后 少 尿 ， 可 以 引起 肾 衰竭 。 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 一 般 作业 工作 服 。 尽 
可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 流 入 下 水 道 、 排 洪 
沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄 漏 : ME E 
石 或 其 他 惰性 材料 吸收 ; 也 可 以 用 不 燃 性 
分 散剂 制 成 的 乳液 刷洗 ， 洗 液 稀 释 后 放 入 
废水 系统 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 坦 或 挖 坑 收 
容 。 用 人 泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 
收 或 运 至 废物 处 理 场 所 处 置 。 
【防护 措施 】 密闭 操作 ， 全 面 通 风 。 操 
人 员 必 须 经 过 专门 培训 ,严格 遵守 操作 
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烟 。 避 免 长 期 反复 接触 。 定 期 体检 。 
【灭火 方法 】 灭火 剂 : FRK, WR, F 
Ei. Wb. WE. 
【储存 与 运输 】 [5 BTE. 
【生产 和 供应 单位 】 上 海 金 锦 乐 实业 有 限 
Au. 天津 科 密 欧 化 学 试剂 开发 中 心 ， 南 
京东 方 之 珠 工 贸 有 限 公司 。 

















DOZA -Z-T 


【英文 名】 
ether. butoxydiglycol, 2-(2-butoxyethoxy ) 


diethylene glycol monobutyl 


ethanol. butyl carbitol 

【别名 】 HEETE; 二 乙 二 醇 单 丁 
BE. 丁 基 卡 必 醇 ，2-(2- 丁 氧 基 乙 氧 基 ) 
乙醇 


































































































【CAS 号 】 112-34-5 
【分 子 式 】 Cs His Os 
【分 子 量 】 162.26 
【结构 式 】 作 丫 oo 个 -~ 个 OoH 
【外 观 】 无 色 液 体 ， 微 具有 丁 醇 气味 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (101. 3kPa)/'C 230.6 
熔点 /C - 68.1 
相对 密度 (20C /20C ) 0. 9536 
折射 率 (20C ) 1.4316 
FRAGE )/CkJ/mol) 41.9 
35E (20C )/mPa- s 6.49 
表面 张力 (25C )/(mN/m) 33.6 
爆炸 下 限 ( 体 积分 数 )/% 0.4 
爆炸 上 限 ( 体 积分 数 )/% 24.6 
内 点 (闭口 )/C 77.8 
C )/C 93 
比热容 (207C , 定 压 )/LkJ/Ckg:K)] 2.29) 




















程 。 建 议 操作 人 员 佩 戴 过 滤 式 防毒 面 
( 半 面 单 )， 戴 防 化 学 品 手套 。 远 离 火种 、 
热源 。 使 用 防爆 型 的 通风 系统 和 设备 。 防 
止 燕 气 泄漏 到 工作 场所 空气 中 。 避 免 与 氧 
化 剂 、 酸 类 接触 。 搬 运 时 要 轻装 轻 公 ， 防 












































蒸气 压 (20C )/kPa 0. 266 
(109C )/kPa 1. 33 
(145'C )/kPa 6.67 

体 膨胀 系数 (10 一 30C )/K-! 0. 00087 

燃点 /C 227.8 

AZC^UBXNBIECRA - 10 5. 58 


ACE 627) 


【化 学 性 质 】 具有 醇 、 醚 的 化 学 性 质 。 


【溶解 性 能 】 








DATE. BE SKER., 





能 溶解 油脂 、 染 料 、 天 然 树 脂 、 硝 酸 纤维 
素 等 。 对 聚 乙酸 乙烯 酯 部 分 溶解 ， 对 醋酸 
HERK, REL RHE EN i R P AA 
















































































出 入 。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 式 呼吸 器 ， 穿 一 般 作 业 工 作 服 。 不 要 直 
接 接触 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 
流入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 
is: 用 砂 士 、 蚂 石 或 其 他 惰性 材料 吸 

























































































































































































































































































不 溶解 。 收 。 大 量 泄漏 ， 构 筑 围 坦 或 挖 坑 收 窜 。 用 
【制备 方法 】 由 环 氧 乙 烧 与 丁 醇 作用 而 | 泰 转移 至 柳 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 
得 。 或 由 乙 二 醇 单 丁 醚 与 环 氧 乙 烷 反应 。 | 至 废物 处 理 场所 处 置 。 
【质量 标准 】 企业 标准 ， 【防护 措施 】 密闭 操作 ， 局 部 排 风 。 防 止 
项 乙 二 醇 单 J 醚 蒸气 泄漏 到 工作 场所 空气 中 。 操 作 人 员 必 
外 观 无 色 透 明 液体 须 经 过 专门 培训 ， 严格 遵守 操作 规程 。 建 
22/% S 99.0 议 操作 人 员 佩戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面具 〈 半 
水 分 /% < 0. E. ， 戴 化 学 安全 防护 眼镜 ， 穿 防 静 电 
馏 程 (760mmHg)/C 168. 0 一 173.0 工作 服 ， 戴 橡胶 手套 。 远 离 火 种 、 热 源 。 
酸度 /% < 0. 01 ke kan sss Er orden DRM 
NNUS ao | ÜUHPDRUEDULR ACRI. dE GE 
CY xc 体 和 蒸气 前 不 能 进行 焊接 、 切 割 等 作业 。 
色 度 (Pt-Co) < 15 AM Lunam. Wl cre E 
Humaa ga ga | HAUUENS. GSSUMUEM, ME 
【用 途 】 MERRER WE WME | 相应 品种 和 数量 的 消防 器 材 及 泄漏 应 急 处 
印刷 油墨 、 图 章 用 印台 油墨 、 油 类 、 树 











等 的 溶剂 。 还 用 
漆 的 稳定 剂 、 飞 机 涂料 的 蒸发 抑制 剂 、 








E 胶 黏 剂 的 稀释 剂 、 乳 























温 烘 烤 瓷 漆 的 表 
Cr AT ESSA 
丁 氧 基 化 合 物 。 

















调节 剂 和 树脂 











面 加 工 改 进 剂 。 也 用 作 
的 溶剂 。 用 来 生产 胡椒 基 
可 作 表 面 活性 剂 、 
的 稳定 剂 。 用 作 塑 料 、 医 
















































































药 、 染 料 、 农 药 、 增 塑 剂 等 的 中 间 体 以 及 











WUE h h Ar 
合成 。 


【产品 安全 性 】 


剂 。 避 免 : 光照 。 
不 易 蒸发 ， 尚 无 吸入 中 毒 报道 。 液 体 对 有 眼 


有 中 到 重度 刺 








性 ， 可 引起 变 应 性 皮炎 ， 大 量 接 触 可 经 皮 





吸收 。 无 经 口 


对 水 体 可 造成 污染 。 








(大 鼠 经 口 ); 
2200mg/kg € 
20mg. Œ EE fl 








【应 急 处 理 处 置 方法 】 

















体 的 稀释 剂 。 也 





于 有 机 





可 燃 。 禁 配 物 : 强 氧 化 
有 具 刺激 性 。 本 品 常温 下 








激 性 。 对 皮肤 有 轻 度 刺激 








中 毒 报道 。 对 环境 有 和 危害， 
LDso: 5660mg/kg 
2400mg/kg 〈 小 鼠 经 口 ) 
fed Do. X fe e Wt. 
激 。 








迅速 撤离 泄漏 污染 














区 人 员 至 安全 


区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 











理 设 备 。 倒 空 的 容器 可 能 残留 有 害 物 。 工 
作 场 所 禁止 吸烟 、 进 食 和 饮水 ， 饭 前 要 洗 
手 。 工 作 完毕 ， 淋 浴 更 衣 。 保 持 良好 的 卫 
生 习 惯 。 

【灭火 方法 】 灭火 剂 : FARK, WR, F 
粉 、 二 氧化 碳 、 砂 士 。 

【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 库 
房 。 远 离 火 种 、 热 源 。 防 止 阳光 直射 。 保 
持 容 器 密封 。 应 与 氧化 剂 分 开 存放 ， 切 忌 
混 储 。 配 备 相 应 品种 和 数量 的 消防 器 材 。 
储 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 设备 和 合适 的 收 
容 材料 。 运 输 前 应 先 检 查 包 装 容 器 是 否 完 
整 、 密 封 , 运输 过 程 中 要 确保 容器 不 泄 
漏 、 不 倒塌 、 不 坠落 、 不 损坏 。 严 禁 与 氧 
化 剂 、 食 用 化 学 品 等 混 装 混 运 。 运 输 车 船 
必须 彻底 清洗 、 消 毒 ， 否 则 不 得 装运 其 他 
物品 。 船 运 时 ， 配 装 位 置 应 远离 卧室 、 厨 
房 ， 并 与 机 舱 、 电 源 、 火 源 等 部 位 隔离 。 
公路 运输 时 要 按 规定 路 线 行驶 。 
【生产 和 供应 单位 】 南京 东方 之 珠 工 贸 有 
限 公 司 ， 天 津 科 密 欧 化 学 试剂 开发 中 心 ， 
上 海 金 锦 乐 实业 有 限 公 司 ， 北 京 恒 业 中 远 
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化 工 有 限 公 司 。 


【英文 名 】 dipropylene glycol; 1.1-oxydi- 














2-propanol 
【别名 】 一 缩 二 丙二醇 ; 缩水 二 丙二醇 ; 
二 (GERE BE 
[CAS 号 】 10-98-5 
【分 子 式 】 Ce Hu O; 
【分 子 量 】 134.17 
OH OH 
【结构 式 】 ò 


【外 观 】 无 色 、 
体 ， 有 吸湿 性 。 


ER, Wi ii ER BS R 






































【物理 性 质 】 

沸点 (101. 3kPa)/'C 231.8 
熔点 (流动 点 )/C 一 40 
相对 密度 (20C /4'C ) 1. 0252 
折射 率 (207 ) 1. 4440 
莹 发 热 /kJ/mol) 96. 3 
35E (20C )/mPa-s 107 
表面 张力 (25C )/(mN/m) 32 
燃点 /C 310 
内 点 /C 118 
比热容 (25'C , 定 压 )/[kJ/(kg:K)] 2.38 











z&^XFS (20€ )/kPa <0. 00133 
(114'C )/kPa 1. 33 
(151 )/kPa 6. 67 

体 膨 胀 系数 (20C )/K ^! 0. 00073 

爆炸 下 限 ( 体 积分 数 )/% 2.9 

爆炸 上 限 ( 体 积分 数 )/% 12.7 

【化 学 性 质 】 具有 醇 的 一 般 化 学 性 质 。 与 

















酸 栈 作用 生成 酯 。 与 烷 基 硫酸 酯 和 协 代 烃 
作用 生成 醚 。 





















































[Hil 主要 用 作 乙 酸 纤 维 素 、 硝 酸 纤维 
素 、 虫 胶 清 漆 、 莫 麻油 的 溶剂 。 也 用 于 制 
备 不 饱和 聚 酯 树脂 、 增 塑 剂 、 合 成 洗涤 剂 
等 。 也 可 用 于 制 更 蒸 剂 ， 是 诸多 香精 香料 
和 化 妆 品 应 用 最 理想 的 溶剂 。 此 外 ， 二 丙 
二 醇 可 以 单独 或 与 二 甘 醇 混合 使 用 ， 从 烃 
类 中 茶 取 芳香 烃 。 
【产品 安全 性 】 可 燃 。 禁 配 物 : 强 氧 化 
剂 。 微 毒 。 皮 肤 刺 激 性 小 。 对 人 无 不 良 作 
Hi. LDs: 14800mg/kg (KR 20O); 
LD; > 20mL/kg (RAE). 

【应 急 处 理 处 置 方法 】 Sod Els. 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
出 入 。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
吸 过 滤 式 防毒 面具 (全面 置 )， 穿 一 般 作 
业 工 作 服 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 流入 
下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 汇 
ds: 用 砂 士 、 蚂 石 或 其 他 惰性 材料 吸收 ; 
也 可 以 用 大 量 水 冲洗 ， 洗 水 稀释 后 放 和 人 废 
水 系统 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 
容 。 用 和 泵 转移 至 模 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 
收 或 运 至 废物 处 理 场所 处 置 。 
【防护 措施 】 密闭 操作 ， 全 面 通风 。 操 作 
人 员 必 须 经 过 专门 培训 ， 严格 遵守 操作 规 
程 。 远 离 火 种 、 热 源 。 使 用 防爆 型 的 通风 
系统 和 设备 。 防 止 藻 气 泄漏 到 工作 场所 空 
气 中 。 避 免 与 氧化 剂 接触 。 搬 运 时 轻装 轻 
钙 ， 防 止 包 装 破损 。 配 备 相 应 品种 和 数量 
的 消防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设 备 。 倒 空 的 
容器 可 能 残留 有 害 物 。 工 作 现 场 严 禁 吸 
烟 。 避 免 长 期 反复 接触 。 定 期 体检 。 
【灭火 方法 】 灭火 剂 : 水 、 雾 状 水 、 抗 溶 
性 泡沫 、 干 粉 、 二 氧化 左 、 砂 土 。 
【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 诊 



























































































































































































































































【溶解 性 能 】 与 水 混 溶 ， 可 混 浴 于 甲醇 、 
乙醚 、 甲 茶 。 也 能 与 油脂 、 天 然 树 脂 、 硝 
酸 纤维 素 、 芳 香 烃 等 混 溶 ， 不 与 脂肪 烃 
混 溶 。 

【制备 方法 】 由 1,2- 环 氧 两 烷 与 1,2- 丙 








二 醇 在 硫酸 存在 下 缩合 而 成 。 也 是 1,2- 环 
氧 丙 烷 水 合 制 丙 二 醇 的 副产品 。 
【质量 标准 】 (企业 标准 ) 含量 99. 5%。 





























房 。 远 离 火 种 、 热 源 。 应 与 氧化 剂 分 开 存 
Ax. 切忌 混 储 。 配 备 相 应 品种 和 数量 的 消 
防 器 材 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 设备 和 
合适 的 收容 材料 。 运 输 前 应 先 检查 包装 容 
器 是 否 完整 、 密 封 ， 运 输 过 程 中 要 确保 容 
器 不 泄漏 、 不 倒塌 、 不 坠落 、 不 损坏 。 严 








禁 与 氧化 剂 等 混 装 混 运 。 船 运 时 ， 应 与 机 
舱 、 电 源 、 火 源 等 部 位 隔离 。 公 路 运输 时 
要 按 规 定 路 线 行驶 。 

【生产 和 供应 单位 】 上 海 金 锦 乐 实业 有 限 
公司 ， 天 津 科 密 欧 化 学 试剂 开发 中 心 ， 南 
京东 方 之 珠 工 贸 有 限 公 司 。 


QUA 二 丙二醇 甲 本 
[€ x £1 


monomethyl 




















DPM; dipropylene glycol 


ether; dipropylene glycol 


methyl ether 




































































【别名 】 二 丙二醇 一 甲酸 ;一 缩 二 丙二醇 
一 甲 醚 

【CAS 号 】 34590-94-8 

【分 子 式 】 CHi O; 

【 分子量】 149.00 

【结构 式 】 Ooo 

【外 观 】 无 色 液 体 , 具有 轻微 酸 类 气味 和 
TR. 

【物理 性 质 】 

沸点 (101. 3kPa)/C 193—5 
相对 密度 (25C /25'C ) 0. 950 
HROT) 1.419 
35E (25C )/mPa-s 3.33 
内 点 /C 74 
i&^FK(25'C )/kPa 0. 05 

表面 张力 (25C )/(mN/m) 28.8 
ZCTCUBNUBECRA-10) 5. 11 
【化 学 性 质 】 具有 醇 的 一 般 化 学 性 质 。 
【溶解 性 能 】 与 水 混 溶 。 能 溶解 油脂 、 橡 





胶 、 天 然 树 脂 、 乙 基 纤 维 素 、 硝 酸 纤 维 
素 、 聚 乙酸 乙烯 酯 、 聚 乙烯 醇 缩 丁 醛 、 醇 
酸 树脂 、 酚 醛 树脂 、 丙 烯 酸 树脂 、 环 氧 树 
IE. RAWE, REIRE. 
【制备 方法 】 1,2- 环 氧 丙烷 先生 成 一 缩 
二 丙二醇 ， 再 与 甲醇 反应 而 制 得 。 或 将 
1,2- 环 氧 丙烷 在 BF; 催化 下 与 甲醇 反应 ， 





























lb006 629) 














































































































【质量 标准 】 企业 标准 。 

项 指标 
外 观 无 色 透明 液体 
含量 /% 90 
水 分 /% 0. 1 
酸度 (以 HAC 计 )/% < 0. 02 
121E (760mmHg)/'C 180. 0— 195. 0 
Vy 8858/96 < 10 
相对 密度 Cd 和 ) 0. 9500 + 0. 005 
&fE(Pt-Co) E 15 
LARI 用 作 硝 化 纤维 素 、 乙 基 纤 维 素 、 
RER 0H. PIE. SEXE. (gn. 3t 
料 、 油 类 和 润滑 油 的 洲 剂 ， 也 用 作 偶 合剂 
和 分 散剂 ， 也 是 刹车 油 组 分 。 适 用 于 葵 丙 
乳液 、 丙 烯 酸 乳 液 及 其 乳胶 漆 体 系 ， 具 有 











降低 成 膜 温 度 ， 促 进 其 凝聚 成 膜 ， 并 保证 
涂 膜 具有 良好 状态 的 特性 。 用 作 高 档 电 泳 
漆 等 各 种 高 档 涂 料 的 溶剂 。 在 燃料 抗 冻 
剂 、 清 洗 剂 、 茶 取 剂 、 柔 印 油墨、 丝印 洲 
墨 、 有 色 金 属 选矿 剂 等 方面 具有 多 种 用 
途 ， 同 时 也 可 用 作 有 机 合成 的 原料 。 用 作 
还 原 染 料 织物 的 偶 联 剂 、 溶 剂 ; 化 妆 品 配 
方 的 偶 联 剂 和 护肤 剂 ; 农业 杀 虫 剂 的 稳定 
剂 ; 地面 光亮 剂 的 凝结 剂 。 

【产品 安全 性 】 可 燃 。 禁 配 物 : 强 氧 化 
剂 、 强 酸 。 低 毒 。LDso: 5400mg/kg (大 
鼠 经 口 )。 人 经 上 腿 : 8mg， 轻 度 刺 激 。 家 
人 兔 经 皮 开 放 性 刺激 试验 : 500mg， 轻 度 刺 
激 。 家 免 经 眼 开放 性 刺激 试验 : 500mg/ 
24h， 轻 度 刺 激 。 动 物 实验 显示 本 品 有 和 轻 
度 麻醉 性 及 刺激 性 。 与 空气 混合 可 爆 。 美 
国 TWA; 600mg/m?. ACGIH. OSHA 
美国 STEL: 900mg/m?. ACGIH, 德国 
MAK: 300mg/m?, 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
吸 过 滤 式 防毒 面具 (全面 电 )， 穿 一 般 作 





















































































































































































































































调整 甲醇 配 比 ， 先 水 解 成 一 缩 二 两 二 醇 ， 
再 进一步 反应 生成 本 品 。 

















业 工 作 服 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 流入 
下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄 

















(630 BETA 








du: 用 砂 土 或 其 他 不 燃 材料 吸 附 或 吸收 。 

量 泄 漏 : 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 容 。 用 泵 转 
移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废 
物 处 理 场所 处 置 。 
【防护 措施 】 尽 可 能 安装 封闭 体系 或 局 部 
排 风 系统 ， 通 风 。 同 时 安装 淋浴 器 和 洗 眼 
器 。 防 止 烟雾 产生 。 远 离 明 火 和 热 表 面 。 
采取 措施 防止 静电 积累 。 使 用 防爆 设备 。 
如 果 操 作 涉 及 加 热 ， 比 如 蒸馏 ， 提 前 确认 
是 否 存 在 过 氧化 物 。 呼 吸 系统 防护 : FE 



















































































































































































罩 或 全 面罩 呼吸 器 、 自 携 式 呼 吸 器 (SC- 
BA) 、 供 气 呼吸 器 等 。 手 部 防护 : 防 渗 手 
套 。 眼 睛 防护 : 护 目镜 。 如 果 情 况 需 要 ， 
佩戴 面具 。 皮 肤 和 身体 防护 : 防 渗 防护 
服 。 如 果 情 况 需 要 ， 穿 戴 防 护 就 。 处 理 后 
彻底 清洗 双手 和 脸 。 避 免 接触 皮肤 、 有 眼睛 
和 衣物 。 

【灭火 方法 】 灭火 剂 : 
粉 、 二 氧化 碳 、 砂 土 。 
【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 库 
房 。 远 离 火 种 、 热 源 。 应 与 氧化 剂 、 酸 
类 分 开 存放 ， 切 忌 混 储 。 配 备 相 应 品种 
和 数量 的 消防 器 材 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 
急 处 理 设 备 和 合适 的 收容 材料 。 运 输 前 
应 先 检查 包装 容器 是 否 完 整 、 密 封 ， 运 
输 过 程 中 要 确保 容器 不 泄漏 、 不 倒塌 、 
不 坠落 、 不 损坏 。 严 禁 与 氧化 剂 、 酸 类 
等 混 装 混 运 。 船 运 时 ， 应 与 机 舱 、 电 源 、 
火 源 等 部 位 隔离 。 公 路 运输 时 要 按 规定 
路 线 行驶 。 
【生产 和 供应 单位 】 上 海 金 锦 乐 实业 有 限 
公司 ， 江 苏 瑞 佳 化 学 有 限 公 司 ， 南 京东 方 
之 珠 工 贸 有 限 公 司 。 


QUA 二 丙二醇 一 乙酸 

【英文 名 】 dipropylene glycol ethyl ether 
【别名 】 一 缩 二 丙二醇 一 乙醚 

[CAS 5] 15764-24-6 

【分 子 式 】 Cs His O; 

【分 子 量 】 163 



























































FAK, WR, F 
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【结构 式 】 Ao ge Lo 
[N34] 无 色 透 明 黏 稠 液体 。 
【物理 性 质 】 

沸点 (101. 3kPa)/'C 197.8 
相对 密度 (25C /25C ) 0. 930 
折射 率 (25C ) 1. 419 
35E (25C )/mPa- s 3.34 
比热容 (25C , EFRO/LKJ/Ckg- K) ] 2.47 
z& A FROBC )/kPa 0. 04 
表面 张力 (25C )/CmN/m) 2E 























【溶解 性 能 】 与 水 混 溶 。 

【制备 方法 】 由 1,2- 环 氧 丙烷 先生 成 一 缩 
二 丙二醇 ， 再 与 乙醇 作用 而 制 得 。 

【质量 标准 】 企业 标准 。 
5 EUR 


















































无 色 透明 










相对 密度 CD 及 》 0. 925~0. 955 
馏 程 ( 馏 出 量 宇 95% )/'C 175—215 
纯度 (质量 分 数 )/% 80 

酸度 (以 乙酸 计 )/% «c0. 03 














LARI 用 作 溶 剂 、 分 散剂 或 稀释 剂 ， 亦 
可 作 刹 车 油 组 分 。 用 于 涂料 、 油 墨 、 印 
染 、 农 药 、 纤 维 素 、 丙 烯 酸 酯 等 工业 。 亦 
可 用 作 燃 料 抗 冻 剂 、 清 洗 剂 、 茜 取 剂 、 有 
金属 选矿 剂 等 。 还 可 用 作 有 机 合成 
原料 。 
【产品 安全 性 】 禁 配 物 : 强 氧化 剂 。 长 其 
或 频繁 接触 会 导致 中 枢 神 经 系统 机 能 降 
低 、 恶 心 、 头 痛 、 呕 吐 。 可 引起 皮肤 、 眼 
睛 和 呼吸 道 刺激 。LDso: 14850mg/kg 
(大 鼠 经 口 ); 20460mg/kg (兔子 经 皮 ) 。 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 防止 吸入 蒸气 、 气 
雾 或 气体 。 不 要 让 产物 进入 下 水 道 。 清 除 
物 存放 进 适当 的 闭口 容器 中 待 处 理 。 
【防护 措施 】 穿 防 渗透 防护 服 ， 戴 手套 ， 
避免 任何 皮肤 部 位 接触 此 产品 。 

【灭火 方法 】 灭火 剂 : 水 雾 、 耐 醇 泡 沫 、 
干粉 或 二 氧化 碳 。 
【储存 与 运输 】 镀 锌 铁 桶 包装 。 对 铁 含 量 








































































































ANE 631) 











和 色 值 无 严格 要 求情 况 下 ， 可 采用 碳 钢 容 








油 、 乙 醚 、 丙 酮 、 乙 酸 乙 酯 等 。 微 溶 于 甲 











器 。 储 存在 阴凉 处 。 容 器 保持 紧 财 ， 储 存 
在 干燥 通风 处 。 运 输 按 乙 类 可 燃 液体 的 规 
则 要 求 。 
【生产 和 供应 单位 】 南京 东方 之 珠 工 贸 
限 公司 ， 上 海 海 曲 化 工 有 限 公司 。 


[T6008 \ 3- 毛 -1,2- 丙 二 醇 
【英文 名 】 
a-monochlorohydrin 
【别名 】 3- 握 -1,2- 二 羟基 丙 烧 ; a- H 
【国标 编号 】 61586 





























3-chloro-1, 2-propanediol; 
































[CAS 8S] 96-24-2 
【分 子 式 】 Cs H7 CIO， 
【分 子 量 】 110.55 
【结构 式 】 c [ ou 
OH 
[^N] 无 色 黏 稠 液体 ， 有 吸湿 性 . 放置 
后 逐渐 变 成 微 带 绿色 的 黄色 液体 。 有 愉快 
气味 。 
【物理 性 质 】 
SBES C101. 3kPa)/'C DS 
(2. 39kPa)/'C 139 

熔点 /C - 40 
相对 密度 (20C /4'C ) 1. 3218 
折射 率 (207C ) 1. 4809 
&5í (20€ )/mPa:s 159 
燃烧 热 (20C 2/CkJ/moD 1680.6 
内 点 /C 58 
RE FR C 141€ )/kPa 5.33 

(113C )/kPa 1.33 

(83C )/kPa 0. 13 
【化 学 性 质 】 3- 氧 -1, 2- 两 二 醇 加 热 至 




















140—142'C 时 部 分 发 生 分 解 。 用 浓 硝 酸 氧 
化 生成 3- 氯 代 乳 酸 。 在 稀 硝 酸 溶液 中 用 
高 碘 酸 钾 氧 化 生成 毛 代 乙 醛 。3- 毛 -1,2- 丙 
二 醇 脱 氯化氢 生成 缩水 甘油 。 与 水 长 时 间 
回流 时 逐渐 水 解 生 成 甘油 。 在 与 伯 醇 相当 
























































的 烷 氧 基金 属 化 合 物 作 用 下 ， 生 成 甘油 - 
a-— bi A BE 





【溶解 性 能 】 Fk. PE. LBS. OH 











葵 ， 不 溶 于 葵 、 石 油 栈 和 四 氧化 碳 。 
【制备 方法 】 (D 由 甘油 经 氯 化 而 得 。 
© 由 环 氧 毛 丙 烷 水 解 而 得 。 


















































【质量 标准 】 (企业 标准 ) $$ 529876 或 
宇 99%。 


【用 途 】 用 作 醋 酸 纤 维 素 的 溶剂 ， 并 用 于 
制 增 塑 剂 、 表 面 活 性 剂 、 染 料 、 药 物 、 甘 
油 衍 生物 等 。 是 药物 跨 定 的 中 间 体 ;还 用 
作 化 工 中 间 体 、 染 料 中 间 体 。 可 用 于 生 六 
愈 创 木 酚 甘油 栈 、 安 茶 碱 、 丙 凑 茶 碱 等 。 
还 可 用 于 使 黄色 人 炸药 的 凝固 点 降低 。 
【产品 安全 性 】 易 燃 。 禁 配 物 : 强 氧 化 
剂 、 强 碱 。 避 免 : 光照 、 接 触 潮湿 空气 。 
高 毒 ， 为 可 疑 致 瘤 物 。 吸 入 、 摄 和 或 经 皮 
肤 吸收 后 会 中 毒 。 对 肺 、 肝 、 肾 和 脑 都 有 
影响 。 吸 入 蒸气 能 产生 了 恶心、 头痛 、 有 眩 
AE. RETIE. UR ACE ^C RT SE ZK Jh 
严重 者 可 致死 。 对 环境 可 能 有 和 危害， 对 水 
本 可 造成 污染 。LDio : 26mg/kg (KRA 
口 )。 家 免 经 眼 : 100mg， 重 度 刺 激 。 危 
险 属性 为 第 6.1 类 毒害 品 。 和 危 规 号 : 
61586, UN 编号 : 2689, 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限 利 
出 人。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 式 呼吸 器 ， 穿 防毒 服 。 不 要 直接 接触 泄 
漏 物 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 流入 下 水 
道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄 漏 : 用 
Wb. ARHI PEBPELUR UC. DX Ee ut 
im: 构筑 围 堤 或 控 坑 收容 。 用 和 泵 转移 至 酸 
车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 
场所 处 置 。 
【防护 措施 】 密闭 操作 ， 提 供 充 分 的 局 部 
排 风 。 防 止 蒸气 泄漏 到 工作 场所 空气 中 。 
操作 人 员 必 须 经 过 专门 培训 ,严格 遵守 操 
作 规程 。 建 议 操作 人 员 佩 戴 自 吸 过 滤 式 防 
毒 面具 (全 面罩 )， 穿 胶布 防毒 家 ， 戴 橡 
胶 手套 。 远 离 火 种 、 热 源 。 使 用 防爆 型 的 
通风 系统 和 设备 。 在 清除 液体 和 蒸气 前 不 



























































































































































































































































































































































能 进行 焊接 、 切 割 等 作业 。 避 免 产 生 烟 
雾 。 避 免 与 氧化 剂 、 碱 类 接触 。 配 备 相应 
品种 和 数量 的 消防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设 
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备 。 倒 空 的 容器 可 能 残留 有 害 物 。 工 作 现 | 【外 观 】 无 色 液体 ， 微 有 氯仿 气味 。 

场 禁 止 吸 烟 、 进 食 和 饮水 。 工 作 完毕 ， 淋 | 【物理 性 质 】 

浴 更 衣 。 保 持 良 好 的 卫生 习惯 。 沸点 (101 3kPa)/'C 174 
【灭火 方法 】 灭火 剂 : 雾 状 水 、 泡沫、 干 | ER 4 
粉 、 二 氧化 碳 、 砂 土 。 TT e 
【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 库 | Dl c — 
房 。 远 离 火 种 、 热 源 。 防 止 阳光 直射 。 保 其 发 压 C141C )/kPa 0. 13 
持 容器 密封 。 应 与 氧化 剂 、 碱 类 、 食 用 化 折射 率 (20C ) 1. 4837 
学 品 分 开 存放 ， 切 忌 混 储 。 配 备 相应 品种 | 【化 学 性 质 】 1,3- 二 氧 -2- 丙 醇 在 碱 性 溶液 
和 数量 的 消防 器 材 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 中 迅速 脱 去 氧化 氧 ， 生 成 3- 氧 -1,2- 环 氧 
处 理 设备 和 合适 的 收容 材料 。 铁 路 运输 时 | 两 烧 。 用 重 馈 酸 钠 和 硫酸 进行 氧化 ， 生 成 
应 严格 按照 铁道 部 《危险 货物 运输 规则 》 | ,a'- 二 氛 丙 酮 。 用 浓 硫 酸 氧 化 生成 毛 代 
中 的 危险 货物 配 装 表 进 行 配 装 。 运 输 前 应 T nnn 
先 检查 包装 容器 是 否 完 整 、 密 封 ， 运 输 过 W, ÆR 二 乙 氧 基 -2- 丙 醇 。 

程 中 要 确保 容器 不 泄漏 、 不 倒塌 、 不 险 t 解 性 能 】 19'C 时 在 水 中 溶解 1196. 
落 、 不 损坏 。 产 禁 与 酸 类 、 氧 化 剂 、 食 品 | 能 与 醉 、 醚 相 混 溶 。 溶 于 植物 油 和 大 多 数 
及 食品 添加 剂 混 运 。 运 输 时 运输 车 辆 应 配 ee 

备 相应 品种 和 数量 的 消防 器 材 及 泄漏 应 急 | 【制备 方法 】 

处 理 设备 。 运 输 途 中 应 防暴 是、 雨 沐 ， 防 d) 由 握 丙 烯 与 次 握 酸 反应 而 得 。 






































fud. ied THAN CHO 车 应 有 接地 
ft. 权 内 可 设 孔 隔 板 以 减少 振荡 产生 吏 
电 。 中 途 停留 时 应 远离 火种 、 热 源 。 公 路 
运输 时 要 按 规定 路 线 行驶 ， 勿 在 居民 区 和 
人 口 稠密 区 停留 。 
【生产 和 供应 单位 】 北京 偶合 科技 有 限 公 
司 ， 上 海 嘉 展 化工 有 限 公 司 ， 杭 州 邦 化 进 
出 口 有 限 公 司 。 


( 16009 1 1,3-2 2-2-0 BS 

【英文 名 】 1.3-dichloro-2-propanol; 1,3- 
dichloroisopropyl alcohol; a; a'-dichloro- 
hydrin 

【别名 】 1.3-— AFN; a- RPSL S 
8,8'- 二 氧 代 异 丙 醇 
[CAS 5] 96-23- 
【分 子 式 】 Cs He Cl 
【分 子 量 】 129. 00 










































































(2) 


与 氯化氢 反应 而 得 。 





由 甘油 在 冰 醋 酸 存在 的 情况 下 ， 

















【质量 标准 】 (企业 标准 ) 含量 三 99%% 。 

用 作 溶 剂 及 用 于 有 机 合成 。 用 作 
乙酸 纤维 、 乙 基 纤 维 的 溶剂 。 
脂 、 离 子 交 换 树 脂 、 环 氧 毛 丙 烧 的 中 间 
体 ， 以 及 医药 中 间 体 。 


【用 途 】 


【产品 安全 性 】 可 燃 。 禁 配 物 : 
强 还 原 剂 、 酰 基 握 、 


氧化 剂 、 




















BE, BORME. A mX Ak 
性 ， 吸 入 后 损害 呼吸 道 。 此 外 尚 有 麻醉 和 
损害 实质 性 脏 器 的 作用 。 急 
吸收 中 毒 时 ， 出 现 头痛 、 头 











睡 、 恶 心 、 
3E. AWARE., ufi 
肌 及 肾 损 害 ， 
血 ， 以 及 溶血 性 贫血 等 。 直 
害 皮肤 和 眼睛 。LDio : 90mg/kg (KRA 
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E, 





























Hà 
肺炎 及 肺 水 肿 









































区 吐 和 上 上 腹 疼 痛 。 














ok 





BE 


也 是 环 氧 树 


强酸 、 强 
R. A 
有 强烈 刺激 


吸入 或 经 皮 
ss 
3E EUR HR 
有 肝脏 、 心 








BORSE E 





HERE. dii 


A 633) 





1); 200mg/kg〈 免 经 皮 )。 危 险 属性 为 
第 6. 1 类 毒害 品 。 危 规 号 : 61585。UN 
编号 : 2050, 





类 、 氧 化 剂 、 食 品 及 食品 添加 剂 混 运 。 运 
输 时 运输 车 辆 应 配备 相应 品种 和 数量 的 消 
防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设备 。 运 输 途 中 应 




















【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限 钢 
出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防毒 服 。 尽 可 能 切断 



































泄漏 源 。 防 止 流入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限 钥 
性 空间 。 小 量 泄漏 : 用 砂 士 、 干 燥 石灰 或 
苏打 灰 混 合 ; 也 可 以 用 不 燃 性 分 散剂 制 成 
的 乳液 刷洗 ， 洗 液 稀释 后 放 入 废水 系统 。 
大 量 泄漏 : 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 容 。 用 硝 转 
移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废 
物 处 理 场所 处 置 。 
【防护 措施 】 密闭 操作 ， 提 供 充 分 的 局 部 
排 风 。 操 作 人 员 必 须 经 过 专门 培训 ， 严 格 
遵守 操作 规程 。 建 议 操作 人 员 佩 戴 自 吸 过 
滤 式 防毒 面具 (全面 香 )， 穿 胶布 防毒 衣 ， 
戴 橡 胶 手 套 。 远 离 火 种 、 热 源 。 使 用 防爆 
型 的 通风 系统 和 设备 。 防 止 藻 气 泄漏 到 工 
作 场 所 空气 中 。 避 免 与 氧化 剂 、 还 原 剂 、 
酸 类 接触 。 搬 运 时 要 轻装 轻 和 名 ， 防 止 包 装 
及 容器 损坏 。 配 备 相 应 品种 和 数量 的 消防 






















































































































































































防暴 是 、 雨 淋 ， 防 高 温 。 公 路 运输 时 要 按 
规定 路 线 行驶 。 
【生产 和 供应 单位 】 北京 恒 业 中 远 化 工 有 
限 公 司 ， 上 海 实验 试剂 有 限 公 司 ， 天 津 市 
光复 精细 化 工 研究 所 。 


人 ER 二 气 乙 本 

【英文 名 】 2.2'-dichloroethyl ether; bis- 
(2-chloroethyl) ether; 2-chloroethyl ether 
【别名 】 双 〈2- 氧 乙 基 ) 醚 ;8,8 -二 氧 代 
二 乙醚 :2,2 -二 氧 代 二 乙醚 :对 称 二 氧 
— C MERE 

【国标 编号 】 61594 



































器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设备 。 倒 空 的 容器 可 
能 残留 有 害 物 。 工 作 现场 禁止 吸烟 、 进 食 
和 饮水 。 工 作 完毕 ， 彻 底 清 洗 。 单 独 存放 
被 毒物 污染 的 衣服 ， 洗 后 备用 。 注 意 个 人 
清洁 卫生 。 

【灭火 方法 】 灭火 剂 : 雾 状 水 、 
粉 、 二 氧化 碳 、 砂 土 。 

【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 库 
房 。 远 离 火种 、 热 源 。 应 与 氧化 剂 、 还 原 
剂 、 酸 类 、 食 用 化 学 品 分 开 存 放 ， 切忌 混 
储 。 配 备 相 应 品种 和 数量 的 消防 器 材 。 储 
区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 设备 和 合适 的 收容 
材料 。 铁 路 运输 时 应 严格 按照 铁道 部 《 危 
险 货 物 运 输 规则 》 中 的 危险 货物 配 装 表 进 
行 配 装 。 运 输 前 应 先 检查 包装 容器 是 否 完 
整 、 密 封 , 运输 过 程 中 要 确保 容 絮 不 汇 
漏 、 不 倒塌 、 不 坠落 、 不 损坏 。 严 禁 与 酸 
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[CAS S] 111-444 
【分 子 式 】 Cs Hs Cl O 
【分 子 量 〗】 143.01 
【结构 式 】 C 70d 
【外 观 】 无 色 液 体 ， 有 二 氯 乙 烷 的 气味 。 
【物理 性 质 】 
沸点 C101. 3kPa)/C 178.5 
熔点 /C 一 52 
相对 密度 (20C /4'C ) 1. 2192 
(25'C /4'C ) 1. 2130 
折射 率 (207C ) 1. 45750 
(25) 1. 45534 
介 电 常数 (20C ) ENS 
内 点 (闭口 )/C 55 
WE (20 )/mPa: s 2.41 
(25'C )/mPa-s 2.14 
i&^UBNIBIECRA-1 4. 93 
燃点 /C 369 
莹 气压 (75C )/kPa 2. 67 
(25C )/kPa 0. 21 
ZAR RO / CKJ/moD) 42. 26 
熔化 热 /(kJ/mol) 8.67 
表面 张力 (20C )/(mN/m) 37.6 
(25'C )/(mN/m) 37.0 
体 膨 胀 系数 /K 0. 97 x 1078 
比热容 (30'C , E FRO/ LKJ/Ckg- KO ] Os 








(634 MEA 











【化 学 性 质 】 对 热 稳 定 。 与 醇 钠 作用 生成 
醚 。 与 胺 类 化 合 物 反 应 生成 吗 啉 衍生 物 。 
与 氧 氧 化 钠 一 起 加 热 生 成 2-3 G 3E G 
i BE 

【溶解 性 能 】 DFK, MERTER, 
醚 、 多 数 有 机 溶剂 。 易 溶解 油脂 、 蜡 和 树 
Jg. 20'C HÆK PRHE 1.0226. 

【制备 方法 】 由 氯 乙 醇 经 分 子 间 脱水 而 制 
得 。 也 是 乙烯 与 次 毛 酸 制 氧 乙 醇 时 的 副 
















































































品 。 精 制 方法 : 用 浓 盐 酸 多 次 洗涤 后 减 压 
蒸馏。 

【质量 标准 】 (企业 标准 ) 含量 宇 99%; 
水 分 三 0. 05%。 

LARI MERD. Wm. E. BRE S 




















、 沥 青 、 树 脂 、 乙 基 纤 维 等 的 溶剂 和 土 
壤 的 杀 虫 剂 。 也 用 于 有 机 合成 和 制 涂料 。 
还 用 作 气 相 色 谱 固定 液 《〈 最 高 使 用 温度 
25C， 深 剂 为 乙醚 )、 分 离 分 析 甲 基 氧 硅 
烧 、 铁 的 测定 。 













































































给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防毒 服 。 不 要 直接 接 
触 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 流入 
下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄 
d: 用 砂 土 或 其 他 不 燃 材料 吸附 或 吸收 。 
大 量 泄漏 : 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 容 。 用 聚 转 
移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废 
物 处 理 场 所 处 置 。 
【防护 方法 】 密闭 操作 ， 提 供 充 分 的 局 部 
排 风 。 操 作 人 员 必 须 经 过 专门 培训 ， 严 格 
遵守 操作 规程 。 建 议 操作 人 员 佩 戴 自 吸 过 
滤 式 防毒 面具 〈 半 面团 )， 戴 化 学 安全 防 
护腿 镜 ， 穿 透气 型 防毒 服 ， 戴 防 化 学 品 手 
套 。 远 离 火 种 、 热 源 。 使 用 防爆 型 的 通风 
系统 和 设备 。 避 免 产 生 烟 雾 。 防 止 烟雾 和 
藻 气 释放 到 工作 场所 空气 中 。 避 免 与 氧化 
剂 、 酸 类 接触 。 尤 其 要 注意 避免 与 水 接 
触 。 搬 运 时 要 轻装 轻 扼 ， 防 止 包装 及 容器 
损坏 。 配 备 相 应 品种 和 数量 的 消防 器 材 及 
泄漏 应 急 处 理 设 备 。 倒 空 的 容器 可 能 残留 











































































































































































































【产品 安全 性 】 gA. AmA: 强 氧 化 
剂 、 强 酸 、 水 。 避 免 : 潮湿 空气 、 光 照 。 
高 毒 。 容 易 被 皮肤 吸收 。 具 强 刺激 性 。 接 
触 本 品 对 眼睛 、 呼 吸 道 黏膜 有 明显 刺激 作 
用 ， 并 有 难以 忍受 的 感觉 ， 发 生 咳嗽 、 恶 
心 、 哎 吐 。 动 物 实验 本 品 有 麻醉 和 强烈 的 
刺激 作用 。LDso : 75mg/kg KRAO); 
330mg/m? (CX BR U£ A 4h), 90mg/kg 
(兔子 经 皮 )。 家 人 免 经 皮 开 放 性 刺激 试验 : 
500mg， 轻 度 刺激 。 家 兔 经 眼 刺 激 试验 : 
100mg， 重 度 刺 激 。 人 短暂 地 接触 3. 2g/ 
m? 以 上 浓度 的 蒸气 时 ， 对 了 眼睛、 鼻腔 有 
明显 刺激 ， 并 有 难以 忍受 的 感觉 ， 发 生 咳 
嗽 、 恶 心 和 呕吐 。 其 蒸气 能 缓慢 地 损害 肺 
部 。 空 气 中 允许 浓度 5X106, THH 
所 最 高 容许 浓度 90mg/m?, 。 和 危险 属性 为 
第 6.1 类 毒害 品 。 危 规 号 : 61594, UN 
编号 : 1916, 

【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限 制 
出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 








































































































有 害 物 。 工 作 现 场 禁 止 吸烟 、 进 食 和 饮 
Ke TEHE, 淋浴 更 衣 。 保 持 良 好 的 卫 
EJ. 
【灭火 方法 】 灭火 剂 : 二 氧化 碳 、 干 粉 、 
WE. 

【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 干 燥 、 通 风 
恨 好 的 库房 。 远 离 火 种 、 热 源 。 避 免 光 
照 。 包 装 必须 密封 ， 切 勿 受潮 。 应 与 氧化 
剂 、 酸 类 、 食 用 化 学 品 分 开 存放 ,切忌 混 
储 。 采 用 防爆 型 照明 、 通 风 设 施 。 禁 止 使 
用 易 产生 火花 的 机 械 设备 和 工具 。 储 区 应 
备 有 泄漏 应 急 处 理 设 备 和 合适 的 收容 材 
料 。 应 严格 执行 极 毒 物品 “五 双 ” 管 理 制 
度 。 铁 路 运输 时 应 严格 按照 铁道 部 《危险 
货物 运输 规则 》 中 的 危险 货物 配 装 表 进 行 
配 装 。 运 输 前 应 先 检 查 包 装 容 器 是 否 完 
整 、 密 封 , 运输 过 程 中 要 确保 容器 不 泄 
漏 、 不 倒塌 、 不 坠落 、 不 损坏 。 严 禁 与 酸 
类 、 氧 化 剂 、 食 品 及 食品 添加 剂 混 运 。 运 
输 时 运输 车 辆 应 配备 相应 品种 和 数量 的 消 
防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设备 。 运 输 途 中 应 





































































































A 635. 
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DO EMA Rbg, AE e i LE d A 
减少 振荡 产生 静电 。 中 途 停留 时 应 远离 火 
种 、 热 源 。 公 路 运输 时 要 按 规 定 路 线 行 
驶 ， 勿 在 居民 区 和 人 口 稠 密 区 停留 。 

【生产 和 供应 单位 】 北京 恒 业 中 远 化 工 有 
限 公 司 ， 上 海 嘉 展 化 工 有 限 公 司 ， 梯 希 爱 
(上 海 ) 化 成 工业 发 展 有 限 公 司 。 
















































































二 乙醇 胺 
【英文 £1 
hydroxydiethylamine; bis (2-hydroxyethyl) 


diethanolamine; 2, 2'-di- 


amine, 2,2'-iminodiethanol 

【别名 】 2.2—2£ NH — (2- 羟 乙 基 ) 
R; 2,2 - 亚 氨基 二 乙 醉 

【国标 编号 】 82507 

























































































[CAS 8] 111-42-2 
【分 子 式 】 Cs Ha NO? 
【分 子 量 】 105.14 
【结构 式 】 H 
HONNAN oH 
【外 观 】 无 色 黏 性 液体 或 结晶 。 
【物理 性 质 】 
SEES C101. 3kPa)/'C 26942) f£) 
B/C 27. 95 
相对 密度 (30C /20'C ) 1. 0899 
折射 率 (30C ) 1. 4753 
内 点 (开口 )/C 137 
介 电 常数 /(25C ,二 中 烷 ) 2.81 
黏度 (30C )/mPa-s 380 
(40'C )/mPa.s 196. 4 
蒸气 相对 密度 (空气 = 1) 3. 65 
z& VR (20€ )/kPa «0. 00133 
蒸发 热 ( 沸 点 )/CkJ/mol) 65. 3 
熔化 热 人 kJ/mol) 2s. 1 
燃点 /C 662 
临界 温度 /'C 442. 1 
临界 压力 /MPa 3. 27 
pK4(25C ,7K) 8. 88 
爆炸 下 限 ( 体 积分 数 )/% 1.6 
【化 学 性 质 】 具有 仲 胶 和 醇 的 化 学 性 质 。 























与 酸 作用 生成 贸 盐 ， 与 高 级 脂肪 酸 一 同 加 
热 生 成 酰胺 和 酯 。 与 脂肪 酸 一 同 加 热 到 
110'C 以 上 得 到 酰胺 。 与 醛 在 碳酸 钾 存 在 
下 反应 生成 上报 腕 。 二 乙醇 胺 的 盐酸 盐 在 
220C 长 时 间 加 热 ， 脱 水 生成 吗 啉 。 用 次 
氧 酸 钠 氧化 生成 乙 二 醇 醛 和 2- 氨 基 乙 醇 。 
用 高 碘 酸 氧化 生成 乙 醛 和 所 。 
【溶解 性 能 】 DATK, ER. ATN 
Wü. BOY TEE. ER. AU. Vui EX. 
Bibi. TEZ P MIY MERE 4.2796. 25°C HFH 
乙醚 中 的 溶解 度 0.896. 25°C 时 在 四 氯 化 
碳 中 的 溶解 度 小 于 0.1%。 

【制备 方法 】 由 环 氧 乙 烷 与 氨 反 应 得 到 二 
乙醇 胺 ， 同 时 也 得 到 一 乙醇 胺 和 三 乙醇 
胺 ， 分离 纯化 。 精 制 方法 : 工业 制品 中 含 
有 2% 以 下 的 乙醇 胺 (一 乙醇 胺 )、 三 乙 
醇 胺 和 1.5% 以 下 的 水 分 。 精 制 时 先进 行 
减 压 蒸馏 ， 再 用 水 蒸气 蒸馏 除去 乙醇 腕 。 
三 乙醇 胺 可 在 其 水 溶液 中 加 入 氧 氧 化 钠 使 
成 碱 金属 盐 析 出 除去 。 最 后 再 进行 减 压 蒸 
馅 精制 。 操 作 中 注意 防止 吸收 二 氧化 碳 。 
【质量 标准 】 HG/T 2916 一 1997《 工 业 用 
二 乙醇 胺 》。 
【用 途 】 二 乙醇 胺 主要 用 作 COo, H:S 
和 SO; 等 酸性 气体 吸收 剂 、 非 离子 表面 
活性 剂 ， 在 酸性 条 件 下 用 作 油 类 及 蜡 类 的 
乳化 剂 、 擦 光 剂 、 工 业 气 体 净 化 剂 、 皮 革 
的 软化 剂 、 润 滑 剂 、 分 析 试剂 。 在 洗 发 剂 
和 轻型 去 垢 剂 内 用 作 增 稠 剂 、 泡 沫 改进 
剂 ， 在 合成 纤维 和 皮革 生产 中 用 作 和 柔软 
剂 。 还 用 于 有 机 合成 。 二 乙醇 胺 与 7096 
硫酸 作用 ， 脱 水 环 化 生成 吗 啉 “〈 即 1 ,4- 氧 
气 杂 环 己 烷 )。 二 乙醇 胺 在 分 析 化 学 上 用 
作 试 剂 和 气相 色谱 固定 液 ， 可 选择 性 地 保 
EADAE, CE, HE. UE. MEUM. UK 
嗪 、 硫 醇 、 硫 醚 和 水 。 二 乙醇 胺 是 重要 的 
缓 蚀 剂 ， 可 用 于 锅炉 水 处 理 、 汽 车 引擎 的 
冷却 剂 、 钻 井 和 切削 油 以 及 其 他 各 类 润滑 
油 中 起 缓 蚀 作 用 。 在 各 种 化 妆 品 和 药品 
用 作 乳 化 剂 ， 纺 织 工业 中 作 润 滑 剂 。 
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【产品 安全 性 】 可 燃 。 禁 配 物 : BROS. vd 
氧化 剂 、 铜 、 锌 。 具 腐蚀 性 、 刺 激 性 ， 可 








致 人 体 灼 伤 。 吸 入 本 品 蒸气 或 雾 ， 刺 激 呼 
吸 道 。 高 浓度 吸入 出 现 咳嗽 、 头 痛 、 恶 
Db, Kit, P. AXIRA e A R 
TE: 液体 或 雾 可 致 严重 眼 损 害 ， 甚 至 导致 
失明 。 长 时 间 皮 肤 接触 ， 可 致 灼伤 。 大 量 
经 口 摄 入 出 现 恶 心 、 呕 吐 和 腹痛 。 慢性 影 















































和 定期 的 体检 。 

【灭火 方法 】 灭火 剂 : 水 、 干 粉 、 二 氧化 
Wa DR EWR. 

【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 库 
房 。 远 离 火 种 、 热 源 。 包 装 密封 。 应 与 氧 
化 剂 、 酸 类 等 分 开 存放 ， 切 忌 混 储 。 配 备 
相应 品种 和 数量 的 消防 器 材 。 储 区 应 备 有 
泄漏 应 急 处 理 设 备 和 合适 的 收容 材料 。 起 





























响 : 长 期 反复 接触 可 能 引起 肝 肾 损害 。 对 
环境 有 危害 ,对 水 体 可 造成 污染 。LDso: 
710mg/kg (大 和 鼠 经 口 ); 12200mg/kg 
(人 兔 经 皮 )。 危 险 属 性 为 第 8. 2 类 碱 性 腐蚀 
mo fM. 82507, 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防毒 服 。 不 要 直接 接 
。 若 是 液体 ， 尽 可 能 切断 泄漏 
源 ， 防 止 流入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空 
间 。 小 量 泄漏 ， 用 砂 士 、 蚂 石 或 其 他 惰性 
材料 吸收 ; 也 可 以 用 大 量 水 冲洗 ， 洗 水 稀 
释 后 放 入 废水 系统 。 大 量 泄漏 构筑 围 堤 
或 挖 坑 收 容 ; 用 泡沫 覆盖 ， 降 低 蒸气 灾 
害 。 用 和 泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 
收 或 运 至 废物 处 理 场所 处 置 。 若 是 固体 ， 
用 洁净 的 铲子 收集 于 干燥 、 洁 净 、 有 盖 的 
容器 中 。 若 大 量 泄漏 ， 收 集 回收 或 运 至 废 
物 处 理 场所 处 置 。 
【防护 措施 】 密闭 操作 ， 注 意 通风 。 操 作 
人 员 必 须 经 过 专门 培训 ， 严格 遵守 操作 规 
程 。 建 议 操作 人 员 佩 戴 关 日 型 电动 送 风 过 
滤 式 防 尘 呼吸 器 ， 穿 聚 乙烯 防毒 服 ， 戴 防 
化 学 品 手套 。 远 离 火 种 、 热 源 。 使 用 防爆 
型 的 通风 系统 和 设备 。 防 止 烟 雾 或 粉尘 泄 
漏 到 工作 场所 空气 中 。 避 免 与 氧化 剂 、 酸 
类 接触 。 搬 运 时 要 轻装 轻 印 ， 防 止 包 装 及 
容器 损坏 。 配 备 相 应 品种 和 数量 的 消防 器 
材 及 泄漏 应 急 处 理 设备 。 倒 空 的 容器 可 能 
残留 有 害 物 。 工 作 现场 禁止 吸烟 、 进 食 和 
饮水 。 工 作 完 毕 ， 淋 浴 更 衣 。 实 行 就 业 前 
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运 时 包装 要 完整 ， 装 载 应 稳妥 。 运 输 过 程 
中 要 确保 容器 不 泄漏 、 不 倒塌 、 不 坠落 、 
不 损坏 。 严 禁 与 氧化 剂 、 酸 类 、 食 用 化 学 
品 等 混 装 混 运 。 运 输 时 运输 车 辆 应 配备 相 
应 品种 和 数量 的 消防 絮 材 及 泄漏 应 急 处 理 
设备 。 运输 途 中 应 防暴 晒 、 南 淋 ， 防 高 
温 。 公 路 运输 时 要 按 规 定 路 线 行驶 ， 勿 在 
居民 区 和 人 口 稠密 区 停留 。 

【生产 和 供应 单位 】 北京 恒 业 中 远 化 工 有 
限 公司 ， 上 海 实验 试剂 有 限 公 司 ， 温 州 市 
化 学 用 料 厂 ， 天 津 科 密 欧 化 学 试剂 开发 
中 心 。 


人 ER -azi 
【英文 名 】 dichloroacetonitrile 
【别名 】 SAP H 
【国标 编号 】 61634 

【CAS 号 】 3018-12-0 

【分 子 式 】 CHCl N 








































































































【分 子 量 】 109.94 
Cl 

【结构 式 】 py 

Cl SN 
【外 观 】 无 色 液 体 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (101. 3kPa)/C 112—113 
相对 密度 (20C /4C ) 1. 369 
折射 率 (257C ) 1. 4391 
AVENUE CRAS 3.8 
【化 学 性 质 】 受热 分 解放 出 剧 毒 的 氰 化 物 





气体 。 可 发 生 水 解 反 应 。 
【溶解 性 能 】 可 混 溶 于 乙醇、 乙酸、 甲醇 。 
【制备 方法 】 由 N- 氰 代 丁 二 酵 亚 胺 与 氰 
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乙酸 反应 而 得 。 
【质量 标准 】 (企业 标准 ) 含 量 : 299.555 


水 分 :三 0.1%; 其 他 杂质 : «0.2/5. 
【用 途 】 用 于 有 机 合成 ， 也 用 作 溶 剂 。 用 
作 医 药 、 农 药 中 间 体 。 
【产品 安全 性 】 Z5. 5m y. 强 氧 化 
剂 、 强 还 原 剂 、 强 酸 、 强 碱 。 有 毒 。 对 组 
织 、 黏 膜 和 上 呼吸 道破 坏 力 强 。 引 起 皮肤 
烧伤 、 眼 睛 烧伤 。 大 鼠 经 口 给 予 本 品 ， 出 
现 嗜睡 、 昏 迷 和 呼吸 抑制 。 对 环境 有 危 
害 ， 对 水 体 可 造成 污染 。LDio : 330mg/ 
kg (KRAH); 270mg/kg (小 鼠 经 口 )。 
危险 属性 为 第 6.1 类 毒害 品 。 危 规 号 : 
61634, 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防毒 服 。 不 要 直接 接 
触 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 流入 
下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 汇 
漏 : 用 砂 土 或 其 他 不 燃 材料 吸附 或 吸收 。 
量 泄漏 : 构筑 围 堤 或 控 坑 收容 。 用 和 泵 转 
移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废 
物 处 理 场所 处 置 。 
【防护 措施 】 密闭 操作 ， 提 供 充 分 的 局 并 
排 风 。 操 作 尽 可 能 机 械 化 、 自 动 化 。 操 作 
人 员 必 须 经 过 专门 培训 ， 严 格 遵 守 操 作 规 
程 。 建 议 操作 人 员 佩 戴 自 吸 过滤 式 防毒 画 
(全 面团 )， 穿 聚 乙烯 防毒 服 ， 戴 橡胶 
耐 油 手套 。 远 离 火 种 、 热 源 。 使 用 防爆 型 
的 通风 系统 和 设备 。 防 止 蒸气 泄漏 到 工作 
入 所 空气 中 。 避 免 与 氧化 剂 、 还 原 剂 R 
类 、 碱 类 接触 。 尤 其 要 注意 避免 与 水 接 
触 。 搬 运 时 要 轻装 轻 卸 ， 防 止 包装 及 容器 
损坏 。 配 备 相 应 品种 和 数量 的 消防 器 材 及 
泄漏 应 急 处 理 设备 。 倒 空 的 容器 可 能 残留 
有 害 物 。 工 作 现 场 禁 止 吸烟 、 进 食 和 饮 
水 。 工 作 完 毕 ， 彻 底 清 洗 。 工 作 服 不 准 带 
至 非 作 业 场 所 。 单 独 存放 被 毒物 污染 的 衣 
服 ， 洗 后 备用 。 
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【灭火 方法 】 灭火 剂 : 干粉 、 二 氧化 碳 、 
人 砂 土 。 禁 止 用 水 、 泡 沫 和 酸 碱 灭火 剂 
灭火 。 
【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 请 
房 。 远 离 火 种 、 热 源 。 保 持 容 器 密封 。 应 
与 氧化 剂 、 还 原 剂 、 酸 类 、 碱 类 、 食 用 化 
学 品 分 开 存 放 ， 切 忌 混 储 。 配 备 相 应 品种 
和 数量 的 消防 器 材 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 
处 理 设备 和 合适 的 收容 材料 。 运 输 前 应 先 
检查 包装 容器 是 否 完整 、 密 封 ， 运 输 过 程 
中 要 确保 容器 不 泄漏 、 不 倒塌 、 不 坠落 、 
不 损坏 。 严 禁 与 酸 类 、 和 氧化剂、 食品 及 食 
品 添加 剂 混和 运 。 运 输 时 运输 车 辆 应 配备 相 
应 品种 和 数量 的 消防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 
设备 。 运 输 途 中 应 防暴 晒 、 雨 淋 ， 防 高 
温 。 公 路 运输 时 要 按 规定 路 线 行驶 。 

【生产 和 供应 单位 】 上 海 金 锦 乐 实业 有 限 
公司 ， 浙 江 联 盛 化 学 工业 有 限 公 司 ， 梯 希 
爱 ( 上 海 ) 化 成 工业 发 展 有 限 公 司 。 
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【英文 名 】 dichloroacetic acid; dichloro- 
ethanoic acid 
【别名 】 AER 
【国标 编号 】 81605 
【CAS 号 】 79-43-6 
【分 子 式 】 C?H;Cl;O; 
【分 子 量 】 128. 95 
O 
Cl | 
【结构 式 】 5—c—oH 
Cl 
【外 观 】 无 色 液 体 ， 有 刺 鼻 气味 。 
【物理 性 质 】 
XbR3 C101. 3kPa5/'C 194.4 
熔点 (两 种 晶 型 )/C 9—11 
ZG 4 
相对 密度 (20C /4'C ) 1. 563 
折射 率 (22C ) 1. 4659 
介 电 常数 (20C ) 8. 08 
生成 热 ( 液 )/CkJ/mol) 503. 3 








(638 MEA 


内 点 /C 



































昌 导 率 (0C )/(S/m) 


《25C )/(S/m) 
苔 气 相对 密度 (空气 = 1) 





表面 张力 (20C )/(mN/m) 


续 表 
SO 
38. 6 

ax JOE 

3€ qo 
4. 45 


【化 学 性 质 】 酸性 比 氧 乙酸 强 CK —57X 


10 司 )。 对 水 解 比较 稳定 ， 





但 氧 原 子 比较 


容易 被 取代 。 二 氧 乙 酸 分 子 结构 中 的 两 个 
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氧 基 乙酸 ; HFK 











生成 异 亚 硝 基 乙 





酸 等 ;本 品 也 可 进行 酯 化 反应 ， 同 乙醇 反 


应 得 二 氧 乙 酸 乙 酯 。 





【溶解 性 能 】 FK, ER. CBE. 


【制备 方法 】 


OD 醋酸 氧化 ; 
化 得 氧 乙酸 母液 ， 全 








法 。 由 醋酸 氧 

















发 母液 在 硫黄 催化 

















下 ， 进 行 氯 化 反 应 ， 经 蒸馏 而 得 。 














(2) ZALES. ZALEA, 




























































































脱氧 化 氧 和 水 解 而 得 。 
(3) WE. memi b ex 
化 而 得 。 
【质量 标准 】 Q/(HG) SJ 390 一 91。 
m 分 析 纯 | 化 学 纯 
CAR) | (CP) 
S s (C; H5 Cl; OD / 96 2:99.0| 98.0 
溶解 试验 合格 | 合 
灼 烧 残渣 (以 硫酸 起 计 )/% | «0.03 | 0. 10 
氯 化 物 (C1D)/% <0. 005| 0.05 
硝酸 盐 CNOs ) 合格 | 合格 
硫酸 走 (SO4)/% <0.03| 一 
磷酸 盐 CPO4 )/% «0.001 一 
铁 (Fe)/% 去 0.001| 一 
重金 属 ( 以 Pb 112/96 去 0.002| 一 
硫酸 试验 合格 | 合格 
【用 途 】 用 于 有 机 合成 、 制 药 工业 、 染 料 





























中 间 体 等 。 用 于 制 二 氧 
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PHA RES ZS DR ERR 
【产品 安全 性 】 可 燃 。 
剂 、 强 碱 、 强 还 原 剂 。 H 
性 ， 可 致 人 体 灼伤 。 大 鼠 








阳离子 染料 等 。 


林 
A 


P 等 毒性 。 具 腐蚀 
WA d TUR ZR 


配 物 : 强 氧化 











气 8h,， 未 见 引 起 死亡 ， 但 可 产生 严重 的 
皮肤 和 眼 损害 。LDio : 2820mg/kg CK BR 
经 口 ); 799mg/kg (RAE). fé K JR PE 
为 第 8. 1 类 酸性 腐蚀 品 。 和 危 规 号 : 81605, 
UN 编号 : 1764, 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
出 入 。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防 酸 碱 工作 服 。 不 要 
直接 接触 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 
止 流 入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 
量 泄漏 : 用 砂 土 或 其 他 不 燃 材 料 吸 附 或 吸 
收 ; 也 可 以 用 大 量 水 冲洗 ， 洗 水 稀释 后 放 
入 废水 系统 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 堤 或 控 坑 
收容 ; 用 泡沫 覆盖 ， 降 低 蒸气 灾害 。 用 泵 
转移 至 覃 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 
废物 处 理 场所 处 置 。 
【防护 措施 】 密闭 操作 ， 加 强 通风 。 操 作 
人 员 必 须 经 过 专门 培训 ， 严格 遵守 操作 规 
程 。 建 议 操作 人 员 佩 戴 直 接 式 防 毒 面具 
( 半 面 音 )， 戴 化 学 安全 防护 眼镜 ， 穿 防 酸 
碱 工作 服 ， 戴 橡胶 耐酸 碱 手 套 。 远 离 火 
种 、 热 源 。 使 用 防爆 型 的 通风 系统 和 设 
备 。 防 止 蔡 气 泄漏 到 工作 场所 空气 中 。 避 
免 与 氧化 剂 、 碱 类 、 还 原 剂 接触 。 搬 运 时 
要 轻装 轻 印 ， 防 止 包装 及 容器 损坏 。 配 备 
相应 品种 和 数量 的 消防 器 材 及 泄漏 应 急 处 
理 设备 。 倒 空 的 容器 可 能 残留 有 害 物 。 工 
作 场 所 禁止 吸烟 、 进 食 和 饮水 ， 饭 前 要 洗 
手 。 工 作 完 毕 ， 淋 浴 更 衣 。 注 意 个 人 清洁 
NÆ 
【灭火 方法 】 采用 雾 状 水 、 泡 沫 、 二 氧化 
WKK. 
【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 库 
房 。 远 离 火 种 、 热 源 。 保 持 容 器 密封 。 应 
与 氧化 剂 、 碱 类 、 还 原 剂 分 开 存 放 ， 切 鼠 
混 储 。 配 备 相应 品种 和 数量 的 消防 器 材 。 
储 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 设备 和 合适 的 收 
容 材料 。 起 运 时 包装 要 完整 ,装载 应 稳 
受 。 运 输 过 程 中 要 确保 容器 不 泄漏 、 不 倒 
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ACIE 639) 


塌 、 不 坠落 、 不 损坏 。 严 禁 与 氧化 剂 、 碱 触 有 害 。 吸 入 有 害 。 遇 明火 可 燃 ; 遇 高 热 
类 、 还 原 剂 、 食用 化 学 品 等 混 装 混 运 、 运 分 解 。UN 编号 : 2810, 

输 时 运输 车 辆 应 配备 相应 品种 和 数量 的 消 【应 急 处 理 处 置 方法 】 ARARE ZEK 
防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设备 。 运 输 途 中 应 域 。 谨 防 蒸气 积累 达到 可 爆炸 的 浓度 。 薰 
防暴 是 、 雨 洒 ， 防 高 温 。 公 路 运输 时 要 按 气 能 在 低洼 处 积聚 。 如 能 确保 安全 ， 可 采 
规定 路 线 行驶 ， 勿 在 居民 区 和 人 口 稠密 区 取 措 施 防止 进一步 的 泄漏 或 溢出 。 不 要 让 
停留 。 产品 进入 下 水 道 。 

【生产 和 供应 单位 】 北京 恒 业 中 远 化 工 有 【防护 措施 】 只 能 在 室外 或 通风 良好 之 处 
限 公 司 ， 上 海 邦 成 化 工 有 限 公 司 ， 天 津 市 使 用 。 远 离 热源 、 火 花 、 明 火 和 热 表 面 。 
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光复 精细 化 工 研究 所 。 禁止 吸烟 。 操作 后 彻底 清 ; 洁 皮 肤 。 戴 防护 
手套 ， ZEB. 33 UP BS. 戴 面 日 。 
QULA 一 气 乙 酸 乙 醋 【灭火 方法 】 KAA: TH. WR, TE 
【英文 名 】 ethyl dichloroacetate; dichlo- 化 碳 、 砂 士 。 
roacetic acid ethyl ester 【储存 与 运输 】 储存 于 通风 干燥 的 库房 ， 
【别名 】 二 氧 醋酸 乙 酯 远离 火 源 。 镀 锌 铁 桶 包装 。 
[CAS 5] 535-15-9 【生产 和 供应 单位 】 上 海 顺 强生 物 科 技 有 
【分 子 式 】 Ci He Cl O2 限 公 司 ， 上 海 隆盛 化 工 有 限 公司 。 
【分 子 量 】 157. 00 
pd O TIRA 二 乙 二 醇 单 乙 基 醚 醋酸 酯 
结构 工 c 必 人 一 【英文 名 】 diethylene glycol monoethyl 
Cl ether acetate; carbitol acetate; 2-(2-ethoxye- 
[N31 无 色 有 和 刺激 性 的 液体 。 thoxy) ethyl acetate; ethyldiglycol acetate; 
【物理 性 质 】 DE acetate 
沸点 (101. 3kPa)/'C 【别名 】 乙酸 二 甘 醇 一 Z EBEBS ; 乙 基 卡 
熔点 /C 必 醇 醋酸 酯 ; 2-(2- 乙 氧 基 乙 氧 基 ) 乙 基 
相对 密度 (20'C /4'C ) 醋酸 本 
NaC [CAS 5] 112-15-2 
折射 率 (207C ) 





【分 子 式 】 Cs His Os 

【化 学 性 质 】 受 高 热 分 解 。 它 对 温和 的 酸 【分 子 量 】 176. 22 

性 条 件 稳定 , 在 pH fl 9—8.5 时 裂解 。 T O 

在 热 水 或 碱 中 分 解 。 AN 


【溶解 性 能 】 SE RIRE. ATA | 【外 观 】 无 色 液体 , 具有 微弱 令 人 不 愉快 
酮 、 不 溶 于 水 。 





































































































【制备 方法 】 Im c BCRIBE GUB d s 

【质量 标准 】 (企业 标准 ) 含量 99%%。 ROO ESR EET 
【用 途 】 用 作 溶 剂 及 有 机 合成 试剂 。 可 用 | nr eec pe 

以 保护 羟基 ， 如 7-)u BEBE NE dE-3-3k foL A 相对 密度 (20C /20C ) 1. 0096 
3R-A-R AE P m FEE, 折射 率 (207C ) 1. 4213 
【产品 安全 性 】 易 燃 。 有 毒 。 其 蒸气 能 强 FE (20 )/mPa- s 2.8 

烈 刺 激 眼 睛 。 能 引起 呼吸 道 刺激 。 皮 肤 接 内 点 /C 110 











(640 MA 





























体 膨胀 系数 (20C )/K- 1 0. 00101 
蒸发 热 /(kJ/mol) 91. 3 
SEOC )/kPa 0. 007 
比热容 ( 定 压 )/[kJ/(kg:K)] 2.25 
表面 张力 (25C )/(mN/m) 31.1 
蒸气 相对 密度 (空气 = 1) 6. 07 











【化 学 性 质 】 可 发 生 水 解 反 应 。 
【溶解 性 能 】 BTK., iR TE, 





醚 。41.5C 以 下 与 水 混 溶 ， 可 溶解 油脂 、 
天 然 橡 胶 、 人 造 橡胶 、 天 然 树 脂 、 人 造 
树脂 。 
【制备 方法 】 n" Hn Hg s mm Er 
制备 。 精 制 方法 : 减 压 分 馏 精制 。 
































【质量 标准 】 (企业 标准 ) 含量 9925. 
【用 途 】 由 于 本 品 有 着 优良 的 溶解 性 和 组 








慢 的 蒸发 速度 ， 因 而 在 生产 缓慢 干燥 的 
硝 基 纤维 素 漆 、 天 然 漆 或 喷漆 工艺 中 ， 
是 十 分 理想 的 溶剂 。 主 要 用 于 金属 、 家 
有 具 喷漆 的 溶剂 ， 刷 涂 漆 用 溶剂 ， 还 可 用 
作 保护 性 涂料 、 染 料 、 树 脂 、 皮 革 、 黏 
合剂 、 塑 料 、 油 脂 、 油 墨 的 溶剂 ， 也 可 
用 于 金属 、 玻 璃 等 硬 表面 清洗 剂 的 配方 
中 ， 并 可 作 化 学 试剂 ， 还 作为 乳胶 漆 的 
助 聚 结 剂 。 
【产品 安全 性 】 可 燃 。 禁 配 物 : 强 氧 化 
剂 、 强 酸 。 对 免 眼 有 刺激 作用 。 工 业 接 触 
和 使 用 时 ,未 见 对 人 不 良 影响 。LDso: 
11000mg/kg (大 鼠 经 口 ) (50% 水 溶液 )， 
15281mg/kg (兔子 经 皮 )。 家 人 免 经 皮 开 放 
性 刺激 试验 : 500mg， 轻 度 刺 激 。 家 免 经 
IR: 500mg， 中 度 刺激 。 

【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
出 入 。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
吸 过 滤 式 防毒 面具 (全面 置 ) ， 穿 一 般 作 
业 工 作 服 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 流入 
下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄 
di: 用 大 量 水 冲洗 ， 洗 水 稀释 后 放 和 废水 
系统 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 容 。 





































































































































































































用 泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 
运 至 废物 处 理 场 所 处 置 。 

【防护 措施 】 密闭 操作 。 密 闭 操作 ， 提 供 
良好 的 自然 通风 条 件 。 操 作 人 员 必 须 经 过 
专门 培训 ， 严 格 遵守 操作 规程 。 建 议 操作 
人 员 佩 戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面具 CEE), 
戴 防 化 学 品 手套 。 远 离 火 种 、 热 源 。 使 用 
防爆 型 的 通风 系统 和 设备 。 防 止 蒸气 泄漏 
到 工作 场所 空气 中 。 避 免 与 氧化 剂 、 酸 类 
Bh. He M SEEN. Bb GUERRE 
器 损坏 。 配 备 相应 品种 和 数量 的 消防 器 材 
及 泄漏 应 急 处 理 设 备 。 倒 空 的 容器 可 能 残 
留 有 害 物 。 工 作 现场 严禁 吸烟 。 避 免 长 期 
反复 接触 。 

【灭火 方法 】 灭火 剂 : K, FRK, Mi 
性 泡沫 、 干 粉 、 二 氧化 碳 、 砂 土 。 
【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 请 
房 。 远 离 火种 、 热 源 。 应 与 氧化 剂 、 酸 类 
分 开 存 放 ， 切 忌 混 储 。 配 备 相 应 品种 和 
数量 的 消防 器 材 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 
处 理 设备 和 合适 的 收容 材料 。 运 输 前 应 
先 检查 包装 容 右 是 否 完整 、 密 封 ， 运输 
过 程 中 要 确保 容 絮 不 泄漏 、 不 倒塌 、 不 
坠落 、 不 损坏 。 严禁 与 氧化 剂 、 酸 类 等 
混 装 混 运 。 船 运 时 ,应 与 机 舱 、 电 源 、 
火 源 等 部 位 隔离 。 公 路 运输 时 要 按 规定 
路 线 行驶 。 
【生产 和 供应 单位 】 E EETA RA 
司 ， 上 海 海 曲 化工 有 限 公司 。 


二 乙 二 酵 单 丁 基 醚 醋酸 本 
【英文 名 了 


ether acetate; 2-(2-n-butoxyethoxy) ethyl 























































































































diethylene glycol monobutyl 


acetate 

【别名 】 乙酸 二 甘 醇 一 丁 基 醚 酯 ， 丁 基 卡 
必 醇 乙酸 酯 ; 2-(2- 正 丁 氧 基 乙 氧 基 ) 乙 
酸 乙 酯 

【CAS 号 】 124-17-4 

【分 子 式 】 Cio H»0, 

【分 子 量 】 204. 27 





ME 641; 


【结构 式 】 O 
























































EDU MN 
[N34] 具有 轻微 令 人 不 愉快 气味 和 苦味 
的 清晰 液体 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (101. 3kPa)/'C 247 
熔点 (凝固 点 )/C -32.2 
相对 密度 (20C /20'C ) 0. 9810 
折射 率 (20C ) 1. 4262 
E (20€ )/mPa-s 3. 56 
内 点 /C 115 
体 脱 胀 系数 (10~~30C )/K ^! 0. 00094 
蒸发 热 /(kJ/mol) 53. 2 
d& ^FR(20'C )/kPa <0. 0013 
比热容 ( 定 压 )/[kJ/(kg:K)] 2.01 
燃点 /C 299 
表面 张力 (25C )/(mN/m) 29.9 
【化 学 性 质 】 对 光敏 感 。 可 发 生 水 解 反 应 。 
【溶解 性 能 】 易 深 于 水 。20C 时 在 水 中 游 














解 6.595; 水 在 乙酸 二 甘 醇 一 丁 基 醚 酯 中 
溶解 3. 7% 。 能 溶解 油脂 、 橡 胶 、 硝 酸 纤 






































【制备 方法 】 可 由 二 甘 醇 单 丁 配 和 醋酸 醋 
制备 。 精 制 方法 : 减 压 分 馏 精制 。 
【质量 标准 】 (企业 标准 ) 外 观 : 无 色 透 明 


液体 ; 含量 : 298.096; 水 分 : 三 0.05%; 
1815:2.238.0—253.0'C ; RÆ: «0.1054, 
【用 途 】 Wah. s. 378] [6 BLA 
38). 用 于 制造 油漆 、 黏 合剂 、 塑 料 和 除 漆 
剂 。 用 作 感 光化学 品 等 。 可 用 作 油 墨 油 
剂 ， 尤 其 适用 于 丝 网 油墨 、 轿 车 潜 、 电 视 
机 漆 、 冰 箱 漆 、 飞 机 漆 等 高 档 油 漆 中 ，。 
【产品 安全 性 】 可 燃 。 禁 配 物 : 强 氧 化 
剂 、 强 酸 。 具 麻醉 性 。 本 品 对 动物 有 强 麻 
醇 作 用 ， 对 皮肤 黏膜 刺激 弱 ， 长 时 间 反 复 
接触 免 或 人 的 皮肤 ， 可 引起 轻微 红斑 或 脱 
导 。 中 毒剂 量 可 经 皮肤 迅速 吸收 。LDso : 
6500mg/kg CX RR Z$ H); 14500mg/kg 
( 兔 经 皮 )。 家 人 免 经 皮 开 放 性 刺激 试验 : 
500mg， 轻 度 刺 激 。 家 人 免 经 眼 : 500mg, 
中 度 刺 激 。 








































































































































































































【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
出 入 。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 一 般 作 业 工 作 服 。 尽 
可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 流入 下 水 道 、 排 洪 
沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 ， 用 大 量 水 冲 
洗 ， 洗 水 稀释 后 放 入 废水 系统 。 大 量 汇 
漏 : 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 容 。 用 和 泵 转移 至 模 
车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 








































































































场所 处 置 。 
【防护 措施 】 密闭 操作 ， 注 意 通风 。 操 作 











人 员 必 须 经 过 专门 培训 ,严格 遵守 操作 规 
程 。 建 议 操作 人 员 佩戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面 
 《〈 半 面罩 )， 戴 防 化 学 品 手套 。 远 离 火 
种 、 热 源 。 使 用 防爆 型 的 通风 系统 和 设 
备 。 防 止 蒸气 泄漏 到 工作 场所 空气 中 。 避 
免 与 氧化 剂 、 酸 类 接触 。 搬 运 时 要 轻装 轻 
公 ， 防 止 包装 及 容器 损坏 。 配 备 相 应 品种 
和 数量 的 消防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设 备 。 
倒 空 的 容器 可 能 残留 有 害 物 。 工 作 现 场 严 
禁 吸 烟 。 避 免 长 期 反复 接触 。 定 期 体检 。 
保持 良好 的 卫生 习惯 。 

【灭火 方法 】 灭火 剂 : K, FRK, Mi 
性 泡沫 、 干 粉 、 二 氧化 碳 、 砂 士 。 
【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 库 
房 。 和 远离 火种 、 热 源 。 应 与 氧化 剂 、 酸 类 
分 开 存放 ， 切忌 混 储 。 配 备 相 应 品种 和 数 
量 的 消防 器 材 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 
设备 和 合适 的 收容 材料 。 运 输 前 应 先 检查 
包装 容 絮 是 否 完整 、 密 封 ， 运 输 过 程 中 要 
确保 容器 不 泄漏 、 不 倒塌 、 不 坠落 、 不 损 
坏 。 严 禁 与 氧化 剂 、 酸 类 、 食 用 化 学 品 等 
混 装 混 运 。 运 输 车 船 必 须 彻 底 清洗 、 消 
毒 ， 否 则 不 得 装运 其 他 物品 。 船 运 时 ， 配 
装 位 置 应 远离 卧室 、 厨 房 ， 并 与 机 舱 、 电 
源 、 火 源 等 部 位 隔离 。 公 路 运输 时 要 按 规 
定 路 线 行驶 。 
【生产 和 供应 单位 】 南京 东方 之 珠 工 贸 有 
限 公司 ， 梯 希 爱 (上海 ) 化 成 工业 发 展 有 
限 公 司 ， 上 海 海 曲 化 工 有 限 公司 。 
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多 官能 团 溶 剂 
溶剂 是 指 有 机 化 合 物 
TUR 三 甘 醇 
【英文 名 】 triethylene glycol; triglycol 
【别名 】 三 乙 二 醇 ; 二 缩 三 乙 二 醇 
[CAS 8] 112-27-6 
【分 子 式 】 Ce Hi Os 
【分 子 量 】 150.7 
【结构 式 】 ”~ 0 ~ 人 on 
【外 观 】 无 色 黏 稠 液体 , 有 吸水 性 。 
【物理 性 质 】 
al EDS 285 
熔点 /C -7 
相对 密度 (15C /4'C ) 1. 1274 
(20'C /4'C ) 1. 1235 
HRAST) 1. 4578 
(20'€ ) 1. 4561 
介 电 常数 (20C ) 23. 69 
TTA E /(KkJ/moD) 71.452 
851 (20€ )/mPa-s 49.0 
(60'C )/mPa:s 8.5 
表面 张力 (20C )/(mN/m) 45. 2 
《沸点 )/CmN/m) 22. 45 
昌 导 率 (20C )/(S/m) 8.4x 10-? 
内 点 (闭口 )/C 165 
d )/C 196 
比热容 (20'C , 定 压 )/[kJ/(kg:K)] 2.20 
燃烧 热 /(kJ/mol) 3563.4 
蒸气 压 (25C )/kPa 0. 00018 
(162'C )/kPa 1.33 
(198'C )/kPa 6. 67 
体 膨胀 系数 (10 一 30C 2/ K^! 0. 00071 























SH 






































IAN ABC20C )/10-?? C. m 

燃点 /CC 

爆炸 极限 (下 限 交 体积 分 数 )/% 
下 限 关 体积 分 数 )/% 
苔 气相 对 密度 (空气 = 1) 
【化 学 性 质 】 





CN 


具有 醇和 醚 的 性 质 。 








【溶解 性 能 】 可 混 溶 于 醇 、 茶 
HR. UR THE. AT 


， 与 水 混 
Hk. Æ 100mL 





三 甘 醇 中 可 溶解 40. 6g 四 氯 化 碳 、20. 4g 


CBE. 17. 7g WAZE 
外 ， 三 甘 醇 尚 可 洲 解 邻 二 氧 
酸 纤维 素 、 醋 酸 纤维 素 、 糊 精 等 
溶解 石油 栈 、 树 脂 和 油脂 等 。 




















33.0g HE, JE 
AE. R d 


， 但 不 能 











【制备 方法 】 由 环 氧 





产品 。 
【质量 标准 】 (企业 标准 ) 外 观 : 
明 黏 性 液体 ，TEG 含量 : >99. 

















乙 烷 与 乙 二 醇 作 用 而 
制 得 。 也 是 环 氧 乙 烷 水 合 制 乙 二 醇 时 


的 副 





无 色 透 
7%; 标 


























准 相对 密度 : 1.1215—1.1245; 酸度 (以 
乙酸 计 ): <50; 水 含量 : 二 0. 08。 

【用 途 】 用 作 天 然 气 、 油 田 伴 生气 和 二 氧 
化 碳 的 优良 脱水 剂 ; 用 作 硝 酸 纤维 素 、 橡 





胶 、 树 脂 、 油 脂 、? 
用 作 空 气 杀菌 剂 ; 
乙烯 树脂 、 玻 璃 纤维 


由 漆 、 农 药 等 





























MERI E Ki n 


的 溶剂 ; 
K BS RR 


和 石棉 压制 板 的 三 甘 








醇 脂 类 增 塑 剂 等 ; 


] 作 烟草 防 干 剂 、 


纤维 








润滑 剂 和 天 然 气 的 干燥 剂 ， 还 用 于 有 机 合 
成 ， 如 生产 高 沸点 和 良好 低温 性 能 的 刹车 





ANH 545) 


时 要 按 规定 路 线 行驶 。 
【生产 和 供应 单位 】 天 津 科 密 欧 化 学 试剂 











油 。 可 用 于 气相 色谱 、 作 蔡 取 剂 
【产品 安全 性 】 可 燃 。 禁 配 物 : 强 氧 化 
剂 。 微 毒 。 具 刺激 性 。 长 期 或 频繁 接触 会 
导致 恶心 、 头 痛 、 哎 吐 。LDio : 17000mg/ 
kg (大 鼠 经 口 )。 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 
出 人。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防 毒 服 。 
泄漏 源 。 防 止 流入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 
性 空间 。 小 量 泄漏 : 用 砂 土 、 虾 石 或 其 他 
惰性 材料 吸收 ; 也 可 以 用 大 量 水 冲洗 ， 洗 
水 稀释 后 放 入 废水 系统 。 hg: 构筑 
围 堤 或 挖 坑 收 容 。 用 和 泵 转移 至 模 车 或 专用 
收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场所 处 置 。 
pim Calp ben Saa 
人 员 必 须 专门 培训 ， 严格 遵守 操作 规 
en 
a LEDRA, F 
防毒 物 渗透 工作 服 ， 戴 橡胶 手套 。 远 离 火 
种 、 热 源 。 使 用 防爆 型 的 通风 系统 和 设 
备 。 防 止 蒸气 汽 漏 到 工作 场所 空气 中 。 避 
免 与 氧化 剂 接触 。 搬 运 时 要 轻装 轻 秃 ， 防 
止 包 装 及 容器 损坏 。 配 备 相 应 品种 和 数量 
的 消防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设 备 。 倒 空 的 
dd. EX EI VI. TER HD P E Ux 
淋浴 更 衣 。 保 持 良 好 的 卫 
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作 完 毕 ， 





生 习惯 
【灭火 方法 】 灭火 剂 : 
性 泡沫 、 和 干粉、 二氧化碳、 砂 土 。 
【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 库 
房 。 远 离 火种 、 热 源 。 应 与 氧化 剂 分 开 存 
Ax. UE. 配备 相应 品种 和 数量 的 消 
防 器 材 。 储 区 应 me aT 





水 、 雾 状 水 、 抗 溶 





合适 的 收容 材料 。 运 输 人 
器 是 否 完整 、 密 封 ， 运输 过 程 中 要 确保 








器 不 泄漏 、 不 倒塌 、 不 坠落 、 不 损坏 。 
禁 与 氧化 剂 、 食 用 化 学 品 等 混 装 混 运 。 船 
运 时 ， 配 装 位 置 应 远离 卧室 、 厨 房 ， 
机 舱 、 电 源 、 火 源 等 部 位 隔离 。 公 路 运输 





























开发 中 心 ， 





北京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公 司 ， 





上 海 实验 试 
限 公司 。 


CA 三 乙 二 醇 甲 本 


【英文 名 了 】 


剂 有 限 公 司 ， 浙 江 销 青 化 工 有 


triethylene glycol monomethyl 


ether; triglycol monomethyl ether; 2-[2- 
























































(2-methoxyethoxy) ethoxy] ethanol; methyl 

Triglycol; TEGME 

【别名 】 三 甘 醇 单 甲 酝 ， 三 甘 醇 一 甲 醚 

【CAS 号 】 112-35-6 

【分 子 式 】 CHi O, 

【分 子 量 〗】 164.23 

[结构 式 】 HO 人 AO 

【外 观 】 无 色 无 臭 的 黏稠 液体 。 

【物理 性 质 】 

沸点 (101. 3kPa)/ C 249 

IR XE RD / C =A 

相对 密度 (20C /20'C ) 1. 0494 

折射 率 (20C ) 1. 4381 

z& A WoV/ CKkJ/mol) 54.0 

35E (20C )/mPa-: s 7.5 

WRGTUD/C 118.3 

比热容 ( 定 压 )/LkJ/(kg:K)] 2.18 

其 气压 (20C )/kPa 0200133 
(126C )/kPa Eo 
(162C )/kPa 6. 67 





【化 学 性 质 】 具有 醇 、 醚 的 化 学 性 质 


【溶解 性 能 】 与 水 混 溶 ，20C 时 在 庚 煤 中 


溶解 0.8%。 
























































【制备 方法 】 由 环 氧 乙 烷 和 甲醇 反应 制备 。 
【质量 标准 】 
检测 项 检测 指标 | 实测 结果 
无 色 透 | 无 色 透 
" 
did BRA | 明 液 体 
含量 (质量 分 数 )/% 2299.0 | 99.59 
色 度 (Pt-Co) <20 3 
水 分 (质量 分 数 )/% «O0. 2 0. 02 
过 氧化 物 ( 以 H20; 312/96 | <0. 005 | 0. 0009 
酸度 (以 HAC 12/96 «0.02 | 0.002 








(644 NTC 











【用 途 】 
和 溶剂 等 。 
【产品 安全 性 】 可 燃 。 禁 配 物 : 强 氧 化 
剂 。 避 免 : 光照 。 具 刺激 性 。 对 环境 有 人 危 
害 ， 对 水 体 可 造成 污染 。 吸 入、 摄 人 或 经 
皮肤 吸收 后 可 引起 中 毒 。 对 皮肤 有 刺激 作 
用 。 遇 热 分 解释 出 具 刺 激 性 的 烟雾 。LDio : 
1300mg/kg( 大 鼠 经 口 ); 7100mg/kg( 免 
AR). ZRA: 500mg/24h， 轻 度 刺 
t. KRAI: 500mg/24h， 轻 度 刺 激 。 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限 制 
HA. 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 式 呼吸 器 ， 穿 一 般 作业 工作 服 。 不 要 直 
妆 接 触 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 
流入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 
泄漏 : HEP. dea R H TER E 
收 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 容 。 用 
泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 
至 废物 处 理 场所 处 置 。 
【防护 措施 】 密闭 操作 ， 局 部 排 风 。 防 止 
蒸气 泄漏 到 工作 场所 空气 中 。 操 作 人 员 必 
须 经 过 专门 培训 ， 严 格 遵守 操作 规程 。 建 
议 操作 人 员 佩 戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面具 GE 


于 有 机 合成 、 稀 释 剂 、 刹 车 液 

















































































































































































































消防 器 材 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 设备 
和 合适 的 收容 材料 。 运 输 前 应 先 检查 包装 
容器 是 否 完 整 、 密 封 ， 运 输 过 程 中 要 确保 
容器 不 泄漏 、 不 倒塌 、 不 坠落 、 不 损坏 。 
严禁 与 氧化 剂 、 食 用 化 学 品 等 混 装 混 运 。 
运输 车 船 必须 彻底 清洗 、 消 毒 ， 否 则 不 得 
装运 其 他 物品 。 船 运 时 ， 配 装 位 置 应 远离 
卧室 、 厨 房 ， 并 与 机 舱 、 电 源 、 火 源 等 部 
位 隔离 。 公 路 运输 时 要 按 规 定 路 线 行驶 。 
【生产 和 供应 单位 】 北京 偶合 科技 有 限 公 
司 ， 天 津 市 光复 精细 化 工 研究 所 ， 上 海 嘉 
RETARA. 


TA -:Lz-8B 
[xx £1 
ether; ethyl triglycol 
















































































triethylene glycol monoethyl 























面罩)， 戴 化 学 安全 防护 眼镜 ， 穿 橡胶 耐 
酸 碱 服 ， 戴 橡胶 耐酸 碱 手套 。 远 离 火 种 、 
热源 。 使 用 防爆 型 的 通风 系统 和 设备 。 在 
清除 液体 和 蒸气 前 不 能 进行 焊接 、 切 割 等 












































作业 。 避 免 产 生 烟 雾 。 避 免 与 氧化 剂 接 
触 。 配 备 相应 品种 和 数量 的 消防 器 材 及 泄 
漏 应 急 处 理 设备 。 倒 空 的 容器 可 能 残留 有 
害 物 。 工 作 场 所 禁止 吸烟 、 进 食 和 饮水 ， 
饭 前 要 洗手 。 工 作 完 毕 ， 淋 浴 更 衣 。 保 持 
良好 的 卫生 习惯 。 
【灭火 方法 】 灭火 剂 : K, FARK, M 
性 泡沫 、 干 粉 、 二 氧化 碳 、 砂 士 。 
【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 请 
房 。 远 离 火 种 、 热 源 。 防 止 阳光 直射 。 保 
持 容 器 密封 。 应 与 氧化 剂 分 开 存放 ， 切 忌 
混 储 。 不宜 久 存 。 配 备 相应 品种 和 数量 的 

































































【别名 】 三 甘 醇 一 乙 酝 :2-[2-(2- 乙 氧 基 

乙 氧 基 ) LAA] 乙醇 

【CAS 号 】 112-50-5 

【分 子 式 】 Cs His Os 

【分 子 量 】 178.22 

【结构 式 】 HON sca Rui uie 

【外 观 】 266 26 5.1 S 93 2 US 

【物理 性 质 】 

沸点 C101. 3kPa)/C 255. 8 

熔点 /C 一 18.7 

相对 密度 (20C /20C ) 1. 0208 

折射 率 (20C ) 1.4376 

蒸发 热 /(kJ/mol) 53.6 

&51 € (20C )/mPa-s 7.8 

PsC )/C 135 

比热容 ( 定 压 )/[kJ/(kg:K)] 2.18 

d& ^FR(20'C )/kPa 0. 00133 
C130 )/kPa LE 
(167° )/kPa 6. 67 








【化 学 性 质 】 具有 醇和 醚 的 性 质 。 

【溶解 性 能 】 能 与 水 以 及 醇 、 醚 、 酮 等 多 
种 有 机 溶剂 相 混 溶 ， 有 吸湿 性 。20C 时 在 
庚 烷 中 溶解 2%% 。 
【制备 方法 】 由 环 氧 乙 烧 和 乙醇 反应 制备 。 
【质量 标准 】 (企业 标准 ) 外 观 : 无 色 透 
明 液 体 ; 水 分 二 0.1%; B? HE — 0.0195; 








ATHE 645. 










































































沸 程 : 247—259'C, 

【用 途 】 用 作 涂 料 、 油 墨 、 染 料 、 树 脂 、 
硝化 纤维 素 的 高 沸点 溶剂， 此 外 ， 该 产品 
还 广泛 用 于 高 级 汽车 刹车 液 的 配方 中 ， 还 
可 用 于 制备 楷 类 衍生 物 中 间 体 等 , 也 作为 
稀释 剂 。 

【产品 安全 性 】 epe. BOY). 强 氧化 


剂 。 微 毒 。 对 眼 和 皮肤 几乎 无 刺激 性 。 
LDso: 10600mg/kg (大 鼠 经 口 ); 8ml/ 
kg RAE). 

【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
吸 过 滤 式 防毒 面具 (全面 置 )， 穿 一 般 作 
业 工 作 服 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 流入 
下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 汇 




























































































































































































舱 、 电 源 、 火 源 等 部 位 隔离 。 








要 按 规定 路 线 行驶 。 


【生产 和 供应 单位 】 南京 东方 之 珠 工 贸 


公路 运输 时 





限 公 司 ， 梯 希 爱 (上海 ) 化 成 工业 发 展 有 


限 公 司 。 


NA mz- 
【英文 名 】 


etraglycol; tetraethylene gly- 


col; bis [ 2-( 2-hydroxyethoxy ) ethyl ] 


ether 


【别名 】 四 甘 醇 ;三 缩 四 乙 二 醇 ; 双 [2- 








(2- 羟 基 乙 氧 基 ) LA] BE 








【CAS 号 】 2-60-7 
【分 子 式 】 Cs His Os 
【分 子 量 】 194.26 
【结构 式 】 


HC ,~ 人 人 y^ MM )H 





















































漏 : 用 砂 土 或 其 他 不 燃 材 料 吸附 或 吸收 。 
Adds. 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 窜 。 用 泵 转 | 【外 观 】 

移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废 | 【物理 性 质 】 

物 处 理 场所 处 置 。 沸点 (101. 3kPa)/'C 
【防护 措施 】 密闭 操作 ， 提 供 良好 的 自然 | BAREA 
通风 条 件 。 操 作 人 员 必 须 经 过 专门 培训 ， | ”相对 密度 (20C /20C ) 
严格 遵守 操作 规程 。 远 离 火 种 、 热 源 。 使 | 折射 率 (20C) 

用 防爆 型 的 通风 系统 和 设备 。 防 止 燕 气 汇 | TENYT 

漏 到 工作 场所 空气 中 。 训 免 与 氧化 剂 接 | -AOCP 
和 触 。 搬 运 时 要 轻装 轻 印 ， 防 止 包装 及 容器 


损坏 。 配 备 相 应 品种 和 数量 的 消防 器 材 及 
泄漏 应 急 处 理 设 备 。 倒 空 的 容器 可 能 残留 
害 物 。 工 作 现场 严禁 吸烟 。 避 人 免 长 期 反 
复 接触 。 保 持 良 好 的 卫生 习惯 。 

【灭火 方法 】 灭火 剂 : FRK, WR, TF 
粉 、 二 氧化 碳 、 砂 土 。 






































燃点 /C 
IE (20€ )/mPa-s 
ZECOBNEBECBA-L 











Jet ze xr nS CoA AE. Er. 


3273 
= 

1. 1248 

1. 4598 
72.4 
173.9 

«O0. 000133 

340 





【化 学 性 质 】 具有 醇和 醚 的 性 质 。 


【溶解 性 能 】 
油 类 。 
【制备 方法 】 





【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 请 
房 。 远 离 火种 、 热 源 。 应 与 氧化 剂 分 开 存 
Ax. 切忌 混 储 。 配 备 相 应 品种 和 数量 的 消 
防 器 材 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 设备 和 
合适 的 收容 材料 。 运 输 前 应 先 检查 包装 容 
器 是 否 完 整 、 密 封 ， 运 输 过 程 中 要 确保 容 
器 不 泄漏 、 不 倒塌 、 不 坠落 、 不 损坏 。 严 
禁 与 氧化 剂 等 混 装 混 运 。 船 运 时 ， 应 与 机 














产物 得 到 。 

【质量 标准 】 含量 99% 。 
【用 途 】 用 于 有 机 合成 ， 
体 及 气相 色谱 固定 液 。 和 
剂 、 和 柔软 剂 、 硝 基 喷 漆 、 


























可 混 溶 于 水 醇 ， 溶 于 烃 类 、 


工业 上 由 生产 乙 二 醇 时 的 副 
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。 用 作 新 型 芳烃 抽 提 溶剂 ， 用 作 化 妆 品 








IJ o 


用 
溶剂 以 及 飞机 发 动机 的 润滑 油 、 刹 车 油 摊 
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(646 EEA 


【产品 安全 性 】 可 燃 。 禁 配 物 : 强 氧 化 
剂 、 强 碱 。 对 眼睛 有 和 轻 度 刺激 性 。 皮 肤 反 
复 接触 可 致 皮肤 干燥 、 脱 居 。 对 上 呼吸 道 
有 和 刺激 性 ， 过 量 吸入 对 中 枢 神 经 系统 有 抑 
制作 用 ， 出 现 头 痛 、 头 晤 、 倦 睡 和 共 济 失 
调 。 对 环境 可 能 有 和 危害， 对 水 体 可 造成 污 
染 。LDso: 34650mg/kg CX B& £8 H); 
22500mg/kg (RAK). ZRA K F WHE 
刺激 试验 : 550mg， 轻 度 刺 激 。 家 免 经 
IR: 500mg， 轻 度 刺 激 。 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
HA. 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 式 呼吸 器 ， 穿 一 般 作业 工作 服 。 不 要 直 
妆 接 触 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 
流入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 
泄漏 : 用 砂 土 、 虾 石 或 其 他 惰性 材料 吸 
qi. Abs: 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 容 。 用 
泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ,回收 或 运 
至 废物 处 理 场所 处 置 。 
【防护 措施 】 生产 过 程 密闭 化 。 防 止 藻 气 
泄漏 到 工作 场所 空气 中 。 操 作 人 员 必 须 经 
过 专门 培训 ， 严 格 遵守 操作 规程 。 建 议 操 
作 人 员 佩 戴 过 滤 式 防毒 面具 CE m. 
戴 化 学 安全 防护 眼镜 ， 穿 胶布 防毒 家 ， 戴 
乳胶 手套 。 远 离 火 种 、 热 源 ， 工 作 场所 严 
禁 吸 烟 。 使 用 防爆 型 的 通风 系统 和 设备 。 







































































































































































































































































材 及 泄漏 应 急 处 理 设备 。 倒 空 的 容器 可 能 
残留 有 害 物 。 工 作 完 毕 ， 淋 浴 更 衣 。 保 持 
良好 的 卫生 习惯 。 

【灭火 方法 】 灭火 剂 : K, FRK, M 
性 泡沫 、 干 粉 、 二 氧化 碳 、 砂 土 。 
【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 库 
房 。 远 离 火 种 、 热 源 。 防 止 阳光 直射 。 保 
持 容 器 密封 。 应 与 氧化 剂 、 碱 类 分 开 存 
放 ， 切 忌 混 储 。 配 备 相 应 品种 和 数量 的 消 
防 器 材 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 设备 和 
合适 的 收容 材料 。 运 输 前 应 先 检 查 包装 容 
器 是 否 完 整 、 密 封 ， 运 输 过 程 中 要 确保 容 
器 不 泄漏 、 不 倒塌 、 不 坠落 、 不 损坏 。 严 
禁 与 氧化 剂 、 碱 类 等 混 装 混 运 。 船 运 时 ， 
应 与 机 舱 、 电 源 、 火 源 等 部 位 隔离 。 公 路 
运输 时 要 按 规定 路 线 行驶 。 

【生产 和 供应 单位 】 梯 希 爱 〈 上 海 ) 化 成 
工业 发 展 有 限 公 司 ， 北 京 偶合 科技 有 限 


公司 。 


TU RZE 

【英文 名 】 PEG; polyethylene glycol 
【别名 】 R E 

【CAS 号 】 25322-68-3 

【分 子 式 】 LC: Hi Osj 


【结构 式 】 Ho 一 oa 























































































































在 清除 液体 和 蒸气 前 不 能 进行 焊接 、 切 割 【外 观 】 无 色 、 无 臭 、 黏 稠 液体 或 蜡 状 固体 。 
等 作业 。 避 免 产 生 烟 雾 。 避 免 与 氧化 剂 、 【物理 性 质 】 
碱 类 接触 。 配 备 相 应 品种 和 数量 的 消防 器 CO 液体 聚 乙 二 醇 

项 200 300 400 600 
平均 相对 分 子 质量 190~210 | 285~315 380—420 570—630 
相对 密度 (20C /20C ) TE 1.13 Me mE 
凝固 点 /C 过 冷 - 15—8 4 一 10 20 一 25 
折射 率 (257C ) 1. 459 1. 463 1. 465 1. 467 
燃烧 热 /(kJ/mol) 23655 25204 25748 25874 
运动 和 度 (99C )/(mm? /s) 4.3 5.8 7.3 10.5 
比热容 ( 定 压 )/LkJ/Ckg'K)] 2. 05(30—60'C ) 
ZEOT )/kPa 0. 3866 1. 1999 x 107? 0. 6933 x 1073 
水 中 溶解 性 (20'C 5/96 oo oo oo oo 
及 湿性 (甘油 -100) 70 60 55 40 
内 点 ( JLC 171 196 224 246 
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(2) 国体 聚 乙 二 醇 






























































项 1000 1500 4000 6000 
平均 相对 分 子 质量 95~ 1050 500~ 1600 3000~3700 6000~7500 
相对 密度 (20C /20C ) 1. 13 NET 1. 15 1. 204 
凝固 点 /C 38—41 38—41 53-56 60— 63 
折射 率 (257 ) 
燃烧 热 /(kJ/mol) 26167 25790 26376 26460 
运动 咎 度 (99C )/(mm?/s) 17.4 13 一 18 75~85 700 — 900 

mE 2. 26 2.26 2.30 2.30 
GRSOERO/DKJ/Og 0] (37~ 100C) | (38— 100C ) (53 一 100C ) (60— 100'C ) 
蒸气 压 (100C )/kPa 0. 4399 x 107° <0. 2666 x 10^? |<0. 2666 x 10^? 
水 中 溶解 性 (20C 5/96 约 70 73 62 约 50 
及 湿性 (甘油 -100) 40 35 
内 点 ( AS >246 221 >246 246 



























































【化 学 性 质 】 KEEK., RATER HA | 纤 、 橡 胶 、 塑 料 、 造 纸 、 油 梁 、 电 镀 、 农 
稳定 ， 与 许多 化 学 品 不 起 反应 ,不 水 解 ， 药 、 金 属 加 工 及 食品 加 工 等 行业 中 均 有 着 
不 变质 。 聚 乙 二 醇 在 正常 条 件 下 是 很 稳定 | 极为 广泛 的 应 用 。 
的 ， 但 在 1207 或 更 高 温度 下 能 与 空气 中 | 【产品 安全 性 】 可 燃 。 禁 配 物 : 强 氧 化 
的 氧 发 生 和 氧化 作用 。 加 热 至 300C 产生 断 | 剂 。 具 刺激 性 。 本 品 燕 气 压 很 低 ， 常 温 下 
裂 或 热 裂解 。 无 吸入 危害 。 在 生产 条 件 下 未 发 现 本 品 引 
【溶解 性 能 】 溶 于 水 ， 溶 于 乙醇 等 多 数 有 起 的 毒性 作用 。LDio : 348000mg/kg (小 
机 溶剂 ， 浴 于 甲醇 、 乙 醇 、 丙 酮 、 醋 酸 乙 RADO) (分 子 量 为 200 时 ); 28000mg/ 
Wa. AE. TOR. —Ó L6. ALS. kg KRAO) (分 子 量 为 200 时 )。 

不 洲 于 脂肪 烃 。 对 酚 类 涂 解 能 力 强 ， 当 皮 | 【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
肤 上 附 有 苯酚 、 甲 酚 时 ， 可 用 分 子 量 约 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
400 的 聚 乙 二 醇 除 去 。 与 硝酸 纤维 素 、 松 出 入 。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
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Tr. MAMRE. [EOS — AES LP 给 正 压 式 呼 吸 器 ， 穿 防毒 服 。 尽 可 能 切断 
不 溶解 ， 对 橡胶 也 不 溶 胀 。 泄漏 源 。 若 是 液体 ， 防 止 流入 下 水 道 、 排 
【制备 方法 】 由 乙 二 醇 缩合 制 得 。 洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 用 砂 土 、 
【质量 标准 】 GJB 5002 一 2003;GJB 5264— 监 石 或 其 他 惰性 材料 吸收 ; 也 可 以 用 大 量 
2003, 水 冲洗 ， 洗 水 稀释 后 放 入 废水 系统 。 大 量 











【用 途 】 用 作 增 塑 剂 、 软 化 剂 、 增 湿 剂 、| 泄漏 : 构筑 围 堤 或 控 坑 收容 。 用 和 泵 转移 至 
环 氧 树脂 和 聚 乙烯 醇 的 增 韧 剂 ， 并 用 于 制 | 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 
作 油 膏 和 药物 等 。 适 用 于 分 离 醇 、 醋 、| 理 场所 处 置 。 若 是 固体 ， 用 砂 士 、 蚂 石 或 
酮 、 脂 肪 酸 、 酯 及 许多 含 氧 和 含 氮 官能 团 | 其 他 惰性 材料 吸收 。 小 心 扫 起 ， 若 大 量 泄 
等 极 性 化 合 物 ， 对 芳烃 和 非 芳烃 的 分 离 有 | 漏 ， 收 集 回 收 或 运 至 废物 处 理 场 所 处 置 。 
选择 性 。 特 别 适用 于 水 溶液 分 析 ， 并 能 直 | 【防护 措施 】 密闭 操作 ， 提 供 良 好 的 自然 
接 测定 水 。 广 泛 用 于 细胞 融合 ， 是 体 细胞 | 通风 条 件 。 操 作 人 员 必 须 经 过 专门 培训 ， 
遗传 学 中 不 可 缺少 的 一 种 试剂 。 用 作 | 严格 遵守 操作 规程 。 建 议 操作 人 员 佩 戴 自 
PVC 润滑 剂 、 色 母 粒 添加 剂 、 纺 织 和 柔软 | 吸 过 滤 式 防 尘 口 置 ， 戴 化 学 安全 防护 腿 
剂 、 颜 料 分 散剂 等 。 在 化 妆 品 、 制 药 、 化 | Wi. 穿 防毒 物 渗透 工作 服 ， 戴 橡胶 手套 。 
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远离 火种 、 热 源 。 使 用 防爆 型 的 通风 系统 
和 设备 。 避 免 与 氧化 剂 接触 。 搬 运 时 要 轻 
装 轻 印 ， 防 止 包装 及 容器 损坏 。 配 备 相应 
品种 和 数量 的 消防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设 
备 。 倒 空 的 容器 可 能 残留 有 害 物 。 工 作 现 
场 严禁 吸烟 。 保 持 良好 的 卫生 习惯 。 
【灭火 方法 】 灭火 剂 : FRK, GU. F 
H SAEK, WE. 



































配 装 位 置 应 远离 卧室 、 厨 房 ， 并 与 机 舱 、 
电源 、 火 源 等 部 位 隔离 。 公 路 运输 时 要 
按 规 定 路 线 行驶 。 

【生产 和 供应 单位 】 上 海 金 锦 乐 实业 有 限 
公司 ， 北 京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公 司 ， 温 州 
市 化 学 用 料 厂 。 


QA 聚 丙二醇 
































【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 请 
房 。 远 离 火 种 、 热 源 。 应 与 氧化 剂 分 开 存 
Ax. 切忌 混 储 。 配 备 相 应 品种 和 数量 的 
消防 恬 材 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 设 
备 和 合适 的 收容 材料 。 和 运输 前 应 先 检查 
包装 容器 是 否 完整 、 密 封 ， 运 输 过 程 中 
要 确保 容器 不 泄漏 、 不 倒塌 、 不 坠落 、 
不 损坏 。 严 禁 与 氧化 剂 、 食 用 化 学 品 等 























【英文 名 】 PPG; poly (propylene glycol); 
poly (propylene oxide) 

[CAS S] 25322-69-4 

【分 子 式 】 [Ce Hu Os Jn 


【结构 式 】 nofo of" 


【外 观 】 无 色 到 淡 黄 色 黏 性 液体 ， 不 挥 






























































































































































混 装 混 运 。 运 输 车 船 必须 彻底 清洗 、 消 | 发 ， 无 腐蚀 性 。 
毒 ， 和 否则 不 得 装运 其 他 物品 。 船 运 时 ，| 【物理 性 质 】 了 

官能 基数 fH fH 羟基 羟基 | AES 
平均 相对 分 子 质量 400 750 1200 2000 3000 700 
相对 密度 (25C /25'C ) 1. 007 下 1. 003 1. 002 1. 009 1. 094 
流动 点 /C 一 45 一 44 -40 -35 -31 -19 
折射 率 (257C ) 1. 459 让 1. 448 1. 450 1. 452 
黏度 (38C )/(mm? /s) 35.2 54.2 93. 1 163. 7 660 18720 
比热容 (25C )/LkJ/Ckg- 2 ] 1.99 2.09 2.09 1.81 
WAC 199 257 238 229 229 188 
HAC 207 274 263 266 
表面 张力 (25C )/(mN/m) 31.1 30.8 31.8 32.1 
【化 学 性 质 】 具有 醇和 醚 的 性 质 。 (APHA): x50* ; 酸 值 :过 0.3mgKOH/ 
【溶解 性 能 】 较 低 分 子 量 聚 合 物 能 溶 于 gs 水 分 (质量 分 数 ): 三 0. 3%。 
水 ， 较 高 分 子 量 聚 合 物 仅 微 溶 于 水 ， 溶 于 





脂肪 族 醇 、 醋 、 酮 、 酯 、 芳 香 烃 、 岗 代 
烃 、 芳 香 族 硝 基 化 合 物 、 各 种 油脂 等 有 
机 物 。 
【制备 方法 】 由 甘油 与 精制 环 氧 丙 烷 在 氢 
氧化 钾 催 化 下 反应 。 或 由 环 氧 丙 烷 与 两 二 
醇 在 高 压 或 酸性 催化 剂 存在 下 缩合 而 得 。 
精制 方法 : 水 分 利用 减 压 蒸馏 除去 。 不 饱 
和 化 合 物 可 用 稀 酸 分 解除 去 。 

【质量 标准 】 (企业 标准 ) 分 子 量 : 规格 士 
10%, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000; 色泽 













































































【用 途 】 本 品 具 有 极 佳 的 润滑 、 抗 泡 、 耐 
热 耐 冻 等 性 能 ， 其 单 酯 是 非 离 子 型 表面 活 
性 剂 ， 是 植物 油 、 树 脂 和 石 旺 的 溶剂 ， 也 
用 于 制备 醇 酸 树脂 、 乳 化 剂 、 反 乳化 剂 、 
润滑 油 和 增 塑 剂 等 。 可 用 作 组 合 聚 醚 的 组 
分 ， 生 产 聚 氮 酯 泡沫 塑料 ， 可 直接 或 经 本 
化 后 用 于 生产 增 塑 剂 、 润 消 剂 ， 可 用 作画 
化 、 醚 化 和 缩聚 反应 的 中 间 体 ， 可 用 作 日 
化 、 医 药 、 油 剂 的 基 料 。 

【产品 安全 性 】 易 燃 。 禁 配 物 : 强 氧化 
剂 。 与 硫酸 、 硝 酸 、 腐 蚀 剂 、 脂 肪 胺 、 蜡 
































































































































氢 酸 酯 、 高 毛 酸 不 能 配伍 。 避 免 接 触 眼睛 
和 皮肤 。LDso: 二 2mg/kg (KMALO). 
低 分 子 量 的 聚 丙二醇 〈 相 对 分 子 质量 
400—12000 属 低 毒 类 溶剂 ， 能 迅速 经 胃 
肠 道 吸收 ， 为 强烈 的 中 枢 神 经 兴奋 剂 ， 
易 致 心律 紊乱 。 动 物 摄 人 几 分 钟 内 即 出 现 
兴奋 与 抽 搞 。 高 分 子 量 的 聚 丙二醇 〈 相 对 
分 子 质量 宇 2000) 属 微 毒 类 溶剂 ， 经 各 种 
途径 投 给 毒性 都 很 低 。 

【应 急 处 理 处 置 方法 】 不 要 让 产物 进入 下 
水 道 。 用 惰性 吸附 材料 吸收 并 当 作 危险 废 
品 处 理 。 
【防护 措施 】 休息 以 前 和 工作 结束 时 洗 
手 。 穿 防 渗 透 衣 服 ， 戴 手套 。 

【灭火 方法 】 灭火 剂 : 干粉 、 抗 醇 泡沫 、 
二 氧化 碳 、 雾 状 水 。 

【储存 与 运输 】 保持 储藏 器 密封 ， 储 存在 
阴凉 ， 干 燥 的 地 方 。 

【生产 和 供应 单位 】 北京 偶合 科技 有 限 公 
司 ， 上 海 富 其 化 工 有 限 公 司 ， 上 海 嘉 尾 化 
工 有 限 公 司 。 


人 ER 2,2,2- 三 氟 乙 醇 
【英文 名 】 TFE; trifluoroethanol 
【别名 】 三 氛 乙 醇 

【国标 编号 】 33564 

[CAS 号】 75-89-8 

【分 子 式 】 C;HiF&iO 

【分 子 量 】 100.04 


【结构 式 】 本 bn 


F 
【外 观 】 无 色 液 体 。 








































































































【物理 性 质 】 

沸点 (101. 3kPa)/'C 73.6 
熔点 /C 一 44.6 
相对 密度 (25C /4'C ) 1. 3823 
折射 率 (207C ) 1. 2907 
内 点 /C 29 
燃烧 热 /CKJ/mol) 887.2 








爆炸 下 限 ( 体 积分 数 )/% 
爆炸 上 限 ( 体 积分 数 )/% 
表面 张力 (32. 5C )/(mN/m) 
蒸气 相对 密度 (空气 = 1) 
TERUZR VER C2. 5C )/kPa 
【化 学 性 质 】 酸性 较 强 ，pK。 值 为 12. 8, 
化 学 性 质 与 一 般 醇 类 相似 。 

【溶解 性 能 】 与 水 混 溶 ， 可 混 溶 于 多 数 有 
机 溶剂 。 还 可 溶解 聚 酰胺 、 多 肽 。 
【制备 方法 】 以 三 氟 乙 酸 为 原料 ， 用 氢化 
铝 锂 为 催化 剂 ， 在 醚 类 溶剂 中 还 原 制 得 ; 
或 三 氟 甲 酰胺 在 铂 催 化 作用 下 加 氧 还 原 
制 得 。 
【质量 标准 】 (企业 标准 ) 含量 (气相 色 
谱 法 测定 ): 三 99. 9% 外 观 : 无 色 透明 ; 
水 分 0.1%; pH fü 5—7. 

LARI 用 作 高 级 仪器 的 清洗 剂 ， 是 性 能 
优异 的 高 级 溶剂 ， 也 是 合成 医药 、 麻 醉 剂 
等 的 中 间 体 以 及 含 气 高 分 子 材料 的 合成 原 
料 。 作 为 三 氛 乙 基 和 三 氟 乙 氧 剂 的 导入 
剂 ， 合 成 麻醉 剂 氟 乙烯 配 (fluroxene)、 
异 气 烷 (isoflurane) 和 去 毛 氟 烷 (desflu- 
rane)， 以 及 中 枢 神 经 兴奋 剂 氟 蔡 尔 
(flowotylo, JE F R BH. Wr o8] 25 z& zwi 
(lansoprazol. pp 抑制 剂 )、 抗 心律 失常 药 
FREI (flecamide)、 和 镇 痛 药 茶 并 二 毛 
杂 卓 (quazepam)、 排 尿 困 难 治 疗 药 
KMD-3213、 除 革 剂 三 气 硫 甲 基 (tri- 
flusulfuronmethyl) , 

【产品 安全 性 】 易 燃 。 禁 配 物 : 强 氧 化 
剂 、 强 碱 、 钊 、 钠 。 避 免 : 潮湿 空气 。 具 
强 刺 激 性 。 吸 入 、 经 口 或 经 皮肤 吸收 对 身 
体 有 害 。 本 品 具 有 强烈 刺激 性 ， 高 浓度 接 
触 严 重 损害 黏膜 、 上 呼吸 道 、 腿 和 皮肤 。 
接触 后 引起 烧灼 感 、 咳 嗽 、 喘 息 、 喉 炎 、 
气短 、 头 痛 、 恶 心 和 呕吐 。 可 引起 迟 发 性 
肺 水 肿 。LDio : 240mg/kg K R2 H); 
1680mg/kg( 大 鼠 经 皮 )。LC5o ，2900mgy/ 
m? 〈 小 鼠 吸 入 ，2h) 。 前 苏联 车 间 卫 生 标 























































































































































































































































































































































































































(650 1c008 








W l0mg/m (三 氟 乙 醇 ) 。 和 危险 属性 为 第 

类 高 闪 点 易 燃 液体 。 危 规 号 :33564。 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
出 入 。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防毒 服 。 












































Z 不 要 直接 接 
触 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 流入 
下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 汇 





漏 : 用 砂 土 或 其 他 不 燃 材料 吸附 或 吸收 ; 
岂可 以 用 大 量 水 冲洗 ， 洗 水 稀释 后 放 入 废 
水 系统 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 堤 或 控 坑 收 
容 ; 用 泡沫 覆盖 ， 降 低 蔡 气 灾害 。 用 防爆 
泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 
至 废物 处 理 场所 处 置 。 
【防护 措施 】 提供 充分 的 局 部 
排 风 。 操 作 人 员 必 须 经 过 专门 培训 ， 严格 
遵守 操作 规程 e EE: 
渡 式 防毒 面具 (全 面 单 )， 穿 胶布 防毒 衣 ， 
戴 乳 胶 手 套 。 远 离 火 种 、 热 源 。 使 用 防爆 
型 的 通风 系统 和 设备 。 防 止 蒸气 泄漏 到 工 
作 场 所 空气 中 。 避 免 与 氧化 剂 、 碱 类 、 活 
性 金属 粉末 接触 。 搬 运 时 要 轻装 轻 和 印 ， 防 
止 包 装 及 容器 损坏 。 配 备 相 应 品种 和 数量 
的 消防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设备 。 倒 空 芯 
容器 可 能 残留 有 害 物 。 工 作 现 场 禁止 吸 
烟 、 进 食 和 饮水 。 工 作 完毕 ， 彻 底 清洗 。 
单独 存放 被 毒物 污染 的 衣服 ， 洗 后 备用 。 










































































































































































































































































季 最 好 早晚 运输 。 运 输 时 所 用 的 槽 〈 饶 ) 
车 应 有 接地 链 ， 权 内 可 设 孔 隔 板 以 减少 振 
荡 产 生 静 电 。 严 禁 与 氧化 剂 、 碱 类 、 活 性 
金属 粉末 、 食 用 化 学 品 等 混 装 混 运 。 运 输 
途中 应 防暴 晒 、 两 淋 ， 防 高 温 。 中 途 停留 
时 应 远离 火种 、 热 源 、 高 温 区 。 装 运 该 物 

止 







































































品 的 车 辆 排 气管 必须 配备 阻 火 装置 ， 禁 
车 用 易 产 生火 花 的 机 械 设备 和 工具 装 印 。 























公路 运输 时 要 按 规 定 路 线 行驶 ， 勿 在 居民 
区 和 人 口 稠密 区 停留 。 铁 路 运输 时 要 禁止 
溜 放 。 严 禁用 木船 、 水 泥 船 散装 和 运输。 
【生产 和 供应 单位 】 上 海 海 曲 化 工 有 限 公 
司 ， 北 京 偶合 科技 有 限 公司 。 


CUA 1,2- 二 (2- 毛 乙 氧 基 ) LE 
【英文 名 】 1.2-bis (2-chloroethoxy) eth- 
ane; triethylene glycol dichloride; triglycol 
dichloride 










































































【灭火 方法 】 灭火 剂 : 抗 溶 性 泡沫 、 二 
Ikik, TH. WE. 
【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 和 干燥 、 通 风 
良好 的 库房 。 远 离 火 种 、 热 源 。 库 温 不 宜 












































超过 30C 。 保 持 容 器 密封 。 应 与 氧化 剂 、 
碱 类 、 活 性 金属 粉末 等 分 开 存 放 ， 切忌 混 
储 。 采 用 防爆 型 照明 、 通 风 设 施 。 禁 止 使 
用 易 产 生火 花 的 机 械 设备 和 工具 。 储 区 应 
备 有 泄漏 应 急 处 理 设备 和 合适 的 收容 材 
料 。 铁 路 运输 时 应 严格 按照 铁道 部 《危险 
货物 运输 规则 》 中 的 危险 货物 配 装 表 进 行 
配 装 。 运 输 时 运输 车 辆 应 配备 相应 品种 和 
数量 的 消防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设备 。 夏 





















































【别名 】 三 甘 醇 二 氧化 物 ; ZAZ M; 

二 氯 三 甘 醇 

[CAS $] 112-26-5 

【分 子 式 】 Ce Hız Cl O2 

【分 子 量 】 187.06 

【结构 式 】 ^00 07d 

【外 观 】 无 色 透 明 黏 稠 状 液体 。 

【物理 性 质 】 

a lo 3kPa)/'C 235 

熔点 /C -34.5 

相对 密度 (20C /20'C ) 1. 1974 

折射 率 (207 ) 1. 4608 

AAA CKJ/mobD 50.2 

NAC )/C 121 

蕉 气压 (20'C )/kPa 0. 00133 
(130C )/kPa 1. 33 
(167'C )/kPa 6. 67 

ceno RE 

【溶解 性 能 】 不 溶 于 水 ， 深 于 油脂 和 烃 类 

【质量 标准 】 Buone T 29954, 


水 分 过 0. 296 , 
【用 途 】 本 品 与 二 








甲 胺 的 反应 物 可 用 作 合 


~ Ai651， 














成 橡胶 的 改 性 剂 。 本 品 也 用 作 聚 氨 酯 的 发 
泡 剂 。 可 用 作 蔡 取 剂 、 清 洗 剂 、 脱 蜡 剂 和 
溶剂 。 是 树脂 和 杀 虫 剂 的 中 间 体 。 

【产品 安全 性 】 禁 配 物 : 强 氧 化 物 。 有 
E. ARAE. M M iA E XR 
睛 、 呼 吸 系统 和 皮肤 有 腐蚀 性 。 急 性 毒 
性 LDso: 大 鼠 经 口 250mg/kg; 兔子 经 皮 
LDso: l4lOgL/kg: 豚鼠 经 口 LDio: 
120mg/kg。UN 编号 : 2810, 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 使 用 特殊 的 个 人 防 
护 用 品 ( 自 携 式 呼吸 器 )。 远 离 洲 出 物 、 
泄漏 处 ， 并 处 在 上 风 处 。 确 保 足 够 通风 。 
泄漏 区 应 该 用 安全 带 等 圈 起 来 ， 控 制 非 相 
关 人 员 进 入 。 防 止 进入 下 水 道 。 用 合适 的 
吸收 剂 (如: 旧 布 、 干 砂 、 土 、 
收 泄漏 物 。 一 旦 大 量 泄漏 ， 筑 堤 控制。 附 
着 物 或 收集 物 应 该 立即 根据 合适 的 法 律 法 
规 废 弃 处 置 。 





















































































































































































































































【防护 措施 】 在 通风 良好 处 进行 处 理 。 穿 
戴 合 适 的 防护 用 具 。 防 止 烟雾 产生 。 处 理 
后 彻底 清洗 双手 和 脸 。 避 免 接 触 皮 肤 、 眼 





















































【别名 】 三 产 乙 基 胺 ，2,2 ,2 -三 产 基 三 
乙 胺 ; 氨基 三 乙醇 
[CAS S] 102-71-6 
【分 子 式 】 Ce His NO; 
【 分子量】 149. 19 
HO OH 
【结构 式 】 — 7 Y 7 
OH 
【外 观 】 无 色 油 状 液体 或 白色 固体 , 稍 有 
氮 的 气味 。 
【物理 性 质 】 
ACOS KEDE 335 
熔点 /C 20 
相对 密度 (20C /20'C ) 1. 1258 
(20'C /4'C ) [802715 

折射 率 (20C ) 1. 4852 
介 电 常数 (25C ) 29. 36 
内 点 (开口 )/C 185 
WE (35'C )/mPa- s 280 

(100'C )/mPa:s 15 
蒸气 相对 密度 (空气 = 1) 5. 14 





BREST , 0545:/10 ? C- m 11. 91 








崩 和 衣物 。 呼 吸 系 统 防护 : 半 面 单 或 全 面 
置 呼吸 器 、 自 携 式 呼吸 器 (SCBA), WA 
手 吸 器 等 。 依 据 当 地 和 政府 法 规 ， 使 用 通 
过 政府 标准 的 呼吸 器 。 手 部 防护 : 防 渗 手 
























































套 。 眼 睛 防护 : 护 目镜 。 如 果 人 情况 需要 ， 
册 戴 面具 。 皮 肤 和 身体 防护 : 防 渗 防 护 
民 。 如 果 情 况 需要 ， 穿 戴 防 护 靴 。 

【灭火 方法 】 灭火 剂 : KE. WER, 
干粉 或 二 氧化 碳 。 

【储存 与 运输 】 密封 于 阴凉 、 干 燥 处 保 
存 。 确 保 工作 间 有 良好 的 通风 设施 。 远 离 
火 源 。 储 存 的 地 方 远 离 氧 化 剂 。 
【生产 和 供应 单位 〗 百灵 威 科技 有 限 公 
司 ， 梯 希 爱 (上海 ) 化 成 工业 发 展 有 限 公 
H, JER EA PEELA RAH. 





















































CU 三 乙醇 胺 
【英文 名 】 triethanolamine; trihydroxytri- 


ethylamine; triethylolamine; TEA 


























z&^VHR (20€ )/kPa 0. 00133 
(210'C )/kPa 5. 333 
(252. 7'C )/kPa 8. 707 
(305. 6'C )/kPa 46. 064 
ARIA RO /CKJ/moD 67. 520 
熔化 热 /(kJ/mol) 27.214 
临界 温度 /C 514. 3 
临界 压力 /MPa 2.45 
【化 学 性 质 】 三 乙醇 胺 的 碱 性 比 氨 弱 


(pK,7.820. RA BURME FO PE E, n] 5 
多 种 酸 反 应 生成 酯 、 酰 胺 盐 。 与 有 机 酸 反 
应 低温 时 生成 盐 ， 高 温 时 生成 酯 。 与 多 种 
金属 生成 2 一 4 个 配 位 体 的 整合 物 。 用 次 
氧 酸 氧化 时 生成 胺 氧化 物 。 用 高 碘 酸 氧化 
分 解 成 所 和 甲醛 。 与 硫酸 作用 生成 吗 啉 代 
乙醇 。 三 乙醇 胺 在 低温 时 能 吸收 酸性 气 
体 ， 高温 时 则 放出 。 纯 三 乙醇 胺 对 钢 、 铁 
等 材料 不 起 作用 ， 而 对 铜 、 铝 及 其 合金 
较 大 腐蚀 性 。 与 一 乙醇 胶 及 二 乙醇 胺 不 同 

















































































































(652 DA 























之 处 是 ， 三 乙醇 胺 与 碘 氧 酸 能 生成 碘 氧 酸 





盐 沉淀 。 
【溶解 性 能 】 易 溶 于 水 、 甲 醇和 丙酮 。 





25'CH. EA PARE HE 4.296. TEC BE 
中 的 溶解 度 1.696. ZE SR (E P D TERR 
HE 0.4%, ERDF 0.125. 

【制备 方法 】 由 环 氧 乙 烧 与 氮 水 反应 制 
得 ， 是 生产 乙醇 胺 的 联 产品 ， 分 离 纯化 
BPEJ. 
【质量 标准 】 HG/T 3268—2002 (IER 









































its: 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 容 。 用 硝 转 移 至 
槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 
理 场所 处 置 。 若 是 固体 ， 用 洁净 的 铲子 收 
集 于 干燥 、 洁 净 、 有 盖 的 容器 中 。 若 大 量 
泄漏 ， 收 集 回 收 或 运 至 废物 处 理 场 所 
处 置 。 
【防护 措施 】 密闭 操作 ， 注 意 通 风 。 操 作 
人 员 必 须 经 过 专门 培训 ， 严 格 遵守 操作 规 
程 。 建 议 操作 人 员 佩戴 自 吸 过 滤 式 防 尘 
畦 ， 戴 化 学 安全 防护 眼镜 ， 穿 防毒 物 渗透 





































































































三 乙醇 胺 》。 
【用 途 】 用 作 增 塑 剂 、 中 和 剂 、 水 泥 增强 











剂 、 脱 碳 液 〈 化 肥 工 业 )、 润 滑 剂 的 添加 
剂 或 防腐 蚀 剂 以 及 纺织 品 、 化 妆 品 的 增 湿 
剂 和 染料 、 树 脂 等 的 分 散剂 和 防水 剂 ， 以 
及 分 析 试剂 和 溶剂 等 。 还 可 用 作 脱 除 气 体 
中 二 氧化 碳 或 硫化 氧 的 清净 液 。 是 涤纶 等 
合成 纤维 纺 丝 油 剂 的 组 分 之 一 。 三 乙醇 胺 
和 高 级 脂肪 酸 所 形成 的 酯 广泛 用 作 洗 涤 
剂 、 乳 化 剂 、 湿 润 剂 ， 也 用 于 配制 化 妆 用 
TE. ETIE BIERE P EJ EA, 
也 可 在 酸性 条 件 下 作 油 类 、 蜡 类 的 乳化 
剂 ; 还 用 作 稳定 剂 、 纺 织物 的 软化 剂 。 三 
乙醇 胺 是 锅炉 水 处 理 、 汽 车 引 警 冷却 剂 、 
钻井 和 切削 油 剂 的 重要 缓 蚀 剂 组 分 。 还 用 
作 气 相 色 谱 固 定 液 、 金 属 掩蔽 剂 。 
【产品 安全 性 】 可 燃 。 禁 配 物 : 氧化 剂 、 
酸 类 。 具 刺激 性 ， 具 致 敏 性 。 本 品 对 局 部 
有 刺激 作用 。 皮 肤 接触 可 致 皮炎 和 湿疹 ， 
与 过 敏 有 关 。 本 品 蒸气 压低 ， 工 业 接触 吸 
入 中毒 的 可 能 性 不 大 。LDio : 5530mg/kg 
KRAH); 2200mg/kg (家 免 经 口 ) 。 

【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
出 人。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防毒 服 。 尽 可 能 切断 
泄漏 源 。 若 是 液体 ， 防 止 流入 下 水 道 、 排 
洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 ， 用 砂 土 、 
虾 石 或 其 他 惰性 材料 吸收 ; 也 可 以 用 大 量 
水 冲洗 ， 洗 水 稀释 后 放 入 废水 系统 。 大 量 
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工作 服 ， 戴 橡胶 手套 。 远 离 火 种 、 热 源 。 
使 用 防爆 型 的 通风 系统 和 设备 。 避 人 免 与 氧 
化 剂 、 酸 类 接触 。 搬 运 时 要 轻装 轻 和 外 ， 防 
止 包装 及 容器 损坏 。 配 备 相应 品种 和 数量 
的 消防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设备 。 倒 空 的 
容器 可 能 残留 有 害 物 。 工 作 现场 禁止 吸 
烟 、 进 食 和 饮水 。 工 作 完毕 ， 淋 浴 更 衣 。 
【灭火 方法 】 灭火 剂 : K, FRK, Mi 
EWR, FPH SER, WE. 
【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 库 
房 。 远 离 火 种 、 热 源 。 应 与 氧化 剂 、 酸 类 
分 开 存 放 ， 切 鼠 混 储 。 配 备 相 应 品种 和 数 
量 的 消防 器 材 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 
设备 和 合适 的 收容 材料 。 运 输 前 应 先 检查 
包装 容 絮 是 否 完整 、 密 封 ， 运 输 过 程 中 要 
确保 容器 不 泄漏 、 不 倒塌 、 不 坠落 、 不 损 
坏 。 严 禁 与 氧化 剂 、 酸 类 、 食 用 化 学 品 等 
混 装 混和 运 。 和 运输 车 船 必须 彻底 清洗 、 消 
毒 ， 否 则 不 得 装运 其 他 物品 。 船 运 时 ， 本 
装 位 置 应 远离 卧室 、 厨 房 ， 并 与 机 舱 、 电 
源 、 火 源 等 部 位 隔离 。 公 路 运输 时 要 按 规 
定 路 线 行 驶 。 
【生产 和 供应 单位 】 上 海 金 锦 乐 实业 有 限 
公司 ， 天 津 科 密 欧 化 学 试剂 开发 中 心 ， 北 
京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公 司 ， 温 州 市 化 学 用 
BI. 


QUA 三 异 丙 醇 胺 
【英文 名 】 


propanol 



















































































cu 
























































triisopropanolamine; nitrilotri- 


— 653) 



































【别名 】 = (2- 羟 丙 基 ) 胺 ; 1,1',1”- 次 
氮 基 三 -2- 丙 醇 
【CAS 号 】 122-20-3 
【分 子 式 】 C H2, NO; 
【分 子 量 】 191. 27 
OH 
【结构 式 】 Ce 
OH 

【外 观 】 白色 结晶 固体 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (101. 3kPa)/'C 305.4 
B/C 45 
相对 密度 (50C /20'C ) 0. 9996 

(60C /20'C ) 0. 9909 
z&^VER (20€ )/kPa 1.33 
内 点 /C 110 
35E (60C )/mPa-s 138 
【化 学 性 质 】 具有 叔 胶 和 醇 的 性 质 。 具 有 











弱 碱 性 。 可 与 多 种 酸 反应 生成 酯 、 栈 胺 
盐 。 可 还 原生 成 异 丙 醇 。 

【溶解 性 能 】 溶 于 水 、 乙 醇 、 乙 醚 等 。 
【制备 方法 】 由 环 氧 丙烷 与 氨 反 应 制 得 ， 
是 生产 蜡 丙 醇 胺 的 联 产 品 ， 分 离 纯 化 
即 得 。 

【质量 标准 】 GB/T 27564 一 2011。 
LARI 用 作 乳 化 剂 、 制 取 锌 酸 盐 镀 锌 添 
加 剂 、 黑 色 金 属 防 锈 剂 、 气 体 吸 收 剂 、 抗 
氧 剂 以 及 肥皂 和 化 妆 品 等 。 还 用 作 医 药 原 
料 、 照 相 显影 液 游 剂 、 人 造 纤维 中 石 螨 注 
的 溶剂 ， 及 切削 冷却 剂 、 水 泥 增强 剂 、 织 
柔软 剂 和 抗 氧 剂 等 。 还 用 作 聚 合 反 应 的 链 终 
止 剂 、 光 学 玻璃 磨 平 剂 、 辅 料 填充 剂 等 。 
【产品 安全 性 】 可 燃 。 禁 配 物 : 强 氧 化 
A. BR. RBE. WARTI IEK 
道 有 刺激 性 。 对 眼 有 强烈 刺激 性 ， 能 引起 
角膜 损害 。 短 时 间 皮 肤 接触 ， 可 致 皮肤 红 
肿 ; 长 时 间接 触 ， 对 皮肤 有 强烈 刺激 性 ， 
可 致 灼伤 。 摄 和 人 后 引起 恶心 、 呕 吐 和 腹 
痛 。 长 期 反复 接触 可 引起 肾脏 损害 。 
LDso: 4730mg/kg (K MAH); 10mL/ 




















































































































kg 〈 免 经 皮 ) 。 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 隔离 泄漏 污染 区 ， 
限制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 
ADELER (CHR), FUER. MHE 
土 、 王 燥 石 灰 或 苏打 灰 混 合 ， 收 集 于 于 
燥 、 洁 净 、 有 盖 的 容器 中 ， 转 移 至 安全 场 
所 。 若 大 量 泄漏 ， 收 集 回收 或 运 至 废物 处 
理 场所 处 置 。 
【防护 措施 】 密闭 操作 ， 全 面 排 风 。 操 作 
人 员 必 须 经 过 专门 培训 ， 严格 遵守 操作 规 
程 。 建 议 操 作 人 员 佩 戴 防 尘 面具 (全面 
置 )， 穿 连 衣 式 胶布 防毒 衣 ， 戴 橡胶 手套 。 
远离 火种 、 热 源 ， 工 作 场 所 严禁 吸烟 。 使 
用 防爆 型 的 通风 系统 和 设备 。 避 人 免 产 生 粉 
尘 。 避 免 与 氧化 剂 、 酸 类 接触 。 搬 运 时 要 
轻装 轻 务 ， 防 止 包装 及 容器 损坏 。 配 备 相 
应 品种 和 数量 的 消防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 
设备 。 倒 空 的 容器 可 能 残留 有 害 物 。 工 作 
完毕 ， 淋 浴 更 衣 。 保 持 良 好 的 卫生 习惯 。 
【灭火 方法 】 灭火 剂 : FARK, WR, F 
粉 、 二 氧化 碳 、 砂 土 。 
【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 计 
房 。 远 离 火 种 、 热 源 。 应 与 氧化 剂 NIS 
分 开 存 放 ， 切 鼠 混 储 。 配 备 相应 品种 和 数 
量 的 消防 器 材 。 储 区 应 备 有 合适 的 材料 收 
容 泄漏 物 。 起 运 时 包装 要 完整 ， 装 载 应 稳 
妥 。 运 输 过 程 中 要 确保 容器 不 泄漏 、 不 倒 
不 坠落 、 不 损坏 。 严 禁 与 氧化 剂 Ee 
类 、 食 用 化 学 品 等 混 装 混 运 。 运 输 途 中 应 
防暴 晒 、 两 淋 ， 防 高 温 。 运 输 车 船 必须 彻 
底 清洗 、 消 毒 ， 和 否则 不 得 装运 其 他 物品 。 
【生产 和 供应 单位 】 上 海 富 巷 化 工 有 限 公 
司 ， 北 京 偶合 科技 有 限 公 司 ， 梯 希 爱 CE 
海 ) 化 成 工业 发 展 有 限 公 司 。 


人 ER = 氛 乙 酸 


















































































































































































































































【英文 名 】 trichloroacetic acid: TCA 
【别名 】 SARR 
【国标 编号 】 81606 
[CAS 号 】 76-03-9 
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剂 和 固定 剂 。 
AN ZSA 


该 品 是 医药 上 的 除 疣 剂 和 收 
乙酸 钠 是 选择 性 除草 剂 ， 主 要 
















































































【分 子 式 】 C;HChO; 
【分 子 量 】 163. 40 
O 

(O | 
TON 

CI 
【外 观 】 无 色 结 晶 ， 有 刺激 性 气味 ， 易 潮解 。 
【物理 性 质 】 
沸点 C101. 3kPa)/'C [975 
熔点 /C 57. 5 
相对 密度 (61C /4C ) 1. 629 
介 电 常数 (607C ) 4.6 
EN IBC25'C ,2&5/10- 9 C-m DNE 
Z&AFKCBTOC )/kPa 0. 13 
生成 热 ( 固 )/CkJ/mol) 514. 1 
熔化 热 (59. 10 )/(kJ/moD) 5.9 
燃烧 热 ( 固 )/(kJ/mol) 387.9 
Bex: Q5 )/(S/m) 3x 107? 

(60'C )/(S/m) 6.2x 107? 

【化 学 性 质 】 有 o PR. B 体 两 种 变化 。v 
体 熔 点 58C; gd 49.60. SAL 
BR Xy sh HR (20C 时 Ka = 0.2159 ~ 
0.2183)， 其 酸性 可 与 盐酸 相 比 。 其 水 溶 
液 呈 强酸 性 ， 具 有 强 腐蚀 性 ， 酸 性 比 乙酸 


强 得 多 ，0. 2mol/L 溶液 pH 为 1.2。 在 水 





浴 液 中 不 稳定 ， 分 解 成 氯仿 和 二 氧化 碳 。 
和 氧 氧 化 钠 、 碳 酸 钠 一 起 加 热 时 ， 也 发 生 
































FE 用 。 甚 钠 盐 易 脱 羧 成 氯仿 ， 







































































同样 的 分 解 。 在 过 量 的 氧 氧 化 钠 作 用 下 ， 
人 与 甲醇 、 乙 醇 等 能 发 生 酯 化 
过 LiAIH, 
会 还 原 成 醇 ， 和 KBr 起 卤素 置换 反应 。 





【溶解 性 能 】 深 于 水 、 乙 醇 、 乙 酝 、 丙 
W, E, WREIK B RIZ 

【制备 方法 】 由 乙酸 在 日 光 或 催化 剂 存在 
时 氧化 制 得 ， 或 由 水 合 三 氯 乙 醛 经 氧化 
制 得 。 

【质量 标准 】 (企业 标准 ) 外 观 : 无 色 结 
hs 含量 : 98.5%; 凝固 点 : 55 ~ 58C; 
毛 化 物 (Cl): 0.01%; 铁 (Fe): 0.001%; 
其 他 杂质 (S. P): 检 不 出 。 

【用 途 】 用 于 有 机 合成 和 制 医药 、 化 学 试 
剂 、 杀 虫 剂 。 可 作为 使 用 显微镜 时 的 去 人 钙 








用 作 生 物化 学 药品 提取 剂 ， 如 三 磷酸 腺 
苷 、 细 胞 色素 丙 和 胎盘 脂 多 糖 等 高 效 药品 
的 提取 ， 还 用 作 和 蛋白 质 的 沉淀 剂 。 

【产品 安全 性 】 可 燃 。 禁 配 物 : 强 氧 化 
剂 、 强 碱 。 具 腐蚀 性 、 aa 
灼伤 。 吸 入 本 品 粉 侍 对 呼吸 道 有 刺激 作 
用 ， 可 引起 咳嗽 、 胸 痛 和 中 枢 神 经 系统 抑 
制 。 眼 直接 接触 可 造成 严重 损害 ， 重 者 可 
导致 失明 。 皮 肤 接 触 可 致 严重 的 化 学 性 灼 
伤 。 经 口 摄 入 灼伤 口腔 和 消化 道 ， 出 现 剧 
烈 腹痛 、 呕 吐 和 虚脱 。LDio : 3320mg/kg 
(大 鼠 经 口 ) 。 和 危险 属性 为 第 8. 1 类 酸性 腐 
人 蚀 品 。 危 规 号 : 81606, UN 编号 : 1839, 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 隔离 泄漏 污染 区 ， 
限制 出 入 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 防 尘 面 具 
(全 面 单 )， 穿 防 酸 碱 工作 服 。 不 要 直接 接 
触 泄 漏 物 。 小 量 泄漏 : 用 洁净 的 铲子 收集 
于 干燥 、 洁 净 、 有 盖 的 容器 中 ; 也 可 以 将 
地 面 酒 上 苏打 灰 ， 然 后 用 大 量 水 冲洗 ， 洗 
水 稀释 后 放 和 人 废水 系统 。 大 量 泄漏 : 用 塑 
料 布 、 帆 布 覆盖 ， 然 后 收集 回收 或 运 至 废 
物 处 理 场所 处 置 。 
【防护 措施 】 密闭 操作 ， 局 部 排 风 。 操 作 
人 员 必 须 经 过 专门 培训 ， 严格 遵 守 操作 规 
程 。 建 议 操作 人 员 佩 戴 导 管 式 防毒 面具 ， 
化 学 安全 防护 眼镜 ， 穿 防 酸 碱 工作 服 ， 
橡胶 耐酸 碱 手套 。 远 离 火 种 、 热 源 。 使 
用 防爆 型 的 通风 系统 和 设备 。 避 人 免 产 生 粉 
侍 。 避 免 与 氧化 剂 、 碱 类 接触 。 搬 运 时 要 
轻装 轻 务 ， 防 止 包装 及 容器 损坏 。 配 备 相 
应 品种 和 数量 的 消防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 
设备 。 倒 空 的 容器 可 能 残留 有 害 物 。 工 作 
场所 禁止 吸烟 、 进 食 和 饮水 ， 饭 前 要 洗 
手 。 工 作 完 毕 ， 淋 浴 更 衣 。 注 意 个 人 清洁 
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卫生 。 

Ss 灭火 剂 : 采用 雾 状 水 、 泡 
x 一 氧化 碳 灭火 。 

ias 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 库 
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房 。 远 离 火 种 、 热 源 。 库 内 湿度 最 好 不 大 
于 85%。 包 装 密封 。 应 与 氧化 剂 、 碱 类 
分 开 存放 ， 切 忌 混 储 。 配 备 相应 品种 和 数 
量 的 消防 器 材 。 储 区 应 备 有 合适 的 材料 收 
容 泄漏 物 。 起 运 时 包装 要 完整 ， 装 载 应 稳 
妥 。 和 运输 过 程 中 要 确保 容器 不 泄漏 、 不 倒 
坠落 、 不 损坏 。 严 禁 与 氧化 剂 、 碱 

化 学 品 等 混 装 混 运 。 运 输 途 中 应 
防暴 晒 、 雨 淋 ， 防 高 温 。 
【生产 和 供应 单位 】 北京 恒 业 中 远 化 工 有 
限 公 司 ， 上 海 实验 试剂 有 限 公 司 ， 温 州 市 
化 学 用 料 三， 天 津 科 密 欧 化 学 试剂 开发 
中 心 。 
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CIA 三 气 乙 酸 
【英文 名 】 trifluoroacetic acid; TFA 
【别名 】 三 气 醋 酸 
【国标 编号 】 81102 
[CAS 号 】 76-05-1 
【分 子 式 】 CHF; O? 
【分 子 量 】 114.03 

O 

E 

【结构 式 】 P 

F 
【外 观 】 无 色 有 强烈 刺激 气味 的 发 烟 液 体 。 
【物理 性 质 】 
GRRECOLSKPOD/C | 74 
B/C -15.2 
相对 密度 (20C /4'C ) 1. 4890 
折射 率 (207 ) 1. 2850 
介 电 常数 (60'C ) 8. 55 
IAM ABCT00C , 535/1079? C- m 7.61 
蒸气 相对 密度 (空气 = 1) 3.9 
蒸发 热 ( 平 均 )/(kJ/mol) 36. 31 
表面 张力 (24C )/(mN/m) 13. 63 
临界 温度 /C 246 
临界 压力 /MPa 4. 05 
蒸气 压 (25C )/kPa 13. 75 
IE (20C )/mPa-s 0. 926 
【化 学 性 质 】 对 热 非 常 稳 定 ， 加 热 至 











400C 也 不 分 解 。 其 酰 胶 和 酯 则 较 易 水 解 ， 

















因此 能 以 酸 或 本 的 形式 , 制 取 糖 类 衍生 
物 、 氨 基 酸 和 上 肽 衍生 物 。 在 茶 胺 存在 下 分 
ff X SUD RI SUE. RUE Bu m e RE 
dE. EERE. Bh. BT. BEDAE A H1 
生物 。 并 易 被 五 氧化 二 磷 脱 水 而 成 三 氟 醋 
EF (三 气 忆 栈 )。 在 水 中 发 生 离 子 化 ,是 
强酸 性 (25'C 时 ，K。 二 0.588)。 能 形成 
稳定 的 金属 盐 或 酯 。 三 氟 乙 酸 与 三 毛 乙 酸 
不 同 ， 在 酸 、 碱 的 作用 下 不 被 水 解 。 是 一 
类 有 机 强酸 。 
【溶解 性 能 】 DRTk, PE, LE, A 
醚 、 丙 酮 、 茶 、 氟 代 烷 烃 、 四 氯 化 碳 和 已 
烷 ， 可 部 分 溶解 六 碳 以 上 烷烃 和 二 硫化 
碳 ， 是 和 蛋白质 和 聚 酯 的 优良 溶剂 。 
【制备 方法 】 
d) 氟 为 催化 剂 对 2, 3- — SRL SRC2- 
丁 烯 进行 氧化 以 制 取 。 
(2) 由 3,3,3- 三 氟 丙 烯 经 高 锰 酸 钾 氧 
化 或 由 三 氯 乙 且 与 氟化氢 反应 生成 三 毛 乙 
EKAR LR (或 乙酸 酷 ) 进行 电 
化 学 所 化 ， 都 可 制 得 三 氟 乙 酸 。 
【质量 标准 】 (企业 标准 ) 纯度 : 
99.0%; HCl; < 0.1%; H3SO,: 
0.1%; HF: <50mg/kg. 
【用 途 】 是 许多 有 机 化 合 物 的 良好 溶剂 
与 二 硫化 碳 合用 ， 可 溶解 蛋白 质 。 也 是 有 
机 反应 的 优良 溶剂 。 可 获得 在 一 般 有 机 溶 
剂 中 难以 获得 的 结果 。 三 氟 乙 酸 用 于 合成 
含 氟 化 合 物 、 杀 虫 剂 和 染料 。 是 酯 化 反应 
和 缩合 反应 的 催化 剂 ; 羟基 和 氨基 的 保护 
剂 ， 用 于 糖 和 多 肽 的 合成 。 还 用 作 选 矿 
剂 。 用 作 实 验 试剂 和 有 机 合成 。 用 作 三 辜 
酸 腺 苷 、 细 胞 色素 丙 和 胎盘 脂 多 糖 提取 剂 
及 和 蛋 白质 沉 淀 剂 ， 也 用 作 农 药 除 草 剂 和 有 
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机 合成 原料 。 
【产品 安全 性 】 不 燃 。 禁 配 物 : 碱 类 、 强 
氧化 剂 、 强 还 原 剂 。 具 强 腐蚀 性 、 强 刺激 


性 ， 可 致 人 体 灼 伤 。 吸 入 、 经 口 或 经 皮 服 
吸收 对 身体 有 害 。 对 眼睛 、 黏 膜 、 呼 吸 道 
和 皮肤 有 强烈 刺激 作用 。 吸 入 后 可 能 因 
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喉 、 支 气管 的 痉挛 、 炎 症 、 水 肿 、 化 学 性 
肺炎 、 肺 水 肿 而 死亡 。 症 状 有 烧灼 感 、 咳 
嗽 、 喘 息 、 气 短 、 喉 炎 、 头 痛 、 恶 心 和 哎 
叶 。 可 致 皮肤 灼伤 。LDio: 200mg/kg 
KR RAH). LCs: 1000mg/m? CK PN 
吸入 )。 和 危险 属性 为 第 8. 1 类 酸性 腐蚀 品 。 
危 规 号 : 81102, UN 编号 : 2699, 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限 利 
上 入。 建议 应 急 处 理 人 员 戴 自给 正 压 式 呼 
吸 占 ， 穿 防 酸 碱 工作 服 。 不 要 直接 接触 泄 
漏 物 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 。 小 量 泄漏 : 用 
砂 土 或 其 他 不 燃 材 料 吸附 或 吸收 ; 也 可 以 
将 地 面 洒 上 苏打 灰 ， 用 大 量 水 冲洗 ， 洗 水 
稀释 后 放 和 人 废水 系统 。 大 量 泄漏 : TS ES 
堤 或 挖 坑 收 容 ; 用 泡沫 覆盖 ,降低 蒸气 灾 
害 。 用 泵 转移 至 模 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 
收 或 运 至 废物 处 理 场所 处 置 。 
【防护 措施 】 密闭 操作 ， 注 意 通风 。 操 作 
人 员 必 须 经 过 专门 培训 ， 严 格 遵守 操作 规 
程 。 建 议 操作 人 员 佩 戴 导 管 式 防毒 面具 ， 
穿 橡胶 耐酸 碱 服 ， 戴 橡胶 耐酸 碱 手套 。 防 
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化 学 品 等 混 装 温 运 。 运 输 时 运输 车 辆 应 本 
备 泄漏 应 急 处 理 设备 。 运输 途中 应 防暴 
晒 、 雨 淋 ， 防 高 温 。 公 路 运输 时 要 按 规定 
路 线 行驶 ， 勿 在 居民 区 和 人 口 稠密 区 
停留 。 
【生产 和 供应 单位 】 北京 恒 业 中 远 化 工 有 
限 公司 ， 上 海 实验 试剂 有 限 公司 ， 天 津 市 
光复 精细 化 工 研究 所 。 


TCI ALEM 
[E x £1 
TFAA 
【别名 】 ZARRA; =A 
【国标 编号 】 81102-2 
【CAS 号 】 407-25-0 
【分 子 式 】 Cs Fe Os 
【分 子 量 】 210. 03 

Oi O 
























































trifluoroacetic anhydridel; 









































【结构 式 】 r 
E 


【外 观 】 无 色 液体 , 有 刺激 性 气味 , DER. 
【物理 性 质 】 








止 燕 气 泄 漏 到 工作 场所 空气 中 。 避 免 与 氧 
化 剂 、 还 原 剂 、 碱 类 接触 。 搬 运 时 要 轻装 
HI. Bj Gb BITE ERSHDLEN. BO DEUS WI 
急 处 理 设备 。 倒 空 的 容器 可 能 残留 有 害 
物 。 工 作 现 场 禁止 吸烟 、 进 食 和 饮水 。 工 
作 完 毕 ， 淋 浴 更 衣 。 注 意 个 人 清洁 卫生 。 
【灭火 方法 】 灭火 剂 : 干粉 、 砂 士 。 禁 止 
用 水 和 泡沫 灭火 。 

【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 库 
房 。 远 离 火 种 、 热 源 。 保 持 容 器 密封 。 应 
与 氧化 剂 、 还 原 剂 、 碱 类 、 食 用 化 学 品 分 
开 存 放 ， 切 忌 混 储 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 
处 理 设备 和 合适 的 收容 材料 。 铁 路 运输 时 
应 严格 按照 铁道 部 《危险 货物 运输 规则 》 
中 的 危险 货物 配 装 表 进 行 配 装 。 起 运 时 包 
装 要 完整 ， 装 载 应 稳妥 。 运 输 过 程 中 要 确 
保 容器 不 泄漏 、 不 倒塌 、 不 坠落 、 不 损 
坏 。 严 禁 与 氧化 剂 、 还 原 剂 、 碱 类 、 食 用 










































































































SES C101. 3kPa)/'C 39. 5 一 40. 4 
熔点 /C -65 
相对 密度 (25C /4C ) 1. 49 


























【化 学 性 质 】 易 挥 发 ， 遇 水 会 发 生 剧 烈 的 
水 解 反 应 而 生成 三 氰 乙酸。 对 大 多 数 金 属 
有 腐蚀 性 。 

【溶解 性 能 】 AFAR, LR., 

【制备 方法 】 以 三 氟 甲 基 茶 为 起 始 原 














料 ， 经 硝化 成 间 硝 基 三 氟 甲 基 葵 (7m- 
OsCe HiCEFs)， 还 原 成 间 氨 基 三 氟 甲 基 
ZR (2-NH2CeHCF: )， 氧 化 成 三 所 乙酸 
CCFsCOOH)， 后 者 用 五 氧化 二 磷 脱 水 成 





















































醋 制 取 。 
【质量 标准 】 (企业 标准 ) 纯度 写 99. 0%; 


HCI< 0.02%; HSO, <0.02%; HF 
50mg/L, 

LARI 用 作 分 析 试 剂 、 溶 剂 、 催 化 剂 、 
脱水 缩合 剂 、 羟 基 和 和 氨基 三 所 乙酰 化 时 的 
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保护 剂 。 在 有 机 合成 中 用 于 酯 化 反应 。 仓 ， 防 止 包装 及 容器 损坏 。 配 备 泄漏 应 急 
【产品 安全 性 】 不 燃 。 禁 配 物 : 强 氧化 | 处 理 设备 。 倒 空 的 容器 可 能 残留 有 害 物 。 
剂 、 强 酸 、 强 碱 、 水 、 醇 类 。 接 触 漳 气 可 工作 现场 禁止 吸烟 、 进 食 和 饮水 。 工 作 完 
分 解 。 具 强 腐蚀 性 、 强 刺激 性 ， 可 致 人 体 | 毕 ， 彻 底 清 洗 。 注 意 个 人 清洁 卫生 。 
灼伤 ， 具 催泪 性 。 本 品 对 皮肤 和 黏膜 具有 | 【灭火 方法 】 灭火 剂 : 干粉 、 砂 士 。 禁 止 
强烈 刺激 作用 ， 并 能 引起 灼伤 。 和 危险 属性 | 用 水 和 泡沫 灭火 。 
为 第 8. 1 类 酸性 腐蚀 品 。 危 规 号 : 81102, 【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 干 燥 、 通 风 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 良好 的 库房 。 远 离 火 种 、 热 源 。 包 装 必须 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限 铀 ifr. DIZ. DE SDN. RK. W 
出 人。 建议 应 急 处 理 人 员 戴 自给 正 压 式 呼 | 类 、 醇 类 等 分 开 存 放 ， 切 鼠 混 储 。 储 区 应 
吸 器 ， 穿 防 酸 碱 工作 服 。 不 要 直接 接触 泄 | 备 有 泄漏 应 急 处 理 设 备 和 合适 的 收容 材 
漏 物 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 。 小 量 泄漏 : 用 料 。 铁 路 运输 时 应 严格 按照 铁道 部 《危险 
砂 土 或 其 他 不 燃 材 料 吸附 或 吸收 ;也 可 以 货物 运输 规则 》 中 的 危险 货物 配 装 表 进 行 
用 大 量 水 冲洗 ， 洗 水 稀释 后 放 和 废水 系 配 装 。 起 运 时 包装 要 完整 ， 装 载 应 稳 受 
统 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 坦 或 挖 坑 收 容 ， 撤 | 运输 过 程 中 要 确保 容器 不 泄漏 、 en 
湿 冰 或 冰 水 冷却 。 用 人 泵 转移 至 槽 车 或 专用 不 坠落 、 不 损坏 。 严 禁 与 氧化 剂 、 
收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场所 | 碱 类 、 is 
处 置 。 输 时 运输 车 辆 应 配备 泄漏 应 急 处 理 设备 。 
idi 密闭 操作 ， 局 部 排 风 。 操 作 | 运输 途中 应 防暴 晒 、 雨 洒 ， 防 高 温 。 公 路 
可 能 机 械 化 、 自 动 化 。 操 作 人 员 必 须 经 | 运输 时 要 按 规 定 路 线 行驶 ， 勿 在 居民 区 和 
ie 严格 遵守 操作 规程 。 建 议 操 | 人 口 稠密 区 停留 。 
作 人 员 佩 戴 导 管 式 防 毒 面 具 ， 穿 橡胶 耐酸 | 【生产 和 供应 单位 】 南京 冠 华 贸 易 有 限 公 


























碱 服 ， 戴 橡胶 耐酸 碱 手套 。 aa 
到 工作 场所 空气 中 。 避 免 与 氧化 剂 、 








类 、 碱 类 、 醇 


类 接触 。 搬 运 





人 








司 ， 北 京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公 司 ， 上 海 实 
验 试剂 有 限 公司 ， 天 津 市 光复 精细 化 工厂 
究 所 。 
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无 机 溶剂 是 以 无 机 物 为 介质 的 溶剂 ,主要 包括 水 和 不 同 浓度 的 酸 、 
碱 溶 液 。 水 是 最 常见 的 无 机 溶剂 。 一 般 而 言 ， 对 极 性 较 大 的 物质 溶解 性 
较 好 。 

























































































HANDBOOK OF 
CHEMICAL PRODUCTS 






























































IPEE 常 用 无 机 溶剂 

CEA 
【英文 名 】 water 
[CAS 8] 7732-18-5 
【分 子 式 】 HO 
【分 子 量 】 18. 02 
【结构 式 】 H—O—H 
【外 观 】 纯 水 是 无 色 、 无 具 、 无 味 的 液 
体 ， 深 层 的 天 然 水 呈 蓝 绿色 。 
【物理 性 质 】 
熔点 /C 0 
莹 发 热 /kJ/mol) 44. 23 
生成 热 (25'C ,气体 )/CkJ/mol) — 241. 99 

(25'C ,液体 )/CkJ/mol) 一 286. 02 
临界 温度 /C 374. 2 
临界 压力 /MPa 22.1 
81838/10- 99 C-m (8. dy 
电导 率 (25C )/(S/m) 5. 89x 1078 
z& ^FR(25'C )/kPa 0.7 
体 膨 胀 系数 (20C )/K ^! 2.07x 10-4 
沸点 上 升 常数 0. 515 
热 导 率 (20C 2/LW/Cm- K) ] 0. 62802 
熔化 热 /kJ/mol) 6. 01 
【化 学 性 质 】 水 是 较 稳 定 的 化 合 物 ， 在 


1000 以 上 才 开 始 分 解 。 在 硫酸 或 氧 氧 化 
钠 等 存在 条 件 下 ,电解 水 可 生成 氢气 和 和 氧 
气 。 许 多 活动 性 强 的 金属 (如 K, Na, 
Ba, Ca 等 ) 在 常温 下 可 跟 水 反应 生成 碱 
和 氧气 ，Mg、Al 在 加 热 至 水 沸腾 时 跟 水 
反应 生成 碱 和 氧气。 水 可 跟 许多 较 活泼 金 
属 如 锌 、 铁 等 在 高 温 下 反应 生成 金属 氧化 
物 和 氧气。 水 可 以 跟 许 多 碱 性 氧化 物 如 
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K;O, NagO, CaO, BaO, MgO 等 化 合 
生成 碱 ， 水 可 以 和 多 种 酸性 氧化 物 SOs 、 
SO* CO;, P»O; 等 化 合生 成 相应 的 酸 。 
水 还 能 跟 某 些 盐 或 酯 、 糖 等 有 机 物 发 生 水 
解 反应 。 

【溶解 性 能 】 水 是 最 重要 的 溶剂 ， 极 性 物 
质 (如 HCl、NaCl 等 ) 容易 在 水 中 溶解 。 
【制备 方法 】 广泛 存在 于 自然 界 中 ， 以 气 
态 、 固 态 、 液 态 存在 。 
LAR] 水 是 人 类 生存 和 工农 业 生产 不 可 
缺少 的 物质 。 
【产品 安全 性 】 
































无 害 ,不易 燃 。 
《EU 液态 二 氧化 碳 


【英文 名 】 carbon dioxide liquid 
【CAS 号 】 124-38-9 

【分 子 式 】 CO; 

【分 子 量 】 44.0098 

【结构 式 】 0—c—o 

【外 观 】 液体 。 

【物理 性 质 】 












































沸点 C101. 3kPa)/C —8.5 
熔点 (0. 5D2MPa)/'C -56.6 
相对 密度 (0C ,54. 90MPa) 1. 066 
(20'C ,5. 88MPa) 1. 284 
折射 率 (12. 5—24'0 ) 1. 173~ 1. 999 
ZRA CHE)/CkJ/mol) 25.25 
黏度 (21C ,5. 92MPa)/mPa- s 0. 0697 
表面 张力 (20C )/( mN/m) 1.45 
介 电 常数 (20C ) 1. 60 
热 导 率 (20C )/[W/Cm:K)] 100. 48 x 10-3 
生成 热 /(kJ/mol) 394. 40 





(660 MEETS 


熔化 热 /(ku/mol) 

比热容 (20C , 定 压 
/LkJ/Ckg* KO ] 

I5 xs E /C 

临界 压力 /MPa 

溶解 度 (22. 9'C ,水 )/% 

z& ^ FR(5. 9— 14. 9'C )/MPa 

体 脱 胀 系数 (一 50~~0C )/K^' 

(0—20'C )/K^! 





I 











8. 33 


125.2 


31.0 
7.15 
«0. 05 
4. 05— 5. 07 
0. 00495 
0. 00991 





【化 学 性 质 】 


溶 于 水 ， 气 体 二 氧化 碳 溶解 


HE 171.3g/ems 水 (0C), KR R ER 
性 。 在 通常 状态 下 ， 二氧化碳 性 质 稳定 ， 



































高 温 下 分 解 成 一 氧化 碳 和 氧气 。 与 微量 水 




































































































































































7 











共存 时 呈 酸 性 。 
【溶解 性 能 a 
有 较 高 的 溶解 能 力 ， 如 : 、 氯 乙 
烷 、 甲 本 、 对 二 毛茶 、 二 硫化 碳 、 戊 烷 、 
Ri PRE., 对 非 极 1 ^: aX ib ZK PE ET E 
出 具有 较 高 的 溶解 能 力 ， 如 : pn JE, mg 
fi. xpi —2R. mist). E 、 磷 酸 
盐 、 硼 酸 盐 等 。 
【制备 方法 】 空气 液化 。 
【质量 标准 】 
国家 标准 : GB/T 6052 一 2011 
" 液态 
Dom 二 氧化 破 
二 氧化 碳 含量 (体积 分 数 )/% 2299.8 
水 会 量 (体积 分 数 )/(mg/kg) <0. 05 
油分 检 不 出 
S 无 异味 
企业 标准 : Q/JS110 91010 一 05 
高 纯 液 态 
des 二 氧化 破 
液态 二 氧化 破 舍 量 (体积 分 数 )/% | >99. 92 
水 会 量 (体积 分 数 )/(mg/kg) «c0. 04 
油分 检 不 出 
气味 无 异味 
【用 途 】 用 于 食品 工业 、 化 工 工业 。 二 氧 
化 碳 保护 电弧 焊 ， 超 临界 二 氧化 碳 荃 取 ， 














还 用 于 防腐 保鲜 、 砂 模 硬 化 成 型 、 船 用 灭 








火 消防 ， 以 及 溶剂 。 

【产品 安全 性 】 本 品 不 燃 。 在 常 压 下 迅速 
汽化 ， 能 造成 一 80 一 一 43C 低 温 ， 引 起 皮 
肤 和 眼睛 严重 的 冻伤 。 在 低 浓度 时 ， 对 呼 
吸 中 枢 旺 兴奋 作用 , 高 浓度 时 则 产生 抑制 
甚至 麻 兽 作 用 。 中 毒 机 制 中 还 兼 有 缺 氧 的 
因素 。 急 性 中 毒 : 人 进入 高 浓度 二 氧化 碳 
环境 ,在 几 秒 钟 内 迅速 昏迷 倒 下 ， 反射 消 
失 、 有 瞳孔 扩大 或 缩小 、 大 小 便 失禁 、 呕 吐 
等 ， dt 休克 ， 甚 至 
死亡 。 慢 性 影响 : 经 常 接触 较 高 浓度 的 二 
氧化 碳 者 ， 可 有 头 : 、 头 痛 、 失 眠 、 易 兴 
奋 、 无 力 等 神经 功能 紊乱 等 。 但 在 生产 中 
是 否 存在 慢性 中 毒 国内 外 均 未 见 病 例 报 
道 。 中 国 MAC (mg/m?); 18000, 
【储存 与 运输 】 搬运 时 轻装 轻 邱 ， 防 止 钢 
瓶 及 附件 破损 。 配 备 泄漏 应 急 处 理 设备 。 
ffr T AIR, 通风 的 库房 。 远 离 火 种 、 热 
源 。 库 温 不 宜 超过 30'C。 应 与 易 (可 ) 
燃 物 分 开 存 放 ， 切忌 混 储 。 储 区 应 备 有 泄 
漏 应 急 处 理 设备 。 
【生产 和 供应 单位 】 深圳 市 深 特 工业 气体 
ARA. 湖南 凯 美 特 气体 有 限 公司 。 


GUAE 
[ x &1 
ammonia 
【国标 编号 】 23003 
【CAS 号 】 7664-41-7 
【分 子 式 】 NH, 
【分 子 量 】 17. 03 
【结构 式 】 N 






















































































































































































liquid ammonia; anhydrous 




















ZIN 
H dH 
【外 观 】 无 色 液 体 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (101. 3kPa)/C —33.5 
熔点 (0. 52MPa)/C -77.7 
相对 密度 C(- 33. 4C /4'C ) 0. 6825 
(- 79'C )/4'C 0. 82 
折射 率 (- 15C ,) = 0. 5899) 1. 325 





KE 661) 


















































































































































































































































































































































































































































































































































DES 氮 为 无 机 质子 性 非 水 溶剂 ， 有 较 大 的 介 电 
蒸发 热 (沸点 )/CKJ/mol) 1369 常数 、 偶 极 矩 和 氢 键 键 能 。 能 溶解 碘 离 
WEC- 30C )/mPa's 0. 2469 子 、 烯 烃 、 芳 香 烃 以 及 含有 羟基 和 氨基 的 
Pa dad 9: Bon 化合 物 。 液 氨 最 特殊 的 性 质 是 能 溶解 碱 金 
A Peas | 属 和 破土 金属 ， 作 为 化 学 还 原 的 溶剂 用 于 
AE T 多 种 有 机 化 学 反应 。 无 机 化 合 物 如 硝酸 
(20'C )/(mN/m) 21.99 盐 、 亚 硝酸 盐 、 碘 化 物 、 省 化 物 、 氟 化 
介 电 常数 (-60C ) 26.7 物 、 硫 氰 化 物 等 都 可 溶解 。 金 属 氧化 物 、 
《-50C ) 22.7 氧 氧 化 物 、 碳 酸 盐 、 硫 酸 盐 则 几乎 不 浴 。 
Croo) 22 BETR, KERR. PERRE P 
i 茶 、 二 甲 莱 之 外 难 溶 或 不 溶 。 低 级 的 醇 、 
em ggg | Mo RRT. MAAM EKA Z 
0 AN meo] o 虽然 可 溶 于 液 氮 ,但 发 生 氨 解 。 简 单 的 
燃点 /C 651 EE, Wa, 但 醋 与 液 氨 发 生 反 应 。 伯 
IS 5 (20'C )/10- 9 C- m 4. 97 Jic. BENE. BK. mE, EES AULGUU 
生成 热 (298. 1K)/CkJ/mol) 一 46. 22 以 及 硝 基 化 合 物 可 溶 。 糊 精 、 旋 复 花 粉 、 
IBI ER CKJ/kg) 341.2 EX, WRAEK, mei, nam 
比热容 (30C EELCO] | 4.48 醇 、 聚 丙烯 酰胺 等 高 分 子 化 合 物 也 可 
(0C , 定 压 )/[kJ/(kg:K)] | 4.61 we 
(206 , 定 压 )/EkJ/Ckg:KR)] | 4.71 溶解 。 
RENS ios | 【制备 方法 】 由 气态 氨 液 化 而 得 。 或 上 
I5 59 Fs 7) /MPa 11. 40 氨 、 氮 气 在 高 温 、 高 压 下 直接 催化 合成 得 
溶解 度 (22. 9C ,水 )/% <0. 05 液体 无 水 氨 ( 液 氨 )。 
ZSE. 9— 14. 9'C )/MPa 4. 05— 5. 07 【质量 标准 】 GB 536—88, 
AERAR 7 50— 00 DMK ， ue n 8 | 优 级 [一 级 [合格 | 试验 方法 
(0~20C )/K 0. 00991 氨 含 量 /% 1:99.90 /99.80|99. 60 
沸点 上 升 常数 0. 34 残留 物 合 量 | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 重量 法 
爆炸 极限 (下 限 )( 体 积分 数 )/% 15.7 水 分 /% TEE | cm 
《上限 )C 体 积分 数 )/% 27.4 42g 22 
电导 率 /(S/m) p.97x 1077 T <5 — |— | BSX 
【化 学 性 质 】 NH. 分 子 中 的 孤 电 子 对 倾 | 铁 合 量 / er || [4M 
向 于 和 别 的 分 子 或 离子 形成 配 位 键 ， 生 成 (mg/kg) 谱 法 
各 种 形式 的 氨 合 物 。 液 氨 能 够 溶解 金属 生 LARI 是 一 种 优良 的 溶剂 ， 可 溶解 钠 、 
成 一 种 蓝 色 溶液 。 这 种 金属 液 氨 溶液 能 够 钾 、 硫 、 硒 、 磷 、 无 机 氯 化 合 物 、 省 化合 
导电 ， 并 缓慢 分 解放 出 氧气 ， 有 强 还 原 H., WEH, REW, MRR, 
TE. RAME 800~850C, dr d 3E fÉ 酸 盐 、 有 机 胺 化 合 物 、 酚 、 醇 、 醛 等 。 主 
化 剂 作用 下 ， 将 所 进行 分 解 ， 可 以 得 到 含 要 用 于 生产 化 肥 ， 也 可 直接 作为 化 肥 施 
715%H:, 25AN: 的 毛毛 混合 气体 。 暴露 用 。 工 业 上 主要 用 来 制造 炸药 和 各 种 化 学 
于 空气 中 时 ， 所 迅速 挥发 。 深 于 水 ， 呈 纤维 及 塑料 ， 也 可 供 制冷 、 制 冰 等 用 。 在 
碱 性 。 木材 制 纸浆 、 治 金 、 炼 油 、 橡 胶 、 皮 革 制 




















【溶解 性 能 】 DTK., LE, LW, W | 造 及 医药 等 工业 上 均 广泛 适用 。 在 国防 工 


(662 MEETS 














业 中 ， 用 于 制 














造 火 箭 、 导 弹 的 推进 剂 。 


【产品 安全 性 】 易 燃 。 禁 配 物 ， PPAR. BE 


EA MA, 
刺激 性 。 对 环 














氯仿 、 强 氧化 剂 。 低 毒 ， 具 
境 有 严重 危害 ， 对 水 体 、 土 














RAMKA E 
致 眼 灼 伤 ; W 





成 污染 。 液 氨 或 高 浓度 氨 可 
氨 可 臻 皮肤 灼伤 。 低 浓度 氨 














对 黏膜 有 刺激 
解 坏 死 ， 可 引 
RE: 轻 度 者 出 


咳嗽 、 咯 痰 等 ; 











作用 ， 高 浓度 可 造成 组 织 溶 
起 反射 性 呼吸 停止 。 急 性 中 
现 流 泪 、 咽 痛 、 声 亚 、 















































5. 1005, 

【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 上 风 处 ， 并 立即 隔离 150m， 严 
格 限制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 
员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防 静 电工 作 
民 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 。 合 理 通风 ， 加 速 
扩散 。 高 浓度 泄漏 区 ， 喷 含 盐酸 的 雾 状 水 
中 和 和、 稀释 、 溶 解 。 构 筑 围 堤 或 控 坑 收容 
产生 的 大 量 废水 。 如 有 可 能 ， 将 残余 气 或 

























































































A. ERE. DWG 





血 、 水 肿 ; 胸 





部 X 线 征象 符合 支气管 炎 








或 支气管 周 








象 符合 肺炎 或 
中 毒性 肺 水 肿 
者 剧烈 咳嗽、 
$08. fx. 











围 炎 。 中 度 中 毒 上 述 症 状 


剧 ， 出 现 呼吸 困难 、 紫 绀 ; 











是 出 气 用 排 风 机 送 至 水 洗 塔 或 与 塔 相 连 的 
通风 橱 内。 储 饶 区 最 好 设 稀 酸 喷洒 设施 。 
漏 气 容 器 要 妥善 处 理 ， 修 复 、 检 验 后 





























间 质 性 肺炎 。 严 重 者 可 发 生 
， 或 有 呼吸 窒 迫 综合 征 ， 患 
咯 大 量 粉红 色 泡沫 疾 、 呼 
昏迷 、 休 克 等 。 可 发 生 喉头 




















水 肿 或 支气管 


液 氨 与 空 





W. BHK, 
氟 、 氧 等 接触 
遇 高 热 ， 容 器 
危险 。 中 国 车 



































黏膜 坏死 脱落 窒息 。 
气 混 合 能 形成 爆炸 性 混合 


高 热能 引起 燃烧 爆炸 。 与 














再 用 。 
【防护 措施 】 严 加 密闭 ， 提 供 充分 的 局 部 
排 风 和 全 面 通风 。 操 作 人 员 必 须 经 过 专门 
培训 ， 严 格 遵守 操作 规程 。 建 议 操作 人 员 
佩戴 过 滤 式 防毒 面具 〈 半 面团 )， 戴 化 学 
安全 防护 眼镜 ， 穿 防 静 电工 作 服 ， 戴 橡胶 
手套 。 远 离 火 种 、 热 源 。 使 用 防爆 型 的 通 
风 系 统 和 设备 。 防 止 气体 泄漏 到 工作 场所 
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会 发 生 剧 烈 的 化 学 反应 。 知 
内 压 增 大 ， 有 开裂 和 爆炸 的 


间 空 气 中 有 害 物质 的 最 高 容 


























FAP. EASRA, RŽ., KR% 
触 。 扳 运 时 轻装 轻 印 ， 防 止 钢瓶 及 附件 破 
损 。 配 备 相应 品种 和 数量 的 消防 器 材 及 泄 











许 浓度 30mg/m? 。 中 国 居住 区 大 气 中 有 





排放 标准 》( 
1.5 — 2.0, 





75kg/h, 
LDso : 


经 眼 : 100mg 
TE: 大 R, 2 


350mg/kg (K Bi Z& H), 
LCso: 2000mg/L. 4h (大 鼠 吸 入 )。 家 免 
， 重 度 刺激 。 亚 急性 慢性 毒 





害 物质 的 最 高 容许 浓度 0. 20mg/m? (一 
次 值 )。 中 国 GB 14554—93 (3E BE 15 Y W 








mg/m?);: 一 级 1.0， 二 级 


三 级 4.0~ 5.0。 中 国 GB 
14554 一 93《 恶 自 污 染 物 排放 标准 》4. 





«o 


























Omg/m?, 24h/d. 84d. HX 


5~6h/d, 7 个 月 ， 出现 神 经 系统 功能 亲 

















乱 ， 
微 生 











胆 碱 酯 酶 活性 抑制 等 。 致 突变 性 : 
物 致 突变 性 ， 大肠 杆菌 1500mg/kg 














(3h)。 细 胞 遗传 学 分 析 : 大 鼠 吸 入 


19800ug/ m? , 


类 有 毒气 体 。 





16 周 。 和 危险 属性 为 第 2.3 
fé I: 23003, UN £f 

















漏 应 急 处 理 设备 。 工 作 现 场 禁 止 吸烟 、 进 
食 和 饮水 。 工 作 完毕 ， 淋 浴 更 衣 。 保 持 良 
好 的 卫生 习惯 。 


























【灭火 方法 】 灭火 剂 : FARK, PiX PEW 
WR. AME. WE. 
【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 库 


Dio 远离 火种 、 热 源 。 库 温 不 宜 超过 
30C 。 应 与 氧化 剂 、 酸 类 、 商 素 、 食 用 化 
学 品 分 开 存 放 ， 切 忌 混 储 。 采 用 防爆 型 照 
明 、 通 风 设 施 。 禁 止 使 用 易 产 生火 花 的 机 
械 设 备 和 工具 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 
Wt. Weg ERE. Bi IE SHORE E 
破损 。 配 备 相 应 品种 和 数量 的 消防 器 材 及 
泄漏 应 急 处 理 设 备 。 本 品 铁路 运输 时 限 使 
Hiit Heidi te ^C MV Hd RE e. exe ni 
需 报 有 关 部 门 批准 。 采 用 钢瓶 运输 时 必须 
戴 好 钢瓶 上 的 安全 帽 。 钢 瓶 一 般 平 放 ， 并 
















































































EK MEME 663) 


应 将 瓶 口 朝 同一 方向 ， 不 可 交叉 ;高 度 不 
得 超过 车 辆 的 防护 栏 板 ， 三 角 木 热 卡 
牢 ， 防 止 滚动 。 运 输 时 运输 车 辆 应 配备 相 
应 品种 和 数量 的 消防 器 材 。 装 运 该 物品 的 
车 辆 排 气 管 必须 配备 阻 火 装置 ， 禁 止 使 用 
A Tk AE Lb ARI ROSE, PEE 
SARAR, ERZS. pix. EUM AER 
装 混 运 。 夏 季 应 早晚 运输 ， 防 止 日 光 暴 
上 晒 。 中 途 停留 时 应 远离 火种 、 热 源 。 公 路 
运输 时 要 按 规定 路 线 行驶 ， 禁 止 在 居民 区 
和 人 口 稠 密 区 停留 。 铁 路 运输 时 要 禁止 
溜 放 。 

【生产 和 供应 单位 】 北京 偶合 科技 有 限 公 
司 ， 浙 江 新 化 化 工 股 份 有 限 公 司 。 































































































SES zk £ i 
【英文 名 】 hydrazine hydrate; diamide 
hydrate 
【别名 】 KEKA 
【国标 编号 】 82020 
[CAS 号】 10217-52-4; 7803-57-8 
【分 子 式 】 N;Hi;:H;O0 
【分 子 量 】 50.06 
NH; 


Á/ 
【结构 式 】 HN qo 





软木 等 。 脱 水 即 成 有 讲 。 在 高 温 下 分 解 成 
2、NHs 和 Hz; ZK & E xn Jet TE RR I, 
5px. HNOs, KMnO, 等 激烈 反应 ， 
在 空气 中 可 吸收 CO*， 产 生 烟 雾 。 与 氧 
化 剂 接触 ， 会 自燃 自爆 。 

【溶解 性 能 】 与 水 、 乙 醇 混 溶 ， 不 溶 于 氧 
仿 、 乙 醚 。 

【制备 方法 】 由 氨 、 丙 酮 和 次 毛 酸 钠 反 应 
得 到 酮 连 所， 再 经 水 解 制 得 。 也 可 由 氮 、 
甲乙 酮 和 过 氧化 氨 反 应 得 到 酮 连 所 ， 再 经 
水 解 制 得 。 
【质量 标准 】 HG/T 3259—2004, 

























































































【用 途 】 用 作 还 原 剂 、 溶 剂 、 抗 氧 剂 ， 用 
作 医 药 、 农 药 、 发 泡 剂 、 显 像 剂 、 橡 胶 助 





剂 、 抗 氧 剂 染料 及 塑料 发 泡 剂 的 重 
及 锅炉 用 水 的 优良 脱氧 剂 。 还 用 于 
纯度 金属 、 合 成 纤维 、 稀 有 元 素 的 分 离 。 
此 外 ， 还 用 来 制造 火箭 燃料 和 炸药 等 。 也 
FEET. HER IGI RS ERG E VIA 
部 分 是 偶 氮 二 甲 酰胺 CAO. TTE 
酸 肝 等 。 用 作 医 药 的 衔 生物 ， 用 量 较 多 的 
是 异 烟 肘 、 芬 基 氮 硫 脲 和 葵 磺 酰胺 硫 脲 ， 
还 有 抗 精神 病 药 1- 异 烟 酰基 -2- 异 丙 脐 、 
抗 癌 药 醛 基 肘 衍生 物 、 抗 感染 药 5- 硝 基 
哮 喃 亚 甲 基 脐 衍生 物 、 抗 生 素 唑 啉 头孢 菌 





H gl 
98 
px 





















































































































































【外 观 】 无 色 发 烟 液体 ， 微 有 特殊 的 氮 
RR, 

【物理 性 质 】 

沸点 (101. 3kPa)/C 119.4 
熔点 /C -40 
相对 密度 (20C /4'C ) 1.032 
折射 率 (20C ) 1. 4284 
WE (25 C )/mPa:s 1.5 
生成 热 /(kJ/mol) - 242.71 
表面 张力 (25C )/(mN/m) 74.0 
内 点 /C 72.8 
RSET )/kPa 0. 67 
爆炸 下 限 ( 体 积分 数 )/% 3.5 
【化 学 性 质 】 强 碱 性 。 与 极 易 还 原 的 来 、 
铜 等 金属 氧化 物 和 多 和 孔 性 氧化 物 接触 时 ， 
会 起 火 分 解 。 能 侵蚀 玻璃 、 橡 胶 、 皮 革 、 

















K. MREP, pul zu p d 
5k. MERA IER IE DA TC A 
衍生 物 、 杀 鼠 剂 二 硝 基 茶 
、 杀 虫 杀菌 剂 吡 唑 衍生 物 与 5- 硝 基 号 
氨 硫 脲 ， 除 草 剂 氨基 三 唑 等 。 

【产品 安全 性 】 可 燃 。 禁 配 物 : 强 氧 化 
3). TREE. Hj. TE. mu. FLUR ThE. 
刺激 性 ， 可 致 人 体 灼 伤 。 对 环境 有 和 危害， 
对 水 体 可 造成 污染 。 吸 入 本 品 蒸气 ， 刺 激 
鼻 和 上 呼吸 道 。 此 外 ， 尚 可 出 现 头 法 、 亚 
心 、 呕 吐 和 中 枢 神 经 系统 症状 。 液 体 或 蒸 
气 对 眼 有 刺激 作用 ， 可 致 眼 的 永久 性 损 
害 。 对 皮肤 有 刺激 性 ， 可 造成 严重 灼伤 。 
可 经 皮肤 吸收 引起 中 毒 。 可 致 皮炎 。 经 
BASERE, Xo. UJA H AA yE TR 
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(664 MTA 


应 与 氧化 剂 、 酸 类 、 人 金属 粉末 、 食 用 化 学 
品 分 开 存放 ， 切 忌 混 储 。 配 备 相应 品种 和 





枢 性 呼吸 抑制 、 心 律 失常 ， 以 及 中 枢 神 经 
系统 症状 ， 如 嗜睡 、 运 动 障碍 、 共 济 失 
调 、 麻 木 等 。 肝 功能 可 出 现 异常 。 慢 性 影 
响 : 长 期 接触 可 出 现 神 经 衰弱 综合 征 ， 肝 
大 及 肝 功 能 异常 。LD;o: 129mg/kg CK 
鼠 经 口 )。 前 苏联 车 间 空 气 中 有 害 物质 的 
最 高 容许 浓度 0.1mg/m”( 皮 )。 中 国 







































































数量 的 消防 器 材 。 储 区 应 备 有 汽 ; 


























i JW JUS 处 





理 设备 和 合适 的 收容 材料 。 应 严格 执行 极 


毒物 品 “ 五 双 ” 管 理 制 度 。 铁 路 运输 时 应 
严格 按照 铁道 部 《危险 货物 运输 规则 》 中 
的 危险 货物 配 装 表 进 行 配 装 。 起 运 时 包装 




















( 待 颁布 ) 饮用 水 源 中 有 害 物 质 的 最 高 允 
许 浓 度 0.01mg/L。 和 危险 属性 为 第 8. 2 类 
碱 性 腐蚀 品 。 危 规 号 : 82020, UN 编号 : 
2030 。 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
出 入 。 切断 火 源 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自 
































要 完整 ， 装 载 应 稳妥 。 运 输 过 程 中 要 确保 





容器 不 泄漏 、 不 倒塌 、 不 坠落 、 


严禁 与 氧化 剂 、 酸 类 、 人 金属 粉末 、 


不 损坏 。 
食用 化 


学 品 等 混 装 混 运 。 运 输 时 运输 车 辆 应 配备 





相应 品种 和 数量 的 消防 器 材 及 泄漏 应 急 处 


























理 设备 。 运 输 途 中 应 防暴 晒 、 雨 淋 ， 防 高 


温 。 公 路 运输 时 要 按 规 定 路 线 行驶 ， 勿 在 








给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 防 酸 碱 工 作 服 。 不 要 
直接 接触 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 
目 流 入 下 水 道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 
量 泄漏 : 用 砂 土 或 其 他 不 燃 材 料 吸附 或 吸 
收 ; 也 可 以 用 大 量 水 冲洗 ， 洗 水 稀释 后 放 
人 和 废水 系统 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 坦 或 挖 坑 
收容 。 用 泵 转移 至 横 车 或 专用 收集 器 内 ， 
回收 或 运 至 废物 处 理 场所 处 置 。 
【防护 措施 】 密闭 操作 ， 局 部 排 风 。 操 作 
人 员 必 须 经 过 专门 培训 ， 严格 遵守 操作 规 
程 。 建 议 操作 人 员 佩 戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面 
(全 面 置 )， 穿 橡胶 耐酸 碱 服 ， 戴 橡胶 
手套 。 远 离 火 种 、 热 源 。 使 用 防爆 型 的 通 
风 系 统 和 设备 。 防 止 芋 气 泄漏 到 工作 场所 
空气 中 。 避 免 与 氧化 剂 、 酸 类 、 金 属 粉末 
接触 。 搬 运 时 要 轻装 轻 卸 ， 防 止 包装 及 容 
器 损坏 。 配 备 相 应 品种 和 数量 的 消防 器 材 
及 汽 漏 应 急 处 理 设 备 。 倒 空 的 容器 可 能 残 
留 有 害 物 。 工 作 现 场 严禁 吸烟 。 工 作 完 
毕 ， 淋 浴 更 衣 。 单 独 存放 被 毒物 污染 的 衣 
服 ， 洗 后 备用 。 注 意 个 人 清洁 卫生 。 
【灭火 方法 】 灭火 剂 : 雾 状 水 、 抗 溶性 泡 
沫 、 二 氧化 碳 、 干粉 。 

【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 诊 
房 。 远 离 火 种 、 热 源 。 库 温 不 超过 30C, 
相对 湿度 不 超过 8006, (R PPAR E 





































































































































































































































































































如 民 区 和 人 口 稠密 区 停留 。 





【生产 和 供应 单位 】 上 海 金 锦 乐 实业 有 限 











公司 ， 南 京 冠 华 贸 易 有 限 公 司 ， 天 津 科 密 
欧 化 学 试剂 开发 中 心 ， 北 京 恒 业 中 远 化 工 





有 限 公 司 。 
EVE 液 态 二 氧化 硫 


【英文 名 】 liquid sulfur dioxide 
[CAS 号 】 7446-09-5 
【分 子 式 】 SO; 
【分 子 量 】 64.06 
【结构 式 】 S 
g^ 





【外 观 】 是 一 种 无 色 透 明 、 有 刺激 性 自 味 


的 液体 。 
【物理 性 质 】 
人 温度/ 
& (20€ )/(g/cm?) 
EOT )/(mPa- s) 
(— 10. 5C )/(mPa: s) 
(— 15C )/CmPa- s) 
(—33. 5'C )/(mPa: s) 
介 电 常数 C(- 69'C ) 
(— 19) 
(0C) 
结晶 温度 /C 
UI AS/CI0 9 C0-m 





B E x 











— (Ot (0/9) 
1. 3828 
0. 3936 
0. 4258 
0. 4521 
0. 5508 
24.6 
17.4 
15.4 
= qu. gj 
5. 40 


A c65 


























DES 
生成 热 (25C ) /CKJ/mol) 297. 01 
熔化 热 /(kJ/mol) 7.41 
临界 温度 /C 157. 50 
临界 压力 /MPa 7.88 
沸点 上 升 常数 1.48 
蒸发 热 (- 10. 08'C )/(kJ/mol) 24. 95 





【化 学 性 质 】 在 高 温 催 化 剂 存在 条 件 下 ， 
可 被 氧 还 原 成 硫化 氧 ， 被 一 氧化 碳 还原 成 
硫 。 在 常温 下 ， 潮 湿 的 二 氧化 硫 与 硫化 氢 
起 反应 析出 硫 。 强 氧化 剂 可 将 二 氧化 硫 氧 
化 成 三 氧化 硫 ， 仅 在 催化 剂 存在 时 ， 氧 才 
能 使 二 氧化 硫 氧化 为 三 氧化 硫 。 具 有 自燃 
性 ,无 助燃 性 。 液 态 二 氧化 硫 比 较 稳定 ， 
不 活泼 。 化 学 性 质 极其 复杂 ， 不 同 的 温度 
可 表现 出 非 质 子 溶剂 、 路 易 斯 酸 、 还 原 
剂 、 氧 化 剂 、 氧 化 还 原 试剂 等 各 种 作用 。 
液态 二 氧化 硫 还 可 作 自 由 基 接 受 体 。 如 在 
偶 氮 二 异 丁 有 请 自由 基 引 发 剂 存在 下 与 乙烯 
化 合 物 反 应 得 到 聚 砚 。 液 态 二 氧化 硫 在 光 
照 下 ， 可 与 氛 和 烷烃 进行 毛 磺 化 反应 ， 在 
氧 存在 下 生成 磺 酸 。 液 态 二 氧化 硫 在 低温 
表现 出 还 原作 用 ,但 在 300'C 以 上 表现 出 
氧化 作用 。 
【溶解 性 能 】 溶 于 水 、 乙 醇和 乙醚 。 液 态 
二 氧化 硫 能 溶解 如 胺 、 醚 、 醇 、 葵 酚 、 有 
机 酸 、 芳 香 烃 等 有 机 化 合 物 ， 对 多 数 饱 和 
烃 不 溶解 。 无 机 化 合 物 如 省 、 三 氯 化 硼 、 















































































































































































































































Zm, SREE, KER AAA 
及 各 种 亚 硫 酰 氧化 物 都 可 以 任何 比例 与 液 








态 二 氧化 硫 混 合 。 碱 金属 钢化 物 在 液态 二 
氧化 硫 中 的 溶解 度 按 荆 二 Br CLE 的 次 
序 减 小 。 金 属 氧 化 物 、 硫 化 物 、 硫 酸 盐 等 
多 数 不 溶 于 液态 二 氧化 硫 。 
【制备 方法 】 (D 氨 酸 法 ,硫酸 分 解 亚 硫 
REK- ERR. C) 纯 氧 燃烧 法 ,硫黄 
与 纯 氧 燃 烧 。 
























































量 : «0.040276; IR: «0.06076, 
LARI 是 良好 的 溶剂 和 磺 化 剂 。 液 体 
SO; 是 一 种 重要 的 化 工 原料 ， 制 造 亚 硫 


酸 盐 以 及 用 作 纤 维 、 锦 纶 、 染 料 、 
涤 剂 等 有 机 合成 工业 原料 ， 还 可 
剂 、 润 滑 油 、 防 腐 剂 。 
用 和 漂白 作用 ， 还 应 用 于 
品 等 工业 部 门 。 用 

















具有 强烈 





J 
的 








合成 洗 
作 冷 冻 
还 原作 























【产品 安全 性 】 HH! 
气 化 性 强 ， 对 人 体 及 动物 有 害 。 
化 硫 污 染 皮 肤 或 沽 人 眼 
Ui E Hz pH EL s 7l 
SO; 在 空气 中 浓度 达 0. 
0.05% 时 ， 人 就 会 中 毒 。 严 重 中 
E 肺 水 有 种 、 呼 吸 困难 、 紫 绀 、 
WAI. KH 


HR. 








f FU ff 


内 发 和 
管 痉挛 而 引起 急性 
度 二 氧化 硫 ， 引 起 嗅觉 、 
乏力 ， FARA, BERK, 
肺 气 肿 ， 肺 纹 
E 肺 间 质 纤维 化 及 免疫 功能 
LCso: 6600mg/m?; 2520mg/L 
许 浓度 为 20mg/ 


AK. 头痛 、 
咽炎 ， 
理 增多 ， 弥 漫 折 
减退 等 。 
RRRA, 1h). 


























然 性 ， 无 


液 


助燃 性 。 


F 造 纸 、 医 药 与 食 
于 制造 硫酸 和 保险 





S-A 


内 ， 可 造成 皮肤 灼 
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BÉ 








WE. Je 


04% 一 


时 于 数 
支 气 





H BE CHE 
































VE 





气管 炎 ， 支 气管 炎 ， 


E E z 


3g A 


退 





其 至 消 





më, AIRA LCLo: 1000mg/L (10min); 


TCLo: 3mg/L (5d 
立即 危及 生命 。 
【应 急 处 理 处 置 方 法 】 





KARE 


R fi AS E 




















Jet 


漏 时 隔离 
LITE 
压 式 呼吸 器 ， 穿 防毒 
场 。 尽 可 能 切断 
吸附 /吸收 剂 

地 方 ， 防 止 气体 进入 。 合 1 
.喷雾 状 水 稀释 、 
坑 收容 产生 的 大 量 废水 。 如 有 可 能 











tH 入。 建议 应 急 处 理 











); 400 ~ 500mg/L. 


漏 污染 


上 风 处 ， 并 立即 进行 隔离 ， 小 泄 
50m， 大 泄漏 时 隔离 450m， 严 
\ 员 戴 自 给 正 











。 从 上 风 处 进入 现 




















此 漏 源 。 




















ai FE BE ds na, IR 











构筑 








iH 





BINE E JE 
近 的 下 水 道 等 
mU X. maed 
溶解 。 


, 用 一 














【质量 标准 】 GB 3637 一 2011《 液 体 二 氧 
化 硫 》。 


二 氧化 硫 含量 : 99.9005; KIE 








排 风 和 全 面 


器 要 





妥善 处 理 ， 修 复 、 























器 使 气体 通过 次 毛 酸 钠 浴 液 。 
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漏 气 容 














【防护 措施 】 严 加 密闭 ， 提 供 充 分 的 
通风 。 操 作 人 员 必 须 经 过 专门 





局 部 


(666 BEBE 



























































































































































培训 ， 严 格 遵守 操作 规程 。 建 议 操作 人 员 o 

佩戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面具 GE, F | 【结构 式 ] I 

聚 乙烯 防毒 服 ， 戴 橡胶 手套 。 远 离 易 燃 、 "bm 

可 燃 物 。 防 止 气体 泄漏 到 工作 场所 空气 | 【外 观 】 淡 黄 色 至 红色 发 烟 液体 , 有 强烈 
中 。 避 免 与 氧化 剂 、 还 原 齐 接触。 搬运 时 刺激 气味 。 

轻装 轻 印 ， 防 止 钢瓶 及 附件 破损 。 配 备 泄 | [物理 性 质 】 

漏 应 急 处 理 设备 。 工 作 现场 禁止 吸烟 、 六 TC T e 
食 和 饮水 。 工 作 完毕 ， 淋 浴 更 衣 。 保 持 良 | eao EET 

好 的 卫生 习惯 。 相对 密度 (0C /4C ) 1. 64 

【灭火 方法 】 KKA: 雾 状 水 、 泡 沫 、 二 | ARRAT) 1. 527 

氧化 碳 。 AAA CKJ/mol 加 本 

【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 计 FR COO ) /CmPa- s) 0. 80 

BR. 远离 火种 、 热 源 。 库 温 不 宜 超过 | 5330)/CmPas) Da 

wt. RLSB CD AM, RAM. ER | mewe Domom | 92 

剂 、 食 用 化 学 品 分 开 存放 ,切忌 混 储 。 储 | ERACI zT 

区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 设 备 。 本 品 铁路 运 Z&^VRC21. AC )/kPa 13:3 

^i ET BRE FH np He W 46 ^C 4i Me EI 6 dE E (50'C )/kPa 42.9 

运 ， 装 运 前 需 报 有 关 部 门 批准 。 铁 路 运输 (700 )/kPa 85.0 

sn aa (750 )/kPa 99. 5 

则 》 中 的 危险 货物 配 装 表 进 行 配 装 。 采 体 脱 胀 系数 /K C" 0. 0010 

a 电 写 率 /(S/m) a 




















瓶 一 般 平 放 ， 并 应 将 瓶 口 朝 同 一 方向 ， 不 
可 交叉 ;高 度 不 得 超过 车 辆 的 防护 栏 板 ， 
并 用 三 角 木 垫 卡 牢 ， 防 止 滚动 。 严 禁 与 易 
燃 物 或 可 燃 物 、 和 氧化剂、 还原 剂 、 食 用 化 
学 品 等 混 装 混 运 。 夏 季 应 早晚 运输 ,防止 
日 光 暴 晒 。 公 路 运输 时 要 按 规定 路 线 行 
驶 ， 禁 止 在 居民 区 和 人 口 稠密 区 停留 。 铁 
路 运输 时 要 禁止 溜 放 。 
【生产 和 供应 单位 】 天 津 渤海 化 工 集团 供 
销 公 司 ， 浙 江 建 业 化 工 股份 有 限 公司 


CENA S E IE SL 
【英文 名 】 
chloride 
【别名 】 wi c 
【国标 编号 】 81037 
[CAS 5] 7719-09-7 
【分 子 式 】 Cl OS 
【分 子 量 】 118. 96 


































































































thionyl chloride; sulfinyl di- 








) R CAAM 

















【化 学 性 质 】 加 热 至 140C 以 上 分 解 成 毛 
气 、 二 氧化 硫 和 和 握 化 硫 ， 遇 水 水 解 成 二 氧 
化 硫 和 盐酸 。 其 氯 原子 取代 羟基 或 琉 基 能 
JE., 有 时 可 以 取代 二 氧化 硫 、 氧 或 
氧 。 毛 化 亚 砚 能 与 有 羟基 的 酚 或 醇 有 机 化 
合 物 反应 生成 相应 的 氯 化 物 ， 与 磺 酸 反应 
生成 磺 酰 毛 ， 与 格 利雅 试剂 反应 生成 相应 
的 亚 砚 化 合 物 。 

【溶解 性 能 〗 可 混 溶 于 葵 、 氧 仿 、 四 和 氧化 
碳 等 。 能 溶解 某 些 金属 碘 化 物 。 

【制备 方法 】 以 二 氧化 硫 与 三 氧化 硫 反 应 
制 取 。 
【质量 标准 】 工业 氧化 亚 硕 HG/T 3788— 
2005; 企 业 标准 :Q/70894543. 465 一 1998 。 
【用 途 】 用 于 有 机 合成 、 染 料 、 农 药 及 医 
药 。 主 要 用 于 制造 酰基 握 化 物 、 抗 倒 胺 、 
RA WUX AR. KAR SROSUX Ad 
WR. CAR. 7K ik ADR. FBOWOAS NH. Ui 
Ji. BUR. T OIRRC, ” 哗 烷 酮 、 










































































































































































~ Ai667， 


ERR, ŽAR, HKE, KIRIS. 
【产品 安全 性 】 不 燃 。 禁 配 物 : 空气 、 
水 、 碱 类 。 具 强 腐蚀 性 、 强 刺激 性 ， 可 致 
人 体 灼 伤 。 吸 入 、 经 口 或 经 皮 吸 收 后 对 
身体 有 害 。 对 眼睛 、 黏 膜 、 皮 肤 和 上 呼 
吸 道 有 强烈 的 刺激 作用 ， 可 引起 灼伤 。 
WAE. MAER, LAERE, KIE 
和 水 肿 而 致死 。 中 毒 表现 可 有 人 烧灼 感 、 
咳嗽 、 头 早 、 喉 炎 、 气 短 、 头 痛 、 亚 心 
和 呕吐 。LCso: 2435mg/m? (RRIKA). 
刺激 性 : KRAI 1380pg. E E H M. 
美国 车 间 卫 生 标准 4. 9mg/m? 。 和 危险 属性 
为 第 8. 1 类 酸性 腐蚀 品 。 危 规 号 : 81037, 
UN 编号 : 1836, 

【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
出 和 人。 建议 应 急 处 理 人 员 戴 自给 正 压 式 呼 
吸 器 ， 穿 防 酸 碱 工作 服 。 从 上 风 处 进入 现 
场 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 。 小 量 泄漏 : 用 砂 
土 或 其 他 不 燃 材 料 吸 附 或 吸收 。 大 量 污 
W: 构筑 围 堤 或 控 坑 收容 。 在 专家 指导 下 
【防护 措施 】 密闭 操作 ， 局 部 排 风 。 操 作 
人 员 必 须 经 过 专门 培训 ， 严格 遵守 操作 规 
程 。 建 议 操作 人 员 佩 戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面 
1 (全 面罩 )， 穿 橡胶 耐酸 碱 服 ， 戴 橡胶 
压 酸 碱 手 套 。 防 止 蒸气 泄漏 到 工作 场所 空 
气 中 。 避 免 与 碱 类 接触 。 尤 其 要 注意 避免 
与 水 接触 。 搬 运 时 要 轻装 轻 印 ， 防 止 包装 
及 容器 损坏 。 配 备 泄漏 应 急 处 理 设备 。 倒 
空 的 容器 可 能 残留 有 害 物 。 工 作 现场 禁止 
吸烟 、 进 食 和 饮水 。 工 作 完毕 ， 淋 浴 更 衣 。 
【灭火 方法 】 灭火 剂 : 二 氧化 碳 、 砂 士 。 
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禁止 用 水 灭火 。 
【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 请 


房 。 库 温 不 超过 25C， 相 对 湿度 不 超过 
75 为 。 保 持 容器 密封 。 应 与 碱 类 等 分 开 存 
放 ， 切 忌 混 储 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 
设备 和 合适 的 收容 材料 。 铁 路 运输 时 应 严 
格 按照 铁道 部 《危险 货物 运输 规则 》 中 的 























和 危险 货物 配 装 表 进行 配 装 。 起 运 时 包装 要 
完整 ， 装 载 应 稳妥 。 运 输 过 程 中 要 确保 容 
器 不 泄漏 、 不 倒塌 、 不 坠落 、 不 损坏 。 严 
禁 与 碱 类 、 食 用 化 学 品 等 混 装 混 运 。 运 输 
时 运输 车 辆 应 配备 泄漏 应 急 处 理 设 备 。 运 
输 途 中 应 防暴 果 、 雨 洒 ， 防 高 温 。 公 路 运 
输 时 要 按 规定 路 线 行驶 , 勿 在 居民 区 和 人 
口 稠密 区 停留 。 

【生产 和 供应 单位 】 上 海 金 锦 乐 实业 有 限 
Au. dts tidy rete TH RAW. RE 
科 密 欧 化 学 试剂 开发 中 心 。 


CUA mA 







































































【英文 名 】 sulfonyl chloride; sulfuric chlo- 
ride 
【别名 】 氧化 硫 酰 ， 磺 酰氯; 磺 酰 二 氧 ; 
二 氧 硫 本 
【国标 编号 】 81035 
【CAS 号 】 7791-25-5 
【分 子 式 】 SO:Ch 
【分 子 量 】 134. 96 
O 
【结构 式 】 cea 
O 





【外 观 】 无 色 或 淡 黄 色 发 烟 液体 ， 有 刺激 
性 气味 。 

































































【物理 性 质 】 

沸点 (101. 3kPa)/C 69.2 

熔点 /C 一 54. 1 
相对 密度 (20C /4C ) 1. 6674 
折射 率 1. 443 
ZRACI. 1C 2/CKJ/kg) 206. 8 
ZEOT )/mPa:s 0. 918 
介 电 常数 (22C ) 9. 15 

生成 热 /(kJ/mol) 1226. 5 
比热容 ( 定 压 )/LkJ/Ckg* KD ] 0. 976 

体 膨 胀 系数 /K-， 0. 0012 
SS RS CARD /10 3C.m 6. 04 

z&^WVEXU SIE CERA 0D 4. 65 

饱和 蒸气 压 (17. 8C )/kPa 13. 33 

eg ex /CS/m) 3x 1078 
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o 在 空气 中 微 发 烟 ， 室 温 下 稳 

， 高 温 下 分 解 成 SO。 和 Cl, AGANE 
"m CRETA. ERKI 存在 时 加 速 分 
解 ， 可 与 许多 无 机 化 合 物 发 生 反 应 ， 也 能 

















与 许多 有 机 化 合 物 反 应 。 遇 水 和 碱 即 分 解 
生成 Hz SO, 和 HCL 与 氨 反 应 发 生 氨 解 ， 
氧 原子 被 氨基 取代 。 

【溶解 性 能 】 遇 水 即 分 解 ， 溶 于 茶 、 醋 酸 
等 。 是 许多 物质 ， 如 二 氧化 硫 、 碘 、 溴 、 
金属 、 碘 化 物 等 的 溶剂 。 与 有 机 溶剂 如 醋 




















酸 、 乙 醚 等 可 以 互 溶 。 

【制备 方法 】 由 干燥 的 二 inesse 
活性 谈 或 樟脑 催化 剂 存 在 下 进行 反应 ， 
冷凝 制 得 。 或 由 氧 磺 酸 于 催化 3 ie: 
热 而 制 得 。 
【质量 标准 】 JISK8133—1993, 
































【用 途 】 主要 用 作 握 化 剂 或 氢 磺 化 剂 ， 作 
为 氧化 剂 与 氧化 亚 砚 相 同 ， 如 芳香 族 化 合 





物 、 羧 酸 及 其 他 各 种 有 机 和 无 机 化 合 物 的 
毛 化 ， 在 医药 、 农 药 及 染料 等 行业 普遍 采 
用 。 也 用 作 合 成 染料 、 制 药 、 表 面 活性 
剂 、 橡 胶 等 。 分 析 化 学 上 用 作 分 析 试 剂 ， 
测定 芳香 族 和 脂肪 族 化 合 物 等 。 
























































清除 。 

【防护 方法 】 密闭 操作 ， 局 部 排 风 。 操 作 
人 员 必 须 经 过 专门 培训 ， 严格 遵守 操作 规 
程 。 建 议 操作 人 员 佩 戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面 
(全 面 置 )， 穿 橡胶 耐酸 碱 服 ， 戴 橡胶 
耐酸 碱 手套 。 防 止 蒸气 泄漏 到 工作 场所 空 
气 中 。 避 免 与 碱 类 接触 。 尤 其 要 注意 避免 
与 水 接触 。 搬 运 时 要 轻装 轻 印 ， 防 止 包装 
及 容器 损坏 。 配 备 泄漏 应 急 处 理 设备 。 倒 
空 的 容器 可 能 残留 有 害 物 。 工 作 现场 禁止 
吸烟 、 进 食 和 饮水 。 工 作 完 毕 ， 淋 浴 
EK. 

【灭火 方法 】 灭火 剂 : 干粉 、 
禁止 用 水 。 
【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 干 燥 、 通 风 
良好 的 库房 。 远 离 火 种 、 热 源 。 库 温 不 超 
过 25'C， 相 对 湿度 不 超过 7596. LED 
须 密封 ， 切 勿 受潮 。 应 与 酸 类 、 碱 类 、 醇 
类 、 活 性 金属 粉末 等 分 开 存 放 ， p 
储 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 设备 和 合 
e 
部 《危险 货物 运输 规则 》 中 的 危险 货物 配 
装 表 进行 配 装 。 起 运 时 包装 要 完整 ,装载 




























































































干燥 砂 土 。 
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【产品 安全 性 】 DHR. REA: RK., Wi 
类 、 醇 类 、 过 氧化 物 、 胺 类 、 水 、 活 性 金 








BERK. MA: 潮湿 空气 。 本 品 具 强 腐蚀 
性 、 强 刺激 性 ， 可 致 人 体 灼 伤 。 对 腿 和 上 
冬 吸 道 黏膜 有 强烈 的 刺激 性 ， 重 者 可 引起 
市 水 肿 。 可 致 皮肤 严重 灼伤 。LCio : 
59mg/L (大 鼠 吸 入 ，4h)。 美 国 车 间 卫 
生 标准 20mg/m?, f& Ex Jed TE Jy $8 8. 1 类 
酸性 腐蚀 品 。 危 规 号 : 81035, UN 编号 : 
834。 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 

区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
出 入 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自给 正 压 式 呼 
吸 器 ， 穿 防 酸 碱 工 作 服 。 从 上 风 处 进入 现 
场 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 。 小 量 泄漏 : 用 砂 
土 或 其 他 不 燃 材 料 吸 附 或 吸收 。 大 量 泄 
漏 : 构筑 围 堤 或 控 坑 收容 。 在 专家 指导 下 








































































































应 稳妥 。 运 输 过 程 中 要 确保 容器 不 泄漏 、 
不 倒塌 、 不 坠落 、 不 损坏 。 严 禁 与 酸 类 、 
碱 类 、 醇 类 、 活 性 金属 粉末 、 食 用 化 学 品 
等 混 装 混 运 。 GN ENT MUR IE 
应 急 处 理 设 备 。 运 输 途 中 应 防暴 晒 、j 





















































aŠ 


























淋 ， 防 高 温 。 公 路 运 答 时 要 按 规定 路 线 行 
驶 ， 勿 在 居民 区 和 人 口 稠 密 区 停留 。 
【生产 和 供应 单位 】 北京 恒 业 中 远 化 工 有 
限 公 司 ， 上 海 实验 试剂 有 限 公 司 ， 天 津 市 
光复 精细 化 工 研究 所 。 

SES Wi BR 

【英文 名 】 sulfuric acid 

【别名 】 WR; mR; BERK 

[CAS 5] 7664-93-9 

【分 子 式 】 H2 SO， 

【分 子 量 】 98.08 


KCN 669) 


O 
【结构 式 】 T 


O 

【外 观 】 纯 品 为 无 色 透 明 ; 
【物理 性 质 】 
沸点 /C 
熔点 /'C 
相对 密度 (25C /4'C ) 
折射 率 (94. 11%) 
(60. 9896) 
介 电 常数 (207C , 浓 ) 
蒸发 热 (326C )/CkJ/mol) 
表面 张力 (20C ,95. 0596) /(mN/m) 
(20'C ,80. 4596 ) / iCmN/m) 
比热容 (16~~20C , 定 压 ) 
/LkJ/Ckg: K)] 
生成 热 (SO, - O- H2 O) /CkJ/mol) 
CSO; - H2 O) /CkJ/mol) 
(Ha SO, - H; O) /CKJ/mol) 
电导 率 (18C ,30%)/(S/m) 

(18C ,8596)/(S/m) 

(18C ,9096)/(S/m) 

(18'C ,99. 496)/(S/m) 
压缩 系数 (18. 2—22'C ,6396 , 

8. 1MPa) 
(18. 2~22© ,91. 796 , 
8. 1MPa) 

饱和 蒸气 压 (145. 8C )/kPa 
【化 学 性 质 】 化 学 性 质 活泼 ， 



















































































盐 。 具 有 极 强 的 吸水 性 和 氧化 


接触 人 体能 引起 严重 的 烧伤 。 











会 放出 氢气 。 浓 硫酸 对 一 些 无 
合 物 都 有 一 定 的 溶解 能 力 ， 虽 


反应 的 溶剂 使 用 ,但 是 长 时 间 




















EERS B) fec V RIP. linc. Bi 


状 液体 ， 无 自 。 


更 易 被 硫酸 吸收 生成 丙烯 硫酸 酯 及 其 他 各 
种 化 合 物 。 RK Z Aa E R i R 
乙醇 与 浓 硫 酸 一 起 加 热 时 脱水 变 成 乙烯 。 
一 般 有 机 化 合 物 除 发 生 脱水 作用 外 ， 还 可 
发 生 加 成 反应 、 氧 化 反应 和 磺 化 反应 等 。 
与 金属 反应 时 ， 因 硫酸 的 浓度 、 反 应 温 







































































































































































金属 、 氧 化 物 、 氧 氧化 物 反应 生成 硫酸 








布 、 纸 张 、 木 材 等 碳水 化 合 物 脱水 炭化 。 


无 水 硫酸 在 


10 凝固 ， 加 热 到 340°C 分 解 成 三 氧化 硫 
和 水 。 浓 度 低 于 76% 的 硫酸 与 金属 反应 








机 和 有 机 化 
然 可 作 某 些 



































"os | 度 、 金属 种 类 的 不 同 , 可 以 生成 H, 
LES HsS、SOs。、S 以 及 金属 硫化 物 等 。 硫 酸 
1. 42879 与 金属 氧化 物 生 成 硫酸 盐 。 冷 的 浓 硫 酸 与 
1. 40998 dk. dh TE Hl. E YR Wu HR X b 20 — 
784 30min 生成 茶 磺 酸 。 醇 类 一 般 发 生 酯 化 反 
506 应 ， 烯 丙 醇 与 60%% 硫 酸 作 用 生成 烯 丙 醇 
di 硫酸 酯 。 
【溶解 性 能 】 与 水 混 浴 。 浓 硫酸 可 以 溶解 
1. 39 聚 酰胺 ， 例 如 具有 下 列 结构 的 聚 酰胺 可 以 
224.0 AMEE H 8076 — 10076 B Lg rs RR 
89. 26 别 是 在 95%% 以 上 的 硫酸 中 ， 室 温 下 稳定 ， 
40. 83 性 能 良好 。 
0. 7388 【制备 方法 】 可 用 接触 法 、 铅 室 法 和 塔 式 
07038 法 制造 。 接 触 法 硫酸 的 浓度 在 9076 VA b. 
es 铝 室 法 硫酸 俗名 铝 室 酸 ,浓度 一 般 为 
60% 7004. H X dA Un BR TK BE — AE dx 
0. 0000242 75%% 左 右 。 经 蒸 馅 提纯 ， 可 得 纯 浓 硫酸 。 
我 国 目 前 全 部 以 接触 法 生产 。 
0.00050 | 【质量 标准 】 GB/T 625 一 2007。 
0. 13 【用 途 】 硫酸 是 化 学 工业 的 重要 原料 之 
几乎 与 所 有 。 用 于 生产 化 学 肥料 ， 在 化 工 、 医 药 、 
轻 工 、 纺 织 、 治 金 、 塑 料 、 染 料 、 洗 涤 
性 ， 能 使 棉 A). fm. MR, HORE. BEI. mE. A 
油 提炼 等 工业 也 有 广泛 的 应 用 。 无 机 工业 











用 于 创造 各 种 硫酸 盐 类 ， 如 硫酸 铝 、 硫 酸 
铜 、 硫 酸 亚 铁 、 二 氧化 钛 、 硫 酸 钼 等 。 化 
ETATER, R. BRE 
等 无 机 化 学 肥料 。 治 金工 业 用 于 各 种 金属 
表面 的 净化 等 。 有 机 合成 中 用 作 脱 水 剂 和 
















































































在 高 温 处 于 














烷 、 辛 烷 等 在 室温 下 与 硫酸 不 














热 到 硫酸 的 沸点 附近 则 可 发 生 磺 化 反应 。 








乙烯 被 硫酸 吸收 后 生成 乙烯 硫 





反应 ， 但 加 





酸 酯 。 丙 烯 




















磺 化 剂 。 金 属 、 搞 次 等 工业 中 用 作 酸 洗 
涤 。 石 油 工业 中 用 于 精炼 石油 制品 。 黏 胶 
纤维 工业 中 用 于 配制 凝固 浴 。 

【产品 安全 性 】 DR. BEH: 碱 类 、 碱 
金属 、 水 、 强 还 原 剂 、 易 燃 或 可 燃 物 。 中 






























































(670 BECA 
大 量 水 冲洗 ， 洗 水 稀释 后 放 和 废水 系统 。 





等 毒性 。 
体 灼 伤 。 


造成 污染 。 


RIR 








»j 





刺激 和 腐蚀 作用 。 


炎 、 


结膜 水 肿 


腐蚀 性 、 强 刺激 性 ， 可 致 人 








对 环境 有 危害 ， 对 水 体 和 土壤 可 





皮肤 、 黏 膜 等 组 织 有 强烈 的 
蒸气 或 雾 可 引起 结膜 


、 角 膜 浑 间 ， 以 致 失明 ; 引 
































肿 ; 
死亡 。 
SR; 严重 


及 道 刺激 























， 重 者 发 生 呼吸 困难 和 肺 水 





高 浓度 引起 只 痉挛 或 声 门 水 肿 而 宣 息 
经 口 摄 入 后 引起 消化 道 烧 伤 以 致 溃 


者 可 能 





FI, ERR, 

















E. RESE. HRK US Se B RET 








ml nii 























UG 


E. WARN 
i. 
蚀 症 、 慢 性 支 


全 有 眼 炎 以 至 失明 。 慢 性 影 


气管 炎 、 肺 所 


者 形成 溃疡 ， 愈 后 疯 痕 收缩 影响 功 











I 
J 











可 造成 灼伤 ， 其 至 角膜 穿 
H: FAR 
肿 和 肺 硬化 。 























LDio : 2140mg/kg( 大 鼠 经 口 )。LCs5o : 
510mg/m?, 2h(K RIR A); 320mg/ms ， 


2h (小 鼠 吸 入 )。 家 人 兔 经 眼 : 


度 刺 激 。 
中 国 车 间 





浓度 





2mg/m?, 


1380pg. E 


中 有 害 物质 的 最 高 容许 
中 国 居住 区 大 气 中 有 害 物 





入 三 
PL 





质 的 最 高 容许 浓度 0. 30mg/m? (一 次 值 )， 











0. 10mg/m? € 





许 排放 浓度 C 








均值 )， 中 国 《 大 气 污染 


物 综合 排放 标准 〈 硫 酸 雾 )》: CD 最 高 允 





mg/m?); 70— 1000. 45— 


430; © 最 高 允许 排放 速率 (kg/h): 二 


级 1.8 一 74; 
2.4~95; © 
(mg/m?); 1. 
中 使 鱼 类 致死 





浓度 ) 6.25mg/kg. 





1.5—63, Z% 2.8— 110, 
无 组 织 排 放 监 控 浓 度 限 值 
2，1.5。 日 本 对 工业 污水 
的 有 毒物 浓度 的 规定 (致死 


空气 中 体积 含量 达 























4% ~~75% 时 具有 爆炸 性 。 危 险 属性 为 第 





8. 1 类 酸性 腐蚀 品 。 危 规 号 : 81007, UN 


编号 : 1830。 


【应 急 处 理 处 置 方 法 】 





迅速 撤离 泄漏 污染 





区 人 员 至 安全 





出 入 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自给 正 压 式 呼 


区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限 得 











漏 物 。 尽 可 能 
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吸 器 ， 穿 防 酸 碱 工作 服 。 不 要 直接 接触 泄 


道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 ， 用 
土 、 干 燥 石 灰 或 苏打 灰 混 合 ; 也 可 以 用 

















切断 泄漏 源 。 





防止 流入 下 水 






































大 量 泄漏 构筑 











围 堤 或 挖 坑 收 容 。/ 








12 E 


























Te EE xe] 
物 处 理 场所 处 置 。 
密闭 操作 ， 注 意 通 风 。 操 
、 自 动 化 。 操 作 人 员 必 须 经 
音 训 ， 严 格 遵守 操作 规程 。 建 议 操 
吸 过 滤 式 防毒 面具 (全面 
置 ) ， 穿 橡胶 耐酸 碱 服 ， 戴 橡 
T. x KR. 


EZ Ai 





【防护 措施 】 
尽 可 能 机 械 化 
过 专门 
作 人 员 








li A 自 





v). Bil 





免 与 还 原 剂 、 碱 类 、 





要 轻装 轻 印 ， 


j 收 集 器 内 


























， 回 收 或 运 至 废 





作 











泄漏 到 


AW BADR, TE 
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区 和 人 口 稠密 区 停留 。 

【生产 和 供应 单位 】 天 津 科 密 欧 化 学 试剂 
开发 中 心 ， 上 海 实验 试剂 有 限 公司 ， 温 州 
市 化 学 用 料 广 ， 北 京 恒 业 中 远 化 工 有 限 


公司 。 


【英文 名 】 
【别名 】 gk 
【国标 编号 】 81002 
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【CAS 号 】 7697-37-2 
【分 子 式 】 HNO; 
【分 子 量 】 603.01 
1 
【结构 式 】 N 
Z x 
HO O 
【外 观 】 无 色 发 烟 液 体 。 一 般 商 品 带 有 微 
黄色 ， 发 烟 硝 酸 是 红 褐色 液体 。 
【物理 性 质 】 
沸点 (无 水 )/C 86 
密度 (25'C ) 1. 5027 
熔点 (100%)/C =42 3 
(47. 49% )/C - 19.0 
折射 率 (4. 76296) 1. 33905 
(64. 8296) 1. 40325 
(98. 6796) 1. 39691 
Æ A feV/ CKJ/mol) 30995 
表面 张力 (7. 25%)/CmN/m) 73. 10 
C7. 2296) /CmN/m) 71.48 
(7. 3796) /(mN/m) 68. 10 
(7. 5096) /CmN/m) 65. 43 
C7. 7096) /mN/m) 59. 36 
生成 热 (HsN,30)/CkJ/mol) 173. 79 
(H2NO,20)/(kJ/mol) 264. 12 
(NO; - O-H)/CkJ/mol) 182. 21 
电导 率 (18C )/CS/m) 
(6. 296) 0. 3123 
(31. 096) 0. 7819 
(62. 096) 0. 4904 
比热容 (98. 1596) /LKJ/Ckg- KO ] 1. 99 
(90. 3396 )/LKkJ/Ckg* K) ] 2.22 
(70. 0096 )/LKkJ/Ckg* K) ] 2.56 
(40. 0096 )/LKJ/Ckg* K) ] 2. 80 
饱和 蒸气 压 (20C )/kPa 4.4 











【化 学 性 质 】 硝酸 是 一 种 无 机 强酸 和 强 氧 
化 剂 ， 能 使 猴 、 铬 、 铅 钝 化 。 与 许多 金属 
能 剧烈 反应 ， 能 溶解 多 种 金属 形成 硝酸 盐 
溶液 。 不 稳定 ， 遇 光 或 热 分 解放 出 二 氧化 
所 。 其 水 溶液 具有 导电 性 。 浓 硝酸 和 有 机 
物 、 木 悄 等 相 混 能 引起 燃烧 。 与 蛋白 质 接 
触 ， 即 生成 一 种 鲜明 的 黄 蛋 白 酸 黄色 物 
质 。 硝 酸 能 与 多 种 有 机 化 合 物 发 生 硝 化 或 
氧化 反应 ， 生 成 硝 基 化 合 物 或 氧化 产物 。 
【溶解 性 能 】 TK. X ADSL E SEXE TAE 
性 高 熔点 的 极 性 聚合 物 有 良好 的 溶剂 
能 力 。 
【制备 方法 】 工业 上 一 般 采 用 所 氧化 法 制 
得 。 实 验 室 可 由 硫酸 作用 于 硝酸 钠 制 得 。 
【质量 标准 】《 工 业 硝酸 ” 浓 硝 酸 》(GB/T 
337. 1—2014); CT ME RB BE f n 2) CGB/T 
337. 2 一 2014) 。 
【用 途 】 硝酸 是 强 氧 化 剂 ， 能 使 铁 钝 化 而 
不 致 继续 被 腐蚀 。 是 一 种 用 途 极 广 的 重要 
化 工 原料 之 一 ， 广 泛 用 于 化 肥 、 国 防 、 治 
金 、 化 纤 、 印 染 、 染 料 、 制 药 等 工业 。 无 
机 工业 用 于 制造 王 水 和 各 种 硝酸 盐 类 ， 如 
硝酸 银 、 硝 酸 钾 、 硝 酸 钠 、 硝 酸 钙 等 。 化 
肥 工 业 用 于 制造 硝酸 饼 、 硝 酸 饼 钙 、 硝 酸 
磷肥 、 硝 磷酸 钾 等 各 种 单一 和 复合 肥料 。 
有 机 工业 用 于 制造 硝 基 化 合 物 ， 如 硝化 甘 
油 、 硝 化 纤维 素 、 硝 基 茶 、 梯 恩 梯 、 知 味 
酸 、 硝 基 甲 烷 等 。 
【产品 安全 性 】 助燃 。 禁 配 物 : 还 原 剂 、 
碱 类 、 醇 类 、 碱 金属 、 铜 、 胶 类 。 对 环 
有 和 危害， 对 水 体 和 土壤 可 造成 污染 。 
刺激 性 和 强烈 的 窒息 性 和 腐蚀 性 。 腐 蚀 4 
很 强 ， 能 灼伤 皮肤 ， 也 能 损害 黏膜 和 呼 
道 。 其 蔡 气 有 刺激 作用 ， 引 起 眼 和 上 呼 
道 刺激 症状 ， 如 流泪 、 咽 喉 刺 激 感 、 
咳 ， 并 伴 有 头痛 、 头 量 、 胸 闷 等 。 经 口 
入 引起 腹部 剧 痛 ， 严 重 者 可 有 胃 穿 孔 、 
RK., RRE, BRE, WURKE. 
皮肤 接触 引起 灼伤 。 慢 性 影响 : 长 期 接触 
可 引起 牙齿 酸 蚀 症 。LCso: 130mg/m? 
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ais 4h); 67mg/L (小 鼠 吸 入 ， 行 配 装 。 起 运 时 包装 要 完整 ， 装 载 应 稳 
4h)。 危 险 属性 为 第 8.1 类 酸性 腐蚀 品 。 妥 。 运 输 过 程 中 要 确保 容器 不 泄漏 、 不 倒 
81002, UN 编号 : 2031, 塌 、 不 坠落 、 不 损坏 。 严 禁 与 还 原 剂 、 碱 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 类 、 醇 类 、 碱 金属 、 食 用 化 学 品 等 混 装 混 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严格 限制 运 。 运 输 时 运输 车 辆 应 配备 泄漏 应 急 处 理 
出 入 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自给 正 压 式 呼 设备 。 运 输 途 中 应 防暴 晒 、 雨 洒 ， 防 高 
Wiro FRIRE. ME KAE HEA dà. AMZ i k ERITI, DE 
场 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 。 防 止 流入 下 水 居民 区 和 人 口 稠密 区 停留 。 
道 、 排 洪 沟 等 限制 性 空间 。 小 量 泄漏 : 将 【生产 和 供应 单位 】 天 津 科 密 欧 化 学 试剂 
也 面 酒 上 苏打 灰 ， 然 后 用 大 量 水 冲洗 ， 洗 开发 中 心 ， 北 京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公 司 ， 
水 稀释 后 放 入 废水 系统 。 大 量 泄漏 : 构筑 | 上 海 实验 试剂 有 限 公司 。 
围 堤 或 挖 坑 收 容 ， 喷 雾 状 水 冷却 和 稀释 蒸 
气 、 保 护 现场 人 员 、 把 泄漏 物 稀释 成 不 燃 盐酸 
物 。 用 泵 转移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 【英文 名 】 hydrochloric acid 
收 或 运 至 废物 处 理 场所 处 置 。 【别名 】 HRR; AAR 
【防护 措施 】 密闭 操作 ， 注 意 通 风 。 操 作 【国标 编号 】 81013 
尽 可 能 机 械 化 、 自 动 化 。 操 作 人 员 必 须 经 [CAS S] 7647-01-0 
过 专门 培训 ， 严格 遵守 操作 规程 。 建 议 操 【分 子 式 】 HCI 

E 人员 佩戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面具 C E 【分 子 量 】 36.46 
98». ， 穿 橡胶 耐酸 碱 服 ， 戴 橡胶 耐酸 碱 手 【外 观 】 无 色 或 微 黄 色 发 烟 液体 ， 有 和 刺 里 
套 。 EAM 热源 。 防 止 蒸气 泄漏 到 工 的 酸味 。 
作 场 所 空气 中 。 避 免 与 还 原 剂 、 碱 类 、 醇 【物理 性 质 】 
类 、 Wei gegen. D 沸点 (101. 3kPa,20%)/C 108.6 
止 包装 及 容器 损坏 。 配 备 相 应 品种 和 数量 熔点 ( 纯 )/C 一 114.8 
的 消防 器 材 及 泄漏 应 急 处 理 设备 。 倒 空 的 
人 工作 现场 禁止 吸 二 Jum 

、 进 食 和 饮水 。 工 作 完 毕 ， 淋 浴 更 衣 。 IRSE. 1C )/kPa TOW 
单独 存放 被 毒物 污染 的 衣服 ， 洗 后 备用 。 [R39358/10- 9 C- m ENG 
保持 良好 的 卫生 习惯 。 介 电 常数 (一 73C) 175 
【灭火 方法 】 灭火 剂 : 雾 状 水 、 二 氧化 (-27C) 111 
Wk. wl. OT) 84 
【储存 与 运输 】 FTR 38 UA 号 率 /(S/m) EXE ON 
B. 远离 火种 、 库 温 不 宜 超过 【化 学 性 质 】 能 与 许多 金属 、 金 属 氧 化 
30C. 保持 容器 密封 。 应 与 还 原 剂 、 碱 物 、 碱 类 、 盐 类 起 化 学 反应 。 与 各 种 有 机 
类 、 醇 类 、 a V VI E ET. fh S4 28 HOP R EI E 
储 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 设备 和 合适 AX. 
的 收容 材料 。 本 品 铁路 运输 时 限 使 用 铝 制 | 【溶解 性 能 】 与 水 混 深 ， 溶 于 碱 液 。 也 易 
企业 自 备 炙 车 装运 ， 装 运 前 需 报 有 关 部 门 溶解 于 乙醇 、 乙 酝 。 当 15C 时 1 体 各 
批准 。 铁 路 运输 时 应 严格 按照 铁道 部 《和 危 溶解 约 450 体积 HCl 17'C E 1 体积 乙 
险 货物 运输 规则 》 中 的 危险 货物 配 装 表 进 可 溶 327 体积 的 HCL 








£I 673) 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































【制备 方法 】 氧气 和 和 氢气 在 盐酸 合成 炉 内 砂 土 、 干 燥 石 灰 或 苏打 灰 混 合 ; 也 可 以 用 
燃烧 生成 氯 化 氧 ， 冷 却 ， 用 水 吸收 制 得 。 大 量 水 冲洗 ， 洗 水 稀释 后 放 人 废水 系统 。 
也 可 由 有 机 化 学 工业 氯 化 过 程 副 产 而 大 量 泄漏 : 构筑 围 堤 或 挖 坑 收容 。 用 泵 转 
获得 。 移 至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废 
【质量 标准 】 GB/T 622—2006, 物 处 理 场所 处 置 。 

【用 途 】 重要 的 无 机 化 工 原料 ， 广泛 用 于 【防护 措施 】 密闭 操作 ， 注 意 通风 。 操 作 
染料 、 医 药 、 食 品 、 印 染 、 皮 革 、 冶 金 、 尽 可 能 机 械 化 、 自 动 化 。 操 作 人 员 必 须 经 
化 工 、 轻 工 纺织 、 制 革 工 艺 、 制 糖 等 领 过 专门 培训 ， 严 格 遵守 操作 规程 。 建 议 操 
域 。 无 机 工业 用 于 制造 毛 化 物 〈 氧 酸 盐 )， 作 人 员 佩 戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面具 (全面 
duc. SUE. mE. SER. S 置 ) ， 穿 橡胶 耐酸 碱 服 ， 戴 橡胶 耐酸 碱 手 
化 铜 、 碱 式 氯 化 铝 、 三 氯 化 铁 液体 等 氯 化 套 。 远 离 易 燃 、 可 燃 物 。 防 止 蒸气 泄漏 到 
物 的 原料 。 有 机 工业 用 于 制造 毛 乙 烧 、 氧 工作 场所 空气 中 。 避 免 与 碱 类 、 胺 类 、 砚 
甲烷 等 。 是 重要 的 酚 原 料 之 一 。 在 染料 及 金属 接触 。 搬 运 时 要 轻装 轻 卸 ， 防 止 包装 
医药 中 间 体 的 合成 中 ， 用 于 氮 基 重 氮 化 、 及 容器 损坏 。 配 备 泄漏 应 急 处 理 设备 。 倒 
硝 基 转化 为 氨基 、 磺 酸 钠 盐 转 化 为 磺 酸 空 的 容器 可 能 残留 有 害 物 。 工 作 现场 禁止 
E., ENTRA LE, ATR, ALIE 吸烟 、 进 食 和 饮水 。 工 作 完 毕 ， 淋 浴 更 
的 合成 。 还 用 于 湿 法 冶金 (如 分 解 钨 矿石 衣 。 单 独 存放 被 毒物 污染 的 衣服 ， 洗 后 备 
生产 钨 酸 等 )、 合 金 表 面 处 理 〈 作 为 铜 材 用 。 保 持 良 好 的 卫生 习惯 。 

酸 洗 除 锈 )。 在 印染 工业 中 ， 用 于 织物 漂 【灭火 方法 】 用 碱 性 物质 如 碳酸 毛 钠 、 磋 
白 后 酸 洗 、 丝 光 处 理 后 中 和 等 。 此 外 ， 也 酸 钠 、 消 石灰 等 中 和 。 也 可 用 大 量 水 
用 于 交换 树脂 的 再 生 。 扑救 。 

【产品 安全 性 】 不 燃 。 禁 配 物 : WRAK, ik 【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 库 
类 、 碱 金属 、 易 燃 或 可 燃 物 。 具 强 腐蚀 房 。 库 温 不 超过 30C ， 相 对 湿度 不 超过 
性 、 强 刺激 性 ， 可 致 人 体 灼 伤 。 对 环境 有 85%%。 保 持 容 器 密封 。 应 与 碱 类 、 胶 类 、 
危害 ,对 水 体 和 土壤 可 造成 污染 。 接 触 划 碱 金属 、 易 (可) 人 燃 物 分 开 存放 ， 切忌 混 
蒸气 或 烟雾 ， 可 引起 急性 中 毒 ， 出 现 眼 结 储 。 储 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 设备 和 合适 
膜 炎 ， 鼻 及 口腔 黏膜 有 烧灼 感 ， 晓 面 、 贞 的 收容 材料 。 本 品 铁路 运输 时 限 使 用 有 橡 
Wd. EAR. VAR HI S bg TORY Jic ep TEL n E AE ex, Fn UE e M. EI rl e 
伤 、 溃 疡 形成 ， 有 可 能 引起 胃 穿 孔 、 腹 膜 装运 ， 装 运 前 需 报 有 关 部 门 批准 。 铁 路 运 
炎 等 。 眼 和 皮肤 接触 可 致 灼伤 。 慢 性 影 输 时 应 严格 按照 铁道 部 《危险 货物 运输 规 
响 : 长 期 接触 ， 引 起 慢性 鼻炎 、 慢 性 支 气 则 》 中 的 危险 货物 配 装 表 进行 配 装 。 起 运 
管 炎 、 牙 齿 酸 蚀 症 及 皮肤 损害 。 中 国 车 间 时 包装 要 完整 ， 装 载 应 稳妥 。 运 输 过 程 中 
空气 中 有 害 物 质 的 最 高 容许 浓度 15mg/ 要 确保 容器 不 泄漏 、 不 倒塌 、 不 坠落 、 不 
m’, 和 危险 属性 为 第 8. 1 类 酸性 腐蚀 品 。 危 损坏 。 严 禁 与 碱 类 、 胺 类 、 碱 金属 、 易 燃 














区 人 员 





吸 器 ， 
漏 物 。 











至 安全 





规 号 : 81013, UN 编号 : 1789, 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 





迅速 撤离 泄漏 污染 
区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限 得 
出 人 人。 建议 应 急 处 理 人 员 戴 自给 正 压 式 呼 











穿 防 酸 碱 工作 服 。 不 要 直接 接触 汇 

















尽 可 能 


BIS UR. studs: 用 























物 或 可 燃 物 、 食 

















化 学 品 等 混 装 混 运 。 运 





输 时 运输 车 辆 应 


配备 泄漏 应 急 处 理 设备 。 




















运输 途中 应 防暴 














晒 、 雨 淋 ， 防 高 温 。 公 路 











运输 时 要 按 规定 











路 线 行 驶 ， 勿 在 居民 区 和 











人 口 稠密 区 停留 。 
【生产 和 供应 单位 】 天 津 科 密 欧 化 学 试剂 
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开发 中 心 ， 北京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公司 ， 
上 海 实验 试剂 有 限 公 司 。 


CIR 磷酸 

【英文 名 】 phosphoric acid; orthophos- 
phoric acid 

【别名 】 正 磷 酸 

【国标 编号 】 81501 
































[CAS 5] 7664-38-2 
【分 子 式 】 H;PO, 
【分 子 量 】 98.00 

O 
【结构 式 】 i 

uo | OH 

OH 
【外 观 】 纯 磷 酸 为 无 色 透 明 斜 方 晶 系 结 
mo GR, HARR. 
【物理 性 质 】 
沸点 /C 260 
熔点 ( 纯 )/C 42.4 
相对 密度 ( 纯 ) 1.87 
相对 空气 密度 3. 38 
BASSET , 纯 )/kPa 0. 67 














【化 学 性 质 】 具有 酸 的 通 性 ， 能 与 碱 、 碱 
氧化 物 、 无 机 盐 反 应 。 其 酸性 较 硫酸 、 盐 
R., KRAH. BRER WREE HRY 
强 。 加 热 到 200C 失去 水 分 而 成 焦 磷 酸 ， 
加 热 到 300C 失 去 一 分 子 水 生成 偏 磷酸 。 

【溶解 性 能 】 富 湖 解 性 ， 与 水 混 溶 ， 可 混 
溶 于 乙醇 。 
【制备 方法 】 制 法 有 茜 取 法 和 热 法 两 种 ， 
分 别称 萃取 磷酸 和 热 法 磷酸 。 

【质量 标准 】 GB/T 1282 一 2013《 化 学 试 
X BER); GB 2091—2003 TIER). 
【用 途 】 用 于 制药 、 颜 料 、 电 镀 、 防 锈 
等 。 无 机 工业 用 于 生产 酸 式 磷酸 锰 、 焦 磷 
酸 钾 及 各 种 磷酸 盐 类 。 医 药 工业 用 于 制造 
甘油 、 磷 酸 钠 、 神 经 系统 药剂 〈 磷 酸 铁 )、 
TRARRE WREE KEER pH 调 
节 剂 等 。 塑 料 工业 用 于 生产 酚醛 树脂 的 缩 
合 反 应 催化 剂 。 日 化 工业 用 作 生 产 洗涤 剂 


































































































的 助 剂 ， 用 于 浸渍 火柴 梗 ， 使 火柴 使 用 较 























为 安全 。 治 金工 业 用 于 生产 磷酸 耐火 泥 ， 
可 提高 炼 钢 炉 寿 命 等 。 食 品 工 业 用 作 酸 性 

















调味 剂 、 发 酵 工业 酵母 营养 源 。 涂 料 工 ， 
MEERDER. yh, HFH pA 
肥料 、 饲 料 添加 剂 、 牙 膏 、 阻 燃 剂 等 工 ， 
所 需 的 各 种 磷酸 盐 。 高 纯 磷 酸 主要 用 于 半 
导体 工业 中 除去 硅 片 和 集成 线路 产品 中 的 
杂质 。 
【产品 安全 性 】 不 燃 。 禁 配 物 : 强 碱 、 活 
性 金属 粉末 、 吻 燃 或 可 燃 物 。 具 腐蚀 性 、 
刺激 性 ， 可 致 人 体 灼 伤 。 对 环境 有 危害 
对 水 体 可 造成 污染 。 蒸 气 或 雾 对 有 眼 、 鼻 、 
喉 有 刺激 性 。 经 口 摄 和 液体 可 引起 恶心 、 
呕吐 、 腹 痛 、 血 便 或 休克 。 皮 肤 或 眼 接触 
可 致 灼伤 。 慢 性 影响 : 鼻 黏 膜 萎缩 、 鼻 中 
隔 穿 孔 。 长 期 反复 皮肤 接触 ， 可 引起 皮肤 
刺激 。LDso: 1530mg/kg CX B& 2$ H2; 
2740mg/kg (H A HO. Z RAR: 
119mg, Œ EH. KRA: 595mg/ 
24h， 重 度 刺 激 。 前 苏联 (1975) 车 间 卫 
生 标 准 Img/m? 。 和 危险 属性 为 第 8. 1 类 酸 
性 腐蚀 品 。 危 规 号 : 81501, UN 编号 
1805, 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 隔离 泄漏 污染 区 ， 
限制 出 入 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 防 尘 面具 
(全 面 置 ) ， 穿 防 酸 碱 工作 服 。 不 要 直接 接 
触 泄 漏 物 。 小 量 泄漏 : 用 洁净 的 铲子 收集 
于 干燥 、 洁 净 、 有 盖 的 容器 中 。 大 量 泄 
漏 : 收集 回收 或 运 至 废物 处 理 场所 处 置 。 
【防护 措施 】 密闭 操作 ， 注 意 通风 。 操 作 
尽 可 能 机 械 化 、 自 动 化 。 操 作 人 员 必 须 经 
过 专门 培训 ， 严格 遵守 操作 规程 。 建 议 操 
作 人 员 佩 戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面具 CE 
日 )， 戴 化 学 安全 防护 眼镜 ， 穿 橡胶 耐酸 
碱 服 ， 戴 橡胶 耐酸 碱 手套 。 远 离 易 燃 、 可 
燃 物 。 避 免 产 生 粉 侍 。 避 免 与 碱 类 、 活 性 
金属 粉末 接触 。 搬 运 时 要 轻装 轻 卸 ， 防 止 
包装 及 容器 损坏 。 配 备 泄漏 应 急 处 理 设 
备 。 倒 空 的 容器 可 能 残留 有 害 物 。 工 作 场 
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所 禁止 吸烟 、 进 食 和 饮水 ， 饭 前 要 洗手 。 
工作 完毕 ， 淋 浴 更 衣 。 单 独 存放 被 毒物 污 
染 的 衣服 ， 洗 后 备用 。 保 持 良 好 的 卫生 
习惯 。 

【灭火 方法 】 灭火 剂 : 泡沫 、 二 氧化 碳 、 
wE., TH. 

【储存 与 运输 】 ifr TE. xi DX 


房 。 远 离 火 种 、 热 源 。 包 装 密 封 。 应 与 易 
CD 燃 物 、 碱 类 、 活 性 金属 粉末 分 开 存 
放 ， 切忌 混 储 。 储 区 应 备 有 合适 的 材料 收 
容 泄 漏 物 。 起 运 时 包装 要 完整 ， 装 载 应 稳 
妥 。 运 输 过 程 中 要 确保 容器 不 泄漏 、 不 倒 
塌 、 不 坠落 、 不 损坏 。 严 禁 与 易 燃 物 或 可 
燃 物 、 碱 类 、 活 性 金属 粉末 、 食 用 化 学 品 
等 混 装 混 运 。 运 输 时 运输 车 辆 应 配备 泄漏 
应 急 处 理 设备 。 is imp Dae. Dj 
淋 ， 防 高 温 。 
【生产 和 供应 单位 】 天 津 市 光复 精细 化 工 
研究 所 ， 北 京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公 司 ， 上 
海 实 验 试 剂 有 限 公 司 。 


GA 多 聚 磷酸 

【英文 名 】 polyphosphoric acid; PPA 
【别名 】 RER; 多 磷酸 

【国标 编号 】 81505 

【CAS 号 】 8017-16-1 

【分 子 式 】 He P,O 

【分 子 量 】 337. 93 












































































































































O 
【结构 式 】 Hoo H 

OH | ， 
【外 观 】 无 色 笑 稠 状 液体 ， 易 潮解 。 
【物理 性 质 】 
沸点 /C 856 
相对 密度 (水 = D 2.1 
【化 学 性 质 】 多 聚 磷酸 的 酸性 比 硝酸 、 硫 
酸 弱 ， 且 无 氧化 能 力 。 与 水 混 溶 并 水 解 为 


DÀ 解 性 和 El SKER. 





【制备 方法 】 将 磷酸 和 五 氧化 二 磷 加 热 进 
行 聚合 反应 ， 加 入 双氧水 除去 溶液 中 的 铁 

子 ， 经 净化 后 ,冷却 、 过 滤 ， 制 得 多 磷 
酸 成 品 。 或 将 zmL 磷酸 (8596. d 1.7 
g/mL) 5 2.2x g 五 氧化 二 磷 混 合 ， 加 热 

















至 200C， 反 应 30min 即 可 得 dazu 
HR. 
【质量 标准 】 

(OD 试剂 级 ”企业 标准 ，Q/GHRV 
1—2000, 


五 氧化 二 磷 CPSOQ) 含量 宇 80%; 
硫酸 盐 (S01) <0.02%; 4k (Fe) < 
0.0126; 氧化 物 (CD «0.00196; 重金 
属 (Pb) «c0. 0174, 

(2) 工业 级 ”企业 标准 ，Q/GH RV 
2 一 2000。 

五 氧化 二 磷 (PzO5 ) 含 量 羡 80%;， Wl 
酸 盐 (SOs) 志 0.05%; 铁 (Fe) 过 0.05%。 





























【用 途 】 多 聚 磷酸 为 质子 酸 ， 能 溶解 多 种 
低 分 子 及 高 分 子 有 机 化 合 物 。 用 作 缩 合 、 





环 化 、 重 排 、 取 代 等 反应 的 催化 剂 或 溶 
剂 。 在 有 机 合成 中 用 作 化 合 物 环 化 剂 及 栈 
化 剂 。 也 用 作 正 磷酸 的 代用 品 及 分 析 试 
剂 。 具 有 强 脱 水 性 、 低 亲 核 性 和 适度 酸 
性 。 与 磷酸 不 同 ， 多 到 磷酸 一 般 不 会 将 反 
应 物 氧化 ， 而 且 能 溶 于 有 机 溶剂 , 虽然 其 
酸性 比 磺 酸 弱 ， 但 脱水 性 却 与 10026 f BR 
相当 ， 因 此 在 实验 室 中 被 广泛 应 用 。 
【产品 安全 性 】 不 燃 。 禁 配 物 : 强 氧 化 
剂 。 具 腐蚀 性 、 刺 激 性 ， 可 致 人 体 灼 伤 。 
吸入 薰 气 或 雾 ， 可 对 呼吸 道 产生 刺激 和 损 
害 作 用 。 皮 肤 和 眼 接触 可 引起 灼伤 。 受 热 
分 解 产生 剧 毒 的 氧化 磷 烟 气 。 和 危险 属性 为 
第 8. 1 类 酸性 腐蚀 品 。 危 规 号 : 81505, 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污染 
区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 限制 
出 入 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自给 正 压 式 呼 
吸 器 ， 穿 防 酸 碱 工作 服 。 rico cq 
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漏 物 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 。 小 量 泄漏 : 用 
土 、 蚂 石 或 其 他 惰性 材料 吸收 。 AEN 
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ds: 构筑 围 坦 或 挖 坑 收 容 ; 用 泡沫 覆盖 ， Rb. 

FETZR (ACE. MERRE EGRE E oye HUC 【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 通 风 的 库 
集 器 内 ， 回 收 或 运 至 废物 处 理 场所 处 置 。 房 。 远 离 火 种 、 热 源 。 保 持 容器 密封 。 应 
【防护 措施 】 密闭 操作 ， 注 意 通 风 。 操 作 与 氧化 剂 分 开 存 放 ， 切忌 混 储 。 储 区 应 备 
尽 可 能 机 械 人 化、 自动化。 操作 人 员 必 须 经 有 泄漏 应 急 处 理 设备 和 合适 的 收容 材料 。 
过 专门 培训 ， 严 格 遵守 操作 规程 。 建 议 操 起 运 时 包装 要 完整 ， 装 载 应 稳妥 。 运 输 
作 人 员 佩 戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面具 CE 过 程 中 要 确保 容器 不 泄漏 、 不 倒塌 、 不 
日 )， 戴 化 学 安全 防护 眼镜 ， 穿 防 酸 碱 逆 坠落 、 不 损坏 。 严 禁 与 氧化 剂 、 食 用 化 
料 工作 服 ， 戴 耐酸 CORO FE. WERA 学 品 等 混 装 混 运 。 运 输 时 运输 车 辆 应 配 
泄漏 到 工作 场所 空气 中 。 避 免 与 氧化 剂 接 备 泄漏 应 急 处 理 设备 。 运 输 途 中 应 防暴 
触 。 搬 运 时 要 轻装 轻 务 ， 防 止 包装 及 容器 虹 、 雨 沐 ， 防 高 温 。 公 路 运输 时 要 按 规 
损坏 。 配 备 泄漏 应 急 处 理 设备 。 倒 空 的 容 定 路线 行 驶 ， 勿 在 居民 区 和 人 口 稠密 区 
器 可 能 残留 有 害 物 。 工 作 现场 禁止 吸烟 、 停留 。 
进食 和 饮水。 工作 完毕 ， 淋 浴 更 衣 。 单 独 【生产 和 供应 单位 】 温州 市 化 学 用 料 厂 ， 
存放 被 毒物 污染 的 衣服 ， 洗 后 备用 。 保 持 上 海 实验 试剂 有 限 公 司 ， 北 京 恒 业 中 远 化 
良好 的 卫生 习惯 。 TARAR., 天津 市 光复 精细 化 工 硬 
【灭火 方法 】 灭火 剂 : 泡沫 、 二 氧化 碳 、 究 所 。 
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1 ONE 超 强酸 





















































mett 酸性 函数 Ho 小 于 一 11. 39 的 酸 (10096 硫酸 的 Ho EA — 11.93), $8 
酸 是 指 酸性 比 普 通 无 机 酸 强 105—107 FR. 3858 BE IE — Fh, ro zi — 258 
物质 。 现 已 制 得 的 超 强酸 可 分 为 液体 超 强酸 和 固体 超 强酸 。 









































































































































































































































超 强酸 在 化 学 和 化 学 工业 上 ， 极 有 应 用 价值 ， 它 既是 无 机 及 有 机 的 质 
子 化 试剂 ， 活性 极 高 的 俱 化 剂 。 过 去 一 些 极 难 或 根本 无 法 实现 的 化 学 
区 应， 在 超 强酸 的 条 件 下 便 能 顺利 进行 。 比 如 正 丁 烷 ， 在 超 强酸 的 作用 下 ， 



























































可 以 发 生 碳 和 氢 键 的 断裂 ， 生 成 氢气 ， 也 可 以 发 生 碳 碳 键 的 断裂 ， 生 成 甲烷 ， 
还 可 以 发 生 异 构 化 生成 异 丁 烷 ， 这 些 都 是 普通 酸 做 不 到 的 。 超 强酸 对 于 烯 
烃 双 键 异 构 化 、 烷 烃 骨 架 异 构 化 、 醇 脐 水 、 烯 烃 烷 基 化 、 酰 化 、 酯 化 、 烷 
基 转 移 等 反应 都 显 出 高 的 催化 活性 ， 反应 条 件 温 和 。 超 酸 还 可 以 使 非 电 
解 质 成 为 电解 质 ， 能 使 很 弱 的 碱 质子 化 (ERST) 。 超 酸 中 ， 可 解 离 出 
ARRAT, PE, BETE, 
超 强酸 的 主要 类 型 : 

) 布朗 斯 特 超 酸 ， 如 HF, HCIO, HSOsCI, HSOs;F 和 HSO;CF; 等 ， 
室温 下 为 液体 ， 本 身 为 酸性 极 强 的 溶剂 。 
2) 路 易 斯 超 酸 ，SbFs、AsFs、ToaFs 和 NbFs 等 ， SbFs 是 目前 
已 知 最 强 的 路 易 斯 酸 ， 可 用 于 制备 正 碳 离子 和 广 酸 等 共 斩 超 酸 。 
3) 共 斩 布 朗 斯 特 一 一 路 易 斯 超 酸 ， 包 括 一 些 由 布朗 斯 特 和 路 易 斯 酸 
组 成 的 体系 。 如 : HzSO4 * SO; (H2820;); H£SO,* B(OH)s; HSOsF* 
SbFs; HSOsF 等 。 
4) 固体 超 强 酸 ， 硫酸 处 理 的 氧化 物 TiO .HzSO4; ZrO: *H:S50,; 路 
斯 酸 处 理 的 TiO: .SiO: 等 。 
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OUD -AFER [CAS $] 1493-13-6 
【英文 名 】 trifluoromethanesulfonic acid 【分 子 式 】 CF; SO; H 
【别名 】 全 气 甲 磷酸 【分 子 量 】 150.08 
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O 
【结构 式 了 TEF? 

l 
【外 观 】 具有 强烈 刺激 气味 的 无 色 液 体 。 
【物理 性 质 】 
沸点 /C 162 
熔点 /C 一 40 
A& UBI CRA- 1 5.2 
相对 密度 (水 =1) 1. 696 
折射 率 (25C ) 1. 327 
【化 学 性 质 】 吸湿 性 大 , 与 空气 中 的 湿 
气 发 生 激烈 反应 而 产生 大 量 白 烟 ， 是 一 
种 最 强 的 一 元 酸 。 对 热 极 其 稳定 ，350TC 
也 不 分 解 。 以 硝酸 为 标准 将 各 种 一 元 酸 
的 强 弱 进行 比较 如 下 : CFsSOs H 427, 
HCIO, 397, HBr 164. Hs;SO, 30, 
CH4SO,H 17, HCI 9, CF4;COOH 1, 


HNO; 1, 
制品 时 ， 


遇 到 木质 品 、 橡 胶 制 品 或 塑料 
HE AEG. MAE SEA 


























到 破坏 。 





RH, 


【溶解 性 外 
甲 酰 胺 、 水 、 醇 、 酮 等 极 性 溶剂 中 。 
【制备 方法 】 
解 ， 然 后 再 酸化 而 制备 。 
【质量 标准 】 





化 学 名 称 


件 下 可 与 五 氧化 二 磷 反 应 得 三 


有 强酸 性 和 还 原 性 。 加 热 条 








碱 、 水 、 金 属 。 与 皮肤 接触 能 引起 炎症 。 
LDso: 1605mg/kg (K MAH); 400 — 
2000mg/kg (KRAK). WAHA Ro 
该 物质 对 组 织 、 黏 膜 和 上 呼吸 道破 坏 力 
强 。 和 吞咽 有 害 。 引 致 灼伤 。 通 过 皮肤 吸 
放 有 害 。 引 起 皮肤 灼伤 。 引 起 眼睛 灼伤 。 
该 物质 对 黏膜 组 织 和 上 呼吸 道 、 眼 睛 和 
皮肤 破坏 巨大 。UN 编号 : 3265, 

【应 急 处 理 处 置 方法 】 迅速 撤离 泄漏 污 
染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ， 严 格 
限制 出 入 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自给 正 
压 式 呼吸 器 ， 穿 防 酸 碱 工 作 服 。 不 要 直 
楼 接触 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 。 小 
ig: 用 砂 土 、 虾 石 或 其 他 惰性 材料 
吸收 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 坦 或 控 坑 收容 
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MOREX MERIKE. MERE 
至 槽 车 或 专用 收集 器 内 ， 回收 或 运 至 废 














物 处 理 场 所 处 置 。 
【防护 措施 】 密闭 操作 ， 注 意 通风 。 操 
作 尽 可 能 机 械 化 、 自 动 化 。 操 作 人 员 必 








5g HH oma 























El RaW ELE P 

















通过 三 氟 甲 磺 酰 氟 碱 性 水 



































企业 标准 。 
纯度 | HO 











F- Son 


























三 氟 甲 磺 酸 





【用 途 】 
万 能 的 合 
TE. 广泛 


> xc500 x10 <50 
99.596 | mg/kg | mg/kg | mg/kg 
是 已 知 的 一 种 最 强 有 机 酸 ， 是 
成 工具 。 具 有 强 腐蚀 性 、 吸 湿 
和 于 医药 、 化 工 等 行业 ， 如 核 









































音 、 抗 生 
维生素 合 
室 比较 常 
来 制备 三 














素 、 类 国 醇 、 蛋 白质、 配 糖 类 、 
成 、 硅 橡胶 改 性 等 。 也 是 实验 
用 的 一 种 有 机 强酸 ， 它 可 以 用 
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衍生 物 ， 


























= CH TR B o Je MR SED YER 














和 多 聚 的 有 效 催化 剂 。 


【产品 安全 性 】 


禁 配 物 : 强 氧 化 剂 、 强 








须 经 过 专门 培训 ， 严格 遵守 操作 规程 。 
建议 操作 人 员 佩 戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面具 
〈 半 面团 )， 戴 化 学 安全 防护 眼镜 ， 穿 防 
酸 碱 塑 料 工 作 服 ， 戴 耐酸 〈 碱 ) 手套 。 
防止 蒸气 泄漏 到 工作 场所 空气 中 。 避 免 
与 氧化 剂 接 触 。 搬 运 时 要 轻装 轻 印 ， 防 
止 包装 及 容器 损坏 。 配 备 泄漏 应 急 处 理 
设备 。 倒 空 的 容器 可 能 残留 有 害 物 。 稀 
释 或 制备 溶液 时 ， 应 小 心 把 酸 慢 慢 加 入 
水 中 ， 防 止 发 生 过 热 和 飞溅 。 工 作 现场 
禁止 吸烟 、 进 食 和 饮水 。 工 作 完毕 ， 淋 
浴 更 衣 。 单 独 存放 被 毒物 污染 的 衣服 ， 
洗 后 备用 。 保 持 良好 的 卫生 习惯 。 
【灭火 方法 】 灭火 剂 : 水 雾 、 耐 醇 泡沫 、 
二 氧化 碳 、 干 粉 。 
【储存 与 运输 】 储存 时 不 要 与 空气 接触 ， 
软木 蹇 、 橡 皮 塞 以 及 通常 的 塑料 都 易 被 
侵蚀 ， 可 用 特 氟 隆 、 不 锈 钢 或 铁 制 品 。 
在 封口 的 玻璃 瓶 中 储存 时 ， 封 口 部 分 必 
须 使 用 氟 化 润滑 脂 或 特 氟 隆 密 封 材料 。 
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【生产 和 供应 单位 】 上 海 金 锦 乐 实业 有 
HW. 北京 偶 合 科 技 有 限 公 司 ， 天 津 
市 光复 精细 化 工 研 究 所 。 


SUR BRL 
【英文 名 】 f(íluorosulfonic acid; fluorosul- 
furic acid 
【别名 】 氟 硫 酸 
【国标 编号 】 81024 
[CAS 号】 7789-21-1 
【分 子 式 】 FSO;H 
【 分子量】 100. 07 










































































O 
【结构 式 】 pos 

| 
[N33] 无 色 透 明 的 发 烟 液体 ， 有 强烈 
的 刺激 性 气味 。 
【物理 性 质 】 
XA/C 165.5 
熔点 /C -7.3 
a& UAE BE CERA - 0) 3:5 
相对 密度 (水 =1) 1.74 
TBXU2& ^ FR(25'C )/kPa 0. 33 














【化 学 性 质 】 氟 磺 酸 与 水 发 生 反应 生成 
HF 和 H2 SO, . 。 氟 磺 酸 是 最 强 的 液态 酸 
之 一 ， 也 是 一 种 强 气 化 剂 。 纯 净 的 气 磺 
酸 不 腐蚀 玻璃 。 氟 硫酸 蒸馏 时 ， 可 用 普 
通 的 玻璃 器 严 在 常 压 或 减 压 下 蒸馏 。 加 
热 到 900'C 仍 稳定 ， 杂 质 硫 使 它 在 沸点 时 
就 完全 分 解 。 在 潮湿 的 空气 中 产生 烟雾 。 
ABIRE. fi. e. Wh. ECT OR ARR. 
溶 于 水 并 与 水 起 爆炸 性 剧烈 反应 ， 也 溶 
Tk. dd BL. Ux. WU. mu. 5 
等 反应 ， 但 能 与 锡 反 应 生成 气体 ， 稍 能 
侵蚀 来 。 能 很 快 地 破坏 橡皮 、 软 木 、 火 
漆 。 加 热 时 强烈 地 侵蚀 硫 、 铅 、 锡 及 来 。 
与 茶 及 氯仿 反应 生成 氟化氢 ,与 乙醚 反 
应 放出 大 量 热 并 起 泡沫 生成 乙 酯 。 与 所 
化 钠 作 用 得 其 钠 盐 。 将 干燥 的 氟化氢 与 
三 氧化 硫 或 与 浓 硫 酸 作 用 而 得 氟 磺 酸 











































































































































































































成 品 。 

【溶解 性 能 】 溶 于 水 ， 溶 于 乙酸 、 硝 基 
葵 、 乙 醚 ,不溶 于 四 氧化 碳 、 二 硫化 碳 。 
【制备 方法 】 用 气 氧 化 钾 与 发 烟 硫酸 反 
应 可 生成 氟 磺 酸 。 或 用 氧 磺 酸 与 气 化 氨 
反应 可 生成 氟 磺 酸 。 
【质量 标准 】 (企业 标准 ) 含量 宇 99%。 

LARI 可 用 作 低 温 下 的 NMR 测定 用 溶 
剂 。 不 活泼 烷烃 在 超 强酸 中 发 生 聚 合 、 
降解 、 异 物化 等 反应 。 用 于 制造 药品 及 
用 于 有 机 合成 。 
【产品 安全 性 】 不 燃 。 禁 配 物 : 碱 类 、 醇 
类 、 水 、 活 性 金属 粉末 。 避 免 接 触 条 件 : 
潮湿 空气 。 具 强 腐蚀 性 、 强 刺激 性 ， 
致 人 体 灼 伤 。 对 眼睛 、 上 皮肤、 黏膜 和 呼 
吸 道 有 强烈 的 刺激 作用 。 吸 入 后 可 因 喉 、 
支气管 的 痉挛 、 水 肿 、 炎 症 、 化 学 性 肺 
炎 、 肺 水 肿 而 致死 。 中 毒 表现 有 烧灼 感 、 
咳嗽 、 跨 息 、 喉 炎 、 气 短 、 头 痛 、 恶 心 
和 呕吐 。 危 险 属 性 为 第 8.1 类 酸性 腐蚀 
品 。 危 规 号 : 81024。UN 编号 : 1777, 

【应 急 处 理 处 置 方 法 】 迅速 撤离 泄漏 污 
染 区 人 员 至 安全 区 ， 并 进行 隔离 ,严格 
限制 出 入 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 自给 正 
压 式 呼吸 器 ， 穿 防 酸 碱 工 作 服 。 不 要 直 
接 接 触 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 。 小 
量 泄漏 : 用 砂 士 、 蚂 石 或 其 他 惰性 材料 
吸收 。 大 量 泄漏 : 构筑 围 堤 或 挖 坑 收 容 。 
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在 专家 指导 下 清除 。 
【防护 措施 】 密闭 操作 ， 注 意 通风 。 操 














作 尽 可 能 机 械 化 、 自 动 化 。 操 作 人 员 必 
须 经 过 专门 培训 ,严格 遵守 操作 规程 。 
建议 操作 人 员 佩 戴 自 吸 过 滤 式 防毒 面具 
(全 面罩 )， 穿 橡胶 耐酸 碱 服 ， 戴 橡胶 耐 
酸 碱 手套 。 防 止 蒸 气 泄漏 到 工作 场所 空 
气 中 。 避 免 与 碱 类 、 醇 类 、 活 性 金属 粉 
末 接 触 。 尤 其 要 注意 避免 与 水 接触 。 搬 
运 时 要 轻装 轻 印 ， 防 止 包装 及 容器 损坏 。 
配备 泄漏 应 急 处 理 设备 。 倒 空 的 容器 可 
能 残留 有 害 物 。 工 作 现场 禁止 吸烟 、 进 
















































































1680 MTA 


木 箱 。 铁 路 运输 时 应 严格 按照 铁道 部 





食 和 饮水 。 工 作 完毕 ， 淋 浴 更 衣 。 单 独 
存放 被 毒物 污染 的 衣服 ， 洗 后 备用 。 保 
持 良 好 的 卫生 习惯 。 

【灭火 方法 】 灭火 剂 : AEK. WE. 
禁止 用 水 和 泡沫 灭火 。 

【储存 与 运输 】 储存 于 阴凉 、 干 燥 、 通 
风 良 好 的 库房 。 远 离 火 种 、 热 源 。 包 装 
UME. AZM. MIRK, WK, 
活性 金属 粉末 等 分 开 存 放 ， 切忌 混 储 。 
储 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 设备 和 合适 的 




































































《危险 货物 运输 规则 》 中 的 危险 





装 表 进行 配 装 。 起 适时 包装 要 完 


载 应 稳妥。 运输 过 程 中 要 确保 容器 不 泄 
漏 、 不 倒塌 、 不 坠落 、 不 损坏 。 
碱 类 、 醇 类 、 
品 等 混 装 混和 运 。 运 输 时 运输 车 辆 
泄漏 应 急 处 理 设 备 。 运 输 途 中 应 防暴 





货物 配 


整 ， 装 








活性 金属 粉末 、 食 











严禁 与 
MESE 
应 配备 























果 、 雨 淋 ， 防 高 温 。 公 路 运输 时 要 按 规 


定 路 线 行驶 ， 勿 在 居民 区 和 人 口 

















收容 材料 。 包 装 应 铝 饶 外 加 木 箱 ， 内 用 
松软 材料 衬 垫 ， 箱 外 用 铁皮 或 铁丝 加 固 























停留 。 


【生产 和 供应 单位 】 北京 偶合 利 























磨砂 口 玻璃 瓶 或 螺纹 口 玻 璃 瓶 外 加 普通 














公司 。 











稠密 区 


技 有 限 
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ATE mue 

















魔 酸 [HSbFs (OSO,F), X EESEGR SUIS ER, HAARR] 又 称 
魔术 酸 (magic acid) ， 是 由 两 种 或 两 种 以 上 的 含 氟 化 合 物 组 成 的 溶液 。 比 
如 氟 硫 酸 和 五 氟 化 镜 按 1 : 0.3 (摩尔 比 ) 混合 时 ， 它 的 酸性 是 无 水 硫酸 的 
1 亿 倍 ; 按 1 :1 混合 时 ， 它 的 酸性 是 无 水 硫酸 的 10” 倍 。 能 溶解 不 溶 于 王 
水 的 高 级 烷烃 蜡烛 。 魔 酸 是 已 知 除 氟 镜 酸 (HF-SbFs) 外 最 强 的 超 酸 ， 许 多 
物质 (如 HzSO4) 在 魔 酸 中 可 获得 质子 (BMAF) ARHAR US E A h 
的 容器 盛 放 。 

司 体 魔 酸 ， 所 谓 固体 魔 酸 即将 魔 酸 附着 于 载体 上 。 常 见 的 载体 有 氧化 
铝 、 氧 化 硅 、 人 合金、 石墨 、 离 子 交 换 树 脂 、 聚 合 物 等 。 固 体 魔 酸 与 液体 魔 
酸 相 比较 有 如 下 优点 : 

CD 反应 操作 简单 ， 

(2) 对 反应 器 不 易 腐蚀 。 

O 对 环境 污染 较 小 ， 处 理 成 本 较 低 。 

O 反应 选择 性 较 高 。 但 固体 魔 酸 的 强度 远 远 低 于 液体 魔 酸 。 





























































































































































































































































































































































































































































































































(692 MEER 


Jd ELI: 








R (fluoroantimonic acid) 是 氟化氢 (HF) 5E m4 s8& (SbFs) 
的 混合 物 ， 可 全 称 为 六 氟 合 锁 酸 ， 是 现在 已 知 最 强 的 超 强酸 。CAS e. 
72121-43-8。 无 色 黏 稠 状 液 体 。 
结构 中 ， 氟 化 氢 提 供 质子 (H^) MRAR (Fo), 8 ETÀ 
强 配 位 键 与 杀气 的 五 氰 化 镜 生 成 具有 八 面体 稳定 结构 的 六 氢化 镜 阴 离子 
(SbFe ) ， 而 该 离子 是 一 种 非常 弱 的 亲 核 试剂 和 非常 弱 的 碱 。 于 是 H” 
fT) 就 成 为 了 “ 质子 ”"， 从 而 导致 整合 体系 具有 极 强 的 酸性 。 氮 锐 
酸性 通常 是 纯 硫 酸 的 10” 倍 ( 哈 米 特 酸度 函数 = 一 28)。 
气 锐 酸 是 无 水 体系 ， 当 握 锐 酸 与 大 量 水 混合 时 发 生 强 烈 反 应 ， 氧 离子 
(质子 ) 被 中 和 生成 水 合 氨 离子 ， 不 再 具 酸性 。 盛 HF-SbFs 的 容器 可 用 
SAE (RRUA) 制造 。 因 为 SAP, PA AH TERR, 
8E 95; SEL 4L, e b E ESL YR Glo A REE JLF T A a 4 B8 ANE 
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碳 硼 烷 683) 


TEE 磋 硼 烷 屋 





磋 硼 烷 酸 (carborane superacid): 2004 年 ， m Chris- 
topher Reed 研究 小 组 合成 出 了 这 种 最 强 的 纯 酸 MER (化 学 式 : 
CHB CN ) ， 碳 硼 烷 的 结构 十 分 稳定 RRRA, 电荷 被 分 散在 碳 
硼 烷 阴离子 的 表面 ， 因 而 与 氧 阳离子 的 作用 很 弱 ， 从 而 具有 令 人 吃惊 的 释 
放 握 离子 的 能 力 。 酸 性 是 氢 硫 酸 的 一 干 倍 ， 纯 硫酸 的 一 百 万 倍 ，1 T UK 
硼 烷 的 结构 稳定 ， 在 释 出 氨 离 子 后 难以 再 发 生变 化 ， 因 此 腐蚀 性 极 低 ， 又 
被 称 为 最 温和 的 强酸 。 它 能 溶解 不 溶 于 王 水 的 高 级 烷烃 蜡烛 。 碳 硼 烷 酸 的 
应 分 广泛 ， 可 以 用 来 制造 “酸化 ”的 有 机 分 子 ， 研 究 这 些 在 自然 缠 
短暂 存在 的 机 分 子 有 助 于 科学 家 了 解 物质 发 生变 化 的 深层 次 机 理 ， 而 科 
学 家 和 硕 望 用 碳 硼 烷 酸 酸化 惰性 气体 所 ， 确 定 该 气体 的 惰性 强度 。( 哈 米 特 酸 
EXE 一 18.0) 
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绿色 溶剂 一 一 离子 液体 




















当今 ， uu usd us bu ber 展 的 方式 与 环境 的 保护 。 新 型 溶 
可 以 避免 传统 的 有 机 溶剂 挥发 带 来 的 污染 和 危害 。 医 
m. 离子 液体 作为 环境 友好 型 的 溶剂 绿色 溶剂 使 用 受到 广泛 关注 。 

离子 液体 也 称 为 室温 离子 液体 或 室温 熔融 盐 或 非 水 离子 液体 ， 还 凶 
称 为 液态 有 机 盐 等 。 离 子 液体 是 液态 的 离子 化 合 物 ， 是 由 特定 的 有 机 正 
离子 和 无 机 负离子 构成 的 在 室温 或 近 室 温 下 呈 液 态 的 熔 盐 体系 。 

离子 液体 依据 阳离子 不 同 ， 可 以 分 为 咪唑 型 、 季 铵 盐 型 、 季 镁 盐 
型 、 吡 啶 型 、 吡 咯 型 等 离子 液体 。 又 可 根据 阴离子 不 同 分 为 两 类 : 018 
DADES p RU © 其 他 阴离子 组 成 的 离子 液体 ， 如 BF* 、 
PF^, TA (CF3COO ) 等 。 还 可 以 根据 发 现 离子 液体 的 年 代 先 后 顺序 
分 为 第 一 代 离 子 液 体 、 第 二 代 离 子 液体 和 第 三 代 离 子 液体 。 

一 般 ， 在 离子 液体 里 没有 电 中 性 的 分 子 ， 只 有 阴离子 和 阳离子 。 有 具 
有 以 下 特性 : CO 几乎 无 蒸气 压 ， 在 使 用 、 储 存 中 不 会 蒸发 失散 ， 可 以 循 
环 使 用 ， 而 且 不 会 污染 环境 ; O 具有 高 的 热 稳定 性 和 化 学 稳定 性 ， 在 广 
泛 的 温度 范围 为 液体 状态 ; @ 无 可 燃 性 ， 可 燃点 ，(@ 离子 电导 率 高 ， 
分 解 电压 大 ; @ 热 容 量 大 。 
对 大 多 数 无 机 物 、 有 机 物 和 高 分 子 材料 来 说 ， 离 子 液体 是 一 种 优 有 
的 溶剂 ， 表 现 出 酸性 及 超 强 酸性 质 。 因 此 ， 不 但 可 以 作为 溶剂 ， 而 且 还 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































可 以 作为 催化 剂 。 

离子 液体 具有 优良 的 可 设计 性 ， 可 以 通过 分 子 设 计 获 得 特殊 功能 芯 
离子 液体 。 

离子 液体 已 经 在 聚合 反应 、 选 择 性 烷 基 化 和 和 氨 化 反应 、 酰 基 化 反 
应 、 酯 化 反应 、 化 学 键 的 重 排 反 应 、 室 温和 常 压 下 的 催化 加 所 反应 、 烯 
烃 的 环 氧化 反应 、 电 化 学 合成 、 支 链 脂肪 酸 的 制备 等 方面 得 到 应 用 ， 并 
显示 出 反应 速率 快 、 转 化 紊 高、 反应 的 选择 性 高 、 催 化 体系 可 循环 重复 
更 用 等 优点 。 此 外 ， 离 子 液体 在 溶剂 萃取 、 物 质 分 离 和 纯化 等 方面 也 有 
应 用 。 
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咪唑 型 离子 液体 
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DK DAS 3I S YOGBSERJEST SRRRIEGEC-YORUR. Rato HAEATA RR KIK 
记号 表示 为 im。 二 取代 的 咪唑 离子 液体 研究 最 为 广泛 、 最 深入 ， 
应 用 得 最 多 。 此 类 离子 液体 也 称 为 第 二 代 离 子 液 体 。 
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1- 甲 基 -3- 乙 基 咪 唑 溴 盐 续 表 

【英文 名 】 1-ethyl-3-methylimidazolium 比热容 (晶体 ,密闭 
bromide; [Emim] Br (7. 747K) /[J/CK: mob] i.a 
à ! . me : (8. 130K) /LJ/CK- mol) ] 1.65 
【别名 了 省 化 1- 甲 3k-3- Z, 3E WE np ; 省 化 (8. 515K)/[J/CK: mol)] 1. 937 
1-Z, 4E-3- FH d DRIE ; C KR s 1-7, dk-3-H1 (8. 900K)/[J/CK- mol) ] 2.249 
AE IRAE WR (9. 286K) /EJ/CK- mol) ] 2.597 
[CAS €] 605039-08-9 (9. 673K) /LJ/CK- mo ] 24979 
【分 子 式 】 CHi Ns Br (10. 06K) /LJ/CK- mol) ] 3. 401 
m (10. 55K) /[J/CK* mob] 3. 999 
[STE 191.07 (11. 1410 /LJ/CK- moD] 4. 807 
den (11. 7310 /EJ/CK* moD] 5. 740 

K = 
- (12. 3210 /[J/CK- mol] 6. 810 

- | B 

【结构 式 】 LJ i (12. 91K)/[J/CK: moD] 7.996 
bu eH (13. 54KO /EJ/CK* mol ] 8. 107 
or (14. 21K)/[J/CK: moD 8. 109 
【外 观 】 白色 或 者 奶油 色 唱 状 体 粉 末 。 (14. 85K)/[J/(K: moD ] 8. 978 
【物理 性 质 】 (15. 58K)/[J/CK: mol)] 10. 01 
ERC ——T—*— C16. 41K)/[J/CK: moD] 11.22 
热 分 解 湿度 /'C 310 (17. 25K)/LJ/CK- mol) ] 12. 49 
pH IB (200 ) E (18. 08K) /[J/CK- mob ] Ba 
密度 /Cg/em?) "m (18. 9210 /LJ/CK* mol) ] 15.08 
比热容 (晶体 ,密闭 ) CB yk me d 
(5. 194K)/[J/CK: mol] 0. 361 AS I 
(5. 579K)/[J/CK: mob ] 0. 461 (22. 3110 /LJ/CK mol] 20. B22 
(5. 885K)/[J/CK: mol)] 0. 550 CA A A 2e: OBO 
(6. 228K) /LJ/CK: mol)] 0. 667 (As TA LI e mod uc 
(6. 606KO /[J/CK- mol] 0. 818 CS BOKO/ L3 Re mo] DA 
(6. 985KO /LJ/CK* mol] 0. 990 (28, OOI Ceme] Su 
(7. 365K)/[J/CK: mob] 1. 18 人 2 
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DES 
比热容 (晶体 ,密闭 ) 
(30. 94K) /EJ/CK* mol) ] 34. 654 
(32. 40K) /EJ/CK- mol) ] 36. 880 
(33. 85KO /EJ/CK* mol) ] 39. 066 
(35. 31K)/[J/CK: mol) ] 41. 181 
(36. 76K) /EJ/CK- mol) ] 43. 241 
(38. 2210/EJ/CK- mol) ] 45. 228 
(39. 68KO /EJ/CK* mol) ] 47. 204 
(41. 38/O /EJ/CK- mol) ] 49. 395 
(43. 34K) /EJ/CK- mol) ] 51. 866 
(45. 31K)/[J/CK: mol) ] 54. 296 
(47. 28K)/[J/CK: mol)] 56. 633 
(49. 24K) /LJ/CK- mol) ] 58. 845 
(51. 2410 /EJ/CK* mol)] 60. 968 
(53. 18K)/[J/CK: mol) ] 62. 999 
(55. 14K) /EJ/CK- mol) ] 65. 000 
(57. 11K)/[J/CK: mol)] 66. 931 
(59. 18K)/[J/CK: mol)] 68. 823 
(61. 05K)/[J/CK: mol)] 70. 703 
(63. 03K)/[J/CK: mol)] 72. 537 
【化 学 性 质 】 一 般 情况 下 稳定 。 
【溶解 性 能 】 溶 于 水 、 甲 醇 、 二 氯 甲烷 、 


LE. CBS. ANHEET ORAN. GBER 
人 烷烃。 



































【制备 方法 】 1- 甲 基 咪 哗 和 谢 乙 烧 在 氮气 
IRI FEM. xbuE. ik. "DH XE 
2h dn. 
【质量 标准 】 企业 标准 。 
规 格 纯度 /% | 合 水 量 /(mg/kg) 
高 纯 级 >99 < 10000 
合 友 级 97 一 99 <10000 





【用 途 】 ERAK, IS. MTF. 
【产品 安全 性 】 禁 配 物 : 氧化 物 。 避 人 免 水 
AR. AF. GEH. X IRIS. 
皮肤 和 呼吸 系统 有 刺激 作用 。 接 触 时 戴 手 
EMPIRE 〈 护 脸 置 )。 对 水 有 和 危害， 不 
要 让 该 产品 接触 地 下 水 、 水 道 污水 系统 ， 
即使 是 小 量 该 产品 渗入 地 下 水 也 会 对 饮用 
水 造成 危害 ， 对 水 中 有 机 物质 有 毒 。 





















































非 相 关 人 员 进 入 。 防 止 进入 下 水 道 。 清 扫 
收集 粉 洁 ， 封 入 密闭 容器 。 注 意 切 勿 分 
散 。 附 着 物 或 收集 物 应 该 立即 根据 合适 的 
法 律 法 规 处 置 。 
【防护 措施 】 在 通风 良好 处 进行 处 理 。 穿 
戴 合 适 的 防护 用 具 。 防 止 粉尘 扩散 。 处 理 
后 彻底 清洗 双手 和 脸 。 如 果 粉 全 或 浮 质 产 
生 ， 进 行 局 部 排 气 。 避 免 接触 皮肤 、 眼 睛 
和 衣物 。 呼 吸 系 统 防 护 : 防 尘 面具 。 依 据 
当地 和 政府 法 规 。 手 部 防护 ， 防护 手 套 。 
眼睛 防护 : 安全 防护 镜 。 如 果 情 况 需要 ， 
佩戴 面具 。 皮 肤 和 身体 防护 : 防护 服 。 如 
果 情 况 需 要 ， 穿 戴 防 护 靳 。 

【灭火 方法 】 灭火 剂 : KE. WpPBESIRUE. 
干粉 或 二 氧化 碳 。 

【储存 与 运输 】 避免 潮湿 的 空气 和 水 。 储 
存 的 地 方 必须 远离 氧化 剂 。 毛 气 保护 下 ， 
储存 在 冷 ， 干 燥 的 密闭 容器 中 。 

【生产 和 供应 单位 】 deux Cb (Ex 
工业 发 展 有 限 公 司 ， 北 京 海 力 扬 化 学 科技 
A BRA RJ. 


[x x £1 
tetrafluoroborate; [Emim] BF, 

【别名 】 1-Z 3-3-H! JE Wk wk — Vu Sg 8) R 
ib; 四 氟 硼 酸 1-2,3k-3-Hp d PE s 
[CAS S] 143314-16-3 

【分 子 式 】 Ce Hi N;FiB 

【 分子量】 197.97 





































































































]-ethyl-3-methylimidazolium 





















































【外 观 】 无 色 至 淡 黄 色 液 体 。 
【物理 性 质 】 


B/C 
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【应 急 处 理 处 置 方法 】 使 用 个 人 防护 用 














品 。 远 离 溢 出 物 、 泄 漏 处 ， 并 处 在 上 风 
Ab. iiti DX YR HH e ey SEDED OE. da dil 









































沸点 /CC 
玻璃 化 温度 /K 
折射 率 


22350 
181. 1 
1.41 











{637) 








































































































续 表 
密度 (30'C )/(g/cm3) 18294 
B Ex Gig ,298. 1K)/(S/m) 1.4 
闪 点 ( 闭 杯 2) 人/C 1s 
35E (20C )/mPa:s 45 
极 性 ,Ei(30)/(kcal/mol) Sey 
表面 张力 (20C ) , y /CmN/m) 49.0 
热 分 解 温度 /C 412 
pHCASTMD(CO. 1mol/L) 3.44 
导热 系数 (液体 ) 
(300K)/[ W/(Cm- K) ] DSS) 
(310K)/L[W/Cm: K)] 0. 197 
(320K)/L[W/Cm: K)] 0. 196 
(330K)/[W/Cm: K)] 0. 195 
(340K)/LW/Cm: K)] 0. 194 
(350K)/[W/Cm: K)] 0. 193 
(360K)/L[W/Cm: K)] 0. 191 
(370K)/[W/Cm: K)] 0. 190 
(380K)/[W/(m:K)] 0. 189 
(390K) /L W/(m- K) ] 0. 188 
比热容 (液体 ,密闭 ) 
(283. 15K)/[J/(K: mol)] 303.4 
(288. 15K)/[J/(K: moD] 304. 9 
(293. 15K)/[J/(K: mol) ] 306. 5 
(298. 15K)/[J/(K: moD] 308. 1 
(303. 15K)/[J/(K: mo] 309. 8 
(308. 15K) /[J/CK* moD ] 311.5 
(313. 15KO/LJ/CK- mol)] 313.2 
(318. 15K) /[J/CK- mob ] 315.0 
(323. 15K) /[ J/CK- mob ] 316.8 
(328. 15K) /[J/CK- mol)] 318.7 
(333. 151K)/[J/CK: moD ] 320.6 
(338. 15KD /[J/CK- mol) ] 322.5 
(343. 15K) /LJ/CK- moD ] 324. 5 
(348. 15K) /LJ/CK-* mol] 326.5 
(353. 15K) /LJ/CK-* moD ] 328.6 
(358. 151K)/[J/(K: moD ] 330. 7 
【化 学 性 质 】 对 空气 与 水 稳定 的 液体 电 
解 质 。 
【溶解 性 能 】 Zi TK. ZAF. CH 
等 。 不 溶 于 乙酸 乙 酯 、 乙 醚 及 烷烃 。 
【制备 方法 】 | [Emim] Cl 和 AgBF, 在 


水 了 
【 质 





PE. REDE. 浓缩， 纯化 。 
量 标 准 】 企业 标准 。 























规 格 纯度 /% | 会 水量 /(mg/kg) 

高 纯 级 >99 < 10000 

合成 级 97~99 «10000 
LARI JH. ff. YARIS TENUTA. 
【产品 安全 性 】 禁 配 物 : 氧化 物 和 水 。 腐 





蚀 性 液体 。 能 引起 呼吸 道 、 皮 肤 、 眼 睛 刺 
iL. LDso: 2300—2000mg/kg CK RA 
O); 二 2000mg/kg (KMAR). fi M 

















号 : 3082 9/PG3, UN 编号 : 1760, 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 使 用 特殊 的 个 人 防 

















护 用 品 〈 自 携 式 呼吸 器 )。 远 离 溢出 物 、 
泄漏 处 ， 并 处 在 上 风 处 。 汽 漏 区 应 该 用 安 
全 带 等 圈 起 来 ， 控 制 非 相关 人 员 进 入 。 防 
止 进入 下 水 道 。 用 合适 的 吸收 剂 〈 如 : IH 
H TE, cL. R 吸收 汽 漏 物 。 一 旦 
大 量 泄漏 ， 筑 堤 控制 。 附 着 物 或 收集 物 应 
该 立即 根据 合适 的 法 律 法 规 废 弃 处 置 。 

【防护 措施 】 在 通风 良好 处 进行 处 理 。 穿 
戴 合 适 的 防护 用 具 。 防 止 烟雾 产生 。 处 理 
后 彻底 清洗 双手 和 脸 。 如 果 可 能 ， 使 用 封 
闭 系 统 。 如 果 蒸 气 或 浮 质 产生 ， 进 行 通 
风 、 局 部 排 气 。 避 人 免 接 触 皮肤 、 眼 睛 和 衣 
物 。 尽 可 能 安装 封闭 体系 或 局 部 排 风 系 
统 。 同 时 安装 淋浴 器 和 洗 眼 器 。 呼 吸 系 统 
Bii": 半 面 单 或 全 面 单 呼吸 器 、 自 携 式 呼 
吸 器 (SCBA)、 供 气 呼 吸 器 等 。 依 据 当 地 
和 政府 法 规 ， 使 用 通过 政府 标准 的 呼吸 
器 。 手 部 防护 : 防 渗 手 套 。 有 眼睛 防护 :， H 
目镜 。 如 果 人 情况 需要 ,佩戴 面具 。 皮 肤 和 
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身体 防护 : 防 渗 防 护 服 。 如 果 情 况 需 要 ， 
SER D I 
【灭火 方法 】 灭火 剂 : KE. WR, 


干粉 或 二 氧化 碳 。 
【储存 与 运输 】 保持 容器 密闭 。 存 放 于 凉 
严 、 阴 暗 处 。 存 放 于 惰性 气体 环境 中 。 防 
湿 。 存 放 处 须 加 锁 。 远 离 不 相 容 的 材料 比 
如 氧化 剂 存放 。 

【生产 和 供应 单位 】 梯 希 爱 (上 海 ) 化 成 
工业 发 展 有 限 公 司 ， 成 都 艾 科 达 化 学 试剂 
有 限 公 司 ， 百 灵 威 科技 有 限 公司 。 
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CER 1- FH &-3- z, SEU EE 7 RUE RR 
[x x £1 
hexafluorophosphate; [Emim | PF; 


]-ethyl-3-methylimidazolium 







































































【别名 】 1- 乙 基 -3- 甲 基 咪 只 六 所 磷酸 
dh: 六 氟 磷 酸 1- 乙 基 -3- 甲 基 咪 哗 ; ne 
咪 磷 氟 六 
[CAS 号 】 155371-19-0 
【分 子 式 】 C; Hi Fs N2 P 
[7*5] 256.13 
+ /CH; 
[N oe 
【结构 式 】 L PF, 
Lon, 
【外 观 】 白色 固体 
【物理 性 质 】 
熔点 /C 58 一 62 
电导 率 (26C )/(mS/cm) >5.2 
IE (70'C )/mPa-s 23.4 
热 分 解 温度 /C 370 
密度 /(g/cm?) 1.42 
比热容 (晶体 ,密闭 ) 
(353. 1K)/[J/CK: mol) ] 289 
(363. 1K)/[J/(K- mol) ] 295 
(373. 1K)/[J/(K: mol ] 300 
(383. 1K)/[J/(K- moD ] 307 
(393. 1K)/LJ/CK mol) ] 312 
(403. 110/LJ/CK* moD ] 318 
(413. 1K)/[J/CK: moD ] 325 
(423. 1K)/[J/(K- mol)] 330 
(433. 1K)/[J/(K: mol) ] 336 
(443. 1K)/[J/(K- mo ] 341 
(453. 1IO/LJ/CK- mol) ] 346 

















【化 学 性 质 】 对 空气 与 水 稳定 的 离子 液体 。 
【溶解 性 能 〗 易 溶 于 甲醇 、 二 氯 甲 伐 等 。 
不 深 于 水 、 乙 酸 乙 酯 、 乙 醚 及 烷烃 。 
【制备 方法 】 LEmimjCl 和 NaPF; 反应 。 
【质量 标准 】 企业 标准 


会 水 量 KISE 
yl 纯度 /% 
le /Cmg/kg) | /(mg/kg) 


高 纯 级 2:99 «10000 «C800 
合成 级 | 97-99 «10000 «1000 


【用 途 】 用 作 催 化 剂 、 溶 剂 ， 用 于 分 离 芋 




























































































取 及 电化 学 。 

【产品 安全 性 】 THOU). 强 碱 。 造 成 皮肤 
刺激 。 造 成 严重 眼 刺 激 。 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 使 用 个 人 防护 用 
品 。 远 离 洲 出 物 、 泄 漏 处 ， 并 处 在 上 风 
处 。 泄 漏 区 应 该 用 安全 带 等 圈 起 来 ， 控 币 
非 相 关 人 员 进 入 。 防 止 进 入 下 水 道 。 清扫 
收集 粉 洁 ， 封 入 密闭 容器 。 注 意 切 勿 分 
散 。 附 着 物 或 收集 物 应 该 立即 根据 合适 的 
法 律 法 规 处 置 。 
【防护 措施 】 在 通风 良好 处 进行 处 理 。 穿 
戴 合 适 的 防护 用 具 。 防 止 粉尘 扩散 。 处 理 
后 彻底 清洗 双手 和 脸 。 如 果 粉 尘 或 浮 质 产 
生 ， 进 行 局 部 排 气 。 避 免 接触 皮肤 、 眼 睛 
和 衣物 。 尽 可 能 安装 封闭 体系 或 局 部 排 风 
系统 ， 操 作 人 员 切 勿 直接 接触 。 同 时 安装 
淋浴 器 和 洗 眼 恬 。 呼 吸 系 统 防护 : E 
上 有 具 。 依 据 当 地 和 政府 法 规 。 手 部 防护 : 防 
护 手套 。 眼 睛 防护 : 安全 防护 镜 。 如 果 情 
况 需 要 ,佩戴 面具 。 皮 肤 和 身体 防护 ， 防 
护 服 。 如 果 人 情况 需要 ， 穿 戴 防 护 靴 。 
【灭火 方法 】 灭火 剂 : KE. WpPBESIBUE. 
干粉 或 二 氧化 碳 。 

【储存 与 运输 】 保持 容器 密闭 。 存 放 于 闲 
爽 、 阴 暗 处 。 存 放 于 惰性 气体 环境 中 。 防 
湿 。 远 离 不 相 容 的 材料 比如 氧化 剂 存放 。 
【生产 和 供应 单位 〗 百灵 威 科技 有 限 公 
司 ， 梯 希 爱 (上海 ) 化 成 工业 发 展 有 限 


公司 。 


《ER 1- 甲 基 -3- 丁 基 咪 唑 毛 盐 
【英文 名 】 1-butyl-3-methylimidazolium 
chloride; 
chloride; [Bmim] Cl 

【别名 】 ib 1-H3E-3-T dE mE, 吡 
PR 
[CAS 5] 




























































































































































































1-n-butyl-3-methylimidazolium 














79917-90-1 
【分 子 式 】 Cs Hi; N;CI 
[5*8] 174.68 


【结构 式 】 FC 





C 689) 


【外 观 】 白色 固体 。 






























































【物理 性 质 】 
密度 /(kg.m-3)(298. 1K) 1080 
熔点 /C 65 
玻璃 化 温度 /C 204. 1 
闪 点 /C 192 
热 分 解 温度 /C 254 
3E /mPa- s 1050 
pHCASTM) (CO. 1mol/L 水 溶液 ) 6. 98 
电导 率 /(mS/cm) 0. 46 
燃 温 度 /'C 460 
比热容 (晶体 ,密闭 ) 
(343. 1K)/[J/(K: mol)] 299 
(353. 1K)/[J/(K:- mol)] 304 
(363. 1K)/[J/(K:- mo] 309 
(373. 1K)/[J/(K: moD ] 314 
(383. 1K)/LJ/CK- moD ] 320 
(393. 1K)/LJ/CK- moD ] 325 
(403. 1K)/LJ/CK- moD ] 330 
(413. 110/LJ/CK- mob ] 335 
(423. 1IO/LJ/CK* moD ] 341 
(433. 1K)/[J/(K- mob ] 346 
(443. 1K)/[J/(K: mol) ] 351 
(453. 1IO/[J/CK* mol)] 355 
【化 学 性 质 】 一 般 情 况 下 稳定 。 将 Lewis 
酸 (如 AlCls) 加 入 到 所 化 1- 丁 基 -3- 甲 基 
咪 哗 中 后 ， 当 AlCls 摩尔 分 数 X (AlCl;) 








« 0.5 时 ， 离 子 液体 呈 碱 性 ， 当 AlCls 的 
摩尔 分 数 X CAICIS) = 0.5 时 ， 为 中 性 ， 
阴离子 仅 为 AIC t; 当 AICIS 的 摩 分 数 
X(CAICl ) 二 0.5 时 ， 随 着 AICIS 的 加 入 会 
-等 阴离子 存在 ， 表 


有 AlsCl "和 AlsC 


现 了 强酸 性 。 
【溶解 性 能 】 





【制备 方法 】 0C 下 滴 入 1- 氧 丁 烷 至 1- 甲 











DATK, BEES CH. DA 


甲 烧 等。 不 溶 于 乙酸 乙 酯 、 乙 醚 及 烷烃 。 
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回流 。 除 去 溶剂 ， 重 





结晶 。 

【质量 标准 】 企业 标准 。 
规 格 纯度 /% 水 分 /(mg/kg) 
高 纯 级 >99 < 10000 
合成 级 97 一 99 二 10000 




















LARI 用 作 深 剂 、 催 化 剂 。 与 AlCls 一 
起 应 用 于 Friedel-Crafts 烷 基 化 反应 。 
【产品 安全 性 】 有 毒 。 禁 配 物 : 氧化 物 。 
吞咽 会 中 毒 。 造 成 皮肤 刺激 。 造 成 严重 眼 
刺激 。 对 水 生生 物 有 毒 。 不 要 呼吸 其 粉 
尘 。UN 编号 : 2811, 

【应 急 处 理 处 置 方法 】 使 用 特殊 的 个 人 防 
护 用 品 〈 针 对 有 毒 颗 粒 的 P3 过 滤 式 空气 
呼吸 器 ) 。 远 离 溢 出 物 、 泄 漏 处 ， 并 处 在 
上 风 处 。 泄漏 区 应 该 用 安全 带 等 圈 起 来 ， 
控制 非 相 关 人 员 进 入 。 防 止 进入 下 水 道 。 
清扫 收集 粉尘 ， 封 和 密闭 容器 。 注 意 切 勿 
分 散 。 附 着 物 或 收集 物 应 该 立即 根据 合适 
的 法 律 法 规 处 置 。 

【防护 措施 】 在 通风 良好 处 进行 处 理 。 穿 
戴 合 适 的 防护 用 具 。 防 止 粉 侍 扩 散 。 处 理 
后 彻底 清洗 双手 和 脸 。 如 果 可 能 ， 使 用 封 
闭 系 统 。 如 果 粉 尘 或 浮 质 产生 ， 进 行 局 部 
排 气 。 避 免 接 触 皮肤 、 眼 睛 和 衣物 。 尽 可 
能 安装 封闭 体系 或 局 部 排 风 系 统 。 同 时 安 
装 淋浴 器 和 洗 眼 器 。 呼 吸 系统 防护 ， 防 尘 
面具 、 自 携 式 呼吸 器 (SCBA)、 供 气 呼 吸 
器 等 。 使 用 通过 政府 标准 的 呼吸 器 。 依 据 
当地 和 政府 法 规 。 手 部 防护 ， 防 渗 手 套 。 
眼睛 防护 ， 护 目镜 。 如 果 情 况 需 要 ,佩戴 
面具 。 皮 肤 和 身体 防护 : 防 活 防 护 服 。 如 
情况 需要 ， 穿 戴 防 护 靴 。 

【灭火 方法 】 灭火 剂 : 水 雾 、 抗 乙醇 泡 
沫 、 王 粉 或 二 氧化 碳 。 

【储存 与 运输 】 避免 和 强 氧化 剂 、 潮 湿 的 
空气 和 水 一 同 储存 。 保 持 容 器 密闭 。 存 放 
于 凉爽 、 阴 上 暗 处 。 存 放 于 惰性 气体 环境 
中 。 存 放 处 须 加 锁 。 
【生产 和 供应 单位 】 百灵 威 科技 有 限 公 
司 ， 梯 希 爱 (上 海 ) 化 成 工业 发 展 有 限 


公司 。 


GEHE. 1- 丁 基 -3- 甲 基 咪 唑 溴 盐 
【英文 名 】 1-butyl-3-methylimidazolium 
bromide; [Bmim] Br 
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【别名 】 省 化 1- 丁 基 -3- 甲 基 咪 只 ; nt 
PEIR 
[CAS 5] 85100-77-2 
【分 子 式 】 Cs Hi; Nz Br 
[3f £z] 219.2 
ed 
【结构 式 】 C) Br 
Ly 
【外 观 】 浅 棕色 晶体 。 
【物理 性 质 】 
玻璃 化 温度 /K 298. 1 
折射 率 1. 54 
熔点 /C 65~75 
3E /mPa- s 1462 
热 分 解 温度 /C 273 
密度 /g/cm3 1. 30 
比热容 (液体 ,密闭 ) 
(298. 210/LJ/CK- mob ] 296 
(301. 210/LJ/CK- mob ] 305 
(303. 2K)/[J/CK* mol) ] 309 
C305. 2K)/[J/CK: mol) ] 316 
(308. 2K)/[J/CK: mol) ] 322 
(310. 2K)/[J/(K- mol) ] 326 
(313. 210/LJ/CK- mol) ] 333 
(315. 210/LJ/CK- mol) J 337 
(318. 210/LJ/CK- mol)] 346 
(320. 210/LJ/CK- mol)] 351 
(323. 210/LJ/CK- mob ] 359 
【化 学 性 质 】 一 般 情 况 下 稳定 。 


【溶解 性 能 】 XueTK. LN. LM. A 
甲 烧 等。 不溶 于 乙酸 乙 酯 、 乙 醚 及 烷烃 。 

【制备 方法 】 由 六 - 甲 基 咪 唑 与 省 代 正 丁 
hen. 













































































【质量 标准 】 企业 标准 。 
X 格 纯度 /% | 含水 量 /(mg/kg) 
高 纯 级 >99 < 10000 
合成 级 97 一 99 一 10000 
【用 途 】 用 作 人 催化剂、 溶剂 ， 用 于 分 离 
AR. 


【产品 安全 性 】 EU: 强 氧化 剂 。 有 
To PRAE. AIRI, ERAF K R 





























RARE. F fR F E A p R E 
GPS ERO, 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 使 用 个 人 防护 用 
品 。 远 离 洲 出 物 、 泄 漏 处 ， 并 处 在 上 风 
处 。 汇 漏 区 应 该 用 安全 带 等 圈 起 来 ， 控 币 
非 相 关 人 员 进 入 。 防 止 进入 下 水 道 。 清扫 
收集 粉 洁 ， 封 入 密闭 容器 。 注 意 切 勿 分 
散 。 附 着 物 或 收集 物 应 该 立即 根据 合适 的 
法 律 法 规 处 置 。 
【防护 措施 】 在 通风 良好 处 进行 处 理 。 穿 
戴 合 适 的 防护 用 具 。 防 止 粉尘 扩散 。 处 理 
后 彻底 清洗 双手 和 脸 。 如 果 粉 全 或 浮 质 产 
生 ， 进 行 局 部 排 气 。 避 免 接触 皮肤 、 眼 睛 
和 衣物 。 尽 可 能 安装 封闭 体系 或 局 部 排 风 
系统 ， 操 作 人 员 切 勿 直接 接触 。 同 时 安装 
淋浴 器 和 洗 眼 姻 。 呼 吸 系统 防 护 ， 防 持 和 
具 。 依 据 当 地 和 政府 法 规 。 手 部 防护 : 防 
护 手套 。 眼 睛 防护 : 安全 防护 镜 。 如 果 情 
况 需 要 ,佩戴 面具 。 皮 肤 和 身体 防护 ， 防 
护 服 。 如 果 人 情况 需要 ， 穿 戴 防 护 靴 。 

【灭火 方法 】 灭火 剂 : TE. BUR. TRAN 




































































































































































水 、 二 氧化 碳 。 
【储存 与 运输 】 避免 潮湿 的 空气 和 水 。 毛 





气 保护 下 ,储存 在 冷 、 和 干燥 的 密闭 容 
器 中 。 




















【生产 和 供应 单位 】 百灵 威 科技 有 限 公 
a, ARZ (上海) 化 成 工业 发 展 有 限 
公司 。 


CUR 1- 丁 基 -3- 甲 基 咪唑 四 氟 硼 酸 盐 
[xx £1 


terafluoroborate; 1-nz-butyl-3-methylimid- 


l-butyl-3-methylimidazolium 


azolium tetrafluoroborate; [ Bmim ][ BF, ] 
























































【别名 】 四 气 硼 酸 1- 丁 基 -3- 甲 基 咪 哗 ; 
ntc PK d se PA 

[CAS 号 】 74501-65-6 

【分 子 式 】 Cs His No BF, 

【 分子量】 226. 02 

【结构 式 】 UN: BE 


ÁN 691) 


【外 观 】 
【物理 性 质 】 
熔点 /人 
折射 率 





无 色 透 明 液体 。 


密度 (30C )/Cg/cm? ) 








表面 张力 (液体 ， 
A/C 
导热 系数 (液体 ) 














C300K) /[ W/Cm- 
C310K) /L W/Cm- 
(32010 /LW/Cm- 
C330I0 /LW/Cm- 
(34010 /LW/Cm- K) 
C350IO /LW/Cm- K) 
(36010 /LW/Cm- 
(370K) /ELW/Cm- K) 
(38010 /LW/Cm- K) 
(390K) /LW/Cm- K) ] 
电导 率 ( 液 体 ,293. 1K0/CS/m) 
黏度 (293. 1K)/Pa.s 

















比热容 (液体 , 密 
(278. 
(283 
(288 
(293 
(298 
(303 
(308 
(313 
(323 
(328 
(333 


【化 学 性 质 】 


15K) /LJ/CK- 
15K)/ 
15K)/ 
15K)/ 
15K)/ 
15K)/ 
15K)/ 
15K)/ 
15K)/ 
15K)/ 
15K)/ 


一 般 情 况 下 稳定 


298. 1K)/(N/m) 


K5] 
I5] 
K5] 
I5] 








闭 ) 

mol) ] 
J/CK- mol) ] 
J/(K: mol) ] 
J/CK* mob] 
J/CK- mol) ] 
J/CK: mol) ] 
J/CK* moD ] 
J/CK- mol) ] 
J/CK* mol) ] 
J/CK- mol) ] 
J/CK- mol) ] 

















【溶解 性 能 】 吻 溶 于 水 、 乙 醇 、 
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1.52 
1. 2077 
0. 0466 

288 
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甲 烧 等。 不 溶 于 乙酸 乙 酯 、 乙 醚 及 烷烃 。 


















































【制备 方法 】 RAET HA N- Ak pk ug 
BDE, qf Jes EZE P EYA R P AS IU R c 
进行 离子 交换 制 得 。 
【质量 标准 】 企业 标准 。 

合 水 量 xeEs 
beue p esie /Cmg/kg) | /Cmg/kg) 
高 纯 级 >99 一 10000 <800 
合成 级 | 97~99 — 10000 xc 1000 























LARI 用 作 催 化 剂 、 浴 剂 。 可 用 于 许多 
反应 中 ， 如 加 氢 或 者 不 对 称 加 氧 ， 与 均 相 
相 比 有 更 高 的 对 映 体 选择 性 ; 在 室温 下 
Suzuki 交叉 偶 联 反应 。 
【产品 安全 性 】 禁 配 物 : 强 氧 化 剂 。 有 
害 。 对 眼睛 ， 皮 肤 和 呼吸 系统 有 刺激 作 
用 。LDso: 50—300mg/kg (大 鼠 经 口 ); 
LDio : 之 2000mg/kg (大 鼠 经 皮 )。 危 规 
号 : 3082, UN 编号 : 1760, 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 使 用 个 人 防护 用 
品 。 远 离 溢 出 物 、 泄 漏 处 ， 并 处 在 上 风 
处 。 汇 漏 区 应 该 用 安全 带 等 圈 起 来 ， 控 所 
非 相关 人 员 进 入 。 防 止 进入 下 水 道 。 清 扫 
收集 粉尘 ， 封 入 密闭 容器 。 注 意 切 勿 分 
散 。 附 着 物 或 收集 物 应 该 立即 根据 合适 的 
法 律 法 规 处 置 。 
【防护 措施 】 在 通风 良好 处 进行 处 理 。 穿 
戴 合 适 的 防护 用 具 。 防 止 粉尘 扩散 。 处 理 
后 彻底 清洗 双手 和 脸 。 如 果 粉 全 或 浮 质 产 
生 ， 进 行 局 部 排 气 。 避 免 接 触 皮肤 、 了 眼睛 
和 衣物 。 尽 可 能 安装 封闭 体系 或 局 部 排 风 
系统 ， 操 作 人 员 切 勿 直接 接触 。 同 时 安装 
淋浴 器 和 洗 眼 器 。 呼 吸 系 统 防 护 : 防 尘 面 
i. 依据 当地 和 政府 法 规 。 手 部 防护 : Bj 
护 手 套 。 眼 睛 防护 : 安全 防护 镜 。 如 果 情 
况 需 要 ， 佩 戴 面具 。 皮 肤 和 身体 防护 : 防 
护 服 。 如 果 情 况 需 要 ， 穿 戴 防护 靳 。 

【灭火 方法 】 灭火 剂 : 和 干粉、 泡沫 、 雾 状 








































































































































































































水 、 二 氧化 碳 。 
【储存 与 运输 】 避免 和 强 氧化 剂 、 潮 湿 的 





空气 和 水 一 同 储存 。 氮 气 保护 下 ， 储 存在 
冷 、 干 燥 的 密闭 容器 中 。 

【生产 和 供应 单位 〗 百灵 威 科技 有 限 公 
司 ， 梯 希 爱 (上 海 ) 化 成 工业 发 展 有 限 


公司 。 


CUA 1- 丁 基 -3- 甲 基 咪 唑 六 毛 磷 酸 盐 
【英文 名 】 


hexafluorophosphate; 1-butyl-3-methylim- 
[ Bmim ] 





l-butyl-3-methylimidazolium 


idazolium  hexfluorophosphate; 


(692 MENZTA 


烷烃 。 
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进行 离子 交 
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制备 方法 】 


BETHA N-H 





Jk WE 











换 制 得 。 
企业 标准 





质量 标准 】 

































































合 水 亢 合 量 
p [& / 96 
DUE m 
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加 成 反应 、 
化 反应 中 ， 也 用 于 色谱 分 
电池 电 


高 纯 级 
合成 级 
用 途 】 


>99 «10000 
AAS) «10000 


用 作 有 机 合成 反 


应 (取代 


«800 
x:1000 





水 解 反应 等 ) 的 溶剂 
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解 液 ， 作 为 介质 用 于 生物 1 


长 化 或 




















[PF] 

【别名 】 1- 丁 基 -3- 甲 基 六 氟 磷 酸 盐 咪 唑 啉 

; 了 吡 咪 磷 氟 六 

【CAS 号 】 174501-64-5 

【分 子 式 】 Cs His N2 FeP 

【分 子 量 】 284.18 

【结构 式 】 ONE PF; 

【外 观 】 无 色 透 明 液 体 。 

【物理 性 质 】 

B/C 6.5 

RUBRI /K 193. 1 

折射 率 1.41 

密度 (30C )/(g/cm?) 1. 3727 

黏度 (298. 1K)/Pa.s 0. 450 

热 分 解 温度 /C 390 

Bex C ND /CS/m) 
(288. 15K) 0. 079 
(293. 15K) 0. 109 
(298. 15K) 0. 146 
(308. 15K) 0. 247 
(323. 15K) 0. 477 

比热容 (晶体 ,密闭 ) 
(303. 1IO/[J/CK* moD ] 327 
(313. 1K)/[J/(K- mol ] 332 
(323. 110/LJ/CK- mol) ] 344 
(333. 1IO/[J/CK* moD ] 350 
C343. 110/LJ/CK- moD ] 355 
C353. 1I0/LJ/CK- moD ] 364 
(363. 1IO/[J/CK- moD ] 372 
(373. 1IO /LJ/CK- moD ] 378 
C383. 1I0/LJ/CK- moD ] 384 
(393. 1I0/LJ/CK- moD ] 392 
(403. 1K)/LJ/CK* mol) ] 398 
(413. 1K)/[J/(K- mol)] 406 
(423. 1K)/[J/CK: mol)] 412 
(433. 1K)/[J/(K.: mol)] 421 
(443. 1K)/[J/C(K: mol)] 423 
(453. 1K)/[J/(K: moD ] 432 

【化 学 性 质 】 对 水 和 空气 稳定 ， 蒸 馏 过 程 


H 


[ 


无 损失 ， 可 以 反复 循环 使 用 。 
溶解 性 能 】〗 DATAR, CAPE. 
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乙醚 及 





化 过 程 等 。 

【产品 安全 性 】 
o F 
Z8 i 
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成 有 毒 有 腐蚀 性 
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HCl, HF 或 PC 
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反应 、 


fi 


物 萃取 、 
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禁 配 物 : 强 氧化 剂 。 有 
食 有 人 危险。 对 有 眼睛、 皮肤 和 呼吸 系 
] 。 在 发 生 水 解 或 是 废弃 加 热 
处 理 时 ,会 放出 大 量 含 击 素 的 化 合 物 ， 


形 
Fs 


等 ， 从 而 腐蚀 玻璃 器 血 和 损害 钢 制 高 压 驹 








反应 器 。 同 时 可 能 污染 环境 。 


【应 急 处 理 处 置 











方法 】 
品 。 远 离 溢 出 物 、 泄 漏 处 ， 


处 。 确 保 足 够 通风 。 











^s Dk. Pi 











法 规 废弃 处 置 。 
【防护 措施 】 在 通 





JERA RHEA. J 
WRA CAn: 旧 布 、 干 砂 、 土 、 
吸收 泄漏 物 。 一 旦 大 量 泄漏 ， 筑 垃 
附着 物 或 收集 物 应 该 立即 根据 合适 的 法 律 


风 良 好 处 进行 处 理 。 
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个 人 防护 用 
处 在 上 风 






































泄漏 区 应 该 
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戴 合 适 的 防护 用 具 
后 彻 
生 ， 进 行 通风 、 
肤 、 眼 睛 和 衣物 
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局 部 排 风 系 统 ， 操 作 人 员 


I 人 
DA 











Z Æ. 4b 
. MRAR 
部 排 气 。 避 免 接 触 
可 能 安装 封闭 体系 


1 安全 带 
| 合适 
B) 
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切 勿 直接 接 


同时 安装 淋浴 器 和 洗 眼 器 。 呼 吸 系统 

















护 : 防毒 面具 。 依 





部 防护 ， 防护 手套 。 腿 睛 
镜 。 如 果 情 况 需要 ， 佩 戴 面 
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据 当 地 和 政府 法 规 。 手 
防护 : 安全 防护 
1. 皮肤 和 身 


体 防护 : 防护 服 。 如 果 情 况 需要 ， 穿 戴 防 


C 693) 


iW. 

【灭火 方法 】 灭火 剂 : 和 干粉、 泡沫 、 雾 状 
水 、 二 氧化 碳 。 

【储存 与 运输 】 避免 和 强 氧化 剂 、 潮 湿 的 
空气 和 水 一 同 储存 。 氮 气 保护 下 ， 储 存在 
冷 、 干 燥 的 密闭 容器 中 。 
【生产 和 供应 单位 百灵 威 科技 有 限 公 
司 ， 梯 希 爱 (上海 ) 化 成 工业 发 展 有 限 


公司 。 


CA 1- 甲 基 -3- 己 基 咪 唑 毛 盐 
【英文 名 】 
chloride; [Ce mim] Cl; [Hmim| Cl 
【别名 】 氧化 1-5 3E-3- HI d WK wk 
[CAS 5] 171058-17-6 

【分 子 式 】 Cio His CIN; 

【 分子量】 202.72 

CH, 


Pd 
N 
【结构 式 】 / 》 cr 
N 


|o 


【外 观 】 橘 黄色 的 黏 性 液体 。 











1-Hexyl-3-methylimidazolium 















































【物理 性 质 】 

表面 张力 (液体 ,298. 1K)/(N/m) 0. 0425 
熔点 /C -85 
玻璃 化 温度 /K 198. 1 
折射 率 (298. 1K) 1.515 
25g /Cg/cm?) 1. 0337 
$6I2 CIA ,298. 1K)/Pa-s 0. 716 
热 分 解 温度 /C 253 
【化 学 性 质 】 一 般 情 况 下 稳定 。 





【溶解 性 能 】 洲 于 水 、 甲 醇 、 二 氯 甲 烷 。 
【制备 方法 】 N- 甲 基 咪 哗 和 1- I OLG 
反应 。 





























【质量 标准 】 企业 标准 。 
规 格 纯度 /% | 会 水 量 /(Cmg/kg) 
高 纯 级 >99 < 10000 
合 友 级 97 一 99 —10000 

















【用 途 】 用 作 催 化 剂 、 溶 剂 ， 用 于 分 离 芋 
取 。 用 在 无 溶剂 烧 基 化 催化 反应 中 ; 用 作 
烯烃 聚合 催化 剂 。 



























































【产品 安全 性 】 EEUU: 氧化 剂 。 有 害 。 
吞食 有 危险。 对 眼睛 、 皮 肤 和 呼吸 系统 有 
刺激 作用 。 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 使 用 个 人 防护 用 
品 。 远 离 洲 出 物 、 泄 漏 处 ， 并 处 在 上 风 
处 。 确 保 足 够 通风 。 汇 漏 区 应 该 用 安全 带 
等 圈 起 来 ,控制 非 相 关 人 员 进 入 。 用 合适 
的 吸收 剂 〈 如 : 旧 布 、 干 砂 、 土 、 锯 悄 ) 
吸收 泄漏 物 。 一 旦 大 量 泄漏 ， 筑 堤 控 制 。 
附着 物 或 收集 物 应 该 立即 根据 合适 的 法 律 
法 规 废弃 处 置 。 
【防护 措施 】 在 通风 良好 处 进行 处 理 。 
戴 合 适 的 防护 用 具 。 防 止 烟雾 产生 。 处 理 
后 彻底 清洗 双手 和 脸 。 如 果 莹 气 或 浮 质 产 
生 ， 进 行 通风 、 局 部 排 气 。 避 免 接 触 皮 
肤 、 眼 睛 和 衣物 。 尽 可 能 安装 封闭 体系 或 
局 部 排 风 系 统 ， 操 作 人 员 切 勿 直接 接触 。 
同时 安装 淋浴 器 和 洗 眼 器 。 呼 吸 系统 防 
1": 防毒 面具 。 依 据 当 地 和 政府 法 规 。 手 
部 防护 : 防护 手套 。 眼 睛 防护 : 安全 防护 
镜 。 如 果 情 况 需要 ， 佩 戴 面 具 。 皮 肤 和 身 
体 防 护 : 防护 服 。 如 果 情 况 需要 ， 穿 戴 防 
iW. 

【灭火 方法 】 灭火 剂 : 和 干粉、 泡沫 、 雾 状 
水 、 二 氧化 碳 。 

【储存 与 运输 】 避免 潮湿 的 空气 、 水 、 强 
氧化 物 。 氮 气 保护 下 ， 储 存在 冷 、 干 燥 的 
密闭 容器 中 。 

【生产 和 供应 单位 百灵 威 科技 有 限 公 
司 ， 梯 希 爱 (上海) 化 成 工业 发 展 有 限 


公司 。 


COR 1- 甲 基 -3- 己 基 咪 唑 四 氟 硼 酸 盐 
【英文 名 】 
tetrafluoroborate; [ Hmim | BF,; [Ce mim] 
BF, 

【别名 】 四 气 硼 酸 1- 甲 基 -3- 己 基 咪 只 
【CAS 号 】 244193-50-8 

【分 子 式 】 Cio His BE, N2 

【分 子 量 】 254. 08 
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1-hexyl-3-methylimidazolium 
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„CH; 


N 
【结构 式 】 / 》 Bq 
N 





























LC 

















【外 观 】 黄色 或 无 色 的 液体 。 
【物理 性 质 】 
破 璃 化 温度 /K 194 
熔点 /C -81 
折射 率 (298K) 1.42371 
BE /(g/cm?) 1. 1532 
表面 张力 ,Y/(mN/m)(20C) 36.5 
热 分 解 温度 /C 358 
pHCASTM)(C0. 1mol/L KEAR) 6. 61 
电导 率 /(ms/cm)(20C ) 1. 55 
相对 密度 (液体 ,101kPa) 
(310K) 1135. 96 
(315K) 1132. 60 
(320K) 1129. 23 
(325K) 1125. 87 
(330K) 1122. 50 
比热容 (液体 ,密闭 ) 
(298K)/[J/CK: mol)] 416 
(323K)/[J/CK: mol)] 433 
$6 C D /Pa- s 
(288. 15K) 0. 3157 
(293. 15K) 0. 2328 
(298. 15K) 0. 1741 
(303. 15K) 0. 1321 
(308. 15K) 0. 103 
(313. 15K) 0. 0817 
(318. 15K) 0. 0659 
(323. 15K) 0. 0539 
【化 学 性 质 】 一 般 情 况 下 稳定 。 
【溶解 性 能 】 MATK, moki, ATA 
酮 和 甲醇 。 
【制备 方法 】 | Hmim] Br 和 NaBF, 离子 
交换 反应 制备 。 


【质量 标准 】 企业 标准 


会 水 量 KISE 
m 纯度 /% 
ppc ess /(mg/kg) | /(mg/kg) 









































高 纯 级 
合成 级 
【用 途 】 


之 99 所 10000 
3 99 «10000 





«800 
xt 1000 














用 作 催 化 剂 、 溶 剂 ， 

















用 于 分 离 











ZR. 

【产品 安全 性 】 Zü v5. 氧化 物 。 有 害 。 
吞食 有 危险。 对 有 眼睛、 皮肤 和 呼吸 系统 有 
刺激 作用 。UN 编号 : 1760, 

【应 急 处 理 处 置 方法 】 使 用 个 人 防护 用 
品 。 远 离 溢 出 物 、 汽 漏 处 ， 并 处 在 上 风 
处 。 确 保 足 够 通风 。 汽 漏 区 应 该 用 安全 带 
等 圈 起 来 ， 控 制 非 相 关 人 员 进 入 。 用 合适 
的 吸收 剂 (如; IHB. CER. c. $R87ED 
吸收 泄漏 物 。 一 旦 大 量 泄漏 ， 筑 堤 控制 。 
附着 物 或 收集 物 应 该 立即 根据 合适 的 法 律 
法 规 废弃 处 置 。 
【防护 措施 】 在 通风 良好 处 进行 处 理 。 穿 
戴 合适 的 防护 用 具 。 防 止 烟雾 产生 。 处 理 
后 彻底 清洗 双手 和 脸 。 如 果 蒸 气 或 浮 质 产 
生 ， 进 行 通风 、 局 部 排 气 。 避 免 接 触 皮 
央 、 眼 睛 和 衣物 。 尽 可 能 安装 封闭 体系 或 
局 部 排 风 系统 ， 操 作 人 员 切 勿 直接 接触 。 
同时 安装 淋浴 器 和 洗 眼 器 。 呼 吸 系统 防 
i". 半 面 置 或 全 面罩 呼吸 器 、 自 携 式 呼吸 
器 (SCBA)、 供 气 呼 吸 器 等 。 依 据 当 地 和 
政府 法 规 ， 使 用 通过 政府 标准 的 呼吸 器 。 
手 部 防护 : HEFE. II p: 护 目 
镜 。 如 果 情 况 需 要 ,佩戴 面具 。 皮 肤 和 身 
体 防护 : 防 活 防 护 服 。 如 果 人 情况 需要 ， 穿 
38 Dg P 4L 
【灭火 方法 】 灭火 剂 : 水 雾 、 耐 醇 泡 沫 、 
干粉 或 二 氧化 碳 。 

【储存 与 运输 】 避免 潮湿 的 空气 、 水 、 强 
氧化 物 。 氮 气 保护 下 ， 储 存在 冷 、 干 燥 的 
密闭 容器 中 。 
【生产 和 供应 单位 】 百灵 威 科 技 有 限 公 
司 ， 梯 希 爱 (上海 ) 化 成 工业 发 展 有 限 


公司 。 
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C 1- 己 基 -3- 甲 基 咪 唑 六 氟 磷 酸 盐 
【英文 名 了 1-hexyl-3- methylimidazolium 
hexafluorophosphate; [ Hmim ]PF; ; [ C; mim ] 
PF; 

【别名 】 六 气 磷 酸 1-0 E-3- I E Wk ue 


























ÁO 695) 


[CAS €] 
[5T x1 
【分 子 量 】 


304680-35-1 
Cio Hig Fe N2 P 
312. 24 


N 
【结构 式 】 / 》 rg 


【外 观 】 淡 黄 色 至 无 色 透 明 液体 。 
【物理 性 质 】 


















































玻璃 化 温度 /K 195. 1 
熔点 /C 一 73.5 
折射 率 (298K) 1.418 
密度 /(g/cm’) 1. 3045 
表面 张力 (298. 1K)/C(N/m) 0. 0434 
黏度 (液体 ,298. 110 /Pa-s 0. 585 
比热容 (晶体 ,密闭 ) 
(303. 1K)/LJ/CK- mol) ] 425 
(313. 1K)/LJ/CK- mol) ] 431 
(323. 1K0/LJ/CK- mol) ] 440 
(333. 1K0/LJ/CK- mol) ] 450 
(343. 1K2/LJ/CK- mol) ] 459 
(353. 1K)/LJ/CK- mol) ] 468 
(363. 1K)/LJ/CK- mol) ] 475 
(373. 1K2/LJ/CK- mol) ] 484 
(383. 1K0/LJ/CK- mol) ] 493 
(393. 1K0/LJ/CK- mol) ] 500 
(403. 1K)/LJ/CK-* mol) ] 509 
(413. 1K)/LJ/CK- mol) ] 518 
(423. 1K)/[J/(K: mol) ] 528 
(433. 1K0/LJ/CK- mol) ] 537 
(443. 1K)/LJ/CK- mol) ] 543 
(453. 1K)/[J/CK: mol] 553 
【化 学 性 质 】 一 般 情况 下 稳定 。 
DRIER DATLI CAPE, 





KATK, LE, LRL, LER 
烷烃 。 
【制备 方法 】 LHmim] Br 和 NaPFe 离子 








交换 反应 制备 。 
【质量 标准 】 企业 标准 。 





















































合 水 xeEs 

A 格 | 纯度 /% 
= | /Cmg/kg) | /Cmg/ko) 
高 纯 级 299 «10000 «C800 
合成 级 | 97-99 — 10000 «c 1000 

















LARI 用 作 催化 剂 、 浴 剂 ， 用 于 分 离 革 
取 。 用 于 芳烃 化 合 物 的 Friedel-Crafts Ké 
基 化 反应 。 
【产品 安全 性 】 HU: 氧化 物 。 有 害 。 
否 食 有 危险。 对 眼睛 ， 皮 肤 和 呼吸 系统 有 
刺激 作用 。 
【应 急 处 理 处 置 方 法 】 使 用 个 人 防护 用 
品 。 远 离 溢 出 物 、 汇 漏 处 ， 并 处 在 上 风 
处 。 确 保 足 够 通风 。 泄 漏 区 应 该 用 安全 带 
等 圈 起 来 ， 控 制 非 相 关 人 员 进 入 。 用 合适 
的 吸收 剂 〈 如 : 旧 布 、 干 砂 、 土 、 锯 悄 ) 
吸收 泄漏 物 。 一旦 大 量 泄漏 ， 筑 堤 控 制 。 
附着 物 或 收集 物 应 该 立即 根据 合适 的 法 律 
法 规 废 弃 处 置 。 
【防护 措施 】 在 通风 良好 处 进行 处 理 。 
戴 合 适 的 防护 用 具 。 防 止 烟雾 产生 。 处 
后 彻底 清洗 双手 和 脸 。 如 果 蒸 气 或 浮 质 
生 ， 进 行 通 风 、 局 部 排 气 。 避 免 接 触 
拓 、 了 眼睛 和 衣物 。 尽 可 能 安装 封闭 体系 
局 部 排 风 系统 ， 操 作 人 员 切 勿 直接 接触 
同时 安装 淋浴 器 和 洗 眼 器。 呼吸 系统 防 
护 : 防毒 面具 。 依 据 当 地 和 政府 法 规 。 手 
部 防护 :防护 手套 。 腿 睛 防护 : 安全 防护 
镜 。 如 果 情 况 需 要 ， 佩 戴 面 具 。 皮 肤 和 身 
体 防 护 : 防护 服 。 如 果 情 况 需 要 ， 穿 戴 防 
Jr. 

【灭火 方法 】 灭火 剂 : 
干粉 或 二 氧化 碳 。 
【储存 与 运输 】 避免 潮湿 的 空气 、 水 、 强 
氧化 物 。 毛 气 保护 下 ， 储 存在 冷 、 干 燥 的 
EGET LU 
【生产 和 供应 单位 】 百灵 威 科 技 有 限 公 
司 ， 梯 希 爱 (上海) 化 成 工业 发 展 有 限 


公司 。 
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水 雾 、 耐 醇 泡 沫 、 
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吡啶 型 离子 液体 


Kb 






































Dt ng AE ORAS REA 
记号 为 Py。 


yl 





CZU 1- 乙 基 澳 化 吡啶 








【英文 名 】 1-ethylpyridinium bromide; 
pyridine — ethobromide;  ethylpyridinium 
bromide; EtPBr 

【别名 】 省 化 1-5 3kEmpwE ;，N- 乙 基 吡 
BEIR ER it 

[CAS 号 】 906-79-2 

【分 子 式 】 Cr Hio BrN 

【分 子 量 】 188. 06 


【结构 式 】 人、 PU 





【外 观 】 
【物理 性 质 】 

熔点 /C 

热 分 解 温度 /C 

【化 学 性 质 】 一 般 情况 下 稳定 。 
【溶解 性 能 】 Zi TOES. BR. PES. 
水 和 三 毛 甲 烷 。 不 洲 于 乙醚 、 乙 酸 乙 酯 、 





117 一 121 
207 


























丙酮 、 四 氧化 碳 和 环 已 烷 。 
【制备 方法 】 由 洗 乙 烧 和 吡啶 合 
【质量 标准 】 (企业 标准 ) 含量 宇 98. 0%。 















































【用 途 】 用 作 催 化 剂 、 
应 、 离 子 液体 的 合成 。 
【产品 安全 性 】 禁 配 物 : 氧化 剂 。 有 害 。 
否 食 有 人 危险。 对 了 眼睛、 皮肤 和 呼吸 系统 有 
刺激 作用 。 


溶剂 ， 用 于 省 化 反 



































子 液 体 。 
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离子 为 取代 的 吡啶 。 简 记 





























【应 急 处 理 处 置 方法 】 使 用 个 人 防护 用 
品 。 远 离 洲 出 物 、 泄 漏 处 ， 并 处 在 上 风 
处 。 确 保 足 够 通风 。 泄 漏 区 应 该 用 安全 融 
等 圈 起 来 ， 控 制 非 相关 人 员 进 入 。 防 止 进 
和 信 下 水 道 。 清 扫 收 集 粉 尘 ， 封 和 密闭 容 
器 。 注 意 切 勿 分 散 。 附 着 物 或 收集 物 应 该 
立即 根据 合适 的 法 律 法 规 处 置 。 
【防护 措施 】 在 通风 良好 处 进行 处 理 。 穿 
戴 合适 的 防护 用 具 。 防 止 烟雾 产生 。 处 理 
后 彻底 清洗 双手 和 脸 。 如 果 共 气 或 浮 质 产 
生 ， 进 行 通风 、 局 部 排 气 。 避 免 接 触 皮 
肤 、 眼 睛 和 衣物 。 尽 可 能 安装 封闭 体系 或 
局 部 排 风 系统 ， 操 作 人 员 切 勿 直接 接触 。 
同时 安装 淋浴 器 和 洗 眼 器 。 呼 吸 系统 防 
1". 防 尘 面具 。 依 据 当 地 和 政府 法 规 。 手 
部 防护 : 防护 手套 。 有 眼睛 防护 : 安全 防护 
镜 。 如 果 情 况 需 要 ， 佩 戴 面 具 。 皮 肤 和 身 
WE": 防护 服 。 如 果 情 况 需要 ， 穿戴 防 
P WE. 

【灭火 方法 】 灭火 剂 : 干粉 、 
水 、 二 氧化 碳 。 
【储存 与 运输 】 避免 潮湿 的 空气 和 水 。 
2 储存 在 冷 、 | 
器 中 。 远 离 不 相 容 的 材料 比如 和 氧化剂 
存放 。 

【生产 和 供应 单位 百灵 威 科技 有 限 公 
a, Aik (上海) 化 成 工业 发 展 有 限 
公司 。 






























































































































































泡沫 、 雾 状 











A 697) 


CUA 1- 丁 基 氛 化 吡啶 
【英文 名 了 
N-n-Butylpyridinium chloride; BPC 


l-butylpyridinium chloride; 





[3051 氧化 1- T Aene 
[CAS S] 1124-64-7 

【分 子 式 】 Cs Hau CIN 
【分 子 量 】 171.66 


Cu 
【结构 式 】 N 












































(CH5,CH; 
【外 观 】 白色 固体 。 
【物理 性 质 】 燃点 13300. 
【化 学 性 质 】 一 般 情况 下 稳定 。 
【溶解 性 能 】 溶 于 水 。 
【制备 方法 】 由 正 握 丁 烧 和 吡啶 合 
【质量 标准 】 (企业 标准 ) 含量 98.076. 
ARI MEERN., RH. MAFAZ 






































应 、 离 子 液体 的 合成 。 

【产品 安全 性 】 禁 配 物 : 氧化 剂 。 有 害 。 
吞食 有 和 危险。 对 眼睛 、 皮 肤 和 呼吸 系统 有 
刺激 作用 。 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 使 用 个 人 防护 用 
品 。 远 离 溢 出 物 、 汇 漏 处 ， 并 处 在 上 风 
处 。 确 保 足 够 通风 。 泄 漏 区 应 该 用 安全 和 融 
等 圈 起 来 ， 控 制 非 相 关 人 员 进 入 。 防 止 进 
入 下 水 道 。 清 扫 收 集 粉 侍 ， 封 人 密闭 容 
器 。 注 意 切 幻 分散。 附着 物 或 收集 物 应 该 
立即 根据 合适 的 法 律 法 规 处 置 。 

【防护 措施 】 在 通风 良好 处 进行 处 理 。 穿 
戴 合 适 的 防护 用 具 。 防 止 烟雾 产生 。 处 理 
后 彻底 清洗 双手 和 脸 。 如 果 蒸 气 或 浮 质 产 
生 ， 进 行 通风 、 局 部 排 气 。 避 免 接 触 皮 
肤 、 眼 睛 和 衣物 。 尽 可 能 安装 封闭 体系 或 
局 部 排 风 系统 ， 操 作 人 员 切 勿 直接 接触 。 
同时 安装 淋浴 器 和 洗 眼 器 。 呼 吸 系统 防 
P: 防 尘 面 具 。 依 据 当 地 和 政府 法 规 。 手 
部 防护 : 防护 手套 。 有 眼睛 防护 : 安全 防护 
镜 。 如 果 情 况 需 要 ,佩戴 面具 。 皮 肤 和 刁 
体 防 护 : 防护 服 。 如 果 情 况 需要 ， 穿 戴 防 























































































































































































































iW. 

【灭火 方法 】 灭火 剂 : TE. BUR. TRAN 
水 、 二 氧化 碳 。 

【储存 与 运输 】 避免 湖 湿 的 空气 、 水 、 强 





氧化 剂 。 氮 气 保护 下 ， 储 存在 冷 、 干 燥 的 
密闭 容器 中 。 
【生产 和 供应 单位 】 百灵 威 科技 有 限 公 
司 ， 梯 希 爱 (上海) 化 成 工业 发 展 有 限 


公司 。 


COA 1-T E ut ue 88 RR is 

[E x ££] l| butylpyridinium bromide; 
BPB; [BPy] Br 

【别名 】 i51] 3Entue 



































[CAS 8S] 874-80-6 
【分 子 式 】 Co Hu BrN 
【分 子 量 】 216. 12 

di Br. 
【结构 式 】 Ck 

ANS UM 

【外 观 】 白色 固体 。 
【物理 性 质 】 
熔点 /K 
热 分 解 温度 /C 
密度 /(g/cm?) 
pH/(20'C ) 
【化 学 性 质 】 一 般 情 况 下 稳定 。 


【溶解 性 能 】 溶 于 水 。 

【制备 方法 】 由 正 澳 丁 烷 和 吡啶 合 
【质量 标准 】 (企业 标准 ) 含量 98.096, 
LARI 用 作 催 化 剂 、 浴 剂 ， 用 于 省 化 反 
应 、 离 子 液 体 的 合成 。 
【产品 安全 性 】 禁 配 物 : 强 氧 化 剂 。 有 
害 。 吞 食 有 和 危险。 对 眼睛 、 皮 肤 和 呼吸 系 
统 有 刺激 作用 。 

【应 急 处 理 处 置 方法 】 使 用 个 人 防护 用 
品 。 远 离 溢 出 物 、 泄 漏 处 ， 并 处 在 上 风 
处 。 确 保 足 够 通风 。 泄 漏 区 应 该 用 安全 带 
等 圈 起 来 ， 控 制 非 相关 人 员 进 入 。 防 止 进 
入 下 水 道 。 清 扫 收 集 粉 侍 ， 封 人 密闭 容 
絮 。 注 意 切 勿 分 散 。 附 着 物 或 收集 物 应 该 






























































































































































(698 MEA 


立即 根据 合适 的 法 律 法 规 处 置 。 

【防护 措施 】 在 通风 良好 处 进行 处 理 。 穿 
戴 合 适 的 防护 用 具 。 防 止 烟雾 产生 。 处 理 
后 彻底 清洗 双手 和 脸 。 如 果 蒸 气 或 浮 质 产 
生 ， 进 行 通风 、 局 部 排 气 。 避 人 免 接触 皮 
肤 、 眼 睛 和 衣物 。 尽 可 能 安装 封闭 体系 或 
局 部 排 风 系 统 ， 操 作 人 员 切 勿 直接 接触 。 
同时 安装 淋浴 器 和 洗 眼 器 。 呼 吸 系统 防 
i": 防 尘 面具 。 依 据 当 地 和 政府 法 规 。 手 
部 防护 : 防护 手套 。 眼 睛 防护 : 安全 防护 
镜 。 如 果 情 况 需 要 ,佩戴 面具 。 皮 肤 和 映 
体 防 护 : 防护 服 。 如 果 情 况 需要 ， 穿 戴 防 
IPH. 

【灭火 方法 】 灭火 剂 : EE. BUR. FA 
水 、 二 氧化 碳 。 

【储存 与 运输 】 避免 潮湿 的 空气 和 水 ， 氮 
气 保护 下 ,储存 在 冷 、 干 燥 的 密闭 容 
器 中 。 
【生产 和 供应 单位 百灵 威 科技 有 限 公 
司 ， 梯 希 爱 (上海 ) 化 成 工业 发 展 有 限 


公司 。 


CE 四 气 硼 酸 1- 丁 基 吡 喧 
【英文 名 】 
oroborate; [BPy] BF, ; BPBF, 

【别名 】 四 气 硼 酸 正 丁 基 吡 啶 盐 ; 1- 丁 基 
吡啶 四 氟 硼 酸 盐 

【CAS 号 】 203389-28-0 

【分 子 式 】 Co Hua N bj BF, 

[521 223.02 


























































































































l-butylpyridinium tetraflu- 





























E ue 
【结构 式 】 NS o 




















P 
【物理 性 质 】 
熔点 CTo)/C =50 
3E /mPa: s 160 
Beo /CS/m) 1,8 
热 分 解 温度 /C 342 
WBE /Cg/cm?) 1:2] 
pH(O. 1mol/L 2:88) / ASTM 4. 25 















































相对 密度 (98kPa)/(Ckg/ms ) 
(313. 1K) 1203 
(323. 1K) 1197 
(333. 1K) 1190 
【化 学 性 质 】 一 般 情况 下 稳定 。 
【溶解 性 能 】 溶 于 水 。 
【制备 方法 】 由 [BPy] Br 和 四 氛 硼 酸 钠 
反应 制备 。 
【质量 标准 】 (企业 标准 ) 含量 宇 98%。 
LARI MEEA, RA. 





【产品 安全 性 】 禁 配 物 : Wit. 43. 
吞食 有 危险。 对 眼睛 、 皮 肤 和 呼吸 系统 有 
刺激 作用 。 接 触 时 戴 手套 和 护 眼 黑 ( 护 脸 















































=), UN 编号 : 1760, 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 使 用 个 人 防护 用 
品 。 远 离 溢出 物 、 泄 漏 处 ， 并 处 在 上 风 



































处 。 确 保 足 够 通风 。 泄 漏 区 应 该 用 安全 融 
等 圈 起 来 ,控制 非 相 关 人 员 进 入 。 防 止 进 




















































































































入 下 水 道 。 用 合适 的 吸收 剂 (如: 旧 布 、 
TH, £. D 吸收 泄漏 物 。 一 旦 大 量 
泄漏 ， 筑 堤 控 制 。 附 着 物 或 收集 物 应 该 立 
即 根据 合适 的 法 律 法 规 废弃 处 置 。 

【防护 措施 】 在 通风 良好 处 进行 处 理 。 穿 
戴 合 适 的 防护 用 具 。 防 止 烟雾 产生 。 处 理 
后 彻底 清洗 双手 和 脸 。 如 果 莹 气 或 浮 质 产 
生 ， 进 行 通风 、 局 部 排 气 。 避 免 接 触 皮 





、 眼 睛 和 衣物 。 尽 可 能 安装 封闭 体系 或 
部 排 风 系统 ， 操 作 人 员 切 勿 直接 接触 。 
安装 淋浴 器 和 洗 眼 器 。 呼 吸 系统 防 
: 半 面 时 或 全 面 中 呼吸 器 、 自 携 式 呼吸 
CSCBA) 、 供 气 呼吸 器 等 。 依 据 当 地 和 
政府 法 规 ， 使 用 通过 政府 标准 的 呼吸 器 。 
手 部 防护 : WAFFE. IRID: 护 目 
镜 。 如 果 情 况 需 要 ， 佩 戴 面 具 。 皮 肤 和 身 
体 防护 : 防 渗 防 护 服 。 如 果 情 况 需要 ， 穿 
戴 防 护 靴 。 

【灭火 方法 】 灭火 剂 : 
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THS WR, FAR 


水 、 二 氧化 碳 。 
【储存 与 运输 】 避免 湖 湿 的 空气 、 水 、 强 
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氧化 剂 。 氨 气 保护 下 ， 储 存在 冷 、 干 燥 的 
密闭 容器 中 。 

【生产 和 供应 单位 】 百灵 威 科技 有 限 公 
T, BRZ (上海) 化 成 工业 发 展 有 限 


公司 。 


CUA ARURE TG 
【英文 名 】 1-butylpyridinium hexafluoro- 
phosphate; [ BPy] PF; 

【别名 】 1- 丁 基 吡 啶 六 氟 磷 酸 盐 

【CAS 号 】 186088-50-6 

【分 子 式 】 CoH N e PF; 

【分 子 量 】 281.18 


~ 下 
We PR 
N 


| 
(CH,)3CH; 


【外 观 】 固体 。 
【物理 性 质 】 
35mPa*s。 
【化 学 性 质 】 
【溶解 性 能 
【制备 方法 】 
反应 制备 。 
【质量 标准 】 (企业 标准 ) 含量 宇 98%。 
LARI 用 作 催 化 剂 、 溶 剂 。 

【产品 安全 性 】 禁 配 物 : 氧化 剂 。 易 燃 ， 
有 腐蚀 性 。 对 眼睛 、 皮 肤 和 呼吸 系统 有 刺 
激 作用 。 
































【结构 式 】 


Kg 76C, AREE (80°C) 


一 般 情 况 下 稳定 。 
MFK. 
由 LBPy] Br 和 六 所 磷酸 钠 

































































【应 急 处 理 处 置 方法 】 使 用 个 人 防护 用 
品 。 远 离 洲 出 物 、 泄 漏 处 ， 并 处 在 上 风 
处 。 确 保 足 够 通风 。 汇 漏 区 应 该 用 安全 带 
等 圈 起 来 ， 控 制 非 相 关 人 员 进 入 。 防 止 进 
入 下 水 道 。 清 扫 收 集 粉 侍 ， 封 和 密闭 容 
dr. 注意 切 纪 分 散 。 附 着 物 或 收集 物 应 该 
立即 根据 合适 的 法 律 法 规 处 置 。 
【防护 措施 】 在 通风 良好 处 进行 处 理 。 穿 
戴 合 适 的 防护 用 具 。 防 止 烟雾 产生 。 处 理 
后 彻底 清洗 双手 和 脸 。 如 果 蒸 气 或 浮 质 产 

皮 

系 











































































































生 ， 进 行 通 风 、 局 部 排 气 。 避 免 接 触 
肤 、 眼 睛 和 衣物 。 尽 可 能 安装 封闭 体系 
或 局 部 排 风 系统 ， 操 作 人 员 切 勿 直接 接 
触 。 同 时 安装 淋浴 器 和 洗 眼 器 。 呼 吸 系 
统 防护 : 防 尘 面具 。 依 据 当 地 和 政府 法 
规 ， 使 用 通过 政府 标准 的 呼吸 器 。 手 将 
防护 : 防护 手套 。 眼 睛 防护 : 安全 防护 
镜 。 如 果 情 况 需 要 ,佩戴 面具 。 皮 肤 和 
身体 防护 : 防护 服 。 如 果 情 况 需 要 ， 穿 
戴 防 护 靳 。 

【灭火 方法 】 灭火 剂 : FH. WR, FAR 
水 、 二 氧化 碳 。 

【储存 与 运输 】 避免 潮湿 的 空气 、 水 、 强 
氧化 剂 。 氮 气 保护 下 ， 储 存在 冷 、 干 燥 的 
密闭 容器 中 。 
【生产 和 供应 单位 】 百灵 威 科 技 有 限 公 
司 ， 梯 希 爱 (上海 ) 化 成 工业 发 展 有 限 


公司 。 
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IA ONE 吡咯 型 离子 液体 

















吡咯 型 HAT 液体 B AJ 为 取代 的 吡咯 。 

































































































































































CUR 1- 丁 基 -1- 甲 基 吡 咯 溴 盐 战 合适 的 防护 用 具 。 防 止 烟 雾 产 生 。 处 理 
【英文 名 】 1-butyl-l-methylpyrrolidinium 后 彻底 清洗 双手 和 脸 。 如 果 蒸 气 或 浮 质 产 
bromide; BMPyrr Br 生 ， 进 行 通风 、 局 部 排 气 。 避 人 免 接 触 皮 
【别名 】 省 化 1- 丁 基 -1- 甲 基 吡 咯 烧 肤 、 眼 睛 和 衣物 。 尽 可 能 安装 封闭 体系 或 
[CAS 号 】 93457-69-3 局 部 排 风 系统 ， 操 作 人 员 切 勿 直接 接触 。 
【分 子 式 】 Co Hz BrN 同时 安装 淋浴 器 和 洗 眼 器 。 呼 吸 系 统 防 
【分 子 量 】 222. 1685 i". 防 侍 面具 。 依 据 当 地 和 政府 法 规 ， 使 
' z 用 通过 政府 标准 的 呼吸 器 。 手 部 防护 : 防 
x] AN 护 手套 。 眼睛 防护 ， 安 全 防护 镜 。 如 果 情 
【外 观 】 白色 固体 。 况 需 要 ,佩戴 面具 。 皮 肤 和 身体 防护 : 防 
【物理 性 质 】 A 2140C, 护 服 。 如 果 情 况 需 要 ， 穿 戴 防 护 床 。 
【化 学 性 质 】 一 般 情 况 下 稳定 。 【灭火 方法 】 灭火 剂 : 和 干粉、 泡沫 、 雾 状 
【溶解 性 能 】 TFK. 水 、 二 氧化 碳 。 
【制备 方法 】 N- Akie K AER T Hi hl 【储存 与 运输 】 保持 容器 密闭 。 存 放 于 凉 
备 反应 。 更 、 阴 暗 处 。 远 离 不 相 容 的 材料 比如 氧化 
【质量 标准 】 (企业 标准 ) 含量 9976, 剂 存放 。 
【用 途 】 用 作 催 化 剂 、 溶 剂 、 有 机 合成 【生产 和 供应 单位 百灵 威 科技 有 限 公 
试剂 。 司 ， 梯 希 爱 (上海 ) 化 成 工业 发 展 有 限 
【产品 安全 性 】 AMH: 氧化 剂 。 易 湿 。 公司 。 
有 毒 。 对 皮肤 、 呼 吸 道 、 眼 睛 有 刺激 性 。 



































对 水 生生 物 有 害 。 香 食 有 危险 。 1- 甲 基 -1- 丁 基 吡 咯 三 氟 甲 基 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 使 用 个 人 防护 用 磺 酸 盐 
品 。 远 离 洲 出 物 、 汇 漏 处 ， 处 在 上 风 【英文 名 】 l-butyl-1-methylpyrrolidinium 





























处 。 确 保 足 够 通风 。 汇 漏 区 应 该 用 安全 带 trifluoromethanesulfonate; [BMP] TFO 
等 圈 起 来 ， 控 制 非 相 关 人 员 进 入 。 防 止 进 【别名 】 三 气 甲 基 磺 酸 1- 丁 基 -1- 甲 基 吡 
入 下 水 道 。 清 扫 收 集 粉 侍 ， 封 人 密闭 容 咯 烷 

器 。 注 意 切 幻 分 散 。 附 着 物 或 收集 物 应 该 | 【CAS 号】 367522-96-1 

立即 根据 合适 的 法 律 法 规 处 置 。 【分 子 式 】 Cio Hz F; NOsS 

【防护 措施 】 在 通风 良好 处 进行 处 理 。 穿 【分 子 量 】 291. 33 
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O 
【结构 式 】 Q . -0—8—L-F 
PS 0 


【外 观 】 黏稠 液体 。 

【物理 性 质 】 折光 率 (np 1.434， 密 度 
(20'C) 1.292g/mL, 
【化 学 性 质 】 兄 分 解 。 
【溶解 性 能 】 TK. 
【制备 方法 】 LBmpyrr] 
反应 制备 。 
【质量 标准 】 (企业 标准 ) 含量 99%。 
LARI 用 作 催 化 剂 、 溶 剂 、 有 机 合成 
试剂 。 
【产品 安全 性 】 禁 配 物 : 强 氧化 剂 。 有 恶 
臭 味 ， 易 分 解 。 有 刺激 性 。 有 催泪 作用 。 
勿 吞食。 和 皮肤 接触 有 毒 。 对 眼睛 、 皮 肤 
和 呼吸 系统 有 刺激 作用 。 用 前 摇动 。 必 须 
专业 人 员 操 作 。 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 使 用 个 人 防护 用 
品 。 远 离 溢 出 物 、 泄 漏 处 ， 并 处 在 上 风 
处 。 确 保 足 够 通风 。 泄 漏 区 应 该 用 安全 带 
等 圈 起 来 ， 控 制 非 相 关 人 员 进 入 。 防 止 进 
入 下 水 道 。 用 惰性 吸附 材料 吸收 并 当 作 和 危 
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险 废 品 处 理 。 存 放 进 适当 的 闭口 容器 中 待 
处 理 。 注 意 切 勿 分 散 。 附 着 物 或 收集 物 应 
该 立即 根据 合适 的 法 律 法 规 处 置 。 
【防护 措施 】 在 通风 良好 处 进行 处 理 。 穿 
戴 合 适 的 防护 用 具 。 防 止 烟雾 产生 。 处 理 
后 彻底 清洗 双手 和 脸 。 如 果 莹 气 或 浮 质 产 
生 ， 进 行 通风 、 局 部 排 气 。 避 免 接 触 皮 
肤 、 眼 睛 和 衣物 。 尽 可 能 安装 封闭 体系 或 
局 部 排 风 系统 ， 操 作 人 员 切 勿 直接 接触 。 
同时 安装 淋浴 器 和 洗 眼 器 。 呼 吸 系统 防 
护 : 防毒 面具 。 依据 当 地 和 政府 法 规 
使 用 通过 政府 标准 的 呼吸 器 。 手 部 防护 : 
防护 手套 。 眼 睛 防护 : 安全 防护 镜 。 如 
果 情 况 需要 ， 佩 戴 面 具 。 皮 肤 和 身体 防 
P: 防 渗 防 护 服 。 如 果 情 况 需要 ， 穿 戴 
DERE M 
【灭火 方法 】 灭火 剂 : 干粉 、 耐 醇 泡沫 、 
雾 状 水 、 二 氧化 碳 。 

【储存 与 运输 】 氮气 保护 下 ， 储 存在 冷 、 
干燥 的 密闭 容器 中 。 打 开 了 的 容器 必须 仔 
细 重 新 封口 并 保持 竖 放 位 置 以 防止 泄漏 。 
【生产 和 供应 单位 】 北京 华威 锐 科 化 工 有 
RAR. 阿达 玛 斯 试剂 有 限 公 司 。 
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II ERE fA 














EG T Ho Met 
QUA puT At 
【英文 名 】 tetrabutyl ammonium chloride; 


n»n» n-tributyl-1T-butanaminiu chloride; tet- 
rabutylammonium chloride; l-butanamin- 
ium-N .N , N-tributyl chloride; TBAC 
【别名 】 N.N.N-—-]3&-1-] & 6 
WIE T RAE EX 

[CAS 5] 1112-67-0 

【分 子 式 】 Ci Hs6 CIN 

【 分子量】 277.92 


^ 
BEN 








【结构 式 】 











【外 观 】 
【物理 性 质 】 


熔点 /C 

















Jr Sy XE Cn 1. 421-1. 423 
内 点 /C 2110 
相对 密度 0. 98 


pH f&C100g/L,20' ) 5 一 8 
【化 学 性 质 】 常温 常 压 下 稳定 。 
【溶解 性 能 】 DFK, LE. MA MN 
酮 ， 微 洲 于 葵 和 乙醚 。 

【制备 方法 】 由 三 丁 胶 和 氯 丁 烷 反 应 制备 。 



























































【质量 标准 】 Cod be $5995. 
LARI 用 作 催 化 剂 〈 如 相 转 移 催 化 剂 )、 


溶剂 、 有 机 合成 中 间 体 、 极 谱 分 析 试 剂 、 





安 离子 液体 。 


离子 对 色谱 试剂 。 

【产品 安全 性 】 禁 配 物 : 强 氧 化 剂 。 避 免 
W. AE. PRAE. AIRI, Ik 
和 呼吸 系统 有 刺激 作用 。 
【应 急 处 理 处 置 方法 】 使 用 个 人 防护 用 
品 。 远 离 洲 出 物 、 汇 漏 处 ， 并 处 在 上 风 
处 。 确 保 足 够 通风 。 泄 漏 区 应 该 用 安全 市 
等 圈 起 来 ,控制 非 相关 人 员 进 入 。 防 止 进 
入 下 水 道 。 清 扫 收 集 粉尘 ， 封 人 密闭 容 
器 。 注 意 切 纪 分 散 。 附 着 物 或 收集 物 应 该 
立即 根据 合适 的 法 律 法 规 处 置 。 
【防护 措施 】 在 通风 良好 处 进行 处 理 。 穿 
戴 合适 的 防护 用 具 。 防 止 烟雾 产生 。 处 理 
后 彻底 清洗 双手 和 脸 。 如 果 蒸 气 或 浮 质 产 
生 ， 进 行 通风 、 局 部 排 气 。 避 人 免 接触 皮 
肤 、 眼 睛 和 衣物 。 尽 可 能 安装 封闭 体系 或 
局 部 排 风 系 统 ， 操 作 人 员 切 勿 直接 接触 。 
同时 安装 淋浴 右 和 洗 眼 右 。 呼 吸 系统 防 
i": 防 尘 面具 。 依 据 当 地 和 政府 法 规 ， 使 
用 通过 政府 标准 的 呼吸 器 。 手 部 防护 : DJ 
护 手 套 。 眼 睛 防护 : 安全 防护 镜 。 如 果 
况 需 要 ,佩戴 面具 。 皮 肤 和 身体 防护 ， 防 
护 服 。 如 果 人 情况 需要 ， 穿 戴 防 护 靳 。 
【灭火 方法 】 灭火 剂 : EE. BUR. TRAN 
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水 、 二 氧化 碳 。 
【储存 与 运输 】 避免 潮湿 的 空气 、 水 、 强 
氧化 剂 。 氮 气 保护 下 ， 储 存在 冷 、 干 燥 的 
密闭 容器 中 。 

【生产 和 供应 单位 】 百灵 威 科技 有 限 公 


— 人 人 703， 








司 , 梯 希 爱 (上海) 化 成 工业 发 展 有 限 


公司 。 


CUA NTER 
【英文 名 】 tetrabutyl ammonium bromide; 


tetrabutylammonium bromide; TBAB 
【别名 】 N.N.N-—T3&-1-] ERY 
[CAS 5] 1643-19-2 

【分 子 式 】 (Cs Ho), NBr 

【分 子 量 】 322. 37 





Br 
人 作伪 
一- 
【外 观 】 白色 片 状 或 颗粒 状 晶体 结晶 。 
【物理 性 质 】 


B/C 


【结构 式 】 











100~ 104 







密度 (25C /4C ) 1. 039 
pH(50g/L H20,25'€ ) 3.5—7.0 
沸点 /CC 119— 119.5 

















折射 率 
【化 学 性 质 】 常温 常 压 下 稳定 。 
【溶解 性 能 】 有 潮解 性 ， 易 溶 于 水 、 醇 、 
醚 、 和 氯仿 和 丙酮 ， 微 溶 于 对 。20C 在 水 中 
溶解 度 600g/L。 

【制备 方法 】 由 三 丁 胺 和 洗 丁 烧 反 应 
制备 。 

【质量 标准 】 (企业 标准 ) 含量 之 99%% 。 
LARI 用 作 催 化 剂 、 溶 剂 、 有 机 合成 中 
间 体 、 极 谱 分 析 试 剂 、 离 子 对 试剂 ， 用 于 
巴 氮 西 林 、 舒 他 西林 等 的 合成 。 

【产品 安全 性 】 禁 配 物 : 氧化 物 。 有 害 。 
吞食 有 和 危险。 对 有 眼睛、 皮肤 和 呼吸 系统 有 


1. 422 


































































































刺激 作用 。 大 鼠 经 口 LDio ， — 1000mg/ 
kg。 小 鼠 经 口 LDso: 1000~2000mg/kg; 
大 鼠 刺 激 皮 肤 LDso: — 1000mg/kg. 

【应 急 处 理 处 置 方法 】 使 用 个 人 防护 用 
品 。 远 离 溢 出 物 、 汽 漏 处 ， 并 处 在 上 风 
处 。 确 保 足 够 通风 。 汽 漏 区 应 该 用 安全 带 
等 圈 起 来 ， 控 制 非 相 关 人 员 进 入 。 
入 下 水 道 。 清 扫 收 集 粉 洁 ， 封 入 密闭 容 
嚣 。 注 意 切 勿 分 散 。 附 着 物 或 收集 物 应 该 
立即 根据 合适 的 法 律 法 规 处 置 。 
【防护 措施 】 在 通风 良好 处 进行 处 理 。 穿 
戴 合 适 的 防护 用 具 。 防 止 烟雾 产生 。 处 理 
后 彻底 清洗 双手 和 脸 。 如 果 蔡 气 或 浮 质 产 
生 ， 进 行 通风 、 局 部 排 气 。 避 免 接触 皮 
肤 、 眼 睛 和 衣物 。 尽 可 能 安装 封闭 体系 或 
局 部 排 风 系 统 ， 操 作 人 员 切 勿 直接 接触 。 
同时 安装 淋浴 器 和 洗 眼 器 。 呼 吸 系统 防 
护 : 防 尘 面具 。 依 据 当 地 和 政府 法 规 
使 用 通过 政府 标准 的 呼吸 器 。 手 部 防护 : 
防护 手套 。 眼 睛 防护 : 安全 防护 镜 。 如 
果 情 况 需 要 ,佩戴 面具 。 皮 肤 和 身体 防 
i": 防护 服 。 如 果 情 况 需 要 ， 穿戴 防 
Jg. 
【灭火 方法 】 灭火 剂 : 干粉 、 耐 醇 泡沫 、 
雾 状 水 、 二 氧化 碳 。 

【储存 与 运输 】 避免 潮湿 的 空气 、 水 、 强 
氧化 剂 。 氮 气 保护 下 ， 储 存在 冷 、 干 燥 的 
密闭 容器 中 。 

【生产 和 供应 单位 】 百灵 威 科 技 有 限 公 
司 ， 梯 希 爱 (上海 ) 化 成 工业 发 展 有 限 


公司 。 
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GEN mT Ems H LD;o: 325mg/kg: 兔子 经 皮 LDso: 
【英文 名 】 tetrabutyl phosphonium chloride; 21mg/kg。 危 险 属 性 为 第 6. 1 类 毒害 品 。 
tetrabutylphosphonium chloride; TBPC UN 编号 : 2928. 
[CAS 8] 2304-30-5 【应 急 处 理 处 置 方法 】 使 用 个 人 防护 用 
【分 子 式 】 (Cs Ho), PCI 品 。 远 离 溢 出 物 、 泄 漏 处 ， 并 处 在 上 风 
【分 子 量 】 294. 88 处 。 确 保 足 够 通风 。 泄 漏 区 应 该 用 安全 带 
等 圈 起 来 ， 控 制 非 相 关 人 员 进 入 。 防 止 进 
zt 和 下水道 。 用 合适 的 吸收 剂 如: 旧 布 、 
【结构 式 】 C cb. E. S 吸收 泄漏 物 。 一 旦 大 量 
泄漏 ， 筑 堤 控制 。 附 着 物 或 收集 物 应 该 立 
即 根据 合适 的 法 律 法 规 废弃 处 置 。 











【防护 措施 】 在 通风 良好 处 进行 处 理 。 穿 
M 戴 合 适 的 防护 用 具 。 防 止 烟雾 产生 。 处 理 
EF IURE T-RUIG. MERARI 
ET TR 生 ， 进 行 通风 、 局 部 排 气 。 避 免 接 触 皮 
oe ee 肤 、 眼 睛 和 衣物 。 尽 可 能 安装 封闭 体系 或 
dec E m 局 部 排 风 系 统 ， 操 作 人 员 切 勿 直接 接触 。 

e "eR 同时 安装 淋浴 器 和 洗 眼 器 。 呼 吸 系统 防 
【质量 标准 】 ALME AMZ. | qns DID RIDERE. ARIPI 
CEI MIEREN HON. FARR | as (SCBA) recs gas, 依据 当 地 和 








DWI 白色 至 类 白色 晶体 ， 易 吸 潮 。 



























































































































































WM " 政府 法 规 ， 使 用 通过 政府 标准 的 呼吸 器 。 
【产品 安全 性 】 茶 配 物 : 强 氧化 剂 。 有 | 手 部 防护 ， 防 渗 手套 。 眼 睛 防护 ， 护 目 
毒 。 易 燃 。 Wi 镜 。 如 果 情 况 需要 ， 佩 戴 面 具 。 皮 肤 和 身 


























致癌 。 吞 食 有 危险。 和 皮肤 接触 有 毒 。 对 体 防 护 ， 防 渗 防 护 服 。 如 果 情 况 需 要 ， 穿 
眼睛 、 皮 肤 和 呼吸 系统 有 刺激 作用 。 免 ak D; dn t 
To 皮肤 接触 ， 标准 Draize K É: | 【灭火 方法 】 灭火 剂 : 干粉 、 耐 醇 泡沫 、 
500mg, 强烈 反应 。 大 和 鼠 经 口 LDso: | 雾 状 水 、 二 氧化 碳 。 

916mg/kg; KERA LCso: —3mg/m?, 【储存 与 运输 】 避免 潮湿 的 空气 、 水 、 
lh; 小 鼠 静 脉 LDso: 32mg/kg; 兔子 经 氧化 剂 。 氮 气 保护 下 ， 储 存在 冷 、 























CA 705) 


密闭 容器 中 。 
【生产 和 供应 单位 】 百灵 威 科技 有 限 公 
司 , 梯 希 爱 (上海 化 成 工业 发 展 有 限 


公司 。 


CA mT Ei 
【英文 名 】 
TBPB 
【别名 】 四 丁 基 洗 化 ”; 四 丁 基 省 化 
[CAS 号 】 3115-68-2 

【分 子 式 】 Cis Hi P* Br 

【分 子 量 】 339. 34 


Mad 











tetrabutylphosphonium bromide; 








【外 观 】 白色 晶体 。 
【物理 性 质 】 

熔点 /C 

热 分 解 温度 /C 

NaC 

【化 学 性 质 】 一 般 情 况 下 稳定 。 
【溶解 性 能 〗 水 中 溶解 度 70g/100mL。 
溶 于 甲醇 、 丙 酮 、 甲 茶 。 
































皮肤 和 呼吸 系统 有 刺激 作用 。LCso: > 
3mg/m?, lh CREIRA), LDso: 56mg/ 
kg (小 鼠 静 脉 注射 )。UN 编号 : 3464, 
【应 急 处 理 处 置 方 法 】 使 用 个 人 防护 用 
品 。 远 离 溢 出 物 、 汇 漏 处 ， 并 处 在 上 风 
处 。 确 保 足 够 通风 。 汇 漏 区 应 该 用 安全 带 
等 圈 起 来 ， 控 制 非 相 关 人 员 进 入 。 防 止 进 
和 人 下水道。 清扫 收集 粉尘 ， 封 和 密闭 容 
器 。 注 意 切 幻 分 散 。 附 着物 或 收集 物 应 该 
立即 根据 合适 的 法 律 法 规 处置 。 
【防护 措施 】 在 通风 良好 处 进行 处 理 。 穿 
戴 合 适 的 防护 用 具 。 防 止 烟雾 产生 。 处 理 
后 彻底 清洗 双手 和 脸 。 如 果 薰 气 或 浮 质 产 
生 ， 进 行 通 风 、 局 部 排 气 。 避 免 接 触 皮 
肤 、 眼 睛 和 衣物 。 尽 可 能 安装 封闭 体系 或 
局 部 排 风 系统 ， 操 作 人 员 切 勿 直接 接触 。 
同时 安装 淋浴 器 和 洗 眼 器 。 呼 吸 系统 防 
i". 防 尘 面 具 、 自 携 式 呼吸 器 (SCBA), 
供 气 呼吸 器 等 。 依 据 当 地 和 政府 法 规 ， 
使 用 通过 政府 标准 的 呼吸 器 。 手 部 防护 : 
防 渗 手套 。 眼 睛 防护 : DH E. cR 
况 需 要 , 佩戴 面具 。 皮 肤 和 身体 防护 : 
防 渗 防护 服 。 如 果 和 情况 需要 ,穿戴 防 
PH. 

【灭火 方法 】 灭火 剂 : 干粉 、 耐 醇 泡沫 、 







































































































































































































































































【制备 方法 】 H= T AR T ké 
制 得 。 
【质量 标准 】 (企业 标准 ) 含量 9876, 






































LARI 用 作 催 化 剂 、 溶 剂 、 有 机 合成 
试剂 。 

【产品 安全 性 】 EEUU: 氧化 物 。 有 害 。 
否 食 有 人 危险。 和 皮肤 接触 有 毒 。 对 眼睛 ， 














雾 状 水 、 二 氧化 碳 。 

【储存 与 运输 】 避免 湖 湿 的 空气 、 水 、 强 
氧化 剂 。 氮 气 保护 下 ， 储 存在 冷 、 干 燥 的 
密闭 容器 中 。 
【生产 和 供应 单位 百灵 威 科技 有 限 公 
司 ， 梯 希 爱 (上海) 化 成 工业 发 展 有 限 


公司 。 




















产品 名 称 中 文 索引 






















































































A 氨基 甲烷 Ga001 
氨基 三 乙醇  Ic009 
阿 尼 林 油 Ga029 1- 氮 基 戊 烷  Ga019 
阿 西 通 ^ D001 2- 氮 基 乙 醇 Ia031 
安息 香 酸 革 酯 “Fa042 N-(2- 氨 基 乙 基 )-1,2- 乙 二 胶 — Ga047 
安息 香 酸 甲 酯 ”Fa038 氨基 乙酸 Ia046 
安息 香 酸 乙 酯 ”Fa039 氨基 乙 烷 Ga004 
FR Cc026 APIA Ga030 
校 叶 油 醇  CcO26 2- 氨 甲 基 庚 烷  Ga025 
核 叶 油 酚 Cc026 2- 氮 甲 基 戊 烷 Ga023 
核 叶 油 素 ”Cc026 
B 


AILA Ga029 





1- 氮 基 -2- 丙 醇 Ia034 袭 芦 素  Cc017 
ES 




































































白 
1- 氮 基 丙 烷 ”Ga007 白 盐酸 ”Ja010 
2- 氮 基 丙 烷 Ga010 JE Ac001 
氨基 丙烯 ”Ga028 茶 胺 Ga029 
3- 氨 基 丙 烯 Ga028 葵 并 吡啶 ”Ge011 
氨基 醋酸 Ia046 茶 并 [c] 吡 啶 ”Ge014 
1- 氨 基 丁 烷 ”Ga012 1,2- 葵 二 甲酸 二 丁 酯 “Fa058 
2- 氨 基 丁 烷 ”Ga017 葵 基 丙烯酸 乙 酯 Fa043 
氨基 二 乙 胺 Ga005 3- 茶 基 -2- 丙 烯 酸 乙 酯 ”Fa043 
1- 氨 基 庚 烷  Ga024 葵 基 溶 纤 剂 ”Ia007 
l-EAt3*4:  Ga027 N-32 P EP j ”Ga038 
氨基 环 己 烷 Ga041 Ak HE Cc009 





| 
T 


氮 基 环 戊 烷 Ga040 
2- 氨 基 甲 茶 Ga035 
4- 氨 基 甲 茶 Ga037 
1- 氮 基 -2- 甲 基 丙 烧 ”Ga015 
2- 氨 基 -2- 甲 基 丙 烷 ”Ga018 
1- 氮 基 -3- 甲 基 丁 烧 ”Ga022 
氨基 甲醛 ”Gb001 


甲酸 于 酯 ”Fa042 
甲酸 丙 酯 ”Fa040 
甲酸 丁 酯 ”Fa041 
甲酸 甲 酯 Fa038 
甲酸 乙 酯 Fa039 
甲酸 正 丙 酯 ”Fa040 
甲酸 正 丁 酯 Fa041 
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AEBE Cc016 

葵 骆 吡啶 ”Ge011 
茶 酸 某 酯 ”Fa042 

葵 酸 甲 酯 “Fa038 

2- 茶 氧 基 乙醇 ”Ia007 
葵 乙 醚 CcO10 

茶 乙 酮 DOIS 

吡啶 ”Ge003 

吡咯 ”Ge001 

1 五- 吡咯 ”Ge001 
吡咯 酮 ”Ge015 

2- 吡 咯 酮 ”Ge015 
吡咯 烷 ”Ge002 
2- 吡 咯 烷 酮 “Ge015 
o- 吡 咯 烷 酮 “Ge015 
吡 咪 磷 氟 六 “Ka003 Ka007 
比 咪 氧 ”Ka004 
WEEK SRUU Ka006 
WEPKI ”Ka005 
"EB  Ca027 
N-RÀE Ajk Ga039 
"EXtHUHR  Ga038 
N-E JE k Ga038 
FFA] ”Ia008 
N-EW gH  Ga038 
2- FS EZ, NE Ia008 
KAM 。 1a035 

表 省 醇 ” 1a036 

冰 醋 酸 ”Ea002 
丙胺 ”Ga007 

1- 丙 胺 ”Ga007 
丙 醇 Ca003 

丙 醇 酸 Ia049 

丙 二 胺 ”Ga044 
1,3- 丙 二 胺 Ga045 
1,2- 丙 二 胺 ”Ga044 
1,2- 丙 二 醇 Ca029 
1,3- 丙 二 醇 Ca030 
a- 丙 二 醇 ”Ca029 










































































,2- 丙 二 醇 -1- 单 丁 基本 — Ia011 
,3- 两 二 醇 单 丁 配 Ia012 
丙二醇 单 甲酸 — Ia009 
丙二醇 单 乙 醚 Ia010 
,2- 丙 二 醇 -1- 丁 配 — Ia011 
,3- 两 二 醇 丁 配 — Ia012 
丙二醇 甲 配 ”Ia009 

,2- 丙 二 醇 -1- 甲 酝 ”Ia009 
,2- 到 二 醇 碳 酸 酯 ”Fb005 
丙二醇 乙酸 ”Ia010 

,2- 办 二 醇 -1- 乙 配 Ia010 
两 二 酸 二 乙 酯 Fa047，Fa049 
丙 二 酸 乙 酯 ”Fa049 

WAF  Eb002 
N-pjdt-l-Wi ”Ga008 
丙 基 溶 纤 剂 ”Ia003 

丙 三 醇 ”Ca033 
1,2,3- — Hi Ca033 
W  Ea003 

丙 酸 丁 酯 Fa020 

HRE ”Eb002 

丙 酸 甲 酯 ”Fa018 

丙 酸 戊 酯 ”Fa022 

丙 酸 乙 酯 Fa019 
丙 酸 异 丁 酯 Fa021 

KR RH Fa023 
丙 酸 正 丁 酯 Fa020 
丙 酸 正成 酯 ”Fa022 

丙酮 ”D001 

丙酮 醇 ”Ce033 
丙酮 基 丙 酮 D017 
丙酮 氰 醇 ” Ia028 

2- 丙 烯 -1- 胺 ”Ga028 
丙烯 醇 ” Ia017 

丙烯 且 ”Ia030 

2- 丙 烯 且 ”Ia030 
丙烯 酸 -2- 乙 基 己 酯 Ia066 
丙烯 酸 异 辛 酯 Ia066 
丙 酰 甲 胺 Gb009 
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2- 丙 氧 基 乙醇 ” Ia003 丁 氨基 茶 Ga033 

C THE  Ga012 

1- 丁 胺 ”Ga012 

草酸 二 戊 醋 ”Fa048 2- 丁 胺 ”Ga017 
草酸 二 乙 酯 “Fa046 TÆ Ac010 
草酸 成 酯 “Fa048 丁 醇 Ca005 
初 油 酸 ”Ea003 2-T Ei Ca007 
初 油 酸 本 ”Eb002 ,4- 丁 二 醇 Ca031 
ME EB Ia005 ,3- 丁 二 醇 -3- 甲 酝 Ia013 
1,1 ,1 -次 氮 基 三 -2- 丙 醇 — Ic010 THIEME COll 
次 羊 脂 酸 Ea009 - 丁 基 吡啶 六 所 磷酸 盐 ”Kb005 
醋 本 Eb001 - 丁 基 吡啶 氧 省 酸 盐 ”Kb003 
醋酸 ”Ea002 - 丁 基 吡啶 四 氟 硼 酸 盐 Kb004 
醋酸 某 酯 ”Fa017 - 丁 基 -1- 甲 基 吡 咯 省 盐 ”Ke001 
醋酸 第 二 丁 酯 ”Fa012 - T d&-3- HH Ji 7 Sg E TR Ek PK n 
醋酸 -2- 丁 氧 基 乙 酯 —Ia053 Ka007 
醋酸 本 Eb001 -TAt-3-Hi JE PE MEZ ARR Ka007 
醋酸 环 己 酯 ”Fa016 -T3&-3-H AE WK TE Vu $i Hl R2 35 Ka006 
醋酸 甲 酯 “Fa006 - 丁 基 -3- 甲 基 咪 哗 省 盐 ”Ka005 
醋酸 戊 醋 ”Fa013 丁 基 卡 必 醇 ” Ib004 
醋酸 乙烯 酯 ”Fa015 丁 基 卡 必 醇 乙酸 酯 ”Ib016 
醋酸 乙 酯 ”Fa007 - 丁 基 毛 化 吡啶 ”Kb002 
醋酸 异 丙 酯 ”Fa009 丁 基 溶 纤 剂 ”Ia005 
醋酸 异 丁 酯 ”Fa011 丁 基 溶 纤 剂 醋酸 酯 ” Ia053 
醋酸 异 戊 酯 ”Fa014 丁 基 替 葵 胶 Ga033 
醋酸 正 两 酸 Fa008 丁 基 乙 烯 基 醚 Cc008 
醋酸 正 丁 酯 ”Fa010 丁 硫 醇 ”Hb006 
醋酸 仲 丁 酯 ”Fa012 1- 丁 硫 醇 ”Hb006 
醋 酰 胶 。 Gb005s THE Cc004 
催眠 醇 。 Ia019 TAHER Ge015 

D 4- 丁 内 酰胺 Ge015 

1,4- 丁 内 酯 “Fa045 

单 乙醇 胺 ”Ia031 yY-T HS  Fa045 
氮 戊 环 酮 “Ge015 Ti?  Ea004 
氮 ( 杂 ) 葵 Ge003 TRAH Fa028 
氮 杂 环 己 烷 Ge010 TH? ] HE Fa029 
氮 ( 杂 ) 茂 Ge001 TREF ”Eb003 
氮 杂 蔡 Ge011 丁 酸 甲 酯 ”Fa026 
第 二 硝 基 丙烷 Ge004 7Y- 丁 酸 内 酯 ”Fa045 
第 十 醇 Ca023 丁 酸 戊 酯 ”Fa030 























丁 酸 乙 酯 Fa027 
丁 酸 异 戊 酯 ”Fa031 
TA] ” D002 

3- 丁 酮 酸 甲 酯 ”Ia058 
丁 酮 酸 乙 酯 ^ Ya059 
3- 丁 酮 酸 乙 酯 ^ 1a059 
1- 丁 氧 基 -2- 丙 醇 — Ia011 
3- 丁 氧 基 -1- 丙 醇 — Ia012 
2- 丁 氧 基 乙醇 ”Ia005 
2-(2- 丁 氧 基 乙 氧 基 ) 乙 醇 ”Ib004 
冬 绿 苷 ”Ia068 
冬青 油 ”Ia068 

对 胺 ”Ga037 

XAR LEHRER Ia016 
对 称 二 氧 二 乙 基 醚 Ib010 
对 二 甲苯  Ac005 

对 二 毛茶 Bb005 

对 甲苯 胶  Ga037 

对 甲 基 葵 甲 栈 Cec014 
对 甲 基 苘 香 配 Ce014 
对 甲 氧 基 茶 酚 ”Ia016 
对 甲 氧 基 茶 甲醇 ” Ia015 
对 甲 氧 基 葵 醇 ” Ia015 
对 毛茶 酚 。” Ia039 
XP) — Ia039 

对 羟基 茶 甲 本 ”Ia016 
对 硝 基 甲 茶 Gc009 
对 省 茶 甲 配 ”Ia040 
INRE EE —1a040 
对 异 丙 基 甲 茶 Ac011 
多 聚 磷酸 ”Ja012 

多 磷酸 ”Ja012 
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1,2- 二 氮 基 丙烷 Ga044 
1,3- 二 氨基 丙烷 Ga045 
1,2- 二 氮 基 乙 烷 ”Ga043 
二 葵 酝  Cc016 

二 丙胺 Ga008 

二 丙二醇 ”Ib005 














产品 名 称 中 文 索引 


二 丙二醇 甲 本 ” Ib006 

二 丙二醇 一 甲酸 ”Ib006 
二 丙二醇 一 乙醚 Ib007 
N,N- 二 丙 基 -1- 丙 胺 ”Ga009 
二 丙 基 甲 酮 ”D009 
二 丙 基 酮 D009 

二 丙 醚 ”Ce002 

二 丙酮 醇 ” Ia020 
二 丁 氨基 茶 Ga034 

二 丁 胺 Ga013 

二 丁 基 胺 ”Ga013 
N,N- 二 丁 基 茶 胺 ”Ga034 
N,N- 二 丁 基 -1- 丁 胺 ”Ga014 
ZTR AR] Ga034 
1,2- 二 丁 氧 基 乙 烷 Cc029 
1.4-— 烷 Cc020 

甘 醇 ” Ib001 
甘 醇 二 甲 酝 Cec030 
甘 醇 二 乙酸 Cec031 
HERUP ME Cec030 
H 

H 

H 

































































Wi— Tk 15004 
Wz— Hf ” Ib002 
Bi— ZHE —1b003 
HJ Ga042 
二 甲 氨 基 茶 Ga031 

-——WH AU  Ia029 
BZF 1a029 
2-( 二 甲 氨基 ) 乙 醇 ”Ia032 
2- 二 甲 氨基 乙 基 和 氰 。 Ia029 
二 甲 胺 Ga002 
二 甲醇 缩 甲醛 Ce032 
二 甲 砚 Hb004 
N,N- 二 甲 基 茶 胺 ”Ga031 
2,4- 二 甲 基 吡 啶 ”Ge007 
2,6- 二 甲 基 吡 啶 ”Ge008 
2,2- 二 甲 基 丙 酸 ”Ea008 
1,3- 二 甲 基 丙 酮 D004 
1,3- 二 甲 基 丁 醇 Ca016 
二 甲 基础 Hb004 
2,6- 二 甲 基 -2,5- 庚 二 烯 -4- 酮 
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2,6- 二 甲 基 -4- 庚 酮 D010 ZA LR ”Ib013 

N,N- 二 甲 基 甲 胺 ”Ga003 ZA LRA  1b014 

N,N- 二 甲 基 甲 酰胺 ”Gb003 ,1- 二 氧 乙 烧 Ba007 

二 甲 基 硫 ”Ha002 ,2- 二 握 乙 烷 Bao06 

N,N- 二 甲 基 -2- 羟 基 乙 胺 ”Ia032 ,]- 二 氧 乙烯 “Ba014 

二 甲 基 溶 纤 剂 ”Ce027 2-4 S ”Ba015 

二 甲 基 替 茶 胺 Ga031 ,2- 二 (2- 氧 乙 氧 基 ) 乙 烷 1c008 

二 甲 基 替 甲 胺 ”Gb003 ,3- 二 握 异 丙 醇 ”Ib009 

二 甲 基 酮 ”D001 二 (2- 羟 两 基 ) 醚  Ib005 
甲 基 亚 砚 Hb003 ,2- 二 羟基 丙烷  Ca029 

1,1- 二 甲 基 乙 胺 Ga018 ,3- 二 羟基 丙烷 Ca030 

二 甲 基 乙 醇 胺 — Ia032 ZO- ZL)  Ib0ll 

N,N- 二 甲 基 乙 醇 胺 ”Ia032 —ORZÓ BE 15001 

二 甲 基 乙 基 甲 醇 Ca012 二 缩 三 乙 二 胺 Ga048 

ZPAP — Ia018 二 缩 三 乙 二 醇 Ic001 

二 甲 基 乙 酰胺 Gb007 二 戊 胺 Ga020 

N,N- 二 甲 基 乙 酰胺 ”Gb007 二 辛 胺 ”Ga026 

二 甲 硫 ”Ha002 1,2- 二 省 丙烷 ”Ba034 

二 甲 硫 配 Ha002 1,2- 二 省 乙 烷 ”Ba030 

二 甲 酮 “D001 亚 乙 基 三 胺 Ga047 

二 甲 亚 砚 Hb003 1,4- 二 氧 六 环 Cc020 

,2- 二 甲 氧 基 葵 Cc017 1,3- 二 氧 杂 环 戊 酮 “Fb004 

—H GEH Cc032 — CET Ga032 

,2- 二 甲 氧 基 乙 烧  Cc027 3- 二 乙 氨 基 丙 胺 Ga046 

二 硫化 碳 Ha001 2-( 二 乙 氨基 ) 乙 醇 Ia033 
,3- 二 毛 -2- 丙 醇 — Ib009 二 乙 胺 Ga005 

a- 二 握 丙 醇 ” Ib009 二 乙醇 胺 ”Ib011 
,2- 二 氧 丙烷 ”Ba020 2,2 -二 乙醇 胺 ”Ib011 

ZAMR ”Ib013 二 乙醇 缩 乙 醛 ”Cce033 

二 氧 醋酸 乙 酯 ”Ib014 二 乙 二 醇 ” Ib001 

2,2 -二 氯 代 二 乙醚 Ib010 二 乙 二 醇 单 本 基 醚 醋酸 酯  Ib016 

8,8 -二 氯 代 二 乙醚 Ib010 ZZEE Ib004 

8,8 -二 氧 代 异 丙 醇 Ib009 二 乙 二 醇 单 甲 醚  Ib002 

二 氯 甲烷 “Ba002 二 乙 二 醇 单 乙 基 醚 醋酸 酯 ^ Ib01S 

二 氧 硫 酰 Ja007 二 乙 二 醇 单 乙醚 Ib003 

ZAZ HE  :e008 二 乙 二 醇 丁 本 15004 

ZALE 。” Ic008 二 乙 二 醇 二 甲 栈 Cc030 

二 氧 氧 化 硫 Jao06 二 乙 二 醇 二 乙醚 Ce031 

ZAZ ”Ib012 二 乙 二 醇 甲 醚 Ib002 

ZA LME Ib010 —ZL-BRZ8BE Ib003 








| ragam KAD 





































































































































































































































































































二 乙 基 胺 Ga005 二 正 丁 胺 ”Ga013 
二 乙 基 茶 Ac008 二 ( 正 ) 戊 胺 Ga020 
N,N- 二 乙 基 茶 胺 Ga032 二 正 辛 胺 Ga026 
N, N-Z LIEW] Ga039 

N,N- 二 乙 基 -1,3- 丙 二 胺 ”Ga046 F 
N,N- 二 乙 基 -1,3- 二 氨基 丙烷 Ga046 佛 尔 酮 ”D012 
二 乙 基 甲 酮 D004 夫 尔 明  Fa056, Fa057 
二 乙 基 甲 酰胺 Gb004 Hl Cc022 
N,N- 二 乙 基 甲 酰胺 Gb004 wp ”Ia021 

二 乙 基 硫 Hao03 2- 呐 喃 甲醛 Ia021 
二 乙 基 硫 配 Ha003 a- tkm PE ” Ia021 
二 乙 基 醚 Cec001 2-WkWg tH NEZ S —I1a067 
二 乙 基 溶 纤 剂 ”Ce028 atki P RLH Ia067 
Z LIBA Ga032 气 代 茶 Bb001 

二 乙 基 ( 替 ) 茶 胺 Ga039 WAR ”Jb002 
N,N- 二 乙 基 乙 胺 Ga006 氟 里 昂 -11  Ba037 
二 乙 基 乙醇 腕 Ia033 氟 里 昂 -113  Ba038 
N,N- 二 乙 基 乙醇 胺 — Ia033 氟 里 昂 -21 Ba036 
二 乙 基 乙酰 腕 。 Gb008 氟 硫 酸 ”Jb002 
N,N- 二 乙 基 乙酰 胺 Gb008 

二 乙醚 ”Cc001 G 
二 乙 三 胺 Ga047 甘氨酸 Ia046 

二 乙酸 甘油 酯 “Fa062 甘 醇 ”Ca028 

二 乙 酮 “D004 Hil Ca033 

二 乙烯 三 胺 Ga047 甘油 二 乙酸 酯 ”Fa062 
1,1- 二 乙 氧 基 乙 烷 Cc033 甘油 三 乙酸 酯 ”Fa063 
1,2- 二 乙 氧 基 乙 烷 Cce028 甘油 酯 ”Ca033 

二 异 丙 胺 ”Ga011 庚 醇 Ca018 
二 异 丙 基 胺 ”Ga011 -BE Ca018 

二 异 丙 基 丙 酮 “D010 2- 庚 醇 Ca019 
二 异 丙 基 醚 Cec003 2-BiWi] ”D007 

二 异 丙 醚 Cc003 3- 庚 酮 D008 

二 异 丁 胺 ”Ga016 -BiH D009 
二 异 丁 基 胺 Ga016 Bibi  Aa004 
二 异 丁 基 酮 D010 i Aa016 

二 异 戊 醚 ”Cc005 宫殿 油 M ^ Fa056, Fa057 
二 正 丙 胺 Ga008 Z k — Ga027 
二 正 丙 基 上 胺 Ga008 - 癸 胶 Ga027 








—IEPjHÉ Cc002 癸 醇 Ca023 


(712 NEZ TI LET 


X*Ri ^ Ca023 

1-X*WE —Ca023 

全 二 酸 二 丁 酯 ”Fa054 
X& Rg Fa055 
ZXk — ue —(2-LdEU AE H 
ZRET  Fa054 
X5 Aa008 

Xt Aa018 

1-3% — Aa018 
桂皮 酸 乙 酯 ”Fa043 

桂 酸 乙 酯 “Fa043 
果糖 酸  Ia050 














H 





红 油  Ea013 

胡 葛 下 酸 乙 酯 ”Fa049 
I J Hb005 
二 氧 二 乙烯 Cc020 
a Ga041 

己 醇 ”Ca025 
己基 甲烷 Ab003 
己基 乙酸 酯 ”Fa016 
己 酮 “D014 

己 烷 ”Ab002 

己 烯 ”Ab005 
D 
D 
D 




















胺 Ga040 

¿kE  AbO001 

Ms  Ab004 

环 氧 丙烷  Cc018 

1,2- 环 氧 丙烷 Cce018 

1,2- 环 氧 丁 烷  Cc019 

R65 Cc020 
氧 氯 丙烷  Ia035 

， Ia036 

miik  Ja008 

WDR Ja008 

磺 酰 二 氯 “Ja007 

磺 酰 基 二 甲烷 Hb004 

WEA ”Ja007 

茄 香醇 ^ Ia015 























Fa055 








i frt Cc009 
混合 二 甲 茶 Ac006 
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己 醇 Ca014 

2- 已 醇 Ca015 

己 二 酸 二 辛 酯 ”Fa044 

已 二 酸 二 (2- 乙 基 已 基 ) 酯 Fa044 
2,5- 己 二 酮 “D017 

-己基 -3- 甲 基 咪 唑 六 氟 磷 酸 盐 Ka010 
GU Gb010 

s- 己 内 酰胺 Gb010 

己 酸 Ea009 

2- 己 酮 D005 

C  Aa015 

-已 烯 “Aa015 

HH  Ga001 
甲 茶 Ac002 

甲 茶 酚 ”Cb001 
3- 甲 茶 酚 ”Cb002 
日 
日 






































HE Ca001 
日 酚 Cb001 
甲 磺 酰 甲 烷 Hb004 
2- 甲 基 茶 胺 Ga035 
3- 甲 基 茶 胺 Ga036 
4- 甲 基 葵 胶 Ga037 
N- 甲 基 茶 胺 ”Ga030 
甲 基 茶 基 酮 D015 
N- 甲 基 茶 甲 胺 ”Ga038 
2-FH XEAE HH SE Cc015 
4- 甲 基 匠 甲酸 — Cc014 
2- 甲 基 吡 啶 ”Ge004 
3- 甲 基 吡 啶 ”Ge005 
4- 甲 基 吡 啶 ”Ge006 
a- 甲 基 吡 啶 ”Ge004 

基 吡 啶 ”Ge005 
y- 甲 基 吡 啶 ”Ge006 

基 -2 吡咯 烷 酮 Ge016 
N- 甲 基 吡 咯 烷 酮 Ge016 
N- 甲 基 -2- 吡 咯 烷 酮 “Ge016 
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N-P JEW Jk Ga038 IHAE-2- X84: NH ^ 1a028 


日 基 握 ”Gd001 










































































































































































2 
2- 甲 基 丙 胺 “Ga015S H 

甲 基 丙 基 酮 D003 甲 基 溶 纤 剂 ”Ia001 

2- 甲 基 丙 酸 Ea005 HIERE Ga030 

2- 甲 基 丙 酸 乙 酯 “Fa032 HE JEA E Ek Gb002 

甲 基 丙 酮 ”D002 1- 甲 基 戊 醇 ”Ca015 

甲 基 丙 酰胺 ”Gb009 4- 甲 基 -2- 戊 醇 ”Ca016 
N- 甲 基 丙 酰胺 Gb009 甲 基 戊 基 甲 酮 ”D007 

3- 甲 基 丁 胺 ”Ga022 IH XEJK RBS — Ia019 

1- 甲 基 -1- 丁 醇  Ca011 3-Hdk-1-]V ke-3-  Ia019 

2- 甲 基 -2- 丁 醇 Ca012 - 甲 基 -2- 戊 酮 “D006 

3- 甲 基 -1- 丁 醇 丙 酸 酯 ”Fa023 甲 基 戊 酮 醇 ” Ia020 

3- 甲 基 -1- 丁 醇 Ca010 - 甲 基 -3- 戊 烯 -2- 酮 ”D011 

1- 甲 基 -1- 丁 基 吡 咯 三 气 甲 基 磺 酸 盐 甲 基 乙 胺 Ga010 

Kc002 N-(1- 甲 基 乙 基 )-2- 丙 胺 ”Ga011 

甲 基 丁 基 甲 酮 ”D005 -HP 4t-3-Z, JEU MR ZN ARERR ”Ka003 
1- 甲 基 -3- 丁 基 咪 唑 氯 盐 — Ka004 - 甲 基 -3- 乙 基 咪 唑 四 所 硼酸 盐 ”Ka002 
2-HXk-3-T 4-2-0 — Ia018 -Hidt-3-Z,JEWKmbiib — Ka001 
3-H At T B? — Ea007 甲 基 乙 醚 胺 Gb006 

3-P 3t T EZ, HE Fa036 N- 甲 基 乙 酰胺  Gb006 

2- 甲 基 丁 烷 ”Aa002 日 基 异 丁 基 甲 醇 Ca016 

H kok ”Cec023 日 基 异 丁 基 甲 酮 D006 

-Hixtnkü Cec023 H3tst TH] DOL 

















日 基 环 己 醇  Ca026 

日 基 环 已 烷 ”Ab003 

日 基 环 氧 乙 烷 Cc018 

1- 甲 基 -3- 已 基 咪 哗 毛 盐 “Ka008 
1- 甲 基 -3- 己 基 咪 唑 四 氟 硼 酸 盐 Ka009 
N- 甲 基 甲 酰胺 ”Gb002 

甲 基 Gd002 

甲 基 卡 必 醇  Ib002 
2- 甲 基 唆 啉 ”Ge012 
4- 甲 基 唆 啉 ”Ge013 
7- 甲 基 唆 啉 ”Ge013 
a-HidtwEWK ”Ge012 

甲 基 联 胺 ”Gd002 

4- 甲 基 吗 啡 啉 ”Ia044 

N- 甲 基 吗 啡 啉 ”Ia044 
4- 甲 基 吗 啉 ”Ia044 

N- 甲 基 吗 啉 ”Ia044 


日 基 异 成 酮 D006 
HF Gdoo2 

Hot  Hao002 

HH?  Ea001 

HH? THES  Fa004 
日 酸 甲 酯 ”Fa001 

日 酸 戊 酯 ”Fa005 
日 酸 乙 酯 ”Fa002 

日 酸 正 丙 酯 Fa003 
日 酸 正成 酯 ”Fa005 
HABE ”Ce032 
PÆN Ga038 

HJX rH  Ia019 
PTER  Gb001 
HE HE Gb003 
PES Zk Gb004 
HHEHHHE Gb002 





m m.m N 
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H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 





























甲 氧 基 茶 Cc009 

- 甲 氧 基 茶 酚 ^ Ia016 
- 甲 氧 基 茶 甲醇 ”Ia015 
- 甲 氧 基 葵 醇 ” Ia015 
- 甲 氧 基 -2- 丙 醇 ” Ia009 
3-H AR Xt T HX — Ia013 
3- 甲 氧 基 丁 基 乙 酸 酯 ”Ia054 
- 甲 氧 基 -2- 硝 基 茶 Ia041 
2- 甲 氧 基 乙醇 ” Ia001 
2-(2- 甲 氧 基 乙 氧 基 ) 乙 醇 ”Ib002 
EZA ”D002 

间 氮 基 甲 茶 Ga036 

lE ^ Ga036 

HZP — Ac004 
HZA Bb004 

H FH AEN Ga036 

间 硝 基 甲 茶 Gc008 
Kx Gb005 

L-i 18g — ] HE  Fa053 
聚 丙二醇 ”Ic006 

聚 磷酸 ”Ja012 

聚 乙 二 醇 —Ic005 
聚 乙 二 醇 配 ^ Ic005 


K 













































































卡 普 隆 ”Gb010 
2-kWH D016 
糠 醛 ”Ia021 
2- 糠 酸 乙 酯 ” Ia067 
a- 糠 酸 乙 酯 。” Ia067 
可 力 丁 Ge009 
枯 烯 “Ac009 
MEMK  Ge011 
pE Ge012 





WR Ea004 

KRAH Fa028 
WR J Ha Fa029 
酪 酸 酷 ”Eb003 





酷 酸 戊 酯 ”Fa030 
WRH Fa027 
HR RA Fa031 

勒 皮 啶 ”Ge013 

勒 匹 丁 Ge013 
HRE  Cc017 

E Ga035 
葵 二 酚 二 甲 栈 “Ce017 
BAEC HE  Cc017 








pk — Hug — T HE Fa058 
ph 茶 二 甲酸 二 甲 酯 ”Fa056 
ph 茶 二 甲酸 二 辛 酯 ”Fa059 





茶 二 甲酸 二 (2- 乙 基 已 ) 酯 ”Fa060 
Pp 茶 二 甲酸 二 乙 酯 ”Fa057 
BEZERRA Fa060 

BZ P2 Ac003 

二 甲 氧 基 茶 Cc017 

了 二 毛茶 Bb003 

Pp 甲 茶 胺 ”Ga035 

poki  Cc023 

p AEA kE Ceos 

[Hp XtHHAE Ce015 

PHP AETH EAS Ia041 

[4E  Cc023 

BRAE — Ia038 

PAURA  1a037 

FRH  1a073 
甲酸 丁 酯 —Ia070 
甲酸 甲 酯 ”Ia068 
甲酸 戊 酯 ”Ia071 
i 
i 
T 






































酸 乙 酯 Ia069 
酸 异 戊 酯 ”Ia072 

















酸 Hg  Fa058 
BARZ Fa060 
Zi 
Zi 
Zi 























AREE Ia041 
AR BE 12042 
HE Ia041 
HÆ Gc007 
[3E Ia037 

了 乙 氧 基 硝 基 茶 Ia042 
































Am Am AL Am Am Am Am Am 4m Am Am Am a > ,A > 4m Am Am A > 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4L 42 Am a > 4L 42 A2 必 人 必 人 必 





磷酸 Ja011 





磷酸 三 茶 酯 ”Fb013 
R= | Hi FbOl2 
磷酸 三 甲 茶 酯 FEFb014 
磷酸 三 甲 酚 酯 ”Fb014 
磷酸 三 乙 酯 ”Fb011 


另 丁 胺 ”Ga017 
1- 硫 代 丁 醇 Hb006 
WRI ”Hb001 
硫 代 乙醇 酸 Ia048 
硫 茂 ”Hb001 
WER Ja008 
[EE AN 
硫酸 Ja008 
WEE — Ja007 
硫 杂 环 成 二 烯 ”Hb001 
硫 杂 茂 ”Hb001 














1a048 











柳 酸 苯 酯 — 12073 
柳 酸 丁 酯 Ia070 
柳 酸 甲 酯 Ia068 
柳 酸 乙 酯 —Ya069 
柳 酸 异 戊 酯 Ia072 














六 所 磷酸 1- 丁 基 吡 喧 














L M 
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MER 1-0 4E-3- 1 de D ME 






































六 氛 磷 酸 1- 乙 基 -3- 甲 基 
NALE Ba013 
六 氧 茶 胺 Ga041 
六 氧 苯酚 Ca025 
六 氧 吡啶 ”Ge010 
六 氧化 茶 Ab002 
六 氧 甲 茶 Ab003 
2,4-JH EE Ge007 
2 ,6- 卢 剔 吁 Ge008 
毛茶 Bb002 
2-5 — 1a038 
LAR Ia039 
ANP Ia025 
1- 氧 -2- 丙 醇 Ia025 
3- 毛 -1- 丙 醇 — 1a024 
8- 氧 两 醇 1a025 


Kb005 
Ka010 


咪唑  Ka003 








产品 名 称 中 文 索引 


Ib008 
Ia063 
1a064 
Ia063 
Ia064 


3-5 -1.2- Pj — BE 
2-5 P3 B 7. RR 
3-5 P B 7. RR 
a- ANR E H 
8- 氧 丙 酸 乙 酯 
氯 丙烷 ”Ba018 
2- 氧 两 烷 ”Ba019 
3- 氧 丙烯 “Ba022 
AREPA 1a055 
氧 醋酸 乙 酯  1a056 
ARZ Ia047 
4- 氧 -1- 丁 醇 — Ya026 
ATi  Ba023 

2- 氯 丁 烷  Ba024 

3- 毛 -1,2- 二 羟基 丙烷 
氯仿 “Ba003 

4- 氧 酚 ^ Ia039 

a- 握 甘油 Ib008 
化 1- 丁 基 吡 啶 Kb002 
-3-H dE mw 
3 -3- T AE DK ME 
Akm Ja007 
ILEIN Ja006 
1- 氧 -2,3- 环 氧 丙烷 
3- 氧 -1,2- 环 氧 丙烷 
dubi Ba026 

CL FH EO f A Ze 
氧 甲酸 乙 酯  Ia51 
氧 碳酸 乙 酯 Ia051 
FJR bí Ba025 
2- 氧 -1- 省 茶 — 1a037 
dH b Ba035 
乙醇 ” Ia022 

毛 乙 醇 ” Ia022 
- 氧 乙醇 Ia022 
酸 Ia047 

酸 甲 酯 ^ Ia055 
酸 乙 酯 Ia056 
Ki  Ba005 
WRZ —Ia051 











Ib008 











p Xp 








jr 
& 
(iu 
irn 


Ka008 
Ka004 























Xp Xp X 
RE 
: x 
irn 
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E 





1a035 
1a035 





Ia035 








Pra 


X a a 


Xp Xi 


Ty 


e 
e 
e 
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715) 


(716 BBSBEEZTILETI 





















































































































































AWE Ia025 2- 羟 基 丙 胺 ”Ia034 
M 3-FEAEVANS — 1a027 
2- 羟 基 丙 酸 Ia049 
马 来 酸 二 丁 酯 ”Fa0S2 a- 羟 基 丙 酸 Ia049 
马 来 酸 二 甲 酯 ”Fa050 2- 羟 基 丙 酸 丁 酯 Ia062 
马 来 酸 二 乙 酯 ”Fa0s1 oa- 羟 基 丙 酸 丁 酯 Ia062 
吗啡 啉 ”Ia043 2- 羟 基 丙 酸 甲 酯 ”Fa024, Ia060 
吗 啉 ”Ia043 2- 羟 基 丙 酸 乙 酯 ”Fa025, Ia061 
米 耳 班 油 ”Gc006 oa- 羟 基 琴 酸 乙 酯 ”Fa02S，Ia060 
密 班 油  Gc006 wa- 羟 基 丙 酸 乙 酯 Ia061 
密 斑 油 Gc006 a- 羟 基 初 油 酸 乙 酯 ”Fa025, Ia061 
N 2- 羟 基 -2- 甲 基 丙 酸 乙 酯 ”Fa035 
4- 羟 基 -4- 甲 基 -2- 戊 酮 “Ia020 
尼 哦 油 Fa038 1- 羟 基 -4- 氯 茶 Ia039 
P 4- 羟 基 氯 茶 — Ia039 
2- 羟 基 三 乙 胺 — 1a033 
哌 啶 ”Ge010 2- 羟 基 乙 胺 ”Ia031 
硼酸 甲 酯 ”Fb006 2- 羟 基 异 丁 且 ”Ia028 
硼酸 三 丁 酯 ”Fb009 2- 羟 基 异 丁 酸 乙 栈 ”Fa035 
硼酸 三 甲 酯 ”Fb006 氧 硫 基 乙 酸 Ia048 
硼酸 三 戊 酯 ”Fb010 AAR Ja010 
硼酸 三 乙 酯 ”Fb007 ANE Ia028 
硼酸 三 异 丙 酯 Fb008 TZP 1b012 
硼酸 乙 酯 ”Fb007 氰 化 乙醇 ”Ia027 
硼酸 异 丙 本 ”Fb008 d GE ZH ”Ia030 
2- 皮 考 林 Ge004 氰 甲烷 Gd001 
3- 皮 考 林 Ge005 a- 氰 乙醇 ” Ia027 
4- 皮 考 林 Ge006 琉 基 乙酸 Ia048 
8- 皮 考 林 Ge005 HET Ga048 
a- 皮 考 林 Ge004 ARS RENS Jb001 
y- 皮 考 林 Ge006 
偏 二 氧 乙烯 “Ba014 R 
Q 人 造 若 杏仁 油 Gc006 
THE S Ca022 
2-Y:3k2E B Bg T HB — 1a070 I-EHi  Ca022 
2- 羟 基 茶 甲酸 成 酯 ”Ia071 CE Aa007 
2- 羟 基 葵 甲酸 乙 酯 Ia069 溶剂 煤油 Aa012 
2- 羟 基 葵 甲酸 异 戊 酯 1a072 溶剂 汽油 ”Aa011 








| raamt KAKA 































































































































































































































































































溶剂 石 脑 油 ”Aa013 2,2,3- 三 甲 基 戊 烷 ”Aa006 
溶 威 油  Fa056, Fa057 三 甲 基 乙 酸 Ea008 
溶 纤 剂 乙酸 酯 ”Ia052 ZPA Fb006 
肉桂 酸 乙 酯 ”Fa043 三 聚 甲醛 ”Ce021 
乳酸  1a049 1,2,3- 三 氯 两 烷  Ba021 
乳酸 丁 酯 Ia062 ZAHR ”Ic011 
乳酸 甲 酯 Fa024，Ia060 三 毛 甲 烷 Ba003 
乳酸 乙 栈 ”Fa025, Ia061 ZA GR Ic011 
乳 酮 ”D009 1,1.1-— A bi ”Ba008 
S 1.1,2-— X C. b& ”Ba009 
ZALI Ba016 
WEM) Hb001 三 (2- 羟 两 基 ) 腕 ”Ic010 
三 丙胺 ”Ga009 2,2',2”- 三 羟基 三 乙 胺 ”Ic009 
三 醋 精 “Fa063 三 羟 乙 基 腕 ”Ic009 
三 丁 胺 ”Ga014 三 缩 四 乙 二 胺 Ga049 
N.N.N-—T3&-1-T £k 4b) Kd001 三 缩 四 乙 二 醇 ” Ic004 
N,N, N-= T 3-1-7 £L) Kd002 三 戊 胺 Ga021 
三 $ Cce021 三 亚 甲 基 毛 醇 ”Ia024 
三 氟 栈 Ic013 三 亚 乙 基 四 胺 Ga048 
—$KHÉN? ”Ic012 三 氧 杂 环 已 烷 ”Cc021 
三 气 醋 酸 酷 ”Ic013 三 乙 胺 ”Ga006 
三 气 甲 茶 ”Bb007 三 乙醇 胺 ”Ic009 
三 氟 甲 磺 酸 Jb001 三 乙 二 醇  Ye001 
三 气 甲 基 磺 酸 1- 丁 基 -1- 甲 基 吡 咯 烷 三 乙 二 醇 甲 酝 1-002 
Kc002 三 乙 二 醇 乙 醚 Ic003 
1,1,2- 三 氟 -1,2,2- 三 毛 乙 烷 Ba038 三 乙 四 胺 Ga048 
三 气 乙 醇 ” Ic007 三 乙酸 甘油 酯 ”Fa063 
2,2,2- 三 气 乙 醇 ” Ic007 三 乙烯 四 胺 Ga048 
三 气 乙 酸 ”Ic012 三 乙 酯 ”Ia059 
三 所 乙酸 本 ”Ic013 三 异 丙 醇 胺 Ic010 
三 甘 醇 ” Ic001 三 正 丙胺 Ga009 
三 甘 醇 单 甲 酝 ” Ic002 三 正 丙 基 上 胺 Ga009 
三 甘 醇 二 氧化 物 ”Ic008 三 正 丁 胺 ”Ga014 
三 甘 醇 一 甲酸 ”Ic002 三 正 丁 基 胺 Ga014 
三 甘 醇 一 乙醚 ”Ic003 三 正成 胺 ”Ga021 
三 甲 胺 ”Ga003 失 水 苹果 酸 丁 本 ”Fa052 
2,4,6- 三 甲 基 吡 啶 ”Ge009 失 水 苹果 酸 乙 酯 ”Fa051 
1,1,3- 三 甲 基 环 己 烯 酮 ”D013 十 二 醇 ”Ca024 














(718 MAES 


十 二 氧 二 茶 胺 ”Ga04 
十 二 烧  Aa009 
十 氧化 蔡 Ac013 
石油 醚 ”Aa010 
AUTE  Ga018 
AUT BE Ca008 
Ca012 
Ea008 

N, N-I O-A LH 
双 丙 酮 D017 
双 丙 酮 醇 Ia020 
双 (2- ALINE 

















2 


)-1,2- 乙 二 胺 Ga048 


Ib010 











1c004 





XU 2-C2- X8 3k L SCHO 
水 Ja001 

水 合 Ja004 
KERA Ja004 
KARWA 1a073 
水 杨 酸 丁 酯 ”Ia070 
水 杨 酸 甲 酯 ”Ia068 
水 杨 酸 戊 酯 。 Ia071 
水 杨 酸 乙 酯 ”Ia069 
水 杨 酸 异 成 栈 
顺 丁 烯 二 酸 二 丁 酯 
顺 丁 烯 二 酸 二 甲 酯 
WT Ms B6 


























次 甲 基 氯 醇 
JE RUE 
氧化 

vU 
省 化 

酸 1- 丁 基 吡 啶 
酸 













































































1- T 3&-3- FF JE WR ug 


Z HE JE 


Ia072 


Fa052 
Fa050 
Fa051 


顺 式 -9- 十 八 烯 酸 Ea013 
Ia026 
Kd001 
Ke001 
Kd002 
Ke002 


Kb004 





Ka006 









































Be 1- 乙 基 
































1j 

1j 
WR 

1j 

1j 

醇 





Ic004 
EF 碳 ”Ba004 




















1-Hi d£-3- p. dE IP nk 
-3-Hi 
BeiE ] Ain né d 





Ka009 
Ka002 





di DK ME 
Kb004 










































































:1.2.2-Vu i8 Z be 
甲 基础 ”Hb00S 
甲 基 硫 Hb002 
亚 甲 基 EIE 
甲 基 氧 
亚 乙 基 五 胺 
乙 二 醇 ”Ic004 
CT  Ga049 
乙烯 五 胶 Ga049 











U 














y 





Cc024 







































































.1.1.2-pu ZKE —Ba010 
,1,2,2- 四 和 氯 乙 烷 ”Ba011 
氧 乙烯 ”Ba017 

氧 吡咯 ”Ge002 
Jmm ”Cce025 

氧 -1,4- WR Ia043 
Jk Cc024 
Jmm: —Ia014 
f-2-kmg'HHEZ  Ia014 
c EnkIm-2-T ER Ia014 
氧化 蔡 Ac012 
AWE ”Ia014 
氧 硫 杂 成 ”Hb002 
4E)  Hb002 

4 BEI) Hb005 


Ba031 


Ia026 


Ga049 


ETÆ KAEk ”Kd001 


松节油 Ac014 
AH Ia017 
ARE  Cc033 
缩水 二 丙二醇 ”Ib005 
T 
朴 酸 二 甲 酯 ”Fa056 
朴 酸 二 -2- 乙 基 已 酯 Fa059 
WRLH  Fa057 
碳酸 丙二醇 酯 ”FEb00S 
碳酸 丙 酯 Fb003 
碳酸 二 丙 酯 ”Fb003 
碳酸 (二 ) 甲 酯 ”Fb001 
碳酸 二 乙 酯 ”Fb002 








碳酸 亚 乙 基 酯 ”Fb004 
碳酸 乙烯 酯 。Fb004 
碳酸 乙 酯 Fb002 
特 丁 胺 Ga018 





W 


万 能 溶剂 ”Hb003 
Ba012 
1,5- 戊 二 醇 Ca032 
Cc012 








3- m D004 
7- 戊 酮 酸 ”Ia050 
JE;  Aa001 

1- 戊 烯 ”Aa014 





烯 丙胺 Ga028 
烯 丙 醇 ”Ia017 
烯 丙 基 胺 Ga028 
硝 基 茶 Gc006 
































2- 硝 基 茶 甲酸 — Ia041 
2- 硝 基 共 乙醚” Ia042 
1- 硝 基 两 烷  Gc003 
2- 硝 基 两 烷 Gec004 
1- 硝 基 丁 烷  Gc005 
2- 硝 基 甲 茶 Gc007 
3- 硝 基 甲 茶 Gc008 
4- 硝 基 甲 茶 Gc009 
硝 基 甲烷 Gc001 





人 硝 基 乙 烷 Gc002 
maak  Ja009 
硝酸 Ja009 

辛 醇 ”Ca020 

1- 辛 醇 ”Ca020 
2-X-Hi Ca021 
辛酸 Ea011 
辛 烷 ”Aa005 
SES Aa017 














产品 名 称 中 文 索 引 
1- ”Aa017 
IR Bb006 


4- 省 茶 甲 本 ” Ia040 

2- 溴 丙 酸 乙 酯 Ia06S 

a- 溴 丙 酸 乙 酯 ”Ia065 

省 丙烷 ”Ba032 

2- 省 丙烷 ”Ba033 

R 醋酸 甲 酯 ”Ia057 
3- 省 代 氧 化 丙烯 Ia036 









































7191 


Kc001 
Ka005 


WAY Ba028 

省 化 1- 丁 基 吡 啶 Kb003 
省 化 1- T d&-1- FP d np ni oe 

省 化 1- T 4&-3- FF JE IK n 

省 化 1- 甲 基 -3- 乙 基 咪 只 ”Ka001 
省 化 1- 乙 基 吡 啶 Kb001 
省 化 1- 乙 基 -3- 甲 基 咪 唑 ”KKa001 

















1- 省 -2 ,3- 环 氧 两 烷 — Ia036 
3- 澳 -1,2- 环 氧 两 烷 Ia036 
省 甲 基 环 氧 乙 烷 Ia036 
省 甲烷 Ba027 
1- 省 -4- 甲 氧 基 茶 — 12040 
2- 省 毛茶 — 1a037 

省 乙醇 Ia023 

2- 澳 乙醇 —1a023 

有 -省 乙醇 Ia023 

省 乙酸 甲 酯 ”Ia057 

省 乙 烷 ”Ba029 























Y 


,2 - 亚 氨基 二 乙醇 Ib011 
EN ZH Ga045 











~N 


























EPL PE Ce032 
亚 硫 栈 (二 ) 毛 “Ja006 
亚 乙 基 二 胶 Ga043 








k E 
— 
ze 
SS 
j 
e 

















3- 氧 代 丁 酸 甲 基 酯 — Ia058 
2,2 - 氧 代 二 乙醇 Ib00l 
4- 氧 代 戊 酸 ”Ia050 








TO 


1,4- 氧 氮 六 环 — Ia043 
1,4- 氧 氮 杂 环 己 烧 ”Ia043 
1,1 - 氧 二 茶 Cc016 
氧化 丙烯 ”Cc018 
4L] Wt  Eb003 
氧化 二 茶  Cc016 
氧 杂 环 成 烷 Cc024 
ZR  Cc022 
液 氮 “Ja003 
液态 二 氧化 硫 Ja005 
液态 二 氧化 碳 ”Ja002 
一 丙胺 ”Ga007 
一 氮 六 环 Ge010 
一 所 三 烯 六 环 Ge003 
MAFI ”Ba036 
MZA Ba037 
— Billi  Ga024 
一 甲 胺 ”Ga001 

Ig Gd002 
一 氯 醋酸 Ia047 
一 氯 醋酸 乙 酯 。 Ia056 
一 毛 甲 烷 Ba001 
一 氧 乙酸 Ia047 
一 缩 二 丙二醇 ”Ib005 
一 缩 二 丙二醇 一 甲 醚 ”Ib006 
一 缩 二 丙二醇 一 乙醚 1b007 
一 缩 二 乙 二 胺 Ga047 
一 缩 二 乙 二 醇 ”Ib001 
一 成 胺 ”Ga019 

硝 基 茶 Gc006 

硝 基 甲 烷 ”Gc001 
一 氧 二 烯 五 环 Cc022 
一 乙 胶 Ga004 
一 乙醇 胺 ”Ia031 
一 正 丁 胺 ”Ga012 
Zik ”Ga004 
Z3 Ac007 
乙醇 Ca002 
乙醇 胺 — 12031 











其 
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乙 二 胺 ”Ga043 
1,2- 乙 二 胺 ”Ga043 

乙 二 醇 Ca028 

乙 二 醇 茶 基 配 Ia007 
乙 二 醇 单 葵 栈 Ia007 
乙 二 醇 单 蕉 本 ”Ia008 
乙 二 醇 单 丁 栈 ”Ia005 
乙 二 醇 单 甲酸 。 Ia001 
乙 二 醇 单 乙醚 ”Ia002 
乙 二 醇 单 异 两 栈 Ia004 
乙 二 醇 单 异 丁 栈 。 Ia006 
乙 二 醇 单 正 丙 栈 1a003 
ZLTE  Ia005 

乙 二 醇 丁 醚 醋酸 酯 ”Ia053 
乙 二 醇 二 丁 醚 ”Cce029 
乙 二 醇 二 甲 酝 Ce027 
乙 二 醇 二 配 Cc020 

乙 二 醇 二 乙醚 Cc28 
乙 二 醇 二 乙酸 酯 ”Fa061 
1,2- 乙 二 醇 二 乙酸 酯 ”Fa061 
乙 二 醇 甲酸 ” Ia001 

乙 二 醇 碳 酸 酯 ”Fb004 
乙 二 醇 一 茶 本 ”Ia007 
乙 二 醇 一 下 配 1a008 
乙 二 醇 一 丙 栈 1a003 
乙 二 醇 一 丁 本 ”Ia005 
乙 二 醇 一 甲酸 ”Ia001 
乙 二 醇 一 乙醚 ”Ia002 
乙 二 醇 一 异 丙 醚 ”Ia004 
乙 二 醇 一 异 丁 栈 。 Ia006 
乙 二 醇 乙醚 ”Ia002 

乙 二 醇 乙 醚 乙酸 酯 ”Ia052 
乙 二 酸 二 丁 酯 ”Fa047 
乙 二 酸 二 成 酯 ”Fa048 
乙 二 酸 二 乙 酯 “Fa046 
乙 本 Eb001 

N- 乙 基 吡 啶 澳 盐 Kb001 
CER 3EBE Ce013 
2-C, Xt T Nik — Ga023 
2- 乙 基 丁 醇 Ca017 




















) 


























2- 乙 基本 酸 Ea010 乙酸 乙 基 溶 纤 剂 ”Ia052 
N- 乙 基 对 氧 氮 六 环  1a045 乙酸 乙烯 ”Fa015 

乙 基 环 氧 乙 烷 Ce019 乙酸 乙烯 酯 “Fa01s 

2- 乙 基 已 胺 “Ga025 乙酸 -2- 乙 氧 基 乙 酯 ”Ia052 
2- 乙 基 己 酸 Ea012 乙酸 乙 酯 ”Fa007 

乙 基 -3- 甲 基 丁 酸 酯 ”Fa036 乙酸 异 丙 酯 ”Fa009 

1- 乙 基 -3- 甲 基 咪 哗 AERE ”Ka003 乙酸 异 丁 酯 ”Fa011 









































1- 乙 基 -3- 甲 基 咪 唑 ”四 所 硼酸 盐 Ka002 乙酸 异 戊 酯 ”Fa014 





















































































































































1-Z, d&-3- HH At R (E WK mg Ka001 乙酸 正 丙 酯 ”Fa008 
乙 基 卡 必 醇 ”Cc031 乙酸 正成 酯 ”Fa013 

乙 基 卡 必 醇 ” Ib003 乙酸 仲 丁 酯 ”Fa012 

乙 基 卡 必 醇 醋酸 酯  Ib015 4H BE Cc033 

N- 乙 基 吗 啡 啉 ”Ia045 Zü DOOI 

4- 乙 基 吗 啉 ”Ia045 乙烯 基 氰 。 Ia030 
N- 乙 基 吗 啉 ”Ia045 乙烯 基 乙 配 Cc007 

乙 基 溶 纤 剂 ”Ia002 乙烯 基 乙 酸 酯 ”Fa015 
N-Z,JkVd4-1.4- WE Ia045 乙烯 甲醇  1a017 

1- 乙 基 省 化 吡啶 Kb001 Zit  Gb005 
ZXIETAEH HW D008 ZEA D015 

乙 且 Gd001 乙酰 丙 酸 ”Ia050 

乙 硫 醚 ”Ha003 乙酰 醋酸 甲 酷 “Ia058 
乙 咪 省 “Ka001 乙酰 醋酸 乙 酯 Ia059 
乙醚 ”Cec001 乙酰 二 甲 胺 Gb007 

乙 醛 缩 二 乙醇 Cc033 乙酰 二 乙 胺 Gb008 
2-Z,5h-2-] HE — Ia019 ZBERASE Gb006 
乙酸 Ea002 CBE ER ES — Ia058 
乙酸 苯 甲 酯 ”Fa017 乙酰 乙酸 乙 酯 ”Ia059 
乙酸 某 栈 ”Fa017 1- 乙 氧 基 -2- 丙 醇 ” Ia010 
乙酸 茶 酯 ”Fa017 1- 乙 氧 基 -2- 硝 基 茶 Ia042 
乙酸 丙 酯 “Fa008 2- 乙 氧 基 乙 醇 Ia002 
乙酸 -2-] 氧 基 乙 酯 Ia053 2- 乙 氧 基 乙 酸 乙 酯 ”Ia052 
乙酸 丁 酯 “Fa010 2-(2- 乙 氧 基 乙 氧 基 ) 乙 醇 1b003 
乙酸 二 甘 醇 一 丁 基 醚 酯 。 Ib016 2-(2- 乙 氧 基 乙 氧 基 ) 乙 基 醋 酸 酯 — Ib015 
乙酸 二 甘 醇 一 乙 基 醚 酯 Ib015 2-[2-(2- 乙 氧 基 乙 氧 基 ) 乙 氧 基 ] 乙 醇 
ZIRE  Eb001 Ic003 

乙酸 环 已 酯 “Fa016 WI  Ea001 

乙酸 -2- 甲 基 丙 基 酯 “Fa0l1 蚁 酸 甲 酯 “Fa001 
乙酸 甲 氧 基 丁 酯 ”Ia054 蚁 酸 戊 酯 ”Fa005 

乙酸 -3- 甲 氧 基 丁 酶 ”Ia054 蚊 酸 乙 酯 ”Fa002 

乙酸 甲 酯 “Fa006 WREN Fa003 
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蚁 酸 正 丁 酯 ”Fa004 正 丙 醚 ”Cce002 

异 丙 胺 Ga010 正 丁 胺 ”Ga012 

异 丙 茶 Ac009 N- 正 丁 基 茶 胺 ”Ga033 
异 丙 醇 Ca004 正 丁 基 乙 烯 醚 Cec008 
异 丙 醇 胺 ”Ia034 正 丁 硫 醇 ”Hb006 
异 丙 基 溶 纤 剂 ”Ia004 正 丁 醚 ”Cc004 
WBE Cec003 正 丁 酸 丙 酯 “Fa028 
2- 异 丙 氧 基 乙 醇 ” Ia004 IET H2 T H&  Fa029 
异 丁 胺 Ga015 正 丁 酸 甲 酯 “Fa026 
异 丁 醇 Ca006 正 丁 酸 成 酯 ”Fa030 
异 丁 基 甲 醇 Ca010 正 丁 酸 乙 酯 Fa027 
异 丁 基 溶 纤 剂 ”Ia006 正 丁 酸 异 成 酯 ”Fa031 
JR Ea005 2-(2- 正 丁 氧 基 乙 氧 基 ) 乙 酸 乙 酯 ”Ib016 
异 丁 酸 乙 酯 “Fa032 正 庚 胺 Ga024 

异 丁 酸 异 丁 酯 ”Fa034 EBEK Aa004 

异 丁 酸 正 丙 酯 “Fa033 正 庚 烯 ”Aa016 

异 佛 尔 酮 ”D013 EZ k | Ga027 
Stu] ”D006 IEZ% Aa008 

2- 异 己 酮 D006 正己 醚 ”Ce006 
SMEMK  Ge014 正己 酸 ”Ea009 

异 戊 胺 ”Ga022 EÈ%  Aa003 

异 戊 醇 Ca010 正 磷酸 ”Ja011 
SHE Cc005 ET% ”Aa007 

异 戊 酸  Ea007 EHZ Aa009 
FARRE Fa036 正成 胺 ”Ga019 

异 成 酸 异 戊 酯 ”Fa037 正 戊 醇 ”Ca009 
SX  Aa002 IEJ RH?  Ea006 
TR ”Ea012 正成 烧 ”Aa001 

异 亚 丙 基 丙 酮 “D011 正 辛 酸 ”Ea011 

油 酸 ”Ea013 E% ”Aa005 

月 桂 醇 ”Ca024 "INS Ga017 

杂 醇 油 Ca013 中 庚 醇 ”Ca019 

杂 氮 葵 Ge003 中 己 醇 ”Ca015 

杂 戊 醇 ”Ca013 中 戊 醇 ”Ca011 

增 塑 剂 DBP Fa058 中 硝 基 丙烷 ”Gc004 
增 塑 剂 TCP Fb014 中 辛 醇 ”Ca021 
樟脑 ”D016 左旋 糖 酸 ”Ia050 
EW} Ga007 
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A 


acetaal | Cc033 

acetamide | Gb005 

acetic acid — Ea002 

acetic acid benzyl ester Fa017 
acetic acid 3-methoxybutyl ester — Ia054 
acetic acid methyl ester — Fa006 
acetic acid-n-propyl ester — Fa008 
acetic anhydride — Eb001 

acetic ester Fa007 

acetoacetic acid methyl ester — Ia058 
acetoacetic ester — Ia059 

acetone D001 

acetone cyanohydrin — Ia028 
acetonitrile — Gd001 

acetonyl acetone D017 
acetophenone  D015 
acetophenone  D016 
l-acetoxy-2-ethoxyethane Ia052 
acety-lamide | Gb005 
acetylbenzene D015 
acetyldiethylamine | Gb008 
acetyldimeethylamine | Gb007 
acetylene tetrabromide — Ba031 
acetylene tetrachloride — Ba011 





acetylmethylamine | Gb006 
3-acetylpropionic acid — Ia050 

ACH  1a028 

acrylic acid 2-ethylhexyl ester — Ia066 
acrylonitrile — Ia030 





allyl alcohol  Ia017 

allylamine | Ga028 

allyl chloride | Ba022 
alpha-methylquinoline | Ge012 
alpha-propylene glycol | Ca029 

amino acetic acid — Ia046 
aminobenzene Ga029 
l-aminobutane | Ga012 
2-aminobutane | Ga017 
2-aminochlorobenzene Ia038 
o-aminochlorobenzene Ia038 
aminocyclohexane Ga041 
aminocyclopentane | Ga040 
l-aminodecane | Ga027 
l-amino-3-(diethylamino) propane  Ga046 
aminoethane | Ga004 
2-aminoethanol  1a031 
N-(2-aminoethyD-1 .2-ethylenediamine 
Ga047 

l-amino-2-ethylhexane | Ga025 
l-amino-2-heptane | Ga024 
aminomethane | Ga001 
l-amino-3-methylbutane | Ga022 
2-(aminomethyD heptane | Ga025 
2-(aminomethyD pentane Ga023 
2-amino-2-methylpropane | Ga018, Ga015 
l-aminopentylane | Ga019 
l-aminopropane Ga007 
2-aminopropane  Ga010 


l-amino-2-propanol  1Ia034 
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3-aminopropene Ga028 
2-aminoto-luene Ga035 
3-aminotoluene Ga036 
4-aminotoluene | Ga037 
amyl acetate — Fa013 
l-amyl alcohol Ca009 
n-amylamine | Ga019 
amyl butyrate — Fa030 
n-amyl formate | Fa005 
amyl phenyl ether  Cc012 





amyl propionate  Fa022 

anhydrous ammonia Ja003 

aniline Ga029 

aniline oil Ga029 

anilinobutane Ga033 
anilinomethane Ga030 

anisalcohol — Ia015 

anisole(phenyl methyl ether) Cc009 
l-azanaphthalene | Ge011 

azole | Ge001 


banana oil  Fa014 

BCA  Ia053 

BCS  Ia005 

l-benzazine | Ge011 

benzenamine Ga029 

benzencarbinol] | Ca027 

benzene — Ac001 

1.2-benzene dicar-boxylic acid dibutyl 
ester  Fa058 

benzo[c ]pyridine | Ge014 

benzoic acid benzyl ester Fa042 

benzotrifluoride | Bb007 

benzyl acetate — Fa017 

benzyl alcohol — Ca027 

benzyl benzene carboxylate — Fa042 

benzyl benzoate — Fa042 

benzyl cellosolve — Ia008 

benzyl ethyl ether — Cc013 








benzyl o-hydroxybenzoate — 1a073 

N-benzylmethylamine | Ga038 

N-benzyl-N-methylamine | Ga038 

2-benzyloxyethanol Ia008 

benzyl salicylate — Ia073 

bexzoic acid methyl ester  Fa038 

1.2-bis(2-chloroethoxy)ethane Ic008 

bis-C2-chloroethyD ether — Ib010 

bis| 2-(2-hydroxyethoxy) ethyl] ether 
Ic004 

bis(Z-hydroxyethyDamine — Ib011 

bis(2-hydroxyethyD ether — Ib001 

[Bmim]| BF, ] Ka006 

Bmim]Br — Ka005 

Bmim]Cl | Ka004 

Bmim][PF;] Ka007 

BMP|TFO  Kc002 

BMPyrr Br Kc001 

BPB  Kb003 

BPBF,  Kb004 

BPC  Kb002 

BPy]BF, Kb004 

BPy]Br  Kb003 

[BPy]PF;  Kb005 


bromoacetic acid methyl ester — Ia057 








4-bromoanisole — Ia040 
P-bromoanisole  Ia040 
bromobenzene  Bb006 
o-bromochlorbenzene — Ia037 
2-bromochlorobenzene Ia037 
l-bromo-2-chlorobenzene — Ia037 
l-bromo-2,3-epoxypropane  1a036 
bromoethane Ba029 
2-bromoethanol Ia023 
2-bromoethyl alcohol — 1a023 
bromoform Ba028 
bromomethane Ba027 
l-bromo-4-methoxybenzene Ia040 


(bromomethyD-oxiran Ia036 





bromomethyloxirane Ia036 


p-bromophenyl methyl ether — Ia040 
l-bromopropane Ba032 
2-bromopropane Ba033 
2-bromopropionic acid ethyl ester — Ia065 
3-bromopropylene oxide — Ia036 


-butanaminium-N . N , N-tributyl chloride 
Kd001 
-butanecarboxylic acid 
,4-butanediol | Ca031 
Hb006 
butanoic acid methyl ester 
Eb003 


Ea006 


-butanethiol 
Fa026 
butanoic anhydride 
Ca005 


2-butanol acetate 


-butanol 
Fa012 
,4-butanolide — Fa045 
2-butanone  D002 
Ga017 
Ib004 
Ia005 
2-C2-butoxyethoxy) ethanol 





2-butlyamine 
butoxydiglycol 
2-butoxy ethanol 
Ib004 
2-C2-n-butoxyethoxy) ethyl acetate 
Ia053 


Ib016 
2-butoxyethyl acetate 
Ia054 
1-butoxy-2-propanol 


butoxyl 
Ia011 
3-butoxy-l-propanol  1Ia012 
Fa010 
Ea009 
Ca007 
Ca005 
Ga012 
Ga033 
Ac010 
Fa029 
Ib004 
Ia005 
butyl cellosolve acetate 
butyl chloride — Ba023 
1.3-butyleneglycol monomethyl ether 
Ia013 
butyl ethanoate 


butyl acetate 
butylacetic acid 
2-butyl alcohol 
butyl alcohol 
butylamine 
N-butylaniline 
n-butylbenzene 
n-butyl butyrate 
butyl carbitol 
butyl cellosolve 
Ia053 


Fa010 
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butylethene | Aa015 

butylether(dibutyl ether)  Cc004 

butyl ethyl ketone D008 

butyl formate Fa004 

butyl 2-hydroxybenzoate — Ia070 

butyl 2-hydroxypropionate — Ia062 

butyl a-hydroxypropionate — 1a062 


butyl lactate — Ia062 
n-butyl mercapta Hb006 
butyl methanoate — Fa004 


-butyl-3-methylimidazolium bromide 
Ka005 

-butyl-3-methylimidazolium chloride 
Ka004 

-n-butyl-3-methylimidazolium chloride 
Ka004 


-butyl-3-methylimidazolium hexafluoro- 


phosphate | Ka007 
-butyl-3-methylimidazolium hexfluoro- 
phosphate | Ka007 


-butyl-3-methylimidazolium terafluorobo- 
rate | Ka006 

-n-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoro- 
borate | Ka006 

butyl methyl ketone D005 

-butyl-1-methylpyrrolidinium bromide 
Kc001 

-butyl-1-methylpyrrolidinium triflu- 

Kc002 








oromethanesulfonate 
Fa047 
Ga033 
Cc011 
Fa020 
Fa020 


l-butylpyridinium bromide 


butyl oxalate 
butylphenylamine 
butyl phenyl ether 
butyl propionate 
n-butyl propionate 
Kb003 
Kb002 
Kb002 
1-butylpyridinium hexafluorophosphate 
Kb005 


1-butylpyridinium tetrafluoroborate 


l-butylpyridinium chloride 
N-n-Butylpyridinium chloride 





Kb004 
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butyl salicylate — Ia070 

n-butyl vinyl ether(butyl vinyl ether) 
Cc008 

butyric acid — Ea004 

butyric anhydride — Eb003 

butyrolactam | Ge015 

y-butyrolactone  Fa045 


C 


cajeputol | Cc026 
2-camphanone D016 
camphor D016 

caproic acid — Ea009 
caprolactam — Gb010 
e-caprolactam — Gb010 
capronic acid Ea009 
caprylic acid — Ea011 
n-caprylic acid — Ea011 
carbitol — Ib003 

carbitol acetate — Ib015 
carbon bisulfide — Ha001 
carbon dioxide liquid < Ja002 
carbon disulfide | Ha001 
carbon hexachloride — Ba013 
carbon tetrachloride Ba004 
catechol dimethyl ether Cc017 
cellosolve acetate — Ia052 
chlorlbenzene — Bb002 
chloroacetic acid — Ia047 
2-chloroaniline — Ia038 
o-chloroaniline — Ia038 
2-chlorobromobenzene Ia037 
chlorobromomethane | Ba035 
l-chlorobutane — Ba023 
2-chlorobutane — Ba024 
4-chloro-l-butanol Ia026 
3-chloro-1.2-epoxypropane  1a035 
chloroethane — Ba005 
2-chloroethanol  Ia022 
2-chloroethyl ether — Ib010 











chloroform Ba003 


c 
l-chlorohexane Ba026 
B-chloroisopropyl alcohol Ia025 
chloromethane — Ba001 
chloromethane Ba002 


chloromethyloxirane —1a035 








chloropentane | Ba025 
4-chlorophenol  1a039 
p-chlorophenol  Ia039 
l-chloropropane Ba018 
Z2-chloropropane Ba019 
3-chloro-1,2-propanediol Ib008 
l-chloro-2-propanol Ia025 
3-chloro-l-propanol  1Ia024 
3-chloropropene Ba022 
2-chloropropionic acid ethyl ester 


3-chloropropionic acid ethyl ester 








3-chloropropylene oxide — Ia035 
1.8-cineole | Cc026 
[Cemim] BF, Ka009 
[C;mim]Cl Ka008 
[Ce mim] PF; Ka010 
2.4,.6-collidine | Ge009 
CPL  Gb010 

cresol | Cb001 
m-cresol | Cb002 
cumene  Ac009 
2-cyanoethanol — 1a027 
cyanoethylene Ia030 
cyanomethane Gd001 
exane Ab002 
exanol Ca025 


cyc 
cyc 
exanone D014 
exene  Ab005 


o 
o 
cyclo 
o 
cyclohexyl acetate Fa016 
o 
o 
o 
o 


cyc 
cyclohexylamine Ga041 
xylmethane Ab003 
pentane Ab001 
pentene Ab004 


cyc 


cyc 








cyc 


oroformic acid ethyl ester — Ia051 


Ia063 
Ia064 
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cyclopentylamine Ga040 dichloroacetic acid — Ib013 
p-cymene Ac011 dichloroacetic acid ethyl ester Ib014 
dichloroacetonitrile — Ib012 

D 1.2-dichlorobenzene — Bb003 
DAA  1a020 1.3-dichlorobenzene  Bb004 
DBS  Fa054 1.4-dichlorobenzene — Bb005 
DEA  Ga005 m-dichlorobenzene — Bb004 
DE acetate — Ib015 o-dichlorobenzene — Bb003 
DEAE  1a033 p-dichlorobenzene | Bb005 
decahydronaphthalene | Ac013 l.l-dichloroethane Ba007 
decane — Aa008 1.2-dichloroethane — Ba006 
decanedioic acid dibutyl ester Fa054 dichloroethanoic acid — Ib013 
n-decano] |Ca023 l.l-dichloroethylene — Ba014 
l-decene — Aa018 1.2-dichloroethylene — Ba015 
decyl alcohol — Ca023 2,2'-dichloroethyl ether — Ib010 
n-decyl alcohol  Ca023 dichlorofluoromethane Ba036 
n-decylamine | Ga027 a.a -dichlorohydrin — Ib009 
n-decyl hydride — Aa008 1.3-dichloroisopropyl alcohol — Ib009 
DEF  Gb004 1.2-dichloropropane Ba020 
DETA  Ga047 1.3-dichloro-2-propanol Ib009 
diacetone alcohol Ia020 dicyclohexylamine | Ga042 
diamide hydrate — Ja004 didecyl alcohol Ca024 
2,2'-diaminodiethylamine | Ga047 diethanolamine — Ib011 
1.2-diaminoethane | Ga043 l.l-diethoxy-ethane | Cc033 
1.2-diaminopropane | Ga044 1.2-diethoxyethane | Cc028 
1.3-diaminopropane Ga045 diethyene oxide | Cc020 
diamylamine | Ga020 diethylacetal | Cc033 
di-n-amylamine | Ga020 N.N-diethylacetamide | Gb008 
diamyl oxalate — Fa048 diethylamine | Ga005 
1.2-dibromoethane Ba030 N,N-diethylamine | Ga005 
1.2-dibromopropane Ba034 2-diethylaminoethanol Ia033 
1.2-dibutoxy-ethan Cc029 B-(diethylamino) ethyl alcohol Ia033 
1.2-dibutoxyethane Cc029 3-diethylaminopropylamine Ga046 
n-dibutylamine | Ga013 N.N-diethylaniline | Ga032 
N.N-dibutylaniline | Ga034 diethylbenzene | Ac008 
dibutyl ethanedioate — Fa047 N , N-diethyl-benzenemethanamine Ga039 
dibutylmaleate Fa052 N,N-diethylbenzylamine Ga039 
dibutylphenylamine | Ga034 diethyl carbitol | Cc031 
dibutyl phthalate — Fa058 diethyl carbonate — Fb002 
dibutyl sebacate — Fa054 diethyldigol | Cc031 
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Cc020 
Ib001 
diethylene glycol diethyl ether 


diethylene dioxide 
diethylene glyco 
Cc031 
Cc030 
Ib004 
diethylene glycol monobutyl ether acetate 
Ib016 


diethylene glycol monoethyl ether 


diethylene glycol dimethyl ether 


diethylene glycol monobutyl ether 








Ib003 
diethylene glycol monoethyl ether acetate 
Ib015 


diethylene glycol monomethyl ether 





Ib002 








diethylene oximide — Ia043 
diethylenetriamine Ga047 
N,N-diethylethanamine | Ga006 
diethyl ethaneioate Fa046 
N,N-diethyl ethanolamine Ia033 
N,N-diethylformamide Gb004 
di(2-ethylhexyl) adipate — Fa044 
diC2-ethyl-hexyD phthalate | Fa060 
diC2-ethylhexyDsebacate — Fa055 
diethyl ketone D004 

diethyl maleate Fa051 


Fa049 
diethyl-o-phthalate Fa057 
N,N-diethylphenylamine Ga032 
diethyl phthalate Fa057 
N,N-diethyl-1,3-propanediamine Ga046 
i Ha003 


diethyl malonate 





diethyl sulfide 
Ib001 
Cc030 


di-n-hexyl ether 


diglyco 
diglyme 





Cc006 
2,2'-dihydroxydiethylamine — Ib011 
Ca029 
Ca030 


1.2-dihydroxypropane 
1.3-dihydroxypropane 
Ga016 
D010 
Fa060 
D010 
Ga011 
Cc003 


diisobutylamine 





diisobutyl ketone 
diisooctyl phthalate 
diisopropylacetone 
diisopropylamine 


diisopropyl ether 





dimethly carbonate — Fb001 
1.2-dimethoxybenzene | Cc017 
o-dimethoxybenzene | Cc017 
1.2-dimethoxyethane | Cc027 
dimethoxymethane | Cc032 
dimethoxy-methane | Cc032 
N.N-dimethylacetamide | Gb007 
1.3-dimethylacetone D004 


Ga002 
2-dimethylamino ethyl alcohol 


dimethylamine 
Ia032 
Ia032 
Ia029 
Ia029 


B-dimethylamino ethyl alcohol 
2-dimethylaminoethyl cyanide 
B- Xdimethylamino) propionitrile 
N.N-dimethylaniline | Ga031 
Cc030 
N ,N-dimethyl ethanolamine — Ia032 
Ga018 
Ia018 
Gb003 
2,6-dimethyl-2 ,5-heptadiene-4-o0ne 
D010 


dimethyldigycol 


1.1-dimethylethylamine 
dimethylethynyl carbinol 








N , N-dimethylformamide 
D012 
2,6-dimethyl-4-heptanone 
dimethyl ketone D001 
Fa050 
N , N-dimethyl-methanamine 
Ga031 
Fa056 
2,2-dimethyl-propanoic acid 
Ge007 
2,6-dimethylpyridine | Ge008 
Ha002 
Hb004 
dimethyl sulfoxide — Hb003 
Fa044 
Ga026 
Ga026 
Fa055 


dimethyl maleate 
Ga003 
dimethylphenylamine 





dimethyl phthalate 
Ea008 
2 ,4-dimethylpyridine 


dimethyl sulfide 


dimethyl sulfone 


dioctyl adipate 
dioctylamine 


di-n-octylamine 





dioctyl sebacate 
DIOP  Fa060 
l.4-dioxane | Cc020 

1.3-dioxolan-2-one | Fb004 


dipentylamine | Ga020 


Fa048 
Cc016 
N , N-dipropanamine 
Ga008 
Fb003 
Ib005 
dipropylene glycol ethyl ether 


dipentyl oxalate 
diphenyl ether 
Ga009 
dipropylamine 
dipropyl carbonate 


dipropylene glycol 





dipropylene glycol methyl ether 





Cc002 
D009 
Fa059 


di-n-propyl ether 
di-n-propyl ketone 
di-sec-octyl phthalate 
dithiocarbonic anhydride 
Cc022 
Ge001 


divinylene oxide 





divinylenimine 
DMA  Ga002 
DMAC  Gb007 
DMF  Gb003 
DMP  Fa056 
DMSO  Hb003 
dodecane | Aa009 

Aa009 

Ca024 

Ca024 


n-dodecane 
1-dodecanol 
dodecyl alcohol 
DOP  Fa059 
DPM  Ib006 


EA  Ga004 

EAA  Ia059 

ECH  1a035 

ECS 12002 

EGPE  1Ia003 
2-EHA Ia066 
[Emim]BF, Ka002 
[Emim]Br Ka001 
[Emim|PFe Ka003 
n-enthylethanamine Ga005 
Ia036 
Ia035 


epibromohydrin 
epichlorohydrin 


dipropylene glycol monomethyl ether 


Ib007 
Ib006 
Ib006 


Ha001 





ETA 











2-ethoxyethanol 
2-C2- 
2-C2- 
2-ethoxyethyl acetate 

l-ethoxy-2-nitrobenzene 


l-ethoxy-2-propanol 


e 
e 


e 


y 
y 
y 
y 
ethy 
y 
y 
y 
y 








y 


ethy 
ethy 


ethy 
ethy 
ethy 











.2-epoxybutane 
,8-epoxymethane 


»2-epoxypropane 


ethanamide 
.2-ethanediamine 
.2-ethanediol 
ethanediol 

ethanenitrile 
ethanoic acid 
ethanoic acid 
ethanol 
ethanolamine 


ethenyl ethanoate 


ethyene glycol 


e 
2-ethyl butanol 
2-ethylbutylamine 


2-ethylbutyric acid 
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Cc019 
Cc026 
Cc018 
Ia031 
Gb005 
Ga043 
Fa061 
Ca028 
Gd001 
Ea002 
Ea004 
Ca002 





Ia031 
Fa015 
Ia002 
ethoxyethoxy)ethanol Ib003 
ethoxyethoxy)ethyl acetate — Ib015 
Ia0S2 
Ia042 
Ia010 
Cc020 
Fa007 
Ia059 


Ia059 


acetate 
acetoacetate 
acetyl acetate 
Ca002 
Ga004 
Ac007 
Fa039 
Fb007 
Ba029 
2-bromopropionate 
Ca017 
Ga023 
butyl ketone D008 
Fa027 
Ea010 


alcohol 
amine 
benzene 
benzoate 
borate 
bromide 
Ia065 


butyrate 


Cc031 
Fb002 
Ba005 


carbito 
carbonate 


chloride 
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ethyl chloroacetate — Ia056 

ethyl chlorocarbonate — Ia051 

ethyl chloroformate — I1a051 

ethyl 2-chloropropionate — I1a063 

ethyl 3-chloropropionate — Ia064 

ethyl cinnamate  Fa043 

ethyl dichloroacetate — Ib014 

ethyldiglycol acetate — Ib015 

ethylene bromohydrin — Ia023 

ethylene carbonate — Fb004 

ethylene chlorohydrin 1a022 

ethylene cyanohydrin — Ia027 

1.2-ethylenediamine | Ga043 

ethylene glycol | Ca028 

ethylene glycol diacetate — Fa061 

ethylene glycol dibutyl ether Cc029 

ethylene glycol diethyl ether  Cc028 

ethylene glycol dimethyl ether Cc027 

ethylene glycol isopropyl ether Ia004 

ethylene glycol monobenzyl ether — Ia008 

ethylene glycol monobutyl ester acetate 
Ia053 

ethylene glycol monobutyl ether — Ia005 

ethylene glycol monoethyl ether — Ia002 

ethylene glycol monoethyl ether acetate 
Ia052 

ethyl eneglycol monoisobuthyl ether Ia006 

ethylene glycol monomethyl ether — Ia001 

ethylene glycol monopropyl ether Ia003 

ethylene glycol phenyl ether Ia007 

ethyl ester  Fa027 

ethyl ether  Cc001 

ethylethynyl methyl carbinol Ia019 

ethyl formate — Fa002 

ethylformic acid — Ea003 

ethyl furan 2-carboxylate — Ia067 

ethyl 2-furoate — Ia067 

ethyl a-furoate — 1a067 

2-ethyl-I-hexanamine | Ga025 





2-ethylhexanoic acid 
2-ethylhexyl acrylate 
2-ethyl-hexylamine 


einy 
e 
e 


e 











ph 


ob 
etny 





N-e 
y 
y. 
y 
y: 


etny 


[e] 
s 











euca 


-ethylmorpholine 


l-ethylpyridinium bromide 


EtPBr 
etrahydropyran 


Ea012 
Ia066 
Ga025 
Ia069 
Fa035 
Fa035 
Ia061 


2-hydroxybenzoate 

hydroxyisobtyrate 
-2-hydroxy-isobutyrate 

a-hydroxyropanoate 

Ba007 

Fa032 
isovalerate — Fa036 
Ia061 

lactateCethyl-hydroxyropanoate) 
025 


maleate 


idene chloride 


isobutyrate 


lactate 


Fa051 


malonate — Fa049 


-ethyl-3-methylimidazolium bromide 
Ka001 


-ethyl-3-methylimidazolium hexafluoro- 


osphate | Ka003 


-ethyl-3-methylimidazolium tetrafluor- 


Ka002 

-2-methylpropanoate 

Ia045 
Ia045 


orate 
Fa032 





oline 
Fa046 


anoate 


hyl morp 
oxalate 
Ia059 
Fa043 
prop-2-enoate 
Fa019 


3-oxobu 


phenylacryate 





-3-pheny Fa043 
propanoate 
Kb001 
pyridinium bromide — Kb001 

Ia069 
Ha003 

Ha003 

1c003 


Cc007 


salicylate 
sulfide 
thioether 
triglycol 
vinyl ether 
Kb001 
Cc025 


yptol Cc026 
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F 


Bb001 
luorosulfonic acid Jb002 
luorosulfuric acid Jb002 
Gb001 

Ea001 


ormy-ldiethylamine 


luorobenzene 


ormamide 
ormic acid 
Gb004 
ormyldimethylamine | Gb003 
furan  1a021 
Ba037, Ba038 
Ba036 
2-furaldehyde — 1a021 
o-furaldehyde — Ia021 
Cc022 
2-furancarboxaldehyde 
Ia021 
Cc022 
a-furoic acid ethyl ester 
Ca013 
Ca013 





2-formy 
reon-11 


reon-21 


uran 
Ia021 
urfural 


urfuran 





Ia067 


useloel 





usel oil 


G 


garbonic acid cyclic ethylene ester 
gasoline — Aa011 
glycerin Ca033 
glycerol  Ca033 
glycerol diacetate — Fa062 
glycerol triacetate(triacetin)  Fa063 
glycine  1Ia046 
glycol carbonate — Fb004 

H 
5-heptadien-4-one, 2,6-dimethyl-2 
heptane — Aa004 
n-heptane — Aa004 
l-heptano] | Ca018 
2-heptanol] Ca019 


D007 


2-heptanone 


Fb004 


D012 





D008 
D008 
D009 
Aa016 
n-Heptylalcohol 


3-heptanone 
heptan-3-one 
4-heptanone 
l-heptene 
Ca018 
Ga024 
Ba013 
Ga041 
Ab002 
Ca025 
Ge010 
Ab003 


n-heptylamine 





exachloroethane 
exahydroaniline 
exahydrobenzene 
exahydrophenol 


exahydropyridine 





ydrotoluene 
Aa003 
Aa003 


2,5-hexanedione 


exa 





exane 
n-hexane 
D017 
D017 
Ea009 
Ea009 
Ca015 
D005 
Aa015 


hexylacetic acid 


exane-2,5-dione 


l-hexanoic acid 





exanoique 
2-hexanol 
2-hexanone 
l-hexene 
Ea011 
Ca014 
Ba026 
]-hexyl-3-methylimidazolium chloride 
Ka008 
l-hexyl-3-methylimidazolium — hexafluoro- 
Ka010 
l-hexyl-3-methylimidazolium tetrafluorob- 
Ka009 
[Hmim | BF, 
[Hmim]Cl Ka008 
[Hmim]PF; Ka010 
2-hychoxypropylamine Ia034 
Ja004 
Ja010 
Ia016 
Ia016 
2-hydroxybenzoic acid benzyl Ester 


n-hexyl alcohol 
n-hexyl chloride 


phosphate 


orate 
Ka009 


hydrazine hydrate 
hydrochloric acid 
4-hydroxyanisole 
p-hydroxyanisole 
Ia073 
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2-hydroxybenzoic acid butyl ester — Ia070 
2-hydroxybenzoic acid ethyl ester — Ia069 
2-hydroxybenzoic acid methyl ester — Ia068 
2-hydroxybenzoic acid pentyl ester — Ia071 
4-hydroxychlorobenzene Ia039 
l-hydroxydecane Ca023 
2-hydroxyethylamine Ia031 
2-hydroxyethyl ether — Ib001 
2-hydroxyisobutyronitrile — Ia028 
4-hydroxy-4-methyl-2-pentanone Ia020 
2-hydroxypropanoic acid butyl ester — Ia062 


2-hydroxypropanoic acid methyl ester 
Ia060 

2-hydroxypropanoic acid methyl ester 
Fa024 

Ia049 

Ia049 
2-hydroxypropionic acid ethyl ester — Ia061 
Ia027 

Ia033 


(methyl] lactate) 
2-hydroxypropionic acid 


a-hydroxypropionic acid 





3-hydroxypropionitrile 





B-hydroxytriethylamine 


2.2'-iminodiethanol  Ib011 


IPA  1Ia034 


isoamyl acetate 





Fa014 

Ca010 

Ca011 
Ga022 

Fa031 
Fa031 
isoamyl ether(diisoamyl ether) 

Fa037 

Fa023 
Ia072 


isoamyl alcohol 
isoamyl alcohol 
isoamylamine 

isoamyl butanoate 
isoamyl butyrate 

Cc005 
isoamyl isovalerate 


isoamyl propionate 





isoamyl salicylate 
Ca006 
2-isobutoxy ethanol Ia006 
Fa011 
Ca006 
Ga015 
Ca010 


isobutanol 


isobutyl acetate 
isobutyl alcohol 
isobutylamine 


isobutyl carbinol 





Ia006 
Fa034 
isobutyl methyl carbinol | Ca016 
isobutyl propionate — Fa021 
Ea005 
isooctanoic acid — Ea012 
Aa002 
Ga022 
isopentyl 2-hydroxybenzoate 
Ia072 


isobutyl cellosolve 


isobutyl-isobutyrate 


isobutyric acid 


isopentane 
isopentylamine 
Ia072 
isopentyl salicylate 
isophorone D013 
isopropanolamine  Ia034 
2-isopropoxyethanol  Ia004 
Fa009 
Ca004 
Ga010 
Ac009 
Fb008 
Ba033 
Ia004 
Ba019 
Cc003 
Ac011 


isopropyl acetate 
isopropyl alcohol 
isopropylamine 

isopropylbenzene 
isopropyl borate 

isopropyl bromide 
isopropyl cello-solve 


isopropyl chloride 








isopropyl ether 





p-isopropyltoluene 
Ge014 
Ea007 


K 


isoquinoline 


isovaleric acid 


Aa012 
Aa012 
Aa012 
ketocyclohexane D014 
B-ketopropane D001 


L 


kerosene 
kerosine 


kerosine oil 


Ia049 


lactic acid butyl ester 


lactic acid 

Ia062 

Ia061 
Ia060 


lactic acid ethyl ester 
lactic acid methyl ester 
Aa012 
Ca024 


lamp oil 


lauryl alcohol 


L-dibutyl tartrate ^ Fa053 

Ge013 

Ia050 
Ja003 


Ja005 


4-lepidine 
levulinic acid 

liquid ammonia 
liquid sulfur dioxide 
Ge007 
Ge008 


M 


2 ,4-lutidine 
2.6-lutidine 


MAA  1a058 
maleic acid dimethyl ester 
Fa049 


Fa050 
malonic ester 
MCA  1a047 
MEA 12031 
MEK D002 
p-MeO-BA Ia015 
mercaptoacetic acid 
Gb001 
methanoic acid — Ea001 
Ca001 
4-methoxy benzenemethanol —Ia015 
Ia015 
p-methoxybenzyl alcohol — Ia015 
Ia013 
Ia054 
Ia054 
Ia054 


Ia048 


methanamide 


methanol 


4-methoxybenzyl alcohol 


3-methoxy-1-butanol 
3-methoxybutyl acetate 
3-methoxy-n-butylacetate 
3-methoxy-l-butyl acetate 
Ib002 
Ia001 
2-C2-methoxyethoxy) ethanol 


methoxydiglycol 








2-methoxyethanol 

Ib002 

2-| 2-(2-methoxyethoxy) ethoxy | ethanol 
1c002 


1-methoxy-2-methylbenzene 





Cc015 
l-methoxy-2-nitrobenzene — Ia041 
Ia016 

Ia016 
l-methoxy-2-propanol  Ia009 
Cc015 

Cc014 


4-methoxyphenol 
p-methoxyphenol 


o-methoxytoluene 


p-methoxytoluener 
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Gb006 


Fa006 


methylacetic anhydride 


N-methylacetamide 
methyl acetate 
Eb002 
Ia058 
Ia058 


methyl acetoacetate 

methyl acetyl acetate 
Ca001 

Ga001 


methyl amyl carbinol 


methyl alcohol 
methylamine 
Ca019 
methyl amyl ketone D007 
Ga035 
Ga030 
Cc015 
Cc014 
Ac002 
Fa038 
N-methylbenzylamine 
Fb006 
Ba027 
Ia057 
Aa002 
3-methylbutanoic acid — Ea007 





2-methylaniline 
n-methylaniline 
2-methylanisol 
4-methylanisole 
methylbenzene 
methyl benzoate 
Ga038 
methyl borate 
methyl bromide 
methyl bromoacetate 
2-methylbutane 
3-methylbutanoic acid etnyl ester  Fa036 
Ca011 
Ca012 
Ca010 
3-methyl-1-butano propanoate 
Ga022 
methyl butyl ketone D005 
Ia018 


l-methyl-l-butanol 
2-methyl-2-butanol 
3-methyl-l-butanol 
Fa023 


3-methylbutylamine 





2-methyl-3-butyn-2-ol 

Fa026 

3-methylbutyric acid ethyl ester 

Ib002 

methyl cellosolve — Ia001 

Ba001, Ba002 
Ia055 

Ba008 

Gd001 

Ab003 
Ca026 


methyl butyrate 








Fa036 


methyl carbitol 


methyl chloride 
methyl chloroacetate 
methyl chloroform 


methyl cyanide 





methylcyclohexane 


2-methylcyclohexanol 
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met 


N-methylformamide 


met 


ylethyl ketone D00 


yl formate Fa001 


2-methylfuran 
5-methylfuran 


methylhydrazine 


Cc023 
Cc023 
Gd002 


2 


Gb002 


methyl 2-hydroxybenzoate — Ia068 


methyl isobutenyl ketone(4-methyl-3-pen- 


D011 


methyl isobutyl carbinol 


tene-2-one) 
Ca016 


methyl isobutyl ketone D006 





yl lactate 


Ia060 


-me 


2-me 


ylmorpholine 


1a044 


N-methyl morpholine 


yl-2-nitril-propanol 
yl-2-nitrobenzene 
yl-3-nitro-benzene 


yl-4-nitro-benzene 


1a044 


1a028 
Gc007 

Gc008 

Gc009 


yl-1-oxa-4-azacyclohexane 


methyloxirane 


Cc018 


-methyl-2-pentanol 





-methyl-2-pentanone 


3-methyl-1-pen 








3-methylphenol 
methylphenylamine 


methyl phenyl ketone 


yn-3-ol 
Cb002 


Ca016 
D006 
Ia019 


Ga030 
D015 


methyl phtha 
2-me 


N-methylpro 


yl-1-propanol 


Fa056 

Ca006 
pionamide | Gb009 
Fa018 


ate 





methy 
2-me 
2-me 
2-me 
methy 
2-me 
3-me 
4-me 
o-me 


Bme 


] propionate 


yl pro 
yl pro 
yl pro 


pioric acid 





pylamine 


pyl acetate 


Ea005 

Fa011 
Ga015 
D003 


hylpyridine 


] propyl ketone 
Ge004 
Ge005 
Ge006 
Ge004 
Ge005 


ylpyridine 
ylpyridine 
ylpyridine 
ylpyridine 








y-me 


ylpyridine 


Ge006 


Ia044 


1-methyl-2-pyrrolidi 


N-methyl pyrrolidone 


2-methyl quinoline 
4-methyl quinoline 


methyl salicylate 


Ge016 
Ge016 
Ge012 
Ge013 
Ia068 


none 


methyl sul 
methyl sul 


methylsulfonylmethane 


methyl sul 
methyl triglyc 


3-metylaniline 





4-metylaniline 


ide 


one 


oxide 


Ha002 
Hb004 
Hb004 
Hb003 
1c002 
Ga036 
Ga037 


ol 


MIBK D006 


milk acid Ia049 
MMA  Ga001 
monochloroacetic ac 
monochlorobenzene 
a-monochlorohydrin 


monoethanolamine 


id  Ia047 
Bb002 
Ib008 


Ia031 


monoethylamine 


Ga004 


monomethylamine 


morpholine 


Ga001 
Ia043 


MSM Hb004 


naphthane 


N 


Ac013 


ric acid — Ja009 
rilotri-propanol Ic010 
Ia041 
Ia041 


ni 
ni 
2-nitroanisole 


o-nitroanisole 





nitrobenzene 


1-nitrobutane 


nitroethane 





nitromethane 
2-ni 
0-ni 
o-nitrophenyl 

m-nitrophenyl 


o-ni 








o-nitrophenyl 


rophenetole 


rophenetole 


rophenylmethane 


Gc006 
Gc005 
Gc002 
Gc001 
Ia042 
Ia042 
ethyl ether Ia042 
Gc008 
Gc007 


1a041 


methane 


methyl ether 


Gc003 
Gc004 
Gc007 
Gc008 
Gc009 

Gc008 
Gc007 
Gc009 


1-nitropropane 
2-nitropropane 
2-nitrotoluene 
3-nitrotoluene 
4-nitrotoluene 


m-nitrotoluene 





o-nitrotoluene 
p-nitrotoluene 
MA  Gb006 
MF  Gb002 
MM Ia044 
MP  Ge016 
Aa007 
Aa007 
Ca022 
Ca022 


nonane 


n-nonane 





-nonanol 


n-nonanol 


O 


Aa005 
Aa005 
Ca020 
Ca021 
Ca020 
Aa017 
Gc006 
Ea013 
orthophosphoric acid — Ja011 
Ia043 


Octane 
n-octane 
l-octanol 
2-octanol 
n-octanol 
l-octene 
oil of mirbane 


oleic acid 


l-oxa-4-azacyclohexane 


3-oxobutyric acid ethyl ester — Ia059 


3-oxobutyric acid methyl ester 
oxocyclohexane D014 
Cc022 


3-oxopentane 


oxole 
D004 
4-oxopentanoic acid — Ia050 
Ia050 

Cc016 
1,1l'-oxybis-benzene, phenyl ether 
Ib001 


Ib005 


4-oxovaleric acid 


1.1l'-oxybisbenzene 


2,2'-oxydiethanol 
1.1-oxydi-2-propanol 


Ia058 


Cc016 
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P 


PEG  1Ic005 
1.4.7,10,13-pentaazatridecane 
Ba012 


Ga049 
pentachloroethane 
Aa001 
Aa001 
Ca032 
Ea006 
Ca009 
D003 
D004 
pentarmethylene chloride 
Aa014 
Ga019 
Fa030 
Fa005 
o-hydroxybenzoate 
Fa022 
Ia071 
Ga029 
Aa010 
phenetole(ethoxybenzene) 
Ia007 
2-phenoxyethyl alcohol 
Ia007 
Fa017 


pentane 

n-pentane 
1.5-pentanediol 
pentanoic acid 

l-pentanol 

2-pentanone 
3-pentanone 
Ba025 
l-pentene 
n-pentylamine 
pentyl butanoate 
n-pentyl formate 
penty Ia071 


pentyl prorionate 





pentyl salicylate 
penylamine 
petroleum ether 
Cc010 
2-phenoxyethanol 
Ia007 
phenyl cellosolve 
phenylmethyl acetate 
phorone D012 
phosphoric acid — Ja011 
ph-thalic acid dimethyl ester 
Ge004 
Ge005 
Ge006 
Ge004 
Ge005 
Ge006 
Ge010 

Ea008 

Ea008 





Fa056 
2-picoline 
3-picoline 
4-picoline 
a-picoline 
B- picoline 


y-picoline 





piperidine 
pivalic acid 


pivalinsaure 
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Ic005 
polyphosphoric acid — Ja012 
Ic006 
Ic006 


polyethylene glycol 


poly(propylene glycol) 
poly(propylene oxide) 
PPA  Ja012 
PPG  Ic006 
2-propanamine Ga010 
Ga044 
Ga045 
1.2-propanediolcyclic carbonate 
Ca004 
Ca003 

D001 


1.2.3-propeatriol 


1.2-propanediamine 


1.3-propanediamine 


2-propanol 
n-propanol 
2-propanone 
Ca033 
Ga028 
Ia030 
Ia017 
Ia017 
Ea003 
propionic acid anhydride —Eb002 
Eb002 
2-propoxyethanol Ia003 
Fa008 
l-propyl alcohol Ca003 
Ga007 
Fa040 
Fa041 
Fa040 
Fa041 
Ba032 
Fa028 
Fb003 
Ia003 
Ba018 
Fb005 
Ga044 
Ga045 
Ca029 
Ca030 
1.3-propylene glycol n-butyl ether 


2-propen-l-amine 
2-propenenitrile 


1-propen-3-ol 





2-propen-1-ol 


propionic acid 


propionic anhydride 


propyl acetate 
propylamine 

propyl benzoate 
propyl benzoate 
n-propyl benzoate 
n-propyl benzoate 
propyl bromide 
n-propyl butyrate 
propyl carbonate 


propyl cellosolve 








n-propyl chloride 











propylene carbonate 
1.2-propylenediamine 
1.3-propylenediamine 
1.2-propylene glycol 
1.3-propylene glycol 





Fb005 


1a012 





l, 2-propylene glycol-1-monobutyl ether 
Ia011 
propylene glycol monoethyl ether Ia010 


1. 2-propylene glycol-1-monomethyl ether 
Ia009 
propylene oxide — Cc018 
Fa011 
Cc002 
Fa003 
Fa033 
Fa003 


N-propyl-1-propanamine 


propyl etanoate 
n-propyl ether 
n-propyl formate 


propyl-iso-butyrate 





methanoate 





propy 
Ga008 
pseudoacetic acid — Ea003 

oa-PVR | Ge015 

Ge003 
pyridine ethobromide 
D001 
l1H-pyrrole | Ge001 
Ge001 

Ge002 
Ge015 


Q 


pyridine 
Kb001 


pyroacetic ether 


pyrrole 





pyrrolidine 


2-pyrrolidinone 


Ge012 
Ge011 


quinaldine 


quinoline 


S 


salicylic acid amyl este — 12071 
Ia073 
Ia070 
Ia069 
Ia072 


1a071 


salicylic acid benzyl ester 
salicylic acid butyl ester 
salicylic acid ethyl ester 


salicylic acid isoamyl ester 





salicylic acid pentyl ester 
Fa012 
Ca007 
Ga017 
Ba024 
Ca021 
Ca015 
Gc004 


sec-butyl acetate 
sec-butyl alcohol 
sec-butylamine 
sec-butylchloride 
sec-caprylic alcohol 
sec-hexyl alcohol 


sec-nitropropane 
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sec-octyl alcohol 
solvent naphtha 
Cc021 
sulfinyl dichloride 
Hb005 
sulfonyl chloride J 


s-trioxane 


sulfolane 


sulfuric acid 





sulfuric chloride 


Ca021 
Aa013 


Ja006 


a007 


Ja008 
Ja007 


T 


TBAB 
TBAC 
TBPB 
TBPC 
TCA 


Kd002 
Kd001 
Ke002 
Ke001 
Ic011 


TEGME  Ic002 
TEPA  Ga049 





Ca008 
ert-butylamine 
ertiary amyl alcohol 


ert-pentyl alcohol 
TETA  Ga048 


[el 


[el 


etrabutyl phosphoni 


etrachloroethane 

etrachloroethylene 
etrachloromethane 
etraethylene glycol 
Ic004 


etrahydrobenzene 


etraglycol 


rahydrofuran 


(o 





rahydrofurfuryl 


[e] 





:1.2,2-tetrabromoethane 
rabutyl ammonium bromide 
etrabutyl ammonium chloride 


rabutylphosphonium bromide 


.1.2,2-tetrachloroethane 
Ba010 


TEA  Ga006, Ic009 


ert-butyl alcohol:2-methyl-2-propanol 


Ga018 


Ca012 
Ca012 


Ba031 
Kd002 
Kd001 
Ke002 
um chloride | Ke001 


Ba011 
Ba017 

Ba004 

1c004 


Ab005 


Cc024 
etrahydro-2-furanmethanol 
alcohol 
:2.3,4-tetrahydronaphthalene 


Ia014 
Ia014 
Ac012 





etrahydro- 2H- 1 ,4-oxazine Ia043 
Ge002 


Hb002 


etrahydropyrrole 
etrahydrothiophene 
Ac012 
etramethylene chlorohydrin — 12026 
Hb002 
Hb005 
Ga049 


etralin 


etramethylene sulfide 


etramethylene sulfone 





etrathylenepentamine 
Cc022 

Ic012 
Ic013 








etrole 
TFA 
TFAA 
TFE  1c007 

TGA 12048 

THF  Cc024 
.l'-thiobisethane — Ha003 
hiobismethane — Ha002 
Hb001 
hioglycolic acid 


hiofuran 
Ia048 
Ja006 
hiophene | Hb001 
THT  Hb002 
TMA  Ga003 
Ac002 
Ga035 
Ga036 
Ga037 
Ga036 
Ga035 
Ga037 
Ga036 
Ga035 
Ga037 
Ga021 
Ba028 
Ga014 
Fb009 
n,n ,n-tributyl-1-butanaminiu chloride 
Kd001 
ributyl phosphate 


hionyl chloride 





oluene 
2-toluidine 


3-toluidine 





-toluidine 
m-toluidine 
o-toluidine 
p-toluidine 


m-tolylamine 





o-tolylamine 
p-tolylamine 
ri-n-amylamine 
ribromomethane 
ri-n-butylamine 


ri-n-butyl borate 


Fb012, Fb013 
Ic011 





richloroacetic acid 
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.l.l-trichloroethane Ba008 
.l.2-trichloroethane Ba009 
richloroethylene | Ba016 


richlorofluoromethane — Ba037, Ba038 
Ba003 
.2.3-trichloropropane Ba021 


Fb014 


richloromethane 


ricresyl phosphate 


riethanolamine — Ic009 
riethylamine | Ga006 
riethyl borate — Fb007 


riethylene glycol  Ic001 
Ic008 
riethylene glycol monoethyl ether 


riethylene glycol dichloride 
Ic003 
riethylene glycol monomethyl ether Ic002 
riethylenetetramine, N , N '-di(2-aminoeth- 
yDethylenediamine.trientine ^ Ga048 
Ic009 
Fb011 
1c012 
rifluoroacetic anhydridel 
1c007 
rifluoromethanesulfonic acid — Jb001 
Bb007 


riethylolamine 








riethyl phosphate 
rifluoroacetic acid 
Ic013 


] 
rifluoroethanol 
] 


ay ayortrifluorotoluene 
riglycol  Ic001 
Ic008 


riglycol monomethyl ether 


riglycol dichloride 
Ic002 
Ca033 
rihydroxytriethylamine — Ic009 

Ic010 

risopropyl borate — Fb008 

Ga003 

Fb006 
3.5,5-trimethyl-2-cyclohexen-1-one D013 
Ia024 


:2.3-trihydroxyopropane 


riisopropanolamine 


rimethylamine 


rimethyl borate 








rimethylene chlorohydrin 





Aa006 
Ge009 
Cc021 


2,2,3-trimethylpentane 
2.,4,6-trimethylpyridine 
:3,5-trioxacyclohexane 
Cc021 
Cc021 
Ga021 
Fb010 
Ga009 
Fb014 


:3,5-trioxane 
rioxymethylene 
ripentylamine 
ripentyl borate 
ri-n-propylamine 
ritolyl phosphate 
Ac014 
Ac014 


V 


urpenitine 





urpentine oil 


valeric acid — Ea006 
Cc017 
Cc017 
Fa015 
Ia017 
Ba014 


Ww 


veratrol 
veratrole 
vinyl acetate 
vinyl carbinol 


vinylidene chloride 


Ja001 


wintergreen oil 


water 


Ia068 


X 


Ac003 
Ac004 
1 ,4-xylene | Ac005 
Ac006 
Ac004 
Ac003 
Ac005 
xylol, dimethyl, benzene 


1.2-xylene 
1.3-xylene 


xylene 
m-xylene 
0-xylene 
p-xylene 
Ac006 


